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CIRKONT ZRT.

1 A TERULET KORABBI ES TOVABBI HASZNALATANAK BEMUTATASA
1.1 A teriilet bemutatasa

A CIRKONT Zrt. veszélyeshulladék-lerakdja a Sajokazat Szuhakalloval 6sszekotd 2604 sz. ut
mentén fekvé Sajokazai Hulladékkezeld Centrumon (SHC) beliil helyezkedik el, Sajokaza
kiilteriiletén, a 0101/7 hrsz.-0 ingatlanon. Az ingatlan miivelés aldl kivett teriilet, szemétlerako
telep. Az ingatlan-nyilvantartési térkép masolatat és az 1:10.000 méretaranyu atnézetes térképet
a Fiiggelékben mellékeljik. A veszélyeshulladék-lerako elrendezését és sarokponti EOV
koordinatait az alabbi abra és tablazat mutatja be.

1. tablazat
Sarok- | EOVY EOV X
- pont [m] [m]
302 | 767045,77 | 328 340,93
303 | 766 965.43 | 328 365.30
304 | 766971,00 | 328 376,42
e v 305 | 766 968,26 | 328412,54
== j 306 | 766962,73 | 328 449,90
vapontiz) 17 307 | 76702745 | 328 653,77
e 308 | 767092,20 | 328 744,69
) 309 | 767 108,87 | 328 746,60
m 310 | 767 148,75 | 328760.,49
311 | 767207,68 | 328 749,88
312 | 767242,34 | 328 679,72
313 | 767126,65 | 328496,33
o 314 | 767106,34 | 328441,02
N/ 315 | 767 084,76 | 328 400,67
—30g//\ 316 | 767065,93 | 328 364,01
g 317 | 767168,28 | 328 640,76
3

1. abra

1.2 A teriilet korabbi képe

A teriilet korabbi hasznalatat, beépitettségének és felszinboritottsdganak valtozasat legjobban
bemutat6 2005, 2010, 2014 és 2016. évi légi felvételeket €s Google Earth miitholdfelvételeket
a Fiiggeléekben mellékeljiik. A teriilethasznalat valtozasarol az 1.4 fejezet sz6l.

1.3 A teriilet természetfoldrajzi adottsagai, élovilaga
1.3.1 Foldrajzi adottsagok, geomorfologia

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum veszélyeshulladék-lerakdjanak deponidi a Sajo folyo bal
parti 6vezetében, Sajokaza kozségtél K-re, a nagyjabol E-D-i lefutasi iranyi Orban-volgy és
Hatar-volgy kozott emelkedd Szar-hegy E-i irAnyban emelkedd gerincén, 175-195 mBf kozotti
magassagban helyezkednek el. A teriiletre jellemzd felszinformakat a domboldalakrol és
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dombhatakrol lefutd egykori iddszakos vizfolyasok alakitottak ki. A hulladéklerako térségében
kordbban mélymiuveléses szénbanyaszat folyt, azonban a tevékenység nyomai ma mar nem
lathatok a teriileten.

1.3.2  Eghajlat

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz. A jellemzd évi
kozéphdmérséklet 8,5-9,2°C, a vegetacios iddészakban 15,5-15,8°C. Az utdbbi évtizedben
kismértékii, de folyamatos emelkedés figyelhetd meg, els6sorban a nyari idészak napi
hémérséklet-maximumainak tekintetében, egyre gyakoribbak a szélséséges iddjarasi
koriilmények. Az éves csapadékdsszeg atlagban 600 mm/év koril alakul, legnagyobb
mennyiségek a késd tavaszi-nyari, valamint késd 6szi iddszakban esnek, szélsOségekre itt is
lehet szamitani. Az évi parolgas értékre 675 mm kornyékén mozog. A leggyakoribb szélirany
az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili, a szélcsendes napok ardnya éves viszonylatban
10% koriil mozog.

1.3.3  Féldtani viszonyok és talajok

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségének medencealjzatat valtozatos kifejlédésti, a
medence tobb pontjan is felszinre bukkano, mélybe zokkent devon kort mészkd és agyagpala
alkotja. Az aljzatra miocén koru, valtozatos kifejlédésti riolittufa képz6dmények telepiiltek. A
deponia térségében korabban mélymiiveléssel, jelenleg kiilfejtéssel (Sajokaza III. ,,Kacola”
banyatelek) banyaszott kdszéntelepes dsszlet fekiijét az un. felsé riolittufa (tufit, tufas agyag),
illetve kozvetleniil finomhomokos agyag, aleurit alkotja. A lerako kornyezetében a pleisztocén-
holocén kori Osszlet egymastol eltérd plaszticitasu agyagrétegekbdl all, benne elszortan kis
vastagsagu (0,2-0,5 m), egymadssal nem 6sszefliggé finomhomokos rétegek, lencsék talalhatok.
A veszélyeshulladék-lerakd deponidk térségében ezek a rétegek nem kapcsolodnak sem a Sajo
vOlgyben a felszinen 1évd, 1,2-3,5 m vastagsagi agyagréteg alatt telepiilt, iszapos-agyagos
kavics-homokos kavics folyami teraszképzddményekkel, sem pedig a széntelepes Osszlet
miocén vizvezetd képzédményeivel. A Sajo teraszanak ki¢kelddési vonala gyakorlatilag egybe
esik a Sajo-volgy és a dombvidék taldlkozasdnak vonaldval (a 2604 sz. ut nyomvonala). A
hulladéklerakd teriiletén ¢€s kornyezetében tulnyomorészt agyagbemosodasos barna
erddtalajok, alarendelten pedig réti ontéstalajok fordulnak eld. Az agyagos valyogtalajok {6
talajképz0 kozete az agyag, a talajok genetikailag a nem podzolos, agyagbemosddasos barna
erddtalaj tipusba tartoznak. Vizgazdalkodasuk alapjan a nagy vizraktarozé képességl, jo
viztartd kategoridba tartoznak. Szerves anyag készletlik viszonylag csekély, alig éri el a 100-
200 t/ha értéket. A talajok pH-értéke jellemzden 4,6-5,5 kozotti, gyengén savas kémhatasu. A
foldtani viszonyok ¢és a talajok részletes jellemzése a Feliilvizsgalat 3.4.2 fejezetében olvashato.
A veszélyeshulladék-lerakd térsége foldtani ¢és talajmechanikai szempontbol is jol
megkutatottnak tekinthetd. A teriileten az utobbi években-évtizedekben tobb alkalommal is
végeztek foldtani célu kutatast, melyek soran szdmos kis- és kdzepes mélységii kutatofurast,
valamint talajmechanikai firasokat és geofizikai méréseket is végeztek. Az eredmények alapjan
kijelenthetd, hogy a telephelyen rendelkezésre allnak a veszélyes hulladék lerakasara szolgalo
1étesitmények kialakitasahoz és iizemeltetéséhez sziikséges kedvezo foldtani koriilmények.

1.3.4 Felszini és felszin alatti vizek

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségének legfontosabb vizfolyasa a Sajo folyd, amely
a teleptdl kb. 2 km-re D-i irdnyban huzodik. A folyd vize kozepesen tiszta, vizjarasara
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jellemzdek a tavaszi hoolvadasok és az 6szi es6zések idejére tehetd arvizek, valamint a késo
nyari-0szi alacsony vizallasok. A leraké sziikkebb kornyezetében, a Hatar-volgyben eredetileg
iddszakos vizfolyas huzodott, mely a kommunalis hulladéklerako telep kialakitdsa soran, annak
felsO végén egy tereld gattal lett lezarva, igy a teriilet kozvetlen kozelében nem talalhato felszini
vizfolyas. Jelentdsebb allovizek a térségben a Sajo-volgyben taldlhatdak, ezek az egykori
banyaszati tevékenység soran maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajé bal partjan
talalhatoak, 5-10 ha kozotti vizfeliilettel. A banyatavak tavolsaga a lerakotol kb. 1,5-2 km.
A felszin alatti vizekkel kapcsolatban elmondhat6, hogy a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
térségében taldlhato vizvezetd Osszletek alapvetden harom tipusba sorolhatok:

- a Sajo-volgy talajviztartd porodzus teraszképzddményei,

- aHatar-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzédményei,

- a Hatar-volgy alatt huz6do pordzus dsszletben 1évo viztartd rétegek.

A Saj6 pordzus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstiek, és mind horizontalisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymassal. A rétegek atlagos szivargasi tényezdje 10°-10* m/s nagysagrendii. A kavicsterasz
fedosszlete a Sajo-volgy kozépsé szakaszan kb. 5 m vastagsagl, a felszin kozeli részén
humuszos, vildgos barna agyag. A mértékaddé nyugalmi talajvizszint a Sajo-volgyben ezen
szakaszan a terep alatt 5-7 m kozott, kb. 131-132 mBf szinten valosziniisithetd. A talajviz
aramlasa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i iranyu. A lerako teriiletének D-i részén, a Sajo-
volgy pereménél a Sajo viztartd Osszletei mar ki¢kelddnek, igy ezekre a képzddményekre a
veszélyeshulladék-lerako csarnokai €s 1étesitményei nincsenek hatéssal.

A Hatar-volgyi sekély agyagos Osszletben elszértan megtaldlhatd iszapos, finomhomokos
lencsék szintén talajvizet tarolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymassal, sem a Sajo
teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a teriileten mélyitett
kutatoéfurasok és a monitoring kutak furasi tapasztalatai, valamint a monitoring rendszer
lizemeltetési eredményei is megerdsitik. A lerakd teriiletén nagyobb mennyiségli vizet a
széntelepes Osszlet miocén vizvezetd horizontjai tarolnak, melyek terepszint alatti nagyobb
mélységben talalhatok meg.

A mértékado nyugalmi vizszint a lerako teriiletén a terep alatt kb. 2,5-7,5 m-ben talalhato (155-
175 mBf kozott). A terepi adottsdgoknak megfelelden, melyet jo kozelitéssel kovet a nyugalmi
talajviznivo, a meredek volgyben felfelé haladva nd a nyugalmi talajvizszint mélysége, és a
tengerszint feletti magassdga. A talajviz aramlési irdnya a teriileten a monitoring kutak
vizszintje €s a geofizikai vizsgalatok alapjan a volggyel parhuzamos, kozel D-i iranyu.

1.3.5 Elé’vildg, természetvedelmi adatok

A Hatar-volgy nyugati szomszédsadgaban, a Hatar- és Orban-volgyeket elvélasztdo gerincen
helyezkednek el a részben mar rekultivalt (I-IV.), részben még mikodd (V. szamu)
veszélyeshulladék-lerakd csarnokok. A gerincre egykor jellemzd természetkozeli él6helyek
mar évtizedekkel korabban eltlintek.

A veszélyes hulladékleraké csarnokok Natura 2000 (kiilonleges madarvédelmi és/vagy
kiilonleges természetmegdrzési) teriiletet nem érintenek, az Orszagos Teriiletrendezési Terv
3.1 szam® mellékletében bemutatott (térképileg lehatarolt) az Okolégiai Halézat 6vezetébe
tartozo teriiletek (magteriilet, pufferteriilet, 6koldgiai folyosd) a veszélyes hulladékkezelo
létesitmények sziikebb kornyezetben nem talalhatok (lasd 2. és 3. abrdak).
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3. abra: TIR kozonségszolgalati modul ,,0kolégiai halézat” fedvénnyel kiegészitett,
tajékoztaté céla térképe. Forras: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

A Hatér-volgy és kornyezete €¢16vilaga az elmult 20 évben tobb alkalommal is vizsgalat targyat
képezte. A legrészletesebb vizsgalatok a hulladékkezeld centrum létesitésének — 90-es évek
masodik fele — kezdeti idészakédhoz kothetdk, ekkor még nagyobb ardnyban borithatta
természetesebb novényzet a meredekebb oldalakat, vizmosas-szerli volgyaljakat.

A délies kitettségii, a Sajo volgyére nézo lejtok eredeti (potencialis) vegetacidja a cseres-tdlgyes
(Quercetum petraeae-cerris So6 1957) lehetett. A potencidlis ndvénytakard helyén az elmult
¢vszazadokban lezajlott, részben erdd-, jorészt mezdgazdasagi eredetii teriilet beavatkozasok
hataséara kiilonbozd természetességi allapotd, tobbnyire zavart masodlagos gyepek léteznek,
erésebben cserjésedd részekkel, elszortan facsoportokkal. E cserjésedd foltok, facsoportok,
masodlagos gyepek kozott méra tobbségében felhagyott sz6l6- €s gyiimdlesparcellakat
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talalunk. Jelentds a gyomok aranya, valamint egyes tajidegen elemek (Solidago sp., Robinia
pseudoacacia) elemek megjelenése, néhol eldretorése.

A hulladékkezelé centrum kdrnyezetében a mai napig kivehetd, hogy mely teriiletek voltak
alkalmasak az ember szdmara és hol maradt/maradhatott meg a természetszerii novényzet.
Ilyen, az ember &ltal kevéssé bolygatott képet mutat a Hatar-volgy északi, telephatarold
keritésen kiviili folytatasa, ahol tovises-cserjés (Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa
sp., Cornus sanguinea, Euonymus europaeus) athatolhatatlan bozot huzédik északi irdnyban.
A cserjék folé itt-ott dshonos fafajok egyedei (Acer campestre, Ulmus minor, Quercus sp.)
magasodnak. A fakon, bokrokon Humulus lupulus, esetleg Echinocystis lobata képezhet
fatyoltarsulast. A cserjésekkel szomszédos kiilonb6z6 kitettségii lejtdkon zommel masodlagos
eredetli, a természetes szukcesszid kiilonbozd fokan allo gyepes élohelyek (Calamagrostis
epigeios, Elymus repens dominanciaval) 1éteznek, szintén a hulladékkezeld telep hataran mar
kiviil eso felszineken.

A veszélyes hulladékleraké csarnokok kozvetlen kornyezete zavart, masodlagos éléhelyek
otthona, egyes helyeken nyilt foltokkal. A mar rekultivalt csarnokok oldalain, tetéhelyzetii
részein magrol szort gyepekkel talalkozhatunk, melyben a térség zavarastiird és részben
gyomfajai is megjelennek. Védett novények, tarsulasok a csarnokok kérnyezetében nem
fordulnak eld, védett allatok (elsésorban repiil6é rovarok, madarak) egyedei taplalkozasi,
céllal kereshetik fel a fentebb emlitett, masodlagosan kialakult éléhelyeket.

1.4 A teriilethasznalat torténete

A vizsgélt teriilet kozvetlen kornyezete:

A veszélyeshulladék-lerakd csarnokok DK-i szomszédsagaban, a Hatar-volgyben 1997-ben
nyilt meg a megye akkor legkorszertibb telepiilési szilardhulladék-lerakdja, a Kazincbarcika,
Mucsonyi uti lerakd kivaltasara. A térség telepiilésein keletkezett kommundlis hulladék
szervezett elhelyezése a telepen ténylegesen 2001-ben kezdddott meg. Megtelte utan a Hatar-
vOlgyl kommunadlis hulladéklerako rekultivacidjara 2008 folyaman keriilt sor, ezt kdvetden a
kommunalis szilard hulladékok fogadasara az Orban-volgyi lerakd szolgal. Ugyanebben az
id6szakban, 2000-2008 kozott, a vizsgalt teriilet K-1 szomszédsagaban, szintén a Hatar-
volgyben lizemelt harom monodepdnia, melyek a térség ipari lizemeiben keletkezd veszélyes
hulladékok szakszeri és hosszii tava artalmatlanitasat, lerakasat biztositottak. A
monodepodniakat, miutdn megteltek, rekultivaltak.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum 2006 juniusaban keriilt adtadésra, ezutan kezdték meg
miikdésiiket a veszélyeshulladék-leraké csarnokoktol E-i és Ny-i iranyban 1évé 1étesitmények:
az Orban-volgyi kommunalis hulladéklerako, a szelektiven gytlijtott hulladékok valogatomiive,
az olajos hulladék komposztdld és a bioldgiailag lebomld hulladékok komposztald tere,
valamint az épitési-bontasi hulladék feldolgozo.

A vizsgalt teriilet DK-i szomszédsagaban, az SHC-n beliil, 2010-ben kezdték meg az 1) Hatar-
vOlgyl veszélyeshulladék-lerakd megépitését. A lerako 1. liteme 2012-ben kezdte meg
miikodését. Az 1. csarnok megtelte utdn egy tovabbi, II. szdmua veszélyeshulladék-lerako
csarnokot Iétesitettek, jelenleg itt zajlik a hulladék-elhelyezés. A Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerako 1. titemének rekultivacidja folyamatban van.

A vizsgilt teriilet:

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum veszélyeshulladék-leraké telephelye 2003 6ta miikddik.
A lerakoé mukodésének megkezdése ota a telepen folytatott tevékenység allando, csak a lerakas
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helye véltozott, az ingatlanon beliil, az egyes deponidk megtelte utdn mindig az ujabb lerakd
csarnokokba helyezddott at.

rekultivacidjara 2009-ben keriilt sor. A II. depénia 2007-ben kezdte meg miikddését, és 2009-
ben meg is telt. Rekultivacidja 2011-ben tortént meg. A III. deponiat 2009-ben alakitottak ki.
A csarnok 2011-ben telt meg, a deponiat 2012-ben rekultivaltak. A IV. csarnokot 2011-ben
adtak at, a deponia rekultivaciojat 2013-ban végezték el. Az V. lerakd csarnok 2015 6ta tizemel,
szabad kapacitasa jelenleg az eredeti befogadoképességének kb. 10%-a.

A veszélyeshulladék-lerakot 2016. majus o6ta a CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt,
miikodteti, a telep elStte az EHG FEszakmagyarorszagi Hulladékgazdalkodasi  Zrt.
tizemeltetésében allt. A vizsgalt helyszinen folytatott tevékenység részletes ismertetését, a
lerakott veszélyes hulladékok tipusat és mennyiségét a Feliilvizsgalat 2.2 és 3.3 fejezetel,
valamint a Fiiggelék tartalmazza.

1.5 A teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatasa

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum veszélyeshulladék-lerakojaban jelenleg az V. csarnok
iizemel, mely kapacitdsanak jelentds részét mar kihasznélta. A deponidt, miutdn megtelt, a
korabbi deponidkhoz hasonldoan rekultivaljak majd. Tervezés alatt all a veszélyeshulladék-
lerako¢ teriileten 1étesitend6 utolso, VI. szamu lerakod csarnok.

A veszélyeshulladék-lerako csarnokok kdrnyezeti monitoring rendszerei (geofizikai monitoring
az aljzatszigetelés sériilésmentességének ellendrzésére és a talajviz-figyelOkutak rendszeres
mintdzasa) a tovabbiakban is a korabbiakhoz hasonléan iizemelnek majd, az esetleges
kornyezeti kibocsatasok jelzésére. A részleteket a Feliilvizsgadlat 2.2 és 3.3 fejezete tartalmazza.

1.6 A teriileten folytatott tevékenység soran felhasznalt, eloallitott vagy kibocsatott
veszélyes anyagok szennyez6 hatasa

A teriileten folytatott tevékenység soran lerakott veszélyes hulladékok a technologia zartsaga
miatt, a technologiai fegyelem betartdsa mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani
kozegben ¢és a felszin alatti vizekben. A hulladékok tobbsége zart, a szennyezdanyagok kijutasat
megakadalyozé csomagolasban érkezik a telephelyre, és azzal egyiitt keriilnek elhelyezésre. A
lerakd aljzatanak, rézstliinek rétegrendje tobbszords védelmet biztosit.

Az alkalmazott technologia és a miiszaki védelem részletes leirasat a Feliilvizsgalat 2.3 fejezete
tartalmazza. A felszin alatti vizek allapotat vizsgald monitoring rendszer és a vizvizsgalatok
eredményeinek ismertetését a Feliilvizsgalat 3.2.11 fejezete tartalmazza.

1.7 A korabbi tevékenység kornyezetszennyezo hatasa, havaria események

A vizsgalt teriileten a jelenlegi hulladékleraké 1étesitése eldtt nem folyt emberi tevékenység,
igy ebbdl az iddszakbdl nincs tudomasunk a kornyezetet szennyezd vagy veszélyeztetd
eseményekrol.

A veszélyeshulladék-lerako teriiletén, az tlizemeltetése oOta egy alkalommal tortént havéaria
esemény: 2016. oktdber 1-én az V. csarnokban kigyulladt a lerakott hulladék. A tlizeset pontos
leirasat, az eseménnyel kapcsolatos részletes informécidokat és dokumentaciokat a
Feliilvizsgalat 4.1 fejezete tartalmazza.
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1.8 A teriileten és annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok

A veszélyeshulladék-lerakoban elhelyezett veszélyes hulladékok tipusat és mennyiségét a
Feliilvizsgalat Fiiggeléke, a hulladékok kezelésének koriilményeit a 2.2 fejezete ismerteti
részletesen. Ahogy a teriilethasznalat leirdsanal is ismertettiik, az SHC veszélyeshulladék-
lerakojanak kornyezetében tovabbi veszélyeshulladék-deponidk vannak. A vizsgélt lerako
teriiletétdl K-1 irdnyban harom rekultivalt monodepodnia talalhat6, melyekben a korabbi
szabalyozas szerinti harom kategérianak megfelelden raktak le a veszélyes hulladékokat. A
lerakd DK-i szomszédsagaban a Hatar-volgyi veszélyhulladék-lerako rekultivalt 1., és jelenleg
is izemeld II. csarnokai taladlhatéak. Mindegyik deponia a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben
eloirt feltételeknek megfeleléen kertilt kialakitasra. Ellendrzésiik a beépitett geofizikai
monitoring rendszerek, valamint a csurgalékvizek és a felszin alatti viz vizsgdlatanak
segitségével torténik. A vizvizsgalatokat negyedéves gyakorisaggal, akkreditalt médon végzik.

1.9 Teriilethasznalati besorolas, érzékenységi kategoriak

Sajokaza hatalyos telepiilésszerkezeti terve szerint a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
teriiletének besorolasa kiilonleges teriilet, hulladékkezeld, mint az a kovetkezd abran is lathato.

TERULETFELHASZNALAS

GALDASAGI TERULET - KERESKEDELMI, SZOLGALTATO

KULOMLEGES TERULETEK - HULLADEKKEZELS

KOLONLEGES TERULETEK - MEZOGAZADASAGHPARI
KO ILEKEDES| TERULET - KGZITI

D |eroOTERULET - VEDELMI

ERDOTERULET - GATDASAGI

MEIGGAIDASAGI TERULET - ALTALANOS

VIZGAIDALKODASI TERULET - WIZFELOLET

VIZGAIDALKODAS TERULET - TOLTES

Sl | - -
4. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terve — részlet

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Sajokaza telepiilés érzékeny besorolast, mig a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum
veszélyeshulladék-lerako csarnokok kornyezetének érzékenységi besorolédsa: érzékeny, mint az
a kovetkez6 abran is lathato.
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Erzékenységi kategoriak
I Fokozottan érzékeny
Erzékeny
Kevésbé érzékeny

».

%

% )

5. abra: A vizsgalt teriilet érzékenysége felszin alatti vizek szempontjabél

1.10 A teriilet tulajdonosa, hasznaldja

Tulajdonos
és hasznalo: CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt.

Székhely: 3527 Miskole, Zsigmondy V. u. 34.
tel.: +36-46-509-802, +36-46-505-930
fax: +36-46-509-729
e-mail: cirkont@cirkont.hu
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2 A FELSZIN ALATTI VIZEK, A FOLDTANI KOZEG ALLAPOTANAK
BEMUTATASA

2.1 Az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan
2.1.1 Az alapallapot-jelentés készitoje

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskole, Lonovics J. u. 6.
tel.: 46/505-506, 505-507
tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység veégzésere jogosito engedélyek szama:
- Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 iigyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
- Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302...305/2/05/2014 {igyszamu
hatérozatai, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
- Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szdm1 hatarozata.

Akkreditacio szama, hatalya:
- A Kft. a NAT altal NAT-7-0051/2015 szamon akkreditalt mintavevo szervezet.
- Az akkreditalt statusz 2019. februar 24-ig érvényes.

2.1.2 A vizsgadlati modszerek

A CIRKONT Zrt. veszélyeshulladék-lerakojanak teriiletén eredetileg 2 db monitoring kutat
létesitettek: az F-1 (késobbi SKF-8) jelii kat a telep E-i csiicskében (felvizi oldal) a
hattérszennyezettséget, mig az F-2 (késébbi SKF-9) jelti kut a telep D-1i sarkaban (alvizi oldal)
a telep hatasait volt hivatott kimutatni. Tarsasdgunk a monitoring tevékenységet 2004 6ta végzi
a teriileten. Ezekbdl a monitoring kutakbol az azoéta eltelt idoszakban csak néhany alkalommal
sikeriilt vizmintat venni. A kiillondsen nehezen mintazhat6, szinte folyamatosan szaraz SKF-9
jelt kutat 2015-ben eltomedékelték, kivaltasara késziilt 2017-ben az SKF-17 jeli kut, az V.
csarnok ENy-i sarkanal. A talajviz dontéen D-i irdnya aramlésa miatt az SKF-6, SKF-7
(eredetileg II. és III.) jelti kutaknak lehet szerepe a veszélyeshulladék-deponiakbol szarmazo
hatasok felmérésében. Ezek a kutak az alapallapot jellemzésére is alkalmasak lehetnek, mert
bar nem a lerako teriiletére esnek, relative annak kozelében helyezkednek el (a kutak tavolsaga
a telep D-1 sarkatol 100-120 m), és még a veszélyeshulladék-lerako 1étesitése eldtt mélyitették
azokat.

A Feliilvizsgalat 3.2.11 fejezetében mutattuk be a leraké felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait
a monitoring kutak 2012-2017 ko6zott mért 5 éves idOszak vizkémiai eredményeinek
értekelésével. A veszélyeshulladék-lerakd foldtani kdzegének és felszin alatti vizeinek
alapallapotat is ezeknek a kutaknak a mérési adataival mutatjuk be, a feliilvizsgalati idészakot
megel6zd, és a mérések megkezdése utani, 2004-2012 kozotti iddszak adatai alapjan. A
monitoring kutak elhelyezkedését és legfontosabb adatait az alabbi abra és tablazatok mutatjak
be.
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2. tablazat
~ Kut EOVY EOV X V4
SKF-8

jele [m] [m] [mBf]
SKF-6 | 767011 328229 179,41
SKF-7 | 767 026 328 246 180,82
SKF-8 | 761 156 328 756 | 202,71

3. tablazat
(L —— Talp-
= Kut | Kiallas mély's’ég Sziirézés
] jele | [ml | [m]
- SKF-6 | 0,94 9,5 3,0-7,0
SKF-7 | 1,00 9,2 3,0-7,0
SKF-8 | 0,99 20,0 | 14,0-19,0

6. abra
2.1.3 A szennyezo anyagok és hatarértékekhez viszonyitott koncentraciojuk

A 2004-2012 kozotti idoszak mérési eredményeinek bemutatasat a monitoring kutakban mért
vizszintekkel kezdjiik, melyet az alabbi diagram mutat be. Megallapithatd, hogy a vizsgalt
id6szakban a vizszintvaltozasok hasonlé képet mutattak az azonos mélységszintekben sziir6zott
monitoring kutakban, a vizszintek egyiitt valtoztak. Az alacsonyabb tengerszint feletti
magassagban 1évé SKF-6 jelli kutban jellemzden a vizszintek is alacsonyabbak voltak. Az SKF-
8 jelti kutban csak a 2010-es, nagy csapadékosszegii évben volt viz, mérési adatok is csak ebbol
az 1doszakbol alltak rendelkezésiinkre. Az SKF-9 jeli kutban a vizsgalt idétartamban szinte
egyaltalan nem volt viz. Altalanos tendenciat (hosszli tavi vizszintemelkedést vagy csokkenést)
nem mutatnak az adatok, a kutakban 1év0 vizszinteket valoszinilileg a csapadék mennyiségének
eloszlasa hatdrozta meg. Ezt tdmasztja ald a 2010-es, kiemelkedden csapadékos év magas
vizéllasu, és a 201 1-es, rendkiviil csapadékszegény év alacsony vizallasu iddszaka is.
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7. dbra: A monitoring kutakban mért vizszintek 2004-2012 kozott

Az Aaltalanos vizkémiai paraméterek koziil a pH és fajlagos elektromos vezetoképesség
értékeket, valamint az ammonium, a nitrat, és a szulfat komponensek koncentracidinak
valtozasait mutatjuk be 2004-2012 kozott. A kutakban mért pH-értékek a teljes idészakban a
»B” szennyezettségi hatarértéken beliil valtoztak, jellemzden 7-7,5 kozott. A fajlagos
elektromos vezetoképességet tekintve sem lathatd hatarérték-tullépés.
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8. dbra: A monitoring kutak vizének pH-értéke 2004-2012 kozott
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9. dbra: A monitoring kutak vizének fajlagos elektromos vezetéképessége 2004-2012 kozott

Lathato, hogy az altalanos vizkémiai paraméterek koziil a 2004-2012 kozotti idészakban a
vizsgalt kutak vizében az ammonium, nitrat és szulfat komponensek alapértékei jellemzden a
,B” szennyezettségi hatarérték alatt mozogtak, viszont iddnként kiugréan magas értékek is
el6fordultak, melyek azonban nem allanddsultak.
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10. 4bra: Amméniumkoncentraciék a monitoring kutak vizében 2004-2012 kozott
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11. 4bra: Nitratkoncentraciok a monitoring kutak vizében 2004-2012 kozott
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12. abra: Szulfatkoncentraciék a monitoring kutak vizében 2004-2012 kozott

A fémek és félfémek koziil az aluminium, bor, cink, higany, nikkel és 6lom komponensek
koncentracioit mutatjuk be a vizsgalt idészakban. Az aluminium komponens mérése 2009-ben,
mig a higany komponens mérése 2008-ban kezdddatt el.
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13. abra: Aluminiumkoncentraciok a monitoring kutak vizében 2004-2012 koézott
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14. abra: Borkoncentraciok a monitoring kutak vizében 2004-2012 kozott
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15. abra: Cinkkoncentraciok a monitoring kutak vizében 2004-2012 kozott
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16. abra: Higanykoncentraciok a monitoring kutak vizében 2004-2012 koézott
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17. dbra: Nikkelkoncentraciék a monitoring kutak vizében 2004-2012 kozott
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18. abra: Olomkoncentraciék a monitoring kutak vizében 2004-2012 kozott

A fémek ¢és félfémek koziil a vizsgalt idoszakban a ,,B” szennyezettségi hatarértéket tartosan €s
jelentésen meghaladd koncentraciot egyik komponens esetében sem mértiink. A
veszélyeshulladék-lerako hatésait jelzé6 SKF-6 ¢s SKF-7 jelii kutakban esetenként eléfordultak
magas koncentraciok (pl. a bér komponens esetében), azonban ezek a kiugré értékek csak ritkan
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érték el a megengedett hatarértéket. A hattérszennyezettséget jelzd, kdzvetleniil a lerako felett
elhelyezkedé SKF-8 jelti kutban viszont eléfordultak a hatarértékeket jelentdsen meghalado
koncentraciok (pl. aluminium, nikkel és 6lom komponensek esetében).

A monitoring kutak alifas szénhidrogén (TPH) koncentraciot tekintve lathatd, hogy az értékek
a vizsgalt idétartamban egyszer sem haladtdk meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket, az esetek
tobbségében a mérési eredmények a természetes hattér koncentracid értéke koriill mozogtak.
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hatarerték
19. abra: TPH-koncentraciok a monitoring kutak vizében 2004-2012 kozott

Osszefoglalasként elmondhatd, hogy a CIRKONT Zrt. veszélyeshulladék-lerakoja alatti
foldtani kozeg és felszin alatti vizek alapallapotat jellemzd monitoring kutak vizmindsége a
vizsgalt 2004-2012 kozotti idészakban hozzavetdlegesen allando, vagy kismértékben ingadozé
volt. A teriilet talajvizének pH-értéke kozel semleges pH, fajlagos elektromos vezetoképessége
jellemzden alacsony. Meg kell emliteni, hogy hattérszennyezettséget jelz6 SKF-8 jeli kutban
magas volt az ammodnium és néhany fém komponens koncentracidja. A telep kozelében, annak
alvizi oldalén elhelyezkedd SKF-6 és SKF-7 jelii kutakban néhany komponens idénként magas
értéket mutatott (pl. nitrat, bor, cink), azonban ezek az értékek csak kismértékben haladtdk meg
a megengedett ,,B” szennyezettségi hatarértékeket, és hosszabb tdvon jellemzden nem
allandosultak. A kutak vizében mért paraméterek viszonylagos allandosagabodl arra lehet
kovetkeztetni, hogy a mérési eredmények egyrészt alkalmasak a telep foldtani kdzegének és
felszin alatti vizeinek alapallapot-jellemzésére, masrészt a telepen folytatott tevékenységbdl
nem szarmazik a talajvizet terhel6 karos kibocs4jtas.
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