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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentacié elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informéciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Petrolkémia Zrt. ¢s a TVK Eromi Kft., mig a
rendelkezésre 4all6 adatok alapjan az abbdl szarmazd megallapitasok, kornyezeti hatasok
valosagtartalmaért az SENEX Kft. vallalja a feleldsséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIl térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogosités
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevé szakértok az
alabbiakban aldirdsukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

, TVK EROMU KFT. TISZAUJVAROS EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELY MODOSITASI DOKUMENTACIO 2018.”

Senex Kft. 18/39 projektszami dokumentum vonatkozo szakagi részeit.

Kothencz Janos JBudapesti ¢s Pest Megyei Mérnoki Kamara: 01-13505:
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Budapest, 2018. oktober 29.
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1 Bevezetés, elozmények

A TVK-EROMU Kft. az Eszak-magyarorszigi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyel6ségtol eloszor 2007. oktober 09-én kapta meg a TVK Ipartelep teriiletén ho-
és villamos energia termelési tevékenységre az egységes kornyezethasznalati engedélyt (EMI-
KTVF 4909-19/2007.). Az egységes kornyezethasznalati engedély érvényességi ideje: 2022.
oktober 31.

Felillvizsgalatra keriilt a tevékenység 2012-ben és 2017-ben. A legutdbb elkészitett

feliilvizsgalati dokumentacié alapjan a Hatosag, az egységes kornyezethasznalati engedélyt a

BO-08/KT/11327-12/2017. sz. hatarozataval meghosszabbitotta.

Az engedélyben foglaltakhoz képest a TVK Erdmii Kft. jelentds véaltoztatdst tervez, a
valtoztatds kornyezeti hatisainak vizsgalatdval a Tarsasag céglinket a SENEX

Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t bizta meg, melyet jelen dokumentaci6 tartalmaz.
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2 ALTALANOS ADATOK

2.1 AZENGEDELYKERO ES AZ UZEMELTETO AZONOSITO ADATAI

A létesitmény adatai

Telephely neve:

TVK Erémi Kft.

Telephely cime:

3580, Tiszaajvaros, Gyari ut

Helyrajzi szam:

2116/4

Lakatos Sandor

Képviselo: . . ,
ugyvezeto 1gazgato

KTJ: 100501563

KTJ Létesitmény 101714591

KUJ 100310643

A telepiilés statisztikai azonositd szdma: 28352

F6 tevékenységek TEAOR szama:

3530 Goz- és melegviz ellatas
3511 Villamosenergia termelés

NOSE-P kod

101.04 Egetés gazturbinakban

SNAP-2 kod

01-0301

A létesitmény iizemeltetdjének adatai

Neve: Sinergy Energiaszolgaltato, Beruhazo
¢és Tanacsado Kft.

Cime: 1131 Budapest, Babér u. 1-5.

Képviselo: Papp Andras ligyvezetd igazgato

KUJ 100255399

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelés személyek:

Név:
Szervezet:
Telefon:
E-mail:

Név:
Szervezet:
Telefon:
E-mail:

Er6sné Hernadi Aniko

MOL Petrolkémia Zrt. FF&EBK MOL
+36-70-3337807

AHernadi@MOL.hu

Vincze Krisztina

MOL Petrolkémia Zrt. FF&EBK MOL
+36-20-2726698

KriVincze@MOL.hu
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2.2 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO ADATAI

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatai

Szervezet neve:

SENEX Kift.

Cim: 1031 Budapest, Nanasi ut 42/b
Képviselo: Perényi Gabor, ligyvezeto
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex@senex.hu
Honlap www.senex.hu
Projektvezetd név Kothencz Janos

telefon +36-1-3692-354

fax +36-1-3698-098

mobil +36-30-9211-395

e-mail janos.kothencz@senex.hu

2.3 A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK

A telephely legfontosabb kornyezetvédelmi targyt engedélyeit az alabbi tablazat tartalmazza.

1.3.1. tablazat: A telephely fontosabb engedélyei

UGYIRAT SZAMA

TARGYA

ERVENYESSEG

BO-08/KT/11327-12/2017.

Egységes kornyezethasznalati engedély

2022. december 31.

BO-08/KT/07993-7/2018.

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

EMI KTF 7526-4/2014.

Uzemi kérelhdritési terv elfogado hatarozat

EMI-VIZIG H-6875-22/2003.

Vizjogi létesitési engedély monitoring rendszerre

EMI-VIZIG H-6875-41/2004

Vizjogi iizemeltetési engedély

2024. november 01.
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2.4 A VIZSGALT TELEPHELY KORNYEZETE

Az atnézeti térképet €s a telephely helyszinrajzat a 2.4. mell¢klet mutatja be.

2.4.1 A VIZSGALT TELEPHELY ELHELYEZKEDESE

Az iizem sarokponti koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

1.5.1. tabldzat: Az lizem sarokponti koordinatai

EOVY EOV X
287460 797552
287562 797551
287563 797717
287461 797717

A teriilet tavolsaga a legkozelebbi telepiilések belteriileti hataratol, a kiillonb6zo iranyokban a

kovetkezd:
e E-EK-i iranyban Tiszaujvéros: ~ 1750 m
e Tiszaujvaros legkdzelebbi lakdépiiletei: ~ 1800 m
e K-DK-i irdnyban Polgar: ~ 7100 m
e DK-iirdnyban Tiszapalkonya: ~ 3200 m
e D-iirdnyban Oszlar: ~ 3700 m
e DNy-i iranyban Nemesbikk: ~ 3450 m
e ENy-i iranyban Sajoszoged: ~3100 m

2.4.2 A VIZSGALT TELEPHELY MEGKOZELITHETOSEGE

Tiszajvéaros a 3-as szamu foutrol Nyékladhdzanal, az M30 autdpalyarol Muhinal a 35-0s
(Debrecenbe vezetd) utra letérve, illetve az M3 autdpalyardl Oszlar vagy Polgar feldl
kozelithetd meg. Vonattal a Miskolc-Tiszaujvaros-Tiszapalkonya-Erémi vonalon érhet6 el.

A telephely a MOL Petrolkémiai Zrt. Iparteriiletén beliil az U-3 utrdl, illetve az ebbdl ledgazod
K-7 utrél kozelithetd meg. Az erémii bejarata tavmiikodtetésii kapuval ellatott. Eszak fel6l a
Koromgyar, keleten a K7-es ipari it mentén hiz6dd Gazkompresszid, délen az Olefin 2.
teriilete, nyugati oldalrol ipari vagany, a HDPE-2. iizem, azon til mezdgazdasagi teriilet

hatérolja.

TVKEromu_EKHE_mod 2018 lead 7



TVK EROMU KFT. TISZAUJVAROS - EKHE MODOSITAS - 2018 18/39 SENEX KFT

2.4.3 A VIZSGALT TELEPHELY TERMESZETI KORNYEZETE

2.4.3.1 Kistaj kataszter szerinti besorolas

Az erdmii telephelye Marosi-Somogyi (1990) kistajkataszterének alapjan a Borsodi-artér kistdj
¢északi részén talalhato. A kistajak geoldgiai felépitése sokban hasonlit. A Taktakoz, a Borsodi-
artér és a Borsodi Mezdség déli felének alapjat zommel a pleisztocénben lerakodott kavics adja.
Ezek hordalékkup siksdgok, amelyekre a pleisztocén végén 16sz, illetve 10sz6s homok rakéddott
le.

Ezt az alapot a holocénben az itt meanderezd folyok - els6sorban a Tisza - eléggé
megbolygattak, Ontésiszappal teritették be. A felszinen az Ontésiszap mellett valtozo
vastagsagban taldlunk holocén agyag, homok és 10sziszap foltokat. A sik tajat rengeteg
elhagyott, majd feltoltodott folyomeder tagolja, egy résziikben ma is nyilt viz van, masok
jelentésen feltoltddtek, de a magassagok, illetve a higrofil vegetacié ma is jol jelzi a helyiiket.
Lényegében ugyanez a helyzet a Tisza jobb partjan is, bar a Polgartol keletre esé részek nem
hordalékkup siksag, hanem tokéletes siksag jellegiiek.

Altalanossagban jellemzé, hogy a teriilet tengerszint feletti magassaga 100 m koriili, délkeleten
csak 90 m, bar a Takta-koz északi részén eléri a 170 m-t is. Az atlagosan alacsony relativ reliefii
felszin dontd tobbsége az artéri szintli siksdgok orografiai domborzattipusaba sorolhatd, amely
alol kivétel a Borsodi-artér. Utobbi armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szintii
tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefii, egyhangu felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek, uralkodoak a nagy kiterjedésii laposok. Az &rmentesitések
eldtt a nagyobb aradasok épp ezért a teriilet tobb mint haromnegyedét boritottak.

A védgatakon kiviili teriilet tobbnyire magas talajvizallasu, mentesitett alacsony artéri siksag,
melyen a réti és réti Ontéstalajok valtakoznak. Ezeket mar a mezdgazdasag hasznositja,
tobbnyire szant6foldként, ami kultarsztyepp jelleggel jar. A 106sz, illetve a 16sz6s hordalék
boritotta hordalékkup siksagok felszine, amelyen alfoldi mészlepedékes és réti csernozjom
képzodott, kivaléan alkalmas mezdgazdasagi hasznositasra, ezért ezeken tilnyoméd a
szantofoldi hasznositas, de kevés szOl0t €s kertet is talalunk elszorva. Nyugat feldl az alacsony
artéri siksagot folyohatak tagoljak, amelyek helyenként gyengitik a lefolyasi lehetOségeket.
Ilyen helyeken ¢és a lefolyastalan teriileteken a szikesek kiilonbozd tipusai (foleg réti

szolonyecek, sztyepesedd réti szolonyecek) fejlodtek ki, tobbnyire szantofoldi hasznositassal.

TVKEromu_EKHE_mod 2018 lead 8



TVK EROMU KFT. TISZAUJVAROS - EKHE MODOSITAS - 2018 18/39 SENEX KFT

2.4.3.2 Meteorolégia

A térség éghajlata mérsékelten meleg és az orszagos viszonyokhoz képest inkabb szarazabb
kategoriaba tartozik. Nyara az orszag déli, ill. délkeleti részéihez képest hlivosebb, bar a nyar
derekan id6nként szubtropusi forrosdg is eldfordul. A térségben az évi atlagos
kozéphomérséklet 9,6°C koriil alakul (az orszagos évi atlag 9,7°C). A legmelegebb hénap a
julius (atlaghomérséklete 20,4°C) a leghidegebb a januar (-2,6°C). A téli homérsékleti
viszonyok Igen szeszélyesek, zord, szaraz szakaszok €s enyhe, csapadékos iddszakok gyakran
valtogatjak egymast.

A hoémérsékletek alakuldsa kornyezetvédelmi szempontbol két vonatkozasban is figyelmet
érdemel (lasd: 4. dbra). Mivel az erOmii elsésorban hdszolgaltatd feladatot lat el (flitési és
technologiai célu gézkiadas), az lizemvitelt, a tiizeléanyag felhasznalast, kovetkezésképpen a
légszennyezd anyag kibocsatasat nagymértékben befolydsolja a kornyezeti hdmérséklet.
Masrészt a kibocsatott 1égszennyez6 anyagok terjedését is befolyasolja a homérsékletek
alakulédsa, hiszen az effektiv kéménymagassag egyik tényezdje a kibocsatott fiistgdz és a

kornyezeti levegd hdmérséklete kozotti kiilonbség.

2.4.3.3 Felszini vizek
Tisza
A vizsgalt telephely térségének meghatarozo felszini vize a Tisza. Az érintett Tisza-szakaszon

Tiszapalkonyanal talalhaté vizmérce.

Sajé-csatorna

A teriilet felszini vizei koziil ki kell még emelni a Sajo-csatornat, amely a teriilet csapadék és
hasznalt vizeit vezeti el. A csatorna a TVK ipartelepen beliil kezdddik és befogadodja a Tisza.
Hossza 5 km. A Sajo-csatorna - mint 2 m%/s torkolati vizszallito-képességet meghalado
belvizcsatorna - kizarolagos allami tulajdonban van.

Az Ipartelep nem szennyezett hasznaltvizeli és a nem szennyezett vagy olajmentesitett
csapadékviz gylijtd halozat 5 db kiilonalld déli iranyba a Sajo-csatorna felé¢ huzodo fogyjtot
jelent. Az 5 db fogytijté kiilon-kiilon folyik be a Sajo-csatornaba, majd onnan gravitaciosan,
vagy atemeléssel keriil a Tiszaba.

A nem szennyezettnek tekintett hasznalt vizek mennyiségét nem mérik, igy csak a felhasznalt

¢és szennyviztisztitasra juttatott vizaramok segitségével az anyagmérlegek alapjan becsiilhetdk.
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2.4.3.4 Mélyfoldtani felépités

A vizsgalt terlilet a Sajo-Hernad hordalékktpon helyezkedik el. A hordalékkapnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kozvetleniil a hordalékkup E-i részén ismert a szénhidrogén-kutaté
farasokbdl (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902m), anyaga mészkd, nagy valoszinliség
szerint biikki tipust. A mészko 1épcsds vetok mentén nagy mélységre kertil, geofizikai mérések
alapjan 3000-4000 m-re. A Tiszapalkonya—1. furas 1987,4 m mélységben még az also-pannon
képzédményeket tarta fel.

A hordalékkup kozéps6 és déli része alatti tridsz mészkd azonban mar valoszintileg bihari tipust
és része annak a kozel 500 km-es takaronak, amit a szénhidrogén-kutatas tart fel az Alfold E-i
részen.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képz6dmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsagban), kozéps6 és D-i részen, a miocén, badeni és szarmata
vulkanoszediment kdzetek a jellemzdk. Feliil 200-300 m vastag artufa, dthalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkip EK-i szé1én kis kiterjedésben megjelenik
a riolitlava is. A kozelben elhelyezkedd TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik
el. Foldtorténetileg a kozépso és felso riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alf6ldon egységesen elterjedt az alsdpanndniai
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkod6 az agyag, alarendelt a
homok. A homok nem diffiz médon sovanyitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb vastagsagu
¢és kiterjedésti rétegekben, oOriaslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye, hogy az
alsopannon rétegsor csak korlatozottan vizadd, az oridslencséknek az utanpotlodasa véges,
tartos, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer mg/| oldott
sonak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkod¢ a klorid.

Az alsdpannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alf61ldén 3000-4000m).
Helyi jelent6sége abban van, hogy teljes bizonyossaggal elvalasztja a nala idésebb és
mélyebben 1évo (miocén, oligocén, tridsz) viztartoit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A fels6pannon képzddmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok ardnya nagyobb. A
homok réteges kifejlddésii, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kdvethetok és
jellemzd, hogy az északi medenceperemi kifejlédésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb

mélységbdl is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki K6zéphegység
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déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtéjével, tehat a felsdpanndniai vizadok vizutanpotlasanak
egyik fontos csatorndjaval.

A felsOpannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai érvényes
nevén Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacio.

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékkup egészén megvan a tarkaagyag, vastagsaga a T-1.(K-

50) farasban 275 m, a Tp-1.(K-25) farasban 138m.

2.4.3.5 Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkiip a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Kozéphegység volgyeibdl kinyald hordalékkipnak, mérete és vizbazis jelentésége
azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyo eldtere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megnétt a
reliefenergia, megndtt a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallitoé képessége, igy a lerakott anyag
is durvabb szemii. Stagnalé vagy lassubb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallitd képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy a
medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a leiilepedett nagy
teriiletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlédésiick. Ezt bizonyitjak a kiilonb6z6
mélységkozre (50-110 m) sziir6zott kutak kozel azonos nyugalmi vizszintadatai is.
Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsorndl a sekélyebb mélységben (30-50 m) szlir6zott
kutaknal nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az agyag-
1szap lencsék nagyobb kiterjedéstiek, Osszefliggdbbek, azaz jobban elvalasztjdk az egymas

alatt-felett 1évo viztartokat.

1.5.2. tablazat: A TVK-D-i teriileteinek tényfeltarasa sordn kordbban létesitett firdsok adatai

alapjan a vazlatos sekélyfoldtani rétegsor az alabbiak szerint keriilt meghatarozasra

Mélység Kézettani felépités
0-4(3) m Agyagos, 16sz0s Ontésiszap
4 (3) — 18 m (9-22 m kozott | Kavicsos durva homok, homokos kavics, jelentds vastagsagu
valtozik) agyaglencsés betelepiilésekkel tagolva
18 (22) - Sziirke kovér agyag

A fenti rétegsorbdl jol lathatd, hogy a felszinen dontd részben agyagos képzodmények

helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag kavicsos vizado talalhato. Ezen réteget, tobb helyen
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agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos iszap rétegek tagoljak. A vizado fekiijében igen jo
vizrekesztd tulajdonsagi agyagréteg talalhato.

Osszeségében megallapithatd, hogy a teriilet sekélyfoldtana (~25 m-ig) haromosztati.

Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkip jelenleg is fontos vizbazis, de a kb. 20%-0s (1986-ban)
kihasznaltsag eldre vetiti a jovobeli még nagyobb fontossagot, ezért kiemelt jelentésége van a
hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.

A vizsgalt teriilet kornyezetében dominalnak a réti 6ntés, réti és a nyers Ontéstalajok. Az iizem
terliletén jelentds vastagsagu antropogén feltoltés, a felszinkozelben a technologiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

2.4.3.6 Rétegvizfoldtan

A felsdpannodniai vizadoé rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termdlvizado rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszatjvarosi strand termalkuatja (K-50. kataszteri szam, furas éve: 1976).

A beszlir6zott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsGpannonban a viszonylag vékony homok
vizado rétegek kozott vastag vizzard agyagrétegek vannak.

Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 °C.

A termalviztarté tehat rétegsorbeli adottsaga folytan teljes biztonsdgban van az esetleges
felszini-felszinkozeli szennyezésektdl.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacié 0Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhaté a
vizutanpotlasuk.

A forméacidnak az a nagy vizfoldtani jelentdsége, hogy élesen elkiiloniti a felsOpanndniai és
pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felspannon vizadoknak mindig

(Iényegesen) magasabb a nyomasa, azaz a nyugalmi vizszintje.

2.4.3.7 Talajviz

A TVK Erémii Kft. telephelye a Tiszatol ~2900 m tavolsdgban fekszik. A térségben a Tisza
vizallasok talajvizszint ingadozéasra gyakorolt hatdsa a foly6tol 1500-1800 m tavolsagig
¢észlelhetd. A talajviz tiikor szintjének ingadozasat ennek megfeleléen a Tisza vizszintjének
ingadozasa €és a csapadékviszonyok hatdrozzak meg. A talajviz a vizsgalt teriileten a Tisza
iranydba mozog a folyo alacsony és kozepes vizallasa esetén, mig magas vizallasnal —a folyd

magas vizszintjének duzzasztd hatdsa miatt - az aramlas irdnya ellentétes.
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A Sajé-Hernad kb. masfél millié éves hordalékkupja kb. 1250 km?, atlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a kisalfoldi utan) pleisztocén viztarolé medencéje.
A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé
ellentmond, hogy a kiilonb6z6 vizadé rétegekre besziirdzott kutak egymasra hatasat nem lehet
kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezhetden a teriileten elhelyezkedd nagy kiterjedésti
agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik, illetve
részben — a viztartd rétegek jO vizvezetd képességének, és azok jo vizutdnpotlasanak
kodszonhetden - mérsékelik.

Korabban elvégzett tényfeltaras munkalatok soran 17-22 m mélységben jelentOs vastagsagu
sziirke agyagréteget értek el a furasok, mely nagy valdszinliséggel az egész teriilet alatt jelen
van. A mélyebb rétegekben is feltételezhetden jelentds agyagtartalmt lencsék, rétegek
talalhatoak, melyek jelentdsen befolyéasoljak a teriilet vizaramlasanak viszonyait. A tényfeltaras
munkalatai alapjan a teriileten 88-91 mBf kozott talalhato a talajviz nyugalmi nyomasszintje.
Vizmindség védelem szempontjabol még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jo vezetOképességli agyagrétegek, az anionok és az apolaros vegyiiletek
szdmara jol atjarhatok.

Tovéabbi szivargashidraulikai adatok a hordalékkuprol: a legfelsé vizado atlagos szivargasi
tényezdje 5,8*10™ m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 I/perc, mely déli iranyban
csokkend tendenciat mutat.

Az 550 mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m*/nap/km?
mennyiségnek becsiilhetd.

Masik vizutanpoétlasi tényez0 a parti sziirésii betaplalas. A Sajo 30 km-en, a Tisza 10 km-en
metszi a hordalékkupot, egyiittes betaplalasuk becsiilt értéke 17000m3/nap.

Tovébbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébél az Alfold felé iranyuld regionalis E-
D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos rétegsorban torténik, de
a hordalékkuipon atszivargo kisebbik hanyad is jelentds, 25 000 m3/nap.

Mennyiségét tekintve elenyész6, hogy a biikki leszallo karsztnak az Alfold E-i peremén van
felszallo aga is (1d. Zsory flird6 - Mezdkovesd), amely érinti a tormelékkuap aljat.

A vizsgilt teriilet kdrnyezetében, a fentebb részletesen bemutatott hordalékkupra tobb vizmi
telepiilt (TVK vizmi, Keleti, Nyugati, Erdmiivi és TVK PEGY), melyek vizbazisvédelmi

védoteriilete magaba foglalja a TVK Eromiu Kft. teriiletét is.
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Az Erémi tagabb kornyezetében elvégzett tényfeltarasok soran kapott rétegsorok alapjan a
legfelsé vizado réteg alja 18-22 m mélységben helyezkedik el. Ez alatt jo vizrekesztd

tulajdonsagu sziirke agyagréteg talalhato.
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3 A JELENLEGI TEVEKENYSEG ES A TERVEZETT
VALTOZTATAS BEMUTATASA

3.1 A JELENLEG FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ROVID BEMUTATASA

A TVK Erémi Kft. feladata az alabbiakban 6sszegezhetd:

e ipari és fltési célu gdzszolgaltatds két kiilonbozd nyomds/hémérséklet szinten

redundans goz,

o gyljtésineken (42 bara/405°C és 16 bara/245°C),

o o6z fogadasa 42 bara/405°C kiilsé héforrasbol amennyiben a CTK iizemel,

¢ villamos energia termelése a gézturbina, illetve gazturbina generatorain,

e az MPK Zrt. flitési rendszerébe hdenergia szolgaltatdsa (melegviz) a HRSG kazan,

illetve g6z hécseréldkbol.

A technologiai folyamatabra a 3.1. mellékletben talalhato.
A TVK Erémi Kft. egy foldgaztiizelésii gazturbinabol (GT), egy pottiizelési lehetéséggel
ellatott hoéhasznositd kazanbol (HRSG), egy kéthdzas - nagynyomasu (HPST), illetve
kisnyomést (LPST) — elvételes gbézturbindbdl (ST) €s a hozz4 tartoz6 segédrendszerekbdl all,
ami egy kombinalt ciklusti erOmiivet alkot ipari gbéztermelés, flités, valamint villamos
energiatermelési céllal.
A villamos energiat két szinkrongenerator termeli, amiket a GT illetve az ST hajt meg. A
gazturbina altal termelt villamos energia a fogyaszté 120 kV—os megszakitdjahoz csatlakozik.
A gbzturbina 4ltal termelt villamos energia a fogyaszté 6,3 kV—os megszakitdjahoz jut el,
aminek feladata az erdmii inditasakor a tartalék energia szolgaltatasa. A GT-bdl kilépd forro
flistgdzok a hohasznositoé kazanban 80 bara gézt termelnek. A talhevitett gbz a gbzturbindhoz
van csatlakoztatva. A gdzturbinak a tartalék kazadnokbol, illetve a megrendelé CTK termeld
egységébdl is fogadhatnak 42 bara gozt.
Ipari g6zt két nyomasszinten 42 bara, illetve 16 bara termel az erdmii, a masodik a gézturbina
megcsapolasabdl  szadrmazik. A kisnyomasu gbzturbina kilépése egy levegdhltési
kondenzatorhoz csatlakozik. A kisnyomdsu turbina és a kondenzator nyaron fél évig van
hasznalatban, amikor a gdzelvétel (16 bara fogyasztas) kisebb, mint amit a poéttiizelés nélkiili
HRSG termel, illetve CTK szolgaltat.
Az erOdmi forrovizet termel, fiitési céllal a HRSG hideg végén. A rendszer egy hdcseréldvel is

el van latva, ami a HRSG tartaléka, illetve a csucsfogyasztast biztositja. Gdzkezeld
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berendezések allnak rendelkezésre az induldshoz, leallashoz és egyéb esetekre, amikor az ST
nem tizemel.

Az erOmu feliigyelete és vezérlése egy kdzponti vezényl6bdl torténik, nagyfokl automatizalas
mellett. Lehetéség van kielégiteni a fogyasztok gbzigényét a berendezések egy részének

karbantartidsa mellett is.

Az erdmii folyamatos lizemben, 100 %-os rendelkezésre allassal szolgaltatja a gézt és a termelt
elektromos energiat els6sorban az MPK Zrt. részére. Az erdmii az MPK Zrt. telephely fiitési

fogyasztoinak ellatasat is biztositja.

Az Erémii az alabbi {6 egységekbdl all:
e (Gazturbina,
e HRSG hdhasznosito kazan és segédberendezései,
e Segédkazanok,
e (GOzturbina,
e Léghiitéses kondenzator,
e F6 transzformator, villamos energia kiadasa,
o (Gdzkiadas, forroviz kdzpont,

o Fiistgdzelvezetés és a Folyamatos emissziomérd-, és kiértékeld rendszer.

Az er6miivi tevékenységet kiszolgalo rendszerek:
e Gazfogado,
o VizelOkészités,
e Hiitdmedence (csurgalékvizek hiitése),
e Kondenzviz hasznositas technologiai modositasa,

e Tarolotartalyok.

75 tonna/ora teljesitményii gozkazan beruhazas

Az 11j 75 tonna/bra teljesitményli gézkazan beruhdzas a kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hatésag EKHE engedélyt modosito BAZ M KH BO/16/1892-4/2016. sz. hatarozatban kapott
engedélyt. A hasznalatbavételi engedély kelte: 2018.09.28, szama: BO-08/MM/2831-10/2018.

A prébatizemi zarodokumentécid varhatoan 2018-ban elkésziil.
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Uzemallapotok
Az Erémii a kiilonleges rendelkezésre allasi kovetelmények miatt specialis tizemmodok szerint
képes lizemelni:
A. Normal iizemelés: a kombinalt ciklust erdmi, minden korlatozas nélkiil iizemel,
B.  GoOzturbina megkeriiléssel torténd tizemelés,
C. Kombinalt ciklusti erdmi nélkiili izemelés: a kiils6 igényeket az tizemeltetett tartalék
kazanok szdmanak megvalasztasaval lehet kielégiteni,

D. GT&HRSG nélkiili tizemelés.

3.2 A TERVEZETT VALTOZTATAS BEMUTATASA

A fenti fejezetben bemutatott lehetséges tizemallapotok koziil a tervezett valtoztatas az alabbi
tizemallapotokban lehetséges:

A. Normal izemelés: a kombinalt ciklusti erémi, minden korlatozas nélkiil izemel,

B. Gozturbina megkeriiléssel torténd iizemelés.
A kornyezeti hatasok szempontjabol egyértelmiien az ,,A - Normal lizemelés” lizemallapota
jelent nagyobb kibocsatast, igy ennek hatasaival foglalkozunk a tovabbiakban a kdrnyezeti

hatasokat bemutat6 fejezetekben.

3.2.1 ALAPADATOK

A TVK Erdmiiben a 3. sz. kazdnnil mar megvaldsitott metan-frakcioval torténd tiizelést
kiegészitik a HRSG potégdjenek metan-frakcioval torténd tiizelésével, mert egyes terhelési
allapotokban a 3. sz. kazan nem képes az dsszes keletkezd metant hasznositani. A melléktermék
hasznositasan kiviil, jelentds tiizeldanyag megtakaritas érhetd igy el, illetve a fiistgaz NOx
emisszio kibocsatas hatarértéke is valtozik.

A beruhdzas és atalakitas kapcsan az ijonnan kiépiilé rendszerrel szemben tamasztott alapvetd
kovetelmény, hogy a rendelkezésre all6 metan frakcid lehetdleg folyamatosan eltiizelésre

keriiljon. A tervezésnél figyelembe vett maximalis HRSG metan-frakcié mennyisége 400 kg/h.

crer

egydobos, modul rendszerli, tavfiitési hdcserélovel és csatornaégdvel ellatott berendezés,
tulnyomas alatti tlizeléssel, vizszintes flistgdz jarattal és fiiggéleges, modul rendszerii

fut6feliuletekkel.

TVKEromu_EKHE_mod 2018 lead 17



TVK EROMU KFT. TISZAUJVAROS - EKHE MODOSITAS - 2018 18/39 SENEX KFT

A négy modul a fiistgazaramlést kdvetve az alabbi:
e Harom fokozatu nagynyomasu tulhevité (HPSH)
e Nagynyomasu elg6zologtetd (HPEVAP)
e Nagynyomasu tapviz elémelegité (HPECO)
e Kisnyomasu elg6zologtetd (LPEVAP)
e Tavfltési hdcseréldo (DHECO)

A modulokban elhelyezett fltéfeliiletek ki- és belépd kamrai filistgazzal érintkeznek. A
fuitéfeliiletek a modulok acélszerkezetének felso részére vannak felfiiggeszt, igy a lefelé torténd

hétagulas biztositott.

3.2.2 TUZELOBERENDEZESEK

A hoéhasznosito kazan fo6ldgaz eltiizelésére alkalmas alacsony NOx kibocsatast csatornaégdvel
van felszerelve. A csatornaégd harom égdsorbol all, amelyek a fiistcsatorna/kazan 6sszekotd
atmeneti diffuzor szakaszaban vizszintesen vannak elhelyezve. A csatorna égé a gazturbinabodl
kilépd 545°C homérsékletti fiistgdz homérsékletet maximum 750°C-ra ndveli. A csatorna az
égési levegdsziikségletét a magas O2 tartalmi gazturbina fiistgazbol nyeri. A csatorna égd
hasznalata biztositja a cstisz6 paraméterti lizemmodot (50-80 bar tilnyomas), valamint az eldirt
g6z homérsekletet (511°C) a GT részterhelésénel.
A harom csatornaégd két csoportban szabalyozhat6. Az egyik a kozépso €gd (2. €g0), a masik
csoport az also (1. égo) és felsd (3. égd) €gobdal all.

e Qyarto: Stork Thermeq B. V.

e Elhelyezés: diffuzor csatorndban harom szinten vizszintesen

e Tipus: Tulip

e Tiizeloberendezés darabszama: 3 db

e Tiizeléanyag: foldgaz

o Névleges 0sszes teljesitmény: 25 MW

e Névleges tiizeldanyag mennyiség: 2660 gNm3/h

e Szabalyozas: folyamatos (nyomas alapjelre)

e Szabdlyozasi tartomény 1:10 (8sszesen)
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3.2.3 FOLDGAZ ELLATAS

A gazellato berendezés eldszerelt egységként (skid) keriilt leszallitasra és a filistcsatorna alatt
van elhelyezve. Az egységhez a foldgdz az erdmiivi gazfogad6 allomasrol DN 100 PN 10
méretli vezetéken keresztiil 3 bar nyomason érkezik.

A foelzard kézi gombcesap utan peremek kozott helyezhet6 el a szakaszold vakperem, majd egy
l1égtelenitd kézi gdbmbcesap van beépitve. Ezt kdveti a gadzsziird, majd a gdzmennyiség méro.

A 01HHG10BROOI jeli DN100 méretii vezeték ketté¢ agazik és lesziikiil:. A DN80O méretii
vezeték az 1. és 3. g0, a DN50 méretli vezeték az 2. égb foldgaz ellatasat biztositja.

A 2.¢g0 vezetékébe, illetve az 1. és 3. égb vezetékébe két-két pneumatikus mitkddésti gyorszard
armatura illetve egy-egy szabalyozo szelep van beépitve. A szabalyozo szelep utdni gaznyomas
mérés az égo terheléselosztasat és szabalyozasat szolgalja.

A négy gazgyorszaro, valamint a két terhelésszabalyozo szelep pneumatikus miikodtetésii.

3.2.4 EGOVEZERLES ES FOLYAMATIRANYITAS ADATAI

A csatornaégdk vezérlését az égévezérld rendszer végzi: feladata az égék biztonsagos inditésa,
lizemvitele, leéllitasa. A kazan egy égévezérld rendszerrel van ellatva. A vezérléseket és
védelmeket TUV AKS5 (SIL3) osztalytl PILZ gyartmanyu biztonsagi PLC végzi. A PLC egy
kozponti részbdl és 1/O kartyakbal all.

Az égbvezérld rendszer szabadtéri kivitell szekrényben van beépitve, mely a csatorna alatt az
¢gok kozelében esotdl €s kozvetlen napsiitéstdl védett helyen keriilt elhelyezésre. A szekrény
belsé tulnyomasat miiszerlevegd taplalassal biztositja.

A vezérlérendszer huzalozott aramkorokkel és soros kommunikacioval csatlakozik a DCS-hez
(ABB gyartmanyt 800 xA) és huzalozott &ramkordkkel az erdmi védelmi rendszeréhez.
Minden a DCS-bél csatlakoz6 parancsaramkor huzalozott. A teljesitményszabalyozo jelet a
DCS adja.

Az égbvezérld rendszer csak az égok biztonsagi vezérlését végzi a kazan védelmi funkcidi
nélkiil.

Az ég0 teljesitmény szabalyozéasa az ég6 szabalyozd szelep utani gdznyomads szabalyozasaval
torténik.

A kazan milkodtetése lizemszerlien a vezényld terembdl, a folyamatiranyité berendezésrol
torténik (DCS), ezért az égdvezérld berendezés a tavmiikddtetéshez sziikséges be- ¢€s

kimenetekkel rendelkezik.
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3.2.5 METAN ELLATO RENDSZER

A 3. sz. kazénhoz 2016-ban lett kiépitve a metan ellaté rendszer, amely jelen projekthez is
biztositja a tiizel6anyag ellatast.
Az Olefin 2 hataran 1évo a faklya szakasz atalakitasat kovetden a metan frakcio a kazanhaz
nyugati oldalan talalhaté oszlopsorra épitett i DN 150 méretii tadvvezetéken érkezik. A vezeték
a 3. sz. kazan jobb oldalan 1év6 1€v6 hidrogén-metan allomas pédiumon keriil levezetésre. A
pédium a 3,2 m-es szinten talalhato.
Metan rendszer csatlakoz6 iizemi paraméterei:

e nyomas: 2,3 bar

e hdémérséklet: kdrnyezeti (-20°C - +40°C)

3.2.6 TUZELOANYAGOK, SEGEDKOZEGEK

Foldgaz:
e Mindség: 2/H (MSZ 1648)
o Also fitéértek: 33,8 MJ/gNm3
o fitdérték ingadozas: +5%
e (arancia foldgaz osszetétele:
o CH4 99,0 vol%
o C2H6 0,25 vol%
o C3H8 0,03 vol%
o €02 0,02 vol%
o N20,7 vol%
o LHV 33864 kJ/gNm3 (49437 kl/kg)
Metan-frakcio
e Atlagos osszetétel
o Hidrogén H2 5,908 vol% 0,8 m%
o Metan CH4 93,790 vol% 98,7 m%
o Szénmonoxid CO 0,119 vol% 0,2 m%
o Etan C2H6 0,001 vol% 0,0 m%
o Etilén C2H4 0,182 vol% 0,3 m%
o Osszesen 100,000 vol% 100,0 m%
e Ered¢ fiitoérték 34403 kJ/Nm3 (50553 klJ/kg)
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e Frakcid stirtisége 0,6800 kg/Nm3

e Viztartalom: szaraz

e A frakcid névleges nyomasa ~2,3 bar
e A frakcid hémérséklete: kornyezeti

e A hasznositand6 metan frakcio tervezett mennyisége: 0 — 400 kg/h (588 Nm3/h)

3.2.7 UZEMELTETESI KOVETELMENYEK

Az atalakitast kovetéen nem valtozhatnak meg a kazan {izemi jellemzdi, teljesitménye, terhelés
valtasi sebessége, gbz s tdpviz paraméterei, hatasfoka.

A metan ¢és foldgaz tiizeldanyagu tlizeloberendezésekkel szemben tdmasztott alapvetd
kovetelmény a magas szintli rendelkezésre allas, nagyfoku rugalmassag és iizembiztonsag,
hogy az er6sen valtozo koriilmények kozott, a mindenkori tizemviszonyok szerinti gézigény
kielégitése mellett, maximalisan felhasznéalva a

rendelkezésére all6 metant tiizeldanyagként, lizembiztosan lassa el a hdtermelési feladatokat.
A metan tiizelés jol illeszkedjen a kazdn meglévo technoldgiai, irdnyitastechnikai és kezelési
rendszerébe.

A fokozott biztonsag érdekében a biztonsagi védelmi elemeket 2 a 3-bol elv szerint kell
kialakitani.

Kalibralt mennyiség mérés épitendd a metan vezetékbe.

A tervezés soran fokozott figyelmet kell forditani a fokozottan tiz €s robbanédsveszélyességébol
adodoan az Rb-s zonabesorolasok pontos meghatarozasara, figyelembe véve a tiizel6anyagok
robbanasveszélyességébdl adodd Rb-s zénabesorolasokat és az ennek megfeleld villamos

gyartmanyok kivalasztasara.

3.2.8 A LETESITES SORAN MEGVALOSITANDO FOBB FELADATOK

A létesités sordn az alabbi feladatok tervezése és kivitelezése varhato:
e metadn szerelvény allomas telepitése a HRSG pottiizeléshez
e nitrogén kifuvatas kiépitése a meglévo haldzatrol,
e a meglévd irdnyitastechnika kiegészitése és atalakitdsa az 1j tiizelési rendszerhez
kapcsolodoan,
o teljes korli megvalosités a tervezéstdl az lizembe helyezésig
Fentiek szerint 1étesitéskor egyik kornyezeti elem iranyaba sem varhato egy normal gépészeti-

technologiai karbantartaskor torténd kibocsatasnal nagyobb.
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3.3 Az UZEM ENERGIA- ES ANYAGFORGALMA

A TVK Erémi Kft. izem technologidjanak elmult 5 évre vonatkoz6 anyag- és energiaforgalma,

valamint hatasfoka az alabbi tablazatokban és diagramon keriil bemutatasra.

2.6.1. tablazat: Az Erémii anyagforgalma

Megnevezés | Egység | 2013 2014 2015 2016 2017
Felhasznalt alapanyag
Gazturbina és HRSG
Foldgaz Nm?3 52 266 277 | 47 319 997 46 113 076 54 841 081 51524 021
HRSG gaz Nm? 7 446 554 6 345 736 5266 218 7408 176 5450 338
Segédkazdanok
6 bar-os gaz Nm?3 15132516 19 691 571 22919 987 25513 893 21 350 424
Hidrogén frakcio t - 2 086 1350 1204 3355
Metan frakcid t - - - 3538 8 658
Kazan gaz Nm?3 - 13 345 835 17 653 769 18 105 717 15900 087
Tiizeléolaj Nm3 0 1 34 43 3
Felhasznalt energia
Villamos energia MWh 7 864 7 665 7220 8272 8781
CTK géz* GJ 947 961 792 095 846 532 933 336 910 041
Termelt energia
Villamos energia MWh 174 671 153 612 161 082 207 304 200 950
Goz GJ 1341399 1450 462 1257 460 1603 346 1752 869
Futési forroviz t 58 006 50 624 55103 55 837 43 491

*A CTK-s g6z mind felhasznalasi, mind termelési oldalon megjelenik a tiizel6anyag hasznositas szempontjabol
nem keriil figyelembevételre.

2.6.2. tablazat Az ErOmi 6sszes energiafelhasznalasa, termelése, tiizeldanyag-hasznositasa

Fogyasztas Egység 2013 2014 2015 2016 2017
Osszes felhasznalt energia GJ 2615076 | 2582864 | 2527968 | 3110661 | 3281123
Osszes termelés GJ 2028 220 2 054 088 1892 460 2405 477 2519782
Netto te!Je’:s tiizel6anyag- % 776 795 74.9 773 76.8
hasznositas
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4 ATEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

4.1 AZERTEKELEST MEGALAPOZO ELOIRASOK

Az aldbbiakban a teljesség igénye nélkiil felsoroljuk jelen dokumentacid elkészitése soran
alapul vett unids irdnyelveket €s ajanlasokat:
e Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2010/75/EU iranyelve (2010. XI. 24.) az ipari
kibocsatasokrol (a kdrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése),
e A Bizottsag Végrehajtasi Hatarozata (2017. 07. 31.) a 2010/75/EU eurodpai parlamenti
¢s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos

kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd meghatarozasarol.

4.2 FOGALMAK, ROVIDITESEK

A BAT ajanlasban a TVK Erémii szempontjabol a kovetkezd tiizel6anyag fajtakkal kell
foglalkozni:
o folyékony tiizel6anyagok (pl. nehéz tiizeldolaj €s gazolaj),
e giz-halmazallapota tiizeléanyagok (pl. foldgdz, hidrogént tartalmazé gaz ¢és
szintézisgaz),
e 4gazatspecifikus tlizeldanyagok (pl. a vegyiparbdl, valamint a vas- és acéliparbol
szarmazo6 melléktermékek),
Nem sziikséges targyalni a szilard biomassza és hulladék tiizel6anyagokra vonatkozo tételeket,

illetve azokhoz tartozo kovetkeztetéseket.

Jelen dokumentumban a BAT-kovetkeztetések szerinti értékelés soran hasznalt roviditéseket az
alabbiakban foglaltuk &ssze:

e ASU: Levegodellato egység

e CCGT: Kombinalt ciklusu gazturbina kiegészitd tiizeléssel vagy anélkiil
e CHP: Kapcsolt ho- és villamosenergia-termelés

e DLN: Szaraz alacsony NOx-kibocsatasu égok

e DSI Szorbens injektalasa a flistgazelvezetd vezetékbe

e FGD: Fiistgaz-kéntelenités

e HFO: Nehéz tiizeldolaj

e HRSG: Hohasznositd gézkazan

e IGCC: Integralt elgazositdo kombinalt ciklus

e LHV: Also6 fiit6értek
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e [NB:
e OCGT:

Alacsony NOx-kibocsatasu égok
Nyilt ciklusu gazturbina

e OTNOC: A normal tizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek

e PEMS:
e SCR:
e SDA:
e SNCR:

Prediktiv kibocsatasmérési rendszer
Szelektiv katalitikus redukcio

Széraz abszorber porlasztas (-os eljaras)
Szelektiv nem katalitikus redukciod

Jelen dokumentumban a BAT-kovetkeztetések szerinti értékelés soran az alabbi fogalom

meghatarozéasokat kell alkalmazni:

Hasznalt kifejezés

Fogalommeghatarozas

Kazan

Barmely tlizel6berendezés, a motorok, gazturbinak, technoldgiai kemencék és
fiitdberendezések kivételével

Kombinalt
gazturbina (CCGT)

ciklusu

(CCGT) A CCGT olyan tiizeléberendezés, amelyben két termodinamikai ciklust
(nevezetesen Brayton- és Rankine-ciklust) alkalmaznak. A CCGT-ben egy (a
Brayton-ciklus szerint villamos energiat el6allitd) gazturbina filistgazanak hdje
hasznos energidva alakul at egy héhasznositdé gézkazanban (HRSG), ahol gbzt
fejleszt, amely azutan kitagul egy (a Rankine-ciklus szerint kiegészité villamos
energiat eldallitd) goézturbindban. E BAT-kovetkeztetések alkalmazasaban a
CCGT a hohasznositd gdézkazanban torténd kiegészitd égetést is megvaldsitd
konfiguraciot és az anélkiili konfiguraciot is magéaban foglalja. 2017.8.17. L 212/4
Az Euroépai Uni6 Hivatalos Lapja HU

Tiizel6berendezés

Olyan miszaki berendezés, amelyben tiizeléanyagot égetnek el az igy keletkezd
hé hasznositasa céljabol. E BAT-kovetkeztetések alkalmazasaban az alabbiak
alkotta kombinacid: —két vagy tobb olyan kiilonalld tiizel6berendezés, amelyek
esetében a fiistgdzokat k6zos kéményen keresztiil bocsatjak ki, vagy — kiilonalld
tiizel6berendezések, amelyeket els¢ alkalommal 1987. jllius 1-jén vagy azt
kovetéen engedélyeztek, illetve amelyek {izemeltetje ezen idOpontban vagy ezt
kdvetden nytjtott be teljes engedélykérelmet, és amelyeket Ggy létesitettek, hogy
miszaki és gazdasagi tényezOk figyelembevételével az illetékes hatosag
megitélése szerint fiistgazaik kozos kéményen keresztiil kiengedhetdk, egyetlen
tiizeldberendezésnek tekintendd. Egy ilyen kombinacid teljes névleges bemend
hételjesitményének kiszamitasdhoz az Gsszes érintett, legalabb 15 MW névleges
bemend hételjesitményii egyedi tiizeloberendezés kapacitasat dssze kell adni.

Egetbegység

Egyedi tlizel6berendezés

Folyamatos mérés

A telephelyen tartosan beszerelt automatizalt mérdrendszerrel végzett mérések

Kozvetlen kibocsatas

Kibocsatas (fogado viztestbe) azon a ponton, ahol a kibocsatas tovabbi tisztitas
nélkiil elhagyja a 1étesitményt

Flistgaz-kéntelenitd
(FGD) rendszer

Egy kibocsatascsokkentd technikabol vagy tobb kibocsatascsokkentd technika
kombinaciojabol allo olyan rendszer, amelynek célja a tiizeloberendezés altal
kibocsatott SOX mértékének csokkentése

Fiistgdz-kéntelenitd
(FGD-)  rendszer
meglévo

Olyan fiistgaz-kéntelenitd (FGD-) rendszer, amely nem mindsil uj FGD-
rendszernek

Flistgaz-kéntelenitd
(FGD-) rendszer — j

Vagy egy uj berendezésben létesitett flistgaz-kéntelenitd (FGD-) rendszer, vagy
egy olyan FGD-rendszer, amelynek keretében egy meglévé berendezésben
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Hasznalt kifejezés

Fogalommeghatarozas

legalabb egy kibocsatascsokkentési technikat e BAT-kovetkeztetések kozzétételét
kovetden vezettek be vagy cseréltek ki teljesen

Gazolaj

A 27101925,2a27101929,a2710 19 47,22710 19 48,2 271020 17 és a 2710
20 19 KN-kod ala tartoz6 valamennyi asvanyolaj eredetii folyékony tiizeldanyag.
Vagy barmely, asvanyolaj eredett folyékony tlizel6anyag, amelynek —az ASTM
D86 moédszer szerint — 250 °C-os hdmérsékleten (veszteségekkel egyiitt) kevesebb
mint 65 térf.%-a, 350 °C-os hdmérsékleten pedig (veszteségekkel egyiitt) legalabb
85 térf.%-a parlddik le.

Nehéz tiizeléolaj

A 2710 19 51-2710 19 68, a 2710 20 31, a 2710 20 35 és a 2710 20 39 KN-kod
ala tartozo, valamennyi asvanyolaj eredetii folyékony tiizel6anyag. Vagy a gazolaj
kivételével barmely olyan, asvanyolaj eredetii folyékony tiizeldanyag, amely
leparlasi hatarértékeib6l addddéan a tiizeldanyag rendeltetésit nehézolajok
homérsékleten (veszteségekkel egyiitt) kevesebb mint 65 térf.%-a parlodik le.
Amennyiben a leparlas nem hatarozhaté meg az ASTM D86 modszerrel, ugy a
kéolajszarmazék nehéz tiizeldolajnak mindsiil

Netto elektromos
hatasfok (égetéegység és
IGCC)

A nett6 elektromos teljesitménynek (a 6 transzformator nagyfesziiltségli oldalan
termelt villamos energia, minusz a példaul kiegészité rendszerck fogyasztasara
betaplalt energia) és a tiizeléanyag/alapanyag (a tlizel6anyag/alapanyag alséd
fiitéértékeként megadott) energiabevitelének az aranya az égetdegység hataran,
egy adott idészak alatt

Netto teljes tiizeldanyag-
hasznositas (égetdegység
és IGCC)

A nett6 termelt energianak (a termelt villamos energia, melegviz, géz, mechanikai
energia, minusz a (példaul kiegészité rendszerek fogyasztasara) betaplalt
elektromos és/vagy héenergia) €s a tiizeldanyag (a tiizeldanyag als6 fiit6értékeként
megadott) energiabevitelének az aranya az égetdegység hataran, egy adott idoszak
alatt

Uzemora

azon Orakban kifejezett idGtartam, amelynek soran a tiizel6berendezés egésze vagy
egy része lizemel, és kibocsatasokat juttat a levegdbe; az {izemora szamitasaba a
beinditas és a leallitas id6szaka nem szamit bele

IdGszakos mérés

A mérendd érték (a mérés targyat képezd adott mennyiség) meghatarozott
idokozonként valo megallapitasa

Berendezés — meglévo

Olyan tiizeloberendezés, amely nem mindsiil 4j berendezésnek

Berendezés — 0j

A létesitményben eldszor e BAT-kovetkeztetések kozzétételét kovetden
engedélyezett tiizeloberendezés, vagy a meglévé alapokon egy tiizeléberendezés
teljeskor cseréje e BAT- kovetkeztetések kozzétételét kovetden.

A vegyiparbdl szdrmazd

A petrolkémiai ipar, illetve a vegyipar altal eldallitott gdz-halmazallapotu és/vagy

technologiai folyékony melléktermékek, amelyeket tiizel6berendezésekben nem kereskedelmi
tiizel6anyagok tiizel6anyagként hasznalnak fel
Maradékanyagok Az e dokumentum hatalya ald tartozd tevékenységekbdl hulladékként vagy

melléktermékként keletkezd anyagok vagy targyak Inditasi és leallitasi idoszak A
2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozat rendelkezéseivel Osszhangban
meghatarozott idoszak (*)

Inditasi  és  leallitasi

1d6szak

A 2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatdrozat rendelkezéseivel Osszhangban
meghatarozott idészak (*) Egetégység — meglévé Olyan égetbegység, amely nem
mindsiil 4j egységnek

Egetegység — meglévé

Olyan égetegység, amely nem mindsiil j egységnek

Egetéegység — Uj

A tilizeloberendezésben eldszor ¢ BAT-kovetkeztetések kozzétételét kovetéen
engedélyezett égetdegység, vagy a tiizel6berendezés meglévd alapjain ¢ BAT-
kovetkeztetések kozzétételét kovetden teljeskorii cserén atesett égetdegység
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Hasznalt kifejezés Fogalommeghatarozas
Ervényes (orankénti | Egy orankénti atlagérték akkor tekinthetd érvényesnek, ha nincs karbantartas vagy
atlag) miikodési hiba az automatizalt mérérendszerben

4.3 ALTALANOS SZEMPONTOK

Elérheté legjobb technikak

Az e BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6ird jellegliek és nem
teljeskortick. Mas olyan technikak is alkalmazhatok, amelyek garantaljak a kornyezetvédelem
legalabb azonos szintjét.

Eltérd rendelkezés hianyaban a BAT-kdvetkeztetések altalanosan alkalmazhatok.

Az elérhet6 legjobb technikakhoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Amennyiben az elérhet6 legjobb technikakhoz kapcsoldodd kibocsatasi szintek (BAT-AEL)
kiilonb6z6 atlagolasi idészakokra is meg vannak adva, az Osszes BAT-AEL-nek meg kell
felelni. Az e BAT-kovetkeztetésekben meghatarozott BAT-AEL-eket nem kotelez6 alkalmazni
az ¢évente kevesebb mint 500 oOrdn 4t {izemeltetett, vészhelyzetben hasznalando
folyékonytlizel6anyag- és gaztiizelésii tartalék turbindk és motorok esetében, amennyiben a
vészhelyzetben vald haszndlat nem egyeztethetd Ossze a BAT-AEL-értékeknek vald

megfeleléssel.

A levegébe torténd kibocsatasokra vonatkozé BAT-AEL-ek

Az e BAT-kovetkeztetésekben a levegdbe torténd kibocsatasokra vonatkozdan megadott,
elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd kibocsatasi szintek (BAT-AEL-értékek) a
kibocsatott anyag egységnyi térfogatu fiistgaz térfogatdhoz viszonyitott tdmegeként, normal
kortilmények kozott — 273,15 K hdmérsékletii, 101,3 kPa nyomasu szaraz gaz esetében — mért
és mg/Nm3, ug/Nm3 vagy ng I-TEQ/Nm3értékegységben kifejezett koncentracidszintekre
értendok.

A BAT-AEL értékek kifejezéséhez hasznalt vonatkoztatasi-oxigéntartalom értékeit az alabbi

tablazat mutatja be.
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Tevékenység Vonatkoztatasi-
oxigéntartalom (OR)

3 térf.%

Folyékony és/vagy gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetése, amennyiben
arra nem gazturbinaban vagy motorban keriil sor

Folyékony és/vagy gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetése, amennyiben
arra gazturbinaban vagy motorban kertil sor 15 térf.%
Egetés IGCC-berendezésekben

Az étlagolasi idészakokra a kovetkezé fogalommeghatarozasok vonatkoznak:

Atlagszamitasi Fogalommeghatarozas
idészak
Napi atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes orankénti atlagértékek 24 ords iddszakra

szamitott atlaga

Eves atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes oOrankénti atlagértékek egy éves idGszakra
szamitott atlaga

A mintavételi idészak | Harom egymast kovetd, egyenként legalabb 30 percen at tartdé mérés atlagértéke (1)
atlaga

Az egy ¢év alatt kapott | Az egyes paraméterekre vonatkozdéan meghatarozott ellenérzési gyakorisagnak
mintak atlaga megfelelden végzett idoszakos mérések egy év alatt kapott értékeinek atlaga

(1) Minden olyan paraméter esetében, amelynél a 30 percig tartd mérés a mintavétellel vagy az elemzéssel
Osszefiiggd korlatozasok miatt nem megfeleld, a célnak megfelelé mintavételi idészakot kell alkalmazni. PCDD/F
esetében 6—8 oras mintavételi idészakot kell alkalmazni.

A vizbe torténé kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL-ek

Az e BAT-kovetkeztetésekben a vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozéan megadott, elérhetd
legjobb technikakhoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-értékek) a kibocsatott anyag
egységnyi térfogati viz térfogatdhoz viszonyitott tomegeként, pg/l, mg/l vagy g/l
mértékegységben kifejezett koncentracidszintekre értendok. A BAT-AEL-értékek napi
atlagokra, azaz 24 Oras térfogatdram-aranyos egyesitett mintdkra vonatkoznak. Iddaranyos
egyesitett mintdkat is lehet haszndlni, feltéve, hogy a térfogatdram megfeleld stabilitasa
igazolhatd. A vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozé BAT-AEL-ek nyomon kovetése a BAT

5-ben van megadva.

Az elérhet6 legjobb technikikhoz kapcsolédo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-
ek)

Az elérhet6 legjobb technikakhoz kapcsolodd energiahatékonysagi szint (BAT-AEEL) az
égetdegység nettd energiakibocsatasanak (kibocsatasainak) €s az égetdegység tiizeldanyag-
lalapanyag-energiabevitelének az egység tényleges kialakitasa szerinti aranyara utal. A nettd

energiakibocsatas(oka)t az égetd, a gazositd vagy az IGCC-egység hatdran, beleértve a
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kiegészitd rendszereket (példaul a fiistgazkezeld rendszereket), az egységet teljes terheléssel
tizemeltetve kell meghatarozni.
Kapcsolt ho- és villamosenergia-termeld (CHP) erdmiivek esetében:

e a nettd teljes tiizeléanyag-hasznositdsra vonatkoz6 BAT-AEEL egy teljes terhelés
mellett lizemeltetett és elsosorban a hdellatas, masodsorban a termelheto villamos
energia maximalizalasa érdekében beallitott égetdegységre vonatkozik,

e a nettd elektromos hatdsfokra vonatkoz6 BAT-AEEL a teljes terhelés mellett csak
villamos energiat termeld égetdegységre vonatkozik.

A BAT-AEEL-cket szazalékban kell kifejezni. A tiizeldanyag/alapanyag energiabevitele az
als¢ fiitéérték. A BAT-AEEL-ek nyomon kovetése a BAT 2-ben van megadva.

A tiizel6berendezések/-egységek besorolasa a teljes névleges bemend hdteljesitményiik
alapjan

E BAT-kovetkeztetések alkalmazasadban, amikor a teljes névleges bemend hoteljesitményre
vonatkozoan értéktartomany van megadva, akkor azt ugy kell értelmezni, hogy ,,legalabb a
tartomany also hatarértéke, és kisebb, mint a tartomany fels6 hatarértéke”. (

Ha egy tiizel0berendezésnek egy olyan részét, amely egy k6zos kéményen beliil egy vagy tobb
kiilonalld csatorndn keresztiil bocsat ki fiistgazokat, kevesebb mint 1 500 ora/év lizemeltetik,
akkor a berendezésnek azt a részét e BAT-kovetkeztetések alkalmazasaban kiilon lehet
vizsgalni.

A BAT-AEL-értékek a berendezés valamennyi része tekintetében a berendezés teljes névleges
bemend hdteljesitményére vonatkoznak. Ilyen esetekben minden egyes ilyen csatornan

keresztil torténo kibocsatast kiilon kell ellenOrizni.

4.4 A TEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

Az alabbi fejezetekben a végrehajtasi hatarozat szerinti tematika szerint, sorrendben keriilnek
bemutatasra és értékelésre az egyes BAT kovetkeztetések.

A szdvegben el6fordulo tablazatok sorszdma megegyezik a hatarozatban 1év6 sorszdmokkal.
Az egyes tablazatoknak csak a feliilvizsgalat szempontjabdl érvényes sorait ill. oszlopait

mutatjuk be, vagy az értékelést ezek szerint végezziik el.
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4.4.1 ALTALANOS BAT KOVETKEZTETESEKNEK VALO MEGFELELES

4.4.1.1 Kornyezetkozponti iranyitasi rendszerek
44111 BAT1

Leiras

Az atfog6 kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé elérhetd legjobb technika
(BAT) olyan kornyezetkozpontl iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését €s kovetését jelenti.

Ertékelés
A TVK Eromi Kft. tanusitott Integralt Iranyitdsi Rendszert lizemeltet, tehat a BAT 1

kovetelményeinek megfelel.

4.4.1.2 Nyomon kovetés
44121 BAT?2

Leiras

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a gézosito-, az IGCC- és/vagy az égetdegységek nettd
elektromos hatasfokanak és/vagy nettd teljes tiizel6anyag-hasznositdsanak és/vagy nettd
mechanikai energiahatékonysaganak meghatarozasa EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés
mellett elvégzett teljesitményvizsgalattal (1) az egység lizembe helyezését kovetden és minden
olyan moddositas utan, amely jelentds mértékben befolyasolhatja az egység nettd elektromos
hatasfokat és/vagy nettd teljes tilizeléanyag-hasznositasat és/vagy nettd mechanikai
energiahatékonysagat. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb
technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasa, amelyek

tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Ertékelés
Az Erémi energiahatékonysaganak meghatdrozasa és az ehhez kapcsolodo vizsgdlatok a

szabvanyok szerint torténnek, minden jelentds technologiai médositas utan kimérésre kertilnek.

44122 BAT3
Leiras
A BAT a levegdbe ¢és a vizbe torténd kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges

folyamatparaméterek nyomon kovetése.
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Aram Paraméter(ek) Nyomon kovetés
Aramlas Idészakos vagy folyamatos meghatarozas
Fiistgaz Oxigéntartalom, hémérséklet és nyomas . L,
& g — Y Iddszakos vagy folyamatos mérés
Vizgéztartalom*
Fiistgaz kezelésébol .
& Aramlas, pH és homérséklet Folyamatos mérés

szarmazo szennyviz

*A fiistgaz vizgdéztartalmanak folyamatos mérése nem sziikséges, ha a flistgdzmintat elemzés eldtt szaritjak.

Ertékelés
Az lizemben megvalosul a folyamatos mérésre eloirt fiistgdz paraméterekre a folyamatos mérés.
A tObbi vizsgalatra eldirt fiistgaz komponens mérése idészakosan torténik.
Mivel az er6miiben nem keletkezik flistgazkezelési szennyviz, igy annak mérése sem
megvalosithato.
Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 3 kovetelményeinek.
44123 BATA4
Leiras
Az elérhetd legjobb technika (BAT) a levegdbe torténd kibocsatdsok EN-szabvanyoknak
megfeleld nyomon kovetése legalabb az alabbi gyakorisdggal. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérheté legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok alkalmazéisa, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
A TVK Erémi szempontjabdl az alabbiak a mérési kovetelmények:
e Folyamatos mérés:
o Ammonia (csak a P1 pontforrason),
o Nitrogén-oxidok (NOx),
o Szénmonoxid (CO),
o Kéndioxid (csak a P2 forrason),
o Szilard (csak a P2 forrason),
e Idbészakos mérés:
o Gaz-halmazéllapotu kloridok HCI-ban kifejezve: 3 havonta (P2 forrason),
o Hidrogén-fluorid (HF): 3 havonta (P2 forrason),
o Fémek és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
Tl, V, Zn): évente (P2 forrason),
o TVOC: 6 havonta (P2 forrason).
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Ertékelés
A P1 pontforrason nem torténik NHz mérés,
A P2 pontforrason nem torténik:
o folyamatos mérés: szilard anyag,
e szakaszos mérés: fémek és félfémek, TVOC.
Mivel a tiizeldanyagok koziil az olajtiizelés csak a vésztartalékot jelenti, és az éves akkreditalt
emissziomérések alkalmaval nem volt még hatarérték tullépés, nem indokolt e komponensek

emisszidjanak folyamatos mérésére.

44124 BATS

Leiras

Az elérhetd legjobb technika (BAT) a flistgazkezelésbdl vizbe torténd kibocsatdsok EN-
szabvanyoknak megfeleld nyomon kovetése legalabb az aldbbi gyakorisaggal. Amennyiben
nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhet6 legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy

egy¢b nemzetkdzi szabvanyok alkalmazédsa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel

egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Ertékelés
Mivel az erdmiiben nem keletkezik fiistgazkezelési szennyviz, igy annak mérése és a nyomon

kovetés nem megvalosithato.

4.4.1.3 Altalanos kornyezeti és égési teljesitmény
44131 BAT6

Leiras
A tiizelOberendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el

nem égett anyagok levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése céljabol a BAT az optimalis

égés biztositasa és az alabbi technikdk megfelelé kombindcidjanak alkalmazasa.

Ertékelés
A kovetelmények €s annak valo értekelés a kovetkezo:
o Atiizeldanyagok elegyitése és keverése: megtorténik,

e Az ¢gési rendszer karbantartasa: rendszeres karbantartas torténik,
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e Fejlett irdnyitasi rendszer: DCS iranyitasi rendszer alkalmazasa,

e Atiizeléberendezés helyes kialakitasa: a tervezés és a végrehajtott zoldmez0ds beruhdzas
alapvetd szempontja a berendezések olyan kivalasztasa, ami egy tervezett lizem szadmara
minden szempontbol megfeleldek,

e A tiizelbanyag kivalasztasa: az ¢égetett tlizeldanyagok mindegyike alkalmas a

tiizeloberendezésekben torténd égetésre.

A vizsgalt Iétesitmény tehat a fenti szempontok mindegyikének megfelel.

44132 BAT7

Leiras

A NOx-kibocsatas csokkentése céljabol alkalmazott szelektiv katalitikus redukcio (SCR)
¢és/vagy szelektiv nem katalitikus redukcio (SNCR) hasznalataval levegdbe jutdé ammonia
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato BAT az SCR és/vagy SNCR
kialakitasanak és/vagy miikodésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOx optimalizalt aranya, a
reagens homogén eloszlasa €s a reagenscseppek optimalis mérete).

A BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szint (BAT-AEL) az SCR és/vagy SNCR hasznalataval
levegdbe juté NHx kibocsatasa vonatkozasaban kevesebb mint 3—10 mg/Nm?® éves atlagban
vagy a mintavételi iddszak atlagdban. A tartomany alsé hatara SCR alkalmazésaval, a
tartomany felsé hatara pedig SNCR nedves levalasztasi technikdk nélkiili alkalmazasaval

érhet6 el.

Ertékelés

A gazturbina égékamra un. ,Dry-Low-NOyx” égokkel szerelt, amivel viz- vagy
gbzbefecskendezés nélkiil is biztosithato a nitrogén-oxid képzddés alacsony szinten tartasa.

A segédkazanok esetében a 2016-ban a hatosag altal jovahagyott és az Eromii altal végrehajtott
levegdtisztasagvédelmi intézkedési terv, ami alapvetden a fiistgazvisszavezetés technologiai
megoldasa volt, a NOx kibocsatas megfelel a hatarértékeknek, igy tovabbi megoldasokra nincs

sziikség.
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44133 BATS

Leiras

A normadl ilizemeltetési feltételek mellett levegdbe torténd kibocsatdsok megeldzése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kibocsatdscsokkentési rendszerek optimalis
kapacitassal val6d alkalmazdsanak és rendelkezésre allasanak megfeleld tervezés, tizemeltetés

¢és karbantartas révén torténo biztositasa.

Ertékelés

Az lizem tervezésekor mar alapvetd szempont volt olyan iizem létrehozasa, melynek
kapacitaskihasznalasa tag hatdrok kozott valtozhat. Ennek kovetkeztében a miikddo tizem igen
sokféle lizemallapotban képes milkddni az igényelt villamos- és hdenergia mennyiség
fliggvényében. Ez azt jelenti, hogy az Erdmi kibocsatascsokkentési rendszereinek tervezése és
illesztése hasonldan tortént, igy az lizem minden kapacitaskihasznaltsag mellett képes a
kibocsatasok szempontjabdl is optimalis feltételek szerint tizemelni.

A BAT szempontnak fentiek alapjan megfelel.

44134 BAT9

Leiras

A tiizel6- és/vagy géazositd berendezések altaldnos kornyezeti teljesitményének javitasa és a
levegdbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kovetkezd
elemeknek a mindségbiztositasi/mindség-ellendrzési programokba valo felvétele az Osszes

felhasznalt tlizel6anyagra vonatkozoan, a kornyezetk6zpontl irdnyitasi rendszer részeként

(lasd: BAT 1):

Tiizel6anyagok A jellemzés targyat képezo anyagok/paraméterek

Gazolaj hamu-, N-, C-, S-tartalom

alsé fitéérték, Wobbe-szam

Folded
Oldgz CHa, CHe, Cs, Ca ¥, CO2, Na,

A vegyiparbol szarmazé technologiai Br, C, Cl, F, H, N, O, Sill. fém- és félfém-tartalom:

tlizeléanyagok* (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sh, Tl, V, Zn)

*A jellemzés targyat képezd anyagok/paraméterek jegyzékét lehet azokra korlatozni, amelyek esetében az
alapanyagokra és a gyartasi folyamatokra vonatkozé informaciok alapjan észszeriien feltételezhetd, hogy jelen
vannak a tiizel6anyag(ok) ban.
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Ertékelés
Az id6énként hasznalt tiizel6olaj, a hidrogén-frakcié és metan frakcid, valamint a foldgaz
tiizeldanyagok esetében a sziikséges vizsgalatok megtorténnek. Az MPK Olefin mindség-

ellendrzés laboratérium vizsgalja.

44135 BAT 10

Leiras

A normadl tlizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegdbe és/vagy a
vizbe jutd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kornyezetkdzponta

iranyitasi rendszer részét képezo, a lehetséges szennyezd anyag-kibocsatasok jelentéségével

aranyos gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgozasa és megvalositasa.

Ertékelés
Az egyes kovetelményeknek valdo megfelelés a kdvetkezo:

e A normdl tlizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek eldidézése szempontjabol
relevansnak tekintett rendszerek megfeleld megtervezése: Az  lizem tervezésekor,
illetve az engedélyezett valtoztatasok megtervezésekor alapvetd szempont volt,

e Az ¢érintett rendszerekre vonatkozo6 egyedi megel6zd karbantartési terv kidolgozasa és
végrehajtasa: Folyamatos ellendrzések mellett tervszeri karbantartasi tevékenységet
végeznek, emellett rendszeres idokozonként a folyamatos emissziomérd rendszer
ellendrzd/kalibrald mérései is megtorténnek,

e A normadl iizemeltetési feltételektdl elteérd feltételek és a kapcsolodd koriilmények altal
okozott kibocsatasok feliilvizsgalata és nyilvantartasba vétele, valamint sziikség esetén
korrekcios intézkedések végrehajtasa: Minden  lizemzavar  elemzésre  és
kiértékelésre keriil a vonatkozo utasitdsok szerint. Az értékelés alapjan — amennyiben
sziikséges — intézkedés végrehajtasara is sor keriilhet.

e A normal iizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennallasa alatt bekdvetkezett teljes
kibocsatas iddszakos értékelése (pl. események gyakorisdga, idotartama, a kibocsatasok
szamszerisitése/becslése), valamint sziikkség esetén korrekcidos intézkedések
végrehajtasa: Az Erdmi integralt iranyitds rendszerének eldirasai szerint a normal

tizemeléstdl eltérd iizemallapotokat minden esetben kivizsgaljak, azok dsszes rogzitett

paraméterét beleértve, tehat a folyamatos emisszidomérd rendszer eredményeivel egyiitt.

TVKEromu_EKHE_mod 2018 lead 34



TVK EROMU KFT. TISZAUJVAROS - EKHE MODOSITAS - 2018 18/39 SENEX KFT

Az eset értékelése utan sziikség esetén modositd intézkedések bevezetésére is sor

kerilhet.

4413.6 BATI11
Leiras
A BAT a normal iizemeltetési feltételektol eltérd feltételek fennallasa alatt a levegébe és/vagy

vizbe torténd kibocsatasok megfeleld nyomon kovetése.

Ertékelés

o Az cllendrzés elvégezhetd a kibocsatdsok kozvetlen mérésével, vagy helyettesito
paraméterek ellenérzésével, amennyiben az tudomanyos szempontbol a kibocsatasok
kozvetlen mérésével azonos vagy annal magasabb szinvonalat képvisel:

A kibocsatasok folyamatos ill. idészakos ellendrzése a BAT 4 és BAT 5 pontokban
bemutatottak szerint torténik a sziikséges paraméterek kdzvetlen mérésével.

e Az inditas és a ledllitas soran torténd kibocsatasokat elég évente legalabb egyszer, egy
tipikus inditasi/leallitasi eljards keretében végrehajtott részletes kibocsatasmérés
alapjan értekelni, és e mérés eredményei alapjan az €év soran végrehajtott egyes
inditas/leallitas alatt bekovetkezd kibocsatasokat megbecsiilni:  Részletes kibocsatas
mérés, ami a az inditas és a leallitas lizemallapotait is magaba foglalja a probatizemnél
torténik a folyamatos emissziomérd rendszer mérései mellett és ezzel perhuzamosan

akkreditalt mérdszervezet kozremukodésével.

4.41.4 Energiahatékonysag
44141 BAT12

Leiras
Az évente legalabb 1500 oOran at iizemeltetett égetd, gazositd és/vagy IGCC-egységek

energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhatdo BAT az alabbi technikak megfeleld

crer

Ertékelés
Az Erdmiivet lizemeltetd Sinergy Kft. Integralt Iranyitasi Rendszert {izemeltet, melynek része

az Energiairanyitasi Rendszer az ISO 50001 szabvany szerint kialakitva és tanasitva.
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Az tizemre alkalmazhat6 kovetelmények tételes értékelése a kdvetkezdkben foglalhatd dssze:

Az égés optimalizalasa: Az erébmi tervezése, a technologiai elemek ¢és
kapcsolatuk, a miiszerezettség, az iranyitasi rendszer, az emisszid6 mérd rendszer
egylittesen biztositja,

A munkakozeg feltételeinek optimalizalasa: Az ilizem tobb nyomason képes
kiadni gézt az igényelt teljesitmény fliggvényében a kapacitaskihasznaltsag tag hatérai
kozott, amely mellett a munkakozeg feltételei optimalisnak tekinthetdk,

A gozciklus optimalizalasa: a rendszer miden paramétere mért €s ezaltal folyamatosan
ellenérzott, ami az iranyitasi rendszer altal folyamatosan beavatkozik és optimadlis
feltételek mellett biztositja az tizemelést, melynek a gézciklus is része,

Az energiafogyasztas minimalis szintre vald csokkentése: A belsé energiafogyasztasa
mért és megfeleld iddszakonként kiértékelésre keriil az energiahatékonysagi rendszer
utasitdsainak megfeleléen. A karbantartdsok és beruhdzasok soran minden esetben
megtorténik az energiafogyasztds minimalizalasi lehetOségeinek feltardsa €s sziikség
esetén az erémiivi rendszerbe torténd integralasa.

Az égési levegd elomelegitése: a gazturbina egységnél az ¢€gési levegd
elémelegitése megtorténik.

A tiizeldanyag elOmelegitése: A tiizeldanyagok eldmelegitése a gazturbinanal és
a segédkazanoknal is megtorténik,

Fejlett irdnyitasi rendszer: Az lizem fejlett DCS iranyitéasi rendszert alkalmaz.

A tapviz eldmelegitése visszanyert ho felhasznalasaval:  a kapott kazantdpviz eleve
melegen érkezik az Erdmiibe,

Hovisszanyerés kapcsolt energiatermelés (CHP) révén: A hdvisszanyerés  teljes
mértékben megvaldsul, a héhasznosité kazanban (HRSG) torténik,

GOzturbina korszerlisitése: az erdmii gazturbinijanak ¢élettartam hosszabbitasara

projektet inditottak, melynek megvaldsulésa folyamatban van.

4.4.1.5 Vizfogyasztas és vizbe torténo kibocsatasok
44151 BAT 13
Leiras

A vizfogyasztas €s a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT

az Erémi esetében a viz Gjra hasznositasa.
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A berendezésbdl szarmazo maradék vizes dramokat, ezen belill a talaj felszinén elfolyo vizet
ujra felhasznéljadk mas célokra. Az ujrahasznositds mértékét a befogadd vizdram mindségi

kovetelményei €s a berendezés vizmérlege korlatozza.

Ertékelés
A viz/kondenzviz/géz aramok szinte teljes mértékben Ujra felhasznalasra keriilnek, az lizem

zart, recirkulacios rendszerben lizemel.

44152 BAT 14

Leiras

A nem szennyezett szennyviz szennyezddésének megel6zése €s a vizbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazhatdo BAT a szennyvizaramok elkiilonitése, és kiilon kezelése
a szennyez0 anyag-tartalmuktol fiiggden.

A jellemzden elkiilonitett és kiilon kezelt szennyvizaramok kozé a talaj felszinén elfoly6 viz, a

hiitdviz és a fiistgaz tisztitasabol szdrmazo szennyviz tartozik.

Ertékelés
Az iizemben a szennyviz gylijtés elkiilonitett csatornahalozattal torténik. A szeparaltan gyQjtott
szennyvizek, ill. rendszerek a kovetkezok:

e olajjal nem szennyez6do csapadékvizek,

e olajjal szennyezddhetd csapadékvizek,

e meleg csurgalékvizek,

e kondenzvizek,

e olajos-mososzeres viz,

e kommunalis szennyviz.

A BAT 14-nek az Erémi megfelel.

44153 BAT 15

Leiras

A flistgdz kezelésébdl szadrmazo, vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazhat6 BAT az alabbi technikdk megfeleld kombindcidjanak alkalmazasa, valamint

masodlagos modszerek alkalmazasa a higitds elkeriilése érdekében a lehetd legkdzelebb a

forrashoz.
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Ertékelés
Mivel a fiistgaz kezelésébdl nem szarmazik szennyviz, ez a kovetkeztetés az Erémiire nem

alkalmazhato.

4.4.1.6 Hulladékgazdilkodas
44.16.1 BAT 16
Leiras
Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbol és kibocsatascsokkentd technikakbol artalmatlanitasra
kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a muveletek olyan
modon torténd megszervezése, hogy — fontossagi sorrendben és figyelembe véve az életciklus-
szemléletet — a lehetd legnagyobb mértékii legyen:
a. a hulladékképzddés megeldzése, pl. a melléktermékként keletkezo
maradékanyagok aranyanak maximalizalasa;
b. a hulladék wjra hasznalatra vald elokészitése, pl. a kért sajatos mindségi

kritériumoknak megfelelden;

C. a hulladékok ujrahasznositésa;
d. a hulladék egyéb hasznositasa (példaul energetikai hasznositas);
Ertékelés

Az Erémi tanusitott kornyezetiranyitasi rendszerrel rendelkezik. Eszerint az alapvetd célok
kozott szerepel a tevékenységébdl szarmazo hulladékokat keletkezésének megeldzése, a
keletkezett hulladékok megfeleld gytijtés, tarolas €s a lehetdségek szerint a hasznositdsra
torténd atadas.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a vizsgalt tizem megfelel BAT-nak.

4.4.1.7 Zajkibocsatas
44171 BAT 17

A zajkibocsatas csokkentése céljabol alkalmazhaté BAT az alabbi technikdk egyikének vagy

kombinaciojanak alkalmazésa.
Ertékelés
A zajkibocsatds szempontjabol az értékeléshez hozzatartozik a vizsgalt lizem zajkornyezete.

Ebben a MOL Petrolkémia Zrt. és mas nagyvallalatok ipari létesitményei talalhatok. A
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legkozelebbi lakoéplilet az lizem zaj hatasteriiletén kiviil, az tizemtdél tobb mint 1,5 km-re
talalhato.
A BAT technikaknak valo megfelelés:

e Operativ intézkedések: a berendezések fokozott ellendrzése ¢és karbantartidsa
megtorténik, az lizemet magas szinvonalon képzett, tapasztalt személyzet tizemelteti, a
karbantartasi tevékenységek soran figyelembe vételre kertil a zajkibocsatas.

e Alacsony zajszintli berendezések, a berendezések és épiiletek megfeleld elhelyezése: A
tervezésnél keriilt figyelembevételre, a megfeleld helyeken zajcsokkentett berendezések
keriiltek telepitésre, pl. zajcsokkentett kémények, relevans berendezések zajcsillapitd
burkolattal keriiltek telepitésre,

e Zajcsokkentés, a zaj szabalyozasara szolgald berendezések: Az Erémi
elhelyezkedését és zajkibocsatasat, valamint a zajkornyezetet figyelembevéve nem

sziikséges,
442 A FOLYEKONY TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-

KOVETKEZTETESEK

A TVK Erémtiben folyékony tiizeldanyagok égetés (olajtiizelés) az 1. sz kazanban lehetséges
ondlloan vagy vegyes tlizelés formajaban. Jelen fejezet BAT értékelését ezért az 1. sz. kazan

szempontjabol lehet elvégezni.

4.4.2.1 HFO- és/vagy gazolajtiizelésii kazanok
4.4.2.1.1 Energiahatékonysag

Az energiahatékonysag BAT-AEEL értékeit az alabbi tablazat tartalmazza.

13. tablazat A HFO és/vagy gazolaj kazanokban vald égetésére vonatkozd, BAT-hoz
kapcsolodo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-ek) 1

Nett6 elektromos hatasfok (%) 2 Nett6 teljes tiizeléanyag-hasznositas (%) 23
Uj egység Meglévo egység Uj egység Meglévo egység
> 36,4 35,6-37,4 80-96 80-96

(1) Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 éran at {izemeltetett egységek esetében nem
alkalmazhatok.

(2) A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettd elektromos hatasfok vagy nettd teljes tiizelbanyag-
hasznositas) koziil csak az egyik alkalmazandé a CHP-egység kialakitasatol fliggden (azaz attdl fiiggden, hogy
ink&bb villamos energiat, vagy inkabb hot termel).

(3) Ezek a szintek nem érhetdk el, ha a lehetséges hdigény tul alacsony.
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Az Erdmi esetében az olajtiizelés vésztartalék funkciot lat el, a 2. fejezetben bemutatott
energiafelhasznélési adatokbol ez egyértelmuien latszik. Mivel olajtiizelés igen ritkan fordul eld,

a BAT- AEEL-nek val6 megfelelés nem értékelheto.

4.4.2.1.2 NOx és CO levegdbe torténo kibocsatasa

442121 BAT28

Leiras

A HFO ¢és/vagy géazolaj kazdnokban vald égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasanak
megeldzése vagy csokkentése és ezzel egyiitt a CO levegdbe torténd kibocsatasanak korlatozasa

érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt technikdak egyikének vagy kombinaciojanak

alkalmazasa.

Ertékelés

o Levegd tobblépcsds beadagolasa: A levegd beadds kazanonként az égéslevegd
csatorna az alsé- és felsd €gd elott elagazik, és a két kiilon ag kiilon égéslevegd
csappantyukkal szabalyozva torténik,

e Tiizeléanyag tobblépcsds beadagolasa: Tlizel6anyag beadds kazanonként 1-1 db
ledgazassal (f6ldgaz, olaj, illetve a 3. segédkazannal H-frakci6 és metan frakcio is), az
also- és fels6 égdberendezések eldtt elagaztatva sajat szerelvénysorral (skid) torténik,

e Fiistgaz-visszavezetés: A segeédkazanok fiistgaz recirkulacids rendszerrel (FGR)
tizemelnek, az ECO utani kilépd flistgaz megcsapolasaval, kiilon frekvenciavaltos
ventilatorral és szabalyzé csappantytval az égéslevegd csatornaba visszavezetve
torténik,

e Alacsony NOx-kibocsatast égék (LNB): Az 1. és 2. sz. segédkazdnnidl STORCK
THERMEQ B.V. Low NOx olaj/gaz ég6k, a 3. segédkazannal Babcock Borsig Service
GmbH ADS tipusu olaj/gaz/H2/CH4 égék vannak beépitve,

o Viz/gdz bevezetése: a tiizeldolaj beadagolasa, illetve porlasztisa vizgdz segitségeével
torténik,

e Fejlett irdnyitasi rendszer:  az lizem fejlett DCS irdnyitasi rendszerrel lizemel,

e AtiizelOanyag kivalasztasa: Az égetett tiizeldanyagok mindegyike alkalmas a

tiizeloberendezésekben torténd égetésre.
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14. tablazat A HFO és/vagy géazolaj kazdnokban vald égetésébdl a NOx levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozd BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek
BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)

Tiizel6berendezés teljes

névleges bemend Eves atlag Napi atlag vagy a mintavételi idészak
hételjesitménye, alatti atlag
(MWhn) Uj berendezés Meglévo Uj berendezés Meglévé
berendezés! berendezés?
<100 75-200 150-270 100-215 210-330°

(1) Ezek a BAT-AEL-ck az évente kevesebb mint 1 500 oran at iizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.

(2) Az évente kevesebb mint 500 6ran at lizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztatd jellegiick.
(3) Az olyan, legkés6bb 2003. november 27-én tizembe helyezett ipari kazanok és tavfiitési berendezések esetében,
amelyeket évente kevesebb mint 1 500 6ran at iizemeltetnek, és amelyek esetében SCR és/vagy SNCR nem
alkalmazhat6, a BAT-AEL-tartomany felsd hatara 450 mg/Nm?®,

Tajékoztatdsul az éves atlagos CO-kibocsatasi szintek 4ltalaban 10-30 mg/Nm?® a kevesebb
mint 100 MWth teljesitményli, évente legalabb 1 500 oran 4at lizemeltetett meglévd

tliizeloberendezések esetében,

Az utdbbi években csak rovid idészakokban tortént olajtiizelés, az éves lizemodra egyszer sem
haladta meg a 2. megjegyzés szerinti 500 lizemorat. Az értékelés a mintavételi idészak alatti
atlagara és tajékoztatd jelleggel lehetséges. Az olajtiizeléskor a flistgdz mért CO és NOx

koncentracioja megfelelt a mintavételi id6szak alatti atlag eléirasoknak.

4.4.2.1.3 SOx HCL ¢és HF levegibe torténd kibocsatasa

442131 BAT?29

Leiras

A HFO és/vagy gazolaj kazanokban vald égetésébdl a SOx, a HCI és a HF levegdbe torténd

kibocsatasanak megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt

technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

15. tablazat A HFO és/vagy gézolaj kazdnokban vald égetésébdl a SO2 levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozd BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiizeloberendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?3)
névleges bemend Eves atlag Napi atlag vagy a mintavételi id6szak
hételjesitménye, alatti atlag
(MWhy) Uj berendezés Meglévé Uj berendezés Meglévé
berendezés! berendezés?
<300 50-175 50-175 150200 150-200°
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(1) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 Ordn at ilizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.

(2) Az évente kevesebb mint 500 6ran at tizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztatd jellegiiek.
(3) Az olyan, legkésdbb 2003. november 27-én lizembe helyezett ipari kazanok és tavfiitési berendezések esetében,
amelyeket évente kevesebb mint 1 500 6ran at lizemeltetnek, a BAT-AEL-tartomany felsd hatara 400 mg/Nm?®,

Ertékelés

Az Erémiiben az alacsony SOx, a HCI és a HF levegdbe torténd kibocsatasanak biztositasara
elegendd, hogy alacsony kén-, klor- és/vagy fluor-tartalmu tlizeldanyag keriil felhasznalasra.
A BAT-AEL értékeknek vald megfelelésrél az tlizemorakkal kapcsolatban hasonlo
megallapitasokat kell tenni, mint a BAT 28 esetében. Ettdl fliggetleniil a mintavételi iddszak

atlagadban a mért SO, emisszios koncentraciok megfeleldek.

442132 BAT30

Leiras

A HFO és/vagy gazolaj kazanokban valo égetésébdl a por és a részecskéhez kotott fémek

levegébe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt

technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa.

15. tablazat A HFO és/vagy gézolaj kazanokban vald égetésébdl a por levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkoz6 BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiizel6berendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?®)
névleges bemend Eves atlag Napi atlag vagy a mintavételi idészak
hételjesitménye, alatti atlag
(MW) Uj berendezés Meglévd Uj berendezés Meglévd
berendezés! berendezés?
<300 2-10 2-20 7-18 7-22

(1) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 éran at iizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.
(2) Az évente kevesebb mint 500 6ran at tizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztatd jellegiick.

Ertékelés

Az Erdmiiben az alacsony por és a részecskéhez kotott fémek levegdbe torténd kibocsatasanak
biztositasara elegendd, hogy alacsony fam-tartalmu tiizeléanyag keriil felhasznalasra.

A BAT-AEL értékeknek valé megfelelésrdl az tlizemordkkal kapcsolatban hasonlo
megallapitasokat kell tenni, mint a BAT 28-29 esetében. Ettd] fiiggetleniil a mintavételi id6szak

atlagadban a mért por emisszids koncentraciok megfeleldek.
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443 A GAZ-HALMAZALLAPOTU TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO
BAT-KOVETKEZTETESEK

4.4.3.1 A foldgaz égetésére vonatkozé BAT-kovetkeztetések

Eltér6 rendelkezés hianyaban az e pontban ismertetett BAT-kovetkeztetések altalanosan

alkalmazhatok a foldgaz égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt altalanos BAT-
kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

4.4.3.1.1 Energiahatékonysag

443111 BATA40

Leiras

A foldgaz égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 12-

ben és a felsorolt technikak megfeleld kombinacidjanak alkalmazasa.

23. tablazat A foldgaz égetésére vonatkozd, BAT-hoz kapcsolddd energiahatékonysagi szintek
(BAT-AEEL-ek)

Az égetBegység tipusa BAT-AEEL-ek 1?2

Netto elektromos hatasfok Netto teljes Netté mechanikai

(%) tiizel6anyag- energiahatékonysag (%)

Uj egység Meglévo hasznositas (%) ** Uj egység Meglévo

egyseg egyseg
Gaztiizelésii kazan 39-42,5 38-40 78-95 Nincs BAT-AEEL.
Kombinalt ciklusu gazturbina (CCGT)

CHP CCGT, 50-600 MW | 53-585 | 46-54 | 65-95 | Nincs BAT-AEEL.

(1) Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 oOran at iizemeltetett egységek esetében nem
alkalmazhatok.

(2) A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (netté elektromos hatasfok vagy nettd teljes tiizel6anyag-
hasznositas) koziil csak az egyik alkalmazando a CHP-egység kialakitasatol fliggben (azaz attdl fiiggden, hogy
inkabb villamos energiat, vagy inkabb hét termel).

(3) A nett6 teljes tiizel6anyag-hasznositasra vonatkoz6 BAT-AEEL-ek nem érhetdk el, ha a lehetséges higény tal
alacsony.

(4) Ezek a BAT-AEEL-ek a kizarolag villamos energiat termel6 berendezések esetében nem alkalmazhatok.

Ertékelés
A BAT 12-nek valé megfelelést 1asd az errdl szo6l6 fejezetben.
Az utobbi 6t évben a felhasznalasi és termelési adatok az Erdmi egészére allnak rendelkezésre.

Ezekbol az adatokbol szamitott hatasfokokat az alabbi tablazat tartalmazza.

Ev 2013 2014 2015 2016 2017

Netto teljes tlizeldanyag-
hasznositas (%)

77,6 79,5 74,9 77,3 76,8

Az Erémt netto teljes tiizel6anyag-hasznositasa megfelel a BAT 40 eldirasainak.
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4.4.3.1.2 NOx, CO, NMVOC és CHs levegébe torténd kibocsatasa

443121 BAT41

Leiras

A foldgaz kazanokban vald égetésébdl a NOx levegobe torténd kibocsatdsanak megeldzése

vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a felsorolt technikak egyikének vagy

kombinaciojanak alkalmazasa.

25. tablazat A foldgaz kazénokban és motorokban vald égetésébdl a NOx levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)
BAT-AEL-értékek (NOx mg/Nm?)

Napi atlag vagy a mintavételi
iddszak alatti atlag

A tiizelSberendezés Eves atlag

tipusa Meglévé Meglévé
. , eglévd - , eglévd
Uj berendezés berendezés 2 Uj berendezés berendezés @
Kazan 10-60 50-100 30-85 85-110

(1) Egy meglévé technika miikodésének a NOx-kibocsatasok tovabbi csokkentése érdekében vald optimalizalasa
az e tablazat utan megadott indikativ CO-kibocsatasi tartomany felsé hatarat megkozelité CO-kibocsatasi
szintekhez vezethet.

(2) Ezek a BAT-AEL-ck az évente kevesebb mint 1 500 oran at iizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.

(3) Az évente kevesebb mint 500 6ran at lizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztatd jellegiiek.

Tajékoztatasul az éves atlagos CO-kibocsatasi szintek meglévd kazanok esetében altalaban a
kovetkezdk: < 5-40 mg/Nm? az évente legalabb 1 500 6ran 4t {izemeltetett berendezéseknél.
Ertékelés

A segédkazanok P2 kiirtdje NOx és CO levegdbe torténd kibocsatasait az alabbi tablazat
tartalmazza

Egység megnevezése 2013 2014 2015 2016 2017
NOx éves atlag, mg/Nm? 1435 151,4 162,5 116,1 69,26
CO éves atlag, mg/Nm? 7,69 10,13 9,89 7,78 9,36

A felsorolt technikak szempontjabol torténd értékelés az alabbi tételekre végezheto el:

e Levegd és/vagy tiizeldanyag tobblépcsds beadagolasa: a kazdnokba tobb égdvel €s tobb
1épcsdben keriil beadagolasra a tiizeldanyag,
o Fiistgdz-visszavezetés: az intézkedési terv szerint keriilt kialakitdsra az FGR rendszer,

ami 2016 juniusatol megfelelden iizemel,
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e Alacsony NOx-kibocsatasu €gdk (LNB): alacsony NOy tipusu, STORK gyartméanyu
kombinalt égdk keriiltek beépitésre,

o Fejlett irdnyitasi rendszer: a DCS iranyitasi rendszer keriil alkalmazasra,
Az Erémi a 2016-0s technologiai valtoztatasok 6ta megfelel a kdvetelményeknek.
4431.22 BAT 42
Leiras
A foldgaz gazturbindkban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatdsanak megeldzése

vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a felsorolt technikak egyikének vagy

crer

24. tablazat A foldgaz gazturbindkban vald égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasokra
vonatkozd BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiizeloberendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)
&vl 3 , i4
A tiizel6berendezés tipusa ne:/ eges’ber’neno Eves _ NaF?l a‘Fl?lngagy a
hételjesitménye Al mintavételi idoszak alatti
atla
(MW) & atlag
Kombinalt ciklust gazturbinak (CCGT-K)
Ol 1évé CCGT lynek tto
yan "rne% évo , armre ynek a netto 50600 10-45 35.55
teljes tiizel6anyag-hasznositasa < 75 %
1 1év6 T lynek ¢
0] ?/an "me% évé CCGT, a’m’e ynek a nettd 50-600 2550 3555
teljes tlizeldanyag-hasznositasa > 75 %

Téjékoztatasul: Legaldbb 50 MWth teljesitményii meglévé CCGT: < 5-30 mg/Nmé. E
tartomany felsé hatra altalaban 50 mg/Nm?® az alacsony terheléssel miikodé berendezések

esetében.

Ertékelés
A géazturbina P1 kiirtéje NOx ¢és CO levegdbe torténd kibocsatdsait az alabbi tablazat
tartalmazza

Egység megnevezése 2013 2014 2015 2016 2017
NOx éves atlag, mg/Nm? 58,75 63,71 67,1 40,14 37,65
CO éves atlag, mg/Nm? 16,42 16,84 21,28 10,48 18,62

A CO kibocsatas az utolso 6t évben megfelel a BAT-AEL hatarértékeknek.
Az NOx kibocsatasok 2013-2015 kozott az éves atlag tekintetében hatarérték felett van, viszont

2016-t0l mar hatarérték alatti.

A felsorolt technikdk szempontjabol torténd értékelés az alabbi tételekre végezheto el:
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o Fejlett iranyitasi rendszer: fejlett DCS iranyitéasi rendszer lizemel,
e Szaraz alacsony NOx-kibocsatasu ¢gok (DLN): a gazturbina alacsony NOx kibocsatasu
égokkel létesiilt,
e Alacsony terhelésre torekvo tervezési koncepcid: az Eromi funkciondlisan ugy lett
tervezve, hogy tag terhelési hatarok kozott is rugalmasan legyen képes tizemelni,
443123 BAT 44
Leiras
A foldgaz égetésébdl a CO levegdbe torténd kibocsatasanak megelézése vagy csokkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az optimalis €gés biztositasa és/vagy oxidéacios katalizatorok
felhasznalasa.
Tajékoztatasul az évente legalabb 1 500 6ran at tizemeltetett meglévo tiizeloberendezések egyes
tipusainak és az uj tiizelOberendezések egyes tipusainak az éves atlagos CO-kibocsatasi szintjei
altalaban a kovetkezok:
e Legaliabb 50 MWth teljesitményti meglévé CCGT: < 5-30 mg/Nm’. E tartomény felsé

hatdra 4ltalaban 50 mg/Nm?® az alacsony terheléssel miikodé berendezések esetében.

Ertékelés
A CO kibocsatast az egyes egységek (gazturbina, segédkazanok) esetében fentiekben

bemutattuk, az Erdmi megfelel a BAT-AEL értékeknek.
Az alkalmazandd 8.3 mellékeltben felsorolt technikdk koziil az Erdmii szempontjabol

értékelhetd tételek a kovetkezok:

e Fejlett iranyitasi rendszer: az lizem fejlett DCS iranyitasi rendszerrel tizemel.

o Levegd tobblépcsds beadagolasa: az égéslevegd tobb 1épcsdben keriil beadadolésra,

e Az égés optimalizalasa: az alkalmazott berendezések, az lizem miiszerezettsége és az
iranyitéasi rendszer biztositja,

o Fiistgdz- vagy kipufogogaz-visszavezetés (FGR/EGR): a segédkazanok esetében 2016-
ban keriilt kialakitasra az FRG rendszer,

e A tiizelbanyag kivalasztasa: az ilizem eredeti tervezése, valamint 1j tiizeldanyagok
bevezetésekor az adott tlizeldanyagra torténd tervezés soran figyelembe vételre kertilt,

e Tiizelbanyag tobblépcsds beadagoldsa: a beadagolds tobb égdvel, tobb 1épcsdben

torténik,
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o Az égési levegd homérsékletének csokkentése: a paraméter az irdnyitasi rendszer altal

szabalyozott és a megfeleld értékre beallitott.
444 A VEGYES TUZELESU BERENDEZESEKRE VONATKOZO BAT-

KOVETKEZTETESEK
4441 A vegyiparbdl szarmazé technoldgiai tiizeloanyagok égetésére vonatkozo
BAT-kovetkeztetések
Eltér6 rendelkezés hianyaban az e pontban ismertetett BAT-kovetkeztetések altalanosan
alkalmazhatok a vegyiparbdl szarmazo technologiai tiizeldanyagok egyéni, egylittes vagy mas,
gaz-halmazallapotu és/vagy folyékony tiizeldanyagokkal egyidejiileg torténd égetésére. Ezeket

az 1. pontban foglalt altalanos BAT-kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

A TVK Erémiben kétféle vegyiparbol szarmazo technologiai tiizeldanyag kertil felhasznalasra
a segédkazanokban, ezek a:

e Hidrogén frakcio 2014-t61,

e Metan-frakcio 2016-tol.

A jelenleg tervezett technologiai valtoztatdsok megvalosulasa esetén az Erdmii HRSG

egységében is tiizeldanyagként felhasznalasra keriil a metan frakcid is a foldgaztiizelés mellett.
4.4.4.1.1 Altaldnos kérnyezeti teljesitmény

444111 BAT55

Leiras

A vegyiparbol szdrmazo6 technoldgiai tlizeldanyagok kazénokban valod égetése altalanos

kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazhato BAT a BAT 6-ban és a megadott

technikdk megfelelé kombinacidjanak, valamint az aldbbi tdblazatban bemutatott technika

alkalmazasa.
Technika Leiras Alkalmazhatésag
A vegyiparbol szarmazo Tiizeldanyag-elokezelés a | A technologiai tiizeldanyagok
technologiai tiizel6anyag tiizeldberendezés helyszinén | jellemzbéihez ¢és a rendelkezésre
elokezelése és/vagy azon kivill a tlizeldanyag- | allo6 helyhez kapcsolédd korlatok
égetés kornyezeti teljesitményének | kozott alkalmazhato.
javitasa érdekében
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Ertékelés

A BAT 6-ban megfogalmazott kdvetelményeket, valamint az annak valé megfelelést lasd az
err6l szolo fejezetben.

A vegyiparbol szarmazo technologiai tiizeldanyag a segédkazanokban és tervezetten a HRSG
egységben keriil felhasznélasra. A tiizeldanyagok jelen esetben a Ho-frakcid és a CHa-frakcio
elékezelése nem sziikséges, mivel egyik sem tartalmaz olyan oOsszetevoket (pl. fémek,
halogének, kén, szilard anyag, PCDF vagy PCDD képzddéshez sziikséges elemi dsszetevok).

Ezért itt nincs sziikség a vegyiparbdl szarmazé technologiai tiizeléanyag elokezelésére.
4.4.4.1.2 Energiahatékonysag
Leiras

33. tablazat A vegyiparbdl szdrmazo technoldgiai tiizeldanyagok kazanokban vald égetésére
vonatkozd, BAT-hoz kapcsolodo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-ek)

BAT-AEEL-ek
Netto elektromos Netto teljes tiizeldanyag-
Az égetbegység tipusa hatasfok (%) hasznositas (%)
, Meglévé , Meglévé
Uj egyseg YO | Uj egység ceeve
egység egység

A vegyiparbol szarmazo folyékony technologiai
tﬁzelé??ny?gokat hasznald kaz,én, l?felesé’rtve azt az e:setet, > 36,4 35.6-37.4 80_96 80_96
ha a tlizel6anyag HFO-val, gazolajjal és/vagy egyéb
folyékony tiizel6anyaggal van keverve

Ertékelés
A vegyiparbol szarmazo6 technologiai tlizeldanyag a segédkazanokban vald eltiizelésének
hatasfoka nem hatarozhaté meg, mivel vegyes tiizelésii berendezésekben torténik az égetés, €s

nem egy kiilon erre szolgald egységben.

4.4.4.1.3 NOx és CO levegbbe torténd kibocsatasa

444131 BAT56

Leiras

A vegyiparbol szarmazo technoldgiai tiizeldanyagok égetésébdl a NOx levegdbe torténd

kibocsatasanak megeldzése vagy csokkentése és ezzel egylitt a levegdbe torténd CO-
kibocsatasok korlatozasa érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt technikak egyikének vagy
Tajékoztatasul az évente legalabb 1 500 o6ran 4t iizemeltetett meglévod berendezések €s az 1)

berendezések éves atlagos CO-kibocsatasi szintjei altalaban kisebbek, mint 5-30 mg/Nma3.
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Ertékelés
A CO kibocsatds szempontjabol a vizsgalt iizem kibocsatasa az 0j lizemekre bemutatott
értékeknek is megfeleld.
A BAT 56-ban felsorolt technikdk a kdvetkezok:
e Alacsony NOx-kibocsatasu égék (LNB): alacsony NOx tipust, STORK gyartméanyu
€gok keriiltek beépitésre,
o Levego tobblépcsds beadagolasa: az égéslevego tobb 1épcsdben keriil beadagolésra,
e Tiizelbanyag tobblépcsds beadagolasa: a beadagolds tobb égdvel, tobb 1épcsdben
torténik,
o Fiistgaz- vagy kipufogogaz-visszavezetés (FGR/EGR): a segédkazanok esetében 2016-
ban keriilt kialakitasra az FRG rendszer,
e Viz/gdz bevezetése: a tiizeldolaj beporlasztasa vizgdzzel torténik,
e A tiizelbanyag kivalasztasa: az lizem eredeti tervezése, valamint Uj tiizel6anyagok
bevezetésekor az adott tiizeldanyagra torténd tervezes soran figyelembe vételre keriilt,
e Fejlett iranyitasi rendszer: az lizem fejlett DCS iranyitasi rendszerrel tizemel.
e Az égési levegd homérsékletének csokkentése: a paraméter az iranyitasi rendszer altal

szabalyozott és a megfeleld értékre beallitott.

Varhatoan a tervezett valtoztatdsokat kovetdben a HRSG egység is megfelel a
kovetelményeknek.
444132 BAT57
Leiras
A vegyiparbol szarmazoé technoldgiai tiizel6anyagok kazanokban valo égetésébdl a SOx, a HCI
¢és a HF levegObe torténd kibocsatasdnak csokkentése érdekében alkalmazhatdo BAT az alabbi
technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

e Atiizeldanyag kivalasztasa,

e Szorbens injektalasa a kazanba (kemencébe vagy agyba),

e Szorbens injektélésa a fiistgazelvezetd vezetékbe (DSI),

e Szaraz porlasztoszarito (SDA),

e Nedves mosas,

e Nedves fiistgadz-kéntelenitd (nedves FGD-) rendszer.
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36. tablazat A vegyiparbdl szarmaz6 technoldgiai tiizel6anyagok kazdnokban vald égetésébol
a HCI ¢és a HF levegdbe torténd kibocsatasara vonatkozdo BAT-hoz kapcsolodd kibocsatéasi

szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL-értékek (mg/Nm?®)
Tiizeldberendezés teljes névleges HCI | HF
bemend hételjesitménye, Az egy év alatt kapott mintak atlaga
(MW) Uj Meglévd Uj Meglévd
berendezés berendezés berendezés berendezés
<100 1-7 2-15 <1-3 <16
>100 1-5 1-9 <1-2 <13
Ertékelés

Az akkreditalt idészakos emisszido mérések alapjan értékelhetd jelenleg a P2 pontforrason a
HCL ¢és HF kibocsatas, ami alapjan az értékek minden esetben megfelelnek a fenti tdblazat
értékeinek.

Az Erdmili esetében a vegyiparbol szdrmazé technologiai tiizeldanyagok hasznalt
tiizeldanyagok alapveten nem tartalmaznak klor- és fluor-vegyiileteket. Igy maga a
tiizeldanyag kivalasztasa €s a folyamatos Osszetétel ellendrzés biztositja a BAT 57-nek vald
megfelelést, tovabbi technikék alkalmazas a jelenlegi miikddési kornyezetben nem sziikséges.
Fentiekbdl kovetkezik, hogy mindezek igazak a HRSG egységre és a P1 jelll pontforrasara is a

tervezett valtoztatdsok megvalosulasaval, igy ezzel biztosithato a megfelelés.

4.4.4.1.4 Por és részecskékhez kotott fémek levegdbe torténd kibocsatasa

444141 BATS58

Leiras

A vegyiparb6l szarmaz6 technologiai tlizel6anyagok kazanokban vald égetésébdl a por, a
részecskéhez kotott fémek és a nyomanyagok levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése
alkalmazasa.

Ertékelés

A hasznalt tlizeléanyagok, vagyis a TVK Erémi tiizeléanyag kivalasztasa, valamint a
rendszeres laboratoriumi ellendrzés mar 6nmaganan biztositja a BAT 58-nak valé megfelelést,

tovabbi technikdk alkalmazasara a jelenlegi miikddési kérnyezetben nem sziikséges.
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4.4.4.1.5 Illékony szerves vegyiiletek, valamint poliklorozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-
furanok levegdbe torténd kibocsatasa

444151 BATH59

Leiras

A vegyiparbol szarmazo6 technoldgiai tiizeldanyagok kazénokban vald égetésébdl illékony

szerves vegyiiletek, valamint poliklorozott dibenzo-dioxinok ¢és dibenzo-furdnok levegdbe

torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a BAT 6-ban megadott és az

alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Ertékelés

A BAT 6-ban megfogalmazott kdvetelményeket, valamint az annak valdé megfelelést lasd az

errél szol6 fejezetben.

A vegyiparbdl szarmaz6 technologiai tiizeldanyag a segédkazdnokban keriil felhasznalasra. A

tiizeldanyagok jelen esetben a Ho-frakcid és a CHa-frakcio el0kezelése nem sziikséges. E

tiizel6anyagok egyike sem tartalmaz olyan 0sszetevoket, mint pl. halogének, vagy szilard anyag

képzddéshez sziikséges Osszetevok, melyek kiilonleges €gési koriilmények kozott (megfeleld

elemosszetétel, alacsony tartozkodasi id6, égetési hdmérséklet stb.) alkalmasak a PCDF vagy

PCDD képzddéshez, mint pl. egy hulladék vagy veszélyes hulladék égetdben.
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5 A TERVEZETT VALTOZTATASSAL MEGVALTOZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL

Az alabbi alfejezetekben a tervezett valtoztatdssal kapcsolatban mutatjuk be kornyezeti

elemenként a kibocsatasokban, illetve annak kornyezeti hatasaiban varhaté valtozéasokat.
5.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

5.1.1 LEVEGOMINOSEG

5.1.1.1 Levegéminéségi eldirasok
A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségiligyi
hatarértékeket és a 2. mellékletében 1évd tervezési iranyértékeket a vizsgdlat szempontjabol

relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazzak.

4.1.1. tablazat: A levegémindségre vonatkozo hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyezd anyag Egyoras 24 6ras Eves hatarérték, | Veszélyességi
hatarérték, ng/m? | hatarérték, pg/m® ug/m® fokozat
Kéndioxid (SO2) 250 125 50 Il.
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40 Il.
Szénmonoxid (CO) 10000 5000 3000 I.
Szall6 por (PMy) - 50 40 .
4.1.2. tablazat: A l1égszennyez0 anyagok tervezési iranyértékei

, B Tervezési iranyértékek [ug /m®] | Veszélyességi

Legszennyezd anyag 60 perces s 24 g;gés : fokgzat ¢
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 200 150 Il
Sz4ll6 por (TSPM: Gsszes lebegd por) 200 100 1.
Fluor géz vagy gaznemii szervetlen vegyiiletei HF-ként 20 5 .
Sosav 20 10 Il.

5.1.1.2 Zéna tipusa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KVvM
rendelet 1. szam® melléklete értelmében a 1égszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait
allapitja meg. Tiszatijvaros térségére, mint a 8. szamu Sajo volgye 1égszennyezettségi zonahoz
tartozo telepiilésre vonatkozo besorolasokat szennyezd anyagonként az alabbi tdblazat mutatja
be.
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4.1.3. tablazat: A légszennyezettségi zona besorolasa
Zoénacsoport a szennyez6 anyagok szerint
Zbna KSH kéd Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szénmonoxid PM10 Benzol
Tiszaujvaros
F C D B E
, 28352
8. zona Talajkozeli PM1o PMuo PMuo PMuo PMuo benz(a)-
Sajo volgye 6zon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
o-l E F F F B

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerin a fenti tabldzatban szerepld

zonacsoportok értelmezése a kdvetkezo:

5.11

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatdrértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra tlréshatdr nincs
megallapitva, de a terlileten e 1égszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezo anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tiiréshatar kozott van.
D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb l€gszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgélati kiiszobot nem
haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

3 Az oszlari méréallomas mérési eredményei

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében Oszlar telepiilésen iizemel egy

automata mérdallomas, ami alkalmas a térség levegdmindségének jellemzésére. A vizsgalt

tizem alapterheltség meghatdrozasat az allomés mérési eredmények alapjan elvégezhetd. Az

automata mérdallomas 2017. évi mérési eredményei alapjan készitett statisztikai értékelést az

alabbi tablazat tartalmazza. Az éves atlagértékeket az oras mérési adatok alapjan szamoltuk.
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4.1.4. tablazat: Az oszlari méréalloméason mért 1égszennyezettségi adatok

Meérési idészak SO, NO> CcoO NOy PMio
2017.01.01 - 2017.12.31 (ng/m°®) (ng/m®) (ng/m®) (ng/md) (ng/m®)

Oras hatarérték 250 100 10 000 200 -
Oras maximum 125 138 3130 192 -
Oras tallépések szama 0 9 0 0 -
24 6ras hatarérték 125 85 5000 150 50
24 6ras maximum 35,8 67,1 2033 71,7 219
24 6ras tallépések szama 0 0 0 0 26**
Eves hatarérték 50 40 3000 - 40
Eves atlag 9,0 11,4 555 15,4 24,7
Eves tullépés nincs nincs nincs - nincs

*Az évente megengedett tullépések szama: NOy: 18-szor ;PM10: 35-szor 1éphetd tul

A méroallomason mért értékek minden komponens esetében kedvezdbb képet mutatnak, mint

amire a zonabesorolés alapjan kovetkeztetni lehetne.

A tablazat adataibol jol latszik, hogy a - jelen vizsgalat szempontjabdl relevans - komponensek

koncentracidja a mérések alapjan nem Iépte tul a vonatkozoé hatarértéket ill. tervezési

iranyértéket, illetve az NO2 és a PMyo esetében a 24 oras hatarérték tallépések szama az

egyévben megengedett alatt marad.

5.1.2 AZEROMU FUTOANYAG FELHASZNALASA

Az Erémii utdbbi 6t éves fiitdanyag felhasznalasat fiitdanyag fajtanként az alabbi tablazat

tartalmazza.

4.1.5. tablazat: A TVK Erédmii utobbi 6t éves fiitdanyag felhasznéalasa

Flitanyag 2013 2014 2015 2016 2017
P1
26 baros gaz, Nm® 52 266 277 47 319 997 46 113 076 54 841 081 51 524 021
HRSG gz, Nm® 7 446 554 6 345 736 5266 218 7 408 176 5 450 338
P2
6 bar gaz, Nm® 15132516 19 691 571 22 919 987 25513 893 21 350 424
Kazan giz, Nm® - 13 345 835 17 653 769 18 105 717 15 900 087
H2 frakcid, t - 2 086 1350 1204 3355
CH4 frakcid, t - - - 3538 8 658
Olaj, m® 0 1 34 43 3
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5.1.3 AZEROMU LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASA

A TVK Erémi pontforrasainak kibocsatasi hatarértékeit jelenleg az 50 MWth és annal nagyobb
teljes névleges bemend hoételjesitményii tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és
1égszennyezO anyagainak kibocsatasi hatarértékeir6l szold 110/2013. XII. 4.) VM rendelet
szabalyozza. Az lizem P1 jelli pontforrasanak technologiai kibocsatasi hatarértékeit a rendelet
1. sz. melléklet 10. pontja, a P2 jelii pontforrasét a 2-6. és 9. hatdrozza meg. A pontforrasokra
vonatkoz6 hatarérték megallapitasat tartalmazza az EMI KTVF 1635-4/2013 sz. és az azt
modositdo BO/16/1892-4/2016. sz. hatarozata.

5.1.3.1 A P1 és P2 jelii pontforras

A TVK Erémi pontforrasainak kibocsatasat a P1 és P2 pontforrdson AMS folyamatos
emissziomérd rendszer segitségével, a rendszer kalibrald6 mérések elvégzésével, valamint
id6északos akkreditalt mérésekkel ellendrzik.

Az utobbi 6t évben az idészakos akkreditalt mérések végzése soran hatarérték tallépést nem

tapasztaltak.

2016-ban januar 1. és februar 21. kozott a folyamatos emisszidomérd rendszer a P2 pontforrason
nitrogén-oxidok (NOx) hatarérték tullépést regisztralt. A mért adatok hatdsagi ellenérzés soran
atadasra keriiltek a hatosagnak, melynek kovetkezményeként a BO/16/4322-5/2016 sz.
hatérozataban tobbek kozott intézkedési terv kidolgozasara kotelezte az lizemeltetdt és birsag
kiszabasara is sor keriilt. A Hatdsag az intézkedési tervet a BO/16/14303-1/2016 sz.
hatdrozataban elfogadta, annak végrehajtasat kovetden 2016. jiniusatdl tovabbi hatarértek

tallépés nem tortént.

A folyamatos emisszidomérd rendszer utdbbi 6t év mérési eredményeinek statisztikajat az alabbi

tablazatok tartalmazzak.
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4.1.6. tablazat: A P1 jelti pontforrason a folyamatos emisszié mérd rendszer altal mért koncentraciok

Légszennyezd Eves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

anyag/honap atlag
2013

NOx, mg/Nm? 66,13 68,47 63,21 51,87 58,08 50,28 51,46 48,51 57,45 57,11 65,88 66,60 58,75
CO, mg/Nm3 19,44 13,28 16,81 17,38 14,14 14,42 17,76 15,48 14,71 13,38 15,67 24,58 16,42
2014

NOx, mg/Nm? 63,78 60,82 64,66 59,40 67,10 59,98 50,27 57,00 60,72 74,10 73,15 73,59 63,71
CO, mg/Nm? 15,89 14,46 12,46 11,35 13,77 49,19 8,98 8,10 11,53 18,91 16,47 20,96 16,84
2015

NOx, mg/Nm? 65,81 72,06 71,27 68,02 67,25 66,82 55,65 71,33 74,09 68,78 76,54 47,52 67,10
CO, mg/Nm® 15,38 13,74 11,29 16,68 23,42 16,58 16,20 23,64 30,91 35,32 26,22 26,01 21,28
2016

NOx, mg/Nm? 39,42 37,12 34,76 46,08 30,94 39,40 34,70 37,05 39,61 45,98 47,16 49,45 40,14
CO, mg/Nm® 21,71 9,23 10,19 10,56 8,31 8,07 10,62 9,16 10,37 6,40 10,19 10,91 10,48
2017

NOx, mg/Nm?3 40,77 34,66 30,31 30,97 17,64 35,84 36,52 36,31 46,16 46,06 49,01 47,50 37,65
CO, mg/Nm?3 38,93 29,29 35,69 37,24 39,18 3,56 7,22 4,68 7,33 8,59 5,89 5,88 18,62
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4.1.7. tdblazat: A P2 jelt pontforrason a folyamatos emisszié mérd rendszer altal mért koncentraciok

Légszennyezd Eves
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

anyag/hénap atlag
2013

NOx, mg/Nm? 167,34 154,36 148,91 137,51 123,04 135,05 129,86 138,47 135,64 133,26 154,07 164,52 143,50
CO, mg/Nm? 6,93 6,56 6,73 7,95 19,02 4,38 5,17 5,45 6,15 10,74 5,35 7,89 7,69
SO,, mg/Nm? 0,24 0,04 0,44 0,75 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,41 0,12 0,55 0,22
2014

NOx, mg/Nm? 166,53 166,82 151,17 145,67 161,75 150,62 144,96 144,97 133,23 147,06 148,50 155,84 151,43
CO, mg/Nm3 9,06 13,61 11,49 6,01 6,74 6,55 10,43 11,38 10,73 13,18 10,77 11,65 10,13
SO,, mg/Nm3 0,02 0,02 0,20 1,09 0,93 0,14 0,11 0,06 0,01 0,01 0,19 0,14 0,24
2015

NOx, mg/Nm? 164,92 153,37 158,05 152,28 136,88 138,98 136,11 137,40 153,91 203,32 212,12 202,72 162,51
CO, mg/Nm3 6,34 8,08 9,03 10,80 13,60 9,71 13,42 11,73 12,80 8,43 6,66 8,05 9,89
SO,, mg/Nm3 0,14 0,03 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,14
2016

NOx, mg/Nm? 186,23 159,91 124,02 123,69 142,77 125,20 121,65 79,90 111,86 81,40 62,73 73,89 116,10
CO, mg/Nm3 6,82 7,67 6,00 8,17 7,78 6,89 9,37 10,34 9,20 7,74 6,94 6,43 7,78
SO,, mg/Nm3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,10
2017

NOx, mg/Nm? 71,37 65,70 74,31 85,27 62,58 63,82 67,29 68,80 65,09 65,32 64,39 77,17 69,26
CO, mg/Nm3 7,23 9,45 11,63 8,35 14,11 13,45 11,53 8,24 8,44 5,78 7,81 6,32 9,36
SOz, mg/Nm? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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A TVK Erémi Kft. az utobbi években rendszeresen elvégezte a pontforrasokra el6irt akkreditalt

vizsgalatokat, valamint a folyamatos emisszio méro rendszer kalibracios vizsgélatait.

Az utdbbi 6t évben a pontforrasokra eldirt akkreditalt vizsgalatok soran nem mutattak hatarérték
tullépést. Az engedélyek tobbszords valtozasa soran alapvetden valtozott a tiizeldanyagok kore,
a vizsgalatok minden esetben kiterjedtek a lehetséges tlizemallapotokra. A dokumentum
elkészitése soran elsésorban a legutobbi 2018-ban mért tizemallapotok és komponensek szerint
a legnagyobb tomegaramu kibocsatasi adatait hasznaltuk fel a pontforrasok modellezése soran
¢s a hatasteriilet meghatarozasanal. A felhasznalt mérési jegyzokonyvek:

e P-1 pontforras: Kérnyezettechnoldgia Kft. B17/318/P1 sz. mérési jegyzOkonyve,

e P-2 pontforras: Kornyezettechnoldgia Kft. B17/318/P2 sz. mérési jegyzokonyve,

e P-3 pontforrdss: MVM ERBE Energetika Zrt. 13A39469000-22-18-001-v1 sz.

garancialis emissziomérési jegyzokonyve.

A kibocsatasi adatok 0sszefoglalasat ezek alapjan az alabbi tablazatok tartalmazzak.

4.1.8. tablazat: Pontforrasok jellemzd paraméterei

Forra Kémény- Kibocsato
(_)rras Megnevezés X-EOV Y-EOV eme:ny . ocsa (2)
jele magassag (m) | feliilet (m?)

py | Uézturbina és hohasznosits 287507 797651 36 9,079
kazan rendszer fiistgaz kéménye

3 db segédkazan egyesitett

P2
fiistgaz kéménye

287496 797675 36 7,069

4.1.9. tablazat: P1 pontforras kibocsatasai

Megnevezés Térfogataram Hoémérséklet Oxigén tart. Konc.
Egység Nm3/h K % mg/Nm?3
Szénmonoxid 265700 389 14,75 13,6
Nitrogén-oxidok 265700 389 14,75 60,8
Kén-dioxid 265700 389 14,75 3,2
Szilard anyag 265700 389 14,75 1
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4.1.10. tablazat: P2 pontforras kibocsatasai

Megnevezés Térfogataram Hémérséklet Oxigén tart. Konc.
Egység Nm3/h K % mg/Nm?3
Szénmonoxid 65 760 410,6 19,83 32,3
Nitrogén-oxidok 70 310 412,8 9,34 71,8
Kén-dioxid 107 580 414,3 9,92 22,1
Szilard anyag 107 580 414,3 9,92 0,837
Kloridok (HCI-ben) 107 580 4143 9,92 0,102
Fluoridok (HF-ben) 107 580 414,3 9,92 <0,0186

Az akkreditalt emisszios vizsgalatok soran a P-2 pontforrdson hatarértékkel rendelkezd

fluoridok, valamint a fémek és arzén minden vizsgalat soran a kimutatasi hatar alatt voltak.

5.1.3.2 P3 jelii létesités alatt 1évé pontforras

A létesités alatt 1évd P3 jelli pontforrds az Elgoscar 2000 Kft. tanulménya alapjan keriilt
engedélyezésre az EMI KTVF 1635-4/2013 sz. hatarozatot médosité BO/16/1892-4/2016. sz.
hatarozatban. A tanulmanyban bemutatdsra keriiltek a pontforras jellemz6i, kibocsatasai €s
annak hatasai. Jelen dokumentum készitésekor a P-3 pontforrds még létesités alatt van, a
probailizem még nem tortént meg, igy az elkészitett tanulmanynal tobbet jelenleg nem tudunk
ismertetni.

A tervezett kazan foldgaz, ill. inertes gaz flitdanyaggal fog lizemelni, igy a kibocsatasokban a

szénmonoxid és a nitrogén-oxidok (NOx) légszennyez6 anyagok jelentkeznek.

4.1.11. tablazat: A tervezett P3 pontforras f6 fizikai jellemzo6i

F;.);Z as Megnevezés X-EOQV Y-EOV Atmérg, m | Magassig, m
P3 75 t/h géz'fejrleszté kazan 287496 797675 36
fiistgaz kéménye

4.1.12. tablazat: A tervezett P3 pontforras varhato kibocsatasai

Megnevezés Térfogataram Hoémérséklet Oxigén tart. Konc.

Egység Nm3/h K % mg/Nm?3

Szénmonoxid 99056 381 2,14 1,9

Nitrogén-oxidok 74247 378 2,26 83,7

Szilard anyag 74247 378 2,26 0,2
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5.1.4 HATASTERULET MEGHATAROZAS

A mikodésbol eredéen a levegébe keriild 1égszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatara
modellszamitasokat végeztiink, hogy képet kapjunk a varhatéan kialakuld immisszios

koncentraciokrol, az alabbi komponensekre:

e Szén-monoxid,

e Kén-dioxid,

e Nitrogén-oxidok,

e Szall6 por (TSPM),
e Kiloridok (HCI-ben),
e Fluoridok (HF-ben).

5.1.4.1 Modellezési médszer és eredmények

A kiilonboz6 lizemallapotok koziil az utdbbi 6t évben eléfordult legkedvezdtlenebb(ek)et
vettilik alapul az iizem 1€gszennyezd hatasdnak modellezéséhez, melynek kibocsatasait az el6z6
fejezetben ismertettiik.

A légszennyezd forrdsok terjedési modellszamitasaihoz az ISCST3 (Industrial Source
Complex) modellt alkalmaztuk, melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
fejlesztett ki. A modellszamitasok elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett
AERMOD-View-9.6.5 szoftvert alkalmaztuk. A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a
pontforrasok, vonalforrasok és diffuz (teriileti) forrasok kezelésére, illetve egyiittesen torténd
kezelésére. A szamitasok eredményei a beépitett térinformatikai modullal 2- és 3D-ben
egyarant abrazolhatok, de diszkrét pontokra torténd szamitas is végezhetd.

A modell a tervezési teriiletre vonatkoz6 - a kornyéken 1év6 meteorologiai allomasok adataibol
- szamitott egyords gyakorisagl talajkozeli €s magaslégkori meteorologiai adatokat fogad,
melyek feldolgozasara szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.6.5
szoftvert alkalmaztuk.

A modellezés altalunk alkalmazott moddszere - az AERMOD-View és AERMET-View
programcsomag - megfelel a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés,
valamint az 5.sz. melléklet szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet
meghatdrozast talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzdk mellett, az érvényes
(MSZ 21457-1, -2, ... -7:2002 Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi)

szabvanysorozatnak, a terjedési szamitasokat azzal egyenértékii szamitasi modszerekkel végzi.
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A modellezéshez hasznalt sz¢élrozsat és a modellezés eredményeit bemutatd abrakat az 5.1.
melléklet tartalmazza. A hosszu atlagolasi idével végzett modellezést az 6ras gyakorisagu egész
éves talajkozeli €és magaslégkori meteoroldgiai adatokkal végeztik el. A rdévid ideji
modellezést az éves sz€lrdzsa abrajan lathato, éves atlagos szélirany és szélsebesség mellett
végeztiik el:

e Szélirany: 337° (EENYy),
o Atlagos szélirany: 3 m/s
A rovid és hosszu idejii modellezés eredményeit, a modellezett koncentracid6 maximumait az
alabbi tablazatokban foglaltuk 0ssze, a modellezési eredményekrdl készitett abrak az 5.1.

mellékletben taldlhatok.

4.1.13. tdblazat: A rovid és hosszu idejii modellezés eredményei

Modell s Maximalis s 3
Komponens itlagoldsi idd Szélirany konc., pg/m® Hatarérték, pg/m
] hosszu szélrozsa 0,498 ¢ves: 3 000
Szén-monoxid - — 24 6rés: 5000
rovid E-ENY 4,41 orés: 10 000
Nitrogén-oxidok rovid E-ENY 138 24 brds: 150
oras: 200
hossza szélrozsa 0,303 eves: 50
Kéndioxid — — 24 6ras: 125
rovid E-ENY 2,65 orés: 250
(11 - oo 24 6rés: 100
Szall6 por (TSPM) rovid E-ENY 0,235 Srds: 200
Sosav v o 24 é6ras: 10
(Kloridok HCl-ben) rovid E-ENY 0,0118 dris: 20
Hidrogén-fluorid o Lo 24 6ras: 5
(Fluoridok HF-ben) rovid E-ENY 0,00189 oras: 20

Fenti tablazatokbol l1athato, hogy a pontforrasok kibocsatasaival modellezett maximumok nem
kozelitik meg a hatarértékeket, legtobb esetben csak a toredékei a vonatkozo egészségiigyi

hatarértékeknek, illetve tervezési irdnyértékeknek.

5.1.4.2 Hatasteriilet szamitas
A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy légszennyezd
pontforras hatasteriilete az a legnagyobb lehatarolhato teriilet, ahol a varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas:
a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték

¢s az alap légszennyezettség kiilonbsége),
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C) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A hatasteriilet meghatarozas a) és b) definicidi az egészségiigyi hatarértékekkel rendelkezd

1égszennyez6 anyagokra vonatkoznak (jelen esetben: CO, SO2). A hatasteriiletet a tervezési

iranyértékkel rendelkez6 nitrogén-oxidokra,

sosavra €s

meghataroztuk, de éves érték hidnyaban csak az a) és c) definiciok eseteire.

szilard anyagra (TSPM) is

4.1.14. tablazat: Az a) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas osszefoglalasa

. « Egyoras hatarértek, 3) eS’e'F S Ze“,nt,l . . Mogjell.e"zett Ertelmezhetdség,
Légszennyez6 anyag m3 koncentraci6 (1 oras h.é. | rovid idejii max, abrézolhatésa
He 10%-a) , pg/m3 pg/m3 &
Szénmonoxid 10000 1000 441 nem
Nitrogén-oxidok 200 20 13,8 nem
Kén-dioxid 250 25 2,65 nem
Sz4ll6 por (TSPM) 200 20 0235 nem
Sésav 2 nem
(Kloridok HCI-ben) 0,0118
Hidrogén-fluorid 2 nem
(Fluoridok HF-ben) 0,00189

4.1.15. tablazat: A b) definicio6 szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

Légszennyezd Ev s Alap levegd Terhelhetéség que“.?,zett Ertelmezhet8ség,
anya hatérértckek, terheltsé /m3 | 20%-a pg/md hosszilidejii max., abrazolhatosa
yag pg/m3 g 1g 0-a pg ng/md g
Kén-dioxid 50 9,0 8,2 0,303 nem
Szénmonoxid 3000 555 489 0,498 nem

4.1.16. tdblazat: A c) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozés 6sszefoglalédsa

, i Modellezett rovid idejt ©) eS?t 3z er!.m.l Ertelmezhetdség,
Légszennyezb anyag 3 koncentracio (rovideji o .
max, pg/m max. 80%-a) , g/m® abrazolhatosag
Szénmonoxid 4,41 3,528 igen
Nitrogén-oxidok 13,8 11,04 igen
Kén-dioxid 2,65 2,12 igen
Szall6 por (TSPM) 0,235 0,188 igen
Sésav igen
(Kloridok HCI-ben) 0,0118 0,00944 g
Hidrogén-fluorid iden
(Fluoridok HF-ben) 0,00189 0,001512 g

A TVK Erémi pontforrasainak, ezzel a telephely teljes levegés hatasteriilete a fentiek alapjan

csak a c) definiciok szerint hatarozhatdo meg. Az egyes légszennyez6 anyagok szerint kialakuld

hatéstertileti tdvolsagok a kovetkezok:
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CO: 365m
NOx: 384 m
SO:2: 354 m
Szilard (TSPM): 382 m
Sésav (Kloridok HCI-ben): 329m

Hidrogén-fluorid (Fluoridok HF-ben): 332m

A pontforrasok teljes levegds hatasteriilete az egyes definiciok szerinti legnagyobb hatastertilet,
ami jelen esetben a ¢) definicio szerint nitrogén-oxidok (NOx NO2-ben) 1égszennyez6 anyagra
vonatkozoan 384 m, ami lakott teriiletet nem érint. A hatasteriiletet az 5.1. melléklet dbréja

mutatja be.

5.2 FELSZINI VIZEK

A felszini vizeket a tervezett technologiai valtoztatds nem érinti.

5.3  FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

A felszin alatti kdzegeket a tervezett technoldgiai valtoztatds nem érinti.

5.4 ZAJES REZGES VEDELEM

A zaj- és rezgésvédelmet a tervezett technologiai valtoztatas nem érinti.

55 ELOVILAG VEDELEM

Az éldvilagvédelmet a tervezett technoldgiai valtoztatds nem érinti.

5.6 HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékgazdalkodast a tervezett technoldgiai valtoztatds nem érinti.
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6 OSSZEFOGLALAS

A TVK-EROMU Kft. az Eszak-magyarorszigi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyel6ségtol eloszor 2007. oktober 09-én kapta meg a TVK Ipartelep teriiletén ho-
és villamos energia termelési tevékenységre az egységes kornyezethasznalati engedélyt (EMI-
KTVF 4909-19/2007.). Az egységes kornyezethasznalati engedély érvényességi ideje: 2022.
oktober 31.

Feliilvizsgélatra keriilt a tevékenység 2012-ben ¢és 2017-ben. A legutobb elkészitett
feliilvizsgalati dokumentacié alapjan a Hatosag, az egységes kornyezethasznalati engedélyt a

BO-08/KT/11327-12/2017. sz. hatarozataval meghosszabbitotta.

Az engedélyben foglaltakhoz képest a TVK Erdmii Kft. jelentds valtoztatdst tervez, a

valtoztatas kornyezeti hatasainak vizsgalatat jelen dokumentaci6 tartalmazza.

6.1 A JELENLEGI TEVEKENYSEG

A TVK Erému Kft. feladata az alabbiakban 6sszegezhetd:
e ipari és flitési célu gdzszolgaltatas két kiillonb6zé nyomés/hdmérséklet szinten
redundans goz,
o gylijtdsineken (42 bara/405°C és 16 bara/245°C),
e g0z fogadésa 42 bara/405°C kiilsé héforrasbol amennyiben a CTK iizemel,
e villamos energia termelése a gdzturbina, illetve gazturbina generatorain,
e az MPK Zrt. fiitési rendszerébe hdenergia szolgaltatdsa (melegviz) a HRSG kazan,

illetve g6z hdcseréldkbol.

A TVK Erémii az aldbbi f6 egységekbdl all:
e Gazturbina,
o HRSG hdhasznositd kazan és segédberendezései,
e Segédkazanok,
e (GOzturbina,

e [éghtitéses kondenzator,
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e F¢ transzformator, villamos energia kiadasa,
o (Gozkiadés, forroviz kozpont,
e Fiistgazelvezetés és a Folyamatos emissziomérod-, és kiértékeld rendszer,

e Probaiizem alatt 1év6 75 tonna/dra teljesitményli gézkazan.

Az erémiivi tevékenységet kiszolgalo rendszerek:
o (Gazfogado,
e VizelOkészités,
e Hiitdmedence (csurgalékvizek hiitése),
e Kondenzviz hasznositas technologiai modositasa,

e Térolodtartalyok.

Az Erémi tizemallapotai:
A TVK-Erémi a kiilonleges rendelkezésre allasi kovetelmények miatt specialis tizemmodok
szerint képes tizemelni:
E. Normal Gizemelés: a kombinalt ciklust erdmi, minden korlatozas nélkiil iizemel,
F.  Gozturbina megkertiléssel torténd iizemelées,
G. Kombinalt ciklust erémii nélkiili tizemelés: a kiilsé igényeket az lizemeltetett tartalék
kazanok szdméanak megvalasztasaval lehet kielégitent,

H. GT&HRSG nélkiili izemelés.

6.2 A TERVEZETT TECHNOLOGIAI VALTOZTATAS

A TVK Erdmiiben a 3. sz. kazdnndl mar megvaldsitott metan-frakcioval torténd tiizelést
kiegészitik a HRSG potégdjének metan-frakcioval torténd tiizelésével, mert egyes terhelési
allapotokban a 3. sz. kazadn nem képes az 0sszes keletkez6 metant hasznositani. A melléktermék
hasznositasan kiviil, jelentds tiizeldanyag megtakaritas érhetd igy el, illetve a fiistgdz NOx
emisszid kibocsatas hatarértéke is valtozik.

A beruhazas ¢és atalakitas kapcsan az Gjjonnan kiépiil6 rendszerrel szemben tdmasztott alapvetd
kovetelmény, hogy a rendelkezésre allo metan frakcio lehetdleg folyamatosan eltiizelésre

keriiljon. A tervezésnél figyelembe vett maximalis HRSG metan-frakcié mennyisége 400 kg/h.
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6.3 BAT ERTEKELES

A Bizottsag Végrehajtasi Hatarozata (2017. 07. 31.) a2010/75/EU eur6pai parlamenti és tanacsi
iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek a nagy
tiizeloberendezések tekintetében torténd meghatarozasardl a TVK Eromi Kft-re alkalmazhat6
fejezetei a kovetkezok:

o Altalanos BAT kovetkeztetéseknek vald megfelelés,

e A folyékony tiizeléanyagok égetésére vonatkozdé BAT-kovetkeztetések,

e A gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetésére vonatkozd BAT-kovetkeztetések,

e A gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetésére vonatkozd BAT-kovetkeztetések,

e A vegyes tiizelésli berendezésekre vonatkozo BAT-kovetkeztetések.

A TVK Erémi Kft. tevékenysége a rd vonatkozo és vizsgalt 29 BAT kovetkeztetés majdnem

minden tételének mar most, a kdvetkeztetések megjelenését kovetden megfelel.

6.4 VARHATO KORNYEZETI HATASOK

Levegoétisztasag-védelem

A rendelkezésre allo adatok alapjan megallapithatd, hogy az ilizem teriiletén jelenleg 2 db
bejelentett pontforras talalhato (P1, P2), valamint egy darab Iétesités alatt van (P3). A TVK
Erédmi pontforrasainak kibocsatasat a P1 és P2 pontforrason AMS folyamatos emissziomérd
rendszer segitségével, a rendszer kalibrald6 mérések elvégzésével, valamint iddszakos
akkreditalt mérésekkel ellendrzik.

A vizsgalt 2013-2017 kozotti idészakban az iddszakos akkreditalt mérések végzése soran
hatarérték tallépést nem tapasztaltak.

2016-ban januar 1. és februar 21. kozott a folyamatos emisszié mérd rendszer a P2 pontforrason
nitrogén-oXidok (NOx) hatarérték tullépést regisztralt. A mért adatok hatosagi ellenérzés soran
atadasra keriiltek a hatosagnak, melynek kovetkezményeként a BO/16/4322-5/2016 sz.
hatérozataban tobbek kozott intézkedési terv kidolgozasara kotelezte az lizemeltetdt és birsag
kiszabasara is sor keriilt. A Hatosag az intézkedési tervet a BO/16/14303-1/2016 sz.
hatarozataban elfogadta, annak végrehajtasat kovetden tovabbi hatarérték tullépés nem tortént.
A létesités alatt 1évé P3 jeli pontforrds kibocsatasait MVM ERBE Energetika Zrt.
13A39469000-22-18-001-v1 sz. garancialis emissziomérési jegyzOkonyve alapjan vettiik
figyelembe.
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A légszennyezd pontforrdsok kibocsatasi adatai alapjan elvégeztiik a 1égszennyezé anyag
terjedési modellezést. A pontforrasok teljes levegds hatasteriilete az egyes definiciok szerinti
legnagyobb hatasteriilet, ami jelen esetben a ¢) definicié szerint nitrogén-oxidok (NOx NO2-

ben) 1égszennyez6 anyagra vonatkozdéan 384 m, ami lakott teriiletet nem érint.

A tervezett valtozasok tovabbi Kkornyezeti elemet nem érintenek, illetve

hulladékgazdalkodassal kapcsolatos hatasai sincsenek.
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7 MELLEKLETEK

2.4. MELLEKLET: A VIZSGALT TELEPHELY ATNEZETI TERKEPE ES AZ UZEM RESZLETES
HELYSZINRAJZA
3.1. MELLEKLET: TECHNOLOGIAI FOLYAMATABRA

5.1. MELLEKLET: LEVEGOS FEJEZET ABRAI
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ATTEKINTO TERKEP, HELYSZINRAJZ
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3.1. MELLEKLET

TECHNOLOGIAI FOLYAMATABRA



I ProCad ﬂ
pisTRICT \ ¥ @ % @ cos - /|\ oA
- T 1 . o l
. > Lt ~ — N TNl @ S
cXs/r 2 x100% : WATER T & ¥ R
I —_— ~
EXPANSION | MAKE UP WATER -
VESSEL a STORAGE TANK
-9 50m  d
| X _f
I —_
| P< _—
@Y ® - r-@d}sxsoz
HEATING [} — — L
| P

Vo

e A

=
c*s/T I /\
| I S |

— r— o~ — §§IJ (FB |

Q {X@ I -1 L I

T — ' | ' |

2 x 100% — | | AUXILIARY BOILER I

| HRSG I & FEED WATER TANK
¢ L FEED WATER TANK — == e /
3 = N
— 33m3
2 x 100%
= % ; Z

o ¥ o [
—— D / H— P —-— |
HRSG 3 x 50% Q}@@@;FWK 3 X 50% I
*{HEAT CENTER; R > I
|
|
|
|

[
2
Il
&,
©
.

3]
+___

@ MANIFOLD 42 bar MANIFOLD 42 bar s/T°C

FUEL OIL

BOILER 2

AUXILARY

_____ . _
Y ! [Pl AUXILIARY %
&= ‘ -
®r
@

[

[
@ AUXILARY
®

|
|
| |
' I
| |
| | | |
I BOILER 1 : BOILER 3 | I
| |
| | | |
: ' | | :
| I
| N N\ | .
H GAS TURBINE T T T : I :
GT10B2 | i
- | i
5L | STEAM TURBINE | i
ST. GLAND
STEAM X{P] I V\] I
ST. & L
GEN. X I I I
| l !
I | |
| |
| |
Q) o ! |
M ] .
T |
’ ' ' ; ;\gf\T CENTER, R
| - d |
l v i | @@ 3? TFO >
LA O AN {0} O [Xale oF
s/T7C
MANIFOLD 16 bar
2 x 100% AS BUILT MFB 102
LEGE 26626 MAIN FLOW DIAGRAM ¢
® I DELIVERY LIMIT TO CUSTOMER _B MATTSZON m _ E
6 bar(g) P i Orgt D
y > ﬁ H‘ (MAIN CONTRACT) | N
cAs HUEL c%s/T [1] DX g/T ggﬁggﬁ?um ALSTOM POWER SWEDEN ATE 8000683 TVK POWER PLANT
k REVISED AS BUILT . A0 H
Latest m_l Revision_text ﬁiﬂﬁ}mm hyl TRANSELEKTRO ALSTOM Alstom Power Sweden 504947

1 | 2 | 3\/| 4 5 | N 6 | 7 | ""\/i""' 10 AN | 12 \/| 13 | N4



5.1. MELLEKLET

LEVEGOVEDELMI ABRAK
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PROJECT TITLE:

TVK Erémii Kft. - EKHE moédositas 2018.
A TVK Erémii telephely levegds hatasteriilete
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