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El6zmények

A MiReHuK6z Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkoddsi Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. a
Hej6épapi Regionadlis Hulladéklerako teruletén (Hej6papi 073/6 hrsz.) 1évé komposztalé telep
kapacitasahoz mérten, a komposztalasi tevékenység kapacitdsdnak bévitését tervezi.

A MiReHuKo6z Miskolci Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit Kft.
(3518 Miskolc, Ereny6 utca 1.) a meglévs komposztald telep tervezett kapacitds bovitésének
a megvaldsitashoz szikséges kornyezetvédelmi dokumentdcidk elkészitésével a
GEON system Kft.-t (3530 Miskolc, Goérgey A. u. 8. F/4.) bizta meg.

Jelen dokumentacié a 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes
kornyezethaszndlati engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményei) megfelel6en kerilt

kidolgozasra.

A komposztéld telep rendelkezik izemeltetési szabdlyzattal, melyet az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FelligyelGség 20509-5/2015. szamon hagyott jova.

Az elkészitéshez sziilkséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Az engedélykéro azonositd adatai

Az engedély jogosultja:

MiReHuKo6z Miskolci Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltaté Nonprofit Kft.

Székhely: 3518 Miskolc, Ereny6 utca 1.
Postacim: 3510 Miskolc, Pf.: 509
Addészam: 24676658-2-05.
Cégjegyzékszam: 05-09-026023

Statisztikai szamijel: 24676658-3821-572-05.

KOJ: 103 165 710

Telefon: +36 46 200 179, +36 46 200 178
Fax: +36 46 200 177

Erintett teriilet helyrajzi szdm: Hej6papi 073/6

KSH telepiilésazonositd (Hej6papi): 16780

KTJ szdm: 101 857 544 (Komposztald)

2. Atervezett tevékenység célja

A tervezett technoldgia célja a mar meglévé komposztald telep kapacitasanak 20 000 t/év
mennyiségre torténd bovitése.

3. Atervezett tevékenység alapadatai

3.1. Tevékenység volumene

A hasznositani kivant bioldgiailag bonthaté szerves hulladék hasznositasa 20 000 tonna /év
mennyiségben hatarozhaté meg.

A kapacitas méretezése soran 255 nap nyitva tartassal, 4 hetes érési ciklussal, 12 ciklus/év
mennyiséggel kalkuldltak, ami 1666,6 tonna/ciklus mennyiségl hulladék komposztalasat
jelenti.

A Miskolci Regiondlis Hulladékkezel6 koézpontban lév6 zoldhulladék komposztald telepre
beszallitandd szerves hulladék fGként parkfenntartasi zoldhulladékbdl és szelektiven gydjtott
lakossagi biohulladékbdl, élelmiszeriparbdl kikeril6 szerves hulladékokbdl és szerves
anyagokat tartalmazd iszapokbdl tevédik dssze.
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3.2. A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitds- kihasznalas tervezett idGbeli megoszlasa

A komposztdlo telep mar meglévé létesitményekkel rendelkezik, azok telepitése nem
szikséges. Ebb6l adoddan a tevékenység elkezdését a sziikséges engedélyek kézhezvételét
kovet6en lehet megkezdeni.

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység hdrom szakaszra oszthatd. A komposztalds egy el6kezelési, egy
érlelési és egy utdérlelési szakaszbdl all.

Az engedélykérS az el6kezelési és érlelési szakaszt a Hej6papi Regiondlis Hulladékkezeld
kozpont telephelyen belil taldlhatd komposztaldon tervezi, az utdérlelési szakaszt pedig
részben a telephelyi komposztalé teriiletén, részben pedig a telephely szildard Osszefiiggé
burkolattal ellatott, jelenleg gépjarm{imosdként hasznalt teriiletén kivanja megvaldsitani. Az
utoérlelésre igénybe vett gépjarmd mosé terilet kiilonalld csurgalékviz elvezetd rendszerrel
van ellatva.

A hulladékgazdalkodasi k6zpont helyszine a Hej6papi kilterilet 073/6 hrsz.-G terilet (kivett
szemétleraké telep). A terlilet a Sajé - Hernad hordalékkip szegélyén HejGpapi
telepiiléstSl ~3 km tavolsagban ENY-i irdnyban talalhato.

Létesitmény (meglév6): Komposztald telep

Tervezett tevékenység: Bioldgiailag lebonthato szerves hulladékok komposztalasa.

Tevékenységgel érintett ingatlan:  Hej6papi kultertlet 073/6 hrsz.

A komposztald EOV koordinatai:

EK-i sarok Y: 785 867.05, X: 287 303.08
DK-i sarok Y: 785 901.68, X: 287 203.46
DNy-i sarok Y: 785 856.11, X: 287 188.32
ENy-isarok  Y: 785 821.32, X: 287 286.78

Az utdérlelés soran igénybe vett moso teriletének EQV koordinatai:

EK-isarok  Y:785805.71, X:287371.19

DK-i sarok  Y: 785 819.68, X: 287 331.58

DNy-i sarok Y:785 790.44, X:287 321.27

ENy-i sarok  Y:785776.47, X: 287 360.87
9

GEON system Kft.

3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4; Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



MiReHuK6z Nonprofit Kft. e O n
Komposztdlo telep (HejGpapi 073/6 hrsz.)

IPPC engedély modositdsa o000 SYSTem

A teriilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-0 Ut hatarolja. A fasorokon
tul szintén szantdteriiletek talalhatok. A lerakd K-i oldalan a Hevesi Regionalis Hulladéklerakd
helyezkedik el. Az Gt masik oldalan kavicsbanyak taldlhaték.

A Miskolci Regionalis hulladéklerakd elhelyezkedését a 3.1. és a 3.2. abra szemlélteti.

AiskolciiR'egionalis; Hulladéklerako,

&%

>

3.1. abra: Miskolci Regionalis Hulladéklerakoé elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

3.2. abra: Erintett teriilet elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)
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Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacio 2/a. és 2/b. mellékleteként
csatoljuk.

Az ingatlan-nyilvantartasi adatokat a 3.2. tablazat tartalmazza. Az ingatlan a Miskolc Térségi
Konzorcium 37 Onkormanyzatdnak osztatlan koézds tulajdondban &Il (vagyonkezeld:
MiReHuKo6z Nonprofit Kft.)

Helyrajzi szam Miivelési ag Teriilet [m’]

Hej6papi 073/6 | kivett szemétlerakd telep 217 843
3.1. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

3.4. Atevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények bemutatdsa

3.4.1 Komposztalo telep

A komposztald méretei

Hossz: 104 m
Szélesség: 48 m
Teljes terilete 4992 m?.

A komposztald terilet szalerGsitett térbetonbdl késziilt. A felliletre hullé, a komposzttal
érintkez6 szennyezett csapadékot folyokak gydjtik Ossze. A folydkdk befogaddja a
komposztald fellilet peremén taldlhatd burkolt medrl vizelvezeté arok. A komposztald
terlilete betongerenddba dgyazott kiemelt szegéllyel koriilvett.

Rétegrend:
— 20 cm C30/37-XF4-Dmax 32-F3 acél- és m(ianyagszallal erésitett térbeton

— 20 cm homokos kavics agyazat
—  tomoritett altalaj

Ebbél:

Az el6készits tér

Hossz: 27,8 m
Szélesség: 48 m
Teljes terilete 1334,4 m*.

Hasznos teriillete: 1116 m?
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Az elSkezeld tér nagysaga 1334,4 m>. Az elGkezeld terileten helyezik el a beszallitott szerves
hulladékokat, és a technoldgidban felhaszndlasra keril6 segédanyagokat. A beszéllitott
hulladékok és a segédanyagok dmlesztve kerilnek taroldsra.

Itt torténik tovabba a beérkezd hulladékok el6kezelése is (apritas, homogenizalas).

Komposztald felilet

Hossz: 40 m
Szélesség: 48 m
Teljes terilete 1920 m?

Hasznos terilete: 1280 m? (prizmak altal elfoglalt terilet)

Az apritott, homogenizalt hulladékot homlokrakodd segitségével a 1920 m?-es névleges
méretekkel rendelkez6 terileten helyezik el, ahol a hulladékot 3 m magas mobil beton
tdmfal elemek kozé prizmakba rendezik, és GORE membrantakardval takarjak le.

Az érlel6 téren Osszesen 4 db. prizma alakithaté ki. A prizmak egyenként 8 m szélesek,
40 méter hosszuak és 3 méter magasak. A prizmakat négyszog alakura alakitjdk ki, mobil
beton tamfal elemek kozé szoritva.

Ennek megfelelSen 1 prizmaba 4 hetes érési ciklus (1 ciklus) alatt 960 m* hulladék
beépitésére van lehetSség. A komposztalni tervezett hulladékok dontéen 0,4 t/m?
atlags(irlségii zold, illetve kb. 0,8 t/m? s(riiséggel rendelkezd szerves anyagokat tartalmazé
telepllési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo kirothasztott anyag.

A komposztélas soran a hulladékok elegyitésre keriilnek, ezaltal a hulladékok atlag 0,6 t/m>-
os slrliségével lehet szdmolni, amely alapjan egy prizmaban komposztalhatd hulladékok
tomege 576 tonnara tehetd. A 4 db. prizmat alapul véve az érlel6 téren komposztalhatd
hulladékok mennyisége 2 304 tonna ciklusonkant.

Utdérleld terilet

Hossz: 28,2 m
Szélesség: 48 m
Teljes terilete 1353,6 m>.
Hasznos terilet: 1269 m?

Az 1353,6 m’ névleges nagysagu, 1269 m?® hasznos teriletli utékezelS téren a komposzt
utdérlelése torténik.

Utdérleld térként igénybe vett terilet (a gépjarmui és konténermoso terilete)

Hossz: 42 m
Szélesség: 31m
Teljes terilete 1302 m%. (megegyezik a hasznos teriilettel)
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Az utdkezel6 térként igénybe vett teriilet jelenleg konténer és gépjarmimosdként Gzemel. A
tertilet kiemelt szegéllyel ellatott térburkolattal rendelkezik.

Térburkolat rétegrendje:

— 20 cm C30/37-XF4-Dmax 32-F3 acél- és m(ianyagszallal erésitett térbeton
— 20 cm homokos kavics agyazat

—  tomoritett altalaj

A teriileten keletkez6 vizek elvezetése racsos folydkdval torténik. A racsos folyoka déli
végében, a csOcsatakozas el6tt, hordalékfogd keriilt kialakitasra. A racsos folydka altal
Osszegylijtott vizet a telep olajosviz rendszerébe vezetik el, majd onnan a telephely
csurgalékviz tdrozé medencéjébe kerdil.

Az utéérlelés altaldban nem levegl6ztetett, nyitott rendszerben torténik, de atforgatast
kovetben ujfent prizmaba lehet rakni, és laminalttal letakarni (figyelhet6 az utdérlelés soran
lezajlo folyamat). Az atlagos betoltési magassaga 3 méter. A komposzt utdérlelése 2 hdnapot
vesz igénybe.

Az utdérlelést kovetGen a komposztbdl a nagyobb méretl idegenanyagokat (fémet,
mUianyagot, lUveget, fdliadarabokat) kivalogatnak. A manudlis vadlogatast koveti a komposzt
rostaldsa.

3.4.2 Miuiszakilag kapcsolddé létesitmények a Hej6papi I. telephelyen beliil.

3.4.2.1 Tiiziviz tarozo medence

A tiziviz ellatast a térszint alatti zart havaria medence biztositja, amely két medencerészbdl
all. A nagyobb, 435 m* hasznos térfogati medence az tizemviteli teriileten dsszegy(jtott
csapadékviz fogadasara, illetve a 300 m>-nyi tiizoltdviz biztositasara. A tiszta csapadékvizet a
Matota-arokba emelik at. A mutargy teljes kiils6 felllete és a nagyobb medencerész bels6
felllete szigeteléssel ellatott.

3.4.2.2 Csapadékviz elvezetés

A komposztdld telep teriiletére hullé csapadékvizek a terileten lévé hulladékokkal
érintkezhetnek, ezért a tovabbiakban csurgalékvizként kezelik, és elGregyartott viznyeld
akndk gyljtik 6ssze, ahonnan a szennyezett csapadékviz a csurgalékviz gy(ijt6 medencébe
kerdl.
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3.4.2.3 Vizellatas

A technoldgiai vizet az emlitett furt kdtra csatlakozé komposztaldn elhelyezett vizcsapokon
keresztil latjdk el. A mosdberendezés Gzemeltetéséhez sziikséges vizet szintén a furt katbodl
a mosdéberendezésig kiépitett vezetéken keresztil biztositjak.

Fuart kut adatai:

kut talpmélysége: 126,4 m

csOvezési anyaga: acél

sz(r6cs6 anyaga: PVC, sargaréz szitaszovettel
kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m*/h.
kitermelt viz h6mérséklete: 17°C

a talphémérséklet (122 m-ben): 18°C

kut nyugalmi vizszintje: -1,67 m
Szivattyuzasnal (33 lit/perc) a depresszids kup

kialakulasabol keletkez6  vizszintsillyedés a

terepszinttdl: -40,3 m.

3.4.2.4 Kommunadlis szennyvizelvezetés

Kommunalis szennyviz a komposztald telep teriiletén nem keletkezik. Kommundlis szennyviz
a Regionalis Hulladékleraké teriiletén csak a szocidlis épuletben (3,84 m?/nap
mennyiségben) és az RDF csarnokon beliil (max. 1,0 m®/nap mennyiségben) keletkezik.

A telepen beliil szennyvizcsatorna héldzat késziilt. A szennyviz az Uzemviteli épiilet el6tti
szivattydaknaba jut. A keletkezett szennyvizet a szivattylakndbdl szippantds autdval
szallitjak el a Miskolci varosi szennyviztisztité telepre.

3.4.2.5 Csurgalékviz elvezetés

Az intenziv komposztaldsi folyamat sordn keletkez6 csurgalékvizeket el6regyartott viznyel6
akndk gyljtik 6ssze. Az aknakban Osszegylilt csurgalékvizek befogaddja a komposztalo feliilet
déli oldalan taldlhaté gravitacios csatorna.

A komposztalo telepen 6sszegyljtott szennyezett vizek a T-betonba épitett ACO-drain tipusu
bekot6akndkon keresztil a KCS jeli csatorndba jutnak, melyek befogaddja az olajosviz
atemeld akna.
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3.4.2.6 Csurgalékviz tarolé medence

A csurgalékviz tarold medence két fél medencébdl all, amelyek 6ssze hasznos térfogata
2.400 m? fenékszintje 97,50 mBf szinten lett kialakitva. A medence és az oldalakndk
csurgalékvizzel érintkez6 feliiletei 2,5 mm HDPE félidval szigeteltek.

A medence oldalaknajaba a csurgalékviz visszaforgatod rendszer szivattyu kerilt elhelyezésre.
A szivattyu a mdvelés alatt all6 depdniafeliiletre juttatja a vizet vissza.

A medence aljzatdnak és oldalfalainak teljes Ujraszigetelésére, illetve az aljzaton kordbban
kiépitett geofizikai ellen6rz6 rendszer oldalfali érzékel6kkel torténd bévitése 2013. majusban
megtortént. A rendszer ellen6rzése megtortént, tudomasunk szerint hibamentesen tizemel.

3.4.2.7 Ut (iizemi)

A komposztald telephez meglévé aszfaltozott / térkével burkolt belsé uthaldzat vezet.

3.4.3 Atelephelyen meglévé egyéb létesitmények

A Hej6papi 073/6 hrsz.-U ingatlanon taldlhaté a Miskolci Regionalis Hulladékleraké (3.2.-
3.3. abra).

A telephelyen meglévé létesitmények:
— Gépszin és m(ihely
— Veszélyes hulladék atmeneti tarolé csarnok
— Balazé csarnok
— RDF csarnok
— Uzemviteli- és szocialis épiilet
— Hidmérleg és mérleghaz
— Kocsi- és konténermosé
— Abroncsmoso
—  Uzemi tolt6allomas
— Fart kat, vizkezel6 rendszer
— Csurgalékviz tarolé medence
— Csurgalékviz elvezet6 haldzat
— Csapadékviz elvezets rendszer
— Havaria és tlziviz medence
— Monitoring rendszer
— Deponiatér
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1. Uzemviteli és szocialis épilet

2. Gépszin

3. Balazo csarnok

4. Veszélyes hulladék tarold
csarnok

5. Jarmil- s konténermosé

6. Uzemanyagtérold

7. Konténertarold

8. Mérlegh&z

9. Hidmedeg

10.Abroncsmosd

11. Komposztaio

12. Csurgalékviz tarold medence

13. Deponiagaz kezeld konténer

14. Deponiatér

15. RDF csarnok

3.3. abra: Telephelyen meglévé létesitmények

3.5. A tervezett technoldégia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvalodsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhaszndlas f6bb mutatdinak megadasat

3.5.1 Technoldgiai ismertetése

A technoldgia f6bb Iépései:

1.) Hulladék beszallitasa (atmeneti tarolas)
2.) Hulladék elGkezelése
— valogatas (tobblépcsbs: magneses, dobrosta, kézi)
— apritas
— homogenizélas
3.) Komposztdlas
4.) Utdérlelés, utdkezelés
5.) A komposzt minGsitése, elszallitdsa (a nem mindGsitett komposztot a hulladéklerakd
takarasahoz hasznaljak fel)
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3.5.1.1 Hulladék beszallitasa

A beszéllitott hulladékot az elGkezel6 térre szallitjak, és a kezelés megkezdéséig itt taroljak
ideiglenesen. A hulladék atvételekor minden tehergépjarm( szamitdogépes nyilvantartasba
keriil, melyet naprakészen vezetnek. Az atvétel el6tt minden egyes szallitmany sulyat a
kozpont hidmérlegen lemérik.

Beszallitaskor a hulladék szallitoja koteles egy nyilatkozatot kitéltenie az aldbbi adatokkal:
e Beszallitod cég neve és cime;
e A hulladék megnevezése;
e Mennyisége;
e Azonositd kddja;
e A hulladék szarmazasa
= Telepiilés;
= Intézmény;
e A hulladék termel&jének KUJ és KTJ szama;
e A hulladék beszallitéjanak KUJ és KT) szama;
e A hulladék beszallitdsanak id6pontja;
e Aldiras

3.5.1.2 A hulladék elékezelése

A szildrd burkolatd elGtaroldba beszéllitott szerves hulladékok 6sszetételiik alapjan
elkiilonitve kerilnek lerakasra. Az apritdst igényl6 nyersanyagokat a prizma felrakdsa el6tt a
megfelel6 méretire (5-8 cm) kell felapritani. Az apritds utan egyéb biohulladékokkal szerves
anyag tartalmu iszapokkal homogén keveréket kell késziteni. A homogén keverék készitése
homlokrakoddval torténik, melynek soran a kilonb6z6 nyersanyagokat egymas folé kell
teriteni tobb rétegben, lgyelve a keverék megfelel6 nedvességtartalmanak kialakitasara.

3.5.1.3 A komposztdlds folyamata

1. A prizmadk felrakdsa:

A komposztdld téren elsG Iépésben a levegbztet6 csoveket kell lefektetni és 6sszeszerelni a
prizmak méretének és elhelyezkedésének megfelel6en. Ezutdn kovetkezik a gégecsdvek
felszerelése, amivel a ventilldtorhoz csatlakoztatds valdsithatd meg. Az 6sszeszerelés utdn a
levegGztetd csovekre helyezik a komposztalandd nyersanyagot. A hulladékelegy felrakasaval
egyidejlleg elhelyezik az ,L” alaki beton tamfalelemeket is a prizmak két oldalan, oly
modon, hogy a tamfalelemek talpa a prizmadk irdnydba essen. A lyukak esetleges
eltomdbdésének megakadalyozdsa érdekében legalulra lazdbb szerkezet(i anyagot kell teriteni
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kb. 30 cm vastagsdgban. Az anyag azonnali leveg6ztetése miatt, a leveg6ztetd rendszert a
prizma felrakasa soran folyamatosan bekapcsolt allapotban kell tartani.

A rétegezett nyersanyagokat homlokrakoddval kell a prizmakba rakni, igy az atrakas sordn
megtorténik a kilonb6z6 rétegek keveredése is, és homogén kiinduldsi anyag jon létre. A
felrakaskor Ugyelni kell arra, hogy a komposztdlandd nyersanyag ne temesse be a
gégecsoveket, mert a levegbzteté csovek kihlzdsa el6tt a gégecs6 és a levegbztets cs6
kapcsolatat meg kell szlintetni.

Minden komposztalandd prizmat prizmatorzskonyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informacidkat szolgaltasson a hasznositdsi folyamatrél — igy kiilonésen a komposztalandé
hulladékok, segédanyagok fajtdirdl, osszetételérdl, eredetérél, mennyiségérdl, az elGkezelési
miveletekrél a felrakas idGpontjardl, az érés folyamatardl (hémérséklet, nedvesség- és
oxigéntartalom stb.), annak id6tartamardl, a prizmabontds id6pontjardl stb. Minden
prizmaval kapcsolatos adatot valtozast rogziteni kell a szamitdgépen — beleértve a
laborvizsgalati eredményeket is.

2. A szonddk elhelyezése:

A prizma felrakdsa utdn a leveg6ztetés iranyitdsahoz sziikséges hd&mérséklet és
oxigéntartalom méré szondakat kell a prizmaba helyezni. A h6mér&szondat merdlegesen, az
oxigénmérGt 45 -0s szogben kell az anyagba helyezni. Az adatatvivé kabelt a prizma felszinén
vezetve kozvetlenil a kiiltéri iranyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szonddk helyzetét az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenés miatt rendszeresen
ellendrizni és igazitani kell a prizmaban.

3. A prizmdk letakardsa:

A felrakott és szonddval ellatott, harom oldalrdl beton elemekkel hatarolt prizmakat a
haromrétegi GORE-Cover® membrantakaréval kell lefedni. A takards manudlisan vagy falra
szerelt csévélSé berendezéssel oldhatd meg, rogzitése a helyszinen kivalasztott modszerrel
torténik (gumiabroncsokkal, homokzsakokkal, vizzel toltott tomlével, baldkkal, stb.). A
takardas utan kell a hémérséklet és oxigéntartalom-mér6 szonddk adatainak
visszacsatolasdval mikodtetett leveg6ztetd rendszert inditani.

Fontos, hogy a prizmdk elinditdsa el6tt az oxigén- és hémérsékletmérd szonddkat minden
egyes alkalommal kalibralni kell.

Az érés folyamdn bekovetkezd térfogatcsokkenésbdl kifolydlag sziikséges a laminat idénkénti
utanfeszitése, és a rogzités megigazitasa.
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4. Az érés folyamata:

A 4 hetes intenziv érési idGtartam alatt a leveglztetés a beadllitott oxigéntartalomra,
hémérsékletre vagy nyersanyagra vonatkozdé hatdrértékek alapjan torténik. A prizmak
nedvességtartalmanak szabalyozdsa és az anyag atforgatdsa a komposztdlds intenziv
szakasza alatt nem sziikséges. A komposztalds ideje alatt a prizmak térfogata mintegy 20 %-
kal csokken, ami elsGsorban a hulladék tomegbdl kijutd csurgalékviznek tudhaté be. Ez a
csurgalékviz radcsos folydkan keresztiil atemeld akndba keriil, ahonnan a csurgalékviz tarozé
medencébe jut.

5. A prizmdk lebontdsa:

A prizmdk lebontdsdra a 4 hetes érés utan keriil sor. Elsé lépésben a szondakat és
vezetékeket kell eltavolitani, majd a takarot kell leszedni a prizmardl. Ezutén el kell tavolitani
az ,L” alaka tamfalakat, majd le kell szerelni a gégecsoveket a leveglztetd csovekrdl,
amelyeket ezutan drétkotéllel lehet kihdzni a prizmabdl, homlokrakodd segitségével. A
csovek eltavolitasa utan a komposztot az utdérlelé térre kell szallitani, homlokrakodéval.

3.5.1.4 Utoérlelés, utokezelés:

A szerves hulladék fajtajatdl fliggéen a komposztalas utan kiilonb6z6 ideig tarté utdérlelésre
van szikség. Az utdérlelés 3altaldban nem levegbztetett, nyitott rendszerben torténik az
utokezel6 terileteken, de atforgatast kovetéen uGjfent prizmdba lehet rakni, és laminadlttal
letakarni (figyelhet6 az utdérlelés soran lezajlé folyamat). Az utdérlelés el6tt ismételten
ellenérizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az utdérlelés utan a komposztbdl ki kell vélogatni a nagyobb méretl idegenanyagokat,
fémet, mlanyagot, liveget, foliadarabokat.

A kivalogatott hulladékok elkilonitetten keriilnek gy(ijtésre a tovabbi elszallitasig, hasznositod
szervezet felé torténd atadasig/hulladéklerakon torténd artalmatlanitasig.

A nem hasznosithaté anyag a mdlszaki védelemmel ellatott depéniatérre kerdl
artalmatlanitasra.

A manudlis valogatast koveti a rostdlds, mely utan a rostan atjutott komposzt zsdkolva, vagy
Omlesztett formaban értékesitésre kerilhet. A rostan fennmaradt darabok kézil ujbél ki kell
valogatni az idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok Ujra
felhasznalhatdak, ezért ezeket oltdbanyagként Ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok kozé.
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3.5.2 A kérelmezett tevékenység teljes kapacitasanak bemutatasa

A telephelyen egyidejlleg annyi hulladékot lehet komposztdlni, amennyi az érlel6 téren 1
ciklusid6 alatt (12 hét) a 4 db prizmaban elfér.

A prizmak méretei

A 40 x 48 méter kialakitasu érlelS téren 4 db. prizma alakithaté ki. A prizmak egyenként
40 m hosszuak, 8 m szélesek, magassaguk 3 méter. A prizmak oldalait beton tamfal
elemekkel hatdroljak.

Ennek megfeleléen 1 prizmaba 12 hetes érési ciklus (1 ciklus) alatt 960 m® hulladék
(iszap és zoldhulladék) beépitésére van lehetGség. (prizma tényleges térfogata)

Hulladékok s(irlisége

Telepulési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazoé kirothasztott anyag: 0,8 tonna/m?
A zoldhulladék: 0,4 tonna/m>

Az érlel6 terlileten a fenti prizmabdl 4 db. fér el.

A telepulési hulladék/iszap és a zoldhulladék keverési aranyat 50-50 tomeg %-nak vettik.

Az 1:1-es keverési ardnnyal szamolva a komposztdlhaté hulladékok slrlisége az aldbbi
maodon szamithato ki:

(0,8 t/m®+0,4t/m?/2=0,6 t/m*

Komposztalhatd mennyiség szamitasa

A hulladékelegy mennyisége 960 m*/prizmara adddik, ami
0,6 t/m3-es slrliséggel szamolva 576 tonndra teheté.

igy egy ciklus alkalmaval az aldbbi mennyiséget lehet komposztalni:
4 db prizma x 576 tonna/prizma = 2304 tonna/ciklus

Egy évben Osszesen 12 ciklus soran lehet komposztalni. Ennek megfelel6en egy évben
komposztalhaté hulladék mennyisége az alabbi mdédon szamolhaté ki.

2304 tonna /ciklus x 12 ciklus/év =~ 27 648 tonna/év

27 648 tonna/év > 20 000 tonna/év > a komposztald kapacitasa megfelelé

Az utdkezeld téren egyszerre tarolhatd hulladék mennyisége:
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A komposztdld utédérlels tere: 1269 m?
A konténermoso teriilete: 1302 m?

Utdérlelésre hasznalt 6sszes teriilet: 2571 m?

Az utéérleld téren a komposzt 3 m magas halomban keril elhelyezésre, illetve az utdérlelés
id6tartama 2 hénapot olel fel.

2571 m’x3m=7713 m’

7713 m’ x 0,6 t/m’ = 4627,8 tonna

Tekintettel arra, hogy az utdérlelés id6tartama kétszer annyi, mint a komposztalasé, ezért az
utoérlel6 kapacitdas megfelel6ségének meghatarozdsakor az utéérlelén egyszerre kezelhet6
4627,8 tonna mennyiség felét vettik alapul.

4627,8tonna /2 = 2313,9 tonna

2313,9 tonna/ciklus > 2304 tonna/ciklus 2 az utdérleld téren az egy ciklus alatt keletkezd
komposzt kezelhetd.

3.5.3 Berendezések fébb miiszaki adatai

A komposztalds a komposztaléd telepen torténik, amely az aldbbi gépek, berendezések
talalhatok:

A z6ld- és biohulladékok bioldgiailag torténd lebontdsat el6segitd, el6készit6 gépek:

Apritégépgép: Termindtor 3400 tipusu apritégép, mellyel a komposztalashoz
szikséges strukturanyagok leapritasa torténik.

Forgatogép: Topturn X53 tipusu gép, mellyel a komposztalandd anyagok
keverése torténik az optimalis atlevegdztetés érdekében.

Homlokrakoddé gép: Hyundai HL 760 - A tipusu homlokrakodd gép, mely az apritandé
anyagok apritasra torténd feladasara, az apritott anyag prizmaba
rakasara, az érést kovetben a prizma bontasdra és osztalyozasra
torténd feladdsara, valamint egyéb anyagmozgatdsi munkak
végzésére szolgal.

Rostald gép: Doppstadt SM 414 Profi rostalégép, mely a komposzt kiilonb6z6
frakcidkra (3ltaldban 20 mm) torténd osztdlyzasara szolgal. A
levélogatott komposzt utdéérlelésre keril, mig a maradékanyag a
komposztalashoz ujra felhasznalhatd strukturanyagként.
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Leveg6ztets dllomas (ventildtor, elektronika, kontaktor);
- Aerofixleveg6ztet6 csovek, perforalt fedél, csatlakozdcsonk,
fugaanyag, 6sszeszerelG készlet.

— LevegOGztet6 egység

— lrdnyitastechnika - 1db. szamitogép
- Adatgyljté mérSallomas
- H6mérséklet méré szonda
- Oxigén-tartalom méré szonda
- Kontaktor (12 V/380V; 3 kW)
- Adatatvivé kabelek
- Képi megjelenités a mérGhelyen, grafikai abrazolas

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe
vevGk altal keltett jarm- és személyforgalomé is

3.6.1 Telephely k6zuti kapcsolata

Jelenleg a hulladéklerakét a hulladékbeszallitd jarmlvek 90 %-a az M30-as autdpalya feldl,
mig a fennmarado 10 % a 3307. sz. kdzuton keresztiil kozelitik meg.

A telephely kozuti megkozelithetGségét a 3.4. dbran és 3.3. képen tintettik fel.

& Hejopapi
P
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3.1. kép: Miskolc Regionalis Hulladékleraké megkdozelitése — légifotd

3.6.2 Teherszallitas nagysagrendje

A tevékenység soran felmerild tehergépkocsi forgalom az alabbi miveletekhez kapcsolodik:

Az Gzemelés soran felmeriil6 tehergépkocsi forgalom az alabbi miveletekhez kapcsolddik:
— Hulladék beszallitasa (20 000 tonna/év)
— Kész komposzt kiszallitasa (16 000 tonna/év)

A kész komposzt kiszallitasi mennyiségének meghatarozasanal figyelembe vettik, hogy a
komposztdlas sordn a komposztalt mennyiség 20 %-a csurgalékvizként kilép a rendszerbél.

A hulladékok beszéllitdsa, fogadasa, illetve a kész komposzt kiszallitdsa a telephely
nyitvatartasi idejében lehetséges, hétf6t6l péntekig, 6-20 érdig, szombaton 6-14 éraig tartd
id6szakban.

Az (Uzemelés sordn, a telephelyre beszdllitott hulladék mennyisége, a jelenlegi
mennyiségekhez mérten ndvekedni fog.

A telephelyre beérkez6 hulladék az el6kezeld térre keriil. Amennyiben a fogadott hulladék
apritast igényel (pl. zoldhulladék) egy homlokrakodd segitségével juttatjdk az apritd gép
garatjaba.
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A telephelyre beérkezé hulladék beszallitdsabdl eredd forgalom tobblet &atlagosan
4,4 db. tgk/nap (levegébtisztasag-védelmi szempontbdl, oda-vissza haladas 8,8 tgk/nap), és a
kiszallitasbdl eredd forgalomtobblet atlagosan kb. 2,3 db. tgk/nap (levegébtisztasag-védelmi
szempontbdl, oda-vissza haladas 4,6 tgk/nap). A szallitdsbdl eredd forgalomvaltozas
Osszesen 13,4 jarm{ naponta (oda-vissza hatas). A jarmlvek teherbirdsat beszallitas esetén
5 tonna/fordulénak, kiszallitas esetén 10 tonna/forduldnak feltételeztik.

A létesitmény kapacitdas méretezése soran 20 000 tonna/év (255 nap nyitva tartassal, 4 hetes
érési ciklussal, 12 ciklus/év) mennyiséggel kalkulaltak.

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephely komposztalasra alkalmas kezel6 felllettel rendelkezik, annak tovabbi bévitésére
nincs sziikség. A telephely infrastrukturaval megfelel6en elldtott. Jelen egységes
kornyezethaszndlati engedélykérelem dokumentdcié a telephelyen torténé komposztalas
kapacitasdnak bdvitésére iranyul.

A keletkez6 csurgalékviz a kordbban alkalmazott mddon elvezetésre keriil a telephely
kozponti csurgalékviz gy(ijt6 medencéjébe.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé mliveletek

3.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A végzett tevékenység kapacitdas novelése csak a komposztalé telep meglévé kapacitas
mértékéig tervezett. A tevékenység végzéséhez nem létesiil Ujabb kezel6feliiletet, ezért nem
szikséges a tevékenységhez kapcsolddd banyailizemet, célkitermelShelyet, vagy lerakdhelyet
telepiteni.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez kapcsolodd szdllitds, raktdrozas, tarolds, vizrendezés a 3.8.1 pontban
részletezettek miatt nem relevans.

Szallitas:
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Az Uzemeltetés soran a szallitasi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettik.

Raktarozas, tarolas:

A komposztalé telepen a beérkez6 szerves hulladékokat az elGkezel6 térre depondljak le, és
a kezelés megkezdéséig itt taroljak. A kész komposzt az utéérlel téren, illetve a jelenleg
gépjarm( és konténer mosdként lizemel6 szilard burkolattal elldtott tertleten kerdl
tarolasra.

Vizrendezés:

Nem relevans.

3.8.3 A megvaldsitdas soran keletkez6 hulladékokkal toérténé gazddlkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése alapvetGen nem jar hulladékképz6déssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja a bioldgiailag bonthatd szerves hulladékok komposztaldssal torténd
hasznositdsa. A technoldgia soran levalasztott hulladékok (mdanyag, fém, k6, stb.)
szennyezettségiik miatt a depdniatéren artalmatlanitdsra kerdil.

A komposztalds soran keletkezd csurgalékvizeket csurgalékviz gylijt6 halozat gydijti 6ssze, és
vezeti a csurgalékviz tarolé medencébe.

3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds
A telephelyen egy furt kut és vizkezel6 rendszer talalhato.

A kitermelt viz hozama: 33 I/perc = 2 m®/h.

A kitermelt viz h6mérséklete: 17°C, a talphémérséklet (122 m-ben) 18°C.

A kut nyugalmi vizszintje -1,67 m.

SzivattyUzasnal (33 |/perc) a depresszids kup kialakuldsabdl keletkezd vizszintsillyedés a
terepszintt6l -40,3 m.

A Hej6papi Regiondlis Hulladéklerakd vizelldtasara vonatkozé vizilétesitmények
lizemeltetetésére és fenntartdsira a MiReHuKdz Nonprofit Kft. rendelkezik az Eszak-
magyarorszagi Vizugyi Hatdsag altal kiadott 1266-9/2014. ikt. szamu vizjogi lzemeltetési
engedéllyel.
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Villamoshdlozat

A telephely elektromos energia igénye ~220,2 KW. A telep villamos energiajat az EMASZ ZRt.
haldzatan keresztil a JAS Budapest Kft. biztositja.

A telephely villamos energia ellatasa egy 20/0,4 kV-os oszlop transzformator allomasbdl

torténik.

3.9. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelélve a telepitési hely
szomszédsagdban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhaszndlasi médokat

Az érintett terilet lehatarolasa 2. mellékletben talalhaté helyszinrajzon megtortént.
A teriilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-0 Ut hatarolja. A fasorokon

tul szintén szadntdteriiletek talalhatok. A lerakd K-i oldalan a Hevesi Regionalis Hulladéklerakd
taldlhatd. Az Ut masik oldalan kavicsbanydak taldlhatoak.

3.10. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat

A tevékenység megvaldsitadsahoz nem sziikséges a teleplilésrendezési terv mddositdsa.

3.11. A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténé beavatkozassal.

4. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

4.1. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdasanak ismertetése
4.1.1 Geokérnyezet

4.1.1.1 Domborzati viszonyok

Hej6papi teleplilés a Sajo-Hernad sik kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Alféld nagytdj
Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kozéptajaban fekszik. A telepiilés a kistaj kdzéppontjatdl D-i
iranyban helyezkedik el.
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A kistaj 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejts felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja
épiti fel. Az egykori felszin a folydk erézidjanak hatdsara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5
m/km2-es atlagos relativ reliefi domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba
sorolhatd teriletté valt. A Sajé és a Herndd artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefd
hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksdg. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Hejokerasztar .

.—v"‘“.-

> Szakald
o
He|bszalonta

4.1. dbra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 2
A telephely nyillal jelolve.
(Forrds: Google Earth)

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az Uzemeltetés sordn a beszallitott és az el6kezelt hulladékok raktarozdsa soran ideiglenes
depdénidk jelennek meg az lzemen és taroldszinen belil, azonban ezek folyamatosan
feldolgozasra keriilnek.

o

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabal.
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4.1.1.2 Talaj

A t3aj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, ontés réti és réti talajon (30 és 12%) taldlhatdak. Mechanikai 6sszetétellk valyog vagy
agyagos valyog. A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers 6ntési s van — inkabb
savanyuak, mig a Herndd-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6.

A teraszok 16sz és loszszer(i Uledékein — féként a kistdj alsé harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez  csatlakozdé  térszineken  réti  csernozjomok  (20%), a

hegységel6terekhez csatlakozdan pedig csernozjom barna erdé6talajok (23%) keletkeztek.

A Hej6papi Kozség kornyezetére jellemz6 talajtipusokat a 4.2. abra szemlélteti.

4.2, dbra: Hej6papi telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat

[ Ramann-féle barna erddtalaiok Szolonveces reti talajok
B C=ernozjom-barna erdotalajok REti szolonyecek

M :)f5ldi mészlepedékes csernozjomok MREt talajok

M Mélyben sds alfildi mészlepedékes csernozjomok Reti csernozjomok

[WREt antéstalajok
[ Fiatal nvers dntéstalajok

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)
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A telephelyen korabban 7 db kutatdfaras létesilt (HP-01 — HP-07), a talaj és a felszin alatti
viz feltardsara. A telephely rétegleirasa a korabbi feltarasok alapjan a kovetkezé:

— Humuszos fedéréteg

A vizsgalt terileten korabban tortént rétegfurasok soran azonositott humuszos gyokeres
fedé réteg vastagsaga 20-30 cm kozott valtozott. Anyaga iszapos, agyagos homokos.

— Fedéréteg

A feltarasok helyén a fedé réteg kifejl6dése valtozatos, néhol hianyzik a kotott réteg és az
el6z6 pontban ismertetett gyokeres talajzéna alatt az datmeneti rétegek, helyettik
kozvetlenll a durva szemcsés vizvezet6 Osszlet jelenik meg. Anyaga valtozatos sovany-,
kOzepes és kdvér agyag, néhol homokos-kavicsos iszapos beteleptilésekkel megszakitva.

A gydkeres zona alatti feltalaj minGsités A-4, azaz gyenge besorolasu a mélyebb belvizzel
érintett részeken, mig a magasabb térszinen a belvizes részek felett A-3, azaz kedvezGtlen
mingsitésd.

— Atmeneti réteg

A feds rétegek és a durva szemcsés vizvezetd Osszlet kozott helyezkednek el ezen vegyes
szemcse-Osszetételli és atmeneti hidraulikai tulajdonsagokkal rendelkez$ rétegek. Atlagos
elterjedésiik 96,70-94,50 mBf szintig nyulik le. MinGsége homok, iszapos homok.

Az adtmeneti réteg alatt a feltardsok talpaig durva szemcsés dontéen homokos kavicsos
homok rétegek helyezkednek el.

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az Uzemeltetési szakaszban talajra kozvetlenil hatd tevékenység nem torténik. A
komposztald telep szilard burkolattal, és csurgalékviz elvezetével rendelkezik.

Az Uzemelés soran keletkezé csurgalékvizek és csapadékvizek zart rendszerben kerilnek
elvezetésre a befogaddba (csurgalék-, csapadékviz medence). A csurgalékviz-gy(jté medence
szigetelt kialakitasu.

A feltételezheté havariakbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, lzemanyag és kenbanyag elcsorgds, csapadék altali elmosds, csurgalékviz
elvezetd rendszer szivargdsa stb.) ered6 szennyezG6désnek a talajra vonatkozd kockdazata
kicsi, mert az esetleg bekovetkez6 szennyezddések a bevalt karelharitdsi mdodszerekkel
gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhaté.

Az ilizemelés soradn fellépd hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

29

GEON system Kft.

3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4; Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



MiReHuK6z Nonprofit Kft. e O n
Komposztdlo telep (HejGpapi 073/6 hrsz.)

IPPC engedély médositdsa (XX ) Sys'l'em

4.1.1.3 Féldtani kézeg

A kistaj teriiletén az alaphegység E-on alsé- és kdzépsd-tridsz karbonatos képz&dményekbdl
all, D-en pedig Ujpaleozoos és mezozoos kézetek fordulnak elS. A fels6-panndniai rétegekre
atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva lledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja
be a kordbbi képz6dményeket. A folydk teraszai Miskolc és Sziksz6 folott elvégzbdnek, ill.
belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétdl Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom
Uledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiiléndsen a Sajo-
Hernadtol Ny-ra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos liledék. A holocénban a Sajé-Hernad
sajat hordalékkupjdba vésidott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics
(gyakran homok és murva is kapcsolddik hozzajuk). A Sajo-Hernad artéren |6sz6s-agyagos
Uledékek, ill. holocén ontésanyagok vannak a felszinen. A kistdjban rendkiviil sok, nagy
készlettel rendelkezd kavics-el6fordulas ismert.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan HejSpapi Kdzség és
kornyezete jellemzé foldtanat a 4.3. dbra szemlélteti.

'k? / st !ﬂ ' h/,/ m.u

/ Eiﬁ;lalonw/ C\\

== '|| === ==
V -

4.3. abra: Hej6papi telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyardzat:
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Telles Ravid Teljes Rémd Telles Rovid
ol jel el jel el jel
HOLOCEN PLEISZTOCEN
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A foldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az Gzemeltetési szakaszban talajra haté tevékenység nem torténik.

A tevékenység a féldtani k6zegre nem jelent kockdzatot.

4.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kbzép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajo és a Herndd kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km®-rel), a Hernadnak
(282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatt szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Saj6 ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kivil a Bédvat balrdl, tovdbba a Kis-Sajoét, jobbrdl a Szinvat. A
Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz Patak és a Kisherndd-Barsonyos-malomcsatorna. A
Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?), tovébb a Rigési-fécsatorna.
Szdraz, gyér lefolydsu, vizhianyos terdlet.

A ,talajviz” mélysége IgricitSl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altaldban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A vizsgadlt terilet Hej6papi kOzigazgatasi teriiletén talalhatd. A telepiilés kiemelten érzékeny
felszin alatti tertileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet honlapjan megtalalhatd ,,Potencidlis hulladéklerakdk
elhelyezési lehetGségei elnevezésl” tematikus digitdlis adatbazis, illetve térkép, amely
Hej6papi Kozség kornyezetének foldtani felépitését, ezaltal a hulladékleraké helyét nem
tartja nyilvan, mint sériilékeny vizbazis védéteriilet. (7.4. dbra).
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4.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: Az érintett terilet nyillal jelolve.
(Forrds: http://loczy.mfqgi.hu/potencialis_hulladek/)

Jelmagyarazat:
& Sérdlékeny vizhazis Eléntési teriiletek (0,1 %) B Tajvédelmi kirzetek
[ potencialis hulladék-leraksheiyvek Eléntési teriiletek (1 %) E] Telepiilés

A kordbbi talajmechanikai feltardsok soran megitott talajviz szinteket a 7.1. tablazat
tartalmazza.

Furat jele Nyugalmi talajvizszint mBf.
HP-01 96,16
HP-02 96,17
HP-03 96,27
HP-04 96,68
HP-05 96,04
HP-06 96,04
HP-07 a feltardsban nem jelentkezett talajviz

4.1. tablazat: Talajmechanikai feltarasok adatai
A mértékadd maximalis talajvizszint 97,06 mBf szinten keriilt megadasra.

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A komposztalo telep lizemeltetése soran gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, csokkentve igy a
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havaria helyzet kialakuldsanak esélyét, amely sordn szennyez&6dés kerlilhet a felszin alatti
vizbe.

A technoldgia mikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek
zart rendszerben kerllnek elvezetésre.

A keletkez6 kommunalis szennyviz a szennyvizcsatorna halézaton (nyomédvezeték) keresztil
az Uzemviteli épiilet el6tti szivattylaknaba, majd nyomott csatornan HejSpapi kozség
csatornahadldzataba jut.

A komposztald telep teriletére, és a kiszolgdld at teriletére hullé csapadékviz fold alatt
vezetett csapadék csatornan, ill. nyilt arokrendszeren keresztiil a zdportarozéba. A tdrozdban
Osszegylilt csapadékviz nyomé vezetéken keresztil keriil a meglévé csapadékviz tarozdba.

A technolégidban felhasznalt vizmennyiség a komposztalandd nyersanyag minGségétdl fligg.
A megfelel6 viztartalom biztositdsa feltétele a komposztaldsnak, ezért alkalmanként —
szikség szerint- a komposztalandé anyagot nedvesiteni kell. A komposztdlas vizigénye
alkalmanként 200 I/h, max.: 0,4 m3/d

A technoldgiabdl szarmazd csurgalékviz elvezetésre keril egy csurgalékvizgy(jté akndba. Az
itt 0sszegylilt csurgalékviz a telep kozponti gydjt6jébe keril. A csurgalékviz-gydjté medence
szigetelt kialakitasu.

Mivel a technoldgia sordn a keletkezé csurgalékviz biztonsdgos elvezetése megoldott, a
felszin alatti vizek esetleges elszennyez6dése kizarhatd. A komposztdldo telep
Uzemeltetésének, ezért felszin alatti vizek min6ségére varhatdan nincs jelentds hatasa.

A feltételezheté havariakbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, Uzemanyag és kenBanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, stb.) eredd
szennyezGdésnek a talajra vonatkozd kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezé
szennyezGdések a bevalt karelharitasi mdédszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk,
a szennyezGdés tovabbterjedése megakadalyozhaté.

A komposztdlds sordn alkalmazott technoldgia szakszerii, gondos és a vonatkozd
jogszabdlyoknak megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjiik.
4.1.3 Levegd

4.1.3.1 Immisszios vizsgalat

A Hej6papi Regiondlis Hulladékkezel6 telep kornyezetében 2017. augusztus 22-én a
hulladékleraké teriiletén a kornyezeti leveg6, szdllé por (PMy frakcié) és ezek
fémtartalmanak mérését végezték el.
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A mérés alkalmaval 1 kijel6lt ponton tortént a vizsgalat.
A vizsgalatokat a Balint Analitika Kft. végezte el (akkreditalasi szam: NAT-1-1666/2011).

A mérés eredményeit a 4.2. tablazatban fogaljuk ossze.

. - . Mért 24 éras
Vizsgdlt komponens | Mértékegység porkoncentracié | hatarérték
Szallé por pg/m’ 32,9 50
Hg pg/m’ <0,0001 -
As pg/m’ 0,0010 -
Zn pg/m’ 0,0406 -
Cd pg/m3 <0,0001 -

4.2. tablazat: Immisszié mérés vizsgalati eredményei — szall6 por, PM,, (2017)

A Bdlint Analitika Kft. vizsgalati eredményei alapjan a vizsgalati id6 alatt, a vizsgalat
id6tartamara jellemzé kornyezeti hatasok mellett a vizsgalt légszennyez6k tekintetében
hatarérték tullépés nem tortént.

4.1.3.2 Légszennyez6 hatdsok

A tervezett komposztaldsi tevékenység sordn levegltisztasdg-védelmi szempontbdl a
jelent6sebb vizsgalando tevékenységek illetve levegbterhel6 forrasok az aldbbiak:

— Hulladék beszallitasa, hasznosithatd anyag kiszallitdsa [CO; CH; (FID); NO,; SO;; PMyo]

— Hulladékkezelési technoldgia miikodtetése sordn haszndlt gépek miikodése soran
kibocsatott kipufogd gazok levegsSterhelése

— Hulladékkezelési technolégiakbdl (komposztadld telep) szarmazéd levegGterhelés
(els6sorban porszennyezés és blzkibocsatas).

— Szallitas

A telephelyre beszéllitott hulladék mennyisége a komposztald telep kapacitdsahoz mérten
fog novekedni, ami a be- és kiszallitdsbdl eredd kibocsatasok novekedését eredményezheti.

A hulladékok beszallitasabdl eredé forgalom tobblet atlagosan kb. 4,4 db. tgk/nap
(levegétisztasag-védelmi szempontbdl, oda-vissza haladas 8,8 tgk/nap), a kiszallitasbdl eredé
forgalomtobblet atlagosan 2,3 tgk/nap (oda-vissza 4,6 tgk/nap). A széllitasbdl eredd
forgalomvaltozas 6sszesen 13,4 jarmU naponta (oda-vissza hatas). A hulladékok szallitasa
90 %-ban az M3-as autdpalya feldl torténik.
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. Tehergépkocsi atlag M30 autdpalya feldl 3307 sz. 6sszekotd ut
Forgalmi adatok . L
(6sszes) feldl
NF[j/nap] 13,4 12,0 1,4
ANF [E/nap] 33,5 30,0 3,3
MOF [j/h] 4,02 3,6 0,42

4.3. tablazat: A kapacitasbdvités okozta atlagos tehergépjarmii forgalom

A komposztalo kornyezetében taldlhaté utak, logisztikai teriiletek burkoltak, azokrdl kiporzas
nem varhato.

— Munkagép mikodése

A komposztalds sordn 1 db. apritégépet, 1 db. forgatégépet, 1 db. homlokrakoddt és 1 db
rostalo gépet alkalmaznak. A gépi berendezések dizel izemdek.

Az apritégép kapacitasa akar a 30 tonna/drat is elérheti. Tehat amennyiben a munkagépek
napi 3-4 orat izemelnek, ugy a beszallitott hulladék mennyisége kezelhet6.

A munkagépek tobblet m(ikodésével nem kell szamolni. igy ebbdl eredéen a kapacitas
bévités nem okoz tobblet-terhelést.

— Hulladékkezelési technoldgia varhato légszennyezése

A komposztalhatd szerves hulladék elGkezelése (apritds, homogenizalas) a nyilt el6kezel6
téren kerlil sor. Hej6papi Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont komposztaléjan egy GORE-
Cover™ rendszer(i szabalyozott intenziv gyorsérlelési komposztalasi technoldgia kerilt
kialakitdsa, amely segitségével ellen6rzott koriilmények kozott torténik a szerves anyag
tartalmu hulladék bioldgiai stabilizalasa.

Normal lGzemmenetben folyamatos a beérkezett hulladék technoldgiai sorra torténd
feladdsa. A folyamatos Ulizemmenet a szagkibocsatas (kellemetlen blizhatdsok)
minimalizdlasa érdekében is igen fontos jelent&séggel bir.

A szerves hulladék fajtajatdl figgéen a komposztalas utdn a friss komposzt, kiilonb6z6 ideig
tartd utdérlelésre van sziikség. Az utdérlelés dltaldban nem levegl6ztetett, nyitott
rendszerben torténik a komposztdld utdérlels terén, illetve a jelenleg gépjarmimosoként
funkciondld aszfaltozott teriileten. Az érett komposztot atforgatdst kovetSen ujfent
prizmaba lehet rakni, és laminalttal letakarni, amely sordn a blzkibocsatas és a kiporzas
minimalizalhato.

Az utdérlelés szakaszat kdvetben a foldes megjelenés(i kész komposztot a benne |évé idegen
anyagok kivalogatdsa érdekében rostaljak, mely utan a rostan atjutott komposztot zsakolva,
vagy Omlesztett formaban értékesitik.
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Tevékenyséq blizhatdsa

A szerves anyagok bomlasa soran kiilonbo6z4 blizhatast kelt6 vegyi anyagok is keletkeznek. A
blzhatds objektiv megitélése, mivel konkrét hatarértékkel nem szabdlyozott légszennyez6
tevékenységrél van szé. A biz egyike a legszubjektivebb kdrnyezeti artalmaknak, altaldban
nem tartjdk szdmon, ugyanis a szagok kornyezeti hatasa — a rossz kozérzet, az idegesség, a
stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodds — nem hatarozhaté meg
pontosan.

A leveg6 védelmérél sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint ,, Tilos a légszennyezés,
valamint a levegd lakossdgot zavard biizzel vald terhelése, tovabbd a levegd olyan mértékdii
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A rendelet szerint tovadbbd a ,Blzzel jaré tevékenység az elérheté legjobb technika
alkalmazdsdval végezhetd.” A vizsgdlat szempontjabdl fontos tény, hogy a terileten immar
évek ota hulladékkezelési tevékenységet végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossagi
panaszbejelentéseket nem indukalt. A telephely levegs-tisztasagvédelmi szempontbdl
kedvez6 elhelyezkedési. A létesitmény dltal okozott blizhatds elsGsorban az alkalmazott
technolégiadtdl, valamint a meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Bliz-terjedés szempontjabol
legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6
hulladékkezelési technoldgia esetén a technoldgiai utasitasok betartdsaval nem varhato a
blzallapotok romlasa, illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A technolégidbdl eredben a legintenzivebb blzkibocsatassal az érési folyamatok soran kell
szamolni. A komposztdlas sordn a prizmakat GORE-COVER félidval takarjak le. Az alkalmazott
GORE membrantakarasnak kdszonhetéen az érési fazisban keletkez6 blz és
légszennyezettséget okozd szagok, gdzok a membrantakards alatt maradnak, igy azok
kornyezetbe valé kijutasara nem kell szamitani.

Kiporzds

A komposztaléd telepen a hulladék elGkezelése soran kiporzdssal nem kell szamolni, a
hulladékok természetes nedvességtartalma miatt. Az intenziv érési szakaszban a GORE
membrantakard az érés sordn keletkez6 kellemetlen szagu vegyliletek légkorbe vald
kijutdsat, valamint a kiporzdst meggatolja. A komposztalas soran a rendszerbdl elsGsorban a
szén-dioxid és vizg6z tavozik, egyéb gazok, g6z6k nem keletkeznek.

Diffuz légszennyezésre csak a komposzt utdérlelése és a rostalasa soran kell szamitani,
azonban a komposzt természetes nedvességtartalmanak koszénhetéen ez minimalis értékd.
A diffaz feliletnek tehat az 1269 m? hasznos terilettel rendelkez6 komposztalé utdkezels
tere, illetve az 1302 m%-es mosé teriilete minésiil.

A porkibocsatas intenzitasa irodalmi adatok alapjan
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~1 kg/ha*h = 0,0278 mg/m**s. Ez az utdkezel§ tér 1269 m’-es feliletérsl 35,3 mg/s

kiporzast, a gépjarmimosé 1302 m*-es teriletérdl 36,2 mg/s kiporzast jelent.

A kiporzas hatasteriletének meghatarozasanal 3 m-es anyagdepd magassaggal, 1,5 m/s-os
szélsebességgel (2016-es adat), normal légkori nyomdssal (p= 0,282) és 0,3 felileti
érdességgel szamoltunk.

Komposztald telep — Utdérlel§ tér:

Komposztalé - utdérleld tér kiporzasa
== 24 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcid; $= 6 noermalis, p=0.282; 20= 0.30 m - erdd; u(10 m) =1,5 m/s

40
I I | l l
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04
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i
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=
= ( \\
T
10 : \--‘--....‘__
1
i —— |
: [ ———
1 S PO O ) i
0 ! | X=81m; C=498 pg/m3 L
T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

= Szilard PM10 frakcio

==+ Maximum: 35,7 pg/m3 -8 m

. C - feltétel: 28,6 pgim3
-16m

— i\tlﬁg: 13,4 pg/m3

Kiporzas intenzitasa:
Kiporzds mértéke:
Kiporzas hatasterilete:

4.5, abra

(~1kg/ha*h) 0,0278 mg/m**s
35,3 mg/s
81lm

office@geonsystem.hu
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Gépjarmlimosé — Utdérleld tér
Gépjarmimoso - utdérleld tér kiporzasa
== 24 GRAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.30 m - erdd; u(10 m) = 1,5 m/s
0 ~ T T T T T
\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0 4
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X (méter)
e Szildrd PM10 frakcio == Maximum: 39,8 pg/m3-8m _ _ C-feltétel: 31,8 pg/m3 = Atlag: 14,5 pgim3
-16m
4.6. abra
. L. o ~ 2
Kiporzas intenzitasa: (~1kg/ha*h) 0,0278 mg/m“*s
Kiporzas mértéke: 36,2 mg/s
Kiporzas hatasterilete: 83 m
Az a kapacitds bOvitését kovetéen az utdérlel6 tér kiporzdsi (PMyo részecskére

vonatkoztatva) a hatasteriilete 81 m-re, a gépjarmimosd teriletér6l a PMg részecske
kiporzasi hatasteriilete 83 m-re tehets. (PMyg esetében 24 6ras atlagot alapul véve). A
levegGtisztasdg-védelmi hatdsteriletet a 3. melléklet tartalmazza.

A tevékenység megvalosuldsa esetén a szdllitdsi tevékenység kismértékben névekszik,
azonban ennek mértéke csekély és névelt légszennyezéanyag kibocsdatds (NO,) nem jelenet
szamot tevd kérnyezeti kockdzatot. A kiporzds okozta leveglterhelés hatdsteriilete a

telephely teriiletén beliil marad.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.

office@geonsystem.hu
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4.1.4 Zaj

4.1.4.1 Jelenlegi dllapot bemutatdsa

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a létesitmény idedlis helyszinen valdsult meg. A telepre
vezet6 két bekotéut lakott telepliléseket elkerli. A létesitmény hatasteriilete igy a telep
jelenlegi telekhatardban hatarozhaté meg. A beszallitast végzdé gépjarmivek vagy az M30-as
autopalya fel6l érkeznek, vagy Hej6papi kozség feldl. Ezek zajkibocsatasa elhanyagolhato.

A lerakohoz kozel talalhato lakott telepiléseket az aldbbi abran szemléltetjik a tavolsagok
feltlintetésével:

Xs
.

d _ N Google e

4.7. abra: A lerakéhoz legkdzelebb talalhato lakott teriiletek és egyéb létesitmények
(Forrds: Google Earth)

A lerakéhoz legkdzelebb esé lakott teriletek:
Hej6szalonta: 2,2 km
Hej6papi: 2,4 km
Istvdnmajor: 3,4 km
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A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkezé elemekkel kell szamolnunk:

— Uzemelés sordn haszndlatos nehézgépek

— A levegbztet6 rendszer kompresszora. (konténerben kerilt elhelyezésre, igy
zajvédelem biztositott)

— Szallitassal jaro zaj

— Atemel8 és nyomdszivattyuk zaja: Akndkban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.

A tevékenységet az engedélykérd jelenleg is végzi a mar meglévé berendezésekkel, gépekkel.
A kapacitdsbdvités hatasara a berendezések szama, lizemideje nem fog valtozni, igy az ebbdl
eredd terhelések mértéke sem valtozik.

A hulladéklerakét a hulladékbeszallitéd jarmiivek 90 %-a az M30-as autdpalya fel6l, mig a
fennmaradd 10 % a 3307. sz. kdzuton keresztiil kozelitik meg.

Tekintettel arra, hogy a hulladékszallitdas dontéen az M30 autdpalya feldl torténik, ezért a
szallitasbdl ereds zajterhelést a védendd éplleteknél minimalis.

Zajvédelmi szempontbdl a védendS épliletek / terlletek tavolsagara vald tekintettel
beavatkozdasra nincs sziikség.

4.1.4.2 Tervezett tevékenység zajterhelése

A komposztalo telep tervezett kapacitasbévitése soran a munkagépek és berendezések
miikodése nem fog valtozni, aminek kovetkeztében a zajterhelésiik sem. A
kapacitasbévitéssel kapcsolatos, zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl jelentésebb vizsgalandd
tevékenységek az aldbbiak:

— a hulladék beszallitdsa és a kész komposzt kiszdllitdsa soran a szallitéjarmivek
zajkibocsatasa

A telephely zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl kedvezs elhelyezkedésl. A lerakdhoz
legk6zelebb esé lakott teriletek 2,2 km-re (Hej6szalonta), 2,4 km-re (Hej6papi), ill. 3,4 km-re

(Istvdnmajor) talalhatoak.

Szallitdsbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa

A telephelyre beszéllitott hulladék mennyisége a komposztald telep kapacitdsahoz mérten
fog novekedni, ami a beszallitdsbol ered6 zajkibocsatasok ndvekedését eredményezi.
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A hulladékok beszallitdsabdl eredé forgalom tobblet atlagosan kb. 4,4 db. tgk/nap
(zajvédelmi szempontbdl, oda-vissza haladas 8,8 tgk/nap), a kiszallitasbdél eredd
forgalomtobblet atlagosan 2,3 tgk/nap (oda-vissza 4,6 tgk/nap). A széllitasbdl eredd
forgalomvaltozas 6sszesen 13,4 jarm{ naponta(oda-vissza hatas). A hulladékok szallitasa
90 %-ban az M3-as autdpalya feldl torténik.

Munkagépek miikédésébdl eredd zajterhelés

A komposztalds sordn 1 db. apritégépet, 1 db. forgatégépet, 1 db. homlokrakoddt és 1 db
rostalo gépet alkalmaznak. A gépi berendezések dizel izemdek.

Az apritégép kapacitasa akar a 30 tonna/drat is elérheti. Tehat amennyiben a munkagépek
napi 3-4 drat Gzemelnek, ugy a beszallitott hulladék mennyisége kezelhet6.

A munkagépek tobblet m(ikodésével nem kell szamolni. igy ebbdl eredéen a kapacitas
bbvités nem okoz tobblet-terhelést.

Hulladékkezelési technoldgia vdrhatd zajterhelése

— Hulladék kezelése

Az alkalmazni kivant technoldgia soradn csak a leveg6ztet6 berendezés zajterhelésével kell
szamolni. Azonban figyelembe véve azt a tényt, hogy az érlelésre forditott idGtartam a
bdvités hatdsara nem fog valtozni, igy a levegbztet6 berendezések zajterhelése sem fog
novekedni.

4.1.5 Eldvilag

— Jelenlegi allapot

A telephely él6vilag-védelmi szempont fellilvizsgalatat a Belemnites Kft. készitette el 2015
marciusaban, melyet valtozas nélkil a 4. mellékletben kozoljik. Az elmult idGszakban a
terlleten valtozds nem tortént.

A szakért6 megallapitasa:

A hulladékkezel6 telepen és annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékként
emlitenddk a véderdd fasorok, savok. Ezek fennmaraddsa a telep tovabbi m(ikodése soran
biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi k6z6sségeket karosodas nem éri.

A tervezett létesitmény lizemelése soran is fenndll az épités idejére is jellemzd jelentGsebb
hatds, a terlletfoglalas. Kozvetlen hatasteriiletnek a hulladékkezel6 kézpont mar meglévé
tertilete tekinthet6. Az Uzemelési szakaszban a megvaldsitasra keriilé technolégia az
élévildgra kedvezé6tlen hatast nem fejt ki, mivel egy mar egy évek 6ta lGzemel6 regionalis
hulladéklerako tartalékteriiletén keril telepitésre.
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A Hejopapi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpont tovabbi miikdodésének élévilag-védelmi
szempontbdl nincs akadalya.

A tervezett hulladékkezelési technoldgidk hatdsa az élévildgra elviselhetének mindsithetd.

4.1.6 Epitett kdrnyezet

A vizsgalt terllet a foldhivatali nyilvantartds alapjan kivett hulladékleraké telep (Hej6papi
073/6). A szabalyozasi terv alapjan, mint kulonleges terilet (hulladék artalmatlanitd) van
nyilvantartva.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A teriilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-0 Ut hatarolja. A fasorokon
tul szintén szadntdteriiletek talalhatok. A lerakd K-i oldalan a Hevesi Regionalis Hulladéklerakd
taldlhatd. Az Ut masik oldaldn kavicsbanydak talalhatdak. A legkozelebbi védendd éplilet az
Emdd, Méregkeverd tanya, amely a lerakétél 1055 m-re talalhato.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast lizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az

/////

tobblet/nap), de hosszan tarto.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa elviselheté.

4.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koril kell hatarolni

A komposztdld telep lzemeltetése soran fellép6 kornyezetterhelések jellemzéen az
alkalmazott technolégidhoz kapcsolédnak, amely kozvetlen hatdsteriilete a telephely

/////

A telephely terliletét a 2. mellékletben, a levegéGtisztasag-védelmi hatasteriletét pedig a 3.
mellékletben abrazoltuk.

4.3. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalé
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely és kornyezete nem érintett Natura 2000 terilettel, illetve egyéb védett
természeti terilettel.
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5. Az alkalmazott elérheté legjobb technikanak valé megfelelés ismertetése

5.1. BAT-nak valé megfelelés

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasdnak szempontjai a kovetkez6k:

Az elérhet6 legjobb technika meghatdrozasanal kilondsen a kdvetkez6 szempontokat kell figyelembe
venni:

1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkez6 és felhaszndlt anyagok Ujrahasznalatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozdsanak elGsegitése,

4. alternativ Uzemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki
ipari méretekben,

5. a miszaki fejl6édésben és felfogdsban bekovetkezd valtozasok,

6. a vonatkozd kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének id6pontjai,

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez szikséges idg,

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzGi és a folyamat
energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatdt a minimalisra
csokkentsék vagy megel8zzék,

11. annak igénye, hogy megel8zzék a baleseteket és a minimdlisra csokkentsék ezek kornyezetre
gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkodzi szervezetek altal kdzzétett
informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsdg altal a tagallamok és az érintett iparagak kozott az elérhetd
legjobb technikakrdl, a kapcsolédé monitoringrol és a fejlédésrél szervezett informdcidcserének a Bizottsag
altal kozzétett tapasztalatai.

Ezek alapjan:
1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,

A komposztdalo telep alapvet6 célja a keletkezd biolégiai hulladékok minél nagyobb aranyban
torténd hasznositdsa, amely altal a hulladéklerakdban véglegesen deponalt hulladék
mennyisége csokkenthetd.

A kezelésbél szarmazo hulladékok:

A szerves hulladékok komposztdldsa alapvetéen nem jar hulladékképz6déssel, hiszen a
végezni kivant tevékenység célja a bioldgiailag bonthatd szerves hulladék hasznositdsa. A
technolégia sordn levélasztott hulladékokat a depdniatérre szdllitjak artalmatlanitasra,

melyek mennyisége a beérkezd hulladékok mennyiségéhez mérten 0,1 %. (kb. 20 tonna/év).

Osszességében megallapithatd, hogy a rendszer 5Snmagaban nem termel hulladékot.
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Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok

A gépek karbantartdsabdl, Gzemeltetésébdl elsGsorban veszélyes hulladékok keletkeznek
(faradt olaj, olajszlir6, olajos flakon, olajos torl6kendd, akkumuldtor stb.) amelyek az
egyszeres trapézlemez burkolattal, monolit vasbeton ldbazattal rendelkez6 acélszerkezetes
veszélyes hulladék taroldban fajtajuknak megfeleléen zsakokban, fémhorddkban kerilnek
gyljtésre és atmeneti taroldsra. A keletkezé veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek
adjak at artalmatlanitasra.

A gyljt6hely ugy kerilt kialakitdsra, hogy a gy(jtés id6tartama soran esetleg megsérilé
csomagoldeszkozbbl, gylijt6edényzetbdl kikerllé veszélyes hulladék ne okozzon
kornyezetszennyezést.

Szocidlis ellatdsbol szarmazo hulladékok

A dolgozék napi munkavitele sordn telepulési szilard hulladék is keletkezik, melyet megfelel6
id6kozonként a depodnia testre szallitanak artalmatlanitas céljabal.

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

Jelen esetben nem relevéns, mert a komposztalds soran veszélyes anyagot nem hasznalnak
fel.

3. a folyamatban keletkezé és felhaszndlt anyagok ujrahaszndlatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozdsdnak elésegitése,

A rendszer megfelel az elérhetd legjobb technikdnak mivel az alkalmazott technoldgia
alapvet6 célja pontosan ezen szempont.

A technoldgia eredményeként keletkezbé hulladékok ardnya, Gsszetétele, tovdbbi sorsa (igy

kiilbndsen: tovdabbi kezelés — el6kezelés, hasznositds, drtalmatlanitds — sajdt hatdskérben,

illetve atadds tovdbbi kezelbnek — befogadd nyilatkozatok — stb.) alakuldsa.

A bejové hulladékok kozel 100 %-a komposztalasra keriil, az el6apritdst megel6z6en torténik
az idegen anyagok levalasztasa, melynek mennyisége 0,1 % alatti. Az idegen anyagok tovabb
nem hasznosithatdak, ezért a hulladéklerakdn kerlilnek artalmatlanitasra.

A komposztalds sordan elsGsorban telepilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd
kirothasztott anyagot, illetve telepiilési zoldhulladékot haszndlnak fel 50-50 tomeg %-os
aranyban, amely keverékhez segédanyagként szalmat és faapritékot kevernek 70-30 %-os
aranyban.
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A telepulési hulladék kirothasztott frakcidja kb. 60 % nedvességet tartalmaz, mig a telepdilési
zoldhulladék kb. 50 % nedvességet. A bekevert hulladék nedvességtartalma igy kortlbelil
55 % koril alakul.

A 30-40 %-os nedvességtartalmu segédanyag (szalma/faapriték) jo struktlrat biztosit és
képes felszivni a felesleges nedvességet, akar 60 % nedvességtartalomig is képes telitédni. A
strukturaanyag a megfeleld levegbellatas szempontjabdl is jelentGs, javitja az atjarhatdsagot
és elGsegiti az aerob kezelés megvaldsuldsat.

A kezelés sordn a hulladékokbdl kb. 30 % vizmennyiség szabadul fel, melynek egy részét
(kb. 10 %) a bekevert strukturaanyag felfogja. A rendszerbdl kb. 20 % tavozik
csurgalékvizként. A kezelés utdn a kész komposzt mennyisége a nem komposztalhaté
anyagok kivalogatasaval, a nagydarabos sortalék kivalogatasaval, és a nedvességvesztés
hatdsara a kiinduld anyagok kb. 59,9 %-ara csokken.

A technolégia eredményeként a komposzton kivil egyéb hasznosithaté anyag nem
keletkezik. Az érlelési ciklus leteltét kovetGen az anyag osztdlyozasa torténik. Az osztalyozas
soran egy dobrosta segitségével szétvalasztasra keril a komposzt (= 60 %), valamint a
nagydarabos hulladékok (20 %). A kezelés sordn keletkezett nem megfelel6 minGségi
komposzt a hulladéklerakd rézslijének takardsa soran keril felhasznaldsra, mig a
nagydarabos hulladék nagyrésze (19 %) oltéanyagként keril felhasznaldasra a kovetkezé
prizmak épitése soran. A nagydarabos hulladékok masik része (a teljes komposzt kb. 1%-a) a
hulladéklerakdra keriil. Az érlelési ciklus alatt kb. 15 %-os vizveszteség jelentkezik. A
komposztdlasi tevékenység soran a keletkez6 csurgalékviz mennyisége 5 % korili, mely
nagymértékben fligg a teriletre hulld csapadékviz mennyiségétél is. A keletkezett
csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek zart rendszeren keresztil a telephely
csurgalékvizgy(ijté medencéjébe keriilnek bevezetésre.

Komposztalas eredményeként keletkezé hulladékok aranya
Komposzt = 60 %
Nagydarabos hulladék =20%
Nedvesség (veszteség) =15%
Csurgalékviz =5%

5.1. tablazat

Amig a MiReHuK6z Nonprofit Kft. nem rendelkezik a komposztra vonatkozd forgalomba
hozatali engedéllyel, addig nem szabvanyos komposztként tekint az anyagra, igy azt a
hulladéklerako rézs(ijének takarasara haszndlja fel.

A minGsitett, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkez6 komposztot a jovében a Milted
Investments Kft. veszi 4t a MiReHuK6z Nonprofit Kft.-t6l, szerz6dés keretei kdozott.

A komposztdlas anyagmérlegét az aldbbiakban mutatjuk be.
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Segédanyag
30 %
Bekevert hulladék > Elegy készités > Komposztalds Rostalas - Utdérlelés R Kész komposzt
70 % ~99,9% d v ~59,9 %
A
4 v VL
El6valogatas Nedvesség vesztés, Nagydarabos
Csurgalékviz hulladék
~20% ~20%

v ¢ ¢

Nem komposztalhaté
hulladék Oltdanyagként Lerakdn
~0,1% felhasznalva artalmatlanitva
~19% ~1%
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4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel
probdltak ki ipari méretekben,

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé hulladékfeldolgozé / hasznositd
létesitményeket mind hazdnkban, mind a vildgon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miiszaki fejlédésben és felfogdasban bekévetkezd valtozdsok,

A rendszer teljes mértékben korszer(i, a mdszaki fejl6désnek / jelenlegi ismereteknek
megfelel6 szinvonalon éplilt meg.

6. a vonatkozo kibocsdtdasok természete, hatdsai és mennyisége,

A kibocsatasokat a kordbbi fejezetekben ismertettiik, figyelembe véve az alkalmazott
technolégia eredményeit (Ujrahasznositdsra, hulladékhasznositasra valo torekvés, a lerakott
hulladék mennyiségének csokkentése) megallapithatjuk, hogy 6sszességében a kibocsatasok
csokkennek.

7 s

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai,

A kapacitdsmaddositassal érintett tevékenység jelen eljaras lefolytatdsat kovetéen kezdhets
meg.

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd,
Nem relevans. Az alkalmazott technoldgia a kapacitds mdédositasaval nem valtozik.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzoi
és a folyamat energiahatékonysdga,

A technoldgia energia igényét a kordbbiakban bemutattuk.

A technolégidban felhasznalt vizmennyiség a komposztdlandd nyersanyag min6ségétél fiigg.
A megfelel6 viztartalom biztositdasa feltétele a komposztaldsnak, ezért alkalmanként —
szikség szerint- a komposztalandé anyagot nedvesiteni kell. A komposztdlas vizigénye
alkalmanként 200 I/h, max.: 0,4 m3/d

Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert 6sszességében vizsgalva megallapithatjuk,
hogy a komposztdld telep energiahatékony megoldast nyuijt.

10. annak igénye, hogy a kibocsatdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatat
a minimdlisra cs6kkentsék vagy megeldzzék,
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A komposztdlas soran alkalmazott technolégia azt eredményezi, hogy lerakdssal kevesebb
hulladék keril artalmatlanitasra, amely a kornyezeti kockdzatokat és a kornyezetre gyakorolt
hatdsokat jelentGsen csokkenti. Jelenleg a tervezett technoldgidnal a kornyezetvédelmi és
gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technoldgia,
amely a kisebb kornyezeti hatast és kockazatot okoz, igy megallapithaté, hogy a technoldgia
megfelel a BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimdlisra csékkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsat,

A rendszer ugy keriilt megtervezésre, hogy a kornyezeti kockazatokat minimalizalja
(lebetonozott kezelGtér, csurgalékviz gylijtés stb.), a komposztdld telep, lzemeltetési
szabdlyzattal, havariatervvel, valamint karelhdritasi tervvel rendelkezik, melynek
kovetkeztében a balesetek valdszinlisége csekély. Az esetleg bekdvetkez6 szennyezddések a
bevalt karelharitasi médszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés
tovabbterjedése megakadalyozhaté.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek dltal
koézzétett informdciok, tovabbd az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az érintett
iparagak kézott az elérheté legjobb technikdkrdl, a kapcsoléddé monitoringrdl és a
fejlédésrél szervezett informdcidcserének a Bizottsdg dltal kézzétett tapasztalatai.

A tervezett rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe
véve a hazdnkban ma alkalmazott elérhet6 legjobb technikdanak megfelel. Jelenleg nincs
olyan (koltséghatékony) technolégia, amely jobb kdrnyezetvédelmi és gazdasagi eredményt
biztosit az alkalmazott technoldgianal.

6. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando
intézkedések

A telephely komposztaldsra alkalmas kezel6 felilettel rendelkezik, annak tovabbi bévitésére
nincs sziikség. A telephely infrastruktiraval megfelel6en elldtott. Jelen egységes
kornyezethaszndlati engedélykérelem dokumentdacié a telephelyen torténé komposztalds
kapacitasanak bGvitésére iranyul.

A keletkez6 csurgalékviz a kordbban alkalmazott mddon elvezetésre keriil a telephely
kozponti csurgalékviz gy(ijt6 medencéjébe.

A terileten dolgozd gépek (ddzer, homlokrakodd) meghibdsodasabdél szarmazo rendkivili
kornyezetterhelés bekdvetkezésének csokkentésére rendszeres és szakszer( karbantartds,
szervizelés elvégzése sziikséges.
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A berendezések meghibdsodasanak észlelésekor a gépek mikodését fel kell fliggeszteni a
hiba elharitasaig.

Az esetlegesen kifolyt lizemanyagot, hidraulikai olajat azonnal fel kell itatni, a szennyezett
foldet Ossze kell gy(jteni, és mint veszélyes hulladék, az elGirdsoknak megfelel6
elszallitasardl, artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges.

/////

kiporzas, a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek elszennyez6dése csokken.

7. A létesitménybdl szarmazo kibocsatas megel6zésére, vagy ha a megelozés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgald miiszaki megoldasok

Az alkalmazott technoldgia soran csurgalékviz a hulladékban taldalhatd nedvességhbdl
keletkezik, amely gy(jtése kiilon torténik zart rendszerben.

A technolédgia teljes mértékben automatizalt, igy barmilyen havéria, meghibdsodas esetén a
technoldgia megallithatd / megall.

Az alkalmazni kivant technolégia védett ingatlanoktdl tavol talalhatd, ezért kritikus vagy
jelentGs zajterheléssel a védett ingatlanok esetében nem kell szamolni.

A technoldgia Osszességében csokkenti a hulladékkezel6 koézpont kornyezeti kockazatat
mivel:
— a komposztdlas soran a prizmakat GORE-COVER féliaval takarjak le, tehat a komposzt

az intenziv érési szakaszban nem érintkezik a kdrnyezettel.

— a GORE membrantakaré igazoltan 95-97%-osan csokkenti a szagemisszié hatdsat
illetve megakadalyozza a kiporzast is.

— az alkalmazott GORE membrantakardasnak kdszonhetéen az érési fazisban keletkez6
blz és légszennyezettséget okozd szagok, gdzok a membrantakards alatt maradnak,
igy azok kornyezetbe valé kijutasara nem kell szamitani.

— a hasznosithaté hulladékok hasznositasra kerlilnek nem pedig a hulladéklerakon
artalmatlanitjak

— tekintettel arra, hogy a lerakott hulladék mennyisége csokken, ezért a lerakdban
deponalt hulladék mennyisége is csokken, amely a kovetkez6 el6nyokkel jar:

° a lerako élettartama megné
° kevesebb hulladék keril lerakasra, ezaltal a kornyezeti kockazat
is csokken

Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelést az el6z6 fejezetben bemutattuk.
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8. A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék
kezelésére szolgalé megoldas

A technoldgia hulladékot dolgoz fel, tovabbi hulladékot nem termel, mivel a feldolgozashoz
tovabbi anyagok / termékek bevitelére nincs sziikség. A komposztalas célja, a keletkez6
szerves anyag tartalmu hulladékok minél nagyobb aranyu hasznositdsa. A nem hasznosithaté
hulladékok (a kivalogatott mianyag, fém, kG stb.) a telephelyen beliil (egy helyrajzi szamon
belil) taldlhato Miskolci Regionadlis Hulladéklerakéban kerilnek artalmatlanitasa.

Az el6z6ekben ismertetett okokbdl kifolydlag a komposztald telep korszer(i és hatékony
megoldast jelent a térségben keletkez6 szerves anyag tartalmu hulladékok hasznositasara, és
csak a tovabbiakban nem hasznosithatéd hulladékok keriilnek lerakassal torténd

artalmatlanitasra.

Az alkalmazott megoldas nagymértékben segiti a hulladék Ujrahasznositasat.

9. A kornyezetet ér6 hatasok mérésére, elemzése

A létesitmény (izemeltetésével kapcsolatos hatdsok védendd ingatlant nem érintenek.

Domborzat, talaj, foldtani kozeg, felszini- és felszin alatti vizek, levegé

A tervezett tevékenység a kornyezeti elemekre kilonb6z6 mértékben hat, hatasteriilet a
kozvetlen kornyezet. Figyelembe véve, hogy a teriilet jelenlegi allapota alapjan is
igénybevett és roncsolt, ezért a teriileten jelenleg is izemel6 monitoring rendszer megfelel a
tervezett tevékenységgel kapcsolatos kibocsatdsok mérésére, ellenGrzésére. A vizsgalati
gyakorisagot megfelel6nek tartjuk.

Zaj

A telephelyen mar jelenleg is m(ikodé gépek altal okozott zajterheléshez az alkalmazott
gépek miikodése nem fog jelentds tobblet-terhelést okozni. A tevékenység kizardlag nappal
torténik a nyitvatartdsi idé alatt.

Zajvédelmi szempontbdl a védend6 éplletek / terlletek tavolsagara valé tekintettel
beavatkozdasra nincs sziikség.

ElGvilag

A tevékenység megkezdése utan javasolt az ismételt okoldgiai allapotfelmérés elvégzése,
amelybdl kovetkeztetni lehet a tevékenység él6vilagra gyakorolt hatasara.
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10. Osszegzés

A Miskolci Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. a Miskolci
Regionalis Hulladéklerakd teriiletén (Hej6papi 073/6 hrsz.) lévé komposztald telep
kapacitasahoz mérten, a komposztalasi tevékenység kapacitdsdnak bévitését tervezi.

A kezelési technoldgia kapacitdsanak méretezése min. 255 nap, 4 hetes érési ciklussal, 12
ciklus/év mennyiségi adatok figyelembe vételével tortént: 20000 t/év. A kapacitas
szamitasanal beton tamfalelemek felhasznalasdval a komposztald telep maximalis befogadd
kapacitasat vettiik figyelembe.

A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatdsat semlegesnek, a
felszini és felszin alatti vizre csekély mértékiinek, az élGvilagra elviselhetének itéljik.

A hulladékkelési tevékenység a kornyezeti elemek koziil leginkabb a levegs- és zajterheléssel
kell szamolni.

A tevékenység végzése nem jar Ujabb kezel6 fellletek, létesitmények telepitésével, ezért
jelen egységes kornyezethaszndlati engedély kérelemben csak az Gizemeltetés soran fellépé
hatdsokat ismertettiik.

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a komposztalasi tevékenység kapacitasanak
bévitése soran novekedni fog. Az ebbdl eredd forgalom atlagosan kb. 13,4 tgk/nap. A jaratok
véarhatéan 6% — 20% 6ra kozétti idgszakban kézlekednek majd, ez alapjan éranként ~1 db tgk
terheli az érintett Utszakaszt, amely nem minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

A telephelyen mar jelenleg is m(kod6 gépek altal okozott levegSterheléshez a tobblet
kapacitassal mikod6 komposztalas soran nem fog jelentds tobblet-terhelés jelentkezni.

A tevékenységbdl szdarmazd kiporzds hatasteriilete, az elvégzett szamitasok szerint a
komposztalétdl szamitott 81 m-es és 83 m-es tavolsagig terjed, amely még a telephelyen
belll marad.

A tevékenység koOzvetlen hatasteriletének a telephely (Hej6papi 073/6), kozvetett
hatasterlletének a szallitasi utvonal tekinthetd.

A tervezett tevékenység hatasai jorészt semlegesek. Az ilizemelési idGszakban a
technoldgia csak csekély mértéki tobbletterhelést jelent a telephelyen jelenleg folytatott
hulladékkezelési tevékenységhez viszonyitva.
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Az elvégzett szamitasok eredményeként kijelenthetd, hogy a komposztalasi tevékenység
tervezett kapacitas bovitése a vonatkozé miiszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartasa
mellett megvaldsithato, a komposztalé telep lizemeltethetd.

Miskolc, 2017. november

Dr. Szabd Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskole, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 * Fax: (46) 505-484
Postacim: 1501 Miskolc Pf.: 370 * E-mail: bomek(@1-online.hu
Ugyfélfogadds: hétf6, kedd, csiitrtok: 8-12-ig

Dr. Szabé Attila [ktatoszam: 449/2010
3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

HATAROZAT

A t3bbszér modositott 1996. évi LVIIL térvény felhatalmazasa alapjan. a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Mérnoki Kamara az On miiszaki szakértdi jogosultsag megdllapitdsa iranti kérelmét elbirdlta, és az alabbi
hatarozatot hozta:

DR. SZABO ATTILA okl. kérnyezetmérnik
akinek

kamarai nyilvantariasi szama: 05-1399
sziiletési helye: Miskole, ideje: 1976.11.19., anyja neve: Macz Agnes.
lakcime: 3529 Miskole, Derkovits Gy. u. 54. f5z/3.
oklevelének kiallitdja: Miskolei Egyetem, szama: 56-MF/2000. kelte: 2000. junius 22.
kerelmere
ENGEDELYEZI,

hogy a 297/2009 (XII. 21.) Kormany rendelet felhatalmazasa és a Magyar Mérnoki Kamara Epitményekkel
Kapesolatos Jogosultsag Elbirdlasi Szabalyzata eloirasainak megfelelden. hogy teljes tevékenységi kirben
végezze a

SZKV-le Levegd tisztasdgvédelem
SZKV-zr Zaj- é rezgésvédelem

szakértoi tevékenységet.
A felsofoku képzettségének megfeleld szakteriileten illetékességét nem Iépheti tal, ¢s be kell tarta-
nia a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Kodexében megfogalmazottakat.

Az engedé€ly érvényes: 2015. oktober 05-ig. de az engedélvezett szakértési tevékenyseéget csak akkor végez-
heti, ha a Magyar Mémdki Kamara altal vezetett — az adott iddszakra hatalyos — orszagos Névjegyeékeben
szerepel.

A szakériési tevékenvségének leirasa megtalalhaté a Magyar Mérngki Kamara honlapjan (swww.mmk hu).
Amennyiben jogszabaly a jelen engedély mellett, tovabbi kévetelményt (vizsgat. tovabbképzest, stb.) is eldir.
akkor kérelmezo feladata. hogy ennek is eleget tegyen.

Indoklas:
A kérelmezé igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a szakeértdi jogosultsag megadasiahoz meghatarozott
kévetelményeket kielégitette, (gv az engedély fenti feltctelekkel megaditato.

Miskolc, 2010. oktdber 05,



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6106 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ L

Michnyéczki Nandor
titkar

Kapigk: |
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES viZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Foosztaly
Jogi és Koordinacids Osztaly

Ugyiratszam: 14/329-2/2010. Sz-006/2010.
Eléadé: dr. Zoliner Polett

HATAROZAT

Zalai Tamas (lakik: 3360 Heves, H6s6k u. 1/a.) kérelmez6t, aki

sziiletett: Heves, 1973. majus 15.;

anyja neve: Nobik Zsuzsanna; ‘

diplomijanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:
|
|

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, 395/1997., 1997. junius 28.;

szakképzettsége:

SZTV élovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantar-
tasba vettem, szamara a szakért6i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzeki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. januar 27.

Pthe %CB*J
M W Dr. Hecsei Pél

Foéigazgato-helyettes

okleveles biolégus

. o
|
|
\

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoldhatosag.hu J




Dr. Génczdl Judit

budapesti kdzjegyzé

1123 Budapest, Alkotas u. 31. 1. em. 1.
Tel.: 356-1982, 214-1778

Ugyszam: 11038/H/1464/2013.

Alulirott kézjegyzbhelyettes tanusitom, hogy ezen 1, azaz egy oldalbél all6
hiteles fénymasolat az eléttem eredetiként feimutatott, illetékbélyeggel el nem
latott dokumentummal mindenben egyezd. .
Kelt Budapesten, 2013. (kettbezer-tizenharmadik) év junius hénap 03.

(harmadik) napjan. %\J

~ Dr. Ruff Viktor |
oktor Génczél Judit budapesti kézjegyzd
ellett mikodé kdzjegyzbhelyettes
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+*{Megrendel6: Datum:

MiReHuK&6z Nonprofit Kft. 2017. nov.

Munkaszam:

Hej6papi Regionalis Hulladékkezel6
) , GS-673/2017
p— Kozpont

{RKT Heodbal-

Méretarany:
Komposztalo telep _
IPPC engedély modositasa 1:20 000
Rajzszéam:
Atnézetes helyszinrajz 2/a. melléklet
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HEJOPAPI REGIONALIS HULLADEKKEZELO KOZPONT

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY FELULVIZSGALATA

ELOVILAG-VEDELMI MUNKARESZ

Osszeallitotta:

Zalai Tamas
projektvezeto

Péter Gabor
ligyvezet6 igazgato

Godollé, 2015. marcius 27.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Elévilag védelem
1. Bevezetés

Az EHS komplex Kft. (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7.) megbizast adott céglinknek (Belemnites
Kft.; 2100 Go6dolle, Dozsa Gy. ut 13.) a Hejopapi Regionalis Hulladékkezelé Kozpont

¢lovilag-védelmi feliilvizsgalatara.

Jelen dokumentum a miikodé hejopapi hulladék-leraké és -kezeld telep, illetve kornyezetének
2015. marcius 21-ei ¢élovilag-védelmi felmérését dokumentdlja. A vizsgalatot végzo
szakember: Zalai Tamas, élovilag-védelmi szakértdi igazolasdnak masolata a mellékletben

talalhato.
2. A vizsgalat helyszine

A kezelotelep Hejopapi és Emod telepiilések kozott, nagytablas mezdégazdasagi teriiletek
dominalta él0helyek kozé ékelodve helyezkedik el (legkdzelebbi Natura 2000 teriiletek - kék:
SCI; zold: SPA). A teriilet és szomszédsaga nem tartozik védett vagy Nemzeti Okologiai

Halozati kategdriaba, sem természeti terliletként nincs nyilvantartva.
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Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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3. Jelenlegi allapot

A kezel6telep kornyezetének dontd része az ember altal évtizedekkel ezel6tt atalakitott, és
azéta intenziven (szant6foldi mivelés, kozlekedés, banyamivelés) hasznalt teriilet. A
kornyez6 természetes élohelyek is gyakorlatilag eltlintek, atalakultak, az antropogén hatas

atstrukturalta, elszegényitette ezen részek élovilagat.

95 m SZemmac

A kezelotelepet északrol, délrdl €s nyugatrol erddsav (zommel akac és délen nemesnyar),
illetve keletrél egy masik hulladékkezeld telephely szegélyezi. Kb. 200 m-re délre felszini
banyamiivelés folyik, egyéb iranyokban szant6foldi kultardk taldlhatéak. A telepen

Osszegyljtott, nem szennyezett csapadékvizeket 6varok rendszer vezeti el szikkasztésra.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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Az ingatlant ¢és a szomszédos teriileteket hazai vagy eurdpai koOzOsségi szintli
természetvédelmi Kkorlatozasok nem érintik, nem tartoznak orszagos vagy helyi
természetvédelmi oltalom ald, nem Natura 2000 vagy Nemzeti Okolégiai Halozati

besorolasuak.

A teriileten az alabbi taplalkozd madarfajokat €szleltiink a bejaras alkalmaval:

Faj Természetvédelmi Statusza a teriileten
érték

Karvaly (Accipiter nisus) 50 000 Ft taplalkozo/atrepiild
Egerészolyv (Buteo buteo) 25 000 Ft taplalkozo/atrepiild
Dankasiraly (Larus ridibundus) 50 000 Ft taplalkozo
Viharsiraly (Larus canus) 25 000 Ft taplalkozo
Sztyeppi siraly (Larus cachinnans) - taplalkozé
Parlagi galamb (Columba livia forma - taplalkozé
domestica)
Orvés galamb (Columba palumbus) - taplalkoz6
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) - taplalkoz6
Bubos pacsirta (Galerida cristata) 50 000 Ft koltod
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) 25 000 Ft atrepiild
Barazdabillegetd (Motacilla alba) 25 000 Ft koltod
Vorosbegy (Erithacus rubecula) 25 000 Ft atvonuld
Hazi rozsdafarka (Phoenicurus 25 000 Ft kolto
ochruros)
Enekes rigo (Turdus philomelos) 25 000 Ft atvonulo
Szarka (Pica pica) - taplalkozo
Vetési varju (Corvus frugilegus) 50 000 Ft taplalkozé
Dolmanyos varja (Corvus corone) - taplalkoz6
Holl6 (Corvus corax) 50 000 Ft taplalkozé
Seregély (Sturnus vulgaris) - koltod
Hézi veréb (Passer domesticus) - taplalkozé
Mezei veréb (Passer montanus) 25 000 Ft taplalkoz6
Tengelic (Carduelis carduelis) 25 000 Ft taplalkozo

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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4. Fényképek

Eszaki telekhatar, akacfa Véderd('i Déli telekhatar, hattérben nyarfa véderdé

Nyugati telekhatar

Deponia Hulladék kezel6tér a deponiatol nyugatra

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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5. A vizsgalt teriilet élohelyi jellemzése

A vizsgalati teriilet él6helyeinek részletes felmérésére 2013. majus 11-én kertilt sor. A 2015.
marcius 21-ei felmérés soran a két évvel ezeldtti felméréshez képest €léhelyi valtozast nem
tapasztaltunk.

- S Telepitett erdészeti faiiltetvények és szarmazékaik, S1 Ultetett akicosok, S2 Nemes nyarasok
U Egyéb éléhelyek, U4 Telephelyek

A teriilet él6helyi jellemzését az Altalanos Nemzeti El8hely-osztalyozasi Rendszer (A-NER
2007) alapjan adtuk meg. A kornyezo teriiletek mez6gazdasagi kulturak, szantok: T1.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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6. Ertékelés

A hulladékkezeld telepen €s annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékkeént
emlitendok a véderdd fasorok, savok. Ezek fennmaradasa a telep tovabbi miikddése soran

biztositva van, a jelenleg kialakult ¢l6helyi kozosségeket karosodas nem éri.
A Hejopapi Regionalis Hulladékkezelé6 Kozpont tovabbi miikodésének élovilag-védelmi

szempontbol nincs akadalya.

Készitette:
Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
2100 Godolls, Dézsa Gyorgy u. 13.

Tk G

Péter Gabor

igyvezetd igazgatd

Go6dollo, 2015. marcius 27.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.





