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1 A LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA TELEPIiTESI HELYENEK
JELLEMZOI, ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

1.1 ENGEDELYKERO AZONOSITOI

Kérelmezo (kérnyezethasznalé) megnevezése: ECOMISSIO Kft.

Cégjegyzékszama: 05-09-004923

Székhelye: 3581 Tiszaujvaros, TVK
Ipartelep

KSH azonosit6 szama: 11388933-3822-113-05

EIV!I-KTVF altal kiadott egységes kornyezethasznalat engedély 616-1/2013

szama:

KUJ szam: 100261792

KT]J szam: 100328476

1.2 A TELEPHELY CiME, HELYRAJZI SZAMA, A TELEPULES STATISZTIKAI AZONOSITO
SZAMA, ATNEZETI ES RESZLETES HELYSZINRAJZ

Kérelmez6 (kornyezethasznalé) megnevezése: ECOMISSIO Kft.
A telephely helyrajzi szama: 2096/1
A telephely cime: Tiszawjvaros, TVK Ipartelep
A telephely postacime: 3581 Tiszaujvaros, Pf.: 11.
. . N X=287391
A telephely sulyponti EOV koordinatai [m]: Y = 799355
A kérelmez6 KSH azonosit6 szama: 11388933-3822-113-05
A telepiilés statisztikai azonosité szama: 28352

1.3 ALETESITMENY, TEVEKENYSEG HELYENEK JELLEMZOI

A vizsgalt telephely Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Tiszaujvarosban, a MOL Petrolkémia Zrt.(
korabban Tiszai Vegyi Kombinat Nyrt.) teriiletén, az Ipartelep K-i hataran helyezkedik el,
tertilete 25.199 mz2.

A Hulladékéget6 telephelyét egybefiiggd ipari kdrnyezet veszi kortil.

A telephely tavolsaga a legkozelebbi teleptilésektol:

Tiszatjvaros E-iiranyban 1.600 m
Tiszapalkonya D-DK-i irdnyban 2.600 m
Erémii lakételep DK-i irdnyban 800 m

2 HELYSZINRAJZ A LEGSZENNYEZO FORRASOK BEJELOLESEVEL,

A helyszinrajzot a P1 pontforras jelolésével a Feliilvizsgalati Dokumentum 2.szamu melléklete
tartalmazza.
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3 A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG TECHNOLOGIA
BEMUTATASA

3.1 HULLADEKFOGADAS ES ELOKESZITES

A szilard hulladékok balazva, raklapokon, zart racsos konténerben vagy kornyezetszennyezést
kizaroé fedett konténerben 6mlesztve, illetve zart horddkban keriilnek beszallitasra.

A folyékony halmazallapotd hulladékok tartalykocsiban, zart konténerben (IBC),horddban, vagy
kisebb kiszerelésli csomagoldeszkdzben, a pasztaszerdi hulladékok zart edényzetben keriilnek
beszallitdsra. A folyékony hulladékok bevizsgalas utan a tartdlyparki tarolotartalyokba
kozvetlen atfejtéssel a bead6 rendszerbe, és/ vagy a fedett hulladéktarolékba kertilnek.
A beérkez6 hulladékok a mérlegelés utan laboratériumi ellendrzé vizsgalatra keriilnek

3.2 HULLADEKOK RENDSZERBEADASA

Az éget6berendezés gazdasagos miikodtetésének alapja a kiilonb6z6é égési tulajdonsagokkal
rendelkez6 hulladékok egyiittégetése, annak céljabol, hogy a megfelel héfok biztositdsara minél
kevesebb tiizel6anyagot hasznaljon a kemence. A kemencében és utééget6ben elhelyezett égék
tipusai és teljesitményiik lehet&séget adnak az adott szilard hulladékhoz kivalasztani a megfeleld
folyadék anyagaramokat. A tartalyok és a szilard hulladékok fogadd és daralék aknai tarold
szerepet is betoltenek a folyamatos lizem biztositasanak feltételeként. Az adott idében ( napon)
a tartalyokon vagy a fogaddaknan keresztiil rendszerbe keriilt hulladékok, -amit korabban
hulladékmentiiként azonositott dokumentum rogzitett-, nem azonos az adott napon égetésre
keriilt hulladék 6sszetétellel.

A hulladékok rendszerbekeriilését a beérkezd hulladékdramok hatdrozzdk meg. Az adott
id6szakban (nap) az égetésre keriil6 hulladékok fajtai és mennyisége a hulladékok égéshojétdl és
halogéntartalomra vonatkozé tulajdonsagaitol fiigg. Az optimalis lizemallapotot a megfelel6
tarolokapacitas és a rugalmas beadasi lehetdségek biztositjak.

3.3 HULLADEKEGETES

A kemence belépé homlokfalan zart adagold garat, egy festéklandzsa és egy kombinalt égé
helyezkedik el.

A szilard hulladékokat zart zsiliprendszeren keresztiil pneumatikus egység adagolja a forgd
kemence homlokfaldn keresztiil a kemence tlizterébe. A zsdkos hulladékok (egészségligyi
hulladékok, egyéb nem daralhaté hulladékok pl. laborvegyszerek, novényvédoé szerek) egyedi
adagolassal keriilnek a kemencébe. A viszkézusabb folyadékok (festékiszap, nehézolajok) a
homlokfalon 1évé landzsan, a kevésbé viszkdzus folyadékok (oldoszerek, konnytiolajok) a
kombinalt égén kertilnek elégetésre.

A kombinalt ég6 foldgaz tamaszté tlzeléssel miikodik. A forgdkemencében eldirt h6mérséklet
850 °C.

Az égetéshez sziikséges szekunder levegdt a ventillator a szilard hulladékok fogadasara
kialakitott bunker 1égterébdl szivja, vagyis a taroloteret folyamatos depresszi6 alatt tartja, ami
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megakadalyozza az esetleges old6szergdzok, illetve porok és bomlastermékek kiils6 1égkorbe
jutasat, a kornyezet szennyezését.

Az éget6berendezés kapacitas adatai
Névleges kapacitds: 850 kg/h

Az égethetd veszélyes hulladékok mennyisége: max. 12.288 t/év
Uzemidé: folyamatos, 24 h/nap (2x12 6ras miiszak)

Az utbééget6 el6irt hoéfoktartdsdhoz foldgaz helyett égheté folyékony hulladékok (pl
hulladékolajok) is felhasznalhatok tiizel6anyagként.

A kemencét elhagy6 fiistgazok az utéégeté6 kamraba keriilnek. Az ut6égetd kamra biztositja a
hulladékok égetése soran keletkezd flistgazok maradék éghet6 komponenseinek végso

sz

3.4 HOHASZNOSITAS

Az ut6égetdbol tavozo forro flistgaz elémelegit6kon keresztiil a h6hasznosité kazanba keril. A
kazadn az utdégetébdl kilépé 1100 °C hémérsékleti fiistgdz hdbenergia tartalmanak
hasznositasara szolgal, és ez altal 4,5 t/h mennyiségli 16 bar nyomasu, 250 °C hémérsékleti
vizg6zt termel.

A MOL Petrolkémia Zrt.-t6] vasarolt ionmentes vizbdl eldallitott vizgéz donté hanyada a MOL
Petrolkémia Zrt. felé kertil értékesitésre.

A termelt vizg6z kisebb része a téli id6szakban a szabadtéri berendezések, a szocialis helységek
és kiils6 csOvezetékek fiitésére, valamint a kazdn tdpvizének gaztalanitasara Kkertl
felhasznalasra.

A tdalhevit6 rendszerbdl kilép6 tulhevitett g6z képezi a h6hasznositas termékét.

A taptartaly a kazan miikodéséhez sziikséges mennyiségii tapviz tarolasara és a kazan korrézié
védelme érdekében a tapviz gaztalanitdsara szolgdl. A gaztalanitds termikusan, a taptartalyba
vezetett g6zzel torténik 110 °C homérsékleten. A gaztalanitds hatasara a viz oxigéntartalma a
kazantdpvizre el6irt megengedett koncentraciora (0,02 mg/1 értékre) csokken.

3.5 FUSTGAZTISZTITAS

A flstgaztisztitds feladata a filistgdzban taldlhaté karos anyagok levalasztidsa, mely tobb
lépcsbben, a fiistgaztisztitd egységekben torténik.

3.5.1 Kondicional6 torony

A héhasznosité kazanbol kilép6 250-300 °C hémérsékletdi fiistgaz egy 16 m magas, 2 m atmérdji
un. kondicional6é toronyba 1ép be a torony tetején. A fiistgdz belépés helyén, a torony fels6
részének tengelyében egy nagy teljesitményii porlaszté fuvoka a fiistgazzal egyenaramban
natronlig (NaOH) vizes oldatat permetezi a toronyba, amely a fiistgdz hémérsékletét a torony
aljara érve 185 °C-ra csokkenti.

A savas komponensek novekedésével novelik a mészhidrat adagolast. Porlasztas el6tt a vizbe 10
m/m %-os natronlig oldatot adagolnak membranszivattytival. Az adagold szivattya szallité
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teljesitményét a fiistgaz sésav és kén-dioxid koncentracidjarol a kézponti vezérld szamitégéppel
szabalyozzak.

A lugoldatos kvencselésnek harom feladata van:

a fiistgaz hiitése

a fiistgaz savas szennyezd komponenseinek (kén-dioxid, s6sav, hidrogén-fluorid) semlegesitése
a fiistgdz nedvesitése

A kondicional6 toronyba van visszavezetve a nedves flistgaztisztito lugos, vizes oldata is, ami a
toronyba beporlasztott teljes vizmennyiséggel egylitt elparolog. A natrium-tartalma a fiistgaz
savas komponenseinek jelent6s részét megkoti, a szilard halmazallapotban kivalt sé6 mint
filterpor (HAK: 190107* fiistgaztisztitds maradéka),csigds kihordoéval és cellds adagoldval
uritheto.

3.5.2 Reaktor-

A kondicionalé toronybdl a lehfilt fiistgadz a reaktorba aramlik. A reaktor aljan adagol6 csigaval
torténik por formaban az adszorbensek (mészhidrat, aktiv szén) adagolasa, tovabba a zsakos
porszliré aljan kiiileped6 mészpor egy részének visszacirkulaltatasa. A tisztitd nyilassal ellatott
reaktorra a reakci6idd novelése miatt van szilikség.

A mészhidrat adagolasa a mésztarolé silobdl torténik.

A mészhidrat adagolas mellett aktivszén adagolas is lehetséges egy kiilon tartalybdl, kiilon csigas
adagold szerkezettel.

Az aktivszén a dioxionokat és furdnokat is megkoti, mikdzben hatékonyan csokkenti a fiistgaz
egyéb nehézfém tartalmat.

3.5.3 Zsakos porsziiré

A zsdkos porsziir6 feladata a fiistgazban 1év6 szilard szennyezddés levalasztasa. A levalasztott
égéstermék ( filterpor ) a torony aljan elhelyezett big-bag zsakokba tiriil.

Az adszorpcié hatasfokanak javitasa érdekében a zsakos porszilir6bdl a hasznalt mészhidrat egy
részét visszacirkulaltatjak a reaktorba, ezzel is csokkentve a keletkezett filterpor, mint égetési
maradékanyag mennyiségét.

Az itt keletkez6 filterpor, mint veszélyes hulladék zsdkokba gytijtve veszélyes hulladéklerakéba
kertil.

3.5.4 Dioxin-adszorber

A fiistgaztisztitasi technoldgia eddig ismertetett szakaszai az esetek donté tobbségében
rendelet szerinti kibocsatasi hatarértékek alatt tartasat. Ennek ellenére a biztonsag érdekében
kiilon dioxin mentesitd rendszer is beépitésre kertilt.

A jelenlegi adszorpciés sziir6 2004-ben egy katalitikus dioxinmentesité helyett kertlt
telepitésre, mert a korabbi egység toltete teljesen tonkrement.

Az adszorber telepitésekor 2004-ben beépitésre kertlt egy keriilvezeték is. Az égetémii nem
rendelkezik vészkéménnyel, igy a keriill6 vezeték az egyetlen lehetéség a vész-, illetve
karbantartasi kizarasra.
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Egy nagyobb ledllds alkalmaval (1-2 hét) szamos olyan munkat kell elvégezni az égetd
berendezésein (kemence falazas, kazantisztitas, stb.) amelyek sziikségessé teszik a rendszer
depresszi6o (a légkorinél alacsonyabb nyomds) alatt tartdsat. Ha ezzel egy idében az
adszorberben is dolgozni kell, (kdpenyjavitas, toltetfrissités, csere, egyéb ellenérzések, stb.) azt
kizarolag az adszorber kiiktatdsaval lehet megoldani, hiszen elszivas alatti késziilékben tilos
munkat végezni. A késziilékben a dolgozok még kizart késziilék esetén is csak teljes 1égzés és
bérvédelem mellett dolgozhatnak.

Adszorpcids elven miikédd rendszer, ahol az adszorbenst granulalt toltetként 65 % mészhidrat
porbdl és 35% aktiv szénbdl eldallitott Sorbalit 35 jeld anyag képezi.

Az adszorbens alacsonyabb héfokon elényodsen csokkenti a fiistgdz PCDD/PCDF tartalma mellett
az egyéb toxikus szerves vegyiiletek (PCB, PAH) koncentraciéjat, s6t hatékonyan adszorbedlja az
illékony toxikus fémeket, tovabba kemoszorpcié révén (mészhidrat tartalmanak kdszonhetéen)
a savas komponenseket is.

A kimertilt szennyezett adszorbens toltetet annak telitettségétdl fliggden részben (ratoltés) vagy
teljesen leliritik és az éget6ben artalmatlanitjak, vagy veszélyes hulladéklerakdn helyezik el.

3.5.5 Fiistgazventillator

A dioxin-mentesité adszorberbdl kilépé és a tapviz elémelegitén (EKO 2) ataramlo6 flistgdzokat a
fiistgdzventillator szivja el az éget6 berendezésb6l és tovabbitja a 2017-ben beépitett, a
flistgaztisztitads hatékonysagat noveld egyfokozatu fiistgazmosé egységbe.

A frekvencia szabdlyozasd meghajtdssal miikod6 ventillator biztositja, hogy az égetémi
valamennyi berendezése szivas (depresszid) alatt alljon, megakadalyozva ezzel, hogy a rendszer
esetleges tomortelenségein tisztitatlan fiistgdz &ramoljon a kérnyezetbe.

3.5.6 Nedves fiistgazmoso

A nedves flistgdzmos6 a fiistgaztisztitds hatékonysaganak tovabbi novelésére 2017. év
juniusaban lett belizemelve. A fiistgdzmosé feladata a flistgazban még marad6 savas
komponensek tovabbi levalasztdsa. A filistgdzmosé a kazdnhaz épiiletén beliill Kkeriilt
elhelyezésre, torekedve a lehet6 legrovidebb fiistcsatorna szakaszokra a kémény és a
fiistgazventilator kozott.

Az adszorberbdl a mosétoronyba belépd fiistot befecskendezéses fiistgazhlité hiiti le az lizemi
hémérsékletre. A mosdéban a flistgaz ellendramban aramlik a lagoldatottal; mennyiségi
bekeverését, az adagold szivattyd miikodtetését a folyamatos lugmérd egység altal mért
mindenkori lugtartalom befolyasolja, amely 7,5-8-es pH kozott tartja a lug pH értékét.

A rendszer zart, ligadagolas a pH valtozaskor, illetve a parolgasi veszteség pdtlasakor torténik.

A fiistgdzmosd szennyvizmentesen lizemel, mert a mosoviz tartalyboél az oldatot visszavezetik a
kondicional6 toronyba és ott elparolog. A rendszer biztonsaga érdekében a mosdviz tartaly
tulfolyoval van ellatva a mosotorony elarasztasanak elkeriilése érdekében.

A tulfolyasi szint elérése, vagy a hémérsékletnovekedés miatti hiitéviz tuladagolas, vagy az
iszapolas akaddlyoztatasanak lehet a kovetkezménye. Mindkét estben az adagolas tiltasaval kell
a szennyviz kibocsatadst megakadalyozni. A talfolyot ebben az estben biztonsagi berendezésnek
kell tekinteni.
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A vizszintcsokkentést az iszapol6 viz elvételének novelésével lehet elérni. Tul magas vizszint
esetén a felesleges viz a tulfolydn keresztiil tavozik.

A tulfoly6 vizet ellen6rzés nélkil nem lehet a csatornara vezetni. Az elfolyd vizet IBC
tartalyokban gyfijtik.

3.5.7 Salak eltavolitasa

A forgékemencét elhagyé salak folyadékzaras kivitelli, szabalyozott vizszintli gy(ijtéaknaba
hullik, ahonnan a vizben lehiilt salakot zart csatornan keresztiil konvejorral emelik ki. A
vashulladék magneses kivalasztdsa utan a salakgy(jt6 konténerbe adagoljdk és veszélyes
hulladékként artalmatlanitjak.

A hulladékégeté rendszer kiilonbozé pontjain kiiilepedé vagy levalasztasra Kkeriilt, por
konzisztenciaju filterport kiilon gyiijtéedényzetben (big-bag zsdkokban) gyfjtik és jelenleg a
Kristaly’99 Kft. el6kezelésre elszallitja.

3.5.8 Miiszeres és elektromos berendezések

Az éget6mi megfelel6 miiszerezéssel és vezérlérendszerrel van ellatva annak érdekében, hogy
az égetési folyamat biztonsagosan kezelhetd legyen. A funkciondlisan 06nall6 egységek
(kombinalt ég6, h6hasznosité kazan, fiistgaztisztitd) vezérlését a helyszinen elhelyezett PLC-k
(Programmable Logic Control) végzik.

Az éget6 berendezés teljes irdnyitasat, osszefogdsat, regisztralasat, a beavatkozasi lehet6ség
megteremtését egy Hartmann and Braun Digimatic DCS (Digital Control System) rendszer teszi
lehetdvé.

A tevékenység ennél részletesebb technoloégiai leirdsat a Felllvizsgalati Dokumentacié 1.6.
fejezete tartalmazza.

4 A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT,
VALAMINT AZ OTT ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA
JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI (ANYAGMERLEG)

A technolégia 2012-2016. évre vonatkozé anyagmérlegét alabbi tablazatban foglaltam 6ssze. A
tablazat jellemzden a legnagyobb felhasznalasokat és kibocsatasokat tartalmazza.

Bemend anyagok, energiak: ?;;:zg 2012 2013 2014 2015 2016

Uzemorak ora 7492 7116 7016,5 6980,5 7666,5

Egetésre atvett mennyiség kg 10099867 | 12054714 | 10663222| 9281105 9173045
Egetett mennyiség kg 10264084 | 12076807 | 10624 333 9722458| 9531244
Leveg0: m3 3126880 3427035 3490477 3441 360 3271191
Foldgaz: m3 94 239 188 564 128 704 64121 83472
Nitrogén: m3 36128 25 841 25 841 14 550 19230
lonmentes viz: m3 24714 22582 23165 24 279 27 477
Ipari viz: m3 3822 2226 4065 3204 2835
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Ivoviz: m3 927 743 797 885 881
Elektromos energia: MW 932,12 1223,38 1057,13 1032,1 1074,3
Mészhidrat kg 110930 184 020 99 400 126 200 240010
Kimend anyagok, energiak:
Egetési maradékanyagok:

Salak: kg 1174890 1186 083 1384 560 1098 600 1178 340

Pernye, filterpor: kg 545 835 360 160 233950 285429 459 130
Termelt g6z: kg 17721 16 620 17 678 16 686 19 305
Fémhulladék kg 347 130 380 657 359 950 194 229 244 520
Keletkez6 flistgdz: / szaraz
/ Nm?3 104 320320 | 92628360 94391920| 87398940 | 88684 760
Szennyviz: m3 2 542 2895 2387 2595 2571
Emisszio mérés alapjan:
CO; tonna 8 230,87 5576,23 9911,23 9266,88 9637,08
CO kg 459,01 337,32 148,21 130,2 356,96
NOx kg 5185,5 9169,44 10184,49 10227 12 097,71
SO kg 464,23 236,2 801,24 849 1207
Por kg 154,31 122,12 146,04 111,38 18,85
Elégetlen CH-ek kg 106,06 55,19 39,37 12,72 30,3
Sésav kg 251,24 235,43 259,36 123,56 436,77
Hidrogén-fluorid kg 3,48 3,09 1,54 2,42 9,98
Dioxin mg 5,27 4,93 7,46 0,98 0,92
Higany kg 0,73 2,06 3,06 2,76 1,77
Cd ésTi kg 0,52 0,46 0,46 0,36 0,44
Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V kg 12,52 16,4 4,63 3,63 11,82

Bemeno6 anyagaramok:

Az atvett hulladékok Az ECOMISSIO Kft. vizsgalt telephelyére atvett 6sszes hulladék mennyisége,
beleértve az el6kezelésre, gylijtésre, illetve kereskedelemre atvett hulladékokat is. Az égetésre
atvehetd hulladékok listdjat a tobbszor mddositott 616-1/2013.sz. EKHE engedély 1. sz.
melléklete tartalmazza. A Tarsasag érvényes engedéllyel rendelkezik hulladék gy(jtésére, illetve
kereskedelmére is. Az engedélyeket az 1.4 fejezetben ismertettem.

Egetésre atvett mennyiség a D10 kéddal atvett hulladékok mennyiségét jelenti.

A foldgaz és felhasznalt villamos energia kozvetlen kozszolgaltatéi szerzédés keretében
biztositott.

A felhasznalt ionmentes és ipari vizet, valamint a nitrogént a TVK Ipartelep hal6zatabol
vételezik.

5 A LETESITMENYBEN, ILLETVE A TECHNOLOGIABAN TERMELT
ENERGIA, KESZTERMEKEK MINOSEGI JELLEMZOI ES MENNYISEGI
ADATAI

Kimené anyagaramok
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A Tarsasag a tevékenysége soran keletkezett salakot és pernyét engedéllyel rendelkez6
kezel6hoz szallitja. A vizsgalt id6szakban a salak 19 01 11* hulladék azonosité kdédon
(kazdnhamu és salak) veszélyes hulladéklerakéba kertil ( pl. Cirkont Kft. Sajokaza)

19 01 07* gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladékot ( pernye, filterpor) a megfeleld
engedéllyel rendelkez6 partner (pl. Kristaly’99 Kft.) veszi at tovabbi kezelésre.

A termelt g6z kisebb része az uzemeltetésben felhasznalasra keriil. A felesleget a MOL
Petrolkémia Zrt felé értékesiti.

A Kkeletkezett szennyviz egy része visszakerill a technologidba a forgokemence kozvetlen
hiitésére, a csapadékos iddjarastol fiiggben keletkezd felesleget a MOL Petrolkémia Zrt
szennyviztisztitdjanak adja at. Az anyagmérlegben az Aatadott szennyvizmennyiség van
dokumentalva.

A salakkihord6 rendszerbe beépitésre keriilt egy magneses vaskivalasztd, mely a salaktol
elvalasztja a fém hulladékokat. A fémhulladékok nem veszélyes hulladékként fémkereskedo felé
értékesitésre kertilnek.

A kibocsatasok az éves akkreditalt emissziomérés adataibol szarmaznak.

6 LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA LEGSZENNYEZO FORRASAI

A technolégia 1égszennyez6 forrasai:

1. Pontforras-( P1)
Kémény
A fiistgazok Kkibocsatasara szolgaldé 40 m magas kémény a technoldgiai épiilettél E-ra
helyezkedik el.
A kémény EOV koordinatai: EOV (X) [m]: 287419
EOV (Y) [m]: 799253

Bels6 atmérdije: 1.000 mm
Magassaga: 40 m
Kilép6 homérséklet: 60 °C

2. Nem bejelentés koteles mozgé 1égszennyez6 forrasok: jarmiivek, anyagmozgat6 gépek

7 A LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA VARHATO KIBOCSATASAI
A KORNYEZETI ELEMEKBE, A KIBOCSATASOK MENNYISEGI ES
MINOSEGI JELLEMZOI, A KORNYEZETRE GYAKOROLT LENYEGES
HATASOK,

7.1 PONTFORRASBOL SZARMAZO KIBOCSATAS

A tevékenységek és a szabdlyozottsag szempontjabdl meghataroz6 a hulladékégetés P1.
pontforrasanak kibocsatasa és leveg6kornyezeti hatasa.

A hulladékégetés miiszaki kovetelményeir6l, miikodési feltételeir6l és a hulladékégetés
technolégiai kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet (tovdbbiakban
:Rendelet) szabalyozza a kibocsatasokra vonatkozé el6irasokat.
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A jogszabaly nem csak a jelent6s 1égszennyez6 anyagokra ir eld technolégiai kibocsatasi normat,
hanem a hatarértékek ellenérzésének méréstechnikai ill. az tizemeltetés kornyezetbiztonsagi
feltételeit is meghatarozza.

A Rendelet 15. §-a el6irja a szabvanyos méréponton kiépitett mér6berendezéssel folyamatos
mérés alapjan a kéményen kilép6 flistgdz NOx, CO, 0sszes szilard anyag, TOC, HCl, HF és SO-
A Rendelet el6irja az id6szakos méréssel ellenérizendd légszennyezd anyagokat: nehézfémek,
dioxinok és furanok. Az id6szakos méréseket évente legalabb két alkalommal el kell végeztetni,
az erre a feladatra akkreditalt mérdszervezettel.

A rendelet alapjan az ECOMISSIO Kft. hulladékégetdje I katego6riaju hulladékégetd mi.

Az ECOMISSIO Kft. folyamatos emissziomérd berendezése valamennyi el6irt komponens
mérésére alkalmas. A folyamatos emisszio-mérd és a kapcsolt szamitastechnikai rendszer
lehet6vé teszi az emissziok on-line és tetsz6legesen aggregalt megjelenitését és értékelését

A folyamatos emisszi6-mérésnek nem csak a jogkovetés, az iizemeltetés ellenérzése
szempontjabol van jelentdsége. Az eredmények LM éves jelentés keretében az Orszagos
Kornyezetvédelmi Informacids rendszer adatbazisaiba keriilnek ill. az EU felé torténd
adatszolgaltatast is megalapozzak.

A Kft. 2016-t6l két egymassal parhuzamosan miikodd emisssziomérd berendezést (1-es és 2-es)
tizemeltet. Ennek oka, hogy, ha az emisszioméré berendezés valamelyik egysége (MIR-9000,
THC és pormérd) meghibasodik, akkor az érvényes jogszabalyok miatt annak javitasaig a
hulladékégetéssel le kell allni. A Tarsasag vezetdi menedzsmentje tigy dontott, hogy az ebbdl
ered6 esetleges lizemsziinet elkeriilésére ,tartalék” berendezést iizemeltet, hiszen egy-egy
alkatrész beszerzése akar hetekbe is keriilhet. A tobb hetes allas jelentds gazdasagi karokkal
jarhat. A két berendezés éles, gyakorlatilag a kezel6 egy gombnyomadssal tud valtani a két
késziilék kozott. A berendezések kezelésére kiegészit6 munkautasitids keriilt kiadasra. Ezen
utasitds rendelkezik arrdl, ha az aktiv emisszioméré berendezés valamely alkatrésze
meghibasodik vagy felmeriil a gyant a nem megfelel6 miikddésrdél, akkor azonnal at kell allni a
masik késziilékre. Az aktiv emisszidoméré adatai a hozzd kapcsolt szamitégépre rogzitésre
keriilnek.. A rendszer automatikusan riport formajaban (pdf file) egy kiils6 un. ftp szerverre on-
line kiildi az adott féléras kibocsatasi értékeket, melyet az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag
jelszavas hozzaféréssel megtekinthet. Egyszerre két féloras riport adatai lathaték. Mindkét
késziilékre a Tarsasag ellen6rzé akkreditdlt mérést (AST) végeztet, amely a beépitett
mérdmiiszer és az akkreditalt emisszidomérés értékeinek megfelel6ségét hivatott igazolni. A
mérémiiszerek karbantartdsa és kalibraldsa szolgaltatasi szerzédés alapjan negyedévente
torténik. Nem megfelel6 miikodés vagy meghibasodas esetén a javitast kovetéen minden
esetben kalibralas is torténik.

Az alabbi tablazat a feliilvizsgalt id6szakban tortént akkreditalt emisszid mérések eredményeit
tartalmazza.
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Sb+As+
PM Pb+Cr+ | Dioxinok
SO2 co Nox HCI HF TOC Cd+TI Hg | Co+Cu+ és
por i | furanok
- . Jegyz6konyv Mn+Ni urano
Meérést végezte a +V
Szama
Hatarérték | Napiatlag/24 6ras 50 50 400 10 1 10 10
Dst 100% (A)/ féloras 200 150 400 60 4 30 20 005 | 005 | 05 0,1
atum
97% (B)/féloras 50 100 200 10 5 10 10
5 Meért.konc. 49 1,3 77,3 1,73 0,1 1 1,7 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,027
Kornyezettechno | 415 0116/p1 | 2012.06.06
6gia Kft Vonatk.konc. 8,4 2,2 131,2 2,84 0,16 1,7 2,8 0,005 | 0,008 | 0,05 | 0,033
5 Mért.konc. 16,5 6,5 88,7 1 0,005 | 0,003 | 0,09 | 0,034
Kornyezettechno | 515 hecs | 9012.09.11
l6gia Kft Vonatk.konc. 33,7 13,4 182,2 1,8 0,005 | 0,006 | 0,19 | 0,068
5 Mért.konc. 1,2 0,005 | 0,001 | 0,05 | 0,005
Kornyezettechno | 5150543 | 2013.04.16
I6gia Kft. Vonatk.konc. 2,9 0,005 | 0,002 | 0,05 0,01
5 Meért.konc. 3,4 1,6 79,1 2,18 0,1 3,2 5 0,005 | 0,021 | 022 | 0,022
Kornyezettechno | .15 030 /p1 | 2013.06.11
l6gia Kft. Vonatk.konc. 7,8 3,7 181,2 48 0,22 7,6 11,7 0,005 | 0,048 | 05 0,055
5 Mért.konc. 1 0,005 | 0,004 | 005 | 0,031
Koryezettechno | 15 0003 /p1 | 2013.08.27
I6gia Kft. Vonatk.konc. 2,2 0,005 0,008 | 0,05 0,052
5 Mért.konc. 20,4 1 70,4 3,76 0,1 3,7 5 0,005 | 0,013 | 0,05 | 0,039
Kornyezettechno | 15,19 46/p1 | 2013.11.13
l6gia Kft. Vonatk.konc. 47,6 2,3 164,3 9,01 0,22 8,7 116 0,005 | 0,031 | 011 | 0,09
5 Mért.konc. 42 5,4 123 26,83 0,1 3,8 1,5 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,058
Kornyezettechno | 541/ 1057 | 2014.10.01 ert-xone
logia Kft. Vonatk.konc. 6,9 8,9 203,9 44,81 0,17 6,4 2,5 0,005 | 0,026 | 0,05 | 0,083
5 Meért.konc. 56,5 5,1 99,8 1,8 0,005 | 0,029 | 0,05 | 0,054
Kornyezettechno | 1) /1536 | 2014.11.11 ert.xone
6gia Kft. Vonatk.konc. 78,6 7,2 141,1 2,5 0,005 | 004 | 005 | 0,078
5 Mért.konc. 6,2 16,1 109,1 4,13 0,1 1 1,1 0,005 | 003 | 005 | 0,006
Kornyezettechno | ,51c/1083 | 2015.09.22
6gia Kft. Vonatk.konc. 9,4 26,4 167,1 6,49 0,16 16 1,7 0,005 | 0,047 | 0,05 | 0,009
B.-A.-Z. Megyei
- Viegyel Mért.konc. 69,22 3,45 159,3 70,36 | 0,132 0,5 2,29 0,018
Korm.Hiv.Kérny.é
s Term. FSosztdly | HL-05/2015 2015.11.02
Kérnyezetvédelm Vonatk.konc. 107,9 5,45 252,6 109,8 0,205 0,78 3,58 0,0036 | 0,078 | 0,0258 | 0,029
i Mér6ékozpont
5 Mért.konc. 6,03 0,1 1 0,005 | 002 | 005 | 0,013
Kornyezettechno | ,51¢ 1033 | 2015.11.04
16gia Kft. Vonatk.konc. 9,12 0,15 1,46 0,005 | 0,029 | 0,05 0,018
Kérnyezettechno | 2016/0506 | 2016.04.07 Meért.konc. 3 2,9 166,7 3,14 0,1 0,7 1 0,005 | 0,011 | 0,013 | 0,002
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Sb+As+
PM Pb+Cr+ | Dioxinok
SO2 co Nox HCI HF TOC Cd+TI Hg | Co+Cu+ és
por i | furanok
L . Jegyz6kényv Mn+Ni urano
Meérést végezte a +V
Szama
Hatarérték | Napiatlag/24 6ras 50 50 400 10 1 10 10
Dst 100% (A)/ féloras | 200 150 400 60 4 30 20 005 | 005 | 05 0,1
atum
97% (B)/féléras 50 100 200 10 5 10 10
logia Kft. Vonatk.konc. 4 3,8 220,1 4,28 0,13 0,9 13 0,005 | 0,015 | 017 | 0,002
5 Mért.konc. 3 15 192,8 23,91 0,1 1,02 1 0,005 | 002 | 009 | 0,0046
Kornyezettechno |, 0776 | 2016.06.08
l6gia Kft. Vonatk.konc. 4,2 21 265,3 34,27 0,14 15 1,4 0,005 | 0,028 | 013 | 0,0057
5 Mért.konc. 3,4 8,7 203 13,4 0,1 3,1 1 0,005 | 0,013 | 0,08 | 0,0185
Kornyezettechno | 510 10eq | 2016.10.25
l6gia Kft. Vonatk.konc. 45 11,1 268 17,5 0,13 43 1,4 0,005 | 0017 | 01 | 0,0243
5 Mért.konc. 3 1,5 212,5 3,73 0,1 21 1,8 0,005 | 0,037 | 0,05 0,05
Kornyezettechno | 412 /134/p1 | 2017.08.02
l6gia Kft. Vonatk.konc. 4 2 284,1 4,86 0,13 2,7 2,4 0,005 | 0,049 | 0,003 | 0,004

2015-6s hat6sagi emissziomérés tullépése miatt intézkedési terv sziiletett, amit a T. Hatésag BO/16/12226-1/2016 szamon jévahagyott.

Az intézkedési tervet, a jovahagyé hatarozatot és annak kiértékelését Feliilvizsgalati Dokumentaci6 6. szamu melléklete tartalmazza.

A feliilvizsgalt id6szakban (2012-2016) mas hatarérték tullépés nem volt. A tdblazatban szereplé 2017. évi mérés ( a ligos moso probaiizeme

utan) eredményei is hatarérték alattiak.

A pontforras hatasteriiletének becslésénél is az utolsé mérés adatai lettek figyelembe véve, ahol a nedves fiistgaztisztitd probalizemi mérése tortént.

13




ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
LEVEGOTISZTASAGVEDELMI ENGEDELY KERELEM

7.2 SZALLITASI TEVEKENYSEGBOL SZARMAZO EMISSZIO

Szallitasi tevékenységek a telephelyen:
e Hulladékok beszallitasa a telephelyre
e Hulladékok kiszallitasa a telephelyrol
e Személyforgalom
e Belsd teherszallitasi igények ellatasa, anyagmozgatas targoncaval
e Munkagépek

A hulladékok beszallitasa és kiszallitasa részben a szerz6dé partnerek iizemeltetésében allo
tehergépjarmiivekkel masrészt sajat tulajdonban 1év6 jarmiivekkel torténik.

Jellemz6en a szallité jarmiivek dizel tzemanyaggal miikddnek hasonléan az iizemeltetett
targoncakhoz.

Az ECOMISSIO Kft. 7 db varidlhato, tobbféle felépitménnyel ilizemeltethet6 tehergépkocsival
rendelkezik. A telephelyen 10 db diesel iizem villastargonca és 2 db gaz lizemelés{i targonca
miikoddik a raklapokon érkez6 hulladékok mozgatasara.

A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. §-a rendelkezik a mozgd
forrasok ilzemeltetésér6l. A kozuti kozlekedés szabalyai ald utalja a gépjarmii miiszaki
allapotanak, ezen beliil a kibocsatdsok szabdlyozasanak kérdését. A kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat szabdlyait a kozuti jarmiivek kornyezetvédelmi feliilvizsgalatanak szabalyairol
sz0616 77/20009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM egyiittes rendelete tartalmazza.

Atlagosan 10 tonna teherbirasti gépjarmiivel szamolva munkanapokra vonatkozéan napi 8
gépjarmii forgalmat jelent.

A telephelyre beérkezd szallitdjarmiivek megfelelnek a kozuati szallitdsra vonatkozd
el6irasoknak.

A jarmiivek altal kibocsatott szennyezdanyagok a levegé mindségére csekély hatassal birnak, a
légtérben rovid idén beltl felhigulnak.

A személyforgalombdl szarmazo6 emisszié elhanyagolhato.

8 A KIBOCSATASOK MEGELOZESET, VAGY AHOL EZ NEM
LEHETSEGES, MERSEKLESET SZOLGALO TECHNOLOGIAI
ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK,

A technolégia legjelentésebb kibocsatasat csokkentd eljards a hatékony flistgaztisztitds. A
flistgaztisztitas részletes technoldgiaja a 3. szamu fejezetben ismertetésre kertlt.

9 AHOL SZUKSEGES, A LETESITMENYBEN, ILLETVE A
TECHNOLOGIABAN A HULLADEKOK KELETKEZESET MEGELOZO,
VAGY CSOKKENTO TERVEZETT INTEZKEDESEK,

srrs

hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitasaval tomegében jelent6sen csokkenti a veszélyes
hulladék mennyiségét. A technolégidban felhasznalt anyagok és a termékek is tobbségében
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veszélyes hulladékok. Az artalmatlanitds mellett hulladékhasznositas is torténik, mivel a
hulladékok égéshdjét gbztermelésre hasznositjuk.

A hulladékégetésbdl keletkez6 masodlagos hulladékok anyagaramat a korabban ismertettiik. (
Anyagmérleg)

Legnagyobb mennyiségben keletkezik a fiistgaztisztitasbél szarmazo6 pernye, filterpor, a salak és
a salakbdl kivalasztott fém hulladékok.

Az égetést kiszolgalé egyéb tevékenységekbdl kisebb mennyiségben még keletkezik termel6i
hulladék, aminek dont6 tobbségét a telephelyen sajat felel6sségi korben artalmatlanitjak.

Az irodai tevékenységbdl szarmazé hulladékokat (irodai hulladékok, kommunadlis hulladékok) a
Kft. sajat felel6sségi korében Aartalmatlanitja, illetve jogosultsdg hianyadban ( elemek,
akkumulatorok ) kezelésre elszallitja.

A telephelyen végzett épililet karbantartdsi munkalatokbdl, valamit a telephely
terliletrendezésébdl keletkezett (pl.: fold, kovek, beton, cserép, stb.) nem veszélyes hulladékok
engedéllyel rendelkezd vallalkozohoz keriilnek kezelésre.

10 TOVABBI INTEZKEDESEK, AMELYEK AZ
ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK
MEGELOZESET SZOLGALJAK,

Az ECOMISSIO Kft. az alabbi tanusitott vallalatiranyitasi rendszert miikodtet:

MSZ EN IS0 9001:2015 Mindségiranyitasi Rendszer
MSZ EN ISO 14001:2015 Koérnyezet Kozpontd Iranyitasi Rendszer
MSZ 28001:2008 Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsagiranyitasi rendszer

Az irdnyitdsi rendszerekben elvart kovetelmények teljesitése magas fokd vezet6i
elkotelezettséget jelent és noveli a technolodgiai rendszer miikodésének biztonsagat.

A tevékenység a kornyezetkdrosodas megel6zésének és elharitdsanak rendjérol sz6l6 90/2007.
(IV. 26.) Korm. rendelet alapjan a karelharitasi terv elkészitésre kotelezett, ami jelenleg a
feltilvizsgalati eljarassal benyujtasra kertilt.

Az lizem a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szold
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapjan fels§ kiiszobértékli veszélyes
anyagokkal foglalkozé tlizemnek minésiil. A rendelet értelmében biztonsagi jelentésre
benytjtasara kotelezett. Az ECOMISSIO Kft. B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 48-
10/2013/SEVESO hatarozat szamu engedélyével rendelkezik.

A biztonsagi jelentés a veszélyes anyagokkal, esetiinkben veszélyes hulladékkal torténd nem vart
események részletes elemzését tartalmazza.

11 A KIBOCSATASOK FOLYAMATOS ELLENORZESET BIZTOSITO
INTEZKEDESEK,

A hulladékéget6 lizemelése soran felmeriilé kibocsatasokat els6sorban a 1légszennyezd anyagok
tekintetében kell figyelemmel kisérni.

A légszennyezd anyagok kibocsatasanak az ellendrzése folyamatos emissziéo méréssel torténik. A
vonatkozé rendelet eldirasa alapjan a miikodési paraméterek (tliztér hémérséklete, fiistgaz
oxigén koncentracidja, nyomasa, h6mérséklete, vizgéztartalma) mellett, folyamatosan mérni és
rogziteni kell a légszennyez6 komponensek (SO, CO, NOy, HCl, HF, szilard anyag, TOC)
kibocsatasat is. A nehézfémek, dioxinok és furanok mérését évente kétszer kell elvégezni.

15



ECOMISSIO KFT., TISZAUJVAROS HULLADEKEGETO
LEVEGOTISZTASAGVEDELMI ENGEDELY KERELEM

A folyamatos emissziomérés kettd féloras adatai a Kornyezetvédelmi Hatdsag szamadra
kozvetleniil elérhet6 az internetes feliileten.

Az éget6mii a technoldgia, ill. az égetési folyamat biztonsagos irdnyitasa érdekében megfelel
miiszerezéssel és vezérlérendszerrel van elldtva, melyek a funkciondlisan 6nallé egységek
(kombinalt ég6, forgékemence, héhasznosité kazan, flistgaztisztitd) vezérlését, iranyitasat
ellenérzik és szabalyozzak.

A hulladékégetd duplikalt folyamatos emisszié mérd rendszerrel van elldtva. A mérémiiszerek
érzékeldi, ill. mintavevd csonkjai a kémény oldalaba lettek beépitve. A gazelemz6 miiszerek a
kémény el6tti filistgazcsatorna alatt elhelyezett konténerben vannak elhelyezve. A mintagazok
fltott vezetéken, el6készités utan keriilnek a mérémiiszerekbe. A mérési eredményeket
szamitogépes adatgyijté rendszer dolgozza fel.

Az emisszié méré rendszeres karbantartasat a miiszert szallit6 cég végzi.

12 ANNAK BEMUTATASA, HOGY AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA,
TERMELESI ELJARAS MEGFELEL AZ ELERHETO LEGJOBB
TECHNIKANAK

A technolégia BAT szempontjainak vizsgalatat a fellilvizsgalati dokumentacié 5.sz. melléklete
tartalmazza. A technolégia BAT altal megfogalmazott ajanlasoknak megfelel.

13 HATASTERULET MEGHATAROZASA

Tiszadjvaros ,a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl” szold 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. melléklete szerint, az alabbi zénacsoportba esik

Kén-dioxid | Nitrogén- Szén- PM10 Benzol
8. Sajé Volgye dioxid monoxid
Z6nak F C D B E
Talajkozeli PM10 PM10 PM10 PM10 PM10
6zon Arzén Kadmium | Nikkel 6lom benzpirén
As Cd Ni Pb BaP
Z6nak 0-1 E F F F B

A teriilet nitrogén-dioxid ( C zéna ) és szall6 por tekintetében (B z6na) terhelt.

Tablazatban o6sszefoglaltam a P1 forrds adatait és szennyezbanyagonként a bemend
paramétereket, amibdl a program a szamitasokat végrehajtotta.

A meteoroldgiai alapallapot értékei az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat honlapjan kozzétett
térképek adataibol szarmaznak.

A térképek alapjan Tiszaudjvaros atlagos hdmérséklete 10 C°, atlagos szélsebesség 1,5m/s.
jellemzd szélirdny észak-keleti irdnyu.

A hattérszennyezettségi adatok forrasa az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halozat 2016. évi
levegdmindség adatok Oszlari mérdéallomas, automata halézat mérései.

A hatasteriilet szamitasdhoz szamos ajanlas elérhet6. A mellékelt szamitas a szolnoki Jasz-

Nagykun-Szolnoki Kormanyhivatal honlapjan elérheté Hatastavolsag Becslé programmal
késziilt.
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A flstgdz kibocsatasi adatai az utolsé, a nedves fiistgaztisztit6 probaiizeme utan a
Kornyezettechnolégia Kft. akkreditdlt emisszi6 mérésébdl

azonosit6:2017/1344/P1)

szarmaznak. (JegyzOkonyv

Mérték
Paraméterek egység P1
Kiirt6 magassag m 40
Térfogataram Nm3/éra 17312
Forras keresztmetszet m? 0,2
Fiistgaz h6mérséklet Cce 60,5
Kornyezeti levegé hdmérséklete? Ce 10
Stabilitasi index 6
Feliileti érdesség 1,2
Atlagos szélsebbesség m/s 1,5
Magassaga a talajszinttol m 10
Emisszi6 SO2?2 kg/oéra 0,052
Emisszio CO2 kg/dora 0,026
Emisszé NOx2 kg/ora 3,679
Emissz6 PM24 kg/dora 0,036
Alap levegoterheltség SO23 pg/ms3 6,1
Alap levegéterheltség CO3 ug/ms3 413
Alap levegoterheltség NOx3 nug/ms3 15,3
Alap levegéterheltség PM1 21
Alap levegéterheltség PMz4 png/m#* 21
Vizsgalandé tavolsag m 1500
Hatasteriilet m
Megjegyzés:
1: Kérnyezeti levegé hémérséklet éves atlaga OMSZ adatbazis
2: Kornyezettechnoldgia Kft. 2017/1344 /P1 azonositdju jegyz6konyv. alapjan
3: OML 2016. évi levegémindség adatok alapjan Oszlar automata halézat
meresel

13.1 HATASTERULET KIERTEKELESE

A vizsgalt pontforrasok nitrogén-oxidok kibocsatasa dontéen nitrogén-monoxid formajaban
torténik. A nitrogén-monoxid a légkorbe érkezése pillanataban azonnal bekapcsolddik az ott
zajlo - dont6en fotokémiai - folyamatokba, melynek hatasara kiilonb6z6 reakcidsebességekkel
részben vagy akar teljes mértékben atalakul nitrogén-dioxidda. Emiatt a nitrogén-oxidok
kibocsatasa okozta levegbterheltségi szint a rendeletben szerepld nitrogén-dioxid hatarértékek

szerint kerultek értékelésre.

A hatasterlilet szamitasanak diagramjait a Feliilvizsgalati Dokumentacié 8. sz. mellékletben
csatoltuk, szamitasanak eredményeit az alabbi tablazat foglaltam 6ssze:
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P1
Koncentracio
értékek Hatastavolsag
Komponensek / ng/m3 / /m/
max. 18,6 484
A
B
NOx G 14,9 768
max. 0,131 484
A
B
(80) G 0,105 771
max. 0,0409 478
A
B
PMio C 0,0327 760
max. 0,261 484
A
B
SOz © 0,209 772

A tablazat adataibdl lathaté, hogy a maximalis koncentraciok egyik komponens esetében sem
érik el az 6ras, illetve porszennyezés esetén a 24 6ras egészségiigyi hatarértéket. Hatastavolsag
minden pontforrdsnadl megallapithat6 minden komponensre, jellemzéen a C feltétel
teljesiilésével. Legnagyobb hatastavolsag a kén-dioxid tekintetében allapithaté meg, ez 772m.

A hatastertilet a vizsgalt esetben nem éri el a P1 pontforrastél DK-i irdnyba ~1.400 m
tavolsagban 1évé Erémii Lakételepet, valamint az ENy-i irdnyba ~1.500 m tavolsagra 1évé
Tiszadjvaros hatarat.

LevegOtisztasag-védelmi szempontbodl kozvetett hatésteriiletek alatt a szallitasbol (teher és
személy) adodo kozlekedési eredetii 1égszennyezést és hatastertiletét értjiik.
Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a szallitasbél eredd terhelés elhanyagolhaté a TVK
Ipartelep Osszforgalmahoz képest, ezért a szallitasi tevékenységhez kapcsol6do 1égszennyezés
kozvetett hatasteriiletét elhanyagolhaténak tekintjiik.

A hatasteriilet ismertetése a Feliilvizsgalati Dokumentacié 3.1.fejezete alatt részletesebben
bemutatasra kertlt.

14 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

Az ECOMISSIO Kft tiszaujvarosi telephelyén hulladékégetés technolégiat izemeltet.

A telephelyre beérkez6 hulladékok megfeleld el6készités utan a forgékemencében elégetésre
keriilnek. A forré flstgdzok hoétartalmat gbéz termelésére forditjdk. A lehilt fiistgaz
szennyezbanyag tartalma az kondicionald toronybdl, a zsakos porszilir6bdl , reaktorbdl, dioxin
adszorberbdl és a nedves mosdbol all6 flistgaztisztitd egységben keriil levalasztasra. Az égetés
melléktermékeként keletkezd égetési maradék anyagok veszélyes hulladéklerakoban keriilnek
artalmatlanitasra.

A technolégia legjelent6sebb kornyezetterheld forrasa a hulladékégetd kéménye(P1).
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A pontforrdson mért emisszié a feliilvizsgalt id6szakban egy esetben haladta meg a kibocsatasi
hatarértéket. Az erre sziiletett intézkedési terv végrehajtasaval megfelel a mindenkor hatalyos
szabalyozasnak.

A folyamatos lizemmenet biztositasa érdekében folyamatos emissziomérd rendszer duplikalasra
keriilt.

2017. évben a fiistgaztisztitas hatékonysaganak novelése érdekében nedves mosot telepitettek.
A levegétisztasadg-védelmi szempontbdél becsiilt hatdsteriilet nem éri el a védendd
létesitményeket.( lakdovezet), a kozvetlen hatasteriileten biztosithaté az el6irdsok szerinti
levegémindség.

A technolégia BAT altal megfogalmazott ajdnlasoknak megfelel.

A technolégia tobbféle monitoring rendszerrel rendelkezik, amelyek a biztonsagos tizemmenetet
hatékonyan tamogatjak.

A vizsgdlt id6szakban bekovetkezett nem vart eseményeket a beépitett biztonsagi berendezések,
valamint a tarsasagnal alkalmazott biztonsagi rendszerek, esetenként kiils6é segitséggel
megoldottak.
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