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SZAKERTOINYILATKOZAT

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Petrolkémia Zrt.,, mig a rendelkezésre allo
adatok alapjan az abbdl szdrmazé megallapitasok, kornyezeti hatasok valdsagtartalmaért az
SENEX Kft. vallalja a feleldsséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIl térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevd szakértok az
alabbiakban aldirasukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el a

MOL Petrolkémia ZRT. MTBE iizem
Moédositast kéré DOKUMENTACIO

Kothencz Janos '/ Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 01-13505
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Kvojka Ferenc Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 258/2013.
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

1 i N
\
Varga Csaba Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofelligyeldség
SZ-084/2010. Elévilag védelem szakérté

SZ-003/2015. T4ajvédelem szakértd

A szakért6i jogosultsdgainkat igazold dokumentumokat mellékletben csatoljuk.
Budapest, 2018. 01.29.
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BEVEZETES

Az EMI-KTVF 16547-14/2007. szamon adott egységes kornyezethasznalati engedélyt az
MTBE iizem részére, melyet egy alkalommal 788-13/2013 szdmon egységes szerkezetben
modositottak. A MOL Petrolkémia Zrt 2016. augusztusban beadvanyaban kérte, hogy az
MTBE {izem részére sz0l6 fenti egységes kornyezethasznalati engedély jogosultjat

modositsak MOL Nyrt.-r61 MOL Petrolkémia Zrt.-re.

Az MTBE iizem egységes kornyezethasznalati engedélye 2017. december 31-ig volt
érvényes.

Az elkészitett EKHE feliilvizsgalati dokumentaciot a MOL Petrolkémia Zrt. 2016. augusztus
3-4n a hatésadgnak benyujtotta és kezdeményezte a feliilvizsgalati eljards lefolytatdsat az

engedély meghosszabbitasara.

Az eljaras lefolytatasanak ideje alatt a MOL Petrolkémia Zrt. kiértékelte az MTBE Uzemben
2015-16-ban folytatott lizemi kisérleteket. Az eredmények szerint az iizem technologiai
valtoztatasok nélkiil az 0j alapanyag (Raffinat-1 frakcid) felhasznalasaval és a katalizator
konverzidjanak javulasaval az eddigi kapacitas legalabb kétszeresére, azaz 60.000 t/év MTBE

termelésére képes.

Az 1 kapacitas jelentette valtozasok feliilvizsgalat keretében torténd bemutatasara a Tarsasag

cégiinket a SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t bizta meg.
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1 ALTALANOS ADATOK

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

Szervezet neve:

SENEX Kft.

Cim: 1031 Budapest, Nanasi tt 42/b
Képviseld: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex@senex.hu
Projektvezetd  név Kothencz Janos

telefon +36-1-3692-354

fax +36-1-3698-098

mobil +36-30-9211-395

e-mail janos.kothencz@senex.hu

A dokumentacio elkészitésében részt vettek:

Kvojka Ferenc okl. gépészmérnok

Varga Csaba - okl. biologus

Az engedélykérd azonositd adatai, a telephelyre vonatkozo6 adatok

Telephely neve:

MOL Petrolkémia Zrt. Tiszajvaros
MTBE Uzem

Telephely cime:

3580 Tiszatijvaros Mezécsati ut 1 (Pf. 27)

Helyrajzi szam:

0168

Képviseld: Gulyas Ferenc, iizemcsoport vezetd
KTJ: 100319728

KUJ 100285101

F6 tevékenységek TEAOR szama: 2014 MTBE gyartas

A telepiilés statisztikai azonositd szdma: 28352

NOSE-P kod 105.09

SNAP-2 kod 0405

Egységes kornyezethasznalati engedély
szdma (érvényessége)

788-13/2013. (2017. 12.31.)
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Az MTBE iizem sarokponti koordinatai

EOVY EOV X
798057 285523
798230 285510
798273 285380
798049 285393

Az attekintd térképet a 2.1., a részletes helyszinrajzot lasd a 2.2. mellékletben.

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelos személyek:
Beszterczeyné Nagy Adrienn
Telefon: 06-70/3337812
AdriNagy@MOL .hu

Felel6sségvallalas

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Petrolkémia Zrt., mig a rendelkezésre allo
adatok alapjan az abbdl szdrmazd megallapitasok, kornyezeti hatdsok valdsagtartalmaért az

Senex Kft. vallalja a feleldsséget.
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1.1 A TELEPHELYRE VONATKOZO, ILLETVE KAPCSOLODODO FONTOSABB

ENGEDELYEK ES ELOIRASOK

HATAROZAT r ,
SZAMA TARGYA MEGJEGYZES
Ugyirat szama Targy Ervényesség
ALTALANOS ENGEDELYEK
EMI KTVE T’\/K-Tll? o ipar’i lrcomplexu’m' teriiletén és kér’nyfizetében Hi-
1638-24/2013 v?gzett ten'yrfe'ltaras .foly‘[a’tasa’nali, t?eavatkozas e§ 9017 06.30.
karmentesitési monitorozas végzésének elrendelése
A MOL Nyrt. Tiszai Finomité MTBE {izemének gyartasi
EMI KTVF tevékenységére vonatkozd 16547-14/2007. szamu egységes 201712.31.
788-13/2013. kornyezethasznalati engedélyének egységes szerkezetbe
foglalt modositasa
BAZ m. Kat.véd. Ig. 788-13/2013 szamu Egységes kornyezethasznalati engedély 2017.12.31.
BO/16/13052-5/2016. modositasa- névatiras
BAZ m. Kat.véd. Ig. A MOL PK Zrt. Tiszai Finomité telephely 6nellendrzési 2020.11.30.
35500/5650-1/2017. terv jovahagyasa
EMI KTF A MOL Nyrt. Tiszai Finomité telephely iizemi karelharitasi 5 &y
290-5/2015. tervének jovahagyasa
HATOSAGI ELLENORZESEK JEGYZOKONYVEI
BAZ Megyel BAZ Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és ellendrzés idépontja:
Korményhivatal Természetvédelmi Féosztaly - Hulladékgazdalkodas 2016.04.12.
BO/16/6964-1/2016.
Eﬁiﬁgﬁiﬁ;‘[al BAZ Megyei Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi és ellendrzés idopontja:
Természetvédelmi Foosztaly- Hulladékgazdalkodas 2015.11.24.

20365-1/2015.

Eszak Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség-
Hulladékgazdalkodas

EMI KTVF
12894-1/2013.

ellendrzés idépontja:
2013.06.27.

Eszak Magyarorszagi Koryezetvédelmi,

EMI KTVF
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség—

ellenérzés idopontja:

12947-1/2013. s L, . . 2013.06.27.
Levego6tisztasag-védelmi ellenérzés

VIZJOGI ENGEDELYEK

Ugyirat szama Targy Ervényesség
BAZ Megyei

Katasztrofavédelmi MOL Nyrt TIFO vizellato és vizkezel6 rendszer vizjogi 9020.11.30.
Igazgatdsag tizemeltetési engedély
00/7017-9/2015.

EMI KTF MOL Nyrt Tiszai Finomito izemi karelharitasi terv
-5/2015. jovahagyasa

BAZ Megyei

Katasztrofavédelmi MOL Petrolkémia Zrt. SITE szennyviztisztito telep 9018.03.31.
Igazgatosag fejlesztés vizjogi 1étesitési engedélye
00/1223-17/2016.

BAZ Megyei MOL Nyrt Tiszai Finomito szennyviztisztitd rendszer
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HATAROZAT
SZAMA

TARGYA

MEGJEGYZES

Ugyirat szama

Térgy

Ervényesség

Katasztrofavédelmi
Igazgatosag
00/7030-11/2015.

vizjogi lizemeltetési engedély

BAZ Megyei
Kormanyhivatal
15-33/2015.

Tiszaujvaros SITE szennyviztisztito rendszer fejlesztésére
vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedély

5év

2 A TELEPHELYEN JELENLEG FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

2.1 A TELEPHELY ROVID TORTENETE

Az MTBE ilizemnek is helyet ad6 MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep tevékenysége kiterjed

a koolajipari ¢és petrolkémiai termékek eldallitdsara, keverésére, valamint forgalmazasara.

Ezen termékek kozé tartoznak a motorhajtéanyagok, tiizel6- és flitdolajok, vegyipari benzin,

FCC alapanyag, kén, valamint az MTBE (metil-tercier-butiléter). TEAOR szama: 2014

MTBE gyartas.

A Finomitét 1973-ban alapitottak és kezdték épiteni. A koéolaj feldolgozas 1979-ben
kezdédott meg. Az emlitett kdolaj feldolgozas egyetlen technoldgiai blokkba telepitett

lizemcsoportban tortént. Ezen lizemcsoport részei a

e 1979-ben ilizembe helyezett atmoszférikus (3000 kt/év) és vakuum (1500 kt/év)

desztillacios tizemrész,

e a 700 kt/év kapacitdsu gazolaj-kénmentesitd ilizem, mely gazolajat, vegyipari

gézolajat és FCC alapanyagot allit eld,

e a 7 kt/év kapacitasu kénkinyerd iizem, ami a kénmentesitd altal kinyert kén-

hidrogénbdl allit eld elemi kenet, valamint

e az 1982 6ta mukodd 30 kt/év kapacitasi MTBE iizem, amely magas oktanszamu

kdrnyezetbarat benzinkomponenst allit el izobutilén tartalmt C4-frakcid és metanol

felhasznalasaval.

A termeld tizemrészeken kiviil a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep rendelkezik még tobbek

kozott egy 1,3 millié m® kapacitast, az alapanyagok, félkész termékek és késztermékek

tarolasara és forgalmazéasara alkalmas tarolotérrel is. Ez a kapacitds magéban foglalja a

MOL_PK_MTBE_Kapacita_mod_jel v01
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Kdolajtarold Zrt. és Terméktarold Zrt. kapacitasait is. A tarolotér teriiletén egy benzinkeverd

tizem is miikodik, amely vasarolt és sajat termelésti komponensekbdl készit motorbenzint.

A termékek tdvvezetéken jutnak a MOL Nyrt. mas egységeinek telephelyeire, csévezetéken a

tankauto toltore, vagy vasuti kocsikon keriil kdzvetleniil a vevokhoz.

A 2001-es évben az AV (atmoszférikus- és vakuum desztillacids) tizemet leallitottak.

Az 1982 ¢6ta iizemeld MTBE {izem izobutilén tartalmti C4 frakcid és metanol felhasznalasaval
oktanszamnoveld metil-tercier-butilétert (MTBE), valamint nagy tisztasagu, gyogyszeripari
felhasznalasu MTBE-t allit el6. Az MTBE lizem a gyartashoz sziikséges C4 frakciot a TVK-
bol vezetéken kapja, a metanolt pedig vasuton szallitjdk be a tartalyparkba, ahonnan szintén
vezeté¢ken jut el az MTBE ilizembe. Az ilizemben eldallitott oktdnszamnoveld MTBE

vezetéken jut a tartalyparkba.

2.2 AzZMTBE UZEM MUKODESE

Az MTBE iizem C;-frakcioban és Raffinat-1 frakcioban 1évo izo-buténbdl és metanolbél
évente a 2015-16-o0s iizemi Kkisérletek eredményeképpen a maximum 60.000 t metil-

tercier-butilétert allit el6. Az alapul vett évi iizemérak szama 8.000 éra.

Az lizem kapacitasa a névleges kapacitds 50 %-dra csokkenthetd, valamint még ennél
alacsonyabb kapacitassal is T{lizemelhet az {izemen belilli megfeleld6 C4-frakcid
recirkulaltatasaval.
A jelenlegi technoldgiai eljaras szerint az MTBE gyartasa torténhet:
e magas butadién és alacsony izobutilén tartalmi Olefin lizemi hidrogénezett Ca-
frakcio feldolgozasaval,
e alacsony butadién és magas izobutilén tartalmi Butadién iizemi (vagy import)

Raffinat-1 frakci6 feldolgozasaval.

A metil-tercier-butiléter =~ (MTBE) motorbenzin  mindségjavitd  komponensként,
oktanszamnoveld adalékként hasznosithatd. Tovabbi felhasznélési teriilet inhibitor-mentes,
tisztitott MTBE gyartas gyodgyszergyari felhasznaldsra. Az {izemet a miiszerterembdl

szamitogép segitségével iranyitjak.
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A technologiai folyamat rovid ismertetése

A metanolnak a Cs-frakcioban és Raffinat-1 frakcioban 1évd izobuténre torténd kozvetlen
addicoja MTBE képzddéshez vezet. A reakcidt savak katalizaljak. Sokféle katalizator
alkalmazhatd, amelyek koziil a kation cseréld gyantdk alkalmazasa a legelterjedtebb. A
reakcid viszonylag alacsony hémérsékleten €s a cseppfolyos allapotot biztositd nyomdson
jatszodik le, ioncseréld gyanta jelenlétében. A reakcid exoterm.

A reakcio izobuténre nagymértékben szelektiv, mivel az egyenes szénlanct butének majdnem
teljesen kozombosen viselkednek a reakcid szempontjabol. Mivel a Cy-frakcidban talalhatd
izobutadién reakcidképessége egy nagysagrenddel meghaladja a linearis buténekét, nincs
sziikség tiszta allapotban 1év6 izobuténre az MTBE eldallitdsdhoz, hanem teljes mértékben
alkalmasak az izobutén tartalmi szénhidrogén frakciok, igy az olefin gyartas
melléktermékeként keletkez6d Cs-frakcio.

A reakcid Kkatalizatora szulfonalt sztirol-divinil-benzol kopolimer alapu, makrohalds
szerkezetl, ioncseréld gyanta. A gyanta olddszerben egyensulyi allapotig duzzad, ezen kiviil
az oldoszert szelektiven adszorbedlja is. A reakci6 a katalizatorban jatszodik le.

A katalizatoron a savcsoportok semlegesitése nagymértékben rontja a katalizator aktivitasat.
A katalizator gyorsan €s reverzibilisen adszorbedl ammoniat, fémkationokat, bazikus szerves
vegylileteket, €s ezen vegylletek jelenlétében gyorsan dezaktivalédik. Ugyancsak
dezaktivalddast okoznak a dugulést, lerakodast el6idézé anyagok.

A reakcio-feltételeket nagymértékben befolyasolja a Cy-frakcid butadién tartalma, mivel a
butadién reakcioképességének visszaszoritasa jelentSs befolyasold tényezé. fgy a reakcio-
koriilményeket befolyasolo tényezok a kdvetkezok:

o [zobutén-metanol moldris arany: A legalacsonyabb megengedett érték 0,89, mivel a

desztillaciondl a felesleg metanol a C4-frakcidoval még ekkor eltavolithato.

o Homérséklet: A homérséklet novekedése kedvezden hat a butadién polimerizacios
reakciokra,

o Térsebesség: Az alkalmazott térsebesség értéke fligg az izobutén elérendd
konverziojanak mértékétol.

e Nyomdas: A reakcid folyadékfazisban jatszodik le, ezért a reaktoron a nyomast 12 bar
felett kell tartani, a nyomdasesés hirtelen bekdvetkezé emelkedése azt jelzi, hogy a

katalizatoron polimerizacios folyamatok jatszodnak le.
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o Aramldsi irdny a reaktorban: Magas butadién tartalmt alapanyag esetén a reaktor

fokozott nyomasnovekedése kovetkezhet be, amit a polimer jelleghi lerakodasok
okoznak. A reaktorban az anyagaram alulrdl felfelé torténé aramoltatasaval

katalizatoragy kitagul, és felveszi a katalizator-térfogat esetleges novekedését.

Az MTBE ilizem a MOL Nyrt. MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletén helyezkedik el.
foglalkozunk, a mikodéséhez kapcsolddd egyéb segédiizemeket csak attekintd jelleggel

ismertetjlik, azok nem képezik jelen feliilvizsgalat targyat.

2.3 TERMESZETFOLDRAJZI VISZONYOK, A TELEPHELY ELHELYEZKEDESE

Az MTBE iizem Tiszatjvarostol 3500 m-re délre, Tiszapalkonyatél Ny-ENy-ra 1500 m-re
talalhatdo a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletén.

A telephely kornyezetében szant6foldek, fiives rétek, fasitott teriiletek (K-1 és Ny-i iranyban)
és egyéb ipari létesitmények (TVK E-ra, Tiszapalkonyai Erémii EK-re) talalhatoak. A Tisza
legkdzelebbi szakasza 2000 m-re huzddik az MTBE tizemtdl.

A vizsgalt teriilet a Kozép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsodi-artérhez tartozik. A kista;) 88-
93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos
relativ reliefli, egyhangt felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo,
Hernad és Hej6 folyok korabbi futasiranyat jelzé elhagyott folyomeder-generaciok visznek.
Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 oOra napsiités megszokott. Evi
kozéphdmérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacids iddszaké 17,0 °C. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisaghi a Ny-i
és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.
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3 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

A 2016- augusztusaban beadott EKHE 5 éves feliilvizsgdlati dokumentacidhoz képest a
kapacitasnovelés nem jar technoldgiai modositassal, a Raffinat-1 frakci6 alapanyag
részaranyanak ¢és a katalizator konverziojanak novekedése dnmagaban eredményezi azt.

A jelenlegi technologiai kialakitas szerint kétféle tizemmodban torténhet az MTBE gyartasa:

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacios lizemmodd, magas butadién (BD) és alacsony
izobutilén (IB) tartalmu Olefin tizemi hidrogénezett C4-frakcio (tovabbiakban H-C4)
feldolgozasaval,

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacios tizemmod, alacsony butadién (BD) és magas
izobutilén (IB) tartalmi MOL Petrolkémia Zrt. Butadién lizemi (vagy import)
Raffinat-1 frakcio feldolgozasaval.

Az alabbi tablazatban Osszefoglaljuk az lizem kapacitas valtozasanak tényezoit, melyek

technologiai modositas nélkiil eredményezik a ndvekedést.

3.1. tablazat A két iizemmod Osszehasonlitasa

Magas BD, alacsony IB tart.
alapanyag feldolgozas

Alacsony BD, magas IB tart.
alapanyag feldolgozas
Raffinat-1 frakcié

Uzemmad

Alapanyag tipusa (forras)

H-C, frakci6 (OL-1)

(BDE/import)

Alapanyag IB tartalma

alacsony, 16 - 25 %(m/m)

magas, 25 - 40 %(m/m)

Alapanyag BD tartalma

magas, 5-20 %(m/m)

alacsony, < 5 %(m/m)

Polim. inhibitor adagolas allandé szakaszos
Reaktor temp. viz h6fok max. 52 °C max. 60 °C
Metanol felesleg (M108) 1,5 - 2,0 %(m/m) 0,8 — 1,5 %(m/m)
Max. C, bedolgozas, t/nap 325 325

Max. MTBE termék, t/év 30.000 60.000

3.1 KAPCSOLODO RENDSZEREK, EDENYZET

A 2016- augusztusaban beadott EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentacidhoz képest a

kiszolgalo rendszerekben a kapacitasnovelés miatt nem torténik valtozas.

Az atmoszférikus tartdlyok ¢és nyomastartd edények valtozatlanok az EKHE 5 éves

feliilvizsgalati dokumentaciohoz képest.
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3.2 AFELHASZNALT ANYAGOK ES ELOALLITOTT TERMEKEK

Az tlizem technologidjanak elmult 6 évre vonatkozd anyag- és energiaforgalma az

tablazatokban szerepelnek.

3.2. tablazat: A technologia anyagforgalma

Megnevezés [ Me. | 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alapanyag
fgf;;ﬁ‘f‘ll)eze“ C4 frakeio t 9916,0 | 68077,0 | 86802,3 | 78999,4 | 166150 | 1050,0
Zféggtrttl‘a)c“ frakeio t | 215283 | 125474 | 4107 . . .
Raffinat-1 frakcié (BDEU) t - - - 14958,4 60096,0 94837,2
Metanol t 6235,2 9522,4 8149,7 10379,8 12381,0 17262,5
C4 Raffinat visszacirkulacid t 13384,2 15125 - - - -
Raffinat-2 visszacirkulaciod t - - - - - -
Segédanyag
Petroflo 20y14 t 1,1 3,5 2,3 4,9 0,1 0,01
Corrshield NT 4209 t - - - 115,0 - -
Termékek
MTBE (6sszesen) t 17277,4 95224 22923,5 28528,3 34161,1 47552,1
ebbdl Tisztitott
MTBE t 179,1 103,5 182,6 164,6 283,6 300,9
%‘érﬁ;‘iﬁc“g frakei6 (1B t | 336779 | 65272.4 | 723324 | 652992 | 127510 ]
Raffinat-2 frakcid t - - - 10409,1 42097,0 65139,5
Faklyazas
Lefaklyazott mennyiség | t 84,1 11,8 8,5 105,9 2,7 1,5
3.3. tablazat: A technoldgia energiaforgalma
Megnevezés Me. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Villamos energia MWh 588,4 969,2 1067,8 1156,0 11190 1125,3
oty folhasonls t 60,5 113,6 42,6 - - -
Foldgiz felhaszndlds Gl | 20951 5562 | 2095 - - -
. t 15 662 28 060 28 756 31209 27 444 32 879
GOz felhasznalas
GJ 43 596 78 151 80392 86 992 76 497 91 647
Recirk. viz m’ 2483850 12667106 | 2548759 | 2820549 | 2778 643 | 2919 368
Ivoviz m’ 87 71 70 74 255 390
Szennyviz m’ 15976 19 782 16 482 23 064 4 896 390
Stiritett levegd Nm® 42 068 67 688 19 877 58 358 3524 18 000
Nitrogén Nm’ 38410 22 461 51 645 138 796 131 594 301 003
MOL_PK_MTBE_Kapacita_mod_jel v01 13




MOL PETROLKEMIA ZRT. MTBE UzeM EKHE MODOSITAS FELULVIZSGALAT 2018 18/07 SENEX KFT.

Az MTBE {izem utobbi 6 éves fajlagos alapanyag-, valamint energia felhasznalasat az aldbbi

abrak mutatjak be.

Alapanyag felhasznalas
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2. ébra Az MTBE iizem utobbi 6 éves fajlagos energiafelhasznalasa
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,
ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL

4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentaciohoz képest valtozas nem jelentkezik.

4.2 FELSZINI VIZEK

Az EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentaciohoz képest valtozas nem jelentkezik.

4.3 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Az EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentacidhoz képest valtozds nem jelentkezik. Az
alapallapot jelentés a hatdsagnak benyujtasra keriilt. A telephelyi és az lizemhez kapcsolodo

monitoring rendszer tovabbra is tizemelni fog.

4.4 ZAJES REZGES VEDELEM

Az EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentacio, ill. a hidnypotlasaban benyujtott zajvédelmi
szakvélemény megallapitasaihoz képest valtozds nem jelentkezik, az iizem zajvédelmi
hatasteriilete az EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentacidoban megallapitottal megegyezo.
A hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet el6irasai szerint

a védend¢ lakoteriiletek tekintetében a 6. § (1) a) pontja alapjan a hatarértéknél 10 dB-

lel kisebb, L = 30 dB zajszintgorbével;

a zajtol nem védendd gazdasagi teriileteken a 6. § (1) e) pontja alapjan az

La =45 dB zajszintgorbével jeldljik Ki.

Az igy meghatarozott hatasteriileteket a 4. melléklet abraja mutatja.

Megallapithatd, hogy
a gazdasagi teriileten a hatasteriilet 200 m kiterjedési;
a lakoteriiletek tekintetében a hatdsteriilet a zajforrastol mért 700 m kiterjedésli, nem
nyulik tal az ipari/gazdaséagi teriilet hataran, és igy az 1500 — 2000 m-re 1évo

lakoteriileteken lévo legkiozelebbi védendd épiileteket nem érinti.
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4.5 ELOVILAG VEDELEM

EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentéaciohoz képest valtozas nem jelentkezik.

4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentacidhoz képest valtozas nem jelentkezik.
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5 RENDKIVULI ESEMENYEK

EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentéaciohoz képest valtozas nem jelentkezik.

6 AZ UZEMI TEVEKENYSEG BAT SZERINTI ERTEKELESE

EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentéaciohoz képest valtozas nem jelentkezik.

7 OSSZEFOGLALAS

Az EMI-KTVF 16547-14/2007. szamon adott egységes kornyezethasznalati engedélyt az
MTBE iizem részére, melyet egy alkalommal 788-13/2013 szdmon egységes szerkezetben
modositottak. A MOL Petrolkémia Zrt 2016. augusztusban beadvanyaban kérte, hogy az
MTBE iizem részére szOlo fenti egységes kornyezethasznalati engedély jogosultjat

modositsak MOL Nyrt.-r61 MOL Petrolkémia Zrt.-re.

Az MTBE iizem egységes kornyezethasznalati engedélye 2017. december 31-ig volt
érvényes.

Az elkészitett EKHE feliilvizsgélati dokumentaciot a MOL Petrolkémia Zrt. 2016. augusztus
3-4n a hatésdgnak benyUjtotta és kezdeményezte a feliilvizsgalati eljaras lefolytatasat az

engedély meghosszabbitasara.

Az eljaras lefolytatasanak ideje alatt a MOL Petrolkémia Zrt. kiértékelte az MTBE Uzemben
2015-16-ban folytatott lizemi kisérleteket. Az eredmények szerint az iizem technologiai
valtoztatasok nélkiil az 0j alapanyag (Raffinat-1 frakcid) felhasznalasaval és a katalizator

konverzidjanak javulasaval az eddigi kapacitas legalabb kétszeresére képes.

AZ UZEMELO TECHNOLOGIA
Az MTBE iizem Cj-frakcioban 1évd izo-buténbdl és metanolbdl évente maximum 60.000 t

metil-tercier-butilétert allit el6. Az alapul vett évi lizemorak szama 8.000.
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Az lizem kapacitdsa a névleges kapacitds 50 %-ara csokkenthetd, valamint még ennél
alacsonyabb kapacitassal is {lizemelhet az {izemen belilli megfeleld6 C4-frakcid
recirkulaltatasaval.
A jelenlegi technologiai eljaras szerint az MTBE gyartasa torténhet:
e magas butadién ¢és alacsony izobutilén tartalmu Olefin lizemi hidrogénezett Cy-
frakcio feldolgozasaval,
e alacsony butadién ¢s magas izobutilén tartalmu Butadién {izemi (vagy import)

Raffinét-1 frakcio feldolgozasaval.

A metil-tercier-butiléter =~ (MTBE) motorbenzin  mindségjavitd  komponensként,
oktanszamnoveld adalékként hasznosithatd. Tovabbi felhasznalasi teriilet inhibitor-mentes,
tisztitott MTBE gyartds gyogyszergyari felhasznalasra. Az ilizemet a miiszerterembdl

szamitogep segitségével iranyitjak.

A TECHNOLOGIAI FOLYAMAT ROVID ISMERTETESE

A metanolnak izobuténre torténd kozvetlen addicoja MTBE képzddéshez vezet. A reakciot
savak katalizaljak. Sokféle katalizator alkalmazhato, amelyek koziil a kation cseréld gyantak
alkalmazasa a legelterjedtebb. A reakcio viszonylag alacsony homérsékleten €s a cseppfolyods
allapotot biztositd nyomason jatszodik le, ioncseréld gyanta jelenlétében. A reakcid exoterm.
A reakcid izobuténre nagymértékben szelektiv, mivel az egyenes szénlanct butének majdnem
teljesen kozombosen viselkednek a reakcid szempontjabol. Mivel a Cy-frakcidban talalhatd
izobutadién reakcioképessége egy nagysagrenddel meghaladja a linearis buténekét, nincs
szlikség tiszta allapotban 1évd izobuténre az MTBE el6allitdsdhoz, hanem teljes mértékben
alkalmasak az izobutén tartalmi szénhidrogén frakcidk, igy az olefin gyartas
melléktermékeként keletkez6 Cy-frakceio.

A reakcid Kkatalizatora szulfonalt sztirol-divinil-benzol kopolimer alapu, makrohalds
szerkezetli, ioncseréld gyanta. A gyanta oldoszerben egyensulyi allapotig duzzad, ezen kiviil
az oldoszert szelektiven adszorbedlja is. A reakci6 a katalizatorban jatszodik le.

A katalizatoron a savcsoportok semlegesitése nagymértékben rontja a katalizator aktivitasat.
A katalizator gyorsan €s reverzibilisen adszorbedl ammoniat, fémkationokat, bazikus szerves
vegyiileteket, ¢és ezen vegyiiletek jelenlétében gyorsan dezaktivaldédik. Ugyancsak

dezaktivalddast okoznak a dugulést, lerakodast el6idézé anyagok.
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A reakcio-feltételeket nagymértékben befolyasolja a Cy-frakcidé butadién tartalma, mivel a
butadién reakcioképességének visszaszoritasa jelentSs befolyasolé tényezd. Igy a reakcio-

koriilményeket befolyasolo tényezok a kdovetkezok:
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e [zobutén-metanol molaris arany,
e HoOmérséklet,

o Térsebesség,

e Nyomas,

e Aramlasi irany a reaktorban.

Az lizem utdbbi Ot év termelésének anyag- és energiaforgalmat a 3.2-3. tabladzatok mutatjak

be.

A technoldgia BAT értékelését a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklet
szempontjai szerint végeztiik el. Az értékelés szerint az MTBE Uzem technoldgidja megfelel

a kovetelményeknek.

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A MOL Petrolkémia Zrt. MTBE iizemében az alapanyagok, félkész- és késztermékek zart
technologiai rendszerben, dramlanak, illetve tartozkodnak. Valamennyi késziilék és
csOvezeték a faklyarendszerrel van 6sszekdottetésben, hogy tulnyomas vagy lizemzavar esetén,
illetve karbantartasra elokészités alkalméval a benniik tarolt anyagok faklyara vagy lehetdleg
ujrafeldolgozasra keriilhessenek.

A MTBE flizemében helyhez kotott 1égszennyezd pont és bejelentésre kotelezett diffuz forras
nem iizemel, tovabbad potencidlis, bejelentésre nem kotelezett diffuz forrasként sem
azonositottunk tartalyokat.

Az lzem diffuz forrasaként emlithetd meg az {iizemi teriilet szélén elhelyezkedd
szennyvizakna (karmentd), melybe a burkolt technologiai teriiletekrél elfolyd olajos
csapadékviz, olajos szennyviz és metanollal szennyezett viz juthat.

Ezen kiviil diffiz forrasként emlithetjik meg a technologia nem tokéletes tomitéseit,
melyekbdl fugitiv emissziok szarmaznak, valamint a karbantartdsok alkalméval a megnyitott
berendezésekbdl torténd emissziot. A tartalykocsik toltése zart rendszeren keresztiil torténik.
A technoldgiai berendezésekbdl karbantartasok, leallasok soran tartalmukat leeresztik (dontd
tobbségiiket ujra felhasznaljak), majd inert gazzal atoblitik, amit szintén zart rendszerben a

faklyara vezetnek.
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FELSZINI VIZEK
Az MTBE Uzem vizellatasat teljes egészében a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep elégiti
Ki. A viz csOvezetéken at jut az lizembe. A felhasznalt viz lehet ivoviz, recirkularis hiitviz,
ipari mindségli viz és kémiailag tiszta viz.
Az MTBE iizem teriiletén rendelkezésre all 20.000 m® tiiziviz az esetlegesen bekdvetkezd
tiizesetek megfékezésére.
Az MTBE Uzem teriiletén kommunalis szennyviz az ivéviz szocialis célra torténd
felhasznaldsabol szarmazik. Az MTBE Uzem teriiletén keletkezd ipari szennyvizek a
kovetkezo tipusuak lehetnek:
e olajos MTBE ¢és metanol-tartalmu ipari szennyviz,
e olajos ipari szennyviz.
Az lizembdl kozvetlen felszini vizbe torténd kibocsatas nincs.
Az lizemen beliil kétféle csatornarendszer tizemel:
o olajos-szennyviz és olajos-Csapadékviz,
o metanollal, MTBE-vel szennyezett viz elvezetésére.
Valamennyi csatorna foldalatti acélcsd kialakitasu.
Az lizemi csatorndk az lizemhatarnal elhelyezett foldalatti kdrmentd aknaba kotnek be. Itt
rendszeresen mérik a kimend szennyvizek mindségi paramétereit.

Normal tizemmenet mellett a felszini viz elszennyezddése nem valosziniisithetd.

FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Az MTBE iizem teriiletén a gyartasi technologia felszin feletti, zart rendszerben torténik. Az
lizem teriilete szilard burkolattal fedett. Az MTBE {izem teriiletén a felszin alatti kdzegek
allapotardl kozvetlen informacié nem all rendelkezésre, kiilon az MTBE iizem teriiletére
tényfeltarast nem végeztek, jelenleg talajviz megfigyeld pont, monitoring kut nem talalhato
ezen a teriiletrészen.

A technologia teriiletén kiilon csapadékviz-gyiijto és elvezetd rendszer talalhatd, mely a MOL
Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletén talalhaté MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitora
(SZVT-2) tovabbitja a csapadékvizet.

A technologiai csovezetékek (metanol, C4, MTBE) betonozott arokban talalhatoak.

Az iizem teriiletén folyd MTBE kitdrolds, tovabba veszélyes anyag és hulladék tarolasa

betonozott feliileten torténik.
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Osszességében megallapithatd, hogy az MTBE iizem normaél iizemmenet mellett a felszin
alatti kozeget veszélyeztetd kibocsatasa nincsen.

A TIFO-TVK ipari komplexumban korabban feltart szennyez6dés kozos karmentesitésre
vonatkozé6 EMI KTF. 1638-24/2013 szamu integralt hatarozat alapjan az ipari komplexum
felszin alatti kozegeket érintd tevékenység egységesen kezelendd. A komplex karelharitasi
terv zarddokumetacidja benyujtasra keriilt a hatdsdghoz, melynek intézkedési tervében az

MTBE tizem terulete is érintett.

ZAJ ES REZGES VEDELEM
A Finomit6 a véros legdélibb részén, lakott teriiletektS] tavol helyezkedik el. Eszaki iranyban
200 m-re a Tiszai Vegyi Kombinat Nyrt., keletre (kozvetleniil a keritésen kiviil) a MOL
Logisztika tankautotoltd telepe, tavolabb mintegy 800 m-re van Tiszapalkonya, a
legkozelebbi lakott teriilet, melyet egy erdésav is véd az esetleges. Az MTBE {izem a
finomit6 kdzepén a keritésektol tavol helyezkedik el.
Az EKHE 5 éves feliilvizsgalati dokumentacid, ill. a hianypotlasdban benyujtott zajvédelmi
szakvélemény megallapitdsaihoz képest valtozds nem jelentkezik, az ilizem zajvédelmi
hatasteriilete az ott megallapitottal megegyezd. A hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet eldirdsai szerint

a védend¢ lakoteriiletek tekintetében a 6. § (1) a) pontja alapjan a hatarértéknél 10 dB-

lel kisebb, L = 30 dB zajszintgorbével;

a zajtol nem védendd gazdasagi teriileteken a 6. § (1) e) pontja alapjan az

La =45 dB zajszintgorbével jeldljiik ki.

Megallapithat6, hogy
a gazdasagi teriileten a hatasteriilet 200 m kiterjedési;
a lakoteriiletek tekintetében a hatdsteriilet a zajforrastol mért 700 m kiterjedésli, nem
nyulik tul az ipari/gazdasagi teriilet hataran, és igy az 1500 — 2000 m-re 1évo

lakoteriileteken lévo legkozelebbi védendo épiileteket nem érinti.

TERMESZETES KORNYEZET
Az MTBE iizem a Tiszai Finomito teriiletének k6zépso részén, ipari teriileten helyezkedik el.
Ennek kovetkeztében az lizem és kozvetlen kornyezete (TIFO) esetében természetes

kornyezeti elemek nincsenek jelen.
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A vizsgilt telephely kornyezetében védett teriilet nincs. A legkdzelebb fekvd védett teriilet a
Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszatjvarostol mintegy 4 km-re helyezkedik el EK-i

iranyban.

HULLADEKGAZDALKODAS

A MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 MTBE Uzem teriiletén hulladékok normal iizemmenet mellett
tizemeléskor és karbantartasok alkalmaval, valamint havaria események soran keletkezhetnek.
Havéria esemény az elmult 6t évben nem volt.

A technoldgiaban rendszeresen keletkezd hulladék a telitett vagy kimeriilt ioncseréld gyanta
(EWC 190806). Egyéb hulladékok karbantartasbol keletkeznek idészakosan, mennyiségiik
nem jelentds.

Az Uzem teriiletén keletkezett hulladékokat csak ideiglenesen tarolnak. A hulladéktarold
szinbdl a hulladék a MOL Petrolkémia Zrt. Hulladékégetdjébe szallittatjak.

A kiilsé vallalkozo6 altal végzett munkalatok sordn keletkezett hulladékot minden esetben
elszéllitta a megfeleld engedélyekkel rendelkezé vallalkoz6, és gondoskodik annak

artalmatlanitasaroél.

Az iizemben keletkezd kommunalis hulladék elszallitasrol €s a hulladék artalmatlanirasrol a
szerz6déses vallalkoz6 gondoskodik. A szerz6dés alapjan az elszallitas heti rendszerességgel

torténik.

RENDKIVULI ESEMENYEK
A veszélyazonosités, rendszerbiztonsagi elemzések szerint az MTBE {izemben a kovetkezd
veszélyekkel kell szamolni:

e Technoldgiabol adodo veszélyek,

e Tulnyomas okozta veszélyek,

e Me¢érgezd anyagok veszélyei,

e Tiiz és robbanasveszélyes anyagok veszélyei.

Baleset elleni védekezés és eszkozeivel, a vészhelyzetek elharitasaval a biztonsagi jelentés
részletesen foglalkozik, amelyet az alabbi f6bb elemek alkotnak:
o Tiizérzékeld és jelzd rendszer,

o  (Gazérzékeld és riasztod rendszer,
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e Hirado rendszerek,

e Tlzvédelmi rendszerek, eszk6zok,

e Tarolt tiizveszélyes anyagok kiparolgasanak csokkentése,
e Villamvédelem,

e Tualnyomas elleni védelem.
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8 MELLEKLETEK

2.1. MELLEKLET: A VIZSGALT TELEPHELY ATNEZETI TERKEPE

2.2. MELLEKLET: Az MTBE UUZEM RESZLETES HELYSZINRAJZA

3.2. MELLEKLET: AZ MTBE UZEM TECHNOLOGIAJANAK TECHNOLOGIAI FOLYAMATABRAI

3.3. MELLEKLET: UZEMALLAPOTOK

4. MELLEKLET: ZAJ HATASTERULET
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