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1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol,
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozdsségi jelentGségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzodsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A FRAMOCHEM Kft. egységes kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalati
dokumentécidjdban szerepld tervezési alapadatokat a FRAMOCHEM Kft. (3700
Kazincbarcika, Szerviz it 5.) szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szdmitasok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) felelos.

Miskole, 2019. februar 28.
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Emri Gyorgy Radeczky Janos
ligyvezetd igazgato ligyvezetd igazgato
FRAMOCHEM Kft. Héarom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

A FRAMOCHEM Francia-Magyar Finomkémiai Kft. 1993-ban jott 1étre a francia SNPE
csoport és a BorsodChem Zrt. k6zos vallalkozésaként. Az SNPE tarsasag 2000-ben szerezte
meg a teljes tulajdont, majd a cég 2014-ben a német VanDeMark vallalat érdekeltségébe kertilt.

Az lizem a BorsodChem Zrt. eszkdzeit megorokdlve, azok folyamatos fejlesztésével miikodik.
Meghatarozo tevékenysége a foszgén-eldallitas, illetve ennek felhasznalasaval kiillonbozo vegyi
aruk eldallitasa.

A gyar miikodését kornyezetvédelmi szempontbol az Eszak-magyarorszagi Kormnyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Feliigyeloség 12598-15/2014. szdmu hatarozatdban megadott egységes
kornyezethasznalati engedély szabalyozza.

A hatdrozat 1. pontjaban eldirt idészakos feliilvizsgalat elvégzésére a Harom Kor Delta Kft.
(3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) kapott megbizast.

Jelen dokumentacio a 2014-2018. évi tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasainak
Osszefoglalasat tartalmazza.

A dokumentacié a vonatkozo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szami mellékletében
meghatarozott tartalmi kovetelmények figyelembevételével késziilt. Ugyanakkor az egyes
fejezeteket megfeleltettiik az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi
kovetelményeit eldirdé 314/2005. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. szdmu mellékletében
foglaltaknak, az egyes fejezetcimek utan szerepld piros szinnel kiemelt betiijelzéssel.
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1 ALTALANOS ADATOK
1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508
E-mail: haromkor@haromkor.hu

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésere jogosito engedélyek szama:
% Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 {igyszama hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szdm: 05-0782
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szamu hatarozata

A szakért6i engedélyek masolatat a Friggelékben mellékeltiik.

1.2 Az érdekelt azonosito adatai [a]

Megnevezés: FRAMOCHEM Francia-Magyar Finomkémiai Kft.

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Szerviz ut 5.
Tel.: 48/311-991

KUJ: 100 213 333

A tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama: 12598-15/2014. EKHE

1.3 A telephely azonosité adatai [b, c|

KTJ: 101629 619

Cim: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

Hrsz.: Kazincbarcika 3945, 3946, 3947

A telepiilés statisztikai azonosito szama: 06691

A FRAMOCHEM Kft. iizemi teriilete a Sajo volgyében, Kazincbarcika varos belteriiletén, a
telepiiléstol DK-i irdnyban, a Kazincbarcika 3945, 3946 ¢és 3947 hrsz-u ingatlanokon
helyezkedik el. Az ingatlanok miivelési &g szerinti besoroladsa: kivett ipartelep. A
FRAMOCHEM Kft. iizemi teriiletét teljes egészében a BorsodChem Zrt. lizemi teriilete veszi

koriil.

A telephely sarokponti EOV koordinatéi az aldbbiak.
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1. tablazat: Sarokponti EOV koordinatak

, EOVY EOV X
Pontszam
[m] [m]

1 769 458 323 479
2 769 332 323 464
3 769 250 323 525
4 769 387 323 622
5 769 362 323 563

A telephely elhelyezkedését az alabbi dbra mutatja be.

A FRAMOCHEM Kft. iizemi teriiletének nagysaga ~19 950 m2.

A Kft. izemi telephelyének részletes helyszinrajzat — mely bemutatja az egyes lizemegységek
elhelyezkedését — a Fiiggelékben mellékeljiik.

Kazincbarcika varos szabalyozasi terve (Fiiggelék) értelmében a telephely: ipari, gazdasagi
teriilet besorolasu.

1.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eléirasok

A telephelyre vonatkozoan nincsenek kiilon engedélyek. A telephelyen folytatott
tevékenységgel kapcsolatos engedélyeket és egyéb dokumentumokat a 2.2 fejezet ismerteti.

1.5 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek [d]

A telephelyen folytatott f6 tevékenység és TEAOR-szama:
Szerves vegyi alapanyag gyartasa — 2014
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A FRAMOCHEM Kft. foszgén, valamint foszgénszdrmazékok széles skéldjanak eldallitasaval
foglalkozik. A tevékenység részletes ismertetését a 2./ fejezet tartalmazza.

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek [d]

Az érdekelt 4ltal a telephelyen folytatott tevékenység nem valtozott.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése [d, f]

A létesitmények és a technologia részletes ismertetése soran az iizemben hasznalt technologiai
leirast hasznaltuk fel, kovetkezésképpen az abban hasznalt tartaly-, reaktor-,
szivattyajelolésekkel.

Gyartosorok (iizemek), a gyartmdanycsaladok gydrtdsi helyei:
- Foszgén iizem: foszgén,
- VFI-1iizem: alkil/dialkil-klorformiatok,
- VFI-2 C-1 lizem: dialkil-karbonatok,
- VFI-2 C-2 lizem: alkil/dialkil-klorformiatok vagy
alkil-savkloridok vagy
a fentiekhez nem sorolhat6 egyéb termékek,
- VFI-2 C-5 lizem: alkil/dialkil-klérformidtok vagy
alkil-savkloridok vagy
a fentiekhez nem sorolhat6 egyéb termékek,
- VFI-3 iizem: alkil-klorformiatok vagy
alkil-savkloridok vagy
izocianatok vagy
a fentiekhez nem sorolhat6 egyéb termékek,
- VFI-4iizem: alkil-klorformiatok,
- VFI-5 iizem: alkil-klérformidtok vagy
alkil-savkloridok vagy
a fentiekhez nem sorolhat6 egyéb termékek.

Gyartasi kapacitasok:

- Foszgén: 15 000 t/év
- Klorhangyasav-észterek: 7500 t/év

- Szerves savkloridok: 15 000 t/év
- Dialkil-karbonatok: 2500 t/év

- Egyéb szerves vegyipari termékek*: 800 t/év

*Megjegyzés: az egyéb vegyipari termékek gyartdsa csak a szerves sav-kloridok
mennyiségének csokkentésével torténhet.

Az ilizem egyes létesitményeinek elhelyezkedését bemutatdé Részletes helyszinrajzot a
Fiiggelékben mellékeltiik.

2.1.1 Foszgén iizem

A foszgén szintézis alapanyagait a FRAMOCHEM Kft. a BorsodChem Zrt-t6] vasarolja. A
klérgdz 3,5-4,5 bar nyomason, max. 1600 kg/h mennyiségben egy gyorszdron at, a szén-
monoxid 1,2-1,8 bar nyomason, max. 700 kg/h mennyiségben szintén gyorszaron at,
csOvezetéken 1ép be a foszgén ilizembe.

A klér nyomasat 1,4-1,8 bar-ra, a CO nyomasat 0,6-0,9 bar-ra redukaljak. A négy fliggetlen ¢s
egyenértékii szintézis vonalon 30% koriili CO folosleggel, a klor mennyiségérdl vezérelt
aranyszabalyozokkal beallitott gazardnnyal 1€p be a két gaz a keverdbe.
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A keverdbdl a gazkeverék transzformator olajjal hiitott reaktorba jut, ahol aktiv szén katalizator
tolteten foszgén képzddik beldle. A reaktorbdl a gazelegyet (foszgén, a szén-monoxid folésleg
¢s néhany szazalék egyéb inert) -35°C-os freonnal hiitott kondenzatorba vezetik, ahol a foszgén
nagy része cseppfolyosodik. A gaz-folyadék elvalasztobol (1. jell) a kondenzalt foszgén a
cseppfolyos foszgén-taroloba keriil, a gaz-fazist (szén-monoxid, az egyéb inertek és a nem
kondenzalt foszgén) a -65°C-os freonnal hiitott kondenzatorba (II. jelii) vezetik. Egy tijabb gaz-
folyadék elvalasztobol a kondenzalt foszgén szintén a cseppfolyds foszgén-taroloba kertil, a
szénmonoxid, az egy¢€b inertek és a maradék kb. 5-10% nem kondenzalt foszgén szabalyozott
nyomassal a véggaz megsemmisitobe jut.

A foszgén eldallitasara négy szintézis sor szolgdl. Ezek a sorok eredetileg teljesen
egyenértékiiek voltak ¢s parhuzamosan iizemeltek. Kornyezetvédelmi, gazdasagi ¢és
lizembiztonsagi okbdl jelenleg harom szintézis sor lizemel parhuzamosan kapcsolva, mig a
negyedik sor ezekkel sorba van koétve. Ily mdédon a foszgén szintézise soran alkalmazott
szénmonoxid felesleg a harom parhuzamosan kapcsolt szintézis sorbol a negyedik sorra jut, és
ott hasznosul, kovetkezésképpen kevesebb véggazt kell elégetni, mialtal csokken a
levegdszennyezés mértéke.

Foszgén kondenzdcio, cseppfolyos foszgén taroldsa, elpdrologtatdsa, toltése:

A foszgén-szintézis reaktorbdl a reakciogazok (foszgén, szén-monoxid és 1-2% egyéb inert) a
-35°C-o0s freonnal hiitétt kondenzatorba jutnak, ahol a foszgén zdOme kondenzal ¢és
folyadékzaron 4t a cseppfolyos foszgén-taroldba jut. A nem kondenzalt gazelegy a -65°C-os
freonnal hitétt kondenzatorba keriil, ahol a maradék foszgén nagy része kondenzal és a
folyadékzaron at szintén a cseppfolyds foszgén-taroloba folyik. A kb. 4-6% foszgént €s inert
gézokat tartalmazd maradék gazt a foszgén megsemmisitd rendszerre vezetik, ahol a foszgén
meleg kondenzvizzel locsolt aktiv szénnel toltott reaktorokban elbomlik. A cseppfolyos
foszgéntarolo toltéskor egy kondenzatorra szelldzik.

A 20 m® névleges térfogata, duplafalii cseppfolyés foszgén-tarolokbol 5 db van. Ezek koziil
vésztartalékként egy mindig iires, hogy barmelyik tartaly esetleges meghibasodéasakor az iires
taroloba lehessen atfejteni a cseppfolyds foszgént.

A tartalyok kiilsé képenye 63 m? névleges térfogati. A kdpeny 0,4 bar tilnyomasu nitrogénnel
van toltve, meriilé csdvel van ellatva, amin keresztiil a nitrogénnel kinyomathato6 a belso tartaly
esetleges sériilésekor kifolyt foszgén az tlires ép tartalyba. A tartdlyokat 3 db zart beton bunkerbe
telepitették, 2-1-2 kiosztassal. A bunkerekben foszgéndetektorok jelzik a foszgén esetleges
kiszabaduldsat. A bunkerek normadl, illetve vész-szell6zésérdl két par, paronként befivo és
elszivo ventilator gondoskodik.

A tartalyokon — a kiils6 €s belso téren egyarant — hasado tarcsaval védett biztonsagi szelep van.
A biztonsagi szerelvények a foszgén megsemmisitd rendszerre fjnak le.

A tartalyok kiils6 hiitésnek, ami azt jelenti, hogy a kdrnyezetbdl felvett hot az elparolgo foszgén
az 1., illetve a II. jelii kondenzatorokban torténd visszahiitése révén lehet elvonni. A
kondenzatorokban cseppfolyosodo foszgén az 1., illetve a II. jelt folyadékzaron at a cseppfolyos
taroldba visszafolyik.

Minden tartalyon két darab, eltéré mitkddési elvii szintjelzd van, igy az egyik miiszer esetleges
meghibasodasakor sem kdvetkezhet be a tartaly taltoltése.

A téarolokbol a cseppfolyds foszgént nitrogénes nyomatds segitségével a csokigyds, meleg
vizhltési elparologtatoba lehet juttatni, melynek vizhomérsékletét gézbekeveréssel allitjak be.
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Az elparologtatott foszgén 1,5-1,7 barg nyomassal kb. 60°C-os hOmérsékleten jut el a
felhasznalokhoz, a VFI gyartosorokhoz.

2.1.2 VFI-1 iizem

VFI-1: Klorhangvasav-észterek gvartasa

A klorhangyasav-észterek gyartasat a VFI-1 gyartdsoron valositjdk meg. A gyartasban
alapvetden hat miiveletet kiilonboztetnek meg:

- alapanyag-bevételezést az L.-500-as tartalyba,

- foszgénezés: az R-501 autoklavban,

- utoreakcio: az R-502 autoklavban,

- foszgénmentesités: a T-515 kiftvato toronyban,

- kondenzaciok: H-503-as; H-504-es és H-520-as késziilékeken,

- termékkiadds: az L-517 tartalybol horddzas, vagy tartalyparkba atadas.

A gyartas folyamata:

Az R-501 és R-502 autokldvban torténik a foszgén €s a megfeleld alkohol reagaltatdsa. A
késziilékek kozos 1€gzd-vezetékkel vannak ellatva, amely — a komponensek visszanyerését
szolgald — a H-504 pozicidszami miiszén anyagt, 12,5 m? hiitéfeliiletii korobon hiitével (hiitése
-18/-25°C-o0s glikollal torténik) és az S-509 zomancozott (egyedi tipusu) gaz-folyadék
elvalasztdval van 6sszekotve. A jobb foszgén-hasznositas elérése érdekében az S-509 késziilék
utan gazoldalon a H-520 Marlothermmel (-35/-50°C) hiitott késziiléken a véggazokat uto-
kondenzaltatjak.

Az alkoholt a H-504 késziilékre adagoljak (NPCF, NHexCF, NBCF, IBCF, 2EHCF, PENCF a
karbonat képzddés csokkentésére), vagy kozvetleniil az R-501 késziilékbe (IPCF, BZCF,
SBCF, 1,6-HDBCF, DEGCEF a klorid képzddés csokkentése érdekében).

A foszgén gaz 60°C homérsékleten, és 1,5-1,8 bar nyomason a foszgén iizem elparologtatobol
érkezik a VFI-1 lizemrészbe. Mennyisége 0-300 kg/h intervallumban éllithat6 be. Az R-501 és
R-502 késziilékek nyomadstartdé edények. A H-520 gazai a T-201-es sdsav bontdsorra vagy a
foszgén lizem véggazbontd sordra vannak kotve, melynek végén ventilatorok vannak
elhelyezve. A ventilatorok maximum -60 mbar szivast tudnak biztositani.

A rendszer normdl tizemviteli nyomasa -30/+30 mbar kozott kell, hogy legyen. Abban az
esetben, ha a reaktorokban barmilyen rendellenesség kovetkeztében a nyomas eléri a +150 mbar
nyomasértéket, automatikusan felfiiggesztodik a gyartds, vagyis a két alapanyag adagold
rendszer reteszel.

Az R-502 utéreaktor nemcsak a termék alkoholtartalmanak beallitasara szolgal. Ebben a
reaktorban allitjak be a kifuvatashoz sziikséges hdmérsékletet. Mivel a klorhangyasav-észterek
stabilitasa csokken a homérséklet emelkedésével, nem Ilehet tetszéleges homérsékletet
valasztani a kifuvatashoz.

A foszgénmentesitést a T-515 zomancozott, D=300 mm, Mellacarbon 350 Y rendezett tolteti
deszorberen végzik. A késziilék felsé részébe pozitiv hattyunyakon keresztiil, gravitacids uton
jut el a termék az R-502 utéreaktorbol.

A véggazok normal iizemmodban a H-520-r6l a T-201 s6savbont6 sorra, onnan pedig a véggaz
sor II. sorara, a H-503-r61 kozvetlen a III. véggaz sorara keriilnek.
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2.1.3 VFI-2 tizem

VFI-2: Dietil-karbonat (DEK) gyartasa

A gyartasban az alabbi f6 miiveleteket kiilonboztethetjiik meg:
- alapanyag tarolés,
- alapanyag bemérés,
- nyers DEK eldallitasa,
- desztillacio,
- végtermék kiadasa.

Alapanyag tarolds:
- etanol: az L-1-es tlizveszélyes alapanyag tarolobol fejtik be a VFI-2 V-309-es tartalydba,
- foszgén: foszgén lizembdl csdvon érkezik.

Alapanyag bemérése:
Az etanolt fogaskerék-szivattyival adagoljdk a  reaktorba  kozvetleniil egy
tomegarammérdn/Osszegzon keresztiil.

Nyers dietil-karbonat elodllitasa:

Az R-305/2 jelii, 2000 I-es, zomancozott, kopenyes reaktorban eldszor a reakcidoagyat hozzak
létre, aminek elsé Iépéseként eldirt mennyiségli etanolt vagy a nyerstermék vakuum-
desztillaciojabol szarmazo konnytiparlatot mérnek be, majd a keverés kdzben felfiitik a reakcid
eldirt hdmérsékletére (60°C). A megfeleld elszivas ellendrzése utan fokozatosan elinditjak a
szabalyozon keresztiil a foszgénbeadagolast. Amikor a reakcidagy Osszetétele megfelel az
eldirasnak, az etanol tovabbi részét hozzaadagoljak.

A keletkezd foszgénnel telitett sosavgaz H-310/2 jelti vizhiitést, majd H-312/2 jelii glikol
hiitésti, 12,5 m2-es, korobon (miiszén) hdcserélokbe keriil. Onnan a folyadék a
PP szeparatoron keresztiil visszafolyik a reaktorba, mig a le nem kondenzalt g6zok és gazok a
véggaz-kezeld rendszerbe jutnak.

Az R-305/2 jelt, 2000 l-es, zoméancozott, kdpenyes reaktor feltelése utdn a reakcidelegy
atfolyik az R-314-2 jelii, 2000 l-es, zoméncozott, kopenyes keverdvel ellatott reaktorba, ahol
megfeleld hdmérséklet (80°C) bedllitasa utan a reakcid befejezddik. A reaktorbol eltavozo
g6z0k és gazok a H-315-2 jelti 12,5 m*-es, korobon vizhiitésti kondenzatoron és a H-330/A-as
jelt, glikol-hiitésti, 12,5 m?-es, korobon kondenzatoron keresztiil jutnak a véggiz
megsemmisitd sorra. A lekondenzalddott folyadék az R-305-2, ill. R-314-2 jell reaktorokba
folyik vissza Osszetételének megfelelden.

Az anyag tulfolyassal a V-324 jelli és V-326/1-2 jelli zomancozott, kopenyes, 3000 l-es
tartalyokbol allo tarolo rendszerbe keriil, ahol az utoreakcio befejezddik, az anyag hdmérséklete
80-85°C. A tarolo rendszerben felszabaduld gézok és gazok hiité és gaz-folyadék szeparald
berendezésekbe keriilnek, ahonnan a kondenzatum visszafolyik a tarolokba.

Desztillacio:

A nyersterméket desztillacidval tisztitjdk. A nyerstermék egy eldmelegiton keresztiil a G-333
jelt desztillald egységre keriil, ami egy 2000 l-es, zomancozott, kopenyes késziilékbol,
valamint a hozzétartozé T-329 jeli zomancozott desztillald toronybol all. A kidesztillalt gdzok
¢s gbzok kondenzaltatasara a H-330 jelti hiitd és az S-331 jelt gaz-folyadék elvalaszté szolgal.
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A lekondenzalt parlat visszakeriil az R-305/2 jelii reaktorba, ill. egy része refluxként visszajut
a desztillalo toronyba. Az iistbdl a termék sziirdn keresztiil a T-336 jelil, deritdszén toltetl
tisztito toronyba keriil. A tisztitott termék a V-337 jeldi, 2,7 m> térfogatt késztermék tartalyba
kertil.

Végtermék kiaddsa:
A készterméket mindségellendrzés utan szivattytval a készterméktaroloba adjak, a tartalypark
L-17 50 m>-es tartalyéba.

VFI-2: Valeriansav-klorid (VACI) gvartasa

A gyartasban az alabbi f6 miiveleteket kiilonboztethetjiik meg:
- alapanyag tarolas,
- alapanyag bemérés,
- VACI eloallitasa,
- foszgénmentesités,
- végtermék kiadésa.

Alapanyag tarolas:
- valeridnsav: a V-250 pozicié szamu, 25 m>-es tartalyok egyikébe fejtik le és taroljak,
amely kozati tartalykocsiban érkezik,
- foszgén: foszgén lizembdl csdvon érkezik.

Alapanyag bemérés:
A valeriansav fogaskerék-szivattyl segitségével tomegadrammérdn keresztiil keriil beadésra az
R-216-o0s reaktorba.

VACI eléallitasa:

A foszgénezési reakcid az R-216-os reaktorban torténik folyamatos tizemmodban. Az R-216
reaktor fiitése, ill. hiitése forrd viz cirkulacios korrel van megoldva. Uzem inditasakor a reaktort
feltoltik a szlikséges mennyiségii savval, és a buvd nyildson keresztiil beadagoljak a sziikséges
mennyiségl katalizatort is. A katalizatorral és savval feltoltott R-216 tartalmat felfiitik, majd
megkezdik a folyamatos foszgénbetaplalast. Az R-216-os reaktor felett 1évo T-217 desztillacios
tornyon teljes refluxot tartanak, és a gbézoket a H-218 kondenzatoron (vizhitésii)
kondenzaltatjak. A kondenzatoron cseppfolyosodott foszgén az R-216-ba folyik vissza, a nem
kondenzalt gézok pedig a T-403-as sOsavabszorpcios tornyon keresztiil a véggaz-égetdre
keriilnek. Az eldirt foszgén beaddsa utdn mintat vesznek a reaktorbol és a refluxbol, ha a
savklorid-tartalom elérte a megadott mennyiséget a reaktorbdl vett mintdban inditjak a
parhuzamos adagolast.

A folyamatos sav-klorid gyartast, vagyis a parhuzamos adagolast a fent leirt allapot fennallasa
esetén inditjak. Az elvételt ugy allitjak be, hogy az R-216 szintje kozel allando legyen.

Foszgénmentesités:

Az elvételt a H-220/1-2-o0s hdcseréldn keresztiil az E-256 lengdlapatos filmbeparlora vezetik,
ahol ellenaramban nitrogénnel tavolitjak el a sav-klorid maradék foszgén- €s sosav-tartalmat.
A foszgénmentes sav-klorid az R-206 reaktorban gytilik, ahonnan a P-234 szivattyval adjak
ki a V-240 készterméktaroloba.
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Végtermék kiaddsa:
A végtermék a V-240-bdl kertil kiszerelésre hordokba a VFI-2 sajat hordotoltdjével.

VFI-2: 1-kloretil-ciklohexil karbonat (CECC) gvartasa

A gyartasban az alabbi f6 miiveleteket kiilonboztethetjiik meg:
- alapanyag tarolés,
- alapanyag bemérés,
- CECC eloallitasa,
- desztillacio,
- végtermék kiadasa.

Alapanyag tarolds:
- foszgén: foszgén lizembdl csdvon érkezik,
- 1-CECF: sajat termékiik, amelyet IBC-ben tarolnak,
- ciklohexanol: hordoban érkezik és sziikség esetén ki kell melegiteni.

Alapanyag bemérés:

Az 1-CECF mérlegen IBC-bdl keriil befejtésre egy pneumatikus-membranszivattyt
segitségével. A kimelegitett ciklohexanolt konténerbe kell 4tadni és onnan adagolni a gyartas
alatt.

CECC eloallitasa:

Az R-214 reaktor keverdjének inditasa utan kaszkadszabalyzoval a bemért 1CECF-et fiitik fel.
A H-213-as hdcserélén nincs Marlotherm hiités, csak a H-212 hdcseréldn glikol. Az R-214
kozott a refluxag szerelvényei nyitva vannak.

A ciklohexanolos konténerre racsatlakoztatjdk a feladd vezetéket, a mdasik csonkra pedig
nitrogént kotnek. A mennyiségszabalyzon keresztiil elkezdik a ciklohexanol betaplalasat a
megadott mennyiségek szigoru betartdsaval a mellékreakciok elkeriilésének érdekében. A
keletkez6 sosav a H-212, H-213 kondenzatorokrol a T-403 abszorberre kertil.

Desztillacio:
A leparléast az R-214 alatti R-202-b6l az R-206-ba kell végezni a H-204 korobonon keresztiil
vakuumban. A H-204 hiitése vizzel torténik. A nyersterméket az R-202-ben vissza kell hiiteni,
majd az R-202, H-204, R-206 rendszert teljes vakuum ala kell helyezni a P-229 vakuumgép
segitségével.

Ezutan a zommel az el nem reagalt 1 CECF-et tartalmazo eldparlat szedését addig kell folytatni,
amig a megadott vakuum esetén parlat jon.

A desztillaciot ismét el kell inditani ugy, hogy teljes vakuumot éllitanak be, és a belsd
homérséklet fokozatos emelésével a nyerstermék teljes mennyiségét at kell desztillalni az R-
206-ba. Az R-202-ben maradé tistmaradékot visszahtités €s a vakuum lerontasa utdn hordoba
kell iiriteni, megmérni és megelemeztetni. Az eldparlatot a kovetkezd sarzshoz az R-214-be
kell visszaadni.

A nyers CECC-b6l a maradék konnyl szennyezdket desztillacioval kell eltavolitani az R-216-
os desztillacios egységen. A desztillaciohoz az R-216, T-217, H-218, V-221, 222 kort teljes
vakuum alé kell helyezni, majd teljes reflux mellett fel kell fiteni addig az R-216-ban a CECC-
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t, amig a reflux mennyisége eléri a megadott mennyiséget. Ezt elérve megkezdik az elparlat
szedését a V-222-es szeddbe. Az eldparlat szedését addig kell folytatni, amig a desztillatumban
a CECC a megadott hatdéanyag fol¢ emelkedik. Ekkor atvaltjak a V-221-re, és addig szedik,
mig a megadott specifikdcionak megfeleld a termék mindsége. Az Gsszegylilt eldparlatot a V-
222-bél le kell iriteni a szeddvaltds utan, megmérni, megelemeztetni, majd a kovetkezd
desztillaci6 megkezdése el6tt az R-216-ba vissza kell adni.

A vakuum lerontasa utan az R-216-ban az iistmaradékot visszahutik és lehordozzak.

Végtermék kiaddsa:
A terméket PE horddba toltik 220 kg-ként.

VFI-2 C2 sor; Metakrilsav-klorid gyartas

Az alapanyagot (metakrilsavat) 200 kg-os hordokbol mérik be a foszgénezéshez.
Katalizatorként DMF-t, stabilizatorként fenotiazint hasznalnak. A sav foszgénezése 70°C-on
végbemegy. Az 1,6 m’-es reaktorba 7 hordo sav ad ki egy sarzsot. 170 kg/h volumenti foszgén-
betapot alkalmaznak. A hiités glikollal ¢s Marlothermmel van megoldva.

Foszgénezés utan egy kovetkez6 edénybe adjak at a nyersterméket foszgénmentesitésre, melyet
enyhe vakuumban végeznek segédnitrogén hozzaadasaval. A foszgénmentes terméket
desztillaljadk ugyanabban a tartdlyban. A lecsorgd desztillatumba adagoljak a stabilizator
oldatat.

A késztermek kiszerelése IBC-ballonokba torténik, melybe tovabbi stabilizatort tesznek, majd
hiitétarolo egységbe szallitjak. A gyartds soran jelentés mennyiségli listmaradék keletkezik,
melyet 30 l-es milanyag kannakba fejtenek le. Ezutan a rendszert toluollal és metanollal
mossak.

VFI-2 C5 sor;: NPCF-gyartas

Az lizemrész 1) gyartésoran mar tobb terméket is gyartani tudnak. Ezek kozé tartoznak a
klérhangyasav-észterek is. Az NPCF-hez a propanolt kozuti tartdlykocsibol valo lefejtés utan a
V-250-es taroldtartalyokbol adagoljak szivattytval a foszgénezod reaktorba. A reaktorbol egy
hattyGnyakon keresztiil utéreaktorba jut a nyerstermék, melyet egy desztillalé oszlopon
keresztiil ellenaramban nagy mennyiségii nitrogénnel fuvatnak foszgénmentesre.

A hitokorok itt is glikollal és Marlothermmel vannak megoldva. A kiftvatott foszgént a

foszgénezd reaktorba vezetik vissza. A terméket 4 kobméteres kozbiils6 terméktarolo tartalyon
keresztiil adjak ki a tartalyparkba.

2.1.4 VFI-3iizem

VFI-3: Frescolate-gvartas

A Frescolate termékekhez (MPC, MGC) kozos alapanyagként szolgal a metil-klorformiat
(MENCEF). Gyartasat elézetesen az adott mennyiségi igényeknek megfeleléen végzik el, majd
IBC-ben tarolva varakoztatjak felhasznalasig.

A MENCEF alapanyagaul L-mentolt hasznalnak, melyet enyhe vakuumban foszgénezéssel (100-
200 kg/h) alakitanak MENCF-¢. A mentolt toluolban oldjédk a fazisatalakulasok elkeriilése
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érdekében. A nyersterméket foszgénmentesitik egy kovetkezd késziilékben. A foszgénmentes
terméket mikrosziirdn keresztiil ballonokba toltik.

Frescolate MPC gyartashoz propilén-glikolt, piridint €s tovabbi toluolt hasznalunk fel. Erre az
elegyre adagoljak fokozatosan a MENCF-t. A nyers elegyet egy masik késziilékben mossak
kénsavoldattal, majd semlegesité mosasokat végeznek desztillalt vizzel. A tovabbiakban a
toluolos fazisrdl ledesztillaljak a toluolt vakuumban. A nagy mennyiségli mosofolyadékot egy
szennyvizgylijto tartalyban gytijtik 6ssze. A toluolt regeneraljak, a terméket hordozzak.

Frescolate MGC gyartashoz etilén-glikolt, piridint, MENCF-t €s tovabbi toluolt hasznélnak fel.
A gyartas kémidja, a mosasok ¢és az oldoszermentesités elméletben hasonld az MPC-hez, csupan
kismértékben kiilonbozik a gyakorlatban.
A kapacitas ¢€s fajlagos adatok:
MGC MPC
Kapacitds: 0,65 t/nap 1,2 t'nap

A kapacitisokat az effektiv gyartasi idore szamitva adjuk meg.

Fajlagos anyagfelhasznidlds

FRESCOLAT MGC £/t FRESCOLAT MPC 1/t
MENCF 1.20 MENCF 1.10
Toluol 230 (I't) Toluol 200 (1/1)
Etilénglikol 1.40 Propilénglikol 3.000
Piridin 0,620 Piridin 0410
NaHCO: 8 kgt NaHCO: 8 kgt
10 %-o0s H2804 1,350 10 %-0s H2504 1,100
MENCF t/t
Foszgén 0,720
Mentol 0,590
Toluol 230 (1'y)
Kapacitds 6 t/nap

2. abra: Kapacitas és fajlagos adatok Frescolate (MGC és MPC) termékek gyartasanal
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VFI-3: 1zocianat-gyartas (MOI)

Az alapanyag tartalyokbol besarzsirozzdk a toluolt és az etanol-amint. Elsé 1épésben ezt az
elegyet szaraz sosavgazzal reagaltatjak (60 kg/h). Kovetkezd 1épésben ugyanott észterezik
(200-900 kg/h) a VFI-2/C2 soron gyartott metakrilsav-kloriddal (MACL), végiil ugyanabban a
késziilékben foszgénezik az izocianat funkcios csoport kialakitdsahoz (100-350 kg/h).

A nyersterméket atadjak egy masik egységre foszgénmentesiteni, majd tobblépcsds vakuum
segitségével eltavolitjak a toluol legnagyobb részét. A toluol eltavolitasat is tobb késziilékben
végzik.

A toluol eltavolitasat el0szor lehajtassal, majd filmbeparlassal végzik vakuumban. A mosasi
Iépésekhez higitott lugot és higitott kénsavat hasznalnak fel. A toluolt mint olddszert
desztillalassal regeneraljak ujrafelhasznalas érdekében.

A fobb 1épések kozott stabilizald vegyszereket adagolnak meghatarozott id6kozonként adott
mennyiségben a polimerizacios reakciok elkeriilése érdekében. A termék az ilizemrészhez
tartoz6 hordoz6 egységen keresztiil jut kiszerelésre. A gyartas volumene a kdvetkezd adatok
alapjan becsiilhetd:

- sarzsméret: ~1750 kg termék,

- sarzsido: 34-35 ora/sarzs,

- toluol: ~0,2-0,3 t/t,

- etanol-amin: ~0,51 t/t,

- foszgén: 1,08 t/t,

- sosavgaz: 0,3 t/t,

- metakrilsav-klorid: 0,91 t/t,

- stabilizatorok 0sszesen: 0,1 t/sarzs,

- lugoldat: 0,63 t/t,

- kénsav: 0,21 t/t.

Termelt s6sav mennyisége: 2,56 t/t.

2.1.5 VFI-4iizem

VFI-4: ECF-gyartas

Az etanol dmlesztve érkezik a gyarba, amely a FRAMOCHEM Kft. tlizveszélyes alapanyag
tarolojaba keriil befejtésre (L-1), majd innen csdvezetéken keresztiil a felhaszndlo lizemrész
foldalatti alapanyag puffer tartalyaba.

Az alapanyagot szivattyl segitségével juttatjdk a -18°C-os glikollal hiitdtt el6-foszgénezd
korobonra mennyiségszabalyzon keresztiil.

A foszgén 1,6-1,8 bar nyomassal érkezik az tizemrészhez. A foszgéngaz egy egységgel késdbb
keriil a rendszerbe 300-400 kg/h tomegarammal. A foszgén és alkohol aranya szabalyzassal
allando értéket kovet a megfeleld 0sszetételek elérésének érdekében. Az egyes reakcidterekhez
glikollal mélyhtitott gaz-folyadék elvalasztdo egységek tartoznak, melyek folyadékagai egy
korabbi reakcidtérhez vannak visszavezetve az alapanyagok felhaszndldsdnak hatékonysaga
miatt.
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A reakciotérben keletkezett nagy mennyiségli sdsav a sosavabszorpcios korre keriil, melybdl
higsosav locsolasaval telitett sosavoldatot készitenek. Mieldtt az adiabatikus soésavkorre
keriilnének a gazok/gdézok, egy -45°C koriili mélyhiitdtt kondenzatorral a maradék gozt is
igyekeznek lekondenzaltatni €s visszajuttatni a korobonokra.

A foszgénezd korobonokrdl a nyerstermék maradék alkoholtartalma utoreaktoron alakul &t
klérhangyasav-észterré és elomelegitd egységen keresztiil egy gytijto kiforralo tartalyba keriil.
A kiforralasnal a foszgént tavolitjak el a nyerstermékbdl. Ha sziikséges nitrogéngazzal
segitenek ra benyulo csévon keresztiil.

A készterméket tartdlyparkba vagy a hordozo egység felé tovabbitjak igény szerint.

Az ECF-gyartasra vonatkozo6 anyagmérleget a kovetkez6 dbra mutatja be.

1073 kg COCl2 =1 340 kg HCI
_— 152,3 kg COCI2
VFI-4
ECF gyartas =
428 kg etanol , 1000 kg termeék :

.
=

8,7 kg hulladék égetésre

3. abra: Anyagmérleg ECF-gyartasnal

2.1.6 VFI-5 iizem

VFI-5; Fenil-klorformiat (PCF) gyartasa

A gyartasban az alabbi f6 miiveleteket kiilonboztethetjiik meg:
- alapanyag tarolas,
- alapanyag bemérés,
- PCF eloallitasa,
- foszgénmentesités,
- desztillacio,
- végtermék kiadasa.

Alapanyag tarolas:
- fenol: kozuti tartalykocsiban érkezik olvadt allapotban, melyet a V-4/1,2 tartalyokba
fejtenek be ¢€s tarolnak 60-70°C-on,
- TBU katalizator: hordokban érkezik, és az alapanyagraktarban van tarolva,
- foszgén: foszgén lizembdl csovon érkezik.

Alapanyag bemérése:

A fenol bemérése fogaskerék-szivattyuval torténik a V-4/1,2 tartalyokbol egy
tomegarammérdn/dsszegzon keresztiil. A TBU bemérése a reakcidaggyal egyiitt torténik egy
pneumatikus membranszivattyl segitségével.
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PCF eloallitasa:

Az R-5jeld, 12,5 m*-es zomancozott reaktorba bemérik az el6z6 kampanyokbol szarmazé PCF-
et reakciddgy gyanant. A reaktor f6l6tt 1év0 H- 8/A,B kondenzatorokra ranyitjak a glikolhtitést,
¢s tlizembe helyezik az R-5 hoéfokszabalyoz6 korét. Ezt kovetden megkezdik a
foszgénbetaplalast és a fogaskerék szivattyval inditjak a fenolbetaplalast is. Idével emelik a
betdpokat a homérséklet és Osszetétel fiiggvényeben, betartva a technoldgiai utasitasban
megadott aranyokat.

A reakcioban képz6dé HCI gaz a H- 8/A,B kondenzatorokon keresztiil a sdsav abszorberre,
majd a véggaz bontora jut. A kondenzatorokrél a HCI gazbol kikondenzalt foszgén refluxként
visszafolyik a reaktorba. A fenol betaplalast a beallitott érték elérésekor csokkentik, majd
leallitjak a fenol betaplald fogaskerék szivattyut, és kizarjadk a foszgént. Ezt kdvetden a
reaktorbol mintat vesznek, ¢és addig tartanak utéreakcidt, mig a foszgén reflux a
kondenzatorokon megsziinik.

Foszgénmentesités:

A foszgénezés befejezése utdn az R-5 reaktor toltetét az R-6 reaktorba tovabbitjak
foszgénmentesités céljabol, de csak annyit, hogy hagyjanak reakcidagyat a kovetkezd sarzshoz
az R-5-ben. Az R-6-ban vakuumban végzik a foszgénmentesitést magas hémérsékleten
nitrogén segitségével.

Desztillacio:

A foszgénmentesités befejezésekor teljes vakuum alé helyezik a desztillalo rendszert és az R-6
hofokat fokozatosan emelik. Amikor a desztillacids paraméterek az eldirtak szerint alakulnak,
¢s stabilizalodtak, megkezdik a konnyliparlat szedést az L-2-es reaktorba. Ezt addig folytatjak,
mig az illékony szennyezOk mértéke megfeleléen lecsokken a nyerstermékben. Ezt kovetden
atvaltjak a termék szedését a V-1,2 szeddkbe. A V-1, illetve V-2 szeddkben a szintet a LIA-
206 és LIA-207 miiszerek mérik. Amikor a V-1, illetve V-2 szedd megtelik, atallnak a masikra,
és a tele szed6t megmintazzak és megelemeztetik.

Végtermék kiaddsa:

Ha a desztillalt PCF 0Osszetétele a termék specifikacionak megfeleld, a tartalypark
L- 5 vagy L-6 tartdlyaba adjak ki. Ha az 6sszetétel nem megfeleld, az tizemrész-vezetd dontése
alapjan a visszadolgozast megkezdik.

Minden desztillacid utan az ustmaradékot hutés nélkul az R-6-bol lehordozzak futott
csOvezetéken keresztiil. Feliratozasa: ,,FENILESZTER USTMARADEK”.

VFI-5: N-ciklohexil-N-etil-karbamoilklorid (CHECC) gvartasa

A gyartasban az alabbi f6 miiveleteket kiilonboztethetjiik meg.
- alapanyag tarolas,
- alapanyag bemérés,
- CHECC cloallitasa,
- foszgénmentesités, desztillacio,
- végtermék kiadésa.

Alapanyag tarolas:
- N-ciklohexil-N-etilamin: kozuti tartalykocsiban érkezik, melyet a V-4/1,2 tartalyokba
fejtenek be ¢€s tarolnak,
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- foszgén: foszgén lizembdl csovon érkezik,
- toluol: a tlizveszélyes alapanyag tarold L-3 poz. szamu tartalyabol veszik be.

Alapanyag bemérése:

A toluolt a V-1,2 szed6kbe vételezik be, és tovabbitjak az R-5 reaktorba. Az amin adagolasa a
V-4/1,2 tartalyokbdl egy tomegarammérdn/OsszegzOn keresztiil torténik egy fogaskerék-
szivattyuval.

CHECC eliallitasa:

Az R-5-be bemérnek megadott mennyiségli toluolt, majd megfoszgénezik az R-5 erdteljes
hiitése kozben. Megmintazzak, és megfeleld foszgéntartalom esetén elkezdik a foszgén és az
amin parhuzamos adagoldsat a V-4/1,2-bdl. A parhuzamos adagolas liteme emelheté a héfok
fliggvényében gy, hogy tovabbra is tartjdk az adagolés aranyat. A H-8/A,B kondenzatorok
hiitésére glikolt, a H-9/A kondenzétorra glikolt, a H-9/B kondenzatorra Marlothermet kell
hasznalni a foszgén reflux biztositasa érdekében.

A rendszer a sdsav abszorpcids koron keresztiil a véggazbontora 1élegzik.

A reakcio elsé lépéseként 1étrejove szuszpenzid hofokat fokozatosam emelik a foszgén
betaplalassal egyetemben. Amint elérte a kivant héfokot az R-5, és tavozott a HCI nagy része,
ismét emelni kezdik a héfokot, de itt mar nincs alapanyag adagolas. A megadott hdmérséklet
elérése utan tovabbi foszgént adagolnak be addig, amig az amin-hidroklorid kristalyok
eltinnek. A foszgén felesleget az L-2 reaktorban fogjak fel, amelyet a kovetkez6 sarzs elején
hasznositanak eld-foszgénezéshez.

Foszgénmentesités és desztillacio:

A reakcidelegyet az R-5-ben lehiitik, és atszivatjak az R-6-ba. Ehhez a H-10 kondenzatorra
glikolhiitést tesznek, az R-6 reaktort a hozzd tartozé desztillald toronnyal, kondenzatorral,
szeddvel vakuum ala helyezik.

Amikor a teljes nyers CHECC mennyiség az R-6-ban van, elkezdik a toluol ledesztillalasat a
V-1, V-2-es szed6kben nitrogén segitségével. A V-1,2-be ledesztillalt toluolt a kovetkezd
sarzshoz hasznaljak fel az R-5-be atadva és kiegészitve.

Végtermék kiaddsa:
Amikor a toluolt eltavolitottdk a specifikdcionak megfeleld mértékig, akkor a terméket

visszahtitik, és az listbol kozvetleniil a szallitdo konténerbe adjak ki sziirdén keresztiil.

VFI-5; i-nonansavklorid (INCL) eloallitasa:

Az i-nonansavklorid (INCL) gyartasa a VFI-5 {izemben torténik, szakaszos eljarassal az alabbi
1épések szerint:

- alapanyag bemérés,

- foszgénezés és sosav abszorbcio,

- desztillacio,

- végtermék kiadésa.

Alapanyag bemérés:
Szivattyuk segitségével a V-4/1-11 alapanyag tartalyokbdl bemérnek az R-5 reaktorba 3500 kg
i-nonansavat (INS), és beleteszik az eldirt mennyiségli katalizatort. Az R-6 reaktorba pedig
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3500 kg i-nondnsavat mérnek be. Keverés utan az R-6 toltetét a V-3 tartalyon keresztiil az L-2
reaktorba nyomjak, és bemérik az eldirt mennyiségii katalizatort. Ezutdn az R-5 reaktor
tartalmat feladjak a V-3 késziilékbe. Miutan az R-5 teljes tartalmat feladtdk a V-3 késziilékbe,
9000 kg savat mérnek az R-5 késziilékbe, €¢s bemérik az eldirt mennyiségl katalizatort. Ezekkel
a miiveletekkel a foszgénezd (R-5) és a foszgénhasznositd (L-2) reaktorokat feltoltotték.

Foszgénezés és sosav abszorpcio:

A foszgénezés inditasa eldtt iizembe helyezik a kétfokozatii kondenzatorok hitését. A
kondenzatorokra vizet vagy glikolt nyitnak. Ellendrzik tovabba a H-41/A és H-42 hiitdkon a
cirkulacids vizet, ha nincs ranyitva, ranyitjak.

Az L-2 reaktorra ranyitjak a kondenzviz fiitését, ¢s megkezdik az R-5 reaktor fiitését is. Amikor
az R-5 reaktor homérséklete elérte a 105°C-ot, az L-2 reaktor héfoka pedig az 50°C-ot,
megkezdik a foszgén betaplalasat.

A foszgén szamlalon bedllitjdk a 6200 kg foszgén mennyiséget, ezt nyugtazzak, €s a
foszgénterhelést 100 kg/h-ro6l fokozatosan egy oOra alatt 550-600 kg/h értékre emelik. A
foszgénbevezetés utan a reakciohd a reaktor héfokat gyorsan felemeli a beallitott 120°C-ra, és
utdna a reaktor (R-5) fiitd-hiit6 rendszerének hiitésbe kell atmenni.

A foszgénadagolast ugy kell emelni, hogy a nyomasmérd 230-260 mbar értéket mutasson. 300
mbar értéknél a kemence védelmében automatikusan felfliggesztodik a gyartds, lezar a
foszgénszabalyzo, nyit a gyorszar és a véggazok a foszgén bontdsorra keriilnek.

A foszgénezés alatt az R-5-b6l a gazok a H-8/ABC hiitékre keriilnek és az S-14 gaz-folyadék
elvalasztobol az L-2 foszgénhasznositd reaktor légterébe jutnak.

A foszgénezés utan féloras utoreakciot tartanak, és az R-5 tartalmat atadjak az R-6-ba. Atadas
kozben a reakcioelegybdl mintat vesznek. Az R-5 kiiirtilése utan az L-2 tartalmat az R-5-be
iritik a V-3-bol pedig az L-2-be engedik a savat. Az R-5 reaktorba az FIQS-101
mennyiségméron at plusz 6500 kg INS-t mérnek, ¢€s elinditjak a kovetkezo sarzs foszgénezését.
Amennyiben a FIQS-101 meghibasodik, a savat a V-4/1-2 savtartadlyok szinttomeg tablazata
alapjan kell bemérni.

Desztillacio:

Az R-6 reaktor megtdltése utan a kondenzatorokra ranyitjak a cirkulacids vizet, és inditjadk a
vakuumszivattytt (P-23), és a vakuumot a sziirdén €s a cseppfogon keresztiil ranyitjak a V-1 és
V-2 szeddkre, valamint a H-10/AB alatti gaz-folyadék elvalasztora.

Végtermék kiaddsa:
A megtelt szedébdl mintat vesznek. Ha V-1, V-2-ben a termék Osszetétele megfeleld, azt a
végterméktarolo tartdlyparkba nyomjak at szivattyaval a miivezetd utasitdsa alapjan, majd az
eldirt csomagoldeszkozbe fejtik at. Ha a termék nem megfelelé mindségl, az R-6 kiliritése utan
a V-1-bdl és V-2-bdl az anyagot az R-6-ba {iritik, és Gjradesztillaljak.

- kapacitas: ~13,7 t/nap,

- INS: ~0,910 t/t,

- foszgén: ~0,640 t/t,

- CHBG: ~0,7 kg/t,

- TBU: ~0,100 kg/t,

- Ustmaradék: 5-20 kg/t.
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2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Az alabbi tablazat a FRAMOCHEM Kft. kornyezetvédelmi hatésagi engedélyeit tartalmazza.

2. tablazat

Hatz'!rozat Targy Kiado hatésag Ervfeny.esség
szama ideje

5633-7/2010. 23303-2/1992. sz. vizjogi lizemeltetési engedély | EMI-KTVF 2015.06.30.

modositisa
12598-15/2014. Framochem Kft. (Kazincbarcika) finomkémiai EMI-KTF 2020.12.31.

termékek gyartasara vonatkozo egységes

kornyezethasznalati engedély
6320-6/2015 A Framochem Kft. (3700 Kazincbarcika, B.-A.-Z. Megyei -

Szerviz ut 5.) izemi karelharitasi tervének Kormanyhivatal

jovahagyasa
35500/6118- Katasztrofavédelmi engedély megadasa B.-A.-Z. Megyei -
8/2016.4lt. veszélyes tevékenység folytatasahoz Katasztrofavédelmi

Igazgatosag
35500/6837/2018. | Framochem Kft. (Kazincbarcika) szennyviz B.-A.-Z. Megyei 2021.09.30.
alt. kibocsatasa onellendrzési tervének jovahagyasa | Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35500/7185- FRAMOCHEM Kft. — 3700 Kazincbarcika, B.-A.-Z. Megyei 2021.09.30.
6/2016.4lt. Szerviz Ut 5. — 3945 hrsz-u ingatlanon tizemi Katasztrofavédelmi

teriilet csapadékviz elvezetés részleges Igazgatosag

atépitésének vizjogi iizemeltetési engedélye

A kovetkezd tablazat a gyartelepen zajlo karmentesitési tevékenységhez

hatarozatokat tartalmazza.

kapcsolodo

3. tablazat

Hatarozat
sZama

Targy

Kiado hatésag

Ervényesség
ideje

15464-3/2014.

Framochem Kft. (Kazincbarcika) részére
részletes tényfeltaras elrendelése

EMI-KTVF

2015.10.31.

19584-5/2015.

A Framochem Kft. (3700 Kazincbarcika,
Szerviz 0t 5.) részére, a 15464-3/2014. szamu
hatarozat I'V. pontjaban elrendelt részletes
tényfeltaras elvégzésére (megismétlésére)
vonatkozo tényfeltarasi zarodokumentaciod
benyujtasara megallapitott hataridé médositasa

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal

2015.12.31.

BO/16/980-
6/2016.

Framochem Kft. (3700 Kazincbarcika, Szerviz
ut 5.) részére, a 15464-3/2014. szamu hatarozat
IV. pontjaban elrendelt részletes tényfeltaras
elvégzésére (megismétlésére) vonatkozd
tényfeltarasi zarddokumentacié benyujtasara
megallapitott hataridé modositasa

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

2016.11.30.

BO-08/KT/257-
4/2017.

FRAMOCHEM Kft., Kazincbarcika, 3945 hrsz-
u ingatlanan azonositott talaj- és talajviz
szennyezésrol készitett aktualizalt tényfeltarasi
beavatkozasi terv készitésének, valamint
karmentesitési monitoring végzésének
elrendelése

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal

2021.06.30.

BO-08/KT/7777-
9/2017.

A Framochem Kft. (3700 Kazincbarcika,
Szerviz Ut 5.) részére, a Kazincbarcika, 3945
hrsz-1 ingatlandn azonositott talaj- és talajviz
szennyezés felszamolasara vonatkozo
BO/16/257-4/2017. (BO/16/18142/2016.)
szamu hatarozatban megallapitott teljesitési
hataridék modositasa

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

2021.09.15.
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Hatarozat
szama

Targy

Kiadé hatésag

Ervényesség
ideje

BO-
08/KT/10251-
7/2017.

A Framochem Kft. (3700 Kazincbarcika,
Szerviz Ut 5.) részére, a Kazincbarcika, 3945
hrsz-u ingatlanan azonositott talaj- és talajviz
szennyezés felszamolasara vonatkozo
BO/16/257-4/2017. (BO/16/18142/2016.)
szamu hatarozatban megallapitott teljesitési
hataridé modositasa

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

2017.12.31.

BO-
08/KT/00880-
9/2018.

FRAMOCHEM Kft. {izemi teriiletén —
Kazincbarcika, 3945 hrsz-u ingatlanon — a
felszin alatti vizben és a foldtani kdzegben
kimutatott szennyez6dés felszamolasara
vonatkoz6 miiszaki beavatkozasi
tervdokumentacio elbiralasa, a beavatkozas és a
kapcsolodo karmentesitési monitorozas
végzésének elrendelése

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal

35500/2745-
9/2017.4lt.

Framochem Kft., Kazincbarcika 3945 hrsz.,
karmentesito rendszer részét képezo kitermeld
kutak (FR-2, FR-3, FR-11, FR-13, FR-14) és
FR-12 jelti monitoring kit eltdomedékelésének
megsziintetési engedélye

B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag

2019

35500/8021-
8/2017.4lt.

Framochem Kft., Kazincbarcika, lizemi
terlileten a karmentesitési monitoring rendszer
bévitésének keretében létesitett monitoring
kutak vizjogi lizemeltetési engedélye

B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

2021.12.31.

35500/4679/2018.
alt.

Kazincbarcika, 3945 hrsz-u teriileten tizemel6
karmentesit6 rendszer részét képez6 FRT-1,
FRT-5, FRT-11 és FRT-12 jelt monitoring
kutak eltomedékelésének és a FRAMOCHEM
Kft. izemi teriiletén (Kazincbarcika 3945 és
3947 hrsz.) tervezett karmentesitési rendszer
vizilétesitményeinek vizjogi 1étesitési engedélye

B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

2020.08.31.

A tevékenység legutobbi — 2014. évi — feliilvizsgalata 6ta eltelt idoben a telephelyen az alabbi
hatosagi ellendrzések torténtek:

4. tablazat: Hatosagi ellendrzések

Datum

Ellenorzo szervezet

Targy

Munkaterv szerinti levegdtisztasag-védelmi

2014. majus 9. EMI-KTF o .
hatdségi ellendrzés
) Az EKHE-ben foglalt hulladékgazdalkodassal
2014. november 11. | EMI-KTF kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének

ellendrzése

2015. majus 7.

B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal
Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi Foosztaly

Munkaterv szerinti levegoétisztasag-védelmi
hatdsagi ellendrzés

2015. majus 7.

B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal
Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi Fosztaly

Az EKHE-ben foglalt hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének
ellenérzése

2016. janius 1.

B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fosztaly

Munkaterv szerinti levegdtisztasag-védelmi
hatosagi ellenérzés

2017. marcius 8.

B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FOosztaly

Az EKHE-ben foglalt hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének
ellendrzése
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Datum Ellen6rzo szervezet Targy

2018. oktober 16.

B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi FOosztaly

Munkaterv szerinti foldtani kozeg védelmi
hatdségi ellendrzés, valamint
hulladékgazdalkodasi hatdsagi ellendrzés

A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok kozé tartoznak a kiilonféle monitoring
jelentések:

a felszin alatti vizek vizsgalatarol félévente monitoring jelentés, év végén pedig értékeld
jelentés, valamint FAVI-MIR-K és FAVI-EJ bevallas késziil,

évente benyujtjak a felszini vizmindség-védelmi éves jelentést (VEL),

az Onellenérzés keretében vizsgalt, kibocsatott szennyezett csapadékviz mindségérdl
negyedévente jegyzokonyv késziil, az eredmények alapjan évente dnellendrzési tervet, az
adatokrol pedig éves jelentést nyljtanak be a hatdsadg szamara,

az éves rendszerességli emisszidomérésrol szintén jegyzOkonyvet készit a megbizott
szakértd, ill. évente benyujtjdk az LM adatlapokat,

a telephelyen keletkez6 hulladékokrol évente HIR-EV jelentés késziil,

a veszélyes aruk szallitasaval kapcsolatban évente ADR jelentést készitenek.

A 2014-2018. évekre kiterjedd vizsgalati id6szakban birsagrol sz6l6 hatarozatot nem kapott a

cég.

2.3

Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A FRAMOCHEM Kft. tizemi teriiletén meglévo vezetékeket a Fiiggelékben csatolt Kézmiivek
helyszinrajza abréazolja.

A telephelyen alkalmazott tartalyok és fobb tulajdonsagaik tablazatat szintén a Fiiggelékhez
csatoltuk.
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3 AZALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE [e]

A vizsgalt tevékenység értékelését az elerheto legjobb technika fiiggvényében a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet (a tovébbiakban Rendelet) 9. szam melléklete, valamint a ,,Nagy
mennyiségli szerves vegyi anyagok eldallitasa” (2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4.1.
pontja) tekintetében értékeljiik.

A Rendelet szerinti értékelés altalanos értelemben vett szempontok alapjan mindsit.

A szerves anyagok eldallitdsara vonatkozd értékelés esetében a relevans pontok vizsgalatat
végeztik el.
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BAT megfeleloség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklete szerint:

, A FRAMOCHEM KFT-NEL AZ ALKALMAZOTT
BAT KRITERIUM TECHNIKA MEGFELELOSEGE | JAVASLATOK
ALKALMAZOTT TECHNIKA 2
A BAT KRITERIUMOKNAK
I. Kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa
A téarolo helyek tervezett és A téarol6 helyeken tarolt anyagok mennyisége minimalizalva
b ot megfelel
ellendrzott miikodtetése van.
A tarolt anyagok nyilvantartdsa és | Kozponti kimérd rendszert miikddtetnek a raktarban, igy a
mennyiségének minimalizalasa | termeld egységekhez csak a napi termeléshez sziikséges megfelel
mennyiség keriil.
A vegyi anyagok kornyezeti Az alap- és segédanyagokat a felhasznaldsig a gyartoi
elemekkel valo érintkezésének csomagolasban taroljak. A taroloterek karmentdvel,
megakadalyozésa vegyszeralld, szilard burkolattal ellatottak. A zart taroloterek megfelel
fiist és gazérzékelokkel ellatottak.

Az anyagmozgatas utjanak A telephelyen kémiai gyartasi dvezet keriilt kialakitasra.

o megfelel
lerdviditése
A tisztitdszer mennyiségének A technologiai atallasok eldre tervezetten optimalizaltak.
minimalizilasa megfelel
Dedikalt gyartosorok alkalmazasa | Az lizemben dedikalt gyartosort alkalmaznak.
a szlikséges tisztitasok szdmanak megfelel
csokkentésére
A technolégia kibocsatasainak Az illékony szerves anyagok kibocsatasat zart technologiai
csokkentésére alkalmas rendszerek, kondenzacid, abszorpcio alkalmazéasaval megfelel
megoldasok alkalmazasa csOkkentik.
A levegbbe bocsatott Alapvetden zart technologiat alkalmaznak
szennyezOanyag mennyiségének megfelel
csOkkentése
Kevés hulladék keletkezésével A keletkezd sosavgazt oldat formdjaban megkatik,
jaro levalasztasi modszer ujrahasznositjak. megfelel

alkalmazasa
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, A FRAMOCHEM KFT-NEL AZ ALKALMAZOTT |
BAT KRITERIUM TECHNIKA MEGFELELOSEGE | JAVASLATOK
ALKALMAZOTT TECHNIKA ,
A BAT KRITERIUMOKNAK
I1. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
A célnak megfeleloek koziil a A tisztitashoz ahol ez lehetséges kevésbé veszélyes, legkisebb
legkevésbé veszélyes tisztitoszer | mennyiségli olddszert alkalmaznak (metanol). megfelel
alkalmazasa
A célnak megfeleld legkevésbé A termelés szigoru receptiran alapul, a nemzetkozi
veszélyes anyagok alkalmazasa gyakorlatnak megfelelden. megfelel

I11. A folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok ¢és hulladékok regeneralasanak és ujrafelhasznalasanak elésegitése

Alapanyagok tijrahasznositasa CO visszaforgatast alkalmaznak megfelel
Egyéb anyagok regeneralasa, A keletkez6 sdsavgazt oldat formajaban megkotik,
vagy értékesitése ujrahasznositjak. megfelel

IV. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak ki hasonlé méretekben

A tarold rendszerek

Az alapanyagok tarolasanal automatizalt felligyeleti rendszer

automatizaltsaga mukodik. megfelel
A tarolo helyek elhelyezési A térol6 helyek minden esetben a gazdasdgossag, biztonsag,
) e e L megfelel
rendjének optimalizalasa anyagmozgatasi utvonalak hossza, specialis technologiai
megfontolasok szempontjai alapjan kertiltek kialakitasra.
Anyagmozgatasi rendszerek Kozponti szamitogépes folyamatirdnyitasi rendszerrel torténik meofelel
automatizaltsaga a vételezes. &
VI. A széban forgé kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége
A felhasznalt anyagok kornyezeti | Kombinalt véggaz-tisztitasi technologiat hasznalnak.
elemekkel val6 érintkezésének
megfelel

lehetd legkisebb mértékiire
csOkkentése
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: A FRAMOCHEM KFT-NEL AZ ALKALMAZOTT
BAT KRITERIUM TECHNIKA MEGFELELOSEGE | JAVASLATOK
ALKALMAZOTT TECHNIKA .
A BAT KRITERIUMOKNAK
A tisztitasi technologiabol kilépd | A levalasztott anyagok jelentds részét visszavezetik a
anyagok kornyezeti elemekkel technolédgidba (CO), ill. tovabbhasznositasra adjak at (sosav).
R o " megfelel
val6 érintkezésének lehetd
legkisebb mértékiire csokkentése
A miveletekben résztvevo Alapvetden zart technologiat alkalmaznak
anyagok kornyezeti elemekkel
valo érintkezésének lehetd megfelel
legkisebb mértékiire vald
csOkkentése
VII. Az uj, illetve meglévo létesitmények engedélyezésének idépontjai
A létesitmények 1993-ban keriiltek a FRAMOCHEM Kft. tulajdonaba. Ettdl az idéponttdl kezdve
) . megfelel
folyamatosak a fejlesztések.
VIII. Az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6
A jelenleg mukodtetett technologia nemzetkozi szinten az alkalmazott legjobb. \ megfelel
IX. A folyamatban hasznalt nyersanyagok fogyasztasa és jellemzdi és ezek energiahatékonysaga
Tervezett, ellendrzott Az anyagmozgatas elore tervezetten és dokumentaltan torténik. meofelel
anyagmozgatas &
A lehetd legkisebb mennyiségli Dedikalt gyartosort alkalmaznak. Az atallasok elére
o 12 megfelel
tisztitoszer felhaszndlasa tervezettek.
Zart, nyomastarto berendezések | A gyartasok alapvetden zart rendszerekben torténnek.
, megfelel
hasznalata
Az anyag és energia Az lizemben hasznalt viz, f6ldgaz, nitrogén, levegd, géz és
1 s . o . megfelel
felhasznaldsok pontos mérése elektromos energia mennyiségét folyamatosan mérik.
A megfelel6 technologiai [rott iizemeltetési, kezelési és karbantartasi utasitasok vannak,
fegyelem betartasa melyek betartdsat ellenérzik. A gyartas minden mozzanata megfelel

lekovetett. Az alkalmazottak irdsban vizsgaznak az eldirasok
ismeretébdl.
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: A FRAMOCHEM KFT-NEL AZ ALKALMAZOTT
BAT KRITERIUM TECHNIKA MEGFELELOSEGE | JAVASLATOK
ALKALMAZOTT TECHNIKA 2
A BAT KRITERIUMOKNAK
X. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy
megakadalyozzak
A tarolt anyagmennyiségének Csak az adott termeléshez sziikséges mennyiséget tarolnak. meofelel
minimalizalasa &
Zart, nyomastarto berendezések | A gyartasok alapvetden zart rendszerekben torténnek.
, megfelel
hasznélata
VOC kibocsatés csokkentése .Az illékony szerves anyagok kibocsatasat zart technologiai
rendszerek, kondenzacid, adszorpcio alkalmazasaval megfelel
csokkentik.
Hulladékgytijtési, -tarolasi, A hulladékok gytijtését erre a célra kialakitott munkahelyi
-kezelési szabalyok betartasa gyljtéhelyeken végzik. Folyamatosan gondoskodnak a
keletkez6 veszélyes hulladékok hasznositasarol, megfelel

artalmatlanitasarol. A hulladékok szallitasat engedéllyel
rendelkezd szakcéggel végeztetik.
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BAT megfeleloség vizsgalata a ,,Nagy mennyiségii szerves vegyi anyagok elodllitasa” (2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4.1. pontja)
tekintetében:

1. Altalanos BAT
1.2. Leveg6be torténd kibocsatasok
1.2.3. Egyéb eljarasokbol/forrasokbodl szarmazo anyagok levegdbe torténd kibocsatasa
1.2.3.1. Az egyes eljarasokbol/forrasokbdl szarmazé kibocsatasok csokkentését szolgalo technologidk

8. BAT: A végso hulladékgaz-tisztitohoz tovabbitott szennyez6 anyagok mennyiségének csokkentése, illetve az erdforras-
hatékonysag javitasa érdekében elérheté legjobb technika a melléktermékgaz-aramokra vonatkozo alabbi technikak megfeleld

erer

TECHNIKA LEIRAS MINOSITES
d. A HCI visszanyerése nedves A véggazégetéshez kapcsolodo tisztitas
mosassal tovabbi felhasznalas soran képz6do sosavat egyrészt megfelel
céljabol visszaforgatjak, masrészt értékesitik

10. BAT: A szerves vegyiiletek levegébe torténo iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében elérheto legjobb technika az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidojanak alkalmazasa.

TECHNIKA LEIRAS MINOSITES

a. Kondenzacio A véggazok elOtisztitasa soran két fazisu
(-20°C ¢s -50°C) kondenzaciot megfelel
alkalmaznak.

b. Adszorpcio A szennyez6 anyagok levalasztasa aktiv megfelel
szén toltetll kolonndkban torténik.

c. Nedves mosas A végso fazisban nedves (vizes és sdsavas)

, , megfelel

levalasztast alkalmaznak.
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1.5. Maradék anyagok

17. BAT: A hulladéktermelés megelozése vagy - ha ez nem Kkivitelezhetd - az artalmatlanitasra kiildott hulladék mennyiségének

erer

TECHNIKA LEIRAS MINOSITES
c. Anyagok visszanyerése A véggazégetéshez kapcsolodo tisztitas
soran képz6do sdsavat egyrészt megfelel
visszaforgatjak, masrészt értékesitik
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL |[f, g, h, i, j, k, 1,
m|

4.1 Levego
4.1.1 A jellemzo levegohasznalatok

A kornyezeti levegOhasznalat két felhasznalasi modbol tevodik dssze:
- kisebb helyiségek (laboratoriumok, menekiild helyek)
BorsodChem Zrt. kdzpontilag biztositja,
- apontforrasok emisszidjaval tdvozo szennyezett levego.

tisztalevegd-ellatasat a

Altalanos szelldzést szolgalo 1égkezeldket nem iizemeltetnek.

Pontforrasokon keresztiil tavozd levegd mennyisége a vizsgalt iddszakban.

S. tablazat
Jele Megneverése 2014 2015 2016 2017 2018+
m’/év m®/év m’/év m®/év m’/év
Pl  |Foszgénvéggazkémény 1 | 27660 | 491300 | 552568 | 150520
P2 | Foszgén véggazkémény2 | 8453400 | 7117833 | 6818483 | 7584522
P6 | VFI-3 Véggaz kiirtd 445036 | 1307489 | 1231815 | 1351104
P7 x;“f’g;‘i:%f;}’ls‘egzg 5565000 | 2362344 | 2333485 | 4366319
Eves dsszes m*/év | 14493 110 | 11280980 | 10 938 365 | 13 454 482
Oras atlagm¥h | 1654 1288 1249 1536

*a 2018. evi LM jelentés még nem kesziilt el, hataridé marcius 31.

4.1.2 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

Altalanos szelldzést szolgald légkezeldket nem iizemeltetnek, tisztitott kornyezeti
levegbhasznalat nem torténik. A vegyipari gyakorlatnak megfelelden az iizemi légmozgatasra
alkalmazott ventilatorok biztonsagi okokbol kettézottek. Az iizem légszennyezettség figyeld
rendszert lizemeltet, veszély esetén a riasztasra a kijelolt helyiségekbe kell a munkavallaloknak
vonulni. Ezekben a helyiségekben a BorsodChem Zrt, biztositja a tiszta levegot.
A munkateriileteken biztonsagi gazérzékeloket {iizemeltetnek, melyeket
rendszeresen ellendriztetnek: szén-monoxid 8 db, foszgén 38 db detektor.

id6szakosan

4.1.3 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A foszgén ¢és a klorozott szénhidrogének gyartasa korszerti vegyipari eljarasok szerint torténik.
Az alapmiiveletek: kémiai reakcidk, elvalasztasok, szilirések, visszanyerések desztillacio,
extrakcio. Ezekre altalanosan jellemz0 a zart eljards. Ez nem csak a termék tisztasaganak a
megovasa miatt torténik, hanem a felesleges anyagveszteség elkeriilése céljabol is alkalmazzak.

Az lizemek beosztasa a 2.1 fejezet elején olvashato.
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Az alabbiakban a levegoétisztasag-védelem szempontjabdl kritikus (emisszidval jaro)
technologiai folyamatokat foglaljuk 6ssze.

Technologia azonositéja: 1. Foszgéngyartas

Az alapanyagok, klorgdz és szén-monoxid, a BorsodChem Zrt-tl érkeznek csévezetéken
keresztiil. A katalitikus kémia reakcid soran foszgén keletkezik, melyet cseppfolydsitanak. A
nem kondenzalt foszgén, szén-monoxid, egyéb gazok a tobblépcsds véggaz megsemmisitobe
keriilnek. A cseppfolyods foszgén elparologtatva vezetik a VFI gyartdésorokhoz.

Pontforras: P1

Kapacitasa: 15 000 t/év

Levalaszt6 berendezés: L1 foszgénbonto, sosav abszorber és L3 K-1, CO visszaforgatd roots
favoka. Szlirés utan a maradék foszgént katalitikusan bontjak, a bomlastermékeket abszorberen
megkotik.

Technologia azonositdja: 2. Klorhangyasav-észterek eloallitasa

A kiilonb6zo klorformiatokat a megfeleld alkoholok felhasznalasaval, foszgénezéssel allitjak
el6. A technoldgiai rendszerben, tobb 1épcsoén keresztiil csokkenti az alkohol és foszgén
veszteséget. A maradék véggazt az L2 jelli véggaz égetd kemencébe és az L6 jeli sésav
abszorberbe vezetik.

Pontforras: P2

Kapacitasa: 5 000 t/év

Levalaszto berendezés: L2 jell, véggaz égetd kemence, L6 jelli sosav abszorber.

Technologia azonositéja: 3. Savkloridok és alkilkarbonatok eléallitasa

A gyartésoron megfeleld alapanyagok foszgénezésével kiilonbozo alkil-karbonatokat (metil-,
etil-, butil-karbonat) allitanak eld. A készterméket sziirik, desztillaljak, az eltavozd gbzoket és
géazokat a véggdz megsemmisitd sorra viszik: L2, L7 és L8 berendezésekre.

Pontforras: P7

Kapacitasa: 18 500 t/év

Levalasztd berendezés: Levalasztdé berendezések L2 véggaz ¢égeté kemence, L7 sosav
abszorber, L8 foszgénbonto6 sdsav abszorber.

Technologia azonositdja: 4. Foszgénmentes technologiak VFI-3 iizem

A foszgénezést megeldzo folyamatok berendezései tipikus vegyipari folyamatok tartozékai,
reaktorok, keverdk, kondenzatorok, desztillalok. A reakciok zart térben jatszodnak le. A
véggazokat L4 és L5 levalasztd berendezésekre vezetik.

Pontforras: P6

Kapacitasa: 800 t/év

Levalasztd berendezések: L4 savas (H2SO4) abszorber és L5 lugos (NaOH) abszorber

Az aktualis LAL alapbejelentd szerint az elmult 6t évben az alabbi 1égszennyezést eredményezd
technologiak és kacsolddod emisszids forrasok mitkodtek.

P1 Foszgén véggaz kemény 1. (foszgéngyartas)

P2 Foszgén véggaz kémény 2. (klorhangyasav észterek gyartasa)

P6 VFI-3 véggaz kiirt6 (foszgénmentes technologiak)

P7 VFI-2es VF-5 (lizemek véggaz égetd kéménye (savkloridok és alkilkarbonatok eléallitasa)

A telephelynek nincs difftiz forrésa.
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4. abra: Helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok elhelyezkedése

6. tablazat

Forras Forras meJ::; a Forras kibocsaté Kiirté
sorszam megnevezése g(m) g feliilete (m?) atméroje (mm)
P1 Foszgén véggaz kémény 1 50 0,0180 150
P2 Foszgén véggaz kémény 2 50 0,0314 200
P6 VFI-3 Véggaz kiirté 25 0,0707 300
P7 Véggaz égeté kémény VFI-2 és VFI-5 lizem 26 0,0491 247
A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok, LAL bejelentés alapjan:
7. tablazat
Forras Forras
Technolégia | Forras | Szennyezéanyag Anyag . kibocsaté
Iy . e , magassaga -
azonositd | azonositod azonosito megnevezése feliilete
(m) 2
(m’)
2 Szén-monoxid
1 P1 16 So’sav es e':.gyeb szervetlen gdznemu 50 0.0180
klér vegyiiletek
91 Foszgén
2 Szén-monoxid
Sosav es egyéb szervetlen gaznemil
16 ; A
klér vegyiiletek
91 Foszgén
151 Toluol
2 P2 300 Metil-alkohol /metanol/ 50 0,0314
301 Etil-alkohol /etanol/
302 Propil-alkoholok
312 Aceton
368 2-Etil-hexanol
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Forras Forris
Technoldgia | Forras | Szennyezéanya Anya . kibocsaté
g g g magassaga
azonositd | azonosité azonosito megnevezése g(m) g feliilete
(m’)
2 Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok (NO és NO;) mint
3
NO,
Sosav es egyéb szervetlen gaznemil
16 ; A
klor vegyiiletek
91 Foszgén
151 Toluol
3 P7 300 Metil-alkohol /metanol/ 25 0,0707
301 Etil-alkohol /etanol/
302 Propil-alkoholok
340 Merkaptanok /Tioalkoholok/
368 2-Etil-hexanol
Dioxinok es furanok (PCDD+PCDF)
930 .
mint Teq.
980 Osszes szenes anyag C-kent (TOC)
7 Szilard anyag
Sosav es egyéb szervetlen gaznemi klor
16 .
vegyiiletek
4 P6 151 Toluol 26 0,0491
257 Diklér-benzol-(1,2)/1,2-diklor-benzol/
301 Etil-alkohol / etanol /

4.1.4 A hasznalt levego tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk, valamint a
tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

Valamennyi technolédgiai eljarashoz kapcsolodik levalaszté berendezés. Tipusaik: bontd
reaktorok, adszorberek (aktiv szén), abszorberek (vizes, lugos, savas) és égetd berendezés. A
levalasztott vegyi anyagokat nagyobb részben visszaforgatjak a gyartasba illetve értékesitik, a
kisebb része keriil hulladékként kiilsé elhelyezésre.

A foszgén kornyezeti levegObe jutdsat tobb 1épcsds levalasztd berendezéssel akadalyozzak
meg. A folyamat végén a maradék gazt aktiv szénen tisztitjdk. A foszgént katalitikusan
megbontjak, a foszgén attorés megakadalyozasara ammoniat vezetnek a kolonnara. A véggazt
a P1 és P2 forrasokon keresztiil vezetik a szabadba. A P6 forrasnal savas mosot, a P7 véggaz
¢getd berendezésnél savas és ligos mosot alkalmaznak.

A levalaszto berendezések adatai:

8. tablazat
Technolégia Forras | Berendezés Technoldgia, forras, berendezés neve

Foszgén gyartas. Foszgén véggaz kémény 1. Foszgén bontd, soésav
1 PI LI

abszorber

Foszgén gyartas, Foszgén véggdz kémény 1, K-1.CO visszaforgato
1 PI L3 .

roots fuvoka

Klérhangyasav-észterek eldallitasa, Foszgén véggaz kémény 2,
2 P2 L2 A

Véggaz égetd kemence
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Technolégia Forras | Berendezés Technolégia, forras, berendezés neve
) P2 L6 Klorhangyasav-észterek eldallitdsa, Foszgén véggaz kémény 2,
Sésav abszorber VFI-1 és VFI-4
3 P7 L2 Savkloridok és alkilkarbonatok eldallitasa, Véggazé égetd
kémény VFI-2 és VFI-5 lizem, Véggaz égetd kemence
3 P7 L7 Savkloridok és alkilkarbonatok eldallitasa, Véggaz égetd
kémény VFI-2 és VFI-5 {izem, S6sav abszorber VFI-2
3 P7 L8 Savkloridok és alkilkarbonatok eldallitasa, Véggaz égetd
kémény VFI-2 és VFI-5 lizem, Foszgén bont6 sésav abszorber
Foszgénmentes technologiak VFI-3 {izem, VFI-3 Véggaz kiirtd,
4 P6 L4
Savas abszorber
Foszgénmentes technologiak VFI-3 {izem, VFI-3 Véggaz kiirto,
4 P6 L5 ,
Lugos abszorber
2014. év

Nem 4allt rendelkezésre adat.

2015. év
9. tablazat
. Levalasz- | Levalasz-
T?chn. Technologia L.e val. Megnevezés tott anyag tasi Elhelyezés metf'
jele jele (t) hatasfok jele
Foszgén gyartas
1 Foszgénbonto, sdsav L1 Sésav 1200 \Y% Pl
abszorber Foszgén 32,66 99,9 \
K-1 L3 Szén-monoxid 174 \
Klérhangyasav észterek
gyartasa
) Véggaz égetd kemence L2 gﬁf;iliﬁ?:lﬁ:l 8 P2
Sésav 2500 99,9 E
Sosav abszorber L6 Szén-monoxid 0
Foszgén 100 \
Savkloridok és
alkilkarbonatok eléallitasa
3 Sésav 150 \ p7
Foszgénbonto sosav Foszgén 50 \Y%
L8 - - 99,9
abszorber Szén-monoxid 0
Nitorgén-oxidok (NO2) 0
Foszgénmentes
technologiak VFI-3
4 Sosav 500 E P6
Savas Abszorber L4 Toluol 0.25 99.9 K
Lugos abszorber L5 Szilard anyag 0,150 HTK

V=Telephelyen technologiaba visszaforgatott, E=FErtékesitett, vagy telephelyen kiviil hasznositott
HTK= Hulladék telephelyen kiviil

2016. év
10. tablazat
Techn. . . Leval. . Levalasz- LeVillz.lSZ- . Pontf.
rele Technologia iele Megnevezés tott anyag tasi Elhelyezés ‘ele
J J (t) hatasfok !
Foszgén gyartas
1 Foszgénbontd, sosav L1 Sésav 1200 \ Pl
abszorber Foszgén 43,152 99,9 \4
K-1 L3 Szén-monoxid 148 \4
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Techn. . . Leval. . Levalasz- Levi:lli.lSZ- . Pontf.
. Technologia . Megnevezés tott anyag tasi Elhelyezés .
jele jele (t) hatasfok jele
Klérhangyasav észterek
gyartisa
) Véggaz égetd kemence L2 nghjﬁiﬁil 8 P
Sésav 2500 99,9 E
Sésav abszorber L6 Szén-monoxid 0
Foszgén 100 \
Savkloridok és
alkilkarbonatok eldallitasa
Soésav 150 \Y
3 . . 7 P7
Foszgénbonto sosav L8 Foszgén 50 99.9 \
abszorber Szén-monoxid 0 ’
Nitorgén-oxidok (NO2) 0
Foszgénmentes
technolégiik VFI-3
4 Sésav 500 E P6
Savas abszorber L4 Toluol 0.25 99.9 0K
Lugos abszorber L5 Szilard anyag 0,15 HTK

V=Telephelyen technolégidba visszaforgatott, E=Ertékesitett, vagy telephelyen kiviil hasznositott

HTK= Hulladék telephelyen kiviil

2017. év
11. tablazat
Techn. . Leval. . Levalasz- Levzitli.lsz- . Pontf.
. Technologia . Megnevezés tott anyag tasi Elhelyezés .
jele jele (t) hatasfok jele
Foszgén gyartias
1 Foszgénbontd, sosav L1 Sésav 2300 \ Pl
abszorber Foszgén 128,58 \
K-1 L3 Szén-monoxid 210 \Y%
Klérhangyasav észterek
gyartisa
) Véggaz égetd kemence L2 nghjﬁi?gl 8 P
Sésav 2500 E
Sésav abszorber L6 Szén-monoxid 0
Foszgén 100 \
Savkloridok és
alkilkarbonatok eldallitasa
3 Soésav 150 \Y p7
Foszgénbonto sosav L8 Foszgén 50 \
abszorber Szén-monoxid 0
Nitorgén-oxidok (NO2) 0
Foszgénmentes
technolégiik VFI-3
4 Sésav 500 E P6
Savas Abszorber L4 Toluol 0.25 TR
Lugos abszorber L5 Szilard anyag 0,15 HTK

V=Telephelyen technolégidba visszaforgatott, E=Ertékesitett, vagy telephelyen kiviil hasznositott

HTK= Hulladék telephelyen kiviil

2018. év

Még nem késziilt el a bevallas.

A levalaszto berendezéseket folyamatosan ellendrzik, sziikség esetén karbantartjdk. Az éves
rendszeres egyhonapos leallas alatt elvégzik a toltéscseréket és az aktualis javitasi feladatokat.
A levélasztas hatasfoka megfeleld, meghaladja a 99%-t. A levalasztott anyagokat jelentds
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részben visszaforgatjak, illetve értékesitik. Telephelyen kiviil elhelyezett hulladék mennyisége
minimalis.

4.1.5 A helyhez kétott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegdszennyezé komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

A 2014-ben 12598-15/2014. szamon kiadott ¢és jelenleg is ¢érvényes egységes
kornyezethasznalati engedélyben rogzitették a pontforrasok kibocsatasi hatarértékeit. Az
engedélyt az elmult idészakban nem modositottak a levegdtisztasdg-védelemmel kapcsolatos

kotelezések nem valtoztak. Az tizemnek nincsenek diffuz kibocsato forrasai.

Jelentéskoteles 1égszennyezo forrasok kibocsatasi hatarértékei:

A technologia azonositdja: 1
A technoldgia megnevezése: Foszgéngyartas

A pontforrads megnevezése: P1 Foszgén véggdz kémény 1

A technologia kibocsatasi hatarértékei:

12. tablazat

Légszennyezd anyag, anyagcsoport
megnevezese

Hatarérték

Foszgén

1,0 mg/m’ véggaz

2C csoport

30,0 mg/m’ véggaz

Szén-monoxid

10 kg/t foszgénezett termék

A technoldgia azonositoja: 2

A technologia megnevezése: Klorhangyasav-észterek eldallitasa
A pontforrads megnevezése: P2 Foszgén véggaz kémény 2

A technolodgia kibocsatési hatarértékei:

13. tablazat

Légszennyezd anyag, anyagcsoport

, Hatarérték
megnevezése
Foszgén 1,0 mg/m? véggaz
2C csoport 30,0 mg/m’ véggaz

Szén-monoxid

10 kg/t foszgénezett termék

2A csoport 1,0 mg/m? véggaz

3B csoport 100,0 mg/m? véggaz
3B+3C csoport 150,0 mg/m? véggaz
3C csoport 150,0 mg/m? véggaz

A technoldgia azonositoja: 3

A technologia megnevezése: Zsirsavkloridok, alkilkarbonatok gyartasa
A pontforrads megnevezése: P7 Véggaz égeté kémény VFI-2 es VFI-5 izem
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Egyedi és technoldgiai kibocsatasi hatarértékek:

14. tablazat

Légszennyez0 anyag, anyagcsoport

megnevezEese Hatarertek
Foszgén 1,0 mg/m’
Sésav 50,0 mg/m?
Kén-oxidok 200,0 mg/m?
Nitrogén-oxidok 400,0 mg/m’
Szén-monoxid 100,0 mg/m?
TOC 6sszes szerves anyag C-ként 20,0 mg/m?
3A csoport 20,0 mg/m’ véggaz
3A+3B csoport 150,0 mg/m? véggaz
3A+3B+3C csoport 150,0 mg/m? véggaz

Dioxinok és furanok

0,1 ng/m® véggaz

A technolégia azonositoja: 4
A technoldgia megnevezése: Foszgénmentes technologiak VFI-3 iizemben

A pontforras megnevezése: P6 VFI-3 vég gaz kiirtd

A technologia kibocsatasi hatarértékei:

15. tablazat

Légszennyez0 anyag, anyagcsoport

megnevezése Hatarertek
10 csoport 150,0 mg/m?*
2C csoport 30,0 mg/m?
3C csoport 150,0 mg/m?

Mérési kotelezések:

Jelentési kotelezettségek:

A hatarértékek teljestilését mind a négy pontforras esetében emisszido méréssel évente
igazolni kell. A méréseket hatariddre akkreditalt laboratériummal elvégeztették.

A 4.1.3. fejezetben felsorolt 1égszennyezd forrasok kibocsatasarol évente LM jelentést
kell benyujtani a targyévet kovetd marcius 31-ig. A jelentéseket hatariddre teljesitették.
Viltozas esetén, az azt kdvetd 30 napon beliil az eldirt forméban a kdrnyezetvédelmi
hatésagnak jelenteni kell. Az elmult 6t évben jelentéskotelezett valtozas nem tortént.
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EMISSZIOMERESEK
2014. év

A vizsgalatot végezte: REGIO-ENVIRO Kft., 3526 Miskolc, Katowice ut 2. Jegyzékonyv
szama: RE-04-7/2014. Vizsgalt pontforras: P1. A vizsgalat idopontja: 2014. aprilis 10.

16. tablazat

Forrés . ) Terrfogat- Korrlc.e’nt- T9meg— Hatarérték o
szAma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm?) Mindsités
(Nm¥h) |(mg/Nm®)| (kg/h) &
Szén-monoxid 5,04 453 800 2,29 ; 10 ki{:* Megfelelt
P1 Foszgén véggaz crme
kémény 1. Sosav 5,04 0,279 0,05 30 Megfelelt
Foszgén 5,04 0,090 | 1,41E-06 *1 Megfelelt

* Csak arra az esetre vonatkozik, ha a tomegaram>0,01 kg/h.
** Az aktualis termelés 0,642 t/h.

A vizsgalatot végezte: REGIO-ENVIRO Kft., 3526 Miskolc, Katowice ut 2. Jegyz6konyv
szdma: RE-05/2014. Vizsgalt pontforras: P2. A vizsgalat idépontja: 2014. aprilis 10.
17. tablazat

Forras - .| Terfoeat- | Koncent- | Tomeg- |y 0|

JAma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm®) Mindsités
S (Nm¥/h) | (mg/Nm?®)| (kg/h) &

Sosav 965 5,076 | 4,98E-03 30 Megfelelt

Foszgén 965 0,467 | 4,57E-04 1 Megfelelt

Toluol 965 399.,6 0,386 - Megfelelt

Dikl6retan 965 168,6 0,163 - Megfelelt

P2 Foszgén véggdz i it gter 965 46,08 | 0,045 - [ Megfelelt

kémény II.

1-klér-etan 965 147,1 0,142 - Megfelelt

1-k16r -butan 965 47,39 0,046 - Megfelelt

3B §sszesen: 965 363,1 0,350 *100 | Megfelelt

3B+3C dsszesen: 965 808.8 0,781 *150 | Megfelelt

* Csak arra az esetre vonatkozik, ha a tomegaram>kiiszobérték, a tomegaram nem érte el a
kiiszobértéket.

A vizsgalatot végezte: REGIO-ENVIRO Kft., 3526 Miskolc, Katowice ut 2. Jegyz6konyv
szdma: RE-06/2014. Vizsgalt pontforras: P6. A vizsgalat idépontja: 2014. aprilis 10.
18. tablazat

Forrs - .| Térfogat- | Koncent- | Tomeg- |y o |
szAma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm®) Mindsités
(Nm’/h) | (mg/Nm?®) | (kg/h) &

Szilard anyag 62 0,056 | 4,98E-03 150 Megfelelt

Sosav 62 0,674 4,57E-04 30 Megfelelt

P6 VFI-3 Véggaz kiirtd | Toluol 62 0,067 0,386 - Megfelelt
Izo-propanol 62 0,128 0,163 - Megfelelt

3C Osszesen 62 0,195 0,045 150 Megfelelt
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A vizsgalatot végezte: REGIO-ENVIRO Kft., 3526 Miskolc, Katowice ut 2. Jegyzékonyv
szama: RE-07a/2014. Vizsgalt pontforras: P7. A vizsgalat idopontja: 2014. aprilis 10.

19. tablazat

F0’r rds Technolégia Szennyezd Te;rf;)r%lat K(r)er'llzieént T;)rr:fr? Hatérérte;k Mindsités
szama (Nm/h) | (meg/Nmd) | (kg/hy | (N

Kén-dioxid 2426 1,747 0,0042 200 Megfelelt

Szén-monoxid 2426 6,69 0,0162 100 Megfelelt

Nitrogén-oxidok 2426 67,17 0,1630 400 Megfelelt

Sésav 2426 0,185 0,0004 50 Megfelelt

p7 Véggaz égetd Foszgén 2426 9,07E-06 | 2,20E-08 1 Megfelelt

keémeénye Dioxinok/furanok | 2426 *0,0014 | 3,51E-12 *0,1 | Megfelelt

Toluol 2426 0,431 0,0010 150 Megfelelt

Dikloretan 2426 2,011 0,0049 100 Megfelelt

Izo-propanol 2426 2,202 0,0053 150 Megfelelt

Butanol 2426 0,464 0,0011 150 Megfelelt

* Az érték ng/m’-ben van megadva.

A vizsgalatot végezte: REGIO-ENVIRO Kft., 3526 Miskolc, Katowice ut 2. Jegyz6konyv
szama: RE-07b/2014. Vizsgalt pontforras: P7. A vizsgalat idopontja: 2014. éprilis 10.

20. tablazat

Forras . . | Terfoeat- | Koncent- | Tomeg- |y crg |
szAma Technologia Szennyez6 aram raciod aram (mg/Nm?) Mindsités
(Nm¥h) |(mg/Nm®)| (kg/h) £
P7 Veéggdzégetd | Osszes 2426 | 2607 | 00632 20 ismételt
kéménye szénhidrogén mérés

A vizsgalatot végezte: REGIO-ENVIRO Kft., 3526 Miskolc, Katowice ut 2. Jegyzékonyv
szama: RE-07c/2014. Vizsgalt pontforras: P7. A vizsgalat idopontja: 2014. aprilis 29.

21. tablazat

F0’r rds Technolégia Szennyezd Te;rf;)r%lat K(r)er'llzieént T;)rr:fr? Hatérérte;k Mindsités
szama (Nm¥h) | (mg/Nm?) | (kg/hy | (PN
Kén-dioxid 2730 1,47 0,0040 200 Megfelelt
Szén-monoxid 2730 1,86 0,0051 100 Megfelelt
Nitrogén-oxidok 2730 46,93 0,1281 400 Megfelelt
. Vé;(gégriz fgeté Szzsrfﬁisdmgén 2730 13,49 | 0,0368 20 | Megfelelt
ve Toluol 2730 0,264 0,0007 150 Megfelelt
1zo-Butanol 2730 0,606 0,0017 150 Megfelelt
Izo-propanol 2730 0,233 0,0006 150 Megfelelt
Dikloretan 2730 0,047 0,0001 100 Megfelelt
2015. év

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi

Foosztaly Kornyezetvédelmi Mérékozpont.

pontforras: P1. A vizsgélat idépontja: 2015. szeptember 8.

Jegyz6konyv szama:

61-1/2015.

Vizsgalt

2019. FEBRUAR



FRAMOCHEM KFT. 44 MUNKASZAM: 9/2019.
EKHE FELULVIZSGALAT
22. tablazat
Forras . .| Terfogat- | Koncent- | Tomeg- |y prenar |
SAma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm?) Mindsités
s (Nm¥h) | (mg/Nm?) | (kg/h) &
Szén-monoxid 68 65250 4,45 th kglii Megfelelt
P1 Foszgén véggaz cerme
kémény . Sosav 68 0,218 | 1,49E-05 30 Megfelelt
Foszgén 68 0,154 | 1,05E-05 ] Megfelelt

* A hatarértek foszgénezett termékre vonatkozik.
** Arra az esetre vonatkozik, ha a tomegaram>kiiszobérték.

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi

Fdosztdly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. JegyzOkonyv szama: 61-2/2015. Vizsgalt
pontforras: P2. A vizsgélat idépontja: 2015. szeptember 8.
23. tablazat
Fo,rr ds Technologia Szennyez6 Te;rf;)r%lat K(;gc(::fént Tzrrg;g Hatérértélg** Mindsités
szama (Nm/h) | (me/Nm?) | (ke/hy | (ME/NM)
Szén-monoxid 952 161,2 0,1535 10 kg Megfelelt
Sosav 952 0,783 | 7,46E-04 30 Megfelelt
Foszgén 952 0,023 | 2,23E-05 1 Megfelelt
Toluol 952 179,9 0,1712 - Megfelelt
Klorbenzol 952 367,2 0,3496 - Megfelelt
Foszgén véggaz | Aceton 952 3,91 0,0037 - Megfelelt
P2 o,
kémeny II. Tetraklor-etilén 952 1,9 0,0018 20 Megfelelt
1 -kl6retan 952 2,13 0,0020 - Megfelelt
1-klorbutan 952 1 786 1,70 - Megfelelt
Dietil-karbonat 952 2,28 0,0022 - Megfelelt
3B §sszesen: 952 1790 1,704 100 Megfelelt
3B+3C Gsszesen: 952 23413 2,229 150 Megfelelt

* A hatarértek foszgénezett termékre vonatkozik.
** Arra az esetre vonatkozik, ha a tomegdram> kiiszobérték.

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi

Fbosztdly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. JegyzOkonyv szama: 61-3/2015. Vizsgalt
pontforras: P6. A vizsgélat idépontja: 2015. szeptember 8.
24. tablazat
Forrés . | Térfogat- | Koncent- | Tomeg- |y, o |
szAma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm®) Mindsités
(Nm’/h) | (mg/Nm?®) | (kg/h) g
Szilard anyag 197 0,056 110E-05 150 Megfelelt
Sosav 197 0,674 | ,32E-04 30 Megfelelt
Izo-propanol 197 0,200 | 3,92E-05 - Megfelelt
) - Toluol 197 0,101 1.99E-05 Megfelelt
P6 VFI-3 Véggaz kiirt6 -
Kloérbenzol 197 0,256 5,02E-05 Megfelelt
Aceton 197 0,162 3,19E-05 - Megfelelt
1-kloéretan 197 0,293 5,75E-05 Megfelelt
3C Osszesen 197 1,011 1.94E-04 150 Megfelelt

2019. FEBRUAR



FRAMOCHEM KFT. 45 MUNKASZAM: 9/2019.
EKHE FELULVIZSGALAT

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
Féosztdly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. JegyzOkonyv szama: 61-4/2015. Vizsgalt
pontforras: P7. A vizsgalat idopontja: 2015. szeptember 8.

25. tablazat

F0’r rds Technologia Szennyez6 Te;rf;)r%lat K(r)er'llzieént T;)rr:fr? Hatérérté}k Mindsités
szama (Nm¥h) | (mg/Nm?)| (kg/hy | (PN
Szén-monoxid 1532 5,45 0,0164 100 Megfelelt
Nitrogén-oxidok 1532 21,40 0,0643 400 Megfelelt
Osszes CH 1532 7,10 0,0213 20 Megfelelt
Dioxinok/furanok 1532 0,003* | 9,0 E-12 | 0,1 ng/m® | Megfelelt
Sosav 1532 16,970 | 0,0510 50 Megfelelt
Foszgén 1532 | 1,73E-05 | 5,18E-08 1 Megfelelt
p7 Véggaz égetd 1zo-propanol 1532 0,867 0,0026 - Megfelelt
kéménye Toluol 1532 0,551 0,0017 - Megfelelt
Kloérbenzol 1532 2,215 0,0067 - Megfelelt
Aceton 1532 0,483 0,0015 - Megfelelt
Dietil-karbonat 1532 1,556 0,0047 - Megfelelt
1 -klérbutan 1532 3,073 0,0092 - Megfelelt
3A+3B Gsszesen 1532 3,07 1,704* 100 | Megfelelt
3B+3C Osszesen 1532 8,75 2,229* 150 Megfelelt
* Az érték ng/m’,

+ hibas adat, helyesen ,,34+3B dsszesen = 0,0092 kg/h, ,,3B+3C osszesen = 0,003 kg/h

2016. év

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi
Fbosztdly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. JegyzOkonyv szama: 24-6/2016. Vizsgalt
pontforras: P1. A vizsgélat idépontja: 2016. marcius 22.

26. tablazat

Forrés - ) Te’rfogat- Korrlc.e’nt- T9meg— Hatarérték o

szAma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm?) Mindsités
(Nm¥h) |(mg/Nm?®) | (kg/h) &
. . **10 kg/t
Szén-monoxid 68 135500 9,35 termék Megfelelt
P1 Foszgén véggaz crme

kémény 1. Sosav 68 0,218 | 1,49E-05 *30 | Megfelelt
Foszgén 68 0,154 | 1,05E-05 *] Megfelelt

* Arra az esetre vonatkozik, ha a tomegaram meghaladja a kiiszobértéket.
** A hatarérték foszgénezett termekekre vonatkozik.

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi
Féosztdly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. JegyzOkonyv szama: 24-7/2016. Vizsgalt
pontforras: P2. A vizsgélat idépontja: 2016. marcius 22.

2019. FEBRUAR



FRAMOCHEM KFT. 46 MUNKASZAM: 9/2019.
EKHE FELULVIZSGALAT
27. tablazat
szama (Nm/h) | (mg/Nmd) | (kghy | (/N

Szén-monoxid 977 18,75 0,0185 | **10 kg/t | Megfelelt

Sosav 977 0,783 | 7,46E-04 *30 Megfelelt

Foszgén 977 0,023 | 2,23E-05 *1 Megfelelt

Toluol 977 612 0,5981 - Megfelelt

Kloérbenzol 977 23,05 0,0225 - Megfelelt

- Foszgén véggaz Aceton 977 30,7 0,03 - Megfelelt

kémény II. Propil-alkohol 977 4,11 0,004 - Megfelelt

Izopropil alkohol 977 12,44 0,0122 - Megfelelt

Ciklohexan 977 79,6 0,0778 *100 Megfelelt

1-kloretan 977 35,36 0,0345 - Megfelelt

2-klorpropan 977 425 0,4156 - Megfelelt

3B-+3C Osszesen: 977 1223 1,195 *150 Megfelelt

* Arra az esetre vonatkozik, ha a tomegaram meghaladja a kiiszobértéket.
** A hatareérték foszgénezett termékekre vonatkozik.

A vizsgélatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi

Fbosztdly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. JegyzOkonyv szama: 24-8/2016. Vizsgalt
pontforras: P6. A vizsgélat idépontja: 2016. marcius 22.
28. tablazat
szama (Nm/h) | (meg/Nmd) | (kghy | (N
Szilard anyag 195 0,056 1,09E-05 150 Megfelelt
Sosav 195 0,674 1,31E-04 30 Megfelelt
Izopropanol 195 1,102 | 2,14E-04 - Megfelelt
Butil-benzol 195 1,255 2,44E-04 - Megfelelt
Etil-benzol 195 1,458 2,84E-04 - Megfelelt
P6 VFI-3 Véggaz kiirtd
Aceton 195 0,983 1,91E-04 Megfelelt
Etilén-glikolok 195 3488 6,79E-01 - Megfelelt
Kloroform 195 53,07 1,03E-02 - Megfelelt
3B dsszesen 195 + + 100
3B+3C Osszesen 195 + + 150

+ A jegyzokonyv nem tartalmazott adatokat.

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi

Fbosztdly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. JegyzOkonyv szama: 24-9/2016. Vizsgalt
pontforras: P7. A vizsgélat idépontja: 2016. marcius 22.
29. tablazat
Forras . .| Terfogat- | Koncent- | Tomeg- |y 0|
JAma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm’) Mindsités
s (Nm¥/h) | (mg/Nm?) | (kg/h) &
7 Véggaz égetd Kén-dioxid 1463 2,01 0,0044 50 Megfelelt
kémenye Szén-monoxid 1463 2,18 0,0048 50 Megfelelt

2019. FEBRUAR



FRAMOCHEM KFT. 47 MUNKASZAM: 9/2019.
EKHE FELULVIZSGALAT
Fo,rr ds Technolégia Szennyezd Te;rf;)r%lat K(r)er'llzieént Tzrf;i;% Hatérérté;k Mindsités
szama (Nm/h) | (mg/Nmd) | (kg/h) | (N
Nitrogén-oxidok 1463 53,77 0,1177 200 Megfelelt
Sosav 1463 0,108 | 0,0002 50 Megfelelt
Foszgén 1463 | 2,05E-05 | 4,48E-08 1 Megfelelt
stésnzlfisdmgén 1463 749 | 00164 10 | Megfelelt
Dioxinok/furanok 1463 *0,0015 | 3,20E-12 *0,1 Megfelelt
P7 Veéggaz égetd Propil-alkohol 1463 1,303 | 0,0029 - Megfelelt
kéménye Izo-propanol 1463 | 32,769 | 0,0717 - Megfelelt
Toluol 1463 0,626 | 0,0014 - Megfelelt
Aceton 1463 1,162 | 0,0025 - Megfelelt
Klérbenzol 1463 0,193 0,0004 - Megfelelt
Dietil-karbonat 1463 0,484 0,0011 - Megfelelt
3C Osszesen 1463 36,54 0,0079 150 Megfelelt

* Az érték ng/m’.

2017. év

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
Féosztdly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. JegyzOkdnyv szama: 63-11/2017. Vizsgalt
pontforras: P1. A vizsgélat idépontja: 2017. augusztus 29.

30. tablazat

Forras . . Terfogat- | Koncent- | Tomeg- |y oengge |
szAma Technoldgia Szennyez6 aram racio aram (mg/Nm?) Mindsités
(Nm¥/h) | (mg/Nm?®) | (kg/h) &
Szén-monoxid 20 462 000 9,460 | **10 kg/t | Megfelelt
Pl F OSkagerf VeBEAZ 1 5osav 20 0,043 |883E-07| *30 |Megfelelt
émény I.
Foszgén 20 0,682 1,40E-05 *1 Megfelelt

*Arra az esetre vonatkozik, ha a tomegaram meghaladja a kiiszobértéket.
** A hatarérték foszgénezett termekekre vonatkozik.

A vizsgélatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi

rom

Fbosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. Jegyzokonyv szama: 63-12/2017. Vizsgalt
pontforras: P2. A vizsgélat id6pontja: 2017. augusztus 29.

31. tablazat

Forras . .| Terfogat- | Koncent- | Tomeg- |y prenap|
szAma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm®) Mindsités
(Nm’/h) | (mg/Nm®)| (kg/h) &
Szén-monoxid 1011 587,5 0,5938 | **10 kg/t | Megfelelt
Sosav 1011 0,698 | 7,05E-04 *30 Megfelelt
Foszgén 1011 0,523 5,29E-04 *1 Megfelelt
P2 Foszgen veggaz Iy o) 1011 1149 | 1,1617 - Megfelelt
kémény II.
Kloérbenzol 1011 26,96 0,0273 - Megfelelt
Aceton 1011 6,15 0,0062 - Megfelelt
Propil-alkohol 1011 4491 0,0454 - Megfelelt

2019. FEBRUAR



FRAMOCHEM KFT. 48 MUNKASZAM: 9/2019.
EKHE FELULVIZSGALAT
Forras - . Terfogat- | Koncent- | Tomeg- | e
szAma Technolégia Szennyezd 4ram raciod aram (mg/Nm?) Mindsités
(Nm¥/h) |(mg/Nm®) | (kg/h) &
Butanol 1011 7,44 0,0075 Megfelelt
Etilalkohol 1011 3,89 0,0039 Megfelelt
1-kloretan 1011 3,79 0,0038 Megfelelt
2-klorpropan 1011 4,52 0,0046 Megfelelt
P2 Foszgén véggdz | Dikloretan 1011 4543 | 0,0459 | *100 | Megfelelt
kémény I1. Dietil-éter 1011 4,95 0,005 Megfelelt
Dietil-karbonat 1011 4,18 0,0042 - Megfelelt
Klorhagyasav- 1011 320,8 | 03242 - Megfelelt
butil észter
3B+3C Osszesen: 1011 1622 1,64 *150 Megfelelt

* Arra az esetre vonatkozik, ha a témegaram meghaladja a kiiszobértéket.
** A hatareérték foszgénezett termékekre vonatkozik.

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi
Fbosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. Jegyzokonyv szama: 63-13/2017. Vizsgalt
pontforras: P6. A vizsgélat id6pontja: 2017. augusztus 29.

32. tablazat

Forrés . .| Terfogat- | Koncent- | Tomeg- |y |
széma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm?) Mindsités
(Nm¥/h) |(mg/Nm’®)| (ke/h) &
Szilard anyag 192 0,056 1,07E-05 150 Megfelelt
Sésav 192 0,674 1,29E-04 30 Megfelelt
Toluol 192 376,56 | 7,23E-02 - Megfelelt
Kloérbenzol 192 4,80 9,21E-04 - Megfelelt
Izo-propanol 192 0,19 3,71E-05 - Megfelelt
P6 VFI-3 Véggaz kiirtd -
Butil-benzol 192 0,04 7,43E-06 Megfelelt
Etil-benzol 192 0,04 7,43E-06 - Megfelelt
Aceton 192 0,19 3,71E-05 - Megfelelt
3B 0sszesen 192 0,078 1,49E-05 100 Megfelelt
3B+3C 6sszesen 192 382,8 7,33E-02 150 Megfelelt

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi
Fbosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. Jegyzokonyv szama: 63-14/2017. Vizsgalt
pontforras: P7. A vizsgalat id6pontja: 2017. augusztus 29.

33. tablazat

Forrs - | Térfogat- | Koncent- | Tomeg- |y i0enap |
szAma Technologia Szennyezd aram racio aram (mg/Nm®) Mindsités
(Nm’/h) | (mg/Nm?®) | (kg/h) g
Kén-dioxid 2309 2,31 0,0053 50 Megfelelt
Szén-monoxid 2309 26,07 0,0602 50 Megfelelt
A Nitrogén-oxidok 2309 39,1 0,0903 200 Megfelelt
P7 Véggaz égetd -
kéménye Sésav 2309 0,144 0,0003 50 Megfelelt
Foszgén 2309 7,28E-05 | 1,68E-07 1 Megfelelt
Osszes 2309 17,29 | 0,0399 20 | Megfelelt
szénhidrogén

2019. FEBRUAR



FRAMOCHEM KFT. 49 MUNKASZAM: 9/2019.
EKHE FELULVIZSGALAT
Fo,rr ds Technologia Szennyezd Te;rf;)r%lat K(r)er'llzieént Taci)rr:f Hateirérté}k Mindsités
szama (Nm/h) | (mg/Nmd) | (kg/h) | (N
Dioxinok/furanok 2309 0,0014 | 3,26E-12 *0,1 Megfelelt
Propil-alkohol 2309 34,24 0,0791 Megfelelt
[zo-propanol 2309 2,452 0,0057 Megfelelt
7 Véggaz égetd Toluol 2309 1,83 0,0042 Megfelelt
kémenye Aceton 2309 9,67 0,0223 Megfelelt
Klérbenzol 2309 0,245 0,0006 Megfelelt
Dietil-karbonat 2309 1,223 0,0028 Megfelelt
3C Osszesen 2309 49,66 0,1147 150 Megfelelt

* Az érték ng/m’.

2018. év

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
Féosztdly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. JegyzOkdnyv szama: 34-11/2018. Vizsgalt

pontforras: P1. A vizsgélat idépontja: 2018. majus 14.

34. tablazat

Forras - . Terfogat- | Koncent- | Tomeg- |y oengge |
szAma Technoldgia Szennyez6 aram racio aram (mg/Nm?) Mindsités
(Nm¥/h) |(mg/Nm®)| (ke/h) &
Szén-monoxid 20 14 013 0,275 **10 kg/t | Megfelelt
Pl F OSkagerf VeBEAZ 1 5sav 20 1,049 [2,06E-05| *30 |Megfelelt
émény I.
Foszgén 20 0,087 | 1,71E-06 *1 Megfelelt

* Arra az esetre vonatkozik, ha a tomegdram meghaladja a kiiszébértéket.
** A hatarérték foszgénezett termekekre vonatkozik.

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi
Fbosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. Jegyzokonyv szama: 34-12/2018. Vizsgalt

pontforras: P2. A vizsgélat id6pontja: 2018. majus 14.

35. tablazat

szama (Nm/h) | (mg/Nmd) | (kg/h) | (/N

Szén-monoxid 435 587.,5 0,2557 | **10 kg/t | Megfelelt

Sosav 435 3,082 1,34E-03 30 Megfelelt

Foszgén 435 1,244 5,42E-04 1 Megfelelt

Etilalkohol 435 3,53 0,00154 150 Megfelelt

Propil-alkohol 435 3,11 0,00135 150 Megfelelt

P2 F OlS(Z’géIrl véggaz Propanol-i 435 4,70 0,00205 150 Megfelelt
¢mény II. Toluol 435 984,0 | 0,42824 | 150 | Megfelelt

Kloérbenzol 435 119,8 0,05212 150 Megfelelt

Kumol 435 1,96 0,00085 150 Megfelelt

?fz‘ﬁem'benz‘ﬂ 435 0,32 | 0,00014 150 | Megfelelt

Butil-benzol 435 0,25 0,00011 150 Megfelelt

2019. FEBRUAR



FRAMOCHEM KFT. 50 MUNKASZAM: 9/2019.
EKHE FELULVIZSGALAT
Forras L . Ter fogat- Koncent- | Tomeg- |y e rarerc| .,
szAma Technolégia Szennyezd 4ram raciod aram (mg/Nm?) Mindsités
(Nm¥/h) |(mg/Nm®) | (kg/h) &
P2 Foszgén véggaz | Aceton 435 2,71 | 0,00118 100 | Megfelelt
kémeny II. 3B+3C dsszesen: 435 1120 0,488 - Megfelelt

* Arra az esetre vonatkozik, ha a témegaram meghaladja a kiiszobértéket.
** A hatareérték foszgénezett termékekre vonatkozik.

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi
Fbosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. Jegyzokonyv szama: 34-13/2018. Vizsgalt

pontforras: P6. A vizsgélat id6pontja: 2018. majus 14.

36. tablazat

szama (Nm/h) | (mg/Nmdy | (kehy | (MENT)
Szilard anyag 190 0,056 1,06E-05 150 Megfelelt
Sosav 190 0,253 4,81E-05 30 Megfelelt
Toluol 190 671,8 1,28E-01 150 Megfelelt
Kloérbenzol 190 269,6 5,12E-02 150 Megfelelt

P6 VFI-3 Véggaz kiirtd | Propanol-i 190 0,259 | 4,92E-05 150 Megfelelt
Xilol 190 0,078 1,48E-05 100 Megfelelt
Kumol 190 0,098 1,87E-05 150 Megfelelt
3B 0sszesen 190 0,078 1,48E-05 - Megfelelt
3B+3C 8sszesen 190 941,9 0,179 - Megfelelt

A vizsgalatot végezte: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi
Fbosztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont. Jegyzokonyv szama: 34-14/2018. Vizsgalt

pontforras: P7. A vizsgélat id6pontja: 2018. majus 14.

37. tablazat

szama (Nm/h) | (mg/Nmd) | (kghy | (N

Kén-dioxid 1689 1,12 0,0039 50 Megfelelt

Szén-monoxid 1689 3,76 0,0131 50 Megfelelt

Nitrogén-oxidok 1689 33,31 0,1158 200 Megfelelt

Sosav 1689 4,799 0,0167 50 Megfelelt

Foszgén 1689 6,13E-06 | 2,13E-08 1 Megfelelt

Szifgfdrogén 1689 3,78 | 00131 20 | Megfelelt

p7 Vékgéglznégeté Dioxinok/furdnok | 1689 | 0,0019 | 6,44E-12| *0,1 | Megfelelt
ve Propil-alkohol 1689 0,580 0,0020 150 Megfelelt

Izo-propanol 1689 1,759 0,0061 150 Megfelelt

Toluol 1689 1,365 0,0047 150 Megfelelt

Etilalkohol 1689 1,142 0,0040 150 Megfelelt

Klérbenzol 1689 0,279 0,0010 150 Megfelelt

Dietil-karbonat 1689 0,563 0,0020 150 Megfelelt

3C Osszesen 1689 5,69 0,0198 - Megfelelt

* Az érték ng/m’.

2019. FEBRUAR



FRAMOCHEM KFT.
EKHE FELULVIZSGALAT

51

MUNKASZAM: 9/2019.

Az emisszidvizsgalatok alapjan, analitikai kimutatasi hatar felett jelenlévé szennyezéanyagok

atlagos orankénti kibocsatasa:

38. tablazat

Szennyez6 2014 2015 2016 2017 2018
anyag kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h
1-klor-butan 0,0460 1,7092 - - -
1-kléretan 0,1420 0,0021 0,0345 0,0038 -
2-klorpropan - - 0,4156 0,0046 -
Aceton - 0,0052 0,0327 0,0285 0,0012
Butanol 0,0011 - - 0,0075 -
Butil-benzol - - 0,0002 0,00001 0,0001
Ciklohexan - - 0,0778 - -
Dietil-éter - - 0,0050 -
Dietil-karbonat - 0,0069 0,0011 0,0070 0,0020
Dikloretan 0,1680 - - 0,0459 -
Dioxinok/furanok 3,51E-12 | 9,0 E-12 | 3,20E-12 | 3,26E-12 | 6,44E-12
Etilalkohol - - - 0,00390 0,00554
Etil-benzol - - 0,00028 0,00001 -
Etilén-glikolok - - 0,67900 - -
Foszgén 0,00046 0,00003 0,00003 0,00054 0,00054
1zo-Butanol 0,00170 - - - -
Izo-propanol 0,16890 0,00264 0,08411 0,00574 0,00820
Kén-dioxid 0,00880 0,00530 0,00390
Kloérbenzol - 0,35635 0,02290 0,02882 0,10432
Klérhangyasav-butil észter - - - 0,32420 -
Kloroform - - 0,01030 -
Kumol - - - - 0,00087
Nitrogén-oxidok 0,12810 0,06430 0,11770 0,09030 0,11580
Propil-alkohol - - 0,00690 0,12450 0,00335
Sosav 0,05584 0,05189 0,00109 0,00113 0,01811
Szén-monoxid 2,31 4,62 9,37 10,11 0,54
Szilard anyag 0,00498 0,00110 0,00001 0,00001 0,00001
Tetraklor-etilén - 0,00180 - - -
Toluol 0,77370 0,17292 0,59950 1,23820 0,56094
Trimetil-benzol 1,2,4 - - - - 0,00014
Xilol - - - - 0,00001
IMMISSZIOMERES

Kornyezeti levegémindség ellendrzésére nem volt kotelezett a Kft,

vizsgalatokat nem végeztek.

ezért 1Immisszios
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LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ADATSZOLGALTATAS

Pontforrasok jelentései:

39. tablazat
Atlagos koncentracio
Techn. | Pontforras | Légszennyez6 —
jele jele anyag 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018* | Tallépés
mg/Nm? | mg/Nm? | mg/Nm® | mg/Nm? | mg/Nm?

Szén-monoxid 4538 65256 13550 46200 nincs

1 P1 Sésav 0,279 0,218 0,218 0,043 nincs
Foszgén 0,090 0,154 0,154 0,682 nincs

Szén-monoxid 563 161,2 18,75 587,5 nincs

Sosav 5,07 0,783 0,783 0,689 nincs

Foszgén 0,467 0,023 0,023 0,532 nincs

Toluol - 179,9 612,0 1149,0 nincs

Klér-benzol - 367,2 - - nincs

5 - Aceton - 3,910 30,7 6,150 nincs
Tetraklor-etilén - 1,9 - - nincs

Etil-alkohol - - - 3,890 nincs

Metil-alkohol - - - - nincs

Propil-alkohol - - 4,11 4491 nincs

3B osztaly 363,1 - - - nincs

3C osztaly 4457 - - - nincs

Kén-dioxid 1,47 - - - nincs

Szén-monoxid 1,86 5,45 2,18 26,07 nincs

Nitrogén-oxidok 46,93 21,4 53,77 39,1 nincs

Sésav 0,185 - 0,108 0,144 nincs

Foszgén - - 0,001 0,001 nincs
Dioxinok/furanok | 0,001 0,001 0,001 0,001 nincs

3 P7 Toluol 0,431 0,431 0,626 1,83 nincs
Diklér-etan 2,011 2,011 - - nincs

i-Propil-alkohol 0,233 0,233 - - nincs

Propil-alkohol - - 1,303 34,24 nincs

Metil-alkohol - - - - nincs

Butil-alkohol 2,202 2,202 - - nincs

Osszes CH 13,49 7’1+913’4 7,49 17,29 nincs

Szilard anyag 0,056 0,056 0,056 0,056 nincs

Sosav 0,674 0,674 0,674 0,674 nincs

4 P6 Toluol 0,067 0,067 - - nincs
i-Propil-alkohol 0,128 0,128 - - nincs

3C osztaly 0,195 0,195 - - nincs

*2018. évi jelentés még nem késziilt el.

Az éves bevallasokat minden évben az eldirt hataridon beliil teljesitették, hatarérték tallépés
nem tortént.
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A légszennyezés mértéke (LM lapok) alapjan bevallott éves szennyezdanyag kibocsatas:

40. tablazat

Szennyez6 2014 2015 2016 2017 2018*
anyag kg/év kg/év kg/év kg/év kg/év

3B 3069,4 - - -
3C 3767,77 0,3 - -
Aceton - 27,8 209,33 46,64
Butil-alkohol 12,25 5,2 - -
Szén-monoxid 6014,5 33217,6 75005,9 14233,1
Diklor-etan 11,19 4,8 - -
Dioxinok/furanok - 2,36E-06 - 4,366E-06
Etil-alkohol - - - 29,50
Foszgén 4,0 0,3 0,24 4,14
sosav 43,17 6,6 6,54 6,84
1zo-propil-alkohol 1,35 0,7 - -
Klér-benzol - 2613,7 - -
NOx (NO») - 50,6 125,47 170,72
Osszes szénhidrogén 75,07 48,6 17,48 75,49
Propil-alkohol - - 3,04 490,12
Szilard anyag 0,02 0,1 0,07 0,08
Tetraklor-etilén - 13,5 - -
Toluol 1,50 1281,6 4174,37 8722,61

*2018. evi jelentés még nem késziilt el.

Az éves jelentések csak részben tartalmazzak az emisszid mérések alapjan szamolhato
szennyezOanyag kibocsatdsokat, mivel az elektronikus rendszer nem engedi mas szennyezo
felvételét.

A jogszabaly szerint kiiszobérték alatt a koncentraciot nem kell figyelembe venni, ezért
hatarérték tullépés nem tortént. A kibocsatds tomegaramai jellemzden igen alacsonyak a kis
térfogataramok miatt.

A vizsgalt idOszakban hatarérték tallépés nem tortént, légszennyezési birsdgot karos
1égszennyezés miatt az Kft. 2014. és 2018. kozott nem fizetett.

A hatosagi helyszini ellendrzés évenként rendszeresen megtorténnek. Levegdtisztasag-
védelemmel kapcsolatos hianyossdgot nem allapitottak meg, kotelezéseket nem irtak eld,
levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos dokumentacio nem sziiletett.

Lakossagi panasz az elmult idészakban nem volt.

4.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A kozuti szallitasnal a gyar termeléséhez kapcsolodd forgalom, alapanyag beszallitas —
késztermék kiszallitds, hatasat vizsgaltuk. A forgalomszamlés adatai (Az orszagos kdzutak
2017. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma, MKN Zrt.) mar tartalmazzak a telephelyi
forgalmat, mivel a cég sok éve iizemel.
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Az lizem 4altal vezetett forgalmi kimutatas szerint a napi atlagos forgalom 5 tehergépjarmi és 4
személygépkocsi.
Kazincbarcika belteriiletén 2017-re vonatkozé forgalomszamlalas adatai (C050150 és C050154
csomopontok kozott), a szamlalo kodja 7699:

41. tablazat

26. II. rendt fout
Kazincbarcika
A 2017.
Jarmi .
év
Személygépkocsi [j/map] 8416
Kis tehergépkocsi [j/map] 2046
. Sz0616 [j/nap] 158
Aut6-busz Csuklos [/nap] | 142
kozépnehéz [j/map] 206
Nehéz [j/map] 91
Tehergépkocsi potkocsis [j/map] 82
Nyerges [j/map] 806
Specialis [j/map] 0
Motorkerékpar [j/map] 64
Lasst jarmiivek [j/map] 6

Az Osszes tehergépjarmi forgalom 3237 j/map. A napi 5 tehergépkocsi €és 4 személygépkocsi
jadrmielhaladas alig 0,3%-a a forgalomnak.

BorsodCGhem
Zrt.

aulas

27E EOV: 767878, 325130 WGSB4: 48.258799, 20.634898

5. abra
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Ilyen kismértékii (0,3%-0s) részterhelés méréssel nem mutathatd ki, tekintettel a mérés
elfogadhat6 bizonytalansagara (6/2011. (I. 14.) VM rendelet, 15%).

4.1.7 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések

A gyartas szigorii technologiai elOirdsai garantaljak a levegdtisztasdg-védelmi eldirasok
betartasat. A miiveleti utasitdsok részletesen tartalmazzak a zart technologidk iranyitésara,
ellendrzésére vonatkozo eldirasokat. Ezek garantaljak, hogy ne torténhessen fugitiv
szennyezés, ne keletkezzenek diffuz forrasok.

A cég rendelkezik az eldirdsoknak megfeleld kiilsé és belsd védelmi tervvel. Az elmult
id6szakban vegyipari baleset, havaria helyzet nem volt.

A gazdasagos kihozatal érdekében a reakcidoban részt nem vett anyagokat visszavezetik a
rendszerbe, ezzel a karos kibocsatast jelentdsen csokkentik.

Energiahatékonysdg szempontjabol kedvezd technoldgiai eljardsokat alkalmaznak, reakciohd
hasznositas, elparologtatds hidegkapacitdsdnak hasznositdsa, a véggaz égeté hdjének
hasznositasa.

14/2015. (II. 10.) szamu, a fluortartalmu iiveghdzhatasu gazokkal és az 6zonréteget lebontod
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold6 Korm. rendelet
(korabban 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet) eldirasait teljesitik.

A gyartasi technologia, a foszgén és a kiilonbozo halogénezett szénhidrogének eldallitasa a
legkorszeribb, nemzetkdzi gyakorlatban alkalmazott eljarasokon alapul, ezért az lizem
mukodése megfelel a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4.1 pontjdban meghatarozott
szerves vegyi anyagok eldallitasara vonatkozo6 ,,A nagy mennyiségli szerves vegyi anyagok
eldallitasa tekintetében elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetések a
2010/75/EU iranyelv ajanlasainak.

- A telephelyen az alap- és segédanyagok tarolasat ugy végzik, hogy diffuz szennyezés
ne keletkezhessen

- A tartdlyok és csOvezeték jogszabalyban eldirt rendszerességgel ellendrzik, a
szivargasok elfolyasok megakadalyozasa céljabol

- A levélaszto berendezésekben az aktiv szén tolteteket rendszeres cserélik

- A varatlan foszgén ¢és szén-monoxid szennyezés megeldzésére nagykiterjedési
detektorhaldzatot telepitettek. Az érzékeldket eldirt rendszerességgel kalibraljak,
ellendrzik.

- A reakcidban részt nem vett komponenseket visszavezetik a reakciotérbe, ezaltal
jelentésen csokkentik a kibocsatasokat. A levalasztoban keletkezett vegyiileteket
felhasznaljak, illetve értékesitik. A kiils6 teriileten elhelyezett hulladék mennyisége
minimalis.

- A pontforrasok kibocsatasai igen alacsony értékiiek, a megengedett hatarértéket nem
kozelitik meg.

- A véggaz tisztitd rendszerek folyamatos szamitogépes ellendrzés alatt mitkddnek, mely
garancia arra, hogy véaratlan, nagymennyiségli szennyezOanyag jusson a kornyezeti
levegdbe.

- A biztonsagi rendszerhez tartozo foszgén és szén-monoxid érzékeldk biztositjak, hogy
nagymértékil szennyezés ne jusson a kornyezetbe
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4.1.8 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szdmu melléklet szerint a kozvetlen hatdsok teriiletei
azok ahol a kibocsatas még észlelhetd és feltehetden valtozast okoz az érintett kdrnyezeti elem
allapotaban. A hatasteriiletet pontosabban definialja a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2.
§ 12a. pontja:
- helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitdaskihasznalds, ennek hianyaban
jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdrozhato - légszennyezo
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talaj kozeli és
magas légkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
idotartamra szamitott varhato talaj kozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyords (PM10 esetében 24 ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyords (PM10 esetében 24 oras) maximalis érték 80%-dnal nagyobb

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozd immisszios hatarérték és az
emisszio hanyadosa a legnagyobb. A terjedési-higulasi paraméterek azonosak (kihulldsokat
nem vessziik figyelembe), fiiggetlen a szennyezd anyag fajtdjatol. Szamszeriien kifejezve:
Ex/In = maximalis. Erre az anyagra elvégzett szamitds adja a legnagyobb terjedési
hatasteriiletet.

Az adatokat a legutolso, 2018. évi emisszid mérési jegyzOkonyvekbdl vettiik at. Az elvégzett
szamitasok szerint a vizsgalt évben a kritikus 1égszennyezd anyag a klor-benzol volt, ezért a
szamitasokat erre a szennyezdre végeztiik el.

42. tablazat

Magas- | Atmé- . Sebes- | Koncent- | Tomeg- | Homér- | Homér- | Térfogat-
. . Feliilet . L . . . .
sag ré ség r4ci0 4ram séklet séklet dram
m m m? m/s mg/Nm? kg/h °C °K Nm’/h
P2 50 0,20 0,031 4,74 119,8 0,0521 37,3 310,3 536

Nirs ‘s Szélsebesség megoszlas
Szélirany gyakorisag

6. abra

2019. FEBRUAR



FRAMOCHEM KFT. 57 MUNKASZAM: 9/2019.
EKHE FELULVIZSGALAT

Meteoroldgia Kazincbarcika teriiletén Dr. Szepesi Dezsé adatbazisa, EOV Y=770 000, EOV
X=323 000, stabilitasi kategoria 0,331, atlagos szélsebesség 1,8 m/s.

43. tablazat

% m/s
E 6,6 1,6
EEK 7,8 1,8
EK 6,9 1,8
EKK 4.8 1,7
K 4,1 1,6
KDK 5,0 1,6
DK 5,9 1,7
DDK 59 1,9
D 7,2 2,2
DDNy 6,1 1,9
DNy 6,0 1,9
NyDNy 5,8 2,0
Ny 7,4 1,9
NyENy 7,7 1,8
Eny 7,1 1,6
EENy 5.8 1,5

Az elvégzett szamitasok szerint a talajszinten kialakuld koncentracid igen alacsony, ezért csak
a c) feltétel szerint lehetett hatasterliletet meghatarozni, mely 438 méter. A maximalis
koncentracié kb. 0,5 pg/m?, a tervezési iranyérték 0,5%-a. A hatasteriilet szélén az immisszios
koncentracio nem éri el a hatarértek 0,4%-at. A hatasteriilet a kdrnyezd telepiiléseket nem éri
el, gyakorlatilag az tizemhataron beliil marad.

FRAMOCHEM Kft.
== 1 ORAS ATLAG ==
Klérbenzol; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 2.00 m - nagyobb varos (magas épiiletek); u(10 m) = 1.54 m/s
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7. abra
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A hatasteriilet térképi abrazolasa:

8. abra

4.2 Viz

Ahhoz, hogy a teriileten bekovetkezett szennyezddések és az azok elharitasara tett intézkedések
értelmezhetdk legyenek, elséként a teriilet foldtani, vizfoldtani viszonyait kell megismerniink.
A kovetkezOkben ezt mutatjuk be, részben a térség altalanos foldtani ismeretei, részben a
korabbi és a jelenleg is folyamatban 1évé karelharitasi tevékenység soran szerzett ismeretek
alapjan.

Foldtani, vizfoldtani viszonyok

A vizsgalt teriilet tdjbesorolasa:

NAGYTAJ: Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység
KOzEPTAl:  Eszak-Magyarorszagi-medencék
KISTAJ: Sajo-volgy

A vizsgilt teriilet a kistdj K-i harmadanak DNy-i részén, a Tardonai-dombsag kistdj domblabai
kozelében fekszik, gyakorlatilag a volgyperemen. Elsoként a kistdj altalanos jellemzdit
mutatjuk be, majd ezutdn tériink ré a sziikebben targyalt teriilet bemutatasara.
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A kistaj éghajlata:
Meérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, de az E-i és ENy-i részeken kozeliti a mérsékelten
nedves éghajlati tipust.

Az évi napfénytartam 1800 ora koriili, a nyari 740-750 ora, a téli csak kevéssel 150 ora folotti
a nagy kodgyakorisag miatt.

A hoémérséklet évi és nyari félévi atlaga 8,8-9,3 °C, ill. 15,5-16,0 °C. Apr. 15-18. kézott a napi
kozéphémérséklet altalaban méar meghaladja a 10 °C-ot, 178 nap koriili idétartam utan, okt. 12-
én ismét 10 °C ala csokken. A fagyoktdl mentes idétartam 165-170 nap; kezdete apr. 25.
kornyékére, a vége kb. okt. 7-re esik. Az évi legmagasabb és legalacsonyabb hdmérsékletek
sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Mind az évi, mind a nyari félévi csapadékennyiségben a Ny-i és a K-i terliletek kozott eltérés
van (Ny-on: 600 mm kortl, ill. 380 mm; K-en: 550-570 mm, ill. 360 mm koriil). A 24 6ras
csapadékmaximum 100 mm; Putnokon észlelték. A hotakards napok szdma atlagosan évi 40-
50, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm koriili.

Az E-i és az ENy-i részeken az ariditasi index 1,10 koriili, a Sajo és a Bodva 6sszefolyasanal
viszont 1,15-1,20. A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-i; az atlagos szélsebesség
kevéssel 2 m/s f6l6tt van. Télen hofuvasveszélyes a térség.

A kistaj domborzata:

A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyovolgy. A bal parton a II-1V.
sz. akkumuléciés teraszok kisérik a folydt, a jobb part a Biikk pereméhez szorulva
csuszamlasos. K-1i részén a II-1II. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bodva teraszaival.

A felszin fele artér, fele pedig a kdzepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhato.
Az abszolut tszf-i magassag 123 és 181 m kozott valtozik, az atlagos relativ relief 34 m/km?>. A
kistaj gyenge horizontalis felszabdaltsagt (vizfolyéssiiriiség: 1,4 km/km?). Intenzivebb erozids-
derazios formak és folyamatok a kistdj ENy-i és EK-i részén jellemzéek.

A kistdj foldtana:

A kistéjat kozéptajon metszi a Darno-vonal, s ez tiikr6zédik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltol K-re devon-karbon metamorf képzédmények, Ny-ra pedig tridsz karbonatos kdzetek
alkotjak az alaphegységet. Erre a késébbiek folyaman féleg oligocén marga, homok,
barnakdszéntelepes miocén és homokos-homokkdves dsszletek telepiiltek. A felszin kb. 60 %-
at folyovizi homok, kavics teraszkavics, mintegy 15 %-at 16sz és 16szderivatum (féként a I1. €és
IV. sz. teraszon), kb. 15 %-at glacialis valyog fedi.

A felszini-felszin kozeli képzédményekre az ENy—DK-i, Ny-K-i szerkezeti irany, a feltoltott
medencére €s 1désebb képzédményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemzo.

A kistaj a borsodi barnakdszén-eléfordulasok egyik sulyponti teriilete. A paleozo6s-mezozoos
kézetekre, részben pedig a harmadiddszaki iiledékekre telepiilt a kora-miocénben tengerparton

keletkezett tobbtelepes kOszéndsszlet.

A szénbanyaszat az 1990-es években megsziint, nyomai azonban ma is latszanak a tajon.
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A kistdj vizei:
A kist4j a Sajonak az orszaghatartol a Bodva torkolataig terjedé 58 km-es volgyére, valamint a
Bodvanak a Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed ki.

A Sajorol a sajopiispoki és a sajoszentpéteri, a Bodvarol a tjon kiviili szendrdi vizmérce adatait
mutatjuk be.

44. tablazat: Vizmérce-adatok

Vizfolyas | Vizmérce LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
cm m3/s

Sajo Sajopiispoki 13 400 | 1,88 | 17,00 | 326

Sajo Sajoszentpéter 26 390 1,63 | 18,34 | 321

Bodva Szendrd 62 | 280 | 1,28 | 6,90 | 90

A Sajo két vizmércéje kozott kb. 25%-os vizgylijté-novekedés van, ami azonban a
kiegyenlitddés miatt nem tiinik ki a vizhozamokbol. Arvizek féleg kora tavasszal és nyar elején
fordulnak eld, de lehetnek 6szi arvizek is. A széles volgy egyes részeit nem Osszefliggd
védgatak oltalmazzak az elontéstol.

A volgynek tetemes ,.talajvizkincse” van, atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtalalhato.
Hasonlo értékii a rétegvizkészlet is. A viz meglehetésen kemény és szulfatos is. A Sajo

vOlgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozok.

A sziikebben vizsgalt teriilet foldtani, vizfoldtani viszonyai

A FRAMOCHEM Kft. iizemi teriiletének sekélyfoldtani felépitését részben az archiv adatok,
részben az aktualizalt tényfeltards soran sajat, 2015-ben lemélyitett, FRT-1 + FRT-3 jelt
furdsaink alapjan ismertiik. A rendelkezésre all6 adatok alapjan a tényfeltarasi munkalatok
tovabbi szakaszara vonatkozoan azt javasoltuk, hogy az {izemi teriilet legszennyezettebb részén
(az FR-2 — FR-14 — FRT-1 pontok kornyezetében), a foldtani kozegben észlelt szennyezddés
horizontélis lehatarolasa érdekében tovabbi kis mélységli (< 5,0 m) sekélyfurasok, valamint a
foldtani felépités és a szennyezddés vertikalis kiterjedésének lehatarolasa érdekében nagyobb
(< 10.0 m) mélységii biztositott furatok létesiiljenek. E feltarasok elkésziiltek.

Az iizemi teriileten lemélyitett furasok és a sekélyfoldtani szelvények helyzetét és a furasi
adatok alapjan szerkesztett sekélyfoldtani szelvényeket az alabbi dbrakon mutatjuk be.
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FRAMOCHEM Kft. Uizemi teriilet
aktualizalt tényfeltarasi zarédokumentacio

AFRAMOCHEM Kft. izemi ter(letén a 2015-ben felmért termeld- &s monitoring kutak,
valamint a 2015-ben és 2016-ban kiepitett biztositott furatok, sekelyfirasok attekintd térképe a sekeélyftldtani szelvényirdnyokkal

Jelmagyarazat
+ 2016-ban |étesitett biztositott furatok és sekélyfurasok ,\\
+ 2015-ben létesitett biztositott furatok
+ 2015 eldtt létesitett kutak

A-A' el sekelyfoldtani szelvény
~— B-B' jeli sekélyfoldtani szelvény

Keszitette: Harom Koe Delta Kt - Terrapeuta Kit.

9. dbra: Termel6-, monitoring kutak, biztositott furatok, furasok helyszinrajza

Sekélyféldtani szelvények a Framochem Kft. izemi teriiletén

A-A' jeld szelvény
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10. abra: Sekélyfoldtani szelvények
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A furasi adataink alapjan a FRAMOCHEM Kft. {izemi teriiletének sekélyfoldtani felépitése az

alabbiakban korvonalazhato:

- a felszinen, valtoz6 vastagsdgban antropogén feltoltés (zOzottkd, térbeton, agyagos-
kozetlisztes tomedékanyag),

- az antropogén fedOréteg alatt, 4tlagosan 2 m vastag agyag, iszapos agyag,

- az agyag, iszapos agyag alatt, atlagosan 1 m vastag iszap, homokos iszap, iszapos homok,
ami a talajviztarto rétegnek tekinthetd,

- atalajviztarto réteg fekiije egy atlagosan 2 m vastag massziv sargas-vordses agyag, iszapos
agyag,

- a fedoréteg alatt elobb kodzetlisztes homok, homok telepiil, ami atmegy egy jelentds
vastagsadgu homokos kavicsrétegbe.

A 2016-ban megvaldsitott, FRT-4, FRT-5 és FRT-6 jelii biztositott furatok eredményei alapjan
tehat egyértelmiien megallapithato volt, hogy a teriileten, a klasszikus értelemben vett ,.talajviz-
test” alatt jol elkiilonithetd — az agyagos feddréteg alatt telepiild teraszkavicsban - egy
mélyebben elhelyezkedd, nyomas alatti viztest, amelynek megnevezése akar ,,mélyebb
talajviz/sekély rétegviz” vagy ,,felszinhez kozelebbi/ felszintdl tdvolabbi” viztest is lehet.

Jelen dokumentacié tovabbi részében ezt a viztestet ,,sekély rétegviz’ megnevezéssel
hasznaljuk.

A FRAMOCHEM Kft. lizemi teriiletére szerkesztett hidroizohipszas térképek 0sszeallitasahoz
az alabbi adatokat hasznaltuk fel:
- talajviz: FRT-1, FRT-2 és FRT-3 biztositott furatok,
- sekély rétegviz: FRT-4, FRT-5 és FRT-6 biztositott furatok,
- a hosszan szlir6zott kutak: F-2, F-6 ¢és 76 jelti monitoring kutak, valamint FR-13 jeli
termeld kut.

A térképek megszerkesztése a 2016.10.05-1 mérések adatai alapjan torténtek. A konnyebb
értelmezhetdség érdekében kiillonbozd ikonokkal jeldltiik a monitoring kutakat, termeld
kutakat, biztositott furatokat valamint az lizemi tertilet hatdrvonalat. Az eredményeket az alabbi
abrakon mutatjuk be.
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FRAMOCHEM Kft. lizemi teriilet

A talajviz nyugalmi potencialképe a FRAMOCHEM Kft.
Uzemi terletén és annak szlkebb kérnyezetében

(Mérési idpont: 2016.10.05.)

&

132,4 mBf 25m
11323 mBf —_
—1132,2 mBf
——132,1 mBf
132 mBf Jelmagyarazat:
—1131,9 mBf '

L 131.8 mef + Biztositott furat

—131,7 mBf . FRAMOCHEM Kift.
—{131.6 mBf gyarteriletének hatarvonala
——131,5 mBf

131,4 mBf

131,3 mBf

131,2 mBf

131,1 mBf

131 mBf

130,9 mBf

130,8 mBf

130,7 mBf

130,6 mBf

11. abra: Talajviz-hidroizohipszak
FRAMOCHEM Kft. iizemi teriilet
A sekély rétegviz nyugalmi potencialképe a FRAMOCHEM Kift.
tzemi teriletén és annak szlkebb kérmyezetében
(Mérési idépont: 2016.10.05.)
25m
——
{129,935 mBf
Jelmagyarazat:
+ BiztosHott furat
. FRAMOCHEM Kft.
gydrteriletének hatarvonala
129,885 mBf
129,835 mBt

12. abra: Sekélyrétegviz-hidroizohipszak
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FRAMOCHEM Kft. lizemi teriilet

A hosszan szirGzott kutakban mért nyugalmi potencialszintek a FRAMOCHEM Kft.
Uzemi terletén és annak szlkebb komyezetében

(Mérési idépont: 2016.10.05.)

25m
-133,1 mBf ‘/\x
+132.9 mBf
+ 1327 mBf
= g g Jelmagyarazat:
{1525 mBt S
& . ;
— 1323 mBf \_ ® Termeld kit
4321 mBf A Monitoring kit
1 131,9mBt FRAMOCHEM Kft
l— 131.7 mBf gydrteriletének hatdrvonala
| 131.5 mBI
1 131,3 mBf
131.1 mBf
130.9 mBf

130.7 mif
130,5 mBf
130,3 mBf

130,1 mBf

13. abra: Osszesziirézott kutak viz-hidroizohipszai

— A felszinhez legkézelebbi viztartd rétegben levd viztest (talajviz) potencialképe alapjan
lathato, hogy a fluidum aramlasi irdnya ebben a rétegben E-ENy-i. Az oktoberre és novemberre
szerkesztett két térkép lényegesen nem kiilonbozik egymastol, csak kisebb eltérések vannak a
vizszintekben.

— A felszintdl tavolabb levd, kavicsos viztartd rétegben levd viztestre (sekély rétegvizre)
vonatkoz6 térképek az iizem teriiletének csak igen kis részét fedik le, mivel a 2016-ban
megvaldsitott biztositott furatok egymashoz kozel helyezkednek el. A két térkép ebben az
esetben sem kiilonbozik nagymértékben egymastol, a fluidum aramlési irdnya mindkét esetben
— ezen a kis teriileten beliil - hatarozottan Ny-i irdnyu.

— A hosszan szlr6zott kutak esetében sem kiilonbozik jelentdsen egymastol a két térkép, a
horizontalis dramlas mindkét idSpontban hatarozottan EK-i iranyi. A horizontalis hidraulikus
gradiens ebben az esetben nagyobbnak szamithat6 (~0,036 m/m), mint a talaj- (~0,013 m/m) és
sekély rétegvizes (~0,004 m/m) testeknél.

= A viztestek kozotti, vertikalis hidraulikus gradiensek szdmitdsa utan megallapithato, hogy a
fliggbleges gradiens értéke joval nagyobb a horizontalisnal, ugyanis a kttparoknal az egymas
melletti, de kiillonb6z6 rétegekre sziir6zott kutakban mért potencidlszintekben nagy
kiilonbségek adddtak.

- Az FRT-1 talajvizre és FRT-5 rétegvizre sziir6zott kutakban mért vizszintek kiilonbsége
oktoberben 0,99 m, novemberben 1,22 m volt, az igy szamitott vertikalis hidraulikus
gradiens értéke [ = 0,213 és 0,255 m/m.
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- Az FRT-2 és FRT-6 kutak kozott a vizszintek kiilonbsége 0,76 és 0,74 m, szamitott gradiens
értéke mindkét honapban 0,211 m/m. A vizszintek mindkét katpar esetében a talajvizre
szlir@zott kutban voltak magasabbak, ebbdl kdvetkezden a gradiens lefelé iranyul.

- Az FR-13 jeli kut sztir6zése 3,0 — 11,0 m kozotti, vagyis a talajviz és a sekély rétegviz
Ossze van nyitva, ugyanakkor az FRT-4 jeli kut — tokéletes rétegkizarassal - a sekély
rétegvizre van sziirézve. Ebben az esetben is a mélyebb kutban volt mérheté alacsonyabb
potencialszint, azonban az el6z6eknél joval kisebb hidraulikus gradiens értékek (Lo = 0,073
m/m ¢€s oy = 0,109 m/m) jelzik, hogy a sziir6zések elkiilonitése nem tokéletes.

Az egymas alatti két viztest, illetve a keveredett viztest horizontalis d&ramlasi irdnyai jelentdsen
kiilonboznek egymastol. A tagabb térség morfoldgiai viszonyai alapjan feltételezhetd regionalis
aramlasi iranyt (ami a Sajo volgye felé mutat) a legjobban a keveredett viztest potencial-
eloszlasa koveti.

A tapasztalatok alapjan az {lizemi teriileteken beliil a felszin alatti viztestekre jelentds hatéast
gyakorolnak a vizkivételek (pl. talajvizszint-siillyesztések), vagy vizbetaplalasok (pl. csatorna,
vagy nyomott vezetékek sériiléseibdl szdrmazo fluidumok), de ezek csak korlatozottan
¢szlelhetdk, szamitasokban azonban nem vehetdk figyelembe. Miutdn a talajviztarto rétegben
hatarozott horizontalis dramldsi irdny nem azonosithato, a kis gradiensek és k-tényezok mellett
szamithato terjedési sebesség kicsi, igy diszperzio és diffuzid szerepe nagyobb, a becsiilhetd
évi terjedési tavolsag 1.0 m-en beliili.

4.2.1 A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedelyek és az engedélyektol valo eltérések

A FRAMOCHEM Kft. {izemi telephelye nem rendelkezik 6nall6 vizgazdalkodasi rendszerrel.
Az lizem vizellatasara, valamint a keletkez6 szennyvizek, csapadékvizek elvezetésére jelenleg
az EMI-KTVF 5633-7/2010. sz. hatarozata vonatkozik, mely a 23303-2/1992. szam1, késdbb
17339-2/2004. szamon modositott vizjogi lizemeltetési engedély modositasa.

Az tlizemben, illetve az {lizem teriiletén keletkezd szennyvizeinek Osszegyljtésére ¢&s
elvezetésére szintén a fent emlitett vizjogi lizemeltetési engedély vonatkozik, kivételt képez ez
alol a csapadékvizgylijtd rendszer, melyre, annak részleges atépitése utan, a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag a 35500/7185-6/2016. alt. sz. hatdrozataban adott vizjogi
lizemeltetési engedélyt. Az engedélyeket a Fiiggelékben mellékeltiik.

A FRAMOCHEM Kft-nek nincs 6nallé ivo- €s ipariviz-ellatd halozata, a Kft. részére a
tevékenységéhez sziikséges kiilonbozo tipusu vizeket teljes egészében a BorsodChem Zrt.
biztositja, sajat vizellatd rendszerérdl, a két fél kozott kotott szolgaltatasi szerz0dés szerint. A
Kft. vizellatasara, és szennyviz-csatorndzdsara vonatkozo vizjogi tlizemeltetési engedélyek
szerint az lizem i1vo- és ipariviz-igényeinek kielégitésére, a BC Zrt-tdl valo atvételére az
alabbiak szerint jogosult.

45, tablazat

1 oy Atlagos atvett Atlagos atvett
Atvett viz tipus 2, 3 ./ 3%
mennyiség [m°/nap| | mennyiség [m’/év]
Vezetékes ivoviz 5 2 000
lonmentes viz (kondenzviz) 13,6 5000
Hiitéviz 3 288 1200 000
Osszesen 1207 000
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A FRAMOCHEM Kft. teriiletén keletkezé csapadékvizeket elkiilonitett szennyvizcsatorna
rendszer, az ipari €s csapadékvizek Osszegylijtésére szolgald csatorna gylijti Gssze. A
kommunadlis szennyvizek gylijtésére is elkiilonitett csatornarendszer szolgal. Mindkét
csatornarendszer szennyvizének tisztitasa a BorsodChem Zrt. Szennyviztisztitoé Uzemében
torténik. A nagy sotartalmt technologiai szennyvizeket szintén kiilon csévezetéken keresztiil
gyujtik, és tovabbitjak a BC Zrt. szennyvizgyiijté rendszerébe.

A Kft. jelenleg érvényes, az EMI-KTVF 4éltal az 5633-7/2010. szamu hatarozatban kiadott
vizjogi lizemletetési engedélye szerint a BorsodChem Zrt. szennyvizkezeld rendszerébe
atadhat6 szennyvizek mennyisége az alabbi:

- szerves ipari szennyviz (un. sosviz nélkiil): 1 000 m3/év,

- csapadékviz, mint szerves szennyviz: a teriiletre hullé csapadék mennyisége,

- kommundlis szennyviz: 3 000 m3/év,

- nagy sétartalmii technolégiai szennyviz: 1 400 m3/év.

Jellemzo vizhasznalatok

A FRAMOCHEM Kft. jellemzd vizhasznalatai megegyeznek az iizem vizjogi lizemeltetési
engedelyeben foglaltakkal, melyek az alabbiak:
ivoviz: a dolgozdk kommunalis sziikségleteinek kielégitésére, valamint takaritasnal
hasznaljak,
- ionmentes viz (kondenzviz).: egyes termékek gyartasanal képzodo véggazok tisztitasanal,
valamint a kazan lizemeltetéséhez kondenzvizre van sziikség,
- hiitoviz: a termékek gyartasanal keletkezd reakciohd elvezetése miatt, a termékek
kondenzaldsanal hiitésre van sziikség. A hiitérendszer egy része freonnal miikodik. A
freonos kompresszorok mitkodtetésénél hiitdvizre van sziikség.

Vizi munkak, vizi létesitmények

A FRAMOCHEM Kft. ilizemi telephelyén, a VFI-3 {lizem, valamint a tartdlypark és a
hordotarold mellett 16v talaj- és talajvizszennyezéssel kapcsolatban mér korabban is végeztek
karmentesitési munkalatokat, illetve kdrmentesitési monitoring rendszer is tizemelt a teriileten.
A régebbi vizsgalatok azonban csak a szennyezdanyagok viszonylag szlik csoportjara terjedtek
ki, valamint a foldtani kozeg esetleges szennyezettségét sem dokumentaltak, igy az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 15464-3/2014.
szamu hatarozataban a (részletes) tényfeltaras megismétlését irta el6 a FRAMOCHEM Kft.
szamara.

A sziikséges vizsgalatok lefolytatasa utan, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala BO-08/KT/257-4/2017. szamu hatarozataban elfogadta a Harom Kor Delta Kft. altal
készitett aktualizalt tényfeltdrasi zdrddokumentaciot, és beavatkozasi terv készitését, illetve
karmentesitési monitoring végzését rendelte el.

A FRAMOCHEM Kft. {izemi telephelyén jelenleg 9 db monitoring kutbol (FRT-1, FRT-2,
FRT-3, FRT-4, FRT-5, FRT-6, FRT-11, FRT-12, FRT-13) all6 kdrmentesitési monitoring
rendszer ilizemel. A monitoring tevékenység célja a teriileten feltart szennyezddések
terjedésének és koncentracid-valtozésainak nyomon kovetése, valamint a folyamatban 1évd
miuszaki beavatkozas foldtani kozegre ¢és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsainak nyomon
kovetése céljabol, a két feltart viztest (talajviz, sekély rétegviz) mindségi €s mennyiség
allapotanak megfigyelésével. A karmentesitési monitoring rendszer kutjaira a B.-A.-Z. Megyei
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Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/8021-8/2017. alt. szamu hatarozataban adott vizjogi
iizemeltetési engedélyt. A kdrmentesitési monitoring tevékenységet eldird hatdrozat szerint az
iparteriilet D-i részén talalhato FR-2, FR-15 és FR-16 jelii kutakat évente egy alkalommal be
kell vonni a mint4zésba, a hattérszennyezettség ellendrzése céljabol.

A karmentesitési monitoring rendszer részletes adatai a 4.2.8 fejezetben taldlhatoak meg.

A FRAMOCHEM Kft. iizemi telephelyén jelenleg ) kdrmentesito rendszer kiépitése zajlik. A
beavatkozést, valamint a hozz4 kapcsolodd monitoring tevékenység végzését a B.-A.-Z.
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala a BO-08/KT/00880-9/2018. szamu, miiszaki
beavatkozasi tervdokumentaciét elfogadd hatarozatdban irta eld. A dokumentumot a
Fiiggeléekben mellékeltiik. A tervezett karmentesités részletes bemutatasat a 4.2.8 és a 4.2.9
fejezetek tartalmazzak.

4.2.2 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A FRAMOCHEM Kft-nek nincs 6nall6 ivoviz és ipari viz hdlozata, a Kft. vizigényét teljes
egészében a BorsodChem Zrt. biztositja, sajat vizellatdo rendszerérdl, a két fél kozott kotott
szolgéltatasi szerz6dés szerint.

A Kft. az lizemében képz6dd szennyvizeket Osszegylijti, viszont 6nalld szennyviztisztitd
rendszerrel nem rendelkezik, az iizemben képzddd sos technologiai szennyvizeket, valamint az
Osszegyljtott csapadékvizeket a BC Zrt. felé tovabbitja. A keletkezett szennyvizek kezelését és
tisztitasat a BorsodChem Zrt. latja el, szolgaltatasi szerz6dés alapjan. Az atvételre vonatkozo
feltételeket a befogadoi nyilatkozatok rogzitik.

A FRAMOCHEM Kft. a friss viz beszerzésével, felhasznalasaval, valamint a hasznalt vizek
elhelyezésével kapcsolatos vizmindség-védelmi éves bejelentd adatlapokat (VEL jelentés) —
rendre benyujtja a kdrnyezetvédelmi hatésagnak.

A Kft. ivoviz, €s ipari viz (ionmentes kondenzviz és hiitéviz) beszerzésre és felhasznélasara
vonatkoz6 részletes adatait, valamint a technologiai vizigényeket a 4.2.3 fejezet mutatja be. A

hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozd adatokat a 4.2.5, valamint a 4.2.6 fejezetek
tartalmazzak.

4.2.3 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai célu felhasznalas

Ivovizbeszerzés, ivo- és ipariviz-ellatas

A FRAMOCHEM Kft-nek nincs 6nall6d ivoviz és ipari viz halozata, a Kft. vizigényét teljes
egészében a BorsodChem Zrt. biztositja, sajat vizellatdo rendszerérdl, a két fél kozott kotott
szolgéltatasi szerzddés szerint.

Az utdbbi 5 éves idOszak ivoviz- és ipari viz felhaszndlasat az alabbi tablazatok mutatjak be.
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46. tablazat: Vizfelhasznalas, 2014-2018

Felhasznalt mennyiségek
Ev Ivéviz | Tiziviz | Kondenzviz Hiutoviz
[m’] [m’] [m’] [m’]
2014 | 1312 12 3 865 1 598 574
2015 | 1349 12 5036 2038614
2016 | 2085 12 3773 2329470
2017 | 2104 12 11116 2 644 057
2018 | 2474 12 11332 2769 226

Kommunalis vizfelhasznalas

A FRAMOCHEM Kft. ipari telephelyén a szocialis vizellatdshoz sziikséges vizet a
BorsodChem Zrt. biztositja, sajat vizellatdé rendszerérdl, a két fél kozott kotott szolgaltatasi
szerzddés szerint.

Technologiai vizfelhasznalas

A FRAMOCHEM Kft. izemében a termékek gyartasnal alapanyagként nem hasznalnak vizet.
Bizonyos termékek eldallitasa soran foszgén felesleg sziikséges a nagyobb kihozatal érdekében.
A foszgén veszélyes, erdsen mérgez0 anyag. Ezért a foszgéntartalmu véggazok tisztitdsara
fokozottan sziikség van. A kovetkezd termékek gyartdsanal hasznalnak kondenzvizet
(ionmentes viz), a véggaz tisztitashoz:

- foszgén szintézis,

- klérhangyasav-észter gyartas (VFI-1 gyartosor).

E technologidk soran képz0do véggazok tisztitasdnak folyamatét az alabbiakban ismertetjiik. A
foszgén szabadba keriilését tobbfokozatu tisztitorendszer segitségével akadalyozzdk meg. A
kondenzalas méasodik fokozatanak véggazai eldszor a szlirdbe keriilnek, mely egy aktiv szénnel
to1tott hengeres késziilék. A tisztitorendszer masodik fokozata egy aktiv szénnel tolt6tt kolonna,
melynek toltetét 50°C-os kondenzvizzel permetezik. Az aktiv szén katalizatoron a foszgén ¢€s a

crer

A bontd kolonnabol a véggazok fazis-elvalaszton keresztiil a kovetkezd kolonnaba jutnak,
melynek also részébe cirkulacios vizet permeteznek, felsd részében aktiv szén toltet van a
cseppek levalasztdsara. A tisztitott gdz kiirtén keresztiil tavozik. A keletkezett savas vizes
oldatot veszélyes hulladékként kezelik.

Az alébbi termékek gyartasanal szintén kondenzvizet (ionmentes vizet) hasznalnak a véggaz
tisztitashoz:

- VFI-2 gyartésori sav-klorid gyartas,

- dialkil-karbonat gyartas,

- VFI-3 gyartosori, foszgénezéssel eldallitott termékek.

A véggaz tisztitorendszere kiilon-kiilon miikodik, de az lizemeltetésiik ugyantigy torténik. A
véggaz rendszerre vannak kapcsolva a gyartosorok reaktorainak, utdreaktorainak, a
gyljtitartaly oknak és a fej parlat-tartalyoknak a szellozései.

A véggazok tobbfokozatu tisztiton mennek at, ahol a keletkezett s6savat, €s a maradék foszgént
elnyeletik. Elsé 1épésben 60°C-o0s vizes mosodban kondenzviz hozzaadasaval kozombdositik a
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sOsavat - a tisztitas utan 30%-os sdsav oldatot nyernek. A mésodik 1épcsOben a maradék foszgén
elbontasara 40°C-on, aktivszenes-vizes bontén kondenzviz permeten megy at a géz. Ezutan
még két vizes mosotorony és végiil két lugos mosdtorony kdvetkezik. Tisztitds utan kiirtékon
(PO06 jelii) at szelloztetik ki a tisztitd rendszer véggazait. A keletkezett sésavat termékként
értékesitik.

A kondenzviz gyartdstechnologiankénti mennyiséget az anyagmérlegek mutatjak. Az anyag-
mérlegek a FRAMOCHEM Kft-nél megtekinthetok.

Hiitoviz

A FRAMOCHEM Kft. iizemében hiitévizet a termékek gyartasanal keletkezd reakciohd
elvezetésére, valamint a termékek kondenzalasa sordn hasznalnak. A hiitrendszer egy része
freonnal miikddik. A freonos kompresszorok miikodtetésénél szintén hiitévizre van sziikség.

4.2.4 A vizkészlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

Amint azt a megeldz6 fejezetekben bemutattuk, a FRAMOCHEM Kft. tizemében kommunalis
¢s ipari vizellatas kizardlag a BorsodChem Zrt. vezetékes halozatardl torténik, az lizemben
nincs sem felszini, sem pedig felszin alatti viztermelés-vizkivétel, igy a vizkészlet-
igénybevételi adatok nem értelmezhetdk.

4.2.5 A szennyvizkeletkezések helye, a szemnyvizek mennyiségi és mindségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A szennyvizkeletkezések helye

A FRAMOCHEM Kft. szennyvizei a keletkezés helye szerint a kovetkezd csoportokba
sorolhatok:

- kommunalis szennyviz,

- szennyezett csapadékviz,

- nagy soOtartalmu technoldgiai szennyviz,

- termelésbdl szarmazd technolédgiai vizek.

A Kft. teriiletén keletkezd, eltérd eredetli szennyvizeket elvalasztott csatornarendszer gytjti
Ossze, kivételt képeznek ez alol a termelésbdl szarmazo technoldgiai szennyvizek, melyeket
elkiilonitve gyljtik, ¢€s veszélyes hulladékként elszallitjdk, tehat nem vezetik
szennyvizcsatornara. A kiilonboz6 tipustu szennyvizeket az alabbiakban jellemezziik.

Kommunadlis szennyviz

Az tlizemben képzddod, szocialis eredetli szennyvizek az lizemviteli és szocidlis épiiletekben
(fiirdok, WC-k, mosddk), valamint az iroddkban és az étkezd helységben végzett tevékenységek
soran keletkeznek.

Szennyezett csapadékviz

A FRAMOCHEM Kft. teriiletére hullo csapadékvizek (utburkolaton, burkolt feliileteken
Osszegyllt vizek, az lizemi létesitmények és épiiletek tetdvizei) Osszegylijtését és elvezetését a
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gyar teljes teriiletén kialakitott csapadékviz elvezetd rendszer biztositja. A Kft. teriilete
csaknem teljes egésze betonozott, mely vizmindség-védelmi és talajvédelmi szempontbdl is
kedvezd. A burkolt térrészek a csatorna dsszefolydkhoz lejtenek.

Az lizemben a technoldgiai elemek tobbsége fedett helyen talalhato, a szabadtéri technoldgiai
tartalyok karmentdvel ellatottak, igy a csapadékvizek elszennyezésének lehetdsége kicsi, de az
iizem tevékenységébdl, a berendezések telepitésébdl adodoan, ha kis mértékben is, de
szennyezOdhet a csapadékviz. Ezért, biztonsagi okokbdl a teriiletre hullé csapadékvizet
szennyezett vizként kezelik, és az ipari szennyvizeket, valamint a csapadékvizeket 6sszegytijtd
szennyvizcsatornaban  gyljtik  0ssze, majd a BorsodChem Zrt. 1. telepi ipari
szennyvizrendszerébe tovabbitjak azokat.

A keletkezd csapadékvizek éves mennyisége tag hatarok kozott mozog, dsszegét a teriiletre
hull6 mindenkori csapadékmennyiség hatarozza meg. A mennyiségek meghatarozasa a BC Zrt-
vel kotdtt megallapodas alapjan: esés napokon 50 m?, szaraz napokon pedig 5 m>.

Nagy sotartalmu technologiai szennyviz

Ez a tipust szennyviz a technologiai folyamatok soran, illetve a késziilékek, berendezések
mosasandl keletkezik. A keletkezd szennyvizek mennyisége alapvetden a gyartott termékek
fajtajatol és mennyiségétdl fiigg.

Termelésbdol szarmazo technologiai szennyviz

Ezen szennyvizfajta a termelési technoldgiai folyamatok sordn jon létre. A keletkezd
szennyvizek mennyisége itt is a gyartott termékek fajtajatol €s mennyiségétdl fligg,

miszakonkénti megoszldsa egyenetlen és a szakaszos technologia miatt ingadozo.

A keletkezo szennyvizek mennyisége és minosége

A FRAMOCHEM Kft. lizemében keletkezd szennyvizek mennyisége alapvetéen a gyartott
termékek fajtajatol, mennyiségétdl fligg. A szennyvizkeletkezések miiszakonkénti megoszlasa
egyenetlen, a termelési iitem és a szakaszos technologia miatt ingadoz6. A keletkezd
szennyezett csapadékvizek mennyiségét a teriiletre hullo csapadék mennyisége hatdrozza meg.
Az lizemben az utdbbi években keletkezett szennyvizek, mennyiségek megoszlasat a kovetkezd
tablazat tartalmazza.

47. tablazat: Szennyvizmennyiségek, 2014-2018

Keletkezett mennyiségek
Ev Kommunalis | Szerves ipari | Szennyezett Technologiai
szennyviz szennyviz csapadékviz | (so0s) szennyviz
[m’] [m’] [m’] [m’]
2014 1312 927 3775 162
2015 1 349 824 3283 392
2016 2 085 0 7935 348
2017 2104 0 7980 186
2018 2 474 0 8 797 1 205

A FRAMOCHEM Kft. lizemében keletkezd, kiilonboz6 tipusti szennyvizek csak akkor
bocséjthatdoak a BorsodChem Zrt. csatornahdlozataira, ha azok mindsége kielégiti a BC Zrt.
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befogadoi nyilatkozataiban foglalt hatarértékeket. A kommunalis szennyvizcsatornaba vezetett
szennyvizre az alabbiakban felsorolt hatarértékek vonatkoznak:

-  pH:6,5-10,

- KOI: 1000 mg/l,

- SZOE: 50 mg/l.

Az ellendrzési pont a kommunalis szennyvizcsatorna esetén a BC Zrt. kommunalis csatorndjara
torténd racsatlakozasi pont.
A szennyezett csapadékvizeket szallito hatarértékek
vonatkoznak:

- pH: 4-10,

- KOI: <2500 mg/l,

- SZOE: 20 mg/l,

- osszes oldott anyag: <2000 mg/1.

- AOX: <20 g/t szerves termék, max. 520 kg/év.

szennyvizcsatornara az alébbi

Az ellendrzési pont a csapadékvizeket 6sszegytijtd ipari szennyvizcsatorna esetén a kibocsajtasi
pont eldtti gytijtdakna.

A nagy sotartalmi technologiai szennyvizek mindségének ki kell elégitenie a befogado
nyilatkozatban foglaltak szerint KOI} tartalom tekintetében a 400 mg/l koncentraciot. Az
ellendrzési pont ebben az esetben a BorsodChem Zrt. Viz Uzemrész T-1303/D soésviz gyiijtd
tartalya.

A FRAMOCHEM Kft iizemében a kibocsajtott szennyvizek mindségét folyamatosan
ellendrzik. A Kft. szennyviz kibocsatdsdnak Onellendrzési tervét a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500/6837/2018. alt. szamu hatarozataban hagyta jova. Az
engedélyt a Fiiggelékben is mellékeltiik.

A Kft. negyedévente, Onellenérzés keretében, az érvényben 1évé vizjogi lizemeltetési
engedélyben eldirt a paraméterekre vizsgalja a szennyezett csapadékvizet, mintat a kibocsajtasi
pont eldtti gylijtdaknabol vesznek. A kijelolt helyen féloranként vett pontmintabol képzett
atlagmintat vizsgalnak. Az eredmények alapjan minden évben Onellendrzési tervet készitenek,
melyet a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz tovabbitanak jovahagyas céljabol, majd az adatokrol
éves jelentést adnak le. Az alabbi tablazat mutatja be az utdbbi idészak mérési eredményeit.

48. tablazat

Paraméter Mérték- Mért értékek
egység 2018. I11. | 2018.1V.
pH 3 6,7 73
KOl mg/dm’ 92 35
Osszes oldott anyag | mg/dm’ 124 161
SZOE mg/dm? <2 <2
AOX mg/dm’ <0,2 <0,2

Az Onellendrzések negyedéves vizsgalati jegyzOkonyveit a Friggelékben mellékeltiik.
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4.2.6 A szennyviz Osszegyljtésére, tisztitdsara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatai

A szennyviz 0sszegviijtése és kibocsajtasa

A FRAMOCHEM Kft. teriiletén keletkezd, kiilonb6zd eredetli szennyvizeket elvalasztott
csatornarendszer gyljti O0ssze. A Kft. az alabbi tipusu elvalasztott szennyvizcsatornakkal
rendelkezik:

- kommunadlis szennyvizgytijtd csatornarendszer,

- szennyezett csapadékvizeket gyiijtd ipari csatornahalozat,

- nagy soOtartalmu technolédgiai szennyvizgyiijté csatorna.

A termelésbdl szarmaz6 technologiai vizeket elkiilonitve gytijtik, és veszélyes hulladékként
elszallitjak, tehat nem vezetik szennyvizcsatornara.

A Kft. csak a szennyvizek 0sszegyiijtését végzi, viszont nem végez sem szennyviz-el6kezelést,
sem pedig szennyviz-tisztitast, a keletkez6 szennyvizek minden esetben a BorsodChem Zrt. felé
tovabbitja. Az alabbiakban részletezziik a kiilonb6zd tipust szennyvizek Osszegylijtésére €s
kibocsajtasara vonatkozé adatokat.

Kommunadlis szennyviz

A FRAMOCHEM Kft. iizemében 0Osszegylijtott kommundlis szennyviz befogaddja a
BorsodChem Zrt., a BC Zrt. 840/14. ikt. szamu befogado6i nyilatkozat alapjan, melyet a
Fiiggelékben mellékeltlink. A kommundlis szennyviz a Kft. teriiletérél elvalasztott
csatornarendszeren tavozik, a BorsodChem Zrt. 1. telepi kommundlis szennyvizgyiijtd

rendszerbe.

Az érvényben 1€vo, EMI-KTVF altal az 5633-7/2010. szama hatarozatban kiadott, a Kft.
vizellatasara és szennyviz csatornazasara vonatkozd vizjogi iizemeltetési engedély alapjan a
BorsodChem Zrt. szennyvizkezeld rendszerébe atadhatdé maximalis szennyviz mennyiség a
kommunalis szennyvizek esetében: 3000 m3/év.

Szennyezett csapadékviz

A FRAMOCHEM Kft. izemi teriiletén keletkezd szennyezett csapadékvizeket tartalmazo ipari
szennyvizcsatorna befogaddja a BorsodChem Zrt. A csapadékviz csatornara a BC Zrt. altal a
Zrt. 331/15. (szennyezett csapadékvizek), illetve a Zrt. 944/17. (kiépités alatt 1évé kdrmentesitd
rendszer késobbi lizemelése soran kitermelt, szennyezett talajvizei) ikt. szamu befogadd
nyilatkozatok vonatkoznak, melyeket a Fiiggelékben csatoltunk.

A szennyezett csapadékvizet dsszegylijtd ipari szennyvizcsatorna kibocséatdsa a BorsodChem
Zrt. 1. telepi ipari szennyvizrendszerébe, kozos ilizemi csatorndjaba torténik. Az ipari
szennyvizcsatorna szennyvizének tisztitisa a BorsodChem Zrt. Szennyviztisztit6 Uzemében
torténik. Az atadhaté maximalis szennyviz mennyiség a szennyezett csapadékvizek esetében
nincs meghatarozva, az a teriiletre hullé csapadék mennyiségének fiiggvénye, mig a szerves
ipari szennyvizek esetén: 1000 m3/év.
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A szennyezett viz atadasi pontja a csapadékviz gylijtdakna, EOV koordinatai az alabbiak:
Y =769 370 m; X =323 610 m.

A szennyezett viz atadasi helyét az alabbi térképrészlet mutatja be.
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14. abra: A szennyezett viz atadasi pontja

Termelésbol szarmazo technologiai szennyviz

A termelésbdl szarmazé technoldgiai vizeket a gyartorendszerbdl iiritik le, gytijtétartalyokba
vezetve kiilon gytjtik, és veszélyes hulladékként (EWC 07 01 01* vizes moséfolyadékok és
anyalagok) kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd kezeldnek adjak at.

Nagy sotartalmu technologiai szennyvizek

A FRAMOCHEM Kft. lizemében keletkezd, nagy sotartalmt technoldgiai szennyvizek
befogadoja szintén a BorsodChem Zrt., a Zrt. 840/14. ikt. szamu befogaddi nyilatkozata alapjan,
melyet a Fiiggelekben mellékeltiink. Ez a tipust szennyviz a technologiai folyamatok soran,
illetve a késziilékek, berendezések mosasanal is keletkezik.

A nagy sotartalmu technologiai szennyvizeket szintén kiilon csévezetéken keresztiil gytijtik,
majd a BC Zrt. sos vizgylijto és kiado rendszerére vezetik. A befogad6 a BorsodChem Zrt. Viz
Uzemrész T-1303/D sosviz gyiijté tartalya, sosviz nyomdvezetéken atadva. Az atadhatd
maximalis szennyviz mennyiség: 1400 m>/év.
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Szennyviztisztitas, végso befogado

A BorsodChem Zrt. teriiletén 1évo, kiilonféle szennyvizgytijté halézatok tulajdonosa a BC Zrt.
A Zrt. teriiletén 1€év6 lizemek, gazdalkodo szervezetek szennyvizeit, szennyezett csapadékvizeit
—igy a FRAMOCHEM Kft-ét is — a gyari csatornahaldzatok fogadjék, majd vezetik a BC Zrt.
gyarteleptél foldrajzilag is kiilon 4116 Szennyviztisztito Uzemébe. A FRAMOCHEM Kft.
szennyvizeinek tisztitdsat a BC Zrt. Szennyviztisztité Uzeme végzi, sajat szennyvizeivel egyiitt,
azoktol nem elkiilonitve.

A szennyviztisztitd telepen a szennyviz fajtdjdnak (kommunalis szennyviz, szennyezett
csapadékviz) megfeleld tisztitdis modszerekkel tisztitjadk. A BorsodChem Zrt. ezen
tevékenységét vizjogi lizemeltetési engedély alapjan végzi. Az abban foglalt kibocsatasi
hatarértékeket koteles betartani. Ennek érdekében a FRAMOCHEM Kft-t6l atvett szennyvizek
paramétereit a korabban is emlitett, és a Fiiggelékben is mellékelt befogadoi nyilatkozatokban
irtak eld.

A BC Zrt. szennyviztisztitd telepének jellemzodi, a szennyviztisztitas folyamata, valamint az
iszapkezelés, iszapmindség ¢és elhelyezés adatai a FRAMOCHEM Zrt. szempontjabol nem
relevansak.

A BC Zrt. Szennyviztisztitd Uzemébdl kikeriil tisztitott szennyvizek végsd befogadoja a Sajé
folyo 83+800 fkm szelvénye. A bevezetés EOV koordinatai az aldbbiak:

EOV X =324 351 m; EOV Y =770 221 m; EOV Z = 123,72 mAf.

4.2.7 A csapadékvizrendszer

A FRAMOCHEM Kft. teriiletére hullé csapadékvizek keletkezésével, mindségi és mennyiségi
adataival kapcsolatos informdaciokat a 4.2.5 fejezetben mutattuk be. A csapadékviz
Osszegyljtésével és tisztitdsaval kapcsolatos adatokat a 4.2.6 fejezet tartalmazza.

A csapadékvizrendszerben az utobbi 5 éves id0szakban, a korabbiakhoz képest jelentds valtozas
tortént, ugyanis 2015-2016 soran a Kft. lizemi csapadékvizgylijtd rendszerét részlegesen
atépitették. A telephely teriiletére hulld csapadék (mely potencidlisan szennyezett), az eredeti
allapotok szerint tobb ponton kertilt bevezetésre a BorsodChem Zrt. gylijtérendszerébe. Ez a
miiszaki kialakitds azonban nem tette lehetdvé az atadott viz mennyiségének €s mindségének
ellendrzését. A beavatkozas célja a csapadékgylijté rendszer atalakitdsa volt, olyan mddon,
hogy az egy ponton csatlakozzon a BorsodChem Zrt. rendszerére, lehetdvé téve ezaltal mind a
mennyiségi, mind a mindségi paraméterek ellendrzeését.
A kivitelezési munkalatok sordn megvalosult a csapadékvizrendszer részleges atépitése, az
alabbiak szerint:

- egy bekotési pont a BorsodChem Zrt. gerinccsatornajara,

- méréssel ellatva,

- puffer tarozas (akna) kialakitéssal.

A részlegesen atépitett csapadék-csatornahdlozatra a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag a 35500/7185-6/2016. alt. sz. hatdrozataban adott vizjogi lizemeltetési engedélyt,
melyet a Fiiggelékben csatoltunk. Szintén a Fiiggelékben mellékeltik a Kozmiivek
helyszinrajzat, mely a csatornarendszer elemeinek elhelyezkedését mutatja be.
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4.2.8 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal el6irt) monitoring
rendszer adatai és miitkédeési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések  hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
értékelését

Az Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi és Természetvédelmi Viziigyi Feliigyel6ség 2014.
december 29-én kelt 15464-3/2014. szdmu hatarozataban részletes tényfeltarast irt eld a
FRAMOCHEM Kft. kazincbarcikai ipari teriiletén korabban azonositott felszin alatti viz
szennyezés pontosabb megismerése érdekében.

A terlileten a kordbbiakban folytatott vizsgéalatok a szennyezdanyagok viszonylag szlk
csoportjara terjedtek ki, nem tartdk fel az érintett teriileten folytatott tevékenységekbdl
szarmaz0 valamennyi potencialis szennyez6 komponenst.

A felszin alatti viz allapotanak vizsgalatan tal nem tortént meg, vagy legalabbis nem kertilt
dokumentélésra, a foldtani kozeg (talaj) allapotanak — esetleges szennyezettségének — elemzése
sem.

A kornyezetvédelmi hatdsag fenti hatarozata és a felszin alatti vizek védelmérol szolo 219/2004
(VIL. 21.) Korm. rendelet 22. § (1) a) bekezdése értelmében ,,vizsgalni kell minden olyan
szennyezo anyag térbeli elofordulasat, melynek jelenléte a teriileten végzett addigi
tevekenységek vagy alkalmazott technologiak alapjan valosziniisitheto™.

A FRAMOCHEM Kft. iizemi teriiletén feltart felszin alatti viz szennyezésének elhdritasara az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 878-10/2000. szamon adott ki
kotelezést. Ezt kovetden a mentesitd rendszer megvaldsitasahoz Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag H-5618-6/2001. szamon adott vizjogi 1étesitési engedélyt.

A rendszer iizemeltetési engedélyét elészor az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag H-
5618-16/2003. szamon, majd az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢és Viziigyi Feliigyeldség 1270-1/2007. szamon adta ki.

A rendszer az alabbi elemekbdl allt:

- 9,0-11,0 m kozotti mélyseégli, 0160-as sziirdzott KPE csovekbdl kiképzett termeld kutak
(FR-2, FR-3, FR-11, FR-13, FR-14, FR-15, FR-16), GRUNDFOS MP-1 tipusu
szivattyukkal;

- KPE gyiijt6-cs6halozat;

- 20 m*-es kdzponti, acél gyiijtotartaly;

- ZeeWeed®Zenogen® bioreaktoros kezeld;

- monitoring kutak (FR-12, F-6, 76, F-2).

A rendszer vizjogi lizemeltetését az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag H-5618-
16/2003. szamon adta meg 2003.02.24-1 keltezéssel, 2005. 12. 31-ig terjedd érvényességgel.

Az Eszak-magyarorszagi Kémyezetvédelmi Feliigyelség 878-10/2000. szamu hatérozatdban
az alabbi ,,D” karmentesitési hatarértékeket irta elo:

49. tablazat

Klér- Izopropil-
Komponens Toluol | Benzol benzol Nikkel
benzol
(kumol)
Koncentracio [ug/1] 500 100 100 100 75
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A karmentesitd rendszer lizemelési tapasztalatai alapjan a FRAMOCHEM Kft. 2006-ban a
miuszaki beavatkozasi terv modositasat kezdeményezte, ebben a biologiai kezeld fazis
kiiktatisara tettek javaslatot. A  benyujtott moédositist az FEszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyr Feliigyeldség 10647-5/2006. szamu
hatarozataval fogadta el 2006. 09. 01-én, a beavatkozas elvégzésére 2010. december 31-i
hataridot allapitott meg. A 1270-1/2007. szamu hatarozatban a rendszer vizi létesitményei
vizjogi lizemeltetési engedélyt kaptak (2007. 01. 10-i keltezéssel).

A zarédokumentacié benyujtdsat kovetéen a Feliigyeldség 11195-11/2011. szédmu
hatarozataban a beavatkozas és a karmentesitési monitoring tovabbi folytatasat irta eld, 2017.
december 31-ig terjedd hataridével.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 2014.
december 29-én kelt hatdrozatdban megallapitotta, hogy a teriileten ftartos kornyezeti kar
feltételezhetd, ,,de a pontos szennyezettségi kép szennyezéanyagonként a felszin alatti vizben és
a foldtani kézegben jelenleg nem ismert”. A FelligyelOség ezért a részletes tényfeltaras
elvégzését (megismétlését) irta eld.

A korabbi karmentesités eredményességének ellendrzésére az alabbi megfigyeld kutakbol allo
monitoring rendszert mitkodtettek.
50. tablazat

Kiit jele Tipus Vizsgalt szennyezéanyag Gyakorisag
FR-12, F-6, 76, F-2 monitoring | toluol, benzol, klorbenzol, kumol, nikkel | évente kétszer
FR-2, FR-3, FR-11, FR-13, p , . . .
FR-14, FR-15, FR-16 termeld toluol, benzol, klorbenzol, kumol, nikkel | évente kétszer

A 2015-2016 években foly6 szlirdvizsgalat és tényfeltaras soran nyert adatok tanusaga szerint
ezekben a létesitményekben két, vertikalisan egymas alatt elhelyezkedd viztest keveredik. A
csapadék  mennyiségétdl befolyasolt vizszintek véltozdsa a  szennyezdanyagok
tényleges szennyezettség megitélésére nem voltak alkalmasak. Mindezek miatt sziikségessé
valt a monitoring rendszer feliilvizsgalata, megvaltoztatasa. A jelen allapot szerinti monitoring
rendszer elemeit (monitoring kutak), ill. azok miiszaki paramétereit az alabbi tablazat
tartalmazza.

51. tablazat: A monitoring kutak alapadatai

Kut EOVY EOV X Terep Kiallas Sziirozés Viztest
jele [m] [m] [mBf] [m] [m]
FRT-1 769 339,78 | 323 599,18 | 133,83 -0,02 -2,5—--4,5 | talajviz
FRT-2 769 349,67 | 323 631,82 | 133,54 -0,03 -2,0—-4,5 | talajviz
FRT-3 769 431,51 | 323 483,27 | 133,95 +1,18 -1,0--3,5 | talajviz
FRT-4 | 76937123 | 323 602,78 | 133,74 -0,02 -7,5—-8,5 | rétegviz
FRT-5 | 769339,09 | 323599,42 | 133,73 -0,03 -7,0 —-8,0 | rétegviz
FRT-6 | 769350,27 | 323 632,47 | 133,55 -0,03 -6,0 —-7,0 | rétegviz
FRT-11 | 769337,43 | 323579,99 | 134,05 -0,02 -2,5—--4,0 | talajviz
FRT-12 | 769 338,52 | 323 579,62 | 134,04 -0,01 -6,0 —-7,0 | rétegviz
FRT-13 | 769370,81 | 323 601,42 | 133,68 -0,01 -2,5—-4,0 | talajviz
F-2 769 363,01 | 323501,08 | 134,61 -0,02 -3,0—-7,0 | vegyes
FR-15 769 337,71 | 323 517,31 | 133,97 +0,43 -3,0—-7,0 | vegyes
FR-16 769 397,74 | 323486,25 | 134,14 +0,09 -3,0—-7,0 | vegyes
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A monitoring rendszer vizsgalata az eldirdsok szerint félévente esedékes, a felszin alatti vizek
szintjeit havonta sziikséges észlelni. A rendszer vizsgalati eredményei 2017 II. félévétdl allnak
rendelkezésre. Az aldbbiakban ezeket az eredményeket mutatjuk be.

Felszin alatti vizek nivoi

52. tablazat: Felszin alatti vizek vizjarasa, 2017.X.-2018.V.

Kiit 2017.X. 2017.XI. 2017.XII. 2018.1. 2018.11. 2018.111. 2018.1IV. 2018.V.
jele 2017.10.26 2017.11.15 2017.12.06 2018.01.24 2018.02.22 2018.03.13 2018.04.11 2018.05.09
FRT-1 131,22 130,91 131,21 131,16 131,52 131,18 131,45 131,16
FRT-2 130,48 130,56 130,58 130,5 130,57 130,56 130,63 130,54
FRT-3 132,27 132,28 132,32 132,3 132,44 132,42 132,51 132,37
FRT-4 129,63 129,64 129,75 129,79 130,01 130,01 130,16 129,98
FRT-5 129,63 129,64 129,75 129,78 130,01 130,05 130,22 129,99
FRT-6 129,6 129,66 129,75 129,78 130,02 130,01 130,17 129,97
FRT-11 131,68 131,64 131,74 131,78 131,97 131,94 132,04 131,9
FRT-12 130,2 130,53 130,41 130,57 130,82 130,85 131 130,78
FRT-13 129,92 129,93 130,06 130,21 130,46 130,4 130,54 130,29
F-2 132,36 132,22 132,34 132,34 132,52 132,48 132,52 132,37
FR-15 132,17 132,17 132,25 132,26 132,48 132,44 132,49 1323
FR-16 132,31 132,28 132,33 132,33 132,46 132,41 132,48 132,36
53. tablazat: Felszin alatti vizek vizjarasa, 2018.V1.-2019.11.
Kt 2018.VI. 2018.VIIL. 2018. VIIIL 2018.IX. 2018.X. 2018.XI. 2018.X1I. 2019.1.
jele 2018.06.26 2018.07.11 2018.08.15 2018.09.19 2018.10.04 2018.11.26 2018.12.11 2019.01.29
FRT-1 131,22 131,16 131,19 131,13 131,11 131,35 131,38 131,61
FRT-2 130,57 130,53 130,62 130,52 130,53 130,66 130,59 130,61
FRT-3 132,43 132,41 132,42 132,37 132,38 132,48 132,45 132,48
FRT-4 129,82 129,79 129,7 129,54 129,52 129,56 129,63 129,69
FRT-5 129,86 129,85 129,78 129,61 129,62 129,59 129,67 129,87
FRT-6 129,82 129,8 129,7 129,52 129,51 129,57 129,64 129,69
FRT-11 131,93 131,89 132,02 131,92 131,91 - - -
FRT-12 130,77 130,59 130,6 130,48 130,45 130,51 130,49 130,61
FRT-13 130,22 130,2 130,21 130,01 130 130,01 130,03 130,14
F-2 132,5 132,42 132,43 132,39 132,38 132,39 132,44 132,45
FR-15 132,44 132,33 132,55 132,49 132,36 132,32 132,34 132,35
FR-16 132,45 132,41 132,39 132,35 132,4 132,41 132,44 132,45

A kutakban regisztralt vizszintek alapjan elmondhato, hogy a felszin alatti vizek dramlasi iranya
a talajviztartoban jellemzéen EK-i, mig a sekély rétegviztartoban E-i irdnyu volt a vizsgalt
iddszakban.
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1. diagram: Felszin alatti vizek vizjarasa

| |

LEEEEELS

Felszin alatti vizek

A vizkémiai mérések eredményeit az alabbi tablazatban mutatjuk be, melyben a karmentesitést
eldird hatarozatban, a tényfeltaras soran feltart szennyezd komponensek mért koncentracio
értékei lathatdak. A ,,D” karmentesitési célallapot hatarértéket meghaladd koncentracidkat
piros szinnel jeloltiik.

54. tablazat: Vizminéségi paraméterek 2017. II. félévében

. . Izopropil- Lo e
Kut Toluol Benzol | Klérbenzol metil-
R benzol ..
jele [ngA] [ng/] [ngN) ng/l] piridin

[ng/]

FRT-1 0,92 0,13 0,05 0,15 19,2
FRT-2 1,46 0,11 nd nd 2,4
FRT-3 0,36 nd 0,01 nd 7,6
FRT-4 0,76 0,94 20,6 0,37 34,6

FRT-5 156 772 87,3 551 5 890
FRT-6 0,65 0,37 0,1 0,47 145
FRT-11 182 000 1170 293 340 574

FRT-12 109 000 2 400 73,2 1 070 9370
FRT-13 11,7 0,09 0,02 0,28 85,1
F-2 2,57 nd nd nd 13,8
FR-15 1,92 nd 0,03 0,32 8,8
FR-16 2,04 nd 0,41 nd 18,9

D” karmentesitési
célallapot 500 100 100 100 1500
hatarérték

nd: a laborvizsgalati modszer kimutatasi hatara alatti érték
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55. tablazat: Vizminéségi paraméterek 2018. 1. félévében
, . Izopropil- PRl
Kut Toluol Benzol | Klorbenzol metil-
. benzol ..
jele [ng/] [ng/] [ng/] (ng/] piridin
[pg/]
FRT-1 nd nd nd nd 26,7
FRT-2 nd nd 1,97 nd 1,47
FRT-3 nd nd 0,02 nd 66,2
FRT-4 nd nd 5,21 nd 22
FRT-5 nd 58,6 33,5 66,5 4670
FRT-6 nd nd 2,28 nd 44,5
FRT-11 247 000 1 380 288 464 827
FRT-12 23 900 367 39,4 175 4770
FRT-13 16,9 0,22 9,11 nd 67
F-2 nd nd 3,31 0,04 10
FR-15 nd nd 115 0,12 10,5
FR-16 nd nd 0,19 nd 18,6
D” karmentesitési
célallapot 500 100 100 100 1500
hatarérték

56. tablazat: Vizminéségi paraméterek 2018. I1. félévében

nd: a laborvizsgalati modszer kimutatdsi hatara alatti érték

Izopropil- PHA
Kut Toluol Benzol | Kloérbenzol metil-
. benzol . e
jele [ng/] [ng/] [ng/] [ng/] piridin
[pg/]
FRT-1 0,26 0,66 1,24 9,41 132
FRT-2 0,57 0,07 nd 0,08 1,1
FRT-3 nd nd nd nd 33,3
FRT-4 nd nd nd 0,05 17,2
FRT-5 2,91 150 40,4 289 3 860
FRT-6 1,01 0,11 nd 0,18 6,7
FRT-11 250 000 1160 239 413 421
FRT-12 29 000 339 38,1 169 3770
FRT-13 31,4 0,3 0,37 3,76 16,6
F-2 - - - - -
FR-15 - - - - -
FR-16 - - - - -
D” karmentesitési
célallapot 500 100 100 100 1500
hatarérték

nd: a laborvizsgalati modszer kimutatdsi hatara alatti érték

A mérési eredmények alapjan elmondhat6, hogy a ,,D” karmentesitési célallapot hatarértéket
meghaladé koncentraciok a szennyezett teriilet gocpontjaban 1évé monitoring kutakban voltak
jellemzoek (FRT-11 jelt talajvizes €s FRT-5, valamint FRT-12 jelt sekély rétegvizes kutak).
Kivételt ez aldl az FR-15 jelii kitban a 2018. L. félévében mért, a ,,D” hatarértéket kismértékben
meghalad6 klorbenzol koncentracid jelentett. A mért klorbenzol és az izopropil-benzol
koncentraciok meghaladtak, a benzol és a 2-klér-5-metil-piridin koncentraciok jelentdsen
meghaladtak, mig a toluol koncentraciok nagysagrendekkel tallépték a szennyezett kutakban a
megengedett ,,D” hatarértékeket. Mindezek az alabbi diagramokon is jol kovethetok.
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2. diagram: Toluol-koncentracié a felszin alatti vizekben
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3. diagram: Benzol-koncentracié a felszin alatti vizekben
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4. diagram: Klorbenzol-koncentracio a felszin alatti vizekben
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5. diagram: Izopropil-benzol-koncentracié a felszin alatti vizekben
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6. diagram: 2-klér-5-metil-piridin-koncentracio a felszin alatti vizekben

A 2017. és 2018. évben elvégzett mintavételezések eredményeibdl azt a kovetkeztetést
vonhatjuk le, hogy a szennyezett teriilet gocpontjdban 1évé monitoring kutakban bizonyos
paraméterek kisebb mértékben, bizonyos paraméterek viszont jelentdsen meghaladtdk az eldirt
,D” karmentesitési célallapot hatarértékeket.

A jelenleg kivitelezés alatt allo karmentesitd rendszer (lasd késobb) kiépitésével, és lizembe
helyezésével a teriileten 1évd szennyezd anyagok koncentracidinak jelentds csokkenése

varhato.

Foldtani kozeg

Véleményiink szerint a foldtani kézeg szennyezettségi allapota nem kiilonithetd el a felszin
alatti vizektdl, igy indokoltnak tartjuk itt targyalni azt is. A foldtani kozeg allapotat,
szennyezettségét a 2015-16. évi szlirdvizsgalat és tényfeltaras vizsgalatai alapjan mutatjuk be.

Miutdn a FRAMOCHEM Kft. {izemi teriiletére vonatkozdan nincs meghatarozva (4b) érték,
ezért a laboratoriumi mérési eredményeket a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes
rendeletben meghatéarozott ,,B” szennyezettségi hatarértékek alapjan értékelhetjiik.

A viszonylag kevés mérési eredmény miatt izovonalas térképek — értelmesen - nem
szerkeszthetdk, igy az eredmények térbeli eloszlasat ,,textboxos” térképeken dolgoztuk fel.

= A foldtani kdzeg esetében két mélységkozre vonatkozoan, kiilon értékeltiik az eredményeket,
ezek a kovetkezOk voltak:

- aterep (0,0 m) és 6,0 m kozotti mélységkoz,

- a6,0¢s 9,0 m kozotti mélységkoz.

A terep (0,0 m) és 6,0 m kozotti mélységkoz térképein - a kdnnyebb attekinthetdség érdekében
- egyiitt jelenitettiik meg a szerves a szervetlen komponensek eredményeit, igy tehat 2 db
értekeld térkép késziilt, ezeket a mellékletben csatoltuk. A ,textboxos” térképek
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szovegdobozaiban kddszammal jeldlt talajmintak pontos helye az egyedi furasszelvényekrol
allapithat6 meg.

A foldtani kdzegbdl laboratdériumi mérésre 2016-ban eldiranyzott komponenskor gyakorlatilag
megegyezett a 2105-ben vizsgaltakkal.

A foldtani kiozeg szennyezettségi dllapota a 6.0 m-ig terjedo mélységkozben:

Ezen a térképen abrazoltuk a 2016-ban megvalodsitott FRT-4 biztositott furat felso részébdl vett,
/1+/4 jelt talajmintdk, valamint az FRT-7 + FRT-10 jeli sekélyfurasokbol vett talajmintdk
mérési eredményeit.

— Az FRT-7 jeli sekélyfuras talajmintai koziil a benzol, a ,B” hatarérték feletti
koncentracioban csak a /3 talajmintaban volt kimutathato.

A legszennyezettebb zonat a /4 talajminta jelenti, ahol a toluol meglehetésen nagy
koncentracioban volt detektalhato (28,4 mg/kg), de emellett az egyéb alkil-benzolok és az
osszes VOClaifss vegyiiletek koncentracioi haladtdk meg kissé a vonatkoz6 ,,B” hatarértéket.

A /5 talajmintdban az egyéb alkil-benzolok mért értéke ugyan kiss¢é meghaladta a ,,B”
hatarértéket (0,52 mg/kg) de ez - a + 10% hibahatart figyelembe véve — lehatarolasi
koncentracionak tekinthetd.

— Az FRT-8 jelii sekélyfuras talajmintai bizonyultak a legszennyezettebbnek.

A mérési eredmények szerint a legnagyobb koncentraciok mar a /2 mintaban jelentkeztek, itt a
benzol, toluol, etil-benzol, xilol, egyéb alkil-benzolok ¢s az 6sszes VOClaiitss vegyiiletek mért
értékei tobbnyire jelentésen/sokszorosan meghaladtak a vonatkozo ,,B” hatarértékeket.

A mélység felé az 0sszes BTEX vegylilet koncentracidja erdsen csokken, a benzol mar a /3
mintaban sem volt kimutathat6. A faréds talpardl vett /5 jelli mintdban mar csak a toluol
koncentracioja haladta meg jelentdsen a ,,B” hatarértéket (20,3 mg/kg).

A BTEX vegyiiletek koncentraciévaltozasaval ellentétes valtozas tapasztalhatdo az Gsszes
VOClaiitss vegyiiletek mért értékeit illetden, ugyanis a /2 mintdban még csak 1,05 mg/kg volt
detektalhato, a /5 talajmintdban pedig a koncentracio6 35,8 mg/kg értékre nott.

Ez a jelenség a BTEX és a VOClaisss vegyiiletek eltéré fiziko-kémiai tulajdonsdgaival
magyarazhat6. Tekintettel arra, hogy a VOClaifis vegyliletek elsddlegesen a BorsodChem Nyrt.
hattérszennyezEésébdl szarmazhatnak, igy a FRAMOCHEM iizemi teriiletének értékelése soran
ezeket a feleldsségi koron kiviili szennyezésnek tekintjiik.

A 2015. és 2016. évi mérési eredmények eloszlasa alapjan az ilizemi teriileten beliill mar
korabban feltételezett szennyezddési gocteriiletet az FRT-1, FRT-7 és FRT-8 biztositott furatok
jelolik ki.

Csak emlékeztetoként ismételjiik meg, hogy az FRT-1 jelt biztositott furat talajmintai koziil
,,B” hatarérték feletti koncentracioban volt kimutathatd a benzol és a toluol, e
szennyezOanyagok koncentracioi a furastalpig a ,,B” szint folottiek voltak, igy a foldtani kozeg
vertikalis lehatarolasara tettiink javaslatot.
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Erre keriilt sor 2016-ban, amikor e furas mellett alakitottuk ki az FRT-5 furatot, amelyben az
0sszes szerves szennyezO anyag lehatarolhato volt, de ezt a kovetkezo részben ismertetjiik.

— Az FRT-9 ¢és FRT-10 sekélyfurasok talajmintdiban egyetlen vizsgalt szennyezdanyag
koncentracidja sem haladta meg a vonatkozd jogszabdlyban eldirt ,,B” szennyezettségi
hatarértékeket.

— Az FRT-4 biztositott furat /1+/4 jelii talaymintaiban egyetlen vizsgalt szennyezdanyag
koncentracidja sem haladta meg a vonatkozd jogszabdlyban eldirt ,,B” szennyezettségi
hatarértékeket.

Ezek a pontok a foldtani kozegben kialakult szennyez0dési gocteriilet lehatarolasi pontjaiként
értelmezhetok.

A foldtani kiozeg szennyezettségi dllapota a 6,0 m és 9,0 m kozotti mélységkozben:

Az FRT-4 biztositott furat /5+/7 jeli és FRT-6 biztositott furat /1+/5 jelii talajmintaiban
egyetlen vizsgalt szennyezdanyag koncentracidja sem haladta meg a vonatkozd jogszabalyban
eldirt ,,B” szennyezettségi hatarértékeket.

— A szennyezettségi gocban, az FRT-1 sekély biztositott furat parjaként lemélyitett FRT-5
jeli biztositott furat talajmintai kissé szennyezettnek bizonyultak, de minden szennyezanyag
lehatarolhat6 volt a mélység felé.

A mérési eredmények szerint a legnagyobb koncentracié a /2 mintaban jelentkezett, itt a toluol
mért értéke (5,24 mg/kg) jelentésen meghaladta a vonatkozé ,,B” hatarértéket, a /3 mintdban
azonban mar nem volt kimutathat6. A benzol csak a /3 mintaban haladta meg kissé¢ a B
hatarértéket. Az 6sszes VOClaiitss vegyiiletek is a /3 mintdban jelentek meg a B hatarértéket
kiss¢ meghalad6 koncentracioban, de a /6 mintdban a mért érték a szennyezettségi hatarérték
alatti volt.

Amint azt korabban mar bemutattuk, az lizem a miikodéséhez sziikséges ivo- és technologiai
vizeket a BorsodChem Zrt. halozatabdl szerzi be, igy a vizkivételek hatdsait nem Ilehet
elkiiloniteni attol, jelen vizsgalat szempontjabol nem relevans.

Az 1v0- és technologiai vizek beszerzéséhez hasonldan a szennyvizelvezetés és -bevezetés is
szervesen, elvalaszthatatlanul kapcsolodik a BorsodChem Zrt. rendszeréhez (kordbban ezt is
bemutattuk). Az iizem teriiletén keletkezd (kommunalis és a technologiai) szennyvizek
befogaddja a BC Zrt. rendszere, annak kezelése is a ebben a rendszerben torténik, igy a
FRAMOCHEM Kft. tisztitott szennyvizeinek hatdsai nem kiilonitheték el a joval nagyobb
volumenti BorsodChem Zrt-s hatdsoktol, ennek vizsgéalata meghaladja e dokumentécio kereteit.

4.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredmeényei

Az el6z0 fejezetben részletesen bemutattuk a mind a felszin alatti vizekben, mind a foldtani
kozegben tapasztalt szennyezddéseket. Ebben a fejezetben pedig bemutatjuk az ezek elharitasa,
csokkentése érdekében mar megtett, ill. a jelenleg is folyamatban 1évo intézkedéseket.
Eloljaréban meg kell jegyezniink, hogy az alabb ismertetendd karmentesitési intézkedések,
beavatkozdsok ¢és létesitményeik kiépitése jelenleg van folyamatban, igy egyrészt
értelemszerlien ezek eredményei csak a késObbiekben, a belizemelést kovetden fognak
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jelentkezni, masrészt jelenleg csupdn a tervezett 1étesitményeket, beavatkozasokat tudjuk
bemutatni. A kovetkezOkben a beavatkozasi tervbol idézziik a vonatkozo részeket.

Az aktualizalt tényfeltarasi dokumentaciot €s a tényfeltarast a hatosag (Borsod-Abauj-Zemplén
megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatal a Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztalya) BO-08/KT/10251-7/2017. sz. szamon modositott BO-08/KT/257-4/2017. sz.
hatérozataval fogadta el. A lehatarolt teriiletre vonatkozdan, a vizsgalatok sordn feltart
szennyezOanyagonként a kovetkezd ,,D” karmentesitési célallapot hatarértékeket allapitotta
meg:

s s _ryrs

Szennyez6 anyag Talajviz Talaj
[ng/l] [mg/kg]
Toluol 500 25
Benzol 100 1
Klér-benzol 100 -
Izopropil-benzol 100 -
2-kl6r-5-metil-piridin 1500 -

Tekintettel a szennyezés viszonylag kis kiterjedésére, a foldtani kozegbdl szarmazo
visszaoldddas elkeriilését megelézendd, a kdrosodott talaj eltavolitasa nem jar thlzott mértéki
beavatkozéssal, ugyanakkor szamottevO hatassal bir a felszin alatti viz megtisztitasanak
hatékonysagara és id6tartamara.
A természetes allapotaban is alacsony ateresztoképességli, a szennyezd anyagoktdl roncsolt
szerkezetl felszin kozeli talajrétegek helyébe fokozott vizvezetd képességli drén elhelyezésével
a talajviz mozgéasa felgyorsithatd, lokalis aramlasi irdnya a kitermelés helye felé
korményozhatd. Mindezeket figyelembe véve a vizsgalt rendszerek kiindulasi pontjat a
szennyezett teriileten a talajviz gytjtésére kialakitando6 drén, ill. az abba beépitett szivargbakna
képezi. A sekély rétegviz kiemelése a teriilet két atellenes pontjan mélyiild termeldkuttal
tervezett. Az igy kiemelt viz megtisztitasara a befogaddk altal meghatarozott koncentraciot
biztositani tudo rendszerre keriil.
Tekintettel a mentesitendd teriilet kornyezeti adottsagaira, a tisztitott viz befogaddja — a
korabban miikod0 mentesitdé rendszer analdgidjara — a BorsodChem Zrt. ipari
szennyvizcsatornaja. A szennyezett vizek befogadéasa a BorsodChem Zrt. ¢s a FRAMOCHEM
Kft. kozott 2009-ben 1étrejott altalanos szolgéltatasi szerzddés VI. pontja alapjan torténik.
Ennek értelmében, valamint a Zrt. 944/17. szamon, 2017. december 13-4n megadott befogado
nyilatkozatdban az alabbi atvételi paramétereket hatdroztak meg:

- pH: 4-10,

- KOlIk: 2500 mg/l,

- 0sszes oldott anyag: 2000 mg/I,

- SZOE: 20 mg/l.

A tovabbiakban az igy befogadott viz a BorsodChem Zrt. 1539-3/2014. szamu vizjogi
iizemeltetési engedélyében foglaltak alapjan mikodo ipari szennyviz elvezetd rendszerén at a
Zrt. szennyviztisztitdjara kertl.

A kovetkezdkben részletesen is bemutatjuk a folyamatban 1év6 beavatkozasokat, melyek harom
6 egységbdl allnak:
- A szennyezett foldtani kdzeg eltavolitisa (~180 m?; 4tlagos mélység 4,09 m; a
szennyezett talaj mennyisége: ~740 m?)
- Talaj- és rétegviz-termeld szivarg6 és kutak kialakitasa
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- A kitermelt felszin alatti vizek 6sszegytijtése, majd atadasa a BorsodChem Zrt. felé

A szennyezett foldtani kozeg eltavolitisa:

A korabbiak értelmében a teriileten a leheté legnagyobb mennyiségli szennyezett talaj
eltavolitasa indokolt, hiszen igy biztosithatd, hogy a teriileten a lehetd legkevesebb szennyezett
talaj maradjon, azaz a tovabbi szennyezOdések (talajvizek, talajok) esélye is csokken ezaltal.
A kitermelés teriilete a meglévé miitargyakat nem kozeliti meg 1 m-nél jobban, ez aldl kivételt
csak a D-i1 sarokban 1év0 beton akna (medence) jelent, mert azt kdzvetleniil egy karmentd
mellett alakitottak ki.

A foldmunka a kozeli miitargyak, és a relative nagy mélységek miatt csak zart, folyamatosan
siillyesztett, méretezett duckeret védelmében hajthatd végre. A kitermelt kdzetet a duckeret
folyamatos visszahtizdsa mellett folyamatosan helyettesitik a tiszta anyaggal, rétegenként
tomoritve, a felszin alatti 1,0 m mélységig. Amikor egy ilyen fogas elkésziil, akkor kezdik meg
a kovetkez6 fogas kivitelezését, de ugy, hogy a két fogas min. 10%-nyi atfedéssel késziil. A
kitermelést a tervezett teriilet peremein kezdik mivel itt min. 1,0 m szélességben OK 4/8-T
kavicsbol kell kialakitani, mig a belsé részeken OK 16/32-T (vagy coulé) kavicsbol.
Kialakitasat az alabbi abra mutatja.

¥ 100 |, 1,23-1,81 |, 1,23-1.81 | 1,00 |,
?T 20 ¢m vig. betonburkolat
S 20 em Vi, tomiritett
A homokos kavics dgyazat
2 60 cm vig. timbritett
= agyag feltaltés
200 g/m geotextilia
A"V gmg
OK 4/8-T kavics
w©
7
o OK 16/32-T kavics
vagy cuolé kavics
5
s
S| ~. D 200x11,9 KPE dréncsd
Tyukméret: 4 mm
" 4.45-5,61 |,

15. abra: Foldcsere és szivargé mintaszelvénye

A beavatkozas teriilete ~180 m?-nyi, atlagos mélysége 4,09 m-nyi, igy a tervezett mennyiség
~750 m>-nyi.

Amikor a teljes teriileten elkésziilt a tervezett 01j kozettest kialakitdsa a terepszint alatti 1,0 m
mélységig, természetesen a lentebb bemutatandé szivargd és szivargod akna kivitelezése és az
egyéb vezetékek, csatorndk helyredllitdsat kovetden, a kialakitott feliileten egy geotextilia
réteget teritenek el (min. 200 g/m?), min. 20 cm-es 4tlapolassal. Ennek funkciéja a folé keriild
agyagtoltés elvalasztasa a szivargdtesttol (a beépitett tiszta kdzettest anyagatol).

A geotextilia rétegen egy min. 60 cm vtg. tomoritett agyagtoltést alakitanak ki, min. 2 rétegben
tomoritve, ligyelve az optimalis viztartalom beéllitasadra. Ennek felszinén alakitanak ki egy 20
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cm vtg. tomoritett homokos kavics dgyazatot, majd erre keriil egy szintén 20 cm vtg.
betonburkolat, az eredeti terepviszonyok visszaallitasaval.

Talaj- és rétegviz-termeld szivargo és kutak kialakitdsa:
Szivargé:

A szennyezett kozeg eltavolitasaval érintett teriileten két szivargo (drén) agat épitenek meg (D-
1 és D-2 4gakat), melyek egy kdzponti szivargdakndba (SZ-1) vezetik az 6sszegyljtott vizeket,
ahonnan a BorsodChem Zrt. meglévd ipari szennyviz elvezetd rendszerén keresztiil jut a Zrt.
szennyviztisztitjara. A drének nyomvonala a szennyezett fold eltavolitasdval érintett teriilet
kodzépvonalaba esik.

Amint azt kordbban mar bemutattuk, a szivargd épitése nem valaszthatd szét a foldcsere
kivitelezésétol, mivel egy vizvezetd tomb kialakitasa a cél (a szennyezett talaj eltavolitasa
mellett). A szivarg6 (és ezzel a szennyezett zona eltavolitdsanak) mintaszelvényét a fenti abra
mutatja be. E szerint a szivargotest anyaga a sz€lsé 1,0 m-es savokban OK 4/8-T kavics, majd
a koztes részeken OK 16/32-T (vagy coulé kavics). A szivargotest kialakitdsa olyan, hogy
fenékszintje a széleken min. 15 cm-rel magasabban helyezkedik el, mint a drének
nyomvonaldban. Igy biztosithat6, hogy a szivargotest altal Gsszegyijtott talajvizek a drénekbe
juthassanak.

Maguk a drének D200x11,9 KPE dréncsévek, melyek 240°-ban perforaltak (als6 120°-os
feliiletiik perforalatlan). A sziikséges lyukméret 4 mm. A dréncsovek a szivargd akndba kotnek.
A drének végein szintén D200x11,9 KPE cs6bdl tisztitonyildst alakitanak ki, melyek
fiiggblegesen érik el a felszint.

Az SZ-1 jelii szivargdéakna egy. beton aknaelemekbdl és monolit betonbdl kialakitott,
vasfedlapos akna, mely alkalmas a drének altal Osszegyiijtott és bevezetett talajvizek
fogadasara. Ezen aknabol emelik ki az 6sszegytijtott vizeket és vezetik el a korabbiak szerint.

A szivargdakna és az egyes agak fobb adatai:

SZ-1 jelu szivargoakna:

Terepszint: 133,84 mBf

Befolyésszintek: 129,52 mBf (D-1 szivargd); 126,69 mBf (D-2 szivargo)
Fenékszint: 128,52 mBf

Anyag: egy. ¢s monolit beton

D-1 jelti drénag:

Terepszint: 133,84-133,82 mBf
Folyasfenékszintek: 129,52-129,82 mBf
Esés: 2%

Hossz: 15,00 fm

Anyag: D200x11,9 KPE dréncsd

D-2 jelii drénag:

Terepszint: 133,84-134,02 mBf
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Folyésfenékszintek: 129,69-130,02 mBf

Esés: 2%

Hossz: 16,50 fm

Anyag: D200x11,9 KPE dréncsd

Termeldkutak:

A rétegvizes termeldkutak, amint korabban bemutattuk, az elsé vizzard agyagréteg alatti,
szintén szennyez0dott sekély rétegvizek kitermelésére szolgalnak. A kitermelt rétegvizek a
drének altal kitermelt talajvizekhez hasonl6an a BorsodChem Zrt. ipari szennyvizelvezetd
rendszerén keresztiil jutnak el a Zrt. szennyviztisztitojara. A tervezett kutak varhat6 vizhozama
a korabbi probaszivattytizasok alapjan ~20 1/p kortl fog alakulni.

Termel6 kutak helve:

A tervezett rétegviz termel6 kutak EOV koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

58. tablazat: A tervezett rétegviz-termeld kutak adatai I.

Kut EOVY EOV X Teriilet Létesitmény Sziirézott

. Hrsz. . . .

jele [m] [m] tulajdonosa jellege viztest
RTK-1 | 76933941 | 323 600,54 | 3947 | BorsodChem Zrt. | termeld kut | sekély rétegviz
RTK-2 | 769 338,69 | 323579,34 | 3947 | BorsodChem Zrt. | termeld kit | sekély rétegviz

A kutak miiszaki kialakitisa:

A tervezett rétegviz termeld kutak miiszaki kialakitasanal tekintettel voltunk a teriilet — mar
korabban ismertetett — foldtani felépitésére.

A harantolt rétegsor és az észlelt vizszint alapjan donthetd el a sziikséges mélység €s szerkezet
(csovezés, szlir0zés és sziirdméret stb.), melyeket a kivitelezés soran kell pontositani.
Az el6zoekben foglaltak alapjan a kdvetkezo kialakitasa kutak kiképzése indokolt.

59. tablazat: A tervezett rétegviz-termel6 kutak adatai II.

Kut Csoperem | Kiallas | Talpmélység Sziir6zés Cséanva Atméré

jele [mBf] [m] [m] [m] Y | (mm
RTK-1 -0,70 -0,30 -12,00 -7,00 - -11,00 KPE 225/200 P10
RTK-2 -0,70 -0,30 -12,00 -6,00 - -11,00 KPE 225/200 P10

A tervezett termeld kutak esetében a kutfejek siillyesztett kialakitasuak, 1,0x1,0 m-es, 1,0 m
fenékmélységii zarhat6 kutdobozban elhelyezve. A kutak mindegyikének esetében fadugos a
kuatfenék lezarasa, iszapzsdk biztositasaval.

A kutak szlirérakata 225/200 mm atmérdji KPE P10 cs6. A réselt szlir6ecsé szakasz
perforacioira miianyag 20/40-es szitaszovet keriil elhelyezésre. A termeldkutak kialakitdsanal
a megadott mélységben a szintén megadott hosszusagl szlir6csovek keriiltek-keriilnek
beépitésre. A tényleges foldtani viszonyok alapjan sziikséges lehet a sziir6hossz ndvelése,
valtoztatasa. A szlirdzési mélységkozt hidrogeoldgus mérnodk, vagy technikus adhatja meg,
egyediil a firomesteri vélemény nem fogadhato el. Az igy meghatarozott sziir6zési javaslatot a
farasi naploba be kell jegyezni €s a miivezetd geoldgussal ala kell irattatni.
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Iszapzsakot min. 1,0 m hosszban kell kialakitani! A sziiré koriil vékony kavicskdpeny
kialakitasa sziikséges 280 mm atmérdben, mely 3/5 mm szlirkavicsbol késziil. A kavicskopeny
folott 0,5 m hosszban homokpakolést terveziink, majd cementtejes lezarast. A béléscsovet a
terepszint alatt 30 cm-rel kell elvagni, majd a zarhatd, szell6z6 kutsapkat kell raszerelni. A

kutak tervezett kialakitasat az alabbi abra mutatja be.

RTE-1 RTE-2
A -1,00 =100
B | 600 | 500 bt Kitdon
- zarhato kutdoboz
C | 650 | 550 1,00x1,00 m
D =700 6,00
E -11,00 -11,00 zarhatd kitsapka
F -12,00 -12,00
[ ] 000 _tere
|
A
A | | 7 ~ 17/
20 cm vitg. C 10-32/FN
] - I £
= -P L &i = betonalap
N7 5 bentonitos cementte] kitdltes
y § 350 mm béléscso
visszahizva
% § 300 mim béléscsd
B Y =]
c 50 cm vig.
‘% ; homokfelibliés
[B)
FE] § 280 mm acél bélésesd
E j«?_| visszahtizva
t“ :{I 3/5 mm sziirbkavicsolds
R b 225/200 KPE P10
E:ﬁ ]
E L =
t I GRUNDFOS SQE 2-35NE
i ;-j' szivattyl
F‘_j ;:, iszapfogd
!': '-:L'l
F Pl
= fadugé

A kitermelt felszin alatti vizek Osszegyijtése, majd ataddsa a BorsodChem Zrt. felé:

16. abra: Rétegvizes termeldkutak

A kovetkezdkben bemutatjuk a fentebb részletezett 1étesitményekbdl kitermelt felszin alatti

vizek gyljtését elvezetését, valamint ezek gépészeti kialakitasat.
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A rendszer kialakitdsa:

Az RTK-1 ¢és az RTK-2 jelii kutakba, valamint az SZ-1 jelli szivargbaknaban helyeznek el egy-
egy GRUNDFOS SQE2-35NE tipusu szivattyut. A szivattyukhoz csatlakoztatjdk a kut
hosszanak megfeleld hajlékony nyomotomlot. A tomld utan a megfeleld d&tmeneti idommal at
attérnek KPE nyomdcsé rendszerre. A tomlo és a KPE csdvezeték kozé beépitenek egy KPE
szelepet, amivel a szivattya altal szallitott viz aramlasdnak a kivant értékre torténd
beszabalyozasat lehet megoldani. A D32 méretii KPE csoveket a talajszint alatt min. 80 cm
mélyen, a kut felé 1% lejtéssel homokagyba fektetik.

A megadott helyen a KPE csoveket fel kell vezetni a felszinre. Itt &tmeneti idommal attérnek
¥33,7x2,6 mm méretli acélcsére, amit a terven megadott nyomvonalon vezetnek az iilepitd
tartalyhoz. A fold felett vezetett acélcsOvezetékeket S0 mm 4svanyi gyapot hdszigeteléssel
latjak el a fagyasveszély elharitasara.

Az iilepitd tartalyt egy meglevd tartdly atalakitasaval alakitjak ki és 50 mm vastagsag
asvanygyapot hoszigeteléssel, aluminium lemez burkolassal latjak el. Az atalakitas célja az,
hogy a téli lizemeltetést is fagydsmentesen lehessen folytatni. Ez tigy lehetséges, hogy csapok
helyett pillangd szelepek toltik be az elzard funkcidkat, igy nincs a tartalybol kialld olyan csé
vagy szerelvény, amibe a viz télen befagyhatna.

A rendszer mitkodése:

A kutakbol a vizet a buvarszivattyuk az iilepito tartaly tetején levd ,,C1” jelii tolcsérbe nyomjak,
amelynek a meriild csove a tartadly kozepébe nyulik. Innen a viz lassi dramléssal a tartaly
ellenkezd végébe kertil, ekdzben a benne levo lilepedésre hajlamos szennyezés a tartaly aljaba,
az esetlegesen eléforduld feluszo szennyezés a felszinre keriil.

Az igy megtisztult elfoly6 viz a ,,C2” jeli talfolyd csovon tavozik, a betétcsd biztositja azt,
hogy a feliiszé szennyezés a viz felszinén marad. Ezt alkalmanként le lehet tiriteni a talfolyd
cso alatti ,,C3” pillango szelep elzarasaval és a ,,C4” jelt csonk pillangd szelepének nyitasaval.
A szivattyu sajat szarazonfutds-gatlo automatikaval rendelkezik, visszacsapo szelep nélkiili, igy
megallaskor visszaliriil, ezaltal megakadalyozza a viznek a nyomocsdbe torténd befagyasat.
Az lilepitd tartaly elfolyd vize a meglévd csatlakozési ponton jut az ipari szennyvizcsatornaba,
majd a 35500/71485/2016. alt. igyiratszamu vizjogi lizemeltetési engedélyben foglaltak szerint
miikodo atemeld aknén keriil dtadasra a BorsodChem ©960/90 cm beton gerinccsatornéjaba.

4.2.10 A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedeési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételei

A FRAMOCHEM Kft. rendelkezik az esetleges miikddési rendellenességek, havariak okozta
kornyezeti karok megeldzésére, ill. kovetkezményeik felszamolasara vonatkozo belsd védelmi
tervvel, valamint lizemi kérelhdritasi tervvel is, mely jelenleg aktualizalas alatt all.

4.3 Hulladék
4.3.1 A hulladékképzodessel jaro technologiak és tevékenységek

A FRAMOCHEM Kft. gyartelepén elsdésorban maga a szerves vegyi alapanyag gyartasi
technologia jar hulladékképzddéssel, ennek soran jellemzdéen nagy mennyiségben kiilonféle
oldodszerek, iist- és reakciomaradékok, abszorbensek, ill. csomagoldéanyagok képzddnek mint
veszélyes hulladék. Rendszeresen eldfordulnak még olajok, ill. olajfogdbdl szarmazd olajos
viz, idonként pedig fénycsovek, ill. kiselejtezett elektromos/elektronikus berendezések.
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Az elmult évben nagy mennyiségii hulladék (veszélyes anyagokkal szennyezett fold és kozet)
szarmazott a karmentesitési tevékenységbdl is.

A beszerzési, ill. folytonos karbantartasi tevékenységekhez kapcsolodéan nem veszélyes
hulladékok is keletkeznek, nagy mennyiségben miianyag csomagolasi hulladékok, ill. a
csOvezetékekrol lekeriild szigeteldanyag.

A technologiabol szarmazéd hulladékok mellett a dolgozok mindennapi életvitele soran
természetesen kommunalis hulladék is képzddik.

4.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok, éves felhasznalt mennyiségiik;
anyagmerlegek a hulladék keletkezésével jaro technologiakrol

A gyartas soran felhasznalt anyagokat és anyagmérlegeket a 2.1 fejezet ismerteti.

4.3.3 A keletkezo hulladékok mennyisége és dsszetetele

A FRAMOCHEM Kft. telephelyén az elmult 6t évben keletkezett veszélyes és nem veszélyes
ipari hulladékok tipusat és mennyiségét az alabbi tablazat 0sszegzi. Veszélyes hulladékok
esetében azok veszélyességi jellemzoit is megadtuk.

60. tablazat

Azonosito . Veszélyességi Targyévben keletkezett mennyiség [kg]
, Megnevezés . 2
kod jellemz6 2014 2015 2016 2017 2018
070101* | vizes mosofolyadék és anyalug | HPS, HP14 1746534 | 1439870 | 1404254 (1213181 |1362635
halogéntartalmu szerves
070103* | oldészer, mosofolyadék és HP3, HP6, HP8 28 453 13 545 23038 22109 15030
anyaliig

egyéb szerves oldoszer,

070104* ) o0 4 HP3, HP6, HPS | 217420| 246255| 202912| 228497| 207302
mosofolyadék és anyalig
070107+ | halogéntartalmi tistmaradek & | o pipg ppia | 108284 | 102350| 93149| 85552| 52610
reakciomaradék
« | egyéb iistmaradék és HP3, HP6, HPS
070108* | 8 o e 1P, HP14 35063 | 15720| 16187 8935| 16120
070708* | c&YD listmaradék és HPS, HP14 . . . 6900 .

reakcidmaradék

asvanyolaj alapt,
130205* | klérvegyiiletet nem tartalmazo | HP3, HP14 15 - 720 250 -
motor-, hajtomii- és kendolaj

asvanyolaj alapt,
klérvegyiiletet nem tartalmazo

130307* . P S HP3 380 - - - -
szigeteld és hdtranszmisszios
olaj

130507 OIZ}J-VIZ s’zepgratorokbol . luris ) 720 ) ) )
szarmazo6 olajat tartalmazé viz

140601 * klor-fluor-szénhidrogén, HP14 77 ) ) ) )

HCFC, HFC

150102 | miianyag csomagolasi hulladék 60 900 96 600 83200| 108460 | 104160
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Azonosito . Veszélyességi Targyévben keletkezett mennyiség [kg]
, Megnevezés . 2
kod jellemzé 2014 2015 2016 2017 2018
veszélyes anyagokat
150110% | maradékkent tartalmazd vagy | yyp 4 25455 22290 20120 50395| 38910
azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
150202+ | $Ziirbanyagok (ideértve a HP14 25847| 13345| 11690| 11486 8 460
kozelebbrol meg nem
hatarozott olajsziiréket),
torl6kenddk, védoruhazat
160305% | Yeselyes anyagokat HP3, HP6, HPS 2 450 1830 1900 2200 350
tartalmazo szerves hulladék
« | veszélyes anyagokat i i i i
170503 | - almazo fold és kovek HP14 576980
szigetel6 anyag, amely
170604 | kilonbozik a 170601 és a - 64 980 84 000 67200 74390 75 600
170603-t0l
fénycsovek és egyéb
* - - - -
2001217 oo nytartalma hulladék HP14 1280
kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések,
200136 | amelyek kiilonboznek a - - 210 - - -
200121-t61, a 200123-t01 és a
200135-t61
Osszesen 2315858 |2038015(1924370 | 18123552458 157
Veszélyes hulladék dsszesen 2189978 |1857205|1773970|1629505|1701417
Nem veszélyes hulladék 6sszesen 125880 | 180810 | 150400| 182850 | 756740

Kommunalis hulladékbol hetente kb. 1 t keletkezik.

4.3.4 A hulladékok gytijtési modja, telephelyen beliil torténd kezelése, tarolasa, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologiak, beleértve azok miiszaki és kornyezetvédelmi
Jjellemzoit

A gyartelepen keletkezd veszélyes, ill. nem veszélyes ipari hulladékok szamara munkahelyi
gyljtéhelyeket lizemeltetnek, ahol az egyes hulladéktipusokat elkiilonitve, a kornyezet
karosodasat kizar6 modon, megfeleld gyljtéedényekben, feliratozva taroljak.

A kommunalis hulladékot 4 db 1 m>-es konténerben gyiijtik (ebbdl 1 az irodahaznal van, nem
a gyartelepen).

4.3.5 A telephelyrol kiszallitott hulladékok fajtai és mennyisége,; a hulladékot szallito, atvevo
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A telephelyen Osszegylijtott hulladékokat a megfeleld hatdsagi engedélyekkel rendelkezd
hulladékkezeld szervezetek szallitjak el, a FRAMOCHEM Kft-vel kotott megallapodas alapjan.
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A hulladékok szallitasat kozuaton, tehergépjarmiivekkel végzik, artalmatlanitasuk jellemzden
hulladékégetoben vagy hulladéklerakén torténik, a hasznosithaté csomagoldanyagok pedig
ujrahasznositasra keriilnek.

A veszélyes és nem veszélyes ipari hulladékokat az elmult években az aldbbi cégek szallitottak
el:
= ECOMISSIO Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep)
= EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. (3792 Sajébabony, Gyartelep hrsz
024/143. hrsz.)
= PALOTA Kornyezetvédelmi Kft. (1151 Budapest, Szant6fold ut 4/a)
= SARPI Dorog Koérnyezetvédelmi Kft. (2510 Dorog, Bécsi ut 131.)
* EHG Eszakmagyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Zrt. (3700 Kazincbarcika, Eszperanto6 u.
2)
= CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.)
* FRIGOGAZ Ipari és Kereskedelmi Kft. (2040 Budadrs, Rét u. 2.)

A kommunalis hulladékok gytijtésére szolgald konténereket a CIRKONT Zrt-t6] bérlik, az
Osszegytlt hulladékot hetente kétszer a BorsodChem veszi at, t6liik kozszolgaltatas keretében
a ZV Zo6ld Volgy Nonprofit Kft. szallitja el.

4.3.6 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességeének csokkentésére tett intézkedések

A FRAMOCHEM Kft. gyartelepén képzddott hulladékok kezelése szabalyozott modon, a
jogszabalyi és sajat belsO eldirasoknak megfeleléen torténik. A cég kornyezetirdnyitasi
rendszere keretében rendelkezik dltalanos hulladékgazdalkodasi, ill. veszélyes hulladék
kezelési szabalyzatokkal, melyek részletes eldirasokat tartalmaznak az egyes hulladéktipusok
gyljtési modjardl, helyérdl, eszkozeirdl, a gyiijtdhelyek tlizemeltetésérdl, a hulladékok
kezeldnek val6 atadasarol. A szabalyzatokat minden dolgozdénak ismernie és alkalmaznia kell.

A képz6dd hulladékok mennyiségének csokkentését a felhasznalt nyersanyagok
megvalasztdsaval, mennyiségének optimalizdlasaval, a technoldgiai fegyelem betartasaval, a
munkavallalok oktatasdval és Osztonzésével igyekeznek elérni. Emellett, ahol lehetséges,
elényben részesitik a hulladékhasznositast az artalmatlanitassal szemben.

4.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi dsszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye (atado azonosito adatai), valamint kezelése

A FRAMOCHEM Kft. nem vesz at hulladékot méas szervezettol.

4.3.8 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetétele, mennyisége és szarmazasi helye
(atado azonosito adatai), valamint kezelése

A FRAMOCHEM Kft. nem végez hulladékbegytijtést.
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4.4 Talaj
4.4.1 A teriilet-igenybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A talajra gyakorolt hatasok koziil meghatarozé a teriiletfoglalas. Ennek jogi értelemben vett
kovetkezménye a létesitmény, 1étesitmények atadasaval, évtizedekkel ezeldtt végbement. A
jelenlegi allapothoz képest a belathat6é jovoben nem terveznek valtozasokat az lizem jelenlegi
technoldgidival kapcsolatban. Az iizemet az elmult iddszakban nem bdvitették és a jovoben
sem tervezik azt (amit a helyi adottsagok is korlatoznak, hiszen minden oldalrél a BorsodChem
Zrt. veszi koriil).

Ilyen médon az elmult id6szakban és a belathatd jovoben az iizem miikddése az eddigiekhez
képest nem okoz tovabbi teriilet-igénybevételt.

Az igénybe vett teriilet teriilethasznalata szintén nem valtozott meg az elmult idészakban (€s a
kovetkez6 iddszakban sem fog megvaltozni), mivel a teljes teriilet ipari tertilet.

4.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
vdltozasokra

Az lizem teriilete és tdgabb kornyezete (BorsodChem Zrt.) évtizedek ota vegyipari gyarteriilet,
ebbdl fakadoan a klasszikus értelemben vett talaj, mint életkdzeg, gyakorlatilag nem 1étezik a
teriileten. Az eredeti allapotokhoz képesti valtozasok évtizedekkel ezelott lezajlottak, abban a
belathatdo jovoben nem varhatd valtozas, hiszen a tovabbiakban is mukddtetni tervezik az
uzemet.

4.4.3 A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeik

Az lizem teriiletén feltart talaj-szennyezddéseket korabban mar részletesen bemutattuk a 4.2.8
fejezetben, a talajviz-, ill. sekélyrétegviz-szennyezddésekkel egylittesen, mivel azok csak
nehézkesen valaszthatok szét.

4.4.4 Prioritasi intézkedesi tervek keészitése

A talajt és altalaban a komplex foldtani kdrnyezetet potencidlisan ¢érd karos hatasok
megeldzésének legfobb feltétele hogy a FRAMOCHEM Kft-ben folyd tevékenység normal
lizemi koriilmények kozott folyjon. Az ilizemi eldirasok, lizemeltetési tervek részletesen
rendelkeznek a sziikséges tevékenységekrdl. Egy esetleges havaria esemény, stb. soran
kovetendd utasitasokat, eldirdsokat, azaz az elvégzenddket az lizem havaria-, ill. kdrelharitasi
terve hatarozza meg. E dokumentumokat sziikség szerint aktualizalni kell.

4.4.5 Remediacios megoldasok bemutatasa

A FRAMOCHEM Kft. teriiletén nem beszélhetiink a klasszikus értelemben vett remediaciorol,
hiszen a teriilet évtizedek ota ipari teriilet, ahol vegyianyaggyartas folyik és a jovoben is ezt
tervezik, igy a varhatdan hosszl iizemelés alatt nem kertil szoba a talajnak, mint életkdzegnek
az eredeti allapotéaba torténd visszaallitdsa. A terlileten a remediacio keretében a korabban mar
targyalt, részletesen bemutatott kdrmentesités torténik.
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4.5 Zaj és rezgés
4.5.1 A tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol

A FRAMOCHEM Kft. létesitményei a BorsodChem Zrt. iizemi teriiletébe ¢ékelddnek.
Kozvetlen kornyezetiikben nem taldlhatok védendo I1étesitmények.

A legkozelebbi lakoteriiletek tavolsaga Kazincbarcika esetében 750 m, Berente vonatkozasaban
1100 m.

4.5.2 A zaj-/rezgésforrasok, a tényleges terhelési helyzet és annak Osszehasonlitisa a
hatarértékekkel

Altalanossagban elmondhatd, hogy a vizsgalt iizem kornyezetében a BorsodChem Zrt.
l1étesitményeinek zajkibocsatasa a meghatarozo.

A vizsgalt létesitmények/berendezések zajkibocsatasaban mértékaddé a foszgén iizem
kompresszorhaza. Az lizemi épiiletben elhelyezett berendezések altal okozott zaj mértékére a
Héarom Kor Delta Kft. altal 2018-ban elvégzett munkahelyi zajmérés nytjt informaciot.

Ez alapjan az lizemtérben (épiileten beliil) mérhetd egyenértékii zaj szintje Laeq = 90,6 dB
(Lemax = 94,4 dB). Ez a szint az alkalmazottakra vonatkozé munkavédelmi intézkedések
meghozatalat indokolja.

Tekintettel a kornyezetben talalhatd zajforrdsok szamara, elhelyezkedésére és jellegére, a
FRAMOCHEM Kft. miikodéséhez egzakt modszerekkel zajvédelmi hatasteriilet nem
rendelhetd.

4.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel

4.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsuldsok) és azoknak a
természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem érintett
teriiletekhez valo viszonyitdsa

A vizsgalt teriilet Berente kozség és Kazincbarcika varos kozott, a Tardonai-dombsag Sajo
volgyére kifutd labanal, a 26-os ut kozelében fekszik. Novényfoldrajzi megkdzelitésben a
pannéniai flératartomany (Pannonicum) Eszaki-kozéphegység floravidék (Matricum) jorészt a
Biikk hegység és kornyezetét lefed6 Borsodense florajarasaban, allatfoldrajzi oldalrdl az
Osmatra faunakorzet Borzsony-Matra-Biikk faunajards (Eumatricum) teriiletén helyezkedik el.
A Sajo volgy Alfold felé nyitott helyzetébdl fakaddan az Alfdldre jellemzd életfoldrajzi
jellemzok is éreztetik még hatasukat.

A térség természetes novényzete, az ahhoz kotddo allatvilag mar évtizedekkel korabban eltiint.
Az 1950-60-as évek nehézipari telepitései el6tt még tobbé-kevésbé fellelhetéek lehettek az
egykori ¢€l6vilag képviseldi, az azota eltelt tobb, mint 50 évben a Berente ¢s Kazincbarcika

rrrrrr

mara hirmonddja is alig akadt.

A FramoChem iizemi teriiletei altal elfoglalt tér tehat kozel teljes kiterjedésében épitett ipari
kornyezetnek tekinthetd, ahol a vegetdcid teljes mértékben atalakult, jorészt eltiint,
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koszonhetden az épitések idején zajlo tereprendezési munkdk soran végbement kiilonb6zd
vastagsagu feltoltéseknek, illetve az utana tortént betonozasoknak. A bolygatas €s betonozas
kovetkeztében a ndvényzet megtelepedése ma is erdsen korlatozott.

A novényzeti viszonyok - egyben a teriilethasznalat - megvaltozasanak megfelelden a tajkép is
erdsen atalakult. Napjainkra a beépitéssel jar6 munkalatok mar lezajlottnak tekinthetdk, 0j
teriiletek igénybevételével nem kell szamolni, a jelenlegi teriiletek haszndlati modja belathato
1d6n beliil valtozatlan marad, igy a ma jellemzd, kialakult tajképben valtozas mar nem varhato.

Az allatvilagrol a novényzethez hasonléan elmondhato, hogy a megtelepedés, szaporodas,
taplalkozas az ipari kdrnyezetben, a folyamatos ,,zavaras” mellett erésen korlatozott. A rovarok,
bogarak, egyéb izeltlabuak, valamint a magasabb rendl €él61ények (madarak, emldsok, esetleg
hiillék) koziil az épitett kornyezethez jobban alkalmazkodott fajok egyedeinek felbukkanésara
lehet szamitani. Taplalkozéasi célbol alkalmi el6fordulastt vendégek lehetnek az ipari
létesitményekkel stirlin teleszort teriileten a levegdben vadaszd molnarfecske (Delichon
urbicum), a burkolt felszinek mélyedéseiben 6sszegylild por és/vagy tdcsaban hempergdzo
mezei ~ (Passer montanus) esetleg hazi veréb (Passer domesticus), a lehetetlen helyeken is
koltésbe fogo parlagi galamb (Columba livia f. domestica), az épiiletek homlokzatan és egyéb
,felmagasodo kiszdgelléseken felbukkano héazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros), a vasiti
sin mentén a bardzdabillegeté (Motacilla alba), 0szi-téli id0szakban a vetési varju (Corvus
frugilegus) esetleg a csoka (Corvus monedula). A néhany iiltetett 6shonos és/vagy diszfa
kornyezetében a széncinege (Parus major), a feketerigd (Turdus merula) felbukkandsa nem
zéarhato ki, mig a ragadozok koziil a karvaly (Accipiter nisus) és a vords vércse (Falco
tinnunculus) lehet igen ritka vendég a gyariizem kornyezetében.

Természetes, természetkozeli élohelyekrdl, életkozosségekrol a vizsgdlt teriileten tehat nem
beszélhetiink, a taplalkozasi celbol alkalomszeriien felbukkano védett fajok a beépitett
kérnyezethez az elmult évtizedekben jol alkalmazkodott, gyakori fajoknak szamitanak.

4.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténo igenybevétel modja, mértéke, a biologiailag aktiv
feliiletek

Az lizemi létesitményekkel siirtin behalozott foldrajzi tér kialakulasa az elmult 5 évtized
eredménye, ahol a vegetacio teljes mértékben atalakult, jorészt eltlint, napjainkra egy nagyfoku
beépitettséggel jellemezhetd ipari kornyezet fogadja itt a tekintetet. Ennek megvaltozasa a
kozeljovében nem varhato, ugyanakkor tovabbi zoldfeliilet csokkenéssel sem kell szamolni, a
még meglévo ,,biologiailag aktiv feliilet” foltok, savok tovabbra is megmaradnak.

4.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek

A FRAMOCHEM Kft. lizemi teriiletei természetvédelmi oltalom ald nem esnek, nem részei
sem a Natura2000 halézat kiilonleges madarvédelmi, valamint kiilonleges természet-megdrzési
teriileteinek, sem a Nemzeti Okologiai Halozat dvezeti részeinek, tgymint a mag- illetve
pufferteriiletek vagy 6kologiai folyosok (lasd az alabbi abran). Erzékeny indikétorszervezetek
a teriileten nem fordulnak eld.
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FRAMOCHEM

iizemi teriiletek

17. abra: Kiilonleges madarvédelmi és természet-megorzési teriiletek elhelyezkedése
a FRAMOCHEM Kft. gyartelep tagabb kérnyezetében

Az érzékenyebb, kiemelt természeti értéket képviseld fajok a DNy-i irdnyban, legkdzelebb
nagyjabol 4 kilométerre a Biikk hegység és peremteriiletei [HUBN10003] elnevezésii
Kiilonleges maddrvédelmi teriileten, illetve a nagyjabol 1 kilométerre EK-i iranyban hiizodé
Sajo-volgy [HUAN20006] Kiemelt jelentoségii természet-megorzesi teriilethez kothetok.
Elobbi foleg erdds, illetve cserjés-gyepes teriileteket, utobbi a folyot kozvetleniil 6vezd
hullamtéri, bal partjan gatak koz¢é szoritott, az év egy bizonyos iddszakaban belviz boritotta
részeket, vagy félszaraz, esetleg szaraz szantd-gyep-facsoportok mozaikokat foglal magéaban.

Az iizemi teriileteken atmenetileg, tdpldlkozasi céllal eléforduld fajok a térségben - Biikk
¢északi, hegylabi részei, valamint a Sajo-volgye - gyakori, kozdnséges fajoknak szdmitanak.

4.6.4 Az eddigi karosodas mértéke

Az 1950-60-as években megkezdddott és évtizedeken at tartd ipari beruhdzasok hatdsara a
térség ¢lovilaga alapvetden megvaltozott, a Berente és Kazincbarcika kozott huzodo tobb
kilométeres savban az eredeti €lovilag teljesen eltiint vagy atalakult. Az épitések sordn a
tereprendezésen beliil megvalosuld feltdltés munkalatok, majd a megvaltozott ,,f6ldalapt”
felszinek lebetonozasa utan jelenleg a zold feliiletek nem vagy csak minimalis kiterjedésben
jelennek meg az iizemi létesitmények kozotti kdzlekedési savokban, nagyrészt csak egy-egy fa
képében. E folyamatok a 90-es évek végén, 2000-es évek elején végleg lejatszodtak, tovabbi
zoldfeliilet-csokkenéssel, ezaltal természeti teriiletek megsziintetésével mar nem kell szamolni.
A novényzeti viszonyok - egyben a teriilethasznalat - megvaltozasanak megfelelden a tajkép is
erdsen atalakult. Napjainkra a beépitéssel jar6 munkalatok mint fentebb emlitettiik mar
lezajlottnak tekinthetd, 0y teriiletek igénybevételével nem kell szamolni, a jelenlegi teriiletek
hasznalati modja belathat6 idon beliil valtozatlan marad, igy a ma jellemzd tajképben valtozas
mar nem varhato.
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5 RENDKIVULI ESEMENYEK

5.1 A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kornyezetbe Keriilt vagy Keriilo
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindsége és mennyisége kornyezeti
elemenként

A vizsgalt elmult 6t éves idészakban nem tortént rendkiviili kdresemény, havaria, mely
kornyezetszennyezéssel jart volna.

5.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek

A FRAMOCHEM Kft. biztonsagi jelentésének részét képezi a havariaterv. A biztonsagi
jelentés tartalmazza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsulyosabb baleseti lehetdségek
bemutatasat, a cég ezek megeldzésével kapcsolatos 6 célkitiizéseit, a veszeélyes anyagokkal
kapcsolatos stulyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos elveit, azok fejlesztési irdnyait,
alkalmazott eszkdzrendszerét. A biztonsagi jelentésben leirtak teljesiilését évente ellendrzi a
katasztrofavédelmi hatosag.

A gyar rendelkezik lizemi karelharitési tervvel is, mely részletesen tartalmazza az esetlegesen
okozott kornyezeti karok lokalizacidjanak és elharitasanak modjat, sziikséges eszkozeit, a
karelharitasban résztvevok €s a sziikség esetén bevont szervezetek adatait.
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6 ALAPALLAPOT-JELENTES [p]

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az alapallapot-jelentésre vonatkozo 20/B § (1)
bekezdése szerint az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelemhez, valamint a
feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (8)
bekezdésében és 13. szdmu mellékletében foglaltaknak megfelelden elkészitett alapallapot-
jelentéssel kell kiegésziteni, ha a telephelyre vonatkozo alapdllapot-jelentés, illetve a Favir.
szerinti részletes tényfeltarasi zarodokumentacio nincs a kornyezetvédelmi hatosag birtokaban.

A jelen dokumentaci6 el6z6 részeiben részletesen ismertettiik, hogy a FRAMOCHEM Kft.
iizemi teriiletén beliil, a felszin alatti viztestekben ¢és a foldtani kozegben korabban kialakult
szennyezddések teljes korli tényfeltardsa, a miiszaki beavatkozasok tervezése és a kiépitendd
karmentesito rendszer tervezett iizemeltetése teljes egészében dokumentalt.

Ezekben a dokumentaciokban minden kornyezeti elem alap- és megvaltozott allapotat
anyagvizsgalati eredményekkel alatdmasztva mutattak be.

Ezeket a dokumentacidokat minden esetben benyujtottak a kornyezetvédelmi és/vagy a viziigyi
€s vizmindségi hatosagnak, az egyes tényfeltarasi, miliszaki beavatkozasi €és lizemeltetési
fazisok csak a hatosagi engedélyek birtokdban torténtek meg.

A jelen feliilvizsgalati dokumentacid Osszedllitdsa sordn a rendelkezésiinkre bocsatott dsszes
dokumentéciot attanulmanyoztuk, és azok lényeges megallapitasait a jelen dokumentacio
korabbi munkarészeiben bemutattuk. Ezek korébe tartoztak a gyar kornyezeti elemeire
vonatkozo6 megallapitasok is, amelyek informécidtartalma — véleményiink szerint - kielégiti az
alapallapot jellemzéssel szemben tamaszthato kdvetelményeket.

Mindezek alapjan ugy itéljiikk meg, hogy 6nallo alapallapot-jellemzés fejezet készitése nem
indokolt.
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7 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK [n, o, q]

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is.
Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulményok hatas-elérejelzéseinek 0sszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan meg kell
hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mértékét
csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a kdrnyezet
terhelhetdségének figyelembevételével annak elfogadhatdé mértékiire valod csokkentését érheti
el.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet 01 telepitési helyen valositottdk meg, akkor ismertetni
kell a telepités helyén az d6kologiai viszonyokban ¢€s a tajban valoszintisithetd vagy bizonyithato
valtozasokat, ¢és az esetleges karos hatasok ellensulyozaséara bevezetett intézkedéseket.
Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitdsokra, ezek siirgdsségére, idébeli
utemezésére.

Kiemelten kell foglalkozni a kdrnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utald jelenségekkel, és
sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az észleld, megfigyeld rendszer
kialakitasara.

7.1.1 Levego

A FRAMOCHEM Kft. telephelyén 4 helyhez kotott 1égszennyezd pontforras izemel, melyek
szennyezOanyag-kibocsatasat éves rendszerességgel mérik. A kibocsatott szennyezdk
mennyisége, az altaluk okozott immisszido mértéke igen alacsony, jellemzdéen néhany szazad
ng/m®. A terjedés szempontjabol legkritikusabb klér-benzolra adédé hatdsteriilet kiterjedése
438 m.

A gyartelepre iranyuld forgalom mértéke elenyészd a szomszédos 26 sz. féut atlagos
forgalmahoz képest, 1égszennyez6 hatdsa gyakorlatilag nem becsiilhetd.

7.1.2  Geokornyezeti elemek

Osszefoglalasképpen megallapithato, hogy a vizsgélt teriileten jelenleg mind a felszin alatti
vizekben (tigy a felsébb helyzetli talajvizekben, ahogy az alsébb helyzetli sekély-
rétegvizekben), mind a foldtani kdzegben kimutathatok a megéllapitott ,,D” karmentesitési
hatarérték folotti  koncentracioban szennyezddések. E szennyezddéseket a korabbi
karmentesitések soran nem sikeriilt megsziintetni, emiatt sziikséges a 2015-16. évi aktualizalt
tényfeltaras eredményeinek figyelembevételével megtervezett beavatkozasi tervet végrehajtani,
melynek része a karmentesitési monitoring is.

A karmentesitd rendszer kiépités alatt 4ll, igy annak értelemszertien nincsenek még eredményei.
Amint fentebb emlitettiik, a karmentesitéshez kapcsolddé monitoring rendszer vizsgalati
eredményei alapjan sziikséges a kovetkezd iddszakban a kdrmentesitd rendszer kiépitésének
befejezése, a rendszer iizembe helyezése, valamint a karmentesitd rendszer tovabbi
mikddtetése. A mar miikodé karmentesitési monitoring rendszer és a kiépiild karmentesitd
rendszer miikddése biztositani fogja mind a felszin alatti vizek, mind a foldtani kdzeg esetében

crer
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7.1.1 Hulladék

A FRAMOCHEM Kft. telephelyén a gyartasi, karbantartasi tevékenységhez kapcsoloddan
nagy mennyiségben keletkeznek veszélyes hulladékok, ill. nem veszélyes ipari hulladékok. A
dolgozdk mindennapi tevékenysége kapcsan kommunalis hulladék is képzodik.

A képzdédott hulladékok kezelése, szallitoknak torténd 4atadasa szabalyozott modon, a
jogszabalyi és sajat belsO eldirasoknak megfeleléen torténik. A cég kornyezetirdnyitasi
rendszere keretében rendelkezik dltalanos hulladékgazdalkodasi, ill. veszélyes hulladék
kezelési szabalyzatokkal, melyek részletes eldirasokat tartalmaznak az egyes hulladéktipusok
gyljtési modjardl, helyérdl, eszkozeirdl, a gyiijtdhelyek tlizemeltetésérdl, a hulladékok
kezelonek valo atadéasarol.

A hulladékokrol évente elkészitik a HIR-EV bevallast.

7.1.3  Zaj

A FRAMOCHEM Kft. kornyezetében a BorsodChem Zrt. 1étesitményeinek zajkibocsatasa a
meghatarozo.

Tekintettel a kornyezetben taldlhatd zajforrasok szamadra, elhelyezkedésére ¢€s jellegére, a
FRAMOCHEM Kft. miikodéséhez egzakt modszerekkel zajvédelmi hatésteriilet nem
rendelhetd.

7.1.4  Eldvilag

A vizsgalt terlilet nem all természetvédelmi oltalom alatt, eurdpai kdzosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletek hatarai DNy-i illetve EK-i iranyban, legkozelebb 1-4
km tavolsagra huzodnak. Az Okologiai Halozat magteriilete a gyarteriilet foltti dombok
lejtdin, folytonos 6koldgiai folyosonak jelolt teriiletek pedig a Sajo mentén, elsésorban a bal
parti részeken fordulnak eld.

Természetkozeli, természetszerti élohelyek, védett, ritka névények a vizsgalt teriileten nem
fordulnak el6. Az tlizemi létesitmények ¢épitésekor zajlé tereprendezési munkak soran
kiilonbozd vastagsagban feltoltotték a teriiletet, a kialakult bolygatott felszinek tobbségét az
utobbi évtizedekben lebetonoztak, a ndvényzet tehat gyér, tobbnyire csak 1-2 faj néhany
egyedére korlatozodik. A gydrtelep tehdt egy épitett, miivi elemekkel stiriin megtiizdelt ipari
kérnyezetnek tekintheto, ami az allatvilag szamara is csak korlatozott életfeltételeket biztosit.
A folyamatos zavaras mellett csak tag tlir6képességii - jol alkalmazkodo6 - a térségben gyakori
fajok alkalomszeri eléfordulasaval lehet szdmolni.

Az egykori teriilethasznalat (szanto, kiskert-gylimolcsos, sz6l6) nagymértékii atalakulasa
magaval hozta a tajkép megvaltozasat is. Napjainkra a beépitések mar lezajlottak, a jelenlegi
tertilethasznalati modok belathaté idén beliil nem valtoznak, jabb teriiletek igénybevételére
mar nem kertl sor, igy a ma jellemzd tajképben véltozas nem vérhato.
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Ugyiratszam: 12598-15/2014. Targy: Framochem Kft. (Kazincbarcika) finomkémiai
Ugyintézé: dr. Palasthyné Arnoth Maria termékek gyartasara vonatkoz6 egységes
Hivatkozasi szaii kdrnyezethasznalati engedély
Ugyintézsjak: Melleklet:
HATAROZAT

. A FRAMOCHEM Francia-Magyar Finomkémiai Kft. (3700 Kazincbarcika,
Szerviz u. 5. KUJ: 100 213 333; KTJ: 100 359 665) mint engedélyes részere a Kift.
kazincbarcikai telephelyén finomkémiai termékek gyartdsara szolgald Uzemre
(KT Jjstesnmeny: 101 629 619) kiadott, 36-9/2009. szamu (36-11/2009. szamon kijavitott)

eqységes kdrnyezethasznalati engedélyt

az alabbiak szerint:
egységes szerkezetbe foglalva

modositom:

Az engedélyezett kapacitas:

Foszgén 15 000 t/év
Klérhangyasav-eszterek 5 000 t/ev
Szerves savkloridok 18 500 t/ev
Dialkil-karbonatok 2700 t/év
Egyéb szerves vegyipari termekek® 800 t/ev

*Megjegyzés: az egyeb vegyipari termékek gyartdsa csak a szerves savkloridok
mennyiségének csokkentésével torténhet.

Az engedélyezett tevékenyséq:

Az engedélyes adatai:

A ceg neve: FRAMOCHEM Francia-Magyar Finomkemiai Kift.
roviditve: FRAMOCHEM Kit.
A cég telephelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai ter 1.
A telephely helyrajzi szama: Kazincbarcika 3945, 3943, 3947 hrsz.
Az alaptevékenység TEAOR szédma: 24.13 szervetlen vegyi alapanyag gyartas
24.14 szerves vegyi alapanyag gyartas



A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:

NOSE-P kod: 105.09 (szerves vegylletek gyartasa)
105.09 (szervetlen vegylletek gyartasa)

SNAP-2 kod. 04.05 (szerves vegylletek gyartasa)
- 04.04 (szervetlen vegylletek gyartasa)

NACE kad: 24 (szerves vegylletek gyartasa)
24 (szervetlen vegylletek gyartasa)

A tevékenység a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél szoldé mod. 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet szerinti
besorolasa:

- 1. szamu melléklet 20. pontja (,Komplex vegyimivek, azaz olyan létesitmények,
amelyekben tébb gyartdeqység funkcionalisan 6sszekapcsolva csatlakozik egymashoz,
és amelyekben kémiai étalakitasi folyamatokkal ipari méretben trténik:

-szerves vegyi anyagok gyartasa,
-szervetlen vegyi anyagok gyartasa, ...")

— 2. sz. meliéklet 4. pontja (Vegyipar, Csak az ipari méretd, vegyi vagy biologiai eljarassal
torténd elGallitasra vonatkozdan: _

4.1. Szerves anyagok eldéllitasa: ,b) oxigéntartalmu szénhidrogének (alkoholok,
aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetdtok, éterek, peroxidok, epoxi
vegylletek)

4.2. Szervetlen anyagok elééllitésa a) gazok [ammonia, kiér, hidrogén-klorid, fluér
vagy hidrogén-fluorid, szén oxidok, kén vegydletek, nitrogén oxidok, hidrogén,
kéndioxid, karbonil-klorid (foszgén)]

A tevékenyséq véqzésének helye:

A FRAMOCHEM Kift. telephelye nagy kiterjedes( ipari tertleten, a Borsodchem Zt. tertletén
belll, abba beékelddve helyezkedik el. A teriilet 50 éve ipari terllet.

A BorsodChem Zrt. gyartelepe Kazincbarcikatdl déli iranyban helyezkedik el. A gyartelep
ENy-DK iranyban a 26 sz. fékozlekedési tttal parhuzamosan kb. 3,5 km hosszu, szélessége
néhol 1 km. Terlletére az 50%-o0s beépitettség jellemzd. :

A FRAMOCHEM Kft. sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pontszam X Y
1 323479 769458
2 323464 769332
3 323525 769250
4 323622 769387
5 323563 760362
Alapadatok:

Gyartésorok (Uzemek), a gyartmanycsaladok gyartasi helyei:

Foszgén izem foszgen
VFI-1 Gzem: alkil-klérformiatok
VFI-2 izem C1 sor: : dialkil-klérformiatok

VFI-2 (izem C2 sor: alkil-savkloridok



VFI-3 tzem: aril-klérformiatok vagy

alkil-savkloridok

izocianatok

fentiekhez nem sorolhaté egyéb termékek
VFI-4 (izem: alkil-klérformiatok
VFI-5 Gizem: alkil-savkloridok

- A gyartas soran hasznalt késziilékek; vegyipari berendezések:

Reaktorok, autoklavok, gaz-folyadék szeparatorok, kondenzatorok, korobon (mUszén)
hocserélok, foszgén tarolo tartdlyok, egyéb nyersanyagok tartalyai, tartalypark a
kesztermékek atmeneti tarolasara, szivattylk, vakuumszivatty(k, kompresszorok, keversk,
ventilatorok, adszorberek, deszorberek, kazan.

A technoldgia részletes ismertetése:

Foszgén ilizem:

Foszgen-eléallitas és foszgén kondenzacio:

A foszgén szintézis alapanyagait a FRAMOCHEM Kft. a BorsodChem Zrt.-t6l vasarolja.
A Klérgaz 3,5-4,5 bar nyomason, max. 1600 kg/h mennyiségben egy gyorszaron at,
a szénmonoxid 1,2-1,8 bar nyomason, max. 700 kg/h mennyiségben szintén gyorszaron &,
csbvezetéken Iép be a Foszgén (izembe.

A klor nyomasat 1,4-1,8 bar-ra, a CO nyomasat 0,6-0,9 bar-ra redukéljak. A négy fuggetien
es egyenertekl szintézis vonalon 30 % korlli CO félésleggel, a klér mennyiségérd| vezérelt
aranyszabalyozok segitségével bedllitott gazarannyal lép be a két gaz a keverébe.

A keverobdl a gazkeverék transzformator olajjal hiitétt reaktorba jut, ahol az aktivszén
katalizator tolteten foszgén képzédik beldle. A reaktorbdl kilépé gazelegyet (foszgén,
szénmonoxid, &s neéhany szazalék egyéb inert) a -35°C-os (I. jel(i) kondenzatorba vezetik,
ahol a foszgen nagy része cseppfolyosodik. A lekondenzalt foszgén a cseppfolyds foszgén
taroloba kertl, a szénmonoxid, az egyéb inertek és a le nem kondenzalt foszgén a Il jeld, -
65°C-os kondenzatorba jut. Innen a vegyes fazis egy gaz-folyadék elvalasztoba kerdl,
ahonnan a kondenzalt foszgén szintén a cseppfoly6s foszgén taroldba kertll, a szénmonoxid,
az egyéb inertek és a maradék kb. 5-10 % le nem kondenzalt foszgén szabalyozott
nyomassal a véggaz megsemmisitére jut.

A foszgen elballitasara a Foszgén Uzem négy szintézis sora szolgal. Kérnyezetvédelmi,
gazdasagi es Uzembiztonsagi okbdl jelenleg harom szintézis sor (izemel parhuzamosan
kapcsolva, mig a negyedik sor ezekkel sorba van kotve. lly médon a foszgén szintézise
soran alkalmazott szénmonoxid felesleg a harom parhuzamosan kapcsolt szintézis sorbdl
a negyedik sorra jut és ott hasznosul, igy kevesebb vég-gazt kell elégetni.

Cseppfolyés foszaén térolésa, elparologtatésa, toltése:

A 20 m® névleges térfogatu, duplafali cseppfolyds foszgén taroldkbdl 4 db van. Ezek kozul
vesztartalékként egy mindig tres, hogy barmelyik tartaly esetleges meghibasodaskor az tres
taroloba lehessen atfejteni a cseppfolyds foszgént.

A tartalyok kulsé képenye 63 m® névieges térfogatu. 0,4 bar tulnyomasu nitrogénnel vannak
téltve, mertlécsével vannak ellatva, amin keresztll nitrogénes nyomatas segitségével lehet
a belsd tartaly esetleges sériilésekor kifolyt foszgént egy Ures ép tartalyba juttatni.
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A tartdlyokat 3 db zart beton bunkerbe telepitették 2-1-2 kiosztassal. A bunkerekben
foszgéndetektorok jelzik a foszgén esetleges kiszabaduldsat. A bunkerek normal, illetve
vészszellbzésérdl két par, paronként bef(voé és elszivo ventilator gondoskodik.
A tartalyokon — a kiilsé és belsd téren egyarant — hasadétarcsaval védett biztonsagi szelep
van. A biztonsagi szerelvények a foszgén megsemmisité rendszerre fUjnak le.

A tartalyok kulsé hiités(iek, ami azt jelenti, hogy a koérnyezetbd! felvett hét az elparolgd
foszgén az L., illetve a Il. jelti kondenzatorokban térténd visszahiitése révén lehet elvonni.
A kondenzétorokban cseppfolyésodé foszgén az I, illetve a Il. jell folyadékzaron at
a cseppfolyds taroléba visszafolyik.

Minden tartdlyon két darab, eltéré miikodési elvli szintjelzé van, igy az egyik mdlszer
esetleges meghibasodasakor a masik jelzése akadalyozza meg a tartaly tultoltését.

A taroldkbdl a cseppfolyds foszgént nitrogénes nyomatas segitségével a csbkigyos,
melegviz fiités( elparologtatoba lehet juttatni, melynek vizhémérsékletét gézbekeveressel
allitjak be. Az elparologtatott foszgén 1,5-1,7 barg nyomassal kb. 60°C-0s hémérsékleten jut
el a felhasznaldkhoz, a VFI gyartésorokhoz.

A gvértas f6bb muiveletei:

— alapanyagok tarolasa
— alapanyagok bemérése

— foszgénezés: - az R-501 jeld autoklavban

- utdreakcid: az R-502 jeld autoklavban

- foszgénmentesités: a T-515 jeld kifGvaté toronyban

- termékkiadas: az L-517 jelli tartalybdl a tartalyparkba
Alapanyagok térolésa'

Foszgén: A Foszgéntzemi elparolcgtatobol érkezik, 1,5-1,8 bar nyomason és 60°C
hémérsékleten; n-Propanol: 3 m®es napi tartalyban taroljak, amit 200 I-es hordokbdl
szivattyukkal téltenek fel.

Alapanyagok bemérése:
Az alapanyagok bemérése: a tllfolydval ellatott bemérd tartalyt szivattydval toltik fel. Innen

az alapanyagot automatikus modon, aranyszabalyozassal adjak a reaktorba.

_F_nggm
A foszgénezés egy 2,5 m’ terfogatu zomancozott, keverds tartalyban torténik. Az autoklavot

a napi tartalybdl téltik fel az n-propanollal, majd a keverd elinditasa utan elészér megkezdik
a hiitéfolyadék-cirkulaciét, majd fokozatosan ehndltjak a foszgen adagolasat. Az adagolas
a folyadekszmt ala torténik. A foszgént a mennyiségmérd méri és szabdlyozza. A reaktorbdl
eltavozd gaz hitébe kerll, ahol a foszgén f6 tdmege kondenzal, majd onnan gaz-folyadek
elvalasztdoba, ahonnan a maradek foszgentartalmu gbzék a FoszgénlUzemi véggaz
megsemmisitébe jutnak, mig a folyadék visszacsorog a reaktorba. A reakcidhoz szukseges
alkoholt a hdtén keresztil, vagy kodzvetlenll a reaktorba adagoljak mennylsegmeron
keresztll. A reakcid optimalis hémérsékletének beéllitasa celjabdl és az elegy
tulmelegedését elkeriilendd a reaktor kopenyében dietilénglikol hitékézeget aramoltatnak,
melynek induld hémérséklete —15/-18 °C.



A hitékézeg hdmérsékletét a reakcié elérehaladtéaval, amikor a hiitési igény cstkken,
gézflitéssel meg lehet emelni. Az elegy egy hattylnyakon keresztil lecsorog az
utéreaktorba. A rendszer nyoméasviszonyait nyomasmérs jelzi, és hatarérték-tullépés esetén
vészjelet ad. A reaktor biztonsagos hémérsékletérél kaszkad szabalyozas gondoskodik.
A reaktor nyomasat a nyomas-kildnbségmeérs. ellendrzi, és hatarérték tullépés esetén
veszjelet ad ill. ledllitja az alapanyagok beadagolasat. A termék min&ségének ellenérzésére
mintavételi lehetéség van. '

Utdreakcid:

Az utéreakcié 2 m® térfogaty, keverés, vizes hiitéssel ellatoft autoklavban megy végbe. Itt
nemcsak a termék alkoholtartalmanak lecsékkentése, hanem a kifuvatashoz szlkséges
hémersékietének beallitasa is torténik. A reaktor belsd terének és hitékérének hdmérs éklete
szabalyozott. Az elegybdl eltavozd gézok és gézdk hiitébe kerlinek, ahol a foszgén 6
fomege kondenzal, majd onnan gaz-folyadék elvalasztoba, ahonnan a maradék
foszgéntartalml gézok a Foszgéniizemi véggaz megsemmisitbe jutnak, mig a folyadék
visszacsorog a foszgénezd reaktorba A reaktor hémérsékletét szabalyozékarrel allitjigk be.
Innen az elegy a kifivaté toronyba kerl gravitacidos uton. A termék mindségének
ellendrzésére mintavételi lehetéség van. Rotaméteren keresztiil Nz-bevezetés lehetséges.

Foszgenmentesités:

A termek foszgéntartalmat N,-beflvassal csékkentik megfelelé mértékire. A miivelet
Raschig gytirtikkel toltott deszorberben megy végbe. A folyadékelegy bevezetésénél
Raschig-gyariivel tsltétt cseppfogé van elhelyezve. A nitrogént rotaméteren keresziil
adagoljak a toronyba. A kifuvatott gaz hiitére kercl, ahonnan gaz-folyadék elvélaszton
keresztlil a véggaz megsemmisitébe jut, mig a folyadék a reaktorba keriil vissza.

A foszgénmentesitett termék 7 m? feliletd, vizes hitésl, korobon (mliszén) hécseréld
keszuléken keresztll a termékkiadé tartalyba kerdil.

Termékkiadés:

A termekkiado tartdly egy 3 m® névieges (irtartalmdi fekvBhengeres, zomancozott,
karmentOvel ellatott Lampart készilék. A tartdlyba a folyadékszint alatt N, puffergazt
adagolnak, ami a termék foszgéntartalmanak biztonsagos csokkentésére szolgal. A terméket
szivattydval juttatigk a megfelelé terméktartalyba. Amennyiben a termék foszgéntartaima
megis meghaladna az el6irt értéket, deszorberbe vagy az utéreaktorba visszajuttathato.
A terméket elszallité szivatty(t szintjelz6 védi a letiriilés ellen.

Valtotermékek: . ;

A VFI-1 sor NPCF termékeén kiviil 2-etil-hexil-kidrformiatot (2-EHCF), etil-kiérformiatot (ECF),
izopropil-klorformiatot  (IPCF) benzil-klérformiatot (BZCF), hexil-kidrformiatot (NHCF),
pentil-kidrformiatot (PENCF), illetve butil-klérformiatot is lehet gyartani, a megfelels
alapanyag betéaplalassal és egyes gyartasi paraméterek kismértéki valtoztatasaval.

VFI-2 Karbonat gyértésor (dialkil-karbonétok elGallitasara):

Di-etil-karbonat (DEC) eléallitasa:

A gyartasban az alabbi f6 miveletek kulénboztetheték meg:

- alapanyag tarolas '

- alapanyag bemérés

- nyers DEC eléallitasa (R-305 reaktor)

— desztillacio (H-341 elémelegits, G-333 desztilldlé tst, T-329 desztillalé torony)
— veégtermék kiadasa



Alapanyag-tarolas:

A gyértas alapanyagai a kdvetkezok:

Etanol — V-309 tartaly

Foszgén — foszgéniizembdl csdvon erkezik.

Alapanyag bemeérése:
Az alapanyagok bemérése a feltéltéskor kézi majd automatikus modon aranyszabalyozassal

torténik, a kiadott technoldgiai utasitasoknak megfelelden.

Nyers dietil-karbonat eldallitasa:

Az R-305 jelll, 2 000 l-es zomancozott, képenyes reaktorban elészér a reakcioagyat hozzak
létre, aminek elsé |épéseként eléirt mennyiségl etanolt vagy a nyers termék vakuum-
desztillaciéjabél szarmazd konnylparlatot mérnek be, majd a keverés kdzben felfltik
a reakcid elbirt hdmérsékletére (60 °C). A megfelel§ elszivas ellendrzése utan fokozatosan
elinditjak a foszgénbeadagolast. Amikor a reakcidéagy ésszetétele megfelel az elbirasnak, az
etanol tovabbi részeét hozzéadagoljak

A keletkezd foszgénnel telitett sésavgaz vizhlitésd, glikol hitesd, 12,5 m®es, korobon
(miszén) hécserélékbe kertil. Onnan a folyadék szeparatoron keresztll visszafolyik
a reaktorba, mig a le nem kondenzalt gézok és gazok a véggaz kezeld rendszerbe jutnak.

A reaktor feltelése utan a reakcidelegy atfolyik a 2 000 I-es, zoméncozott, kdpenyes keverd
reaktorba, ahol megfeleld hémérséklet (80 °C) bedllitasa utan a reakcié befejezddik.
A reaktorbdl eltdvozd gézék és gazok korobon, vizhités( kondenzatoron és glikolh(tési
12,5 m%*es, korobon kondenzatoron keresztill jutnak a véggaz megsemmisité sorra. A
lekondenzélédott folyadék a foszgénezé és a keverd reaktorokba folyik vissza,
Usszetételének megfelelden. 4

Az anyag tllfolydssal egy zomancozott, kopenyes, 3 000 l-es tartalyokbdl allo tarold
rendszerbe kerll, ahol az utéreakcié befejezédik, az anyag hémérséklete 80-85 °C. A tarold
rendszerben felszabaduld gézdk és gazok hité és gaz-folyadék szeparald berendezesekbe
keriilnek, ahonnan a kondenzatum visszafolyik a tarolokba.

Desztillacio:

A nyers terméket desztillacioval tisztitjdk. A desztillalé berendezés egy 12,5 m?-es, korobon
elémelegitébdl, desztillald Gstbél (ami egy 2 000 l-es, zomancozott, kopenyes keszllEk) és
zomancozott desztillalé toronybdl, all. A kldesztlllalt gazok és gbzok kondenzaltatasara hitd
és gaz-folyadék elvalaszté szolgal.

A lekondenzalt parlat visszakerul az R-305 Jelu reaktorba ill egy része refluxként visszajut a
desztillalé toronyba. Az Ustbdl a termek sz(irén keresztul a deritészén toltetd, tisztito
toronyba kertil. A tisztitott termék 2,7 m® térfogatt késztermék tartalyba kerl.

Véltétermékek:

A VFI-2 karbonat gyartésoran dietil-karbonaton (DEC) kiviil — dimetil-karbonat (DMC) és
dibutil-karbonat (DBC) is gyarthaté a megfeleld alapanyag betaplalasaval és az alapveté
gyartasi paraméterek kissé eltérd valtoztatasaval.

VFI-2 Valerian-savklorid gyartésor:
Valerian-savklorid (VACL) elééllitasa:

A VFI-2 (izemben a valerian-savklorid gyartasa folyamatos tizemben térténik az R-216 vagy
az R-516 desztillacios rendszeren. A két reaktor miikédhet egyszerre parhuzamosan, de
alternativ médon is, az aktualis termelési igényeknek megfeleléen.

A gyartasban az alabbi f6 miiveletek kulénbdztethetok meg:
— alapanyag tarolas V-250 jell tartalyban
— reaktorok hékdzlése (R-216 és R-516 jelli reaktorok)



- deszorpcids rendszer hdkozlése
— savbemeérés a reaktorokba
— valeridan-savklorid gyartasa

Valeridnsav tarolasa:
A kézuti tartalykocsiban, vagy konténerben érkezé valeriansavat centrlfugal szivattyuval fejtik
lea tarolotartaiyba A tartdly fthet6, de a VACL gyartas soran nem hasznaljak a fitékort.

A reaktorok és a deszorpcids rendszer hékézlése:

A foszgénezési reakcio a reaktorokban torténik folyamatos Gzemmédban, 115-135 °C-on.
A reaktorok fltése, ill. hiitése forré viz cirkulaciés kérrel van megoldva. A reaktorok f(itése,
illetve htese forrd viz cirkulacidés korrel van megoldva. A reaktorok képenyhéfokat kaszkad
héfokszabalyozé tartja a beallitott 130-150 °C tartomanyban. A reaktor képenyébdl
a felesleges viz a recirkulaciés rendszerbe tavozik.

A ket desztillacios egységrol szarmazo elvétel a hécseréldk elétt egyesil. A korobonok
fitese melegviz keringetéssel, hofokszabalyozdval van megoldva. A filmdesszorber
hémérséklete héfokszabalyozéval tarthatd a beallitott 50-60 °C-on, amihez szivattyGval forrd
vizet cirkuldltatnak.

Savbemérés a reaktorokba:
Az lizem inditdsakor a reaktort feltdltik a szikséges mennyiségli savval (reaktoronként 600
kg) és a buvdnyilason keresztll beadagoljak a sziikséges mennyiség( katalizatort.

Valeridn-savklorid gyartasa:

A katalizatorral és savval feltdltott reaktor tartalmat 115-135 °C-ra fltik fel, majd megkezdik a
folyamatos foszgénbetaplalast 100 kg/6ra értékkel 7 éran keresztil. A tornyon teljes refluxot
tartanak, és a gdzoket vizh(ités(i kondenzatoron kondenzaltatjdk. A nem kondenzalédott
g6zok glikol-hiités és Marlotherm htés(i kondenzatorokra kerlilnek. A kondenzatorokon
cseppfolyosodott foszgen a reaktorokba folyik vissza egy hattylinyakon keresztill, a gazok
‘pedig a véggaz égetére kerllnek. Az eléirt mennyiségli foszgén beaddsa utan mintat
vesznek a reaktorbdl és a refluxbdl. Ha a savklorid tartalom 60 % fol6tti a reaktorbdl vett
mintaban, akkor meginditjdk a parhuzamos adagolast. A tornyon a reflux dsszetétele
kb. 90 % savklorid, és 4-12 % foszgén.

A folyamatos savkiorid gyartas beindulasa utan az elvételt gy allitjak be, hogy a két reaktor
szintje kozel allandd legyen. Az elvételt film-deszorberre vezetik, ahol ellenaramban
nitrogénnel tavolitjak el a maradék foszgén- és sésav tartalmat.

A foszgénmentes savkloridot a gydjtéreaktorban gydijtik, ahonnan szivattylval adjak a
kesztermék taroloba.

VFI-3 qgvartosor _(aril-klorformiatok, _ alkil-savkloridok, ciklusos  karbonatok
eléallitasara):

Fenil-klor-formiat (PCF) eléallitasa:

A gyartast az aldbbi f6 mliveletek és berendezések jellemzik:

- — alapanyag fogadas, bemérés (K1-K2-K3 konténerek)

— foszgénezés (T-10, T-104 reaktorok)

- foszgénmentesités (T-30 reaktor)

- vakuumdesztillacié (T-21, T-24 /kénny( parlat/, T-25, T-55/termék/)
~ végtermék kiadasa (T-25, T-55)




Az alapanyag-fogadas, -bemerés:
Fenol: A fenol kbzuti tartalykocsiban érkezak olvadt allapotban, melyet atmenetileg 3 db fixen

telepitett, savallo, fiitétt, inertizalt, 24 m®-es konténerekben tarolnak A konténerekbdl a fenolt
szivattylval adjak a T-104 jeld, savallé acélbol keszit 10m°-es reaktorba.

TBU; A TBU katalizator hordékban érkezik, bemérése kézi adagolassal, hordduritd
szivattyuval torténik

Foszgénezés: _
A T-10 jelti, 12,5 m® térfogatu reakiorba beadagolidk a megfelelé mennyiségli TBU
katalizatort és a fenolt.

A T-104 jel(i zomancozott reaktort feltdltik fenollal, a héfokat 80°C-ra allitjak be. A korobon
kondenzatorokra ranyitjak a glikol hiitést és Gzembe helyezik a T-10 héfokszabalyozéd kérét,
beallitjak a belsé héfokot 140°C-ra, valamint a kdpeny nyomasszabalyzéjat 3,2 bar értékre.
Ezt kovetben megkezdik a foszgén és a fenol betaplalasat, amit fokozatosan emelnek az
eldirt értekre. :

A reakcitban képz6dé foszgénnel telitett HCI gaz a -18°C-os glikollal hd{tétt
korobon kondenzatorokon kereszt(ll a sésavabszorberre, majd a véggazégetére jut.
A kondenzatorokrél a HCI gazbdl kikondenzalt foszgén refluxként visszafolyik a reaktorba.
A reaktor hémérsékletét a betaplalas alatt a kaszkadhéfokszabalyzé 140°C-on tartja.

A fenolbetaplalast a mennyiségbsszegzén bedllitott érték elérésekor lecstkkentik, majd
leallitiak a fenolbetaplalé fogaskerékszivattyut és kizarjak a foszgént. Ezt koévetben
a reaktorbdl mintat vesznek és addig tartanak utéreakciét, mig a foszgen mennyisége
hatarérték ala nem csokken.

Foszgénmentesités:

A foszgénezés befejezése utan a reaktor tdltetét folyamatos hiités mellett a T-30 jeld
reaktorba (12,5 m’-es) Uritik hattyinyakon keresztll, majd vakuum ala helyezik
a berendezést. Az elszivott gazok vizhltésl kondenzatoron és vakuumgépcsoporton at
a veggazégetd berendezésre kerlinek. A mlvelet befejezése utan elbirt médon lerontjak
a vakuumot.

Véakuum-desztillacio:

A vakuum-desztillacio egy 8,5 m® térfogatl készllékben térténik, ebbe a készllékbe Uritik
a T-30 jel(i reaktor tartalmat. A kénnyUparlatot egy, mig a terméket két edényben fogadjak.

A miivelet megkezdése elbtt a készllékeket vakuum ala helyezik.

A gbzok vizhiitésli kondenzatoron kondenzalddnak és azt elészér teljes refluxként
visszavezetik a desztillacios torony tetejére.

Miutdn a paraméterek stabilizalodtak, a refluxot folyamatosan zarni kell és a
mennyiségmeérdn at meg kell kezdeni a kénny(iparlat szedést. A parlatbdl mintat vesznek, es
ha a kénnyli komponens aranya a parlatban egy megadott értéknél kisebb, a parlatot a
termékfogadd (5000 | térfogatu) tartalyokba valtjiak és részleges refluxal elvegzik
a desztillaciot. :

Végtermék kiadasa:
A termékfogadé tartalyokban a szintet miszerek mérik. Amikor valamelyik szedé megtelik,

atallnak a masikra, a tele szedét nitrogénnel nyomas ala helyezik és mintdzés utan
lehordézzak vagy szlvattyuval konténerbe nyomjak a P-26. Minden harmadik desztillacié
utan az Gstmaradékot lehorddézzak flitott csdvezetéken keresztil.

Valtétermékek:

A VFI-3 sor berendezéseivel a fenil-klor-formiaton (PCF) kiviil sztearin-savklorid (STCL),
metil-propilén glikol karbonat, (MPC-frescolat), metil-etilén-glikol karbonat (MGC-frescolat),

furfurél-di-etil acetal (FFDA), di-etil-imino-di- acaetat-karbonil-klorid (IECC), para-tercier-butil-
ciklo-hexanol-klérformiat (PTBCCF), para-szulfonil-izo-cianat (PTSI), pentil-észter (PENCF),



ftalsav-di-klorid (PDCL), tiofén-szulfonil-izocianét (BYH-2), metakril-oxietil-izocianat (MOI) is
gyarthato.

VF1-3 gvartosor MOI (2-metakriloiloxietil-izocianat) eléallitasara:

2-metakriloiloxietil-izocianat (MOI) eld4llitasa:

A gyartasban az alabbi 16 miiveletek és berendezések jellemzéek:
— etanolamin-hidroklorid képzés (T-41 reaktor)

- MACL adagolas

— foszgénezés (T-41 reaktor))

- foszgénmentesités (T-10 készllék)

— toluol lehajtasa, toluol-mentesités (T-620 reaktor)

~ MO filmdesztillalas (E-672 filmbeparlo)

Etanolamin-hidroklorid képzés
A K-2 kontenerbdl toluolt majd etanolamint (MEA) adagolnak a T-104-be. A szaraz,

nitrogénnel inertizalt T-41 reaktorba feladjak a MEA/toluol elegyet, amit a reaktorban meleg
vizzel 80 °C-ra felfiitenek, majd tovabbi toluolt adnak az elegyhez.

A szaraz sésavgaz bevezetését 30 kg/h értékkel kezdik, a reaktor hémérsékletét veégig
85~90 °C értéken tartjak. (80 °C alatti hémérséklet esetén az etanolamin-hidroklorid kivalik
a toluolbol és a reakcidelegy zagy lesz, ezert kell a hdmérsékletet 85 °C felett tartani.)

A hidroklorid képzés soran a T—41 reaktorbdl kiléps felesleges sbsavgazt hig sosavval
nyeletik el.

Metakrilsavklorid (MACL) adagolas (aminoetilmetakrilat-hidroklorid képzés)

A MACL-t a T—41/A készilekbdl adagoljak. A MACL feladasaval egy idében az elézetesen
kimért mennyiségli BHT (di-t-butil-hidroxitoluol) és PTZ (fenotiazin) stabilizatorokat
poradagoldval beszivatjak a T—41 reaktorba.

A MACL-t 85 °C belsé hémérsékletnél rotaméteren keresztil adagoljak ugy, hogy 2-2,5 éra
alatt beadjak a teljes mennyiséget. Az adagolds végén 2 éra utdreakciot biztositanak
85-90 °C-on.

Foszgénezés
Az amino-etilmetakrilat-hidrokloridot a T-41 reaktorban foszgénezik. Az eljarashoz a kézeg

homérsekletét 87 °C-on tartva elinditjak a foszgén betaplalast.

Osszesen 1900 kg foszgént adnak be, utdna 1 6ra utéreakciét tartanak 85-90 °C-on.
A foszgenezes soran a reaktorbol kilépé gdzokat abszorberen hig sésavval nyeletik el, itt
mar intenziv s6savkilépés varhato.

A belsd hémérséklet emelkedése, valamint a foszgénezési reakcié elhlizédasa kedvez
a polimerizacidnak, ezért ha a foszgénezés 12 6ranal tovabb tart, 12 éra utan stabilizatorokat
kell a poradagoléval a reaktorba beadni.

Foszaénmentesités _

A foszgénmentesitéshez torténd atadas elbtt BHT és PTZ stabilizatort kell a poradagoloval
a T-41 reaktorba beadni. A reakcidelegyet a T-41 reaktorbdl a T-10-be nyomjak at. Ehhez
a T-41-ben nitrogénnel 0,5 bar tuinyomast allitanak be, a T—10 -et vakuumozzak
(szabalyozott vakuum). '

Amikor az 4tadds befejezédott, a T-41 reaktor aljat lezarjak, az atadovezetéket nitrogénnel
a T-10 fele Uresre fuvatjak. Ha a teljes mennyiség a T—10-ben van elkezdik a vakuumot
csOkkentent. A parlat Utja a T-41/8 felé nyitva van.
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Amikor elérik a kivant vakuumot, azt tartva fokozatosan elkezdik a nyers MOI-t flteni
a T-10-ben. Amint a T-10 belsé hémérséklete eléri a 70 °C-ot, elzérjak a T—41/B fele
az elvételi agban a csapot, nyitjak a reflux agban lévé csapot, majd névelik a vakuumot és
emelik a hémérsékletet. A 90 °C és 400 mbar elérésétdl 4 oran keresztil refluxaltatjak
a toluolt a T-10-ben.

Toluol lehajtasa
A T-10-b6l a nyers MOI-t sz(rén keresztll atadjak a T-620 reaktorba. Az atadas kezdetetdl

rotaméteren keresztiil levegét és nitrogéngazt vezetnek a készllék aljaba. A gbzok/gazok
a T-620 reaktorbél kondenzatorra kerillnek. A kondenzator aljan 6sszegyilik a MOI és

mlmméils mennyiségU toluol.

A toluol-mentesitést addig folytatjak, mig a nyers MOI toluol tartalma 0,1 % ala nem csdkken,

Ennek ellenérzésére a T-620 reaktorbdl 20 6ras toluol-mentesités utan, majd az eredmeny

fuggvényében 2-3 6ra mulva mintat vesznek.

MOI filmdesztillalasa

Az E-672 filmbeparldban 5 liter/h nitrogénmonoxid-aramot tartanak fenn, az
E-6872, H-672, T-673 és T-674 készilékeken az Edwards-1 vakuumszivattylval teljes
vakuumot allitanak be. (Az Edwards-1 vakuumszivatty nem hasznalhaté semmilyen egyeb
mdvelet végrehajtasara, csak a filmdesztillaciora.)

A vakuum segitségével elinditiaqk a nyers MOI-t 60 kg/h betaplalasi sebességgel az
E-672 filmbeparléba. A filmbeparlobél a gézok kondenzatorba jutnak, onnan pedig
a T-673 termékszedd tartdlyba. A magasabb forrasponta szennyezék a filmbeparlo aljabol
a T-674 ustmaradék tartalyba keriiinek.

A nyers MOI betépldlast az indulas utan fokozatosan emelik 130 kg/h ora értékig.
A desztillacid soran maximalis vakuumot tartanak és a filmbeparloban a hdmérsekletet-nem
engedik 65 °C fole .

A T-674-b8| az Ustmaradék lelritéséhez a készlilekben nitrogennel lerontjak a vakuumot,
a légzését szabadra valjdk, majd horddba t6ltk a magas forrpontd maradeékot.
Az Gstmaradékot lemérik.

A T-673 szedSben nitrogénnel 1400 mbar nyomast allitanak be, majd elkezdik a termek
hordézasat nitrogénnel atéblitett PE bélésli fémhordoba nettdé 200 kg-os tdmeggel.
Hordétoltés kézben vesznek mintat sarzsos elemzésre.

A gyartas kapacitasa: 1,5 tonna MOl/nap.

VFI-4 gvartésor (alkil-klérformiatok elSallitasara):

Metil-kl6formiat (MCF) eldallitasa:

A gyartasban az alabbi fé miiveletek és berendezések jellemzoek:

- alapanyag fogadasa, bemérése (metanol: L-101 tartaly)

~ eléfoszgénezes (T-103, T-105 utdabszorberek)

- foszgénezés (T-108 reaktor)

- utdreakcid (T-112 adiabatikus utéreaktor)

— kiforralas (T-114 korobon hécseréld, L-116 Kiforralo tst, L-117 gyujto autoklav))
— véggazok sosavtartalmanak elnyeletése

— végtermék kiadasa
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Alapanyag fogaddsa, bemérése:

Metanol: A BorsodChem Zrt. tarolojabdl érkezik cstvezetéken keresztul, 10 m® térfogatu
fekvb6hengeres foldalatti napi tartalyba.

Foszgen: 1,5 bar nyomassal érkezik a foszgénelparologtatébol a MCF gyartésorra.
Alapanyagok bemérése aranyszabalyozassal térténik.

El6foszgénezés (utéabszorcid):

A metanolt egyenaramban reagaltatjak a foszgéntartaimu véggézokkal.

A foldalatti metanol tarolobdl szivattyl szallitia kozbiilséd ejtotartélyon keresztil a glikol
hitéssel ellatott utéabszorberekbe (korobon anyagu, 12,5 m? feliilet(l, lemezes hécserelok),
ahol a miveletek soran felszabadulo foszgénfelesleget nyeletik el a metanollal.

A foszgéntartalmi véggazokat a foszgénezd reaktorbdl cseppfogén 4t eldébb utdabszorberbe
vezetik. Az oft el nem nyelt gédzok egy masik abszorberbe jutnak, ahonnan az el nem
nyelédétt veggazok korobonon keresztil cseppfogdkba jutnak. Az onnan a tavozé HCI gzt
eldbb izotermikus, majd adiabatikus HCI abszorberben nyeletik el.

Az utbabszorberekbe adagolt metanol aranyat a mennyiségszabalyozd hatarozza meg.
A hdmersékietet az egyik utdéabszorberben —-10/0 °C, a masik abszorberben 0/+10°C,
a homersekletet a szabalyozokérokkel tartjak elbirt értéken (hidegenergia:—18°C-os
hémersékletl, 50 % etilénglikol + 50 % viz).

A lemezes hdcserélokbol gaz ~ folyadék elvalasztokon &t az el6foszgénezett metanol
a foszgénezé reaktorba jut.

Foszgénezés:
A foszgéngazt a reaktor készllékbe vezetik azon a csonkon, ahol az utéabszorberekbdl az

el6foszgénezett metanolt is bevezetik. A mennyiségét az utéabszorberekbe adagolt metanol
mennyiségének aranyaban szabalyozzak mennyiségszabalyzdval.

A foszgénezé reaktorban a beadagolt foszgén el6bb keveredik, majd oldédik és végul reagal
a metanollal HCI gaz kilepése mellett, 15-20 °C-on. Az egyenaramban végzett foszgénezés
soran nagymertekben lejatszédik a MCF képzddési reakcio.

Utdreakcio:

A foszgenezé reaktor utdn az elegy gaz - folyadék elvélasztoba jut, ahonnan a folyadekfaas
hattyunyakkal ellatott folyadékzaron az adiabatikus utéreaktorba (korobon anyagu, 12,5 m?
fellletl lemezes hécseréld) kerdl.

A gaz-folyadék elvélasztobdl tavozéd folyadék fazis a zomancozott cseppfogdbdl elfolyd
folyadékokkal egyesiilve felllrdl folyik a korobon abszorberbe, ahol 1ényegében befejezédik
a MCF kepzdodési reakcid. Az osszes metanol gyakorlatilag elreagal a kb. 10-15 mol%
foléslegben adagolt foszgénnel.

Kiforralas:

A reakcidelegy az adiabatikus utéreaktorbol egy kimelegitd korobon hécseréldbe jut,
ahonnan kiforral6 Ustbe kerlll. A kimelegitd és a kiforrald hdmérséklet szabalyozasa 90 °C-os
kondenzviz segitségével torténik.

A MCF keépzddesi reakciéban a reaktorban fejlédd HCl gaz az alkalmazott foszgén
folslegevel €s a MCF-metanol gdzoékkel, valamint az utéreaktorokbdl és kiforrald
készUlekekbdl szarmazd véggazok egy zomancozott késziilékbe kerilnek, ahol
a hidegenergiaval térténd hlités- és expanzié hatdséra egyes komponensek részleges
kondenzaciéja megtorténik. A folyadék az adiabatikus utéreaktorba, a gdzék pedig
utdabszorberbe kerllnek.

A kiforralé autoklavbél a folyadékfazis forditott hattylinyakas szintszabalyozassal keriil a két
gyUjtd autoklav egyikébe,

Amennyiben a MCF foszgéntartalma az eldirt folétt van, akkor a gytijté autoklavban nyitott
melegviz flites segitségével utékiforralast kell alkalmazni, amelynek soran a fejlédd gaz-gdz
elegy cseppfogoba, illetve a MCF gyartas rendszerébe visszakerll. A kiforralé autoklavban
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a kiforralas folyamatosan torténik. A gy(jté autoklavokban oOsszegy(ilt folyadekot az
esetleges utdkiforralas utan vizzel kell visszahiiteni, majd a MCF-t szivatty(k segitségével
a készterméktaroldba kell atfejteni.

Véqgézok sésavtartalmanak elnyeletése:
Ezt a foszgénlizemi sosavgyartas technologia tartalmazza (Uzeminditas el6tt a sésavkort
uzembe kell helyezni).

MEC lefejtés, térofés:

Hordés kiszerelés: :
A MCF végterméket tartalyokbdl minGségellendrzés utan szivattyival a MCF kiszereld
Uzemrész tartalyaiba nyomatjak ki. A napi tartalyba az |.-ll. gy(jté autoklavokban tarolt MCF

Osszes mennyisége Kkinyomathatd taroldsi nehézségek nélkil. A tultoltés ellen
reteszrendszer ved, amelynek mikédeése esetén a toltd szivattyl leall. A napitartalyokat max.
80 %-0s szintig szabad tolteni.

Valtétermékek:
A VFI-4 soron a metilklorformiaton (MCF) kivil etilklorformiatot (ECF) is lehet gyartani.
A technolégiak hasonloéak.

VFI-5 gyartésor (alkil-savkioridok eldallitasara):

I-nonansavkiorid (INCL) eléallitasa:

Az i-nonansavklorid (INCL) gyartdsa a VFI-5 (izemben térténik, szakaszos eljarassal az

alabbi lépések szerint:

- alapanyag bemérés (R-5 foszgénezd reaktor; L-2 foszgén hasznositd reaktor)

- foszgénezés és sésav abszorbcié (R-5 foszgénezd reaktor, L-2 foszgénhasznositd
reaktor, R-6 reaktor, T-41 sdsavabaszorber)

- destztillacié

—~ vegtermék kiadasa

Alapanyag bemérés:
Tébb Iépésben szivattyukkal, koéztes tartdlyokon &t feltdltik i-nonansavval (INS) és
katalizatorral a foszgénezd (R-5) és a foszgénhasznositd (L-2) reaktorokat.

Gyartas inditasakor a foszgénezd- és a foszgénhasznosité reaktorokba az INS bemérése
utan a buvonyilason at betdltik az irdsos utasitasban régzitett mennyiségli CHBG HCI-.

Foszgénezés és sésav abszorpcré

A foszgénezés inditasa eldtt Uzembe helyezik kondenzatorok hutesét

A foszgénhasznositd reaktorra-rényitjak a kondenzviz flitését és megkezdik a foszgénezd
reaktor flitését is. Inditjak a szivattylk egyikét és cirkulaciot alakitanak ki ugy, hogy
a cirkulaltatott folyadék egy részét a foszgénhasznosité reaktorba by-passoltatjak. Amikor
a foszgénezd reaktor homérséklete elérte a 105 °C-ot, a foszgénhasznosité reakior hifoka
pedig a 50 °C-ot megkezdik a foszgénbetaplalast a mennyiségszabalyozdn keresztil.

A foszgénbevezetés utan a reakciohd a reakior hofokat gyorsan felemeli a bedllitott 120 °C-
ra és utana a reaktor (R-5) flitd-h(itd rendszerének hiitésbe kell atmenni.

A foszgénadagolast ugy kell emelni, hogy a nyomasmeérd 230-260 mbar értéket mutasson.
300 mbar értéknél a kemence védelmében automatikusan felfiggesztodik a gyartas, lezar
a foszgénszabalyzo, nyit a gyorszar és a véggazok a foszgén bontd sorra (rendszerint
a lll. véggazsorra) kertinek.
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A foszgénezés alatt a reaktorbdl a gazok hiitdkre keriinek és a gaz-folyadék elvalasztobol
a foszgénhasznosito reaktor legterébe jutnak. Kb. 550-600 kg/h foszgénbetaplalasnal 80-150
mbar nyomaseértéknél van vége a foszgénezesnek.

A foszgénhasznositoé reaktorbdl a gazok kondenzatorra keriiinek, ahol a foszgéntartalom
nagy részét a cirkulaltatott katalizator tartalmi sav kimossa és reagal vele. A gazok
a gaz-folyadék elvalasztobdl sorba koététt ciklonokon keresztll Raschig-gylrivel toliott
sosavabszorberbe kerllnek. Mérik a gazok nyomasat torony el6tt és utan, a torony
kondenzatorra keriilnek, onnan ciklonon keresztiil az égetére jutnak. A ciklonbol
a kondenzatumok a foszgénhasznositoba jutnak. A H-42 kondenzatorban lekondenzalt
folyadék ciklonon keresztll a Raschig-gydriivel t6ltdtt sdsavabszorber tetejére jut vissza.
A sbésavabszorber késziiléken a locsolast kézi Uzemmodban kell elkezdeni. A foszgénezés
inditasa utan kb. 1-2 d6ra mulva a locsolast automata Gzemmédba valtjak. A kivant
koncentracioérték 31%, amit rendszeresen (minden mlszakban 1 alkalommal) mintazéssal
ellendriznek. A tomény sésav egy hiitén keresztil tartalyba kerdl.

Amennyiben a véggazégetd a gézokat nem tudja fogadni, a gézok a foszgénuizemi véggaz-
bontésorra kerilnek. Ezzel egyidejlileg a foszgénbetaplalas automatikusan megszinik.

A foszgénezeés utan féloéras utéreakcidt tartanak és az R-5 foszgénezd reaktor tartalmat
dtadjak az R-6 reaktorba. Atadas kézben a reakcitelegybdl mintat vesznek.

Desztillacio:

Az R-6 reaktor megtéliése utan a kondenzatorokra ranyitjak a cirkulaciés vizet és inditjak
a vakuumszivattyut, és a vakuumot a sz(irdn és a cseppfogén keresztll ranyitjadk szeddkre,
valamint a gaz-folyadek elvalasztéra. Megkezdik az R-6 flitését a keverd inditasa utan.
A pérlat megjelenése utan 20-30 percig teljes refluxot tartanak, majd bedllitjak az elvétel és
a reflux mennyiségét.

A desztillatumot ket szeddre vezetik. Amikor szeddk valamelyike megtelt, akkor a terméket
a masik szeddbe valtjak at, a tele szedordl a vakuumot kizarjak és a vakuumot elengedik.

Végtermék kiadasa:

Ha a szedbkben a termék Osszetétele megfeleld, azt tartalyokba nyomjak at, majd az eldirt
csomagoléeszkdzbe fejtik at. Ha a termék nem megfeleld mindségl, az anyagot
Ujradesztillaljak. _

Anyag-igények:

A gyartasi folyamatokban évente felhasznalt anyagok becsiilt mennyisége

Biztonséagi adatlap Eves becstilt
szerinti megnevezés mennyiség mertékegység
Klor 2 900 t
Szénmonoxid 970 000 Nm’
metil-alkohol j 30 t
etil-alkohol 900 000 hif
n-propil-alkohol 200 t
. izo-butil-alkohol 30 t
2-etilhexil-alkohol 40 t
Benzil-alkohol |1 - 80 t
n-hexanol 4 1
Etilén-glikol 85 1
Propilén-glikol 18 t
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Akrilsav 10 t
n-oktansav 100 t
n-dekansav 830 t

izo-nonansav 880 1
neo-heptansav 35 t
Butirolakton 90 t
Hexa-hidro-benzoesayv 8 t
" CHBG*HCI katalizator 1 t
Valeriansav 340 t
Acetaldehid 10 {
Ftalsavanhidrid 5 {
Di-butilforamid 0,5 t
Furfural 45 t
Piridin 35 t
Toluol 13 500 t
Fenol 65 t
Foszgén 5 000 t
TBU 4 400 );
CECF : 10 t
TEDF 10 t
PTBOCH 80 t
MenCF 65 t
MCF i f
MBI 65 t
TPPO 900 t
PTSAM <15 t
Natrium-hidrogén-

karbonat 0 :

Sdsav-oldat 1 {

Megjegyzés: A tablazat a 2008-2013-ban hasznalt technolégigk jellemzd adatai,
fajlagosai alapjan készilt.

A tevékenyséq altal okozott kérnyezetterhelések és -igénybevételek:

Levegébe térténd kibocsatas:

A gyartashoz tartozé pontforrasok:
1. P1 Foszgén véggazkémény 1. (foszgéngyartas)
2. P2 Foszgén véggazkémény 2. (klorhangyasav észterek gyartasa)
3. PB VFI-3 véggazkiirtd (foszgénmentes technolégiak)
4. P7 VFI-2 és VF-5 lzemek véggazégetd kéménye (savkloridok és alkilkarbonatok:

eléallitasa)
A pontforrasok fébb adatai: : :
P1 P2 P6 . |.P7
Kibocsatas talajszint | 50 50 25 26
feletti magassaga (m)
Kiirté atméréje (mm) [ 150 200 _ 300 247
Kiirté 0,018 0,0314 0,0707 0,0491
keresztmetszete (m?)
Kiirt épitési anyaga | mdanyag | mianyag lemez mianyag |
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Telephely 6sszes emisszidja [kg/év]

Szennyezd
anyag 2009 2010 2011 2012 2013
megnevezese :
Kéndioxid 2,470
Szénmonoxid 30 822 23 993 21 040 21 908 24 488
Nitrogen
xitek 22 404,2 151,9 114,3 3,501
Szilérd anyag 0,0017 0,0563 0,022 0,0122 0,0242
Sdsav 51,115 12,73 672,5 14,81 7,614
Foszgén 5,092 4,875 3,636 6,386 1,752
Toluol 301,9 12 856 13513 1907 4404
Xilol : 359,7 :
Dikloretan 249 4,825 0,707 23,67
Etil-alkohol - 9,788 3,467 16,30
“i-propanol 7,412 7,503 0,1091
Aceton ' 7,724
Kloroform 0,389 :
Dietil-éter 20,29 16,10
Piridin 0,1807
Széntetra-
klorid 8,434
Klorbenzol 0,0146
Acefon 19,86
TOC 13,067 9,882 11,00 1,865 7,686
Etilklorid 5,395 4,886 3,312 70,38 1,611
Dioxinok 0,000012 0,000335 0,000031 0,000004
Széndioxid 551797 287 255 577 569 2028 913 1768 733
Butil-klorid 140,62
1-klor-butan 1,546

A telephelyen diffuz Iégszennyezé forras nincs.

Zaj- és rezgésterhelés:

A FRAMOCHEM Kft. telephelye beékelddik a BorsodChem Zrt. Gzemi terliletére.
A FRAMOCHEM Kft. terilletéhez legkdzelebbi telepulés Berente kdzség, amely
a FRAMOCHEM Kft. telephelyétél D-DK-i iranyban helyezkedik el, attél kb. 1,5 km
tavolsagban. A Kft. és a teleplilés kézott meddshanyo talalhato, amely a FRAMOCHEM Kift.
tevekenységebdl szarmazo zajokat specidlis hanggatként csdkkenti.

Tekintettel arra, hogy a FRAMOCHEM Kft. izeme a BorsodChem teriiletén belil talalhato,

zajkibocsatasa a BC Znt. tobbi izemétsl nem kiilénithets el.

A jellemzd vizhasznalatok, vizbeszerzés:

A Kift. vizigényeinek kielégitésére a BorsodChem Zrt.-té] vesz at vizet, melyre az alabbiak

szerint jogosult:

Atvett viz

Atvett mennyiség
atlagosan (m°/d)

Atvett mennyiség
atlagosan (m*/év)

Vezetékes ivoviz 2 000
lonmentes viz (kondenzviz) 13,6 5 000
Huitéviz 3 288 1200 000

Osszesen

1207 000
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Vizkészlet-igénybevételi adatok:

Ev Ivéviz (m*/év) Hitéviz (m*év) Kondenzviz (m*/év)
2009 2150 1218 209 5219
2010 3128 1241 356 8 367
2011 2 091 1 483 353 7 592
2012 ' 1577 1 840 058 5617
2013 1816 1924 414 4 200

A technolégiak korszeriisitése, termékdsszetétel miatt a kondenzviz felhasznalas jelentésen
csokken. A hiitéviz esetén mutatkozé névekedés részben a termékosszetetel, részben az
utébbi évek melegebb iddjarasa, az atlaghémérséklet emelkedése miatt van.

A FRAMOCHEM Kft-nek nincs ¢nallé szennyviztisztité rendszere, a szennyvizek kezelését a
BorsodChem Zrt. Szennyviztisztité Uzem végzi szolgaltatasi szerzbdés alapjan.
A termelési ttem &és a szakaszos technol6gia miatt a szennyviz miszakonkeénti megoszlasa
egyenetlen.

A termelésbdl szarmazod technologiai vizeket a gyértérendszerbé’:l.gyﬁjtétartély'ba vezetve
kalsn gylijtik, és veszélyes hulladékként (EWC 070101 vizes mosofolyadék és anyalligok)
engedéllyel rendelkez6 kezelének adjak at.

Az Uizem burkolt feltleteirél, valamint az épitmények tetdzetérdl tsszegylijtott csapadékviz-,
iletve a szerves szennyviz Kibocsétas a BorsodChem Zrt. | telepi ipari

szennyvizrendszerébe, kozds Uzemi csatornajaba térténik, majd onnan a szennyviztisztitéra
kerdl.

A sés szennyvizet kilon csévezetéken a BorsodChem Zrt, sosviz-gylijté és kiadd
rendszerére vezetik. A kommunalis szennyviz kalon csatornarendszeren tavozik a
BorsodChem Zr. |, telepi kommunalis szennyvizgy(jto rendszerbe.

A felllvizsgalat idészakaban keletkezett szennyviz mennyisegek:

Ev Mennyiség [m*/év]
- Sés Szerves | Szennyezett Kommunalis | & . 00
szennyviz szennyviz | csapadékviz | szennyviz
2009 700 917 2 905 2080 6 602
2010 806 920 4175 2 088 7 989
2011 428 932 2 886 2 092 6 338
2012 136 922 3675 1576 6310
2013 207 893 3450 1816 6 366

Hulladékgazdalkodas:

— Gyartasi hulladékok: Az egyes termékek gyartasa soran veszélyes és nem veszelyes
hulladékok képzédnek. Az alkalmazott foszgénes technolégiak hulladékszegények,
azonban gy is képzédnek veszélyesnek minésllo hulladékok.
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— Karbantartasi hulladékok: Technoldgiai eléirasok valamint karbantartasi terv szerint a
berendezések, készllékek tisztitasa, karbantartdsa soran veszélyes és nem veszélyes
hulladékok képzddnek.

— Egyéb tevékenységekbol szérmazé hulladékok: épitési-bontasi hulladékok, laboratériumi
vizsgalatok soran keletkezé hulladékok, a dolgozdk foglalkoztatasabol ereds telepiilési
szilard és irodai hulladékok.

Az lzemekben/egységekben keletkezd veszélyes hulladékokat fajtanként elkildnitve, zart,
vegyileg ellenallé 200 I-es, 60 I-es hordokban, IBC-ben, zoméncozott nyomasallé tartalyban
gydijtik, cimkézik, mérlegelik, és a munkahelyi gydjtéhelyen helyezik el. A munkahelyi
gyljtéhelyr6l a veszélyes hulladékokat a kdzponti gydjthelyre szallitjak, it torténik
ideiglenes tarolasuk. : '

A FRAMOCHEM Kft. tevékenységébdl keletkez6 veszélyes- és nem veszélyes hulladékok
szallitasat, artalmatlanitésat, hasznositasat kilsé cégek végzik. A Kft. a veszélyes
hulladekok kezelese, szallitasa, artalmatlanitasa, hasznositasa céljabdl eseti szerzédést kst
olyan szervezetekkel, amelyek engedéllyel rendelkeznek a fenti tevékenységek végzeseére,

Elévilag
A tevékenység Natura 2000 vagy egyéb természetvédelmi oltalom alatt all6 teriileteket nem
erint. A tevékenység természet- és tajvédelmi érdekeket nem sért.

Hatasterilet:

A gyartasi tevékenység kibocsatasai kézil legjelentésebbek a légtéri kibocsatasok, ezek
hatastertlete a legnagyobb. A kérnyezethasznalé 2008-2009-ben a véggaz-égetét atépitette,
a szenmonoxidot a technolégidban hasznositia, és ezzel elérte, hogy a pontforrasok
emisszidja joval a megengedett értékek alatt marad. A tevékenység hatasterillete az
ipartertleten bel(il marad. _

A FRAMOCHEM Kift. biztonsagtechnikai szempontbdl vizsgéltatta a hatasteriletét.
A biztonsagtechnikai elemzés a havéria esetét vizsgélta, amikor egyszerre nagy mennyisegl
légszennyez6 anyag kerllhet a levegbbe. A biztonsagtechnikai elemzés keretében végzett
kockazat-értékelés szerint a foszgén a legveszélyesebb anyag, és a hatastertiletet erre az
anyagra hataroztak meg. A vizsgalat szerint nagyon kicsi (10°) a valészintsége, hogy
havaria esetén az Uzem terlletére szétteriine a szennyezés, annak, hogy az iizemen tdlra
kertlljén toxikus szennyezé, 3x 107

Zajvedelmi szempontbél a FRAMOCHEM Kit. elhelyezkedésébdl addddéan az izem
zajkibocsatasat a BorsodChem Zrt. t6bbi (zemével egylit Ilehet vizsgalni.
A kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacié alapjan az (izem 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti vélelmezett hatastertlete a kérnyezeti zajforrast magaba
foglalé telekingatlan és annak hataratél szamitott 100 méteres tavolsagon beluli teriilet

Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhet legjobb technikiaknak valé
megfelelés:

A FRAMOCHEM Kft. szén- monoxidbdl és klérbdl folyamatos eljarassal foszgént allit eld,
amit nagyobb mennyiségben téarol is. A termelt foszgén felhasznalasaval variabilis
gyartésorain kalénbozé foszgén intermedier csaladokat gyart. Az tizem varidbilis jellegébdl
kovetkezik, hogy hat gyartésoran az aktudlis piaci igényeknek megfelelden tobb kilénbdzé
termék készilhet.

Az alkalmazott technoldgia specialis volta miatt nincs egységes BAT ajanlas. A feltlvizsgélat
keszitésekor a szerves vegyipar altalanos (Reference Document on Best Available
Techniques in the Large Volume Organic Chemistry 2003) és a finomkémiai vegyipar
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specidlisabb (Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of
Organic Fine Chemicals 2008) BAT Referencia Dokumentumaiban szerepl ajanlasokat
vetették ©ssze — ahol az értelmezhetd volt — a FRAMOCHEM Kft. dital vegzett
tevékenységgel, és vizsgaltak, hogy taldlhaté-e olyan technolégiai részlet, mlvelet vagy
adat, amely nem felel meg a hivatkozott dokumentumokban foglaltaknak. Vizsgaltak tovabba
a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezeési eljarasrol
sz0l6 méd. 314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet 9. szamu mellékletében foglaltaknak vald
megfelelést is. - :

Megallapitast nyert, hogy a Iétesitményben alkalmazott technolégia, kibocsatasok,
a kibocsatasok csokkentésére tett intézkedések, stb. — hasonldéan, mint a tevékenység
egységes kornyezethaszndlati engedélyének kiadasakor — tovabbra is megfelelnek az
elérhetd legjobb technika kévetelményeinek, egyebek mellett az alabbiak alapjan:

- A FRAMOCHEM Kft. altal hasznalt foszgénezéses technoldgiak hulladékszegenyek.
A hulladékfajlagosok 0,001-0,1 kg/kg érték kozétt mozognak. A hulladékok
a termékvaltasok miatti mosasok, rendszertisztitdsok illetve a paraméterek beallitasahoz
szilkséges technoldgiai selejtek miatt keletkeznek. :

- A folyamatos gyartasfejlesztések eredményeképpen a felhasznalt alapanyagok
Gjrafelhasznaldsat eredményezte a CO-visszaforgatds megvalositasa, amely alapjan
a CO-felhasznalas jelentésen csokkent. A keletkez6 sésavgazt 30 %-os sdsavoldat
forméajaban megkdtik, melléktermékkent ertékesitik.

- A jelenleg alkalmazott technoldgia szakaszos lzeml és hulladékszegény, e termékek
gyartasanal szinte egyedil alkalmazott modszer a fejlett vegyipari hattérrel rendelkezd
orszagokban. _

— A kérnyezet fokozottabb védelme a felhasznalt anyagok mennyisegének csokkentese
altal (pl.. CO-visszaforgatds, ozonkarositd anyagok mennyiségének csokkentese
korszerlibb kompresszorok beépitésével), korabban hulladékkent kezelt anyagok
melléktermékként torténd eldallitasa (30 %-os sdsav), levegbbe térténd kibocsatasok
cstkkentése hatékonyabb véggazkezel6 rendszerek beépitésével.

— Veszélyesség csokkentése a hulladékszegény foszgénezési technolégiat valasztd, de
a foszgén gazveszély kockazatat csokkentd fejlesztések megvalésitasaval (fokozott
pontossagu ellenérzd rendszerek beépitése, mérési pontok szamanak novelése,
reakcidk gyors leallitasa). _

— A rendszeresen ellendrzott (mért) kibocsatasok a technoldgia miikodtetésénél sosem
lépték tul a megengedett hatarertékeket.

— Kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer mikodtetésével, belsé vedelmi terv, kllsé vedelmi
terv, biztonsagi jelentés (katasztréfa védelmi térvényben eléirt médon), vizmindsegi
{izemi karelharitasi terv; hulladékgazdalkodasi terv készitésével illetve az ezekben
foglaltak kévetkezetes betartdsaval a FRAMOCHEM Kft. torekszik a balesetek
megeldzésére és az abbdl adddo kémyezeti kockazati hatasok csdkkentésére

A felulvizsgalt idészak alatt az alabbi fejlesztések torténtek:

— VFl-4 izemrészben sésavtartalyok cseréje (2009. év)

-~ Hitékompresszorok Uj kézegre tértend atallitasa (2011. év)

— Aglikolrendszer médositasa, atalakitasa, Uj hiitbkompresszor beépitésevel (2012. év)
~  Mobil cseppfolyds és gaz freon lefejté berendezes beszerzése (2013. év)

_  Foszgén-tolts atalakitasa karmentdvel ellatott sdsav-téitére (2012-2013. év)

Osszességében a FRAMOCHEM Kft. 4ltal alkalmazott technika megfelel az elérheté legjobb
technikak kovetelményeinek.
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A _kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos _ellenérzésére szolgalé

intézkedések:

A FRAMOCHEM Kift. Uzemi levegdmindség-ellendrzé rendszerrel rendelkezik. Az ellenérzé
rendszer 38 vizsgélati ponton foszgén koncentracidt mér, 8 mérési helyen pedlg szén-
monoxidot.

A légszennyezé pontforrasokra évente egyszer ellenérzd mérést és annak dokumentalasat
inta el0 a Felugyel6ség, melyet az eléirtaknak megfeleléen végeznek.

A hasznalt és szennyvizek mindségének ellendrzésére heti két alkalommal keriil sor, melyet

a BorsodChem Zrt. laboratériuma végez a szolgaltatasi szerz8désben régziteft
paraméterekre.

Kibocsatasi hatarértékek:

a) Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

1. A4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjén-, illetve a P7-es forrdsra kiadott egyedileg
megallapitott hatarértékek az alabbiak:

A technoldégia azonositdja: 1

A technolégia megnevezése: Foszgén gyartas
A pontforras megnevezese: P1 Foszgén véggaz kémény 1

A technoldgia kibocsatasi hatérért.ékei:

Legszennyezd anyag, anyagcsoport megnevezése - Hatérérték
Foszgén 1,0 mg/m® véggaz
2C csoport 30,0 mg/m® véggaz
Szén-monoxid 10 kg/t foszgénezett termék

A technoldgia azonosmi,_ 2
A technoldgia megnevezése: Klérhangyasav-észterek eloalhtasa
A pontforras megnevezése: P2 Foszgén véggaz kémény 2

A technologia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyez® anyag, anyagcsoport megnevezése Hatarérték
' Foszgén 1,0 mg/m®
Szén-monoxid 10 kg/t foszgénezett termék
2C csoport : 30,0 mg/m®
3B csoport 100,0 mg/m?®
3B+3C csoport 150,0 mg/m?®
3C csoport 150,0 mg/m®

A technoldgia azonositéja: 3
A technolégia megnevezése: Savkloridok és alkilkarbonatok eldallitasa

A pontforras megnevezése: P7 Veggazégetd kémény VFI-2 és VFI-5 izem
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Az egyedi és technoldgia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyezd anyag, anyagcsoport megnevezése Hatarérték
Foszgén 1,0 mg/m°®
Sosav 50,0 mg/m®
Kén-dioxid - 200,0 mg/m®
Nitrogén-oxidok 400,0 mg/m®
Szén-monoxid 100,0 mg/m°®
TOC osszes szerves anyag C-ként 20.0 mg/m®
3A csoport 20,0 mg/m®
3A+ 3B csoport _ 100,0 mg/m’®
3A+ 3B + 3C csoport 150,0 mg/m®
Dioxinok és furanok 0,1 ng/m®

A technoldgia meanevezése: Foszgéen mentes technologiak VFI-3 (izem
A pontforras megnevezése: P86 VFI-3 véggaz kirtd

A technoldgia kibocsatasi hatarértekei:

Légszennyez6 anyag, anyagcsoport megnevezése Hatarérték
10 csoport 150,0 mg/m° véggaz
2C csoport 30,0 mg/m® véggaz
3C csoport 150,0 mg/m® véggaz

b) Zaj és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgalé zajkibocsatasi hatarértékek:

Kazincbarcika, Bolyai tér, Pattantyts u., Zemplény u. bérhazai, a Szent Florian tér 4. sz.
alatti Tzoltésag védendd homlokzatai el6tt 2 m-rel:

nappal 55 dB
éjszaka 45 dB.

Kazincbarcika, Feny8, Harsfa, Tolgyfa utcak lakéhazainak védendd homlokzatai elétt 2 m-

rel:
nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.

Berente, Bajcsy-Zs. u., Gagarin u. lakételepek bérhazainak védendd homlokzatai elétt
2 m-rel: '
nappal 55 dB
éjszaka 45 dB.

Berente, Esze Tamas u., Bajcsy-Zs. u., Csabakdz, Petdfi S. u., Kandé Kalman u.,
Toldi Miklds u., Marx K. u. csaladi lakéhazak védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.

Berente, Posta utcai Altalanos Iskola védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:
nappal 50 dB

A BC RT. lakétertlettel nem szomszédos telekhataraitél 10 m-re napszaktdl fuggetiendil:
70 dB
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5. Eldirasok:

A) Az Eszak-magxarorszégi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyelsség
eldirasai:

a. Altalanos el8irasok/feltételek:

1) A letesitmenyt Ugy kell mlkodtetni, a tevékenységet ugy kell végezni, ellenérizni,
a kibocsatasokat olyan szinten kell tartani, hogy azok megfelelienek az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

2) A Felugyeléség engedélye nélkal semmiféle olyan médositas vagy atépités nem
valdsithaté meg, amely a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 2. § (3) d.) pontja szerinti
jelentés valtoztatasnak minésdil. :

3) Ez az engedely a 314/2005. (XIIl. 25) Kormanyrendelet szabélyai szerint kiadott
engedély, €s nem érinti az engedélyes/lizemelteté egyéb, torvényben vagy mas
jogszabalyban megfogalmazott kitelezettségeit.

4) Az engedélyezett Iétesitménynek a mindenkori elérheté legjobb technika
kovetelmeényének megfelelé technoldgiaval kell miikédnie.

o) A személyre szbléan meghatérozott feladatokat végzé személyzetnek megfeleld
vegzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuld tudassal kell rendelkeznie.

6) A kornyezethasznalo koteles a Iétesitményben dolgozé alkalmazottak megfeleld
képzéserl gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben
megfogalmazott kévetelményeket,

7) A letesitmény miikodtetéje kételes gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kévetelményeivel, amelyek felelésségi kériket érintik,
illetve gondoskodnia kell arrél, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irasos
munkautasitasok alljanak rendelkezésre. '

8) A hulladekkal kapcsolatos tevékenységben résztvevd dolgozdkat minden esetben
rasbeli utasitasokkal kell elldtni a hulladék anyagi sajatsagaira, kérnyezeti
veszélyességére vonatkozéan, tovabba a havaria esetén szilkséges teenddkre.

9) A letesitmény mikodtetéjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedély 1 példanya,
letve az engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedélyben
hivatkozas térténik, rendelkezésre alljanak minden alkalmazott szamara, aki az engedély
hatalya ala tartozé tevékenységet végez.

10)A Iétesitmeény mlkodtetdje koételes megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési
szllks€gletek felmérésére, a megfelelé tovabbképzés biztositasara a személyzet
mindazon tagjainak szamara, akiknek a munkaja jelentés hatast gyakorolhat a
kbérnyezetre.

A tovabbképzésekrdl megfeleld feliegyzéseket kell készitenie,

11) A letesitmény miikddtetéje a kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez
kétdtt kérnyezethasznalatok meghatarozasarél szold 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kérnyezetvédelmi megbizott, akire
a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet eléirasai vonatkoznak, elérhetd legyen a Felugyeloség
kepviselbi szamara a telephellyel ¢sszefuggd kérnyezetvédelmi kérdések felmerilése
eseten. _

12) A Iétesitménynek a tevékenységhez kapcsolédéan rendelkeznie kell havaria tervvel.

b. Az lizemeltetésre vonatkozé elirasok:

1) Az Uzemeltetés soran be kell tartani jelen hatérozat 1.4. pontjaban foglalt egyedi, illetve

~atechnolégiai levegbtisztasag-védelmi-, valamint zajkibocsatasi hatarértékeket.

2) A ftelephelyen torténdé gyartasokhoz szikséges alap- és segédanyagok, illetve
a keletkezett termékek szallitasat, tarolasat, kezelését tgy kell megoldani, hogy azok ne
okozzanak diffliz légszennyezést.
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3) A véletlenszeri anyagkidmlések, elcsorgasok, szivargasok megakadalyozasa

4)

5)

6)
7

8)
©)

érdekében:

- Jogszabalyokban eldirt tartaly- és csovezeték ellendrzéseket, falvastagsag
méréseket el kell végezni.

~ A tdmitések program szerinti folyamatos ellenbérzését és szikség szerinti cseréjét
biztositani kell.

- Biztonsagos lefejtd (toltd) berendezéseket kell alkalmazni.

- A felitatd anyagokat készenlétben kell tartani, szikseég szerint alkalmazni kell

‘azokat,

— A tartalyok tultdltésének megakadalyozésa érdekében automatikus iranyitasi
rendszert kell izemeltetni. .

- Az esetlegesen bekdvetkezd Uzemzavarok korai észlelésére detektor haldzatokat
kell alkalmazni.
A technologiakhoz kapcsolédé tébbfokozatu véggéz tisztitd rendszerek biztonsagos
miikodésérdl folyamatosan gondoskodni kell. A levalasztést biztosité aktiv szén cseréjét
idében el kell végezni.
Az Uzem teriiletén elhelyezett foszgén- és szénmonoxid elemzd készlékek mikodeéseét
rendszeresen ellendrizni kell, és biztositani kell a folyamatos tizemszer(i mlikédéseit.
A Kft. telephelyén kiépitett sziréna tzemszer(i mikodtetését biztositani kell.
Biztositani kell a telephelyen felszerelt, a levegd mozgasat folyamatosan mutaté
szélzsakok sziinetmentes megvilagitasat.
A tevékenység végzése sordn a foldtani kozegbe szennyez6 anyag nem kerulhet.
A tevékenység soran keletkezd hulladékokat a hulladék termeldje, vagy ha az nem
allapithaté meg, a hulladék birtokosa koteles a mindenkor hatalyos hulladekjegyzek
szerint — amelyek korét hulladékjegyzékrdl szélé 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet
2 sz. melléklete hatarozza meg - telies korlien, azok keletkezésével egyidejlleg
besorolni.

10)A gyartasi tevékenységgel Osszefliggésben keletkezett hulladékok forgalmat -

keletkezését és dtadasat - Ggy kell megszervezni, hogy az ellendrizhetd legyen.

11)A kérnyezethasznalénak a tevékenység végzése sordn keletkezé hulladékaival

kapcsolatos hulladékgazdalkodasi kotelezettségei teljesitésérdl a vonatkozé hatalyos
jogszabalyok eléirdsai szerint gondoskodnia kell, killdnés tekintettel a hulladékrdl szél6
2012. évi CLXXXV. térvény, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenysegek
végzésének feltételeirdl szol6 98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet, és a hulladéklerakéassal,
valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrdl szol6
20/2008. (IV. 5.) KvwWM rendelet eléirasaira.

lgy kulénssen:

— A keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékok — tovébbiakban hulladékok
- szamara a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerinti elGirasoknak
folyamatosan megfeleld gyljtohelyeket kell kialakitani.

— A hulladék gy(ijtdhelyek mikodtetése soran alkalmazott mdszaki
megoldasoknak biztositania kell a kérnyezetszennyezés megelézését, illetve a
kérmyezetkarositas kizarasat.

— A hulladék gy(ijtéhelyek, valamint a tarolasra hasznalatba vett gy(ijtéedenyek,
tartalyok allapotat rendszeresen ellenérizni kell. Az ellendrzések iddpontjat,
annak tapasztalatait, a tett észrevételeket dokumentalni sziikséges. Mind a
aylijtdhely, mind pedig a gyjtdedények esetében mar a funkcio betéltésenek
potencidlis veszélye esetén is késedelem nélkul intézkedni kell a
karbantartasarél.

— A gylijtés soran bekdvetkezd kornyezetet veszélyezteté esemeny, Uzemzavar,
iletve baleset kévetkezményeinek csékkentésére és elharitasara intézkedesi
tervet kell késziteni, melynek aktualitasarél folyamatosan gondoskodni
szlkséges.
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— Tilos a veszelyes hulladekot a telepllési szilard vagy az egyéb nem veszélyes
hulladek kézé juttatni.

- A hulladékok barmely szervezetnek térténd atadasa esetén meg kell gybz8dni
az atvevd kezelésre vonatkozo atvételi jogosultsagarol, azaz az atadas targyat
képezd, azonositd kod szerint besorolt hulladékra vonatkozo hatalyos szallitasi,
elékezelési, hasznositasi, artalmatianitasi engedélyek meglétérél.

c. Mérési, nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettség

1) A telephelyen Gzemeld légszennyez6 forrasok légszennyezé anyag kibocsatasardl évente
a targyévet kévetéd marcius hé 31-ig Fellgyeléségiinknél a levegd védelmérél szo6ld
306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapjan
a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegétisztasag-védelmi jelentést kell
benyujtani.

2) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése szerint az adatszolgaltatasra
koteles legszennyez6  forrasok  Uzemeltetéjének a  levegétisztasag-védelmi
alapbejelentésben bekévetkezd valtozasokat a valtozas bektvetkezésétdl szamitott
30 napon beliil be kell jelenteni a Feltgyeldségnek.

3) A helyhez kotott [égszennyezdé pontforrasok (P1, P2. P6 és P7) tényleges kibocsatasanak
meghatarozasara, a kibocsatasi hatarértékek betartasanak ellenérzése érdekében
évente egyszer akkreditalt laboratdrium mérésével meg kell hatarozni a kibocsatasokat.
A vizsgalatokrol keszilt szakvéleményt a Felligyeléségnek meg kell kiildeni az adott év
december 31-ig.

4) A keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztracids
kotelezettsegeknek — bejelentkezés, nyilvantartas, adatszolgaltatas stb. — a 440/2012.
(X11.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eleget tenni.

5) Az Eurébpai Uni¢ tagallamainak nemzetkdzi adatszolgaltatast kell teljesitenie az Eurdpai
Szennyezbanyag Regiszter (EPER) szabalyai szerint (EU Bizottsag 2000/479/EC
hatarozata). Magyarorszag, mint tagallam részére az adatszolgaltatas évenként torténik,
decemberi hataridével, a targyévet megelézé év emisszids adatai alapjan.

A fentieket figyelembe véve az Uzemeltetének a telephely mikédésével kapcsolatos
- a Fellgyel6ség részére teljesitendd — jelentési kételezettségei az alabbiak:

A telephely |égszennyezdanyaq Kibocsatasait a kovetkezd szennyezdanyagokra
vonatkozodan kell megadni:

Széndioxid (CO,) kg/ev
Szénmonoxid (CO) kg/év
PFCs kg/év
Ammonium (NHs) kg/év
NMVOC kg/ev
Nitrogén oxidok NOy) , kg/év
Kenoxidok (SOy) kafév
Hg és vegyuletei : kg/év
Dikléretan-1,2 (DCE) kg/év
Diklérmetan (DCM) kg/év
Hexaklérbenzol (HCB) kg/év
Hexaklérciklohexan (HCH) ' kg/év
Dioxin, furan (PCDD+PCDF) kg/év
Pentaklorfenol (PCP) kg/év
Tetrakloretilén (PER) - kg/év
Tetraklérmetan (TCM) - kglév
Triklorbenzol (TCB) kg/év
Trikloretan-1,1,1 (TCE) ka/év

Trikloretilén kg/év
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Triklérmetan kg/év
Benzol kg/év
Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) kg/év
Kldrozott és szervetlen vegyliletek kg/év
Por (PM10) kaglév

d. Havariara vonatkozo eldirasok

1) Az engedélyes a tevékenysége (termékek gyartasa, illetve alap és segédanyagok tarolasa
és kezelése) soran barmely okbdl bekévetkezd kérnyezetszennyezés elharitasardl
haladéktalanul gondoskodni kételes a mindenkori érvényes Uzemi karelharitasi tervben
foglaltak szerint.

2) A bekdvetkezett havariardl, illetve kérnyezetvédelmi szempontbdl rendkivili esemenyrél,
a veszélyeztetett kornyezeti elemekrél, a szennyezés mértékerdl, valamint a megtett
intézkedésekrél széban késedelem nélkdl, irasban pedig 12 éran belll (faxon: 46/517-399
és/vagy e-mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) kell tajékoztatni a FeliigyelGséget
az (izemzavar jellegének, idétartamanak, elharitasi médjanak, stb. feltintetésével.

3) A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idobeli dokumentaladsara karelharitasi
naplot kell vezetni.

4) Biztositani kell, hogy a karelharitasi anyagok folyamatosan rendelkezésre élljanak, illetve
elhasznalodasuk esetén gondoskodni kell azok potiasardl.

5) A kdrnyezetbe keriilt hulladék &sszegyljtésérél, a szennyezett terllet eredeti,
szennyezésmentes dllapotanak visszaallitasarél az engedélyes késedelem nélkul
gondoskodni kételes.

e. A tevékenyséq sziineteltetésére vonatkozé elSirasok

1. A tevékenység sziineteltetésének szandekat és a szlneteltetés tervezett idétartamat be
kell jelenteni a Felugyel6ségnek.

2. A tevékenység gyartasi technolégidjabél szdrmazé kibocsatasok kérnyezeti elemekre
gyakorolt hatasainak ellenérzése céljabol kiépitett és mikdddé monitoring rendszert
a szlineteltetés alatt is az eléirasoknak megfelelden Gzemeltetni kell.

3. A tevékenység sziineteltetése alatt a kornyezeti elemekre vonatkozé monitoring
tevékenységet folytatni kell.

4. A szineteltetés végének, valamint a tevékenység U(jrainduldsanak szandékat
a Fellgyeldség felé jelenteni sziikséges.

5. A szlneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szikséges karbantartasi és a fejlesztési
munkalatokat el kell végezni.

f. A tevékenyséq felhagyasara vonatkozo eldirasok

1. A tevékenység felhagyasara vonatkozé szandékot, a felhagyas varhato idépontjat annak
tervezett idépontjadt megel6z6 60 nappal irasban be kell jelenteni. A felhagyasra
vonatkozo terveket és a munkalatok Utemezését tartalmazé dokumentéaciét jovahagyasra
be kell nyudjtani a Felligyel0ségre.

2. A tevékenyseg felhagyasa esetén, ha a tevékenysegbol adodoan a foldtani kdmyezeti
kar kovetkezett be, a kérnyezetkarosodas megelézésének és elharitdsanak rendjérdl
szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a felszin alatti vizek
védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kdrmentesitési eljarast kell

lefolytatni.
3. A bontasi munkék soran keletkezé hulladékok - melyek lehetséges korét a
72/2013. (Vill. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg — gyuﬁéserol

szallitasardl, kezeleserol a 45/2004. (V1. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet és egyéb
vonatkozd hatalyos jogszabalyok eléirasai szerint gondoskodni kell.



4

8)]

8.

B)

25

A felhagyast koveid, az Uzemelésbl visszamaradt és az esetleges bontas soran
keletkezd hulladékokat a mindenkor hatalyos hulladékgazdalkodasi jogszabalyok szerint
kell kezelni. A kiviteleznek biztositania kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes
hulladékok eldirés szerinti — azaz kornyezetvédelmi hatésag altal kiadott engedéliyel
rendelkezd szervezetnél torténd — artalommentes elhelyezését.

. A felhagyas idejére gondoskodni kell a telephelyen 1&évé hulladékok tovabbi kezelésre -

torténé atadasarol.

A veszélyes hulladékok kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzesenek feltételeirdl szdlo 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet eléirasai szerint kell
vegezni.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék k&zé juttatni!

A hulladékok kezelésre valé atadasa esetén meg kell gydzddni az atvevd atvételi
jogosultsagardl. A keletkezett hulladékok lerakassal toérténé artalmatlanitasara vald
atadésa esetén vizsgdlni kell a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokré| és feltételekrdl sz616 20/2008. (IV. 5.) KvWM rendeletben
meghatarozott  alapjellemzesi  kotelezettséget, szilkség esetén a megfelels
dokumentumok meglétérél gondoskodni kell. _

A felhagyott tevékenység utén a telephelyen koérnyezetszennyezés nem maradhat, ezért
a letesitmény felhagyasa soran biztositani kell, hogy a miikédésbél ereds talaj és felszin
alatti vizszennyezés ne maradjon vissza.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag Igazgato-
helyettesi Szervezet Teriileti Vizligyi Hatésag (Miskolc) elSirasai:

Vizii

1) A meglévo vizilétesitmények (zemeltetése hatdlyos vizjogi lizemeltetési engedély
alapjan térténhet.

2) A karmentesitd rendszer vizilétesitményeire vonatkozd vizjogi (izemeltetési engedélyt
30 napon beliil meg kell kérni Hatdsaguktal.

3) Az ipari szennyviz és csapadékviz elvezetésére szolgalé csatornarendszer
atalakitasokat a BC Zrt. &ltal meghatarozott idépontig kell megvalésitani.
A vizilétesitmények mUlszaki  Kialakitasaban  térténé  valtoztatidsokhoz
(pl.: kutfeljitas, kut atmérdjének novelése, jraflras) vizjogi létesitési engedélyt
kell kérni, illetve az Uzemeltetési rend indokolt valtoztatasa esetén meg kell kérni
a vizjogi Uzemeltetési engedély aktualizalasat, modositasat.

4) A BorsodChem Zrt. szennyviztisztitd rendszerére a 840/14. szaml fogadé
nyilatkozatban foglalt feltételekkel és mindséggel adhaté &t szennyviz, melyek az
alabbiak:

Szerves ipari szennyviz (nagysétartalma technolégiai viz nélkil):

pH 4-10

KOlk <2500 mg/l
Osszes oldott anyag <2000 mg/I
Szerves oldoszeres extrakt <20 mg/l
AOX <20 git szerves termék,

maximum 520 kg/év :
Csapadékviz:

pH . 4-10

KOlk <2500 mg/l
Osszes oldott anyag <2000 mg/l
Szerves oldészeres extrakt . <20 mg/l
AOX <20 g/t szerves termék,

maximum 520 kg/év
Kommunalis szennyviz:
KOl ' ' cSQO mg/l
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Osszes oldott anyag <1500 mg/!
Nagysétartalmu technoldgiai viz:
KOIk - <400 mg/l

Toluolos talajviz szennyezés karmentesitése sordn a karmentesitd rendszer
termeld kutjaibol kitermelt talajviz:
KOl ' ' <200 mg/l

5) A ‘szennyviztisztité telepre hulladéknak mindstlé folyékony hulladékok nem
vezethetdk.

6) A technolégia meghibasodasa, a normalis Uzemmenetidl elteré mikddese
kévetkeztében bekovetkezé lizemzavarokat valamint az egyes gyartastechnolégiai
folyamatokban bekévetkezé rendkivili mikédést, amely kéarosan befolyasolhatja
a szennyviztisztitd telep Uzemét, haladéktalanul be kell jelenteni a hatosaguknak.

7) Az elére tervezett nagyjavitasok, karbantartasok kezdési idépontjait és a varhato
idétartamat, annak hatasait a szennyviztisztitasi technolégiara (8 nappal
megel6z6en) szintén be kell jelenteni hatésaguknak.

8) A létesitmények Uzemeltetésénél, a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl
sz6ld méd. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait be kell tartani. A technolégiai
eléirasok megtartasaval, az Uzemzavarok megelézésével, ill. elharitdsaval az
esetleges vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.

9) Az lUzemeltetd az egyes gyartasi tevékenységeibdl szarmazé és a BC Zrt. csatorna
halézataba atadott szennyvizek mindségének ellenérzésére oOnellendrzést koteles
végezni a 220/2004 (Vil.21.)) Korm. rend. alapjan, a mindenkori érvéenyes,
a jovahagyott dnellenérzési tervben foglaltaknak megfeleléen.

10)A szennyviztisztitd telepen illetve a csatlakozé szennyvizcsatorna halbézaton
bekovetkezd barmilyen Uzemzavar vagy havaria esemény esetén a jévahagyott
(izemi Karelharitasi tervben rogzitett modon kell eljarni a karelharitdas és
a tajékoztatas soran. '

11),A  kérnyezetkarosodas megelézésének és elharitdsanak rendjér6l” sz6Io
90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 9.§. (1) bek. alapjan a jovahagyott (zemi
karelharitasi tervet 6t évenként felul kell vizsgalni. A fellvizsgalati dokument&ciot,
illetve szikség esetén a modositott tervet jévahagyasra be kell nydjtani
a Felligyeléségre. Hataridd: A hatarozat kézhezvételét kovetSen 30 napon belll

12) A FramoChem Zrt. terliletén Gizemeld karmentesité tevékenységet felul kell vizsgalni,
értékeld jelentést kell késziteni. Amennyiben sziikséges javaslatot kell tenni
a beavatkozas hatékonysaganak novelésére. Hataridé a jelentés benyujtasara:
2015. majus 31.

13) A tevékenység felszinalatti vizekre gyakorolt hatasanak ellenérzésére a kialakitott
monitoring rendszert a vizjogi Uzemeltetési engedély szerint kell Gzemeltetni.

A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei  Kormanvyhivatal  Népegészséqligyi
Szakigazgatasi Szerve (Miskolc)—elSirasai:

1) A tovabblzemelés sordn az Uzem Kiépitett mlszaki-biztonsagi es vedelmi
berendezéseinek, tovabba minbséglgyi rendszereinek ellenérzétt mikodtetésével
kell megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a levegd szennyezbdesét,
csokkenteni kell a havaria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az Uzem
kérnyezetre gyakorolt hatdsa a vonatkozd rendeletekben eldirt hatarértékeknek
megfeleljen.

2) A terileten korabban feltart szénhidrogén szennyezettség valtozasainak nyomon
kaévetésére a talajviz monitoring vizsgélatokat eléirt modon tovabbra is folytatni kell. A
talajviztermeld kutak vizjogi izemelési engedélyét meg kell yjitani.

3) A veszélyhelyzetek elkeriilése érdekében a karelhdritdsi és havaria tervekben
régzitett feladatokrol, eldirasokrél és a rendkiviili események (havaria) kovetkezteben
szilkséges intézkedések megtételérd| az érintett munkavallalokat ki kell oktatni.
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4) A technolégiakban keletkezé szennyvizek koérnyezetterhelést csékkenté médon
torténd kezelésérdl és az elbirasoknak megfelelden torténd ellenbrzések elvegzeésérol
a tovabbiakban is gondoskodni kell.

5) A tevékenység végzése soran keletkezd kommunalis és veszélyes hulladékokat
kdrnyezetszennyezést,  kérnyezetkarositast kizaré médon kel gydjteni,
elszallittatasukrél gondoskodni sziikséges.

6) A tevekenység soran felnaszndlt vegyszerekre vonatkozéan gondoskodni kell a

- kemiai biztonsagi el6irasok betartasarol, '

A 36-9/2009. szamu hatarozat jelen hatarozatommal egyiitt, egységes szerkezetben
érvényes. Targyi tevékenységet a kdrnyezethasznald a tovabbiakban a jelen, egységes
szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti.

- Jelen hatarozatomba a tevékenység végzéséhez szikséges levegétisztasag-védelmi

engedeélyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.

- Jelen egyseges kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi

engedely 2019. december 31-ig érvényes.

A Fellgyeléség a kérnyezethasznalét kornyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére
kotelezi, ha megaéllapitja az alabbiakat:

a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szilkséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest
jelentds valtozas tortént, vagy a koérnyezethasznald jelentés valtoztatast kivan
végrehaijtani;

az elérhetd legjobb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota
altal megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartaséat.

a kornyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos miikédés (jj technika alkalmazasat igényli;
ha a letesitmeny olyan jelentés kdrnyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatarértekek feltlvizsgalatat indokolja.

A kbrnyezetvedelmi hatosag az egységes kdrmyezethasznalati engedélyt — hivatalbdl
vagy kerelemre — médosithatja, ha az engedélyezéskor fennallé feltételek megvaltozasa
a korabban kiadott engedély visszavonasat nem teszi szikségessé.

Az egységes kornyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb
engedélyek beszerzési kotelezettsége aldl nem mentesit.

Amennyiben az engedély rendelkezd részének /1. és /2. fejezetében régzitett
adatokban, technoldgiaban vagy ezeket érintden valtozas, valamint tulajdonosvaltozas
kovetkezik be, illetve Uj informaciok mertinek fel, Ugy az engedélyes kételes azt
15 napon belil az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Felugyeldségnek bejelenteni, amelynek alapjan a Felugyeléség dént a szlkseges
tovabbi intézkedésekrél. s

Az engedely eléirasaitél eltéréen folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi
hatésag hatarozataban kételezi a kdrnyezethasznalét kettészazezer forinttdl tszazezer
forintig terjedd birsag megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartdsara,
valamint legfeliebb 6 hénapos hatéridével, intézkedési terv készitésére, vagy a
R" 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén (a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi
valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatarértékek megallapitasa szitkséges, vagy az egységes
kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentés valtozas torént, vagy a
kérnyezethasznald jelentds valtoztatast kivan végrehajtani)  kérnyezetvédelmi
felllvizsgalat elvégzésére.

A mod. 1995. évi LIII. térvény (Ktv.) 96/B. §. (1) és (3) bekezdés alapjan, aki az egyseges
kérnyezethasznalati engedélyezés hatalya ala tartozd tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatarozott mértékben éves felligyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
A felugyeleti dij mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kettészazezer forint.
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VI. A hatarozat alapjaul szolgalé telies korli kérnyezetvédelmi feltlvizsgalati dokumentaciot
a LEGAT Kereskedelmi, Szolgaltaté és Termeltetd Kift. (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 69.),
a Naturplusz "89 Kft. (3521 Miskolc, Szerb Antal u. 14.), valamint Mercsak Jézsef Laszl6
szakértok készitették 2014. marcius-jinius keltezeéssel.

VIl. Az eljaras 1 050 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi dij-koteles, mely a FRAMOCHEM Kift-t
terheli, és altala befizetésre kerdit.

VIIl. A hatdrozat ellen — annak kozlésétdl szamitott — 15 napon belil az Orszagos
Kérnyezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Fofelligyeléséghez (1016  Budapest,
Mészaros u. 58/A.) cimzett, de a Felligyeléségnél eléterjesztett, 2 példanyban benyujtott
fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 525 000,- Ft, melyet a Fellgyeldség
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-01711868-00000000 szamu szamlajara kell
befizetni.

IX. Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon — kulon
® értesités nélkil — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

A FRAMOCHEM Francia-Magyar Finomkémiai Kft. (3700 Kazincbarcika, Szerviz u 5. Pf. 504.)
(a tovabbiakban: FRAMOCHEM Kft.) kazincbarcikai telephelyén finomkémiai termékek gyartasat
végzé Uzemére vonatkozdan 36-9/2009. szamu egyseges kérnyezethasznalati engedéliyel
rendelkezik. Az engedély 2020. december 31-ig érvényes, az esedekes feltlvizsgalat hatarideje
2014, junius 30. volt. ' : :

A FRAMOCHEM Kft. megbizasabdl a LEGAT Kereskedelmi, Szolgaltatd és Termeltetd Kit.
(3530 Miskolc, Meggyesalja u. 69.) 2014. junius 25-én nyujtotta be a Fellgyeldsegre az
engedélyes kazincbarcikai telephelyén finomkémiai termékek gyartasi tevékenysegere vonatkozo,
36-9/2009. szamu egységes kdrnyezethasznalati engedély felllvizsgalata céljabdl készitett teljes
kord fellilvizsgalati dokumentaciét.

A FRAMOCHEM Kift. tevékenysége a Kkornyezeti hatasvizsgalati és az egyseges
kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyairdl sz6l6 moéd. 314/2005. (XIl. 25.)
Kormanyrendelet (,Rend”) 1. szam( melléklet 20. pontja [,Komplex vegyimiivek, azaz olyan
létesitmények, amelyekben tébb gyértéegység funkciondlisan ésszekapcsolva csatlakozik
egyméshoz, és amelyekben kémiai &talakitasi folyamatokkal ipari méretben torténik. -szerves
veqyi anyagok gyartasa, -szervetlen vegyi anyagok gyartasa, ...’}, illetve 2. sz. melléklet 4. pontja
[Vegyipar, Csak az ipari méretd, vegyi vagy biologiai eljarassal torténé el6allitasra vonatkozéan:
4.1. Szerves anyagok elGallitasa: ,b) oxigéntartalmi szénhidrogenek (alkoholok, aldehidek,
ketonok, szervessavak, észterek, acetatok, éterek, peroxidok, epoxi vegyuletek), €s 4.2.
Szervetlen anyagok el6éllitasa a) gazok [ammonia, kior, hidrogén-klorid, fluér vagy hidrogén-
fluorid, szén oxidok, kén vegydletek, nitrogén oxidok, hidrogén, kéndioxid, karbonil-klorid
(foszgén)] hatalya ala sorolhaté

A kérelmezé a mod. 33/2005. (XII. 27.) KWM rendelet 1. melléklet Ill. tablazatanak 10.1. pontja
alapjan, a 6. pontban foglaltakat figyelembe véve meghatarozott 1050 000,- Ft igazgatasi
szolgaltatasi dijat megfizette.

A felllvizsgalati eljaras soran a tényallas tisztazasa érdekében 12598-7/2014. szamu
végzésemmel hidnypétlasi felhivast adtam ki, melyet a kérnyezethasznaldé megbizottja
2014. szeptember 29-én teljesitett.
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Az eljaras soran a 481/2013. (XIl. 17.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdeéseben foglaltak
figyelembevetelével az 5. szamU meléklet 3., és 4. pontjaira vonatkozd szakkérdésben
12598-3/2014. és 12598-4/2014. szamokon megkértem az Ugyben érintett szakhatésagok
allasfoglalasat. Figyelemmel arra, hogy 2014. szeptember 10-i hatéllyal megvaltozott
a 481/2013. Korm. rendelet 5. szamU melléklet 3. pontjaban meghatdrozott szakkérdés, tovabba
a modosult Rendelet illetve a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése teriileti vizlgyi
hatésagként az Eszak-magyarorszagi Vizlgyi Hatésag helyett a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztréfavedelmi Igazgatdsagot jeloite ki, 12598-12/2014. szaml végzésemmel = az 5. szamd
melléklet 3. pontja kiegészult szakkérdésére vonatkozdan — pétidlag megkértem a Borsod-Abaljj-
Zempléen Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag szakhatosagi  allasfoglalasat, egyben
megkulldtem részére a vizvédelmi kérdéseket érintd hianypotlési dokumentaciot is.

Az _Eszak-magyarorszagi Vizigyi Hatésag (Miskolc) 2188-8/2014. szaml szakhat6sagi
allasfoglaldsaban a koérnyezetvédelmi engedélyezési eljarasba torténé bevonasakor hatalyos
481/2013. (XIl. 17.) Korm. rendelet 5. szamu melléklet 3. pontidban meghatarozott szakkérdésre
vonatkozéan szakhatésagi hozzajarulasat eléirasokkal megadta.

Indokolasul az alabbiakat adta els:

A Kornyezetvedelmi, természetvédelmi, vizvédelmi hatéséagi és igazgatasi feladatokat ellato
szervek kijeloleserdl szolo 481/2013. (XIl. 17.) Korm. rendelet 5. szamu melléklet 3. pontja
ertelmében az elozetes vizsgalati eljarasban a viziigyi hatdsag szakkérdése annak elbirélasa,
hogy a tevékenyseég vizellatésa, a keletkezé csapadék- és szennyviz elvezetése biztositott-e,
vizbazis védéteriiletére, véddidomara jogszabalyban, illetve hatarozatban meghatarozott eléirasok
érvényesitheték-e, tovabba annak elbiralasa, hogy a tevékenység az arviz és a jég levonulasara,
a mederfenntartasra milyen hatast gyakorol.

Hatésaguk nyilvantartasa szerint a tevékenységgel érintett teriilet nagyvizi medret, parti savot,
lehatarolt, illetve hatalyos hatarozattal kijelélt vizbazisvédelmi védéteriiletet és véddidomot nem
érint.

Vizrendszer

A Framochem Kift-nek nincs 6nallé vizrendszere, a Kft. részére a tevekenységéhez szilkséges
vezetekes ivovizet, ionmentes vizet és hiitévizet teljes egészében a BorsodChem Zrt. biztositja
sajat ellatorendszererdl a két fél kozott kotott szolgaltatasi szerzédés szerint.

A Framochem Kft. foszgén és klérhangyasav — metilészter Gzem vizellatdsa és a szennyviz
Csatornazasa az 5633-7/2010., 17399-2/2004. valamint a 420-3/1993. szdmon maddositott
23.0303-2/1992. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélye alapjan térténik.

Technoldgiai vizfelhasznalés:

Termékgyartasnal alapanyagként nem hasznéinak vizet. Egyes termékek gyartasanal foszgén
felesleg sziikséges a nagyobb kihozatal érdekében. A foszgén szintézis és a klorhangyasav-észter
gyartas soran kondenzvizet hasznalnak a véggaz tisztitashoz. _

A foszgén szabadba kerllését tdbbfokozatt tisztitérendszer segitsegével akadalyozzak meg.
A kondenzalas masodik fokozaténak véggazai elészér a sz(irébe keriilnek, mely egy aktiv szénnel
toltétt hengeres készllékbe. A tisztitérendszer mésodik fokozata egy aktiv szénnel toItétt kolonna,
melynek téltetét 50°C-os kondenzvizzel permetezik. Az aktiv szén katalizatoron a foszgén és a viz
reakciojabdl szén-dioxid és so¢sav-oldat keletkezik. A bonté kolonnabél a véggazok fazis-
elvalaszton keresztil a kovetkezé kolonndba jutnak, melynek alsd részébe cirkuldcids vizet
permeteznek, felsé reszében aktiv szén téltet van a cseppek levélasztasara. A tisztitott gaz kirtén
keresztul tavozik. A keletkezett savas vizes oldatot veszélyes hulladékként kezelik.

A VFI-2 és VFI-3 lzem véggaz tisztitérendszere kulon-kilén mikodik, de az lzemeltetésik
ugyanugy torténik. Az Uzemeltetés soran a véggazok tobbfokozatl tisztiton mennek &t ahol
a keletkezett sésavat és a maradék foszgént elnyeletik. Elsd Iépésben 60°C-os vizes moséban
kondenzviz hozzaadasaval kézombositik a sésavat — a tisztitds utan 30%-o0s sésav oldatot
nyernek, a keletkezett sdésavat termékként értékesitik.
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A keletkez0 szennyviz és csapadékviz elvezetése: :
A Kft-nek nincs 6nallé szennyviztisztitd rendszere, a szennyvizek kezelését a BorsodChem veégzi

szolgaltatasi szerzédés alapjan. :

A szerves szennyviz és csapadékviz kibocsatds a BorsodChem | telepi ipari
szennyvizrendszerébe, kézés Uzemi csatorndjaba torténik, majd onnan szennyviztisztitéra kerdl.

A sés szennyvizet kilén foldalatti tartalyba gytijtik, majd szakaszosan, értesités és mintavételezes
utan kildn csévezetéken a BorsodChem Szolgaltatd és Viz Uzemében levd gydijtétartalyokba
tovabbitjak, majd onnan BC Zrt s6s vizgy(ijté és kiadd rendszerére vezetik.

A kommunalis szennyviz kiildn csatornarendszeren tavozik a BorsodChem I. telepi kommunalis
szennyvizgydjté rendszerbe. ' :

A Framochem Kft-nek 2 csatlakozasi pontja van a BorsodChem Zrt. ipari szennyvizcsatorna
rendszeréhez, a szerves szennyviz az % mérdponton, a szennyezett csapadékviz az
1/8 méréponton keresztil megy a BorsodChem |. felepi ipari szennyviz és csapadekviz
rendszerébe majd onnan a BC szennyviztisztitdjara.

Az atvett szennyvizek tisztitasa a BC Szennyviztisztitd Uzemében a sajat szennyvizeivel egy(tt
torténik, ahonnan a tisztitott vizet a Sajoba vezetik, a Framochem Kft. szennyvize a tobbi
szennyviztdl ekkor mar nem kll6nithetd el.

Eljarasa soran megallapitotta tovabba az alabbiakat:

A Kit. teriletén talajvizszennyezés karmentesitése folyik, a kiemelt szennyezett talajvizet
tartalyban gytitik, majd szakaszosan vezetik a szerves szennyvizhez. A gy(jt6tartaly megteltekor
egy kapcsold bekapcsol és a vizet automatikusan, gravitaciésan leereszti az Uzemi ipari
szennyvizcsatornaba, mennyiségmérd vizéran keresztll. A talajvizszennyezés felszamolasara
vonatkozé beavatkozast és monitoring elvégzését az EKTVF 10647-7/2006. sz. hatarozataban irta
eld, a rendszer vizi létesitményei a 1270-1/2007. szami EKTVF vizjogi izemeltetési engedélye
szerint mikodtek. A Framochem Kft. 2011-ben elkészitette a zardjelentést, illetve hianypétiasait,
az EKTVF 11195-11/2011. szamu hatéarozataban elfogadta a zar6 dokumentéciot s elrendelte
a karmentesités folytatasat, monitoring rendszer miikodtetését. i &

A rendszer vizjogi lizemeltetési engedélye 2010. december 31-ig volt érvényes, azéta nem keérte
meg a Framochem Kft. A termel6 kutak kutfeldjitasardl nincs informéacidja. Ennek rendezésére
elbirasai kdzott rendelkezett.

Az Ugyintézési hataridot 2688-262014. szamu végzésével 15 nappal meghosszabbitotta.

Elirasait hatarozatom 1.5.B) pontjaban, a Hatosag jogutodja, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgaté-helyettesi Szervezet Terlleti Viziigyi Hatosag (Miskolc)
eldirasai k6zott szerepeltettem. '

A 2014. szeptember 10-i hatallyal médosuilt 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. szamu melleklet
3. pontja kiegésziilt szakkérdése vonatkozasaban (a tervezett tevékenység a felszini és felszin
alatti vizek minésége védelmére milyen hatést gyakorol) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi lgazgatdsag lgazgaté-helyettesi Szervezet Terdleti Viztigyi Hatésag (Miskolc)
599-2/2014/VH szaml allasfoglalasaban a  felllvizsgalati dokumentacié valamint annak
kiegészitése alapjan szakhatosagi hozzajarulasat elirasokkal megadta.

Indokolasul az alabbiakat adta €l6:

A benyujtott dokumentacié és az Eszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi - FeligyelGsegre
2014. szeptember 29-én érkezett, 12598-11/2014. szémon iktatott hianypétias alapjan az
alabbiakat allapitotta meg:

A Framochem Kft-nek nincs &nalld szennyviztisztité rendszere, a szennyvizek kezeleéset
a BorsodChem végzi szolgaltatasi szerzédés alapjan. ; '
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A Framochem Kift. terliletén mikodé tevékenységek ipari szennyvizét, csapadékvizét és
a kommunalis szennyvizet a minéségik figyelembevételével elvalasztott médon a BC Zrt. &ltal
Uzemeltetett  szennyviztisztitd telepre vezetik.. Az  atvett szennyvizek tisztitasa
a BC Szennyviztisztito Uzemében a sajat szennyvizeivel egy(tt térténik, ahonnan a tisztitott vizet
a Sajoba vezetik, a Framochem Kft. szennyvize a tébbi szennyviztél ekkor mar nem kulénithetd el.
A nagy sotartalmu technoldgiai vizeket kuldn féldalatti tartalyba gydjtik, majd szakaszosan,
értesités és mintavételezés utan kiilén csévezetéken a BorsodChem Szolgéltaté és Viz Uzemében
lévé gyljtétartalyokba tovabbitjak, majd onnan BC Zrt. sés vizgylijté és kiadé rendszerére vezetik.

A Kft. terlletéen talajvizszennyezés karmentesitése folyik, a kiemelt szennyezett talajvizet
tartalyban gy(jtik, majd szakaszosan vezetik a szerves szennyvizhez. A gyijtétartaly megteltekor
egy kapcsolé bekapcsol és a vizet automatikusan, gravitacidsan leereszti az (zemi ipari
szennyvizcsatornaba, mennyiségmérd vizéran keresztll. A talajvizszennyezés felszamolasra
vonatkozo beavatkozast és monitoring elvégzését az‘l'—:KTVF 10647-7/2006 hatarozataban irta eld,
a rendszer vizi létesitményei a 1270-1/2007. szamUu EKTVF vizjogi izemeltetési engedélye szerint
miik&dtek.

A Framochem Kft. 2011-ben elkészitette a zargjelentést, illetve hianypétidsait, az EKTVF
11195-11/2011. szamu hatarozataban elfogadta a zarédokumentacidt és elrendelte
a karmentesites folytatasat, monitering rendszer mlkddtetését.

A rendszer vizjogi Uzemeltetési engedélye 2010. december 31-ig volt érvényes, jelenleg az
engedély modositasa 124/2014/VH. szamon van folyamatban hatdsagukon.

A talajvizszennyezés karmentesitése soran mért adatok alapjan idénként tébb ezerszeres,
tizezerszeres hatarérték tullépés torténik, mely utdnpétlast okozé forrasra utalhat.

A 16348-2/2009. szamon jovahagyott iizemi karelharitasi terv 2014. jdlius 28-ig volt érvényes,
a felllvizsgalati dokumentaciét, illetve a szilkség esetén modositott tervet jévahagyasra nem
nyujtotta be a Framochem Kift, ezzel kapcsolatos el6irasat a rendelkezd részben megtette.

A kozvetlen és a kozvetett bevezetésekre vonatkozd kibocsatasi hatarértékek a mod.
220/2004.(VI1.21.) Kormanyrendelet 23. § és 25. §. alapjan, a 28/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet
1. €s 2. szamu melléklete figyelembevételével kerliltek megallapitasra.

A FramoChem Kft. altal folytatott tevékenységek a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 1. szamu
melléklet 25. fejezet Szerves vegyipari termékek gyartdsa ald tartozik, amely fejezetek
a D) pontban technolégiai hatarértékeket rogzitenek a mas szennyvizekkel tériéné elkeveredés
elotti pontra vonatkoztatva.

A kézvetett bevezetések esetében, ahol a 28/2004. (XII. 25.) KvwWM rendelet 1. szamu meliéklet
lll. része tartalmaz technologiai hatarértéket a mas szennyvizekkel valé elkeveredés elétti pontra
azok a komponensek és hatarértékek, az egyéb jellemzd komponensek tekintetében pedig
a szennyviztisztito telep 840/14. szamu befogaddi nyilatkozata figyelembevételével keriitek
meghatarozasra.

A szennyviztisztito telep az onellenérzések eredményei alapjan - megfeleld és gondos
tizemeltetes mellett — a megallapitott kibocsatasi hatarértékeknek megfelelé tisztitott szennyviz
kibocsatasara alkalmas.

Fentiek alapjan a moédositott 481/2013. (X11.17.) Korm. rendelet 5. szamu melléklet 3. pontjaban
meghatarozott szakkeérdésekben az elbirdsait megtette a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
a 220/2004.(VIl.21.) Korm. rendelet, a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet, a 90/2007. (1V.26.) Korm.
rendelet alapjan. iy

Elbirasait, valamint a BorsodChem Zrt. szennyviztisztitd rendszerére atadhaté szennyvizre
vonatkozé vizmindseg-védelmi kibocsatasi hatarértékeit hatarozatom 1.5.B) pontjaban
szerepeltettem.
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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanvhivatal Népegészseéqugyi Szakigazgatasi Szerve
(Miskolc) kozegészségiigyi szakhatésagi hozzajarulasat BOR/015/1872-2/2014. szamon megadta.

Indokolasul az alabbiakat adta el6:

A dokumentacidban foglaltak szerint a FRAMOCHEM Kift. 36-9/2009. szamu egységes
kdryezethasznalati engedéllyel rendelkezik, mely a masodik, jelen felilvizsgdlat hataridejét
2014. 06. 30-ban hatarozta meg. A kit., mint felsd kuiszébértékl veszélyes anyagokkal foglalkozd
lizem 42-2/2012/Seveso. szamu katasztrofavedelmi engedéllyel rendelkezik. A Framochem Kit. f6
tevékenysége kilénbdz6 novényvéddszer- és gydgyszeralapanyag, ill. intermedierek gyartasa.
A termékek elballitasat szakaszosan, varidbilis gyartésoron végzik. Jelen felilvizsgélat keretében
a klérhangyasav észterek kapacitasnovelését (5000 t/évre) is kivanjdk engedélyeztetni.
A vizsgalati dokumentacié szerint a megvalésult fejlesztésekkel (véggaz égetd, szenmonoxid
visszaforgatas, sés-viz kibocsatds csotkkentése, talajviz tisztitdsa) a mikodtetett technika az
elérhetd legjobbnak szamit.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felugyeléség
1955-1/2007. szama hatarozataban a telephelyen mikédé helyhez koétott légszennyezd
pontforrasokra (4 db) levegévédelmi kibocsatasi hatarértékeket allapitott meg az Gizem szamara.
A technolégidkhoz kapcsolodd tobbfokozatl tisztitd rendszerek biztonsagos mikddeserdl
folyamatosan gondoskodnak, az tzem terilletén elhelyezett foszgén- és szénmonoxid mérd
készilékek miikédését rendszeresen ellenbrzik. A Framochem Kft. 2009-ben a véggaz-égetdt
atépitette, a szénmonoxidot a technologidban hasznositja, és ezzel elérte, hogy a pontforrasok
emisszidja joval a megengedett értékek alatt marad, az emisszié hatasteriilete az ipari telephelyen
(BordodChem) bellll van. A telephelyen diffuz iégszennyezd forras nincs.

A telephelyen nincs 8nallé szennyviztisztité rendszer, a szennyvizek kezelését a BorsodChem Zrt.
Szennyviztisztité Uzeme végzi, ahonnan a tisztitott vizet a Sajéba vezetik. A szerves szennyviz és
csapadékviz kibocsatas a BorsodChem ipari szennyvizrendszerébe, kézts lzemi csatornajaba
torténik, majd onnan szennyviztisztitdba kertl. A sés szennyvizet kulén csévezetéken
a BorsodChem soés vizgy(ijté és kiadé rendszerére vezetik. A kommunalis szennyviz k{lén
csatornarendszeren tavozik és a BorsodChem kommundlis szennyvizgydjté rendszerébe kerdl.
A terlleten korabban talajviz és foldtani kézeg szennyezést (benzol, toluol, aromas és alifas
Klorozott szénhidrogének) tartak fel. A karmentesités 2002-ben kezdédott és jelenleg is folyik.
A valésziniisitheté szennyezéforrdas a VFI-3 Uzem melletti egykori Ulepitd medence, illetve
a szennyvizcsatorna meghibasodasa. A jelenlegi hordétarold, illetve a késztermék tarold
tartalypark teriiletén a szennyezddés kozvetett mddon kerlilhetett a talajvizbe. A szennyezddés
nyomonkévetésére 6 db talajviz figyel6 kutat létesitettek a BorsodChem Zrt. MDI-TDI terUletén.
A szennyezett talajvizet kiszivattylizzak, a BorsodChem Zn, ipari szennyviztisztitd rendszerébe
vezetik. A feltart talajszennyezések lokalisak, gyakorlatilag helyben maradnak. A korabbi
szennyezd forrasok évekkel korabban felszdmolasra kertiltek.

A termelé kutak vizjogi engedélyének érvényességi ideje lejart, meghosszabbitasuk szlkségessé
valt.

Zajvedelmi szempontbdl a telephelyhez legkc&zelebbl lakott telepllés Berente kézség, amely
D-DK-i iranyban helyezkedik el, kb. 1,1 km tavolsagban. A vizsgalati dokumentacio megallapitasa
alapjan az tzem zajkibocsatasa a nagy tavolsag miatt nem észlelhetd, a teleplles iranyaban faval,
bokrokkal benétt medd6hanyé is elhelyezkedik, amely a telephelyr6l szarmazd zajokat
hanggatként csokkenti.

Vélelmezett hatasterilletnek a telekingatlant és annak hataratdl szamitott 100 méteres tavolsagon
belli terlileteket tekinthetjik.

A mikodd finomkémiai (zem kibocsatasai és kérnyezetterheld hatdsa a vonatkozé elbirasok
betartasaval elviselhetd szinten tarthatd, a tevékenység koérnyezeti kockazata elviselhetd.
Kéryezet-egészségiigyi szempontbdl a felllvizsgalati dokumentécié varhaté kockazatokat nem
tar fel, a tevékenység az emberi egészségre veszélyt nem jelent. Az tizem tovabbi mikddése
kézegészségiigyi szempontbdl nem kifogasolhatd.
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Fentiekre tek:ntette szakhatosagi hozzajarulasat, kézegészségligyi szempontbol feltételekkel
megadta. ) '

'Elmrasalt hatarozatom 1.5.C) pontja tartalmazza. Szakhatdsagi hozzajarulasa 2. bekezdésében
~foglalt, a legszennyez6 pontforrasok kibocsatdsanak meghatarozasa és ellendrzése -céljabél
végzend6 meérésekre vonatkozd eldirdsat hataskore hianyaban nem szerepeltettem arrél sajat -
hataskérben rendelkeztem. : : ;

_ A FRAMOCH_EM Kft. finomkémiai termékek gyartasi tevékenységére vonatkozo:
kornyezetvedelmi- feliilvizsgalati dokumentacié érdemi vizsgalatakor az alabbiakat
: éI'Iapitottam meg' ¥ s ;

A benyu;tott dokumentacm klegeSZ|tesevel egyutt kielégiti a mod.- 1995. évi LIII torveny 75 §-aban _
- eldirt tartalmi kvetelményeket és Gsszhangban van az egységes kornyezethasznalatl engedely '

~iranti kérelem tartalmi kovetelmenyelt megallapitd, a ,Rend” 8. sz. mellékletében, valamint az
- elérhet6 legjobb . technikdk meghatérozasanak szempontjait tartalmazé, a ,Rend” 9. SZ.

- meliekletben foglaltakkal és az egyeb szakagi jogszabalyokkal.

A méd. 12/1996. (V!! 4) KTM rendelet 2. szému mellékletének 1. pontjaban foglaltak_. ;

: ﬂgyelembevetelével vizsgaltam a dokumentacio készitbjének szakértdi jogosultsagat, és
_ megailapitottam hogy dokumentacm készitoi rendelkeznek szukseges szakertm Jogosultsagokkaf

/ Az eljéras SOran flgye!embe vettem hogy a IeteSitmenyben alkalmazott techno{oglal eljarasok
miszaki megoldasok megfeleinek az elerhetd legjobb technika (BAT) altal tamasztott -
-koveteimenyeknek ' i

LevegOtisztasa g-vedelml szemgontbol ' .
- A FRAMOCHEM Kift. a finomkémiai termékek gyartasi tevekenysege soran az e[erheto Iegjobb :

techmkat kepvrselo gyartaS| technologiakat alkalmazza.

A tevekenyseg legszennyezo anyag kibocsatasa evek dta hatarértek alatti A foszgen szabadba
kerilését tobb- fokozatu tisztitérendszer segitségével akadalyozzak meg. A szennyezett levegs
nagy részét a véggazégetbre viszik (P7 pontforras). A véggazok tisztitdsahoz a veggazokat

 elégetik, majd savas €s lugos abszorberen keresztll juttatjak ki a szabadba. A fustgaztisztité -

 rendszer szivas alatt all, ezzel biztositjak, hogy az esetlegesen keletkezett tomitetlensegek eseten )
- sem tavozhat tisztitatlan, szennyezo fustgaz a szabadba. ;

A Framochem Kft légszennyezé pontforrasain at tavozé legszennyezd anyagok emisszmjanak

terjedésere vonatkozd szamitasokat a felilvizsgalati dokumentacié nem kozol. Az elemzéstdl azért

tekintettek el, mivel a Framochem Kft biztonsagtechnikai szempontbol wzsgaltatta a hatasteriletét,
A biztonsagtechnikai elemzés a havaria esetét vizsgalta, amikor egyszerre nagy mennylseg 11}
Iegszennyezo anyag kerilhet a levegdbe. Az elemzés szerint a foszgén a Iegveszelyesebb anyag,
és a hatasteruletet erre az anyagra hataroztak meg.

Az e!emzes aiapjan megallapithaté, hogy a 10®, illetve a 3x107 egyéni kockazati szintek |par|
terlleten talalhatok, tehat az Gzem altal a kornyezetre szamitott egyém kockazat a jelenlegl
allapotban is eifogadhaté : : 5

A dokumentamo megél[ap;tasm szerint az egeto rekonstrukc:qava! az eves szenmonomd em:sszm
tartosan 25 tonna alatt marad, illetve a korabban kifogasolt elegetten szerves anyag mennyisége
az atépités eredmenyekeppen jelenleg és az elmult években a hatarértéknek ( TOC) Iegfeljebb
a 40 %-at ériel. '

A Kft. a klorhangyasav észterek termelési kapacitasanak noévelését tervezi a jelenlegi 4 000 t/év
mennyiségrdl 5 000 t/ev mennyiségre. Ez az Uzem kapacitasanak 2,42 %-os névekedését okozna.
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Tekintve, 'ho'gy az égyes termekek dltal okozott emisszié nem specifikélhaté ezért az emisszio —
“hasonléan — 2,42- %-0s ndvekedése varhatd ugy, hogy a veggazokban = koncentramék nem
novekszenek a tobbiet k|bocsatas a tobblet uzemtdobol szarmazak :

-Teklntettef arra hogy =i gyartasu techno!ogfakhoz kapcsoiodo pontforrasok altal klbocsatott
Iegszennyezo anyagok elhanyagolhato mertekben valtoztatjak meg a kornyezo teru[et
: dokumentaciéban foglaltakat elfogadtam, illetve a kiorhangyasav eszterek termelem kapamtasanak'_
_'_tervezett nove!eset jovahagytam. i oA

B Elorrasa[mat a te\.fekenyseg minél kisebb légszennyezé anyag kibocsatasa erdekeben az 1995 ew
E LIlI tor\.-fanyr 22. §-a a!apjan tettem meg, az alabb| jogszabalyok f|gyelembevetelevel

A Ievego vedelmerol ‘52016 306!2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet 22§ (2) bekezdes
a) pontjaban foglaltak alapjan a felligyeléség a levegdtisztasag-védelmi elirasokat az egyseges )
kérnyezethasznalati engedélyezési eljards hatalya ala tartozo legszennyezo forras esetén az -
_engedelyezesx eljérasaban allapitja meg. AL - : 5t e

--'A méresre €s adatszo1gaitatasra vonatkozd kévetelmények meghatarozasakor a levegobterheltségi -
. ‘'szint és a helyhez kotott légszennyezé forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenbrzesevel, -
| -értékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz616 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. § (3) bek Valamlnt

" 14. melléklet 1.2. 2 es a 306!2010 (XII. 23) Kormanyrendelet 31 § (2) bek es (4) bek alapjan :

Y Jartam el. .

Az _egységes kérnyezethasznalati engedélybe foglalt levegbtisztasag- vedelml ehgédéiy .
érvényesseégi idejét a 306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet 25. §(5) bekezdese €s
- 26. § (8) bekezdése f|gyelembevetelevel hataroztam meg. : o R L : L

g "Tagekoztatom az engede!yest arrol, hogy a levegotsztasag vedelml engedely ervenyessegl-"'
5 e hatarldejenek lejarta el6tt a 306/2010. (XIl. 23.) Korm: rendelet 5. melléklet tartaiml kovetelmenyel £
: szermt ] Ievegotisztasag -védelmi engedély kérelmet kell benyuﬁani ; 5

Zawedelmlszempnnibol & : e
A Fe[ugyeloseg 2012. . évben vlzsgaita a BorsodChem Zrt. nek megallapitott za]klbocsataS|'
hatarértékek teljestlését. A mérési eredményeket a HZ-09/2012, sz, zajmérési jegyz&kényv
tartalmazza. A ‘kornyezeti zajmérések eredményei a BorsodChem Zrt. teljes egészének
-ZﬁjklbOCSétﬂSét tukrozi. Az eredmények egy kijelolt mérési ponton hatérérték tuilepest mutattak,
‘ami miatt a Felugyeléség 13396-1/2013. szamon intézkedési terv készitésére kotelezte a Zrt-t A
BorsodChem Zrt, 2014. junius 30-an benyultotta a Zrt. ipari teriiletére eloirt 2013/17123 szamu_ -
zajvédelmi mtezkedem tervet.

A benyuijtott zajcstkkentési intézkedési terv alapjan 12824-6/2014. szamu hatéroZatomban az
intézkedések végrehajtasara koteleztem az (zemeltetét. A hatérozat |l./4. pontja szerint
“a BorsodChem Zrt. tertletén minden zajvédelmi szempontbdl relevans va!tozast wzsgain: Kell és .
~be kell épiteni az elkészitett zajmodellbe.
A FRAMOCHEM Kft. Uzeme a BorsodChem Zrt. terlletén belil taialhato zajklbocsatasa 2
a BorsodChem Zrt. tébbi Gzemétél nem kuldnithetd el, ezert ZajkaOCSEtESI hatarerteket csak'
a BorsodChem Zrt. egészére lehetett eldirni.

A fentiek alapjan a FRAMOCHEM Kft. zajkibocsatasat a BorsodChem Zrt. tobbi Uzemével egyutt
lehet vizsgéini. A dokumentacié bemutatta az Uzem a 284/2007. (X. 28.) Korm. rendelet
5.8 (3) bekezdés szerinti vélelmezett hatasteriletét (a kornyezeti zajforrast magaba foglald
telekingatian és annak hataratdl szamitott 100 méteres tavolsagon beluli terlilet).
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A FRAMOCHEM Kft. teriletéhez legkdzelebbi telepliés Berente kézség, mely a Kift. telephelyétél
1,5 km-re taldlhato, igy a telepiilésen a nagy tavolsag és a meddéhanyé hanggatként miikods
hatasa miatt az lzem zajkibocsatasa, illetve rezgést okozé hatasa nem észlelhetd.

Hulladékgazdalkodasi szempontbél:
A felllvizsgélati dokumentaciét figyelembe véve a hulladékgazdalkodas szabalyozott, dokumentalt,
az eldirasoknak megfeleléen torténik.

A féldtani kézeg védelme szempontjabdl:

A FRAMOCHEM Kit. iizemi tertlete betonozott, a veszelyes anyagok-, a termékek-, a hulladékok
kezelése a kdrnyezetvédelmi eléirasoknak megfeleld, a szennyviz elvezetése a BorsodChem Zrt.
szennyviztisztitéjaba j6l karban tartott, zart, szlikseg esetén szakaszolhaté (dugézhaté) halézaton
keresztll térténik. :

Természet- és tajvédelmi szempontbdl: ;
A letesitmeny es annak hatastertlete iparteriileten helyezkedik el, védett természeti terliletet,
Natura 2000 terlletet nem érint.

. A FRAMOCHEM Kft. mint engedélyes részére kiadott, Kazincbarcikan, a BorsodChem Zrt.
terlletén levo telephelyén Gzemeld, finomkémiai termékeket gyarto tevékenységét bemutatd, az
egyseges kdrnyezethasznélati engedély feluivizsgalatiara vonatkozé dokumentaciot fentiek
figyelembevételével elfogadtam.

Tekintettel arra, hogy a 36-9/2009. szamu egységes kérnyezethasznélati engedély kiaddsa éta
jelentdsen megvaltoztak azon feltételek, Jogszabalyok, amelyek az engedély kiadasanak alapjaul
szolgaltak, a FRAMOCHEM Kft. tevékenységére vonatkozéan kiadott 36-9/2009. szamU engedélyt
a ,Rend” 20/A. § (4) bek. szerint lefolytatott krnyezetvédelmi felllvizsgalati eljaras lezarasaként
a rendelkezd részben foglaltak szerint — az el6irasok, jogszabalyi hivatkozasok aktualizalasaval —
egyseges szerkezetbe foglalva modositottam.

A maodositott 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20. § (3). bekezdése értelmében a felugyeléség
hataskorébe tartozé — kulén jogszabalyokban meghatarozott — engedélyeket az egységes
kornyezethasznalati engedélybe kell foglalni. Jelen engedelybe a tevékenység végzéséhez
szlkseges levegétisztasag-védelmi engedélyt belefoglaltam.

A ,Rend” 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egyseges kdrnyezethasznalati engedélyben foglalt
engedélyek iddbeli hatalyat az azokra vonatkozé kilsn jogszabalyi elbirdsok szerint kell
megallapitani. Fentiek figyelembevételével az egységes koérnyezethasznalati engedélybe foglalt
levegdtisztasag-védelmi engedély vonatkozasaban érvényességi idét allapitottam meg.

A ,Rend” 20/A. § (4) bekezdése értelmében az engedeélyben foglalt kévetelményeket és
eldirasokat az Eurdpai Bizottsdg adott tevékenységre vonatkozé elérhets legjobb technika-
kévetkeztetésekrdl sz0l6 hatérozatanak kihirdetésétdl szamitott negy éven belll, de legalabb
tévente felul kell vizsgaini. Fentiek figyelembevételével a kévetkezd felllvizsgalati dokumentacié
benyujtasanak hataridejét 2019. januar 15, napjéban hataroztam meg.

A hatarozatot a kérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kérnyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrél sz616 mod. 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20/A. § (4) és (12) bekezdései alapjan,
a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizvédelmi hatéségi és igazgatasi feladatokat ellato
szervek kijeloleserdl szolé 481/2013. (XII. 17.) Kormanyrendelet 8. § (2) bekezdés és
18. § (2) bekezdés, valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjidban biztositott jogksrémben,
a koOzigazgatasi hatosagi eljaras  és szolgaltatéds  dltaldanos  szabélyairdl  sz616
2004. évi CXL. torvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam
meg.



36

Az eljaras Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi
dij osszegét) a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vizlgyi hatésagi eljarasok
igazgatasi szolgaltatasi dijairél sz6lé 33/2005. (XIl. 27.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet |11,
tablazatanak 10.1. pontja alapjan, a 6. pontot figyelembe véve allapitottam meg, viseléserdl a
hivatkozott rendelet 3. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrél a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bek. els6 mondata
figyelembevételével, a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijarél a 33/2005. (XIl. 27.)
KWM rendelet 1. szam( melléklet |. 49. pontjanak figyelembevételével a Rendelet 2. § (4)
bekezdése alapjan adtam tajekoztatast

A jogorvoslati eljarasrél a Ket. 98. § (1) bek. alapjan, a jogorvoslati erjéré's igazgatasi szolgaltatasi
dijarél a 33/2005. (XII. 27.) KvWWM rendelet 2. § (4) bekezdése alapjan adtam tajekoztatast.

Miskolc, 2014. december 16.
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Kapjak:

1., FRAMOCHEM Francia-Magyar Finomkémiai Kft. Kazincbarcika Szerviz u. 5. Pf. 504. 3700 + TV

2. LEGAT Kereskedelmi, Szolgaltaté és Termelteté Kft. Miskolc Meggyesalja u. 69. 3530 + TV

3. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi Szakigazgatasi Szerve — HK

4, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Terileti
Vizugyi Hatésag Miskolc, Dézsa Gy. u. 15. 3525

5-6. Iratokhoz



