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Részletes kornyezetvédelmi feliillvizsgalat

a BPR-2001 Kft. Taktaharkany 0124/1 hrsz-u

baromfitelep létesitésével kapcsolatosan

ALTALANOS ADATOK

Alkalmazasi kor:

Ezek a BAT-kovetkezetetések kiillonosen a gazdasidgban végzett alabbi eljarasokra és
tevékenységre terjednek ki:

- tobb mint 40000 féréhely baromfi/broiler telep 6.6.a.

- baromfi és sertés takarmanyozas

- baromfi és sertéstenyésztés (tartas)

- tragya gyljtés és tarolas, tragya feldolgozas, tragya kijuttatas

- elhullott madarak tarolasa

Fogalom meghatarozasok

- broiler: hustermelésre tenyésztett csirek
- ad libitum: szabad hozzaférés a takarmanyhoz és vizhez
- férbhely: max kapacitasra tekintettel kialakitott 4llatonkénti féréhely

- talajvédd miivelés: nem relevans, a baromfitragya elszallitasra keriil
- tragya: szilard tragya

- érzékeny teriilet: lakotertilet

- teljes NH3N: NH; és NHy-N és vegyliletei

- 0Osszes N: NH; és NHy-N, nitritek, nitratok, szerves N-vegyiiletek
- Osszes P: P205-en kifejezett szerves €s szervetlen foszfor

- broiler: hustermelésre tenyésztett csirke

- meglévd gazdasdg:nem 0j gazdasagnak mindségli gazdasag (0;j telephely)
- gazdasag: a 2010/75/EU iranyelv 3. cikk 3. pontban meghatarozott létesitmény,
ahol baromfit tenyésztenek

- 1 gazdasag: nem relevans



Uj lizem: a telephelyen el6szor engedélyezett iizem

érzékeny teriilet: nem relevans

higtragya: nem relevans
szilard tragya: technologia szerint elszallitasra kertil
Osszes N: szagvédelemben meghatarozva

Osszes kivalasztott N: szagvédelemben meghatarozva
Ossz foszfor: takarmanyban meghatarozva
Osszes kivalasztott foszfor: takarmanyban meghatarozva

szennyviz: meghatarozva, elszallitva



1.
ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1.1.1. Kotelezettségvallalas

A BPR-2001 Kft. vezetése vallalja, hogy a Taktaharkdny 0124/1 hrsz- ingatlanon 1étesiilé
broiler csirke hizlalé telepet a BAT-EMS el6irasai szerint irdnyitja, melyeket utasitasban rogzit,

¢s folyamatosan ellendriz.

1.1.2. Kornyezetvédelmi politika
A broiler telepen mind az allattartas, mind az input-output anyagok vonatkozasaban valamennyi
elem (viz, takarméany, naposcsibe, belsd klima etetés-itatds, NH3 kibocsatés, zajkibocsatas)

messze meghaladja a BAT-EMS el6irasait.

1.1.3. A beruhazds pénziigyi tervezése
A beruhazéashoz a sziikséges sajat erd biztositott. A tamogatas elnyerése esetén, a Hatarozat

atvétele utan a beruhazas megvalosithato.

1.1.4. Az eljarasok megvaldsitdasa, kiilonos figyelemmel az alabbiakra:

a.) felelosség: a beruhdzasért a beruhazo altal megbizott felelds épitész és a miiszaki ellendr
felel

b.)képzés: a fels6-kdzépszintili vezetdk rendszeres tovabbképzését az integrator Baromfi-Coop
Kft. végzi

c.) kommunikacio: Baromfi-Coop Kft-n keresztiil

d.)munkavallalok bevonasa: rendszeres heti munkaértekezleten

e.) dokumentélas: munkavédelmi naplo, értekezleti jegyzOkonyv alapjan

f.) hatékony folyamatiranyités: iranyitasi technoldgia a napi technologiai eldirasban

g.)karbantartdsi programok: eldirds szerint, szervizperiddusban, szell6z6, viz, elektromos

technologiai rendszer komplett atvizsgélasa, szervizelése



h.) A veszélyhelyzetre az istallokban elhelyezett riasztorendszer értesiti a telepvezet6t és a Kit.
igazgatojat. A telep kiilon riaszto-érzékeld rendszerrel keriil ellatdsra, mely a helyi
renddrségre van bekotve.

1.) A kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasat a beruhazo az illetékes hatosagokkal egyiitt

ellen6rzi.

1.1.5. A létesitmények ellenorzése

a.) A madarak tap- és ivoviz fogyasztasat, valamint a silygyarapodést naponta, istallonként
ellenérzi a telepvezetd. A stlygyarapodas kivételével valamennyi input és output adat
folyamatos szdmitogépes rogzitésre kertil.

b.)Korrekcids és megel6zd intézkedések abban az esetben keriilnek meghozatalra, ha az input
adatok a beprogramozott technoldgiahoz képest eltérnek.

c.) Nyilvantartas ellenérzése a telepre beérkezd és kimend adatok elektronikus régzitésével
torténik, valamennyi turnust kdvetden — a szervizperiodus alatt — valamennyi termelési elem
ellendrzése megtorténik, melyet a kovetkezd turnusndl mar korrekcioként alkalmaznak.

d.)A komplett rendszert folyamatosan ellendrzi a Baromfi-Coop Kft., valamint a legnagyobb

vevé a McDonalds (alloménystiriiség, takarméanyfelhaszndlas, NH3 kibocsatas).

1.1.6. Az EMS feliilvizsgalata

Napi és turnusonkénti ellenérzés.

1.1.7. Tisztabb technologiak fejlodésének ellendrzése
A Beruhdz6é a Baromfi-Coop Kft. technologiai korszeriisitését folyamatosan figyelemmel

kiséri, és javaslata alapjan a legtisztabb technologiat valositja meg.

1.1.8. A létesitmény leszerelése
A csucstechnologia versenyképes, leszerelése nem képzelhetd el, mivel ez egyuttal az egész
magyar baromfidgazat végét jelenti. Inkabb GMO-mentes takarmanyozéassal szeretnénk az

igényes piacokat meghdditani.

1.1.9. Agazati referenciaértékelés

Baromfi-Coop Kft-n keresztiil.



1.1.10. Zajvédelmi intézkedési terv

A telephely legjelentdsebb zajkibocsatoi a szell6zé ventilatorok. Miiszaki adatok alapjan, a
szimulacios modell szerint a zajkibocsatas messze hatarérték alatt marad, és a zaj nem érint
lakotertiletet. Ezért kiilon intézkedési terv nem sziikséges, viszont célszerli zajmérd miiszerrel

a turnusok kdzepén a zajkibocsatast elére meghatarozott helyeken mérni, napldzni.

1.1.11. Biizszennyezés elleni intézkedési terv
A teleprdl biizszennyezéként NH3 jut a szivoventilatorokkal. Ennek mértéke igen alacsony,
nem ¢érint lakodteriiletet. Ugyanakkor javasolt a rendszergazdan keresztiil NH3; mérd miiszer

beszerzése mind a bel, mind a kiiltéri ammonia értékének meghatarozasara.

1.2. Jo gazdalkodas (2.BAT)

a.)

- Az input és output anyagok szallitdisa GPS utvonalon és olyan volumenben torténik
(6sszeszervezve), melyet az utak teherbirdsa engedélyez

- A védendo teriiletekrdl (Taktaharkany belteriilet) valo tdvolsag biztositott

- az uralkodod éghajlati (sz¢€l, besugarzas, csapadék) viszonyok a telep épiileteinek tajolasakor
figyelembe vételre keriiltek (kiftjo ventilatorok az istallok Ny-i — szantofoldek felé esd
oldalan — keriiltek kiépitésre)

- A telephelyen kapacitas tovabb nem bdvithetd a beépithetdség miatt, csak esetleg 1j
foldtertiletek vételével Tiszaluc felé

- A vizszennyezés megakadalyozasa biztositott, mivel a csapadékviz nem szennyezett, a
kommunalis szennyviz gyljtése zart, szigetelt aknaban torténik. Hasonld a kezelése a
kitelepitést kovetden tisztitasnal hasznalt vegyszermentes forrd viznek is, mely a szalmas

tragyaval keriil elszallitasra.

b.)

A személyzet oktatasa a NAK szervezésében torténik

Az allathigiéniai, allategészségligyi, allatjoléti oktatasokat a telep allatorvosa tartja, melyet

,,Oktatasi naploban” rogzitenek.



A munkavédelmi oktatast a jardsi munkavédelmi feliigyeld tartja, melyet valamennyi
dolgozdénak megtart, dokumental. Munkavédelmi oktatdsban nem részesiilt dolgozé nem
allhat munkéba.

A tragya szallitasat és hasznositasat (nem keriil kijuttatasra) a Biogaz Alfa Kft. harsanyi
telepe végzi a turnusonkénti takaritast kovetden koncentralt elszallitassal.

A veszélyhelyzetet az épiiletekben elhelyezett szenzorok azonnal jelzik. Amennyiben a
veszélyhelyzetet a helyi dolgozok nem tudjak annulalni, ugy a telepvezetd értesiti a helyi
onkormanyzatot, polgarérséget €s a szerencsi katasztréfavédelmet.

A berendezések javitasa ¢s karbantartasa a szervizperiodus alatt torténik a sajat dolgozokkal

¢s a berendezéseket, technologiat szallitd cégek szervizeld szakembereivel.

c.) Veszélyhelyzeti terv

vizvezeték-rendszer, vizbeszerzés: helyszinrajzon, mely a telep irodajaban elhelyezésre
keriil
szennyvizforras: nem keletkezik a teriileten a talajba keriild szennyviz, a kommunalis
szennyviz kart akndban gylijtott, az istallok takaritasakor keletkezé mosdvizet a tragyaval
egyiitt szallitja el a Biogdz Kft. a harsanyi telephelyre. A szennyvizforrasok telepi
helyszinrajzon dbrazoldsra keriilnek.
cselekvési havaria tervet a BPR-2001 Kft. szakértdje készit a telep tizembehelyezési eljarasat
megel6zden, €és egyuttal javaslattal és a szennyezéshez vezetd varatlan események €és azok
kivédését szolgalod eszkozokkel kapesolatban, igy a

o vizellaté rendszerek, itatok / riasztok

o takarmanyellato berendezések, silok, etetérendszerek / riasztok

o hdérzékelok, paraérzékelok / riasztok
alagcsovek bedugaszolasa, véddarok, uszadékfogd kiépitése nem sziikséges (ez
Hollandiaban kell)
valamennyi, az allattartassal kapcsolatos berendezés szamitdgép vezérelt, és a programtol

eltéré mitkodést azonnal jelzi a telepi dolgozok és a Kft. ligyvezetdje felé



d.)

- higtragya tarolok ellendrzése — a telepen ilyen nem létesiil, igy szivattyik, keverdk,
szeparatorok, ont6zok sem

- a viz- és takarmanyellatd rendszerek ellenérzése folyamatosan torténik, szenzorokkal
(azonnal jelez hiba esetén)

- szelldztetd rendszer és héérzékelok — programmal miitkédnek a madarak fejlettségéhez
igazodva, rendellenességnél azonnal jeleznek

- silok és szallitorendszerek: takarmanyellatod rendszerrel ellendrizve

- légtisztitd berendezések: nem keriilnek beépitésre

- kartevok, korokozok elleni védelem: allatorvosi utasitas szerint

e.) Elhullott allatok taroldasa
Az elhullott allatokat eldszor az allatorvos vizsgalja meg az erre kialakitott helyiségben. Ezt
kovetden keriilnek a zart taroloba, ahonnan az artalmatlanitd cég sajat jarmiivel szallitja a

feldolgozoba (SZATEV).

1.3. Takarmanyozas (3. BAT)
a-b. Nyersfehérje tartalom csokkentése, tobbfazisu takarmanyozasa:
A broilerek takarmanyat a naposcsibe szallito-tapgyartd integrator biztositja a Kft. részére
(Baromfi-Coop Kft. Nyirmada, Hizlalda ut 1.). A takarmanyozas tobbfazisu.
A takarmanyok nyersfehérje tartalma a BAT eldirés alatti:
0-10 napos korig: nyersfehérje 20,23 %
emészthetd nyers fehérje: 16,88 %
11-18 napos korig:  nyersfehérje 20,10 %
emészthetd nyers fehérje: 17,61 %
19-22 napos korig:  nyersfehérje 19,36 %
emészthetd nyers fehérje: 16,54 %
23-34 napos korig:  nyersfehérje 19,14 %
emészthetd nyers fehérje: 16,33 %
34. naptol: nyersfehérje 19,03 %

emészthetd nyers fehérje: 15,79 %



Mint a fenti adatokbol is kitlinik, a takarmanyozas 6t fazisu, a madarak igényéhez igazodik a
tap nyers és emészthetd fehérje igénye. A nyers fehérén beliil az emészthetd nyers fehérje
tartalom 83-87 % kozott valtozik, a fehérje nem tartalmaz GMO alapanyagot (Mellékletek).

A kivalo technologidnak koszonheten a fajlagos tapfelhasznalas 2 kg tak/1 kg ¢éléhus alatt
marad.

A takarmany Osszetételét szintén a csatolt melléklet tartalmazza. A takarmany nem tartalmaz
adalékanyagot.

A kival6 technologidnak kdszonhetden a fajlagos tapfelhasznalds 2 kg tak/1 kg baromfi élésuly

alatt marad.

c.) Az esszencialis amminosavak megnevezését, mennyiségét a csatolt melléklet tartalmazza.
Az étrend alacsony nyers és emészthetd nyers fehérje tartalmi. A takarmany szintetikus
amminosavakat nem tartalmaz.

d.) A takarmany adalékanyagot nem tartalmaz.

A takarmany szallitasa a telephelyre tartalykocsikkal torténik. Mivel a telepités a hat istalloba

egyszerre torténik, ezért a kocsi csak a egy tapot szallit, melyet pneumatikusan tolt az épiiletek

melletti fém silokba, ahol a beadott és kitarolt takarmany mérhetd.

1.1.tablazat 3. BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott Nitrogén

Paraméter Allatkategoria | BAT-tal sszefiiggé Telepi tervezett
kivalasztott N érték
Osszes kivalasztott |  broiler csirke 0,2-0,6 0,4
nitrogén N-be kifejezve

A takarmany fehérjetartalma igen kedvez6. A fehérje/N az els6 két hétben 70 %-ban épiil be a
szervezetbe, majd ez mérséklodik.

A broiler csirke hizlaldsban tobbfazist takarmanyozas valoésul meg (lasd eldzéek).



4.BAT Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése
a.) A broiler hizlalasban tobbfazisu takarmanyozas valosul meg.
A foszfortartalom az alabbi:

0-10 napig 0,61 %

11-18 napig 0,56 %

19-22 napig 0,54 %

23-34 napig 0,50 %

34. naptol 0,50 %

Tehat a foszfor az életkornak megfelelden fokozatosan csdkken.

b.) Adalékanyagok a takarmanyban nincsenek.

c.) Kénnyen emészthetd szervezetlen foszfatok a takarmanyban nincsenek.

1.2.tablazat
Paraméter Allatkategéria BAT-tal 6sszefiiggé | Telepi terv érték

0ssz kivalasztott P

Ossz kivalasztott broiler csirke 0,05-0,25 0,12
foszfor P,Os-ben

Szamitas: 0.54x2,5=0,12
6x18

Ugyelni kell a Ca/P aranyra a csontképzddés miatt. A takarméany sotartalma >1,5 % NaCl

legyen.

10



1.4. Hatékony vizfelhasznalas
a.) Vizfelhaszndlas nyilvantartdsa
A vizfelhasznalds nyilvantartasa naponta a kozponti vizmérd oran, illetve az istallonkénti

vizmérés alapjan torténik.

b.) Vizszivargds nyilvantartasa
A vizrendszer a teleppel egylitt keriil kiépitésre KM-PVC-P6 csovekbdl a sziikséges
szerelvényekkel. [gy varhatéan cs6torés, vizveszteség nem kovetkezik be, mely
kontrollalhatd a fOvizora ¢és a mellékvizorak allasabol, valamint az istallonkénti
golyoscsapok elzarasaval (ha minden golydscsap zarva van, a f66ra megy, akkor a

gerincvezeték hibas).

c.) Magasnyomasu tisztitok haszndlata
Tisztitasnal, fertdtlenitésnél nagy nyomasu forrovizes-gézos berendezés alkalmazasa

tervezett.

d.) Itatas
Corti Snap szelepes itatok 25 cm-es itatdosztassal. Az itatd cseppmentes, rozsdamentes, acél
szelepes, Hondtraco RW45 motoros csorlével emelhetd a madarak ndvekedésével

Osszhangban. A vizpanel gyogyszeradagoloval egybeépitett (Dosatron D25 REZ).

e.) Ivoviz berendezés

Az ivoviz kijuttatd berendezés ellendrzése szerviperiddusonként itatonként torténik.

f.) Esoviz
A nem szennyezett esdviz az istallok hosszanti oldalan kiépitett szivargérendszeren

keresztiil jut a feltalajba.

11



A hatékony vizfelhasznalas adatai:

Megnevezés Me BAT Terv mennyiség Megfelelés
Itatas vizigény | I/madar/rotacio 12 11,2 megfelel
Mosas-tisztitas I/m?/rotacid 2,5 2,0 megfelel

1.5. Szennyvizkibocsatas 6. BAT
A telephelyen keletkezd szennyvizek
Megnevezés HIR-kéd Me Nem veszélyes | Artalmatlanitas
hulladék modja
Allattartd épliletek 020106 m’/év 99 Biogéz Alfa Kft.
mosovize harsanyi telep
Humén szennyviz 200301 m’/év 240 Borsod Megyei
Vizmii
a.) Az udvaron, telephelyen szennyezett viz nem keletkezik.
b.)A vizfelhaszndlds minimalizdldsa nem lehetséges, mivel a human viz- ¢és
szennyvizfelhasznaldas  minimuméat  Rendelet  szabdlyozza, mig a  mosoviz

szennyezddésmentes, technologidhoz kotott.

c.) A szennyezetlen esOviz a szivargdcsatornaba szivarog el.

Szennyvizkibocsatas csokkentése 7.BAT

a.) A telephelyen szennyviz kizarolag a szocialis épiiletben keletkezik. A szennyviz gylijtése
zart, szigetelt aknaban torténik. Az éves human szennyviz mennyisége 240 m*/év, mely nem
csOkkenthetd (szabvany szerinti vizkibocsatas).

A szennyvizet a Borsod Megyei Vizmi sajat jarmiivével szallitja el.

b.) Szennyvizkezelés: nem sziikséges, maximum mésztej kijuttatasaval
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c.) Szennyviz kijuttatas

Megnevezés HR-kod Me Nem veszélyes | Artalmatlanitas
hulladék modja
Allattarto épiiletek 020106 m’/év 99 Biogéz Alfa Kft.
mosovize harsanyi telep
Humén szennyviz 200301 m’/év 240 Borsod Megyei
Vizmii

1.6. Hatékony energiafelhasznalas 8. BAT

a.) Nagy hatasfoku fiit6-hiit6 és szelloztetérendszerek

futés:

hiités:

szell6zés:

b.)A szell6zérendszer programozott, fesziiltségszabalyzoval ellatott, mindig a madarak

¢lésulyahoz igazodd levegdmennyiséget juttatja az istallok légterébe, az ,,a” pontban

GTV Baromfi plusz P-5800 tipust, foldgaz lizemi, zart égésterti, axial
ventilatoros hélégfivo

6 db / istallo

bevitt teljesitmény: 58 kW

EM CELDEK 7060 hiitdpanel evaporativ

2 db hiitépanel 36 m2

2 db hiitépanel 18 m2

7+2 db EM-50 tipusu ventilator 42125 m*/6ra/db = 379125 m’/h

4 db EM-26 légkeverd 13800 m*/db = 55200 m*/h
Osszesen: 434325 m’/h

foglaltak alapjan.

c.) Az istallok szigetelése

Mind a tetd, mind az oldalfalak és a padozat szigeteltek, a szigetelés 12 cm vastag
szendvicspanel. Igy az épiiletek belsé légtere aramkimaradas esetén sem tud sem lehiilni,

sem tilmelegedni, ekkor a minimalis légcsere az oldal és végfali nyilaszarok kinyitasaval

biztosithatd. A szerkezetek K-tényezéje max 0,7 W/m?.
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d.)Energiahatékony vilagitas
Az ¢épiiletekbe PT energiatakarékos vilagitotestek keriilnek beépitésre két sorban,
fokozatmentes 1-100 % értéknek megfeleléen. A vilagitas értékei elére programozhatok. A
vilagitétestek 36 W teljesitményli melegfényli ldmpatestek, Hotraco HLV

fényerdszabalyzoval.

e.) Hocseréloket az istallokban nem alkalmaznak, mivel alapvetd cél a madarak részére a 21

tf% O biztositas.

f.) HOszivattyut a technoldgia nem alkalmaz.
g.)Hovisszanyerési technika nincs az épiiletekben.

h.) Az allatstiriség természetes szelldzés alkalmazasat nem teszi lehetové. Havaria/aramsziinet
esetén valamennyi szellzOnyilas kinyitasaval, keresztszellozéssel lehet az O sziikségletet

biztositani az aramfejlesztd iizembehelyezéséig.

1.7. Zajkibocsatas 9. BAT

I. A zaj folyamatos mérését az érzékeny pontokon biztositja a telep.

II. A zaj monitorozasadra mobil zajméré miiszerrel (Testo) torténik a telephely hataran, a
telepiilés és a legkdzelebbi ingatlan hataran.

III. Az azonositott zajjal kapcsolatban mérési jegyzOkonyv kertil felvételre. A max zajérték a
telephely hataran nappal 55 dB, éjjel 45 dB.

IV. Telepi zajkibocsatas kizarolag a telep hataran 1évo szantoteriiletre torténik, a végfalon 1évo
szivoventilatorokrol.
Beépitett ventilator teljesitmény: 7 db + 2 db (tartalék) EM-50 Euroemme alagut ventilator
294875 m3/h + 84250 m3/h = 379125
A téli minimum {lizemeltetéshez 4 db oldalfali ventilator sziikséges.
Beépitett ventilator teljesitmény: 4 db x 19880 m’/h/db = 79520 m*/h

V. A zajjal kapcsolatos korabbi vératlan események nem voltak.
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A zajkibocsatas megel6zése vagy csokkentése 10. BAT

a.)

b.)

d.)

f)

A legkozelebbi lakdépiiletektdl vald zajkibocsatas hatarérték alatti, mivel a kibocsatas a

szant61old felé iranyul.

A zajkibocsat6 ventilatorok idedlisan keriiltek elhelyezésre az épiiletek Ny-i végfalanal. A

silokbol valo betérolas tavolsaga az épiilettdl ~5 m, és a gépjarmiirdl térténd betarolas sem

érint lakotertileteket.

Uzemeltetési intézkedések:

I. A rendszer iizemeltetésekor csak Iégbeejtdk vannak nyitva

II. A személyzet az lizemeltetésre kioktatott, habar az tizemmod automatikus

III. Zajjal jaro tevékenység €éjszaka és hétvégén nincs (kivéve ventilatorokat)

IV. Zajszabalyzas: lizemeltetési utasitasban, a karbantartds nappal, a szervizperiodus alatt
van

V. A téroldcsigak csak nappal tizemelnek, a belsd tartalyok feltoltéséig

VI. Szabadtéri foldmunkék csak nappal torténnek.

I.  Alacsony zajszintli, energiatekarékos ventilatorok, oldalbeszivé ablakokkal
. -

III. Ad-libitum takarméanyozasi rendszer

Szabalyz6 berendezések
Valamennyi technologiai berendezés programozott, automatizalt, a telepen

takarmanykeverd nem ilizemel. Az épiiletek ho- és zajszigetelése azonos paraméterekkel

rendelkezik.

Zajcsokkentés
Valamennyi technologiai elem csucstechnologiat képvisel, a zajt a ventilatorok

fordulatszdma hatarozza meg, zajcsokkentd falak létesitése nem indokolt.
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1.8. Porkibocsatas

A beruhdzas és lizemelés soran porszennyezés nem keletkezik.

a.) 1. granulalt alapanyag hasznélata

2.

3
4
5.
6

b) 1.

2.
3.

friss alom — nem sziikséges

pormentes, granulalt takarmany alkalmazéasa

nedves takarmany vagy pellett hasznélata nem tervezett
pneumatikusan feltoltott silok

automata, istallon beliil alacsony légaramlasi sebesség

Vizparasitas EM CELDEK 7060 hiitépanellel, ami egyuttal hiitést és parasitast
egyszerre valosit meg
Olaj permetezése nem torténik

lonizalas nem torténik

c.) A tarozoé levegdkezelése nem indokolt

1.9. Biizkibocsatas 12. BAT

I. Uzemelési elbiras tartalmazza

II. A biiz monitoring vizsgalatat lizemelési el6iras tartalmazza

III. Az artalmakra vonatkozd valaszok: tizemelési eldirasban

IV. Blizmegeldzési program: keresztszelldzés biztositasa, az istallok levegdceseréje a testsuly

fiiggvényében automata Hotraco DWS madarméleg adatai alapjan Orion computerrel

vezérelve

V. Aziizemelés beindulasat kovetden a biizzel kapcsolatos tapasztalatokat honlapra tessziik

Blizérzékeny teriilet a telep szomszédsdgaban nincs, de a Horse-Farm bejelentése alapjan

szamitani lehet panaszaikra.
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13.BAT
a.)
— Az épiildé baromfifarm meglévé majorban 1étesiil. A sziikséges véddtavolsag a szomszédos
telephelytdl biztositott, Taktaharkany belteriiletétdl >500 m-re van, és a blizkibocsatas nem
a lakoteriilet felé iranyul.
— A tartastechnologia soran
o az allattarto feliiletek /padozat/ tisztan és szarazon tartasa
e takarmanykiomlés megakadalyozasa

biztositott.

b.)
- Atragyakibocsat6 feliilet nagysaga az allattart6 tér padozatanak nagysagaval azonos, ez
nem csokkenthetd.
- Tragyaeltavolitas turnusonként torténik.
- Atragya nem melegszik at, hiiteni nem sziikséges
- Atragya feliilete felett a Iégsebesség alacsony, mivel a szelldzés elszivasos rendszerii a
légbeejtokon keresztiil

- Az alom szarazon marad a teljes turnus soran

c.)

- Az ¢épiilet elszivo ventilatorai az épiilet kiilteriilet felé esé végfalan keriilnek
elhelyezésre, mely kornyezetvédelmi szempontbol jobb megoldés a tetdventilatoroknal.

- Kiilsé akadaly a Hrse-Farm felé biztositott (erddsav), de a telekhataron a beruhdzo
kozépmagas 6rokzoldek telepitését tervezi.

- Terel6lemezek elhelyezése nem indokolt a szivoventilatoroknal.

- Atavozo levegd a végfalon ardnyosan keriil beépitésre.

- Természetes szell6zés csak havéria esetén lesz minden nyildszard kinyitdsaval

(tetdgerincen nem valdsithaté meg)
d.) Légtisztitd berendezés beépitése nem indokolt.

e.) A tragya tarolasa nem sziikséges, mivel az almos tragya az istallokbol valo kiszallitas

utan napi tarolotérbe, majd azonnal elszallitasra keriil (Biogdz Alfa eszkozeivel)
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f) A tragya az épiiletbdl kikeriilne napi tarolotérbe jut, majd a Biogaz Alfa telephelyén
biogaz készitésre hasznaljak fel, mely korszerlibb, mint a BAT eldirasok.

g.) A beruhazasra nem vonatkozik, nem emliti az energiatermelést.

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol (14. BAT)

Szilard tragya tarolasa nem torténik, igy kibocsatas sem lesz.

15. BAT

a.) Szilard tragya tarolasa zart épiiletben nem lesz.

b.) Betonsiloé nem késziil

c.) A szilard tragya az istallobol valo kitragyazas és a tisztitas utan azonnal elszallitasra kertil
a Biogaz Alfa Kft. harsanyi telephelyére, ahol energiat allitanak eld beldle.

d.) A beruhazasra nem vonatkozik

e.) A beruhazasra nem vonatkozik

1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol (16. 17. 18. BAT)

A beruhazas lizemeltetésekor higtragya nem keletkezik.

1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban (19 BAT)

A tervezett beruhazasra nem vonatkozik.

1.13. A tragya kijuttatasa (20. 21. 22. BAT)
A tragya az épliletbdl torténd eltavolitas és tisztitas utdn azonnal elszallitasra keriil a Biogaz
Alfa Kft. harsanyi telephelyre a Kft. gépi eszkdzeivel. Kijuttatas szantoteriiletre nem torténik,

igy kiilon talajvédelmi terv készitése nem sziikséges.
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1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa (23. BAT)
A termelési folyamatban NH3 kibocsatasnak meghatarozasa az alabbiak szerint torténik:

Szaghatasteriilet szamités:

Telephelyen egy turnus alatt egyszerre tartott allatok maximalis szdma:169 240 db

Az allatok legmagasabb atlag sulya: 2,2 kg

Szaghatds szamitasban hasznalt szamos allat szam (SZA) legnagyobb értékének
meghatdrozasa:

(169240 x2,2) /500 = 744,656 SZA

Egy épiiletben tartott szamos allat szam:

744,656 / 6 = 124,109 SZA

Szagegység kibocsatds meghatarozasa:
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Béres, A: Osszefiiggés a szagkibocsatas és a baromfitartasi technologiak kozott. Doktori értekezés, Godollo
1997

A szakirodalom alapjan a mélyalmos csirketartas 1 szdmos allatra es6 legnagyobb
szagkibocsatasa: 75 SZE/s

1 épiilet maximalis szagkibocsatésa:

124,109 *75 = 1808,175 SZE/s

Az épiilet szelléztetd rendszerének maximalis kapacitdsa 624 m’/s.

Ez azonban nem tarthat6 fenn folyamatosan, foleg flitési idényben, ezért a modellezéskor

ennek az 1/3 értékével szamoltunk.
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A modellezést IMMI2010 programmal végeztiik.

Mivel kozvetlen meteoroldgia adatok nem alltak rendelkezésre,

a sz¢lrdzsat a legkdzelebbi 3 meteoroldgiai allomas adataibol

extrapolacioval allitottuk elo.

A hatastertilet térképen a kovetkezd hatasteriileteket tiintettiik fel:
1 SZE szaghatassal érintett teriiletet, ahol az emberek 50%-a érzi a szaghatast.
3 SZE szaghatassal érintett teriilet, ami Magyarorszagon és a nyugat eurodpai gyakorlatban
intenziv 4llattartas esetén szaghatés tertiletként elfogadott
10 SZE szaghatéssal érintett teriilet ahol a szag az emberek tobbsége szamara erésen zavard

hatas.

Levegébe torténo biuizkibocsatas idészakos meghatarozasa (25. 26. BAT)
A levegdbe jutd NH3 mennyiségét hetente ammoénia mérdmiiszerrel ellendrzi a beruhdzo,

melyet jegyz6konyvben rogzit.

A telep NH3 kibocsatasa

NH; kibocsatés: 0,12 kg/év/th

belsd levegd Osszetétel: 0,0012-0,03 tf% NH3
kiilsé levegd Osszetétel: 0-2x107 ppm NHj3

Ammonia kémiai adatok: ~ mol suly: 17,03 gr/mol
stiriség: 0,7710 gr/cm?

Osszes ammonia kibocsatas: 0,0149 gr/h/istallo
0,0894 gr/h/telep

Kibocsatasi értékek: szamitott érték: 0,004
eloiras BAT: 0,005-0,315

megfelelés BAT: megfelel
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Az alacsony ammoniakibocsatas oka:

= csepegésmentes Corti itatok

= atakarmany az etetokbdl nem keriil az alomra

» az alom granulalt, nagy nedvszivo képességii, a belsart felszivja, a bélsar alomra jutasakor
megkezdddik a nitrifikacio: NH3; — NO2 —NOs, ami az alom tapanyagtartalmat, biogaz
potencialjat jelentdsen noveli.

crcr

keresztiill NH3 koncentraciot méro eszkodz beszerzését.

A telep porkibocsatasa (27. BAT)
A telepen por nem keletkezik, mivel a kitrdgyazasnal az almos tragya elszallitds eldtt a
fert6tlenitészermentes mosovizzel keveredik, igy az esetleges porosodas kizarhato. A

ventillatorok az istallokbol port nem juttatnak ki a kdrnyezetbe.

Légtisztito berendezés (28. BAT)

Az épiiletekben légtisztitdo berendezés elhelyezése nem sziikséges.

Eljarasi paraméterek (29. BAT)

Az alabbi paraméterek legalabb évente egyszer torténd meghatarozasa:

a.) Vizfogyasztas: napi mérés fomérdn és istallonként turnusonként dsszegezve mérdoraval
(Hotraco LT-15 digitalis vizéra, mely az adatokat megkiildi az Orion computerhez)

b.) Villamosenergia fogyasztds: méréora alapjan, havi szamlazassal, EON szamla alapjan,
fOmérén

c.) Gazenergia fogyasztas: mérdora alapjan havi szdmlazassal, fémérdn

d.) Beérkezo és kimen6 madarak szama:
Eves betelepitett madar: 1.015.440 db napos csibe
Eves kitelepitett madar: 964.668 db broiler csibe

e.) Takarmanyfogyasztas: 3820 to/év, 1,8 kg/tskg

f) Tragyatermelés: 3719,6 to/év granulatum

+ 99 m’/év istalld mosoviz

Osszesen: 3718,6 to/év
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2.
AZ INTENZIV SERTESTENYESZTESRE VONATKOZO
BAT-KOVETKEZTETESEK

Jelen beruhazasra nem vonatkozik.

3.
AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESRE
VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

3.1. A baromfiolak ammoniakibocsatasa

a.) A beruhazasra nem vonatkozik

b.) 0.

S.

A tragya magas szdrazanyag tartalmanak biztositdsa megfeleld kapacitasu

szelldzéventilatorokkal, min. 8 m*/h tskg légszallitassal

1. Tragyaszallitd szalag: nem relevans

2. Tragya mesterséges szaritas: nem relevans
3.
4

. Tragyaszallité szalagok: nem relevans

Perforalt padlo: nem relevans

Alom mesterséges szaritasa: nem relevans

c.) Légtisztitas: nem relevans

3.1.Tablazat

Nem relevans
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3.1.2. Broilerek tartasara szolgalo épiiletek ammoniakibocsatasa

a.) Beépitett ventilator teljesitmény:

Kitelepitett broiler:

Levegdbiztositas:

379125 m?/istallo/h
2274750 m/telep/ora
2122,3 to/telep/év
353,716 to/telep/turnus
10,72 m*/h/tskg

b.) Alom mesterséges szaritasa: nem relevans

c.) Természetes szelldzés: havaria (dramsziinet) esetén

d.) Nem relevans
e.) Nem relevans

f.) Nem relevans

3.2.tablazat BAT-AEL

NH3-ban kifejezett NHs:

Tervezett kibocsatas:

3.1.3. Nem relevans

3.1.4. Nem relevans

0,01-0,08 kg/fh/év eldiras
0,001 kg/fh/év

4.

A TECHNIKAK LEIRASA

4.1. Szennyvizkibocsatas csokkentésére szolgalé technikak

Az éves kommunalis szennyviz mennyisége 240 m>/év.

A szennyviz mennyiségének meghatarozasa az érvényes jogszabalyok alapjan tortént
(tisztalkodasi+takaritasi szennyviz), igy ez nem csokkenthetd, mivel a dolgozoktol a
miiszakonkénti tisztalkodas eldirt.

A szennyviz gylijtése zart szigetelt aknaban torténik. A szennyvizet a Borsod Megyei Vizmi

sajat jarmiivével szallitja el telephelyére.

23



EsOviz kezelés: az esdviz ereszcsatorndkbol keriil a nyilt, szikkasztd arokrendszerbe, tiszta,

kezelése nem sziikséges.

Szennyvizkezelés: nem sziikséges

Szennyviz kijuttatas: a szennyviz elszallitasra keriil, szant6foldre nem jut kijuttatasra

4.2. Hatékony energiafelhasznalasra szolgalo technikak
Fiito-hiito szellozteto rendszer
Idealis energiafelhasznalasu, teljesitményszabalyzasu, a beprogramozott, kiilsé hdmérséklethez
igazodo, 1égtisztitod rendszer nélkiili.
Az energiafelhasznalas kedvezd adatai:
- szell8ztetd rendszer: 26 W/100 m*/h
- flitérendszer (hdcserélével): 37 kW/m?
- hiitérendszer: 2 db CEL dec cooling pad £36 m?, 2 db £18 m?

A rendszer az istallokban elhelyezett szenzorok jelzései alapjan miikodik.

Fal-padozat-menyezet hoszigetelés

- apadozat szerkezete: 13-17 cm tomoritett zazott ké agyazat
1 réteg Dorken folia atfedéssel fektetve
12 cm kéregerdsitett beton
K =0,96 W/m?

- oldalfalak: labazati gyongyvakolat
10 cm X PS hoészigetelés
2 cm hdészigetelés
HDPE f6lia vizszigetelés
eléregyartott vb. labazati elem
K =0,7 W/m?

- tetd: trapézlemez fedés gerincszelldzdvel
12 cm hdszigetelés

K =0,6 W/m?

Az épiiletek padozata, koritd falai idealisan szigeteltek.
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- energiahatékony vilagitas:
Két sorban felfiiggesztett energiatakarékos ilivegesoves vilagitotestek keriilnek beépitésre,
egyenként 36 W teljesitménnyel, Hotraco Orion computerhez illesztve, eldzetesen

programozva, hajnal és alkonyat funkcidhoz iizemeltetve, idokapcsolo oraval.

- Hocserélék hasznalata: nem relevans
- Hoszivattyik hasznalata: nem relevans
- Hovisszanyerés: nem relevans
- Természetes szellozés: nem relevans

4.3. A porkibocsatast csokkento technikak

A technoldgia soran porszennyezés nem keletkezik.

4.4. Buzkibocsatas csokkentését szolgalo technikak

- kell6 tavolsag a legkdzelebbi telephely-lakoteriilettdl: biztositott, min 500 m
- hig vagy szilard tragya befedés: nem relevans

- higtragya felkavarodas csokkentése: nem relevans

- folyékony, higtragya aerob rothasztasa: nem relevans

- szilard tragya komposztalas: nem relevans

- anaerob rothasztas: nem relevans

- savos kijuttatds: nem relevans

- tragya bedolgozas: nem relevans

4.5. A szilard tragya tarolasabodl szarmazo kibocsatast csokkento technikak
A szilard tragya a kitarolast kdvetden azonnal elszallitasra keriil a Biogaz Alfa Kft. harsanyi

telephelyére.

4.6. Higtragyatarolasbol szarmazo kibocsatast csokkentd technikak

A telepen higtragya nem képzdodik.
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4.7. A tragya gazdasagban valo feldolgozasara szolgalé technikak

A broiler telepen keletkezd tragyat a Biogaz Alfa Kft. szallitja el.

4.8. A tragya Kkijuttatasara szolgalo technologiak

4.7. pont szerint

4.9. A monitorozasra szolgalo technikak

- N és P anyagmérlegre vonatkozéan a kisérd dokumentumok alapjan turnusonként
kiszamolasra kertiil

- a tragya N és P tartalma (a K is) turnusonként meghatdrozéasra keriil, bar ez teljesen

felesleges, mivel a hasznositas biogaz-lizemben torténik.

4.9.2. Az ammonia és a por monitorozdsdra szolgalo technikak
NH;3: napi méréssel, méromiiszerrel, naplozva

Por: a telepen por nem keletkezik

4.9.3. A légtisztito rendszerek monitorozdsdra szolgadlo technikak

A telepen légtisztitd rendszer nem keriil beépitésre, nem indokolt.

4.10. Takarmanyozas

4.10.1. A kivdlasztott N csokkentését szolgalo technikak

A takarmany nyersfehérje ¢és N-tartalma a madarak ¢életkordnak fliggvényében kertil
elkészitésre (lasd. 1.3.pont). Takarmany adalékanyagok, esszencialis aminosavak a tapba nem

keriilnek.

4.10.2. A kivdlasztott P csokkentését szolgalo technikak

Tobbfazisu takarmanyozas, a tap adalékanyagot nem tartalmaz (lasd. 1.3. pont)
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4.11. Az allattarto épiiletb6l szarmazo kibocsatas kezelését szolgalo technikak

biofilter: nem keriil beépitésre
biomoso: nem keriil beépitésre
szaraz sziir6: nem keriil beépitésre

kétlépcsds sziird: nem kertiil beépitésre
vizes moso: nem keriil beépitésre
vizcsapda: nem keriil beépitésre

nedves savas moso: nem keriil beépitésre

4.12. A sertésolakra vonatkozo eloirasok

Nem relevans

4.13. A baromfi elhelyezésére szolgalo technikak

4.13.1. Novendékek tartasara szolgaléo NHs csokkento technikdk

Fel nem javitott ketreces rendszer: nem relevans

Feljavitott ketreces rendszer: nem relevans
M¢élyalom tragyagodorrel: nem relevans
Madarhazak: nem relevans
Szallitoszalagos kitragyazas: nem relevans
Tragyaszallito szalag: nem relevans
Mesterséges tragyaszallitas: nem relevans
Mesterséges szaritas: nem relevans

4.13.2. A broilerek tartasdara szolgadlo épiiletek NH; kibocsatdsdt csokkentd technikak

Természetes vagy mesterséges szelloztetés nem szivargé itatdorendszerrel

az épiilet szigetelt (K =>0,3)

a mesterséges szellézés biztositott (>10 m*/6/tskg)

a tomorpadlozt 100 %-ban granulalt szalma alom boritja, ami normél alomnal ~10 x nagyobb
nedvszivo képességii

a padozat vizmentes beton, 10 cm vastag, alapkiképzéssel, itt paralecsapodas a szerkezeti

felépités miatt nem lesz
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a szilard tragya a turnusok végén azonnal eltdvolitasra keriil a fertdtlenitészert nem

tartalmazo forr6 vizzel egyiitt

- az ivovizbol keletkezd szennyviz szilard, szigetelt aknaba keriil, ahonnan a Borsodviz Kft.
szallitja el

- atisztitaskor keletkezd szennyvizet a szalmas tragyaval egyiitt a Biogaz Alfa Kft. szallitja el

- az alom mesterséges szaritdsa nem sziikséges, mivel a granulalt alom a keletkezd tiriiléket a
teljes periodus alatt felszivja

- alom szallitasara szalagon nincs sziikség

- flitott és hiitdtt alommal boritott padozat: nem relevans

4.1.3.3. Kacsak tartasdara szolgadlo épiilet NH; kibocsatasat szolgalo technikak

Nem relevans

4.13.4. Pulykdk tartasdara szolgadlo épiilet NH; kibocsatdsadt szolgadlo technikak

Nem relevans

Eger, 2018. marcius
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