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TECHNOL0GIA| SPECELACLO

1. Baromfi tarté berendezések 13.2 x 105 m-s brojler tartastér részére.
3. Termelési adatokat feldolgozo program, riaszto berendezések

1. Baromfi tarté berendezések db 13,2 x 105 m-s brojler tartastér részére

Alapadatok:

Eptilet: - Istallo szélesseg: 132m
- Istallé hosszusag: 105.0 m
- Oldalfal magassag: 27m
- Gerinc magassag: 51m
- Hasznos feliilet: 1'386 m2

Brojler - madar/m?* 18 db
- madar / istallo: 25.000 db
- végsuly / madar: -—— kg

Berendezések specifikaciéja 1 db brojler tartastérre:

1.1. CF SPIRALOS BAROMFI ETET® 1 VONAL 102M
E kod: 4312-0112 VTSZ: 84362900 (1.169eFt)

CF Special tipusa tanyéros brojler eteté berendezés.

A komplett eteté berendezés az alabbi f6 egységeket foglalja

magaban:

» 3 db etetévonal (102 m/vonal ),

* 3db 72 kg-os etetgarat, melyek a vonalak elején keriilnek
elhelyezésre.
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e 408 db etetétanyér (CF Special tipusu ),

* @ felfliggesztés egyeb tartozékai (csigak, kabelek. stb )

* a felfiggesztés 3 m-enként  térténik 2 megadott belmagassag
figyelembevételével.

* 3db etetévég tanyér takarmanyszint érzékelbvel, hajtomiivel
Hajtomd: 230/400 Vv, 50 Hz, 3 fazisu, 3 x 0,55 kw.

1.2. HOTRACO RW45 MOTOROS CSORLSH
Ekod: 5139-0242  VTSZ 84145000 (340eFt)

3 db HOTRACO RW405 motoros csérlé étét6 vonalak gépi emeléséhez
Hajtomd: 230/400 v, 50 Hz, 3 fazisq, 3 x 0,55 kw

1.3. CTB MD90 BEHORDO 21M
E kod: 4312-0184 VTSZ: 84362900 (639eFt)

Md 90 x 80 tipusy (21 méter) flexibilis spiralos behordo berendezés 3 db
etetovonal téltésére 2 db CTB904 tipusu takarmany tarolébol tandem
kivitelben.

* Hajtémi: 230/400 v, 50 Hz, 3 fazisa, 1 x 0,75 kw.

1.4. CTE 16,4T TAKARMANY AROLO PNEUM.D=2.71
E koo 3914-0160 VTSZ: 73000050 (1.257€Ft)

2 db CTB 904 tipust pneumatikus feltdltési, 27 m atmeréji
takarmanytarolé tartaly rogzitett létraval és régzité csavarral.

* Térfogat: 25,8 m.s,

* Kapacitas: 16,4 tonna

* Silé magassag: 6,91 m.

1.5. CORTI SNAP SZELEPES 1 VONAL 102m
Ekod: 4311-0064  VTSZ: 84368091 (679eFt)

Corti SNAP szelepes itaté berendezés a fenti épuiletbe.

A komplett SNAP itaté berendezés az alabbi f5 egységeket

foglalia magaban:

* 6 db itatévonal (102 m/vonal, keresztmetszeti itatocss
profil: atméré 26,6 mm ),

* 6 db vonal eleji nyoméascsokkents a 0,002-0,05 bar-s
alacsony nyomas biztositasara, melyek az itaté vonalak
elején helyezkednek el.

e 2448 db rozsdamentes acél szelepes itatd
bajonettzaras foglalattal,

* szelep osztdasa: 250 mm
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« 6 db atoblité egység az itatévonalak gyogyszerezést, illetve rotaciot
kévetd atmosasahoz, valamint a nyari melegek idejére az ivoviz gyors
felfrissiteséhez,

» vonalankenti csorlck a felfuiggesztéshez, a felfliggesztés egyeb tartozékai
(csigak, kabelek, stb. ) A felfliggesztés 3 m-enként térténik a megadott
belmagassag figyelembevételével.

1.6. HOTRACO RW45 MOTOROS CSORLO
E kod: 5139-0242 VTSZ: 84149000 (340eFt)

3 db HOTRACO RW603 motoros csérlé itato vonalak gépi emeléséhez.
1 db csérlégép 2 db itaté vonal gépi emeléséhez.
Hajtomi: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazisu, 3 x 0,55 kW

1.7. PT KOZPONTI ViZPANEL GYOGYSZERADAGOLOVAL
E.kod: 4311-0168 VTSZ: 84368091 (224eFt)

Automatikus qydqyszerez6 eqyséq és PVC 3% bekoté

szerelvények:

* 1 db D25RE2 tipusi Dosatron gyogyszeradagolé:
szazalékos keverési arany 0,2 % és 2.0 % kozott,

* % beszerel6 készlet: PVC csévek, golyds csapok és egyéb
szerelvények, fittingek.

« 1.db 6 sziiré, a kiilsé vizellatérendszer szennyezédéseinek
kiszliréséhez,

« 1 db f6 nyoméscsokkentd a rendszer védelmére az
esetlegesen fellépé nagyobb halozati nyomassal szemben,
« Osszekéts %" PVC csovek gyogyszeradagolé és itaté vonalak kézétt.

1.8. EUROEMME ALAGUT VENT.RENDSZER 14M SZELES ISTALLOHOZ
E.kéd: 4399-0043 VTSZ: 84146000 (7.260eFt)

e 7db+2db=¢dbEMS50n | tip. 1,2 m lapatatmérsi nagyteljesitményl galvanizalt axial
ventilator
( teljesitmény: 42 125 m*/éraldb; beépitési méret: 1'400 x 1400 mm) kilsé zsaluzattal.
Motor: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazis, 1,1 KW.
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* 4dbEDC24 tip 06 m

* 70 db TPI 1800-VFG-C tipusu szigetelt, mUanyag, légbeejts
406 mm; kapacitas: 2'700 m3/h 7

4 db EM 36 tip. 0,92 m lapatatmeroi galvanizalt

4

axial ventilator a téli minimun;

szell6ztetéshez ( teliesitmény: 19 880 m*/6raldb: beépitési méret: 1110 x 1110 mm )
kiils6 zsaluzattal.
Motor: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazis, 0,55 kw.

(Méret: 533 x

Iapététméréjﬂ galvanizalt
( teliesitmeny: 13.800 m%6ra 0,37 kW-o0s moto
Villamossag: 230/400 V, 50 Hz, 3 fazis.

kereszt szellézéshez, mozgatd kotélzettel,

vésznyitas esetére.

Alagut légbeejté ablak 9 db EMS0
figyelembe vételével:

2x8 + 2x4 db = 24 db AIRSTEP
5000/4 kemény poliuretan, szigetelt
légbeejtd  (kapacitas 18.800 m3¥h
20Pa/db: beépitési méret: 1 184 x
1424 x 240 mm) a szélséséges,
meleg id6jaraskor sziikséges
alagataram kialakulasahoz.

2x8 + 2x4 db = 24 db madarhalo
AIRSTEP 5000/4 légbeejté6hsz.

kézi csorlével

légkevers axial ventilator

rral)

; 20 Pa) a

AIRSTEP* 50004
mulft

1424 1870
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4 db motoros csérld a AIRSTEP 5000/4 légbeejték mozgatasahoz — tipus: RW-45
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Részletezo tablazat:

Cikkszam Megnevezés db
EM50/3 EM 50" VENTILATOR 1,5 HP 3FAZIS q
EMO0036/3 EM 36" VENTILATOR; 0,75HP 3FAZIS 4
EMEDC24/3 EDC24" LEGKEVERO VENT. 0,5HP 3FAZIS 4
IW-1800-VFG-C LEGBEEJTO (Méret: 533 x 406 mm; kapacitds: 2'700 70
m3/h 7; 20 Pa
IW-1800-AGK  MADARHALO LEGBEEITOHOZ 70
AIRSTEP4-50 ALAGUT LEGBEEJTO Méret:1184 x 1424 x 240 mm 24
AG-AIRSTEP4 MADARHALO LEGBEEJTOHOZ 24
HSO-2R CSIGA ALAGOT LEGBEETOHOZ 48
RWA45 MOTORS CSORLO ALAGUT NYITASHOZ 4
V1212-4AF KEZICSORLO 4AF 400KG; OLDALFALI 8
V1193-4AF KEZICSORLO TALP, CSAVARRAL 4AF 8
LEGBEEJTO MOZGATO KOTELZET, ACEL HUZALLAL; 1

RUGO VISSZAHOZASSAL, KISCSIGAKKAL

1.9. HOTRACO SMARTWINCH CSORLOGEP

E.kod: 5139-1322 VTSZ: 90328900 (642)

Légbeejtoket vezérl automatika:
- 2 db motoros csérl6 a légbeejték mozgatasahoz — tipus: SMARTWINCH
- 1db legnyomas kilénbséget méré automatika: — tipus: OPN-DR

1 db motoros csérl6 szzbelyozé automatika — tipus: PS-100-2

1.10. HOTRACO ORION-PP SZANITOGEP

E.kéd: §139-1319 VTSZ: 90328900 (2.290eFt)

Automatika

Klima vezérlé automatika:
1 db Hotraco ORION multifunkciés vezérlé komputer

ventillatorok és légbeejték Gsszehangolt vezérlésére

és a gazdalkozasi adatok rogzitésére:
- 4 db hémérséklet érzékeld szenzor- tipus PT1000
- 1 db paraérzékel6 szenzor — tipus RV-A-0-5

- 1 db CAN-OVP tulfesziltség védé kommunikaciohoz

Termelés

VILAGITAS PROGRAMOZOTT VEZERLESE

Kilsé hémeérséklet kompenzalas.

Madar életkorahoz elére bedllithaté hémérsékleti gorbék.
Riasztasi funkciok alacsony/magas hémeérsékletre, aramkimaradasra.

Takarmanyfogyasztas regisztralasa,
Vizfogyasztas regisztralasa
Madar testtémeg mérés

mindenkori madarlétszam, elhullas stb

fajlagos értékeinek megjelenitése:

fajlagos

takarmanyhasznositas,
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1.11. GTV BAROMFI PLUSZ HOLEGFUVO P5800, 230-V 50-HZ.
E kod: 5142-1290 VTSZ: 84031020 (2.663eFt)

6 DB GTV BAROMF| PLUSZ P5800 tipusu, féldgaz Gzemd,
zart égésterli axial ventildtoros holégfufd

Specifikacio:
- Alkalmazott gazfzajta: PROPAN gaz.

- A keészilekek zz égéshez - szilkséges levegd
mennyiségét kiltérbol sziviak, mig az égestermeket
INOX kéményen keresztiil jutatjak a szabadba.

- A hécserélé anyaga vastag falu, h6 — és savallo
INOX csé mely lézerhegesztésli technologiaval
készill és mentes a sarkoktol kialld élektdl. Ezen
feliletek  kialakitasa optimalis az  allattarto
épiletekben térténd Uzemeltetéshez a por és 3
szennyezbdés lerakodasanak csokkentésére ( szemben az olyan
hocserélokkel melyek bordazott idomaiban a szennyezddések
lerakddnak a hatasfokot jelentésen csokkentve, karbantartasukat
megnehezitve).

Miszeki rdatok

« Villamos energia csatlakozas: 0,770 kW, 50Hz; 1 fazis.
« Kifavo ventilator teljesitménye: 5200 m‘l 0.
« Fltési teljesitmények:
o bevitt teljesitmény: 58 kW
o leadott teljesitmeény: 52,2 kW
o hatasfok: >91 %
Foldgaz (G25X6,14 m3/ora.
PB gaz 4,79 kg/6i

e (Gaz csatlakozasi mérete: %"

o Készilék mérete: 950 x 620 x 750 mm.

e Sdly: 95 kg.

« Kiegészité berendezések: 1 db gazbekotoszett. Savallé gazbekodtdcsd + szird +
golyéscsap
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112. PT-GTV HOLEGF. FUSTGAZELVEZETO EGYSEG

Fiistgaz elvezeto és friss égésleveqd cso keészlet

E kod: 5142-1320 VTSZ: 84031090 (345efFt)

A GTV P5800 késziulék az égeéeshez szikséges levegd
mennyiségét kiltérbdl szivja, mig az égéstermeket INOX

kéményen jutatja a szabadba. Kémeény duplafall, égéslevegd
elémelegitével ellatott. A holégfavo berendezések az oldalfaltol

2-25 meéterre kerlinek elhelyezésre a ‘meglévé tartd
szerkezetekre.
1.13. EM CELDEK 7060 HOTOPANEL BAROMFI ISTALLO HUTESEHEZ 1M2

« 2db hiitépanel (CELdek cooling pad): 6sszesen 36

E kod: 4399-0038 \VTSZ: 84146000 (74eFt)

m? (18,0 m*/db) vastagsag 15 cm (méret: 12,0 m x

1.5 m/db)

e 2 db hiité keringtetd rendszer komplett:
-Viztartaly 500 liter
-Meriild vizszivettyu (1 fazis; 0,375 kW)
-Osszekoto szerelvények, tartozeékok.

2 db hiitépanel (CELdek cooling pad): ésszesen 18,0 m? (9,0 m?/db) vastagsag 15 cm
(méret: 6,0 m x 1,5 m/ db)
e 2 db hiité keringtetd rendszer komplett:

-Viztartaly 500 liter

-Meriilé vizszivattya (1 fazis; 0,375 kW)

-Osszekotd szerelvények, tartozékok.

1.14. PT ENERGIATAK.DIMMELHETO VILAGITO TEST KOMPL.

E.kod: 4399-0251 VTSZ: 84362900 (67€Ft)

2 sorban felfuggesztett rendszer mely IP67 védettségl
tivegcsoves vilagitd testekbdl all.

A fényforrasok melegfényl, egyenkent 36 W
teljesitményi, energiatakarékos fénycsovek,
melyeknél a vilagitas eréssége 1-100 % értékek
kdzott fokozatmentesen allithaté.

Hotraco ORION tipusu komputerhez illesztve, a
rendszer vilagitas értékei elére programozhatok, a
baromfi a&llomany szamara kiméletes fel —es
lekapcsolashoz " hajnal _és alkonyat ” funkcidk Uzemeltetheték. A vilagitasi
ciklusokrél a komputerbe épitett idékapcsol6 6ra gondoskodik.

Baromfi-Coop Kift v_03/2014



Specifikacio: a

- Fuggesztheté rendszer , elhelyezés 3 sorban.

- Fokozatmentesen 1-100 %-ban 2llithaté megvilagitasi értékek.
- IP 67 védettségi osztaly.

- Hosszu élettartam, 40-45 000 iizemora.

- 2x21 db Uvegcsoves lampatest, tipus: ED-136W-ECO /DIM.
- 2x21dbfénycsé, tipus: TTL-136/ 830, meleg fehér fény(i.

1.15. HOTRACO HLV FENYERO SZABALYOZO ENERGIATAK. VILAGITASHOZ
E.kéd: 5135-1035 VTSZ: 90328900 (385eFt)

HLV vezérl6 és jelerdsité automatika ara:

1.16. PT BAROMFI TECHN.VEZERLO SZEKRENY
E kéd: 5139-0475 VTSZ: 90328300 (1.350eFt)

Kozponti villamos szekrény baromfitechnolégiai berendezésekhez, amely
az alabbi f6 aramkori vezérld egységeket tartalmazza:
- kultéri vilagitas
- 3 db eteté vonal, hévédelem, mikodtets aramkér, soronkénti
haromallasa kapcsolé kézi/nulla/automata
- 1 db takarmany behordé hévédelem, miikédtets aramkor,
haromallasu kapcsold kézi/nulla/automata,
- 6 db héléglivé berendezés mikécietd aramkoér, haromallz<
kapcsolé kézi/nulla/automata,
- szellézé berendezések
- ventilatorok és hiité berendezés, haromallasa kapcsolo
kezi/nulla/automata hévédelem, miiksdtets aramkor,
- ablak és légfuggdny mozgaté csérlé erdatvitelét,
- haromallasu kapcsolé kézi/nulla/automata
- Tulfeszuitség elleni védelem

1.17 HOTRACO LT-15 DIG.ViZORA
E.kéd: 5991-0381 VTSZ: 90282000 (102 eFt)

Digitalis jelként tovabbitja az allomany mindenkori vizfogyasztasat
az ORION komputerhez, mely azt regisztrélja.

e Tipus:LT-15
Méresi teljesitmény: 1500 l/éra / min.-25 I/6ra , max.:3000 l/o6ra /
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1.18. HOTRACO DWS DIG.MADARMERLEG
E.kod: 5159-0262 VTSZ: 84238190 (581eFt)

1 db DWS-4 tipusu automata fiiggesztett kivitelii madarmeérleg. A
merési eredmeényeket a ORION kozponti vezérld komputer régziti.
A berendezés az alabbi egységrészeket tartalmazza:

- 1 db DWS-4 tip. madarmeérleg (0-12 kg , 0,4 x 0,4 m)

1.19. HOTRACO SIRIUS-SWS TAKARMANYTAROLO MERLEG
E kod: 5159-0267 VTSZ: 84238280 (2.111eFt)

A berendezés alkalmas:
- az elfogyasztott takarméany kijelzésére,
- atakarmanytarol6 tartalyban lévé takarmany mérésére,
- meért értékek tarolasara,

A ORION komputerhez csatlakoztathatd mérdcellds, elektromos
meérleg az alabbi egységeket tartalmazza 2 db CTB904 tipusu 6 labu
takarmany tarolé tartalyhoz:

* 1 db digitalis jelfeldolgozé késziilék — tipus: CAN-IO-LCA

* 1dbkulsé vezérlé egység nyomoégombbal takarméany fogadashoz - tipus: FD-FWS
* 2 db kétédoboz - tipus: JC-6M

2 x 6 db mérécella - tipus: SB1-5KM
2 x € db méréeella tarto - tipus- MS-G
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