BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: 2935-19/2015. (18177/2014.) Targy: EHG Zrt. (Kazincbarcika)

tulajdonaban [&vd Sajokaza
Hulladékkezels Centrum
0101/8 hrsz-U ingatlanon Ozemelietett
olajtartaimu veszélyes hulladékkezeld
telepére vonatkozd egységes
kbérnyezethasznalati engedély

Ugyintéz§: Maté Casilla Hiv. szam;

HATAROZAT

Az EHG Eszakmagyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Zrt. (3700 Kazincbarcika, Eszperanto u. 2.
KUJ: 100260599) részére a Sajokaza 0101/8 hrsz-u terUleten (KTJ: 100966120) lzemel® veszélyes
hulladék artaimatianité (olajtartalmi  veszélyes hulladékok komposztalasat vegzd) telepen

(KT Jietesitmeny: 101628221) szénhidrogén-tartalmu veszélyes hulladékok komposztalasos eljarassal
torténd artalmatlanitasahoz

az eqgységes kirnyezethasznalati engedélyt megadom.

Az egységes kérnyezethasznalati engedély 2027. oktéber 31-ig érvenyes.

A 31472005, (XIl. 25.) Korm. rendefet 20/A. § (4} bek. szerinti kdtelezé felllvizsgalat hatarideje:

2020. aprilis 30.

A komposztalo telep kiépltett kapacitasa (a telephelyen egyidejiileg komposztalhatd hulladék
mennyisége): 5 000 tonna/nap

1) Az engedélyes, valamint az engedélyezett tevékenység adatai:

Az engedélyes &s telephelyének adatai

Név: EHG Eszakmagyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Zrt,
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperantd u. 2.
Telephely: 3720 Sajokaza, Sajokazai Hulladékkezel Centrum, 0101/8 hrsz.

A telephely adatai.

Az olajtartalmu veszélyes hulladékkezel$ telep Sajokaza 0101/8 hrsz-U ingatlanon, kilterGleten
taldlhato. A telek nagysaga 20 299 m?, a burkolt-beépitett terliletek nagysaga: 6 217 m’. A terilet a
Sajokazai Hulladékkezelé Centrum terUletén, a legkdzelebbi teleptléstdl - Kurityan - 1 km-re
talalhaté.

KBrnyezetvédelmi és Természetvédelml Fdosztily
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399



A telephely altal elfoglalt terillet sarokponti kcordinatai

EOV X EOVY
1. 328 253 766 933
2, 328 321 766 955
3. 328 308 767 004
4. 328 237 766 084

A tervezett tevékenyséq ceélia:
Olajtartalmu veszélyes hulladékok Terra-Vita aktivator felhasznalaséval végzett komposztalasa.

A komposztald telepen veqzett f tevekenysegek TEAOR'D8 széma:

3812 Veszélyes huiladékok gylijtése '
3822 Veszélyes hulladékok kezelese, artalmatlanitasa

Az engedélyezett tevékenyséq bescorolasa

1.

2.

3.

Az Eurdpai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevekenysegek statisztikai osztdlyzdsa NACE Rev. 2. rendszerének l|étrehozasardl és a
3037/906EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai terlletekre vonatkozo
EK-rendeletek médositasardl szold rendelete szerint:

NACE kéd: 90 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)

A leétesitmény Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
NOSE-P kéd: 109.07 {veszélyes hulladékok artalmatlanitasat végzo telephetyek >10t/nap)

SNAP 2 kod: 0910 (fizikai-kémiai és bidlégiai hulladékkezelés)

A tervezelt létesitmény besoroldsa 4 kornyezeti hatasvizsgalati és ez  egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szold  314/2005. (XH, 25.) Korm. rendelet

{a tovabbiakban: ,R"} atapjan:

1. szamu melléklet 51. pontja
Veszélyes hulladékot égetéssel artalmatlanité vagy hasznositod létesitmeny, lerakassal,
kémiai vagy biologiai eligrassal artalmatianito létesitmény — méretmegkotés nélkui

2. szamu mellékiet 5.1, a)
Veszélyes hulladékok artalmatlanitésa vagy hasznositasa 10 tonna/nap kapacitason fellll, az

alabbiak kéz0l egy vagy tobb tevékenység szerint: biologiai kezelés (D8).




2. Az _alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheté legjobb technikaknak vald
megfelelés

A hulladekkezelesi tevékenyseq jellege
A komposztalhaté szénhidrogén-tartalmu (olajokkal, zsirokkal, valamint kdolaj és kéolajszarmazék

alapu olajokkal, zsirokkal szennyez&dott) iszapszerd vagy szildrd halmazéllapotl veszélyes
hulladékck és a hozzad adagolt szerves anyagok aerob korUlmények kozott, a Terra-vita
aktivétorban 1évd baktériumok, sugargombadk, gombak és parafinbontd mikroorganizmusok
felhasznalasaval torténd komposztalasa. A folyamatok soran gézok, gazok (pl. szén-dioxid, metén,
ammonia, sth.) keletkeznek és tavoznak, mikdzben végtermékkeént komposzidlt anyag keletkezik,
amely ezt kéveten hulladéklerakén takardfoidként kerll hasznositasra,

A technolégiaban felhasznalasra kerilt hulladékok kére;

Azonositd

Megnevezés
kod g
04 Asvanyok kutatasabol, banyaszatabol, kéfejtésébdl, fizikai és kémiai kezelésébdl
szarmazd hulladék i
0105 Firdiszapok és egyéb farasi hulladék

01 05 05* | olajtartalmu firdiszap és hulladék

Fafeldolgozasbdl és falemez-, bltor-, celluldéz rost szuszpenzio-, papir és

03 kartongyartashol szarmazé huliadékok

03 01 Fafeldolgozasbdl, falemez-és bitorgyartasbél szarmazé hulladékok

03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazé fiirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és
furnér

05 Kéolajfinomitasb6!, féldgaztisztitisbol és a készén pirolitikus kezeléséhdl szarmazoé
hulladék

05 01 Kdolajfinomitashél szarmazé hulladék

05 01 02% | sétalanité berendezéshdl szarmazo iszap

0501 03~ | tartalyfenék iszap

0501 06* | lzem, vagy a berendezések karbantartasabol szarmazo olajos iszap

a folyékony hulladéknak a képzédése helyén torténd kezelésébdl szarmazé, veszélyes

0501 09* .
anyagot tartalmazoé iszap

05 01 15* | elhasznalt deritéfdld

Fémek, milanyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai felilletkezelésébdél szarmazo

12 .
hulladékok

12 01 Fémek és milanyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai felliletkezelésbél szarmazd
hulladékok

1201 14* | veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képz6dd iszap

1201156 | gépi megmunkalas soran képzdd iszap, amely kUldnbozik a 12 01 14-t6l

12 01 18* |olajat tartalmazé fémiszap (csiszolas, honolds, lappolas iszapja)




Olajhulladék és a folyékony lizemanyag hulladéka {kivéve az étolajokat, valamint a

13 05, a 12 és a 19 focsoportokban meghatarozott hulladékot)

13 04 Hajofenéki olajhulladék

13 04 02* | kikotdi olaj- és homokfogdbol szarmazé olajtartalmu huiladek

13 05 olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo hulladék

13 05 01* | homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo szilard anyag

13 05 02* | olaj-viz szeparatorckbol szarmazd iszap

13 05 03* | blizelzarobdl szarmazb iszap

13 05 08* | homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbél szarmazo hulladekok keveréke

13 08 Kézelebbrdl meg nem hatarozott clajhulladék

13 08 01* | sotalanitasi iszapok, emulziok

15 Hulladékka valt csomagoldéanyagok, kozelebbrd! nem meghatarozott abszorbensek,
torl6kenddk, szilirGanyagok és véddruhazat

15 04 Csomagolasi hulladékok (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi
hulladékokat)
veszélyes anyagokat (olajat, illetve szénhidrogén tartalml szennyezést) maradekkent

1501 10* | tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék (eldkezelt, megfelelt mérettire
apritott)

1502 abszorbensek, sziirGanyagok, térl6kenddk és védéruhazat

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok {ideértve a kbzelebbrél
meg nem hatarozott olajsziirdket), torldkendék, védéruhazat

16 A Hulladékjegyzékben kdzelebbrdl meg nem hatarozott hulladék
a kozlekedés (szallitas) kiillonbdzé teriileteir6l szarmazé hulladékka valt gépjarmi

16 01 (ideértve a terepjaré jarmiivet is}, a hulladékka valt gépjarmii bontasabal, valamint
karbantartisabél szarmazé hultadék (kivéve a 13, a 14 f6csoportokban, a 16 06 és a
16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)

16 01 07* | olajszlird szlir6betélje

17 Epitési és bontasi hulladékok {beleértve a szennyezett teriiletekré! kitermelt féldet is)

47 05 fold (ideértve a szennyezett terilletekrél szarmazé kitermelt foldet), kdvek és kotrasi
medd§

17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé féld és kévek

17 05 07 | veszélyes anyagokat tartalmazé vasati palya kavicsagya
Hulladékkezeld létesitményekbdl, szennyvizeket keletkezésiik telephelyén kivill

19 kezel6 szennyviztisztitokbdl, illetve az ivoviz és ipariviz szolgaltatasbol szarmazo
hulladékok

19 08 Szennyviztisztité miivekbdl szarmazo, kdzelebbrél meg nem hatérozott hulladék

19 08 11* |ipari szennyviz bioldgiai kezelesebbl szarmazo, veszelyes ényagokat tartalmazé iszap

19 08 13* | ipari szennyviz egyéb kezelésébd! szadrmaz6, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap

19 11 Olaj regeneralasabol szdrmazo hulladék

1911 01* | elhasznalt agyagszirdk




e

a folyékony hulladeknak a képzédése helyén torténd kezelesébtl szarmazo, veszelyes

1911057 anyagokat tartalmaz¢ iszap

1913 szennyezett talaj és talajviz remediaci6jabél szarmazé hulladék

1913 01* szennyezett talaj remediacitjabol szarmazé, veszélyes anyagckat tartalmazd szilard
hulladék

19 13 03* | szennyezett talaj remediaciojabdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszap

1913 05* |szennyezett talajviz remediéciéjébél szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszap
Telepiilési hulladék (haztartasi hulladsék és a haztartasi hulladékhoz hasonlé

20 kereskedelmi, ipart és intézményi hulladék), ideértve az elkillénitetten gy(ijtott
frakciot is o

20 01 elkillonitetten gyiijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01) B

20 01 37* veszélyes anyagokat (olajat, illetve szénhidrogén tartalmu szgnnyezést) tartalmazd fa

(elbkezelt, megfeleld méretlre apritott)

A kezelesre atvehetd veszélyes hulladékok egyittes mennyisége; max. 10 000 t/éy,

A komposztéliasi technoldgia meghatérozo paraméterei:

stabil, nagyszamu mikroba kozbsséq (1 g Terra-Vita aktivator 3,92x10° baktériumsejtet,
1,36x10° sugargombat, 1,03x10° gombat tartalmaz),

felvehetd asvanyi tapelemek (N, P, K, mezo- és mikorelemek),

szerves — biologiai eredet( - struktira anyag-tartalom (optimalis értéke 23 — 28 %),
olajtartalom (max. 40 %},

olajszennyezék mindsége (18 szénatomszam alatti sz&énhidrogének lebomlasi sebessége
gyorsabb, lebonthatd & PAH tartalom is),

nedvességtartalom (optimalis értéke 60 ~ 70 %),

oxigénellatottsag (min. 5 % oxigentartalom a komposztprizma hézagjaiban},

Bevitelre keriilé anyagok

olajtartalmu veszélyes hulladékok ,

szerves anyagok (flirészpor, falevél, szalma, szalmas tragya, kukoricaszar, novényi
nyesedék, szolitorkdly vagy ezek keveréke),

mészhidrat (pH-érték beallitashoz),

Terra-Vita aktivator

Hulladékkezelés menete

A veszélyes hulladék(ok) termeldje irasos formaban jelenti be az EHG Eszakmagyarorszagi
Hulladékgazdalkodasi Zrt.- tovabbiakban: EHG Zr. - mlszaki vezetjénél az elhelyezés iranti
igényét, illetve kizli a veszélyes hulladék(ok)ra vonatkozé alapvets informaciokat;

Nyilatkozat a hulladékot termeld technologia/tevékenység jellegérél.




»  Komposztalhatdsagot igazold megalapozo vizsgatat dokumentumai (pH ertek; nehezfem
tartalom; olajtenyezék mindsége (szénatomszam, alifas, aromas) asvanyolaj (zsir) tartalom
(max. 40 % lehet); bakteroldgiai, toxikologiai vizsgalatok — igy klldnbsen Azotobacter agile
teszt, Pseudomonas luorescens teszt, Terra-Vita kevert mikroflora teszt), a gép- eés
gépjarmi karbantartasbdl szarmazé hulladékok (pl. elhasznalt olajszlird, stb.) nem
" bevizsgalas kdtelesek.

» A hulladék megnevezése, azonositd kodja.

=  Megjelenést forma a viztartalom becsilt értekevel,

=  Mennyiség.

A veszélyes hulladék beszallitasa érvényes vallalkozasi szerzddés alapjan, elézetes egyeztetessel
torténik. A szallitmany szemrevételezéssel keril ellenfrzésre és a komposztald betontalca kijelolt
helyén rakodjak le azt. Nem komposztdlhato hulladék esetében a megfelelé kisers iratok
(jegyzbkonyv, fuvarokmanyok stb.) kiallitasat koveten a veszélyes hulladék a gépjarmlire
visszarakodasra ker(il, €s azt tovabbkiildik a rakomany feladdjanak, azaz a veszélyes hulladek
eredeti tulajdonosanak, és/vagy birtokosanak. Ha a kiséré adatok hianyosak vagy kerdeses a
beszallitott hulladék komposztalhatésaga, akkor mintavételezés és annak elemzése alapjan kerul
elddntésre annak fogadhatdsaga.

A komposztalo telepen hulladék elkezelés nem térténik, a veszélyes anyag tartalmu csomagolasi
hulladékot és fat, valamint az olajsz(irét elékezelt allapotban veszik at.

Elbkészitd miveletek

A komposztaldshoz sz(kséges szerves anyagbdl keverbanyagot készitenek, melynek
nedvességtartalmat kiérmentes vizzel vagy csurgalékvizzel 60 — 65 %-ra aliitjak be. Amennyiben
az olajtartalmi hulladék nedvességtartalma eléri ezt az értéket, akkor a keveréanyag nedvesltése
elhagyhatd. A megfelelé nedvességtartalmu keverBanyagra mészhidrat (a felépitendd prizma
ossztérfogatara szamitott 0,5 % mennyiségben) keril elteritésre, majd a két anyagot kozet
homaogén eloszlasig dsszekeverik.

Komposztprizma felépltése

A homogenizalt hulladékot a 3 850 m® tertlettel rendelkezé manipuldcios téren prizmakba
rendezik. It egyszerre 7 db komposztprizma alakithaté ki — a hulladék mintsége és az iddjaras
flggvényében — 4-5 ciklussal. Alaprétegként a betontélcan atnedvesitett és mészhidrattal
homogenizalt keverdanyaghdl 6 m széles és 45 m hosszu agyazat ker(l, amelynek vastagsaga
30-35 cm, peremvastagsaga és magassaga 40-45 cm. A prizma hosszisagat a betontalca mérete
és a késBbbi kezelhetdség befolyasolja. A kdvetkezd |épésként az elkészitett agyazatban
10-20 cm vastagsagll olajtartalma hulladékréteg kertl egyenletesen leteritésre. Ha a hultadék hig
halmazallapott, akkor az agyazatot nedvszivd anyaggal (pl. firészpor, féld, stb.) bélelik ki. Ezt
kovetben a hulladékréteg kb. 15 cm vastagsagl keverSanyaggal ker(l letakarasra, majd erre
0,5-1 cm réteg Terra-Vita aktivator elteritése kdvetkezik, amelyre 8-10 cm vastag kever&anyag
réteg kerul. A rétegezést - j olajtartalmi hulladékréteggel kezdve — addig folytatjak, amig a prizma
el nem éri a 2,5-3 m magassagot.




A komposziprizmaban végbemend folyamatok

Fermentalasi (erjedeési) folyamat

A ~B0-65 % atlagos nedvességtartalmu és 7—8 pH értékii komposztprizmat 4-5 napig pihentetik,
mialatt a Terra-Vita aktivator mikroorganizmus allomanyanak nagy része beépll a szerves
anyagokba. Ezt kévetéen a prizmat markologeppel legalabb kétszer atforgatjak — homogenizalas
céljabol ~ és ujra szabalyos alakira rendezik. Az optimalis C:N ardny kialakul, a
mikroorganizmusok tevékenysége kovetkeztében a prizma hémeérséklete ndni kezd, két heten belil
a 65-70 °C-t is eléri. [gy az 5. naptdl kezdve kétnaponta mérik a prizmahdmérsékletet, és ezt a
prizmanapldban dokumentaljak. A prizma hdmérséklete nem lehet 75 °C-nal nagyobb, mert ekkora
hémérsekleten elpusztulnak a termofil baktériumok és a sugargombak. Amennyiben ekkora
hémérsékletet mérnek, a prizmat azonnal atkeverni s atnedvesiteni szilkséges.

A ~B5-70 °C htmérsékletet a prizma 1 — 2 héten keresztll megtartja, majd a nedvesség- és
oxigéntartalom cstkkenése és a biogazok mennyiségének novekedése kovetkeztében
hémérséklete csokken. 35 °C kérili hémersékletet elérve a fermentalasi folyamat befejezédott.
Ekkor Ujra atforgatjdk és nedvességtartalmat 55 %-re allitjak be.

Erlelési folyamat

A fermentalasi folyamat végén homlokrakoddval Gjra szahalyos alakiira rakjak a komposztprizmat,
A kialakuld mikroba kézdsség lebontja az olajtartalmat is. Az érési folyamat soran prizma
hdmerséklete elérheti az 50-55 °C-t is. A hbmérsékletvaltozast a 10. nap utan dtnaponta mérik és
azt a prizmanapldban régzitik. Az érielési folyamat soran a celluléz- és az olajbontd baktériumok
mukddese fokozodik, a prizma nedvességtartalma cstkken, amelyet permetezéssel potolnak.
4-5 hét utan a prizma hdmérseklete csokken, és tovabbi 2-3 hét alatt 30 — 35 °C-ra esik vissza.
A teljes érési folyamat az iddjaras és a hulladék mindseége fuggvényében ~8 hétig tart.

A prizmak lebontasa _
A ~8 hetes érlelési folyamatot kovetben a prizmakbd! mintat vesznek és laborban bevizsgaljak.

A komposztalassal képz6dd keverék jellemz6i és hasznositasanak feltételei

A komposztalasi folyamat végén aprd frakcidra bomlott szerkezetl keverék keletkezik, amely
sotétbarna szinid, 45-55 % nedvességtartalmy, frissen azott kerti féld vagy sugargombara
emlekeztetd illatl, marokba szoritva nedves tapintasu.

A komposztalasi folyamat akkor tekinthetdé befejezettnek, ha a keletkezett keverék asvanyi-olaj
tartalma eliras szerinfi. Ezt akkreditalt laboratorium vizsgalja. A vizsgéiat eredménye ismeretében
a komposzt visszaker(l a komposztalasi folyamatba, vagy hasznosithaté, amennyiben annak TPH
értéke kevesebb, mint 2000 mg/kg.

A komposztéldssal képzddd keverék fethasznalasa
A hasznosithatd keveréket a komposztald betontalcard! felszedve kommundlis hulladékleraké

mivelt teriletére szallitidk és azonnal, vagy rovid idejli deponalast kévetben elteritik.



Azon komposzt, amelynek CH-tartalma tovabbi komposztalast kovetSen sem cstkkenthetd
lényegesen, TPH értéke 2000 ma/kg és 5000 mg/kg kozdtti, azt veszélyes huiladékok
elhelyezésére szolgald depdnidkon elhelyezett hulladékok takarasara hasznaljak.

A telep létesitményei:

— manipulacids terllet,

~ csurgalékviz-tarold medencék (80 m® és 300 m%),
— raktar, :
— tervezett csarnok,

— csapadekviz-elvezetd rendszer,

— talajvizfigyelé kutak,

— Ozemi ut,

- Uzemviteli és szocialis épllet,

~ ivd-, szocidlis-, thziviz,

-~ szennyvizkezelés,

— elektromosenergia-ellatas,

~ lzemanyag-eltatas,

porta, elektromos hidmérleg, abroncsmaosé és fertdtlenitd, kerités, kapu.

Manipulacids terillet s csurgalékviz tarold medencék

A B280-32/KK betonbdl keészult komposztald betontalca 55x70 m nagysagl, 20 cm vastag,
30 cm magas peremmel ellatva. A talca alatt 2,6 mm vastag szigeteld folia, ezen geotextilia . mayd
20 cm vastag szivargd réteg talalhatd. A manipulacias terillet 4%o-es lejtéssel a D-DK-i sarckban
l&tesitett csurgalékviz tarold (2 db féldmedrd medence) iranyéba lejt. Az egyik csurgalékviz tarold
medence 80 m’-es, a masik 300 m®-es, 20 cm vastag asvanyi szigetelt réteggel és 2 mm névleges
vastagsagu lehorgonyzott HDPE lemezzel ellatott,

Raktér .
A komposztalo talca EK-i sarkanal kerillt kialakitasra a technoldgiahoz szikséges eszkdzok, illstve
az alapvett adalékanyagok (pl. Terra-Vita aktivator, mészhidrat) tarolasara szelgalé épilet.

Tervezett csarnok
A hulladékkezelés soran hasznalt gépek allagmegévasa céljabél egy acé! szerkezetli hideg
csarnok valosul meg, melynek hasznos alapterllete 1881 m2.

Csapadeékviz-elvezelld rendszer

A hulladékkezeld telep feletti es melletti terliletre hullé csapadek elvezetésere a keritésen kivill az
északi, a nyugati és a déli oldalon dvarck kertlt kialakitasra. A csapadékviz-elvezetd rendszer
befogaddja a 2604 sz. kdzlekedési Ut dvarka.




Talajvizfigyeld kutak
A Sajdkazai Hulladékkezeld Centrum (a tovabbiakban: SHC) terlletén Gzemeld létesitmények

felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére 14 db figyelékat kertlt kialakitasra, melyek
kozil 3 db kut az olajos veszélyes hulladék komposztalé telep hatasairél ad tajékoztatast.

Uzemi tit
A hulladékkezeld telep Uzemi Utjia a kommunalis hulladékleraké mentén halado, szelvényezes
szerinti bal oldalan |év6 tzemi Gthoz csatlakozik.

Uzemviteli és szocidlis éptilet
Ebben az éplletben talalhato a fekete-fehér 6ltoz6, szocialis blokk, szamitogep terem, telepdrak

helyisége, miihelyraktar, telepvetetéi-iroda, targyalo, mini laboratorium, illetve a WC és mosdo.

Ivo-,_szocidlis- és tiziviz

A felep ivovizellatasa az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis VizmUvek Zrt. izemeteteseben iévd
regionalis haldzatrol biztositott. A kezeldépiletben 10 f6 szamara szocialis blokk kerOlt kialakitasra,
a kezel$ oltdviz igénye 10 m>/h-ra tervezett. A telep teljes oltoviz igénye 30 m®/h, fgy a tlzcsap
metlett 23 m®-es vb. tiziviz tarolo lett kiépitve.

Szennyvizkezelés, elektromos energia- és (izemanyag-ellatas

A kezelé és szocialis célokra szolgald éplletben keletkezd szennyvizet a kezel¢ épllet mellett
talalhaté 25 m’-es foldbe slllyesztett tartalyban gyijtik, amelyet az EHG Zri. sajat tulaidonu
szippantds gépjarmiivével szikség szerint a Kazincbarcika varosi szennyviztisztito telepre szallitja.
A telep elektromosenergia-ellatasat 21 kV-os tavvezetekhez csatlakoz6 transzformator és betaplalo
vezeték biztositja. A telepen az elektromos vezetékek fold alatt vezetnek. A tertlet vilagitasat 1 db
fénypont sugarzo oszlop biztositja.

A telep dizelizem( munkagépeinek lzemanyag-ellatasa konteéneres Uzemanyag tarolébol tortenik.

Porta. elektromos hidmérleq, abroncsmoso és fertStlenitd, kerltés, kapu

Az elektromos hidmérlegen térténik a telepre érkezo és kimend jarmivek mérese.

Az Ozemi Ut bejovd és kimend forgalmi savjat elvalasztd szigeten talalhaté a mérlegeléshez
csatlakozé meérlegkezelé konténer, amelyben az adatnyilvantarto-feldolgozo szamitastechnikai
rendszer miikodik.

A telepet elhagy¢ jarmivek az abroncsmoson keresztul jutnak az Ozemi é&s bekdtdutra. Ennek
uritése egy oldalaknén keresztil, szippantos kocsival tértenik a csurgalékviz-medencébe.

Az Uzemanyagtoltd katnal és a hulladékgyljté céigépek mosasara szolgald mosdnal keletkezd
olajos vizek tisztitasara olaj- és iszapfelfogo létestlt. Az innen elfolyé vizek gravitacids vezeteken
jutnak a csurgalékviz aknaba, majd onnan a csurgalékvlz-tarozé medencébe.

A terUletet betonba agyazott betonoszlopok és azokon 3 soros szdgesdrottal biztositott drétfonatos
kerités hatarolja le. Az izemi utat kapu zarja le.
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A kezelésre atvett hulladékok mennyisége az elmult 6t évben (2010-2014.)

Kéd

Megnevezés

Mennyiség [kg]

2010

2011

2012

2013

2014. nov. 25-ig

03 01 04*

veszélyes anyagokat
tartalmazo flreszpor,
faforgacs, darabos eselék,
fa, forgacslap és furnér

20143

12 200

13033

13203

5182

12 01 14

veszélyes anyagokat
tartatmazo, gepi
megmunkaias soran
kepz6dd iszap

68 547

7370

50 090

12 01 18~

olajat tartalmazé fémiszap
{csiszolas, honolas,
lappolas iszapja)

1301

9920

402

55

324

130501

homokfogobdl és olaj-viz
szeparatorokbd! szarmazo
szilard anyag

5204

3100

13 05 02"

olaj-viz szeparatorokbol
szarmazé iszap

82 791

154 810

202 350

252174

13 05 08™

tomokfogobdl és olaj-viz
szeparatorokbd! szarmazd
hulladékok keveréke

8330

1220

31 840

1601 10"

veszélyes anyagokat
maradékként tartalmazs
vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

395 202

31284

36 806

124 832

15 02 02*

vaszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
szlrdanyagok (ideertve a
kézelebbrbl meg nem
hatarozott olajsziirtket),
taritkenddk, véddruhazat

603 234

67 675

600

19 620

76 030

16 01 07~

olajsz0rb

8075

2380

40

600

16 07 08*

Olajat tartalmazé hulladék

18 794

20

748

2720

17 05 03~

veszeélyes anyagokat
tartalmazo fold és kbvek

3700

141 780

1266 250
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1910 03*

veszélyes anyagokat
tartaimazo kénnyd frakcio -
es por

1776 860 - - -

191301

szennyezett talaj
remediaci¢jabol szarmazo,
veszélyes anyagokat
tartaimazé szilard hulladek

103 780

2001 37~

veszélyes anyagokat

639 -
tartatmazé fa

132 585

Osszesen

1210117 | 2199929 | 173 211 | 285 828 2 049 507

A 2010-2011-ben keletkezett komposzt a veszélyes hulladéklerako Ill. Utemének rekultivaciojahoz a
kiegyenlitt rétegben kerilt felhasznatasra. A 2012-2013-ban keletkezett komposzt az QOrban-voigyi
kommunalis hulladéklerakon takarofoldként keriilt hasznositasra.

Az elérheté legjobb technikinak (BAT) valé megfelelés

Az olajtartalma veszélyes hulladékkezeld telepen alkalmazott technolégiara, ilietve a kapcsolodd
tevékenységekre vonatkozé BAT ajanlasok az alabbiak:

Integrated Poliution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Technigues for the Waste Treatments Industries, (August 2006.) Generic BAT and BAT for
specific types of waste treatments ~ az Eurdpai Bizottsag aital keészitett, a
hulladékkezeléssel foglalkozd iparagak szamara elérheté legjobb technikakrol cimi
referenciadokumentum altaldncs BAT és a biologiai hulladékkezelésre vonatkozd BAT
fejezete.

A vertikalis ajanlasok, amelyek a kapcsolodd tevékenységekre adnak itmutatasokat a kovetkezok:

JUtmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag teren
(ENE, 2008. julius)" cimi, a KvVM altal készitett dokumentum.

integrated Pollution Prevention .and Control (IPPC) Reference Document on General
Principles of Monitoring (MON, July 2003.), mint a monitoring ltalanos alapelvei.

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Emissions from Storage (STO, January 2005.), amely a kuldnbtzé
anyagtérolasi madok emisszio csokkentési modszereit foglalja dssze. :
Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Energy Efficiency (Sevilla, February 2009), amely Utmutatd az elerheto
legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatekonysag terén

A tevékenység BAT megfeleldsége a fenti dokumentumokban foglaltakra figyelemmel lett vizsgalva.
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Altalanos BAT

Kérnyezetqazdalkodas
Az EHG Zrt. MSZ EN ISO 14001:2005 szabvany szerinti kérnyezetkdzpontl iranyitasi rendszert

mikédtet. Az olajtartalmu veszélyes hulladékok komposztalasanak folyamata pontosan szabalyozott
és dokumentalt: a tevékenységet technologiai utasltas alapjan végzik, a prizmakrol prizmanaplo
keészhl.

A komposztalandd olajos hulladékok termeldivel az EHG Zrt. szoros kapcsolatot tart fenn, a
szilkséges informacidéaramias biztositott.

A szemeélyzet a végzendd tevékenységhez megfeleld képesitéssel rendelkezik, illetve a dolgozok
belépéskor és éves gyakorisaggal munka- €s tlizvédelmi oktatason vesznek részt.

A hulladékbevitelre vonathozo ismeretek javitasa

Az olajtartalmi veszélyes hulladékok komposztaldsara szolgalod terliet a Sajdkazai Hulladekkezeld
Centrum (SHC) tertiletén helyezkedik el, az ott folytatott tevékenységnek megfelelden, a sziikséges
biztonsagi berendezésekkel ellatva kerilt kialakitasra. Az SHC rendelkezik a beérkezé hulladekok
méréséhez szlikséges mérleggel, illetve a hulladékok vizsgalatara alkalmas laboratériummal.

A beérkezd hulladékok eredete, mintiségi odsszetételes ismert, dokumentalt. Amennyiben a
beérkezé hulladékok esetében laborvizsgalatra van szikség, azt reprezentativ mintavétel alapjan
végzik el.

- Hulladéktermelés
A komposztald telepen alkalmazott technoldgia hulladékképzédessel nem jar, a dolgozok
mindennapi tevékenységébsl azonban kommunalis hulladékok, a gépek esetleges karbantartasabol
veszélyes hulladékok keletkeznek {pl. olajos rongy, flakon).
A keletkezd csurgalékvizet a komposztprizmak megfelsld nedvesitéséhez hasznaljak fel.
Csapadékos idéjaras soran a csurgalékviz az SHC egyéb csurgalékvizeivel egyltt a kazincbarcikai
szennyviztisztito telepre kerll elszallitasra, artalmatlanitasra.

Irényitasi rendszerek

A komposztalé telepre érkezé hulladékokat egymastol és az egyéb felhasznalandé alapanyagoktol
elktlénitetten taroliak. A hulladékok nyomon kovethetsége biztositott. A komposztalashoz
Usszekeverendd alapanyagok mennyisége, a keverés modja és ideje, a prizmaképzés mikentje
pontos lelras alapjan torténik. A keveréshez kizardlag egymassal kompatibilis hulladékokat
hasznalnak fel.

Az SHC komplex zemi karelharitési tervvel rendelkezik, amely magaba foglaija az olaj tartalmu
veszélyes hulladék komposztald telepen eldforduld balesstek, karesemények megelézésének es
elharitasanak eldirasat is. Ennek melléklete a karelharitasi napldé, amely a bekovetkezett
kareseményeket és felszamolasuk modjat tartalmazza.
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A tevékenység és a hozza kapcsolddo szallitas nem okoz hatarérték feletti zajterhelest.

A komposztalo telepet hosszu tavon kivanjak mikédtetni, azonban felszamolas esetén a hulladék
és a csurgalékviz a szokott modon keril eltdvolltasra, az elbontott épitbanyagok és berendezések
az SHC-n belul kertilnek artalmattanitasra.

Kéziizem- és nyersanyag-gazdalkodas

Az olajos hulladék komposztald telep elektromosaram-fogyasztoi: térvilagitas és a csurgalékviz-
szivattylzas. Ezek csak szlkség esetén Uzemelnek, Tovabbi energiafogyasztasként jelentkezik a
munkagépek elhasznalt izemanyaga, amelyet korszer(i, gazdasagos Uzem( gepek alkalmazasaval
igyekeznek csokkenteni.

Az atvehetd huilladékok éves mennyisége maximait, a szikséges adalékanyagok mennyisége a
kezelend$ hulladék mennyiségének s mindségének fOggvénye, (gy az nem csdkkenthetd.

Tarolas és kezelés

A hulladékok tarolasa a manipulaciés téren torténik, amely viz- és olajzard szigetelésl, a szélén
30 cm-es betonperemmel ellatott. Csak annyi hulladék kerll tarolasra, amennyit az eljarasba
aktualisan vagy révid idon beld! bevezetnek.

Amennyiben csomagolt hulladékok Gmlesztésére, keverésére keril sor, azt szakképzett dolgozo
vegzi. '

A hulladéktarold edényzetben érkezt hulladékot fedetten, hétdl, fénytdl és nedvessegtol vedetten
taroljak.

Egveb, a fentiekben nem emiftett &ftalanos technikék

A komposztalas nyitott térben valésul meg, igy légelszivd berendezés nem kerill kialakitasra.
A hulladékkezelési eljards soran apritasi mlveletet nem végeznek és mosasi folyamatok sem
tortennek.

Levegtbe torténs kibocsatasra iranyulo kezelések
A komposztalasi tevékenység nyitott térben folyik, azonban nem jar szamottevd leveg6be torténd
kibocsatassal. A zart edényzetben érkezd hulladékot zartan taroljak.

Szennyvizgazdalkodas

A hulladékkezelés soran a komposztprizmak nedvesitését szikség esetén csurgalékvizze! oldjak
meg. A fel nem hasznalt csurgalékviz és a keletkezé szennyviz kezelese megoldott, esGviz nem
kertl kilon elvezetésre, gyljtesre.

A folyamat sordn képz6dS maradékanyagok kezelése

Amennyiben valamely kezelend$ hulladék csomagolva, edényzetben érkezik be, a
csomagoldanyagot az SHC veszélyes hulladék lerakéjan kerl elhelyezésre. Ujrafelhasznalasra
lehettség nincs, mivel a komposztald telepen csomagolast nem végeznek.
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A beérkezd é&s kezelésre vard hulladékok mennyiségérdl pontos nyilvantartast vezetnek.
A komposztalasi folyamat végén keletkezé komposztot a SHC-n bellli hulladékdeponiak
rekultivalasahoz, takardanyagkent hasznaljak fel.

Talajszennyezés

Mivel a komposztald telep telies egészében beton alapzatd, a manipulacids tér 20 cm vastag
betonbol, 30 cm magas peremmel készUllt, igy a talajszennyezeés Uzem szeril kortiimények kozott
elkertlhetd.

Biologiai kezelésekre vonatkozd BAT
A kezelt hulladékoknak erés szaghatasa nincs, tarolasul és kezeléstk nyiflt téren torténik (aerob

eljaras).
A beérkezd hulladékokat elk(lonitve taroljak, valogatasra nincs sziikség. Kizardlag csak egymassal
kompatibilis hulladékok komposztalasa torténik.

Energiahatékonysag

A komposztalas szabadalmaztatott eljaras altal meghatarozott kortimények kozt folyik.
A segédanyagok mennyisége és a kezelés a kiinduldsi anyag mennyiségének és minésegenek
filggvénye.

Mivel a komposztalas nyllt téren folyik, nagymérékben befolydsclja az idljaras (csapadek,
hémérséklet), gy a tevékenység energiaszitkséglete sem allando.

Monitoring

Folyamat monitoring
A kiindulasi anyagok atvételének feltétele a hulladéktermeld altal elvégzett alapjellemzés, a
beérkezd hulladékokbdl alkalomszeriien ellendrzémintakat is vesznek.

Kibocsétas monitoring
A felszin alatti vizekre gyakoroit hatést a figyeldkutbol torténd rendszeres mintavetel alapjan

ellendrzik.

Az olajos komposztaid telephez kézvetlenil nem tartoznak monitoring kutak, a SHC teriiletén beltl
elhelyezkedd kutak kézll a komposztalo telep esetleges hatdsainak megfigyelésére az egymashoz
kozel taldlhaté SKF-6 (EOV X = 328 088 m; EOV Y = 767 045 m) és SKF-7 jell kutak, illetve a
hattérterhelés bemutatasara az SHF-8 és SKF-9 jell kut (EOV X = 328 379 m; EOV Y = 766 977 m)
alkalmasak.
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A BAT szempontoknak vald megfelelés a 314/2005. (X1, 25.) Korm. rendelet 9. szamu melleklete

alapjan:
' BAT szempont A tevékenység megfeleltetése Megfeleléség
A hufladékkezelési folyamat végeredmenye a
hulladék mennyiségének csdkkenése, amit:
s Egyrészt a bevitt hulladékok veszélyességét
Kevés hulladékot termeld technologia jellemzé paraméterek cskkenésével érnek felel
megfele
alkalmazasa el, g
»  Masrészt a kezelés soran alkalmazoit
technolégia  révén  olyan  komposzt
keletkezik, amely hasznosithato. o
Technologia soran kizardlag természetes
: adalékanyagokat hasznainak:
Kevésbé veszélyes anyagok _
» Terra-Vila starter megfelel
hasznélata . L
= Szalas ndvényi adalek (szalma)
= vz
A technologia elsédleges célja az artalmatlanitasra
A folyamatban  keletkezd  és . . . L
keriild veszélyes hulladéknak mindsilé anyag
felhasznalt anyagok | o L
. . ] Ujrahasznalatanak (telepilési szildrdhuiladék-leraké megfetel
vjrahasznalatanak, és a hulladékok . . ]
. . vagy veszélyes hulladék lerakd takardsa, esefleg
ujrafeldolgozasanak elésegitése . . . .
mezdgazdasagi célu hasznoshas) eldsegitése.
Az alkalmazo! modszer alternativdja a hazai
gyakorlalban is ismert GORE™ (lakarasos)
. . technolbgia.
Allernativ  (zemeltetési folyamatok, . . .
. Elsdsorban nagy viztartalmu anyagok
berendezések vagy  modszerek, .
) L | (ol szennyviziszap) kezelésére alkalmas. megfelel
amelyeket sikerrel proballak ki ipari L . . .
A takards es levegdzietés kdvetkeztében magasabb
méretekben . L
anyag-, energia- s eldmunka igényq,
A folyamat végeén képzddd anyagok tekinteteben
nincs killdnbség.
A muszaki fejlédésben és felfogasban | A felelds vezetdk rendszeres szakmai elel
megfele
bekovetkezd valtozasok tovabbképzéseken vesznek részt, g
A létesitmény és kdrnyezete kdzbtt nincs gyakorlati
jelentdségii anyagaramlas.
A komposztalasi technologia szaghatasa csak a
A vonatkozd kibocsatasok P 9 ) 9 .
. . . letesitmény kdzvetlen kdzelében észlelhetd. meglelei
termeszete, hatasai €s mennyisége . e L.
) Az eljaras soran alkalmazott idészakos gépi munka
zajkibocsatasa a Hulladékkezeld Centrum hatarén
kivil nem észlelheld.
Az Uj, illetve a meglévd létesitmények | A telep a H-3859-14/1999, szaml EVIZIG engedély folel
megfele

engedélyezésének idépontjai

alapjan 1899, november 17-&n keriilt Atad4sra.
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Az  elérhetd  legjobb  technika

bevezetéséhez szilkseges idé

Az elérheté legjobb technikat jelenleg is hasznaljak.

megfelel

A folyamatban felhasznalt
nyersanyagok {(beleérive a vizet is)
fogyasztdsa és jellemz&i és a

folyamat hatékonysaga

« 3 folyamatba bevitt Terra-Vita starter mennylsége
technolégiailag szabalyozoft,

» a ndvényi szalas anyag (szalma} meghatarozo
része a szomszédos terlletek kaszalasabot
szarmazik;

* atechnolégidhoz szikséges viz a kezelbfellletre
hullé  csapadékbol
pétolhatd;

« jarulékos energia-bevitelre nincs szilkség.

képzédé  csurgalekbol

megfelel

Annak igénye, hogy a kibocsatasok
kdrnyezetre gyakorolt hatdsat és
ennek kockdzatat a minimalisra
csikkentsék vagy megeldzzék

A Sajékazai Hulladékkezelé Centrum  (zemi
kareiharitasi terve rendelkezik a vizsgalt létesitmeny
terlletén folyé tevékenységbél
kérnyezeti hatdsok megelézésére,

vonatkozé intézkedések korérdl.

szarmazd  karos
elharitasara

megfelel

Annak igénye, hogy megelbzzék a
baleseteket @s a  minimalisra
cstikkentsék ezek

gyakorolt hatasat

kdrnyezetre

A létesitmény teriiletén dolgozok rendszeres

munkavédelmi oktatasokon vesznek részt.

megfelel

A magyar kérnyezetvadelmi

kdzigazgatasi szervek vagy &
altal

tovabbha az

nemzetkdzi szervezetek
kozzétett informaciok,
Eurdépai Bizottsag altal a tagallamok
es az érintett iparagak kozott az
elérhetd legjobb technikakrol, a
kapcsolodd  monitoringrdl  és  a
fejlédésrdl

informaciocserének a Bizottsag altal

szervezett

kézzétett tapasztalatai.

A telepen alkalmazott rendszer — a kérnyezetvédelmi

és gazdasagi szempontok alapjdn - a

Magyarorszagon  alkalmazott  elérheté  legjobb

technikdnak

A tevékenység soran végzelt monitoring:
[ technologiai

hémérséklet, viztartalom mérése;

megfelel.

(folyamat) monitoring:
O mindsit monitoring: a szennyezbanyagok
tebomldsanak, a komposztalodas fokanak
vizsgalata}
" kérnyezeti monitoring: a felszin alatti viz
allapotanak rendszeres ellendrzése

Dokumentalas:

It A beérkezd anyagok mennyisége és mindségi
paraméterei  szamitbgépes nyilvantartdsban
régzitettek.

Az tevékenység folyamata nyomon kévethetd.
T A tevékenységrél rendszeres adatszolgaltatast

végeznek,

megfelel

A kérnyezethasznalg

» atelephelyén az elérhetd legjobb technoldgiakat alkalmazza,
» atelepen végzett tevékenységek folyamatait folyamatosan nyomon kéveti, ellendrzi,
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¢ munkatarsakat folyamatosan tovabb képezi,
e MSZ EN ISO 14001: 2005 szabvany szerinti kornyezetiranyltasi rendszert mikodtet,

A fenticket alapjan az EHG Zrt. 4ltal {izemeltetett olaj tartalmt veszélyes hulladék kezeld telep
tevékenysége megfelel az elérhetd legjobb technikanak.

A tevékenyséq kérnyezetre gyakorolt hatasa, igénybevétele:

Foldtani kdzegbe térténd kibocsatasok

A komposztalod telep telies terlilete betonozott, a manipulacios tér 20 cm vastag betonbél készilt,
30 cm magas peremmel ellatva. A komposztéléd telep fedetien, a keletkezd csurgalékviz az esbviz
altal keletkezik. Ezt a csurgalékvizet a csurgalékviz taroloban gylijtik, majd visszalocsoljak a prizmak
nedvességtartaimanak bedllitdsara. Csapadékos id6szakban a folos csurgalékvizet artalmatlanitas
céljabol elszallitjak. '

Leveydbe tdrténd kibocsatas

Legszennyezd forrds
Az clajtartalmi veszélyes hulladék komposztalo telep terlileten 1 db helyhez kdtott legszennyezé

diffiz forrés van: D1 - komposztald tér.

Az olajos veszélyes hulladék komposztalé szabad téren helyezkedik el, a technoldgia soran a
Terra-Vita aktivatorban talalhaté mikoorganizmusok aercb kérilmenyek kozott bontjak le a hulladek
szerves komponenseit, koztik az olajszarmazékokat, melynek soran gazok, illetve gdzdk -
elsésorban szén-dioxid és viz — képzddnek, és tavoznak a levegtibe. Ha nem teljesen tokéletes és
maradéktalan az oxidacidé a prizma teljes térfogatdban, akkor kis mennyiségben metan,
szénhidrogén szarmazékok, kénhidrogén és ammonia is képzddhet. A hulladékok lerakasa és
atszelldztetése nem jar jelentds porszennyezéssel, mivel a komposztalas csak megfeleld
nedvességtartalma (~60-70%) anyaggal végezhetd. Ezt az egész folyamat soran biztositani kell,
ezaltal a hulladékok kiporzasa elkertlhets.

A komposztald telepen beldl a hulladékok mozgatasat 1 db homlokrakodd és 1 db lanctalpas
kotrdgep végzi, s a hulladekszallitéd gépjarmilvek hatasa is elenyészé.

Hulladékgazdalkodas

A komposztaio telepen végzett tevékenyseg hulladék artalmatianitd miivelet. A dolgozok mindennapi
tevékenységébdl szarmazé kommundlis hulladék, illetve a gépek esetleges karbantartasabol
szarmazo veszélyes hulladék (pl. olajos flakon, rongy) mennyisege csekély, kezelésik a SHC-n belul
megoldott.
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Zaj- és rezgésvédelem

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teljes tertletének zajvédelmi besorolasa: Gazdasagi terilet.
Az itt elhelyezkedd olaj tartalmu veszélyes hulladék komposztald telephez legktzelebb esd lakott
terllet ~1000 m-re helyezkedik el (Kurityan).

Gazdasagi terlileten a zajterhelési hatarérték nappal (06 — 22 6ra) nem haladhatja meg a 60 dB-t.
Ejiel a komposztald telep nem tizemel.

Az elmilt 8t évet figyelembe véve a komposziald telephez kapesolodd forgalom 2014-ben volt a
legtbbb, atiagosan 2 tehergépkocsi ethaladas naponta. '

A szamltasok alapjan az olajos komposztalo Uzemelése és a szdllitas a védend6 terileteken nem
cokoz hatarének tallepést, a hatastertleten védendd épltet nem talalhato.

Hatasteriilet

Zajvédelmi szempontbdl az olajos komposztald telepen kizardlag az ott alkaimazott munkagépek
Uzemelésébdl szarmazhat zajterhelés. A tevékenység hatasteriletének kiterjedése ~90 m, amely a
SHC telekhataran bellt marad. A szallitas tekintetétben hatasterolet nem jeldlhetd ki.

Leveqdterhelés tekintetében a diffiz légszennyezés elkerliiése érdekében a komposzt prizmat
folddel takarjak. Szamitasok alapjan a komposztaldé telep mikodésébdl szarmazo
PM,s hatasterilete és a biizkibocsatasa a SHC terOletén beltl marad.

A legktzelebbi védendd lakdingatlan az olajtartaimi veszélyes hulladék komposztalod teleptdl
mintegy ~1 000 m tavolsagra van.
A kornposztald telep Dzemeltetésébdl szédrmazo hatasterlileten védett ingatlan nem talalhato.

4) Kibocsatasi hatarértékek:

Tekintettel arra, hogy az olajos komposztale telep légszennyezd pontforrassal nem rendelkezik,
kibocséatasi hatarértékek nem keriltek megallapitasra.

A levegéterheltségi szint hatarértekeirdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasck kibocsatasi
hatarértékeird! sz616 4/2011. (. 14.) VM. rendelet alapjan megallapitott altalanos technologiai
hatarértéekek,

Légszennyezd diffuz forras.
Technologia megnevezése: komposztalas
A telephely terliletén 1 db helyhez kétott légszentiyezd difftz forrds van: D1 komposztals tér




Levegiterheltséqi szint hatarérték
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D1 komposztalé ter
Légszennyezd | Hatarérték (ugim®) | Hatarérték (pgim’) 24 Hatarérték (pg/m®)
anyag Oras oras éves
Szall6 por (PMqg) - 50 40

i. El6irasok:

A. A Borsod-Abavj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal el§irasai:

a) Kﬁr_nve;gtvédelmi és Természetvédelm| hataskérben:

Altalanos eldirasok:

. A létesitményt csak joger6s eaységes kdrnyezethaszndiati engedély birtokaban,
tovdbba a mindenkor hatalyos  kémyezetvédelmi  jogszabalyban  elbirtaknak
megfeleléen — beleértve az adatszolgaltatasok teljesltését is — lehet mikodtetni,

. A tevékenység csak jogerés hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban végezhetd, amelyet
kulon eljaras keretében a kbrnyezetvédelmi hatosagtol kell megkérmi.

. Az engedélyezett létesitménynek az elérheté legjobb technika kévetelmenyének megfeleld
technologigval kell mikodnie.

. A Borsod-Abatj- Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly (a tovabbiakban: kérnyezetvédelmi hatéség) engedélye nelkil semmiféle olyan
modositas vagy atépités nem valdsithatd meg, amely a 314/2005. (Xli. 25.} Korm. rendelet
(a tovabbiakban: ,R") 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentds valtozasnak min&sul.

. Ez az engedély a ,R" szabalyai szerint kiadott engedély, nem érinti az engedélyes/iizemeltetd
egyéb, torvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott kotelezettségeit.

. Az engedélyesnek a létesitmény mikodtetése soran olyan eljarasi rendet kell kialakltania,
hogy az engedélyben fogialtaktol valb eltérés esetén sor kerlljon a megfeleld intézkedés
megtételére. Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktol valé
eltérés esetén kinek a feleléssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések
kezdeményezése.

. A személyre szoldan meghatarozott feladatokat vegzé személyzetnek megfeleld
végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapul6 tudassal kell rendelkeznie.

. A koérnyezethasznald koteles a létesitményt feligyelé alkalmazottak megfeleld képzéserdl
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerijék az ezen engedéiyben megfogalimazott
kovetelmeényeket.
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9. A létesitmény mikodtetéje koételes gondoskodni arrdl, hogy az alkaimazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kdvetelményeivel, amelyek felelésségi kériket érintik, illetve
gondoskodnia kell arrél, hogy az alkaimazottak munkavégzését segitd frasos munkautasitasok
dljanak rendelkezésre, tekintettel a miszaki és személyi védelem kovetelményeire a
tevékenység jellegébdl adodo adminisztratlv kdtelezettségekre, valamint utasitasokat kell adni
a havaria esetén szikséges teendékre.

10.A képz6dd hulladékok vonatkozdsaban az azok kezelésével megbizott munkavallalokat
szdban ki kell oktatni és egyidejlleg irasbeli utasitassal kell ellatni a kezelés soran betartando
miiszaki és személyi védelem eldirdsaira vonatkozoan, valamint a rendkivili esemeny
(havaria) kbvetkeztében sziikséges teenddkre. -

11. A létesitmény mikadtetsjenek gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve
az engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozas torténik,
rendelkezésre alljanak minden alkalmazott szadmara, aki az engedély hatalya ala tartozd
tevékenységet veégez.

12. A létesitmény mikodtetdje koteles megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzeési szikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasdra a személyzet mindazon tagjainak
szamara, akiknek a munkaja jelents hatast gyakorolhat a kérnyezetre. A tovabbképzésekral
megfelelé feliegyzéseket kell készitenie.

13. A létesitmény mikodtetje a kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez kotott
kornyezethasznalatok meghatarozasarél szolo  93/1996. (VI 4) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kdrnyezetveédelmi megbizott, akire a
11/1996. (Vil. 4.) KTM rendelet eldirasai vonatkoznak, elérhetd legyen a kornyezetvedelmi
hatésag szamara a telepheliyel 8sszefliggt kornyezetvédelmi kérdesek felmerliése eseten.

14. A kdrnyezetkarosodas megelézésének €s elharitasanak rendjérdl sz0lo
90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az Uzemi karelharitasi tervet
(1860/2013.5zamon van érvényben) Otévente, tovabbad az (zem technologiajaban, a
gazddlkodd szervezet ezzel ésszefliggd teveékenységi korében bekdvetkezett valtozast kévetd
60 napon beltl felil kell vizsgalni és a rendelet 1 melléklete szerint elkészitett felulvizsgalati
dokumentaciot elbiralasra meg kell killdeni a kdrnyezetvédelmi hatdsag részére,

15. A jovahagyott karelharitasi terv egy péidanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekében a dolgozok részére elérheté helyen kell tarolni, kifiggeszteni.

16. A megeldzés, a karesemény észielés, riasztas, jelentes es karelharitas munkafolyamataira
vonatkozoan az érintett dolgozok oktatasarol, ill. felkészitésérdl gondoskodni kell, tudatositva
az elharitashoz szlikséges anyagok és eszkézok tarolasi helyét, hasznalatat a keletkezett es
felszedett veszélyes hutladékok kezelésének és artalmatlanitasanak modjat.

17.A hultadékgazdalkodasi tevékenység folyamataban résztvevé munkavallaldkat oktatasban kell
részeslteni és egyidejlleg Irasbeli utasitassal kell ellatni a tevekenység végzeéséhez
szikséges miszaki és személyi védelem eldirasaira, valamint a kérnyezetvédelmi
szempontbdl rendkivili esemeény bekdvetkezésekor szilkséges teendbkre vonatkozoan.

18.Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel tsszeflggd, komyezetvédelmi
jogszabalyba Utkézd magatartasaért, valamint a tevékenységével okozati Osszefliggésbe
hozhaté esetleges kdrnyezetszennyezésért, kdrnyezetveszélyeztetésért vagy
kérnyezetkarositaseért teljes korl feleldsséggel tartozik.
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Uzemelés idejére vonatkoz6 eldirasok

A tevékenység végzése soran kizarolag olyan szénhidrogén szarmazékokkal szennyezett
vesz&lyes hulladékok vehetdk &t melyek biolégiai lebonthatosaga az alkalmazott
technologidban a Terra-Vita aktivatorral elézetesen igazolasra kerult, ill. az atvételre kerlild
hulladék technologiaba torténd bevitele engedélyes részérdl elokezelést nem igenyel.

A telephelyen végzett tevékenységek soran olyan miiszaki megoldast kell alkalmazni, amely
kizarja a diffuz 1égszennyezést.

A diffiz égszennyezés elkerllése érdekében, megfelelé miszaki megoldassal meg kell
akaddlyozni a prizma fellletének kiporzasat. _
Az tzemeltetés soran a légszennyez§ diffuz forrasra vonatkozoan be kell tartani a jelen
hatarozat |. 4.) pontjaban megallapitott levegéterheltségi szint hatarértekeket.

A hulladékkezelés soran aikalmazott munkagépeknek meg kell felelni a kornyezetvedelmi
eléirasoknak, csak a komyezetvédelmi eldirasokat kielégitd munkagépek Uzemelhetnek,
melyek alacsony szennyezbanyag kibocsatastiak. Az lzemeld rakodégépek, gépjarmivek
olajcsopogésének megeldzésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres ellenbrzéssel,
karbantartassal azt minimalis mértékire kell szoritani.

A hulladék szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és kiszorodast megakadalyozd
ideiglenes takarasti konténerben, e feltételeket biztositd celgéppel, szallitdjarmivel,
kdrnyezetszennyezést kizard modon kell végezni.

A hulladékkezelési technologia végzése soran meg kell akadalyozni, hogy a lakossagot zavaro
bliz szennyezés kerilljon a legterbe.

A komposztalas soran megfeleld, rendszeres atforgatassal tortend levegozietéssel meg kell

.. gétolni a blizszennyezést okozd anaerob viszonyok kialakulasat.
9.

A komposztalas soran riolit tufa adalék bekeverésével cstkkenteni kell a blizszennyezeést.

10. A hulladékkezelést a meteorolégiai viszonyok figyelembevételével Ggy kell végezni, hogy az

blizszennyezést ne okozzon.

11.A szénhidrogén tartalmi veszélyes hulladékok komposztalasat, illetve az ahhoz kapcsolédo

valamennyi egyéb a telephelyen folytatott jarulékos tevékenyseget ugy kell végezni, hogy azok
soran a foldtani kozeg, talaj elszennyezddése kizarhato legyen.

12.A szennyezd anyagokat tartalmazo hulladékok, szennyezett vizek (artalmatlanitasi cellal

beszaliitott olajtartalmu veszélyes hulladékok, csurgalékviz, kommunalis szennyviz stb.)
telephelyen bellli tarolasa, szallitasa csak megfeleld miszaki védelemmel rendelkezd,
megfeleld miszaki allapotl létesitményekben, mitargyakban, csatornakban lehetséges.
Ennek érdekében a csurgalékvizek és szennyvizek gyiljtésére és elvezetésére szoigald
letesitmények ~ elvezetd csatornék, gyljtb-atemeld aknak — miszaki allapotat rendszeresen
ellenérizni kell és sziukség esetén az észlelt hianyossagokat, allagromlasokat meg kell
szOntetni.

13. A csurgalékvizek és szennyvizek gylijtésére és elvezetésére szolgaio létesltmények mliszaki

allapotanak ellendrzésérdl napldt kelb vezetni, melynek a datumon, az ellendrzésért felelés
személy nevén, az ellendizés megallapitasain tul tartalmaznia kell a feltart hianyossagok
megszlntetése érdekében tett intézkedéseket is.
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14.A tevékenység végzése nem okozhatja a foldtani kézeg jogszabalyban rogzitett
(B) szennyezeltsegi hatarertekeinél vagy az annal magasabb (Ab) bizonyitott hattér-
koncentracional kedvezdtlenebb allapot kialakulasat.

15. Amennyiben a tevékenység végzése soran a telephelyen a fdldtani kézegben a fenti
hatarértékeket meghaladd szennyezbanyag koncentraciok alakulnak ki szukséges a felszin
alatti vizek vedelmérdl szolé 219/2004, (VIl. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltaras, majd
annak eredményei alapjan végzett kdrmentesités végrehajtasa.

16.A hulladékok atvétele, kezelése engedélyes Sajokaza Hatér-volgyi Hulladékkezeid
Centrumaban levé viz- és olajallc burkolattal, aljzatszigeteléssel és betonperemmel ellatott
kezeldtelepén veégezhetd.

17. A komposztald terlletén egyidejlileg legfeljebb 8 000 tonna kezelésre vard és keletkezett
hulladék taroihato.

18. A kezelest a kérelemben benyajtott technolégiai lelras szerint kell végezni.

19. Annak érdekében, hogy a féldtani kézeg, a felszini és felszin alatti vizkészlet elszennyezddese
kizarhato legyen, a lerakd (zemeltetése soran biztositani kell a technologiai fegyelem szigoru
betartasat. _

20. A komposztalast csak az erre a célra kialakltott, peremmel, valamint viz és olajallé burkolattal
eltatott betontalcan lehet végezni.

21.A csurgalék- és a drénvizeket viz és olajalldan kialakitott gyljtdmedencékben kell gyljteni.

22 Az Osszegyljtott csurgalékvizeket elsdsorban a lerakott hulladékra kell visszajuttatni.
Amennyiben a hulladékhalom a visszaforgatott drénvizet viztartalma miatt nem tudja fogadni,
gondoskodni  kell annak kezelésre alkalmas szennyviztisztitd telepen  toriénd
artalmatlanitasardl, iltetve annak hianyaban hulladékként torténd tovabbi kezelésérdl.

23, A csurgalékviz vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell végeztetni,

24 Kezelésre csak olyan hulladékok vehettk at, amelyekbdl a féem osszetevék eltavolitasra
kerlltek. : :

25.A talaj, illetve ezaltal a talajviz mindségének megdvéasa érdekében a létesitmény miiszaki
allapotét, valamint a térburkolatok allapotat rendszeresen ellenérizni kell, és szikség esetén el
kell végezni azok javitasat.

26. Az atvett, kezelt és a tevékenységgel Osszeflggésben keletkezé hulladékokrol a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz0lo
309/2014. (XIIl. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfeleld nyilvantartast kell vezetni,
melyet az engedeélyes telephelyén kell tartani.

27.A tevekenység vegzése soran keletkez$ hulladekokrél ~ amelyek korét a hulladekjegyzékrdl
szold 72/2013. (VHII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg — a hulladékrdl szdlo
2012. évi CLXXXV. torvényben, a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozo
hatalyos jogszabalyokban (igy kOlbndsen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésérdl szdlé 225/2015. (VIN. 7.} Korm. rendeletben) foglaltak szerint kell
gondoskodni,
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Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozé elSirasok

. A telephelyen Gzemeld légszennyezd forrds légszennyezd anyag kibocsatasardl evente a
targyévet koveté év marcius hé 31-ig a kérnyezetvédelmi hatésaghoz a levegd vedelmerdl
52616 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 31.§ (2) bekezdése alapjan a 7. melleklet szerinti
adattartalommal éves levegétisztasag-védelmi jelentést kell benyujtani.
. Az adatszolgaltatasra koteles légszennyezé forrasok Uzemeltetéjének a levegltisztasag-
védeimi alapbejelentésben bekbvetkezd valtozdsokat a valtozas bekovetkezésetél szamitott
30 napon beliil be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatésagnak.
A LAL, LM adatlapokat, a beadasukhoz szlkséges meghatalmazast az alabbi linkrél kell
letolteni, majd elektronikus dton kell bekildeni a kdmyezetvédelmi hatdsagnak:
hitp:/iweb.okir.hu/hufcikk/279/Az elektronikus adatszolgaltatas benyujtasanak_feltetelei
. A benyujtott dokumentacié szerint a levegbtisztasag-védelmi monitoring rendszer altal
szolgaltatott adatok nem kizarolagosan az olajos veszélyes hulladékkezeld telep hatasait '
mérik, hanem &sszevontan a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum egyities hatasait, Igy a
levegtterheltségi szint és a légszennyezettségi hatarértékek betarthatdsaganak ellendrzese
érdekében az OLM mérési modszereire eldit kovetelményeknek megfeleléen szabvanyos
immisszié mérest kell végezni szallopor komponensre vonatkozoéan. A pormintakbdl nehézfem
(Hg, Pb, Cd, Zn) tartalmat kell meghatarozni. A vizsgalatokat évenkent harom mérési helyen, a
meteroldgiai adatok figyelembevételével kell végezni. az alabbi mintavételezési helyeken:
- Sajbkaza Szegfi ut 3.
- Szuhakallé Bajcsy-Zsilinszky u. 75.
- EHG Hulladékkezel® Centrum

A vizsgdlatokrél keészilt szakvéleményt meg kell kildeni a komyezetvédelmi hatosagnak
targyi év december 31-ig.
. A komposztalotelep kdmyezetében az Uzemeltetés sordn a levegbterhelés megallapitasa
céliabél a kijelstt mérési pontokon - a meteoroldgiai adatok figyelembevételével — szallo- es
tlepedd por meghatarozast kell végezni nyari idészakban. A szallo- és dlepedd por mintabol
nehézfém tartaimat kell meghatarozni (Hg, Pb, Cd, As). A vizsgalatrol készilt szakvéleményt
meg kell kildeni a kbrnyezetvédelmi hatosagnak.
A soron kivetkezd mérési jegyzékonyvet 2016. december 31-ig meg kell kildeni a
kdrnyezetvédelmi hatdésagnak.
. A kezelésre atvett és a tevékenyseég soran keletkez$ hulladékokrdl a 300/2014. (Xl 11.)
Korm. rendeletben eldirt adatszolgaltatast kell teljesiteni.
Az adatszolgaitatasok bekdldési hatarideje:

» A kezelésre atvett veszélyes hulladékokrol negyedévente, a negyedév végeét kivetd

8 napon beliil.
= A keletkezett hulladékokrol (veszélyes és nem veszélyes) a targyévet (a bejelentes
vonatkozasi évét) kdvetd év méarcius 1.

. Eves lizemeltetési tervet kel benydijtani a targyév januar 31-ig a kovetkezd tartalommal:
» tervezett tevékenység volumenének részletes ismertetese,
» technologidban tervezett, az engedély(ezet)ttl eltéré modositasok, beruhazésok,

fejlesztesek,
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» tervezett éves anyag- és energiafelhasznalas

» tervezett kibocsatasok
Az (zemeltetd koteles @z artaimatlanitasi tevékenységrél napra készen sorszadmozott
lizemnaplét vezetni, amelynek tartalmaznia kell a kévetkezd adatokat:

» atermeld és beszallito megnevezése
az atvétel iddpontja
az "SZ" tipusl kisérbjegy sorszama

* aveszélyes hulladék megnevezése, mennyisége, az eldzetes vizsgalati dokumentum es az

artalmatlanitasi szerzddes szdma
» a kémyezetvédelmi szemponthél rendkividi eseményeket {hulladék kdrnyezetbe jutasa, a
hulladék hasznositasat, tarolasat befolyasold Gzemzavar, tlizeset stb.).

Az {1zemnaplét minden naptari év végén le kell zarni és az éves jelentéssel minden év
marcius 31-ig meg kelt klldeni a kérnyezetvédelmi hatdsaghoz. Az zemnaplét a helyszinen
kell tartani és nem selejtezhets, és az ellenérzések sordn a kirnyezetvédelmi hatésagnak be
kell mutatni.
A mindenkori komposztrél naplét kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a bekevert
anyagok megnevezését, sulyaranyat, az idészakos technologiai miveletek idbpontjat és az
ellenérzési eredményeket (hdmérseéklet, nedvesség, olajtartalom).
Eves zarojelentést kell benydjtani minden targyévet kévetd év marcius 31-ig a telep
mQkddésére vonatkozdan dsszevetve az éves Ozemeltetési tervben elbiranyzottakat a targyev
tényadataival, a megvaldsult fejlesztésekkel, eredmeényekkel.

Az E-PRTR koteles tevékenységet végzd létesitményeknek az Eurdpai Szennyezdanyag-
kibocsatasi és —szallitasi Nyilvantartas létrehozasard! sz6ld 166/2008/EK Eurdpai Parlament
és Tanacsi rendelet alapjan mikodéstkkel kapcsolatban évente - targyévet kovetd év
marcius 31-ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a hitp:/fweb.okir.hu/
internetes oldalrdl tolthetd le. o

A tevékenyséq kapcsan felmeriilé {izemzavarra, havériara vonatkozo elGirasok

A rendkivlli iégszennyezést (beleértve Iakott tertletet érintd blzhatast) a kdrnyezetveédelmi

hatésagnak a szennyezés bekdvetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a

szennyezés elharitasarol.

Az esetlegesen bekdvetkezd szennyezéseket a kdrnyezetvédelmi hatbésag altal elfogadott,

mindig hatatyos (zemi Karleharitasi terv alapjan haladéktalanul fel kell szamolni.

Az elharltashoz sz(ikséges anyagokat és eszk®ziket a helyszinen kell tarolni.

Szennyezés esetén, a terileten bellli védekezés megkezdése mellett a kérnyezetkarosodas

megelézésének és elharitdsdnak rendjerdl széldo 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet (a

tovabbiakban: KarR.) 2. § (8) pontjanak értelmében a kérnyezethasznaldnak, amennyiben a

szennyezés

- felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foidtani kézeget érinti, a terOleti vizlgyi
hatésagot és a terilleti vizigyl igazgatosagot,
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— a Ka&rR. 1. § c)-g) pontja szerinti kérnyezeti elemet érinti, a kdrnyezetvédelmi és
termeészetvedelm| hatésagot és a Nemzeti Park Igazgatdésagot

a kdmyezetveszelyeztetés, illetve kdrnyezetkarosodas helyérdl, jellegérdl és mértékérdl

haladektalanul kdteles tajékoztatni.

A tevékenyséq sziineteltetésére vonatkozd elfirdsok

1. A letesitmeény szlineteltetésének szandékat, annak tervezett idépontjat megeldzéen legalabb
30 nappal irdsban be kell jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatésagnak.

2. A tevekenységhd! szarmazd kibocsatasok kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak
ellendrzése céljabdl kigpitett és mikddd monitoring rendszert a szlneteltetés alatt is az
eldirasoknak megfelelden Hzemeltetni keil,

3. A szlneteltetés alatt a tevekenység végzeséhez szikséges karbantartasi és a fejlesztesi
munkalatokat el kell végezni,

4. A tevekenyseg Ujraindulasanak szandekat az ujraindulas napjat 15 nappal megelézben a
kérnyezetvédelmi hatosag felé jelenteni szikséges.

A tevékenyséq felhagyasara vonatkozd elirasok

1. A létesitmény megszintetésének szandékat, annak tervezett hatarnapjat megeiézéen
legalabb 60 nappal irasban be kelt jelenteni a kdrnyezetvédelmi hatésagnak.

2. A felhagydsra vonatkozo terveket, a munkalatok (temezésére vonatkozd dokumentaciot
jovahagyasra be kell nyujtani a kérnyezetvédelmi hatésagnak.

3. A telephely bezarasara inditott eljaras soran az tzemeltetének be kell mutatnia a mikodés
kivetkeztében a kornyezetet ért hatasokat, amely alapjan a kornyezetvédelmi hatosag
megallaplitja az esetlegesen elvégzendd vizsgalatok korét és a tovabbi teendbket.

4. A megszuntetesre inditott eljaras megkezdeseig az atvett, illetve a tevékenység végzése soran
keletkezett hulladékokat azok atvételére a kdmyezetvedelmi hatdsag altal feljogositott
szervezetnek at kell adni. A telephely bezarasa utan hulladék a telephelyen nem maradhat.

5. A tevékenység felhagyasa esetén, ha a tevékenységbdl a féldtani kdzegben kdrnyezeti kar
kovetkezett be, a mindenkor érvényes — jelenleg a kérnyezetkarosodas megeldzésének és
elharitasanak rendjérdl szolo 9012007, (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti karelharitasi vagy a
felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004, '(VII. 21.) Korm. rendelet szertinti —
karmentesitési eljarast kell lefolytatni. ‘

6. A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett Uzemi terlleten kérnyezetszennyezés nem
maradhat, '

7. A felhagyast kévetd, az tzemelésbdl visszamaradt és az esetleges bontas soran keletkezd
hulladékokat a mindenkor hatalyos hulladékgazdalkodasi jogszabalyok szerint kell kezelni. A
kivitelezbnek biztositania kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok eldiras
szerinti - azaz kérnyezetvédelmi hatésag altal kiadott engedéllyel rendelkezé szervezetnel
torténd — artalommentes elhelyezését.
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8. A bontasi munkak soran keletkezd hulladékok - melyek lehetséges koret a
7212013, (VII. 27.} VM rendelet 2. szamud melléklete hatarozza meg — gyiijtesérdl, kezeleserdl
a 45/2004. (VIl. 26.} BM-KvVM egylttes rendelet és egyéb vonatkozd hatalyos jogszabatyok
eléirasai szerint gondoskodni kell.

9. A veszélyes hulladékok gyljtéset, szallitasra, illetve tovabbi kezelésre torténd atadasat a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabaiyairdl széld
2252015, (VIII. 2.} Kormanyrendelet eléirasai szerint kell végezni.

10. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis vagy egyéb nem veszélyes hulladék kdzé juttatnil

11.A hulladékok &tadasa esetén meg kell gy6zédni az atvevd kezelésre vonatkozd atveteli
jogosultsagardl.

12.A bontas sordn keletkezé hulladékok dokumentéalasat, bejelentését a hulladékokkal
kapcsolatos nyilvantartasi #s adatszolgaltatasi kételezettségekrél szolo 309/2014. (X1 11)
Korm. rendelet eldirasai szerint kell vegezni. '

13. Amennyiben a bontdsi munkalatok soran a keletkezd hulladékok valamely komponensének
mennyisége elérte a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet 1. szadmU meliékletében
meghatarozott  kliszobértéket, Ggy a ténylegesen . keletkezett hulladékokrol a
191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészitett bontasi hulladek
nyilvantartd lapot és hulladékot kezeld szervezet atvételi igazolasat (szallitolevel, ,SZ°
kisérsjegy, szamla, stb.) a kérnyezetvédelmi hatdsagnak meg kell kiideni.

b.) Kozegészséqiigyi hataskorben:

1.

2.

3.
4,

1. A tovabblzemelés soran a kiépitett mdlszaki-biztonsagi és védelmi berendezéseinek
ellendrzétt mikodtetésével kell megakadalyoznl a felszini és felszin alatti vizek, 2 levegd
szennyezédését, csdkkenteni a havaria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy a telep
karnyezetre gyakorolt hatasa a vanatkozé rendelstekben eldirt hatarértékeknek megfeleljen.

2. A talajviz mindségi és mennyiségi valtozasainak nyomon kdvetésére a talajviz monitaring
vizsgalatokat eléirt mddon tovabbra is folytatni kell.

3. A tevékenység sordn felhasznalt vegyszerekre vonatkozéan gondoskodni kell a kémiai
biztonsagi eldirasok betartasardl.

A _Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag Iqazgaté-helyettesi

Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésdgi Szolgdlat (Miskote) 35500/7458-1/2015. alt szamon
kiadott szakhatdsagi allasfoglalasagha foglait elirasai:

A vizilétesitményeinek mikddtetése hatalyos vizjogi Uzemeltetési engedély birtokaban
végezhetd.

A vizilétesltmények Uzemeltetése soran felszini és felszin alatti vizekbe szennyezbdes nem
kerilhet.

Biztositani kel a vizek karokozas mentes elvezetését.

Az (izemi karelharitast tervet a 80/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan
otévente felul kell vizsgalni, és be kell nydjtani a Borsod-Abaudj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyhoz.

-5
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5. A monitoring jelentést valamint a felszin alatti viz és a foldtani kézeg kornyezetvédelmi
nyilvantartdsi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasardl szolé 18/2007. (V.10.) KWM rendelet
6. melleklete szerinti ,Monitoring informécids rendszer, kdrnyezethaszndlati monitoring"
megnevezes( adatlapokat a Hatdsagukra meg kell kildeni.

6. A tevékenyseg felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére a Kialakitott monitoring
rendszert a vizjogt Uzemeltetési-engedély szerint kell izemeltetni.

. Jelen hatarozatomba a tevékenység végzéséhez szikséges levegdtisztasag-védelmi engedélyt

belefoglaltam. A levegdtisztasag-vedelmi engedély 2020, aprilis 30-ig érvényes.

IV. Jelen hatarozatom jogertre emelkedésével a 9752-31/2001. szamu kérnyezetvédelmi mikédeési

v

engedély érvényét veszti.

a) A kdrnyezetvedelmi hatosag a kornyezethasznaldt kdrnyezetvédelmi felilvizsgalat elvégzésére

kotelezi, ha megallapitja az alabbiakat;

— a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozdsa miatt 0 kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa sz(ikséges, vagy az egységes kdrnyezethasznalati engedélyhez képest jelentds
valtozas tortént, vagy a kérnyezethasznald jelentds valtoztatast kivan végrehajtani;

- az elerhetd legjobb technika hasznafata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota 4ital
megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartasat;

— a kdrnyezetvedelmi szempontbol biztonsagos mikodés 0 technika alkalmazasat igényli:

_— ha a letesitmeény olyan jelentds kornyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedelyben

rogzitett hatarertékek felilvizsgalatat indokolja.

A kornyezetvédelmi hatosag az egységes kornyezethasznalali engedeélyt — hivatalbél vagy

b)

kerelemre — médosithatja, ha az engedélyezéskor fennallo feltételek megvaltozasa a korabban
kiadott engedély visszavonasat nem teszi szikségesse.

Az egyseges kornyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek
beszerzési kételezettsége aldl nem mentesit.

Amennyiben az engedely rendelkezd részének /1. és 1/2, fejezetében rogzitett adatokban,
technologiaban vagy ezeket érintden valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kovetkezik be, illetve U
informacick merilnek fel, Ugy az engedélyes koteles azt 15 napon  belil az
Borsod-Abali-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelimi és  Természetvédelmi
Ftosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kornyezetvédelmi hatésag dont a szGkséges
tovabbi intézkedésekrél.

Az engedély elbivasaitdl eltérben folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi hatdsag
hatarozataban kételezi a komnyezethaszndlot kett@szazezer forinttdl otszazezer forintig terjedd
birsag megfizetesére, az engedélyben rogzitett feltételek betartasara, valamint legfeljebb
6 honapos hatéridével, intézkedési terv készitésére, vagy a ,R" 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén
(a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt 0j kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szlkseges, vagy az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyhez képest jelentés
valtozas tortéent, vagy a kornyezethasznalo jelentds véltoztatast kivan végrehajtani)
kérnyezetvedeimi felolvizsgalat elvégzésére.
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A mod. 1995. évi LI, térvény (a tovabbiakban: Kiv.) 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezés hatalya ala tartozo tevékenyseget folytat, a
jogszabalyban meghatarozott meértékben éves feligyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
A felugyeleti dij mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kettbszazezer forint.

Az engedély alapjaul szolgald feliilvizsgalati dokumentdciot, kiegéeszitéseit, illetve az alapallapot
jelentést a Harom Kor DELTA Kérnyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.)
készitette 2014. november, 2015.marcius, junius és szeptember honapban.

Jelen, egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras 1 500 000,- Ft igazgatasi szolgaltatasi
dij-koteles, mely az EHG Eszakmagyarorszdgi Hulladékgazdalkedasi Zrt-t terheli es altala
befizetésre keroit.

A hatarozatot egyidejlileg megkulddm az eljarasban részt vett Sajokaza Kozségi Onkormanyzat
Jegyztjének azzal, hogy 10 napon beltl gondoskodjanak annak kozterlleten és helyben szokasos
egyéb modon vald kozzétételérdl.

A hatarozat ellen - a kézhezvételtdl szamitott 15 napon bellll - az Orszagos Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fofeligyeldségnek (1016 Budapest, Meészaros u. 58/a.) cimzett, de a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelm
Féosztalyara 3 példanyban benyuijthaté fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljards igazgatasi szolgaltatasi dija 750 000,- Ft, melyet a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00299561-00000000 szamu

szamlajara kell befizetni.

Fellebbezés hidnyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtél szamitott 16. napon - kuln értesités
nélkul — jogerbre emelkedik.

INDOKOLAS

Az EHG Eszakmagyarorszagi Hulladékgazdatkodasi Zrt. (3700 Kazincbarcika, Eszperantd u. 2.)
megblzasabél eljaré Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Féldes F. u. 6.)
66-2/2014. szamu, 2014. november 28-an 18177-1/2014. szamon iktatott kéreimében a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum olajos veszélyes hulladékkezels telep Uzemeltetésere vonatkozoan
kornyezetvédelmi felulvizsgalatot kezdemenyezett.

Kérelméhez csatolta az altala készitett felulvizsgalati dokumentaciot két nyomtatott példanyban és egy
példany elektronikus adathordozon.
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A benyujtott kérelem alapjan megallapitottam, hogy a tevékenyseg a kérnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XIN. 25.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: ,R") 1. szamu melléklet 51. pontja (Veszélyes hulladekot égetéssel artalmatlanito vagy
hasznositd létesitmeny, lerakassal, kémiai vagy biolégiai eljarassal artalmatlanito létesitmeny -
méretmegkotés nélkal) és a ,R” 2. meliéklet 5.1. a) pontia (Veszélyes hulladekok artalmatlanitasa vagy
hasznositasa 10 tonnafnap kapacitéson felul, az alabbiak kozil egy vagy tobb tevékenyseg szerint:
biologiai kezelés (D8)) hatalya alé tartozik.

A tevékenység a ,R" 1. § (3) bek. alapjan kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras alapjan egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

Tekintette! arra, hogy az EHG Zrt. az olajos veszélyes hulladékkezeld telep tevékenységére vonatkozoan
2027-ig érvényes kornyezetvédelmi miikodési engedéllyel rendetkezik, illetve 2011. jolius 31-ig érvényes
£8-10/2006. szamon egységes kérnyezethasznalati engedéllyel is rendelkezett, ezert
18177/2014. szamon (j egységes kornyezethasznalati engedély megszerzésére iranyulo egyseges
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarast inditottam.

Az eljaras 2015-ben 2935/2015. szamon folytatodott.

A kérelmet a Ket. 37. § (2)«(3) bekezdés alapjan attekintve megallapitottam, hogy az formai szempontbol
hianyos, ezért 2014, december 4-én kiadmanyozott 18177-2/2015. szamu végzesemben hianypottast
felhivast adtam ki, amelyet az EHG Zrt. 286/2014. szamu, 2014. december 17-én 18177-4/2014. szamon
iktatott irataval teljesitett.

Az EHG Zrt. a kérelem benyUjtasakor hataiyos, a kormnyezetvédelmi, természetvedelmi, valamint a
vizigyl hatosagi efjarasok igazgatési szolgaltatasi dijairdl szolo 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet (a
tovabbiakban: DijR.) 1. szamu melléklet 11l/4. pontja alapjan megallapitott 1500 000,- Ft igazgatasi
szolgaltatasi dijat 2014. december 17-én befizette.

A formai szempontbdl teljes dokumentacio alapjan az akkor hatélyos 481/2013. (XIf. 17.) Korm. rendelet
5. szamu melleklete 3., 4. és 7. pontjai vonatkozasaban 18177-6/2014. — 18177-8/2015. szamokon
megkértem az Ugyben érintett szakhatésagok allasfogialasat.

A 2016. aprilis 1-jén hatalyba lépett, a terlleti allamigazgatési szervezetrendszer atalakitasaval
tsszefliggd egyes torvények modositasardl szelo. 2015, VI torvény 24, § (4) bek. alapjén a
kormanyhivatalon belili (korabban szakhatdsagként bevont) szervek szakhatosagi allasfoglalasait
dontésem kialakitasanal szakvéleményként vettem figyelembe.

A dokumenticioban foglaltak alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
alabbiakat allapitotta meg:
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Kérnyezet- és természetvédelmi hatdskdrben:

A-dokumentacié készitéi rendelkeznek a megfeleld szakértdi jogosultsaggal, a kérelem tartalmazza az
erre vanatkozé igazoldsokat.

Az EHG Zrt. (Kazincbarcika) nevében efjard Harom Kér DELTA Kft. (Miskolc) képviseleti jogosultsagat a
Ket. 40/A. §-ban foglalt kbvetelményeket kielegité madon igazolta.

A benyuijtott dokumentacié a kiegészitéseivel egyitt kielégiti a ,R" 8. sz. mellékletében, valamint az
elérhetd legjobb technikak meghatarozadsanak szempontjait tartalmazo, a ,R" 9. sz. mellekletben és az
egyeb székagi jogszabalyokban foglaltakat.

A dokumentéacit attekintesét kévetdien megéllapitottam, hogy az erdemi dontésem meghozatalahoz nem
tartaimaz elegendé informaciot, ezént 2935-1/2015 szamu végzésemben hianypotiasi felhivast adtam ki
a tényallas tisztazasa céljabol a Ket. 37. § (6) bekezdése alapjan eljarva.

Az EHG Zrt. 46/2015. szamu, 2015. marcius 13-an 2935-3/2015. szamon iktatott iratéban a hianypétias
teljesitésének hatéridejének 15 nappal térténd meghosszabbitasat kérelmezte.

A 2935-4/2015. szamu 2015. marcius 13-an kiadmanyozott végzésemben a tartalmi hianypotlas
teljesitésének hataridejét 2015. marcius 23-ra médositottam.

A kéretmezd 2015. marcius 24-én 2935-5/2015. szamon iktatott irataval a hianypotlasi felhivasban
foglaltakat teljesitette.

A tényallas tovabbi tisztazasa céljabdl 2015, &prilis 29-én 2935-7/2015. szamon Kkiadmanyozott
végzésemben Ujabb hidnypotlasi felhivast adtam ki, amelynek teljesitési hataridejét a kérelmezé 15
nappal kérte meghosszabblitani.

" A 2935-9/2015. szamu végzésemben a tartalmi hianypotlas tefjesitésének hataridejét 2015. junius 17-re
modositottam, amelyet a kérelmezd 2935-10/2015. szamon iktatott irataval nem teljesitett teljeskoruen,
ezért 2935-14/2015. szamu végzésemben ismételt hianypdtiasi felhivast adtam ki.

A kérelmezé 2015. szeptember 2-4n 2935-15/2015. szamon iktatott iratéval a hianypétiasi felhivasban
foglaitakat teljesftette. o

Féldtani kizeq védelme szempontjabél

A komposztalé betontaica mérete 55x70 m nagysagu, 30 cm magas peremmel ellatva. A télca anyaga
B280-32/KK beton, vastagsaga 20 cm. A talca ala, a mechanikailag stabilizalt talajra, 2,56 mm vastag
szigeteld folia, a folé geotextilia (B0 g/m2) kerllt lefektetésre, majd 20 cm vastag szivargd réteg kerult
beépitésre, melybdl az esetlegesen keletkezd csurgalékvizeket NA 80-as dréncsd gy(jti s vezetli a
csurgalékvizgy(jts medencékbe. A betontdlca az E-ENY-i sarkatol, a csurgalékvizek elvezetése
érdekeében, a D-DK-i sarokban létesltett csurgalékviz tarold iranyaba lejt. A manipulécios terOiet 4 %o-es
lejtessel késziilt,
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A csurgalékviz gy(ijtd medencéket (1 db 80 m’-es és 1 dp 300 m>es) 107 mfs szivargasi tényezojii
20 cm vastag asvanyi szigeteld réteggel és 2 mm névleges vastagsagl lehorgonyzott HDPE lemezzel
szigetelték.

A kezeld és szocidlis célokra szolgald éplletben keletkezé szennyvizeket (max. 2 m*d) a kezeld épllet
mellett lévs 26 m>-es foldbe siilyesztett vizzaro kialakitasy tartalyban gy(itik.

Az olajtartalmu veszélyes hulladékok komposztalasa kovetkeztében normal Gzemi koriimenyek kozétt a
foldtani kbzeget erd szennyezés nem varhato.

Levegdtisztasaqg-védelmi szempontbol
A dokumentacidban foglaltak alapjan a komposztald telep normal mikodése mellett a tevekenyseg altal
okozott levegbterhelés levegdterheltségi szint hatarértek alatti.

Az oxidacios lebomlas soran szén-dioxid és viz keletkezik, illetve ha nem teliesen tokéletes es
maradéktalan az oxidacio a prizma teljes térfogataban, elenyészd mennyiségben metan, szénhidrogen
szarmazékok, kénhidrogén, ammdénia is képzddhet.

A hulladékok tarolasa és atszellbztetése soran jelentdsebb porszennyezessel nem kell szamolni, mivel a
komposztalas csak megfelelé nedvességtartalmi hulladék-strukturanyagok keverékével (60-70%)
végezhetd, melyet az egész folyamat soran biztositani kell, ezaltal a hulladékok kiporzésa nem
valészinlsithetd.

A diffuz légszennyezés elkerilése érdekében a komposziprizmat minden esetben folddel takarjak.

Osszességében a tevékenység hatésa levegére elvisethetének mindsitheto.
A hatarozat tartalmazza a D1 légszennyezé diffuz forrds levegétisztasag-vedelmi engedélyét.

Zajterhelés elleni védelem szempontjabdl

A dokumentacié zajvédelmi munkarésze szamltdssal bemutatta a telephely zajvedelmi szempontd
hatastertletét, mely alapjan hatarérték tOllépés nem varhatd. Az EHG Zrt. telephelyének kdzvetlen
kirnyezetében zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmény nincs, A létesitmény hatasterllete -
zajvédelmi szemponthbdl — a lakott terlletet nem éri el, a legkdzelebbi vedendd épllet ~1000 meterre
talalhaté. ‘ ‘

A szallitasi tevékenység a zajtdl védendd terlileten kevesebb, mint 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés
valtozast okoz, ennek kévetkeztében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan
hatastertlet nem jeltlhetd ki,

Hulladékgazdalkodas szempontjabdl

Az olajtartalmi veszélyes hulladék komposztald telepen végzett technologia jellegebdl adddéan
hulladékgazdalkodasi szempontbd! kedvezd, a jogszabalyi eldlrasoknak megfeleld, az elblrasok
betartasa meliett végzett tevékenység hulladékgazdalkodasi érdeket nem sert.

Az engedélyes hulladékgazdalkodasi tevékenységét szakszemélyzet foglalkoztatasaval vegzi, az
alkalmazottak munkavéde!mi eszkozokke! torténd ellatasarot folyamatosan gondoskodik.
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Az engedélyes a vonatkozd jogszabalyokban eldirt tervekben, szabalyzatokban (havariaterv) foglaltak
betartasaval, tovabba a mliszaki eszkdzok allapotanak rendszeres ellenérzésével kivanja megeldzni a
kornyezeti veszélyhelyzetek kialakulasat és a kornyezeti elemek szennyezeseét.

A tevékenység csak jogerds hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban végezheto, amelynek
megszerzésérd| eldirast tettem.

Természet- és tajvédelmi szemponthol
Az olajtartaimi veszélyes hulladék komposztalo telep a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum tertiletén

tzemel. A komposztalé telep helyszine védett természeti teriletet nem érint, nem része az orszagos
skologiat haldzat dvezetének sem, illetve nem része Natura 2000 jogi jellegl teriletnek, a komposztald
telep mikddése taj- és természetvédelmi érdekeket nem sert.

Az engedélyben elbirt feltételeket az alabbi jogszabalyok alapjén allapitottam meg:

A tevékenység levegdémindséget befolyasold hatasainak vizsgatatara vonatkozo eldirasokat a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, illetve a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan irtam eld.

A foldtani koézeg vedelme szempontl eldirasaimat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapjan irtam eld.

Hulladekgazdalkodasi szempontlt eldirasaimat 2012, évi CLXXXV. torvény, a 225/2015. (VIll. 7.)
Korm. rendelet, 72/2013. (Vill. 27.) VM rendelet, illetve a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan
frtam eld. '

Fentieken talmenden az olajos veszélyes hulladékkezeld telep tevékenységét vizsgaltam az elerhetd
legjobb technikak (BAT) vonatkozasaban is. A komposztald telepen alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozd BAT altal tamasztott kévetelmenyeknek.

Kozegészséqaligyi hataskdrben:

A dokumentacitban foglaltak szerint az elvégzett mérési eredmények alapjan a Hulladékkezelé Centrum
— ezen belll az olajos veszélyes hulladékkezeld telep — mikodéséb6l nem szarmazik kimutathato
légszennyezés a kiryezo terilleteken. A felszin alatti vizek szennyezédese megfeleld miszaki vedelem
révén szinte kizarhatd. A Hulladékkezels Centrum a koérnyezetre gyakorolt hatasanak nyomon
kivetésére, ellenbrzésére és a kornyezetbiztonsag ndvelése érdekeben monitoring rendszert mikodtet
(talaj-, felszin alatti viz-, levegdmintség valtozds). A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi es Viz(gyi Felugyelbség
1860-2/2013. szamu hatarozataval elfogadott érvényes karelharltasi tervvel rendelkezik, melynek részet
képezik az olajos hulladékkomposztald telepre vonatkozé elbirdsok is. A dokumentumban foglaltak
szerint a munkagépek, jarmiivek megévasa érdekében megvaldsitani tervezett géptarold csarnok
kivitelezése rovid ideig tarté hatasokkal jar, Uzemelése soran pedig nincs hatassal a kérnyezeti
elemekre. Az elvégzett felllvizsgalat eredményei alapjan a Sajokazai Hulladékkezelé Centrumban
mitkodé olajos veszélyes hulladékkezelt telep kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa nem jelentds. Maga
a tevékenység egyfajta kornyezeti kockazat cstkkentésére is szolgal a kezelt veszélyes hulladékok
artalmatlanitasa, hasznosfthatova alakitasa attal.
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A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elbirésait a hatdrozatom 1. A. pontjaban
szerepeltettem.

A Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag lgazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalata (Miskolc) 35500/7458-1/2015.4lt. szamu szakhatosagi
allasfoglalasaban a dokumentacié elfogadasahoz eldirasokkal hozzajarult.

Szakhatosagi allasfoglaldsaban indokolasképpen az alabbiakat adta el6:
A benyujtott dokumentumok és a rendelkezésre 2ll6 adatok alapjan az alabbiakat allapitotta meg:

A tevékenységgel érintett terlilet nagyvizi medret nem érint, és az ivévizbazis védelmere vonatkozod
kévetelmeényeknek megfelel.

Vizellatas:

A szocidlis vizigényeket az ERY ZRt (zemeltetésében lévd regionalis halozatrol biztositjak
A Sajokaza - Szuhakalld 8sszekotd vezetékrdl vald ledgazas utén a telep terilleten beldl nyomasfokozon
keresztlil jut az ivoviz a kezelbépuletig, onnan a tlziviz tarozoig.

Technologiai vizigény, szennyvizelhelyezes:

A komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolodik kozvetientl (technologiai) vizfelhasznalas, csupan a
kezelt személyzet szocidlis vizigényét szikséges kielégiteni, illetve az gy keletkezé kommunalis
szennyvizek elhelyezésérél kell gondoskodni.

A kommundlis szennyvizek szintén a kezeld éplletben keletkeznek. A kezeld és szocialis célokra
szolgalo éplletben keletkezd szennyvizeket (max. 2,0 m*/d) a kezel6 épulet mellett Ievs 25 m®-es foidbe
slllyesztett tartalyba gyijtik. A tartaly vizzard kialakjtasc.

A gyQijtott szennyvizet a Kazincbarcika varosi szennyviztisztito telepre szallitjak el.

Technologiai szennyvizek:

A technoldgiai szennyvizek (csurgalékvizek) a telepen, nem a vizfelhasznalasbol erednek, hanem a
komposztalé terilletre hullé csapadékvizekbd) keletkeznek.

A telepen keletkezé csurgalékvizek a csurgalékviztarolé medencékbe Kkerlinek gyUjtésre és a
komposztprizmak nedvesitéséhez felhasznalasra. Csapadékos idtjaras soran, szikseg esetén a
csurgalékvizeket a Hulladékkezel Centrum egyéb csurgalékvizeivel egyltt elszallitiak a Kazincbarcikai
szennyviztisztito telepre.

Csapadékvizelvezelés:

A kezeld telep feletti, illetve melletti tertiletre hulld csapadékviz elvezetésére a keritésen kivil az E-i, a
Ny-i, és a D-i oldalon &varok készilt. Az Gvarok a telep EK-i, valamint a DK-i sarkana! a 0101/1 hrsz-U
terlilet szelvényezés szerinti baloldalan levé csapadékviz elvezetd arokba csatlakozik. A csapadékviz
elvezet rendszer befogaddja a 2604 sz. kozlekedési Ot arka (3+850 km szelvényben).
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Felszin alatti vizek monitoring rendszere:

A felszin alatti vizbe juté szennyezdanyagok ellenérzésére figyeld kutak szolgalnak. A veszelyes
hulladék deponidkhoz az SKF-9 jel(i kut esik legkdzelebb (a kut igen gyakran szaraz), az |. depdnia
délkeleti sarkahoz kozel talathato. A lejtési viszonyok és ebbd| fakaddan a talajvizdramias iranya miatt a
veszélyes hulladék lerakd teleptdl E-ra taldlhatd SKF-8 jelll talajvizkitban nem jelenhetnek meg a
veszélyes hulladék deponiakbdl esetlegesen szarmazo6 szennyezesek.

Sajokazai Hulladékkezel Centrum Veszélyes Hulladéklerakd Telep csapadékviz és csurgalekviz
kezeld rendszer vizilétesitményei hasznalatbavételére, Uzemeltetésére és fenntartdsdra az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvedeimi, Természetvédelmi es Vizugyi Feliigyeltseg
2073-12/2011. szamon fennmaradasi és vizjogi (zemeltetési engedélyt adott ki, az engedely
2026. majus 31-ig hatalyos.

Az Eszak - magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Fellgyeldség
14580-8/2007. szamon adott ki egységes vizjogi Uzemeltetési engedélyt az EHG Zrt. Sajokazai
Hulladékkezelé  Centrumban  kiépitett  megfigyeld  kutakra  vonatkozéan, az  engedély
2020. december 31-ig hatalyos.

A Borsod-Abalij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag Igazgaté-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédeimi Hatosagi Szolgalata 2015. februdr 11-én érkezett 35500/896-1/2015. alt. altal adott
szakhatosagi allasfoglalasaban tett eléirasait az alapallapot jelentes kesbbbi megkildeseét kovetben a
2015. julius 22-én megkUldott 35500/7458-1/2015. alt. szamu allasfoglalasaban tovabbra is fenntariotta.
Az eldirasait hatarozatom |l. B. ponijaban szerepeltettem.

Az egységes kirnyezethasznalati engedélyezési eljaras meginditasarol a ,R” 21. § (1) bek. a) pontjaban
foglaltakra tekintettel a ,R.” 21. § (2) bek. a} pontja alapjan hirdetményt tettem kozzé a kornyezetvedelmi
hatdsag ugyfélforgalom elétt nyitva allo hivatalos helyiségében, valamint a honlapjan.

A hirdetmény kdzzétételével egyidejileg a ,R” 21. § (1) bek. a) pontjaban foglaltakra tekintettel a ,R" 21.
§ (2) bek. b) pontja alapjan a hirdetményt, a kérelmet és ez egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési
dokumentaciét 18177-9/2015. szamon megklldtern a beruhazas telepliési helye szerinti Sajokaza
Kozségi Onkormanyzat Jegyzojének.

Sajbkaza Kézségi Onkormanyzat Jegyzbje 1855/2015. szamu irataban tajékoztatott, hogy a hirdetmeny
kézhirré tételének iddpontjat és helyét hitelt érdemléen kdzdini nem tudja, mert azok hivatalba lepesét
megel6zéen torténtek és az irattarban erre vonatkozoan dokumentumok nem lelhetok fel.

A hirdetmény kapcsan a beruhézassal kapcsolatban észrevétel a kdrnyezetvedelmi hatosaghoz nem
érkezett,
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Fentiekben reszletezettek alapjan a szakhatdsagi allasfoglalas figyelembevételével az EHG
Eszakmagyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Zrt. (Kazincbarcika), mint engedélyes részére a Sajokazai
Hulladékkezelé Centrum terliletén lévé olajos veszélyes hulladék kezeld telepre vonatkozd egységes
kérnyezethasznalati engedélyt 2027, oktdber 31-ig megadtam.

Az engedély érvényességi idejét arra tekintettel allapitottam meg, hogy a tevékenységhez korabban
kiadott, jelen engedéliyel hatalyat vesztté kornyezetvédelmi mikddési engedsly érvényességi ideje
szintén 2027, év volt,

A ,R" 20/A. § (4) bek. szerint az engedélyben foglalt kovetelmenyeket és elbirasokat az Eurdpai
Bizottsadg adott tevékenysegre vonatkozd elérhetd legjobb technika - kovetkeztetesekrdl szolo
hatarozatanak kihirdetésétdl szamitott négy €ven belll, de legaldbb 5 évente feldl kell vizsgalni. Ennek
alapjan a kovetkez6 felulvizsgalat kérelmének benyujtasi hataridejet 2020. aprilis 30. napjaban
hataroztam meg.

A ,R” 20. § (3) bekezdése értelmében a kdrnyezetvédelmi hatésag hataskdrébe tartozéd ~ kilon
jogszabalyckban meghatarozott — engedélyeket az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe kell
foglaini és a 20/A. § (3) bekezdése értelmében az engedélyek idébeli hatalyat az azokra vonatkozo kilon
jogszabalyi eldirasok szerint kell megallapltani.

Jelen engedélybe a tevékenység vegzeséhezr szikséges Ilevegdtisztasag-védelmi engedélyt
belefoglaltam, melyre vonatkozéan érvényességi idét allapitottam meg. Tajékoztatom az engedélyest,
hogy a_belefoglalt engedély érvényességi idejének lejarta elétt uj engedélykerelmet kell benydjtani a
kérnyezetvedelmx hatdsaghoz.

A tevékenység kizarotag jogerts hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban végezhets, amelyet
hatarozatom Il. A) a) pontjaban eltirtam.

A jogerds hulladékgazdalkod4si engedély az egységes kérnyezethasznalati engedélyébe lesz maid
belefoglalva. -

Tajékoztatom tovabba, hogy jelen hatarozat jogerbre emelkedésevel a 9752-31/2001. szamd
kdrnyezetvédelmi mikadési engedély érvenyet veszti, melyrdl hatarozatom IV. pontjaban rendelkeztem.

A hatarozatot a kbmyezet vedelmének dltaldnos szabdlyairél sz6l6 1995, LU tdrvény
66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c} pontja, a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egyseéges kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyairdl szélo 314/20058. (Xll. 25.) Korm.
rendelet ("R") 20/A. § (2) bekezdés ) pontja és egyéb rendelkezései alapjan, a 11. sz. melléklet
figyelembevételével, a'kbrnyezetvédelmi 8s természetvedelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellato
szervek kijeldlésérsdl szoko 71/2015. (1. 30.} Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a
2. sz. meligkletben biztositott jogkdrdmben, a kdzigazgatas) hatosagi eljaras és szolgaltatas szabalyairdl
5z6l6 2004, évi CXL. tarvény (Ket) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam
meg.
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Az eljaras a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi kéltségét (az igazgatasi szolgaltatési dij dsszeget} a
2015. aprilis 1-je elétt hatalyos 33/2005. (Xil. 27.) KvWM rendelet (DijR.} 1. szamu melieklet I11/4. pontja
alapjan allapitottam meg, viselésérdl a DijR. 2. § (1) bekezdeése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi
dijaré! a DIjR. 1. szamu melléklet 1174, pontja alapjan foglaitak figyelembevételével a DijR. 2. § (4) bek.
alapjan adtam tajékoztatast.

Az eljaras idoszaka alatt bekdvetkezett jogszabalyi valtozésok kévetkeztében a fbvérosi és megyei
kormanyhivatalokrél, vatamint a jarasi (févarosi kerleti) hivatalokrdl szold 66/2015. (IH. 30.) Korm.
rendelet 29. § alapjan 2015. &prilis 1. napjaté! a korabban az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fellgyeléségen indult eljarasban a feladat- és hataskorok, valamint az ahhoz
kapcsolodd  jogviszonyok tekintetében altalanos jogutdédként a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal jart /. '

Miskolc, 2015. oktdber 16.
Demeter Ervin

kormanymegbizott
evében és megbizasabol:

Kapiak.

1. EHG Eszakmagyarorszagi Hulladékgazdalkodasi Zrt. (3700 Kazincbarcika, Eszperanto u. 2.) + TV

2. Héarom Kér DELTA Kérnyezetgazdalkodasi Kft, (3530 Miskole, Féldes F. u. 6.} + TV

3. Borsod-Abatj Zemplen Megyei Kormanyhivatal Népegészséglgyi Foosztaly
Kozegészségigyi Osztaly {(e-mail: fitkarsag.borsod@emr.antsz.hul

4, Sajokaza Kozségi Onkormanyzat Jegyzéje (3720 Sajokaza, Petéfi u. 2.) + TV + Téjékoztatd

5. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgélat 3525 Miskole, Dézsa Gy. u. 25.

6-7. Iratokhoz




