HIANYPOTLAS, BAT melléklet

a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal BO-08/KT/04551-10/2018. szamu végzéséhez

Az elérhet6 legjobb technikanak (BAT: Best Available Techniques) térténé megfelelés vizsgalata és bemutatdsa a megadott szempontrendszer, az ,,Organic
Fine Chemicals” cimii BREF dokumentum, valamint 2016. majus 30. napjan kihirdetésre keriilt a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti
elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipar dgazatban hasznalt dltalanos szennyviz- és hulladékgaztisztitasi/-kezelési
rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol szolo 2016/902 szami Bizottsagi (EU) végrehajtasi hatarozat alapjan.

Kornyezetkozpontu iranyitasi rendszerek (KIR)

A feliilvizsgalt iizemre vonatkozé BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

1. BAT

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa
érdekében alkalmazandd6 BAT egy olyan
kornyezetkézponta irdnyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezdket:

Vezetdi elkotelezettség, felsdvezetdi szinten is.

A kornyezethasznald ISO14001 alapu KIR-t mikodtet, a
vezetdi elkotelezettség az integralt politikdban jelenik meg.

A létesitmény folyamatos fejlesztését magaban foglald
kornyezeti politika vezetés altali meghatarozasa.

A kornyezethasznalé I1SO14001 alapu KIR-t miikodtet,
amelyben a kornyezeti politika vezetés altal meghatarozasra
keriilt 1étesitmény folyamatos fejlesztésének igénye.

A sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok megtervezése és
kialakitdisa a pénzligyi tervezéssel ¢és beruhazassal
0sszhangban.

A kornyezetvédelmi célok kitlizésre keriilnek.

Az eljarasok megvaldsitasa, kiilonos tekintettel az alabbiakra:

a) szervezeti felépités és felelGsség;

b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) vészhelyzetekre valo felkésziilés és reagalas;

i) a kornyezetvédelmi jogszabalyoknak valé megfelelés
biztositasa.

A KIR rendelkezik eljarasokkal ezen teriileteken.
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A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

1. BAT

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa
érdekében  alkalmazandd6 BAT egy olyan
kornyezetkdzponti iranyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezdket:

A teljesitmény ellendrzése és javitd intézkedések megtétele,
kiilonos tekintettel a kovetkezdkre:
a) nyomon kovetés és mérés (lasd: Az ipari kibocsatasokrol
sz0l6 iranyelv hatalya ala tartozo létesitményekbdl (IED
létesitmények) szarmazo, levegdbe ¢és vizbe torténd
kibocsatasok monitoringjara vonatkoz6 referenciajelentés —
ROM;
b) javitd és megel6z6 intézkedések;
C) nyilvantartasok vezetés;
d) fluggetlen (amennyiben megvaldsithat6), belsé vagy
kiils6é auditok annak megallapitasa érdekében, hogy a KIR
Osszhangban van-e a tervezett intézkedésekkel, valamint
hogy megfelelden vezették-e be és tartjak-e fenn.

A KIR rendelkezik eljarasokkal ezen teriileteken.

A KIR-nek, valamint folyamatos alkalmassaganak
megfeleldségének és hatékonysaganak a feliilvizsgalata a
felsé vezetés részérdl.

A felsé vezetés részér6l a KIR felillvizsgalata évente
megtorténik.

A tisztabb technologidk fejlesztéseinek nyomon kovetése.

Az lizem végtermékét jelentd szénmonoxidot és hidrogént
gbzreformeres foldgazbontasi eljarassal nyerik, amely a mai
megbizhatdsagi, lizembiztonsagi, korszeriiségi €s
energiatakarékossagi kovetelményeknek minden szempontbol
megfelel.

Az iizem jovobeli végso leszerelésébdl szarmazo kornyezeti
hatasok figyelembe vétele mar az 0j izem tervezési fazisaban,
valamint az tizem teljes ¢lettartama soran.

A HYCO-IIL iizem ugynevezett "On-Site" moédon mikddik,
melynek keretében a nagyfogyasztoknal olyan berendezéseket,
gyartosorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, kozvetleniil
az iigyfélnél miikodnek és latjak el azokat ipari gazzal. Ezaltal
lényegesen lecsokken a szallitds érdekében telepitendd
létesitmények szdma, ami a felhagyds kornyezeti hatasait is
csokkenti.

Rendszeres agazati referenciaértékelés.

Az tizem kornyezetvédelmi szempontil értékelését évente
elvégzik.
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1. BAT

Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa
érdekében alkalmazandd6 BAT egy olyan
kornyezetkézponta iranyitasi rendszer

(tovabbiakban: KIR) bevezetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezdket:

Hulladékgazdalkodasi terv.

Hazai jogszabély a hulladékgazdalkodasi terv készitését nem
irja eld, azonban az {iizem eljarasai a hulladékdramok
csokkentését, a hulladékpiramis elveinek betartdsat tizi ki
célul.

Tobb iizemeltetd altal hasznalt 1étesitmények/telephelyek
esetében olyan  megéllapodas  megkdtése, amely
meghatarozza az egyes lizeme lizemeltetdinek szerepeit,
kotelezettségeit és miikddési eljarasaik Osszehangolasat a
kiilonboz6 lizemeltetdk kozotti egylittmiikodés megerdsitése
érdekében.

A szennyviz atvétel a LINDE Zrt. és a BorsdoChem Zrt. kozti
megallapodas alapjan torténik.

A szennyviz- és a hulladékgazaramokra vonatkozo
nyilvantartas vezetése (lasd: 2. BAT).

Hulladék ¢és szennyviz esetén is napi nyilvantartas keriil
vezetésre.

Blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: 20. BAT).

A technologia jellege alapjan, a lakossagot zavard biiz
kibocsatassal nem kell szamolni.

Zajvédelmi intézkedési terv (1asd: 22. BAT).

A teljes gyartelep zajkibocsatasara vonatkoz6 intézkedési terv,
ill. annak a HYCO-3 iizemre vonatkoz6 részletes fejezetei
elkésziiltek.

2. BAT

A vizbe és levegbbe torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazanddé BAT szennyviz ¢és
hulladékgaz aramok nyilvantartasanak létrehozasat
¢és vezetését jelenti, amelye a KIR keretében kell
megvalositani (lasd: 1. BAT), és amely a kovetkezd
elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkoz6 informaciok,
beleértve a kdvetkezoket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is
feltiintetve;

b)a kibocsatasok
folyamatabrak;

c) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténd
szennyviz- /hulladékgaz-tisztitas leirasa, beleértve ezek
hatékonysagat is.

eredetét bemutatd egyszerisitett

A technolégidban alkalmazott kémiai reakciok és
folyamatabrak a feliilvizsgalati dokumentacidban bemutatasra
keriiltek.

A szennyviz- kezelés, atadas, valamint a hulladékgéaz kezelés
folyamata a feliilvizsgalati dokumenticioban bemutatasra
keriilt.

ii. a szennyvizaramok jellemzdinek a leheté legatfogdbb
bemutatasa, kitérve példaul a kovetkezo jellemzdkre:

- a szennyvizaram, a pH-érték, a homérséklet és a
vezetOképesség atlagos értékei és valtozasai;

-a relevans  szennyezbanyagok/paraméterek  (pl.
KOI/TOC, nitrogén vegyiiletek, foszfor, fémek, sok,
egyes szerves vegyiletek) atlagos koncentracioja,
terhelési értékei és ezek valtozasai;

- a biologiai eltavolithatdsdgra vonatkozé adatok (pl. BOI,
BOI/KOI arany, Zahn-Wellnesvizsgalat, bioldgiai gatlasi
potencidl [pl. nitrifik4cid]

A technoldgia egyes helyein keletkez6 csurgalék vizeket,
technologiai folyadékokat és szennyvizeket az ilizemi zart
szennyvizgy(ijté csatornabol egy 20 m3-es kozponti szennyviz
atlagosito, gyijté-atemelé miitargyba (aknaba) gytjtik,
ahonnét a megfeleld atlagositast kovetden, szivattyaval a BC
III. gyartelepi zart kommunalis szennyvizcsatorna haldzatra
vezetik.
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2. BAT

A vizbe ¢és levegObe torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazandé BAT szennyviz ¢és
hulladékgaz aramok nyilvantartasanak létrehozasat
és vezetését jelenti, amelye a KIR keretében kell
megvalositani (lasd: 1. BAT), és amely a kovetkezd
elemeket foglalja magaban:

iii. hulladékgazaramok jellemzdinek a lehetd legatfogobb

bemutatésa, kitérve példaul a kovetkez6 jellemzokre:

- a gazéram, valamint a homérséklet atlagos értékei és
valtozasai,

- a relevans szennyez6 anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO,
NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid) atlagos koncentracioja,
terhelési értékei és ezek valtozasai; gyulékonysag, also és
fels6 robbanasi hatarértékek, reakcioképesség;

- olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a
hulladékgaz-tisztitd rendszert vagy az tizembiztonsagot (pl.
oxigén, nitrogén, vizgdz, por).

A Dbeiizemelés ¢és inditds alkalmaval, és egyéb esetekben
(esetleges iizemzavar) a technologiai folyamatban nem
hasznosulo éghetd gazokat és gézoket egy gyljtérendszerben
fogjak fel és magas (3-F9001) faklyan biztonsagosan,
korommentesen elégetik. A berendezés normal iizemelése
esetén nem keletkeznek faklyagazok. A gyartosor inditdsakor,
illetve leallitasakor, ill. tervszeriien évente egy alkalommal
(max. 30 oras id6tartamra) kb. 48 t/h-s faklyagaz kilépéssel kell
szamolni, ennck megfeleléen az el nem égetett faklyagaz
kibocsatas varhato értéke maximum 320 kg/h.

Uzemzavarok esetén rovid idére elvben ennél magasabb
faklyagaz mennyiségek €s kibocsatasok is jelentkezhetnek. A
faklyat maximum 60 t/h faklyagaz elégetésére méretezték, igy
a legnagyobb kibocsatés elméleti értékét 600 kg/h el nem égett
faklyagaznak vehetjiik. A faklyagazok az alabbi 6sszetevokbol
allnak: CO,, H,, CO, CHs ¢és ennck megfeleléen a
faklyakibocsatasok ennek elégetésébdl szarmazd gazokbol
allnak.

Ellenorzés

3. BAT

A szennyvizaramok nyilvantartasaban (lasd: 2.
BAT) azonositott relevans kibocsatasok esetében
alkalmazand6 BAT a f6 technoldgiai paraméterek
ellenérzését jelenti (beleértve a szennyvizaram, a
pH-érték és a hdmérséklet folyamatos ellendrzését),
amit a kulcsfontossagti pontokon kell elvégezni (pl.
ahol a szennyviz belép az eldtisztitasra és a végsd

Az atadott szennyviz mennyiségét, valamint a szennyvizekben
1évo iojat a cégek kozti
megallapodas, valamint a Feliigyeldség 352-6/2012. szamu
hatarozataban megadott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan
ellendrzik. Az ellendrzés részletes eredményei a feliilvizsgalati
dokumentacidban bemutatasra kertiltek.

tisztitasra)

4. BAT

A BAT a vizbe torténd kibocsatasok EN- | A feliilvizsgalt izem kibocsatasa szempontjabdl figyelembe
szabvanyoknak megfeleld, legalabb a | vett szennyezOanyag:

kovetkezOkben megadott minimalis gyakorisaggal
végzett ellen6rzését jelenti. EN- szabvany hidnyaban
a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok alkalmazéasat jelenti, amelyek az
adatszolgaltatast tudomanyos szempontbol
egyenértékli mindségben tudjak biztositani.

- Kémiai oxigénhiany (KOI) - Nem all rendelkezésre
EN- szabvany
Az ellendrzést naponta kell elvégezni, de a gyakorisagot
moédositani lehet, ha az adatsorok megfeleld stabilitast
mutatnak.

A mérés hetente torténik. Figyelembe véve, hogy az adatsorok
(néhany egyedi eset kivételével) megfeleld stabilitast mutatnak,
a heti gyakorisag megfelelo.
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5. BAT

A BAT a relevans forrasokbol szarmazo, levegdbe
torténd  difftz VOC-kibocsatasok  rendszeres
ellendrzését foglalja magaban, amelyet az I-lll.
technikdk megfeleld kombinaciojaval vagy nagy
mennyiségli. VOC kezelése esetén mindharom
technika egyiittes alkalmazasaval kell elvégezni.

az EN 15446
eszkozokkel) a
korrelacios gorbéivel

I Gazmintavételi modszerek (pl.
szabvanynak megfeleld hordozhato
legfontosabb berendezések
Osszefiiggésben.

Il. Optikai gazérzékelési mddszerek
. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatési faktorok
alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd) mérésekkel

alatamasztva.
Nagy mennyiségti VOC kezelése esetén az I-III. technikdk
hasznos kiegészit6 modszere lehet a teljesitmény

kibocsatasanak rendszeres id6k6zonként torténd atvilagitasa
és szamszerlsitése abszorpcidalapu optikai technikakkal, pl.
differencalabszorpcidés fényérzékeléssel és tavméréssel
(DIAL) vagy szolarokkultacios fluxusméréssel (solar
occultation flux, SOF.

Nagy mennyiségli VOC kibocsatas nem torténik a telephelyen,
mivel a gyartasi folyamat zart.

A HYCO-3 iizemben 21 db, POLITRON 3000 és PAC 7000
CO érzékeld keriilt kihelyezésre, melyek 0 — 1000 ppm
méréstartomanyban miikodnek.

A pontforras emisszidé mérését az eldirt gyakorisaggal elvégzik.

6. BAT
A BAT a relevans forrasokbol szarmazo
blizkibocsatasoknak az  EN  szabvanyoknak

megfeleld ellenérzését jelenti.

A technologia jellege alapjan, a lakossidgot zavaré biiz
kibocsatassal nem kell szamolni.

Vizbe torténo kibocsatasok

Az MDEA-mosé kornyékét gyiijtotalcaként alakitottak ki,
feliilete kiemelt szegéllyel korbehatarolt, az dsszefolyok felé
lejtetve. Az aMDEA-mos6 kornyékén karbantartasi és egyéb

. i Y .. . célokra egy tulfolyo-tartalyos, zart MDEA-viztelenitd
A vizfelhasznalas és a szennyvizképz6dés csokkentése . bt . .
. . . . rendszert létesitettek, melyb6l a mosoészert a karbantartas
érdekében alkalmazand6 BAT a  szennyvizaramok . L ’ . g
. . i . befejezése wutan (jra vissza lehet vezetni a mosasi
7. BAT mennyiségének és/vagy a szennyezOanyag terhelésnek a Kérfolvamatba
csokkentését, a szennyviz termelési folyamaton beliili Y ' (s o . 1
. g L . Veszélyes anyag tarolas a hiitdtorony szivattylgéphazban
ujrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a nyersanyagok | ... ., . . . L N
. T 1ros . , torténik, ahol hordokat a zart helyiségben kialakitott
visszanyerését és ujrafelhasznalasat foglalja magéaban. , . i
emelvényen, racsos padozaton taroljak.
Maga az emelvény karmentként szolgal, az esetlegesen ide
kiomld veszélyes anyag kiszivattylizhaté és a technologiaba
visszaforgathato.
A nem szennyezett viz szennyezddésének elkeriilése és a | A csapadékvizeket a gyartelep teljes teriiletén kialakitott BC
8 BAT vizbe torténd  kibocsatasok  csokkentése érdekében | III. telepi csapadék csatornahalozat gytijti Ossze. Azon

alkalmazandé BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak
a tisztitdst igényld szennyvizaramoktol vald elvalasztasat
jelenti.

teriiletekr6l, ahol a csapadékviz szennyezddhet, a lehullo
csapadék elvezetése 0Onalld rendszeren, a technoldgiai
szennyviz gylijtd haldzatba kertil.
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9. BAT
A vizbe torténd ellendrizetlen kibocsatasok
megelézése érdekében alkalmazand6 BAT a

kovetkezoket foglalja magéban:

Kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemzdinek, a
tovabbi tisztitds hatdsainak ¢és a befogadd kornyezet
tulajdonsdgainak figyelembevétele) alapjan megallapitott
megfeleld tarolasi pufferkapacitds létrehozasa a normal

iizemi  korilményektdl eltéré  esetekben keletkezd
szennyvizdramok fogadasara; és a tovabbi sziikséges
intézkedések meghozatala (pl. ellenérzés,  tisztitas,

ujrafelhasznalas).

Az tuzem rendelkezik tizemi karelharitasi tervvel, a havarias
esetek kezelésére.

10. BAT

A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazando BAT olyan integralt
szennyvizkezelési és tisztitasi stratégia alkalmazasat
foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben  felsorolt  technikdk  megfeleld
kombinaciojat tartalmazza.

Folyamatintegralt technikak (1)

Az iizem technologiai illeszkednek a Zrt. KIR rendszerébe.

A szennyezd anyagok visszanyerése a forrasnal (1)

Az Gjra felhasznalhatd szennyvizek folyamatba torténd
visszavezetése megoldott.

A szennyviz el6tisztitasa (1)(2)

A BC rendszerébe a gyiijt6, egységesitd tartalybol keriilnek a
szennyvizek. Egyéb el8kezelést a technoldgia nem indokol.

A szennyviz végsé tisztitasa (3)

A vizsgalt ilizembdl ¢€lovizbe semmilyen viz nem keriil
kibocsatasra, barmilyen {izemi vizkibocsatas csak a
csatornahalozaton és a BC Szennyviztisztité Uzemén at keriil a
Sajo folyoba.

11. BAT

A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a szennyviz végs6 tisztitisa
soran megfelel6 modon nem kezelhetd szennyezd
anyagokat  tartalmazd  szennyviz = megfeleld
technikakkal valo el6tisztitasat foglalja magaban.

A végsd szennyviztisztitast végzé lizem védelme (pl. a
biolodgiai tisztitast végzd iizem védelme a gatld vagy mérgezo
vegyiiletekt6l), olyan vegyiiletek eltavolitasa, amelyek
maskiilonben a gyijtérendszerbdl vagy a végso tisztitas soran
a levegdbe keriilnének (pl. illékony halogénezett szerves
vegyiiletek, benzol).

A feliilvizsgalt lizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegyiileteket. A BC rendszerébe a gylijtd, egységesito
tartalybol keriilnek a szennyvizek, ahol az eldzetes vizsgalat
rendszeresen megtorténik.

Olyan vegyliletek eltavolitasa, amelyek mennyisége nem
csokkentheté megfelel6 mértékben a végso tisztitas soran (pl.
mérgez0 vegyiiletek, biologiailag nehezen vagy nem
lebonthatd szerves vegyiiletek, nagy koncentracidban jelen
1év6 szerves vegyliletek vagy a bioldgiai tisztitds soran a
fémek).

A feliilvizsgalt lizem technologidja nem tartalmaz ilyen
vegyiileteket. A kibocsatott szennyvizben 1évé MDEA a BC
Szennyviztisztitd Uzemén keriil tisztitasra.

Olyan vegyiiletek eltavolitasa, amelyek maskiilonben a
gyljtérendszerbdl vagy a végso tisztitds soran a levegdbe
keriilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyiiletek,
benzol).

A feliilvizsgalt iizem technologidgja nem tartalmaz ilyen
vegylileteket

Egyéb negativ hatasokkal rendelkezé (pl. a berendezéseket
korrodalé, mas anyagokkal nem kivant reakcioba 1épd, a
szennyviziszapot szennyezd) vegyiiletek eltavolitasa.

A feliilvizsgalt iizem technologidgja nem tartalmaz ilyen
vegylileteket




Vizbe torténo kibocsatasok

A feliilvizsgalt iizemre vonatkozé BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

12. BAT
A vizbe t6rténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a végsO szennyviztisztitasi

Elé6tisztitas és primer tisztitas

A BC rendszerébe a gyiijtd, egységesitd tartalybol keriilnek a
szennyvizek, majd a BC Szennyviztisztito Uzemén at keriilnek
a Sajo folyoba.

Bioldgiai tisztitds (szekunder tisztitas)

technikdk  megfeleld  kombinacidjanak  az | Nitrogéneltavolitas A BC Szennyviztisztito Uzeme a technologiai eljarast
alkalmazasa Foszforeltavolits biztositja.
A szilard anyagok végso eltavolitisa
Hulladék
A hulladéktermelés megelézése vagy — ha ez nem
kivitelezhet6 — az artalmatlanitasra kiildott hulladék
mennylsegenek’csokkerntese’ e'rdekeben alkglmazary1d9 BA,T Hazai jogszabaly a hulladékgazdalkodasi terv készitését nem
olyan  hulladékgazdalkodasi terv  kidolgozasat és | , . ,, N P s
13. BAT ; cro . ; A R irja el6é, azonban az iizem eljarasai a hulladékaramok
végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely N - e . A
o . a1 a1~ | csOkkentését, a hulladékpiramis elveinek betartasat tiizi ki
biztositja — fontossagi sorrendben — a hulladékképzddés célul
megel6zését, a hulladék ujrafelhasznalasra  torténd ’
elokészitését, ujrahasznositasat vagy mas modon vald
visszanyerését.
14. BAT A Kornyezethaszndlé az iszap slritése/viztelenitése elott

A tovabbi tisztitast vagy artalmatlanitast igényld

(soran) a feltételek javitasara szolgald kémiai kondicionalast

szennyviziszap mennyiségének ¢és lehetséges Kondiciondlds alkalmaz (azaz koagulalé szerek és/vagy flokkulald szerek
kornyezeti  hatdsdnak  csokkentése  érdekében hozzéadasa).
alkalmazandol BATaZ aldbbi techmlfalf egylkene.k Surlt.e.s/\’n%telemtes A BC Szennyviztisztit6 Uzeme a technologiai eljarast
vagy kombinacidjanak alkalmazasat foglalja | Stabilizalas N
: v biztositja.
magaban. Szaritas
Levegobe torténo kibocsatasok

A vegyiiletek visszanyerésének és a levegdbe torténd L, . o e s )

. s . o Y, . , A technologia zart rendszerli, nem jar diffiz légszennyezd
15. BAT kibocsatasok  csokkentésének  eldsegitése  érdekében forrds  mikddtetésével.  va a4 lakossicot zavard  biiz
Hulladékgaz-gytijtés alkalmazand6 BAT a kibocsatd forrasok zartta tételét és Kibocsatassal ’ &y &

amennyiben lehetséges, a kibocsatasok kezelését jelenti.

16. BAT
Hulladékgaz-tisztitas

A levegdbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT egy olyan integralt hulladékgazkezelési
és — tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz tisztitasi technikdkat is
tartalmaz.

A faklyagazok és ennek megfeleléen a faklyakibocsatasok
Iényegében az alabbi 6sszetevokbdl allnak: CO2, Hz, CO, CHa.




Levegdbe torténo kibocsatasok

A feliilvizsgalt iizemre vonatkozé BAT Eljaras BAT elv A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

A faklydzds nyoman a levegdbe torténd kibocsatasok

megel6ézése érdekében alkalmazando BAT a | A faklyahasznalat a belizemelés és inditas, valamint esetleges
17. BAT faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbol indokolt esetekre és | iizemzavar esetére korlatozédik. A berendezés normal
Féaklyazas nem rutinszerll lizemi feltételek (pl. beiizemelés, ledllitas) | lizemelése esetén nem keletkeznek faklyagazok.

esetére valo korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi

technika alkalmazésaval.
l];gksf '2‘225 a) A faklydk megfeleld kialakitdsa A belizemelés ¢és inditas alkalmaval, és egyéb esetekben

- . . . (esetleges lizemzavar) a technologiai folyamatban nem

Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a h 16 éohetd sdzokat s obzdket Gitérendszerb
faklyak  levegbbe  torténd  kibocsatasainak aszhost'o egheto gazokal €5 £ozoket tgy gyujtorendszerben

csokkentése érdekében alkalmazando BAT az egyik
vagy mindkét alabbi technikanak az alkalmazasat
jelenti.

b) Ellendrzés és nyilvantartas a faklyak kezelése keretében

fogjak fel és magas (3-F9001) faklyan biztonsagosan,
korommentesen elégetik.
A faklyazas id6tartamat nyilvantartjak.

19. BAT

A levegdbe torténd diffaz VOC kibocsatasok
megeldzése vagy —amennyiben ez nem kivitelezhetd
— csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT az
alabbi technikdk kombinaciojanak hasznalatat
foglalja magaban.

Uzemtervezéshez kapcsolodd technikak. A  potencialis
kibocsatasi forrasok szamanak korlatozdsa. Az eljaras
kibocsatas  korlatozd  jellemzbéinek  maximalizalasa.
Szivargasalld berendezések alkalmazasa (lasd a 6.2.
szakaszt). A karbantartasi tevékenységek megkonnyitése a
potencialisan szivargd elemek hozzaférhetové tétele révén.

A technoldgia zart rendszerli, nem jar diffuz 1égszennyezd
forras mukddtetésével.

Az Uzem/berendezés tervezéséhez, Osszeallitisahoz ¢és
iizembe  helyezéséhez  kapcsolédd  technikdk ol
meghatarozott és  atfogd eljarasok  biztositasa az
lizem/berendezés tervezéséhez és Osszeallitasahoz. Ez

magaban foglalja a karimas kotéseknél a tervezett tomitési
nyomas alkalmazasat. A tervezési kovetelményeknek
megfeleld, megbizhatd  eljarasok  alkalmazasa az
iizem/berendezés lizembe helyezéséhez és atadasahoz.

A technoldgia zart rendszerli, nem jar diffiz 1égszennyezd
forras mikodtetésével.

Uzemeltetéshez kapcsolodd technikdk a berendezések
megfeleld karbantartasa és kell idében torténd cseréje.
Kockazatalapt szivargasészleld és — javito (LDAR) program
alkalmazasa (a leirast lasd a 6.2. szakaszban).

Amennyire ésszerlien lehetséges, a diffiz VOC kibocsatasok
megeldzése, forrasnal vald Osszegylijtése és tisztitasa.

A HYCO-3 iizemben 21 db, POLITRON 3000 és PAC 7000
CO érzékeld keriilt kihelyezésre, melyek 0 — 1000 ppm
méréstartomanyban miikddnek.




Levegdbe torténo kibocsatasok

A feliilvizsgalt iizemre vonatkozé BAT Eljaras

BAT elv

A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése

20. BAT
A blizkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez

i. a megfeleld intézkedéseket és hataridéket magaban foglalo
eljarasrend

ii.a biiz ellenérzésére szolgald eljarasrend

nem kivitelezhetdé — csokkentése érdekében | iii. az azonositott, biizzel kapcsolatos eseményekre adott
alkalmazand6 BAT egy szagkezelési terv reagalasok eljarasrendje A technologia zart rendszer(i, nem jar a lakossagot zavar6 biiz
kidolgozasa,  végrehajtisa  és  rendszeres | iv. bilizmegel6zési és — csokkentési program, melyet a | kibocsatdssal.
felillvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, forras(ok) beazonositasara, a blizexpozicid
amely magaban foglalja az alabbi elemek mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi jellemzdinek
mindegyikét. azonositasara, valamint a megel6zését és csokkentését

szolgdlo eljarasok végrehajtasara alakitottak ki.
21. BAT A képz6dd szennyvizek az atlagosito, gyiijt-atemeld tartalybol
A szennyviz gy(ijtésébdl és tisztitdsabol, valamint az A tartdzkodasi id6 minimalizalasa kozvetleniil a BC szennyvizgy(ijté rendszerébe keriilnek,
iszap kezelésébdl szarmazo buzkibocsatas ezaltal minimalizalva a tartozkodasi id6t.

megelézése vagy —amennyiben ez nem kivitelezhetd
— csokkentése terén a BAT az alabbi technikak

Vegyszeres kezelés

Az aerob tisztitds optimalizalasa

A BC Szennyviztisztit6 Uzeme a technoldgiai eljarast

egyikének vagy valamilyen kombinaciojanak Zartta tétel biztositja.
alkalmazasat jelenti. CsOvégi tisztitas
Zajkibocsatas
i. a megfelel6 intézkedéseket és hataridéket magéaban
foolalé eliara i
22 BAT foglald eljarasrend,

A zajkibocsatas megelézése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT egy zajkezelési terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1.
BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét:

ii. a zaj ellenérzésére szolgald eljarasrend;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott
valaszok eljarasrendje;

iv. zajmegel6zési és — csokkentési program a forras(ok)
azonositasa, a zajexpozicid mérése/becslése, a forrasok
kibocsatasi jellemzdinek azonositas, valamint a megeldzést
és/vagy csokkentést szolgaldo intézkedések végrehajtasa
érdekében

23. BAT

A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT az aldbbi technikdk egyikének
vagy valamilyen kombinacidjanak hasznélatat
foglalja magaban.

a) A berendezések ¢€s épiiletek megfeleld elhelyezése

b) Miikddtetés soran megtett intézkedések

c) Alacsony zajszintli berendezések

d) A zaj szabalyozasara szolgald berendezések

e) Zajcsokkentés

A teljes gyartelep zajkibocsatasara vonatkoz6 intézkedési terv,
ill. annak a HYCO-3 iizemre vonatkozd részletes fejezetei
elkésziiltek. A Zrt. a zajcsokkentési kivitelezési munkalatokat
a kornyezetvédelmi programjaba beillsztette.




