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I/1. melléklet
Atnézeti helyszinrajz a HYCO-3 iizem kornyezetérol
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1/2. melléklet

Atnézeti helyszinrajz, szabalyozasi terv, hatasteriiletek

Jelmagyarazat:
A HYCO-3 iizem teriilete Q
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I/5. melléklet
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1I/1. melléklet

Kornyezetvédelmi szakértoi engedély

VESZPREM MEGYE]l MERNOK] KAMARA

8200 Veszprém,Budapestu.54.
tel: +36 88 404696 fax: +36 88 406927
www.vmmernokikamara.hu

e-mail: vmmk@invitel.hu

Ikt. sz: 25/2015
Reg. szama: 19/0768

HATAROZAT

Barany Lajos kornyezetmérndknek (aki 1974. julius 7-én Sumegen sziiletett, lakik Veszprém,
Gybngyvirdg u. 16fa sz. alatt) érvényben 1év6 engedélye(i) alapjan a Veszprém Megyei Mérndki
Kamara &ltal vezetett 2014/2015. évi 2014. julius 1-t6l 2015. junius 30-ig érvényes névjegyzékébe
felveszem.

Ervényes engedélye(i):

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté (2020.02.02)
SZKV-1.2. - Levegttisztasag-védelem szakérté (2020.02.02)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté (2020.02.02)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd (2020.02.02)
N-Gy-10 - Zajartalom (2020.02.02)

INDOKOLAS

Barany Lajos szakterileten tevékenykedd szakmagyakorld az épitésiigyi és az épitésiiggyel
Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VI.11.) Korm. rendelet
(tovabbiakban R.) 30. §-ban meghatérozott néviegyzék vezetéséhez szikséges adatszolgéltatasa
alapjan a hatarozat rendelkez6 részében foglalt szakterulet(ek)en nyilvantartasba vettem.

A tervez6 és szakertd meérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol szolo 1996. évi LVIII. tv 3.§
(1) bekezdésében kapott felhataimazas, valamint az R. 3. §-d4ban meghatarozott illetékességi
jogkérom alapjan a rendelkezé részben foglaltak szerint hataroztam. Fellebbezési lehetéséget a
kozigazgatasi hatésagi eljérés és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. térvény 98.
§-a alapjan biztositottam.

A hatarozatrél értesil:

1. Barany Lajos, Veszprém, Gyongyvirag u. 16/a P
2. Irattar /v e\

Veszprém, 2015. januar 30.

Dr. Bors Istvan
a Veszprém Megyei Mérnéki Kamara
titkara

hivatali idé: kedd 8-16 éra szerda csiitérték 8—12 éra



11/2. melléklet

Taj- és természetvédelmi szakértéi engedély

: . . . \{!"'Ifi"-"
e ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI e s
ES viZ0GY1 FOFELOGYELOSEG Loyl

Jogi, Kiizigazgatisi ¢s Koordindclds Foosztily
 Jogi és Koordindeids Osatily

Ugyiratszim: 14/6735-272009, Sz-04 372009,
Elsade: dr. Zillmer Polet

HATAROZAT

Bruckner Attila (lakik: 8300 Tapolca, Bacsd Béla utca 2.) kérelmezit, aki
sziiletett 1972, majus 27-én, Veszpnimben;

anyja neve: S5j10r Etel Magdolna;

diplomajinak (oklevelének) kisillitdja, sziama, kelte:

Kertészeti és5 Flelmiszeripari Egyetem
Thjépitderen, -védelmi és —fejlesziési Kar, 271996., 1996, jinius 19.;

szakképzettsége: okl. tdj- és kertépitészmémnmdk

SZTjV thjvédelem
SZITV éldvilagvédelem

szakterlileteken a 378/2007. (XI1. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
viddelmi, téjvédelmi szakérdk néviegyaékébe bejegyeriem.

A névjegyzeki bejegyzés vissravondisig érvényes.

Budapest, 2009, november 10.

1II._..---""E_H.'I..-_,,_ i .‘: -"-LEI.L
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1006 Budapest, Mésddms w3075, Leswéilcim: 1535 Bip. M. 673 W LT srnli vl
Telefon: F249-108 Fax: 2345-244 Vit o




I11. melléklet
Biztosito fedezetvallalasi nyilatkozat

— Allianz @
1087 Budapest, Konywes Kshmin kot 48-52.
ELGZETES FEDEZETVALLALAS] NYILATKOZAT
PRELIMINARY CERTIFICATE OF INSURANCE
Biztesitott/Insured: Linde Gaz Magyarorszig Zrt.
Répcelak, Carl von Linde Gt 1.
Egyiittbiztositottal: a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. lednyvallalatai

Biztositési tartam/Period:  hatdrozott/determined

Kockazatviselés kezdete:  2018.01.01. (00:00 éra)
Inception date

Kockazatviselés vége: 2018.12.21, (24:00 éra)
Yermination date

Biztositds trgyafinterest:  altalanos feleldsség / general liobility
termék felel@sséq [ product liability
béri5i felelfisség / tenant’s liability
bérbeaddi felelgsség / landlord's liability
kdrnyezetszennyezési  felelsség (Bkologiai  kiterjesztéssel)
environmentai ligbility (including off-site ecological damage)

szolgahtatas-felelGsség [ service liability

Kombinalt kértéritési limit: HUF 371526480 (EUR 1.000,000 HUF megfelelfje) biztositdsi
eseményenként és évente dsszesen

Szublimit: HUF 50.000.000 biztositdsi eseményenként é&s évente dsszesen

kombingltan béridi &s bérbeaddi feleldsségbiztositisra
HUF 2.000.000 biztositdsi eseményenként és HUF 5.000.000 évente

Gsszesen orvosi gaz berendezések javitisara

Combined limit of liability: ~ HUF 311.526.480 (HUF-equal to EUR 1.000.000) per occurrence and in
the annual aggregate

Sublimits HUF 50.000.000 per occurrence and in the annual aggregate for
tenont’s and landlord’s liability

HUF 2.000.000 per occurrence and HUF 5.000.000 in the annual
aggregate for maintenance and repairing of medical gas equipment

Teriffetihatdly:  Termék felelosségre: vilsg

Minden egyéb feleldsségre: Magyarorszig
Territorial scope:  Product fiability: worldwide m.:ﬁ'l:ﬁ-"frkt i :ﬂg -?ﬂw .
All other liability: Hungary § oL <Alokhg d,c'%\
Bud i-‘pl.:“.:ﬂ ‘

Budapest, 2018 januar 30.

Alirariz Fungana T 1087 Budapest, Ko.wrees Kitmdn ket 48-52 =36{T)421-1-421 e nllang ho



IV. melléklet
A feliilvizsgalt iizem értékelése az elérheto legjobb technika (BATREF) szempontjai alapjan

A szénmonoxid és a hidrogén gyartasra az

* Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals -
Ammonia, Acids and Fertilisers, Sevilla, August 2007. (LVIC AAF): a nagy mennyiségben eldallitott szervetlen vegyipari termékekre (ammonia, savak, mitragyak)
vonatkozd BAT Referendum ajanlasait, mint altalanos szempontokat és részben illusztrativ leirast vessziik figyelembe.

A kibocsatasokra és kezelésiikre az

* Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management
Systems in the Chemical Sector (Sevilla, February 2003.): a szennyviz- és véggaz-kezeléseket Osszefoglalo BAT Ref. Gtmutatasait, valamint az

* Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration (Sevilla, August 2006.): a hulladék
égetésre, mint horizontalis szempontokat vessziik figyelembe.

Az ellenérzésre a
* Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. jalius): a monitoring altalanos elvei, szintén, mint horizontalis szempontokat vessziik figyelembe.

A hidrogén és szénmonoxid gazok elballitasa alapvetden a szervetlen vegyipari eljarasok kozé tartozik, mely eljarasok koziil kiilon kétetben Osszeallitott BAT Referendum
(LVIC AAF) foglalkozik a gazok eldallitasaval. Magara a CO/H, gyartasi technologiara nem talalunk illusztrativ BAT leirast, igy az LVIC AAF BAT Referendumban

szerepld hasonlo technoldgia — esetiinkben az ammoniagyartas — leirasa alapjan mutatjuk be a BAT elvarasokat, illetve az azoknak valo megfelelést.

Az LVIC AAF BAT Referendum CO/H, gvartasi eljarasra vonatkozo szempontjai

A foldgaz kéntelenitése

srer

ala kell szoritani. Ennek elérésére a betap gazt 350-400 °C kozotti homérsékletre elomelegitik, majd a kénvegyiileteket hidrogénezéssel H,S-sé alakitjak, melyhez Cobalt-
molibdén katalizatort alkalmaznak.
A keletkez6 kénhidrogént pelletizalt cinkoxid feliiletén adszorbealjak az aldbbiak szerint:
R-SH +H; — H,S + RH
H,S + ZnO — ZnS + H,O
A folyamathoz sziikséges hidrogént altalaban az tizemen beliili visszaforgatassal nyerik.



Gozreformeres foldgazbontds

Az ammonia gyartas soran primer és szekunder reforming eljarast alkalmaznak, az eljarasok célja:
* Primer reforming: metan bontasa szénmonoxidra és hidrogénre vizgéz hozzaadasaval.
* Szekunder reforming: az ammonia szintézishez sziikséges nitrogén beadagolasa és a betaplalt szénhidrogén teljes atalakitasa.

A feliilvizsgalt gyartasi folyamatban alkalmazott reforming eljaras gyakorlatilag a primer reformingnak felel meg, igy az alabbiakban ennek a BAT leirasat ismertetjiik.
A hagyomanyos gdéz-reforming {izem primer reformerében a szénhidrogén (metan) konverzios foka kb. 60%.
A lejatsz6do6 reakcio nagymértékben endoterm folyamat:

CH4 + H,O <> CO + 3H, AH, = 206 kJ/mol
A kéntelenitobol érkezo gazt gbzzel elegyitik és az igy elomelegitett elegyet 400-600 °C kodzott bevezetik a primer reformerbe.
A primer reformer késziilék nagyszamu, katalizatorral toltott csdvet tartalmaz.
Néhany feljitott, vagy 0j 1étesitményben az elémelegitett gaz/gbz elegyet egy adiabatikus pre-reformeren vezetik at, majd a konvekcids (hészallitasi) szekcidban Ujra
felmelegitik.
Az alkalmazott g6z : szén molarany (S/C arany) altalaban 3,0 koriil van, noha az aktualis érték nagyon sok tényezé fliiggvénye szerint masként is alakulhat. Mindenesetre
az 0j létesitményeknél ez az arany 3,0 koriili.
A reformer eljarashoz a hot a foldgaz, vagy mas éghetd gaz elégetésébdl nyerik. A kemence tiizterében vannak katalizatorral telt csovek. A képz6dott hdmennyiségnek
mintegy a fele hasznosul a reforming reakcidoban, a tobbi a flistgaz aramban marad. Flistgaz héenergiajat géztermelésre és a folyamatban résztvevd anyagaramok
eldmelegitésére hasznaljak.

Goz és energiarendszer

A gbzreformeres eljaras fiitési gdzanak elégetésébdl szdrmazo f6l6s hd mennyiség hasznositasarol gondoskodni kell. Ezt tobbnyire tigynevezett gbz-export formajaban
oldjak meg.
Amennyiben iizemen beliil torténik a hasznositas, megfeleld, hatékony gézrendszer kiépitése sziikséges.

CO; eltavolitas

Ebben a folyamatban az 50-3000 ppmv koncentracioban jelenlévé széndioxidot nyerik ki a reakciogdz-elegybdl (folyamatgazbol). Ezt fizikai vagy kémiai eljarassal hajtjak
végre.

A folyamatban alkalmazott olddszerek féleg kiilonb6z6 aminok vizes oldatai, vagy kalium-karbonat oldat. Az aminok lehetnek: mono-etanolamin (MEA), vagy aktivalt
metil-dietanol-amin (MDEA).

Két tovabbi, tipikusan alkalmazott olddszer még a glikol-dimetiléter (Selexol) és a propilén karbonat. Fontos szempont, hogy a MEA alkalmazisa magas szintl
regeneracios energiat igényel.

Egy masik eljaras a CO; eltavolitasra az igynevezett nyomasvaltasos adszorpcios eljards (PSA = pressure swing adsorption).

Ez az eljaras lehet6séget ad arra, hogy egy lépésben hozzak dssze a klasszikus CO, eltdvolitasi eljarast és a metanaciot. Ezt minden olyan esetben alkalmazhatjak, ahol a
kinyert CO, tisztasaganak nincs jelentdsége.



Az alkalmazott technoléogiahoz kapcsoléodo BAT technikak

A korszerli (ammonia) iizemekben centrifugalis kompresszorokat alkalmaznak a szintézisgaznak az ammoniaszintézishez megfeleld szintre (100-250 bar, 350-550 °C)
torténd osszenyomasahoz.

Esetenként az elsé kompresszor utdn molekulasziir6ket alkalmaznak, hogy kivonjak a legutolsé viz, szénmonoxid és széndioxid nyomokat is a szintézisgazbol. A
kompresszalas soran kis mennyiségii kondenzatumokat vesznek ki a szintézisgazbodl, melyek szennyezéként a mechanikai alkatrészekbdl szarmazo olajat tartalmaznak, ezt
tipikusan olaj/viz szeparatorokkal tavolitjak el.

Ez a leiras esetiinkben oly modon érvényesithetd, hogy CO esetén centrifugalis kompresszort alkalmaznak.

Az LVIC AAF BAT Referendum CO/H, gyartasi eljarasra vonatkozo leirasa.

BAT technolégiak

Esetiinkben a korszeriisitett hagyomanyos reforming eljarasok johetnek szoba. Ezekr6l az LVIC AAF BAT referendumban a kévetkezdk talalhatok meg.

* A folyamat leirasa

A hagyomanyos géz reforming rendszerek kiilonb6zé 1épéseit az anyag és energiaaramok figyelembevételével integraljak. A fejlesztés évei alatt jelentOs energia
megtakaritast értek el a folyamat meglévo elemeinek a tovabbfejlesztésével.

Ezen tilmenden a mai gépek és egyéb berendezések termodinamikailag sokkal inkabb hatékonyak és megbizhatobbak a korabbiaknal. Az ilyen tizemeknél nem szokatlan a
93%-o0s lehetdség kihasznalas sem.

A tovabbfejlesztett iizemekre altalaban jellemzo:

- a primer reformer szabadon hasznalhat6 40 bar nyomadsig

- alacsony NOx kibocsatasu égéfejek alkalmazasa

- a szekunder reformerben sztdchiometrikus leveg6beadas (sztochiometrikus H/N ardny)

- alacsony energia igényl CO, visszanyer0 rendszer

A magasabb NOx kibocsatas a hagyomanyos rendszereknél altalaban a primer reformerben torténd égetés kovetkezménye. Az alacsony NOx égofejes technikaknal ez a
szint csokkenthetd.

Elérheté kornyezeti elony

A hagyomanyos eljarasokkal dsszehasonlitva:
- alacsonyabb NOx emisszio,

- energia megtakaritas.



A kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer, mint altalanos BAT elem

Elvben szamos iranyitasi rendszer megfelelhet a BAT elvarasoknak.

A Tarsasag integralt iranyitasi rendszer szerint végzi miikodését, melynek része a Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR). A KIR feladata a vallalatnal az 6sszes
kornyezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység rendszerbe foglaldsa, ezek nyomon kdvetése és a kornyezeti teljesitmény novelése. A KIR az ISO 14001 szerint tanusitott.
Az alvallalkozok és beszallitok kivalasztasaban és értékelésében figyelembe veszik a mindségiigyi, kornyezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsagtechnikai
szempontokat.

Tovabbi BAT referendumok.

Az lizem elérhetd legjobb technika szerinti mindsitését elvégezhetjiik tovabba az aldbbi BAT referendumok alapjan:

- Emission from storage (Tarolasi tevékenység soran varhatd kibocsatasok)

- Energy Efficiency (Energiahatékonysag)

- Economics and Cross-media Effects (Gazdasagi és a kornyezeti elemek kozti atvitt hatasok)
A feliilvizsgalt tizem miikodését és 1étesitményeit az alabbi tablazat alapjan feleltetjiik meg a fenti elérhetd legjobb technika referencia dokumentumokban
foglaltaknak. A tablazatban kiemeltiik a hivatkozott BAT referendumoknak az iizemek technoldgidjara vonatkozd eléirasait, valamint bemutattuk az tizem
miikodését az eldiras figyelembe vételével.

A referencia Ertékelés az elérhetd
dokumentum | A feliilvizsgalt tizemekre vonatkozo szempont A feliilvizsgalt tizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan

Az lizemi tarolasra jellemz6 fold feletti, allo, tilnyomasos . . ., , ,
Az lizemben a fenti tarolasi kapacitist meghaladd tartdlyt nem

tartalyokra a dokumentum maximalis térfogatként 1750 e megfeleld
L 3., . miikodtetnek
Emission m’-t ajanlja.
from storage | A favokak, mint lehetséges szivargasi forrasok szamat L, , . o, e
e e .. , . ., | A beépitett tartalyokon csak a technoldgia szempontjabol minimalisan .
minimalizdlni kell, hogy csokkentsék a szivargas megfeleld

sziikséges fuvokak keriiltek kialakitasra.

veszélyét.




A referencia

Ertékelés az elérhetd

dokumentum | A feliilvizsgalt tizemekre vonatkoz6 szempont A feliilvizsgalt iizem megfeleltetése legjobb technika
megnevezése szempontja alapjan
BAT szempontok a tartalyok tervezésekor
* megfelelés a tarolt anyag fizikai ¢és kémiai
tulajdonsagainak
* a tarolasi folyamatok miikodtetése, eszkozigény, 1étszam
sziikséglet, kezel6i feladatok
* hogy értesiilnek a kezelok a normal folyamatoktdl | Az {izemhez tartozé nyoméstartd edények mindegyike rendelkezik a
torténd eltereﬁrol, h.1b.a]erlzeself ’ | sziikséges engedélyekkel. )
» melyek a védelmi intézkedések a normal folyamatoktol , . L . megfeleld
et N . . Az engedélyeket megel6zo tervezési folyamatokban a BAT szempontjait
eltérd koriilmények bekdvetkezése esetén .
« milyen berendezések keriilnek telepitésre, a termék | figyelembe vették.
Emission ismerete és korabbi tapasztalatok alapjan
* milyen karbantartdsi és ellenérzési feladatokat kell
from storage beiiltetni a miikddési gyakorlatba és ezeket hogyan lehet a
gyakorlatban miikddtetni
* hogyan kezelik a vészhelyzeteket
A tartdlyok  muikddtetésére  vonatkozd  eljarasok
kidolgozasa
- részletes munkautasitasok az ellendrzések lefolytatasara
- kezelok részére rendszeres oktatasok Munkautasitasok kidolgozasra keriiltek és alkalmazzak dket. megfeleld

- kezelési utasitdsok, munkautasitisok rendszeres
feliilvizsgalata, frissitése
- eszk6zok rendszeres kalibralasa
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Karbantartasra és ellenérzésre vonatkozo eldirasok
A BAT ide vonatkozé alkalmazott eszkozei a megelézd A  HYCO-3 iizem szakemberei a technologia szisztematikus
karbantartés és a kockazat értékelésen alapulé ellenérzési biztonségtechnikai étvilégité_séval a tervezés rejtett hibait felkutatjak,
e, . Y kiiszobolik. Eldsegiti munkajukat, hogy a Linde Gaz Magyarorszag Zrt.
terv. AZ ellen.orzes torténhet a futm ellex.lorzesek, a Integralt Iranyitasi Rendszert miikodtet, mely magaban foglalja az MSZ
helyszini szerviz feladatok és a kiilso szerviz feladatok | EN [SO 9001:2008 és MSZ EN ISO 14001:2004 szabvanyok, valamint az
ellatasa soran. OHSAS 18001:2007 eldirasai szerint kiépitett tantsitott Minségiranyitasi,
Az ellendrzés 1épései Kornyezetiranyitasi, valamint Biztonsagiranyitasi rendszert. megfeleld
- tartaly adatok felvétele Ha az évi rendszeres feliilvizsgalat soran esetleges kezelési nehézségekre
- a tartaly funkcionalis megfelel8sségének vizsgalata is fény deriil, ezek ismeretében az {izemeltetés biztonsagossagat
- tervezés megnovelik. Mindezek kdvetkeztében a technologiabdl adodo eldrelathato
- felelésségi korok veszélyhelyzeteket sikeriil nemzetkdzileg elfog:adhat(') mértékiire
\ o csokkenteni. Az ezzel kapcsolatos kornyezeti kockazatok is
- végrehajtas jelentéktelenek.
Emission - feliilvizsgélat
from storage Tartalyok elhelyezése, elrendezése
A tartalyok elhelyezésénél koriiltekintGen kell eljarni a
helyszin kivalasztasakor. Az iizem a BorsdoChem ZRt. ipartelepén helyezkedik el, nem érinti
A vizvédelmi teriileteket, viztartd, tarozo, visszatartd | tivlati, vagy miikodé vizbazis hidrogeoldgiai védéovezetét. megfeleld
teriileteket keriilni kell. A tartalyok fold feletti elhelyezésiiek.
Elénybe részesitett tarolasi mod a fold feletti tartaly
kialakitasa.
A reformer kazan égési levegét a levegd ventilator befivasa, ill. a
fiistgazventilator szivohatasa biztositja.
Fiistgazok tomegéraménak csokkentése a légfelesleg A leveg6folosleg gczn’dc')s ell,en('Srzése és szabalyozasa b.i'ztos”itja a )
legmagasabb reformalasi hatasfokot a legalacsonyabb tiizeléanyag megfeleld

csokkentésével

fogyasztas mellett. Ezaltal biztonsagos ¢€s stabil égd-lizemelési feltételek
tarthatok fenn mind teljes vagy részleges terhelésnél, mind pedig az
atkapcsolasok alatt.
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from storage

Az égési folyamatok soran fellépd potencialis
héveszteségek csokkentése a kéményen at tavozo
fiistgdzok homérsékletének csokkentésével.

A 3-F1101 reformerben igen nagy a bevitt hGenergia, melynek egy része a
disszociacios (folyamat) gazba keriil. A disszociacios gazt igy hiitik le,
hogy annak hdenergiajat hocserélokkel a lehetd legnagyobb mértékben
hasznositsak. Reformerbdl tavozo 880 °C-os folyamatgazt a (3-E1122 jelt)
disszociacios gazhiitdben — mikozben hdécseréld cséterében gozt termelnek
— kb. 390 °C-ra hiitik le, majd a hiitést tovabb folytatjak.

A gobzreformer konvekcids zonajaban a flistgaz maradék héjét a kovetkezd
folyamatokban hasznositjak (BAT elv):

* (3-E115A/B) a reformer belépd gazainak talhevitése

* (3-E1116) folyamat és exportgdz tilhevitése

* (3-E1106) folyamatgéz tulhevitése

* (3-E1118) folyamatg6z termelése

* (3-E1104) futdélevegd elomelegitése

megfeleld

Ajanlas a fold feletti tartalyok szinére vonatkozdan, hogy
az legalabb 70 %-ban verje vissza a ho- és fénysugarakat.

A telepitett fehér szinii tartalyok a feltételt kielégitik.

megfelel6

Keriilni kell a tartalybol szarmazo emissziot a tarolas,
szallitas, mikodtetés soran.

A HYCO-3 iizem vészhelyzeti leallitoé rendszerének az a célja, hogy el
lehessen Kkeriilni a berendezések és késziilékek barminemii sériilését,
karosodasat, és meg lehessen védeni az ilizemet és a kornyezetet az
ellendrizhetetlen tizemelési koriilmények (pl. szivargas, kiomlés) okozta
karoktol. Minden olyan szabalyoz6 paramétert, amelynek a normalistol
valo eltérés esetén karosodas kdvetkezhetne be a katalizatorokban vagy az
egyes berendezésben, folyamatosan feliigyelnek. Az adott berendezéseket
vészleallitd késziilékkel is latjak el, ami automatikusan leallitja az iizemet,
még miel6tt kialakulnanak a ténylegesen veszélyes koriilmények. Ez a
vészhelyzeti leallité rendszer gondoskodik az iizemvitel meghibasodas-
biztos koriilményeirdl.

Az lizemen beliili szallitas, anyagforgalom csévezetékeken torténik. A
csOvezetékek fold felettiek, cséhidra szereltek, igy naponkénti
ellendrzésiik szemrevételezéssel egyszertien megoldhato.

megfeleld
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A gyari halézatbol vételezett ionmentes vizet a (3-D1334) tartalyban
Elémelegités fogadjak, folyamatgazzal felmelegitik, ezt kdvetden keriil a gézreformer
A magasabb 1éghomérséklet javitja az égetést, a kazan | kazanba. megfeleld
altalanos hatékonysaga pedig megnd. A reformerbe keriil6 gazelegyet hécserélokon a flistgaz héenergiajaval kb.
590 °C-ra felhevitik.
Egok szabalyozasa és vezérlése
Az automatikus égészabalyozas és vezérlés segitségével
az égetés a tiizelbanyag-aram, a légaram, a flstgazok | A HYCO-3 iizem komplex gyartasi tevékenységére vonatkozoan a
oxigénszintje és a hdigény folyamatos mérésének alapjan | vezérlési  és  szabalyozasi  feladatok  ellatdsara  szamitogépes
vezérelhetd. folyamatiranyitast alkalmaznak. meofelelé
Az égbék szabalyozasaval és vezérlésével a légfelesleg | A gyartasi folyamatokat kozos miiszerszobabol feliigyelik. Az egyes £
csokkentésén és a tiizeldanyag-felhasznalas | folyamatok innét iranyithatok teljesen automatikus, fél-automatikus vagy
optimalizalasan keresztiil energiat takarithatunk meg, mert | kézi iizemmaodban.
E igy optimalizalhato a kiégetés, és az égetés csak annyi hét
nergy . o
Efficienc termel, amennyi az adott folyamathoz sziikséges.
y Mesterséges  megyvilagitds  energiakdvetelményeinek .. . (et o i e o .
e a) Az lizemek irodaépiiletében a mesterséges megvilagitas fényerdssége a
minimalizalasa et 1 n iy Y p ;
T s kiilonbozd funkciojii helyiségekben (irodak, targyald, mosdok, konyha,
Rendelkezésre allo lehetoségek: N ,, o . o al . .
R o . kozlekedd terek) eltérd, a fényigény mértékéhez igazodik. Ennek
a) vilagitasi igények meghatarozasa minden egyes . K T X e
teriiletre megfelelden, a kisebb fényigényli terek csekélyebb megvilagitas eréssége
S o sk . alacsonyabb energiafelhasznalassal jar
b) a vilagitas minéségének és kialakitasanak elemzése: . L e 1k iy o 4
« a térkialakitds és a belséépitészeti megoldasok b) Az irodaépiiletben a kiilonboz6 funkciokat szétvalasztottak, igy
biztosithato az eltérd fényigény mértékének megfeleld vilagitottsag. megfeleld

* a természetes fény optimalis kihasznalasa

* a mesterséges megvilagitast igényld tevékenységek
fényspektrummal szemben tamasztott kovetelményeinek
figyelembe vétele

* az energiatakarékossag szempontjabdl elérhetd legjobb
technikanak szamitd mennyezeti vilagitotestek és
lampatipusok kivalasztasa

A terek tajolasanal és kialakitasanal alapvetd szempont volt a tajolas,
benapozottsag, természetes megvilagitas, ugyanakkor az arnyékolas
lehet6ségének biztositasa.

A lampatestek  kivalasztasdndl minden esetben szempont az
energiatakarékos miikodtetés, valamint a latasi funkciok igényeinek
kielégitése (szinvisszaadasi fokozat, szinhdmérséklet, fényerd)
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Az irdnyelv egyik alapelve, hogy a létesitményeket olyan | A teiljercsl kérlii kt')rny.ezetvréc.ielmi feliilyvizsgélaj[i’ dokumentécig’ban' elvé"gzett
médon iizemeltessék, hogy minden szennyezést megel6z8 Veftlkahs’ és horizontalis elemzes. alapjan,’ a fel.u’1V1zsga1t iizem )
o ot i s . e AR miikodtetése megfelel a BAT elveinek. Tehat az iranyelv alapelve megfeleld
intézkedést érvényesitsenek kiilondsen az elérhetd legjobb | , . . . P it s .

hnoléaik lkalmazésa ltal érvényesiil, minden szennyezést megel6z6 intézkedést érvényesitsenek,
technologidk (BAT) alkalmazasa altal. kiilonosen az elérhet6 legjobb technologiak alkalmazasa altal.
A Linde a szamitasba vehetd technikdk Osszevetésével alakitotta ki az
ugynevezett "On-Site" ligyleteket, melynek keretében a nagyfogyasztoknal
A szamitasba vehetd alternativ technikdk alkalmazasi | olyan berendezéseket, gyartésorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, meefeleld
teriiletének kijelolése és meghatarozasa kozvetleniil az tigyfélnél miikddnek és latjak el azokat ipari gazzal. £
. Ezzel jelentés mértékben csokkentette a szallitdssal, tarolassal jaro

Economics kornyezeti kockazatok mértékét és a koltségeket.

and  Cross- ) A hatalyos jogszabalyi eldirasok figyelembe veszik a felsorolt hét

media A szennyezd anyagok hét kdrnyezetvédelmi szempontbol kérnyezeti kockdzatot.

Effects torténd mindsitése: humantoxicitas, globalis felmelegedés, | A feliilvizsgalt iizemek a jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen miikddnek, meofelels
vizi  mérgez6 képesség, savasodads, eutrofizacio, | az egyes kdrnyezeti elemekre (felszini és felszin alatti vizek, talaj, levego, £
6zonlebonto és fotokémiai 6zonképzé képesség. élovilag, ill. az épitett kornyezetre) gyakorolt hatasuk megfelelore

értékelheto a felsorolt kdrnyezeti kockazatok szempontjabol.
A kornyezeti elemek kozotti atvitt hatasok alapjan, annak Az ’elc‘)zoekben 1§mertetett ,,on—"sne technologia kozvetlen’, 11’1. kozv’etet‘t
. . Y hatésai egyarant  kedvezdek, a  nagyfogyasztoktol tavoli ”
meghatarozasa, hogy melyik technologia biztositja a . A ) y A . megfeleld
o , gyartotechnologianal egyértelmilen magasabb szintli kdrnyezetvédelmet
legmagasabb szintii kdrnyezetvédelmet biztosit
A tarolas és szallitas koltségeinek minimalizalasa folytan, az ,on-site”
A varhato koltségeket és hasznok Gsszevetése technologia a kornyezetvédelmi elényei mellett gazdasagi haszonnal, megfeleld

jelent6s jarulékos koltség csokkenéssel is jar




