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1 ELOZMENYEK, A TEVEKENYSEG CELJA

Az 1992-ben alakult Linde Gaz Magyarorszag ZRt. (a tovabbiakban ZRt.) a Linde Konszern tagja. A
Linde a vilag egyik legnagyobb iparigdz gyartéja, a konszern Osszességében nagyjabol 45 ezer
munkavallalot foglalkoztat. A ZRt. Magyarorszagon a legnagyobb miiszaki gazokat eldallito és
forgalmaz6 vallalat.

A Linde jelentos sikereket ért el az ugynevezett "On-Site" iligyletek teriiletén, melynek keretében a
nagyfogyasztoknal olyan berendezéseket, gyartdsorokat telepitenek, amelyek a helyszinen, kdzvetleniil
az ugyfélnél miukodnek és latjak el azokat ipari gazzal. Ide sorolhaté a BorsodChem gyartelepén
talalhato harom komplex, szénmonoxidot és hidrogént eléallitdo gyartosor, a HYCO-1, a HYCO-2 és a
HYCO-3 iizem.

A HYCO a hidrogén (Hydrogen) angol megnevezésébdl és a szénmonoxid kémiai jelébdl (CO)
alkotott mozaikszd. A szdmok az iizemek megépiilésének iddsorrendjét jelentik. Az lizemek koziil
ketté mindenben, igy teljesitményre is megegyezik. Az els6 gyartdosort (HYCO-1) 2001-ben, a vele
mindenben megegyezdt (HY CO-2) 2005-ben allitottak lizembe.

A feliilvizsgalatunk soran érintett harmadik tizem (HYCO-3) 2009-ben épiilt, ugyanazt a technologiat
alkalmazza, mint az els6 két lizem, de teljesitményre nagyobb, mint az els6 kettd egylittvéve.

Az itt eldallitott szénmonoxid dontd részét a BorsodChem izocianat tizemei (MDI és TDI) hasznaljak
fel, a hidrogén pedig a TDI és az ammoniagyartasndl alapanyag.

A Zrt. a HYCO-3 iizemet az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
altal 2354-21/2008. iigyiratszamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedély alapjan
miikodteti.

Az engedélyt 2012. évben a 4399-2/2012. iigyszamu hatarozattal modositottdk, a mukddtetett
pontforrasok adatainak vonatkozéasaban.

A korabban kiadott hatdrozatokat 2013-ban egységes szerkezetbe foglaltak, a 10318-9/2013.
ligyiratszdmu hatdrozatban, mely szerint az egységes kornyezethasznalati engedély, 2023. aprilis 30-
ig érvényes.

Ez utébbi hatdrozat eldirta tovabba, hogy az irdnyadd jogszabalyokban, illetve az egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglalt kornyezetvédelmi kdvetelmények és eldirasok teljestilésének
feliilvizsgalatat el kell végezni és az errdl sz6lo feliilvizsgalati dokumentaciot 2018. februar 28-ig a
kornyezetvédelmi hatésaghoz be kell nyujtani.

A Zrt. a hatdrid6 lejarta eldtt, irasban kérte a hataridé modositasat, 2018. marcius 31-re. A hatarid6
modositasi kérelmet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala a BO-
08/KT/03154-6/2018. ligyiratszdmu hatarozatdban elfogadta és az egységes kornyezethasznalati
engedély erre vonatkozo eldirasat modositotta.

Megjegyezziik, hogy az egységes kornyezethasznalati engedélyben a HYCO-3 iizem azonositéi
tévesen keriiltek megallapitasra.

A HYCO-3 ilizem KTJ azonositoként a Zrt. egy masik iizemének, a Kazincbarcika II. telephely
(Acetilén iizem) KTJ szdma keriilt a hatarozatba, tovabba a KTJ¢esitmeny azonositoként a HYCO-1-2
iizem KTJ azonositojat adtak meg. Ez az eltérés a 2017 évi hatdsagi ellendrzés soran is észrevételre
keriilt.

Javasolt az iizem KTJ azonositéjaként a jelenleg érvényes hatarozatban KTJpsesimeny azonositokeént
szerepld szdmot megadni (100506085), tovabba az lizemnek egy #j KTJpsesitmeny azonositot adni,
KAR adatlapon torténd kérelem alapjan.

A feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésével a Zrt. a TETRAEDER-OKO Kornyezetvédelmi
Meérnokiroda Kft-t bizta meg.
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A feliilvizsgalati dokumentacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében megadott
tartalom szerint épiil fel, magéban foglalva a 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. sz. mellékletének
tartalmi kovetelményeit is.

A dokumentéci6 elkészitéséhez a helyszini szemle sordn gyijtott adatokat, tapasztalatokat, valamint a
Megbizéd altal szoban kozolt és irasban rendelkezésiinkre bocsatott, a vizsgalt létesitmények és
technolégidk termelését és kornyezeti hatdsait jellemzO adatokat, vizsgalati jegyzOkonyveket
hasznaltuk fel.

A feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a telephelyen folytatott tevékenység a 314/2005.(XII. 25.)
Korm. rendelet 2. szama melléklete 4.2., a) pontja szerint tovabbra is egységes kornyezethasznalati
engedély birtokaban végezhetd.

2 A DOKUMENTACI() MEGFELELTETESE A JOGSZABALYI TARTALMI
KOVETELMENYEKNEK

A dokumentéciot a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol szo6lo6 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet, valamint a 12/1996. (VIL.4.) KTM
rendelet 2. sz. melléklet tartalmi kdvetelményei alapjan allitottuk ossze.

Az alabbi tablazatban bemutatjuk a 314/2005.(XI1.25.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet tartalmi
kovetelményeknek torténd megfelelést, az adott pontra vonatkoz6 hivatkozast, a dokumentacid
tartalomjegyzéke szerinti fejezetek megjelolésével.

1. tablazat: a jogszabaly szerinti kovetelmények megfeleltetése a dokumentdcio vonatkozo fejezeteivel

Tartalmi kovetelmény A dokumentacio vonatkozo fejezetei,
314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet megjegyzések
A)
a) az engedélykérd azonosito adatai (KUJ szammal), Alapadatok (2. oldal)
b) a létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemz6i (KTJ | Alapadatok (2. oldal)
szammal és létesitmény azonositd szammal), allapota 5. fejezet
¢) a létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a Alapadatok (2. oldal), I/3. melléklet Helyszinrajz
kibocsato forrasok bejeldlésével, egységes orszagos vetiileti A pontforrasok EOV koordinatai: 7.2.1. fejezet
rendszer (EOV) koordinatak feltiintetésével, A zajforrasok EOV koordinatai: 7.4.1. fejezet
d) a létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak
jellemzo termelési kapacitasa, beleértve a telephelyen 1évo 6. fejezet
miiszakilag kapcsolddo 1étesitményeket,
e) az alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetése, 10. fejezet; I11. melléklet

1) a létesitményben, illetve technologiaban felhasznalt, valamint
az ott eldallitott anyagok, illetve energia jellemzdi és mennyiségi | 6. fejezet

adatai,

g) a létesitmény kibocsatasainak forrésai, 7. fejezet
h) a létesitménybdl szdrmazo kibocsatasok mindségi és

mennyiségi jellemz6i, valamint varhat6 kornyezeti hatasai a 7. fejezet

kornyezeti elemek Osszességére vonatkozodan,

i) a létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének
meghatarozasa a szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével, 7. fejezet
kiemelve az esetleges orszaghataron atterjedd hatasokat,

J) alétesitménybdl szarmazo kibocsatas megelézésére, vagy ha a

megel6zés nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalo 7. fejezet
technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok, valamint 10. fejezet
ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb technikanak valo III. melléklet
megfelelése,

k) a hulladék keletkezésének megeldzésére, valamint a keletkezett
hulladék ujrahasznalatra valo el6készitésére, ujrafeldolgozasara és
Ujrahasznositasara, valamint a nem hasznosithaté hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizaré6 modon torténd
artalmatlanitasara szolgaldé megoldas,

7.3 fejezet
10.1 fejezet
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2. tablazat: a jogszabdly szerinti kovetelmények megfeleltetése a dokumentdacio vonatkozo fejezeteivel

Tartalmi kovetelmény A dokumentici6  vonatkoz6é  fejezetei,
314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet megjegyzések
8. fejezet

/) minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a

. . . g N » 10.9 fejezet
biztonsagot, a szennyezések megeldzését, illetve csdkkentését )

10.10 fejezet

szolgaljak, kiilonos tekintettel a 17. §-ban meghatarozott 10.11 fejezet
kovetelmények teljesiilésére, L. melléklet
m) a létesitménybdl szarmazo kibocsatasok mérésére (monitoring), 7. fejezet
folyamatos ellendrzésére szolgald modszerek, intézkedések, )
n) a technologidknak, technikdknak és intézkedéseknek az 6. fejezet
engedé¢lykérd altal tanulmanyozott fébb alternativaira vonatkozo 7' fejezet
rovid leirasa, ’

B)
o) biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon 1. fejezet
jogszabalyban meghatarozott adatokat, )
p) alapallapot-jelentés, 7.1.8 fejezet
q) a20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indokolasa. ZZZ;;;;‘: sor kevésbé szigori hatdrértékek

Azon létesitmények esetében, amelyekre nem vonatkozik az 1999.
évi LXXIV. torvény, mellékelniiik kell az iizembiztonsagra | 8. fejezet
vonatkoz6 és havaria esetén megteend6 intézkedések bemutatasat
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3 AFELULVIZSGALT TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK, ELOIRASOK

- 10318-9/2013. iigyiratszamu hatarozat — az FEszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség altal kiadott egységes kornyezethasznalati
engedély

- 352-6/2012. szamu hatirozat - az Eszak-Magyarorszagi  Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség altal kiadott, az tilizem vizilétesitményeire
vonatkozé vizjogi engedély. Vizikonyvi szam: Sajo/1308.

A vizjogi engedély érvényességi ideje lejart, az engedély hosszabbitasa iranti kérelem osszeallitisa a
feliilvizsgalat idején folyamatban volt.

4 A TELEPHELY HATOSAGI ELLENORZESEI BIRSAGAI

Az alabbiakban ismertetjiik a kornyezetvédelmi hatdsagok altal a ZRt. feliilvizsgalt telephelyén
lefolytatott ellendrzéseit, a bejardsok eredményét és a felmeriild szankcidkat.

Hatosagi ellenérzés idépontja: 2014. 11. 05.

Hatosagi ellendrzés megallapitasai:

Az ellendrzé hatosag, az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség
(tovabbiakban: EMI-KTVF), az Egységes Kornyezethasznalati Engedélyben foglaltak altalanos és
levegdtisztasag-védelmi ellendrzést végzett a telephelyen.

Az ellendrzés soran hidnyossagokat a hatosag nem tapasztalt.

Hatosagi ellendrzés idépontja: 2014. 11. 05.

Hatosagi ellendrzés megallapitasai:

Az eljar6 hatosdg (EMI-KTVF) az EKHE-ben foglalt hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
kotelezettségek teljesitésének ellendrzését végezte a telephelyen.

Az ellendrzés soran hidnyossagokat nem tartak fel.

Hatosagi ellendrzés idépontja: 2014. 11. 05.

Hatosagi ellendrzés megallapitasai:

Az Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofeliigyeloségnek az liveghazhatdst gazok
kibocsatasaval kapcsolatban megtartott helyszini bejarasa sordn, az engedélyben foglalt berendezések
¢s forrasanyagok megtekintésre keriiltek. A hatdosag megallapitotta, hogy azok megegyeznek az
engedélyben foglaltakkal. A Fofeliigyeldség szuroprobaszertien a 2014. év mdajus havi foldgéaz
mennyiségi €és mindségi felhasznalasi adatokat ellendrizte, valamint CO és CO, mérdberendezések
hitelesitési bizonyitvanyai megtekintésre keriiltek. Az adatok a jévahagyott nyomon kovetési tervvel
0sszhangban allnak.

A hatosag a helyszini ellenérzés soran tovabbi intézkedésre okot add koriilményt nem talalt.

Hatosagi ellenorzés idopontja: 2016. 04. 19.

Hatosagi ellendrzés megallapitasai:

Az ellen6rzé hatdsag (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly) a helyszini szemle soran diffuz légszennyezd
forrast nem talalt, a ZRt. 1égszennyezéssel kapcsolatos lakossagi panaszrol, bejelentésrdl nem tud.

Az ellendrzés soran hianyossagokat a hatdsag nem tapasztalt.
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Hatosagi ellendrzés idépontja: 2017. 05. 18.

Hatosagi ellendrzés megallapitasai:

A kornyezetvédelmi hatdsag (Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztily) a helyszini ellendrzés tapasztalatai
alapjan, a helyszini jegyz6konyvben megallapitotta, hogy a ZRt. a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
kotelezettségek teljesitésének maradéktalanul eleget tett, hidnyossagot nem tapasztalt.

A Zrt. a hulladékok becsiilt mennyiségére vonatkozoan megjegyezte, hogy a becslés mddszertanat,
munkahelyi gytijtéhelyenként, belsé munkautasitdsba foglaljak, melynek masolatat a Fdosztaly részére
30 napon beliil megkiildik.

A modszertan kidolgozasa megtortént és a hatosag részére megkiildésre keriilt, a becslési eljarast
alkalmazzak.

Szintén a Zrt. véllaldsa volt, hogy a munkahelyi gytlijtéhelyeknek a jogszabalyokban eldirt miiszaki
kovetelményeknek valdo megfelelosségét — kiilonos tekintettel a gylijtdedényeztek zarhatosdgara —
tervezik feliilvizsgalni.

A feliilvizsgalat megtortént, a feliilvizsgalat tapasztalatai alapjan, a munkahelyi gyiijtok kialakitisa a
jogszabalyi eldirasoknak megfelelt.

Az ellendrzések soran a vizsgalatokat végzd hatosagok, semmilyen hidnyossagot, jogszabalyoktol,
eldirasoktol eltérd miikodést nem tapasztaltak, ennek megfelelden, birsag kiszabdsara nem kerdiilt sor.

5 A TELEPHELY ELHELYEZKEDESE, KORNYEZETE
5.1 MUVIKORNYEZET

A HYCO-3 ilizem a BorsodChem tugynevezett III. (gyar) telepén, gazdasagi, ipari kornyezetben
helyezkedik el. Beépitettsége és kornyezetének helyszinrajza az 1. sz. dbran lathato.

A hatarol¢ teriiletek beépitettsége €s jellege az alabbiak szerint alakul:

l.irany: DK A gyartelep huzodik, valamint a gyartelep teriiletébe beékelddve Berente telepiilés
belteriilete talalhato. A legkdzelebbi, Marx Karoly utcai lakoépiiletek az tizemtdl kb.
300 méterre sorakoznak, DNy-i t4jolast védendd homlokzattal. A Marx Karoly utca
laké ingatlanjai egyrészt falusias lakoteriileten, masrészt gazdasagi, ipari teriileten
talalhatok. Az utca ipartelep feloli végenél 1évo két-két — szintén gazdasagi funkcidja —
ingatlant a BorsodChem Zrt. megvasarolta és az ipartelep teriiletébe integralta.

2.irdany: EK A gyartelep lizemei mitkddnek, ezt kovetéen a 26. sz. f6ut huzodik. A it szemkozti
oldalan az AES Borsodi Energetikai Kft. berentei héerémiive, valamint a BorsodChem
Szennyviztisztitdo Uzeme és Etilénlefejtd Allomasa tizemel.

3.irany ENy Szintén a gyartelep iizemi létesitményei hiizédnak, mintegy 1700 méter hosszan. Ezt
kovetden kezdddik Kazincbarcika lakott teriilete, a Bolyai tér és a Pattantyds utca
lakoépiileteivel.

4.1irany: DNy A gyartelep beépitetlen teriilete, majd beépitetlen kiilteriilet taldlhatdo. Az lizem
szomszédsagaban medd6hanyd domb talalhatd, melynek arnyékold hatésa jelentds.
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5.2 LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI JELLEMZES

A telepiilés kozigazgatasi teriilete a légszennyezettségi zonak és agglomeraciok kijelolésérdl szold
modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerint a 10. légszennyezettségi zonaba

(Az orszdg tobbi teriilete) tartozik, amelyre a hivatkozott rendelet 1. sz. melléklete
szennyezOanyagonként a kovetkezd zonacsoportokat adja meg:
kén-dioxid: F szilard (PM10): E
nitrogén-dioxid: F benzol: F
szén-monoxid:  F talaj kozeli 6zon: O-1
3. tdblazat: a zénacsoportokhoz tartozé koncentracié tartomanyok, ug/m’ egységben
Zona SOZ NOZ CO PM]O
B z6na > 250 > 100 > 10000 > 50
C zbna 150-250 85-100 5000-10000 40-50
D zbéna 75-150 70-85 3500-5000 35-40
E zbna 50-75 50-70 2500-3500 25-35
F z6na <50 <50 <2500 <25

CO, NOyx, PM )y és SO, szennyezdanyagokra vonatkozoan, a vizsgalt teriilet levegdtisztasag-védelmi
alapéllapota jellemezhetd tovabba az OLM Kazincbarcikéan telepitett automata immissziés mérési pont

adataival.

4.  tdablazat: a fiitési szezonra vonatkozo 24 oras atlagos és legnagyobb immisszios koncentracio

e ean CcO NOx PM,, SO,
Vizsgalt idoszak (ug /m3) (ug /m3) (ug /m3) (ug /m3)

2016/2017 atlag 1028,7 23,0 54,0 9,7

fiitési szezon maximum 3106,0 81,3 204,0 39,8

5.3 EGHAJLATI VISZONYOK

A kornyezetben talalhatdé meteoroldgiai allomésok (Sajoszentpéter, Miskolc) alapjan a Sajo-Bodva
volgyet az alabbi atlagos meteoroldgiai paraméterek jellemzik:

- sokévi atlagos hdmérséklet: 9,9 °C

- sokévi atlagos csapadék: 560 mm

- sokévi atlagos potencialis evapotranszspiracid: 545 mm

A potencidlis evapotranszspiracid a meteoroldgiai adatokra alapozott dsszefliggések és kadparolgasi
adatok felhasznalasaval becsiilt érték. A tényleges parolgas teriileti atlaga — a talajviz mélységétdl
fliggben — kisebb lehet a potencidlis értéknél.

Leggyakoribb szélirany az EENy-i.

Flitési szezon
E

EENy 20 EEK
ENy, 15/ gk
NyENy ¢ KEK
Ny | 1K
NyDNy = 'KDK
DNy DK

DDNy* —DDK

A teriiletre érvényes meteoroldgiai adatok alapjan megallapithatd, hogy éves atlagban a leggyakoribb a
2,1-3,0 m/s szélsebességi osztaly és a Pasquill stabilitas szerinti D stabilitasi osztaly.
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5.4 HIDROGEOLOGIAI JELLEMZES

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. vizsgalt lizemének a felszini vizbefogadoval, a Sajoval kozvetlen
kapcsolata nincs. Hatést csak a BorsodChem csatorna halozatan és a Szennyviztisztito Uzem keresztiil
gyakorolhat a folyora. Ez a kapcsolata tehat kozvetett, €s tobbszordsen attett. Abban az esetben, ha
valamilyen lizemzavar okan valamilyen szennyezés keriilne a csatornahalozatba tobb helyen is adott a
muszaki lehetésége annak, hogy megakadalyozzak, de minden esetre mérsékeljék a Sajo
elszennyezddését.

Ahogy azt fentebb irtuk a terlileten egyediili potencidlisan veszélyeztetett felszini viz — igy is, mint
befogadd — a Sajo folyo. A BorsodChem teriilete a Sajo vizgyljtdjéhez tartozik és egyben ez a folyo a
gyartelep teriiletéhez legkdzelebbi — attol alig 1 km-re 1év0 — legjelentésebb éloviz. Mivel a Sajo a
tertilet f6 vizgylijtoje, azt a leghosszabb €16vizi hatasviseld kozegnek kell tekintentink.

A Saj6 a Szlovik Erchegységben kb. az 1300 mAf-i szinten ered. Volgyének hossza 173,6 km, a
volgyhossznal 32%-kal hosszabb a folyomeder. Ez utdébbi 223 km, amibdl 98 km esik szlovak
teriiletre.

Hazank teriiletére Sajoplispokinél 1ép, befogadodja a Tisza. A folyd kozépszakasz jelleggel kanyarog,
esése a Hernad torkolatig viszonylag nagy, 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan csokken. Két
nagyobb mellékvize van, a Hernad és a Bédva. A 3 foly6 dsszvizgyiijtéje 12.708 km?®, maganak a
Sajonak a kozvetlen vizgyiijtéje 5.545 km®. Ez utobbibdl 2.339 km® esik magyar teriiletre, ami a
kozvetlen vizgylijtd 42%-a. A hazai teriilet vizjarasat a mértékadonak tekinthetd Sajopiispoki vizmérce
1964-2006. kozotti vizhozam idésoranak feldolgozasaval megallapithatd, hogy az elmult 46 év alatt az
éves kis és kdzepes vizhozamok folyamatosan csokkentek.

A gyartelep lizemei a miikodésiikhoz sziikséges ipari vizet a BorsodChem tulajdonaban 1év6 és éltala
lizemeltetett vizhalozatrol kapjak. A BC a nyers ipari vizet a Sajobdl vételezi. A folyd, mint befogado
a vizgyujté gazdalkodas egyes szabalyairol szold 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a ,, Tisza
részvizgylijtd 2.2. Sajo” vizgylijté-részgazdalkodasi tervezési részegységbe tartozik.

A 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizi 1étesitmények védelmérdl szol, meghatarozza a felszin alatti vizbazisok
esetében a belsd, kiilsd, valamint a hidrogeologiai védéidom ¢és véddteriiletek meghatarozasanak,
kijelolésének, kialakitdsdnak, és fenntartdsanak modjat. Az érintett telephely nem taldlhatd tavlati,
vagy miikodé vizbazis hidrogeologiai védédvezetén beliil.

A vizsgalt teriilet a haszndlt és szennyvizek kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet szerint a 4. teriileti kategéridba (altalanosan védett befogadok) tartozik.

5.5 FOLDTANI, GEOLOGIAI JELLEMZES

A BorsodChem gyartelepe — rajta a vizsgilt Uzemmel — a Sajé-volgyben, a folyd jobb partjan, a
Borsodi-barnaszénmedencében talalhatd, a Biikk hegység E-i peremén. A medencét — mely
lényegében az upponyi és szendréi paleozds vonulatot megszakitd siillyedés — harmadiddszaki
képzédmények toltik fel. Ezek koziil a miocén széntelepes Osszletek a legjelentdsebbek, legjobban
megkutatottak. Altalanossagban elmondhat6, hogy a kutatéfurasokbol mind az 6t borsodi széntelepet
ismerjiik, az 1. és III. szamu telepek kisérételepeivel egyiitt. A széntelepek kozott felvaltva vizzard és
vizvezetd rétegek fejlodtek ki. Agyag, és foképpen aleurit alkotja a vizzard rétegeket, amelyek kozott
vizvezetd homokrétegek helyezkednek el. A széntelepek kozé telepiilt homokok tobbé-kevésbé
Osszefiiggd réteget alkotnak, és az egyenletes ddlés kovetkeztében észak felé Szuhakallo-Sajokaza
vonaldban felszin kozelbe keriilnek. Ezek a homokok itt érintkeznek a korlatlan vizutanpotlassal
rendelkezd Sajo-folyoi kavicsterasszal.

Szenet a kornyéken, tobb helyen banyasztak, mara a foldalatti szénbanyészat az egész megyében
megsziint. A gyar terliletének egy jelentds része, valamint annak kdzvetlen kornyéke is alabanyaszott.
A vizsgalt lizem teriilete alatt nem, de téle DK-re Sajoszentpéter I11. aknan banyasztak.

A Berente-Szeles-Edelény aknak kdrnyezete enyhén zavart kifejlodésti, gyengén tektonizalt. A vetdk
iranya a borsodi medencében megszokott EEK-DDNy-i, de eléfordul néhany EENy-DDK irany(
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harantvetd is. A vetdk transzlaciosak, elvetési magassaguk valtozo, néhany méterestdl (ezek a
gyakoriak és meghatarozok) a 40 méteresig terjednek. Délésiik 60-80° kozotti, csapasvonaluk egyenes,
vagy fokozatos atmenettel kiss¢ valtozik. Hosszlisdgukat tekintve valtozatosak. Némelyek hamar
ki¢kelddnek, de vannak olyanok is, amelyek kilométeres tavolsdgban is nyomozhatok. Alacska kozség
kornyékén egy tektonikai centrum tételezhetd fel, ahol a vetdk Osszefutnak, illetve szétdgaznak. A
tektonikai vonalak délésszoge 60-80° kozotti. A vetdk huzottak, igen ritkdn fordul eld az elvetési sik
melletti feltolodas. A borsodi szénmedencében ilyet csak néhany helyen ismeriink. A banyamuvelési
tapasztalatok azt igazoljak, hogy a vetdk a ritka kivételtdl eltekintve vizzardak, és a széntelepes
rétegsor tetejéig nyomozhatok, a pannon képzédményeket nem érintik. Tehat a tektonikai vonalak,
azaz a vetok nem johetnek szoba, mint jo vizvezetd képességli fellazult zondk, és nem is hatolnak a
felszinig.

Maguknak a széntelepeknek a délése K-i iranyu ¢€s altalaban 3-4° koriili, de a toredezettebb teriileteken
¢s az alaphegység kozelében 6°-0s dolés is el6fordul. A mar elébb emlitett Alacska kozség kornyékén
kell feltételezni a dolésviszonyok megvaltozasat is. Mig Berentealtaron és Sajoszentpéter III. akna
terliletén, amely a vizsgalt térségtdl Ny-ra, illetve K-re van, a telepek uralkod6 ddlésiranya DK-i és kb.
4°-0s, addig a délkeletre fekvo Kossuth, illetve Béke aknan E-i volt, és joval meredekebb.
Tertiletlinkén z6mében a fentieknek megfeleléen DK-i a délésirany, de D-1, K-i, s6t DNy-i irdnyok is
megszerkeszthetok.

A vizsgalt lizem teriilete a Sajo kavicsteraszan fekszik. A talajviszonyokat az egész gyartelepen
altalanosan jellemzi, hogy az épitések alkalmaval egy adott teriileten tobbszor is lehetett tereprendezés.
Igy a fels talajrétegek tobbnyire nem az eredeti telepiilési viszonyokat tiikrozik, és tobb-kevesebb
antropogén tormeléket is tartalmaznak. Igaz viszont az is, hogy a feltdltésre, tereprendezésre, a
helyben megtalalhatd, legegyszeriibben hozzaférheté talajokat hasznaltdk. Az épitmények
alapozésakor altalaban kotott, agyagos rétegek keriiltek ki a munkagddrokbdl, és ezeket teritették szét.
A talajra jutott szennyezd6dés visszatartdsa szempontjabol eldnyds agyagrétegek ezért a felszinen a
tereprendezést kovetden is megtaldlhatok. Ezzel ellenkezd példat, azaz, hogy a felszinen az agyag
valamilyen megjelenési formdja hidnyozna, gyartelepen mélyitett, joval szaz fol6tti furdsok soran nem
talaltak, azaz, az agyag a teriileten mindentitt megtalalhato.

A vizsgélt lizem teriiletére jellemz0, hogy a majdnem mindeniitt megtalalhato feltoltés alatt az eredeti
feltalaj, barna (né¢hol koves) agyag talalhatd. Kozepesen tomor, sodorhatod allapotl, alsé réteghatara
0,8-1,1 m mélyen taldlhat6. Ezutan kissé homokos, sodorhatd, mérsékelten térfogatvaltozo kozepes
agyag kovetkezik 1,7-1,8 m-ig. A homoktartalom ndvekedésével az anyag sovanyodik, igy 2,0-2,1 m-
ig sargasbarna szinli, tomor, kemény, nem térfogatvaltozé sovany agyag telepiilt. Ezutan mar viztarto
rétegek kovetkeznek 3,1-3,3 m-ig homok, majd a Sajo kavicsterasza. A homok erdsen agyagos,
kozepes szemi, elszortan kavics szemcséket tartalmaz. Barnassarga, tomor, vizzel telitett. Alatta a
kavics aproszemti, durva homokos.

5.6 TERMESZETI KORNYEZET

A feliilvizsgalt tevékenység a BorsodChem Zrt. ipari telephelyén helyezkedik el, melyen beliil
természetes kornyezetrdl nem beszélhetiink.

Az lizem tényleges miikodési teriilete novényzetmentes teriilet.

A BorsodChem Rt. gyartelepe a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely hazank egyik legjelentdsebb
nehézipari teriilete. A BC Rt. szomszédsagaban is ipari lizemek, vagy a tevékenységilikhdz szorosan
kapcsolddo, miivelési agbol kivett teriiletek talalhatok.

A tevékenység tehat kozvetlen hatast a természeti kornyezetre nem gyakorol.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a vizsgélt lizem a természeti kornyezetre nem gyakorol
értékelheto hatast sem kozvetleniil, sem kozvetett modon.

A vizsgalat teriilet nem érint NATURA 2000 teriiletet, nemzeti park teriiletet, tajvédelmi korzet
terliletét, természetvédelmi teriiletet, a Nemzeti Okoloégiai Halozat 0kologiai folyoso teriiletét és
magteriiletét, ill. tajképvédelmi Gvezetet.
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6 A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

6.1 A VIZSGALT UZEM LETESITMENYEI

A CO/H; gyartas soran a vizgbzzel és szén-dioxiddal Osszekevert foldgaz elegyet a reformer kazan
katalizatorral toltott csdveibe vezetik, ahol hé hatdsara térténé bomlas eredményeképp szén-monoxid
¢s hidrogén képzddik. A hdenergiat alapjaban foldgaz elégetésével nyerik, de visszavezetik a
technologia kovetkezd szakaszaiban levalasztott éghetd gazokat (adott esetben a hidrogén is
visszavezethetd) is. A technologia tovabbi 1épései a reformerben képzddd gazok szétvalasztasa,
tisztitasa, valamint a képz0d6 hdenergia minél nagyobb aranyt hasznositasa.

A leirtaknak megfelelden a technologia fobb berendezései:
* reformer kazan + véggaz kémény
* kiilonb6dz6 hocserélok,
* a géztermelés berendezései (tapviz elomelegitd, elgdzologtetd rendszer, gdzdob,
tulhevitd potviz eldmelegitd, stb.),
* gaztisztitashoz kolonndk (abszorberek) és kisebb reaktorok,
* kompresszorok (a két legnagyobb a CO és a CO, kompresszor),
» gazfaklya az éghet6, id6szakosan keletkezett hulladékka valt gazok faklyazasara,

Munkarend, létszam

Az iizemben termelés folyamatosan, 4 miiszakban torténik, évente atlagosan 8500 iizemodraban. A
jellemz6 1étszam a helyszinen 1 {6, aki a technologiai berendezéseket ellendrzi és tovabbi 2 {6, akik a
folyamatokat iranyitjak és feliigyelik.

Felhasznalt anyagok, termelt mennyiségek, szolgaltatasi igény

5. tablazat: a névleges teljesitménynek megfelelo gyartashoz sziikséges alapanyagok mennyisége,
valamint a feliilvizsgalt idoszakban (2013 - 2017) felhasznalt anyagmennyiségek.
Névleges Eves felhasznalas
Anyag megnevezése | felhasznalas 2013 2014 2015 2016 2017
oranként
Felhasznalt f6ldgaz (Nm3) 15.405 Nm*/h | 108.843.365 | 110.478.299 | 108.533.391 | 112.643.139 | 113.040.814,04
Szén-dioxid (tonna) 1,17 t/h 11,15 14,40 0,00 0,00 0,00

Megjegyzés:
A CO; felhasznalast az utobbi években — gazdasagi okok miatt a Zrt. sziineteltette — a technologia szén igényét a
foldgazbol fedezték.

6.  tablazat: a névleges teljesitménynek megfelelo gyartishoz sziikséges viz és a segédanyagok
mennyisége, valamint a feliilvizsgalt idoszakban (2013 - 2017) felhasznalt anyagmennyiségek.

Anyag megnevezése Felhasznalas Eves felhasznalas

oranként 2013 2014 2015 2016 2017
Hiitéviz potviz (m’) 69 m’/h 190.428 182.927 178.009 169.943 181.387
Tonmenetes viz (m’) 38 m’/h 203.801 201.976 201.901 214.636 217.477
Ivoviz (m’) - 298 300 305 482 805
Nitrogén a cold boksz-ba & 550Nmh | 2.033.361 | 1.564.701 | 1.820.023 | 1.526.750 | 1.560.222
iizemeléshez (Nm’)
MDEA (kg) 0,35 kg/h - - 13.000 - 2.000
Miiszerlevegd (Nm’) 400 Nm’/h 608.003 63.203 53.944 56.978 181.780
Cink-oxid katalizator (tonna) — - - 4.000 - 4.000
NiO katalizator (tonna) — - - - - 15.000
Villamos energia (kWh) 8.000 kW 49.748.671 | 48.150.495 | 47.914.711 | 49.006.509 | 49.251.295
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A foldgaz csOvezetéken érkezik a gyartelepre, az lizem a gyartelepi (BC) halozatrol vételezi. Foldgazt
egyrészt folyamat (processz) gazként hasznalnak a CO/H, eléallitasra, masrészt futdégazként az
endotermikus f6 reakcidhoz. A felhasznalt mennyiség fligg a gaz mindségétol, €s attol, hogy flitési
célra mennyi éghetd gazt (alapjaban hidrogént) vezetnek vissza. A tablazatban kozolt orankénti
fogyasztas értékek maximalis foldgazfogyasztas esetére vonatkoznak (névleges teljesitmény mellett
nincs hidrogén visszavezetés).

Az ionmentes vizet (DMW) szintén a gyartelepi (BC) halozatrol vételezik. Ionmentes viz processz
vizként, kazantapvizként és az MDEA mosodoldathoz sziikséges.

Szén-dioxid (CO,): vasuti tartalykocsiban érkezik Répcelakrol. A II. telepen meglévd vasuti lefejtd
allomason fejtik le, innét csdvezetéken szallitjdk az lizembe. A gdzreformeres CO/H, gyartashoz
széndioxid alapvetéen nem sziikséges. A reformerbe vezetett gazelegy CO, tartalmdval bizonyos
hatarok kozott szabalyozhaté a termelt H, mennyisége: ha kevesebb a H, igény, akkor tobb CO,-t
adnak a gazelegybe. Ez esetiinkben gazdasagosabb, mint a megtermelt hidrogén energetikai célu
elégetése.

Az lizem hiitési igényét sajat hiitGtorony biztositja. A potviz mennyiségét a rendszerben 1évo hiitdviz:
(2.300 m*/h) 3%-o0s vesztesége alapjan adtuk meg.

A cseppfolyds nitrogént a sajat levegdszétvalasztd iizembdl tartalykocsival hozzdk. A légnemiit a
gyartelepi halozatrdl vételezik. Nagyobb mennyiségre inditaskor €s leallitaskor van sziikség. Az egyes
berendezéseket nitrogénnel o6blitik at. Cseppfolyds nitrogén kell tovabba az ugynevezett ,,cold box”
lehtitéséhez és inditasdhoz.

Az MDEA hordokban kiilfoldrél érkezik. A disszociacios gazbol az MDEA vizes oldataval vonjak ki a
szén-dioxidot.

Miiszerlevegdt a gyartelepi (BC) halozatabdl vételezik. A pneumatikus eszk6zok miikddtetésére
hasznaljak és tisztitashoz.
ZnO katalizatorral a kénhidrogént tavolitjak el.

Villamos energiat a gyartelepi (BC) halozatbol vételezik. A gyartasi folyamathoz f6ldgaz, villamos
energia, ionmentes €s potviz, miiszerlevegd ¢és nitrogén importra van sziikség. Az iizem jelentds
hdenergia (g6z) exportdr.

6.2 A TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK RESZLETES LEIRASA

A HYCO-3 ilizemben ugyanazt a technologiat alkalmazzdk, amit a korabban épiilt két HYCO
iizemben.

A technologia bevalt, korszerii, megfelel a BAT elveknek.

+ a foldgaz kéntelenitése,

* a f6ldgéz bontdsa gézreformerben,

* héhasznositas, gbztermelés,

* széndioxid eltavolitas,

* a szénmonoxid ¢€s a hidrogén szétvalasztasa metanos mosassal,

* hidrogén tisztitas (PSA).

Az lizem végtermékét jelentd szénmonoxidot és hidrogént gézreformeres foldgdzbontési eljarassal
nyerik, amely a mai megbizhatésagi, ilizembiztonsagi, korszeriiségi ¢€s energiatakarékossagi
kovetelményeknek minden szempontbol megfelel. Az alkalmazott technika megfelel a 314/2005 (XII.
25.) Korm. r. 9. szamu mellékletében megadott, az elérhetd legjobb technikdra (BAT) vonatkozo
iranyelveknek.
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A technologia kiilsé széndioxid betaplalas nélkiil is miikddik. A reformerbe vezetett gazelegy CO,
tartalmaval bizonyos hatarok kozott szabalyozhat6 a termelt H, mennyisége: ha kevesebb a H, igény,
akkor tobb CO,-t adnak a géazelegybe. Ez esetinkben — a Linde Gaz Magyarorszag ZRt-nek
Répcelakon széndioxid termeld kitja van — gazdasagosabb, mint a megtermelt hidrogén energetikai
célu elégetése. Reformer kazanba vezetett széndioxid tartalmu gazelegybdl a magas disszociacios
hémérsékleten CO,-bdl is CO képzddik.

A gyartasi technologia diagrammjat az alabbi abran mutatjuk be
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Katalizator — "é““(’:‘)’““és > Hasznalt katalizator
Foldgaz
Katalizator ¢
a0, Hasznalt katalizator
> . .
Vi GOzrendszer . Reformer |, Fstgaz
iz —g6
(2 (3)
A
! Hasznalt MDEA
] Qajos rongy
"  Folyamatgaz Faradt olaj
bz = <L wyerés > A
(@) Kendanyag
BGnek gongydleg
¢ Srennyviz
MDEA || '
] ; Qajosrongy
O] MDEAmos6 | | @, . .
Ken(’)'anyag P> 5) La kompresgor — I'aradt'olaj
G (6) Z5
prongy ¢
Folyamatgaz
hiités
(Y]
Toltet Adz(;))rber 11— Hasznalt adszorbens
QOLDBOX > PSA
©) (1) 1
¢ QOajosrongy
Qai o] Faradt olaj Hasznalt
Kendanyag Kkompresszor [ Kendanyag adszorbens
(10) gbngydleg
v “
@ H
(BGnek) (BGnek)

A technologiai folyamat az alabbi részfolyamatokbol all.

6.2.1 A FOLDGAZ KENTELENITESE

Az alapanyagként is szolgalo foldgdz csdvezetéken érkezik az lizembe. Mindségétdl fiiggden tobb-
kevesebb ként tartalmaz, amely artalmas a gézreformer-katalizatorokra, ezért azt a processz f6ldgazbol
0,2 vol ppm f6lott el kell tavolitani. Kéntelenitéskor a foldgaz szerves kéntartalmat kénhidrogénné
alakitjak at, majd a kénhidrogént katalizatorral tavolitjak el.

A folyamat a kovetkezOképpen zajlik:

* a beérkezd foldgazt a termék (termelt) hidrogén egy részével dsszekeverik,

* a keveréket hdcserélén 370 °C-ra felmelegitik,

* a kéntelenitd késziilék also részében elhelyezett (3-R1002) Co-Mb tartalmu katalizatoron a bevitt
hidrogénnel megtorténik a szerves kén redukcidja kénhidrogénné, a felsé részben 1évo cink-oxid dgyon
pedig a kénhidrogén kotddik meg, mikdzben cinkszulfid (ZnS) képzodik.
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Az elhasznalt cink-oxid katalizatort nem lehet regeneralni, hanem 1d6rdl idore cserélni kell (az
elhasznalt katalizatort szallitdja visszaveszi). A kéntelenitd reaktorba helyezett cink-oxid mennyiségét
ugy méretezték, hogy az a kétévenkénti lealldsok kozotti idészakban felhasznalt foldgazban 1évo
kénmennyiséget nagy biztonsaggal képes legyen megkotni. Nagy leallaskor friss katalizatorral toltik
fel a kéntelenitd kolonnat.

6.2.2 A FOLDGAZ BONTASA GOZREFORMERBEN

A reformerben a vizgdzzel és széndioxiddal dsszekevert f6ldgazt katalitikus bontassal szénmonoxidda,
széndioxidda ¢és hidrogénné alakitjak.
A folyamatban a kovetkezo 1épésekre kertil sor.
» A kéntelenitett foldgazt a gdzreformer rendszeren (a tdvozd disszociacios gaznak ¢és a fiistgaznak a
héenergidjat is hasznositjak) eldallitott gézzel és a széndioxid eltdvolitd rendszerbdl tdvozd CO,-vel
keverik. A visszavezetett CO,-h6z igény szerint (tervezett, szabalyozott médon) friss gazt is adagolnak
(adagolhatnak).
 Ezutdn ezt a gazelegyet hdcserélokon a fiistgaz hdenergidjaval kb. 590 °C-ra felhevitik.
* A 35 bar nyomasu keveréket a reformer (3-F1101 jelii) Ni alapu katalizatorral toltott, kiviilrol fiitott
csoveibe vezetik, ahol a gazelegy atalakul (disszocial) CO, CO, és H, gdzza. A gazkeverékben
alacsony (kb. 5 tf%) koncentracidoban el nem bomlott f6ldgaz (metan) is marad.
A reformerben a kovetkez6 egyensulyi kémiai reakcidk jatszodnak le:

CH4 + H20 =CO+ 3H2

CO + Hzo = C02 + Hz
Azért, hogy a disszociacids gazban 1évé metan tartalmat minimalizaljak, valamint az elemi szén
képzOdését és annak a katalizatorra torténd beépiilését elkeriiljék, a foldgazba tobb folyamatgdzt
kevernek, mint amennyi a reakcidegyenlet szerint sziikséges lenne. Mivel a féreakciokra vonatkozd
héegyenstly endoterm, a sziikséges tobblet hot kiilsd megtaplalasbol biztositjak. Erre a célra a részben
a gyartasi folyamatbdl — a metanmosobol és a PSA berendezésbdl — visszavezetett maradék gazok,
részben foldgaz elégetésével nyert hdenergiat veszik igénybe. Ez utobbi a meghatarozd. Abban az
esetben, ha nincs energetikai célu hidrogén visszavezetés, akkor 100%-o0s kapacitaskihasznalas esetén
2.441 Nm’/h az elégetett foldgdz mennyisége, maximalis hidrogén visszavezetés esetén pedig 215
Nm’/h. A reformer hételjesitménye megkdzelitéleg 82,5 MW, ami igen tekintélyes mennyiség.

6.2.3 A DISSZOCIACIOS GAZ HUTESE, HO HASZNOSITAS, GOZTERMELES

A 3-F1101 reformerben igen nagy a bevitt hdenergia, melynek egy része a disszociacids (folyamat)
gazba keriil. A disszociacios gazt ugy hiitik le, hogy annak hdenergiajat hdcserélokkel a lehetd
legnagyobb mértékben hasznositsdk. Reformerbdl tavozo 880 °C-os folyamatgazt a (3-E1122 jelli)
disszociacids gazhiitbben — mikdzben hdcseréld cséterében gézt termelnek — kb. 390 °C-ra hiitik le,
majd a hiitést tovabb folytatjak.
A hdcserélokon az alabbi hdcsere-folyamatok jatszodnak le:

* (3-E1211) foldgaz folmelegités, beleértve a H, visszavezetését is,

* (3-E1212) a kazantapviz elomelegitése,

* (3-E1412) az MDEA-mos06 forralojanak fiitése,

* (3-E1213) ionmentes viz felmelegitése.
A folyamatgézt a (3-D1231) szeparatorba vezetik, a keletkezé kondenzatumot levalasztjak majd a gézt
a (3-E1217) hdcseréldben hiitdvizzel 40-50 °C-ra tovabbhiitik. A hiitési folyamat kdzben keletkezd
kondenzatumot a (3-D1232) szeparatorban levélasztjdk. A képzddott kondenzatumot mindkét
késziilékbdl a (3-D1331) gaztalanitoba vezetik.
Ebbdl a kondenzatumbol termelik a technoldgia szamara a foldgazhoz sziikséges géz 85%-at, tehat ezt
az anyagaramot is visszavezetik.
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6.2.4 A SZEN-DIOXID ELTAVOLITASA

A széndioxid eltavolité rendszerben a lehlittt gazelegybdl 34 bar nyomason, 50-60 °C homérsékleten
torténik a széndioxid eltdvolitasa 40%-os aktivalt metil-dietanol-amin (aMDEA) tartalmt oldattal. Az
aMDEA egy vizes oldat, amelyben piperazin aktivator segiti el6 a nagy széndioxid megkotd
kapacitast. A hitott, kondenzatum-mentesitett gazelegy a (3-T1401) MDEA mosétoronyban
(abszorberben), a széndioxidban szegény regeneralt aMDEA oldattal érintkezve leadja széndioxid
tartalmat, és 5-20 ppm CO, tartalommal vezetik ki a mosétorony tetején.

Az abszorber aljarol kivett, széndioxidban gazdag oldat — expanzid utan — oldat-oldat h6cserélon majd
a (3-E1412) kiforraloban felmelegedve a (3-T1404) regenerald toronyba 1ép, ahol a széndioxid
eltavozik az oldatbol. A regenerdlt aMDEA oldat tobb 1épcsds hiités €s részaram sziirés utdn
visszakeriil a mosétoronyba. A kolonna tetején tdvozd gbz és széndioxid elegyet 40 °C-ra hiitik,
amelynek sordn a g6z kondenzalodik. A kivalt kondenzatumot visszavezetik a regeneral6 toronyba, a
széndioxidot pedig kompresszorral a reformerbe.

A mosotoronybdl tdvozd gazt a (3-E1511) hdcseréldben hiitdvizzel hitik, a kondenzatumot
levélasztjak, majd a viz és széndioxid nyomokat szaritassal (a 3-A1501A/B adszorberek egyikén)
eltavolitjak beldle, hogy a technologiai folyamat kdvetkezo, alacsony hémérsékletii részein elkeriiljék
a jégképzOdés altali elzarddasokat és CO; lerakodasokat.

6.2.5 A HIDROGEN ES A SZEN-MONOXID SZETVALASZTASA METANOS MOSASSAL

Az alkalmazott eljarasban a hidrogént €s a szénmonoxidot alacsony hdmérsékleten egy metanos mosé
berendezéssel valasztjak szét. A technoldgia alacsony hdmérsékletli részében, amely egy hdszigeteld
anyaggal (perlittel) toltott, ugynevezett "cold box-ba" (a cold box-ban négy kolonna taldlhatd) van
beépitve, a folyamatgazt a kovetkezd anyagokra bontjadk szét: hidrogén, szénmonoxid, cseppfolyds
metan ¢s maradék gaz.

A szaritobol érkezd — viz- és széndioxidmentes gazelegyet — a cold box-ban kb. -180 °C-os
hoémeérsekletre hiitik le, majd az els6 (3-T1601) kolonnaban cseppfolyds metannal mossak.

A torony tetején kivezetik a kb. 1% metéan tartalmt hidrogént, az aljan pedig a szénmonoxidos metan
oldatot. A szénmonoxidot és még némi hidrogént tartalmaz6é metan oldat a (3-T1602) hidrogén
sztrippelObe kertil, amelynek aljan a szénmonoxidos metan oldatot vesznek ki, a tetejérdl az oldatbol
felszabaduld hidrogént €s egyéb gazokat. A metan oldatbdl egy harmadik (3-T1603) toronyban
fejtermékként tavolitjdk el a szénmonoxidot, a torony aljar6l pedig visszaszivattyGzzak az elsd
toronyba a mosé metant. A tiszta (termék) szénmonoxid kinyerése a negyedik (T1604)
nitrogénmentesitd toronyban torténik, ahol eltavolitjdk a szénmonoxidbol a maradék nitrogén egy
részét. Ennek az oszlopnak a fenékterméke a tulajdonképpeni termék CO, amelyet felmelegitenek,
majd a (3-C1608) tobbfokozati kompresszor szivodgaba vezetnek, ahol azt 30 bar nyomasra stiritik.

6.2.6 A HIDROGEN TISZTITASA (PSA)

A hidrogén finomtisztitdsara PSA-eljarast (nyomaslengetéses adszorpcid) alkalmaznak, amely
segitségével 99,9 tf%-os tisztasdgu hidrogént lehet eldallitani. A nyomasvaltasos (lengetéses) folyamat
azon az ismert jelenségen alapszik, hogy az alacsonyabb polaritast illékony alkotéelemek, mint pl. a
hidrogén, gyakorlatilag nem adszorbealhatok, szemben az olyan molekuldkkal, mint a CO, CO,, N, és
a szénhidrogének. A technoldgiai folyamatban a hidrogén tisztitasat egy specidlisan erre a célra
kifejlesztett folyamatvezérldvel iranyitott PSA rendszeren valdsitjadk meg.

A PSA folyamatvezérlés lehetvé teszi:

 a mindenkori folyamatciklusban torténd valamennyi kapcsolasi- és szabalyzo szelep ellendrzését,
+ 4lland6 mennyiségli és nyomasu, nagy tisztasagu hidrogén szallitasat,

* nagy termékkinyerést a nyomaskiegyenlitd- és oblitési litemek folyamatos optimalizalasa révén,
 a maradék gaz allandd nyomasu és mennyiségli &ramoltatasat.
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A PSA rendszerben az adszorpcids és regeneraldsi ciklusok egymas utan, magas illetve alacsony
nyomason jatszodnak le, kornyezeti hdémérsékleten, ezért nem sziikséges semmiféle meleg a
regeneralashoz. Igy az adszorbensnek nagyon hosszl az élettartama, mivel aktiv héhatasok nem érik.
Valamennyi (3-A1710-3-A1760) adszorber kapacitasat a szennyezddések egy bizonyos mennyiségére
allitjak be. Amennyiben valtozik a nyers gdz mennyisége vagy a nyersgazban 1évé szennyezOdések
aranya, az adszorpciés id6t megfelel6képpen ugy valtoztatjak, hogy a PSA berendezés optimalisan
mukodjon. A nagy tisztasagu hidrogént az adszorbedl¢ tartaly tetején nyerik ki.

A gyartassal 0sszefiiggd egyéb technologiai folyamatokat a kovetkezokben részletezziik.

6.2.7 GOZTERMELES, KAZANVIZ ELLATAS

A gyari halozatbol vételezett ionmentes vizet a (3-D1334) tartdlyban fogadjak, folyamatgazzal
felmelegitik, majd ezt kovetden gaztalanitas és NALCO 1806 vizkezeld szer adagolasaval torténd pH
beallitds utan tovabbi elémelegitékon keresztiil a (3-D1132) gbézdobba szallitjdk. A gézdob 52 bar
nyomasu telitett gzt termel, amelynek kisebb részét az (3-E1412) MDEA mos6 kiforraldjdhoz
vezetik, f6 részét pedig tulhevitik.
A talhevitett géz kb. 15%-at folyamatgézként a (3-F1101) reformerhez, a belépd gazokhoz keverik
hozza, a maradék gz 32 barra expandalva a BC haldzataba keriil értékesitésre.
Az értékesithetd 350 °C-os gbz mennyisége 21,8 t/h.
A gbzreformald endotermikus f6 reakcidihoz sziikséges hdenergiat a foldgaztiizelés mellett a PSA
berendezésbdl és a Coldboxbdl szarmazd maradék gézok, valamint a f6los hidrogén elégetésével
termelik meg, ilyen modon tehat hasznositjak azokat (BAT elv).
A gbzreformer konvekcids zonéjaban a fiistgdz maradék hdjét a kovetkezd folyamatokban hasznositjak
(BAT elv):

* (3-E115A/B) a reformer belépd gazainak tulhevitése

* (3-E1116) folyamat és exportgdz tulhevitése

* (3-E1106) folyamatgdz thlhevitése

* (3-E1118) folyamatgdz termelése

* (3-E1104) fiitdlevegd eldmelegitése

6.2.8 MDEA KEZELES ES TAROLAS

Az aMDEA-Iug elhelyezésére €s a mososzer veszteség potlasara a 3-D1432 jelii tartaly szolgél. Ez az
aktivator alacsony (12°C alatti) hdmérsékleten vald kikristdlyosodasanak megakadalyozasa céljabol
flithetd. A karbantartasi munkak sordn az aMDEA mos6 folyadékot ide at lehet szivattytzni.

6.2.9 A NEM HASZNOSITHATO EGHETO GAZOK FAKLYAZASA

A beiizemelés ¢és inditds alkalmaval, és egyéb esetekben (esetleges iizemzavar) a technologiai
folyamatban nem hasznosuld éghetd gazokat és gdzoket egy gylijtérendszerben fogjak fel és magas (3-
F9001) faklyan biztonsagosan, korommentesen elégetik. A faklya magassaga 55 méter, a kiégési rata
legalabb 99%.

A berendezés normal iizemelése esetén nem keletkeznek faklyagazok. A gyartosor inditasakor, illetve
ledllitasakor — tervszeriien évente- egy alkalommal — maximum 30 6ras iddtartamra kb. 48 t/h-s
faklyagéaz kilépéssel kell szamolni, ennek megfelelden az el nem égetett faklyagaz kibocsatas varhato
érteke maximum 320 kg/h.

Uzemzavarok esetén rdvid idére elvben ennél magasabb faklyagdz mennyiségek és kibocsatasok is
jelentkezhetnek. A faklyat maximum 60 t/h faklyagaz elégetésére méretezték, igy a legnagyobb
kibocsatas elméleti értekét 600 kg/h el nem égett faklyagaznak vehetjiik. A faklyagazok és ennek
megfelelden a faklyakibocsatasok 1ényegében az aldbbi dsszetevokbdl allnak: CO,, Hp, CO, CHa.
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A faklyazas 6sszes idOtartama a feliilvizsgalt id6szakban:
2013: 73 ora
2014: 68 o6ra
2015: 112 6ra
2016: 48 6ra
2017: 129 6ra

6.2.10 SZALLITASI TEVEKENYSEG

A tevékenység mukodéséhez szamottevd mennyiségben egyediil a foldgdz csdvezetéken térténd és a
széndioxid vasuti tartdlykocsiban torténd beszallitdsara van sziikség.
A gyartashoz sziikséges segédanyagokhoz, a keletkezd hulladékokhoz kothetd szallitasi tevékenység —
a mennyiségek ismeretében — nem jelentds mértéki.
A segédanyagok, amelyek foként katalizator és mosdszer, vasuton vagy gépkocsin érkeznek, tovabba
az ilizem az alabb felsorolt alap- és segédanyagokat kapja technologiai csévezetéken a BC gyartelepi
halézatbol:

» foldgéz,

* jonmentes viz,

* hiitoviz,

* alacsony nyomadsu goz,

* nitrogén,

* ivoviz,

* levego,

* tiziviz (rendelkezésre allas).

A gyartelepi fogyasztok — melyek koziil a szén-monoxid legnagyobb felhasznéaloja a TDI és MDI gyar
— a gazokat cs6hidakon elhelyezett cs6halozaton keresztiil kapjak.

A fentiek alapjan, az lizem miitkodéséhez kapcsolhato kozati szallitasi tevékenység naponta legfeljebb
1-2 nehéz gépjarmii fordulora korlatozodik, igy kdrnyezetvédelmi hatdsai elhanyagolhatok.

6.3 A TECHNOLOGIA ANYAGMERLEGE

HYCO-3 iizem

processz foldgaz 17736 m' - termek CO 12000 m’ -
CO, tartalybol 630 m’* = Alapanyagok Termékek termék H, 28935 111}‘_
ionmentes viz 34778 kg g6z BC-be 21705kg

A rendszerben 1év0 egyéb anyagok: aMDEA, katalizatorok véltozatlan forméban, hosszu ideig
megmaradnak.

A technoldgiai berendezések miikodtetéséhez sziikség van még kovetkezd, a vegyi folyamatokban
részt nem vevo anyagokra:
e miszerlevegdre a pneumatikus eszk6zokhoz,
nitrogénre a gazfaklya és a berendezések atoblitéshez,
hitovizre,
kazantapvizre,
vizelOkezeld szerekre,
kiilonb6z6 kendanyagokra.
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7 A VIZSGALT LETESITMENY KORNYEZETI HATASAI

7.1 A VIZEK IGENYBEVETELE ES TERHELESE

A HYCO-3 iizem ivoviz halozat, szennyvizelvezetés, csapadékviz-elvezetés, tliziviz haldzat,
hiitétorony vizilétesitményeinek hasznalatbavétele, iizemeltetése, fenntartdsa a Felligyeloség 352-
6/2012. szamu hatarozatban megadott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan torténik.

A vizjogi engedély érvényességi ideje lejart, az engedély hosszabbitasa iranti kérelem osszeallitasa a
feliilvizsgalat idején folyamatban volt.

7.1.1 Vizellatas, vizfelhaszndlas

A gyartelep lizemei a miikddésiikhoz sziikséges ipari vizet a BorsodChem Zrt. tulajdonéban 1€vé6 és
altala tizemeltetett vizhalozatrol kapjak.
A BC anyers ipari vizet a Sajobol vételezi.

Az lizem névleges vizigényét a technologiai leirdsnal (6.1. fejezet) ismertettilk, megadva, hogy az
adott anyagéram milyen célt szolgal.

- Lagyviz a Hamon rendszerli nyilt hiitévizkorbe sziikséges, potvizként. A hitdtorony 4 db
mesterséges huzatt cellabol all. A hiitdviz korben parolgasi €s leiszapolasi veszteség 1¢ép fel,
mely veszteségeket kell potolni.

- lonmentes viz processz vizként, kazantapvizként és az MDEA mos6oldathoz sziikséges

- Ivévizet kizarolag szocialis célra hasznalnak fel. Az ivovizet a BorsodChem ivovizhéalozatabol
vételezik, a teriilet EK-i oldalan 1év6 3. sz. 0t alatt meglévé D90 KPE vezetékrdl ledgazd D32
KPE vizvezetéken keresztiil, 6nalld vizéraval-

Az lizem kezelése alapvetéen a HYCO-1, HYCO-2 iizemekével k6zds vezérld terembdl torténik.
Atlagos lizemmenet sordn 1 {0 tartozkodik a HYCO-3 ilizem teriiletén, folyamat ellen6rzd
tevékenységet végezve.

7.1.2  Technologiai szennyviz kibocsadtas, elvezetés

A technologia egyes helyein keletkezd csurgalék vizeket, technoldgiai folyadékokat €és szennyvizeket
az lizemi zart szennyvizgyiijtd csatornabol egy 20 m*-es kdzponti szennyviz atlagosito, gytijté-atemeld
miutargyba (akndba) gyljtik, ahonnét a megfeleld atlagositdst kovetden, szivattyaval a BC IIL
gyartelepi zart kommunalis szennyvizcsatorna haldzatra vezetik.

Az akna alaptertilete 5,5 x 4,0 méter, a fala vizzar6 betonbdl készitett monolit vasbeton.

Az aknat a Linde Zrt. és a BorsodChem Zrt. kozt 2012. januar 25-én kelt megéllapodas alapjan
épitettek ki, a megallapodds miiszaki paramétereit betartva. Az akna funkcidja, hogy az ipari
szennyvizeket a BC rendszerbe torténd kibocsatas eldtt atlagositsak.

Az atlagosito, gyujto-atemel6 miitargy elhelyezkedése a mellékelt helyszinrajzon lathato.
Az atlagositd, gyljté-atemeld mitargy EOV koordinatai:

X:323125
Y: 770 241

A szennyvizek tisztitdsa a BC kozponti biologiai szennyviztisztité iizemében torténik, a cégek kozti,
2012. janudr 25-¢én kelt megallapodas alapjan.

A szennyviztisztitobol kikeriil6 tisztitott vizek végso befogadoja a Sajo.

A folyamatgazbdl kiilonbozd helyeken levalasztott kondenzatumot a processz kazantapviz rendszerig
visszavezetik.
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Leiszapoldsi szennyviz keletkezik a g6ézdob és az MDEA mosé leiszapolasakor, valamint
szennyvizként jelenik meg a CO, kompresszor kondenzatuma is.

A gdzdob csatornédra engedett leiszapolasi vize (vesztesége) nem mas, mint a viz természetes sdiban
feldasult anyagéaram.

A CO; kompresszor kondenzatumanak jellemz0 szennyezdje az MDEA ¢és a CO,.

A széndioxid kimosasara hasznalt ugynevezett MDEA mosorendszer leiszapolt kondenzatumaban
széndioxid és MDEA (metil-dietanol-amin) nyomok vannak. A rendszer vizhaztartdsa enyhén pluszos
ezért minimalis mennyiségi MDEA tartalmu szennyviz keriilhet a technoldgiai szennyviz csatornaba.

Az atmoszférikus cirkulacios hiitokorok (HAMON rendszer) mitkddésébdl szintén adodik leiszapolasi
szennyviz, ami a viszont a BC III. telepi csapadék csatornaba keriil.

Az elmend szennyvizaram mennyiségét a LINDE Zrt. méri és havonta adatot szolgéltat a Borsodchem
Zrt. részére.

Az atadott szennyvizekben 1év0 szennyezdanyagok koncentracidjat a cégek kozti megallapodas,
valamint a Felligyeldség 352-6/2012. szdmu hatarozatdban megadott vizjogi lizemeltetési engedély
alapjan ellendrzik. Az ellenérzést a Borsodchem Zrt. végzi, a sajat onellendrzési terve alapjan.

A technolégiai szennyviz ellenérzés keretében a feliilvizsgalt iddszakban végzett vizsgalatok
eredményeit a kdvetkezd tablazatban foglaljuk 6ssze.

7. tdablazat: a technologiai szemnyviz ellendrzés keretében a feliilvizsgalt idészakban végzett
vizsgalatok eredményei (éves datlag, maximum érték, minimum érték, éves mérésszam)

Technologiai szennyviz minéség
N f s vizsgalati eredmények
Vizsgalt Meértek- 2013 2014 Hatarérték
komponens egyseg ™ -
, . mérés- . . mérés-
atlag min max \ atlag min max \
szam szam
KOI mg/1 44,87 30 822 53 172,7 30 4440 54 <300
Ammonium ion mg/l 14,45 58 39 33 52 18,877 1,4 46 53 <40
MDEA mg/l 0,06 1 1 48 0,04 0 1 51 <10 ppm
Fajlagos vez.kép. uS/cm 270,15 75 822 52 2284 66 660 52 <2000
Technologiai szennyviz minéség
N f s vizsgalati eredmények
Vizsgalt Meértek- 2015 2016 Hatarérték
komponens egyseg ™ -
, . mérés- . . mérés-
atlag min max , atlag min max \
szam szam
KOI mg/l 63,51 30 1615 51 31,2 30 284 51 <300
Ammoénium ion mg/l 13,365 2 62 51 6,067 2 20,9 51 <40
MDEA mg/l 0 1 1 51 0,22 1 11 51 <10 ppm
Fajlagos vez.kép. uS/cm 171,51 40 1240 51 147,47 43 679 51 <2000
Technologiai szennyviz minéség
s s vizsgalati eredmények
Vizsgalt Meértek- 2017 . Hatarérték
komponens egység T
. . mérés-
atlag min max , - - - —
szam
KOI mg/l 112,81 30 2057 52 - — — - <300
Ammonium ion mg/l 5,315 2 27 52 - - - - <40
MDEA mg/l 6,35 1 330 52 - - - - <10 ppm
Fajlagos vez.kép. uS/cm 129,63 69 313 52 - - - - <2000

A tablazat adatai alapjan lathatd, hogy a kibocsatott ipari szennyvizek szennyezdanyag koncentracioi a
feliilvizsgalt idoszak atlagaban alatta maradtak a felek kozti megallapodasban rogzitett hatarértéknek.
A KOI, az Ammoénium ion, ill. az MDEA tekintetében voltak azonban egyedi esetek, amikor a
koncentraci6 meghaladta a hatarértéket.

LINDE Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika 1. telephely HYCO-3 iizem — teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 21/59




TETRAEDER-OKO KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA Kft.

Ezen az esetekben a BorsodChem Zrt. fogadja a szennyvizeket, azonban a tallépés tényét a kovetkezd
hatarérték alatti mérésig terjedd idépontig a szennyviz kezelési dijaban érvényesiti.

A tablazatban megadott hatarértékeket az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢s Viziigyi Feliigyel0ség altal kiadott 352-6/2012 szamu vizjogi lizemeltetési engedély, a 10318-
9/2013. ligyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedély, valamint a BorsodChem Zrt., ill. Linde
Zrt. altal 2012. januar 25-én alairt megallapodas rogziti.

A kibocsatott szennyviz mindségi paraméterei mellett vizsgaljak annak mennyiségét is.

8.  tablazat: a kibocsatott technologiai szennyviz mennyisege a feliilvizsgalt idészakban

A HYO-3 iizem sltal kibocsatott technolégiai szennyviz éves mennyisége (m®) Kibocsathaté
2013 2014 2015 2016 2017 mennyiség
43.484 39.063 29.189 29.381 34.205 140.000 m’/év

A téblazat adatai alapjan megallapithato, hogy a kibocsathatd éves mennyiséget az lizem a feliilvizsgalt
idészakban nem haladta meg.

A téblazatban megadott mennyiségi hatarértéket a Felligyeldség altal kiadott 352-6/2012 szamu vizjogi
iizemeltetési engedély ¢és a BorsodChem Zrt., ill. Linde Zrt. altal 2012. januar 25-én aldirt
megallapodas rogziti.

7.1.3 Kommunalis szennyviz kibocsdtds, elvezetés

Az lizem tevékenységével Osszefiiggben keletkezé kommunalis szennyviz mennyisége gyakorlatilag
megegyezik a felhasznalt ivoviz mennyiségével. Ez a szennyviz szintén a BC IIL. telepi kommunalis
szennyvizcsatorna halozataba kertil.

A kommunalis szennyviz szennyezOanyag koncentracidit a BorsodChem Zrt. az id8szakos ellendrzés
nélkil atveszi. A szokéasos hasznalatbdl adodoan nem feltételezhetd, hogy a kommunalis szennyvizek

szennyezOanyag koncentracioi meghaladtak volna a vonatkozo hatarértékeket.

Az lizembdl a befogadd BC csatornahalozataba bocsatott kommunalis szennyviz mindségével szemben
a fellilvizsgalt id6szakban kifogas nem mertilt fel.

9.  tdblazat: a kibocsatott kommunalis szennyviz mennyisége a feliilvizsgalt idészakban

A HYCO-3 iizem altal kibocsatott . . ,
‘e ., . 3 Kibocsathato
kommunalis szennyviz éves mennyisége (m”) mennvisé
2013 2014 2015 2016 2017 ennyiseg
298 300 305 482 805 75.000 m’/év

A tablazat adatai alapjan megéllapithato, hogy a kibocsathatd éves mennyiséget az lizem a feliilvizsgalt
id6szakban nem haladta meg.

A tablazatban megadott mennyiségi hatarértéket a Feliigyeldség 4ltal kiadott 352-6/2012 szamt vizjogi
iizemeltetési engedély és a BorsodChem Zrt., ill. Linde Zrt. altal 2012. januar 25-én alairt
megallapodas rogziti.

7.1.4  Csapadékviz elvezetés

A csapadékvizeket a gyartelep teljes teriiletén kialakitott BC IIL. telepi csapadék csatornahaldzat gyijti
Ossze. Ezen rendszer végpontja a BorsodChem kd&zponti biologiai szennyviztisztitdja, ahol a
csapadékvizeket is tisztitjak, és a tisztitott vizet a Sajoba engedik.
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Az iizem terliletén lehulld, elvezetendd csapadékviz atvétele az elmult évek atlagos éves
csapadékmennyisége (560 mm/m?) és a HYCO-3 iizem MDEA mosé nélkiili alapteriilete (11.628 —
444 = 11.184 m®) szorzataként adodik.

Az MDEA moso teriiletére hulld csapadék a technoldgiai szennyviz csatornarendszerbe kertiil, ezért
nem adodik a csapadékviz mennyiségéhez.

A feliilvizsgalt iizem teriiletérdl elvezetett csapadékviz névleges mennyisége a fentiek alapjan:
6.263,04 m’/év.

Ezt a mennyiséget a kiépitett csapadékviz elvezetd halozat biztonsaggal elvezeti.

Tovéabba, az atmoszférikus cirkulacios hiitokorok (HAMON rendszer) miikodésébol adodo leiszapolasi
sz3ennyviz szintén a BC III. telepi csapadék csatornaba keriil. Megengedett éves mennyisége 220.000
m .

A kibocsatott csapadékviz mennyiségen beliil a hiitdvizrendszer eliszapold vizébdl a csapadékviz
csatorndba engedett viz mennyiséget 6nalldéan nem mérik, azonban a technoldgia alapjan egyértelmdi,
hogy a hiitévizrendszer eliszapold vizére vonatkoz6é mennyiségi hatarértéket (220.000 m*/év) az iizem
a fellilvizsgélt idészakban nem haladta meg.

A csapadékviz atvételét, a mennyiségi és mindségi hatarértékeket a BorsodChem Zrt. €és a Linde Zrt.
altal 2012. januar 25-én alairt megallapodas, valamint az Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség altal kiadott 352-6/2012 szamu vizjogi iizemeltetési
engedély, a 10318-9/2013. ligyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedély szabalyozza.

A hiitévizrendszer leiszapold vizére €és a csapadékvizre vonatkozoan megallapitott hatarértékek a
kovetkezok:

KOI; <100 mg/1
SZOE <2 mg/l
MDEA <1 ppm

Fajlagos vezetOképesség <2000 pS/cm

A kibocsatott csapadékvizeket a BorsodChem Zrt. az iddszakos ellendrzés nélkiil atveszi. A
csapadékvizek szennyezésének megeldzésére alkalmazott miiszaki intézkedések alapjan azonban nem
feltételezhetd, hogy a szennyezdanyag koncentraciok meghaladtdk volna a vonatkoz6 hatarértékeket.

Az lizembdl a befogadd BC csatornahdlozatdba bocsatott csapadékvizek mindségével szemben a
feliilvizsgalt idészakban kifogas nem meriilt fel.

7.1.5  Felszin alatti viz, felszini viz és a foldtani kozeg mindségének vizsgalata

A technolodgiai folyamatok zart rendszerben torténnek, a féreakcidkban légnemii anyagok vesznek
részt, az alapanyagok ¢és a végtermékek is légnemili anyagok, ezért lizemszerti allapotban — a
jogszabalyok, hatosagi eldirdsok engedélyezte mértéken feliil — a tevékenységnek a csapadékvizekre,
vagy a talajra és rajta keresztiil a felszin alatti vizekre a gyartasi technologianak nincs hatésa.
Uzemszer(i mitkodés kdzben, a technoldgiai folyamatok nem befolyasoljak a felszini és a felszin alatti
vizek allapotat.

Még iizemzavar, havéria esetén is kizart a potencidlisan veszélyeztetett felszin alatti elsé vizvezetd
réteg — a Sajo folyd peremi helyzetben 1év0 kavicsteraszanak — elszennyezddési lehetdsége.

A potencidlis veszélyt jelentd technoldgiai teriileteket miiszaki védelemmel lattdk el. A nyitott
teriiletek szakszerien kialakitott Osszefolydjabol a csapadékviz az ilizem folyadékzard
szennyvizakndjaba keriil, ahonnét azt a gyartelepi ipari szennyvizhalozatba emelik.

A kompresszorok alapkeretét kdrmentdként (zart felfogd talcaként) alakitottak ki, melyekben adott
esetben az egyes gépek kendolaj szivargasa felfoghato, és mobil médon semlegesithetd.
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Mivel az ilyen jellegli berendezéseket tetd ala telepitették, itt nem keletkezik csapadékviz eredetii
csurgalékviz.

A vegyszeradagolo berendezések teriilete szintén felfogo talcat kapott.

Azoknak a berendezéseknek a kornyékén, ahol a folyamatban vizveszélyes folyadékok talalhatok (pl.
rendszer kondenzatum), a felszin a folyadék anyagéanak ellendlldé bevonattal ellatott, vizzaré betonbol
késziilt. Az ilyen teriiletre hull6 vagy keriil6 csapadékviz a csatornarendszeren keresztiil szintén a
kozponti szennyvizgyljto aknaba kertiil.

A gyartasi technologiaban a talajra €s talajvizre elvben veszélyes anyagok koziil az aMDEA van jelen
a legnagyobb mennyiségben.

Az MDEA-mosé kornyékét szintén gyljtétalcaként alakitjak ki, feliilete kiemelt szegéllyel
korbehatarolt, az Osszefolyok fel¢ lejtetve. Az Osszefolyokbol a viz iivegszal erdsitésti polietilén
csOvezetéken, elzarhatd Gully-torkolaton keresztiil ugyancsak a szennyvizgyiijté aknaba keriil.

Ezen tilmenden az aMDEA-mos6é kornyékén karbantartasi és egyéb célokra egy tulfolyo-tartalyos,
zart MDEA-viztelenitd rendszert 1étesitettek. Ebbdl a talfolyotartalybdl a mosdszert a karbantartas
befejezése utan Ujra vissza lehet vezetni a mosasi korfolyamatba.

Veszélyes anyag tarolas a hiitétorony szivattytigéphazban torténik, ahol a vizkezeld szereket miianyag
horddkban taroljak.

Az egy id6ben tarolt mennyiség 2 db 400 literes, 2 db 300 literes, 1 db 100 literes miianyag hordo és 3
db 20 literes miianyag kanna tartalma. A hordokat a zart helyiségben kialakitott emelvényen, racsos
padozaton taroljak.

Maga az emelvény kdrmentdként szolgal, mérete alapjan a tarolt Gsszes veszélyes anyag mennyiségét
képes felfogni. Padozata és fala folyadékzard, a tarolt anyagoknak ellendlld kivitelben késziilt. Az
esetlegesen ide kiomlo veszélyes anyag kiszivattytzhato és a technoldgiaba visszaforgathato.

A veszélyes anyag tarolo elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.

10. tablazat: a HYCO-3 iizemi technologiaban egyidoben jelenlevo anyagok mennyisége

Megnevezés Az eléfordulas helye N(yl;);:})é s Homérséklet ("C) Men(rgf iség Megjegyzés
foldgaz/metan rendszerben 25 kornyezeti/cseppfolyds 12,5 légnemi
hidrogén rendszerben 20-200 kornyezeti/-180 2,0 légnemi
szén-monoxid rendszerben 1-30/5 kornyezeti/-180 32,0 1égn./cseppf.
aMDEA moso oszlop 20 kornyezeti 30,0 folyadék
metan rendszerben stiritett - 1,0 légnemii
szén-dioxid 31 m’-es tarolo 25 -22 56,0 cseppfolyods
nitrogén 11,5 m’-es tarol6 18 -185 17,6 cseppfolyos
katalizatorok rendszerben - - 18,8 szilard
adszorbensek rendszerben - - 80,2 szilard

A vizsgalt lizembdl €lovizbe semmilyen viz nem keriil kibocsatasra, barmilyen lizemi vizkibocsatas
csak a csatornahalozaton és a BC Szennyviztisztito Uzemén at keriil a Sajé folyoba.

Abban az esetben, ha valamilyen lizemzavar okdn szennyezés keriilne a csatornahéaldzatba tobb helyen
is adott a miiszaki lehetdsége annak, hogy megakadalyozzak a Sajo elszennyezddését.

A létesitmények, csdvezetékek, tarold tartalyok, kdrmentdk, szennyviz csatornak miiszaki allapotanak,
folyadékzarosaganak ellendrzését folyamatosan végzik, tovabba az iizemben havi rendszerességgel
biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi bejarast tartanak.

Az lizem mitkddése soran eddig javitasra, beavatkozasra nem volt sziikség e tekintetben.

A feliilvizsgalt tizem rendelkezik a HYCO-1 és HYCO-2 lizemmel, valamint a levegdszétvalasztod
tizemmel kozos, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint 6sszeallitott lizemi karelharitasi tervvel,
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melyet a Feliigyeldség kordbban a 11404-2/2005. (HYCO-1 és HYCO-2 karelharitasi terv) és a 10504-
2/2005. (levegdszétvalaszto lizem karelharitasi terv) szamu hatérozataival hagyott jova.

A Kkarelharitasi tervet a Zrt. a HYCO-3 iizem mukodésbe helyezését kovetden, 2011. 11. 20-an
aktualizélta. Az aktualizalt, egyesitett dokumentacié mar tartalmazza a HYCO-3 {lizemre vonatkozd
iizemi karelharitasi tervet is.

Az egyesitett lizemi karelharitasi terv

» részletesen feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges lizemzavar bekovetkezésekor
a felszini vizeket veszélyeztethetik,

« ismerteti a karelharitas személyi és targyi feltételeit,

* leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

» megoldast ad a lokalizaci6 €s a karelharitas soran végrehajtando intézkedésekre,

» felsorolja a karelharitasban felhasznalhat6 és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok iizemen beliili
fellelhetdségét,

» meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény elharitasa utan kell
tenni.

Az elfogadott vizmindség-védelmi lizemi karelhdritasi terv naprakész ismerete és az ott leirtak
betartasa biztositja a felszini- és a felszin alatti vizek fokozott védelmét.

A feliilvizsgalt lizem rendelkezik a HCO-1 és HYCO-2 lizemmel, valamint a levegdszétvalaszto
iizemmel koz6s, a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSAGI ELEMZES és BELSO
VEDELMI TERV dokumentaciéval. A dokumentacié 2016 évben keriilt megkiildésre a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag részére, mely a 35500/6198-10/2016. alt.
szamu Hatarozattal kertilt elfogadasra.

A Biztonsagi Elemzés alapjan elkésziilt Belsé Védelmi Terv ismerteti a Sulyos balesetek
kovetkeztében kialakulod helyzeteket €s azok hatdsait, a Stilyos balesetek hatasai elleni védekezés €s a
hatasok csokkentésére iranyuld tevékenységet, a védekezésbe bevonhatd ilizemi infrastrukturat,
berendezéseket, anyagokat, a veszélyhelyzet esetén sziikséges teendOket, valamint a vészhelyzeti
iranyitast.

A ZRt. a mindségiranyitasi rendszere keretében tovabba a kovetkez6 munkautasitasokat alkalmazza a
felszini és felszin alatti vizek védelmében.

MU 26-31: Viz- és talajszennyezések kezelése

MU 26-32: Olajkifolyasok kezelése

F 26 folyamat: Kornyezeti havaridk és szennyezések kezelése cimii fejezet

Az MU26-31 (viz ¢és talajszennyezések kezelése) és MU 26-32 (olajkifolyasok kezelése)
munkautasitasok az lizemzavar, ill. esetleges kiomlések esetén sziikséges teenddket részletezik.

Az F 26 Kornyezeti havariak és szennyezések kezelése ciml fejezet a viz- €s talajszennyezések
bekovetkezte utani eljarasrendet mutatja be.

A vizsgalt iizem teriiletén felszin alatti viz figyel6 monitoring kat nem talalhato.
A gyartelep lizemeltetetdjeként a BorsodChem Zrt. miikddtet monitoring kutakat, melyek vizsgalati
eredményeit az eldirdasoknak megfelelden megkiildi a feliigyelség részére.

A feliilvizsgalt idészakban a monitoring kutakban nem tartak fel a HYCO-3 ilizem miikodésével
kapcsolatba hozhat¢ felszin alatti viz szennyezettséget.

A kiépitett kutak rendszeres figyelésével, mintazasaval a felszinalatti vizek mindségvaltozasai nyomon
kovethetdk, ugy az esetleges vizkarelharitas sordn, mint az utana kovetkez6 idészakokban.
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Osszefoglaloan megallapithato tehat, hogy a feliilvizsgalt iizem miikodése a felszini, ill. felszin
alatti vizek minéségét nem befolyasolja.

Vegyi lizemeket érintd kiilonb6z0 fokozati vészhelyzetek esetén az elsOdleges hatdsok mellett
szamolni kell az alkalmazott anyagok esetleges kornyezetbe val6 kiaramlasaval is.

Az lizemeltetok erre ésszerii mértékben felkésziilnek, miiszaki intézkedéseket tesznek a nemkivanatos
események bekovetkezésének megakadalyozasara.

Mindazonaltal maradnak olyan nagyon kis valoszinliséggel varhato, esetleg stilyos kovetkezményekkel
jar6 vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasdgos védelmet kiépiteni (pl.: foldrengés,
terrorcselekmény, repiilogép szerencsétlenség, szomszédos iizem robbanasa, stb.).

A vészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
lizemeltet6tol fiiggetlen jelenségek, a masik csoportba a technoldgiai fegyelem lizemen beliili sulyos
megsértése.

Ez utobbi bekovetkezési valdszinliségét az lizemeltetd szisztematikus biztonsagtechnikai
tevékenységgel, periodikusan ismétlédé6 munka- és balesetvédelmi oktatdssal, nagyon részletes
kezelési utasitassal tudja csokkenteni.

A feliilvizsgalt HYCO iizem szakemberei mar nagy tapasztalattal rendelkeznek a gyartas teriiletén. A
technoldgia szisztematikus biztonsagtechnikai atvilagitdsdval a tervezés rejtett hibait felkutatjak,
kiiszobolik. Eldsegiti munkéjukat, hogy a Linde G4z Magyarorszag Zrt. Integralt Iranyitasi Rendszert
milkddtet, mely magaban foglalja az MSZ EN ISO 9001:2008 ¢és MSZ EN ISO 14001:2004
szabvanyok, valamint az OHSAS 18001:2007 eldirdsai szerint kiépitett tanusitott Mindségiranyitasi,
Koérnyezetiranyitasi, valamint Biztonsagiranyitasi rendszert.

Ha az évi rendszeres feliilvizsgalat sordan esetleges kezelési nehézségekre is fény deriil, ezek
ismeretében az ilizemeltetés biztonsdgossagat megnovelik. Mindezek kovetkeztében a technoldgiabol
adodo eldrelathatd veszélyhelyzeteket sikeriil nemzetkozileg elfogadhaté mértékiire csokkenteni. Az
ezzel kapcsolatos kornyezeti kockazatok is jelentéktelenek.

* A szén-monoxidot €és a hidrogént f6ldgazbol zart technologiai soron allitjak eld. A technoldgidban
résztvevd berendezések szerkezeti anyaga, mindsége a kor kdvetelményeinek megfelel.

+ Az lzemeltet6tdl fiiggetlen katasztrofak elhdritasara az elvarhatd hatarokon beliil felkésziiltek. A
teriilet nem foldrengés veszélyes, az MI-04-133-81-alapjan az MKS 64 fokozatl skala szerinti 4.
Svezetbe tartozik. A gyartelep teriiletén a foldrengés gyakorisaga 2x10-5 rengés/km?/év.

A teriilet nem arvizveszélyes.

* A légi katasztrofa veszélye kicsi, a teriilet felett — a gyartelep biztonsaga érdekében — LH-RS
jelolésti korlatozott és veszélyes mindsitésii 1égteret jeloltek ki. Ez azt jelenti, hogy tilos a repiilés
2300 m alatti magassagban és 360 km/h-nal kisebb sebességgel. Az eldirasosan athaladd repiilok
meghibasodasabol szarmazo balesetek bekovetkezése minimalis, ellene ésszerti védelem nincs.

* A BorsodChem ZRt. gyartelepe bekeritett. Illetéktelen behatoloktol folyamatos fegyveres
drszolgalati felligyelet védi.

A technoldgiabol adodo vészhelyzet lehetésége minimalis, azt elfogadhato szintre lehet csokkenteni. A
tevékenységhez nem kapcsolodo vészhelyzeti események csak nagyon kis valosziniiséggel okozhatnak
kornyezeti (talaj- vagy vizszennyezési) karokat. Ezek az esetleges kornyezeti karok emberi
beavatkozassal helyrehozhatdak.

A gyartési technoldgiabol adodéan a HYCO tlizemek tevékenységébdl a jellemzd veszély helyzetek a
kovetkezdk lehetnek:

» az aMDEA moso6folyadék szabadba jutasa,

* tlizveszélyes gazok dmlése (pl. foldgaz vagy hidrogén),

» tliz (folyékony vagy gdz halmazallapotu €ghetd anyagok kiomlése €és begyulladasa utan),

* robbanas (folyékony vagy gaz halmazallapoti anyagok kidomlése kovetkeztében, vegyipari

berendezés meghibasodasa vagy reakcidé megszaladasakor kovetkezhet be),

* a késztermék (CO vagy hidrogén) kiomlése,

* olaj, aceton, ammonia oldat elfolyasa,

» katalizatorok szabadba jutésa.
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A fenti felsorolasbol tulajdonképpen csak az aMDEA folyadék kiomlése jelenthet csekély mértéki
veszélyeztetést a talajra, a felszini- vagy felszin alatti vizekre.

Az olaj, ammonia oldat vagy az aceton elfolydsa azok minimalis, egyszerre tarolt mennyisége okan
lényegében veszélyt nem jelent.

11. tdblazat: a jellemzo veszélyeztetések helye és a kiépitett védelmi elemek

Esemény Veszélyeztetés helye Kiépitett védelmi elem
aMDEA 6mlés MDEA mosé betonozott karmentd
foldgaz, hidrogéngaz dmlés technologiai sor, H, tarolok | hatarol6 szelepek, ellenérzott tartaly
tiiz, robbandas technoldgiai sor, tarolok rendszer aut. védelem, vizdgyuk
késztermék kidmlés késztermék tarolo vizagyuk
olaj elfolyas kompresszorok olajtalca a gépek alatt
egyéb vegyszerek, anyagok adagolo helyek karment0 talcak

Osszegezve a leirtakat, az alabbi feltételek megléte dnalldan, valamint egyiittesen is megakadalyozzak
a talaj ¢és a felszin alatti vizek elszennyezddését.

* a gyartasi technoldgia iizembiztonsaga, valamint a

* a berendezések alatt kiépitett karmentok,

* a betonozott, vegyszerallo térburkolat,

* a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos feddkdzetek),

* a cs6haldzatba beépitett hatarolo szelepek,

 a megfeleld, mindenre kiterjedd technoldgiai utasitasok,

« valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

A feliilvizsgalt idészakban a kornyezet egyes elemeit, igy a felszini és felszin alatti vizeket, vagy a
foldtani kozeget szennyezo, veszélyezteto iizemzavar, havaria esemény nem tortént.

7.1.6  Felszini és felszin alatti vizvédelmi eldirasok

Az aladbbiakban Osszefoglaltuk, hogy hogyan teljesiilnek az egységes kornyezethasznalati engedély a
vizvédelmi vonatkozasu eldirasai, az alabbi pontok alapjan.

5) Eloirasok
a. Altaldnos elGirdsok/feltételek

12. A létesitménynek a tevékenységhez kapcsolodoan rendelkeznie kell karelharitasi tervvel. A
karelharitasi terv sziikség szerinti karbantartdsat, feliilvizsgalatat és modositasat a 90/2007. (IV: 26.)
Korm. rendelet 7., 8. és 9 § -aiban foglaltak szerint kell végre hajtani, és az abban foglaltak
végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kell.

A feliilvizsgalt iizem rendelkezik a HCO-1 és HYCO-2 ilizemmel, valamint a levegOszétvalaszto
tizemmel ko6zos, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint 6sszeallitott tizemi karelharitasi tervvel. A
karelharitasi tervben foglalt feltételeket folyamatosan biztositjak.

A Kérelhéritasi tervet a Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és viziigyi
Feliigyeloség a 18869-2/2011 szamu hatarozataval fogadta el.

13. A kadresemények és beavatkozdasok, intézkedések idobeli dokumentalasdara karelhdritasi naplot
kell vezetni.

A feliilvizsgalt idészakban a kornyezet egyes elemeit, igy a felszini és felszin alatti vizeket, vagy a
foldtani kozeget szennyez0, veszélyeztetd karesemény, lizemzavar, havaria esemény nem tortént.

LINDE Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika 1. telephely HYCO-3 iizem — teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 27/59



TETRAEDER-OKO KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA Kft.

14. Az engedélyes tevékenysége soran barmely okbol bekovetkezo kornyezetszennyezés elhadritasarol,
a kar lokalizdlasdarol haladéktalanul gondoskodni kiteles a mindenkori érvényes, jovahagyott
(elenleg 18869-2/2011. szamon jovahagyott) iizemi karelhdritasi terv szerint. A bekovetkezett
havariardl, illetve kornyezetvédelmi szempontbdl rendkiviili eseményrol (ideértve a levegotisztasdag-
védelmi rendszer, csapadékviz kezelo rendszer és szennyvizkezelé rendszer iizemzavarait is), a
veszélyeztetett kornyezeti elemekrol, a szennyezés mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrol 12
oran_beliil (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) irasban
kell tajékoztatni a Feliigyeloséget. Az esetleges helyszini szemlén biztositani kell a nyilatkozattételre
jogosult, valamint a kornyezetvédelmi megbizott jelenlétét.

A feliilvizsgalt idészakban a kornyezet egyes elemeit, igy a felszini és felszin alatti vizeket, vagy a
foldtani kdzeget szennyezd, veszélyeztetd karesemény, lizemzavar, havaria esemény nem tortént.

b. Az iizemeltetésre vonatkozo eloirdasok

5. A tevékenyég végzése sordn a foldtani kiozegbe, a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezo anyag
nem keriilhet.

A feliilvizsgalt lizem az eldirdsnak megfelel. A vizsgalt lizembdl ¢éldvizbe semmilyen viz nem keriil
kibocsatasra, barmilyen iizemi vizkibocsatas csak a csatornahalézaton és a BC Szennyviztisztitd
Uzemén 4t keriil a Sajo folyoba.

Abban az esetben, ha valamilyen lizemzavar okdn szennyezés keriilne a csatornahalézatba tébb helyen
is adott a miiszaki lehetdsége annak, hogy megakadalyozzak a Sajo elszennyezddését.

6. A technologia egyes helyein keletkezd csurgalék vizet, technoldgiai folyadékot és szennyvize
gyijto-dtlagosto medencébe kell vezetni a Linde Gaz Magyarorszdag Zrt. és a BorsodChem Zrt. dltal
kotott megallapodas alapjan, majd ezeket a szerves ipari szennyvizeket és a keletkezo kommunadlis
szennyvizet a BorsodChem Zrt. 111. gyartelepi kommunadlis szennyvizcsatorna halozaton keresztiil a
Szennyviztisztito Uzembe kell vezetni. Az ipari szennyvizek csak megfeleld dtlagositis utdn
vezethetok dat a szennyvizcsatorndkba.

A feliilvizsgalt lizem az eldirasnak megfelel. A technologia egyes helyein keletkez6 csurgalék vizeket,
technologiai folyadékokat és szennyvizeket az {izemi zart szennyvizgyiijtd csatornabol egy 20 m-es
kdzponti szennyviz atlagosito, gylijté-atemeld miitdrgyba (akndba) gytjtik, ahonnét a megfeleld
atlagositast kovetden, szivattyaval a BC III. gyartelepi zart kommundlis szennyvizcsatorna haldzatra
vezetik.

7. A megdllapodas szerint a szerves ipari MDEA taramdtdl fiiggden, annak higitisa céljabol, a
hiitovizrendszer leiszapolo vizeit részben a Il1. gyartelepi kommunadlis szennyvizcsatorna hdlozatba
lehet vezetni. A kevert szennyviz mindségének a szerves ipari szennyvizre vonatkozo koncentrdcio
értekeknek kell megfelelnie ugy, hogy a szerves ipari szennyviz megengedett mennyiség tartalmazza
a hiitovizrendszerbol a kommundlis csatorndba vezetett viz mennyiségét is. A hiitévizrendszer
tovabbi leiszapolo vizeit a I11. gyartelepi csapadékviz csatornahdlozatba lehet vezetni.

A feliilvizsgalt iizem az eldirdsnak megfelel. A szennyvizek elvezetése az eldirt modon torténik.

8. A szennyviz MDEA tartalmat legalabb heti gyakorisdggal kell ellenorizni.

A feliilvizsgalt ilizem az el6irdsnak megfelel. Az ellendrzést a Borsodchem Zrt. végzi, heti
gyakorisaggal.

9. A teriiletre hullo csapadékvizeket a Ill. gyartelepi csapadékvizcsatorna hdlozatba és ovarokba
lehet vezetni.
A feliilvizsgalt izem az eldirasnak megfelel. A csapadékvizek elvezetése az eldirt modon torténik.
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10. Az iizem vizilétesitményeit a hatalyos (jelenleg 352-6/2012. szamu) vizjogi iizemeltetési engedély
szerint kell iizemeltetni.

A feliilvizsgalt lizem az eldirasnak megfelel. Az lizemeltetés a vizjogi lizemeltetési engedélynek
megfelelden torténik.

11. A vizilétesitmények iizemeltetésérol iizemnaplot kell vezetni, a haszndlt- és szennyvizek
kibocsatasanak ellenorzésére vonatkozo részletes szabdlyokrdl szolo jogszabdlyban foglalt tartalmi
kovetelményeknek megfelelden.

A feliilvizsgalt lizem az eldirasnak megfelel. A vezetett lizemnaplo tartalma megfelel a jogszabalyi
eléirasoknak.

12. A létesitmények iizemeltetésénél, a felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl sz6lo mad.
220/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet eloirdasait be kell tartani. A technologiai eldirasok megtartasaval,
az iizemzavarok megelozésével, ill. elharitasaval, a rendszeres karbantartissal az esetleges
vizszennyezéseket meg kell akaddlyozni.

A feliilvizsgalt lizem az eldirasnak megfelel (Isd. 7.1.5. fejezet.).

13. A létesitmény iizemeltetése sordn felhasznalt anyagok tarolasat, szdllitasdt, tovabba gydrtdsi
Sfolyamatokat ugy kell elvégezni, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és a foldtani kiozeg
szennyezodésének lehetoség kizarhato legyen. Ennek érdekében a létesitmények, a csovezetékek, a
tarolo tartalyok,a karmentok dllapotat rendszeresen ellendrizni kell, valamint dokumentalni kell az
elvégzett javitasokat.
A létesitmények, csOvezetékek, tarolo tartalyok, kdrmentdk, szennyviz csatornak miiszaki allapotanak,
folyadékzarosaganak ellendrzését

- folyamatosan végzik, tovabba az {lizemben havi rendszerességgel biztonsagtechnikai és

kornyezetvédelmi bejarast tartanak.

A fentieken til a jogszabaly szerinti hatosagi ellendrzések megtorténtek, dokumentaltak.

Osszefoglaléan megallapithato, hogy a tevékenység felszini és felszin alatti vizekre, valamint a
talajra gyakorolt egyiittes hatasa semlegesnek tekintheto.

7.1.7  Alapallapoti jelentés

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolod
314/2005. (XII. 25.) 20/B § (1) alapjan, a feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat akkor kell kiegésziteni
alapéllapot-jelentéssel, ha a Favir. szerinti tényfeltarasi zdrédokumentacié nincs a kornyezetvédelmi
hatosag birtokaban.

A feliilvizsgélt tevékenységet a Linde ZRt. a BorsodChem Zrt. tulajdondban [évé ingatlanon
gyakorolja.

A BorsodChem Zrt. — a cég adatszolgaltatdsa alapjan — az L. és a II. gyartelepén is végzett részletes
tényfeltarast. Az I. gyartelepen két iitemben tortént a tényfeltaras.

Az 1. ltem ammonium ¢és nitrat szennyezésre vonatkozott, ezt 2011. decemberben adtdk be a
hatosagnak. Az EMI-KTVF 1371-6/2012. hatarozataban elfogadta a tényfeltarast és karmentesitési
monitoring végzését irta eld.

A II. iitem, halogénezett szénhidrogén szennyezddésre vonatkozo részletes tényfeltards volt, melyet
2013 marciusdban nyujtottak be. Ezt az EMI-KTVF 4376-15/2013. hatérozataban elfogadta és
karmentesitési monitoring végzését irta eld.

A II. gyartelepen a BorsodChem ZRt. 2014 4prilisaban nyujtotta be a részletes tényfeltarast, melyet a
feliigyeloség a 10203-7/2014. hatarozataval elfogadott ¢és karmentesitési monitoring végzésére
kotelezte a céget.

A fentiek alapjan a telephelyre vonatkozoan a részletes tényfeltarasi zdarodokumentdcio a
kornyezetvédelmi hatosag birtokdaban van, igy nem sziikséges az alapdllapot-jelentés elkészitése.
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7.2 LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATAS

A telephelyen miikodtetett technoldgiak részletesen a 6. fejezetben kertiltek bemutatasra.

A technologia zart rendszerii, nem jar diffuz légszennyezd forras mitkddtetésével, vagy a lakossagot

zavard blz kibocsatassal.

A technoldgiaban 2 db 1égszennyez6 pontforrast mikodtetnek.

7.2.1 Légszennyezdanyag kibocsdto pontforrdasok

A feliilvizsgalt HYCO-3 {izem 1-es jelt technoldgidjahoz (Szén-monoxid eléallitas, tisztitas) tartozik a
2 db 1égszennyezé-anyag kibocsatd pontforras. A pontforrasok mitkodtetése az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Felligyeloség altal kiadott egységes szerkezetbe
foglalt egységes kornyezethasznalati engedély alapjan torténik (0318-9/2013. {igyiratszam hatarozat).

12.

tablazat: a légszennyezo technologia és pontforrds

Technolégia Technolégia Kapcsolédo Kapcsolédo6 pontforras
jele megnevezése pontforras jele megnevezése
1 Szén-monoxid P6 Reformer kazan kéménye
1 eloallitas P7 Kazéanviz gaztalanité kiirté

A pontforrasok elhelyezkedését a mellékletben csatolt helyszinrajzon mutatjuk be.

13. tdblazat: a pontforrdasok miiszaki adatai
Pontforras | Kibocsaté | Térfogatiram | Kibocsatott gz | Magassag | EOV koordinatik
jele feliilet (m”%) (m’/h) hémérséklete (K) (m) X Y
P6 0,636 19.580 419 50 323133 | 770168
P7 0,018 130 373 28 323141 | 770185

A feliilvizsgalt id6szakban a P6, P7 pontforrasokon 2016. szeptember 19-én emisszid mérést végeztek,
a Blautech Kft. akkreditalt mérészervezetének bevonasaval.
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14. tablazat: a P6 és P7 pontforras légszennyezé-anyag kibocsatdsai, a technologiai kibocsatasi

hatarértékek
Pontforrds Légszennyezd Koncentracié 2016 " | Emisszio Tii mfg:’}ra,m ’Ha’t él;f)

. , anyag 3 kiiszoberték érték
jele megnevezése megnevezése (mg/Nm”) (kg/h) (kg/h) (mg /Nm®)

kén-oxidok MHA ® - 5,0 500

P6 | Reformer kazan kéménye | szén-monoxid 10,5 0,1762 5,0 500

nitrogén-oxidok 152,3 2,553 5,0 500

Kazanviz gaztalanito kén-oxidok. MHA ™ — 2,0 200

P7 Kiirtd szén-monoxid 56 017 4,305 5,0 500

nitrogén-oxidok MHA @ — 5,0 500

Megjegyzés

@ Hatdrérték és kibocsatds 5 tf% vonatkoztatdsi O, tartalomra meghatdrozva
@ Mérési hatdr alatt, SO, esetében 5 mg/Nm’® alatt, NO, esetében 1 mg/Nm’ alatt.

A tablazatok adatai alapjan megallapithatd, hogy a P6 légszennyezd pontforras kibocsatasai a
technologiai kibocsatasi hatarértékeket, ill. a tomegaram kiiszobértéket nem lépik tual.

A P7 pontforras kibocsatdsa szén-monoxid szennyezOanyag vonatkozdsdban a tomegaram
kiiszobértéket nem 1épi thl, igy a vonatkozé technoldgiai kibocséatasi hatarértékek nem alkalmazandok.

A légszennyez6 pontforrasok kibocsatasa a vonatkozo eléirasoknak megfelel.

7.2.2 A kozuti szallitas légszennyezd hatdasa

A vizsgdlt lizem és az ilizemnek helyet ado BC gyartelep megkozelitése koziaton a 26-os szamu
fokozlekedési utrdl lehetséges.

A feliilvizsgalt tizemhez kapcsolodé szallitasi forgalom naponta legfeljebb 2 nehézgépjarmi forduld, a
6. fejezet adatai alapjan. Az ebbdl szamitott draforgalom (oda-vissza kozlekedéssel), a nappali 16 6ras
megitélési idében: Q3 nappat = 0,25 j/h.

A fenti jarmiiforgalom a Borsodchem Zrt. szallitasi forgalmat érdemben nem befolyasolja, a kornyezd
teriiletek alapallapoti terheltségét nem ndveli meg.

7.2.3 Egyéb levegotisztasag-védelmi eldirasok

Az alabbiakban Osszefoglaltuk, hogy hogyan teljesiilnek az egységes kornyezethasznalati engedély a
levegdtisztasag-védelmi vonatkozast eldirasai, az alabbi pontok alapjan.

5) Eloirasok
b. Az iizemeltetésre vonatkozo eloirdasok

1. A létesitmény szennyezd forrdsainak légszennyezd anyag emisszioja nem lépheti tul jelen
hatarozatom 1.4.b) pontjaban eldirt technologiai kibocsatasi hatarértékeket.

A feliilvizsgalt lizem az eldirasnak megfelel. Az tizemben diffiz 1égszennyezd forras nem mitkodik, a
pontforrason kibocsatott 1égszennyezd anyag koncentraciok alatta maradtak a technologiai kibocsétasi
hatarértéknek, ill. tdmegaram kiiszobértéknek.

2. A technologiai utasitisok betartasaval meg kell akaddalyozni a hatarérték feletti
légszennyezoanyag kibocsdtdst.
A feliilvizsgalt izem az eldirasnak megfelel.
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3. A veszélyes anyagok kontrollalatlan kornyezetbe hutisanak megelozésére, illetve azonnali
jelzésére gaz-detektorokat kell az iizem teriiletére telepiteni. Az érzékelo rendszereket sziinetmentes
aramforrasrol kell miikodtetni.

A feliilvizsgalt iizem az eldirdsnak megfelel. A HYCO-3 {izemben 21 db, POLITRON 3000 és PAC
7000 CO érzékeld keriilt kihelyezésre, melyek 0 — 1000 ppm méréstartomanyban miikddnek. A
telepitett gdz-detektorok miikodtetése sziinetmentes tapegységrol torténik.

A kihelyezett érzékelOk szlinetmentes aramforrasrol mitkodnek.

15. tablazat: az iizemben telepitett 2 db fold feletti technologiai tartaly miiszaki paraméterei

Megnevezés, tarolt anyag Tartaly [Tartaly falszerkezete Tarolas modja
mérete
CO, tartaly 50 m® Vékuum szigetelt cseppfolyods
Nitrogén tartaly 50 m® Vékuum szigetelt cseppfolyods

4. A beiizemelés és inditds alkalmaval, illetve esetleges iizemzavar esetén a technologiai folyamatban
nem hasznosulo égheto gazokat és gozoket egy gyiijtorendszerben fel kell fogni és a kiépitett faklyan
korommentesen el kell égetni.

A feliilvizsgalt izem az eldirasnak megfelel. A beiizemelés és inditas alkalmaval, és egyéb esetekben
(esetleges iizemzavar) a technoldgiai folyamatban nem hasznosuld éghetd gézokat és gdzoket egy
gyljtorendszerben fogjak fel és magas faklyan biztonsagosan, korommentesen elégetik.

A féklya éllando lizemkészségét ég6 Orlanggal biztositjak.

A faklya nem bejelentés koteles pontforras.

d. Mérési, nyilvantartasi és adatszolgaltatdsi kitelezettség

1) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdés szerint az iizemelteté koteles a
telephelyen iizemeld légszennyezd pontforrdasok légszennyezd anyag kibocsdtasdrdl évente a
targyévet koveté év marcius ho 31-ig Feliigyeloségiinkél bejelentést tenni az erre a célra
rendszeresitett ,,Légszennyezés Mértéke” lapon.

A feliilvizsgalt lizem az el6irasnak megfelel. Az adatszolgéltatasi kotelezettségnek az ,,LM” lapok
bekiildésével, ill. OKIR rendszeren torténd feltdltésével eleget tettek.

2) A 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 31. (4) bekezdés szerint az iizemelteté koteles a
levegotisztasag-védelmi alapbejelentés adatainak megvaltozdsa esetén bekovetkezett valtozasokat 30
napon beliil az alapbejelento lapon bejelenteni a Feliigyeloség részére.

A feliilvizsgalt lizem az elGirasnak megfelel. A feliilvizsgalt iddszakban a ,,LAL” adatokban valtozas
nem kdvetkezett be.

3) A 6/2011. (I: 14.) VM rendelet 14. sz. melléklete alapjan a telephelyen iizemeld helyhez kotott
légszennyezo P6 Reformer kazan kéménye és a P7 Kazanviz gaztalanito kiirto jelii pontforrasainak
emisszidjat otévenként akkreditalt laboratoriummal méretni kell.

A feliilvizsgalt lizem az eldirasnak megfelel. A feliilvizsgalt iddszakban a P6, P7 pontforrasokon 2016.
szeptember 19-én emisszid mérést végeztek, a Blautech Kft. akkreditalt mérdszervezetének
bevonasaval. Ezt megel6zéen 2011. szeptember 21-én tortén miiszeres mérés (Balint Analitika Kft.),
tehat az 6tévenkénti mérési kotelezettség teljesiilt.

4) A hatosagi emissziomérés elvégzéséhez kiépitett mérdcsonkokat, illetve a mérés elvégzéshez
szitkséges egyéb jarulékos elemeket — igy kiilondsen dramvételezés, podiumok megfelelosége —
folyamatosan olyan miiszaki dllapotban kell tartani, hogy a mérések bdarmikor elvégezhetok
legyenek.

A feliilvizsgélt lizem az eldirasnak megfelel. A mérdhely megkozelithetd, a mérdcsonkok és egyéb
jarulékos elemek a mérés azonnali elvégzéshez megfeleld allapotban vannak..
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5) A faklyazasrol iizemnaplot kell vezetni, melyben meg kell adni a faklyazott mennyiséget, a
faklyadzas idétartamat és az iizemzavar okdt.

A feliilvizsgalt lizem az eldirasnak megfelel. A szén-monoxid és a hidrogén nyomastartdsa miatt az
lizemi faklyakat folyamatosan hasznéljadk. A nyomdasingadozasok a felhasznal6 és a termeld lizemek
technologiai rendszerein elhelyezett szabalyozokorok altal gerjesztett ingadozasokbol adodnak.

A féklydzasra keriil6 tényleges gdzmennyiség kozvetlen mérése miiszakilag nem lehetséges, a
termékgdzok és a technologiai gaz faklyaszelepeinek allasabol kalkulalt adatok érhetdek el.

A faklyazasbol szarmazé szén-dioxid kibocsatds az UHG engedélyben szereplé nyomon kovetési
eljaras szerint torténik.

Egy¢éb karos anyag kibocsatas a folyamatos drlang €s a lefaklyazott gdzok mindségébodl (CHy, CO, Hy)
nem varhato.

A lefaklyazott gdzmennyiség komoly gazdasagi hatranyt okoz a termeld iizemnek, ezért annak
minimalizélasa els6dleges szempont a normal iizemvitel soran.

7.2.4  Levegdmindségi hatdsteriilet

A levegdmindségi hatasteriilet hatarat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. sz. rendelet 2.§ (14) bekezdése
alapjan hatdroztuk meg, a P6 és P7 pontforras 2016 évi emisszio mérési eredményeibdl kiindulva.
Eszerint a helyhez kotott pontforrds hatasteriilete a vizsgalt pontforrds koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott
légszennyez0 anyag terjedése kdvetkeztében a 1égszennyezd pontforras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatéasi id6tartamra
szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM ) esetében 24 Oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM; esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

16. tablazat: a hatasteriilet hatarat kijel6lo koncentrdcio, valamint az érték meghatdarozasanak
maodja, szennyezoanyagonként

. Hatasteriilet
Immisszioés | Hattér- | Terhel- Max. I-’Iat’ar- Ter"herl- Max. hatarat
. g . . érték hetOség konc. o
Szennyez6 anyag hatarérték | terhelés | hetdség | konc. N o o kijel616
/m’ /m’ /m’ /m’ 10%-a, 20%-2, 80%-a koncentracio
g Hg ug ug wgm’ | pgm’ | pgm’ o
Szén-monoxid 10.000 1028,7 | 8.971,3 143,1 1.000 1794,26 114,5 114,5
Nitrogén-oxidok 200 23,0 177 24,0 20 35,4 19,2 19,2

Megjegyzés:

('az NOx (mint NO,) szennyezéanyagra 60 perces tervezési iranyértéket ad meg a 4/2011. (I.14.) VM rendelet

A hattérterhelés adatokat a Kazincbarcikai mérdallomas 2016/2017 fiitési idészakara vonatkoztatott
napi atlag értékekkel adtuk meg.

Az el6z0 tablazat alapjan lathatd, hogy a kibocsatott szén-monoxid €s nitrogén-oxidok esetében
egyarant a maximalis koncentracid 80%-a hatdrozza meg a hatésteriilet hatarat.

Az SO, szennyezOanyagra vonatkozén a pontforrdson nem tdvozik szennyezdanyag mérhetd
koncentracioban, igy a hatéstertilet lehatarolast nem végeztiik el.

A transzmisszios szamitasokhoz az alabbi szabvanyok Osszefiiggéseit alkalmaztuk:
- MSZ 21459/1-81: Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatdrozasa. Pontforrés
szennyezO hatdsanak szamitésa.
- MSZ 21457/4-80: Légszennyez0 anyagok transzmisszids paraméterei. A turbulens szorodas
mértékének meghatarozasa.

A szabvanyok miiszaki alapja a Gauss tipust faklyamodell, mely képes pontforrasok, vonalforrasok és
teriileti forrasok kezelésére.
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A szamitasok soran a meteorologiai adatokat egy meteorologiai input fajlban kell megadni. Ennek a
felépitése mas a short term, és mas a long term modell esetében. A rovid idejli (short term) terjedési
szamitasoknal az idépontot, a sz€liranyt, a szélsebességet, a kornyezeti homérsékletet, a Pasquille-féle
stabilitasi kategoriat, valamint a keveredési rétegvastagsagot kell megadni input adatként.

A hatastertiilet hatarat kijel6l0 koncentracio értéke az 6rds immisszios hatarértéken alapul, ezért rovid
ideju terjedési szamitdsokat végeztiink. A rovid idejii szamitasok Iényege, hogy a szélirany valtozo,
barmelyik szélirany el6fordulhat a vizsgalt idétartamban.

Ezért az uralkodd ENy-i széliranynak megfeleld transzmissz6 altal meghatarozott sugara kér hatdrozza
meg a hatasteriiletet minden vizsgalt szennyezd anyag esetében.

A modellek figyelembe veszik a forrasok sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket,
a forrasok elhelyezkedését. A forras tulajdonsagai kozott szerepelnek a forras geometriai adatai, jellege
(pont, vonal vagy teriileti) és a forras egzakt koordinatdi EOV koordinatarendszerben. A paraméterek
kozott szerepel még a kibocsatott szennyezdanyag mennyis€ge, a kibocsatasi magassag, a kilépd gaz
hémérséklete, sebessége, valamint a kibocsatasi keresztmetszet.

A pontforrds miiszaki adatait, valamint a kibocsatdsi adatokat (kg/h) az el6zd tdblazatokban
ismertettiik.

Az effektiv kéménymagassagot a Briggs Osszefliggés alapjan hatdroztuk meg, forré (AT>50 °C)
fiistgaz figyelembe vételével.

A P6 pontforras effektiv kéménymagassaga 54,4 méter, P7 pontforras effektiv kéménymagassaga 28,1
méter.

A szélprofil egyenlet kitevdje értéke p = 0,27, semleges levegdstabilitast feltételezve.

A teriiletet homogénnek tekintettilk a feliileti érdességi paraméter alapjan, az érdességi paraméter
értekét z = 1 értékilinek valasztottuk, tekintettel a telepiilési kdrnyezetre.

A sz€lsebességet transzmisszid szempontjabol kritikus, v = 2,5 m/s értéknek tekintettiik, figyelembe
véve az uralkodd szélviszonyokat. A 2,5 m/s-os szélsebességet 10 m-es magassagban vettiik
figyelembe.

A domborzat hatasat tiikkr6z6 domborzati korrekciot nem vettiink figyelembe.

17. tablazat: a vizsgadlt szennyezoanyagok terjedési képe

Szennyez6 s s Hatasteriilet hataranak
Terjedési abra . . e
anyag tavolsaga a pontforrastol
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g 120
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A szén-monoxid levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletének nagysadga a kibocsatast dominansan
meghataroz6 P7 jelii pontforrds koriil huzott 211 méter sugaru korrel jellemezhetd.

A nitrogén-oxidok levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletének nagysdga a kibocsatast dominansan
meghatarozo P6 jelii pontforrds koriil huzott 525 méter sugaru korrel jellemezheto.

Az Osszesitett szamitasok alapjan, a P6 jelii pontforras altal kibocsatott nitrogén-oxidok hatarozzak
meg a levegdbtisztasag-védelmi hatésteriilet hatarat.

A transzmisszios szamitasok alapjan tovabba az alabbi megallapitasokat tehet;jiik:

- a kibocsatott szennyezdanyagok vonatkozdsdban nem varhaté az immissziés hatarértéket,
vagy a terhelhetéség mértékét meghaladé immisszios koncentracio, még a
csucskoncentracidju helyek kdrnyezetében sem.

rr

- apontforrasok altal okozott levegdterhelés megfelel a jogszabalyi eléirasoknak.
A levegotisztasag-védelmi hatasteriiletet a mellékelt Helyszinrajzon dbrazoltuk.

18. tdblazat: a hatdsteriileten beliil az alabbi ingatlanok helyezkednek el

Hely’r ajzi Kozteriilet elnevezése Hazszam Szabf.ily.o zdsi tefl:V l:;pl:tmé’:ny.besotolés K.S H
szam szerinti funkcid épitményjegyzék szerint
26 Berente, Bajcsy-Zs. u. 31. Gip 1110 Egylakasos épiiletek

0308 Berente, kiilteriilet - Ev -

0304 Berente, kiilteriilet - Ev -

25 Berente, belteriilet - Gksz -

5 Berente, belteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek

4 Berente, belteriilet — Gksz 2112 Helyi utak és utcak

2 Berente, belteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek
3/2 Berente, belteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek
3/1 Berente, belteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek

27 Berente, Bajcsy-Zs. u. 29. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
28 Berente, Bajcsy-Zs. u. 27. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
23 Berente, Bajcsy-Zs. u. — Gksz 1251 Ipari épiiletek

22 Berente, Marx Karoly u. 1 Lf 1110 Egylakasos épiiletek
21 Berente, Toldi Miklés u. 1 Lf 1110 Egylakasos épiiletek
20 Berente, Toldi Miklés u. 3 Lf 1110 Egylakasos épiiletek
41 Berente, Marx Karoly u. 6 Lf 1110 Egylakasos épiiletek
44 Berente, Marx Karoly u. 8. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
45 Berente, Marx Karoly u. 10. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
46 Berente, Marx Karoly u. 12 Lf 1110 Egylakasos épiiletek
47 Berente, Toldi Miklos u. 7 Lf 1110 Egylakasos épiiletek
48 Berente, Toldi Miklos u. 9 Lf 1110 Egylakasos épiiletek
68 Berente, Toldi Miklos u. 6. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
56 Berente, Toldi Miklos u. 4/A. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
55 Berente, Toldi Miklos u. 4. Lf 1110 Egylakasos épiiletek

54/2 Berente, Toldi Miklos u. — Lf -

54/1 Berente, Toldi Miklos u. 2. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
57 Berente, Marx Karoly u. 14. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
58 Berente, Marx Karoly u. 16. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
59 Berente, Marx Karoly u. 18. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
17 Berente, Marx Karoly u. 3. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
16 Berente, Toldi Miklos u. 2/A. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
52 Berente, Toldi Miklos u. - Koéu 2112 Helyi utak és utcak
15 Berente, Marx Karoly u. 5. Lf 1110 Egylakésos épiiletek
14 Berente, Marx Karoly u. 7. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
13 Berente, Marx Karoly u. 9. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
12 Berente, Marx Karoly u. 11. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
67 Berente, Kando K. u. 15. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
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19. tablazat: a hatasteriileten beliil az alabbi ingatlanok helyezkednek el

Hely’r ajzi Kozteriilet elnevezése Hazszam Szabé.ily.o zsi tfilzv l:“:plitmé,:ny.besotolés K.S H
szam szerinti funkcié épitményjegyzék szerint
66 Berente, Kand6 K. u. 17. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
65 Berente, Kand6 K. u. 19. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
64 Berente, Kand6 K. u. 21. Lf 1110 Egylakasos épiiletek
60 Berente, Marx Karoly u. 20. Gksz 1110 Egylakasos épiiletek
61 Berente, Marx Karoly u. 22. Gksz. 1110 Egylakasos épiiletek
62 Berente, Marx Karoly u. 24, Gip 1110 Egylakasos épiiletek
63 Berente, Marx Karoly u. 26. Gip 1110 Egylakasos épiiletek
7 Berente, Marx Karoly u. 19. Gip 1110 Egylakasos épiiletek
8 Berente, Marx Karoly u. 17. Gip 1110 Egylakasos épiiletek

18 Berente, Toldi Mikl6s u. — Lf 2112 Helyi utak és utcak
19 Berente, Toldi Mikl6s u. 5. Lf 1110 Egylakasos épiiletek

1 Berente, Toldi Miklos u. - Gksz 230.1 Banyiisz,atl vagy cgyeb

kitermeld 1étesitmények
11 Berente, belteriilet — Gip —
9 Berente, Marx Karoly u. 15. Gip 1110 Egylakasos épiiletek
10 Berente, Marx Karoly u. 13. Gip 1110 Egylakasos épiiletek
53 Berente, Toldi Miklés u. — Gip 2112 Helyi utak és utcak
699 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
698 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
691 Berente, belteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek

6 Berente, belteriilet — Gip 2112 Helyi utak és utcak
697 Berente, belteriilet — Gip 2112 Helyi utak és utcak
690 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
692 Berente, belteriilet — Gip 2122 Varosi vasutak
696 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
695 Berente, belteriilet — Gip 2122 Varosi vasutak
689 Berente, belteriilet — Gip 2112 Helyi utak és utcak
688 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
687 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
693 Berente, belteriilet — Gip 2122 Varosi vasutak
686 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
684 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
685 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
683 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
611 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
593 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
595 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
682 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
592 Berente, belteriilet - Gip 1251 Ipari épiiletek
681 Berente, belteriilet - Gip 2112 Helyi utak és utcak
680 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
675 Berente, belteriilet - Gip 2122 Vérosi vasutak
676 Berente, belteriilet - Gip 2112 Helyi utak és utcak
674 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
672 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
670 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
669 Berente, belteriilet - Gip 1251 Ipari épiiletek
668 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
694 Berente, belteriilet - Gip 1251 Ipari épiiletek
671 Berente, beltertilet - Gip 2112 Helyi utak és utcak
661 Berente, belteriilet - Gip 2112 Helyi utak és utcak
666 Berente, belteriilet - Gip 1251 Ipari épiiletek
667 Berente, belteriilet - Gip 1251 Ipari épiiletek
665 Berente, belteriilet - Gip 2112 Helyi utak és utcak
664 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
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20. tablazat: a hatasteriileten beliil az alabbi ingatlanok helyezkednek el

Hely’r ajzi Kozteriilet elnevezése Hazszam Szabé.ily‘o zsi tfilzv l:“:plitmé,:ny.besotolés K.S H
szam szerinti funkcié épitményjegyzék szerint

663 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
662 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
673 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
677 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
693 Berente, belteriilet — Gip 2122 Vérosi vasutak
660 Berente, belteriilet — Gip 2112 Helyi utak és utcak
657 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
658 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
655 Berente, belteriilet — Gip 2112 Helyi utak és utcak
656 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
654 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
651 Berente, belteriilet — Gip 2122 Varosi vasutak
648 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
645 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
609 Berente, belteriilet — Kok 2121 Orszagos vasut
607 Berente, belteriilet — Gip 2122 Varosi vasutak
582 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
583 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
608 Berente, belteriilet — Gip —
606 Berente, belteriilet — Gip 2222 Viztorony
610 Berente, belteriilet — Kéu 2121 Orszagos vasut
679 Berente, belteriilet — Kéu 2121 Orszagos vasut
650 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
649 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
646 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
652 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
678 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
659 Berente, belteriilet — Gip 2122 Varosi vasutak

A feliilvizsgalt idészakban az ilizem légszennyezd anyag kibocsatisait és a telephelyen beliili
elhelyezkedését, valamint az okozott immisszids koncentraciokat figyelembe véve megallapithatjuk,
hogy a HYCO-3 ilizem kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasa elviselhetd.

7.3 HULLADEKGAZDALKODAS

A Kft. hulladékkezelést nem végez.

A HYCO-3 iizemben képzddd csekély mennyis€gii veszélyes €s nem veszélyes hulladékot a kornyezet
szennyezését kizaro modon, munkahelyi gytijtéhelyeken gytijtik.

A munkahelyi gylijtéhelyet a technoldgiai teriilet kijellt részén alakitottak ki, a hulladékokat itt 200
literes milanyag konténerekben gytijtik.

A munkahelyi gylijtok tartalmat a feliilvizsgalt iizemhez technologiailag kapcsolodd, a Levegdbonto
tizem teriiletén kialakitott kozponti veszélyes hulladék tizemi gyiijtd helyre viszik.

Ide érkeznek tovabba a Kazincbarcika I. izem egyéb ilizemeiben (HYCO-1, HYCO-2, Levegébontd
izem) a munkahelyi gyiijtokon atmenetileg tarolt veszélyes hulladékok is.

A veszélyes hulladék {izemi gylijtdhely miikodése tehat kozvetleniil nem kapcsolodik a HYCO-3
lizemhez, annak miikodését a feliilvizsgalt lizem csak kozvetve befolydsolja, az oda érkezd csekély
mennyiségll veszélyes hulladékon keresztiil.

A veszélyes hulladék iizemi gytijtéhely szabvanyositott, a SICOComplex Kft. altal gyartott, zart,
karmentOvel ellatott, tablaval jelzett fém konténerben keriil gytijtésre.

A veszélyes hulladék lizemi gytijtéhely rendelkezik {izemeltetési szabalyzattal, melyet az iizemeltetd
megkiildott szakhatdsagnak. A Feliigyeldség a kért hianypotlas teljesitését kdvetden, az tizemeltetési
szabalyzatot a 14975-5/2012. szamu hatarozatéban elfogadta.
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A szabalyzat egy példanyat a telephely irodaépiiletében, ill. egy példanyat a gylijtdhelyen tartanak.

Az lizemeltetési szabalyzatot a Zrt. 2014. évben feliilvizsgalta, a jogszabalyi valtozasoknak
megfelelden aktualizalta.

A munkahelyi gytijtohely és a kbzponti tizemi gyijtohely elhelyezkedését a mellékelt részletes
helyszinrajzon abrazoltuk.

A HYCO-3 iizem teriiletén kialakitott munkahelyi gytjtéhelyek megfelelnek az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl sz6lo 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet el6éirasainak.

A gytjtéhelyen a hulladékok a kémiai és fizikai hatdsaiknak ellenalld edényekben keriilnek gytijtésre,
tarolasra.

A veszélyes hulladékokat a zart milanyag edényen beliil kiilon mlianyag zsdkban taroljak, igy
biztositva a kettds falu kialakitast.

A gyujtés fenti modja biztositja, hogy csapadékvizzel a tarolt hulladék ne érintkezzen, ill. a
gyljtéedényekbdl semminemi folyadék ne szivaroghasson ki.

A gytijthelyet elhataroltak, valamint jol lathatdan tablaval jelezték. Kiilon feliratokon feltiintették a
tarolt hulladékok megnevezését és kodjat.

A munkahelyi hulladék gytijtéhelyen az ott tarolni kivant hulladékokon kiviil egyéb anyagot nem
tarolnak.

21. tablazat: a munkahelyi gyijtohelyen gyiijtott hulladékok

. Fizikai . .
Hulladék megnevezése Hﬁggj(:‘ek megjelenési Megjegyzés
forma
Olajszlir6k 16 01 07* szilard
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd, vagy azokkal szennyezett 1501 10%* o
csomagolasi hulladék szilérd Tarolasi id6:
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a | 15 02 02* o legfeljebb 6
kozelebbrol nem meghatarozott olajsziir6ket), torlékenddk, védéruhazat szilard hoénap
Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo fémbdal 1501 11%* o
késziilt csomagolasi hulladékok, ide értve a kiiiriilt hajtdgazos palackokat szilard
A munkahelyi gytijtéhelyen gytijtott veszélyes hulladék mennyisége dsszesen 125 kg
PET palack 1501 02 szilard Tarolasi id6:
Kommunalis hulladék 2003 01 o legfeljebb 6
szilard hénap
A munkahelyi gyiijtdhelyen gyiijtott nem veszélyes hulladék mennyisége dsszesen 80 kg

Nyilvantartas, adatszolgaltatas

A telephelyen képzd6dd hulladékokrol hulladéktipusonként naprakész nyilvantartast vezetnek.

A milkodtetett nyilvantartds tartalmi és formai kialakitdsa megfelel a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgéltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. sz.

e

melléklet eldirasainak.

A nyilvantartast elektronikus formaban vezetik és a lezarast kovetd 10 évig, hozzaférhetd helyen
megorzik.
A Zrt. a veszélyes hulladék {lizemi gylijtéhely iizemeltetésérdl iizemnapldt vezet az egyes

hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (IX.
29.) Korm. rendelet szerinti adattartalommal.

A HIR rendszerbe bejelentett adatokban torténd valtozast a Zrt. bejelenti a kdrnyezetvédelmi hatosag
felé, a valtozast kdvetd 60 napon beliil.

Az éves adatszolgaltatasi kotelezettségnek a HT lapok elektronikus kitdltésével és hataridon beliili
feltoltésével a Kft. eleget tesz, az adott évet kovetd marcius 1-ig.
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A hulladékok atadasa

Az kozponti lizemi gylijtéhelyre atszallitott hulladékok elszallitdsarol az adott hulladék tipus atvételére
engedéllyel rendelkez6 szervezet (szallito, atvevo) részére torténd atadassal gondoskodnak.

A hulladék elszallitast feltiintetik a nyilvantartasokon.

A veszélyes hulladékokat Szallitdsi lap kiséretében adjak at. A 4 példanyban kitoltott
formanyomtatvanybol 1 példany a termeldnél marad, a 2-4 példanyokat a szallit6 elviszi magaval. A 3
példanybol egyet a szallitd megdriz, kettét pedig a kezeld, atvevo részére ad tovabb.

A kezel6 a 2 példanybdl egyet megoériz, 1 példanyt pedig az atvételt alairassal, bélyegzdvel igazolva
visszakiild a termeld részére.

Amennyiben a Szallitasi lap negyedik példanya nem érkezik meg a hulladék atadéast kovetd 30 napon
beliil, gy ezt a tényt jelentik az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag felé.

Szallitasi lapokat és a hulladékok szallitasi nyomtatvanyait 10 évig megorzik.

Gondoskodni kell arrdl, hogy a veszélyes hulladékot tartalmazd elsédleges vagy madsodlagos
csomagolason - ha a csomagolas jellege ezt lehetové teszi -, illetve a veszélyes hulladékon jol
lathatéan és olvashatdan a szallitasi lapon szerepld sorszam és a hulladék azonositd kodja fel legyen
tiintetve, ezt a feliratot a szallitojarmiibe torténd berakodas elétt el kell helyezni a csomagolason.

A hulladéktermeld kezelésre vonatkozé kotelezettsége teljesitett, mivel az atadott hulladék a gyiijto, a
kereskedd, a hulladékkezeld, vagy a kdzszolgaltato tulajdonaba kertilt.

A Zrt. hulladékot nem ad at kozvetleniil lerakasra.

Amennyiben a telephelyen olyan hulladék képzddik, mely lerakésra kertil, a lerakésra atadni kivant
hulladékon el kell végezni a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzést.
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7.3.1 Képzodo termelési hulladékok

A technologia fobb alapanyagai zart vezetékrendszeren érkeznek, igy csomagoldsi hulladék képzddése
a technologiara nem jellemzo.

A képz6dd hulladékok fajtajat €s mennyiségét, valamint az atvevl adatait az aldbbi tablazatban
részletezziik, a 2017 évi mennyiségek bemutatasaval.

22.  tablazat: a Kazincbarcika 1. telephelyen képzodoé hulladékok mennyisége 2017 évben és az
atvevo adatai, a HT bevallas adatai alapjan

2017 évi } Ensedél
Megnevezés Kod mennyiség Atvevo neve KUJ szam g, Y
szam
(kg)
olajos flakon 1501 10%* 456
olajos textil 1502 02%* 253
hasznalt sprayflakon 1501 11%* 64
kimertilt aktiv szén 06 13 02* 6.745
veszélyes atmeneti fémeket vagy veszélyes
atmeneti fémek vegytileteit tartalmazoé 16 08 02* 27.650
elhasznalt katalizatorok 1146-
P . P - Design Kft. 100269248
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem % 2/2015
. o P 130205 3.937
tartalmazo motor-, hajtomi- és kendolaj
egyéb szigeteldanyag, amely veszélyes %
anyagokbol all, vagy azokat tartalmaz 170603 820
veszélyes anyagokat tartalmazo,
kiselejtezett elektromos és elektronikus
. R, 2001 35* 37
berendezések, amelyek kiillonbdznek a 20
01 21-t61 és a 20 01 23-t61
Azok tisztitdsabol szarmazé él OKTEF-
£az0X HISZHIASADO] S2armazo, Veszelyes 1001 18% 74 Design Kft. | 100269248 | KP/124-
anyagokat tartalmaz6 hulladék
2/2015
Veszélyes hulladékok osszesen - 40.036 - - -
gazok tisztitdsabol szarmazo hulladék, OKTF-
amely kiilonbozik a 100105-t61, a 100107- 1001 19 23151 Design Kft. 100269248 | KP/124-
tél és a 100118-tol 2/2015
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 200 ZV Z51d Volgy 333-
- . - Kozszolgaltato | 103212667 1012015
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 1501 06 1120 Nonprofit Kft.
Nem veszélyes hulladékok dsszesen - 24.471 - - -

A tablazat adatai a Kazincbarcika I. telephelyen beliili, a HYCO-1-2, a levegébont6 és a feliilvizsgalt
HYCO-3 iizem termelt hulladékait egyiittesen mutatja be. A HYCO-3 {izemben a fenti
mennyiségeknek mintegy 50 %-a képzddik.

A tevékenység sordn keletkezd hulladékok atmeneti gylijtését és azok tovabbi kezelését a jogszabalyi
eldirasokon tul, a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Integralt Iranyitasi Kézikonyvének ,,F26 Kornyezeti
tényezOk kezelése” cimii folyamatleirdsa és a kapcsolodd (az MU 26-11 Hulladékok kezelése és az

"r

MU 26-12 Veszélyes hulladékok kezelése cimil) munkautasitdsok vonatkozo eldirasai szabalyozzak.

A veszélyes hulladék lizemi gyljtéhely muikodésével kapcsolatban a feliilvizsgalt id0szakban nem
mertilt fel az atvétel, vagy a tarolas soran lizemzavar.
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Kommunalis hulladékok

A HYCO-3 ilizemben keletkez6 kommunalis jellegii hulladékokat 1 db 200 literes, zart miianyag
konténerben gyujtik.

A konténer iiritését a BorsodChem Zrt. kommunalis hulladékaival egyiitt kdzszolgéltatas keretében
szallitjak el.

A HT lapok adatai alapjan, 2017 évben a telepiilési hulladék (20 03 01) mennyisége 4600 kg volt.

7.3.2 Egyéb hulladékgazdalkodashoz kapcsolodo eldirasok

Az alébbiakban Osszefoglaltuk, hogy hogyan teljesiilnek az egységes kornyezethasznalati engedély a
levegdtisztasag-védelmi vonatkozasu eloirasai, az alabbi pontok alapjan.

5) Eloirasok
a. Altaldnos elGirdsok / feltételek

9. A hulladékkal kapcsolatos tevékenységben résztvevo dolgozokat minden esetben irdsbeli
utasitasokkal kell ellatni a hulladék anyagi sajatsdagaira, kornyezeti veszélyességére vonatkozoan,
tovabba a havaria esetén sziikséges teendokre.

A feliilvizsgdlt tizem az el6irasnak megfelel. A tevékenység soran keletkezé hulladékok atmeneti
gylijtését és azok tovabbi kezelését a jogszabalyi eldirdsokon til, a Linde Gaz Magyarorszag Zrt.
Integralt Iranyitasi Kézikonyvének ,,F26 Kornyezeti tényezdk kezelése” cimii folyamatleirdsa és a
kapcsolodo (az MU 26-11 Hulladékok kezelése és az MU 26-12 Veszélyes hulladékok kezelése cimil)
munkautasitasok vonatkozo eldirdsai szabalyozzak.

b. Az iizemeltetésre vonatkozo eloirdasok

14. A tevékenység sordn keletkezo hulladékokat a hulladék termeldje koteles a mindenkori hatdalyos
hulladékjegyzék szerint — amelyek korét a mod. 16/2001. (VII.18.) KoM rendelet 1. sz. melléklete
hatarozza meg — teljes koriien, azok keletkezésével egyidejiileg besorolni.

A feliilvizsgalt iizem az eldirasnak megfelel. A képz6doé hulladékok besoroldsa és ennek megfeleld
gyljtése megtorténik.

15. A gyartasi tevékenységgel osszefiiggésben keletkezett hulladékok forgalmat — keletkezését és
datadasat — ugy kell megszervezni, hogy az ellendrizhetd legyen.

A feliilvizsgalt lizem az eldirdsnak megfelel. A hulladékok keletkezése és atadasa a vezetett
nyilvantartés, ill. iizemnaplé alapjan ellendrizhetd.

16. A kornyezethaszndlo tevékenység végzése sordan keletkezd hulladékaival kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi kotelezettségei teljesitésérol a vonatkozo hatdlyos jogszabdlyok eldirdasai
szerint gondoskodjon, kiilonos tekintettel a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény, a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol szolo 98/2001. (V1. 15.)
Korm. rendelet és a feltételekrdol szolo 20/2006. (IV.5.) KvVm rendelet eldirdsaira.

A feliilvizsgalt lizem az eldirdsnak megfelel. A hulladékok gytijtése, tarolasa, atadasa, nyilvantartasa,
adatszolgaltatasa a vonatkoz6 jogszabalyi eldirasoknak megfelelden torténik.
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17. A tevékenység soran keletkezo, munkahelyi gyiijtohelyeken gyiijtott veszélyes és nem veszélyes
hulladékoknak az elszdllitisdirél — a Levegébonté Uzeme teriiletén taldlhato veszélyes hulladék
iizemi gyiijtohelyre — rendszeresen gondoskodni kell a hulladék felhalmozodas és az ebbol eredd
kornyezetveszélyeztetésnek a megakaddlyozdsa végett.

A feliilvizsgalt lizem az eléirasnak megfelel. A munkahelyi gytijtOhelyek tiritése és a hulladékoknak az
tizemi gytjtéhelyre torténd atszallitdsa rendszeresen megtorténik. A munkahelyi gytijtdhely edényeit
rendszeresen ellendrzik, azok taltoltottsége elott (de legalabb 6 havonta) megtorténik az atszallitas.

18. A hulladékok kezelésre torténd dtaddasa meg kell gyozodni az dtvevd kezelésre vonatkozo dtvételi
jogosultsagarol.

A feliilvizsgalt lizem az eldirasnak megfelel. Az atvevd cégek rendelkeznek az atvett hulladék
kezelésére vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

19. A veszélyes hulladékok szallitasaval csak olyan szervezet bizhato meg, amely rendelkezik a
kornyezetvédelmi hatosag szallitasi engedélyével, valamint az dtvevo befogado nyilatkozatdval.

A feliilvizsgalt lizem az eldirdsnak megfelel. A szallitast végzd cégek rendelkeznek szallitasi
engedéllyel, valamint az atvevok befogado nyilatkozataval.

20.Torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének minimalizalasdra, nagyobb ardnyu
hasznositdsara.

A feliilvizsgalt lizem az el6irdsnak megfelel. A technoldgia fobb alapanyagai zart vezetékrendszeren
érkeznek, igy csomagolasi hulladék képzddése a technologidra nem jellemzd.

A feliilvizsgalt technologia hulladékszegény jellege alapjan, a képzddd hulladékok mennyisége
csekély.

7.4 ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A Kft. miikodése a tdvoli védendd ingatlanoknal rezgésterhelést nem okoz.

7.4.1 A feliilvizsgalt iizem zajkibocsatdasa

A feliilvizsgalt lizem miivi kornyezetét az 5.1. fejezetben részleteztiik. A legkozelebbi (mintegy 300
méter) védendd 1étesitmények DK-i irdnyban helyezkednek el, Berente telepiilés belteriiletén.

A laké ingatlanok egyrészt falusias lakoteriileten, masrészt gazdasagi, ipari teriileten talalhatok. Az
utca ipartelep feloli végénél 1évo két-két — szintén gazdasagi funkcioji — ingatlant a BorsodChem Zrt.
megvasarolta és az ipartelep teriiletébe integralta.

A feliilvizsgalt HYCO-3 {lizem zajforrasai a BorsodChem Zrt. nagy kiterjedésii ipari telephelyén beliil
mitkddnek. A kornyez6 lakoteriiletek zajterhelését nem Onalldan, hanem a BorsodChem ZRt. és az
ipartelep egyéb lizemeltetdinek zajforrasaival egylitt befolyasoljak.

A BorsodChem Zrt., mint az ipartelep tulajdonosa ¢és lizemeltetdje, 2012. év végén zajhatarérték-
tullépés miatti birsagot kapott, melynek kovetkeztében 2013 juliusdban a Feliigyeldség — a 284/2007.
(X. 29) Korm. rendelet 17. §-anak eldirdsa szerint — Zajcsokkentési Intézkedési Terv elkészitését irta
eld, melyet az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. 2014. aprilis hdnapban §sszeallitott.
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A zajforrasok

A HYCO-3 iizemben folyo technologidt a korabbi fejezetekben részleteztiik. A technoldgidhoz
kapcsolddo fobb zajforrasok a reformer kazan, valamint annak égéslevego ¢és fiistgdz ventilatora, az
MDEA keringetd szivattytja, az épiiletben telepitett CO és CO, kompresszor, a 4 ventilatoros
hiitétorony, valamint a hozza kapcsolddo, épiiletben telepitett szivattyuk és a PSA szelepek.

A tevékenység miikodéséhez sziikséges alapanyagok alapvetden csdvezetéken érkeznek, tovabba a
késztermék is csOvezetéken keresztiil tdvozik a megrendel6hoz.

A fentiek alapjan az lizem miikddéséhez kapcsolodd szallitasi forgalom elhanyagolhatd mértéki, a
segédanyagok beszallitasa naponta legfeljebb 1-2 nehéz gépjarmi fordulora korlatozodik.

A technoldgiai berendezések a nappali és ¢éjszakai idészakban egyarant folyamatosan lizemelnek, a
munkarend 4 miiszakos.

23. tablazat: az iizem zajforrdsai

Miikodési id6
Megnevezés a Ir;gg;t:rllem Zaj jellege Miikddési hely jelle:roltr('rSZlde
nappal éjjel

3C-1107 Fiistgaz ventilator 8,0 0,5 allando Szabadban jelentds
3C-1109 Levegd ventilator 8,0 0,5 allando Szabadban nem jelentds
3P 1474 MDEA keringet6 szivattya | 8,0 0,5 allando Szabadban nem jelentds
1608 CO kompresszor 8,0 0,5 allando Zajvédo épiiletben | nem jelentds
1408 CO, kompresszor 8,0 0,5 allando Zajvédo épiiletben | nem jelentds
Hiitétorony szivattytuk 8,0 0,5 allando Zajvédo épiiletben | nem jelentds

4 ventilatoros Hiitétorony 8,0 0,5 allando Szabadban jelentds
PSA szelepek 8,0 0,5 allandd, szakaszos Szabadban nem jelentds

Reformer kazan 8,0 0,5 allando Zajvédo épiiletben jelentds

24. tablazat: a zajforrasok EOV koordindtai
Megnevezés EOV koordinata

X Y
3C-1107 Fiistgaz ventilator 323 136 770 163
3C-1109 Levegd ventilator 323132 770 167
3P 1474 MDEA keringet0 szivattyu | 323 119 770 197
1608 CO kompresszor 323131 770 228
1408 CO, kompresszor 323109 770 206
Hiitétorony szivattytuk 323 085 770 237
4 ventilatoros Hit6torony 323 073 770 232
PSA szelepek 323177 770 176
Reformer kazan 323 160 770 153

A Zrt. altal miikédtetett technologia és a zajforrasok elhelyezkedését a mellékelt helyszinrajzon
mutatjuk be.

A felvett vizsgalati pontok

25.  tablazat: a kornyezo védendo létesitményeknél felvett vizsgalati pontok

Jele Elhelyezkedése Magassaga Jellege
A Berente, Marx Karoly u. 16. sz. alatti lak6épiilet o
2t fNy-i védendé homlokzatanak ablaka eldtt 2 méterre 1.5 Megitélési pont

A vizsgalati pont elhelyezkedését a mellekelt Helyszinrajzon abrazoltuk.

LINDE Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika 1. telephely HYCO-3 iizem — teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 43/59



TETRAEDER-OKO KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA Kft.

A vizsgalat soran alkalmazott eldirasok

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- ¢és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj— és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XIL.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- MSZ 18150-1: 1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany
- Berente Kozség Képviselotestiiletének 20/2011. (VIIL 26.) sz. rendelete a telepiilés rendezési tervének és

szabalyozasi tervének jovahagyasarol

Az dizemi létesitmény kibocsatasara vonatkozo zajterhelési hatarértékek

A 10318-9/2013. gyiratszdmi  hatdrozatban  egységes szerkezetbe foglalt egységes
kornyezethasznalati engedély a HYCO-3 iizemre vonatkozéan nem ad meg ©6nallé zajkibocsatasi
hatarértéket, mivel az iizem zajkibocsatasa a Borsodchem Zrt. gyartelep egyéb létesitményeinek
zajkibocsatasatol nem valaszthatd szét.

26. tablazat: a megallapitott zajkibocsatdsi hatarértékek

Zajkibocsatasi
Erintett . . hatarérték
telepiilés Vizsgalt teriilet Ly, dBA
nappal éjjel
Bolyai tér, Pattantyus u., Zemplény u. bérhazai, Szent Florian tér 4. sz. alatti
. R A C 55 45
. . Tlizoltosdg védendd homlokzatai el6tt 2 m-re
Kazincbarcika T - - N
Feny6, Harsfa, Tolgyfa utcak lakoéhazainak 50 40
védend6 homlokzatai el6tt 2 m-re
Bajcsy-Zsilinszky u., Gagarin u. lakételepek bérhazainak 55 45
védend6 homlokzatai el6tt 2 m-re
Esze Tamas u., Bajcsy-Zsilinszky u., Csaba koz, Pet6fi Sandor u., Kando
Berente Kalman u., Toldi Miklés u., Marx Kéaroly u. csaladi lakéhdzainak 50 40
védend6 homlokzatai el6tt 2 m-re
Posta utcai Altalanos Iskola 50 B
védend6 homlokzatai el6tt 2 m-re

A teljes gyartelep kornyezetében elhelyezkedd, hatarértékkel védett tertiletek koziil a HY CO-3 {izem —
foldrajzi elhelyezkedésénél fogva — a Berente, Marx Karoly utca falusias lakoéteriiletén elhelyezkedd
csaladi hazas ingatlanok zajterhelését befolyasolja.

A tobbi részteriilet zajterhelését a HY CO-3 iizem nem befolyésolja.
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A telephely zajkibocsatasa

Az alabbi tablazatban megadjuk a zajcsokkentés intézkedési terv dsszeallitasa soran az EnviroPlus Kft.
¢s a Fonor Kft. altal elvégzett miiszeres zajmérések eredményeit, a feliilvizsgalt lizem altal érintett
Berente, Marx Karoly utca falusias lakoteriiletén elhelyezkedd csaladi hazas ingatlanoknal.

27.  tablazat: 2013 évi mérési eredmények

A mérés Ejszakai Legnagyobb
-, . . A mért éjszakai zajterhelés zajkibocsatasi Enagy’
A mérés helye idopontja L. dB hatarérték tullépés
2013 AM> mértéke, dBA
( ) Lgu, dBA
09.30. 42,6
10.02. 39,6
Derente, Marx 10.03. 45,0 40 8.0
yu. 20 10.08. (22:40) 48,0
12.04. 37,0

Hangsulyozzuk, hogy a mérési eredmények nem a HYCO-3 iizem kibocsatasat tiikrozik, azok a
gyartelep eredd kibocsatasat mutatjak be.

A teljes gyartelepre kiterjedd zajcsokkentés intézkedési terv feliilvizsgalt lizem egyik dominans
zajforrasat, a 4 ventiladtoros Hiit6tornyot is az 1. zajcsokkentési litemben kezelendd zajforrasok kozott
emlitette, tovabba — ellendrzé mérések eredményei alapjan — a hiitdtornyon a II. {itemben is javasolt
intézkedéseket végrehajtani.

A sziikséges zajcsokkentés mértéke: AL = 17 dBA.

Az intézkedési tervet az Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeléség
jovahagyta, a 12824-6/2014. {igyiratszamu hatarozatéban.

A hatérozat alapjan, az elvégzendo intézkedések és hataridok az alabbiak voltak:

28. tablazat: a HYCO-3 iizem zajforrdsain eloirt intézkedések

Fazis Eldirt zajcsokkentési intézkedés Befejezés hatarideje
A HYCO-3 hiitétorony 1égbeszivo nyilasra meréleges falszakaszok
L. e . et A f 2017.08. 31.
épitése tetészerkezettel, zajvédo fal épitése 5 méter hosszon
I A HYCO-3 hiitétorony 4 db ventilatorara kulisszas hangcsillapito egység 2022, 08. 31

épitése

"

Az 1. fazisban eldirt intézkedés még nem valosult meg, jelenleg a miiszaki beavatkozas részletes
tanulmanyat készitik.
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A Berente, Marx Karoly u. 16. sz. alatti ingatlanon felvett Zt-1 vizsgélati pont zajterhelését a
feliilvizsgalat soran, muszeres méréssel is ellendriztiikk. A miiszeres mérésre 2018. marcius 7-én kertiilt
Sor.

29. tablazat: a mérési eredmények, a hatarértékek és a mindsités

2 g g I =
M B = & L= +
= % > 728 | o | 2| =H 2.
L ') — = Ne) < 5 o= <= A7) <
L [=E 1 g = = o R @ R Q <) O S —
Ny oIR=! 8, £ o) S~ S0 = % 2% < &8 <
= Z'S RS = 2 N o 22| g < S =
o o L < < =t S =~ 5 = IS 24 3 5 2 IS
=N N =) ~ = &N 7] L c N
— + a, 5] < O — 4 O XM R=) =
i 5 s 0B 5 & “ | N§ =
5 > < 0 S <= =
>
LAeq,mért LAaeq Ka LAeq tv,j Ty Kimp Kton %) >

dB dB dB dB ora ora dB dB dB

Zt-1 42,9 32,1 - 429 | 8,0/0,5 | 8,0/0,5 - — 43 1. lizemallapot
30. tablazat: a mérési eredmények, a hatarértékek és a mindsités
Megitélési A- Zajkibocsatasi hatarérték
. A, . hangnyomadsszint Lxn s,
vizsgalati Le. dBA Mindsités
pont jele =
nappal éjjel nappal éjjel
Zt-1 NV 43 50 40 nem megfeleld

A mérési eredmények alapjan megallapitottuk, hogy a zajterhelés tovabbra is az EnviroPlus Kft. és a
Fonor Kft. altal elvégzett miiszeres zajmérések eredményeinek intervallumédban van, az éjszakai
1d6szakban hatarérték tallépés tapasztalhato.

A meért zajterhelést nem 6nmagaban a HYCO-3 iizem okozza, hanem a Borsodchem Zrt. gyartelep
egyéb lizemeivel kozdsen.

7.4.2 A kozuti szallitas zajkibocsadtdasa

A feliilvizsgalt lizemhez kapcsolodo szallitasi forgalom naponta legfeljebb 2 nehézgépjarmi fordulo, a
6. fejezet adatai alapjan. Az ebbdl szamitott oraforgalom (oda-vissza kozlekedéssel), a nappali 16 6ras
megitélési idében: Q3 nappal = 0,25 j/h.

A fenti jarmiiforgalom a Borsodchem Zrt. szallitasi forgalmat érdemben nem befolyésolja, a kornyezé
tertiletek alapallapoti terheltségét nem noveli meg.

7.4.3 A zajvizsgalati eredmények értékelése

A teljes gyartelepre elfogadott zajcsokkentési intézkedési terv a HYCO-3 {izemre vonatkozoan is eldir
beavatkozast.

Az eldirt zajcsokkentés ezidaig nem tortént meg, ezért azt minél elobb el kell végezni, a jelenleg
késziild részletes tanulmanyterv alapjan. A hataridék modositasat a kornyezetvédelmi hatosaggal kell

egyeztetni.

A technolégidnak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a kozuti szallitasi
tevékenységhez kapcsolodo kozvetett hatasteriilete nincs.
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7.4.4 Zajvédelmi hatdasteriilet

A feliilvizsgalt lizemek egységes kornyezethasznalati engedélyében a Feliigyeloség az {izemekre
vonatkozoan az egyedi hatasteriilet lehatarolasat nem irta eld, mivel azok zajforrasai a BorsodChem
Zrt. zajforrasaitdl elkiilonitve nem vizsgalhatok.

A feliilvizsgalat sordn azonban — tajékoztatasul — szadmitassal elvégeztik a HYCO-3 iizem egyedi
hatéstertiletének lehatarolasat, a gyartelep egy¢b zajforrasaitol fliggetleniil.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithato.

A vizsgalt lizemnél ez az ¢jszakai idészak mivel a dominans zajforrasok nappal és éjszaka azonos
modon lizemelnek. A hattérterhelés mérést €s hatasteriilet lehatarolast ezért az éjszakai iddszakra
végeztiik el, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet eldirasai szerint.

A hattérterhelés meghatarozasara DK-i iranyban volt sziikség. Egyéb iranyokban a telephely
kornyezetében nem védendd ingatlanok helyezkednek el (Borsodchem Zrt. gyartelep, ill.
meddoéhanyo), ezért a hatésteriilet hatarat a hattérterheléstdl fiiggetleniil hataroztuk meg.

DK-i irdnyban, Berente, Marx Kdroly utca falusias lakoteriiletén (az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft.
2014. aprilis honapban 6sszeallitott zajcsokkentési intézkedési terv alapjan) a hattérterhelés valtozo, de
bizonyos meteorologiai koriilmények és lizemallapotok fennallasa esetén meghaladja a hatarértéket, a
HYCO-3 iizem zajforrasai nélkiil is. Ezért a hatasteriilet hatarat kijelolo zajszint értéke megegyezik a
hatarértékkel, éjszaka 40 dB.

A tobbi irdnyban a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapjan a kornyezeti zajforras hatésteriilete zajtol
nem védendd kornyezetben, gazdasagi teriileten az a vonal, ahol a vizsgalt zajforrastdl szdrmazo
zajterhelés mérteke éjszaka 45 dB.

31. tablazat: a hattérterhelés mértéke és a hatdsteriilet hatarat kijel6lo zajszint értéke iranyonként

Vizsglati irdny A hattérterhelés mértéke éjjel A hatasteriilet hatarat
(L AMm, Borsodheem)s ABA kijelolé zajszint éjjel, dBA
DK > 40 40
EK - 45
ENy — 45
DNy — 45

A 2013 évi feliilvizsgalat soran a Blautech Kft. elvégezte a HYCO-3 {lizem 0nallé zajterjedés
modellezését, IMMI zajtérképezd szoftverrel. A modellezés eredményét a 2013042502 azonosito jelit
Vizsgalati Jelentésben mutattak be.

Mivel az elmult 5 évben az iizem zajforrasaiban nem kovetkezett be olyan jellegli valtozas, ami a
kibocsatast érdemben befolyasolnd (ezt a feliilvizsgalat soran, kozeltéri mérésekkel ellendriztiik), a
hatésteriiletet — a fenti, hatar kijelold zajszint értékek figyelembe vételével — a 2013 évi modell
eredményei alapjan hataroltuk le.

A zajvédelmi hatasteriilet térképi abrazolasat a mellékelt helyszinrajzon mutatjuk be.
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32. tablazat: a feliilvizsgalt tizem egyedi zajvédelmi hatasteriiletén beliil elhelyezkedo ingatlanok

A hatasteriileten beliil elhelyezkedd ingatlan
Helyrajzi Kozteriilet elnevezése | Hazszam | Szabalyozasi terv szerinti Epitmény besorolasa KSH

szadma funkcidja épitményjegyzék szerint
691 Berente, belteriilet — Gksz 1251 Ipari épiiletek
690 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
692 Berente, belteriilet — Gip 2122 Vérosi vasutak
684 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
683 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
682 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
681 Berente, belteriilet — Gip 2112 Helyi utak és utcak
680 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
675 Berente, belteriilet — Gip 2122 Vérosi vasutak
676 Berente, belteriilet — Gip 2112 Helyi utak és utcak
674 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
673 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
677 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek
693 Berente, belteriilet — Gip 2122 Varosi vasutak
678 Berente, belteriilet — Gip 1251 Ipari épiiletek

33. tablazat: a hatasteriilet hataranak tavolsaga az tizem hataraitol

A hatasteriilet hataranak tavolsaga az lizem hatéraitol
Irany Tavolsag (s, méter)

DK 220

EK 132

ENy 96,8

DNy 79,2

7.5 TERMESZET-ES TAJVEDELEM
A feliilvizsgalt lizem kornyezetét Természet- €s tajvédelmi szempontbdl az 5.6 fejezetben részleteztiik.

A telephely Kazincbarcika gazdasagi teriiletén, a BorsodChem Zrt. Gyartelepén helyezkedik el. A
telephely kornyezetében természetvédelmi teriilet, illetve védett természeti érték nem talalhato. A
telephelyen folytatott tevékenység a természeti kornyezetre nem gyakorol értékelhetd hatist sem
kozvetleniil, sem kdzvetett modon.

A gyartelep tagabb kornyezetében taldlhatd, még természet kozeli allapotban megmaradt €éldvilagra
(rétek, legeldk, artéri erddk), illetve mezdgazdasagi teriiletekre a feliilvizsgalat targyat képez6 HY CO-
3 ilizem miikddése nem gyakorol hatdst, az iizemek kibocsatdsainak hatasteriilete alig terjed tul a
gyartelepen.

A kornyezd teriiletek eredeti, természetes éldvilaga egyébként is mar évtizedek ota atalakult az
intenziv ipari tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasara.

Természetes, természet kozeli novénytarsulas a gyartelep kozvetlen kozelében nincs. A gyartelep
olyan teriileten fekszik, ahol az ¢lovilag jelentés mértékben degradalodott. A gyartelepen, illetve annak
kozvetlen kornyezetében nem taladlunk olyan védett €l61ényt vagy éldhelyet, amelyre a HYCO-3 iizem
gyartési tevékenysége veszeElyt jelentene.

A meglévl ndvényzetrdl a vizsgalt teriileten és térségében (ipari teriileten belill) Osszességében
elmondhatd, hogy az adventiv és a gyomflora elemei domindlnak, a ndvényzet természet- és
tajvédelmi szempontbodl értéktelen fajokbol all, védett fajok megjelenése nem varhatd. A beruhdzas
teriiletén a meglévd novényzet Németh-Seregélyes-féle természetességi értékszama: ,,1” azaz a
természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetaci6 nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak
gyomok ¢s jellegtelen fajok fordulnak eld. Szegényes (hidnyos) fajkészletli, jellegtelen ¢éldhelyi
kotédésti fajokbdl allo, gyomos alloméany.

LINDE Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcika 1. telephely HYCO-3 iizem — teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 48/59



TETRAEDER-OKO KORNYEZETVEDELMI MERNOKIRODA Kft.

A vizsgalt tevékenység értékes éldvilagot vagy védett fajt nem veszélyeztet. Talajélet az épliletek ¢€s
burkolatok alatt nincs. Taplalkozasi- és fészkelési lehetdséget az ipari kornyezet nem ad.

A beruhdzaési teriilet a természetes vagy természetkozeli ¢16helyektdl nagy tavolsagra, a tajszerkezet
szempontjabol jol elkiilonitve (domborzat, ndvényzet, gyaregységek takarasaban) helyezkedik el. A
védett vagy értékes teriiletek feldl latvanykapcsolat nincs vagy nagy tavolsagbol (1 km-en tal)
érvényesiil. A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelkedd vagy védendo tajképi elem (var, varrom,
templomtorony, sziklaszirt stb.), melynek a vizsgalt lizemek latvanybeli vetélytarsai lennének vagy
annak kedvezd hatdsat elnyomnak vagy eltakarnak, mivel az ipari tdjhasznalat a legjellemzdbb (gyar-
¢s csarnoképtiletek, ut, ipari vasut, vezetékek stb.)

A fentieket Osszefoglalva megallapithatd, hogy a feliilvizsgalt telephely a természeti kornyezetre nem
gyakorol értékelhetd hatast sem kozvetleniil, sem kozvetett modon.

8 RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili eseményekkel minden termeld iizemben szédmolni kell. Havéria jellegli események
bekovetkezésekor a kornyezetterhelés ugrasszertien megndvekedhet.

A rendkiviili lizemallapotot kivalthatja valamilyen természeti csapéds is, mint a foldrengés vagy
sz¢élsoséges iddjaras, de jellemzden mégis az emberi mulasztasok az okozo6i. Az emberi mulasztasokkal
kapcsolatos rendkiviili llapot lehet a varatlan meghibdsodas és a helytelen tizemvitel is.

A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. HYCO-3 iizemében a havaridas események kezelésére az alabbi
dokumentaciok késziiltek

- Tlizvédelmi Szabalyzat

- Biztonsagi elemzés, Belsé Védelmi Terv

- IIR MU 26-31 (viz és talajszennyezések kezelése c. munkautasitas)

- MU 26-32 (olajkifolyasok kezelése c. munkautasitas)

- F 26 folyamat (Kdrnyezeti havaridk és szennyezések kezelése cimii fejezet)

- Uzemi karelhéritési terv
A Bels6é Védelmi Terv ismerteti a Sulyos balesetek kovetkeztében kialakulo helyzeteket és azok
hatasait, a Sulyos balesetek hatdsai elleni védekezés ¢€s a hatasok csokkentésére irdnyuld

tevékenységet, a védekezésbe bevonhatdo ilizemi infrastrukturat, berendezéseket, anyagokat, a
veszélyhelyzet esetén sziikséges teendOket, valamint a vészhelyzeti iranyitast.

Az TIR MU26-31 (viz és talajszennyezések kezelése) és MU 26-32 (olajkifolydsok kezelése)
munkautasitasok az lizemzavar esetén sziikséges teendoket részletezik.

Az F 26 Kornyezeti havaridk és szennyezések kezelése cimii fejezet a viz- és talajszennyezések
bekovetkezte utani eljarasrendet mutatja be.

A ZRt. HYCO-3 iizemében a feliilvizsgalt idoszakban (2013-2017) rendkiviili események, normal
iizemallapottol eltéré miikodés, havaria események nem torténtek.

Az lizem a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. §-dban és 1. mellékletében megadott kritériumok
alapjan az
- also kiiszobeértékii veszelyes anyagokkal foglalkozo tizemek

crer
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9 KORNYEZETVEDELMI BERUHAZASOK

A hatékony, alacsony NOy kibocsatasut ¢gé alkalmazasanak eredményeképp a goézreformer
1égszennyezdanyag kibocsatasa joval az engedélyezett hatarérték alatti.

A tevékenység gyakorlatilag szennyvizmentes, a gdztermelé kazdn leiszapoldsakor képz6dd
szennyvizben a viz természetes soi dusulnak fel.

A széndioxid kimosédsara hasznalt ugynevezett MDEA mosdrendszer leiszapolt kondenzatumaban
széndioxid és MDEA (metil-dietanol-amin) nyomok vannak. A rendszer vizhaztartdsa enyhén pluszos
ezért minimalis mennyiségli MDEA tartalmu szennyviz keriil a technoldgiai szennyviz csatornaba.

A gyartasi folyamat hulladékszegény, a technologia kevés hulladék képzddésével jar. A képzddod
hulladékok jellemzden a karbantartasbol szarmazo csekély mennyiségii kitiriilt spray flakon, olajos
flakon, olajos torlérongy, hasznalt olajsziir6.

A Ni-tartalmu katalizatorok, abszorberek szallitdival olyan szerzddést kotnek, amely magéban foglalja
az elhasznalt katalizatorok visszavételét, igy ilyen jellegii hulladékok nem keletkeznek a telephelyen.

A teljes gyartelepre elfogadott zajcsokkentési intézkedési terv HY CO-3 {lizemre vonatkozo eldirdsanak
teljesitése jelenleg folyamatban van, a feliilvizsgalat idején a hiitétorony zajcsokkentésére vonatkozé
részletes tanulmanyterv késziilt.

A feliilvizsgalt id6szakban a Kft. a BAT elveinek és eldirdsainak megfeleld technoldgia karbantartasat
rendszeresen elvégzi, egyéb kdrnyezetvédelmi beruhazas elvégzése nem indokolt.

10 A TEVEKENYS,EG ERTEKELESE AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA
SZEMPONTJABOL

A Zrt. HY CO-3 {izemében miikddod gyartésorok modern, korszerii, berendezéseknek mindsiilnek.

A Zrt. céljai kozott szerepel, hogy a termeld, szolgaltatd tevékenységek végzése soran, de kiilondsen
technologia- és termékkorszertsitések esetében, valamint 0j technologidk 1étesitésénél messzemenden
torekedni kell a keletkezé hulladékok mennyiségének csokkentésére, a fajlagos anyag- és
energiafelhasznalasi mutatok javitasara.

Egy adott technoldgia esetén az elérhetd legjobb technikdra (Best Available Techniques: BAT)
vonatkoz6 konkrét irdnyelveket a nemzetkozi szakértok altal Osszeallitott tgynevezett BAT
Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza.

A feliilvizsgalt tizem miikodését €s 1étesitményeit a mellékelt dokumentumban (A feliilvizsgalt lizem
értékelése az elérheté legjobb technika (BATREF) szempontjai alapjan) feleltetjik meg az
elérhetd legjobb technika referencia dokumentumokban foglaltaknak.

A 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 9. melléklete rendelkezik tovabba az elérhetd legjobb technika
meghatarozasanak szempontjairol.

A kovetkezd fejezetekben ismertetjilk a gyartasi tevékenység megfeleloségét a 9. melléklet szerinti
szempontok alapjan.
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10.1 KEVES HULLADEKOT TERMELO TECHNOLOGIA ALKALMAZASA

Az integralt irdnyitasi rendszer bevezetése Ota folyamatosan torekednek a veszélyes hulladékok
keletkezésének megsziintetésére, illetve csokkentésére.

Szamos veszélyes hulladék képzddése a termelés volumenétdl fliggd. A termelés mennyiségi
csokkentése nyilvanvaléan nem cél, inkdbb a termelés ardnyaban érdemes csokkenteni a hulladékok
mennyiségét.

A gaztisztitas, feldolgozas soran tobb technologidban alkalmazott katalizatorbol keletkezd elhasznalt
aktiv szén mennyisége szintén a termelés volumenétdl fiigg, ennek megfeleléen hasznalodik el a
sziikséges mennyiség. A keletkezd veszélyes hulladék csokkentése szintén nem tervezhetd.

A tovabbi veszélyes hulladékok képzddése iddszakos, a karbantartdsi munkalatoktol fiiggd, ezért
szintén nehezen tervezhetdek a keletkezett mennyiségek.

A technolédgidkban torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésére, valamint hasznositasara.

A hulladékok artalmatlanitdsira olyan véllalkozokkal szerzddnek, melyek a hulladékok
ujrahasznositasat részesitik elonyben.

Az alkalmazott technoldgia alapvetden hulladékszegény. A dolgozdkkal is tudatositjdk a
hulladékcsokkentés jelentdségét. Torekednek a hulladékképz6dés minimalizalasara. Ezt tobbek kozott
a nyersanyagok nagy tisztasagdval, a technologiai folyamatok magas hatdsfokdval, az anyagok
technoldgiaba torténd visszavezetésével, Ujrafelhasznéalasaval, valamint hasznositasaval érik el. Az
alkalmazott katalizatorok tobb évig hasznalhatok.

10.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

A technolégidkban a technologia soran felhasznalt és eldallitott gdzok, folyadékok koziil tobb
veszélyes anyagnak mindsiil. A technologidk feliilvizsgalata soran felmeriil a kevésbé veszélyes
anyagok hasznalata, ami egyes esetekben nem realizalhato.

A szén-monoxid ¢és hidrogén eldallitdo rendszer Ugy keriilt megvaldsitasra, hogy iizemzavar, vagy
vészhelyzet esetén a gyartasi folyamat azonnal leéllithat6 legyen.

A technoldgiai rendszerben az egyidejiileg jelenlévd anyagok mennyisége nem jelentds.

A terméket alapvetden a telephelyen hasznaljak fel, anyagot nem tarolnak, a gyartas és a felhasznalas

megfeleld litemezésével, 6sszehangoldsaval a kdrnyezet veszélyeztetése a minimumra csokkenthetd.

10.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK UJRAHASZNALATANAK, ES A
HULLADEKOK UJRAFELDOLGOZASANAK ELOSEGITESE

A feliilvizsgalt iizemekben torekednek a hulladékok mennyiségi csokkentésére, valamint
hasznositasara, ez a cég gazdasagi érdeke is.

A hulladékok artalmatlanitdsdra olyan vallalkozokkal szerzoédnek, melyek a hulladékok
ujrahasznositasat részesitik eldnyben.

A technologidban gazokbol gazokat allitanak eld. A reakcid soran keletkezett és nem hasznosult,
illetve visszavezethetd gazokat visszaforgatjak.

fgy a legfontosabb anyagaram-visszacsatolasok a kovetkezok:

* az MDEA mosobol szarmazd szén-dioxidot visszavezetik a reformerbe,

* a mosO metan oldatot ujra €s Gjra visszaforgatjak a rendszerbe,

* a technologia kiilonb6zé pontjain levalasztott éghetdé gdzokat flitdanyagként hasznositjdk a
gbézreformerben,

+ a folyamatgazbol levalasztott kondenzatumokat a levalasztjak, és a processz géz rendszerben gdzt
termelnek beldle, amit folyamatgdzként (processz gbézként) ismételten felhasznalnak, ennek
kovetkeztében a szennyviz keletkezését is minimalis értékre csokkenthetik.
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10.4 ALTERNATIV UZEMELTETESI FOLYAMATOK, BERENDEZESEK, VAGY MODSZEREK, AMELYEKET
SIKERREL PROBALTAK KI IPARI MERETEKBEN

A Linde G4z Magyarorszag Zrt. alternativ iizemeltetési folyamatokat, berendezéseket, mddszereket
probal bevezetni az elérhetd legjobb technika elérése érdekében.
Az lizemekben egy bevalt, jol teljesito technologiat alkalmaznak.

10.5 A MUSZAKI FEJLODESBEN ES FELFOGASBAN BEKOVETKEZO VALTOZASOK

Az alkalmazott eljards a Lindénél tobb éves fejlesztési folyamat eredménye. A kikristalyosodott
technologia olyan miiszaki megoldasokkal rendelkezik, melynek alapjat a legmodernebb miiszaki
eredmények képezik.

A technologiaban az utobbi idészakban nem tortént jelentds tudomanyos attérés, amely alapvetden
befolyasolhatta volna a technologia kivalasztasat.

10.6 A VONATKOZO KIBOCSATASOK TERMESZETE, HATASAI £ES MENNYISEGE
A mukodo tizemek kibocsatasai minden esetben az eldirt hatarértékek alatt maradnak.

A kibocsatasok koziil a kéndioxid, a nitrogén-oxidok és a szénmonoxid az olyan légtérbe emittalt
szennyezéanyag, amelyre az [PPC elvek alapjan hatarértékeket kell meghatarozni.

A pontforrasok emisszidi a kibocsatasi hatarértéket betartjak, megfelelve az elérhetd legjobb
technoldgia eldirdsainak.

A telephely kibocsatasai alatta maradnak a megengedett technoldgiai kibocsatasi hatarértékeknek.

10.7 AZUJ, ILLETVE A MEGLEVO LETESITMENYEK ENGEDELYEZESENEK IDOPONTJA

Az lizem egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. A meglévé engedélyeket,
hatdrozatokat a 2. fejezetben ismertettiik.

10.8 AZELERHETO LEGJOBB TECHNIKA BEVEZETESEHEZ SZUKSEGES IDO

A Zrt. feliilvizsgalt tizemében miikodd gyartosorok modern, korszeri, berendezéseknek mindsiilnek, a
telephely jelenleg is az elérhetd legjobb technikanak megfeleléen miikodik.

10.9 A FOLYAMATBAN FELHASZNALT NYERSANYAGOK (BELEERTVE A VIZET IS) FOGYASZTASA ES
JELLEMZOI ES A FOLYAMAT ENERGIAHATEKONYSAGA

Az energia hatékony felhaszndldsa szempontjabol a jelentds energiafogyasztassal jard technologiai
miveletek, illetve berendezések jo hdszigetelése, a hdszigetelés megfeleld allapotanak fenntartasa, a
szivargasok megakadalyozasa és — ahol alkalmazhat6 — hdmérsékletszabalyozas alkalmazésa €s annak
a helyes bedllitdsa megfelel az elvarasoknak.

Az anyag és energia felhasznaléssal jar6 technoldgiak soran torekedni kell az optimalis lizemelésre, a
gépek, berendezések karbantartdsdra, anyag- és energiatakarékos technologidk, gépek {izembe
helyezésére, az utasitdsokban foglaltak és a munkahelyi fegyelem betartasara.

A gyartasi tevékenység jol illeszkedik a meglévd telephelyi adottsdgokhoz. Mér az lizem tervezésénél
minél alacsonyabb nyersanyagfogyasztasra €s magas energiahatékonysagra torekedtek. Az alkalmazott
gyartasi technologiat alapvetden az alacsony szintii anyag és energia felhasznalas jellemzi.

10.10 ANNAK IGENYE, HOGY A KIBOCSATASOK KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT KES ENNEK
KOCKAZATAT A MINIMALISRA CSOKKENTSEK VAGY MEGELOZZEK

A feliilvizsgalt lizemben a légszennyezd pontforrasok kibocsatasa kivétel nélkiil megfelel a
technologiai kibocsatasi hatarértékeknek.

A pontforrasok 1égszennyezd anyag kibocsatasat az engedélyben eldirt gyakorisaggal elvégzik, az éves
jelentési kotelezettségének a ZRt. eleget tesz.
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10.11 ANNAK IGENYE, HOGY MEGELOZZEK A BALESETEKET ES A MINIMALISRA CSOKKENTSEK EZEK
KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASAT

A Dbiztonsagtechnikai kérdések a Linde Gaz Magyarorszag Zrt.-nél megfelelden szabalyozottak, a
Téarsasdg kimagaslo biztonsagtechnikai mutatokkal rendelkezik. A ZRt. célja, hogy megel6zzek a
baleseteket ¢s a minimalisra csokkentsék ezek kornyezetre gyakorolt hatasat.

A létesitmények, berendezések iizemzavar elharitasi utasitasokkal rendelkeznek, melyek betartasarol
az lizemvezetok gondoskodnak.

10.12A MAGYAR KORNYEZETVEDELMI KOZIGAZGATASI SZERVEK VAGY A NEMZETKOZI
SZERVEZETEK ALTAL KOZZETETT INFORMACIOK, TOVABBA AZ EUROPAI BIZOTTSAG ALTAL A
TAGALLAMOK ES AZ ERINTETT IPARAGAK KOZOTT AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAKROL, A
KAPCSOLODO MONITORINGROL ES A FEJLODESROL SZERVEZETT INFORMACIOCSERENEK A
BIZOTTSAG ALTAL KOZZETETT TAPASZTALATAI

A Sevillaban miikkodé Eurépai IPPC Bizottsdg az iparagak képviseldibdl, kornyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszdgok kornyezetvédelmi hatosdgainak képviseldibdl  4llo
munkacsoportokkal kidolgoztatja, majd ezt kdvetéen folyamatosan kozzéteszi az egyes iparagakban
alkalmazhato BAT elveket.

Ezek az un. BATRef-ek, amelyek az illeté technologia BAT szempontok szerinti kdvetelményeit,
alternativait és — nem utolsé sorban — kornyezetterheld sajatossagait részletezik.

A feliilvizsgalt tizemek gyartasi technologiai a ,,Nagy mennyiségben eldallitott szervetlen vegyi
anyagok - szilard és egyéb (Large Volume Inorganic Chemicals - Solid & Others)” kategoriaba
tartozik. Ezen kategoriara rendelkezésre all hivatalos BREF-dokumentum.

10.13 ERTEKELES

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. feliilvizsgalt HYCO-3 iizemében miikddtetett technologidk és
berendezések a leirtak alapjan megfelelnek az elérhetd legjobb technika alkalmazasa iranti
kovetelménynek.

11 BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESRE VONATKOZO ADATOK

A Zrt. érvényes kombinalt feleldsségbiztositassal (altalanos feleldsség, termeékfeleldsség, bérloi
felelosség, bérbeaddi feleldsség, kornyezetszennyezési feleldsség, szolgéltatdsi feleldsség)
rendelkezik, amit az Allianz Hungaria Zrt.-vel kotott.

A biztositasi fedezetvallalasi nyilatkozat masolatat mellékletként csatoltuk.
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12 KOZERTHETO OSSZEFOGLALAS

12.1 ELOZMENYEK

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. a HYCO-3 iizemet az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és  Viziligyi  altal  2354-21/2008.  iigyiratszamon  kiadott  egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan mitkodteti.

Az engedélyt 2012. évben a 4399-2/2012. iigyszamu hatdrozattal modositottak, a mukodtetett
pontforrasok adatainak vonatkozéasaban.

A korabban kiadott hatarozatokat 2013-ban egységes szerkezetbe foglaltak, a 10318-9/2013.
ligyiratszdmu hatarozatban, mely szerint az egységes kornyezethasznalati engedély, 2023. aprilis 30-
ig érvényes.

Ez utobbi hatirozat eldirta tovabba, hogy az irdnyadd jogszabalyokban, illetve az egységes
kornyezethaszndlati engedélyben foglalt kornyezetvédelmi kdvetelmények és eldirasok teljesiilésének
feliilvizsgalatat el kell végezni és az errdl sz6lo feliilvizsgalati dokumentaciét 2018. februar 28-ig a
kornyezetvédelmi hatésaghoz be kell nytjtani.

A Zrt. a hatarido lejarta el6tt, irdsban kérte a hataridé modositasat, 2018. marcius 31-re.

Megjegyezziik, hogy a fenti szdmu hatdrozatban a HYCO-3 ilizem azonositéi tévesen Keriiltek
megallapitasra.

A HYCO-3 iizem KTJ azonositoként a Zrt. egy masik lizemének, a Kazincbarcika II. telephely
(Acetilén tizem) KTJ szdma kertilt a hat4rozatba, tovabba a KTJ¢esitmeny azonositoként a HYCO-1-2
tizem KTJ azonositdjat adtdk meg. Ez az eltérés a 2017 évi hatosagi ellendrzés soran is észrevételre
kertilt.

Javasolt az iizem KTJ azonositéjaként a jelenleg érvényes hatarozatban KTJpsesimeny azonositokeént
szerepld szdmot megadni (100506085), tovabba az lizemnek egy #j KTJpsesitmeny azonositot adni,
KAR adatlapon torténd kérelem alapjan.

A feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésével a Zrt. a TETRAEDER-OKO Kornyezetvédelmi
Mérndkiroda Kft-t bizta meg.

A feliilvizsgalati dokumentaci6 a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében megadott
tartalom szerint épiil fel, magaban foglalva a 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. sz. mellékletének
tartalmi kovetelményeit is.

A dokumentacid elkészitéséhez a helyszini szemle soran gytijtott adatokat, tapasztalatokat, valamint a
Megbizéd altal szoban kozolt és irdsban rendelkezésiinkre bocsatott, a vizsgélt létesitmények és
technoldgidk termelését és kornyezeti hatdsait jellemzd adatokat, vizsgalati jegyzOkonyveket
hasznaltuk fel.

A feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a telephelyen folytatott tevékenység a 314/2005.(XII. 25.)
Korm. rendelet 2. szama melléklete 4.2., a) pontja szerint tovabbra is egységes kornyezethasznalati
engedély birtokaban végezhetd.

12.2 A VIZEK IGENYBEVETELE ES TERHELESE

A HYCO-3 iizem ivoviz hélozat, szennyvizelvezetés, csapadékviz-elvezetés, tliziviz haldzat,
hiitétorony vizilétesitményeinek hasznalatbavétele, iizemeltetése, fenntartdsa a Felligyeloség 352-
6/2012. szamu hatarozatban megadott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan torténik.

A vizjogi engedély érvényességi ideje lejart, az engedély hosszabbitasa iranti kérelem osszeallitasa a
feliilvizsgalat idején folyamatban volt.

A gyartelep lizemei a miikodésiikhoz sziikséges ipari vizet a BorsodChem Zrt. tulajdondban 1évé6 és
altala tizemeltetett vizhalozatrol kapjak.
A BC anyers ipari vizet a Sajobol vételezi.
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A technologia egyes helyein keletkezd csurgalék vizeket, technoldgiai folyadékokat €és szennyvizeket
az lizemi zart szennyvizgy(ijtd csatornabol egy 20 m’-es kdzponti szennyviz atlagosito, gytijté-atemeld
mutargyba (akndba) gyljtik, ahonnét a megfeleld atlagositast kovetden, szivattyaval a BC IIL
gyartelepi zart kommunalis szennyvizcsatorna halozatra vezetik.

A szennyvizek tisztitasa a BC kozponti biologiai szennyviztisztité iizemében torténik, a cégek kozti,
2012. januar 25-én kelt megallapodas alapjan.

A szennyviztisztitobol kikeriil6 tisztitott vizek végsd befogadoja a Sajo.

crer

valamint a Feliigyeloség 352-6/2012. szamu hatdrozataban megadott vizjogi lizemeltetési engedély
alapjan ellendrzik. Az ellenérzést a Borsodchem Zrt. végzi, a sajat dnellendrzési terve alapjan.

A kibocsatott ipari szennyvizek szennyezdanyag koncentracioi a feliilvizsgalt id0szak atlagaban alatta
maradtak a felek kozti megallapodasban rogzitett hatarértéknek.

A KOI, az Ammonium ion, ill. az MDEA tekintetében voltak azonban egyedi esetek, amikor a
koncentracié meghaladta a hatarértéket.

Ezen az esetekben a BorsodChem Zrt. fogadja a szennyvizeket, azonban a tullépés tényét a kovetkezd
hatarérték alatti mérésig terjedd idopontig a szennyviz kezelési dijaban érvényesiti.

Az lizem tevékenységével Osszefiiggden keletkezd kommundlis szennyviz mennyisége gyakorlatilag
megegyezik a felhasznélt ivoviz mennyiségével. Ez a szennyviz szintén a BC III. telepi kommunalis
szennyvizcsatorna haldzataba kertil.

A kommunalis szennyviz szennyezdanyag koncentracidit a BorsodChem Zrt. az id6szakos ellendrzés
nélkiil atveszi. A szokéasos hasznélatb6l adéddan nem feltételezhetd, hogy a kommunalis szennyvizek
szennyezbanyag koncentracidi meghaladtdk volna a vonatkozo hatarértékeket.

Az lizembdl a befogadd BC csatornahaldzataba bocsatott kommunalis szennyviz mindségével szemben
a feltilvizsgalt idészakban kifogas nem mertilt fel.

Az elmend szennyvizdram mennyiségét a LINDE Zrt. méri és havonta adatot szolgaltat a Borsodchem
Zrt. részére. A kibocsathatd technoldgiai, ill. kommunalis szennyviz éves mennyiséget az lizem a
feliilvizsgalt id0szakban nem haladta meg.

A csapadékvizeket a gyartelep teljes teriiletén kialakitott BC III. telepi csapadék csatornahélozat gytijti
Ossze. Ezen rendszer végpontja a BorsodChem kozponti bioldgiai szennyviztisztitoja, ahol a
csapadekvizeket is tisztitjak, €s a tisztitott vizet a Sajoba engedik.

A feliilvizsgalt lizem teriiletérdl elvezetett csapadékviz névleges mennyisége 6.263,04 m’/év.

Ezt a mennyiséget a kiépitett csapadékviz elvezetd halozat biztonsaggal elvezeti.

Tovabba, az atmoszférikus cirkuldcios hiitdkérok (HAMON rendszer) miikodésébol adddo leiszapolasi
sz3ennyviz szintén a BC III. telepi csapadék csatornaba keriil. Megengedett éves mennyisége 220.000
m’.

A kibocsatott csapadékviz mennyiségen beliil a hiitévizrendszer eliszapold vizébdl a csapadékviz
csatornaba engedett viz mennyiséget 6ndlloan nem mérik, azonban a technoldgia alapjan egyértelmdi,
hogy a hiitévizrendszer eliszapold vizére vonatkozé mennyiségi hatarértéket (220.000 m*/év) az iizem
a fellilvizsgalt id6szakban nem haladta meg.

A kibocsatott csapadékvizeket a BorsodChem Zrt. az iddszakos ellendrzés nélkiil atveszi. A
csapadékvizek szennyezésének megeldzésére alkalmazott miiszaki intézkedések alapjan azonban nem
feltételezhetd, hogy a szennyezdanyag koncentraciok meghaladtak volna a vonatkoz6 hatarértékeket.
Az lizembdl a befogadd BC csatornahdlozatdba bocsatott csapadékvizek mindségével szemben a
feliilvizsgalt idészakban kifogds nem mertilt fel.

A technolodgiai folyamatok zart rendszerben torténnek, a foreakciokban légnemii anyagok vesznek
részt, az alapanyagok ¢és a végtermékek is légnemili anyagok, ezért lizemszeri allapotban — a
jogszabalyok, hatosagi eldirdsok engedélyezte mértéken feliil — a tevékenységnek a csapadékvizekre,
vagy a talajra és rajta keresztiil a felszin alatti vizekre a gyartési technologidnak nincs hatésa.
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Uzemszer(i miikodés kozben, a technoldgiai folyamatok nem befolyasoljak a felszini és a felszin alatti
vizek allapotat.

Még iizemzavar, havdaria esetén is kizart a potencialisan veszélyeztetett felszin alatti elsé vizvezetd
réteg — a Sajo folyo peremi helyzetben 1évd kavicsteraszanak — elszennyezddési lehetdsége.

A potencidlis veszélyt jelentd technoldgiai terlileteket miiszaki védelemmel lattak el. A nyitott
teriiletek  szakszerlien kialakitott Gsszefolydjabol a csapadékviz az ilizem folyadékzard
szennyvizaknajaba keriil, ahonnét azt a gyartelepi ipari szennyvizhal6zatba emelik.

A vizsgalt lizembdl ¢éldvizbe semmilyen viz nem keriil kibocsatasra, barmilyen lizemi vizkibocsatas
csak a csatornahalozaton és a BC Szennyviztisztitd Uzemén at keriil a Sajo folyoba.

Abban az esetben, ha valamilyen lizemzavar okdn szennyezés keriilne a csatornahalézatba tobb helyen
is adott a miiszaki lehetdsége annak, hogy megakadalyozzék a Sajo elszennyezddését.

A létesitmények, csOvezetékek, tarold tartalyok, karmentdk, szennyviz csatornak miszaki allapotanak,
folyadékzarosaganak ellendrzését folyamatosan végzik, tovabba az iizemben havi rendszerességgel
biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi bejarast tartanak.

Az lizem mitkddése sordn eddig javitasra, beavatkozasra nem volt sziikség e tekintetben.

A feliilvizsgalt iizem rendelkezik a HYCO-1 és HYCO-2 ilizemmel, valamint a levegdszétvalasztd
tizemmel koz06s, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint dsszeallitott izemi karelharitasi tervvel,
melyet a Feliigyeldség korabban a 11404-2/2005. (HYCO-1 és HYCO-2 karelharitasi terv) és a 10504-
2/2005. (levegdszétvalaszto lizem karelharitasi terv) szamu hatarozataival hagyott jova.

A Kkarelharitasi tervet a Zrt. a HYCO-3 iizem miikodésbe helyezését kovetden, 2011. 11. 20-an
aktualizélta. Az aktualizalt, egyesitett dokumentacié mar tartalmazza a HYCO-3 {lizemre vonatkozd
tizemi karelharitasi tervet is.

Az elfogadott vizmindség-védelmi ilizemi karelhdritdsi terv naprakész ismerete és az ott leirtak
betartdsa biztositja a felszini- és a felszin alatti vizek fokozott védelmét.

A feliilvizsgélt lizem rendelkezik a HCO-1 és HYCO-2 ilizemmel, valamint a levegdszétvalasztd
iizemmel koz6s, a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSAGI ELEMZES és BELSO
VEDELMI TERV dokumentacioval. A dokumentacié 2016 évben keriilt megkiildésre a Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg részére, mely a 35500/6198-10/2016. alt.
szdmu Hatarozattal kertilt elfogadasra.

A vizsgalt lizem teriiletén felszin alatti viz figyeld monitoring kut nem talalhato.

A gyartelep lizemeltetetdjeként a BorsodChem Zrt. miikodtet monitoring kutakat, melyek vizsgalati
eredményeit az eldirdasoknak megfelelden megkiildi a feliigyelség részére.

A feliilvizsgalt id6szakban a monitoring kutakban nem tartak fel a HYCO-3 lizem milkddésével
kapcsolatba hozhato felszin alatti viz szennyezettséget.

Osszefoglaléan megallapithato tehat, hogy a feliilvizsgalt iizem miikédése a felszini, ill. felszin
alatti vizek minéségét nem befolyasolja, hatasa semlegesnek tekintheto.

A feliilvizsgalt idészakban a kornyezet egyes elemeit, igy a felszini és felszin alatti vizeket, vagy a
foldtani kozeget szennyezo, veszélyezteto iizemzavar, havaria esemény nem tortént.

Osszefoglaléan megallapithato, hogy a tevékenység felszini és felszin alatti vizekre, valamint a
talajra gyakorolt egyiittes

A gyartelepre vonatkozoan a részletes tényfeltarasi zarodokumentdacio a kornyezetvédelmi hatosag
birtokaban van, igy nem sziikséges az alapallapot-jelentés elkészitése.
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12.3 LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATAS

A technologia zart rendszerii, nem jar diffuz 1égszennyez6 forrds miikodtetésével, vagy a lakossagot
zavard biiz kibocsatassal.

A feliilvizsgalt HYCO-3 iizem 1-es jelii technologiajahoz (Szén-monoxid eldallitas, tisztitas) tartozik 2
db légszennyez6-anyag kibocsatd pontforras. A pontforrasok miikodtetése az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Felligyeloség altal kiadott egységes szerkezetbe
foglalt egységes kornyezethasznalati engedély alapjan torténik (0318-9/2013. iigyiratszdmu hatérozat).

A légszennyez6 pontforrasok kibocsatasa a vonatkozé eldirasoknak megfelel.

A feliilvizsgalt lizemhez kapcsolodd szallitdsi forgalom a Borsodchem Zrt. szallitasi forgalmat
érdemben nem befolyasolja, a kornyez6 teriiletek alapallapoti terheltségét nem ndveli meg.

A szén-monoxid levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletének nagysaga a kibocsatdst domindnsan
meghataroz6 P7 jelli pontforras koriil huzott 211 méter sugaru korrel jellemezhetd.

A nitrogén-oxidok levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletének nagysaga a kibocsatast domindnsan
meghataroz6 P6 jelli pontforras koriil huzott 525 méter sugaru korrel jellemezhetd.

Az Osszesitett szamitdsok alapjan, a P6 jeli pontforras altal kibocsatott nitrogén-oxidok hatarozzak
meg a levegbtisztasdg-védelmi hatésteriilet hatarat.

A transzmisszios szamitasok alapjan tovabba az alabbi megallapitasokat tehetjik:
- a kibocsatott szennyezéanyagok vonatkozdsdban nem varhaté az immissziés hatarértéket,
vagy a terhelhetoség mértékét meghaladé immisszios koncentracio, még a

crer

- apontforrasok altal okozott levegdterhelés megfelel a jogszabalyi eléirasoknak.

A feliilvizsgalt idészakban az ilizem légszennyezO0 anyag kibocsatasait €s a telephelyen beliili
elhelyezkedését, valamint az okozott immisszids koncentraciokat figyelembe véve megéllapithatjuk,
hogy a HY CO-3 lizem kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasa elviselheto.

12.4 HULLADEKGAZDALKODAS
A Kft. hulladékkezelést nem végez.

A HYCO-3 iizemben képzddd csekély mennyiségii veszEélyes €s nem veszélyes hulladékot a kdrnyezet
szennyezeését kizar6 médon, munkahelyi gytijtéhelyeken gytjtik.

A munkahelyi gylijtéhelyet a technologiai teriilet kijelolt részén alakitottak ki, a hulladékokat itt 200
literes miianyag konténerekben gytijtik.

A HYCO-3 iizem teriiletén kialakitott munkahelyi gytjtéhelyek megfelelnek az egyes
hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és tizemeltetésének szabalyairdl szolo 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet eldirasainak.

A munkahelyi gylijtok tartalmat a feliilvizsgalt iizemhez technologiailag kapcsolodo, a Levegdbontd
tizem teriiletén kialakitott kozponti veszélyes hulladék tizemi gyiijtd helyre viszik.

A tevékenység soran keletkezd hulladékok atmeneti gylijtését és azok tovabbi kezelését a jogszabalyi
eléirasokon tal, a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Integralt Iranyitasi Kézikonyvének ,,F26 Kornyezeti
tényezok kezelése” cimill folyamatleirdsa és a kapcsolodd (az MU 26-11 Hulladékok kezelése €s az
MU 26-12 Veszélyes hulladékok kezelése cimil) munkautasitdsok vonatkoz6 eldirasai szabalyozzak.

A veszélyes hulladék lizemi gytijtéhely miikodésével kapcsolatban a feliilvizsgalt idészakban nem
meriilt fel az atvétel, vagy a tarolas soran lizemzavar.
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A HYCO-3 ilizemben keletkez6 kommunalis jellegli hulladékokat 1 db 200 literes, zart milanyag
konténerben gytjtik. A konténer iritését a BorsodChem Zrt. kommunalis hulladékaival egyiitt
kozszolgaltatas keretében szallitjak el.

A technoldgia fobb alapanyagai zart vezetékrendszeren érkeznek, igy csomagolasi hulladék képzdodése
a technoldgiara nem jellemzd.

A feliilvizsgalt technologia hulladékszegény jellege alapjan, a képzdddé hulladékok mennyisége
csekély.

12.5 ZAJ- £S REZGESVEDELEM
A Kft. miikodése a tavoli védend6 ingatlanoknal rezgésterhelést nem okoz.

A feliilvizsgalt HY CO-3 {izem zajforrasai a BorsodChem Zrt. nagy kiterjedésii ipari telephelyén beliil
mikddnek. A kornyez6 lakoteriiletek zajterhelését nem Onalldan, hanem a BorsodChem ZRt. és az
ipartelep egyéb ilizemeltetdinek zajforrasaival egyiitt befolyasoljak.

A 10318-9/2013. gyiratszdmi  hatdrozatban  egységes szerkezetbe foglalt egységes
kornyezethasznalati engedély a HYCO-3 iizemre vonatkozéan nem ad meg ©6nallé zajkibocsatasi
hatarértéket, mivel az iizem zajkibocsatisa a Borsodchem Zrt. gyartelep egyéb létesitményeinek
zajkibocsatasatol nem valaszthatd szét.

A teljes gyartelep kornyezetében elhelyezkedd, hatarértékkel védett teriiletek koziil a HYCO-3 tlizem —
foldrajzi elhelyezkedésénél fogva — a Berente, Marx Karoly utca falusias lakoéteriiletén elhelyezkedd
csaladi hazas ingatlanok zajterhelését befolyésolja.

A BorsodChem Zrt., mint az ipartelep tulajdonosa és ilizemeltetdje, 2012. év végén zajhatarérték-
tullépés miatti birsdgot kapott, melynek kovetkeztében 2013 juliusaban a Feliigyeldség — a 284/2007.
(X. 29) Korm. rendelet 17. §-anak el6irdsa szerint — Zajcsokkentési Intézkedési Terv elkészitését irta
eld, melyet az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. 2014. aprilis hénapban 6sszeéllitott.

A teljes gyartelepre kiterjed6 zajcsokkentés intézkedési terv feliilvizsgalt lizem egyik dominans
zajforrasat, a 4 ventilatoros Hiitétornyot is az I. zajcsokkentési iitemben kezelendd zajforrasok kozott
emlitette, tovabba — ellen6rzé mérések eredményei alapjan — a hiitétornyon a II. {itemben is javasolt
intézkedéseket végrehajtani.

A sziikséges zajcsOkkentés mértéke: AL = 17 dBA.

Az intézkedési tervet az Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeléség
jovahagyta, a 12824-6/2014. {igyiratszamu hatarozatéban.

A teljes gyartelepre elfogadott zajcsokkentési intézkedési terv a HYCO-3 {izemre vonatkozoan is eldir
beavatkozast.

Az eldirt zajcsokkentés ezidaig nem tortént meg, ezért azt minél elobb el kell végezni, a jelenleg
késziild részletes tanulmanyterv alapjan. A hatariddk modositasat a kdrnyezetvédelmi hatosaggal kell
egyeztetni.

A feliilvizsgalat keretében elvégzett miiszeres mérési eredmények alapjan megallapitottuk, hogy a
zajterhelés tovabbra is az EnviroPlus Kft. és a Fonor Kft. altal elvégzett miiszeres zajmérések
eredményeinek intervallumaban van, az éjszakai idészakban hatarérték tullépés tapasztalhato.

A mért zajterhelést nem 6nmagaban a HYCO-3 iizem okozza, hanem a Borsodchem Zrt. gyartelep
egyéb lizemeivel kozdsen.
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A feliilvizsgalt lizemhez kapcsolodd szallitdsi forgalom a Borsodchem Zrt. szallitasi forgalmat
érdemben nem befolyasolja, a kornyez6 teriiletek alapallapoti terheltségét nem ndveli meg.

A technolégidnak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a kozuti szallitasi
tevékenységhez kapcsolodo kozvetett hatasteriilete nincs.

A feliilvizsgalat sordan — tdjékoztatasul — szamitassal elvégeztik a HYCO-3 iizem egyedi
hatasteriiletének lehatarolasat, a gyartelep egyéb zajforrasaitol fliggetlentil.

12.6 TERMESZET-ES TAJVEDELEM

A telephely Kazincbarcika gazdaséagi teriiletén, a BorsodChem Zrt. Gyartelepén helyezkedik el. A
telephely kornyezetében természetvédelmi teriilet, illetve védett természeti érték nem taldlhato. A
telephelyen folytatott tevékenység a természeti kdrnyezetre nem gyakorol értékelhetd hatast sem
koézvetleniil, sem kozvetett modon.

A beruhazasi teriilet a természetes vagy természetkozeli €lohelyektdl nagy tavolsagra, a tajszerkezet
szempontjabol jol elkiilonitve (domborzat, ndvényzet, gyaregységek takardsdban) helyezkedik el. A
védett vagy értékes teriiletek feldl latvanykapcsolat nincs vagy nagy tavolsagbol (1 km-en tual)
érvényesiil. A vizsgalt tajrészletben nincs olyan kiemelkedd vagy védendd tdjképi elem (var, varrom,
templomtorony, sziklaszirt stb.), melynek a vizsgalt lizemek latvanybeli vetélytarsai lennének vagy
annak kedvezd hatasat elnyomnéak vagy eltakarndk, mivel az ipari tdjhasznélat a legjellemzdébb (gyar-
¢s csarnoképliletek, ut, ipari vasut, vezetékek stb.)

A fentieket 0sszefoglalva megallapithatd, hogy a feliilvizsgalt telephely a természeti kornyezetre nem
gyakorol értékelhetd hatast sem kozvetleniil, sem kézvetett modon.

12.7 ERTEKELES A VONATKOZO BAT REFERENDUM ELOIRASAI ALAPJAN

A Linde Gaz Magyarorszag ZRt. feliilvizsgalt HYCO-3 iizemében miikodtetett technologidk és
berendezések megfelelnek az elérhetd legjobb technika alkalmazasa irdnti kovetelménynek.

Veszprém, 2018. marcius 23.

A feliilvizsgalati dokumentéaciot dsszeallitotta: . Ve

Bérany Lajos kdrnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakértd
kamarai regisztracios szam: 19/0768

VAT A

A vizsgélatban kozremiik6dott:

TETRAEDER - OKO Bruckner Attila okl. taj- és kertépitészmérnok
Komyezetvédeimi Mémakiroda KRL t4j- és természetvédelmi szakértd (SZ-TjV, SZ-TV)
8200 Vaszprim, Cyayirsd . 194 Nyilvantartasi szam: Sz043/2009

Szamiaszam: 10#18001-00000077-69410002
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