&7D1 ACELMUVEK KF1
ACELMU

KORN yEZETVEDELMI HAVARIA TERV

Készitette: Hudakné Nagy Margit

Ozd, 2001. majus

7 =

Ellenérizte: Lukécs Gabor
energia €s k&rnyezetvédelmi osztalyvezeto
£

‘Jovahagvta:

ac



Az Ozdi Acéimiivek KFT-t 1997-ben asarolta meg a Max Aicher GmbH.

] 4llalasd ; 5 7_ben megkezdte 2 sajat féltermek
A tulajdonos vallalasanak megfeleloen 199. ’ fte 2
ellz’ltés% biztosito miniacélmil épitéset, ezzel kialakitva 2 korabbi hengermuvel egy
korszeri minimillt. :

A minimill gy racionalisan szervezett kompakt kohaszatl e"gység, ak}ql ? Yman;f;i
fvkemence fistkemence, folyamatos ontémi €s hengermu termelési folyam

magas gzinvonalon szervezettek, a mindseg bizto,sitésa,’ a k'f')rnyezet VE?:EGZ ez;
lehetd 1ego timalisabban biztosithatd. AZ egyseges és zart csarno".t' o
i 4rtas soran keletkezett 1part gazok gsszegywteset,

lehetove teszt @ gy celetheze . 0557 et
kornyezetre karos anyagok Jevalasztasat €8 Z4rt rendszetben torténo kezeléset.

Az lzem termelése 2 piaci igényeknek ©s 2 belsd termelésszervezes!

gzandéekoknak megfelelden rugalmasan valtoztathatd, ezaltal I‘njrni,m?lizalhatok A
programszerﬁtlen gyértasbél szarmazo, a forgoeszkdz 1ekotésébdl keletke;q
anyagi karok. EgY miniacélmiiben 2z acélgyartd {vkemence a hengerlesi

igényekhez alkalmazkodva barmikor be- €8 kﬂ(&pCSO\hﬁt@, illetve a féltermek
gyartas nagyon gyorsatt atprogramozhato.

Az acélgyartast €8 hengerlést magéaba foglalo komplett rendszer fontos elénye,
hogy .a feltermékgyartas hengermil orientalt. Bz azt jelenti, hogy a buga gyartasa
minéségben, méretben, ssszetételben célzottan 2 hengermil igénye szerint
torténik, Bz az alarendeltség a hengerm(i anyag- €S energiafelhasznalasat,

?azlimidé ihasznalasat, teljesitmeényet, mindségi mutatoit optimalis szinten
ja.

ﬁzﬂe{iekliroacélmﬁ felhasznalja az orszagban Keletkezo acélhulladékot, a jelenlegt
ulladékvas-export helyett lehetévé teszi a hulladékban kummula '
hasznositasat (a gyartashoz — nem szukséges az ¢ro il e

energiakoltsége). Az uzem szervezetisége lehetdvé teszi

automatizaltsagot, ezltal az €16 munka hatékonysagat noveli

kohésitasanak
a magas foku

;&es';e;rn;ek;y ﬁ;eggkl:ellpelyezese a teqnelési'folyamatok szervezettsége lehetove
on be ili gnyagmozgatas racionalizalasat, csokkentve eczzel

?nyflgmozgatas ¢s energiafelhasznalas koltségeit. Lehetdség van a folyam. %
ontott buga meleg allapotban torténd tovabbfeldolgozasara a henig,emall;’[i(t))séaril

m r r e
aczrlsek’elze ’ ezzel a l?en.ggrmul, bugamelegités energia igényet. Mivel az
gyértas és a hengerlés id6ben €s térben is kozel van egymashoz, a hengermii
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minbségellendrzes lehetdvé teszi az acélgyartas soran jelentkezd mindségl
hibakat okoz0 problémak gyors korrigalasat (pl.salakos bugafelilet, méreteltéres

stb.)
A rendszer tehat energia- és anyagtaka:rékos, zart lancolata miatt

kbrnyzezetterhelése is alacsony. fgy kémyezetvédehni szempontbol 18
kedvezdbb, mint €gy buga beszallitasra berendezkedd technologial sOr.

1L HAVARIAK KEZELESE

A magas homérsekletii, Kb. 1600 °C-os folyekony acél elballitasa, kezelese,
valamint folyamatos ontése soran esetenként technologiai probléma, fizemzavar
fordulhat eld. Ezek a zavarok munkavédelmi, tiizvédelmi szempontbol olykor
rendkivilli  helyzetet is  okozhatnak. Veszélyeztethetnek élet- €S
Vagyonbiztonsagot, a kornyezeti elemek vonatkozasaban azonban nem jellemz0 2
Kkatasztrofa helyzet.

A technoldgial berendezésekkel egyidejiileg megépitésre keriltek a
kbmyezetvédehm létesitmények, @ kornyezd lakoteriiletek, emberek
egészségének védelme érdekeben, amelyek normal iizemmodnal biztositjak a
vonatkozo kémyezetvédelmi clsirasok betartasat.

A miniacélmil mitkodése sorén minden kornyezeti elemre gyakorol hatast, az
esetleges rendkivili események részterilletenkent

1.) Leveg(’itisztaségyédelem

- A technologiai tazisok, berendezések Zart tizemcsarnokban vannak

elhelyezve. Az esetleges tizemzavar esetén keletkezd kiporzas, fistolés a

csamoki szekunder elszivo rendszeren keresztill a orlevalasztd berendezé
keriil, kulon intézkedes nem szﬁkségés, ) b

- A porlevalaszto berendezés iizemszeri mikodése alapfeltétel a technologial
berendezések mitkodéséhez.
A porlevélaszt(') .meghibz’lsodasa esctén a vezérlés automatikusan leéllitja az
elektrokemence illetve iistkemence miikodteteset.
Ez a kialakitas biztositja, hogy az a Slm bt

; célmii  levegbtisztasagve i
szinpontbél ne okozhasson havanat. : agvedelml
- technologial tzemzavar baleset eseté€re az

e e - - > csctlegesen elfolyd 5

fglfoga}sara vésziistok vannak elhelyezve. A kemencéknel vészgéflrglly\?anfai
kialakitva. Az esetleges acélelfolyas kornyezeti havaribt nom okoz.
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_ Az acélgyartashoz felhasznalt alap- €8 segédanyagok szallitasabol, rakodasabol
ég tarolasabol havaria helyzet nem kovetkezik be, mivel ezek az anyagok (vas-
és acéllemez, dolomit, mészko stb.) nem rendelkeznek komyezetre veszélyt

jelentd jellemzékkel.
A tarolo- €s adagolohelyek rendszeres takaritasaval kell biztositani, hogy a
nyitott tereknél diffuz 1égSzennyezés ne léphessen fel.

2. Viztisztasagvédelem

Az acélmil technologiai berendezéseinek. hiitését zart vizkorok biztositjak. AZ
acéimiibol hasznalt ipari vizkibocsatas kozvetlentl nem torténik. A F
szekunder vizkore (nyitott permethﬁtés) kozos az RDH reves vizrendszerével,
szennyvizkibocsatés osak innét torténik a Kaijla patak felé.

A technologial perendezések hidraulikus miikodtetést egységeinél esetleges

olajelfolyésbél komyezeti szennyezes nem torténik, tekintettel a zart, szilard

burkolata helyen torténd mitkodesre.

Az acélmiire vonatkozo Vizmindségi Karelharitasi Terv (BLUE-TECH BT)

részletesen tartalmazza a felhasznalasra Keriild anyagok, kendanyagok potencialis
veszélyeztetd hatasat, elharitasukat.
Esetleges baleset, vagy Kkatasztrofa helyzet esetén az abban foglaltak szerint kell

eljarni. (EKF szakhat6sagi hozzajarulas: 2008-2/2001.)

3. Hulladék kezelés

Hullage 2>=—==

Az acélgyartési technologia  nagy mennyiségl melléktermek, hulladék
keletkezésével 18 egyiitjar. A keletkez6 hullad¢kok dontben  szilard
hallnazallapotﬁak.

Kiomlés, szétszorodas, baleset esetén a keletkezesi helyckon nem tarténik
kornyezetszennyezes, tekintettel a szilard burkolatu, 74Tt lizemesarnokokra.
Szallitas soran bekovetkezd balesetnél, elszorodasnal a hulladékot fel kell szedni
s az eredeti rendeltetési helyre szallitani. A

Beérkezd vas- €5 acélhulladék:

A hulladéktéren mindségi €s menn iségi atve

’ , ’ ' yiségi atvetel torténik. A - &
acelhulla‘deknak robbanasveszélyes, tizveszélyes anyagtol mentesnek keﬁalsenniees
Amennyiben az stvételkor, rakodaskor ilyen anyagot talainak, azonnal :
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elkiilonitésérél, biztonsdgos tarolasarol kell gondoskodni. A Biztonsagi
Orszolgalat a teriiletet lezarja. Az észleld értesiti az tigyeletes miiszaki vezetot,
aki intézkedik az illetékes hatosagok (Renddrség, Tlizoltosag) felé.

( A hulladékatvételt kiilon utasitas szabalyozza.)

Kohéaszati salakok:

Az elektrokemence és az iistkemence salakot folyekony allapotban u.n. salaktalba
csapoljak. Esetleges baleset, salakszallitd vasuti szerelvény meghibasodasa
esetén a kioml6 salak lehiiléskor iivegszeri, szilard halmazallapotd lesz.

A helyszinen rakodogéppel felszedve, a feldolgozoéhoz (Aicher Beton KFT) kell
szallitani. A szallitas kozuton és iparvaganyon egyarant lehetséges.

Acélmiii por:

A porlevélaszto berendezésbdl a kihordd szalagok egy tarold tartalyba hordjak a
levalasztott port. A silobol kozvetleniil kozuti szallitbeszkozre torténik a
porleeresztés. A portartaly alatti és a kornyezd teriilet is szilard, betonozott
feliletii.

Esetleges meghibasodasbol eredd porkiomlés esetén a szétszorodé port fel kell
seperni, a szallitojarmire visszarakni. Az eredeti rendeltetési helyre szallitando.
A port csak ponyvazott szallito jarmiivel szabad szallitani.

Tiizallo hulladék:

A kemence és iist bélésbol keletkezo tiizallotégla hulladék a "C" csarnokban"
kerill a szallito jarmiire. A csarnok zart, szilard burkolath. Szallitdas soran
bekovetkez6 baleset, szétszorodas esetén fel kell lapétolni, az eredeti rendeltetesi
helyre szallitani.

Olajos hulladékok:

Gyiijtésiik a keletkezési helyeken a veszélyes hulladékokra vonatkoz6 utasitdsok
szerint (szelektiven, mﬁanyagzsékokban és fémhordokban), beszallitas az Uzemi
Gyujt6helyre.

Szallitaskor, balesetkor torténd olajelfolyés, olajszennyezddés esetén a
felitatasrol olajos  talajfelszedésrol azonnal intézkedni kell. Az olajos
felitatdanyagot, talajt milanyagzsakba vagy fémhordoba Ossze kell gyiijteni €s
beszallitani az tizemi gyiijtéhelyre.
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Az artalmatlanitast a veszélyes hulladékokra vonatkozé utasitds szerint szervezi
az Energia és Kornyezetvédelmi Osztaly.

m. FELELOSOK

1.) A bekovetkezett szennyezésr6l, minden esetben értesiteni kell az
- Energia és Kornyezetvédelmi Osztalyt (EKO),
- az érintett izem vezetdjét.
Felelds: Acélmii uigyeletes miiszak-vezetd
2.) A bekovetkezett szennyezéciés elharitasaért.
Felelds: az érintett tizem vezetdje
3.) Porlevalaszt6 berendezés retesz feltétel mikodésért.
Felel6s: villamos karbantartas vezetd
4)) Felhasznalasra keﬁilé alapanyagok veszélytelenségeert.
Felel6s: kemence tizem vezetd
5.) Olajfelitat anyagok rendelkezesre 4ll4sarol minden tizem gondoskodjon.
Felelds: iizemvezetok
6.) A havéariatervben foglaltakat a dolgozokkal ismertetni kell.

Felelts: tizemvezetOk

7.) A bekovetkezett havariat, a megtett intézkedésekkel jelenteni kell az
EKF-nek.

Felelés: kornyezetvédelmi fémunkatars

8.) A keletkezett veszelyes hulladék eléiras szerinti artalmatlanitasarol
gondoskodni kell.

Felel6s: koryezetvédelmi fomunkatars



EMI KOFE 12.196-17/2003. hisnypétlasra felszolité levelének 12. pontjéhoz

Kérnyezetvédelmi Havaria Terv

II.1. pont Levegbtisztasadgvédelmi kiegészités

. A zart ilizemcsarnok éplileten a jelenlegi elszivé rendszer normal
iizemmenet esetén biztositja a csarnok légterébdl a kidramld fustgaz

elszivasat zart kemencefedélnél. ,

7

Az elektrokemence fedél nyitott allapotaban (adagolaskor) az elszivd
kapacitas 100 %-ban a szekunder 4gban érvényesil. A csarnok légterébe,
az Un. ,kutyadlban” Osszegyilt fiistgdzmennyisége ebben a fazisban
meghaladja az elszivott mennyiséget. Ezért a csarnok zartsagénak,
burkolatai épségének és a szigeteléseknek kell biztositani, hogy a
kemencefedél zarasa utan — idében tehat faziskéséssel — az Osszegyllt

fiistgéz az elszivorendszerbe keriiljon.

Amennyiben olyan lizemzavar, baleset kovetkezik be, amely kérositja a

csarnok burkolatait, zartsagat, annak helyreallitdsara intézkedni kell.

A nyitott  fazisok  zavarmentes és hatékony elszivasa

Levegdtisztasagvédelmi Intézkedési Terv altal megfogalmazott litemben
valosul meg. Ebben kertil sor — féleg téli iddjaraskor — esetenkénti vizes
alapanyag miatti hirtelen nyomasnovekedes levezetésére alkalmas, nyilo

(,,robband”) feliilet kiépitésére.

Az elbzdekben leirtak valodi havériahelyzetet nem jelentenek, de a
vizualisan zavaré kiporzasok cstkkentését, elkeriilésének lehetdséget

jelentik.

A fejezet egyéb pontjai tovabbra is helytalloak.




