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1. Bevezetés

Az OAM Ozdi Acélmivek KFT. korszeien felszerelt,melegen hengerelt betonacélt,
koracélt, hengerhuzalt és hegesztett betonacél-sidldt gyartd és értékesitizem. Az
OAM Kft. a 150 éves hagyomanyokkal rendelk&zdi acélipar folytatojanak tekintlietAz
OAM Kift. vagyonat a némeilax Aicher GmbH & Co. egy privatizacio keretében 1997.
majus 23-a4n vaséarolta meg. A Max Aicher vallalgpesb épibipari, ingatlanforgalmazasi,
acélipari és kornyezetvédelmi vallalkozasokkal zzgrelismerést és hirnevet.

A tulajdonos vallalasanak megfaéleh 1997-ben megkezdte a sajat féltermek ellatasidito
miniacélni épitését, ezzel kialakitva a korabbi hendemeh egy korszdr minimillt. Az
acélmivet, amelyet egy 46 milli6 markas zoldniezberuhazas keretében valdsitottak meg,
2000 augusztusaban adtak at rendeltetésének.

A minimill egy racionalisan szervezett kompakt keteti egység, ahol a villamos ivkemence,
Ustkemence, folyamatos @ntii és hengerin termelési folyamatai magas szinvonalon
szervezettek, a miség biztositasa, a kornyezet védelme a teHegoptimalisabban
biztosithaté. Az (Uzem termelése a piaci igényekmek a bels termelésszervezési
szandékoknak megfetidn rugalmasan vdltoztathatd, ezaltal minimalizélkata
programszditlen gyartasbél szarmazo, a forgéeszkoz lekotidskbletked anyagi karok.
Egy miniacélniben az acélgyarté ivkemence a hengerlési igényekdikalmazkodva
barmikor be- és kikapcsolhato, illetve a félternggiartas nagyon gyorsan atprogramozhato.
Az acélmi maximalis kapacitasa 400.00 t/év.

Az acélmii tevékenysége vonatkozé efs teljeskoti kérnyezetvédelmi felllvizsgéalati és
egyseéges kornyezethasznalati engedélyezési dokaon@né Blue-Tech Bt.-t (Miskolc) és a
Hatas-Kor 2000 Bt.-t (Miskolc) készitette el 2008bruarjaban A Felugyebség 5874-
12/2007 szamu hatarozataban az egységes kornyezsth@alati engedélyt megadta
melyet 2498-3/2012 szamu hatarozataban maodositott.

2012-ben kertlt sor a masodik felulvizsgalatra, yaieszintén a Blue-Tech Bt.-t (Miskolc) és
a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (Miskolc) készitette &l Fellgyebség 2485-1/2013 (14881/2012)
szdmu hatérozataban az egységes kornyezethasznélatigedélyt megadta . szamu
mellékled, mely 2017. szeptember 30-ig érvényes.

Az OAM Kft. megbizasabdl a Hatas-Kér 2000 Bt. 20di&jus 10-én a tevékenység tovabbi
folytatdsahoz szikséges felllvizsgélati eljarastzdeenényezett a B.-A.-Z. Megyei

Kormanyhivatalnal.
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A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20. § (3) bedése alapjan ,a kornyezetvédelmi
hatésag hataskorébe tartoz6 engedélyeket az egy&égeyezethasznalati engedélybe kell
foglalni.”

A fentiek alapjan a Kormanyhivatal a BO-08/KT/6282017. szamon kelt levelében formai
hianypotlasra szolitotta fel a Hatas-Kér 2000 Bmelyben dlirta a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vétélévalamint hatésagi engedélyezésdézolo 439/2012.
(XIl.  29.) Korm. rendeletben meghatarozott tartalrkibvetelményeinek megfetel

levegtisztasag-vedelmi engedély kérelmi dokumentacig/bgasat.

2. Altalanos adatok

2.1. Az enegdélyes dokumentacié késsihek jogosultsaga
Megnevezése: Kdcski Attila (Kérnyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-1574, 05-81&&/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

A tervedi jogosultsdgok masolatatza szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmez6 adatai
Engedélykérn adatai:

Megnevezése: OAM Ozdi Acélrak Kit.

Székhelye: 3600 Ozd, Max Aicher Gt 1.

KSH szama: 11065182-2710-113-05

KUJ: 100213584

TEAOR szam: 24.10 Vas, acél, vasotvozet-alapanyag gyartasait€vékenyseég)

28.11 Fémszerkezet gyartasa

55.10 Szallodai szolgaltatas

55.30 Etkezhelyi vendéglatas

55.40 Barok, hasonlé vendéglatas

55.51 Munkahelyi vendéglatas

73.10 Miszaki kutatas, fejlesztés

74.13 Piac- és kozvélemeény kutatas

74.30 Miszaki vizsgalat, elemzés

74.87 Mashova nem sorolt, egyéb gazdasagi szolgaltatas
52.42 Ruhazati kiskereskedelem
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52.47 Koényv-, Ujsag-, papiraru-kiskereskedelem
52.48 Egyéb méashova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem
63.11 Rakomanykezelés
63.12 Tarolas, raktarozas
63.21 Egyéb szarazfoldi szallitast ségievékenyseg
63.40 Széllitmanyozas
70.20 Ingatlan bérbeadésa, lizemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
71.34 Mashova nem sorolt egyéb gép kélcsonzése
74.50 Munkad¥-kdzvetités

A tevékenység végzésére jogositd engedély:

Szama: 89236-2/MUSZ/2001

Targya Ozdi Acélntivek Kft. hasznéalatbavételi engedélye
KTJ: 100296843

Helyrajzi szama: 9165, 9167

A telepulés statisztikai azonositdo szamaKSH kéd — 14492

3. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység megrezeése, és annak

részletes leirdsa
A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatisinité&s hasznositasi {iveletek
felsorolasardl sz6l6 43/2016 (VI1.28.) FM rendeleipgan

* R4 - Fémek és fémvegyliletek visszanyerése, Ujafpdasa

» R13 - Térolas az R4ielet érdekében
Az OAM Ozdi Acélnmivek KFT. korszeien felszerelt, melegen hengerelt betonacélt,
koracélt, hengerhuzalt és hegesztett betonacéhisikiyyartd és értékesitizem. Az OAM
Kft. igy a 150 éves hagyomanyokkal rendetkezdi acélipar folytatéjanak tekintléetA
tulajdonos vallalasanak megféleh 1997-ben megkezdte a sajat féltermék ellatasbdito
miniacélmi épitését, ezzel kialakitva a korabbi hendgemeh egy korszdr minimillt. Az
acélmivét, amelyet egy 46 milli6 markas zoldniezberuhazas keretében valdsitottak meg,
2000 augusztusaban adtak at rendeltetésének. Az @tMelephelyén kétd tevékenység
végzeése torténik:

» Acélgyartas

* RuUd és dréttermékekdllitasa meleg hengerléssel
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Az OAM Kft. minéségbiztositasi rendszert izemeltet, amely megieléSZ 1ISO EN 9001
Nemzetkdzi Szabvany kovetelményeinek. A cég jepd20 &t foglalkoztat. Az acélmi
kapacitasa 400.00 t/év.Jelen teljes kdir kornyezetvédelmi fellllvizsgalat az acélgyartas
tevékenységéth szarmazo kornyezetterheléseket vizsgalja, ez ¢evekenység részletes

ismertetésre kertl sor a tovabbiakban.

3.1. A Minimill Acélgyartas technoldgiaja

Az elektroacél gyartds soran a hulladék vasnak éifenv megolvasztdsa a villamos
ivkemencékben torténik. Ezen acélgyartasi mod egggyobb szerepet tolt be a korsizer
acélmivi koncepciokban. Az EU-ban az 6sszes acéltern83¢3 %-a elektroacél [Sat.Stahl,

1997]. Az elektroacélgyartas folyamatatlaszamu abrazemlélteti:
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1. 4bra: Az elektroacélgyartas folyamatanak vazkititekintése

Az acélnmi bels elrendezését & szamu mellékleszemlélteti. A technolégiabfolyamatokat
ellaté berendezések (elektrokemence, Ustkemendganiatos ordmi, illetve az Uzem
mikodését biztosité segédberendezések) a hefigfdrdNY-i irAnyba telepitett kéthajos
(,B”, illetve ,C”) csarnokba keriltek elhelyezésrédz elektrokemence hulladékkal valo
ellatasa fedett hulladék tarozobdl (,A”) torténikamely az acélgyartdé csarnokkal
parhuzamosan, a csarnok végében talalhaté. Az Ukeaolgalasat biztosité egyéb
létesitmények és berendezések a csarnokok kozetébdtek elhelyezésre.
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3.1.1. Hulladékvas beszallitasa, tarolasa

A miniacélmi 100 %-os hulladékbetéttel dolgozik, ami a ésiégi igények flggvényében
valtozik. Ez évi 400.000 t buga gyéartasa esetémkb.000 — 460.000 t hulladék folyamatos
beszallitasat igenyli. Ezt a hulladék mennyiségesiii szerelvényeken (kb. 50 %) és kozaton
(kb. 50 %) szallitjak a sze¥dott hulladék beszallitok az acéinfedett hulladékterére. A
beszaéllitasra kerél hulladék minden esetben mérlegelt és dwitett allapotban érkezik a

tarolo teriletre.

3.1.2. A hulladék tarolasa és ékészitése

A vasuti kocsikban érkézhulladékok kozvetlenil a hulladéktaroldba kerulhetakasra. A
hulladéktarolé csarnokban 4 cella kerilt kialakdiasahol a hulladékok miiség szerint
szétvalogatva kerllnek tarolasra. A vasuti vagodbldgy elektromagnes kozvetlenll a
megfeleb celldba juttatja a hulladékot.

Az OAM Kift.-nél a kozuton beérkéz hulladékok atvételére két darab betonozott
hulladékfogadoé teriilet (592 2magysagu) keriilt kialakitasra. A szallito jének valamely
fogadd tertletre ledntik a beszallitott hulladékadtol megtdrténik a szallitmany ndsegének
ellenrzése, majd a hulladékvalogatast - azaz a nem reéghed elemek eltavolitasat -
kéveten a mibseg fliggvényeben a fedett hulladektarolo csarnaketels boxaba kerdil.

A hulladék rakodasa 3 db 12,5 tonnas magnessébttitiaruval torténik, melyek darupalyara
vannak felszerelve. A hulladékok atrakasa@stsban a hulladékszallitd kocsikra elhelyezett
fenékiritéses kosarakba torténik. A daruk a remdékre all6 szabad idejikben a tarold

terlletre rakjak a hulladékot.

1. fotd: Fedett hulladéktarolé csarnok
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2. fotd: A fedett hulladéktarolo csarnok és a betmott hulladékfogado teriilet

A villamos ivkemence hulladékbetétjénekkaszitése a hulladéktéren torténik. A
technoldgiai dlirds szerint 0sszevalogatott acélhulladékot a dékseri daruk a

hulladékadagol6 kosarba rakjak. A kosarbané ldwlladékot, annak fizikai allapotéatdl
(térfogatsiriségédl) fluggéen hidraulikus préssel tomoritik annak érdekébeogyhaz

adagolas minél kevesebb kosarral legyen megva#téitih hulladékszallitdo kosarakat kotott
sinpalydn mozg6 2 db hulladék szallitd kocsi (kaksnt egy-egy kosarral) szallitia a
kemence csarnokba (,B” csarnok). Itt a 60 tonndatékdaru a kocsirél leemeli és helyezi a
tartalék tarolo teriletre. A kosar visszahelyezéten a hulladékkezé&ldarus utasitasara a

kocsi visszaindul a rakodasi pozicioba.

3.1.3. Az ivkemece adagolasa

Az adagolast a kemencét kiszolgalé hulladékadadalG- végzi. A kemence tetejének
megemelése és teljes kiforditdsa utan a daru addékkal telt kosarat a kemence test folé
emeli, a segédem@ével nyitotta a kosar billenthi&fenekét és a hulladék a kemencébe hull.
Az adagoléast kévéen a daru visszahelyezi a kosarat a kocsira eéssdbetett a kosarrakasi

mivelete a kovetkdrzadagra.

3.1.4. OtvoBk, hozaganyagok és salakképk tarolasa, adagolasa

Az acél olvasztasa ésdédllitas fontos segédanyagai a kilonbd&alakképégk és adalék
anyagok. Ezek az anyagok nem épilnek be, vagy @s#ben az acélba az egyensulyi
allapotoknak megfeléen. Szerepik a szenngeanyagok eltavolitasanakoskgitése és a
kivant kémiai 6sszetétel beallitasa, az acéfinetielme.

Az acélgyértas soran felhasznalasra KetiiVoz (karbonizaldé, FeMn, FeMnSi, SiMn, FeSi
75 %, Al tomb), salakkébz(Primer: mész, kokszpor, séder; Szekunder: mésagelenid, Al

dara) és hozaganyagok szallitasa mind vasuton, kdimdton biztositott. Szallitasi moédjukat

[11]



elsssorban az igényelt mennyiséguk hatarozza meg. fgetos, hogy ezek az anyagok
szarazon kerlljenek felhasznélasra, ezért tarolé&sovl a célra kialakitott bunkerekben
torténik. Az 6tvod anyagok és hozaganyagok bunkerrendszere az avesatnokon Kiviil,

az olvasztd kemence és Ustkemence kdz6tt van ekhaly

3.1.5. Beolvasztas, csapolas
Az elektrokemence feladata a szilard betét beotaaaz a szennyézlemek salakkal tortén
eltavolitasa, a folyékony acélnak a csapolégokra torté felhevitése.
Az olvasztas egy henger alaku olvaszté kemencéireimik, melynek fenékrésze acéllemez,
oldal és teirésze acélcsovekbkialakitott, vizzel kitott elemek. A kemence bélsésze -
acél- és salakzonaban — magdizaliésagu, bazikus téglakkal van bélelve. A salak
leeresztésére, probavétel ésnerséklet mérés céljara a kemence munka podiurti fégzén
egy ajto kerdlt kialakitasra. A kemenééorténs folyékony acél kicsapolasara a kemence
fenékrészén egy EBT tipusu csapold nyilas van kitata Az elektromos energia bevitele a
teton szimmetrikusan elhelyezett harom lyukon bevekzegeafit elektrodaval torténik.
Tovabbi energia bevitel a salakold ajton keresiéitivandd oxigénnel és a 3 db RCB tipusu
oldalfali egvel torténik.
Az elektrokemencesfmiiszaki paraméterei :
» Kemence tipusa: valtbaramu elektromos ivkemerigéttioldalfal panelekkel és tatel
e Csapolas maodja: billenthiiekemencetest, EBT
» Adagsuly: 62t
» Adagtartam: 75 perc
* Transzformator teljesitmény: 50/60 MVA
» Villamos energia felhasznalas: 380 - 420 kWh/t
« Oxigén landzsan keresztiil: 15/
« Oxigén égn keresztiil: 40 it
» Koksz felhasznalas adagolt: 6 kg/t
» Koksz felhasznalas befavott: 10 kg/t
* Elektroda felhasznaléas: 3,0 kg/t
Az elektroacélgyartas energia forrasa két réstavodik dssze:

* Elektromos energia, amely a villamos hal6zatrobBOMVA teljesitményi kemence

trafén keresztil biztositott
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« Kémiai energia, amely 40 ¥ oxigén beflvatasa, élsorban RCB égkon keresztill
vagy esetlegesen az ajton keresztil manipulatotsgggvel biztositott, illetve 10 kg/t
kokszpor befuvatésa telepitett manipulator segitgggiztositott.

A csapolast kovéen azonnal megtorténik a kovetkeadag els kosardnak (kb. 25 t
hulladék) beadagolasa, az& adagbdl visszatartott 6 — 8 tonnanyi folyékonydéine és
salakba. Ezt kdvéen megindul az elektrodakkal tortéalvasztas. A beolvasztast a bevihet
villamos teljesitmény (50/60 MVA) kb. 70 %-4aval kkkzdeni, a tét védelme és a flicker
hatds mérséklése céljabol. A hulladék ,atfarasaveatien maximalis terheléssel kell az
olvasztast folytatni mindaddig, amig azéelesar beolvasztasara kalkuldlt energia el nem
fogy. A masodik és harmadik kosar hulladék beoliész a fentiekben leirtak alapjan
torténik. A hulladék kosarak beolvasztasa kozbdme@pitett 3 db RCB égsegitésegével
gyorsitjak a beolvadas folyamatat. Azékgeljesitménye egyenként 3 MW. &uként 300
Nm®/h foldgaz és 650 N#h oxigén keriil felhasznalasra.

1520 "C-on megtoérténik a teljes beolvadas, ezt késetaz éfket landzsa Uzemmodra
allitjak at, 1600 Nrifh/égh oxigén felhasznalassal a habos salak kialakitaséha@sapolas
1650°C-on torténik.

A beolvasztas sordn kéfbtt salakot a salakold ajton keresztil a kemerlegt &6
salakfazékba engedik.

Az adag beolvadasa utan a G88g elledrzése céljabol prébat vesznek és mérik az acél
homérsékletét. A prébavételt kovetheti még mész atdagolas, ha az acél dsszetétele ezt
igényli. Az energia bevitelt ugy hatarozzdk meggy@ csapolasi dmérséklet elérhét
legyen.

A csapolasi timérséklet beallitasa utan kovetkezik a csapoléazadmnitogep altal kiszamitott
€s az acelgyarto altal jovahagyott otéemyagokat a bunkerebegy meérlegkocsi gijti
0ssze, majd egy szallitészalag a kozbdmmkerba juttatja. Az adag 1/3 részének lecsapolas
utdn a bemért anyagokat a kozlkiehankerbdl az tstbe kell adagolni. llyenkor torkéak an.
szekunder salakkéfig mész- és folydsitd anyagok Ustbe juttatasa is.

3.1.6. Az Uistkemence metallurgiai folyamatai

A csapolas a kemence alatt dév az Ustszallitd kocsin elhelyezett — acélUstienik. A
csapolas befejezése utan az Ustot az Ustkemeneld éasba helyezik, ahol megtérténik a
folyékony acél készre 6tvozése, valamint az oritéfsikra vald hevitése. Az Ustkemence egy
test nélkili ivkemence, ahol az lUstben torténiélgékony acél kezelése.

A kemence fontosabbiimzaki paraméterei:

[13]



» Kezelend folyékony acél mennyisége: 62 t

« Ust atmééje: 2740 mm

» Kemence transzforméator teljesitmény: 12,7 MVA

» Elektrédak mibsége: szuper grafit

» Elektroda atmér. 300 mm

» Osztokor atmér. 650 mm
A kemencébl érkez adag hevitését és argonnal, vagy nitrogénneln®kéverését a hewit
allasba érkezés utan azonnal elkezdik. Mintegy g3 hevitést és keverést ket a
furdébodl probat vesznek ésmérsékletet mérnek. A mérémérséklet, valamint az acélproba
alapjan kalkulalt adagolandd otvwbanyagok mennyiségét figyelembe véve a szamitogep
meghatarozza a szikséges energiaigényt és kiszamolarhatd hevitési dd is. Az inert
gazos keverést gyakorlatilag az adag teljes Ustkeésekezelése alatt folytatni kell.
A furdébsl kivett proba Osszetétele alapjan a szamitégéphatagpzza az adagolando
Otvozok fajtajat és mennyiségét, melyet — ha az acélgyauahagy, akkor — az automatikus
meérlegeb rendszer dsszetfy és a kemence t@t keresztil a furdbe adagolja. Az ontésre
kész adag vég-dezoxidalasa altalaban an. ,por-belemaladagolassal torténik.
Az Ustkemencés kezelés soran keletlfgistgazokat a porlevalaszto rendszerbe vezetik.

3.1.7. Folyamatos ontés
A folyamatos 6rimii fontosabb riszaki paraméterei:

e Gyart6: Danieli

» Szélak szama: 4

« Ontési sugar: 7170 mm

e Szaltavolsagok: 1000 mm

« Onttorony: forgo

e Bugavagas: hidraulikus oll6val

» Inditoszal: merev, kulon tarolo allassal
Az Ustkemencénél kikészitett — készre 0tvozott ésapolasi bifokra felhevitett — folyékony
acélt a 120 tonnas kemencecsarnoki daru az Usttacsirdl a folyamatos 6éni fordito
tornyara helyezi. Ezt kovéen a forditotoronyban Iévustot oné allasba forditjak. Az
ontpodiumon edfiitott kozbens Ustot az acélist ala, ontési helyzetbe huzzakyddpnsan
az onbdkokillak folé, majd az acélist tolézaranak nyitédatkezadik az ontés.
El6szor a kozberdstistot megtoltik folyékony acéllal, majd megtorteaz onészalak egymas

utdni nyitdsa. A kozbefis Ustbe az acélfelilet védelmére sziggielt adagolnak. A
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folyékony acél megszilardulasa lagy vizzeltdit rézkokillakban kezétik el. A buga
megszilardulasa a teljes keresztmetszetében arstektitozOnaban megy végbe. Ebben a
szakaszban a bugétBse permetezett vizzel torténik.

A buga elhtzasat és egyengetését a dgingelejére telepitett hiuzé-egyerngdierendezes
veégzi. Az elhizas sebessége szinkronban van as 8eteességével. Mikor dithtt buga
telies keresztmetszetében megszilardult, akkorasasként telepitett hidraulikus ollékkal a
kivant méretre vagjak. A méretre vagott bugakabraigorok tovabbitjdk a letol6 asztalra. A
letolo asztalra épitett letolo berendezés végzigak elosztasat attdl fugegn, hogy kdzvetlen
hengerlésre, vagy készletre késziilnek. Ha az oObtiga hengerlésre van programozva €s
minésége is megfeld) akkor a bugat a hengefimmelegity kemence beszallitd gdigprara
toljak. Ebben az esetben a bugat azonnal felhgakn&lengernii zavar vagy acél miségi
problémak esetén a bugétépadra keril, ahonnan magnes daru szedi le és kakglba a

bugatéren.

3.1.8. Ustgazdalkodas

Az acélgyartds folyamataban igen fontos szerepe avdolyékony acélt tarolo és szallitd
Ustnek. A folyékony acél legyartdsa utan egy 60 5-t6acél befogadasara alkalmas
acélkbpenyes ustbe kerdl, amely magnezit vagy dolo@glakkal van bélelve. Az acél
homogenizalasanak elvégzésére két darab porodasvegbeszerelve azt tst fenékrészébe, a
kiontés céljara pedig egyizallo anyagbdl készllt éhtszett, amelynek zarasa mozgathatd
ttzall6 lapokkal torténik.

Az Ustok falazasa és Uzentifokra torté felfiitése a ,,C” csarnokban torténik, az erre a célra
kialakitott falazé és felité allasokban. A ,B” csarnokba az Ust6t egy athuzaskal
szallitjak, ahol a javito allasokban megtorténipaadzus tégla és a toldzar felszerelése. Ezt
koveben az Ustdt a csapolasig kb. 10a0hsfokon tartjak.

Ontés utan az usiba salakot a folyamatos @mhii podiuma mellett 16y salakos fazékba
aritik, majd javitas és ellénzés utan Uj adagot csapolnak bele. Ha az Ustkuafis akkor az
Ustot atszallitjak a ,,C” csarnokba és a benné lasznalt,tizallo bélést kitdrik, majd az tstot
Ujra falazzak.

A FAM kozben$ Ust szinténiizallo6 anyaggal bélelt, valya alaki acélpancél, nédgyab
kiomlével. Falazadsa és hasznélat utani kitérése hasomlbaacélisthéz a ,C” csarnokban
torténik. Az Ustok falazasahoz szukségiémallo anyagok tarolasa a ,,C” csarnok nyugati

végében torténik.

[15]



A telephelyen atvett hulladékokrdl folyamatos ngitvartast vezetnek a 309/2015. (XII. 11.)
Korm. Rendeletnek megfetin.

A kérelemhez mellékeljik a Hulladéktarold lzemékéte vonatkozo tkodési szabalyzatot
(6. szamu melleklgt melyet a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanykéava
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelndosztalya 20548-3/2015. szamu hatarozataf@an (

szadmu melléklgtfogadott el.

4. A hulladék fajtja, tipusa, jellege, valamint a keelni tervezett éves
hulladékmennyiség tipusonként az adott kezelésiiwmelet megjeldlésével

(tonnaban kifejezve)
Eves szinten max. 600.000 tonna hulladékasznositasara szeretné megkérni az OAM Kit. az
engedélyt. A hulladék hasznositasat és tarolasddzrz9165, 9167hrsz. alatti telephelyen
szeretné végezni a kérelndez
Az OAM a beszallitott hulladékok kezelését az EMKT13982-7/2011. szamu engedélye (
mellékle) alapjan végzi. Az OAM Kft. az engedélyben szesepllladékok tipusut harom
hulladék fajtaval szeretnétiteni, melyeket a kdvetkézelsorolasban vastagon kiemeltiink. A

hasznositani és tarolni hulladékok varhatdo menggisé

EWC-kbd Hulladéktipus megnevezése

020110 fémhulladék

120101 vasfém reszelék és esztergaforgacs

1201 02 vasfém részecskék és por

12 01 99 |kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék

150104 fém csomagolasi hulladék

16 01 17 vasfémek

17 04 05 vas és acél

17 04 07 |fémkeverék

19 01 02 kazanhamubol eltavolitott vasfémek

191001 vas- és acélhulladék

19 12 02 fém vas

1912 03 |nemvas fémek

2001 40 fémek

Osszesen: 600.000 tonna
1. tablazat: Egy év alatt g§teni és tarolni kivant hulladék mennyisége

Egyidejileg tarolni kivant hulladék mennyisédé.000 tonna
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5. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevekenységgel @étett terllet

megnevezese

Az OAM Ozdi Acélmivek Kft. miniacélntive Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Ozd varos
teriiletén helyezkedik el. Elhelyezkedésé®.aszamu abraszemlélteti. Megkozelitése Ozd
varosbol Miskolc iranyabdl a Rozsnyoi Gt, Dozsa @youton, illetve Ozd-Center feldl a
Kovacs-Hagyo Gyula uton keresztil lehetséges. Arggdpjarnd forgalmat a Dozsa Gyorgy
atrél nyilé kapun keresztil bonyolitjak le.
A telephelysl Iégvonalban 5 km-es tavolsagon beliil talalhatkotia telepulések: Ozd,
valamint az Ozdhoz tartozé Téabla (750 m), Bansggl200 m), Sajovarkony (1600 m) és
Center (2500 m), valamint Sajénémeti, SajopuspékiKirald. Ezen telepulések mindegyike
kertes, csaladi hazas beépités telephely kdozvetlen kdrnyezetét az északnyugmtiélkeleti
oldalon me#gazdasagi teriletek, masodlagos gyeppel ééfatrokkal boritott dombok
ovezik. Nyugati oldalon ipari terliletek (fémhull&détves, szennyviztisztitd, és a GE (j
Uzeme), északkeleti oldalon az Aicher Beton K&.{@bb kisebb ipari Gzem hatarolja.
Az OAM Kft. vagyonat a némeilax Aicher GmbH & Co. egy privatizacio keretében 1997.
majus 23-an vasarolta meg.
Az acélmii tevékenységhez tartozo helyrajzi szamok:

9165 Miniacélnd terulete

9167 Foldterulet
Az ismertetett ingatlanok a miniacélinoz kozvetlenil kapcsolddo terileteket jelentik.

Sarokpont EOV Y EOQV X Sarokpont EOV Y EOQV X
1 745 223 322 425 10 745 987 323 322
2 745 286 322 486 11 745 859 323 311
3 745 353 322 520 12 745 768 323 240
4 745 407 322512 13 745 447 322 899
5 745 462 322 505 14 745 357 322 679
6 745515 322 523 15 745 272 322 588
7 745 920 322 959 16 745 278 322 551
8 745 830 323 038 17 745 272 322 534
9 746 044 323 269 18 745 194 322 451

2. tablazat: Az OAM Ozdi AcélihKift. telephely sarokpontjainak koordinatai

Az OAM Ozdi Acélrmii Kft. telephelyénekeljes teriilete: 24 ha 9667 A
A tevékenység végzesére jogositd engedély:
Szama: 89236-2/MUSZ/20015, szami melléklgt
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Targya Ozdi Acélntivek Kft. hasznéalatbavételi engedélye
Engedélyez hatdsag: Ozd Véros Polgarmesteri Hivatal
Miszaki Ugyosztaly (3600 Ozd, Varoshaz tér 1.)
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6. A kérelmezs rendelkezésére allo pénzigyi eszkdzok vagy azok

garanciainak meglétére vonatkozo igazolas

A kezelési tevékenység pénzigyi fedezetének biotesAgarol szo6lé nyilatkozatot csatoljuk

kérelminkhoz &. szamu mellékigt

7. A hulladék gyiijtéséhez, széllitAsahoz, kdzvetitéséhez, kereskeadéhez
szikséges személyi, targyi és kdzegészsegugyi teled, az alkalmazni
kivant technoldgia, tovabba az eszkdzok, a berendesek és a jarnivek,
valamint taroldas esetén a hulladéktarolé hely niszaki és

kornyezetvédelmi jellemdi

Személyi feltételek:

A hulladéktéren 356f van foglalkoztatva.

A hulladékfeldolgoz6 tevékenységet és a kapcsolédallitasi tevékenységet kizardlag
nappal, j6 latasi viszonyok mellett, 8 és 18 6radity napi max. 10 6raban végzik. Ejszakai
munkavégzésre nem kerul sor.

Tarqgyi feltételek:

A beszdllitast kbzaton és vasuton végAk. atvett hulladék mennyiségének ellefrzése
mérlegelésseltorténik. Veszélyes hulladékot, veszélyes hulladékot tartalmé, vagy
azokkal szennyezett hulladék atvételére nem kertbs.

A beérked hulladékok fogadasara, tarolasara az ,Al jeulladéktarold 3. szamu melléklgt
csarnok szolgal. A vasuti kocsikban érkehulladékok kozvetlentl a hulladéktaroléba
kerulnek lerakésra. A hulladéktarolé csarnokbarladerilt kialakitasra, ahol a hulladékok
minéség szerint szétvalogatva kertlnek tarolasra. Altvasgonokbdl egy elektromagnes
kozvetlenll a megfelélcellaba juttatja a hulladékot.

A kozuton érked hulladékok egy, a fedett hulladéktarolé melletal&kitott, 592 rh
nagysagu, betonperemmel ellatott betonozott tedileerilnek. Itt tarolds nem torténik, a
hulladékot azonnal atvallogatjak, szortirozzak &ralé csarnokba juttatjak.

A 4200 nt alapteriilei, betonozott csarnok betonoszlopokon allé fém,amikmezzel fedett
18 m belmagassagu épitmény, mely az alaptél 2 masamgbeton fallal korbekeritett. A
csarnokszerkezet résalapozassal, a hulladéktaro&mlemee vert (vb. 30 NC 10)
colopalapozassal készilt. Funkcioja hulladek vasértekellett a tarolotertletet vasbetonbol

kivitelezni. A taroléteriilet térfogata 94003 mAz anyagmozgatast a hulladéktarolé csarnok
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darupalygjan 3 db 12,5 + 1 db 8 tonnas magnes-agkoid lzeni daru végzi. Kozuti és
vasuti szallitasnal is alkalmazasra kerillt egy keneakoddgép a magnessel kiszedhetetlen
hulladékok mozgatasara.

Az OAM Kft. rendelkezik a tervezett tevékenységhezikséges fiszaki és személyi
feltételekkel, az et szo6l6 nyilatkozatot &. szamu mellékletartalmazza.

Az OAM Kit. részére a Kornyezetvédelmi megbizottlatlatokat aOko-Titan Bt. (3528
Miskolc, Kisfaludy u. 3.) latja el (szetdés:12. szamu melléklgt

Az elozéekben mar ismertetett hulladékkezelési technolégitkalmazasa soran
koérnyezetvédelmi problémak varhatéan nem kovetdedree a gyjtési-, tarolasi mvelet
nem jar jelentés kornyezeti hatdsokkal Ebkbl kbvetkeden a tevékenység végzésekor sem
a talajba, sem pedig a felszini, illetve felszttalvizekbe nem keriilhet szenngeemyag.

A hulladék gyijtése leveftisztasagi szempontbol sem jar karos anyag kibassat A
gyijtést es tarolast ugy kell végezni, hogy minél lseld |égszennyézanyag kerlljon a
kornyezetbe. Az esetleges ledsgennyezést a technoldgiabiedsok betartasaval meg kell
elézni, illetve minimalizalni kell azt.

A hulladékkezelésben részt emunkavallalok szamara — csakugy, mint minden daidgo
szaméara — az OAM Kft. biztositja az ,Egyéni Gédzkoz- és véiital juttatasi rend” c.
szabdlyzatdban a munkakorréigl egyéni védeszkozoket (véibisak, lathatosagi mellény,
biztonsagi védbakancs, fultok, mechanikai v@cesztyi). Nyilatkozat egyéni vé&ibszkdzok
biztositasarél10. szamu melléklet

Ezek hasznalatat a hulladékkezelést felligyetzet (miszaki vezei, felelss miszaki
vezed, kornyezet- és munkavédelmi megbizott) dilen

Az OAM Ozdi Acélmivek Kft. a foglalkozas-egészségugyi szolgaltatasbkégzésére
szerddés alapjan szakorvost foglalkoztat; az erre vamik szeréddést csatoljuk

kérelminkh6z X1. szama melléklgt
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8. A tervezett tevékenységgel érintett telephely cime(ideértve a
szallitojarmiivek tarolasi, tisztitasi €s karbantartasi helye), &lyrajzi
szama, miszaki és kornyezetvédelmi jellemii, allapota, minésége,
felszereltsége, az Uzemi @yt dohely gwijtési kapacitasa (ha van), a
jogerés épitésiugyi hatdésagi engedély vagy telepengedélgsuolata, vagy
ha nem rendelkezik jogebs épitésugyi hatésagi engedéllyel vagy
telepengedéllyel, akkor az ennek bejelentés#rszolé igazolas

Az OAM Ozdi Acélmivek Kft. miniacélntive Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Ozd varos

teriiletén helyezkedik el. Elhelyezkedésé®.aszamu abraszemlélteti. Megkozelitése Ozd

varosbol Miskolc iranyabdl a Rozsnyoi Gt, Dozsa @youton, illetve Ozd-Center feldl a

Kovacs-Hagyé Gyula uton keresztll lehetséges. Aptadly részletes bemutatasara az 5.

fejezetben kerult sor.

A hulladék beszallitasat nem az OAM Kit. végzi, éianidegen gépjartivek, igy azok

takaritasa nem az OAM Kft. telephelyén torténik.

A tevékenység veégzesére jogositd engedély:

Szama: 89236-2/MUSZ/20015, szami melléklgt
Targya Ozdi Acélniivek Kft. hasznéalatbavételi engedélye
Engedélyez hatosag: Ozd Varos Polgarmesteri Hivatal

Miiszaki Ugyosztaly (3600 Ozd, Varoshaz tér 1.)

9. A koérnyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkezkaresemeény

(havaria) elharitasara vonatkozo terv
Az OAM Kft. az Acélmi tevékenységére, mint a kdrnyezetre leginkabb Wisment
technoldgiai izemegységre kiulon ,Kornyezetvédelmvéiia Terv’-et 13. szamu melleklgt
készitett. A tervben koérnyezeti elemenként kidotgkz a havaridk soran teehd
intézkedéseket. A terv részeként név szerint mezpték az egyes Uzemrészek, technoldgiai
berendezések ikodtetése soran bekdvetkelavaria helyzetek elharitasaért, mégétséért

felelos személyeket is.

10. Kérnyezetvédelmi biztositas megkdtésének tényeétagoldo dokumentum
A kornyezetvédelmi feléksségbiztositds meglétét igazolé6 dokumentumot da&tol

kérelminkhoz 14. szamua melléklgt
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11.A gyiijtési, szallitasi miveleteket kozvetlendl iranyitdo vezeat legalabb
kozépfoku kornyezetvédelmi szakiranyu végzettségét vagy
kornyezetvédelmi megbizotti foglalkoztatasat igazdl dokumentum

masolata
A kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasardl szégazolast (szetwést) csatoljuk

kérelminkh6z 3. szamu melléklgt

12.A kozlekedési hatdésag altal kiadott engedély szamas targyat, ha azt a
dij ellenében végzett kozuti arutovabbitasi, a sajsszamlas aruszallitasi,
szamlas személyszallitasi tevekenyséfjrtovabba az ezekkel dsszeflgg
jogszabalyok modositasardl sz6l6 kormanyrendelet @tja

A tervezett tevekenységhez nem szilkséges a koBskieat0sag altal kiadott engedély.

13.A kérelmezé megbizéjaval kotott megbizasi szefidés masolatat, akinek
(amelynek) neveében eljarva kivan kozvetéi vagy megbizas alapjan
kereskedelmi tevékenységet végezni, ha a kérelemnlgajtasakor ilyen

megbizasi szerédés a kérelmed és a megbizd kozott Iétrejott

A kérelmezni kivant tevékenység esetében nem étiad.

14 Kozvetitési,  kereskedelmi  tevékenység  végzésére  atknzo
hulladékgazdalkodasi engedély iranti kérelem esetéa kozvetitési, a
kereskedelmi miveleteket kozvetlendl iranyitd vezdinek legalabb
kozépfoku kornyezetvédelmi szakiranyu végzettségét vagy
kornyezetvédelmi megbizotti foglalkoztatasat igazdl dokumentum

masolatat

A kérelmezni kivant tevékenység esetében nenméateried.
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15.Kérelmezé korabbi hulladékgazdalkodasi tevekenységét szold
nyilatkozat

A korabbi hulladékgazdalkodasi tevékeny$€gszoOld igazolast nyilatkozatot csatoljuk
kérelminkh6z 15. szamua melléklgt

16.Az allami ado- és vamhatésag 30 napnal nem régebigazoldsanak
masolata arra vonatkozdéan, hogy a kérelmdnek az allami adé- és
vamhatosagnal lejart koztartozasa nincs, vagy igafs hianyaban
nyilatkozat arrol, hogy a kérelme®d a koztartozasmentes adozoi

adatbazisban szerepel
Az OAM Kift. nyilatkozatat, arrél, hogy a cég szeeep kdztartozasmentes adatbazisian,
szamu mellékletkéntcsatoljuk. Az OAM Kft.-nek az Ozdi Onkormanyzatléesincs
semmilyen jelle§ tartozasa, az €irsz6l6 nyilatkozatot 47. szamu mellékldartalmazza.

17.A hulladék telephelyen tortéré tarolasanak maodjara és korilményeire
vonatkoz6 adatokat, informaciot, ha a guijté vagy a keresked a

hulladékot a telephelyén elhelyezi

A beszdllitast kozaton és vasuton végAk. atvett hulladék mennyiségének ellefrzése
mérlegelésseltorténik. Veszélyes hulladékot, veszélyes hulladékot tartalmé, vagy
azokkal szennyezett hulladék atvételére nem kertbs.

A beérked hulladékok fogadasara, tarolasara az ,Al jeulladéktarold 3. szamu melléklgt
csarnok szolgal. A vasuti kocsikban érkehulladékok kozvetlentl a hulladéktaroléba
kerulnek lerakésra. A hulladéktarolé csarnokbarladerlt kialakitasra, ahol a hulladékok
minéség szerint szétvalogatva kertlnek tarolasra. Altvasgonokbdl egy elektromagnes
kozvetlenll a megfelélcellaba juttatja a hulladékot.

A kozuton érked hulladékok egy, a fedett hulladéktarolé melletal&kitott, 592 rh
nagysagu, betonperemmel ellatott betonozott tedileerilnek. Itt tarolds nem torténik, a
hulladékot azonnal atvallogatjak, szortirozzak &ralé csarnokba juttatjak.

A 4200 nt alapteriilei, betonozott csarnok betonoszlopokon all6 fém,dmikmezzel fedett

18 m belmagassagu épitmény, mely az alaptél 2 masamgbeton fallal kérbekeritett. A
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csarnokszerkezet résalapozassal, a hulladéktarogmemee vert (vb. 30 NC 10)
cOlopalapozassal készilt. Funkcidja hulladék vasrtekellett a tarolétertletet vasbetonbdl
kivitelezni. A taroloteriilet térfogata 9400°mAz anyagmozgatast a hulladéktarolé csarnok
darupalygjan 3 db 12,5 + 1 db 8 tonnas magnes-agkohd Uzeni daru végzi. Kozuti és
vasuti szallitasnal is alkalmazasra kerilt egy kensakoddgép a magnessel kiszedhetetlen

hulladékok mozgatasara.
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