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1. Altalanos adatok

Az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. hulladéktarold hely lzemeltetési szabalyainak,
el6irasainak meghatarozasa a 246/ 2014 (1X.29.) Kormany rendelet alapjan.

Név: OAM Ozdi Acélmiivek Kift.
Cégjegyzék szam: Cg. 05-09-002456

Adészam: 11065182-2-05

KSH azonosité szam: 11065182-2710-113-05
Székhely: 3600 Ozd, Max Aicher u. 1.
Telephely: 3600 Ozd, Kovéacs -Hagyd Gyula u. 7.
Helyrajzi szam: 9165, 9167

KOJ: 100213584

KTJ: 100296843

2. Az Tarsasag tevékenysége:

A Kft. fétevékenysége elektroacél gyartas. Ez jelenleg 100 %-os hulladékbetéttel
torténik.  HulladékbegyUjtéktdl, elbkezelbktél torténik a vashulladék atvétele. A
hulladék hasznositasa, Ujrafeldolgozasa (acéltermék gyartas) a mini acélmiben. A
tevékenység a hulladékrdl szold 2012. évi CLXXXV torvény alapjan:

a Hulladektérveny 2. § (1) 20. pontja szerint: hulladékhasznositas
a Hulladéktérvény 3. szamu melléklete alapjan:
R 4 Fémek és fémvegyuletek visszanyerése, uUjrafeldolgozasa
R 13 Tarolas az R 4 mivelet elvégzése érdekében
A szabalyzat targya: A hulladéktarold helyen végzett tevékenységek, feladatok,
ellenérzési, felel6sségi hataskorok meghatarozasa.

3. Az hulladéktarolo hely kialakitasa:

A hulladéktarold helyen a kozlekedési utvonalak és a tarold hely burkolata egységes
és egybeflggé valamint részben betonozott ill. raktarhelyiségekbdl all.

A hulladéktarolo hely, ill. jelen esetben a telephely korul van keritve, zarhaté kapuval
van ellatva, a teruletre illetéktelenek nem Iéphetnek be.

A hulladéktarold hely jelezve van a ,HULLADEKTAROLO’ feliratd tablaval. A
veszélyes hulladék tizemi gy(ijtéhely a ,VESZELYES HULLADEKTAROLO” felirattal
van ellatva, valamint a tarolé helyen 1év6é veszélyes hulladékoknak megfelelé
veszélyességi figyelmezetd tablak vannak kihelyezve.

4. Adminisztracio
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A tarolo helyre érkez6 és elszallitott hulladékokat hitelesitett hidmérlegen mérlegelik.
A mérlegelésrdl ,mérlegelési és aruatvételi bizonylat” kerul kiallitasra, melyen
feltintetik a mennyiségen kival az atvételre kerllé hulladék megnevezését,
cikkszamat, az atvételi arat és az atado azonosito adatait.

A mérlegelési és aruatvételi bizonylat adatai kerulnek feldolgozasra a szamitégépes
nyilvantarté rendszerben. A nyilvantarté rendszer cikkszam, EWC szam, VTSZ szam
szinten tartja nyilvan a hulladékokat. A nyilvantarté rendszer a 246/ 2014 (1X.29.)
Korm. rendelet el6irasinak megfelel6 adattartalommal vezeti a hulladékmozgasokat.
A nyilvantartas alapjan a Tarsasag éves hulladékos adatszolgaltatast tesz az
illetékes hatésag felé.

5. A hulladéktarolasra torténé elhelyezésért és a felligyeletéért felelos
személyek

A hulladéktarol6 helyen az egyes hulladékok tarolasi rendjét az ugyvezetd
utasitasban hatarozza meg. A hulladéktarolasi rendet abrazolé helyszinrajz a
mérleghazban kerll kifliggesztésre.

A hulladékok mozgatasa, tarolé helyen torténé elhelyezése az acélmivezetd
engedélyével és iranymutatasaval torténhet.

A tarolé hely miikodésének feliigyeletéért az acélmii vezeté felelds.

6. Tarold hely kapacitasa:

A hulladékok fogadasa, tarolasa
Hulladékfogadas:

a) a vasuti kocsibol érkez6 hulladék elektromagnes segitségével mindésége
szerint egy 4 cellas taroldba kerul.

b) A kdzuton érkezé hulladék egy 1260 m? nagysagu betonperemmel ellatott,
betonozott manipulaciés térre, onnan valogatas-szortirozas utan
tarolécsarnokba kerdl.

A beérkez6 hulladékok tarolasara az ,A” jeli hulladéktarolé csarnok szolgal. A
hulladéktarol6 csarnokban egyidejileg 10 000 tonna hulladékot lehet egyidejlleg
tarolni. A 4200 m? betonozott alapteriileti csarnok betonoszlopokon all6 fém
hullamlemezzel fedett 18 m belmagassagu épitmény, mely az alaptél 2 m magasan
beton fallal korbekeritett. A csarnokszerkezet résalapozassal, a hulladéktarolo
medence vert (vb. 30 NC 10) coéldépalapozassal készilt. Funkcidja hulladék vas
tarolas, ezért kellett a taroldterlletet vasbetonbdl kivitelezni. A taroléterulet
térfogata: 9 400 m°.

A tevékenység végzeéséhez az alabbi gépek allnak rendelkezésre:

e 4db 12,5 MP teherbirasu emel6 futédaru
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e 1 db LEMI tipusu hidraulikus hulladék tomaorité
e 2 par vasuti sin a vas hulladék beszallitasahoz és
rakodasahoz

Az anyagmozgatast a hulladéktarol6 csarnok darupalyajan 3 db 12,5 + 1 db 8
tonnas magnes- és markold Uzem( daru végzi. A beszallitas a tarolétérbe mind
vasuton, mind kozuton torténhet.

Kozuti és vasuti szallitasnal is alkalmazasra kerult egy kanalas rakoddgép a
magnessel kiszedhetetlen hulladékok kiszedésére.

A hulladék tomorités hidraulikus préssel torténik, az adagolas optimalizalasa
erdekében.

A hulladék kosarakat a kemencecsarnokba Kkotott sinpalyan mozgo, 2 db.
hulladékszallitd kocsival (kocsinként 2 kosarral) végzik. A kosarakat 60 tonnas daru
a kocsirdl leemeli és elhelyezi a tartalék tarolo teruletre.

A miniacélmi 100 %-os hulladékbetéttel dolgozik, ami a mi felfutasat kovetéen a
mindségi igények flggvényében valtozhat. Ez évi 400 kt buga gyartasa estén kb.
580-600 kt hulladék folyamatos beszallitasat igényli. Ezt a hulladék mennyiséget
tobbnyire vasuti szerelvényeken (kb. 80 %) és kozuton (kb. 20 %) szallitiak a
szerz6dott hulladék beszallitok az acélmi fedett hulladékterére ("A" csarnok). A
beérkezd hulladékok mérlegelése vagy kozuti hidmérlegen vagy vasuti mérlegen
torténik. A beszallitasra kertlé hulladék minden esetben mérlegelt és mindsitett
allapotban érkezik a tarolo teruletre.

A hulladék kosarba rakasa és kemencébe torténd adagolasa:

A vasuti kocsikban vagy kozuton érkezd hulladék a hulladéktarozéban kerdl
kirakasra ("A" csarnok). A kirakas 4 db daruval torténik, melyek darupalyara vannak
felszerelve. A hulladék atrakasa a hulladékszallité kocsikra elhelyezett fenékuritéses
kosarakba torténik, illetve a hulladéktarold terlletre. A hulladékszallitd kosarakat
kotott sinpalyan mozgd 4 db hulladékszallitd kocsi szallitia a kemence csarnokba
("B" csarnok). Itt a 90 tonnas hulladékdaru a kocsirdl leemeli és a kosarat a
kemencébe Uriti.

A kemence rakasa:

A kemencébe torténd adagolast a kemencét kiszolgalé un. hulladékadagolo-daru
végzi, miutan a kemence tetejét megemelik és teljesen kiforditjak. A daru a
hulladékkal telt kosarat a kemence test fo6lé emeli, a segédemeldjével nyitja a kosar
billenthet6 fenekét és a hulladék a kemencébe hull. Az adagolast kdvetéen a daru
visszahelyezi a kosarat a kocsira és kezd6dhet a kosarrakasi mivelet a kovetkezd
adagra.

Beolvasztas:

Az elektrokemence feladata a szilard betét beolvasztasa, a szennyez6 elemek
salakkal torténd eltavolitasa, a folyékony acélnak a csapolasi héfokra torténd
felhevitése.

Az olvasztas egy henger alaku olvasztokemencében torténik, melynek fenékrésze
aceéllemez, oldal és tetérésze acélcsovekbdl kialakitott vizzel hitott elemekbdl all. A
kemence belsd része acél- és salakzéndban magas tlzallésagu bazikus thazalld
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téglakkal van bélelve. A salak leeresztésére a kemence munka podium feldli részén
egy ajtdo van kiképezve. A kemencébdl torténd folyékony acél kicsapolasara a
kemence fenékrészén egy EBT tipusu csapold nyilas van kialakitva. Az elektromos
energia bevitele a tetdbn szimmetrikusan elhelyezett harom Iyukon keresztul
bevezetett grafit elektrodaval toérténik. Tovabbi energia bevitel a salakolé ajtén
keresztul befuvandé oxigénnel torténik.

Az elektroacélgyartas energia forrasa két részbdl tevddik 6ssze:

* elektromos energia amely a villamos hal6zatrél 42 MVA teljesitményl kemence
trafon keresztll biztositott,

« kémiai energia, amely egy 30 m®t oxigén és 12 kg/t kokszpor beflvatasara
telepitett manipulator segitségével biztositott.

A beolvasztas soran képz6dott salakot a salakold ajton keresztll a kemence alatt
levé salakfazékba engedik. A keletkezett gazokat a kemence fedelén levé lyukon
keresztul nagy teljesitményl ventillatorok szivjak el, amit hiités és a por levalasztasa
utan a szabadba engednek egy kéményen keresztll. Az un. szekunder elszivassal a
csarnok levegdjét ugyanez a porlevalaszto sziri meg. A rendszer ugy van kialakitva,
hogy a szekunder elszivd rendszert bekotik a primer elszivas vezetékébe azzal a
céllal, hogy a csarnokbdl elszivott gazok hitsék a primer kor meleg gazat.

Az adag beolvadasa utan a mindség ellenérzése céljabdl probat vesznek és meérik a
homérsékletet. A probavételt kovetheti még mész utan adagolas, ha az acél
Osszetétele ezt igényli. Az energia bevitelt ugy hatarozzak meg, hogy a csapolasi
hémérseéklet elérhet6 legyen.

Otvdzok, hozaganyagok és salakképzék tarolasa, adagolasa:

Az acél megfeleld minéségének kialakitasahoz a gyartas soran 6tvoz6, salakképzé
és hozaganyagok hozzdadasara van szlkseég. Ezek beszallitdsa mind vasuton, mind
kézuton biztositott. Igen fontos, hogy ezek az anyagok szarazon kerlljenek
felhasznalasra, ezért tarolasuk erre a célra kialakitott bunkerekben torténik. Az
otvoz6 anyagok és hozaganyagok bunkerrendszere az olvasztd csarnokon kivul az
olvasztokemence és Ustkemence kozott van elhelyezve.

A primer és szekunder salak tarolasa, szallitasa:

Az aceélgyartas legnagyobb volumeni mellékterméke a salak. Mind a primer, mind a
szekunder salakot a meglévd salaktalakban gydjtik és azokat megteltik utan a
salaktal szallito alvazak segitségével a salak feldolgozéba szallitjak vasuton.

Csapolas, elédezoxidalas, el66tvozés:

A csapolasi hdmeérseéklet beallitasa utan kovetkezik a csapolas. A szamitogeép altal
kiszamitott és az acélgyarto altal jbvahagyott 6tvoz6 anyagokat a bunkerekbél egy
meérlegkocsi gydjti 6ssze, majd egy szallitdszalag a kdzbensé bunkerbe juttatja. Az
adag 1/3 részének lecsapolasa utan a bemért anyagokat a kézbensé bunkerbdl az
ustbe kell adagolni. llyenkor torténik az un. szekunder salakképz6k meész- és
folyositd anyagok Ustbejuttatasa is.

Az Ustkemence metallurgiai folyamatai:
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Csapolas a kemence alatt levd az Ustszallitdé kocsin elhelyezett acélistbe torténik. A
csapolas befejezése utan az Ustdt az Ustkemence kezel6 allasba helyezik, ahol
megtorténik a folyékony acél készre oOtvozése, valamint az Ontési héfokra vald
hevitése. Az Ustkemence egy test nélkuli ivkemence, ahol az Ustben torténik a
folyékony acél kezelése.

Az Ustkemence fontosabb miiszaki paraméterei:

. Kezelendé folyékony acél mennyiség: 60 t

. Ust atméré: 2740 mm

. Kemence transzformator teljesitmény: 12,7MVA
. Elektrodak minésége: szuper grafit

. Elektréda atmér6: 350 mm

. Osztokor atmérd: 650 mm

A kemencébdl érkezb adag hevitését és argonnal torténd keverését a hevit6 allasba
érkezés utan azonnal elkezdik. Mintegy harom perces hevités és keverést kovetben
a flrd6bdl probat vesznek és hémérsékletet mérnek. A mért hémérséklet, valamint
az acélproba alapjan kalkulalt adagolandé 6tv6z6 anyagok mennyiségét figyelembe
véve a szamitogép meghatarozza a szukséges energiaigényt és kiszamolja a
varhaté hevitési id6t is. Inert gazos keverést gyakorlatilag az adag teljes
Ustkemencés kezelése alatt folytatni kell.

A flrd6bdl kivett proba Osszetétele alapjan a szamitdogép meghatarozza az
adagoland6 oOtvozok fajtajat és mennyiségét, melyet az automatikus meérlegeld
rendszer 6sszegylijti és a kemence tetdn keresztll a furdébe adagolja. Az Ontésre
kész adag vég-dezoxidalasa altalaban un. "por-beles" huzaladagolassal torténik.

Az Ustkemencés kezelés soran keletkezd flstgazokat a porlevalaszto rendszerbe
vezetik.

Folyamatos ontés:

A folyamatos 6ntémi fontosabb miszaki paraméterei:
. Gyarté: Danieli

. Szélak szama: 4

. Ontési sugar: 7170 mm

. Szaltavolsagok: 1000 mm

. Ontétorony: forgd

. Bugavagas: hidraulikus olléval

. Inditdszal: merev, kulon tarold allassal

Az Ustkemencénél kikészitett, - készre O6tvozott és a csapolasi héfokra felhevitett -
folyékony acélt a 90 tonnas kemencecsarnoki daru az Ustathuzdé kocsirdl a
folyamatos ontéma fordité tornyara helyezi. Ezt kdvetéen a forditétoronyban 1évé
Ustot ontd allasba forditjak. Az ontépodiumon eléfltott kdzbensd Ustot az acélist ala
ontési helyzetbe huzzak, kdzpontosan az ontdkokillak folé, majd az acéllst
tolézaranak nyitasaval elkezdédik az ontés.

El6szor a kozbensd uUstot megtoltik folyeékony acéllal, majd megtorténik az
ontészalak egymas utani nyitasa. A kozbens6 ustbe az acélfelllet védelmére
szigetel6port adagolnak. A folyékony acél megszilardulasa lagy vizzel hitott
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rézkokillakban kezdédik el. A buga megszilardulasa a teljes keresztmetszetében a
szekunder h(t6ézonaban megy végbe. Ebben a szakaszban a buga hitése
permetezett vizzel torténik.

A buga elhuzasat és egyengetését a gorgdsor elejére telepitett huzo-egyengetd
berendezés végzi. Az elhuzas sebessége szinkronban van az ontés sebességével.
Mikor a h(tott buga teljes keresztmetszetében megszilardult akkor a szalanként
telepitett hidraulikus ollokkal a kivant méretre vagjak. A méretre vagott bugakat a
gorgbsorok tovabbitjak a letold asztalra. A letolé asztalra épitett letoldo berendezés
végzi a bugak elosztasat attdl fuggben, hogy kdzvetlen hengerlésre vagy készletre
kerilnek. Ha az Ontott buga hengerlésre van programozva és mindsége is
megfelel6, akkor a bugat a hengermii melegité kemence beszallitd gorgbsorara
toljak. Ebben az esetben a bugat azonnal felhasznaljak. Hengermlii zavar vagy acél
mindségi problémak esetén a buga hitépadra kerul, ahonnan magnes daru szedi le
és a bugatéren tarolasra kerul.

Ustgazdalkodas:

Az acélgyartas folyamataban igen fontos szerepe van a folyékony acélt tarolo és
szallitdo Ustoknek. A folyékony acél legyartasa utan egy 60-65 t acél befogadasara
alkalmas acélkopenyes Ustbe kerul, amely magnezit vagy dolomit téglakkal van
bélelve. Az acélnak a homogenizalasat ellatandé van beszerelve az ust
fenékrészébe két db pordzus tégla, a kidontés céljara pedig egy tlizall6 anyagbol
készult 6nt6 szett, amelynek zarasa mozgathato tlizallo lapokkal torténik.

Az Ustok falazasa és Uzemi héfokra torténé felfitése a "C" csarnokban torténik erre
a célra kialakitott falazé és felfutd allasokban. A "B" csarnokba az Ustot egy athuzo
kocsival szallitjak, ahol a javitdé allasokba megtorténik a porozus tégla és a toldzar
felszerelése. Ezt kdvetéen az Ustdt a csapolasig kb. 1000 °C héfokon tartjak. Ontés
utan az ustbél a salakot a folyamatos ontémi pddiuma mellett 1évd salakos fazékba
uritik, majd javitas és ellen6érzés utan Uj adagot csapolnak bele. Ha az uUstkopas
nagy, akkor az Ustot atszallitiak a "C" csarnokba és a benne Iévé hasznalt tizallo
bélést kitorik, majd az Ustot ujra falazzak.

A FAM kozbensé Ust szintén tlzalldanyaggal bélelt valyu alaku acélpancél négy
darab kiémlével. Falazasa és hasznalat utani kitérése hasonléan az acélisthéz a "C"
csarnokban torténik. Az Ustok falazasahoz szukséges tlizall6 anyagok tarolasa a "C"
csarnok nyugati végében torténik.

A hulladékhasznositas végterméke az aceélbuga, amely ezutan vagy hengerlésre
kerll a rud és dréthengermi ( RDH) Uzemrészbe, vagy értékesitik.

Veszélyes hulladékok:

Az acélgyartas technoldgia melléktermék, hulladék keletkezésével is egyutt jar. A
keletkez6 hulladékok dontéen szilard halmazallapotuak. Kiomlés, szétszorodas,
baleset esetén a keletkezési helyeken nem torténik kdrnyezetszennyezés, tekintettel
a szilard burkolatu, zart tzemcsarnoknak.

Acélmdii szallopor: folyamatos gy(jtés big-bag zsakokban, a porlevalaszténal, majd
naponta elszallitasra kerll. Egyidejlileg tarolhaté mennyiség: 100 t.
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Faradt olaj: keletkezés helyén zart fémedényben, illetve tarol6 tartalyban gydijtik.
Id6szakosan a ken6anyag beszallito elszallitja.

Szennyezett olajfelitatd anyagok: keletkezés helyén mlanyag zsakokban taroljak,
majd a ken6anyag beszallito elszallitja.

A veszélyes hulladék lizemi gy(jtéhely lemez szerkezetii, 31 m? alapteriiletd, szilard
olajallé burkolattal, gyljtézsomppal, szegéllyel ellatott, hullampalaval fedett, zarhaté
epitmeény.

A Kift. rendelkezik veszélyes hulladék Uzemi gyijtbhely mikodési szabalyzattal. A
telephelyrél a hulladék kiszallitas évente 1-2 alkalommal torténik, a telephelyen
felhalmozott hulladék nem talalhato. Egyidejlileg tarolhaté mennyiség: 30 tonna.

7. A hulladék mennyiségének nyilvantartasa

A hulladéktarold helyre torténd elhelyezéskor, onnan torténé elszallitaskor mindig
mérlegelésre kerul. A mérlegelt hulladékok nyilvantartasat szamitogépes nyilvantarto
programmal vezeti a 246/ 2014 (1X.29.) Korm. rendelet tartalmi eléirasai alapjan.

8. A hulladéktarold hely miiszaki allapotanak ellenorzése

A tarold hely valamint a kozlekedé utak mulszaki allapotanak ellenérzését
szemrevételezéssel folyamatosan és legalabb havonta 1-szer atfogéan ellenérizni
kell. Az ellendrzésért felelos személy: kozponti karbantartas vezetd

A tarolé hely nem megfeleld miszaki allapotat (pl: repedezett betonburkolat) a
koézponti karbantartas vezetd jelzi az ligyvezet6 felé.

A tarolo hely miszaki allapotanak helyrehozatalat miel6bb el kell végezni, ideiglenes
megoldasokkal kell biztositani a kornyezetszennyezést kizard hulladék gydjtést (pl:
fedett konténer)

A tarolé hely esetleges miiszaki hibainak helyrehozatalaért az iigyvezeto felel.

A tarold helyen végzett javitasi, beruhazasi munkalatokrol intézkedésekrdl az
ugyvezet6 feljegyzést készit.

9. Hulladék nyilvantartasa

A tarold helyen tortént hulladékmozgasokrol, Gzemvitellel kapcsolatos eseményekrdl,
hatosagi ellenérzésekrél a Tarsasag nyilvantartast vezet a 246/ 2014 (1X.29.) Korm.
rendelet 21§ alapjan.

Az nyilvantartas tartalmi elemei:

a) a hulladéktarold helyen tarolt hulladék mennyisége, dsszetétele (hulladéktipus, -
fajta, és —jelleg szerint);

b) a tarolasra atvett hulladék elhelyezésének és elszallitdsanak idépontja;
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c) a hulladéktarol6 hely Gzemeltetéjének neve, cime, székhelye;

d) annak adatai, akinek részére a hulladéktarolé hely Gzemeltet6je a tarolt hulladékot
atadja (ha a hulladékot nem a hulladéktarolé hely Uzemeltetéje hasznositja,
artalmatlanitja);

e) az Uzemvitellel kapcsolatos rendkivili események (igy kulénésen az Uzemzavar,
a szokasostol eltéer6, rendkivlli Gzemallapotok oka, ideje és id6tartama, az azok
megszintetésére tett intézkedések, tovabba betodrés, lopas, baleset);

f) a hatdsagi ellenérzések megallapitasai €s az ezek hatasara tett intézkedések.

Az Uzemnapl6é megfeleld vezetéséért a kozponti karbantartas vezet6 felelés
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10. Munkavédelmi eldirasok:

A tarolé telepen veégzett tevékenység soran be kell tartani a Tarsasag
.,Munkavédelmi szabalyzat’- at. Munkavédelmi elbdirasok betartasat a tiiz és
munkavédelmi felel6s ugyeli.

Kulonosen az alabbi el6irasokat és jogszabalyokat betartva:

Munkahely
1993. XCIIl. torvény a munkavédelemrdl végrehajtasara kiadott 5/1993. (XI1.26.)

MUM rendelet

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és
egeészségvedelmi jelzésekrol

50/1999. (XI. 3.) EUM rendelet a képernyd el6tti munkavégzés minimalis
egeészsegugyi és biztonsagi kovetelményeirdl

61/1999. (XIl. 1.) EUM rendelet a biologiai tényez6k hatasanak kitett munkavallalok
egészsegének vedelmérdl

26/2000. (IX. 30.) EuM rendelet a foglalkozasi eredetl rakkelt6é anyagok elleni
védekezésrol és az altaluk okozott egészségkarosodasok megel6zéseérdl

41/2000. (XII. 20.) EiuM-KoM egyuttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl
44/2000. (XIl. 27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol

3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EuM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

22/2005. (VI. 24.) EuUM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra
vonatkozo minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrél

66/2005. (XIl. 22.) EuM rendelet a munkavallalokat éré zajexpozicidra vonatkozo
minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményekrol

Munkaeszkoz, gép

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfelel6ségének tanusitasarol

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és
egészsegugyi kovetelményeinek minimalis szintjérél

Egyéni védbeszkdz

65/1999. (XIl. 22.) EuM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni
védbeszk6z  hasznalatdnak  minimalis  biztonsagi és  egészségvédelmi
kovetelményeirél

18/2008. (XIl. 3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirdl és
megfelel6ségének tanusitasarol

Anyagmozgatas, kézlekedés

25/1998. (XII. 27.) EtiM rendelet az els6sorban hatsérllések kockazataval jard kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményeirdl

Emel6gép

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
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Munkavédelmi rovid utmutatas
Az 1993. XCIIl. torvény a munkavédelem végrehajtasara kiadott 5/1993. (XI1.26.)
MUM rendelet szervezett munkavégzés személyi, targyi és szervezeti feltételei
¢ Munkaltaté és munkavallaldk jogaik, kotelezettségeik

Munkaltato kotelességei:

- Munkaszervezéssel biztositani tudja munkavedelmi kotelezettségeit (megfelelé
mozgastér, klima, Oltozkdodési lehetéség, zaj, rezgés, megvilagitas,
egeszségugyi megfelel6ség, kollektiv, egyéni védbeszkoz stb.)

- Szukséges informaciokkal a munkavallalot idében ellatni, oktatni,

- A munkakértilmények megfelel6sségét rendszeresen ellendrizni,

- Rendellenességeket kivizsgalni és intézkedni, szakszerien eljarni.

A munkavallalé kotelességei:

-Munkaképes allapotban (alkohol, drog mas bdoditd hatasu szer) valo
munkavégzés

—Munkaeszkozdket és védbeszkodzodket (ruhat) szakszerlien hasznalni, kollektiv
védbeszkozt nem tavolithatja el

—Munkateruletén fegyelmet, rendet és tisztasagot megtartani,

—-A biztonsagos munkavegzés ismereteit elsajatitani, oktatason részt venni,

—-Rendellenességeket, baleseteket, séruléseket azonnal jelenteni

Kockazatok

1 Egészséget karositd kockazatokat (kézi agyagmozgatas, kényszer
testhelyzet, zaj, rezgés, fokozott pszichés megterhelés, terhel6 klima, stb.)

2 Biztonsagot veszélyeztetd kockazatokat (tliz és robbanas veszély, aramuités
sth.)

Amennyiben sajat vagy mas testi épségét veszélyezteti a munka elvégzése, ugy
megtagadhatja a munkavallalé a munka elvégzeését.

A kockazatokat a munkaltatd a munkavallalékkal megismerteti, a munkaltatdé a
kockazatok minimalizalasara térekszik (kockazatértékelés):

Veszély, figyelemfelkelté piktogramok

®

FORGO GEPRESZEK!
MEGKOZELITENI
TILOS!

Ergondmia

Tarolasnal éghet6 anyagok egymastdl elktlonitve

Langvagok a tarolt égheté anyagoktol tavol

Targoncaval dolgozok akkumulatortolté helye éghetdé anyagtél tavol
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Aramforras fesziiltségjele jeldlve (fesziiltség érték jele 240V)

Erintésvédelmi feliilvizsgalatok megléte

Kézi anyagmozgatas kockazatai

Orvosi vizsgalatokon vészt venni

Munkavédelmi oktatason részt venni

Veszélyes gépeknek rendelkeznie kell -> megfeleléségi tanusitvannyal és
megfeleléségi nyilatkozattal, magyar nyelvii hasznalati utasitassal, Uzembe
helyezési jegyz6konyvvel, tovabba szerkezeti, f6 vizsgalati jegyzékonyvekkel.

A munkavégzéshez sziikséges szabad mozgastér biztositasa (2m?)

Egyéni védbeszkozt a munkaltatd koteles biztositani bizonyos munkateriletekre,
melyet a munkavallalé koteles hasznaini.

Pl.: 85 decibel zaj-> fultok kotelezb

80 decibel zaj-> ajanlott flldugd (itt mivel csak ajanlott igy elddntheti a munkavallald,
hogy viseli —e)

Egészségligyi lehet6ség biztositasa (elézetes, idészakos, soron Kkivili orvosi
vizsgalatok)

Kémiai anyagok hasznalata soran (gazolaj, pb gaz, tisztitészerek stb.) éghet6
anyagtol (papir, manyag) tavol legyenek

A hatalyban Iév6é munkavédelmi jogszabalyokban, szabvanyokban leirtak betartasa

11. Tlizvédelemi eldirasok

A Tiizvédelmi el6irasok betartasat tiiz és munkavédelmi felelés ugyeli.

A tarol6 telepen végzett tevékenység soran be kell tartani a Tarsasag , Tlzvédelmi
szabalyzat’- at.
Klldéndsen az alabbi elirasokat és jogszabalyokat betartva:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

1996. EVI XXXI. TORVENY A tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a
tlzoltosagrol

10/2008. (X. 30.) OM rendelet A hivatasos katasztréfavédelmi szerveknél, a

tlzoltésagoknal, valamint az ez iranyu szakagazatban foglalkoztatottak szakmai
képesitési kovetelményeirdl és szakmai képzéseirdl

15/2010. (V. 12.) OM rendelet a tiizoltasi, miszaki mentési tevékenységhez
kapcsolddo tizvédelmi technika alkalmazhatosagarol

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tlzoltésag tlzoltasi és miszaki mentési
tevékenységének altalanos szabalyairdl

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztréfavédelmi kirendeltségek illetékesséqi
teruleterdl

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tizesetek vizsgalatara vonatkoz6 szabalyokrol

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatdésagi feladatokat ellato
szervezetekrdl, a tlizvédelmi birsagroél és a tlizvédelemmel foglalkozok kotelezé élet-
és balesetbiztositasarol
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45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet a tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tizvédelmi szakvizsgaval 6sszefliggd oktatasszervezésrol
és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol

47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tizvédelmi szakért6i tevékenység szabalyairol

50/2011. (XIl. 20.) BM rendelet a bejelentés koteles tlzvédelmi szolgaltatasi
tevékenységek megkezdésének és folytatasanak részletes szabalyairol

2012. évi Il. torvény a szabalysértésekrél, a szabalysértési eljarasrol és a
szabalysértési nyilvantartasi rendszerrél

2007 évi LXXXVI torvény a villamos energiarél

1999. évi XLIl torvény a nemdohanyzok védelmérdl és a dohanytermeék
fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairol

Rovid tiizvédelmi utmutaté
OTSZ.
TUZTERJEDES ELLENI VEDELEM
4. Tlzterjedés elleni védelem szomszédos épitmények, szabadtéri tarolasi egységek
kozott
17. § (1) A tlz atterjedését meg kell gatolni
a) az azonos vagy szomszédos telken allé, szomszédos éplletek kdzaott,
b) a szabadtéri taroloterllettarolasi egysége és a szomszédos épulet kozott,
Cc) a szabadtéri taroloterilet szomszédos tarolasi egységeibél kialakitott
tlzszakaszok kozott és
d) a specialis épitmények és a szomszédos épllet vagy specialis épitmény kozott,
ha azt e rendelet elbirja.
(2) Nem kell az azonos telken all6, szomszédos éplletek kozotti tlzterjedés elleni
védelemrdl gondoskodni, ha
a) az épuletek egyetlen tlizszakaszként kialakithatéak,
b) az épllet és az épulettel szemkozti és tlztavolsagon bellli homlokzatszakaszt
magaba foglalé éplletrész egyetlen tlizszakaszként kialakithatd vagy
c) az éplletek egymassal szemkozti és tlztavolsagon bellli homlokzatszakaszat
magukba foglalo éplletrészek egyetlen tlizszakaszként kialakithatéak.
(3) Nem kell az azonos telken allo épulet és szabadtéri taroloterulettarolasi egysége
kozaotti thzterjedés elleni védelemrdl gondoskodni, ha a szabadtéri tarolétertlet vagy
annak része és az épulet vagy annak része a (4) bekezdés szerint egyetlen
tlzszakaszként kialakithato.
(4) Az épulet vagy épuletrész tlizszakaszahoz akkor tartozhat a szabadtéri
taroloterulettarolasi egysége, ha a tarolasi egyseég tarolé helyiségként vald
kialakitasa esetén a tlizszakasz részét képezhetné.
(5) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a tlizterjedés elleni védelem biztosithato
a) tlztavolsag tartasaval,
b) szomszédos telken all6 éplletek vagy szomszédos telken all6 épllet és
szabadtéri taroléterllet tarolasi egysége esetén tlizfal 1étesitésével,
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c) szabadtéri tarolotertlet szomszédos tlizszakaszai kozott a tarolasi magassagot
létesitésével,

d) azonos telken all6 épulletek vagy azonos telken all6 épulet és szabadtéri
taroloterulet tarolasi egysége esetén a homlokzat és a tetd tlztavolsagon beluli
részének tlzterjedés ellen védett, az épuletek tlzszakaszainak elvalasztasara
vonatkozo kdvetelményeknek megfeleld kialakitasaval.

5. Thztavolsag

18. § (1) A tliztavolsagot

a) a 3. mellékletben foglalt 1-3. tablazat szerint,

b) specialis épitmény esetén a XII. fejezet szerint vagy

c) szamitassal kell megallapitani.

(2) A tlztavolsag 3. mellékletben foglalt 3. tablazat szerinti meghatarozasa esetén a
szabadtéri taroloterulet szomszédos, eltérd tlizszakaszhoz tartozé tarolasi egységei
kozott az egyes tlizszakaszokhoz hozzarendelt tliztavolsagok kozul a nagyobbat kell
biztositani.

(3) Az épulettdl tartando tlztavolsagot

a) az épulet homlokzatanak vagy barmely, a homlokzati sikbdl kiugré épuletrésznek
alaprajzi vetuletétdl,

b) az éplleten kivili, azzal 6sszekottetésben allé technoldgiai berendezés esetén
annak alaprajzi vetuletétél és

c) az éplilettel vagy annak részével kdzos tlizszakaszba tartozé szabadtéri tarolas
esetén a taroléterilet oldalhataratél kell mérni.

(4) A tarolasi egységtdl tartando tlztavolsagot a tarolasra szolgald, e célra kijelolt
terllet oldalhataratdl, a tarolt anyag legkisebb alaprajzi vetuletétdl kell mérni.
Tlztavolsagok betartasa. Oltéegységre nézve tliz oltokészilék vagy egyéb oltasi
rendszerek biztositasa.

Targoncak akkumulator tolt6i egymastal tavol legyenek.

Hegesztési folyamat -> tlzvédelmi szakvizsga

A ,HULLADEKTAROLO HELY UZEMELTETESI SZABALYZAT”- ban foglalt

utasitasok betartasaért a kozponti karbantartas vezet6 felel.

Miskolc, 2015-11-02
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