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1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem) arbevétel szempontjabol megyénk elso,
hozzaadott érték szerint a masodik legnagyobb vallalata, és mintegy 2600 embernek ad
munkat. Fo tevékenysége a milanyag alapanyaggyartds, a poliuretanok alapanyagainak,
nevezetesen az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek ¢és (toluilén-diizocinat) a
gyartasa, valamint a PVC gyartés.

1. kép
A BC-Therm Kift. 125 t/h kapacitasu gbézkazanja, mely a BC-Erém(i Kft. letesitmenyei mellett
talalhatd. A kép a kazan gazfogaddja melldl készult. Ez a kazantdl szinte pontosan E-ra esik, és a
26-o0s uttal, egyben a gyarkeritéssel parhuzamosan futé Ut mellett talalhatd

A BorsodChem termelési koltségeinek jelents hanyadat teszik ki az energiakoltségek. A
villamos energiat alapvetden a szabadpiacon szerzik be, a hoenergiat g6z formdjaban teljes
egészében a telephelyén Allitja/allitjak el6. Versenyképességének javitdsa és fenntartdsa
érdekében egyrészt folyamatosan noveli az energiai felhasznalds hatékonysdgat, masrészt
torekszik arra, hogy a sziikséges energidhoz a legkedvezObb viszonyok kozott juthasson
hozza. E cél megvaldsitisa érdekében a telephelyén 2001-ben ipari erémiivet, 2009-ben egy
125 t/h névleges teljesitményli gbézkazant (a tovabbiakban Gozkazén vagy kazaniizem)
helyeztek lizembe. Jelen zarodokumentacio targya a kazaniizemi tevékenység teljes kori
kiornyezetvédelmi feliilvizsgalata. A gézkazan tulajdonosa a BC-Therm Energiatermel6
és Szolgaltaté Kft. (réviden BC-Therm; 1131 Budapest, Babér u. 1-5.).

1.2. A BorsodChem gyartelepének energiaszolgaltato egységei

A sorozatos beruhazasok eredményeképp a BorsodChem (gyartelep) energia igénye ma
nagyobb, mint a szdzadfordulon volt, de az korantsem nétt linedrisan a termelés
novekedésével. A folyamatos korszeriisitések (BAT) eredményeképp a technoldgiak fajlagos
h6igénye optimalis, a reakcidkban képzoddé hot pedig a lehetd legjobb hatasfokkal
g6ztermelésre hasznositjadk. Az energia piac pedig ma mar liberalizalt. Ez esetiinkben a
villamos energia beszerzésekor kihasznalhato, a hd (gbz) energia beszerzésére a telephelyi
eléallitdson kiviili alternativa nincs.



1.2.1. A BC-Eromii Kft. ipari eromiive

Az ipari erémti épitésének gondolata a multszazad utolsé éveiben vetédott fel. Akkoriban a
BorsodChem a héenergiat (talhevitett g6z formdajaban) az AES Borsodi Energetikai Kft.-t6l, a
villamos energidt pedig az EMASZ Rt.-t6] vésarolta. A monopolhelyzet miatt a kiils§
szolgaltatok az drak mérséklésében nem voltak érdekeltek, ezért a BorsodChem 1995-ben
cldzetes vizsgalatokat kezdett egy telephelyén létesitendd, kizarélagosan sajat hasznalatra
szolgél6 hé- és villamos energia eléallito rendszer, réviden az ipari erém{i megvaldsitasara.

A BorsodChem tevékenysége soran — termelési szerkezetébdl adoddan — egyidejiileg hasznal
fel villamos és hé(géz) energiat. A hé és villamos energia igény nagysdga, valamint azok
aranya lehet6évé teszi és indokolja a kapcsolt hé és villamos energia (kogenericio)
termelés elonyeinek kiaknazisat. A szdzadfordulon a gyartelepnek (BorsodChemnek) még
kisebb volt a hd(gbz) igénye. Az elemzések azt mutattdk, hogy hossza tivra az a
legkedvezébb megoldas, ha a BorsodChem a héenergiat teljes egészében, a villamos energiat
pedig részlegesen sajat maga allitja el6. Akkoriban nagyjabol 50 MW villamos
teljesitményhez volt kothetd az a hé arany, ami a BorsodChem akkori teljes héenergiai
sziikségletét kielégitette. Az 50 MW villamos teljesitményt mas tényezok is behataroltdk, de
ezek a kazanilizem feliilvizsgalata szempontjabdl nem birnak jelentdséggel.

Az ipari erdmiivel szemben alapkdvetelmény a lehetd legnagyobb rugalmassdg, vagyis az,
hogy a mindenkori energiaigényekhez a lehet6 legrugalmasabban alkalmazkodni képes
rendszert épitsék meg. Ezt ugy oldottdk meg, hogy az ipari er6émiiben tSbb energiatermeld
egység van, €s mindig csak annyi technologiai egység lizemel, amennyit az adott iddben az
energia felhasznalds indokol. A rendszert jelenleg a géz(hd)igény oldal szabdlyozza. Az ipari
erdmi energiatermel6 egységei:

> Két parhuzamos gazturbina (GT) + pottiizeléses hohasznosité kazan (HRSG) vonal. A
teljesitmény vonalanként 25 MW villamos, és 40 + 40 t/h géztermel6 kapacitas: 40 t/h
g6z a GT hojével + 40 t/h pottiizeléssel.

» Két tartalék kazan egyenként 40 t/h géztermeld kapacitassal.

» Az ipari erémii tulajdonosa a BC-Erémii Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.).
A BC-Erémi Kft. 100%-ban BorsodChem Zrt.

» Az ipari eré6mi iizemeltetdje szerzodés alapjan a kezdetekt6l a Sinergy Kft. (1131
Budapest, Babér utca 1-5.)

Az ipari er6mi 2001-ben kezdte meg az {izemelését.
1.2.2. A BC-Therm Kft. gozkazdnja

frtuk, a hé (g6z) energia beszerzésére a telephelyi eldallitason kiviili alternativa nincs. A
megndtt héigény kielégitésére 2009-ben, kozvetleniil az ipari er6émii mellé, egy 125 tgs,/h
kapacitasu gézkazant épitettek. Ennek vezényldje és az ipari erdmi vezényldje kozos.
» A gozkazin tulajdonosa a BC-Therm Kft. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.). A
BC-Therm Kft.-t 100%-ban Sinergy Kft. tulajdonolja.
» A gozkazan tulajdonos iizemeltetije a kezdetektdl a Sinergy Kft. (1131 Budapest,
Babér utca 1-5.)

1.3. A BorsodChem (gyartelep) jelenlegi energiaigénye. A kozeljovo tervei

A sorozatos beruhazésok eredményeképp a BorsodChem (gyartelep) energia igénye ma
nagyobb, mint a szézadfordulon volt, de az kordntsem nétt linedrisan a termelés



novekedésével. A folyamatos korszertisitések (BAT) eredményeképp a technologiak fajlagos
hdigénye optimalis, a reakcidokban képzddé hot pedig a lehetd legjobb hatasfokkal
gbztermelésre hasznositjak. Osszegezve az 1.2. pontban lefrtakat kozos erémii-kazaniizem
vezénylobol a kovetkezd ho (gdz)termeld egységeket tudjak az igényeknek megfelelden
lizemeltetni:

- 2.db 40 + 40 tgs,/h kapacitasu GT + HRSG vonal.

- 2 db 40 tgs,/h kapacitast gézkazan. Ezeken megragadt a tartalék kazan elnevezés, de ma
mér ez nem kifejezetten tartalék, ez is ,,csak™ egy lehet6ség. Ezen feliil még biztonsagi
kazanok is, mert iizemeltethetok olajjal is, de szerencsére erre lizemszerlien még nem
volt sziikség.

- 1 db, a feliilvizsgalatunk targyat képezoé 125 tg5,/h kapacitasu gézkazin. Mivel
idérendben ez az 6todik gbztermeld egység, az lizemelteté Sinergy szakemberei roviden
csak 5. kazan névvel illetik. A BC-Therm Kft. gozkazanja a gyartelepen betdltott
funkciojat tekintve nem csak egyszerlien gbztermeld Iétesitmény, hanem az ellatas
biztonsagat fokozo egység. Alap kovetelmény vele szemben, hogy a kazin képes
legyen a mindenkor iizemelé gaz-, géz- és villamos termel6 és eloszté rendszerektol
fiiggetleniil iizembe lépni és iizemelni az esetleges veszélyhelyzetek minimalizalasa
érdekében, valamint elkeriilhetok legyenek az aranytalanul magas kiesésekkel jaro
koltségek.

A BorsodChem napjainkba nagy ivii fejlesztési sorozatba kezdett, 0j vegyipari gyartasi
technologidk is létesiilnek. Megkezdodott az ugynevezett IV. (gyar)telep épitése (HPM
projekt, ami termoplasztikus poliuretdin gyartd lizem épitését takarja). Az 1) lizemek
mukodésiikhoz energiat igényelnek, ami a BorsodChem energiaellatdsi koncepcidjanak
feliilvizsgalataval jart. Dontés sziiletett egy ) ipari erOmi megépitésérol, melynek
engedélyeztetése a tervek szerint még az idén, 2018-ban megtodrténik.

1.4. A kazaniizemi tevékenység feliilvizsgalatanak indoka

A BC-Therm Kift. 125 tg,/h névleges teljesitményii gézkazanja 93%-os hatasfokkal
szamolva 32 bar nyomast, 370 °C homérsékletii g6z esetén 90,1 MW bemend
hételjesitménynek felel meg. A  kornyezeti hatdsvizsgélati és az  egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. szerint
BC-Therm kazanlizemi (energiatermelési) tevékenysége az egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenység. Az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott
tevékenységeket felsorold 2. szamu melléklet 1.1. pontja szerint:

1. Energiaipar
1.1. Tiizel6anyagok égetése legalabb 50 MWih teljes névieges bemend hételjesitménnyel
rendelkezo [étesitményekben.

A modositasokkal jelenleg hatdlyos egységes koérnyezethasznalati engedélyt az akkori
elséfoka  kornyezetvédelmi hatosag, Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feligyeléség (EMI-KTVF) a 2013. évi teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunkat [18] kovetéen a 11323-6/2013. szamu hatarozataban
adta meg (Fuiggelék 1.). Az egységes kirnyezethasznalati engedély 2023. januar. 31-ig
érvényes, az esedékes feliilvizsgalat elvégzésének hatarideje 2018. januar 31. (ez utobbi
hataridé modositasat kérelmiinkre az illetékes hatosdg BO-08/KT/01166-6/2018. szamon
engedélyezte). A 11323-6/2013. szamu engedélyt az els6foki kornyezetvédelmi hatosag
elészor hivatalbol a BO/16/4115-3/2016. szamon (Fiiggelék 2.), majd kérelemre
BO/16/11461-4/2016. szamon (Fiiggelék 3.) moddositotta. Mindkét modositas a
levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos. Jelen teljes kori feliilvizsgalat indoka az
esedékes (soros) feliilvizsgalat elvégzése.



BC-Therm Kft. az esedékes teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat elvégzésével
cégilinket, az ENVIRA 96. Kft.-t bizta meg. A megbizas elézményéhez tartozik, hogy
2007-ben mi készitettiik a kazaniizem kornyezetvédelmi engedélyezéséhez sziikséges, akkori
jogszabaly szerinti el6zetes [8] és részletes [9] kornyezeti hatastanulményokat, és az elso, a
2013. évi feliilvizsgalatot [18] is mi végeztik. Ezekre a tanulmanyokra jelen
zarodokumentacid Gsszeallitasakor is fokozottan tamaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra.
Ezen kiviil épitiink a BorsodChem nagy beruhazasainak kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarasahoz végzett, az irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra is.

1.5. Jogszabalyi kornyezet

A BC-Therm Kft. kazaniizemi tevékenységének teljes kor(i kdrnyezetvédelmi feltilvizsgalati
dokumentacidjat az alabbi jogszabalyi eldirasoknak megfelelen allitottuk dssze:

e kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. térvény, a

e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds madjarol, valamint a
feliilvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kovetelményeir6l, és a

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

Ezen kivill a szamunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek eldirasait szintén
figyelembe vettiik, a kovetkezok:

e 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol

e 1999. évi LXXIV. torvény a katasztrofadk elleni védekezés iranyitasarol,
szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni
védekezésrol

e 2011. évi CXXVIIL térvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VIL. 21.) Korm. r. a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol

e 287/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabdlyairdl

e 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak ¢s tizemeltetésének szabalyairol

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartisi ¢€s
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira
vonatkoz6 hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol



11

e 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg ¢€s a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szilikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérol

e 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MW, és annal nagyobb teljes névleges
bemend hoteljesitményii tiizeloberendezések mikodési feltételeirdl és 1égszennyezo
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirol

1.6. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacio elkészitésekor alapvetéen az 1.5. pontban felsorolt jogszabélyokra
tamaszkodtunk. A dokumentacidt a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgélat dokumentécidjanak
tartalmi kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet 2. szami mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfeleléen allitottuk 6ssze.

1.7. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

Az 1.4. pontban irtuk, miért sziikséges a BC-Therm Kft. energiatermelési tevékenységét
feltlvizsgalni. A sziikségességbdl a cél egyenesen kovetkezik. Jelen feliilvizsgalati zaré
dokumenticié célja, hogy a BC-Therm Kft. az energiatermeléshez az egységes
kornyezethasznalati engedélyt tovibbra is megkapja. A BC-Therm Kft. kéri tovabba, hogy
tevékenységre az els6fokt kornyezetvédelmi hatdsidg az esedékes feliilvizsgalatot 5 éves
hatarid6ben éllapitsa meg.

1.8. Jelen dokumentacioval kapcesolatos egyéb fontos adatok

Jelen zarodokumentéacioval kapcsolatban még a kovetkezd, altalunk fontosnak itélt adatokat

kozoljik.

a) A berendezések miszaki és a kibocsatasi adatait a BC-Therm Kft. és a Sinergy Kft.
illetékes munkatarsai szolgaltattdk szamunkra.

b) A kornyezet allapotjellemzéshez felhasznalt adatok forrasa:

- a levegbmindség alapallapota az Orszagos Levegomindségi Mérohaldzat kazincbarcikai
mérdallomasanak adatai alapjan jellemezhetdk,
- a talaj- és talajviz allapotanak jellemzésre a BorsodChem IIL. telepi és a BC-Erdmi
,,BCE-1" jelti megfigyelo kutjabdl vett mintak kémiai elemzési adataira tdmaszkodtunk,
¢) A felhasznalt tanulményok listajat jelen dokumentacié irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.

d) Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelosséget vallalo
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre dll6 adatok alapjan az idevonatkozé
eléirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.

e) Az ENVIRA Kft. a teljes dokumentaciéra érvényesiteni kivanja a szellemi alkotas
védelméhez fliz6do jogokat.



2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A feliilvizsgalatot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (sz¢khely:
3763 Bddvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskolc, Mélyvolgy
ut 3.) végezte. FelelOs vezetd: Dienes Endre tiv. igazgatd. Mérnoki kamarai szam: 05-588.

Téarsasagunk tagjai rendelkeznek a kornyezetvédelmi fellilvizsgalat végzéséhez sziikséges
szakmai feltételekrol és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgalat dokumentaciojanak
tartalmi kovetelményeirdl sz6lo, modositott 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § altal el6irt
szakért6i engedélyekkel (1. melléklet):

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértoi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladekgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegbtisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- ¢s rezgés védelem.
e Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegdtisztasdg védelme.

Az élovilaggal foglalkozd fejezet dr. Csutdak Janos Gr munkdja. Szakértéi engedélyét
mellékeljiik (1. melléklet). A légszennyez6k transzmisszios szamitasat (modellezés) és a
levegdmindségi hatasteriilet meghatarozasat Magyar Imre ur végezte el. Szakértoi engedélyét
csatoljuk (1. melléklet).

2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység a BC-Therm kazaniizemében folytatott energiatermelési
tevékenység, melyet 2009 6ta gyakorolnak. A kazinban hé energiiat termelnek tulhevitett
g6z formajdban. A g6zt a gyartelepi technologidkban hasznaljak fel. A feliilvizsgalt
tevékenység érdekeltjének, mint a kazan tulajdonosanak adati:

e A létesitmény tulajdonosa: BC-Therm Energiatermeld és Szolgaltato Kft. (2. mell.)
1131 Budapest, Babér u. 1-5.

e A telephely cime: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

o Cégjegyzékszama: Cg.01-09-887812

e KSH torzsszama: 14077089-3530-113-01

e KUJ azonosito: 102259474

e KTJ azonosité: 101996360

® KTJietesitmeny 101783128

o telephely adatai: a nagy kiterjedésti gyartelep Kazincbarcika és Berente

kozigazgatasi teriiletén fekszik. A kazan a Berentéhez
tartozo 650 hrsz.-1 ingatlanon talalhaté. Az ingatlan
foldtulajdonjoga a BorsodChemet illeti meg.

e Berente kozség KSH kodja: 34290

Az elézményekben irtuk, hogy az ipari erémi ¢és a kazédn egymas mellett van (1. kép),
valamint mindkett6t a Sinergy iizemelteti. A kazdniizem és az ipari eromii iranyitisi
épiilete, miiszerszobaja és a személyzete azonos.



A Kkazant szerz6dés alapjin a kezdetektél a BC-Therm tulajdonosa a Sinergy Kift.
iizemelteti.

e Az lizemeltetd megnevezése: Sinergy Energiaszolgaltato, Beruhazé és Tandcsadd Kft.
e a cég székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.

e Cégjegyzékszama: Cg.01-09-680396

e KSH torzsszama: 11865865-3530-113-01

e KUJ szdm: 100 255 399

2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalinos jellemzéi

A felilvizsgalt teveékenység Iétesitményei (a kazan) a BorsodChem Ggynevezett
ITI. (gyar)telepén talalhatok, ipari kdrnyezetben, koriilkeritett, fegyveres 6rszolgalattal védett
gyartelepen. A gyartelep, mely maga is ipari kornyezetben van, a 30.000 lakosu
Kazincbarcikatol nagyjabol déli irdnyban helyezkedik el (1-3. dbra). A gyartelep ENy-DK
irAnyban, a 26. szamu fokozlekedési uttal parhuzamosan fekszik, kb. 3,5 km hosszu,
sz¢lessége néhol megkozeliti az 1 km-t. Teriiletére az atlag 50%-os beépitettség jellemz6. A
gyartelepbe mintegy beékelddik az attél D-DK-i iranyban talalhaté Berente telepiilés lakott
tertiletének egy kis része. Ezen a részen a gyartelep elkeskenyedik, az itt 1évo 5. szdmu porta
mellett Berentére gyalogos atjarét létesitettek. A telepiilés lakossdga mintegy 1200 16, a
népesség az elmult években novekszik. A gyartelephez a Marx Karoly utca lakohazai vannak
a legkozelebb. A kozségben taldlhaté a Berentei Altalanos Iskola és a hozz4 tartoz6 6voda.

Kazincbarcikén a BorsodChem kézvetlen kornyezetében, téle ENy-ra van az gynevezett
BVK lakotelep, amely kb. 750 lakosnak ad otthont. Ezen a teriiletrészen 1 km-en beliil a
kovetkezd intézmények talalhatok: a Suranyi Endre szakkozépiskola és annak kollégiuma,
mijégpalya, uszoda, Hotel BorsodChem, az Eszak-magyarorszagi Kézlekedési Kozpont Zrt.
(a volt a Borsod Volédn) autébusz megalloja. Ez utdbbi nagy forgalmu, féként a BorsodChem
munkavallaléinak szallitdsat hivatott megoldani, de jelentds az atmend forgalma is.

A teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely hazank egyik legjelentésebb ipari
teriillete. A BorsodChem szomszédsagdban is ipari lizemek, vagy a tevékenységiikhoz
szorosan kapcsolddo, muvelési agbdl kivett teriiletek talalhatok.

A 26. szamu fout, illetve a vele parhuzamos Miskole-Banréve vasutvonal masik oldalan van
az egykori AES Borsodi Energetikai Kft. leallitott berentei héeromiive. Mellette fekszik a
BorsodChem kozponti szennyviztisztitdja. A szennyviztisztitd és a vastutvonal kozotti
teriileten megkezdddott a BorsodChem IV. telepének a kialakitdsa. Az tgynevezett HPM
projekt (TPU gyartas) megvaldsitasa megkezdddott, az egykori Borsodi Szénbanyak valaha
volt nagy kiterjedésii szénosztalyozojanak még allva maradt épiileteit lebontottak.

A szénosztalyozd szomszédsagaban az Ugynevezett nehéz beton tizem volt, mely szintén a
IV. telep része lett. Az ut-vasit ezen oldalén talidlhaté még a volt konny(i beton tizem (Ytong)
bezart telephelye is, amely szintén a BorsodChem tulajdona.

Az el6z0 bekezdésben ismertetett lizemek szomszédsagaban, de mar a Sajé tulsd oldalan
zagytér talalhato, ahova korabban 3 nagyiizem juttatott ki csdvezetéken zagyot. A teljes
zagytér és a hozza kapcsolédd miszaki létesitmények kiterjedése kozel 200 ha. Ebbol a
teriiletbdl kb. 175-180 hektaron atlagosan 10-12 m magas zagytest helyezkedik el, mely
osszesen megkozelitdleg 200 millié m’ térfogatu (a BorsodChem zagykazettaiban lévé zagy
mennyisége csak mintegy 260.000 m®). A zagytér szomszédsagaban vannak a BorsodChem
nagy sotartalmu technologiai vizeit tarozo medencéi is (S6sto).
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Részletes helyszinrajz a pontforras
€s a monitoring kutak feltintetésével
M 1:2000




Novelve az eddig felsorolt lizemek koré rajzolt képzeletbeli kor sugarat, tavolabb is ledllitott
lizemek, bezart banyak meddéhanydit, vagy mikodo kiilfejtéseket latunk. A jelentésebbek
koziilik a bezart Sajészentpéteri Uveggyar, a Feketevolgy Banya Kft. felhagyott és bezart
mélymivelésti banyédja Felsényaradon. A felhagyott kiilfejtések: a VIRTUAL Kft. Csaszta-
volgyi és rudolftelepi, a Melioracidos Kft. szuhakalloi, a Nogradszén Kft. kacolai banyaja.
Miikédé az Ormosszén Zrt. felsdnyaradi kiilfejtése. Nincs messze a sajobabonyi gyartelep
sem, az ipari tevékenységek egész soraval. A sajobabonyi gyarteleptél egy dombvonulat
valasztja el az egykori lyukobéanyai banyatizemet, amit évekkel ezel6tt mar szintén bezartak.

A t4] ipartelepités eldtti arculatara mar alig emlékszik valaki. Ez a t4j a koztudatban egyet
jelent az ipartelepekkel. A tdrsadalom ma ugy fogadja el ezt a teriiletet, mint az egyik
legjelentdsebb hazai iparvidéket. A sziikebb kidrnyezetben lakok is ,,megtanultak™ egytitt élni
a szamukra meg¢lhetést biztosito gyarakkal, ipari [étesitményekkel.

2.4. A feliilvizsgalt tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi szim szerint

A 2.2. pontban irtuk, hogy a kazan a Berente kozigazgatasi teriiletén, a 660 hrsz.-i ingatlanon
talalhaté. A gazfogado allomas a Berente 679 hrsz.-u ingatlanra esik. Az létesitményt
koriilslels teriilet sarokpontjanak EOV koordinatait az 1. tablazat tartalmazza. A sarokpontok
a 3. abra alapjan beazonosithatok. Az ingatlanok besorolisa és a telepiilésrendezési
tervben rogzitett médja ipari teriilet, mely besorolis tartésan meg fog maradni.
Mindegyik ingatlannak a BorsodChem a tulajdonosa.

1. tabldzat
Az érintett berentei ingatlanok és az igénybevétel formaja

Az ingatlan Az igénybevett Atertletel sar?kP q{:tjainak EOV . . o
helyrajzi szama teriilet - koordinatai [m] Az igénybevétel célja
Pontszam Y X

1. 770093,6 3234243
2. 770106,5 |323413,2
3. 770108,4 |323405,8
650 T =1.400 m* 4, 770106,3 |323398,6 Itt van a kazaniizem
. 770084,2 |323366,1
6. 770079,8 |323369,7
7. 770058,4 |323383,6
679 T =91,76 m" Gazfogado allomas

A kazadnhaz kb. 1,4 km-re van a Kazincbarcika, Bolyai téren talalhato lakéhazaktol. Berentei
legkdzelebbi allanddan lakott lakdépiiletei DDK-i irdnyban mintegy 500 m-re talalhatok
(1. abra). A feliilvizsgalt tevékenységgel igénybevett teriilet kozéppontjanak koordinatai:
Y =770.090; X = 323.400.

2.5. A telephelyen a feliilvizsgalat idopontjaban és az azt megel6zo S évben folytatott
tevékenységek

2.5.1. Gydrtelepi tevékenység
A gyartelepen a legnagyobb termel$ vallalkozas a BorsodChem. Talalhato itt tobb mas, 6nalld

jogi személyiségii tarsasag, de mindegyik kisebb-nagyobb mértékben kapcsolatban van a
BorsodChemmel, ha masképp nem, akkor gy, hogy a szolgaltatasokat téle kapja (vasarolja).
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Ezek koziil kiemelendbek az infrastrukturdlis szolgaltatdsok. De megemlithetjiik a tz- €s
katasztrofavédelemi, orzésvédelemi (Fegyveres Biztonsagi Orség), munka- és
egészségvédelmi, és szennyviztisztitasi szolgaltatasokat is.

A termel6 vallalkozasok termékei a BorsodChem technoldgidiban hasznosulnak (pl. Linde
iizemek, BC-KC Formalin), és van olyan is, amely a BorsodChem terméket hasznalja
alapanyagként (pl. Ongropack).

Nem egy vallalkozasnak a tulajdonosi korébe is beletartozik a BorsodChem. A masik
gyartelepi energiatermelé tizem, az ipari erémi (BC-Eromii Kft.) pl. 100%-ban a
BorsodChem Zrt. tulajdonaban all.

BorsodChem f6 tevékenysége szerves milanyagipari alapanyagok gyartasa, ugymint PVC-por,
kiilénb6z6 MDI és TDI termékek eléallitasa. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — foként
natronlug és sosavoldat — értékesitése az arbevétel oldalrdl nézve elenyészo.

A BorsodChem a klér, az ammonia és a salétromsav iizemekben allit eld szervetlen
alapanyagokat. A gyartelepen szervetlen alapanyagot a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. €s a
Messer Iparigaz Kft. (ez korabban Air Liquid Kft. volt) allit még eld (a levegbszétvalasztas
technoldgiajat altalaban nem soroljdk a vegyipari tevékenységek kozé; hasonld tlizeme a
Lindének is van). Jeleztiik, gyartelepen termelt szervetlen alapanyagok zomében a
gyartelepi szerves miianyag alapanyag gyartasi technolégidiban hasznosulnak. A
gyartelepen az eladasra termelt szerves alapanyagok a kovetkezok:

e PVC-por, illetve milanyagipari segédanyagok,

e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek,

e TDI (toluilén-diizocinat) termékek.
A BorsodChem jelenleg Kozép- ¢és Kelet-Europa legnagyobb szuszpenzids PVC termeldje,
ezen tulmenden a kdzép- és kelet-eurdpai régio egyetlen MDI és legnagyobb TDI gyartoja is.
A BorsodChem izocianat ipari pozicidi tovabb erdsodtek azaltal, hogy a kinai Wanhua
Csoport 2011. februar 01-t6] megszerezte a vallalat tobbségi tulajdonat. A BorsodChem
globalis tarsasdgga alakul at — létrej6tt a vilag harmadik legnagyobb izocianat — MDI terén
pedig az elsd szamu — gyartdja.

A hatélyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem £ tevékenységére a kivetkezd besorolds
talalhato:
20.1 Vegyi alapanyag gyartasa
20.16 Milanyag-alapanyag gyartasa
A BorsodChem tevékenységét az irodalomjegyzékben felsorolt 2011-2017. évi feliilvizsgalati
zarodokumentéciokban részletesen bemutattuk. Termeloegységei a kovetkezok:

» Klor Termelés
A Kl16r Termelés harom egysége a Klér Uzem, a Kloralkali Kiszerelés és a Sdsavbontd
Uzem.

» PVC Termelés
A PVC Termelésnek két termeldiizeme van: DKE/VCM Uzem, PVC Uzem.

» TDI Termelés
A TDI Termelésnek harom termeld egysége van: TDI Gyartas és DNT lizem, a
Salétromsav Uzem és az Amménia Uzem. A salétromsav — melyet ammoéniabol



gyartanak — a TDI gyéartas egyik alapanyaga, ezért is tartozik a TDI Termeléshez az
ammonia- €s salétromsavgyartas.
» MDI Termelés

2.5.2. A BC-Therm tevékenysége az elmult 5 évben

A BC-Therm Kft. tulajdonaban 4ll6 g6zkazan 2009. tavaszan kezdte meg miikddését. Ezt
megeldzéen 5 évre visszamenden a terlileten semminemd tevékenység nem volt. A kazan
mellett 4ll a BC-Erém Kft. ipari erémiive, melyet szintén a Sinergy Kft. lizemeltet.

A tulajdonos a (BC-Therm Kft.) és a mitkodteté (Sinergy Kft.) fotevékenysége a TEAOR *08
szerint

3530 gozellatas, légkondicionalas
A cégek tevékenysége korében szerepel még a

3511 villamosenergia-termelés
3514 villamosenergia-kereskedelem.

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztidlyozdsa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasardl ¢és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasarol sz616 rendelete szerint a fétevékenységre:

NOSE-P kéd: 101.02 (égetési eljarasok >50 és >300 MW)
SNAP-2 kéd: 01-0301

2.6. A feliilvizsgalt tevékenység rovid leirasa

Az alkalmazott technoldgia rendkiviil egyszerli. Kazantapvizb6l a tiizeldanyag elégetésekor
felszabadulé héenergidval g6zt termelnek. A gozszolgiltaté egységgel szemben tdmasztott
alapveté kovetelmény, hogy semmilyen iizemallapotban nem igényelhet kiilsé forrasbol
vendéggozt, valamint a nagyfoku rugalmassag, hogy erdsen véltozd koriilmények kozott, a
mindenkori hoéigény automatikus kielégitése mellett, a kezeloszemélyzet szamitogépes
tamogatdssal késedelem nélkiil be tudja éllitani a meghatarozott optimalis tizemallapotot. A
nagyfoku rugalmassdg ¢és az er6sen valtozd hdigény megkoveteli, hogy a kazan gézterhelés
valtasi sebessége nagy (20 t/h/perc) legyen, és a névleges goztermeld kapacitds 20%-éan is
tartdsan tudjon tizemelni. Az éves rendelkezésre allasnak el kell érnie a 97%-ot.

A kazanberendezés természetes cirkulacidju, besugarzott tlizteri, membranfalakkal hatarolt,
egydobos, kéthuzamu, fekvo elrendezési, tapviz elomelegitovel (ECO), tulhevitovel ellatott
goztermel6 felépitmény, 2 db alternativ tiizeléanyagti homlokégével, nyomasalatti tiizeléssel.
A kazan az alabbi {6 nyomasalatti egységekbol all:

e tapviz eldmelegitd (economiser, 2 db bordascséves hdcseréld a fiistgaz csatornaban)
e elg6z616gtetd rendszer

e tulhevit6 (3 fokozati hécserél6)

e potviz elémelegitd (1 db bordascsoves hdcseréld a flistgdz csatornaban)

Az égéslevegot ventilatorral nyomjak az égofejekhez. A kazan {lizemelése szamitogépes
felugyeleti és vezérlésli. Az iranyitastechnikai berendezéseket kettds betaplaldsu
szlinetmentes aramforrassal is ellatjak (24 V DC).
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Az iizemeléshez sziikséges villamos fogyasztokat (ventilatorokat, kiilonbozé szivattyukat
meghajto elektromotorok, stb.) a BorsodChem bels6 haldzata, halozat kimaradas esetén pedig
az automatikusan indul6 diesel vészaramforras latja el villamos arammal.

Az égéstermékek egy 35 m magas, 3 m atmérdjl, 6nhordo kivitelii, kettdsfalu, hdszigetelt
acéllemez kéményen tdvoznak a szabadba. A kémény belso fala savalloé acéllemez. A kiilsé
fal kiilonboz6 vastagsagu acéllemez, amely a kémény allékonysagat biztositja. A két fal
kozott 100 mm asvanygyapot biztositja a hdszigetelést.

Gazkimaradas esetén olajtiizelésre térnek at. Tarolo tartaly nem épiilt, a kazant az ipari erdmii
meglévd 300 m’-es olajtartalyara kapesoltdk. Az extra téli fiitGolajt (kénnyt téli tiizeldolaj)
szivattytval tovabbitjdk az égbékhoz. Olajtiizelés gyakorlatilag még nem volt. Néhany
kobméter olajt az ¢gok belizemeléskor meg az évenkénti atvizsgalaskor hasznaltak.

2.7. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo engedélyek és eléirasok felsorolasa

A BC-Therm rendelkezik minden olyan engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges,
igy:
e a tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények hasznalatbavételi engedélyeivel,
e a vizilétesitmények lizemeltetési engedélyeivel,
e a légteret terheld anyagok levegdbe torténd kibocsatasara vonatkozo technologiai
hatarértékekkel.

» FEgységes  kornyezethasznalati  engedély. A  feliilvizsgalt  tevékenységre
szempontunkbol  alapengedélynek  tekintheté a  tevékenység  egységes
kornyezethasznalati engedélye, amelyet az akkori elsofoku kornyezetvédelmi
hatésag, az EMI-KTVF 11323-6/2013. szdmon adott meg (Fiiggelék 1.). Ezt az
engedélyt az eljaro hatosag a 2013. évi feliilvizsgalatunk [18] lezardsanak eredményeképp
adta meg. Ezzel egyidejlileg visszavonta, a korabbi, a 17347-12/2010. szamom modositott
8739-3/2005. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt. frtuk, a 11323-6/2013.
szamu engedélyt az elséfoku kornyezetvédelmi hatosag elészor a BO/16/4115-3/2016.
szamon, majd kérelemre BO/16/11461-4/2016. szamon modositatta. Mindkét modositas a
levegttisztasag-védelemmel kapcsolatos.

2.8. A létesitmény veszélyességi besorolasa
A kazaniizem nem tartozik az 2011. évi CXXVIIL térvény hatalya ala.

2.9. A kazaniizemben a feliilvizsgilat idopontjit megel6z6 5 évben volt rendkiviili
események

Az elmilt 5 évben a kazéniizemben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrol szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. r. 11. mellékletében meghatarozott
feltételek szerinti jelentés koteles sulyos baleset nem tértént.

3. Az elérheté legjobb technika (BAT) szerinti gaztiizelésii energiatermelés
tevékenység jellemzoi

Az Eurépai Unidé 1996-ban megalkotott egy kozods szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. [PPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiilonboz6 szennyezd
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forrasokbdl kikeriilo anyagok mennyiségét az Europai Unio teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tanacs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megeldzése és csokkentése) szolo 2010/75/EU  iranyelvet. Ez utébbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XIL. 25.) Korm. r. rendeletben 6lt a hazai szabalyozédsban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérheté legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkozo konkrét iranyelveket a nemzetkdzi szakérték altal dsszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (réviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. Elvben az
energiatermeld nagy tiizeloberendezésekre (Large Combustion Plants: LCP BREF) harom
szinten is talalhatunk BAT ajanlasokat, el6irdsokat:

e Altalinos lefras a nagy tiizel6 berendezésekre,

o illusztrativ leirds, ajanlas, ami magat a konkrét eljarast vizsgélja (nem minden
technologidra talalhatunk ilyen ajanlast),

e horizontalis ajanlasok, melyek leginkébb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz €s véggaz kezelésekre adnak utmutatasokat.

A nagy tlizel6berendezésekre elvben a

e Reference Document on the Best Available Techniques (BAT) for Large
Combustion Plants, 2017 (LCP BREF [34]) BAT Referendum ajanldsait, mint
altalanos szempontok és illusztrativ leiras talalhatunk ajanldsokat. Azonban ez
valéjaban az altalianos széhasznalat szerinti eromiiveket targyalja: bemutatja az
elérhetd legjobb technikat a koszén, a lignit, a biomassza, a tdzeg, valamint a
folyékony és gaznemt tlizeléanyagokat (igy a hidrogén €s a biogaz is), azaz
hagyomainyos tiizeléanyagokat felhasznal6, alapjaban villamos erémiiveket.
Egy gdzkazan, legyen az barmilyen nagy teljesitményti, nem az a lépték, amivel az
LPC BREF kiilon foglalkozna. A 2017. évi LPC BREF referendumnak a BAT
konkluzioi 2017. julius 31.-én mar megjelentek EU végrehajtasi hatarozat
formajaban, tehat innét 4 évre, azaz 2021. jilius 31.-e utdn a végrehajtasi
hatdrozatban megadott BAT AEL szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi
hatérozat pontos megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2017/1442 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2017. jdlius 31.) a 2010/75/EU eur6pai parlamenti és tandcsi
irAnyelv  szerinti  elérheté  legjobb  technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a  nagy  tlizeloberendezések  tekintetében — torténd
meghatarozasarol.

Nagy segitséget jelent még az elsd, a 2006-ban kiadott LCP BREF [30] alapjan a
2007-ben késziilt az ,,Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatérozaséhoz a
nagy tiizeloberendezések engedélyeztetése soran™ cimii magyar nyelvi dokumentum
[41], amelyben az angol eredeti minden Iényeges része megtalalhato.

Az ellendrzésre a

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. julius) [29]: a
monitoring altalanos elvei, szintén, mint példak a horizontalis szempontokra

talalhatunk ajanlasokat, melyeket ugyancsak figyelembe vettiink.

Attekintettik www.ippc.hu honlapon elérheté BREF dokumentumokat is. A mar hivatkozott
magyar nyelvli dokumentumban az angol eredeti minden Iényeges idevagd része
megtalalhato, ezért nem latjuk fontosnak itt az LPC BREF-ben foglaltak részletezését. Ezt a
dokumentumot magyar szakemberek allitottdk Ossze hazai tapasztalatok ¢&s példak
felhasznalasaval az emlitett LCP BREF alapjan. A forrasbol (LCP BREF) kovetkezik, hogy
ez a dokumentum sem foglalkozik a csak gozt termel6 1étesitmeényekkel.
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2007-ben a kazaniizem altalunk készitett egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentaciojaban [9], majd 2013-ban az esedékes teljes kor( feliilvizsgalatban [18]
igazoltuk, hogy a tevékenység megfelel az elérhet legjobb technika (BAT) elveinek. A
létesitmény foldgaz-hidrogén vegyes tiizelésre vald atallitasa ezen a tényen nyilvanvaloan
nem valtoztatott. A hidrogénnek, mint a legtisztabb tiizeléanyagnak fiitbanyagként vald
alkalmazasa szintén a specialis telephelyi adottsagokbol fakad, mi nem ismeriink mashol erre
példat. Miképp az eddigiekbdl mar kivilaglott, a BC-Therm kazantizemi technologigjat mar
kétszer feliilvizsgaltuk [9], [18] és mindannyiszor igazoltuk, hogy a technologia megfelel az
elérhets legjobb technika elveinek. Ertékelésiinket a hatosagok elfogadték, és az eljard
els6foktt kornyezetvédelmi hatosag megadta a BC-Therm kazanilizemi tevékenyégére az
egységes kornyezethaszndlati engedélyt.

E fejezet elején — a fentebbi bekezdésben leirtak — valamint a teljes dokumentacio
(feliilvizsgalat) ismeretében kijelenthetjiik, hogy a feliilvizsgalt technika harmadszorra is
megfelel a BAT elveknek. Tobbszor kihangsulyoztuk, hogy feliilvizsgalt technika kiforrott,
abban korszakalkoto felfedezések, valtozasok nem varhatok. Kiemeljiik azt is, hogy 2007
Ota nem volt az iparagban olyan véltoztatds (Gjitds) ami miatt Gjra kellene értékelni a
BC-Therm Kft. kazaniizemi tevékenységét. Ennek ellenére a 2013. évi zarddokumenticid
alapjan [18] megismételjiik az LCP BREF ¢és a hazai utmutatonak a feltilvizsgélt kazaniizemi
tevékenységre kozvetett formaban alkalmazhat6 ajanldsait. A BAT elveket a sz6vegtdl valo jobb
elkilonilés érdekében eltérd betli nagysaggal és tipussal irtuk. Abban az esetben, ha a BAT
elveket szovegbe beszurva ismertetjiik, a beszirt széveget ,,BAT” jelsléssel is kiemeljiik.

Nem szorul kiilondsebb magyarazatra, hogy a leginkdbb kornyezetbarat tlizel6anyagnak, a
gaznak az elégetése a tobbihez viszonyitva kisebb kornyezeti befolydsold hatdssal jar, és a
tobbihez viszonyitva miiszakilag is egyszeriibb felépitéstieck az erre szolgald berendezések.
Ennél fogva a LPC BREF gaztiizelésii eromiivekkel foglalkozoé része a legrovidebb.

A gaz tlizeléanyagii erdmiivekkel a LCP BREF [34] 7. fejezete (7 COMBUSTION OF
GASEOUS FUELS) foglalkozik. A foldgaz (olaj) a leléhelyrdl csovezetéken olcsobban
szallithaté nagy tavolsagra, mint a szilard tiizeld anyagok, és az égetés utdn nincs szilard
égetési maradéka, salakja. Kisebb beépitett kapacitas esetén is gazdasdgosan — altalaban
alacsonyabbak a beruhdzasi koltségek - mikodtethetok. Szemben a széntiizelési
eromiivekkel, amit lehetdleg a banya koézelébe telepitenek, a gaztiizelésii erdmivek
elonyosebben telepithetdk olyan helyre, ahol hoigény is fellép (pl. varosok, gyartelepek). A
gaztiizelésli erémtveknél — melyek joval kisebb kapacitdsiak, mint a szén vagy az
atomerémiivek — napjainkban a kapcsolt energiatermelés (CHP) az éltalanos eset: a gazt
gazturbindban elégetik, mechanikai energiat nyernek, amivel generatort hajtanak meg, midltal
villamos aramot termelnek. A gazturbinat elhagyd forrd flistgdzzal — kiegészitd tlizeléssel
(HRSG) vagy a nélkiil — gozt termelnek, az igy eldallitott héenergiat hasznositjak. Az
elektromos aram termelése esetén kapcsolt energiatermeléssel érhetd el a legnagyobb
termikus hatasfok.

Kapcsolt energiatermelést valositanak meg példdul a BC-Erémi Kft. ipari er6miivében
korszerli, a BAT kovetelményeket messzemenden kielégitd eljarassal. A tlizel6anyag
elégetésekor keletkezd hének azzal a hanyadaval, ami a gazturbinaban nem hasznosul
mechanikai, majd a gazturbina utani generatorban villamos energiatermelésre, gézt termelnek,
mely a gyartelepi technologidknal hasznosithaté. A fenti hosszabb okfejtést azért tartottuk
lényegesnek, mert ritka az a specialis helyzet, hogy a gaz elégetésével csak gzt termeljenek.
Mivel ritka ez az eset, a tobb szaz oldal terjedelmti LPC BREF a gaztiizelésti kazdnokkal
joforman nem foglalkozik. A gazkazanokrdl gézfolyamatokat targyald 2.4 Steam processes
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talalhatunk rovid leirast, amit alabb a magyar utmutat6 alapjan ismertetiink (a 2006. évi [30]
¢sa2017. évi [34] LPC BREF idevago részeiben ugyanis nincs valtozas).

A BC-Therm kazén, miképp mar emlitettiik, specialis funkciot lat el, amelyeket mar
ismertettiink. Ezek a specialis feladatok a kovetkezok:

o tartalék ellatds, amennyiben alap lizeml goéztermeld blokkok kiesése esetén
gbztermelési kapacitas hiany keletkezik,

o vészellatas tobb géztermeld blokk kiesése esetére,

e t¢li csucesigények kielégitése, tervezett nagyjavitasok idején kisegito ellatas,

e folyamatos, jo hatasfokt géztermelés.

A kazannal szemben alapkivetelmény a nagyfoka rugalmassig (1:5), és hogy képes
legyen a mindenkor iizemelé gaz-, g6z- és villamos termelé és eloszté rendszerektol
fiiggetleniil iizembe 1épni. Az elvart feladat csak egy gaz (olaj) fiitbanyaga kazannal
valosithaté meg.

BAT: A kornyezetszennyezés integralt megelézésérél és csokkentésérél szold iranyelv 6
kévetelmenyeinek egyike a természeti erdforrasokkal vald korultekintd gazdalkodas és az
energia hatékony felhasznalasa. Ebben az értelemben az energia eléallitasanak hatékonysaga
is jol elérejelzi az éghajlatot befolyasold szén-dioxid gaz (CO;) kibocsatasanak meérteket. Az
egysegnyi eldallitott energiahoz tartozé CO,-kibocsatas csokkentésének egyik modja az energia
felhasznalasanak és az energia eléallitasi folyamatanak optimalizalasa. A termikus hatasfok
novelese befolyasolja a terhelési feltételeket, a hitérendszert, a kibocsatasokat, a tlizeléanyag
megvalasztasat és igy tovabb.

A kibocsatott szén-dioxid ésszmennyisegének csokkentesére a kapcsolt energiatermelés (CHP)
a leghatekonyabb eszkdz. Ez lényeges barmilyen 4j erémii épitésekor, féleg olyan helyeken,
ahol a nagy hdigény indokolja a dragabb kapcsolt energiatermeld Uzem épitését egy egyszeriibb
hétermeld mi vagy egy erémii épitése helyett.

A BC-Therm kazin hatasfoka az iizemelteté Sinergy szamitdsai 97% koriili, ami
hatékony energiafelhasznilast jelent. A CLP BREF BATC szerint (BAT 40. 23. tablazat) a
gézkazéanoknal az energiahatékonysagi (netto teljes tiizeldanyag-hasznositas) BAT AEL szint
78-95%, tehat a kazan teljesiti a BAT 40. ajanlast.

A kovetkezokben bemutatjuk CLP BREF ¢és a hazai utmutaté gazkazanokra vonatkoztathato
leirast. A 4. fejezetekben részletesen ismertetjiik a kazdniizemben alkalmazott technikat, majd
ezt kovetden (8. fejezet) értékeljiik annak a BATC ajanlasoknak vald megfelelését.

3.1. A LCP BREF és a hazai atmutaté a kazanokrol

Altalaban haromféle kazant hasznalnak: természetes cirkulacioju, kényszer-cirkulacioju és egyszeri
atfolyasd. A 4. abra szemlélteti a fébb kulénbségeket a természetes cirkulacioju és egyszeri atfolyasu
kazanok kialakitasaban.

A természetes és a kényszer cirkulacios kazanoknal az elémelegitdben a telitesi hémérséklet
kozelebe melegitett viz a kazandobba jut. A kazandob alsé részén O&sszegyllé vizfazis az
elgbzologtetd felulethez (membranfalhoz) csatlakozik, ahol a héatadas hatasara a viz egy része
elgbzo6log, majd ez a gbz-viz elegy visszajut a kazandobba. A viz-gbz elegy gdzfazisa a tulhevitdbe
keril, a vizfazis visszajut a kazandob alsé részébe, ahonnan ismét az elgbzologtetd feluletbe keril. A
csovekben felfele aramld viz-gbéz elegy ered6 s(irlisége kozotti kilénbség jelenti a cirkulacio
hajtberejét. A kényszer cirkulacidés kazanok esetében a cirkulaciot a siirliség kuldnbségen felul a
keringtetd szivattyuk serkentik.

Az atfolyd rendszer( kazanoknal a viz az elgézélogtetd fellleten csak egyszer halad at, a vizaramot a
tapszivattyu és a viz elgézdlgésének sebessége hatarozza meg.
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Az atfolyd kazan elényei:

a gbéz elballitasa barmilyen nyomason lehetseéges,

« szuperkritikus paraméterek esetén a legmagasabb elérhetd hatasfok,
+ magas erémli hatasfok részterhelésen is,

+ rovid ledllasi-inditasi id6,

» csUszo paraméteres zem atmeneti magas terheléseken,

» alkalmas a vilagpiacon rendelkezésre allé barmely tizeldanyaghoz.

« mindenfajta tizeldanyaggal mikddtethetd.

Elv Természetes cirkulicios Egyszeri dtfolyisi
(gdzdohos) (BENSON)
Talhevité
Elgéziligtetd T
Economiser
Uzemi nyomas 10-180bar 20-400 bar
Vizdramlas irinya fiiggileges spirilis vagy fiiggoleges

4. abra

A természetes cirkulacidju és az egyszeri atfolyasl kazan sémdja
(LPC BREF [34] Figure 2.19: The natural circulation and once-through boiler concepts)

A kazan részei

A kazan vagy gézgenerator részei a tapviz elémelegité (economiser), az elgézologtetd, a géztulhevitd
€s az Ujrahevitd.

e ECO (economiser; tapviz-elémelegité): A kondenzatorbol érkezd (altalaban a
gbzturbinabol szarmazé gbzzel mar részben eldmelegitett) alacsony hémérsékletl tapviz
melegitése egy tapviz-elémelegitében, altalaban 10 fokkal a telitési héfok ala toérténik. Az
elémelegitd altaldban a kazan elsé, leghidegebb hécseréld fokozata, amely a hét a
legalacsonyabb htmérsekletl fustgazbdl nyeri.

o Elg6zologtetd: Az égétérben, a tlzelbanyag kémiailag kotott energigja felszabadul és
atadodik a kazan membran falaiban keringé viznek/géznek. A felmelegitett viz aztan
elgézolog a forrasos elgbzologtetében legalabb telitett gbzzé, vagy szuperkritikus
paraméterek esetén tulhevitett gbzzé. Az elgézologtetd csovei altalaban az tlztér falazataba
kerllnek beépitésre, vertikalisan vagy spirdlisan vezetve. Néhany modern erémi
szuperkritikus paraméterekkel Uzemel, azaz a viz-géz diagram kritikus pontja feletti
nyomason. Ezen a nyomason a viz gézzé alakulasa atalakulas atmeneti fazis nélkil térténik
(a parolgasho nulla).

o Tulhevité: A tulhevité a kazan legmagasabb fustgaz hémérsékletl terében kerll
elhelyezésre és tulhevitett frissg6z termelésére alkalmas. A tulhevitett géz hémerséklete a
nyomastdl fuggd telitési hdmérséklet felett van, ami altal lehetévé valik a gézturbinan a
magas nyomasesés, elkerllve a gézexpanzid soran a nagynyomasu turbinaban a turbinara
karos vizcseppek kialakulasat okozd kondenzaciét.

o Ujrahevité: Az Ujrahevitd rendszerben a gézturbinaban mar alacsonyabb nyomdsra és
hémérsékletre expandalt gézt a flstgaz Ujraheviti (altalaban a frissgbz hémersékletére). Az
ujrahevités megakadalyozza a kézépnyomasu gézturbinat karositd vizcseppek kialakulasat
ill. javitjia az erém( villamos hatésfokat. Az optimalis hatasfok eléréséhez a szuperkritikus
erémivekben gyakran két fokozatl Ujrahevitést alkalmaznak, mielétt a g6z bevezetésre
kerliine a kisnyomasu turbinaba.

A fentiekbdl kitlinik, hogy a leiras els6sorban a gbzturbindk — héerdmivek — szamara gozt
termel6 kazanokra vonatkozik.



3.2. Gaztiizelésii kazanok és fiitéberendezések

Az erém(i gazkazanok hasonléak a 6. fejezetben leirt olajkazanokhoz. Kizardlag gaztiizelésre valo
tervezés esetén az égéstér valamivel kisebb, de legtébb esetben e kazanok egyuttégetésre vagy
vészhelyzet esetén folyékony tuzeldanyagok elégetésére is alkalmasak. Az elégetett tizelbanyagbdl
szarmazd hoét tulhevitett géz eléallitasara hasznaljak, amely gézturbinaban expandalva generatort haijt
meg. Az energia gézbdl villamos energiava torténd atalakitdsanak hatékonysaga érdekeben a
legkorszerlibb gaztlizeléses kazanok szuperkritikus gézparaméterekkel (>221,2 bar; >374,15 °C)
dolgoznak, ami kondenzacidés izemmddban lehetéveé teszi akar 48%-os (villamos) hatasfok elerését;
valamint kapcsolt hé- és villamosenergia termelés esetén 93%-os hatasfokot eredményezhet. E
magas hatasfokokat kettds Ujrahevitéssel és a szuperkritikus gézparaméterekkel, (pl. 290 bar és
580 °C) lehet elérni.

A gazuzem( kazanok masik alkalmazasi terllete a segédkazanként valdé hasznalat, a beinditas
elosegitésére, beleérive a hideginditds lehetdségét kildnbdzéd tipusi hderémivek esetén.
Segédkazanokat a legtobb villamos erdm(iben is hasznalnak az éplletek és berendezesek allasidd
alatti flitésére. Ezek a kazanok viszonylag alacsony nyomasu, enyhén tulhevitett gdzt allitanak eld.
Jelen dokumentumban nem foglalkozunk ezekkel a kiskazanokkal.

A feldolgozoipar és a tavflités terlletén nagy szamban alkalmaznak gazkazanokat. Legtdbbjuk
kézepes letesitményli (azaz 50 MW, és 300 MW, kozott). Az ilyen szintli hoteljesitmények esetében
az SO, és az NO, kibocsatas egyre er6sebb korlatozasa a foldgaz fokozodo felhasznalasahoz vezet.
Ezen kazanok jelentis része vészhelyzetekben és egyuttegetés eseten folyekony tlzeléanyaggal is
Uzemeltethetd. A gazkazanok tuzeléstechnikai rendszerei hasonléak a szén- ill. olajtizeléses
kazanokhoz.

A kazanok égéit altalaban kulonbdzé szinteken helyezik el a kazanfalakon (elején vagy végeén egetd),
vagy a kazan négy sarkaban. A gaztizelésl kazanok rendszere hasonld a szén vagy olajtizelési
rendszerekehez.

Gazégoket szintén gyakran hasznalnak léghevitéknél, amelyeket néha technologiai kemencéknek
vagy kozvetlen tlzelésli hevitéknek is neveznek. Ezek olyan héatadd egysegek, amelyeket példaul a
csovekben aramlé olajtermekeket, vegyi anyagokat és egyeb anyagaramok felmelegitésére
hasznaljak. A folyadékok vagy gazok egy kemencében vagy hevitében lévd csékdtegen aramlanak
keresztil. A csdveket kdzvetlen tuzelesl egék hevitik, melyhez standard Gzemanyagot, mint a nehéz
fatd olajt (HFO), kénnyl flitd olajt (LFO), es féldgazt vagy a kulénbdzd folyamatok mellektermekeit
alkalmazzak, habar ezek sokféle vegyuletek lehetnek. Az USA-ban rendszerint gaz halmazallapotu
tizelbéanyagokat hasznalnak a legtébb fitémnél. Eurépaban a féldgazt szintén sokhelyltt hasznaljak
a konny( fto olajjal. Azsiaban és Dél-Amerikaban rendszerint a nehéz f(ité olajt preferaljak, habar a
gaznemd fltéanyagok mennyisege novekszik.

3.3. A gaztiizelésii kazanok NO, kibocsatasanak csdkkentése, kontrolalasa

A gazkazanok és tuzeld rendszerek altalaban alacsony NO, kibocsatésliak. Gaztlzelésl kazanok
NOx kibocsatasanak csokkentésére a kdvetkezd lehetdsegek adottak:

o NOx szegény égbk alkalmazasa: Ha az elsédleges tlizelési zénaban az égési hémérséklet
alacsony, valamint a flistgaz a teljes kiégés erdekeben kelléképpen hosszu ideig tartézkodik
a tliztérben, az csokkenti a langhdmeérsékletet, ami kevesebb NO, képzéidessel jar.

o Fiistgaz visszakeringetés: Hatékony lehet olyan esetekben, ahol a kibocsatas jelentés
resze termikus NO,. Ez csdkkenti mind a langhfmérsékletet, mind az oxigén
koncentracidjat.

s Tobbfokozatu tiizelés: A tobbfokozatl tlizelés csdkkenti a reakcidt a levegd oxigénje és
nitrogénje kozott az égési folyamat soran. Az alacsony NO, kibocsatas fenntartasa
erdekeben a levegét nagyon pontosan kell az egékhdz juttatni.

o Vizbefecskendezés: Az alacsony NO, kibocsatas fenntartasa érdekében a
langhémerséklet csokkentesét vizbefecskendezéssel lehet elérni.

3.4. Alacsony NO, kibocsatasu szaraz technologia (DLN)

A DLN technologiat tobbnyire gazturbinaknal alkalmazzak az NOy kibocsatas cstkkentésre.
Lényege, hogy az égési hdmérsékletet nem ugy csokkentik, hogy a turbinaba vezetett gazhoz
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g6zt kevernek, vagy vizet porlasztanak, hanem a tiizel6anyag levegtvel valo keverése méar az
€gés elott megtorténik (elokeverés: premix). A tlizeldanyag €s az égéslevegd Osszekeverése
révén a hdmérséklet elosztas egyenletes, a lang hémérséklete pedig alacsonyabb lesz, mialtal
az NOy kibocsatas csokken. Annak ellenére, hogy a DLN technologiat a gazturbinak esetén
hasznaljak, mégis irunk rola, mert ugyanilyen elvii az alacsony emisszidju égdknél
alkalmazott technoldgia (DLE).

Az alapvett jellemzdi a DLN egetbknek, hogy a levegd és az Uzemanyag ¢sszekeverése két egymast
kovetd lepesben tortenik. Az égetés elbtt az egeshez szikséges levegdt és az Uzemanyagot
osszekeverik, homogén hémérsekletet allitanak el és alacsony langhémeérséklet alakul ki, melynek
eredményeképp alacsonyabb az NO, kibocsatas. Jelenleg a DLN egetdknél, kildnodsen a foldgazt
alkalmazdknal jol kidolgozott technikat talalunk. Tovabbi fejlesztések szilkségesek az olajt felhasznald
gazturbinaknal: ezeknél a turbinaknal a folyamatban nem csak a levegét és az (zemanyagot kell
elékeverni az egetés megkezdése eldtt, hanem el is kell porlasztani. A hatékonyabb
porlasztérendszerek kifejlesztésére indult jelenlegi kutatasok fokuszéban a részekék meéretének a
porlasztas sebessegére gyakorolt hatasa all. Egy svéd gazturbinds erémliinél, hibrid égetdket
mikddtetnek elékevert kénnyliolaj felhasznalasaval majdnem két éve: szamottevd NO, csdkkenést
értek el, de az elért értékek nem voltak olyan alacsonyak, mint a féldgaztiizelésl égetéknel. A kétféle
tUzemanyagot (foldgaz/gazolaj) felhasznald DLN rendszer gazturbinaknal szintén alulfejlesztett.
Jelenleg még csak egy vallalatnal elérhetd a rendszer, akik teszteltek is.

A DLN egetd rendszer nagyon hatékony és megbizhatd. Napjainkban majd az 6sszes gazturbinat
mikadtetd vallalat hasznal DLN-el felszerelt rendszert. A modern DLN égeték atalakitasa kb. 2 millio
EUR-ba kertl egy 140 MW-os erdm(inel. Magas hatékonysaguak és gazdasagos mulkodtetestiek,
kuléndsképp, hogy nincs nagy energiaveszteség az Uzemanyag veszteségbdl, vagy a
szénhidrogénformakbol, stb. A beruhazasi koltség kb. 15%-al, a karbantartas koltsége 40%-al
magasabb, mint a nem DLE rendszert alkalmazé turbinaknal. A széraz alacsony NO, technikat
alkalmazé berendezések nagyon modell specifikusak, ezért a fejlesztéslik szikséges. A korabbi
technolégiaknak kissé magasabb NO, kibocsatasai voltak, mint a nemrég kifejlesztett verzidknak.

3.5. Osszegzés az elérhetd legjobb technikat targyalé fejezethez

A Large Combustion Plants BAT Referendumbol €s az ez alapjan késziilt hazai utmutatobol a
gaziizemi tlzeldberendezésekre kozolt idézetek is alatamasztjdk azt, amit e fejezet
bevezetdjében irtunk, nevezeten, hogy a referendum elsésorban a nagy villamos erémtvekre
vonatkozik. A kisebb teljesitményl gézturbindknal is az alapvetd cél a villamos 4ram
eléallitasa, csak ezt teljesitendden cél a flitanyag elégetésekor felszabaduld hdenergia minél
teljesebb mértékt hasznositasa (HRSG). A rendkiviil magas nyomast és homérsekletli, azaz
szuperkritikus paraméterekkel rendelkezd goézt példaul csak villamos aram termelésre
(gbzturbina hajtasra) hasznaljak.

A DLN és SCR technologidkat a gazturbinakhoz fejlesztették ki. Az alacsony NOy emisszioju
gazégok a DLN technolégia elvén mitkodnek.

A fentiek ellenére mégsem latjuk feleslegesnek a LCP BREF kozolt idézeteit, mert ezek
attekintést adnak a gaziizem( tlizeloberendezésekrdl, az alkalmazandd elérhetd legjobb
technikardl. A kazan egy igen egyszerl tlizel6berendezésnek tekinthetd. Mér most, a
technolégia részletes ismertetése elétt, a kozolt idézetek alapjan konnyen belathato, hogy
megfelel a legfontosabb BAT kovetelményeknek: nagyon jé a termikus hatasfoka, és a
kibocsatasok csokkentésére alacsony emisszidju gazég6t alkalmaznak. Egy ilyen egyszerd,
specialis célra szant berendezésnél az altalanosan elfogadottakon tilmenden nem is varhato el
egyeb intézkedések életbe 1éptetése.
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4. A kazanberendezés részletes ismertetése

Az eddigiekben ismertettiik a kazantol elvart miiszaki kdvetelményeket. Irtuk, a gézkazannal
szemben tamasztott alapvetd kovetelmény, hogy semmilyen iizemallapotban nem
igényelhet kiilsé forrasbol vendéggozt, valamint a nagyfokd rugalmassag, hogy erdsen
valtozé koriilmények kozott, a mindenkori héigény automatikus kielégitése mellett a
kezelészemélyzet szamitdgépes tamogatassal késedelem nélkiill be tudja é&llitani a
meghatdrozott optimadlis tizemallapotot. A nagyfokl rugalmassidg és az erdsen valtozd
hoéigény megkdoveteli, hogy a kazan gbzterhelés valtasi sebessége nagy (20 t/h/perc) legyen, €s
a névleges goztermeld kapacitas 20%-4an is tartésan tudjon lizemelni. Az éves rendelkezésre
allasnak el kell érnie a 97%-ot. A létesitmény altalanos kapcsolasi sémaja az 5. abran lathato.

4.1. A kazanberendezés f6 miiszaki mutatoi

A konnylszerkezetes épliletben elhelyezett kazanberendezés {6 miiszaki mutatoi és
energiafelhasznalasa a kovetkezok:

o Gyarto: Ganz Danubius Hungarosteel Kft.

e Tipus SBGO-125

e Kivitel: meredekcsoves, egy dobos, természetes cirkulacidju, membranfalas kazén
¢ Huzamok szdma: 2

e Névleges bemend hoteljesitmény: 97,0 MWy,

e Névleges teljesitmény: 90,1 MW

e Maximalis teljesitmény: 93,7 MW

e Névleges gozteljesitmény: 125 t/h

e Maximalis gbzteljesitmény: 130 t/h

e Minimalis teljesitmény: 25th

e Engedélyezési nyomas: 42 bar

e Tervezési gbz homérséklet: 400°C

e A kilép6 gbz névleges nyomasa: 32 bar

e A kilép6 gbz névleges hdmérséklete: 370°C

e Tapviznyomas a szabdlyozé szelep elott: 42-45 bar

e Tapviz hémérséklet: 133,5°C

e Tiizel6anyag: foldgaz, foldgaz-hidrogén, és tiizelbolaj
e Gaznyomas: eredetileg 3 bar, 2011-t6l 100 mbar

(az égoket a hidrogén-foldgaz tlizelésre
val¢ atallaskor 2011-ben kicserélték)

e Névleges égo teljesitmény: 2x 48,5 MW
e Maximalis égd teljesitmény: 2x49,5 MW
e Szabalyozasi tartomany: 1:5 gazra €s 1:4 olajra
e Maximalis gazfogyasztés: 16.000 Nm*/h (vegyes tiizelésnél)
e Névleges olajfogyasztas: 8.400 kg/h
e Kazan indirekt hatasfok:
- gaztiizelés esetén 93% £ 0,5%
- olajtiizelés esetén 92% + 0,5%

e [ranyitastechnika: allandé feliigyeletd, fél automatikus.

e Szintszabdlyozas: a gbézdob-szint alapjan a tapviz mennyiségének szabalyozdsa
tavvezérlési szeleppel.

e Terhelésszabalyozds: a gbéznyomas alapjan a tiizeldanyag mennyiségének
szabalyozasa tavvezérlésii szeleppel.
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e Aranyszabalyozés: a tiizelbanyag mennyiség alapjan levegd mennyiség szabalyozas
csappantyuval.

e Levegd ¢€s tlztérnyomas szabalyozas: a levego ¢€s tlztér nyomas alapjan ventilator
fordulatszam szabalyozas (frekvenciavezérelt motorral hajtott ventilatorral).

o GOozhomérséklet szabalyozas: a kilépo gozhéfok alapjan befecskendezett tapviz
mennyiség szabalyozasaval, szeleppel.

4.2. A gbztermelés miiszaki létesitményei

Aldbb a 2.5. pontban ismertetett fobb miiszaki berendezések sorrendjében részletesen
ismertetjiik a géztermelés folyamatat.

» Tapviz elomelegito (ECO). a kazan hatasfokat noveli olyan modon, hogy a fiistgaz
maradék energiatartalméanak egy részét kinyeri, mialtal a flistgdz tovabb hill. A tapviz
elémelegitd a kazan hatso fiistgézjarataban elhelyezett, esetiinkben kétfokozatd bordas-
csOves hocseréld. Kapcesolasa ellen-keresztaramu flistgaz-viz hdcseréld. A tapviz a bordas-
csoves elémelegitd (ECOI1; 5. dbra) alsd6 kamrijaba lép be (belépd kamra), és
felmelegedve az ECO2 kilépo (felsd) kamrajabol (kilépd kamra), egy Osszek6tdcsovon at
jut el a tapviz-elosztokamrdba, majd az elosztdcsdveken a kazindobba. A tapviz-
elosztokamra légtelenithetd, az ECO belépd kamra viztelenitheté. A kazandobba a
tapvizet a hokiegyenlité csonkon keresztlil a vizszint alatt vezetik be, biztositva igy a
tapviz dobon beliili egyenletes elosztasat.

» Goéztermelé rendszer (6. abra). A kazin elg6zologtetd rendszere a membranfalas
tlztérbol, kazandobbdl, ejtdesd-rendszerbdl, valamint a gdzbekstd csovekbol all. A
kazindob a rendszerben Osszetett gyljto-elosztd funkciot tolt be. Ide érkezik be az
elomelegitdben el0melegitett kazantdpviz, innét indul ki a tlztérbe az ejtécsdvek
rendszere, érkeznek be onnan a gdzbekotd cstvek, valamint innét vezetik a telitett gozt a
goztulhevitok felé. A gyljté-elosztd funkcionak megfeleléen tobb, az adott célra
alkalmasan kialakitott csonk talalhaté rajta, melyekhez a tapviz bekotécsovek, ejtocsovek,
g0zbekotd csovek €s telitett gozelvételi csovek csatlakoznak. A dobon van a biztonsagi
szelep csonkja, a légtelenitd csonk, a vizallasmutatdé csonkok, vizszintszabalyozas
csonkjai, valamint a dob vészlelirito-sotalanité csonk. A dob méretét ugy valasztottdk
meg, hogy a dob gbzterhelése a kazdn lizemallapotdban megfelelden alacsony értéken
maradjon. A telitett gbzelvételi csovek keresztmetszetét ugy méretezték, hogy a dobbdl
kilépod g6z sebessége olyan legyen, hogy a cseppelragadéds lehetoségét a minimalisra
csokkentse.

Az ejtécsé-rendszer feladata a tliztéri falak €s a 2. huzam oldalfalainak biztonsigos
tapviz ellatdsa a természetes cirkulacid alapjan. Az ejtdcsé rendszer a kazén hatsofali
fiitott ejtocsd falbol, a dob tartd ejtdcsdvekbdl, a tiiztér mellsé falat vizzel ellatd 3-3 db
nagy atmérdjlii ejtdcsébodl, valamint ejtd bekstd csébol all. A csdvek anyaga megfeleld
mindségu acel.

A tiiztérben a tlizeldanyag elégetésekor képz0odott hoenergiaval termelik a tdpvizbdl a
gOzt. A tliztéri csOrendszer az alsd tlztérkamrakbol, tiiztéri falakbol, valamint a felsd
tliztérkamrakbol all. A tiztér két oldalfala alul és felill egy-egy kozds gerinckamrahoz
csatlakozik, igy képez zart egységet. A tiiztér jobb oldalfalan helyezkednek el a bebuvo,
benézd és flistgaz mérdhely nyildsok. A tiztér mellsd falan, kazén kézépben talalhatd az
egymas folotti helyzetil 2 db alternativ €g6. A tztéri fels6 kamrakbol a telitett gbzt a
gozbekoto csovek vezetik a kazandobba.
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A kazéan dnhord6 szerkezetébdl adédoan a tiiztér alul van alatamasztva, igy oldal iranyban
és felfelé szabadon tagulhat. A tlztér falak a megfelel6 szinteken ugynevezett
bandazsokkal vannak koriilvéve, melyeknek az a szerepiik, hogy a tlztéri belsd
nyomasbdl szarmazd erbket felvegyék. A tliztér hatsé falanak felsd része racsos
kialakitasu, biztositva ezaltal a flistgaz atlépését a 2. huzamba.

Goz talhevité. A telitett gbz talhevitésével érik el a vegyipari technologidknal kivanatos
gdzhdfokot. A gbz talhevitési hdmérsékletének eléréséhez alacsony terhelési fokozatban
is, tobbfokozatu tulhevitd beépitésére van sziikség. A talhevités harom fokozatban
torténik (TH1, TH2, TH3; 5-6. abra). A kazandobbdl a telitett géz a telitett gozelvételi
cstveken 4t jut el a felfiiggesztd csovek belépd kamréjaba. A felfiiggesztd csovek also,
kilépd kamrdja egyben a talhevitd 1. fokozat (TH1) belépd kamraja. A talhevit6 fokozatait
Osszekotd csbben (csovekben) helyezkedik el a tapviz befecskendezéses kilépdgdz
hémérsékletszabalyozo szelep. A talhevitd 3. fokozatbdl a géz a f6g6z vezetéken €s 6gdz
toldzaron keresztiil 1ép ki a kazanbol.

A pétviz elémelegité. A pétviz (PE; 5-6. dbra) eldmelegitd a két tapviz eldmelegitd — a
fiistgdz dramldsa iranyabol nézve — utdn 1év6, a fiistgdz elvezeté lemezcsatorniban
elhelyezett bordascsoves héeseréls (elomelegitd). A fiitofeliilet egyenes bordas-csdvekbdl
all egy-egy belépo, illetve kilépd kamraval, hasonléan az ECO-hoz. Kapcsolasa ellen-
keresztaramu fiistgaz-viz hocseréld.

A pétviz elémelegité az ECO-hoz hasonléan szintén javitja a kazén hatasfokat. Az elv
ugyan az: elvonja a fiistgdz hétartalmat. A fiistgdzaramban tovabbi hécserélé mar nincs, a
fiistgaz a potviz eldmelegitét elhagyva a kémeényen at a szabadba tavozik.

A hocseréld flitéfeliilete a kazanhoz tartozo gaztalanitd tapviz tartaly (GGT) elott
felmelegiti a potvizként érkez6 ionmentes vizet. Mivel az ionmentes viz hémérséklete
aranylag alacsony (20-50°C), ezért a fiitéfeliileten atadott hémennyiséget a viz oldalon
szabdlyozzak az elémelegitd megkeriilésével. Az elémelegitén mindig csak annyi potvizet
aramoltatnak at, amennyi a fiistgaz megfelel lehlitéséhez sziikséges.

Az alternativ tiizeléberendezés. A kazan a mells6é falanak kozepén elhelyezett 2 db
alternativ tiizeldanyagii homlokég6vel rendelkezik. Az égék szabalyozasa folyamatos, a
szabdlyozdsi tartomany 1:5. A tiizel6anyag eredetileg vezetékes foldgaz volt, lehetové
téve vészhelyzet esetére extra téli flitGolajjal az olajtiizelést. 2011-ben a 3 bar nyomasu
égbket atalakitottak, alacsony 100 mbar nyomasuakra cserélték, alkalmassa téve a
foldgaz-hidrogén vegyes tiizelésre (az égbkrol részletesen a 4.3. pont alatt irunk). Az
alacsony nyomdst égd beépitését a klor-alkali tizembdl érkez6é alacsony nyoméasu
hidrogén indokolta. Az 0j égok is alkalmasak olajtlizelésre, bar eddig olajjal gyakorlatilag
nem flitdttek. Az j égék ugyanugy Babcock (Babcock Borsig Service GmbH)
gyartmanytak, mint a lecseréltek. A gyUjtds sajat ionizacids langorrel elektromos
gyujtoégbvel torténik. IHa nem 4ll rendelkezésre foldgaz, akkor az olaj tlizeldanyag
begyujtasa palackos PB gazzal torténhet.

Fiistgaz rendszer. A kazanbol kilépé fiistgdz hoszigetelt lemez csatorndban halad a
kémény becsatlakozasig. Az acéllemez kémény 35 méter magas, 3 méter atmérdjd,
dnhord6 kivitell, kettdsfald. A kazdn nyomott tiizelésii, ezért nincs szikség fiistgaz
elszivé ventildtorra, a fiistgdz 4taramlasit a ventilator altal benyomott égési levegd
biztositja. A kémény elott egy végallas kapcsoloval rendelkezd kézi milkodtetésti
csappanty( biztositja a kazan tlizemen kiviili szakaszolhatdsagat. A kémény elotti fiistgaz
csatornaban van beépitve a folyamatos emisszié mérd berendezést, amely a fiistgaz O,
CO, NOy, SOy €s por tartalmat méri.
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» Kazinhiz. A kazdn ¢és segédberendezései egy konnyliszerkezetes kazanhdzban
helyezkednek el. A hasado-nyilé feliileteket iiveg ablakokkal és repiilo tetdvel biztositjak.
Az épiilet egy légter(, de a villamos- €s iranyitastechnika részére egy-egy kiilén helyiséget
alakitottak ki. A nagyobb méretli berendezések (kazan, tapviz szivattyuk, ventilétor,
kémény, stb.) kiilon allo gépalapon allnak, amelyek fliggetlenek az épiilet alapozasatol.

A kazan kelld mértéki szelldztetését az égési levegd ventilator biztositja, de a fiités
érdekében 5+1 db termo-ventilatort is beépitenek a kazanhazba. A tizszeres vész-
szelldztetést 6 db axial ventilatorral oldjak meg.

A biztonsigtechnikai eldirdsoknak megfelelden az égbknél és a gazvezeték felett
gazveszély érzékeldket telepitettek. A kazanhazban automatikus tlizjelzé rendszer van. A
kazanhazi vilagitast és vészvilagitast a szabvanyoknak megfelel6en épitették ki.

Valamilyen ok miatt eléfordulhat, hogy téli idészakban a kazan révid ideig nem {izemel.
Ezért, felkésziilve ilyen eshetoségre, meg kellett oldani a kazanhaz temperaldsat a
berendezések iizemétdl fiiggetleniil. Erre a célra egy viszonylag kis teljesitményti,
foldgaztiizelésii melegviz kazant telepitettek. Ez biztositja sziikség szerint a termo-
ventildtoroknal a kazanhazi kaloriferek fiitését. Ez egy foldgazzal {izemelé Buderus
RS 25/M BLU modellbe tartozé 876 T tipust kazan. Maximalis bemend hoételjesitménye
2479 kW. Ez a , kis kazan” tehat a kazanhaz épiiletfiitését, temperalasat szolgalja.

A fellilvizsgélt gozkazan 6nhordé kivitell, igy az acélszerkezete gyakorlatilag a [épesok,
jardék, kezelo allasok megtartasara is alkalmas.

> Gazfogado. A kazanégok lizemeléséhez sziikséges foldgdz nyomasanak redukalasat,
valamint az elszamolédsi mérést a kazanhaztol cca. 30 m-re épitett gazfogad6 allomasba
telepitett berendezések végzik. A redukalo allomas betaplalasa a BorsodChem
rendelkezésére allo 6 és 40 bar névleges nyomasu tavvezetékekrdl torténik. A redukald
rendszer az lizembiztonsdg fokozasa érdekében mindkét nyomadsszintrél 100+100%
tartalék kapacitasra méretezett vonalakkal késziilt.

> Hidrogén fogadasa. A hidrogén kozeg veszélyessége megkoveteli a hozzad sziikséges
technolégia bizonyos elemeinek kazanhdzon kiviili kiépitését. Ennek megfelelden a
kazanhazon kiviil, az égok oldalan egy acélvazas, a kazanhazzal megegyezd burkolatu,
konnyliszerkezetli pddium rendszert alakitottak ki a hidrogén szerelvények (hidrogén
allomas) elhelyezésére. A pédiumokra a kazanhazbol és a szabadbol is fel lehet jutni. A
szerkezet természetes atszelldzésli, igy nem akadilyozza semmi az esetleges hidrogén
szivargas tavozasat a légkorbe.

4.3. A hidrogén tiizelés megvalésitiasa, kazanégik 2011. évi atalakitisa

A kazantizemi tevékenység, miképp az eddigiekben bemutattuk, egy bevett, kiforrott,
viszonylag egyszert technologiai folyamat, nem sok tjitast lehet mar abban bevezetni. A
hidrogén-f6lgaz vegyes tiizelés 2011-ben tértént megvaldsitasa — mind gyartelepi szinten,
mind tizemi léptékben vizsgélva azt — mindenképp kornyezetvédelmi teljesitményt javitd
intézkedésnek volt tekinthetd.

» Gyartelepi szinten: a gyartelep a Linde harom HYCO, és a BorsodChem két klor-alkali
elektrolizis gyartésoran — egymastol eltérd technologiaval — éllitnak eld hidrogént. A
hidrogén egyik lizemben sem fotermék: a Linde féterméke a CO, a klor-alkali elektrolizisé
a klor és a natronlig, melyekkel aranyos mennyiségli hidrogén, mint melléktermék,
mindenképp megjelenik. A hidrogént hagyomanyosan a BorsodChem ammonia-
gyartasaban hasznositjdk. A kilonféle kapacitasbovitések eredményeképp a fotermékekre
oly mértékben megndtt a kereslet, hogy az aranyosan megnivekedett mennyiségii
hidrogént az ammoniagyartds nem képes minden esetben befogadni. Ilyen esetekben a



jelentés energiatartami hidrogént el kellene faklyazni, ami ellentétes az energia
megtakaritast elotérbe helyez6 BAT elvekkel.

Uzemi szinten: a hidrogén kozismerten a legtisztabb iizemanyag. Tény, hogy magasabb
héfokon ég, mint a foldgaz, igy égésekor ohatatlanul valamivel tobb NOx keletkezik, de
ezzel szemben az liveghdzhatdsu CO;, kibocsatas (CO; kontingens) csokkenése jelentds. A
hidrogén-foldgaz vegyes tiizelés, azon kiviil, hogy foldgizt takaritunk meg vele, a
CO; kibocsatasnak csokkenésével jelentés kiornyezetvédelmi elénnyel jar. Az NOy
melletti masik technoldgiai hatarértékkel szabalyozott 1égszennyezd, a szénmonoxid
kibocsatdsa a bevitt hidrogén mennyiségével és a megndvekvd égési homérséklettel
aranyosan szintén csékken. CO a foldgazban 1évo szénbdl keletkezik, a hidrogénbdl nem.
A valamelyest megndvekedd égési homérseklet is a kevesebb CO képzodes iranyéba hat.
A CO emisszi6 cstkkenésének gyakorlati jelent6sége azonban joval kisebb, mint a CO;
emisszid csokkenésének, ugyanis a kazan féldgaztiizelés mellett is joval a technoldgiai
kibocsatasi hatarérték alatti szénmonoxidot bocsat ki, mely kibocsatas racionalisan
é¢rdemben tovabb mar nem csdkkenthetd.

\;7’

A hidrogén-foldgaz vegyes tiizelés megvalositasa — habar a specialis gazégd beépitése miatt
koltséges — miszakilag nem nagyon bonyolult (azért kell vegyes tiizelésrél beszélni, mert a
hidrogén ©nmagaban nem égethetd, a gazégdbhdz mindig kell foldgazt is vezetni). A
kazaniizem eredeti Kkiépitéséhez képest lényegében annyi volt a viltozas, hogy foldgaz
tiizelo rendszer csdvezetékeit kiegészitették a hidrogén vezetékekkel, és a 2 db foldgiz-
hidrogén vegyes tiizelésre alkalmas alacsony nyomasu égét épitettek be.

Jeleztiik, az eltérd technologiaval gyartott hidrogén tulajdonségai is eltéréek. Esetiinkben nem
az Osszetételben (minimalis szennyezbéanyag tartalomban) jelentkez6 kiilonbségek a
lényegesek, hanem az eltéré nyomasszint:

e a klor-alkali elektrolizisbdl alacsony, 120 mbarg nyomdst, nedves hidrogén érkezik
(telitett, 1,5 vol%),

e HYCO iizemekbol kapott, a foldgazbol goézreformalasos eljardssal eloallitott
hidrogén magas nyomasu (18-22 barg) és széraz.

A gazégdt az alacsony nyomast (LP) hidrogénhez ,,igazitottdk”. A 120 mbar szinten atvett
hidrogén nyomdasa egy szabdlyozo szelep utan 100 mbar. A nagynyomdson (HP) atevett
hidrogén nyomasat egy redukalon 3 bar-ra csdkkentik, majd a mennyiség szabdlyozé szelep
utan a nyomdsa ennek is 100 mbar lesz az €gok elott. A két nyomdasfokozati hidrogén ily
modon tehat keverhetd. A foldgdz nyomasat szintén cstkkentik 100 mbar-ra (kordbbi €go
3 bar-os volt). Az égo elott a hidrogént ¢s a foldgazt egy statikus keveron atvezetve egyesitik.
Egbnként 4500 Nm*/h LP H,, 2000 Nm*h HP H, gaz tiizelhetd. Az égénkénti maximalis
gazmennyiség (foldgaz+Il) 8000 Nm®/h lehet. Ismét kihangsulyozzuk, hogy a hidrogén
tiizeléanyag mellett égénként legalibb 1000-1000 Nm’/h foldgazt kell tiizelni, tehst
minden esetben vegyes tiizelésrol beszélhetiink.

A foldgéz-hidrogén vegyes tiizeléshez a kazan meglévo tiizeloberendezéseit tehat részlegesen
at kellett alakitani. Az ég6 tartdé doboz a membranfalon, levegdszekrény az allithato
impellerekkel (keverokkel) valtozatlanul megmaradt. Ezzel szemben az ég6 belsejét (,,burner
insert™), attervezve a hidrogén tiizelés igényeinek megfeleléen, ujra gyartottdk. A
valtoztatasok érintették:

e a gazlandzsak kialakitasat, szdmat, méretét és elhelyezkedését,

e az olajlandzsa muszaki paraméterei nem valtoztak csak a hossza,
e a gyUjtoégd miszaki paraméterei nem valtoztak csak a hossza,

e a gaz csatlakozas méretét és elhelyezkedését,

e a fix impellert (statikus keverot).



A 2011. évi égdcsere utan, az Gjonnan beépitett ¢és atalakitott égdk f6 miiszaki mutatdi a
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kovetkezdkben felsoroljuk.

» Miszaki adatok:
e Gyartd: Babcock Borsig Service GmbH
e Tipus: ADS-K NOy szegény
e Tiizeloberendezés elhelyezkedése: kazan homlokfalon
e Tiizel6berendezés darabszama: 2db
e Tiizeldanyag: foldgaz, foldgaz+hidrogén keverék és
tiizeldolaj
e Névleges €g6 teljesitmény: 48,5 MW
e Maximalis ég0 teljesitmény: 49,9 MW
> Egénkénti maximalis tiizeldanyag mennyiség:
o Foldgaztiizelés 5150 Nm3/h
e Kisnyomadsu hidrogén 4500 Nm3/h
e Nagynyomasu hidrogén 2000 Nm3/h
e Gazmennyiség Gsszesen 8000 Nm3/h
e Olajtiizelés 4200 kg/h
» Tuzelbanyagok homérsékletek névlegesen:
e I'oldgaz 15°C
e Kisnyomasu hidrogén 40 °C
e Nagynyomasu hidrogén 13°¢C
e Olaj 20 °C
» Tiizeléanyagok nyomésa:
e Foldgaz 3,0/0,1 bar  (érkezd/égo elott)
e Kisnyomadsu hidrogén 0,12/0,1 bar
e Nagynyomasu hidrogén 22/0,1 bar
e Olaj 20/16 bar
» Szabalyozas: folyamatos
» Szabalyozasi tartomany 125
> Egék tavolsaga: 2,5m
» Porlasztd levegd nyomasa 8 bar
» Porlaszt6 levegd homérseklete kazanhazi

Az ég6 az alabbi részelemekbdl all:

o levegbszekrény allithato és fix gazlandzsakkal, allithato és fix impellerekkel,
e gaz-elektromos gyjtoégd, Hegwein gyartmany,
e UV langor elektronikaval, DURAG gyartmany.

A begyUjtas egy-egy Hegwein gyartmanyu gaz-clektromos gyujtoégovel torténik. Az égék
egy-egy allithato érzékenységli langérrel rendelkeznek, amely szelektiv langfigyelésre
alkalmas. Az ég6t a membranfalra erésitett doboz szerkezet tartja, igy egylitt mozog a
kazannal. A felhegesztett €s kibetonozott lemezdoboz egyben a gaztomor-zarast 1s biztositja.

frtuk, a hidrogén a legtisztabb {izemanyag, de azt is hozza kell tenni, hogy tiiz és robbanas
veszélyessége miatt a hagyomanyos tizemanyagokénal kortiltekintébb kezelést kdvetel meg
(valdszintileg ez is akadalya még nagyaranyu elterjedésének).

A tlizel6anyagként felhaszndlandd kisnyomadst €s nagynyomast hidrogén a kazanhaz mellett
1év6 csbhidon keriil atadasra. A kisnyomast csatlakozo cs6vezeték mérete DN 500/400. A
ledgazast kovetden kézi elzarasi lehetdséget és biztonsagi gyorselzérast (pneumatikus)
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szerelnek be. Utana helyezkednek el a biztonsagtechnikai reteszaddk, amelyek a harom a
kettében elv alapjan mikodnek. A védelem vagy hidrogén szivargds esetén pneumatikus
szelep nitrogén bevezetésével biztositja a vezetékszakasz kiszelloztetését.

A kisnyomasu égonkeénti ledgazasok DN 300 méretiek, amelyekben kettds kézi elzaras,
mennyiségmérés, kettds biztonsagi gyorselzaras kiszelloztetéssel, valamint a pneumatikus
szabalyozo szelepet épitettek be.

A klér tizembdl szdarmazd hidrogén a technoldgiabol adodoan vizgdzben telitett. Ezért az
aramlas ledllasa esetén a homérsekletétol €és nyomasatol fiiggden elvben viz valhat ki beldle.
Azért elvben, mert a BorsodChem talhevitve (40 °C) szolgéltatja a hidrogént, és ezért ritka az
olyan eset, amikor kondenzatum képzodhet. Minden esetre felkésziilve — az ilyenkor szokdsos
tervezoi eljarasként — a tavvezetéki csatlakozasnal és a szerelvénycsoport mélypontjan
viztelenité helyeket alakitottak ki. Ide szintjelzdt van beépitve, és jelzés esetén — a hidrogént
kizarva — nitrogénnel kifivatjak a viztelenitoket. Esetenként max. literes mennyiségekrol
(harmat) lehet sz6. A kondenzviz megkozelitdleg desztillalt viz mindségli, benne a 99,96
mol% tisztasagl hidrogén ,,szennyezdi” nyomokban eléfordulhatnak.

A nagynyomadsu hidrogén csatlakozd csovezeték mérete DN 80. Ledgazast kovetden kézi
elzarasi lehet6séget és biztonsagi gyorselzarast (pneumatikus) szereltek be. Védelem vagy
hidrogén szivargas esetén itt is pneumatikus szelep biztositja vezetékszakasz kiszelldztetését.
A valtozé nagy nyomds (18-22 bar) allandé kozépnyomasra vald redukdldsat egy
segédenergia nélkilli nyomadasszabalyozd szelep biztositja. Utdna helyezkednek el a
biztonsagtechnikai reteszadok, amelyek a harom a kett6ben elv alapjan mikodnek, illetve a
magas nyomas elleni védelmet ad6 biztonsagi szelep.

A nagynyomasu €gonkénti ledgazdsok DN 100 mdéretiick, amelyekben kettds kézi elzaras,
mennyiségméres, kettds biztonsagi gyorselzaras kiszelloztetéssel, valamint a pneumatikus
szabalyoz6 szelep taldlhatd. A szabalyozo szelep utan DN 200 mérettel csatlakozik a
nagynyomasu ag a kisnyomasu ag szekunder szakaszéhoz, és égonként egy-egy kozds DN
300 meéretli vezeték csatlakozik a foldgdz szekunder vezetékhez. A kétféle tiizeldanyag
(vegyes tlizelés) keveredését az ég6 csatlakozas elé beépitett statikus keverd biztositja.

A hidrogén rendszerben a szivargdsok minimalizalasa érdekében, ahol csak lehetséges,
hegesztett kotéseket alkalmaznak. A szerelvények szar kivezetései tomorzaro kiviteliiek.

A hidrogén rendszer lizemen kiviil helyezését egy nitrogén kozegli kiftvatd rendszer
biztositja. A nitrogén alapvetfen a gyari halozatbdl érkezik DN 50 csdvezetéken, de a
biztonsag okaért halozat kimaradasa, illetve tehermentesitése esetére kiépitettek egy palackos
nitrogén rendszert is. Az Ulzemi ledllaskor sziikséges hidrogén rendszeri kifuvatast
tavmiikodtetésti pneumatikus gyorszarak biztositjak. A karbantartashoz sziikséges nitrogénes
kifivatas kézi szerelvényekkel térténhet.

4.4. Villamos technologia

A kazan ¢€s a hozzatartozo segédberendezések villamos fogyasztoéinak energia ellatasa a
BorsodChem 6 kV-os rendszerérol torténik. Két 6/0,4 kV-os transzformatorral oldjak meg a
0.4 kV-os ellatast. Ebbdl taplalkoznak a technologiai fogyasztok, a kazaninstallacios eloszto
(ez a kazan és kazédnhaz fogyasztoit taplalja), az iranyitastechnikai rendszer, a 230 V-os
szlinetmentes rendszer. A transzformatorok teljesitményét tgy valasztjadk meg, hogy azok
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egyenként is képesek legyenek ellatni a kazaniizemet, ezaltal egymas 100%-os tartalékait
képzik.

Az tlizemeléshez sziikséges villamos fogyasztokat (ventilatorokat, kiilonbozd szivattytkat
meghajto elektromotorok, stb.) halézat kimaradas esetén automatikusan induld diesel
vészaramforras latja el villamos arammal. A Diesel aggregator-gépcsoport, amely a kdvetkezd
paraméterekkel rendelkezik:

e (Gyartd és tipus: Cummins QST30G4, 888DFHD
e Kimeneti fesziiltség: 380-440 V, 50 Hz

o Teljesitmény: 888 kW/1110 kVA

e Fordulatszam: 1500 ford/pere

e Fesziiltségstabilitas: +0,5%

o Uzemanyag fogyasztds: 224 l/éra

A kazan biztonsagi fogyasztoit, az iranyitastechnikat, a flistgdzelemz6 miiszereket
sziinetmentes rendszer latja el folyamatos inverter lzemrdl. Az inverter a 0,4 kV-os
foelosztorol taplalkozik, és 10 perc akkumulatoros athidalasi idével rendelkezik. Az
iranyitastechnikai rendszer 24 V DC fogyasztoit kettds betaplaldssal egyrészt a
230 V AC/DC 24 V tapegység kimenetérol, masrészt vészellatas esetére folyamatosan toltdtt
akkumulatorteleprol latjék el.

4.5. Iranyitastechnika

Az iranyitastechnika feladata a kazan és a segédberendezések biztonsagos lizemének ellatésa,
a vezérlési és szabalyozasi korok mikddtetése, a berendezések éllapotanak feliigyelete,
valamint kommunikacié a meglévd folyamatiranyitdé ¢€s megjelenitd, kezelé rendszerrel
(miképp irtuk a kazan €s az ipari eromu lizemeltetdje kozos).

A kazanhoz illetve a segéd berendezésekhez az analog- és kétallapoti tdvaddokat és
érzékeldket telepitettek, melyek észlelik, és elektromos jellé alakitjak a rendszer allapotat
meghatarozo lizemviteli paramétereket (nyomds, hoémérséklet, mennyiség mérések,
szintérzékelések, motoros hajtasok tizemallapotanak érzékelése, stb.).

A folyamatiranyité berendezés (DCS) ciklikusan elvégzi a technologiardl érkezd mérési
(analog), szerelvény-helyzet (analog) és allapotjelzési (kétallapott) informdciok lekérdezését.
A gylijtott adatok figyelembe vételével elvégzi a technologia ellendrzését, a felhasznaloi
program szerinti automatikus vezérlési, miikodtetési feladatokat. Kommunikacios csatorndn
keresztiil csatlakozik a felsdbb szinti allomashoz, és eld-feldolgozott formaban feladja a
lekérdezett adatokat. Fogadja a felsébb szintrél érkezo parancsokat, analdég és kétallapotu
kimenetein keresztiil vezérli/szabalyozza a feltigyelt technolégiai folyamatokat.

A rendszer kezelése alapvetoen az ipari erdmiivel (BC-Erdmi) kozos vezénylé
helyiségbdl torténik. A rendszer szervere a kazanhazi iranyitdstechnikai helyiségben van
elhelyezve. A szerver globalis, valos idejii adatbazissal rendelkezik, itt képzddnek és
tarolodnak az alarmok és események, és itt keriilnek hisztorizalasra is. A szerver redundéans a
maximalis rendelkezésre allas biztositasara. A szervert egy rendszer-szekrényben helyezték
el.

A folyamatiranyit6 rendszer feladata az tizemviteli tehat a kétallapotu és jelek analog jelek
feldolgozasa, az tizemviteli feladatok képernydn valdé megjelenitése, adatgy(ijtés, archivalas,
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kommunikacié. Ellatja a kazan szabélyozasi korok miukodtetését, elvégzi a korrekcios
szamitasokat, archivalja az tizemviteli adatokat (gongyolt adatok, {izemi és eseménynapl6zas).

S. A kazaniizemben 2013-tol végrehajtott kornyezetvédelmi célu fejlesztések

Az el6zo feltilvizsgalat, azaz 2013-t6l végrehajtott legfontosabb koérnyezetvédelmi célu
fejlesztést, az égdk 2016-ban beszabalyozasat alapveten jogszabalyi valtozasok indukaltak.
Az 50 MWy ¢és anndl nagyobb névleges bemend hoteljesitményti tiizeldberendezések
miukodeési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 10/2003.
(VIL 11.) KvVM rendeletet felvaltotta az 50 MW, és annal nagyobb teljes névleges bemend
hételjesitményli tlizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyez$ anyagainak
kibocsatasi hatarértékeir6l szold 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet, amely szigoribb
kibocsatasi hatarértékeket irt elo. Ezeket a BC-Therm kazan az égiok 2016. évi
beszabalyozassal teljesitette.

A szigorubb kibocsatasi hatarértéket eldird rendelet okan az elséfoki kornyezetvédelmi
hatosag BO/16/4115-3/2016. szamu hatarozataval hivatalboél moédositotta a 11323-6/2013.
szam egységes kornyezethasznalati engedélyt. Eloirta, hogy a 11323-6/2013. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt leveg6tisztasag-védelmi engedély kérelem
modositasat kérvényezni kell. Az ehhez sziikséges dokumentaciot 2016. jiniusdban
elkészitettiik [25]. Az els6foka kornyezetvédelmi hatosag a dokumentéacidban [25] foglaltakat
elfogadta, és a 11323-6/2013. szami engedélyt BO/16/11461-4/2016. szamon modositatta.
Ezzel egyttal elfogadta a 2016. évi égé beszabalyozast célzé miiszaki beavatkozast.

A 2013. évi feliilvizsgalattdl eltelt idoszakban az alacsony emisszioju égok alkalmazasan
kiviil mas kibocsatas csokkent6 intézkedést nem terveztek, de nem is volt masra sziikség.
A megszigorodott NOx kibocsatasi hatarértékek miatt, a kazan 2011-ben beépitett égin
finom szabédlyozédsokat végeztek el. Errdl alabb, mint a kibocsatasok csékkentését szolgald
miszaki megoldasrdl részletesen irunk.

5.1. Légszennyez6 anyag kibocsatas foldgaztiizelés esetében

A tiizeléstechnikai beallitdsokkal az emisszios jellemzok koéziil a CO és az NOy
befolyasolhatd. A megfeleld tlizeloanyag-levegd keverés és aranyképzés beallitasaval a CO
mértékét gyakorlatilag nullara lehet cstkkenteni. A CO emisszid altaldban a terhelésvaltozas
(instacioner allapot) esetében sem haladja meg az el6irt értéket.

Az NOy értékek csokkentésére a megépitett tiizeloberendezésnél igen sok lehetdség adodik a
gazlandzséak allitasatol kezdve, egészen a tiizeldanyag-levegd arany befolyasolasaig. A kiégés
elnyujtasaval az NOy jelentdsen csékkenthetd. Tlizeléstechnikailag sajnos nem befolyasolhatod
a tlizel6anyagban 1évd kotott nitrogénbdl szarmazo NOy mennyisége, azonban szerencsére a
hazai forgalmazast f5ldgazok alacsony nitrogén tartalmuak.

A fustgazban talalhato szilard szennyezOdés az égési levegd és foldgdz tisztasagatol fiigg.
Altaldban normadl tizemeltetési koriilmények kozott — a tapasztalatok alapjan — gyakorlatilag
nem mérhet6 szilard szennyezddés a fiistgazban.

A fiistgazban taldlhat6 kén-dioxid a foldgaz kén tartalmatél fiigg. Altaldban normal vezetékes
foldgaz hasznalatakor — a mérési tapasztalatok alapjan — gyakorlatilag nem mérhetd vagy
néhany ppm a kén-dioxid tartalom a fiistgazban, tehat béven hatarértéken beliil tarthato.
Megjegyezziik, a vegyipari eljardsoknal (pl. gdzreformalas) még ezt kevés SO,-t is kivonjak!
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5.2. Légszennyezo6 anyag kibocsatas olajtiizeléskor

A foldgaznal leirtak lényegében az olaj tlizeloanyagra is igazak néhdny kitétellel. A
tiizeldolaj csak tartalék tiizeloanyag. [rtuk, olajtiizelés gyakorlatilag még nem volt. Néhany
kobmeéter olajt az égok betizemelésekor, meg az évenkénti atvizsgaldskor hasznaltak.

A CO értéke — akar a koromszamé — nagymértékben fligg az olajporlasztas josagi fokatol.
Tiszta, megfelelden beallitott égd hasznalatakor gyakorlatilag elérhetd a tokéletes égés, azaz
stacioner allapotban alig van (nincs) CO kibocsatas. A szénmonoxid cstkkentésnek hatért
szab az égetéshez betaplalt levegbmennyiség novelésével keletkezo, névekvé mennyiségii
NOy. A gyakorlatban altalaban 0-30 mg/’Nm3 kozott vannak a bedllitott CO értékek.

Az NOy értékét jelentésen befolyasolja a tlizeldola) kotott nitrogén tartalma, mert azt nem
lehet tiizeléstechnikailag befolyéasolni, abbdl biztosan NOy emisszi6 keletkezik.

A szilard anyag kibocsatast a tiizeldberendezés kormozasa is befolyasolja. Tiszta porlasztasi
koriilmények kozott (megfelelé nyomasu porlasztd levegd, tiszta porlaszto fej) €s jo levego-
keveredéssel, tiizeloolaj hasznalatakor a Bacharach skdla szerinti 1 értéket nem szokta
meghaladni a koromszam. Ebben az esetben szilard szennyezés gyakorlatilag alig mérhetd a
flistgazban.

A tlizeléolaj kéntartalma alacsony ugyan, de abbol biztosan kén-dioxid keletkezik. Az
emisszi6 igy, az olaj tipustél fiiggben 200-300 mg/Nm® kozott lesz, amely mennyiség
sehogyan sem befolyasolhato a tiizel6berendezéssel.

5.3. Az égok beszabalyozasa 2016-ban

A megszigorodott NOx kibocsatasi hatarértekek (foldgaztiizelés esetén 150 mg/Nm® helyett
100 mg/Nm® NOx lehet a kibocsatott fiistgazban) miatt, hogy a létesitmény biztonsagosan
tudja teljesiteni a BO/16/4115-3/2016. szamu hatarozatban (egyben a 110/2013. (XIL. 4.) VM
rendeletben) eldirt hatarértéket, a kazan 2011-ben beépitett égdin (4.3. pont) finom
szabélyozasokat végeztek el.

A tervez6 cég (CALTECH Bt.) a szabalyozasi munka el6tt — a kazan NOx kibocsatasanak
csokkentésére iranyuld alternativ megoldas kidolgozasa érdekében — szamitégépes modellt
allitott fel. A fejlesztd munka keretében 29 darab, a kazan égésterének kiilonbozo kiterjedésii
tartomanyait magaba foglald modellt épitettek fel, illetve szamitégépen is szimuldltdk
mikodésiiket. A végsé megallapitasok levonasdhoz hasznalt fomodell tartalmazta a kazan
teljes tlizterét, a masodik huzamat a talhevitokkel, valamint mindkét €g6t kompletten (a
leveg6-csatorndhoz vald csatlakozas, illetve a gazlandzsak belépési keresztmetszetétol
kezdédben). Az elkészitett fomodell 12 millié térbeli pontban szamolta ki a tliztérben fontos
szerepet jatszo fizikai és kémiai paraméterek mindegyikét [1]. A szamitogépes modellezés
lefuttatasa utan felallitott diagndzis alapjan a kovetkezd modositasokat javasoltdk a kazan
NOx kibocsatasanak meérséklésére:

e a gazlandzsa beallitasi szoghiba kijavitasa (2-es €g0, 4-es gazlandzsa),
e az égok teljesitményének homogenizalasa,
e a primer-szekunder levegd elvalaszto karimdjanak kivéltasa,

s rer
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A javasolt valtoztatasokat elvégezték. A BC-Therm kazanjanak szamitégépes modellezésére
tamaszkodva elkezd6dott az égbvezérlés algoritmusanak atalakitdsa is, amelynek soran 2016.
aprilis 22-én a két véltoztatast teszteléltek [2].

> Egdk kizotti teljesitmény-eltolds

Kétégos tizemben a két ég6 mindenkori teljesitménye (tiizel6anyag- és levegd-mennyisége) —
eredeti kiépités szerint — tervezetten egyforméra van bedllitva, nem hagyva az operdtornak
lehetséget arra, hogy az egyik, vagy masik égd teljesitményét megvaltoztassa. Mivel a két
égd nem tokéletesen azonos geometriaval, illetve nem tékéletesen azonos peremfeltételekkel
jellemezhetd, igy azok langjai nem azonos ardnyban részesiilnek az eredd NOx kibocsatasbol
sem. Ezért az égdk egymas kozotti teljesitmény megosztasanak biztositdsa érdekében az
credeti algoritmust modositottak.

Ennek keretében egy % dimenzi6ju Gj input valtozdt (.az 1-es égé teljesitmény eltoldsa”)
vezettek be az égbk egyenkénti teljesitményének kismértékli modositasa érdekében. A tesztek
soran megallapitottak a teljesitmény-megosztast végz6 1y algoritmus funkcionalis tesztjének
sikerességét. Emellett alatdmasztast nyert az a modellezéssel feldllitott hipotézis is, miszerint
az als6 égd produkdl nagyobb mennyiségli NOx-et. Megallapitottdk, hogy az also €gé
teljesitményének kismértékii csokkentése (és a felsd €gd ugyanilyen mértékil teljesitmény-
névelése) mérhetd NOx kibocsatds csokkenést eredményezett. Ezen mérési eredmények
ismeretében az algoritmusba beprogramozhatova valt az optimalis ,,1-es égé teljesitmény-
eltolas™—, kazanterhelés™ fliggvény.

» Osszlevegd mennyiség csokkentés fiistgdz oxigéntartalomra tirténd szabdlyozdssal

A kazan NOx kibocsatasanak tovabbi csokkentési mddszere az dsszlevegd mennyiségének
csokkentése, melyet az elvégzett szamitogépes modellezés valdszinisitett, illetve a tranziens
lizemeltetési tapasztalatok is alatamasztottak. Ennek elegans megvalositasara a levegd
mennyiség vezérlést kiegészitették egy szabalyzé algoritmussal. Mindkét égd tovabbra is egy
elére meghatdrozott fiiggvény alapjan vezérli az égési levegd ventilatorokat, azonban a
felgjiik kiadott alapjel egy kisebb jarulékos taggal egésziil ki, amelynek aktudlis (el6jeles)
értékét — a fiistgaz pillanatnyi oxigéntartalmat visszacsatolasként hasznald, PID elemet
tartalmazé — szabalyozo kor allit el6. Ez a jarulékos tag korlatozasra keriilt £ 2000 m’/h
levegd mennyiséggel, annak érdekében, hogy a kazan stabil mikodése biztositva legyen.

» A beavatkozdsok jarulékos kovetkezményei

- a kisebb mennyiségli égési levegdt szallito ventilatorok villamos teljesitmény igényének
csokkenése,

- a kazan kilépési veszteségének csokkenése (a kilépd fiistgdz mennyiségének cstkkenese
kovetkeztében),

- a fenti két kdvetkezmény ereddjeként a kazan iizeme kimutathatéan gazdasagosabba vilt.

A kazan beszabdlyozasanak, tesztelésének maésodik fazisa 2016. aprilis 28-29-én volt [3].
El8szér az alacsony teljesitmény( (<80 t/h) tartomany tesztelését végezték el, majd a masodik
napon a nagyteljesitményii (>80 t/h) tartomanyt vizsgaltdk, tovabbi finomhangoldsokat
végeztek. A teljes beavatkozasi munkalatok eredményeként elérték, hogy a kazaniizem
biztonsaggal teljesiti az eldirt 100 mg/Nm® NOx kibocsatdsi hatarértéket.
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A beszabalyozas tovabbi jarulékos haszna:

1. Az égési levegd ventilatorok villamos teljesitmény igénye lecsokkent. Az NOx
kibocsatas csokkentése érdekében az égékbdl egyrészt kivagasra keriilt egy szerkezeti
elem, aminek kovetkeztében jelent6sen csokkent az égok levegdoldali ellenallasa, igy
az égési levegd ventilatoroknak kisebb aramlasi ellendlldssal szemben kell a
levegdkozeget szallitaniuk. Ezt hatast csak fokozza, hogy az égdk finomhangoldsa
sordn csokkentették a sziikséges Osszlevegd mennyiségét, vagyis kisebb mennyiségl
leveg6t kell a ventilatoroknak széllitaniuk a kisebb ellenallast rendszerben. Mindkét
hatds a ventilatorok villamos teljesitményigényének csokkenését eredményezi. A
nyomdsveszteség miatti teljesitményigény megtakaritist a ventilatorok jelleggtrbéje
alapjan lehet meghatdrozni. A levegd mennyiség cskkenése kovetkeztében kialakult
teljesitményigény megtakaritds a térfogatdrambdl meghatarozhatd. (Példaul névleges
terhelésen ~88.000 Nm?/h helyett csak ~83.000 Nm’/h levegémennyiség szallitasara
van sziikség, vagyis 6%-kal csokkent az égési levegd térfogatarama, amivel egyenes
aranyban csokkent a ventilatorok aramfelvétele is. A két effektus eredményeként
alakul ki a tényleges ventilaciés teljesitményigény csokkenés, ami biztosan nem
kisebb, mint 6%. Ez a kazan energetikai hatasfokat noveli, vagyis az tizemi koltségek
csokkenését eredményezi.

2. A kazin zaja jelentosen lecsokkent. Logikailag az el6zé pontban bemutatott
okokhoz szorosan kapcsolédoan az égdk aramlasi zaja, illetve az égési levegd
ventilatorok mechanikus zaja szamottevoen lecsokkent. Kordbban — kiilondsen a
kazan névleges terhelésén — er6s zaj volt jellemzd. Azonban a teszt soran a
legmagasabb névleges terhelésti allapotban korbejartak a kazant, és azt tapasztaltak,
hogy a kazan lényegesen csdndesebb lett. Mindezt a kezeldk is megerésitették. Ez
érthetd is, hiszen az 4talakitis utdn a ventilatorok az aramvonalasabb ¢gdékon keresztiil
er6lkodés nélkiil szallitjak a levegot a tliztérbe. Az NOx kibocsatas miatt modositott
kazén tiizeléstechnikai szempontbdl nincs megfeszitve a 125 t/h-as terhelésen. Akar
érdemben el lehet gondolkodni a kazan beépitett teljesitményének névelésén is!

3. A kazin termikus hatisfoka niévekedett. Az Gsszlevegd mennyiség csokkentése
maga utdn vonta a kilépd fiistgdz mennyiségének csokkenését, vagyis a kazéin
dominans veszteségformédjanak, a kilépési veszteségnek a csokkenését is. A kilépési
veszteség csokkenése pedig a kazan termikus hatasfokanak novekedését eredményezi.

., Ezek a jarulékos mellékhatdsok mind pozitiv eldjeliiek, és jelentGsen nivelik a numerikus
modellezéssel  tdmogatott NOx  kibocsdtds — csokkentési munka  eredményességét.
Megdllapithaté tovdbbd, hogy negativ eldjelii mellékhatds nem keriilt feltdrdsra az eddigi
tesztelések  sordn. A  kazdn gdz/viz/gdz  paraméterei  (hdmérsékletek,  nyomdsok,
befecskendezési tomegdramok, Ildngintenzitds értékek) mind megfeleld tartomdanyban
maradtak. Kovetkezésképpen, a fejlesztés eredményeként a kazdn szdmottevien kozelebb
keriilt az optimdlis tizemdllapotdhoz .,|3].

6. Tiizeloanyag, égéslevego és viz felhasznalas. Az eloallitott goz jellemzoi
6.1. Tiizeloanyag ellatas

Az eddigiekben leirtuk, hogy a kazan tiizeldanyaga alapvetden foldgdz, esetenként foldgaz-
hidrogén vegyes tiizelés, de a foldgiz fogyasztdsanak korlatozasa vagy kimaradasa esetén

olajjal is lehet tiizelni. Jeleztiik, olajtiizelés eddig lényegében csak az €gok beallitasakor vagy
az égok évenkénti ellendrzéskor volt.
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2. tabldzat
A kaziniizem tiizeloanyag felhasznalisa [Nms]

Id6szak Foldgaz Nagy nyomasu H, Alacsony nyomaisia H,
2013. 50.572.257 3.044.846 425.364
2014. 40.494.115 354.518 4.812.056
2015 46.785.303 331.438 3.107.923
2016. 40.599.391 3.841.740 14.237.482
2017. 44.549.437 2.295.869 6.013.716

6.1.1. Foldgdz elldtds

A kazaniizemet a gyartelepen 1év6 40 bar-os nagynyomast vezetékrol latjak el foldgazzal. A
vezeték a kazanhaztél 20-30 m-re huzdédik. Mivel a tiizel6berendezésekhez alacsonyabb
nyomasu foldgazra van sziikség, ezért még a kazanhazon kiviil épiilt egy gdzfogadd allomds.
A kiilén betonalapra telepitett szekrényes allomas mérési és redukalasi feladatokat lat el. A
kazan névleges gazfogyasztasa 10.300 gNm3/h, melyhez 11.000 gNmB/h maximalis
gazterhelésli gdzfogado tarsul.

Az allomds két parhuzamos, 100% terhelésre méretezett nyomésszabalyzo é4gat tartalmaz.
Mindkét szabalyzdag folyadéklevalaszto, porsziird, hicserélod, biztonsagi gyorszar és monitor
rendszerli nyomasszabalyzé egységgel van ellaitva. A szabalyzodgak kiilon-kiilon
kiszakaszolhatok. Az allomason biztositottak a sziikséges kézi lefiivatasi lehet6ségek a
folyadéklevalasztok lelirit vezetékével. A redukalok elott melegvizes hdcseréldk biztositjak a
rendszer lefagyas elleni védelmét.

A gazfogadd utan DN250 méretl, foldalatti vezeték halad a kazdnhazba. A gerincvezetékben
a foldgaz nyomasa 3,0 bar. A biztonsagtechnikai eldirasok miatt még a kazanhazon kiviil 1 db
kézi és 1 db pneumatikus féelzarod szerelvényt helyeztek el, amelyek feladata karbantartds
illetve gazveszély esetén a kazan gaz rendszerrdl vald leszakaszolasa.

A kazan foldgaz lizem( teljesitmény szabédlyozasat az égénként telepitett foldgaz
mennyiségszabdlyozé szelepek végzik. A kozos agban helyezkednek még el a biztonsagi
nyomaskapcsoldk, nyomas tavadok, homérséklet tavadok, gyujtogaz ledgazas.

A biztonsagi el6irasoknak megfelelGen kettds kézi elzarast épitettek ki az égdk ledgazasaiba,
amelyek kozott kézi kiszelldztetés biztositja a vezeték biztonsidgba helyezését. Az égd
ledgazasok mérete DN150. Az elzarasok utini ég6 vezetékekbe a kovetkezd berendezéseket
épitik be: finom szennyfogd sziirG, mennyiségmérd, kézi kiszelldztetések, manométerek,
tomorségvizsgaloval és kiszelloztetd szeleppel ellatott kettds elektro-pneumatikus gyorszar,
mennyiség szabalyozé szelep. A nyomassal és homérséklettel korrigalt mennyiség képezi a
tiizeldanyag-levegd ardnyszabalyozas alapjat.

6.1.2. Hidrogén elldtds

frtuk, hogy a kazantizem két kiilsnboz6 technolégiabol kap hidrogént. Mind a két helyen
igen nagy tisztasaga hidrogént allitanak eld, az elérheté legjobb technikdnak megfelelo
eljardssal (BAT). A két eltér6 technoldgiabol szarmazo hidrogén kozott szempontunkbdl
kiilonbsé¢g az atadasi helyen mérhetdé nyomasban és a viztartalomban van. A hidrogén
mindségi mutatdi az alabbiak:
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e Kisnyomasu hidrogén a klor tizem(ek)bol. Ez a klor-alkali elektrolizis terméke.

- a hidrogén mennyisége: 9.000 Nm*/h
- a hidrogén nyomasa az atadasi ponton: 120 mbarg
- a hidrogén homérséklete az atadasi ponton: 40 °C
- a klorlizemi hidrogén Gsszetétele:
" Hp 99,96 mol%
* OytAr max. 200 mol ppm
' N» 100 mol ppm
w Hut max 0,01 mg/m’
* a higanykatodos tizem leallitisa utan a Hg nem lesz mikro-szennyezd
* viztartalom telitett (15 °C); 1,50 vol%
- tiizeldanyag (kloriizemi) fiit6értéke: 10617 kJ/Nm®

e Nagynyomdsu hidrogén a Linde HYCO tizemekbol. Itt az lizemek végtermékét jelentd
szénmonoxidot €s hidrogént teljes CO; recirkulacioval mikédé normdl gdzreformeres
eljarassal nyerik. Az eljaras foldgazra éptil. A hidrogént PSA (PSA = pressure swing
adsorption: nyomadsvaltisos vagy nyomaslengetéses adszorpcios eljaras) eljarassal
valasztjak le a folyamatgazbol.

- a hidrogén mennyisége: 4.000 Nm*/h

- a hidrogén nyomasa az atadasi ponton: 18-22 barg

- a hidrogén hémérséklete az atadasi ponton: kornyezeti

- a HYCO iizemi hidrogén Osszetétele:
- H, 99,99977 vol%
Oy <0,00001 vol%
- Ar 0,00008 vol%
* N, 0,00015 vol%
s CHi < 0,00001 vol%
- CO < 0,1 ppm
- CO; < 0,00001 vol%
* viztartalom széaraz

- tlizeldanyag (HYCO iizemi) fatoértéke: 10779 kJ/Nm®

e A tiizel6anyagként felhasznalt hidrogén egyéb, szempontunkbdl fontos jellemz6i:
- alsé robbanasi hatarérték (ARH): 4,1%
- fels6 robbanasi hatarérték (FRH): 75,0%

6.1.3. Tiizeloolaj elldtds

A kazan alternativ (tartalék) tiizelanyaga az extra téli fiitbolaj (konny( téli tlizel olaj ami
gyakorlatilag gazolaj min6séget jelent). Az olajt az ipari erdmi bruttd 350 m’-es tartalydban
taroljak, ahonnét a kazan ellatasdhoz csavarszivattyl tovébbitja csévezetéken az €gokhoz.
2 db szivattyut telepitnek az olajtartalynal 1évo szivattytuhazba, melyek koéziil egy is elegendd
a maximalisan sziikséges 8.400 kg/h olajmennyiség tovabbitasara. Egy szivattyu szallitasi
teljesitménye 11 m*/h.

A szivattyuk az olajtartaly megfelelé csonkjéra csatlakoznak. Szivd oldalukon kézi elzard
szerelvény és szennyfogd sziird helyezkedik el. A nyomooldalra motoros elzérd szerelvényt
épitettek be. A szivattyihaz ¢s a kazanhaz k6zotti nagyjabol 200 m-es tavolsagon egy DN65
méretd eldremend és egy DN40 méretii visszatérd (recirkuldcid) vezeték biztositja a
kapcsolatot. Mindkét vezeték villamos kisérofiitésti. Mivel a tlizeléanyag mindsége
tiizeldolajnak felel meg, ezért nem sziikséges az olaj folyamatos recirkulacidja, elegendd a
nyomasszabdlyozas altal keringtetett mennyiség.



Az olajt a J0 mindségli égés érdekében az ¢goknél porlasztani kell. Ezt levegével oldjak meg.
A porlasztolevegd igény ~800-900 kg/h 8 bar nyomason. A porlasztélevegd ellatasat egy
10-11 bar lizemi nyomasu, automatikus miikédésti kompresszor biztositja. A kompresszor egy
2 m’ térfogatt kiegyenlitd légtartalyt tolt. A tartaly feladata a folyamatos lizem biztositasa, ¢s
a kompresszor szabalyozasabol eredd lengések kompenzaldsa. A tartdly utan talalhatd a
segédenergia nélkiili nyomdsszabdlyozd szelep, amely biztositja az égdkhdz szikséges
alland6 8 bar porlasztdsi nyomast. Kozds dgban talalhatéak még a biztonsagi
nyomaskapcsolok és az lizemi miiszerek.

Az égonkénti ledgazasokban elhelyezett szerelvények: kézi elzarads, szennyfogd sziird,
kifuvatd levegd ledgazas, porlasztdo levegd leagazas. A kifuvatd levegd feladata az €god
begyujtasa elott illetve utdn az olajlandzsa tisztitasa. Mind a kifuivato, mind a porlaszto levegod
elektro-pneumatikus gyorszar utan csatlakozik az olajvezetékbe, illetve a flexibilis fémtémlon
keresztiil az olaj landzsara.

6.2. Egéslevegé ellatas

Az égdket 1-1 db frekvenciavaltoval vezérelt motorral hajtott ventilator latja el a sziikséges
égési levegd mennyiséggel. A ventilatorral szallitott levegd mennyisége fokozatmentesen
szabalyozhato a meghajtomotor frekvenciavaltoval vezérelt fordulatszamaval. Az égési
levegd mennyiségének szabalyozésat, azaz az aranyszabalyozast az égok elott elhelyezett egy-
egy motoros csappantyu végzi. Az égénkénti levegd csatorndkban vannak a nyomas és
hémeérséklet korrigalt mennyiségmérések. A ventilatorok alapadatai:

e Statikus nyomdsemelés: 50 mbar

e Szallitasi teljesitmény:  60.000 m*/h

e Motor teljesitmény: 132 kW

e Szabalyozas: frekvenciavalto

6.3. Tapvizellatas
A kazén az ionmentes (DMW; sdtalan) vizet a BC-Eroml meglévd sotalanviztartalyabol
kapja majd. 125 t/h géz elballitashoz ~135 m>/h sétalan viz szitkséges. A vizfelhasznalasrol a

3. tablazat ad t4jékoztatast.

3. tablazat
A kazaniizem vizhasznalatai és szennyvizkibocsatasai [m’]

2013. 2014, 2015. 2016. 2017,
lagyviz (be) 580.272 489.900 543.719 535.599 541.230
tliziviz (be) 31.085 15.802 8.674 749 2.621
ivoviz (be) 2.1 1 1 365,3* 1
leiszapolasi szennyviz (ki) 3.729 714 878 785 592

*Elfagyds miatt bekovetkezett torés miatt jelentds elfolyas volt.

A DMW feladasat a kazanhazba és nyomasfokozasat 3 db 50%-ra méretezett fordulatszam
szabalyozott szivattyl biztositja. A szivattytk jellemz6 miiszaki adatai:

e Vizhofok: 15-50°C
o Vizszallitas: 70 m*/h
e Emelémagassag: 70 m

e Villamos teljesitmény: 30 kW
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A szivattyuk, szivo oldali kézi elzaroval és sziirovel rendelkeznek, mig a nyomooldalon
visszacsapo szelep, valamint motoros szakaszold van beépitve. A szivattyuk szabalyozdsa a
nyom¢é gerincvezetékben elhelyezett nyomasmérés alapjan torténik. A szivattytk az ipari
erdmiivel kozos szivattyithdzban vasbeton alapokon allnak.

Az eldmelegitett sotalanviz DN150 méretli tavvezetéken érkezik a kazanhazba. A belépd
vezetékben hémérséklet és nyomas korrigalt mennyiség mérés biztositja a belsé elszamolast.
A soétalanviz vezetékbol agazik le szakaszolhatdan a kazan potviz elémelegité feliiletének
betaplalasa, igy a gaztalanitd tapviz tartalyba (GTT) mar megfelelden elomelegitett kozeg
érkezik, csokkentve ezzel a kazdnhaz g6z onfogyasztasat.

A kazanhazi tapvizrendszer a gaztalanitd taptartalytol (GGT) a kazan tapviz betaplalasdig
terjed (5. és 7. dbra). A tapviz a taptartalybdl egy DN250 mérett szivo vezetéken keresztiil
érkezik a szivo gerincvezetékre. A tapviz ellatast 3 db, egymas 50%-os tartalékat biztosito
fordulatszam szabalyozott szivattyu végzi. A szivattyuk jellemz6 miiszaki adatai:

¢ Vizhéfok: 135°C
o Vizszallitas: 75 m*/h
e Emeldmagassag: 450 m

e Villamos teljesitmény: 132 kW

A szivattyik, szivo oldali kézi elzardval €s szlirdvel rendelkeznek, mig a nyomoéoldalon
tehermentesito visszacsapd szelep (liresjarati szelep), valamint motoros szakaszolo szelep van
clhelyezve. A szivattytik szabalyozasa a nyomo gerincvezetékben elhelyezett nyomasmeérés
alapjan torténik. A szivattyukat vasbeton alapon allnak.

A kazan a tapviz szivattyOktol kapja a tapviz ellatast, a szallité vezeték mérete DN200. A
technoldgiai mérések eldtt 4dgazik le a gbz hofokdnak szabdlyozasdhoz sziikséges
befecskendezési viz vezetéke (5. abra). Mind a befecskendezési viz, mind a kazénba 1€p6
tapviz mennyisége kiilon-kiilon mért.

A kazandob vizszint szabalyozasat egy motoros szabalyozé szelep biztositja. A kazan lizemen
kiviili szakaszolasat a tapfejként funkcionaldé motoros szakaszold tolozar végzi, mig a
biztonsagrol a visszacsapd szelep gondoskodik.

A gbzhiitéshez szitkséges megfeleld befecskendezett tapviz mennyiséget motoros szabalyozo
szeleppel lehet beallitani. A befecskendez6 g6zhiité kialakitdsa olyan, amely megakadalyozza
a g0z esetleges visszaaramlasat a tapvezetékbe.

A kazanhazban tapviz tarolasa és gaztalanitdsa egy gaztalanitos taptartalyban (GTT) torténik.
A gaztalanitas termikus elven, kb. 2 bar nyomason torténik. A taptartaly 40 m’® hasznos
Urtartalmu, gaztalanitasi teljesitménye 125 t/h. A tartdly Urtartalma sétalanviz kimaradds
esetén a kazan 15 perces lizemét biztositja. A tartaly tilnyomas védelmét biztonsagi szelep
latja el.

A tartaly alland6 nyomasét a flitdg6zben elhelyezett motoros szabalyozo6 szerelvény biztositja.
A szelep méretezése a teljes kapacitassal tizemeld kazan hideg potvizzel valo ellatasdhoz
torténik. A tartaly folyamatos szintszabalyozasu. A tapviz szivattyuk tresjdrati, recirkuldcios
vezetéke a tartalyra csatlakozik.
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A tapviznek az iizemeltetéshez sziikséges megfeleld mindségét kiilonbozd vegyszerek —
lugositd vegyszer, foszfat, stb. — adagolasaval allitjak be. Tapvizrendszer tobb helyérol
vesznek vizmintat, és meghatdrozott vizmindség alapjan miikddnek a vegyszeradagolasok. A
vegyszert vagy a tapviztartaly (GGT), vagy a kozvetleniil a kazan el6tt adagoljék be.

6.4. Segédanyag felhasznalas

A vizkezel6 szereken NALCO 72310 folyadék: 800 1/év és ELIMIN-OX folyadék: 300 1/év)
kiviil egyéb anyagot nagyobb mennyiségben nem hasznalnak fel.

6.5. Az eléallitott g6z mennyisége, jellemzoi
A megtermelt gbz mennyisége évenkénti bontasban a 4. tAblazatban és a 8. abran lathato.
4. tabldzat

A BC-Therm 125 t/h névleges teljesitményii gozkazan
éves gz termelése [t]

2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
gbdztermelés (30 bar, 370°C) 577.908 490.646 543.490 533.576 540.241
A BC-Therm goztermelése 2013-2017. kozott
600 000
500 000
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g
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E 200000
]
100 000
0 - : : ‘ ;
2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
8. abra

A g6zkazan altal termelt frissgdz mindsége a kazan legkisebb és legnagyobb terhelése kozott
mind allandoésult, mind véltozo lizeméllapotban kielégiti az alabbi értékeket:

e vezetOképesség: < 1,5 uS/cm e SiO» <20 pg/dm’
e natriumion: <100 pg/dm’ e §sszes vastartalom: < 10 pug/dm’

A kazanbol kilépd g6z névleges nyomasa 32 bar, a tervezési gézhomérséklet 400 °C. A kilépd
g6z névleges hémérséklete 370 °C. A kazan kilépd gerinc vezetéke DN300 méreti. A GTT
flitését biztositd vezeték leagazdsa utan a t6géz vezeték mérete DN250-re csokken, amellyel
csatlakozik a gézhaldzatra. A kazanhazbdl valo kilépés eldtt egy motoros toldzar biztositja a
32 bar-os vezeték szakaszolhatosagat.

A hazi iizem( fogyasztok ellatasa 10 barg nyomas szinten toérténik. Ehhez egy kisebb, kb.
16 t/h teljesitményii redukalo és hiitd egységet épitettek.
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7. A tevékenységgel kapesolatos dokumentaciok, eléirasok, kotelezések
7.1. A kazaniizem tevékenységére vonatkozo jogszabalyok

Jelen dokumentacié 1.5. pontja alatt részletesen utaltunk arra a jogszabalyi kornyezetre,
amelyben a kazanilizem a tevékenységét végzi.

7.2. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit ado hatésagi hatarozatok

Ahogy azt mar a 2.7. pontban felsoroltuk, a BC-Therm Kft. minden, a miikodésével
kapcsolatos, a vonatkozd jogszabdlyokban eldirt engedélyt megszerzett. Ezek kozil az
alapvetdket (az egységes kornyezethasznélati engedély ¢és annak modositasai) a
fiiggelékekben be is mutatjuk.

7.3. A tevékenységet szabalyzo belso utasitisok, szabalyzatok

A berendezés kezeldk a létesitmény mikodtetéséhez sziikséges vizsgaval és képesitéssel
rendelkeznek. Kijelolt tartozkodasi helyiik a vezényld teremben (illetve a berendezés
korzetében) van, ahol az lizemzavarjelzések egyértelmten észlelhetok.

A kazaniizem a technolégiai folyamat teljes egészére kiterjedd technolégiai, kezelési és
karbantartasi utasitasokkal rendelkezik, melyeket az érvényes szabalyozas szerint a
helyszinen tarolnak. A kovetkezd dokumentaciok hozzaférése biztositott:

e a létesitmény komplett megvaldsulasi (D) tervei,
e az iizembe helyezdsi terv,
e kezelési és karbantartasi utasitasok: - technologiai gépészet,
- villamos erdatvitel,
- irdnyitastechnika,
o oépkonyvek, gyartdi miszaki leirdsok és haszndlati utasitasok: kazan, gazégok,
szivattyuk, ventilatorok, robbanésjelzdk, vegyszeradagolok, levegohiitdk, motoros
szerelvények, stb.

Ezek az esetenként szaz fol6tti oldalszamu, tucatnyi rajzot tartalmazo, melléklettel rendelkez6
dokumentaciok ,,szolgélati hasznalatra” mindsitéstiek, a kazantizemben megtekinthetok.

A létesitményt miikodteté Sinergy a jelenkor kihivasainak megfelelendéen kiépitette az ISO
9001:2015, az ISO 14001:2015, az ISO 50001:2011 és az OHSAS 18001:2007 jelii
szabvanyok szerinti mindségiligyi-, kdrnyezetkdzpontl, energiairnyitdsi és a munkahelyi
egészségvédelem és biztonsagi irdnyitdsi rendszerét, amelyet az SGS tanusitott HU16/7811,
HU16/7812, HU16/7974 és CH16/0129.00 szamokon. Az Integralt Iranyitasi Kézikényvhoz
kapcsoléddan kidolgoztdk azokat az utasitasokat, szabdlyzatokat és eldirasokat, amelyek
betartisa és végrehajtasa révén biztositjak a létesitmény optimadlis tizemeltetését, a fentebbi
szabvanyoknak valamint a mindenkor fennallé jogszabalyoknak valé folyamatos megfelelést.

cim nyilvintartasi szam

Integralt Iranyitasi Kézikdnyv -

Dokumentumok és feljegyzések kezelése eljaras [E-01
Belsé audit helyesbitd-megeltzé tevékenységek nem megfeleléségek kezelése vez. atvizsg IE-02
Beszallitok mindsitése 1E-03
Kapcsolattartds az érdekelt felekkel elégedettségmeéreés IE-04
Ertékesitési szabalyzat IE-05
Villalkozas és Projektfejlesztés IE-06

Energiatermelés, lizemeltetés, karbantartas IE-07
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Kockazatok felmérése, értékelése és kézben tartasa IE-08
Mérdeszkoz kezelés E-09
Munkavégzés kornyezetvédelmi szabalyozdsa IE-10
Munkavédelmi juttatdsok és orvosi vizsgalatok rendje IE-11
Munkavédelmi eljarasok rendje IE-12
Egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei IE-13

EBK események jelentése, kivizsgdlasa, vészhelyzetek kezelése IE-14
Munkavédelmi feleldsségek és hataskorok IE-15
Energiairanyitasi tevékenység szabilyozdsa IE-17
Nagykereskedelem Virtudlis Erémii Menedzsment E-18
Uzemeltetés E-07/U-01
Karbantartas IE-07/U-02
Uzemzavar jelentés E-07/U-03
Jelentések rendje 1E-07/U-04
Diagnosztika altalanos E-07/U-06
Rezgésdiagnosztikai vizsgalatok rendje E-07/U-08
Villamos diagnosztikai utasitas E-07/U-09
Terepi miszerek kalibralasa E-07/U-10
Gézmotor diagnosztika IE-07/U-12
Termogréafiai diagnosztika E-07/U-11
Géazmotorok gytjtoégyertyainak ellendrzése, cseréje ' E-07/U-17
Készletnyilvantartas E-07/U-20
extRIM készletnyilvantartas utmutatd E-07/U20 M2
Wartsila 220sg gdzmotor hengerpersely csere E-07/U-21
Roncsolas mentes anyagvizsgalat E-07/U-22
extRIM miiszaki atmutatas E-07/U-90
Villamos munkabiztonsdgi utasitas E-13/U-01

A kazaniizem érvényben 1év0 utasitasai a kovetkezok:

cim nyilvantartasi szim
BC Erémii és Gézkazan lizemeltetési leiras HVU-01
Tilizvédelmi Szabalyzat HVU-05
Villamos tizemviteli megéllapodas 2009_04_29 HVU-07
Villamos iizemviteli megallapodds mellékletek 2010 _11 30 HVU-07
Veszélyes anyagok kezelése HVU-08
A széndioxid kibocsatds nyomon kdvetésének rendje HVU-10
Meérbeszkdzok kezelése HVU-11
BC Erémii laboratériumi méréseinek iitemezése HVU-12
URE HVU-203

125 t/h-s gézkazan kezelési utasitas
BC-Erémii Komplex Védelmi Terv (részben érinti a kazaniizemet is)

Az elvégzendd tevékenységre vonatkozo utasitdsok elkészitésénél — az adott teriilet
sajatossdgait, valamint a munkavédelmi és a kérnyezetvédelmi kovetelményeket figyelembe
véve — az aldbbi iranyad6 szempontokat alkalmazzak, a miiveleti, technolégia utasitasok
tartalmi kovetelményei az alabbiak:

L.
2.

(8]

oy Ln

Az utasitds modositasainak atvezetése, dokumentalasa.

A technolédgia ismertetése, hataskorébe tartozd gépek, késziilékek és berendezések
felsoroldsa, azok iizemviteli (technoldgiai) paramétereinek ismertetése, amelyek
ismerete a miivelet elvégzéséhez a rendszer lizemeltetéséhez sziikséges.

Napi-, idészakos ellen6rzési és karbantartési feladatok. A tevékenység sziikségessége.
Munkavédelmi kdvetelmények, személyi-, létszam-, szakképzettségi- és egészségligyi
kovetelmények.

Egyéni védbeszkozok, veszélyes tényezok.

A feladat végrehajtasa soran felhasznalt eszk6zok, anyagok, alkatrészek.
Kornyezetvédelem.
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8. Dokumentalasi kotelezettség.
9. Mellékletek. Gépkonyvek, rajzok, stb.

Az lzemviteli vezetdé gondoskodik arrdl, hogy a vonatkozd belsé dokumentumok
folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata mindenkor rendelkezésre alljon.

A technoldgiai folyamatok és ellenorzések napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon kdvetése
kapcsan — a szamitogépes rendszeriranyitas folyamatosan elmentett és archivalt adatain tal —

az alabbi dokumentaciokat, feljegyzéseket (nyomtatvanyokat) hasznaljak, és 1 évig megérzik.

A kazéaniizemben haszndlatos nyomtatvanyok, jelentések és feljegyzések listaja:

cim nyilvantartasi szam
Vallalkozék munkavégzésének feltételei - (Szerzddés melléklet)
Munkaelrendelés IE-13/F01
Munkavégzési engedély (MVE) IE-13/F05
Tlzveszélyes munkavégzési engedély IE-13/F09
Beszallasi Engedély IE-13/F08
Gépész szakaszolasi naplo IE-13/F03
Villamos szakaszolasi naplo [E-13/F04

5. szamu kazan energia elszamoldas, napi, havi (az 5. szamu kazan a BC-Therm gézkazan)
Miszaknaplé, napi

Eseménynaplo, napi

Gépész elszamolas

Uzemoéra adatok

Vizora allas

Gépész ellenodrzési lap, mliszakos

Villamos ellenorzési lap, mtiszakos

7.4. Hatésagi ellenérzések, kitelezések, bejelentések

Az alabbiakban idérendi sorrendben felsoroljuk a hatosagi ellendrzések idépontjait, a hatosagi
ellendrzés targyét, a témahoz kapcsolodd dokumentacid mellékletének szamat, az ellendrzés
megallapitasait valamint az ellenOrzés kapcsan tett intézkedéseket. A létesitmény
mukddésével kapcsolatos lakossagi bejelentés sem az lizemeltetohdz sem pedig az illetékes
els6foku kdrnyezetvédelmi hatosaghoz nem érkezett az tizemelés megkezdése ota.

» A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelemi Igazgatosdg
Kazincbarcikai  Katasztrofavédelmi  Igazgatosag  ellendrzése  a
kazdniizemben

Az ellentrzést 2015, december 2-an végezték a kazaniizemben, a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezeéstol szolo 219/2011. (X.20.) Korm. r. 1. szdmu
mellékletében felsorolt veszélyes anyagok vonatkozasaban, az lizemeltetd iranyitasa alatt allo
Iétesitmény azonositasa érdekében. Az ellenérzésrdl egy 5 oldalas jegyzokonyvet vettek fel,
amely a 35540/3260/2015.4lt. tgyiratszamot viseli. Az {izemazonositasi hatosagi helyszini
szemle soran hidnyossagot, szabalytalansdgot nem tapasztaltak.

» A Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztilya levegétisztasdag-védelemmel kapcsolatos
ellendrzése 2016. évben

Az ellentrzés elézetes bejelentés nélkiil tortént 2016, februar 24-én. Ennek soran attekintették
a létesitmény muikdodési technologiajat, a gaz- és hidrogén fogadd egységeket, a létesitmény
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iranyitas technologidjat, a folyamatos 1égtéri emisszié mérés rendszerét. Ismertették az NOx
kibocsatas csokkentése érdekében az égokon elvégzett miiszaki beavatkozasokat. Az
ellendrzd hatdsag elmarasztalast nem tett. Az ellenérzésrél a BO/16/3278-1/2016. azonositd
szamu 9 oldalas jegyzokdnyv késziilt, amelyhez 6 db mellékletet is csatoltak.

» A Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Miskolci Jirdsi
Hivatala  Kornyezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Foosztilya
hulladékgazddlkoddssal kapcsolatos ellendrzése 2017, évben

A 2017. aprilis 19-én a kazanlizemben tartott — a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
kotelezettségek teljesitésének — ellendrzése soran a Foosztaly képviseloi attekintettek a
létesitmény miikddésének technologiajat. Betekintettek a tevékenység végzését megalapozd
iratokba. Mivel az ellendrzés a modositott 11323-6/2013. szamu egységes krnyezethasznalati
engedély hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos kotelezettségei teljesitésére iranyult részletesen
vizsgaltdk a létesitmény hulladékgazdalkodasi rendjét, rendszerét. Attekintették az
adatszolgaltatast €s a bevallasokat rogzit6 iratokat, megtekintették a létesitményt és a két — a
veszélyes és nem veszélyes hulladékok tarolasara szolgaldé — munkahelyi gy(jtéhelyet. Az
ellenérzésrol egy 7 oldalas (és 9 papiralapi mellékletet tartalmazd) jegyzokonyvet vettek fel —
szama: BO-08/KT/05321-1/2017. —, amely tartalmazza az ellenérzés megallapitdsait. Az
ellendrzés soran elmarasztalé megallapitast nem tettek.

» A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Miskolci Jirdsi
Hivatala Kozlekedési és Fogyasztovédelmi Foosztily Meérésiigyi és
Miiszaki Biztonsdgi Osztdly ellendrzése

Az ellendrzési eljarast a nyomadstartd berendezések, a t6ltd berendezések, a kisteljesitményii
stritett gaztoltd berendezések muszaki biztonsigi hatosagi feliigyeletérdl é€s az autdgaz
tartlyok idészakos ellendrzésérdl szold 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet alapjan végezték. A
kovetkezd berendezések iddszakos ellendrzését folytattak le sikeres eredménnyel: 3655
gaztalanito taptartaly, 008 III. kat. gézvezeték és gbzelosztd, 540756 porlasztd levegd tartaly,
349145/351780 stiritett leveg6 tartaly.

» Hatosdgi légszennyezd kibocsdtis ellendrzé’ mérés

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolei  Jardsi  Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya 2017. évre elfogadott levegbtisztasig-
védelmi mérési terve alapjan 2017. november 23-an a kazaniizem P1 jel( pontforrasan a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly, Laboratoriumi
Osztaly Kérnyezetvédelmi Mérokozpontja akkreditalt emisszidé mérést végzett. A mérés soran
a kazdn 60%-on {izemelt, a bevitt foldgaz mennyisége 5245 m’/h, a bevitt hidrogén pedig
2240 m’/h volt. A mérésré] jegyz6konyv késziilt, a mérés soran hatdrérték tallépést nem
tapasztaltak.

7.5. A tevékenységgel kapcsolatos birsagok

A BC-Therm Kft.-re a kazaniizeme miikddésével kapcsolatban birsagot nem szabtak ki.

8. A feliilvizsgalt tevékenység megfelelése a BAT elveknek

A 3. fejezetben bemutattuk az elérhetd legjobb technika (BAT) szerinti gaztiizelésii
energiatermelés tevékenység jellemzéit. Irtuk, LCP BREF [34] valojaban az &ltaldnos
szohasznalat szerinti erOdmiveket targyalja. Egy g6zkazan, legyen az barmilyen nagy
teljesitményii, nem az a lépték, amivel az LPC BREEF kiilon foglalkozna.
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Jeleztiik, hogy mar két tanulmanyban is vizsgaltuk a kazantizemi technolégia BAT elveknek
valo megfelelését: 2007-ben a kazantizem altalunk készitett egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentaciojaban [9], majd 2013-ban az esedékes teljes kord
feltilvizsgalatban [18]. Igazoltuk, hogy a tevékenység megfelel az elérhetd legjobb technika
(BAT) elveinek. Ertékelésiinket a hatosagok elfogadtdk, és az eljard elséfoku
kornyezetvédelmi hatdosdg megadta a BC-Therm kazaniizemi tevékenyégére az egységes
kornyezethasznalati engedélyt. Osszevetve a 3. fejezet BAT ajanlasait a 4. és 5. fejezetben
részletezett technologiai leirassal megallapithatjuk, hogy a BAT elveknek valo megfeleloség
jelenleg is fenn all. Az utolso teljes kort feltilvizsgalat (2013) 6ta nem volt az iparagban
olyan valtoztatds (0jitds) ami miatt Ujra kellene értékelni a kazaniizemi tevékenységét. Az
5. fejezetben Osszegeztik a kornyezetvédelmi teljesitményt javitd intézkedéseket. Ezek
eredményeképp a feliilvizsgalt technika tovabbra is megfelel az érvényben lévé LCP
BREF [34] ajanldsainak.

Fontos megjegyezni, hogy minden egyes BAT Referendum kihangsilyozza, hogy a benne
foglaltak nem elbiras jellegiiek. gy BAT konkluzidkat targyald 10. fejezetének ,,Altalanos
szempontok™ (General considerations) bevezeté része igy fogalmaz: Altalanos szempontok.
Elérhetd legjobb technikak. Az e BAT-kdvetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem eléird
jellegliek és nem teljes koérlek. Mas olyan technikak is alkalmazhaték, amelyek garantaljak a
kérnyezetvédelem legalabb azonos szintjét. Eltérd rendelkezések hianyaban a BAT-kdvetkeztetések
altalanosan alkalmazhatok.

8.1. Az LCP BREF [34] BAT kritériumainak valé megfelelés
Ertékelés 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat alapjan

frtuk, az LPC BREF referendumnak a BAT konkluzioi (BATC) 2017. jalius 31.-én mar
megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formajaban.

8.1.1. Ertékelés a BATC dltaldnos elbirdsokra vonatkozd pontjai szerint

Az altaldnos BAT-kovetkeztetéscket az 1-17. BAT tartalmazza. Itt ezekbdl azoknak a
pontoknak valo megfelelést vizsgaljuk, melyek a feliilvizsgélt tevékenységre alkalmazhatok.

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

A 2-7. pontokban foglalt, egyes tizeléanyagokra vonatkozd BAT-kévetkeztetéseket az e pontban
foglalt altalanos BAT-kovetkeztetésekkel egyitt kell alkalmazni.

1.1. Kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszerek

BAT 1. Az atfogd kérnyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazando elérhetd legjobb technika
(BAT) olyan kérnyezetkozpontu iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kovetését jelenti, amely az
dsszes alabbi szempontot magaban foglalja:

A BAT 1. i-xvi. pontjai t6bb alponttal soroljak a fel a kornyezetkdzpont iranyitasi
rendszerrel szemben tdmasztott kovetelményeket. Ezeknek az iizemeltetd Sinergy megfelel.
Az irdnyitasi rendszerekrdl a 7.3. pontban részletesen irtunk.

1.2. Nyomon kivetés

BAT 2. Az elerhetd legjobb technika (BAT) a gazositd-, az IGCC- és/vagy az égetéegységek nettd
elektromos hatasfokanak és/vagy netto teljes tizeldanyag-hasznositasanak és/vagy nettd mechanikai
energiahatékonysaganak meghatarozasa EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett
teljesitményvizsgalattal (1) az egység Uzembe helyezését kdvetden és minden olyan madositas utan,
amely jelentds mértékben befolyasolhatja az egység nettd elekiromos hatasfokat és/vagy netto teljes
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tizelbanyag-hasznositasat és/vagy nettd mechanikai energiahatékonysagat. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbél ezzel egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

A kazant mikodtetd Sinergy az energia input-output adatait havi szinten tartja nyilvan. Az
irdnyito teremben 1év6 szdmitogépen tarolt excel tablazatban rogzitettekbdl megallapithatok
(visszakereshetdk) a miikddésre jellemz6 adatok, a hatosagi adatszolgéltatdshoz sziikséges
adattémeg kinyerhetd, képezhetdk a kiilonféle hatdsfok mutatok (lasd még 8.1.2. pont).

A BC-Therm kazanjanak hatasfok szamitasat az alabbiak szerint végzik:
kimend energia [GJ]

kazan hatasfok (%) = *100 =
bemeno energia [GJ]

gbztermelés [GJ]
fuldgazfelhasznalas [GI] + hidrogén felhasznalas [Gl] + sotalanviz
hétartalma [GJ] + hézitizemi villamos energia felhasznalas [GJ]

Az elmult évek hatdsfok adatai szerint a hatasfok 97%, vagy azt meghalado volt.

BAT 3. A BAT a levegbbe és a vizbe torténd kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges
folyamatparaméterek nyomon kdvetése, beleértve az aldbbiakat.

Aram Paraméter(ek) Nyomon kdvetés
i . Id6szakos vagy folyamatos
Fiistaaz Atamiaz meghatarozas
9 Oxigéntartalom, hdmérséklet &és nyomas Idészakos vagy folyamatos mérés
Vizgéztartalom (1)
Fistgaz kezelésébdl | ; s wmeaa g s
szArmazé szennyviz Aramlas, pH és homérséklet Folyamatos mérés

(" A fiistgaz vizgéztartalmanak folyamatos mérése nem szilkséges, ha a fustgazmintat elemzés elétt szaritjak.

A gbztermelés soran betartjadk a BO/16/4115-3/2016. szamu hatdrozatban (egyben a
110/2013. (XII. 4.) VM rendeletben) el6irt hatarértéket (5.3. pont. A kazaniizemben egy a
DURAG data systems GmbH. altal szallitott D-EMS 2000 kornyezeti adatgyijto, folyamatos
kibocsatds mérd rendszert (9. 4bra) épitettek be, amelynek kialakitdsa megfelel a jelenlegi
hazai jogszabalyi kovetelményeknek.

A rendszer alkalmas a kazaniizem kibocsatasainak folyamatos észlelésére, mérésére, az
adatok gy(ijtésre, hosszi tavi tarolasra és az adatok megjelenitésére. Az adatgytjtést
alkalmassagi szempontb6l bevizsgalt standard rendszerek végzik, melyekben az adott
alkalmazasnak megfelel6 szoftver végzi a kivant szamitast és kiértékelést. A teljes rendszer
Windows kornyezetben mikodik, halézatban is futtathatd, rendelkezik egy modern
kommunikacioés rendszer minden tulajdonsagaval. Alkalmas emisszids adatgylijtésre és
feldolgozasra, automatikus emisszio-bevallés eldkészitésére.

A rendszer modularis felépitésl, lehetdséget ad a felhasznald specialis igényei szerinti
megoldasok megvalositasara. Kézponti feldolgozdegysége akar a rendszer-munkateriiletet is
iranyithatja, adatot rdgzit és adatkommunikaciét végez. Rendezi az adatfeldolgozast,
biztositva — tobbek kozott — a hosszu tavi adattarolast a késobbi adatbevallasok céljara. Kiilon
adattarolas (adatvédelem) van egy masodik merevlemezen (vagy opciondlisan mas
memoriacgységen), melyre a rendszer D-EVA SP illetve a DEVA SD egységei altal
szamitott napi kozépértékek keriilnek. A teljes adatforgalom a hattérben fut. Halozatba
kothetd maximum 32 rendszer-munkateriilet. A rendszerben minden adat megjelenik,
beleértve a hivatalos bejegyezéseket is. Az adatok legalabb 5 éves idGtartamra visszamenodleg
a beépitett merevlemezen egy belsd gyliris tiroldba keriilnek, s a képernydn keresztiil
elérhetdek mind

e a perces adatok (pillanatértékek, el6rejelzési értékek, szabadterhelési értékek),
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e az integralt értékek (pl. tizperces, féloras, napi, éves atlagértékek)

vonal- vagy oszlopdiagram, illetve tdblazatos formaban. A megjelenités a Win-D-EVA
szoftver segitségével torténik és adatkimenetnek szines nyomtatd is hasznalhato.

s 1
|

| A Blokk |

ol i j Kéme! y
Por, CO, 50,0, | S
S0, Nox, |
Oz HOm. '
1..n 1..n D-MS500HS 1...n
N.MS2aR N-MSANNKE 840 TDSUAY DA g DO0N
N-MSKAN NMSENKE oA wm-'ou » cow
D-MS500 D-MS500KE N ey e b MODBUS
Iranyito kezpont, max. 320 csatorna
DCF77
' Adatbiztonsag
. protokollok

. Integralt értékek
aktualis értékek

[ | 1/ 2000 SW

System Work Station

D-EF0

Megjelenités

Microsoft

Nyomtato

¢ - protokoliok 5 évre

i P - integralt értékek 5 évre
£ - aktualis értékek 5 évre
Tavoli elerés

Komy.ved. Ozemvezetd Fenntartas

Adathalézat

—————— v i R

9. abra
A D-EMS 2000 rendszer elrendezese

Egyéb alkalmazasok segitik a bejovd adatok tovabbitasat az internetre, jelentéskészitésre,
vagy a hivatalos emisszio-bevallas el6készitése céljabol. A kiépitett rendszer tébbek kozott az
alabbi adatokat rogziti:

e a kibocsatott fiistgaz NOx tartalma,
e a kibocsatott fiistgaz CO tartalma,
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e a kibocsatott fiistgaz O, tartalma,

e termelt g6z mennyisége,

e az ¢gok (1. és 2. jel) eltiizelt tlizeldanyaganak mennyisége,
o az égok égési levegdjének mennyisége.

A folyamatos kibocsatds mér6 rendszer telepitése okan a BC-Therm Kft. (1131 Budapest,
Babér u. 1-3.) kérelmezte [25] a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Foosztalya BO/16/4115-3/2016.  szamu
hatdrozatanak 1.2)1.a) pontja alatt eldirt hathavonkénti akkreditalt kibocsatasmeérés évente egy
alkalomra valé modositasat.

A 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet csak a 100 MWy-ndl nagyobb bemend névleges
hételjesitményii tiizeldberendezéseknél irja eld fiistgaz paramétereinek folyamatos mérését. A
feliilvizsgalt kazan ennél valamivel kisebb, 90,1 MWy, bemend névleges hételjesitményi,
ennek ellenére a folyamatos mérést megvaldsitottak. Ezért az elséfoktl komyezetvédelmi
hatosag BO/16/11461-4/2016. szam1 hatdrozataban a felmentést adott a hat havi gyakorisagu
akkreditalt mér6szervezettel térténd mérés aldl, és hozzajarult az évenkénti méréshez.

A feliilvizsgalt technikaban fustgaz kezeléséb6l szarmazo szennyviz nem keletkezik.

BAT 4. Az elérheté legjobb technika (BAT) a levegdbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfeleld nyomon koévetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre
EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkézi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii minéségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

A BAT 4. az Osszes targyalt tiizelOberendezésre és gyakorlatilag minden légszennyezdanyagra
megadja a mérési eldirasokat. A foldgaztiizelésti kazanokndl csak az NOx-re ir el6 mérési
kotelezettséget. Ezt, miképp a BAT 3. pontban kifejtettiilk a BC-Therm teljesiti. A BAT 4.
esetiinkben a BAT 41. ponthoz is kapesolodik. Az ennek vald megfelelést a 8.1.2. pontban
targyaljuk. Lasd még a BAT 8. pontndl irtakat.

BAT 5. Az elérhetd legjobb technika (BAT) a fustgazkezelésb8l vizbe tdrténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelelé nyomon kévetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérheté legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi
szabvanyok alkalmazésa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel egyenértékii minéségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

A BC-Therm gbzkazanban nedves fiistgazkezelés nincs, nem indokolt.
1.3. Altalanos kérnyezeti és égési teljesitmény
BAT 6. A tlzel6berendezések altalanos kérnyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el

nem égett anyagok levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése céljiabdl a BAT az optimalis égés
biztositasa és az alabbi technikdk megfeleld kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
A tizelbanyagok | Allando égesi feltételek és/vagy a szennyezd anyagok | Altalanosan alkalmazhato.
elegyitése és | kibocsatas-csokkentésének biztositasa azonos tipusu, de
keverése killénb6zd minéségli tiizeléanyagok keverésével
Az égési rendszer | Rendszeres tervezett karbantartds a szallitok ajanlasai
karbantartasa alapjan
Automatikus szamitogépes rendszer alkalmazasa az égés | A régi tiizeléberendezésekre
hatékonysaganak ellendrzésére és a kibocsatasok | valod alkalmazhatosagnak
Fejlett iranyitasi | megelézésének és/vagy csokkentésének tamogatésara. | korlatot szabhat az égési
rendszer Ez nagyteljesitményli nyomon kévetés alkalmazasat is | rendszer és/vagy az ellendrzo-
magaban foglalja. iranyité  rendszer  utélagos
atalakitdsanak szilkségessége
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Technika

Leiras

Alkalmazhat6sag

d A tlzelBberendezés
' | helyes kialakitasa

A kemence, az égetékamrak, az egék és a kapcsolddd
eszkozok helyes kialakitasa

Az U tlzeléberendezésekre
altalanosan alkalmazhato

A rendelkezésre allé tluzeldanyagok koziul a jobb
kérnyezeti profillal rendelkezé (pl. alacsony kén- és/vagy
higanytartalmua)  tiizeldanyag(ok) valasztdsa, vagy
ilyen(ek)re vald teljes vagy részleges atallas tébbek kozott
az inditdsi helyzetekben, wvagy amikor tartalék-
tuzeldanyagokat hasznalnak.

Az Osszességeében jobb
kornyezeti profillal rendelkezé,
megfeleld tipusu tuzeldanyagok
rendelkezésre allasa jelentette
korlatok kozétt alkalmazhatd;
ezt esetlegesen befolydsolhatja

az adott tagallam
energiapolitikdja vagy ipari
technolégiai tiizeléanyagok
égetése esetén az integralt
létesitmény tizelbanyag-
meérlege. Meglévé
tlzeléberendezések esetében a
valasztott tlizel6anyag tipusat a
berendezés konfig

A tuzeldanyag
kivalasztasa

A BAT 6. pontnak gyakorlatilag minden elemét alkalmazzak.

a.. Csak kétféle tiizelbanyagot, foldgazt (6.1.1. pont) és hidrogént (6.1.2. pont) alkalmaznak,
melyek mindsége (tipusa) allandd, ez 6nmagéban a foldgaz keverést nem indokolja. A kétféle
mindséglt hidrogént keverik. A két tlizeldéanyag (foldgaz és hidrogén) optimalis keverését
megoldottak (4.3. pont).

b.: A rendszeres karbantartas el6iras.

c.: Az iranyitasi rendszerr6l a 4.5. pontban irunk. Az 5.3. pont az égék finomhangolast €s az
oxigéntartalomra t6rténé szabalyozast ismerteti.

d: A 4.2. pont ismereti a gbztermelés miiszaki létesitményeit. A tiizeldberendezés helyes
kialakitasa tervezési alapszempont volt. A hidrogéntiizelésre vald atallaskor (4.3. pont) €s az
égOk finomhangolasakor (5.3. pont) a miiszaki feltételeket javitottak.

e: A hidrogén, mint lehetséges tiizeléanyagnak a kivalasztasa, a hidrogén-folgaz vegyes
tiizelés 2011-ben tortént megvaldsitasa fontos fejlesztés volt. A hidrogén a legtisztabb
tlizelbanyag.

BAT 7. A NOX-kibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcio (SCR)
és/vagy szelektiv nem katalitikus redukcid (SNCR) hasznalataval levegdbe jutd ammdnia
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhatdo BAT az SCR és/vagy SNCR kialakitdsanak
és/vagy mikodésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOX optimalizalt aranya, a reagens homogen
eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

A BAT 7. esetiinkben irrelevans. A megfelel6en bedllitott égdkkel (5.3. pont) az NOx
hatarérték tarthato.

BAT 8. A normal Uzemeltetési feltételek mellett levegbbe torténd kibocsatasok megeldzése vagy
cstkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kibocsatas-csokkentési rendszerek optimalis
kapacitassal valé alkalmazasanak és rendelkezésre allasanak megfeleld tervezés, Uzemeltetes és
karbantartas révén térténd biztositasa.

a) A tevékenység sordn nem haszndlnak fel — a foldgézon, a hidrogénen (valamint az
alternativ tlizel6olajon) kiviil — olyan anyagot, amely a kornyezeti levegd terhelését
karosan befolyasolna.

b) A hatékony anyag- és energia felhasznalds az tizemeltetd érdeke is, hiszen ezzel hatéssal
van gazdasagi eredményére, emiatt céljai megegyeznek a jogszabalyban eldirtakkal. A
megepitett gdzszolgaltatd egységgel szemben tdmasztott alapvetd kévetelmény volt a
nagyfoku rugalmassdg, hogy erésen valtozd koriilmények kozott, a mindenkori héigény
automatikus kielégitése mellett a kezeldszemélyzet szamitogépes tdmogatdssal késedelem
nélkiil be tudja &llitani a meghatarozott optimalis {izemallapotot. Erre a megfeleld
algoritmusokat is kifejlesztettek és a rendszer-irdnyitdsba beépitettek. A nagyfoku
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rugalmassag és az erdsen valtozé hoigény megkoveteli, hogy a kazan gézterhelés valtasi
sebessége nagy (20 t/h/perc) legyen, és a névleges gbztermeld kapacitas akar 20%-an is
tartésan tudjon lizemelni.

c) A kibocsatasok megelézését, vagy ezek kockazatanak minimumra csokkentését a kiépitett
szamitogépes irdnyitasi rendszer garantalni tudja.

d) A jogszabalyban, illetve a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foéosztalya BO/16/4115-3/2016. szamu
hatdrozatdban megallapitott kibocsatasi hatarértékeket nem lépik tul.

e) A levegdvédelmi kovetelményeket betartjak.

/) Olyan anyag- és energia felhasznalast folytatnak, amely a megengedett hatarértékeken
tulmenden nem okoz tobblet Iégszennyezést, illetbleg megfelel az egyéb
kornyezetvédelmi jogszabalyok elbirdsainak.

g) A meglévé berendezéseket a technoldgiai elbirasoknak megfelelden, gondosan és
folyamatosan lizemeltetik, valamint karbantartasukrél folyamatosan gondoskodnak.

h) A technolégiai eldirasok megtartasaval, az tizemzavarok megelézheték a rendkiviili
légszennyezddések megakadalyozhatok. Egy esetleges rendkiviili 1égszennyezés esetén
haladéktalanul megteszik a sziikségessé valo intézkedéseket és értesitik az elsé foka
kornyezetvédelmi hatosagot.

i) A megfeleld technoldgiai szabalyok betartasaval az esetleges balesetek megel6zhetok, a
kornyezeti kockazatok minimalizalhatok, a kiépitett irnyitdsi rendszernek kszonhetben.

BAT 9. A tlizeld- és/vagy gazositd berendezések altaldanos kornyezeti teljesitményének javitasa és a
levegdbe torténd kibocsatasok cstkkentése érdekében alkalmazhatd BAT a kévetkezé elemeknek a
mindségbiztositédsiimindség-ellendrzési  programokba vald felvétele az Gsszes felhasznalt
tuzeléanyagra vonatkozéan, a kérnyezetkdzpontll irdnyitasi rendszer részeként (lasd: BAT 1):

i. a felhasznalt tizeléanyag teljeskor(i kezdeti jellemzése, kitérve legalabb az alabbiakban felsorolt paraméterekre, az EN-
szabvanyoknak megfeleléen. ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok is alkalmazhaték, feltéve, hogy
hasznalatukkal tudomanyos szempontbél egyenértékl minéségii adat biztosithato;

ii. a tizelbanyag minéségének rendszeres vizsgalata annak ellenérzése érdekében, hogy az megfelel-e a kezdeti
jellemzésnek €s a berendezés tervezési elbirasainak. A vizsgélat gyakorisagat és az alabbi tablazatbdl a paramétereket a
tlizeléanyag valtozékonysaga és a szennyezd anyag-kibocsatas jelentdsége (példaul koncentracié a tuzeldanyagban, az
alkalmazott flstgazkezelés) értékelésének alapjan kell meghatérozni, illetve kivalasztani;

ii. az Uzemi bedllitasok késdbbi kiigazitdsa ahogyan és amikor sziikséges és amennyiben kivitelezheté (pl. a tiizeléanyagok
jellemzésének és ellenérzésének integralasa a fejlett irdnyitasi rendszerbe

A felhasznalt tlizel6anyagok teljes korii jellemzése megtortént (6.1. pont). A hidrogén olyan
vegyipari technologiakbol szarmazik, amely a nagyfoku tisztasagat (a minéség allandosagat)
garantalja (6.1.2. pont). Az tizemi beallitas a 2016. évi beszabalyozas volt.

BAT 10. A normal lzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegtbe és/vagy a
vizbe jutd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazhatdé BAT a kornyezetkdzpontl iranyitasi
rendszer részét kepez6, a lehetséges szennyezd anyag-kibocsatasok jelentéségével aranyos olyan
gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgozasa és megvaldsitasa...

Az 1.3. pontban irtuk, hogy BC-Therm Kft. gozkazanja a gyartelepen betoltstt funkciojat
tekintve nem csak egyszerlien goztermel6 létesitmény, hanem az ellatas biztonsagat fokozo
egység. Alap kovetelmény vele szemben, hogy a kazan képes legyen a mindenkor iizemeld
gaz-, gbz- és villamos termel6 és elosztd rendszerektdl fiiggetleniil lizembe 1€pni és iizemelni
az esetleges veszélyhelyzetek minimalizéldsa érdekében, valamint elkeriilhetok legyenek az
aranytalanul magas kiesésekkel jardé koltségek. A gozszolgaltaté egységgel szemben
tamasztott alapvetdé kovetelmény, hogy semmilyen iizemdllapotban nem igényelhet kiilsé
forrasbdl vendéggézt. Az lizemeléshez sziikséges villamos fogyasztokat automatikusan
indul¢ diesel vészaramforras latja el villamos arammal. A kazannak tehat a normaliizemt6l
eltéro ilizemeltetési feltételek esetén is biztositani kell a gozszolgaltatast. A BAT 10. ebbdl
a megkdozelitésbol esetlinkben irrelevans.
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BAT 11. A BAT a normal Gzemeltetési feltételektdl elterd feltételek fennallasa alatt a leveg8be és/vagy
vizbe tortend kibocsatasok megfeleld nyomon kovetése.

A nem johet szoba olyan normal lizemeltetési feltételektol eltérd feltételek melletti kibocsatas,
melynek nyomon kovetésre a meglévé rendszeren tul (folyamatos flistgazellendrzés)
valamilyen mérést, modszert kellene kidolgozni. A BAT 11. esetiinkben irrelevans.

1.4. Energiahatékonysag

BAT 12. Az évente legalabb 1 500 6ran &t Gzemeltetett égets, gazositd és/vagy |IGCC-egysegek
energiahatékonysaganak noévelése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikak megfelelé

A BAT 12. a LPC BREF minden targyalt tiizel6berendezését sorra veszi, ennél fogva szamos
technikat sorol fel: a.-s. pont. Alabb csak azokat a pontokat mésoltuk be, amelyek a
feltlvizsgalt technikanal szoba johetnek (Ilyen, hogy pl., hogy: i. Hévisszanyerés kapcsolt
energiatermelés (CHP) révén; egy vegyipari gézfogyasztok kiszolgalasra €pitett gbzkazannal
értelmetlen.)

Technika Leiras Alkalmazhatésag

A - példaul a kemencében/kazanban végbemend - | Altalanosan alkalmazhatd
energiaatalakitas hatékonysagdnak maximalizalasa és
ezzel egyiitt a kibocsatasck (kulénésen a CO-kibocsatas)
minimalis szintre valé csokkentése eérdekében hozott
intézkedések. Ezt olyan technikak kombinaciéjaval lehet
elérni, mint a tlzeldberendezések jo kialakitasa, a
hémérseéklet (pl. a tizeldanyag és az égési levegd
hatékony keverése) és az égési zénaban valo tartdzkodasi
idé optimalizalasa, valamint fejlett iranyitasi rendszer
alkalmazasa.

Az égés optimalizalasa minimalisra csokkenti az el nem
egett anyagok mennyiséget a fustgazban es a szilard
égéstermékekben.

Az égés
optimalizalasa

Az A belsé energiafogyasztas minimalisra csékkentése
d energiafogyasztas (példaul a tapviz szivattyl nagyobb hatékonysaga révén)

| minimalis szintre
valé cstkkentése

A tizeldanyag elémelegitése visszanyert h6 | A kazan kialakitédsdhoz és a NOX-

A tizeldanyag felhasznalasaval. klb__ocs’atas . csokkenteser)ell(
f. smeleaité szilkségességéhez  kapcsolédo
elomelegitése korlatok  kozott  aktalanosan

alkalmazhatd

Automatikus szamitdgépes rendszer alkalmazasa az égés | 5 lj egységekre A4ltaldnosan

ellenérzésére és a kibocsatasok

hatékonysaganak
megelézésének ésfvagy csokkentésenek tamogatasara.

alkalmazhat6. A régi egységekre
valé alkalmazhatosagnak korlatot

rl':eerilc?sttzer iranyitasi | Ez nagytel_iesitrnény[] nyomon kovetés alkalmazasdt i | szabhat az egési rendszer és/vagy
magaban foglalja. az ellenérzé-iranyité  rendszer
A f8 égési paraméterek szamitégépes ellendrzése | Utolagos atalakitasanak
lehetévé teszi az égés hatékonysaganak javitasat sziksegessege
A gbzlevalasztobdl kilépd viz eldmelegitése visszanyert | Csak  gdzkérokre  vonatkozik,
hével a kazanban valo Ujrafelhasznalasa elott forrovizes kazanokra nem. A
A tapviz meglévd egységekre vald
elomelegitése alkalmazhatésagot korlatoz-hatjak
visszanyert hé a berendezés konfiguracidjahoz

felhasznalasaval és a visszanyerhetd hé
mennyiségéhez kapcsolddo
korlatok.

a.. Mindkét nagyobb atalakitasnal az égés optimalizalasa megtértént. A hidrogén tiizelési
lehet6ség megvalositasakor (4.3. pont) az égd belsejét (,,burner insert”), attervezve a hidrogén
tiizelés igényeinek megfelelen, Gjra gyartottak. Az égdk 2016. évi beszabilyozasa (5.3. pont)
egyet jelentett az égési feltételek optimalizalasaval.

d.: A bels6 energiafogyasztist a 2016. évi atalakitidsakor tovabb csdkkentették: 5.3. pont; 4
beavatkozdasok jdrulékos kiovetkezményei rész ezt részletesen tartalmazza. A sziikséges
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helyeken elektromos meghajtasokat frekvenciavaltoval vezérelt motorral oldottdk meg (pl.
égéslevegd ventildtora, az égéslevegd mennyiségét igy szabalyozzak), ami energiatakarckos.
f: A letiritett hulladék vizekkel (iizemi kondenzatum, kazaniirités) a foldgazt elémelegitik.

g.. Az irdnyitasi rendszerrdl a 4.5. pontban frunk. A fejlett irAnyitasi rendszerr6l a BAT 6. c.
kapcsan mar irtunk.

h.: A tapvizrendszert a 6.3. pont ismerteti. A BAT 12. h nem igazan a gézszolgaltaté kazanokra
vonatkozik, hanem olyan berendezésekre, ahol tervezheté gézciklus van. A kazanoknal a
tapviz elomelegitésére a fiistgaz hojét hasznosito ECO alkalmazdsa mér régota bevett
gyakorlat. A kazantipviz géztalanitasa termikus elven, levélasztott gézzel torténik, ez is
régota alkalmazott maod.

1.5. Vizfogyasztas és vizbe torténd kibocsatasok

BAT 13. A vizfogyasztas és a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekeben alkalmazhato
BAT az alabbi két technika kozul az egyik vagy mindkettd alkalmazasa.

a. | Viz-Gjrahasznositas

Ujra felhasznaljak mas célokra. Az Gjrahasznositas
ménékét a  befogadé  vizaram  mindseégi
kévetelményei és a berendezés vizmérlege
korlatozza.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
A berendezéshél szarmazé maradék vizes | Nem alkalmazhaté a
aramokat, ezen belll a talaj felszinén elfolyé vizet | hitérendszerekbdl szarmazo

szennyvizre, ha abban vizkezelésre
haszndlt vegyi anyagok és/vagy nagy
koncentracioban tengervizbdl
szarmazo so van jelen.

A szaraz, forrd6 kazadnhamu a kemencébél egy
mechanikus szallitészalag- rendszerre hullik, ahol a

Csak a szilard tlUzel6anyagot égetd
berendezések esetében alkalmazhatd.

b ,I:\ai‘;iﬁazmu kérnyezeti levegbvel érintkezve lehiil. A folyamat | Lehetnek olyan technikai korlatozasok,
’ kezelése soran nem hasznalnak vizet. amelyek megakadalyozzak a meglévd

tizeléberendezések
atalakitasat.

utélagos

a. Egy 2015-ben elvégzett beruhdzas utdan megsziint a hulladékviz gydrtelepi csatorndba
engedése. Hotartalmat hasznositjak a kazan éltal felhaszndlt foldgéz eldmelegitésnél, elérve
igy a jobb kazan hatasfokot. A visszaadott vizzel pedig csdkken a kazan pétviz felhasznalasa.

BAT 14. A nem szennyezett szennyviz szennyezddésének megelézése és a vizbe tortend
kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a szennyvizaramok elklldnitése, és kulon
kezelése a szennyezd anyag-tartalmuktol figgden.

Leiras A jellemzéen elkllonitett és kuldn kezelt szennyvizaramok kozé a talaj felszinén elfolyd viz, a
hitbviz és a fustgaz tisztitasabél szarmazd szennyviz tartozik.

Alkalmazhatéség A meglévd berendezések esetében a vizelvezetd rendszerek kialakitasa miatt az
alkalmazhatésag korlatozott lehet.

A BAT 14. szempontunkbél irrelevéns. Nincsenek a Lefrgs szerint szennyvizaramok.

BAT 15. A fustgaz kezelésébdl szarmazd, vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekeben
alkalmazhaté BAT az alabbi technikak megfelelé kombinaciéjanak alkalmazésa, valamint masodlagos
modszerek alkalmazasa a higitas elkeriilése érdekében a lehetd legkozelebb a forrashoz.

A feliilvizsgalt technikdban nem alkalmaznak nedves fiistgazkezelést, az nem indokolt.

1.6. Hulladékgazdalkodas

BAT 16. Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbdl és kibocsatas-csokkentd technikakbol
artalmatlanitasra koldott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhatdo BAT a
muveletek olyan médon térténd megszervezése, hogy — fontossagi sorrendben és figyelembe véve az
életciklus-szemléletet — a lehetd legnagyobb mértékd legyen:

Egy foldgaz tlizeléanyagot alkalmazé gazkazdn esetén nem keletkezik annyi hulladék,
amelynek csokkentésérol kiilon intézkedni kellene.
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1.7. Zajkibocsatas

BAT 17. A zajkibocsatas csokkentése céljabdl alkalmazhatd BAT az alabbi technikak egyikének vagy

Technika Leiras Alkalmazhatdsag
Ide tartoznak a kévetkezdk: Altalanosan alkalmazhato.
- a berendezések fokozott ellenérzése és
karbantartasa,

lehetéség szerint a korllzart teriiletek ajtdinak és
ablakainak zarasa,

a. icr:?éezr:égések a !aere_pdezések’ tapasztalt személyzet altal
térténé Gzemeltetése,
- amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek
éjszakai végzésének kerillése,
- zajenyhitési  intézkedések a  karbantartdsi
tevékenységek sorén.
b Alacsony zajszinti Potencidlisan a kompresszorok, szivattyk és | Uj vagy kicserélt berendezések
" | berendezések. lemezek tartoznak ide esetében 4ltaldnosan alkalmazhatd.

A zaj terjedése a zajkibocsaté és a zajvevd kozé | Az U] berendezésekre altalanosan
helyezett akadalyokkal csokkenthetd. Megfelelé | alkalmazhatd. Meglévé berendezések
akadalynak tekinthetok a védofalak, gatak és | esetében az akadalyok behelyezését a
épiiletek. helyhiany korlatozhatja.

Ide tartoznak a kévetkezék:

C. | Zajestkkentés

A Z8| - zajcsokkentd berendezések
d szabalyozasara . 2 Derdnddesd Ssinatelses éza'os BarEHGssEER Az alkalmazhatésagot a helyhiany
* | szolgalé el 9 < 8.2 korlatozhatja.

berendezések !

- az épilletek hangszigetelése.
A zajszintek a zajkibocsaté és a zajvevd kozotti | Az Uj berendezésekre dltalanosan
tavolsag novelésével és éplletek zajvédd falként | alkalmazhaté. Meglévd berendezések
térténd haszndlataval csdkkentheték. esetében a  berendezések  és
gyartéegységek athelyezését a
helyhiany vagy a magas koltségek
korlatozhatjak.

A berendezések és
e. | épuletek megfeleld
elhelyezése

a.. Valamennyi operativ lehetdséggel élnek.

a berendezések fokozott ellenérzése és karbantartdsa megoldott: a kazan tavfeliigyelt, a
kezeloszemélyzet rendszeresen ellen6rzi.

lehetdség szerint a koriilzart tertiletek ajtdinak €s ablakainak zarasa: a kazén hang gatlo
éptiletben van

a berendezések tapasztalt személyzet altal torténd lizemeltetése: a személyzet tapasztalt.
amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek éjszakai végzésének keriilése: nincs zajos
tevékenység

zajenyhitési intézkedések a karbantartasi tevékenységek sordn: megoldott.

b.: A kazdniizemben nincsenek kiemelten zajos berendezések

c.: A kazan telepitése szerencsés helyzetii abbol a szempontbol, hogy k6zé és a lakott teriiletek
kozé nem sziikséges zaj gatlo falat emelni. A kazan a gyartelepi technoldgiai berendezések
takardsaban van.

d.. A zajosabb berendezéseket az épiiletben, a zajarnyékold kazanhazban helyezték el. A
lefavatisokat — amelyek a mindennapi szokasos tevékenységnél hangosabbak —
hangtompitékon keresztiil végzik:

¢ a kazandob biztonsagi szelepe valamint az indit6 szelepek egy kézds hangtompitdba,
e mig a tulhevitd elévezérelt biztonsagi szelepe 6nalldan, egy masik hangtompitéra
csatlakozik.
e.. A berendezések és épiiletek elhelyezése mar adott, de mint fentebb irtuk, az a zajvédelem
szempontjabol igen kedvezo.
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8.1.2. Ertékelés a BATC gazkazdanokra vonatkozo specidlis pontja szerint

Az LCP BATC A GAZ-HALMAZALLAPOTU TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-
KOVETKEZTETESEK fejezetének csak egy pontja foglakozik kifejezetten a gazkazanokkal: a
BAT 41 (lasd még BAT 4.).

A BAT 40. pontban taldlhato 23. tdblazat A féldgaz égetésére vonatkozd, BAT-hoz kapcsolédd
energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-ek) -et sorolja fel. A Gaztuzelésl kazanra vonatkozo
BAT-AEEL, a Netté teljes tlzeléanyag-hasznositas 78-95%. A BAT 2. pontndl megadott, a
Sinergy altal alkalmazott szamitdsi metodikabdl kitlinik, hogy a feliilvizsgalt kazan
tuzeldanyag-hasznositasa az elvart tartomanyba esik (az a metédus nem csak a tiizeldanyag
energia tartalmat veszi szamitasba, de az igy meghatirozott hatidsfok a BAT-AEEL
tartomanyba esik).

4.1.2. NOX, CO, NMVOC és CH4 levegbbhe torténd kibocsatasa

BAT 41. A foldgaz kazanokban vald égetésébdl a NOX levegdbe torténd kibocsatasanak megelézése
vagy csokkentese érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
Levegd és/vagy | Levegd  tobblépcsés  bheadagolésara
a. | tuzeldanyag tobblépcsds | gyakran alacsony NOX-kibocsatast égok
beadagolasa esetében keril sor

b. | Fustgaz-visszavezetés

Az (ultraalacsony vagy fejlett, alacsony

NOx-kibocsatasu egéfejes) technika azon Altalanosan alkalmazhaté.
az alapelven alapul, hogy cstkkenti a lang
& Alacsony NOx- cslicshémérsékletét, a kazan é&gdinek
| kibocsatasu égok (LNB) olyan a kialakitasa, hogy késleltessék,

ugyanakkor javitsak az égést, és noveljék
a hoatadast (a lang sugarzéképességének
novelése).

Automatikus  szamitdgépes  rendszer
alkalmazasa az égés hatékonysaganak | A régi  tluzeldberendezésekre vald
ellen6rzésére és a kibocsatasck | alkalmazhatdsagnak korlatot szabhat az
d. | Fejlett iranyitasi rendszer megelézesenek és/vagy csokkentésének | égési rendszer ésivagy az ellendrzd-
tdmogatadsara. Ez  nagyteljesitményl | iranyitd rendszer utdlagos atalakitasanak
nyomon kdvetés alkalmazasét is magaban | sziikségessége

foglalja.
Az égési levegd Az égési levegd kdrnyezeti homérsékleten 2 b i
e. | hémérsékletének val6é felhasznaldsa. Az égési levegét nem ﬁorltéigﬂnktgggtlfgIt;%éer:]gse::?lka:ﬁgziglt%do
csokkentése melegitik elé regenerativ léghevitében. ;
f Szelektiv nem katalitikus . .
- | redukcié (SNCR) A feliilvizsgalt technikdban SNCR vagy SCR megoldast nem alkalmaznak,
Szelektiv katalitikus nincs ra sziikség.

8- | redukcié (SCR)

a. A kazan NOx kibocsatasanak csokkentésére az égési Osszlevegd mennyiségét
csokkentették. Ennek megvaldsitasara a levegd mennyiség vezérlést kiegészitettk egy
szabalyzo algoritmussal (5.3. pont).

b.: A feltilvizsgalt technikaban nem alkalmazzdk, nincs ra sziikség.

c.. A 4.3. pontban részletesen bemutatott ¢gék ADS-K tipusi NOy szegény (LNB) égok. A
gazégoket az alacsony nyomadsu (LP) hidrogénhez ,,igazitottak™.

d.. A felilvizsgalt technika fejlett irdnyitasi rendszerét a BAT 6. és BAT 8. pontndl mar
ismertettiik (lasd még 5.3. pont).

e.: Az égési levegdt kdrnyezeti hofokon hasznaljak fel. Az égéket 1-1 db frekvenciavaltoval
vezérelt motorral hajtott ventilator latja el a sziikséges €gési levegd mennyiséggel (6.2. pont).

A foldgéz kazanokban vald égetésébdl a NOy leveg6be torténd kibocsatasara vonatkozo
BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintekkel (BAT-AEL-ek) a 25. tablazat fogalakozik.
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25. tablazat

A f6ldgaz kazanokban és motorokban valo égetésébdl a NOX leveg6be torténd kibocsatasara

vonatkozé BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL-értékek (mg/Nm®)

. : 1 Napi atlag vagy a mintavételi iddszak alatti
A tiizeldberendezés tipusa Eves atlag () atlag
- ; Meglévo o s Meglévd
Uj berendezés A ( ) Uj berendezes berendezés( )
Kazan 10-60 50-100 30-85 85-110
Motor () 20-75 20-100 55-85 55-110 (%)

4 Egy meglévé technika miikodésének a NOx-kibocsatasok tovabbi csokkentése érdekében vald optimalizélasa az e tablazat
utan megadott indikativ CO-kibocsatasi tartomany felsé hatarat megkozelité CO-kibocsatasi szintekhez vezethet.

(%) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb, mint 1 500 6ran 4t izemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatok.

(%) Az évente kevesebb, mint 500 éran at izemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztats jellegliek.

(") Ezek a BAT-AEL-ek csak a szikragyujtdsi és vegyes Uzemi motorokra alkalmazhatdk. Dizel-gdz motorokra nem
alkalmazhatok.

(%) Az olyan, évente kevesebb, mint 500 6ran at izemeltetett, vészhelyzetben hasznalandd motorok esetében, ame[yeknel nem
lehetséges szegénykeverékes égést vagy SCR-t alkalmazni, az indikativ tartomany felsd hatara 175 mg/Nm”.

Tajékoztatasul az éves atlagos CO-kibocsatasi szintek altaldban a kévetkezdk:

- < 5-40 mg/Nm® az évente legalabb 1 500 6ran at (izemeltetett meglévé kazanok esetében,

— < 5-15 mg/Nm® az (j kazanok esetében,

- 30-100 mg/Nm?® az évente legalabb 1 500 6ran at iizemeltetett meglévé motorok és az Gj motorok esetében

A kazan pontforras levegdbe torténd kibocsatasanak mérési eredményeit a 10.3. pontban
talalhato 8. és 9. tablazatban kozoljtk.

- A 8. tdblazat az akkreditalt mérési eredményeket tartalmazza. Az égdk 2016. évi
beszabalyozasat kovetden az NOy kibocsatas a 100 mg/Nm® BAT-AEL szint alatt marad.
Azokndl a méréseknél tiizeltek tisztdn foldgazzal, ahol a 100 mg/m’ van feltintetve
hatarértékként. A ,,szamitott” hatarérték foldgaz-hidrogén vegyes tiizelésre vonatkozik.

- A 9. tablazat a folyamatos emisszi6 mérések adatait tartalmazza. Az NO, havi atlaga
minden esetben a meglévé berendezések-re vonatkozo 110 mg/Nm® BAT-AEL szint alatt
marad.

A CO-kibocsatasi szint Tajékoztatasul az éves atlagos CO-kibocsatasi szint-ként megadott, az
évente legalabb 1 500 6ran at izemeltetett meglévé kazanok -ra javasolt < 5-40 mg/Nm® tartomany
minden esetben teljestil. A 9. tdblazat szerint ez 0,792 mg/Nm’. A feliilvizsgalt kazdn CO-
kibocsatasa igen kedvezo.

Osszegezve feliilvizsgalt kazan kibocsatisai teljesitik a BAT-AEL szintet.

2. kép
A kazanhaz. A kazan méretére jellemzd, hogy szinte a teljes kazanhazat kitolti
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8.2. A tervezett technika megfelelése a horizontalis BREF ajanlasainak

A feliilvizsgalt technikara az LCP BREF [34] részletes altalanos is illusztrativ leirast ad, ezért
ebben ez esetben megitélésiink szerint a fellilvizsgalt tevékenységet alapjaban ezzel kell
dsszevetni. Az LCP BREF (BATC) az alkalmazasi kor ismertetésénél felhivja a figyelmet
arra, hogy az adott esetben mely horizontalis BREF eloirast javasolt figyelembe venni.
Esetiinkben, 1évén a feliilvizsgalt technika egyszert, €s lényegében csak 1égtéri kibocsatasa
van, a horizontdlis BREF-ek nem adnak plusz szempontot az értékeléshez. Alabb a teljesség
kedvéért, azonban kitériink a feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatba hozhaté BREF-ekre.

» ENE BREF. A kazan iizemeltet6je a Sinergy nagy hangstlyt helyez eréforrasokkal valod
felel6s gazdalkodasra és az energiahatékonysag névelésére. A kazaniizem onfogyasztasat
a beszabalyozasok (4.3. és 5.3. pont) alkalmaval csokkentették.

» MON BREF [29]. A kazannak gyakorlatilag csak légtéri kibocsatasa van. Annak ellenére,
hogy jogszabdlyi kotelezés nincs 14, a kémény el6tti fiistgdz csatornaba folyamatos
emisszi0 mérd berendezést épitettek be, amely a flistgaz O,, CO, NOy, SO* és por*
tartalmat méri. Err6l az LPC BATC BAT 3. kapcsan részletesen irtunk.

* a mérési lehetdség adott, de mivel nincs olajtiizelés, nem mérik

» EFS BREF [32]. A feliilvizsgalt technikdnak nincs térolotartilya (az olajtartaly a
BC-Erémi része, €s lizemszer( olajtiizelés még egyik 1étesitményben sem volt).

» ECM BREF [74]. Meglévé technikat vizsgaltunk feliil, tehat azt vizsgalni, hogy melyik
technika lenne a legjobb a kérnyezetszennyezés integralt megelézésére és csokkentésére

értelmét veszti. Az ECM BREF mésodik fejezete a kérnyezeti elemek kozott atvitt hatasokra
vonatkozo iranymutatasok. A BAT meghatarozasa érdekében szikséges a kdrnyezet egészenek
altalanos magas szintli védelme céljabdl a leghatékonyabb technika kivalasztasa. A gyakorlatban
elképzelhetéek olyan esetek, ahol nem egyértelm(, melyik technika biztositia a legmagasabb
szint(i védelmet. llyen esetben sziikséges lehet a legjobbnak nevezhetd technika megallapitasara

iranyul6 értékelés. Az ECM BREF-ben foglaltak vizsgalata szempontunkbdl irrelevans.
8.3. Osszegzés az elérheté legjobb technikdval foglalkozo fejezethez

Megismételve a 3. fejezet bevezetdjében leirtakat, a BC-Therm kazan specidlis funkciot 14t el.
Ezek a specidlis feladatok a kovetkezok:

o tartalék ellatds, amennyiben alap ilizem( gbztermelé blokkok kiesése esetén
goztermelési kapacitds hidny keletkezik,

e vészellatas tobb gbztermeld blokk kiesése esetére,

e téli csucsigények kielégitése, tervezett nagyjavitasok idején kisegitd ellatas,

e folyamatos, jo hatasfokl gbztermelés.

A kazinnal szemben alapkévetelmény a nagyfoku rugalmassag (1:5 teljesitmény ardny),
és hogy képes legyen a mindenkor iizemeld gaz-, goz- és villamos termeld és eloszto
rendszerektdl fiiggetleniil iizembe lépni. Az elvart feladat csak egy gaz (olaj) fiitoanyaga
kazannal valdésithaté meg.

A feliilvizsgalt kazaniizemi technolégiat t6bb megkozelitésbol is Osszevetettilk az elérhetd
legjobb technikara vonatkozé ajanlasokkal. Osszességében megillapithaté, hogy a BC-
Therm Kkazdniizemi tevékenysége minden téren megfelel a BAT eldirdsainak,
ajanlasainak. Ebbol egyenesen kovetkezik, hogy az itt folytatott tevékenység megfelel a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 17. § (1) bekezdésében és a 9. szdmu mellékletében
megfogalmazott elvardsoknak (eldirasoknak) is.



9. Nyomastarto edények, tartalyok, csovezetékek, gazfogadas
9.1. Nyomastarté edények

A BC-Therm kazaniizemében 3 db nyomastartd berendezés (edényzet) talalhato, ezek egyike
maga a kazan. Alapadataikat az 5. tdblazat mutatja be. Mindegyik szabalyszer(i gépkdnyvvel
rendelkezik, amelyeket az iranyito épiiletben (ez kozds a BC-Erémiivel) tarolnak.
Bejelentésiiket telepitéskor a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Teriileti
Meérésiigyi és Biztonsagi hatosagahoz (Miskolc) megtették, azokat nyilvantartasba vették.

5. tablazat
A nyomastarté berendezések adatai

Megnevezése Gyari szima | Gyart. év| Gyart. eng. szima Haszn.vételi eng.
SBGO-125 meredekestves gdzkazin | 005 2008. | GE-08-GDHS-044 1180-1/2009.
sliritett levegds tartaly (2000 liter) 540756 2008. | 0420214700201138 1180-1/2009.
stirftett levegds tartaly (2000 liter) 349145/3.5178.0 | 2008. | TBy 101/5-1 1180-1/2009.

Rendszeres feliilvizsgalatuk:

kazdn tartalyok
kiilsé ellendrzés egy, harom,
belsd ellendrzés harom, Ot,
szilardsagi ellenorzés kilenc, tiz évenként esedékes.

Feliilvizsgalatok folyamatosak, dokumentaltak.
9.2. Tartalyok, iizemkozi technolégiai tarolok

A BC-Therm Kft. tulajdondban nincsenek olyan tartdlyok, amelyek a veszélyes folyadékok
vagy olvadékok tarolotartdlyainak, tarolo-létesitményeinek — miiszaki  biztonsagi
kovetelményeirdl, hatosagi feliigyeletérdl szoléo 1/2016 (I. 5.) NGM rendelet hatalya ala
tartoznanak. Uzemkozi technologiai tarolok sincsenek.

9.3. Csovezetékek, gazfogadas

A kazaniizem egyes késziilékeit cs6vezetékek kotik Ossze, a létesitményen beliili
anyagforgalom a cs6vezetékeken torténik. A csévezetékek fold felettieck. A kazanhazon
kiviiliek cs6hidra szereltek, igy naponkénti ellendrzésiik szemrevételezéssel egyszerlien
megoldhatd. Fold alatt csak a ,,szokdsos” kommunalis €s infrastrukturalis ellatd vezetékek
(hiit6viz, szennyviz, ivoviz) haladnak.

A tiizeléanyag f6ldgdz a BorsodChem (gyartelep) NA 200 méretii 40 bar nagynyomasu
gerincvezetékér6l leagazd vezetéken érkezik a gazfogadd éllomashoz (6.1.1. pont). A
gazfogadd és nyomasszabalyozé allomas az 1. szamu gyari ut tuloldalan helyezkedik el
(2. kép). A gazfogaddban a gazveszély észlelésére VOLGAS MG-04-72 tipust gazveszélyt
jelz6 késziiléket épitettek be, amely veszély esetén az irdnyitd szobéba jelez ki.

Az allomas két parhuzamos, 100% terhelésre méretezett nyomasszabalyzd agat tartalmaz.
Mindkét szabalyzoag folyadéklevalasztd, porszird, hocseréld, biztonsagi gyorszar és monitor
rendszeri nyomdsszabalyzd egységgel van ellatva. A szabdlyzdédgak kiilon-kiilon
kiszakaszolhatok.
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A hidrogénfogadas létesitményeit a 6.1.3. pontban ismertettilk. Kiilon vezetéken jon az
alacsony nyomasu hidrogén (LPH2) a kloriizembdl és a magas nyomasu hidrogén (HPH2) a
Linde technologiabol.

-

3. kép
A gazfogadod épllete A kazanégok és vezérlésik szerelvényei

9.4. Lefejté allomasok

A kazaniizemhez sem vasuti, sem kozuti lefejtd allomas nem tartozik.

10. A feliilvizsgalt tevékenység hatasa a levegétisztasagi viszonyokra
10.1. A kazaniizem leveg6 hasznalatai, pontforrasa

A technolbgia levegdhasznalatat elsOsorban az égéslevegd biztositasa jelenti, de a szelldztetés
biztonsaga miatt is épitenek be ventilatorokat.

o Az égiket 1-1 db frekvenciavaltoval vezérelt motorral hajtott ventilator latja el a
szilkséges ¢€gési levegd mennyiséggel. Ezek szallitasi teljesitménye egyenként
60.000 m*/h,
o A kazan kell6 mértékii szellbztetését az égési levegd ventilator biztositja, de a flités
érdekében 5+1 db termo-ventilatort is beépitettek a kazdnhazba.
o A tizszeres vész-szelldztetést 6 db axial ventilatorral oldjdk meg.
A létesitménynek egy bejelentett pontforrdsa van, a kazan kéménye, amelynek miszaki
adatait a 6. tablazat tartalmazza.

6. tablazat
A kazaniizem légtéri légszennyezé pontforrasa (kéménye) miiszaki adatai

A pontforras Koordinatai Kibocsatasi Kémény Kilépési
; EOVY EOV X magassag atmérd keresztmetszet
jele neve 3
[m] [m] [m] [m] [m]
P1 | Véggdz kémény 770.076,2 | 323.380,3 35,0 3,0 7,0686

10.2. Technolégiai kibocsatasi hatarértékek

A kazaniizem légtéri kibocsatasi hatarértékeit (7. tablazat) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Korméanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztilya BO/16/4115-3/2016.
szamU hatdrozata (Fliggelék 2.), a 11323-6/2013. szamU egységes kornyezethasznalati
engedély hivatalbol tortént modositasa rogziti.
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A kazaniizem légszennyezdinek technolégiai kibocsatasi hatarértékei

L Erszenmiyesl anyag Hatarérték koncentracié [mg/m’ fiistgaz]
olajtiizeléskor foldgaz tiizeléskor | hidrogén tiizeléskor

fémek és arzén egyiitt 3 . =

fluoridok (vizoldhatok, HF-ben kifejezve) 5 - -
kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-ben) 350 35 -
nitrogén-oxidok 450 100 200
kloridok (vizoldhatok, HCl-ben kifejezve) 30 - -
szén-monoxid - 100

szilard (nem toxikus) anyag 30 5 -

Vegyes tiizelés (f6ldgaz és hidrogén) esetén a technoldgiai kibocsatasi hatarértéket és az
oxigén tartalmat szamitéssal kell meghatarozni, az alabbiak szerint:

E, = (qi+E; + q2+E)/(q1 + q2)
illetve

O, = (q+0; + q2202)/(q; + q2)
ahol:

E, = szamitott technoldgiai hatarérték tobbféle tiizeldanyagra (mg/Nm®)

0, = vonatkoztatasi oxigén koncentracio (tf%)

E;, E;=az1.ill. a 2. tlizel6anyagra vonatkozo kibocsatasi hatarérték (mg/Nm®)
0;, 0> = vonatkoztatasi oxigén koncentracid az 1. és 2. tiizeléanyagra (tf%)

q1, 2= az 1.1l a 2. tiizeldanyaggal bevitt hoteljesitmény (M W)

10.3. Kibocsatas mérési eredmények
» Egyedi mérési eredmények

A kazanlizem kibocsatasait az egységes kornyezethasznalati engedély eldirdsai szerint
rendszeresen akkreditalt mérészervezettel megméretik. Az akkreditalt méréseket

e az Liszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és  Viziigyi
Feliigyeléség (3530 Miskole, Mindszent tér 4.) Mér6kozpontja a NAT altal
NAT-1-1040/2010. illetve NAT-1-1040/2014. szamon akkreditalt laboratdriuma,

e a Kornyezettechnologia Kft. (1151 Budapest, Szant6fold u. 2/a) NAT dltal
NAT-1-1171/2010., illetve NAT-1-1171/2014. majd a NAH altal NAH-1-1171/2014.
szamokon akkreditalt vizsgalo laboratoriuma végezte,

e illetve megjelenitettik a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal
Népegészségiigyi  Foosztaly, Laboratériumi  Osztdly  Kornyezetvédelmi
Meérékozpontja (a HAH altal NAH-1-1040/2014. szamon akkreditalt laboratorium)
2017. november 23-1 hatosagi ellendrzé mérésének adatsorat is.

A mérési eredményeket a 8. tiblazatban mutatjuk be. A tablizatban félkévér betlitipussal
jelsltiik meg a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarérték tillépéseket. Az adatsorbdl lathatd,
hogy a 2016-ban elvégzett égébeszabdlyozas ota (5. fejezet; 5.3. pont) az NOx
légszennyezé nem lépte til a BO/16/4115-3/2016. sziamu hatdrozatban elGirt
hatarértékeket. Vegyes tiizelés esetén az NOx hatarértéket a jegyzOkdnyvekben a 10.2. pont
alatt bemutatott képlettel szamoltak.
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8. tabldzat

Kibocsatas mérési adatok 2013-2017 évek kozott
(akkreditalt mérések jegyzokonyveinek kivonatai)

Tiizel6anyag Egéstermék jellemzok A kibocsatott 1égszennyezbk koncentricioi

Mérési | eltiizelt | eltiizelt Terinelt atl. térf. sfok SO co NO co

idépont | foldgaz | hidrogén 804 sebesség | dram* e 2 * §
[Nm’/h] [Nm’/h] [t/h] [m/s] [m’/h] [°C] | [mg/m’] | |kg/h] | [mg/m’] | [kg/h] [mg/m’] [kg/h] | [g/m’] | [ke/h]

Hat.ért. 35 100 300
2013. 3.280 2.450 50,0 22,01 69.330 | 1180 - - <1,22 | <0,087 | 1120 8,672 | 158,3 | 11.251
majus 4.809 3.163 72,5 30,24 93.402 | 123,0 - - <1,19 | <0,117 132,3 12,992 | 1594 | 15.654
Hat.ert. 35 100 150

2014. V. 4.787 - 69,3 . 45.540 | 132,5 | <2,8 | <0,135 9,0 0,434 106,20 | 5,119 | 201,1 | 9.158
2014 6.787 - 100,0 5,03 62.195 | 1480 7,94 0,528 122,20 | 8,131 | 233,7 | 13.326
novel-nber 6.104 3.628 100,0 5,13 65.612 | 151,0 9,84 0,695 143,59 | 10,125 | 169,9 | 11.985
3.072 3.667 60,0 2,77 37.330 | 140,0 9,21 0,365 127,74 | 5,067 | 152,0 | 6.032
2.543 - 30,0 2,54 38.653 | 123,0 <1,89 | 0,048 143,02 | 3,648 | 195,8 | 4.993
3.266 - 38,5 2,63 38.292 | 121,0 <1,46 | 0,048 120,64 | 3,952 | 195,7 | 6.413
4.180 - 50,0 3,06 43.270 | 1220 <1,31 | 0,054 114,46 | 4,727 | 198,8 | 8.208
2015 5.034 - 61,0 3,71 51.821 | 126,0 <1,30 | 0,065 119,54 | 5,972 | 197,9 | 9.885
febr .18 5.900 - 71,0 4,35 60.126 | 129,0 <1,28 | 0,075 123,62 | 7,252 | 197,5 | 11.585
o 6.830 - 82,5 5,07 69.383 | 133,0 <1,27 | 0,087 128,34 | 8,748 | 196,8 | 13.411
7.907 - 95,2 5,94 80.513 | 137,0 <1,27 | 0,101 139,56 | 11,024 | 196,6 | 15.526
8.885 - 106,3 6,78 91.228 | 141,0 <1,28 | 0,114 147,94 | 13,186 | 195,7 | 17.447
9.043 - 109,0 6,92 93.144 | 141,0 <1,28 | 0,116 155,06 | 14,067 | 195,7 | 17.757
3.160 2.260 47,7 4,52 66.223 | 122,0 13,4 0,842 139,95 | 8,838 | 168,5 | 10.642
4.185 2.260 60,1 5,18 74.435 | 125,0 7.29 0,528 138,50 | 10,038 | 174,6 | 12.655
2015 5.147 2.260 72.2 5,83 82.638 | 128,0 5,97 0,486 144,02 | 11,707 | 178,9 | 14.544
febr '19 6.155 2.260 83,5 6.3l 90.841 | 131,0 6,32 0,571 150,74 | 13,632 | 182,7 | 16.523
o 7.197 2.260 96,0 T35 100.722 | 136,0 321 0,324 | 156,60 | 15,811 | 183,9 | 18.569
8.137 2.260 104.4 8,06 109.707 | 139,0 <1,25 | 0,137 162,81 | 17,890 | 185,8 | 20.416
8.763 2.260 1152 8,59 116.031 | 142,0 <1,25 | 0,145 168,21 | 19,505 | 186,7 | 21.645




Tiizeloanyag Egéstermék jellemzik A kibocsatott 1égszennyezok koncentracidi
Mérési | eltuizelt | eltizelt | Lo ol [ 4el, térf.
o sl Pee-nuy 6z ey héfok SO Cco NO CO,
idopont | foldgdz | hidrogén £ sebesség | aram* ? ¥ -
[Nm®/h] [Nm>/h] [t/h] [m/s] [m’/h| [°Cl | [mg/m’] | [kg/h] | [mg/m’| | [kg/h| [mg/m’] [kg/h] | [g/m’] | [kg/h]
Hat.ért. 35 100 szdamitott
2.807 2.440 44,0 .07 74.475 | 118,8 1,41 0,093 | 132,12%* | 8,738 | 155,8 | 10.303
3.969 2.684 60,0 5,09 73.804 | 120,0 56,29 | 4,369 107,34 8,315 | 168,5 | 13.057
3.559 3.368 60,0 6,04 83.510 | 120,9 32,32 | 2,824 114,99 | 10,046 | 155,6 | 13.598
2015. 6.500 2.402 90,0 6,96 92.105 | 129,5 1,17 0,115 | 124,42%* | 12,22 | 178,0 | 17.480
november 35 100 150
7.295 - 90,0 5,28 69.067 | 130,7 <1,19 | 0,017 114,72 8,359 | 196,7 | 14.325
4,612 - 60,0 3,32 44,515 | 123,0 3,13 0,145 9427 4326 | 197,3 | 9.056
2.713 - 30,0 2,57 37.392 | 120,5 <1,68 | 0,047 127,47 3,546 | 191,5 | 5.327
Hat.ért. 35 100 100
8.934 - 125,0 80930 | 1756 | <2,7 |<0,243| 32,5 2,924 95,2 8,564 | 223,1 | 18.056
2016 8.900 - 125,3 80.540 | 176,0 | <2,7 | <0242 | 33,7 3,020 94 4 8,460 | 223,5 | 18.002
méju.s 7.798 - 111,2 70.780 | 166,7 | <2,7 | <0,243 18,9 1,484 91,9 7,216 | 223,1 | 15.792
6.324 - 90,7 57.170 | 154,8 | <2,7 |<0,172 8.2 0,522 83.8 5,336 | 223,8 | 12.796
4,987 - 71,8 45270 | 1426 | <2,7 |<0,136| 12,7 0,638 81,0 4,067 | 222,7 | 10.081
Hat.ért. 35 100 szamitott
2016 3.101 11.453 89,0 51.550 | 158.5 <2,7 | <0,155 13,5 0,764 137.9 7,787 | 126,9 | 6.541
-l ) 2.534 11.531 81,3 46.310 | 151,9 | <2,7 [ <0,139| 11,8 0,602 136.,6 6,953 | 115,3 | 5.338
Juius 2400 | 9.597 72,0 41120 | 1462 | <2,7 | <0,123| 8,5 | 0,383 | 1270 | 5,754 | 121,5 | 4.998
Hat.ért. 35 100 100
2017 4.295 - 56,6 41.330 | 1359 | <29 | <0,124 2.7 0,117 94 .4 4,083 | 210,2 | 8.689
-l ) 5.032 - 66,5 47.170 | 138,8 <2,8 | <0,142 9.7 0,490 91,7 4,646 | 215,3 | 10.156
Juitus 4475 _ 59,5 42.160 | 1355 | <28 | <0,127| 10,6 | 0,477 | 91,9 | 4,103 | 2143 | 9.033
Hat.ért. 35 100 szamitott
2017.nov.| 5.245 2.240 75,0 5,55 75.833 | 125,0 - <1,14 | <0,095 96,89 8,043 | 177,1 | 14.698
Hat.éert. 35 100 szdmitott
2018. jan 4318 2.930 71,0 46.340 | 137,0 | <2.,8 | <0,139 1,7 0,084 104,0 5,195 | 189,1 | 8.765
i 6.283 2.992 99,0 63.900 | 143,7 | <2,7 | <0,192 5.3 0,369 108,8 7,599 | 1985 | 12.686

*szaraz, normal allapotban

** 3 szamitott hatarértéket (121,3 illetve 110,3 mg/m®) tallépi

L9
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» A folyamatos mérorendszer eredményeinek bemutatdsa

A kazaniizemben egy a DURAG data systems GmbH. altal szallitott D-EMS 2000 kérnyezeti
adatgytijto, folyamatos kibocsatas mérd rendszert épitettek be, amelynek kialakitasa megfelel
a jelenlegi hazai jogszabalyi kovetelményeknek. A rendszer felépitését a 8.1.1. pont alatt
bemutattuk. A 2017. évi havi (éves) atlagokat a 9. tablazatban k&zoljiik.

9. tabldzat
BC-Therm kazdnja folyamatos emisszié méréseinek 2017. évi adatai

A tiizeldanyag mennyisége Havi atlagos emisszio Szamitott NOx
Idészak foldgaz hidrogén 0; sira CO* NOx hatarérték
[Nm’/h] [Nm’/h] [tf%] [mg/Nm’| [mg/Nm®] [mg/Nm’|
janudr 5.270 792 1,820 0,519 78,719 104,272
februar 5.370 753 1,642 0,266 76,888 103,587
marcius 4.667 48 1,865 0,347 77,796 100,210
aprilis 4.931 761 2,450 0,163 86,472 103,508
majus 4,506 495 3,210 - 88.813 102,531
junius 2.041 17 1,488 0,054 83,568 100,213
julius 2.326 748 1,669 - 86,092 108,161
augusztus 4.357 5.071 2,525 0,704 107,845 123,581
szeptember 5312 1.453 2,815 0,586 89,934 108,166
oktéber 4.727 403 2,231 2,285 76,192 103,295
november 5.176 772 1,684 2,170 77,651 104,329
december 6.001 147 1,533 1,996 74,592 100,778
2017. dtlag 4.552 982 2,081 0,792 83,729 -

*hatarérték 100 mg/Nm".

Az adatsort értékelve megallapithatjuk, hogy a 2017. év folyaman havi szinten nem volt
hatarérték tallépés. A mérérendszer Ggy van kalibrdlva, hogy hatarérték tullépés esetén
jelez, igy a tiizeléstechnikai jellemz6 megvaltoztatasaval be tudnak avatkozni. A szoftver az
aktualis tiizelbanyag jellemzokbol az NOx szamitott hatarértékeit automatikusan képezi.

10.4. Az iizemelés levegioszennyez6 hatasainak szamitisa

A jelen dokumentacioban a kazaniizem tevékenységének a kornyezeti levegd mindségére
gyakorolt hatasat szamitogéppel modelleztiik, és ez alapjan hataroztuk meg a hatésteriiletet. A
[25] dokumentécidban a transzmisszids szamitasokat (a modellezést) a kazanégdk atalakitdsa
utan mért [36], [37] légszennyezbanyag kibocsatasok alapjan Magyar Imre ur végezte el.
Ugyanezeket a szamitasokat most is, valamint 2007-ben [9], 2013-ban [18] és 2016-ban [25]
is 6 hajtotta végre

» Eghajlati viszonyok

A BorsodChem kornyezetének mikroklimajét a jellegzetes domborzati viszonyok hatérozzak
meg. A térség talaj-kozeli 1égaramlasat leginkabb az északnyugat-délkelet f6iranya Sajo-
volgy befolyasolja. A nyugat feldli dombok, hegyek védo-fékezd hatdsai kovetkeztében a
vizsgalt zona szélvédett, kozepesen gyenge szélsebességli terliletnek szamit. Az évi szélirany
gyakorisdgot €s a kiilénb6z6 széliranyokhoz tartozd szélsebességet a 10. tablazat mutatja.

A teriilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (aprilis-szeptember kozott) 1,5-2,5 m/s, a téli
félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s kozott ingadozik. A 10. tablazat adatai valamint a
6. abra rajzai jol mutatjak a Sajo volgyét délnyugatrol lehatarolé domborzat 1égtereld hatdsat,
amely egy északnyugatrol délkelet irdanyba mutatd ,,szél-csatorndva” alakitja a tajat. Ennek
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kovetkeztében északnyugati, észak-északnyugati és északi iranyokbodl Osszesen tobb mint
30%-os gyakorisaggal fuj viszonylag kicsi sebességii sz€l, mig a délnyugati irdnybol csak
nagyon ritkan, kett6 szazalékot sem elérd valdszinliséggel észlelhetd gyenge [égmozgas.

10. tablazat
A teriiletre jellemzo évi szélirany gyakorisag és
a széliranyokhoz tartozé atlagos szélsebesség

Szélirdny | Gyakorisig [%] | Szélsebesség [m/s] | Szélirany | Gyakorisdg [%] | Szélsebesség [m/s]
E 8,7 3,3 DDNy 2.1 2,6

EEK 3,2 3,5 DNy 1,9 2.3

EK 3,9 2,6 NyDNy 3,3 1,9

KEK 4,3 2,4 Ny 4,7 1,8

K 3,9 242 NyENy 6,0 2,3

KDK 3,3 2,5 ENy 10,1 2:9

DK 6,5 2,2 EENy 15,2 2,8

DDK 7,4 2,1 Szélcsend 92 0,0

D 6,3 1,8

A 10. abran lathato, hogy a leggyakoribb széliranyok az északi-északnyugati, északnyugati €s
a dél-délkeleti szél. Kazincbarcika és kornyékére érvényes meteoroldgiai adatok alapjan
(1990-2004 id6tartam alatt) megallapithato, hogy éves kimutatasban a leggyakoribb esetek
relativ gyakorisdga az Ords szélsebesség, széliriny és Pasquill stabilitds szerint: az észak-
északnyugati szélirany, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitas. A masodik leggyakoribb
eset az északnyugati szél, 2 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A késdbb
ismertetendd rovid idétartami modellezést az elobb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

Flitési szezon §‘ | Nem fiitési szezon

—--EEK

DDNy*--—|__-"DDK
D

10. abra

Szélrozsak a fiitési és nem flitési idészakban
» Levegomindség

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjan a 11. tablazatban adjuk meg.

11. tablazat
Levegéminéségi hatarértékek az eléfordul6 szennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegominoségi hatiarérték
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ug/m’] 10000 3000
kén-dioxid [7446-09-5] [ng/m’] 250 50
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ng/m’] 100 40
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» Légszennyezd forrdasok hatdsteriiletének meghatdarozdsdanak modszere

A légszennyez6k terjedési modellezését a legjelentsebb 1égszennyezd komponensekre a
rovid (egy orés atlag) és hosszu (éves atlag) idétartamra végeztiik el. A révid idétartam esetén
leggyakoribb egy oras meteoroldgiai allapotot figyelembe véve.

Szamitasainknal az egy éves dtlag esetében a kovetkezd meteoroldgiai paraméterekkel
szamoltunk:

e az évi kozéphomérséklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a fiitési és nem fiitési félévek szélirany gyakorisdgok a 10. dbran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 11. abra alapjan.

Stabilitasi kategoriak valtozasa

6000 @nem fiitési szezon

| fiitési szezon

4000

|
2000
OJ—-:
A

11. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezondlis megoszlasa

A transzmisszioszamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvéanyok alapjan
végeztilk el, 2,8 m/s szélsebesség és semleges levegostabilitasi allapot esetére. Ennek
megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevojét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
szélsebességet 10 m-es magassdgban vettilk figyelembe. A forrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan lizemelének tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat
hatdsat domborzati korrekcid figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszinnel szamolva.

A pontforras paramétereit — EOV koordinatdk, magassag, atmérd — kordbban, a 6. tablazatban
bemutattuk. A kilép6 gdzsebesség, hdmérséklet, emissziok kiilonbozo tizemallapotok mellett
a 12. tdblazatban részletezziik.

12. tablazat
A pontforras modellezéséhez felhasznilt adatok

Kilépé gaz Kilépé komponensek
Pontforras | homérséklet sebesség CcoO NO, SO,
(K] [m/s] [g/s] [g/s] [&/s]
Sfoldgaz tiizelés esetén, 125 t/h goz elodllitas mellett
Pl | 4487 | 523 | 0812220 | 27378889 | <0,06750

foldgdz és hidrogén tiizelés esetén, 89,0 t/h goz elddllitas mellett

Pl | 4315 | 3,20 [ 0212200 [ 2,163050 | <0,04305
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A 12. tdblazatban a modellezésnél alkalmazott ,kilépd komponensek™ koncentraciokat a két
kiilonbozd tipust (foldgaz illetve vegyes) tlizelési mod esetén ugy valasztottuk meg a
(8. tablazatban bemutatott) mérési adatokbdl, hogy azok a legmagasabb értékek legyenek, és
hogy a szamitiasok soran — az értékelés biztonsagira torekedve — elméletileg a
legnagyobb hatasteriiletet kapjuk. A valdsigban a szamitott hatasteriiletnél mindig kisebb
lesz a tényleges hatasteriilet. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletének megfeleléen
mért NOy helyett NO,-vel szamoltunk.

» A légszennyezd pontforrds levegodmindségi hatdsteriilete

A levegbmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet elbirdsait vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. §. 14. pontja harom meghatarozast
alkalmaz a helyhez kotott diffuz forras hatasteriiletének meghatarozasara.

A, ...helyhez kotétt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgdlt pontforrds koriil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett
kibocsdtott légszennyezd anyag lerjedése kovetkeztében a légszennyezd poniforrds
kornyezetében a talajkizeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idGStartamra szdmitott vdarhaté talajkozeli levegdterheltség-
vdltozas

a) az egyords (PM;y esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dandl nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-dndl nagyobb, vagy
¢) az egyords (PM;y esetében 24 ords) maximalis érték 80%-dandl nagyobb, ”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatésteriilet. A szamitasok
soran mindhdarom feltételt vizsgaltuk a hatasteriilet meghatarozasdra. Az eredményeket
késébb részletesen bemutatjuk. Hattérterhelésként immisszid meérési eredmények az OLM
haldozatdnak kazincbarcikai mérési eredményei alltak rendelkezésiinkre CO-ra, SOj-re és
NO,-re egyarant. A vizsgalatunkban figyelembe vett adatsor a 2016.11.15-t61 2017.11.15-1g
terjedd éves id6szak volt, Oras idéalappal. A hattérterhelések a vizsgalt idoszakban rendre a
kévetkezék voltak: NO,: 15,98 pg/m’, CO: 726,52 },Lg/m3 illetve SOy: 6,94 pg/m’.

Modellszamitasaink elvégzése utdn a 13. tdblazatban komponensenként sorra vesszilk az
egyes hatasteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti feltételrendszerét és
¢rtelmezését.

A 12-19. &brakon bemutatjuk a légszennyezd komponensek terjedési képeit. Minden
modellezett komponensre kiszamitottuk a hatasteriileti koncentracio értékeit. A szdmithato
talaj kozeli, fiistfaklya tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil az

a) hatasteriileti definicié szerinti hatarértéket vegyes tiizelés mellett csak a nitrogén-
dioxid éri el, a tobbi komponens koziil egyik sem,

b) hatasteriileti definicid szerinti hatarértéket egyik komponens sem éri el, mig a

¢) hatasteriileti definicié szerinti hatarértéket minden komponens eléri.

fgy hatésteriilet az a.), b.) definicié szerint — a nitrogén-dioxid komponensen kiviil (vegyes
tiizeléskor) — egyik komponensre sem, mig a c¢.) definicié szerinti minden komponensre
megéllapithato.



JELMAGYARAZAT

e Pontforras (gaz)
CO hatasteruleti konc.(ug/m3)
c.) 2.63
CO immissziés konc.(ug/m3)
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METEOROLOGIAI ADATOK:

- szélirany: EENy-i, N
-szélsebesség: 2.8 m/s,

-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz tiizelés esetén -

izl 1500 Meters
R

|

A szén-monoxid terjedési képe

12. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

@ Pontforras (gaz)

S02 hatasteriileti konc.(ug/m3)
¢.) 0.22

S0O2 immissziés konc.(ug/m3)
0.05-0.075

B 0.075 - 0.1

B 0.1-0.125

B 0.125-0.15

I 0.15-0.175

I 0.175-0.2

B 0.2-0.225

I 0.225 - 0.25

I 025 -

METEOROLOGIAI ADATOK:

- szélirany: EENy-i, N
-szélsebesség: 2.8 m/s,
- "D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz tiizelés esetén -

300 1000
e

BED Mezes

A kén-dioxid terjedési képe

13. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kift.

€L



74

JELMAGYARAZAT

@ Pontforras (gaz)
NO2 hatasteruleti konc.(pg/m3)
c.)7.7
NO2 immisszios konc.(ug/m3)
2-3

]

OCoOo~NoOoobhow
]
O©oOo~NO O

METEOROLOGIAI ADATOK:

- szélirany: EENy-i, N
-szélsebesség: 2.8 m/s,

-"D" Pasquill stabilitas.

- foéldgaz tlizeles esetén -

1500 Meers

A nitrogén-dioxid terjedési képe

14. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

e Pontforras (gaz)
[ ] Hatasterllet hatara R=1005m
NO2 hatasterileti konc.(ug/m3)
AN/ )17
NO2 immisszios konc.(ug/m3)
2-3

1
O©CoOo~NOoO G~

oo~NoOOO Pk~ W
i

e

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i, N

-szeélsebesséqg: 2.8 m/s,
- "D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz tuzelés esetén -

cL

ECC 4080 1500 Meters
e — -

KESZITETTE:

A hatasteriilet hatara

15. 4bra ENVIRA 96 Kft.
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JELMAGYARAZAT

@ Pontforras (gaz+H2)
CO hatastertleti konc.(ug/m3)
c.) 1.06
CO immisszids konc.(ug/m3)
05-0.6
06-0.7

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélirany: EENy-i, N
-szélsebesség: 2.8 m/s,

-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz + H2 tlizelés esetén -

1800 Meters

A szén-monoxid terjedési képe

16. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

e Pontforras (gaz+H2)
S02 hatasterileti konc.(ug/m3)
c.)0.22
S02 immisszios konc.(ug/m3)
0.05-0.075
il 0.075-01
Bl 0.1-0.125
Bl 0.125-0.15
I 0.15-0.175
B 0.175-0.2
B 0.2-0.225
I 0.225-0.25
I 0.25 -

METEOROLOGIAI ADATOK:

-szélirany: EENy-i, N
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

LL

500 1080 1500 Meters

KESZITETTE:

A kén-dioxid terjedési képe

17. abra ENVIRA 96 Kft.
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JELMAGYARAZAT

® Pontforras (gaz+H2)
NO2 hatasterileti konc.(pg/m3)
a.)10

6\/ ¢.) 10.76
02 immisszios konc.(ug/m3)
2-3

OCO~NOO bW
1
= OO~ O

[ET G G G Y
- O
[
-k O
N —

w
1

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélirany: EENy-i, N
-szélsebesség: 2.8 m/s,

-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz + H2 tizelés esetén -

532 1ece

1800 Ueers

A nitrogén-dioxid terjedési képe

18. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




JELMAGYARAZAT

@ Pontforras (gaz+Hz2)
[] Hatasterilet hatara R=820m
NO2 hatésteriileti konc.(ug/m3)
a.)10
N c.) 10.76
NO2 immissziés konc.(ug/m3)
2-3

OO~ W
1
= OO~ A

0

0-1
1-12
2-13

—-
w
1

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

- foldgaz + H2 tlizelés esetén -

1ED0 Meiers

A hatasteriilet hatara

19. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kit.

6L



13. tablazat

80

A levegdmindségi hatdsteriilet feltételrendszere és értelmezése

> foldgadz tiizelés esetén

nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
hattérterhelés 15,98
szamithatd max. koncentracié (éras atlag) 9,63
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatiarozasa
a.) 100-0,1=10
b) Orés (100-15,98)-0,2=16,804
" éves (40-15,98)-0,2=4,804
c) 9,63-0,8=7,704
szén-monoxid [ug/m’|
éves hatarérték 3000
1 drés hatarérték 10000
hattérterhelés 726,52
szamithato max. koncentracio (dras atlag) 3,29

A hatasteriilet értelmezése

A hatasteriilet meghatiarozasa

a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-726,52)-0,2=1854,696
' éves (3000-726,52)-0,2=454,696
c) 3,29-0,8=2,632
kén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték - 50
1 oras hatarérték 250
hattérterhelés 6,94
szdmithaté max. koncentracio (6ras étlag) 0,27
A hatdisteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatirozasa
a.) 250-0,1=25
5) 6rés (250-6,94)-0,2=48,612
' éves (50-6,94)-0,2=8,612
c) 0,27-0,8=0,216
» foldgdz és hidrogén (vegyes) tiizelés esetén
nitrogén-dioxid [pg/m’|
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
hattérterhelés 15,98
szamithatd max. koncentracié (6ras atlag) 13,45
A hatéasteriilet értelmezése A hatdsteriilet meghatirozisa
a,) 100-0,1=10
b) oOras (100-15,98)-0,2=16,804
' éves (40-15,98)-0,2=4,804
c.) 13,45:0,8=10,76

szén-monoxid [ug/m’

éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
hattérterhelés 726,52
szamithaté max. koncentracié (6rés atlag) 1,32

A hatasteriilet értelmezése

A hatisteriilet meghatirozasa

a)

10000-0,1=1000

Orés

(10000-726,52)-0,2=1854,696

b.)

éves

(3000-726,52)-0,2=454,696

c)

1,32-:0,8=1,056
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kén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 50
| 6ras hatarérték 250
hattérterhelés 6,94
szamithaté max. koncentracid (oras atlag) 0,27
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatirozisa
a.) 250-0,1=25
b) ords (250-6,94)-0,2=48,612
; éves (50-6,94)-0,2=8,612
c.) 0,27-0,8=0,216

A terjedési képeket a 12-19. abrakon mutatjuk be. A 15. és 19. dbrdkon abrazoltuk a
hatasteriileteket. Foldgaz és hidrogén egyiittes tiizelése esetére a lehetd legtobb hidrogént
felhasznald lizemallapotban, az adodd hatésterilet egy 820 m sugaru kor teriiletét jelenti
(19. abra). Fontos hangsulyozni, hogy ez a szamitas 89 t/h géztermeléshez tartozo kibocsatasi
adatokbol szarmazik (12. tablazat). Tisztan foldgaz tiizeléskor (a kazan teljes kiterhelése
esetén, azaz 125 t/h géz; 12. tablazat) nagyobb hatasteriilet adddott (15. abra). Ekkor — a
terjedési modellezés szerint — a kazaniizem meghatarozott hatasteriilete az NO, 1égszennyez6
komponenst kiboesaté pontforras (P1 kémény) sulypontja, mint kézéppont koré rajzolt
1005 m sugaru kor teriiletét jelenti.

Vizsgaltuk még az éves atlag terjedések soran a nitrogén-oxidokat (mint NO»-t) az éves
5kologiai hatarértékhez képest is. Eves atlagos NO, koncentracié maximuma foldgaz tiizelés
esetén: 0,97 pg/m’, foldgaz és hidrogén egyiittes tiizelése esetében pedig: 1,37 pg/m’.
Ugyanezen komponens éves dkologiai hatarértéke, NOx (mint NO): 30 ng/m’. Lathatd, hogy
mindkét koncentracié — a hattérterheléssel egyiittesen is — nagysagrendekkel alatta marad az
okologiai hatarértéknek.

10.5. A korabbi és a jelenlegi modellezés eredményeinek dsszehasonlitasa

2013-ban a szén-monoxid €s a nitrogén-dioxid komponensekre szamitottuk a hatasteriileti
koncentracio értékeit [18]. A szamithaté koncentracid értékek a hatasteriileti koncentracio
értékeket csak a nitrogén-dioxid esetében érték el. Ennek alapjan akkor hatasteriilet a
nitrogén-dioxid esetében volt definidlhatd, tisztan f{oldgéaztiizelésre 1310 méter, vegyes
tiizelésre pedig 1450 méter sugari kor alaku teriilet adodott. Az utobbi volt a nagyobb. A
tevékenység hatasteriiletét 2013-ban tehat a kibocsaté pontforras, mint kézéppont koré rajzolt
1450 m sugaru kor tertiletét jelentette (nitrogén-dioxidra és foldgaz-hidrogén egylittes tiizelés
esetén). Azota (2013 ota), ahogy azt mar bemutattuk

o 2016-ban megvaltoztak (szigorodtak) az NOx kibocsatasi hatarértékek,
e cmiatt, ezen hatarértékek teljesithet6sége érdekében a kazan 2011-ben beépitett
¢gdin finom szabalyozasokat [1], [2], [3]végeztek el.

Ezen miiszaki beavatkozasok eredménye, hogy a 2013-ban szamitott hatasteriiletek mintegy
30%-al csokkentek. Ismételten leszdgezzik, hogy jelen modellezésiink soran a két kiillonbdzo
tipusu (foldgaz illetve vegyes) tlizelési mod esetén ugy valasztottuk meg a mérési adatokra
alapozott kibocsatasi értékeket, hogy a terjedés szdmitadsok soran — az értékelés biztonsagara
torekedve — elméletileg a legnagyobb hatasteriiletet kapjuk. Kisebb géztermelés vagy
kevesebb hidrogén tiizeléanyag hasznilata esetén a hatdsteriilet is kisebb lesz a most
szamitottnal.

2016. évben, a kazan égbinek finomhangoldsa utan a P1 pontforrds kibocsatasait Gjra
modelleztiik [25]. Az akkor felallitott modellben tisztan foldgaztiizelés mellett ugyanagy 125
t/h géztermelésre végeztiik a szamitasokat, mint most. Ugyanazok voltak a kibocsatasi adatok,
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ebbll adoddan a szamitott hatasteriiletek — az NO, légszennyez6 komponenst kiboesato
pontforras (P1 kémény) sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt 1005 m sugard kor
teriilete — is azonosak. A 2016-ban késziilt dokumentacié [25] modelljében a vegyes tiizelés
soran a foldgaz-hidrogén aranya ~5:1 volt, 73,7 t/h gbztermelés mellett. Akkor a hatésteriilet
egy 810 méter sugaru kor teriiletét jelentette (NO,) komponensre. Jelen modellben a f6ldgaz-
hidrogén tlizeléanyag aranya ~3:11-hez, 89,0 t/h géztermelés mellett. A hatasteriilet NO»
komponensre pedig 820 méter sugaru kor teriilete. A szamitott hatasteriiletek kozott — az
eltéré tiizeldanyag aranyok ellenére — nincs lényegi kiilonbség, azok gyakorlatilag
megegyeznek, bizonyitandéan az égdk jo beszabalyozottsagat.

10.6. Hiit6korok, hiitékozegek

A létesitmény mikddése soran nem alkalmaznak olyan berendezéseket, amelyek a
fluortartalmu iiveghdzhatasu gazokkal és az Ozonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirél szolo 14/2015. (II. 10.) Korm. r. hatilya ala
tartoznanak.

11. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek
A tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatisa

11.1. Vizbeszerzés és nyersviz igény. Vizkivétel a Sajobol

A BorsodChem gyartelepén az ipari vizigény kielégitése felszini viz hasznalataval, a Sajé
foly6bol kiemelt vizbél torténik. Az ivovizet, amelyet jellemz6en szocialis célra hasznalnak,
a BorsodChemnek az Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. szolgaltatja.

A BorsodChem gyartelepének Iétesitményei (igy a BC-Therm Kft. kazdniizeme is) a
milkodésiikhz szitkséges ipari vizet a BorsodChem tulajdonaban 1évo ¢s éltala {izemeltetett
vizhalozatrdl kapjak. A BorsodChem a nyers ipari vizet a Sajobol vételezi. Jelenleg a folyobol
atlagosan 6ranként 900-1100 m® vizet emelnek ki a vizkivételi minél. A vizkivételi helytdl
nagyjabol 800 m-re 1év6 kibocsatasi ponton engedik vissza a Sajoba a tisztitott szennyvizet.

A folyé, mint befogadé a vizgyljté6 gazdalkodas egyes szabdlyairdl szolo 221/2004.
(VIL. 21.) Korm. rendelet szerint a ,, Tisza részvizgyiijté 2-6 Sajo a Bodvdval” vizgy(jto-
tervezési alegységbe tartozik. A folyd vizének tisztasdga az utdbbi évtizedben jelentds
mértékben javult, amit nemcsak a vizmindségi paraméterek kedvezo irdny1 valtozasa, hanem
a folyéra jellemz6, korabban kihaltnak vélt, az utdbbi idében azonban egyre nagyobb
fajszamban Ujra megjelend gerinctelen és gerinces vizi szervezetek is igazolnak. Jelentdsebb
mennyiségll vizet — az AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Héeromiive bezardsaval — a
Sajobdl jelenleg csak a BorsodChem vesz ki.

A BorsodChem vizkivételét az EKOVIZIG H-1901-185/1999. szamu vizjogi {izemeltetési
engedélye szabélyozza, amelyet az EMI-KTVF legutébb 11929-3/2012. szdmon médositott.
A modositast a BorsodChem kezdeményezte, kérte, hogy az engedélyezett kivehetd
kontingenst 20.000 em’/év vizkivételrél 10.000 em’/évre csokkentsék. A vizfelhasznalasi
adatok alapjan jelenleg a 10.000 em*/év mennyiség elegendé a gyartelep ipari viz ellatdsahoz.
A kivett vizmennyiség és a Sajo folyd vizhozamainak aranyat a legutobbi évek adatai alapjan
a 28. tablazatban mutatjuk be. Ebbdl lathatd, hogy a kivett vizmennyiség a 2011-2016. kézotti
években 0,63-3,11%-a volt a foly6é vizhozamanak (a Sajé vizhozaméra 2017. évi adataink
még nincsenek, ezért a 14. tablazatban 2017-re vonatkozoé oszlop nincs). A 14. tdblézat
negyedik sordban az is latszik — ahogyan azt az irodalomjegyzékben felsorolt
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tanulmanyainkban is tSbbszor bemutattuk, — hogy a BorsodChem a kivett viz
nagysagrendjével azonos mennyiségli tisztitott vizet ad vissza a folyoba.

14. tablazat
A Sajo folyobol a BC altal kivett vizmennyiség és a folyé vizhozamanak viszonya

M.e. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.
BC éves vizkivétel | [em’] 6.927,17 8.757,50 8.385,63 8.756,00 8.979,75 8.859,10
Sajo éves vizhozam | [em’] | 712.294,56 | 281.313,22 | 1.320.608,45 | 791.724,67 | 456.646,46 | 799.522,62
a vizkivétel aranya | [%] 0,97 3,11 0,63 1,11 1,97 1,10
visszaadott viz* [em’] 6.423,41 6.648,38 6.920,06 6.603,06 6.740,68 6.925,85

*tisztitott szennyviz €s csapadékviz a gyarteleprél
11.2. A kazidniizem vizhasznalatai, vizforgalma

A vizhasznalatokat 2013-2017. évek kodzott a 3. tablazatban mutattuk be. A létesitményben
alapjdban véve csak lagyvizet hasznalnak a g6z eldallitdsara. A tapvizellatas vizigényérdl a
7.3. pontban irtunk. Irtuk, hogy a kazan az ionmentes (sétalan) vizet kozvetleniil az ipari
erdmil tapviztartalyabol kapja. Az erdmii a vizet, melyet a BorsodChem Géz-, Viz-, Gaz
Szolgéltatd Uzemében allitanak el6 Sajo vizbdl, a gyartelepl szolgaltatd rendszerbol vetelez1
Jo kozelités, hogy 1 tonna gbz eldallitdshoz ugyanannyi, esetleg kicsit t6bb, mint 1 m’
ionmentes viz sziikséges. A BorsodChem sok éves tapasztalateu szerint a létesitmény
miukodéséhez (125 t/h goz eldéllitasdhoz) sziikséges (125-126 m 3/h) ionmentes viz mennyiség
137-143 m’/h nyers Sajé vizbél allithaté eld. Természetesen ez a mennyiség csak az
indulaskor sziikséges, ugyanis a gyartelepi gézhalézatba kiadott géz egy része felhasznalas
utdn kondenzvizként visszatér a goztermeld egységekbe. A hdlézati veszteségen kiviil a
parolgasi és leiszapolasi veszteséget is potolni kell. A kazanlizem vizhaszndlatait és
szennyvizkibocsatasait korabban, a 3. tdblazatban, bemutattuk. AZ ott kozoltek alapjan 8000
lizemoéraval szamolva a sziikséges lagyviz mennyiség 66,9-72,5 m 3/h kozitt valtozott.

A 3. tdbldzatban megjelenitett tliziviz a gdzkér leiszapoldsabol szarmazdé viz megfeleld
h6fokanak bedllitasahoz (hiitéséhez) sziikséges. Mennyisége a bemutatott adatsorbol lathatéan
nem szamottevo.

A goéztermelés gyakorlatilag szennyvizmentes. Alapvetben leiszapolasi szennyvizek
képzédnek. A kazaniizemben a kazin nyomas alatt elvégezett letiritéseit, a viztelenitések
sordn kibocsatott anyagaramokat egy 6 m® térfogatt, iigynevezett expander edénybe vezetlk
be. A kigbzologtetd tartaly paragdze a szabadba tavozik, mig az elfolyd viz a 10 m’-es
hiitbaknaba keriil. Mind az expander edény, mind a hitdakna tlizivizzel hiitott. Ezen
technoldgiai szennyvizet (leiszapolasok vize) 40 °C alatti homérsékleten vezették el 2015-ig
egy DN250 méretli csatornan keresztiil 4t, a gyartelepi csatornahalozatba, onnan pedig a
BorsodChem kézponti szennyviztisztitjara. Ezt a vizdramot Osszetevéi alapjan nem
hasonlithatjuk egy szokasos vegyipari eredetli szennyvizaramhoz, benne a viz természetes so1
hasonlé koncentracioban vannak jelen, mint az ivovizben. Ez a vizdram a kdzponti
szennyviztisztiton kezelt vizekben csak ,,mennyiségi” ndvekedést jelentett. A Sajéra, mint
befogadora semmilyen kozvetlen hatast nem fejt ki, a kozvetett hatas is tobbszorosen
attett.

Itt jegyezziik meg, hogy a leiszapolasi viz olyan tavol van a szennyviztél (tSbbnyire
kevesebb a sotartalma, mint az ivoviznek), hogy megvizsgialtik annak a lehetdségét,
miképp lehet azt visszaadni a gyartelepi ipari vizhalézatba. Ezt megoldottak. Lényege,
hogy az eddig csatornara kibocsatott hiitétt hulladékvizeket (lizemi kondenzatum,




84

kazaniirités) kiilén vezetékrendszeren a BC-Therm kazan foldgaz elomelegitd rendszerébe
kototték be, ahol hdcseréldn keresztiil hasznosul a hulladékviz héje. Ezutan a viz a
BorsodChem technoldgiai hulladékviz gytjtévezetékébe keriil, ahonnan a BorsodChem
viziizemébe jut tovabbi Gjrahasznositas céljabol. A 2015-ben elvégzett beruhazis utin
megsziint a hulladékviz csatorndba engedése, melyért a csatornatulajdonos
BorsodChemnek fizetni kellett. Most a viz hotartalmat hasznositjdk a kazéan éltal felhasznalt
foldgaz elémelegitésnél, elérve igy a jobb kazan hatisfokot. A visszaadott vizzel pedig
csokken a kazan potviz felhasznalasa.

Ivovizet, amelyet kizarolag szocidlis célra haszndlnak, a BorsodChem ivovizhalézatdbol
vételezik. A BorsodChemnek az ivovizet az ERV Zrt. szolgaltatja.

A BorsodChem teriiletére hullé csapadékvizeket a gyartelep teljes terliletén kialakitott
csapadék csatornahalozat gy(jti Ossze. Ennek a rendszernek a végpontja a BorsodChem
szennyviztisztitdja.

A létesitmények tliziviz ellatdsa a BorsodChem meglévé DN 300 tliziviz vezetékérdl valo
ledgazasokkal tortént meg, Hawle tipusu, kitorés-biztos feltalaj tizcsapokat szereltek fel.

11.3. A kazadniizem felszini vizekre gyakorolt hatasa

A kazaniizemben felhasznalt vizbdl gozt termelnek, melyet a gyartelepi technolégiakban
flitdgozként (héenergia) hasznilnak. A kazdniizemi tevékenységnek csakiigy, mint a
tobbi telephelyi technolégidnak, a felszini vizekkel kozvetlen kapesolata nincs.

Fentebb bemutattuk a vizfelhasznéaldsokat és a kibocsétott vizek mennyiségét. A leirtak
alapjan kijelenthetjiik, hogy a feliilvizsgalt tevékenység a Sajora nézve sem a vizkivételi, sem
a vizvisszaadasi oldalon szignifikans valtozast nem jelent. A kazaniizemben nem képzddik a
szokésos értelemben vett szennyviz, a leiszapolaskor keletkez6 viz az eredetileg is a vizben
meglévd természetes OsszetevOket tartalmazza. A leiszapoldsi viz mennyisége a kozponti
szennyviztisztitora vezetett vizek 6sszes mennyiségéhez viszonyitva elhanyagolhato volt, a
tisztitd mitkodését (tisztitdsi hatasfokat) érdemben nem befolydsolta 2015-ig. 2015 utdn a
11.2. pont alatt bemutatott technologiat alkalmazzak. [gy hasznalt viz kibocsatas sincs.

A kazaniizemben folytatott tevékenység szennyvize (hasznalt vize) dnmagaban nem fejt ki
kiilon hatast a befogadora, a tevékenység hatdsteriilete ebben a vonatkozisban ezért nem is
adhaté6 meg. Mind a vizkivétel, mind a vizvisszaadds érvényes hatosagi engedélyekkel
kozéptavon szabdlyozott. Az ipari (lagy)vizet szolgéltatd BorsodChem a red vonatkozo
engedélyekben elbirtak betartasara jelenleg is, és a jovében is megkiilonboztetett figyelmet
fordit.

11.4. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

A BC-Erémi és a BC-Therm egyesitett tizemi kérelharitasi tervének legutolso feliilvizsgélata
2014-ben volt [22]. A tervet az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢és Viziigyi Feliigyeldség a 1774-4/2015. szamu hatarozatdval fogadta el.

Az EMI-KTVF altal elfogadott ,,A BC-Erémii és Gozkazan Kazincbarcika egyesitett tizemi
karelharitasi terve” [22] részletesen

e feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esctleges lizemzavar
bekovetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,
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e ismerteti a karelharitas személyi €s targyi feltételeit,

e leirja a riasztds rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizacid és a karelharitas soran végrehajtando intézkedésekre,

o felsorolja a karelharitasban felhasznalhaté és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
gyartelepen belili fellelhetéségeét,

e meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény
elhéritdsa utan kell tenni.

Az lzemi karelharitasi terv egy-egy példanya nyomtatott formaban megtalalhat6 az illetékes
elsdfoki kornyezetvédelmi hatosdgnal, a kazaniizemben (az erémiiben) a miikodtetd Sinergy
Kft.-nél és a BorsodChemnél. Ezen kiviil elektronikus forméban is elérheté az erémi és a
kazéniizem szamitoégépes halézatan az arra jogosultsdggal rendelkezék szdmara. A tervben
foglaltakat, a feladatokat, teendéket oktatds keretében ismertetik a dolgozokkal, illetve
gyakorlatot is tartanak.

A terv aktualizalésara a jogszabalyoknak megfeleloen otévenként, illetve lényeges valtozas
esetén kertil sor.

12. A tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
(Talaj- és talajvizvédelem)

12.1. A tevékenység kibocesatasai a foldtani kozegbe és a talajvizbe

A kazaniizemi tevékenységnek iizemszeri allapotban a foldtani kozegbe és a talajvizbe a
felszin alatti vizek védelmér6l szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kdzvetlen
vagy kozvetett kibocsdtdsa nincs. A tevékenységre talajt és talajvizet szennyezd anyagok
hasznalata nem jellemz6. A létesitmény csaknem teljes teriilete (a technoldgiai teriilet teljes
egésze) betonozott. Az esetleg szennyezésnek kitett teriileteken (pl. a vizkezelé anyagok
betaplalasi helyén) eldirasos, hatasos miiszaki védelmet alakitottak ki, ami a kijutott anyagok
talajba valo leszivargésat megakadélyozza.

A tevékenységekre a talaj vagy a talajviz elszennyezését esetleg kivaltdé anyagok haszndlata
nem jellemzo, ezért a talajra és a talajvizre annak negativ hatdsa nincs. Egyediili szoba jéhetd
potencidlis szennyez$ a kazan alternativ (tartalék) tiizeldanyaga, a tlizeldolaj lehet. Az
olajtartily azonban nem a kazaniizem, hanem a BC-Eromd teriiletén van, annak épitésekor
létesiilt. Mivel a kazanban az olajtlizelés csak egy lehetséges alternativa (a kazan 2008-2017
évi mikodési ideje alatt nem tiizeltek olajjal, csak a rendszer ilyen tiizelési mddjanak
mikodoképességét ellendrizték), jelentésebb mennyiségii olajfelhasznalas nem volt. Sziikség
esetén az olajvételezést tehat a 300 m’-es tartalybol biztositjak. A tiizelsolaj manipulaciok
zart rendszerben torténnek. A tarold tartaly és csdvezetékek a technoldgiai igényeknek
megfeleld anyaguak, tizemszer( allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A
késziilékeket, illetve az olyan vezetékeket, amelyeknél ez eldirdsos, az lizemeltetd a
vonatkozo jogszabalyok szerint rendszeresen feliilvizsgaltatja. A technologia épliletet és
kérnyezetét, ahol azt kellett, megfelel6 médon burkoltak. Elobbi szempontok szerint a
kornyezetbe, s igy a talajba, talajvizbe sem juthatnak ki a technolégidban résztvevé anyagok.

A goztermelés gyakorlatilag szennyvizmentes. Alapvetden leiszapolasi szennyvizek
képz6dnek. Ezeket a folyadékaramokat 2015-t6] kezdodden a 11.2. pont alatt leirtak szerint
kezelik, hétartalmat a kazan altal felhasznalt f6ldgaz elémelegitésnél hasznositjak, majd a
BorsodChem viziizemébe vezetik tovabbi Gjrahasznositds céljabol.
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Az anyagmozgatds sordan esetleg kiomlo folyékony vagy szilard segédanyagokat felitatd
anyag (homok, firészpor), lapat ¢s seprti hasznélataval azonnal Gsszegytjtik, zart horddba
helyezik, s tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

Osszegezve a leirtakat

e a létesitményekben folytatott tevékenység tizembiztonsaga,
e a kiépitett karmentOk a berendezések alatt,

e a betonozott, vegyszerallo térburkolat,

a kedvezo foldtani koriilmények (agyagos fedokozetek),

a megfeleld, mindenre kiterjedd technoldgiai utasitasok,

€s a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

mind-mind kiilén-kiilon is, vagy egyiittesen megakadalyozzak a felszini-, a felszin alatti vizek
karosodasat.

A létesitményben folytatott tevékenység a normal iizemmdodot fenntartva nem szennyezi
sem a talajt, sem pedig a talajvizet. Uzemzavar okozta szennyezésnél elegendé reakcio
ido all rendelkezésre a sziikséges intézkedések meghozataliig és a beavatkozasokra.

12.2. Talaj- és talajvizviszonyok a kazaniizem teriiletén

A BC-Therm kazaniizeme a IIl. gyartelepen talalhato, ahol — részben egymast atfedve — két
kothetd higanyos talajszennyezés, a masik a DKE/VCM gyartasi tevékenységgel kapcsolatos
1,2-dikloretan talajvizszennyezés.

A BorsodChem megbizasabol mind a két szennyezéssel (higany, DKE) behatéan
foglalkoztunk. A szennyezésekrdl készitett tanulmanyok alapjan jogerds hatarozatok vannak a
higanyos szennyezés monitoringozasara, ¢és a DKE talajvizszennyezés miiszaki
beavatkozassal torténd karmentesitésére. Ezek a felsorolt munkak az azok alapjan lefolytatott
kozigazgatasi eljarasban részt vevd hatdsagok irattardban megtalalhatok, ezért itt azok lényegi
megallapitasait sem Osszegezzik.

o A higanyszennyezés monitoringozasat és az altalunk javasolt (E) egyedi
hatarértékeket EMI-KOFE 6281-17/2001. szdmon fogadta el.

o Az 1,2-dikléretdn szennyezddés felszamolasa az EMI-KOFE 8264-7/2004. szamu
hatarozataval elfogadott mliszaki beavatkozasi terv, valamint az annak megfelel6en
kiépiilt vizilétesitményekkel a 8044-5/2008., jelenleg a 2457-1/2013. szdmu vizjogi
tizemeltetési engedély szerint jelenleg is folyik.

A talaj ¢s talajviz viszonyokat a feliilvizsgalt tevékenység tervezési idészakaban részletesen
megvizsgaltuk. A targyban sziiletett dokumentacidkat [19], [20], [21], [27] az
irodalomjegyzékben felsoroltuk, azokra és a kozelben végzett mas munkdkra alapozva
mutatjuk be a kazaniizem tertiletét.

12.2.1. Talajviszonyok

A talajviszonyokat az egész gyartelepen altalanosan jellemzi, hogy az épitések alkalmaval egy
adott teriileten tobbszor is lehetett tereprendezés. fgy a felsé, akar 1,0 m-ig is tarté talajrétegek
tobbnyire nem az eredeti telepiilési viszonyokat tiikrozik. Igaz viszont az is, hogy a feltdltésre,
tereprendezésre, a helyben megtalalhato, legegyszerlibben hozzaférhetd talajokat hasznaltak.
Az épitmények alapozasakor altalaban ko6tott, agyagos rétegek kertiltek ki a munkagodrokbol,
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ezért ezeket teritették szét. A talajra jutott szennyezddés visszatartisa szempontjibol
elonyos agyagrétegek emiatt a felszinen, a tereprendezést kévetden is megtalalhatok.
Ezzel ellenkez6 példat, azaz, hogy a felszinen az agyag valamilyen megjelenési formdja
hianyozna — az altalunk, a gyartelepen mélyitett — joval szdz folotti furdsunk soran nem
talaltunk, azaz, az agyag a teriileten mindeniitt megtalalhato.

A kotott rétegek alatt a Sajo teraszkavicsanak kohézidomentes rétegei taldlhatok. Ezek iszapos
homoklisztes kavicsos homok, homoklisztes homokos kavics rétegek, atlagos vastagsaguk
2-3 méter. Az ipari eréomii teriiletén 1998-ban mélyiilt talajmechanikai furdsaink a jo teherbird
képességli kavicsos dsszletben ledlltak. Talpmélységiik 5,0 m volt, a kavicsot nem furtuk at. A
kozeli DKE-3 szamu talajviz megfigyeld kit rétegsora szerint a kavics fekiijét alkotd szivds
sziirke agyagmarga 7,2 méter, a DKE-3U kutban pedig 7,9 méter mélyen van. Ugyanez az
adat a szintén kozeli DKE-9 kutban 5,2 m, a DKE-10 kutban 4,6 m volt. Ezekbol az adatokbol
az kovetkezik, hogy a kavicsos Osszlet vastagsaga €s a feklijének mélysége meglehetdsen
valtozo, 3,5-7,5 m kozotti, a mélység a domblab felé novekszik. A BC-Eréomt BCE-1 jelt
monitoring katja 8 méter mély, szlrdje a terep alatt -5,0 és -7,0 m kozott van a
kavicsrétegben.

12.2.2. A teriilet érzékenységi besoroldsa

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl
sz6lo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Berente (és Kazincbarcika) telepiilés teriiletét a
felszin alatti viz szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek kozé
sorolja.

12.2.3. Talajvizviszonyok

A kazaniizem kozelében harom gyartelepi talajviz megfigyel6 kut all. Ezek (DKE-3U, 12 és
BCE-1; 3. abra) hosszabb tavi megfigyelési adataibél megrajzoltuk a vizjarast bemutatd
20. abrat. A kutakban a vizjaras egyenletes, a legalacsonyabb ¢és legmagasabb vizszintek egy
iddben jelentkeznek. A vizszintek 131,0-132,0 mBf. koz6tt ingadoznak, a vizjaras a kutakban
1,0-1,2 méter kozotti, elég élénk. A viznivok tekintetében BCE-1 kut adatai ,kilognak a
sorbol” (okként mi a viszonyitasi szintek kozotti eltérésre gyanakodunk).

A monitoring kutak vizjarasa
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A BorsodChem teljes gyarteriiletén — ahol az altalunk feliilvizsgalt kazan is miikodik — a
felszinalatti vizek vizmindségének nyomon kovetésére megfigyeld kuthalozatot — monitoring
rendszert — épitettek ki. Ezeket a kutakat azok tulajdonosa és tlizemeltetdje, a BorsodChem —a
vonatkozd vizjogi iizemeltetési engedélyek szerinti gyakorisdggal — mintdzza, a vizsgalati
eredményeket az arra illetékes els6 foka hatosagnak rendszeresen megkiildi. E jelentésekbdl a
felszin alatti vizek dllapota a gyértelep teljes teriiletén alapjaban véve ismert. Egyrészt tobb, a
hatésagoknak is beny(djtott jelentés foglalkozik vele, madsrészt a BorsodChem
Kornyezetvédelmi Osztilya az illetékes hatosdgot rendszeresen tdjékoztatja a kutak
(megfigyeld ¢s monitoring) vizmindségének alakulasarol. Papir alapu (értékelés, adatok,
diagramok) és elektronikus adatszolgaltatds is van. A kiépitett kutak rendszeres
figyelésével, mintdzAasaval a felszinalatti vizek mindségvaltozisai nyomon kovethetok.

12.2.4. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 13. szdmiu melléklet szerinti alapdllapot
Jjelentés

A BC-Therm kazanja a BorsodChem III. gyartelepén &ll. Itt 2002-ben, a mar emlitett
dikléretinos (DKE) talajvizszennyezés okdn volt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/B. §
(1) bekezdésben elbirt részletes tényfeltaras, amit az eljaro elséfoki kirnyezetvédelmi
hatésdg 11447-12/2002. szamon elfogadott, ezért megitélésiink szerint mar nem sziikséges a
219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 13. szamu melléklet szerinti alapallapot jelentés.

2015 tavaszan feliilvizsgaltuk a BorsodChem III. telepén folytatott DKE/VCM gyartasi, majd
a klorgyartasi tevékenységét.

- A DKE/VCM gyartas feliilvizsgalati zarodokumentaciot [23] a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya 12064-7/2015.
szamon elfogadta, tudomésul véve, hogy nem sziikséges alapallapot jelentés. Viszont
javasoltuk, hogy a kdrmentesité rendszert célszerti lenne feliilvizsgalni. Ennek megfelelden
a 12064-7/2015. szdmu hatdrozat II. A.) a) az lizemeltetésre vonatkozé eléirdsok foldtani
kézeg-védelmi szempontok 5. a) pontja alatt elbirta, hogy .,... a BC Zrt. IIl. gydrtelepén
feltdrt szennyezés jelenlegi kdrmentesitését feliil kell vizsgdlni és annak alapjdn miiszaki
beavatkozdsi tervet kell késziteni a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VIL 21.)
Korm. rendelet 8. szamii melléklete szerinti tartalmi kovetelmények figyelembevételével” A
BorsodChem el6irdsnak eleget tett.
tervezett membrancellds izem helyén ujabb feltard firasokat mélyitettiink. A vett mintdk
kémiai elemzési adatai tgymond, megerdsitették azt, hogy a III. telepen a részletes
tényfeltarast meg kell ismételni. A BorsodChem megerésitette azt a szandékat, hogy ezt
elvégezteti. A klorgyartdss BO/16/104-7/2016. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélye, tjfent tartalmazza a III. telep részletes tényfeltarasra vonatkozo kotelezést.

A 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 21. § (5) bekezdése szerint ,.a kdrmentesités bdrmely
szakasza sziikség szerint megismételhetd”. A megismételt tényfeltarast a BorsodChem t6liink
rendelte meg, azt elkészitettiik [27].

., A BorsodChem III. sziamu gyirtelepén észlelt szennyezettség részletes tényfeltarasa”
cimil zarédokumentaciot [27], a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya BO-08/KT/1632-10/2017.
szamu hatdrozatdval részben elfogadta. Egyben elrendelte a tényfeltaras folytatasat, vele
parhuzamosan karmentesitési monitorozas végzését a kapcsolodo eldirasok teljesitése mellett.
Ezen el6irasok nem érintik a kazdniizem kordbbi és tovabb folytatandé tevékenységét. A
fentebbi hatdrozat eldirasa szerint ,,...a tényfeltdrdst folytatni kell és a folytatdsa sordn az
I szamii gydrtelepen, a IIl. szdmii gydrielepen és a szennyviztisztito telep kirnyezetében léve
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szennyezellségek eredményei alapjdn egységes tényfeltdardst, lehatdroldst kell végezni.” Ezen
tényfeltarasi zarodokumentaciéd benyujtisanak hatarideje 2018. december 31. Barhogy is
kozelitjiik meg a dolgot, a BC-Therm kazaniizeme teriiletén a talaj €s talajviz szennyezettségi
allapotat nem lehet a III. telep teriiletéb6l kiragadva értékelni. Az erre vonatkozd tényfeltaras
pedig folyamatban van, azt 2018. végére el kell végezni. Fontos kihangsilyozni, hogy a
kazdn iizemelését a II1. telepen folyo6 (a 13.2. pont alatt emlitett) miiszaki beavatkozas nem
zavarja €s ez forditva is érvényes, a kazan iizeme nincs hatdssal a szennyezésre.

12.2.5. Talajviz monitoring

Altalanossagban elmondhaté, hogy a gyartelepen és kornyezetében a talajviz monitoring
megoldott. Tovabbra is fenntartjuk, hogy a kazaniizem a kis teriilete és tevékenysége miatt
kiilon monitoringot nem kivan.

13. A hulladékok képzodése és kezelésiik

A kazaniizemi tevékenység soran folyamatos jelleggel nem keletkezik olyan mennyiségii
hulladék, amelynek gyfijtése, tarolasa vagy elszallitaisa gondot jelentene. Foként a
karbantartaskor és az tlizemeltetés soran idénként keletkeznek veszélyes hulladékok. Az éves
nagy karbantartas alkalmaval kb. 1-2 m® hulladék keletkezik (olajos rongyok, spray dobozok,
milanyag és fém flakonok, tomitések, szigetelés darabok, stb.). A keletkezett veszélyes
hulladékokat a 440/2012. (XII. 29.) Korm. r. rendeletnek megfelelden kezelik. Mivel, mind az
ipari er6mivet, mind pedig a mellette 1év6 kazaniizemet a Sinergy Kft. miikodteti, és a
tevékenységiik is hasonld (gdztermelés), a két egységben keletkezett hulladékokat nem
kiilonitik el (ez az tizemeltet6k szerint nem is lenne megoldhat6), azokat kozosen gytjtik,
tartjdk nyilvan és szallitjak el. Emiatt a keletkezett hulladékokrdl kiilon nyilvantartast nem is
vezetnek, a nyilvantartas és a bevallas is egységes. A két létesitmény egylittes lizeme sordn
keletkezett hulladékok mennyiségét az OKIR-ban elektronikus adatszolgaltatas soran rogzitik.
Ezen adatsort 2013-2017. évekrdl a 15. tablazatban kozoljiik.

A keletkezett hulladékokat elkiilonitetten, az erre megépitett és kijelolt zart helyen (a raktar
mellett kialakitott munkahelyi gy(jtéhelyen), zéart konténerekbe, horddkba, dobozokba
gyljtik. A sziikséges nyilvantartast vezetik, err6l meggy6zddtink. Az elszallitdsok
alkalomszertiek, de évenként legalabb kétszer megtorténnek. A BC-Therm (kazantizem) és a
BC-Erémii veszélyes hulladékainak donté tobbségét az EMK Kft. veszi 4t.

Szallitok:
o Cirkont Neo Zrt. 3752 Miskole, Zsigmondy u. 34.
eng. szam: 14/469-19/2014. érvényes: 2019. 04. 01.
o EMK Eszak-Magyarorszagi Kérmyezetvédelmi Kft., Sajébabony, Gyartelep
eng. szam: PE/KTF/2274 8/2017. érvényes: 2022. 04. 14.
14/1988-15/2014. érvényes: 2019. 11. 06.

Atvevé (drtalmatlanito):
o EMK Eszak-Magyarorszagi Komyezetvédelmi Kft., Sajobabony, Gyértelep
eng. szam:BO-08/KTF/6405-23/2017. érvényes: 2026. 12. 31.
e Cirkont Neo Zrt. 3752 Miskolc, Zsigmondy u. 34.
eng. szam:  4174-16/2014. érvényes: 2019. 07. 15.
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Az elmult 6t éves idészakban atvevok voltak még:

o Hunviron Kft. (1142 Budapest, Dorozsmai u. 197a)

e LTV Transz Zrt. (3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 8.)

e Polplaszt Kft. (2509 Esztergom, Kertvaros)

e Jasz Plasztik Kft. (5100 Jaszberény, Necso telep 1.)

15. tabldzat

KUJ: 100 474 750
KTJ: 101 050 673
KUJ: 102 329 803
KTJ: 101 118 102
KUJ: 100 262 537
KTJ: 100 882 680
KUJ: 100 190 953
KTJ: 100 317 403

A kazidniizemben és az ipari erémiiben és keletkezett
hulladékok kimutatasa [kg|

Kod Megnevezés 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017.
08 03 17* | hulladékka valt toner 37 - 45 30 32
13 02 08* | egyéb-, motor, hajtomii és kendolaj 329| 17.685 820 370 690
13 05 og+ | homokfogbol & olaj-viz szepardtorokbdl 20.160| 11380 | 20.960 | 18.640| 18.340

szarmaz6 hulladékok keveréke
13 08 02* | egyéb emulziok - 1.275 - 780 -
13 08 99% kozelebbrdl meg nem hataf'ozott hulladék 2103 - 3.400 | 1740
(kompresszormosé folyadék)
150103 | fa csomagolasi hulladék - - 670 1.840
1501 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy i i 60 i )
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
1501 11* veszelyes,!p_crozus r,natrnfoft tallrtalmazo fém 10 165 0 30 32
csomagolasi hulladék, hajtogaz palack
15 0 o | Yeszelyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, |5 5581 4545|3790 1.990| 3.676
sziirbanyagok, torlokenddk, védéruhizat
16 06 01* | dlomakkumulatorok -1 2.112 - - 669
17 06 04 | szigetelé anyagok 213 - - 530 454
20 01 21* | fénycsvek és egyéb higany tartalma hulladék 50 38 40 25 64
20 01 33* | elemek, akkumulatorok 60 20
« | veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett
00180 elektromos €s elektronikus berendezések HE 2
20 03 01 | egy¢b telepiilési hulladék 5200( 5410 - - -
2y p
Usszesen 30.660 | 42.310 | 29.135| 23.235| 27.648

A kommunalis hulladékot kiilén konténerben gytijtik. A BorsodChem gyarteriiletérol — igy a
kazaniizembol (és az ipari erém(bol) is — a kommunalis hulladékot a ZV Zdold Valgy
Kozszolgalati Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkacsi tér 1.) szallitja el a Sajokaza
Orban-volgyi regionalis hulladéklerakora (KTJ: 100322418, KT gesitmeny: 101623857).

A BC-Therm Kft. méas gazdalkodd szervezettdl nem vesz at hulladékot, begy(ijtéssel nem

foglalkozik.

A hulladékgazdalkodashoz kapcsolddo egyéb tevékenységek dsszegezve a kovetkezok.

e A jogszabalyi eloirasoknak megfeleléen a bels6é utasitasokat elkészitették, illetve
(jogszabalyi valtozas esetén) modositjak, errdl az er6émil dolgozdi oktatasban
részesiilnek.

¢ Az oktatas keretén belill felhivjak dolgozoik figyelmét a szelektiv hulladékgytjtés
kiemelt fontossagara mind a BC-Therm teriiletén, mind pedig a haztartasokban.
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A BC-Therm Kft. kiilonos figyelmet fordit arra, hogy a keletkezd veszélyes hulladékai
mennyiségét hatékonyan, mind technolégiai modositasokkal, mind pedig a technologiai
fegyelem tovabbi szigoritasaval is csdkkentse.

14. A feliilvizsgalt tevékenység zajhatasai

A BorsodChem gyartelepe Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Sajo volgyében helyezkedik
el. A gyarterlilet Kazincbarcika varos és Berente kozség ingatlanjain fekszik, ezek miivelésbol
kivett teriiletek, melyeken évtizedek Ota ipari tevékenység zajlik. Sem a teriilet jelenlegi
hasznalati médjaban, sem pedig a telepiilés rendezési tervekben rogzitett moédjaban
valtozas nem varhato, igy ezek a hasznalati médozatok legalabb 20 évig valtozatlanok
maradnak. Magan az iizemteriileten nincs védendd létesitmény.

14.1. A technolégiai teriilet helyszine

A 125 tg/h teljesitményll kazdn a BorsodChem gyartelepén beliil, az ugynevezett
III. (gyar)telepen, kdzvetleniil BC-Erémii €s a BorsodChem sotér teriilete kozott all. D-i,
DNy-i irdnyban a belsé vasuti haldzat sinparjai futnak (2-3. abra). A kozelebbi és a tavolabbi
térség is iparteriilet, az alkalmazott technologiaknak megfelelé laza beépitettséggel:
tizemesarnokokkal, csdvezetékekkel, tartalyokkal és raktarakkal.

A kazan tizemteriiletét EK-en az 1-es gyéri fout hatarolja, azon tul beépitetlen teriilet majd a
gyartelep keritése huzodik. A keritésen tul, a tervezési teriilet sz€ls6 pontjatol kb. 50 méterre
talalhato a 26-os szamu — Miskolc-Banréve kozotti — nagy forgalmu fokozlekedési atvonal.
Ennek a forgalmabol szarmazd zaj, egyesiilve a BorsodChem gyartelepe tevékenységébdl
szarmaz¢é ¢€s a Kkeritésen kiviilre is hato zajokkal hatarozza meg az Gt melletti térség
zajterhelését. Itt nincsenek lakoépiiletek, a teriilet Sajoszentpéter és Kazincbarcika
varoshatarok kozott végig ipartertilet.

14.2. A technologia zajforrasai

A kazéniizem a BorsodChem csendesebb technologiai kozé tartozik, kiilondsebb zajjal nem
terheli kornyezetét. A zajforrasok, amelyek a technologia mikodtetésébol adddoan
meghatirozoak, €s amelyek a kozvetlen valamint a kozvetett térség zajterhelését adjak, a
ventilatorok és az égok. Ezek az alabbiak:

e 2 db alternativ (gdznemiivel ill. tiizeldolajjal is mikodtethet6) €go,

e az ¢goket égési levegdvel ellatd 1-1 db ventilator,

e olajtlizelés esetén a porlaszto levegot eloallitd, automatikus miikédést kompresszor,
e 5+1 termoventilator,

e a vész-szelldzést biztosito 6 db axial ventilator.

Ezeket a zajosabb berendezéseket az épiiletben, a zajarnyékol6 kazdnhazban helyezték el. A
lefavatisokat — amelyek a mindennapi szokdsos tevékenységnél hangosabbak -
hangtompitékon keresztiil végzik:

e a kazandob biztonsagi szelepe valamint az inditd szelepek egy kdzos hangtompitéba,
e mig a talhevitd elévezérelt biztonsagi szelepe 6nalldan, egy masik hangtompitora
csatlakozik.

A technologia megvalositasa soran arra is tigyeltek, hogy a beépitett berendezések Gsszegzett
zajkibocsatasa teljesitse az lizem hatardra a vonatkoz6 (70 dB) zajterhelési hatarértéket. A
beépitett berendezések a mai kor technoldgiai szinvonalat képviselik. Eddig a 1étesitmény
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zajossagival kapcsolatosan sem a hatésagoknak, sem a lakossignak nem volt kifogasa.
A kazan a mikodése soran nem véltoztatta meg érzeékelheté modon a kornyezetet terheld
zajviszonyokat.

14.3. Zajkibocsitas, zaj alapallapot

2014. évben a teljes gyartelepet a 14.4. pontban bemutatottak szerint felmérték, az akkor
késziilt zajtérkép kivagatat, amely a kazadniizem zajkornyezetét abrazolja, a 21. abran mutatjuk
be. Altalanossdgban elmondhatd, hogy a BorsodChem teriiletére telepitett technoldgiai
folyamatok olyan zajkibocsatassal jarnak, amelyek — annak ellenére, hogy a zajforrasokat
éptiletekbe vagy zajarnyekold létesitményekbe helyezik el — a gyarteriilet kozvetlen
kornyezetét zajjal terhelik. A BC-Therm kazanja olyan szempontbol szerencsés helyen van,
hogy a lakott teriiletektdl tdvolabbra helyezkednek el. Berente legkozelebbi lakoépiiletei DK-i
iranyban (a volt berentei meddéhany6 takardsdban) 500 méterre allnak. Kazincbarcika
messzebb van (kb. 1500 m), de t&bb {izem is telepiil a varos és a kazan kdzott.

A BorsodChem célul tlizte ki — ¢és ebben partnere a BC-Therm Kft. is —, hogy fejlesztéseiben
hangstlyosan megjelenik a kornyezeti zajterhelés elleni hatékony kiizdelem. A fejlesztési
céljaiknal kiemelt koncepcié — sszhangban az elfogadott Zajvédelmi intézkedési tervvel — a
lakott teriileteket €ro zajterhelés fokozatos cstkkentése.

Jelmagyarézat:
- telexhatar
— liszegély
== vasutvonal
[Jozemi épivet, objextum
[Jtetexnataron kivill épisiet

Zajterhelés:
[ ]a5dBalatt
Bl 35- 2008
B s0-45a8
[l45-50aB
[ls0-5508
Bi55-6c00B
Bl 60-6508
Blss-7008
Bl 70-750B
I 75 - 80 0B
B 50 98 felett

21. dbra
Kivagat a BorsodChem zajtérképébdl. A kazan zajkornyezete. A kivadgat nem pontosan E-i tajolasu,
de a 2-3. abrak alapjan a tagabb kérnyezet kénnyen beazonosithatd

14.4. A kornyezeti zaj allapotanak felmérése

Kornyezeti zaj hatarérték tillépés miatt az EMI-KTVFE 13396-1/2013. szamu hatédrozataval és
a 13396-4/2013. szamu végzésével kotelezte a BorsodChemet — a 287/2004. (X. 29.) Korm.
rendelet 17. §-a szerinti — zajcsokkentési intézkedési terv elkészitésére. A tervet a Fonor
Kornyezetvédelmi €s Munkavédelmi Kft. (1163 Budapest, Vezér u. 106-108.) és az
EnviroPlusz Kérnyezetvédelmi és Szaktanacsadd Kft. (1096 Budapest, Telepy u. 3.) vezette
konzorcium — amelynek tovabbi tagjai a Geolevel Kft. és a Prevencio Kft. voltak —
LZajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt. ipari teriiletére” cimmel 2014.
junius 6-i keltezéssel elkészitette. A dokumentécio részletesen bemutatta

e a zajforras elemzés modszereit, az elemzések €s vizsgalatok metodikajat,
e a BorsodChem teriiletén elvégzett zajmérések eredményeinek értékelését,
e a zajmodell felépitését,



a zajszamitasok elvégzésének menetét,

a zajtérképek jellemzoit,

a beavatkozashoz (zajcsokkentéshez) sziikséges intézkedéseket megalapozd
vizsgalatokat és azok lehetséges eredményeit,

e a zajcstkkentési megoldasok altaldnos attekintését, a javasolt zajesdkkentési
megoldasokat,

az intézkedési terv litemezesét.

Az intézkedési tervet az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu hatdrozataval elfogadta, és annak
harom iitemben torténd végrehajtasara kotelezte a BorsodChemet.

A 14.2. pont alatt bemutattuk a technoldgia zajforrasait és a kornyezeti zajallapotat (21. abra),
az EMI-KTF-hez benytjtott dokumentacié zajtérképének kivagatan. A kazan kérnyezetében
(az E-1, a Ny-i és a D-i irAnyban) az iizemteriileten a zajterhelés 55-65 dB kozétti. K felé az
erémii zajkibocsatasabol adodoan kis teriileten 80 dB folotti, illetdleg 60-80 dB kozotti ez az
érték. A fentebb emlitett dokumenticio és az EMI-KTVF hatdrozata a BC-Therm Kit.
szamara konkrét zajesokkentési intézkedést nem irt eld.

14.5. A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

Ahogy azt bemutattuk, a kazan és mellette az erémii valamint annak Iétesitményei kézvetlentil
egymas kozelében épiiltek meg. Egy kiviilallé szemlél6 nem tudja megkiilonboztetni azokat
egymastol, olyannyira egységes hatdst keltenek. fgy van ez a kornyezeti zajkibocsatds
szempontjabol is, a zajos vagy a kdzepesen zajos technologidkat miikodés kozben nem
lehetséges egymastol elvélasztani. Ugyanez vonatkozik a gyartelep teljes egészére is. A
killonféle tizemek (gyérak) technologiai egységei, Iétesitményei egymas mellett épiiltek meg,
mert azok szoros technoldgiai kapcsolatban vannak egymassal. A BorsodChem (gyértelep)
egymas technoldgiaira épiild 1étesitményeit egyenként, vagy kiilon-kiilon nem lehet ledllitani,
csak azért, hogy egy kitiintetett tizem zajkibocsatasat megmérhessiik, vagy értékeljik. A
gyartelepen miikodtetett létesitmények kibocsatott zajai egymdssal OsszegzOdnek,
szétvalasztasuk csak szamitogépes modellezéssel kizelitheto.

A BorsodChem gydrtelepe egykoron Kazincbarcika és Berente telepiilés hatdraban, kozel a
lakott tertiletekhez, épiilt meg, ebbdl addddan a telepiilések kozeli lakéépiiletei bizonyos
mértékben terheltek a gyartelep zajaval. A Zajesokkentési intézkedési terv ezeket a hatasokat
értékelte, zajtérképek forméjdban bemutatta. Az eredmények az elséfoku kdrnyezetvédelmi
hatosag szamara ismertek. A fentebb bemutatottak alapjan, az intézkedési tervbél kiindulva
sem lehet egzakt médon meghatérozni, hogy mennyi egy-egy kitlintetett létesitmény (itt most
a BC-Therm Kft. kazanjanak) hatdsa, és mennyi szadrmazik a BorsodChem mas iizemeibdl,
esetleg a kornyez6 telepiilések egyéb zajforrasaibol. Emiatt a kornyezeti zaj- €s rezges elleni
védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti zajvédelmi
szempontu hatéasteriiletet a kazantizemre nem lehet értelmezni.

Az EMI-KTF 12824-5/2014. szamifi, a Zajcsokkentési intézkedési tervet elfogadd
hatarozatanak III. 3. pontja irja, ,a zajcsokkentési intézkedési tervet lezdrd mérés
Jjegyzdkonyvnek része kell legyen, a BorsodChem Zrt. teriiletén lévd valamennyi iizem egyiittes
zajvédelmi szempontti hatasteriiletének lehatdroldsa, illetve tdbldzatos formdban meg kell
adni a hatdsteriileten beliil 1év6 védendd épiiletek 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. szamui
mellékletének 6. pontja szerinti adatokat.” A ZajesSkkentési intézkedési terv I11. fazisanak
el6irt befejezési idépontja 2024. augusztus 31. Ekkorra kell elvégezni ,,valamennyi iizem
egyiittes zajvédelmi szempontil hatdsteriiletének lehatdroldsat.”
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15. El6vilag

A feliilvizsgalat targyat képez6 kazaniizemi tevékenység folyamatos miikodésének a gyartelep
tagabb kornyezetében talalhatd, még termeészet kozeli allapotban megmaradt élovilagara
(rétek, legelok, artéri erddk), illetve mezbdgazdasagi teriiletekre gyakorolt hatasait nem tudjuk
megbecsiilni. Az ilyen becslések alkalmaval joszerivel csak a kiilonbozé kibocsatdsok
tavolsag fliggd hatdsaira hagyatkozhatunk. Az eddig leirtakban azonban bemutattuk, hogy a
kibocsatasok hatasteriilete alig terjed til a gyartelepen. A koérnyezd teriiletek eredeti,
természetes ¢élovilaga egyébként is mar ¢évtizedek oOta atalakult az intenziv ipari
tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozas hatasara. Ez a folyamat gyakorlatilag
visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben a hatalmas ipari régioban még megmaradt,
kisebb-nagyobb mértékli alkalmazkodasi képességli €l6lényekbdl kialakult, kvazi egyensilyi
allapotban 1évé életkdzosségeket ne kelljen meg6rizni, tovabbi degradaldédasukat ne kellene
megeldzni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerli levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv lizem — éppen az altala biztositott specialis €letfeltételek, vagy a
fokozott védettség kovetkeztében — védett élélények élohelyévé valik. Nem tudjuk azt sem,
hogy a kibocséatasoknak adott helyen milyen intenzitasa (koncentracidja) okoz valtozast a
fajok egyedeinek megjelenésében, az életkdzosségek dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen
bonyolult a helyzet, ha az élovilag sokszinliségére gondolunk, hiszen fajonként mas-mas a
tiirdképesség.

Természetes, természet kozeli novénytarsulas a gyartelep kozvetlen kozelében nincs,
kissé tavolabb esetleg ide sorolhatok a Kazincbarcikat a D-DNy fel6l 6vezd dombokon
talalhato erdds teriiletek. Az erd6 a zonalis vegetacionak megfelel6 cseres-tdlgyes (Querceto-
Petreae cerris), a ra jellemzé fajosszetétellel. Megemlithetd még a korabban felhagyott
parlagok bebokrosodasa, akéaccal torténd beerdésiilése. Tekintve, hogy a teriiletet csak
tobbszordsen atalakitott, leromlott allapott, tajidegen fajoktdl nytizsgd €ldhelyek jellemzik,
természetvédelmi-botanikai értéke nincs.

A gyartelep kozvetlen kornyezetében allatfajok kiemelt élohelyével méar most sem kell
szamolnunk. A potencidlisan eléfordulé magasabb rendii (gerinces) allatfajok eléfordulasat a
tevékenység hatasa nem befolyasolja negativ modon.

Ezen fejezet Osszefoglalasaként megallapithatjuk, hogy a gy:irtelep olyan teriileten
fekszik, ahol az élévilag jelentés mértékben degradalodott. A gyértelepen, illetve annak
kozvetlen kdrnyezetében nem taldlunk olyan védett €l6lényt vagy él6helyet, amelyre a
kazan miikodése veszélyt jelentene.

16. Rendkiviili események az eddigi iizemvitel soran

A 2.9. pontban mér irtuk, hogy az elmult 5 évben a kazanlizemben a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. r. 11.
mellékletében meghatérozott feltételek szerinti jelentés koteles stlyos baleset nem tortént.

17. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

A gyartelepen beltil mikddo, nem a BorsodChem tulajdonaban &llé gazdasagi egységek
szolgéltatasi szempontbdl szoros kapcsolatban allnak a BorsodChemmel. Egyiittmuk&désiiket
részletes szerzddéses rendszer szabalyozza. Ez kiterjed a diszpécserszolgaltatasra is, amely
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egész évben a nap 24 oOrgjaban mikodik. A BC-Therm Kft. a diszpécserszolgaltatas
elvégzésére a BorsodChemmel szerzddést kotott. A kozponti ligyelet az oda befutott
informaciok alapjan az egyes lizemek mentési tervei szerint — azok ¢és sajat — technikai
berendezéseivel és személyi allomanyaval elvégzi a veszélyeztetett teriilet riasztasat, valamint
ezzel egyidejiileg megkezdi elsdsegély-nyujtasi, mentési, elharitasi feladatait.

Alabb bemutatjuk, hogy a BC-Therm Kft. elkészitett minden olyan tervet és dokumentdciot,
amely a kornyezet megdvasa és az esetleges kdrnyezet szennyezés megel6zése érdekeben
sziikséges, illetve a vonatkozd jogszabalyok eléirnak.

17.1. Altalanos biztonsigtechnikai szempontok

A kazaniizem technologidja viszonylag egyszer(, iizemeltetési illetve biztonsdgtechnikai
szempontbdl jol kézben tarthato. Reakeiéo megfutassal, hirtelen nyomasemelkedéssel, vagy
egyéb, a kirnyezetet siilyosan veszélyezteté iizemzavarral redlisan nem kell szamolni,
ennek a kockdzata rendkiviil alacsony. A kazaniizemet szamitogépes rendszer iranyitja. A
rendszerben egyidejiileg jelenlévo veszélyes gaznemit anyagok nem érik el azt a
mennyiséget, amelynek okdn a tevékenység a 2011. évi CXXVIIL torvény hatilya ala
tartozna (2.8. pont).

A biztonsag szempontjabol legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a
helyesbits, végiil a vészhelyzeti intézkedések. Altaldnossagban elmondhatjuk, hogy a
technoldgiat tervezok és az ilizemelteték tobbszintli biztonsagi intézkedésekkel (duplikalt
mérések és beavatkozasok, szamitogépes vezérlés és a vezérlésen beliili vészleallitas, biztonsagi
PLC, stb.) igyekeznek felkésziilni a normél fizemmenettdl valo eltérések kikiiszobolésére, hogy a
termelés folyamatossagat, a biztonsdgos munkavégzést, a kornyezet védelmét és a kornyezd
lakossag biztonsagat megfeleld szinvonalon fenntarthassak. Az esetleg kialakuld, normal
{izemmenettd] val6 eltérések korai észlelésére detektor halozatokat, térfigyelé kamerakat, stb.
alkalmaznak. A karcsokkentd beavatkozashoz sziikséges eszkozok (tlziviz, vizagyu, stb.)
készenlétben tartasa a nem kivanatos események eszkalacidjanak megakadalyozasat szolgalja.

A kazaniizem teriiletén, mely a BorsodChem Ill-as gyartelepén talalhatd, dolgozd kiilsé
munkavallalok — ilyenek, pl. a kivitelez6k, karbantartasi és egyéb feladatokat ellatok —
évenkénti biztonsagtechnikai oktatdson majd ezt kdvetben vizsgan kotelesek részt venni. Csak
sikeres vizsga utan kapnak belépési engedélyt. A vizsgaztatast a BorsodChem szakemberei
végzik. A munkavégzésre az arra rendszeresitett formanyomtatvanyon az adott miivezet6t6l
miiszakonként kell kérni a munkavégzési engedélyt. Rogzitik, hogy melyek a sziikséges
védéfelszerelések. Adott esetben — pl. f6ldmunkdk — mas {izemek — illetékes villamos tizem,
viziizem — engedélyét is be kell szerezni. A szabélytalankodokat szankcionaljak, sulyos vétség
esetén a gyarteleprdl is kitiltjak.

A 7. fejezetben bemutattuk, hogy az iizemben a gyartasi folyamat minden részteriiletére
részletesen kidolgozott, mindenre kiterjedd miiveleti utasitdsok allnak rendelkezésre.

A kovetkez6kbol kivilaglik, hogy a kazaniizem teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok
beazonositasatol, a megfelelé részletességgel kidolgozott belsé vészhelyzeti terveken at, a
miikodéséhez az eldirt tervekkel rendelkezik. Igy az aldbbi tervekkel, szabalyzatokkal
rendelkeznek:

e Komplex védelmi terv, e Tizriadd Terv,
o Tlizvédelmi szabalyzat, e Uzemi karelharitasi terv.
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A felsorolt tervek elkészitése és megléte egyenlo a BAT Referendum ez irdanya
ajanlisainak valo megfelelésével. Ahogy azt a 2.8. pontban irtuk, a kazaniizem nem tartozik
az 2011. évi CXXVIII. torvény hatalya ala.

A BC-Therm Kift. rendelkezik azzal az infrastrukturaval és eszkézrendszerrel, amely a
veszélyekkel ardnyos felkésziiléshez és beavatkozdshoz sziikséges. A szervezési, technikai
hattér biztositdsa és folyamatos javitisa mellett nagy gondot fordit a vészhelyzetben
beavatkozasra kijelolt vezet6i, munkavallaloi felkészitésére és a magas szinti személyi
védelem megoldéasara. Ennek megfeleléen az tizemben rendelkezésre allnak:

e a tevékenységgel kapcsolatos feladat és hataskort rogzité eldirasok (szabalyzatok,
utasitdsok, munkakori leirdsok, miiveleti utasitdsok, biztonsagtechnikai védelmi
tervek, biztonsagi adatlapok, stb.);

e a muszerezett folyamatabrak;

e az irdnyitastechnikai ¢s villamos halozatok folyamatabrai;

¢ berendezés és késziilék adatlapok;

e csOvezeték adatlapok;

e az infrastruktirat (gazvezetékek, tiiziviz, ivoviz, technologiai vizek, g6z, stb.)
rogzitd térképek;

e monitoring, tlzjelzd, vészriasztd, behatoldst érzékeld, kamera rendszerek
dokumentacioi.

A BC-Therm Kft. teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy muikodése soran a
vonatkozé torvények, rendeletek, biztonsdgi szabalyzatok, mikddésre vonatkozo eldirasainak
betartdsaval, hatékony kockdzatelemzé modszerek alkalmazasaval a stlyos balesetek
veszélyét folyamatosan csokkentse. A

o diszpécserszolgaltatas,
¢ biztonsagtechnikai szolgaltatasok, €s a
e mentO-tlizvédelmi szolgaltatdsok

elvégzésére a BorsodChemmel szerzédést kotott. E szolgaltatdsok magas szinvonald
teljesitésére a BorsodChemnél a személyi-targyi feltételek adottak (pl. a BorsodChem 2017.
decemberében feliilvizsgalt Uzemi Kérelharitasi Terve, amelyet a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalya
BO-08/KT/00007-5/2018. szamu hatdrozataval hagyott jova). Kiemeljiik, hogy a leirtakon
tul a Sinergy Kft. a munkavaillaléinak évente vészhelyzeti gyakorlatot tart.

17.2. A technoldgia altalanos veszélyességi értékelése

Vegyi vagy veszélyes anyagokat haszndlé lizemeket €rintd kiilonb6z6 fokozati vészhelyzetek
esetén az elsddleges hatasok mellett szamolni kell veszélyes anyagok esetleges kdrnyezetbe
valé kidramlédsaval is. Az tlizemeltetok erre alapjaban felkésziilnek, ésszerli hatarokon beliil
miszaki intézkedéseket tesznek a nemkivanatos események bekovetkezésének
megakadalyozasara. Mindazonaltal maradnak olyan nagyon kis valdszinliséggel varhato,
esetleg sulyos kovetkezményekkel jard vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasagos
védelmet kiépiteni (pl.: foldrengés, terrorcselekmény, repiilogép szerencsétlenség,
szomszédos izem robbandsa stb.).

A vészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
tizemeltet6tdl fliggetlen jelenségek (kiilsé hiba okok), a masik csoportba a technologiai
fegyelem tizemen beliili sulyos megsértése. Ez utdbbi bekdvetkezési valosziniiségét az
lizemeltetd szisztematikus biztonsdgtechnikai tevékenységgel, periodikusan ismétlédd munka-
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és balesetvédelmi oktatassal, nagyon részletes kezelési utasitassal tudja csokkenteni. Fontos,
hogy mar a tervezés fazisaban is megfelelden nagy figyelmet forditsanak a
biztonsagtechnikara.

A kiils6 hiba okok kdzé olyan eltéréseket sorolunk, amelyek a vizsgalt rendszertdl (lizemtol)
fiiggetleniil kovetkezhetnek be, mint pl. alacsony illetve magas komnyezeti homérséklet,
alapanyag beszallitok hibai vagy mas olyan tevékenység, amelynek kovetkeztében a vizsgalt
izemben veszélyhelyzet alakulhat ki, a vizsgalt lizemhez tartoz6 cséhidak, csévezetékek, stb.
épségét veszélyeztetd 1égi illetve kozuti kozlekedési balesetek, természeti katasztrofdk (pl.
foldrengés) vagy terrorista akciok.

A fent emlitett kiilsé okoknak az eléfordulasa helyszin specifikus, azaz fligg a vizsgalt tizem
foldrajzi, illetve gyaron beliili elhelyezkedésétdl. Ebbol kévetkezden jelen esetben figyelmen
kiviil lehetett hagyni a kvetkezdket:

e A légi katasztrofa veszélye Kicsi, a teriilet felett — a gyartelep biztonsaga érdekében
— LH-R8 jelslésti korlatozott és veszélyes mindsitési légteret jeloltek ki. Ez azt
jelenti, hogy tilos a repiilés 2300 m alatti magassagban és 360 km/h-ndl kisebb
sebességgel. Az elbirasosan athalado repiilok meghibdsoddsabol szarmazo balesetek
bekovetkezésének lehetdsége minimalis, ellene ésszer(i védelem nincs.

e A teriilet nem foldrengés veszélyes, a korabban hatalyos eldirdsok és a
szakirodalom alapjan foldrengésre méretezni nem kell.

e A teriilet nem Arvizveszélyes.

e A terrorcselekmények megakadilyozasira mindent elviarhaté megtesznek, a
gyartelepre valé belépést szigorian feltételekhez kotik.

A kazéniizemet miikodtetetd szakemberek megfeleld tapasztalattal rendelkeznek. A
technologia szisztematikus biztonsagtechnikai atvilagitisaval a tervezés rejtett hibait
felkutatjak, kiiszobolik. Ha a vizsgalat soran esetleges kezelési nehézségekre is fény dertil,
ezek ismeretében az lizemeltetés biztonsagossagat megndvelik. Mindezek kovetkeztében a
technologiabol adodo veszélyhelyzetek minimalisak, az ezzel kapcsolatos kornyezeti
kockazatok is jelentéktelenek.

e A gbz elbdllitasi technologidban résztvevd berendezések szerkezeti anyaga,
mindsége a kor kovetelményeinek megfelel.

o Az lizemeltetdtdl fiiggetlen katasztrofak (kiils6 hiba okok) elharitasara az elvarhatd
hatarokon beliil felkésziiltek.

e A BorsodChem — benne a kazaniizemmel — gyartelepe bekeritett. Illetéktelen
behatoloktol folyamatos fegyveres 6rszolgalati feltigyelet védi.

A Sinergy szakemberei mar nagy tapasztalattal rendelkeznek az lizemeltetés terén. A
technologia szisztematikus biztonsagtechnikai atvilagitasaval a tervezés rejtett hibait
felkutatjak, kiiszobolik. Elésegiti munkajukat, hogy tanusitissal rendelkezé Integralt
Irdnyitasi Rendszert miukodtetnek, az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, az ISO
50001:2011 és az OHSAS 18001:2007 jeli szabvanyok szerint. Ha az évi rendszeres
felillvizsgalat soran esetleges kezelési nehézségekre is fény deriil, azok ismeretében az
lizemeltetés biztonsagossagat megndvelik. Mindezek kivetkeztében a technologiabol
adodo elérelathato veszélyhelyzeteket sikeriill nemzetkozileg elfogadhaté mértékiire
csokkenteni. Az ezzel kapcsolatos kirnyezeti kockazatok is jelentéktelenek.
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17.3. Veszélyelharitas. Telephelyi szintii altalanos biztonsdgtechnikai rendszerek

A BC-Therm Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységébdl szdrmazo
veszélyhelyzeteket, esetleges stlyos baleseteket megeldzze, elkeriilje. Mindazonaltal fel kell
késziilnie arra is, hogy ilyen események esetleg el6fordulhatnak. A mentéshez, a helyzet
stlyossagatol fliggéen a BorsodChem és a Katasztrofavédelem megfeleld egységei allnak
rendelkezésre.

e A BorsodChem elfogadott riasztisi tervvel rendelkezik. A vallalati és a gyari (iizemi)
szintl vészelharitasi tervek kidolgozottak.

e Riaszté és kommunikacios rendszerek: Riasztishoz hangosbeszéld halozat, diszpécser
telefon, mobil telefon €s szirénajelzés all a dolgozok rendelkezésére. Barmilyen probléma
esetén értesiteni lehet a miiszerszobat, illetve a diszpécser szolgalatot. A telefonhalozat jol
kiépitett, az irodabol, illetve miszerszobabol azonnal kapesolatot lehet teremteni az
¢rintettekkel.

e Vészelharitasi gyakorlatok (oktatas, képzés begyakorlds). A BorsodChem létesitményi
tlizoltosaga elfogadott iitemterv szerinti készenléti gyakorlatokat tart. A kazanilizem
dolgoz6i a veszélyelharito berendezések készenlétben tartdsaval és rendszeres
ellendrzésével, karbantartdsdval, a biztonsdgtechnikai el6irdsok betartasaval, a
vesz€lyhelyzetek megel6zésének folyamatosan eleget tesznek.

2009. évben a Sinergy Kft. elkészittette a BC-Er6mii Komplex Védelmi Tervét, amelyet a
kezelésébe vett Kazaniizemre is kiterjesztett 2012-ben. A létesitményeknek tehat a nem vart
vészhelyzetek esetére veszély elhdritdsi, védelmi terve van, amely magaban foglalja a
sziikséges intézkedéseket lizemzavar vagy egy esetleges katasztrofa esetére. A Sinergy Kift.
irAnyit4si rendszere a BorsodChem Zrt. vészelharitasi rendszerével dsszekapesolt. Sziikség
estén — tlizoltas, miiszaki mentés — a BorsodChem Létesitményi Tilizoltésagara timaszkodhat.

A Komplex Védelmi Terv egyszamjegyu f6 pontjai a kovetkezok:

1. Bevezetés

. Veszélyforras elemzés

. Veszélyhelyzet kezelési szervezet felépitése, mitkodési rendje
. Veszélyhelyzet kezelése

. A veszélyhelyzet elharitas eszkdzrendszere

. Oktatés, képzés és felkészités

. A terv karbantartdsa

. Mellékletek

SO 1 ON W W

17.4. Munka- és egészségvédelem

o Kozos szocialis épiiltek, épitmények
Az kazant (és az erdmivet) miikodtetd dolgozdk részére korszerl 5ltozo-fiirdd helyiségek
all rendelkezésre. A tartozkodo-, kezelShelyek szama megfelel a technologia jellegének.

o Egészségvédelmi épitmények, helyiségek, felszerelések
A BorsodChem I. telepén miikddtetett izemorvosi rendeld és gdzmentd allomas kielégiti az
eléirasokban meghatarozott feltételeket és igényeket. A dolgozok eldirt orvosi alkalmassagi
vizsgalatait — amelyeket a BC-Therm Kft. is igénybe vesz —a 33/1998. (VL. 24.) NM, illetve
az ezt mddosito 27/2000. (IX. 30.) EiiM rendeletben eldirtak szerint végzik.
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e Veszélyes munkahelyek, a munkavallalok védelme

A létesitményben magasan képzett munkavallalokat foglalkoztatnak. Rendszeres
biztonsagtechnikai képzésiiket megoldjak. A munkafolyamatok biztonsagos elvégzésére a
munkahelyekre vonatkozo technologiai miiveleti utasitasok késziilnek, melyek tartalmazzak
az adott feladat végzésekor eldforduld veszélyeket, artalmakat, a veszélyek és artalmak
megeldzéséhez sziikséges biztonsagtechnikai eléirdsokat, a biztositott és munka végzésekor
hasznalandé egyéni védbeszkézok megjeldlését. A személyre szoldan  kiadott
védoeszkozoket a dolgozdk magukndl tartjak, az egyéb sziikséges véddeszkdzoket kozponti
helyeken, a miiszerszobakban illetve a kezeld helyiségekben helyezik el.

A védoéruhazat — esetleges munka kozbeni, nagymértékii, azonnali cserét igényldé —
elszennyezddése esetén a nap barmely iddszakaban biztositott a véddeszkoz cseréje.

e Zajvédelem, rezgésvédelem
Rezgés elleni védelemre a technologia jellegébdl addéddan nincs szikség. A miksdod
berendezések zajhatdsa nem Iépi tul a jelenleg érvényben 1évo munkahelyen megengedett
zaj hatdrértékét.

o Urités, lefavatas, légtelenités
A kazian szabadba torténd lefivatdsa kétféle mddon lehetséges: a biztonsagi szelepek
miikodésekor, illetve a kazén inditaskor, az indito szelepeken keresztiil. Természetesen, a
nagyobb kornyezeti zajterhelés elkeriilése érdekében a leflivatasok hangtompiton
keresztiil torténnek. A kazan dob biztonsagi szelepe, valamint az indité szelepek egy
kozos hangtompitoba kotnek be, mert egyiittes ilizemiikre kevés az esély. A tdlhevitd
elévezérelt biztonsagi szelepe 6nalldan csatlakozik egy masik hangtompitora.

A kazéndob biztonsagi szelepét ugy méretezték, hogy a kazan névleges terhelésének
legalabb 60%-at el tudja vinni. A talhevité biztonsagi szelepének mérete a maradék
mennyiségre van beallitva. Az indito szelepek méretét a kazdn minimaélis terhelhetosége
szabja meg (25 t/h), mert felflitéskor a kazan kapcsolasaig ezeken a szerelvényeken
keresztll dramlik a szabadba a kazan altal termelt goz.

A kazan tizemen kiviili tritései és légtelenitései egy-egy {iritd, illetve légtelenitd egységben
kaptak helyet. Ezekre az allomasokra gytjtik Gssze az Osszes {iritést és légtelenitést. A
gytjtévezetékek mindkét allomasrol egy 10 m? drtartalmu hiitéaknaba kétnek be.

A kazandob vésziritését, illetve a leiszapolast (leligozast) egy-egy parhuzamosan kapcsolt
motoros szabalyozd szelep végzi, melyek kozott a kiilonbség a méretben €s a funkcidban
van. A leiszapolds szabdlyozasa a kazanviz vezetoképessége vagy a szilikat tartalma alapjan
torténik. A vésziirités pedig a dob magas vizszintjének elkertilésében jatszik szerepet.

A kazan nyomas alatt elvégezett leliritéseit, a viztelenitések soran kibocsatott
anyagaramokat egy 6 m’ térfogatu, Gigynevezett expander edénybe vezetik be, amelyrdl mar
korabban irtunk.

e Veszélyes gazok légtérbe keriilésének megakadalyozasa. Légtérelemzo miiszerek
A veszélyes gaz a technoldgidban a foldgaz és a hidrogén. Ezek esetleges légtérbe jutdasanak
észlelésére gazérzékeldket telepitettek a gazfogadd allomasra és a kazanégok kozelébe. A
jelzdk az alsé robbanasi hatar 5%-nal (ARH 5%) elojelzést, 20%-anal (ARH 20%)
vészjelzést adnak.
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16. tabldzat
Gazérzékelok a kazaniizemben

Helyszin Gyarto Tipus Telepitve Erzékels
kazanhdz Dréger PIR 7000 2009. 3 db metan
gdzfogado Volgas MG-01-T2/s 2009. 1 db metan
H> podium Zaereba Touchpoint 2011. 2 db hidrogén

e Gépek és késziilékek biztonsagtechnikaja
A kazant a legkisebb kockéazatot biztositd gépekkel és berendezésekkel szerelték fel. A
hatosagi engedéllyel rendelkezd nyomastarté edényekrdl és berendezésekrdl a 9.1. alatt
irtunk. Rendszeres feliilvizsgalatuk megoldott és dokumentalt.

e Miiszerezés és iranyitastechnika
A kazanberendezés lizemeltetése szamitogépes feliigyeleti rendszer mellett torténik. A
szamitogep kezeldje a sziikséges beavatkozasok elvégzéséhez kell6 mértékii informaciot kap
a felligyeleti és gazérzékeld rendszert6l. Az élet- és vagyonbiztonsag védelmére
automatikus reteszelé rendszer szolgal.

e Megvilagitas
A megvilagitas kielégiti a munkavédelmi koévetelményeket. A fénycsdarmaturakat a
technologia villamos veszélyességi fokozatanak megfeleléen alakitottak ki. Az alkalmazott
villamos berendezések kivalasztasa az MSZ EN 60079-14:1999 szabvany alapjan tortént.
Létesitésiik az MSZ EN 12464-1:2003, MSZ EN 1838:2000 szabvanyoknak és a 3/2002.
(I1. 8.) SzCsM-EuM egytittes rendelet eldirasainak megfelelo.

e Kozlekedés, berendezések, késziilékek kiszolgalasa
A berendezések helyszini kezeléséhez és karbantartasahoz sziikséges megkozelithetdség és
a munkavégzes biztonsagos feltételei adottak. Szereléskor, karbantartaskor a berendezések
hozzaférhetosége megfelelo, cseréjiik beépitett vagy mobil emelészerkezettel elvégezheto.

e Technolégiai csovezetékek, biztonsagi szerelvények
A csbovezetékeket csohidon vezetik. Foldalatti technologiai csévezeték nincs. A kézi
miikodtetést szerelvények kezelhetdsége, hozzaférhetosége biztositott.

e Beépitett késziilékek és berendezések biztonsagtechnikaja
A telepitett késziilékek tervezése, Kkivitelezése kielégiti az érvényben 1évo
biztonsagtechnikai szabvanyokat, eldirasokat.

e A felhasznalt és gyartott anyagok egészségkarosité tulajdonsagai
A technolégiaban felhaszndlt anyagok torzskonyvezettek. Biztonsagi adatlapjuk az lizemi
nyilvantartasban megtalalhatok lesznek.

17.5. Tizvédelem

Kiemelendd, hogy a létesitmény beinditisa 6ta tiizeset nem volt. A BC-Therm Kift. a
mento-tiizvédelmi szolgiltatisok elvégzésére a BorsodChemmel szerzidést kotott. A
tizjelzés a BorsodChem tlizjelzd haldzatdhoz kapcsolodva kiépitett. A BorsodChemnél a
tlizvédelmet 40 {8s foallasu tizemi tlizoltosag és 100 fos dnkéntes vallalati tiizoltosag latja el.
A sziikséges oltoviz a BorsodChem nyomaés-fokozhato (12 bar) tiziviz hal6zatardl biztositott.
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18. Osszefoglal értékelés, javaslatok
18.1. A kirnyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Jelen feliilvizsgalatunk alkalmaval megallapitottuk, hogy a kazaniizemi tevékenységnek a
kornyezeti elemekre alig vannak kimutathatd befolyasold hatdsai. Ezek a hatasok olyan kis
Iéptékiiek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegii hatasfolyamatokat, hogy a gyartelep kidrnyezetének
allapota, teriileti funkcioja megvaltozzon;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti er6forras nem kéarosodik, nem semmisiil meg;

e a kdrnyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nincs és nem lesz;

* a tijkép, a tajhasznalat, a tajszerkezet valtozatlan marad,

e a tevékenység a lakossdg egészségi allapotaban valtozasokhoz nem vezet.

A feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a létesitmény a BO/16/4114-3/2016. és a
BO/16/11641-4/2016. szamu hatarozatokkal moédositott 11323-6/2013. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélynek megfeleléen iizemel.

18.2. A tényleges hatasok dsszevetése az elére jelzett hatiasokkal. Hatasteriilet

Mindenekel6tt kihangsulyozzuk, hogy a kazincbarcikai gyartelep hazank legnagyobb
vegyipari termeld komplexuma, ahol komplex vegyipari technologidk mutkddnek. Ezeknek
gbzzel valo a kiszolgalasar 1étesiilt a BC-Therm Kft. 125 tqg,/h teljesitményii kazanja.

Fentebb, a 10.5. pont alatt bemutattuk, hogy a 2013-ban késziilt [18] dokumentacioban a szén-
monoxid és a nitrogén-dioxid komponensekre szamitottuk a hatasteriileti koncentraciéd
értékeit. Az eredmények azt mutattdk, hogy a szamithato koncentracio értékek a hatasteriileti
koncentracio értékeket csak a nitrogén-dioxid esetében érték el. Ennek alapjan 2013-ban
hatésterlilet a nitrogén-dioxid esetében volt definialhato, tisztan foldgaztiizelésre 1310 méter,
vegyes tlizelésre pedig 1450 méter sugari kor alaku teriilet adodott, ez utobbi volt a nagyobb.
A tevékenység hatasteriiletét 2013-ban tehat a kibocsatdé pontforras, mint kdzéppont koré
rajzolt 1450 m sugaru kor tertiletét jelentette (NO,-re, foldgaz-hidrogén egydittes tiizeléskor).

A jelen dokumentacioban elvégzett modellezés szerint foldgaz é€s hidrogén egyiittes tiizelése
esetére — a lehetd legtébb hidrogént felhasznalé tizemallapotban —, az adodé hatastertilet egy
820 m sugart kor teriiletét jelenti. Tisztan f6ldgaz tiizeléskor (a kazan teljes kiterhelése
esetén) nagyobb a hatasteriilet. Ekkor a kazaniizem meghatarozott hatasteriilete az NO;
légszennyez6 komponenst kibocsaté pontforras (P1 kémény) salypontja, mint kézéppont
koré rajzolt 1005 m sugara kor teriiletét jelenti. Ezt a teriiletet tekintjikk a tevékenység
hatastertiletének.

2013 ota, ahogy azt fentebb mar bemutattuk

e 2016-ban megvaltoztak (szigorodtak) az NOx kibocsatasi hatarértékek,
e emiatt, ezen hatarértckek teljesithetosége érdekében a kazan 2011-ben beépitett
égoin finom szabalyozasokat [1], [2], [3]végeztek el.

Ezen miszaki beavatkozasok eredménye, hogy a 2013-ban szamitott hatasteriiletek mintegy
30%-al csokkentek.
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Megismételve a 10.5. pontban irtakat, 2016. évben, a kazan égéinek finomhangoldsa utan a
P1 pontforras kibocsatasait ujra modelleztitk [25]. Az akkor felallitott modellben tisztdn
foldgaztiizelés mellett ugyanigy 125 t/h géztermelésre végeztiik a szamitasokat, mint most.
Ugyanazok voltak a kibocsatdsi adatok, ebbol adédéan a szamitott hatasteriiletek — az NO;
légszennyez6 komponenst kibocsaté pontforras (P1 kémény) silypontja, mint kozéppont
koré rajzolt 1005 m sugara kor teriilete — is azonosak. A 2016-ban késziilt dokumentacié
[25] modelljében a vegyes tilizelés soran a foldgaz-hidrogén aranya ~5:1 volt, 73,7 t/h
gbztermelés mellett. Akkor a hatasteriilet egy 810 méter sugart kor tertiletét jelentette (NO;)
komponensre. Jelen modellben a foldgaz-hidrogén tiizeloanyag aranya ~3:11-hez, 89,0 t/h
gbztermelés mellett. A hatasteriilet NO, komponensre pedig 820 méter sugaru kor teriilete. A
szamitott hatasteriiletek kozott — az eltéré tiizeléanyag aranyok ellenére — nines lényegi
kiilonbség, azok gyakorlatilag megegyeznek, bizonyitandéan az égék o
beszabalyozottsagat.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes kornyezethasznalati engedély iranti
kérelem tartalmi kovetelményeit megadd 8. szdmi melléklet A) i) pontja eléirja ,a
létesitményben  folytatott tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozdsa a szakteriileti
Jjogszabdlyok figyelembevételével”. A szakteriileti jogszabdlyok figyelembevételével egyediil
a levegdétisztasag-védelmi hatasteriilet szamszeriisitheto.

A 1égtéri kibocsatasokkal foglalkozo 10. fejezetben modelleztiik a kazaniizem kibocsatasait.
A 10.4. pont alatt, valamint jelen fejezetben bemutattuk, hogy a kazan légtéri kibocsatasainak
hatasteriilete az NO, komponenst kibocsatd pontforrasok stlypontja, mint kdzéppont koré
rajzolt R=1005 méter sugari kor teriiletét jelenti. Ezt a teriiletet tekintjiik a kazin
kizvetlen hatasteriiletének. Ez teriilet egyben a kazaniizem teljes (kozvetlen és kozvetett)
hatasteriilete, ugyanis szamszer{isitett kozvetett hatdsteriiletet nem lehet megdllapitani. A
hatésteriiletet a 22. abran jelenitjiik meg. A hatasteriilet zomében Kazincbarcika és Berente
kozigazgatasi teriiletére terjed ki, és kis része (a Sajo bal partjan) Mucsonyt is érinti.

A felszini vizekre kimutathatd kdrnyezeti hatassal csak a szennyvizek lehetnek. Bemutattuk,
hogy a kazéaniizemben nem képz6dik a szokasos értelemben vett szennyviz, a leiszapolaskor
keletkezd viz az eredetileg is a vizben meglévd természetes Osszetevoket tartalmazza.
2015-t61 kezdédéen pedig olyan technologiat alkalmaznak (11.2. pont) amelynek
eredményeként hasznalt viz kibocsatés sincs.

A felszin alatti vizek esetében Osszetettebb a hatdsok megitélése. Egyik gyartelepi
technoldgidnak sincs szandékolt (direkt vagy lizemszerti) kibocsatasa a talajba és a talajvizbe,
ezért ebben a megkdzelitésben hatésteriiletr6l sem beszélhetiink. De a felszinen 1évo
létesitményekkel, az itt €l6 emberekkel, élovilaggal a felszini viz nines is kozvetlen
kapcsolatban. A hatarérték felett szennyezett talajviz felszini vettiletét mi altalanossagban
azért sem adjuk meg kozvetett hatasteriiletnek, mert nemcsak, hogy nem tizemszeri hatasok
okoztak, de az esetek t6bbségében a szennyezd anyagot csak részben lehet konkrét forrdshoz,
technologidhoz kotni. A 12.2.4. pontban ismertettiik, hogy az III. telepen, ahol a kazaniizem
taldlhato a talajviz szennyezett, de ez a szennyezés nem a létesitményhez kothetd. A
ITI. telepen karmentesitési monitoring és miszaki beavatkozas folyik, valamint hatésagilag
cloirt tényfeltarast is kell végezni.

Tovabb vizsgalva a hatasteriiletek kérdéskorét leszigezhetjik, hogy a kazan mukodtetése
soran keletkezd hulladékok — csekély mennyiségilk miatt — Ggymond nem adnak
hatasteriiletet. A hulladékok kezelése hazdnkban mar hosszt évek ota megoldott, tehat lehet
(kell) élni ezekkel a szolgaltatasokkal.
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A kazanlizemnek nincs lényeges zaj kibocsatdsa, igy 2013-ban is csak vélelmezett
zajvédelmi hatasteriiletet adhatunk meg. Ez azt a Berente 650 helyrajzi szamu ingatlant
(amelyen a kazan all) valamint az ingatlan k&ré rajzolt 100 méter nagysagu teriiletet jelentette.
A jelen dokumentéci6 15.4. pontjaban emlitettiik, hogy az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu, a
BorsodChem Zajcstkkentési Intézkedési tervet elfogadd hatarozatanak III. 3. pontja azt irja
eld, hogy, ...,a zajcsokkentési intézkedési tervet lezdré mérés jegyzokonyvnek része kell
legyen, a BorsodChem Zrt. teriiletén 1évd valamennyi iizem egyiittes zajvédelmi szempontu
hatdsteriiletének lehatdarolasa”. Ezt a hatasteriiletet a zajcsokkentési intézkedési terv
I1I. fazisdnak el6irt befejezési idopontjaig, 2024. augusztus 31-ig kell megadni.

A fenticket Osszefoglalva, a 22. abran bemutatott teriiletet (R=1005 méter sugaru kor
tertilete) tekintjiik a BC-Therm Kft. kazianjiban folytatott tevékenység teljes (kdzvetlen
és kozvetett) hatasteriiletének. A teljes hatasteriilet (kozvetlen és kozvetett)
Kazincbarcika, Berente és Mucsony kizigazgatasi teriiletét érinti.

18.3. Foganatositand¢ intézkedések, beavatkozasok
Jelen feliilvizsgalatunk alapjan nem talaltunk olyan jellegli, a kornyezet allapotat karosan

befolyasold tényezot, amely alapjan beavatkozasokat kellene tenni a kornyezet megovasa
érdekében. A technologia megfeleld hatékonysaggal, a BAT elveknek megteleléen tizemel.



105

Osszefoglalas

A BC-Therm Kft. a kazaniizemi tevékenységét kornyezetvédelmi szempontbol a BO/16/4114-
3/2016. valamint a BO/16/11641-4/2016. szam( hatarozatokkal modositott 11323-6/2013.
szamu egységes kornyezethaszndlati engedély szabalyozza. A kazaniizem tevékenységet teljes
korien feltilvizsgaltuk, és megallapitottuk, hogy a létesitmény a kiadott engedélynek és
modositisanak megfelelve iizemel. Bemutattuk, hogy a mikddéshez sziikséges
engedélyekkel rendelkeznek. Az elvégzett fellilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy

e a géztermelés szamitdgépes iranyitas alatt folyik, szamitogépes szabalyozassal és
feliigyelettel,

¢ jol beszabalyozott, alacsony nitrogén-oxid kibocsatasu égoket alkalmaznak,

e a létesitményben folytatott tevékenység és az alkalmazott irdnyitdsi rendszer
megfelel a vonatkozo BAT elveknek €s szempontrendszereknek,

e az kazanban korszer(i, a lehetséges terhelések elviselésére tervezett berendezeéseket
¢s védelmi rendszereket épitettek be, a biztonsagtechnikai kérdések a BC-Therm
Kft.-nél megfelelben szabalyozottak,

e a létesitményben rendelkezésre allnak a technolégiai folyamat teljes egészére
kiterjed6 folyamatleirasok é€s munkautasitasok (minoségligyi, kornyezetiranyitasi,
biztonsagtechnikai ¢s egészségvédelmi tartalommal), ezeket az érvényes szabalyozas
szerint elektronikus forméban és kinyomtatva is a helyszinen taroljak.

e a gbztermelés ionmentes-vizigénye (8000 iizeméraval szamolva) 66,9-72,5 m’/h
kozotti, amely a BorsodChem dsszes vizforgalmanak 5,9-8,3%-at teszi ki, ennek
fedezete a Sajobol kivett nyers viz, amely a BorsodChem rendelkezésére allo
vizkontingensbdl kénnyedén kielégitheto,

e a |étesitmény 2015-t6]1 méar nem bocsat ki leiszapolasi vizet, amelyet korabban a
BorsodChem szennyviztisztito telepén kezeltek.

A feliilvizsgélati zarddokumentacioban bemutattuk a kazdniizemben folytatott tevékenységet,
¢s megallapitottuk, hogy a létesitmény koérnyezetvédelmi teljesitménye jo. A kazantizemben
folytatott technologiat tobb megkozelitésbdl is Gsszevetettiik az elérhetd legjobb technikara
vonatkoz6 ajanlasokkal. Osszességében megallapithaté, hogy a BC-Therm Kft.
kazaniizemi tevékenysége minden téren megfelel a BAT eléirasainak, ajanldsainak.
Ebbol egyenesen kovetkezik, hogy az itt folytatott tevékenység megfelel a 314/2005.
(XIL. 25.) Korm. r. 17. § (1) bekezdésében és a 9. szdmu mellékletében megfogalmazott
elvarasoknak (eldirdsoknak) is. A kazaniizemnek nagyon jo a termikus hatdsfoka. A
légtéri kibocsatasok hatékony csokkentésére jol beszabalyozott, alacsony emisszidju
gazegdt alkalmaznak.

Komyezeti elemenként vizsgaltuk a tevékenység kornyezeti hatasait. Megéllapitottuk, hogy:

e cgy légtéri pontforrds van, a kazan kéménye (P1), amelynek kibocsatdsai a
vonatkozo hatarértékek alatt vannak;

e a kazaniizemben egy a DURAG data systems GmbH. 4ltal szallitott D-EMS 2000
kornyezeti adatgylijté, folyamatos kibocsatas mérd rendszert épitettek be, amelynek
kialakitasa megfelel a jelenlegi hazai jogszabalyi kovetelményeknek;

e a hatdlyos jogszabalyok szerinti levegdmindségi hatastertilet definidlhatd, amely a
pontforrds koré huzott 1005 méter sugart kor teriiletét jelenti (a hatésteriiletet a
nitrogén-dioxid kibocsatas adja vegyes — foldgaz és hidrogéngaz — tiizelés esetén);

e technologiai szennyvizek gyakorlatilag nem keletkeznek;
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e a technologiai vizhasznalatok és azok kibocsatasai nincsenek kozvetlen kapcsolatban
semmilyen feszini vagy felszin alatti vizzel;

e a tevékenység soran a talaj és a talajviz nem szennyezddik, a technologiaban
nincsenek jelen a talaj vagy a talajviz min6ségét negativan befolyasolo anyagok;

e a BorsodChem teriiletén (a gyartelepen) jol kiépitett talajviz monitoring rendszer
van, amely az esetleges szennyezodések jelzésére alkalmas;

e minimalis mennyiségii hulladék keletkezik, annak dokumentalasa jol szabalyozott,
az eldirasoknak megfelelo;

e a létesitmény bizonyos mértékii zajjal terheli kornyezetét, amelyet a vonatkozo
intézkedési tervnek megfeleléen kezelnek, és egyben torekednek a kdornyezeti
zajallapot javitdsara. A BorsodChem gyarteriiletén beliill a kiilonféle gyarak
technologiai 1étesitményei egymds mellett épiiltek meg, kibocsatott zajuk hatésai
egymastol nem kiilonithetok el;

e a tevékenységhez érdemi kozuti szallitds nem kapcesolodik;

e az élovilag magéan viseli az észak-magyarorszagi iparvidék légszennyez6 hatdsanak
jegyeit, de altalaban nem karosodott, viszonylag jol tiri a kibocsatasok hatésait;

o feliilvizsgdlatunk soran szandékos kornyezetszennyezddésre utald magatartést,
kérnyezetveszélyeztetést nem tapasztaltunk, sét a legnagyobb gondossag elvének és
gyakorlatanak érvényesitésével talalkoztunk.

Osszességében megillapithatjuk, hogy a technolégia kornyezeti befolydsolé hatisa a
jogszabdlyok dltal meghatarozott kereteket nem 1épi tul.

A Sinergy Kft., amely a 125 t/h teljesitményii kazant miikodteti, a jelenkor kihivasainak
megfelelendden kiépitette az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, az ISO 50001:2011 és az
OHSAS 18001:2007 jeli szabvanyok szerinti mindségligyi-, kornyezetkézpontu,
energiairanyitasi és a munkahelyl egészségvédelem és biztonsagi iranyitdsi rendszerét,
amelyet az SGS tantsitott és folyamatosan ellenériz. Integralt Iranyitasi Kézikényvhoz
kapcsoloddan kidolgoztak azokat az utasitisokat, szabalyzatokat és el6irdsokat, amelyek
betartisa és végrehajtdsa révén biztositjak a létesitmény optimalis izemeltetését, a fentebbi
szabvanyoknak valamint a mindenkor fenndlld jogszabalyoknak val6 folyamatos megfelelést.
Integralt irdnyitdsi rendszeriik kialakitdsakor értékelték gydrtdsi, szolgaltatasi, tervezési,
gazdalkodasi, stb. folyamataikat, azok sorrendjét és kapcsolodasait, meghatdroztak a
folyamatok miikodtetéséhez sziikséges erdforrasokat és kovetelmeényeket. Mind a belsd, mind
az éves tanusitoi feliilvizsgalatok eredményeit is felhasznaljak a rendszer fejlesztéséhez, a
kornyezetvédelmi teljesitmény javitasdhoz.

A tulajdonos a BC-Them Kft. (melynek 100%-os tulajdonosa a Sinergy Kft.) és a miikodtetd
Sinergy Kft. elkodtelezte magat a kornyezet védelme irdnt, ezt Kkinyilvanitotta
kérnyezetvédelmi politikdjaban is. Tevékenységeinek hatdsait mérésekkel ellenbrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani, alapveté kovetelményként kezeli a biztonsagot, a
kornyezeti kockazatok csokkentését. A kornyezeti hatasok és kockdzatok csokkentésére
iranyuld torekvéseken tilmenden, megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi
biztonsag javitisara (szinten tartasara), a dolgozok egészségének védelmére is.

A feliilvizsgalt 1étesitmény vezetése tudataban van annak a ténynek, hogy a kérnyezettudatos
véllalatirdnyitas €s a kazaniizem tevékenységbol adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett
erdfeszitések a gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végsd soron az
eredményesség, a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. Tevékenységiiket ugy
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végzik, hogy minden tekintetben megfeleljen a mai hazai és az Eurdpai Unids
kovetelményeknek. Teljes korii feltilvizsgalatunk soran errdl mi is megbizonyosodtunk.

Teljes korii feliilvizsgalatunk fentebb Gsszegezett eredményei alapjan megillapitottuk,
hogy a BC-Therm Kft. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.) a kazaniizemi tevékenységét olyan
formaban gyakorolja, hogy az megfelel a BO/16/4114-3/2016. valamint a BO/16/11641-
4/2016. szama  hatarozatokkal moédositott 11323-6/2013. szdmi  egységes
kiornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

Kérjiik teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunk elfogaddsat.

Miskolc, 2018. marcius 22.
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ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES
VizUGYI FELUGYELOSEG

mint |. fokd hatésag
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcim: 3501 Miskolc, Pf. 379.

Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Web: www.emiktvf.hu
Magyar Allamkincstar: 10027006-01711868-00000000

Ugyfélfogadas: Heétfd: 8.30-12 éra Szerda: 8.30-12, 13-16 éra Péntek: 8.30-12 6ra

Vdlaszéban sziveskedjen a KUJ, KTJ és az iktatészamunkra hivatkoznil
Ugyiratszam: 11323-6/2013. Targy: BC-Therm Kft. 125 t/h teljesitmeényli gézkazan
Ugyintézé: Vad Helga kazantizemi tevekenysegere vonatkozo

; O . 17347-12/2010. szamon madositott

Swét?zéf' ks Zam: 209-6/2008. szamu egységes
QYHICZING kérnyezethasznalati engedélye egységes

szerkezetbe foglalt médositasa

Melléklet:

HATAROZAT

. A BC-Therm Energiatermelé és Szolgaltaté Kft. (1138 Budapest, Vaci uat 76.;
KUJ: 102259474; KTJ: 101996360; KTJistesitmeny: 101783128), mint engedélyes részére a
BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban: BC Zrt.) terlletén 125 t/h névleges teljesitményli
gbzkazdn kazanlzemi tevékenységére vonatkozd 17347-12/2010. szamon modositott
209-6/2008. szamu

eqgyseges kornyezethasznalati engedélyt

az alabbiak szerint

eqységes szerkezethe foglalva
modositom.

Az egyseges kérnyezethasznalati engedély 2023. januar 31-ig érvényes.

A kévetkez6 felllvizsgalat hatarideje: 2018. januar 31.

Engedélyezett kapacitas: 90,1 MW,

1) Az engedélyezett létesitmény az eqységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacidban foqlaltak szerint:

Az engedélyes adatai:
Név: BC-Therm Energiatermeld és Szolgaltaté Kit.
Székhely: 1138 Budapest, Vaci it 76.

Az Uzemeltetd adatai:
Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhazé és Tanacsadd Kift.
Székhely: 1138 Budapest, Vaci ut 76.

A telephely adatai:

Cim: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Helyrajzi szam: Berente 650 hrsz.

A telepllés statisztikai azonosité szama: 34290
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| TEAOR szam: 3530 gézellatas, légkondicionalas
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
NOSE-P kéd: 101.02
SNAP-2 kéd : 01-0301
A tevékenység a kérnyezeti hatasvizsgalati és egységes kdérnyezethasznalati engedélyezési

eljarasrél szélé6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. szerinti besorolds: 2. szamu melléklet
1.1. pontja: ,Tlzel8berendezések 50 MW y-ot meghaladd bemend hételjesitménnyel.”

A tevékenyséq helye és tertletigénye:

A gbzkazan Berente kdzigazgatasi terliletén, a 650 hrsz. alatt, a BorsodChem Zrt-n belll, a
Ill. szamu gyartelepen helyezkedik el, kdzvetlentl a BC-Erém(i mellett. A gazfogadé allomas a
Berente 679 hrsz. alatti ingatlanon talalhato.

Az ingatlan a telepllésrendezési terv szerinti besorolasa ipari terllet, tulajdonosa a
BorsodChem Zrt.

A terlletet déli, délnyugati iranyban a belsé vastiti halézat sinparjai hataroljak. A kdzelebbi és a
tavolabbi térség is iparterilet. A kazan tzemteriletét északkeleten az 1-es gyari féut hatérolja,
maogobtte Ures terllet majd a gyartelep keritése huizddik.

A beruhazassal érintett ingatlanok és az igénybevétel formaja

A beruhazassal | A teriiletek sarokpontjainak
Helyrajzi szam igénybevett EQV koordinatai [m] Az igén'y-bevéte!
terﬁigt Pont Y X célja
nagyséaga _

1. 770093,6 | 3234243
2. 770106,5 323413,2
3. 7701084 | 3234058

Berente 650 1.400 m? 4. | 770106,3 | 3233986 Kazantizem
5. 770084,2 | 323366,1
6. 770079,8 | 323369,7
7. 770058,4 | 323383,6

2 Gazfogado

Berente 690 91,76 m" Sorris

A létesitmény meghatarozd miiszaki adatai:

cras

Kivitel: meredekcsoves, egy dobos, természetes cirkuléciéju, membranfalas kazan

Huzamok szama: 2
Névleges teljesitmény: 90,1 MW
Maximalis teljesitmény: 93,7 MW
Névleges gdzteljesitmény: 125 tih
Maximalis gdzteljesitmény: 130 t/h
Minimalis teljesitmény: 25 t/h
Engedélyezési nyomas: 42 bar
Tervezési géz hémérseéklet: 400°C

A kilepd gz névleges nyomasa: 32 bar

A kilépd gbz névleges hémérséklate: 370°C
Tapviz nyomas a szabalyozo szelep elbtt: 42-45 bar
Tapviz hémérseklet: 133,5°C
Tuzeldanyag: féldgaz, féldgaz-hidrogén, és tuzeldolaj
Féldgaz nyomas: 100 mbar

Névleges égo teljesitmény: 2x48,5 MW



Maximalis égé teljesitmény: 2 x49,5 MW
Szabélyozasi tartomany: 1.5 gazra, 1:4 olajra
Maximalis gazfogyasztas: 16 000 Nm®h (vegyes tiizelésnél)
Névleges olajfogyasztas: 8 400 kg/h
Kazan indirekt hatasfok:
- gaztiizelés esetén 93% + 0,5%
- olajtlizelés esetén 92% + 0,5%

A technolégia ismertetése

A kazantapvizbél a tizeldanyag elégetésekor felszabadulé héenergidval gézt termelnek.

A BC-Therm Kit. tulajdonaban all6 gézkazan 2009. tavaszan kezdte meg miikédését. Ezt
megeldzden 5 évre visszamenden a terlileten tevékenység nem volt.

A BC-Therm Kit. 125 t/h névleges teljesitmény(i gézkazan éves gdz termelése [t]

e 20009. 2010. 2011. 2012.
gdztermelés (30 bar, 370°C) | 200613 195 577 326 283 526 172

A kazanberendezés természetes cirkulécioju, besugarzott tlizterli, membranfalakkal hatérolt,
egydobos, kethuzamd, fekvé elrendezésii, tapviz elémelegitével (ECO), tdlhevitével ellatott
gbztermeld felépitmény, 2 db alternativ géz-olaj tizel6anyagli homlokégével, nyomasalatti
tuzeléssel. A kazén az alabbi f6 nyomasalatti egységekbél all:

e tapviz elémelegité [economiser (ECO)]
e elg6zologtetd rendszer

o tUlhevitd

e potviz elémelegitd

Tapviz elémelegité (ECQO)

A rendszer a kazan hatéasfokat noveli olymédon, hogy a fustgaz maradék energiatartalmanak
egy részét kinyeri, ami altal a fistgaz tovabb hil. A tapviz eldmelegitd a kazan hatsé
fistgazjarataban elhelyezett, kétfokozatl bordas-cséves hécseréls. Kapcsolasa ellen-
keresztaramu fustgaz-viz hécseréld. ,

A tapviz a bordas-cséves eldmelegité alsé kamréjaba Iép be (beléps kamra), és felmelegedve a
kilépé (felsé) kamrajabol (kilépé kamra), egy dsszekétbcsévon at jut el a tapviz-elosztokamraba,
majd az elosztécsdveken a kazandobba. A tapviz-elosztékamra légtelenithetd, a belépd kamra
viztelenithetd. A kazandobba a tapvizet a hékiegyenlitd csonkon keresztiil a vizszint alatt vezetik
be, biztositva ezaltal a tapviz dobon belilli egyenletes elosztasat.

Gdéztermeld rendszer
A kazan elgbzolégtetd rendszere a membranfalas tliztérbél, kazandobbdl, ejtécsd-rendszerbél,

valamint a gézbekétd csévekbél all.

a) Kazandob

A keresztben beépitett kazandob a kazan hatsé fala felett helyezkedik el. Két nagyatmeérdgjl
dobtartd ejtdcsé tartja. 1,8 m atméréjl, 6,7 m hosszl, hengeres, nyomasnak kitett, 45 mm
falvastagsagu acél mdtargy (nyomastarté edény).

Gyljtd-elosztod funkciét tolt be. lde érkezik be az elémelegitdben elémelegitett kazantapviz,
innen indul ki a tlztérbe az ejtdcsdvek rendszere, érkeznek be onnan a gdzbekstd csovek,
valamint innen vezetk a telitett gbézt a géztilhevitdk felé. A gyUjté-eloszté funkcidnak
megfeleléen tébb, az adott célra alkalmasan kialakitott csonk talalhato rajta, melyekhez a tapviz
bekotocsovek, ejtécsdvek, gézbekstd csovek és telitett gbzelveteli csdvek csatlakoznak.

A dobon van a biztonsagi szelep csonkja, a légtelenité csonk, a vizallasmutatd csonkok,
vizszintszabalyozas csonkjai, valamint a dob vészlelrité-sétalanité csonk.



b) Ejtécsé-rendszer
Feladata a tliztéri falak és a 2. huzam oldalfalainak biztonsagos tapviz ellatasa a természetes

cirkulacié alapjan. Az ejtécsd rendszer a kazan hatséfali fltétt ejtdcsé falbol, a dob tarté
ejtécsdvekbdl, a tlztér mellsé falat vizzel ellatd 3-3 db nagy atmérdjl ejtdcsdbdl, valamint ejtd
bekétd csébdl all. A csévek anyaga acél.

c) Tiztér

A tlizterben a tlzelbéanyag elégetésekor képzddott héenergiaval termelik a tapvizbdl a gozt.
A tlztéri csdrendszer az also tliztérkamrakbdl, tlztéri falakbdl, valamint a felsd tliztérkamrakbal
all. A tlzter két oldalfala alul és feltl egy-egy kézdés gerinckamrahoz csatlakozik, igy képez zart
egységet. A tlztér jobb oldalfalan helyezkednek el a megfelelé szamu bebuvd, benézd és
flstgaz merdhely nyilasok. A tlztér mellsé falan, a kazéan kézépben taldlhatd a 2 db alternativ
égo.

A tliztéri fels6 kamrakbdl a telitett gézt a gézbekotd csévek vezetik a kazandobba.

Géz talhevité

A telitett gbz tulhevitésével érik el a vegyipari technoldgiaknal kivant gézhéfokot. A tulhevités
3 fokozatban tértenik. A tulhevité-rendszer a tlztér legmagasabb hémérsékletli részében Ugy
van kialakitva, hogy kdzvetlenil érje a tliztérbél kilépd forrd fustgazaram.

A kazandobbdl a telitett gbz a telitett gézelvételi cséveken at jut el a felflggesztd csévek beléps
kamrajaba. A felfuggesztd csdvek also, kilépd kamraja egyben a tulhevitd 1. fokozat belépé
kamraja. A tulhevitd fokozatait 0sszekétd csében helyezkedik el a tapviz befecskendezéses
kilépgéz hdmérsékletszabalyozd szelep. A tulhevité 3. fokozatbdl a gbz a fégéz vezetéken és
fogoz tolozaron keresztll Iép ki a kazanbdl.

Potviz elbmelegitd

A potviz elémelegitd a két tapviz elémelegitd utan lévé, a fiistgaz elvezetd lemezcsatorniban
elhelyezett bordascséves hdcseréld. A flitéfellilet egyenes bordas-csévekbd! all egy-egy beléps,
illetve kilepé kamraval. Kapcsolasa ellen-keresztaramu flistgaz-viz hécserélé.

A hbocserel6 fltéfelllete a kazanhoz tartozo gaztalanitd tapviz tartaly (GGT) elétt felmelegiti a
pétvizként érkez6é ionmentes vizet. Mivel az ionmentes viz hémérséklete aranylag alacsony
(20-50°C), ezert a fitdfellleten atadott hémennyiséget a viz oldalon szabalyozzak az
elémelegitdé megkerllésével. Az elémelegitén mindig csak annyi pétvizet dramoltatnak at,
amennyi a fustgaz megfeleld lehlitéséhez szikséges.

Alternativ tiizel6berendezés

A kazan a mellsé falanak kozepén elhelyezett 2 db alternativ tiizeléanyagi homlokégével
rendelkezik. A tUzeldanyag vezetékes foldgaz volt, lehetévé téve vészhelyzet esetére az
olajtizelést. 2011-ben az 3 bar nyomast égbket atalakitottak, alacsony 100 bar nyoméstakra
cserelték, alkaimassg téve a féldgaz-hidrogén vegyes tlizelésre. Az alacsony nyomasu égé
beépitését a kldr-alkali izembdl érkezd alacsony nyomasl hidrogén indokolta. Az 0j égék is
alkalmasak olajtiizelésre, bar olajjal eddig nem f(itéttek.

A gyujtas sajat ionizaciés langlrrel gazelektromos gyujtéégével torténik. Ha nem Al
rendelkezésre fdldgaz, akkor az olaj tlizeldanyag begyujtasa palackos PB gazzal térténhet.

Flistgaz rendszer

A kazanbdl kilepé fustgaz hdszigetelt lemez csatornaban halad a kémény becsatlakozésig.
Az acéllemez kémény 35 méter magas, 3 méter atmérsjli, dnhordd kivitell, kettésfalt. A kazan
nyomott tlizelésl, nincs szlikség flstgaz elszivd ventilatorra, mert a fustgaz ataramlasat a
ventilatorral benyomott égési levegé biztositja. A kémény eldtt egy végallas kapcsoléval
rendelkezd kezi miikddtetésii csappantyu biztositja a kazan Gizemen kivili szakaszolhatdsagat.
A keémény elbtti fistgaz csatornaban van beépitve a folyamatos emisszié méré berendezés,
amely a fustgaz O,, CO, NO,, SOy és por tartalmat méri.
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Kazanhaz
A kazan és segédberendezései konnyliszerkezetes kazanhazban helyezkednek el. Az épiilet
egy legterl, a villamos- és irdnyitastechnika részére kulon helyiségeket alakitottak ki.
A kulénbéz6 nagyobb méretii berendezések (kazan, tapviz szivattyuk, ventilator, kémény, stb.)
kGl6nallé gépalapon allnak, amelyek fiiggetlenek az epllet alapozasatdl. A kazan szell6ztetését
az égesi levegd ventilator biztositja, de a fiités érdekében 5+1 db termo-ventilatort is beépitenek
a kazénhazba. A tizszeres vész-szelldztetést 6 db axial ventilatorral oldjak meg.
A biztonsagtechnikai eldirasoknak megfeleléen az égéknél és a gazvezeték felett gazveszély
erzekelbket telepitettek. A kazdnhazban automatikus t(zjelzd rendszer van. Ha a téli id8szakban
a kazan révid ideig nem Uzemel, a kazanhaz temperalasara kis teljesitmény(, foldgaztiizelés(i
meleg viz kazant telepitettek.

Gézfogadd

A kazanegék Uzemeléséhez szikséges foldgaz 3 bar-os nyomasra redukaldsat, a
nagynyomasrol t8rténd redukalas esetén a sziikséges fiitést, valamint az elszamolasi mérést a
kazanhaztdl ~ 30 méterre épitett gazfogadé allomasba telepitett berendezések végzik.
A redukald allomas betdplalasa a BC Zrt. rendelkezésére 4ll6 6 bar és 40 bar névleges nyomasu
tavvezetékekrdl térténik.

Hidrogén fogadésa ;

A BC-Therm Kft. kazantizemében a Linde Kft, HYCO tzemeiben és a BorsodChem Zrt.
klér-alkali tzemeiben az elektrolizis eredményeként keletkezd nagytisztasagl hidrogén felesleg
energetikai célu hasznositasat (tuzeldanyagként térténsd elegetését) vezette be 2011. évben,
ami kapcsan a féldgaz tiizeld rendszer csévezetékeit kiegészitették a hidrogén vezetékekkel, és
a 2 db féldgaz-hidrogén vegyes tiizelésre alkalmas alacsony nyomasu égét épitettek be.

Az elterd technolégidval gyartott hidrogén tulajdonsagai az aldbbiak szerint eltéréek
nyomasszint tekintetében:
- a kldr-alkali elektrolizisbél alacsony, 120 mbarg nyomasu, nedves hidrogén érkezik
(telitett, 1,5 vol%),
- HYCO (zemekbdl kapott, a féldgazbal gézreformélasos elballitott hidrogén magas
nyomasu (18-22 barg) és szaraz.

A gazégdt az alacsony nyomasu hidrogénhez ,igazitottak”. A 120 mbar szinten atvett hidrogén
nyomasa egy szabalyozé szelep utdn 100 mbar. A nagynyomason atevett hidrogén nyomasat
egy redukalon 3 bar-ra csokkentik, majd a mennyiség szabalyoz6 szelep utan a nyomasa ennek
is 100 mbar lesz az égék elbtt. A féldgaz nyomasat szintén csokkentik 100 mbar-ra (korabbi égé
3 bar-os volt). Az égé elStt a hidrogént és a foldgazt egy statikus keverén atvezetve egyesitik.
Egénként 4500 Nm®h alacsony nyomast hidrogén, 2000 Nm%h nagynyomast hidrogén gaz
tizelhetd. Az égdnkénti maximalis gazmennyiség (foldgaz+hidrogén) 8000 Nm®h lehet.
A hidrogén tiizel6anyag mellett égénként legalabb 1000-1000 Nm¥/h féldgazt kell ttzelni.

A tuzelbanyagként felhasznalandd kisnyomasu és nagynyomasu hidrogén a kazanhaz mellett
lévd csbhidon kerlil atadasra. A ledgazast kévetden kézi elzarasi lehetéséget és biztonsagi
gyorselzarast (pneumatikus) szereltek be. Utana helyezkednek el a biztonsagtechnikai
reteszadok. Veédelem vagy hidrogén szivargas esetén pneumatikus szelep biztositia a
vezetekszakasz kiszell5ztetését.

A kisnyomasu égénkénti ledgazasokba kettds kézi elzaras, mennyisegmeéres, kettds biztonsagi
gyorselzaras kiszell6ztetéssel, valamint pneumatikus szabalyozé szelep kerdilt beépitésre.

A Klor Uzembdl szarmazd hidrogén vizgézzel telitett, ezért az aramlas lealldsa esetén a
homérsekletétdl és nyomdsatdl fuggden viz valhat ki beldle. A BC Zrt. talhevitve (40 °C)
szolgaltatia a hidrogént, ezért kicsi a kondenzatum képzbdés lehetbésége. A tavvezetéki
csatlakozasnal és a szerelvénycsoport mélypontjan viztelenité helyek kertinek kialakitasra. Ide
szintjelz6t épitenek be, és jelzés esetén — a hidrogént kizarva — nitrogénnel kifuvatjgk a
viztelenitoket.
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A nagynyomésu csatlakozd csévezeték ledgazasat kévetéen kézi elzarasi lehetbseéget és
biztonsagi gyorselzarast (pneumatikus) szereltek be. Védelem vagy hidrogén szivargas esetén
itt is pneumatikus szelep biztositja a vezetékszakasz kiszelléztetését. A véltozé nagy nyomas
(18-22 bar) allandd kézépnyomasra valo redukalasat segédenergia nélklli nyomasszabalyozo
szelep biztositja. Utana helyezkednek el a biztonsagtechnikai reteszadok.

A nagynyomasU égénkénti ledgazasokban szintén kettés kézi elzaras, mennyiségmérés, kettds
biztonsagi gyorselzaras kiszelldztetéssel, valamint a pneumatikus szabalyozoé szelep talalhaté.
A szabdlyoz6é szelep utan csatlakozik a nagynyomasu &g a kisnyomasu ag szekunder
szakaszahoz, és égbnként egy-egy kozds vezeték csatlakozik a foldgaz szekunder vezetékhez.
A kétféle tuzeldanyag (hidrogén és féldgaz) keveredését az égd csatlakozas elé beépitett
statikus keverd biztositja.

A hidrogén rendszerben a szivargasok minimalizalasa érdekében hegesztett kétéseket
alkalmaznak. A szerelvények szar kivezetései tomaérzaré kivitellek.

A hidrogén rendszer Uzemen kivil helyezését egy nitrogén kozegl kifGvaté rendszer biztositja.
Az (zemi leéllaskor szikséges hidrogen rendszer kifuvatasat tdvmukodtetésl pneumatikus
gyorszarak biztositjak. A karbantartashoz szikséges nitrogénes kiflvatas kézi szerelvényekkel
torténik.

A kazanhazon kivil, az égbk oldalan acélvdzas, a kazanhazzal megegyezd burkolaty,
kénnylszerkezet(i, természetes atszell6zés(i podium rendszert alakitottak ki a hidrogén
szerelvények (hidrogén allomas) elhelyezésére. A pédiumokra a kazanhazbol és a szabadbdl is
fel lehet jutni.

Ttizel6anyag ellatas

A kazéan tuzelbanyaga alapvetéen foldgaz, esetenként foldgaz-hidrogén vegyes tlzeles, de a
féldgaz fogyasztasanak korlatozasa vagy kimaradasa esetén olajjal is lehet flteni. A jellemzé
Uzemmod a féldgazzal vald tlzelés.

A kazaniizem tiizeldanyag felhasznalasa [Nm®]

, e it Na Alacson ;
Ev Foldgaz nyomégéyﬂ H, nyomésﬁ{h Olaj [N
2009. 17 599 800
2010. 17 957 200 6706
2011. 29 517 700 219
2012. 46 861 400 2 (051 000 346 000 3198

» Foldgaz ellatas
A kazanlzemet a gyartelepen 1év6é 40 bar-os nagynyomasU vezetékrdl latjak el foldgazzal.
A kazan névleges gazfogyasztasa 10 300 gNmh, melyhez 11 000 gNm%h maximalis
gazterhelés( gazfogadd tarsul.
Az dllomas két parhuzamos, 100% terhelésre méretezett nyomasszabalyz6 &gat tartalmaz.
Mindkét szabalyzoag folyadéklevalasztd, porszlrd, hécseréld, biztonsagi gyorszar és monitor
rendszerli nyomasszabalyzd egységgel van elladtva. A szabalyzéagak kilon-kilén
kiszakaszolhaték.
Az dllomas a szikséges kézi leflvatasi lehettségekkel és a folyadéklevalasztok ledritd
vezetékkel van elldtva. A gazfogadd utan foldalatti vezeték halad a kazanhazba.
A gerincvezetékben a foldgdz nyomasa 3,0 bar. A kazan foldgaz Gzemi teljesitmény
szabalyozasat az égdnként telepitett foldgaz mennyiségszabdlyozé szelepek vegzik.
A biztonsagi eléirasoknak megfeleléen kettés kézi elzarast épitenek ki az égék leagazasaiba,
amelyek kozott kézi kiszell6ztetés biztositja a vezeték biztonsagba helyezéset.



» Hidrogén ellatas
= Kisnyomasu hidrogén a klor Uzem(ek)bdl, amely a klér-alkali elektrolizis terméke
- mennyisége: maximum 9 000 Nm*/h
- nyomasa az atadasi ponton: 120 mbarg
- hdmeérséklete az atadasi ponton: 40 °C
- klortizemi hidrogén Gsszetétele:

H, 99,96 mol%

O,+Ar max. 200 mol ppm

N 100 mol ppm

Hg max 0,01 mg/m®
viztartalom telitett (15 °C); 1,50 vol%

tizeldanyag (klériizemi) f(itéértéke: 10 617 kJ/Nm®

= Nagynyomasu hidrogén a Linde HYCO (izemekbél
- mennyisége: 4 000 Nm%h
- nyomasa az ataddsi ponton: 18-22 barg
- hdmérséklete az atadasi ponton: kérnyezeti
- HYCO Gzemi hidrogén gsszetétele:

Hs 99,99977 vol%
O, < 0,00001 vol%
Ar 0,00008 vol%
N 0,00015 vol%
CH,4 < 0,00001 vol%
CcoO <0,1 ppm

CO, < 0,00001 vol%
viztartalom szaraz

- tuzeloanyag (HYCO Uizemi) flitdértéke: 10 779 kJ/Nm?®

" A tuzelbéanyagként felhasznalt hidrogén tovabbi jellemzéi:
- also robbanasi hatarérték (ARH):  4,1%
- felsd robbanasi hatarérték (FRH):  75,0%

o Tuzelbolaj ellatas
A kazan alternativ (tartalék) tlzel6anyaga az extra téli fiitéolaj, amelyet az ipari erdmi
300 m’-es tartdlyaban tarolnak, ahonnét a kazan ellatasahoz csavarszwattyu tovabbitja

csbvezetéken az égékhoz.

Egéslevegt ellatas

Az egbket 1-1 db frekvenciavaltéval vezérelt motorral hajtott ventilator latja el a szilkséges égési
levegd mennyiséggel. A ventildtorral szallitoit levegé mennyisége fokozatmentesen
szabalyozhat6, amit az égdk elétt elhelyezett egy-egy motoros csappantyl végez.

Tapviz ellatas
A kazan az ionmentes (sétalan) vizet a BC-Eréml meglévd sotalanviztartalyabdl kapja
125 t/h géz elballitashoz ~135 m¥h sétalan viz szukseges

A kazanlzem vizhasznalatai és szennyvizkibocsatasai [m®]

2009. 2010. 2011. 2012.
lagyviz (be) 206 631 201 444 336 071 541 957
tiziviz (be) 14 601 21030 36 703 11109
ivoviz (be) 5,1 6,1 2,2 14,2
leiszapolasi szennyviz (ki) 20619 26 897 46 491 26 894

A sotalanviz feladdsat a kazanhazba és nyomasfokozasat 3 db szivattyt biztositja.
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Az eldmelegitett sotalanviz tavvezetéken érkezik a kazanhazba. A sétalanviz vezetékbdl dgazik
le szakaszolhatbéan a kazan potviz elémelegitd fellletének betaplalasa, igy a gaztalanito tapviz
tartalyba (GTT) mar megfelelden elémelegitett kbzeg érkezik, csokkentve ezzel a kazanhaz géz
onfogyasztasat.

A kazanhazi tapvizrendszer a gaztalanitd taptartdlytdl (GGT) a kazan tapviz betaplalasaig
terjed. A tapviz a taptartalybdl szivé vezetéken keresztil érkezik a szivd gerincvezetekre.
A tapviz ellatast 3 db szivattyl végzi. A kazan a tapviz szivattylktdl kapja a tapviz ellatast.
A technolégiai mérések elétt agazik le a géz hofokanak szabalyozasahoz szilkséges
befecskendezési viz vezetéke. A kazanhazban tapviz tarolasa és gaztalanitasa a gaztalanitd
taptartalyban (GTT) torténik. A tapviznek az Uzemeltetéshez szilkséges megfeleld mindségét
kulénbdzd vegyszerek — lUgosité vegyszer, foszfat, stb. — adagolasaval allitjak be.

Villamos energia ellatas

A kazan és a hozzéatartozd segédberendezések villamos fogyasztdinak energia ellatédsa a
BC Zrt. 6 kV-os rendszerérdl térténik. Haldzat kimaradas esetén az tizemeléshez szikseges
villamos fogyasztokat (ventilatorokat, kiilénbozd szivattylikat meghajtd elektromotorok, stb.) az
automatikusan induld diesel vészaramforras latja el villamos arammai.

Iranyitastechnika

Az iranyitastechnika feladata a kazan és a segédberendezések biztonsagos Uzemének ellatasa,
a vezérlési és szabalyozasi kérok mikodtetése, a berendezések allapotanak felligyelete,
valamint kommunikdacié a meglévé folyamatiranyité és megjelenité, kezeld rendszerrel.

A kazanhoz illetve a segéd berendezésekhez az analég- és kétallapoty tavaddkat es
érzékeldket telepitettek, melyek észlelik, és elektromos jellé alakitjdk a rendszer allapotat
meghatarozé Uzemviteli paramétereket. A folyamatiranyitdé berendezés (DCS) ciklikusan elvégzi
a technoldgiardl érkezé6 mérési (analdg), szerelvény-helyzet (analég) és allapotjelzési
(kétallapott) informaciok lekérdezéset.

A rendszer kezelése a BC-Erdmlivel kéz6s vezényld helyiségbél torténik.

A szennyezés megelézésére, a kdrnyezetterhelés csokkentésére vonatkozd megoldasok és
intézkedések:

A legjelentdsebb kérnyezetterhelés cstkkentésére vonatkozé beruhazas a 2011-ben tdrtent, a
BC-Therm Kft. kazanlizemében, a Linde, HYCO Uzemeiben és a BorsodChem klor-alkali
Gzemeiben az elektrolizis eredményeként keletkezd nagytisztasagl hidrogén felesleg
energetikai céll hasznositasanak (tlizel6anyagként térténd elégetésének) bevezetése.

A hidrogén-féldgaz vegyes tiizelés, azon kivul, hogy foldgaz takarithato meg vele, a CO,
kibocsatasnak csotkkenésével jelentés kdrnyezetvédelmi eldnnyel jar. Az NO, melletti masik
technoldgiai hatarértékkel szabalyozott légszennyez6, a szénmonoxid kibocsatdsa a bevitt
hidrogén mennyiségével és a megndvekvd égési hémérséklettel aranyosan szintén csokken.

A CO, kibocsatas cstkkenésére, a szamitasok szerin a jelenlegi gézfogyasztast alapul véve az
éves NOy kibocsatas 1 tonnaval n6, ha a BorsodChem Uj beruhazasai felfutnak, akkor ez a
mennyiség 1,4 t/év-re né. Ezzel szemben a CO, kibocsatas csdkkenése jelentds, évi 22 813
tonna, teljes felfutas esetén 40 237 tonna.

A hidrogén-féldgaz vegyes tlizelés megvaldsithatosaga érdekében a foldgaz tuzeld rendszer
csBvezetékeit kiegészitették a hidrogén vezetékekkel, és a 2 db féldgaz-hidrogén vegyes
tizelésre alkalmas alacsony nyomasu egot épitettek be.



Az atalakitott égdk fé mlszaki mutatoi az alabbiak:

—  Modszaki adatok:

e QGyarto: Babcock Borsig Service GmbH
e Tipus: ADS-K NO, szegény
o Tuzelbberendezés elhelyezkedése: kazan homlokfalon
» Tlzeléberendezés darabszama: 2 db
o Tilzeléanyag: foldgaz, foldgaz+hidrogén keverek es
tlzelbolaj
e Névleges égo teljesitmény: 48,5 MW
o Maximalis égé teljesitmény: 49,5 MW
— Egénkénti maximalis tlzeléanyag mennyiség:
e Foldgaztizelés 5150 Nm3/h
e Kisnyomasu hidrogén 4500 Nm3/h
e Nagynyomasu hidrogén 2000 Nm3/h
o Gazmennyiség ésszesen 8000 Nm3/h
e Olajtlizelés 4200 kg/h
— Tuzeléanyagok hémérsékletek névlegesen:
e Foéldgaz 15°C
o Kisnyomasu hidrogén 40 °C
e Nagynyomasu hidrogén 15°C
o Olgj_ 20°C
- TUZeléahyagok nyomasa:
o Foldgaz 3,0/0,1 bar (érkezb/égo elbtt)
e Kisnyomasu hidrogén 0,12/0,1 bar
e Nagynyomasu hidrogén 22/0,1 bar
o Olgj 20/16 bar
— Szabalyozas: folyamatos
- Szabalyozasi tartomany 1:5
— Eg6k tavolsaga: 2,5m
— Porlaszté levegé nyomasa 8 bar
— Porlaszté levegé hdmérséklete kazanhazi

Az eg6 az alabbi részelemekbdl all:
o levegdszekrény allithatd és fix gazlandzsakkal, allithato és fix impellerekkel,

e gaz-elektromos gyujtoégs, Hegwein gyartmany,
e UV langdr elektronikaval, DURAG gyartmany.

2) A létesitmény miikddése altal okozott kérnyezetterhelések és igénybevételek:

Levegdbe torténd kibocsatasok

A gbzkazannak egyetlen kibocsatasi pontforrasa van, a 35 méter magas, 3 méter atmergjl
véggaz kémény. A pontforrdson a hdcserélékkel lehlitétt égéstermékek tavoznak a légtérbe.

A véggaz kémeény EQV koordinatai: EOV Y= 770.076,2 m
EOV X= 323.380,3 m
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A 125 t/h kazan flustgaz emisszidi harom terheltségi (izemallapotban 2009. évben

Hatér- A termelt g6z mennyisége
Lég- ) ik 53 [t/h] 80 [t/h] 120 [t!l]]‘
szennyezd img fm3] emisszid emisszio emisszio
[mg/m’] [ [kg/h] [ [mg/m’] | kg/h] | [mg/m] | [kg/h]
olajtiizelés
S0, 850 2,82 0,307 523 0,607 8,33 090
Cco 175 1,40 0,153 3,1 0,358 1,95 0,255
NO 400 132,9 14,46 133,4 15,47 140,8 18,42
CQ, - 266 400 28990 | 266200 | 30885 265 200 34 701
fémek 3 - - - - 0,03483 -
fluoridok 5 - - = - 0,392 0,051
kloridok 30 - - - - 2271 0,297
szilard anyag 50 - - - - 1,175 0,154
A termelt g6z mennyisége
25 [t/h] I 62,5 [t/h] { 120 [t/h]
foldgédztiizelés : -
S0, 35 - - - - - -
Cco 100 74,6 1,533 1,11 0,049 7,44 0,731
NO, 150 137,7 2,863 112,79 5,002 123,6 12,14
CO, - 187 800 3905 | 197000 8738 197 300 19 360
szilard anyag 5 - - - - - -

A kazan minden (zemallapotban és mindkét tlizelé anyag hasznéalatakor teljesiti a 209-8/2008.
szamu egységes kérnyezethasznalati engedélyben régzitett kibocsatasi hatarértékeket.
Az evenkénti révid ideig tartd prébak kivételével olajtiizeléssel még nem mikodostt a kazan.
Fentiek alapjan csak az NO, koncentracioja kozeliti meg a kibocséatasi hatarértéket, a tobbi
légszennyez6 anyag emisszidja nagysagrenddel kisebb a megengedett hatarértéknél.

Kibocsatas mérési adatok foldgaztizelés esetén 2011. évben

co

cOo, NO,

Tiizelési

H.é.* Mért emisszio H. é. Mért emisszid H. é. Mért emisszio

mod [mg/m’] | mg/m®]

[kg/h] | [mg/m’] | [mg/m’] | [kg/h] | [mg/m’] | [mg/m’] | [kg/h]

féldgaz 100 11,93

0,807 - 188,8 12766 150 110,06 | 7,441

* Hatarérték

A 2011. évi mérési eredmények is azt mutatjak, hogy a kibocsatasok hatarérték alattiak.

A féldgaz-hidrogén vegyes

thizelésre valo attéréskor részletes emisszié méréseket végeztek

kilenc kuldnféle Gzemallapotra (tlizelé anyagokra, kazanterhelésekre), melyek a kévetkezok:

S.sz. TiizelGanyag Kazanterhelés Megjegyzés
1, foldgaz 50% 50%-0s részterhelés foldgaztizeléssel
2. foldgaz 100% névleges terhelés féldgaztizeléssel
3. féldgaz 104% maximalis féldgazbevitel, maximalis kazanterhelés
4. | féldgaz 80% 80%-o0s részterhelés féldgaztizeléssel
5. | féldgaz 20% 20%-0s részterhelés féldgaztizeléssel
6. | HP H, + féldgaz 50% 50%-0s részterhelés, nagy nyomasu hidrogén tiizelessel
7. | HP H, + fdldgaz 80% 80%-os részterhelés, nagv nyvomas hidrogén tiizeléssel
8. HP H, + LP H, + foldgaz maximalis max. hidrogén bevitel két forrasbél, max. kazanterheléssel
9. | HPH; +LPH, + f8ldgaz minimalis max. hidrogén bevitel két forrasbdl, min. kazanterheléssel




1"

Merési adatok vegyes tlizelés esetén

Tiizelési CO - co, - NO,
méd H. é.* Mért emiszio H. é. Mért emiszid H. é. Mért emiszié

[mg/m’] | [mg/m®] | [kg/h] | [mg/m’] | [%] [kg/h] | mg/m’] | [mg/m’] | [kg/h]
1. 100 0,2 0,0126 - 9.8 | 10174 | 150 108,3 | 5,750
2 100 0,5 0,0490 - 10,2 | 20940 | 150 133,3 | 13,927
3 100 0,3 0,0280 - 102 | 20548 | 150 132,0 | 13,500
4. 100 0,1 0,0046 - 10,2 | 14683 | 150 119,5 | 8,730
5 100 336 | 0,7434 - 10,6 | 4591 150 126,5 | 2,800
8. 100 2,1 0,1040 - 9,8 9781 155 111,6 | 5661
T 100 3,4 0,3060 - 92 | 16025 | 158 136,1 | 12,130
8. 100 7,1 0,7110 - 84 | 16534 [ 161 159,2 | 15,900
9 100 8,0 0,5850 - 5,9 8 505 174 168,2 | 12,400

* Hatarérték

Fentiek alapjan a vegyes tiizelés esetén sem volt kibocsatasi hatarérték thllépés.
A méréssorozat soran szilard anyag kibocsétas egyetlen alkalommal sem volt, SO, kibocsatast
az 5. allapotban mértek 0,4 mg/m® értékkel (a hatarérték 35 mg/m?).

Zajterhelés

A kérnyezet szempontjabdl meghatarozé zajforrasok az alabbiak:

— 2 db alternativ (gaznemdivel ill. tizelolajjal is m(ikddtethets) égo,

— az égdket égési levegbvel ellaté 1-1 db ventilator, ‘

— olajtizelés esetén a porlasztd levegét eldallitd, automatikus miikédésd kompresszor,
— 5+1 termoventilator,

- avesz-szellézést biztositd 6 db axial ventilator.

A zajosabb berendezéseket a zajarnyékolé kazanhazban helyezik el. A lefivatasokat — amelyek
a mindennapi szokésos tevékenységnél hangosabbak — hangtompitokon keresztl vegzik.

A kazan Uzembe helyezése nem véltoztatta meg érzékelheté médon a kérnyezetet terheld
zajviszonyokat. Eddig a létesitmény zajossagaval kapcsolatosan panasz, kifogas nem volt.

A kazan(izem tevékenységéhez nem tartozik szallitasi tevékenység.

A kazanlzemi létesitményektdl a legkézelebbi védendd létesitmények Berente kozség
lakdhazai, melyek ~ 500-600 méterre talalhatdak délkeleti iranyban.

Vizbe torténd kibocsatasok

A létesitményben lagyvizet hasznalnak a gbz elbéllitasara. A kazan az ionmentes (sotalan) vizet
kézvetlenll az ipari erém( tapviztartalyabél kapja. Az erémi a vizet, melyet a BorsodChem
Viziizemében allitanak elé Sajo vizbél, a gyartelepi szolgaltatd rendszerbél vételezi. A 125 th
goz eléallitashoz ~131-137 m%h (atlag 135 m%h) ionmentes viz sziikséges. A tapasztalatok
alapjan a létesitmény miikédéséhez szilkséges ionmentes viz mennyisége 144-151 m%h nyers
Sajo vizbdl allithato elé. Ez a mennyiseg csak az induldskor szikséges, ugyanis a gyartelepi
gdzhalozatba kiadott géz egy része felhasznalds utan kondenzvizként visszatér a gbztermel6
egysegekbe. 8000 Uzemédraval szamolva a szikséges lagyviz mennyiség 25,2 — 67,7 m°/h
kézétt valtozott.

A gbztermelés gyakorlatilag szennyvizmentes. Leiszapolasi szennyvizek képzédnek. Ezeket a
folyadékaramokat a 10 m®-es hiitéaknaban 6sszegydjtik, és 40 °C alatti hdmérsékleten a
csatornahalézaton a kézponti szennyviztisztitora vezetik.

A kazan tevékenységébdl Uzemszerlien a felszin alatti vizet és foldtani kézeget terheld
kibocsatas nem torténik.
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Hulladék

A gbztermelési folyamatban technolégiai eredetii hulladék nem keletkezik, karbantartaskor és az
Uzemeltetés soran idénként keletkeznek veszélyes hulladékok.

A kazanlzem iranyitasa kdzés az ipari erdmivel, mindkettét a Sinergy Kft. Uzemelteti. A ket
I&tesitmény egyUttes Uizeme soran keletkezett hulladékok mennyisége:

EWC kéd Megnevezés 2009. | 2010. | 2011. | 2012.
08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmaza hulladékka 17 9 17 10
valt toner
« | 5zerves olddszereket tartalmazé ragaszts,
08 04 09" | tsmitganyag hulladék 230
« | biologiailag kénnyen lebomid motor-,
130207" |1 itemi- &s kendolajok i
. | egyéb motor-, hajtom(i és ken&olajok
130208 (faradt olaj) 584 1120
13 05 02* | olaj-viz szepardtorokbdl szarmazd iszapok 10160
« | kbzelebbrél nem meghatarozott hulladek
13 08 99 (kompr. moséfolyadék) 1651 | 1670 | 6322 | 2060
15 01 10* | szennyezett csomagolasi hulladékok 32
15 01 11* | kitirtlt hajtégézas palack 6 45 3
1502 pp| VosZelyes anyagbikal szenmyezed 3351 | 4.203 | 3522 | 3656
abszorbens, szlréanyagok
16 01 14* | fagyalld folyadék 2.100 300
16 06 01* | Slomakkumulatorok 830
szigetelé anyagok, melyek kilénbdznek a
170604 117706 01 és a 17 06 03-t61 il Ml B
« | fénycsovek és egyéb higanytartalmu
| 200121 hulblakek 5 35 35 67
« | Kiselejtezett elektromos és elektronikus
2001 85 berendezések b
20 03 01 | kommunalis hulladék 10 800 | 9467 |12 122| 9366
Osszesen 19 244|15700[34338|16 372

A keletkezés helyén a hulladékokat a 16/2001. (VII. 18.) KM rendelet eldirasainak megfelelden
a munkahelyi gy(jtéhelyen egységes jelzéssel ellatva zart, a hulladék tulajdonségainak
megfeleld lemeztaroldkban helyezik el. Az izemi gy(ijtdhely megfelel a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szold 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
eldirasainak. A veszélyes hulladékok szdlliteja az AVE Miskolc Kérnyezetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi  Kft. (Miskolc), a veszélyes hulladékok artalmatlanitasat az
EMK Eszakmagyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. (Sajobabony) végzi.

Elgvilag

Természetes, természet kozeli noévénytarsulas a gyartelep kozvetlen kozelében nincs.
A gyartelep olyan terileten fekszik, ahol az élévilag jelentés mértékben degradalédott.
A gyartelepen, illetve annak kézvetlen kérnyezetében nem talalunk olyan védett éllényt vagy
éléhelyet, amelyre a kazan mikodése veszélyt jelentene.

A tevékenység hatasteriilete

A tevekenyseg kibocsatasai kézll legjelentésebbek a légszennyezd anyagok kibocsatasai.
A kibocsatott légszennyezd komponensek kozll — vegyes tizelés esetén — a nitrogén-oxidok
hatasterllete a legnagyobb, ezért ez tekintheté a tevékenység hatasterlletének. A kdzvetlen
hatasteriilet a pontforras sulypontja, mint kézéppont koré rajzolt 1450 méter sugara kor teriilete.
Féldgaztizelés esetén ez 1310 méter.
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A kazanlzem zaj szempontu vélelmezett hatasterllete a kornyezeti zajforrasokat magaba
foglalé Berente 650 hrsz: alatti ingatlan és az annak hatarato! szamitott 100 méter tavolsagon

bellli terlilet.

3) Az alkalmazott miiszaki megoldisok és az elérhetd legjobb technikdanak valé
megfelelés:

A ,Large Combustion Plants” BAT Referendum az energiatermelé nagy tlizeléberendezésekkel
foglakozik, de valéjaban az erémlveket targyalja: bemutatja az elérhetd legjobb technikat a
kbszen, a lignit, a biomassza, a tézeg, valamint a folyékony és gaznem tiizeléanyagokat (igy a
hidrogén és a biogaz is), azaz hagyomanyos tlizeléanyagokat felhasznald, alapjaban villamos
erdbmlvek esetén. A BC-Therm Kft. gbzkazanja specidlis igényeket kielégité rugalmas
géztermeld l&tesitmény, az LCP BREF ajanlasait csak attételesen lehet ra alkalmazni.

A tervezett kazanlizem megfelel a BAT Referendum alapvetd ajanlasainak, mivel j6 a termikus
hatasfoka, és a kibocsatasok cstkkentésére alacsony emisszidju gazégét alkalmaznak.

A megfelelden j6 termikus hatasfok a CO, kibocsatas csokkentésnek legfontosabb eszkéze.
A tlzelbanyag hbenergiajat a lehetdé legnagyobb mértékben hasznositjak. A fistgaz maradék
hojét a tapviz és a pbtviz eldmelegitd hdcserélével vonjak ki.

A tapvizet a BorsodChem Zri-tél, mint szolgaltatas kapjak. A BC Zrt. a tapwzet korszer(i
eljarassal allitja el®.

A technolééiéra a hulladékok keletkezése alapvetéen nem jellemzd, a kazanlUzemnek
jellemzden karbantartasi és irodatechnikai hulladékai vannak.

A kazanizemnek a legtéri kibocsatasokon kivil nincs mas, a kérnyezet allapotat érdemben

befolyasold kibocsatasa. A légtéri kibocsatast folyamatosan mérdé miiszer figyeli.
A tervezett kazanlzem megfelel az elérhett legjobb technika kévetelményeinek.

4) Kibocsatasi hatarértékek:

a.) Vizmindségvédelmi kibocsatasi hatarértékek:

A tevékenység soran keletkezé leiszapolasbél szarmazd szennyvizek a BorsodChem Zrt.
szennyviztisztitdjara kerllnek, ezért kibocsatasi hatarérték ezen szennyvizre nem lett

megallapitva.

b.) Levegbtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek:
A technolégiahoz tartozé pontforras, amelyre a kibocsatasi koncentraciok érvényesek:
P1 - Véggaz kémény

A technoldgiai kibocsatasi hatarértékek a 10/2003. (VII. 11.) KvWM rendelet 2., 3. és 7. szamu
mellékletei alapjan lettek megallapitva.

A kibocsatasi hatarérték koncentraciok 3 % oxigén tartalomra vonatkoznak.
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Hatérértékakoncentrécié
Légszennyezd anyag, mg/m* flistgaz

(anyagosztaly) megnevezés | gajtiizelés | Gaztiizelés

esetében esetében

Fémek és arzén egyutt " - S I —

Fluoridok (vizoldhaték, HF-ban 5| e
kifejezve)

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-

ben kifejezve) B9k 42

Nitrogén oxidok @ 400 150

Kloridok (vizoldhatdk, HCl-ben I .
kifejezve)

Szén-rnonoxid 175 100

Szilard /Nem toxikus/ anyag 50 5

M A kovetkezé femeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, krém, nikkel, élom, vanadium. A felsorolt
fémeket és az arzént elemi dllapotban kell megadni.

@ Faldgaz esetében a természetes elsfordulast, f5 tdmegében metant (CH,) tartalmazé gaz, amely nem
tartalmaz 20 térfogat%-nal nagyobb koncentracidban inert vagy mas Osszetevdkef, és jellemzdi
megfeleinek az MSZ ISO 13443 szamu foldgaz szabvany kévetelményeinek.

Vegyes tuzelésl technoldgiai kibocsatasi hatarérték és a vonatkoztatasi oxigéntartalom
megallapitasa az alabbi szabalyok alapjan térténik:

1. A fdldgaz és hidrogén tiizel6anyag egyidej(i felhasznalasa esetén a kibocsatasi
hatarértéket szennyezbéanyagonként a kévetkezd képlettel kell kiszamitani:

En=q xE +qy+Ey/q, %0,

ahol
3
E n = technoldgiai kibocsatasi hatarérték mg/Nm -ben, tobbféle tlzeléanyag egyideji
felhasznalasa esetén,
3
E1 = az 1 jelli tlizeléanyagra vonatkoz6 kibocsatasi hatarérték mg/Nm -ben,

3
E2 = a 2 jell thzelbanyagra vonatkoz6 kivocsatasi hatarérték mg/Nm -ken,
qq =az 1 jell tlizel6anyaggal bevitt hoteljesitmény MWth-ban,
q,=a 2 jeld tizeléanyaggal bevitt hételjesitmény MW -ban.
th

2. A vonatkoztatasi oxigéntartalomra térténd atszamitds modszere tobbféle - eltérd
vonatkoztatasi oxigéntartalmu - tlzel6anyag egyidejl alkalmazasa esetén.
Toébbféle - eltérd vonatkoztatasi oxigéntartalmu (1, 2 jell) - tlzeldanyag egyidejil
alkalmazasa esetében a vonatkoztatasi oxigéntartalmat a kllénb6zd tlzeldanyagokkal
bevitt hételjesitmény aranyaban a kdvetkezd képlettel kell kiszamitani: :

Op=ayx0,+q,x0,/q,+q,

ahol
OV = vonatkoztatasi oxigénkoncentracié, tf%-ban,



15
O1 = vonatkoztatasi oxigénkoncentracio az 1 jel(i tuzeléanyag esetében, tf%-ban,

02 = vonatkoztatasi oxigénkoncentracié az 2 jel(i tiizel6anyag esetében, tf%-ban,
q, =az 1 jell tazeldanyaggal bevitt hételjesitmény MWh-ban,
t
q,=a 2 jelli tlzeléanyaggal bevitt hételjesitmény MW h-ban.
. t

c.) Zaj- és rezgés karos hatdsa elleni védelmet szolgald kibocsatési hatarértékek

A BC-Therm Kft. mikoédése soran a BorsodChem Zrt. egyéb {zemeivel egyitt a
19031-2/2005. szdmu hatarozatban el6irt zajkibocsatasi hatarértékek betartasarél gondoskodni

kell, melyek az alabbiak:

1.

6.

Il

Kazincbarcika, Bélyai tér, Pattantyls u., Zemplény u. bérhazai, a Szent Fléridn tér 4. sz.
alatti T(izoltésag védendd homlokzatai eldtt 2 m-rel:

nappal 55 dB
gjszaka 45 dB.

Kazincbarcika, Fenyé, Harsfa, Tolgyfa utcdk lakéhazainak védendd homlokzatai elétt

2 m-rel:
nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.

Berente, .Bajcsy-Zs. u., Gagarin u. lakételepek bérhazainak védendé homlokzatai elétt
2m-rel: .*

nappal 55 dB

éjszaka 45 dB.

Berente, Esze Tamds u., Bajcsy-Zs. u., Csabakdz, Petéfi S. u., Kandd Kalman u., Toldi
Miklés u., Marx K. u. csaladi lakéhazak védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.

Berente, Posta utcai Altalanos Iskola védendd homlokzatai eldtt 2 m-rel:
nappal 50 dB

A BC Zrt. lakéteriilettel nem szomszédos telekhataraité! 10 m-re napszakidl fuggetlend:
70dB '

Elgirasok:

A.) Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és  Viziigyi

a)

1.

2

Feliigyeldséq elbirasai:

Altalanos eléirasok/feltételek:

A létesitményt Ggy kell m(ikddtetni, a tevékenységet ugy kell végezni, ellendrizni a
kibocsatasokat olyan szinten kell tartani, hogy azok megfelelienek az egységes
kérnyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

A létesitményt az elérhet6 legjobb technika kévetelményei szerint kell miikddtetni. -



10.

11.

12,

13.
14.
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A Fellgyeldség eldzetes értesitése és annak irasbeli hozzajarulasa nélkll semmiféle olyan
modositas vagy atépités nem valdsithaté meg, amely a 314/2005. (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 2. § (3) bek. d.) pontja szerinti jelentds valtoztatasnak mindsul.
Ez az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet szabalyai szerint kiadoft engedély,
és nem érinti az engedélyes/Uzemeltetd egyéb, térvényben vagy mas jogszabalyban
megfogalmazott kételezettségeit.
Az engedélyesnek a létesitmény miikddtetése sorén olyan eljarasi rendet kell kialakitania,
hogy az engedélyben foglaltaktdl vald eltérés esetén sor kerlljon a megfeleld intézkedés
megtételére. Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az engedélyben foglaltaktél vald
eltéres esetén kinek a feleléssége és jogosultsaga a tovabbi vizsgalatok és intézkedések
kezdeményezése.
A személyre széldan meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfeleld
végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell rendelkeznie.
A hulladékkal kapcsolatos tevékenységben résztvevd dolgozdkat minden esetben irasbeli
utasitasokkal kell ellatni a hulladék anyagi sajatossagaira, kérnyezeti veszélyességére
vonatkozéan, tovabba a havaria esetén szitkséges teenddkre.
A koérnyezethasznalo koteles a létesitményt felligyelé alkalmazottak megfeleld képzésérdél
gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott
kévetelményeket, illetve kételes megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési sziikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon tagjainak
szadmara, akiknek a munkdja jelentés hatdst gyakorolhat a  kérnyezetre.
A tovabbképzésekrél megfeleld feljegyzéseket kell készitenie.
A dolgozok oktatdasaval biztositani kell a vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasok,
intézkedeési tervek végrehajtasat. Biztositani kell a szllkséges targyi és személyi feltételeket
is.
A létesitmény mikddtetdje kételes gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kdévetelményeivel, melyek felelésségi koruket érintik, illetve
gondoskodnia kell arrdl, hogy az alkalmazottak munkavégzését segitd irasos
munkautasitdsok alljanak rendelkezésre, tekintettel a miszaki és személyi védelem
kdvetelményeire, a tevékenység jellegébdl adddé adminisztrativ kotelezettségekre, valamint
utasitdsokat kell adni a havaria esetén szikséges teenddkre.
A létesitmény miikddtetéjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély egy példanya,
illetve az engedélyezési dokumentacid azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozas
tortenik, rendelkezésre alljanak minden olyan alkalmazott szdmara, aki az engedély hatélya
ala tartozé tevékenységet végez.
A letesitmény mikodtetbje a kdrnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez
kotott kornyezethasznalatok meghatarozasardl szold 93/1996. (VIl. 4.) Kormanyrendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kérnyezetvédelmi megbizott, akire a
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet eldirasai vonatkoznak, elérheté legyen a Felligyel6ség
szamara a telephellyel 6sszefliggé kérnyezetvédelmi kérdések felmerllése esetén.
A kdresemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasara karelharitasi
naplot kell vezetni.
A létesitménynek a tevékenységhez kapcsoldddan rendelkeznie kell havaria tervvel.
Az engedeélyes a tevékenysége soran barmely okbdl bekdévetkezd kdrnyezetszennyezés
elharitasardl haladéktalanul gondoskodni kételes a mindenkori érvényes, jovahagyott tizemi
karelharitasi terv (21999-5/2009. sz.) szerint. Biztositani kell, hogy a karelharitasi anyagok
folyamatosan rendelkezésre &lljanak, ill. elhasznalédasuk esetén gondoskodni kell azok
potlasaral.
A bekdvetkezett havariarél, illetve kornyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményrél
(ide értve a levegdtisztasag-védelmi rendszer, csapadékviz elvezetd rendszer, tovabba a
szennyvizkezeld rendszer lUzemzavarait is), a veszélyeztetett kérnyezeti elemekrdl, a
szennyezés meértékérdl, valamint a megtett intézkedésekr6i 12 6ran__ belul
(faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) irdsban kell
tajékoztatni a Felugyeléséget.
A rendkivili légszennyezést a kdrnyezetvédelmi hatdésagnak a szennyezés bekdvetkeztekor
azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell allitani, €s gondoskodni kell a
szennyezés elharitasarol.
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10.

11.

12.
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Az lizemeltetésre vonatkozo eldirasok:

Az lUzemeles soran be kell tartani a hatdrozat 1.4. pontjdban megallapitott technoldgiai
Kibocsatasi hatarértékeket.

A rendkivili események elkerilésére a technoldgiai fegyelem szigorl betartasa, valamint a
technoldgiai utasitasokban foglaltak maradéktalan teljesitése sziikséges.

A gbzkazant olyan médon kell miikédtetni, hogy zajkibocsatasa a BC Zrt. tobbi Gizemével
egyltt ne haladja meg a Feligyeléség altal el6irt hatarértékeket. Ennek érdekében a
lefUvatasokat hangtompitdkon keresztil kell megoldani.

A tevekenyseget, illetve az ahhoz kapcsol6dd valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
ugy kell végrehajtani, hogy azok soran a kérnyezeti elemek elszennyezédése kizarhato
legyen.

A létesitmény 4dltal érintett terlleten a csapadékviz elvezetd rendszer mutargyait
rendszeresen ellendrizni kell és az észlelt hianyossagokat, allagromlasokat meg kell
szlntetni, a szlkséges fenntartasi munkalatokat idében el kell végezni, és a karbantartasrél
folyamatosan gondoskodni kell.

A létesitmeény Uzemeltetése soran keletkezd leiszapoldsi szennyvizek artalommentes

elhelyezésérdl gondoskodni kell.

A letesitmény Uzemeltetése soran felhasznalt anyagok tarolasat, szallitdsat, tovabba a

gyartasi folyamatokat Ggy kell megvalésitani, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és a

foldtani kdzeg szennyezddésének lehetdsége kizarhatd legyen. Ennek érdekében a

létesitmények, a csévezetékek, a tarolé tartalyok, a karmentdk, a lefejték allapotat

rendszeresen ellenérizni kell, valamint dokumentalni kell az elvégzett javitasokat.

A gyartasi tevékenység foldtani kdzegre és felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak

nyomon-kdvetésére kialakitott monitoring rendszert tizemeltetni kell. A monitoring rendszer

Uzemeltetése soran be kell tartani a mindenkori érvényes vizjogi tizemeltetési engedélyben

foglaltakat.

A felhagyas soran keletkezé vagy annak kapcsan fellelt hulladékokat - amelyek kérét a

72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 1. szamu melléklete hatarozza meg — teljes kérlien, azok

keletkezésével egyidejlileg kell besorolni.

A keletkez6 hulladékok kezelésértl, gy(ijtésérél, valamint tovabbi hulladékgazdalkodasi célu

atadasardl a-mindenkor hatdlyos vonatkozé jogszabélyok - jelenleg a hulladékrél sz6lé

2012. évi CLXXXV. torvény és végrehajtasi rendeletei, a veszélyes hulladékokkal

kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6lé6 98/2001. (VI. 15)

Kormanyrendelet, valamint a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos

egyes szabalyokrél és feltételekrdl sz6lo 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet stb.- eléirasai

szerint kell gondoskodni:

a) A keletkez veszélyes és nem-veszélyes hulladékok - tovabbiakban hulladékok -
szamara a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerinti elSirdsoknak folyamatosan
megfeleld gylijtdhelyeket kell kialakitani

b) A hulladék gyljtéhelyek mikodtetése sordn alkalmazott miiszaki megoldasoknak
biztositania kell a kdrnyezetszennyezés megelézését, ill. a kérnyezetkarositas kizarasat,

c) Tilos a veszélyes hulladékot a teleplilési szilard vagy az egyéb nem veszélyes hulladék
kdze juttatni.

A hulladekok barmely szervezetnek torténé atadasa esetén meg kell gyézédni az atvevd

kezelesre vonatkozd atvételi jogosultsagarél, azaz az 4tadas targyat képezd, EWC

azonositd szerint besorolt hulladékra vonatkozé hatalyos szallitasi, elSkezelési,
hasznositasi, artalmatlanitasi engedélyek meglétérsl.

Torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének minimalizalasara, illetve azok minél -

nagyobb aranyu hasznositasara.
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c) Mérési, adatszolgaltatasi kbtelezetiséq

1

SEN

A gbzkazan helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasanak kibocsatasat a 10/2003. (VII. 11.)
KvVM rendelet 7. § (12) bekezdése alapjan legalabb hathdnapos gyakorisadggal akkreditalt
mérdszervezettel kell megméretni.

Az emisszid mérésrol, azt megelézden a Felligyeldséget irdsban értesiteni kell.

A légszennyezé pontforrasra évente levegétisztasag-védelmi adatszolgaltatast (LM) kell
teljesiteni a Felligyel6ség felé a targyévet kovetd év marcius ho 31-ig.

Az Uzembdl elvezetésre kerllé hasznalt-, és szennyvizek mindségérél a vizsgalati
eredményeket a 27/2005. (XI. 6.) KvWM rendelet szerint a helyszini ellentrzés
mintavételezésének napjatél szamitott 30 napon beliil meg kell kiildeni a Felligyel&ségre.

A keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokrél a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatidsi kotelezettségekrdl szold 440/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben eldirt adatszolgaltatast kell teljesiteni. Az adatszolgaltatds naptari evente
kotelezb.

Az adatszolgaltatds bekildési- hatarideje: a bejelentés vonatkozasi évét kovetd év
marcius 1. '

d) A tevékenyséq sziineteltetésére, felhagyasara vonatkozé eldirasok

1.

A gbézkazan barmely okbdl bekévetkezd esetleges sziineteltetésérdl értesiteni kell a
Felugyeléséget. Az értesitésnek tartalmaznia kell az alabbiakat: milyen okbdl, mennyi ideig
tervezett a szlneteltetés, milyen intézkedéseket terveznek a kdérnyezet biztonséga
érdekében. '

A tevékenység felhagyasara vonatkozo szandékot, a felhagyas varhaté idépontjat be kell

jelenteni, a felhagyasra vonatkozd terveket és a munkalatok (temezéset tartalmazd

dokumentacidt jovahagyasra be kell nydjtani a Feligyeléségre.

A felhagyott tevékenység utdn az igénybe vett (zemi terlleten hulladek, valamint
kérnyezetszennyezés nem maradhat. '

A tevékenység felhagyasakor kiemelt figyelmet kell forditani a levegd, a talaj, a felszin alatti
és felszini vizszennyezések megeldzésére.

A tevékenység végzése soran keletkezd hulladékok — melyek lehetséges kérét a 72/2013.
(VIIl. 27.) VM. rendelet 1. szaml melléklete hatarozza meg — gyUjtésérdl és tovabbi
kezelésérdl (annak atvételére feljogositott szervezet részére torténd atadassal) a
vonatkozd, hatalyos jogszabalyok eldirdsainak megfeleléen gondoskodni kell.

A keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésérdl, elékezelésre, szallitasra, hasznositasra,
artalmatlanitasra torténd atadasardl a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzéseének feltételeirdl szold 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, illetve a mindenkor hatalyos
jogszabalyok eldirasai szerint gondoskodni kell.

A hulladékok kezelésre valé atadasa esetén meg kell gyézédni az atvevd atveteli
jogosultsagardl.

A hulladekok szallitasaval csak olyan cég bizhaté meg, amely rendelkezik a
kérnyezetvédelmi hatésag szallitasi engedélyével.

B.) A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Népegészséqgiiqyi Szakiqazgatasi Szerve (Miskoic)

o

eldirasai:

A kazanlzem tovabbi mikddése talaj-, talajviz-, Iégszennyezést nem okozhat.

A kazanlzemi tevékenység kérnyezeti hatasait a kiépitett miszaki-biztonsag és védelmi
berendezések megfeleld mikddtetésével kell nyomon kévetni.

A véggaz kémény technoldgiai kibocsatasat folyamatosan az eldirt hatarértékek alatt kel
tartani, hogy a gbzkazan mikddése ne eredményezze a lakott terlletek immisszids
eredményeinek, a kérnyezeti levegd allapotanak a romlasat.

A tevékenység végzése soran keletkezdé veszélyes hulladékokat kérnyezetszennyezést,
kornyezetkarositast kizard médon kell gyjteni, elszallittatasukrol gondoskodni sziikséges.
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Jelen hatarozatomba a tevékenység végzéséhez szikséges levegbtisztasag-védelmi
engedelyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.

Jelen hatarozat jogerére emelkedésével a 17347-12/2010. szamon modositott
209-6/2008. szamu egységes kornyezethasznalati engedély, és a 8739-3/2010. szamu
levegétisztasag-védelmi engedély érvényét veszti.

a) A Felugyeloség a kérnyezethasznalot kérnyezetvédelmi feltilvizsgalat elvégzésére kételezi,

A

ha megallapitja az alabbiakat:

- a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szilkséges, vagy az egységes kérnyezethasznalati engedélyhez képest
jelentds valtozds tértént, vagy a kérnyezethaszndlé — tevékenységében — jelentds
valtoztatast kivan végrehajtani;

- az elérheté legjobb technikdban bekdvetkezett jelentds véltozas koévetkeztében (j
kibocsatasi hatérértékek, illetve kovetelmények eldirasa szikséges:;

- amikddtetés biztonsaga Uj technika alkalmazasat igényli;

- ha a létesitmény olyan jelentts kérnyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi
engedélyben rogzitett hatarértékek, eléirasok fellilvizsgalatat indokolja.

kdrnyezetvédelmi hatésédg az egységes kérnyezethaszndlati engedélyt — hivatalbél vagy

kérelemre — modosithatja, ha az engedélyezéskor fennallé feltételek megvaltozasa a korabban
kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.

b) Az egységes kérnyezethasznélati engedély épitésre nem jogosit és az egyéb engedélyek

c)

d)

Vi.

V.

VI.

beszerzése alél nem mentesit.

Amennyiben az engedély rendelkezé részének I/1. és 1/2. fejezetében rogzitett adatokban,
technolégidban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kévetkezik be,
illetve 0j informécidk mertlilnek fel, Ugy az engedélyes kételes azt 15 napon belill az Eszak-
magyarorszagi  Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeléségnek
bejelenteni, amelynek alapjan a Fellgyeléség dént a szilkséges tovabbi intézkedésekrdl.

Az engedély eldirasaitdl eltéréen folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi hatosag
hatarozataban kételezi a kornyezethasznaldt kettészazezer forinttél Stszazezer forintig
terjedd birsag megfizetésére, az engedélyben régzitett feltételek betartasara, valamint
legfeljebb 6 hdnapos hataridével, intézkedési terv készitésére, vagy a ,R" 20. § (9)
bekezdés a) pontja esetén (a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi véltozédsa miatt (j
kibocsatasi hatarértékek megallapitasa szikséges, vagy az egységes kdrnyezethasznlati
engedelyhez képest jelentds valtozas tortént, vagy a kérnyezethasznalé — tevékenységében
— jelentds valtoztatast kivan végrehajtani) kérnyezetvédelmi feltlvizsgalat elvégzésére.

A 1995. eévi LIll. térvény 96/B. § (1) és (3) bekezdés alapjan, aki az egységes
kbrnyezethasznalati engedélyezés hatdlya ald tartozd tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatérozott mértékben éves feliigyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
A felugyeleti dij mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kett6szazezer forint.

Az engedély alapjaul szolgald egységes kérnyezethasznalati engedély felllvizsgalatara
vonatkozd dokumentaciét az ENVIRA Mérndki, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift.
(3525 Miskolc, Mélyvolgy ut 3.) készitette 2013. majus hénapban.

Az eljaras 1050000,- Ft igazgatdsi szolgaltatasi dij-koteles, mely a BC-Therm
Energiatermeld és Szolgaltato Kft-t terheli, &s altala befizetésre kerilt.

A hatarozat ellen — annak kézlésétél szamitott — 15 napon belil az Orszagos
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Féfeliigyeléséghez (1016 Budapest,
Mészaros u. 58/A.) cimzett, de a Fellgyel6ségnél eléterjesztett, 3 példanyban benydijtott
fellebbezéssel lehet élni.
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A jogorvoslati eljdras igazgatasi szolgdltatasi dija 525 000,- Ft, melyet a Fellgyeldség
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-01711868-00000000 szamu szamlajara kell
befizetni.

VIl. Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon - kilén
értesités nélkil — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

A BC-Therm Kft. (1138 Budapest, Vaci Gt 76.) a BorsodChem Zrt. gyartelepén
(Berente 650 hrsz.) 125 t/h teljesitményl gézkazan kazanizemi tevékenységére vonatkozo
2023. januar 31-ig érvényes, 17347-12/2010. szamon modositott 209-6/2008. szamu egységes
kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. Az engedély elsé fellilvizsgalat hatarideje
2013. januar 31. volt.

A tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kérnyezethasznalati engedelyezési
eljarasrol szolé 314/2005. (XI. 25) Korm. rend. 2. szamu melléklet 1.1. pontja
,Tuzeléberendezések 50 MW y-ot meghaladd bemend hoteljesitménnyel’ sorolnatd, igy
egységes kérnyezethasznalati engedély kételes.

A BC-Therm Kft. megbizasabdl az ENVIRA Kft. (3530 Miskolc, Mélyvélgy at 3.)
2013. majus 24-én kelt beadvanya mellékleteként a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8)
bekezdésének megfeleléen benyljtotta az egységes kdérnyezethasznalati engedély
felllvizsgalatara vonatkozd, az dltala 2013. majus hodnapban készitett felllvizsgalati
dokumentaciot.

A kérelmezd a mod. 33/2005. (XI. 27.) KvWWM rendelet Ill.1.1. és 1lI/10.1 pontja szerint elGirt
1 050 000,- Ft. igazgatasi szolgaltatasi dijat befizette, az atutalasrol szolé bizonylatot mellékelte.

A felllvizsgalati eljardas sordn 11323-3/2013. szamon megkértem az (gyben érintett
szakhatosag allasfoglalasat.

A Felugyeléség megkeresésére, az ahhoz csatolt felllvizsgalati dokumentéacié alapjan az érintett
szakhatosag az alabbi allasfoglalast adta:

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészséglgyi Szakigazgatasi Szerve
(Miskole) IV-R-015/1043-2/2012. szaml szakhatésagi allasfoglaldsdban a benyUjtott
felllvizsgalati dokumentacié elfogadasahoz kézegészséglgyi szempontbdl feltételekkel
hozzajarult.

Szakhatoséagi allasfoglalasaban indokolasul az alabbiakat adta eld:

A kazanhaz a BorsodChem Zrt. lll. gyartelepén, a berentei 650. hrsz.-U ingatlanon, az ipari
erémi mellett ipari kérnyezetben taldlhaté. Mlkodtetdje a Sinergy Kft. (1132 Budapest, Vaci ut
72-74.). Az (zem kazantapvizbél a tlizeléanyag elégetésekor felszabaduld hdenergiaval gdzt
termel. A gézkazan féldgaz-hidrogén vegyes tizelésll, melynek megvalositasa 2011-ben tdrtent
és kornyezetvédelmi szempontbdl hatékonyabb, mint az eredeti megoldas (csak
foldgaztiizelésl), jobban megfelel a BAT kdvetelményeinek. A kazan kéménye helyhez kotott
pontforras, melynek kibocsatasait folyamatosan emisszié-méré miszer figyeli, és esetleges
hatarérték tlllépés esetén jelzést ad. Az elvégzett emisszids mérések szerint kibocsatasi
hatarérték tailépés nem tortént. A teriiletre vonatkozo immisszids koncentréaciok atlagéréke az
éves hatarérték alatti, hatasteriilete a pontforras kéré hlzott 1450 m sugart kor terilete.
A vizhasznalatokat tekintve a kazadn az ionmentes vizet kdzvetlenll az ipari er6mi
tapviztartalyabdl kapja, melyet a BorsodChem Zrt. Viziizemében 4éllitanak elé a Sajo vizébdl
- val6 vizkivétellel. lvévizet a BorsodChem Zrt. kézponti ivovizhaldzatabol vételeznek.
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A letesitmeny altal kibocsatott minimalis mennyiségl leiszapolasi vizet a BorsodChem Zrt.
Szennyviztisztito Uzemében kezelik. A kazaniizemi tevékenységeknek a felszini vizekkel
kézvetlen kapcsolata nincs. Uzemszer( 4llapotban a foldtani kézegbe és a talajvizbe nem jutnak
ki szennyezd anyagok. A kazanlzem kézelében harom talajviz monitoring kut van, melynek
vizsgalati eredményei alapjan megallapitottak, hogy a tevékenységbdl eredd talaj- és talajviz
szennyezeés az eddigi mlikodés soran nem tértént. A létesitmény zajhatasai nem Iépik tdl a
megengedett hatarertékeket, hatastertletén védendd épitmény nincs. A nagyobb kérnyezeti
zajterhelés elkerlilése érdekében a lefivatasok hangtompitén keresztil térténnek. Uzemelés
kozben és féként karbantartdskor keletkezik kevés veszélyes hulladék, melyek kezelése,
artalmatlanitasa a vonatkoz¢ jogszabalyok szerint megoldott.

Kérnyezet- és teleplilés egészségligyi szempontbdl a fellllvizsgélati dokumentacié varhaté
kockézatokat nem tar fel, a tevékenység az emberi egészségre veszélyt nem jelent,
kérnyezetterhelé hatasai jorészt semlegesek. A gbzkazan tovabbiizemelése kézegészséglgyi
szempontbdl nem kifogasolhaté.

Fentiekre tekintettel szakhatésagi hozzajarulasat a fentiekben foglalt feltételekkel,
kozegeszsegligyi szempontbdl megadta.

Tekintettel arra, hogy a tényallas telies kérii tisztazésa, az érdemi elbirdlas az gy jellege,
Osszetettsége, a benyljtott kiegészitések jellege miatt hosszabb id6t igényelt, az tigyintézési
hataridét 2013. augusztus 1-én 11323-5/2013. szamu végzésemmel tovabbi 30 nappal
meghosszabbitottam. -

A BC-Therm Kift., mint engedélyes részére a BorsodChem Zrt. gyartelepén (Berente 650 hrsz.)
125t teljesitményli gbézkazan kazanizemi tevékenységére kiadott egységes
kérnyezethasznalati engedélynek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése
szerinti felllvizsgalatara vonatkozé kiegészitett dokumentaciét elfogadtam, és az egységes
kérnyezethasznélati engedélyt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bek. szerint
lefolytatott kérnyezetvédelmi felilvizsgalati eljaras lezarasaként az alabbiak figyelembevételével
egységes szerkezetbe foglalva mddositottam az alabbi indokolassal:

A benyujtott dokumentacié a késébb benyljtott kiegészitéssel egyitt kielégiti a 1995. évi
LIl torvény 75. §-aban elSirt tartalmi kévetelményeket és osszhangban van az egységes
kdrnyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi kévetelményeit megallapitd, a 314/2005.
(XIl. 25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében, valamint az elérhetd legjobb technikak
meghatarozasanak szempontjait tartalmazé, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz.
meliékletben foglaltakkal, és az egyéb szakagi jogszabalyokkal.

A mod. 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szam( mellékletének 1.1 pontjaban foglaltak
figyelembevételével vizsgaltam a dokumentéacio készitéinek szakértdi jogosultsagat, és
megallapitottam, hogy az ENVIRA Kft. munkatérsai rendelkeznek a feltilvizsgalati dokumentécio
kesziteséhez sziikséges szakértdi jogosultsaggal.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a kazaniizemi tevékenységhez 1 db
pontforras tartozik. A mérések eredményei alapjan a légszennyezdk kibocsatasa az elmult
években nem haladta meg az eldirt technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket. A tevékenység
szennyezOanyaggal koérnyezetét nem terheli. A jelenleg hatalyos levegdé védelmérdl szolo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. b) alapjan levegétisztasag-védelmi hatasterilet a
nitrogén-oxid esetében alakul ki. A hatésterlilet a nitrogén-oxid komponenst kibocsatd
pontforrasok sulypontja, mint kézéppont kéré rajzolt 1450 méter sugard kor teriletét jelenti
vegyes tlzelés esetén. Ez a hatasterllet lakott terliletet nem érint, a gyartelep teriiletén beltl
marad.

Vizvédelmi szempontbél megallapitottam, hogy a tevékenység felszini és felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasa megfeleld Uzemeltetés mellett elhanyagolhatd. A BC-Therm Kft.
viziletesitményei szervesen kapcsolédnak a BC Erémi Kft. és a BC Zrt. létesitményeihez.
A tevékenyseég soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik. Haszndltviz csak a kazanok
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leiszapolasa SOFE'_l.n keletkezik, amely hiitéaknan keresztul kerlll elvezetésre a BC Zrt.
Szennyviztisztito Uzemébe. A keletkezdé kommunalis szennyviz valamint a csapadékviz szintén
a BC Zrt. meglévd csatornajahoz csatlakozik.

Zajvédelmi szempontbdél megallapitottam, hogy a BC-Therm Kft. zajkibocsatasa a BC Zrt. tébbi
izemétél nem kuldnithetd el, ezért zajkibocsatasi hatarértéket csak a BC Zrt. egeszeére lehet
elbirni, ezért a dokumentécié bemutatta a BC-Therm Kift. a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti
vélelmezett hatasterlletét (a kdérnyezeti zajforrdst magaba foglalé telekingatlan és annak
hataratél szamitott 100 méteres tavolsagon bellli tertlet).

A szallitasi tevékenység a zajtél védendd terlileten kevesebb, mint 3 dB meértékl jarulékos
zajterhelés valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan
hatasterllet nem jeléihetd ki.

A hulladékok gy(ijtése, szallitdsa, artalmatlanitasa a jogszabalyi el8irasoknak megfelel6en
torténik. A koérnyezethaszndldé a kazanra és az erémlire vonatkozoan rendelkezik a
Felugyeléség 4351-7/2009. szamU hatarozataval elfogadott 2009-2014. évekre vonatkozd
Hulladékgazdalkodasi Tervvel. A hulladékokat engedéllyel rendelkezd szervezeteknek adjak at.

Az engedélyben eldirt feltételeket az alabbi jogszabalyok alapjan allapitottam megq:

Vizmingség-védelmi elbirasaimat a mdd. 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet, a mod.
220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet, a 27/2005. (XIl. 6.) KvWM rendelet, a 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet, valamint vizgazdalkodasi szempontbdl tett eléirasaimat az 1995. evi LVII.
térvény és a modositott 72/1996. (V. 22.) Kormanyrendelet alapjan tettem meg.

A levegb tisztasdgénak védelmére vonatkozd elbirdsokat a 1995. évi LI térvény
22. §-a, a levegd védelmérdl szolé 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet, a 6/2011. (. 14.) VM
rendelet, valamint a 10/2003. (VII. 11.) KvWM rendelet alapjan allapitottam meg.

Zajvédelmi szempontu eléirasaimat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a 27/2008 (XII. 3.)
KWM-EUM rendelet, valamint a 93/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével
allapitottam meg.

Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos el6irasaimat a 2012. évi CLXXXV. torvény, a
98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet, a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet, a 440/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet, valamint a 72/2003. (VIIl. 27.) VM rendelet alapjan tettem meg.

A tevékenység ipari kérnyezetben folyik, orszagos jelentéségl védett terlletet, illetve védett-
vagy fokozottan védett éléhelyet nem érint, ezért természetvédelmi szempontbdl eldirast nem
tettem.

A 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 20. § (8) bek. szerinti fellivizsgalatra kdvetkezd
alkalommal 2018. januar 31-i hatarnappal keril sor.

Tekintettel arra, hogy a 17347-12/2010. szamon médositott 209-6/2008. szamu egységes
kérnyezethasznalati engedély kiaddsa 6ta jelentdsen megvaltoztak azon feltételek,
jogszabalyok, amelyek az engedély kiadasanak alapjaul szolgaltak, a 125 t/h teljesitmeny(
gbzkazan kazanlUzemi tevékenységére kiadott, a 17347-12/2010. szadmon mddositott
209-6/2008. szamu engedélyt a rendelkezd részben foglaltak szerint egységes szerkezetbe
foglalva modositottam. Ennek megfeleléen a rendelkezd rész IV. pontjaban foglaltak szerint
rendeikeztem arrdl, hogy a 17347-12/2010. szamon médositott 209-6/2008. szamu engedély a
jelen hatarozatom jogerére emelkedésével egyidejlleg érvényét veszti.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében a Fellgyeldség
hataskérébe tartozdé - kilon jogszabalyokban meghatarozott — engedélyeket az egységes
kérnyezethasznalati engedélybe kell foglalni.
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Ennek alapjan a tevékenység végzéséhez a levegltisztasag-védelmi engedélyt az egységes
kérnyezethasznalati engedélybe belefoglaltam.

Jelen hatarozatomban foglalt el6irasoknak a betartasaval hosszutavon biztosithato a kérnyezeti
elemek védelme.

A hatarozatot a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szold mod. 1995. évi LIl tv.
70. §-a és 71. § (1) bekezdés c) pontja, tovabba a kérnyezetvédelmi fellilvizsgalatra vonatkozé
rendelkezései, a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési
eljaras szabalyairdl szol6 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) és (12) bekezdései és
egyéb rendelkezései alapjan, a 11. szamU melléklet figyelembevételével, a kérnyezetvédelmi,
termeszetvédelmi, viziigyi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijel6lésérdl szolo
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és a 17. § (2) bek., valamint az
1. szdmu melléklet 1V/8. pontjaban biztositott jogkérémben, a kézigazgatasi hatosagi eljaras és
szolgaltatas altaldnos szabalyairdl szdlé 2004. évi CXL. térvény (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1)
bek. szerint eljarva hoztam meg.

Az eljaras Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi
szolgaltatasi dij dsszegét) a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a viziigyi hatosagi
eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl szold 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 1. sz. melléklet
. 1.1 és 111/10.1. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérél a Rendelet 3. § (2) bekezdése

alapjan rendelkeztem.
A jogorvoslati eljarasrél a Ket. 98. § (1) bek. alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi

szolgaltatasi dijardl a 33/2005. (XIl. 27.) KvWM rendelet 1. melléklet IIl. 1.1. és [11/10.1 pontjanak
figyelembevételével a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2013. szeptember 6.

A

Bese Barnabas
mb. igazgaté l\

Kapjak:
1. BC-Therm Kft. 1138 Budapest Véci it 76. + TV
(2. ENVIRA Mémoki, Kereskedelmi és Szolgéltatd Kfi. Miskolc Mélyvolgy ut 3. 3525 + TV
\37 B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Népegészséglgyi Szakigazgatasi Szerve Miskolc Meggyesalja u.
12. 3530 + HK
4.-5. Iratokhoz



Fiiggelék 2.

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: BO/16/4115-3/2016. Targy: BC-Therm  Energiatermeld  és
Szolgaltaté Kft. (Budapest) részére
kiadott, 11323-6/2013. szamu

egységes kérnyezethasznalati
engedély hivatalbol toriend
médositasa

Ugyintézé: Széllgsi Katalin/Vigh Noémi

HATAROZAT

A BC-Therm Energiatermel$ és Szolgaltaté Kft. (1138 Budapest, Vaci ut 76.) KUJ: 102259474;
KTJ: 101996360; KTJsesitmeny: 101783128) részére kiadott, a Berente 650 hrsz- ingatlan terliletén
125 th  névleges teljesitményl  gbzkazan  kazanlzemi  tevékenységére  vonatkozd
11323-6/2013. szamu egységes kdrnyezethasznalati engedélyben szerepld levegétisztasag-védelmi
hatarértékek modositasa céljabot az

eqvséges kdrnyezethasznalati engedélyt

az alabbiak szerint hivatalbol
moédositom.

Az alaphatirozat rendelkezd részének 1.4)  Kibocsatasi hatarértékek” b) alpontjat torlom és
helyébe az alabbiakat régzitem:

A technologiahoz tartozd pontforras, amelyre a kibocsatasi koncentraciok érvényesek:
P1 - Véggaz kémeny

A technolégiai kibocsatasi hatarértékek a 110/2013. (XI1.4.) VM rendelet 1. és 5. szamu mellekletei
alapjan lettek megaliapitva.

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékletl, 101,3 kPa nyomasu, szaraz 3 % oxigéntartaimu
flstgazra vonatkoznak.

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399



Hatérérték koncentracio
Légszennyez6 anyag, (anyagosztaly) mgim” fOsigéc
J y YA Atyad ¥ e Féldgaz Hidrogén
megnevezés Olajtiizelés P i i
) tlizelés tiizelés
esetében . ]
esetében esetében
Fémek és arzén egyutt " N e
Fluoridok (vizoldhatdk, HF-ban kifejezve) I T
Kén-dioxid és kén-trioxid (SO,-ben
o =% 350 35
kifejezve)
Nitrogén oxidok 2 450 100 200
Kioridok (vizoldhatok, HCi-ben kifejezve) 30 | e e
Szén-monoxid - 100 | e
Szilard /Nem toxikus/ anyag 30 5

A kévetkezd femeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, krom, nikkel, élom, vanadium. A felsorolt
femeket és az arzént elemi allapotban kell megadni.

Vegyes tiizelésl technologiai kibocsatasi hatarérték es a vonatkoztatasi oxigéntartalom megallapitasa az
alabbi szabalyok alapjan torténik:
1. A fdldgaz és hidrogén tizeldanyag egyidejii felhasznaldsa esetén a kibocsatasi hatarértéket
szennyezGanyagonként a kévetkezd képlettel kell kiszamitani:
En=q 0B vq,vEy/q +a,

ahol "

En = technologiai kibocsatasi hatarérték mg/Nm -ben, tobbféle tizeldanyag egyideji felhasznalasa
eseten, )

E1 = az 1 jell tlzelbanyagra vonatkozd kibocsatasi hatérértek mg/NrQ -ben,

E2 = a 2 jel( tlzelbanyagra vonatkozo kibocsatasi hatarérték mg/Nm -ben,

q,=az 1 jell tuzeldanyaggal bevitt hételjesitmény Iv'!Wt -ban,

9, =2 2 jell tuzel8anyaggal bevitt hételjesitmény Mwm-rban.

2. A vonatkoztatési oxigéntartalomra torténd atszamitdas modszere tobbféle - eltérd vonatkoztatasi
oxigéntartalmu - tuzel6anyag egyidejii alkalmazasa esetén.
Tobbféle - eltéré vonatkoztatasi oxigéntartalma (1, 2 jeld) - tuzeldéanyag egyideji alkalmazasa
esetében a vonatkoztatasi oxigéntartalmat a kulénbozd tuzeléanyagokkal bevitt hételjesitmény
aranyaban a kovetkezd képlettel kell kiszamitani:
Ov=q1x 01 +q2x O2/q1 +q2,

ahol

O\'r = vonatkoztatasi oxigénkoncentracié, tf%-ban,

O1 = vonatkoztatasi oxigénkoncentracio az 1 jeld tuzeldanyag esetében, tf%-ban,

02 = vonatkoztatasi oxigénkoncentracio az 2 jelii tuzeldanyag esetében, tf%-ban,

q, =az 1 jell tUzelbanyaggal bevitt hételjesitmény MWt -ban,

9, =a 2 jell tuzelbanyaggal bevitt hételjesitmény NEWm-rban.



il

V.

Az alaphatarozat rendelkez8 részének |.5) ,Eldirasok” A) ,Az Eszak-magyarorszagi
Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6séqg elSirdsai” pontjdnak c) ,Mérési,
adatszolgaltatasi kotelezettséq” alpontjaban lévé 1. szamy elSirast térlom és helyébe az
alabbiakat rogzitem:

1.a.)A gbzkazan helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasanak kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilard anyag
es szen-monoxid kibocsatasat a 110/2013. (X1l.4.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése alapjan a
hathavonta legalabb egyszer akkreditalt mérészervezettel kell megméretni.

1.b) A P1 jelld pontforrasrol és a hozza tartozé technoldgiai berendezések Uzemvitelérdl folyamatosan
uzemnaplét kell vezetni a levegbterheltségi szint és a helyhez kétott 1égszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szo6ld
6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §. (1) pontjaban foglaltak szerint.

. Nytjtsa be a 11323-6/2013 szamu en nude!,fhu foglalt levegétisztasag-védelmi engedély modositasara

iranyuld kérelmet. Hatarid6: 2016. aprilis 30.

A 11323-6/2013. szamu egységes kornyezethasznalati engedély egyebekben valtozatlanul érvényes.
Jelen hatérozatom kizarolag a 11323-6/2013. szamu egységes kdrnyezethasznalati engedéllyel egyutt
érvenyes.

Jelen hatarozat ellen - a kézhezvételtél szamitott 15 napon belill — az Orszagos Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fofeligyeldéségnek (1016  Budapest, Mészaros u. 58/a)  cimzett,
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatai Kérnyezetvédelmi és  Természetvedelmi
Fbosztalydhoz 2 példanyban benyujthato fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 10 000,- Ft

Fellebbezés hianyaban jelen hatérozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon — kulén értesités nelkll —
jogerére emelkedik,

INDOKOLAS

A BC-Therm Kft. (1138 Budapest, Vaci Gt 76.) a Berente 650 hrsz-U ingatlanon végzett, 125 th
teliesitményl gdzkazan kazanuzemi tevékenységére vonatkozod, 2023. januar 31-ig eérvenyes,
11323-6/2013 szamu egységes kérnyezethasznalati engedéllyel (a tovabbiakban: hatarozat) rendelkezik.

A hatarozat kiadmanyozéasakor érvényben lévd, ,az 50 MW, és anndl nagyobb névieges bemend
hételjesitmény(i tizelberendezések mikodési feltételeirsl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirsl” sz616 10/2003. (VII. 11.) KWM rendelet helyett ,az 50 MW, és annal nagyobb névleges
bemend hételjesitményl tuzel6berendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezé anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl” sz616 110/2013. (XI1. 4.) VM rendelet [&pett hatalyba.

A 110/2013. (XIl. 4.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 2016. januar 1-t8l az alabbiak
szerint valtoztak a rendelet hatalya ala tartozé tuzeldberendezések légszennyezéanyagainak kibocsatasi
hatarértekei:



6. § (1) Az ., Il. és lll. kategoriaju tizelberendezés légszennyezd anyag kibocséatasa -
a (6) és (7) bekezdés szerinti kivétellel - az 1. mellékletben foglalt kibocsatasi
hatarértékeket nem haladhatja meg.”

A P1 - Veggaz kéményéhez tartozé gbzkazan 2009. év tavaszan kezdte meg mikddését, igy a hozza
tartozd tlzeldberendezés a 110/2013. (XIl.4.) VM rendelet 2. §. 17. pontja alapjan Ill. kategoriaju
thzeldberendezés.

A pontforras technoldgiai kibocsatasi hatarértékei a 110/2013. (X11.4.) VM rendelet 1. és 5. szamu
mellékletei alapjan lettek megallapitva.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20./A § (10) bekezdés értelmében a kérnyezetvédelmi hatdésag az
egyseges kornyezethasznalati engedélyt — hivatalbdl — modosﬁhaUa ha az engedélyezéskor fennalld
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feltatelek megy !tcgasa a korabban kiadott engedély visszavonasat nem teszi sziikségessé.
Az engedelyezéskor fennalld feltételek a rendelkezésemre all6 adatok alapjan nem valtoztak.

Fentickre tekintettel a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatds dltalanos szabalyairel szolo
2004. évi CXL. torvény (Ket.) 29. § (1) bek. és (4) bek. b) pontja alapjan a hatarozat fenti jogszabalyban
elbirtak szerinti modositasa céljabdl eljarast inditottam, melyrél az engedelyest a Ket. 29. § (5) bek. alapjan
BO/16/4115-2/2016 szamd iratommal értesitettem.

A hatarozatot a koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
2016 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20. § (3) bekezdése, 20/A. § (3) bekezdés, a 20/A § (10)
bekezdése alapjan, a levegd vedelmeérdl szolo 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet figyelembevetelevel, a
kornyezetvedelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésérél szold
71/2015. (1l 30.) Korm. rend. 9. § (2) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében, valamint az 2. sz.
melleklet 10. pontjaban biztositott jogksromben, a kézigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos
szabalyairol sz6l6 2004. évi CXL. térvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva
hoztam meg.

A jogorvoslati jogrél a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a fellebbezési illeték Osszegerdl a 1990. évi XClII.
torveny mellékletének Xl111/2/a) pontja alapjan adtam tajékoztatést.

Miskolc, 2016. marcius 18,

Demeter Ervin
kormanymegbizott
neveben és megbizasabdl;

T e
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*;\ Bese Barnabas
1

| féosztalyvezets




Kapjak:

. BC-Therm Kft. 1138 Budapest Vaci ut 76. + TV

2. ENVIRA Mérndki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. Miskolc Melyvélgy ut 3. 3525+ TV
(tudomasulvetel céljabol)

3. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi Féosztaly
(e-mail: titkarsag.borsod@emr.antsz.hu) (tudomasulvétel celjabdl)

4. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 3525 Miskole, Dozsa Gyorgy ut 15. (tudomasulvétel
céljabal)

5-6. lIratokhoz



Fiiggelék 3.

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI

KORMANYHIVATAL
Ugyiratszam: BO/16/11641-4/2016. Targy: BC-Therm Kft. (Budapest) részére a
Berente 650 hrsz-0 terlileten lévd
tizel6berendezésre kiadott,
BO/16/4115-3/2016. szamu hatérozattal
moédositott  11323-6/2013.  szamd
egységes kdomyezethasznélati
engedélybe foglalt levegétisztasag-
védelmi engedély médositasa
Ugyintéz6: Szbllési Katalin/Vigh Noémi Hiv. szam:
Ugyintézsjik:
Melléklet: -
HATAROZAT

I.  ABC-Therm Energiatermeld és Szolgaltaté Kft. (1138 Budapest, Vaci ut 76.; KUJ: 102259474;)
mint engedélyes részére kiadott, a Berente 650 hrsz-0 teriileten
(KTJ: 101996360) lévé tlizeldberendezés Uzemeltetésére (KTJiswesitmeny:101783128) vonatkozs,
BO/16/4115-3/2016. szamu hatarozattal médositott 11323-6/2013 szamu

egységes kdrnyezethasznalati engedélyt
(a tovabbiakban alaphatarozat)

az alabbiak szerint
modositom:

1) Az __alaphatérozat rendelkez8 részének L5) ElSirasok” A) ,Az Eszak-magyarorszigi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziiqyi Feliigyeléség elbirasai” pontjianak c) ,Mérési,
adatszolgaltatasi kotelezettséq” alpontjaban lévé 1.a) szamu elGirast torldm és helyébe az
alabbiakat régzitem:

1.a.)A gbzkazan helyhez kotott légszennyezd pontforrdsanak kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilard
anyag és szén-monoxid kibocsatasat a 110/2013. (XIl.4.) VM rendelet 20. § (1) bekezdése
alapjan évente legalabb egyszer akkreditalt mérdszervezettel kell megmeéretni.

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztily
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: {36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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Jelen, egységes kornyezethasznélati engedélybe foglalt P1 Véggaz kémény légszennyezd
pontforrasra vonatkozé levegétisztasag-védelmi engedély 2021. julius 31-ig érvényes.

A BO/16/4115-3/2016 szam( hatdrozattal modositott 11323-6/2013. szaml egységes
kérnyezethasznalati engedély egyebekben valtozatlanul érvényes. Jelen hatérozatom kizardlag a
BO/16/4115-3/2016 szam( hatarozattal maédositott 11323-6/2013. szam( hatarozattal egyiitt
érvényes.

A levegétisztasag-védelmi engedélyezési eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 210 000,- Ft, mely az
engedélyes altal befizetésre kerlilt.

A hatdrozat ellen — a kézhezvételétdl szamitott — 15 napon belill az Orszagos Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi FéfeliigyelGséghez (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett, de a
Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi é&s Természetvédelmi
Fdosztalyara 2 peldanyban benyujthaté fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 105 000,- Ft, melyet a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-003356560-00000000 szamu
szamlajara kell befizetni.

A fellebbezeést indokolni kell.

A fellebbezésben nem lehet olyan U tényre hivatkozni, amelyrél az Ugyféinek a dontés
meghozatala el6tt tudomasa vaolt.

Fellebbezés hidnyaban jelen hatérozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon — kiilén ertesités
nélkiil — jogerdére emelkedik.

INDOKOLAS

A BC-Therm Kft. (1138 Budapest, Vaci (it 76.) a Berente 650 hrsz-0 ingatlanon végzett, 125 t/h
teliesitményl gbzkazan kazanlizemi tevékenységére vonatkozé, 2023. januar 31-ig érvényes,
11323-6/2013 szamU egységes kérnyezethasznalati engedéllyel (a tovabbiakban: hatarozat) rendelkezik.

A hatarozat kiadmanyozasakor érvényben 1évé, ,az 50 MWy, és anndl nagyobb névieges bemené
hételjesitmény( tlizelbberendezések mikédési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocséatasi
hatarértékeir6l” sz6ld 10/2003. (VII. 11.) KvWM rendelet helvett ,az 50 MW, és annal nagyobb névleges
bemend hételjesitményii tizelGberendezések mikodési feltételeirél és légszennyezd anyagainak
kibocséatasi hatarérigkeirsl” szolo 110/2013. (Xl 4.) VM rendelet Iépett hatalyba.

Ennek kapcsan a hatarozat hivatalbol torténé maédositasa valt sziikségessé, melynek kovetkeztében az
engedélyes részére BO/16/4115-3/2016 szamu hatarozat kerdilt kiadméanyozasra.



E hatérozat Il. pontjdban foglaltak szerinti kdtelezettsége az engedélyesnek az alabbiak szerint kerdlt
régzitésre: ,Nytjtsa be a 11323-6/2013 szému engedélybe foglalt levegédtisztasag-védelmi engedély
maédositédséra irdnyuld kérelmet. Hataridé: 2016. aprilis 30.”

A Sinergy Energiaszolgaltats, Beruhazé és Tanacsad6 Kft. (Budapest) SIN/442-2/2016 szamd,
2016. aprilis 29-én kelt iratdban a teljesitési hatarid6 meghosszabbitasa iranti kérelmet terjesztett el6
2016. majus 30. hatarnapot megjeldlve.

Kérelme alapjan BO/16/8455-2/2016 szam(, 2016. majus 24-én kiadmanyozott végzésemben a
halasztashoz hozzajarultam.

A Sinergy Energiaszolgaltaté, Beruhdzé és Tanacsadé Kft. (Budapest) SIN/442-3/2016 szama,
2016. méajus 30-an kelt iratdban a teljesitési hatéridé ismételt meghosszabbitasa iranti kérelmet
terjesztett el 2016. junius 30. hatarnapot megjeldive.

Kérelmében foglaltakat BO/16/8455-4/2016 szaml végzésemben jévahagytam.

A Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhdzé és Tandcsadé Kit. (Budapest) SIN/442-4/2016 szamq,
2016. junius 27-én benyljtott iratdban a 11323-6/2013 szam( engedélybe foglalt levegltisztasag-
védelmi engedély médositasara iranyuld kérelmet terjesztett eld.

A kérelem formai szempontbdl hidnyos volt, ezért a kdzigazgatési hatéségi eljarés és szolgaltatas
4ltaldnos szabalyairdl szlé 2004, évi CXL. torvény 37. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel potiasra
szélitottam fel BO/16/11641-2/2016. szamu végzésemben a kérelmezét.

A kérelmezd a felhivasban foglaltakat 2016. julius 20-an kelt, BO/16/11641-3/2016. szamon iktatott
SIN/863-2/2016 szam irataval teljesitette.

Az eljaras soran az alabbiakat allapitottam megq:

A kérelemhez mellékelt dokumentacidban foglaltak szerint a P1 jell pontforras légszennyezd-anyag
kibocsatdsa teljesiti a BO/16/4115-3/2016. szaml hatérozattal modositott 11323-6/2013 szamd
hatarozatban megallapitott technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket.

Az alacsony emisszidji égék alkalmazésan kivil mas kibocsatast csokkentd intézkedésre nincs
sziikség.

A megszigorodott NO, kibocsatasi hatarértékek miatt a kazan 2011-ben beépitett égdin szabalyozasokat
végeztek el. A tervezd cég a szabalyozasi munka eldtt szamitogépes modellezéssel vizsgalta a NO,
kibocsatas csokkentésének megoldasait. A modellezés alapjan az aldbbi valtoztatasokat vegeztek el:

a gazldndzsa bedllitasi szbghiba kijavitasa (2-es égd, 4-es gézlandzsa),
az égok teljesitményének homogenizalasa,

a primer-szekunder levegé elvalaszté karimajanak kivaltasa,

a primer-szekunder levegd elvalaszté elem poziciéjanak madositasa,



» a primer levegd szelep pozicidjanak modositasa.
A beavatkozasok jarulékos kivetkezményeként:

e az égési levegl ventilatorok villamos teljesitmény igénye lecsokkent,
o a kazan kilépési vesztesége lecsokkent,

o a kazan (izeme gazdasagosabba valt,

¢ a kazan zaja lecstkkent, termikus hatasfoka névekedeft.

A kazanlzembe egy D-EMS 2000 folyamatos emissziomérd rendszert épitettek be, mely méri és
régziti a kibocsatott flistgaz NO,, szénmonoxid és oxigén tartalmat, az égék eltiizelt tizeldanyaganak
és égeési levegdjenek mennyiségét, valamint a termelt g6z mennyiségét.

A folyamatos mérérendszer miikddtetése miatt a BC-Therm Energiatermeld és Szolgaltaté Kft. kérte a
pontforras kibocsatdsanak a BO/16/4115-3/2016. szam( hatarozat |. 2. 1. a) pontjaban eldirt
hathavonkénti akkreditalt mérdszervezettel torténé méretésének évente egy alkalomra t6riénd
valtoztatasat.

A 110/2013. (XIl.4.) VM rendelet 19. §. (1) pontjaban foglaltak szerint a 100 MWth-nél nagyobb teljes
névleges bemend hételjesitmény( tizeloberendezest, annak kibocsatasat, valamint a flstgaz allapotat
kell ellatni folyamatosan mérd és rigzité rendszerrel.

A fenti rendelet 20. §(1) pontjaban foglaltak szerint, ha a folyamatos mérés nem kételezd, a
thizelGberendezés lizemeltetdje hathavonta legalabb egyszer kbteles a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a
szilard anyag és gaz halmazallapotl tiizelanyaggal lizemeltetett tiizelSberendezés esetén a szén-
monoxid kibocsatast méréssel ellendrizni.

A telephelyen Ulzemeld kazan névleges teljesitménye 90,1 MW
mérdrendszerrel rendelkezik.

th ennek ellenére folyamatos

A levegb védelmérdl szdlo 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: LevRend.) 22. § (1)
bekezdése alapjan a kornyezetvédelmi hatdésag a hataskdrébe tartozd Iégszennyezd forras létesitese,
teljesitménybdvitése, élettartalmat meghosszabbitéd fel(jitasa, alkalmazott technologidjanak valtasa,
hasznalatba vétele esetén a levegbvédelmi kdvetelményeket levegbtisztasag-védelmi engedélyben irja
eld.

A LevRend. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kérnyezetvédelmi hatésag a levegétisztasag-vedelmi
eléirasokat — az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras hatdlya ala tartozo Iégszennyez6
forrds esetén — az engedélyezési eljarasaban allapitia meg, illetve a kérnyezeti hatasvizsgélati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet (a
tovabbiakban: Rend.) 20. § (3) bekezdése értelmében a kérnyezetvédelmi hatésag hataskodrébe tartozd
— kiilén jogszabalyokban meghatarozott — engedélyeket az egységes koérnyezethasznalati engedélybe
kell foglalni.



A Rend. 20/A. § (10) bekezdés értelmében a kérnyezetvédelmi hatésdg az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyt — hivatalbdl vagy kérelemre — modosithatja, ha az engedélyezeskor
fenndlld feltételek megvaltozasa a korabban kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.

Az engedélyezéskor fennallo feltételek a rendelkezésemre 4llé adatok alapjan nem valtoztak.
Fentiekben részletezettek alapjan a kérelemben foglaltaknak helyt adtam, és a rendelkezé részben
foglaltak szerint dontdttem.

A Rend. 20/A. § (3) bekezdése értelmében az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe foglalt
engedélyek idSbeli hatalyat az azokra vonatkozé kiilén jogszabalyi elirasok szerint kell megallapitani.

Erre tekintettel — figyelembe véve, hogy a LevRend. 25. § (5) bekezdése alapjdn az engedély
legfeliebb 5 évre adhaté ki — a P1 jeli pontforrds levegétisztasag-védelmi engedély érvényességi idejét
2021. aprilis 30, napjaban allapitottam meg.

Tajékoztatom tovébba arrél, hogy a BO/16/415-3/2016. szaml hatarozattal és jelen hatarozatial
modositott 11323-6/2013 szamG egységes kdrnyezethasznélati engedély 2023. januar 31-ig érvenyes,
és a Rend. 20/A. § (6) bekezdése alapjan az egységes kirnyezethasznalati engedély idébeli hatalyanak
lejartakor — ha a kérnyezethasznaldé a tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja —, a kdrnyezet
védelmének Aaltaldnos szabalyairdl sz6lé 1995. évi LI tdrvény kornyezetvédelmi felllvizsgalatra
vonatkozé rendelkezéseit kell alkalmazni a Rend.-ben foglaltakra is figyelemmel.

Jelen hatdrozat kiadasara az alabbi jogszabalyok alapjan kerlt sor:

- alevegd védelmérdl szo6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;

- az 50 MWth és annal nagyobb teljes névieges bemend hételjesitményl tlizel6berendezesek
miikddési feltételeirdl és légszennyezé anyagainak kibocsatasi hatérértékeirdl sz6l6 110/2013. (XIL.
4.) VM rendelet

A hatédrozatot a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz6l16 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20. § (3), 20/A. § (3) és (10) bekezdései alapjan, a levegd
védelmérdl szold 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével, a kdrnyezetvédelmi es
természetvédelmi hatésdgi és igazgatési feladatokat ellaté szervek  kijeldléserdl  szold
71/2015. (ll. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a
2. sz. mellékletében biztositott jogkdrémben, a kdzigazgatasi hatésagi eljaras és szolgaltatas altalanos
szabalyair6l sz816 2004. évi CXL. térvény (Ket.) 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint
eljarva hoztam meg.

Az eljaras Ket. 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi kéltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij
tsszegét) a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi hatdésagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi
dijairdl sz6l6 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szam( melléklet 1.1 és 10.3.. pontja alapjan allapitottam
meg, viselésérél a hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.



A jogorvoslati eljarasrél a Ket. 98. § (1) bek., 99. § (1) bek., 102. § (1) bek. elsé mondata
figyelembevételével, a jogorvoslati eljaras dijardl a 14/2015. (lll. 31) FM
3. szamu meliéklet 1.1. és 10.3. pontja tekintetében a 2. § (5) bek. alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 20186. szeptember 21.

Demeter Ervin
A~ apten Ao kormanymegbizott
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Kapjak:

1. BC-Therm Kft. 1138 Budapest Vaci 4t 76. + TV

2. Sinergy Energiaszolgéltatd, Beruhazé és Tanacsadé Kft. 1131 Budapest, Babér u. 1-5. + TV
3. ENVIRA Mérndki, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. Miskolc Mélyvdlgy Gt 3. 3525 + TV

4. Borsod-Aba(j-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Féosztaly

(e-mail: titkarsag.borsod@emr.antsz.hu)
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3 Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Ugyszdm: 05-309/2017 Kelt: 2017. December 12. 1. melléklet

Ugyintézé neve: Balogh Babett

Uyl
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Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dienes Endre

Lakcim: 3524 Miskolc Adler K. utca 48.

Kamarai nyilvéntartdsi szam: 05-0588

Végzettségek:

okl. bAnyamérnok (szdma: 336/1975, kelte: 1975/06/24)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.12.12-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kovetkez jogosultséga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKYV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.3. - Viz- ¢és foldtani kozeg védelem szakértd

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kdzigazgatdsi
hatosagi eljaras és szolgaltatas daltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre allo6 adataibol, valamint a jogosult kérelmére az 4ltala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

‘. ) Mifthnyéczki Nandor
N - . titkar

Baie
1. Dienes Endre
2. Irattar
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Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

% Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
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Ugyszam: 05-310/2017 Kelt: 2017. December 12.
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett
Targy: Tovébbképzési kotelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Kiss Péter

Lakcim: 3524 Miskolc Kélcsey ut 23. IX. em. 30.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0594, 05-50483

Végzettségek:

okl. banya- és geotechnikai mérndk (szdma: 412/1975.06.25., kelte: 1975/06/25)

az épitésiigyl és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekril szélo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.12.12-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsiga szerepel:

KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technoldgiai)
SZKYV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitesiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatdsagi eljaras és szolgaltatas dltalanos szabdlyairdl szl 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartds rendelkezésre 4allo adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az 4altala
benytjtott tovdbbképzési igazoldsok alapjan adtam ki.
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HATAROZAT

Magyar Imre okleveles vegyészmérnék, okleveles kdmyezetvédelmi szakmeérnok {aki 1863.
december 30-4n Veszprémben sziiletett, lakik Veszprém, Hérics u. 7/e sz. alatt) érvényben lévd
engedélye(i) alapjan a Veszprém Megyei Mérnéki Kamara altal vezetett 2014/2015. évi 2014, jdlius 1-
81 2015. junius 30-ig érvényes névjegyzékébe felveszem,

Ervényes engedéiye(i):

KB-T - Kérnyezetmérndki (létesitményi és technoldgiai) (2019.08.10)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakéntt (2018.09.10)

SZKV-1.2. - Levegdtisztasagvédelem szakértd (2019.09.10)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakérid (2012.09.10)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakénd (2019.08.10)

INDOKOLAS

Magyar Imre szaktertleten tevékenykedd szakmagyazkorld az épitésigyi és az épitésiggyel
tsszefiggd szakmagyakoridsi tevékenységekrdl szoié 266/2013. {VilL11) Korm, rendelat
(tovabbiakban R.) 30. §-ban meghatdrozott névjegyzék vezetéséhez szilkséges adatszolgéltatasa
alapjan a hatarozat rendelkezé részében foglalt szakterllet(ek)jen nyilvantartasba vettem

A tervezd és szakénd mérnakak, valamint épitészek szakmai kamarair6i szdlo 1996. évi LVIIL tv 3.§
{1) bekezdésében kapott felhatalmazds, valamint az R. 3. §-aban meghatarozott illetékességi
jogkérém alapjan a rendelkezd részben foglaltak szerint hataroztam. Fellebbezési lehetéséget a
kbzigazgatasi hatosagi eljdras és szolgaltatas ltalénos szabalyairdl szoio 2004, évi CXL. torvény 98
§-a alapjan biztositottam.

A hatdrozatrdl értesil:

1. Magyar Imre, Veszprém, Heérics u. Tle
2. drattar

Veszprém, 2014. szeptember 17.

Dr. Bors Istvan
a Veszprém Megyei Mérndki Kamara
fitkara

hivatali id& kedd 8-16 bra szevda coitdriok S8-12 bra



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Termékdij és Feliigyeleti F6osztaly
Jogi Osztaly

SZ-028/2010.

lktatészam:  14/02283-2/2010. Targy: Természetvédelmi ¢s tajvédelmi szakertdi név-
Ugvintézé:  dr. Radi Mariann jegyzékbe torténd felvételi kérelem elbirdlasa

HATAROZAT

dr. Csutak Janos (lakik: 3600 Ozd, Gysméri ut 65.) kérelmezét, aki
sziiletett: Biidszentmihaly, 1949. jalius 18.;
anyja neve: Szabo Piroska:
diplomainak (okleveleinek) kiallitéja, szama, kelte:
1. E&tvés Lorand Tudomanyegyetem

Természettudomanyi Kar
394/1973: 1973. julius 04.

2. Agrartudomanyi Egyetem
Mezdgazdasagtudomanyi Kar
430/1983, 1983, marcius 31.
szakképzettsége:

okleveles bioldgus
mezdgazdasagtudomanyi doktor

SZTV Elévildgvédelem
szakteriileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem.

szamara a szakértdi tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
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1) dr. Csutak Janos (3600 Ozd, Gyoméri (it 65.)
2) Gazdasagi Foosztaly (helyben)
3) lrattar (helyben)
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Tarolt cégkivonat - 01-09-887812 - BC-Therm Energiatermeld és S...  https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/01098878 12/ TaroltCegki...

IGAZSAGUGYI MINISZTERIUM

CEGINFORMACIOS ES AZ ELEKTRONIKUS CEGELJARASBAN
KOZREMUKODO SZOLGALAT 2. melléklet

Tarolt Cegkivonat

A Cg.01-09-887812 cégjegyzékszamu BC-Therm Energiatermeld és Szolgéltatd Korlatolt Felelésségii Tarsasag (1131
Budapest, Babér utca 1-5.) cég 2018. janudr 14. napjén hatélyos adatai a kévetkezék:

| Cégformatol figgetlen adatok

1. Altalanos adatok
Cégjegyzékszam:01-09-887812
Cégforma: Korlatolt felel6sségli tarsasdg
Bejegyezve: 2007/10/25

2. A cég elnevezése

2/1. BC-Therm Energiatermeld és Szolgaltatd Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
Bejegyzés kelte: 2007/10/25 Kbzzétéve: 2007/11/22
Hatalyos: 2007/10/25 ...

3. A cég roviditett elnevezése

3/1. BC-Therm Kft.
Bejegyzés kelte: 2007/10/25 Kozzétéve: 2007/11/22
Hatélyos: 2007/10/25 ...

5. A cég székhelye

5/4. 1131 Budapest, Babér utca 1-5.
A véltozas idépontja: 2015/07/18
Bejegyzés kelte: 2015/08/10 Kbzzétéve: 2015/08/12
Hatalyos: 2015/07/18 ...

8. A létesitd okirat kelte

8/1. 2007. oktdber 1.
Bejegyzés kelte: 2007/10/25 Kozzétéve: 2007/11/22
Hatalyos: 2007/10/25 ...

8/2. 2008. januar 28.
Bejegyzés kelte: 2008/03/31 Kozzétéve: 2008/04/24
Hatélyos: 2008/03/31 ...

8/3. 2008. majus 15.
Bejegyzés kelte: 2008/06/16
Hatélyos: 2008/06/16 ...

8/4. 2008. julius 11,
Bejegyzés kelte: 2008/09/02
Hatalyos: 2008/09/02 ...

8/5. 2008. november 11.
Bejegyzés kelte: 2008/12/04
Hatdlyos: 2008/12/04 ...

8/6. 2009. januar 27.
Bejegyzés kelte: 2009/03/04 Kézzétéve: 2009/03/26
Hatalyos: 2009/03/04 ...

8/7. 2009. december 4.
Bejegyzés kelte: 2009/12/15
Hatalyos: 2009/12/15 ...

1/6 2018.03.19. 16:49
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2/6

8/8.

8/9.

8/10.

8/11.

8/12.

8/13.

8/14.

8/165.

8/16.

8/17.

8/18.

8/19.

8/20.

8/21.

8/22.

902.

9/24.

2010. december 1.
Bejegyzés kelte: 2010/12/14 Kbzzétéve: 2010/12/30
Hatdlyos: 2010/12/14 ...

2013. januar 28.
Bejegyzés kelte: 2013/05/14 Kbzzétéve: 2013/05/30
Hatdlyos: 2013/05/14 ...

2013. februdr 13.
Bejegyzés kelte: 2013/05/14 K6zzétéve: 2013/05/30
Hatdlyos: 2013/05/14 ...

2014. jdlius 18.
Bejegyzés kelte: 2014/10/15 Kézzétéve: 2014/10/18
Hatalyos: 2014/10/15 ...

2014. oktdber 1.
Bejegyzés kelte: 2014/10/15 Kbzzétéve: 2014/10/18
Hatalyos: 2014/10/15 ...

2014. szeptember 25.
Bejegyzés kelte: 2015/01/22 Kdzzétéve: 2015/01/24
Hatdlyos: 2015/01/22 ...

2014. december 18.
Bejegyzés kelte: 2015/01/22 Kozzétéve: 2015/01/24
Hatalyos: 2015/01/22 ...

2015. januar 15.
Bejegyzés kelte: 2015/01/22 Kbzzétéve: 2015/01/24
Hatalyos: 2015/01/22 ...

2015. junius 1.
Bejegyzés kelte: 2015/07/03 Kézzétéve: 2015/07/07
Hatélyos: 2015/07/03 ...

2015. jlius 13.
Bejegyzés kelte: 2015/08/10 Kézzétéve: 20715/08/12
Hatdlyos: 2015/08/10 ...

2016. januar 11.
Bejegyzés kelte: 2016/02/04 Kézzétéve: 2076/02/09
Hatdlyos: 2016/02/04 ...

2016. marcius 23.
Bejegyzés kelte: 2016/04/28 Kdzzétéve: 2016/04/30
Hatdlyos: 2016/04/28 ...

2016. november 2.
Bejegyzés kelte: 2016/11/15 Kozzétéve: 2016/11/16
Hatdlyos: 2016/11/15 ...

2017. mércius 23.
Bejegyzés kelte: 2017/05/02 Kézzétéve: 2017/05/05
Hatdlyos: 2017/05/02 ...

2017. november 6.
Bejegyzés kelte: 2017/11/15 Kézzétéve: 2017/11/17
Hatdlyos: 2017/11/15 ...

A cég tevékenysége

3530'08 Gozellatds, légkondicionalds
Fétevékenység.

Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kozzétéve: 2013/03/14

https://'www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0 109887812/ TaroltCegki...
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9/285.

9/26.

9/27.

9/28.

9/29.

9/30.

9/31.

9/32.

9/33.

11.
11/8.

13.
13/12.

Hatdlyos: 2013/02/03 ...

3577108 Villamosenergia-termelés
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kozzétéve: 2013/03/14
Hatalyos: 2013/02/03 ...

3512'08 Villamosenergia-szallitas
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kézzétéve: 2013/03/14
Hatalyos: 2013/02/03 ...

3513'08 Villamosenergia-elosztas
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kbzzétéve: 2013/03/14
Hatdlyos: 2013/02/03 ...

357408 Villamosenergia-kereskedelem
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kbzzétéve: 2013/03/14
Hatalyos: 2013/02/03 ...

7112'08 Mérnoki tevékenység, mliszaki tandcsadas
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kézzétéve: 2013/03/14
Hatalyos: 2013/02/03 ...

7211'08 Biotechnoldgiai kutatds, fejlesztés
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kozzétéve: 2013/03/14
Hatalyos: 2013/02/03 ...

721908 Egyéb természettudomanyi, mlszaki kutatés, fejlesztés
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kozzétéve: 2013/03/14
Hatalyos: 2013/02/03 ...

7220'08 Térsadalomtudomanyi, human kutatas, fejlesztés
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kézzétéve: 2013/03/14
Hatdlyos: 2013/02/03 ...

7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudomdnyos, miiszaki tevékenység
Bejegyzés kelte: 2013/02/03 Kézzétéve: 2013/03/14
Hatdlyos: 2013/02/03 ...

A cég jegyzeit tékéje

Megnevezés | Osszeg Pénznem

Osszesen 423 000 000 | HUF

A véltozés idépontja: 2017/11/15
Bejegyzés kelte: 2017/11/15 Kozzétéve: 2017/11/17
Hatélyos: 2017/11/15 ...

A képviseletre jogosult(ak) adatai

Kiss Attila (an.: Harsanyi Judit)

Sziiletési ideje: 1972/07/13

1132 Budapest, Vdci (it 34. 5. em. 2/a.

Addazonosité jel: 8385440089

A képviselet méodja: egyiittes

A képviseletre jogosult tisztsége: Ugyvezetd (vezetd tisztségviseld)

Jogviszony kezdete: 2013/01/28

A véltozés idépontja: 2015/07/13

Bejegyzés kelte: 2015/08/10 Kézzétéve: 2015/08/12
Hatélyos: 2015/07/13 ...
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13/16. Hohol Gabor (an.: Csetneki Agnes Katalin)
Sziiletési ideje: 1974/12/06
3586 Sajoords, Zrinyi Miklds at 38.
Addazonosité jel; 8394200672
A képviselet modja: egylittes
A képviseletre jogosult tisztsége: Ugyvezetd (vezetd tisztségviseld)

Jogviszony kezdete: 2016/01/11

A véltozas idépontja: 2016/03/23

Bejegyzés kelte: 2016/04/28 Kbzzétéve: 2016/04/30
Hatalyos: 2016/03/23 ...

13/17. Varga Viktor (an.: Kucsera Eva)
Sziiletésiideje: 1976/07/16
3599 Sajészbged, Tancsics (it 16.
Addazonosité jel: 8400080262
A képviselet mddja; egyiittes
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

Jogviszony kezdete: 2015/07/13

A vaéltozds idépontja: 2017/03/23

Bejegyzés kelte: 2017/05/04 Kézzétéve: 2017/05/10
Hatdlyos: 2017/03/23 ...

14, A konyvvizsgaldé(k) adatai
14/6. Deloitte Kényvvizsgald és Tandcsadd Kft.
HU-1068 Budapest, Dézsa Gydrgy ut 84/C

Cégjegyzékszam: 01-09-071057

A kdnyvvizsgalatért személyében is felelGs személy adatai:
dr. Hruby Attila (an.: Szerdahelyi Katalin)

1174 Budapest, Osrepiil6 utca 21. fszt. 2.

Jogviszony kezdete; 2017/03/23

Jogviszony vége: 2018/05/31

A véltozas idépontja: 2017/03/23

Bejegyzés kelte: 2017/05/02 KGzzétéve: 2017/05/05
Hatdlyos: 2017/03/23 ...

20, A cég statisztikai szamjele

20/2. 14077089-3530-113-01.
Bejegyzés kelte: 2008/01/19
Hatalyos: 2008/01/01 ...

21. A cég adoszama
21/2. Addszdam: 14077089-2-41.
K6z0sségi adészam: HU14077089.
Addszdm statusza: érvényes adoszam
Statusz kezdete: 2007/10/24
A véltozas idépontja: 2010/04/19
Bejegyzés kelte: 2013/02/07 Kozzétéve: 2013/03/28
Hatélyos: 2010/04/19 ...

32. A cég pénzforgalmi jelz6szama

32/3. 10918001-00000024-96750001
A szamla megnyitdsdnak datuma: 2008/04/29.
A pénzforgalmi jelzészamot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSAG TERI FIOK (1054 BUDAPEST,
SZABADSAG tér 5-6.) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041348

4/6 2018.03.19. 16:49



Tarolt cégkivonat - 01-09-887812 - BC-Therm Energiatermel6 és S...  https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/01098878 12/ TaroltCegki. ..

Bejegyzés kelte: 2015/05/13 Kozzétéve: 2015/05/14
Hatalyos: 2015/05/13 ...

32/4. 10918001-00000024-96750018
A szamla megnyitasanak datuma: 2008/04/29.
A pénzforgalmi jelz6szamot az UniCredit Bank Hungary Zrt, SZABADSAG TERI FIOK (7054 BUDAPEST,
SZABADSAG tér 5-6.) kezeli.

Cégjegyzékszam; 01-10-041348

Bejegyzés kelte: 2015/05/13 Kbzzétéve: 2015/05/14
Hatdlyos: 2015/05/13 ...

32/5. 10918001-00000024-96750025
A szamla megnyitdsénak datuma: 2008/04/29.
A pénzforgalmi jelzészdmot az UniCredit Bank Hungary Zrt. SZABADSAG TERI FIOK (1054 BUDAPEST,
SZABADSAG tér 5-6.) kezeli.

Cégjegyzékszam: :"0-‘_1 :1-6-02_1_1 348
Bejegyzés kelte: 2015/05/13 KGzzétéve: 2015/05/14
Hatdlyos: 2015/05/13 ...

32/6. 11600006-00000000-80815417
A szdmla megnyitdsanak datuma: 2018/01/10.
A pénzforgalmi jelzGszadmot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfiirdé utca 24-26.) kezeli.

Cégjegyzékszam: 65100417054
Bejegyzés kelte: 2018/01/12
Hatdlyos: 2018/01/12 ...

32/7. 11600006-00000000-80815431
A szamla megnyitdsanak datuma: 2018/01/10.
A pénzforgalmi jelz8szamot az Erste Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfiirdd utca 24-26.) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041054
Bejegyzés kelte: 2018/01/12
Hatalyos: 2018/01/12 ...

45, A cég elektronikus elérhetsége

45/1. A cég kézbesitési cime: info@sinergy.hu
A véltozds idépontja: 2014/12/18
Bejegyzés kelte: 2015/01/22 Kézzétéve: 2015/01/24
Hatdlyos: 2014/12/18 ...

49, A cég cégjegyzékszamai

. Cégjegyzékszam: 01 ~-{]9'-8878W172

Vezetve a Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartdséaban.
Bejegyzés kelte: 2007/10/25 Kézzétéve: 2007/11/22
Hatalyos: 2007/10/25 ...

60. Eurdpai Egyedi Azonosité

60/1. Europai Egyedi Azonosité: HUOCCSZ.01-09-887812
A véltozds idépontja: 2017/06/09
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 K6zzétéve: 2017/06/13
Hatélyos: 2017/06/09 ...

ll. Cégformatdl fliggd adatok

1 A tag(ok) adatai
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1/3. Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhdzd és Tanacsado Korldtolt Feleldsségd Tarsasag
HU-1131 Budapest, Babér utca 1-5.

Cégjegyzékszam: 01-09-680396

A tagsdagi jogviszony kezdete: 2001/10/01

A véltozds idépontja: 2016/03/23

Bejegyzés kelte: 2016/04/28 Kbzzétéve: 2016/04/30
Hatdlyos: 2016/03/23 ...

Készilt: 2018/01/14 07:04:45.
Microsec Céginformacids szolgéltatd
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