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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Levegivédelmi niikddési engedélykérelem

1 Elézmények

A Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhdz6 és TanacsaddtK megbizta tarsasagunkat a
BC-Therm Kft. (KUJ: 102259474 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. szamalatti telephelyén
(KTJ: 10199636Q Uzemeb hsenergia termel technolégiahoz kapcsolod® jelii pontforras

levegivedelmi mikddési engedélykérelem elkészitésével.

2 Az engedélykéb azonosito adatai

. KUJ (Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel)02259474

. MegnevezésBC-Therm Kft.

. Az engedélykér cime:3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

. KTJ (Kornyezetvédelmi Teruleti Je}01996360

. A kazanhaz cime és helyrajzi szarB@04 Berente, 650. hrsz.
. A telephely EQV koordinataX: 323395 m, Y: 770074 m.

3 Atechnologia telepitési helyének jellenti

A BC-Therm Kft. altal lzemeltetett kazanhaz a Kabircika és Berente kbzigazgatasi
hataran feké nagy kiterjedés BorsodChem gyartelepén talalhatd. A kazanhazatigamek
veszik kordl. A telephely elhelyezkedését bemutagdyszinrajzot és az azon bejeldlt, a

vizsgalt technologiahoz csatlakoR@ jelii pontforrast az 1. szamu melléklet tartalmazza.

4 A technoldgia ismertetése
A BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér Iszam alatti telephelyén a kazanhaz
futését a kazanhazban talalhato, foldgaztuddtégzannal biztositjak, amelyneéblb adatai a

kovetkedk:

Gyarto: BUDERUS Logano
Tipus: GE 315

Névleges Bteljesitmeénye: 201-230 kW

Névleges Hterhelés: 215,2-247,9 kW

Gyartasi szam: 63040295-00-8178-0189
Gazég gyarto: RIELLO BURNERS
Gazég tipus: RS 25/M BLU 3910510
Gazég névleges #teljesitménye: 76/125-370 kW

Gyartasi szam: 02057000372
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Levegivédelmi niikddési engedélykérelem

A kazan fustgazelvezetkirtdje a kazan mellett allé szigetelt acéllemez kémieayé
csatlakozik, amely az &ltalunk vizsgalt 17,8 m nsags 0,025 mkibocsaté feliildt P2 jeli
pontforras.

A pontforras 2018. aprilis 12-én tortént akkredit&misszi6 mérése a vizsgalt
technoldgia és a berendezés normal Gzemvitele tgieént. A mérések ideje alatt a kazan a
pillanatnyi Fsigénynek megfelélen folyamatosan Uzemelt. Az é&tlagos O6rankénti

foldgazfelhasznalas kb. 26°wolt.

5 A technologia kibocsatasai

A P2 jelii pontforrds emisszié mérését (2018. 04. 12.), viataaz arrdl szol6 vizsgalati
jegyzokonyveket a NAH altal NAH-1-1171/2014 szamon akk@dtvizsgaldlaboratoriumunk
készitette. Az emisszié mérébikészilt 2018/0643/P2. munkaszamu jédyinyvet a 2.
szamu mellékletben csatoltuk.

A pontforrasban vizsgalt jelleriket, a mért koncentracidk atlagat és a térfogathéhm
szamitott tdmegaramokat, valamint a kibocsataséretkeket az alabbi tablazatban
foglaljuk 6ssze:

P2 jeli pontforras (Il. szamua kazan kémény):

Vizsgélt jellemz

Megnevezése mennyisége

Pontforrds magassaga [m] kb. 17,8

Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [fh kb. 0,025
Filistgaz atlagos szaraz, normal térfogatarama [f¥ora] 2424
Flstgaz atlagos Qtartalma [%v/V] 1,57

Fustgaz atlagos limérséklete fC]/[K] 170,0 443,1
Levegiterhelést okoz6 anyag
) koncentracidja [mg/m’] tdbmegarama
megnevesese mért(@ vonatkoztatott® | hatarérték! [kag/ora]

szilard anyag <1,0% < 1,07 5 <0,0003

kén-dioxid <3,0 <28 35 < 0,0007

szén-monoxid 11,4 10,6 100 0,0028

nitrogén-oxidok 87,7 81,3 350 0,0213
szén-dioxid 215,35 - - 52,21

[1] Szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai mat allapotd (273 K émérséklei, 101,3 kPa nyomasu) fustgazra vonatkoznak.

[3] A koncentréacidk szaraz (vizmentes), fizikai mét allapoti (273 K émérséklei, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalmu flustgéz
vonatkoznak.

[4] Tapasztalati érték.

[5] A szén-dioxid koncentraciét gfben adtuk meg.
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Levegivédelmi niikddési engedélykérelem

Az elvégzett mérések és a helyszini tapasztaldagéam megallapithatd, hogyR2 jeli
pontforrasban méién-dioxid szén-monoxids nitrogén-oxidok valamint az eddigi méresi
tapasztalataink és eredményeink alapjan megaltasizdard anyagkoncentracié nem lépte
tal az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. szamu mellékletelneeghatarozott technoldgiai

kibocsatasi hatarértékeket.

6 Hatasterilet meghatarozasa

A helyhez kotott pontforras hatastertletének megbatsarol a 306/2010 (XIl. 23.)
Korm. rendelet 2.8 14. az alabbiak szerint rendzike

»helyhez kotott pontforras hatastertletevizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maxisnéhpacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyeZ anyag terjedése kovetkeztében a légszewdnyemtforras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellékznellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi iskartamra szamitott varhato talajkozeli le$tgheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszenny@Egdittarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhdiség 20%-anéal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM 10 esetében 24 éras) maximalis @0-anal nagyobb;”

A fenti, hivatkozott jogszabaly a terheltbieég alatt a Iégszennyezettségi hatarértek és az
alap levegterheltség kilonbségét érti.

A pontforrasok altal okozott levéterheltségi szint (immisszios értékek)
meghatarozasat Magyarorszagon szabvanyok is fdigHEtien szabvanyok alapjan azdéels
szamitasi lépés a pontforras effektiv magassagaegkatarozasa, majd ennek birtokaban —a
hivatkozott jogszabaly altal kért—, maximalis kapfskihasznalds és a fenti meteoroldgiali
viszonyok mellett a maximalis talajkozeli levgrheltség-valtozas meghatarozasa és
legvégul meghatarozni azt a —pontforrastél mértvols@got, ahol a fenti kritériumok
teljesiinek.

A szamitasokat a P2 jepontforrasnitrogén-oxidokkibocsatasara végeztik el, mert a
vizsgalt technolégia forrasanal ez a szenbgeyag —a hatasterilet szempontjabdl- a
meghataroz6 komponens, mert a kibocsatas relati60(gperces tervezési iranyékéhez
viszonyitott) tétmegarama ennél a szentgayagnal a legmagasabb, azaz a tomegaram és a
tervezési iranyerték hanyadosa a nitrogén-oxidokamalegnagyobb, tehat ez a kritikus

komponens.

W:\Szakma\Szakértések\Sinergy Kft\BC_Kazincbar@Ra8\P2\LME\P2_LME.doc 4



BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Levegivédelmi niikddési engedélykérelem

Alapadatok, P2 jeki pontforras:

» a kémény tényleges magassaga h=17,8m

* a kémény atméje d=0,18 m

e aVvéggaz atlagomérséklete dJ=443,1K

» aveéggaz atalagos kilépési sebessége v=4,93m/s

» atlagos kornyezetidmérséklet a kémeénysz4aj magassagabar 284 K
» szélprofil kitews a leggyakoribb, ,6” stabilitasi kategoria
mellett azMSZ 21457/4 2. tAblazatzerint: p=0,282

A fustgéz térfogatarama:

2 2 3
Q, :d D‘[w: 018 DTD4,93= O;I.Em
4 4 se(

Kozelits hokibocsatas:
Q, = 271[-§TST_7T“) [@° v 105= 271@‘%;1284 [018? (493105 = 163kW

S

A teriletre jellem# éves atlagos szélsebesség értékét —atlagos mglgassaérve— a
magyarorszagi atlagos értekkel edgymzk tekintettik (3 = 3,0 m/s, g = 10,0 m), igy a
szélsebesség a kéményszaj magassagaban:

h\’ 178) %% m
h)=u |--| =30 =2°| =353",
u() u°(z J O(lQOJ PSS

[o]

A kornyed leved és a flstgaz dmérsékletkilonbsége nagyobb mint %D, ezért a

jarulékos kéménymagassag meghatarozasara a

apz 27 [(;ghi
T4
0sszefuggést kell hasznalni. A jarulékos kéményiseigaa tényleges kémeénymagassag
50 %-at varhatéan nem haladja meg, ezért a kémé&myegges magassagaban uralkodd
szélsebesseéget tekinthetjuk a fiistfaklyara jeltierak U = u(h)azaz:
1

2701632 _
=Sl

Ah 4.2m.

3534
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Levegivédelmi niikddési engedélykérelem

Mivel a kiaramlé6 gaz sebessége kisebb, mint a kgezéy magassagaban szamolt
szélsebesseg masfélszerese [v < 1,5 - u(h)], ezédramlas figyelembevételével korrigalt

tényleges kéménymagassag:

h, :h+2[EL—15Jm:17,8+2 %’—lSj[D;LSDl?Bm.

U(n)

Az effektiv kéménymagassag:

H=h,+Ah=178+42= 220m.

Az effektiv kéménymagassag utan a turbulens szérdadgyutthatét kell meghatarozni.
Az MSZ 21459/1 4.3.1. pontjseerint maximalis felszin kozeli koncentracié antbarrastol
azon Xax Sz€lmenti tavolsagban alakul ki, ahat dlggleges turbulens sz6rddasi egyitthatd
ertéke 0,707 H-val egyshl

p = 0,282 esetény,z= 1,0 m érdességi paraméter (,telepilés”, amdlgpbban kozeliti a

pontforras kornyezetét) és x35,0 mmellett:

o, = 0,0SEEG [p°% +1-In ZﬂJ [x °36725%) =21 8 m,

(o]

i}x 1550(-23%) = 15 6 m,

0

g, = 038" [ﬁ&?—ln

azMSZ 21459/Bkzerint a

Eo mg

CGmax = ’ 3
nlelu, o, [6, m

0sszefliggés szerint kell szamolni. Az &tékét (nitrogén-oxidokra) a meérések alapjan
0,0213 kg/ora tdmegaramnak vettik és ezt az ér{@®@2 mg/sec) helyettesitettik a fenti
képletbe. A koncentrécié kozvetlen, pd/mértékegységben toriékiszamitasahoz az alabbi
modositast kovéen a Gmax (rovid atlagolasi iéitartamra vonatkozé maximalis koncentracio)
értékekénd,6 pg/ni-t kapunk.
— EG
Com = 1m0,
m y z

[1000= 06 pg/nt.
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Levegivédelmi niikddési engedélykérelem

A fenti koncentracié érték messze elmarad a tesiéznyérték (200 pg/ih 10 %-atol
illetve a terhelhdéiség 20 %-atél is, de a maximalis le§tgheltség-valtozas 80 %-a a
pontforrastol 152 m-re alakul ki, ezért az elvégaetimitasok és a 3. szamu mellékletként
csatolt koncentracio lefutasi diagram alapjan mlegéhatd, hogya vizsgalt pontforras
hatastertlete—a 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.8 14. g#era forras koré huazott,

152 m sugaru kor altal lehatérolt terilettel jellemezhet (3. szamu melléklet).

7 A kibocsatasok megdizését, vagy mérséklését szolgalo technoldgiai efdok

A kibocsatasok minimalizadlasat a rendszeres fel@balattal és karbantartassal
biztositja az lUzemeli&t A kazan bfokszabalyozéval szerelt, a berendezéshez tartgéo é
optimalis beallitasaval az energiafelnasznalas ésszannye& anyagok kibocsatasa

minimalizalhat6.

8 A szennyezések meg&tését szolgald intézkedések
A technologia Uzemeltetése soran minimalis menggid&ulladék csak a rendszeres

karbantartasnal keletkezik, amelyet a karbantaitiédkozo kezel.

9 A kibocséatasok folyamatos elleéirzését biztosité intézkedések

A telephelyen alkalmazott technoldgia szakszeiizemeltetésével, folyamatos
karbantartdsaval és probalzemek tartasaval bizadgita tlzeélberendezés biztonsagos
Uzemvitele. A kazanhoz tartozé pontforras emisanidk elledrzésére a vonatkozd
jogszabalyok alapjan kertl sor. A pontforras Uzeel@i6l naprakész Uzemnaplét vezetnek,

amelyben az eltiizelt foldgaz mennyisége és az idéemypmon kodvetheét

10 Az alkalmazott technoldgia bemutatasa
A telephelyen alkalmazott technolégia a kovetkeszempontok alapjan megfelel az

elérheb legjobb technikanak (BAT):

. A héenergia termél technologia Uzemelése soran minimalis mennyisglladék
keletkezik.

. A technoldgiaban veszélyes anyagokat nem hasznégdhak

. A pontforras szén-monoxid és nitrogén-oxidok komicgmodja a kibocsatasi hatarértéek
alatt marad, a kén-dioxid kibocsatasa minimalisszdard anyag kibocsatasa nem

értelmezhet.
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Levegivédelmi niikddési engedélykérelem

A tuzebberendezés diokszabalyozéval szerelt, a berendezéshez tartggdhéyesen
bedllitott, igy az energiafelhasznalas és a szefingeyagok kibocsatasa a lehet

legkevesebb.

11 Osszefoglalas

A BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. szam alatti telepéalyizemei P2 jeli
pontforras szennyéanyag kibocsatasa az elvégzett mérések alapjan haadja meg a
jogszabdlyban éIrt hatarértékeket. A pontforras hatastertlete 6& 2010 (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.8 14. pontja szerint— a forras koré ti1262 m sugaru kor altal lehatarolt terulettel
jellemezhet. A megfeleb mikddés érdekében az lUzemditeendszeres karbantartassal és

felllvizsgalattal biztositja a technolégia megféletiszaki allapotat.

12 A dokumentaciot 0sszeallitotta

Friedrichné Régert Emeselevegtisztasag-vedelmi szakért

Kamarai nyilvantartasi szam: 02-01344
A hatarozat Ugyszama: 62/2/02/2016
Az engedély érvéenyesseége: hatarozatlan

Pécs, 2018. aprilis 25.

KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u, 45.

Horvath Lajos Friedrichné Régert Emese
ugyvezed szakér asszisztens

%@%a A
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Koérnyezettechnologia Kift.

Vizsgaldlaboratdriuma

A NAH altal
NAH-1-1171/2014 szamon akkreditalt vizsgal6laboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
HELYHEZKOTOTT LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK
VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2018/0643/P2

Megbizo: Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhdzo és Tanacsado Kft., 1131 Budapest, Babér u. 1-5.

Telephely: Borsodchem Zrt. Kazincbarcikai telephely, BC-Therm Kft. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér
1.

Minta megnevezése: P2 pontforras 1égszennyez6 anyag kibocsatasinak meghatarozasa 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet alapjan (foldgaz tiizel6anyaggal {izemeltetett tiizelberendezés)

Budapest, 2018. aprilis 21.
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KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA
1151 Budapest, Szant6fold u. 4.a. e Tel: 305-0030 e Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu

2018/0643/P2 szamu vizsgalati jegyzOkonyv

Oldal: 2/6

1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE. MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT

Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhazo és Tanacsado Kft. elozetes egyeztetés utan megrendelte a Kdrnyezettechnologia
Kft.-t61 a Borsodchem Zrt. Kazincbarcikai telephely, BC-Therm Kft. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. szam alatti
telephelyén lizemeld P2 azonositoju pontforras (II. szamu kazan kémény) szilard anyag, nitrogén-oxidok (mint NO,),
szén-monoxid és kén-dioxid 1égszennyez6 anyagok kibocsatasanak mérésekkel torténé meghatarozasat az 53/2017. (X.

18.) FM rendelet el6irasainak megfelelGen.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL

A helyszini méréseket és mintavételeket vizsgalolaboratériumunk végezte akkreditdlt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet eldirasainak megfelelden.

Megbizo neve:

Megbizo6 székhelyének cime:
Megbizé KSH azonositéja/adoszama:
Megbizo statusza:

Uzemeltetd neve:

Uzemeltetd székhelyének cime:
Uzemeltetd KSH azonositoja/addszama:
Uzemeltetd KUJ szama:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely telepiilésazonositod torzsszama:
Telephely helyrajzi szama:

Telephely EOV koordinatai:

Helyszini mérések és mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositoja:
Vizsgalt pontforras megnevezése:
Kibocsatas mérésének jellege:

Pontforrashoz tartozé technoldgia jellege:
Pontforrashoz tartozo berendezés azonositasa:
Berendezés lizemviteli jellemz6i:

Névleges és tényleges teljesitmény:

Meérés alatt fellépo valtozasok:

Vizsgalat célja:

Idészakos kibocsatas mérés sziikséges id6tartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekeért feleld személy neve, beosztasa:
Meérésekben résztvevok neve, beosztasa:

Sinergy Energiaszolgaltat6, Beruh4zo és Tanacsado Kft.
1131 Budapest, Babér u. 1-5.
11865865-3530-113-01/11865865-2-41

megbizd

BC-Therm Kift.

1131 Budapest, Babér u. 1-5.
14077089-3530-113-01/14077089-2-41
102259474

Borsodchem Zrt. Kazincbarcikai telephely, BC-Therm
Kft. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

101996360

06691

N: 323395 m, E: 770074 m

2018. 04. 12.

P2

II. szam1 kazan kémény

idészakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

egy BUDERUS LOGANO GE315 tipusu gazkazan
Uzemelés pillanatnyi héigény szerint

Az lizemeltetd nyilatkozata szerint helyszini mintavételek
és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek) allandosult
iizemallapotban milkodtek, a légszennyezd anyagok
kibocsatasanak ~ mérési  eredményeit  befolyasolo
iizemzavar vagy egy¢b rendellenesség nem tortént.
iddszakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

3 %viv

Marton D. Sandor szakérté munkatars

Marton D. Sandor szakérté munkatars

A vizsgalati jeqyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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3. VIZSGALATI EREDMENYEK
3.1. Folyamatosan mért szervetlen gazkomponensek 15 perces atlagkoncentracioi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14789:2006 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.

Az oxigén (O2) térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. Referencia modszer. DATamagnesesseg
MSZ 21853-19:1981 1. fejezet Légszennyezd forrasok vizsgalata. NDIR
Szén-dioxid emisszi6 meghatarozasa.
MSZ EN 15058:2006 Helyhez két[é,i.t‘f légszennyez6 forrasok emisszidja. NDIR

s kemilumineszcencia

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyez6 forrasok vizsgalata:

TR S o NDIR
Kén-dioxid emisszi6 folyamatos mérése.

Alkalmazott méromiiszerek:

uszer Megnevezés Gyarto Tipus Gyartasi szam

sorszam

109 Hordozhat6 gazelemz6 HORIBA PG-350 E YO054EKUV
Helyszini mérés datuma: 2018. 04. 12.
Helyszini mérés jellege: folyamatos, perces futé atlag percenkénti rogzitése
Helyszini adatrogzités: perces futé atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
Helyszini mérés iddtartama: harom darab 15 perces mérés
Meérési adatok kiértékelése: 15 perces atlagkoncentraciok képzése
Oxigéntartalomra vonatkozatas: légszennyez6 anyag 15 perces atlag koncentracidjanak vonatkoztatasa a 15

s

1. Tablazat: Oxigén és széndioxid 15 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa
nyomasu), szaraz véggazban.

i Mérési idészak Meért koncentracidék
l:::)gz:;zs Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid | Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Yoviv] [g/mq] [Yoviv]
13:04 13:18 10,96 215,27 1,57
13:19 13:33 10,95 215,03 1,58
P2 13:34 13:48 10,98 215,75 1,55
Atlag 10,96 215,35 1,57

2. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO2, kén-dioxid és szén-monoxid 15 perces atlagkoncentracioi fizikai normal
allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazban.

Mérési idoszak Mért koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok o _
s Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?®] [mg/m3]
13:04 13:18 87,7 <30 11,6
13:19 13:33 87,7 <30 11,4
P2 13:34 13:48 87,8 <3,0 11,2
Atlag 87,7 <3,0 11,4

A vizsgalati jeqyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében
Sokszorosithato.
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3. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, kén-dioxid és szén-monoxid 15 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapota (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomdsu), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmu véggézra vonatkoztatva.

Mérési idoszak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforrss Nitrogén-oxidok o _
Iy Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid [Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?®] [mg/m?]
13:04 13:18 81,3 <28 10,7
13:19 13:33 81,3 <28 10,6
P2 13:34 13:48 81,3 <238 104
Atlag 81,3 <28 10,6

4. NYILATKOZATOK
A vizsgalati jegyzOkonyv szakmai tartalmaért felelds a laboratorium vezetdje.
A kozolt adatokkal kapcsolatban 8 napon beliil, irasban tehet6 észrevétel.

N KORNYEZETTECHNOI/OGIA KFT.
Budapest,ZOlS.éprlhs2l. VIZSGALOLAB R To’RluM

(Dr. Izséki Zoltdn)
laboratoriumvezeto

A vizsgalati jeqyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jeqyz6kényv csak teljes terjedelmében
Sokszorosithato.



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT. VIZSGALOLABORATORIUMA

1151 Budapest, Szant6fold u. 4.a. e Tel: 305-0030 o Fax: 305-0029 e labor@kotech.hu
2018/0643/P2 szamu vizsgalati jegyz6konyv melléklete Oldal: 5/6

BC-Therm Kft. Kazincbarcika. P2 pontforras: oxigén és szén-dioxid koncentracioja
szaraz, fizikal normal allapoti (273 K hémeérsékletli, 101,3 kPa nyomasu) véggazban
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A vizsgalati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgal6laboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
Jjegyzbkdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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BC-Therm Kft. Kazincbarcika. P2 pontforras: szén-monoxid, nitrogén-oxidok (mint NO,) és kén-dioxid Koncentracioja
szaraz, fizikai normal allapotu (273 K hémérsékletli, 101,3 kPa nyomasu) véggazban
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A vizsgalati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgal6laboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
Jjegyzbkdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.



3. szamu melléklet



BC-Therm Kft. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Leveg6védelmi mitkodési engedélykérelem

Nitrogén-oxidok (NO,) koncentracié lefutasa a P2 jelii pontforras kérnyezetében
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P2 jelii pontforras hatasteriilete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint
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