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A Tisztelt Hatésdg a fentebbi szaml végzésében hidnypotlast irt elo EMK égetéses
hulladékartalmatlanitasi tevékenysége teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljarasaban. Az
EMK megbizésabél a hidnypétlasban feltett kérdésekre az aldbbi vélaszokat adjuk. Valaszaink eldtt
idézziik az el6irasukat.

I. 1. Ismertesse a késziilo IIL. jelii égetési maradékanyag leraké alibbi meghatirozé adatait:
alapteriilet, atlagos falmagassag, befoglalé méret, hasznos kapacitas.

e alapteriilet: 2594,98 m*

e atlagos falmagassag: 10,275 m (10,05-10,50 m)

e befoglalé méret:
- fal kiilméret: 46,14 + 57,57 + 35,43 + 35,02 + 35,92 m
- fal belméret: 45,30 + 56,88 + 34,72 + 34,62 + 35,39 m, ebbdl a sarkok 0,40 x 0,40 m tompitasa
- alaplemez mérete: 48,23 + 59,29 + 37,20 + 36,02 + 37,25 m

e hasznos kapacitas: 2594,98 x [10,275 - ( 0,64 alul + 0,60 feliil)] = 23.446 m’

I.2.a Ismertesse (technologiai folyamatabran is bemutatva), hogy az égeté-berendezéseket
kiovetd technologiai egységeknél a — kéményig bezardlag (kazanok, a fiistgaztisztito
rendszer egyes elemei) — a tdvozé fiistgaz szamara mely berendezéseknél van kiépitve
megkeriilé vezeték, illetve olyan vezeték, vagy olyan konnyen megbonthaté feliilet,
amelyen keresztiil elszivott levegé vagy tisztitatlan fiistgaz a levegdbe keriilhet.

A veszélyes hulladék artalmatlanité rendszer égetési technologiaja az alabbi berendezésekbdl all:

1. Egetd kemence 8. Elszivo ventilator
2. Utdégetd 9. Quencs-fiistgdz hiitd
3. Hbéhasznositd kazan 2 db (melyek valtott iizemben 10. Savas mosétorony
miikddnek) 11. Lugos mosétorony
4. Sorbolit adagolo 12. Csepplevalaszto
5. Reaktor 13. Aerosol levalaszto
6. Zsakos porsziird 14. Kémény; beépitett folyamatos emisszio mérdvel
7. Koksztorony




A fenti technoldgia sorbol (lasd a mellékelt technologiai folyamatabrat) a hohasznosité kazanok a
takaritasi igény miatt felvaltott tizemben mukddnek. Ez azt jelenti, hogy az égetd folyamatos
lizemelése mellett a kazanokrdl torténd atallas lizemelés kozben lehetséges. A kazanatallas zart
fiistgaz rendszer mellett torténik. Nyitott allapotban térténd miikodés fizikailag nem valosithatd
meg. A kazénok utdn elhelyezett sorbolit adagold és annak reaktora nem kikeriilhetd, azok a
folyamat szerves részei. A zsdkos porsziirok kiszakaszolhatéak ugyan, de abban az esetben, ha az
Osszes zsakos porszlrd kizarasra keriilne, az égeté nem tudna tovabb miikédni, mivel a szlir6knek
keriild 4ga nincs. A koksztorony technikailag kizarhat6. A kizarasra 2 db pillangd szelep szolgal.

A soron kivetkezd technoldgiai berendezések gy, mint elszivd ventildtor, savas moso, ligos moso
csepp- €s aerosol levalasztd, emisszid mérd, nem kizarhatoak, nem keriilhetoek meg. Ezek
megbontasa esetén a rendszer tizemképtelenné valik.

A technologiai rendszeren az égeté kemencétdl az elszivd ventilatorokig karbantartési, szerel6
nyildsok vannak. Ezek leszigetelt, csavarokkal rogzitett lemezburkolatok. Uzemelés kozben ezek
nem leszerelhetdek, megbontdsukra munkavégzési engedélyt menet kozben nem adhat ki a
miivezetd. A rendszer szereldnyilasokon torténé fiistgdz kidramlasa egyébként még azok nyitott
allapotaban sem lehetséges, hiszen az elszivd ventilator hatasara ezeken ebben az esetben falsleveg6
betdrés lenne.

[.2.b. Adja meg, hogy ezek kiépitése mikor és milyen célbél tortént.

A fentebb részletezett szerelvények és karbantartd lemezek az égetd berendezés ilizemelésének
kezdetétdl fogva léteznek, a technoldgian azéta nem tortént egy€b ilyen tipusu atépités.

[.2.c. Ismertesse tovabbd, hogy milyen miiszaki megoldas, illetve belsé utasitis all
rendelkezésre annak biztositasara, hogy az égeté-berendezések csak a fiistgaz miden
egyes fiistgaztisztitd egységen torténo atvezetése esetén iizemelhessenek.

A technolégia a létesitmény atadaskor ugy épiilt ki, hogy ha a kemencében tulnyomas lépne fel a
akkor a berendezés felrobbanasanak elkeriilésére miikddésbe [ép az utdégetére felszerelt robband
ajtd. Ezt egyébként biztonsagtechnikai eldirasok tették kotelez6vé. A rendszer tovabbi elemeit a
mar korabban irtak szerint Ugy tervezték meg és helyezték lizembe, hogy a flistgdz miden egyes
fiistgaztisztitd egységen atvezetésre Kkeriil. A berendezés folyamatszabalyozd rendszerén is
kdvethet6 az égetési folyamat, mely szabalyozott és az ott dolgozo kollégak az oktatott technoldgiai
utasitas szerint jarhatnak csak el.

I.2.c. Kérjiilk tovaibba megadni, hogy valamely fiistgaztisztité egység — igy Kkiilondsen a
koksztornyok — (pl. karbantartas céljabol torténo) leallitisat kovetéen milyen
feltételekkel allithato ismét iizembe, illetve, hogy a kosztornyok karbantartiasa milyen
gyakorisaggal torténik, és az mennyi idot vesz igénybe.

Az éget technologiat leallasat kovetden visszainditani kizarolag a kiépitett reteszfeltételek megléte
mellett lehet. Ez azt jelenti, hogy pl. hulladék adagolasa csak a kemence nagyobb, mint 750 °C-os
homérséklete esetén lehetséges, addig tiltja az automatika. A rendszerben szdmos tovabbi retesz van
(pl. kazan szerelvények nyitott vagy zart allapota, gaz-gyujtoégdk lizemjele, a szivattyu ilizemjele
stb.), melynek részletes leirasa jelen hidnypo6tlas terjedelmén tulmutat, azonban minden egyes retesz
azt a célt szolgdja, hogy azok megléte nélkill az égeté ne miikddhessen, kezeletlen fiistgaz a
kérnyezetbe ne jusson.




A koksztorony kiszakaszolési lehetdségét az indokolja, hogy a koksztoronyban térténé részleges
tltet csere akar leallas nélkiil meg tudjon torténni. Tekintettel arra, hogy a szakirodalom szerint
megfeleld szorbolit adagoldsa mellett a dioxin képes abszorbealodni, majd a zsdkos porsziron
levalasztodni, ezért megfelel6 adagolds mellett a dioxin nagy biztonsdggal megkothetd, igy a
koksztorony sziikség szerinti karbantartasa nincs hatassal a kibocsatasra. Az EMK dioxin mérései
ezt minden esetben igazoltak. Ez azért fontos, mert minden leallas és felfiités a dioxinok, furanok
képzodésének kedvez, ezért a koksztorony karbantartisa jelentdsen kisebb kockdzatot jelent
szemben a le- és felfiitéskor keletkez6 dioxinképz6déssel. A kiszakaszolas csak technikai lehetdség,
de a gyakorlat azt mutatja, hogy az éves ledllasok ideje alatt a toltetcsere elvégezhetd.

I.3. Nyijtsa be a TMT markanevii vegyszerrel kapcsolatban rendelkezésre allo
dokumentumok (leiras, felhaszndlasi utasitias) masolatat.

Csatoljuk a TMT15 koaguldlo vegyszer angol nyelvii MSDS adatlapjat. Az adatalap az EMK
szamunkra is csak angol nyelven 4ll rendelkezésre. Ez nem okozott gondot naluk.

I.4. Adja meg, hogy az égetémii valamely okbdl torténé végleges vagy hosszabb idejil
leallasa/leallitasa esetén az esetlegesen készleten marado legfeljebb 8.800 tonna hulladék
mintegy 500 milli6 forintos Artalmatlanitasi koltségét mely sajit vagyontargyak
értékesitésébol tudnak fedezni.

Az 500 millié forint esetlegesen sziikséges rendelkezésre allasarol mellékeljiik az EMK 2016. évi
mérlegét a konyvvizsgaldi jelentéssel egyiitt.

I.5. Nyilatkozzon arra vonatkozéan, hogy kiépiilt-e a 2483-32/2012. szami egységes
kornyezethasznalati engedély L.5)A)g.)7. pontjaban eléirt adatitviteli rendszer.
Amennyiben nem valésult meg, mikorra tervezik a kiépitését?

Az emisszid méré rendszer adatgy(jtése a vonatkozd engedély szerint megvalosult, azonban az
ipari park (SVIP) informatikai haldzata, amely jelenleg fejlesztés alatt all, még nem alkalmas a fent
emlitett adatatviteli rendszer bekotésére. Az ipari parkban ez év végéig tervezik a fejlesztés
befejezését.

Megbizénk, az EMK nevében tisztelettel kérjiik a hianypotlas elfogadasat.

Miskolc, 2017. jalius 3.
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