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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacié az Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény megbizasabol késziilt
a hatalyos jogszabalyok, az altaldnos érvény( rendeletek és el6irasok alapjan.

A benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valésdgnak megfelelnek.

A késziték a sziikséges engedélyekkel és jogosultsdgokkal rendelkeznek.

A dokumentaci6 elkészitéséhez sziikséges adatokat, informaciokat a Megbizé

bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciok valodisagaért az adat
szolgaltatdja felelds.

0zd, 2019.06. 15.

el b 4

Bial Margit
Kornyezetvédelmi szakérto
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ELOZMENYEK

Ozd Varos Onkormanyzata a kézteriiletek karbantartdsabél szarmazé zoldhulladék korszer(i
kezelésére 2015-ben megépittetett a helyi szennyvizkezel6 telep mellett egy komposztalo
telepet.

A komposztalo telep lizemeltetése és a hulladékok kezelésével kapcsolatos minden tevékenység
az 0zdi Varosiizemeltet$ Intézmény hataskorébe keriilt.

Az Ozdi Varosiizemeltets Intézmény a Borsod Megyei Kormanyhivataltél 2017. januar 26-4n a
BO/08/KT/211/2017. lgyiratszdmU hatarozata alapjan a komposztal6 telepre
hulladékhasznositasi engedélyt adott probatizemi statusszal.

A komposztalasra vonatkozé hulladékhasznositasi engedély érvényességi ideje: 2019. januar 31.

A hatbsaggal tortént el6zetes egyeztetés alapjan a tevékenységet 4j lizemként kell tekinteni és a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet ( tovabbiakban:rendelet )szerint az engedélyezési eljarashoz
El6zetes vizsgalati dokumentaciét kell benyujtani annak eldontésére, hogy a tevékenység
koérnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység-e.

A Borsod Megyei Kormanyhivatal B0O-08/KT/01010-20/2019. sz. hatarozata alapjan a
tevékenység nem hatasvizsgalat koteles.

A hivatkozott rendelet szerint az lizemeltetés Egységes Kornyezethasznalati Engedélyhez
(EKHE) kotott tevékenység.

Jelen dokumentaci6 az Ozdi Varosiizemeltets Intézmény megbizasabél késziilt, és a komposztalé
telephelyén m(ikodé hulladékhasznositasi technologia egységes kornyezethaszndalati
engedélyének megszerzésére iranyul.

Jelen dokumentummal egylitt beadasra Keriil a tevékenység végzéséhez sziikséges

o Hulladékgazdalkodasi engedélykérelem és a
e Diffaz forras miikodési engedélykérelem is.



OzD1 VAROSUZEMELTETO INTEZMENY
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYKERELEM

AZ EKHE DOKUMENTACIOT KESZITO ADATAI

A feliilvizsgalatot végzo6 neve Bial Margit Gabi

Adé szam: 66512550-1-39

Székhelye: 8229 Csopak, Berekhati ut 20.

Nyilvantartasi szam: 35555486

A jogosultsagot igazolo engedély szama: 164/2017

Engedély érvényessége: Visszavondsig

Kamarai regisztraciés szam: 19/0961

Szakteriiletek: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2.Levegé6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakért6d

Az dokumentdci6 levegltisztasdg-védelmi és zajvédelmi fejezeteit Sami Lajos, a

//////

A szakért6i jogosultsdgokat az 1.sz. melléklet tartalmazza.

1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Kérelmez6 (kornyezethasznalo) megnevezése: qul . Varostizemeltetd
Intézmény

Cégjegyzékszama: 0015 352059

Székhelye: 3600 Ozd, Zriny ut 5/B.

KSH azonositd szama: 15352059-8411-322-05

Torzskonyvi szam: 350257000

Engedély szama: BO/08/KT/211/2017

KUJ szam: 102958050

KT]J szam: 102655471

2. ALETESITMENY, TEVEKENYSEG TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI, ALLAPOTA

Kérelmez6 (kornyezethasznalé) telephelyének megnevezése: Komposztalo telep
A telephely helyrajzi szama: 063/9 hrsz.
’ 3600 Ozd, Kovacs-Hagyo
A telephely cime: Gyula it
A telepiilés statisztikai azonosité szama: 14492
KT]J szam: 102655471
EQV telephelyi koordinatak X:322189, Y:745280

A komposztalé telep helyszine Ozd véaros kézigazgatasi teriiletén, a telepiilés keleti részén
kialakitott ipari tertleten talalhat6. A korabban mezdégazdasagi miivelés alatt all6 teriileten
telekmegosztassal jott 1étre a 063 /9 hrsz. ingatlan, melynek tertiilete 6275m2.

A teriiletrdl a térképmasolatot a 2.sz. melléklet tartalmazza.
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Kozvetlen szomszédsagaban EK-i iranyban a meglévé, iizemeld varosi szennyviztisztito telep,
ENy-i iranyban egy jelenleg vizeny®6s, gazos teriilet fekszik, DNy és DK felé pedig szantéteriiletek
hataroljak.

A teriilet kornyezetében talalhato telkek teriilet felhasznalasa:
hrsz063/11: mezbgazdasagi teriilet

hrsz063/6:  mocsaras mezdgazdasagi teriilet

hrsz062: ut

hrsz061: mez6gazdasagi tertlet

hrsz060/1.:  szennyviztelep

A legkozelebbi lakdingatlan Kovacs-Hagyé Gyula ut 74.tavolsdga 281,4 m. A teriilet
megkozelitése a Kovacs-Hagyd Gyula utrél lehetséges. Térképi bemutatasa a 3.sz. mellékleten

lathato.

A teriilet Ozd Varos Szabalyozasi Terve alapjan ipari-gazdasagi 6vezetbe sorolt, a létesitmény
az dvezetre vonatkozo eléirasokat teljesiti.

v

%
78
o,

Rictag %

4825t

Tan(s icstelep, ’

ov/

06zDI VAROSUZEMELTETO
INTEZMENY

Komposztalé telep

3. A LETESITMENY ALTAL IGENYBE VETT TERULET HELYSZINRAJZA A
KIBOCSATO FORRASOK BEJELOLESEVEL, EGYSEGES ORSZAGOS VETULETI
RENDSZER (EOV) KOORDINATAK FELTUNTETESEVEL

A teriilet helyszinrajzat az 4.sz. melléklete tartalmazza a diffiz forras bejelolésével.
A komposztald telephelyen talalhaté létesitmények és potencidlis szennyezd forrasok EOV
koordinatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.
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Létesitmények, potencialis szennyez6 forrasok EOV koordinatai
Objektum EOV X [m] EOVY [m] Teriilete(m?)
1 Hidmérleg 322266 745358 100
2 Kezel6tér 1. /Komposztald tér 322285 745316 2515
3 Kezel6tér I1./ E16készitd 322322 745278 468
4 Csurgalékviz medence 322303 745254 26
5 Tarol6 322325 745252 58,32
6 Kezeld épiilet 322345 745258 80,5
- Bels§ utalf, egyé}) 0sszekoto 52018
zOldteriilet
8. Fennmarad6 z6ldtertilet 2507
Osszesen 6275
Diffaz forras ( D1) 322174.45 745312.11

4. LETESITMENY, ILLETVE AZ OTT FOLYTATOTT TEVEKENYSEG ES ANNAK
JELLEMZO TERMELESI KAPACITASA, BELEERTVE A TELEPHELYEN LEVO
MUSZAKILAG KAPCSOLODO LETESITMENYEKET

4.1. A TEVEKENYSEG BESOROLASA

1. A vizsgalt tevékenység besoroldsa a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szé6lé tobbszor médositott 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 2. szami melléklete szerint:

2. szamu melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes kérnyezethaszndlati engedélyhez kotétt tevékenységek

5. Hulladékkezelés

5.3. Nem veszélyes hulladékok

b) hasznositdsa, vagy ezekre irdnyulé hasznositdsi és drtalmatlanitdsi tevékenységek 6sszessége 75
tonna/nap kapacitdson feliil, az alabbiak koziil eqy vagy tobb tevékenység szerint, és a teleplilési
szennyviz kezelésérdl szolé, 1991. mdjus 21-i 91/271/EGK tandcsi irdnyelv hatdlya ald tartozo
tevékenységek kivételével:

ba)biolégiai kezelés,

3.szdmil melléklet szerint
Nem veszélyes hulladék-hasznosito telep a)10 t/nap kapacitdstol

2. A tevékenység besoroldsa az Eurdépai Bizottsag a kornyezetszennyezés integralt
megel6zésérol és csokkentésérdl (IPPC) szolé 96/61/EK tandcsi iranyelv 15. cikke
alapjan egy europai szennyezdanyag-kibocsatasi nyilvantartds (EPER) kialakitasarol
sz616 2000/479/EC hatarozata szerint:

NOSE-P kéd: 109.07 Hulladék fizikai-kémiai vagy bioldgiai kezelése
(egyéb hulladékkezelés)



OzD1 VAROSUZEMELTETO INTEZMENY
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYKERELEM

SNAP-2 kéd: 0910

3. A BIZOTTSAG 29/2002/EK RENDELETE (2001. december 19.) az Eurépai Kézosségben
a gazdasagi tevékenységek statisztikai osztadlyozasarol szélé 3037/90/EGK tandcsi
rendelet mdédositasaroél

NACE kédja: 9001 Egyéb hulladék gyiijtése, kezelése

4. A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitdsi és hasznositasi miiveletek
felsorolasardl szol6 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint

R3: Oldészerként nem haszndlatos szerves anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozdsa (ideértve a
komposztdldst, mds bioldgiai dtalakitdsi miiveleteket, tovdbbd a gdzositdst és a pirolizist is, ha az
osszetevéket az utébbiakndl vegyi anyagként haszndljdk fel);

R12 Atalakitds az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kéd hidnydban ez a
miivelet magdban foglalhatja a hasznositdst megel6z6 el6készité miiveleteket, mint példdul az R1-
R11 miiveleteket megel6zden végzett vdlogatds, apritds, tomdrités, pelletkészités, szdritds, zuizds,
kondiciondlds vagy elkiilénités);

R13 Tdrolds az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képzddés helyén az
elszdllitdsig torténd dtmeneti tdrolds kivételével, ahol az dtmeneti tdrolds a Ht 2. § (1)
bekezdésének 17. pontja szerinti el6zetes tdroldst jelenti].

5. Atevékenység besoroldsa TEAOR szam szerint:

TEAOR szdma: 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

4.2. A KOMPOSZTALO UZEM LETESITMENYEI

A telep 2015-ben épilt, miikodés 2017. év tavaszan megkezd6dott. A telep jelenleg teljes
kapacitassal iizemel, a komposztalo tér tertilete teljesen telitett, az érlelés szakaszaban 1évd
becsiilt komposzt mennyisége kb. 500 tonna. A téli idészakban a korlatozott beszallitassal ,
illetve a érlelt komposzt teriiletrél valé elszallitasaval a komposztalo tertilet elegend6 feliiletetet
biztosit a folyamat lejatszodasra

4.2.1. Hidmérleg

A komposztalé telepen épitettek egy 9 m hossztisagu, 0,38 m magassagu VSH hidmérleget, a be-
és kiszallitott anyagok mérhetdsége, nyilvantarthat6saga érdekében.
A hidmérleg hitelesitését elvégezték. A telep teherforgalmi bejarata kozvetlentil erre nyilik.

4.2.2. Komposztadlo - Kezelé6tér I.

Ez a tertulet ad helyet a ,zoldhulladék” komposztalassal torténd hasznositasanak. Kialakitasat
tekintve 15 cm vtg. vizzar6é beton térburkolat megfelel6 esésviszonyokkal kialakitva. DNy-i
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szegélyén csurgalékviz gy(Gjtéarok gytjti ossze, és vezeti el a keletkezé csurgalékvizeket. A
komposztald teriilet nagysaga 2515 m2

4.2.1. Elokészito - Kezeloter II.

Az el6készitd teriilet a komposztald tértdl egy zoldteriiletli sdvval a komposztaldé miitargy
egészébdl elkiiloniilf teriilet, melynek 6nallo teriilete 468 m2. Kialakitasat tekintve megegyezik a
komposztalé tér kialakitasaval. Vizzaré beton térburkolat és a burkolat lejtése a csapadékviz
levezetését biztositja.

[tt torténik a beszallitott zoldhulladék valogatasa és apritasa.

4.2.2. Csurgalékviz gyiijté medence

A csurgalékviz gy(ijt6 medence egy 40 m3 hasznos térfogatd vb. medence, melynek méretei:
6,5x4,0x2,2 m.
A keletkez6 csurgalékviz fogadasara és tarolasara szolgal.

4.2.3. Tdrolé, gépszin

A gépszin acél szerkezet(i, konnyt(iszerkezetes egytraktusos épiilet. Az épiiletben 2 db gépjarmi
elhelyezésére van lehet6ség. Magassaga 4,90-4,48 m kozotti, 58,32 m2 alaptertilet(i, 20 cm vtg.
vasalt, vizzaro aljzatbetonnal.

4.2.4. Kezelo épiilet

Egy szintes, ~80,50 m2 dsszes alaptertlet(i, 5,51 m gerincmagassagu, hagyomanyos szerkezetii
épiilet.

Az épiiletben kapott helyet az adminisztracios feladatok ellatasara szolgalo iroda, itt talalhaté a
hidmérleg kezelGhelyisége, a telepi dolgozdék 6lt6z6 és mosdd helyiségei, a WC-k, az étkezo-
konyha valamint a gépészet.

Az épiilet fitését 1 db TOTYA S 35 tipusu szilard tiizelésii kazan biztositja. Ezen kiviil 1 db Vesta
4 ég0Os gaztlizhelyet is beépitettek. A meleg viz ellatasat a csizmamosd felett elhelyezett Hajdu
Z200EK-1 tipusu 200 literes elektromos bojler biztositja.

4.2.5. Belsé utak

A telep bels6 utjai 3,50 m szélességli aszfaltozott utak, melyek lehet6vé teszik a manipulacids
terek, a csurgalékviz gyiijt6 medence és a kezel§ épililet megkozelitését. Az utak jo
allapotban vannak, burkolata egységes, nem repedezett. Folyamatos tisztantartasa
biztositott.

4.2.6. Fennmarado zoldteriilet

A kész komposzt utéérlelésére és tarolasara. Teriilete 0sszesen 2507 m2, amibdl jelenleg 200 m2
feliiletén megkozelitéleg 150 tonna kész komposzt utdérlelése folyik. Itt tarolédik a rostalas utan
fennmaradé és kiszallitasra varé kész komposzt. Megjegyezziik, hogy a telepen beliill nem mérik
a komposztalo térrél a az utdérlelésre athelyezett mennyiséget, igy ezek becsiilt értékek.
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4.3. A TECHNOLOGIA LEPESEI:

0 V'/
6zD1 VAROSUZEMELTETO
INTEZMENY

Komposztalé telep
helyszinrajz

A teriileten aerob technoldgiaval biolégiailag leboml6 zoldhulladék hasznositasa folyik, ahol
termékként Ozd varos kozteriileteinek gondozasahoz kész komposztot allitanak eld.

Kezelt hulladék HAK Hulladék dsszetétele Hulladék szarmazasa
S nyesedék faagak, gallyak,
Bll(;lg)fllsll(l,)ag 2002 01 lombhulladék, parkfd, 0zd varos kozteriileti
hulladékok parkokbél szarmazo parkjainak karbantartasabol

viragok

4.3.1. Beszdllitdas, mérlegelés

A zoldhulladékot a tarsasag sajat tomorité hatfalas teherautéjan szallitja a telepre, az
B0O/16/13806-8/2016 szamu szallitasra vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedélye alapjan.
Az engedély 2021. szeptember 30-ig érvényes.

Kornyezeti hatas:

LevegoOre: A beszallito jarm{vek kibocsatasabol szarmazd levegtterhelés
Zaj: A beszallit6 jarmiivek kibocsatasabol szarmazo zajterhelés

Aleveg6 a 9.3. sz., a zajterhelés a 9.4.sz. fejezetben kertilt részletesen ismertetésre.
Hulladékképz6dés: Nincs hulladékképzbdés

Felszini és felszin alatti viz: Nincs hatassal a felszini és felszin alatti vizekre

4.3.2. Elokészités, valogatds, apritds

A hulladékkal megrakott szallitd6 jarmd a hidmérlegen keresztil, mérlegelést kovetéen a
hulladékot az el6kezeld teriiletre iriti. Itt helyezkednek el az apritdé és rakodogépek. A
hulladékot az azzal megbizott munkavallalé szemrevételezéssel ellen6rzi és minden esetlegesen
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ko6zé keriilt biolégiailag nem lebomld, komposztalasra nem alkalmas, vagy veszélyes hulladékot
eltavolit a zoldhulladék koziil.

A beérkezett hulladékot a JUNKKARI HJ260 G tipust apritékoldval a komposztalashoz sziikséges
méretlire apritjdk. A laza szerkezet megOrzése érdekében a gallyak, lomb és nyesedék
komposztalasanal az un. el6apritassal kb. 15-30 cm hosszt apritékot kell el6allitani. A megel6z6
apritds és homogenizalas (keverés) részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz valé
hozzaférési esélyeit javitja, részben a kiilonb6z6é hulladék- 6sszetevék keveredett, egyenletes
elhelyezkedését biztositja a komposztalandé anyagtomegen beliil.

[tt tavolitjdk el a komposztadland6 zoldhulladékrél a nagyobb fak torzseit. Ez nem keriil
komposztalasra. Becsléssel allapitjak meg a fatorzsek tomegét, csokkentve ezzel a zoldhulladék
mennyiségét. A fatorzsek durva apritasa utdn az irodaépiilet fiitésére hasznaljak. A fatorzseket
az lizemeltetd nem mindsiti komposztalandé hulladéknak.

A jobb komposztminGség, a biztonsagosabb érés miatt, sokszor adalékanyagok felhasznalasara
van sziikség. Ezek felhasznaldsaval javulhat a komposzt dsvanyi anyag tartalma, csokken a
tapanyagveszteség és szabalyozhat6 a pH érték. Jellemz6 adalékanyagok: mész, képorliszt,
agyag, bentonit, t6zeg, miitragya, vér- és csontliszt, stb.

A telephelyen jelenleg nincs segédanyag felhasznalas.

Kornyezeti hatas:

Levegore: A apritdgépek kibocsatasabol szarmazo leveg6terhelés

Zaj: Az apritégépek kibocsatasabol szarmazo zajterhelés

Aleveg6 a 9.3. sz., a zajterhelés a 9.4.sz. fejezetben kertilt részletesen ismertetésre.
Hulladékképz6dés: A valogatds soran Kkeletkezhet nem komposztialhaté veszélyes és nem
veszélyes hulladék, melyek a parkok gondozasa soradn bekeriilhet. A keletkez6 hulladékot
szemrevételezéssel be kell sorolni a hulladékjegyzékrél szolé 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet
szerint és engedéllyel rendelkezd kezel6hoz kell elszallitani.

Felszini és felszin alatti viz: Nincs hatassal a felszini és felszin alatti vizekre
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4.3.3. Erlelés

A komposztald telepen a nyilt rendszeri komposztalasi technolégia lizemel. A nyilt rendszert
eljarasoknal az érlelési folyamat teljes egészében szabadtéri prizmakban, halmokban megy
végbe. A telephelyen a komposztdl6 teriileten( kezel6tér 1) a teriilet teljes szélességében
hosszukas prizmahalmokat alakitottak ki egymdas mellett. A prizmak magassagat az adapteres
kever6 berendezés magassaga befolyasolja, kb. 1,5 méter magassagig halmozhat6 a komposzt
alapanyag a hatékony leveg6ztetés miatt. A prizmak kozott elegend6 helyet hagynak a forgato
berendezés hasznalatahoz, illetve a kész komposzt felrakodasahoz.

Az aerob viszonyok a meghatarozoak a lebontas folyamatdban, ezért vagy allandd vagy
id6szakos leveg6ztetés sziikséges a mikrobak oxigén ellatottsagahoz. Megfelel6 oxigén nélkiil a
bomlas anaerobba valik és ez kedvezdtlen szaghatassal (ammdnia, kén-hidrogén stb.) jar. A
telephelyen a komposzt id6szakos levegéztetését traktorra szerelhet6, Pom Aerator N904/S
tipusu adapteres keverd berendezéssel végzik el. Ezzel a szerkezettel atforgatjak a komposztot,
igy leveg6t juttatnak a prizma belsejébe, valamint maga a komposzt is tovabb homogenizalédik.
A komposztalas elsé 3 honapjaban az intenziv aerob szerves anyag atalakitasi folyamatok oxigén
igénye csak gyakori, 10-14 naponkénti ismétl6dd forgatassal elégitheté ki. A komposztalas
utols6 2 honapjaban az oxigénigény mérsékelt, 30-40 naponként elegendd a szerves anyagot
forgatni.

Fontos a komposztalandé anyagtomeg viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en az
apriték feliiletén kialakul6é vizfilmben elhelyezkedé mikroorganizmusok aerob koériilmények
kozott extracellularis enzimekkel bontjak le és alakitjak at a szerves anyagokat.

A zoldhulladék a komposztalds sordn hajlamos a kiszaradasra, igy a szdraz id6szakokban
tobbszori nedvesités valhat sziikségessé. A telephelyen sziikség esetén a csurgalékviz-gyiijté
medencébdl a prizmak nedvesitésére visszaforgatjak az 6sszegy(ild csurgalékvizet.

A komposztalas folyamata a bioldgiai bomlas és atalakulds folyaman termelt hémérséklet
szempontjabdl a termofil(lebomlasi) szakasszal kezd6dik, majd a mezofil (atalakulasi) szakasz
kovetkezik.

A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve termofil tartomanyokban megfeleld
mikrokornyezeti hdmérséklet fenntartasat igénylik, ami a folyamat rendszeres hémérséklet-
ellendrzését teszi sziikségessé. A hGmérsékletmérés a komposztalasi folyamat szabalyozasanak
egyik fontos feltétele. A komposztalds egyik legfébb feladata a hulladékokban esetlegesen
el6forduld emberi, allati, ndvényi kérokozok elpusztitasa. Ez tartésan magas hdmérsékleten, a
komposztalas termofil szakaszaban érhetd el. Arra kell torekedni, hogy a komposztaland6 anyag
egész tomege hosszabb id6n keresztiil (min. 14 napon keresztiil 55°C-ndl, illetve min. 7 napon
keresztiil 65°C-nal) magasabb héhatdson menjen at. A prizmak hémérsékletét napi szinten
mérik. A komposzt érlelési ideje fligg a hulladék Osszetételétdl, annak el6készitésétdl és az
alkalmazott technol6giatol. A nyilt rendszer(i komposztalas idéigényessége a legnagyobb. Jelen
technolégia mellett a telephelyen a jellemz6 komposztalasi id6 8-10 honap.

Az érett kompposztot rostaljak, hogy a termék homogén legyen. A rostalaskor visszamaradd
darabokat vissza lehet forgatni az érési folyamatban ahhoz legkdzelebb all6 prizmaba.
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Kornyezeti hatas:

Levegére: Az érlelés soran keletkezd blizkibocsatas valamint a forgatast végzd gép lizemanyag
fogyasztasabdl szarmazo6 leveg6terhelés.

Aleveg6 a 9.3. sz., a zajterhelés a 9.4.sz. fejezetben kertilt részletesen ismertetésre.
Hulladékképzddés: Nincs hulladékképzodés

Felszini és felszin alatti viz: Az érlelés folyamatdban keletkezik csurgalékviz. A beton feliilet
lejtésének kialakitasa és a kiépitett nyitott arok biztositja a csurgalékviz elvezetését a
csurgalékviz medencébe.

4.3.4. Komposzt mindségének ellenérzése

A komposzt minGségét érzékszervi, fizikai, kémiai, mikrobioldgiai vizsgalatokkal hatarozzak
meg. Kiszallitds el6tt a komposztot mindsiteni kell egy tanusitd szervezettel, hogy a
hulladékkorbol kivonva termékként felhasznalhatd legyen. Jelenleg a mindsités folyamatban van.

4.3.5. Komposzt kiszdllitdsa, felhasznadldsa

A tarsasag a kész komposztot a kornyezd szantofoldeken, illetve a kozteriileti parkok,
viragagyasok rendbetételéhez tervezi felhasznalni. Ertékesitést nem terveznek.

5. AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE

Az integralt szennyezés-megel6zésrol és csokkentésrdl (IPPC) az Eurdpai Parlament és a Tanacs
ipari kibocsatasokrél szolo 2010/75/EU irdnyelve (Industrial Emissions Directive - IED)
rendelkezik, mely iranyelv az EU kiemelkedd fontossagu kérnyezetvédelmi jogszabalya.

Az IPPC Iranyelveket az Eurépa Unid tagorszagainak a sajat jogrendjiikbe at kellett tltetniiik.
Tekintettel arra, hogy ez a joganyag nem egy Irdnyelv, igy az EU orszagaiban a kornyezeti
hatasvizsgalati, valamint az egységes kornyezethasznalati engedélyezési folyamatok, eljarasok
nem egységesek, hanem orszag-specifikusak.

A Sevilldban m(kodé Eurdépai IPPC Hivatal az iparagak képvisel6ib6l, kornyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszagok kornyezetvédelmi hatdsagainak képvisel6ibdl allo
munkacsoportokkal kidolgoztatta, majd ezt kovet6en folyamatosan kozzétette az egyes
iparagakban alkalmazhat6 BAT elveket. Ezek az tin. BREF-ek, melyek az illeté technolégia BAT
szempontok szerinti kovetelményeit, alternativait és kornyezetterhel6 sajatossagait részletezik.

Az 1ED Irdnyelv 4ltal Kkiterjesztett iparagakra is folyamatosan megjelentek a BREF
dokumentumok, melyek horizontalisan érintik a komposztalasi technoldgiat.

Az IED Iranyelv BAT-ot érvényesit6 szandéka eredményeként folyamatosan jelennek meg a Best
Avaliable Technik Conclusions-elérhet6 legjobb technika kovetkeztetések, tovabbiakban BATC),
melyek a BREF dokumentumok kézponti elemeit képezik és a BIZOTTSAG (EU) végrehajtasi
hatdrozataként a tagallamok egészére egységesen érvényesek.
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5.1. HULLADEKKEZELESRE VONATKOZO BAT

A hulladékkezeléssel kapcsolatos BAT kovetkeztetésekrdl Bizottsag (EU) 2018/1147
Végrehajtasi Hatarozata (VH)(2018. augusztus 10.) rendelkezik. Elérhetdsége:

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/T XT/PDF/?uri=CELEX:32018D1147&0id=1541513674833&from=HU

Az alabbiakban bemutatott vizsgalati szempontok a fent hivatkozott rendelet alapjan kertiltek
értékelésre.

A targyi Komposztalé Telep kapacitasa 2500 t/év kezelt zoldhulladék, a keletkez6 komposzt
mennyiségére nézve a jelenlegi technoldgia mellett kisebb mint 200 tonna komposzt / év. Bar
erre tekintettel a fent hivatkozott VH kozvetleniil nem vonatkozik a Telepre, attekintjiik a BAT
szempontoknak vald megfelelést.

A VH fogalom-meghatarozasai értelmében a targyi komposztdl6 4j hulladékkezel6 iizem. A
Telepnek a szabadtéri prizmas komposztalasbol szarmazoé Kkibocsatidsai a dominansak. A
hulladékkezelés csak aerob bioldgiai jellegli. A teleprdl kibocsatott anyag: komposzt (jelenleg
folyamatban van a mingsitése) mar nem hulladék.

Az tizemeltetd Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény nem rendelkezik Kérnyezetkézpont Iranyitasi
Rendszerrel (KIR).

A telep Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentumaban (EKHED) részletezett
miiveleteire tekintettel csak a relevans BAT szempontokra tériink ki. Hivatkozunk a VH
pontjaira.

BAT 1.Nincs és nem tervezik a KIR bevezetését.

BAT 2.A komposztalandé zéldhulladék az Ozdi Varosiizemeltets Intézmény altal kezelt 6zdi park
és erdé-tertiletekrdl szarmazik. Eredeti, szennyezd anyagok nélkiili biohulladék. Két tipusa:
lagyszara novényzet (kaszalt (i, kertészeti virag, gaz) és fas névényzet (nyesedék, faronk). Mar a
gyljtés sordn elkiilonitik a véletlen vagy szél hatdsdra bekeveredd anyagokat (pl. fdlia,
kommunalis hulladék). A park és erd6gondozassal nyert biohulladékot haladéktalanul a Telepre
szallitjak. Utcaseprési hulladék nem kertil a Telepre.

A Komposztal6 Telepre beszallitott fas biohulladékot apritjak; csak ebbdl a célbol torténik a
beszallitott biohulladék elkiilonitett lerakasa.

Az apritott fas (barna) és lagyszaru (z6ld) hulladékot az id6jarasi koriilményekre is tekeintettel
az optimalis C/N ardny biztositdsa érdekében kézi uton keverik. Sziikség szerint (szintén kézi
uton) locsoljak vagy takarjak a biohalmazt.

BAT 3.A kibocsatasok anyagmérleg elvii abrazoldsa és mérése nincs és nem tervezett. Az EKHED
altalanos szempontok alapjan szamitott kibocsatasokat meghataroz.

BAT 4.A hulladék tarolas kornyezeti kockazata minimalis

a Telep lakott teriilettdl tavol van, de jol megkozelithetd,

a kezelési feliileteket technolégiai sorrendben helyezték el és alakitottak ki

a taroléhelyek a munkagépekkel és jarmiivekkel j6l megkdzelithet6ek

a komposztot dmlesztve szallitjak ki, helyszini csomagolas, adalék bekeverés nincs
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BAT 5. A hulladék kezelése: komposztalas (EKHED szerint)
hulladék kezelését és szallitasat hozzaértd, oktatott személyzet végzi
csak beszallitott biohulladékot kevernek adalék nélkiil
az esetleges szétszorddott hulladékot rendszeresen felseprik és a halmazba adagoljak
a komposztalas elérehaladtat érzékeléssel (szaglas, tapintas, latas utjan) ellenérzik
BAT 6.Szennyvizkibocsatds nem torténik. Az esetleges csurgalék/es6-vizet visszalocsoljak a
halmazra. A gytjtése burkolt és felszini d&rok/akna-rendszerrel biztositott.
BAT 7.A tevékenység nem jar él6vizbe, illetve csatornaba torténé beavatkozassal. A csurgalék
vizet ezért nem analizaljak.
BAT 8.Veszélyes, mérgez6 légszennyez6 anyag nem keletkezik ill. ilyen tartalmi anyagot nem
hasznalnak. A komposztalas csekély NHs. PM és biiz kibocsatassal jar. A leveg6terhelés diffuz
jellegi. Rendszeres mérésiiket nem tervezik.
BAT 9.Nincs szerves vegyiilet/olddszer hasznalat és regeneralas a Telepen.
BAT 10.Lakossagi blizpanasz esetén a blizkibocsatast idészakosan ellendriztetik. Haladéktalanul
feltarjak, megsziintetik a biizterhelés okat. Sziikség szerint Intézkedési Tervet készitenek.
BAT 11.A felhaszndlt viz, lizemanyag mennyiségét konyvelik; fajlagos mutatokat képeznek.
Anyagmérleget készitenek a beszallitott biohulladék és a kiszallitott komposzt mérlegelésével.
BAT 12.Sziikség szerint a BAT 10 szerinti ellendrzésre szabalyzatot készitenek.
BAT 13.A biizkibocsatas természetes folyamatok eredménye; csokkentése a prizmahalmaz
atkeverési gyakorisaganak segitségével torténhet A telephelyi komposztalasnal kémiai, bioldgiai
reagenseket nem hasznalnak. A kiparolgé NH3 és biiz elszivasara és biotisztitasara nem
terveznek rendszereket.
BAT 14.A PM légszennyezd anyag kibocsatast csokkentik:
az apritas lokalizalt, szé1tdl védett helyen torténik
az apritéksugarat zart cs6vel iranyitjak a tarolasi/keverési teriiletre
az apriték/prizma-halmazt sziikség szerint (es6/szél-védo) foliatakarassal védik
a komposzt kiszallitasat szélcsendes id6szakban végzik
a szallitott komposzthalmazt takarjak
a halmazfeliileteket, szallitasi utvonalakat sziikség szerint locsoljak
BAT 15. A komposztgazok lokalis elszivasat nem végzik: faklydzas nem torténik.
BAT 16. Faklyazas nincs, nem tervezik.
BAT 17. Lakossagi zajpanasz esetén a zajkibocsatast idészakosan ellendriztetik. Haladéktalanul
feltarjak, megszilintetik a zajterhelés okat. Sziikség szerint Intézkedési Tervet és vagy Miiszaki
Szabalyzatot készitenek.
BAT 18. A zajforrasok szabadban iizemelnek. A dominans apritégépet lokalizalt, szélt6] védett
helyen tlizemeltetik. A rezgések csokkentése érdekében nem tordgépeket, hanem forgdékéses
apritét hasznalnak. Jelenleg a meghajtas traktorral torténik; tervezik elektromos motorral
torténd kivaltasat. Tervezik teltfalu keritésszakasz kialakitasat.
BAT 19. A vizfogyasztast optimalizaljak:

e atechnoldgiai viz ralocsolast korlatozzak (pl. prizmahalmaz takardsaval)

e azesO/csurgalékvizet visszalocsoljak

e akezelési (burkolt/beton) feliiletek meggatoljak az at/el-szivargast
Szivargasérzékelot és puffertarolét nem terveznek.
BAT 20. Szennyviz nem keletkezik. A komposztalashoz/visszalocsolashoz nem hasznalt viz
elszikkad. Sziikség szerint a gy(ijt6 drkokat/aknakat tisztitjak.
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BAT 21. A (szabadtéri) komposztalas elhuz6do6 természetes folyamat; a balesetekbdl és varatlan
eseményekbdl ad6doé események (pl. foldrengés, arviz, orkan) kis valoszintiségliek. Esteleges (pl.
utobbi) hatasuk azonnal elharitandé. Miiszaki védelmet (pl. zart épitmény létesitését) nem
terveznek. (Ebben az esetben légtechnikai és levalaszté rendszer kialakitdsa is sziikséges. A
korroézidveszély jelentss.)

BAT 22. A targyi komposztalé csak varosgazdalkodasi zoldhulladék komposztalasat végzi. Nem
tervezik kommunalis hulladék, ipari/szennyviz-iszap bekeverést és egyéb adalékanyagok
hasznalatat. Ehhez MBH (vegyes mechanikai/biolégiai ill. aerob/anaerob) rendszer kialakitasa
lenne sziliksége jelentds lizemfejlesztéssel. A jelenlegi komposztalas szempontjabdl ez nem lenne
BAT megoldas.

BAT 23. A természetes folyamatokra tekintettel energiahatékonysagi terv nem késziil. Az
alkalmazott energidkat és energiahordozokat (természetesen) konyvelik.

BAT 24. A komposzt csomagolasat nem tervezik. A beszallitott zo6ldhulladékbdl kézi
szelektalassal elkiilonitik az esetleges papir/fém/liveg/mii-anyagokat (pl. zacsko, folia, flakon,
doboz). Ezt kommunalis hulladékként kezelik.

BAT 25. Kiporzott PM anyag elszivasa és levalasztdsa nem torténik.

BAT 26. A begyijtott zoldhulladékot mar a beszallitds/rakodas el6tt szemrevételezéssel
ellendrzik. Az esetleges (novény) idegen anyagokat elkiilonitik; az allati hullat (pl. vakond,
madar, macska) is.

A fa-nyesedék/ronk anyag telephelyi apritasakor a feladas kézi titon torténik; ezzel biztosithato,
hogy idegen (pl. fém, 6ntvény) darab nem Kkeriil apritasra.

BAT 27. Miveleti és technikai adottsagokra tekintettel deflagraciékezeld terv nem késziil. A
primahalmazok bothémérdvel torténd kézi ellenérzésével megel6zik az ongyulladast és/vagy
tulzott felmelegedést. (A komposztalds exoterm folyamat.) Tiizvédelmi szabalyzattal
rendelkeznek.

BAT 28. Az apritandé fas biohulladékot kézi uton adagoljdk: Ezzel (gondos gyakorlattal)
kikiiszobolhetd a motor leégése, szerkezettorés,

BAT 29. Szerves anyag kiomlése valdsziniitlen; csak a traktor tizem és kendolaja keriilhet az
el6kezelési feliiletre. Felitatasaval adddo fiirészport nem komposztaljak. (Természetesen olajos
flirészpor ill. olajos adalékanyag sem komposztalando.)

BAT 30. A Telepen VFC, VHC, WEEE anyagokat nem hasznalnak, nem kezelnek. Az apritogépnél
sem sziikséges inert gaztér hasznalata.

BAT 31. Szerves vegyiiletek ill. biiz levalasztasara nem alkalmaznak levalaszt6 technikakat.

BAT 32. A zoldhulladék és a komposzt nem tartalmaz veszélye anyagokat: pl. a higany levegbbe
torténd kibocsatas valdszintitlen.

BAT 33.1sd. BAT 26.

BAT 34. A leveg6terhelés csokkentésére nem alkalmaznak elszivast és levalaszté rendszert.

Az EKHED kibocsatasokra tekintettel a VH 6.7. tablazatdban kozolt/el6irt BAT-AEL értékek
teljesiilnek. (A koncentraciok a szélaram ismeretében becsiilhetdk.)

BAT 35. A csurgalékviz képz6dését minimalizaljak (Ids. BAT 6 és BAT 19.)

BAT 36. A komposztaland6 zoldhulladék és a keletkez6 komposzt viszonylag egyenletes
mindségli. A komposztalasi folyamatok f6bb paramétereinek (pl. C/N, hdmérséklet, nedvesség,
porozitds) nyomon kovetése gondos gyakorlattal érzékeléssel torténik. A komposztald
dolgozd/vezet6 hatarozza meg a prizmaforgatds gyakorisagat (ezaltal az optimalis
hémérsékletet, O,-taratlamat, blizhatast).

BAT 37. A miiveleteket az id6jarasi koriilményekhez igazitjak (Isd. BAT 36.):
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figyelembe veszik az id6jarasi feltételeket és elérejelzéseket

szélsGséges esetben nincs apritas, atkeverés, kiszallitas

a prizmak feltiletérdl el /le-sodort anyagokat (pl. f6lia, PM) haladéktalanul feltakaritjak

BAT 38. Manualis és/vagy automatizalt monitoring rendszert nem alkalmaznak. Természeten
érzékelik/figyelik a folyamatokat (Isd. BAT 36.) Ennek eredményességét a miikod6képesség,
alkalmazkodoképesség és fenntarthatésag visszaigazolja. (Kihangsulyozzuk, hogy nagyobb
léptékben és mas alapanyagok komposztaldsakor ez mar elégtelen lenne.)

BAT 39. Nem tervezik zartter(i, elszivassal és levalasztissal torténd miszaki rendszer
kialakitasat. A zoldhulladékot csak azért gytijtik be, mert (varosi koriilmények kozott, szélfavas
miatt) a koztertletekrdl eltlinne és az épitett kornyezet szennyez6dést okozna. A komposzt
visszakeriil a parkokba, kertészetbe, galériaerdékre. Bar jelentds koltségekkel, de a kérnyezet-
és természetvédelmi szempontok érvényesiilnek. Nem ,szemetesiil” a varos.

BAT 40. A bemend zo6ldhulladék eredete és (altalanos) dsszetétele ismert. Frissen novény-védett
z0ldhulladékot nem komposztalnak: nyomelemek analizise sziikségtelen.

BAT 41. A leveg6terhelés csokkentésére nem alkalmaznak elszivast és levalasztd rendszert. (Lsd.
BAT 21., 31. és 34.) A VH 6.8. tadblazataban kozolt/el6irt BAT-AEL PM kibocsatasi szint (<5
mg/m3) telestl. (A koncentraci6 a szélaram ismeretében becsiilhetd.)

BAT 42. A bemend hulladék eredete ismert (Isd. BAT 40.). El6zetes elfogadasi és atvételi
eljarasok bevezetése és ellendrzése sziikségtelen (jelen koriilmények kozott nem lenne BAT).
BAT 43. Jelzett anyag/energia visszanyerési technologia nem alkalmazhatd, sziikségtelen.

BAT 44. A targyi komposztalasnal a jelzett technikak vagy kombinaciéjuk nem alkalmazhaté,
szlkségtelen.

BAT 45. Nincs szerves vegyiilet/olddszer hasznalat a Telepen (Isd. BAT 9., 26. és 31.). Jelzett
emisszid-csokkentési technikdk vagy kombinaciéjuk nem alkalmazhatd, sziikségtelen.

BAT 46. Nincs szerves vegyiilet/oldoszer regeneralas a Telepen (Isd. BAT 9.) Jelzett anyag és
vagy energia-visszanyerési technikdk vagy kombinaciéjuk nem alkalmazhato, sziikségtelen.

BAT 47. A jelzett technikdk vagy kombinaci6juk komposztalaskor nem alkalmazhato,
szlikségtelen. (Hulladékolaj kezelése a Telepen nem torténik.)

BAT 48. A Telepen nem torténik elhasznalt aktiv szén, hulladék katalizatorok és kitermelt
szennyezett talaj (h6)kezelése. A komposztalas soran a megfeleld burkolassal ellatott talaj nem
szennyezddhet csurgalékvizzel. Az (esetlegesen) elsodort/kiiilepedett szilard anyag természetes
eredet(: a talajon bioldgiailag lebomlik: nem szennyezi.

BAT 49. A Telepen nem torténik halogének ill. ilyen tartalmt PM, VOC anyagok hasznalata és
kibocsatasa. A jelzett technikdk vagy kombinaciéjuk komposztdldskor nem alkalmazhato,
szilikségtelen.

BAT 50. Kitermelt szennyezett talaj kezelése és vizes mosdasa a targyi komposztalas soran nem
torténik. A jelzett technikdk vagy kombinaciéjuk komposztalaskor nem alkalmazhato,
szlkségtelen.

BAT 51. PCB-ket tartalmaz6 hulladék kezelése a targyi komposztalas soran nem torténik. A
jelzett technikak vagy kombinaciojuk komposztalaskor nem alkalmazhato, sziikségtelen.

BAT 52. Adott miiveleti célok és korilmények esetén a bemend hulladéknak az elGzetes
elfogadasi és atvételi eljarasok keretében végrehajtott ellenérzése sziikségtelen (Isd. BAT 42.)
Jelen koriilmények kozott nem lenne BAT.

BAT 53. Vizalapu folyékony hulladék kezelése nem torténik a targyi Komposztald Telepen. HCI,
TVOC, NH; kibocsatasa a targyi és gyakorlott komposztalds sordn nincs. A jelzett technikak vagy
kombinacidjuk targyi komposztaldskor nem alkalmazhatd, sziikségtelen.
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A VH 6. fejezete a javasolt, valaszthato technikak leirdsat és szempontjait tartalmazza. Mivel az
elébbi BAT pontok alapjan ilyen jelzett elszivo, levalasztd technikak vagy kombinacidjuk targyi
komposztalaskor nem alkalmazhatdk, indifferensnek tartjuk ezek lehetdségének vizsgalatat.

5.2. HOR1ZONTALIS BREF-EK ALAPJAN TORTENO BAT ERTEKELES

5.2.1. A monitoring dltalanos alapelvei

kell,

monitoring velejaro, és jogilag érvényesithetd

Az engedélyben tisztazni hogy a
el6irds, és hogy ugyanugy meg kell felelni a

monitoring  kotelezettségnek  mint a

hatarértéknek/ekvivalens paraméternek.

A komposztdlds  technolégiai  figyelésére
nedvesség és hdmérséklet mérés , hatarértékkel a
kész komposzt Osszetétele van szabdlyozva. A
komposztra vonatkoz6 hatarérték betartasa a

komposzt mindsitése

Egyértelmien és félreérthetetlen médon meg

kell hatarozni a behatarolt szennyezdanyagot

Szennyezd anyagok: apritds és forgatds soran a
PM,,

i Erlelés alatt biizkibocsatas Szagmeérési
vagy paramétert. . o )
jegyz6konyv( 7.sz. melléklet)
Egyértelmlien meg kell allapitani a helyet,
ahol a mintdkat venni és a méréseket végezni
kell. Meg kell felelniik azoknak a | Hémérséklet és nedvességtartalom
poziciéknak, ahol a hatarértékeket | mintavételezés prizmanként.

alkalmazzak. Megfelel6 mintavételi, mérési
szakaszoknak és/vagy mérési helyeknek kell

rendelkezésre allniuk. E célbél a hely és

Komposzt vizsgalat a mindsitéskor az érvényes
szabvany alapjan.
Beérkezd hulladék szemrevételezése az el6készitd

miszaki felszerelés igényeket, pld. a | teriileten, a nem komposztidlhaté frakcidok
biztonsagos mérési allasokat és mintavételi | eltavolitasa
nyilasokat szintén meg kell hatdrozni az
engedélyben.
Hémérséklet és nedvességtartalom
mintavételezés naponta
i i ) i ., | Komposzt vizsgalat a mindsitéskor az érvényes
Meg kell hatdrozni a mintavételezés és

mérések monitoring id6zitési igényeit (id6,

atlagolasi id6, gyakorisag, stb.)

szabvany alapjan. A komposzt mindségének

szemrevételezéssel torténd értékelése a

komposztal6 térbdl valo tervezett elszallitas eldtt.

Beérkezd hulladék szemrevételezése minden
beszallitasnal

A hatarértékek megvalésithatosagat

mérlegelni kell a rendelkezésre all6 mérési ) L, L,

. ) ) L A kibocsatasok nem hatarértékekkel

modszerek tekintetében. A hatarértékeket .,

i . ., | szabalyozottak.

ugy kell megallapitani, hogy a megfelel6ség . L L .
A szagkibocsatds  ellendrzése  akkreditalt

meghatdrozasahoz szilikséges monitoring a

rendelkezésre 4ll6 mérési moddszerek

képességén beliil legyen.

laboratorium bevonasaval tortént.

Meg kell hatarozni

modszerek miiszaki adatait, azaz a vonatkozo6

a megadott mérési

A mérési modszerek szabvanyok irjak el6. A

hasznalt hémérséklet és nedvességtartalom méré
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szabvany (vagy alternativ) mérési modszert
és a mérési mértékegységeket.

megfelel a vonatkozo szabvanynak.

C)nmonitoring esetén, akar az uzemeltetd

végzi, akar vallalkozo6, egyértelmiien meg kell

Monitorig szemrevételezéssel:

hatdrozni az eljardst az Onmonitoring | Burkolatok allapota
7 visszavezethetGségének id6szakos | Csurgalékviz medence miiszaki allapota
ellendrzéséhez. Akkreditalt, harmadik félként
eljaré vizsgald laboratériumot kell ehhez a
munkahoz alkalmazni.
Meg kell allapitani azokat az iizemeltetési
feltételeket (pld. gyartas terhelés), melyek
g alatt a monitoringot el kell végezni. Ha az | Az érlelés alatt, illetve a komposzt kiszallitasakor.
lizemben normal vagy maximalis gyartasra
van szikség, azt mennyiségileg meg kell
hatarozni.
Egyértelmien meg Kkell allapitani a
megfelel6ség felmérési eljarasokat, azaz
g hogyan kell értelmezni a monitoring adatokat | Kibocsatasra hatarérték nincs.
a vonatkozo hatarértéknek valo megfelel6ség | Havaria esetére a havaria terv szerint kell eljarni.
felméréséhez, figyelembe véve egyuttal a
monitoring eredmény bizonytalansagat.
Meg kell hatarozni a jelentési el6irasokat, pld. | Jogszabalyban meghatarozott éves jelentés
10 | milyen eredményeket és egyéb informaciokat | teljesitése. Kornyezeti kar esetén a
kell jelenteni; mikor, hogyan és kinek. 90/2007.(1V.26.) kormanyrendelet szerint
Megfelel6 mindségbiztositasi és ellen6rzési
1 kovetelményeket kell megallapitani, hogy a | A miiszeres mérések a miiszer utasitasa alapjan
mérések megbizhatdak, 6sszehasonlithatoak, | torténnek. A miliszerek karbantartasa, hitelesités
kovetkezetesek és ellendrizhetéek legyenek.
Intézkedéseket kell tenni a Kkivételes
kibocsatasok felmérésére és jelentésére, akar | A rendkivili események (lizemzavar, havaria)
12 elére lathatdéak (pld. ledllasok, lizemsziinetek, | bekovetkezésekor a megfelel6 eljarast, az
karbantartas), akar elére nem lathatoéak (pld. | érvényben 1évé  utasitdsok, havaria terv
zavarok a technoldgia ellatdsdban vagy a | tartalmazzak.
mérséklési technikaban).
5.2.2. Energiahatékonysdg
1 Energiahatékonysagi menedzsment rendszer | Energia felhasznalas csekély , nem elvarhaté a
bevezetése és kovetkezetes alkalmazasa technolodgiara a rendszer bevezetése.
Egy létesitmény kornyezeti hatdsainak
folyamatos minimalizalasa a cselekvések és a | Nagyon csekély hatasok a jelenlegi technoldgia
) beruhdzasok rovid, kozép és hosszlil tavra | mellett
torténd, integralt megtervezése a koltségek
és hasznok, valamint a kérnyezeti elemek
kozotti kolcsonhatasok figyelembe vételével.
3 A létesitmény energiahatékonysagat | Nincs energiafelhasznalas a technol6gidban
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befolyasolé aspektusanak azonositasa audit

lefolytatasaval.
A Energiafelhaszndldas és energiafogyasztas | Jarmiivek és munkagépek rendszeres
folyamatos ellen6rzése karbantartasa
Az  energiahasznositds optimalizdldsa a
létesitményen beliil az energiagazdalkodas
5 rendszerszerii megkozelitésével. Az egész | Agazati BREF szerinti miikodés
optimalizalasa szempontjabol figyelembe
veendd rendszerek
Energiahatékonysagi indikatorok ,
6 o Nem relevans
megallapitasa
Az  4gazati, nemzeti vagy regionalis
; benchmark értékekkel torténd | A hasonld technoloégiat tizemeltet6kkel folyamatos
szisztematikus és rendszeres 0sszehasonlitas, | kapcsolattartds, tapasztalatcsere
ahol rendelkezésre allnak validalt adatok.
Az energia egynél tobb folyamat vagy | A hasonlé technoldgiat iizemeltet6kkel folyamatos
g rendszer kozotti hasznalatanak | kapcsolattartds, tapasztalatcsere, a komposztalas
optimalizalasara valé torekvés a | hatékonysaganak novelésére( idé csokkentés)
létesitményen beliil vagy egy harmadik féllel | megoldasok keresése ( gomba, adalékanyag)
Az energiahatékonysag és az
9 energiafelhaszndlé rendszerek terén a | Rendszeres oktatdsok, tovabbképzések
szakértelem fenntartasa
Annak biztositadsa, hogy megvalésul a o L L,
10 ) o Munkautasitasok szerinti munkavégzés
hatékony folyamatiranyitas
A létesitményben karbantartas lefolytatasa az
11 | energiahatékonysag optimalizaldsa | A gépek tervezett karbantartasa
érdekében
Az energiahatékonysagra jelent6s hatast
gyakorl6 tizemelések és tevékenységek fé6bb i i i i . i i
) T, Az energiahatékonysagra jelentds hatast gyakorlé
12 | jellemz6inek rendszeres monitoringjara és a | _ ) .
L o } ) iizemelések nincsenek
méréseire dokumentalt eljarasok kidolgozasa
és fenntartasa
5.2.3. Gazdasdgi és a kérnyezeti elemek kézétt dtvitt hatasok
A szamitadsba vehetd alternativ technikdk o » i
o L o . | A technolégiat érint6 konferenciakon vald
1 alkalmazasi tertletének Kkijeloléséhez és | | |
. . o, . Lo részvétel
meghatarozasahoz sziikséges informacidk
Az alternativ technikakbdl és az altaluk i L ) L
i i i i | Alternativ  technolégidk  kibocsatasai nem
2 felhasznalt forrasokbdl szarmazo6 |
. ., ., kisebbek
kibocsatasok ,leltara
3 A kornyezeti  hatasok  felbecsléséhez | A becslések irodalmi adatok alapjan mérések
sziikséges 1épéseket id6szakosan
4 Kornyezetvédelmi szempontok értelmezését | A jogszabalyok szerint.
Melyik alternativ megoldas jelenti a ) o
5 Jelenlegi technologia

legmagasabb altaldnos szintli védelmet a
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kornyezet egészére nézve

A kornyezethasznalo szamara a
6 koltségadatok Osszegylijtéséhez és | Piacilehet6ségek értékelése

érvényesitéséhez sziikséges 1épéseket

A koérnyezethasznalonak meg kell hataroznia,
hogy mely Kkoltségeket veti Ossze az
értékeléskor. Ehhez sziikséges a beruhazasi | A beruhizas el6tt tortént koltség / haszon

7 kiadasokhoz, illetve az tUzemeltetéshez és | elemzések
karbantartadshoz/fenntartdshoz  kapcsol6dé
koltségek meghatarozasa
. 3 i L Az tlizemeltetés kornyezetvédelmi szempontbdl
8 Kornyezetvédelemre forditott koltségek , ] o ) i
jobb megoldas a korabbi kezeléshez képest.
5.2.4. Taroldsbdl szarmazo emisszio
Napi ellen6rzés a burkolatok és csurgalékviz
1 Ellen6rzés és karbantartas medence miszaki allapotdra vonatkozdan és a
kornyezetiikre.
2 Helyszin és kialakitas Lakdépiiletektdl tavol, ipari kdrnyezetben .
A csurgalékviz fogadasara.
3 Csurgalékviz medence Az 6sszegylilt csurgalékviz egy része visszakerdl a
technolégiaba

6. A LETESITMENYBEN, ILLETVE TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT, VALAMINT
AZ OTT ELOALLITOTT ANYAGOK, ILLETVE ENERGIA JELLEMZOI ES
MENNYISEGI ADATAI,

Az lizemeltetd az Ozd varos parkjainak, erddinek gondozasabdl szarmazé zoldhulladékok
komposztalast. végzi.

Szezondlisan a beszallitisok mennyisége eltérd. Jellemzéen a tavaszi és 0Oszi id6szakok a
legterheltebbek, amikor a fak és bokrok metszéseib6l nagy mennyiségli nyesedék keletkezik.
Osszel a széarazlevelek gy(ijtésébél is sok a komposztilandé hulladék. Nyaron altalaban csak
fenntartasi folyamatok ( flinyiras ) vannak, téli id6szakban korlatozott a beszallitas.

A beszallitott zo6ldhulladékot minden esetben mérlegelik, a komposztald térrdl az utdérleld térre
szallitott humusz tomegét becsléssel allapitjak meg a szallitd jarmi egységrakomanyabdl.
Ugyancsak becsléssel allapitjdk meg a nem komposztalasra szant nagy méreti fatorzseket.

A 2 éves probalzem anyagmérlege az alabbi tablazatban lathaté. Ezek a mennyiségek
szerepelnek a komposztalo éves jelentéseiben.

Megjegyezziik, hogy a két éves jelentés beszallitott zoldhulladéka nincs korrigdlva a nem
hulladéknak mindésitett, nem komposztalasra felhasznalt mennyiséggel, ami az anyagmérleget
torzitja.

A 2019. évi beszallitastdl ezt figyelembe vessziik.

A komposztalashoz segédanyagot nem hasznaltak, a telephelyrdl hulladék és csurgalékviz
kiszallitadsa nem tortént.
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Mértékegység 2017 2018
Beszallitott zoldhulladék mennyisége kg 450948 487 710
Keletkezett komposzt mennyisége | | ... 27310
Kiszallitott komposzt mennyisége kg 0 0
Felhasznalt segédanyag(mész?) kg 0 0
Keletkezett/ kezel6nek atadott kg 0 0
veszélyes hulladék( valogatas vagy
gépkarbantartas soran keletkez6)
Keletkezett/ kezelonek atadott nem kg 0 0
veszélyes hulladék( valogatas soran
keletkez0)
Elszallitott kommunalis szennyviz m3 0 0
Kezel6nek elszallitott csurgalékviz m3 0 0

A telephelyen energiatermelés nem torténik.

7. A LETESITMENY KIBOCSATASAINAK FORRASAI,

A targyi Komposztald Telep hasznalatakor, a tevékenységek soran kibocsatasok torténnek a
leveg6- és zajkornyezetbe. A kibocsatasok forrasokhoz kapcsolédnak.

A levegébterheléseket a D1 diffuz forras okozza. A teriileti kornyezetvédelmi hatésag: Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal Miskolci Jarasi hivatala BO-08/KT/01010-20/2019. sz.
hatarozataban el6irta a telepen 1év6 difftz forras(ok)ra miikodési engedélyezési kérelmet. A D1
diffaz forras erre tekintettel jelentéskotelezett. A forrds miikodési engedélykérelmét az EKHE
5.sz melléklete tartalmazza.

A Telep lizemi zajforras. Az egyedi munkagépek, tevékenységek, mint zajforrasok kibocsatasat
és az okozott zajterhelést az EKHE 9.4. fejezete részletezi. A zajforrdsok nem
jelentéskotelezettek.

8. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MINOSEGI ES MENNYISEGI
JELLEMZOI, VALAMINT VARHATO KORNYEZETI HATASAI A KORNYEZETI
ELEMEK OSSZESSEGERE VONATKOZOAN,

A D1 diffaz forras levegbterheléseit a forras miikddési engedélyében, illetve az EKHE 9.3.
fejezetében részleteztiik.

A zajvédelmi kibocsatasok szamitasat az EKHE 9.4. fejezete részletezi.

Tovabbi részletezés a 9.sz. pont alatt.
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9. A LETESITMENYBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK
MEGHATAROZASA A SZAKTERULETI JOGSZABALYOK FIGYELEMBEVETELEVEL,
KIEMELVE AZ ESETLEGES ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOKAT,

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének tematikajatol eltéréen a rendelet
mellékletének 7, 8, 9.sz. pontjai kornyezeti elemenként egyiitt kerililnek targyalasra.
Osszevontan, kérnyezeti elemenként vizsgaljuk és értékeljiik a hivatkozott pontok el8irasait az
alabbiak szerint.

9.1. GEOKORNYEZET

A teriilet és tagabb kornyezetének foldtani és hidrogeoldgiai viszonyait a kovetkez6kben
ismertetjiik.

9.1.1. A terliilet foldtani bemutatdsa

Ozd és térsége foldrajzi szempontbél a Pétervasari-dombsag kistdj észak-keleti szélén
helyezkedik el. A kistaj tobbnyire DNy-i lejtésiranyu hegykozi dombsag. Felszinének kb. 80%-a a
300-500 m magas dombsagi, kb. 20%-nyi medencedombsagi orografiai domborzattipusba
tartozik. Az atlagos reliefe 120 m/km?2. Fedémest6l délre, Zabartél Ny-ra 80-100 m/km?, a
kozéps6é részeken viszont 150-200 m/km2. A felszint tobbnyire E-D-i lefutasti patakok
intenziven felszabdaltdk; E-D-i futast volgykozi hatak, amelyek egykori hegylabfelszinként
értelmezhetdk, atlagosan 400 m magasak. Atlagos vizfolyas sfiriség 5,7 km/kmz, a kozépsé
részén ki szdrassal 3-4, a K-i D-i peremeken 5-6 km/km? a jellemz6. Kiilondsen Pétervasara és
Biikkszék kozotti tertileten kell intenziv talajerézioval szamolnunk.

Foldtani szempontbél a teriilet jellemz6 szerkezeti irdnya EEK-DDNy-i, amely az E-i és Ny-i
részeken EK-DNy-i irdnytva valik. A Darné-vonaltél Ny-ENy-ra f6ként oligocén képzédmények
talalhatok a felszin kozelében (homok, homokkd, agyagmarga). Benniik mozaikszertien kozépso-
és felsémiocén iiledékes kdzetek foltjai, Ny-on pliocén bazaltlava és tufafoltok helyezkednek el.

A f6 szerkezeti vonaltol K-re es1 felszint als6- és kozépsémiocén tengeri és vulkani
képz6dmények fedik. A Darné-vonal mentén ezek a fiatalabb képzédmények ratolédtak az
oligocénre, és helyenként ma mar meddo szénhidrogén csapdakat és boltozatokat alakitottak
ki (Fedémes, Bilikkszék). A pannoniai, illetve a pleisztocénbeli erds feldarabolédast intenziv
szoliflukcié kdvette. Gyenge szeizmicitasu teriilet.

Negyedkor

A hegylejtéket, kiilonosen az E-i és EK-i oldalakon pleisztocén barna agyag fedi. A Sajé és a
Hangony-patak jelenlegi volgysikjat id6sebb, 3-10 m magas teraszok kisérik. Ezeken épiiltek a
falvak és ezeken fut a vasut, illetve az orszagut.

A banyatelepek kozelében a kibanyaszott meddd kdézetb6l nagy hanydk keletkeztek. Az 6zdi

Hétesvolgyben egy 2 km hosszli és 30-40 m magas hanyé van kohésalakbél. Ozd maga is
feltoltésen épiilt.
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Ozd és térsége foldtani térképe

20 Chlamyszos homok, homokkd *M,h

2 Agyag, homok, homokks, kavics, barnakdszén "M,
22 Alapkavics, homok, agyag ®M,h

2 (S Rioiit (Bkkalia) 3M.h

u Riolittufadsszlet 1M,

 GEBEE) ARl e
e

21 [35a "'{ Szaraztoldi tarkaagyag és kavics M;b

Zékdesszirke homok és homokkd,
homok gyagmarga *0l,

29 bi, Homokos agyagmarga Ol,
0 W Alapk breccsa, k mészkd

» [ o,

9.1.2. Hidrogeoldgiai viszonyok

Csapadékviszonyok, vizhaztartas: Az évi csapadékosszeg 600-640 mm, a nyari félévé 360-

390 mm. A téli félévben a hoétakardés napok atlagos szama 45-50, az atlagos maximalis
hovastagsag 22-24 cm.

A teriilet mértékadé parolgasa ~625 mm évente.

A legval6sziniibb szélirdnyok a Ny-i és az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

9.2. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI ViZ

9.2.1. Felszini vizek

A komposztald teriilet tdgabb kornyezetének meghatdrozo vizfolyasa keleten a Sajo, nyugati
iranyban pedig a Tarna. A két foly6 kozil egyik sem gyakorol hatast kozvetleniil a komposztald
telepre.

A komposztald telephez legkozelebbi vizfolyas a Hangony-patak, mely kb. 8-10 km utan éri el
keleten a Sajot. A patak vizgy(ijté teriilete 288,0 km2. A Hangony-patakrél Ozd- Center térségébsl
vannak vizhozam adatok. A vizhozamok sokévi atlaga KQ=0,19 m3/s, K0Q=0,67 m3/s, NQ=60
m3/s. A megfigyelések szerint az arvizek ideje a hoolvadas és a nyar eleje. A volgytalpak ritkan és
rovid ideig keriilnek viz ald. A kistdj egyetlen tava a Hangony - patakon létesitett 6,3 ha-os
halasto.
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9.2.2. Felszin alatti vizek

A térség vizfoldtani térképe

A vizsgalt teriiletet az oligocén és miocén kortl hasadékvizadé (homokkd, vulkanit) dsszlet
jellemzi. A teriilet vizfoldtani térképe alapjan elmondhatd, hogy a negyedidészaki iiledékes
takar6 alatti, 100 m vastagsdgot is meghalad6é uralkod6 koézetOsszlet az oligocén marga,
homokkd, melynek vizadé képessége rossz, vagyis alacsony fajlagos vizhozam jellemzi.

Rétegviz

A rétegvizek 6sszmennyisége meghaladja a 100 1/s-ot. A felszin alatti rétegek viztarozo- és
vezetd képessége azonban valtozo, igy az artézi kutak vizadé képessége is egyenetlen. Kozottiik
soknak magas a vastartalma és a keménysége.

Talajviz

Talajviz f6leg a Hangony- és a Tarna-patakok széles volgytalpa alatt van, 4-6 m kozotti
mélységben. Mennyisége 50 1/s koriili. Kémiai jellege kalcium-magnézium- hidrogén-
karbonatos, de a Tarna mentén natrium is eléfordul. Altaldban igen kemény. A teriilet
talajvizjarasara vonatkozéan a térségben allando észlelésii regionadlis talajvizszint észlelé kutak
nem talalhaték. A komposztalé telep kdrnyezetének talajviz dramlasi iranya koveti a volgy, ill.
a domboldal iranyat, azaz ~DDNy-EEK-i. A talajvizszint mindenkori aktudlis mélységét a
mindenkori csapadékviszonyok befolyasoljak. A talajmechanikai feltarasok tandsaga szerint a
tertleten a talajviz 2013 4prilisdban a felszin alatti 0,5-4,0 méteres mélységben (a terepszint
fliggvényében), ~159 mBf szinten, mig 2013 juniusaban a mélyebben fekv{ teriiletrészeken a
felszinen jelentkezett.

A teriilet érzékenysége :

A 27/2004.(XIL 25.) KvVM rendelet értelmében Ozd telepiilés érzékenységi besorolasa:
érzékeny.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a komposztald telep tertlete
érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategdriaba tartozik.
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9.2.3. Felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatdsok

A teriiletre bekeriil6 komposztalandé hulladék nem veszélyes, a természetb6l szarmazo
novényzet, taroldsabdl, komposztalasabol nem szarmazhat jelentésnek mindsiilé terhelés.

Az lizemelés sordn havaria esetén esetleg fellépd lizemanyag vagy kendanyag elfolyasa, mely a
burkolt feliiletrél konnyen takarithatd.

A felszini és a felszin alatti vizeket els6sorban a keletkez6 kommunalis szennyviz
veszélyeztethetik, masodsorban, azok a tényez6k, melyek a talajt, a foldtani kozeget
veszélyeztethetik. Ez utébbiak kozvetetten, a felszinen elfolyva, ill. beszivarogva fejthetik ki
hatdsukat. Ezek a burkolat tisztitasaval gyorsan kezelhet6k

Kommunalis szennyviz kis dolgozéi létszam miatt nem jelentés. A kommunalis szennyviz egy
gyijt6é aknaba keriil, tiritéskor tartalykocsival a szomszédos szennyviztelepre szallitjak.

Nincs 0sszekotd vezeték, csOtorés esetén a szennyezddés a telephelyen koncentralédik. A
kommunalis szennyviz kis mennyisége és az el6fordulds lehetdségének gyakorisdga minimalis
kockazatot jelent.

A csurgalékviz a manipulacids terekre hullott, ott szennyez6d6 csapadékvizbdl keletkezik. E
szennyezddott vizet a gylijtéarkok gyjtik 6ssze, majd részben zart csatornan at a vizzard vb.
gyljtémedencébe jut.

A Kkeletkezd csurgalékvizet a csurgalékviz medencében gyfjtik, tartalma folyamatosan
visszalocsolasra keriil a téli id6szak kivételével. A gy(jt6 medence tultelitédése esetén a
szennyviztelepre kiszallithatd.

A gylijtémedence meghibdsodasa esetén el6fordulhat a felszin alatti vizek szennyezddése,
azonban ennek esélye igen kicsiny, valamint a keletkez6 csurgalékviz minésége (zoldhulladékok
komposztalasarél 1évén szd) nem jelent nagy kockazatot.

Uzemi koriilmények kozott egyéb vizterhelés nem jelentkezik.

9.2.4. Felszini, felszinalatti vizre gyakorolt hatdsok értékelése

A felszini és a felszin alatti vizek tekintetében a tevékenység normal iizemi koriilmények kozott
nem terhel6 hatasd, havaria soran kismértékben terhel6 hatasu, a bekdvetkezd valtozasok
azonban mindenképpen csekélynek mingsithetbek.

A technoldgia vizhaszndlata a kommunalis célu vizfelhasznalds, amit a varosi kézmiibdl
vételeznek. A technoldgia soran keletkez6 kevés kommundlis szennyviz a telephelyrdl
elszallitasra a csurgalékviz visszaforgatasra keriil. Viztestbe, él6vizbe kibocsatas nincs.

A tevékenység felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatdsdnak hatastertiilete a telephelyen
beliil marad.

9.3. LEVEGO
9.3.1. Levegdkornyezeti szempontok

A komposztalé levegékornyezeti hatasat a
e meteorolégiai jellemzdk
o leveg6kdrnyezeti alapallapot
e tervezett tevékenység technoldgiai paraméterei
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e kibocsatas adottsagai és hatasai
o egészségiigyi kockazat
e hatarozzak meg.

Meteorolégiai jellemzdk
- éghajlat globalis jelenségek,
- atszell6zés épitmények hatasa.

0zd az 6.8.32. jelli “Pétervasari-dombsag” kistaj telepiilése.

Hiivos-mérsékelten szaraz éghajlatd kistaj. Evi 1830 éra koriili napsiités a valészint, ebbél a
nyari napfénytartam 740 6ra, a téli 170-180 6ra. Az évi kdzéphdmérséklet a magasabban fekv6
részeken 8.0, mashol 8,5-9 °C. Aprilis 25. koril megsziinnek a tavaszi fagyok, és oktéber 10.
koriil kezd6dnek el a lehtilések a fagypont ala. A nyari abszolit hémérsékleti maximumok sokévi
atlaga 31-33 °C, a téli minimumoké E-on igen alacsony -20 °C kériili, D-en -17 °C. Evente 580-620
mm csapadékkal szamolhatunk, a tenyészidészakban 350-380 mm valészinG. A legvaldsziniibb
széliranyok a Ny-i és az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2 m/s kériili, de a dombtetdkon eléri a 3
m/s-ot.

Mindegyik jellemz6nek napi, évszakos ciklusa van. Fiitési h6fokhid 293/285 K-nal ~3000 h.

Az éghajlati jellemz6k koziil a széladatok dontéen befolyasoljak a kibocsatott 1égszennyezd
anyagok terjedését és felhigulasat.

Atlagos széljellemzék (szélcsend nélkiil):

) G(%) |u(m/s) |p p*

N 19,1 1,9 0,370 10,331
NNE 51 2,6 0,326 |0,304
NE 6,5 2,6 0,313 |0,297
ENE 3,4 2,0 0,308 |0,294
E 4,7 1,7 0,313 |0,297
ESE 6,0 1,7 0,318 |0,300
SE 8,8 1,9 0,332 |0,308
SSE 4,2 2,1 0,338 0,311
S 4,2 2,3 0,330 |0,307
SSW 2,5 2,5 0,324 10,303
SW 2,4 2,6 0,316 |0,299
WSW |22 2,5 0,315 0,298
\Y 3,8 2,8 0,303 0,292
WNW 4,0 3,2 0,313 |0,297
NW 7,7 2,0 0,362 |0,325
NNW |15,4 1,9 0,385 |0,340
atlag 100,0 |21 0,345 [0,306

0: szélirany; G: gyakorisaga (%); u: szélsebesség (m/s); p: szélexponens; p*: szélprofil-kitevd.
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Az atlagos szélsebesség: 2,1 m/s; szélexponens p: 0,345; szélprofil-kitevd p*: 0,306; az érdességi
paraméter z0: 1,5 m. Figyelembe vettiik a domborzat tartds hatasat is.

A széljellemzbket az atszell6zési adottsagok is befolyasoljak; olyan mikroklimatikus térségek
alakulhatnak ki elsésorban az épiletek ill. az erd6k/fasorok kornyezetében, amelyekben
megnd&het a lokalis leveg6terheltség.

A természetes, zavartalan atszell6zési viszonyokat a komposztdlod tervezett miitargyai nem
madositjak.

9.3.2. Levegdkérnyezeti alapdllapot

A kornyezeti levegé allapotat az éghajlati tényezékon tul a levegékornyezeti folyamatok és a
levegémindségi adatok jellemzik.

Leveg6kornyezeti folyamatok

emisszio miiveletek, eljarasok, fajlagos adatok, kataszter
transzmisszié terjedésszamitas: forrasok, stabilitas
immisszio terhelhet6ség.

A komposztalé tizemelésének levegékornyezeti hatadsa nem az apritas, betarolas, feladas ill. a
munkagépek és jarmiivek okozta leveg6-terhelés: SO, CO, NOx, PM, CH kibocsatas.

Légszennyezd anyagok:

LA jele Nira
SO, kén-dioxid

Cco szén-monoxid

1

2

3 NOx nitrogén-oxidok
9 NO; nitrogén-dioxid*
6

7

NH3 ammonia

PM szilard (nem toxikus) por
98 PMio | szall6 por

1001 | CO; szén-dioxid

1003 | CH szénhidrogének

1004 | biiz kellemetlen szaganyagok

,ahol LA: a légszennyezd6 anyag jele (kddja); Nia: megnevezése; *: specifikus.

A légszennyezd anyagok két csoportja:
e amunkagépek/jarmivek dizel-lizemelése
e akomposztalas

soran keletkez6 anyagok.

Dominans légszennyezd anyag: PM szilard anyag; levegbterheltség szempontjabol a PMy (szallo
por). A PM szall6 por toxikus fémeket nem tartalmaz. A CO; csak iiveghazhatast gaz(UHG).
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Az alap leveg6terheltséget ezekre a kibocsatott 1égszennyezd anyagokra kell meghatarozni.

Levegémindség

A targyi telep teriilete a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet értelmében a 8. Sajé
volgye légszennyezettségi zonaba tartozik.

A légszennyez anyagok szerinti csoportok:

légszennyez6 anyag zonacsoport jele
Kén-dioxid (S0O3)
Nitrogén-dioxid (NOz)
Szén-monoxid (CO)
Szilérd (PMm)

Benzol (B)

Talajkozeli 6zon (0s)

oOlmlm|g|6|™

-1

B csoport: azon tertilet, ahol a l1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

csoport LSZ

B > HE+TH
C HE - TH

D FVK - HE
E FVK - AVK
F <AVK

, ahol LSZ: légszennyezettség (ug/ms3).
Ezen értékeketa 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza.

A telepiilés kozelében automata mérdShely Putnokon, Kazincbarcikan, Salgétarjanban és
Miskolcon van, Ozdon manualis méréhely (Varoshaz tér 1.) talalhaté. A 2017. évi belteriileti NO
légszennyezettség atlaga: 22,09 ug/ms3, max.: 81,43 ug/ms3.

A telephely levegémindségét Kazincbarcika automatikus mérdallomas 2017. év leveg6-
terheltségi adatainak felhasznalasaval jellemezhetjtik.
Forras: http://www.kvvm.hu/olm/results.php
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Az elméleti Gton szamitott 6ras alap-levegbterheltség a targyi teriileten:

LA ALT (ug/m3) | HE; (ug/m3) | T (%)
SO, 4,3 250 98,3
Co 450 10000 95,5
NO; 10,4 100 89,6
NOx 15,9 200 92,1
PMi, | 21,3 50* 57,4
CH 31,1

ALT: éras alap-levegSterheltség (ug/m3); HE:: 6ras egészségiigyi levegSterheltségi hatarérték
(ug/m3) a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1 pontja szerint; T: terhelhet6ség
T=(HE:-ALT)/HE; (%). *: 24 6ras

Az NH; és a biiz alap-terheltsége ismeretlen; feltételezhetd a HE; érték tizedrésze.
Az alap-leveg6terheltségekre ill. a terhelhetdségekre tekintettel a komposztalé lizemelésének
nincs levegékornyezeti akadalya.

9.3.3. A létesités levegbkiornyezeti hatdsa

A komposztalé telephely 2019. januar 31-ig prébalizemben miikodott. A hulladék/termék-
taroldhelyek burkolasa, a csurgalékviz medence kialakitasa, a kerités elkésziilt. A telephelyen
irodai tevékenység ill. szallit6 jarmiivek elhelyezése és karbantartas, szervizelés nem torténik.

A telephely korbekeritett, a hulladékok Orlésére szolgdlé gép elhelyezésén kivil mas gép
tarolasara vagy éplilet létesitésére nincs szlikség. Tovabbi létesitményeket nem terveznek.

Ily médon a létesités: végsé kialakitas nem jar leveg6terheléssel.
9.3.4. Aziizemelés levegékérnyezeti hatdasa

A komposztalo lizemelése:

A tertleti kornyezetvédelmi hatosag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi hivatala BO-08/KT/01010-20/2019. sz. hatarozataban el6irta

- egységes kornyezethasznalati engedély (EKHE) megszerzését

- egyidejlileg a telepen 1év0 diffuz forras(ok)ra miikodési engedélyezési kérelmet

A D1 difftz forras miikodési engedélyét az EKHE 5.sz.melléklete tartalmazza.

A telephelyen zoldhulladék komposztalasa torténik. Ez a zoéldhulladék bioldgiailag lebomld
maradék: nyesedék faagak, gallyak, lombhulladék, parkfd, parkokbo6l szarmazé viragok.

A Komposztalo telep kiépitettsége, a technoldgia jellemzdi, a komposztdlas folyamatai, az
anyagmérleg a korabbiakban bemutatasra kertlt. A telepen torténik a beszallitott z6ldhulladék
el6kezelése, komposztalasa és a kész komposzt ideiglenes tarolasa.
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A be- és kiszallitas szezondlis jellegli; a komposztot ugyanis a kozteriileti parkokba tervezik
visszahelyezni.

A komposztalas ilyen médon a varoslizemeltetésli parkgondozas része ill. bioldgiai vissza-
forgatads. Ezzel is magyarazhatd, hogy ,idegen” biomassza, szennyviziszap, adalék-anyagok,
oltéanyagok bekeverését nem tervezik.

Uzemidé munkanapokon, egy miiszakban, reggel 6.00-14.00 6ra.
Leveg6terhel6 hatdsiu miiveletek: beszallitds, lerakds, el6készités, apritds, deponalas,
komposztalas, rakodas, kiszallitas.

A telep szerkezeti kialakitasat a 2. fejezetben kozzétett helyszinrajz szemlélteti.

A teriiletek (gépszin és iroda kivételével) nyitott feliiletek; a zoldfeliilletek kivételével
betonozottak. A komposztalas is szabad téren torténik.

A zoldhulladékot engedélyes sajat tomoritd hatfalas teherautdjan szallitja a telepre. Napi
beszallitas: éves atlag 5 tehergk/nap; szezondlisan: 10 tehergk/nap.

El6készitéshez sorolhatdé a méretes fa-nyesedék/ronk esetleges, hidraulikus géppel torténd
apritasa. Az apritégép tipusa: JUNKKARI HJ260 G; teljesitménysziikséglete: 30 kW. A mobil
apritét (mezodgazdasagi) traktorral mikodtetik. A traktor, teljesitménye: 40 kW. Gazolaj
felhasznalas: kb. 200 g/kWh. Az apritasi kapacitas valtozo (fa-ag/ronk): 10-40 t/h.

A torésre var6 fahulladékot homlokrakoddé géppel és vagy kézzel adagoljdk. Az apritékot
iranyitottan belsé potkocsira és/vagy egyéb zo6ldhulladék halmaz feliiletére iranyitjak. Ezen
apritéksugar feliiletérél kiporzas tapasztalhaté. A dizel traktor iizemelése is (motorikus)
levegbterheléssel jar. Fajlagos emisszio-értékek felhasznalasaval szamithat6 levedterhelés. (Pl.
75/2005. GKM-KvVM egyiittes rendelet ill. 20 g/t apritasi kiporzas alapjan.)

Az apritas leveg6terhelése (g/h):

LA E (g/h)
SO; 12

CO 200
NOx 240
PM;o 512*
CH 40

*: ebb6l 500 g/h kiporzasbdl (apritas, rakodas, terités).

Aerob koriilményeket és megfeleld6 prizma-hémérsékletet kell biztositani a komposztalashoz.
Aerob ill. nedves kortilmények kozott a zoldhulladék erds bilizképzdédéssel rothad. Idében
valtoz6 liteml a komposztalédas. Végeredményben kb. 50 % feltarddas torténik: a viz, a
keletkezd CO; és NH3 a primahalmazbdl a levegékornyezetbe diffundal. Utobbi 1égszennyez6
anyag. Nyomokban metdn és blizkomponensek is keletkeznek (pl. merkaptanok, aminok,
aldehidek, karbon-savak). Utébbiak kibocsatasa biizterhelést okoz.
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A targyi Komposztald telepen az aerob komposztilast (nem leveg6-atfavassal) gyakori
mechanikus atkeveréssel biztositjdk. Erre Pom Aerator N904/S tipust adapteres kever6
berendezéssel felszerelt traktor hasznalnak. Az atkeveréses levegdztetés id6szakosan torténik.
Id6tartama: kb. 1 éra/alkalom prizmanként. Az atkeveréseket kezdetben 10-14 naponként, a
komposztalas utolsé 2 honapjaban 30-40 naponként végzik.

A komposztdlodas lényege: biolégiai lebomlds (egyuttal a lebonté mikoorganizmusok
novekedése) nem egyenletes folyamat: a hémérséklet, a gazfejlédés maximalis értéki
exponencialis gorbével jellemezhetd. (Pl. A/tn exp(-tm/B), ahol t id6; A, B miveleti, az n, m
prizma-jellemzok.)

A szabadban, fedetlen prizmaban torténé komposztalds folyamatosan torténik valtozo
intenzitassal. A leveg6kornyezeti terhelések szamitasakor feltételezziik, hogy a

e kibocsatasok az atkeverés iddszakaban torténnek

e Kkiporzasi veszteség: 20 g/t (specifikus PM1o)

e zOldhulladék osszetétele: C42 025 He No1

e biodegradacié mértéke: 50 %

o képzb6ddb gazok/g6zok a levegbkornyezetbe diffundalnak

e Dbiizterhelés (tapasztalati) érzékeléssel becsiilhetd
Az atkeverés soran a traktor motorikus leveg6terhelést okoz:

A komposztalas levegbterhelése (g/h):

LA E (g/h)
SO2 12

CO 200
NOx 240
PM; 12*
CH 40
NH;3 57
PM; 30**

*: motorikus; **: specifikus.

A CO; kibocsatas 52,3 kg/h; a biizterhelés 2,8 SZE/m2s: 2000 SZE/s. (SZE: szagegysag.)

A késztermék komposzt (mindsités és osztdlyozds nélkil) kiilon depdnidkban taroljak.
Feltételezziik, hogy itt mar nincs biodegradacio: csak a dizel rakodoékkal torténd kitarolaskor van

leveg6terhelés. A rakodok teljesitménye: 40 kW.

A kitarolas leveg6terhelése (g/h):

LA E (g/h)
SO, 12

CcO 200
NOx 240
PMi, 42*
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lci |40
*: ebbdl 30 g/h a rakodasi kiporzas.
A diffaz terhelések kb. 0,7 m magasan torténnek. Feltételezzilik, hogy a miiveletek (apritas,
komposztalas, kiszallitas) elkiiloniilten torténnek.

A komposztald lizemelés id6szakdban varhaté maximalis levegbterhelés:

LA |E(g/h)
s02 |12

CoO_ |200
NO2 |240
PM10 |512**
CH |40
PM10 |42*
biiz | 685*

*: komposztalaskor; **: apritaskor; a bliz leveg6terhelése 685 SZE/s az Eurofins KVI-PLUSZ Kft.
2019. 04. 11-i blizmérései alapjan.

A levegébterhelések okozta jarulékos levegGterheltségeket az MSZ 21459 szabvany szerint
szamitjuk. A leggyakoribb transzmisszios tényezoket a 9.3.1. fejezetben kozoltiik.

A diffuz terhelések okozta jarulékos leveg6terheltségek (ug/ms3):

LA\X |51 76 114 171 256 384 577
SO 0,5 0,3 0,1 01 0,0 0,0 0,0
co 8,8 4,4 2,3 1,1 0,6 0,3 0,2
NO: 10,5 53 2,7 1,4 0,7 0,4 0,2
PMuo 22,4 11,4 58 2,9 1,5 0,8 0,4
CH 1,8 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0

PMio* | 1,8 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0
biz* |1,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0

X: tavolsag a diffaz forrastdél (m); *: komposztalaskor; a biiz leveg6terheltsége (SZE/m3). A PMyo
apritaskor jelentkezik.

A telephely szilard burkolati tertletét és utjait locsolassal rendszeresen portalanitjadk. A
telephely megkozelitését biztositdé bekotbutak portalanitdsa az érintettek egyetértésével
torténik.

yanyd

9.3.5. Alevegévédelmi kévetelmények érvényesitése

Az el6bbi szamitadsok szerint a levegl levegl-terheltségi hatdrértékei (a telepen kiviil)
teljesiilnek. A PMyo légszennyez6 anyagra szamitott alap-leveg6terheltség: 21,3 ug/ms3. A (24
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oras) terhelhetdség: 28,7 ug/m3. A komposztalo telep teriilete: 6275 m?; eszmei sugara: 45 m.
Ezen kivilli szabadtéri teriileteken teljesiilnek a PMjio-re vonatkozé egészségiigyi
leveg6terheltségi hatarértékek is. Ugyanis a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 25. pontja
értelmében levegd: a troposzféran beliili szabadtéri leveg6, kivéve a munkavédelemrdl szo6lo
1993. évi XCIIL torvény 87. § 5. pontjdban meghatarozott olyan munkahely levegdje, amelyhez a
lakossag rendszeresen nem fér hozza. A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 1.2. pontja is az
utébbi értelemben intézkedik.

Az el6bbiekre tekintettel a komposztald telep teriilete munkateriiletnek tekinthet6.

9.3.6. Hatdsteriiletek

A komposztald tizemelésének hatastertiletét terjedésszamitasi modellekkel hatarozhatjuk meg.
Ez szamithaté a pontforrasra vonatkozé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pont
szerinti mddszer szerint. Dominans légszennyez6 anyagok: biiz és PMi,.

A komposztalo lizemelés leveg6védelmi hatasteriilet sugara (m):

LA Xu (m)
SO, <10
(0{0) <10
NO; 52
PMi, |125
CH <10
PMio* |28
biiz** |54

*: komposztalaskor. A PMo apritaskor varhaté.

**: mért blizterhelés alapjan. (2019.04.11.). Kiilén hat6sagi el6iras hijan a biiz hatasteriiletének
sugara 54 m. A biiz hatasteriilete peremén a szagterheltség 1,0 SZE/m3.

Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. 2019. 04.11-én végzett blizmérést a telepen. A szagmérési
jegyzOokonyvet és a szakért6i véleményt a 7.sz. melléklet tartalmazza. Az SZ-19-0301-01. sz.
szakért6i véleménye AERMOD-View-9.6.0 szoftverrel két médon modellezi a blizterheltséget.

modszer | Cv (SZE/m3) Xm (m) Om | Xu(m)
A 0,726 15 D --
B 0,952 15 D --

Cm: maximalis biizterheltség; Xu: helye (a modellez6 szoftver altal meghatarozott sulyozott
kozépponti koordinatatol mérve); Om: irdnya; Xu: hatasteriilet.

A hivatkozott szakértdi vélemény megdllapitja: A blizforras szag-védelmi hatasteriilete a fentiek

alapjan egyik esetben sem hatarozhaté6 meg, ugyanis a kialakulé maximalis szagkoncentracié
alacsonyabb, mint az érvényes szag expozicios hatarérték.
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Amennyiben a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pont c) mddszere szerint szamitjuk a
blizvédelmi hatasteriiletet (Cy=0,8*Cn=0,58 SZE/m3 miatt) az Xy=74 m.

Az el6bbi hatasteriileti sugarak a tevékenységek (apritds, komposztalas, kitarolds) centrumatdl
szamithaték. Szamitasbiztonsagi szempontbdl a hatdssugarak hatdssavnak tekinthetdk a telep
keritése mentén.

Elobiek értelmében a Komposztalé telep hatassavja 125 m. A hatasteriileten nem varhaté
hatarértéket meghaladé leveg6terheltség.
A Komposztalo telep miikodés leveg6kornyezeti hatasa: semleges.

Az elérhet6 legjobb technika teljesiilése:
Osszesitve megallapithatd, hogy a komposztdlé iizemeltetése leveg6védelmi szempontbol
megfeleld. A BAT teljesiilését jelen dokumentum 5.fejezete részletezi.

9.4. ZAJKORNYEZET IGENYBEVETELE ES TERHELESE

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a komposztald telephely zajhatasat kell figyelembe venni.

A telephely Ozd K-i szélén, Gip-2: ,egyéb iparteriilet” évezetben (Ipari Park), Kkiilteriileten
helyezkedik el. Kézvetlen szomszédsagaban a varosi szennyviztisztit telep; ENy-i irdnyban egy
jelenleg vizeny0s, gazos teriilet fekszik, DNy és DK felé pedig szantoteriiletek hataroljak.
Utébbiak Ma altalanos mezdgazdasagi teriiletek. A legkozelebbi lakéingatlan Kovacs-Hagyo
Gyula ut 74., tavolsaga 281,12 m a komposztalé telephely hozza legkozelebb esé pontjatol.( 4.sz.
melléklet) A lakdteriilet Lf falusias dvezet.

A Komposztalo telep a Kovacs-Hagydé Gyula utrél lehetséges. A telephelynek vasuti
0sszekottetése nincs. Erdgsav a telep koriil jelenleg nincs.

A telephely kozelében tobb ipari/épitéipari vallalkozas miikodik.

A targyi komposztalé telephelyhez legkdzelebbi objektumok:

objektum (égtdj) EOVY EOVX X MP
Ozd CP (DNY) 741676 |320339 |4051

2522. 1t (ENY) 744914 |322424 |429

bekaétout (EK) 745509 | 322005 |300

Th (E) 745386 |322382 |216 |MP1/1
Th (EK) 745333 |322247 |76 MP1/2
Th (NY) 744899 |322244 |381 |MP1/3
Th (D) 745197 |321907 |299 |MP1/4
Lt (D) 745417 |321842 |380 |MP2
KT CP 745277 322195 |0

CP: centrumpont; KT: komposztdld; X: tdvolsdg a komposztdlé (akusztikai) centrumdtdl (m); MP:
megitélési pont jele. Kritikus megitélési pont: Ozd, Kovdcs-Haqyé Gyula it 74. (MP2).
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A gazdasagi- és lako-teriiletek zajtdl védendd teriiletek. A targyi komposztald
(TK)kornyezetében vannak zaj/rezgéstdl védendd helyiségek-objektumok.(MP pontok)

Az Ly zajterhelési hatarérték nappal/éjjel (dB):
Gip-2 tertleten (Th): 60/50 dB
Lf teriileten (Lt): 50/40 dB.

A komposztal6 telep zajvédelmi szempontbo6l meghatarozo technolégiai munkafolyamata a
apritas (fa-ag/nyesedék, ronk)

komposztalas (prizma atkeverése)

kitarolas (rakodas)

A miiveleteket csak nappal végzik, még idény jellegi beszallitasok esetén is.

Az apritogép tipusa: JUNKKARI HJ260 G; teljesitménysziikséglete: 30 kW. A mobil apritot
(mezbgazdasagi) traktorral miikodtetik. A traktor tipusa Belorus 1025.4, teljesitménye: 40 kW.
Az apritasi kapacitas valtozo (fa-ag/ronk): 10-40 t/h.

A telephelyen a z6ldhulladék apritasat sziikség szerint, legfeljebb napi 5 6raban végzik. Névleges
torési teljesitmény 40 t/h (30 kW).

Az apritogép becsiilt zajkibocsatasa: LW=99,6 dB.

Az adapteres atkeverést biztosito traktor becsiilt zajkibocsatasa: LW=96,0 dB.
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A kész komposzt atrakdsa és a pihentetd teriiletrdl torténé kiszallitdsa 1 db homlokrakodé
géppel és tehergépkocsival torténik.

A rakodast biztosito traktor becsiilt zajkibocsatasa: LW=98,0 dB.

Ezek lizemi zajforrasként vehet6k figyelembe. A szabadban miikédnek, csak nappali id6szakban.
Az lzemidejiik valtozd; zajterhelés szamitasakor a legkedvezdtlenebb {lizemidét és
egylttmiikodést tételezziik fel.

A létesitmény zajvédelmi hatasteriiletének hatara a 284/2007. (X. 29.) 6. §-a alapjan keriil
meghatarozasra. A tervezett létesitmény Uzemi 4llapotdnak zajvédelmi szempontu
hatésteriiletét a nappali dllapot hatdrozza meg.

Terhelési hatarérték el6irasa a kornyezeti telephelyekre nem volt.

Megitélésiink szerint a targyi telephely zajvédelmi hatasteriilete fedésben allhat mas lizemi
zajforras kozvetlen hatasteriiletével, ezért a zajkibocsatasi hatarérték Lxu=Ltu-3 (a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete értelmében).

A komposztalo telephely éjszaka és tinnepnapokon nem iizemel.
9.4.1. Zajkérnyezeti alapdllapot

Megitélésiink szerint a komposztald és kozvetlen kdrnyezetének alapzajat a kozuti (Kovacs-
Hagy6 Gyula uti) kozlekedés és a szomszédos ipari telephelyek zajkibocsatasa hatarozza meg.

A Kovacs-Hagy6 Gyula Ut okozta egyenértékidi A-hangnyomasszint Laeq(7,5): nappal 58,9 dB, éjjel
51,0 dB. Ez a zajhatas az M2 ponton kozvetlentil érvényestl.

Ozdnak nincs varosi zajtérképe; a TKP-2013. kozol kozlekedési eredetli belvarosi mért
zajterhelési értékeket: nappal 63,4 dB, éjjel 56,01 dB.

Ugyanakkor ez az alapzaj nem tekinthet6 hattérterhelésnek (MSZ 18150-1 szabvany 1.7.
pontjara tekintettel). Tovabbi zajterhelést a szomszédos ipari telephelyeken miikodo
munkagépek, gépjarmiivek okozhatnak.

A komposztalo telep kozvetlen kozelében vannak ilizemi zajforrasok, ezek zaj-kibocsatasa
jelentds. Ugyanakkor az érintett lakoéteriileti MP2 ponton nem ismert a hattérterhelés (nem volt
kornyezeti zajmérés). Szamitasbiztonsagi okokbdl feltételezziik, hogy az Lt: lakéteriileti MP2
pontban a hattérterhelés kisebb az (Ltu-10) dB értéknél.

Teriuleti besorolas, hatarértékek:

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylittes
rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidés létesitményektdl szdrmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
tertleteken a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiiM egyiittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint:
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Zajt6] védends teriilet Hatarérték (Lru) az Lam megitélési szintre
(dB)
N E

1. 45 35

2. 50 40

3. 55 45

4, 60 50

1. Udiiléteriilet, egészségiigyi teriiletek

2. Lakétertilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldtertilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosi beépitésii), vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 6ra.

A kozlekedésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtél védendd teriileteken:

Hatarérték (Lru) az Lam megitélési szintre (dB)
Zajtol védendd tertlet A B C

N E N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4. 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgal6 ut, lakout
B: mellékutak, gytjtéutak, kiiltertleti kdzutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, féutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épliletek zajtol védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EiiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hat6 rezgés vizsgalati kiiszobértékeit és
terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A komposztald telep tavolabbi kdrnyezetében vannak zajtél védendo lakdépiiletek. A 27,/2008.
(XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. pontja szerint a lakétertlet
zajterhelési hatarértéke (Ltu) az Lam megitélési szintre lizemi zajkibocsataskor nappal 50 dB és
éjjel 40 dB.

9.4.2. A létesités zajkérnyezeti hatdsa

A komposztdlo létesitése a telephely teriiletének burkoldsaval ill. a kerités kialakitasaval
megtortént. Jelenleg nem relevans.

9.4.3. Aziizemelés zajkérnyezeti hatdsa

A tovabbiakban a beallt és megbizhat6 lizemelésekkel foglakozunk maximalis leterheléssel. A
domindns zajforrast (tor6gép) gyakran a beszallitdo kiilsé telephelyein {izemel. Szamitas-
biztonsagi okokbdl feltételezziik a targyi telephelyen lizemelést.
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A komposztal6 tizemelése

A komposztalé telep miiveleti jellemz6it az EKHE dokumentum 4.3. fejezeteiben részleteztiik. Az
apritogép, munkagépek és gépkocsik a szabadban miikédnek, litemezetten naponta max. 5 érat.
Az apritégép zajteljesitmény-szintjét a P: névleges teljesitmény (kW) figyelembe vételével
becsiiljiik: Lw=82+11 1gP (dB).

A komposztalé lizemelési zajforrasok akusztikai adatai:

Z megnevezése Lw (dB) UI/MI* (min/min)
Z1. apritogép 99,6 300/480
Z2. adapteres traktor 96,0 300/480
Z3. rakod¢ traktor 98,0 300/480
Z4. | tehergépkocsi (1 db) 92,0 100/480

Lw: zajteljesitmény-szint (dB); UI/MI: komposztal6 ilizemelési/megitélési id6 (min/min); *:
nappal. Mivel éjjel a komposztalé nem iizemel, az éjjeli UI/MI: --/30 min/min. Uzemelési hely:
szabadban, talajszinten. A kozeli miikodés és kibocsatds miatt a zajforrasokat egy CP:
centrumpontba koncentraljuk.

A komposztalo lizemelése soran varhaté zajteljesitmény-szint (nappal):
e egyiittes iizemeléskor: 100,9 dB
e apritogép lizemelésekor: 99,6 dB.

A teljes egylittmiikodés ritkan valdésul meg; szamitasbiztonsagi okokbdl feltételezziik.
9.4.4. Zajvédelmi hatdsteriilet

A zajvédelmi hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmében szamitjuk; a
komposztalé kornyezetében taldlhatd teriiletekre ill. az itt becsiilhetd hattérterhelésekre
tekintettel a 6. § (a) és (d) pontja alapjan.

A komposztalé zajvédelmi hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo L;

zajterhelés:
284/2007. (X.29.) Kr. 6.§ Lz (dB) Megjegyzés: ha
a) Ltu-10 AL>10 dB
b) Lyt AL<10 dB
9 Lru AL<0 dB
d) Ly nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL= Lru-Lur; Lra: zajterhelési hatdrérték; Lur: hattérterhelés; Ly: idiil6teriiletre
megallapitott zajterhelési hatarérték. A tervezett komposztdldo telep Hz: zajvédelmi
hatdssugaranak azt a tavolsagot tekintjiik, ahol a zajterhelés lecsokken Lz dB értékre.
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A targyi komposztidld védendd lako-kérnyezetére is tekintettel az Lz=(Lru-10)=40 (dB)
alkalmazhatd. A gazdasagi kornyezetben Lz=55 dB:

A targyi komposztalé zajvédelmi hatassugarai (m):

teriilet Lz (dB)* hatassugar* (m)
lakd 40 246
gazdasagi 55 52

*: nappal

A <246 m sugaru hatasteriileten lak6hazak nem taldlhatok. Az lizemelési hatasteriiletet korrel
szemléltetjiik: sugara 52 m. A hatassugarat a targyi komposztalé AK: akusztikai kozéppontjatol
kell mérni. AK a hulladékaprito telepitési pontja.

9.4.5. A zajkibocsdtds vizsgdlata

A targyi komposztald, mint zajforras altal okozott L¢: hangnyomasszint helyhez kotott pontszert
zajforrastél szadrmazdoként szamolhat6. A varhaté zajkibocsatds értéke a zajforras
zajteljesitmény-szintjétdl és a terjedés soran fellépd hatasoktdl fligg.

A terjedési ut soran bekovetkezd zajszint csokkenés meghatarozasa:
A hang terjedésének szamitasanal a 25/2004. (XI11.20.) KvVM rendelet 7. melléklet el6irasait
vettik figyelembe. Az egyedi hangforras kozepétdl s. tavolsagra esdé terhelési ponton a

hangnyomas-szintet széliranyt terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamithatjuk:

Le=(Lw+Kq) +Ki-Ka-Ki-Kun-Kn-Ka-Ke , ahol

jelolés |jelentés egység |képlet*
Lw hangteljesitményszint dB 1/a

Kir iranyitasi index dB

Kaq iranyitasi tényez6 dB 3

Kq tavolsag tényezd dB 4

K. levegd elnyelés mértéke dB 7

Km a talaj és az id6jaras csillapité hatdsa |dB 9

Kx anovényzet hatasa dB 11

Kp a beépitettség hatasa dB 13

Ke beiktatasi veszteség dB 15/4

*:25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 7. melléklet szerint

A dominans Kq tavolsagtol fiiggé tényezd értéke a gombhullam elméletébdl adodik: Kq=20
lg(st/s0)+11, ahol

St - a zajforras és a megitélési pont atlagos tavolsaga (m)

So - referencia érték (1 m)
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Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatban 0sszesitjiik:

7Z1-74 MP1/1 |MP1/2 |MP1/3 |MP1/4 |MP2
funkci6 Th Th Th Th Lt

St (m) 216 76 381 299 380
Lru (dB) 60 60 60 60 50
Lkn (dB) 57 57 57 57 47
Lw (dB) 1009 (1009 |100,9 |100,9 |1009
Kq (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
K4 (dB) 57,7 48,6 62,6 60,5 62,6
K. (dB) 0,4 0,1 0,7 0,6 0,7
K (dB) 4,5 4,0 4,7 4,6 4,7
Ki (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K; (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kr (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) 41,2 51,1 35,9 38,2 35,9
Lam (dB) 41,2 51,1 35,9 38,2 35,9
Lag (dB) 41,2 51,1 359 38,2 35,9
T (dB) -15,8 -5,9 -21,1 -18,8 -11,1
megfelel igen igen igen igen igen

Az E: vizsgalati eredmény E=Lav; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lku. A T: tullépés mértéke
T=(E-K). A targyi komposztdlé telephez legkozelebbi védendd létesitményeknél E<K: a
zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

A targyi komposztalé telep lizemelésének nincs zajvédelmi akadalya.

A tobbi védendo létesitmény/lakdhaz tavolabb van a targyi telep akusztikai k6zéppontjatol; az
ezeknél szamitott hangnyomas-szint is kisebb az el6z6 értékeknél.

Az izemelés folyamata alatt a zajszint valtozasra gyakorolt hatas: elviselhetd.

Rezgésforrds az apritogép. Egyenletes adagolaskor, a rugalmas alapozasra tekintettel a rezgés
hatasa elhanyagolhaté.

Osszesitve megallapithatd, hogy a komposztalé lizemeltetése zajvédelmi szempontbdl megfeleld.

9.5. ELOVILAG:

A komposztalo teriilete jelenleg is ipari, gazdasagi teriilet, kozvetlen szomszédsagaban (EK)
helyezkedik el a varos m{ikoddé szennyviztisztitd telepe. A teriileten nincs tudomasunk olyan
novénytarsulasrol vagy allatpopulaciérol, melyek él6teriiletére karos hatdssal lenne a
komposztalé telep megépitése és lizemelése.

A komposztal6 védett természeti teriiletet nem érint, lizemelésnek nincs hatasa az élévilagra,
hatdsa nem abrazolhaté.
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9.6. KORNYEZETI HATASOK OSSZEFOGLALASA

Az alabbi tdblazatban a technoldgia kornyezeti elemekre hat6 tényezdit és a hatasteriileteket

Osszefoglaldan értékeltiik.

Kornyezeti elem Tényezdk Hatasok Hatasteriilet
Felszini viz ;Z?;g;;;g: Szennyvizképzbdés Telephelyen beliil
Szallitéjarmiivek  és Olajelfolyas a
Felszin alatti viz munkagépek ) Telephelyen beliil
o i feltletre
meghibasodasa
Szallitéjarmiivek  és Uzemanyag
munkagépek ( apritas | fogyasztasbol torténd
és levegbztetés) légszennyezd
LevegO6tisztasag lizemelése anyagok kibocsatasa 125m
védelem Apritas PM10 kibocsatas
Erlelés, érlelés alatti PM10 kibocsatas
forgatas
Biizkibocsatas 54 m
Szallitéjarmiivek  és
Zaj és rezgésvédelem r,nunkagepek (”aprlt,as Zajkibocsatas 52m
és levegdztetés)
lizemelése
Uzemelés szocialis | Kommunalis hulladék .
i i i Telephelyen beliil
tevékenysége keletkezése
P Valogatas Nem veszélyes .
Hulladékképzbdés g hulladék keletl}!ezése Telephelyen beliil
Veslz(tzll}zls(ehzléliidek Telephelyen beliil

Megallapithatd, hogy a komposztalasi technolégia legnagyobb hatasteriiletét az apritas soran
keletkez6 PM1o kibocsatas hatarozza meg, melynek értéke 125m. Ezen beliil védendd objektum
nem talalhat6 a telep kdrnyezetében.

10.A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATAS MEGELOZESERE, VAGY HA A
MEGELOZES NEM LEHETSEGES, A KIBOCSATAS CSOKKENTESERE SZOLGALO
TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK, VALAMINT
EZEKNEK A MINDENKORI ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO
MEGFELELESE,

A kibocsatasok a technoldgiabél adéddéan minden kérnyezeti elemre nézve rendkiviil csekélyek.
A kibocsatasok tovabbi csokkentésére technolégiai eljarasok és miiszaki megoldasok keresése
nem relevans és nem életszerli. Az lizemeltetés optimalis koriilményeinek biztositasaval,
valamint a jarmiivek és munkagépek rendszeres karbantartdsaval a kibocsatasok minimalis
szinten tarthatoak.

A mindenkori elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés az 5.sz.pontban értékelésre kertilt.

43



OzD1 VAROSUZEMELTETO INTEZMENY
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYKERELEM

11.A HULLADEK KELETKEZESENEK MEGELOZESERE, VALAMINT A KELETKEZETT
HULLADEK UJRAHASZNALATRA VALO ELOKESZITESERE,
UJRAFELDOLGOZASARA ES UJRAHASZNOSITASARA, VALAMINT A NEM
HASZNOSITHATO HULLADEK KORNYEZETSZENNYEZEST, ILLETVE -
KAROSITAST KIZARO MODON TORTENO ARTALMATLANITASARA SZOLGALO
MEGOLDAS,

A telephely funkciéja az Ozd varosiban Kkeletkez6 ,zoldhulladék” befogadasa, kezelése,
komposztalassal torténd hasznositasa.

A zoldhulladékok komposztalassal torténd hasznositasa jelenleg a leghatékonyabb és legkevésbé
kornyezetterhel6 modja a zoldhulladékok kezelésének. A komposzt felhasznalasaval biztositjuk
a természetben a szerves anyagok korforgasat.

A telep miikodése soran is képzédhetnek hulladékok, az alabbiak szerint.

Telepiilési szilard hulladék

Az alacsony dolgoz6i 1étszam miatt csekély mennyiségili kommunalis hulladék keletkezik, e célra
rendszeresitett, szabvanyos, 120 literes edényekben gyjtik. Elszallitasat a helyi kozszolgaltato
veégzi.

Veszélyes hulladék

Normalis iizemi korilmények kozott kevés mennyiségli veszélyes hulladék keletkezhet. A
potencidlisan képz6d6é veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikodéséhez,
karbantartdsahoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kétédik. Igy a homlokrakodé- és
szallitogépek, javitdsa soran hasznalt olajos rongy, olajszilirék és olajos gongyolegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok képzddése el6fordulhat.

A jarmivek tervszer( karbantartasat vallalkozas keretében az lizemeltet6 egy masik telephelyén
végzi.

A telep 2 éves probalizeme soran a telephelyen nem keletkezett veszélyes hulladék. Keletkezés
esetén jogosultsaggal rendelkez6 hulladékkezel6nek keriil atadasra.

A telephely rendelkezik a Borsod Megyei Kormdanyhivatal BO_16_17596-4_2016.sz.
hatarozataban jovahagyott lizemeltetési szabalyzattal.

Hulladékkeletkezéséb6l szarmazoé kornyezeti terhelés elhanyagolhato, hatdsa nem jelentds.

12.MINDEN OLYAN INTEZKEDEST, AMELY AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT, A
BIZTONSAGOT, A SZENNYEZESEK MEGELOZESET, ILLETVE CSOKKENTESET
SZOLGALJAK, KULONOS TEKINTETTEL A 17. §-BAN MEGHATAROZOTT
KOVETELMENYEK TELJESULESERE

Energiahatékonysagot bemutat6 intézkedések:
A jarmivek és munkagépek fogyasztanak energiat, amit a gépek rendszeres szervizelésével a
kategdriajuknak megfeleld legalacsonyabb szintii fogyasztas érhetd el.

A biztonsagot és a szennyez6dések megel6zését biztosito intézkedések:

A kezel6 teriiletek, a csurgalékviz medence, valamint a csurgalékviz gyijt6 rendszer vizzar6
betonrétege biztositja, hogy talajba nem keriilhet csurgalékviz.

A technol6gidbol adddodan nincs szennyezd anyag a teriileten.
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13.A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBOCSATASOK MERESERE (MONITORING),
FOLYAMATOS ELLENORZESERE SZOLGALO MODSZEREK, INTEZKEDESEK,

13.1. A KOMPOSZTALANDO HULLADEK ATVIZSGALASA

A hulladék beérkezését kovetéen azt atvizsgaljdk, az esetlegesen belekeveredett és
komposztalasra nem alkalmas, biolégiailag nem lebomld, vagy veszélyes hulladékokat. Mivel
csak a sajat tevékenységb6l szarmazd zoldhulladék komposztalasardl van sz, igy jellemzéen
nem keveredhet egyéb hulladékkal. Flinyirds esetén is a flinyiré miikodése sordn kizarédnak a
darabos, esetlegesen a parkokban hulladékként jelenlévé egyéb szennyezések. A
hulladékképzddésre a technoldgia nincs hatassal. A lakossag kornyezettudatos viselkedése a
meghatarozo6 a keletkezo6 hulladék mennyiségére és tipusara.

A hulladék valogatasa az apritadst megel6z6en, az apritoba adagolas el6tt torténik.

13.2. KOMPOSZTALASI MUVELET FIGYELEMMEL KiSERESE
13.2.1. A prizmdk hémérsékletének mérése

A komposztprizmdk hémérsékletét naponta kétszer ellendrzik és a mért értékeket a
komposztalasi napléban rogzitik. A hémérséklet mérése hordozhatd, szondas mérémiiszerrel
torténik. Kiilonosen fontosak a rendszeres hdémérséklet mérések a komposztalas 2-3
hoénapjaban, mert ezek az adatok nyujtanak biztositékot arra, hogy a komposzt megfelel a human
egészségiigyi kovetelményeknek (legalabb egy hétig 60-65C0 prizmah&émérséklet).

13.2.2. A prizma nedvességtartalmdnak ellenérzése

Ezt a tényez6t a telepvezetbje érzékszervi Uton, a prizma faldbol vett minta tapintasaval és
0sszenyomasaval ellen6rzi. Ha a mintabdl nagyobb mennyiségii viz tavozik, akkor a prizma tuil
nedves, ha az ujjait kissé szétnyitva a minta kiszorédik, akkor a minta til szdraz. A prizmak
elparolgd nedvességét ontozéssel kell potolni. Leginkdbb hatékony az ontozés forgatas kozben
vagy a forgatas utan kozvetlentil.

Jelenleg folyik egy nedvességmér6 miiszer beszerzése, ahol a miiszer segitségével szamszer(i
eredmények lathatéak. A nevesség miiszeres mérése naponta egyszer prizmanként javasolt.

13.2.3. Biizkibocsdtds monitoring

A komposzt bomldsa sordn el6fordulé blizkibocsatas ellenérzése id6szakos méréssel vagy
esetleges lakossagi panasz esetén torténik.

13.2.4. Nyilvantartds vezetése

A komposztalds sordn a folyamat szinte minden szakaszdban van olyan tevékenység, aminek
eredményét pontosan vezetett nyilvantartasban rogziteni kell.
Rogzitik a

o Dbeérkez6 hulladék mennyiségét

e aprizma kialakitdsanak idejét a prizma megjel6lésével

e ahdémérséklet adatokat

e nedvességi adatokat

e aforgatasok idejét
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e anedvesitésekidejét

e akész komposztbdl torténd mintavételezést

e az elszallitott kész komposzt mennyiségét

e atevékenység soran képz6do hulladékok mennyiségét.
A nyilvantartas adataibdl kovethet6 a komposztalasi folyamat
A rogzitett adatokat 6t éven keresztiil meg kell 6rizni.

13.3. A KESZ KOMPOSZT MINOSEGI ELLENORZESE

A komposzt mindségét érzékszervi, fizikai, kémiai, mikrobiolégiai vizsgalatokkal hatarozzak
meg.

A kész komposzt hulladékstatuszanak megsziintetését egy erre jogosult mindsité cég végzi. A
mindsités jelenleg folyamatban van. A kész komposzt mindségének meg Kkell felelni a
termésnovel6 anyagok engedélyezésérdl, tarolasardl, forgalmazdsar6l és felhasznaldsarol
36/2006. (V. 18.) FVM rendelet el6irasainak. A komposzt forgalomba hozatalat nem tervezik,
csak sajat felhasznalas torténik.

14.A TECHNOLOGIAKNAK, TECHNIKAKNAK ES INTEZKEDESEKNEK AZ
ENGEDELYKERO ALTAL TANULMANYOZOTT FOBB ALTERNATIVAIRA
VONATKOZO ROVID LEIRASA

Jelenleg e kérdés vizsgalata nem relevans. A technolégia 2 éve lizemel. A 1étesités el6tti kérdésre
a valasz- hogy célszer(i-e egy ilyen technoldgia beruhdzasa- mar megtortént. Alternativaként a
jelenlegi kezelési médot a korabbi hulladékkezeléssel lehet 6sszehasonlitani. Korabban az Ozdi
Varosiizemelteté Intézmény a parkok gondozasabol szarmazoé zoldhulladékat hulladéklerakon
artalmatlanitotta.

Kornyezetvédelmi szempontb6l a zold hulladék hasznositasa és a természetben vald
visszaforgatasa a jelenlegi legjobb megoldas e hulladék kezelésére.

15.BIZTOSITEKADASI ES CELTARTALEK KEPZESSEL KAPCSOLATOS, KULON
JOGSZABALYBAN MEGHATAROZOTT ADATOKAT

A Kvt 101.§ (5) szerint ,A kérnyezethaszndlo kiilén kormdnyrendeletben meghatdrozott
tevékenységéhez kérnyezetvédelmi biztositék addsdra kiteles, tovdbbd a tevékenységével okozhatd
elére nem ldthato kérnyezetkdrosoddsok felszamoldsa finanszirozdsdnak biztositdsa érdekében -
kiilon jogszabdlyban meghatdrozott feltételek esetén - kornyezetvédelmi biztositds kotésére
kételezhetd. A kérnyezethaszndlé a kiilén kormdnyrendeletben meghatdrozottak szerint
kérnyezetvédelmi céltartalékot képezhet a jovében valdsziniileg vagy bizonyosan felmeriilé
kérnyezetvédelmi kételezettségeire”.

Az Intézmény kornyezetvédelmi biztositasat a 6.sz. melléklet tartalmazza.
16.ALAPALLAPOT-JELENTES

A komposztalasra kivett teriilet korabban mez6égazdasagi miivelés alatt allo, illetve mocsaras
tertilet volt. Semmilyen ipari tevékenység nem folyt ezen a teriileten.
Az alabbi térképeken bemutatjuk a korabbi tertilet felhasznalast.
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Komposztalo
e 2010.06.12.

» Komposztalé
§ 2014.03.08.
(2

Google Earth

FisdE e L g N i 500 m

Kornyezetvédelmi szempontbdl nem feltételezhetd, hogy korabban barmilyen szennyezddéstol
lenne terhelt a tertilet.
A vonatkoz6 jogszabaly szerint:

20/B.§

(2) Ha a tertilet kordbbi és tovdbbi haszndlatdnak bemutatdsa (alapdllapot-jelentés 1. pont)
alapjan a féldtani kézegben vagy a felszin alatti vizekben az alapdllapot-jelentés készitését
megelGzbéen végzett tevékenységbdl szdrmazo szennyezddés nem feltételezhetd, és az elkezdeni
vagy folytatni kivdnt tevékenység nem veszélyezteti a felszin alatti vizeket és a féldtani kézeget,
akkor ezek dllapotdnak bemutatdsa (alapdllapot-jelentés 2. pont) indokoldssal mell6zhetd. Ha a
kérnyezetvédelmi hatdésdg az indokoldst nem fogadja el, az alapdllapot-jelentés 2. pontjdnak
elkészitését kéri a kornyezethaszndlotol.

Ez alapjan az alapallapot jelentéstol eltekintiink.
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17.A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA.

Az anyag elkészitéséhez az alabbi forrasokat hasznaltuk:
e OMSZ adatbazis
e Epitési engedély kornyezetvédelmi fejezet ( Hairom Kor Delta Kft.)
e Probaiizemi tapasztalatok
e Magyarorszag kistaj katasztere

18.0SSZEFOGLALAS

Az Ozdi Varosiizemeltets Intézmény a Borsod Megyei Kormanyhivataltél kapott
BO/08/KT/211/2017. ligyiratszamu hulladékhasznositasi engedély alapjan komposztalé telepet
lizemeltet préobaiizemi statusszal, melynek érvényessége lejart. A komposztalasra vonatkozo
hulladékhasznositasi engedély tovabbi megszerzéséhez a hatdlyos jogszabalyok alapjan
egységes kornyezethasznalati engedély megszerzése sziikséges.

A komposztald telep Ozd véaros kozigazgatasi teriiletén, a telepiilés keleti részén kialakitott ipari
tertileten talalhato, a lakott tertilettdl valo legkisebb tavolsaga 280m.

A teriileten aerob technolégiaval biolégiailag lebomld, az Intézmény altal gondozott koztertleti
parkokbdl szarmazé zoldhulladék hasznositasa torténik. Termékként kész komposztot allitanak
el6, amit a gondozott teriiletekre szallitanak vissza.

A technolégia 1épései: a zoldhulladék beszallitasa, valogatasa, apritasa, érlelése , majd a kész
komposzt rostalasa, utdérlelése és kiszallitasa.

A zo6ldhulladék komposztalassal torténd hasznositasa kornyezetvédelmi szempontbdl a jelenlegi
legjobb kezelési modja a lebonthat6 hulladékoknak. A technoldgia megfelel a BAT elvarasainak.

A komposztalo telep lizemeltetésébdl szarmazo kornyezeti hatasok a gépek iizemeltetésébdl és a
komposzt érlelési miiveletébdl szarmazdé leveg6- és zajkibocsatas. A komposztalasi technologia
hatastavolsagat az apritogépek miikodésébdl szarmazdé PMip kibocsatds hatarozza meg,
hatdstavolsaga 125 m. Ezen tdvolsdgon belil védendd objektum nem taldlhaté a telephely
kornyezetében.

Vizfelhasznalas és szennyvizképzddés, valamint a hulladékképzddés csekély mértékben érinti a
kornyezet.

A komposztalo védett természeti tertiletet nem érint, iizemelésnek nincs hatasa az él6vilagra.

Az lizemeltetd rendelkezik az lizemeltetéshez sziikséges er6forrassal és a havaria esetekre sz6l6
kornyezetvédelmi biztositassal.

0zd, 2019.06. 15. Bt bi.
kﬁ/ﬂ—

Bial Margit
Kornyezetvédelmi szakért6
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