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A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.) azzal a kéréssel fordul Onokhoz,
hogy a hulladékrél szél6 2012. évi CLXXXV. torvény 17. § (1) bekezdése és a
hulladékgazdalkodasi  tevékenységek nyilvantartisba  vételérél, ~valamint hatosagi
engedélyezésérdl szolé 439/2012. (XIL 29.) Korm. rendelet 8. §-a alapjan hulladékkezelési
tevékenység - hulladék elSkezelése - végzését a mellékelt dokumentumok figyelembe
vételével Tarsasagunk részére engedélyezni sziveskedjenek. Egyidejiileg nyilatkozom, hogy
az elektronikus adathordozon benyujtott kérelem tartalma megegyezik a nyomtatott forméaban
benyujtott kérelem adataival.
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SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM

HULLADEKGAZDALKODASI

HATAR-VOLGYI VESZELYESHULLADEK-LERAKO II. UTEM ENGEDELY KERELEM
1. Az engedélyt kéro alapadatai
Az engedélyt kérelmez6
- neve: CIRKONT-NEO Zrt.
- szekhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.
- telephelye: 3720 Sajokaza, kiilteriilet 0101/12 hrsz.

- kornyezetvédelmi iigyfél szama (KUJ): 103551706

- kornyezetvédelmi teriileti jele (KTJ): 100895130 (kdzponti telep)
- létesitmény tertileti jele (KTJ): 100966120

- KSH-statisztikai szdma: 25877058-3822-114-05

- cégjegyzék-szdma: 05-10-000574

- adodszama: 25877058-02-05
- telefon: 46/505-930

- fax: 46/505-930

- kapcsolattartd: Téth Sandor
- mobil: 06-30-214-3723
- e-mail: tothsandor@cirkont.hu
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2. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység és kezelési
miivelet

2.1 A tevékenység megnevezése

TEAOR szam: 3822 — Veszélyes hulladékok kezelése (el6kezelése), artalmatlanitasa
A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatérozata szerinti besoroldsa:
NOSE-P kéd: 109.06 hulladéklerakok.

SNAP-2 kdd: 0904 hulladéklerakd — szilard hulladék lerakésa terepen.

2.2 A Kkezelés soran alkalmazand6 moédszerek-, technolégiak leirasa

A lerakassal artalmatlanithat6é hulladékok kore magaba foglal olyan anyagokat melyek
keletkezési helyiikén besorolt hulladékazonositdja megfelel a D5 kdédon
artalmatlanithaté hulladékok korének, am a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet — a
tovabbiakban — rendelet C tipusii lerakdkra vonatkozé alapjellemzésekkel
alatdmasztott szennyez$ anyag koncentracioi nem felelnek meg a rendelet 2.3.-1.
tablazataban foglalt atvételi hatarkoncentracidknak.

A nemmegfelel6ség dontd részben a rendelet elbirdsa szerinti kiilonbozé pH értékeken
végzett kioldodasi vizsgalatokbdl adodnak, jellemzden a savas tartomanyban.

A széban forgd anyagok donté részben ipari viz- €s szennyviztisztitasi
technologidkban, fiird6k eléregedésébdl illetve artalmatlanitasabol keletkeznek.
Mindezen technologidk azon alapulnak miszerint a pH értéket ligos tartomanyba
viszik és a keletkez6 oldhatatlan fémsok kicsapodnak, a kicsapodott iszapot
flokkulaljak, tlepitik/szlirik vagy préselik. A keletkezd anyag ligos kdzegben illetve
sajat pH jan stabil oldhatatlan.

Az el6kezelési technologiank alapja, hogy biztositsuk ezen oldhatatlan allapot
fenntartasat kémiai bedgyazassal oly modom, hogy a beagyazasra keriil6 hulladék pH
ja minimum 8,00 legyen.

Ezen éllapot folyamatos fenntartasa biztositja azt, hogy az el6kezelni kivant hulladék
alapjellemzésének figyelembevételét a sajat pH-n végzett kioldodasok illetve a lugos
tartomanyban végzett kioldodasok esetében végezhetjiik.

A tervezett tevékenység besoroldsa a vonatkozd 2012. évi CLXXXV. torvény 2. sz.
melléklete alapjan:

1. tablazat
kod megnevezés
D5 Lerakas miiszaki védelemmel
D9 E mellékletben mashol nem meghatarozott fiziko-kémiai

kezelés amelynek eredményeképpen 1étrej6vo
vegylileteket a D5 miiveletekkel kezelnek.

E03-01 semlegesités, kdzGmbdsités

E03-99 egyeb

Az eldkezelési technoldgia részletes leirdsat a 2.8. sz. fejkezet tartalmazza.
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2.3 A kezelni kivant veszélyes hulladék jellemzése

A kezelni (el6kezelni) kivantveszélyes hulladékok jegyzékét a kovetkez6 tablazat
tartalmazza.

Hulladék Misiinvied
azonositoé Megnevezés " yiseg
kéd WeY)
. | folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
06 05 02* ) ; p 7 3 700
szarmazo, veszelyes anyagokat tartalmazd iszapok
11 01 08* |foszfatozasbdl szarmazd iszapok 125
11 01 09* |veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok és szlirépogacsak 405
19 0g 13+ |ipari szennyviz egye‘? ‘kezelesebol szdrmazo, veszélyes 2400
anyagokat tartalmazo iszapok
19 13 05* szennyezett talajviz 1:e.med1acmjab01 szarmazo, veszélyes 370
anyagokat tartalmazo iszapok

Osszes mennyisége: 4.000 tonna/év

A tdblazatban felsorolt veszélyes hulladékok — amennyiben porzésra nem hajlamosak
— ponyvaval lezart billendplatos teherautéon, amennyiben porzasra hajlamosak
megfelel gongyolegekben (konténer, big-bag zsak) keriilnek beszallitasra a lerako-
telepre. A sziikséges elGkezelést kovetéen ezen hulladékok vegyesen, Omlesztve
keriilnek elhelyezésre a kazettakban és felhasznalhatok a gongyolegek kozotti szabad
terek kitoltésére illetve a végsd kazettaprofil kialakitasanal.

2.4 A tervezett kezelési miivelettel érintett teriilet megnevezése

A Cirkont-Neo Zrt. altal izemeltetett sajokazai veszélyes hulladék lerakéd Sajokaza
telepiilés kozigazgatasi teriiletéhez tartozo Hatar-volgyben helyezkedik el.

A tertilet miivelési aga: szemétlerako telep, ingatlan-nyilvantartasi szdma: Sajokaza
0101/12.

Megkozelitése: a Sajokaza és Szuhakalld kozotti 2604. sz. kozat, 3+580 szelvényébol
ledgazo behajtod uton keresztiil lehetséges.

A lerakédt északrdl a Hatar-volgyi veszélyes hulladék lerakod 1. iiteme, délrdl a
rekultivalt Hatar-volgyi telepiilési szilard hulladék lerako, keletr6l a 0101/4 hrsz-u
telepi ut, a nyugati oldalon pedig a 0101/11 hrsz-1, mezdgazdasagi mivelési agbol
kivett szeméttelep miivelési 4gu teriiletek hataroljak.
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2.5 A kezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges feltételek

Személyi feltételek

A veszélyeshulladék-lerakon folyo tevékenységet a kovetkezé személyi allomany
veégzi:

1 f6 VH telepvezetd

1 f6 VH telepvezetd helyettes

3 f6 nehézgépkezeld

1 f6 gépjarmiivezetd

1 {6 laborans

1 {6 mérlegkezeld

Targvi és kozegészségupyi feltételek

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre allnak a jogszabalyi-, ill. miszaki és
kozegészségligyi szempontbol sziikséges feltételek. Felsorolasukat a 2.6. fejezet
tartalmazza.

Eszkozok, berendezések és jarmuivek

A létesitmény miikodtetéséhez az alabbi eszkdzok alnak rendelkezésre:
- 1 db CATERPILLAR kitologémes TH 407 tip. homlokrakodd
- 1 db CATERPILLAR 320D lanctalpas kotro
- 1 db Komatsu D65 tip. dozer
- 1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotro
- 1 db IVECO tip. teherauto
- 1 db Tétra tip. 4 tengelyes billencs
- 1db 8 m*-es szippanté gépjarmi
- 1dbITT FLYGT BS 2052.170 MT231 mobil szivattyd, 1 db Honda GX 120

motoros Pramac EG 5000 aramfejlesztovel
- poroltdk az épliletekben
- tlziviztarold medence és oltdrendszer (csovek, szivatty)

2.6 A tervezett Kkezelési miivelettel érintett hulladékgazdalkodasi
Jétesitmény

A telephely cime: Sajokazai Hulladékkezeld Centrum, Hatar-volgyi
Veszélyeshulladék-lerakd

A telephely helyrajzi szama: Sajékaza 0101/12.

A telephely rendeltetése: C kategériaji — azaz veszélyes hulladék lerakésara szolgald
hulladékleraké a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1) bek. ¢) pontjanak megfeleléen
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2oldtertiet, waderdd ;
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Telepitési teriilet

Alapteriilete 1,277 ha.

A lerakd az eredeti terepszint bevagasaval kialakitott tereplépcsékon két iitemben,
dombmiiveléssel keriilt kialakitasra.

A foldmil bevagidsanak rézsiii 1:2 dbléssel késziilnek, a depdnia oldalesése 1:1,5
aranyu.

Az egyes litemek szamozdasa az alabbi:

- I-es litem az elsének megéplilt északi kazetta,

- II-es titem a masodiknak megéptlt déli kazetta.
Az egyes foldmiiveken kialakitott miszaki védelemmel ellatott lerakok folé
kénnylszerkezetes csamok épiilt. A IL. item felé az I-es iitem elbontott szerkezete
kertilt felépitésre.

A telephely kapacitasa: A lerakoé két litemben kertilt megépitésre.

L. U':cem: 40.000 m*
IL Utem: _ 40.000 m’
Osszesen: 80.000 m® = 150.000 tonna.

Lerakasi kapacitas: 50.000 tonna/év.

A telephely dllapota: A telephely altalanos allapota j6. Az engedélyes tevékenység céljara
szolgald 1étesitmények 1j épitéstiek.

A létesitmény épitési engedélye: A leraké épitési engedélyet 829-20/2012/eph szamon
Kazincbarcika Véaros Onkormanyzat Jegyz6je adta meg, 2012.0ktéber 31-én. Fiiggelékben
csatolva.
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A létesitmény mdodositott épitési engedélye: A lerakd moédositott €pitési engedélyét 36248-
8/2015 szamon Kazincbarcika Varos Onkormanyzat Jegyzdje adta meg, 2015. november
11-én. Fiiggelékben csatolva

A létesitmény hasznalatbavételi engedélye: A leraké hasznalatbaveteli engedélyct
7250-14/2017 szamon Kazincbarcika Varos Onkorményzat Jegyzdje adta meg, 2017.
aprilis 13-an. Fiiggelékben csatolva

A létesitmény tovibb iizemelésének (Il iitem) EKH engedélye:BO-0/KT/7454-6/017., az
engedély névitirasa a Cirkont-Neo Zrt-re BO-0/KT/1067-3/2017.

2.7 A telephely miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzdi:

A lerakd miuszaki védelme:

e Lerako medence aljzatanak rétegrendje:

- 200 g/m” geotextilia eltémddés elleni védelem;

- 30 cm 16/32-es feliileti szivargo;

- 1.200 g/m2 geotextilia mechanikai védelem;

- 2,5 mm HDPE geomembran;

- II. geofizikai-monitoring rendszer;

- geoszintetikus ellen6rzo szivargo ellenérz6 drénnel,

- 2,5 mm HDPE geomembran;

- 1 réteg K 5x10™"" m/s bentonit paplan

- I. geofizikai-monitoring rendszer;

- veszélyeshulladék-lerakd deponiatiikor

- min. 5 m vastag meglévd természetes anyagl asvanyi
szigetelés, K 107 my/s.

e Rézsik rétegrendje:

- 1.200 g/m* geotextilia mechanikai védelem;

- 2,5 mm HDPE geomembran;

- I1. geofizikai-monitoring rendszer;

- geoszintetikus anyagu ellendrzd szivargo réteg;

- 2,5 mm HDPE geomembran;

- L. geoelektromos-monitoring rendszer;

- Deponia rézsi

- min. 5 m vastag meglévé természetes anyagl &svanyi
szigetelés, K 107 my/s.

Csurgalékviz gvilijtés, kezelés, elvezetés

Csurgalékvizek lényegében csak a lerakott hulladék sajat nedvességébdl addddan
keletkezhetnek, a csarnokszerkezet miatt a hulladéktestre csapadékviz nem kertlhet.

A szigetelt veszélyeshulladék-lerakdban a lerakott hulladékbol elszivargd anyagok a
kavicsszivargd rétegben gylilnek Ossze. Az aljzat mélyvonaldban elhelyezett dréncsd
vezeti a keletkezd csurgalékvizeket a csurgalékviz gydjtd aknaba.
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A korabban miivelt I. iitem és a kialakitott II. iitem lerakdtere a miszaki védelem
folytonos kialakitasaval keriilt megépitésre, igy az egyes litemek kozott szigeteletlen
feliilet nem alakult ki. Az 1. litemhez épitett gylijté- ¢s ellendrzé aknék elbontasra
keriiltek. Az ezekbe csatlakozo vezetékek azonos méretil és anyagu teljes szerelvényl
vezetékek vizzard kotésével (elektrofitting) keriiltek tovabbvezetésre IL. titem miiszaki
védelmének megfeleld elemeibe, tehat

- az L. Utem biztonsagi szivargo kivezetése a II. titem biztonsagi szivargdjaba;

- az L iitem ellendrzd drén kivezetése a Il litem alsé és fels6é HDPE szigetelése
kozott kialakitott geoszintetikus szivargoba;

- az L {item csurgalékviz gylijt6 kivezetése a II. iitem feliileti kavicsszivargdjara.

A hulladéklerak6 mélyvonalaban beépitésre keriilt csurgalékvizgyiijté vezeték KPE
Dk 110x10 cs6bdl késziilt 5sszesen 95,5 fm hosszban (Cs-1-1L.gylijtévezeték 46,1 fm ,
illetve Cs-2-11 gylijtévezeték 49,4 fm) A gyljtGcsatorna nyomvonala koveti az aljzat
mélyvonalait.

A csurgalékvizet a medence aljzatszigeteld foliathoz hegesztetten kapcsolodd o 90 mm
KPE csé vezeti ki a ¢ 315 mm felmené KPE cs6ig. A csatlakozas hegesztett kivitel(i
szlikits idomokkal valosult meg. (A lerakd déli oldalan &sszesen kettd helyen).

Az akndk Uritése sziikség szerinti szippantassal Urithetd. A szippantott csurgalékviz
befoglalashoz felhasznélasra keriil. A fel nem hasznélt csurgalékviz a telep meglévd
csurgalékviz tdroz6 medencéjébe kertl Uritésre.

A csurgalékviz ellenérzé drének a gylijté vezetékek ala keriiltek beépitésre. Kovetik
a beépitésre keriilt csurgalékviz gy(jté vezetékek nyomvonalat. Az ellendrz6 vezeték a
miszaki védelem meghibasodasanak jelzésére szolgal, a geoszintetikus szivargéba
keriil6 csurgalékviz az ellen6rzé aknaban jelentkezik. Kivezetésilk a csurgalékviz
gylijtd akndk mellett (Gsszesen kettd helyen) a csurgalékviz kivezetésével hasonlod
moédon kertiltek kialakitasra.

A Dbiztonsagi szivargé a kialakitott foldmu rézstilabahoz kapcsolédoéan kertilt
kialakitasra. Célja a teriiletre jellemz6 csekély mértéki fakado viz kivezetése az épitett
miiszaki védelem rétegrendje alol, igy minimalizdlva annak a természetesfoldtani
kozeg allapotvaltozasa altal fellép6 sériilését. Kivezetésiik a csurgalékviz gytijt6 aknak
mellett a lerako déli oldaldn (Osszesen kettd helyen) a csurgalékviz kivezetésével
hasonlé médon keriiltek kialakitasra.

Csapadékviz elvezetd rendszer

A csarnokszerkezet ereszvizeinek elvezetésére burkolt arok szolgal. A csarnok
ereszvizei a szerkezet délkeleti sarkdn keriilnek Osszegyiijtésre. Innen egyedi,
magasvezetésii csatorna vezeti a csapadékvizeket a foldmi peremén épitett burkolt
medrii 4rokba. A magasvezetésii csatorna és az arok csatlakozasanal csillapité akna
késziilt. Az arok befogaddja a Csa-0 csapadékviz puffertarozo medence.

A foldmi illetve az I ltem rekultivalt hulladéktestjére hulld csapadékvizek
elvezetésére a keleti oldali foldmiipadkan 100,8 fm hosszasagban burkolt arok késziilt,
amelynek magaspontja az . Utemben kiépitett vizelvezeté arokhoz csatlakozik. Az
arok befogaddja a CsA-1 jeld csapadékviz puffertarozé medence.
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A foldm( illetve az I iitem rekultivalt hulladéktestjére hullo csapadékvizek
clvezetésére a nyugati oldali foldmiipadkan 97,6 fm hosszusdgban burkolt éarok
késziilt, amelynek magaspontja az I tlitemben kiépitett vizelvezeté 4arokhoz
csatlakozik. Az drok befogadodja a CsA-2 jeli csapadékviz puffertarozé medence.

Csapadékviz puffertarozd medencék

A veszélyeshulladék-lerako csapadékviz elvezetd arkainak befogadoéi rendre a CsA-0,
CsA-1 és CsA-2 puffertdrozé medencék.

CsA-0 csapadékviz puffertarozé hasznos térfogata 146m’. Kialakitasa foldmedrd, 1,5
mm vastagsagi HDPE foliaburkolattal. A medence iiritése a csapadék levonulasat
kovetben torténhet, igy tehermentesitve a befogado arokrendszert.

CsA-1csapadékviz puffertirozo és csapadékviz atemeld.

A lerako nyugati oldalan 1évé csapadesz elvezet6 arok vizeit fogadja. A csapadékviz
puffertarozd hasznos térfogata 115m>. A medence firitésére csapadékviz atemeld akna
késziilt. Az atemeld akndban 1év6 szivattyd a csapadékvizet az esé utdn a csarnok
magasvezetésl csatorndjaba juttatja.

CsA-2 csapadékviz puffertarozé a lerakod keleti oldalan kialakitott csapadekv1z
elvezet6 arok vizeit fogadja. A csapadékviz puffertarozo hasznos térfogata 85m°. A
medence letiritése sziikség szerinti gyakorisagi szippantassal torténhet. A szippantott
csapadékviz a telepi burkolt medrii arokba iirithet6, a zéldfeliiletek gondozasara vagy
a meglévo tliziviz tirozd medence parolgasi veszteségének potlasara hasznalhato.

Infrastrukturalis és kiszolgalo 1étesitmények

e Bekotout

A behajto és ilizemi utak szolgaljak a deponia és egyéb létesitmények megkozelitéset.
A behajté Gt 6,0 m-es palyaszélességgel épilt az épitési és lizemi forgalomnak
megfeleld palyaszerkezettel, és a Hulladékkezelé Centrum meglévé uthéldzatdhoz
csatlakozik.

e Uzemi belsé utak, parkolok

Az lizemi Ut szolgalja a 1étesitmények telekhataron beliili megkozelitését.
A VH iizemi szocialis épiilet mellett a telepi dolgozdk és latogatok részére egy 8
személygépkocsi tarolasara alkalmas parkold keriilt kialakitéasra.

A lerakot feltard iizemi Ut az olajtartalmu veszélyeshulladék kezelGtelep elott dgazik el
a monodeponidra vezetd lizemi utrl. Az uthaldzat viztelenitése az Gt menti burkolt

arokba torténik.
e Abroncsmosod

A telepet a szallitd jarmiivek abroncsmoson keresztiil hagyjak el. A mitargy az ut
burkolata ald mélyitett vasbeton szerkezet(i talca. A lehajtd és felhajté rampa vizzel
vald feltdltése kerti csaprol torténik. A tdlcaba a fertStlenité szer adagoldsa (hipo,
klormész) kézzel torténik.
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o Elektromos hidmérleg

A telep mér rendelkezik 2 db 18 m-es 60 t mérSképességli elektromos hidmérleggel,
mely a behajtd 1t porta el6tti Gtszakaszon lett elhelyezve. A hidmérlegen torténik a
telepre érkezé és kimend jarmiivek mérése, a beszallitott hulladék mennyiségének
regisztralasa, a kiséré dokumentumok ellendrzése.

A beszallitasra keriild hulladékok témegének meghatarozéasa akna nélkiili elektromos

hidmérleggel torténik 20kg-os pontossaggal.
A hidmérleg mellett kialakitott mérlegkezelo épiiletben keriilt elhelyezésre a
mérlegeléshez csatlakozd adatnyilvantarto-feldolgozo szamitastechnikai rendszer.

e Szocialis és lizemviteli épiilet
A veszélyes hulladéklerakon dolgozok szocidlis igényeit a monodeponia meglévo
tizemviteli- és szocidlis épiilete szolgélja ki. A kezelést végz6 munkavallalok részére

az lizemviteli épliletében a szocidlis helyiségek (61t6z8, zuhanyzd, WC stb...)
biztositottak.

e Szennyvizelvezetés
Az tizemviteli és szociélis épiiletben keletkezé kommunélis szennyviz szennyviz
gylijtésére foldbe siillyesztett tartaly szolgdl, a mérleghazban keletkezd szennyviz

gylijtésére a mérleghdaz mellé elhelyezett foldbe siillyesztett 7,78 m’-es vasbeton
aknabol all6 zart szennyviztarold épiilt.

e Meteoroldgiai allomas
A helyi klima-adatok rogzitésére meteorologiai 4alloméas (ombrométer, hémérd,
szélirany- és szélsebesség mérd) telepitése tortént a csurgalékviz haztarts ellendrzése
érdekében.

e Elektromos energiacllatas
A telep villamosenergia ellatasa kozmiihaldzatrél biztositott.

e Vizellatas

A Hulladékkezeld Centrum megfeleld vizhaldzattal rendelkezik, melyrél az 1j
létesitmények vizigénye biztosithatd

e Kerités

A lerako teriiletét - tetején 3 soros szdgesdrottal biztositott - drétfonatos kerités védi az
illetéktelen személyek és a vadon él6 allatok bejutdsa ellen. A kerités stabilitasat
betonba agyazott betonoszlopok biztositjak.
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A keritésen 50 m-enként

s Veszélyes hulladék lerako!
Idegeneknek belépni tilos!”

felirata figyelmeztetd tablak keriilnek elhelyezésre.
e Hirkdzlés

A teleppel valo kapcsolattartds valamint a deponian dolgozd személyzet és a telep
vezetdje kozott kapesolattartas mobil telefonon térténik.

2.8 A kezelés technolégiija
2.8.1 Az elékezelés helye, felhasznalt segédanyagok, az el6kezelés médja

Elokezelés helye:

Az elbkezelés az FKF Zrt. altal termelt flistgaztisztitasi pernye (190107%)
eldkezelésére kialakitott eldkezeld medencében torténik.

A medence paraméterei:

Szélessége: 6m

Hosszusaga: 8m

Mélysége: 2m

Kialakitasa: a medence feneke felé kuposan sziikiilé, 2,5mm HDPE félidval bélelt
Osszes maximalis kapacitasa: ~70m>

Elékezelésre hasznalt maximalis térfogat: ~50m®

Az elbkezel6 medence alapjat az eldzetesen behordott foldszerli/fold allaga veszélyes
hulladekbdl alakitjuk ki, toméritjiik azt. Ezutdn belekeril a 2,5mm HDPE szigetelés.
A szigetelés €psége csak az elsd 2-3 elGkezelés soran lényeges, ezutan az elSkezelés
termékének maradéka a medencefalra tapadva biztositja annak vizzarosagat.

A medence kialakitdsa soran a f6 cél a lerakd Uzembiztonsiga, a kiporzas
megakadalyozasa volt, tovabba az, hogy a keletkez6 anyag jol szallithat6 és a lerako
lizemeltetése sordn hasznosithato legyen.

Segédanyag:

Mészhidrat (Ca(OH);) Vizben gyengén oldodik, vizes oldata erGsen bdzikus
kémhatast: pH= 12,4 (t = 20 °C-on) (telitett oldatban) Biztonsdgi adatlapja a
Fiiggelékben csatolva.

Eldokezelési technoldogia:

A beérkezd hulladékbol reprezentativ mintat vesziink (~500g) csavaros tetejii zarhatd
mianyag edénybe. (3 ponton kiilénb6z6 mélységbdl vett atlagminta)
A mintat a hulladék leraké sajat laboratériumaban azonnal megvizsgaljuk.
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A vizsgalat els6 korben a sajat pH hivatott megéllapitani, mely a hulladék atvételét
donti el, ha a sajat pH=8 akkor a hulladék atvehetd el6kezelésre (E03-01 vagy E03-99)
Ha a pH<8 akkor a hulladék megkiilonboztetésre keriil és egy masik gytjtopontra
keriil atvételre, mely szintén a E03-01 vagy E03-99 miiveletekkel alakitjuk d5 kodon
artalmatlanithatova.

Gyors vizsgalat leirasa:

A minta a laboratériumba érkezve azonnal feldolgozasra keriil, a mintabol 10g-ot
kimériink (ADA 210/L tipust) analitikai mérlegen 2 tizedes pontossaggal egy 250ml-
es bényaku erlenmeyer lombikba.

Ezutin hozzamériink 100ml grade2 mindségli RO viztisztitoval (Labostar TWEF7)
eléallitott  vizet, iivegbottal homogenizaljuk, majd teflonbevonatos magneses
kever6magot helyeziink bele éraiiveggel lefedjiik és 15 percig kevertetjiik (Heidolph
Hei-Mix S tipust) méagneses keverdvel.

A keverési id6 lejarta utan a kever6rdl levéve a lombikot, a pH vizsgalatot elvégezziik
WTW pH/cond 340i tipusi mér6késziilékkel melyhez SenTix 41-3 tipust pH mérd
elektrodat csatlakoztattunk.

El6kezelési eljaras:

Ha a hulladék pH=>8 akkor a hulladék tdmegének 5% at kitevé mészhidrattal keverjiik
Ossze az FKF Zrt. altal termelt flistgaztisztitasi pernye (190107%) elSkezelésére
kialakitott el6kezel6 medencében. Majd a keletkezett stabilizalt hulladék a
lerakétérben kertil artalmatlanitasra.

Ha a hulladék pH<8 akkor a gyors laboratoriumi vizsgalat kiegésziil egy adalékanyag
igény vizsgalattal, mely megmutatja, hogy mekkora mennyiségli mészhidrat sziikséges
a hulladék pH janak 8 fol¢ viteléhez, s az igy keletkezd Iugos hulladék tomegeének 5%
kitevé mészhidrattal keverjiik 6ssze.

Az clékezelés terméke a felhasznalt mészhirat és a 1égkdr széndioxid tartalménak
reakciGja miatt, rétegvastagsagtol és iddjarastol figgéen 2-7 nap alatt megszilardul.

Adalékanyag igény vizsgalat:

Ha a laboratériumi gyorsvizsgalat azt mutatja hogy a kivonat pH<8 akkor adalékanyag
igény vizsgalat sziikséges. A pH mérés utan a kivonatot visszahelyezziik a keverdre
azt beinditva a pH mér6t belehelyezziik oly médon hogy a keverémaghoz ne €rjen.

Az el6zetesen bemérjilk adalékanyag tégelyt (mészhidrat (Ca(OH),)), ezutan
elkezdjiik adagolni kb 0,2g mennyiségenként a kivonathoz mindaddig mig a pH mérd
mért értéke el nem éri a pH=8 értéket, ha elérte lefedjik az erlenmeyer lombikot és a
keverést tovabbi 15 percig folytatjuk. Ha a pH nem csokkent 8 ala akkor visszamérjiik
az adalékanyag tégelyét, ha lecsokkent 8 ala akkor folytatjuk az adalékanyag adagolast
az el6z6 methodika tjrakezdésével.
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Szamitas:

mpu =bemért hulladék tomege(g)/1000
Madaiek=hozzaadott adalékanyag tomege(g)/1000
m ¢gely ele=adalékanyagos tégely bemérési tomege (g)
m gely= adalékanyagos tégely visszamérési tomege (g)
m nuadac=atvett hulladék tomege (kg)
pH stab.=stabilizalé adalékanyag mennyisége (kg)
Total mészhidrat=az el6kezeléshez mindosszesen szikséges adalékanyag
tomege (kg)
Madalek™ M1 tégely tele™ 1M1 tégely
Total mészhidrat = pH stab + (m hulladék + pH stab) = 0,05
m hulladék * m adalék

m hull.

pH stab. =

2.8.2 Az elékezelés sorian képzdédott anyagok és hulladék mennyisége, annak
tervezett kezelési modja, tovabbi felhasznalasi lehetéségei

A létesitménybe beérkezS, valamint az el6kezel6 medencében kezelt anyagok
kozvetleniil lerakésra keriilnek illetve bedgyazasi anyagként keriilnek a lerakas soran

felhasznalasra.
Ezt kovetSen a rendszeres ellendrzésen-, illetve a taroldsi kapacitas elérése utani

rekultivacion kiviil egyéb utdlagos kezelés, hasznositas nem torténik.

2.8.3 Az elokezelés anyagmérlege

A csarnokba érkezé hulladékok teljes mennyisége lerakdsra keril. Beleértve az
elékezelés soran felhasznalt segédanyagokat is. Nincs kiszallitas.

A létesitményben — jelen kérelem szerint — el6kezelni széndékozott hulladék
mennyisége 4.000 tonna/év.

Az elékezelés vizigény kielégithetd a létesitményeiben képzddd csurgalékvizbol.

A tényleges mennyiségek a beszallitas intenzitdsatol fliggenek.

2.8.4 A kezelési folyamat szempontjabdl kritikus ellendrzési pontok

e Hulladék-atvétel

A leraké biztonsagos miikddésének-, a kornyezeti kockazatok elkeriilésének alapvetd
feltétele, hogy a telepre csak az engedélyben szerepld, annak megfeleld csomagolast

hulladékok érkezzenek.
A bejové hulladék szemrevételezésén tul rendelkezésre allnak azok a laboratoriumi

feltételek, melyekkel biztosithatd a hulladékok ellendrzese.

e FEldkezelés

A hulladékok (a 2.3 pontban meghatarozott, hulladékkezelésbdl szarmazo, veszelyes
anyagokat tartalmazd iszapok) el6kezelése a miiveleti utasitisok maradektalan
betartasaval végezhetd.
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e Lerakas

A lerakas iizemi rendjét az Cirkont Zrt. vezérigazgatdja altal kiadott Kezelési Utasitas
tartalmazza.

e Monitoring

A létesitmény komyezeti hatasainak ellenérzésére tobb 1épcsds monitoring 1étesiilt:

- geofizikai ellen6rzé rendszer és biztonsagi szivargé réteg a szigeteld
foliak épségének figyelésére,

- csurgalékviz ellenérzd akna,

- talajviz-megfigyeld kutak a felszin alatti viz allapotanak ellendrzésére.

srer

A lerakas miiszaki jellemzdi

e A veszélyes hulladék széllitmany fogadasa a hulladékleraké medence betdltési
rampéjan torténik.

o A hulladék tovabbi mozgatasat altalaban mar nem a szallitojarmivel, hanem a telep
kezelésében 1év6 munkagépekkel kell végezni.

o Az egységcsomagokban érkez6 rakomanyt a gépjarmirdl mozgo rakodo (targonca)
emeli le és szallitja a beépités helyére.

e A konténerekben érkezd hulladékokat a beépités helyére rakodd gép szallitja €s
Uriti.

e Az dmlesztett rakomanyt a lerakéra tolatd jarmi kozvetleniil a depéniatérre Uriti,
ahol a homlokrakodé rendezi azt a végleges helyére. A géppel nem mozgathato rész
kézi munkavégzéssel (lapatolassal) keriil a kijelolt helyre. A betdltés a tarozd tér
végei feldl a bejarat irdnyaba halad.

e Amennyiben - az elézetes ellenérzés ellenére - a lerakodds kozben vagy utan el
nem helyezheté anyaghanyad kerl eld, akkor a telepvezet6 helyettes vagy az 4ltala
megbizott személy intézkedik annak ledllitasardl, illetve ezen anyagok
visszarakodasarol. Egyben haladéktalanul értesiti a telepvezet6t, aki feljegyzi a nem
megfelel$ szallitmany azonositasara szolgalo adatokat.

o A lerakd feltoltését a teljes savszelességben folyamatosan kell végezni, 1 m
vastagsdgu rétegek kialakitasaval. A tOltési rétegekre wvald feljarast a
munkagépeknek hulladékbol kialakitott rampéval kell biztositani. A feljaré rampa
koronasikja szélességének ¢és az oldalrézsiik hajlasanak biztonsdgosnak es
teherbironak kell lennilik, ezért a rampat alkoto beszallitott anyag természetes
allékonysaganak figyelembe vételével minden esetben meg kell meghatarozni a
biztonsagos rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).
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e A hulladékok lerakdsat rétegelve kell végezni. A big-bag széllitds esetén a
zsékokat, illetve hordds szallitis esetén a hordokat lehetéleg a lerako szélen,
soronként kell elhelyezni, — a lerako oldal- és végrézslinek erdsitése érdekében —
tigyelve arra, hogy a rakodas soran meg ne sériiljenek a csomagolasok. A big-bag
sorokat fokozatosan takarni kell homogén, 6mlesztett hulladékkal (pl. szennyezett
fold).

o Az egységcsomagok lerakasakor torekedni kell arra, hogy a lerakott
egységcsomagok anyagtipusonként elkiilonitetten keriiljenek lerakasra.

Az elkiilonitést, az egységesomagok kozotti térrész jol tomoritheté anyagokkal vald
kitoltésével kell biztositani. Ezek a bedgyazo/ kitoltd anyagok lehetnek az el6kezelt
veszélyes hulladékok.

o A napi munkavégzés/miiszak végén, a munkateriileten, a depotér feliiletén talalhatd
egységcsomagolasok takardsa szikséges, a fent emlitett bedgyaz6 anyagokkal.
Ha ez nem lehetséges, akkor halosan kell a depoteret tolteni, ahol a 20 m* es
szakaszokba beagyazott egységcsomagok takaratlanul keriilnek lerakasra, de az
egyes ,,parcellakat” 1,5 m-es tliz-gatlé sdvokkal kell elvalasztani egymdstol, melyet
a beagyazasi anyagokbol kell elkesziteni.

A kezelés kornvezetvédelmi jellemz6i

A hulladékkezelés kdrnyezeti elemekre gyakorolt hatdsat a Harom Kor Delta Kft. altal
2017-ben készitett 23/2017. munkaszamu kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat részletesen
taglalja. A végezni kivant el6kezelési tevékenység a lerakasi technologia részekent a
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasokat jelentdsen nem befolyasoljék ugyanakkor a
lerako biztonsagos tizemeltetését elésegitik.

A dokumentacidkban foglaltak alapjan kijelenthet6, hogy a IL. iitemben miivelésre
keriilé veszélyeshulladék-lerakdban tervezett tevékenység hatasai nem terjednek tal a
Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén.

2.8.6 A kezelési miivelettel elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél

A hulladékrdl sz6élo 2012, évi CLXXXV. torvény 7.§ (1) bekezdése tartalmazza a
hulladékgazdalkodasi tevékenységek hierarchikus rend;jét.

Bér a hulladékok artalmatlanitisa — ezen beliil: lerakésa — a hierarchia legalsé szintjén
talalhatd, napjaink gazdasdgi-technikai szinvonalan ez a tevékenység még
nélkiilozhetetlen. A tervezett elSkezelési technoldégia a hulladék lerakas
biztonsagosabba tételét szolgalja.

Az elérhetd legjobb technikét esetiinkben a maximalis miiszaki védelem, valamint az
esetleges késébbi hasznositds feltételeit biztositd, hulladéktipusonként rendezett

lerakas jelenti.
Jelen kérelemben szerepld létesitmény és kezelési technoldgia ezen feltételeknek

megfelel.
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3. A Kkezelési tevékenység végzéséhez sziikséges, a kérelmezéd
rendelkezésére allo pénziigyi eszkozok

A Cirkont - Neo Zrt. pénzigyi helyzetét a Fiiggelékben csatolt 2017. évi beszamolo

tartalmazza.

A Cirkont- Neo Zrt. az AIG Europe Limited Magyarorszagi Fioktelepével (1133
Budapest, Vaci Gt 78. megkétott altalanos felel6sségbiztositas keretében rendelkezik a
tevékenysége altal okozott koryezeti karok felszamolasara vonatkoz6 biztositékkal. A

biztositasi kotvényt a Fiiggelékben csatoltuk.

4. A  kornyezetbiztonsagra, az  esetlegesen bekovetkezo
karesemény (havaria) elharitasara vonatkozé terv

A létesitményben folyd tevékenységet a Cirkont - Neo Zrt. vezérigazgatdja altal
kiadott Uzemeltetési Utasitds szabalyozza. Ennek maradéktalan betartasa esetén a
kornyezeti kart okozo havaridk megel6zhetok.
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5. Monitoring, utégondozas

5.1 Monitoring
5.1.1 Geo-elektromos ellenorzo rendszer

A depodnia alsé szigeteld rendszerébe beépitett geo-elektromos jelzérendszer feladata a
miuszaki védelem allapotdnak ellenGrzése. A rendszer kiépitésére €s a megfeleldségi
vizsgalatra 2017. januarjaban keriilt sor.

A telepitést és az ellenérzést a KBFI-Tridsz Kft. (1155 Budapest, Vag u. 31.) végezte
és a 16/1324 munkaszami jelentésében dokumentalta. A megfelel6ségi nyilatkozatot a
Fiiggelekben csatoltuk.

5.1.2 Csurgalékviz ellendrzés

A csurgalékviz szintjének és Gsszetételének ellendrzésére a lerakéd csarnok déli oldala
mellett 2 db gylijtéakna kertlt kialakitasra.

A miitargy egyarant alkalmas a monitoring végzésére-, ill. havaria jellegli események
soran a csurgalékviz eltavolitasara.

5.1.3 Ellen6rzo-drén

A depénia aljzatszigetel$ rendszerében a két HDPE szigeteld lemez kozott szivargd
ellendrzoréteg keriilt beépitésre. Az alsé HDPE lemez alatt ugyancsak szivargo
ellenérzoréteg keriilt beépitésre

A szivargok a csarnok déli oldala mellett létesitett ellenérzé aknékba kertltek
bekétésre, biztositva ezaltal az esetlegesen bejuto viz észlelését-, ill. vizsgalatat.

5.1.4 Felszin alatti viz ellen6rz6 rendszer
A létesitmény illetve a veszélyes hulladék lerakok felszin alatti vizekre gyakorolt

hatasanak megfigyelésére figyel6kutak szolgalnak.

A kutakbol az alabbi vizsgalatok elvégzése sziikséges:

> Nyugalmi vizszint mérése
’ Kutmélység-ellendrzes

> Vizhémérséklet mérés

> Vizmindség vizsgalat:

- Altalanos vizkémiai alapvizsgalat (KOI, pH, oldott O,, &sszes s0, NHY,
NO3', NOZ', PO43", Cl, 8042', Fe**, Mn2+, Osszes keménység, lebegd
anyag, homeérséklet),

- TPH-GC,

- Toxikus fémek + Hg paraméterek meghatarozasara.
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5.2 Utégondozas
5.2.1 Leallasi teenddk

° A lerakott hulladék kiegyenlit6é foldréteg teritése utan a mod. 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelet szerint felsé zard szigetelést kap. A rekultivacid soran a tarolo
kazetta feliilete gyepesitésre keril. A megfelel6 gyepesités érdekében a
gyepesitendd feliilet er6ziovéds paplannal (GRUNFIX) kertil lefedésre.

° A végleges rekultivaciohoz 6shonos fiifajok telepitése tervezett.

° A bezart lerako és komyezete utdgondozdsarol, a komyezet allapotanak
ellenérzésehez sziikséges monitoring rendszer mukodtetésérdl és az ellendrzd

vizsgalatok elvégzésérdl az tizemeltetonek kell gondoskodnia.

o Az utégondozas a telep megtelését kdvetd 30 év.
5.2.2 Utoégondozasi feladatok, miiveletek

Karbantartas jellepgii tevékenysépek:

- kozlekedési utak fenntartasa, karbantartasa (évi egy alkalom);

- vizelvezet6 rendszerek karbantartasa (évi egy alkalom);

- illetéktelen behatolas elleni védelem (kerités) karbantartasa (sziikség szerint, az
ellenérzéseket kdvetden);

- tarolomedence feliiletek kaszalasa és/vagy fiinyiras (évi két alkalom);

- vizelvezetd rendszerek, gylijtéaknak tisztitasa.

Ellendrzések, megfigyelések, adatgyiijtések:

- a karbantartas jellegli tevékenységekhez rendelt ellendrzések (hetenként egy

alkalom);
- a hulladékleraké medencék szintjének siillyedés (horpadasok stb.) ellendrzése,
adat-régzités (évenként egy alkalom);
- Meteoroldgiai adatok gylijtése

5. tablazat
Adatok Intervallum
csapade€k mennyisége naponta, havi  értékekhez
hozzaadva
hémeérséklet (14, éra) havi atlag
parolgas (liziméter) naponta, havi értékekhez
hozzaadva
légkort paratartalom havi atlag
o A meteorologiai adatok gyljtése a hulladéklerakd vizhaztartdsanak

meghatarozasahoz szikséges vizmérleg készitéséhez haszndlandd fel. Ehhez
tartozik a csurgalékvizek keletkezése, mennyisége is.
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o Az utégondozasi fazisban — ha tartosan pl. egy éven keresztiil — nem jelennek
meg (nem keletkeznek) csurgalékvizek (az aktiv védelmi rendszer figyel6aknai
szarazak) a meteoroldgiai adatok gytjtésének intervalluma éves dtlagokra
csokkenthetd.

Mérések, mintavételek, laboratériumi vizsgalatok

o Kibocsatasi adatok: viz, csurgalékviz ellenérzése

- A leraké felhagyasat (bezarasat) kovet§ idGszakra a felszini viz mindségi
(Osszetétel) vizsgalatok sziikségességét és gyakorisagat az illetékes hatosag
hatarozza meg.

- Ezen iddszakban szennyvizek mertékado mennyiségben mar nem keletkeznek:

- A telephelyen rendezetten gytijtott felszini (csapadék) vizek (kozlekedd utak,
térburkolatok stb.) szennyezédése ekkor méar nem valdszini, igy ezek
mindségvizsgalata esetenként, évenként egy alkalommal elégséges.

- A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiség és dsszetétel) minden olyan
ponton kilon kell elvégezni, ahol a tarolomedencék csurgalékvizeit aknakba
gyljtik.  (Mintavétel szabalyozasa: mintavételi technoldgidk &ltalanos
utmutatoi, ISO 5667-2/1991).

- Az utdgondozasi iddszakban ezen csurgalékviz mintavételezésre (normdl
koriilmények kozott) mar nem lesz lehetdség, igy az elsddleges feladat az un.
aktiv és passziv aknak csurgalékviz mentességének (szdrazsdag) ellendrzése.

- Mintavétel és gyakorisdg a 20/2006 (X. 10) KvVM. rendelet 3 szamu
melléklete szerint:

6. tablazat

Mintavétel gyakorisaga
utogondozasi fazis
Csurgalékviz mennyiségének | minden hat hénapban
megallapitasa
Csurgalékviz Osszetétele, vizsgalata minden hat hénapban
Felszini vizkibocsatas, mindseég- | alkalmanként
cllendrzés

Mintavétel célja

° A felszin alatti viz és a f6ldtani kézeg védelmére vonatkozd megfigyelési és
ellen6rzési  eljarasokkal kapcsolatos kotelezettségek, az utégondozasi
idészakban:

- A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére a felszin alatti
vizdramlds szempontjabol a hulladéklerako feletti teriileten (érkezd) és, a
hulladéklerak¢ alatti teriileten (tdvozd) mérési pontokon (figyelSkutak) kell
végeznl.
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- Ellendrzés, megfigyelés

A megvett felszin alatti vizmintdkban a vizsgalandd paramétereket a
csurgalékviz véarhatd Osszetétele €s a teriileten 1évé felszin alatti viz mindsége
alapjan kell megvalasztani. A vizsgilandd paraméterek kivalasztasakor
figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitasat.

7. tablazat

Mintavétel gyakorisaga
utdgondozasi fazis idején
Felszin alatti viz szintjének megallapitasa | minden hat honapban
Felszin alatti viz mindségének vizsgalata | telepspecifikus
gyakorisaggal *

Mintavétel célja

*A koryezetvédelmi hatosag eldirasa szerint.

- A vizszintméréseket a mintavétellel egyidejien kell végezni.

- A vizsgalando komponensek, paraméterek:
dikromatos oxigénfogyasztas (KOly, 5 napos biokémiai oxigénigény (BOlIs),
Osszes szervetlen nitrogén (ammoénium, nitrit, nitrdt), cianid, szulfidok,
adszorbedlhato szerves kotésii halogének (AOX), Hg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn,

As, Osszes foszfor, asvanyi olajok (TPH)

Az eredménvek értékelési intervallumai, jelentések

Az utdégondozasi iddszakban a bezart lerakdval Osszefliggésben végzett karban-
tartasok, ellenérzések, megfigyelések, adatgy(ijtések, valamint a mérések,
laboratoriumi  vizsgalatok eredményeit, értékeld jelentését évenként kell
elkésziteni az elsé ot éves fazisban. Ezt koveten a Kémyezetvédelmi Hatosag
dontésének (és az elkésziilt adatsorok eredményeinek) fliggvényében az értékeld
ciklusok (jelentések Osszedllitasa) két éves gyakorisagra csdkkenhet.
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6. Egyéb

A kérnyezetvédelmi megbizott adatai

Név: Téth Csaba
Cim: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. tel.: 06-20-578-1747

Az allami add- és vamhatSsag 30 napnal nem régebbi igazolisa

Az igazolast a Fiiggelékben csatoltuk.

A kérelmezé korabbi hulladékgazdalkodasi teveékenységérdl sz616, 11. § szerinti

nyilatkozata

A nyilatkozat a Fiiggelékben csatolva.

Nyilatkozat a foglalkoztatis elbsegitésérdl és a munkanélkiiliek ellatasardl szold
tdrvényben foglaltak szerint

A nyilatkozat a Fiiggelékben csatolva.
El8kezelni kivant veszélyes hulladékok (060502%*, 1908 13*) vizsgalati jegyzbkonyvei.

A jegyz6konyvek a Fiiggelékben csatolva
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Fiiggelék
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CIRKONT-NEO Zrt. | Vg

Targy: nyilatkozat

3527 Miskolc, Zsigmondy ut 34, | Datum: 2018. 06. 08.
Telefon: (46) 509-802

Fax:  (46) 509-729 Ugyintézo: Téth Sandor

E-mail: tothsandor@cirkont.hu

Nyilatkozat

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskole, Zsigmondy u. 34.) Aéllasfoglaldsra jogosult
képviseldjeként az alabbi nyilatkozatot teszem:

1. A CIRKONT-NEO Zrt. biintetéjogi feleldsségét a birdsdg a Biintetd Torvénykonyvrol
sz0l6  torvényben meghatarozott  kornyezetkdrositds, természetkarositas  vagy
hulladékgazdalkodas rendjének megsértése blincselekmény elkovetése miatt jogerdsen
nem allapitotta meg;

2. A CIRKONT-NEO Zrt. hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizaré foglalkozastol
eltiltas hatélya alatt nem 4&ll;

3. A kornyezet védelmének 4ltalanos szabélyairol szolo térvény szerint a CIRKONT-NEO
Zrt. karmentesitési kotelezettségét jogerdsen nem allapitottdk meg;

4. A CIRKONT-NEO Zrt.,- ill. vezetd tisztségviseldi jelenlegi vagy korabbi gazdasagi
érdekeltségei 4ltal folytatott korabbi tevékenység nem eredményezett felszamolast
kovetéen hatrahagyott hulladékot, melynek artalmatlanitdsarol koltségvetési forrasbol az
allamnak-, a megyei vagy a telepiilési onkormanyzatnak kellett gondoskodnia.

5. A CIRKONT-NEO Ztt.,- ill. vezetd tisztségviseldi az engedély tartalmat megismerték, az
abban foglalt eldirasok betartasat illetve betartatdsdt — a névatirast kdvetoen — magukra
nézve kotelezd érvénylinek tartjak és teljesitik.

6. A CIRKONT-NEO Zrt. vezetsi és munkavallaloi rendelkeznek mindazon szakmai
ismeretekkel, tapasztalatokkal, amelyek sziikségesek az engedélyben meghatarozott
hulladékkezelési 1étesitmények kdmyezetszennyezést kizdré modon valo tizemeltetéschez.

7. A CIRKONT-NEO Zrt. — komyezetvédelmi szempontbél - a  Cirkont
Hulladékgazdalkodasi Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.). teljeskorl jogutodjanak
tekintheto.

Miskolc, 2018. junius 8.

i s e L —
Tomko Istvan
igazgatdsagi tag
CIRKONT-NEO Zr't.
3527 Miskolc, Zsigmondy 0t 34,

Addszam: 25877058-2-05
Rsz.: 1091 8001—00000094-76880002
2183



CIRKONT-NEO Zrt.

Telefon: (46) 509-802
Fax:  (46) 509-729

E-mail: tothsandor@cirkont.hu

Ikt.: -V/18.

Targy: nyilatkozat
3527 Miskolc, Zsigmondy ut 34. Datum: 2018. 06. 08.

Ugyintéz: Té6th Séndor

Nyilatkozat

A CIRKONT-NEO Zrt. (3927 Miskole, Zsigmondy u. 34.) - tovabbiakban
CIRKONT — NEO ZRt. — 4llasfoglaldsra jogosult képvisel6jeként az aldbbi nyilatkozatot
teszem:

1. A CIRKONT-NEO Zrt. biintet6jogi feleldsségét a birdsag a Biintetd Toérvénykonyvrol
szold6  torvényben — meghatdrozott  kornyezetkdrositds,  természetkarositas  vagy
hulladékgazdalkodas rendjének megsértése bincselekmény elkdvetése miatt jogersen nem
allapitotta meg;

2. A CIRKONT-NEO Zrt. hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizaro foglalkozastol
eltiltas hatalya alatt nem &ll;

3. Az a kornyezet védelmének 4ltaldnos szabélyair6l szolé térvény szerint a
CIRKONT-NEO Zrt. kdrmentesitési kitelezettségét jogerdsen nem allapitottdk meg;

4. A CIRKONT-NEO Zrt. illetve vezetd tisztségvisel6i jelenlegi vagy kordbbi gazdasagi
érdekeltségei altal folytatott kordbbi tevékenység nem eredményezett felszamolast kdvetden
hatrahagyott hulladékot, melynek értalmatlanitasarol koltségvetési forrasbol az éllamnak-, a
megyei vagy a telepiilési dnkormanyzatnak kellett gondoskodnia.

Miskolc, 2018. junius 8.

Tomké Tstvan
igazgatdsagi tag

CIRKONT-NEO Zrt.

3527 Miskole, Zsigmondy Gt 34.
Addszém: 25877058-2-05
Bsz.: 10918001-00000094-76880002
13-



CIRKONT-NEO Zrt.

Telefon: (46) 509-802
Fax:  (46) 509-729

E-mail: tothsandor@cirkont.hu

Ikt.: -V/18.

Targy: nyilatkozat
3527 Miskolc, Zsigmondy Gt 34, | Datum: 2018. 06. 08.

Ugyintézé: Téth Sandor

Nyilatkozat

A CIRKONT -NEO Zrt. (3927 Miskole, Zsigmondy u. 34.) - tovabbiakban
CIRKONT — NEO Zrt. — 4llasfoglalasra jogosult képviseldjeként az alabbi nyilatkozatot
teszem:

A CIRKONT — NEO Zrt. tevékenysége soran figyelembe veszi a foglalkoztatés elosegitésérdl
¢s a munkanélkiiliek ellatasar6l szoldo torvényben foglaltak szerint a munkaerdpiacon
hatranyos helyzetben 1évo allaskerest alkalmazasanak lehetoségét.

Miskolc, 2018. junius 8.

Tomk® Istvan
igazgatdsagi tag

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc, Zsigmondy ut 34,
Addszam: 25877058-2-05
3sz.: 10918001-00000094-76880002
-13-
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Cégjegyzék szama

CIRKONT-NEO Zrt. a vallalkozas megnevezése

3527 Miskole Zsigmondy utca 34. a vallalkozas cime, telefonszama

2017.

Eves beszamolé

Miskolc, 2018.05.24.

a vallalkozas vezetdje
(képviselbje)



Statisztikai szamjel: 25877058-3822-114-05
Cégjegyzék szam: 05-10-000574

Cirkont Zrt.
Eves beszamold mérlege "A" valtozat
1/1
Eszkézdk(aktivak)
adatok E Ft-ban
Sorszam A tétel megnevezése El6z6 év s:g;g;gzg Targyév
a b c d €
1. |A. Befektetett eszkdzok (2.+10.+18 sor)
2. |l IMMATERIALIS JAVAK (3.-9. sorok)
3. |1. Alapitas-atszervezés aktivalt értéke 0 0 0
4, 2. Kiserleti fejlesztés akfivalt értéke 0 0 0
5. |3. Vagyoni értékii jogok 0 0 0
6. |4 Szellemi termékek 0 0 0
7. |5. Uzleti vagy cégérték 0 0 0
8. |6. Immaterialis javakra adott el6legek 0 0 ]|
8. |7. Immateridlis javak értékhelyesbitése 0 0 0
10.  |Il. TARGYI ESZKOZOK (11.-17. sorok)
11, [1. Ingatlanok és a kapcsolodo vagyoni ertéki jogok 0 0 183 163
12.  |2. Miszaki berendezések, gépek, jarmiivek 0 0 107 651
13.  |3. Egyéb berendezések, felszerelések, jarmivek 0 0 8949
14. |4, Tenyészallatok 0 0 0]
15. |5. Beruhazasok, feldjitasok 0 0 43100}
16. |6. Beruhazasokra adott elélegek 0 0 q|
17.  |7. Targyi eszkézok értékhelyesbitése 0 0 0
18. [l BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK (19.-28. sorok)
18 |1. Tartos részesedés kapcsolt vallalkozasban 0 0 0
20 |2. Tartosan adott klcsén kapesolt vallalkozasban 0 0 0
21 |3. Tartés jelentds tulajdoni részesedés 0 0 0]
2 4., Tanésgn adott kéleson jelentds tulajdoni részesedési viszonyban &ild 0 0 ﬂ
véllalknzAshan
23, |5. Egyéb tartos részesedés 0 0 0
o4, |6. Tartésan adott kélesdn egyéb részesedesi viszonyban &/l 0 a 0
25 |7 TEg"yéb te;ﬁésan adott kdlestn 0 0 0
26. |8. Tartos hitelviszonyt megtestesitd értékpapir 0 0 0
27, 19. Befektetett pénziigyi eszkdzok értékhelyesbitése 0 0 0
28, |10. Befektetett pénzlgyi eszkozok értékelési kilonbozete 0 0 0

Miskolc, 2018.05.24.

a véllalkozés vezetbje

(képviseldje)



Statisztikai szamjel: 25877058-3822-114-05
Cégjegyzék szam: 05-10-000574

Cirkont Zrt.
Eves beszamol6é mérlege "A" viltozat
1/2
Eszkdzok(aktivak)
adatok E Ft-ban
; ; e El6z26 év(ek) ——
Sorszam A tétel megnevezése El6z6 év médositisai Targyév
a b c d 3

29. |B. Forgdeszkdzok (30.+37.+46.+53)

30. |l KESZLETEK (31-36. sorok)

31, |1. Anyagok 0 0 0
32, |2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0
33, |3. Novendék-, hizo- és egyéb aliatok 0 0 0
34. |4 Késztermékek 0 0 0
35 |5. Aruk 0 0 0f
36. |6. Készletekre adott elélegek 0 0 0
37.  |Il. KOVETELESEK (38.-45.s0rok)
38, |1, Kovetelések aruszallitasbol és szolgaltatashol (vevik) 0 0 36 868
39. |2 Kovetelések kapcsolt vallalkozassal szemben 0 0
40, 3. Kovetelések jelentds tulajdoni részesedési viszonyban levé 0 0 0
vallalknzaasal szemhen
4. |4 Kovetelesek egyéb részesedési viszonyban iévd vallalkozassal 0 0 0
42, |5. Valtokovetelések 0 0 0
43, |6. Egyéb kovetelések 0 0 0}
44 |7. Kovetelések értékelési kilonbozete 0 0 of
45, |8. Szarmazékos (igyletek pozitiv &rtékelési kiilénbozete 0 0 0
46. |Ill. ERTEKPAPIROK (47.-52. sorok)
47. |1. Részesedes kapcsolt vallalkozasban 0 0 0
48. |2 Jelentds tulajdoni részesedés 0 0 0
49, [3. Egyéb részesedés 0 0 0
50, |4. Sajat részvények, sajét lizletrészek 0 0 0
51.  |5. Forgatasi c&lll hitelviszonyt megtestesitd ériekpapirok 0 0 0
52, |6. Ertékpapirok értékelési kilonbozete 0 0 0
53, |IV. PENZESZKOZOK (54.-55.s0r0k)
54. |1. Pénztar, csekkek 0 0 0
55. |2. Bankbetétek 0 0 61
56. |C. Aktiv idébeli elhatarolasok (57.-59.sorok) 0 0 32200
57. |1. Bevételek aktiv idébeli elhatérolasa 0 0 32 200}
58. |2. Koltségek, raforditasok aktiv iddbeli elhatérolasa 0 0 OJ
58. |3. Halasztott raforditasok 0 0

B80. |ESZKOZOK bsszesen (1.+29.+56)

|

Miskolc, 2018.05.24.

a vallalkozas vezefbje
(képviseldje)



Statisztikai szamjel: 25877058-3822-114-05
Cégjegyzék szam: 05-10-000574

Cirkont Zrt.

Eves beszamolé mérilege "A" valtozat

1/3
Forrasok (passzivak)

adatok E Ft-ban

Sorszam A tétel megnevezése El6zd év ig:i:}gzg Targyev
a b c d e
61. |D.Sajattéke (62.+64.465.+66.+67+68+71.)
62. |l JEGYZETT TOKE 0 0 57 900
63. |Ebbl visszavasarolt tulajdoni részesedés névertéken 0 0 0
64. |Il. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (- 0 0 0
85. |lll. TOKETARTALEK 0 0 0
66. |IV. EREDMENYTARTALEK 0 0 303 400
67. |V.LEKOTOTT TARTALEK 0 0 0
68. |VI. ERTEKELESI TARTALEK 0 0 0
69. |1. Ertékhelyesbités értékelési tartaléka 0 0 0
70. |2 Valos értekelés értekelési tartaléka 0 0 0
71, |vIl. ADGZOTT EREDMENY 0 0 9 357
72.  |E. Céltartalékok (73-75)
73, |1. Céltartalék a varhato ktelezettsegekre
74, |2. Céltartalék a jovdbeni kéltsegekre 0 Q 0
75. |3. Egyéb céltartalek 0 0 0
76. |F. Kbtelezettségek (77.+ 82.+ 92, sor)
77. |l HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK (78.-81. sorok)
78. |1, Hatrasorolt kételezettségek kapcsolt vallatkozassal szemben 0 0 0
79 2. Hatrasorolt kotelezettségek jelentds tulajdoni viszonyban levé 0 0 0
vallalknzassal szemben
80. 3.. Hétrasprolt kotelezettségek egyéb részesedési viszonyban [évd 0 0 0
véllalkozéssal szemben
81. |4, Hatrasorolt kételezettségek egyéh gazdalkodoval szemben 0 0 0

Miskolc, 2018.05.24.

a véllalkozas vezetje

(képviseldje)




Statisztikai szamjel: 25877058-3822-114-05
Cégjegyzék szam: 05-10-000574

CIRKONT-NEO Zrt.

Eredménykimutatas
(Osszkoltség eljarassal)
2/1
adatok E Ft-ban
Sorszam A tétel megnevezése Elgzo év r?ggi:igzg Targyév

a b c d e
1. |01. Belfdldi értékesités nettd arbevétele 0 0 32200
9 |02. Exportértékesités nettd arbevétele 0 0 0
3. |1 ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE (01+02)
4 |03. Sajat termelés(i készletek allomanyvaltozasa
5. |04, Sajat eléallitast eszkdzok akfivalt értéke
6 |Il AKTIVALT SAJAT TELJESITMENYEK ERTEKE (03+04)
7. |il. EGYEB BEVETELEK
g |Ebbél: visszairt értékvesztés 0 0
9. |05 Anyagkdltség 0 0
10. |06 Igénybe vett szolgaltatasok értéke 0 0
11.  |07. Egyéb szolgaltatasok értéke 0 0 721
12. |08. Eladott aruk beszerzési értéke 0 0 0
13, |09. Eladott (kdzvetitett) szolgéltatésok érteke 0 0 0
14, |IV. ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK (05+06+07+08+09)
15.  [10. Bérkdltség 0 0 0
16. |11. Személyi jellegli egyeb kifizetések 0 0 0
17.  |12. Bérjarulékok
18 |V. SZEMELY! JELLEGU RAFORDITASOK (10+11+12)
19. |Vl ERTEKCSOKKENESI LEIRAS
o0, |Vil. EGYEB RAFORDITASOK
21. |Ebbdi: értékvesztés
n | UzEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (I+/I+1l-IV-V-VI-VII) ;

Miskolc, 2018.05.24.

a vallalkozas vezetéje

(képviseldje)



CIRKONT-NEO Zrt.

Eredménykimutatas
(Osszkoltség eljarassal)
2/2
adatok E Ft-ban
Sorszém A tétel megnevezese El6zd ev ggzz;:g:i Targyév
a b c d e

23, |13. Kapott (jaro) osztalék és részesedes 0 0 0
24 |Ebbél: kapcsolt vallalkozastol kapott 0 0 0
25 |14, Részesedésekbdl szarmazo bevételek, arfolyamnyereségek 0 0 0
26. |Ebbdl: kapcsolt vallalkozastol kapott 0 0 0
97, 15. Befektetett pénzilgyi eszkdzokbdl (értékpapirokbl, kdlesondkbdl) 0 0 24

szarmazd bevételek arfolvamnvereséaek
28, |Ebbdl; kapesolt vallalkozastd! kapott 0 0 0
29.  |16. Egyéb kapott (jard) kamatok és kamatjellegli bevetelek 0 0 0
30. |Ebbél: kapcsolt vallalkozastol kapott 0 0 0
31, [17. Pénziigyi miiveletek egyéb bevételei 0 0 0
32, |Ebbdl: értékelési kildnbozet 0 0 0
33 |ViIl. PENZUGY! MUVELETEK BEVETELEI {13+14+15+16+17)
34 |18. Részesedésekbdl szarmaz6 raforditasok, arfolyamveszteségek 0 0 0
35. |Ebbél kapesolt vallalkozasnak adott 0 0 0

19, Befektetett penziigyi eszkézokbdl (értékpapirokbdl, kdlesonokndl) 0 0 0
36.  |szarmazo raforditasok, arfolvamveszieséaek
37. |Ebbél; kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0 0]
38, |20. Fizetend§ (fizetett) kamatok és kamatjellegli raforditasok 0 0 0
38, |Ebbéi: kapcsolt véllalkozasnak adott 0 0 0
40, |21. Részesedések, értékpapirok, bankbetétek értekvesztese 0 0 0
41. |22 Pénziigyi miveletek egyéb réforditasai 0 0 0
49 |EbbS: értékelési kiildnbdzet 0 0 0
43, |IX. PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI (18+19+20+21+22)
44, |B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IX)
45, |C. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (£A1B)
46. |X. Adofizetési kdtelezeitseg
47. |D. ADOZOTT EREDMENY (£C-X)

Miskolc, 2018.05.24.

a vallalkozés vezetdje

(képviseldje)
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A FAIRFAX COMPANY

Colonnade Insurance S.A. LU- Colonnade Insurance S.A. Magyarorszégi Fidktelepe
2453 Luxembourg Rue Eugene H-1143 Budapest, Stefania ut 51.
Ruppert 20. www.colonnade.hu

Biztositasi Részletez6 a(z)

CIRKONT-NEO Zrt.
részere

Kotvényszam:

Szerz4d6 neve:
Szerz8d6 cime:

Biztositott neve:
Biztositott cime:

Biztositott tevékenysége:

Kockazatviselés helye:

Kockazatviselés kezdete:

Retroaktiv datum:

Biztositas tartama:
Evfordulé:

Biztosito:

Kérbejelentés:

Biztositasi fedezet tipusa:

Kartéritési limit:
Teriileti Hataly:

Alkalmazott jog:

426 0000205

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc Zsigmondy utca 34.

CIRKONT-NEO Zrt.
3527 Miskolc Zsigmondy utca 34.

veszélyes és nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitdsa, hasznositdsa,
veszélyes hulladék téarolasa, megsemmisitése, rekultivalasa, szallitas

3720 SAJOKAZA KULTERULET 0101/7, 0101/8, 0101/11, 0101/5, 0101/12, 0101/4,
0101/13 HRSZ

2018. janudr 1. (0:00)
2016. julius 6. {0:00)
A biztositdsi fedezet a biztositasi id8szak alatt érvényesitett karigényekre

vonatkozik, amely karigények a retroaktiv ddtumot kovetGen elkdvetett karokozo
magatartasok kapcsan kerllnek érvényesitésre.

hatarozatlan

minden év januar 1.

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidoktelepe
H-1143 Budapest, Stefania ut 51.

Tel.: (36 1) 460 1400

vagyonkar@colonnade.hu

Altaldnos Polgari Jogi Felel6sségbiztositds
Szolgéltatas felelGsségbiztositas

Munkaltatoéi felel6sségbiztositas
Kérnyezetszennyezés felelGsségbiztositas (S&A)
Bérl&i feleldsségbiztositas

100 000 000 Ft/kér és év Hsszesen, kombinaltan a fenti fedezetekre
Magyarorszag, de bérli felel6sség esetén a kockazatviselési hely

Magyar

1/2



Onrészesedés:

Eves arbevétel:

Eves bérkdltség:
Alkalmazottak szama:
Biztositasi dijtétel:

Eves Minimum Letéti dij:

Dijfizetés (itemezése:

A biztositas feltételrendszere:

Kizarasok:

Egyéb rendelkezések:

Budapest, 2018. februar 15.

a kdr 10%-a, de min. 100 000 Ft/kar, kivéve Kornyezetszennyezesi
Felel§sségbiztositasra, ahol a kdr 10%-a, de min. 250 000 Ft/kar

814,000.000 Ft

80.000.000 Ft
43 6

0,9582 %o
780.000 Ft
éves

Colonnade |Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepének CM-002-2017 sz.
feltételrendszer altaléanos, illetve a fent megjelélt biztositési fedezetekre vonatkoz6
fejezetei

Szolgéltatas felel@sségbiztositas kiterjesztés A-002-2017

Kérnyezetszennyezés biztositas (S&A 72 6rés) kiterjesztés A-002-2017

Bérlgi felelGsségbiztositdas A-002-2017

A fent megjeldlt feltételrendszer altaldnos kizarasai

Barmilyen kévetkezményi karok kizarasa

Szakmai felelGsségbiztositds ala es6 karok

Tisztdn pénziigyi veszteségek kizérasa

A gépek &s felszerelések nem rendeltetésszer( haszndlatabol eredd karok kizardsa
KGFB ald es6 karok kizarasa

Le- és felrakodas kizaras

Kézuti Arufuvarozéi felelBsségbiztositas, illetve Szallitmanyozoi felel6sségbiztositas
Hatékonysag kizaras: Jelen biztositdsi fedezet nem terjed ki azon felelGsségi
karokra amelyek abbdl erednek, ha a Termék/Szolgdltatas részben vagy egészben
nem felel meg a felhasznalasi céljdnak vagy funkciéjanak és /vagy miikodésének
hatékonysaga, mindsége vagy a Termék/Szolgaltatds tartéssaga nem felel meg a
garantalt vagy véllalt értékeknek.

Folyamatos kérnyezetszennyezés

A jogvédelmi koltségek a fedezet részét képezik és azok a biztositdsi limiten beldl
értenddk

A biztositasi dij elszamoldsra keriil az idGszak végén a tényleges forgalom alapjan

e
COLONNADE
Conlonnade Insurance S.A. .
Magyarorszagi Fid:kt_e_il?ﬁp‘ /
1143 E;rétzoesljteféma atisfl. . |

; . Vg
/?/‘ e ;K/I | ! .
2 LA

Kowvacs Gabor Alfoldi Peter
fioktelep vezetd igazgato

Colonnade insurance S.A.
Magyarorszagi Fidktelepe
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KBFI - TRIASZ Kft.
H-1155 Budapest, Vag utca 31.

o

Alapitva: 1989.

Telefon: 06-1-271-0047, 06-1-271-0048 Fax: 06-1-306-3158
e-mail: kbfi@triasz.net www.kbfi-triasz.hu

TELJESITMENYNYILATKOZAT
a305/2011/EU ésa 275/2011. (VIL.16.) Korm. rendelet szerint

Belsd azonosito szam: 17 /142 D

] . ,TRIASZ monitoring” elnevezésii, szigeteld félidk
1 A TERMEKTIPUS EGYEDI AZONOS{TO KODJA: : vy s g,, i VER e :
integritasit ellenérzé miszaki berendezés
TIPUS-, TETEL-, SOROZATSZAM VAGY EGYEBJELOLES, | gai5kaza Hulladékkezeld centrum
2, MELY LEHET{OVE TESZI AZ EPITESI TERMEK o 1 hulladékleraké
AZONOSITASAT: uj veszelyes nullade erako
lladéklerakdknal alkal mii
A7 EPITESI TERMEK GYARTO]A ALTAL Hulladdllers i 13{ ma%Ott e anyag
. (HDPE) lemezszigetelések, foldmiivek,
MEGHATAROZOTT RENDELTETESE VAGY SRR : .
3. . " medencék, tarold tartilyok, lapos tetok,
RENDELTETESEI AZ ALKALMAZOTT MUSZAKI g Lt 5 S "
o . zoldtetSk szigetelésére hasznalt foliak, mGanyag
ELOIRASSAL OSSZHANGBAN: 3 : . S
lemezek hibahelyeinek feltirdsa, ellenérzése
YAR EV ZETT KERE ‘
A GYARTO NEVE, BEJEGY ERESKEDELMI NEVE, KBFI TRIASZ Kft.
4, ILLETVE BEJEGYZETT VEDJEGYE, VALAMINT ERTESITESI .
) 1155 Budapest, Vagu. 31.
ADOTT ESETBEN ANNAK A MEGHATALMAZOTT Kovacs Andrés figyvezetd
5 KEPVISELONEK A NEVE ES ERTESITESI CIME, AKINEK A KBFI-Tridsz Kft gYv
’ MEGBIZASA KOREBE A 12. CIKK (2) BEKEZDESEBEN .
: 1155 Budapest, Vag utca 31.
MEGHATAROZOTT FELADATOK TARTOZNAK:
EPITESI TERMEKEK TELJESITMENYE p . ;
a2 E_SI. - 2 T.EL] ] .MED! I EMI Np Kft szakrendi jelzete (SZR]) 4.12 Egyéb
6. ALLANDOSAGANAK ERTEKELESERE ES ELLENORZESERE Snitésic &5 avArkic slisidsok technolégiak
SZOLGALO RENDSZER: P Y ) ! &
: o . A-183/2015 Nemzeti Miiszaki Ertékelés
AZ EGYES ALAPVETO JELLEMZOK ERTEKELESERE EM!B g / itésiis i Mingsé lé?]eilﬁrigt?nnovéciés
7 HASZNALT MUSZAKI DOKUMENTUM AZONOSITGJA Nonpl}z fit Kf%y g
ES A DOKUMENTUM KIBOCSATOJA: 5 5 ;
SREA 2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy it 26.
A kiadastdl szamitott 1 év.
8. A MEGFELELOSEG] NYILATKOZAT ERVENYESSEGI IDEJE: | Evente kotelezd gyartomiivi feliilvizsgalattal
hosszabbithatd.
A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESITMENY:
’ ; MI(iSZAKI SPECIFIKACIOK FELSOROLASA, AMELYEKNEK
PVET® TULA, o ] ; % i
ik ; O.TU JDONSAG AZ EPITESI TERMEK VIZSGALATTAL IGAZOLTAN MiiszAKI ELOIRAS
TELJESITMENY
MEGFELEL;
mianyag lemezszigetelés s
bs R B Az érzékeldk:
9 féliahibak feltarasanak kiosztésa, lefedettség: 5x5 m
képessége geoelektromos kit(izése: EOV rendszerben megadva NME
geofizikai mérésekkel atmeneti ellendlldsa: 1kohm alatt
A termék megfelels médon | A% ellenrzd méréseket a hibatlan A-183/2015
feltdrja a miianyag llapotig végeztiik.
lemezszigetelések és folidk | A berendezés élettartama: 30 év
hibahelyeit
Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett
10. | nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
E teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizarélag a 4. pontban megnevezett gyartd a felelds.

Budapest, 2017. december 31.
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GEOFIZIKAI MONITORING RENDSZEREK I SAJOKAZA, UJ VESZELYES HL

SAJOKAZA HULLADEKKEZELO CENTRUM
UJ VESZELYES HULLADEKLERAKO

“TRIASZ MONITORING" ELNEVEZESU MUSZAKI BERENDEZESSEL
VEGZETT SZIGETELO FOLIA INTEGRITAS ELLENORZES

GEOELEKTROMOS MERESEK

2017. EVI ELLENORZES

TARTALOMJEGYZEK

1. B AR MBI, uvssrssssumssmmsssspromssrersssassmnmmamresssmssnes b S A S R AR T

3 N SFARBETOL BNGEDELY MASOLATOK, , eonesessessessisssisssiss i s i syt (e st s 4

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vig utca 31. Tel: 271-0047



GEOFIZIKAI MONITORING RENDSZEREK 2 SAJOKAZA, UJ VESZELYES HL

1. SZAKVELEMENY

A CIRKONT Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.) megbizasara, a KBFI-
TRIASZ KFT (1155 Budapest, Vag utca 31.) a Sajokaza Hulladékkezel6 Centrum
teriletén az Uj veszélyes hulladékleraké medencén a szigeteld HDPE foliak
integritasanak ellenérzésére szolgalo ,TRIASZ-monitoring” elnevezésli miszaki
berendezés éves lizemeltetését és a napi szintli folia integritas ellendrzést a 2017.
évben elvégezte. Munkaszam a Vallalkozénal: 17/1425.

A miiszaki berendezés féldmiivek, gatak, csatornak, tarozok, huIIadéklerakék
szigeteld foliajanak az épségének ellendrzésére szolgal. Hasznalata ,non invaziv’,
azaz a mlanyag féliat nem sérti meg, a mérési eljarassal a félian mechanikai sérulés
nem jon létre.

A berendezés alkalmazasaval a folian |évé anyagfolytonossagi, illetve
szigetel6képességi hianyok, uUgymint lyukak, beégések, repedeések, hegesztési
varrathibak kijelélhetdk, helyiik a védoétakaras felszinén azonosithato.

A hibak pontos helyét geoelektromos monitoring ellenérzé méresekkel
hatarozzuk meg.

A félia vizsgalat végzésére feljogositd hatosagi engedéllyel Tarsasagunk 1999. ota
folyamatosan rendelkezik.

1. 1999-2006. Orszagos Vizigyi Foigazgatésag altal kiadott Alkalmazasi
engedély, térzskonyvi szama: F-152

2. 2006-2016. ,VITUKI" Kérnyezetvédelmi Es Vizgazdalkodasi Kutaté Intézet
Nonprofit Kozhasznu Kft mint hatésag altal nyilvantartott EpitSipari
MUszaki Engedély (EME), szama: E-04/2011

3. 2015.09.30-t6] a jelenlegi eléirasoknak megfeleld Nemzeti Miszaki
Ertékelés, szama: A-183/2015

Az automata rendszer elére programozott médon 30 percenként ellenérzd
méréseket végez a monitoring rendszeren. Az aktudlis mérési eredmenyeket
6sszehasonlitja az alapallapoti eredményekkel és 10 egymast kévet jelentds eltérés
esetén jelez a hiba kijavitasaig 30 percenként. A riasztds okanak felderitésére
teljeskorii ellenérzé vizsgalatot kell végezni a monitoring rendszeren. Az ellendrzes
kiterjed a félia meghibasodasara, vagy egyéb jelentés elektromos zavar okozta hiba
kisz(irésére. Az utébbi jelents elektromos zavarnak sok oka lehet. A kulénésen
fokozott naptevékenységtél kezdve egy ipari elektromos berendezés zarlataig lehet
sorolni az okokat, amelyekre elére nem lehet felkésziteni a rendszert. Az adattarolo
egység kapacitasa 30 nap (letdlthetd) de telitettsége nem befolyasolja a hibajelzés
miikédését. A rendszer milkédéképessége a készulék eldlapjan talalhato ellen6rzo
gomb megnyomasaval - egy mesterséges féliasérilles eléidézésével - barmikor
ellenérizhetd.

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vig utca 31. Tel: 271-0047



GEOFIZIKAI MONITORING RENDSZEREK 3 SAJOKAZA, UJ VESZELYES HL

A 2017 év soran regisztralt eredményekben elhanyagolhaté valtozasok voltak
ezért az 1. abran és a 2. dbran a 2017 évre jellemzé mérések egy eredmenyet
mutatjuk be.

Az eredményeket 6sszehasonlitva az alapallapoti eredményekkel nincs
jelentés eltéreés.

Az 1. abran az arameloszlast 4brazoltuk, mig a 2. dbran a potencial eloszlas
izo térképe lathatd, melyet mV egységekben abrazoltunk. Az izovonalak lefutasaban
lathato az alapallapothoz viszonyitott csekély mértékii valtozasokat az épitéstdl eltelt
id6 alatt a szivargd nedvességtartalmanak terhelés miatti csekély mértékd valtozasa
okozza.

Az potencial eloszlasok alapjan nem tortént a szigetelé folia allapotaban
semmilyen valtozas, az értékek a félia hibatlan allapotat jelentik.

NYILATKOZAT

A KBFI-TRIASZ Kft. e nyilatkozatban rogziti, hogy a
SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM
UJ VESZELYES HULLADEKLERAKO
also és felsé szigeteld foliaja hibatlan a geofizikai
monitoring rendszeren 2017. évben végrehajtott automata
vizsgalat eredménye alapjan.

Budapest, 2018. februar 22.

Bl v ey i B A A A R

i S ;
N hp V¥ Kovécs Andrés
T geofizikai szakérid Fsz-8/2011
geofizikai vezeld terve=6 13-10888-Gte2-1

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vig utca 31. Tel: 271-0047
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2. A SZAKERTOI ENGEDELY MASOLATOK

{ Et EPITESUGY! MINOSEGELL ENORZO INNOVAGIOS

& : ekt
= m amE NONPROFIT KORLATOLT FELELOSSFGU TARSASAG
| | W20 Szantordie, Dazsa Cybogy 0 26, Levéluine, H-2001 Seantordn:, PLGT
=11 Talndper +313 {13 2F2-6700 Fax: +36 1] 385-8794

A » H o RaalREA
iﬁiiiSUGYI_NINiiS!m Sreati E-pai, ivudlenmi g sloriap: bilptveensemila
INNOVACION HDNPEQEIT KEX ; a

{0 HONPROE T LIRT ED LADLITY COYFANY FO3 GUALTY COMTROL AMD INACUATION IN BUILZING
£11 SUGISTE A BUT HCH LUSAATE FOUR LE CONVYAOLE DE DLW TE ET1INNCAATION D BATIENT 11 SISINGAI 11 JIEIEE
EM1 0 ROFL O SLLSIAR 113 CRIRLITASHONTHOLLG UNT INSCAATIDY I BADWESEH MITBESCHAAMCTER =8 IUNG

A-1B3/12015
~ NME
NEMZET! MUSZAKI ERTEKELES

A termék megnevezése: LTRIASZ monitoring" elnevezésii, szigoteld foliak
integritasat ellendrzd miszaki berendezis

A termék ervezett Hulladéklerakoknal alkalmazott mianyag (HDPE)

felhasznalési terillete: lemezszigotelések, fBldmiivek, medencék, tarold
rartalyok, lapos tetdk, z6ldtetsk szigeteldsére hasznalt
foliak, mianyag lemezek hibahclyeinek feltirasa,
allencrzésa.

Termbkkor: Egyeb / Monitoring

A termék gydrtoja: KBFI-TRIASZ Kit.

1155 Budapest, Vag u. 31,

A termak EMI Nonprofit Kit, 4,12, Egyéb épliésl- s gyarldsi elidrdsok, lechnoldgiak
szakrendi jelzete (SZRJ):

NME érvényesség kezdete™:

By P AL Lol
Budavari Zoltdn
miszaki értékeld irods
vazetd

4 Merrzoti Miszaki Ertéketas B ciaall és - db szamazolt melléklatel laslalmaz

" Az NME ensnyessdge lettelhez kitbil, Ac NHE £ranpessige sz £l Nonprafid KR hortapdn (e em Pl

glienaraened
Cx e MIE fbvalls oz C-042011 szamu, YITUK] Kanprabe K4 (1085 Rudapest, vassay Jans Ul 1) a53t wadatl

2011 01,27 e~vényesas: kezdell EME-L
Projehlezdm: L5 M4ER 0T172 2018
WBiA-XXI-06.329°5,68 17 MME atal

(L]

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vig utca 31. Tel: 271-0047
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AP . Budapesti &5 Pest Megyei Mdrndki Kamara
3 1 :
=i Tefufon: (1) 155-85-60 Faxz (1) 455-88-69
i i vy Berdbpost IX. &vviifor (098 Angyaf atca 1-3.
LI Freoelogs littpe/avmwdgonk e
Upyszdm: 01452017 Ieli: 2017, febrwn 7.

Upyintéed neve: Hujbert-Bird Olya

Thrpy: fgazokis kidllidss & néviegyzek adataibdl

1GAZOLAS

Niv: Kovdcs Andras
1akehm: 2096 Vrém Rakdezi ilen 54,
Kamarai nyibviintarsdsi sz (13-T0868 )

Hatosipi, szakhntdsig, enpedélycrietési, cpverteidsi, kizbeszemés:, stho cljfrdsikhoz
ieazolom, hopy Gn a 2017, évi kamarai tagelijac vagy nyilvantatdsi dijal megfizeug, €s a
lenti nyihvintatisi szimon a Budapest & Pesl Megyel Mémoki Kamara dlal vesctelt
néviegyzekben az aldbbi szakterilcteken szerepel

GT - Geatechnikaf terverés

Telen dgazolfst lefrelemne Allitotluk ki, amely o bense foglall adatokar 2018.04.30-ig

igmanlju.
¢ Ronkay Ferenc
& % titkar
i E |
p. b i N
&
i = Y
" Fal
Kapgik: e e )
I. Kovies Andrds . ' i

2. lezteine

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vg utca 31, Tel: 271-0047



SAJOKAZA, UJ VESZELYES HL

GEOFIZIKAI MONITORING RENDSZEREK

r

AEE) HIEIN

(B ARt Y]
SR I

IEPGAAY RTINS SN S0)r

7 Ry

..
AL SO UUD HNY g
Wz edy wapum) T SR Wl WO ML P I oY

teey ] DOET POl

WA ) e
YOt USRS B BN

UENET [l a ]
3 e A F el g Y

VALY G

LY

oy
Wik T o)

4 b IS gl 5G
T RCELE DRI TR BT e BT

LENR (DT LR R B B S R R |
saxlizyany
yisapelag v Gley

AV BUREE 6 Ny
IYHEHE UNCY IS yUreRseIry § U7 0

1oy 79 2 delnfy
V)P INAL g T R

rzadity [EATRPRYING 26 ARV HIHATO niEnppa) urkde|

sgofepu]

TSP [QYIFINSIY NQESOLININTAIL (T R0y
7 uaq undvy ) srldugEe 3§ UGBTI AUANI0L LAY CYSHT QIESY jeNrIspanng
#a3 (A3 CUTUNFIGTAL) SO CTANYTT 0D CGUOT @ESE (RAINRGUNT SORDIYEY
guRpspesAje) 4 yosppneyilon Spsfyagract eEpens noanuaplag o LAy Yy iy

P01 Ran e QHaes guagspafjan Sasppreapuy isauapfag ¥ sEusvd)
sanfp e et aey et R ol opseuna Enyees
14 & e app) uepTeaayIEl svepedoge saoapsfag v g

O AUSWIALT 5 HENWEGS

Tl s cupey e s R SrSm g paie afiy

s e sy

SYI7YH

g W TR TP Y e
s osrrad) cddag g LB[LL
HETIZSTN WS D 5
T -TIITHAR

Tprivayn

AW LZSOGH Y LIVOY $3 INV g
IVIVAIN INV.IOT) N LEVZISY, 8 AYADYH [ ¢~

271-0047
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@ MAGYAR BANYASZATI ES FOLDTANI HIVATAL
FOLDTANI ES ADATTARI FOOSZTALY
Tktatdszim: VBEHIAS-20201 1

Ulpyiniézd: Klima Krisztian

HATAROZAT

A Mupyvar Banyiseati és Foldtani Hivatal o foldami szakendi tevékenvsédy folylatasanak
réseletes szabdlyaird] g2010 402010, (v 12y KHEM rendelet alapjan

Kovics Andris

{szileidsi helve: Nagyréy, ideje: 1956,08.23.. anyja neve: Harungoro Mirln)
sraméra
geofizika

szakterileire foldtani szakértdi engedélyt ad,

és  cgyidejileg FSZ-B200L szimon  senkeértdi nyilvintsriisba  vesyi, Az engedély
visszavondsiy drvomyes.

Jelen hatdrazs o kivipnzeatdsi oljdrds ¢s szolpdltatds altalanos szabdlyvairsh szoia 004 év
CXL. tdrvény 720§ (4) bekezdése erielmében egyszertisitedd lormaban késziln

Budapest, 2011, mércius 8. I ES e
‘.;- o ”:‘-\.
i - | = o :
Jasear Sandor clndk nevdben ‘m

’ f AN ’
iy ! _..‘,7\ ;

F
. ~

D, Katona Gabor
foosztalyvezeld

A Dutdrezaiot kapju
1. Bovites Andvas szakeris
2. MBEH Iritir
3 MEBEFH Fildians Hotdag Osetily

IS Bubapeat, Codimbeaa 1923
Lo 1800 helgpest. 1795
s mlizh b

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vdg utca 31. Tel: 271-0047
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Nythvimtartisi sedam FSZ-3/2011,

MAGYAR BANYASZATI ES FOLDTANI HIVATAL

FOLDTANI SZAKERTOI ENGEDELY
KOVACS ANDRAS

okleveles geofizikus
részére

geofizika

szakteriiletre
Az engedély az MBPIEIIS-2200 1 dkeatdszamn hatdrozartal egyiilt érvényes

Budapest, 2011 mareius 8,

liszai Sdandoy -~
elnék

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vg utca 31. Tel: 271-0047



BIZTONSAGI ADATLAP Verzio

MESZHIDRAT (PORRA OLTOTT

MESZ) Ervénybelépés ditama

3.0
Kiadas datuma 2016.01.29.
Feliilvizsgilat dituma 2017.05.15.
2017.05.15.

KIiSZULT A7 1907 /2006/EK, A7 1272/2008/EK £S A 2015/830/EU RENDELET SZERINT
OSSZHANGBAN VAN A 2015/830/EU RENDELETTEL MODOSITOTT 1907 /2006 /EK RENDELET (REACH)

II. MELLEKLETEVEL

1. SZAKASZ  AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonosité
Terméknév: Mészhidrat (porri oltott mész)
Hatdanyag: Kalcium-dihidroxid
CAS szam: 1305-62-0
EINECS szam: 215-137-3
Molekula témeg: 74,09 g/mol
REACH regisztrici6s szdm: 01-2119475151-45-0015

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznaldsai, illetve ellenjavallt felhasznaldsai

Epitéipari habarcs készitésére, meszelésre kbtGanyzgként.
Ellenjavallt felhasznalasok: Nincs adat.
Felhasznaldsi teriilet: Lakossagi és koziileti felhaszndlds.

1.3. A biztonsagi adatlap szillitéjanak adatai
A villalat azonositasa

név: Klorid Vegyi- és Mlanyagipari Zrt.
cim: 4150 Pispokladiny, Kozség dils 1.
telefon/fax: +36 54/451-420

e-mail: klorid@externet.hu

Osszetétel informacié: www.klorid.hu
A biztonsagi adatlapért felelds személy neve: Nagy |ozsef
e-mail cime: klorid@externet.hu

1.4. SiirgGsségi telefonszdm
Egészségiigyi Toxikologiai T4jékoztatd Szolgilat (ET'TSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel: +36 80/201-199 (éjjel-nappal dijmentesen hivhaté 26ld szdm)
+36 1/476-6464 (éjjel-nappal dijmentesen hivhato)

2.SZAKASZ A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyag vagy keverék besoroldsa

Osztalyzas: az Eurépai Parlament és Tandcs 1272/2008 EK rendelet (CLP/GHS) szerint

VESZELYESSEGI OSZTALYOK /KATEGORIAK EU VESZELYJEL FIGYELMEZTETO ,,H” MONDATOK
Bérirriticio 2 H315 Bdrirritald hatdsd.
Szemkdrosodds 1 GH&S05 H318 Sdlyos szemkirosodast okoz.
STO'T egyszeri érintkezés 3, az érintkezés média: belégzés H335 Légnti irriticiot okozhat.

2.2. Cimkézési elemek
Az 1272/2008 EK (CLP) rendelet szerinti cimkézés
Terméknév: Mészhidrit
Hat6anyag: Kalcium-dihidroxid

Veszélyt jelz8 piktogramok
&> crss

Figyelmeztetés: veszély

A veszélyre figyelmeztetd ,,H” mondatok

H315 Borirritald hatdst.

H318 Sulyos szemkarosodist okoz.

H335 Légut irriticiét okozhat.

Ovintézkedésre vonatkozé ,,P” mondatok

P102  Gyermekektdl elzirva tartandd.

P261 Kertlje a por/fiist/giz/kéd/ gbzdk/ permet belélegzéset.

P280 Védékcsztyﬁ/védémha/szemvédé/arcvédé hasznalata kotelezd.
P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosds b6 szappanos vizzel.

KIORID VEGYI- ES MUANYAGIPARI ZRT.

1. oldal, 6sszesen: 7




BIZTONSAGI ADATLAP eerd -

- K e a8 datuma Jl.2Y,
MESZHIDRAT (PORRA OLTOTT Fe?ﬁl\dzsgélgdémma 2017.05.15.
MESZ) Frvénybelépés dituma __ [2017.05.15.

2.3.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegdre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon lélegezai.
P305+P3514P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tarté 6vatos éblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitisa, ha kénnyen megoldhaté. Az oblités folytatdsa.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/teriileti/ orszigos/nemzetkdzi elirisoknak megfelelGen.

Egyéb veszélyek
Az anyag nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyag kitételeinek. Egyéb veszélyforrds nincs azonositva.

3. SZAKASZ  OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3L

3.2,

Anyagok
nem
Keverékek
igen
IMEGNEVEZES CAS szAM EUszAM [KONCENTRACIO OS$ZTALYOZAS CLP
() VESZELYESSEGI VESZELYESSEGI  |H MONDAT
PIKTOGRAM KATEGORIA
Bérirritacid 2 H315
[Kalcium-dihidroxid 1305-62-0 215-137-3 100 GHS05 Szemkirosodas 1 H318
STOT 3 H335

A H mondatok teljes szévege a 16. szakaszban taldlhato.

4. SZAKASZ  ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1.

4.2,

4.3.

Az elsGsegély-nynjtasi intézkedések ismertetése

Altaldnos tandcsok: Nincs ismert késleltetett hatds. Az anyaggal valé érintkezés esetén forduljunk orvoshoz az egészen enyhe
esetet leszamitva.

A belégzést kovetden: Tavolitsuk el a porforrist, ugyanakkor a sériilt személyt vigyik friss levegSre. Azonnal hiviunk orvosi
segitséget.

Bérrel valéd érintkezést kovetBen: Ovatosan, de alaposan poroljuk le a szennyezédésnck kitett testfelileteket, hogy
maradéktalanul eltivolitsuk réla a terméket. Az érintett teriileter mossuk le azonnal b6 vizzel Tivolitsuk el a szennyezetett
ruhizatot. Ha kell, hivjunk orvosi segitséget.

Szembe keriilés esetén: Azonnal mossuk ki a szemet b vizzel, majd forduljunk orvoshoz.

Lenyelést kovetSen: Oblitsik ki vizzel a szijiireget, majd igyunk utina rengeteg vizet. Ne probaljunk hinyni illetve hanytatni!
Forduljunk orvoshoz.

A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatdsok

A kalcium-dihidroxid nem akut toxikusan lenyelve, bérrel valé érintkezés vagy belélegzés esetén. Az anyagot bér és légzdrendszeri
irritinsként tartjak szdmon, illetve kéztudott, hogy silyos szemkirosodis kockazata 4ll fenn szembe keriilés esetén. Egyéb, szervi
kérosité hatds miatt nem kell aggédni, mert elsGsorban a helyi hatds (pH-hatds) jelenti a legfobb egészségiigyi kockdzatot.

A sziikséges azonnali orvosi ellitds és kiilénleges ellatas jelzése
A 4.1. részben leirt tandcsokat kovessiik.

5. SZAKASZ  TUZOLTASI INTEZKEDESEK

5.1

5.2,

5.3.

Oltéanyag

Megfeleld oltéanyag

A termék nem égheté, Haszndljunk szaraz port, habot vagy CO2 tizolto késziiléket a kornyezé tiiz eloltisihoz. A helyi
kériilményeknek és a helyi kérnyezetnek megfeleld tiizoltdsi intézkedéseket foganatositsunk.

Alkalmatlan oltéanyag

Ne haszniljunk vizet!

Az anyaghoz vagy keverékhez tarsulé kiilénleges veszélyek
Nincs adat.

Tiizoltéknak sz616 javaslat
Keriiliék a porolast. Haszndljanak légzéberendezést, 2 helyi kériilményeknek és kdrnyezetnek megfeleld tizoltdsi intézkedéseket
foganatositsdk.

6.SZAKASZ  INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1

Személyi 6vintézkedések, egyéni védeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok

A nem balesetelharité személyzet ré€szére

Biztositsuk a megfelelé szellzést. Minimalizaljuk a porszintet. Tavolitsuk ¢l a védéfelszereléssel nem rendelkezé személyeket.
Keriiljitk a bér, szem és a ruhdzatral vald érintkezést — viseljiink megfelels védéfelszerelést (lisd 8. rész). Keriiljiik a por belélegzését

KLORID VEGYI- ES MUANYAGIPARI ZRT. 2. oldal, 6sszesen: 7
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MESZ) Ervénybelépés datuma _ [2017.05.15.

6.2.

6.3.

6.4.

I iadis datuma 2016.01.29.

- biztositsuk 2 megfeleld szellézést vagy a megfeleld légzdrendszeri véddfelszerelés hasznélatét, illetve a megfelelé védbfelszerelés
viseletét (lsd 8. rész). Keriiljiik a paraképzést!

A veszélyharité személyzet részére

Biztositsuk a megfelels szelldzést. Minimaliziljuk a porszintet. Tavolitsuk el a védéfelszereléssel nem rendelkezd személyeket.
Keriiljiik a bér, szem és a ruhdzattal valé érintkezést — viseljiink megfelels védéfelszerelést (lasd 8. rész). Keriiljik a por belélegzését
— biztositsuk a megfelels szellézést vagy a megfeleld légzbrendszeri védofelszerelés hasznalatit, illetve a megfeleld védsfelszerelés
viseletét (lasd 8. rész).

Kérayezetvédelmi vintézkedések

Helyezziik megfelel tiroloba a kiomlétt anyagot. Tartsuk az anyagot a leheté legszarazabb dllapotban. Ha lehetséges, fedjitk le a
teriiletet, hogy elkeriiljitk a felesleges porirtalmat. Akaddlyozzuk meg az anyag természetes vizfolyisokba vagy elvezetékbe valo
bekerillését (PH novel6 hatds). Amennyiben nagyobb mennyiségi anyag keriil a természetes vizekbe, riasztani kell a
kérnyezetvédelmi hatdsagokat, vagy mads felelés szerveket.

A teriileti elhatarolds és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai
Minden esetben keriilni kell a porképzddést. Téroljuk az anyagot a lehet§ legszarazabb dllapotban. Szedjik fel a terméket
mechanikus Gton szdraz médszerrel. Haszndljunk porszivé berendezést, vagy lapdtoljuk zsikokba.

Hivatkoz4s mis szakaszokra
A személyl védelem, illetve az anyaggal vald érintkezés megfékezese, tovibbd az anyag tiroldsival kapcsolatos tovabbi
informaciokért lisd jelen biztonsigi adatlap 8. és 13. részét.

7.SZAKASZ  KEZELES ES TAROLAS

7.1.

7.2,

7.3.

A biztonsigos kezelésre iranyuld dvintézkedések

Ovintézkedések

Keriljik a bérrel valé érintkezést, illetve az anyag szembe kertiléset. Viseljink védéfelszerelést (ldsd jelen biztonsdgi adatlap 8.
fejezete). A termékkel valé munka kézben ne viseljiink kontaktlencsét. Tandcsos emellett egyéni szemkimoso készletet magunknal
tartani. A porszint legyen minimalis, és minimalizdljuk a porképzddést is. Lokalizéljuk a porforrist, hasznaljunk kimeneti
ventilliciot (porgyGjtét a kezelési pontokon). Ha lehet, alkalmazzunk zdrt kezelési rendszereket. A zsikok kezelésekor a
90/269/EC Eurépai Tandcs Utasitisban leirt veszélyforrisok figyelembe vételével jarjunk el.

Altalinos foglalkozas-higiéniai tandcsok

Keriiljitk az anyag lenyelését, a bérrel valé érintkezését, illetve a szembe kerillését. Az anyag kezelése kapesén dltalanos foglalkozasi
higiéniai intézkedések szitkségeltetnek. Ezekhez az intézkedésekhez hozzitartozik a j6 személyi higiénia és a rendtartisi gyakorlat
(értsd rendszeres takaritas és megfelel6 takaritéeszk6z0k). A munkahelyen az étkezést6l, ivistél és dohinyzistol vald tartdzkodis.
A munkaidé lejartakor zuhanyozds és 4téltdzés. Ne viseljink szennyezett rubdr otthon.

A biztonsagos tarolis feltételei, az esetleges Gsszeférhetetlenséggel egyiitt

Az anyagot sziraz korilmények kézdtt kell tirolni. A levegével és nedvességgel valé érintkezést kerlilni kell. Az dmlesztete tarolds
az erre a célra kialakitott silokban torténhet. Tartsuk tivol az anyagot savaktdl, jelentds mennyiségl papirtdl, szalmitdl és
nitrovegyiiletektSl. Gyermek el8l elzérva tartand6. Ne hasznéljunk aluminiumot szallitisra vagy tiroldsra, amennyiben fennall a
vizzel valé érintkezés veszélye.

Meghatarozott végfelhasznalis (végfelhasznalisok)
Habarcs készités, meszelés, glett készités.

8. SZAKASZ  AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1

8.2

Ellen8rzési paraméterek

A foglalkozis kézbeni expozici6 felsé hatirértéke (OEL), 8 6ra: TWA 1 mg/m3 belélegezhetd kalcium-dihidroxid por.
Révid tavi expoziciés maximum (STEL), 15 perc: 4mg/m? belélegezhetd kalcium-dihidroxid por

PNEC viz = 490 ug/1

PNEC talaj/talajviz = 1080 mg/1

Az expozicié elleni védekezés

Keriilni kell az anyaggal val6 érintkezést (expozici6) illetve a porképzést. Ezen kiviil megfeleld védofelszerelés viselése ajanlott.
Szemvéds-felszerelést (példaul szemiiveg, védGszemiiveg) kell viselni, hacsak nem a szemmel vald érintkezés kizirt az adott
alkalmazdstipusnak koszonhetSen (példaul zart folyamatok). Emellect arcvédd maszk, védéruhdzat és véddeipd viselése kotelezd.

9.SZAKASZ  FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1

Az alapvet$ fizikai és kémiai tulajdonsigokra vonatkozé informéciék
Megjelenése: fehér vagy fehéres (beige) szind por

Szaga: szagtalan

Szag kiiszobérték: nem jellemzé

PH: 12,4 (telitett oldat 20 °C fokon)

Olvaddspont: 450 °C (tanulminy eredmény, EU A.1 médszer)
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Forraspont: nem jellemzd (szilird, 450 °C olvaddsponttal)

Gyulladasi pont: nem jellemzé (szilird, 450 °C olvaddsponttal)

Parolgasi arany: nem jellemzé (szilard, 450 °C olvadisponttal)

Gyuilékonysag: nem jellemzé (tanulminy eredmény, EU A.10 médszer)

Robbanisi kiiszobok: nem robbanékony (nincs benne semmilyen olyan kémiai szerkezet, amelyet 4ltaliban robbanasi

tulajdonsdgokkal tirsitanak)

Pérolgasi nyomds: nem jellemzd (szilird, >450 °C olvadisponttal)

Pérolgasi slriiség: nem jellemzd

Relativ strlség: 2.24 (tanulmdny eredmény, EU A.3 médszer)

Vizben valé oldékonysig:  1844,9 mg/] (tanulminy eredmény EU A.6 médszer)

Megoszlisi egytitthatd: nem jellemzd (szervetlen anyag)

9.2.

Ongyulladasi hémérséklet: nincs relativ 6ngyulladisi hémérséklet 400 °C alatt (tanulmény eredmény EUA.16 modszer)

Lebomlisi hémérséklet: nem jellemzd

Viszkozitas: nem jellemzé (szilird, >450 °C olvadasponttal)

Oxidalédasi rulajdonsigok: nincsenek oxidalédési tulajdonsagol (kémiai szerkezet alapjan, az anyag nem tartalmaz flos oxigént,
vagy birmely olyan szerkezeti csoportot, amely kéztudottan exoterm modon reagal gytlékony
anyaggal.)

Egyéb informacidk

Nem 4ll rendelkezésre.

10. SZAKASZ  STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reakcidkészség
Vizes kozegben a Ca(OH): disszocial, aminek eredményeképpen calcium kationok és hidroxil anionok keletkeznek, a vizben vald

oldékonysag hatirértéke mellett.
Kémiai stabilitas
Normil felhasznalasi és tiroldsi korilmények kézdtt a kalcium-dihidroxid stabil.

A veszélyes reakciok lehetésége

A kalcium dihidroxid exoterm reakci6kba 1ép a savakkal. Amikor 580 °C f6lé hevitjik, a kalcium hidroxid lebomlik és kalcium
oxid, valamint viz ( H>0 ) keletkezik: Ca(QOH), — CaQ + H:O

A kalcium oxid reagil a vizzel és hét termel. Ez kockdzatot jelenthet a kérnyezé gyalékony anyagokra.

Keriilendd korillmények
A mindségromls elkerillése érdekében keriljiik az anyag levegével és nedvességgel valo érintkezését.

Nem 8sszeférhetd anyagok

A kalcium-dihidroxid exoterm médon reagal a savakkal és ekkor kalcium sok keletkeznek.

A kalcium dihidroxid nedves kérnyezetben reagl az aluminiummal és a rézzel és ekkor hirogén keletkezik:
Ca(OH), + 2 Al + 6 HoO — Ca(Al (OH)4)2 + 3 Ha

Veszélyes bomlastermékek

Nincsenek.
Tovébbi informacidk: a kalcium-oxid felszivia a nedvességet és reagal a levegSben 1év6 széndioxiddal, s ekkor kalcium-karbonat

jon létre, amely a természetben gyakran eléfordulé anyag.

11. SZAKASZ TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1.

A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informécié

Akut toxicitds

Szdjon 4t LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, patkiny) Béron 4c LD30 = 2500 mg/kg bw (OECD 402, nyul)

Belélegezve nincs rendelkezésre 3116 adat. A kalcium-dihidroxid akkutan nem toxikus. Az akkut toxicitdsi besorolds nem indokolt.
Bér korrozié /irriticio

Bér irritdcié: A kalcium-dihidroxid irritilia a bért (invivo, nyal). Kisérleti eredmények alapjin a kalcium-dihodroxidot bér
irritansként kell besorolni [R38, irritalja 2 bért; bér irritici6 2 (315 Bér irriticiot okoz)

Szem kirosodas /irritacio

Szem irritdci6: A kalcium-dihidroxid szembe keriilve silyos kirosodast képez okozni (szemirriticios tanulmanyok) (in vivo nyul).
Kisérleti eredmények alapjin a kalcium-dihidroxidot mint stlyos szemirritdlé anyagot kell besorolni [R41, sulyos szemldrositd
kockdzat, szemkarositas 1 (H318 Stlyos szemkirosodist okoz.)].

Légzési vagy bér szenzitizalé hatds

Nincs rendelkezésre All6 adat. A kalcium-dihidroxidot nem tekintjiik bér szenzitizalonak, a hatds természete alapjin (pH véltozis),
és az alapjén, hogy az emberi tiplilkozdsban a kalcium alapsziikséglet. A szenzitizaldsi besorolds nem indokolt.

Mutagén hatis

A bakteridlis forditott muticiés vizsgilat (Ames teszt, OECD 471): negativ. Emlos kromoszéma aberricid teszt: negativ.
Tekintve, hogy a kalcium mindeniitt jelen van, és hogy mennyire esszencidlis, figyelembe véve, hogy vizes kozegben a mész milyen
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jelentékrelen PH viltozast valt ki, nyilvinvaléan nem tekinthet géntoxikus potencidllal rendelkezd anyagnak. A gén-toxicitdsi
osztilyba sorolis nem indokolt.

Karcinogén hatds

A kalcium (a kiszerelését tekintve kalcium-laktit) nem karcinogén (patkany kisérletek). A kalcium-hidroxid éltal okozott pH hatds
nem hordoz magiban karcinogén kockdzatot. A humin epidemiolégiai adatok azt igazoljék, hogy a kalcium-oxid nem hordoz
karcinogén veszélyt. Az anyag karcinogenitdsi osztilyba soroldsa nem indokolt.

Szaporodasi toxicitds

A kalcium (kalcium-karbonit formaban) nem toxikus a szaporodisra nézve (egér kisérletek). Az anyag PH hatdsa nem ad okot a
szaporodds veszélyeztetésére. A humdn epidemiolégiai adatok alitimasztjak, hogy semmiféle toxicitdsi veszélyt nem hordoz
magiban a kalcium-dihidroxid a szaporodisra nézve. A kiilonbéz6 kalcium s6k kapcesdn végzett dllati és emben ranulmzinyok
egyarant alitimasztjak, hogy se a szaporodisra, se a fejlédésre nézve a kalciumnak kiros hatdsa nem tapasztalhaté. Lisd még
tovabbé az Elelmiszeripari Tudominyos Bizottsdg jelentését (16.6. rész.) fgy tehat 2 kalcium-oxid nem toxikus a szaporoddsra
és/vagy fejlédésre. Az EC1272/2008 rendelet értelme alapjdn az anyag reproduktivitdsi toxicitdsinak osztdlyba soroldsa nem
szitkséges.

STOT egyszeri érintkezés

Az emberi adatokbdl kideriil, hogy a Ca(OH)s irritdlja a 1égz6traktust. Osszegezve és kiértékelve az SCOEL ajdnldsban (ismeretlen
szerzd, 2008) az emberi adatok alapjin a kalcium-oxidot a 1égzérendszer irritinsaként soroltik be [R37, irritdlja a 1égzérendszert,
STOT SE 3 (H335 Légzdszervi irriticiot okozhat)].

STOT Ismételt dézist érintkezés

Az Elelmiszeripari Tudoményos Bizottsig (SCF) 4ltal megéllapitott felsd beviteli szint (UL) szdjon 4t kalciumbdl felnéttek esetén
UL=2500 mg/nap, ami megfelel annak, hogy 36 mg/kg testsily kg/nap (70 kg-os személy esetén). A kalcium toxicitisa Ca(OH)2
esetén béron 4t nem tekintherd relevinsnak, figyelembe véve, hogy a bdrodn ét jelentéktelen mennyiségd felszivodas torténik, s
a helyi irriticidnak készonhetden mivel ez az elsGdleges egészségiigyi hatisa (PH viltozis).

A Ca(OH): belégzésen keresztiil torténd toxicitasa (helyi hatds, a nyalkahdrtya irriticidja) vizsgdlata egy nyolc 6ris TWA-n
keresztil tortént, amelyet a foglalkozdsi szemponthdl veszélyes anyagokkal valé érintkezéssel foglalkozé tudoményos bizottsig
(SCOEL) folytatott le, és 1 mg/m? belélegezhetd porban dllapitott meg (lisd 8.1. rész).

A Ca(OH); toxicirdsi besoroldsa hosszi tivi expozicié esetén tehit nem szitkséges.

Belélegzési kockazat

A kalcium hidroxid belélegzési kockizata nem ismert.

12. SZAKASZ OKOLOGIAI ADATOK

12.1. Toxicitas
Akkut/hosszan tarté hal toxicitds: LC50 (96 6ra) édesvizi halakea: 50,6 mg/1, LC50 (96 6ra) tengeri halakra: 457 mg/1
Akkut/hosszan tartd toxicitds vizi gerinctelenekre: EC50 (48 6ra) édesvizi gerinctelenekre: 49.1 mg/1, LC50 (96 6ra) tengeri
gerinctelenekre: 158 mg/1.
Akkut/hosszan tarté toxicitas vizi névényekre: EC50 (72 6ra) édesvizi algikra: 184.57 mg/1, NOEC (72 6ra) édesvizi algdkra:
48 mg/1.
Toxicitdis mikroorganizmusokra, példdul baktériumokra nézve: Magas koncentriciéban, a hoémérséklet és a PH
megemelkedésének kovetkeztében a kalcium dihidroxidot a szennyviz iszap fertdtlenitésére haszniljdk.
Krénikus toxicitds vizi organizmusokra: NOEC (14d) tengervizben €16 gerinctelenekre: 32 mg/1.
Toxicités a talajban él6 organizmusokra: EC10/LC10 vagy NOEC talajban é16 makroorganizmusokea: 2000 mg/kg talajlako,
EC10/LC10 vagy NOEC talajban él6 mikroorganizmusokra: 12000 mg/kg talajlakd
Toxicitds a szarazfoldi névényekre: NOEC (21d) szdrazfoldi novényekre: 1080 mg/kg
Altaldnos hatis: Akkut PH hatés Béu: ez a termék hasznos aviz savasség;’tmi\ hel}reélﬁtéséhoz az 1 g/l feletti mennyiség kiros

------

12.2, Perzisztencia és lebonthatésag
Irrelevins a szerves anyagok esetében.

12.3. Bioakkumuldciés képesség
Irrelevins a szerves anyagok esetében.

12.4. A talajban valé mobilitas
A lassan 0ldédé kalcium-dihidroxid a legtébb talajfajtiban alacsony mobilitdst képvisel.

12.5. A PBT- és a vPvB értékelés eredményei
Irrelevins a szervetlen anyagok esetében.

12.6. Egyéb karos hatasok
Nincs adat.
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13. SZAKASZ ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1.

Hulladékkezelési modszerek

A kalcium-dihidroxid 4rtalmatlanitisa 2 nemzeti torvényeknek megfelelSen torténjék. A termék feldolgozdsa, haszndlata vagy
szennyezése megvaltozathatia a hulladékkezelési lehetségeket. A tirold eszkézok és a fel nem hasznalt anyagtél torténd
megszabadulds a tagillamokra vonatkozé szabilyzasnak, illetve a helyi kovetelményeknek megfelelSen torténjék. A felhasznalt
csomagoléanyag csak jelen termék csomagoldsira alkalmas, nem szabad djra hasznalni egyéb célra. Haszndlat utin teljesen Uritsiik
ki a csomagolast.

14. SZAKASZ  SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK

A kalcium-dihidroxidot szdllitds (kozit, vasit, tenger) szempontjibdl nem soroljik a veszélyes anyagok kézé. (ADR (Road), RID
(Rail), IMDG / GGVSea (Sea).

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-szam
Nincs szabalyozva.

Az ENSZ szerinti megfelel szallitisi megnevezés
Nincs szabalyozva.

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

Nincs szabalyozva.

Csomagolisi csoport
Nincs szabdlyozva.

Kérnyezeti veszélyek
Nincs adat.

A felhasznalét érintd kiilonleges Gvintézkedések

Légmentes tartalyok segitségével keriiljiik el a porozast a szllitas kozben, illetve letakart kocsiban széllitsuk, hogy megeldzzik a
szorodast.

A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas

Nincs szabalyozva.

15. SZAKASZ  SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1.

15.2.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsigi, egészségiigyi és kérmyezetvédelmi eldirdsok/jogszabalyok
1992, évi XXII. térvény 2 Munka Torvénykonyvérdl

1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemrdl

1995, évi LIIL torvény a kérnyezet védelmének dltalinos szabélyairél

2000. évi XXV térvény a kémiai biztonsagrol

2000. évi XLIIL térvény a hulladékgazdilkodasrdl

220/2004. (VIL 21.) Kormény rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabilyairdl

98/2001. (VI. 15.) Kormény rendelet a veszélyes hulladékkal kapesolatos tevékenységek végzésénck feltételeirdl

28/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet vizszennyezd anyagok kibocsdrisaira vonatkozé hatiréreékekeol és alkalmazdsuk egyes
szabilyairdl

16/2001. (VIL. 18.) K6M rendelet a hulladékok jegyzékérdl

28/2011. (IX. 8.) BM rendelet az Orszdgos Tilizvédelmi Szabdlyzatrdl

44/2000. (XII. 27.) EaM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljirisok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl

648/2004 EK rendelet 2 mosé és tsztitdszerekrdl

25/2000. (IX. 30.) EaM-$zCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsigardl

1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasirél (REACH), az Europai
Vegyianyag-tigynokség létrehozdsirdl, az 1999/45/EK irinyelv médositisirdl, valamint a 793/93/EGK tandcsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsigi rendelet, a 76/769/EGK tanicsi irdnyelv, 2 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a
2000/21/EK bizottsigi irinyelv hatilyon kiviil helyezésérdl

219/2011. (X. 20.) Kormény rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésrdl

1272/2008 EK rendelet a veszélyes anyagok és keverékek osztilyozdsardl, climkézésérdl és csomagolisirol, a 67/548/EGK és
az 1999/45/EK irdnyelvek mddositisdrél és hatilyon kivil helyezésérdl, valamint az 1907,/2006/EK rendelet mddositisardl
2015/830/EU rendelet a vegyianyagok regisztralasirdl, értékelésérdl, engedélyezésérdl

Kémiai biztonsdgi értékelés
Nincs adat.
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16. SZAKASZ EGYEB INFORMACIOK

Veszélyre figyelmeztetd H mondatok
H315  Bérirritdld hatdsd.
H318  Salyos szemkédrosodast okoz.

H335  Légi irritdcidt okozhat.

Ovintézkedésre vonatkozé P mondatok

P102  Gyermekekté] elzdrva tartandd.

P280 Védokesztyli/védéruha/szemvédd /arcvédd hasznilata kotelezd.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esctén: Tébb percig tartd dvatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltivolitisa,

ha kénnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosis bé szappanos vizzel.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az édntett személyt friss levegére kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy kénnyen tudjon lélegezni.

P309+P311 Expozicid vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501 A rartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/teriileti/ orszigos/nemzetkozi eléirisoknak megfelelGen.

Roviditések:

ECsi: kozepesen hatékony koncentricié

LCsn: kézepes haldlos koncentricié

LDs: kézepes halilos dézis

NOEC: észrevehetd hatdst nem kivilté koncentricio

OEL: foglalkozas kézben veszélyes anyaggal vald érintkezés hatirértéke
PBT: hosszan tarté bioakkumlativ, toxikus vegyi anyag

PNEC: vérhatéan semmiféle hatdst nem kivaltd koncentricid

STEL: a veszélyes anyaggal torténd révid tivid expozicié hatirértéke
TWA: idésulyozott atlag

vPvB: nagyon hosszan tartd, rendkiviil bioakummlativ jellegli vegyi anyag

A biztonsdgi adatlap a legjobb tudomédsunk szerint készilt. Az itt megadott tdjékoztatds pontos. Birmely anyag vagy készitmény
alkalmassiginak végsé meghatirozasa a felhaszndld egyediili felelGssége. Valamennyi anyag ismeretlen veszélyt is jelenthet, ezért
vatosan kell alkalmazni. Bar itt felriintettiink bizonyos veszélyeket, azt azonban nem lehet garantilni, hogy csak ezek a veszélyek allnak
fent.

KESZITETTE:

Klorid Vegyi- és Miianyagipari Zrt.
4150 Puspokladiny

Koézség dalé 1.

Tel./fax: +36 54/451-420
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: Tatai Kornyezetvédelmi Zrt.
2890 Tata, Baji ut 9.
Munka azonosito jele: Gyéongyoésoroszi-
Iparviztarozé (2012/K/01021)

Vizsgalati jegyz6kényv szama: 137612/1
A NAT altal NAT-1-1398/2012 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2012.03.09. i
Analitika vége: 2012.05.11. i

A nem a [aboratdrium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratorium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. frasheli engedélye nélkul a vizsgalati jegyzékonyv csak teljes
terjedeimében sokszorosithato.

Munka azonositd jele: Vizsg. jegyzék. sz.:
1/5 Gydngyosoroszi- Iparviztarozé 137612/,
(2012/K/01021) 2012.05.11.
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A NAT dltal NAT-1-1398/2012 szédmon akkreditalt
vizsgalélaboratérium.
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| Veszélyeshulladék-lerakéba (C) lerakni kivant hulladék kioldasi

| vizsgalata (L/S=10 /kg, desztillalt viz) 20/2006. (IV. 5.) KvWM

rendelet szerint
Minta Jellege Szilard hulladék (egyéb)

Minta-elgkészits: MSZ EN 12457-2:2003 (1)
Vizsgalati:
MSZ ISO 10523:2003 (2)
MSZE 21420-21:2005 (3)
MSZ EN 1SO 17294-2:2005 (4)
MSZ EN 12506:2003 (5)
MSZ EN ISO 10304-1:2009 (6)
MSZ EN 13370:2003 (7)
MSZ EN 1484:1998 (8)
5 MSZE 21420-26:2005 (9)

Minta jele
Komponens Mértekegyseg | o e LAP:
pH ™2~ 736
| Arzén " mg/kg 0,04
- Béarium "* mag/kg 0,09
Kadmium "* mg/kg <001
Krom ©* mg/kg <0,03
Rez " mg/kg 0,03
5 Higany "* 4 mgrkg <0,005
5 Moliodén ™* malkg <003
| . Nikkel * — .03
; Olom ™* mg/kg <0,03
Eﬁe}’ Antimon * ma/kg <0,03
! Szelén "* mg/kg <0.05
| Gink “* mg/kg " 018
; Klorid " *° mg/kg <100
g Fluorid ™° mg/kg 10
Szulfat > ° ma/kg <100
DOC (kivonhaté TOC)  "® wgika -
é TDS (8sszes kioldhatd szilérd anyag) * mglkg 700

Az eredmények szarazanyagra vonatkoznak,

A vizsgélatok sorén hasznélt késziilékek: PB-11 pH mérd; PE NexION 300D ICP-MS 01;
Multi N/C 2100 elemanalizator; Dionex ICS-1100 ionkromatograf '

! s Munka azonositd jele: Vizsg. jegyzok. sz.:
i AT Ekal Nﬁz';'g?;:f:;;féfﬁm" akiredial 3/5 Gybngydsoroszl- Iparviztarozé 13761211,
! g : (2012/K/01021) 2012.056.11.
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LIS = 10 llkg arany mellett meghatarozott pH-n kioldhatd szervetlen

osszetevék (ANC/BNC vizsgalat alapjan)
Minta jellege: Szilard hulladék (egyéb)

Minta-el6készitd:
MSZ EN 12457-2;2003 (1)
Vizsgalati:

MSZ ISC 10523:2003 (2)
MSZE 21420-21:2005 (3)
MSZ EN ISO 17294-2:2005 (4)
MSZ EN 12506:2003 (5)
MSZ EN 1SO 10304-1:2009 (6)

Minta jele
IPSH-1/32- | IPSH-1/32-
Komponens Mértékegység ALAP- ALAP-
Atlag/A Atlag/B
pH %2 3,82 120
Arzén "* mg/kg 0,07 0,97
Barium "* mg/kg 33,6 0,04
Kadmium "* ma/kg 0,14 <0,01
Krom ' * ma/kg 2,09 0,05
Réz ¢ mg/kg 2,76 0,60
Higany "* ma/kg <0,005 0,007
Molibdén ™* ma/kg <0,03 0,05
Nikkel " * mgrkg 5,11 <0,03
Olom "* mg/kg 4,45 <0,03
Antimon "* mg/kg <0,03 <0,03
Szelén "* mg/kg 0,08 <0,05
Cink " * ma/kg 16,2 0,05
Klorid " *° ma/kg 60 <50
Fluorid " ® mg/kg 65 8
Szultat ma/kg 160 80

5_'1 Az eredmények szérazanyagra vonatkoznak.

. A vizsgélatok sordn haszndlt késziilékek: PB-11 pH mérd; PE NexION 300D ICP-MS 01;
Dionex |CS-1100 ionkromatograf

s s

ANAT dltal NAT-1-1398/2012 szémon akredital - e e s o Jom s

vizsgélélaboratérium. (2012/K/01021) 2012.05.11.
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= arazanvaq-tartalom és izzitasi veszteség meghatarozasa
g Minta jellege: Szilard hulladék (egyéb)
5 MSZE 21420-18:2005 (1)
MSZ EN 15169:2007 (2)
T 1 P )
Minta jele Szérazo?nyag Izzitasi VE/szteseg
0 a
IPSH-1/32-ALAP-Atlag 89,24 214
* Az eredmény szarazanyagra vonatkozik.
:
[ av- és ligsemlegesitési citds meghatarozas

| o Minta jellege: Szilard hulladék (egyéh)
§ e Minta-elGkészitd:
CEN/TS 14429:2005 (1)
' MSZ EN 12457-1:2003 (2)

Sav-, filetve IU legesités| kaj as (ANC/BNC) meghatérozdsa
{PSH-I/32-ALAP-Atlag

o A S A

L 4

K,

I

ANC/BNC (molfkg]

pH

A vizsgélatok sorén hasznélt késziilékek: PB-11 pH mér8

2012, méjus 11, / /
"'{-'a-}‘;

Dr. Hantosi Zsolt
Laboratériumvezetd h.

s NP
gt

S NAJ;;&L?;g’E;L?;ﬁémm ARt ' 515 Gydngydsoroszi- Iparviztarozé 137612/1;
t e (2012/K/01021) 2012.05.11.

Munka azonasito jele: Vizsg. jegyzok. sz.:

i
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MUSZAKI TARTALOM ~ CEU TENDERG D, vesresono
Gyongyosoroszi Banyaviz-kezelé Uzemben keletkezd

veszélyes anyagokat tartalmazo vizkezelési iszap drtalmatlanitisa

1  AZELJARAS TARGYA, MENNYISEGE:

A Gybngyosoroszi Banyaviz-kezelé Uzem a Gydngydsoroszi Ercbényabdl banyaviz tisztitasi
technolégidjaban nehézfémmel erésen szennyezett veszélyes hulladék besoroldst részlegesen

viztelenitett iszap keletkezik.

1.1 A hulladék mennyisége
A Gyoéngydsoroszi Banyaviz-kezeld Uzemben évente keletkezd EWC060502* hulladék
mennyisége: 1500 t + 300 t. A vizkezelési technolégidban viztelenitett és lerakdba elszallitott

centrifugalt iszap 2014-ben Gsszesen 1.433 t volt.

1.2 A hulladék termeldje:

1.2.1 Hulladéktermel& neve: Nitrokémia Zrt.
Statisztikai azonositd jel: 11327646-7112-114
KUJ:100225565
Telepiilés azonositéja: 02219
Cime: 8184 Balatonflizf6, Munkas tér 2.

1.2.2  Termeld telephelyének neve: Gydngyosoroszi Fioktelep
KTJ:100904340
Telephely telepiilésazonositdja: 13338

Cime: 3211Gydngydsoroszi, Altaro 2.

1.3 A hulladék jellemzése:
A hulladék EWC kédszama: EWC 060502* (folyékony hulladékok keletkezésiik helyén tor-
téné kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé iszapok).

1.3.1 A hulladék eredete:

A Gydngy6soroszi Ercbényabol, ahol 1954-1986 kizott 6lom-cinkére kitermelése folyt, a terme-
1és leallitasat kévetSen is 3000-4000 m’/nap banyaviz folyik ki. A banyaviz magas fémtartalma
miatt kézvetleniil nem vezetheté befogaddba. A banyavizet tisztitani kell, €s a tisztitasi techno-

l6gidban keletkezik az EWC 060502* iszap.

2015.07-24.



Gyingyosoroszi banyaviz mindsége 2013-ban

As Ccd Cd Fe Fe | Mn( Ni Ni | Pb Pb Zn
A . Mn(S, Zn (8
5@ | 9 | g | ©* | g | 9 |ag) "] @wp | 9 || 9 [@p]|*®
ng/l mg/l png/l
min 24 10.8 25.6 3 5 96 6206
max 1524 246 115 4.6 12.3 | 237 31731
median 474 130.5 44.7 3.6 7.9 | 122 24097
- [6880-6/2006. EMI-KTVF szdmmi vizjogi tizemeltetési engedélyben eldirt hatdrérték 0.2 mg/l/d, 0,4 mg/l/hd
2
Nt ek Al cott Mgl en 1 so5 C ?3 HCO; | TDS | Ypetegs | pPH | Cond (:; ) AL (S)
mg/l mS/cm mg/l
min 42 4.9 165 27 13 900 | <3 12 1420 | 49.2 [2.9]| 1650 0.9
max 75 7.5 320 49 19 1940 | <3 281 2385 320 |6.8| 2370 17.3
median 56 5.7 269 42 17 1430 - 55 1985 | 130.5 | 4 | 2060 8.4
Gydngybsoroszi banyaviz minésége 2014-ben
As As Cd Cd Fe Fe | Mn( Ni Ni Ph Pb Zn
. Mn(S, Zn (S,
w || @ e el ®|wl™% wl|elelo]l el ™

pg/l mg/l pg/l

min 478 | 308 <2 70.5 | 41.2 8.1 1.6 34 6 5 112 | 82 | 15858 | 10923

max 802 | 984 | 258 | 436 | 78.5 121 | 44 4.4 8.4 8.5 | 196 | 344 [ 47693 | 50079

median | 662 | 524 - 136 | 564 | 41.7 | 3.2 35 6.2 6.1 | 171 | 188 | 20597 | 21746

*. 16880-6/2006. EMI-KTVF szénmi vizjogi tizemeltetési engedélyben eldirt hatdrérték 0,2 mg/lid, 0,4 mg/Vho

2
N K | e Mttt er ) sold €O gco, | TDS Yieregs | PH | Cond (aAqS AL(S)

mg/l mS/cm mg/l

min 36 4.5 107 23 11 960 <3 6 1215 72 |25 1570 | 6.9 4.8

max 107 8.1 367 84 24 2000 | <10 | 116 | 2400 | 253 |[6.3| 2380 | 24.2| 32.8

median 60 63 | 2335 | 41 15 1125 - - 1913 135 | 3.5 1960 12 11.2

Gydngydsoroszi banyaviz mindsége 2013-2014.

1.3.2 A Gybngydsoroszi Banyaviz-kezel6 technoldgia révid ismertetése

A bényaviz-kezel6 iizemeltetési engedélye a 749-1/2014. VH. sz. B.-A.-Z. Megyei katasztrofa-
védelmi Igazgatosag Teriileti Viziigyi Hatésdg hatdrozataval modositott 16880-6/2006. sz vizjo-
gi lizemeltetési engedély.

Banyaviz-kezeld Uzem tisztitasi kapacitisa: 6500 m*/nap

A béanyaviz-kezel® iizem feladata a banyéban keletkezo és az Altarén keresztiil a felszinre veze-
tett szennyezett banyaviz megfelelé hatékonysagu fizikai-kémiai tisztitdsa. A vizkezelési techno-
logia tizemeltetése soran tekintettel kell lenni arra, hogy a technoldgidba vezetett banyaviz a
Gybdngydsoroszi Ercbanyaban folyamatosan keletkezik, ,.érkezik™ a technolégidba. Mennyisége
és minbsége viszonylag tdg hatarok kézott valtozik. A banyaviz mennyiségét dontden a csapadé-
kossag befolyasolja, (950.000 — 1.250.000 m?/év). A banyaviz min6ségének ,,véltozékonysagat”

a végleges banyabezaras banyaszati munkéi okozzak.

A vizkezelési technoldgia miiveletei:

2015.07- 24.



A banyavizb6l a szilard hordalék eldiilepitékben levalasztasra keriil és az itt elhelyezett bukén a

mennyiségét folyamatosan mérik.

Banyaviz semlegesités: A kezelésre keriild, nehézfém ion tartalmd banyavizet harom ponton tor-
téné mésztej oldat adagolasaval kezelik két levegbztetd reaktorban, ami a viz pH-janak emelésé-

vel (6,5; 7,6; 8,9) lehet6vé teszi a fémionok kicsapatését valamint az elfolyé viz pH beallitasat.

Ulepités lamellas iilepitében: A kezelt vizbl a csapadék (fémhidroxid iszap) levalasztasa tlepi-
téssel (lamellas iilepitdben) térténik. Az iilepitési hatékonysdg fokozasara polielektrolitot hasz-
nalnak. A lamellas iilepits aljabdl az iszapot a folyamatosan miikédé kotrokkal és a szakaszosan
miikddé iszapszivattytikkal elveszik. A tisztitott banyaviz min6ségét és mennyiségét a befogado-

ba vezetése el6tt folyamatosan mérik.

[szap-viztelenités: Az iszap viztelenitése (elokezelése) iszapcentrifugdval torténik, a veszélyes
hulladéknak mindsiilé iszap z4rt rendszerben a centrifugir6l kozvetleniil a hulladékszallité kon-
ténerbe keriil, amit rendszeresen lerakéba szallitanak. Az iszapcentrifugdlds hatékonysdganak
fokozésara polielektrolitot hasznalnak.

Puffertarozok és iszaptarolok: A banyaviz-kezel technolégia terhelésének optimalizélasat, va-
lamint az iilepitd és viztelenitd berendezések biztonsdgos miikodtetését szolgald két-két 1étesit-
mény.

A vizkezeld technoldgia berendezései automata ,,lizemmodban” iizemelnek, az lizemelést szami-
togépes PLC berendezés szabdlyozza, az irdnyitastechnikai paraméterek folyamatosan nyomon
kivethetdek, és szikség esetén megvaltoztathatoak. Az eldirttdl eltérd értékek esetén a kezeld

személyzetnek hibaiizenetet kiild a rendszer, tovabba figyelmeztetd hangjelzést is ad. Sziikség

" esetén a technologiai berendezések ,,kézi” tizemmodban is tizemeltethetoek.

1.4 A fentiek szerinti banyaviz-kezeld technoldgia alkalmas a 749-1/2014. VH. sz. B.-A.-Z. Me-
gyei katasztréfavédelmi Igazgatosdg Teriileti Viziigyi Hatoésdg hatdrozatdval modositott
16880-6/2006. EMI-KTVF szamu vizjogi {izemeltetési engedélyben meghatarozott tisztitott

banyaviz kibocsatasara vonatkozd hatarértékek betartasara.
1.5 A hulladék jellemzése:

1.5.1 Fizikai megjelenési formaja:
A Gydngydsoroszi Banyaviz-kezeloben keletkezd hulladék iszap.

Az iszap szarazanyag tartalma atlagosan 20-30 %. 2014-ben az atlagos szarazanyag-tartalom

24 % volt, szélsé értékei 17,2 % - 35,1 % volt.

2015.07-24.



1.5.2

1.5:3

1.5.4

153

1.6

Az iszap legfontosabb dsszetevdi: Cl1, C7, C8,
Az iszap legfontosabb veszélyességi jellemzoi: H14, H7
Az iszapra jellemz6 R és S mondatok: R58, S60

Az iszap ADR szerinti osztalyba sorolasa: UN3077

A hulladék mindsége:

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. szami melléklete rendelkezik a hulladék hulladéklera-
kokban torténd atvételével kapesolatos eljarasok és kivetelmények tekintetében. A 2.3. pont-
ban talalhatok az atvételi kovetelmények veszélyes hulladék lerakasara szolgalo hulladéklera-
kén (C kategéria). A C kategériaja hulladéklerakdban atvehetd és lerakhaté veszélyes hulla-
déknak a lerakhatosagi szempontok szerinti értékelését a hulladékbol granulalassal eldallitott
mintakra vonatkozo kioldési vizsgalatok eredményei, valamint a 2. 3. -1. és a 2. 3. -2. tablaza-

tokban felsorolt hatarértékek &sszehasonlitdsa alapjan kell elvégezni.

A Nitrokémia Zrt. a Gydngydsoroszi Vizkezelé Uzemben keletkezé hulladék, centrifugélt
iszap minéségének meghatarozaséara a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 10. § és 2. sz. mellék-
letben meghatdrozottak szerint jart el. A mintavételre és analitikai vizsgalatokra egyarant akk-
reditalt (NAT-1-1398/2012. sz.) Wessling Hungary Kft. Kornyezetanalitikai Laboratérium-
mal a centrifugalt iszapbél két mintavételt és vizsgalatot végeztetett el — 2014.10.13-an és
2014.12.10-én.

A vizsgalatokrol késziilt jegyzokonyvek — 240458/1 sz. vizsgalati jegyzékdnyv (2014.10.29.)
és a 250761/1 sz. vizsgalati jegyzékonyv (2015.01.07) — a miiszaki tartalomhoz csatolasra ke-

riilnek.

A Nitrokémia Zrt. részérdl a vizsgalatokat felligyelte és kiértékelte Argyelan Jozsef Tibor

hulladékgazdalkodési szakértd.

2015.07- 24.



Gyongyosoroszi Banyavizkezel Uzemben keletkezé centrifugalt iszap

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 10. §-ban €s 2. sz. mellékletben meghatarozott

vizsgalatok eredményeit 6sszefoglalé tablazat:

Centrifugéltiszap Centrifugdlt iszap
Kioldasi vizsgdlat stlag (desztillalt Centrifugdlt iszap | Centrifugdltiszap | &tlag(desztilldlt | Centrifugdltiszap | Centrifugdlt iszap
(L/S=101/kg, I ——— atlag (pH=3,82) atlag (pH=12,2) vizes vizsgilat - gtlag (pH=3,81) gtlag (pH=12,1)
desztilldlt viz) mg/kg szarazanyag| mg/kg szérazanyag| pH=8,01) mg/kg [mg/kg szarazanyag|mg/kg szarazanyag
Komponens mg/kg szdrazanyag Soone
Hatdrkoncentrddid | o 00ce 0 o7 Wessling vizsgalati jegyz6kenyv (2014.10.29) | 250761/1 sz. Wessling vizsgalati jegyz28konyv (2015.01.07)
mg/kg szdrazanyag
As 25 0.03 0.28] 23 <0,03 4.35 6.93
Ba 300 0,12 19.7 <0,03 0.17 22,5 <(Q,03]
Cd 5 0.1 267, 0.96] <0,01 710 2.23
Cr sszes 70 <0,03 <0,03] 0.1] <0,03 <0,03 0.08
Cu 100| 0.12 21.9 2.13 <0,03 88.9 4,37
Hg 2 <0,005 <0,02! <0, 005! <0,005 <0,005 <0,005
Mo 30 <0,03 <0,1 0.81] <0,03 0.05 0.61
Ni 40 3.21 20.1 0.05 <0,03 15.8 <0,03
Ph 50 <0,03 0.34 <0,03 <0,03 3.66 <0,03
Sb 5 <0,03 <0,03] 0.08 <0,03 <0,03 0.07
Se 7 <0,05 <0,5 0.05 <0,05 1.06 <0,05
Zn 200 13.5 46 500 2.92 0.43 98 800 4.13
Klorid-ionok 25000 60 <200 <200 80 <200 <200
Fluorid-ionok 500 16, 40| 750 24 320 1160
Szulfét-ionok 50000 7 300 20000 31000 7700 11 000 53 000
DOC 1000 <200 <400
TDS 100 000 10900 11200
LOI* 10% (30%) 15.73% 18.30%
Szdrazanyagtartalom| nincs hatdrériék 24.35% 20.65%
TOC 6% 0.80% 1.50%

* A TOC helyett elsd kozelitésben a mért LOI érték is hasznalhatd, figyelembe véve, hogy azzal nem egyenértékii. Ha a LOI értéke nem éri el a 6 tomeg Y-

ot, akkor a TOC-t nem sziikséges meghatarozni

1.6.

1.7

1

gipsz).

Savas koriilmények kozott a cink és kadmium.

Lugos kériilmények kozott a fluorid €s a szulfit.

A kioldasi vizsgélatok szerint kritikus dsszetevok (tablazatban okker mezével kiemelt):

Az izzitasi veszteség (LOI) is magas, valosziniileg a kotott viz felszabaduldsa miatt (szulfat -

A kioldédasi jellemz6knek a lerakhatosdgi szempontok szerinti értékelése és a hulladék atvé-

telére megfelel6 hulladéklerakd-kategoria meghatérozasa

Az eldz6 tiblazatban részletezett vizsgalati eredmények alapjan jelenleg a Gydngydsoroszi

vizkezel6ben keletkezd veszélyes hulladék centrifugélt iszap C kategoriaji hulladéklerakéban

nem vehetd 4t és nem lerakhato, lerakhatésagat el6kezeléssel kell biztositani mindaddig, amig
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2.1

az iszapra nem teljesiilnek 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletben meghatarozott

hatarkoncentracidk.

Kritikus paraméterek kivédlasztisa a megfeleldségi vizsgalathoz és a megfeleldségi vizsgalat
elvégzési gyakorisaganak meghatarozasara

A fent ismertetett vizsgalatok szerint kritikus paraméterek a cink, a kadmium, a fluorid és a
szulfat, valamint a LOL

Tekintettel arra, hogy a Gyongyosoroszi Ercbanya végleges bezdrdsa banyaszati munkak ke-
retében 2014-ben a Matraszentimrei-telérben augusztus 12-t6] november 13-ig tomedékelés
volt, és tapasztalati tény, hogy a témedékelési id6szakban valamint azt kvetden is még hosz-
szabb ideig a banyaviz mindésége kedvez&tlenebb lesz (lasd 1.5.1. alatti tablazat értékeit).
T6bbszorosére né a banyaviz fémtartalma emellett a pH-ja is alacsonyabb. A 2014. évi hulla-
dék alapjellemzésre irdnyuld 1.6. pont alatti mintavételek és vizsgélatok ehhez az idészakhoz
kapcsolddnak.

A Nitrokémia Zrt. a tovabbiakban a vizsgalatok alapjan az 1.5.1 alatt részletezett kritikus pa-
raméterekre negyedévenként tervezi a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 10. § és 2. sz. mellék-
letben meghatérozottak szerinti vizsgélatokat elvégeztetni. Emellett az iszap 4tlagos mindsé-
gének a meghatdrozasara 2014. decembertél heti atlagmintat képez, amit 2015. év végen

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet elirdsa szerint megfeleléségi vizsgélatra kiild.

A Gybngybsoroszi Vizkezelés soran keletkez6 iszap hasznositdsa
A Gyongydsoroszi Banyavizkezeld a *80-as évektdl lizemel és az iszapcentrifugalds megkezdé-
séig a tisztitas soran keletkezd iszapot az erre a célra az *70-es évek végén épitett Bence-volgyi
iszaptarozéban helyezték el. A végleges banyabezaras megkezdésekor, 2003-ban vizsgaltak az
iszap hasznosithatdsagat is, de az nem lett volna k&ltséghatékony. Ezt kiveten a Bence-

volgyben tarolt iszapot a tarozo felszamoldsa keretében lerakoba szallitottak.

AZ ELJARAS NYERTESENEK (VALLALKOZO), A TELIJESITES SORAN A
KOVETKEZO MUNKAT KELL ELVEGEZNIE, ILLETVE A KOVETKEZO
FELTETELEKNEK ELEGET KELL TENNIE.

Az eljaras nyertesének (Véllalkozo) feladata a hulladékokra vonatkozé jogszabdlyoknak meg-
feleléen az EWC 060502* veszélyes hulladék iszap

o elszéllitasa, elbkezelése és artalmatlanitasa.
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Az ajénlati drnak tartalmaznia kell a helyszin és a feladat ismeretében kikovetkeztethetd min-

den koltséget, amely a dokumentaciéban meghatarozott munkék elvégzéséhez sziikséges.

Vallalkozd, vagy vele szerz6déses viszonyban allo megnevezett szervezetnek a szallitas mel-
lett a hulladék el6kezelésérdl is gondoskodnia kell. Az elokezelést csak olyan szervezet vé-
gezheti, mely rendelkezik az adott tipusi hulladék kezelésére kiadott hulladékkezelési enge-
déllyel.

Ajanlattevé nyilatkozik, hogy a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen rendelkezik szallitas-

ra, el6kezelésre/artalmatlanitasra érvényes engedéllyel és kvétaval.

Ajanlattevd a szallitidsrél a mindenkor aktudlis vonatkozd torvényeknek, jogszabalyoknak
megfeleld dokumentéciét kiteles vezetni. A munkat a szakmailag elvarhatd gondossaggal, jo

mindségben kell végeznie.

Vallalkoz6 a teljesités sordn kdziti ADR szerinti - veszélyes hulladék szallitasi feladatra min-
denkor alkalmas 12 db 4 m’-es konténert biztosit Megrendeld telephelyén. A konténernek al-
kalmasnak kell lennie konténerszallitd jarmtvon torténd szallitdsra és az ADR-ben meghata-

rozott mindségi feltételeknek (kiilonds tekintettel a 7.3 fejezet eldirdsainak) meg kell felelnie.

A vizkezelés soran keletkezd, a centrifugardl lekeriilé iszapot a jelenlegi technolégidnak meg-
felelsen kozvetlenil a szallitasi feladatra mindenkor alkalmas 4 m*-es konténerekbe t5ltik és
Vallalkozonak azokat az iszap keletkezésének iitemében kell elszallitania és gondoskodnia a

hulladék elkezelésérdl, artalmatlanitasarol.

A szallitis rendszeressége hetente 2-5 alkalom a keletkezd centrifugalt iszap mennyiségétol
fiiggben. A konténerek elszéllitasat Megrendel6 és Villalkozo képviselinek szdbeli, vagy
irasbeli egyeztetésének megfelelden, de széllitasi igény bejelentését kovetden legfeljebb 24

oran beliil el kell végeznie Vallalkozoénak.

A konténer méreteinek megdllapitdsakor az alabbi paramétereket kell figyelembe venni:

Az “iszaptermeld helyen” a konténer mozgatasara 4 db, sinkoronat6l szdmitva 300 mm ma-
gas kocsi all rendelkezésre. A kocsik 1500x1500 mm platéval rendelkeznek, a kerekek
nyomtavja 1000 mm.

A konténer legmagasabb pontja kocsival egyiitt sinkoronatdl szamitva nem lehet magasabb,
mint 1650 mm.

A konténer szélessége kisebb, mint 1800 mm, hossza kevesebb, mint 3100 mm.

A konténer ADR mindsitéssel rendelkezé BK1-es tipust “feliiltoltds” megoldasi, a szélli-

tando anyag szabadeséssel esik bele.
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A konténereket 6nrako (darus) jarmiivel kell szallitani, a szallitd biztositja a szallité egységre
torténd felrakast. A rakodashoz Megrendel6 nem biztosit munkaerdt, azt Vallalkozdnak kell
biztositania. A konténer csak a konténer hossztengelye iranyabol emelhetd fel, énrakodds
jarmiivel.

A konténerek javitasa, karbantartdsa, tisztitdsa és tisztantartasa, valamint téli idoszakban az

iszap konténerekbdl torténd kiiirithetéségének biztositasa (pl. folidzas) Vallalkozo feladata.

Vallalkozo kételes a Gydngytsoroszi Fioktelep szilard burkolatu utjan kézlekedni, a konténe-

reket a taroldsra kijeldlt helyre depozni.

A telephelyr6l a veszélyes hulladék szallitdsandl be kell tartani a 98/2001. (VI.15.) Kormany-
rendelet vonatkozo eldirdsait, kiilonos tekintettel a 14. és 15. § eléirdsaiban foglaltakra. Meg-
rendel6 helyszini képviseldjének feladata és felelossége a szallitmany ellenérzése, az ,,SZ”
jegy helyes kitoltésének ellendrzése. Vallalkozé minden szallitmanyhoz az ,,SZ” jegyen kiviil

feladoi/szallitoi nyilatkozatot készit.

A Gyongyosoroszi Telephelyen nem torténik mérlegelés, a hulladék témegét a lerakdban tor-
téndé mérlegelésekor hatdrozzak meg és rogzitik az ,,.SZ” jegyen. Megrendeld jogosult a mér-

legelés ellendrzésére.

Vallalkoz6 a Gydngy6soroszi Banyaviz-kezeld centrifugalt iszap elszallitasardl, elokezelésé-
rél, artalmatlanitidsardl a szamla benyujtasat megel6z6en megkiildi a szamldzasi idészakhoz
tartozo, a leraké altal kiallitott, a hulladekatvételt igazolé dokumentumokat masolatban. Meg-
rendeld képviseldje ennek alapjan teljesitésigazolast allit ki. Vallalkozo a Nitrokémia Zrt-nek
benyujtott szamldhoz mellékeli az eredeti hulladékatvételt igazolé dokumentumokat (,,SZ”

jegy, mérlegjegy,...) és a teljesitésigazolast.

A FELADAT ELVEGZESE SORAN MINDEN VONATKOZO JOGSZABALYNAK KELL
MEGFELELNI, KULONOSKEPPEN AZ ALABBIAKNAK:

o A 44/2000. (XI1.27) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal €s a veszélyes készitmények-

kel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyair6l
e A hulladékrél szold 2012. évi CLXXXV. torvény

e A hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsagi en-
gedélyezésérol szolo 439/2012. (XI1. 29.) Korm. rendelet

o A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Koziti Szallitasardl szol6 Eurépai Megéllapodés ,,A” és
,,B” melléklete kihirdetésérdl, valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl sz616

2013.évi CX. torvény
2015. 07- 24,



A hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrdl sz616 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz4lo

98/2001 (VI.15) Korm. rendelet
16/2001 (VII.18) K&M rendelet
164/2003 (X.18) Korm. rendelet
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Sav- és ligsemlegesitési kapacitas, izzitasi veszteség meghatarozasa

Minta jellege: Szilard hulladék (iszap)

(1) MSZ CEN/TS 15364:2007
(2) MSZ EN 16192:2012
(3) MSZ EN 14346:2007
(4) MSZE 21420-18:2005
(5) MSZ EN 15169:2007
(6) MSZ EN 13137:2003

Minta jele
Nehézfém-
L s |fartalma iszap
Komponens Mértékegysé
P dyseg ISD Dunaferr
Zrt.
2017.05.26*
Szarazanyag %4 m/m % 77,27
|zzitasi veszteség* m/m % 10,40
TOC® m/m % 7,1
* Az eredmények szarazanyagra vonatkoznak.
A vizsgalatok soran hasznait késziilekek: VarioMAX Cube N/CN
r Sav-, illetve ligsemlegesitési kapacitas (ANC/BNC) meghatirozdsa
Nehézfémtartalmi iszap ISD Dunaferr Zrt. 2017.05.26%
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A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt 3/5 Munka azonosité jele: 308189/1:

vizsgalolaboratérium.
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L/S =10 I/kg arany mellett meghatarozott pH-n kioldhaté szervetlen 6sszetevék

(ANC/BNC vizsgalat alapjan)
Minta jellege: Szilard hulladék (iszap)

Minta-el6készités:
(1) MSZ EN 12457-2:2003

Méreés:

(2) MSZ EN 161982:2012
(3) MSZ EN ISO 10523:2012

(4) MSZ EN IS0 17294-2:2005 {visszavont szabvany)

(5) MSZ EN 1SO 10304-1:2009

Minta jele
Nehézfém- Nehézfém-
Komponens Mértékegység tﬁsrgml:lésfii‘f iig;'?;‘é
Zrt. Dunaferr Zrt.
2017.05.26*/A (2017.05.26*/B
pH 123 3,84 192
Arzén 1.4 ma/kg 0,14 1,89
Barium "4 mg/kg 55,6 0,08
Kadmium 1.4 ma/kg 23,9 0,12
Krém "4 mg/kg <0,15 0,05
Réz 1.4 mg/kg 15,9 18,5
Higany *4 mg/kg <0,025 <0,005
Molibdén ' 4 mg/kg <0,15 1,34
Nikkel 14 malkg 15,7 0,18
Olom "4 ma’/kg 513 574
Antimon 1.4 mg/kg <0,15 0,25
Szelén 1.4 mg/kg <0,05 0,13
Cink 4 mg/kg 14700 53,1
Klorid 2.8 mg/kg <2000 <2000
Fluorid 1.2.5 mg/kg 400 <200
Szulfat .25 mg/kg <10000 <10000

Az eredmények szarazanyagra vonatkoznak,

A vizsgdlatok soran hasznalt készillékek: Agilent 7900 ICP-MS 01; Metrohm 850 Professional IC; PB-11 pH méré

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt
vizsgalélaboratorium.

4/5

Munka azonosité jele:
Iszapvizsgdlat (2017/K/03760)

Vizsg. jegyzék. sz.:
398189/1;
2017.06.13.



Kérnyezetanalitikai Laboratérium

== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1047 Budapest, Foéti ut 56.

H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.

Tel./ Fax: (+36-1) 872 3600, (+36-1) 872 3800
www.wessling.hu

Veszélyeshulladék-lerakéba (C) lerakni kivant hulladék kioldasi vizsgalata
(L/S=10 I/kg, desztillalt viz) 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet szerint

Minta jellege: Szilard hulladék (iszap)

Minta-el6készités:
(1) MSZ EN 12457-2:2003

Mérés:

(2) MSZ EN 16192:2012
(3) MSZ EN ISO 10523:2012
(4) MSZ EN ISO 17294-2:2005 (visszavont szabvany)
(5) MSZ EN 1SO 10304-1:2009
(6) MSZ EN 1484:1998
(7) MSZ EN 15216:2008

Minta jele
Nehézfém-
tartalma
Komponens Mértékegység | iszap ISD
Dunaferr
Zrt.
2017.05.26*
pH 1.2.3 8,78
Arzén 1.4 mg/kg <0,03
Barium 4 mg/kg 0,44
Kadmium 4 mg/kg <0,01
Krém 1.4 mg/kg <0,03
Réz 1.4 mg/kg <0,03
Higany 4 mg/kg <0,005
Molibdén * 4 mg/kg 0,54
Nikkel 14 mg/kg <0,03
Olom 1.4 mg/kg <0,03
Antimon 14 mag/kg 0,06
Szelén 1.4 ma/kg <0,05
Cink 1.4 mg/kg 0,35
Klorid .25 mg/kg <2000
Fluorid 125 mg/kg <200
Szulfat 1.2.5 mg/kg <10000
DOC (kivonhaté TOC) .26 ma/kg <200
D
(t‘)sgzes kioldhato szilard anyag) 127 mg/kg bk

Az eredmények szarazanyagra vonatkoznak.

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: Agilent 7900 ICP-MS 01; Metrohm 850 Professional IC;
PB-11 pH méré ; Shimadzu TOC-L TNM-L CSN

2017. junius 13.

A NAH éltal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt 515
vizsgaldlaboratérium,

Filep Zoltan
Laboratériumvezetd

Validalt rendszerbél generalt vizsgalati jegyzékonyv, amely alairas nélkill is hiteles.
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