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Vezetdi 6sszefoglalo

Jelen engedélykérelmi dokumentacié harom kulonallé kérelmet tartalmaz, melyek legfontosabb
jellemzéit a kovetkezd tablazatban foglaltuk Ossze:

Tablazat 1 A kérelmek legfontosabb jellemzdi

R4 hasznositasi mivelet fémek és fémvegylletek 0sszesen maximum
engedélyezése visszanyerése, Ujrafeldolgozasa |3 000 tonna/év

R8 hasznositasi m(ivelet katalizatorok 6sszetevéinek 0sszesen maximum
engedélyezése visszanyerése 1 500 tonna/év
Kapacitasbovités A jelenleg engedélyezett 6sszesen maximum:
engedélyezése mdveletek 34 680 tonna/év

A dokumentacié el6szér bemutatja az EMK Eszak-Magyarorszagi Koérnyezetvédelmi Kft.
(tovabbiakban: EMK Kft.) tevékenységének altalanos leirast, majd az R4, az R8 és végll a tobblet
hulladék elégetése esetén sziikséges tartalmi kévetelményeknek megfeleld, specialis informacidkat.

A beadvany tartalmazza tovabba a kérelmezett tevékenységekkel, moddositasokkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi engedély kérelmeket, amelyek az alabbiak:

e Az eredeti hulladékartalmatlanitasi (égetési) engedélyhez kapcsolodd elGkezelési
tevékenység modositasa (Uj el6kezelési helyszinnel torténd kiegészitése, valamint az
el6kezelendd hulladékkor, mennyiség modositasa) a kapacitasnoveléssel 6sszefliggésben.

e Az eredeti hulladékartalmatlanitasi (égetési) engedély moddositasa a kapacitasnoveléssel
Osszefliggésben.

e Az (j hulladékhasznositasi engedély az R4, R8 mlveletekkel ¢sszefliggésben, beleértve a
hasznositandd hulladékok el6készité miveleteinek és a termikus kezelést kdvetd miveletek
ismertetését.

o Egetési maradékanyag lerakd éves lerakhaté hulladékmennyiség médositésa.

e A hulladéktarold hely szabalyzat mddositasa.

A jelen dokumentum célja annak bemutatasa, hogy az EMK Kft. &ltal engedélyezni kérelmezett R4
és R8 hasznositasi mlveletek feltételei biztositottak a telephelyen, a technoldégia megfelel az
el6irasoknak és a hasznositas eredményeként keletkez6 hamu termékként értékesithetd; tovabba
annak bemutatdsa, hogy az EMK Kft. jelenlegi berendezései, egy Uj, tovabbi égetékapacitast
biztositd berendezéssel kiegésziilve alkalmasak lesznek a kérelmezett tevékenységbdvités és
részbeni tevékenység modositds megvaldsitasara.

R4 hasznositasi miivelet engedélykérelme

Az EMK Kft. tevékenységének az akkumuldtor Osszetevdinek visszanyerésével vald
kib6vitését egyrészt az akkumulatorokban lévé értékes fémek Ujra-felhasznalhatésagara
vonatkozd piaci igények, masrészt az akkumulatorok Gsszetevdinek termikus kezeléssel
megteremtett kinyerési lehetésége indokolja.

Az akkumulatorhulladékok fogadasa a POLEX raktarban térténik majd, ahol a hulladékot
szelektaljak. A fogadd raktarbol az F4 jell raktarba szallitjdk, ahol kezelésig tarolasra
kertilnek. Az akkumulator hulladékokat a statikus kemencékben, illetve bizonyos esetben a
forgodobos égetében kezelik. Adott idépillanatban csak és kizardlag egyféle hulladék
égetése torténik, azaz akkumulator termikus kezelése esetén a kemencékben csak ez a
hulladék adagolhato be.
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A kezelni tervezett akkumulatorhulladékok termikus kezelése soran keletkez6 hamu és
filterporban altaldnosan jellemzd haszonanyag a kobalt, az aluminium, valamint a litium és
a nikkel. A mobiltelefon akkumulatorok esetében tovabbi haszonanyag a réz, a mangan és
a titan.

A kezelési mlivelet eredményeként a hamu és filterpor megsz(inik hulladéknak lenni,
azaltal, hogy teljesiti a hulladékstatusz megszlinésére vonatkozo jogszabalyi feltételeket.

R8 hasznositasi miivelet engedélykérelme

Az EMK Kft. tevékenységének a katalizdtorok Osszetevdinek visszanyerésével vald
kib6vitését egyrészt a katalizatorokban 1évé értékes fémek Ujra-felhasznalhatésagara
vonatkozé piaci igények, masrészt a katalizatorok Osszetevdinek termikus kezeléssel
megteremtett kinyerési lehetésége indokolja.

A tervezett hulladékgazdalkodasi miuveletet elsGsorban a statikus kemencékben, de
jelent6s mennyiségli hulladék esetén, elézetes partneri megallapodas alapjan a forgdédobos
kemencében tervez végezni az EMK Kft. A hulladékok fogaddsa a POLEX csarnokban
torténik, majd ebbdl a raktarbodl keriilnek elszallitasra a hulladékok az F4 jell raktarba, ahol
az Utemezett, szakaszos Gzem( kezelésig taroljak. A kezelt hulladékokban talalhatd értékes
fémek (nikkel, molibdén, vanadium és wolfram), illetve a platinafémek (palladium, platina)
elemei adjak a termikus kezelés soran kinyert termék értékét.

A kezelési mUivelet eredményeként a hamu és filterpor megszlinik hulladéknak lenni,
azadltal, hogy teljesiti a hulladékstatusz megszilinésére vonatkozé jogszabalyi feltételeket.

Tobblet hulladék elégetésének engedélykérelme

A jelenlegi gyakorlat hatékonysagdnak novelése érdekében az EMK Kft. megvizsgélta a
kemencék kihasznaltsaganak novelési lehet6ségeit, és a leggyakoribb hulladéktipusokat. A
vizsgalat eredményeként megallapitasra kerilt, hogy a hulladékok daralasaval, valamint Uj
égetOkapacitas kialakitdsaval megndvekedett hulladékmennyiség hatékony kezelése érhetd
el.

A hulladék homogenizdldsa 50%-0s novekedést eredményezhet a kezelhet6 hulladék
mennyiségében, azaz az éves kezelt hulladék mennyisége a jelenlegi engedélyben szerepld
20 600 t/év helyett akar 28 840 t/év lehet az égetési kapacitds, az (j berendezés
beépitésével pedig tovabbi 5 840 tonna hulladék kezelhetd évente. A tervezett tevékenység
hatasfolyamataiban nincs jelentls valtozas.

A tervezett kapacitds 34 680 tonna/év, azaz 104 tonna/nap és 4 335 kg/dra.

Az engedélykérelmi dokumentacio részletesen targyalja a telephelyen jelenleg zajlé tevékenységet,
a telephely szennyez6 forrasait, valamint a kérelmezett hasznositasi mlveletek és tobblet hulladék
elégetésének vonatkozdsdban, az egységes kornyezethasznalati engedély moddositdsdhoz
szlikséges technoldgiai bemutatast.

A jelen dokumentumban elvégzett vizsgalatokkal igazolhaté volt, hogy a tervezett
bovitésnek és tevékenységvaltoztatasnak nincs olyan kornyezeti hatasa, ami miatt a
kérelem ne lenne teljesithet6. Kérjilkk ezért a Tisztelt Hatosagot, hogy a jelen
dokumentumben bemutatottak alapjan engedélyezze a kért j tevékenységeket, illetve
a tobblet hulladék elégetését.
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Felelosségvallalas

Az Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. (tovabbiakban EMK Kft.) megbizta a Deloitte Zrt.-t
(a tovabbiakban: “Tanacsadd”), hogy készitse el az egységes kornyezethasznalati engedély
modositasi kérelmét R4 ,Fémek és fémvegylletek visszanyerése, Ujrafeldolgozasa”; RS8
katalizatorok 6sszeteviinek visszanyerése” kddon torténd hulladékkezelési tevékenység, valamint
tobblethulladék elégetésének engedélyeztetésére (tovabbiakban: ™“Jelentés”) a sajobabonyi
024/194 hrsz.-U telephelyén.

A megbizas targyat képezo Jelentést a Tanacsadod a hatalyos jogszabalyok szerint, a jogszabalyok
tartalmi kovetelményeit kovetve, valamint a megbizasban szerepl6 valamennyi feltétel
kielégitésével készitette el. A Tanacsadd a Jelentés elvégzésére jogositvannyal rendelkezik. A
Jelentésben szerepl6 adatok gyUjtésénél, értékelésénél, illetve a megbizas egésze soran az elismert
szakmai szabalyok és normak szerint, a szokasos figyelemmel és gondossaggal jart el.

A Tanacsadod a Jelentés elkészitése soran johiszemlien feltételezte, hogy a Tanacsadd kérésére az
EMK Kft. rendelkezésére bocsatotta, illetve betekintést engedett valamennyi az EMK Kft. szakmai
megitélése alapjan a munka elvégzéséhez szlikséges adatba, dokumentacidba, hatarozatba,
nyilvantartasi rendszerbe, informacidba. A Tanacsadd a munka folyaman jelezte, ha
tobbletinformacidra volt szliksége.

A Jelentés elkészitése sordn a Tandcsadd feltételezte, hogy az EMK Kft. altal a Tandcsadé részére
atadott dokumentumok az eredeti dokumentumok hiteles masolatai, a legfrissebb allapotnak
megfelelnek, és egyebekben is igazak és helytalléak. A Tanacsadd kilén ellendrzés nélkil elfogadta
a kapott adatok helytalldsagat, azok eredetét, megalapozottsagat nem vizsgalta. Nem vizsgalta
tovabbd azt sem, hogy az EMK Kft. altal dtadott adatok az EMK Kft. kdzponti adatbazisaival,
forrdsaival egyeznek-e, elfogadték az EMK Kft. ltal 4tadott adatok helytallésagat. Az EMK Kft. altal
szolgaltatott adatokért a Tanacsadét semmilyen felelésség nem terheli.

A Tanacsadd a Jelentés készitése soran felhasznalt meglévd adatokat a Jelentésben megjeldlt
helyr6l - pl. engedélyezési, Uizemeltetési iratok, technolégiai leirdsok, kornyezetvédelmi
dokumentumok - vette &t.

Amint az nyilvanvaldé, a Tanacsadd nem végezte el azon adatok, informacidk ellen6rzését,
amelyeket nem kapott meg, ezaltal ezeket a Jelentés sem tartalmazza. A Jelentés nem tartalmazza
azon informacidkat, adatokat és azok ellenérzését sem, melyeket a helyszini szemléken nem latott
a Tanacsado.

A Tanacsadé kijelenti, hogy az elvégzett helyszini vizsgdlatok, valamint az 6sszegy(jtott adatok
értékelése alapjan realis jelentés késziilt.

Szakért6i elemzésiink elkészitése soran a kapott iratok attekintésekor, valamint a projektre
vonatkozd rendelkezések értelmezése sordn az elismert szakmai szabalyok és normak szerint, a
szokdasos gondossaggal jartunk el. Nem zarhatjuk ki azonban, hogy a hazai vagy Eurdpai Unié
hatésdgai a hazai és unids szabdlyozds értelmezésekor a Tanacsadoétdl eltérd allaspontra
helyezkednek. Javasoljuk tehat a Megbizénak, hogy gondosan tanulmanyozza a Tandcsadé altal
benyujtott dokumentumot, és amennyiben valamely hibat vagy ellentmondast vélnek felfedezni, a
lehet6 leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot Tanacsaddval annak érdekében, hogy felllvizsgalja,
és szilkség esetén kijavitsa barmely ilyen el6forduld hibat. Az ennek elmulasztasabdl eredd
esetleges karért a felel6sség Megbizot terheli.

A Jelentés csak teljes egészében és kizardlag a Jelentésben megfogalmazott célra hasznalhato.

08 © 2019 Deloitte Magyarorszag



Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. Egységes kornyezethasznalati engedélyének médositasi
dokumentaciéja | Engedélykérelem - altaldnos adatok

Engedélykérelem - altalanos
adatok

Sajobabony telepiilést6l DNy felé 1évd terileten 1949 utan indult meg a gyarépités. A zommel
nehézvegyipari tevékenység 1951 ota, kdzel 70 éve folyik itt.

Az els6, és a mai napig meghatadrozé vallalat a terlleten az egykori Eszakmagyarorszagi
VegyimUvek (EMV) volt. F6 tevékenysége az akkori kor iparpolitikdjéhoz igazodva robbanéanyag-
és I6porgyartas volt. 1955-t6l a hadiipari termékek mellett polgari termékek gyartasa is
megkezdodott. 1963-tdl mdlanyagipari termékeket, 1965-t6l ndvényvéds szer hatdanyagokat,
1970-t6l névényvédos szer készitményeket is gyartottak. Az 1979-ben 13 halalos aldozatot koveteld
TNT robbanas megroppantotta a hadiipari tevékenységet.

Az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején az EMV mellett még két nagy vegyipari vallalat
m(ikodott Borsod-Abauj-Zemplén megyében - a Tiszai Vegyi Kombinat (TVK) és a Borsodi Vegyi
Kombinat (BVK). A BVK-t és a TVK-t konszolidalta az &llam, az EMV-t azonban nem, aminek
kovetkeztében az EMV csédbe jutott és 1996-ra felszdmolassal megsz(int.

Az EMV megsziinését kovetben teriileten kisebb kapacitdssal folytatédott a hagyoményosnak
tekinthet6 vegyipari termelés, de (j lizemek is éplltek, amelyekben korszer( gyartasi eljarasokat
honositottak meg.

Az egykori EMV gyartelepén jelenleg kozel félszaz gazdalkodd szervezet és maganszemély (egyéni
vallalkozds) mikodik. A terlileten m(ikéd6 vallalkozdsokat a Sajébabonyi Vegyipari Park; (SVIP)
foglalja keretbe. Jelenleg az aldbbi vallalkozasok talalhatdk a SVIP teriletén!

Vallalkozas neve: A.R.M. Kft Vallalkozas neve: AXIAL-CHEM Kft
Tevékenység: szerves vegyi alapanyag
gyartasa
Cime: 3792 Sajébabony, Gyartelep
Telefon: 46/346-438
Fax: 46/346-438
E-mail: axialchem@axialchem.hu
Web: www.axialchem.hu

Véllalkozds neve: Batta Béla maganszemély Vallalkozas neve: BAU-ALEX Kft.
Tevékenység: Mérnoki tevékenység Mlszaki
tanacsadas
Cime: 3792 Sajébabony, Gyartelep
Telefon: 46/549-214
Fax: 46/549-216
E-mail: bau-alex@freemail.hu

Véllalkozas neve: Bertok, Bajusz, Tatarné Véllalkozas neve: BORSOD DARU Kft
Véllalkozas neve: CHEM-TRADE Kft. Véllglkozéslnevg: CTST Kft. S
Tevékenység: szerves vegyi alapanyag Tevekenyseg: legallapot szabalyoz6 gyartasa
gyartasa Cime: 3529 Miskolc, Barat u 12.

Cime: 3534 Miskolc, Szarkahegy u 18. Telefon: 46/525-265

Fax: 46/525-266

! Forras: SVIP honlap 2019. marcius 21.
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Telefon: 46/449-021
E-mail: tive@chello.hu

Véllalkozas neve: EMK Kft.

Tevékenység: Veszélyes hulladék kezelés,
artalmatlanitas

Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep
Telefon: 46/549-150

Fax: 46/449-210

E-mail: emkkft@emkkft.hu

Web: www.emkkft.hu

Vallalkozas neve: EUROFOAM Kft.
Tevékenység: egyéb mlanyag termék
gyartasa

Cime: 3792 Sajobabony Pf. 16.
Telefon: 46/549-040

Fax: 46/549-240

E-mail: poran@eurofoam.hu

Véllalkozés neve: GENERAL-KEMIA Kft.
Tevékenység: mezOgazdasagi vegyi termék
gyartasa

Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep
Telefon: 46/449-730

Fax: 46/449-729

Vallalkozas neve: Interstop Kft.
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: K.-M.orszagi m.erd
szolg.szdv.(HSA)

Véllalkozas neve: BAB-ker SZABO LASZLO
Tevékenység: szarazaru kereskedelem

Vallalkozas neve: KIS Kft.
Tevékenység: SzerelGipar

Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep
Telefon: 46/549-010

Fax: 46/549-238

E-mail: kiskft@kiskft.hu

Web: www.kiskft.hu

Vallalkozas neve: KISCHEMICALS Kft.
Tevékenység: mezO6gazdasagi vegyi termék
gyartasa

Telefon: 46/549-610

Fax: 46/549-618

E-mail: kischemicals@kischemicals.hu
Web: www.kischemicals.hu
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E-mail: ctst@t-online.hu
Web: www.ctst.t-online.hu

Vallalkozas neve: ENVIRO PHARM Kft.
Tevékenység: Kornyezetvédelmi mdszaki
fejlesztés, kutatds, igazsagligyi szakértés
Cime: 3561 Fels6zsolca Gézon L.4.

Véllalkozés neve: FU-RO-GEP Kft.
Tevékenység: bontas
Cime: 3530 Miskolc, Majus 1. telep 3-5.

Vallalkozas neve: INNOVOFLEX
Tevékenység: mérnoki tevékenység
tanacsadas

Vallalkozas neve: IPU Kft.

Tevékenység: gép, hajo, reptilégép tgynoki
nagyker

Cime: 1118.Bp. Sasadi u. 66.

Telefon: 46/549-208

Fax: 46/549-233

Vallalkozas neve: Keni-Cell Kft
Tevékenység: mlianyag alapanyag gyartdsa

Vallalkozas neve: KEPES és Tarsa Kft.
Tevékenység: lako és nem lakd épllet épitése
Cime: 3780 Edelény, Vérosmarty 59.

Telefon: 48/342-558

E-mail: kepesestarsa@gmail.com

Vallalkozas neve: KISANALITIKA Kft.
Tevékenység: mlszaki vizsgdlat elemzés
Cime: 3792 Sajébabony, Gyartelep
Telefon: 46/549-027

Vallalkozas neve: KISERO Kft.
Tevékenység: gozellatas

Cime: 3792 Sajébabony, Gyartelep
Telefon: 46/549-028
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Vallalkozas neve: KISINGATLAN Kft.
Tevékenység: sajat tulajdonu bérelt ing.
Bérbeadasa

Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep
Telefon: 46/549-010

Fax: 46/549-238

Vallalkozas neve: KISVAGYON Kft.
Tevékenység: Uzletvezetés

Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep
Telefon: 46/549-026

Fax: 46/549-238

Vallalkozas neve: MAR-COM Bt.
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Véllalkozas neve: OKOIL Kft.
Tevékenység: olaj gyartas
Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep

Vallalkozas neve: Park 2005
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: PHARMA-INVESTOR KFT
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: REKO Kft (ECO ENERGIE)
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: SAJO-HOR Kft
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: SIRIUS PRODUKT Kft.
Tevékenység: Egyéb épliletgépészeti szerelés
Cime:

Telefon: 46/505-208

Web: www.siriusprodukt.hu

Vallalkozas neve: SVIP nonprofit Kft.
Tevékenység: Ipari park GUzemeltetés
Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep Pf. 10.
Telefon: 46/549-029

Fax: 46/549-238

11

Vallalkozas neve: Kiss Laszl6 maganszemély
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozés neve: MALYI GLASS Kft.
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: NR COOP
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: PAJZS 94 Kft.
Tevékenység: tlizvédelem

Cime: 3792 Sajébabony, Gyartelep
Telefon: 46/449-213

Fax: 46/549-331

E-mail: pajzs94@pajzs94t-online.hu
Web: www.pajzs94kft.hu

Vallalkozas neve: PEMID-TECH Kft
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: Polgarmesteri Hivatal
Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: SAJO 2005 Kft.
Tevékenység: sajat tulajdonu ingatlan
bérbeadasa, lizemeltetése

Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep
Telefon: 46/449-730

Fax: 46/449729

E-mail: postmaster@sajo2005.t-online.hu

Vallalkozas neve: SAJO-PIPE Kft
Tevékenység: vizszerelés

Cime: 3792. Sajébabony, Gardonyi G.9.
Telefon: -

Fax: -

Vallalkozas neve: Somogyi Gyula
maganszemély

Tevékenység:

Cime:

Telefon:

Fax:

Vallalkozas neve: TELENOR
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E-mail: svip@svip.hu
Web: www.svip.hu

Vallalkozas neve: TEVA ZRT. Vallalkozas neve: VGSZ Kft.
Tevékenység: gydgyszerkészitmény gyartasa Tevekenyseg: fémszerkezet gyartas
Cime: 4042 Debrecen, Pallagi 13. Cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep
Telefon: 46/549-000 Telefon: 46/549-200

Fax: 46/549-277

Fax: 46/543-202 E-mail: vgsz@vgszkft.hu

A gazdalkodoé szervezetek kozott kiilonféle jellegli kapcsolatok alakultak ki. Ilyen kapcsolat példaul
az, hogy a gyartelep terlletén keletkez6 szennyvizek tisztitdsat, veszélyes és nem veszélyes
hulladékok artalmatlanitasat és/vagy hasznositasat - kétoldall szolgaltatasi szerzddések keretében
- az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. (roviden EMK Kft. vagy EMK, 3792
Sajébabony, Gyartelep Pf.: 17.) végzi.

2. Alapadatok
2.1. A kérelmez6 adatai

Tablazat 2 A kérelmez6 adatai

Kérelmezo6 neve EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.

Székhelye 3792 Sajobabony, Gyartelep hrsz.:024/143.

Levelezési cime 3792 Sajobabony, Gyartelep Pf.: 17.

Cégjegyzékszama 05-09-008042

KSH torzsszama 11953500-3822-113-05

Kérnyezetvédelmi iigyfél jele (KUJ) 100 258 910

2.2. A telephely adatai

Tablazat 3 A telephely adatai

Telephely cime 3792 Sajobabony, Gyartelep

Egetémi: 024/194

TR A BP0 Salakleraké: 024/241

100 345 783

Kornyezetvédelmi teriileti jel (KTJ) Létesitmény azonositdk (KTJ):
Veszélyes hulladékégetomd: 101 628 508
Egetési maradékanyag lerakd: 102 727 767

Sajobabony Varos Onkormanyzata Jegyzdjének
1696-4/2017. szamu hatarozata

Telepengedély szama
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A telephely Sajobabon ko6zigazgatasi hataran bellil fekszik. A gyartelep tobb tarsasag és
maganszemély tulajdonaban van. A tertlet ipari terllet. A telephelyen az 1950-es évektdl termeld
tevékenység zajlik. A telephely rendezett, karbantartott. Az EMK Kft. jelenleg is végzi az
engedélyezett tevékenységeit a telephelyen, amelynek allapota, valamint kornyezeti és m(iszaki
jellemz6i az adott feladatra alkalmas.

Az EMK Kft. tevékenységét a BO-08/KT/10232-19/2018., BO-08/KT/339-2/2018. és BO-
08/KT/8369-17/2017. szamu hatarozatokkal modositott BO-08/KT/6405-23/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély (a tovabbiakban: IPPC engedély) hatarozza meg.

Az IPPC engedély szerint az EMK Kft. szdméra engedélyezett kapacitds 61.8 tonna/nap. A Tarsasag
altal égetéssel artalmatlanithaté hulladékok egytittes mennyisége 20 600 t/év (max. 2 575 kg/o6ra),
ezen belll a statikus éget6-berendezésekben egylttesen max. 900 kg/dra, illetve 7 200 tonna/év,
mig a forgddobos éget6-berendezésben max. 1675 kg/éra, illetve 13400 tonna/év. A hulladéktarold
hely kapacitasardl a 3.1.2 szakaszban taladlhaté bévebb informacio.

Az EMK Kft. jelenleg érvényes engedélyei

Tablazat 4 Az EMK Kft. jelenleg érvényes engedélyei

2026 december 31.

Egységes kornyezethasznalati Hulladékgazdalkodasi engedély:
engedély BO-08/KT/6405-23/2017 2023. november 30.

Pontforras engedély:
2023. november 30.
Katasztréfavédelmi engedély 3-8/2014/SEVESO -

R, . 2020. marcius 1.
Rekultivaciés engedeély BO-08/KT/584-3/2018 Utégondozas ideje: 30 év

9046-4/2015 -

Uzemi Karelharitasi Terv
jévahagyasa
Flistgdzmosoi szennyviz
kibocsatdsa 6nellendrzési terv 35500/11118/2018.4lt. 2021. augusztus 31.
jévahagyasa
Gyartelepi szennyviztisztitd
telep Onellen6rzési terv

35500/10909/2018.34lt 2022. december 31.

Az EMK Kft. elhelyezkedése
Az EMK Kft. létesitményei Sajoébabony kozigazgatasi teriletén, a varostdl DNy-i irdnyban lévd
egykori EMV gyartelepen helyezkednek el.

A terllet része a Babony-patak vizgy(ijtd tertiletének, melyet szétagazo voélgyek tagolnak.

A terilet tobb mint 60 éve ipari besorolasu, Sajobabony véros jelenlegi teleplilésszerkezeti terve?
szerint gazdasagi —egyéb ipari, zavard hatasu terllet. A terllet nagy részét olyan erdds rész veszi
korll, amelynek terlletére Uj veszélyes létesitmény nem helyezhetd el. A teljes, mintegy 5 km?
nagysagu terllet korben keritéssel és Grszolgdlattal védett. A kozelben szintén ipari lizemek,
azokhoz tartozé mivelésbe nem bevont erdss tertiletek taldlhatdk, a tavolabbi kérnyezetben parlag
terlletek, szantdk és néhany gylimolcsos.

A térségen tébb Sajoba folyd kis patak halad at. Nagyobb alléviz nincs a gyartelep kozelében.

2 Forras: http://dszk.sajobabony.hu/teleprend_terv/33_TRT_01_2M_GIP.pdf
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Az iparterilet kézelében korabban szenet banyasztak, igy a gyartelep néhany ingatlana ma is
banyatelekként van bejegyezve, noha a banyaszati tevékenység jo ideje megszlint. A legk6zelebbi
banya a Lyukdbanya, mely mélyml(ivelés(i banya volt, ahol a miocén koru széntelepek 300 méter
mélységben helyezkednek el. Fontos kiemelni, hogy a gyartelep alatt levd terllet nincs lefejtve,
csak, mint szénvagyon van nyilvantartva.

A kozvetlen kézelben nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték vagy egyéb orszagos
vagy helyi jelent6ségl védett terilet nincs. A gyartelepen és a szomszédos terilleteken egyarant
sok a zold felllet (védGerdd), de erdégazdalkodast nem folytatnak. Az erdék egy része a Blkk-
hegység és peremteriletei nevli, Natura 2000-es oltalom alatt allé terllethez tartozik, illetve az
alabbi térkép alapjan ugy tlnik, hogy a lerakdk Natura 2000 terlletre esnek.

A
i EEA, Copenhagen, 2018 | © 2019 Microsoft Corporation, © 2019 DigitalGlobe, ©CNES (2019) Distri...

Abra 1 Az EMK Kft. teriiletén kijeldlt Natura 2000 tertlet (http://natura2000.eea.europa.eu/)

A gyartelep a 26-os foutrol ledgazé 25138-as szamu aszfaltozott bekotduttal kozelithetd meg.

Az EMK Kft. létesitményei a gyartelep kdzepén hizédé ,A”-volgyben, dombok részleges
takarasaban taldlhatéak. A legkdzelebbi lakéhazak légvonalban koérilbelll 1 km-re taldlhatdk a
telephelytol. A telepulés fel6l a létesitmény az eredeti hadiipari funkcié miatt megvalasztott
domborzati adottsagok okan a gyartelep kevésbé lathato.

Az EMK Kft. tulajdonaban levé ingatlanok tablazatba foglalva:

A varos telepllés rendezési tervében tevékenységiikh6z hasznalt valamennyi ingatlan mdvelési
agboal kivett ipartertletként van rogzitve.

Tablazat 5 A varosi teleplilésrendezési tervben rogzitett terileti besoroldsok

Sorszam |Helyrajzi szam| Terilet A terllet EMK Kft. altal hasznalt mddja [itt zardjelben
|ha] az ingatlan nyilvantartasba bejegyzett hasznalati mod]
1. 024/37 0.0148 trafdhaz L-10 [ipartelep]
2. 024/44 1.3408 P5-P9 raktarak [ipartelep]
3. 024/55 0.0600 trafohaz L-5 [ipartelep]
4, 024/86 2.5533 POLEX raktar [ipartelep]
5. 024/88 1.8549 Ipartelep
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6. 024/97* 0.4208 hasznalaton kivili iszapégetd [ipartelep]
7. 024/104 0.9250 Ipartelep
8 024/139 4.8650 Ipartelep
9. 024/140 5.9547 Ipartelep
10. 024/143 0.1223 iroda [ipartelep]
11. 024/144 1.9431 szennyviztisztito telep [ipartelep]
12. 024/153 0.1002 Ipartelep
13. 024/192 1.1856 |F-4, F-5 raktar [ipartelep]
14. 024/193 1.5782 Ipartelep
15. 024/194 6.4275 égetomlvek, hulladéktarold szin, tartalyok [ipartelep]
16. 024/196 1.4105 |,Facanos" [ipartelep]
17. 024/216 1.3801 2 db 1 000 m3-es tarolotartaly [ipartelep]
18. 024/226 8.0424 F-2 es F-3 raktarak [ipartelep]
19. 024/227 0.2251 Ipartelep
20. 024/238* 2.9983 Ipartelep
21. 024/239%* 0.7054 Erd6
22. 024/240%* 3.9633 Erd6
23. 024/241% 4.6204 hulladéklerakdk [ipartelep]
24. 024/242* 1.9218 Erdd
25. 024/243* 1.3537 Erdd
26. 024/254* 16.9069 |Erdé
27. 024/255* 1.0928 Ipartelep
28. 024/256* 0.0706 |Ut
29. 024/257* 0.2939 Erdd
30. 024/258* 1.7352 Ipartelep
31. 024/259%* 0.3441 egészségligyi hulladékéget6 [ipartelep]
32. 024/260%* 0.9378 Erdd
33. 024/261%* 0.8047 Ipartelep
34. 024/266 5.6287 Ipartelep
35. 024/267 2.3359 Ipartelep
Osszesen: 86.1178

* Natura 2000-es tertlet

A kornyezetében miikodo egyéb iizemek
Ld. az ElI6zmények 6sszefoglalédsa. c. fejezetben

A természeti katasztréofaknak valo kitettség bemutatasa
Arvizek
Sajobabony a Tarnodai-Dombsag nev(i kistérséghez tartozik, melynek éghajlata mérsékelten
hlvos, mérsékelten szaraz. Az évi kozéphémérséklet 8-9 °C, az éves atlagos csapadékmennyiség
550-600 mm kozott van. A legtobb csapadék mennyisége, ami 24 6ra alatt leesett 94 mm volt.
A kistérség domborzatarél elmondhatd, hogy EK-i kitettségli és leejtés irdnyu. Tengerszint feletti
magassaga kb. 350 méter, felszinére jellemz6 az intenziv lejtéformalédas. A K-i részén
nagymérték(i, egyébként kdzepes a talajer6zid mértéke. A felszin kb. 60%-at alsé-miocén homok,
kavics és agyag fedi. A nyugati részek jellemzdé képz6dménye a fels6-miocén andezittufa, a keleti
és északnyugati peremekre vastag pleisztocén, szoliflukcidval athalmozott anyag és nyirok
boritottsag jellemzé.
A kistdj a Szinva, valamint a Sajoba foly6 Tardona-, Harica-, Ny6g6- és Babonyi-patak vizgyUjt6jére
terjed ki. A vizfolydsok esetében a vizjarast és a vizhozamot iranyitd tényezék ismerete alapjan
mérsékelt karsztos kiegyenlité hatassal, tehat fokozott szélséségekkel kell szamolni. Az elmult 300
évben és a kozelmultban is volt példa villam és karsztarvizet okozd arhulldamokra. Ennek
ismeretében karsztarviz elérejelzési rendszer kerlilt kiépitésre. Karsztarviz ritkan alakul ki egyetlen
felnGszakadas koOvetkeztében, azonban egy hosszabb aktiv csapadékos periédus, vagy nagy
15 © 2019 Deloitte Magyarorszag
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mennyiségl ho fokozatos elolvadasa és az azt kovetd intenziv csapadék tevékenység hatasara
magas ,alap karsztvizszint” alakulhat ki, amelyre egy heves es6zés soran lezidulé csapadék komoly
arvizet tud okozni. Korabbi tapasztalatok alapjan elmondhatd, hogy 4-6 évenként ér el a vizszint
rekord értékeket, de a karsztarviz elGrejelzési rendszerrel allandé informaciokat kaphatunk a
vizgyUjt6ére hullott csapadék mennyiségérdl, a karsztban lefutd arviz tet6zésérdl és a forrdsokban
varhatdé megjelenési idejérél. A beérkez6 adatok alapjan az illetékesek idében megtehetik a
szlikséges védelmi Iépéseket.

Foldrengés

A kérdéses Borsod-Abauj-Zemplén megyei terlilet a Karpat-medence a szeizmikusan aktiv
mediterran térség és a gyakorlatilag féldrengésmentes Kelet-Eurdpai-tabla k6zott helyezkedik el.
Tektonikajat az Adriai-mikrolemez éramutato jarasaval ellentétes forgasa, illetve a forgasbol eredd
észak-északkeleti iranyld mozgas hatarozza meg. Szeizmicitdsa ©sszességében kozepesnek
tekinthetd. A foldrengések eloszldasa nem homogén, jelentGs eltérést talalunk a kérnyez6 orogén
terliletek és a Pannon-medence belsejének foldrengés-tevékenysége kozott. A térség szeizmikus
szempontbodl legaktivabb terlletei az Alpok déli és a Dinaridak északnyugati része, valamint a
Karpatkanyar (Vrancea-zona). Jelentds szeizmikus aktivitast mutat a Mura volgyébdl induld és a
Kis-Karpatokon at is kovetheté Mur-Mirz-zéna és szamottevé foldrengés-tevékenységgel
taldlkozhatunk még Karpatalja (ezen bellil foként Maramaros) teriletén és a Karpat-medence déli
részén taldlhaté Bansagban is.3

Az alabbi térkép alapjan lathato, hogy a kérdéses terlilet a kzepesen alacsony foldrengés veszélyes
tertlethez tartozik.

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,

Magyarorszag foldrengesveszelyeztetetiSege ... oo i

© T6th et al., 2006

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.

(eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

Toth L, Gyéri E, Ménus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D.,

Osszességében kijelenthetd, hogy az EMK Kft telephelye a természeti katasztréfaknak nem
kuléndsen kitett terileten helyezkedik el.

2.3. Az EMK Kft. f6 tevékenységei
e 3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa Fotevékenység

3 Forras: http://www.seismology.hu/images/cikkek/seismicity/Magyarorszag_PSHA_475_A4.jpg
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e 3811'08 Nem veszélyes hulladék gyUjtése

e 3900'08 Szennyez6désmentesités, egyéb hulladékkezelés

e 4221'08 Folyadék szallitasara szolgald kozmdi épitése

e 4291'08 Vizi létesitmény épitése

e 4941'08 Ko6zuti aruszallitas

e 7022'08 Uzletviteli, egyéb vezetési tanacsadas

e 7112'08 Mérnoki tevékenység, mlszaki tanacsadas

e 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudomanyos, m(iszaki tevékenység
e 7739'08 Egyéb gép, targyi eszkoz kblcsonzése

e 8122'08 Egyéb épllet-, ipari takaritas

e 7120'08 Mliszaki vizsgalat, elemzés

e 6820'08 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésének Osszefoglalo attekintése
e hulladék fogadasa és atvétele,
e tarolasa, el6készitése,
e égetés,
e maradékanyag lerakas,
e haszonanyag értékesités.

2.4. Jelen dokumentum célja

A jelen dokumentum célja annak bemutatdsa, hogy az EMK Kft. jelenlegi berendezései,
kiegészilve egy Uj, tovabbi égetbkapacitast biztositdé berendezéssel alkalmas lesz a kérelmezett
tevékenységbdvités és részbeni tevékenység maddositas megvaldsitasara.

A kérelmezett tevékenységblvités és részbeni tevékenység mddositas az aldbbiakbol tevédik
Ossze:

1) A korabban (BO-08/KT/6405-23/2017) (hasznositasra és artalmatlanitasra ésszesen)
engedélyezett hulladékmennyiség évi 20 600 tonnardl 34 680 tonnara né.

2) Az égetéssel hasznosithatd hulladékok koréhez a litium akkumulator és az R8 hasznositasi
kéd hozzdadddik.

3) Az égetéssel hasznosithatd hulladékok koréhez a katalizator és az R4 hasznositasi kdd
hozzaadodik.

4) Az lizem egy Uj technoldgiai sorral boviil.

E valtozas az alabbi Gizemeltetési, m(ikodési valtozatokat eredményezi:

1) A m(kodés soran a kordbban engedélyezett hulladékkéron kivil (1. Melléklet) és a
kordbban engedélyezett mennyiségnél tobb (20 600 t/év) nem kerll hasznositasra,
artalmatlanitasra (jelenlegi allapot, alapallapot).

2) A m(ikodés soran a kordbban engedélyezett hulladékmennyiséghez képest (a jelen
dokumentacid alapjan engedélyezett) tébblet hulladék elégetése is zajlik, maximum évi
34 680 t/év kapacitassal, de a kordbban engedélyezett hulladékkor (1. Melléklet) nem
valtozik.

3) A m(ikddés soran a korabban engedélyezett hulladékmennyiséghez képest (a jelen
dokumentacid alapjan engedélyezett) tébblet hulladék elégetése is zajlik, maximum évi
34 680 t/év kapacitdssal, és a hulladékkér a litium akkumulatorok (R8) és katalizatorok
(R4) (szintén a jelen dokumentacié alapjan) engedélyezett hasznositasaval bovil.

4) A mikodés soran a kordbban engedélyezett hulladékmennyiséghez képest (a jelen
dokumentécid alapjan engedélyezett) tébblet hulladék elégetése is zajlik, maximum évi
34 680 t/év kapacitassal, de a hulladékkor a litium akkumulatorok (R8) (szintén a jelen
dokumentacio alapjan) engedélyezett hasznositasaval bévdil.

5) A mlkoddés soran a korabban engedélyezett hulladékmennyiséghez képest (a jelen
dokumentacid alapjan engedélyezett) tobblet hulladék elégetése is zajlik, maximum évi
34 680 t/év kapacitassal, de a hulladékkor a katalizatorok (R4) (szintén a jelen
dokumentacio alapjan) engedélyezett hasznositasaval bovdil.

6) A m(ikodés soran a korabban engedélyezett hulladékkor (1. Melléklet) a jelen
dokumentécié alapjan engedélyezett litium akkumulatorok (R8) és katalizatorok (R4)
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hasznositasaval bévil, de a korabban engedélyezett mennyiségnél tobb (20 600 t/év)
nem kerul hasznositasra, artalmatlanitasra.

7) A mi(ikddés soran a korabban engedélyezett hulladékkor (1. Melléklet) a jelen
dokumentacid alapjan engedélyezett litium akkumulatorok (R8) hasznositasaval bévil, de
a korabban engedélyezett mennyiségnél tobb (20 600 t/év) nem kerll hasznositasra,
artalmatlanitasra.

8) A muikodés sordn a kordbban engedélyezett hulladékkor (1. Melléklet) a jelen
dokumentacié alapjan engedélyezett katalizatorok (R4) hasznositasaval boviil, de a
korabban engedélyezett mennyiségnél tébb (20 600 t/év) nem keril hasznositasra,
artalmatlanitasra.

Az egyes l(zemallapotokhoz tartozo legfontosabb kérnyezeti allapotvaltozasokat, illetve azok
legfontosabb kérnyezeti hatasait az alabbi tablazatban foglaltuk dssze.
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Tablazat 6 Az egyes lizemallapotokhoz tartozé legfontosabb kérnyezeti allapotvaltozasokat, illetve azok legfontosabb kdrnyezeti hatdsainak 6sszefoglalasa

Keletkezik

r e e . ’III r ,I
Szallitasbol Szallitasbo

L s Beérkezo Keletkez6 Valtozas a Valtozas a L Levegls fyee s " eredo
Mukodési , , . aj lég- s Beszallité eredo 1
. hulladék salak hulladék szennyviz P Hatas- . p levego

valtozatok . . ., , , szennyezo .. forgalom zajterhelés .
mennyisége mennyisége fogadasban kezelésben teriilet . . terhelés

anyag? valtozas . .
valtozas
Tonna/év Tonna/év m egységimi/d

Jelenlegi 20 600 ~2 100 Nincs valtozas Nincs Nem 60 714 Nincs Nincs

allapot valtozas véltozas valtozas

szerint (J)

Jelenlegi+ 34 680 ~3 600 A megndvekedett Nincs Nem 151 735 Nincs Nincs

tobblet hulladékmennyiség | valtozas jelentds jelentGs

hulladék fogadasara (j valtozas valtozas
égetés atvételi terilet és

(3+T) el6kezeld lizem
kialakitasa.

J+T+R4+R8 | 34 680 ~3 600 A megndvekedett Nincs Nem 151 735 Nincs Nincs
hulladékmennyiség | valtozas jelentds jelentds
fogadasara (j valtozas valtozas
atvételi terilet és
el6kezeld lizem
kialakitasa

J+T+R4 34 680 ~3 600 A megndvekedett Nincs Nem 151 735 Nincs Nincs
hulladékmennyiség | valtozas jelent6s jelentés
fogadasara uj valtozas valtozas
atvételi terdilet és
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J+T+RS8

J+R4

J+R8

J+R4+RS8

20

34 680

20 600

20 600

20 600

~3 600

~2 100

~2 100

~2 100

el6kezeld lGzem
kialakitasa

A megndvekedett
hulladékmennyiség
fogadasara uj
atvételi terilet és
el6kezeld lizem
kialakitasa

Az R4 kddon
kezelend6
hulladékok
tarolasa
elkulonitetten, az
F4 jell raktarban
torténik majd.

Az R8 kodon
kezelendd
hulladékok
tarolasa
elkulonitetten, az
F4 jell raktarban
torténik majd.

Az R4 és R8 kddon
kezelend6
hulladékok
tarolasa
elkllonitetten, az
F4 jell raktarban
torténik majd.

Nincs
valtozas

Nincs
valtozas

Nincs
valtozas

Nincs
valtozas

Nem

Nem

Nem

Nem

151

60

60

60

735

714

714

714
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Nincs
jelentds
valtozas

Nincs
jelent6s
valtozas

Nincs
jelent6s
valtozas

Nincs
jelent6s
valtozas

Nincs
jelentGs
valtozas

Nincs
jelentds
valtozas

Nincs
jelentds
valtozas

Nincs
jelentés
valtozas
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Energia

Miikodési ,ZaJ .. Termelt ho Eladott h6 | hatékonysagi Monitoring Technoloégiai BAT ,
valtozatok hat,astel:ulet valtozasa valtozasa mutaté rc’endsz,er valtozasok m(legfeltleles
valtozasa . p valtozasa valtozasa
valtozasa
m Gl/év +/- Gl/év
Jelenlegi Nincs Nincs Nincs Nincs valtozas | Nincs Nincs valtozas Nincs
allapot valtozas jelent6s jelent6s valtozas valtozas
szerint (J) véltozas valtozas
Jelenlegi+ Nincs ~25%-0s ~25%-0s Nincs valtozas | Nincs Uj Nincs
tobblet valtozas novekedés novekedés valtozas égetOkapacitas valtozas
hulladék kialakitasa és a
égetés (J+T) hulladékok
homogenizalasa
J+T+R4+R8 | Nincs ~25%-0s ~25%-0s Nincs valtozds | Nincs Uj Nincs
valtozas novekedés novekedés valtozas égetOkapacitas valtozas
kialakitasa és a
hulladékok
homogenizalasa.
Uj hulladéktipus
kezelése.
J+T+R4 Nincs ~25%-0s ~25%-0s Nincs valtozas Nincs Uj Nincs
valtozas novekedés novekedés valtozas égetbkapacitas valtozas
kialakitasa és a
hulladékok
homogenizalasa.
Uj hulladéktipus
kezelése.
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J+T+RS8

J+R4

J+R8

J+R4+RS8

23

Nincs
valtozas

Nincs
valtozas

Nincs
valtozas

Nincs
valtozas

~25%-0s
noévekedés

Nincs
jelentds
valtozas

Nincs
jelentds
valtozas

Nincs
jelentds
valtozas

~25%-0s
noévekedés

Nincs
jelentds
valtozas

Nincs
jelentds
valtozas

Nincs
jelentds
valtozas

Nincs valtozas

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nincs
valtozas

Nincs
valtozas

Nincs
valtozas

Nincs
valtozas

Uj
égetbkapacitas
kialakitasa és a
hulladékok

homogenizalasa.

Uj hulladéktipus
kezelése.

Uj hulladéktipus

kezelése.

Uj hulladéktipus
kezelése.

Uj hulladéktipus
kezelése.
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A jelen dokumentumban elvégzett vizsgalatokkal igazolhato volt, hogy a tervezett bGvitésnek és
tevékenységvaltoztatasnak nincs olyan kérnyezeti hatdsa, ami miatt a kérelem ne lenne
teljesitheto.

2.5. A dokumentum felépitésének bemutatasa

Jelen engedélykérelmi dokumentacié harom kulonallé kérelmet tartalmaz. Ezek az R4 ,Fémek és
fémvegylletek visszanyerése, Ujrafeldolgozasa” és R8 ,Katalizatorok 6sszeteviinek visszanyerése”
kezelési miveletek, valamint a tébblet hulladék elégetése, kapacitasbivités iranti kérelem.

Az alapvetd és atfogod jellegli adatszolgaltatasokat, melyek mind a harom engedélykérelem esetén
szllkségesek a dokumentum elején kozoltink. Ilyenek példaul a telephely foldrajzi
elhelyezkedéséhez kapcsolodd szakaszok, valamint a technoldgia altalanos leirasa.

Az altalanos leirast kovetbéen el6szor az R4, majd az R8 utana pedig a tébblet hulladék elégetése
esetén szikséges tartalmi kovetelményeknek megfelel6, specidlis informaciokat tartalmazoé
engedélykérelem kertlt kidolgozasra.

A beadvany tartalmazza tovabba a kérelmezett tevékenységekkel, mddositasokkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi engedély kérelmeket, amelyek az alabbiak:

e Az eredeti hulladékartalmatlanitasi (égetési) engedélyhez kapcsolodd elGkezelési
tevékenység modositasa (Uj el6kezelési helyszinnel torténd kiegészitése, valamint az
el6kezelendd hulladékkor, mennyiség moédositasa) a kapacitas noveléssel Gsszefliggésben.

e Az eredeti hulladékartalmatlanitasi (égetési) engedély mddositasa a kapacitas noveléssel
Osszefliggésben.

e Az (j hulladékhasznositasi engedély az R4, R8 muiveletekkel ¢sszefliggésben, beleértve a
hasznositandd hulladékok el6készité miveleteinek és a termikus kezelést kdvetd miveletek
ismertetését.

o Egetési maradékanyag lerakd éves lerakhaté hulladékmennyiség médositasa

e A hulladéktarold hely szabalyzat mddositasa

Kérjuk a Tisztelt Hatésagot, a dokumentumban szerepl6é harom valtozat barmelyikének megitélése
soran minden esetben elGszor tekintse at a kovetkezd altalanos fejezetet.

3.1. Hulladék fogadasa, tarolasa
Az EMK 2019. maérciusban elkészitette hulladéktarold helyeinek Uj lizemeltetési szabalyzatat. A 3.1.
fejezet annak felhasznaladsaval késziilt.

3.1.1. Hulladék fogadasa és atvétele

A hulladék vagy a hulladéktulajdonos vagy hulladékszallitasi engedéllyel rendelkez6 szallitmanyozd
tarsasag ADR szerint vizsgaztatott kozuti jarmivén érkezik a telephely bejaratahoz.

A széllitmany témegét a bejaratnal elhelyezett hidmérleg segitségével allapitjdk meg. A szallitasi
dokumentumon szerepl6 adatokat (hulladékkdd, stb.) Osszevetik a hulladéktermelSvel kotott
szerz6désben szerepld hulladékkddokkal és elsG |épésben szemrevételezéssel ellendrzik, hogy a
rakomany megfelel-e a szerzédésben foglaltaknak.

Veszélyes hulladék szallitdsakor a dokumentumoknak a 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet 1. sz.
mellékletében foglaltaknak kell megfelelnie (,SZ" lap vagy gyUjtGjarat esetében ,Gy” lap).

Nem veszélyes hulladék szallitdsakor a szallitélevélen meg kell nevezni a hulladék termel&jat, annak
telephelyét, a hulladék azonositd kdédot (HAK), a mennyiséget és a halmazallapotot (309/2004.
(XII.11.) Kormanyrendelet).
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Folyadék halmazallapotu veszélyes hulladék beérkezésekor minden esetben mintat vesznek és a
telephelyen mikod6é KISANALITIKA Kft., (amely az EMK Kft-t is soraiban tudd cégcsoport tagja)
akkreditalt laboratériumaban bevizsgaltatjak a kovetkezbkre:

o flitGérték,

e halogéntartalom,
e PHés

e viztartalom.

A laborvizsgalat idejére a folyékony veszélyes hulladékot az 5 db (20 m3-es) fogadotartaly kozll az
éppen Ures tartalyba Uritik és csak a vizsgalat eredménye utan fejtik a megfelel6
(6sszeférhetetlenséget nem eredményezd) tarold tartalyba.

Szilard hulladékokat jelenleg szUréproba szerlien vizsgaltatjak meg a laboratériummal.

A hulladékkisér6 bizonylatokat az anyag vizsgalatat végzé mulvezeté vagy megbizottja alairja,
lebélyegezi és a megfeleld példanyokat visszaadja a gépkocsi vezetdjének.

Az Ugyeletes milivezeté gondoskodik a hulladék tipusanak megdfeleld helyszinre torténd
lerakodasarol vagy tartalyba vald lefejtésérdl.

A lerakodas és a telephelyen torténé anyagmozgatas targoncaval torténik.

A tobblet hulladékégetéssel kapcsolatban szikségessé vald hulladékatvételi fejlesztésekrdl a
késObbi fejezetekben lesz szo.

3.1.2. Hulladék tarolasa, el6készitése

Az atvett hulladékok taroldsara, el6készitésére vonatkozd szabdlyzatat a Tarsasag 2019.
marciusban frissitette. A dokumentum a 2. Mellékletben taldlhatd. Jelen fejezet a szabadlyzat
legfontosabb elemeit foglalja dssze.

Az EMK telephelyén a hulladék taroldsa a 246/2014. (IX.29) szdmU az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitdasanak és (izemeltetésének szabalyairdl szdld6 kormanyrendeletben
megfogalmazott el6irdsoknak megfeleléen térténik

A beérkezett hulladék valogatadsat folyamatosan végzik, e tevékenység eredményeként kerilnek
elhelyezésre az aldbb felsorolt tarold egységek egyikébe.

e 3 db 1 200 m3-es alldhengeres, védogylrls, merevtetés acéltartdly - olddszertarold - a
tartalypark feletti tertleten,

e 5 db 20 m3-es alldhengeres, szimplafall, merevtetls acéltartaly a tartalyparkban,

e 4 db 100 m3-es alldhengeres, szimplafall, merevtetds acéltartaly a tartalyparkban,

e 1 db 1 500 m3-es alléhengeres, védogylirlis, merevtetls acéltartaly a tartalyparkban,

e 2 db 12 m3-es alldhengeres szimplafali merevtetds tartaly az égetd teriletén (napi tarold),

e 1db 1000/CL15 jel(i 1 000 m3-es merevtetds alléhengeres folyadéktarolo tartaly

e 2 058 m2-es hulladéktarold szin (keritéssel ellatva),

e 2 X 432 m3- es vasbeton hulladéksild szilard hulladékok tarolasara

e 560 + 150 m?-es napi hulladéktarold (égeténél),

e 34 m3-es, 24 m3-es és 15 m3-es fém konténerek,

e 1 580 m? ,Facanos” elnevezésl keritéssel ellatott nyilttéri ipari hulladéktarold terilet,

e 800 m? alaptertlet(i ,F2” jel(i raktar,

e 775 m2-es fedett tarold szilard hulladékok elhelyezésére ,,F3” jel(i raktar,

e 554 m? terllet(i ,F4” jel(i raktar

e 1 200 m2 teriletl ,F5” jel( raktar II-III Gteme,

e 900 m? alapterdlet(i ,P5” jell raktar

e 900 m? alaptertlet(i ,,P6” jel(i raktar

e 900 m? alapterdlet(i ,P7" jell raktar

e 900 m? alaptertlet(i ,,P8” jel(i raktar

e 900 m? alapterdlet(i ,P9” jell raktar

e 1 800 m? alaptertiletl ,Polex” elnevezés( raktar
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A hordokat vagy csomagokat a taroldkban rakoddlapon helyezik el, Ugy, hogy allapotuk
ellenérizhetd legyen. A taroldk kozott az ellenGrzés szamara megfeleld kozlekedési utat hagynak
szabadon. A rakoddlapokon elhelyezett horddk, egymason maximum két sorban elhelyezve
tarolhatok.

Az alkalmazott csomagoldeszk6zok, a gongyodlegek épségét a mivezetd rendszeresen ellenérzi,
szikség esetén intézkedik a sériltek épre valdo kicserélésérdl, vagy azonnali égetéses
hasznositasaroél, artalmatlanitasarol.

A szilard, nem dardlhato hulladékokat nem taroljak, hanem az érkezés és az éppen aktualis égetési
receptura fliggvényében azonnal, vagy révid idén belil, a csomagolas megbontasa nélkil, égetik
el. A korhazi hulladékot - a csomagolas megbontasa nélklil - a beszallitast koveté 48 oran belll
elégetik.

A szelektalt tarolast biztositd tarold egységekbdl a napi terv alapjan szallitjdk az égetém(ibe a napi
égetési programhoz szlikséges mennyiségl és 6sszetétell hulladékot.

A hulladék el6készitése részben a taroldterileten, részben pedig a létesitmény egyéb teriletén
(pl.: daralo) térténik jelenleg.

A veszélyes hulladék el6kezelését a BO-08/KT/9524-13/2017. szamu hatarozatanak megfeleléen
végzik. A nem veszélyes hulladékok elGkezelése az 5092-19/2014. szam( hatarozatban
foglaltaknak megfelel6en torténik.

A kapacitasbdvités és az R4, R8 (hasznositasi kddokra valo elGkezelés a POLEX csarnokban és a
mellette 1éve terilleten torténik, melynek a bévebb leirasa 2. Mellékletben kertl csatolasra.

Az éget6miiben torténd optimalis hasznositas, artalmatlanitas (h6termelés) érdekében tervszerlien
készitik el az égetésre szant hulladékokat. A megfelel6 hulladék Gsszetétel kialakitasat taroldban
elhelyezett hulladékok programozott napi bekeverésével, receptira készitésével érik el.

A receptlra meghatdrozza azokat a koncentracidtartomanyokat, amelyeken belll az égetd
kulcsfontossagu elemeinek miikédését, illetve az égetésre keril6 hulladék-egylttes f6 jellemzdit
tartani kell, annak érdekében, hogy a folyamat jol vezérelhetd, a kapacitaskihasznaltsag megfeleld
legyen, valamint tartani lehessen a technoldgiai és (az engedélyben rogzitett) kornyezetvédelmi
kévetelményeket.

A megfelel6 receptura kialakitasanak egyik eleme a hulladék daralasa. A kulonféle hulladékok
(kevert) daralasaval folyamatosan koézel azonos paraméterekkel rendelkez6 hulladékdsszetétel
allithaté eld.

A hulladék daraldsa és keverése napi két mlszakban (nappal) torténik.

A folyékony hulladékok el6kezelése a tartalyparkban torténik meg. Itt az els6 lépés a hulladék
fogadasahoz tartozé laboratoriumi vizsgalat. Az 6sszeférhetd és kozel allandd f(it6értékld anyagok
Osszekeverése utan Ulepités, viztelenités, valamint fazisszétvalasztas zajlik. Az égetésre torténd
feladas el6tt a folyékony hulladékot sz(irik.

A szallitbeszkodzzel (tehergépkocsival) érkez6 szilard hulladékot (féként papir, textil és mlanyag
csomagolasi hulladékok) az égetéshez meg kell dardlni. A daralast a forgédobos égetéhoz épitett
el6kezel6 egységben végzik, ahol a daralatlan hulladékot a szallitéeszkozrél a kétrekeszes
hulladéktarold els6 432 m3 teljes térfogatu rekeszébe billentik a betarold ajton keresztil. A hulladék
szétteritését, a daraloba és az éget6kamraba torténd betdplalast a hulladéktaroléhoz tartozé
~polipmarkoléval” felszerelt hiddaru végzi. A daradld csomagoléanyagok, papir, karton, ladak,
patronok, Gvegek, milanyaghorddk és milanyag palackok, maximum 200 literes vékonylemez(
acélhorddk, valamint egyéb hasonlé hulladékok apritasara szolgal. A megdaralt hulladék a daralébdl
a tarold masodik 432 m3 térfogatl rekeszébe kertl. A dardlt hulladék keverését (homogenizalasat)
és teritését is a polipmarkold végzi. A kétrekeszes hulladéktarolé masodik rekeszének a forgédobos
kemencéhez kézelebb esl része egyben az el6készitett hulladék napi taroldja.

A befogadd bunker mellé egy pasztabefogadé tartaly épllt. Ide hordds vagy tartalykocsival
begy(jtott hulladékok Urithetok. A kb. 450 d6lésszogl tartalyfenéken egy csiga gondoskodik az ott
levlé hulladékok keverésérdl, és a homogén konzisztencia bedllitasardél. A pasztaszer( anyagot
dugattyus szivattyaval adagoljak a kemence égésterébe
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Az engedélyezett kezelési moédok a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és
hasznositasi mdveletek felsorolasardl szold 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 1. szamu melléklete
szerint:

e D9 E mellékletben mashol nem meghatarozott fizikokémiai kezelés, amelynek
eredményeként létrejovo vegylleteket, keverékeket a D1-D12 miuveletek valamelyikével
kezelnek

e D13 Keverés vagy elegyités a D1-D12 mliveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-
kod hidnyaban ez a mivelet magaban foglalhatja az artalmatlanitast megel6z6 el6készité
mUiveleteket, mint példaul a D1-D12 mlveleteket megel6z6en végzett valogatas, apritas,
tomorités, pelletkészités, szaritas, zUzas, kondicionalas vagy elkll6nités)

e D14 At-csomagolds a D1-D13 m(iveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Az artalmatlanitast megel6z6 el6készité mlveleteknek a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsagi engedélyezésérdl szold 439/2012. (XII1.29.) Korm.
rendelet 2. melléklete szerint az aldbbiakat végzik:

o E02-01 szétvalasztas (szeparalas);

e E02-02 szlirés;

e E02-03 apritas;

o E02-04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulalas);
e EO02-05 valogatas alaki jellemzdk szerint;

e E02-06 valogatas anyagmindség szerint;

e E02-07 pellet-készités, brikettalas;

o E02-08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa;
e EO02-11 kondicionalas;

e EO02-12 szaritas;

e EO02-13 szitdlas, rostalas;

e E02-15 mosas (vizzel);

¢ EO02-16 keverés;

e E02-17 mechanikai tisztitas;

e E02-99 egyéb;

¢ EO03-01 semlegesités, kozombosités;

¢ EO03-02 olddszeres feltaras;

¢ EO03-03 elektrolizis;

e EO03-04 oxidacio, redukcio;

¢ EO03-05 kicsapas;

e E03-06 bedgyazas (fixalds), szilarditas (szolidifikalas);

¢ EO03-07 dehalogénezés, hidrogénezés;

¢ EO03-09 mosas;

e E03-99 egyéb;

o EO04-01 desztilldlas;

¢ EO04-02 sziirés;

o EO04-03 fazis szétvalasztas;

¢ EO04-04 mosas;

¢ EO04-05 kondicionalas;

¢ EO04-06 toményités, beparlas;

e E04-07 pelyhesités (flokkuldlas), koagulalas, flotalas;

o EO04-08 keverékképzés, elegyképzés, oldatkészités, emulzidoképzés, szuszpenzidoképzés;
¢ EO04-11 homogenizalas;

o EO04-12 felitatas;

o EO04-13 fizikai beadgyazas (pl. azbeszt-por, szdlak cementbe vald bedgyazasa);
¢ EO04-99 egyéb.

E02 - 08: hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa:

Az elektromos és elektronikus berendezések eredeti formaban az égetGberendezésekbe nem
vihet6k be, azokat el6kezelni (bontani szlikséges).
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Ezen berendezések bontdsa a Polex csarnok elkllonitett részén torténik. A bontast kovetben a
berendezésekbdl eltavolitasra keriilnek a folyadékok, valamint az elektromos és elektronikus
berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrdl szdlé 197/2014. (VIIIL. 1.)
Kormanyrendelet 26. § (1) bek.-ben meghatarozott anyagok, 0sszetevdk, tartozékok.

A bontads helyszine viz- és vegyszerallé burkolattal ellatott, a keletkezd hulladékok gyl(jtése
megfelelé gongyolegekben (fém- és mlanyag konténerek, fémhorddk, stb.) biztositott.

A bontas kézi erével, kéziszerszamokkal torténik.

E02 — 12, E0O4 - 09: szaritas:

Egyes iszapok (pl. a TEVA Zrt.-t6l atvett micélium iszap) égetés eldtt az égeté milben keletkezd
g6z felhasznalasaval szaritasra kerilnek. Az iszapok szaritdsara 0.5 tonna/éra kapacitasu
forgokaros szaritoberendezés szolgal.

E02 - 11, EO4 - 05: kondicionalas:

A szennyvizkezel6 telepen keletkezd, égetésre keriil6 folosiszap besliritése Hiller DP45-422 tipusu
25 tonna/dra kapacitasu iszapviztelenitd centrifuga segitségével térténik.

Emellett a forgédobos égeté befogadd-bunkere mellé telepitett pasztabefogadd tartalyba Uritett
iszap megfelel6 allagl egyéb hulladékok adagolasaval torténé kondicionaldsa is rendszeresen
szlkséges. Itt a tartaly aljan 1évé csiga gondoskodik a hulladékok homogenizalasarol,
konzisztencidjanak beallitasardl. A pasztaszerl anyagot dugattyls szivattylval adagoljak a
kemence égésterébe.

E02 - 15 mosas (vizzel), E04 — 04 mosas):

Mosasra a hulladék telephelyen bellili mozgatdsara hasznalt gongydlegek tisztitasa érdekében kerdil
sor azokban az esetekben, amikor az adott tarolé edénybe olyan Uj hulladéktipus keril, amely
reakciéba |épne. A mosas nagy nyomasu vizzel vagy g6zborotvaval torténik, kis mennyiségl viz
vagy g0z felhasznalasaval. A mosdviz elégetésre kerdl.

EO02 - 16 keverés:

Az égetOmliben a medfelelé tlztér hémérséklet biztositdsa, az energetikai hasznositas
optimalizalasa (hétermelés) érdekében hulladékokat keverni kell. A megfelelé hulladék osszetétel
kialakitasat a tarold helyen elhelyezett hulladékok programozott napi bekeverésével, receptura
készitésével érik el. A receptira meghatarozza azokat a koncentracié tartomanyokat, amelyeken
belll az égetd kulcsfontossagu elemeinek miikodését, illetve az égetésre kerlilé hulladék-egyittes
f6 jellemz6it tartani kell, annak érdekében, hogy a folyamat jél vezérelhet6, a
kapacitaskihasznaltsdg megfelel6 legyen, valamint tartani lehessen a technolégiai és (az
engedélyben rogzitett) kdrnyezetvédelmi kévetelményeket.

Keverés szamos helyen torténik. Igy pl. a forgédobos égetShoz épitett el6kezeld egységben, ahol a
dardlatlan hulladékot a szallitbeszkozrél a kétrekeszes hulladéktarold elsé 432 m3 rekeszébe
billentik a betarold ajtén keresztil. A hulladék szétteritését, a daraldéba és az égetbkamraba torténd
betaplaldst a hulladéktarolohoz tartozd ,polipmarkoléval” felszerelt hiddaru végzi. A daralo
csomagoldanyagok, papir, karton, 1adak, patronok, ivegek, mlianyaghorddk és mlianyag palackok,
maximum 200 literes vékonylemez( acélhorddk, valamint egyéb hasonlé hulladékok apritasara
szolgal. A megdaralt hulladék a daralébdl a tarold masodik 432 m3 térfogatu rekeszébe kerll. A
daralt hulladék keverését (homogenizalasat) és teritését is a polipmarkold végzi.

A folyékony hulladékok keverése elsGsorban a tartalyparkban folyik. Itt az els6 |épés a hulladék
fogadasahoz tartozd laboratoriumi vizsgalat. Az 6sszeférhetd és kozel allandé flitéértékl anyagok
Osszekeverése utan Ulepités, viztelenités, valamint fazisszétvalasztas zajlik.
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Fentiek kiegészlilnek a POLEX raktarban tervezett hulladék el6készitési tevékenység soran apritast
kovet6en végzend6 keveréssel, amely a kapacitas-néveléshez kapcsolddik, valamint ugyancsak
fontos a hulladékdsszetétel optimalizalasa szempontjabdl.

E04 - 02 sz(rés:

Az égetésre torténd beadagolas el6tt a folyékony hulladékot szlrik. A sz(irés a tartalyparkban, és a
napi tarold térségében telepitett forgdkosaras szlirdk segitségével torténik.

E04 - EO07 pelyhesités (flokkulalas), koaqulalas, flotalas:

A tartalyparkban a pH-beallitassal és fazisszétvalasztassal egyidejlileg koagulalas és flokkulalas is
folyik megfeleld vegyszerek adagolasaval és keverés alkalmazéasaval. Ez lehet6vé teszi a hulladék
fémtartalmanak és lebegb6anyag-tartalmanak a csokkentését.

EO04 - 10 higités:

A hulladékok keverésénél szamos esetben egyben higitas is torténik, pl. amikor a flt6érték
bedllitasa érdekében a nagyobb olddszertartalmu hulladékok kisebb olddszertartalmuval kertilnek
Osszekeverésre, vagy a konzisztencia bedllitdsa érdekében magas szarazanyag-tartalmu iszapot
higabb iszappal, esetleg folyadékkal keverink.

E04 - 12 felitatas:

Felitatasra kulénbozd taroldedények (pl. konténerek) aljan visszamaradt folyékony hulladék
eltavolitdsa érdekében keril sor (mosas helyett), amikor a maradék folyékony hulladékot egyéb
szilard hulladékkal keverjik, majd kézi erével eltavolitjuk.

3.2. Egetés

Az égetés berendezései

A hulladékokrdl szélé 2012. évi CLXXXV. torvény (Ht) 2. szadmld melléklete alapjan az égetés
besoroldsa D10, hulladékégetés szarazfoldon. A BO-08/KT/8369-1/2017 szamu engedély alapjan a
Tarsasag altal Gzemeltetett |étesitmény megfelel az R1 kdd feltételeinek is, mivel az égetés soran
keletkez6 hot teljes mértékben hasznositjak.

A BO-08/KT/8369-1/2017 szamu engedély jogalapja a Ht. 3. melléklete, amely szerint az R1
elsédlegesen tlzel6- vagy U(zemanyagként torténd felhaszndlds, vagy mas moddon energia
eldallitdsara alkalmas m(ivelet.

A hulladékégetd jelenlegi kapacitdsa 20 600 t/év. A hulladék égetése napi hdrom miszakban
torténik a két statikus kemencében és egy forgédobos kemencében.

A hulladék égetése a statikus égetoben
A statikus égetési vonal két kemencébdl, egy utdégetdbdl, két felvaltva mikodtetett gézkazanbol
és a flistgaztisztité rendszer egységeibdl éplil fel.

A statikus égetés jelenlegi folyamatat az alabbi dbra mutatja.

29 © 2019 Deloitte Magyarorszag



Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. Egységes kornyezethasznalati engedélyének méodositasi
dokumentaciéja | Engedélykérelem - altaldnos adatok

| I.Lkemence | | Il.kemence |

Utdégetd

ik

Héhasznositd Héhasznosito
kazan I. kazan Il
L4
Pétviz
elémelegitd | |

Mészhidrat
aktiv szén

(ECO)

Reaktor

Zsdkos

l porsz(ird

Filterpor

3
| Elszivé ventilator

S ——
h

Mosdviz
#}—L. Elémosd
i %[ (Quench)

T™T
adagolas

KET1 tartaly

Ulepité
tartaly

A statikus éget6 rendszer fobb részei:
e 1 db Hoval GG 24 tipusu kemence (acélbdl készitett kemence test héallé beton béléssel,
salak eltavolitd és adagold ajtéval),
e 1 db SB 450 tipusi kemence (acélbol készitett, szigetelt kemence test, hoallé beton
béléssel, salak eltavolitd és adagold ajtéval),
e 2 db folyadékégl (utdégeto I. és II. fokozat),
e 1 db utéégetd (hdalld és szigeteld téglaval ellatott acélbdl készult kazéntest, utdégetd II1.
fokozat),
e 2 db kézi vezérlésl hidraulikus konténeradagolo,
e 1 db elszivé ventilator,
e 2 db g6zkazan,
e 1 db fustgaztisztitd egység (hbécserélé, mészpor adagold, 2 db zsakos porszlrd, 1 db
dioxinsz(ro torony, savas mosotorony),
1 db kapos Ulepitd,
présleveg6 halézat (KAESER),
folyadékadagold rendszer,
tarolo tartalyok és konténerek,
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¢ adagolo konténerek,
¢ 3 db leveg6 befuvo ventilator,
¢ 1 db elektronikus mérleg.

A statikus égeto rendszer jelenlegi lizemelése

Veszélyes hulladékot felflitést kovetéen csak akkor kezdhetik el adagolni, ha az utdéget6 eléri a
850 °C-ot, illetve halogén tartalmud hulladék adagolasa esetén az e kérben a 29/2014 (X1.28.) FM
rendeletben el6irt 1 100 °C-ot meghaladja.

A hulladékot mérlegelés utan kézi vezérlés(i hidraulikus konténer emel6-billenté berendezéssel
emelik a kemencék adagolé kamrajaba. Egyszerre kortlbeltl 30-70 kg hulladékot boritanak a
kamraba. A kamra fedelét lezarjak és a tlztéri zsilipet kinyitjak. A tliztérbe valé adagolast kézi
vezérlésl dugattylval végzik, azt kbvetben a zsilipet lezarjak, igy a kamra Gja tolthetd.

e

megengedett hatarértékkel. Esetleges hatarérték tullépés esetén a reteszek automatikusan
lezarnak, és megsz(inik a tovabbi adagolas. Amint a flstgaz Osszetétele és homérséklete Ujra
megfeleld, az adagolas tovabb folytatddhat.

Az égéshez sziikséges leveg6 bejutasat ventilatorokkal biztositjdk, az égési levegé megfeleld
mennyiségét kézi levegdcsappantylkkal szabalyozzak.

Az elsé pirolizis kamraban torténik meg a durva kigazositas, melynek végén kézi szerszammal tébb
alkalommal fellazitjdk a hulladékot. A masodik szamu pirolizis kamra harom egymas alatti szintbdl
all, ahol fokozatosan folytatddik az égetés. Az égetést addig folytatjak, amig a szerves széntartalom
megfeleléen alacsony szintre csdkken.

A piroliziskamrakban a hémérsékletet 600-900 °C kozott kell tartani, ennek elérésére folyékony
szerves hulladékot porlasztanak az égéstérbe két darab tdmasztdégs segitségével.

A folyadék mennyiségét a hémérséklet fliggvényében manualisan szabalyozzdk. A hdmérséklet
leolvasasa oranként torténik, igy folyamatosan tudjak szabdlyozni az égést. Amennyiben a
hémérséklet kritikusan lecsokkenne, gazégok is rendelkezésre allnak.

Azok a folyékony hulladékok, amelyek nem keverhet6k éghet6 anyagokkal, a pirolizis kamraban
kertilnek artalmatlanitasra/hasznositasra. Az 1 m3 -es konténerekbe fejtett vagy tarolt hulladékot
allvanyra helyezik, majd racsatlakoztatjak a fogaskerékszivattyut, amellyel az egyes szamu pirolizis
kamra végfaldban levlé porlasztélandzsahoz szivattylzzak. A szivattyl elinditdsa utan,
présleveglvel allitjdk be a folyadék porlasztasat, szintén a hdmérsékletnek megfeleléen.

Az égetési folyamat végén, a kemence kih(lését kovetben a salak eltavolitdsa szakaszosan, részben
kézzel részben géppel torténik. Miutan a salak teljesen kiégett, kézi kapardval az ugynevezett
valyuba huzzak, onnan pedig hidraulikus munkahenger tolja be egy vizzel hiitétt gyljtéaknaba. A
gy(jt6aknabdl egy kapardlancos salakkihordd szerkezet juttatja a salakot a fém levalasztd
berendezés gumiszalagjara. Miutan megtortént a fémek levalasztdsa 4 m3-es konténerekbe gydjtik
a salakot és amennyiben megfelel az éghetdé anyag tartalma (azaz 3% alatti) akkor a lerakédra
szallitjak.

Az utdégetdbdl nagyobb, mint 1 100°C hémérsékletl flistgdz tavozik, melyet a héhasznositd
g6zkazanra és az utanuk levé kazadn potviz el6melegitére vezetnek, ahol a flistgaz leadja
héenergidjat és 180-200°C-ra hll vissza. A két gbzkazan és vellk sorba-kapcsolt el6melegiték
felvaltva Gzemelnek, amig az egyik sor (zemel, addig a masikat tisztitjak.

A reaktorba tovabb aramld fistgazba mészhidratot adagolnak (sziikség esetén aktiv szénnel
keverve), a savak, dioxin és nehézfémek megkotésére. Az adagolas egy 1 m3-es tartalybdl térténik
folyamatosan, egy kézi szabdlyozdsi adagold csiga segitségével. A mészhidratos kezelés
tulajdonképpen egy el6semlegesités, amely soran a finom porok is kivalnak, igy a porsz(ir6k
védelmére is szolgal.
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Az el6semlegesitett flistgaz a zsakos porsz(ir6kon halad tovabb. A kisz(rt filter port kihorddcsiga
szallitja az alatta elhelyezett taroldba, ahonnan a lerakdba kertl végleges artalmatlanitasra. A csiga
m(ikddése lehet automatikus vagy kézi szabalyozasu.

A porszlrérél a koksztoronyra vezetik a flstgazt, ahonnan filstelszivd ventilatorok juttatjak a
tisztitorendszer tulnyomas alatti oldalara. A tulnyomas alatti rendszerben kezdddik meg a nedves
fUstgaztisztitas.

Az els6 lépés a flustgaz 60 °C ala hlitése, hogy a flistgdzmosd tovabbi elemeinek miianyag
szerkezetét ne veszélyeztesse. A hlités egy allo henger alakl kvencs kolonnaban térténik, szennyviz
vagy ipari viz 5-10 m3/h -as bepermetezésével. A permetezésre két fej van beépitve, az egyiken
normal (zemben tisztitott szennyvizet permeteznek be, a masik tlulmelegedés esetére ipari viz
bepermetezésére van kialakitva. A kolonnaban a flistgdz és a mosdviz elsavanyodik, ezért
natronligot adagolnak hozza.

Az elémosott és lehlitott flistgdz a savas mosétoronyba kertil. A savas torony @ 2 500 x 8 400 mm
féméretekkel jellemezhet6, polipropilén anyagu alldhengeres készillék. Toltetmagassaga 2 600
mm. Benne ellendramu rendszerben a fistgdz mosasara mosovizet forgatnak. A locsoldfolyadék
elosztasa kilirt6s rendszer(i folyadékelosztéval torténik. A torony alsd része folyadékgy(ijto
tartalyként van kialakitva, ahol az 6sszegyllt mosodviz pH értékének 5-0s szintre vald beallitasa
torténik. A mosdvizhez utanpotiasként rotaméteren keresztlil atlagosan 2 m3/h tisztitott
szennyvizet adagolnak. A mosoviz hémérsékletét és pH-jat folyamatosan mérik.

A savas mosd utdn a statikus és forgdkemence fustgaztisztitd rendszere kozos, amelyrdl a
forgodobos kemencénél fogunk irni.

A statikus égetés soran a kovetkezd paramétereket mérik ellendrzés céljabal:
o filter nyomaskilénbség,

filter hGmérséklet,

a flistgdz CO tartalma a kéményben,

fustgaz hémérséklet a kéményben,

fistgaz O, tartalma a hécserél6k utan,

fustgaz O, tartalma a kéményben,

fustgaz portartalma a kéményben,

elémosd hémérséklet,

hécserélok homérséklete,

[igos mosdtorony hémérséklete,

Iigos moso lugszivattyu frekvencia alapjel,

Iigos mosoétorony vize pH-ja,

mérlegelt suly,

mészhidrat adagold frekvencia alapjel

utéégeté hémeérséklete,

1. beflvo ventilator frekvencia alapjel,

2. befuvé ventilator frekvencia alapjel,

3. befaivé ventilator frekvencia alapjel,

nagy elszivo ventilator frekvencia alapjel,

savas mosoétorony hGmérséklete,

savas mosé szivattyu frekvencia alapjel,

savas mosoétorony vizének pH-ja,

Ulepitd tartaly hémérséklet,

Ulepitd tartaly vizének pH-ja,

1. pirolizis kamra Ap értéke

2. pirolizis kamra Ap értéke

1. pirolizis kamra hémérséklete

2. pirolizis kamra hémérséklete

A hulladék égetése a forgédobos kemencében
A forgddobos kemence 2007 6ta lizemel, folyamatos m(ikodése soran el6kezelt szilard és folyékony
hulladék hasznositdsat és artalmatlanitasat végzi.
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A forgédobos égetém fébb berendezései:

¢ 1 db RKWI-400 tipusu forgédobos égetékemence utéégetdvel, salakold rendszerrel,
e 3 400 kW teljesitményl kombinalt TTS gaz/olaj/hulladék (folyékony hulladék) égé

pneumatikus porlasztassal,

e 1 db pasztaadagolé berendezés és NA 80 mm atmérdjl landzsa (a pasztaszerl anyagok

beadagolasara),

1 db szennyezett gaz beadagold égo,

2 db 1 700 kW teljesitmény(i gaz/olaj/hulladék égé,

2 db ventilator a gyujtoégdk hlitésére 2 x 0.55 kW teljesitménnyel,
1 db égéslevegl ventilator a kemence fején elhelyezett égd ellatasara Q = 5 000 Nm?3/h,
motor 7.5 kW 2 900 ford./min. frekvenciavaltéval,

¢ 1 db égéslevegl ventilator a kemence fején elhelyezett ég6 ellatasara és a kemence fej
masodleveg6 igényének fedezésére. Q = 10 000 Nm3/h, motor 7.5 kW 2 900 ford./min.

frekvenciavaltoval,

e 1 db égéslevegl ventilator az utéégeté kamran elhelyezett égdk elldtasara Q = 6 000

Nm3/h, motor 9 kW 2 900 ford./min.,
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e 1 db hitoventildtor a kemencevég hlitésére és az utdégeté6 kamra ellatasara
masodlevegbvel: Q = 40 000 Nm3/h, .pstat = 15 mbar, motor 30kW,
2 db h6éhasznosité gézkazan,
¢ 1 db kazantapviz el6allité rendszer,
o flstgaztisztitd berendezés:
- mészpor- és aktivszén adagolo rendszer,
- 480 m?-es zsakos porsz(rd,
- dioxin-sz(ir6 torony,
- 16 000 Nm3/h elszivd ventilator,
- savas mosotorony.

Az alabbi berendezések a statikus és a forgédobos berendezések kozos létesitményei:
e llgos mosodtorony
e aeroszol levalaszté
e csepplevalaszto
o kémény

A forgodobos kemence felflitése minden esetben foldgazzal torténik, a forgdédob beadagold felé es6
oldalan beépitésre kertilt 1 db 3 400 KW teljesitményl gaz-folyékony hulladék kombinalt égdvel
amig a forgéodob hdmérséklete el nem éri a 750 C-ot. Ez az elsOdleges feltétele minden fajta
hulladék adagolasnak. Amennyiben a kemence hémérséklete barmilyen oknal fogva lecsdkken, Gjra
tiltdsra keril a hulladék adagolasa és bekapcsol a foldgaz tlizelés.

Az égéshez sziikséges optimalis flit6érték beallitasat a 3.1.2. szakaszban leirtak szerint kiilonb6z6
hulladékok keverékével valdsithatjdk meg. A hulladék megfeleld elégetéséhez szikséges
tartézkodasi id6t a forgas sebességével tudjak valtoztatni (ndvelni vagy csokkenteni), a dobot
meghajtd frekvenciavaltdos motor szabalyozasaval.

A hulladék tarolasanal és el6készitésénél emlitett hulladék tarolo silébdl torténik a megdaralt, kevert
szilard hulladék adagolasa a kemence fogado6 garatjaba. Az el6készitett hulladékot a keverést végz6
daru a kettds zarast biztosité adagoldba helyezi, ahonnan egy betold szerkezet segitségével jut az
égéstérbe.

A nem daralhaté kérhazi hulladék szamara lehet6ség van arra, hogy azokat a csomagolas
megbontasa nélklil mlianyag konténerekben, taroldokban vagy zsakokban adagoljak a forgdédobos
kemencébe.

Az utdégetd felf(itése fiitéolajjal vagy foldgazzal térténik. Uzemelés kdzben a hdmérsékletet
folyamatosan ellen6rzik, a hdéntartast az utéégetében folyékony veszélyes hulladék égetésével
végzik. Amennyiben ez nem elegend6 a hOmérséklet megtartasdhoz, a foldgazégdk automatikusan
beindulnak.

A forgdédobos kemence szivott rendszer(i, emiatt a zart rendszer esetleges sériilésekor sem juthat
veszélyes gdz a kornyezetbe. Az égéstermékek a forgddobbdl az utdégetdbe jutnak, ahol
megtorténik az utolsé égéslevegd beadagolasa is.

Fiistgaztisztitas

Az utoégetbt kovetben a flistgaz hasznositdsa és tisztitdsa a mar korabban (a statikus égetésnél)
leirtak szerint térténik. Abban az esetben, amikor a termelt g6zt a tédvvezetéken keresztil nem
tudja atvenni a g6zfogyasztd, gondoskodni kell a termelt g6z leh(itésérol.

Erre a célra rendelkezésre all egy g6zh(itd, melynek a hiit6kozege Ulepitett szennyviz. Szikség
esetén egy centrifugdl szivattyl keringteti a szennyvizet a g6zh(tén. A felmelegedett szennyviz
visszafolyik a szennyviztisztito Glepité medencéibe.

Az Ugynevezett szaraz flstgaztisztitas az elszivd ventilator nyomadaganal befejezddik. Ettél a ponttdl
kezdodik a flistgaz nedves tisztitasa. Elsé IépcsOként a kb. 170-180 °C-os flistgaz 60 °C -ra torténd
leh(tése kovetkezik a kvencsben, ahol ipari viz beporlasztédsaval hitik le a fiistgazt.

A 60 °C -ra h(tott ekkor mar nedves flistgdz a savas mosdba keriil, ahol a moséviz és a flistgaz
ellendramban feliiletnéveld tolteten keresztlil érintkezik. A savas mosoba NaOH szabdlyozott
beadagolasaval beallitott 4 — 4.5 pH tartomanyban a flistgdz nehézfémtartalma oldatba keril. A
folyamatosan frissitett mosodviz tovabbi kezelésre keril, ahol kllonféle vegyszerek és Ulepitd
rendszer alkalmazasaval a nehézfémeket kicsapatjak, koagulaljak, tlepitik.
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Az igy Ulepitett iszapszer( tiledéket az EMK Kft. a sajat veszélyes maradékanyag taroldjaba helyezi
el. A savas mosobdl tavozd nehézfém mentesitett flistgaz egy egyenaramu ligos mosdba kerdl,
ahol szintén szabalyozott NaOH adagolas mellett 8 — 8.5 pH tartomanyban folytatddik a flistgaz
tovabbi kezelése. A flistgaztisztitd berendezések a ligos mosdig kiulén soron Gzemelnek, de
azonosak. Ett6l a ponttdl a két flstgdzaram Osszege jelenik meg a flistgaz elszivo ventilatorok
nyomo oldalan. A ligos mosoban a SO, és a NOx tovabbi csokkentését végezzik, valamint itt kerdl
bedllitasra a pontforrason tavozd flistgaz végleges pH értéke.

A lagos torony a savashoz hasonldan szintén egy toltetes torony, de itt mind a flistgdz mind a
mosofolyadék a torony tetején Iép be (azaz egyendaramul a mosasi technoldgia). Az egyesitett
fustgazmennyiség a Iigos toronybdl aeroszol és csepplevalaszté kozbeiktatdsaval egy 24 méter
magas, 1.2 m atmérdjli kéményen keresztll tavozik. A flistgdz szennyez6anyag koncentracidit az
el6irt médon, a kéményen kialakitott méréhelyen mérik és archivaljak.

A flstgaz tisztitas soran keletkez6 mosoviz kezelésére olyan kezel6tartaly szolgdl, amelyben mar
az Ulepitést megel6z6en megtorténik a vizek lagositasa natrium-hidroxid oldattal. A mosdétornyok
alsd részébdl elvezetett mosdviz kozos, kupos alakl lemezes Ulepité tartalyba kertl, ahol
adalékanyagokkal kezelik. Az alkalmazott koagulalé és flokkulalé vegyszerek hatasara az llepit6bdl
kivezetett viz megfelel a kovetelményeknek, igy a szennyviztisztitora kerilhet. Jelenleg a fémek
kicsapasara QS Advanta nev(i vegyszert, koagulalasra pedig polialiminium-kloridot hasznalnak.

Az Ulepitd tartalyban 6sszegyllt iszapot viztelenités utan 20-25 %-0s szarazanyag tartalommal
visszaadagoljak a forgbkemencébe.

Az égetoi salak

Az égetés addig folytatddik, amig a hamu és a salak 0sszes szerves szén tartalma 3 % ala nem
csokken. A forgddobbdl kihulld salak egy hiitott konténerbe kertl. A kiporzas elkeriilése érdekében
idénként vizet permeteznek a salakra. Amikor a konténer megtelik, targoncaval Uresre cserélik.
Minden megtelt konténerekbdl mintat vesznek és megvizsgaljdk az égheté anyag tartalmat.
Amennyiben az érték megfeleld, a lerakéra szallitjak, amennyiben meghaladja a 3 %-ot
visszaadagoljdk az égéstérbe. Ez ritkan fordul eld, havonta altaldban egy alkalommal sziikséges
visszaadagolni a salakot a kemencébe, amely korulbelll 1-2 tonna mennyiséget jelent.

Az elégetett hulladék mindségésétdl fliggden, atlagosan napi 1 200-1 800 kg égetési maradékanyag
kerll artalmatlanitasra végleges lerakassal.

Vizellatas

A statikus kemencék és a forgddobos berendezés miikédéséhez sziikséges ionmentes vizet a
cégcsoporthoz tartozd, ugyancsak a telephelyen miikodé KISERO Kft. kazanhazabdl kapjak, amely
az ioncserélt vizet ipari vizbdl allitja el6, egy 20 m/h teljesitmény(, forditott ozmozis elvén mikédo
berendezéssel.

Az ipari vizet az Eszak-Magyarorszagi Regionalis Vizmlivek (ERV) Zrt. szolgéltatja.

A KISERO Kft. sajat kazanjait és a hulladékégé kazanjait egyiittesen latja el ioncserélt vizzel.

A kazanhazi g6zelosztoba a g6z korulbelll 30 % -a tér vissza kondenzvizként.

A statikus égeté rendelkezik sajat, natrium ioncserés vizlagyitéval, de az csak atmeneti
Uzemzavarok athidalasara alkalmas.

A 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletnek valé megfelelés vizsgalata
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3. §(1) A hulladékéget6
berendezések fustgazait
ellen6rzott koralmények

A hulladékéget6
polipropilén anyagu
kéménye talajszint felett
24 méter magas, a

lehet6 legkisebb legyen. A

A karos hatas elleni
védelem a lerakon torténd

kozott, olyan kéményen ; .
. . | domborzati viszonyokat
keresztil kell elvezetni, | .. .
amelyet Gagy terveznek - ﬂgyelembe__ veve magas
beledrtve magassaganak ponton kerilt kialakitasra. | Megfelel
meghatarozasat - és :enil(()acl)etgt]er: atmeroju. A
kiviteleznek, hogy a | meghatarozott
hulladékégetd berendezés ghata P g s
m(ikodése soran ne okozzon ha:ca!'ertekek gullepeset a
légszennyezettséget mérések soran egyszer
) sem tapasztaltak.
Az égetés soran
3. § (2)A hulladékégets felszabaduld energiat a
rr;l'jben keletkezd  hét  a kazanokban gbéztermelésre
gyakorlati szempontbdl has;naljak. A gozk"az"a.nok Megfelel
lehetséaes mértékben hatasfoka 70 % kordli. A
hasznosgitani kell megtermelt héenergiat
' (6nfelhasznalason  kivil)
hasznositasra adjak at.
A g6z formajaban
3. §(3) A hulladékégets | megtermelt — hoenergia
telephelyének kivalasztasakor (sa_]at hasznalaton I.('YUIE)
o . . teljes mennyisegeéet
elonyben kell részesiteni azt a kbzvetlenill a telephelven
telephelyet, ahol a keletkezd 1&vé , P }'1 Megfelel
hémennyiség ev, cégcsoporthoz
P . .. . | tartozo KISERO
tavhorendszerben térténo Eneraiaszolaaltatd Kft
hasznositasa biztosithaté. nerg galtal "
reszére adja at,
tavvezetéken keresztiil.
A telephely egy korabban
vegyipari lUzemként
3. §(4) A hulladékégetdé | mikodé barnamez6s
telephelyét - ideértve a | terlletre lett telepitve.
hozzajuk tartoz6 | Termé6foldet nem hasznal.
hulladéktarolé terlletet is - a a) Medgfelel6
termofold hasznositasara burkolattal ellatott
vonatkozo szabalyok létesitmények  és
figyelembevételével Ugy kell utak Nagvmennviséal
megtervezni és zemeltetni, megakadalyozzak a Részben 9y yiseg
hogy vizek és foldtani s f
. . megfelel (csurgalékviz) tarolasi
a) megakadalyozza a kdzeg Korilménveinek
felszini és felszin alatti vizek és szennyezését. feliilvizs glata
a foldtani kézeg szennyezését b) A csurgalékviz 9 '
b) legyen taroldkapacitas a elvezetése
hulladékégetd teruletérol mindenhol
szarmazd szennyezett eséviz, megoldott, ha a
illetve a  kiobml6tt  vagy gyUjtéaknak
tlizoltasbal szarmazdé megtelnek
szennyezett viz szamara tartalykocsival
szallitjak a
szennyviztisztitora.
4. . §(1,) AZ, egetesi | maradékanyagok
tevekenyseget ugy kell . ,
megtervezni, hogy a | Mennyisege az _elgggtett
hulladékégetés soran | hulladek  mennyisegenek
keletkez6 maradékanyagok ?5 vénve minosegenek
mennyisége és karos hatasa a ggvenye. Megfelel

m"aradekapyagokat végleges

kézvetlenil az ita

hulladékégetében artaImaFanltassaI
' ' megoldodik.

amennyiben ez nem
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lehetséges, lehet6ség szerint
azon kival djra  fel kell
hasznalni.

Ezenkivll olyan miveletek
bevezetését tervezik,
melyek novelik az Ujra
felhasznalhatd

szallitasat és a telephelyen

maradékanyagok
mennyiségét.
fir i Az égetési
4. 8 (2,) A por forma]u";zrlla,rd maradékanyagok tarolasa
maradekanyagok gydjteseét, | | i ;
es szallitasa zart

konténerekben torténik, a

tamasztd égovel, amely
automatikusan bekapcsol, ha a
flistgaz megfelel6 hémérséklet
ala csokken.

bekapcsolnak, ha a
homérséklet kritikusan
lecsokken.

torténd taroldsat oly modon lerakéba be-6ntéskor Megfelel
kell megoldani, hogy azok ne | -, , e
keriilhessenek ki a kiépitett V|zpe,rmetezo
Kérnvezetbe rendszert hasznalnak a
Y ) kiporzas ellen.
4, § (3) A maradékanyagok
végleges artalmatlanitasi
eljarasanak megallapitasat,
illetve Ujrafeldolgozasat
megel6z6en megfeleld , ,
. , A maradékanyag vegleges
vizsgalatokkal meg kell |, vt .
. PR . artalmatlanitasa lerakassal
allapitani a maradékanyagok o rténik lerakas Megfelel
C;::;ra:lin?s kemiai  jellemzait, feltételeinek megfelelGen.
szennyezOképességét. A
vizsgalatnak ki kell terjednie a
teljes oldhat6 frakciéra és az
oldhato nehézfém frakcidra.
9. §A hulladekegets mibol | o, oo tami fustgaztisztitsd
szarmazo levegoterhelés nem . 7 .
. rendszere biztositja, hogy
haladhatja meg 3| e leaven hatarértek Megfelel
meghatdarozott kibocsatasi tallé ésgy
hatarértékeket. pes.
Mlnden, eggtes,| tapasztalatok
maradékanyagot tarolo alapian havonta 1-2
10. § (1) A  hulladékégets | konténerbGl vett mintat alszommal fordul elé
m(ivet ugy kell Uzemeltetni, | megvizsgalnak, hodv a minta szerves’
hogy az égési folyamat végén | amennyiben 3% alatti a 9y
: AR . Megfelel szén tartalma 3 %
a salak és a tlztéri hamu | szerves széntartalom a : nem
Osszes szerves széntartalma | lerakora szallitjak, feltétlenil 9y liksé
; . o . eltetlentl szukseges
kisebb legyen, mint 3%. amennyiben nem, . o
. . konténerbal
visszaadagoljak a s ;
kemencékbe mintat venni.
10. §(2) A hulladékégetd
muvet ugy kell megtervezni, Az éget6 berendezések
kialakitani,  megépiteni és . . ‘s Kialakita
Uzemeltetni, hogy a E’_]eretlegese es kiala Eaﬁé
hulladékégetés soran talmzr:gzlkttjaadési aid(’)’t ez
keletkezd gaz hémérséklete az hémérsékletet )
utolsd égéslevegd betaplalasa folvamatosan fiavelik Megfelel
utan, még a legkedvezdtlenebb yam | 1gyelix,
. o . szlikség esetén a
feltételek kozott is, legalabb 2 - .
masodpercig minimum 850 °C reteszrendszefuk Iez:a,r es
. a tamasztdegok
legyen. (1 % -nal magasabb beavulladnak
halogéntartalmu veszélyes 9y '
hulladék esetén 1100 °C)
11. § (1) A hulladékéget6é mu
minden, a hulladék vagy az | Minden égetGberendezés
abbdl keletkez6 véggaz | fel van szerelve folyadék,
égetésére szolgald egységét fel | illetve  féldgaz  égdvel,
kell szerelni legaldbb egy | melyek automatikusan | Megfelel
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11. § (2) A tdmaszto égo csak

olyan tlizeléanyaggal
muko6dtethetd, amely nem
okoz nagyobb

szennyez6anyag-kibocsatast,
mint amit a propan-butan gaz,

A foldgaz tamasztd tlzelés

Uzemeltetési feltételeknek és
kibocsatasi hatarértékeknek.

elfogadasra kerultek.

a foldgaz, vagy az egyes | megfelel ennek a | Megfelel
folyékony tlzels- és | kritériumnak
fltéanyagok kéntartalmanak
csokkentésérdl sz6lé miniszteri
rendeletben meghatarozott
fltdolaj és tlzel6olaj
hasznalata eredményezne.
11. §(3) A hulladékégeté | Minden
mivet olyan automatikus | éget6berendezésbe be van
rendszerrel kell ellatni, amely | épitve a hulladék Meafelel
megakadalyozza a hulladék | beadagolasat 9
beadagolasat amennyiben | automatikusan lezard
indokoltta valik. reteszrendszer.
13. § (1) Az emberi egészség A h,uIIadekok fogadasa es
; . atvétele e-rendelet
veszélyeztetésenek PO o
[ ! i . | el6irasainak megfeleléen
megelozése és a kornyezeti | ., . . .
’ - N tortenik, minden
kockazat minimalizalasa - PO . R
. . .. . | biztonsagi intézkedest és
érdekében a hulladékégeto . Ly Megfelel
- s s i adminisztracios
lUzemeltetéjének minden, a ~ .
TR . | kdvetelmenyt betartva.
hulladék atvéetelére vonatkozd | ;. . i . :rolasi
szlikséges ovintézkedést meg Atvet,e| es tarolasi
- szabalyzatukat 2019-ben
kell tennie. o .
frissitettek.
17. § Valamennyi ellenGrzési
e"red,mer_lyt olyan modc_)n ke,II A mérések eredményeit az
régziteni, feldolgozni es . i
. eléirasoknak megfeleléen
bemutatni, hogy a _—
~ . . (o rendszeresen megkdlldik a
kdrnyezetvédelmi hatdsag o P .
A ; hatosag részére. Eddig | Medfelel
megallapithassa, hogy N
. elkildott
megfelel-e az lUzem az . P
, adatszolgaltatasaik
engedélyben foglalt

3.3. Maradékanyag lerakas

A maradékanyagot, ami javarészt salak, az A-vOlgy végében taldlhaté vasbeton medence
lerakdkban helyezik el. A salaklerakék kortlbelll 2 km-re vannak a hulladékéget6tdl, a gyar atjan
megkozelitve, a 024/241 hrsz.-u ingatlanon.

Technoldgia bemutatasa

Az égetbkbdl eltavolitott salakot lehdtik és foldnedves allapotban az erre a célra rendszeresitett

konténerekbe gydjtik. A konténerek 4 m3-t képesek tarolni és ponyvaval lefedhetdk.

A délel6ttos miliszakban a megtelt konténerekbdl mintat vesznek és a KISANALITIKA Kft. akkreditalt
laboratériumaban megvizsgaljak a mintakat. A megfelel6 min6ségl, 3 % alatti éghet6 tartalommal
rendelkez6 salakot egy sajat konténerszallité tehergépjarmli mérlegelés utdn a salaklerakéhoz
szallitja. A mérési jegyz6konyveket az égetém( fomlvezetdje 6rzi meg.

A kornyezetvédelmi megbizott a mért sulyt a mérlegjegy alapjan nyilvantartasba veszi.

A gépjarmlivezeté a lerakdndl visszapermetezi a csurgalékvizet a salakra, hogy a kiporzast
csokkentse. Ezutan a konténert a taroldé adagoldgaratja folé emeli és billenté mechanizmussal a
taroldba juttatja a salakot. Az Ures konténert visszaviszi az égetokhoz.
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Amennyiben szlikséges a kiporzas megakadalyozasara a lerakas soran, szippantd autdval vizet
szallittatnak a lerakéhoz.

A lerakott salak fellletét szintén csurgalékvizzel lehet nedvesiteni, es6zteté rendszer segitségével.
Tapasztalatok alapjan erre csak szaraz és meleg id6ben van szikség.

A csurgalékviz akna telitédésekor szippantd autéval kiszivjak a vizet és a szennyviztisztitora viszik.

A salaklerakd belsejében egy kisméretl homlokrakodd gép toldlapjaval elteriti a be6ntott salakot
és hetente egy alkalommal tomoritést is végez. A homlokrakodot egy autddaruval emelik be, illetve
ki a lerakobdl. A dolgozdk egy véddkorlattal ellatott Iétran tudnak a lerakdba lejutni. A surrantét és
a létrat a salak szintjéhez képest fokozatosan visszabontjak. A lerakd oldalfalait burkold szigeteld-
védofdlia épségének megovasara fokozott figyelmet forditanak. A burkolt oldalfalak mentén a
teritést kézzel végzik. A dolgozdknak viselnilik kell a szamukra biztositott védodltozetet.

A salaklerakashoz rendelkezésre all6 eszkdzok:

e specialis, 6nmikod6en nyilé konténerek
e targonca a konténerek mozgatasahoz
e homlokrakodos kisgép a salak elteritéséhez és tomoritéséhez

A leraké miitargyak leirasa
Jelenleg harom salakleraké medence taldlhaté az EMK Kft. tertiletén. A lerakdkat épitési sorrendjlik
szerint beszamoztak, az Uj medencét betljelzéssel is megkllonboztetik.

Az 1. lerakét az egykori EMV nyilttéri vasbeton égeté medencéjének felhasznalasaval alakitottak ki
1999-ben. El6nye a hagyomanyos foldm(itarggyal szemben, hogy egyszerlibb a m(ivelése és kisebb
terlleten kialakithatd vele a kivant tarol6 térfogat. Mar eleve Ugy szamoltak, hogyha bevaélik a
lerako tovabbiak épiilnek, igy a II. lerakd az I. tapasztalatai alapjan épult meg. A két lerakd sosem
m(ikodott egyszerre. A II. lerakd 1 520 m? alapterileti és 12 000 m3 befogaddképesség(li, 2012-
ben kezdték el mlivelni, de a kapacitds novekedése miatt mar ez is megtelt. Az I. és II. lerakét
id6kozben rekultivaltdk és megépllt a III. szdmu lerakd. A III. lerakd szintén egyedi tervezésy,
mesterséges szigetelOréteggel bélelt és megfeleld aljzatszigeteléssel ellatott, négyszdg alapu
vasbeton mitargy. Ez a lerakdtipus minden szempontbdl, igy kérnyezetvédelmibdl is bevalt, igy
ettdl a kiépitési formatol eltérni nem kivantak.

A csurgalékvizek 6sszegy(ijtésérdl a salaktest alatti dréncsé halézat gondoskodik. A vizek vizzaré
aknaba gyllnek o6ssze, ahonnan a kiporzds megakaddlyozdsara az esOztetd berendezéshez
hasznositjak, a felesleget pedig a szennyviztisztitéra szallitjak.

A veszélyes hulladék lerakdk épitésének, szigetelési rétegrendjének, a hulladéklerakas, a
hulladéklerakdék lezarasanak és utdégondozasdnak mdédjat a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szolé a 20/2006. (IV. 5.) KvWM
rendelet irja eld. Ezeket az eldirdsokat az EMK Kft. a tervezés, miikddés és utégondozés soran is
betartotta.

A III. leraké m(targy kialakitasa
A salakleraké medence szigetelt fald és padlészerkezet(i, 60 cm falvastagsagu, bordakkal merevitett
fall vasbeton mitérgy. A fal kllsé sikjan 1,0 m-rel tllnyul6 alaplemez, lejtéssel. A medencék a

beépitési terlilet terepviszonyaihoz igazitott, szabalytalan négyszég alaklak. A mdtargy egyter(
és az abran lathaté méretekkel rendelkezik.
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leraké medence / f N Y

Abra 2 Az égetési maradékanyag lerakék mdédositésa
A fenékszigetelés rétegrendje fentrdl lefelé a kévetkezd:

e égetési maradékanyag
o védb-sz(iré takaro réteg
- 600 g/m2 termofixalt geotextilia
- OK 16/32 TT mészkdszegény kavics
- 800 g/m2 termofixalt geotextilia
2.5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez
védG6-sz(ird ellen6rzd réteg
- 200 g/m2 termofixalt geotextilia
- OK 0/32 TT mészk0Oszegény kavics
- 600 g/m2 termofixalt geotextilia
e 2.5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez
e 800 g/m2 termofixalt geotextilia
lejtbeton
e aljzatbeton
e szerel6beton
e Aagyazati réteg
o tomoritett altalaj
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0,5

0,4

DN 200 KPE dréncsé !

2'0

égetési maradékanyag

600 g/m’ termofixalt geotextilia

OK 16/32 TT mészkdszegény kavics

800 g/m’ termofixalt geotextilia

DN 65 KPE ellenérzé drén

2,5 mm vig. HD-PE szigetelé lemez

200 g/m’ termofixalt geotextilia

OK 0/32 TT mészkdszegény kavics

600 g/m’ termofixalt geotextilia

2,5 mm vig. HD-PE szigetel lemez

800 g/m’ termofixalt geotextilia

lejtbeton

aljzatbeton

agyazati réteg

toméoritett aljtalaj

A fliggbleges falu beton mitargy miatt az oldalfal szigetelése kissé eltér a 20/2006. (IV. 5.) KvWM
rendelet 1. szamd melléklete 2. tablazataban elGirtaktdl. A rétegrend belllr6l kifelé haladva a

kovetkezd:

hulladéktest,
mechanikai védoréteg,
szigetel6 folia,
vasbeton oldalfal

Ez a kialakitdas hatékony és a sziikséges mérték( védelmet tokéletesen biztositja. Az oldalfal

szigetelésére 2 mm vastagsagl HD-PE szigetel6lemezt alkalmaznak,

amely a

telitettség

fuggvényében folyamatosan kertl kiépitésre. A szigetelGréteg biztositja az oldalfalak vizzarésagat
és a hulladéktestre jutd viz elvezetését. A HD-PE lemez mechanikai védelmét tobbrétegli PE
hulladékfélia vagy artalmatlanitandé NIKECELL lemez évja (vagy egyéb olyan anyag, amely

megfelel a kdvetelményeknek).

Kivilrél a medence korl foldfeltoltés késziil rétegenként 90 %-os tomoritéssel.

A hulladéktestet lezard réteg rendje a tervek szerint fentrdl lefelé az alabbi lesz:

fedOréteg és termétalaj,

SECUDRAN geoszintetikus szivargd,
2.5 mm vastag HD-PE szigetel6lemez,
tomoritett agyag szigetel6réteg,

400 g/m2 termofixalt geotextilia,
gazelvezetl réteg,

400 g/m2 termofixalt geotextilia,
kiegyenlité szemcsés réteg,
COMBIGRID 40/40 Q6 R156 georacs,
égetési maradékanyag
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A III. lerakdba engedélyezett lerakhaté hulladékfajtak

A leraké alapvetéen a cégcsoport sajobabonyi gyartelepén zemeld berendezésekbdl szarmazo
égetési maradékanyag lerakasara szolgal. Az EMK Kft. veszélyes-hulladékégetéjén kivil az
iszapégetdje és a Kiser6 Kft. napraforgéhéj kazan Gzeme szallit hulladékot a lerakéra.

A Kiser0 Kft az égetési maradékanyagait a 10-es fécsoport (Termikus gyartasfolyamatbdl szarmazdé
hulladék) 01-es alcsoportjaba (Erémlivekbdl és egyéb égetémlivekbdl szarmazoé hulladék) sorolja
be.

A BO/16/3680-18/2016. hatarozattal moddositott 2483-32/2012. szaml  egységes
kornyezethasznalati engedély a III. lerakéban lerakdssal artalmatlanithaté hulladékok kérét az
alabbi tablazatban megjelenitettek szerint engedélyezte.

Tablazat 7 A III. lerakoban lerakassal artalmatlanithaté hulladékok

10 01 01 hamu, salak és kazanpor (kivéve a 10 01 04)

10 01 24 fluid-agybdl szarmazd homok

1901 11* veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak
1901 12 kazanhamu és salak, amely kiilénb6zik az 19 01 11-t6l
19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazoé pernye

1901 14 pernye, amely kulénbozik a 19 01 13-tdl

19 01 15% veszélyes anyagokat tartalmazo, kazanbdl eltavolitott por
19 01 16 kazanbdl eltavolitott por, amely kiilonbdzik a 19 01 15-t4l
1901 19 fluid-agy homokja

Az EMK Kft. ez(ton kéri a lerakhatd hulladék mennyiségének, a tobblethulladék elégetése nyoman
keletkezé salakmennyiség lerakdsahoz szilkséges megemelését, a jelenlegi 2 100 tonna/év
mennyiségroél 3 600 tonna/évre.

A lerakott anyag mindéségi jellemzése
Az EMK Kft. 2012. jdlius 5-én analitikai vizsgdlatokat végeztetett el az égetési salakon, annak
alapjellemzése céljabdl. A mintan a kévetkezd vizsgalatokat végezték el:

e szarazanyag vizsgalata,
e LOI (oxigénindex),

e PpH,

e szulfat,
e klorid,
e fluorid,

e DOC (szerves kotésben 1év6 oldott szén 6sszes mennyisége),

e TDS (a hulladékbdl kioldodott szildrd anyagok 6sszes mennyisége),
e TOC (szervez kotésben [évo szén O0sszes mennyisége),

o fém-tartalom,

o félfém-tartalom,

e arzén tartalom,

e higany tartalom.
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A mérési eredményeket a kévetkez0 tablazatban foglaltuk 6ssze:

Tablazat 8 Az égetési salak analitikai vizsgalatdanak mérési eredményei

szarazanyagtartalom 99.90 m/m%
LOI <0.01 m/m%
pH 9.13 -

Szulfat 56 560.00 mg/kg
Klorid 15 445.00 mg/kg
Fluorid 525.00 mg/kg
DOC 95.50 mg/kg
TDS 111 200.00 mg/kg
TOC 0.74 m/m%
As 0.10 mg/kg
Ba 1.20 mg/kg
Cd 0.01 mg/kg
Cr 0.53 mg/kg
Cu 0.10 mg/kg
Hg <0.01 mg/kg
Mo 24.10 mg/kg
Ni 0.02 mg/kg
Pb 0.20 mg/kg
Sb 0.45 mg/kg
Se 1.05 mg/kg
Zn 0.15 mg/kg

A salakszallitas Gtvonala
A salakot a korabban leirtak szerint szallitjdk a lerakora. A szallitasi szilard, portalanitott aszfalt
Uton torténik. Az Ut a gyartelepi (A-volgyi) féut folytatasa.

A lerakdk teriiletének védelme
A lerakdk védelmérdl az 5.2 szakaszban b&vebb informaciot kozlink. A gyartelep teljes teriiletét
korllkeritett mdédon, Grzészolgalat védi. A lerakdk keritéssel koriilzartak.

Az EMK Kft. kérnyezethasznalatat a BO-08/KT/10232-19/2018., BO-08/KT/339-2/2018. és BO-
08/KT/8369-17/2018. szamuU hatarozatokkal modositott BO-08/KT/6405-23/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély (a tovabbiakban BO-08/KT/6405-23/2017. szamu IPPC
engedély) hatdrozza meg.

4.1. Levego

Az EMK Kft. technoldgidjdban egy légszennyezd pontforras (P1 jelli) van, az égetém( véggaz
kéménye.
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Tablazat 9 A P1 pontforras miiszaki adatai

Pontforras jele P1

Megnevezése Hulladék égetdm(i véggaz kéménye
Kibocsatas talajszint feletti magassaga 24 m

Kémény atméroje 1 200 mm

Kémény keresztmetszete 1.131m?2

Kéményszelvény alakja Kor

Kémény épitési anyaga Polipropilén

Az engedélyben folyamatosan és id6szakosan mérendé komponenseket hatarozott meg a Hatdsag
a hulladékégetés miiszaki kdvetelményeirdl, mikodési feltételeirdl és a hulladékégetés technoldgiai
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet alapjan. A folyamatosan mérendo
komponensek mérési adatait egy kiépitett adatatviteli rendszeren keresztlil a Hatésaghoz juttatja
az EMK Kft. A mérést a fistelvezetd kéményen kialakitott méréhelyen végzi az EMK Kft., amely
eredményeket archivaljak. Ezen komponensek esetén megallapitott technoldgiai kibocsatasi
hatarértékek:

Tablazat 10 A folyamatosan mért Iégszennyezd komponensek kibocsatasi hatarértékei

: > Napi Féloras atlagérték

Légszennyezo anyag 2 I
atlagértéek 100% (A) 97% (B)

Kén-dioxid (SO2) mg/m3 50 200 50

Szén-monoxid (CO) mg/m?3 50 150 100

Nitrogén oxidok (NOx)| mg/m3 200 400 200

Hidrogén-klorid (HCI) mg/m?3 10 60 10

Hidrogén-fluorid (HF) mg/m?3 1 4 2

Szilard anyag mg/m?3 10 30 10

Elégetlen szén- 3

hidrogén (TOC) mg/m 10 20 10

A kovetkez6 tablazatban a nem folyamatosan mért Iégszennyezd anyagok kibocsatasi hatarértékét
mutatjuk be.

Tablazat 11 A nem folyamatosan mért Iégszennyezé komponensek kibocsatasi hatarértékei

Légszennyez6 anyag Mért. egys. Hatarérték
Kadmium és tallium mg/m3 0.05
Higany mg/m?3 0.05
Antimon, arzén, 6lom, krom, kobalt, réz, mangan, 3
nikkel és volfram egylitt mg/m 0.50
Dioxinok és furanok ng/m3 0.10
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A helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok mellett mozgd és diffuz Iégszennyezd forrasok is
kapcsolédnak az EMK Kft. tevékenységéhez. Mozgd forrasok a hulladékok kozUti beszallitdséara,
valamint a hulladék bels6 mozgatasara hasznalt, jellemzéen dizel Gzem( jarmlvek. Diffuz
légszennyezd forrds a salaklerakdk. A veszélyes-hulladék (égetési maradékanyag) leraké II.
kazettdjanak rekultivaciéja a BO-08/KT/584-3/2018. szamu engedély alapjan megtortént, igy a
jelenlegi diffaz forras a III. kazetta. A lerako kiporzasanak elkeriilését vizpermetezéssel biztositjak.

A kibocsatasokat évente legalabb egyszer akkreditalt laboratériummal ellenériztetni kell, a
kibocsatas és a mérdrendszer ellenGrzése céljabdl. Kivétel ez aldl a fustgaz nehézfém, dioxin és
furan tartalma, amit évente kétszer kell méretni.

Az akkreditalt mérések eredményei szerint az elmult 6t évben nem fordult el hataréték tullépés.
A méréseket a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi FGosztaly
Laboratériumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérékozpontja (NAH-1-1822/2018 szamon akkreditalt
vizsgalodlaboratérium) végezte.
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Tablazat 12 A pontforras kibocsatas mérései idején rogzitett mliszaki adatok

"Abv’szo!ﬁt Atlagsebesség Korrigé’lt '_I:érfoga’téram 'I_'é_rfo_c_:;atéran’1 Té’rfogatéran’1
homérséklet sebesség (iizemi allapot) (fizikai, normal) (szaraz, normal)

[tfoo] [tfoo] [K] [m/s] [m/s] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
2014. majus 13.34 138.0 325.3 6.07 5.58 22 738 18 880 16 342
2014. november 13.41 138.7 323.3 7.23 6.48 26 386 22 041 19 355
2015. majus 14.36 143.6 323.3 7.23 6.49 26 404 22 056 19 369
2015. november 13.66 149.1 312.5 6.51 6.09 24 793 21 342 19 863
2016. marcius 13.08 139.8 320.3 7.23 6.69 27 225 22 546 20 140
2016. oktdber 13.62 143.7 321.7 7.42 6.90 28 087 23 557 20 985
2017. szeptember 13.56 142.4 325.7 6.85 6.37 25954 21 289 18 396
2017. december 12.07 145.6 324.8 6.49 6.05 24 651 20 379 17 756
2018. junius 13.38 139.3 320.3 5.26 4.76 19 368 16 217 14 505
2018. december 13.35 128.1 320.2 5.79 5.30 21572 18 176 16 270
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Tablazat 13 Az égetémi 2014-2018 kozotti kibocsatasai, az emisszidmérési eredmények 6sszefoglaldsa

. o Egyéb Dioxinok
s02 SEEFES EHILI Hg cd; Tl fémek és
CH anyag - z
osszesen furanok
[tf%] | [g/m3] |[mg/m?]|[mg/m3]|[mg/m3]|[mg/m?]|[mg/m3]|[mg/m3]|[mg/m3]|[mg/m3]|[mg/m?3]|[mg/m?]| [ng/m?]
Hatarérték - - 50 200 50 10 10 10 1 0.05 0.05 0.5 0.1
2014. méajus 13.34 138.0 4.37 181.10 28.81 0.123 2.37 0.227 0.050 | 0.00131 | 0.00122 | 0.0875 0.082
2014. november 13.41 138.7 18.51 181.50 3.95 1.761 0.42 0.663 0.110 | 0.01072 | 0.00104 | 0.1728 0.088
2015. majus 14.36 143.6 17.91 185.44 7.41 0.717 0.99 0.669 0.098 | 0.00432 | 0.00139 | 0.0354 0.075
2015. november 13.66 149.1 7.63 168.66 3.88 0.910 0.55 0.828 0.037 | 0.01919 | 0.00042 | 0.0147 0.038
2016. marcius 13.08 139.8 16.63 177.90 9.98 0.226 0.86 0.463 0.024 | 0.02838 | 0.00085 | 0.2598 0.091
2016. oktéber 13.62 143.7 21.37 188.77 24.38 0.310 0.73 1.228 0.135 | 0.04180 | 0.00630 | 0.1708 0.082
2017. szeptember | 13.56 142.4 43.48 174.18 2.20 0.966 3.14 0.506 0.046 | 0.02013 | 0.00069 | 0.1373 0.080
2017. december 12.07 145.6 16.01 160.02 0.65 0.690 0.76 0.737 0.021 | 0.02983 | 0.00071 | 0.0988 0.050
2018. junius 13.38 139.3 14.13 141.26 2.72 0.850 1.33 1.223 0.045 | 0.01590 |<0.03080*| <0.1267*| 0.082
2018. december 13.35 128.1 11.41 116.04 4.23 0.477 1.17 0.361 0.029 | 0.00010 [<0.02950*| <0.1181* | 0.072

A *-gal jel6lolt értékeket az elemz6 mliszer alsé méréshatara alapjan adta meg a mérést végzo vizsgalatilaboratérium. A koncentracidokat és az emisszidkat is
ezen értékek alapjan szamitédssal hataroztak meg.
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A kibocsatasokra vonatkozdan éves adatszolgaltatdsi kotelezettsége is van az EMK Kft.-nek, melyet,
az emisszid mérési jegyzokonyvekkel egyltt, a targyévet kovetd marcius 31-ig kell kild meg a
Hatdsag részére.

4.2, Szennyviz és vizhasznalat

Az EMK Kft. égetési és salaklerakasi technolégidja nincs kézvetlen kapcsolatban felszini vizekkel. A
tevékenységhez sziikséges ipari- és ivvizet a Kiserd Kft. biztositja. A sziikséges ipari viz az Eszak-
magyarorszagi Regiondlis Vizm(ivek Zrt. halézatabdl a gyartelepen taldlhaté 10 000 m3-es
taroldmedencébe, majd onnan a telepi fogyasztokhoz keriil. Az EMK Kft. telephelyére gravitacios
Uton jut el. Az égetémdl az ipari viz mellett lagyvizet is hasznal, melyet szintén a Kisero Kft. biztosit.
Az égetému vizigénye évente 140 000m?3 ipari viz és 45 000m?3 |agyviz. Az ipari viz sziikségletet
csokkentendd, ahol lehetséges volt az ipari vizet szlirke vizzel (tisztitott szennyvizzel) valtottak ki.

Az égetoml ipari vizfelhasznalasabol évente 2 000 m?3 a gaztalanitaskor g6z formajaban a leveglbe
keril, 43 000m3 g6z a Kiserd Kft.-nek kertl atadasra. Az éget6m(ibdl évi 140 000m?3 szennyviz 1ép
ki, ami kupos tartaly kozbeiktatasaval, tovabbi 20 000m3 egyéb célra (pl.: kazantapviz, hltés,
fagyvédelem, hordémosas) felhasznalt ipari vizbdl keletkezd szennyvizzel a szennyviztisztitdba
kertl. Az éget6mUbdl kilép6 szennyviz a flistgdz mosasakor, a nedves salakolaskor és a kazanok
leiszapolasakor keletkezik. A nedves flistgaztisztitaskor a szennyviz a mosoétornyokban valamint az
aeroszol és csepplevalasztd berendezésekben keletkezik. A flistgdzmosas soran keletkez6 szennyviz
tobb veszélyes komponenst is tartalmazhat (kloridok, szulfatok, fluoridok, nehézfémsdk, fém-
hidroxidok). A fémsodk savas kdzegben kloridokka, szulfatokka alakulnak, majd Iigos kdzegben nem
vizoldhaté formaban kivalnak, majd Ulepitéssel eltavolithatok. A salakbdl kioldédd fémso
megjelenhetnek a nedves salakold h(it6- és mosovizében is. A flistgadzmoso rendszer barmely
meghibdsodasa esetén a rendszerkezel6 azonnal be tud avatkozni. A mosdvizek pH-ja is mérésre
keriil, a savas és lugos toronyban illetve az Ulepit6 tartalyban is, azonban ezek valamelyikének
meghibdsoddsa nem eredményez vészhelyzetet a flistgdzmosd rendszer miikdodésében. A
flistgdzmosobol  kikertld viz eldirt komponenseit az EMK Kft. szennyviztisztitéja a
35500/11118/2018.3lt. igyszamon jovahagyott 6nellendrzési terv (hatalyos: 2021. augusztus 31.)
szerint havonta egy alkalommal illetve évente két alkalommal méri. Az ellendérzést folyamatos
Uzemelés mellett 6ranként vett hdrom pontmintabol képzett dtlagmintaval végzik.

Havonta mért komponensek:
e pH,
e 0Osszes lebegb anyag,
e arzén és vegylletei arzénban kifejezve,
e tallium és vegyliletei talliumban kifejezve,
e kadmium és vegyliletei kadmiumban kifejezve,
e krém és vegylletei kromban kifejezve,
e réz és vegylletei rézben kifejezve,
e higany és vegylletei higanyban kifejezve,
e nikkel és vegylletei nikkelben kifejezve,
e O6lom és vegylletei 6lomban kifejezve,
e cink és vegyiiletei cinkben kifejezve.

Evente kétszer mért komponensek:

e dioxin,
e furan.
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Tablazat 14 A flistgdzmosébol kikerl6 viz 2013. évi mérési eredményei

2013. évi mérési eredmények [mg/I]

Idépont (of Cu Hg Ni dioxinok
01. 15. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.021 0.011 <0.003 <0.015 <0.006 0.043
02.12. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.013 0.012 <0.003 <0.015 <0.006 <0.012
03. 05. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.018 0.011 0.004 <0.015 <0.006 0.066
04. 04. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.014 0.022 <0.003 <0.015 <0.006 0.040
05. 07. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.017 0.015 0.008 <0.015 <0.006 0.042
06. 04. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.017 <0.006 <0.003 <0.015 <0.006 0.047 0.02777
07. 02. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.033 0.041 <0.003 <0.015 <0.006 0.024
08. 01. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.035 0.028 0.006 <0.015 <0.006 0.074
09. 03. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.022 0.025 0.005 <0.015 <0.006 0.081
10. 01. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.014 0.026 <0.003 <0.015 <0.006 0.017
11. 19. 19 <0.011 <0.005 <0.006 0.019 <0.006 <0.003 <0.015 <0.006 0.029
12.17. <5 <0.011 <0.005 <0.006 0.017 <0.006 <0.003 <0.015 <0.006 0.059 0.00030
atlag 6 <0.011 <0.005 <0.006 0.020 0.021 0.006 <0.015 <0.006 0.047 0.01404

49 © 2019 Deloitte Magyarorszag



Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. Egységes kornyezethasznalati engedélyének médositasi dokumentacidja | Engedélykérelem - altalanos adatok
Tablazat 15 A flistgdzmosobal kikerld viz 2014. évi mérési eredményei

2014. évi mérési eredmények [mg/I]

(o] Cu Hg Ni dioxinok

01. 14. 6 <0.011 <0.005 <0.006 <0.005 0.022 <0.006 0.003 <0.015 <0.006 0.069

02.11. <5 <0.011 <0.005 <0.006 <0.005 0.013 0.006 <0.003 <0.015 <0.006 0.048

03. 11. <5 <0.011 <0.005 <0.006 <0.005 0.017 0.006 <0.003 <0.015 <0.006 0.404

04. 08. 7 <0.002 <0.001 <0.002 <0.001 0.029 0.018 <0.003 0.022 <0.006 0.137

05. 06. 20 0.006 <0.001 <0.002 <0.001 0.015 <0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.030

06. 3. <5 <0.002 <0.001 <0.002 <0.001 0.012 0.004 <0.003 <0.009 <0.006 0.028

07.01. 7 <0.002 <0.001 <0.002 <0.001 0.014 0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.038 0.008
08. 08. <5 <0.002 <0.001 <0.002 <0.001 0.015 <0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.020

09. 02. <5 <0.002 <0.001 <0.002 <0.001 0.014 0.013 <0.003 <0.009 <0.006 0.025

10. 02. <5 <0.002 <0.001 0.032 <0.001 0.021 0.024 <0.003 <0.009 <0.006 0.034

11. 04. <5 <0.002 <0.001 0.379 <0.001 0.017 0.008 <0.003 <0.009 <0.006 0.024

12. 02. 8 <0.002 <0.001 0.009 <0.001 0.024 0.017 <0.003 <0.009 <0.006 0.078

atlag 9.6 0.006 <0.001 0.140 <0.001 0.018 0.011 0.003 0.022 <0.006 0.078 0.008
50 © 2019 Deloitte Magyarorszag



Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. Egységes kornyezethasznalati engedélyének médositasi dokumentaciéja | Engedélykérelem - altalanos adatok
Tablazat 16 A flistgazmosobadl kikerild viz 2015. évi mérési eredményei

2015. évi mérési eredmények [mg/I]

(o] Cu Hg Ni dioxinok
01. 07. 6.7 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.063 0.053 <0.003 0.058 <0.006 0.215
02. 03. 6.0 6 <0.002 <0.001 0.012 0.015 <0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.022
03. 03. 6.3 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.018 0.019 <0.003 <0.009 <0.006 0.022
04. 08. 6.8 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.016 <0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.026
05. 06. 6.7 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.015 0.004 <0.003 <0.009 <0.006 0.016
06. 03. 6.6 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.004 0.070 <0.003 <0.009 <0.006 0.031
07. 08. 6.7 <5 <0.002 <0.001 0.363 0.018 0.014 <0.003 <0.009 <0.006 0.017
08. 05. 6.6 19 <0.002 <0.001 0.008 0.022 0.023 <0.003 <0.009 <0.006 0.019
09. 01. 6.5 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.024 0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.137
10. 07. 6.6 <5 <0.002 <0.001 <0.002 <0.002 0.012 <0.003 <0.009 <0.006 0.099
11. 10. 6.9 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.024 0.004 <0.003 <0.009 <0.006 0.061 0.0299
12. 01. 7.0 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.017 0.025 <0.003 <0.009 <0.006 0.016
atlag 6.9 12.5 <0.002 <0.001 0.128 0.022 0.023 <0.003 0.058 <0.006 0.057 0.0299
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Tablazat 17 A flistgdzmosobdl kikerld viz 2016. évi mérési eredményei

. évi mérési eredmények [mg/I]

Cu Hg Ni dioxinok
01. 06. 6.9 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0013 0.003 <0.003 <0.009 <0.006 0.023
02. 03. 6.8 <5 0.004 0.001 0.006 0.0020 0.023 <0.003 <0.009 <0.006 0.033
03. 02. 6.7 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0022 <0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.064
04. 06. 6.9 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0130 0.030 <0.003 <0.009 <0.006 0.018
05. 04. 7.1 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0140 0.026 <0.003 <0.009 <0.006 0.056 0.00563
06. 01. 7.3 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0150 0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.151
07. 06. 6.8 <5 <0.002 <0.001 0.031 0.0940 0.016 <0.003 <0.009 <0.006 0.039
08. 03. 6.5 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0210 0.014 <0.003 <0.009 <0.006 0.080
09. 07. 7.1 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0120 0.019 <0.003 <0.009 <0.006 0.020
10. 05. - <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0170 0.017 <0.003 <0.009 <0.006 0.189
11. 09. - <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0090 0.021 <0.003 <0.009 <0.006 0.060
12. 07. - <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.0480 0.015 <0.003 0.027 <0.006 0.250 n.d.
atlag 6.9 <5 0.004 0.001 0.019 0.0207 0.017 <0.003 0.027 <0.006 0.082 0.00563
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Téblazat 18 A flistgdzmosébol kikeril6 viz 2017. évi mérési eredményei

2017. évi mérési eredmények [mg/I]

(o] Cu Hg Ni dioxinok
01. 11. 7.2 <5 <0.002 <0.001 <0.002 <0.002 0.013 <0.003 <0.009 <0.006 0.002
02. 08. 6.5 6 <0.002 <0.001 <0.002 0.030 <0.002 0.01 <0.009 <0.006 0.103
03. 08. 6.8 <5 <0.002 <0.582 <0.002 <0.002 <0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.047
04. 05. 7.1 6 <0.002 <0.001 <0.002 0.025 0.004 <0.003 <0.009 <0.006 0.078
05. 10. 7.1 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.018 0.003 <0.003 <0.009 <0.006 0.044 1.06 pg/|
06. 07. 7.1 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.013 <0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.025
07. 05. 6.7 <5 0.005 <0.001 <0.002 0.022 0.004 <0.003 <0.009 <0.006 0.089
08. 02. 6.4 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.023 <0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.059
09. 06. 7.2 <5 <0.002 <0.001 0.007 0.020 0.003 <0.003 0.023 <0.006 0.086
10. 04. 7.1 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.098 0.016 <0.003 0.025 <0.006 0.291
11. 08. 7.6 <5 <0.002 <0.001 0.777 0.031 0.025 <0.003 <0.009 <0.006 0.315 6.55 pg/I
12. 06. 6.8 <5 <0.002 <0.001 <0.002 0.005 0.022 <0.003 <0.009 <0.006 0.059
atlag 6.97 <5 <0.002 <0.001 0.066 0.024 0.008 <0.003 <0.009 <0.006 0.0998 3.805 pg/I
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Tablazat 19 A flistgdzmosobdl kikerild viz 2018. évi mérési eredményei

2018. évi mérési eredmények [mg/I]

(o] Cu Hg Ni dioxinok
01. 10. 7.6 <5 <0.0020 <0.0010 0.018 0.020 0.015 0.004 <0.009 <0.006 0.087
02. 07. 7.9 <5 <0.0020 <0.0010 0.015 0.019 <0.002 <0.003 <0.009 <0.006 0.075
03. 07. 7.4 <5 <0.0020 <0.0010 <0.0020 0.024 0.026 <0.003 <0.009 <0.006 0.056
04. 04. 7.5 5 <0.0025 <0.0015 <0.0025 0.018 0.015 <0.004 <0.0065 <0.006 0.035
05. 09. 7.6 <5 <0.0025 <0.0015 <0.0025 0.048 0.025 0.005 0.023 <0.006 0.194 22.38
06. 06. Az égetb az éves karbantartds miatt allt, ezért vizmintavétel nem tortént.
07. 04. 8.1 <5 <0.0025 <0.0015 <0.0025 0.020 <0.002 <0.004 <0.0065 <0.006 0.052
08. 08. 7.86 <5 <0.0025 <0.0015 <0.0025 0.005 0.013 <0.004 <0.0065 <0.006 0.018
09. 05. 7.45 <5 <0.0025 <0.0015 <0.0025 0.026 0.010 <0.004 <0.0065 <0.006 0.046
10. 03. 7.71 <5 <0.0025 <0.0015 <0.0025 0.029 0.033 <0.004 <0.0065 <0.006 0.089 0.032
11. 07. 7.59 <5 <0.0025 <0.0015 <0.0025 0.007 0.014 <0.004 <0.0065 <0.006 0.009
12. 05. 7.73 <5 <0.0020 <0.0015 <0.0025 <0.0025 0.021 <0.004 <0.0065 <0.006 0.220
atlag 7.67 <5 <0.0025 <0.0015 <0.01 0.019 0.016 <0.004 <0.009 <0.006 0.080 11.206
54 © 2019 Deloitte Magyarorszag



Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. Egységes kornyezethasznalati engedélyének méodositasi
dokumentaciéja | Engedélykérelem - altaldnos adatok

A szennyviztisztitoba évente tovabbi 1 000 000m3 szennyviz érkezik, majd 1 160 000 m? tisztitott
szennyviz kerul kibocsatasra az ,A”-vélgyi csatornaba.

A szennyviztisztitdba érkez6 és az onnan kilép6 szennyvizet a szennyvizelvezetésre vonatkozd,
35500/10909/2018.alt ligyszamu OnellenGrzési tervben (hatalyos: 2022. december 31.) elGirtak
szerint havonta, illetve bizonyos komponensek szempontjabdl évente két alkalommal vizsgaljak. A
tisztitotelepre érkezd nyers szennyvizbdl négy helyen, az elvezetésre kerulo tisztitott szennyvizbdl
egy, a befogado terheltsége szempontjabdl torténé értékeléshez pedig két helyen vesznek mintat.

LA” jelll mintavételi pont: V csatorna, a Kischemicals Kft. beérkezé ipari
szennyvizébdl

»B” jell mintavételi pont: ,Hig fermentlé”, a TEVA vezeték mintavételi csonkja
»C” jelli mintavételi pont: ,TOmény fermentlé”, a TEVA vezeték mintavételi
csonkja

»D” jelli mintavételi pont: , 1. szdmu atemel6 akna”, az 6sszesitett szocialis és
el6kezelt ipari szennyviz

~E” mintavételi pont: A tisztitott szennyviz, az ,A” volgyi csapadék csatornaba
torténd bevezetési pont

»F” mintavételi pont: a befogadd Babony-patakbdl az ,A” volgyi felszini
vizelvezetd csatorna becsatlakozasa el6tt

».G” mintavételi pont: a befogadd Babony-patakbdl az ,A” volgyi felszini
vizelvezetd csatorna torkolata alatt, az elkeveredési szakaszon

A vizsgalandé komponenseket mintavételi pontonként a kévetkezo tablazatban foglaltuk 6ssze:

Tablazat 20 Vizsgalandd komponensek és mérési gyakroisaguk

+A” és ,D” mintavételilpH, KOIcr, BOIs, NH3-NH4-N, &sszes nitrogén, dsszes foszfor,|
pontokon

Osszes lebegl anyag, 0sszes oldott anyag.

,B"” és ,,C" mintavételi -
pontokon

pH, KOI¢, BOIs, 6sszes nitrogén, 6sszes lebeg6 anyag.

pH, KOIc, BOIs, NH3-NH4-N, Osszes szervetlen nitrogén,
Osszes foszfor, Osszes lebegd anyag, aktiv klér, Osszes
higany, 0sszes kadmium, Osszes réz, 6sszes nikkel, 6sszes

,E” mintavételi ponton|élom, 06sszes krém, 0Osszes cink, 0Osszes 6n, tallium és(dioxin és furanok

vegyliletei, arzén és vegyliletei, AOX (adszorbealhaté szerves
kotésli halogének), toxicitds, Osszes lebegl anyag izzitasi
maradéka (hatarérték feletti KOI, BOI esetén).

,F" és ,,G” mintavételi
pontokon

pH, fajlagos vezet6képesség, klorid, oxigén, telitettség, oldott

PO4-P, 6sszes foszfor.

Az 6nellenbrzés eredményeit legkés6bb a mintavételt kdvetd 20 napon beliil az OA adatlapon,
elektronikus formaban nyujtja be az EMK Kft. a Hatésdg szamara.
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Téblazat 21 2017. évi 6nellen6rzés eredményei

2017. évi onellenérzési eredmények (elfolyé szennyviz) [mg/I]

: > . o Osszes " " NH3- Dioxinok
?:Ilc'?;zx‘tajt: L Vlfg:gr/\:\a/:,s]eg BOI5 s:ietl:‘l)egté?‘n n?:- iz;}: N g)ssszzf:e’: NI:‘4- o Kadmium Nikkel  Higany é Tallium - rg: o
01. 11. 2508 7.54 32 3 <1 <1 0.99 <1.2 15 0.692 <0.002 <0.001 0.003 <0.009 <0.003 0.003 0.006 0.059 <0.003 <0.006
02. 08. 2400 7.28 83 15 7.1 9.5 1.17 6.9 33 3.440 <0.002 <0.001 <0.002 <0.009 0.004 0.008 0.013 0.123 <0.003 <0.006
03. 08. 2764 7.33 77 11 6.3 9.1 0.49 <1.2 28 1.130 0.003 <0.001 0.004 <0.009 0.007 0.009 0.015 0.067 <0.003 <0.006
04. 05. 2496 7.49 54 <3 <1 7.0 0.19 <1.2 15 0.660 <0.002 <0.001 <0.002 <0.009 0.008 <0.002 0.014 0.032 <0.003 <0.006
05. 10. 2435 7.01 <30 <3 30.0 32.0 <0.11 <1.2 5 0.739 <0.002 <0.001 <0.002 <0.009 0.014 <0.002 0.012 0.029 <0.003 <0.006 2.11 pg/I
06. 07. 2144 7.40 32 3 12.7 16.3 0.59 <1.2 5 1.650 <0.002 <0.001 0.008 <0.009 0.007 0.004 0.008 0.403 <0.003 <0.006
07. 18. 2046 7.02 <30 5 21.0 24.0 0.15 <1.2 <5 0.713 <0.002 <0.001 0.006 <0.009 0.013 <0.002 0.020 1.480 <0.003 <0.006
08. 02. 1572 7.37 32 12 3.0 4.1 0.14 <1.2 6 0.388 <0.002 <0.001 <0.002 <0.009 <0.003 <0.002 0.011 0.119 <0.003 <0.006
09. 06. 1634 9.35 34 <3 11.3 14.1 0.17 <1.2 <5 0.623 <0.002 <0.001 <0.002 <0.009 0.008 <0.002 0.019 0.053 <0.003 <0.006
10. 04. 1949 7.25 41 <3 <1 2.6 0.18 <1.2 7 0.689 <0.002 <0.001 <0.002 <0.009 0.006 <0.002 0.016 0.082 <0.003 <0.006 0.00 pg/I
11. 08. 2296 7.11 43 <3 8.7 10.6 0.13 <1.2 11 1.207 <0.002 <0.001 <0.002 <0.009 0.008 <0.002 0.018 0.080 <0.003 <0.006
12. 06. 2647 7.46 33 3 4.0 7.9 0.45 <1.2 16 0.880 <0.002 <0.001 <0.002 <0.009 0.012 0.006 0.041 0.113 <0.003 <0.006
Atlag 2241 7.47 46 8 12.5 12.5 0.42 <1.6 14 1.067 <0.002 <0.001 <0.003 <0.009 0.077 0.004 0.016 0.220 <0.003 <0.006 :;./SI
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Tablazat 22 2018. évi 6nellen6rzés eredményei

évi onellendrzési eredmények (elfolyé szennyviz) [mg/I]

Vi:::(;'/‘:‘al:)s)ég BOI5 srz‘%ls'r\z%%n n?;izge:n gssszzfif m';i: o Arzén Kadmium Krém Olom Nikkel  Higany g Tallium Dok
01. 10. 3108 7.20 75 4 4.1 7.5 0.72 4.1 11 0.808 <0.0020 <0.0010 <0.0020 <0.0090 0.008 <0.002 0.008 0.073 <0.003 <0.006
02. 07. 2774 7.30 46 <3 6.0 10.6 1.20 <1.2 39 2.070 <0.0020 <0.0010 0.0030 <0.0090 0.003 0.008 0.014 0.445 <0.003 <0.006
03. 07. 3007 7.26 <30 5 15.9 17.2 0.74 3.0 <5 0.864 <0.0020 <0.0010 0.0010 <0.0090 0.009 0.005 0.020 0.031 <0.003 <0.006
04. 04. 2770 7.45 66 25 8.3 8.3 0.77 <4.0 6 0.552 <0.0020 <0.0010 0.0040 <0.0065 0.008 0.010 0.035 0.056 <0.004 <0.006
05. 09. 2307 7.52 105 5 <5.0 5.6 1.71 <4.0 <5 1.860 <0.0025 <0.0015 <0.0015 <0.0065 <0.010 0.010 0.043 0.225 <0.004 <0.006 0.[?:/6'6
06. 06. 1899 7.69 134 15 7.3 17.5 0.53 <4.0 8 1.870 <0.0025 <0.0015 <0.0015 <0.0065 0.012 0.002 0.043 0.046 <0.004 <0.006
07. 04. 2384 7.58 45 <3 - <6 1.01 <4.0 <5 3.120 <0.0025 <0.0015 <0.0025 <0.0065 0.006 0.004 0.023 0.098 <0.004 <0.006
08. 08. 2342 7.34 60 3 <2 37.0 0.54 <4.0 <5 0.225 <0.0025 <0.0015 <0.0025 <0.0065 0.010 <0.002 0.021 0.035 <0.004 <0.006
09. 05. 2065 7.52 65 6 7.9 12.1 1.47 <4.0 <5 0.551 <0.0025 <0.0015 0.0090 <0.0065 0.008 <0.002 0.020 0.019 <0.004 <0.006
10. 03. 2158 7.20 67 7 7.1 14.1 0.57 <4.0 <5 0.523 <0.0025 <0.0015 <0.0025 <0.0065 0.016 <0.002 0.018 0.153 <0.004 <0.006 0':5/?4
11. 07. 2422 7.46 <30 <3 <5.0 <6 0.73 <4.0 <5 0.558 <0.0025 <0.0015 0.0030 <0.0065 0.016 0.003 0.015 0.058 <0.004 <0.006
12. 05. 2878 7.32 51 5 5.3 8.3 0.37 <4.0 <5 0.439 <0.0025 <0.0015 <0.0025 <0.0065 0.019 0.005 0.011 0.191 <0.004 <0.006
Atlag 2510 7.40 71 8 7.7 13.8 0.86 4.0 16 1.120 <0.0025 <0.0015 0.0027 <0.0066 0.009 0.004 0.023 0.1192 | <0.004 <0.006 0;1090/18
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Az ivévizsziikséglet az ERV Zrt. haldzatdbol, egy 500 m3-es taroldmedencén keresztill jut el az EMK Kft.-
hez, ami mennyiségét vizmérdkkel mérik. A telephely éves ivovizigénye 2 200-2 500 m3, amely elsGsorban
kommunalis céld.

Az EMK Kft. teriiletén keletkez6 ipari- és kommundlis szennyviz, illetve a csapadékviz kilon
csatornarendszerben keril 6sszegyUjtésre. A csapadékviz ipari szennyvizcsatornaban kerll 6sszegyjtésre,
majd a szennyvizkezel6be jut. Az ,A” csatorndba nincs kozvetlen csapadékvizbevezetés sem a
hulladékégetd, sem a szennyviztisztito teleprdl.

Az EMK Kft. tevékenységéhez nem kétddik tovabbi vizhasznalat, azonban fontos megemliteni a leraké
porzasanak megakadalyozasahoz hasznalt permetezést. Erre a hulladéktesten atszivargd csapadékvizet
hasznaljak fel, illetve amennyiben ez nem elegendd, lehetéség van tisztitott szennyviz hasznalatara is. Erre
az utdébbi id6ben nem kerdlt sor. A csurgalékvizet zart, vizzaré kivitelli medencében taroljak, igy a kozeli A-
volgyi vizfolyas nincs szennyezésnek kitéve. A csurgalékvizhez kapcsoldddan nincs szignifikans hatas.

Az EMK Kft. a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal &ltal elfogadott izemi karelharitdsi tervvel
(Ugyiratszam: 9046-4/2015) rendelkezik, amely - megfelel a koérnyezetkarosodas megel6zésének és
elharitdsdnak rendjér6l szolé 90/2007. (IV. 26.) Kormanyrendelet elGirdasainak - szabalyozza a
kareseményekkel kapcsolatos intézkedéseket.

4.3. Felszin alatti viz és talajvédelem

Az EMK Kft. tevékenységéhez kapcsolddodan talaj és talajviz vizsgalatokat végzett és végez az A-volgyben.
Az allapotfelméré vizsgalatok 1996 ota kilonféle munkalatok, koztik flurdsos feltarassal kerltek
kivitelezésre. A vizsgalatok egyike sem tart fel miszaki beavatkozast igénylé szennyezést. A részletes
eredményeket az EMK Kft. eljuttatta a Hatdsadghoz, a kdvetkezékben felsorolds szintjén emlitjiik Gket:

1999: Részletes kornyezetvédelmi tanulmany a Sajé Hulladék és Szennyvizkezel6 Kft. égetési salaklerako
m(itargyrél, az I. lerakd kazetta engedélyezési eljarasahoz.

1999 - 2000: Az égetém(i alatti Sb-Ek-1 fUrds engedélyezési és kiviteli munkai.
2002 - 2003: El6zetes és részletes kdrnyezeti tanulmany, a sajobabonyi gyartelepen létes(ilé biogaz lizemrdl

2003: Teljeskorl kornyezetvédelmi feliilvizsgalat, az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
hulladékkezelési és szennyviztisztitasi tevékenységérdl

2007: Telephely engedélyezési eljaras keretében a talaj és talajviz allapotédnak bemutatdsa
2008: Részletes tényfeltaras, a Sajébabony 024/197 helyrajzi szamu ingatlanon
2015: Részletes tényfeltaras a TEVA sajobabonyi telephelyén észlelt szennyezettség okan

2016: Alapallapot-jelentés, az EMK Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. Uj vasbeton salakleraké

e

Az EMK Kft. tevékenysége sordn nem bocsat sem kozvetlen sem kdzvetett médon foldtani kézegbe vagy
talajvizbe. Talaj és talajviz szempontjabdl a technoldgia potencidlis veszélyforrasa a folyékony veszélyes
hulladék. A tevékenység kialakitasa soran a veszély felmérésre és miszaki, valamint tevékenység szervezési
szempontbdl figyelembe vételre kerllt. A telephely sziikséges helyein betonozott, vegyszerall6 térburkolat,
a tartalyparkban karment6k kertltek kialakitasra, a késziilékek és csGvezetékek anyaga a technoldgianak
megfeleldk, rendszeresen ellenbrzottek és vizsgaltak. A technoldgiai utasitasok kiterjednek ezen anyagok
megfeleld kezelésére. Normal lGizemallapot mellett a technoldgiai folyamatok nem jelentenek veszélyt a
felszin alatti vizekre és a foldtani kozegre. Havaria esetén a szakképzett személyzet gyors beavatkozasaval
az esetleges karosodas is mérsékelhetd. A talajvizet vagy a foldtani kozeget érintd rendkivili esemény nem
tortént.
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A telephelyen két korabbi monitoring, az Sb-Ek-1 és Sb-Ek-3 szamu figyelékutak eltémedékelésre kertiltek,
a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi  Hatdsagi Szolgalata altal 2017. december 12-én kiadott megszintetési
engedélyhatdrozat alapjén. A tevékenység monitoringozasara jobban alkalmas Sb-Ek-5 jel( monitoring kit
vizjogi létesitési engedélykérelmét az EMK Kft. 2019. janudrban adta be a Hatdsagnak. A telephelyen jelenleg
az Sb-Ek-4 jelli salaklerakéi monitoring kut taldlhaté.

Jelenleg zajlik a teljes A-volgyi tényfeltaras, ami keretében a monitoring kutak eredményei is részletesen
bemutatasra kerllnek. A dokumentacié tervezett benyujtasi ideje 2019. masodik féléve, tehat a jelen
dokumentaciénak ezen eredmények ismertetése nem targya.

4.4. Hulladékgazdalkodas
Az EMK Kft. hulladék égetémi(ijében keletkez6 hulladékok harom f6 csoportba sorolhatok, melyek az:

e égetési maradékanyagok,
e levalasztott szennyviziszap (a flistgazmoso vizébdl),
e nem technoldgiai hulladékok.

Az égetési maradékanyagok kozé sorolhatd a filterpor (pernye), salak és a fém hulladékok. A salak és
filterpor mennyisége az elégetett hulladék tipusatdl figg. Foldpatok, amorf livegek és fémek, példaul cink,
réz, kadmium, 6lom és higany, illetve kiégetlen szerves anyag is maradhat benntk. A salakban talalhato
szerves anyag 0sszes mennyisége a a hulladékégetés miszaki kovetelményeirdl, mikodési feltételeirdl és a
hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeir6l szélé 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet, 10. § (1)
szerint nem haladhatja meg a 3%-ot. Abban az esetben, ha a szerves anyag tartalom 3% feletti, akkor a
salakot visszaadagoljak a kemencékbe Ujbdli kiégetésre. Errél tovabbi részletek a 3.2 szakaszban talalhaték.

A nem technolégiai hulladékok kozé sorolanddk a védéruhdzat, irodatechnikai hulladékok, elemek és
akkumuldtorok. Az EMK Kft. torekszik a hulladékképz6dés minimalizalasara, azaz példaul a keletkezd salak
értékes komponenseinek kinyerésével csokkenti a lerakdra keriilé hulladék mennyiségét.

A keletkezett hulladékokrél az EMK Kft. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatdsi
kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendelet szerint bevallast készit és benyujtja a
Hatdsag szamara. Az adatszolgaltatas adatai alapjan az elmult 5 évben a kdvetkez6 hulladékok keletkeztek:

Tablazat 23 Az elmult 5 évben keletkezett hulladéktipusok és mennyiségiik

Fém csomagolasi hulladék 1501 04 7 992 - - 8 056 -
Uveg csomagoldsi hulladék 15 01 07 - 40 - - -
Védoruhazat (vegyes « i i i )
hulladék) 1502 02 150

Abszorbensek, szliranyagok,

toriokenddk, védbruhazat

amelyek kildnbéznek a 15 02 150203 350 390

02-t6l

Vas és acél 17 04 05 6 907 10 430 16 549 54 750 27 420
Kazanhamubol  eltavolitott 4 1 o5 | 204 016 | 296 590 | 414 471 | 536 968 | 551 459
vas fémek

Veszélyes anyagokat

tartalmazé kazanhamu és 19 01 11* |1 080 105| 992 303 |1 063 820| 998 200 |1 352 940
salak

Veszélyes anyagokat
tartalmazdé pernye

1901 13* | 452 120 | 419470 | 248 670 | 158 220 | 82 120
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Fizikai-kémiai kezelésbdl

szarmazo6 iszapok, amelyek| 19 02 06 |3 059 000 - - 220 000 | 515000

kilénboznek a 19 02 05-t6l

Veszélyes anyagokat

tartalmazo szilard, éghetd 19 02 Q9% 200 - - - -

hulladék

Fémek 20 01 40 5 564 24 310 22 720 - -
Osszesen: 4 906 254|1 743 533|1 766 380|1 966 194|2 528 939

Az EMK Kft. tevékenységébdl keletkez6 hulladékot a munkahelyi gyljtéhelyen, zart, a hulladék
tulajdonsagainak megfelel6 edényzetbe gyljtik, ahonnan a tarold helyeikre vagy a lerakdjukba szallitjak. Az
atadasra kerUl6 hulladékokat kizarélag megfelel6 engedéllyel rendelkezé partnereknek adja at az EMK Kift.

A salaklerakasi tevékenység soran nem keletkezik hulladék. A 2483-32/2012. szamu egységes
kérnyezethasznalati engedély BO-08/KT/6405-23/2017. Uligyiratszamu mddositdsaban meghatarozott
hulladékok a III. kazettédban, évi 300 tonnaig helyezhetdk el.

A megtelt II. kazetta vonatkozasaban a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 925/2017. szamon
rekultivacids és utdgondozasi engedélyt adott ki 2018. februar 14-én. Az engedély alapjan a lezaras
megtortént.

4.5. Zaj

Az EMK Kft. altal alkalmazott technoldgia nem zajos. A zajforrasok kézé a dardlé berendezés sorolhatd,
amely a forgédobos éget6hoz épitett eldkezel6 egységben talalhatd. Kibocsatasi hatarérték ennek a
berendezésnek a vonatkozasaban sem keriilt megallapitasra. Tovabbi zajforrasok lehetnek a technoldgia
berendezései és segédberendezései (pl.: szivattyuk), a jarmlvek melyekkel a szallitmanyozast végzik és a
ventilatorok.

A telephelyen bellli jarmiforgalom nem jelent6s, elsGssorban targoncamozgast jelent. Az alkalmazott
elektromos targoncak zajkibocsatasa kismérték(. A lerakd izemeltetése soran atlagosan napi 3 szallitéjarmi
forduldjara lehet szamitani, amely szintén belsé Gtvonalakat érint.

A telephely gyartelepen taldlhatd, kornyezetében ipari épliletek allnak. A legkdzelebbi lakdépliletek 1.0 -
1.1 km tavolsagban talalhatdk. A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007.
(X. 29.) Kormanyrendelet szerinti hatastertlet nem jelélendd ki.

Az EMK Kft.-t m(ikédése megkezdése éta nem érte zajjal kapcsolatos panasz, birsag vagy egyéb kotelezés.

4.6. El6vilag

Az élGvilag allapotédra vonatkozdan 2012-ben késziilt 6koldgiai allapotfelmérés tanulmany, ami 2016-ban
aktualizaldsra kerilt. A tanulmany részletesen olvashaté a 2017. évi felllvizsgdlatdban, jelen
dokumentumban oOsszefoglaljuk annak fébb eredményét. A vizsgdlat kiterjedt a zuzmdfajok terileti
elterjedésének vizsgalatara, botanikai felmérésre, a légszennyezé anyagok névényekre gyakorolt hatasénak
értékelésére és zooldgiai felméréskre. Lévén a telephely szempontjabol értékelendd teriilet antropogén ipari
teriletet érint, érzékeny fajok nem azonosithatok a zoéldfellilet kertészetileg kerilt kialakitasra. A 2016. évi
felmérés szerint nem allapithatd meg valtozas a korabbi, 1999-es és 2012-es vizsgalatok eredményéhez
képest.

A létesitmény nem érint védett, védelemre tervezett Natura 2000 teriiletet. A salaklerakd teriilete azonban
a Bukk egység és peremteriiletei elnevezésl Natura 2000, kllénleges madarvédelmi terlletre esik. Az
orszagos Okoldgiai halézat magterilet elemét érinti a telephely.
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5.1. Rendkiviili események az eddigi lizemvitel soran

Az EMK Kft. létesitményeiben az elmult 5 évben nem tortént a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol szolo 219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet 11. mellékletében meghatarozott
feltételek szerinti jelentésre koteles sulyos baleset.

5.2. Havaria elharitasi terv
Az EMK Kft. esetleges kareseményeinek elharitasa az elfogadott biztonsagi jelentés és lizemi karelharitasi
terv szerint torténik.

Az EMK Kft. célja, hogy megel8zze, és elkeriilje mindazokat a nem tervezett és nem kivanatos eseményeket,
amelyek személyi sérlilést, a kornyezet karositast, vagy pusztan anyagi karokat okozhatnak. Kul6nds
gonddal tgyel a sulyos balesetek megel6zésére és az ellenlik valé védekezésre. Ennek érdekében betartja
és betartatja mindazokat a torvényi, hatdsagi és belsé elbirdsokat, amik a biztonsag ndvelését, illetve a
kockazatok csokkentését segitik. A kilonb6z6 szint(i jogszabalyokat beépiti sajat biztonsagtechnikai
rendszerébe, melynek miikodtetése soran az elGirdsok betartasat folyamatosan ellenérzi és dokumentalja.

Az EMK Kft. mi{ikodése sordn esetleg el6forduld sulyos balesetek kdovetkeztében mérgezd égéstermékek
kiszabaduldsara, illetve egyes mérgezd hulladékok parolgasara lehet szamitani. Ezek leveg6ben vald
terjedése a legnagyobb veszélyt a kdzelben tartézkodd személyekre jelenti, de kedvezG6tlen esetben esetleg
keritésen kivili veszélyeztetést is okozhat.

Az EMK Kft. teriiletén eléforduld tlizveszélyes anyagok esetleges robbandsa, vagy égése véarhatdéan nem
okoz Gzemhataron kivili kockazatokat.

Az esetlegesen bekdvetkez6 kornyezeti kdresemény(ek)rdl haladéktalanul értesiteni kell az illetékes terileti
szervezeteket. A terlletileg illetékes Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztalyt, a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsagot és az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és Viziigyi
Igazgatésagot (EKOVIZIG) minden olyan kareseményrdl értesiteni kell, amely a kornyezetet
veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a karesemény elGre lathatdlag az Gzem terlletén belll
kezelhetd.

Az esetlegesen végrehajtandoé kornyezeti karelharitdsi mliveletek soran fokozottan be kell tartani és tartatni
a vonatkozd munka- és balesetvédelmi, valamint egészségiigyi 6vérendszabalyokat!

A kornyezeti karelharitas soran 6sszegyljtott veszélyes hulladékok artalommentes kezelésérdl, szallitasardl
és elhelyezésérdl a vonatkozé jogszabalyi elbirdsok szerint kell gondoskodni. A karelharitasi miveletek soran
elszennyezddott, de Gjra felhasznalhatd eszkozoket a tevékenység befejeztével meg kell tisztitani, és vissza
kell helyezni a tarold helylkre. (Az eszkdzok tisztitdsa soran keletkez6é hulladék, szemét artalommentes
kezelésérdl, szallitasarol és elhelyezésérdél a vonatkozd jogszabalyi elGirdsoknak megfeleléen kell
gondoskodnil)

A gyartelepen belll mikéd6é gazdasagi egységek szolgaltatasi szempontbol szoros vertikalis kapcsolatban
allnak egymassal. Egyuttm(ikodésliket részletes szerz6dések szabdlyozzdk, amelyeket alkalmanként
megujitanak. Az EMK Kft. és a sajobadbonyi teljes gyartelep biztonsagat is feligyelé Pajzs'94
Biztonsagtechnikai Szolgaltatd és Kereskedelmi Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) kozétt is szerzédéses
kapcsolat van, amely kiterjed a

. tlizvédelmi

. biztonsagtechnikai,

. foglakozas egészséguigyi,

. rendkivili esemény-elharitas (tlizoltasi, elsGsegély nyujtasi),

feladatok elvégzésére, biztositasara.

A Pajzs'94 Kft. kozponti ligyeletet mikodtet, amely szolgaltatds egész évben, a nap 24 6rajaban mikodik.
Havaria vagy valamilyen baleset esetén a kozponti ligyelet az oda befutott informaciok alapjan az EMK Kft.
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a sajat Bels6 Védelmi Terve szerint, sajat technikai berendezéseivel és személyi allomanyaval elvégzi a
veszélyeztetett terllet riasztdsat, valamint ezzel egyidejlileg megkezdi elsGsegély-nyujtasi, mentési,
elharitasi feladatait. A Pajzs '94 Kft. a 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet szerint |étesitményi t(izoltdsagot
m(ikodtet a gyartelepen.

Az EMK Kft. adott esetben illetékes képviseldje a felligyelete ald tartozd terlleten bekdvetkezett, vagy mas
terileten tudomasara jutott rendkiviili eseményt a megfelel6 informaciokkal egyltt koteles az ligyeletesnek
telefonon haladéktalanul jelenteni.

A Pajzs'94 Kft. telefonszama: (46) 449-213

A jelentés sora altalaban a kévetkezd:

észleld,
miuivezetd,
mUiszaki igazgato,
Ugyvezeto.

A WNH

A beavatkozasok szintje a kialakult helyzettdl fliggéen valtozhat.

A tlzeseteket, és egyéb nem szokvanyos eseményeket - igy az esetlegesen bekdvetkezett, a kérnyezetet
veszélyeztetd kart is - a Pajzs '94 Kft. lUgyeletesének jelenteni kell a (46) 449-213 telefonszamra. Minden
dolgozd kotelessége az altala észlelt, a kdrnyezetbe jutott, a csatornahalézatba vagy a felszinre kerulo, a
felszini vizre is veszélyessé valhatd anyag elfolydsokra az illetékesek, — sajat munkateriletén kozvetlen
vezetGjének - figyelmét felhivni. Ha az illetékes vezeté nem érhet6 el, akkor a Pajzs '94 Kft. lgyeleti
szolgalatat kell hivni.

5.3. Monitoringra vonatkozo terv

Az EMK Kft. tevékenysége sorén a kibocsatasok folyamatos nyomon koévetése valdsul meg. Az égetbk
esetében egyedi folyamatiranyitdsi rendszer kerllt kialakitasra, ami mind a statikus, mind a forgédobos
égetd folyamatait iranyitja és biztositja a hulladékégetés miiszaki kévetelményeirél, m(ikodési feltételeirdl
és a hulladékégetés technolodgiai kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet elGirdsai
szerinti retesz feltételeket. A rendszer folyamatosan ellendrzi a kibocsatds adatait, amely alapjan
szabdlyozza a beadagolast is. A régzitett adatokat kézponti szerveren és a rendszert vezérld szamitégépen
archivaljak. A P1 pontforrdson taldlhaté folyamatos mérémdiszer rendszer a kdvetkez6 komponenseket méri
a kibocsatott fistgazban: 0., NOx, TOC, szildrd anyagok, illetve a nyomast, hOmérsékletet és
térfogataramot.

A tevékenység kornyezeti hatasanak nyomon kovetése a talaj és talajviz monitoring rendszer, valamint a
szennyviz Onellendrzés altal is biztositott. A figyel6kutakbol valé mintavételezés azok vizjogi engedélye
szerinti gyakorisaggal és a meghatarozott komponensek vonatkozasaban toérténik. Az 6nellendrzésrol
részletes leiras talalhaté a 4.2. szakaszban.

5.4. Utégondozasi terv

A tevékenység felhagyasa el6tt a felhagyasi terveket és az (temezést legkésébb 60 nappal a felhagyast
megel6z8en az EMK Kft. értesiti a Hatosagot errdl a szandékardl. A tevékenység felhagyésa sorén elsésorban
a keletkezett hulladék kezelése jelent feladatot. Gondoskodni kell a tevékenység soran keletkezett és hatra
maradt, illetve az esetleges bontdsi hulladékokrol, azok elszallitasardl, melynek hatarideje a felhagyas
befejez6 id6pontja.

A lerako bezarasa esetén annak rekultivacidja utan 30 éves utégondozasi id6t hatarozott meg a Hatosag. Az
utégondozasi feladatok kiterjednek a rekultivalt leraké és a kapcsoléodémlitargyak m(iszaki allapoténak és
m(ikodOképességének folyamatos ellendrzésére. Az ellen6rzésekrél és  megfigyelésekrél a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szdlo
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti éves 6sszefoglald jelentés készitésével és annak a targyévet kévetd
marcius 1-ig, a Hatdsag részére tortén6 benyuljtasaval koteles szamot adni.
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A BAT megfelelés értékelését a 10. Melléklet tartalmazza.

7.1. Nyilatkozatot arrél, hogy a kérelmezé6 a koztartozasmentes ad6zo6i adatbazisban szerepel
Csatolva a 3. Mellékletben.

7.2. A kérelmezo korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérol szolo, a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi engedélyezésérdl szélo,
439/2012. (XII. 29.) Kormanyrendelet, 11. § szerinti nyilatkozat

Az EMK Kft. ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a kordbbi hulladékgazdalkoddsi tevékenységével
kapcsolatban:

»  bintetbjogi felelésségét a birésag a Blnteté Torvénykényvrél szolé térvényben
meghatarozott kérnyezetkarositas, természetkarositas vagy hulladékgazdalkodas rendjének
megsértése blincselekmény elkévetése miatt nem allapitotta meg,

»  hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizaro foglalkozastol eltiltas hatalya alatt nem
all,

= a koérnyezet védelmének altaldanos szabdlyairdl szolé térvény szerinti karmentesitési
kotelezettségét, amennyiben megallapitottak, ugy a hataridé lejartaig teljesitette;

= nem volt vezeté tisztségviselGje olyan gazdasagi tarsasagnak, amely altal folytatott korabbi
tevékenysége, ami azt eredményezte, hogy a felszamolast kévetéen hatrahagyott hulladék
kezelésérél koéltségvetési forrasbol az dallamnak, a megyei vagy a telepilési
6nkormanyzatnak kellett gondoskodnia.

7.3. Kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak igazolasa
Csatolva a 4. Mellékletben.

7.4. Pénziigyi eszkozok és garanciak
Csatolva az 5. Mellékletben

e a kérelmez6 rendelkezésére allo pénziigyi eszk6zOket, azok garanciait, valamint a meglétikre
vonatkozd nyilatkozatot;

e a céltartalék képzésére vonatkozod tervet, tovabba a kornyezetvédelmi biztositdas megkotésének
tényét igazolé dokumentumot, ha a kérelmez6 a Ht. 71. §-a szerinti gazdalkodd szervezetnek felel
meg;

7.5. A munkaerépiacon hatranyos helyzetben 1évé allaskeresd alkalmazasanak lehetésége
Az EMK ezuton nyilatkozik arrdl, hogy figyelembe vette a munkaerépiacon hatranyos helyzetben 1évé
allaskeresl alkalmazasanak lehetéségét.

Az EMK Kft. telephelyén az égetés napi harom miiszakban, a hulladék el6készitése (daraldsa és keverése)
pedig napi két miszakban (nappal) térténik. A gy(ijtéhelyekrdl a manipulacids térre vald felkészités naponta
egyszer, a délel6ttés miszakban torténik.

Az EMK Kft. sokat tesz azért, hogy meglévé munkavallaldit a jelenlegi munkaerd piaci versenyben is
megtartsa, az Uj munkavallalok alkalmazasanal tovabbra is figyelembe véve a hatranyos helyzetben Iévok
alkalmazésanak szempontrendszerét is.

8.1. A dokumentumot készit6 megnevezése

Hulladékgazdalkodas
Reiniger Rdbert 01-12687 Levegétisztasag-védelem
Viz- és féldtani kozeg védelem
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Zaj- és rezgésvédelem

Rajnai Tamas

01-16490

Hulladékgazdalkodas
LevegGtisztasag-védelem
Viz- és foldtani kozeg védelem

A dokumentacié elkészitésére vald jogosultsaguk igazolasa a 6. Mellékletben talalhaté.

8.2. A felhasznalt adatok forrasa
A dokumentum készitése soran felhasznalt dokumentumok listaja a 7. Mellékletben talalhaté.

8.3. Allam- vagy szolgalati titoknak minésiil6 illetve vagy az iizleti titkot képezé adatok koére
A dokumentum allami vagy szolgalati titkot valamint Gzleti titkot képez6 adatokat nem tartalmaz.

8.4. Szellemi alkotas védelme

Jelen dokumentum az EMK Kft. tulajdonat képezi.
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Egységes kornyezethasznalati
engedély modositasa - R4
engedeélyeztetese

9.1. A tevékenység bovitésének oka

Az EMK Kft. tevékenységének az akkumuldtor dsszetevéinek visszanyerésével vald kibdvitését egyrészt az
akkumulatorokban Iévé értékes fémek Ujra-felhasznalhatdésagara vonatkozo piaci igények, masrészt az
akkumulatorok osszetevGinek termikus kezeléssel megteremtett kinyerési lehet6sége indokolja.

Az akkumulatorokbdl az értékes fémes OsszetevOk koncentralt keveréke nyerhetd ki a tervezett termikus
hulladékkezelési folyamat soran. A termikus kezelés soran a fémekben feldlsult maradékanyagok (salak,
kazanhamu, filterpor) alapanyagként értékesithet6k, amelyre szandéknyilatkozattal igazolt piaci igény
mutatkozik (8. Mellékletben csatolva).

9.2. Jogszabalyi hattér

Az engedélykérelem e fejezete- az R4 hasznositasi mlivelet engedélyeztetése - a hulladékrdl sz6l6 2012.
évi CLXXXV. torvény és a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérél, valamint
hatésagi engedélyezésérél sz6l6 439/2012. (XII. 29.) Kormanyrendelet elGirasainak megfelel6en kertlt
kialakitasra.

A tevékenység a hulladékégetés mdiiszaki kévetelményeirél, miikddési feltételeirdl és a hulladékégetés
technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirél szol6 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben meghatarozottak
szerint kerul kialakitasra és végrehajtasra. A hulladékok szallitasa és tarolasa pedig a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairél sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet és
az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények kialakitasdnak és (izemeltetésének szabalyairél szdld
246/2014 (IX. 29.) Kormanyrendelet szerint torténik majd.

A tervezett hulladékgazdalkodasi mivelet az R4, fémek és fémvegylletek visszanyerése, Ujrafeldolgozasa,
amit a statikus kemencékben, de jelentdés mennyiségl hulladék esetén, el6zetes partneri megallapodas
alapjan a forgédobos kemencében tervez végezni az EMK Kft.

A hulladék fogadasardl és tarolasardél a 10.4 szakaszban olvashatd részletes leirds, amely megfelel az
akkumuldtor hulladékok esetén alkalmazott moédszernek. Az akkumulatorhulladékok fogaddsa a POLEX
raktarban torténik majd. A beérkez6 hulladékokat az el6készité milivezetd irdnyitdsaval elsd |épésként
szelektaljdk a hulladék lényeges mindsdségi jellemzG6i alapjan. A hulladékok elGkezelési mddjainak
megfeleléen kivalogatasra kerlilnek az égetéssel artalmatlanithaté, az anyagaban hasznosithaté és az
esetlegesen lerakdba tovabbadhaté hulladékok szerint.
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Abra 3 A hulladék atvevé-elGkezeld elvi sémaja
Hulladék elékezel6 iizem fé6bb berendezései:

o forgdvillas targoncak

¢ tobbtengelyes nagy teljesitmény(i darald, apritéd berendezés(ek)
¢ rakodd gépek, anyagmozgatd gépek

e konténerek a szelektalt, el6kezelt hulladékok szallitasdhoz

¢ informatikai rendszer

o szallitdé jarmlvek

A POLEX csarnok tertlete tébb részre osztott, ahol a szelektiven el6kezelt hulladékoknak kilon-kilén helyen
torténik a tarolasa. Ebbdl a fogadd raktarbol keriilnek elszallitdsra a hulladékok az F4 jell raktarba, ahol
kezelésig tarolasra kerllnek.

Amikor 0Osszegyllik a kezelésnek megfelel6 mennyiség, a hulladék a tarolobol atszallitasra kerll az
égetémibe. A hulladék artalmatlanitdsa igény szerint mind a statikus, mind pedig a forgédobos éget6kben
torténhet.

10.1. A kezelési miiveletnél alkalmazandé modszerek leirasa

Az értékes fémeket tartalmazé akkumuldtor hulladékok hasznositdasa, artalmatlanitdsa Utemezetten
szakaszos lGzemben valdsul meg, emiatt az lizemszer(i hasznositas, artalmatlanitdas megkezdését minden
esetben egy atfogd rendszertisztitds el6zi meg. Ennek része a hasznalt és szennyezett zsakos porszlird
betétek cseréje is, amivel biztosithatd, hogy a rendszerben esetleg visszamarado értékes fémeket tartalmazoé
részecskék tiszta formaban, egyéb szennyez6ktdl mentesen keriljenek levalasztasra. A filterzsdkok minden
esetben kiszedésre kerlilnek, az eddigi tapasztalat alapjan a forgédobos kemencében kezelend6 sarzshoz
egy garnitura elegendé.
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Statikus égetoben valo kezelés

Az akkumulator hulladékokat 100 kg/déra/kemence mennyiségben adagoljak a statikus kemencékbe. A
statikus rendszer 1., II. és az Ujonnan kialakitandé III.# kemencében adott idépillanatban csak és kizardlag
egyféle hulladék égetése torténik, azaz akkumulator termikus kezelése esetén mind a harom kemencébe
csak ez a hulladék adagolhaté be. A termikus kezelés 600 - 900°C hémérsékleten megy végbe. A végén a
kemencékbdl eltavolitjak a fémeket tartalmazd hamut. A kinyert nagyobb szemcséket, burkolatdarabokat is
tartalmazo hamu 6rolésre keril, majd a magnesezhetd fémes részeket magneses szeparator segitségével
levalasztjak. Az égetés soran keletkezd gazok szervesanyag tartalma az utéégeté kamraban 1100°C folott
artalmatlanitasra kerl.

Abban az esetben, ha a hulladék folyadéktartalma nitrogén-tartalmu vegyltleteket is tartalmaz, fennall a
veszélye az NOx képzOGdésének. A karos vegylletek képzédésének megakadalyozasa szabalyozott
mennyiségl karbamid oldat rendszerbe fecskendezésével érhetd el.

Az utdéget6 kamrabol kilép6 magas hdmérséklet(i flistgaz energidjat hocserélé kazanokban hasznositjak. A
kazanokban a flistgaz hdmérséklete drasztikusan csokken, ezért a flistgazaramban szallitott szilard fémes
szemcsék kemény fellleti lerakddasok formajaban jelenhetnek meg. Ezek a felrakddasok magasnyomasu
vizes berendezéssel levalaszthatok. A tisztitdas soran keletkezO iszap szarazanyagat levalasztjak, majd
elkll6nitetten gydjtik.

A kazanokbol kilépd leh(itott flistgaz a zsadkos porlevalaszté berendezésbe keril. Mivel az alaphulladék
minimalis savképz06 anyagot tartalmaz, igy nem szlikséges mészhidrat és aktiv szén hozzaadasa, igy a fémes
részecskék tiszta formaban valaszthatok le, majd a kigy(ijtést kévetden taroldora adhatok.

A flstgazt az eldmoséban (kvencs) vizpermettel tovabb hiitik. A savas mosdban megtérténik a flistgaz pH
értékének durva beallitdsa, amely soran a flstgazban esetleg visszamaradd fémes vegylletek oldatba
keriilve kivalnak a flistgazbdl. Ezutédn a ligos moséban a flistgdz pH értékének finombeallitasa, illetve a
maradék fémes vegyliletek levalasztasa is megtorténik. A mosdvizeket kilon rendszeren keresztil kezelik.

Az aeroszol levalasztéban a flistgdz portartalmat, a csepplevalasztoban a flistgdz nedvességtartalmat kezelik
és cstkkentik a megkivant mértékig. A kéményen kibocsajtott tisztitott flistgaz paramétereit (CO, NOx, TOC
és portartalom) a 4.1 szakaszban részletesen bemutatott mdédon folyamatosan nyomon kovetik.

4 A II1. szamu kemence kialakitasarol részletesebb informacioé a 10.2 szakaszban talalhatd.
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Abra 4 A statikus égetd I. és II. kemencéiben vald kezelés folyamatabraja

Fémtartalmu Akkumulator
hamu Hulladék

Mégne’ses 'Fénjt_artalmtf = = = — — lll.kemence
szeparator égetési maradék
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Abra 5 A statikus éget6 III. kemencében valé kezelés folyamatébraja
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Forgodobos égetében valo kezelés

Az akkumulator hulladékok els6dleges kezelési modja az elébbiekben ismertetett statikus kemencékben vald
égetés. Azonban egyidGben vald nagyobb mennyiségli hulladék kezelésének igénye esetén, abban az
esetben, ha a ledllassal, tisztitassal és felflitéssel jard tobbletkoltségeket megtériti a megrendeld, Ugy az
EMK lehetdvé kivanja tenni a hulladékok forgdédobos égetében valé kezelését is.

Az adagolas mennyisége 600 kg/éra a forgdédobos kemence esetében. A statikus moddszerhez hasonldan,
ebben az esetben is csak és kizardlag azonos hulladékok égetése torténhet a kemencében. Az égetés
hémérséklete 600 - 900°C.

A termikus kezelés végén a kemencékbdl a fémeket tartalmazé hamut eltavolitjak. A kinyert nagyobb
szemcséket, burkolatdarabokat is tartalmazé hamu elGszor Grlésre, majd a magnesezhet6 fémes részek a
magneses szeparator segitségével levalasztasra kerilnek. Az égetés soran keletkez6 gazok szervesanyag
tartalmat az utéégeté kamraban (> 1 100°C) artalmatlanitjak.

Abban az esetben, ha a hulladék nitrogén-tartalmu vegytleteket is tartalmaz, fennall a veszélye az NOx
képzOdésének. A karos vegylletek képzodésének megakadalyozasa érdekében szabalyozott mennyiségi
karbamid oldatot fecskendeziink a rendszerbe.

Az utdéget6 kamrabol kilép6 magas hdmérsékletl flistgaz energiajat hGcserél6 kazanokban hasznositjak. A
kazanokban a flistgdz hGmérséklete drasztikusan csokken, ezért a flistgazaramban szallitott szilard fémes
szemcsék kemény fellleti lerakddasok formajaban jelenhetnek meg. Ezek a felrakddasok magasnyomasu
vizes berendezéssel levalaszthatok. A tisztitds soran keletkez6 iszap szarazanyagat levalasztjak, majd

gydjtik.

A kazanokbdl kilépd leh(itott flistgdz a zsdkos porlevalasztd berendezésbe keriil. Mivel az alaphulladék
minimalis savképz6 anyagot tartalmaz, igy nem sziikséges mészhidrat és aktiv szén hozzdadasa, igy az
esetleg fémes részecskék tiszta formaban valaszthatdk le, majd a kigyUjtést kdvetben taroldra adhatdk.

A flstgazt az elémosdban (kvencs) vizpermettel tovabb hitik. A savas mosdéban megtorténik a flistgaz pH
értékének durva beadllitdsa, amely sordn a flstgazban esetleg visszamaradé fémes vegyliletek oldatba
keriilve kivalnak a flistgazbdl. Ezutdn a ligos moséban a flistgdz pH értékének finombeallitasa, illetve a
maradék fémes vegyliletek levalasztasa is megtoérténik. A mosdvizeket kiilén rendszeren keresztil kezelik.

Az aeroszol levalasztéban a flistgdz portartalmat, a csepplevalasztoban a flistgaz nedvességtartalmat kezelik
és csokkentik a megkivant mértékig. A kéményen kibocsajtott tisztitott flistgdz paramétereit (CO, NOx, TOC
és portartalom) a 4.1 szakaszban részletesen bemutatott médon folyamatosan nyomon kovetik.

A két technolégiaban valé kezelés kapcsolata

Mivel a statikus technoldgia és a forgddobos technoldgia csak a k&z6s IGgos mosd rendszerelem soran
kapcsolddik 6ssze, igy a két rendszer egyidében dolgozhat eltérd hulladékokkal keresztszennyezddés nélkil.
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10.2. A kezelés eredménye

Az EMK Kft. vizsgélta a hulladék tdmegének csokkenését a termikus kezelés folyamata soran, valamint az
értékes komponensek mennyiségét a kiindulasi anyagban, valamint az égetés soran keletkez6 gazok
mennyiségét vizsgaltak. Az alabbi tablazatban szamitott adatok a Balint Analitika Kft. akkreditalt mérési
eredményei alapjan készlltek.

A tervezett termikus kezelés (égetés) soran az alabbi gazmennyiségek keletkeznek 100 kg/adagolas beadott
volumenek esetén:

Tablazat 24 A kezelés soran keletkez6 gazmennyiségek

Li-ion mobil akkumulator Li-ion laptop akkumulator
[kg] [m3] [kg] [m3]
Szén-dioxid (CO3) 89.77 179.71 89.04 178.24
Vizgéz (H20) 5.09 24.91 6.08 29.71
NOx (NO>) 3.97 7.61 4.60 8.81
Kén-dioxid (SO2) 0.02 0.03 0.02 0.03
Osszesen 98.85 212.26 99.74 216.79
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A vizsgalatokat két mintan végezték, egy litium-ion mobil akkumulatoron és egy litium-ion laptop

akkumulatoron.

Tablazat 25 A vizsgalat eredményei

Li-ion mobil akkumulator

Li-ion laptop akkumulator

Az égetési maradék értékes komponenstartalma:

Nedvességtartalom m/m% 0.01 0.01

Szarazanyagtartalom m/m% 100.00 100.00
1zzitasi veszteség m/m% sz.a. 26.90 26.80
1zzitasi maradék m/m% sz.a. 73.10 73.20
Egetési mennyiség [kg] 100.00 100.00
Viztartalom [kg] 0.01 0.01

Szervesanyag tartalom [kg] 26.90 26.80
Egetési maradék [kg] 73.10 73.20

Aluminium tartalom [g] 9 941.60 5 006.80
Kobalt tartalom [g] 18 494.30 16 177.20
Réz tartalom [g] 8 991.30 -
Litium tartalom [g] 2 039.49 1 925.16
Mangan tartalom [g] 1 235.49 31.62
Nikkel tartalom [g] 2 770.49 1 515.24
Titan tartalom [g] 76.76 -

A kezelni tervezett akkumulatorhulladékok mind a két nagy csoportja esetén jelent6s haszonanyag tartalom
mérhet6. Mindkét csoportra jellemz6 haszonanyag a kobalt, az aluminium, valamint a litium és a nikkel. A

mobiltelefon akkumulatorok esetében tovabbi haszonanyag a réz, a mangan és a titan.

10.3. Az Gj, II1. szamu kemence és a kapcsolodé j berendezések bemutatasa

Az EMK Kft. jelenlegi tevékenységét egy harmadik statikus égetdvel tervezi bdviteni, amelyben az
akkumulator hulladékok a jelenleg lizemel6 statikus kemencében bemutatott médon kertilnének kezelésre.

A tervezett III. kemence jellemz6 m(iszaki adatai a kovetkezOk:

240 kg/éra
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Eves kapacitdsa 1 920 t/év

Mérete 4 300 x 2 500 x 3000 mm

A kemence utan egy 2 500 kW teljesitmény( utéégetd keril beépitésre, ami 420 kg/oéra, azaz 3 360 t/év
hulladék elégetésére képes.

A tervezett III. statikus kemencére éplil6 hulladékégetd technoldgia 6nallé rendszert képvisel azon pontok
esetében, ahol értékes fémet tartalmazé por valaszthaté le. Ilyen Uj berendezés a kapcsolédé h6hasznosito
kazan (V. H6hasznosité kazan) AKH-10/12, amely éranként 10 tonna, 12 baros g6z el6allitasara képes; a
zsakos porszlr6k (96 zsakosak); valamint a MORO VM 710/2 tipusu, 37 kW-os elszivd ventilator. Az elszivo
ventilldtor utdn a technoldgia a forgddobos rendszer elémosd elemébe (tehat kézvetlenlil a nedves
flstgaztisztitas szakaszaban) kapcsolddik be, igy keresztszennyezddés kialakulasara nincs lehet6ség.

A tervezett III-kemence és az ahhoz kapcsolddd rendszer szintén alkalmas a szilard hulladékok égetésére.
Ez a technoldgia az R4 kategoriaba tartozd hulladékok esetében elsddlegesen a fizikai allapotuk miatt (pl.
erOsen sérilt burkolatu telepek) nehezen kezelhet6 hulladékok, kisebb adagolasi mennyiségben torténé
termikus kezelése soran kerll majd alkalmazasra.
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10.4. A kezelendo hulladékok bemutatasa
Az R4 ,fémek és fémvegylletek visszanyerése, Ujrafeldolgozdsa” hasznositasi mlivelettel a kovetkezd
hulladékok kezelését tervezi az EMK Kft.:

Tablazat 26 A kezelend6 hulladékok mennyisége

> Jellege Kezelni
HuIIade’k’ > (veszélyes / tervezett
azonosito Megnevezese e
Kéd nem mennyiség
veszélyes) [t/év]
06 03 13* nghe,zfemekeF tartalmazo szilard Veszélyes 500
sok és oldataik
06 03 15* nehézfémeket tartalmazé fémoxid Veszélyes 500
16 01 17 vasfémek Nem veszélyes 500
veszélyes alkatrészek, amelyek
kilonboznek a 16 01 07-tél 16 01
16 01 21* 11-ig terjedd, valamint a 16 01 Veszélyes 500
13-ban és a 16 01 14-ben
meghatarozott hulladéktipusoktol
k6ézelebbr6l meg nem hatarozott .
16 01 22 , Nem veszélyes 500
alkatrészek
16 01 99 kozele?brol meg nem hatarozott Nem veszélyes 500
hulladek
veszélyes anyagokat tartalmazé
kiselejtezett berendezés, amely .
b3
160213 kilonbozik a 16 02 09-t8l 16 02 |  Yeszelves >00
12-ig terjed6 hulladéktipusoktdl
kiselejtezett berendezés, amely
16 02 14 kulonbozik a 16 02 09-t6l 16 02 | Nem veszélyes 500
13-ig terjed6 hulladéktipusoktdl
16 02 15% klssalejtlezett ) berendezésbdl Veszélyes 500
eltavolitott veszélyes anyag
kiselejtezett berendezésbdl
16 02 16 eltavolitott anyag, amely | Nem veszélyes 500
kilonbozik a 16 02 15-t6l
16 03 03* veszelyes anyagf)kat tartalmazé Veszélyes 500
szervetlen hulladek
szervetlen hulladék, amely ,
16 03 04 Killnbézik a 16 03 03-tdl Nem veszélyes 500
veszélyes anyagokbdl allé vagy
azokkal szennyezett laboratdériumi
16 05 06* vegyszerek, ideértve a Veszélyes 500
laboratériumi vegyszerek
keverékeit is
hasznalatbdél kivont, veszélyes
16 05 07* anyagokbdl allé vagy azokkal Veszélyes 500
szennyezett szervetlen
vegyszerek
hasznalatbdl kivont vegyszerek,
amelyek kilénbdéznek a 16 05 06- ,
16 05 09 t8l, a 16 05 07-tdl vagy a 16 05 Nem veszélyes 500
08-tdl
16 06 02* nikkel-kadmium elemek Veszélyes 500
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16 06 03* higanyt tartalmazé elemek Veszélyes 500

Iigos akkumulatorok (kivéve a 16
06 03)

16 06 05 egyéb elemek és akkumulatorok Nem veszélyes 500

16 06 04 Nem veszélyes 500

elemekbdl és akkumulatorokbdl
16 06 06* szarmazo, elkulonitetten gy(jtott Veszélyes 500
elektrolit

elemek és akkumulatorok,
amelyek kozott a 16 06 01, a 16
20 01 33* 06 02 vagy a 16 06 03 azonositd Veszélyes 500
koddal jelolt elemek és
akkumulatorok is megtaldlhatok
elemek és akkumulatorok,
2001 34 amelyek kllénbdznek a 20 01 33- | Nem veszélyes 500
tél

veszélyes anyagokat tartalmazo,
kiselejtezett elektromos és
20 01 35%* elektronikus berendezések, Veszélyes 500
amelyek kilénbdznek a 20 01 21-
tol és a 20 01 23-tdl

kiselejtezett elektromos és

elektronikus berendezések,
20 01 36 amelyek kllénbdznek a 20 01 21- | Nem veszélyes 500
t6él, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-
ol
Osszesen maximum 3 000

Az egyes hulladék azonosité kdédok esetén megadott értékek, az adott HAK maximalis kezelni tervezett
értéket jeldlik. A létesitményben maximalisan kezelni tervezett hulladék mennyisége azonban az egyes
maximum értékek 6sszegénél jéval alacsonyabb, 3 000 tonna/év.

10.5. A kezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges feltételek bemutatasa

A hulladékok konténerekben dmlesztve, tartdlyokban vagy horddkban keriilnek beszallitdsra az EMK Kft.
fogadd helyére, szétbontdst nem igényelnek. A telephelyre kerilé hulladékok kozuti beszallitdsa az ADR
elSirdsainak megfelel. Az EMK Kft. sajat gépkocsival végzi a hulladékok szallitdsat, nem veszélyes
hulladékok esetén a 14/1988-15/2014, veszélyes hulladékok esetén a PE/KTF/2274-8/2017. ligyiratszamu
engedély alapjan.

A beérkezett anyagok a kiséréokmanyok ellenérzését kovetéen mérlegelésre, majd a gyUjt6helyre kerilnek,
ahol az Utemezett termikus kezelésig az F4 jelii raktarban fogjak tarolni azokat. A rakoddlapokon
elhelyezett horddk, maximum egymason két sorban elhelyezve tarolhaték. Az alkalmazott
csomagoldeszkozok, a gongyolegek épségét a miivezets rendszeresen ellendrzi, szilkség esetén intézkedik
a sériiltek épre vald kicserélésérdl, vagy azonnali égetéses artalmatlanitdsardl. A raktdr az EMK Kft.
tulajdonaban van, azonban eddig nem volt hulladéktarolasi célra hasznalva, igy a jelenlegi engedélyben nem
szerepel a hulladék gy(jt6helyek kozott. Jelen engedélykérelem beadasaval egyidejlleg kérvényezésre
kerilt az tizemi gy(jt6hely szabalyzat, az F4 jel(i raktarral val6 bévitése.

A gy(jtéhelyrél déntéen szildrd, esetenként foldnedves allapotl hulladékok konténerekben keriilnek az
égetdbe. A konténerekbdl bobcat kisgéppel torténik ezek kiszedése a 700 literes adagold konténerekbe. A
horddkban érkez6 hulladék raklapon, tehergépjarmiivek hasznalataval kerll fel az égetébe. A horddk
villaforgatéval ellatott targoncaval kerliinek be a 700 literes adagol6 konténerekbe. A beadagolas
minden esetben az égetd technoldgiai utasitasaban foglaltaknak megfeleléen torténik.
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A kezelési m(ivelet soran a hulladékok termikus kezelése idGszakosan torténik. A termikus kezeléssel valo
hasznositédsra a megfelel6 mennyiségl hulladék 6sszegylilése utan kerl sor. Az lizemszer( artalmatlanitas
megkezdése el6tt minden esetben atfogo rendszertisztitast kell végezni. Ilyenkor a kazant magasnyomasu,
specialis mosoberendezéssel meg kell tisztitani, illetve a hasznalt és szennyezett zsakos porsziiré
betétek cseréjét is el kell végezni. Ennek oka, hogy a rendszerben esetleg visszamarado értékes fémeket
tartalmazo részecskék tiszta formaban, tehat egyéb szennyez6ktdl mentesen kerliljenek majd levalasztasra.

Ulepitéssel szintén levalasztasra keriil a kazdnok magasnyomasl mosdasat kdvetéen képz8d6 iszap.

A hulladékok termikus kezelését kévetden ezt az atfogo rendszertisztitast ismét el kell végezni és csak azutan
allhat vissza az égetd az egyéb hulladékok égetésére.

A kezelési m(ivelet soran alkalmazandd moso- (pl.: az lzemszer( artalmatlanitds megkezdése elGtti és az
azt kovet6 atfogd rendszertisztitashoz sziikséges magasnyomasu, specialis mosdberendezés) és mozgato-
berendezések az EMK Kft. tulajdondban vannak. A berendezések &llapotét rendszeresen feliilvizsgaljak és
szlikség esetén karbantartjak azokat. Az eszkdzok igy megfelel6 milszaki allapotban vannak, hasznalatra
készen.

Az EMK Kft. telephelyén az égetés napi harom miiszakban, a hulladék el6készitése (darélasa és keverése)
pedig napi két mlszakban (nappal) torténik. A gy(jt6helyekrél a manipulacids térre vald felkészités naponta
egyszer, a délel6ttés milszakban torténik.

A tevékenység végzésekor az el6kezelés és a tarolds sordn, a kornyezetvédelmi és kozegészségligyi
elGirasok betartasra kertilnek, kilénos tekintettel a mlszaki és személyi védelemre illetve a havaria esetén
szlikséges intézkedésekre. Azon személyek végezhetnek elGkezelést, akik részt vettek a munka és
tlizvédelmi oktatdson, és részvételilket a Munkavédelmi Oktatdsi Napléban aldirdsukkal igazoltdk. A
telephelyen minden dolgozé részére biztositottak a szocialis helyiségek, a WC, a zuhanyzasi és 6ltozkodési,
valamint az étkezési lehetéségek. Minden munkavallalé részére fejenként havonta tisztédlkodd szereket
(szappan, kézkrém, sampon) biztosit az EMK Kft.

A munkahelyi vezet6 feladata, hogy az iranyitdsa ald tartozé dolgozék széamara, a veszélyforrasok ellen
védelmet nyujté egyéni védofelszerelések, védbképes allapotban, megfelel6 valasztékban és mennyiségben
rendelkezésre alljanak. A védéruhdk mosasat az EMK Kft. biztositja.

A munkavallalok részére a klimakornyezet kedvezé6tlen hatdsai ellen, egészségik megdvasa érdekében
védolitalt biztositanak, amit a dolgozék csak az arra kijelolt, és megfeleléen tisztantartott étkezében
fogyaszthatnak. Az ehhez sziikséges ivopoharak egyéni hasznalatra minden dolgozé részére biztositva
vannak.

A telephelyen a sikossagtél valé mentesitésérdl a téli idészakban folyamatosan gondoskodnak.

Az lizemelési elGirasok betartasaért és betartatasaért, a nyilvantartds vezetéséért a telephelyi megbizott
vezetd a felelds. Az (zemeltetési utasitds betartasat, csomagoldeszk6zok, rakododlapok, tarldhelyek,
keritések, utak stb. allapotdt a vezetdnek rendszeresen ellen6riznie kell. A dolgozdk kotelesek az
Uzemterlleten észlelt barmilyen rendellenességet a vezet6jliknek jelenteni, aki - ha sziikségesnek itéli -
telefonon riasztja az ligyvezetd igazgatot, a kornyezetvédelmi felelds, a tlizoltésagot és a mentdket.

A munkavégzéshez sziikséges ADR biztonsagi tandcsaddval a cég rendelkezik.

10.6. A kezelési miivelet Iétesitményének jellemzése
A kezelési mivelet az EMK Kft. jelenleg is Gzemel6 hulladékkezeld |étesitményében keril végrehajtasra. A
létesitmény jellemzése a 2.2. szakaszban olvashato.

10.7. A kezelés technolégia részletes bemutatasa

Felhasznalni tervezett segédanyagok

Az akkumulator hulladékok hasznositdsdhoz a kovetkezd segédanyagok keriilnek felhasznalasra a
technoldgidban:
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e natronlug (100%-o0s)
A kvencs kolonnaban a flistgdz és a mosoviz elsavanyodasanak kompenzaldsa érdekében kertl
beadagolasra.

e polialuminium-klorid
A mosovizben a lebegl részecskékhez kotott fémek koaguldlasahoz és llepitéséhez polialuminium-
kloridot hasznalnak.

e TMT-QS Advanta
A mosodvizben megjelené esetleges nehézfémek kicsapatasahoz TMT-QS Advanta kerdl
felhasznalasra.

e karbamid.
A karbamid oldat befecskendezése nitrogén-tartalmu vegytleteket tartalmazé folyadékok esetén
szlikséges, a karos vegylletek képzédésének megakadalyozasa érdekében.

A kezelés soran képz6do hulladékok

A kezelés soran képz6d6é maradékanyag termékként értékesitésre kerll. Hulladéknak a miuvelet soran
keletkezd szennyviz tekinthet6. A |étesitmény szennyviztisztitasardl a 4.2. szakaszban bévebb informacid
talalhatd.

A kezelés anyagmérlege

A kezelés anyagmérlege a 10.2 szakaszban ismertetett mintak alapjan kerllt meghatarozasra. A kévetkez6
tablazatban az atlagos (mind a két minta egyenldé megoszldsa esetén) valamint a maximalis (a legnagyobb
értékes komponenst eredményezd eset) és a minimalis eset (legkisebb értékes komponenst eredményez6
eset) keril bemutatasra
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Tablazat 27 Az égetés haszonanyag kihozatali mennyiségei az elvégzett kisérletek alapjan (*a tablazatban jelolt égetési maradék megegyezik a 25. tablazatban
jelolt égetési maradékkal, ami a beadagolt hulladék mennyisége, a viztartalommal és a szervesanyag tartalommal csokkentve)

Hulladék azonosito kod

Kezelni tervezett mennyiség

06 03 13*, 06 03 15*%, 16 01 17, 16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15%,
16 02 16, 16 03 03*, 16 03 04, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 09, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*,
16 06 04, 16 06 05, 16 06 06*, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36

3 000 t/év

Atlagos kihozatal

Maximalis kihozatal

Minimalis kihozatal

Egetési Ertékes Nem értékes Egetési Ertékes Nem értékes Egetési Ertékes Nem értékes
maradék* komponens komponens maradék* komponens komponens maradék* komponens komponens
© Al 7474.20¢g Al 9941.60¢ Al 5006.80 g
L%, Co 17 335.75¢g Co| 18494.30¢g Co 16 177.20 g
§ c Cu 8991.3 ¢ Cu| 8991.30g¢g Cu -
~§ % 73.15 kg Li 1982.33g 34.51 kg 73.10 kg Li| 2039.49¢g 29.55 kg 73.20 kg Li 1925.16 g 48.54 kg
% ; Mn 633.56 g Mn| 1235.49¢g Mn 31.62 g
g Ni 2142.87 g Ni 2770.49¢ Ni 1515.24 ¢
= Ti 76.76 g Ti 76.76 g Ti -
\é Al | 224 226.00 ¢ Al | 298 248.00 g Al 150 204.00 g
% Co| 520072.50¢ Co | 554 829.00 g Co| 485316.00¢g
tg = Cu| 269 739.00g Cu | 269 739.00 g Cu -
§ % 2194 500.00 kg | Li | 59469.90g |1035300.00kg | 2 193k(;°°'°° Li | 61184.70 g |886 500.00 kg| 2 196k(;°°'°° Li | 57754.80g |1456200.00kg
§ - Mn| 19 006.80g Mn| 37 064.70 g Mn 948.60 g
% Ni 64 286.10 g Ni | 83114.70¢g Ni 45457.20 g
; Ti 2302.80g Ti 2302.80¢g Ti -
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Kritikus ellendrzési pontok bemutatasa
Az ellenGrzésekre a technoldgiai folyamat soran tobb ponton van szikség, ezek kozil a fébb pontok:

e a hulladék ellen6rzése;

A beérkezését kovetéen a hulladék ellen6rzésre kerll. Az ellenérzési pont kritikus, itt mérik a

hulladék fémtartalmat, szervesanyag tartalmat, viztartalmat és fitGértékét.
e a magneses szeparator;

A magneses szeparatorban elvalasztott darabos magneses fémek és fémtartalmd hamu

fémtartalmanak mérése.
e amosdviz és az iszap;

A mosoviz gylijtése és lletpitése utan a fémtartalmu iszap elvételre keril. A mérési ponton a minta

tomege és a fémtartalma kerll megallapitasra.
e afilterpor fémtartalmanak mérése;

A hulladék termikus kezelése utan a keletkezett égetési maradékanyagok fémtartalma is mérésre
kerul. A vizsgalat kritikus, mert ennek eredményeként lehet megallapitani, hogy a képz6dott égetési
maradékanyag értékesithetd kozti termékké valt-e. A vizsgalatok az azonos technoldgidbdl keletkez6

hulladékonként kerililnek elvégzésre.
e a kéményen kibocsatott flistgaz mérése;

A kéményen kibocsatott flistgaz szén-dioxid, nitrogén-oxid, TOC és por tartalmanak mérése torténik.

e szUrdproba-szer(i ellenGrzések.

Az EMK Kft. IPPC engedélyében foglaltak szerinti mérések a hasznositasi folyamatok esetén is megtérténnek

majd.

A technolégia ellenérzési pontjait az alabbi dbra mutatja be:
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1. Kritikus mérési pont

Alapanyag beérkezése

ICP fémtartalom
Szervesanyag tartalom

Alapanyag tarol6

- Viztartalom
- F(itéérték
Akkumulator Akkumulator Akkumulator
Hulladék Hulladék Hulladék
Fémtartalmu
hamu
. P | |.kemence | | Il.kemence l I Forgédobos kemence | 11l.kemence
2. Kritikus mérési pont TKairs
- Tomeg " -
Mégneses 5 Fémtartalmu Fémtartalmu "
< rlés N A Y Alternativ
- ICP fémtartalom szeparator - égetési Utoegets N [ Utoeget6 | —————— ol 2.kamra
- Szervesanyag tartalom l Foekony Fowekony
Darabos magneses 1 Hulladék Hulladék
fémek [ I
e o e e e \ 4
Héhasznositéd Hé6hasznositéd Héhasznositéd Héhasznositéd Héhasznosité
kazén I. kazén II. kazén lIl. kazén IV. kazan V.
Moséviz
gy(ijtése,
ulepitése
fémtartalmi (g — —— e e -V — — - ————
3. Kritikus mérési pont iszap clytele
- Tomeg Potviz Alternativ
- A ECO |< ___________
ICP fémtartalom elémelegité (ECO)
> .
Meészhidrat Meészhidrat Meszhidrat
aktiv szén aktiv szén aktfv szén
A A
Reaktor I_.| Reaktor Reaktor
Zsakos Zsakos Zsakos
porsz(iré porsz(iré porsz(ir6
Fémtartalmu Fémtartalmua
L@ filterpor /-. filterpor

4. Kritikus mérési pont
Tomeg
ICP fémtartalom

1

Elszivé ventilator

Savas mos6

NaOH

I

Moséviz

A

| Elszivo ventilator |

| Elszivo ventilator

; ¥
El6moso El6moso
(Quench) (Quench)

Moséviz ]->|

Lagos mos6 Moséviz

5. Kritikus mérési pont

Aerosol levalaszté

Online mérés CO, NOx,
TOC, por tartalomra
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. Csepplevélaszto

P B = =P e = =TT r=SRO -

Aerosol levalaszto
Csepplevélaszto

TMT adagolas

KET1 tartaly

Ulepits
tartaly
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A kezelés technologiajanak miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzoinek leirasa

A tervezett folyamat mi(iszaki jellemzGi részletesen bemutatasra kerllnek a 12.1 szakaszban. A
kovetkez6kben a hulladék 6sszeteviinek visszanyerési folyamataban résztvevé égetGberendezések
kapacitasa valamint a folyamat kérnyezetvédelmi jellemzéi kerlilnek bemutatasra.

Tabldzat 28 Egetéberendezések bemutatasa

Statikus I. kemence, HOVAL GG24 350 2 800
kechnolégia II. ,k,eme"nce, SB 450 630 5 040

Utdegeto 200 1 600

Forgédobos kemence, RKWI-400 1 820 14 560
Forgod(),bc?s 3200 k,W ,te!;eswmenyu gaz/folyékony| 675 5 400
technologia hulladék égo

Utoégeto: 675 5 400
Uj statikus| III. kemence 240 1920
kemence Utéégetd 420 3360
technoldgia

A folyamat soran elsdsorban a flistgazkibocsatas jelent kérnyezetvédelmi szempontbdl értékelend6 tényezét.
Az akkumulatorhulladék égetése soran képz6d6 gazvegylletek:

e NOx (NOy),

¢ kén-dioxid (S0,),
e vizgbz (H20),

e szén-dioxid (COy).

A kéményen kibocsatott flistgdz szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOXx), teljes szerves széntartalom
(TOC) és portartalmat folyamatos fiistgdz emisszié méré muiszeregységgel kévetik nyomon. Ezek a mért
értékek, a 12.1 szakaszban leirt mdédon az lGizemiranyité rendszernek is adatot szolgaltat, hogy sziikség
esetén automatikus, vagy operatori beavatkozassal megtegyék a sziikséges korrekciét.

A CO képz6dés oka az oxigénszegény kornyezetben végbemend szén-tartalmud vegylletek oxidaciéja. Mivel
a betaplalt oxigén mennyisége, illetve a beadott hulladékmennyiség ardnya a sziikségletek fliggvényében
szabalyozhatd, igy a rendszer hatékonyan képes kezelni a CO képz6dés problémajat.

Az NOx képzOdés f6 oka a nitrogén-tartalmu szerves vegyiletek beadasa. A tervezett hulladékok minimalis,
a kimutatdsi hatarhoz kozeli mértékben tartalmaznak nitrogén-tartalmu vegylleteket, illetve kiépitésre
kerllt egy technoldgiai folyamat, amely az NOx képz6dés aranyanak novekedése esetén karbamid oldatot
juttat az utéégeté kamraba, amely meggatolja az NOx gazok képz6dését az aldbbi reakcid szerint:

A TOC az égetési maradék mellett a gazok esetében is folyamatosan ellen6rzott. Ennek az értéke a termikus
kezelés id6tartamaval, illetve az égetd kamrak (kemence és utoégetd kamra) hémérsékleti viszonyaival
kontrollaltan szabalyozhaté.

Az akkumuldtorhulladék égetésébldl szarmazd, lerakéra kerll6 hulladék mennyisége a tervek szerint
minimalis, hiszen maga az égetési maradék lesz az a termék, amely értéket képvisel6 termékként
értékesithetd lesz a kapcsolddé ipardag szamara. Azonban amennyiben képzédik Ujra nem hasznosithaté
égetési maradékanyag, Ugy ezek artalmatlanitasara az EMK Kft. altal lizemeltetett veszélyes hulladékleraké
alkalmas.
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A kezelés technologia BAT megfelelésének értékelése
A BAT megfelelés értékelését az X. Melléklet tartalmazza.

10.8. A kezelési miivelet céljanak és eredményének bemutatasa

Az elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél, eléony és haszon

Az akkumulatorok termikus kezelésével, az értékes fémes 6sszetevok koncentralt keverékének, termékként
vald kinyerése a cél a hulladék artalmatlanitdsa soran. A folyamat révén mind gazdasagi, mind
kornyezetvédelmi célok teljesiilnek. A hasznositasi folyamat terméke az értékes fémeket tartalmazé hamu,
amely alapanyagként értékesithet6. Az értékes anyagok hulladékokbdl vald kinyerése és visszaforgatasa
mindenképpen elényos a gazdasagi szerepl6k szamara, hiszen a besz(ikld forrasokra épuld beszallitok egyre
koltségesebben és egyre nagyobb kérnyezeti hatasok aran tudjak az érintett gazdasagi szektorok szamara
biztositani az alapanyagot. A hasznositasi folyamat igy a gazdasagi célok mellett kérnyezetvédelmi célokat
is szolgal, hiszen annak terméke, mint alapanyag felhasznalasra kerll a kapcsolddo iparagakban, elkerllve
ezzel a hulladék lerakasat és a nyersanyag kinyerésének karos koérnyezeti hatasat.

A hulladékstatusz megsziinésének igazolasa
A hulladékstatusz megszlinik, amennyiben a hulladékrél szdld, 2012.évi CLXXXV. térvény (Ht.) 9. § (1)
bekezdésében felsorolt feltételek teljestilnek.

Ht. 9. § (1) Hasznositasi miiveleten atesett anyag vagy targy a tovabbiakban nem tekintendé
hulladéknak a kévetkez( feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

a. meghatarozott célra rendeltetésszerlien, altalanos jelleggel hasznaljak,

b. rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet,

c. megfelel a rendeltetésére vonatkozé miiszaki kévetelményeknek és a ra vonatkozd
jogszabalyi elbirasoknak, szabvanyoknak, és

d. haszndlata dsszességében nem eredményez a kérnyezetre vagy az emberi
egészségre karos hatast.

A Ht.-ben meghatdrozott feltételek harmonizalnak a hulladékstatusz megsz(inésérdl az Eurdpai Parlament
és a Tandcs, a hulladékokrél és egyes iranyelvek hatalyon kiviil helyezésérdl szél6, 2008/98/EK Iranyelvének
6. cikkében meghatarozottakkal. A Ht. 10. § (1) bekezdésében meghatarozott, adott hulladékdramok esetén
a hulladékstatusz megsziinésére vonatkozd feltételek teljesitéséhez sziikséges egyedi, illetve részletes
elbirdsokat jelenleg a kévetkez6é harom hulladéktipus esetében kerllt meghatarozasra:

¢ egyes fémtormeléktipusok: A Tanadcs 333/2011/EU rendelete (2011. marcius 31. ) egyes
fémtormeléktipusoknak a 2008/98/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti hulladék
jellegének megszi(inését meghatarozoé kritériumok megallapitasarol;

e tortiiveg: A Bizottsdg 1179/2012/EU (2012. december 10.) a tort Gvegnek a 2008/98/EK eurdpai
parlamenti és tandacsi irdnyelv szerinti hulladék jellegének megsziinését meghatarozd kritériumok
megallapitasarol;

e réztormelék: A Bizottsdg 715/2013/EU Rendelete (2013. jdlius 25.) a réztérmeléknek a
2008/98/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti hulladék jellegének megsz(inését
meghatarozo kritériumok megallapitasardl.
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Igy az akkumulator hulladékok esetében a fenti négy kritérium egydttes teljestlése esetén allapithaté meg

a hulladékstatusz megsziinése.

Tablazat 29 Hulladékstatusz megsziinésének értékelése

Feltétel

Ertékelése a katalizatorhulladék esetén

célra
jelleggel

9. § (1) a)
rendeltetésszerlien,
hasznaljak,

meghatarozott
altaldnos

Teljesdl

Az atadott hamut az értékes komponensek
kinyerésére hasznaljak fel.

9. § (1) b) rendelkezik piaccal vagy van ra
kereslet,

A 8. Mellékletben csatoljuk az &tvevd
szandéknyilatkozatat.
Teljesul

Az EMK Kft. piaci igény alapjén tervezi ennek a
kezelési kapacitas kialakitasat.

9. § (1) c) megfelel a rendeltetésére
vonatkozé muszaki kévetelményeknek és a ra

A 8. Mellékletben csatoljuk az atvevd
szandéknyilatkozatat.
Teljesul

Az eléallitott hamu megfelel az atvevék alta
alkalmazott mlveletekhez sziikséges betaplalasi

9. § (1) d) hasznalata 6sszességében nem
eredményez a kornyezetre vagy az emberi
egészségre karos hatast

vonatkozo jogszabalyi el6irdsoknak,| .. .
szabvanyoknak, és eloirasoknak.
Y ! A 8. Mellékletben csatoljuk az atvevd
szandéknyilatkozatat.
Teljesdl

A hamu hasznalata nem eredményez kérnyezet|
vagy egészségkarosité hatast. Az értékes anyagok
kinyerése elbsegiti az eréforrdsokkal vald
hatékonyabb gazdalkodast, elkerlilhetévé teszi
azok természetbdl vald kitermelését.
A 8. Mellékletben csatoljuk
szandéknyilatkozatat.

az Aatvevd

A hulladékstatusz megszilinésére vonatkozd fenti feltételeknek valé megfelelést a termék megfelelGségének
és biztonsaganak ellendrzéséért felel6s hatdsag, illetve piacdnak felligyeletéért felelés hatdsag ellenérzi. A

hatdsagi elfogadast jelen engedélykérelem keretein bellil kivanjuk megszerezni.

A BAT megfelelésének értékelése

A BAT medfelelés értékelését a 10. Melléklet tartalmazza.
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Egységes kornyezethasznalati
engedely modositasa - RS
engedeélyeztetese

11.1. A tevékenység bovitésének oka

Az EMK Kft. tevékenységének a katalizatorok osszetevdinek visszanyerésével vald kibdvitését egyrészt a
katalizatorokban 1év6 értékes fémek Ujra-felhasznalhatésédgara vonatkozé piaci igények, masrészt a
katalizatorok 6sszetevdinek termikus kezeléssel megteremtett kinyerési lehet6sége indokolja.

A katalizatorokbdl az értékes fémes OsszetevOk koncentralt keveréke nyerhet6 ki a tervezett termikus
hulladékkezelési folyamat soran. A termikus kezelés soran a fémekben feldlsult maradékanyagok (salak,
kazanhamu, filterpor) alapanyagként értékesithet6k, amelyre szandéknyilatkozattal igazolt piaci igény
mutatkozik (9. Mellékletben csatolva).

11.2. Jogszabalyi hattér

Az engedélykérelem e fejezete- az R8 hasznositasi mlivelet engedélyeztetése - a hulladékrdl sz6l6 2012.
évi CLXXXV. torvény és a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérél, valamint
hatésagi engedélyezésérél sz6l6 439/2012. (XII. 29.) Kormanyrendelet elGirasainak megfelel6en kertlt
kialakitasra.

A tevékenység a hulladékégetés mdiszaki kévetelményeirél, miikddési feltételeirél és a hulladékégetés
technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirél szdlé 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben meghatarozottak
szerint kerul kialakitasra és végrehajtasra. A hulladékok szallitasa és tarolasa pedig a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet és
az egyes hulladékgazdalkodasi Ilétesitmények kialakitdsanak és (izemeltetésének szabalyairdl szold
246/2014 (IX. 29.) Kormanyrendelet szerint torténik majd.

A tervezett hulladékgazdalkodasi mivelet az R8, katalizatorok 6sszetevéinek visszanyerése, amit elsésorban
a statikus kemencékben, de jelentds mennyiségl hulladék esetén, elézetes partneri megallapodas alapjan a
forgodobos kemencében, illetve pasztaszer(i hulladék esetén a folyékony hulladék égetében tervez végezni
az EMK Kft.

Az ipari katalizatorhulladék beszallitasra, majd tarolasra keril (err6l a 12.4 szakasz tartalmaz részletes
leirast). Megfelel6 mennyiségl hulladék (vagy egy statikus égetébe tehet6 sarzsnyi mennyiség, vagy néhany
napnyi folyamatos forgédobos kazan (zemelést biztosité mennyiség vagy a folyadékégetébe tehetd
pasztaszer( hulladék) esetén a gy(ijt6helyrél az égetébe szallitjak a kezelend6 hulladékokat. A hulladékok
artalmatlanitdsa vagy a statikus vagy a forgdédobos éget6-berendezésekben vagy folyékony (pasztaszer(i)
hulladék esetén folyékony hulladék égetében torténik. Az egyes berendezésekben alkalmazott moédszerek
leirdsat a kovetkez6 12.1-es szakasz tartalmazza.

12.1. A kezelési miiveletnél alkalmazandé moédszerek leirasa

A beérkez6 hulladékokat az elGkészit6 milvezetd iranyitasaval els6 lépésként szelektdljak a hulladék
Iényeges minOsOségi jellemzOi alapjan. A hulladékok el6kezelési mddjainak megfeleléen kivalogatasra
kerilnek az égetéssel artalmatlanithaté, az anyagdban hasznosithatdé és az esetlegesen lerakdba
tovabbadhaté hulladékok szerint.
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Tovébb feldolg

Hulladék elokezel6 iizem fobb berendezései:

o forgdvillas targoncak

o tobbtengelyes nagy teljesitmény(i darald, apritéd berendezés(ek)
¢ rakodd gépek, anyagmozgatd gépek

e konténerek a szelektalt, el6kezelt hulladékok szallitasahoz

¢ informatikai rendszer

o szallitdé jarmlvek

A POLEX csarnok tertlete tébb részre osztott, ahol a szelektiven el6kezelt hulladékoknak kilon-kilén helyen
torténik a tarolasa. Ebbdl a fogadd raktarbdl keriilnek elszallitdsra a hulladékok az F4 jell raktarba, ahol
kezelésig tarolasra kerilnek.

Amikor 0Osszegyllik a kezelésnek megfelel6 mennyiség, a hulladék a tarolobol atszallitdsra keril az
égetémube. A hulladék artalmatlanitasa igény szerint mind a statikus, mind pedig a forgddobos égetékben
torténhet.

Az értékes fémeket tartalmazoé hulladékok hasznositasa, artalmatlanitdsa Gtemezetten szakaszos Gzemben
valésul meg, emiatt az Gizemszer( hasznositds, artalmatlanitds megkezdését minden esetben egy atfogd
rendszertisztitas el6zi meg. Ennek része a hasznalt és szennyezett zsakos porsz(ir6 betétek cseréje is, amivel
biztosithatd, hogy a rendszerben esetleg visszamarad6 értékes fémeket tartalmazéd részecskék tiszta
formdban, egyéb szennyez6kt6l mentesen keriljenek levalasztasra. A filterzsdkok minden esetben
kiszedésre kerlilnek, az eddigi tapasztalat alapjan a forgdédobos kemencében kezelendd sarzshoz egy
garnitura elegendd.

A katalizator hulladékok, termikus kezelésének elsédleges mddja a statikus kemencében vald hasznositas,
azonban az EMK Kft. rendelkezik olyan mennyiségrél szdl6 partneri megkereséssel, amely a forgédobos

kemence hasznalatat is sziikségessé teszi.

A jelen engedélykérelmi dokumentumot megalapozé partneri szandék szerint, amennyiben a katalizatorok
mennyisége indokolja a forgddobos kemence hasznalatat, Ugy a ledllitasabdl, kitakaritdsabdl ismételt
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felf(itésébdl illetve a katalizatorok elégetését kdvetd ismételt leallitasbdl, takaritasbol és felflitésbol fakadd
tobbletkoltséget a gyors hulladékkezelés érdekében a partner hajlandd megtériteni.

A partnerekkel egyeztetett programterv szerint varhatéan negyedéves ciklusokban torténne a katalizatorok
forgddobos kemencében vald kezelése. Ebben az esetben a kezelési mlvelet befejezésével a forgéodobos
kemence ismét ledllitdsra majd takaritasra kerl.

Statikus égetoben valo kezelés

Az katalizator hulladékok 100 kg/6ra mennyiségben keriilnek a statikus kemencékbe adagolasra. A statikus
rendszer kemencéiben adott iddpillanatban csak és kizardlag egyféle hulladék termikus kezelése
torténik, azaz katalizatorhulladék kezelése esetén mind a harom kemencébe csak ez a hulladék adagolhaté
be. A termikus kezelés 600 - 900°C hémérsékleten megy végbe, amely végén a kemencékbdl eltavolitjak a
fémeket tartalmazd hamut. Az esetleges nagyobb szemcseméret(i fémes hulladékot magneses szeparator
segitségével valasztjak le, mert azok a fémipar szamara értékesek. Ezt a terméket kiilon szlikséges kezelni
a nemesfémeket és ritkaféldfémeket tartalmazo hamutdl. Az égetés soran keletkez6 gazok szervesanyag
tartalma az utééget6 kamraban 1 100 °C fol6tt artalmatlanitasra kerl.

Abban az esetben, ha a hulladék folyadéktartalma nitrogén-tartalmu vegytleteket is tartalmaz, fennall a
veszélye az NOx képzOGdésének. A karos vegylletek képzédésének megakadalyozasa szabalyozott
mennyiségl karbamid oldat rendszerbe fecskendezésével érhetd el.

Az utdéget6 kamrabol kilép6 magas hdmérséklet(i flistgaz energidjat hocserélé kazanokban hasznositjak. A
kazanokban a flistgaz hdmérséklete drasztikusan csokken, ezért a flistgazaramban szallitott szilard fémes
szemcsék kemény fellleti lerakddasok formajaban jelenhetnek meg. Ezek a felrakddasok magasnyomasu
vizes berendezéssel levalaszthatdk. A tisztitds soran keletkezd iszap szarazanyagat levalasztjdk, majd
elkilonitetten gy(jtik.

A kazanokbdl kilépd leh(itott flistgdz a zsdkos porlevalasztd berendezésbe keriil. Mivel az alaphulladék
minimalis savképz6 anyagot tartalmaz, igy nem sziikséges mészhidrat és aktiv szén hozzaadasa, igy a fémes
részecskék tiszta formaban valaszthatdk le, majd a kigy(ijtést kbvetben taroléra adhatok.

A flstgazt az eldmoséban (kvencs) vizpermettel tovabb hiitik. A savas mosdban megtérténik a flistgaz pH
értékének durva beadllitdsa, amely sordn a flstgazban esetleg visszamaradé fémes vegyliletek oldatba
keriilve kivalnak a flistgazbdl. Ezutédn a ligos moséban a flustgaz pH értékének finombedllitasa, illetve a
maradék fémes vegyliletek levalasztasa is megtorténik. A mosdvizeket kilon rendszeren keresztil kezelik.

Az aeroszol levalasztéban a flistgdz portartalmat, a csepplevalasztoban a flistgdz nedvességtartalmat kezelik

és cstkkentik a megkivant mértékig. A kéményen kibocsajtott tisztitott flistgaz paramétereit (CO, NOx, TOC
és portartalom) a 4.1 szakaszban részletesen bemutatott médon folyamatosan nyomon kovetik.
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Forgodobos égetében valo kezelés
A katalizator hulladékok elsédleges kezelési modja az elGbbiekben ismertetett statikus kemencékben vald
termikus kezelés. Azonban a kordbban ismertetett esetben az EMK lehetévé kivanja tenni a hulladékok
forgddobos égetGben vald kezelését is.

Az adagolas mennyisége 600kg/dra a forgddobos kemence esetében. A statikus mddszerhez hasonldan,
ebben az esetben is csak és kizardlag azonos hulladékok termikus kezelése térténhet a kemencében. A
kezelés hémérséklete 600 — 900°C.

A termikus kezelés végén a kemencékbdl a fémeket tartalmazd hamut eltavolitjak. Az esetleges nagyobb
szemcseméretld fémes hulladékot magneses szeparator segitségével valasztjak le, mert azok a fémipar
szamara értékesek. Ezt a terméket kilon sziikséges kezelni a nemesfémeket és ritkafoldfémeket tartalmazo
hamutdl. A kezelés soran keletkez6 gazok szervesanyag tartalmat az utdéégeté kamraban (>1 100°C)
artalmatlanitjak.

Abban az esetben, ha a hulladék nitrogén-tartalmu vegytleteket is tartalmaz, fennall a veszélye az NOx
képzOdésének. A karos vegylletek képzddésének megakadalyozasa érdekében szabalyozott mennyiségl
karbamid oldatot fecskendeznek a rendszerbe.

Az utdéget6 kamrabol kilép6 magas hdmérséklet(i flistgaz energidjat hocserélé kazanokban hasznositjak. A
kazanokban a flistgdz hdmérséklete drasztikusan csékken, ezért a fustgazaramban szallitott szilard fémes
szemcsék kemény fellleti lerakddasok formajaban jelenhetnek meg. Ezek a felrakddasok magasnyomasu
vizes berendezéssel levalaszthatok. A tisztitds soran keletkez6 iszap szarazanyagat levalasztjak, majd

gydjtik.

A kazanokbdl kilépd leh(itott flistgdz a zsdkos porlevalasztd berendezésbe keriil. Mivel az alaphulladék
minimalis savképz6 anyagot tartalmaz, igy nem sziikséges mészhidrat és aktiv szén hozzdadasa, igy az
esetleg fémes részecskék tiszta formaban valaszthatdk le, majd a kigy(jtést kovetben taroléra adhatdk.

A flstgazt az eldmoséban (kvencs) vizpermettel tovabb hiitik. A savas mosdban megtérténik a flistgaz pH
értékének durva beadllitdsa, amely sordn a flstgazban esetleg visszamaradé fémes vegyliletek oldatba
keriilve kivalnak a flistgazbdl. Ezutdn a ligos moséban a flistgdz pH értékének finombeallitasa, illetve a
maradék fémes vegyliletek levalasztasa is megtorténik. A mosdvizeket kilon rendszeren keresztil kezelik.

Az aeroszol levalasztéban a flistgdz portartalmat, a csepplevalasztéban a flistgdz nedvességtartalmat kezelik

és cstkkentik a megkivant mértékig. A kéményen kibocsajtott tisztitott flistgaz paramétereit (CO, NOx, TOC
és portartalom) a 4.1 szakaszban részletesen bemutatott médon folyamatosan nyomon kovetik.
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A két technoloégiaban valé kezelés kapcsolata
Mivel a statikus technoldgia és a forgéodobos technoldgia csak a kézods Iigos mosd rendszerelem soran
kapcsolddik 6ssze, igy a két rendszer egyidoben dolgozhat eltér6 hulladékokkal keresztszennyezddés nélkiil.

12.1. Az (j, II1. szamiu kemence és a kapcsol6do Gj berendezések bemutatasa

Az EMK Kft. jelenlegi tevékenységét a 10.3 szakaszban bemutatottak szerint egy harmadik statikus
égetdvel tervezi blviteni, amelyben a katalizator hulladékok a statikus kemencében bemutatott moédon
kertlnének kezelésre. A kemence miszaki adatai a 10.3 szakaszban bemutatasra kertltek.

A tervezett III. statikus kemence elsGdlegesen a fizikai/kémiai allapotuk miatt (pl. magas
nedvességtartalom/alacsony szarazanyag-tartalom) nehezen kezelhetd katalizator hulladékok, kisebb
adagolasi mennyiségben torténd termikus artalmatlanitasa soran keril alkalmazasra.

A tervezett III. statikus kemencére éplld hulladékégetd technoldgia 6nalld rendszert képvisel azon pontok
esetében, ahol értékes fémet tartalmazé por valaszthato le. Mivel a technoldgia a forgéodobos rendszer
elémosd elemébe (tehat kozvetlenll a nedves fiistgaztisztitds szakaszaban) kapcsolédik be, igy
keresztszennyezOdés kialakuldsara nincs lehetGség.

12.1. A kezelendo6 hulladékok bemutatasa
Az R8 ,katalizatorok dsszetevbinek visszanyerése” hasznositasi mlivelettel a kovetkez6 hulladékok kezelését
tervezi az EMK Kft.:

Tablazat 30 Kezelend6 hulladékok mennyisége

arany, ezlst, rénium, rdédium,
pallddium, iridium vagy platina
tartalmd elhasznalt katalizatorok
(kivéve a 16 08 07)
veszélyes atmeneti fémeket vagy
veszélyes atmeneti fémek
vegyluleteit tartalmazé elhasznalt
katalizatorok
egyéb atmeneti fémeket vagy
atmeneti fémek vegylleteit
16 08 03 tartalmazo elhasznalt | Nem veszélyes 1 000
katalizatorok, amelyek
kilonboznek a 16 08 02-t0l
fluidizacios krakkolas elhasznalt
katalizatora (kivéve a 16 08 07)
16 08 05* foszfgr_f,avat tartalmazo elhasznalt Veszélyes 1 000
katalizator
elhasznalt folyadékok, amelyeket

16 08 01 Nem veszélyes 1020

16 08 02%* Veszélyes 1130

16 08 04 Nem veszélyes 1 000

% .

16 08 06 katalizatorként alkalmaztak Veszelyes 1000

16 08 07* veszgly,es anyagokkal szennyezett Veszélyes 1 260
katalizatorok

Osszesen maximum 1500

Az egyes hulladékazonositd kodok esetén megadott értékek, az adott HAK maximalis kezelni tervezett
értéket jel6lik. A létesitményben maximalisan kezelni tervezett hulladék mennyisége azonban az egyes
maximum értékek 6sszegénél joval alacsonyabb, 1 500 tonna/év.
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A kezelni tervezett mennyiség piaci eldrejelzésen alapul.

12.1. A kezelend6 hulladékok flitoértéke
Az EMK Kft. vizsgalta a katalizator hulladékok flitGértékét, amely bizonyos hulladékok esetén jelentGsen
eltérhet.

Az 6nfenntartd égéshez a minimum 8 500 klJ/kg flit6érték megléte sziikséges. Amennyiben az adott hulladék
fltéértéke eléri ezt a hatart gy nem szlikséges tdmasztotiizelést alkalmazni. Az EMK Kft. el6zetes vizsgalatai
szerint a katalizatorhulladékok nagy része esetében sziikséges tamaszto tlizelés a kivant min6ségl termikus
kezelés érdekében. A tamasztotlizelés soran foldgaz, illetve a foldgazzal kdzel azonos fltGértéket realizald
olddszerek hasznalatara egyarant sor keriilhet. Egetéssel az éghetd, szerves anyagokat tartalmazé folyékony
hulladékok is artalmatlanitasra keriilnek, amely egyben tamaszto langként is szolgadl. A tamasztdlang
biztositasara gazégdk is rendelkezésre allnak.

Az EMK Kft. az elézetes flit6érték és tdmasztotiizelés-igény vizsgalata sordn a kovetkezd hat mintét
elemezte:

Tablazat 31 Flt6érték és tdmasztotiizelés vizsgalat eredménye

Minta 1. 6 290 2210
Minta 2. 17 600 0

Minta 3. 4 940 3 560
Minta 4. 2 450 6 050
Minta 5. 2 740 5 760
Minta 6. 5330 3170

A mintak a beérkez6 hulladékok 6 f6 tipusat jelzik, melyek HAK-ja eltér, azonban ezek pontos azonositasa
és jellemzébinek ilyen modu bemutatasa az EMK Kft. (izleti titkat képezi, igy ettdl kérjik a hatdsag tekintsen
el. A kovetkezOkben a vizsgalatok eredményei anonimizalt formaban kerilnek bemutatasra.

A laboratériumi vizsgalatok soran bebizonyosodott, hogy a termikusan kezelni kivant hulladékok égetése
soran alapvet6en szén, hidrogén és némely esetben kén alapu égéstermékek keletkeznek az alabbi reakcidk
szerint:

Szén oxidaciodja: C+0,=C0,
Kén oxidaciodja: S+0,=S0,
Hidrogén oxidacidja: 2H, + 0, = 2H,0

Ezek kontrolldlt képzddése az EMK Kft. izemében megvaldsithaté. A kivant oxidaciés fok( kémiai reakcié a
beadagolt oxigén mennyiségével, illetve a hGmérséklet megdfeleld szabalyozasaval irdnyithatd. A vizsgalat
soran a legtdobb minta esetében a keletkez6 fustgdzgazban megjelenik a nitrogén, a fluor, klér és a bréom,
viszont ezek aranya 0.01-0.05 m/m% szarazanyag, igy elenyészének tekintheté. Egyedil a 2-es minta
esetében tapasztaltak klért a fistgdzban, melynek mértéke: 0.48 m/m% szarazanyag volt. Az EMK Kft
flstgaztisztitd rendszere eredendden alkalmas a klérvegytlletek (pl. a Poliklor-dibenzodioxin, vagy a
Hidrogén-klorid) kezelésére.

A jovGbeni potencidlis fejlesztések lehetdségének vizsgalata és azonositdsa érdekében, az EMK Kft. a
magasabb hémérsékletl égetés soran végbemend reakcidkat is megvizsgalta, azonban ezen reakcidk esetén
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a jelenleg vizsgalt folyamathoz képest nem volt egyértelmliien megallapithaté hatékonysagnovekedés. A
lehetséges jovébeni fejlesztések tovabbi koltségoldali vizsgalatok targyat képezik majd.

12.2. A kezelés eredménye

A fent leirt vizsgalatok soran a tamasztétiizelés-igény - flit6érték kapcsolat mellett a termikus kezelés
oxidacids reakcidja soran keletkez6 gazok mennyiségét is vizsgaltak. A tervezett termikus kezelés (égetés)
soran az alabbi gazmennyiségek keletkeznek 100 kg/adagolas beadott volumenek esetén:

Tablazat 32 A kezelés soran keletkez6 gazmennyiségek

Minta 1. Minta 2. Minta 3. Minta 4. Minta 5. Minta 6.
Szén-dioxid (COz) 82.92 235.11 8.32 33.72 28.76 42.90
Vizg6z (H20) 10.47 10.10 3.79 7.63 8.15 9.50
NOx (NO2) 0.01 0.03 0.01 0.03 0.03 0.03
Kén-dioxid (SOz) 0.01 0.35 0.08 14.70 14.72 13.78
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A vizsgalatok soran minden minta esetében jelent6s haszonanyag tartalom volt mérhetd.

Tablazat 33 A vizsgalat eremdényei

Nedvességtartalom m/m% 75.9 6.6 76.8 1.9 1.9 1.6
f;j;za”yagtarta'om m/m%% 24.1 93.4 23.2 98.1 98.1 98.4
1zzitasi veszteség m/m% sz.a. 98.7 70.2 12.0 18.4 16.2 20.8
Izzitasi maradék m/m% sz.a. 1.3 29.8 88.0 81.6 83.8 79.2
Egetési mennyiség [kg] 100 100 100 100 100 100
Viztartalom [kg] 75.9 6.6 76.8 1.9 1.9 1.6
Szervesanyag tartalom [kg] 23.8 65.6 2.8 18.1 15.9 20.5
f::;ei'lz"z‘;;?;f‘:‘a[r';g]ek) 0.3133 | 27.8332 | 20.4160 | 80.0496 | 82.2078 | 77.9328
Aluminium tartalom [g] 1.54 48.99 67.17 |22 069.67|18 299.46| 10 287.13
Molibdén tartalom [g] 0.32 80.16 0.05 5123.17 | 3 978.86 549.43
Nikkel tartalom [qg] 0.24 104.37 |12 621.17| 1 697.05 | 1 800.35 3 039.38
Palladium tartalom [g] 86.69 0.75 0.01 0.32 0.68 0.50
Platina tartalom [g] 6.89 4.73 0.07 - - -
Vanadium tartalom [g] - 0.16 - 325.00 330.48 4.35
Wolfram tartalom [g] - 0.63 - 8.65 14.47 127.03

Az adatok alapjan lathato, hogy a mintakkal bevizsgalt hulladékok alapvetden két csoportra oszthatdk. Az
elsé csoport hulladékai jelentOs térfogat és toémegvaltozassal reagalnak a termikus kezelésre. Ennek oka a
magas viz és szervesanyag tartalom. A masodik csoportba tartozoé hulladékok esetében inkabb a
szervesanyag tartalomban meglévé szennyezOk jelentenek problémat a maradékanyag potencidlis vevije
szamara, amely a meglévé technoldgidval Gzemeltetett termikus artalmatlanitds soran megsziintetheto.
Mindkét csoport esetében jelent6s haszonanyag tartalom mérhetd, és allithatd elé az égetési maradékbdl a
kapcsolhato tovabbi tisztitdsi miveletekkel. Ezek a tovabbi miiveletek nem képezik a jelen engedélykérelmi
dokumentécio targyat.

Az els6 harom minta esetében elsGsorban az értékes fémek (nikkel, molibdén), illetve a platinafémek
(pallddium, platina) elemei adjak a termikus kezelés soran kinyert termék értékét. A masodik csoportba
tartozd anyagok esetében pedig az aluminium, molibdén, nikkel, vanadium és wolfram nyerhet6 ki a
kiegészitd eljarasok révén.
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12.1. A kezelési miivelet létesitményének jellemzése

Ezen hulladékok a szakaszos égetésig torténd tarolasa a zart, F4 jell raktarban fog torténni. Ez a raktar
az EMK Kft. tulajdondban van, de a 12.3 szakaszban leirtak szerint jelenlegi engedélyiinkben nem
szerepel a hulladék gy(jtéhelyek kozott. A foldnedves allapotban 1év6 hulladékok konténerekben érkeznek
a gyljtéhelyre, ezek taroldsa szintén az F4 jell raktarban tervezett. A beérkez6 hulladékok kiilonb6z6
HAK-on kerlilnek atvételre, a besorolas megfelel6ségét szurdprdbaszerlien vizsgaljak.

A beérkez6 hulladék betarolasa utan az épllet egy elszeparalt részében keril tarolasra a kiszallitdsra vard
termék is, természetesen az esetleges keveredés lehetGségének kizarasaval. A keveredést egyrészrél a
fizikai szeparacid (zarhatd mindsitett taroldtertilet), masrészr6l a logisztikai rendszer adatszolgaltatasi
feladatainak részeként hasznalt cimkézés is biztositja.

A telephelyen zajl6 folyamatok és a kapcsolodo létesitmények bemutatasat a 3. fejezet tartalmazza.

12.2. A kezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges feltételek bemutatasa

A hulladékok konténerekben dmlesztve, tartdlyokban vagy horddkban keriilnek beszallitdsra az EMK Kft.
fogado helyére, szétbontast nem igényelnek. A telephelyre kerlld hulladékok kozuti beszallitdsa az ADR
elSirdsainak megfelel. Az EMK Kft. sajat gépkocsival végzi a hulladékok szallitdsat, nem veszélyes
hulladékok esetén a 14/1988-15/2014, veszélyes hulladékok esetén a PE/KTF/2274-8/2017. Uigyiratszamu
engedély alapjan.

A beérkezett anyagok a kiséréokmanyok ellendrzését kévetéen mérlegelésre, majd a gyUjtéhelyre keriilnek,
ahol az Gtemezett termikus kezelésig az F4 jell raktarban fogjak tarolni 6ket. A rakoddlapokon elhelyezett
horddk, maximum egymason két sorban elhelyezve tarolhatok. Az alkalmazott csomagoldeszkozok, a
gbéngyolegek épségét a mivezetd rendszeresen ellendrzi, sziikség esetén intézkedik a sériltek épre vald
kicserélésérdl, vagy azonnali égetéses artalmatlanitadsarol. A raktdr az EMK Kft. tulajdondban van, azonban
eddig nem volt hulladéktaroladsi célra hasznalva, igy a jelenlegi engedélyben nem szerepel a hulladék
gyUjtéhelyek kozott. Jelen engedélykérelem beadasaval egyidejlileg kérjik az F4 jelli raktarral kiegészitett
Uzemi gy(jt6hely szabalyzat elfogadasat is.

A gy(jtéhelyrél a foldnedves allapotd hulladékok konténerekben kerllnek az égetébe. A konténerekbdl
bobcat kisgéppel torténik ezek kiszedése a 700 literes gy(ijté konténerekbe. A hordékban érkez6 hulladék
raklapon, tehergépjarmiivek hasznalataval keril fel az égetébe. A horddk villaforgatéval ellatott
targoncaval keriilnek be a 700 literes adagolé konténerekbe. A beadagolds minden esetben az éget6
technoldgiai utasitdsaban foglaltaknak megfelel6en térténik.

A kezelési mivelet sordan a hulladékok termikus kezelése Utemezetten torténik. Az égetéssel vald
hasznositasra a megfelel6 mennyiségli hulladék 6sszegylilése utan keril sor. Az Gzemszer( hasznositas,
artalmatlanitds megkezdése el6tt minden esetben atfogd rendszertisztitast kell végezni. Ilyenkor a kazant
magasnyomasu, specialis moséberendezéssel meg kell tisztitani, illetve a hasznalt és szennyezett
zsakos porsziiro betétek cseréjét is el kell végezni. Ennek oka, hogy a rendszerben esetleg visszamaradé
értékes fémeket tartalmazd részecskék tiszta formaban, tehat egyéb szennyez6ktdl mentesen keriljenek
majd levdlasztasra. Ulepitéssel szintén levdlasztdsra keril a kazdnok magasnyomds( mosasat kdvetben

képz6dé iszap.

A specidlis hulladékok elégetését kdvetben ezt az atfogd rendszertisztitast ismét el kell végezni és csak
azutan allhat vissza az éget6 a jelenleg is kezelt hulladékok égetésére.

A kezelési mlivelet soran al kalmazandé mosd- és mozgaté-berendezések az EMK Kft. tulajdonaban vannak.
A berendezések allapotat rendszeresen fellilvizsgaljak és sziikség esetén karbantartjak azokat. Az eszk6zok
igy megfelel6 milszaki allapotban vannak, hasznalatra alkalmasan.

Az EMK Kft. telephelyén az égetés napi harom m(iszakban, a hulladék el8készitése (darélasa és keverése)

pedig napi két miszakban (nappal) torténik. A gy(ijtéhelyekrdl a manipulacids térre vald felkészités naponta
egyszer, a délel6ttés mliszakban torténik.
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A tevékenység végzésekor az el6kezelés és a tarolds soran, a kornyezetvédelmi és kozegészségligyi
elGirasok betartasra kertilnek, kilénos tekintettel a mlszaki és személyi védelemre illetve a havaria esetén
szlikséges intézkedésekre. Azon személyek végezhetnek elGkezelést, akik részt vettek a munka és
tlizvédelmi oktatdson, és részvételliket a Munkavédelmi Oktatdsi Napldéban aldirdsukkal igazoltak. A
telephelyen minden dolgozdk részére biztositottak a szocialis helyiségek, a WC, a zuhanyzasi és 6ltozkodési,
valamint az étkezési lehet6ségek. Minden munkavallaldé részére fejenként havonta tisztalkodd szereket
(szappan, kézkrém, sampon) biztosit az EMK Kft.

A munkahelyi vezetd feladata, az iranyitasa ala tartozo dolgozdk szamara, a veszélyforrasok ellen védelmet
nyujté egyéni védofelszerelések, védGképes allapotban, megfelelé6 valasztékban és mennyiségben
rendelkezésre alljanak. A védéruhak mosasat az EMK Kft. biztositja.

A munkavallalok részére a klimakdrnyezet kedvezétlen hatasai ellen, egészségiik megodvasa érdekében
védditalt biztositanak, amit a dolgozdk csak az arra kijel6lt, és megfeleléen tisztantartott étkezdben
fogyaszthatnak. Az ehhez sziikséges ivdpoharak egyéni hasznalatra minden dolgozd részére biztositva
vannak.

A telephelyen a sikossagtol vald mentesitésérdl a téli idészakban folyamatosan gondoskodnak.

Az Uzemelési elGirasok betartasaért és betartatasaért, a nyilvantartas vezetéséért a telephelyi megbizott
vezet0 a felel6s. Az Uzemeltetési utasitds betartdsat, csomagoldoeszk6zok, rakoddlapok, tarldhelyek,
keritések, utak stb. allapotat a vezetének rendszeresen ellenériznie kell. A dolgozdk kotelesek az
Uzemterlleten észlelt barmilyen rendellenességet a vezet6jiknek jelenteni, aki — ha szlikségesnek itéli -
telefonon riasztja az lGigyvezetd igazgatot, a kornyezetvédelmi felelds, a tlizoltésagot és a mentiket.

A munkavégzéshez sziikséges ADR biztonsagi tanacsaddval a cég rendelkezik.

12.3. A kezelés technolégia részletes bemutatasa

Felhasznalni tervezett segédanyagok

A katalizatorok Osszetevdinek visszanyeréséhez a kovetkezd segédanyagok keriilnek felhasznalasra a
technoldgidban:

e natronlig (100%-0s)
A kvencs kolonndban a fistgaz és a mosdéviz elsavanyoddsanak kompenzaldsa érdekében keril
beadagolasra.

¢ polialuminium-klorid
A mosdvizben a lebegb részecskékhez kotott fémek koaguldldsahoz és llepitéséhez polialuminium-
kloridot hasznalnak.

¢ TMT-QS Advanta
A mosdvizben megjelené esetleges nehézfémek kicsapatdsahoz TMT-QS Advanta kerd(l
felhasznalasra.

e karbamid.
A karbamid oldat befecskendezése nitrogén-tartalmu vegylleteket tartalmazé folyadékok esetén
szlikséges, a karos vegyliletek képzédésének megakadalyozasa érdekében.

A kezelés soran képzodo hulladékok

A kezelés soran keletkez6 termékek megismerése érdekében az EMK Kft. a 12.1 szakaszban bemutatott
vizsgalatokat végezte el. Ezek eredményeként a keletkez6 hamu termék két tipusa kulonboztetheté meg.
Az elsd csoport esetén az értékes fémek (nikkel, molibdén), illetve a platinafémek (pallddium, platina) elemei
adjak a termikus kezelés soran kinyert termék értékét, mig a masik csoportndl az aluminium, molibdén,
nikkel, vanadium és wolfram. Azonban ezek a 12.6 szakasz alapjan nem tekintend6k hulladéknak.

A kezelés anyagmérlege

A kezelés anyagmérlege a 12.2 szakaszban ismertetett mintak alapjan kertlt meghatarozasra. A kévetkezd
tablazatban az atlagos (mind a két minta egyenl6 megoszlasa esetén) valamint a maximalis (a legnagyobb
mennyiségl értékes komponenst eredményez6 eset) és a minimalis eset (legkisebb mennyiségli értékes
komponenst eredményezd eset) keril bemutatasra.
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Tablazat 34 Az égetés haszonanyag kihozatali mennyiségei az elvégzett kisérletek alapjan (*a tablazatban jelolt égetési maradék megegyezik a 33. tablazatban
szerepl6 égetési maradékkal, ami a beadagolt hulladék mennyisége, a viztartalommal és a szervesanyag tartalommal csokkentve)

Hulladék azonosito kod

Kezelni tervezett mennyiség

16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03, 16 08 04, 16 08 05*, 16 08 06*, 16 08 07*

1 500 t/év

Atlagos kihozatal

Maximalis kihozatal

Minimalis kihozatal

Egetési Ertékes Nem értékes Egetési Ertékes Nem értékes Egetési Ertékes Nem értékes
maradék* komponens komponens maradék* komponens komponens maradék* komponens komponens
© Al 8462.32 ¢ Al | 22 069.67 g Al 1.54 g
Lé, Mo| 1622.00g Mo| 5123.17¢g Mo 0.32 g
§ C Ni 3210.43 g Ni | 1697.05¢g Ni 0.24 ¢
~§ *§ 48.12 kg Pd 14.83 g 34.61 kg 80.05 kg Pd 0.32 g 50.83 kg 0.31 kg Pd 86.69 g 0.22 kg
% ; Pt 1.95¢g Pt - Pt 6.89 g
g Y, 165.00 g V| 325.00g -
= W 37.70g w 8.65¢ W -
\é Al | 126 934.95 kg Al | 331 045.05 Al 23.10
% Mo | 24 330.00 kg Mo | 76 847.55 Mo 4.80
tg = Ni 48 156.45 kg Ni 25 455.80 Ni 3.60
§ % 721 800.00 kg | Pd 222.45 kg 519 150.00 kg |1 200 750.00 kg | Pd 4.80 794 700.00 kg | 4 650.00 kg | Pd 1 300.35 3 300.00 kg
§ - Pt 29.25 kg Pt - Pt 103.35
% Vv 2 475.00 kg Vv 4 875.00 -
; W 565.50 kg w 129.75 w -
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Kritikus ellendrzési pontok bemutatasa
Az ellen6rzésekre a technoldgiai folyamat soran tébb ponton van szlikség, ezek kozil a fébb pontok:

e a hulladék ellenGrzése;
A beérkezését kovetben a hulladék ellenGrzésre keril. Az ellen6rzési pont kritikus, itt mérik
a hulladék fémtartalmat, szervesanyag tartalmat, viztartalmat és flit6értékét.

e a magneses szeparator;
A magneses szeparatorban elvalasztott darabos magneses fémek és fémtartalmi hamu
fémtartalmanak mérése.

e a mosodviz és az iszap;
A mosoviz gyUjtése és lletpitése utan a fémtartalmu iszap elvételre kertl. A mérési ponton
a minta tdmege és a fémtartalma kerll megallapitasra.

e a filterpor fémtartalmanak mérése;
A hulladék termikus kezelése utan a keletkezett égetési maradékanyagok fémtartalma is
mérésre kerll. A vizsgalat kritikus, mert ennek eredményeként lehet megallapitani, hogy a
képzOdott égetési maradékanyag értékesithet6 kozti termékké valt-e. A vizsgalatok az
azonos technoldgiabdl keletkezd hulladékonként kerlilnek elvégzésre.

e a kéményen kibocsatott flistgdz mérése;
A kéményen kibocsatott flistgaz szén-dioxid, nitrogén-oxid, TOC és por tartalmanak mérése
torténik.

e szUrdproba-szer(i ellenGrzések.

Az EMK Kft. IPPC engedélyében foglaltak szerinti mérések az hasznositasi folyamat esetén is
megtorténnek maijd.

A technoldgia ellenbrzési pontjait az alabbi abra mutatja be:
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Alapanyag beérkezése

1. Kritikus mérési pont

- ICP fémtartalom

- Szervesanyag tartalom
Viztartalom
FltGérték

Alapanyag térold

Katalizator Katalizator Katalizator

Katalizator
RELET Hulladek Hulladék Folyékony Hulladék
Hulladék

| Forgddobos kemence | lll.kemence
1.kamra

| l.kemence |
_- Alternatw
————— 2. kamra
Folyékony
| AT Hulage
.
o o o e - -
2. Kritikus mérési pont 1 [

- Tomeg p — - - - - - ” - p”
Héhasznosita Héhasznosito Héhasznositd Héhasznosita Héhasznosita

- ICP fémtartalom kazan | kazan Il kazan Il kazan IV. kazan V.

- Szervesanyag tartalom

| Il.kemence |

Utoégetd

elémelegitd
[

3. Kritikus mérési pont
- Tomeg
- ICP fémtartalom

(ECO) Mészhidrat Mészhidrat Mé§ZhidTét
aktiv szén aktiv szén aktiv szen
A ¥
Reaktor I—pl Reaktor Reaktor
Zsdkos Zsdkos Zsakos
porsz(ird porsz(rd porszrg
4, Kritikus mérési pont -
- Tomeg Elszivo ventilator | Elsziva ventilator | I Elszivo ventilator

- ICP fémtartalom v
Moséviz . . Moséviz . .
Elémasd Elémosé

(Quench) (Quench)
;
[ naoH i ! T

[ Mosdviz ]-bl Lugos mosd |[ Moséviz H Ligos mosd |- ----- -b—bl KET1 tartdly |

T™T
adagolds

[RERR——..

--------------- Aerosol levalasztd pm—e

5. Kritikus mérési pont
- Online mérés CO, NOx,
TOC, por tartalom i

Ulepitd
tartdly

100 © 2019 Deloitte Magyarorszag



Eszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Kft. Egységes kornyezethasznalati engedélyének médositasi
dokumentacidja | Mellékletek

A kezelés technolégiajanak miiszaki és kornyezetvédelmi jellemzodinek leirasa

A tervezett folyamat miszaki jellemzdi részletesen bemutatasra kerlilnek a 12.1 szakaszban. A
kovetkezbkben a  katalizator  GsszetevOinek  visszanyerése  folyamatban  résztvevé
éget6berendezések kapacitasat valamint a folyamat kornyezetvédelmi jellemz6i kerllnek
bemutatasra.

Tablazat 35 Az égetOberendezések kapacitasa

Statikus I. kemence, HOVAL GG24 350 2 800
technolégia II. ,k,eme"nce, SB 450 630 5 040

Utdegeto 200 1 600

Forgdédobos kemence, RKWI-400 1820 14 560
Forgod(),bc?s 3200 k,W ,te!;eswmenyu gaz/folyékony| 675 5 400
technologia hulladék égo

Utoégeto: 675 5 400
Uj statikus| III. kemence 240 1920
kemence Utoégetd 420 3 360
technologia

A folyamat soran elsGsorban a flistgazkibocsatas jelent kornyezetvédelmi szempontbdl értékelendd
tényezOt. A katalizatorhulladék termikus kezelésekor végbemend oxidacids reakciok soran képzddd
gazvegylletek:

¢ NOx (NOz), amely csekély mennyiségben, atlagosan (0.02 kg/100 kg elégetett katalizator)
képzddik,

o kén-dioxid (SO,) atlagosan (7.27 kg/100 kg elégetett katalizator) képzddik,

e vizg6z (H20), atlagosan (8.27 kg/100 kg elégetett katalizator) képzddik,

e szén-dioxid (COy), atlagosan (71.96 kg/100 kg elégetett katalizator) képzddik.

A kéményen kibocsatott flistgdz szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOXx), teljes szerves
széntartalom (TOC) és portartalmat folyamatos flstgaz emisszié6 méré miszeregységgel kovetik
nyomon. Ezek a mért értékek, a 12.1 szakaszban leirt mdédon az Uzemiranyitdé rendszernek is
adatot szolgaltat, hogy szlikség esetén automatikus, vagy operatori beavatkozassal megtegyék a
szlikséges korrekciot.

A CO képzédés oka az oxigénszegény kornyezetben végbemend szén-tartalmd vegylletek
oxidacidja. Mivel a betadplalt oxigén mennyisége, illetve a beadott hulladékmennyiség arénya a
szlikségletek fiiggvényében szabalyozhatd, igy a rendszer hatékonyan képes kezelni a CO képzddés
problémajat.

Az NOx képzOdés f6 oka a nitrogén-tartalmu szerves vegylletek beadasa. A tervezett hulladékok
minimalis, a kimutatdasi hatdrhoz kozeli mértékben tartalmaznak nitrogén-tartalmu vegyduleteket,
illetve kiépitésre kerilt egy technoldgiai folyamat, amely az NOx képzO6dés aranyanak névekedése
esetén karbamid oldatot juttat az utéégeté kamraba, amely meggatolja az NOx gazok képz&dését
az alabbi reakcid szerint:

A TOC az égetési maradék mellett a gazok esetében is folyamatosan ellenérzétt. Ennek az értéke a
termikus kezelés id6tartamaval, illetve az égeté kamréak (kemence és utéégeté kamra) hGmérsékleti
viszonyaival kontrolldltan szabalyozhato.

A katalizatorok termikus kezelésébll szarmazd, lerakéra kerll6é hulladék mennyisége a tervek
szerint minimalis, hiszen maga az égetési maradék lesz az a termék, amely értéket képviseld
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termékként értékesithet6 lesz a kapcsolddd iparag szamara. Azonban az égetd-berendezések
Uzemeltetése soran képz6ds, Ujra nem hasznosithatd égetési maradékanyagok artalmatlanitasa az
EMK Kft. altal Gzemeltetett veszélyes hulladéklerakdban térténhet.

12.4. A kezelési miivelet céljanak és eredményének bemutatasa

Az elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél, elony és haszon

A katalizatorok termikus kezelésével, az értékes fémes OsszetevOk koncentralt keverékének,
termékként vald kinyerése a cél. A folyamat révén mind gazdasagi, mind kdrnyezetvédelmi célok
teljestlnek. A hasznositasi folyamat terméke az értékes nemesfémeket és ritkafoldfémeket
tartalmazé hamu, amely alapanyagként értékesithetd. Az értékes anyagok hulladékokbdl vald
kinyerése és visszaforgatasa mindenképpen el6nyés a gazdasagi szerepl6k szamara, hiszen a
besz(ikil6 forrasokra épulé beszallitok egyre kdltségesebben és egyre nagyobb kdrnyezeti hatasok
aran tudjak az érintett gazdasagi szektorok szamara biztositani az alapanyagot. A hasznositasi
folyamat igy a gazdasagi célok mellett kérnyezetvédelmi célokat is szolgal, hiszen annak terméke,
mint alapanyag kerl felhasznalasra a kapcsolodé ipardagakban, elkerilve ezzel a hulladék lerakasat
és a nyersanyag kinyerésének karos kornyezeti hatasat.

A hulladékstatusz megsziinésének igazolasa
A hulladékstatusz megszlinik, amennyiben a hulladékrol sz6l6, 2012.évi CLXXXV. térvény (Ht.) 9.
§ (1) bekezdésében felsorolt feltételek teljestilnek.

Ht. 9. § (1) Hasznositasi miveleten atesett anyag vagy targy a tovabbiakban nem
tekintend6 hulladéknak a kévetkezé feltételek egyilittes teljesiilése esetén:

e. meghatarozott célra rendeltetésszeriien, altalanos jelleggel hasznaljak,

f. rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet,

g. megfelel a rendeltetésére vonatkozé miiszaki kévetelményeknek és a ra
vonatkozé jogszabalyi elbirdsoknak, szabvanyoknak, és

h. hasznédlata ésszességében nem eredményez a kbrnyezetre vagy az emberi
egészségre karos hatast.

A Ht.-ben meghatarozott feltételek harmonizalnak a hulladékstatusz megsz(inésérdl az Eurépai
Parlament és a Tanacs, a hulladékokrél és egyes iranyelvek hatalyon kivll helyezésérél széld,
2008/98/EK Iranyelvének 6. cikkében meghatarozottakkal. A Ht. 10. § (1) bekezdésében
meghatarozott, adott hulladékdramok esetén a hulladékstatusz megsziinésére vonatkozé feltételek
teljesitéséhez szikséges egyedi, illetve részletes elGirdsokat jelenleg a kovetkezd harom
hulladéktipus esetében keriilt meghatarozasra:

¢ egyes fémtormeléktipusok: A Tanacs 333/2011/EU rendelete (2011. marcius 31. ) egyes
fémtormeléktipusoknak a 2008/98/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti
hulladék jellegének megszlinését meghatarozé kritériumok megallapitasardl;

o tortiiveg: A Bizottsag 1179/2012/EU (2012. december 10.) a tort Givegnek a 2008/98/EK
eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti hulladék jellegének megsz(inését
meghatarozd kritériumok megallapitdsardl;

e réztormelék: A Bizottsdg 715/2013/EU Rendelete (2013. julius 25.) a réztérmeléknek a
2008/98/EK eurdpai parlamenti és tandacsi iranyelv szerinti hulladék jellegének
megszlinését meghatarozd kritériumok megallapitasarol.
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Igy a katalizator hulladékok esetében a fenti négy kritérium egyiittes teljesilése esetén allapithatd

meg a hulladékstatusz megszlinése.

Tablazat 36 A hulladékstatusz megsziinésének értékelése

Feltétel
9. § (1) a) meghatarozott célra
rendeltetésszerlien, altaldnos  jelleggel

hasznaljak,

Ertékelése a katalizatorhulladék esetén

Teljesdl

Az atadott hamut az értékes komponensek
kinyerésére hasznaljak fel.

9. § (1) b) rendelkezik piaccal vagy van ra
kereslet,

A 9. Mellékletben csatoljuk az atvevé
szandéknyilatkozatat.
Teljesdl

Az EMK Kft. piaci igény alapjén tervezi ennek a
kezelési kapacitas kialakitasat.

9. § (1) c) medfelel a rendeltetésére
vonatkozé muiszaki kévetelményeknek és a
ra vonatkozé jogszabalyi elGirasoknak,
szabvanyoknak, és

A 9. Mellékletben csatoljuk az atvevé
szandéknyilatkozatat.
Teljesdl

Az elballitott hamu megfelel az atvevék altal
alkalmazott miiveletekhez sziikséges betaplalasi
elbirdsoknak.

9. § (1) d) hasznalata 6sszességében nem
eredményez a kérnyezetre vagy az emberi
egészségre karos hatast

A 9. Mellékletben csatoljuk az atvevé
szandéknyilatkozatat.
Teljesdl

A hamu hasznélata nem eredményez kérnyezet
vagy egészségkarosito hatast. Az értékes
anyagok kinyerése elGsegiti az eréforrdsokkal
valé hatékonyabb gazdalkodast, elkeriilhetévé
teszi azok természetbdl vald kitermelését.
A 9. Mellékletben csatoljuk az
szandéknyilatkozatat.

atvevé

A hulladékstatusz megszlinésére vonatkozé fenti feltételeknek valé megfelelést a termék
medfeleléségének és biztonsaganak ellenbrzéséért felelés hatdsag, illetve piacénak feligyeletéért
felel6s hatdsag ellen6rzi. A hatdsagi elfogadast jelen engedélykérelem keretein bellil kivanjuk
megszerezni.

A BAT megfelelésének értékelése
A BAT megfelelés értékelését a 10. Melléklet tartalmazza.
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Egyseges
kdrnyezethasznalati engedély
modositasa - tobblet hulladek
elégetese

13.1. A tobblet hulladék elégetésének oka

A gazdasag novekedése tobblet hulladékot eredményez, amely sziikségessé teszi a meglévd
artalmatlanitasi kapacitasok bOvitését. A tébblet hulladék artalmatlanitasara két f6 lehet6ség van.
Az els6, a hatékonysagnovelés, a masodik Uj égetGkapacitas kiépitése. Ezzel parhuzamosan az
égethetd hulladék mennyiségében és a telephelyen 1év6 felhasznaldk gézigényében is novekedés
kovetkezett be. A kapacitasbévités mind a két piaci igényre valaszt tud adni, azaz a megnovekedett
hulladékmennyiség kezelése soran elGallitott hével kiszolgalhaté a telephelyen m(ikodé egyéb
felhasznalok megnovekedett gbzigénye.

A kemencék kihasznaltsaganak vizsgalata soran megallapitottak, hogy a hulladékok adagolhatd
formaban valbé 6sszekeverése esetén egységnyi id6 alatt nagyobb mennyiségl hulladék adagolhatd
be és a salakban talalhato értékes komponensek megfelel6 mddon elvalaszthatok.

A jelenlegi gyakorlat szerint a statikus éget6é kemencékben jellemzben vas és egyéb fém
csomagolasi hulladék gongyodleget, valamint szennyezett fém csomagolasi gongyoleget
artalmatlanitanak/hasznositanak, mig a forgédobos égetében jellemz6en olyan, magas flt6érték
hulladékokat égetnek el, melyek nem, vagy nagyon kis mennyiségben tartalmaznak fémhulladékot,
illetbleg fém anyagl szennyezett gongyoOleget. Az eddigi szétvalasztasi gyakorlat
kovetkezményeként, els6sorban a forgddobos kemence esetében az elégetett hulladék mennyisége
elmarad a kemence terhelhetdségéhez képest. A hatékonysag novelése érdekében az EMK Kft.
vizsgalta a kemencék kihasznaltsaganak névelési lehetGségeit, és a leggyakoribb hulladéktipusokat.
A vizsgalat célja olyan receptura kialakitdsa volt, amellyel a legnagyobb mennyiségben kezelt
hulladékok megfeleld el6kezelése - a fizikai és kémiai paraméterek beallitasa - révén a kezelt
hulladéktémeg, kéaros rendszerhatas nélkiil névelhetd. Igy keriilt tesztelésre a hulladékok daralassal
valé homogenizaladsa. A vizsgalatrdl tovabbi részletek olvashatok a 14.1. szakaszban.

A hulladékok daralasaval elérhet6 hatékonysagnovelés mellett az Uj égetdkapacitas kialakitasa is
tdmogatja a megnovekedett hulladékmennyiség hatékony kezelését. Az (j, III. statikus kemence
alkalmas folyékony és pasztaszer(i hulladék égetésére, valamint a meglévé kazanok
alternativajaként is hasznalhato lesz. Az alternativ berendezés funkcidja kiemelten hasznos a
forgddobos éget6 valamely héhasznositd kazanjanak id6 elétti lerakodasakor. Ebben az esetben az
Uj kazan, mint ,vésztartalék” tud belépni a rendszerbe a forgédobos égetd kazanjanak takaritasa
alatt. Ezaltal névelhet6 az Uzembiztonsdg és az Uzemids, igy tovabbi hulladékmennyiség
artalmatlanitasara nyilik lehet6ség. A III. kemencérdl blvebb informacié a 10.3 szakaszban
talalhaté.

A hulladék homogenizaldasa 50%-0s noOvekedést eredményezhet a kezelheté hulladék
mennyiségében, azaz az éves kezelt hulladék mennyisége a jelenlegi engedélyben szerepld 20 600
t/év helyett akar 28 840 t/év lehet az égetési kapacitds, az Uj berendezés beépitésével pedig
tovabbi 5 840 tonna hulladék kezelhet6 évente.

A tervezett kapacitas 34 680 tonna/év, azaz 104 tonna/nap és 4 335 kg/ora.
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Az égetéssel artalmatlanithatd hulladékok tervezett kore és mennyisége a 15. Mellékletben
talalhatd.

13.2. Jogszabalyi hattér

Az engedélykérelem e fejezete- a tobblet hulladék égetése és kapacitasbdvitési mivelet
engedélyeztetése — a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezési
eljarasrél szolé6 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet elGirdsainak megfeleléen kerlt
kialakitasra. Jelen engedélykérelmi dokumentacioé a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 2. § (2)
a) pont bg) alpontja szerint jelent6s mddositasnak minGsll, miszerint ,a tevékenység volumene
(kulbénésen kapacitasa, az eléallitott termék mennyisége, a létesitmény befogadoképessége) a
tevékenység megvaldsitasara vonatkozé korabbi engedélyben meghatarozott mértéket legalabb
25%-kal meghaladja”. A korabbi 20 600 tonna/év engedélyezett kezelt mennyiséghez képest, a
tervezett 34 680 tonna/év meghaladja a 25%-0s névekményt.

A tevékenység a hulladékégetés mlszaki kévetelményeirél, miikédési feltételeirél és a
hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirbl sz6l6 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben
meghatarozottak szerint kertil majd kialakitdsra és végrehajtasra. A hulladékok szallitasa és
tarolasa pedig a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szo16
225/2015. (VIII. 7.) Kormanyrendelet és az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lzemeltetésének szabalyairdl szol6 246/2014 (IX. 29.) Kormanyrendelet
szerint torténik maijd.

A kapacitasbOvités soran a jelenlegi tevékenység mértékének nodvelése, illetve Uj égetési
technoldgia telepitése is tervezett. Jelen fejezetben a technolégidban bekdvetkezd valtozasokat,
valamint a telepitendd Uj technolégidat mutatja be részletesen, épitve a korabbi fejezetekben -
kilénoésképpen a 3. és 4. fejezetekre - leirtakra.

A megnovekedett hulladékmennyiség kezelése, valamint az (j, folyadékéget6 technoldgia a
tevékenység kovetkez6 pontjain okoz valtozast:

1. Hulladék atvétel:

Az EMK Kft a hulladék atvételének miszaki szinvonaldt a kapacitasnéveléssel ardnyosan
tervezi névelni és emellett korszerUsiteni. Az atvétel jelenleg a 3. fejezetben ismertetett
moddon torténik, az égetd technoldgia és a tartdly park kozotti terlleten, a vonatkozé
szabalyok szerint. A megnodvekedett hulladékmennyiség fogadasara Uj atvételi terllet és
el6kezel6 Uzem kialakitdsa tervezett, a jelenleg meglévé hulladékatvételi lehetéségek
megtartasa mellett. A tartalyautéval érkezé folyékony hulladékok atvételére az ipari parki
Ut kozelségében az EMK Kft tertletén egy Uj lefejtd &llomast terveznek megépiteni, ezzel
duplikdlva a folyékony hulladék atfejtési kapacitast. Egyéb hulladékokkal kapcsolatban
(szilard, iszap stb.) Uj atvevd és elGkezeld lzem megépitését tervezik a megnovekvd
igények kiszolgalasara.
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Abra 9 A hulladék atvevé-elGkezeld elvi sémaja

Hulladék elokezel6 iizem fobb berendezései:

o forgdvillas targoncak

¢ tobbtengelyes nagy teljesitmény(i darald, apritéd berendezés(ek)
¢ rakodd gépek, anyagmozgatd gépek

e konténerek a szelektalt, el6kezelt hulladékok szallitasahoz

¢ informatikai rendszer

o szallitdé jarmlvek

2. Hulladéktarolas

A kapacitasbOvités esetén a megnovekedett hulladékmennyiség taroldsara a meglévd
tarolasikapacitas kielégit6, bovitése a folyékony hulladékok megfelel6 tarolasa érdekében
szlikséges. Folyékony hulladékok fogadasara és tarolasara jelenleg az alabbi kapacitasok
dlinak az EMK Kft. rendelkezésére:

e 12 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly 2 db (napi tarold tartalyok)

e 20 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly 5 db

e 100 m3-es veszélyes folyadéktarolo tartaly 4 db

e 1000 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly 2 db

e 1500 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly 1 db

A jelenlegitarolasi kapacitas 4 000 m3 + 24 m? napi tartolé

A kapacitasbOvitésnek megfelel6 hulladéktarolasi kapacitas biztositdsa érdekében a
kovetkezd, folyékony hulladékok fogadasara és tarolasdra alkalmas egységek kertilnek
kialakitasra:

e 12 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly 2 db (napi tarold tartalyok)
e 20 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly 5 db

e 100 m3-es veszélyes folyadéktarolo tartaly 4 db

e 1000 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly 1 db

e 1 200 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly 3 db

e 1500 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly 1 db
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e 500 m3 IBC-ben és 160 m3 horddban
A tarolasi kapacitas 2019. juliusatol 7 260 m? + 24 m? napi

tartolo

Tarolasi kapacitas 6sszesen 3 260 m3-rel né.

A hulladéktarolashoz kapcsolédé Uj berendezések:

Tablazat 37 hulladéktarolashoz kapcsolodo Uj berendezések bemutatasa

Veszélyes folyadék
hulladék tarolo
tartalyok

Az EMK Kft teriiletére beszallitott folyékony
hulladékok elGkezelésének biztositasa,
tarolasa, az égetdk folyékony hulladékkal
torténd ellatasanak biztositasa. A 3*1 200
m3 hasznos térfogatu folyékony hulladék
tarolo tartallyal, amely szorosan illeszkedik
a jelenlegi technolégidba és javitja a
szelektiven tarolas lehetGségét.

A tartdlyok |étesitésére  vonatkozd
engedéllyel rendelkezik a Kft. A
hasznalatbavételi engedélyezési eljaras
folyamatban van.

3 db, 1 200 m3-es veszélyes
folyékony hulladék tarold
véddgylirtvel (karmentével)
ellatott tartaly.

Salakkihordd
berendezés
forgddobos égetbben

A forgédobos égetbben
lehltése, kemence aldl
kihordasa.

kiégett salak
torténd

Befoglaldo mérete: 14m x 2 m
X 4 m. Kivitele szénacél,
kapard lanccal ellatott.

Teljesitmény: max. 1 000 -
1 200 kg salak/éra.

Méagneses szeparator

A kiégett salakbdl vasfém levalasztasa.
Célja az éget6i salakbodl kinyerhet6 fém
hasznositdsanak novelése, a lerakasra
kerll6 salakmennyiség cstkkentése.

Teljesitmény: max. 1 000 -
1 200 kg salak/édra.

Rakodogép

A levalasztott fémhulladék és salak
rakoddsa a fogadd edényzetbdl szallitd
konténerekbe (4m3-es, 15m3-es 34m3-es
konténerek)

Nem specifikalt,
gumikerekes, polipmarkolds
rakodogép.

3. Hulladék elékezelés:

Az el6készités

korszer(lsitése és

optimalizalasa rendkival

fontos eleme a

kapacitasbdvitésnek. Az el6készités laborhattere a KISANALITIKA Kft (az EMK Kft.-vel
azonos tulajdonosi kérhoz tartozik, az EMK Kft. szerzddott partnere) &ltal biztositott. A
laboratérium a receptura beallitasahoz sziikséges méréseket, vizsgalatokat megnovekedd
mennyiség mellett is biztositani tudja az EMK Kft. részére.

Az el6készités - elGkezelés soran konzisztencidjat, fizikai-kémiai paramétereit tekintve
homogén, bedllitott flitdértékl hulladékadagok elGallitasa a cél, mellyel a kemencék égetési
kapacitasa kihaszndlhatd, az égetett mennyiség novelhetd.
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A homogén ,,adagokat” a statikus éget6é kemencék és a forgédobos égeté kemence esetén
az adott berendezésnek megfelel6en tervezik adagolni.

Az el6kezel6 Gzemben zajlé fé folyamatok:
1. hulladék mintazasa, elemzése atvétel soran, valamint adminisztracio,
2. a hasznosithato hulladékok és nem hasznosithatd hulladékok szétvalasztasa,
3. a receptlUra meghatarozasa a statikus és forgédobos technoldgiakhoz,
4. az elézetesen meghatarozott 6sszetevdk daralhatésaganak ellendrzése,
5. a daralt 6sszetevik tarolas kézbeni esetleges reakcidinak vizsgalata,
6. a meghatarozott hulladékok daralé / homogenizald lizembe szallitasa,
7. részleges folyadék eltavolitas vegyes hulladékokbdl,
8. daralas, keverés, homogenizalas,
9. a hulladék adagokra osztadsa, az artalmatlanité technoldgianak megfelelGen
10. az el6kezelt hulladékok égetébe kemencékhez készitése.

Szlikséges technoldgiai elemek:
1. Labor: laboreszkdzok,
Kezel6 épulet: megfelel6 légcsere és tisztitas,
Gongydleg nyitd berendezések, munkavédelmi eszkozok, elszivd ernydk,
Gumikerekes és gumihevederes markold, illetve rakodd gépek,
Daralé(k),
Targoncak, villaforgaté berendezéssel,
Tarold és szallitd konténerek.

NounhsWN

4. Hulladékégetés, hasznositas

A hulladék termikus artalmatlanitdsa elsGsorban a meglévd statikus és forgddobos
technoldgia agakon torténik. A kemencék, h6hasznositdk, szaraz és nedves flistgaztisztitok
kapacitdsa a megfeleléen -a folyékony hulladékok kivételével- el6kezelt / homogén
hulladékokkal a megnovekedett kapacitas kiszolgaldsa esetén is elegendd. Az Uj III. szamu
statikus kemence 240 kg/éra szilard, valamint 420 kg/éra folyékony hulladék égetésére
képes. A tervezett berendezéshez egy 10t/h -s h6hasznositd gézkazan kapcsolddik, mely
tovabb noveli hGhasznositasbdl termelhetd gbézkihozatalt.

Tablazat 38 A hulladékégetéshez és hasznositashoz kapcsolddd Uj berendezések bemutatdsa

Hidraulikus Flistgaz | A forgodobos égetd flistgaz utjanak | 1 000 x 1 000 x 150

zsilip - falazott | szabalyozasa a beépitendd 5.-6s szdmu | mm
fistcsatorna héhasznositdé  gbzkazan  irdnyédban,

valamint biztonsagi reteszelése a kazan
vizszint minimum esetén.

Sziladrd Hulladék Eget6 | Szildrd hulladékok égetése, elsésorban | 4 300 x 2 500 x 3
kamra (III. kemence) | nehezen és kilon kezelendd hulladékok | 0000 mm  méretl

termikus artalmatlanitasa fémszerkezet(i
kemence, tlizallo

betonnal bélelve.

Onallé kézi
automata adagold és
salakbolygaté
berendezéssel
rendelkezik.

A keletkez6 flstgaz
kdzvetlenlil a sorba
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kapcsolt utéégetébe
Iép be.

Utdégetd

Folyékony hulladékok égetése és

tamasztod tlzelés.

A III. kemencében elégetett hulladék
flistgazanak  tartézkodasi  idejének
biztositasa a hulladék éghet6 anyag
tartalmanak teljes kiégésének
biztositasa

1. kamra: atm. 2 x
5.5 m befoglalo
méretU kemence
acélszerkezetl(
héjazattal, 300 mm-
es tlzallé falazattal
bélelve. A
berendezés 400 kW-
0s gazégovel
rendelkezik a
felf(itéshez, valamint
120 kW-os
gyujtoégovel allando
Uzemben a folyadék
allandé égésének
biztositasahoz. A
berendezés  6nalld
acélszerkezettel
ellatott.
Teljesitmény: 400
kg/odra folyékony
hulladék, valamint
felfitéskor
foldgaztizelés.

2. kamra: atm. 2 m
x 8 m befoglald
méret fustgaz
kamra,
acélszerkezetl
héjazattal, 300 mm-
es tlizallé falazattal
bélelve. A
forgédobos égetd
fustgdza az 5-06s
szamu héhasznosité
kazan hasznalata
esetén ebbe a
kamraba kerdl
bevezetésre.

5.-6s
héhasznosité kazan

szamu

Az 1 100 °C-os flistgdz hOmérsékletének
250 °C-fok ald toérténé gyors h(itése, a
dioxinok és furanok rekombinalédésanak
megakadalyozdsa érdekében. Tovabbi
feladata a fiistgdz energiatartalmanak
kinyerése, hOhasznositds és 12 baros
telitett g6z termelése.

AKH 10/12
héhasznositd
g6zkazan 1300 mm
atmérgdjli és 5.280
mm hosszlsagu
lanccsOmérettel. A
berendezés 6
befoglald  mérete:
3.2m x 6.5 m.

tipusu

A kazan maximalis
g0zteljesitménye
10t/6ra.
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Karbamid adagold | Az égetés soran keletkez6 NOx | Meglévé  karbamid
rendszer hatarérték ala torténd csokkentése. | ellatd  rendszerhez
Szabdlyozdsa az NOx kibocsatas | kapcsolddd, 6nalld
fuggvényében adagolo
szivattyuval,
porlasztéval.
Flstgaz Utvalaszto | A folyadékégetd rendszer 6nallé szaraz | A 700 m-es flstgaz

tol6zarak

flstgaztisztitd technoldgiaval
rendelkezik, sajat elszivo ventilatorral.

A nedves flistgaztisztitas a forgddobos
éget6 savas és ligos mosodiban torténik
meg. A folyadékéget6 (zemelése esetén
a kazanbdl kilépd flstgaz atjat két
tolézar zarja el. Tisztan folyékony
hulladék égetése soran a forgddobos
technoldgia flstgaztisztitd rendszere
irdnyaban a toldzar zart allapotban van,
igy a flstgaz az 6nall6 zsakos porszliré
iranydba megy. Abban az esetben,
amikor a folyékony hulladékéget6
(I1I.kemence utdégetbje) nem Ulzemel,
valamint a forgddobos éget6 3-as vagy
4-es h6hasznosit6 kazanok tizemen kiviil
vannak, az 5-0s héhasznosité kazanbdl
kilép6 filistgaz atkormanyzasra kerll a
forgédobos  égeté flstgaz  tisztitd
technolégidjara. A tolézar a fenti
feladatok ellatdsat biztositjak.

vezetéknek
megfeleld tolozar.

Flistgaz vezetékek A flistgaz vezetékek feladata a kazanbdl | Szénacél kiviteld,
kilép6 flistgdz zart rendszerben torténé | cs6hidon  vezetett
szallitdsa a zsakos porsz(irdig, valamint | 400 m-es méretl
a zsakos porsz(ir6t6l az elszivo | vezetékrendszer
ventilatorig.

Mészpor és aktiv szén | A flistgdz aramba mészpor és aktiv | Automata adagold,

adagolo szénpor adagolasa. razéval és behordd

csigaval felszerelve.

Adagolasi
mennyiség: 2-5 kg
mész és
aktivszénpor

keverék /éra

Reaktor

A flstgazba beadagolt mészhidrat és
aktivszénpor keverék flistgazzal torténd
reagaltatasdhoz sziikséges tartézkodasi
id6 és keveredés biztositasa.

Szénacél kivitel(i 0.8
m x 2 m befoglald
mérettel.

Zsakos porszliré

A flstgadz portartalmanak levalasztasa,
valamint a beadagolt mészhidrat és

Befoglalé mérete 6m
X 3m x 2.5 m. 80

aktivszénpor altal megkotott | rekeszes.
nehézfémek levalasztdasa. A szlirére

szerelt vezérlés slritett leveglvel | A sz(rétomlék
rendszeres id0kdzonként, soronként | mérete: 160 x 2.260
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kitisztitja a szlrérekeszeket. A lerazott,
levalasztott por-mészpor-aktivszén
keverék csigas kihordon és cellakerekes
adagolon  keresztul big-bag zsakokba
toltik, majd végul a salaklerakdéban
kerllnek lerakasra.

mm, Anyaga PTFE
bevonatos

Elszivd ventilator

A folyékony hulladék éget6ben keletkez6
flistgdzok h6hasznosito és flistgaztisztito
technoldgidn torténd zart rendszerben
valo elszivasa és a flustgaz nedves
mosoérendszerbe juttatasa.

Teljesitmény: 45 kW
(400V, 50Hz),
Tmax = 200 OC.

A kapacitasbdvités keretében telepitendd Uj technoldgiaval kiegészitett folyamatabrat a kovetkez6
oldalon mutatjuk be. Az abran az (j égetdi technoldgia piros vonallal kiemelve lathato.
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Abra 10 Technolégiai folyamatabra
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14.1. Hatotényezok

A tevékenység jelenlegi hatasait a 4. fejezetben részletesen ismertettiik, igy a hatotényezok
bemutatasakor csak az ezeken fellli, a kapacitasbovitéshez kapcsolddd, adott esetben Uj, valamint
valtozd hatétényezbk kerlilnek bemutatasra.
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A hatékonysagnovelés lehetGségének vizsgalatakor végzett kisérletbe 35 kulénféle hulladékok
vontak be, amelybdl daralassal 29 700 kg homogén, adagolhaté formaju hulladékot képeztek. A
vizsgalatba bevont hulladékok:

Tablazat 39 A hatékonysagnoévelés lehetéségének vizsgalataba bevont hulladékok listaja

1 |szennyezett géngydleg 2 500
2 | Gydgyszergyartas termelési hulladéka 1 800
3 | Veszélye anyagot tartalmazoé fa hulladék 1 000
4 | Mechanikai kezeléssel nyert hulladék 1 000
5 |2 CP-s Ustmaradék 1 000
6 |Irodatechnikai hulladék 1 000
7 | Veszélyes anyagot tartalmazod szerves hulladék 1 000
8 |Izocianat hulladék 500
9 | Szennyezett abszorbens 1 000
10 | Klérbenzolos Gstmaradék 1 000
11 | Selejt termék 500
12 | Pirotechnikai anyag 1 000
13| Ipari hulladék 1 000
14 | Gyogyszergyartas csomagolasi hulladéka 1 000
15| Ragasztdszer maradék 1 000
16 | Festékiszap 1 000
17 | Szaritott szennyviziszap 500
18 | Festékmaradék 500
19 | Halogén tartalmu Gstmaradék 500
20 | Veszélyes anyagot tartalmazo szilard hulladék 1 000
21 | Halogénmentes Ustmaradék 3 000
22 | Veszélyes anyagot tartalmazd éghet6 hulladék 1 500
23 | Egyéb Ustmaradék 1 000
24 | Irattari papir hulladék 300
25 | Egyéb Ustmaradék 500
26 | Mlszaki hab 300
27 | Ragasztdszer maradék 500
28 | Szennyviz iszap 300
29 | Ipari hulladék 500
30 | Szerves iszap hulladék 500
31 | Kozmetikai selejt 300
32 | Szennyezett fold, k6 300
33 | Poran szilard hulladék egyéb 300
34 | Mlanyag csomagolasi hulladék 300
35 | Kimerdlt aktivszén 300
A teszt keverék silya 6sszesen: 29 700
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A daraldas kovetkeztében a termikus kezelésre egységnyi id6 alatt beadagolhaté hulladék
mennyisége ~48%-kal névekedett. A megntvekedett kezelési mennyiség a flistgazképz6dés terén
okozott valtozast. A beadagolt homogén daralék égetésekor a flistgaz mért NOx értéke névekedett
meg, amely azonban megfelel6 mddon csokkentheté karbamid oldat befecskendezésével. A CO,
TOC, 0, illetve a por mennyiségének valtozasa jelentéktelennek mondhatd, emiatt kilon
beavatkozésra nem kertilt sor.

A P1 pontforrason kibocsatott fiistgaz 6sszetevoi folyamatosan mérésre kerilnek, igy a vizsgalat
soran is. A flstgaz NOx tartalmat a kovetkez6 diagramokon abrazoljuk (az értékek mg/m3-ben
értenddk, a piros vonal a hatarértéket jelzi.):
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Abra 12 NOx véltozésa 2018.11.08. 11:00-18:00 kozdtt

A 11:00 és 18:00 kozotti értékeken latszik, hogy a flistgdz megnévekedett NOx tartalma a
beadagolt karbamid mennyiségének noévelésével a hatarértéknek megfelel6 mértékben
ellensulyozhato.

A flstgdz mennyisége nem fog jelentésen emelkedni. Ennek oka, hogy jelenleg a magasabb
flt6érték( hulladék mellé a kemencékben jelentés mennyiségli h(itévizet kellett adagolni a
hémérséklet szabdalyozasara. A homogenizalt hulladék f(itGértéke alacsonyabb, azonban nincs
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szlikség a kemence vizzel vald terhelésére. A flistgaz mennyisége varhatdéan 5 000 - 6 000 Nm3
k6zo6tti mennyiséggel fog néni, amely kezelésére megfeleld a mosdk, flstgazmosoviz kezeldk,
valamint a kémény keresztmetszetei, kapacitasai.

Jelmagyarazat:
® Pontforras
NITROGEN-OXIDOK konc. [pg/m3]

60 [pg/m3]
50 [ng/m3]
40 [pg/m3]
30 [pg/m3]
20 [Hg/m3]
10 [pg/m3]

N

0 200 400 m

Abra 13 A nitrogén-oxidok terjedési modellje

A kibocsatott flistgdz mennyisége mellett varhatéan a komponensei sem fognak jelentésen valtozni.
A hatasteriilet szamitdsa a 15.1 szakaszban taldlhatd. A levegéminGségi hatasterilet hataranak
meghatdrozdsanal a 306/2010. (XII.23.) Kormanyrendelet elbirdsait vettik figyelembe az alabbi
harom meghatarozas szerint, melyek kozil mindig az adott legnagyobb terlilet az érintett
hatasterilet:
a) az egyodras légszennyezettségi hatarérték (PM10 esetén 24 6rds) 10%-
anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetéség: a |égszennyezettségi
hatarérték és az alap légszennyezettség klilonbsége),
c) az egyodras (PM10 esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentraciéértékek altal meghatarozott terilet.

A tobblethulladék hasznositasa kovetkeztében a komponensek kozll a nitrogén-oxidok esetén
varhato eltérés, ezért a fenti terjedésszamitast erre a komponensre végeztiik el, azonban a
kibocsatds ez esetben sem ér lakott terlletet.

Az égetés terméke szemcsés szerkezetli, durva porszer( salak, amiben nem tapasztalhatok az
olvadékbdl kidermedt rogos, durva képz6dmények, azaz az égetlben feltételezhetéen nem alakul
ki salak megfolyas. A salakban a beadott fémhulladékok jél elkilonilinek, igy lehet6ség nyilik az
utélagos fémlevalasztasra. A fémelvalasztas érdekében a forgédobos salakolé esetében is egy, a
statikus égetémiben jelenleg is mikoéd6é elektromagneses szeparatorhoz hasonld konstrukcié
telepitése tervezett.

Az Ujonnan telepitett 5.-6s szdmu g6zkazan tobb oldalrdl is csatlakozik majd a meglévd
rendszerhez. A kazan tapviz ellatdsa a meglévd, gaztalanitds taptartalybdl (GTT) kerl biztositasra
melyhez szikséges kezelt kazadnvizet a KISERO Kft biztositja az EMK Kft. részére. A kazan a
taphaztdl 6nalld tapvizelladtd rendszeren keresztiil kerlil megtaplalasra, a vizszint szabalyozasat egy
Gestra szabdlyzd és egy motoros szelep latja majd el.

A megtermelt g6z 6nallo vezetéken keresztil csatlakozik a meglévl gbézosztd szabad NA 150 méretd
csonkjara, amely része a meglévé gdzrendszernek. A g6z osztd jelenleg is a KISERO Kft.
g6zhaldzatara csatlakozik igy az 5.-6s kazanbdl h6hasznositds soran keletkezett g6z szintén direkt
atadasra kerll a meglévé gézmennyiségmérdn keresztll.
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A hdéhasznositasbdl szarmazd g6z, sajat célu felhasznaldsa, miiszaki paramétereit tekintve nem
valtozik. Az elsédleges onfelhasznalas a kazantapviz oxigén mentesitését szolgald GTT kazan
gbzfelhasznéldsa. Ennek feladata, a KISERO Kft.-t6l kapott kb. 30 °C hémérséklet(i kezelt viz és
kondenzviz keverékének 105 °C-ra torténd felflitése, a GTT tartaly enyhe (0.15 bar) tulnyomasa. A
g6z oOnfelhasznaldas ebbsl addddéan aranyosan novekedni fog a megtermelt tobblet
g6zmennyiséggel, hiszen a g6zelballitdshoz felhasznalt tapviz mennyisége is megné a termelt
g6zzel aranyosan. Az 6nfelhasznalas jellemzden 10-15% a megtermelt géznek. Tovabbi fogyasztok
mint pl. a folyékony hulladék porlasztdsahoz és langh6mérséklet csokkentéséhez szlikséges
g6zmennyiség tovabbra is minimalis marad.

Tablazat 40 A termelt g6z mennyisége

2012 78 150
2013 71 200
2014 84 190
2015 83 115
2016 79 120
2017 75 400
2018 80 120
Tervezett 100 000

Az EMK Kft. a hulladékhasznositasbél g6z formajaban megtermelt héenergia teljes mennyiségét (az
onfelhasznalast leszdmitva) tovabbra is kézvetlenil a KISERO Energiaszolgdltatd Kft részére
értékesiti. A KISERO Kft. az EMK Kft. varhat6 géztermelésének megndvekvd mennyiségét atveszi,
amelyrdl a befogadd nyilatkozat a 11. Mellékletben talalhato.

A sajobabonyi ipari parkban miikodé tovabbi vallalkozasok és hdenergia fogyasztok részére az EMK
Kft. kdzvetlenll nem értékesit energiat. A KISERO Kft. fogyasztdéi jelent6sen nagyobb mennyiségi
héenergiat igényelnek folyamatosan, mint amit az EMK Kft a h6hasznositasbdél termelni képes.

Az EMK Kft az aldbbi paraméterekkel adja 4t a megtermelt gézt a KISERO Kft részére:

G6z tdmegarama 6-9 tonna/éra, tomegaram mérése: KROHNE VFC
070F tipusu gézmennyiségmeérovel

G6z nyomasa 10-11 bar fogadé fél rendszer nyomasatoél
fugglen

G6z hémérséklete telitett g6z: hémérséklete ardnyosan valtozik a
mindenkori g6znyomastol
10 bar esetén: 179.88 °C
11 bar esetén: 184.06 °C

GOz energiatartalma telitett g6z: energiatartalma aranyosan valtozik a
mindenkori g6znyomastdl

10 bar esetén (entalpia): 2 777.9 KIJ/kg
11 bar esetén (entalpia): 2 781.5 KJ/kg
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Az atadott g6zmennyiség mérése hiteles gézmennyiség mérdvel torténik. A ndvekvo gézmennyiség
a meglévé hGmennyiségméré mérési tartomanyan belll marad. A gézmennyiségméré hitelesitési
bizonylata a 12. Mellékletben talalhato.

A levegGbe torténd kibocsatas mellett tovabbi hatdtényez6 a szennyvizkibocsatas. Az Uj technoldgia
és a kapacitasbdvités altal értintett forgddobos égetd kozos flstgaztisztitd technoldgiaval, igy k6zos
flistgdzmosd vizkibocsatassal rendelkezik. Az EMK Kft. kombinalt flistgaztisztitd technoldgidja
medfelel a ma elérhets legjobb technikanak, amely soran szaraz és nedves technoldgidk biztositjak
a fustgazok hatarérték ala torténd csokkentését. A flistgaztisztitasi technoldgiardl és a BAT-rol
tovabbi részleteket a 3.2. szakasz és a 10. Melléklet tartalmaz.

14.2. Nem iizemszeri allapothoz tartozé hatétényezok

A nem Uzemszer( allapot esetén szlikséges |épések valamint a havaria terv bemutatasat az 5.
szakasz tartalmazza. A kOvetkez6kben a legjelentésebb nem lizemszer( allapothoz kapcsolddd
hatotényezok kertilnek bemutatasra.

A P1 pontforras folyamatos emisszié mérése, online felligyelet mellett biztositott. A folyamatos
mérés mellett évente két alkalommal nem on-line levegétisztasagvédelmi mérésre is sor kerul.

A berendezések és a technoldgia egyéb elemei biztonsagi reteszekkel vannak elldtva. Amennyiben
a kemence hémérséklete 750°C fok ala esik, a biztonsagi reteszek letiltjdk a hulladék adagolasat.
A hulladék adagolasa az emisszidméré meghibasodasa esetén sem lehetséges.

A fejlesztések soran megéplld 3 x 1 200 m3-es veszélyes folyadéktarold tartaly, valamint Gj égetd
technoldgia, biztonsagosabb tarolast/szeparalast és hatékonyabb égetést teszt lehetbvé.

14.3. Kiils6 hatotényezok
A kiils6é hatétényezOket a 2.2 szakaszban bemutattuk.

14.4. Hulladékok és maradékok

Telepités

A kapacitasbévités telepitése soran a folyadékégeté kemence valamint a tarolasi kapacitas bévitése
érdekében szitkséges 1 200 m3-es védogylirls olddszertarold tartalyok kiépitése jelent elsésorban
hulladékképzddéssel jard feladatot. A telepitéssel kapcsolatos munkak soran képz6dd hulladék
kezelését a jogszabdlyban foglaltak szerint kell biztositani. Szennyezettség esetén az (izem
veszélyes hulladék kezelési rendszere keretében artalmatlanitasra szallitandd.

Miikodés

Az EMK Kft. m(ikodése soran keletkezd hulladékokrél részletes informaciok taldlhaték a 4.4
szakaszban. A kapacitasbdvités kapcsan a keletkez6 hulladékok mennyisége a kezelt hulladékok
mennyiségi valtozdsanal kisebb mértékben fog valtozni. Ennek mennyiségére a felhasznalt
segédanyagok mennyiségébdl lehet kdvetkeztetni.

Tablazat 41 A technoldgidban felhasznalt segédanyagok

natronlig (100%-0s) 515 544 255 280
mészhidrat 20 20 20 30
polialuminium klorid 90 90 90 100
TMT- QS Advanta 2 2 2 2.5
aktiv szénpor 4 4 4 6

Felhagyas

A tevékenység felhagydsa esetén az lizem utdhasznositasra vagy teljes felszamolasra, elbontasra
kerll. Az EMK Kft. tevékenysége felhagyasa esetén koteles a kornyezet allapotanak teljeskord
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feltdrasardl és amennyiben lehetséges, a kornyezet eredeti allapotanak visszaallitasardl
gondoskodni.

Mind utdhasznositas, mind elbontas esetén kiemelt feladat a visszamarad és a keletkezd hulladék
megfeleld kezelése. A visszamaradt hulladékot hasonld létesitménybe szlikséges elszallitani, majd
hasznositani. A leszerelt gépek és berendezések tekintetében szikséges gondoskodni azok
elszallitasardl és megfelelé kezelésér6l, kulonos tekintettel az esetlegesen elszennyezddott
berendezésekre. Az (izem elbontdsa esetén keletkez6 épitési-bontasi hulladék megfeleld
elszallitasardl, azok U(jrahasznositasi és artalmatlanitasi lehetGségeinek figyelembevételével
szlikséges gondoskodni. A bontas megkezdése el6tt a hulladék megfeleld kezelésének koltsége az
éplletek alapterlilete, magassaga és térfogata alapjan, a térmelék aranyanak és mennyiségének
figyelembevételével bontasi napokra hatdrozandé meg.

A tevékenység felhagyasakor a ,létesitmény rekultivacio[ja] és utdgondozas[a], valamint a
hulladék kezeléséhez sziikséges jovGbeni koltségek”> fedezésére a céltartalékként leképezett
Osszeg hasznalhato fel.

A tervezett tevékenység felhagydsa a kornyezet védelmérdl sz6lo 1995. évi LIIL. torvény és a
kornyezetvédelmi fellilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas
modjarol, valamint a felllvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kdvetelményeir6l szolo 12/1996.
(VIL. 4.) KTM rendelet szerinti felllvizsgalat lefolytatdsa utan, engedély birtokaban kezd6dhet meg.
Ennek a fent emlitett szempontok mindegyikére ki kell térnie.

A hatétényezOk altal kivaltott hatdsfolyamatok foldtani kézeg, felszini alatti viz és zaj szempontbol
nem kerlilnek a kovetkez6kben bemutatdsra, ennek okai az egyes kdrnyezeti elemeknél a 16.
szakaszban részletesen bemutatdsra kerlilnek. A hatasterilet szempontjabél bemutathatd
hatasfolyamat a levegbbe vald kibocsatas.

Kozvetetten érvényesiilé hatdsfolyamatot nem azonositottunk.
15.1. Hatasteriilet
Az elégetett hulladék mennyiségének novekedése varhatéan nem okoz jelentds valtozast a

kérnyezet jelenlegi allapotaban.

Forrasok és kibocsatasi adatok
Tablazat 42 A forrasok és kibocsatasi adatok

SZEN-MONOXID 19.385

NITROGEN-OXIDOK  |197.155

SZALLOPOR-PM10 1.987 21 572
PL |24 1.2 HIGANY 0.00017 47.2 (nem

KEN-DIOXID 7.187 tizeléstechn.)

HIDROGEN-FLUORID |0.0498 '

SOSAV 0.612

DIOXIN-FURAN 0.0000122

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2.5 m/s-nak veheto.
A jellemzd rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DDK-i elszallitédasi iranyt vettlink figyelembe.
A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettlik, az évi

5(2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol, 2012)
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kozéphdmérsékletet pedig 10 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghdmérséklet és
Iégkori stabilitasi érték meghatarozédsa az OMSZ altal 1993-2015 kozott mért meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval készilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal
tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag terlletének jelentOs részén a légkori stabilitasi jellemzok a
kovetkezbk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D )
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkori stabilitas jellemzo értéke 0.270.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitddas irdnyaban a felszini érdesség értéke 1.6, mivel tobbnyire varosias éplilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kornyezet dombosnak tekinthetd,
a domborzati szigma korrekcid értéke 2.50.

LevegOmindség és hatarértékek

A jelenlegi leveg6min6ség meghatarozdsahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat
automata imisszids mérdallomasainak és manuélis méréseinek felhasznaldsaval a vizsgalati
terlletre interpolalt 2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a
legk6zelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a hattérterhelés
kilénbsége.

Tablazat 43 A leveg6szennyezd anyagokhoz kapcsolddo terhelhetéség

SZEN-MONOXID 10 000.0 616.7 9 383.3
NITROGEN-OXIDOK 200.0 34.2 165.8
SZALLOPOR-PM10 50.0* 32.2 17.8
HIGANY 0.0 0.0 0.0
KEN-DIOXID 250.0 9.6 240.4
HIDROGEN-FLUORID 20.0 0.0 20.0
SOSAV 20.0 0.0 20.0
DIOXIN-FURAN 0.0 0.0 0.0

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallé pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegOminGségi hatastertilet hatdranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
eldirasait vettik figyelembe az aldabbi harom meghatarozas szerint, melyek koézll mindig az adott
legnagyobb tertlet az érintett hatasterilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 d6ras) 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap légszennyezettség kiilonbsége),

c) az egyoras (PMj, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb
koncentracidértékek altal meghatarozott terilet

A hatasteriletet a legnagyobb hatastavolsdggal megrajzolhaté koérnek vettik. A hatasterilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellez6 szoftver segitségével végeztik el, mely az
MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a
koncentraciét egy 6ras atlagolasi id6tartamra (PMjo esetén 24 drasra).
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A hatasteriilet szamitas eredményei
A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsag:

Maximalis hatastavolsag [m]
P1 (pont) 151

P »

Abra 14 levegbvédelmi hatdstertlet (az dbra a 14. Mellékletben eredeti méretben is megtalalhato)

15.2. Eghajlatvédelmi szempontok szerint

A bemutatott tevékenység éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatdsokra vald érzékenysége nem
jelentds, a jelenlegi helyzettel megegyezd. A természeti veszélyforrasoknak valé kitettséget a 2.2
szakaszban részletesen bemutattuk. A kapacitasbévitésnek nincs hatdsa a hatdsterllet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére.

A kezelt hulladék mennyiségének megnodvekedése a termelt géz mennyiségének novekedését
eredményezi. A 2018-as évhez viszonyitva a tervezett g6z mennyisége kozel 20 000 t/év-vel fog
néni. Ezt a g6zmennyiséget ez esetben nem foldgazbdl allitjak majd el a gézt atvevd partnerek,
hanem az EMK Kft. hulladékkezelési tevékenysége soran keletkezik. A 19 880 m3 g6z évente 8
761.76 m3 foldgaz elégetésével lenne elGallithaté. Azaz, a kapacitasbOvités eredményeként az
dtadott g6z mennyiségének novekedése az EMK Kft. partnerei ltal 6sszesen elégetett, tobb mint 8
0000 m?3 foldgazt valthatja ki.

Ebben a fejezetben a tobbélet hulladék elégetésével esetlegesen bekoOvetkez6 kornyezeti
allapotvaltozasokat jellemezzik, az érintett kérnyezeti elemek és rendszerek szerint.

Telepités

A tobblet hulladék elégetéséhez kapcsolddd telepitési munkalatok koérnyezeti hatdsa
elhanyagolhatd. A toébblet hulladék elégetésével kapcsolatban nem zajlik jelentés tereprendezés,
épitési-bontasi munkalat illetve szallitasi tevékenység. A kivitelezés alatt felmerild feladatokat a
koérnyezetvédelmi kdvetelmények teljesitésével kell elvégezni.

Miikodés

Levego

A tobblet hulladék elégetése nem idéz el jelentds valtozast az EMK Kft. levegdbe torténd
kibocsatasaban. A megvaltozott flustgazkibocsatasrdl, igy a levegbére gyakorolt hatasardl a 14.1.
szakaszban irtunk b6vebben.
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A tobblet hulladék elégetéséhez kapcsolédéan azonban sziikséges megemliteni a szallitashoz
kapcsolddd kibocsatasokat. A tobblet hulladék elégetésével kapcsolatban a hulladékok
beszallitdsanak novekedése varhatd. 2018-ban az iparteriletre belép6 tehergépjarmivek szama 20
849 volt, amely a tébblet hulladék elégetéséhez 2 081 jarmlvel fog noévekedni, azaz évente
osszesen 22 930 tehergépjarm(i behajtdsa varhatd. Az EMK Kft. tevékenysége esetén, a hulladék
beszallitdsa mellett a telephelyen belili forgalom mértékében varhatd névekményt is szikséges
figyelembe venni. A salaklerakdra iranyulé forgalom az ipari park gépjarm(iforgalmanak - a
jelenlegi kapacitas mellett - 30%-at és az ipari parkba érkez6 jarmivek kortlbelll 6 %-kat teszi
ki.

A keletkezé salak mennyiségének noOvekedése nem egyenesen aranyos a kapacitasbdvités
mértékével, |évén az Uj technoldgia esetén gyakorlatilag nem varhatd salakképzddés, illetve a
forgddobos kemence vonalara tervezett magneses szeparatornak kdszénhetden tovabbi csokkenés
varhato a salak mennyiségének fajlagos valtozasaban.

A szdllitds gazdasagosabba tétele és a gépjarm(i forgalom csokkentése érdekében a salakszallitasi
tevékenységben a kévetkezo valtozasok kerlilnek végrehajtasra:

A képzOdott salak gyljtése 4m3-es konténerekben torténik, melyeket jelenleg konténerszallito
gépjarmulvekkel szdllitanak az égetési maradékanyag lerakdba. A blvitést kdvetéen a 4m3-es
konténerek az égeté teriletén 15m3-es konténerekbe kerlilnek aturitésre, igynevezett forgévillas
targoncakkal, majd ezeket multiliftes gépjarm(ivel szallitjak a lerakoéra. Tekintettel arra, hogy egy
15m3-es konténerbe harom 4m3-es konténer salaktartalma is bednthet6, az ipari parkon belili
jarmuforgalom varhatéan nem fog névekedni.

Amennyiben feltételezzik, hogy a telephelyen szallitdé jarmivek szdéma nem fog névekedni, ugy
évente 22 930 tehergépjarm(i behajtdsara lehet szamitani. Az évi 22 930 tehergépjarmil 57 325
egységjarmlinek felel meg. A kodvetkezd tablazat a tehergépjarmliforgalom névekedését mutatja
be.

Tablazat 44 A tehergépjarmiforgalom varhaté novekedése

Tehergepjarmivek 20 849 83 2 081 8 22 930 92
szZama
Egysegjarmivek 52 123 208 5203 21 57 325 229
Sszama

A megnovekedett forgalom vonatkozdsdban szilkséges a kibocsatas kiszamitdsa, melyhez a
kovetkezd egységnyi kibocsatasok kertiltek felhasznalasra:

Tablazat 45 Egységnyi kibocsatasi értékek

10 21.8 2.58 1.08
20 12.1 1.64 1.09
30 8.4 1.24 1.13
40 6.3 1.03 1.20
50 4.9 0.89 1.28

A megnovekedett jarmilszam miatti megvaltozott levegéminbségi helyzet megitéléséhez szitkséges
a kozut jelenlegi forgalmi adatainak figyelembe vétele és a novekményen alapuld korrekcidja.
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Tablazat 46 A megvaltozott jarm(iforgalom

A koziat neve és a  Kapacitas _Kapam’t = Qsszes Névekmeény utani értek
S > 0 > kihasznaltsag forgalom
szamlaléallomas kédja [E/0d] Jarmii [%]
25 138 7896 1 000 6% 714 735 6.18%

A gépjarmiforgalom novekedésének kovetkeztében kialakuld emisszids értékeket a kovetkezd
tablazat tartalmazza.

Tablazat 47 A megvaltozott jarm(iforgalom kévetkeztében kialakuld emisszids értékek

. Szamitott emisszio
(o]

sszes forgalom Sebesség

[egységjarmii /nap]  [km/h] co CH NO
[kg/km*nap] [kg/km*nap] [kg/km*nap]
10 15.57 1.84 0.77
Jelenlegi érték: 20 8.64 1.17 0.78
30 6.00 0.89 0.81
714 40 4.50 0.74 0.86
50 3.50 0.64 0.91
10 16.02 1.90 0.79
Tobblet hulladék 20 8.89 1.21 0.80
elegetescvel: 30 6.17 0.91 0.83
735 40 4.63 0.76 0.88
50 3.60 0.65 0.94

Foldtani kbozeg és felszin alatti viz

Az égetém(ibsl kilépd szennyviz a flstgdaz mosasakor, a nedves salakolaskor és a kazanok
leiszapolasakor keletkezik. A nedves flstgaztisztitaskor a szennyviz a mosétornyokban, valamint
az aeroszol és csepplevalaszté berendezésekben keletkezik.

Az EMK Kft. veszélyes hulladék égeté mii el6tisztitott flistgdzmosdi szennyvizében a technoldgiai
hatarértéket meghaladé higany koncentraciot mértek 2019.-ben. A 35500/5559/2019. alt. szamu
felszolitd végzés heti rendszerességli 6nellenbrzési mintavételt irt el6, harom mintavételi helyrdl,
melyet a végzés kézhezvételét kdvetSen 2019. 07. 08-i nappal megkezdett az EMK Kft. A
mintavételezés és a soron kivili jelentéstétel heti rendszerességgel torténik. A flstgazmosoi
szennyviz, valamint a szennyviztisztitd teleprol elvezetésre kerld tisztitott szennyviz vizsgalatat a
Kisanalitika Kft. végzi. A Babony-patak mintdinak vizsgdlatdt pedig kilsé akkreditalt
laboratériummal végeztetjik, mivel az itt el6irt hatarérték annyira alacsony, hogy arra a
Kisanalitika Kft. nem rendelkezik akkreditalassal.

A 35500/5559/2019. alt. szdmu felszolitdé végzés kapcsdn az EKM Kft. 2019. julius 12.-én
észrevételt tett, melyet irdsban kiildott meg a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatosag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgalatnak.

A tobblet hulladék elégetése soran keletkezd szennyvizben nem varhaté specidlis szennyez6
komponens megjelenése, igy a jelenlegi mérési, szennyviztisztitasi, valamint talaj és talajviz
monitoring feladatok megfelelé nyomon kovetési lehetGséget biztositanak a tobblet hulladék
elégetése esetén is.
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A tobblet hulladék elégetésével kapcsolatban megemlitendd az Uj taroldkapacitas kialakitasa. A
védbgylirlis tér nem lefedett szerkezetl. A véddgylriiben 6sszegyll6 csapadékviz eltavolitasa
ellendrizett modon torténik. A tartalyok Gzemelésekor vizfelhasznalds nem torténik, szennyviz nem
keletkezik, csatorna elvezetés nem szlikséges. Ezek alapjan talaj- és vizszennyezés nem |éphet fel.
A tartalyok telepitése nem modositja a felszini és a felszin alatti vizek aramlasat, vizi életk6zosséget
nem karosit, valamint taj- és természetvédelmi terlletet, védett épliletet nem érint.

Zaj

A tobblet hulladék elégetése nyoman nem fog megvaltozni az EMK Kft. létesitménye altal
kibocsatott zaj. A technoldgia legnagyobb zajkibocsaté berendezése a hulladék elGkezelésére
szolgalo darald, amelynek megfelel6 zajarnyékolasa a telepitési modjaval megoldott. A berendezés
talajszint alatt, zart épuletbe kerllt telepitésre. Tovabba kisebb zajforrasnak tekinthetdk a
szallitmanyozas jarmdvei. A hulladékot kozuton szallitjdk be, a telephelyen a hulladékot és salakot
tehergépjarmivekkel és targoncakkal szallitjak. A telephelyen bellil nincs nagyobb tehergépjarmd
forgalom a targoncak pedig elektromosok, igy a zajkibocsatasuk kismértékda.

A tobblet hulladék elégetéséhez kapcsolddd tarold tartdlyok statikus tipusd készilékek,
Uzemeltetéslik nem jar zajhatassal. Dinamikus szerkezeti elemuk (pl.: keverd) nincs. Uj szivattyud
telepitésére nem kerll sor, igy a meglévé zajszint a tartalyok telepitésekor nem valtozik.

A tobblet hulladék elégetés kovetkeztében nem varhato a jelenlegi zajkibocsatas jelentds valtozasa.
A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szdélé 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet 6. §-a szerinti zajvédelmi hatasteriletet nem lehet kijel6Ini.

Az Uzemterilleten nincs védend6 létesitmény vagy objektum, igy a 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet 10. § 3. bekezdése alapjan zajvédelmi kibocsatasi hatarérték megallapitdsara
nincs szilkség. Az égetémlinek nincs zajszempontu hatdsa a kornyezd lakossagra.

Felhagyas

A tevékenység felhagyasa esetén, a 14.4 szakaszban leirtak szerint az (zem utdhasznositdsra
vagy teljes felszdmoldsra, elbontasra keriil. Az EMK Kft. tevékenysége felhagyasa esetén koteles a
kérnyezet allapotanak teljeskor(i feltarasarél és amennyiben lehetséges, a kornyezet eredeti
allapotanak visszaallitdsardl gondoskodni. Ebben az esetben a leszerelendd berendezések illetve a
bontas soran keletkezé valamint visszamaradt hulladékok megfeleld kezelése tekinthet6 jelent6s
hatasnak.

16.1. Lakossag kornyezeti allapotara gyakorolt hatas
A tobblet hulladék elégetése a fentiek szerint varhatéan nem okoz a lakossag egészségi allapotaban
kedvezltlen valtozast.

A kovetkez6kben a tobblet hulladék elégetéséhez kapcsolodo intézkedések keriilnek bemutatasra.

17.1. Megel6z6, csokkento, kompenzalo és elharité intézkedések meghatarozasa

Az EMK veszélyes hulladékégeté miivében a kezdetekt§l térekednek a kornyezetvédelmi
teljesitmény lehetésége szerinti javitdsara. Az itt folytatott tevékenység eddig is megfelelt az
elérhet6 legjobb technika (BAT) elveinek, a tobblet hulladék elégetésével kapcsolatban Gjonnan
elvégzett vizsgalat szintén igazolta a megfelelést 10. Mellékletben csatolva. A kdvetkezb 1épésben
a varhatdan a kozeljovében megjelend Uj BREF dokumentummal torténd osszevetés lesz, de az a
jelenleg még nem hatalyos, ezért jelen dokumentacionak az Uj BREF dokumentumnak vald
megfeleltetés nem része.

A telephelyet érint6 legfontosabb valtozasok a kévetkezok:
1. Human eréforras hatékonysag novelés:

A statikus és forgddobos égetd jelenlegi rendszerkezelGi |étszama 28 f0, a hulladékok el6kezelését
végzl kollégdk szama 14 f6. Az égetli kapacitdas novelése soran cél a gépesités, a hulladékok
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homogenizalasi fokanak novelése, igy a szikséges el6kezel6i és rendszerkezelGi |étszam
novekedése nem varhaté. Az EMK Kft. dolgozoi rendszeres oktatdsokon és posztvizsgakon vesznek
részt annak érdekében, hogy az elGkezelési és égetési technoldgidhoz kapcsolodd feladataikat
termelési, kornyezetvédelmi és biztonsagtechnikai szempontbél még hatékonyabban tudjak
végezni.

2. Hulladék elOkészitési és kezelési hatékonysagnovelés:

Hulladék el6kezeld Gzem létrehozasaval, tzemeltetésével a kezelend6 hulladék fizikai és kémiai
paraméterei kozel allandova teheté, amely homogénnek tekintheté hulladékok flitGértéke és
varhaté salaktartalma jobban tervezhet6vé valik. Lehetéség nyilik a homogenizalt hulladékok
egyenletes kemencébe adagolasra, mellyel a tobblet hulladék égetésére nyilik lehet6ség. A
kemencékbe igy el6készitett és beadagolt hulladékok égetésekor cs6kkennek a hirtelen
hémérsékletvaltozasok, elkerilhetdk az Ugynevezett CO cstcsok. A hulladék el6kezelés és kezelés
részletei a 14. szakaszban talalhato.

3. Egetés optimalizalas intézkedései:

A kapacitasnoveléssel egyltt jard elOkészités fejlesztés nagymértékben javitja majd az égetés
hatékonysagat. A tervezett elGkezelési folyamat révén az égetésre beadagolt hulladékok flitGértéke
és konzisztenciaja eldre tervezhetd, a kemencék hémérséklete, oxigén tartalma, a salak kiégésének
id6szlikséglete, a keletkezd flistgdz mennyisége jobban tervezheté6 és hatékonyabban
szabalyozhatd. A kemencék és utdégetlk élettartama, a hatékonysaga a koézel allandd mindségl
hulladékgsszetétellel jelent6sen javithatd. Az (j technoldgiai vonal - a folyékony hulladékégeto
technoldgia - tovabbi lehetdséget ad hulladékok artalmatlanitasara.

4. Hohasznositas hatasfokanak novelése

A tobblet hulladék elégetéséhez beépitésre kertlil a forgédobos technoldgia mellé egy (j 10t/h-as
kapacitasi hoOhasznosité kazan. A jelenleg beépitett 2 db 7t/h-as kazanok valtott lGzemben
dolgoznak. A nem lzemel6 kazan takaritds alatt van. Az Uj technoldgiai vonal megvalédsitasaval a
nagyobb teljesitmény( kazan egy olyan alternativ lehet0séget is biztosit a meglévé forgédobos
technolégidnak, amely biztositja a flistgdzok hatékony visszah(tését és a flistgaz hétartalmanak
hasznositdsat a kazan takaritdsa vagy karbantartdsa esetén. A beruhdzas keretében egy korszerl(
kazantakaritd berendezés is beszerzésre keril, amely kivaltja a kézi munkaerot, lecsdokkenti a
takaritasi idét és rendkivili mértékben javitja a takaritds hatdsfokat. A berendezés a flistgaz
hétartalmanak atadasara szolgalé fém flstgazvezetékeket fémtisztara takaritja, igy a
héhasznositds hatdsfokat minden takaritas alkalmaval visszaallitja a kazdnok Gjkori allapotanak
kozelébe. A flstcsOvek rendszeres takaritdsa miatt minden egyes kazan at és leallasakor a
kazanban lév6é nyomas leesik, egyben hétartalmabdl is veszit. A tervezett beruhdzads sorédn a
kazanok nyomadasanak csokkentése érdekében a tédvozd 180°C os telitett g6z egy kondenz
levalasztdn keresztll Ujra hasznalatra kerilne a tapvizrendszerben, mellyel éves szinten kb. 500 -
1 000 t g6z megtakaritas varhato.

5. Villamos energia felhasznalas csokkentésére tett intézkedések

A kapacitasbOvitéssel egylitt a villamos energia felhasznalas novekedése varhatd tobbek kozott az
elszivé ventildtor teljesitményndvekedése miatt. Tovabbi tobblet villamos energiat igényelnek a
homogenizalast szolgdlé daralé berendezés és a szeparalast biztositd szivattyuk is. A villamos
energiandvekedés azonban csak abszolit értékben értend6. A kapacitasnoveléssel egyltt
artalmatlanitandé hulladék mennyisége a villamos energidanal nagyobb ardnyban novekszik. A
villamos energia 1 kg hulladékra vetitett értéke a hatékonyabb hulladék elOkészitésnek és
optimalizalt égetésnek készénhetben csokkenni fog.

Az EMK Kft. vildgitds korszer(isitési projektet kezdett a villamos energia szikségeltének
csokkentése érdekében. A projekt keretében az lizemi terliletek, az irodak, a m(ihelyek vilagitasat
LED vildgitasra cserélik. Az EMK Kft. torekszik a legjobb energiahatékonysagu, legjobb energia
besorolasu berendezések kivalasztasara és beépitésére.
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17.2. A hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa soran
Levegoterhelés

Az EMK Kft. a 2483-32/2012. SzdmU egységes kdrnyezethaszndlati engedély 1.5.A.g. (mérési,
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettség) 6. pontjaban eldirtak teljesitésére évente legalabb
egy alkalommal, akkreditalt laboratériummal, a kibocsatasok ellenérzésére emisszid mérést
végeztet. A flistgazok nehézfém, dioxin és furan kibocsatasat félévente kell vizsgalni. Az utdbbi
években ezeket a vizsgalatokat az EMI-KTVF mérdkozpontja végezte, amely a 1-1040/2014. szdmu
NAT akkreditacioval rendelkezik.

A technoldgidhoz kapcsolédd pontforrason (P1) taladlhaté folyamatos mérémliszer rendszer a
kovetkezd komponenseket méri a kibocsatott fistgazban: O,, NOx, TOC, szilard anyagok, illetve a
nyomast, hOmeérsékletet és térfogataramot. Az emissziomér6 rendszer redundans, azaz barmely
mérd egység meghibdsodas esetén a masik mérémliszer mlikédésbe lép. 2018. januar 1-t6l az
emisszids mérések online rendszerben térténnek, melyek 2017 dta a Hatdsaghoz is bekapcsolasra
kertltek.

A levegbterhelés mértéke az Okoldgiai hatarértékhez viszonyitva alacsony. Az EMK Kft.
tevékenysége soran a kibocsatasok folyamatos nyomon kdvetése valdsul meg. Az égetdk esetében
egyedi folyamatiranyitasi rendszer kerllt kialakitasra, ami mind a statikus, mind a forgddobos éget6
folyamatait iranyitja és biztositja a hulladékégetés miszaki kovetelményeirdl, miikodési feltételeirdl
és a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl szolé6 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
elGirasai szerinti retesz feltételeket. A folyamatos mérés a telepitendd Uj, folyadékéget6 technoldgia
esetén is biztositott. A rendszer folyamatosan ellenérzi a kibocsatds adatait, amely alapjan
szabalyozza a beadagolast is. A rigzitett adatokat kozponti szerveren és a rendszert vezérl6
szamitégépen archivaljak.

Az adagolds a flistgdzban mért mindségi jellemzOk alapjan toérténik. Amennyiben a rendszer
hatarérték tullépést mér, igy a kemencék reteszei lezarnak, tehat egyik kemencébe sem térténhet
hulladék beadagolas.

Szennyviz és vizhasznalat

Az éget6mUibdl évi 140 000m3 szennyviz lép ki, ami klpos tartaly kézbeiktatasaval, tovabbi 20 000
m3 egyéb célra (pl.: kazantapviz, hltés, fagyvédelem, hordomosas) felhasznalt ipari vizbdl
keletkez6 szennyvizzel a szennyviztisztitdba keril. Az égetdmibdl kilépé szennyviz a flistgaz
mosasakor, a nedves salakoldskor és a kazanok leiszapoldsakor keletkezik. A nedves
fUstgaztisztitdskor a szennyviz a mosétornyokban valamint az aeroszol és csepplevalaszté
berendezésekben keletkezik. A flstgdzmosds soran keletkez6 szennyviz tébb veszélyes
komponenst is tartalmazhat (kloridok, szulfatok, fluoridok, nehézfémsdk, fém-hidroxidok). A
fémsdk savas kozegben kloridokkd, szulfatokka alakulnak, majd Iigos kézegben nem vizoldhaté
formaban kivalnak, majd Ulepitéssel eltavolithatdk. A salakbdl kioldédé fémsé megjelenhetnek a
nedves salakolo hiit6- és mosdvizében is. A flistgdzmoso rendszer barmely meghibasodasa esetén
a rendszerkezel6 azonnal be tud avatkozni. A mosévizek pH-ja is mérésre kertl, a savas és lugos
toronyban illetve az Ullepité tartalyban is, azonban ezek valamelyikének meghibdsoddsa nem
eredményez vészhelyzetet a flistgdzmosd rendszer mikodésében. A flistgazmosdbdl kikerul6 viz
eldirt komponenseit az EMK Kft. szennyviztisztitéja a 35500/11118/2018.4lt. ligyszamon
jévahagyott 6nellendrzési terv (hatdlyos: 2021. augusztus 31.) szerint havonta egy alkalommal
illetve a dioxinokat és a furdnokat évente két alkalommal méri. Osszességében a tevékenység
koérnyezeti hatdsdnak nyomon kovetése a talaj és talajviz monitoring rendszer valamint a szennyviz
Onellendrzés altal is biztositott. A figyel6kutakbol valé mintavételezés azok vizjogi engedélye
szerinti gyakorisaggal és a meghatarozott komponensek vonatkozasaban torténik.

Felszin alatti viz és talajvédelem

Az EMK Kft. tevékenysége sordn nem bocsat sem kozvetlen sem kozvetett modon foldtani kozegbe
vagy talajvizbe. A tevékenység kialakitasa soran a veszély felmérésre és muszaki valamint
tevékenység szervezési szempontbdl figyelembe vételre kertlt. A tevékenység monitoringozasara
jobban alkalmas Sb-Ek-5 jel(i monitoring kUt vizjogi létesitési engedélykérelmét az EMK Kft. 2019.
januarban adta be a Hatdsagnak. Jelenleg zajlik a teljes A-volgyi tényfeltaras, ami keretében a
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monitoring kutak eredményei is részletesen bemutatasra kerlilnek. A dokumentacié tervezett
benyujtasi ideje 2019. masodik féléve.

Zajforrasok elemzése

Az EMK Kft. altal alkalmazott technoldégia nem zajos. A zajforrdsok kozé a dardld berendezés
sorolhatd, amely a forgdodobos égetdéhoz épitett eldkezel6 egységben taldlhatd. Kibocsatasi
hatarérték ennek a berendezésnek a vonatkozdsdban sem kerllt megallapitdsra. Tovabbi
zajforrasok lehetnek a technoldgia berendezései és segédberendezései (pl.: szivattyluk), a jarmUvek
melyekkel a szallitmanyozast végzik és a ventilatorok.

A telephelyen bellli jarmlforgalom nem jelent6s, elsGssorban targoncamozgast jelent. Az
alkalmazott elektromos targoncadk zajkibocsatasa kismérték(i. A lerakd (izemeltetése soran
atlagosan napi 3 szallitéjarm( forduldjara lehet szamitani, amely szintén belsd Utvonalakat érint.

A telephely gyartelepen talalhatd, kornyezetében ipari épuletek allnak. A legktzelebbi lakéépiletek
1.0 - 1.1 km tavolsagban talalhatok. A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz6l6 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet szerinti hatastertlet nem jelélendd ki.

17.3. Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kdvetéen

A tevékenység felhagyadsa soran elsGsorban a keletkezett hulladék kezelése jelent feladatot.
Gondoskodni kell a tevékenység soran keletkezett és hatra maradt, illetve az esetleges bontasi
hulladékokrdl, azok elszallitdsaval, melynek hatarideje a felhagyas befejez6 idépontjaig. A korabban
megtelt 1. kazetta a jogerGs rekultivacidos engedélyében foglaltak szerint rekultivaciora kerdlt,
jelenleg utégondozasa zajlik. A kézelmultban megtelt II. kazetta vonatkozasaban a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal 925/2017. szamon rekultivacios és utdgondozasi engedélyt adott
ki 2018. februar 14-én, amely soran a kormanyhivatal a rekultivaciés munkak miszaki befejezését
koveté utdégondozasi iddészakot 30 évben hatarozta meg. Hasonld rekultivacios kotelezettség
varhato a III. kazetta esetén is.

18.1. A tevékenység lényege

Az EMK Kft. tevékenysége soran hulladékot éget és rak le. A hulladékhasznositast jelenlegi
egységes kornyezetvédelmi engedélye alapjan végzi. A kapacitasbOvités keretében a jelenleg
égetheté mennyiséget kivanja 20 600 t/év mennyiségrdl 34 680 tonna/év-re novelni.

18.2. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatasa

A kapacitas novekedése nem madositja jelentdsen a jelenlegi hatastertletet és hatasfolyamatokat.
A kezelt hulladék mennyiségének novekedése az elégetett hulladék mennyiségének névekedését
valamint a beszallitds mértékének novekedését eredményezi. A varhatd forgalomndvekedés
kovetkeztében kialakuld emisszios értékek nem okoznak sem az emberi egészség sem a kornyezet
szempontjabdl jelentds valtozast a jelenlegi tevékenységhez képest. A levegbvédelmi hatastertlet
els6sorban az ipari park valamint a kozut terlletére terjed ki, lakott terliletet nem érint. A
tevékenység bévitésének talajra illetve talajvizre és az elGvildgra nincs jelentls hatasa.

18.3. A kornyezeti hatasok becslése, értékelése

A hulladékégetés els6dleges kornyezeti hatdsa tehat a levegémindségre kifejtett hatdsa. A
tobblethulladék elégetésével a jogszabalyban meghatarozott hatarérték szerinti hatasterllet 151
méter, amely terilet lakott terlletet nem érint.

18.4. Az érintett emberek egészségi allapotaban, életminéségében és életmédjaban
bekovetkezett valtozasok

A tevékenység bovitése kovetkeztében nem varhaté az emberek egészségi allapotaban,

életminGségében és életmddjaban valtozas.

18.5. Intézkedések a kornyezet és az egészség védelme érdekében

Az EMK Kft. mindennem( tevékenységének kialakitdsakor elsédleges szempontok a
jogszabalyoknak vald teljeskérli megfelelés, valamint a kornyezet és az emberi egészség védelme
érdekében az elérhet6 legjobb technikak alkalmazasa. A tevékenység folyamatos nyomon kovetése
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lehetévé teszi az esetleges nem-megfelel6ségek id6ben valé észlelését és kijavitasat, igy
csOkkenthet6 az esetleges kornyezetszennyezést vagy egészségkarosodast okozd helyzetek
kialakulasanak valdszinlisége.

18.6. Megel6z6, csokkento, kiegyenlité intézkedések

Az EMK veszélyes hulladékégetd mivében a kezdetektdl térekednek a kdrnyezetvédelmi
teljesitmény lehet6sége szerinti javitasara. A tevékenység eddig is megfelelt az elérhetd legjobb
technika (BAT) elveinek, a tobblet hulladék elégetésével kapcsolatban Gjonnan elvégzett vizsgalat
szintén igazolta a megfelelést 10. Mellékletben csatolva.

Tobb, megel6z6, cstkkentd, kompenzald és elharitd intézkedés kerllt bevezetésre. Az 06t
legfontosabb ilyen intézkedés: a human er6forrds hatékonysaganak novelése, a hulladék
el6készitési és kezelési hatékonysagnoveleés, az égetés optimalizalasi intézkedései, a
héhasznositas hatasfokdnak novelése és a villamos energia felhasznalds cs6kkentésére tett
intézkedések. Az intézkedése részletesen a 17.1 szakaszban kerilnek kifejtésre. Az intézkedések
hatdasara novekedik a termelés megbihatésdga és csokkent a koérnyezetvédelmi és
biztonsagtechnikai kockazata, csokken a hiretelen megnéveked6é karos IégszennyezGanyagok
kibocsatasok el6forduldsa, javul a kemencék és utdéget6k élettartama és hatékonysaga,
g6zmegtakaritast jelent illetve csékken az 1 kg hulladékra juté energiafelhasznalas.
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