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BEVEZETES, ELOZMENYEK

A tiszatjvarosi telephelylt TISZA II. Erémii 4 blokkjat zoldmezds beruhazas eredményeként
1977-78-ban helyezték iizembe. A 860 MW Osszteljesitményii erdtelep szénhidrogén
(foldgaz, nehéz fiitbolaj, majd 1982-t6l inert gaz) tlizeldbazisra épiilt. Hitévize a Tiszabol
kiemelt viz. Kapacitasaval és termelésével a villamosenergia-rendszer 220 és 400 kV-0s
fesziiltségszintli halézatahoz kapcsolodik. Az erdmu jo kdzuti és vasuti megkozelithetdsége
fejlett belso ut €s vaganyhalozattal parosul.

Tulajdonosa 2012 december 5.-t61 a Tisza-Power Kft.
Az erdmi villamosenergia termel6i miikddési engedélye 2025. december 31-ig érvényes.

A Tisza II. Héerémii az Eszak-magyarorszdgi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ségtol elsé
alkalommal 6630-17/2002. szamon 2016. december 31-ig kapott egységes
kornyezethasznalati  engedélyt. Az egységes kornyezethasznalati engedélyben a
kornyezetvédelmi hatdsag eldirta az engedélyes, AES-TISZA Erémi Kft. szdmara mindazon
beavatkozasok elvégzését, amelyek lehetdvé tették - kornyezetvédelmi szempontbdl - a
héer6mi 2016-ig torténd mukdodését. Ezen beavatkozasokat 2003 — 2004. évben az Un.
retrofit-program keretében hajtottak végre.

A retrofit munkalatok lezarasat kovetden sziikségessé valt a 2002 évben kiadott egységes
kornyezethasznalati engedély megujitasa. Ennek érdekében az akkor érvényben 1évo
193/2001. (X.19.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen — megbizas alapjan — a
MENDIKAS Mémoki  Kornyezetvédelmi  Kft.  osszedllitotta az  engedélyezési
tervdokumentaciot, elvégezte a 2002-2004 évekre vonatkozé teljes kor(i kornyezetvédelmi
felillvizsgalatot. A feliilvizsgalati zarodokumentaciét elfogadva az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 13055-13/2005. szamon 2006.
januar 5-i keltezéssel adta ki az egységes kornyezethasznalati engedélyt 2016 12. 31.-i
érvényességi idéponttal.

Az AES-Tisza Erdmt Kft. 2007 évben hatasfokjavitdé beruhdzast inditott el, amelynek
Iényege, hogy az Erdmii 1.sz. blokkjat kombinalt ciklusu egységgé alakitjak egy gazturbina és
héhasznosito kazan beépitésével, 440-450 MW-ra emelve igy a blokk kapacitasat. A tervezett
beruhdzas eredményeként modositani kellett az egységes kornyezethasznalati engedélyt az 1)
technologianak megfelelden. Az engedélyezési eljaras lebonyolitasara a MENDIKAS Kft.
kapott megbizast. Tarsasagunk az engedélyezési eljaras soran ekkor mar a ma is érvényben
lévé 314/2005. (XII1.25.) Korm.rendelet eldirasainak megfelelen jart el, eldszor az un.
elézetes vizsgalati dokumentacio, majd a teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentacio hatdsag részére torténd benyujtasaval. A dokumentumokat jovahagyva az
Eszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 1450-
22/2008. szamon adta ki az egységes koOrnyezethasznalati engedélyt 2018 04. 30.-i
érvényességi idovel, majd a 1450-33/2008. sz. modositas szerint 2025 04. 30.-1 érvényességi
idével.

Az AES-Tisza Eromi Kft. 2009 évben az alkalmazott technologidjanak tovabbi —
hatésfokjavitd — megvaltoztatasa mellett dontdtt. A valtoztatas lényege, hogy az 1. sz.
blokknal mar engedélyezett modon, a 3. és 4. sz. blokknal is elvégzik a kombinalt ciklust
egységgé torténd atalakitast egy — egy gazturbina és héhasznositd kazan telepitésével, mig a
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2. sz. blokk a géazturbinak telepitését kovetGen leallitasra keriil. A tervezett 0j technologia
hasznalni kivanta a meglévé turbinagenerator gépcsoportot és segédberendezéseket. A
beruhdzas eredményeként a teljes erdmire vetitett hatasfok a meglévé 36 — 38 %-rdl, 54 — 58
%-ra emelkedett volna, mig az erémii 6sszes kapacitasa 1200 MW-ra novekedett volna.

Fenti tervezett beruhdzas kérnyezetvédelmi engedélyezési eljarasanak menetét az AES-Tisza
Erémii Kft. egyeztette a kornyezetvédelmi hatosaggal, amelynek eredményeként az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelség az egységes
kornyezethasznalati engedély modositasat hatarozta meg, az alkalmazott tevékenység és a
tervezett technologiai valtoztatasokra vonatkozo teljes korti kdryezetvédelmi feliilvizsgalat
elvégzésével és a feliilvizsgalati dokumentacié elkészitésével. Az AES-Tisza Erémi Kft. a
meghatarozott munkalatok elvégzésére a Mendikas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-nek adott
megbizast. A teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat alapjan az EMI-KTVF 9054-
32/2010. szamon adta ki az egységes kornyezethasznalati engedély modositast, annak elsé
feliilvizsgalati id6pontjaul 2014 december 31.-ét meghatarozva.

A 2009 — 2013 évekre vonatkozo teljes korit kérnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot
2014. december 19.-én nyujtotta be a Tisza Erémi Kft. a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
felé. A Kormanyhivatal a benyujtott dokumentacié alapjan 845-13/2015. szamon adta meg a
modositott egységes kornyezethasznalati engedélyét. A kovetkezd feliilvizsgalat idejét az
alabbiak szerint hataroztdk meg:

- 2020. januar 31. de amennyiben a létesitményt hamarabb vjrainditiak, akkor az
tizemszeri mitkodés megkezdését koveto 6 honapon beliil

Az erémii ugyanis 2012. marcius 31.-én 23:59-kor leallitasra keriilt és a mai napig sziinetel a
mikodése.

Az AES Tisza Erémi Kft. 2012. 03.20-an a termel6i miikodési engedély sziineteltetését kérte.
A Magyar Energia Hivatal 2012.06.20-an 602/2012 szamt hatarozattal sziineteltetési
engedélyt adott ki.

Az erémili 2012.10.12-én a villamosenergia-termelési tevékenység folyatatasahoz kérte a
Magyar Energia Hivatal engedélyét. A Hivatal a 1071/2012 hatdrozatdban engedélyezte a
szlineteltetett villamosenergia-termelési tevékenység folytatasat.

Az energia piaci helyzet a 2013-as évben sem tette lehetévé az erdmi tizemeltetését igy 2013.
julius 18-an az erémii Gjbol kérte a villamos energia-termelési engedély sziineteltetését 3 évre,
mely engedélyt a Magyar Energia Hivatal 1815/2013 hatarozataban 2013. Julius 01-61 2016.
Julius 30-ig hatallyal megadott. Az engedély lejaratat kovetden a Tisza Erémii Kft. tovabbra
is a sziineteltetés mellett dontott, ezért 2016. szeptemberében Ujra a tevékenység
szlineteltetésére vonatkozo engedély iranti kérelmet nyujtott be a Magyar Energetikai és
Kozmii-szabalyozasi Hivatalhoz (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 52.). A Hivatal
4761/2016. szamu hatarozataban a sziineteltetést 2019. szeptember 30.-ig engedélyezte.

A telephelyen jelenleg kiils6 vallalkozd altal végzett 6rzésvédelem, és sajat személyzettel
végzett allagmegovas, valamint telephely fenntartas folyik.
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Jelenleg az er6mi teriiletén nincs tarolva nagy mennyiségli veszélyes anyag, ilizemszeri
miikodés nincs. Az erdmiinek szerz6dése van a FER Tiszaujvaros f6foglalkozasu 1étesitményi
tlizoltosaggal az esetleges tlizoltasi feladatok elvégzésére.

Az erémi jelenleg keresi a lehetdségeket annak érdekében, hogy villamosenergia-termelési
tevékenységet tudjon végezni, illetve a telephely egyéb hasznosithatosagat vizsgalja.

Jelen dokumentacio a Tisza Erémi Kft. Tisza II. Hoer6miive mitkodéséhez kiadott egységes

kornyezeti hasznalati engedélyének 2014 — 2018 évekre vonatkozd teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. eziiton Kijelenti, hogy ezen teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a vonatkozo 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet és a
12/1996. (VI1.4) KTM rendelet eléirasai szerint készitette el és a rogzitésre keriilt
adatokért valamint megallapitasokért teljes korii felelosséget vallal.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Az engedélykéré azonosito adatai

Az engedélykéré

neve: TISZA Erému Kft. Tisza II. Héerémi

székhelye: 1054 Budapest, Szabadsag rér 14.

KUJ szama: 100261312

A tevékenység végzésére jogosité engedély

szama: 8/2003.
targya: miikodési engedély villamos energia termelésre
moédositasok: 602/2012. szlineteltetési engedély

1071/2012. tevékenység folytatdsdnak engedélyezése
1815/2013. tevékenység sziineteltetési engedélye
4761/2016. tevékenység sziineteltetési engedélye

Engedélyezo hatésag megnevezése:

Magyar Energia Hivatal
(1081 Budapest, Koztarsasag tér 7.)

Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatal
(1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 52.)
(www.mekh.hu)
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-
Tisza Erémii Kft. Tisza I[I. Héer6mii

1. Altaldnos adatok

1.2. A telephely azonosité adatai

A telephely

neve:

cime:

helyrajzi szama:
KTJ szama:

KTJ létesitmény

Tisza II. H6er6mi

3580 Tiszatjvaros, Verebély L. u. 2.
Tiszaujvaros 2201/1,2,3., 2200/3-11, 2202
100327295

101611131

A telepiilés statisztikai azonosité szama:

KSH kod — 28352

Az atnézetes és részletes helyszinrajz az 1. és 2. mellékleten szerepel.

1.3. A telephelyre vonatkozo6 engedélyek felsorolasa

A telephelyre vonatkozo 2014. — 2018. évek kozott keletkezett engedélyeket az 1.-1.
tablazatban foglaljuk ossze.

1.-1. tablazat

Engedély szama Engedély tiargya Engedélyez6 hatésag
845-13/2015. EKHE modositasa egységes szerkezetbe B.-A.-Z. Megyei
foglalva Kormanyhivatal
BO-08/KT/02016- | Transzformatortéren végzett karmentesitési B.-A.-Z. Megyei
12/2019. monitoring zarédokumentaciojanak Kormanyhivatal
elbiralésa, a monitoring folytatasanak
elrendelése
BO-09/KT/06851- Egykori miitragya tizem karmentesitési B.-A.-Z. Megyei
15/2019. kisérleti beavatkozasi zarodokumentacio Kormanyhivatal
elfogadasa és a karmentesitési monitoring
folytatasanak elrendelése
35500/5248- Vizjogi lizemeltetési engedély modositasa B.-A.-Z. Megyei
9/2017. Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag
35500/5075/2019. | Transzformator téri monitoring kutak vizjogi B.-A.-Z. Megyei
szamon modositott iizemeltetési engedélye Katasztrofavédelmi
35500/2159- Igazgatdsag
8/2017. alt
1669-6/2015. Uzemi kérelharitasi terv jovéhagyésa EMI-KTF
35500/8659- Egykori miitragya tizem karmentesitési B.-A.-Z. Megyei
4/2016. monitoring kutak vizjogi lizemeltetési Katasztrofavédelmi
engedélye Igazgatosag
4761/2016. Villamosenergia-termelés sziineteltetésére Magyar Energetikai és

vonatkozo engedély

Ko6zmii-szabalyozasi
Hivatal
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Tisza Erdmii Kft. Tisza II. HSerémi 1. Altalanos adatok

1.4. A telephelyen az engedélykérelem idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa,
rovid leirdasa

Jelen idGszakban (2020 januar) a Tisza Erémi Kft. Tisza II. Héer6miivében tevékenység nem
folyik. A feliilvizsgalattal érintett idészakban (2014 — 2018) az egységes agazati orszagos
rendszer altal meghatarozottak szerinti tevékenységeket nem végeztek.

1.5. A telephelyen az engedélykéré altal korabban folytatott, a kornyezetre veszélyt
jelent6 tevékenységek ismertetése, a bekovetkezett rendkiviili események

A Tisza II Héerémi 1972 - 1978 kozott épiilt, az akkori energiaigény eldrejelzéseknek
megfelelden, 860-900 MW teljesitménnyel, 4 db 215+10MW-o0s egységbdl all, ¢és
tiizel6anyaga elsddlegesen f6ldgaz, illetve f6ldgazsziinet esetén fiitola;.

A Iényegében zoldmezds beruhazas jellegébol kovetkezik, hogy az erdmi altal igénybevett
teriileten korabban jelentGsebb épitett vagy mivi létesitmények és ezeknek megfeleld
tevékenységek nem voltak. A térségben kizarolag mezogazdasagi mivelés folyt. Belathatod
tehat, hogy az lizem teriiletét a mikodését megel6zGen ipari eredetii kornyezeti szennyezés
nem érte, nem érhette. A korabbi iddszakbol elharitast igénylé kornyezeti karok tehat nem
szarmaztak.

A 2014. évben elkészitett teljes korl kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioban jelen
fejezetben targyalandé tevékenységeket és a bekdvetkezett dokumentalt meghibasodasokat

ismertettiik, a vonatkozasi id6szakig.

2014. ¢és 2018. évek kozotti idészakban dokumentalt, kornyezetvédelmi jellegl
meghibasodasok nem keletkeztek.

1.6. Az engedélykérelmi dokumentaicié készitd neve, székhelye, jogosultsaga

Az engedélykérelmi dokumentaciét osszeallité cég

neve: MENDIKAS Mémoki Komyezetvédelmi Kift.

székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.

A jogosultsagot igazolo engedélyek:

- Kornyezetvédelmi szakért6i tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegltisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakteriiletekre
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012

Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Hulladékgazdalkodasi szakérté (SZKV-1.1.),
Viz- ¢és foldtani kozeg védelmi szakértd (SZKV-1.3.),
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Zaj- és rezgésvédelmi szakérté (SZKV-1.4.)
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 05-48/2019.

Erv. ideje: 2024. 02. 27.

A teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 6koldgiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy
Attila készitette el. Akkreditacios adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi és tajvédelmi szakért6i tevékenység (SZTV, SZTjV) élovilagvédelem és
tajvédelem szakteriiletre
Kiadoéja: OKTVF Foéigazgato és Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Foosztaly
Szama: SZ-0060/2012. és Sz-007/2010.
Erv. ideje: visszavonésig érvényes

A tervezdi jogosultsagi engedélyek megléte és érvényessége a Mérnoki Kamara
Névjegyzékében (www.mmk.hu/kereses/tagok) ellen6rizhetd.

2. ATISZA II. HOEROMU TELEPHELYENEK TERULETI JELLEMZOI

A TISZA EROMU Kft. termelé egysége a Tisza II. Héerdmii Borsod-Abatj-Zemplén
megyében, Tiszaujvaros teriiletének K-i részén, a Tisza-folyd mellett, annak jobb partjan a
489-486 folyamkilométerei kozott helyezkedik el.

A telephely kornyezetére a vegyes telepiilési ipari jellegli beépités és az ipari —
mezogazdasagi teriilethasznalat jellemzd. Az erdmii telephelye dnmagaban ipari teriiletnek
mindsiil.

A kozelben lakott teriilet a Tisza II. Héerémiit6l Ny-ra kb. 2 km-re a Tiszaszederkény
kozségbdl kindtt Tiszaujvaros, illetve déli iranyban 4 km-re Tiszapalkonya. A Tiszapalkonyai
Héerémiit6l valo tavolsaga 1,5 km.

A Tisza II. Héerdmi ipari kornyezetben épiilt, melyek koziil jelentdsebb a téle DNy-ra 1évd
MOL Petrolkémiai ZRt. és a Columbian Tiszai Koromgyartdé Kft. Ezekben a
létesitményekben petrolkémiai, festékgyartdsi és mitragya eldallitasi technoldgiak
lizemelnek, illetve lizemeltek.

Természetvédelmi szempontbol a jelenlegi tevékenység védett természeti teriiletet nem érint.

2.1. Morfolégia, vizrajz

Az erémiivet magaba foglalo kistaj (Borsodi-artér) 88 mBf. és 94 mBf. kozotti magassagi, E-
i részén armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szintl tokéletes siksag. A gyenge
lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek, uralkoddak a nagy kiterjedésii
laposok. A kistaj E-i részén — ahova a vizsgélt telephely is tartozik — a taj egyhangusagat a
max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasbanétt futbhomok-formak szakitjak meg.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kfi.
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A teriilet vizhaztartasi adatai:

- Fajlagos lefolyas  (Lf) = 1,5 I/s x km?
- Lefolyasi tényez6 (Lt) =8 %
- Vizhidny (Vn) = 100 mm/év

Széraz, gyér lefolyasu teriilet.
Az Erémti 1étesitményei a Tisza volgyében, kozvetleniil a Sajé torkolat alatt helyezkednek el.

A Tisza vizgylijté teriilete 157.200 km?, amelynek 29,9 %-a, 47.000 km? esik magyarorszagi
tertiletre.

A Tisza vizrendszere domborzatat, geoldgiai felépitését éghajlatat tekintve kiilonbozé jellegi
és nagysagli vizgyljté teriileteket olel fel. Az ,alfoldi vizgyiijté” csaknem 60.000 km?-es
teriilete a legalacsonyabb (85-120 m), a legtagoltabb, a legkisebb magassagkiilonbségekkel, s
igy a legkisebb reliefenergiaval.

A jobboldali mellékfolydi koziil a Sajé jelentésége abban all, hogy volgyében talalhato az
orszag egyik legnagyobb iparvidéke, torkolati szakaszan is tobb jelentds ipari iizem miikddik.

A Saj6 vizgylijté teriilete 12.706 km?, a teljes Tisza vizgyiijtonek 8,1 %-a.

Magyarorszag teriiletéhez a vizgyiijtd egyharmada, 4203 km? tartozik, tobbsége szlovak
teriiletre esik. A vizgyiijtd legmagasabb pontja a Kirdlyhegy (1.943 mBf.), legalacsonyabb
pontja a torkolatnal 89 mBf, atlagos magassaga 525 mBf. Tulnyomo tobbségét (82 %-at)
hegy- és dombvidék teszi ki, a 200 mBf. alatti sikvidék 18 %-ot képvisel.

A Tisza 492,5 fkm szelvényébe torkolld 223 km hossza folyd felsé 98 km-es szakasza esik
szlovak, 125 km-es szakasza magyar teriiletre. A Sajé vizgyiijtdje széles, legyezd alaki, a
hegyi jellegét a torkolatig megtartja. A Sajo a Tisza leginkabb torrens jellegli mellékfolydja.

A vizerdzi6 a felszini kiemelkedések altalanos lepusztulasi folyamatanak — a denudacionak -
egyik fontos részjelensége. A Tisza vizgyiijté tilnyomo részén a vizer6zié kiilonbdzd formai
az uralkododak és csak kisebb tajrészeken jutnak vezetd szerephez a felszinpusztulds mas
folyamatai. Azokon a felszineken, ahol a reliefenergia 40 m-nél kisebb, (pl. a Sajo torkolat
vidéke) a felhalmozodasi folyamatok a jellemzdek.

Ezeken a tokéletes siksagi, vagy enyhén hullamos teriileteken az er6zids folyamatok nem
jellemzdek, a vizerdzids megnyilvanulasok csak ritkan és lokalizaltan 1épnek fel. A csapadék
nagy része beszivarog, gyakoriak a pangé vizek. Az er6zios lepusztulas forméak hianyoznak, a
vizfolyasok inkabb csak oldalazo, partpusztitdé munkat végeznek. Amennyiben az erdzid
valamely mds tényezéje nem ¢ér el szélsOséges értékeket, ezeket a felszineket a
reliefviszonyok mentesitik a vizerdzi6 pusztitasaitol.
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A polgari (majd tiszapalkonyai) vizmérce adatai alapjan a Tisza vizjarasanak sz€lso értékei az
alabbiak:

tavolsag a torkolattdl (fkm) 484,7
vizgytijto teriilet (km?) 62723
észlelés kezdete (év) 1980

“0” pont 87,28 mBf
LKV (cm, év) -86 (1983)
LNV (cm, év) 713 (1980)

Az eddigi maximum meghaladta a 830 cm-et (1999)

A tiszapalkonyai vizmérce a Kiskdrei vizlépcsd hatasat is mutatja. A polgari vizmércét a
duzzasztas megkezdésekor athelyezték Tiszapalkonyara. A Tisza ezen szakaszon csak jobbrol
kap mellékvizet a Sajo és a Hejé formajaban. A két folyo jellemzd vizjarasi adatai az
alabbiak:

- Saj6 (Onodnal)
LKV =92 cm
KQ =520 cm
KQ =9,5m?%s
KOQ=63,1 m%s
NQ =710 m¥/s

- Hej6 (Nyékladhazanal)
LKV =19cm
LNV =154 cm
KQ=0,3m%s
KOQ = 0,45 m%/s
NQ =15 md/s

A Tiszén az arvizek tavasszal mig a kisvizek sszel gyakoriak. A Hejo vizjarasat karsztforras
teszi kiegyenlitetté. A belvizlevezetd csatornahalozat hossza, a teljes kistéjat tekintve, kb. 230
km. Viziiket 8 szivattyutelep emeli a Tiszaba, Q = 227 m%/s kapacitassal. A Tisza hullamterét
végig védgatak kisérik.

2.2. Foldtani, vizfoldtani jellemz6k

Az erdmii teriilete a Sajo-Hernad folyok ko6zos hordalékkipjan helyezkedik el. A Tisza medre
ebbe a kavicsteraszba vagodott bele, majd a folyo lerakta sajat finom, iszap-homokliszt
anyagu hordalékat.

A térség altalanos geologiai felépitése a lemélyitett foldtani furasok alapjan ismert. A tridsz
alaphegységet a foldtani szerkezetkutat6 furasok kb. 1.560-1.840 m mélységben érték el.

Az alapkézetre oligocén, miocén és pannonkori iiledéksor telepiilt, melyeket helyenként
andezit €s riolit rogok szakitanak meg. Az e folotti levantei agyagos rétegekre a pleisztocén
durva iiledék telepiilt, hordalékkupot képezve. A teljes hordalékkap mintegy 1.250 km?
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kiterjedésti, atlagos vastagsaga 100 m-re tehetd. Legnagyobb vastagsaga a Tisza vonalaban
Polgarnal kb. 300 m.

A Tisza csak a kavicsterasz kialakulasanak legvégén jelent meg a teriileten, medre a
kavicsteraszba vagodott, melyben lerakodott sajat finomszemt iszap-homokliszt-homok
anyagu hordaléka. Az iiledéksor valtakozo rétegeiben tobbféle, egymastol eltérd talajfizikai
jellemzdjii réteg talalhatd. Gyakran az azonos tipusu rétegek 50-100 méter tavolsagon beliil
kiékelddnek.

A genetikai talajtérkép alapjan a vizsgalt teriileten nyers Ontéstalaj és sztyeppésedd réti
szolonyec talaj fordul el6.

A furasok adatai alapjan a felszint kb. 4-6 m vastagsagban agyag, agyagos l6sziszapos
képzddmény boritja. Alatta kb. 6-10 m vastag durva homok, kavics, kavicsos homok talalhato,
mely a fels6 vizadd réteget képviseli. Ezen képz6dmények alatt a hordalékkup rétegei
talalhatok, melyeket a felsé vizado rétegektdl minimum 3 m, atlagosan 8-10 m vastagsagu
vizzard agyag valaszt el. A furdsok adatai utalnak a vizzaré réteg nem Osszefliggd
kiterjedésére, lencsézettségére.

A geologiai felépités szerint az elsé vizvezetd réteg fekiije kickelddik, és a masodik vizadd
réteggel kozvetlen kapcsolatban van. A teriilet szerkezeti felépitése azt bizonyitja, hogy a
hordalékkup teljes Osszletében tarolt vizmennyiség egységes vizrendszernek tekinthetd,
melyet barmely pontjan megcsapolva, azonos vizkészlet keriil felhasznaldsra.

A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban allo talajviz a terilleten a felszin kozelében
helyezkedik el, szaraz idoszakban is ritkan siillyed 5 m-rel a terepszint ala. A talajviz szélso
ingadozasa nagyobb 3-4 m-nél.

A Sajo6 és Tisza kozelében érvényesiil azok leszivo és duzzasztd hatésa, a 700-1000 m-es parti
savon tul a talajvizjaras a csapadék éves periddusat koveti. A talajvizszint és a folyok
vizjarasanak Osszefiiggése azt mutatja, hogy széls6 esetekben a két viznivo kiillonbsége 3,4-
7,4 m kozott valtozik, de sohasem egyenlitodik ki.

Magyarorszag nem tartozik a foldrengésileg til veszélyeztetett teriiletek k6zé. Az er6mi
terliletének 30 km. sugar kornyezetében 5-0s intenzitdsunal erésebb foldrengés nem volt az
elmult 100 évben.

Az EUROCODE 8-nak megfeleld MSZ ENV 1998-1-hez kiadott Nemzeti Alkalmazasi
Dokumentum szerint az erdmi a 2. zonaba tartozik, ahol a relativ gyorsulas értéke 0,06, azaz
0,5886 m/s? talajgyorsulasi értéket kell figyelembe venni.

2.3. Eghajlati jellemzék

A Tisza vizgytjtd foldrajzi helyzete éghajlatanak alapvetd vondsait is meghatarozza. A
vizgylijté a mérsékelt éghajlati 6v szarazfoldi (kontinentalis) zonajaban fekszik, az atlanti és
mediterran zonak altalaban és olyan mértékben hatnak, hogy a kontinentalitas csak mérsékelt
és mentes a sz€lsdségektol.
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A vizgyijto éghajlatanak és id6jarasanak alakitdsaban harom nagy légtomeg mozgasai kapnak
szerepet.

Az északi sarkvidéki szarazfoldi 1égtomegek igen hideg leveg6t hoznak a Tisza vizgylijtére. A
2500-3000 km-es uton fokozatosan atalakulva, 10-15 °C-kal képesek a mindenkori
hémérsékletet lehiiteni. Valamivel enyhébb a sarki tengeri 1égtomeg, amely az északi Jeges
tenger iranyabol hideg, de paradusabb levegdt hozva okoz jelentds lehiilést minden
évszakban.

A mérsékelt 6v északi felébdl két iranybol, az Atlanti-ocean feldl, vagy az eurazsiai
szarazfoldrol érkezhetnek 1égtomegek a Tisza vizgyiijtdjére. Az Atlanti-Oceanrdl télen enyhe,
nyaron hiivosebb, de mindig paras levegd varhatd, mig keletrdl télen igen hideg és szaraz,
erds lehiilést okozo 1égtomegek érkeznek. Nyaron érkezésiik kdzombos, vagy melegitd
hatésu.

A légtomegek harmadik csoportja a melegdvi (szubtropusi) levegd, amely altaldban a
Foldkozi-tengeren at érkezik a vizgyljtére. Szintén lehet szarazfoldi, vagy tengeri eredetii.
Erkezése minden évszakban felmelegedéssel jar és paratartalma is rendszerint magas. A
légtomegek mozgasat a mérsékelt égdvon a ciklonok és anticiklonok kozvetitik.

A relativ szélirany gyakorisagok és szélsebességek aktudlis adatait a 4.1.. fejezet tartalmazza.

Tiszaujvaros és térségének éghajlata mérsékelten meleg €s az orszagos viszonyokhoz képest
inkdbb a szdrazabb kategdridba tartozik. Nyara az orszag déli-délkeleti részeihez képest
hiivosebb.

A téli hdmérsékleti viszonyok igen szeszélyesek: zord szaraz szakaszok és enyhe csapadékos
iddszakok gyakran véltogatjak egymast. Az évi atlagos hémérséklet alacsonyabb az orszdgos
atlagnal, 9 °C koriil ingadozik.

A havi atlagos hémérsékleti adatokat a 2.-1. tablazatban mutatjuk be.
2.-1. tablazat

Honap Hoémérséklet [°C]
Minimum | Maximum | Atlagos
Januar -7,1 1,2 -2,5
Februar -7,1 2,6 -2,1
Marcius -2,9 7,2 2,7
Aprilis 2,9 16,4 10,3
Majus 10,7 20,2 15,7
Junius 15,4 248 19,9
Julius 15,6 26,4 20,1
Augusztus 14,9 24,1 19,1
Szeptember 6,7 20,1 13,5
Oktober 4,4 19,5 9,4
November 1,2 9,4 43
December -8,3 1,9 -2,4

Az évi atlagos csapadék mennyiség (538 mm), alacsonyabb az orszagos atlagnal (600 mm),
eloszlasa azonban nagyon egyenetlen. Ez jellemzd éven beliil, valamint az egyes évekre is.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-
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2. A Tisza II. Héerémii telephelyének teriileti jellemzoi

Tavasztol 6szig gyakori a zivatar, ami sokszor kiados zaporral, idonként felhdszakadas szeri
esével jar. A zivataros napok szama az orszagos atlagot meghaladja.

A csapadék mennyiség havonkénti megoszlasat a 2.-2. tablazat mutatja.

2.-2. tablazat

Hénap Atlagos csapadék mennyiség
[mm]
Januar 30
Februar 32
Mircius 34
Aprilis 35
Majus 52
Junius 79
Julius 61
Augusztus 56
Szeptember 40
Oktober 40
November 43
December 36

A csapadékos napok szama egyes honapokban igen magas, azonban ez nem ko6tdik szorosan

a havi atlagos csapadék mennyiséghez:
13 nap
13 nap
13 nap
14 nap
A napsiitéses orak szama éves atlagban 1800 - 2000 ora.

majus:
junius:
november:
december:

Az atlagos relativ légnedvesség %-ban, a 2.-3. tablazatbol olvashato ki.

2.-3. tablazat

Erték | Jan. | Febr. | Marec. | Apr. | Maj. | Jun. | Jul | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec.
Kozép 86 83 73 65 70| 66| 69 71 80 81 86 89
Maximum 97 92 88 80 79| 75| 79 87 89 93 94 95
Minimum 68 69 57 47 57| 50| 53 56 64 66 77 73

A térségben elég gyakoriak a légszennyezddés felhalmozddasa szempontjabol fontos kodos
napok, ezek atlagos megoszlasa a kovetkezo:
6 nap
6 nap
3 nap
5 nap

Januar:

Februar:
Marcius:
Oktober:

November:
December:

7 nap
9 nap
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2.4. Talajtani viszonyok
Az artéri kistaj talajai részben a Tisza alliiviumain, részben 16sz0s iiledékeken alakultak ki. A

talajtipusok teriileti megoszlasat a 2.-4. tablazat, teriilethasznositdsi moédok szerinti
megoszlasat a 2.-5. tablazat tartalmazza.

2.-4. tablazat

Talajtipus Teriileti részesedés
[%6]
Alf6ldi mészlepedékes csernozjom 4
Réti csernozjom 4
Réti szolonyec 12
Sztyeppesedd réti szolonyec 10
Szolonyeces réti talaj 2
Réti talaj 30
Réti Ontéstalaj 23
Fiatal, nyers Ontéstalaj 10
Viztarozé 5

2.-5. tablazat

Talajtipus Teriilethasznositasi mod [%
Rét, Legelo Szanté Erdo Telepiilés
Alfoldi mészlepedékes csernozjom 10 85 - 5
Réti csernozjom 5 95 - -
Réti szolonyec 75 25 - -
Sztyeppesedd réti szolonyec 25 65 5 5
Szolonyeces réti talaj 15 80 5 -
Réti talaj 20 75 5 -
Réti 6ntéstalaj 15 80 5 -
Fiatal nyers Ontétalaj 15 15 70 -

A talajok teriileti részesedését taglalo 2.-4. tablazat mutatja, hogy a réti ontés, réti és a nyers
ontéstalajok dominalnak.

A nyers Ontéstalajok a Tisza medrét szegélyezik, valyog mechanikai Osszetételiiek,
mészmentesek, szervesanyag-tartalmuk kicsi, 0,5 %.

A réti Ontéstalajok a Tisza arteréhez csatlakoznak, mechanikai Osszetételiik valyog, agyagos
valyog. Szervesanyag-tartalmuk 1 % koriil talalhato.

A legnagyobb elterjedésti (30 %) réti talajok az alliviumokon és 16szds iiledékeken
képzddtek. Mechanikai Osszetételik agyagos valyog, agyag. TermoOképességiik alapjan V.
vagy VI. talajmindségi kategoriaba sorolhatok.

A Hortobagy felé esd teriileteken a sztyepesedd réti szolonyecek, a borsodi Mezéség felé
pedig a réti szolonyecek dvezik az arteret.
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A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban taldlhatok meg a kistaj teriiletén. Ezek
termékenységi besoroldsa VII. talajminéségi kategoria, igy mezdgazdasagi hasznositasuk is
lehetséges.

Az alfoldi mészlepedekes és réti csernozjom talajok a Sajo-Hernad-sik szomszédsagaban 1év8
16sz06s kiemelkedéseken képzddtek. Ertékes mezdgazdasagi adottsagu teriiletek.

3. AZ EDDIGI TECHNOLOGIA, LETESITMENYEK

Ebben a fejezetben a Tisza II. Héerdmiben, az izemelés idészakaban miikddott technologiat
ismertetjiik. A jelenlegi feliilvizsgalati id6szakban (2014. — 2018.) az erémii nem iizemelt,
csak allagmegérzés tortént. Igy a korabbi feliilvizsgélati dokumentacioban bemutatott eddigi
technologia nem valtozott.

erer

A cimben meghatarozott ,,eddigi technologian” az erémiiben 2012 marcius 31.-ig alkalmazott
technologiat értjiik. A teljes kori kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat ezen technologia jelenlegi
sziineteltetése soran jelentkezd kornyezetterhelést elemzi.

A Tisza II. Héerémii 1ényegében csak aram- és hétermeléssel illetve az azokhoz kozvetleniil
kapcsolodo elokészitd és kiegészitd tevékenységekkel foglalkozott.

A Héerémii kozcéli, menetrendtartd erémii, mely a magyar villamos energiarendszer egyik
szabalyozd erdmiiveként szerepelt és emiatt rendkiviil sok és széles savu terhelésnek volt
kitéve. Blokk kapcsolasu, kondenzacios, frissviz hiitésii erdmii volt. A 4 db blokk egyenként
225MW-o0s kazannal, turbindval, generatorral, fétranszformatorral, valamint segédiizemi
transzformatorral rendelkezett

Az er6mi beépitett teljesitménye 900 MW volt. A héhatasfok 38 %-on alakult.
atalakitasaval tortént. A kazanok olaj és gazégé6vel is rendelkeztek.

Az alapanyagok kore az alabbi volt:

- FA 60/120, krakk olaj, ETO és C9 tipust olajok

- inertes gaz azaz alacsony fiitéértékii (16,5 MJ/m®) foldgaz, melyet az Alfoldon termeltek,
- foldgaz.

A nagynyomasu gdz eldallitdsahoz sziikséges sotalan vizet sajat berendezésben allitottak eld,
az ivovizet az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt.-t] vasaroltak.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kfi.
1952_IPPC.DOC Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

16/98



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

Tisza Erémii Kft. Tisza IL. Héerémi 3. Az eddigi technologia, létesitmények

A kondenzatorok, csapagyak, egyéb berendezések hiitéséhez sziikséges vizet a Tiszabol
nyerték ki, majd a Héer6mi sajat maga tisztitotta megfeleld6 mindségiire. A Herémiiben
keletkezett szennyezett vizek tisztitasat sajat szennyvizkezel§ rendszereikben oldottak meg. A
kommunalis szennyvizek tisztitasat a telephelyen 1évo szennyviztisztitoban végezték

A termelt villamos energiat kozvetleniil taplaltak a 220 kV-os Sajoszogedi OVIT, és az er6mi
400 kV-os szabadtéri kapcsolo berendezésén keresztiil a Sajoszogedi OVIT allomasokra

A fitéolajat a MOL Rt-t6l vasaroltak. Az olaj tarolasa a telephelyen valosult meg, 4 db f6ld
feletti allohengeres 20 000 m*-es fiitdolaj tarold tartaly igénybevételével. A tartalyok koziil 2
db uszotetds kialakitasu, igy alkalmas volt a C9-es frakcio tarolasara, mig a masik két tartaly
az Un. krakk olaj tarolasara szolgalt.

A kazanok gazégdvel is ellatottak, s az Un. inertes gaz - mely alacsony flitéértéki alfoldi
foldgaz - és normal foldgaz elégetését végezték.

A foldgaz csOvezetéken keresztiil érkezett a kitermelési helyér6l az orszagos halozaton a
Héerémiibe.

3.1.1. Kazanok, kémény

A 4 db Blokk mindegyikében 1-1 db BW licenszii Csehszlovak gyartmanyu, 670 t/h névleges
goztermelésli kazan talalhaté. A kazanok vegyes tiizelésiiek, égdik porlasztott konnyt
fiitolaj, valamint foldgaz elégetésére alkalmasak. Az olajat melegités nélkiil porlasztottak be,
az égéshez sziikséges levegbt kb. 300 °C-ra melegitették eld. A kazanok természetes
keringtetésii, egydobos, membranfalas, nyomott tlizterti, Gjrahevitéses, szabadtéri kiviteliiek.
Kazénonként 8 db fenékégd van beépitve. Az égési levegdt 2 db, egy oldali bedmlésii radialis
ventilator biztositja. Az elomelegitése géz-kaloriferekkel és Ljungstrom tipusu, forgd
rendszeri regenerativ hdcseréldvel tortént. A retrofit program keretében a kazanok
rekonstrukcidja in. LOW NOx ég6k beépitésével megtortént, valamint sor keriilt a kazan
ECO bovitésére is.

A flistgdzok elvezetésére kozos, vasbetonhéj szerkezetli kéménybe szerelt, lemezbdl késziilt,
kazanonként kiilonallo fiistcsé szolgal. A kémény 250 m magas.

3.1.2. Kondenzacids turbinak

Négy darab egyforma BBC Lang tipust kondenzacios turbina kapcsolodik a kazanokhoz,
melyek a Lang Gépgyarban késziiltek. Négyhazas kiviteliiek, reakcids rendszertiek, hét
megcsapolassal, akcios szabalyozd fokozattal. Névleges teljesitményiik 225MW; friss géz
nyomasa 163 bar, friss g6z hdmérséklete 540 °C. A turbindk és generatorok, olyan satrakban
helyezkednek el, amelyek mar nem tartalmaznak azbesztet. A segédberendezések a taphazban
talalhatok. A turbindk kondenzatorait friss vizzel hiitotték. A hiitévizet a hlitévizcsatornabodl
nyerték, mechanikai tisztitdas utan hasznaltdk, s a felmelegedett vizet ugyancsak a
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hitévizcsatorna melegagaba vezették, ahol potlolag beépitett vizturbinak segitségével energiat
fejlesztett. A turbindk feltjitisat a retrofit programban elvégezték, szabélyozasuk elektro-
hidraulikus Gton tortént.

3.1.3. Generéatorok

Négy db ORV 220 tipustt Ganz Villamossagi Miivek altal gyartott generatorral allitottak eld a
villamos &aramot. Névleges teljesitményiik 259 MVA; 15,75 kV kapocsfesziiltséggel.
Felujitasukat a retrofit programban elvégezték. A forgérész Ho gaz hiitésti, az allorész
tekercselése kdzvetlen vizhiitésii. Két blokk a 220 kV-os, a masik ketté pedig a 400 kV-0s
fesziiltségszinten kapcsolodik az orszagos haldzatba. Egy transzformator cserére keriilt, igy az
erémii egy tartalék transzformatorral is rendelkezik.

3.1.4. Villamos szabadtér

A villamos szabadtér drothaloval és beton szegéllyel lekeritett, munkavédelmi ¢és
biztonsagtechnikai szempontbol védett teriilet. Itt talalhatd 4 db ftranszformator. Két
transzformator teljesitménye 250 MVA, két transzformator teljesitménye pedig 270 MVA
nagysagi. A villamos szabadtér kornyezetvédelmi célu atépitését és transzformatorok
felujitasat a retrofit program keretében végezték el. A kornyezetvédelmi célu atépités soran
vizzarova tették a transzformatorok karmenté medencéit megakadalyozva ezzel az olajos
csurgalékvizek beszivargasat a foldtani kozegbe és a talajvizbe. A karmentd medencékben
Osszegyiilé olajos csurgalékvizet SEPURATOR tipusu olajlevalasztd berendezésre, majd az
elokezelést kovetden az erdmi bioldgiai szennyviztisztitdjara vezették.

A transzformatortéren a retrofit program elémunkalatai soran feltart CH-szennyezdédés

karmentesitése a szennyezett talajviz Kitermelésével és a SEPURATOR miitargyra torténd
vezetésével, befejez6dott. Jelenleg a teriilet utbmonitoringozasa folyik.

3.1.5. Ljungstrom regenerativ hocseréld

A kazanokba bevezetett ¢égési levegbt a Ljungstrom regenerativ hdécserélén keresztiil
elomelegitették kb. 300 °C-ra, kihasznalva a vele ellendramban aramoltatott forré flistgaz
hotartalmat.

Olaj tlizelés esetén eldfordult a flistgazbol a szennyezd anyag kivalasa. Ez jelentGsen
lecsokkentette az ataramlo fiistgaz (és a friss levegd oldalon a bearamlé levegd) mennyiségét,
valamint a hdatadasi tényez6t, csdkkent a berendezés hatékonysaga. Ezt a rendszerbe épitett
mér6k mutattak. Sziikséges VoIt a hécseréld betétek feliiletére lerakddott, raégett korom,
vanadium, NaSOs4, krom, nikkel stb. tartalmi bevonat lemosatasa, tisztitisa amelyre
negyedévente keriilt sor. A mosatashoz a kazanok leligozasabol és a tiizivizb6l vették a vizet.
A keletkez0 savas szennyvizet az un. Ljungstrom aknaban gyiijtotték, majd a megépitett
szennyviztisztitora vezették. A tisztitott viz visszaforgatdsra vagy a biologiai
szennyviztisztitora kerdlt.
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3.1.6. HitOviz kezelés létesitményei

A Hoerémii fotevékenységébdl adodéan nagy mennyiségii hiitévizet hasznalt fel. A hiitéviz
kezelés helyben, az Erémi létesitményeiben tortént. A sziikséges vizet a Tiszabol kidgazo
lizemviz-csatornabol nyerték. A vizkivételi telep az {lizemviz-csatorna jobb partjan
helyezkedik el, ahonnan a folyoviz a sziirGiizembe keriilt. A folyovizet 4 db dobsziirén
vezették at, hogy megfelel6 mindségli hiitévizet nyerjenek. Uszadék visszamosatasa a meleg
hiitévizbdl tortént és a melegviz csatorndn keresztiil jutott a Tiszdba. A hideg hiitéviz
vasbeton csatornarendszerbe keriilt, s onnan a turbindk kondenzatoraiba. A kondenzator
csovekben felmelegedett hiitdviz az elvezetd csatornakon keresztiil, gravitaciosan 2 db
rekuperacids turbinan keresztiil az lizemviz-csatornaba, s onnan a Tiszaba jutott vissza.

Ugyancsak a sziirt hiitvizcsatornabol biztositottak a csapagy hiitévizet. A tiizi és locsoldvizet
a visszatér6 felmelegedett hlitdviz-csatornabol vették. A meleg hiitdviz a melegvizagba, majd
a Tiszaba keriilt bevezetésre. A létesitmények felujitasa a retrofit program keretében
megtortént.

3.1.7. Kazan tapviz rendszer

Az Erémii a kazéntapvizhez sziikséges sotalanvizet egy 120+60 m3/ora teljesitményii
vizel6készité-miliben sajat maga allitotta eld. A sotalanitashoz a nyersvizet az er6mi
viztermel6 telepének 4 db kutja biztositotta kb. 200 m%éra mennyiségben. Az eléallitas
egymasra épiil6 technologiai az alabbiak:

- gaztalanitas (CO2 mentesités),

- oxidacios szlirés,

- gyertyas sziirés,

- forditott ozmozis (RO),

- kevertagyas ioncsere.

3.1.8. Szennyvizek tisztitorendszerei

A Héerémt teriiletén a mar emlitetteken kiviil tobb helyen keletkezett olajos szennyviz, igy

- a 3 db 50 m®-es olajtarolé teriiletérdl elfolyé csurgalék és csapadékvizek,
- turbina és trafoolajtelep, ahol kozati jarmiivekbdl tortént a lefejtés,
- az Erémii lizemi épiiletében keletkez6 olajos hulladékvizek.

Az dsszegyiijtott olajos szennyviz tisztitorendszere 3 fokozati volt.

A durva olajfogéban a tomény olaj lefolyas visszafogasa tortént. Ebbol a fokozatbol a
szennyviz a lemezes olaj fogora ment. Ennek volt feladata, hogy a szennyviz olajtartalmat 100
mg/1 ala csokkentse. A durva és lemezes olajfogokban levalasztott olajat annak elszallitasaig
az 1SZT-ben talalhatd 5 m3-es tartalyban taroltak. Az olajos iszapot sziikség szerint, idénként
kitermelték, veszélyes hulladékként kezelve. A lemezes olajfogdbol a szennyvizet a
sziir6tartalyba vezették, majd a tarol6 medencébe keriilt. Itt az olajtartalom mar kisebb, mint
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10 mg/l volt. Az olaj megkotésre MATASORB-ot alkalmaztak. A tarolomedencébdl a
szennyvizet a bioldgiai szennyviztisztitora nyomattdk, ahol megtortént a maradék olaj
biolégiai lebontasa.

A Ljungstrom hdcseréld tisztitasabol keletkezé mosdvizet aknaban fogtak fel. A Ljungstrom
akndaba vezetett szennyviz savas, eleinte a pH-ja 2, majd pH 5 koriil volt. Miel6tt az aknabdl a
szennyvizet tovabb vezették, semlegesitették, a pH-jat 6-7-re allitottdk be. Semlegesitésre
foleg mésztej oldatot hasznaltak A kezelt szennyviz az Erdmi fobejarata mellett megépiilt
szennyviztisztitd telepre keriilt, ahol a nehézfémek vizben oldhatatlan vegyiiletté torténd
kicsapatasa és iilepitése valamint a pH ligos tartomanyban torténd beallitasa tortént meg. Ezt
kovetben a tisztitott viz ujabb mosasra visszavezet6édott a rendszerbe, tehat recirkulaltatast
valositottak meg. Amennyiben a recirkulacié nem allt rendelkezésre a tisztitott viz a biologiai
szennyviztisztitora keriilt.

A munkaeré foglalkoztatasb6l szarmazd kommundlis szennyviz, valamint a tisztitott
(olajtartalom 10 mg/l) olajos szennyviz kezelését az oxidacios arkos rendszer(i biologiai
szennyviztisztitd berendezés szolgalta. A szennyviztisztitd berendezés részei:

- racsakna, racsszemét tarold, rothaszto

- oxidacios arok

- ilepitd medence, utodiilepité medence

- fertétlenitémedence, iszapszikkasztd agyak, iszapstirito.

3.1.9. Hulladékgazdalkodas

Kommunalis, szelektiven gytijtétt hulladékok:
Gyiijtésiik szelektiven tortént, a kihelyezett kékszinii 4 m3-es konténerekben, kiilén gytijtve az

ipari és a mindennapi emberi tevékenységbdl szarmazo6 hulladékokat.

Fajtajuk szerint:

- emberi tevékenységbdl szarmazo hulladékok ( a MEH szamara méar nem atadhat6 papir,
ételmaradékok, élelmiszer csomagold anyagok, stb.)

- ¢épitési tormelékek

- iveggyapot szigetelések

Fémhulladékok:
Karbantartasi tevékenység soran keletkeztek, melyek lehettek:

- lecserélt mar nem hasznalhat6 alkatrészek - vas, réz egyéb fémotvozetek
- elhasznalt kondenzator csdvek, melynek anyaga réz
- aluminium burkoléanyagok

Gylijtésiik és tarolasuk szelektiven tortént.

Veszélyes hulladékok:

A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén fajtanként elkiilonitve, a hulladék jellegének
megfelelden zart milanyagzsakban, illetve hordokban konténerekben gytijtotték. A keletkezés
helyér6l rendszeresen az tizemi gyujtéhelyre szallitottdk. Az iizemi gy(jtéhely fedett,
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betonperemmel lejtéssel és Osszefolyoval ellatott épiilet. Az aljzatbeton sav és lugallo
anyaggal kezelt. A gyljt6helyen a veszélyes hulladékokat fajtanként elkiilonitve felirattal
(EWC kod, H szam) ellatott konténerekben zart hordokban, és raklapokon taroltak a szallitas
idejéig. A veszélyes hulladékok szallitasaval csak olyan cégeket biztak meg akik rendelkeztek
érvényes szallitasi engedéllyel, valamint az atvevo befogadoi nyilatkozataval. Minden esetben
bekérték a szallitasi engedélyek masolatdt és a befogadd érvényes lizemeltetési illetve
mikodési engedélyét is.

3.2. Az eddigi technologiaban felhasznalt anyagok listaja, eléallitott termék mennyisége

A vizsgalt idészakban (2014-2018) villamos energiat nem allitottak el6 és igy felhasznalt
alapanyagokrol sem beszélhetiink.

3.-1. tablazat

Termék, anyag 2014 2015 2016 2017 2018
megnevezés
Villamos energia 0 0 0 0 0
[MWh]

Flit6olaj [t]
Inertes gz [Em®]
Foldgiz [Em’]
Osszes hé [GJ]

o|o|o|o
o|o|o|o
o|o|o|o
o|o|o|o
o|o|o|o

3.3 Alapanyagok eddigi beszallitasa, tarolasa

A vizsgalt idészakban és jelenleg beszallitds nem torténik. Az erdmiibe a 3.-2. tablazatban
Osszefoglalt modon érkeztek be, 2012 marcius 31.-ig, a felhasznalasra keriil6 anyagok.

3.-2. tablazat

Anyag megnevezése Beérkezése Téarolasa
fiitdolaj (C9 frakcid és un. fiitott, szigetelt felszin feletti | kozvetlen a kazanok égéihez
krakk maradék) vezetéken és vastiton csatlakozik, illetve
tartalyparkban
foldgaz felszin feletti csGvezeték nincs, kozvetlen a kazanok
égbihez csatlakozik
inertes gaz felszin feletti cs6vezeték nincs, kozvetlen a kazanok
¢gbihez csatlakozik
szabalyoz6 folyadék hordds kiszerelésben kozlton | zart hordokban, épiiletben
transzformator olajok hordos kiszerelésben kozuton | zart horddkban, épiiletben
turbina olaj hordos kiszerelés vagy zart tartalyban
tartalykocsiban k6ziton
kend, motor- és hidraulikai hordés vagy flakonos raktar épiiletben
olajok kiszerelésben kdzuton
kenbzsirok hordéban kozuton raktar épiiletben
festékek, higitok fémdobozban, flakonban raktar épiiletben
kozuton
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szemcsés kalium hidroxid

horddban kozhiton

raktar épiiletben

trisé

zsakban k6zaton

raktar épiiletben

ammonium-hidroxid

miua. ballonban k6zaton

raktar épiiletben

1voviz

felszin alatti csévezeték

egyéb anyagok (pl. lapos

kozuton egységcsomagban

raktar épiiletben

elem, fénycso)

A veszélyes hulladékok koziil a faradt olajat (mely foleg turbinaolaj-hulladék) félig foldbe
siillyesztett tartalyban taroltak, mely a turbinaolaj tarold tartalyok mellett talalhato.

A 3 db félig foldbe siillyesztett 50 m3-es tartaly karmentével ellatott, 1 db tartaly a faradt olaj,
2 db a turbinaolaj alapanyag tarolasara szolgal. A kornyezetiikb6l olajjal szennyezddott
csapadék és csurgalékvizek az olajos szennyviztisztitd rendszerbe jutottak.

Az iizem E-i hatiriban helyezkedik el 4 db fold feletti kialakitast, duplafalt, karmentével
ellatott, egyenként V =20 000 m?® térfogatu fiitdolajtarolo, melyeket készletezésre hasznaltak.

3.4. Az érintett id6szakban keletkezé engedélyek ismertetése

A teljes korit kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentéacio altal vizsgalt idGszakban, az
alabbi érvényben 1év6 engedélyek keletkeztek:

o Egységes kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt médositasa

(845-13/2015. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal) Az engedélyben meghatarozasra keriilt az
erémiiben alkalmazott technologia, a technoldgia szennyezé forrasai, a szennyezd anyagok
emisszids adatai, valamint a BAT eldirasoknak valo megfelelés. Az eldirasok tartalmazzak a
légszennyezd forrasok esetében megengedhetd kibocsatasi adatokat, a zajemisszid
hatarértékét, a tisztitott viz mindségi hatarértékeit és a hulladékokkal vald gazdalkodas
szabalyait és a monitoringra vonatkozo elGirasokat. Az engedélyezési eljarasban
szakhatosagként a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag vett részt. Az egységes
kornyezethasznalati engedély 2025 04. 30.-ig érvényes.

e Vizjogi Uzemeltetési engedély — vizilétesitmények
(35500/5248-9/2017. B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)

Az engedély a korabbi vizjogi lizemeltetési engedély névatirasat tartalmazza, a Tisza Erémi
Kft. nevére.

A vizjogi lizemeltetési engedély a Tisza 1. Héerdmi vizilétesitményeire vonatkozik és 2022
07. 31.-ig érvényes.

o Vizjogi Uzemeltetési engedély — egykori miitragya iizem teriiletén miikédé monitoring
kutak

(35500/8659-4/2016. B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kfi.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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Az engedély meghatarozza az egykori miitragya tizem teriiletén talalhaté monitoring kutak
iizemeltetésének modjat és a jelentéskitelezettséggel kapesolatos szabalyokat. Ervényes 2019
12. 31. Az engedély megujitasa a feliilvizsgalat idészakaban folyamatban van.

e Vizjogi Uzemeltetési engedély — transzformatortér teriiletén miikodé monitoring kutak
(35500/2159-8/2017. B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag)

Az engedély meghatdrozza a transzformatortér teriiletén talalhatdé monitoring kutak
iizemeltetésének modjat és a jelentéskételezettséggel kapesolatos szabalyokat. Ervényes 2019
07. 31. Az engedély 35500/5075/2019. szamon modositasra keriilt. A mddositott engedély
2021. 12. 31.-ig van érvényben.

e Vizmindségi karelharitasi iizemi terv jovahagyasa

(1669-6/2015. EMI-KTF)

Az engedélyben a hatosig elfogadta az erémiire vonatkozd modositott VIKAR tervet,
el6irasaiban meghatarozza a terv hatdlya ala tartoz6 események dokumentalasi modjat, a terv
feliillvizsgalatanak sziikségességét és elrendeli a tervben meghatarozott intézkedések
betartasat. A terv 2020. évben feliilvizsgalando.

o Kirmentesitési monitoring folytatasanak elrendelése — egykori miitragyaiizem
(BO-09/KT/06851-15/2019. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)

Tisza II. Héerému egykori miitragyailizem teriiletén a 176-4/2014. hatarozat 11.A) pontjaban
1évo elbirasoknak megfeleléen karmentesitési monitorozast és kisérleti beavatkozast kell
végezni 2024. 07. 31.-ig. A monitorozds befejezését kovetd 30 napon belil
zarddokumentaciot kell benytjtani a hatosag részére.

o Kirmentesitési monitoring folytatisinak elrendelése — transzformatortér
(BO-08/KT/02016-12/2019. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal)

A Tisza II. H6erdmii transzformatortér teriiletén 1évé monitoring kutak tovabbi
iizemeltetésének elrendelése 2021. aprilis 30.-ig. Az eredményekrél zarédokumentaciot kell
benytjtani 2021. 05. 31.-ig.

e Villamosenergia-termelés sziineteltetésére vonatkozoé engedély

(4761/2016. Magyar Energetikai és K6zmii-szabalyozasi Hivatal)

A Hivatal a TE Kft. részére 2019. szeptember 30. — ig engedélyezi a villamosenergia-termelés
sziineteltetését.
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3.5. Az eddigi erémiivi technolégia szennyezé forrasai, a szennyezé anyagok emisszios
adatai

Az iizem meghatirozo légszennyezd forrasa a 4 db 250 m magas, 9,62 m? kibocsatasi
keresztmetszetli kémény. A kémények hdszigetelt acéllemezbdl késziiltek és egy kozds
vasbeton tartszerkezetben helyezkednek el. A Tisza II. Héer6miire meghatarozott pontszerii
légszennyez6 forrasok teriileti kibocsatasi hatarértékeit és a szennyezé anyagok mennyiségi
adatait a 4.1. fejezetben foglaljuk &ssze.

Az ismertetett technologidban a kovetkez6 tipust szennyvizek keletkeztek:
- olajos szennyvizek,

- Ljungstrém moséviz,

- kommunalis szennyviz.

Olajtartalmt hulladékvizek, csapadékvizek a kovetkezd helyeken keletkeztek:
1. A 3 db 50 m-es turbina olaj tarolé teriiletérol elfolyé csurgalék és csapadékvizek,
2. Turbina és traf6 olajtelep (vasuti és koziti lefejto).
3. Az erémii épiiletében keletkez6 olajos hulladékvizek.
4. A kazanok olaj elémelegitdinek karment6ibdl, valamint az olaj nyomasfokozd
épiilet teriiletérol.
5. Az erémii 4 db; V = 20 Em?>-es tartalyainak teriiletén keletkez6 olajos csapadékvizek.
6. A transzformatortér teriiletén keletkezd olajos csapadékvizek.

A tisztitasra keriil6 olajos hulladékvizek eddigi maximalis mennyisége:

a. Turbina ¢és trafoolaj vasut lefejtérol érkez6 szennyezett vizek intenzitasa és szennyezettsége
valtozo, csakiigy mint a tartalypark és transzformatortér teriiletérdl érkez6é

b. Kondenzviz Q = 1 m%éra 1-3x naponta, max. 3,00 m¥/nap.
c. Olajvezeték iirités Q = 250 1 x naponta lefolyas 1/3 6ra 0,230 m®/nap.
d. Tartalyiirités Q = 2,5 m*/12 6ras lefolyas 50 1 felmosé viz 2,55 m*/nap
e. Kazantéri olajos csurgalék vizek 5 m®/ora 45,00 m3/nap.

A savas kémhatasu Ljungstrom mosdviz az Erémi olajtiizelésti kazanjainak, 1éghevitdinek
mosasa soran keletkezett. Osszegyiijtése a kazdnok alatt 1étesitett aknaban tortént. A savas
vizek mennyisége max. 380 m®/mosas volt.

A Tisza II. Héer6miiben keletkezé kommunalis szennyvizek a telephelyen 1étesitett biologiai
szennyviztisztito telep fogadja. A telep kapacitasa 408 m3/d. A kommunalis szennyvizeken
kiviil ide keriil utotisztitasra az el6tisztitott ipari olajos szennyviz is, melynek mennyisége 120
m%d. Az Erémii teriiletén 100-350 m3map mennyiségii fekalids szennyviz, fiirdéviz
keletkezett. A keletkezé kommunélis szennyviz KOI, BOIs értékei alatta vannak az atlagos
kommunalis szennyvizek paramétereinek.

A keletkez6 szennyvizek mindségi paramétereit a 4.2. fejezetben ismertetjiik.
A Tisza II. HOer6miiben eddig alkalmazott technoldgiai folyamatban a kovetkezd

hulladékfajtak keletkezek:
- Veszélyes hulladékok,
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- Ipari, nem veszélyes hulladékok,
- Kommunalis hulladékok.

Veszélyes hulladékok keletkeztek;

- a villamosenergia eldallitasi,

- a villamos- és héer6gépek karbantartési és javitasi,
- vizkezelési, elosztasi

tevékenységek soran. Az ipari hulladékok ugyanezen tevékenységekhez kapcsolhatok. A
kommunalis hulladékok keletkezését a munkaerdfoglalkoztatas idézte elo.

A fontosabb veszélyes hulladékok a kovetkezok voltak:

- villamos energia el6allitasa soran
eolajtiizelés salakja,
eszennyezett, elhasznalddott olajok,
o[ jungstrom iszap,
ehasznalt szabalyoz6 folyadék.

- agépek, berendezések karbantartasa soran
e0lajos iszap,
ekazansalak,
evanadium tartalmu iszap,
esavas akkumulator,
efiitdolaj maradék és gongyoleg,
efaradt olaj,
stb.

- vizkezelés soran
ekezelt szennyviz,
eszennyviziszap.

A hulladékok 2014-2018. évek kozotti iddszakra vonatkozd, mennyiségi adatait a 4.3.
fejezetben mutatjuk be.

- Nyomo- és recirkuléacios ventilatorok,
- Egétér,

- Gazredukalo allomas,

- Szivattyuk,

- Kompresszorok.

A zajviszonyokra jellemzd étékeket a 4.5. fejezetben ismertetjiik.
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3.6. Az eddigi tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciék, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenérzések, kotelezések és birsagok

Az erédmii mikddési idészakaban a kornyezetvédelmi szempontokbol vezetett nyilvantartasok

az alabbiak voltak:

- Veszélyes hulladék nyilvantartas: A gyijtéhelyre torténd atadast az Erémi — veszélyes
hulladékokkal is foglalkozd — kornyezetvédelmi megbizottja nyilvantartotta és
gondoskodott azoknak, feljogositott szervezetekhez, térténé atadasarol.

Nyilvantartasaban vezette hulladék fajtanként a gyijtéhelyre be- ¢és kiszallitott
mennyiséget, datumot, szallitot, atvevot, ,,SZ” kisérdjegy szamat. Ez utobbi példanyait
kiilon gytjtotték.

Ugyancsak a kornyezetvédelmi megbizottnal vannak azok a szerzédések is, melyeket a
veszélyes hulladékot szallitoval, atvevovel kot a tényleges atadas eldtt.

- Viztermelési és vizkezelési adatok nyilvantartiasa: A viztermeld létesitményekben
izemnaplot vezettek, melyben rogzitették a kitermelt viz mennyiségét, vizméréorak
szamat, hitelesités idépontjat, meghibasodasuk idotartamat, cseréjiik idépontjat.
Ugyancsak mérték és nyilvantartottak a sotalanviz, ivoviz mennyiségeét is.

- Levegdtisztasag-védelmi nyilvantartas: Az erémiiben 1999-ben valamennyi blokk
monitoring rendszere beépiilt. A korabbi bevallasok alapjat a monitoring rendszer altal
nyert adatok adtak. A f6ldgaz, inertgdz mindségét, dsszetételét a MOL Rt. éltal biztositott
adatokbol nyerték, az olaj mindségét a Héerdmii és a MOL Zrt.laboratoriuma elemezte,
valamint negyedévente akkreditalt laboratériummal is megvizsgaltattak.

Az Erémiinek bejelentési és adatszolgaltatasi kotelezettsége van:
- azipari viztermelési és vizkezelési adatok vonatkozasaban,
- a hulladékok keletkezésérdl, mennyiségérol, kezelési modjardl valamint a 1égszennyezdk

Az Erémii fenti kotelezettségeinek az eddigiekben hianytalanul és maradéktalanul eleget tett.
Az érintett hatosagok e bejelentésekkel kapcsolatban nem tettek észrevételt.
Az erOmiiben az elmult években tobbszor volt hatdsagi ellenérzés. Ezen ellendrzések
idépontjat, targyat, valamint az ellenérzést végzo hatdosag megnevezését a 3.-3. tablazatban
foglaltuk ossze.
Hatésagi ellendrzések (2014 — 2018)
3.-3. tablazat

Hatosagi Ellenérzés Hatosag Eléirasok,
ellenérzés targya megnevezése kotelezések
idépontja

2016. aug. Az egykori miitragya tizem teriiletén B.-A.-Z. Megyei | Nem keriiltek

11. folyamatban 1év¢ kisérleti beavatkozas Kormanyhivatal rogzitésre
ellenérzése
2015. nov. | A Tisza Erémii Kft. vizilétesitményeinek | B.-A.-Z. Megyei Azonnali
27. viziigyi feliigyeleti ellenérzése Katasztrofavédelmi | intézkedésekre
Igazgatosag nincs sziikség
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Az erémiivel szemben hatdsagi intézkedésekre — a vizsgalt iddszak vonatkozdsiaban — nem
keriilt sor.

4. AZ EDDIGI TECHNOLOGIABOL EREDO KORNYEZETI HATASOK ES
KIBOCSATASOK ISMERTETESE KORNYEZETI ELEMENKENT

4.1. Leveg6tisztasag-védelmi jellemzék

4.1.1. A légszennyezést okozd berendezések és technologiak ismertetése

A Tisza II. Héerémiiben a kazanok hdigényét gaz és flitdolaj vegyes, vagy alternativ
tiizelésével biztositottak.

Egy kazan 8 db kombinalt foldgaz és olaj eltiizelésre alkalmas égével rendelkezik, melyek a
tiiztér aljan négy égéparban helyezkednek el. 1982 6ta kazanonként maximum 40.000 m%/h
nagy inerttartalmu gaz eltiizelésére is lehetdség van. 2001. szeptemberétdl kezdédden
alacsony NOx kibocsatasu (Low NOx) kibocsatasu égokkel tjitottak fel a kazanok tiizelési
rendszerét.

- az els6 huzam forrcsoves, membranfalas tiiztér;

- a masodik huzam a telitett géz tilhevitését szolgalja, tulhevitett frissgdz és Gjrahevitett
g0z eldallitasat végzi;

- a harmadik huzam a tdvozo flistgazok hdjének hasznositasara az ECO-ban a tapvizet
melegiti eld.

Tovabbi héhasznositas valdsult meg a Ljungstrom léghevitében, ahol az égéshez sziikséges
levegd eldmelegitése tortént, majd a fiistgaz a 250 m magas, 9,62 m? szelvényii kéményen
keresztiil tavozott a 1égtérbe.

A Hoéerému fiistgaztisztitd berendezéssel nem rendelkezik, ezért 1égszennyezése a felhasznalt
energiahordozok fajtajatol, mennyiségétdl, Osszetételétdl, valamint a tiizelés technologiai
paramétereitdl fiigg.

4.1.2. A Tisza II. Héeromii levegétisztasag-védelmi kotelezettségei

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal 845-13/2015. {igyiratszamu hatarozatdban irta eld a
technologidhoz a tomegarammal és a tiizeldanyagok hdaramaitol fiiggé kibocsatasi
koncentraciokkal jellemezett  hatarértékeket. A tovabbi vizsgélataink soran ezekhez
viszonyitottuk a tényleges kibocsatasi értékeket.

A fenti tigyiratszdmu hatarozatban a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal a Tisza Erémil Kft.
telephelyén miikodo P1, P2, P3, P4 jelii helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok 1égszennyezd
kibocsatasainak a targyévet kovetd marcius 31-ig torténd bejelentését irta eld, amelynek az
Erémii az eddigiek soran hataridében eleget tett.
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4.1.3. A vizsgalt idészakban kirott 1égszennyezési birsdgok

A vizsgalati id6szakban lakossagi bejelentés nem tortént a Tisza Erémi 1égszennyezése miatt.
Az erdmiinek nem kellett 1égszennyezési birsagot fizetnie.

TIPUSU tipust miiszerrel — sziikség esetén — folyamatosan mérik, melyeket UMEG-MEVAS
adatgytjtovel értékelnek ki.

A kazanoknal az eddigi legutolsod alkalommal, a kdvetkezd ellenérzd emisszids méréseket
végezte az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Felligyeldség Mérkozpontja, melyek adatait a ML — 31/2007 sz. Vizsgalati jegyz6konyvben
foglaltak Gssze (friss mérési adatok nem éallnak rendelkezésre, mert az erémii nem {izemel):

2007. 10. 16. P3 forras 3. blokk flistgaz mérés
2007. 11. 13. P1 forras 1. blokk fiistgaz mérés
2007. 11. 13. P1 forras 1. blokk flistgdz mérés
2007. 11. 15. P3 forras 3. blokk flistgdz mérés
2007. 11. 15. P1 forras 1. blokk flistgdz mérés
2007.12. 12. P4 forras 4. blokk fiistgaz mérés
2007.12. 13. P4 forras 4. blokk flistgaz mérés

A Tisza Erémii Kft. a légszennyezési adatszolgaltatasi kotelezettségének minden évben
hataridére eleget tett. A bejelentd lapokban feltiintetett adatok egyértelmiien tiikr6zik az
emisszids forrasok lizemelési jellemzdit, az eltiizelt fiitbanyagok mennyiségét és mindségét,
valamint a kéményeken kibocsatott flistgazok 1égszennyezd anyag tartalmat.

4.1.4. A kazanok lizemelési jellemzoi

A Tisza Erémi Kft. az egyre szigorubb kibocsatasi normaknak — kiiléndsen a kén-dioxid és a
nitrogén-dioxid emisszios hatarértéknek — vald megfelelés érdekében egyrészt a kazanok
tiizelési rendszerét korszerisitette, masrészt igyekezett a 1égszennyezés donté hanyadat okozo
olaj felhasznalasi aranyat csokkenteni.

A vizsgalt id6szakban az erémil nem ilizemelt, igy a mar korabbi idészakokban elkészitett
tanulmanyokban és feliilvizsgalati dokumentaciokban ismertetésre keriilt tizemelési jellemzok
nem valtoztak.

A tiizel6berendezések bemend névleges hételjesitménye blokkonként 345 MW, A
kapcsolddd berendezések (transzformator, hiitdvizszivattyuk, szikség olajszivattyik)
névleges teljesitménye ezen értékhez igazodik. A hasznos villamos teljesitmény, illetve
hételjesitmény az lizemelés soran hatarozhaté meg.
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4.1.5. A pontforrasokbdl emittalt 1égszennyezok

A kazanok flistgazaival a kovetkez0 1égszennyezOanyagok 1éptek ki a forrasokbol.

1.) Kén-dioxid:
A felhasznalt energiahordozok koziil csak a fiitdolaj tartalmaz ként.
2.) Szén-monoxid:
Emisszija a folyamatos Onkontroll és az elvégzett mérések szerint kifejezetten
alacsony.
3.) Nitrogén-oxidok:
A magas tiztéri homérsékleten az égéslevegd alkot6ibdl keletkezik, mennyisége a
hémérséklettdl és a légfeleslegtdl fiigg, azzal aranyosan novekszik.
4.) Szilard szennyezdanyagok:
Zdmében a fitdolaj hamutartalmabdl és a keletkezé korombol all.
5.) Toxikus fémek:
A fiitdolajbol szarmaznak, ezért mennyiségiik az eltiizelt olaj-gaz aranytol fiigg.
Legjellemz6ébbek a vanadium, nikkel, krom.
6.) Kloridok, fluoridok:
A fiit6olajbol szarmaznak, mennyiségiik altalaban elhanyagolhat6.

Az Erémii meghatarozé légszennyezd forrasa a 4 db 250 m magas 9,62 m? kibocsatasi
keresztmetszetli kazankémény, melyek hdszigetelt acéllemezbdl késziiltek és egy kozos
vasbeton tartdszerkezetben helyezkednek el.

A kazénok altal okozott 1égszennyezést az alabbiakkal jellemezhetjiik:
- a szennyez$ komponensek emissziés koncentracioja a fiistgdzban, mg/m?®;
- akibocsatott szennyezdanyag id6egységre vonatkozo tomegarama, kg/h;
- a kornyezetben szétterjedt, felhigult szennyezéanyag talaj kozeli immisszios
koncentracioja, pg/m°.

A feliilvizsgalt id6szakban kibocsatas, igy 1égszennyezés, nem tortént.

4.1.6. Az emisszios hatarértékek tullépésének vizsgalata

A B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal az érvényben 1év6 egységes kornyezethasznalati
engedélyben a Tisza Eroml Kft. vizsgalt berendezéseire a kdvetkez0 modon — felhasznalt
tiizel6anyagok héértékének aranya alapjan - kiszamithato technologiai hatarértékeket irta eld.

As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, V:
(3.0*Q/(Qr+Qg), mg/m®

Szervetlen fluor vegyiiletek:
(5.0%Q)/ (Qr+Qy), mg/m?

Kén-dioxid:

(400,0*Qr+35,0*Qg)/(Qr + Qg) mg/m®
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Nitrogén-oxidok /mint nitrogén-dioxid/:
(400,0*Q+200,0*Qg)/ (Qr + Qg), mg/m?®

Sosav:

(30,0Q) (Qr+Qg), mg/m?®

Szén-monoxid:
(175,0*Qs+100,0*Qq)/(Qs + Qq), mg/m?3

Szilard /nem toxikus/ por:
(50,0*Q¢+5,0*Qg)/(Qr + Qq), mg/m?®

Az elébbi sszefliggések jeldlései:

Qf — vegyes tiizelés esetén a folyékony tiizeldanyaggal idegység alatt bevitt
hémennyiség;

Qg — vegyes tiizelés esetén a gaz tiizeldanyaggal iddegység alatt bevitt hémennyiség.

A mikodési idGszakban keletkezett tanulmanyokban és feliilvizsgalati dokumentaciokban
ismertetett évi atlagos emisszids- és hatarértékek szemléletesen mutatjak, hogy a tiizelési
rendszer korszeriisitésének eredményeképpen hatirozottan csokkent az emissziok
mennyisége, és az erémi utols6 mikddési éveiben mar nem volt hatarérték tullépés. A
legtobb 1égszennyezd emisszidjat a megengedett hatarértéknél nagysagrendekkel kisebbre
sikertilt leszoritani.

A feliilvizsgalat id6szakaban az erémii mar nem mikodott, igy emissziokrol nem

beszélhetiink, azok vizsgalata nem lehetséges.

4.1.7. A 1égszennyezOk terjedésének szdmitdsa, az erdémii kéményei hatasteriiletének
meghatarozasa

Az erdmill eddigi technologidjanak mikodése esetén a kazénok altal kibocsatott
légszennyez6k maximalis immisszioés koncentracidi és azok tdvolsaga, valamint az egyes
komponensek hatasteriilete a 4.1-1. tdblazatdban talalhato.

4.1-1. tablazat

Miikodési idészak | Légszennyezo Maximalis koncentracié Hatasteriilet
munkafizis- komponens | Helye, m Ertéke;, Hatarérték %- | kiterjedése,
pg/m a m
co 2610 1,17 0,01% -
P1-P4 NO; 2610 11,5 11,5% 3652
SO, 2610 5,8 2,32% -
por 2610 0,31 0,62% -

Lathato, hogy a jelent6s higulas kovetkeztében a talaj kozeli koncentracid csak a
nitrogéndioxid vonatkozasaban ér el olyan magas értéket, hogy hatasteriiletet lehet
meghatarozni a 306/2010 (X11.23) Kormanyrendelet 2. § 14. a) pontja (a hatarérték 10 %-a)
szerint. Ennek kiterjedése 3652 m.
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Jelen feliilvizsgalati id6szakban, a miikodés hidnyanak eredményeként, hatésteriilet
kialakulasardl nem beszélhetiink.

4.2. Vizvédelmi jellemz6k

4.2.1. Vizhasznalatok és vizi létesitmények az eddig alkalmazott technolégidban
o Ivévizellatas és létesitményei

Az erémi atlagos ivovizigénye a 35500/5248-9/2017. alt. szamon moédositott 3357-7/2012.
szamu vizjogi tizemeltetési engedély szerint 150 m3/nap. Természetesen ezen vizigény a
teljes foglalkoztatottsag esetére vonatkozik. A jelen id8szak alkalmazotti 1étszama (kb. 19
fé/nap) eredményeként az ivovizigény nem éri el a 15 m3/nap értéket.

A Tisza Erémii Kft. ivovizigényének kielégitése az ERV Zrt. ivovizmiivérdl torténik
tavvezetéken keresztiil, a tavvezeték a Tisza Erémii Kft. ivoviz rendszeréhez kozvetleniil

csatlakozik.

Belso eloszto halozat adatai:

391,00 fm hosszban 219x 6,3 mm-es acélvezeték.
2514,00 fm hosszban 219x 6,3 mm-es acélvezeték.
2654,00 fm hosszban 108 x 3,3 mm-es acélvezeték

Az ivoviz mennyiségének mérését a foagba beépitett szarnykerekes vizmérd ora biztositja.
o Ipari vizellatas modja és létesitményei

A Hoerémii fétevékenységébdl addéddéan nagy mennyiségii hiitGvizet hasznalt fel. A hiitéviz
kezelés helyben, az Erdmii 1étesitményeiben tortént.

A sziikséges vizet a Tiszabol kidgazo lizemvizcsatornabdl nyerték. A vizkivételi telep az
iizemvizcsatorna jobb partjan helyezkedik el, ahonnan a foly6viz a szlir6lizembe keriil. A
folyovizet 4 db dobsziir6n vezették at, hogy megfelelé minéségi hiitévizet nyerjenek.
Uszadék visszamosatasa a meleg hiit6vizb6l tortént és a melegviz csatornan keresztiil jutott a
Tiszéba.

A hideg hiitéviz vasbeton csatornarendszerbe keriilt, s onnan a turbindk kondenzatoraiba. A
kondenzator csovekben felmelegedett hiitdviz az elvezetd csatorndkon keresztiil,
gravitaciosan 2 db rekuperacios turbinan keresztiil az tizemvizcsatornaba, s onnan a Tiszaba
jutott vissza.

Ugyancsak a sziirt hiitévizcsatornabdl biztositottak a csapagy hiitévizet. A tlizi és locsolovizet
a visszatérd felmelegedett hlitGvizcsatornabdl vették. A meleg hiitéviz a melegvizagba, majd a
Tiszaba keriilt bevezetésre.

A feliilvizsgalat készitésének idején hiitési célokat szolgalo ipari vizfelhasznalas gyakorlatilag
nincs.
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A sziikséges ionmentes vizet sajat vizel6készitd lizeme szolgaltatta a Tisza I1. Hoerdmiinek. A
Tisza II. Hoerémii ionmentes viz felhasznalasa, az iizemelési idészakban, 127 m3/h volt. Az
ionmentes viz eléallitdsahoz sziikséges nyersvizet a Hoerémi teriiletén talalhato ipari viz
kutakbol nyerték. A kitermelt vizmennyiség: 240 m%/h volt csticsidészakban.

Jelenleg ezen tevékenység is sziinetel.

A kazantapviz minb6ségét rendszeresen ellendrizték és sziikség esetén, azaz a soOtartalom
megnovekedésekor, kazanviz leengedést végeztek. A kazantapviz potlasa folyamatosan
tortént. A sétalanviz a kémény alatt levd sotalanviz tartalyokba keriilt, ahol az adott iizemi
sziikségleteknek megfelelden juttattak el a kiilonb6z6 blokkokhoz. A vizeldkészitd lizem a
retrofit program keretében épiilt. Az tizembehelyezéssel parhuzamosan a kordbban épitett és
mikodtetett 2 db tavvezetéket kikapcesoltak.

A tlzi viz és locsold viz szivattyuk a melegagbol, vagy hidegagbol voltak megtaplalva, a
kozos csapagyhiitoviz és tlizi viz szivattyGhazban voltak elhelyezve. Az allandé nyomast a
nyomastartd edények biztositottak. A tapvizhalozatot korvezetékként alakitottdk ki. A
felhasznalt tiizi és locsolovizet a csapadékviz csatorna rendszeren keresztiil a belvizcsatornaba
vezették.

Az ipari viz ellatas 1étesitményei

- Aziizemviz csatorna

- Vizkivételi szivattyutelep

- Vizkezelés, vizelkészités

- Keverd és keresztez6 miitargy

- Elagazasi medence

- Fixbuko

- Kaésajégtelenitd melegviz visszavezetés

- A melegviz visszavezetd csatorna

- Az energiatord és osztomiitargy

- Kisvizerdmi

- Viztarozas

- Csapagy hiitdvizellatas létesitményei

- Tuziviz locsold-vizellatast biztositd berendezések
- Kazantapvizellato vizkivételi-kuttelep

- 120+60 m3/h teljesitményti vizelokészitdmii

4.2.1.1. A Tisza Erémii Kft. teriiletén elhelyezkedd kutak ismertetése

Termel6 kutak

A 35500/5248-9/2017. alt. szamon modositott 3357-7/2012. szami vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan az erdmi teriiletén 12 db mélyfurasu viztermeld kut iizemel. A viztermelés
célja az (in. kazantapviz biztositasa. A 83-94. (K125 — K136) szammal jel6lt kutak 1974-ben
létesiiltek, 65,0 m — 71,0 m kozotti talpmélységgel.
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4. Az eddigi technologiabol eredd kérnyezeti hatasok
és kibocsatasok ismertetése kornyezeti elemenként

Megfigyel6 (monitoring) kutak

A figyeld kutakra vonatkozo, egységes, H-4473-43/2002. szamu vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan, 15 db monitoring kut tizemel az erémi teriiletén. Adataikat a 4.2.-1.
tablazatban foglaltuk 6ssze.

4.2.-1. tablazat

A kit EOV Talapmélység | Sziiré helye A monitoring
megnevezése, | koordinatak [m] [m-m] célja
szama [m; mBf]
X =287 790,03 Talajvizre gyakorolt hatas
8062/A. Y =801 624,41 15,5 9,8-12,4 ellendrzése
Z=94,85
X =287 789,85 Rétegvizre gyakorolt hatas
8062/B. Y =801 624,52 42,3 33,5-39,0 ellen6rzése
Z=94,85
X =287 846,11 Talajvizre gyakorolt hatés
8063/A. Y =801 683,66 9,5 6,0-8,5 ellenérzése
Z=94381
8063/B. X =287 845,93 Rétegvizre gyakorolt hatas
Y =801 683,56 37,3 29,0-35,0 ellenbrzése
Z=9481
X =288 461,14 Olajtéarol¢ talajvizre
2. Y =801 352,17 9,0 6,0-8,0 gyakorolt hatasanak
Z=93,74 ellenbrzése
X =288 361,48 Olajtarold hatasanak
3. Y =801 444,90 9,0 6,0-8,0 ellenérzése a talajvizre
Z=9372
X =288 348,36 Olajtarol¢ talajvizre
6. Y =801 550,91 10,0 7,1-9,1 gyakorolt hatasanak
Z=93,13 ellendrzése
P-11/1. X =287761,14 Olajos szennyviztisztitd
(K-72.) Y =801 793,61 9,5 7,1-9,1 talajvizre gyakorolt hatasa
Z =96,03
P-11/3. X =287 758,00 Vasuti lefejté talajvizre
(K-73) Y =801 568,01 9, 6,6-8,6 gyakorolt hatasanak
Z =96,36 ellenbrzése
P-11/6. X =288 004,49 10,0 7,6-9,6 Veszélyes hulladék tizemi
(K-74.) Y =801 599,35 gylijtd talajvizre gyakorolt
Z =96,58 hatasanak ellenOrzése
T-4. X =287919,72 Transzformatorkert
(K-81) Y =801 799,10 8,0 4,0-7,0 talajvizre gyakorolt
Z =94,80 hatasanak ellenérzése
B-2. X =287 832,59 Olajos viz iilepité medence
(K-78.) Y =801 727,32 10,0 7,0-9,0 talajvizre gyakorolt
Z=94_81 hatasanak ellenérzése
B-3. X =287 834,15 Udvari olajtarolo akna
(K-79.) Y =801 734,98 10,0 7,0-9,0 talajvizre gyakorolt hatasa
Z =94,83
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0-4. X =287725,43 Turbina olajtarol¢ talajvizre
(K-80.) Y =801 539,36 8,0 3,0-6,0 gyakorolt hatasa
Z=947
LM-1. X =287 680,16 Ljungstrom tisztito
Y =801 815,56 10,5 7,0-10,0 talajvizre gyakorolt hatasa
Z =94,28

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/16/11794-12/2016. szamu Hatarozataban elfogadta a
volt folyékony miitragya ilizem teriiletén lehatarolt talajvizszennyezés karelharitdsanak
lezarasdhoz sziikséges kisérleti beavatkozds zarddokumentacidjat ¢és elrendelte a
karmentesitési monitorozas végzését 2019. aprilis 30.-ig. A monitoring kutak vizjogi
tizemeltetési engedélyének szama 35500/8659-4/2016., B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag. A monitoring rendszer kutjainak adatait a 4.2.-2. tablazatban foglaljuk ossze. Az
AK jelii termelSkutak az Eszak-magyarorszagi Komyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyeldség 176-4/2014. szamu elrendelése szerint iizemelnek. Az ismertetett engedélyek
megujitasa a feliilvizsgalat id6szakaban folyamatban van.

4.2.-2. tablazat

A kut EOV Talapmélység | Sziiré helye
megnevezése,| koordinatak [m] [m-m] Megjegyzés
szama [m; mBf]
X =288 119,12
MON-1. Y =801 076,43 14,5 8,0-14,0 Monitoring kut
Z =96,02
X =288 243,56
MON-2. Y =801 200,33 15,0 8,0-14,0 Monitoring kut
Z =96,20
X =288 042,66
MON-3. Y =801 187,62 15,0 8,0-14,0 Monitoring kut
Z =96,07
X =288 326,75
MON-4. Y =801 061,95 12,0 7,7-11,5 Monitoring kut
Z =95,83
X =287 814,26
MON-5. Y =801 329,40 12,0 7,7-11,5 Monitoring kut
Z=96,13
X =288 102,18 8,0-10,0
AK-1. Y =801 011,13 15,0 12,0-14,0 Termel6 kit
Z =96,00
X =288 084,65 8,0-10,0
AK-2. Y =801 039,62 15,0 12,0-14,0 Termel6 kut
Z =96,00
X =288 051,94 8,0-10,0
AK-3. Y =801 091,31 15,0 12,0-14,0 Termel6 kut
Z =96,00
X =288 037,36 8,0-10,0
AK-4. Y =801 135,02 15,0 12,0-14,0 Termel6 kut
Z =96,00
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A B.-A-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/02016-12/2019. szamu Hatarozataban
elfogadta a transzformatortér teriiletén lehatdrolt talajvizszennyezés karelharitasanak
lezarasdhoz sziikséges monitoring zarédokumentaciot és elrendelte a karmentesitési
monitorozas végzését 2021. daprilis 30.-ig. A monitoring kutak vizjogi lizemeltetési
engedélyének szama 35500/2159-8/2017. 35500/5075/2019. szamon modositva, kiaddja a B.-
A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag. A monitoring rendszer katjainak adatait a 4.2.-
3. tablazatban foglaljuk &ssze.

4.2.-3. tablazat

A kut EOV Talapmélység | Sziiré helye
megnevezése, | koordinatak [m] [m-m] Megjegyzés

szama [m; mBf]

Tr.-111. X =287 960 9,0 5,0-8,0 Lef616z6 és monitoring kut
Y =801 752
Z=101,0

Tr.-V. X =287 984 9,0 55-8,0 Lef616z6 és monitoring kut
Y =801 742
Z=101,0

4.2.2. Vizkészlet igénybevételi adatok

A frissviz beszerzés, felhasznélas és vizkészlet igénybevétel adott idészakra vonatkozo adatait
a 4.2.-4. tablazatban mutatjuk be.
4.2.-4. tablazat

Tisztitott
Iddszak Ivéviz szennyviz Tiiziviz
megnevezése [m?] [m?] [m®]
2014 7 266 7 266 4138
2015 2183 2183 0
2016 6482 6482 0
2017 455 455 0
2018 281 281 0

A vizkészlet igénybevételi adatok jol tiikrozik az izem sziineteltetésének allapotat. Minimalis
ivovizhasznalat, a kommunalis célra hasznalt viz tisztitasa és alkalmankénti tiizivizkivétel
jelentkezett a vizsgalt id6szakban. Az adatok csokkend értékei a dolgozdi 1étszam
csokkenésével magyarazhatdak.

4.2.3. Szennyvizek keletkezése az eddigi technologidban

Az eddig alkalmazott technoldgiaban a kovetkez6 tipust szennyvizek keletkeztek:

Kommunalis szennyviz
o A munkaerd foglalkoztatasabol eredden keletkez6 mosdo- és fekalias szennyviz.

Mennyisége maximum; Q =15 m%éra.
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Olajos szennyvizek
e vasuti és kozti lefejtd térségekbol

o transzformatortér

e olajszivattyu-haz

o tartalypark

o hordos tarolotérségbdl Gsszegylijtott szennyezett csurgalékvizek és csapadékvizek
Mennyisége maximum; Q =5m%ora

Savas szennyvizek
* Az Er6mti olajtiizelésti kazanjainak, 1éghevitdinek mosasa soran keletkezd, savas
kémhatast mosdviz (Ljungstrém mosoviz).
Mennyisége maximum; Q =20 m%o6ra

A kommunalis szennyvizek oxidacios-arok rendszerii biologiai szennyviztisztitora keriilnek,
majd az Erémii 6varok rendszerén at a Tisza lizemvizcsatornajaba emelik mint befogadoba.

Az olajos tipusu szennyvizek vagy a keletkezés helyén (transzformatortér, tartalypark) vagy
az olajos szennyviztisztitora vezetve elékezelésre keriilnek, amelynek eredményeként
olajtartalmuk 2 mg/1 érték ala csokken, majd a bioldgiai szennyviztisztitora vezetve keriilnek
tisztitasra.

A savas tipusu szennyvizek zart, recirkuldcios rendszerben keriilnek tisztitasra, a 2002. végén
megépiilt tisztitoban. A tisztitott mosovizbdl csak abban az esetben torténik elvezetés, ha a
tarolokapacitas nem bizonyul elegenddnek. Ebben az esetben a tisztitott és semlegesitett
moso6viz az olajos szennyviztisztitd telepre vezetddik majd a bioldgiai szennyviztisztitora
keriil.

Fentiek alapjan megallapithat6, hogy a Tisza Er6mi Kft. telephelyér6l csak megfeleléen

kezelt és tisztitott szennyvizek kibocsatasra keriilt és keriil sor. A kibocsatas minden esetben a
bioldgiai szennyviztisztitorol torténik.

4.2.3.1. Kommunalis szennyviz keletkezése

A kommunalis szennyviz a munkaerd foglalkoztatottsaganak eredményeként keletkezik, az
irodak és miithelyek szocialis helyiségeiben. Az Erdmiiben folyamatos munkavégzés tortént, 4
miszakban, kb. 150 alkalmazottal. A jelenlegi alkalmazotti 1étszam: 19 f6.

4.2.3.2. Olajos szennyvizek keletkezése

Az Erémiiben termelt villamos energia egy részét fiitGolaj elégetésébdl szarmazd hbenergia
atalakitasaval nyerték. A fiitGolajat a MOL Rt.-t6l vasaroltak. A flitolaj egy része vezetéken
érkezett az Erémibe, mig masik része vasuti tartdlykocsikban. A vezeték szigetelt, fltott,
felszin feletti csévezeték, amely kozvetleniil a kazanok égbéihez vezeti a tiizelGanyagot. A
vezetékes szallitds soran olajos szennyviz nem keletkezett.
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A fiit6olaj masik része vastton érkezett az Erdmi teriiletén 1év6 4 db fold feletti allohengeres
V = 20 Em® térfogatu tartalyba. Itt a lefejtés eredményeként, a leggondosabb munkavégzés
mellett is keletkeztek olajos szennyvizek, csapadékvizek.

A hdenergia atalakitasat turbinak és generatorok végezték, amelyek jelentds mennyiségii
olajat igényeltek. A turbinaolaj k6zton vagy vasuton érkezett az Erémi turbina olaj tarolo
telepére. A telepen nemcsak a friss olaj atfejtését és tarolasat végezték, hanem a szennyezett
turbinaolaj tisztitasat és a mar nem tisztithato olaj elszallitasat is. A tarolo telep;

- 3 db 50 m-es tartalybol,

- szivattythazbol,

- vasuti és kozuti lefejtdhelybol,
- kozati t61téhelybdl

all. A tarolotér és szivattyuhaz zart technologiaban iizemelt, igy az olajos csapadékviz csak
az Erémi olajos szennyviztisztit6 rendszerébe tavozhatott.

Mint kordbban emlitettiik, a vezetékes olajszallitds soran, normal {izemmenet esetén 0lajos
szennyvizek nem keletkeztek.

A szivattyihazban elcsopogé olaj €s a szerelési karbantartasi munkak soran elfolyo olaj az
udvari olajos gyujtéaknan at, a ipari szennyviztisztitora keriilt. Az udvari gyljtéaknaban
elokezelésként fazisszétvalasztas tortént (olaj-viz). A visszanyert olajat hasznositottak, a
hasznositasra alkalmatlan olajokat pedig veszélyes hulladékként kezelték.

Kezelést igényl6 olajos szennyviz keletkezhet még a Erémii transzformatorterén is, ahol a
tertiletre hull6 csapadék- és egyéb csurgalékvizek szennyezddhetnek olajjal. Ezek kezelésére
2004. végén, olajfogd mitargy keriilt telepitésre a transzformatortér csurgalékvizeit
Osszegytjté vezetékre. A mitargyrol a kezelt, 5,0 mg/1 alatti, olajkoncentracioval rendelkezd
viz a bioldgiai tisztitora keriil.

4.2.3.3. Savas szennyvizek keletkezése

A kazanokba bevezetett ¢égési levegbt a Ljungstrom regenerativ hdécserélén keresztiil
elémelegitették kb. 300 °C-ra. A hdcserélé két kamrabol all. Az egyik kamraban a flistgaz
aramlik a fiistcsatorna felé, mig a masikban a hideg levegd halad a kazan felé. A fiistgaz
elmelegiti az acél betéteket, amelyek az allandd forgas kovetkeztében atkeriilnek a masik
kamraba, ahol felmelegitik a kazan felé aramlo levegdt. A betétekre — olajtiizelés esetén —
nagy mennyiségii szennyezdanyag rakodott le a fiistgazbol, ami jelentdsen csokkentette a
hécsere hatékonysagat. Ezért szikséges Vvolt a betétekre lerakodott korom; vanadium;
Na2SO4; krom; nikkel tartalmu bevonat lemosatasa. A tisztitdsra havonta egy alkalommal
keriilt sor. A mosatdvizet a kazanok leligozasabol és a tlizivizbdl biztositottak. A keletkez6
savas szennyviz (Ljungstrdom mosoviz) az Gn. Ljungstrom aknaba gytilt 6ssze.
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4.2.4. A keletkezett szennyvizek tisztitasa, mennyisége, mindsége

4.2.4.1. Kommundalis szennyvizek tisztitisa

Az Eromiiben keletkez6 kommundlis szennyvizek mennyiségét az alabbi szamokkal
jellemezziik:

e Maximalis mennyiség a modositott 3357-7/2012. sz. vizjogi lizemeltetési engedély alapjan:
Q = 6,25 m¥6ra = 150 m/nap

o Tervezett kapacitas:
Q = 17 m¥6ra = 408 m®/nap

e Jelenlegi mennyiség (2015):
Q= 0,25 m%6ra=5,9 m®nap

A kommunalis szennyviz tisztitasat az oxidacios-arok rendszerli bioldgiai szennyviztisztitd

végzi. A szennyviztisztitora Osszesen 2334,5 m hosszban kiépitett, elosztd rendszeri

csatornahaldzat szallitja a szennyvizet a végpontig gravitaciésan, majd a végpontra telepitett

atemeld aknan keresztiil. A kommunalis szennyviztisztitora érkezé és onnan tavozo tisztitott

szennyviz mindségét a 4.2.-5. tdblazatban mutatjuk be a 2017. évi mérési eredmények alapjan.
4.2.-5, tablazat

Paraméter megnevezése Vizsgalati eredmények
[ma/l] Erkezé Tavozo

KOl (dikromatos) 87 <30
BOIs 14 <4
SZOE g, 8 <2
NH4 0,24
pH 8,12
Osszes lebegbanyag <10
Osszes foszfor 0,24
Osszes nitrogén 1,85

Az eredmények alapjan megallapithato, hogy a kibocsatott szennyvizben nem volt
hatarértéket meghaladd koncentracioju szennyez6dés. A vonatkozd hatarértékeket a
kovetkezokben foglaljuk Ossze, a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 2. szami melléklete

valamint az onellendrzési terv 2721-4/2014. sz. jovahagyasa alapjan.

. Ko'(dikmmétus) = 150 mg/l

* BOIs = 50 mg/l

o Osszes nitrogén = 55 mg/l

o Osszes foszfor = 10 mg/l

o Osszes lebegd = 200 mgl/l

o pH = 6-95

e SZOEy,. = 5 mg/l

o Ammonia-N = 20 mg/l
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A jovahagyott Gnellendrzési terv szerint a tisztitott szennyvizb8l Vanadium, Olom, Krém,
Réz, Nikkel, Vas koncentraciokat is kell mérni, ha a vizsgalt iddszakban torténik bevezetés a
Ljungstrom-tisztitobol.

Az eredmények minden évben megkiildésre keriilnek a kdrnyezetvédelmi hatosag részére, az
éves zardjelentéssel egyiitt. A feliilvizsgalat idészakaban (2014 — 2018) a kdrnyezetvédelmi
hatdsag szennyvizbirsagot nem vetett ki a biologiai szennyviztisztitd tizemeltetésére.

A tablazatbol megallapithatd, hogy a keletkez6 szennyvizek KOI és BOI értékei alatta vannak
az atlagos teleplilési kommunalis szennyvizek értékeinek, valamint, hogy a kibocsatas
értékeinél az olajos szennyviztisztitorol érkez6 vizek minésége is megjelenik.

A szennyviztisztit6 telep jelenleg sem hidraulikai, sem szerves terhelés vonatkozasdban nem
éri el a tervezett kapacitasat. A tisztito telep tobblet kapacitassal rendelkezik, igy tovabbi
szennyvizek fogadasara is alkalmas.

A mitargyak allaga, karbantartottsdga megfeleld, a sziikséges karbantartasi beavatkozasok
(csapagycsere a KESSENER kefénél, szivattytk karbantartasa) mellett nagyobb beavatkozas
a kozeljovében nem sziikséges.

A szennyviztisztitd berendezés a kdvetkezd miitargyakbol all:
a. Racsakna, racsszemét tarold rothaszto.

b. oxidacios arok.

c. utdiilepité medence.

d. fert6tlenitd medence.

e. iszapszikkaszto agyak.

f. atemel6 akna, 2 db szivattyuval.

4.2.4.2. Olajos szennyvizek tisztitdsa

Az olajos szennyvizek tisztitasara, kezelésére az Er6dmii teriiletén 3 helyen keriilt sor. Ezen
helyek az alabbiak:

o Olajos szennyviztisztitd

e 4 db 20 000 m®-es tarolé tartaly teriilete

o Transzformatortér

Tisztitasra keriilé olajos hulladékviz keletkezési helyei és maximalis mennyiségei az
iizemelési idészakban:

= Olajtarolordl és transzformatortérrél érkezd szennyezett vizek intenzitdsa és
szennyezettsége valtozo.

= Turbina és transzformatorolaj vasuti lefejtér6l érkezé szennyvizek intenzitisa és
szennyezettsége szintén valtozo.

= Kondenzviz

=  Q=1m¥%oéra, 1-3-szor naponta, maximum: 3,00 m®/nap

= Olajvezeték iirités
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= Q=250 liter 1 alkalommal naponta: 0,25 m®/nap
= Tartalytirités
= Q=2,5m%12 orés lefolyas + 50 liter padléfelmosé viz: 2,55 m*/nap

A szaraz technolégiai eredetii olajos hulladékvizek mennyisége: 50,00 m®/nap.
Csapadékos (5 m®/ora) idében kiegyenlitett lefolyas esetén: 120,00 m®/nap

Az ipari olajos szennyvizek tisztitisanak részfolyamatai
Elétisztitasi rendszer:

Turbinaolaj trold telep olajos csapadékviz és csurgalék vize a 3 db 50 mP-es tartaly
tertiletérdl elfolyd csurgalék olajat és olajjal szennyezett csapadékvizet egy atemeld aknaba
vezetik, melybdl a karment6 olajfogoba jut. Ugyancsak ide érkeznek a lefejtd tertiletérdl
elfoly6 olajos csurgalék vizek és olajjal szennyezett csapadékvizek is. A szennyezett vizek
egy atemeld berendezés alkalmazasaval vezetéken keresztil jutnak az ipari
szennyviztisztitoba.

A nyomoévezeték anyaga, NA 60-as acél nyomocso.
Az olajos nyomdcsd anyaga, NA 50-es acél nyomdcsd

Az olajos szennyviztisztitd rendszer

- Durva olajfogé

- Lemezes olajfogd
- SziirGtartaly

- Tarolé medence

A kommunalis és olajos szennyvizcsatorna-halézat

Az erémil csatornahdlozata elosztd rendszer alapjan, épiilt. A kiépitett kommunalis
szennyvizcsatorna sszes hossza: 2334,50 fm, a kovetkezd megoszlassal:

1-0-0 jelti csatorna hossza 698,57 fm (fécsatorna)

ebbdl:

1-1-0 jelt csatorna 602, 45 fm 30-as

1-1-4 jeli csatorna 602, 45 fm 30-as 168,40 fm 30-as,

1-3-0 jeli csatorna 602, 45 fm 30-as 201,00 fm 30-as,
120,34 fm 30-as,

1-5-0 jelli csatorna 602, 45 fm 30-as 105,84 fm 30-as,

1-6-0 jelti csatorna 602, 45 fm 30-as 317,30 fm 30-as,

1-6-1 jelli csatorna 602, 45 fm 30-as 46,30 fm 30-as,

1-7-0 jelli csatorna 602, 45 fm 30-as 74,30 fm 30-as.

A gravitaciés uton elvezetett kommunalis szennyvizeket és az eltisztitott ipari olajos
szennyvizeket a fécsatorna végpontjara telepitett atemelé berendezés nyomja az er6mi
biologiai szennyviztisztitd berendezésére.
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Olaj tarold tartalyok teriilete

A korabban megvaldsitott retrofit program részben arra irdnyult, hogy a korabbi nehéz
fiitdolajjal torténd lizemeltetés helyett, un. ,,C9”-es konnyi fiitdolajjal torténd ilizemeltetés
valosuljon meg. Ezen anyag fogadasara, kezelésére, tarolasara alkalmassd kellett tenni a
meglévd 4 db 20 Em®-es tartalybol allo tartalyparkot. Az 4talakitas részeként kiépiilt a vasiti
lefejtd III. és IV. allasahoz egy uj csapadékviz elvezetd rendszer, mig a 20 003. és 20 004.
jelt tartalyok teriiletén egy uj olajosviz elvezetd rendszer. Az esetlegesen szennyez6dd
csapadékot és csurgalékvizeket a meglévé zaportarozd mellett megépiilt fogadoaknaban
gyijtik dssze.

A fogadd aknabol a szennyez6dhetd vizeket egy DN 300 KG PVC gravitacids csatornaval
vezetik a vasbeton talcara, homokagyazatba telepitésre keriilt SEPURATOR '90 MOA
40/111-2-9,7 tipusu tisztitoberendezésre. A beépitett tisztitoberendezés az Orszagos Viziigyi
Foigazgatosag altal F-113 torzskonyvi szamon kiadott alkalmazasi engedéllyel rendelkezik.
Teljesitménye 40 I/sec.

A tisztitott vizek DN 300 KG PVC gravitacidos csatornaval egy vizkiadd medencébe
keriilnek, ahonnan két szintérzékel6s szivattyl nyomja azokat az olajkoncentraciotol fliggden
a telep 6varok, vagy szennyvizelvezetd rendszerébe, esetleg a tisztité berendezés elé. 2
mg/l olajkoncentracio alatt a tisztitott viz a telep meglévé 6varok rendszerébe, 2-5
mg/1 olajkoncentracio kozott az izem szennyvizelvezetd rendszerébe keriil bevezetésre,
mig 5 mg/l koncentraci6 folott visszavezetik a PURATOR berendezés elé ismételt
tisztitdsra. Ha a tisztitoberendezés valamilyen okbol (pl. karbantartds) nem tudja a
csapadékvizeket fogadni, Gigy azok a fogado aknabol egy buké élen keresztiil a 100 m®-
es vasbeton biztonsagi puffer-tarozéba keriilnek. Az olajlevalasztoban levalasztott olaj a
VB technolégiai csatornaban elhelyezésre keriilt DN 50-es vezetéken keresztiil a
szivattyltérben, szivattyhizban telepitett 2 m®-es gyiijtStartalyba keriil.

Transzformatortér teriilete

Az Un. retrofit munkak keretében keriilt sor a transzformatorok felujitasara is. A feldjitasi
munkdk viziigyi részét képezte a karmentd medencék szigetelése ¢és a keletkezd
csurgalékvizek Osszegylijtése és elbtisztitasa. A karmenté medence szigetelését HDPE
lemezzel, a helyszinen Osszehegesztve oldottdk meg. A csapadék és csurgalékvizek a
foépiilettel ellentétes oldalon kialakitott zsompokban gytilnek Gssze. Az elvezetés atemeld
beépitésével, nyomovezetéken valosul meg a homok-olajlevalasztd miitargyba. A tisztitott
szennyviz gravitaciosan jut a meglévo szennyvizcsatornaba.

A homok-olajfogé miitargy adatai az alabbiak:

e Tipus; SEPURATOR °90 PET
MOA 10/111.-1 P

e Gyartd; PURATOR Hungaria Kft.
Budapest, Prielle Kornélia u. 7-17.
e Kapacitas Q =10 I/sec.

e Anyag;, HDPE
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o Elhelyezés; monolit vasbeton talcan, felszin alatt

e LABKO SET-3000 T2 szintriasztoval ellatva, ami jelzi ha az olajszint eléri a kritikus
magassagot, mikor is a levalasztot ki kell iriteni.

e NT.702. mobil olajlef6l6z6 szkinner a felgyiilemlett olaj eltavolitasara

e Tavozo tisztitott viz olajkoncentracioja;
SZOE =5,0 mg/l

o A beépitett szivattyu adatai:

e Tipus; AS 0630 D.
S 13/4D.

o Gyarto; ABS

o Vizszallitas; Q =3-4 I/sec.

o Emelémagassag; Q=4-6m

A gerincvezeték, amely a szennyezett vizet az olajfogdba vezeti, D110 PE anyagu cso,
hészigeteléssel kialakitva, acél véddcsoben.

A feliilvizsgalatot megel6z6 iddszakban a transzformétor téren a korabbi mentesitési
munkalatok utoellenérzését végezték, majd, a visszamaradt szennyez4dés eltavolitasara, egy
un. szlikitett beavatkozasra keriilt sor. Ezen karmentesitési szakaszokrol a kdrnyezetvédelmi
hatésag folyamatos tajékoztatast kapott, éves jelentések és zarodokumentaciok formajaban.

A legutolsé zarédokumenticiot a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/02016-
12/2019. szam® hatarozatdban elfogadta, egyuttal elrendelte a karmentesitési monitoring
folytatasat. Jelenleg a transzformator téren ezen monitoringozasi és lefolozési munkalatok
folynak.

4.2.4.3. Savas szennyvizek tisztitasa

Az erdmi olajtiizelésti kazanjainak, léghevitdinek mosasa soran keletkezé (Ljungstrom
mosoviz) savas kémhatasi mosovizet a kazanok alatt 1étesitett Ljungstrom aknaba vezették. A
Ljungstrom aknak 6sszes hasznos térfogata: 160 m°.

Savas vizek mennyisége max. 380 m3/mosas.

A Ljungstrom mosas lagos vizzel tortént (pH= 8,5-9,5). A mosoviztartaly feltoltése Tisza
vizzel tortént. A mosaskor keletkezett szennyvizet a Ljungstrom aknaba vezették.
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A keletkezett savas kémhatasi mosovizek kezelésére 2001 végén elkésziilt a Ljungstrom
moso6viz tisztitdsanak €és a mosasi technologidba torténd kozvetlen visszaforgatasanak
feltételeit biztositd recirkulacids rendszer.

A mosdviztisztitas létesitményei
e Két rekeszes 200 + 300 m3-es vasbetonmedence:

Feladata a tisztitatlan szennyviz gytjtése €s a durva pH bedllitasahoz sziikséges térfogat
biztositasa, valamint a Ljungstrdm léghevitok mosasahoz sziikséges tisztitott szennyviz
gyljtése.

o Konnyiiszerkezetes szennyvizkezeld épiilet

Feladata a finom pH beallitasahoz illetve a nehézfém kicsapatasdhoz sziikséges reaktorok és a
vegyszeradagolashoz sziikséges berendezések helyigényének biztositasa.

Itt van a folyamatokat vezérl elektromos kapcsolorendszer is. A létesitmény fiitétt, és a
sziikséges 3...5 —szords légeseréje biztositott.

o Kiilsé kiszolgalo egységek

- Mészsild
32 m® — es térfogattal, adagolocsigaval felszerelve.

- Foszforsav tarol¢ tartaly
1 m® — es térfogattal, a pH tullendiilés esetén a visszaallitashoz sziikséges foszforsav
(85 %) tarolasara.

- Viztelenitett iszapot tarolo térség
Az 1 m® — es tartalyok tarolsara szolgél, csapadékviz szétterjedését megakadalyozo
betonperemmel koriil van véve, és gylijtézsomppal van ellatva.

1 r o

A kezel6épiiletben 1évé berendezések

Reaktor I/1 (2,0 m®)

Reaktor 1/2 (3,3 m®)

Reaktor 11/1 + 11/2 (2,0 m3+ 3,3 m%)
Lemezes iilepit6 (4,0 m?)

Iszapstiritd (5,0 m®)

Reaktor 111/1 (2,0 m®)

Reaktor 111/2 (3,3 m®)

pH végkontroll és szivattytzasi puffer (2,0 m®)
Szalagsziirdprés (4,0 m®/6ra)

Mésztejoldd reaktor (4,0 m®)

PH mér6 szabalyozoé és adagold rendszer
Foszforsav — adagold tartaly (150 liter)
Tisztitott szennyviz visszanyomo szivattyu
Utokezeld berendezés
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4.2.5. Egyéb vizkezelési technoldgidk az eddig alkalmazott technoldgidban

Kazantapviz kezelése

a. Kondenzviz kezelés:

Célja a kondenzvizbe jutd oldott és oldhatatlan szennyez6dések eltavolitasa, melyet a
kondenzviz tisztitd berendezés végzett.

b. Potvegyszer adagolds:

A kazan és a tapviz mindségi paramétereinek betartasa érdekében a vizrendszerbe vegyszert
adagoltak. Potvegyszerként trinatrium foszfét vizes oldatat, ammonia vizes oldatat hasznaltak.
A foszfat feladata megakadalyozni a kazank6képzodést. A foszfat ugyanis ,,iszap” formaban
kicsapja a kazankovet okozo sokat. A beslirisodott iszapot idonként laboratdriumi ellendrzés
mellett eltavolitottak (leiszapoltak) a Ljungstrom mosoviztartalyba, melyet a Ljungstrom
mosasakor hasznositani tudtak.

c. Lelugozas.
A gbztermelés soran a kazanokban a kazanviz betdményedett, mivel a vizg6z rendszerbe
kiilsé és belsd szennyezddések keriiltek. A megfeleld kazanviz biztositdsanak érdekében a

kazanokat lelugoztak (sétlanitottdk). A kazanlugot a Ljungstrom mosé tartalyba vezették,
melyet a mosasnal hasznositottak.

Csapadékviz elvezetés

Az er6mi teriiletén keletkezé csapadékvizeket harom iranyba vezetik el. Ezen rendszer
természetesen jelen leallas alkalmaval is miikddik. A teriilet nagy részének csapadékvizeit két
fogylijtd csatorna vezeti el a héerémii feltoltott teriiletét korillvevd Ovéarokba. Ez a
belvizelvezetd csatorna vezeti el az er6miiben keletkezd: tisztitott hazi és olajos
szennyvizeket. Az tizeni f6épiilet és a hiitévizellatas hideg-meleg féag kozti teriileten 1évo
transzformator kert és vasuti vaganyhalozat csapadékvizeit kiilon csatornahalozat, gyijti
Ossze ¢és gravitaciosan vezeti el a hlit6vizellatas melegaganak elagazasi medencéjébe.

Az lizemi fOépiilet géphazi tetGvizeinek elvezetésére zart csatorna épiilt, mely az ilizemviz
csatorna hidegagéaba van bekéotve.

A foldmedri nyilt felszini csapadékviz elvezetd csatornahalozat Osszesen 4512,00 fm
hosszsadgban épiilt, melybdl a mentett oldali szakasz hossza 4288,00 fm, a hullamtéri
csatornaszakasz hossza 224,00 fm..

2006 éven a nyilt felszini csapadékviz elvezetd varok szelvényébe fix kiiszobli bukogat és 2
db meriil6fal keriilt kialakitasra az allandd olajfogas és az esetleges szennyezddés lokalizalasa
céljabol.
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A nyilt felszini vizelvezeté csatorna keresztezi a Tisza folyd arvizvédelmi févédvonalat. A
Tisza foly6 alacsony vizallasa mellett a csapadékvizek és tisztitott ipari olajos szennyvizek
gravitacios Uton nyernek elvezetést, magas vizallas esetén pedig egy fix telepitési atemeld
berendezés emeli at a lefolyd vizeket.

Az atemeld géphdz az arvizvédelmi toltés mentett oldalan helyezkedik el a csatorna 0+244,00
fm-es szelvényében. A t6ltés alatt huzddo ateresz 1,20 x 1,40 m keresztmetszetli, mely
zsilippel van ellatva. Az atemeld berendezésbe 2 db, Q = 750 1/sec vizszallitasu szivattyl van
beépitve.

Az arvizvédelmi t6ltés mentett oldali teriiletén, a védvonallal kozel parhuzamosan kiépitettek
698,00 fm hosszusagu nyilt csatornat, mely szintén belvizvezetési célokat szolgal, a mellékag
a focsatorna 0+274,00 fm-es szelvényébe torkollik be. A fcsatorna 0+840 fm-es szelvényébe
kot be egy 582,00 fm hosszusagu ugyancsak nyilt szelvényt, foldmedrii mellékgytijté. A
tisztitott kommunalis szennyvizeket és tisztitott ipari olajos szennyvizeket szallito zart
csatorna a csapadékviz elvezetd focsatorna 0+561 fm szelvényébe kot be.

4.2.6. Monitoring rendszer ismertetése, adatai, hatasteriiletek

Felszin alatti vizkészlet

Az er6mii a felszin alatti vizkészlet ellendrzésére, megfigyelésére, egységes vizjogi
iizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély szama H-4473-43/2002. kiadoja az Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag. A monitoring rendszer elsésorban a talajviztart6 rétegre,
mint a felszin alatti vizkészlet potencialisan veszélyeztetett rétegére keriilt kiépitésre, de 2 db
kut a mélyebb szinten talalhato rétegviztarolot is ellenérzi. A kutak adatait a 4.2-1., 4.2-2. és
4.2.-3.tablazat tartalmazza. A 4.2.-2. tablazat kutjai jelenleg karmentesitési monitorozasat
végzik a volt folyékony miitragya lizem teriiletén lehatarolt és mentesitett teriiletrésznek.
Karmentesitési monitorozas van még folyamatban a transzformatortéren -elvégzett
karmentesités kovetkezményeként, amely varhatéan 2020. évben még nem zarul le.

A monitoring rendszer kutjain vizszintellenérzést, mintavételt és a mintak kémiai vizsgalatat
kell elvégezni a vizjogi lizemeltetési engedélyben meghatarozott iitemezésben és az ott
felsorolt paraméterekre.

A vizsgalati idGszakban keletkezett mérési eredmények, éves jelentés formajaban, minden
évben megkiildésre keriiltek a kornyezevédelmi hatésag részére. A mérési eredmények
idénként jeleznek ,.B” szennyezettségi koncentraciét meghalado értékeket, de jelentds —
beavatkozast igénylé — szennyezddésrdl, a transzformatortér és az egykori miitragya tizem
tertiletén kivill, nem beszélhetiink. A két szennyezett teriilet adataibol csak lasst iitemii
koncentracié csokkenés figyelhetd meg, de a szennyezbanyag mobilizadlédasaval egyik
teriileten sem kell szamolnunk. Ujabb teriiletek elszennyezédése nem valésulhat meg.
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Felszini vizkészlet

A 9923-16/1997. szami EMIKOFE Hatarozat alapjan, a Tisza héterhelésének ellendrzésére,
2001. évt6l monitoring rendszert {izemeltetnek. A monitoring tevékenység soran fitoplankton
vizsgalatokat végeznek meritett mintabdl, valamint a vizmintak kémiai vizsgalatat bonyolitjak
le keménység; pH; fajlagos el. vezetSképesség; lebegdanyag tartalom; oldott oxigén; KMnOj4
fogyas; ammonia; natrium; kalium vonatkozéasaban.

A mintavételi helyek:

1. sz. mintavétel Uzemvizcsatorna - Hidegag 2 + 675 km szelvény (Tisza 489 fkm. szakasza)
Tisza Erémi Kft. Vizkivételimi eldtt
2. sz. mintavétel Tisza 486 fkm. szakasza tiszapalkonyai erémi el6tt

3. sz. mintavétel Tisza 485 fkm. szakasza tiszapalkonyai erdmii utan
A mintavételezések az alabbi idépontokban torténnek:

februar

aprilis vége vagy - majus eleje

junius vége - vagy julius eleje
augusztus

szeptember

november vége - vagy december eleje

A vizsgalatsorozat 2001. évben megkezd6dott. A részeredményeket a tarsasag évenként
megkiildte a kdrnyezetvédelmi hatosagnak. A vizsgalatokat Tarsasagunk végezte 2015. évig.
A 2015. évi zérdjelentésben javasoltuk a vizsgalatok sziineteltetését, mindaddig amig az
erémi miikodése is sziinetel.

A feliilvizsgalati id6szakot tekintve tehat csak a 2014. és 2015. évrdl keletkeztek adatok. Az
ezen adatokat tartalmazo jelentéseket a Tisza Erémii Kft. megkiildte T. Hatosaguk részére. Az

eredmények a felszini vizrendszerre gyakorolt kimutathat6 hatast nem igazoltak.

Hatéasteriiletek meghatirozasa

A TISZA Erémi Kft. teriiletén kordbban alkalmazott technologia felszini és felszin alatti
vizkészletre gyakorolt hatdsa, a monitoring rendszerek miikddtetésével megfelelé kontroll
alatt van. Az erémii eddigi miikddése soran feltart szennyezédések — amelyek kialakulasa a
bemutatott monitoring rendszerek kiépitése eldtti id6szakra teheték — az erémdi teriiletén
kiviili teriiletekre nem terjedtek. Az eddigi nagyszamu vizsgalatok és a monitoring adatok
alapjan megallapithatjuk tehat, hogy a felszin alatti vizkészlet vonatkozasdban az erémi
tevékenysége a negyediddszaki teraszkavicsban tarolodo talajvizkészletre terjedt ki, mig
horizontalis értelemben ezen hatasok teriilete a telephelyen beliil maradt.

Az ismertetett izemi tevékenység is jelzi, hogy az erdmii szorosabb kapcsolatban volt a térség
felszini vizeivel, els6ésorban a Tisza folydval. A villamos energia termeléséhez sziikséges
folyamatos frissvizet a Tisza jobb partjan az Uzemviz csatorna hidegagara elhelyezett

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kfi.
1952_IPPC.DOC Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

46/98



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT- 4. Az eddigi technolégiabol ereds kérnyezeti hatdsok
Tisza Erdémii Kft. Tisza II. Héerémii és kibocsatasok ismertetése kornyezeti elemenként

vizkivételi szivattytteleprdl kapta. Az erémil felmelegedett hiitévize a Tisza folydba van
visszavezetve. A felmelegedett hiitéviz energiatartalmanak hasznositisara az energia tord
mitargy aknajaban kisvizeromiivet épitettek ki. A két vizturbina egységbol allo
kisvizerémiivet a jobb oldali visszavezeto vasbeton csatornaba helyezik el.

A bevezetés szelvényszama: Uzemvizcsatorna 1+300 km

A tisztitott szennyviz foldmedrii nyilt felszini csapadékviz elvezeté csatornaba (Ovarokba)
jut, ahonnan alacsony Tisza vizallasnal gravitaciésan, magas Tisza vizallasnal atemeld
szivattytukkal jut a Tiszaba.

A bevezetés szelvényszama: Uzemvizcsatorna 2+050 km

A tiszai monitoring adatok alapjan az erémi felszini vizre gyakorolt hatdsa jelenleg nem
mutathatd ki. A bevezetett tisztitott vizek kielégitik a rendeletileg illetve a vizjogi
lizemeltetési engedély modositasaban eldirt hatarértékeket. A bevezetésekbol eredden tehat a
Tisza vizmindségét karos hatasok nem érik.

4.3. Hulladékgazdalkodas

4.3.1. Az eddigi technoldgia bemutatdsa

4.3.1.1. Hulladékképzddéssel jard technoldgidk, tevékenységek bemutatasa

A Tisza II. Héer6miiben, annak 2012 marcius végéig tartd lizemelése soran, az alabbi
tevékenységekbdl keletkeztek hulladékok:

villamosenergia termelés;
vizkezelés, elosztas;

gépek, berendezések javitasa;
irodai tevékenység.

4.3.1.1.1. Villamosenergia termelés

Az Erémi fotevékenysége a villamos energia eléallitas volt, az Osszes tobbi tevékenység
ennek lett alarendelve.

A villamos energia el6allitisa hdenergia atalakitasaval tortént turbindk és generatorok
alkalmazasaval. A héenergiat foldgaz és inertes gaz (alacsony futéértékl foldgaz), illetve
tiizel6olaj elégetésével nyerték vegyes tiizelésti, egyenként 8 db égdvel ellatott kazanokban. A
tavozd flistgdz hdétartalmat, a Ljungstrom hdcseréldben, az égéshez sziikséges levegd
elémelegitésére hasznaltak. A fistgaz a kéményen keresztiil tavozott. A tiizelésbdl adoddan a
kazanokban kis mennyiségl salak, pernye is képzddott. Ennek kovetkeztében évente egyszer
keriilt sor a pernye eltavolitasara. Az olajtiizelés salakhulladéka veszélyes hulladék, annak
megfelelden kezelték.
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A turbindk szabalyozasa hidraulikus uton tortént, mely soran SHELL FLUID tipusu szerves
foszfat-észter tartalmi szabalyozo folyadékot hasznaltak. A szabalyozo folyadék hasznalata
soran eloregedik, cseréjére van sziikség. Ennek idGszeriiségét, mely biztonsagtechnikai
szempontbol rendkiviil fontos, a rendszeres labormintazasokkal, mérésekkel allapitottak meg.
A szabalyoz6 folyadék utantdltésére idonként sziikség volt az elcsdpogések, parolgas okozta
veszteségek miatt. A szabalyozd folyadék hulladékot veszélyes hulladékként kezelték. A
rendszerben szlir6f6ld (fullerf6ld) is volt, melyet idénként le kellett cserélni, s ezt is veszélyes
hulladékként kezelték.

A turbindk egyes részeinek (csapagyak, fogaskerekek, stb.) kenésére, hiitésére Turbokomol
olajat hasznaltak, melyet id6kozonként le kellett cserélni. A hasznélt turbinaolajat — mint
faradt olajat — veszélyes hulladékként kezelték.

A flt6olaj betdplaldsnal nem iizemszeriien, meghibasodasbdl eredben eldfordult, hogy
szennyezett fiitGolaj képzddott. Ez is veszélyes hulladéknak mindsiilt, annak megfelelden
kezelték. Ezen feliil elcsopogott fiitbolaj felitatasakor (olajos rongy, perlit, homok) veszélyes
hulladék is keletkezett.

A Hderémi a villamos energiat az orszagos haldzat alallomasaira a villamos szabadtéren
keresztiil juttatta. A villamos szabadtéren kiillonb6z6 tipust transzformatorok, kapcsolok
talalhatok, melyekben olajtoltet van. Ezeknek a cseréjére altaldban nincs sziikség. A
transzformatorokbol, kapcsolokbol azonban kis mértékii szivargds, csOpogés, parolgas
eléfordult, s ezt a mennyiséget utantdltéssel potolni kellett. A trafok alatti betontekndk
szigetelését és a csurgalékviz kezelésének rendszerét a retrofit soran elvégezték ¢s kiépitették.
Amennyiben a kdézuzalék cseréje sziikségessé valik azt szintén veszélyes hulladékként kell
kezelni.

4.3.1.1.2. Gépek, berendezések iizemeltetése, karbantartasa

A Hoerémiiben a villamos energia termelést eldsegitd, annak érdekében mikodtetett Gsszes
gépet, gépi berendezést, rendszeres idékozben karbantartottak. A karbantartasok, javitdsok
koziil csak a kis, vagy kozepes szintiieket végezték a HOerdmi dolgozoi, a tobbit kiilsd
szervezetekkel végeztették el.

Altalaban végzett karbantartasi munkélatok az aldbbiak voltak:

turbina szabalyoz6 hidraulika és szlir6k cseréje;
turbinak kenése, kendolajok cseréje;

kazan tisztitas;

stb.

A karbantartasi munkak soran leginkabb faradt olaj, és olajjal szennyezett hulladékok,
valamint fémhulladékok keletkeztek:

e olajos rongy, kesztyi;

o olajos gongydleg;
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szennyezett fiitolaj;

kazansalak;

szennyezett fiitéolaj;

hasznalt szigetelGolaj (trafoolaj);
hasznalt szabalyozo folyadék;
szabalyozd folyadékos sziir6;
faradt turbina olaj;

vas-, és szinesfémek.

4.3.1.1.3. Vizkezelés, elosztas

2004-05-ben a Retrofit Project keretében egy 120 t/h névleges teljesitményii teljes sotalanitd
berendezés létesitése tortént az Erdmiiben. A berendezés nyersvize alapvetden kutviz. A
sotalan viz eldallitas sordn sosavat; NaOH-t; KMnOa-t; Antiscalent; Biocidot; valamint az
RO-sziir6 tisztitasdhoz sziikséges savas, ligos vegyszereket hasznaltak. A technologia f6bb
részei:

o vastalanitas katalitikus leveg6-oxidacidval
e sotalanitas reverz ozmoézissal
o uto-sotalanitas kevertagyas ioncserével.

A nyersviz a fart kutakbol érkezett, melyet a nyersviztartalyban (60 m®) taroltak. A tartdlyba
érkez0 vizet magas CO2-tartalma miatt gaztalanitottak. A tovabbi berendezések védelme miatt
a nyersviz vas és mangantartalmat kicsapattak. Ehhez MTM toltetii tartalyokat hasznaltak.

Kozbenso tarolast kovetden a szlirt viz az RO berendezésekre keriilt. A sotartalom eltavolitasa
membrantechnikai uton tdrtént. 3 parhuzamosan kapcsolt berendezés mindegyike 2x30 t/h
névleges permeatum teljesitményre képes. A berendezések 67-70%-os kihozatallal iizemeltek.

A kevertagyas ioncseréld oszlopok permeatum ellatdisa a 60 m3-es permeatum tarolo
tartalybol tortént. Szintén errdl a tartalyrol tortént az RO berendezések inditasa, leallitasa.

A kevertagyas ioncserélében megtortént a permeatum tovabbi tisztitdsa. A berendezés belsd
regeneralasi rendszer(, az alkalmazott gyantak monoszférikus tipusuak. A termelt sétalanviz a
kémény alatti 2x200 m3-es tarolotartalyba keriilt.

A Ho6er6mi sajat maga allitotta elé a hitdvizeket, melynek kezelése a mechanikai
szennyez6dés eltavolitisabol, sziirésbdl allt. A kisz{irt mechanikai szennyezédéseket - ami

nem mindsiil veszélyes hulladéknak - visszadblitették a Tiszéba.

Az Erébmiiben az olajfelhasznalas miatt olajos szennyvizek is keletkeztek, melyeket kiilon
rendszerben gylijtottek, kezeltek.

Az olajos szennyviztisztitobol kikeriils anyagok:

e a durva és lemezes olajfogoban levalasztott olaj tartalyokban gytlik és elszallitasra kertil
2004 évtol.
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e az un. szlirGtartalyban MATASORB alkalmazasaval 10 mg/l olajtartalom ald mentek. Az
olajos MATASORB veszélyes hulladék, cseréjére az tizemelés alatt, annak alkalmazasa ota
nem volt sziikség.

Az égési levegd elomelegitése a Ljungstrom regenerativ hécserélében tortént. A Ljungstrom
hécseréld flistgaz oldalan, a hcseréld lemezeire salak, pernye cementalddott, melyet sziikség
szerint, kb. havonta NaOH-s vizzel lemostak. A keletkezd Ljungstrom mosévizet, mely savas
(pH-ja 2 - 5 koriili) a Ljungstrom aknaban fogtdk fol és tisztitotelepen tisztitottak. A
Ljungstrom mosdviz semlegesitése soran lebegé anyag is jelen volt, azaz csapadék valt ki,
mely jelentds mennyiségii kromot, vanadiumot, nikkelt tartalmazott.

A technoldgia soran a vizek kezelésébdl valamint a Ljungstrdm hdcseréldbdl szarmazod
hulladékok a kovetkez6k voltak:

Ljungstrom iszap;

olajos iszap;

Vanadium tartalmu szennyviz iszap;
vegyszeres gongyolegek;
szennyezett felitatd anyagok.

Fenti tevékenység maradék vegyszerei, azok felitato anyagai veszélyes hulladékként voltak
kezelve.

4.3.1.1.4. Irodai tevékenység

A fent emlitett fotevékenység iranyitasa €s egyéb irodai tevékenység soran nem veszélyes
kommunalis jellegli hulladékok és egyéb veszélyes hulladékok keletkeztek kis mennyiségben,
ugy mint:

o festékpatron, toner;

e fénycsovek;

e szarazelemek;

e sth.

Az tiveg, miianyag és papir hulladékok gytijtése szelektiven tortént az erdmi teriiletén, amely
hulladékok tjrahasznositasra kertiltek

4.3.1.2. Keletkezett hulladékok; gyiijtésiik, tarolasuk és ataddasuk

4.3.-1. tablazat

) Veszélyes Ipari, nem veszélyes Kommunalis
Tevékenység; TEAOR szam hulladékot hulladékot hulladékot
eredményez eredményez eredményez

Villamos energia eldallitas (4010)
valamint villamos-és héerdgépek X X
karbantartasa, javitasa
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Gépek, berendezések karbantartasa,

javitasa (2961), ide soroljuk az ¢épiilet X X X

karbantartast is

Vizkezelés, elosztas (4100) X X

Munkaer6 foglalkoztatas X

Az Erémii eddigi iizemelési id6szakanak hulladékgazdalkoddsara az aldbbiak voltak
jellemzdek:

Kommunalis hulladékok

Gyijtésiik, a kihelyezett felirattal ellatott konténerekben tortént, kiilon gytijtve kommunalis,
papir és miianyag hulladékokat. Fajtajuk szerint:

- emberi tevékenységbdl szarmaz6 hulladékok;
- ¢épitési tormelékek;
- iveggyapot szigetelések.

A kommundlis hulladékok szallitdsat és cserekonténerek folyamatos biztositasat, ill. a
szelektiv hulladékok elszallitasat, szerzddés alapjan, engedéllyel rendelkezd cég végezte. A
feliilvizsgalat idején ez a cég a Nemzeti Hulladékgazdalkodasi Koordinal6 és Vagyonkezeld
ZRt. A kommunalis hulladék éves mennyisége atlagosan 5000 t/év.

Fémhulladékok

Karbantartasi tevékenység soran keletkeztek, ezek lehetnek:

- lecserélt mar nem hasznalhaté alkatrészek - vas, réz egyéb fémotvozetek;
- clhasznalt kondenzator csovek, melynek anyaga réz;

- aluminium burkolbanyagok.

Gytjtésiik és tarolasuk szelektiven tortént. Megfeleldé mennyiség Osszegylijtése esetén
értekesitésre keriiltek.

A feliilvizsgalati iddszakban ilyen jellegti hulladék nem keletkezett.
Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén fajtanként elkiilonitve, a hulladék jellegének
megfeleléen zart miianyagzsdkban, -illetve hordokban, konténerekben gyiijtotték. A
keletkezés helyérél rendszeresen az lizemi gyijtShelyre szallitottdk. Az lizemi gytijtdhely
fedett, betonperemmel lejtéssel és dsszefolydval ellatott épiilet. Az aljzatbeton sav és lugalld
anyaggal kezelt.

A gyljtéhelyen a veszélyes hulladékokat fajtanként elkiilonitve felirattal ellatott
konténerekben zart hordokban, és raklapokon taroltak a szallitas idejéig.
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A veszélyes hulladékok szallitasaval csak olyan cégek keriiltek megbizasra, akik rendelkeztek
az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség érvényes
szallitasi engedélyeivel, valamint az atvevé befogadoéi nyilatkozataval. Minden esetben a
szerz6dés mellékletét képezte a szallitasi engedélyek masolatai és a befogadd érvényes
lizemeltetési, illetve miikodési engedélyei is.

Az Erémi a hulladékokkal torténd munkalatokat az alabbi utasitasok szerint végezte:
- Hulladékgazdalkodasi terv.
- Hulladékgazdalkodas cimii integralt eljaras.

- Veszélyes hulladék gyiijt6hely lizemeltetési szabalyzata.

A feliilvizsgalt id6szakban csak 2018. évben keletkezett veszélyes hulladék, nem jelentds
mennyiségben. Ezen hulladékok a 2018. évi hulladékbevallas alapjan az alabbiak:

- Qlomakkumulétor (1606017) 817 kg
- Asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazdé motor-, hajtomii- és kendolaj
(130205) 2300 kg

Az akkumulator hulladékot a Forego M. O. Kft. (1158 Budapest, Késmark u. 11.-13.) részére,
mig az olaj hulladékot az EVOLUBE Kft. (3716 Sostofalva, Sport u. 3.) részére adtak at. A
feliilvizsgalati id6szak végén a telephelyen veszélyes hulladék nem volt.

4.3.1.2.1. A hulladék gyiijtéhelyek leirasa
4.3.1.2.1.1. Veszélyes hulladékok gytijtdhelyei

A veszélyes hulladékokat a keletkezési helyeken fajtanként elkiilonitve, a hulladék jellegének
megfelelden zart milanyag zsdkban, hordoban, konténerben gytijtik. A keletkezési helyekrol
rendszeresen lizemi gytjtéhelyre szallitjak a hulladékokat.

Az tizemi gyUjtéhely fedett, betonperemmel lejtéssel és dsszefolydval ellatott épiilet, 1998-
ban épiilt. Az aljzatbeton sav és lagallé anyaggal kezelt. Varosi Onkormanyzat Tiszatjvaros
3533-11/199. sz. hasznalatba vételi engedélye alapjan lizemel. A gytijtéhelyen a veszélyes
hulladékokat fajtanként elkiilonitve felirattal ellatott konténerekben, zart hordokban, és
raklapokon taroljak a szallitas idejéig.

A Héeromiinek nincs tulajdondban annyi hulladék, amennyi az egy év alatt tarolando
mennyiséget meghaladnd. A Tisza II. Héerdmii veszélyes hulladékot nem helyezett el
bértaroloban. Az iizemi gytjtéhely forgalmat a kornyezetvédelmi megbizott kiilon
nyilvantartasban vezeti. Az Eromi teriiletén faradt olaj hulladékot (turbinaolaj és egyéb
olajok) a karmentdvel ellatott egyik 50 m3-es tartalyban is tarolnak, zart modon.

Az iizemi gytjtéhelyrdl Uzemeltetési Szabalyzat van kiadva.
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4.3.1.2.1.2. Kommunalis és szelektiven gylijtott hulladékok

Gytjtésiik szelektiven torténik, a kihelyezett kékszint konténerekben, kiilon gytlijtve az ipari
és a mindennapi emberi tevékenységbdl szarmazé hulladékokat. Fajtajuk szerint:

e emberi tevékenységb6l szarmazo hulladékok (a MEH szdméara méar nem atadhatd
papir, ételmaradékok, élelmiszercsomagol6 anyagok, stb.),

e ¢pitési tormelékek,
iiveggyapot szigetelések.

4.3.1.2.1.3. Nem veszélyes ipari hulladékok

e Gépek, berendezések alkatrészei, tobb helyen rendszerteleniil talalhatok.

o Epitési tormelék, betonteriiletek 6mlesztve, illetve konténerben taroljdk. Az épiilet-
feltjitast kiilsé céggel végeztetik, amelyiknek kotelessége az épitési tormelék
elszallitasa.

e Karbantartdas soran keletkezd fém (vas; réz; aluminium) hulladékok gytijtése és
tarolasa szelektiven torténik. Megfeleld mennyiség dsszegylijtése esetén értékesitésre
keriilnek.

4.3.1.2.2. A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtainak, tovabbi sorsanak ismertetése
4.3.1.2.2.1. Veszélyes hulladékok

A Hoéerdmu veszélyes hulladékait atmeneti taroloba nem szallittatta. A veszélyes hulladékok
vagy az lizemi gylijtéhelyen talalhatok vagy pedig kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel
rendelkezd, feljogositott szervezeteknek lettek atadva artalmatlanitasra/hasznositsra. A
szallitast is megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetekkel végeztették.

4.3.1.2.2.2. Kommunalis és szelektiven gyijtott hulladékok

A kommunalis hulladékok szallitasat és cserekonténerek folyamatos biztositasat a Nemzeti
Hulladékgazdalkodasi Koordinald és Vagyonkezel$ ZRt. végzi.

4.3.1.2.2.3. Nem veszélyes ipari (fém) hulladékok

Megallapodas alapjan engedéllyel rendelkez6 szallito szallitja el és értékesiti.
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4.4. Talajvédelem, foldtani kozegre gyakorolt hatiasok

A TISZA Erdmu Kft. tevékenységébdl eredd talajszennyezddéseken, az erdmdi alatt talalhatd
foldtani kozeg terepszint alatti 6,0 — 8,0 m mélységig terjedd, legfelsé szakaszanak,
meghatarozott szennyezddéseit értjiik. Esetiinkben a talaj mint foldtani rétegek Osszessége
jelenik meg és nem a ,,term6foldet” értjiik e fogalom alatt.

A vizsgalt idészakot megel6z6 években a talaj szennyezddését tobb esetben is vizsgaltak.
Ezen vizsgalatok néhany teriileten szennyezddést tartak fel. A szennyezett teriileteket és azok
mentesitését 2002 aprilisaban és 2005 juniusaban elkészitett IPPC dokumentaciok részletesen
ismertetik.

Jelen vizsgalat idészakaban (2014-2017) a foldtani kdzeg vonatkozasdban csak a volt
folyékony mitragya iizem teriilete emlithetd, ahol a szennyezddott teriilet karmentesitési
monitoringozasa folyik a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/16/11794-12/2016. sz.
hatérozataban el6irtak szerint. A monitoring tevékenység az 5 db megfigyeld és 4 db termeld
kat alkalmazasaval elsdsorban a talajviztartd rétegre terjed ki, de évenként 1 alkalommal
talajmintavétel is torténik. A megvett talajmintdkbol a laboratérium un. kioldodasos
vizsgéalatot végez a talajminta 1 : 10 aranyu deszt.vizes kivonatabol. A vonatkozd
eredményeket a 4.4.-1. tablazatban mutatjuk be.

4.4.-1. tablazat

Ev Ammonia Nitrit Nitrat Foszfat
mg/l mg/l mg/l mg/l
2014 0,44 1,06 <1 3,29
2015 1,29 0,40 <1 1,26
2016 1,08 0,06 <1 0,58
2017 0,68 1,03 1,42 541
2018 0,76 1,78 1,52 2,97

A tablazatban szerepld paraméterek a talajmintdk 1 : 10 aranyu desztillalt vizes kivonatabol
keriiltek meghatarozasra, tehat azt szemléltetik, hogy a teriilet talajabol a lehulld csapadék
milyen koncentracioban oldja ki a szennyezé komponenseket.

A vonatkoz6 szennyezettségi hatarértékek az alabbiak, term6foldnek nem mindsiilé foldtani
kozegre:

- Nitrat 500 mg/kg szaraz anyag

- Nitrit 100 mg/kg szaraz anyag

- Ammonia 250 mg/kg szaraz anyag

A Foszfat nem szennyez6 anyag a foldtani kdzeg vonatkozasaban.
A tablazat jol mutatja, hogy a teriilet mentesitése nagyon lassu és elhtizdé folyamat.

Az elkdvetkezendd években a talajmindség javulasa varhatd, amely elobb-utobb a talajvizre is
kifejti majd a hatasat, hiszen a szennyezédés utanpotlasa megsziinik.
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A tervezett fejlesztések, normal allapot esetén, nem keriilnek kapcsolatba a talajjal, nem
befolyasoljak annak allapotat.

4.5. Zaj
A kdrnyezeti zaj értékelését a kovetkezo rendeletek, eldirasok betartasaval végeztik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
e 25/2004. (XI11.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének a modjarol
e 27/2008. (X11.3.) K6M-EuM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési
modszerérol
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgélata és értékelése
o UT 2-1.302:2003
Kozati kozlekedési zaj szamitasa
o UT 2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.5.1. A hatasteriilet kiterjedése

Mivel az erdmt jelenleg zajterhelést nem okoz, hatésteriilete nincs.

4.5.2. A zajterhelési hatarértékek meghatarozasa

Amennyiben az erémil mikodik, az alkalmazott berendezések iizemelése eredményeként
folyamatos zajkibocsatéssal kell szamolnunk.

Az er6miihoz legkdzelebbi védendd teriiletek Tiszaujvaros teriiletén talalhatoak.
Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség

18377-3/2010. ii. szamu hatarozataban zajkibocsajtasi hatarértékeket hatarozott meg a Tisza
Erémi Kft Tiszatjvaros, Verebély L. u. 2. sz. alatti telephelyének. A felsorolt ingatlanok koziil
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kivalasztottuk  azokat, melyek varhatban az erémitél szarmazo legnagyobb
hangnyomadsszintekkel jellemezhetdek.

A terhelési pontok helyét a 4.5-1. . tablazatban mutatjuk be.

4.5-1. tablazat. A terhelési pontok helye
Terhelési Cim Y [m] X [m]
pont
"A" [Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 801761 288840
"B" [Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 801719 288838
"C" [Tiszaujvaros, Szabadsag u. 16/b 801651 288898

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EUM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljesiilniiik, illetve a teriiletek kijel6lt részén. Az izemi
létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd teriileten a rendelet
1. szamu melléklete allapitja meg.

e Az Erémi zajvédelmi szempontok szerint ,iizem”, igy a keletkez6 zaj ,lizemi
1étesitményekbdl szarmazoé zaj”-ként jellemezheto.

e A zajtol védendd terilletek lakoteriiletek, falusias jellegli  beépitettséggel
(Tiszaszederkény).

e A munkavégzés soran nappali (06-22 ora) és ¢&jjeli (22-06) iddszakban torténd
tevékenységgel is szamolunk.

o A tervezett tevékenység kozvetlen hatasteriiletén részben fedésben all mas lizemi, vagy
szabadidés zajforras kdzvetlen hatésteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil — a zajkibocs4jtasi hatarértékeket megallapitd hatarozattal 6sszhangban - a

vizsgalt esetekre vonatkozoakat a 4.5-2. tablazatban mutatjuk be.

4.5-2. tablazat. Zajkibocsajtasi hatarértékek a terhelési pontoknal

Terhelési Cim ZajkibocsajtasiZajkibocsajtasi
pont hatarérték hatarérték
nappal éjjel
[dB] [dB]
A" [Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 50 40
"B" [Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 50 40
"C" [Tiszaujvaros, Szabadsig u. 16/b 50 40

Ezen A-hangnyomasszintnek a védend6 lakohaz homlokzati sikja el6tt 2 m-rel kell teljesiilnie,
a padloszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi védend6 épiileteknél az lizemelés soran keletkez6 zajokat a korabbi mérések
alapjan mutatjuk be.
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4.5.3. Korabbi zajvizsgalatok és azok eredményei

1.

A 2009. évet megeldzd engedélyezetési dokumentaciok zajvédelmi fejezetei a DLS-5
Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt. altal 2001. marciusaban végzett méréseinek az eredményeit
hasznaltak.

2.

A DLS-5 Bt. altal 2009. januarban ujabb mérési sorozatot végzett, melynek alapjan a
MENDIKAS Kft. 2009. februarjaban ,,Az AES-Tisza Erémii Kft. Tisza-Il. Héerémiive és a

kornyezetében talalhaté Ipari Park altal okozott zajterhelés mérése és szamitdsa” cimmel
készitett 0sszeallitast.

3.

A 2. pontban bemutatott Osszeallitisban szerepld megallapitdsok pontositasira, és a
kornyezeti zajterhelés csokkentésére késziilt 2009. augusztus 17.-i datummal KG-FILTER
Kft. (1027 Budapest, Margit krt. 64/B) ,,AES-Tisza Erémi Kft. Tisza-II. Héerém{i Erémii
kiils6 kornyezeti zajterhelés csdkkentése Zajcsokkentési intézkedési terv’-e.

Meghataroztak a kolsdkodrnyezeti zajterhelést meghatarozé dominans zajforrasokat, valamint
a sziikséges és célszerl zajcsokkentd intézkedéseket, és azok iitemezését.

4.5.-3. tablazat. A sziikséges zajcsokkentési igények

Sor- Zajforras Zajforras altal okozott kor- Sziikséges Zajcsokkentés

szam nyezeti zajterhelés (max.) - zajesokkentése utan virhaté

zajszint
[dB(A)] [dB] [dB]
4.-es szamu kazan

1 Viztelenitd 60 -30 30
2 |Nyomo ventilator 43 -12 31
3 Frisslevegd beszivas 34 -8 26
4 Turbina sator 33 -4 29
5 Trafé egységek 33 -4 29
6 Blokkhiitéviz szivattyuk 29 -6 23
7 | Taphaz homlokzat 26 0 26

EREDO ZAJSZINT (4-es traf6) 44,4 36,9
1. | Viztelenitd 60 -30 30
2. |Nyom ventildtor 30 -12 18
3. | Frisslevegd beszivas 29 0 29
4. | Turbina sator 27 0 33
5.  |Trafé egységek 33 -4 23
6. | Blokkhiitéviz szivattyuk 29 -6 23

EREDO ZAJSZINT (3-as traf6) 37,1 35,1

3-as és 4-es kazan ered6 zajszint 45,1 39,1

A zajcsokkentési intézkedési terv javaslatai nem valosultak meg.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-
Tisza Erémii Kft. Tisza II. Héerémii

4. Az eddigi technologiabol eredd kérnyezeti hatasok
és kibocsatasok ismertetése kornyezeti elemenként

4.

A KG-FILTER Kft., 2010. oktober 8-i datummal elkészitette az ,,AES Tisza Il. Héeréma
mindsitd kiilsd kornyezeti zajterhelés vizsgilata Zajvizsgalati szakvélemény” cimi
Osszeéllitasat.

A vizsgalat célja a Tisza II. Héerdmu kiils6 kornyezeti zajterhelés vizsgalatanak elvégzése
volt a vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékek ellenérzése céljabol.

Az Eromi a kozpontilag meghatarozott villamos energia igény szerint meghatarozott
program szerint iizemelt, valtozo kapacitassal, a mitkodési id6t tekintve folyamatosan.

A vizsgalat idészakaban az lizemvitelr6l altalanosan elmondhaté volt, hogy hétkéznap 2-3
esetleg 4 kazan (ez ritkdn el6forduld allapot) iizemel, leggyakoribb allapot a két kazanos

lizemvitel volt.

Hétvégén, péntek éjféltdl 1 kazan lizemelt, vasarnap 00:00 oratdl indul a masodik illetve
szlikség szerint a harmadik kazan.

A vizsgalatok idSpontja

2010.10.01. 17:00-8:00
2010.10.01. 22:00-23:00-
2010.10.03. 22:00-23:00

Az ekkor elvégzett mérések a Tiszai II. Erdmiinek olyan allapotara vonatkoztak, melyek az
erdmi esetleges ujrainditasakor is fennallnanak.

4.5.-4. tablazat. A zajvizsgalatok eredményei

Idészak Uzemillapot Meért zajszint Megitélési A-
hangnyomasszint
a legkozelebbi a legkozelebbi
védendé védendé
lakéépiileteknél | lakoépiileteknél
[dB(A)] [dB(A)]
2010.10.01. nappal | 2 db kazan blokk iizemel 36,0-37,2 36 -39
2010.10.01. éjjel 2 db kazan blokk tizemel 32,9-345 33-38
2010.10.03. éjjel 1 db kazan blokk iizemel + 1 db kazan blokk inditas 34,7-353 38

A fenti zajvizsgalati eredmények alapjan megallapitottak, hogy a Tisza II. Héerému kiilsé

kornyezeti zajterhelése a vonatkozé zajkibocsatasi hatarértékeknek megfeleld.
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4.5.4. Kovetkeztetések

Az erémt 2012.03.31-én 23:59-kor ledllitasra keriilt, tehat jelenleg a kdrnyezetében
zajterhelést nem okoz.

A korabbiakban végzett zajvizsgalatok alapjan megallapithato, hogy az erdmii Gjraindulasa

esetén, ha

e ajelenleg 1étez6 technologia megmarad a 4.5.3. - 3. pontban bemutatottak miatt sziikséges
egy Ujabb zajmérés elvégzése, mely eredményeinek fliggvényéban a zajcsokkentési
intézkedési terv javaslatait meg kell valositani;

o technologia valtasra keriil sor az ennek megfeleld engedélyezési dokumentaciokban az uj
technologia zaj viszonyait értékelni kell.

4.5.5. A hatésteriilet meghatarozasa

Az Erémire vonatkozdan a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmények zajvédelmi

szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a

zajforrastol szarmazo zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték;

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de az
eltérés nem nagyobb 10 dB-nél;

C) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.

Mivel az erémii jelenleg zajterhelést nem okoz, hatasteriilete nincs.

4.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1. A teriilethasznalattal érintett életk6zosségek (névény- és allattarsulasok) felmérése és

annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1év a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez vald viszonyitésa.

4.6.1.1. A vizsgalt teriilet térségének daltalanos jellemzése

A vizsgalt teriilet a Tiszai-Nagyalfold nagytajhoz, a Kozép-Tisza-vidék kozéptajhoz és a
Borsodi-artér kistajhoz tartozik.

A t4j a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri
mocsari taj, meanderezd, morotvakat képzd folyoval. A taj déli része tartdsan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-t0), gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari és részben laposodd
novényzettel (Trapa natans, Nymphoides peltata, Cicuta virosa). Polgarig a Tisza mente
artéri novényzete szegényesebb.
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A hullamtér erdei flz-nyar ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan
regeneralodo flizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6z6nnévénnyel. Az erddszéleken,
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskorosok alakultak ki (Armoracia macrocarpa,
Chrysanthemum serotinum, Leucojum aestivum, Senecio paludosus). E tajban vannak a
Kozép-Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszababolna kornyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (Gentiana pneumonanthe, Armoracia
macrocarpa, Ranunculus polyphyllus). A kaszalas, legelés alol felhagyott réteket a
gyalogakac allomanyai nétték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban uszolapok alakultak
ki sok lapi fajjal. Osi keményfas ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaji,
telepitett allomanyok a t4j északi részén. Ez a t4j Orzi az egyik legjobb allapott hazai sziki
tolgyes — kocsordos rétsztyep mozaikot Ujszentmargita mellett (Quercus pubescens, Acer
tataricum, Doronicum hungaricum, Aster sedifolius, Peucedanum officinale, Rumex
pseudonatronatus, lapi fajokkal: Carex elata, Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickords szikes pusztak és maradvany mocsarak

huzodnak. A belvizes szantokon fajgazdag a torpekakas iszapnovényzet (Elatine spp.,
Lindernia procumbens).

4.6.1.2. A vizsgalt teriilet éléhelyei

e Taposott gyomndvényzet

A héeréomii és kdzvetlen kornyezetének gyakran taposott helyein, tobbnyire utak, lebetonozott
tertiletek kozvetlen kornyezetében, keskeny savban alakult ki ez az él6hely, melynek
novényzete tobbnyire letorpiilt lagyszartiakbol all. Fajaik jelent6s részét a szomszédos
mezsgye taposast tird novényei koziil kaptak, de eléfordulnak itt az igazi taposott
gyomtarsulasban el6forduld fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak
csirazasat a taposas segiti el6, igy a tobbi ndvénnyel szemben eldnyben vannak az utmenti
termbhelyeken. A tervezési teriilet egészét képezo telephely, kavicsos nudum, csak néhol, a
keritések mentén talalhatd kicsivel magasabb novényzet, melyet néhany csenevész facska
képvisel Ez az él6helytipus orszagosan nagyon gyakori, természetvédelmi szempontbol kis
jelent6ségl, itteni allomanyukban védett fajok nem fordulnak eld. Az ¢l6helyen talalt tovabbi
novényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca
rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare,
Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

e Roncsteriilet

A héeréomi teriiletének jelentds része korabbi foldmunkaval érintett, ezért a bolygatott és
roncsolt él6helyek kozé sorolhatd. A roncsteriiletek jellegiikb6l adodoan két részre bonthatok.

1. Talajfelszinnel rendelkezd, bolygatott teriilet
Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az éldhely, ahol a talajtakard

megléte miatt mind a névényzet boritdsa, mind a ndvényallomany magassaga a legnagyobb
értéket éri el. Ezeken a helyeken a vizsgalat Calamagrostis epigeios és a Solidago gigantea
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fajok dominanciajat mutatta ki. A teriileten megtalalt fajok degradaltsagot tikkroznek: Achillea
collina, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris, Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Elymus
repens, Dipsacus laciniatus, Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare. Szalanként néhany
Salix purpurea és Populus x canadensis egyed is felver6dott.

2. Talajfelszinnel nem rendelkezd (csak agyag) vagy kavicsozott teriilet

A teriilet masi részén csupasz agyagos ¢és kavicsos felszinek vannak, melyek annyira szarazak,
hogy a ndvényzet sem tudott rajta az évek sordn kifejlddni. Néhany faj, mint pl. Holchus
lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia
megjelenése mutatja, hogy a vegetaciofejlodés a gyepek iranyaba tart, de tobbnyire itt is
gyomokat talalunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, Linaria
vulgaris, Cirsium vulgare

e Rézslindvényzet

A héerémi keritéseinek mentén alakult ki zart, viszonylag magas (kb. 1 m) novekedésii
novényzet, melynek fajai a kdrnyez6 arkokban megtalalhato tagtlirésti nedves réti novények
(Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Ranunculus polyanthemos, R. repens, Galium
mollugo, Trifolium pratense) és az tide gyomok (Stellaria media, Echinochloa crus-galli,
Lamium purpureum, Erodium cicutarium, Urtica dioica) koziil keriilnek ki. A keritések mente
taposassal nem érintett, igy ott a vegetacio magasabbra tud ndni. Ezt az él6helyet kaszalassal
kezelik. A roncsolt, teljes mértékben miivi kdrnyezet miatt ez a vegetaciotipus sem nevezhetd
fajgazdagnak.

o Kultirgyepek

A héerémii legelterjedtebb ¢l0helye, mivel az ott talalhatdé nem beépitett részeket
gyepesitették és azokat évente tobbszor flinyiroval kezelik. Az gyakori kezelés hatasara az
¢léhely rendkiviil fajszegény. A gyepek intenziven hasznalt részein taposastiird ndvényzet
(Lolium perenne, Trifolium reptans, Plantago major) alakul ki, mig a ritkan igénybevetteken
néha megjelennek a kaszalorétek kétszikii fajai (Sanguisorba officinalis, Centaurea
pannonica, Leontodon autumnalis) is.

4.6.2. A vizsgalt teriilet természetvédelmi besorolasa

A vizsgalt teriilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelentdségii védett természeti teriiletet.
Nemzetkdzi, orszagos vagy helyi jelentdségt, teriilet nélkiil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a vizsgalt teriileten nem talalhatd. Az ipartelep szomszédsagaban 1évo artéri
teriiletek részei a Nemzeti Okologiai Halézatnak.

Az erémi a telephely teriiletén kiviilre nem terjeszkedik, igy kozvetve nincs hatassal az att6l
200-300 m-re 1év6 Tiszatjvarosi artéri erdék (HUBN22096) Kiilonleges Természetmegorzési
Tertilet él6helyeire és fajaira. A szdéban forgé Natura 2000 teriiletre csak a hderdmi altal
kibocsajtott 1égszennyezd anyagok lehetnek negativ hatdssal. Az erdmi mikddésének kezdete
az 1970 es évek kozepére tehetd, tehat az emisszidval jaro tevékenység megjelenése a Natura
2000 teriiletek kijelolésénél joval kordbbra datalhatd. Mivel az erémii kozelében 1€v6 artéri
erd6k a Natura 2000 halézat kialakitasa soran megfeleltek a k6zosségi jelentdségli élohelyek
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definicidjanak, valamint ott a vizhez kot6dd jelold fajok (Lutra lutra, Bombina bombina,
Triturus dobrogicus stb.) populacidi is megtalalhatok voltak, feltételezhetjiik, hogy az erémii
tobb évtizedes miikodése azokra nem jart jelents hatassal. Napjainkban az erémii csak
alacsony kapacitassal mikodik és a termelés novekedése az elkdvetkezd években sem
varhato, igy kijelenthetd, hogy a tevékenység nem fog jelentds hatast gyakorolni a
szomszédos Natura 2000 teriilet jelold ¢l0helyeire és fajaira, igy Natura 2000 hatasbecslés
készitésének sincs értelme.

Jelmagyarazat
o [ Natura 2000 ervet
1 Nemzeti Okolégiai Halézat ||
[ védett természeti terilet

4.6.1. abra: A teriilet természetvédelmi érintettsége

4.63. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel moddjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A héerdmii Iétesitése meglévé éléhelyeket napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A
korabban itt volt szant6foldi vegetacio megsziint és a telep miikodésével kapcsolatos zavaras
(taposas, lerakas) miatt roncséldhelyek, taposott élohelyek alakultak ki. A teriileten a nyilt,
koves felszint kedveld pionirok és a bolygatott él6helyeken eléforduld gyomok jelentek meg.
A teriilet tovabbi hasznalataval a jelenlegi ruderalis vegetacidé fennmaradasa varhato, de a
héerémii egyes felhagyasra keriild teriiletein a szukcesszid soran cserjések, spontan erddsiilt
teriiletek alakulhatnak ki.
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4.6.3.1. A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdld indikdtor szervezetek
megjeldlése

A légszennyezésnek az él6vilagra gyakorolt hatdsanak kimutatasara klasszikusan a zuzmok
Osszehasonlito vizsgalatat szoktak alkalmazni.
A zuzmok olyan kettGs szervezetek, amelyeknél a gomba és az alacsonyabb rendii alga szoros
szimbidzisban él. Ha a két szervezet ¢letfeltételei az optimumot nem éri el, a zuzmotelepben
az egyensuly labilissa valik. Mivel az alga a telep ,,gyenge pontja”, ezért minden olyan
tényez6, amely a Iétminimuma feltételeit veszélyezteti, veszélyezteti a zuzmotelep
fennmaradasat is. A szélsdséges egyensulyi helyzet az oka annak, hogy a zuzmok abiotikus
termbhelyi faktorokkal szembeni hiperszenzibilitasnak. A zuzmok szenzibilitasa a kiilonbdz6
leveg6szennyezd anyagokkal szemben morfoldgiai, fiziologiai kiilonbségekre vezethetd
vissza, a magasabbrendii névényekkel szemben:
o akisebb klorofill tartalom kdvetkezménye a kisebb anyagcsererata, lassi a névekedés,
¢s ezaltal korlatozott a regeneracios képesség,
e akutikula hianya kovetkeztében a szennyez6 anyagok kénnyen bejutnak a talluszba,
e avizet és a tapanyagot a kéreg alaki zuzmok a leveg6bdl veszik fel,
e a zuzmok vizhaztartdsa szinte teljes egészében a levegd paratartalmatol, illetve a
csapadéktol fligg, ezaltal az asszimilacios és regeneracios idejiik is igen rovid.

A zuzmok 6 aktivitasa télen van, pontosan akkor, amikor a levegd kéndioxid-koncentracidja
altalaban kétszer olyan nagy, mint nyaron. Ezenfelil a zuzmok indikaciés szerepe a
kovetkez6 anyagokra terjed ki: SO2, NOx, HF, CL2, O3 nehézfémek, radioizotopok, tovabba
mitragyak, novényvédo szerek, herbicidek.

A zuzmok valaszreakcidja a szennyezé anyagokra, nagyban fiigg az aljzat minéségétdl, de
elsésorban a pH-értékétél. A kén-dioxid toxikus hatdsa a mar eleve savanyu koérnyezetben
1év6 zuzmotelepeknél érvényesiil a legjobban, ezért bioldgiai indikatorként elsésorban az
epifiton zuzmok a legalkalmasabbak. A vizsgalt teriilet nagy részén a talaj pH-ja az enyhén
savanyu és semleges tartomanyba esik, ezért a fak kérgének pH-ja 7 alatt van.

A kéregzuzmok el6fordulasi gyakorisaga a novekvd kén-dioxid terhelés hatasara aranyosan
csokken. Mivel az egyes fajok toleranciahatara ismert, ezért a fajok -elterjedésébol

Ez természetesen jelen esetben is alkalmazhatd, azonban a termelés esetleges ujrainditasaval
mar nem jar egyiitt olyan valtozas a légnemil anyagok minéségében, amely hibahataron beliil
megvaltoztatna a még megmaradt zuzmok mennyiségi és mindségi viszonyait.

4.6.3.2. Az eddigi karosodds mértékének meghatdrozasa

Az eddigi karosodas mértéke maximalis, hiszen a potencialis vegetacio az ipari park teriiletén
a puhafds ligeterd6, amelynek nyoma sem maradt. Ez az ipari park technikdjabol és
technologiajabol adodoan kovetkezik, azonban az ember szamara a parkositassal, a
kozmiivesitéssel humanizalt teriileten az életlehetdségek a kiemelt igények mellett is adottak.
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A tervezési teriilet természetes és természetkodzeli vegetdcidja az ipari létesitményekhez
kotédé  tevékenységek folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a vonalas
létesitményekhez (arkok) kotédo gyepeken kiviil csak roncsélohelyek talalhatok. A teriilet
é16helyei tehat napjainkra jelentésen karosodtak.

4.7. A tervezett technolégia és a varhaté kibocsatasok BAT-nak valé megfelelgsége

A tevékenység BAT értékelése

Az értékelést megalapozd eldirasok

Az alabbiakban a teljesség igénye nélkiil felsoroljuk jelen dokumentacié elkészitése soran

alapul vett unids iranyelveket és ajanlasokat:

e Az FEurdpai Parlament és a Tanacs 2010/75/EU iranyelve (2010. XI. 24.) az ipari
kibocsatasokrol (a kérnyezetszennyezés integralt megelézése és csokkentése),

e A BIZOTTSAG (EU) 2017/1442 VEGREHAITASI HATAROZATA (2017. julius 31.) a
2010/75/EU eurépai parlamenti €s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd
meghatarozasarol

Fogalmak, roviditések

Az LCP BAT (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Large
Combustion Plants, nagy tiizeldberendezésekrél szo6l6 ajanlasa szerint, a Tisza |l
szempontjabol, a kdvetkezo tiizeldanyag fajtakkal kell foglalkozni:

e gaz-halmazallapoti tlizel6anyagok (pl. foldgaz),

o folyékony tiizeléanyagok (pl. dizel olaj),

Nem sziikséges targyalni a szilard a biomassza és hulladék tiizel6anyagokra vonatkozo
tételeket, illetve azokhoz tartozo kovetkeztetéseket.

Jelen dokumentumban a BAT-kovetkeztetések szerinti értékelés soran hasznalt roviditéseket
az alabbiakban foglaltuk dssze:

o ASU: Levegoellato egység

e CHP: Kapcsolt h6- és villamosenergia-termelés

e DLN: Szaraz alacsony NOx-kibocsatasu ég6k

e DSI: Szorbens injektalasa a fiistgazelvezetd vezetékbe

e FGD: Fiistgaz-kéntelenités

e HFO: Nehéz tiizelGolaj

e HRSG: Héhasznosité gbzkazan

e LHV: Also futéérték

e LNB: Alacsony NOx-kibocsatasu égék

e OTNOC: A normal lizemeltetési feltételektol eltérd feltételek

e PEMS: Prediktiv kibocsatasmérési rendszer

e SCR: Szelektiv katalitikus redukcid
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e SDA:
e SNCR:

Széraz abszorber porlasztas (-os eljaras)
Szelektiv nem katalitikus redukcio

Jelen dokumentumban a BAT-kovetkeztetések szerinti értékelés soran az alabbi fogalom

meghatarozasokat kell alkalmazni:

Hasznalt Kifejezés

Fogalommeghatarozas

Kazan

Barmely tiizel6berendezés, a motorok, gazturbindk, technolégiai kemencék és
fiitéberendezések kivételével

Tiizel6berendezés

Olyan miiszaki berendezés, amelyben tiizeléanyagot égetnek el az igy keletkezd
hd hasznositasa céljabol. E BAT-kovetkeztetések alkalmazasaban az alabbiak
alkotta kombinacio: —két vagy tobb olyan kiilonallo tizel6berendezés, amelyek
esetében a fiistgazokat k6zos kéményen keresztiil bocsatjak ki, vagy — kiilonallo
tiizeloberendezések, amelyeket elsé alkalommal 1987. julius 1-jén vagy azt
kovetden engedélyeztek, illetve amelyek iizemeltetdje ezen idépontban vagy ezt
kovetden nyujtott be teljes engedélykérelmet, és amelyeket Ggy létesitettek, hogy
miiszaki és gazdasagi tényezOk figyelembevételével az illetékes hatosag
megitélése szerint fustgazaik kozos kéményen keresztiil kiengedhetdk, egyetlen
tiizeloberendezésnek tekintendd. Egy ilyen kombinacio teljes névleges bemend
hételjesitményének kiszamitasahoz az Gsszes érintett, legalabb 15 MW névleges
bemend hételjesitményii egyedi tiizeldberendezés kapacitasat ossze kell adni.

Eget6egység

Egyedi tiizel6berendezés

Folyamatos mérés

A telephelyen tartosan beszerelt automatizalt mérérendszerrel végzett mérések

Kozvetlen kibocsatas

Kibocsatas (fogadd viztestbe) azon a ponton, ahol a kibocsatas tovabbi tisztitas
nélkiil elhagyja a létesitményt

Fiistgaz-kéntelenitd
(FGD) rendszer

Egy kibocsatascsokkentd technikabol vagy tobb kibocsatascsokkentd technika
kombinaciojabol allo olyan rendszer, amelynek célja a tiizeléberendezés altal
kibocsatott SOX mértékének csokkentése

Fiistgaz-kéntelenitd
(FGD-)  rendszer -
meglévo

Olyan fistgaz-kéntelenitd (FGD-) rendszer, amely nem mindsil uj FGD-
rendszernek

Fiistgaz-kéntelenitd
(FGD-) rendszer — uj

Vagy egy 0j berendezésben létesitett fiistgaz-kéntelenité (FGD-) rendszer, vagy
egy olyan FGD-rendszer, amelynek keretében egy meglévé berendezésben
legalabb egy kibocsatascsokkentési technikat e BAT-kovetkeztetések kozzétételét
kovetden vezettek be vagy cseréltek ki teljesen

Gazolaj

A 271019 25,22710 1929, 22710 19 47,2 2710 19 48,2 2710 20 17 és a 2710
20 19 KN-kod ala tartozé valamennyi asvanyolaj eredetii folyékony tiizeldanyag.
Vagy barmely, asvanyolaj eredetii folyékony tiizelanyag, amelynek — az ASTM
D86 modszer szerint — 250 °C-os hémérsékleten (veszteségekkel egyiitt)
kevesebb mint 65 térf.%-a, 350 °C-os hoémérsékleten pedig (veszteségekkel
egyiitt) legalabb 85 térf.%-a parlodik le.

Nehéz tiizeldolaj

A 2710 19 51-2710 19 68, 2 2710 20 31, a 2710 20 35 és a 2710 20 39 KN-kod
ala tartozo, valamennyi asvanyolaj eredetli folyékony tiizeldanyag. Vagy a
gazolaj kivételével barmely olyan, asvanyolaj eredeti folyékony tiizeldanyag,
amely leparlasi hatarértékeibdl adodoan a tiizeléanyag rendeltetésii nehézolajok
homérsékleten (veszteségekkel egyiitt) kevesebb mint 65 térf.%-a parlodik le.
Amennyiben a leparlas nem hatarozhat6 meg az ASTM D86 mddszerrel, ugy a
kéolajszarmazék nehéz tiizelbolajnak mindsiil

Nettd elektromos
hatasfok (égetdegység €s

A netto elektromos teljesitménynek (a fo transzformator nagyfesziiltségii oldalan
termelt villamos energia, minusz a példaul kiegészité rendszerek fogyasztasara
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Hasznalt kifejezés

Fogalommeghatarozas

IGCC)

betaplalt energia) és a tiizeléanyag/alapanyag (a tiizeléanyag/alapanyag also
futéértékeként megadott) energiabevitelének az aranya az égetdegység hataran,
egy adott idészak alatt

Netto teljes tiizeldanyag-
hasznositas (égetbegység
és IGCC)

A nettdo termelt energidnak (a termelt villamos energia, melegviz, goz,
mechanikai energia, minusz a (példaul kiegészit§ rendszerek fogyasztasara)
betaplalt elektromos és/vagy hdenergia) és a tiizeléanyag (a tiizeléanyag also
fiitéértékeként megadott) energiabevitelének az ardnya az égetSegység hataran,
egy adott idészak alatt

Uzemora

azon Orakban kifejezett id6tartam, amelynek sordn a tiizel6berendezés egésze
vagy egy része lzemel, és kibocsatasokat juttat a levegébe; az ilizemora
szamitasaba a beinditas és a leallitas iddszaka nem szamit bele

Id6szakos mérés

A mérendé érték (a mérés targyat képezd adott mennyiség) meghatarozott
id6kozonkeént valo megallapitasa

Berendezés — meglévd

Olyan tiizel6berendezés, amely nem mindsiil 4j berendezésnek

Berendezés —1j

A létesitményben elészor e BAT-kovetkeztetések kozzétételét kovetden
engedélyezett tiizeloberendezés, vagy a meglévé alapokon egy tiizeldberendezés
teljeskorii cseréje e BAT- kovetkeztetések kozzétételét kovetden.

Maradékanyagok

Az e dokumentum hatalya ala tartozd tevékenységekbdl hulladékként vagy
melléktermékként keletkez6 anyagok vagy targyak Inditasi és leallitasi iddszak A
2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozat rendelkezéseivel Osszhangban
meghatarozott idészak (*)

Inditasi  és  leallitasi

iddszak

A 2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozat rendelkezéseivel dsszhangban
meghatérozott idészak(*) Egetégység — meglévé Olyan égetbegység, amely nem
mindsiil 0j egységnek

Egetéegység — meglév

Olyan égetbegység, amely nem mindsiil 0j egységnek

Egetbegység — 0

A tiizeloberendezésben elészor e BAT-kovetkeztetések kozzétételét kovetben
engedélyezett égetdegység, vagy a tiizeloberendezés meglévd alapjain ¢ BAT-
kovetkeztetések kozzétételét kovetden teljeskorii cserén atesett égetéegység

Ervényes
atlag)

(6rankénti

Egy orankénti atlagérték akkor tekinthetd érvényesnek, ha nincs karbantartas
vagy miikodési hiba az automatizalt mérérendszerben

Altalinos szempontok

Elérhet6 legjobb technikak

Az ezen BAT-kdvetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikdk nem el6ird jellegiiek és
nem teljeskoriiek. Mdas olyan technikdk is alkalmazhatok, amelyek garantdljak a
kornyezetvédelem legalabb azonos szintjét.

Eltérd rendelkezés hianyaban a BAT-kovetkeztetések altalanosan alkalmazhatok.

Az elérheté legjobb technikakhoz kapcsolédé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)
Amennyiben az elérheté legjobb technikakhoz kapcsolodd kibocsatasi szintek (BAT-AEL)
kiilonbozé atlagolasi idészakokra is meg vannak adva, az Osszes BAT-AEL-nek meg kell
felelni. Az e BAT-kovetkeztetésekben meghatarozott BAT-AEL-eket nem kotelezd
alkalmazni az évente kevesebb mint 500 6ran at iizemeltetett, vészhelyzetben hasznalando
folyékonytiizel6anyag- és gaztiizelésii tartalék turbindk és motorok esetében, amennyiben a
vészhelyzetben vald hasznalat nem egyeztethetd6 Ossze a BAT-AEL-értékeknek vald
megfeleléssel.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kfi.
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A levegdbe torténdé kibocsatasokra vonatkozé BAT-AEL-ek

Az e BAT-kovetkeztetésekben a levegdbe torténd kibocsatasokra vonatkozoan megadott,
elérheté legjobb technikdkhoz kapcsolodd kibocsatdsi szintek (BAT-AEL-értékek) a
kibocsatott anyag egységnyi térfogatu fiistgaz térfogatahoz viszonyitott tomegeként, normal
koriilmények kozott — 273,15 K hdmérséklett, 101,3 kPa nyomasu széraz gaz esetében — mért
és mg/Nm®, ng/Nm3 vagy ng I-TEQ/Nmdértékegységben kifejezett koncentracidszintekre
értenddk.

A BAT-AEL értékek kifejezéséhez hasznalt vonatkoztatasi-oxigéntartalom értékeit az alabbi
tablazat mutatja be.

Tevékenység Vonatkoztatasi-
oxigéntartalom (OR)

Folyékony és/vagy gaz-halmazallapott tiizeldanyagok égetése, amennyiben

. o, N 3 térf.%
arra nem gazturbinaban vagy motorban keriil sor

Az atlagolasi id6szakokra a kdvetkezé fogalom-meghatarozasok vonatkoznak:

Atlagszamitasi Fogalom-meghatarozas
idészak
Napi atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes oOrankénti atlagértékek 24 oras idGszakra
szamitott atlaga
Eves atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes orankénti atlagértékek egy éves id6szakra
szamitott atlaga
A mintavételi | Harom egymast kovetd, egyenként legalabb 30 percen at tarté mérés atlagértéke (1)

id6szak atlaga

Az egy ¢év alatt | Az egyes paraméterekre vonatkozoan meghatarozott ellendrzési gyakorisagnak
kapott mintak atlaga | megfelelden végzett iddszakos mérések egy év alatt kapott értékeinek atlaga

(1)Minden olyan paraméter esetében, amelynél a 30 percig tartd6 mérés a mintavétellel vagy az elemzéssel
Osszefiiggd korlatozasok miatt nem megfelels, a célnak megfeleld mintavételi idGszakot kell alkalmazni.
PCDD/F esetében 6—8 oras mintavételi idészakot kell alkalmazni.

A vizbe torténé kibocsatasokra vonatkozé BAT-AEL-ek

Az e BAT-kdvetkeztetésekben a vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozéan megadott, elérhetd
legjobb technikakhoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-értékek) a kibocsatott anyag
egységnyi térfogati viz térfogatdhoz viszonyitott tomegeként, pg/l, mg/l vagy g/l
mértékegységben kifejezett koncentracidszintekre értendék. A BAT-AEL-értékek napi
atlagokra, azaz 24 oras térfogataram-aranyos egyesitett mintakra vonatkoznak. Id6aranyos
egyesitett mintakat is lehet hasznalni, feltéve, hogy a térfogataram megfeleld stabilitdsa
igazolhatd. A vizbe torténé kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL-ek nyomon kovetése a BAT
5-ben van megadva.

Az elérhet6 legjobb technikikhoz kapcsolédé energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-
ek)

Az elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd energiahatékonysagi szint (BAT-AEEL) az
égetbegység nettd energiakibocsatasanak (kibocsatasainak) és az égetdegység tiizeldanyag-
lalapanyag-energiabevitelének az egység tényleges kialakitasa szerinti aranyara utal. A nettd
energiakibocsatas(oka)t az égetd, a gazositd vagy az IGCC-egység hataran, beleértve a
kiegészit6 rendszereket (példaul a fiistgazkezeld rendszereket), az egységet teljes terheléssel
tizemeltetve kell meghatarozni.
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Kapcsolt h- és villamosenergia-termel6 (CHP) erdmiivek esetében:

e anettd teljes tlizeldanyag-hasznositasra vonatkozé6 BAT-AEEL egy teljes terhelés mellett
lizemeltetett és elssorban a hdellatds, masodsorban a termelhet6 villamos energia
maximalizalasa érdekében beallitott égetdegységre vonatkozik,

e a nettd elektromos hatasfokra vonatkoz6 BAT-AEEL a teljes terhelés mellett csak
villamos energiat termeld égetdegységre vonatkozik.

A BAT-AEEL-eket szazalékban kell kifejezni. A tiizeldanyag/alapanyag energiabevitele az
also fiitéérték. A BAT-AEEL-ek nyomon kovetése a BAT 2-ben van megadva.

A tiizel6berendezések/-egységek besorolasa a teljes névleges bemend hoteljesitményiik
alapjan

E BAT-kovetkeztetések alkalmazasaban, amikor a teljes névleges bemend hételjesitményre
vonatkozoan értéktartomany van megadva, akkor azt Ggy kell értelmezni, hogy ,,legalabb a
tartomany alsé hatarértéke, és kisebb, mint a tartomany felsd hatarértéke”.

Ha egy tiizeloberendezésnek egy olyan részét, amely egy kozos kéményen belill egy vagy
tobb kiilonalldo csatornan keresztiil bocsat ki fiistgazokat, kevesebb mint 1 500 ora/év
iizemeltetik, akkor a berendezésnek azt a részét e BAT-kovetkeztetések alkalmazasaban kiilon
lehet vizsgalni.

A BAT-AEL-értékek a berendezés valamennyi része tekintetében a berendezés teljes névleges
bemend hoteljesitményére vonatkoznak. Ilyen esetekben minden egyes ilyen csatornan
keresztiil torténd kibocsatast kiilon kell ellendrizni.

A foldgaz égetésére vonatkozo, BAT-hoz kapcsol6do energiahatékonysagi szintek (BAT-
AEEL-ek)

BAT
Az égetbegység BAT-AEEL-ek
tipusa Netto elektromos Netto teljes Netté mechanikai
hatasfok (%) tiizel6anyag- energiahatékonysag (%)
B h itas (¢ A
Ui | Meglevg | Masenositds (%) Uj Meglévé
egység egység egység egység
Gazmotor 39,5-44 |35-44 56-85 Nincs BAT-AEEL.
Gaztiizelési 39-42,5 |38-40 78-95 Nincs BAT-AEEL.
kazan
INyilt ciklusu 36-41,5 [33-41,5 Nincs BAT-AEEL. 36,541 33,5-41
oazturbina, > 50
MW,,
Kombinalt ciklusi gazturbina (CCGT)
CCGT, 50-600 53-58,5 |46-54 Nincs BAT-AEEL.  |Nincs BAT-AEEL.
MW,
CCGT, > 600 57-60,5 [50-60 Nincs BAT-AEEL.  |Nincs BAT-AEEL.
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MW,
CHP CCGT, 50— [53-58,5 [46-54 65-95 Nincs BAT-AEEL.
600 MW,,
CHP CCGT, > 600 [57-60,5 [50-60 65—-95 Nincs BAT-AEEL.
MW,

A tevékenység BAT értékelése

Az alabbi fejezetekben a végrehajtasi hatirozat szerinti tematika szerint, sorrendben keriilnek
bemutatasra ¢s értékelésre az egyes BAT kovetkeztetések.

A szdvegben el6forduld tablazatok sorszdma megegyezik a hatarozatban 1évé sorszamokkal.
Az egyes tablazatoknak csak a feliilvizsgalat szempontjabol érvényes sorait ill. oszlopait
mutatjuk be, vagy az értékelést ezek szerint végezziik el.

Altalanos BAT kovetkeztetéseknek valé megfelelés

Kornyezetk6zpontu iranyitasi rendszerek

BAT1

Leiras
Az atfog6 kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazando elérhetd legjobb technika
(BAT) kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kovetését jelenti.

Ertékelés

Az tlizemelteté Kornyezet Iranyitdsi Rendszert iizemeltet. Az KIR magaba foglalta a
mindségiranyitasi rendszer ISO 9001, Kornyezetkdzpontl Iranyitasi Rendszer ISO 14001,
valamint az Energiairanyitasi Rendszer ISO 50001 szabvanyait. Jelenleg a rendszer auditalt és
tanusitott.

Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 1 kovetelményeinek.

Nyomon kdvetés

BAT 2

Leiras

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a gazosito-, az IGCC- és/vagy az égetéegységek nettd
elektromos hatasfokdnak és/vagy nettd teljes tiizeldanyag-hasznositasanak és/vagy nettd
mechanikai energiahatékonysadganak meghatdrozdsa EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés
mellett elvégzett teljesitményvizsgalattal (1) az egység lizembe helyezését kovetden és
minden olyan modositds utdn, amely jelentés mértékben befolyasolhatja az egység nettd
elektromos hatasfokat és/vagy nettd teljes tlizeldanyag-hasznositasat és/vagy nettd
mechanikai energiahatékonysagat. Amennyiben nem 4all rendelkezésre EN-szabvany, az
elérheté legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok
alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.
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Ertékelés
A Villalkozé és a mindségre jelentds befolydssal bird alvallalkoz6i dokumentalt
mindségbiztositasi rendszert alkalmazzanak az MSZ EN ISO 9001:2009, vagy ezzel
egyenértékli szabvany szerint. Az alkalmazott rendszer feleljen meg a termék vagy
szolgaltatas altal meghatarozott kovetelményeknek is.
A projekt megvaldsitasara, atfogd mindségrendszerének mikddtetésére, az egyes
kozremiikodé partnerek mindségbiztositasi tevékenységének koordinalasara  projekt
specifikus organizacids struktarat kell kidolgozni, amely kiterjed:

- akozremiikddd partnerek miikodtetési, szervezeti, felelésségi strukturajara,

- a kdzremiikddd partnerek altal alkalmazott mindségrendszerek projekt specifikus

integralasara;

- ahelyszini minéségbiztositasi szervezet kialakitasara.
A kozrem(ikodd partnerek Onalld feleldsséggel birnak a mindségbiztositasi és ellendrzési
szervezeteik miikodtetéséért.
Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 2 kovetelményeinek.

BAT 3
Leiras

A BAT a levegébe ¢és a vizbe torténd kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges
folyamatparaméterek nyomon kovetése, beleértve az alabbiakat.

Aram Paraméter(ek) Nyomon Kovetés
Aramlas Idészakos vagy folyamatos meghatarozas
Fiistgaz Oxigéntartalom, hémérséklet és nyomads

Vizgbrtartalom* Id6szakos vagy folyamatos mérés

Fustgaz kezelésébol

i , , Aramlas, pH és hémérséklet Folyamatos mérés
szarmazd szennyviz

*A fiistgaz vizgdztartalmanak folyamatos mérése nem sziikséges, ha a fiistgadzmintat elemzés eldtt szaritjak.

Ertékelés

Az lizemben megvalosul a fiistgaz paraméterek folyamatos vagy id6szakos mérése.

A mérések altalaban mintavételesek, kivételt képeznek a csak un. ,,in situ” elven miikddo
késziilékek (pl. koromszam, fiistgdz sebesség). A mintavétel helye egy reprezentativ helyet
képviseljen. A mintavételi vezeték és elvételi szonda villamos flitéssel rendelkezik. Az
elemzOk automatikus kalibralassal rendelkeznek.

A mért értékek: koromszam, CO, CO2 Oz, NOy, SOy fiistgazhdmérséklet, nyomas és sebesség,
barometrikus nyomas, kiilsé levegd nedvességtartalom és homérséklet. A fiistgaz kezelésébdl
szarmazo szennyviz mérése a fejlesztést kovetden nem relevans.

A kiértékel6 berendezés (amely egy PC a sziikséges miikddtetd és kezeld elemekkel, valamint
nyomtatoval) rendelkezik az EU eldirasainak megfeleld szoftverrel.

Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 3 kovetelményeinek.
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BAT 4

Leiras
Az elérheté legjobb technika (BAT) a levegdbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfeleld nyomon kovetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérheté legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetk6zi szabvanyok alkalmazéasa, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
Az Tisza II. Héeromi fejlesztés szempontjabol az alabbiak a mérési kovetelmények:
e Folyamatos mérés:
o Nitrogén-oxidok (NOXx),
o Szén-monoxid (CO),
o Kén-dioxid (pontforrason),
o Szilard (pontforrason),
o [ddszakos mérés:
o Gaéz-halmazallapoti kloridok HCl-ban kifejezve: 3 havonta (ponforrason),
o Hidrogén-fluorid (HF): 3 havonta (pontforrason),
o Fémek és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sh,
Se, Tl, V, Zn): évente (pontforrason),
o A higany: évente (pontforrason),

Ertékelés
A pontforrason nem torténik:

o folyamatos mérés: szilard anyag,
e szakaszos mérés: Hg,

A 110/2013. (XII.4.) VM rendeletben meghatarozottak szerint a por mérés kapcsan egyedileg
hatdrozhaté meg. A Hg tartalom esetén javasolt az évente egyszeri mérés.

BATS Nem relevans

Altalanos kdrnyezeti és égési teljesitmény

BAT 6

Leiras

A tiizel6berendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el
nem égett anyagok levegdébe torténd kibocsatasanak csokkentése céljabol a BAT az optimalis
égés biztositasa és az alabbi technikdk megfelelé kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatosag
a. A tiizeldanyagok |Alland6 égési feltételek és/vagy a  |Altalanosan alkalmazhato.
clegyitése és szennyez6 anyagok
[keverése ibocsatascsokkentésének biztositasa

lazonos tipusu, de kiilonb6z6
inGségl tiizel6anyagok keverésével

b. Az égési rendszer [Rendszeres tervezett karbantartas a

karbantartasa szallitok ajanlasai alapjan
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4. Az eddigi

technologiabol eredd kornyezeti hatasok
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C. Fejlett iranyitasi A leirast lasd a 8.1. pontban. régi tiizeldberendezésekre vald
rendszer lkalmazhatosagnak korlatot
szabhat az €gési rendszer és/vagy
z ellenérz6-iranyito rendszer
tolagos atalakitasanak
sziikségessége
d. A A kemence, az éget6kamrak, az égék|Az U tiizelOberendezésekre
tiizeldberendezés [és a kapcsolodo eszk6zok helyes laltalanosan alkalmazhat6
helyes kialakitasa [kialakitasa

e. A tiizeldanyag A rendelkezésre allo tiizel6anyagok [Az Osszességében jobb

kivalasztasa koziil a jobb kornyezeti profillal Ornyezeti profillal rendelkezd,
rendelkezé (pl. alacsony kén- egfeleld tipusu tiizeléanyagok
és/vagy higanytartalmu) endelkezésre allasa jelentette
tiizeldanyag(ok) valasztasa, vagy orlatok kozott alkalmazhato; ezt
ilyen(ek)re valo teljes vagy részleges [esetlegesen befolyasolhatja az
atallas tobbek kozott az inditasi dott tagallam energiapolitikdja
helyzetekben, vagy amikor tartalék- [vagy ipari technologiai
tiizel6anyagokat hasznalnak. tizel6anyagok égetése esetén az
integralt 1étesitmény tiizelGanyag-
érlege.
eglévé tiizeloberendezések
setében a valasztott tiizeléanyag
ipusat a berendezés
onfiguracioja és kialakitasa
orlatozhatja

BAT 7. Nem relevans.

BAT 8. A normal lizemeltetési feltételek mellett levegdbe torténd kibocsatasok
megeldzése vagy csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kibocsatas
csOkkentési rendszerek optimalis kapacitassal vald alkalmazasanak és
rendelkezésre allasanak megfeleld tervezés, lizemeltetés és karbantartas
révén torténd biztositasa.

Ertékelés

A kovetelmények és annak valo értékelés a kovetkezo:

e A tiizeldanyagok elegyitése és keverése: megtorténik,

e Az égeési rendszer karbantartasa: rendszeres karbantartas torténik,

e Fejlett iranyitasi rendszer: DCS iranyitasi rendszer alkalmazasa,

e A tiizeloberendezés helyes kialakitasa: a tervezés és a végrehajtott zoldmezds
beruhazas alapveté szempontja a berendezések olyan kivalasztasa, ami egy tervezett
iizem szamara minden szempontbdl megfeleloek,

e A tiizeldanyag kivalasztiasa: az égetett tiizeldanyagok mindegyike alkalmas a
tiizeloberendezésekben torténd égetésre.Magyarorszagon a gazturbindkhoz az MSZ
11715:2014 szerinti Tii 5/20 mindségii tiizelGolajat alkalmazzak

e Lehetdség van lizem kozben tiizel6anyag-valtasra, akar gazrol olajra, akar olajrol

gazra.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kfi.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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A vizsgalt [étesitmény tehat a fenti szempontok mindegyikének megfelel.
BAT 9

Leiras

A tiizel6- és/vagy gazositdo berendezések altalanos kdrnyezeti teljesitményének javitasa és a
levegébe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kovetkezd
elemeknek a minGségbiztositasi/minéség-ellendrzési programokba vald felvétele az Gsszes
felhasznalt tiizelbanyagra vonatkozéan, a kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer részeként
(lasd: BAT 1):

Tiizel6anyagok A jellemzés targyat képezo anyagok/paraméterek

Dizelolaj hamu-, N-, C-, S-tartalom

also futdérték, Wobbe-szam

Folded
oldgaz CHa, C2Hg, Cs, C4 ¥, CO2, Ny,

*A jellemzés targyat képez6 anyagok/paraméterek jegyzékét lehet azokra korlatozni, amelyek esetében az
alapanyagokra és a gyartasi folyamatokra vonatkozo informaciok alapjan észszertien feltételezhetd, hogy jelen
vannak a tiizel6anyag(ok) ban.

Ertékelés
A hasznalt dizelolaj és foldgaz tiizeldanyagok esetében a sziikséges vizsgalatok megtorténnek.

BAT 10

Leiras

A normal ilizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegébe és/vagy a
vizbe jutd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhatdé BAT a koérnyezetkdzpontd
irdnyitasi rendszer részét képezo, a lehetséges szennyez6é anyag-kibocsatasok jelentéségével
aranyos gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgozasa és megvaldsitasa.

Ertékelés
Az egyes kovetelményeknek valo megfelelés a kovetkezo:
e A normal ilizemeltetési feltételektl eltéré feltételek eldidézése szempontjabol
relevansnak tekintett rendszerek megfelel6 megtervezése: Az  lizem tervezésekor,
illetve az engedélyezett valtoztatasok megtervezésekor alapvetd szempont volt,

e Az érintett rendszerekre vonatkozo egyedi megeléz6 karbantartasi terv kidolgozasa és
végrehajtasa: Folyamatos ellendrzések mellett tervszerii karbantartasi tevékenységet
végeznek, emellett rendszeres id6kozonként a folyamatos emisszioméré rendszer
ellendrzé/kalibralé mérései is megtorténnek,

e A normal iizemeltetési feltételektol eltérd feltételek €s a kapcsolodo koriilmények altal
okozott kibocsatasok feliilvizsgalata és nyilvantartasba vétele, valamint sziikség esetén
korrekcids intézkedések végrehajtasa: Minden  iizemzavar  elemzésre  és
kiértékelésre keriil a vonatkozoé utasitasok szerint. Az értékelés alapjan — amennyiben
sziikséges — intézkedés végrehajtasara is sor keriilhet.
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e A normdl lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennallasa alatt bekdvetkezett
teljes kibocsatas iddszakos értékelése (pl. események gyakorisaga, iddtartama, a
kibocsatasok szamszerisitése/becslése), valamint sziikség esetén korrekcios
intézkedések végrehajtasa a megvalositas fazisaban torténik.

Tipikus hosszt-idejii megbizhatosag RF (%):

RF = 870" FOH 410006 96 - 98 %
8760

ahol FOH - a nem tervezett ledllasok draszama egy évben
Tipikus hosszu-idejii rendelkezésre allas AF (%):

_ 8760— FOH — MOH
8760

AF x100% =93 - 97 %

ahol FOH - a nem tervezett ledllasok oraszama egy évben
MOH - a tervezett leallasok draszama egy évben

Tipikus inditasi megbizhatosag SR (%):
SR:%«HN%:94796%

ahol n - a sikeres inditasok szama egy évben
N — &sszes inditasok szama egy évben

Ezek az értékek nem tartalmazzak azokat a leallasokat, amelyek
- az erémivon kiviili okbol kovetkeztek be;
- azlizemeltetd valamilyen nem miiszaki okbol ledllitja a berendezést;
- aleallas oka vis major.

A magas rendelkezésre allas Uigy biztosithato, hogy

- megfelel6 redundancidk lesznek beépitve a nem tervezett leallasok megeldzésére;

- az tizemeltetd hossza-tdvi karbantartdsi szerzédést kot a foberendezések
szallitojaval, amely tartalmazza a rendelkezésre allasra vonatkozo6 garanciakat;

- az lizemeltetd betartja a szallito lizemeltetési és karbantartasi utasitasait, az abban
meghatarozott feltételek szerint tizemelteti és tartja karban a berendezést;

- az lizemeltetd készleten tartja a szallitd altal javasolt tartalék alkatrészeket, a
karbantartashoz felhasznalt tartalék alkatrészeket a potolja vagy potoltatja;

- az lzemeltetd nyilvantartast vezet a létesitmény minden egyes berendezésének
iizemérdl, amely informdaciokat tartalmaz minden olyan koriilményrdl, amely a
rendelkezésre allast befolyasolja.

A BAT szempontnak fentiek alapjan megfelel.
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BAT 11

Leiras
A BAT a normal iizemeltetési feltételektol eltérd feltételek fennallasa alatt a levegébe torténd
kibocsatasok megfelel6 nyomon kovetése.

Ertékelés

o Az ellenérzés elvégezhetd a kibocsatasok kozvetlen mérésével, vagy helyettesitd
paraméterek ellendrzésével, amennyiben az tudoméanyos szempontbdl a kibocsatasok
kozvetlen mérésével azonos vagy annal magasabb szinvonalat képvisel:

A kibocsatasok folyamatos ill. id6szakos ellendrzése a BAT 4 pontban bemutatottak
szerint torténik a vonatkozo6 paraméterek kozvetlen mérésével.

e Az inditas és a ledllitas soran torténd kibocsatasokat elég évente legalabb egyszer, egy
tipikus inditasi/leallitasi eljaras keretében végrehajtott részletes kibocsatasmérés
alapjan értékelni, és e mérés eredményei alapjan az év soran végrehajtott egyes
inditas/leallitas alatt bekovetkez6 kibocsatasokat megbecsiilni:

Megallapithatd, hogy a normdl ilizemmenet az immisszidos hatarértéket meghalado
levegészennyezést nem okoz. A nitrogén-dioxid estében lehet szdmitani jelentds mértékii
hatasteriiletre, amelynek jelentds része az Erémii teriiletén kiviilre esik.

A technoldgiabol eredd kdrnyezeti hatasok és kibocsatasok ismertetése kornyezeti elemenként
a levegétisztasag-védelmi jellemzékben felsoroltak alapjan a BAT szempontnak fentiek
alapjan megfelel.

BAT 12

Leiras

Az évente legalabb 1500 oran at lizemeltetett égetd, gazositdo és/vagy IGCC-egységek
energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikak
megfeleld kombinacidjanak alkalmazasa.

Ertékelés
Az tizemre alkalmazhato kovetelmények tételes értékelése a kovetkezokben foglalhatd 6ssze:

e Az égés optimalizalasa: Az erdmii tervezése, a technologiai elemek és kapcsolatuk, a
miszerezettség, az iranyitdsi rendszer, az emisszid6 mér§ rendszer egyiittesen
biztositja,

e A munkakozeg feltételeinek optimalizalasa: A tervezett iizem tobb nyomason képes
kiadni g6zt az igényelt teljesitmény fliiggvényében a kapacitaskihasznaltsag tag hatarai
kozott, amely mellett a munkakozeg feltételei optimalisnak tekinthetdk,

e Az energiafogyasztds minimalis szintre valé csokkentése: A belsé energiafogyasztasa
mért és megfeleld id6szakonként kiértékelésre keriil az energiahatékonysagi rendszer
utasitdsainak megfeleléen. A karbantartasok és beruhdzasok soran minden esetben
megtorténik az energiafogyasztds minimalizalasi lehet6ségeinek feltarasa és sziikség
esetén az erdmiivi rendszerbe torténd integralasa.
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e A tiizeléanyag elémelegitése: Az 1. és IV. blokkhoz 1-1 gézturbina tartozik. Ezek a
meglévs 220 MW-os LANG-BBC gyartmanyu gézturbindk hagyomanyos, négyhazas,
ujrahevitéses kondenzacios gézturbindk. A kondenzatum és a tapviz eldmelegitésére 7
megcsapolassal rendelkeznek. Fejlett irdnyitdsi rendszer: Az iizem fejlett DCS
iranyitasi rendszert alkalmaz.

Vizfogyasztas és vizbe térténd kibocsatasok

BAT 13

Leiras

A vizfogyasztas €s a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhatod
BAT az Erémii esetében a viz jra hasznositasa.

A berendezésbdl szarmazo maradék vizes aramokat, ezen beliil a talaj felszinén elfolyé vizet
ujra felhasznaljak mas célokra. Az Ujrahasznositds mértékét a befogadd vizdram mindségi
kovetelményei és a berendezés vizmérlege korlatozza.

Ertékelés
A viz/kondenzviz/géz aramok szinte teljes mértékben ujra felhasznalasra keriilnek, az izem
zart, recirkulacios rendszerben tizemel.

BAT 14

Leiras

A nem szennyezett szennyviz szennyezdésének megel6zése és a vizbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazhatdé BAT a szennyvizaramok elkiilonitése, és kiilon kezelése
a szennyez0 anyag-tartalmuktol fliggden.

A jellemzden elkiilonitett és kiilon kezelt szennyvizaramok kozé a talaj felszinén elfoly6 viz,
a hlitéviz és a flistgaz tisztitasabol szarmazd szennyviz tartozik.

Ertékelés
Az lizemben a szennyviz gyijtés elkiilonitett csatornahalézattal torténik. A szeparaltan
gyljtott szennyvizek, ill. rendszerek a kovetkezok:
e olajjal nem szennyezdd6 csapadékvizek,
olajjal szennyez6dhetd csapadékvizek,
meleg csurgalékvizek,
kondenzvizek,
olajos-mososzeres viz,
kommunalis szennyviz.

A BAT 14-nek az Erdmii megfelel.
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Hulladékgazdalkodas

BAT 16

Leiras

Az ‘égési és/vagy gazositasi eljarasokbol és  kibocsatascsokkentd  technikakbol

artalmatlanitasra kiildott hulladék‘ mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT

a miveletek olyan moddon torténé megszervezése, hogy — fontossagi sorrendben és

figyelembe véve az életciklus-szemléletet — a lehetd legnagyobb mértékii legyen:

a. a hulladékképzddés megeldzése, pl. a melléktermékként keletkezd maradékanyagok
aranyanak maximalizalasa;

b. a hulladék ujra hasznalatra valo el6készitése, pl. a kért sajatos mindségi kritériumoknak
megfelelden;

C. a hulladékok ujrahasznositasa;

d. a hulladék egyéb hasznositasa (példaul energetikai hasznositas);

Ertékelés

Az Erémii tanusitott kornyezetiranyitasi rendszerrel rendelkezik. Eszerint az alapvetd célok
kozott szerepel a tevékenységébOl szarmazo hulladékokat keletkezésének megeldzése, a
keletkezett hulladékok megfeleld gytijtés, tarolas és a lehetdségek szerint a hasznositasra
torténd atadas.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a vizsgalt iizem megfelel BAT-nak.

Zajkibocsatas
BAT 17

A zajkibocsatas csokkentése céljabol alkalmazhaté BAT az alabbi technikék egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa.

Ertékelés

A zajkibocsatas szempontjabol az értékeléshez hozzatartozik a vizsgalt tizem zajkdrnyezete.
Ebben a legkozelebbi lakdépiilet az lizem zaj hatésteriiletén kiviil, az iizemt6l tobb mint 1,5
km-re talalhato.

A BAT technikaknak valé megfelelés:

e Operativ intézkedések: a berendezések fokozott ellenérzése és karbantartasa
megtorténik, az lizemet magas szinvonalon képzett, tapasztalt személyzet lizemelteti, a
karbantartasi tevékenységek soran figyelembe vételre keriil a zajkibocsatas.

e Alacsony zajszintii berendezések,a berendezések és épiiletek megfeleld elhelyezése: A
tervezésnél keriilt figyelembevételre, a megfelelé helyeken zajcsokkentett
berendezések keriiltek telepitésre, pl. zajcsdkkentett kémények, relevans berendezések
zajcsillapito burkolattal keriiltek telepitésre,

e Zajcsokkentés,a zaj szabalyozasara szolgald berendezések:Az Erdmi elhelyezkedését
és zajkibocsatasat, valamint a zajkdrnyezetet figyelembevéve nem sziikséges.

A folyékony tiizeléanyagok égetésére vonatkozd bat-kovetkeztetések
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[HP1] megjegyzést irt: Nincs ilyen hulladék, igy ez a
kovetelmény véleményem szerint nem relevans

Megtartom, mert a hulladékgazdalkodasrol kell irni.
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Az Erémiiben folyékony tiizeldanyagok égetés (olajtiizelés) lehetséges dnalldan vagy vegyes
tiizelés formajaban. Jelen fejezet BAT értékelését csak azon berendezések szempontjabol
lehet elvégezni, melyek relevansak.

HFO- és/vagy gézolajtiizelésii kazanok

Energiahatékonysag

TiizelGolaj ellatas

Az erémiifejlesztés masodlagos, tartalék tlizeléanyaga az alabbi, a gyartok kovetelménye

szerinti jellemzokkel bird dizel olaj.

Az alkalmazhaté dizel olaj jellemzdi (1. rész)
Alkotorészek Vizsgalati médszer Mértékegység | Eloirt érték
) Osszesen <=20
Uledékek és d <10 microm
. . P _ D6217/DIN EN12662 . <=18
rqszecskek (konnyt 1Q <=d25 DIN 51575 ppm (témeg) <20
parlathoz) micro m 0
d > 25 microm
D482 /1506245 i _
Hamu (2) DIN51575 / DIN EN 2645 | PP (tome) | <=100
Vanadium (V) ppm (témeg) |<=0.5(1)
Olom (Pb) (2) ppm (tomeg) |<=1
- DIN 51790 -
(.?Ink (Zn) ASTM D 3605 ppm (témeg) |<=2.0
Osszesen Natrium (Na) + Kalium (K) ppm (tomeg) |<=0.3(3)
Kalcium (Ca) (6) ppm (témeg) |<=10
Higany (Hg) és viasz ppm (tomeg) |0 (1)
Kl6r (C), fluor (F) (4) 1SO15597/D4929 ppm (tomeg) | <=6
Nitrogén (N) o) (s _
(FBN: iizemanyaghoz kotott N) D4629 7 (tomeg) <=0015(5)
. D3246/D5453/ i _
Kén (S) 1SO6326 % (tomeg) <=0.2 (6)
Maradék karbontartalom D4530/1S010370/DIN51551 | % (tomeg) <=0.15 elkeverékben
Savszam (7) D664 mg/g KOH <=0.1
Egési stabilitas D2274 mg/100ml <=2.15
Gumik (8) D381/1S012937 mg/100ml <=7
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Tovabbi el6irasok a dizel olajra.

Az alkalmazhaté dizel olaj jellemzdi (2. rész)
Elgirt érték
az égétérbe
Vizsgalati Mérték- | valo
Paraméter modszer egység belépésnél Megjegyzések
Lobbanaspont D93/D56/1S02719 | °C >=55 Amennyiben robbanasvédelmi
intézkedések sziikségesek, akkor
az elektronikus berendezéseket az
ATEX 94/9/CE eurdpai
direktivaval 6sszhangban
sziikséges tervezni
Kinematikai D445/1S03104 cSt >=1.2
viszkozitas (mma2/s) <=12
Viz (kotott) D2709 VIV % <=0.1
Siirliség D1298/DIN51757 | kg/m3 >=820 15 °C-on
<=890
Fuatdérték D4809/DIN51900 | kJ/kg >=42000

A Tii 520 mindéségli tlizeldolaj fizikai és kémiai tulajdonsdgai az aldbbiak a vonatkozd
szabvany szerint.:

Tii 5/20 mindségii tiizelgolaj fizikai és kémiai tulajdonsagai
Termékfajta neve ;l;lllzfl/()z(:]l g;]ﬁ E;nfr/;?l‘tlgu
tiizel6olaj
Jellemzo Mértékegység | Vizsgalati modszer Kovetelmények
Kiils6 megjelenés Tiszta
350 °C-ig atdesztillalt mennyiség | % (V/IV) MSZ EN ISO 3405 legalabb 85,0
Kinematikai viszkozitas 20 °C-on | mm?/s MSZ EN ISO 3104 legfeljebb 6,00
Lobbanaspont °C MSZ EN ISO 2719 55 felett
CFPP °C MSZ EN 116 (2. kiadas) legfeljebb -8
Eg‘;f;‘:‘;ﬁ:;(‘;;iﬁ;k (10%-05 o (11y/m) MSZ EN 1SO 10370 legfeljebb 0,15
Hamu % (m/m) MSZ EN ISO 6245 legfeljebb 0,01
Egéshé MJ/kg MSZ 19954 legalabb 45,40
Mechanikai szennyez6dés mg/kg MSZ EN 12662 legfeljebb 24
Viztartalom mg/kg MSZ EN ISO 12937 legfeljebb 200
Siirliség 15 °C-on kg/m? MSZ EN ISO 12185 legfeljebb 860,0
mgrkg MSZ EN 1SO 13032 teofel B8
Kéntartalom : MSZ EN ISO 20864 legfeljebb -
% (m/m) MSZ EN ISO 20884 0.10
Rézlemez-korrdzi6 (3 h, 50°C-on) MSZ EN ISO 2160 1. osztaly
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Kendképesség, a korrigalt kopasi
bemarodas atmérdje (wsd 1,4) microm MSZ EN ISO 12156-1 legfeljebb 460
60°C-on

Zsirsav-metil-eszter-(FAME-)

tartalom % (VIV) MSZ EN 14078 legfeljebb 0,5

Tekintettel arra, hogy az alkalmazhato tiizeldanyag (szigoribb el6irasokat tartalmaz, mint az
MSZ 11715:2014szabvany, ezért az olaj szallitjaval erre vonatkozdan egyeztetést kell
folytatni. Egy blokk maximalis olajfogyasztasa ~20,3 kg/s.

A Tisza II. Héerémii olajtarolojaban jelenleg 4 db20 000 mS-es tartaly van, amelybdl 2 darab
(allohengeres, merevtetds) fiitéolaj tarolasra és 2 darab (merevtetds, belsé Gszotetdvel ellatott)
tartaly tiizeldolaj tarolasara alkalmas. Az utobbi két tartaly elegendd tarold kapacitassal bir
mindkét 4j kombinalt ciklusu egység normativ lizemvételi készletének tarolasahoz..

A hivatkozott rendelet megengedi, tekintettel arra, hogy lehetéség van vezetékes attaplalasra,
hogy a biztonsagi energiahordozo készletet (olaj tiizeldanyagot) masik telephelyen taroljak.
Az 1j gazturbinas egységek ellatasanak érdekében a jelenlegi olajrendszert at kell alakitani az
alabbiak szerint:

e Az olajrendszernél a fiit6olaj és a tiizelolaj tartalyokat szét kell valasztani és ennek
megfelelden a toltd és felado vezetékek Osszekotéseit meg kell sziintetni és igy a
kijeldlt tartalyok toltése csak az olajfinomitobol jovo vezetéken fog torténni.

e A gazturbina olaj (tiizeldolaj) feladasa érdekében az olajtarold 2 szamu
szivattytthazaban 2x3 db szivattyat kell telepiteni a sziikséges szerelvényekkel,
csOvezetékekkel. A 2x3 db szivattya azt jelenti, hogy egy 0j gdzturbinds egységet 3 db
60%-os szivattyu latja el. A szivattyik teljesitménye egyenként 40 t/h. A szivattyuk
emelOmagassagat az hatdrozza meg, hogy a gazturbindk fogadasi pontjan az
olajnyomas 3 és 9 bar érték kozott kell legyen.

e A szivattythdz és az erémil kozott (kb. 750 méter) egy vezeték par (eléremend és
recirkulacios ag) létesitendd. A vezeték parrol ledgazast kell biztositani mindkét
gazturbinas egységhez.

A géz-halmazallapotu tiizeldanyagok égetésére vonatkozo bat-kovetkeztetések

A foldgaz égetésére vonatkozd BAT-kdvetkeztetések

Eltérd rendelkezés hianyaban az e pontban ismertetett BAT-kovetkeztetések altalanosan
alkalmazhatok a foldgaz égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt altalanos BAT-
kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

Energiahatékonysag

BAT 40

Leiras
A f6ldgaz égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 12-
ben és a felsorolt technikak megfelelé kombinacidjanak alkalmazasa.
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A foldgaz égetésére vonatkozo, BAT-hoz kapcsolodé energiahatékonysagi szintek (BAT-

AEEL-ek)
Az égetdegység BAT-AEEL-ek () (*)
tipusa Nett6 elektromos Netto teljes Nett6 mechanikai
hatasfok (%) tiizeldanyag- energiahatékonysag
hasznositas (%) _(***) (%) (=) (=)
Uj Meglévé Uj egység Meglévé
egység egység egység
Gazmotor 39,5— 35-44 (1)  [56-85 (1) Nincs BAT-AEEL.
44, ()
Gaztiizelésii kazan[39-42,5 [38-40 78-95 Nincs BAT-AEEL.
Nyilt ciklust 36-415 [33-415 Nincs BAT-AEEL. 36,5-41 33,5-41
lgazturbina, > 50
MW,
Kombinalt ciklusu gazturbina (CCGT)
CCGT, 50-600 53-58,5 [46-54 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL.
MW,
CCGT, > 600 MW, [57-60,5 [50-60 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL.
CHP CCGT, 50~ [53-58,5 |46-54 65-95 Nincs BAT-AEEL.
600 MW,
CHP CCGT, > 600 [57-60,5 [50-60 65-95 Nincs BAT-AEEL.
MW,

(1) Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 oran at lizemeltetett egységek esetében nem
alkalmazhatok.

(2) A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettd elektromos hatasfok vagy netto teljes tiizeldanyag-
hasznositas) koziil csak az egyik alkalmazando a CHP-egység kialakitasatol fiiggden (azaz attdl fuggden, hogy
inkabb villamos energiat, vagy inkabb hot termel).

(3) A netto teljes tiizeléanyag-hasznositasra vonatkozé BAT-AEEL-ek nem érhetdk el, ha a lehetséges hdigény
tul alacsony.

(4) Ezek a BAT-AEEL-¢ek a kizardlag villamos energiat termeld berendezések esetében nem alkalmazhatok.

NOx, CO, NMVOC és CHy levegdbe torténd kibocsatasa

BAT 42 Nem relevans

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kfi.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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BAT 44

Leiras

A foldgaz égetésébdl a CO levegdbe torténd kibocsatasanak megeldzése vagy csokkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy oxidacids katalizatorok
felhasznalasa.

Ertékelés technikai:

Fejlett iranyitasi rendszer: az lizem fejlett DCS iranyitasi rendszerrel tizemel.

Levegd tobblépcsds beadagolasa — nem alkalmazott

Az égés optimalizalasa: az alkalmazott berendezések, az lizem miszerezettsége és a
folymatiranyitasi rendszer biztositja,

Fiistgaz- vagy kipufogdgaz-visszavezetés (FGR/EGR) — nem alkalmazott

A tlizelbanyag kivalasztasa: az lizem eredeti tervezése, valamint 0 tiizel6anyagok
bevezetésekor az adott tiizeldanyagra torténd tervezés soran figyelembe vételre kertilt,
Tiizel6anyag tobblépcsds beadagolasa — nem alkalmazott

Szegénykeverékes tervezési koncepcid €s fejlett szegénykeverékes tervezési koncepcid
- alkalmazott

Oxidécios katalizatorok — nem alkalmazott

Az égési levegd homérsékletének csokkentése — nem alkalmazott

Viz/géz bevezetése — gaztiizelésnél nem alkalmazott

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal 845-13/2015. sz hatarozataban a Tisza Erémii Kft.
vizsgalt berendezéseire a kovetkezd médon — felhasznalt tiizeléanyagok hdértékének
aranya alapjan - kiszamithato6 technologiai hatarértékeket irta eld.

As, Cd, Co, Cr, Ni, Pb, V 6sszesen:

(3,0*Q/(Qr+Qg), mg/m3

Fluor vegyiiletek (g6z-gaz v. szervetlen):

(5.0*Q1)/ (Qr+Qg), mg/m?

Kén-dioxid:

(400,0%Q#+35,0*Qq)/(Qr + Qg) mg/m3

Nitrogén-oxidok:

(400,0*Qr+200,0*Qg)/ (Qr+ Qg), mg/m?

Klor szervetlen gaznemii vegyiiletei(HCl-ként megadva):

(S0,0*Qf) (Qf +Qg) ’ mg/m3

Szén-monoxid:

(175,0%Q+100,0*Qq)/(Qr + Qg), mg/m?

Szilard (nem toxikus) por:

(50,0*Qr+5,0%Qg)/(Qt + Qg), mg/m?
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Az elébbi osszefiiggések jelolései:
Qf — vegyes tiizelés esetén a folyékony tiizelanyaggal id6egység alatt bevitt

hémennyiség;
Qg — vegyes tiizelés esetén a gaz tiizeléanyaggal iddegység alatt bevitt
hémennyiség.
Engedélyezett emissziok tomegarama, kg/h
Komponens HOntis
P1 P2 P3 P4
Arzin 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056
Kadmium 0,0079 0,0079 0,0079 0,0079
Kén-oxidok 1254 1254 1254 1254
Kén-trioxid 7,73 7,73 7,73 773
Kobalt 0,0129 0,0129 0,0129 0,0129
Krém 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045
Nikkel 0,4054 0,4054 0,4054 0,4054
Nitrogén—oxidok 227 227 227 227
Olom 0,0073 0,0073 0,0073 0,0073
Szén-monoxid 79 79 79 79
Szilard 99 99 99 99
Vanadium 1,2625 1,2625 1,2625 1,2625
A forrasok évi atlagos emisszidi és hatarértékei
Koncentracié mg/m®
i SO2 NO2 CO Por
Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
Januar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Februar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Marcius 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Aprilis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Majus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Junius 0,000 57,625 | 75,202 212,397 0,858 104,649 2,351 7,789
Julius 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Augusztus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Szeptember 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Oktéber 0,000 35,000 54,560 200,000 0,000 100,000 0,622 5,000
November 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
December 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Eves atlag 0,000 7,719 10,814 34,366 0,072 17,054 0,248 1,066
Toémegaram, kg/h
P SO NO:2 co Por
Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
Januar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Februar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mircius 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Aprilis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Toémegaram, kg/h
Pi SO2 NO:2 co Por
Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
Mijus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Jinius 0,000 26,804 | 40,227 98,795 0,487 48,677 1,094 3,623
Julius 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Augusztus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Szeptember 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Oktober 0,000 14,462 | 25,926 82,639 0,000 41,320 0,257 2,066
November 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
December 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Eves atlag 0,000 3,439 5,513 15,120 0,041 7,500 0,113 0,474
Koncentracié mg/m®
P2 SO2 NO2 CO Por
Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
Januar 58,474 139,454 | 82,240 257,235 7,900 121,463 9,454 17,878
Februar 22,507 95,859 | 79,951 233,348 8,715 112,505 6,994 12,503
Marcius 18,379 131,458 | 102,946 252,854 7,420 119,820 7,779 16,892
Aprilis 27,453 141,181 | 128,381 258,182 9,473 121,818 7,180 18,091
Mijus 0,101 35,000 95,223 200,000 9,318 100,000 2,011 5,000
Jinius 12,922 59,291 | 96,529 213,310 8,353 104,991 2,985 7,995
Julius 41,574 125,636 | 141,003 249,663 9,551 118,624 4,750 16,174
Augusztus 0,038 35,000 | 101,693 200,000 7,165 100,000 2,045 5,000
Szeptember [ 58,535 192,204 | 184,771 286,139 | 12,716 132,302 5,301 24,381
Oktober 2,601 80,197 | 68,911 224,766 3,501 109,287 1,780 10,572
November 25,636 101,516 | 106,053 236,447 4,381 113,668 5,424 13,201
December 0,839 65,528 | 61,838 216,728 4,575 106,273 2,797 8,764
Eves atlag 22,422 100,194 | 104,128 235,723 7,756 113,396 4,875 13,038
Toémegaram, kg/h
P2 SO2 NO2 CO Por
Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
Januar 22,904 56,899 | 32,884 104,955 3,417 49,559 3,857 7,294
Februar 7,088 31,446 | 25,703 76,548 3,030 36,906 2,294 4,102
Marcius 6,546 48,776 | 37,433 93,818 2,918 44,457 2,886 6,268
Aprilis 11,721 62,788 | 55,953 114,822 4,466 54,177 3,193 8,046
Mijus 0,047 16,960 | 45,219 96,913 4,786 48,457 0,974 2,423
Jinius 5,763 27,545| 43,948 99,098 4,113 48,776 1,387 3,714
Julius 17,739 55,839 | 61,416 110,964 4,500 52,723 2,111 7,189
Augusztus 0,019 18,195| 51,807 103,969 3,948 51,984 1,063 2,599
Szeptember 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Oktober 1,070 34,362 | 28,936 96,306 1,590 46,827 0,763 4,530
November 10,595 43,705 | 44,745 101,795 1,999 48,936 2,335 5,683
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Toémegaram, kg/h
P2 SO2 NO:2 co Por
Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
December 0,284 23,111| 21,373 76,437 1,710 37,481 0,986 3,001
Eves atlag 6,981 34,969 | 37,451 89,635 3,040 43,357 1,821 4,578
Koncentracié mg/m®
P3 SO2 NO2 CO Por
Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
Januar 22,027 80,436 | 74,649 224,896 2,410 109,336 4,343 10,602
Februar 0,000 35,000 24,532 200,000 7,419 100,000 3,370 5,000
Marcius 0,000 35,000 | 48,588 200,000 | 10,697 100,000 3,102 5,000
Aprilis 14,137 79,565 | 88,079 224,419| 15,073 109,157 3,620 10,494
Majus 49,009 128,478 | 132,996 251,221| 16,134 119,208 4,085 16,525
Jinius 18,816 106,186 | 81,558 239,006 | 12,044 114,627 4,131 13,776
Julius 0,076 124,071| 54,612 248,806 1,038 118,302 6,774 15,981
Augusztus 0,113 35,000 65,267 200,000 | 12,111 100,000 0,241 5,000
Szeptember 1,842 104,710 | 106,095 238,197 16,089 114,324 2,248 13,594
Oktober 0,032 99,906 | 69,280 235,565 | 10,915 113,337 0,368 13,002
November 0,001 35,000 54,124 200,000 | 14,921 100,000 0,620 5,000
December 0,194 35,000 35,067 200,000 8,539 100,000 0,317 5,000
Eves atlag 8,854 74,863 | 69,571 221,843 | 10,616 108,191 2,768 9,915
Toémegaram, kg/h
P3 SOz NO2 (e{0) Por
Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
Januar 7,744 33,667 | 25,933 94,131 1,241 45,763 1,818 4,437
Februar 0,000 13,364 7,775 76,367 3,484 38,184 1,287 1,909
Marcius 0,000 14,762 | 17,009 84,353 5,549 42,177 1,308 2,109
Aprilis 6,076 40,711 | 37,406 114,828 9,486 55,852 1,852 5,370
Mijus 25,908 80,856 | 69,470 158,103 | 12,489 75,022 2,571 10,400
Jinius 9,007 60,512 | 38,576 136,201 8,442 65,322 2,354 7,851
Julius 0,031 59,506 | 21,773 119,511 0,613 56,825 3,254 7,676
Augusztus 0,054 19,864 | 30,745 113,509 8,454 56,755 0,137 2,838
Szeptember 1,030 69,689 | 58,607 158,529 | 13,171 76,087 1,496 9,048
Oktéber 0,015 54,626 | 31,441 128,802 7,341 61,970 0,201 7,109
November 0,000 16,696 | 21,429 95,405 8,755 47,702 0,296 2,385
December 0,062 13,354 | 11,105 76,309 4,007 38,155 0,121 1,908
Eves atlag 4,161 39,808 | 30,939 113,004 6,919 54,984 1,391 5,253
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Koncentracié mg/m®
P4 SO2 NO2 CO Por

Emisszié | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
Januar 53,549 158,955 | 132,878 267,920 3,406 125,470 5,273 20,282
Februar 59,761 168,122 | 121,801 272,944 4,402 127,354 9,221 21,412
Marcius 55,761 145,521 | 127,536 260,559 4,515 122,710 5,442 18,626
Aprilis 0,833 35,000 72,137 200,000 9,588 100,000 1,345 5,000
Mijus 4,899 182,291 | 114,095 280,708 4,898 130,265 5,752 23,159
Jinius 2,319 35,000 70,347 200,000 16,819 100,000 2,300 5,000
Julius 1,949 52,018 62,435 209,325 12,562 103,497 1,853 7,098
Augusztus 0,340 35,000 55,405 200,000 13,227 100,000 1,336 5,000
Szeptember 36,326 94,291 | 109,600 232,488 13,235 112,183 2,105 12,310
Oktéber 0,058 51,260 87,440 208,910 15,598 103,341 2,445 7,005
November 17,524 70,586 93,484 219,499 16,611 107,312 3,919 9,387
December 0,630 35,000 56,602 200,000 18,096 100,000 2,577 5,000
Eves atlag 19,496 88,587 91,980 229,363 11,080 111,011 3,631 11,607

Toémegaram, kg/h
P4 SO2 NO2 CO Por

Emisszié | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték
Januar 18,571 68,909 47,812 116,147 1,432 54,393 2,286 8,793
Februar 16,743 58,879 35,405 95,589 1,495 44,601 3,229 7,499
Marcius 16,544 53,969 39,258 96,633 1,624 45,509 2,018 6,908
Aprilis 0,264 13,879 23,743 79,311 3,688 39,655 0,533 1,983
Mijus 1,649 76,688 39,839 118,091 1,999 54,801 2,420 9,743
Jinius 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Julius 0,705 23,535 23,446 94,707 5,513 46,826 0,838 3,211
Augusztus 0,129 16,570 21,772 94,688 6,074 47,344 0,633 2,367
Szeptember 14,266 46,287 44,656 114,129 6,302 55,071 1,033 6,043
Oktober 0,027 29,395 41,618 119,799 8,676 59,261 1,402 4,017
November 6,896 34,722 38,168 107,975 7,926 52,788 1,928 4,618
December 0,197 13,694 18,382 78,254 6,868 39,127 1,008 1,956
Eves atlag 6,333 36,377 31,175 92,944 4,300 44,948 1,444 4,761

Az évi atlagos emisszios és hatarérték tablazatok szemléletesen mutatjak, hogy a tlizelési
rendszer elmult idészakbeli korszeriisitésének eredményeképpen hatarozottan csokkent az
tizemelési id6szakban az emissziok mennyisége, és az utolsé idészakokban mar nem volt
hatarérték tullépés. A legtobb légszennyezd emisszidjat a megengedett hatarértéknél
nagysagrendekkel kisebbre sikeriilt leszoritani.
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4.8. Rendkiviili események

Miszaki értelemben a havaria jelentése egy olyan atmeneti lizemzavar, amelynél valamely
mikodé rendszer egyik elemének meghibasodasa teljes vagy részleges mitkodésképtelenséget
eredményez. Ezen definiciobdl kiindulva megallapithato, hogy az elmult idészakban a Tisza
I1. Héerémiiben — kdrnyezetvédelmi vonatkozasu havariahelyzet nem alakult ki.

A talaj- és talajviz, valamint a felszini vizek szennyez6désének megel6zEsét, illetve
bekovetkezésiik esetén, nagymértékii csokkentését szolgalja a 2001. évben elkészitett,
Vizmindségi karelharitasi iizemi terv. A 21/1999. (VI1.22.) KHVM-K6M egyiittes rendelet
el6irasainak megfelelden elkészitett tervet az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi
Feliigyel6ség 4657-2/2001. tgyiratszamon jovahagyta. A tervet 2005-ben aktualizaltak,
amelyet a hatésdg 15014-2/2006. szamon jovahagyott, majd az aktualizalasra 2010. és 2015.
évek folyaman is sor keriilt. A hatosagi jovahagyas szama 20 899-4/2011. majd 1669-6/2015.

A tervben meghatarozasra kertiltek a potencialis talaj- és vizszennyez6 forrasok, a szennyezés
elharitasanak modjai, a szilkséges intézkedések valamint a hatdsagok értesitésének és a
kiilonbozé szervezetekkel torténd egylittmiikodésnek a szabalyai. A karelharitasi terv
utmutatast ad arra is, hogy az elharitdsi tevékenység sordn keletkezé hulladékok
artalmatlanitasanal hogyan kell eljarni. A Vizmindségi karelhdritasi lizemi terv SzOros
Osszhangban van a Tisza II. HOerémii Tiizvédelmi Szabalyzatival és Munkavédelmi
Szabalyzataval.

A Héerémiiben nagy hangsulyt helyeztek a havarias allapotok megelézésére. Megnyilvanul ez
abban, hogy a gépek, berendezések allapotat — jellegiikt6l fiiggden — idészakosan atvizsgaltak,
karbantartottak, a veszélyes anyagok (sdsav, natrium-hidroxid, hidrazin, triso, egyéb
vegyszerek, olajok, festékek, higitok, mosofolyadékok, stb.) lefejtésénél, atrakasanal,
telephelyen beliili szallitasanal koriiltekintGen, gondosan jartak el.

Rendszeres munka- és tiizvédelmi oktatas keretén beliil a veszélyhelyzetek felszamolasara is
kitértek, gyakorlatokat is folytattak.

A Tisza Erdmi Kft-ben mindenki biztonsaga és testi épsége elsébbséget ¢élvez barmilyen
tevékenység soran, hiszen semmiképp sem eredményezhet jo kozérzetet az a munkahelyi
kornyezet, amelyik nem biztonsagos. A Tisza Erémii Kft. minden munkatarsanak biztositja
munkajuk biztonsagos és egészséget nem veszélyeztetd elvégzéséhez a megfeleld és
sziikséges védofelszerelést és a munkaeszkozoket. Az erdmill egész teriiletén mindsitett
védobsisak és mindsitett védészemiiveg hasznalata kotelezé eldirds. A véddéruha és annak
rendszeres mosatasa minden munkatarsunk részére biztositott, rendelkezésre all. Az erémi
mar 1998-ban végeztetett zajvizsgalati méréseket, ennek alapjan, a zajexpozicidkat
figyelembe véve meg lettek hatdrozva azok a munkateriiletek, ahol a zajartalom ellen
védekezni kell. A tulzott zaj altal okozott hallaskarosodas maradando és visszafordithatatlan,
ezért az évenkénti audiometrias vizsgalatot a Foglalkozas egészségiigyi szolgalat elvégzi az
idészakos munkakori alkalmassagi vizsgalatok keretében. Figyelmeztetd feliratok a
zajveszélyes teriileten el vannak helyezve. Fiildugok a zajveszélyes teriiletre valo belépés elott
automatikus adagolékbol minden munkatars részére rendelkezésre allnak, hasznalatuk
kotelezé. 100 dB {616tti zajban fiiltok alkalmazasa kotelezd.
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Az egészségiigyl miniszter és a szocidlis csaladiigyi miniszter 25/2000. (IX. 30.) EiM
SZCSM egyiittes rendelete a munkahelyek kémiai biztonsagarél szol. A rendelet célja a
munkahelyen levé vagy a munkafolyamat soran felhasznalt veszélyes anyagok ¢és
csokkentéséhez sziikséges minimalis intézkedések meghatdrozasa. A Tisza Erdmt Kft, mint
munkaltatd gondoskodik a munkahelyen a munkavallalok egészségét ¢és biztonsagat
veszélyeztet veszélyes anyagok nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztetd anyaggal vald
helyettesitésérol, ezaltal az eldidézett kockazatok megsziintetésérél vagy minimumra vald
csokkentésérol.

A veszélyes anyag és készitmény azonositasara szolgalé dokumentum a Biztonsagi adatlap,
amely tajékoztatast ad az anyag veszélyességérdl, informacidval szolgal a kezelésére,
tarolasara, szallitasara hulladékanak kezelésére és Skotocitasara, valamint az egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzés feltételeire vonatkozdéan. Az erdmi nyilvantartdst vezet a
jogszabaly szerint Biztonsagi Adatlappal azonosithatd és az erémiiben fellelhetd, a
munkahelyeken hasznalt veszélyes anyagokrol. Az anyagok Biztonsagi Adatlapjai,
anyagfajtankét csoportositva, dossziékba rendezve minden munkavallalé rendelkezésére
allnak, az erdmt kiilonb6z6 munkateriiletein betekintés céljabol.

A vegyi labor altal hasznalt veszélyes anyagok taroldsa a miniszteri rendelet erre vonatkozo
eldirasa szerint torténik. A méregszekrény illetéktelen személy hozzaférhetésége ellen
biztonsagi zarral kulcsra van zarva. A megfelelé figyelmeztetd felirattal, szimbolum jellel a
méregszekrény el van latva.

A turbina szabalyozasanal hasznalt SHELL SFR HIDRAULIKFLUID D 46 szintetikus
hidraulikaolaj és egyéb a technologiaban hasznalatos olajok tarolasa fémhordokban kiilon erre
a célra alkalmas helyiségekben tortént, biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi eldirdsok
betartasaval.

A Tisza Eromiben a veszélyes hulladékok nyilvantartdsa a vonatkozo rendeleteknek
megfelelden tortént és torténik. A veszélyes hulladékok kezelése ugy valosul meg, hogy
veszélyeztetd hatdsanak csokkentésére a kornyezet szennyezésének ¢és karositasanak a
kizarasara iranyul az ezzel kapcsolatos tevékenység. Olyan fedett, az idevonatkozé rendelet
eléirasainak megfelelé veszélyes hulladék tarlohely van kialakitva, amely a
kornyezetszennyezést kizarja, a veszélyes hulladékok fajtanként elkiilonitését és atmeneti
tarolasat biztositja. Miikodtetése Uzemeltetési Szabalyzat szerint torténik.

Az Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag 285-12/7/2009. szamon hagyta jova az
lizemre vonatkozd biztonsagi jelentés kiegészitését. A biztonsagi jelentés feliilvizsgalata soran
megallapitasra keriilt, hogy a technologia veszélyazonositasa megfeleld és a kockazatelemzési
mddszerek alkalmazasaban, valamint az eredmények megalapozottsaganak igazolasaban
alapvet6 hianyossagok nincsenek.

A Tisza Erémii Kft. teriiletén, egyedi megrendelés alapjan, a FER Tlizoltdsag és Szolgaltato
Kft. (2443 Szazhalombatta, Olajmunkas u. 2.) latja el;

- tlizeset,

- robbanas,

- veszélyes anyagok szabadba jutasa,
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- vizbetorés,
- baleset
esetén a mentési munkalatokat.
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5 OSSZEFOGLALAS

5.1. Az engedélyes. valamint az engedélyezett tevékenység adatai:

Engedélyes adatai:

Cég név: TISZA Erémi Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadsag tér 14.
Telephely: 3580 Tlszatjvaros, Verebély L. u. 2.

Telephely helyrajzi szamai: Tiszagjvaros, 2200/3 - 11,2201/1 - 3, illetve 2202
hrsz.

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 28352

Engedélyezett kapacitas: 2264,1 MWth bemend hdteijesitmény

Az egységes kormyezethasznalati engedély 2025. aprilis 30-ig érvényes.

A telephely adatai:

A Tisza II. H6éer6mii Tiszatjvarostol K-re, a Tisza-folyd jobb partjan helyezkedik el. A
telephely kornyezetére a vegyes telepiilési ipari jellegii beépités és az Ipari - mezdgazdasagi
teriilethasznalat jellemz6. Az erdmiitél nyugatra, kb. 2 km-re Tiszaszederkény kdzségbdl
kinétt Tiszaujvaros, déli iranyba 4 km-re Tiszapalkonya talalhato.

Természetvédelmi teriiletek a Tisza II. HOerémiitdl kb. 20 km tavolsagra vannak.

Az erémiiben végzett f6 tevékenység TEAQR'08 szdma:

40.11 (Villamos energia termelés, elosztas)

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

Az Eurépai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint: NOSE-P kod: 101.02
SNAP-2 kéd: 01-0301

A 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet szerinti besorolas:

- l.sz. melléklet 28. a) pontja (Héerémii, egyéb égetd berendezés - 20 MW villamos
teljesitményt6l héerémiiveknél)

- 2. sz. melléklet 1.1. pontja (Energiaipar - Tiizeléanyagok égetése legalabb 50 MWth teljes
névleges bemend hoteljesitménnyel rendelkezd 1étesitményekben)
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A Tisza II. Héerdmi telephelyét befoglald négyszog sarokpontjainak koordinatai:

Sarokpont EOV X EOV Y
EK 288 540 800 640
E 288 620 801 360
ENY 287 860 802 110
D 288 540 0

5.2. Az alkalmazott miiszaki megoldisok és az elérheté legjobb technikiaknak
valé megfelelés

A Tisza II. Héerémi a 2012. marcius 31-én tortént ledllasaig csak aram- és hotermeléssel,
illetve az azokhoz kozvetleniil kapcsolodd elokészitdé és kiegészitd tevékenységekkel
foglalkozott.

Az erémii beépitett teljesitménye 900 MWth, a héhatasfok 38 %-on alakult.

Az eddigi technolégia részletes ismertetése

Az er6dmii blokk kapcsolast, kondenzacios, frissviz hiitésii. A 4 db blokk kazannal turbinaval,
generatorral, fdtranszformatorral, valamint segédiizemi transzformatorral rendelkezik. A

munka atalakitasaval tortént. A kazanok olaj és gazég6vel rendelkeznek.
Az eddigiek soran felhasznalt alapanyagok:

- FA 60/120, krakk olaj, ETO és C9 tipust olajok
- inertes gaz, azaz alacsony fiitéértékii (18,5 MJ/m®) foldgaz,
- foldgaz.

A termelt villamos energia a 220 kV-os Sajészogedi OVIT és az erémii 400 kV-0s szabadtéri
kapcsold berendezésén keresztiil jutott a Sajoszogedi OVIT allomasokra. A fiitéolajat a MOL
Nyrt. szallitotta, melynek tarolaséra a telephelyen elhelyezett 4 db fold feletti allohengeres 20
000 m®-es fiitdolaj tarold tartaly szolgalt. A foldgdz a kitermelés helyérdl csévezetéken
érkezett az erémiibe.

A feliilvizsgalt iddszakban (2014. — 2018.) villamos energiat nem allitottak eld, igy
felhasznalt anyagokrol sem beszélhetiink.

Kazanok, kémény

A 4 db blokk mindegyikében 1-1 db 670 t/h névleges géztermelésii kazan talalhatd. A
kazanok vegyes tiizelésiiek, égdik porlasztoéik konnyt fiitdolaj, valamint foldgaz elégetésére
alkalmasak. Az olajat melegités nélkiil porlasztottak be, az égéshez sziikséges levegdt kb. 300
°C-ra melegitették el6. A kazanok természetes keringtetésii, egydobos, membranfalas,
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nyomott tiizterd, Wjrahevitéses, szabadtéri kivitelliek, kazanonként két sorban 8 db
fené¢kégdvel. Az égési levegdt 2 db, egy oldali bedmlésti radidlis ventilator biztositotta. Az
elémelegitése goz-kaloriferekkel ¢és Ljungstrdom tipusu, forgd rendszerli regenerativ
hocserélovel tortént. A fiistgazok elvezetésére kozos, vasbetonhéj szerkezeti kéménybe
szerelt, lemezb6l késziilt, kazanonként kiilonallo fiistcso szolgal. A kémény 250 m magas.

A 2001 - 2004 kozott lezajlott retrofit program keretében a kazanok rekonstrukcioja in. LOW
NOx égdk beépitésével megtdrtént, valamint sor keriilt a kazan ECO bévitésére is.

Kondenzacidés turbinak

Négy darab egyforma BBC Lang tipusu kondenzacids turbina kapcsolodik a kazanokhoz.
Négyhazas kiviteliiek, reakciés rendszeriiek, hét megcsapolassal, akcids szabalyozd
fokozattal. Névleges teljesitményiik 225 MW; friss g6z nyomdsa 163 bar, friss goz
hémérséklete 540 °C. A turbindk kondenzatorait friss vizzel hiitotték. A hiitdvizet a
hiitdvizcsatornabol nyerték, mechanikai tisztitas utan hasznaltak, s a felmelegedett vizet
szintén a hiitévizcsatorna melegagaba vezették, ahol potlolag beépitett vizturbindk
segitségével energiat fejlesztett. A turbindk felljitdsat a retrofit programban elvégezték,
szabalyozasuk elektro-hidraulikus uton tortént.

Generatorok

A villamos aramot négy generatorral allitottak eld. Névleges teljesitményiik 259 MVA,; 15,75
kV kapocsfesziiltséggel. Felujitasukat a retrofit programban elvégezték. A forgorész He
gazhiitést, az allorész tekercselése kdzvetlen vizhiitési. Két blokk a 220 kV-os, tovabbi kettd
pedig a 400 kV-os fesziiltségszinten kapcsolodik az orszagos halozatba. Az erdmii egy
tartalék generatorral is rendelkezik. Egy transzformatort cseréltek, igy az erémiiben egy
tartalék transzformator talalhato.

Villamos szabadtér

A villamos szabadtéren 4 db fotranszformator talalhatd. Két transzformator teljesitménye 250
MVA, két transzformator teljesitménye pedig 270 MVA nagysagu. A villamos szabadtér
kornyezetvédelmi célu atépitése és a transzformatorok feltjitasa a retrofit program keretében
megvalosult: vizzarova tették a transzformatorok karment6 medencéit, a karmentd
medencékben 0Osszegylild olajos csurgalékvizet olajlevalasztd berendezésre, majd az
elokezelést kovetden az erémil bioldgiai szennyviztisztitdjara vezették. A retrofit program
eldmunkalatai soran a transzformatortéren feltart CH-szennyezO6dés karmentesitése
befejez6dott, jelenleg a teriilet utdbmonitoringozasa €s a visszamaradt minimalis mennyiségi
szennyez6dés mentése folyik (monitoring kutak id8szakos lefolozése).

Ljungstrom regenerativ hocserélo

A kazanokba bevezetett égési leveg6t a Ljungstrom regenerativ hdcserélén keresztiil kb. 300
°C-ra melegitették eld, ezaltal kihasznalva a vele ellenaramban aramoltatott forrd fiistgaz
hotartalmat. Az olajtiizelés kovetkeztében a flistgazbol szennyez6 anyagok valtak ki, amelyek
miatt csokkent a berendezés hatékonysaga, ezért a hocseréld betétek feliiletére égett bevonatot
negyedévente lemostak. A vizet a kazadnok lelugozasabdl és a tiizivizbol vették, a keletkezd
savas szennyvizet a Ljungstrom aknaba gylijtotték, majd a szennyviztisztitora vezették. A
tisztitott vizet visszaforgattak vagy a bioidgiai szennyviztisztitora vezették.
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Hiitéviz kezelés 1étesitménvei

A Hoéeromi fotevékenységébdl adoddan nagy mennyiségii hiitdvizet hasznalt fel. A hiitéviz
kezelése helyben, az Erdmi létesitményeiben tortént. A sziikséges vizet a Tiszabol kidgazo
tizemviz-Csatornabol nyerték. A vizkivételi telep az ilizemviz-csatorna jobb partjan
heiyezkedik el, ahonnan a folyoviz a sziirdiizembe keriilt. A folyovizet 4 db dobsziirén
vezették at, hogy megfeleld mindségli hiitdvizet nyerjenek. Uszadék visszamosatdsa a meleg
hiitdvizbdl tortént, majd a melegviz csatornan at jutott a Tiszaba. A hideg hiitdviz vasbeton
csatornarendszerbe keriilt, majd onnan a turbindk kondenzatoraiba. A kondenzator csévekben
felmelegedett hiitdviz az elvezetd csatornakon keresztiil, gravitaciésan 2 db rekuperacios
turbinan keresztiil az lizemvizcsatornaba, onnan a Tiszaba jutott vissza. A csapagy hiitovizet
szintén a szlrt hitéviz csatornabol biztositottak. A tiiziviz és a locsoloviz a visszatérd
felmelegedett hiitéviz csatornabol keriilt vételezésre. A retrofit program keretében a
iétesitmények feiujitasa megtortént.

Kazan tapviz rendszer

A Héerémii a kazantapvizhez sziikséges sotalanvizet egy 120+80 m®/éra teljesitményii
vizelokészitd-miiben sajat maga allitotta eld. A soétalanitdshoz a nyersvizet az erémi
viztermeld telepének 4 db kitja biztositotta kb. 200 m%6ra mennyiségben.

Az eléailitas egymasra épiil§ technologiai:
- gaztalanitas (CO2 mentesités),
- oxidacios szlirés,
- gyertyas szlirés,
- forditott 0zmozis (RO),
- kevertagyas ioncsere.

Szennyvizek tisztitorendszerei

A Hoéerémi teriiletén tobb helyen keletkezett olajos szennyviz, amelyek tisztitorendszere 3
fokozati volt. A durva olajfogbéban a tdmény olaj lefolyas visszafogasa tortént, innen a
szennyviz a lemezes olajfogora ment, ahol a szennyviz olajtartalma 100 mg/1 ala csokkent. A
durva és a lemezes olajfogoban levalasztott olajat elszallitasig egy 5 m°-es tartilyban taroltak.
Az olajos iszapot sziikség szerint, idénként kitermelték, veszélyes hulladékként kezelve. A
lemezes olajfogd szennyvizét a sziirtartalyba, onnan a tarolé medencébe vezették, ahonnan a
szennyviz a biologiai szennyviztisztitora keriilt. Itt tértént a maradék olaj bioldgiai lebontasa.
A Ljungstrdom hdcseréld tisztitasabol szarmazé savas mosovizet aknaban fogtak fel, ahol
semlegesitették, majd az Erdmii fébejarata mellett megépiiit szennyviztisztito telepre keriilt.

A kommunalis szennyvizet, valamint a tisztitott olajos szennyvizet az oxidacids arkos
rendszer(i bioldgiai szennyviztisztitoba vezették.
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5.3. Az erémii__altal okozott eddigi kornyezetterhelések és a  viarhaté
igénybevételek

Levegobe torténo kibocsatas

Az iizem meghatarozo légszennyezd pontforrasa a 4 db 250 m magas, 9,62 m? kibocsatasi
keresztmetszetli kazankémény (P1, P2, P3, P4), melyek egy kdzos vasbeton tartdszerkezetben
helyezkednek el.

A pontforrasok EOV koordinatai

Pontforras EOV X EOVY
P1 287872 801 607
P2 287 875 801 610
P3 287 878 801 607
P4 287 875 801 604

A Hoéerému fiistgaztisztitd berendezéssel nem rendelkezik, ezért 1égszennyezése a felhasznalt
energiahordozok fajtajatol, mennyiségétdl, Osszetételétol, valamint a tiizelés technologiai
paramétereitdl fligg.

Az erdmi miikddése alatt a kazanok fiistgazaival a kdvetkezd 1égszennyezdanyagok 1éptek ki
a forrasokbol:

1. ) Kén-dioxid (SO2): A felhasznélt energiahordozok koziil csak a fiitGolaj
tartalmaz ként.

2. ) Szén-monoxid (CO): Emisszidja a folyamatos &nkontrol és az elvégzett
mérések szerint alacsony.

3. ) Nitrogén-oxidok (NOx): A magas tiiztéri hémérsékleten az égéslevegd

alkotdibol keletkezik, mennyisége a homérséklettdl és a légfelesiegtol fligg, azzal
aranyosan novekszik.

4. ) Szilard szennyezdanyagok: Zomében a flitGolaj hamutartalmabol és a
keletkezd korombol all.

5. ) Toxikus fémek: A flit6olajbdl szarmaznak, ezért mennyiségik az eltiizelt
olaj-gaz aranytol fiigg. Legjellemzébbek a vanadium, nikkel, krom.

6. ) Kloridok, fluoridok: A fiitdolajbol szarmaznak, mennyiségiik altalaban
eihanyagolhato.

tartalmat paramagneses elven miikddo késziilékkel folyamatosan mérték, melyeket adatgyiijtd
program segitségével értékeltek ki.

A Tiszai Erémi Kft. a kibocsatasi normaknak - kiilonosen a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid
emisszids hatarértéknek - vald megfelelés érdekében egyrészt a kazanok tiizelési rendszerét
korszertisitette, masrészt a légszennyezés dontd hanyadat okozd olaj felhasznalas aranyat
csokkentette.
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A feliilvizsgalt id6szakban (2014. — 2018.) az er6dmi termelése sziinetelt, igy kibocsatasok
nem torténtek.

Zaj- és rezgésvédelem

Az erémi jelenleg nem ilizemel, zajkibocsatas nincs.

Foldtani kozegbe torténé kibocsatasok

Az Erémil iizemelésekor, normal iizemmenet mellett a talajba veszélyes anyag
bevezetés kozvetve, vagy kozvetleniil nem volt. A szennyezés elkeriilése érdekében a
potencialis veszélyforrasok oly modon keriiltek kialakitasra, hogy az esetleges
szennyezés mértékét minimalis szintre csokkentsék (zart rendszerii technologiak,
térburkolatok, rendezett vizelvezetés, kairmentdvel ellatott tartalyok és atfejté helyek).

A felszin afatti vizkészlet ellendrzésére 15 db monitoring kit lizemel az erémil
teriletén. Karmentesitési monitoring zajlik a transzformatortéren elvégzett
karmentesités és az egykori miitragya ilizem teriiletén elvégzett karmentesités
kovetkezményeként.

Hulladékgazdalkodas

A Tisza II. HéerOmiiben az alabbi tevékenységek soran keletkeztek hulladékok:

- villamosenergia termelés

- vizkezelés, elosztas

- gépek, berendezések javitasa
- irodai tevékenység.

Az Eromiiben a hd- és viliamoserogépek, egyéb gépek, berendezések nagy javitasait,
rekonstrukcidjat, vaiamint az épiiletek felujitasat, tatarozasat kiilsd cégekkel végeztették. A
karbantartés, javitas a Héer6miin beliil csak részleges tevékenységet jelentett. Adott munkara
kiils6é vailalkozokkal szerzodést kotottek, melyben rogzitésre keriilt az is, hogy a keletkezd
hulladék tovabbi kezelése kinek a feladata.

Veszélves hulladékok

A veszélyes hulladékokat a keletkezési helyeken fajtanként elkiilonitve, a hulladék jellegének
megfelelden zart milanyag zsakban, hordoban, konténerben gytijtotték, majd a keletkezési
helyekrdl rendszeresen tizemi gytjtéhelyre szallitottak. Az lizemi gy(jtdhely fedett, beton
peremmel, lejtéssel és Gsszefogoval ellatott épiilet, az aljzatbeton sav- és lugallo anyaggal
kezelt. A gytjtéhelyen a veszélyes hulladékokat fajtanként elkiilonitve felirattal ellatott
konténerekben, zart hordokban, és raklapokon taroltak a szallitas idejéig.

A feliilvizsgalt id8szakban (2014. — 2018.) minimélis mennyiségben keletkezett veszélyes
hulladék.
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Kommunalis hulladékok

A kommunalis hulladékok gytijtése szelektiven, a kihelyezett konténerekben tortént. A
feliilvizsgalat id6szakaban mennyiségiik 5 000 t/év volt.

Nem veszélves ipari hulladékok

Epitési tormelék, betonteriileten mlesztve, illetve konténerben keriiltek tarolasra.
Karbantartas soran keletkez6 fém (vas; réz; aluminium) hulladékok gytijtése és tarolasa
szelektiven tortént. Megfeleld mennyiség 0sszegyujtése esetén értékesitésre kertiltek.

Gépek, berendezések alkatrészei tartoznak még ide.

A feliilvizsgalat id6szakaban ilyen jellegii hulladékok nem keletkeztek.

Felszini és felszin alatti vizek igénybevétele

Az erémi atlagos ivovizigénye a 35500/5248-9/2017. alt. szamon moédositott 3357-7/2012.
szamu vizjogi iizemeltetési engedély szerint 150 m3/nap. Természetesen ezen vizigény a
teljes foglalkoztatottsag esetére vonatkozik. A jelen iddszak alkalmazotti létszama
eredményeként az ivovizigény nem éri el a 15 m3/nap értéket.

A Hoerémii fétevékenységébdl addéddéan nagy mennyiségii hiitévizet hasznalt fel. A hiitéviz
kezelés helyben, az Erémi Iétesitményeiben tortént. A sziikséges vizet a Tiszabol kidgazo
izemvizcsatornabdl nyerték.

A sziikséges ionmentes vizet sajat vizel6készité iizeme szolgaltatta a Tisza II. Hoerémiinek. A
Tisza II. Hoer6mii ionmentes viz felhasznalasa, az iizemelési iddszakban, 127 m%/h volt. Az
ionmentes viz eléallitasdhoz sziikséges nyersvizet a Héerdmi teriiletén talalhat6 ipari viz
kutakbol nyerték. A kitermelt vizmennyiség: 240 m®/h volt cstcsiddszakban.

A feliilvizsgalt id6szakban (2014. — 2018.) az er6mii nem iizemelt igy csak minimalis (15
m®nap alatti) kommunélis vizfelhasznaldsrol beszélhetiink.

Hatasteriilet

Az erémil eddigi miikodése soran elsGsorban a levegdtisztasag-védelem teriiletén lehetett
jelentdsebb hatasteriiletet kijelolni. A 1égszennyezok terjedésének szamitasa alapjan a jelentGs
higulas kdvetkeztében a talaj kdzeli koncentracio csak a nitrogén-dioxid vonatkozasaban ért el
olyan magas hatarértéket, hogy hatastertiletet lehetett meghatarozni. Ennek kiterjedése 3652
m volt. Jelenleg az erémii nem tizemel, igy hatasteriilet nem alakul ki.

A foldtani kozeg szempontjabol az Erdmii lizemelése soran a talaj terhelése a telephely
tertiletére korlatozodik.

Felszini és felszin alatti viz vonatkozasaban hatasteriilet nem keriilt kijelolésre.
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A zajvédelmi hatésteriilet:

- A terhelési pontokra a hangnyomasszint szamitasra felirt sszefliggésiinket
az er6dmil lizemelésére alkalmazva meghatdrozhaté az a terhelési pont —
zajforras tavolsag, ahol teljesiilnek a fentieckben meghatarozott (é&jjeli
napszakra vonatkozo) értékek.

- Mivel az erémi jelenleg zajterhelést nem okoz, hatasteriilete nincs.

A Kibocsatasok mérésére (monitoring), ellenorzésére szolgalo modszerek

Az erémi teriiletén 15 db monitoring kut tizemel.

A monitoring rendszer elsdsorban a talajviztartdé rétegre, mint a felszin alatti vizkészlet
potencialisan veszélyeztetett rétegére keriilt kiépitésre, de 2 db kut a mélyebb szinten talalhatd
rétegviztarolot is ellendrzi.

Karmentesitési monitorozas van folyamatban az er6dmi két teriiletén, az egykori miitragya
iizem, valamint a transzformatortér teriiletén. Az egykori miitragya lizem teriiletén 9 db kut,
mig a transzformatortér teriiletén 2 db kut iizemel.

A felszini vizkészlet monitorozasa kétféle modon torténik.

A kazan olaj elémelegit6k kondenzvizei a csapadékviz csatornaba vannak bevezetve, ahonnét
az 6varokba keriilnek. Esetleges havaria helyzetben (pl. olaj eldmelegitdk lyukadasa) fiitdolaj
keriilhet a kondenzvizbe és igy az 6varokba. Az ilyen jellegli szennyezddések kisziirésére
olajelfolyast figyeld rendszer épiilt ki.

A Tisza héterhelésének ellendrzésére 2001. évtdl monitoring rendszer iizemel. A monitoring
tevékenység soran fitoplankton vizsgalatokat végeznek meritett mintabol, valamint a
vizmintak kémiai vizsgalatat bonyolitjak le, keménység, pH, elektromos vezetdképesség,
lebegé anyag tartalom, oldott oxigén, KMnOs fogyds, ammoénia, natrium, kalium
vonatkozaséban.

A levegébe torténd kibocsatasok koziil a kén-dioxid, a szén-monoxid és a nitrogén-oxid

évtél kezd6dden.
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MELLEKLETJEGYZEK

1. melléklet:  TISZA Il. Héerdmi atnézetes helyszinrajza
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