
















 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség-ellenĘrzési OSztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj-12.05-10/2016-Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:    BORSODI  BėCSI SÖRGYÁR                                                 

Kútazonosító adatok: K-20    EOV Y: 793571         EOV X: 302935 
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~ 100  mBf.                mBf.          csĘkiállás: +0,72 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 10,0 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 
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Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05 Vízmintakód:    K-20.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -3,30 Vízoszlop(m): 6,70 

CsĘátmérĘ (mm):160 Háromszoros víztérfogat(l): ~250 
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IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 7,50  9,8 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 110 

VízhĘfok* (Co): 9,8 

pH*: 6,97 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert   Dátum:2016.12.05. 

  Aláírás:  

 

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség-ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj- 12.05-11  /2016-Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:   BORSODI  BėCSI SÖRGYÁR                                                 

Kútazonosító adatok: K-21    EOV Y: 793570        EOV X: 302933 
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~ 100  mBf.                mBf.          csĘkiállás: +0,83 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 8,80 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 
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Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05 Vízmintakód:    K-21.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): 2,70 Vízoszlop(m): 6,10 

CsĘátmérĘ (mm):160 Háromszoros víztérfogat(l): ~150 
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IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 -6,25  10,0 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 100 

VízhĘfok* (Co): 10,0 

pH*: 6,95 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert     Dátum:2016.12.05.   

Aláírás:  

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség –ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj:12.05-12  /2016-Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:     BORSODI BėCSI SÖRGYÁR                                                 

Kútazonosító adatok: K-22    EOV Y:793706      EOV X: 301990 
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~ 100  mBf.                mBf.          csĘkiállás: +0,42 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 10,50 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 
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Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05 Vízmintakód:    K-22.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -4,24 Vízoszlop(m): 5,75 

CsĘátmérĘ (mm):160 Háromszoros víztérfogat(l): ~180 
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IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 -8,30  16,2 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 110 

VízhĘfok* (Co): 16,2 

pH*: 7.35 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert    Dátum:2016.12.05                 

 Aláírás:    

* nem  akkreditált mérés 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség-ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj- 12.05-13   /2016-Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:     BORSODI  BėCSI SÖRGYÁR                                                 

Kútazonosító adatok: K-23    EOV Y:793701      EOV X: 301995 
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~ 102  mBf.                mBf.          csĘkiállás: +0,5 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 20,70 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 
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Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05 Vízmintakód:    K-23.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m):-4,0 Vízoszlop(m): 16,7 

CsĘátmérĘ (mm):160 Háromszoros víztérfogat(l): ~250 
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IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 -11,90  16,0 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 180 

VízhĘfok* (Co): 16,0 

pH*: 6,95 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert    Dátum:2016.12.05. 

 Aláírás:              

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/












































 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség –ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj 12.05-1/2016 Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  

MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány előírásainak megfelelően történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:    BORSODI (BėCSI) SÖRGYÁR     Berzék 018/11 hrsz.                                            

Kútazonosító adatok: S1.    EOV Y:  794159                          EOV X:     299566           
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~110 mBf.                mBf.          csĘkiállás: +1,0 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 14,30 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 
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Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05. Vízmintakód:    S1.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -9,70 Vízoszlop(m): 4,50 

CsĘátmérĘ (mm):110 Háromszoros víztérfogat(l): ~180 

T
is

zt
ít

ó 
sz

iv
at

ty
úz

ás
 

IdĘpont Hozam (l/p) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 12,50  11,0 

.     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 100 

VízhĘfok* (Co): 11,0 

pH*: 7,28 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert    Dátum:2016.12.05.    

Aláírás:  

* nem  akkreditált mérés 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség-ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj- 12.05-2/2016 Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:     BORSODI (BėCSI) SÖRGYÁR     Berzék 018/11 hrsz.                                            

Kútazonosító adatok: S2.    EOV Y:  795764                  EOV X:      299789        
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~108 mBf.                mBf.          csĘkiállás: +1,0 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 11,80 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 
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Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05. Vízmintakód:    S2.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -9,40 Vízoszlop(m): 2,40 

CsĘátmérĘ (mm):110 Háromszoros víztérfogat(l): ~110 
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IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 talp  10,5 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 30 

VízhĘfok* (Co): 10,5 

pH*: 6,95 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert   Dátum:2016.12.05 

 Aláírás:  

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség –ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj12.05-3/2016 Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:     BORSODI BėCSI SÖRGYÁR                                                 

Kútazonosító adatok: S3 
    EOV Y:794462               EOV X:  299318 
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~ 106  mBf.                mBf.          csĘkiállás: +1,1 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 14,0 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 

H
el

ys
zí

ni
 a

da
to

k 

Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05. Vízmintakód:    S-3.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -9,00 Vízoszlop(m): 5,00 

CsĘátmérĘ (mm):110 Háromszoros víztérfogat(l): ~230 

T
is

zt
ít

ó 
sz

iv
at

ty
úz

ás
 

IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 -11,64  10,9 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 50 

VízhĘfok* (Co): 10,9 

pH*: 7,02 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert   Dátum:2016.12.05. 

   Aláírás:  

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség-ellenĘrzési OSztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj- 12.05-4/2016 Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:     BėCSI SÖRGYÁR                                                 

Kútazonosító adatok: S4.    EOV Y: 795309             EOV X: 298909 
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~ 104  mBf.                mBf.          csĘkiállás: +1,0 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 12,90 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 

H
el

ys
zí

ni
 a

da
to

k 

Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05. Vízmintakód:    S-4.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -8,90 Vízoszlop(m): 4,00 

CsĘátmérĘ (mm):110 Háromszoros víztérfogat(l): ~150 

T
is

zt
ít

ó 
sz

iv
at

ty
úz

ás
 

IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 -11.30  11,3 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 50 

VízhĘfok* (Co): 11,3 

pH*: 7,42 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert     Dátum:2016.12.05. 

Aláírás:      

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség –ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj- 12.05-5/2016 Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:     BORSODI (BėCSI) SÖRGYÁR     Berzék 018/11 hrsz.                                            

Kútazonosító adatok: S5.    EOV Y: 794814                          EOV X:      300590        
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~111 mBf.                mBf.          csĘkiállás: +1,0 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 14,44 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 

H
el

ys
zí

ni
 a

da
to

k 

Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05. Vízmintakód:    S-5.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -10,00 Vízoszlop(m): 4454 

CsĘátmérĘ (mm):110 Háromszoros víztérfogat(l): ~180 

T
is

zt
ít

ó 
sz

iv
at

ty
úz

ás
 

IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 -12,89  10,6 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 70 

VízhĘfok* (Co): 10,6 

pH*: 7,08 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert   Dátum:2016.12.05. 

    Aláírás:  

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség-ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj- 12.05-6/2016 Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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k 

Helység:    BORSODI  BėCSI SÖRGYÁR     Berzék 018/11 hrsz.                                            

Kútazonosító adatok: S6.    EOV Y:796189                    EOV X:     299903       
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~103 mBf.                mBf.          csĘkiállás: +1,0 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 14,20 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 

H
el

ys
zí

ni
 a

da
to

k 

Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05. Vízmintakód:    S-6.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -10,20 Vízoszlop(m): 4,00 

CsĘátmérĘ (mm):110 Háromszoros víztérfogat(l): ~170 

T
is

zt
ít

ó 
sz

iv
at

ty
úz

ás
 

IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 -13.40  10,2 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 60 

VízhĘfok* (Co): 10,2 

pH*: 7,10 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert Dátum:2016.12. 05. 

 Aláírás:  

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség-ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj- 12.05-7/2016 Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 
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Helység:   BORSODI  BėCSI SÖRGYÁR                                                 

Kútazonosító adatok: S8.    EOV Y: 795094             EOV X: 299329  
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~ 105  mBf.                mBf.          csĘkiállás: +1,0 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 14,00 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 

H
el

ys
zí

ni
 a

da
to

k 

Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05. Vízmintakód:    S8.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -7,75 Vízoszlop(m): 6,25 

CsĘátmérĘ (mm):110 Háromszoros víztérfogat(l): ~150 

T
is

zt
ít

ó 
sz

iv
at

ty
úz

ás
 

IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 -12,8  11,3 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 80 

VízhĘfok* (Co): 11,3 

pH*: 7,34 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert   Dátum:2016.12.05. 

 Aláírás:  

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség-ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj- 12.05-8/2016 Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 

El
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fe
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da
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k 

Helység:     BORSODI  BėCSI SÖRGYÁR                                                 

Kútazonosító adatok: S10.    EOV Y:  794073         EOV X: 300280 
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~ 109  mBf.                mBf.          csĘkiállás: +1,0 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 14,0 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 

H
el

ys
zí

ni
 a

da
to

k 

Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05. Vízmintakód:    S-10.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): -10,75 Vízoszlop(m): 3,25 

CsĘátmérĘ (mm):110 Háromszoros víztérfogat(l): ~160 

T
is

zt
ít

ó 
sz

iv
at

ty
úz

ás
 

IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05. 10 -13,55  10,8 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 70 

VízhĘfok* (Co): 10,8 

pH*: 7,24 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert   Dátum:2016.12.05. 

Aláírás:  

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/


 

 

Mintavétel  
Geokomplex Kft.   Mintavevő Részleg 
 3527.Miskolc, József a. út 59 
 Tel./Fax.: 06-46-345-000 
  www.geokomplex.hu       
email: info@geokomplex.hu 
A NAT által NAT-7-0015/2013 számon akkreditált 
mintavevĘ szervezet. 

Mintavizsgálat: 
A Geokomplex Kft-vel együttműködĘ Laboratórium:  
a.) Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VízminĘség-ellenĘrzési Osztály 
3700-Kazincbarcika NAT által NAT-1-1020/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 
b.) Green Park 2000 Bt. Környezet-analitikai Laboratórium 3527-Miskolc 
NAT által NAT 1-1720/2013 számon akkreditált vizsgálólaboratórium 
c.) Mintavizsgálatot a Megrendelő által kijelölt Laboratórium végzi.  

A megfelelő aláhúzandó 

1/1 

 

 

FELSZÍN ALATTI VÍZ TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZOTT MINTAVÉTELI JEGYZĘKÖNYVE 
 

Jegyzękönyv száma: Tvj- 12.05-9/2016 Bęcsi (Borsodi)  Sörgyár  
A mintavétel  MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány),  
MSZ ISO 5667-11:2009 (visszavont szabvány)  szabvány elĘírásainak megfelelĘen történt.  
Eszközök: ( mintavevĘ berendezés, szivattyú típusa): KAMA-10 

El
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da
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k 

Helység:     BORSODI BėCSI SÖRGYÁR     Berzék 018/11 hrsz.                                            

Kútazonosító adatok: S12.    EOV Y:   795998              EOV X:  299147        
 z csĘtetĘ:                 mBf.                 z terep: ~ 109  mBf.                mBf.          csĘkiállás: +0,930 m 
SzűrĘzés (m-m):  

Talpmélység (m): 12,60 

Tartósítás és szűrés: - 

Vizsgálandó komponensek: Lásd. Mintavételi terv 

H
el

ys
zí

ni
 a

da
to

k 

Mintavétel ideje (év, hó, nap): 2016.12.05 Vízmintakód:    S-12.  Borsodi Sörgyár  

Szivattyúzás elĘtti vízszint (m): 9,06 Vízoszlop(m): 3,54 

CsĘátmérĘ (mm):125 Háromszoros víztérfogat(l): ~220 

T
is

zt
ít

ó 
sz

iv
at

ty
úz

ás
 

IdĘpont Hozam (l) 

Vízszint (cm) 

Szivattyúzás 

után (Hü) 

Fajlagos elektromos 
vezetĘképesség* 

(µS/cm) 

VízhĘmérséklet* 

(Co) 

2016.12.05 10 -11.80  9,0 

     

     

Alkalmazott szűrĘ pórusmérete, ha használatát a laboratórium elĘírta: - 

Kitermelt víz (l): 90 

VízhĘfok* (Co): 9,0 

pH*: 7,19 

Fajlagos elektromos vezetĘképesség* (µS/cm):  

Oldott oxigén
*
 (mg/l): 

Mintavevő neve:  Nemesnyik Róbert     Dátum:2016.12.05. 

Aláírás:  

* nem  akkreditált mérés 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv vége! 

http://www.geokomplex.hu/



