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1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairol
12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet a komyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéschez szilkséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds modjardl,
314/2005. (XI1.25. Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és
egységes komyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VIL18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatist szolgald vizilétesitmények védelmérdl

219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérsl
220/2004. (VIL21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz &llapota
szempontjabol érzékeny teriileteken lev{ telepiilések besorolasardl
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a féldtani kbzeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szilkséges
hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérsl

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez§ pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalatdval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairol

29/2001. (XIL. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatdsdnak korlatozasarl és a zajkibocsatds
mérési mddszerérol

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleldségiik tansitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kdmyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésil teriiletekrél

14/2010. (V. 11.) K¥VM rendelet az curdpai kozosségi jelentSségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

213/2001. (X1.14.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél
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1 BEVEZETES

A kdmnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995, évi LIII. toérvény 4.§ 28. pontja az
elérhetd legjobb technika fogalmat az alabbiakban hatdrozza meg:

»o@ korszeri technikai szinvonalnak, és a fenntarthatd fejlédésnek megfeleld mddszer,
lizemeltetési eljards, berendezés, amelyet a kibocsdtdsok, kérnyezetterhelések megeldzése és —
amennyiben az nem valosithaté meg — csokkentése, valamint a kérnyezet egészére gyakorolt
hatds mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsdtdsok hatdrértékének, illetbleg
mértékének megadllapitdsa alapjaul szolgal”

A HUNGAROPEC Zrt. (2000 Szentendre, Pannénia u. 1-3.) Szuhogyi Ipari Hulladékkezel
Telepe egységes kormyezethasznélati engedélyének feliilvizsgalati eljarasa keretében a Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Komyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalya BO/08/KT/08334-3/2018. szamu végzésében az elérhet legjobb
technikdk és a telepen folytatandd tevékenység Osszehasonlitasat bemutaté munkarész
készitését irta el6.

A mindsitést a hivatkozott végzésben jelolt jogszabalyok-, ill. a vonatkozé BREF ajanlasokban
szerepld kritériumok figyelembe vételével készitettiik.

A létesitményben alkalmazott technoldgiak:
o fizikai el6kezelés — befoglalss;
e clhelyezés miiszaki védelemmel ellatott lerakoba.

A tevékenységek fobb ismérvei az elérhetd legjobb technika szempontjabol az alabbiakban
foglalhatok Gssze.

Fizikai elékezelés — befoglalas
> akezelt hulladék kdrnyezeti veszélyessége csokken
(kiporzas megsziinik, szennyezé komponensek kioldhatdsaga csokken);
» akezelt hulladék térfogata csokken;
> ahulladék térkitoltése javul a kezelés kovetkeztében;
> a csurgalékviz visszaforgatasra (felhasznélasra) keriil.

Elhelyezés miiszaki védelemmel elldtott lerakoba
» ahulladéktomeg a kérnyezetétdl elszigetelt;
> alerakott hulladékok fizikai-kémiai tulajdonségai megfelelé pontossiggal ismertek;
> az egyes hulladék szillitmanyok helye a lerakén beliil nyilvantartott, beazonosithato;
> alerakott hulladék allapotat a beépitett monitoring rendszer folyamatosan ellenérzi.
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2 MINOSITES A 314/2005. (X1125.) KORM. RENDELET 9.§ ALAPJAN

1. kevés hulladékot termel6 technologia alkalmazasa
Nem relevans. A vizsgalt tevékenység nem jar jelents hulladéktermeléssel.

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
Nem relevans. A beagyazdsos hulladékkezeléshez haszndlt cementen kiviil egyéb
nyersanyagokat nem hasznalnak fel az alkalmazott technologidkban.

3. a folyamatban keletkez6 és felhasznilt anyagok tjrahasznalatinak és a hulladékok
ujrafeldolgozasinak eldsegitése
A hulladékdepénidkon keletkez§, oOsszegylijtott csurgalékvizet visszaforgatjak,
felhasznaljak a beagyazasos technologidban. A laboratoriumban keletkezé szennyvizet
szintén a csurgalékviz-medencékbe vezetik, igy az is hasznositasra keriil.

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy médszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben
Nem relevans. Az alkalmazott technologiaknak nem ismert megfeleld alternativaja.

5. a miiszaki fejlodésben és felfogisban bekovetkezé valtozasok
Nem relevans. Az alkalmazott technoldgidk terén jelentds miiszaki fejlodés vagy
szemléletvaltas nem varhato.

6. a vonatkozo kibocsdtasok természete, hatisai és mennyisége
A telephelyen végzett tevékenységekbdl eredé kibocsatisok és hatdsaik kontrollaltak,
mennyiségiik nem 1épi til a megengedett hatarértékeket. A kornyezeti hatdsok
gyakorlatilag csak a telephely teriiletén, ill. kézvetlen kozelében érvényesiilnek.

7. azj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idépontjai
Nem relevans. Az alkalmazott technoldgia fiiggetlen a létesitmények engedélyezésének
idopontjatol.

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idé
Nem relevans. Az iizemszerli miilkddés mar megfelel az elérheté legjobb technikai
kovetelményeknek.

9. afolyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi

és a folyamat energiahatékonysiga

Nyersanyagot — cementet — csak a befoglalasos technologiaban hasznalnak. A beagyazast
szigoru receptura alapjan végzik, a sziikséges cement mennyisége a kezelt hulladékok
mennyiségének fliggvénye, ez utdbbi pedig hatdsagi engedélyben maximailt.
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Az energiahatékonysagot ésszerli ilizemeltetéssel biztositjak. Emellett folyamatosan
keresik az energiafelhasznalas cs6kkentésének lehet6ségeit.

(1d. még a csatolt dokumentaci6 az energiahatékonysag elérhetd legjobb technikarél szolo
fejezetét)

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat
a minimalisra csdkkentsék vagy megel6zzék

A telephelyen végzett tevékenységbdl szarmazo kdmyezeti hatisokat rendszeresen mérik.
A hatdsigi engedélyekben és a vonatkozd jogszabalyokban elbirtak teljesitésével
minimalizaljdk a komyezeti hatisokat. Uzemszerli miikddés esetén vizbe torténd
kibocsatds nincs. A lehetséges légszennyezést a leraké nyitott feliiletének technologiai
korlatokig valé csokkentésével mérséklik. A telephelyen dolgozé munkagépek,
berendezések zajhatasa minimalis.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csikkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasait

A hulladékkezelési tevékenységet a hatosag altal jovahagyott, részletes lizemeltetési terv
alapjan vegzik, mely biztositja a biztonsagos iizemmenetet. Baleset bekdvetkezte esetén az
izemi karelharitasi tervben foglaltak szerint jarnak el, a lehet6 leggyorsabban és
leghatékonyabban megakadalyozva a szennyezés létrejottét vagy terjedését.

12. a magyar kirnyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informiciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag iltal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérhet6 legjobb technikakrol, a kapcsolod6 monitoringrol
és a fejlodésrol szervezett informacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai

A csatolt dokumentéci6 az Eurdpai Bizottsag 4ltal kiadott BREF dokumentumok alapjan
késziilt, az azokban leirt irAnymutatdsoknak megfeleltetve a HUNGAROPEC Zrt. altal
alkalmazott technoldgiakat.
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IV. sZAMU DEPONIA

3 A MONITORING ALTALANOS ALAPELVEI

1. tablazat

1. Altalnos jellemz6k —Emissziok jellege — Mért jellemzék

BAT szempont

Alkalmazott technika

1 Megfelelosés

1/1. Folyamat-monitoring

I/1.1. Kiindulasi anyagok
ellendrzése

(a beérkez6 hulladék ellendrzése)
iizemszeri dllapot

rendkiviili allapot

Hulladék csak elGzetes értesitést kovetden érkezhet a
telepre
Minden beérkez6 hulladék rendelkezik
alapjellemzéssel
A beérkez6 hulladékok szemrevételezése minden
esetben megtdrténik
A beérkez6 hulladék k6d-azonositisat befogadas
el6tt ellendrzik
Minden hulladéktételbl mintavételezést végeznek a
mindség ellendrzésére
A vizsgélathoz laboratériumot milkddtetnek, mely az
alabbi komponensek jellemzésére alkalmas:

- radioaktivitas

- szdrazanyag-tartalom

- izzitdsi maradék

- pH

- elektromos vezetOképesség

- vizoldhatd anyagtartalom

- reakcid sosavval és laggal

- halogenidek

- szulfat

- fluorid

- 1/10 vizes eluatumbdl fémek (nikkel, 6lom, cink,

klorid, szulfét, fluorid) meghatarozasa

Nem relevans

megfelel

[/1.2. A technologia ellendrzése
iizemszeri dllapot

rendkiviili allapot

A bekeverés (befoglalas) engedélyezett receptira
alapjén, feliigyelet mellett torténik

A bekevert hulladékok és az adalék mennyiségét
folyamatosan mérik

A felhasznalt anyagok mennyiségét nyilvantarté
rendszerben (HUGIR) rogzitik

A bekevert anyagbdl sarzsonként mintat vesznek CI-,
valamint fémek fotometrias gyorsteszt vizsgalatara
A mintékat 40 napig 6rzik

Nem relevans

megfelel

1/2. Kibocsatds-monitoring

1/2.1. Elvezetett kibocsatas
Csapadékviz
iizemszerii dllapot

A kezelés és ellen6rzés onellendrzési terv alapjan
torténik

A potencidlisan szennyezett csapadékvizek csak
laborat6riumi vizsgalattal igazolt megfeleldség
esetén bocsathatoék befogadoba, a biztonsagi
tarolasra megfeleld kapacitassal rendelkeznek

A biztonsagi medencében tarolt viz mennyiségét
napi rendszerességgel ellendrzik

A biztonsagi medencében tarolt viz min6ségét
negyedéves rendszerességgel ellendrzik:

megfelel
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IV. SZAMU DEPONIA

MUNKASZAM: 20-10/2019.

AZ ELERHET® LEGIOBB TECHNIKA ERTEKELESE

1. Altaldnos jellemzok —Emissziok jellege — Mért jellemzék

BAT szempont

]

Alkalmazott technika

| rendkiviili allapot

Csurgalékviz
lizemszerii allapot

rendkiviili allapot

- KOlIc, BOIs, dsszes nitrogén, dsszes foszfor,
SZOE,
- Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg paraméterekre
A biztonségi medencében tarolt viz mindségét
leeresztés elétt ellendrzik:
PH, KOlI¢,, vezetGképesség paraméterckre

Az lizemszerii allapot vizsgalatait a sziikséges
megndvelt gyakorisdggal végzik

A kezelés és ellenérzés dnellendrzési terv alapjan
térténik

A pérologtaté medencében tarolt viz mennyiségét
napi rendszerességgel ellendrzik

A csurgalékviz gyiijtésére szolgald pdrologtats
medencében tarolt viz ellenGrzését negyedévente
végzik: dltaldnos vizkémia, fémek, félfémek, TPH
paraméterekre

Az lizemszerii allapot vizsgalatait a sziikséges
megndvelt gyakorisdggal végzik

| Megfeleléség |

megfelel

megfelel

megfelel

1/2.2. Diffiz kibocsatas
Kibocsdtas levegdbe
iizemszeri dllapot

rendkiviili dllapot

Egyéb kibocsatds

A tevékenységb6l szarmazo szennyez6 anyagok

sy

PMug, As, Hg, Cd, Pb, Zn komponensekre

Az iizemszeri allapot vizsgalatait a sziikséges
megndvelt gyakorisaggal végzik

Nem relevans

megfelel

megfelel

1/2.3. Fugitiv kibocsatas
Leraké medencék szigeteld
rendszere

iizemszerii allapot

rendkiviili allapot

Kibocsdtds felszin alatti vizhe
iizemszerii allapot

Geoelektromos jelzérendszer éves ellendrzését
szakcég végzi

Az 1, és II. szamt medencék passziv ill., aktiv
akndinak vizszint-ellenbrzését heti gyakorisaggal
végzik

Az aknékban 1év6 viz mindségének vizsgilatira havi
rendszerességgel keriil sor, pH és vezetSképesség
mérésével

A TII. szamd medence szekunder és tercier csapjain
vett mintakat heti rendszerességgel vizsgaljak, pH és
vezetGképesség paraméterekre

Az lizemszeri allapot vizsgélatait a sziikséges
megndvelt gyakorisiggal végzik

A létesitmény felszin alatti vizekre gyakorolt hatasat
9 db megfigyel6 kutbol 4116 rendszer ellenérzi
Vizszint mérése havi rendszerességgel torténik
A mintavétel gyakorisiga negyedéves
Vizsgalati paraméterek a lerakott hulladék tipusénak
megfeleld:

- toxikus elemek negyedéves gyakorisiggal

megfelel

megfelel

megfelel
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AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ERTEKELESE

L. Altalinos jellemz6k —Emissziék jellege — Mért jellemzok

BAT szempont

Alkalmazott technika

Megfelelgség

rendkiviili allapot

- bromid, bromat, szulfit, fluorid, dsszes cianid,
dsszes fenol, TOC, TPH éves gyakorisaggal
A mintavételt és a laboratériumi vizsgalatokat
akkreditalt szervezet végzi

Az lizemszeri allapot vizsgalatait a sziikséges
megndvelt gyakorisdggal végzik

megfelel

2. tablazat

II. Mérési modszer

BAT szempont Alkalmazott technika Megfeleloség
11/1. Folyamat monitoring
II/1.1. Kiindulasi anyagok
ellenbrzése = Kozvetlen mérés, valamennyi beérkezé hulladék megfelel
tipusbol (sarzsonként) mintat vesznek
= Kodzvetlen mérés, a tipus-megfeleléség ellenrzésére
gyorsteszteket végeznek
= A vizsgélatok eredményét nyilvantartdsi rendszerben
rogzitik
11/1.2. A technologia ellenérzése | = Kozvetlen mérés, a bekeverési receptira megfelel
megtartisdhoz a folyamatba épitett mérleggel
ellenérzik az egyes anyagok mennyiségét
= Kozvetlen mérés, a bekevert anyag min6ségét
gyorstesztekkel ellendrzik
= A vizsgélati eredményeket nyilvantartasi
rendszerben rogzitik
= A lerakott hulladék helyét sarzsonként nyilvantartjak
Kimutatasi hatar alatti értékek | = Nem relevans
kezelése
Kiugré értékek kezelése = A technolégia elemeit fokozottan ellendrzik megfelel
|
I1/2. Kibocsatas monitoring
11/2.1. Elvezetett kibocsatas
Csapadeékviz = Kdozvetlen mérés, akkreditalt mintavétel és megfelel
laboratériumi vizsgalat a biztonsagi medencébal
negyedéves gyakorisaggal
= Kozvetlen mérés, szabvanyos ellenérz6 vizsgilat
leeresztés eldtt
Csurgalékviz = Kozvetlen mérés, akkreditalt mintavétel és megfelel
laboratériumi vizsgalat a parologtaté medencébél
negyedéves gyakorisaggal
Kimutatasi hatar alatti értékek | * Nem relevéns
kezelése
Kiugro értékek kezelése * A megel6zo és kovetkez6 értékek Gsszehasonlitd megfelel
ellendrzését végzik
11/2.2. Diffuz kibocsatas
Kibocsatas levegbe » Kozvetlen mérés, akkreditalt immisszis mintavétel | megfelel
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II. Mérési modszer

BAT szempont Alkalmazott technika Megfeleliség
Egyéb kibocsatds = Nem relevins
| I1/2.3. Fugitiv kibocsatas
Leraké medencék szigeteld = Kdzvetlen mérés, a geo-elektromos rendszer éves megfelel
rendszere vizsgalataval
= Kdzvetlen mérés, az I. és I1. medence passziv és
aktiv akndinak-, valamint a I1I-as medence szekunder
¢s tercier akndinak rendszeres mintavételezésével
= Kdzvetlen mérés, a megfigyeld kutak negyedéves
Kibocsatas felszin alatti vizbe akkreditalt mintdzasival és laboratoriumi megfelel

elemzésével

3. tablazat

IT1. A monitoring rendszer jellemzdi

BAT szempont

l

Alkalmazott technika

Megfeleloség

I1I/1. Folyamat monitoring

III/1.1. Kiindulasi anyagok
ellenérzése

Ellendrzés szemrevételezéssel a hulladék telephelyre
belépésekor

Reprezentativ mintavétel és gyorsteszt elemzés a [
hulladék telephelyre érkezésekor

Az elemzést a telephely laboratériuméban végzik

A gyorstesztekhez hasznalt standardok érvényességét
folyamatosan ellen6rzik

Az eredmények rogzitése a nyilvantartasi
rendszerben (HUGIR)

megfelel

I11/1.2. A technolédgia ellendrzése

A bekeverési aranyt a technologidba épitett
mériegekkel ellendrzik

A bekeverés eredményét gyorstesztekkel ellenérzik a
telephely laboratoriuméaban

Az eredményeket rogzitik a nyilvantartasi
rendszerben (HUGIR)

megfelel

I11/2. Kibocsatas monitoring

I11/2.1. Elvezetett kibocsatas
Csapadékviz

Csurgalékviz

Rendszeres, akkreditalt mintavétel és laboratdriumi
elemzés a tarolds helyén (biztonsagi medence)
Eseti, szabvényos mintavétel és elemzés kibocsatas
elétt

Rendszeres, akkreditalt mintavétel és laboratériumi
elemzés a tarolas helyén (parologtaté medence)

A vizsgalatok eredményétSl negyedéves jelentés és
éves Osszefoglalo késziil, a jelentést megkiildik az
illetékes kornyezetvédelmi hatoség szimara

megfelel

megfelel

111/2.2. Diffuz kibocsatas
Kibocsatds levegdbe

Akkreditalt szallo por mérés a legkozelebbi védends
létesitmények (Szuhogy kozség belteriilete) elStt és a
telephelyen

Ertékeld jelentés késziil a vizsgalatot kévetden

megfelel
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| I11. A monitoring rendszer jellemzgi

BAT szempont

Alkalmazott technika

Megfeleloséy

Egyvéb kibocsatas

« Nem relevans

I11/2.3. Fugitiv kibocsatas
Lerako medencék szigeteld
rendszere

Kibocsatas felszin alatti vizbe

= Kiépitett geo-elektromos rendszer akkreditalt
vizsgalata, rogzitett kivezetési pontokon

= Kiépitett drénhdlozat vizsgilata az I-es és II-es
medencék passziv és aktiv aknaiban-, ill. a IlI-as
medence szekunder és tercier akndiban

= A vizsgalati eredményeket éves Gsszefoglald
jelentésben rogzitik

= A felszin alatti vizeket geodéziailag bemért
megfigyeld kutak akkreditilt mintavételezésével és
laboratoriumi elemzésével, negyedéves
gyakorisaggal vizsgaljak

= A vizsgélati eredményekrd] negyedéves jelentés-, ill.
éves Osszefoglalod értékelés késziil, a jelentést
megkiildik az illetékes kornyezetvédelmi hatosag
szamdra

megfelel

megfelel

4. tdblazat

IV. A megfeleldség értékelése

BAT szempont Alkalmazott technika Megfeleléség

IV/1. Folyamat monitoring

IV/1.1. Kiindulasi adatok

Mérésekbdl becsiilt statisztika = Az atvett hulladékokrél havi-, ill. éves 6sszefoglald megfelel
jelentés késziil

A mérések bizonytalansiga = Az atvételnél végzett gyorstesztek alapjan a megfelel
befogadas eldonthetd

A vonatkozé hatirértéknek valé | = Az atvételnél végzett gyorstesztek alapjan a hatdr- megfelel

megfelelés paramétereknek vald megfelelés kimutathato

IV/1.2. A technoldgia ellendrzése

Mérésekbdl becsiilt statisztika = A felhasznilt anyagok mennyisége nyilvantartasi megfelel
rendszerben rogzitésre kertil, éves jelentés késziil

A mérések bizonytalansaga = A befoglalas eredményét a minésitéshez hasznalt megfelel
gyorstesztek megfelel6 pontossaggal jellemzik

A vonatkozé hatarértéknek valé | = A sarzsonként vett mintak elemzésével a bekeverési | megfelel

megfelelés folyamat megfelel6sége ellendrizhetd

IV/2. Kibocsatas monitoring

IV/2.1. Elvezetett kibocsatas

Csapadékviz

Mérésekbdl becsiilt statisztika * A kibocsatott mennyiségrél nyilvantartast vezetnek, | megfelel
éves jelentés késziil

A mérések bizonytalansaga = A rendszeres mintavételezés és a laborelemzés megfelel
akkreditalt, az eseti mintavétel és elemzés
szabvanyos
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IV. A megfeleloség értékelése
|

BAT szempont Alkalmazott technika Megfeleloség
A vonatkozé hatarértéknek valé | = Kibocsatds csak a vonatkozé hatdrértékek teljesiilés | megfelel
megfelelés esetén lehetséges
Csurgalékviz
Mérésekbdl becsiilt statisztika = Nem relevans
A mérések bizonytalansiga = A rendszeres mintavételezés és a laborelemzés megfelel
akkreditalt
A vonatkoz6 hatirértéknek valé | = Nem relevans
megfelelés
1V.2.2. Diffuz kibocsatés
Kibocsatds levegdbe
Mérésekbdl becsiilt statisztika = Nem relevans megfelel
A mérések bizonytalansiga = A vizsgélatot akkreditalt szervezet végzi megfelel
A vonatkozé hatdrértéknek valé | = A hatirértéknek vald megfeleltetés biztositott megfelel
megfelelés
[
IV.2.3. Fugitiv kibocsatas
Lerako medencék szigetel
rendszere
Mérésekbil becsiilt statisztika = A vizsgélat eredményérl éves jelentés késziil megfelel
A mérések bizonytalansaga » A vizsgilatot akkreditalt szervezet végzi megfelel
A vonatkoz6 hatarértéknek valé | = Igen/nem megfeleloség megfelel
megfelelés
Kibocsatas felszin alatti vizbe
Meérésekbdl becsiilt statisztika = A vizsgélat eredményér6l éves jelentés késziil megfelel
= Az esetleges tendenciakat elemzik
A mérések bizonytalansiga = A vizsgalatot akkreditalt szervezet végzi megfelel
A vonatkozé hatirértéknek valé | = Jogszabilyban, ill. engedélyekben rogzitett megfelel
megfelelés hatarértékekhez viszonyitanak
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4 A HULLAPEKKEZELESI IPARAGAK SZAMARA ELERHETO LEGJOBB
TECHNIKAK

Az alabbiakban a referenciadokumentumban dltaldnosan, ill. a szildard hulladékok fizikai-
kémiai kezelésére vonatkozoan elGirt BAT-elemeknek feleltetjik meg a szuhogyi ipari
hulladékkezel® telep kialakitasat és mitkodését.

4.1 Altalanos BAT
5. tablazat

Kornyezetgazdilkodas
BAT szempont Alkalmazott technika | Megfelelgség

1. kdmyezetgazdalkodasi 1. A HUNGAROPEC Zrt. MSZ EN ISO 14001:2005 | megfelel
rendszerek szabvany szerinti kornyezetkozpontd iranyitasi

rendszert miikddtet, ami biztosita a BAT

komyezetgazdalkodasi rendszerekre vonatkozdan
megallapitott minden eléirasanak teljesiilését.

2. ahelyszinen végzett 2. A telephelyen végzett hulladékkezelési | megfelel
tevékenységek teljes tevékenységek mindegyike pontosan szabalyozott
részletezésének biztositdsa és dokumentalt. A tevékenységeket lizemeltetési

terv alapjan végzik. Uzemeltetési naplét vezetnek,

mely tartalmazza a kezelt hulladékokkal, ill. az
elvégzett  kezelésekkel kapcsolatos  Gsszes
mennyiségi és mindségi adatot, mérési eredményt,

a lerakott hulladékok helyét stb. A telephelyen

végzett  tevékenységekr6l, a létesitmények

llapotar6l, a kezelt hulladékokrdl éves jelentést
készitenek.

3. mikods és helyes igazgatasi | 3. A HUNGAROPEC Zrt. minden dolgozéja | megfelel
eljaras megléte belépéskor, ill. évi gyakorisiggal munka- és

tiizvédelmi oktatason vesz részt, mely képesiti Sket

a tevékenység soran elképzelhetd balesetek,

egészségiigyi és kornyezeti veszélyek

megelézésére, csokkentésére, ill.  esetleges
bekovetkezésiikkor ezek elharitasdra. A dolgozok
tovabbképzését képzési terv alapjdn biztositjik (az

MSZ EN ISO 9001:2009 iranyitasi rendszer

keretében).

4. szoros kapcsolat megléte a 4. A HUNGAROPEC Zrt. a hulladéktermel6kkel és - | megfelel
hulladéktermelével/iigyféllel széllitokkal szerzGdéses megallapodds alapjan

milkodik egyiitt, a hulladékkezelés kifogastalan

elvégzéséhez sziikséges informaci6aramlas
biztositott a felek kdzott.

5. képesitett személyzet megléte | 5. A HUNGAROPEC Zrt. személyzete kivétel nélkiil | megfelel

olyan munkavallalokbodl all, akik rendelkeznek a

végzendd tevékenységhez sziikséges képesitéssel,

¢és a specidlis munkahelyi oktatasok keretén beliil
| elsajétitottak a szakszerli munkavégzés lépéseit.

6. tablazat

A hulladékbevitelre vonatkozo6 ismeretek javitisa

BAT szempont Alkalmazott technika Megfeleldség
6. ahulladékbevitelre vonatkozé | 6. A kezelésre kerill§ hulladékok eredete, minéségi | megfelel
valos ismeretek megléte Osszetétele ismert, dokumentalt. A kezelhet$
hulladékok korét az egyes eljarasoknak megfeleléen

a hulladékkezelési engedélyek tartalmazzak.
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-

A hulladékbevitelre vonatkozo ismeretek javitasa

BAT szempont

Alkalmazott technika

Megfeleliség

7.

8.

9.

atvétel el6tti eljaras
végrehajtasa

atvételi eljards végrehajtisa

kiilonbdzé mintavételezési
eljarasok végrehajtasa

10. befogado létesitmény megléte

7.

10.

Minden  beérkezd hulladék  rendelkezik
alapjellemzéssel. A telephely portaszolgalata
ellendrzi a telepre érkezd hulladék termel8jének
azonosito adatait, és hogy rendelkezik-e érvényes
vallalkozasi szerz6déssel, valamint a hulladék
azonosité okmanyait. Az informécidk birtokaban a
szallitmany fogadasardl a telepvezetd dont.

A kezelend$ hulladékok mingségét a kisérjegyen
szerepld adatok alapjan  szemrevételezéssel,
szilkség esetén laborvizsgalattal is ellenbrzik.
Vizsgéljdk a radioaktivitist, mivel radioaktiv
hulladékokat nem vehetnek at. Fogadhatdsag esetén
a hulladékokat mérlegelik, majd a kijelslt helyre
széllitjdk. Amennyiben a hulladék vmilyen okbol
nem fogadhato a telephelyen, akkor azt visszakiildik
a termel6nek.

Amennyiben laborvizsgalatra van szilkség, a
beérkez6  hulladékokbdl  azok  tipusédnak,
mennyiségének, halmazéllapotinak megfeleléen
vesznek reprezentativ mintat.

A szuhogyi ipari hulladékkezeld telephely
létesitményei a  veszélyes  hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységnek megfelelen keriiltek
kialakitasra, a sziikséges biztonsagi
berendezésekkel, eszk6zokkel 1is ellatva. A
HUNGAROPEC rendelkezik a beérkez6, ill. a
telephelyen kezelt hulladékok vizsgdlatara alkalmas
laboratoriummal. A beérkezd  kezelendd
hulladékokat rogzitett eljaras szerint, ellendrzés és
mérlegelés utdn veszik at, és rakodjdk le a
telephelyen, a nem megfelelé hulladékokat nem
fogadjak. A hulladékokat a lerakéban egyértelmiien
azonosithatdé mddon, helyen helyezik el. A
manipulacidos tér a jogszabalyi eldirdsoknak
megfelelden szigetelt, a csurgalékviz elvezetése
megoldott. A telephelyen szakképzett személyzet
dolgozik, rendszeres szakmai, ill.
biztonsagtechnikai, egészség- és kdrnyezetvédelmi
képzésiikr6l a HUNGAROPEC Zrt. gondoskodik.

megfelel

megfelel

megfelel

megfelel

7. thblazat

Hulladéktermelés

BAT szempont

Alkalmazott technika

Megfeleliség

11. a hulladéktermelés elemzése

11.

A telephelyen keletkezé kommunédlis hulladék
kozszolgaltatis keretében keriil elszallitisra. A
keletkez$ veszélyes hulladékok (pl. laboratoériumi
hulladék, tintapatron) elhelyezése helyben (a leraké
medencében) megoldott. Minden, a telephelyen
keletkezd hulladékrdl nyilvéntartist vezetnek. A
hulladékkezelésb6l szarmazé csurgalékvizet a
bedgyazdsos technologidban hasznositjak.

megfelel
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8. tablazat

Irdnyitasi rendszerek

BAT szempont

Alkalmazott technika

Megfeleldség

12. a hulladékkezelés nyomon
kovethetsége

13. vegyitési/keverési szabalyok

14. elkiilonitési és
kompatibilitasi eljarasok

15. hulladékkezelési hatékonysag

16. balesetkezelési terv

17. eseménynapld

18. zaj- és rezgéskezelési tervek

19. ledllitas

L

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

A kezelt hulladékok nyomon kovethetdsége
biztositott. A hulladék termeldjének irasban
elozetesen kozolnie kell a kovetkezd, alapvetd
informaciokat: nyilatkozat a hulladékot
eredményezd technoldgia jellegerdl, a
komposztilhatdsigot igazold megalapozo vizsgalat
dokumentumai, a hulladék megnevezése, azonositd
szama, megjelenési formdja a viztartalom becsiilt
értékével, mennyisége. A hulladék fogadhatosiga
esetén véllalkozdsi szerz8dés késziil, mely rogziti a
hulladéktermeld, ill. a hulladék adatait, a kezelés
koltségeit is. Az egyeztetett iddpontban beérkezd
hulladéknak rendelkeznie kell az egyértelmi
azonositdsira ¢és leirasara  szolgilé ,SZ”
kiséréjeggyel, melyet a termelS, a szallitd és a
kezel6 szervezet is alairdsaval igazol. A hulladékok
adatait {izemeltetési naploban rogzitik. A
hulladékkezelés folyamata digitalis adathordozén is
rogzitett, az adatbdzis tartalmazza a kapcsolodo
dokumentumokat, valamint a kezelt hulladékokkal
kapcsolatos ~ Osszes  minfségi, mennyiségi,
elhelyezési adatot.

A beagyazisos technolbgidban 6sszekeverendd
alapanyagokat, azok mennyiségét és a keverés
moédjat, idejét az iizemeltetési tervben, ill. a
hulladék elékezelési engedélyben talalhaté pontos
leiras szabalyozza.

A telephelyre érkez6 hulladékok (A, B, C |

hulladékcsoportok) és az egyéb felhasznalandd
alapanyagok elkiilonitése biztositott. Bedgyazaskor
a tulajdonsagaik és mennyiségiik
figyelembevételével csak az eljaras szempontjabél
kompatibilis hulladékok kertilnek keverésre.

A hatékonysdg novelését szolgilja a hulladék-
befoglaldsos technolégia, mely a hulladék
térfogatcsokkenését és a  lerakén  jobb
helykihasznaldst eredményez. A befoglalés sorén a
csurgalékviz is hasznositasra keriil.

A HUNGAROPEC Zrt. rendelkezik iizemi
karelharitasi tervvel, mely magaban foglalja az ipari
hulladékkezel6 telephelyen esetlegesen eléforduld
balesetck, karesemények megelozésének, ill.
bekdvetkezésiikkor kovetkezményeik szakszerii
elhdritdsdnak modjat is, beleértve a sziikséges
erdforrasok elbirasit is.

Az lizemi karelhdritasi terv mellékletét képezd
karelharitdsi naplé szolgdl az esetlegesen
bekovetkezé karesemények és felszamolasuk
részletes  dokumentildsara, a  kériilmények
rogzitésére.

A telephelyen foly6 tevékenység, valamint a hozza
kapcsolédé széllitds nem okoz hatarérték feletti
zajterhelést, megfelel a zajvédelmi elbirasoknak.
Zaj- és rezgéskezelési tervekre nincs szilkség.

A telephely iizemeltetése hosszia tavon tervezett. A
telephely rendelkezik a kapacitisbdvitéshez
szilkséges adottsagokkal és feltételekkel, a

megfelel

megfelel

megfelel

megfelel

megfelel

megfelel

megfelel
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Irdnyitasi rendszerek

BAT szempont

Alkalmazott technika Megfeleldség

megépiilt  infrastruktira modul rendszerben
bdvithetd, az ellendrzé és kiszolgalé létesitmények
kapacitisa elegendS. A kapacitas telitédésekor a
depolnia lezardsra kertil, rekultivaljak. Az elbontott
épitbanyagok, berendezések kezelése,
drtalmatlanitisa a  vonatkozd  elbirdsoknak
megfelelden torténhet. Havaria miatti lealls esetén
a létesitmények folyamatos karbantartdsira az
infrastruktiira és a személyzet biztositott, a
teenddket az lizemi karelharitasi terv rogziti.

9. tdblazat

| Koziizem- és nyersanyag-gazdalkodas

BAT szempont

Alkalmazott technika Megfeleldség

20. energiafogyasztas és
-termelés

21. energiahatékonysag

22. bels6 teljesitményértékelés a
nyersanyag-fogyasztasrol

23. ahulladék nyersanyagként
valé felhasznalasa

20.

21.

22.

23.

Az energiafelhasznélas dokumentalt és tervszer(i. | megfelel
Energiatermelést nem végeznek, Az elektromos
aramot fogyaszté gépek, berendezések miikdtetése
ésszerliségi  szempontok  szerint  tSrténik.
Energiafogyasztisként  jelentkezik még a
munkagépek altal elhasznalt iizemanyag, melynek
mennyiségét korszerli, gazdasigos iizemli gépek
alkalmazasaval, ésszerti munkaszervezéssel
igyekeznek csokkenteni.

Ha kivitelezhet® lehet6ség adddik ra, csokkentik az | megfelel
energiafelhasznédlast, ami kdrnyezeti és gazdasigi
szempontbol egyarant elonyds.

A kezelési eljarasokba bevezetett hulladékokrél és | megfelel
nyersanyagokrol (pl. cement) pontos nyilvantartast
vezetnek. Az dtveheté hulladékok éves mennyisége
hatosigi engedélyben maximélt, a sziikséges
adalékanyagok mennyisége pedig a kezelend§
hulladék mennyiségétél, minéségétél fiigg, igy
direkt médon nem csdkkentheté.

A bedgyazasos folyamat soran csurgalékvizet, | megfelel
valamint folyékony hulladékokat is felhasznalnak a
por dllagn hulladékok megkotéséhez.

10. tablazat

Tdrolas és kezelés

BAT szempont

Alkalmazott technika Megfeleliség

24, altalanos tarolasi technikak

25. toltés épitése

24,

A lerakdsra keriild hulladékok beszallitas utan a | megfelel
lerakotérben kialakitott fogadétéren csak révid
ideig keriilnek taroldsra, a munkagépek azonnal
megkezdik elhelyezésiiket a végleges helyiikre a
depéniédn. A lerakémedence vizzaré szigetelését és
a csurgalékviz elvezetésének, gyiijtésének modijat a
62-63. pontok ismertetik. A  beigyazéisos
technol6gidban kezelt por 4llagu hulladékokat és
cementet a szallit6 gépjarmiivekbél zart rendszeren
keresztiil a stabilizdl6 csarnok mellett talathatd
silokba fejtik, ahonnan azonnal vagy rovid idén
beliil felhaszndlasra keriilnek. A silok zartak,
szintjelzGvel, valamint az anyag tovabbitasat segits
pneumatikus  rendszerrel és  vibromotorral
ellatottak, alattuk kdrmentd medence talilhaté.

| megfelel
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(

Tarolas és kezelés ]

J BAT szempont

Alkalmazott technika | Megfeleléség

26. csérendszer cimkézése

27. a hulladéktarolas/felhalmozis

28. altalanos kezelési technikak

29. csomagolt hulladék
omlesztési/vegyitési
technikai

30. tarolasra vonatkozo
elkiilonitési itmutatd

31. konténeres hulladék kezelési
technikai

|' 25.

26.

27.

29.

30.

31.

28.

A folyékony hulladékok és a csurgalékviz taroldsdra
vizzéré aljzati medencék szolgalnak. A tarolt
folyadék szintje mélyen a medencék pereme alatt
marad. megfelel
Az aktiv és passziv csurgalékvizgyiijté aknik és
vezetékek egyértelmiien jelslve vannak.

A silokban, ill. a lerakétérben csupin annyi
hulladék keriil tarolasra, amennyit az eljarasba
aktudlisan vagy révid idén beliil bevezetnek. A
lerakomedence teriiletén rendelkezésre  4ll
siirg8sségi tarolasi kapacités, de hosszd tdvon sem
itt, sem a silékban nem halmoznak fel kezeletlen
hulladékot, megfelel
A telephelyre érkez§ szallito gépjarmiivek, miutén

a portaszolgalaton megtdrtént az ellenbrzés és a
mérlegelés, a fogaddtérre hajtanak, és ott térténik

meg a beszallitott hulladék lerakod4sa. A lerakétér
szigetelése biztositja, hogy a teriiletrsl semmilyen
szennyezeés ne keriiljon ki. Amennyiben sziikséges,

az Ujracsomagolds feltételei is adottak. Minden
munkélatot szakképzett személyzet lit el, a
technologiai  fegyelem betartasara szigoran

tgyelnek. A hulladékkezelés teljes folyamata az
arajanlataddstol, a szerz6déskotésen, érkeztetésen,
hasznositdsi/artalmatlanitasi folyamaton at
szabdlyozott rendben torténik. megfelel
Minden csomagolt hulladékot csomagoldssal egyiitt

helyeznek el a lerakéban. A tevékenységet

hozzaért6, szakképzett munkavallalok végzik,
figyelembe véve a hulladék egyedi tulajdonsagait. megfelel
A kiilénbdzé tipust  hulladékok elkiilonitése
megoldott. Mivel a hulladékok beszallitasa
itemezetten trténik, és a végleges elhelyezés elstt

csak igen rovid ideig Kkeriilnek ,taroldsra” a
fogadétéren, igy az elkiilonités csak a végleges hely

kijeldlése tekintetében fontos. megfelel
A hulladéktarolé edényzetben érkezé hulladékokat
fedetten taroljdk, hétsl, fénytSl és nedvességtdl
védetten. A konténerek allapotat rakodas elbtt és
utén is ellendrzik. Hére érzékeny vagy gyulékony
anyagot nem kezelnek.

megfelel

- ]

11. tiblazat

—

BAT szempont

Egyéb, a fentiekben nem emlitett altalinos technikak
J

Alkalmazott technika | Megfelel('iség_

(32. kivoné légelszivok
alkalmazasa zzési, apritasi
és szitdldsi miiveletek sordn

33. kiilénleges hulladék
zuzalékénak és apritékanak
tokozasa

34. mosasi folyamatok

i 32. A telephelyen nem vegeznek zuzast, apritast vagy | megfelel

33.

34,

szitldst. A stabilizdlé csarnokban elszivo ventildtor
mitkddik és egy ciklon segitségével valasztjik le a
légtérbdl beszivott port.

Apritdsi miiveleteket nem végeznek, -

Mosasi folyamatok  nem torténnek  a | -
hulladékkezelési eljarasok soran.
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‘ 38.

39.

40.

41.

37.

12. tdblazat

Levegdbe torténé kibocsatisra iranyulé kezelések

1

BAT szempont Alkalmazott technika | Megfelelgség

- nyitott teteji tartélyok, 35. Minden olyan tipusd hulladék, melybsl por, [megfelel
edények és arkok illékony szerves vagy szervetlen komponensek

Jjuthatnak a leveggbe, vagy szaghatdssal bir, zart
¢somagolasban, edényzetben érkezik a telephelyre,
és zartan is kezelik.

. zart rendszerek kivondssal, 36. A hulladék-bedgyazasi technoldgia zart térben kap | megfelel
megfelel helyet, ahol elszivist biztosité rendszer is épiilt. A
szennyez8déscsdkkent6 csarnokban keletkez sz4ll6 por két elszivo ernyén
berendezésekhez keresztiil, a ventilator biztositotta elszivo hatés

kovetkeztében, zard csappantyiikkal  ellatott,
horganyzott szivé- és nyomdcsatorndkon keresztiil
a levdlaszté ciklonba jut. A ciklon portartalyaban
Osszegytilt elszivott por igény szerint szakaszosan
lirithetd. Az iirftés a kialakitott surrantén keresztiil a
kever6 medencébe torténik, ahol a por a normal
lizemi koriilményeknek megfelelben vizzel é&s
‘ kdtéanyaggal 6sszekeverhets.
egyes tarolasi és kezelési 37. Nincs sziikség kidramlo gazokat extrahdld vagy | -
tevékenységekhez igazitott ¢lvélaszto rendszerekre.
extrahdlo rendszerek
a szennyezddéscsdkkentd 38. A stabilizalé csarnok elszivé rendszerének elemeit megfelel
berendezések iizemeltetése és rendszeresen ellendrzik, karbantartjak,
karbantartasa alkalmanként sziikségessé valo tisztitasat, javitisat
biztositjak.
gaztisztité rendszerek 39. Nincs abszorpcids technikén alapulé gazsziirs | -
Jelents szervetlengiz- rendszer,
kibocsatas esetére
szivargasészleld és -elharito | 40, A lerakétér  szigetelését  biztosits rétegrend | megfelel
eljarasok szivirgdsészleld jelzérendszert is tartalmaz. A
geofizikai  alapokon  miik$dé elektromos
Jelzrendszer miikddését évente ellendrzik.
illékony szerves vegyiiletek 41. A kiporzasra vagy kiparolgésra  hajlamos megfelel

és részecskék levegdbe ‘
t6rténd kibocsatdsainak
csokkentése [

hulladékok csomagolva érkeznek a telephelyre, a
hulladék-befoglalas pedig zart helyen, a hulladékok
beadagolasa zart rendszerben torténik. J

o

—

13. tablazat

]

Szennyvizgazdilkodss

’ BAT szempont _( Alkalmazott technika Megfeleldsée
42. vizhasznalat és 42. A hulladékkezelés soran friss vizet nem hasznalnak, | megfelel
vizszennyezés a bedgyazasos technolégidban csurgalékvizet
alkalmaznak. A hulladékdepénia teriiletérsl lefolyé
vizek a lerako6tér oldalaban kiépitett aknakban, majd
onnan  tovabbvezetve g csurgalékvizgyiijts
medencékben gyiilnek ossze. A lerakétér és a
csurgalékviz-medencék szigetelésének lefrasat a
62-63. pontok tartalmazzik.
43. folyékony hulladékok 43. A keletkezd csurgalékvizek kezelése megoldott. megfelel
keletkezésiik helyén torténd
kezelési rendszerére vagy a
kibocsatasi kritériumokra
vonatkozé szennyviz-
eléirasok
44. annak elkeriilése, hogy a 44, A leraké alatti szigetelés  biztositja, hogy | megfelel

szennyviz kikeriilje a

csurgalékviz ne jusson a talajba.
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Szennyvizgazdailkodis

BAT szempont : Alkalmazott technika
hulladékkezel létesitmény
rendszereit | 45. A fteriiletrdl lefolyé vizek kezelése a fent leirtak | megfelel
4s. szennyvizgyiijtés szerint megoldott.
46. Jobban, ill. kevésbé szennyezett vizek elkiilnitése | -
46. szennyviz elkiilonitése nem lehetséges, és nem is sziikséges.
47. Az ipari hulladékkezeld telephely létesitményei (a megfelel
47. minden hulladékkezelési lerakotér kivételével) beton alapzattal
teriileten teljes betonalapzat rendelkeznek. A beton feliiletek a munkagépek,
megléte szallitéjarmiivek okozta igénybevételt elbirjak, és a

manipulicios teriileteken a keletkezs csurgalékviz
elvezetése  érdekében lejtés, Osszefolyods

kialakitdstiak.
48. A csapadékvizet a telephelyen kiilon elvezetd megfelel
48. esGvizgytijtés rendszeren keresztiil az vn. biztonsagi medencébe
gylijtik dssze.
49. A csurgalékvizet a befoglalasnal hasznositjak, | -
49. kezelt szennyviz és esdviz Tisztitott szennyvizet, ill. csapadékvizet nem {
Ujrafelhasznélsisa hasznélnak fel.
50. A felhasznalasra keriil§ csurgalékviz mennyiségét megfelel
50. a szennyvizgazdalkodasi rogzitik.
rendszer napi ellendrzése, |
valamint naplé vezetése [ 51. A csurgalékviz  kémiai elemzését  havi megfelel

rendszerességgel végzi a telepi  laboratérium.
Kontrollvizsgilatra évente két alkalommal keriil

1. akezelt szennyviz £5
veszélyes alkotéelemeinek

meghatirozasa sor, akkreditalt laboratérium bevonasaval,
1 52. A csurgalékviz kezelése megfelelé médon t6rténik. | megfelel
} 52. megfelelé szennyvizkezelési Az irodaépiiletben  keletkez kommunalis
technikak alkalmazasa az Szennyvizet az épiilet hata mogétt elhelyezkeds 10
egyes szennyviztipusokhoz m3-es, vizzaro kialakitast, hazi szennyvizgyiijt§
aknédban gytijtik.

{ 53. A megkivant ellenérzés és a szennyezéscsokkentési | megfelel
53. szennyvizek ellendrzési és teljesitmény megbizhatésaga megfelels.
szennyezéscsdkkentési

teljesitménye

megbizhatésiganak névelése | 54. Szennyviztisztitast/-kezelést nem végeznek a | -

54. a kezelt szennyviz £§ telephelyen.
alkotéelemei | 55. Az ésszegyiilt kommunalis szennyvizet az ERV Zt, megfelel
55. szennyviz kibocsétasa sajat tulajdont gépjarmiivével sziikség szerinti
gyakorisdggal a kazincbarcikai varosi

szennyviztisztito telepre szallitja.
56. Nem relevans. -
56. a BAT hasznilatihoz
kapcsol6dé kémiai és
biolégiai oxigénigény,
valamint nehézfémek
kibocsatési szintjei

14. tablazat

A folyamat sorin képzddé maradékanyagok kezelése ]
| BAT szempont Alkalmazott technika L Megfeleléség |
57. maradékanyag-gazdalkodas 57. A tevékenység sordn nem képzédnek maradék | -
tervezése anyagok.

58. Ujrafelhasznalhaté 58. Nem relevins.

csomagolas alkalmazasa

59. horddk ujrafelhasznaldsa 59. Nem relevins. -

60. helyszini hulladék 60. A beérkezd, kezelésre vard és kezelt hulladékok megfelel
L nyilvantartasa mennyiségérél pontos nyilvantartast vezetnek.

|
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0d6 maradékanyagok kezelése
Alkalmazott technika | Megfelelgség
alékviz felhasznalasara van méd. | megfelel

A folyamat sordn képz
BAT szempont
-_hulladék Gjrafelhasznalasa

15. tAblazat

Talajszennyezés
BAT szempont N Alkalmazott technika | Megfelelgség
62. miikddési teriiletek 62. A hulladékleraké medence aljzata kombinalt megfelel
felszinének biztositasa és szigeteléssel keriilt kialakitisra, mely
karbantartisa megakadalyozza, hogy a teriiletrs] szennyezd

anyag szivarogjon ki. A tovibbi hulladékkezelésre
szolgald teriiletek burkolata beton. Minden
hulladékkezelésre szolgal6 teriilet és a hozzajuk
kapcsolodé  csurgalékviz-elvezet berendezések
karbantartasa folyamatosan biztositott.

63. vizhatlan alap és vizelvezetés | 63. A depénia aljzata a kévetkezd rétegekbél 4ll (alulrdl megfelel
felfelé haladva):
- toméritett depénia aljzat,
- geoelektromos monitoring rendszer,
- bentonitos szigetels paplan,
- 2,5 mm vastag HDPE szigetel6 lemez,

| - geoszintetikus (ellendrzs) szivargo,

- 5-10 cm vastag 0/4 homok agyazat az (

elektromos vezetképesség biztositdsara,
- geoelekiromos monitoring rendszer,
=25 mm vastag vagy azzal mechanikai
tulajdonsagait tekintve egyenértékli, de kisebb
vastagsagu livegfatyol erésitésii HDPE lemez,
- termofixilt geotextilia (1200 g/m?), |
- OK 16/32 TT mészk8szegény kavics,
- termofixalt geotextilia (400 g/m?), eltomédés
elleni védelem.
A rétegszerkezet a medence teljes feliiletén késziil,
beleértve a rézsiiket is. Természetesen a t5ltés
rézsiikon kavics szivargo paplan és eltdmadés ellen;
geotextilia terités nem késziil.
A csurgalékviz gylijtésére, késébb folyékony
hulladékok térolésira szolgalé 1. parologtat? |
medence szigetel$ rendszerének felépitése (alulrél
felfelé):
- 25 cm vastag agyagszigetelés,
- 25-50 cm vastag drénezé réteg,
- geotextilia (500 g/m?),
- 2 mm vastag HDPE f3lia.
AL pérologtaté medence HDPE lemezzel szigetelt
6ldmedrii csurgalékviz-medence.
64. A hulladékkezelésre szolgald létesitmények a megfelel
sziikséges méretekben keriiltek kialakitdsra, ami
biztositja a megengedett mennyiségli hulladék
biztonsdgos és szakszerli kezelését, A fold alatti
berendezések szama minimalis, a szigetelésekhez
tartoz6  dréncséveken  kiviil mindéssze a
csurgalékvizet elvezetd csovek talalhatok a fold
alatt.

|

|

|

|

| 64. telephelyi és f51d alatti
berendezések szamanak
| minimélisra csdkkentése
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4.2 BAT szilard hulladékok fizikai-kémiai kezelések szamara
16. tablazat

BAT szempont
85. amfoter fémek oldhatatlanng
tétele
86. szervetlen vegytiletek
| kioldhatosdganak ellendrzése
87. szilarditassal / | 87. Kizérélag olyan hulladékokat kezelnek a

Alkalmazott technika
- Nem végeznek ilyen tevékenységet.

85

86. Nem relevans.

|

megfelel

immobilizalassal kezelends befoglalisos eljarasban, melyek megfelelnek a
hulladékok 4tvételének vonatkozé  hulladékkezelési engedélyben és
korlatozésa Jjogszabalyokban eldirt, ill. a telephely iizemeltetési
| tervében szerepld atvételi, mindségi

kdvetelményeknek.

88. zart rendszerek 88. A hulladékok és a cement betarolsa a silékba, ill. | megfelel
lefejtése az ipari betonkeverébe teljesen zart
rendszeren keresztiil valgsul meg.

89. be- és kirakod4s soran 89. A zirt rendszer biztositja, hogy ne juthasson megfelel

/ t1ténd kibocsatasokat ( hulladék a komyezetbe. A silok telitettségét

csokkentd rendszerek szintjelz8 mutatja.

/90. A befoglaldsos technolégia soran a por allagn
szilard hulladékokat cementtel és vizzel keverve
betonszer(i anyagba agyazzik,

/ 90. hulladéklerakéban
elhelyezends szilard
I hulladékok

megfelel
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5 TAROLASBOL EREDO KIBOCSATAS

A HUNGAROPEC Zit. szuhogyi telephelyén folytatott tarol4si tevékenységek, tarolast
szolgald létesitmények megfelelnek a  tirolasbol ered6  kibocsatasokrol  sz6l6
referenciadokumentumban ismertetett elérheté legjobb technikaknak, elveknek.

A telephelyen az alabbi tirolasi teveékenységeket folytatjak:
- 2 stabilizdl6 csarnok melletti két 60 m>-es siléhan a por allagu hulladékokat, egy 40 m3-
es siléban pedig a cementet taroljak, melyeket a beagyazasos technoldgidba vezetnek be,
- aszintén a bedgyazasos hulladékkezelés soran felhasznalt folyékony hulladékokat, illetve
a csurgalékvizet szigetelt aljzati medencékben taroljak.

A tarolasra szolgald létesitmények, berendezések kialakitasa, felszereltsége biztositja, hogy
azokbdl ne jusson ki anyag a kérnyezetbe, Ezeket a tulajdonsagokat részletesen ismertetik az
el626, a hulladékkezelési iparagak szdmdra elérheté legjobb technikékat értékels fejezet
vonatkozé pontjai.

6 AZ ENERGIAHATEKONYSAG TEREN ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA

Az elérhet6 legjobb technika ismérvei szempontjabol végzett értékelést az alabbiakban
foglaljuk 6ssze.

17. tablazat
BAT szempont |

p ‘ ___ Alkalmazott technika ] Megfeleliség |
| 1. Energiahatékonys#gi rendszer miikddtetése .
| A vezetdség elkételezettsége az Az elktelezettséget a mindségpolitika rogziti. megfelel

energiahatékonysag

megvalositasara

Tervezés, célok és célkitiizések A fejlesztések tervezésekor figyelembe veszik az megfelel {
energiahatékonysagot,

Kommunikicid Nyitott informéacidaramlds a hatésagok-, ill. a civil megfelel
szféra irdnydban,

Dokumentalas A folyamatok soran keletkez8 adatokat komplex

megfelel
nyilvéntartisban rogzitik.

2. A kirnyezetre gvakorolt hatasok folyamatos csikkentése _ '
A kibocsatast eredményezs A tevékenység feliilvizsgalata soran azonositjdk a | megfelel
forrasok feltarasa szennyezd forrdsokat, |

Azonnali beavatkozasokkal a kdmyezeti terhek hosszu megfelel
tavil cskkentése biztositjak.

Hosszh tavia tervezés a
| kibocsatasok csékkentése
érdekében
| 3. Az energiahatékonyss ot bi
Kiils6 energiaforrasok
helyettesitése |
4. Hatékony ellendrzés biztositasa
Folyamat monitoring alkalmazisa

ztosité alternativik kidolgozdsa
A befoglaléshoz csurgalékvizet hasznositanak,

megfelel

A tevékenységet lzemeltetési utasitisban | megfelel
szabélyozzak, folyamat monitoringot alkalmaznak.

A létesitmény kdrnyezetre  gyakorolt hatéasat
rendszeresen vizsgaljak,

| Kibocsatas monitoring végzése megfelel
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SZUHOGY1 IPARI HULLADEKKEZEL® TELEP 23 MUNKASZAM: 20-10/2019.
1V. 8ZAMU DEPONIA AZ ELERHET® LEGJOBB TECHNIKA ERTEKELESE

7 A GAZDASAGIES KORNYEZETI ELEMEK KOZOTT ATVITT HATASOK

Tekintettel a létesitménybdl szarmaze kibocsatasok Jellegére és mértékére, a gazdasdgi és
kdrnyezeti elemek kozo11i arvitt hatésok nem értelmezhet6k.
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