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A hulladékgazdalkodasi engedélykérelmet dsszedllitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel: (46) 200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

A dokumentacidt dsszeallitd személy:
Kiss Balazs, Kérnyezetkutatd, Hulladékgazdalkodasi technoldgus
A dokumentdaciét ellen6rzé vezet6 szakérto:

Dr. Szabé Attila, okl. Kornyezetmérnoék, Ugyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399
SzakértGi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
Ugyszam: 207/2/05/2014

(Jogosultsag igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

— a hatalyos jogszabélyoknak, az altalanos érvényii rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitdasok és
informacidk a valdsagnak megfelelGek,

— akészitdk a szitkséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentdcié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizo
bocsétotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciok valddisagaért az adat
szolgdltatdja felelds.

Miskolc, 2018. szeptember

¥ system Kt
3530 Miskoic.

Gorgey A. g Fi4

* Adoszam: 13605045.5.4

Dr. Szabo Attila
Okl. kdérnyezetmérnok
Ugyvezets
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A dokumentaciot osszedllitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel: (46) 200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

A dokumentdciot 6sszeallitd személy:

Kiss Balazs, Kérnyezetkutatd, Hulladékgazdalkodasi technoldgus

A dokumentdaciot ellenérzé vezet6 szakérto:

Dr. Szabé Attila, okl. Kornyezetmérnok, Ugyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartdasi szam: 05-1399

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. LevegGtisztasag-védelmi szakértd
SZKV-1.3. Viz és foldtani kozeg védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

Természetvédelmi tervfejezet:

Dr. Kovacs Tibor, Zooldgus

SzakértGi jogosultsag: SZTV él6vilagvédelem

(Jogosultsag igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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El6zmények

A MIVIZ Miskolci Vizm(i Kft. BO/16/15092-11/2016 szdmu hatarozattal kisérleti engedélyt
kapott nem veszélyes folyékony hulladékok artalmatlanitasara. A kezelési engedély tartalma
szerint az engedélykér6 évi 20 000 tonna mennyiségben vesz at Berhida és Peremarton
ipartelep szennyezett terlileteinek karmentesitésébdl szarmazd klorbenzol kezelésen,
valamint egy vizkezelési folyamaton atesett szennyvizet, melyet a szennyviztisztitd telepi
technoldgiaval a telepiilési kommunalis szennyvizzel egylttesen kezel. A kezelési engedély
2018. junius 30-ig hatalyos.

Az engedélyben meghatarozott kisérleti tevékenység végzését a MIVIZ Kft. a miskolci varosi
szennyviztisztito telephelyén (Miskolc, Somlay Artur u. 11014/2 hrsz.) 2017 majusatdl végzi.

Az engedélykérd a kisérleti engedélyben meghatarozott folyékony hulladékon felil tovabbi
folyékony és iszap jellegl hulladékokat kivan fogadni.

Jelen engedélykérelem célja a MIVIZ Kft. nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasara
vonatkozd kisérleti hulladékgazdalkodasi engedélyhez kapcsol6dd, tovabbi lizemszeri
kezelést lehetévé tevd teljeskorld engedélyezési eljaras lefolytatasa, a hulladékgazdalkodasi
engedély megszerzése.

Jelen dokumentacié nem veszélyes folyékony hulladék artalmatlanitdasara vonatkozo
engedélykérelem, amely a 439/2012 (XIl. 29.) Korm. rendelet 9. §-a alapjan kertlt
kidolgozasra.

A MIVIZ Miskolci Vizm( Kft. (székhely: Miskolc, Jézsef A. Ut 78., addszam: 13546904-2-05,
cégjegyzékszam: 05-09-012433 ) mint a varosi szennyviztisztité (zemeltetGje a tervezett
sziikséges kornyezetvédelmi dokumentdcidk elkészitésével a GEON System Kft.-t (székhely:
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4., addészam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam:
05-09-012655) bizta meg.

Jelen dokumentiacid a 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat a Megbiz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Az engedélyt kérelmez6 alapadatai
Az engedély jogosultja:

MIViz Miskolci Vizmii Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 78.
Addbszam: 13546904-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-012433

Statisztikai szamjel: 13546904-3600-113-05

KOJ: 101 488 392

Telephely: Varosi szennyviztisztito telep

Erintett teriilet helyrajzi szdm: Miskolc, Somlay Artar u. 11014/2 hrsz.
KTJ szam: 100 359 654

2. Atervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység

2.1. Tevékenység megnevezése

Végezni kivant tevékenység: Nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasa a 2012. évi CLXXXV.
torvény 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerint

Artalmatlanitas: minden olyan kezelési miivelet, amely nem hasznosités; a mivelet abban az
esetben is artalmatlanitdas, ha az masodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést
eredményez;

A végezni kivant tevékenység besoroldsa a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. melléklete és a
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjan:

D8 E mellékletben mashol nem meghatarozott bioldgiai kezelés, amelynek
eredményeként Ilétrejové vegylleteket, keverékeket a D1-D12 mdveletek
valamelyikével kezelnek (D6 Bevezetés viztestbe, kivéve a tengereket és 6cednokat)
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D13 Keverés vagy elegyités a D1-D12 mliveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-

kod hidnydban ez a mdlvelet magaban foglalhatja az artalmatlanitast megel6z6

el6készit6 miveleteket, mint példaul a D1-D12 mliveleteket megel&z6en végzett

valogatas, apritas, tomorités, pelletkészités, szaritds, zuzas, kondicionalas vagy

elkiilonités)

EO01-02
E02 - 02
E02-16
E04 - 08

bioldgiai bontas

sz(irés

keverés

keverékképzés, elegyképzés, oldatkészités, emulzioképzés, szuszpenzidképzés

2.2. Tevékenység ismertetése

MIVIiZ Miskolci Vizm(i Kft. az engedélykérelem 3. pontjadban felsorolt nem veszélyes

folyékony hulladék artalmatlanitdsat kivanja végezni az Miskolc, Somlay Artur u. 11014/2

hrsz. alatt taldlhaté telepllési szennyviztisztitd telepén. Az engedélykéré a telephelyre

beszallitott folyékony hulladékokat a szennyviztisztitora érkez6 kommunalis szennyvizzel

egyitt kivanja kezelni.

2.2.1 A technoldgia fébb Iépései

Szennyviz vonal:

1.) Folyékony hulladék fogadasa

— Kommunadlis szennyvizzel tértén6 homogenizalas
2.) Mechanikai tisztitas
— Mechanikai sz(rés

— Homokfogd alkalmazasa

— El&ilepit6é medence

3.) Bioldgiai tisztitas

— Aerob szennyvizkezelés

— Anaerob szennyvizkezelés

4.) Utdkezelés

— Utdlilepités

— lIszap elvezetés

5.) Tisztitott szennyviz kezelése

6.) Tisztitott szennyviz befogaddba torténd elvezetése
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Iszapvonal:

Az iszapvonali technoldgia kiilon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. A
Kft. a szennyviztisztitasbdl keletkezé nyers és f6los iszap iszaphulladékokkal egyiitt torténdé
kezelésére 2037-40/2015 szamon (mddositotta: BO/16/12540-2/2016, BO/16/14041-2/2016
és a BO-08/KT/11138-4/2017 sz. hatarozatok) egységes kornyezethasznalati engedélyt
kapott.

Az iszapvonali technoldgia egyes |épései:

1.)Az el8ulepit6kben keletkezd nyersiszap a 300 m3-es gravitacids sdritére keriil max. 8-9
oras tartézkodasi id6re. (Erre a technoldgiai vonalra folosiszap nem kerdil).

2.)Az utdulepit6kben keletkez6 folosiszap 150 m3-es taroldba keril, el8siiritése
el6viztelenitd asztalokkal torténik.

3.)Beszallitott iszap hulladékokkal valo elegitése. (Az iszaphulladékok kezelésére a Kft.
2037-40/2015 szamon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik)

4.) Anaerob iszapstabilizalas

5.) A stabilizalas soran keletkezs biogaz kezelése és hasznositasa

Tekintettel arra, hogy az iszapkezelés kilon egységes kornyezethasznalati engedéllyel

rendelkezik, illetve a jelen engedélykérelem nem terjed ki az iszap kezelésére, a
tovabbiakban az iszapkezelési technoldgiat részleteiben nem mutatjuk be.

3. Kezelni kivant hulladékok kore

Az engedélykérd varosi szennyviztisztitd telepén nem veszélyes folyékony hulladékok
artalmatlanitasa tervezett.

Az artalmatlanitani kivant hulladékok korét és mennyiségét a 3.1. tablazatban ismertetjik.
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Kezelésre tervezett

Azon'osuo Megnevezés mennyiség
kod
tonna/év |tonna/nap
zsirok, kenéanyagok, szappanok, mososzerek, fertétlenitészerek és
07 06 kozmetikumok gydrtdsabol, kiszerelésébél, forgalmazdsabol és
felhaszndldsdabol szarmazo hulladék
07 06 12 a lfolyek,o_ny hulladekn?k“ a “kfepzodese helylllen torténd kezelésébdl 3500 10
szarmazé iszap, amely kilénbozik a 07 06 11-t6l
1907 hulladéklerakobdl szarmazo csurgalékviz
1907 03 ?(;Iladeklerakobol szarmazé csurgalékviz, amely kilonbozik a 19 07 02- 25 000 300
1913 szennyezett talaj és talajviz remedidciojabdl szarmazo hulladék
szennyezett talajviz remediacidjabol szarmazd szennyviz, tomény vizes
191308 oldatok, amelyek kiilonboznek a 19 13 07-t6l 20000 >0
Osszesen 48 500 360

Osszes artalmatlanitani tervezett hulladék mennyiség: 48 500 tonna /év

3.1. tablazat: Kezelni kivant hulladékok kore

4. Kezelési mivelettel érintett teriilet

A tervezett tevékenység a MIVIZ Kft. Miskolc Somlay Artur u. 11014/2 hrsz.-0 ingatlanon

taldlhatd szennyviztisztitd telepen belil tervezett.

A terilet Miskolc Martin Kertvaros telepilésrészt6l ~ 1,9 km tavolsagra, Miskolc-Szirma

teleplilésrészt6l ~1,6 km tavolsagra (légvonalban) K-i irdanyban, ~ 1,015 km-re Fels6zsolca

telepuléstél DNy-ra, a Sajo folyd mellett talalhato.
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4.1. abra: A telephely elhelyezkedése

Az atnézetes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2/a. mellékleteként csatoljuk.

A teriiletet E, D és Ny-i iranybdl mez6gazdasagi teriiletek hataroljak. A K-i oldalon a keritéssel
parhuzamosan halad az M30-as autdpalya, azon tul a Sajé folyd és artere talalhaté.

Tevékenységgel érintett ingatlan:  Miskolc 11014/2 hrsz.

Az ingatlan-nyilvantartasi adatokat a 4.1. tablazat tartalmazza. Az ingatlan a MIViZ Miskolci
Vizm Kft. tulajdonaban all.

Helyrajzi szam Miivelési ag Teriilet [m?]
Miskolc 11014/2 Kivett szennyviztelep 125914

4.1. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

A terllet (telephely) részletes ismertetésére a 6.1 fejezetben keriil sor.
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5. Kezelési miivelet végzéséhez sziikséges feltételek

5.1. Személyi és k6zegészségiigyi feltételek

Személyi feltételek:

A hulladékkezelési tevékenység végzéséhez sziikséges személyi feltételeket a Kft. biztositani
tudja.

A Kft. kérnyezetvédelmi megbizott feladatait az alkalmazott kérnyezetmérndk latja el.
A szakiranyu végzettséget igazold dokumentum masolatat mellékeljiik (3. melléklet).

Kézegészséqligyi feltételek

A telephelyen rendelkezésre allnak a sziikséges szocidlis létesitmények. A telephely szocidlis
épllettel, vizesblokkal (kézmosd és WC) felszerelt.

A Kft. a munkavallalok Gzemorvosi feladatainak ellatdsara szerz6dést kotott
(4. melléklet). Az lzemeltet6 a létesitményben dolgozdk szdmara biztositja a megfeleld
véddoltasokat.

5.2. Targyi, miszaki feltételek

A hulladék kezeléséhez, a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges gépi berendezéseket az
aldbbiakban ismertetjiik részletesen.

Gépi berendezések:
— A mechanikai tisztitas részei:

e Kdéfogd
e Durvardcsok
* Finomracsok
¢ Homokfogdk
e Beépitett zsilipek
« Atemeld géphaz
* l-es osztomi
e ElGulepit6k
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— A bioldgiai tisztitas részei:
* ll-es osztéomu
¢ Kevert medencék (anoxikus medencék)
e Leveg6ztetd medencék (aerob reaktorok)
* Gydjtévalyu
* Belsd recirkulacios akna
* lll-as osztom
e Utdllepitok
e Iszaprecirkulacids géphaz
e Fuvdgéphaz
e \Vegyszergéphaz
* Fertétlenités

— Iszapkezelés részei
e Iszaprecirkulacids géphaz,
e Iszapfermentalds, kigdzositas
e Iszapviztelenit6 géphaz

A hulladék kezelésére, a munkavégzésre csak a kornyezetvédelmi el8irdsoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zdk és munkagépek hasznalhatoak.

6. Kezelési mivelettel érintett hulladékgazdalkodasi létesitmény
ismertetése

6.1. Telephely miiszaki jellemzdinek, Iétesitményeinek ismertetése

A telephely teriilete kozvetlenll megkozelithet6 egy szilard burkolatu bekot6uton (Somlay
Artur utca) keresztil, amely a 3604 sz. f6utat (Miskolc-Martin Kertvaros és Miskolc-Szirma
kozott 1évs 6sszekots at) és a Miskolc Fonoda utcat koti 6ssze.

Az atnézeti és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacio 2. mellékleteként csatoljuk.

A bekoté at a telep zarhatd kapujan keresztil a aszfaltozott burkolattal rendelkez6 Gzemi
uthoz csatlakozik.

A telephely k6zuti kapcsolatat a 6.1. dbra szemlélteti.
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6.1. dbra: Szennyviztisztito telep megkozelitése
Megjegyzés: A telephely korrel jeldlve.
(Forrds: kira.gov.hu)

A telephely teriiletén |évé létesitmények:
— Szennyviztisztitasi |étesitmények
— Szocialis épilet
— Uzemi uthalézat
— Kerités és f6kapu
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6.2. adbra: A telephelyen lévé létesitmények
Forras: MIVIZ Kft.

6.1.1 Miszakilag kapcsolddé létesitmények

6.1.1.1 Vizellatas

A telep vizelldtasa egyrészr6l vezetékes ivdvizzel biztositott, masrészrél a
35500/813/2018.4lt, és a 35500/12147/2016. alt. szdmon maodositott 15420-10/2005. szamu
ipari kut fennmaraddsi engedélyében meghatarozott vizmennyiséggel és felosztassal
torténik.

Az engedélyben lek6tott éves mennyiség: 65 000 m3/év

Vizhasznalat jellege: 86 % gazdasdagi egyéb
14 % 6ntozés
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Vizigény:

e Atelep tlizivizigénye: 200 m3/év

e Technoldgiai vizigénye 55 800 m3/év

o 76ld teriilet 6nt6z6 vizigénye 9 000 m3/év
Eves vizigény dsszesen: 65 000 m3/év

6.1.1.2 Csapadékviz elvezetés
A szennyviztisztitd telep csapadékviz elvezetd haldzata tokos betoncsdvekbdl, illetve @ 200-s
KG-PVC csovekbdl van kialakitva, melybe az lizemi utakon kialakitott viznyel6kon jut a

csapadékviz.

A csapadékviz elvezet6 haldzat kialakitasa olyan, hogy a csapadékviz az atemel6 géphaz
szivoterébe jut, igy esetleges szennyezGdés esetén sem szennyezheti a kdrnyezetet.

6.1.1.3 Kommundlis szennyvizelvezetés

A kommunalis szennyvizet a szennyviztisztitd technoldgia elejére vezetik.

6.1.1.4 Ut (iizemi)

A telephez a telephely meglévé bels6é Uthdldzatahoz csatlakozdéan burkolt Uthaldzat késziilt.
A meglévd utak allaga megfeleld.

6.2. Kornyezetvédelmi jellemz6k

A talaj- és vizvédelem érdekében a szennyviztisztitd mdtargyak, valamint a kapcsoldédd
cs6vezetékek megfelelGen szigeteltek.

Az atvett hulladékot a telephelyen belll nem kivanjak tarolni. A telepre érkezé folyékony
hulladékok atvételét kdvetGen a telephelyen 1év6 rogzitett Urit6helyen vezetik a meglévé
szennyviztisztitasi rendszerbe.

A MIVIZ Kft. meglévd szennyviztisztitdsi technoldgidval rendelkezik, amelynek segitségével
kivanja végezni az artalmatlanitasi tevékenységet.
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7. Kezelési technologia

A tevékenység célja a beszallitadsra kerlil6 nem veszélyes folyékony hulladék szerves anyag
tartalmanak biolégiai bontasa, stabilizalasa.

A MIVIZ Kft. a szennyviztelep lizemeltetését a 35500/7821-9/2015. &lt. sz., a 455-2/2011. sz.
és a H-1703-61/2003. sz. hatarozatokkal médositott H-1703-7/1995. sz. vizjogi (izemeltetési
engedély alapjan végzi.

A miskolci szennyviztisztito telep tisztitasi technoldgidja mechanikai tisztitasi és bioldgiai
tisztitasi technoldgidk 6sszekapcsolt rendszere. A mechanikai fokozatot kovet6en létesitett
bioldgiai fokozat egy eleveniszapos szennyviztisztitd, kaszkadszerlien sorba kapcsolt
reaktorokkal, a technolégia elvének megfelel6 elrendezésben.
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7.1. dbra: A szennyviztisztitas technologiai folyamatabraja

7.1. A kezelési tevékenység soran felhasznalni kivant segédanyagok

Az artalmatlanitas soran kiilon segédanyagként vas-, vagy aluminium-tartalmu koaguldlé
(pehelyképzb) és flokkulald (pehely noveld) szereket alkalmaznak. Az artalmatlanitasi eljaras
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soran még a levegbztet6 medencékben a kérnyezetbdl elszivott levegbt juttatnak a szennyviz
kozé, ezaltal fokozva a szerves szennyez8dések bioldgiai oxidacidjat.

A kezelési tevékenység soran a tisztitd telep vizjogi Uzemeltetési engedélyében
meghatarozott segédanyagokon kiviil egyéb segédanyag nem kerl felhasznalasra.

7.2. Kezelés soran képzédott anyagok és hulladék mennyisége, tervezett kezelési méd,
tovabbi felhasznalas lehetGsége

A kezelés soran tisztitott szennyviz szennyviztisztitasi iszap, a mechanikai tisztitas soran
keletkezd racsszemét és homokfogobdl szarmazo hulladék keletkezik. A tisztitott szennyviz a
Sajo folydba, mint befogaddba keriil elvezetésre. A kezelés sordn keletkez6 iszapot egyéb
beszallitott iszap hulladékokkal keverve a 2037-40/2015 sz. egységes kornyezethasznalati
engedélynek megfelel6en kezelik. A stabilizdlt szennyviziszap végsé kezelése
komposztalassal torténd hasznositds, amely nem a telephelyi technoldgia része.

A keletkezett racsszemét és homokfogdbdl szarmazé hulladék engedéllyel rendelkezé
hulladékgazdalkodasi szervezetnek keril atadasra.

A 2016. évben keletkezett hulladékok mennyiségeit az alabbi tablazat tartalmazza.

HAK Megnevezés Mennyiség (kg)
190801 Racsszemét 415 410
1908 02 Homokfogdbdl szarmazo hulladék 176 020
19 08 05 teleptilési szennyviz tisztitdsabdl szarmazd iszap 355 491 000

7.3. Kezelés anyagmérlege

Pontos anyagmérleg nem allithatd fel az alabbi okok miatt:

A bejové hulladékok 100 %-a artalmatlanitasra keril a telepre érkez6 lakossagi szennyvizzel
egyutt.

A kezelés soran szennyvizbdl iszap Ulepedik ki, amit a telep iszaprothasztdé reaktoraban
kezelnek.
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7.4. Kezelési folyamat szempontjabadl kritikus ellendrzési pont(ok)
A tevékenység sordn a kritikus ellenGrzési pontok a kovetkez6k lehetnek:

1. Hulladék dtvétele: az engedélyben nem engedélyezett, a technoldgidban nem
kezelhet6 hulladék atvételének megtagaddsa
Idépont: beszallitaskor

2. A fogadott hulladék minéségi paramétereinek maghatdrozdsa
Id6pont: Az Uritést megel6z6en

3. Hulladék leiiritése: A hulladékok Uritésének biztonsagi szempontbdl torténé nyomon
kovetése
Id6pont: Uritéskor

Egyéb kritikus ellendrzési pont a kezelési folyamat soran nem jelentkezik.

7.5. A kezelés technoldgiajanak miiszaki és kérnyezetvédelmi jellemzéi

7.5.1 Miuiszaki jellemz6k

A telephelyen a folyékony hulladékokat a Tarsasag nem kivanja tarolni.
A beszallitott folyékony hulladékok azonnal artalmatlanitadsra keriilnek a szennyviztisztitasi
technoldgiaban.

7.5.1.1 A szennyviztisztitdsi technoldgia ismertetése

A MIVIZ Kft. meglévé szennyviztisztitasi technoldgidval rendelkezik, amelynek segitségével
kivanja végezni az artalmatlanitasi tevékenységet.

A miskolci szennyviztisztitd telep tisztitasi technoldgidja mechanikai tisztitasi és bioldgiai
tisztitasi technoldgidk 6sszekapcsolt rendszere. A mechanikai fokozatot kovet6en létesitett
biologiai fokozat egy eleveniszapos szennyviztisztitd, kaszkadszerlen sorba kapcsolt
reaktorokkal, a technolégia elvének megfelel6 elrendezésben.
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Hulladék fogadasa

Az atvett hulladékot a telephelyen belll nem kivanjak tarolni. A telepre érkezé folyékony
hulladékok atvétele csak a Szennyviztisztito telepen torténik, Uritést kovetéen a hulladékot a
meglévl szennyviztisztitasi rendszerbe vezetik.

A fogaddallomas technoldgiai leirasa:

A fogaddallomas feladata a szennyviz beszallitdsok automatikus kezel6 nélkili Uritése,
szennyviz mindségi ellenbrzése, a beszallitott mennyiségek dokumentalasa.

A beérkezd szennyvizek min6ség és mennyiség mérés utan gravitacios uton kerilnek a
szennyviztisztitasi technolégiara.

A szennyviz lelritéséhez 2 db csonk lett kialakitva, melyek rendeltetésszerlien egymas
alternativaja és nem parhuzamos tGzemuUek. Mdszaki kialakitasukbdl eredéen a parhuzamos
GUzemre is alkalmasak lennének, de az engedélykéré ezt az alternativ izemmoddot nem
kivanja alkalmazni.

Az Urités megkezdéséhez és a leliritéshez rendelkeznie kell a beszéllitonak egy érvényes
azonosito kartyaval. A kartyat az olvasoegység fellletéhez helyezve, a vezérl6 berendezés az
adatbeviteli szamitégép képerny6jén megjelenteti a kartya azonositasi szamat. A kartya
leolvasdsat a vezérl6 berendezés a szabad, foglalt ldmpa jelzések (zold, piros) felvaltott
kapcsolasaval jelzi a lelritést végz6 felé.

Az adatbeviteli panelszamitégépen megjelené kezeldi fellileten keresztlil a falra szerelt
billentylizet segitségével a beszallitas szarmazasi adatait a beszallitonak meg kell adnia. Az
adatok kitoltését és a csatlakozasra kivalasztott csonk szamanak megadasat kovetben, a
valasztott csonkhoz tartozo kiilsé villamos szekrényen elhelyezett kezel6 nyomégombokkal
elkezdhetd a tartdly leliritése.

Leliritési jogosultsag esetén az ‘Indit’ nyomégomb megnyomasat kovetéen 5 masodperc
mulva a vélasztott csonkon az elzard kinyit és a lelirités elvégezhetd. A lelritett szennyviz
mindsége (pH, vezet6képesség) és mennyisége mérésre kerdl.

Ha a szamitogépen beadllitott paraméterektdl eltéré az éppen Urités alatt allé szennyviz
minGsége, a toldzar zarasa megakadalyozza a veszélyes hulladék lelritését a telepilési
szennyvizhez. Minden Uritési tranzakcié archivalasra keril, melyen megjelenik a beszallitd
kartya azonositdja a hozzarendelt név, lelrités idGpontja, lelirités mennyisége, a lelirités
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alatt mért maximalis pH, vezet6képesség. Az éppen Uritett szennyvizb6l lehetéség van
vizminta vételre az elzard szerelvény utan elhelyezett mintavevd csonkrol.

Egy Urités soran a legmagasabb értékek bizonylatoldsra keriilnek. Ha ez meghaladja a pH < 5,
pH > 9 vagy vezetGképesség > 2000 us értékeket, hibajel képzddik és helyi hangjelzés, illetve
az elzard ha nincs zdarva lezarasra kerdl.

A tul szennyezett viz beszallitd adatai is rogzitésre keriilnek. Ha nincs hiba lelritéskor az
Urités akkor ér véget, ha:

* 5 percig nincs észlelt vizmennyiség vagy

* 15 m3/h ald csokken a vizmennyiség vagy

* az ,Urités vége” nyomégomb benyomasra kertiil.

MECHANIKAI TISZTITAS

Feladata: A szennyviztisztitas soran a k6, az uszadék (25 mm-nél nagyobb), és a 0,2 mm -nél
nagyobb szemcsés anyagok (homok) eltavolitasa, a szennyviz elsédleges Ulepitése, illetve az
Ulepitést kdvetden annak tovabb juttatdsa a bioldgiai fokozatot megel§z6 un. Il —es osztoéra.

A mechanikai tisztitas részei:
k6fogd

durvaracsok
finomracsok
homokfogdk

atemeld géphaz

I-es osztomu

No vk wnbN

el6ilepit6k
1. Kéfogo

Feladata: A beérkez6 szennyvizekben levé nagyobb fajsulyd anyagok (kovek, gorgetett
hordalékok) killepitésére szolgal.

Adatai: Vasbeton szerkezetl mdtargy, amely a durva racsok el6tti osztd csatornanak
fenékkiiszobbel ellatott része.

Uzemeltetési el8irdsok: A kililepedett, lerakott hordalékot darupdlydn mozgé markold

szerkezettel kell eltavolitani. Az eltavolitott hordalékot depdniara szallitjak.
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2. Durva rdacsok

Feladata: A nagyobb méret( Usz6 hordalékok eltavolitasa a befolyd szennyvizbél.
Adatai:

Beéplilt: 2 db kézi tisztitasu acélracs

Palcakoz: 240 mm

Szélesség: 2 x2,5m

Uzemeltetési el8irdsok: A durva racsok altal megfogott uszadékokat sziikség szerinti

idénként el kell tavolitani.
3. Finom racsok

Feladata: A durva lebeg6anyagok kiszlirése a befolyd szennyvizbGl. A racsszemét prés
feladata a kiszdrt szalas, darabos lebeg8anyag gépi viztelenitése. A keletkezett racsszemét
hulladéklerakéban keril elhelyezésre.

Adatai:

Beépiilt: 2 db FSM tipusu, gépi tisztitasu finom szlréracs 8 mm-es perforacidval
Szélesség: 2x3 m

Beépilt tovabba: 1 db FSM gyartmanyu racsszemét prés

Uzemeltetési el8irdsok: A szennyviz a finomracsokra osztva keriil a durva racsokat kévetéen.

Uzemszer(en egyidejlileg egy finomracs mikodik, az Gzemen kiviil allot az elStte, valamint
az azt kovet6 homokfogd utan elhelyezett zsilipekkel ki kell szakaszolni. A mechanikai
tisztitast  feligyel6  személyzetnek a  finomracsokon esetlegesen  fennmaradt
szennyez8déseket az erre a célra készitett kapard szerszamokkal el kell tavolitania. A
racsokat, valamint az egész mechanikai tisztité egységet folyamatosan felligyelni kell, ezért a
személyzetnek (1 f6) folyamatosan a mechanikai egységen kell tartézkodnia.

4. Homokfogok
Feladata: A racsok utdni nyers szennyvizb6l a homok és a 0,2 mm —nél nagyobb asvanyi

anyagok eltavolitdsa és mosdsa —a szervesanyag tartalom csokkentése érdekében —,
valamint a nyers szennyviz tovabbitasa az atemeld szivattyuk szivoterébe.
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Adatai:

Beépllt: 2 db, egymdssal parhuzamos kiépitésl, vasbeton szerkezetl, hosszanti atfolyasu
mdtargy, amelyben egy — egy ellenirdanyban mozgé homokkotré gydiijti a kililepedett anyagot
a homokzsompba.

A homokfogd méretei: Hossz: 27 000 mm, Szélesség: 2 x 5 000 mm, Mélység: 1 600 mm

A homokkotro:
— tipusa: lancos fenékkotro,

Beépitett zsilipek:
— homokfogdk el6tt:
mérete: NA 1500 —as hidraulikus
— a homokfogdk utan: Havaria zsilip: NA 1500 —as hidraulikus
mérete: NA 1500 —as hidraulikus
— az atemeld szivattyuk szivoterét ketté oszto:
mérete: NA 1500 —as hidraulikus

Homokmoso berendezés:
- tipusa: AP-500 HM

Uzemeltetési el8irdsok: Az dsszegy(ijtott homok eltavolitdsa egy darupalyan mozgd markold

segitségével torténik a homok zsompbdl. A homokot ezutdan a homokmosd berendezésbe
kell helyezni, amely automata izemmaddban mikddik. A mosott homokot konténerekben
kell gydjteni. A két homokfogd egyidejd mikodtetése nagy mennyiségl szervesanyag
kiGlepitését eredményezi, ami nem célja az elémechanikai tisztitasnak.

5. Atemel6 géphdz

Feladata: A telepre érkez6 szennyvizek atemelése a homokfogdk utan kialakitott szivotérbdl
a mechanikai tisztito fokozatot kiszolgald I-es osztora.

Adatok:
A szivétérbe a szennyviz homokfogd aganként 1 — 1 D=1500 mm atmérdjd csovon at érkezik.
A szivotér fedett kialakitasu, vasbeton mitargy. Mérete: (LxBxH) 2200 x 4000 x 7500 mm
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A szivotérhez konstrukcidsan csatlakozik egy vasbeton szerkezetl un. telepi csapadékviz
fogadd akna. Mérete: (LxBxH) 1000 x 4000 x 7500 mm

A telepi csapadékviz fogadd aknaban elhelyezett atemeld szivattyu tipusa:
- SP 3127,
Q=40 |/sec.

A telepi csapadékviz fogadd akna atemeld szivattyuja az atemel6 géphdz szivattyuinak
szivoterébe nyom, a csapadékviz szivattyd meghibdsoddsa esetén az akna és a szivotér
kozott vészatbuko lett kialakitva.

Az atemel6 géphazban 8 db szivattyu végzi a szennyviz | —es osztora torténs atemelését:

— FLYGT 3300 tip. 4 db,
Q=2001/s
P= 44 kW
n= 740 |/min

— Hidrostall H12K-SS10G tip. 1 db
Q=2501/s
P=37 kW
n=975 |/min

— KSB 4-M40 732-880
Q=3091/s
P=55 kW
n= 980 I/min

— Grundfos $3.120.300.650.8.70M.D.464.G.N.D 2 db
Q=4401/s
H=10,6 m
P=32 kW
n= 732 |/min

A szivattyuk inditdsat szintvezérelt automatika szabdalyozza. Az | —es oszt6 felé 2 db D=NA
800 —as acélcsovon at tavozik a szennyviz.

Uzemeltetési el8irdsok: Az dtemeld szivattylkat szintvezérelt automatika inditja, amelynek

alapja a beérkez6 szennyvizek mennyiségének mérésére a homokfogdk utan elhelyezett
Parshall csatornaval egybeépitett vizszintmagassag mérG. A szivattyuk teljes kiesése esetén
(pl. aramsziinet) a beérkezd szennyvizek a homokfogdk utdn kialakitott vészbukon at
keril6vezetéken tavoznak a befogaddba.
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6. I-es osztomii

Feladata: A mechanikailag el6kezelt, atemelt szennyvizek fogadasa, a fogadast kovets
elosztasa az elGilepitGkre. Ugyanitt lehet6ség nyilik a fogadott szennyvizek vészoldalbukdn
at torténd keril6 vezetékre (ami a nyitott csatornaba torkollik) juttatasara is.

Adatai: A szennyviz uUtjanak legmagasabb pontja. Innent8l kezdve a szennyviz gravitacids
uton jut el egészen a befogaddig.

Az | —es osztomU nyolc, azonos méretd, kézi mozgatasu zsilipet tartalmaz, amelyek kozil egy-
egy el6ulepit6hoz 2-2 db tartozik. Az I-es osztomU( fogaddakndja kozelit a négyzet alakhoz,

amelynek nyugati oldalan lett kialakitva a vészoldalbukd. A zsilipek mérete: 1000 x 1000 mm

Az el6llepit6kre vezetd csGvezetékek atmérGje D= NA 900, anyaga acél. Egy-egy csére 2-2
zsilip dolgozik.

Uzemeltetési el8irdsok: Az I-es osztdmii zsilipjeinek beszabdlyozasa mindig a teljesen nyitott

allapotbdl kell, kiinduljon. A beérkez8 szennyvizek biztonsagos tovabbitasanak érdekében az
el6ilepiték felé min. harom zsilipnek nyitott allapotban kell lennie. Amennyiben erre nincs
lehet6ség, az I-es 0sztd megkeriilése indokolt (a szennyvizeket kozvetlendl a ll-es osztomlre
kell vezetni). Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha az I-es osztdm(ivon javitdsi, karbantartasi
munkakat végeznek.

7. Eléiilepiték

Feladata: A mar mechanikai elGtisztitdson atesett befolyd szennyviz gravitacidés uton
kitlepithet6 lebeg8anyag tartalmdnak eltdvolitdsa, a finomracsokon ateresztett uszadékok
Osszegyljtése és eltavolitasa.

A négy elGllepitébdl ketté mikodik eredeti funkcidjanak megfeleléen. A fennmaradé két
egység nem eredeti funkcidjaban, hanem havaria tarozéként szolgdl, a csapadékidei éracsucs
szarazidei 6racsucs feletti hozamat tarozza, megfogva a zaporviz er6sen szennyezett elejét,
amikor a kdzcsatornat atobliti a levonuld csicshozam.

Adatai:
Beépiilt: 2+2 db DORR — tipusu, sugariranyu atfolyasu, gravitacios llepito.
Osszes normalis kapacitds: 140 000 m3/d
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Atméré: 32 m

Hasznos feliilet: 630 m?/db
Normadlis tartézkodasi id6: 1,7 h
Normalis feltleti terhelés: 1,7 m/h

Az elGllepitGkre a szennyviz ravezetése és elvezetése D= NA 900-as csoveken torténik. A
szennyviz ravezetése két sorban kialakitott, csillapitd lemezzel elldtott csoveken at, az
el6llepitett szennyviz elvezetése kett6s fogazott bukdéleken at torténik.

Az el6ilepit6kben kililepedett primer iszapot D= NA 200-as csovon keresztil az Ulepit6k
alatti primériszap-szivattyuk a biogaz Gzem gravitacids sliritémedencéibe nyomjak, ahonnan
a rothaszté tornyokba keril fermentalasra. Az 6sszegyljtott uszadék az uszadékelvezet6
valyubdl a technoldgia elejére jut gravitacidsan.

Uzemeltetési elSirdsok: Az iszapkotré-hid mozgdsa folyamatos. Minden eliilepit6hoz

tartozik 1 db fenéktoldzar, 1 db kotrd, és a 4 medencéhez 2 db Uszdiszap toldzar. A
medencék aljan levé fenéktoldzarakkal a lelilepedett iszapot, az Uszdiszap toldzarakkal pedig
a lebeg6anyagokat lehet eltavolitani. A kotrohid leadllitdsat kovetéen folyamatos
szennyvizrataplalas mellett max. 3 o6ra eltetltével az elSilepit6t le kell Griteni, mivel a
felgyllemlett iszap a kotrdhid Ujrainditdsa esetén annak karosodasat idézheti elé.

Az elGilepit6k iszap és uszadék elvételi rendjét a biogaz izem miszakvezet6je valamint a
szennyviztisztitasi mliszakvezet6 egyitt szabalyozza.

Az el6llepit6k bukdéleinek, az lilepit6t korbevevd jardfeliilet tisztitasa napi feladat.

BIOLOGIAI TISZTITOFOKOZAT

Feladata: Els6dlegesen a befolyd, mechanikailag mar kezelt szennyviz szénalapu szerves
molekuldinak elbontdsa kemo- és bio-oxidaciés folyamatok kovetkeztében, az ekdzben
ammoniava mineralizalédott ammdnia nitrifikacidja, majd denirtifikacidja. Ezzel a
szennyvizek szervesanyag tartalmanak és nitrogéntartalmanak jelent8s csdkkenése érheté
el, amely a befogadd élGviz védelmét szolgalja. A foszforeltavolitas vegyszerrel, szimultan
adagolassal biztosithatd (csak kémiai foszforeltavolitas).

A bioldgiai tisztitas célja, hogy a szerves szennyezGanyagok és nitrogénformak eltavolitasért
felel6s bakteridlis biomassza megfelel6 mennyiségben, min&ségben legyen jelen és a
szamara biztositott kornyezeti feltételek megfelel6ek legyenek. A foszforeltavolitashoz
sziikséges vegyszer adagolasa is ezen a fokozaton torténik, ha mar egyéb okbdl ugyis adottak
az elkeveredés és a fazisszétvalasztas feltételei.
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A bioldgiai tisztitasi fokozat m(itargyaiban az alabbi folyamatok zajlanak le:

Aerob bontds, oxiddcio

Célja: a szerves szennyez&dések bioldgiai oxidacidja szén-dioxidda és vizzé; a redukalt
nitrogénformak bioldgiai oxidacidja nitrat ionna

Feltétele: eleveniszap jelenléte (1 kg eleveniszap szervesanyagra max. napi 0.1 kg

BOls-terhelés jusson); oldott oxigén jelenléte (alapesetben min. 2 mg/l)

Helye: LevegG6ztetett medencék; fakultativn medencék (amennyiben aerob
reaktorokként Gizemelnek)

Megjegyzés: az egyéb feltételeket nem lehet (vizhémérséklet), vagy adott telepen nem
sziikséges (lugossag) befolydsolni.

Denitrifikdcio
Célja: a nitrat ionok eltdvolitdsa, atalakitasa N-gazza

Feltétele: eleveniszap jelenléte; oldott oxigén hianya (alapesetben max. 0,2 mg/l);
lehet6leg kdnnyen bomld szerves anyagok jelenléte (nyers szennyvizbdl vagy
hozzdadott izocukorbdl) nitrat ionok visszakeringetése a reaktorsor végérdl

Helye: Anoxikus medencék; fakultativ medencék (csak ha anoxikus reaktorként
Uzemelnek és keverés zajlik benniik)

Foszforeltdvolitds
Célja: a foszfat ionok kicsapatasa, eltavolitasa az iszapvonal felé
Feltétele: vas- vagy aluminium ionok adagolasa a reaktorokba

Helye: Anoxikus medencék és fakultativ medencék kozott, egyesitett dramba

Alternativ_maoddja: Bioldgiai foszforeltavolitds, a soronként elsé reaktor anaerob
reaktorként torténd lizemeltetése révén. Ekkor a belsé recirkulaciot a 2. reaktorokba
kell iranyitani. Iszaprothaszté egyidejd miikddtetése mellett nem javasolt tzemmad,
mivel a keletkez6 csurgalékvizzel a foszfor visszakeril a rendszerbe a kirothasztott
iszapbol.
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A bioldgiai tisztitéfokozat részei:
1. ll-es osztédmd
Kevert medencék (anoxikus medencék)
Leveg6ztet6 medencék (aerob reaktorok)
[ll-as osztém(i
Utollepité medencék
Iszaprecirkulacios géphaz
Fuvogéphaz
Vegyszergéphaz

W O NV WwWN

FertGtlenités
1. ll-es Osztomii

Feladata: A mechanikai tisztitdson &dtesett szennyvizek fogadasa és normalis (3000 m3/h),
illetve rendkiviili (3250 m3/h, 50%-os recirkuldcié mellett) mennyiség tovabbitasa a bioldgiai
tisztitofokozat felé. Ezen értékek felett a Il-es osztomd{ bukdélein at a megkerilé (nyitott)
csatornan at tavozik a szennyviz.

Adatai: Hasab alaku vasbeton mdtargy. A bioldgiai fokozat felé vezet§ D=NA 1400-as cs8
el6tt elhelyezett motoros zsiliptoldzar segitségével szabalyozhatd a bioldgidt terhel6

szennyvizmennyiség.

Uzemeltetési el8irdsok: Az osztomiiben jelentkezd uszadékot folozéssel kell eltdvolitani

szikség szerint.
2. Kevert medencék (anoxikus reaktorok)

Feladatuk: A mechanikailag el6kezelt szennyvizek fogadasa, a bioldgiai tisztitofokozat
részeként az eleveniszap, a nyers és a tisztitott szennyviz kontaktjanak biztositasa az
anoxikus kortulmények kialakitasa és denitrifikacio céljabal.

Az anoxikus elfolyo valyldba torténik a koagulans vegyszer adagolasa kémiai foszforeltavolitas
céljabdl, valamint a nyari félévbe az izocukor adagolas az utdlagos szénforras pdétlasara.

Adatai: Harom, azonos térfogatu és kialakitdsu, vasbeton mltargy. Mindharom tovabbi
harom-harom rekeszre tagoldédik, amelyek sorba vannak kapcsolva.
Osszes térfogat: soronként 4600 m3, vizmélység: 4,7 m
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A keverést medencénként 1-1 db ABS SB2223 A30/4 tipusu aramlaskelté végzi folyamatos
tizemben.

Soronként a masodik reaktorba izocukor-oldat adagolasara van lehet6ség a szomszédos
vegyszergéphdazbdl. Ez a denitrifikdcidhoz sziikséges szénforras potlasara szolgal. A
szénforras potlasa id6szakosan torténik a nyari félévben, amikor az elfolyd Gsszes nitrogén
hatarérték 10 mg/I.

A kilépési pontra vegyszer adagoldsi pont épiilt ki. Ez egy 15 m3 tarozétérfogatu, duplafald
mianyag-tartalyt jelent, vegyszeradagold szivattyuval. A rendszer célja a szimultan
foszforeltavolitas koagulans vegyszer adagolasa révén. A vegyszer vas-, vagy aluminium-
tartalma.

Uzemeltetési elSirdsok: A harom kevert reaktor sor kdzotti vizmennyiségi eloszlds nem

egyenletes a nyitott ravezet6 zsilipek mellett. A kozel egyenletes elosztas érdekében a
kozépso zsilipet szemmérték szerint fojtani kell.

A kevert medencék lizeme folyamatos, ami azt jelenti, hogy biztositani kell a keverés, az
iszaprecirkulacié és bels6 recirkulacid sziinetmentes mikddését, szliikség esetén a
hozamaranyos izocukor-adagolast.

Koaguldns adagolo rendszer

Az anoxikus medencék kozos kilépési pontjan torténik a koagulans vegyszer adagolasa. A
legdltaldanosabban haszndlt koaguldns vegyszer a vas(lll)-klorid, de elvileg lecserélheté
vas(lll)-szulfatra, aluminium-szulfatra, polialuminium-kloridra, vagy ezek barmilyen
kombinacidjat tartalmazo készitményre. A P-hatarérték eléréséhez szikséges, hogy minden
egyes mol foszforra legalabb masfél mol fém-ion adagolasa torténjék. Az aluminium tartalmu
vegyszerek jarulékos el6nye, hogy gatoljak az iszap fonalasodasat, javitjak az llepedést.

A koaguldns vegyszer adagoldsa folyamatos, nélkiile a P-hatarérték nem teljesithetd.

A koagulans adagolasa torténhet:

1. Fix hozammal m(ikdodik a szivattyd. A PLC kiszamitja, hogy hany miliamperes
vezérl@jeleket kell beadllitania ahhoz, hogy a kivant hozamot biztositsa. Vezérlés,
mivel szamitott érték alapjan térténik a beadllitas, visszacsatolas nincsen.

2. A feladott szennyviz hozamaval aranyositva, kobméterenként egy fix doézist szallit a
szivattyu.

3. A feladott szennyviz hozamaval ardnyositva széllitanak a szivattyuk, a kilép6 osszes
foszfor szint altal befolyasoltan. Az elfolyé viz 6sszes P szintjén beallithatd egy felsé
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és alsd hatarérték, amelynek megutésekor a vegyszerddzis a beallitasi Iépcsével
novekszik ill. csokken. A kezelSfellileten beallitandd, hogy milyen gyorsan reagaljon a
rendszer a foszforanalizator jelére.

Osztoéakna

A kevert reaktor sorok végén lév6 bukd utdn Osszegydjtott eleveniszap a harom
levegGztetett reaktor sor el6tt szétosztdsra keriil. Ezt egy térszin f6lé nydld nyitott vasbeton
akna végzi. Innen indul a harom sorhoz harom betoncs6. Az aknaban szerelvény, gép
nincsen. Kezelni, itt mintat venni nem kell. Evenként elegend6 a vasbeton akna &llagat
ellendrizni.

3. Levegoztetett medencék (aerob reaktorok)

Feladatuk: A mechanikailag kezelt szennyviz bioldgiai tovabb tisztitasa: a szerves anyag és az
ammonia oxidalasa aerob feltételek mellett. Az itt elhelyezked6 fakultativ reaktorok révén a
denitrifikacié folytatasara is képesek feltételesen. Soronként 1-1 fakultativ medence
(V =1333 m3) és 1-1 aerob, azaz levegéztetett medence (V = 6666 m?) lett kialakitva.

Adatai:
— A flvok tipusa ABS HST-9500-280-1-H (280 kW, 10000 Nm3/h H= 6,8 m) 3+1 db
— A levegGztet6 rendszer ABS NOPON PIK 300 tipusu, aerob medencékben soronként
1260 db tanyér, fakultativ medencékben soronként 196 db tanyér

A f6 gépészeti egység itt a fuvo, egységben a levegbztetd rendszerrel. Minden sorhoz egy
turboéfavé van rendelve, egy kozos tartalékkal. A tartalék kézi mozgatdsu pillangdszeleppel
atiranyitva vehet6 Ulzembe. Soronként 12 leszallé ag taplalja meg a tanyérokat, ezekbdl
soronként 2 jut a fakultativ reaktorokra. A kézi mozgatasu pillangdszelepek segitségével a
levegGztetés hozzavetGleges egyenletességét is be kell allitani. A favok beépitett
frekvenciavaltéval szabdlyozottak az oldottoxigén-szonda jele alapjan.

A fakultativ medencékben 1-1 db ABS SB1622 A14/4 tipusu keveré van. A keverd
mikodtetése idején a fakultativ medencében a levegbztetést az oda leszallo két ag
manudlisan le kell zarni. Keverd és leveg6zteté nem mikodhet egyiutt! A fakultativ medence
anoxikusként torténd Uzemeltetése a nyari félévben indokolt. A fakultativ medencék
tzemallapota nem kell, hogy minden soron megegyez§ legyen.
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Az aerob sorokrdl kibuko eleveniszap egy keresztiranyu gydjtévdlyuba folyik, amelynek egyik
végérdl indul a belsd recirkulacio, a masik oldalan pedig az utdilepiték felé halad tovabb az
eleveniszap.

A bels8 recirkuldcids dtemel§ akndban 3 db KPL.800.45.8.T.50.A.40 (45 kW, 3000 m3/h)
Grundfos tipusu belsé recirkulacios szivattyu talalhaté. Ezek mindegyike egy-egy anoxikus
sort taplal nitratdus szennyvizzel. A cséveken indukcids aramlasméré helyezkedik el. A
frekvenciavaltéval ellatott szivattyuk hozama automatikusan aranyositott a befolyd
szennyvizzel. Az aranyossagi tényezd beirhatd kézzel, de automatikus utdnallitds is
valaszthato, ami a kilépé viz nitrat-szintjét veszi figyelembe.

Uzemeltetési elirdsok: A harom leveg6zteté medence kézotti vizmennyiségi eloszlas nem

egyenletes a nyitott ravezetd zsilipek mellett. A motoros szerelvények kézi inditasu
mozgatdsaval azonos rataplalast kell kialakitani. Ehhez hozzasegitenek a reaktorban lévé
szintmérdk, melyek mutatjak, hogy a 3. sor nyugalmi vizszintje 1,5 cm-el lejjebb van, mint az
1. sor nyugalmi vizszintje.

A leveg6ztet6 medencék (izeme folyamatos, ami azt jelenti, hogy biztositani kell a
leveg@ztetés sziinetmentes miikodését. Fuvo ledllas esetén azt haladéktalanul udjra kell
inditani. Amennyiben a fuvé nem indithaté Ujra, a tartalék fuvot kell izembe venni és a
meghibasodott gépegység javittatasardl haladéktalanul intézkedni kell.

A levegGztet6 medence oldott oxigén koncentraciéjat normal tizem esetén 2 mg/liter felett
kell tartani. Opcionalisan, a leveg8ztet6 medence oldott oxigén koncentracidjanak beallitasi
célértéke automatikus lehet, az elfolyd ammania-N koncentracio alapjan.

4. Fuvogéphaz

Feladata: Itt nyertek elhelyezést a bioldgiai tisztitofokozat leveg8ellatasat biztositd
turbofavok. A leveg6ellatdsrdl soronként 1-1 turbofivd gondoskodik, egy kozos beépitett
tartalékkal. A fuvék beépitett frekvenciavaltoval rendelkeznek.

Adatok:
3+1 db ABS gyartmdanyd HST-9500-280-1-H tipusu turbofavé (1 db melegtartalék)
Nomindlis szallitott [égmennyiség: 10000 m3/éra.
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A fuvokat az oldott oxigén tartalom és ammoénium koncentracié alapjan szabdlyozd
automatika egésziti ki. A fuvdk szabalyozhatd légszallitassal rendelkeznek, a szabalyozas
lehet kézi, vagy automatikus tGizemd.

Uzemeltetési elGirdsok:

A favo altal szallitott leveg6 beallitasa az alabbi médokon térténhet:

1. Fixen beallitott szazalékos teljesitménnyel mikodik a favo. Ez a beallitds szenzor
mdszaki hiba esetén javasolt csak, mivel a telep ebben az esetben nem tud reagalni a
terhelésingadozasokra. Ha magas frekvenciat allitanak be, akkor energiat pazarolnak,
ha alacsonyabbat, akkor novelik annak esélyét, hogy nap kézben hosszabb-révidebb,
karos hatdsu oxigénhianyos allapotok alakulnak ki.

2. A medencék kilép6 oldalan Iévé oldottoxigén szonda jele alapjan soronként egy elGre
bedllitott oldottoxigén szintet (célszerlien 2 mg/l, télen 2,5 mg/l) tartanak a fuvok.

3. A medencék kilép6 oldalan Iévé oldottoxigén szonda jele alapjan soronként egy elGre
beallitott oldottoxigén szintet tartanak a fuvdok, azonban egy el6re megadott
Utemterv szerint, id6vezérléssel lizemelnek. Az Ujrainditast kovetGen el6re bedllitott
ideig blokkolt a fuvé felporgetése.

4. Mind a 2. mind a 3. (izemeltetési mod kiegészilhet azzal az opcidval, hogy a rendszer
alkalmazkodik az elfolyd ammodnia-szinthez és ahhoz igazitja az oldott oxigén
szintjének beallitdsi értékét. Ebben az esetben a bekapcsolt reaktorok ammonia-
szondajanak atlagértékét veszik alapul.

5. lll-as Osztomii

Feladata: A leveg6ztet6 medencékrdl elfolyd szennyviz fogadasa és a 4 db gravitacios
utdlilepitSkre torténd elosztasa, illetve azok sziikség szerinti kizarasa.

Adatok: Vasbeton m(targy, amelynek hatarolé falaiba szimmetrikusan nyertek elhelyezést az
utéulepitSkre ravezet6 (kézi) zsilipek._A zsilipek mérete: 1000x1000 mm.

Uzemeltetési el8irdsok: A Ill-as osztdmi zsilipjeinek meghibdsoddsa esetén javitasuk

betétpallok elhelyezése utan valdsithaté meg.

A 4 utdlilepit6 felé torténd egyenletes vizelosztas érdekében a beszabdlyozas mind a 4 zsilip
teljes felnyitasaval kezd6dik, majd egyenkénti, sziikség szerinti fojtasukkal lehet a beallitast
elvégezni.
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UTOKEZELES
1. Utdiilepiték
Feladata: A lll-as osztom(ir6l érkezG6 szennyviziszap elegy gravitacios fazisszétvalasztasa.

Adatai: 4 db DORR tipusu, sugarirdnyu atfolyasu, gravitacios utdilepits, uszadékelvezetd
valyuval ellatva.

Atméréje: D =40 m

Térfogat: V = 4000 m3/db

Atlagos mélység: H=3,2m

Nominalis tartézkoddasi id6 (60%-os recirkulacié mellett): T = 3,2 6ra
Nomindlis fellileti terhelés (60%-os recirkulacié mellett): g = 0.93 m/éra
Kotrdszerkezet tipusa: FKK — 40 VIZEP

Az utdllepit6kre a szennyviz-eleveniszap elegy az Ulepit6k kdzponti ravezetd aknajabdl, két
sorban elhelyezett, csillapitott csoveken keresztil kerdl. A tisztitott szennyviz elvezetése a fal
mentén koérkdrdsen elhelyezett bukovalydn at torténik, ahova fogazott bukdéleken at kerdl a
viz.

A killlepitett iszapot folyamatosan mozgd kotrd juttatja az Ulepité medence kdzpontjaban
kialakitott iszapzsompba, ahonnan a recirkulacios aknaba kerdl.

Uzemeltetési el8irdsok: Az utételepit6k a bioldgiai tisztitds szerves részét képezik.

Uzemeltetésiik soran az egyik alapvetd kdvetelmény, hogy a m(ikddé utdiilepiték hidraulikai
terhelése kozel azonos legyen. Az utdllepit6krél elfolyd viz normal Gzemeltetési
korilmények kozott attetsz8, lebegbanyagot szemmel lathatéan nem tartalmaz. A viztukor
sima. Amennyiben a viz felszinén buborékképz&dés észlelhetd, a jelenség okat ki kell
vizsgdlni, vagy a nitrifikaciot kovetsé spontdn denitrifikacid, vagy sulyosabb oxigénhiany
esetén anaerob bomlds okozhatja. Mind a két esetben a képz6d6 gdzok az iszapot
felflotaljak, amely a tisztitott szennyvizzel elUszva rontja annak minGségét.

Az utdtelepit6k iszapkotrdinak folyamatos mikodése nélkilozhetetlen. A bukdélek, az
elvezetd valyu tisztantartasa egyrészt esztétikai kdvetelmény, masrészt segit megitélni az
elfolyd viz minGségét.
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A kotré meghibasoddsa esetén, amennyiben a hibat rovid idé alatt megsziintetni nem lehet
(egy-masfél dra), az Ulepit6t ki kell zarni, sziikség szerint lelritését meg kell kezdeni.

2. Iszap recirkuldcios géphdz

Feladata: Itt nyertek elhelyezést a recirkulacios és folosiszap szivattyuk, amelyek az un.
recirkulacidos akna terébdl szivjdk a killepitett eleveniszapot. A recirkulacids szivattyuk
feladata az eleveniszap visszajuttatasa a leveg8ztet§ medencékbe, a folsiszap szivattyuk az
eleveniszapos rendszerben a bioldgiai bontas soran képz6d6 iszapndvekményt tavolitjak el
az iszapkezelés mdtargyai felé.

Adatai:

Beépitésre kerult: Recirkulacids szivattyu 4 db

Tipusa: FLYGT CP 3201 LT 624, Q = 1300 m3/h szivattyinként, H=2,5m
Folosiszap szivattyu 2 db

Tipusa: EMU FA 104-238 Q = 80 m3/h szivattyunként

Uzemeltetési elSirdsok: Ha a recirkulacids szivattyuk szallitasi kapacitdsa 1000 m3/h al3 esik

tartésan, a szivattyd, illetve a csatlakozé csGvezeték tisztitdsa sziikséges. Ha a
foldsiszapszivattyuk szallitdsi kapacitdsa 50 m3/h ald esik, a szivattyl elduguldsa, illetve
belevegGsodése valdszin(.

Az (izemeltetend6 recirkuldcios szivattyuk darabszamat a szennyviz-technoldgiai lizemvezet6
kilén hatarozza meg. Minimalisan 1 db recirkulacids szivattyunak mindig Gizemelnie kell.

A folosiszap szivattyuk mikodtetési rendjét a Szennyviztisztitasi mdszakvezetd kiilon
szabalyozza.

A folosiszapot harom lehetséges iranyba lehet kormanyozni:
- nyers szennyvizbe vezetés,
- folosiszap taroldba és onnan az el6viztelenit6 asztalokra
- gravitacios slritére vezetés.

A folosiszap tovabbi kezelését a szennyviz-technoldgiai Uzemvezet§ kiilon szabalyozza.
A szivattyuk Uzemeltetésénél figyelembe kell venni, hogy a gépek 12 kapcsolds/dra feletti
kapcsolasi szammal nem dolgozhatnak.
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TISZITOTT SZENNYViZ KEZELESE
1. Vegyszergéphdz

Feladata: Izocukor -adagolas
Az izocukor adagolasa a nyari félévben torténik, amikor az elfolyd N hatarérték 10 mg/I. Ez
utdlagos szénforras potlasat jelenti, higitott izocukor (glikdz-fruktézszirup) formajaban, a
szikséges denitrifikacio eléréséhez.
Az izocukor elénye, hogy okoldgiailag, toxikoldgiailag veszélytelen. Hatranya viszont, hogy
viszkdzus és huzamosan 35°C alatt tartva kristalyosodas kezdGdik benne.
Adatai:
Izocukor tartaly (V=17 m3) dlléhengeres, m(ianyag tartaly

— 3+1 db adagold szivattyd, NIETZSCH , tipus NMO11BY02S12B, Qmax 0, 06 m3/h, @30

m, 0,624 kWh/d;

— 1 db Prosonic M FMU 40 —ARB1 A2 tipusu ultrahangos szintmérg;

— 1db TR 13-ABF1 FASXG 3000 tipusu hémérsékletérzékels és tavado (taroldtartdly);

— 1 db TR10-AAA1JAS 12A 00A tipust hémeérsékletérzékels és tavado (flitGkor).

Uzemeltetés:

Az izocukor adagolas télen nem sziikséges. A harom biolégiai sorra adagold csigaszivattyuk
tovabbitjak az izocukrot egy kozds tartalékszivattyuval. Az adagoldst a higitd szekrénybe
elhelyezett kapcsolasi panel biztositja. A higitd szekrény temperalt. A taroldtartaly fltését
egy tagulasi tartallyal egybeépitett flitGegység biztositja, amely fit6korben a flit6kozeget
két- egymasnak tartalék keringetd szivattyu cirkulaltatja.

A kevert medencékben a denitrifikdciot limitdlja a kdnnyen bomlé szerves anyagok alacsony
koncentracioja, illetve annak hidnya. A majus 1-t6l november 15-ig terjed6 id8szakra
kiszabott 10 mg/l TN hatarértéket lehetetlen folyamatosan és stabilan poétszénforras
adagolasa nélkil tartani, ezért izocukrot kell adagolni Az izocukor adagolasa térténhet:

1. Fix hozammal mikodnek a szivattyuk. A PLC kiszamitja, hogy mekkora frekvenciat kell
beadllitania ahhoz, hogy a kivant hozamot biztositsa. A harom szivattyunak eltéré
érték beirhatd. Vezérlés, mivel szamitott érték alapjan torténik a beallitas,
visszacsatolas nincsen.

2. A feladott szennyviz hozamaval ardnyositva, kobméterenként egy fix dozist
szallitanak a szivattyuk. A harom szivattyu nagyjabdl azonos hozamot tovabbit.

3. A feladott szennyviz hozamdval aranyositva szallitanak a szivattyuk, a denitrifikacio
hatékonysaga altal befolyasoltan. Az elfolyé viz nitrat-szintjén beallithaté 3 sav,
amelyhez 1-1 kiuloén fajlagos dézis adhaté meg. Példaul a kivant nitrat-N szint esetén
az izocukor-ddzis a jobb oldalon beallitott dézishoz képest 1-szeres, magas nitrat-N
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szint esetén pedig 9-szeres, alacsony nitrat N-szint esetén 0,8-szoros. A harom
szivattyu nagyjabdl azonos hozamot tovabbit.

2. Fertétlenités

Feladata: A mechanikai, bioldgiai tisztitdson atesett szennyvizek — a hatdsag altal elGirt
id8szakokban — fert6tlenitése klorgaz segitségével.

Részei:
- Kezel6 helyiség
- Adagolo helyiség
- Klérozd kontakt medence

Uzemeltetési elGirdsok:

A bioldgiai tisztitofokozat leveg6zteté medencéi, az utdlilepiték, a recirkulacié és
folosiszapelvétel, valamint a bio-kémiai bontashoz szikséges levegé biztositasa olyan
Osszefliggd rendszert alkot, amely barmelyik részének kiesése esetén a bioldgiai tisztitds
egésze séril. Ennek megfelel6en a bioldgiai tisztitéfokozat alkotérészeinek kiesése az
Uzemeltetésbdl mindenképpen elkeriilendd. Els6dleges fontossaggal bir a levegd biztositasa.
Légbefuvas nélkil a bioldgiai rendszer alapjat képezs eleveniszap szerkezete gyorsan
atalakul, a tisztitds nagy részéért felel6s aerob mikroorganizmusok néhany (terheléstdl
fliggben 6-12) dra alatt elpusztulhatnak, a bioldgiai tisztitas Ujrainditdsa, helyredllitdsa pedig
hosszu id6t vesz igénybe. Fontos ugyanakkor a recirkulacié folyamatos biztositasa is, amely
az eleveniszap visszaforgatasdval hoz létre dinamikus egyensulyt. A recirkuldcio kiesése
estén az eleveniszap az utdilepit6kben gylilik ©6ssze, ahonnan nagy része ellszik, a
leveg6ztetd medencékben pedig ezzel egyidejlleg megsziinik a bioldgiai bontas
(amennyiben leallt recirkulacido mellett is szennyvizet vezetnek a bioldgiai tisztitéfokozatra).
Leallt recirkuldcid esetén a szennyvizravezetés ledllitasaval az eleveniszapos rendszer
megmenthetd, tartds (t0bb napos) un. ,helybenjdratdsa” esetén azonban szerkezete a
fokozottan oxigénigényes és szervesanyag terhelést nehezen tiré6 szervezetek felé
rendezdédik at. Az ilyen modon kialakult helyzet utani stabilizalds id6ben hosszu (altalaban
egy héttdl, tobb hétig terjedhet).

Az utdilepit6k kiesése, amit példaul az osztdmil konstrukcids karosodasa is elGidézhet,
gyakorlatilag a bioldgiai tisztitéfokozat azonnali kiesését jelenti, a levegGztetSkre ratdplalt
szennyviz ledllitasaval azonban az iszap itt is megmenthets (lasd a recirkulacio kiesése
esetén).
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A folosiszap elvétel lehetGségének megsziinése néhdny napig még atmeneti elfolyd
vizminGség javulast is képes elSidézni, amit annak rohamos romldsa kévet (nagymérték(
iszapellszas a rendszerbdl). Ennek elkeriilése érdekében (a befogadd védelme) a folosiszap
elvételt célszerd 1-2 napndl tovabb nem sziineteltetni. A bioldgiai tisztitofokozat
Uzemeltetése technoldgiai felligyeletet igényel, amely gépészetre, fizikai, kémiai és bioldgiai
vizsgdlatok eredményeire tamaszkodik. A szennyviztisztitdé telepen altaldanosan elvégzenddé
feladatokat az 1. mellékletben talalhaté Mdveleti utasitasban foglaltak szerint kell végezni.

Tisztitott szennyviz befogaddba torténd elvezetése

A tisztitott szennyviz elvezetése a Sajé folydba, a folyd 49+300 fkm szelvényében, 170 cm
atmérGjli VB csatornan keresztiil torténik. A bevezetésnél a meder betonba rakott
terméskdvel keriilt burkoldsra.

A tisztitott szennyviz bevezetésének EOV koordinatai:
EOV X: 306 082,87 EOVY: 784 638,46

Tisztitasi technoldgia

A 28/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet 4. melléklete alapjan a kozcsatorndba bocsathaté
szennyvizek szennyez6anyag tartalmanak kiszobértékeit és az dartalmatlanitani kivant
hulladékok vizsgalati eredményeinek 6sszehasonlitasat tartalmazza a kovetkez6 tablazat.

Egyéb befogadoba 191308
; . . o 19 07 03 07 06 12
Megnevezés valo kézvetett Remedidciobol L. ,
; ) , , . | Csurgalékviz | Iszap hulladék
bevezetés esetén szdrmazo szennyviz
. Kiisz6bérték Vizsgdlati eredmény
Szennyezd anyagok
(mg/1) (mg/1)
Dikromatos oxigénfogyasztds
1000 268 4144 3627
KOl
Biokémiai oxigénigény BOls 500 - - 200
Osszes nitrogén 6N 150 431 966 9,1
Ammoédnia-ammonium-
. , 100 272 675 1,5
nitrogén
Osszes foszfor, Passzes 20 0,67 12 1,7
7.1. tablazat

A tablazatban piros szinnel jeloltik a kodzcsatorndba bocsathaté szennyez6anyag
kiiszobértékét meghaladd paramétereket. Lathatd, hogy sem a biokémiai oxigénigény, sem
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az Osszes foszfor paraméter esetében nem torténik hatarérték tullépés, vagyis ezen
paraméterek tekintetében nem torténik artalmatlanitas.

A kémiai oxigénigény paraméter esetében a csurgalékviz és az iszap hulladék haladja meg
kiiszobértéket. A kémiai oxigénigény meghatarozasakor meghatarozasra keril az az
oxigénmennyiség, amely a szerves anyagok kémiai Uton torténd lebontasahoz sziikséges.
Ennek megfelel6en a reaktor terekben automatizalt turbé kompresszorok levegbbevitele
biztositja azt az oldott oxigén szintet (2,5-3 mg/l), amely mindig elegendé a kémiai és
bioldgiai folyamatok lejatszédasahoz.

Az Osszes nitrogén paraméter esetében a technoldgia tisztitasi hatdsfoka 85,5 %, mig az
ammonium-nitrogén paraméter esetében a legmagasabb értékli, mely 98,2 %-os. A
tovabbiakban bemutatasra keriil a bioldgiai nitrogén eltavolitds folyamata, mely magaba
foglalja az 6sszes nitrogén, ammadnia-ammanium-nitrogén paraméterek lebontasi folyamatat
is.

A nitrogén eltavolitas eleveniszapos rendszerben oxikus és anoxikus térrészek hasznalataval
nitrifikacié és denitrifikacios folyamatok biztonsagos lejatszédaséval torténik. A nitrifikalo
baktériumok mikodése lassiubb, mint a szénbontd baktériumoké, ezért el6szor a szerves
anyag tobbségének oxidalasa torténik meg, és a nitrifikacio csak késve megy végbe.

Mind a nitrobakter, mind a nitrosomonas baktérium szén forrdsul szén-dioxidot hasznal
novekedéséhez és a nitrogén vegyliletek, mint elektronbefogadék szolgdlnak. A
nitrosomonas novekedése sokkal lassubb, mint a nitrobakteré, igy az ammodnia révén
keletkezett nitrit igen gyorsan oxidalddik tovabb nitratta. Ez azt eredményezi, hogy a nitrit
nagy mennyiségben soha nem halmozdédik fel és a teljes nitrifikaciés folyamatot az
ammonidnak nitritté torténd atalakuldsa hatarozza meg. Mind a nitrifikald baktériumok
szaporodasi sebessége, mind az ammadnium és nitrit oxidacidja er6sen hémérsékletfliiggs. Ha
hosszu ideig 12°C alatt marad a reaktortérben lévé viz hémérséklete nitrifkdcios zavart
okozhat, ezért téli és nyari kibocsatasi hatarértékek lettek meghatarozva.

A lebonto baktériumok a nitrogén egy részét felhasznaljak sajat novekedésiikhdz. A tobbi
ammonia a nitrifikacid soran nitritté, majd nitratta alakul a nitrifikalé baktériumok
tevékenysége révén, ezekben a formdkban hozzaférhet6vé valik a vizindvények szamara is.
Anaerob (anoxikus) korilmények kozott a nitratot a denitrifikalé baktériumok kétatomos
elemi nitrogénné redukaljak, igy a névények szamara hasznosithatatlanna valik. Mig az elemi
nitrogén nagymértékben ellenall a kémiai reakcidknak, addig az egyéb nitrogénformak
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nagyon reakcidképesek. Annyira, hogy jéforman minden életjelenségben részt vesznek,
szerves és szervetlen kotésben egyarant.

A nitrogénciklus els6 lépéseként fixalédott elemi nitrogén révén létrejott szerves nitrogén
bomldsa adja az ammoniat. Ha a vizes rendszerbe szennyvizkibocsatas, vagy a novényi részek
bomldsa révén ammania jut, akkor amennyiben elegendé oxigén all rendelkezésre, az mindig
oxidalodik nitritté és nitrattd. Az oxidaciot csaknem minden vizben megtalalhatd Nitrobakter
és Nitrosomonas végzik.

A Miskolci Szennyviztisztité Telep egy kommunalis szennyviz tisztitasara kiépitett harom
tisztitasi fokozatu szennyviz tisztitdm(. Az artalmatlanitani kivant hulladékok tengelyen
elszallithaté maximélis mennyisége 25 m3, mely a technoldgia elején a nyers szennyvizhez
keverve keril feladasra a technoldgidra.

Terhelési kapacitas szamitas

A szennyviztisztité 35500/7821-9/2015.4lt. szamu vizjogi Uizemeltetési engedélye alapjan:
— A szennyviztisztitd hidraulikai kapacitasa: 70 000 m3/d
— A szennyviztisztitd szervesanyag eltavolité kapacitasa 350 000 LEE.

Rendelkezésre allé szabad kapacitas!

Tervezett Jelenlegi Rendelkezésre allé Tervezett Varhato

Paraméterek tisztitasi tényleges szabad kapacitas | tobblet terhelés terhelés-
kapacitas (kg/d) | terhelés (kg/d) (kg/d) (kg/d) névekedés (%)
KOl 56 820 53270 3550 1292.87 2.427
NH4-N 3191 2511 680 216.12 8.608
0ssz. N 4208 4 055 153 311.44 7.680
0ssz. P 662 560 102 3.65 0.652

7.2. tablazat

A szennyviztisztitd vizjogi lUzemeltetési engedélyében kozolt kapacitas, és a ténylegesen
fogadott mennyiségi adatok alapjan megallapithatd, hogy a kérelmezett mennyiséget az
engedélykérs fogadni és kezelni tudja.
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7.5.2 Kornyezetvédelmi jellemzék
- Talaj

Az Uzemeltetési szakaszban talajra koézvetleniil haté tevékenység nem torténik. A
szennyviztisztité mdtargyai vizzaro kivitelben épilt meg.

A feltételezhet6 havariakbol eredd szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockdazata kicsi,

mert az esetleg bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitdasi modszerekkel gyorsan és

hatékonyan felszamolhaték, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

A telephely vizminGség-védelmi karelharitasi tervvel és havaria tervvel rendelkezik.
- Vizek

A MIViZ Kft. a fogadni tervezett folyékony hulladékbdl a jellemz8 paraméterek

meghatarozasa érdekében mintat vett, melyet az aldbbi tablazatokban feltlintetett

paraméterekre vizsgdlt meg.

A vizsgalati eredményeket az alabbiakban mutatjuk be:

Csurgalékviz

.. _— . Mért érték
Vizsgalt komponens Mértékegység ST ICl
pH - 8.2
Higany pg/l <0,05
Krém ug/l 1120
Mangan pg/l 660
Kadmuim pg/l 0.3
KOler mg/I 4144
NH4-N mg/| 675
Nikkel ug/l 980
Lebeg8anyag mg/| 1120
Osszes foszfor mg/| 12
Olom pg/l 29
Arzén [pg/] pg/l 274
Kobalt [ug/] pg/l 35.2
Kjeldahl nitrogén [mg/I] mg/| 966
7.3. tablazat
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......

Vizsgalt komponens Mértékegység Mért érték
2017. 07. 25.
KOlcr mg/I 268
NH4-N mg/| 272
Osszes foszfor mg/| 0,67
Osszes nitrogén mg/! 431
Kjeldahl nitrogén mg/I 162
Hexdnnal extr. anyagok mg/I <2
Higany ug/l 0,257
Kadmuim ug/l 25
Krém ug/l 51,7
Olom g/l 8,6
Nikkel ug/l 99
7.4. tablazat
Folyékony iszap hulladék
Vizsgalt komponens Mértékegység R
2017.04.12
BOIs mg/I 200
KOlcr mg/I 3627
NH4-N mg/I| 15
Osszes foszfor mg/| 1.7
Osszes nitrogén mg/| 9.1

7.5. tablazat

A Miskolc varosi szennyviztisztité telep, mint él6vizbe kozvetlen kibocsaté (Sajé folyd
49+300 fkm szelvényében, jobb parti bevezetéssel) szennyvizelvezetésre és mintavételre
vonatkozd onellendrzési tervvel rendelkezik. Az onellen6rzési tervet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 35500/469-4/2016.4lt szamon hagyta jova.

Az oOnellen6rzési terv keretein bellil a tisztitételepre érkezé nyers szennyvizbdl, illetve az
elvezetésre keril6 tisztitott szennyvizb8l kéthetente mintat kell venni és akkreditalt
laboratériumban az alabbi komponensekre be kell vizsgalni:

Nyers szennyviz esetében: pH, KOlcr, BOIs, NH3-NH4-N, 6sszes nitrogén, 6sszes foszfor, 6sszes
lebeg6 anyag, dsszes Fe, 0sszes Pb, 0sszes Cr, 0sszes Zn.

44

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Miskolci Vizm(i Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

e esystem

Hulladékgazddlkoddsi engedélykérelem dokumentdcio

Tisztitott szennyviz esetében: pH, KOlc, BOls, NH3-NH4-N, Osszes nitrogén, Osszes foszfor,
Osszes lebeg6 anyag, 6sszes Fe, 6sszes Pb, dsszes Cr, 6sszes Zn, 6sszes lebegb anyag izzitasi
maradéka (hatarérték feletti KOlc, BOls esetén)

A kisérleti Gzemelés id6szaka alatt az engedélykéré 2017 majusa és juliusa kozott fogadott
szennyezett talajvizet (HAK: 191308). Az alabbiakban bemutatjuk a kisérleti lizemeltetést
megel6z6 hdénapban (aprilis), a kisérleti Gzemeltetés ideje alatt (majus-julius), illetve az azt
kdvet6 honapban (augusztus) vett mintdk vizsgalati eredményeit.

Komponens 04.05. | 04.19. | 05.10. | 05.24. 06.07 06.21. | 07.05. | 07.19. | 08.02. | 08.16.
pH 7,1 7,29 6,90 7,13 7,29 7,01 6,97 7,35 6,98 7,35
KOIk (mg/l) 698 606 686 853 506 1017 842 755 803 793
BOIs (mg/l) 400 360 360 560 360 520 580 360 400 420
Nitrit (mg/1) <0,02 1,1 0,12 <0,02 0,03 <0,02 0,08 <0,02 0,04 0,06
Nitrit-N (mg/l) <0,006 0,33 0,04 <0,006 0,01 <0,006 0,02 <0,006 0,01 0,02
Nitrat (mg/l) 0,68 2,4 0,84 0,57 0,51 <0,5 0,90 1,1 0,84 2,5
Nitrat-N (mg/l) 0,15 0,54 0,19 0,13 0,12 | <0,11 | 0,20 0,25 0,19 0,55
Kjeldahl N (mg/!) 68 51 54 63 51 64 57 56 56 55
Szerves N (mg/l) 27,2 26,2 18,0 32,5 14,9 24,8 15,1 25,7 25,4 23,2
Szervetlen N (mg/I) 41,1 25,3 36,0 30,9 36,1 39,7 41,8 30,1 30,3 32,3
0. N (mg/l) 68 51 54 63 51 65 57 56 56 56
0. P (mg/l) 7,6 9,3 8,3 10 6,5 9,1 10 7,4 6,9 6,3
O lebegé a. (mg/l) 372 644 188 568 232 400 488 280 172 380
NHa-N (mg/1) 41 24 36 31 36 40 42 30 30 32
Vas (ug/l) 2520 4860 4250 4260 5430 5660 3580 6680 3600 5470
Olom (pg/1) 26 17 35 12 13 35 24 11 22 29
Krém (ug/l) 432 502 217 61,7 437 98,5 244 688 218 485
Cink (ug/1) 108 811 108 142 612 186 458 350 315 658
Nikkel (ng/!) - 350 - 11 - 56 - 3,2 - 180
Réz (ng/l) - 720 - 110 - 410 - 520 - 210
Kadmium (pug/1) - 9,1 - <0,1 - 67 - 57 - 36
Mangan (ug/1) - 210 - 38 - 240 - 190 - 320
Kobalt (pg/1) - 8,5 - 9,7 - 32,5 - 9,0 - 25,1
Hexdnnal extr. a. i 86 i 10,2 i 9,0 i 10,6 i 82
(mg/1)

7.6. tablazat: Nyers szennyviz vizsgalati eredmények (2017. aprilis-augusztus)

A szennyviztisztitasi technoldgia a vizjogi Ulzemeltetési engedélyben meghatarozott
kibocsatasi hatarértékekkel rendelkezik. A tisztitd teleprél a befogaddba vezetett tisztitott
szennyviz mindségének a jellemz6 komponensek tekintetében a kovetkezd kibocsatasi
hatarértékeknek kell megfelelni:

45

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Miskolci Vizm(i Kft.
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa
Hulladékgazddlkoddsi engedélykérelem dokumentdcio

geon

e esystem

Technolégiai hatarértékek

KOl
BOls

0. lebegbanyag

O. foszfor

O nitrogén (V. 1. - XI. 15.)
O. nitrogén (XI. 16. - IV. 30.)

Egyedi hatarérték
Ammonia ammonium N-ben

125 mg/I
25 mg/I
35 mg/I
1 mg/l
10 mg/I
20 mg/I

10 mg/I

VizminGség-védelmi terlileti kategdria szerint meghatarozott kibocsatasi hatarérték

pH 6-9,5

SZOE 10 mg/I

Aktiv klor 2 mg/l
Komponens 04.05. 04.19. 05.10. 05.24. 06.07 06.21. 07.05. 07.19. 08.02. 08.16. | Hatarérték
pH 6,60 6,66 6,78 6,38 7,08 7,13 6,98 7,32 7,17 7,50 6-9,5*
KOIk (mg/1) 51 58 51 46 36 44 55 31 37 61 125*
BOIs (mg/l) 10 <5 8 13 7 11 8 7 5 7 25*
Nitrit (mg/I) 0,04 <0,02 0,05 0,29 0,09 0,30 0,18 0,19 0,11 0,16
Nitrit-N (mg/I) 0,01 <0,006 0,01 0,09 0,03 0,09 0,05 0,06 0,03 0,05
Nitrat (mg/l) 47,8 43,2 41,1 17,9 16,1 14,1 20,1 20,3 14,9 18,2
Nitrat-N (mg/1) 10,80 | 9,76 9,29 4,05 3,64 3,19 4,54 4,59 3,37 4,11
Kjeldah! N (mg/1) 4,1 4,1 3,7 3,4 31 5,4 3,0 2,5 2,6 31
Szerves N (mg/l) 3,6 3,4 3,4 2,6 3,0 5,1 2,8 2,3 1,8 2,9
szervetlen N 11,3 | 104 9,6 4,9 3,8 3,3 4,8 4,8 4,2 4,4 >0**
(mg/l)
O.N (mg/1) 14,9 13,9 13,0 7,5 6,8 8,6 7,6 7,2 6,0 7,2 10/20*
O.p (mg/l) 0,84 0,96 0,82 0,63 0,44 0,66 0,59 0,45 0,44 0,39 1*
0 lebegé a. (mg/) 16 19 <5 16 <5 7 10 <5 <5 19 35%*
NH4-N (mg/l) <0,5 0,7 <0,5 0,8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 <0,5 10*
Vas (ug/l) 728 1710 1080 1170 1020 1390 1030 1840 412 1450 20 000**
Olom (ug/1) 4,6 2,0 8,8 2,8 3,8 7,2 5,2 3,2 8,6 6,4 200**
Krom (ug/1) 95,0 6,1 25,0 10,5 50 14,2 19,8 107 35,4 95,2 1 000**
Cink (ug/l) 21,5 31,0 10,1 9,5 37 31,7 38,5 65,5 22,8 108 5 000**
Nikkel (ug/1) - 10 - 3,7 - 10 - 1,7 - 10 1 000**
Réz (ug/)) - 25 - 14 - 40 - 21 - 45 2 000**
Kadmium (ug/1) - 1,7 - <0,1 - 17 - 10 - 2,5 50**
Mangan (ug/l) - 23 - 5,8 - 54 - 9,9 - 76 5 000**
Kobalt (ug/l) - 2,4 - 1,3 - 9,30 - 2,3 - 3,7 1 000**
Hexannal extr. a. i < i < i < i < i < 10*
(mg/l)

7.7. tablazat: Tisztitott szennyviz vizsgalati eredmények
Megjegyzés: * A hatdlyos vizjogi lizemeltetési engedélyben elbirt kibocsdatdsi hatdrértékek

** A 28/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. mellékletben meghatdrozott 4. teriileti kategéridra vonatkozo

kibocsdtdsi hatdrértékek
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A fenti tablazatbdl lathato, hogy a kisérleti izemelés ideje alatt hatarérték tullépés csak az
aprilis 5. és majus 10. kozotti mérések alakalmaval tortént az 6sszes nitrogén esetében.
Ennek okat a téli id6szak 20 mg/| kibocsatasi hatarértékrdl a nyari idészak alacsonyabb, 10
mg/l  értékre valdo atdlldas eredményezi. A  hatarérték tullépés nem a
hulladékartalmatlanitasbdl szarmazik, mértéke nem volt jelentés.

A szennyviztisztito jelenlegi terhelését, és a tevékenység végzése soran varhato terheléseket
az alabbi tablazatban adjuk meg.

A Miskolci Szennyviztisztito Telep mértékado tervezési alapadatai a kovetkezdk.
Napi mértékadd szennyvizmennyiség: Qg= 70 000 m3/d

A mértékado szarazidei éracsucs: Qn= 3215 m3/h

A mértékado csapadékidei dracsucs: Qcs= 4500 m3/h

Az iszapvonali technoldgidbdl szdrmazo csurgalékviz dtlagos mennyisége Q4= 300 m3/d.

Teljes mértékado kiilsé terhelés:

Iszapvonali
Paraméterek Koncentracié Nyers szennyviz terhelése | technoldgiabdl szarmazé
csurgalékviz terhelése
KOl 792 g/m3 55 440 kg/d 1380 kg/d
NH4-N 45 g/m? 3150 kg/d 41 kg/d
6ssz. N 59 g/m3 4130 kg/d 78 kg/d
ssz. P 9 g/m? 630 kg/d 32 kg/d

7.8. tablazat

Az artalmatlanitani kivant hulladékok maximalis napi mennyisége:

Beérkez6 maximalis
Hulladék megnevezés napi mennyiség
(m*/nap)
Csurgalékviz 300
Iszap hulladék 10
Szennyezett talajviz 50
7.9. tablazat
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Az artalmatlanitani kivant hulladékok terhelése:
Szennyezett talajviz
Komponens Koncentracio Terhelés
Kol 268 g/m3 13.40 kg/d
NH4-N 272 g/m3 13.60 kg/d
dssz. N 431 g/m? 21.55 kg/d
dssz. P 0.67 g/m3 0.03 kg/d
7.10. tablazat
Csurgalékviz
Komponens Koncentracio Terhelés
KOl 4144 g/m3 1243.20 kg/d
NH4-N 675 g/m3 | 202.50 | kg/d
dssz. N 966 g/m? 289.80 kg/d
dssz. P 12 g/m3 3.60 kg/d
7.11. tablazat
Iszap hulladék
Komponens Koncentracio Terhelés
Kol 3627 g/m® | 36.27 kg/d
NH4-N 1.5 g/m3 0.02 kg/d
8ssz. N 9.1 g/m?3 0.09 kg/d
dssz. P 1.7 g/m? 0.02 kg/d
7.12. tablazat
Maximalis terhelési adatok: 70 000 m3/d szennyvizmennyiség esetén
Komponens Koncentracio Terhelés
KOl 761.00 g/m3 53270 kg/d
NH4-N 35.87 | g/md 2511 kg/d
dssz. N 57.93 g/m3 4055 kg/d
dssz. P 7.99 g/m3 560 kg/d
7.13. tablazat
T?rv?z’et.t .l(lelerjle’g.i Re'nd’elkezésre Tervezett Virhaté
Paraméterek t|szt|t‘ast| t|szt|t‘ast| alle szatb’ad tobbletterhelés terhelés
kapacitas kapacitas kapacitas (ke/d) névekedés (%)
(kg/d) (kg/d) (kg/d)
KOl 56 820 53270 3550 1523.30 2.860
NH4-N 3191 2511 680 216.45 8.621
O.N 4208 4055 153 325.09 8.016
0.P 662 560 102 7.97 1.424

7.14. tablazat
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. Artalmatlanitani | Artalmatlanitani . X
;::;Istfzsll Artalmatlanitani | kivant szennyviz kivant K'gglt;sa::tt Kibocsatott Kibocsatott Varhato ElGirt
p < . | kivant szennyviz tisztitas utan szennyvizbdl g” atlagos atlagos 6sszes | szennyez6anyag | kibocsatasi
arameter tapasztalati . . P , . , szennyez6anyag Y 3 . A
- koncentréciok varhatoé szarmazo c s szennyezGanyag | szennyez6anyag | koncentracidk | hatdrértékek
értékek Y s Y koncentraciok , ,
alapidn (%) (mg/1) koncentraciéi | szennyez&anyag (mg/l) terhelés (kg/d) | terhelés (kg/d) (mg/1) (mg/l)
P) ° (mg/1) terhelés (kg/d) &
NH4-N 97 1014 18.252 6.844 0.55 38.50 45.345 0.644 10
0. N (V:1.-X1.15.) 79 2316 335.8345 125.938 8.026667 561.87 687.805 9.773 10
0. N (X1.16-1v.30.) 2316 335.8345 125.938 11.7 819.00 944.938 13.427 20
0.pP 90 302 23.28249 8.731 0.586667 41.07 49.798 0.708 1
SZOE 98 2 2 0.750 2 140.00 140.750 2.000 10
KOl 92 23401 1591.268 596.726 50.93333 3565.33 4162.059 59.141 125
Kieldahl N 93 2038 132.47 49.676 3.380 236.60 286.276 4.068 -
Cd - 0.013 0.013 0.005 0.005 0.36 0.366 0.005 0.05
Cr - 1.146 1.146 0.430 0.092 6.42 6.852 0.097 1
Pb - 0.033 0.033 0.013 0.006 0.42 0.434 0.006 0.2
Ni - 1.030 1.030 0.386 0.019 1.31 1.697 0.024 1
Hg - 1014 18.252 6.844 0.55 38.50 45.345 0.644 10
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A 2015, 2016 és 2017 évi adatok alapjan a napi fogadott lakossagi szennyviz mennyiségeket
az alabbi tablazat tartalmazza:

Ev Fogadott mennyiség (m3/nap)
2015 34 000
2016 39 000
2017 34 000

A technolégia lUzemeltetése sordan gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve igy a
havaria helyzet kialakulasanak lehet6ségét, amely soran szennyez6dés keriilhet a felszin
alatti vizbe.

A telep korul 0Osszegyll6 csapadékvizeket kiépitett csapadékviz elevezeté burkolt
arokrendszer vezeti el.

A telep vizellatasat egy fuart kut biztositja. A furt kat vizjogi engedéllyel rendelkezik
(15420-10/2005. sz. engedély, mddositotta: 35500/12147/2016.4lt.)

A feltételezhetd havariakbdl eredd szennyez6désnek a talajra, ezdltal a talajvizre vonatkozd
kockazata kicsi, mert az esetleg bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitasi
maodszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése
megakadalyozhatd.

Az alkalmazott technoldgia szakszer(li, gondos és a vonatkozo jogszabdlyoknak megfelelé
lizemeltetésével a vizeket éré hatdst csekélynek mindsitjlik.

- Levegd

A tervezett tevékenység soran levegGtisztasag-védelmi szempontbdl a jelentésebb
vizsgalando tevékenységek illetve levegbterheld forrasok az alabbiak:

e A hulladék beszallitasa sordn a szallitdjarm(ivek altal kibocsatott kipufogd gdzok
levegbterhelése,

A légszennyez6 hatas megitélése szempontjabdl az elhelyezkedés a kiemelkedd fontossagu.
A szennyviztisztitd telep leveg6-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedésd,
teriletétdl a legkdzelebbi lakdépilet ~1 km-re helyezkedik el Alsdzsolca telepilésen.
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan a vizsgalt kozut szakaszokon lévé forgalmi adatok az
akusztikai jarmU(kategoridk alapjan a kovetkezék:

304. sz. kozut

Akusztikai (3+008 km szelvény)

jarmiikategoria

Atlagos forgalom [j/nap] | Atlagos forgalom [j/éra]
I 5016 209
1. 135 5,625
1. 411 17,125
b 5562 231,750

7.15. tablazat: Vizsgalat utszakaszok forgalmi adatai akusztikai jarm{ikategdriaba sorolas alapjan
(alapforgalom)

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten
kival (v = 70 és 90 km/h) torténé haladasra vonatkozé adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emissziés tényezék 70 km/h esetén [g/km]
jarmiikategoria co CH (FID) NO2 SOz PMio
I 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
Il. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
1. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
7.16. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)
Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
jarmiikategéria co CH (FID) NO: SO, PM10
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
1. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

7.17. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (90 km/h)
Az emisszié meghatdrozasara szolgalo képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmdvek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hatdroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

51

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Miskolci Vizm(i Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

Hulladékgazddlkoddsi engedélykérelem dokumentdcio 'Y X | Syg‘l'em
3
L8y
J=l
!- —
3.6-10°
ahol: E; a vizsgalt Utszakaszon athaladd gépjarml(iforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/s+m]
ejj a ,j”-edik jarmdfajta kibocsatdsa az ,i”-edik légszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]
nj a jarm(ifolyam jarm(iszdma az adott jarm(tipusbdl
(=1 - személygépkocsi, j=2 - 3,5 t-ndl nagyobb tomegl

tehergépjarmdi, j=3 — autobusz) [db/dra]
1/3.6*10%  a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kézotti valtdszam.

Kibocsatas (NO;) — jelenlegi allapot [mg/(m:=s)]:
= 304 sz. f6ut 3+008 km szelvény: 1,279

Szallitdsbol eredé 1égszennyezés meghatdrozdsa

e Szallitas okozta hatas

A hulladékok beszéllitasabdl (375 t/nap) eredSen a jaratok varhatéan 8%°-18% 4ra kdzotti
id&szakban kozlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap atlagosan kb. 15 db. 25
tonna teherbirasu tgk, kozlekedik, ami levegstisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-vissza
hatas) atlagosan 30 tgk-t jelent naponta.

A forgalomszamldalasi adatok és novelt forgalom alapjan a vizsgalt kozut szakaszokon 1év§
forgalmi adatok az akusztikai jarmdkategodridk alapjan a kdvetkezd6k:

304. sz. kozut

Akusztikai (3+008 km szelvény

Jarmdkategoria Atlagos forgalom [j/nap] | Atlagos forgalom [j/éra]
I 5016 209
1. 135 5,625
1. 441 18,375
b 5592 233

7.18. tablazat: Vizsgalat utszakaszok forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériaba sorolas alapjan
(szallitassal névelt allapot)
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Kibocsatas (NO2) — novelt allapot [mg/(m=s)]:
= 304 sz. f6ut 3+008 km szelvény: 1,363

A jelenlegi alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségekbdl
(0,084 mg/m*s) lathatd, hogy a szallitdsakor fellépSé tehergépkocsi tobblet (30
elhaladas/nap, a legkedvez6tlenebb esetet figyelembe véve) minimalis emisszid
novekedéssel jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet§ immisszid valtozassal.

* Atevékenység blizterhelése

A szennyviztisztitasi technoldgia bizkibocsatasa az alabbiak szerint alakul:

A szerves anyagok bomlasa soran kiilonb6z6 bizhatast kelté vegyi anyagok is keletkeznek. A
szerves és szervetlen anyagok a szennyvizben oldott és nem oldott formdaban vannak jelen.

A blzhatdas nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabdlyozott
légszennyez6 tevékenységr6l van sz6. A bz egyike a legszubjektivebb kornyezeti
artalmaknak, altaldban nem tartjak szamon, ugyanis a szagok koérnyezeti hatdsa — a rossz
kozérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok dltal okozott egészségkarosodas —
nem hatarozhaté meg pontosan.

A vizsgalat szempontjabdl fontos tény, hogy a terileten immar évek éta szennyviztisztitast
végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossagi panaszbejelentéseket nem indukalt. A
telephely leveg6-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedés(. A |étesitmény altal
okozott blizhatds els6sorban az alkalmazott technoldgiatdl, valamint a meteoroldgiai
viszonyoktdl flgg. A bliz-terjedés szempontjabdl a legkedvez6bbnek a 1,5 m/s-nal kisebb
szélsebességek szamitanak.

Megfeleld tisztitasi technoldgia esetén a technoldgiai utasitasok betartasaval nem varhato a
blzallapotok romlasa, illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A tervezett nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasi tevékenysége a jelenleg alkalmazott
szennyviztisztitasi technoldgiaban tébblet blizterhelést nem okoz.

A blzre vonatkozéan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes
orszdgok szabdlyozdsa eltéré.
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A laborok kozotti 6sszehasonlitdé mérések nyoman az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszdg szakértGib6l allé ,0Odours” munkacsoportja elkészitette az els6 egységes
szabalyozasra vonatkozd olfaktometriai szabvanytervezet. Az 0&sszehasonlitdé mérések
eredményei azt mutattak, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvarasoknak, és 1999 végén
felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kozé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova
az EN 13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszagon 2003. december 1-jén lépett érvénybe
MSZ-EN 13725:2003 eurdpai — magyar szabvdnyként.

A szabvany nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
szikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okozd anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m? szagtalan levegében még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgalatot végzd személyek 50%-anal, vagyis ez a minta szagészlelési kiszobe,
szagkliszobértéke.

A szamitdsoknal levegébmindségi kritériumnak (hatarérték) az egy o6ras 4tlagoldsu
szagkoncentracid kevesebb, mint 10 SZE/m3 feltételt alkalmaztuk. Ennek megfelel6en a
blizterhelés hatdsteriiletek a légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb értékeknél,
azaz az 1 SZE/m3-es értéknél keriiltek lehatdrolasra.

A Szagvédelmi kézikdnyv (szerz8k: Dr. Béres Andrds, Dr. Agoston Csaba, Lovrityné Kiss Beata
— 2014) alapjan a szennyvizkezel6 telepeken taldlhatd felileti forrasoknal mérhetd fajlagos
szagkibocsatasi értékeket az alabbi abra mutatja be.
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7.2. abra: Fajlagos szagkibocsatasi értékek
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Az abra alapjan a legnagyobb fajlagos szagkibocsatassal az iszap el8s(irit6 és a szennyviziszap
rendelkezik. A telephelyen az iszap elGslritése az iszapviztelenit6 géphazban térténik. A
géphazban 1év6 centrifugak m(ikodése kozben keletkezd bliz aktivszenes sz(iron kerdil
tisztitasra. A keletkez6 viztenitett szennyviziszap a keletkezést kovetGen azonnal elszallitasra
keriil, annak tarolasa a telephelyen nem torténik, igy ezek szagkibocsatasaval nem kell
szamolni.

Az aldbbiakban bemutatjuk azokat a létesitményeket, amelyekben a szennyviz a kérnyezeti
levegGvel kozvetlen érintkezhet.
A szamolds soran az alabbi paraméterekkel kalkulaltunk:

; ; Légkori . ..
Szélsebesség . Domborzati | Felszini
stabilitasi . ) ;
10 m-en [m/s] N ) viszonyok | érdesség
egyiitthato (p)
2,5 0,282 sik 0,15

7.19. tablazat

A szamitas eredményeként, az aldbbiakban mutatjuk be a szennyviztisztitas részegységeinek,
mint fellleti forrasok bizkibocsatasanak hatasteriletét meghatarozo diagramokat.

e Homokfogo:
Fajlagos szagkibocsatds: 1*10° SZE/h*m? = 27,7 SZE/s*m?
Felllete: 270 m?

Szagkibocsatas: 7 479 SZE/s

Bliz kibocsdtas ords terjedése
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Homokfogd Blzterhelése
" ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez&gazdasagi terlilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s

F i
I l
Hatastavolsag - 8.0.05
551\
AN
!
= !
g 42y
m i N
B i \'\
s i
o 28
: : \
i : \
I
144 H —
i 1 ' T
! 1 H
1 I $ |
i .
ol ! :
50 70 90 110 130 150 170 180
X (méter)
— BOZ IMMISSZIO = 1SZE/m3: 154 m  seres 1.5S8ZE/m3:120m ==:3SZE/m3: 78 m == 5 SZE/m3: 57 m

=== 6 SZE/m3: 51 m

7.3. dbra: Homokfogo biizterhelése — hatasteriileti diagram

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-ndl] = 154 m
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e Szennyviz atemelé
Fajlagos szagkibocsatds: 1*10° SZE/h*m? = 27,7 SZE/s*m?
Felilete: 8,8 m?

Szagkibocsatas: 243,76 SZE/s

Bliz kibocsdtas ords terjedése

Szennyvizatemeld Biizterhelése
" ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s

I I
Halastavolsag - 8.0.0.5

24\

I\

)
E \
i
o H
o 12 ' \\
0.6
-_-'"‘"-——-.._
h_
0
10 15 20 25 30 35 40 45 50
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO == SZE/m3: 6 m — 1 SZEIm3: 18m e 1.58ZEim3: 14m ==:3 SZE/m3: 9m = 5 SZEm3: T m
7.4. abra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-ndl] =18 m
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e Eléiilepité medencék
Fajlagos szagkibocsatds: 0,3*10° SZE/h*m? = 8,3 SZE/s*m?
Felllete: 2*630 m? =1 260 m?
Szagkibocsatas: 10 458 SZE/s

Bliiz kibocsdtds oOrds terjedése

Eldiilepité medencék Blzterhelése
N ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 mis
8 T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
6.4
i
g a8
- i
i i !
o ! ! \
0 32 T } ~—
i ! i \
. H 1
F !
16-H—] ! 5
i H [} H [—
i 1 I i
H H 1 H
1 1 1
0 H H 1
60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO m— 1 SZEIm3: 189 m  eeene 1.5 SZEim3: 147 m  ==:3 SZE/m3: 96 m = 5 §ZEIM3: 70 m
== 6 SZEim3: 62 m
7.5. dbra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 189 m
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e Anoxikus medencék
Fajlagos szagkibocsatds: 0,08*10° SZE/h*m? = 2,2 SZE/s*m?
Felllete: 3*978,7 m? =2 936,1 m?
Szagkibocsatas: 6 459,42 SZE/s

Bliz kibocsdtads ords terjedése

Anoxikus medencék Biizterhelése
" ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 m/s
Hatastavolsag - 80.0.5
O e e ey e e e e e e
8
5 T
i 6
] i
L
o i
4 1
! \
3 } l\\
1 1 o
== i e —
1 i 3
0 1 i H
40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— BOZ IMMIS SZIO —_—1 SZEIm3: 140m  weeee 1.5SZEm3: 109 m ==:3 SZEim3: 71 m =uee 5 SZEIM3: 52 m
=== 6 SZE/m3: 46 m
7.6. abra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m?3 b(iz konc.-nal] = 140 m
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e Levegoztetett medencék

Fajlagos szagkibocsatds: 0,08*10° SZE/h*m? = 2,2 SZE/s*m?

FelUlete:

Szagkibocsatas:

3636 m? + 726 m? =4 362 m?
9 596,4 SZE/s

Bliiz kibocsdtds ords terjedése

Levegdztetett medencék Biizterhelése
" ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 m/s
2 T \
Hatastavolsag - 8 0.0.5
72 \
& 54 i
E i
N i
(23 il
O 36 . +
i
1 1
18 ] 1 ] —
i H —
i i : ! —
1 H 1 H
G i ! ! :
41 61 81 101 121 141 161 181
X (méter)
— BOZ IMMISSZIO —1 SZEIm3: 180 m  weeee 1.5 SZEm3: 140m ==:3 SZE/im3: 91 m === 5 SZE/IM3: 66 m
=== 6 SZE/m3: 59 m

7.7. dbra

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 180 m
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e Utdiilepiték
Fajlagos szagkibocsatds: 0,08*10° SZE/h*m? = 2,2 SZE/s*m?
Felllete: 4*1256,6 m? = 5026,5 m?
Szagkibocsatas: 11 058,4 SZE/s

Bliz kibocsdtads ords terjedése

Utélilepitok Biizterhelése
" ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 m/s
g \ T
Hatastavolsag - 80.0.5
6.4 N
i
& a8+—1
E !
i i N
N i \
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X (méter)
— BOZ IMMIS SZIO —1 SZEIm3: 196 m  eeeee 1.5SZEm3: 152 m ==+ 3 SZE/im3: 99 m == 5 SZEIM3: 72 m
=== 6 SZE/m3: 65 m

A kozvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-nal] = 196 m

Megqdllapitdsok:

- Alevegdben kialakuld bliz koncentracio maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.
- A maximalis hatasterilettel a 4 db. utdlilepité medence rendelkezik, melyek egyittes
hatasteriilete 196 m, melyet a 2/c. mellékletben dbrazoltunk.

A hatasteriilet nem eléri el a legkdzelebbi, (a fellleti forras sulypontjatél ~1000 m-re 1évd)
védendd létesitményt.

A tervezett nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasi tevékenysége a jelenleg alkalmazott
szennyviztisztitasi technolégiaban tébblet blizterhelést nem okoz. Ebb6l adédéan a
blizterhelés csokkentésére intézkedési terv nem késziilt.
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A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik (hulladék
beszdllitdsa), azonban ennek mértéke csekély és névelt Iégszennyezéanyag kibocsdtds (NO;)
nem jelenet szdmottevd kérnyezeti kockdzatot.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.

— Zajterhelés
A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvezé elhelyezkedés(, lakott teriletektdl tavol
helyezkedik el. A teriilet Miskolc Martin Kertvaros telepulésrészt6l ~ 1,9 km tdvolsdagra,
Miskolc-Szirma teleplilésrésztél ~1,6 km tavolsagra (légvonalban) K-i irdnyban, ~ 1,015 km-re

Fels6zsolca telepuléstél DNy-ra, a Sajo folyd mellett taldlhato.

A szennytisztito telephez kozel taldlhatd lakott telepiiléseket/teleplilésrészeket az alabbi
abran szemléltetjiik a tavolsagok feltlintetésével:

J@FAuchan

; ®Decathlon# ¢

i

Miskolc~Rendezd:
@péWaudvar < 1, km

IMIVIZ Borsod

szennyyiztisztito telep
e

7.3. abra: A szennyviztisztitohoz legk6zelebb talalhato lakott teriiletek és egyéb Iétesitmények
(Forrds: Google Earth)
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A tevékenység végzése soran zajforrasként a kovetkezé elemekkel kell szamolnunk:

— Szdllitassal jard zaj

Szallitasbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa:

A telepre vezet6 bekotdut a lakott teleplléseket elkeriili. A fogadott hulladék (375 t/nap)
beszallitdsabdl eredben a jaratok varhatéan 8% - 18% éra kozotti idGszakban kdzlekednek
majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap maximalisan 15 db. 25 tonna teherbirasu tgk,
kozlekedik, ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas) maximalisan 30 tgk-t jelent
naponta. A beszallitast végz6 gépjarmlivek a telephelyet minden esetben az M30 autdpalya
és a 304 sz. féuton kozelitik meg. A fenti szamitas alapjan a szallitd gépjarmlvek
zajkibocsatasa elhanyagolhato.

— Hulladék

A kezelésb6l szarmazo hulladékok

Az artalmatlanitasi folyamat végén tisztitott szennyviz, illetve szennyviziszap keletkezik. A
tisztitott szennyvizet a Sajo folydba vezetik, mig a keletkezd iszapot egyéb beszallitott iszap
hulladékokkal keverve a 2037-40/2015 sz. egységes kornyezethasznalati engedélynek
megfelel6en kezelik. A stabilizalt szennyviziszap végsé kezelése komposztalassal torténd
hasznositas, amely nem a telephelyi technoldgia része.

A keletkezett racsszemét és homokfogdobdl szarmazé hulladék engedéllyel rendelkezé
hulladékgazdalkodasi szervezetnek keril atadasra.

A technoldgia soran kozvetetten is keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A
tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokat (gépekbdl szarmazd faradt olaj,
hulladék akkumulator, egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé alkatrészek, munkavédelmi
eszkdzok) a Kft. lizemi gydjt6helyen gydjti. A veszélyes hulladékok gyUjtése a hulladékok
kémiai hatasainak ellenadlld, folyadékzard csomagoldeszkdzben, gyljéedényzetben torténik.

A dolgozék napi munkavitele soran telepiilési szilard hulladék is keletkezik, melyet a
kozszolgaltatonak adnak at kezelésre.
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8. A kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges pénziigyi eszkozok,
garanciak, meglétiikkre vonatkozé igazolds, egyéb nyilatkozatok és
dokumentumok

A MIVIZ Miskolci Vizm(i Kft. érvényes cégbejegyzéssel rendelkezik, valamint stabil pénziigyi
gazddlkodast folytat. A pénzigyi feltételek biztositasardl szoldé nyilatkozat, valamint a
pénzigyi eszkO0zok igazolasa a 8. mellékletben taldlhatd. A céltartalék képzésérél széld
nyilatkozatot a 9. melléklet tartalmazza.

A cég kornyezetvédelmi biztositassal rendelkezik. A felel&sségbiztositast igazold
dokumentum masolatat 11. mellékletként csatoljuk.

9. A kornyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkezé6 karesemény
(havaria) elharitasara vonatkozo terv

A Kft. a telephelyén végzett tevékenységére Gizemi vizminGség-védelmi karelharitasi tervvel
és havaria tervvel rendelkezik.

A havariaterv a 13. mellékletben talalhato.

10. A hulladék telephelyen térténé tarolasanak maodja és kériilményei

Az artalmatlanitasra érkezé hulladék nem keriil taroldsra. A telepre érkezé folyékony
hulladékok az atvételt kdvetben, a meglévs szennyviztisztitasi rendszerbe kerdl leiritésre.

A folyékony hulladék Uritését kovetGen a folyékony hulladék a szennyvizhez keveredik, és
gravitacios uton halad végig a tisztitasi technolégian

11. Nyilatkozatok

Az engedélykérelem dokumentaciohoz az alabbi nyilatkozatokat mellékeljik (5. - 7.
melléklet):

— Buntet6jogi felelGsség jogerés megallapitasardl (11. § a))

— Hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasatol vald eltiltasrdl (11. § b))

— Karmentesitési kotelezettség jogerGs megallapitasardl (11. § c))
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— Korabbi tevékenység végzése soran hatrahagyott hulladék kezelésérél (11. § d))
— Személyi és m(iszaki feltételekrdl

— Munkaer6piacon  hatranyos helyzetben 1év6é  dllaskeresé  alkalmazdsanak
lehet&ségérdl (9. § (1) o))

A Kft. szerepel a Nemzeti Add és Vambhivatal koztartozasmentes addzoi adatbazisaban. Az
errdl sz616 nyilatkozatot és igazoldst 10. mellékletként csatoljuk.

12. Egyéb jogszabalyi megfelelések

A Ht. 79. §, alapjan a hulladékgazdalkodasi engedély legfeljebb 5 évre adhatd.
Engedélykérelmiink pozitiv elbirdlasa esetén targyi tevékenységet az engedélyes. 5 évig
kivanja folytatni.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO ATTILA IMRE Uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.09.28. 09.33.44

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu





 
	 
		 
	
	 
		 http://hkp-converter.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 attila.drszabo@gmail.com
			
			 
				 
					 PyndnXnFjIctF03ipKRwSXOhkhu4G7i2+Ql3ff18yczCphzfCmzSA
				
				 
					 11
				
				 
					 DR. SZABÓ ATTILA IMRE
				
				 
					 2018.09.28. 09.33.44
				
			
		
	



		2018-09-28T09:35:32+0200


		2018-09-28T09:35:59+0200




