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1 Bevezetés

A GEOSOL Kft. halmajugrai G2 telephelyén (hrsz.: 07/129, 07/130) jelenleg
hulladékkezelési tevékenységet folytat a 13499-9/2014 és 14871-8/2014 ugyiratszamu
hulladékkezelési engedély illetve az utébbi 5893-4/2016 Ugyiratszamu mabdositasa alapjan.
Emellett biomassza fogadas torténik és alternativ tlzel6anyagként szolgalé hulladék
keveréket allit el erdmivi késdbb - igény esetén cementgyari - felhasznaléhoz juttatva, ott
a villamosenergia termelésben illetve cementgyartasban alternativ tizeléanyagként térténd
hasznositasra.

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenység besorolasa a Ht. 3. szamu melléklete
szerint:

R12: Atalakitas R1-R11 miveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kdd hianyaban
ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z6 el6készité miveleteket, mint
példaul az R1-R11 miveleteket megel6z6en végzett valogatas, apritas, tomorités, pellet-
készités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkilonités).

A jov6ben a feladott anyagok fliggvényében ATAMIX-1, ATAMIX-2 és ATAMIX-3
terméket kivannak elballitani, illetve tlizel6anyagként felhasznalasra kerllé hulladék-
keverék el6allitasat kivanjak folytatni.

2016. marciusdban benyujtasra kertlt a ,Nem veszélyes hulladékok hasznositasa a G2
telephelyen” ciml elézetes vizsgalati dokumentacid, melyet a miskolci Kormanyhivatal
Kdérnyezetvédelmi Fdosztalya 4272-17/2016 szadmua hatarozataval zart le megallapitva,
hogy ,kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatdsa nem szikséges”, ugyanakkor el6irva az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid benyujtasat két éven beliil.

A termék eléallitasi tevékenység a tobbszér modositott ,A kornyezeti hatdsvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szol6 314/2005. (X1, 25.) Korm.
rendelet 2. szamu mellékletének 5.3. b) pontjaba sorolhato.

314/2005. (X11.25) Korm. rendelet 2. szadmu melléklet

5.3 Nem veszélyes hulladékok

b) hasznositasa, vagy ezekre iranyuld hasznositasi és artalmatlanitasi tevékenységek
0sszessége 75 tonna/nap kapacitason felll, az alabbiak kozil egy vagy tobb tevékenység
szerint, és a telepulési szennyviz kezelésérdl szo6ld, 1991. majus 21-i 91/271/EGK tanacsi
irAnyelv hatélya alé tartoz6 tevékenységek kivételével

Fentiekre, valamint a 314/2005. Korm. rendelet 29/H. § (2) bekezdés c) alpontjaban
foglaltakra tekintettel a tevékenység 2015. julius 6-at kovetbéen egységes
kornyezethasznalati engedély birtokaban végezhet6.
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' G2 telephely
A GEOSOL Kft. a jogszabalynak megfeleléen benyujtia a halmajugrai G2 telephelyén
(hrsz.: 07/129 és 07/130) folytatni kivant hasznositasi tevékenységhez szikséges

Egységes Kdrnyezethasznélati Engedélyezési dokumentaciot és kéri a Hatdésagtol az
egységes kdrnyezethasznalati engedély megadasat.

A dokumentaciot készitette:

Név: ENVICARE Kift.
Székhely: 3529 Miskolc, Dessewffy u.6.
Telefon: 46/555-278

Szakért6i jogosultsagok, mellyel a megbizott rendelkeznek:

Kornyezetvédelmi Szakert6i tevékenység végzésére jogosito engedély (Ny. szam:
111/2013.) SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr teljes tevékenységi korben.

Kornyezetvédelmi Szakert6i tevékenység végzésére jogosito engedély (Ny. szam:
112/2013.) SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr teljes tevékenységi korben.

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 iratokat és a felelésségvallalasi nyilatkozatot az 1. és
2. szadmu melléklet tartalmazza.

Kiemelt informaciok, melyeket a dokumentacid késébbi részei részletesen tartalmaznak:

- A tevékenység hatéasterillete Visonta és Halmajugra telepiléseket érinti, a
hatasteritleteket a 3. mellékletben szerepld térképek mutatjak be a kdzigazgatasi
hatarok jelolésével.

- A telepitési hellyel szomszédos terlletek helyrajzi szamos térképét és mivelési
agukat a 4. melléklet tartalmazza. Ez alapjdn a tevékenység és hatdsai nem
érintenek erdéteruletet.

1.2 Az egységes kornyezethasznalati engedély jogszabalyi vonatkozasai

Az Egységes Kornyezethasznalati Engedélyt kérelmez6 dokumentaciét a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. szamu mellékletei alapjan készitettik el.

1.3 A tervezett tevékenység célja

A tevékenység célja a GEOSOL Kft. halmajugrai G2 telephelyén (hrsz.: 07/129 és 07/130)
lévé Uzemében hulladék és biomassza fogadasi, kezelési és hasznositasi mlveletek
annak érdekében, hogy az igy elkészitett ATAMIX-1, -2, -3 termékeket
(terméktanusitvanyok 5. sz. melléklet) az erédmdvi illetve a késdbbiekben cementgyari
felhasznaldkhoz juttatva ott a villamosenergia-termelésben illetve a cementgyartasban
tuzel6anyagként hasznositsak.
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2 Az engedély iranti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia
kell az alabbiak részletes ismertetését

2.1 Az engedélykéré azonosité adatai (KUJ szammal)

A kérelmezd neve: GEOSOL Kift.

Székhely: 3273 Halmajugra, 07/130. hrsz.

Telephely: 3273 Halmajugra, 07/129. és 07/130. hrsz.
Addszam: 13714789-2-10

Statisztikai szam: 13714789-3832-113-10

Cégjegyzékszam: Cg. 10-09-033901

KUJ: 101836777

KTJ: 102385084

2.2 Létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzéi (KTJ
szammal és létesitményazonositdé szammal), allapota

2.2.1 A telepitési hely lehatarolasa térképen

Az alternativ tlzelbanyag elballitasi tevékenység a G2 telephelyen, Halmajugra
kilterlletéhez tartozo, a Keleti |. banya teriletén a Matrai Erém0 Ipari Parkjaban, a
telepllés lakddvezeti hataratol kdzelitéleg 2000 m tavolsagra, mig a Matrai Eréma erémuvi
terlletétél 500 m tavolsagra zajlik. A tevékenység tertlete a Matrai Erém tulajdonaban, a
GEOSOL Kift. bérleményében van.

A telephely tertlete: 25.733 m?.

A telephely helyrajzi szama: 07/129. és 07/130.

A telephely KTJ szama: 102385084

Jelenleg a szomszédos terlletek statusza, Halmajugra kdzigazgatési teriletén:

07/120 hrsz. tizemi terllet

07/142 hrsz. tzemi terllet

07/51 hrsz. Gzemi terllet

08/2 hrsz. zagytarozo

07/125 hrsz. at (Uzemi, k6zforgalom elétt megnyitott)

A telepulésrendezési tervet a 4. szamu mellékletben csatoljuk
Az atnézeti és részletes helyszinrajzot a 6. és 7. szamu melléklet tartalmazza.
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2.2.2 A telephely allapota, infrastrukturalis ellatottsaga
Gazellatas
A telephelynek nincs gézellatasa.

Elektromos energia ellatas

A villamosenergia-ellatas a Matrai Eréma Zrt. vezetékes villamos halozata fel6l — mérééra
kozbeiktatasaval- torténik, a telep sajat transzformatorokkal rendelkezik.

A telep teljes (technoldgiai, szocialis) energiaellataséat villamos energidval biztositjak, a
Matrai ErémUvel kotott szolgaltatasi szerz8désben rogzitett feltételek szerint.

Telekommunikacio

A telekommunikacié jelenleg mobil telefonon keresztil torténik. Internet halézat elérés
biztositott.

Vizellatas
Ivoviz ellatas

A G2 telephely szocidlis vizigényének (360 m?3/év) biztositasa (max. 20 f6 dolgozo
szamara) a Matrai Eroma telephelyi vizellatd rendszerérél torténik.

Technolégiai- és tlziviz ellatas

A technoldgia soran szikséges vizszikséglet kielégitésére Halmajugra 07/130 hrsz-u
ingatlan ENY-i részén, 123 m mélységl rétegvizes furt kat létesilt. A kut elsédlegesen a
technoldgiai vizigény kielégitésére, kisebb részben pedig a telephely tliziviz tarozéjanak
téltésére, 6ntdzeés és portalanitas céljara szolgal.

A viz az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Fellgyel6ség 2013. junius 5-én kelt, 19-10/2013. szamu hatarozatdban megadott kut-
létesitési engedélyével épult és az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hat6sag 2014. janius 3-
an kelt, 963-7/2014. szamu hatarozataban megadott vizjogi Uzemeltetési engedélyben
rogzitett moédon kerdl kivételre.

A vizjogi engedélyeket a.8. szamu mellékletben csatoljuk.

Az elbzetes vizsgalatot lezard hatarozat, szakhatdsagi allasfoglalasa alapjan:

LA viztest a Vizgyljtégazdalkodasi Terv vizsgalata és megallapitasa szerint mennyiségi
szempontbdl rossz allapotu, a Vizgyljtégazdalkodasi Terv intézkedési javaslatai kozott az

alabbi szerepel: a viztest allapota nem romolhat, térekedni kell a rossz mennyiségi allapot
javitasara.
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A Matrai Erébm0U Zrt. a viztest rossz mennyiségi allapotanak ismeretében vallalta a
viztelenitési tevékenységekre vonatkozéan kiadott engedélyekkel 6sszhangban, hogy
torekszik a viztelenités soran kivett vizmennyiség minél nagyobb aranyl atadaséara
kldnbdz6 felhasznalasi célokra.” (...)

A viztelenités soran felszinre kerll6 vizek hasznositasa a telephely kutjanak vizjogi
létesitési engedélyezése idején- az engedély indoklasa szerint — nem jelentett redlis
alternativat a sajat vizkivétellel szemben, a viziigyi hatdésag ezt figyelembe véve adta ki a
kat vizjogi Uzemeltetési engedélyét. Ugyanakkor a hatésdg hatarozatdsban ismételten
felhivta a figyelmet, hogy a sajat kit mindenképpen csak atmeneti megoldast jelenthet a
vizelladtasra, tovabbra is a viztelenités sordn kitermelt vizmennyiség igénybevételét, mint
tavlati megoldast fogja tAmogatni, ill. jelezte azt is, hogy a viztest rossz mennyiségi allapota
tovabbi intézkedéseket tehet sziikségesse.”

A hatarozat el6irasanak megfeleléen a GEOSOL Kft. - a Matrai Erémi Zrt-vel kb6zdsen —
megvizsgalta a szikséges, évi 15 -18 ezer m? technoldgiai viz viztelenitésb6l szarmazé
biztositasanak lehet6ségét.

Az alabbiakban ismertetésre kertlnek a viztelenitésbdl szarmazd viz felhasznalasat
befolyasolo relevans tényezék:

e Az Erém csak részben — évi 250-260 napon - tudna fedezni a GEOSOL Kft. részérdl
felmerul6 technoldgiai vizigényt, a vizkitermelés és vizszallitas a keleti banya feldl
az Erébmlbe elére nem tervezhetben torténik, esetenként 30 napot is meghaladé
Uzemszinettel. A GEOSOL Kft. G2 telephelyén azonban évi 360 napon folyik a
hulladékok el6kezelése.

e A banyaviz kitermelése 4-5 km tavolsagra torténik, a GEOSOL G2 telephellyel
kozvetlen kozm( kapcsolata nincs.

e Az Erémibe vezetd Keleti Il. banyaviz vezeték tavolsaga a szennyviziszap szaritd
uzemtdél 750 m, a telephelyi bekdtéshez kdzutak, kozmivek és a szallitdszalag alatti
atvezetés valna szikségessé, ami tobb tiz millié forint beruhazasi igényt vonna
maga utan.

Az ismertetett szempontok alapjan megallapithatd, hogy csak jelentdés anyagi raforditassal
lehetne kiépiteni a banyaviz vezeték és a telephely k6zotti dsszekottetést és akkor is csak
szakaszosan é&llna rendelkezésre - a telephelyen folyé technolégia zavartalan
mikodéséhez elengedhetetlen - technoldgiai viz.

Szennyvizkezelés

A telepen keletkez6 kommunalis szennyviz elvezetése a kommunalis szennyvizcsatorna
hélozat altal torténik a Matrai Erém( szennyviztisztitoja felé.

A csatornak a mianyag csére el6irt technologiaval, homokagyazatba éplultek, a csatorna
szallitasa: min. 23 I/s. Az aknak szabvanyos beton aknak 600 mm fedlapokkal vagy 400
mm mianyag aknak.
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A szennyvizcsatornat abrdzol6 helyszinrajzot a 9. szamu melléklet mutatja be.

A szennyviziszap széritas soran keletkezd, a technolégiaba vissza nem forgatott, a Matrai
Erémi szennyviz befogado nyilatkozataban szereplé minéségi paramétereknek megfelelé
hulladékviz szennyvizként a kommunalis csatornahal6zathoz csatlakozva a Matrai Erém(
szennyviztisztito telepére kerll elvezetésre. Amennyiben a szennyviz nem tesz eleget a
min&ségre vonatkozd elbirasoknak a F&varosi Csatornazasi Mivek szennyvizkezel§
telepére szallitjak.

A fogado-feladd csarnokban zajlo technolégiaknal nem képzédik szennyviz.

Csapadékviz elvezetés

A telephely és kodrnyez6 teruletei a Matrai Erémi tulajdonaban vannak és a Keleti I. banya
tertiletén helyezkednek el. A telep burkolt, beépitett teriiletein (11375.84 m?) dsszegyld
csapadékviz hordalékfog6 utan a telephelyet 6vezé nem burkolt teriileten (14357.11 m?)
szikkasztassal kerul elvezetésre.

Az el nem szikkasztott csapadékviz a széntord és a G2 telephely kozotti tertleten mar
meglévd a Matrai Erémi Keleti I. banyahoz tartozé csapadékviz elvezet arokrendszerbe
jut, ahonnan tovabbitasra kerll a kdrnyez§ teriletekre.

A hordalékfogok a vonatkozé részlettervnek megfeleléen kavicsagyazatba éplultek,
racslefedéssel rendelkeznek. A csapadékviz a szocidlis épuletet 6vezd terlletrél a
délnyugati iranyban elhelyezkeddé csapadékviz elvezeté arokba keril bevezetésre. A
szennyviziszap szaritd és a fogadd-feladd csarnok kdzotti burkolt terlletekrdl szarmazo
csapadékviz két, E-i iranyban elhelyezkedd bevezetéssel rendelkezik az Erémi
banyateruletéhez tartozé csapadékviz elvezetd arok felé.

Az el6zetes vizsgalatot lezard hatarozat viziigyi hatdsagi eldirasanak megfeleléen csatoljuk
a csapadékviz elvezet6 arok, hordalékfogok terveit (10. melléklet) és a kérésre a Matrai
Erém0 altal kiadott csapadékviz befogadd nyilatkozatot. (11. melléklet)

2.2.3 A telephely és hatasteriletének geografiai, domborzati és vizféldrajzi viszonyai

Domborzati, morfoldqgiai, féldtani viszonyok

Az Uzem terllete - hatasterlletét tekintve - éghajlati, geografiai és novenyfoldrajzi
értelemben egyarant taj hataron helyezkedik el. Halmajugra az Eszaki-kdzéphegység és
az Alfold talalkozasanal, a Matraaljan fekszik, t6le északra a Matra magasodik, délre pedig
az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag teril el. A teriilet hatasteriilete altal érintett harom taj
kialakulasanak torténete is igen kulonb6zd.

Mig a Matrat féként belsé erék: a vulkanossag, féldmozgasok hoztak létre, és kiilsé erék:
jég, viz, szél csak felszinét formaltak, addig a Matraalja kialakulasaban kiilsé erék, a szél,
a viz kaptak a fészerepet és az Alfold érintett része is inkabb a viznek, szélnek kdszonheti
mai képét.
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A Matra a harmadidészakban alakult ki, nagy része (északi peremét kivéve, amely ennél
id6sebb) fiatal, vulkanikus eredetli hegység. F6 tdmegét a miocén korban, 14-19 millié
évvel ezel6tti vulkani mikodéskor felszinre tort andezit- és riolitlava hozta létre. A pliocén
korban szigetként alltak ki a beltengerbdl a Kézéphegység magasabb terlletei, ekkor
keletkeztek a Matra és a Bukk labanal a parti régio novényzetébdl a hatalmas lignittelepek.
A Matra mai magassagat és felszini formait a pliocén-pleisztocen kori mozgasok - egyes
tombok kiemelkedése, megdélése - alakitottak ki. Ezt aztan kulsé erbk, a szél, a viz, a jég
tovabb formaltak, lepusztitottak, igy alakult ki mai valtozatos domborzata: a hegység
belsejében kétengerek, labanal tdrmelékkupok, a lefutd patakok mentén kavics teraszok
jottek létre.

Felszini vizek

A Matra forrasokban, vizfolyasokban viszonylag gazdag.

A vulkani utomikodésnek koszonhetben tobbfelé a felszinre bukkannak szénsavas
forrasok, meleg gyégyvizek (pl. Parad). A keleti vizeket 6sszegyljté Tarna a hegységet
nyugatrol 6lel Zagyvaba torkollik, majd a vize a Tiszaba omlik.

A nyersvizet a Matra déli labanal, a Nyiget-patak volgyében, Markaz kdzség kultertletén
mesterségesen kialakitott viztarozo szolgaltatja. A t0 maximalis vizszintje 169 mAf; ehhez
a vizszinthez 170 ha t6felllet és 8,5 milli6 m? tarozasi térfogat tartozik.

A tarozohoz tartozo vizgy(jté teriilet hegyvidéki jellegi, nagysaga mintegy 50 km?,
amelybél a Nyiget-patak sajat vizgyiijtéje 10 km?, mig az ett6l nyugatra elterlld, mintegy
40 km2-nyi vizgyUijtéterilet (Bene-, Var-, Tekeres-, Borospatak) csapadékvizeinek egy
részét, (max. 10 m3/s) mennyiséget a mesterséges, 5610 fm hosszl, Eszaki 6vcsatorna
(tapcsatorna) vezeti a tarozotdba (nagyobb vizhozam esetén a felesleg az &arapaszto
mitargyakon mas vizfolydsokba kerul). A vizgyUjt6tertletrél lefolyé évi atlagos
vizmennyiség 5,3 millié m3.

A tarozo6td északi oldalan egy elétarozo té Iétesilt, melyben nagyobb kiterjedésii nadas
vegetacio fejlédott ki az utébbi idében.

E vegetacio rendezett korilmények kozott igen jelentés mértékl bioldgiai és kémiai szlirést
képes megvaldsitani. A Matra és Malom patakok medrének rendezésével - az el6tarozoba
valo vezetésével - a vizfolyasok altal szallitott nagy mennyiségi hordalék kézvetlenudl nem
terheli a tarozétavat, mivel az el6tarozoban letlepedik.

Felszin alatti vizek

A Matrai Erém0U géazbéazisu fejlesztéseihez kapcsoléddéan a részletes kornyezeti
hatasvizsgalat keretében 2004 februarjaban a GEO-AQUA Kift. végzett talajvizsgalatokat.
A talajvizsgalat sordn az Erému kdrnyezetében szennyezddést nem tartak fel.
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Terillethasznalat, élovilag bemutatatasa

A terllethasznalat a telepengedélyben foglalt tertileten belll torténik. (telepengedély a 12.
szamu mellékletben)

Meteoroldgiai viszonyok jellemzése

A 2012. évben, a Felligyel6ség altal mért (Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi Felugyel6ség Halmajugran 2012. évben mobil méré kocsival
meért adatok) meteoroldgiai paraméterekben Iényeges valtozas nem kovetkezett be.

Szélviszonyok

A 2012-ben mért adatok alapjan az uralkodd szélirany E (elszallitédas iranya:180°),
szélsebesség 1 m/s.

Légkori stabilitas

A ,Szepesi féle kategoria” 6, STE érték 0,282.

H6mérsékleti viszonyok

A terulet éghajlatban is megmutatkozik a hegyvidék és az Alfold peremének kettés hatasa.
A teriileten a Matra Eszaki-kdzéphegységre jellemzd, kiegyenlitettebb, hiivos, hegyvidéki
éghajlata és az AIlfdld szélséséges, kontinentalis klimaja egyarant érvényesul. A
hataskorzet a két szélséséget és az atmeneti Matraaljat egyarant magaba foglalja.

A Matra az orszag leghlvosebb vidékei kdzé tartozik. A nyar mérsékelten meleg, a tél zord,
de a hémérseéklet évi kdzepes és abszolut ingadozasa az Alfoldénél kisebb. A napfényben
legszegényebb honap a december, a napsitésben leggazdagabb hdnapa a julius. Az évi
napfénytartam atlag 1900 ora.

A Matraaljanak éghaijlata kifejezetten kontinentalis, erd6ssztyepp jellegd, inkabb az alféldi
hatdsok dominalnak, a k6zéphegységi klima kisebb befolyassal van. A hegyvidék hatdsa
abban mutatkozik meg, hogy az éghajlat kevésbé szélséséges az Alfdld klimajahoz
viszonyitva: mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz. Az évi kozéphémérséklet 9 - 10 °C,
az évi csapadékmennyiség 550 - 700 mm.

Az Alfold érintett terlletére is jellemzd az igazi kontinentalis klima: a szaraz, meleg nyar és
a hideg, viszonylag csapadékos tél. Az évi csapadék igen keveés, mindéssze 500 - 550 mm,
ez az orszag egyik legszarazabb taja. Az évi kozéphémérseklet megfelel az orszagos
atlagnak, 10 - 10,5 °C, az évi kdzepes hdingadozas viszont igen nagy, 23 - 24 °C is lehet.
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Legqgyakoribb meteorolégiai allapot

A 2012-ben mért adatok alapjan a térségre jellemzd leggyakoribb meteorolégiai allapot:

- Szélsebesség 1,0 [m/s]
- Szélirany E
- Kornyezeti hdmérseéklet 10 [C°]
- Domborzati viszonyok sik
- Stabilitasi kategoria: S=6[p=0,282]
- Avizsgalt terilet: sik terilet [érdességi paraméter: 0,1 m]
- Vizsgalt pontok talajszint feletti magassaga: 20m

2.3 A létesitmény altal igénybe vett terilet helyszinrajza a kibocsato
forrasok bejelolésével, egységes orszagos vetlleti rendszer (EOV)
koordinatak feltintetésével

A terllet helyszinrajzat a kibocsato, diffuz feluleti forras jeldlésével a 13. szamu
mellékletben csatoljuk

2.4 A létesitmeény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemzé6
termelési kapacitasa, beleértve a telephelyen 1évé miiszakilag
kapcsolddo létesitményeket

2.4.1 A létesitmény

A GEOSOL Kift. G2 telephelye Halmajugra kulterlletéhez tartozo, a Matrai Erém lpari
Parkjaban 1évé telephely, a telepulés lakoovezeti hataratol kozelitéleg 2000 m tavolsagra,
mig a Matrai Erém(tél 500 m tavolsagra helyezkedik el.

Jelenleg a szomszédos teriletek statusza, Halmajugra kdzigazgatasi teruletén:

07/120 hrsz. Gzemi terllet

07/142 hrsz. Gzemi terllet

07/51 hrsz. Gzemi terllet

08/2 hrsz. zagytarozo

e 07/125 hrsz. ut (Uzemi, kdzforgalom el6tt megnyitott)

A telepulésrendezési tervet a 4. szamu mellékletben csatoljuk.

A telephely megkozelitése a 3-as fékdzlekedési utrdl, a 24145-6s, majd a Matrai Erém
Zrt. Uzemi Gtjain, aszfaltozott miutakon toérténik. A szallitasi Gtvonalak a lakott
teleplléseket elkerulik.
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A telephely sulyponti EOV koordinatai (m):

X 271 840
Y 725 850

A létesitmény egységei:

1. Szilard burkolatu bekoté és telepi utak
2. Kerités, kapu
3. Személy- és tehergépjarmi parkold
4. Elektromos hél6zat és transzformatorok
5. IvoQviz- és tlziviz vezeték
6. Csapadékgyljtd és elvezetd halézat
7. Kommunalis szennyvizelvezet6 rendszer
8. Tlzvédelmi riasztohalozat és tlzivizcsap
9. Porta épulet, benne szocidlis résszel (16 m?)
10.Szocidlis és iroda épulet (fekete-fehér 61t6z6, étkezéhelyiség, vizes blokkok, pihend
helyiség) (235 m?)
11.Hidmérleg (60 tonna teherbiras)
12.Szennyviziszap fogado sil6 (100 m3)
13.Szennyviziszap el6kezeld csarnok (819 m?)
ELOSYS-D2000 tipusu berendezések (5 db)
Kiszolgalo berendezések
beadagolo rendszer (csigas szivattyuk)
kitarolo rendszer (szallitoszalagok)
mészhidrat adagol6 berendezés
berendezés vezérld egysége
Csurgalékviz tarol6 medence (4 m3)
Polielektrolit kever6 tartaly (1 m?3)
Polialuminiumklorid adagol6
Flokkulal6 tartaly
Csdreaktor
Mikrosz(ird
Tisztitott vizet tarold6 medence (4 m3)
Mosoviztartaly (3 m3)
Frissviz tartaly (6 m3)
Ulepité tartaly (15 m3)
Puffertarolé (35 m?3)
Hutéberendezés
14. Gazmoso biofilter
15. Alternativ tuzeloanyag fogado-feladé csarnok (1625.52 m?)
fogadd bunker hidraulikus padloirité rendszerrel (240 m3)
felhordd lancos szallitoszalag
magneses szeparalb szalag
meészhidrat adagolo
csillagrosta
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vezeérl6 szekrény
16. Alternativ tizel6anyag szallito szalagpalya (474m)
17.Tuziviz tarolé6 medence (650 m?3)

A telephelyen folytatott elokezelési tevékenységek altaldnos ismertetése:

A beszallitott anyagok (szennyviziszap, hulladék, biomassza) atvétele sordn a GEOSOL
Kft. munkatarsai elvégzik az anyag:

e atvételkori ellenbrzését,
e mérlegelését,

¢ nyilvantartasba vételét,
e minta vételezését.

A telephelyen elvégzik a beszallitasra kerulé anyagok, (hulladék, biomassza):

o fogadasat, a gépjarmivek lelritését,

e az esetleges idegenanyagok (pl. az anyagban esetlegesen el6forduld
magnesezhetd fémek) levalasztasat,

e homogenizalast,

e szallitészalagon torténd feladast, kitarolast,

e a mindségellendrzést,

e gyartasi szabvany szerinti akkreditalt mintavételt,

e az el6allitott termék dokumentalasat.

A beszallitasra keruldé hulladékok a GEOSOL Kft.-vel szerz6dott engedélyes partnerek
telephelyeir6l szarmaznak. A telepre torténé beszallitas megfelelé szallitasi engedélyek
birtokaban, elére egyeztetett id6pontban, beszallitasi Utemterv szerint lehetséges.

A szallitd gépjarmli a GEOSOL Kft. Porta-Logisztikan (3271 Visonta, kiltertlet 0163/88
hrsz.) jelentkezik be, ahol megtorténik a dokumentumok ellendrzése és nyilvantartasba
vétele, majd a G2 telephelyre (07/129, 07/130 hrsz.) megy, ahol a beszallitott anyagok és
azok szallitdsi dokumentumai atvételre kerilnek.

A fogadott anyagok a telephelyre térténé belépéskor eleget kell, hogy tegyenek a fogadhato
hulladékok minéségi paramétereinek.

Az Uzemvitel: folyamatos Gzem (7 munkanap/hét, 3 miszak/nap). Karbantartasi sziinetekre
az Erémvel el6zetesen egyeztetett id6pontokban keril sor. Az éves munkanapok tervezett
szama: 360 nap.

A technolégiahoz sziikséges vizet a telep vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkez6
katjarol biztositjdk. A tevékenységhez szilkséges elektromos energiaellatast a Matrai
Eréma Zrt. biztositja a szolgaltatasi szerz6désben rogzitett feltételek szerint.
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2.4.2 A technolbgiédk ismertetése
2.4.2.1 Szennyviziszap viztelenité elékezelési technoldgia (Az Eszak-magyarorszagi

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi Felugyeléség 14871-8/2014 szamu elbkezelési
engedélye és modositasa (5893-4/2016) alapjan engedélyezett technoldgia).(20. szamu

melléklet)

Meérleg

Szennyviziszap (konténerben)

Fogadd silé

Szennyviziszap
Ipar viz

Ipan viz betaplalas (kut) Elektromos aram

lszapviztelenid

Elekiromos betap

berendezés
ELCGSD2000
Leveod
Visszaforgatott viz | |
Technolégiai viz Légtisziito
lJ Viztelenitettiszap
Hulladékviz kezel6 Viztelenitettiszap
berendezések konténerben
SZENNYVIZ il Viztelenitettiszap
Erdmd . . .
szennyvizkezel Feladd allomas
1. abra

Ez a technoldgia a szennyviziszap fogaddé sildban és a zart szennyviziszap el6kezeld
csarnokban zajlik.
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A mérlegelést kovetéen a hidmérlegrél a jarmi a szennyviziszapok uritéséhez a G2
telephelyen 1évé szennyviziszap fogadé silohoz megy (100 m2 névleges
befogaddképességli), ahol mintavétel torténik.

2. abra: hidmérleg

A vett mintakat nem akkreditalt PCE GROUP MB 120C infras nedvességmérével
vizsgaljak. Kizarélag olyan szennyviziszap kezelése valdsulhat meg, aminek a
szarazanyag tartalma 20-25 m/m %, és idegen anyagot nem tartalmaz.

A min6ségi kdvetelményeknek megfeleld szennyviziszap szallitmany leuritésre kerul a
szennyviziszap fogado siléba. A siloban a technoldgiai biztonsag érdekében egyszerre
kozelitéleg 60 m? iszap helyezhet6 el.
A silo teteje csak a szallitéjarmivek Uritésekor kerdl kinyitasra, a silo levegd elszivo- és
tisztitd rendszerre van csatlakoztatva.

3. abra: szennyviziszap fogado sil6
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Az Urités utan a sil6 teteje bezér, a jarmi a hidmérlegen torténé mérlegelést kdvetéen a
Porta épullethez megy, ahol a jarmi dokumentacioit lezarjak.

A bejov6 szennyviziszapot atmenetileg sem taroljak, kuls6 tarolas sincs. A siléba beadott
anyagot azonnal elkezdik feldolgozni a technologiaban.

A szennyviziszap szaritasi technologia folyamatabrajat a 16. szamu mellékletben csatoljuk.

A siléba beadagolt szennyviziszapot hidraulikus bolygatom( tovabbitja a silé aljan 1évé
kitarol6 csigahoz. A silobol val6 kilépéskor a kezelt szennyviziszaphoz max. 2% polimert
adagolnak automatikusan, amely segiti az iszap haladasat a betaplalé rendszerbe.

A zart szennyviziszap el6kezel6 épuletben lévé viztelenitd berendezésbe beérkezb iszap
a szlir6szdvet mentén széttertl, majd a vekony réteg végighalad a mozgd szlrészovet és
a forgd dob kozott. A miivelet célja, hogy az iszapszemcséket a szalagon tartsa, a tdvozo
vizet viszont atengedie.

A tavozO viz a technologiai vizek Osszegyljtése utdn a megtisztitdsara szolgalo
mikrosz(ir6re, mig az iszap a sz(réfellletr6l a szallitészalagra kerul a kaparé egység
segitsegeével.

A folyamatos lUzem biztositasa eérdekében 5 db berendezés van az Uzembe telepitve,
amelybdél 2-4 db mikodik egyszerre. A gépek egyenként max. 1,8 t/h bemend anyag
kapacitasuak, tehat az egyideji teljesitmény max. 7,2 t/h.

Eves elméleti maximalis kapacitas 63.072 t folyamatos lizemmel és 365 nappal szamolva.

Az egyes berendezések méretei, jellemzdi a kdvetkezbek:

Berendezés tipusa: ELOSYS-D2000
Szalagszélesséq: 2900 mm

Kapacitas: max. 1,8 t/h
Berendezés mérete: 4510 x 4483 x 3957 mm
Vezérl6 egység mérete: 2800 x 1300 x 2200 mm
Berendezés elektromos igénye: max. 235 kW

Rendszer mosoviz igénye: max. 34 l/perc

Egyéb elektromos igény: max. 20 kW

Mind az 6t berendezéshez azonos NM063BF04S18B tipusi NETZSCH NEMO garatos,
behorddcsigas, hajtomilves, vezérlbegységgel ellatott blokkszivattyl biztositia az
anyagaramot. A berendezések Uzemi allapotba helyezését kovetben automatikus
szovetmosast, feszitdé lanc mosast végeznek, valamint elinditjak a katodhltést és a levegd
elszivasat a berendezés belsé terébdl.

A szennyviziszap a forgddobként kialakitott andd és a lanctalpszeri katod kdzé kerllve a
porusviztartalmon tul a kapillarisokban kotott, illetve a sejtekben kotott viztartalom jelentSs
részét is elvesziti. A dob és a szlrészovet kozott az iszap széttertl, majd a vékony réteg
végighalad egy mozgd sziré anyagon, melynek funkciodja, hogy az iszapszemcséket a
szalagon tartsa, a tavozo vizet viszont atengedie.
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A két elektrodara (dob és lanc) kapcsolt egyenfesziltség hataséra létrej6tt elektromos
térben az iszap szilard részecskéi a szlir6szdveten maradnak, mig a viz a katéd felé
kényszerul elmozdulni, amely dehidrataciot eredmeényez.

A fizikai kotések felszakitasa hét general, ami felgyorsitja a parolgast az iszapban. Szaritast
kovetben egy kapard egység segitségével kerll eltavolitasra a kb. 45-50 % szarazanyag
tartalmu iszap.

4. d&bra: szaritott szennyviziszap konténerbe Uritése

A szaritott iszapot egy 19,68 m hosszlUsagu szdllitészalag tovabbitia a 7 m3-es tarol6
konténerbe. A szdllitécsigan épitett mészadagol6 segitségével toérténik a mészhidrat
adagolasa a dehidratalt szennyviziszaphoz.

A mészhidrat a szaritott szennyviziszap mennyiségének max. 0.1%-a. A mészhidrat javitja
a felhasznalhatésag tulajdonsagait, emellett egyes égéstermék komponenseket megkét,
ezzel csdkkentve a levegbbe torténd kibocsatasukat.

A szaritott iszappal toltott konténereket a G2 telephelyi hidmérlegen mérlegelik és a fogado-
feladdé csarnokban minimum 4 6rat, maximum 3 napot varakoztatasra kerul tovabbi
felhasznalas el6tt.

A technoldgiabdl kikeruld széritott szennyviziszap tarolt mennyisége max. 1000 t. Az
atmeneti tarolas a fogado-feladé csarnokban torténik.

A G2 telephely nem veszélyes hulladék taroldhely mikodési szabalyzattal rendelkezik,
amelyet a hatésag 12021-3/2015 szamu hatarozataban jovahagyott.

A tervezett szennyviziszap szaritasi anyagmérleget a 9. abra szemlélteti.

Egy év alatt kezelni kivant iszap maximalis mennyisége: 60.000 t/év.
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Szennyviziszap szaritd berendezés hitérendszere:

A szarité berendezés forgddobjanak hiitése egy zart, kétkorés hitérendszerben torténik
meg. A belsd kor a berendezések dobhitését szolgalja, vizzel feltdltott, a berendezésekben
levé dobok és a hcserél6 berendezeés kdzott keringtetett. A kulsé kor a hécserél6 és a hité
berendezés kodzott keringtetett, etilénglikollal felt6ltott rendszer. A folyadék visszah(té
berendezés az épllet kiilsé oldalan helyezkedik el, hécserélo feliilete 808 m?, teljesitménye
192 kW, leveg6 térfogataram 65000 mé/h.

Az etilénglikol h(it6kozeg tervezett cseréjére 6 - 8 évente kerll sor, amelyet a forgalmazo
végez el, a kimerult hiitéfolyadékot a csere és karbantartas keretében elszallitja.

5. A&bra: hiité berendezés

A szennyviziszap széritasi technoldgidhoz tartoz6 vizkezelés:

A szennyviziszap szaritdé berendezésekbdl tavozo és levalasztott elbtisztitandd, magas
lebegbanyag tartalm( vizek az Un. csurgalékviz tarol6 medencében (4 m?3) kerilnek
Osszegyljtésre. Az itt 6sszegyljtott csurgalékvizet egy buvéarszivattyl és egy keverd
berendezés allandé mozgasban tartja-keveri az Glepedés megakadalyozasa érdekében.
A csurgalékviz 2 g/l értéket meghalado lebegbanyag és szarazanyag tartalma miatt tovabbi
kezelése sziikséges.

A csurgalékviz szivattyuk segitségével a flokkulalo tartalyba kerll, mikdzben a szilrés
hatasfokat el6segité koagulald (PAK-polialuminiumklorid) és flokkulald (polielektrolit)
vegyszerek vizes oldatait keverik a szivattyd nyomoéagaba. A polielektrolit és PAK
hozzaadagolas (max. 0,1 %) torténik a lebegbanyagok kitlepitése érdekében.
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6. abra: flokkulal6 tartaly és szivattyuk

A flokkulald tartaly talfoly6jan keresztil a bekevert csurgalékviz szivattyik (30 md/h
teljesitményi) segitségével két cséreaktoron keresztil a mikroszlirére jut. (25. melléklet CE
tanusitvany) Ez a mechanikai viztisztitds egy szévetdobon (Teknofanghi FLOGS tipusu)
keresztul torténik, ahol a csurgalékvizbél a 100 mikron feletti szemcséket eltavolitjak. Ezt
kdvetéen a tisztitott vizet a puffertaroléba (4 m3), mig a 100 mikron feletti szemcséket
tartalmazo részt a kiilsé Ulepité tartayba (15 m?3) szivattylzzak, ahol 24-72 érat ulepitik
(anyagmennyiségtdl fliggben). Az Ulepitd tartalybdl a tisztitott viz szintén a puffertaroldba
(4 m3) kerdl.

Ezt kovetden két részre valik szét a vizkezelési mivelet:

1. A tisztitott viz puffertaroldbdl, szivattyl segitségével (30 m3/h) feltdltésre kerll a
mosoviztartaly (3 m3), ahonnan a szennyviziszap szarité berendezések mosasahoz
szilkséges viz biztositott (Ujrahasznositds). Amennyiben a tisztitott viz tarolé6 medencében
nem all rendelkezésre elegendé viz a moséviztartaly feltdltéséhez, a katbol szarmazo friss
viz kivétele is biztositott szintszabdalyozas céljara.

A tisztitott vizet tarold medence tulfolyéval van ellatva, igy a technolégiaban nem sziikséges
viz a szennyvizcsatornaba, azon keresztil a Méatrai Erédmi Zrt. altal Uzemeltetett
szennyviztisztitoba tavozik. A vizminéség belsd ellenérzése a puffertarolébdl vett
folyadékminta helyszini ellenérzésével valosul meg.
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Az itt vett mintanak a kovetkez6 paramétereknek kell megfelelnie:
1. tablazat
M . Egyéb befogaddba val6 kdzvetett bevezetés
egnevezes .
eseten

pH 5-9
H&mérséklet 40 °C alatt
Lebegbanyag 2 g/l felett
tartalom

A szennyviztisztito felé tavozo viz mintavételezése az épuleten kivuli elsé aknaszembdl
vett folyadékminta laboratoriumi vizsgalatan keresztil valésul meg.

A Matrai Erém altal a szennyviz befogado nyilatkozatban szereplé minéségi paraméterek
az alabbi tablazatban kerilnek ismertetésre.

2. tablazat
Megnevezés Egyeb befogado,ba valo, kozvetett
bevezetés esetén

pH 6,5-8,5
Hémeérséklet 40 °C alatt
Szennyezd anyagok Kiszobeérték (mg/l)
Dikromatos oxigénfogyasztas 1000
KOl
Biokémiai oxigénigény BOlIs 500
Osszes nitrogén 6N 150
Ammonia-ammaonium-nitrogén 100
Osszes foszfor, Pssszes 20
Szerves oldészer extrakt

. . 50
(olajok, zsirok)

A 14. szamu mellékletben csatoljuk a Matrai Erémi szennyviz befogadd nyilatkozatat.
A késbbbiekben bemutatasra kerilnek a 2016-0s mérési eredmenyek.

2. Az Ulepitd tartalybdl szarmazé szirlet, siritett szennyviziszapos viz a tarolé tartalyba
(35 m?3) keriil, ahonnan — mint hulladékot - a Févarosi Csatornazasi Mivek - (FCSM)
szennyvizkezel6 telepére szdllitjak tovabbi kezelésre. Tervezetten az elszallitott
hulladékviz éves mennyisége teljes lizemmenet esetében sem haladja meg az 13.000 m?3-
t.

A 15. szamu mellékletben csatoljuk a Févarosi Csatornazasi Mivek elvi szennyviz
befogadd nyilatkozatat.
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7. abra: kilso ulepité és tarolé tartaly

A szennyviziszap szaritasi technologia folyamatabrajat a 16. szamu mellékletben csatoljuk.
A berendezések mosasara, tisztitasara hasznalt viz a frissviz tartalybdl biztositott, mosast
kovetden a viz bevezetésre keriil a technolégiaba.

A technologia tervezett, maximalis vizforgalmat a 8. abra szemlélteti.

A szennyviziszap szaritashoz tartoz6 légkezelés:

A szennyviziszap széritas technologiai tereiben (sild, iszapkezel6 berendezés, stb.) a
szennyviziszapbol felszabadulé g6ézok-gazok elszivasra és megtisztitdsra kertlnek. E
folyamatok altal a szaghatasok részben a csarnok légterében, a berendezések belsejében
és a fogado silo terében tarhatdak, ill. az innen esetlegesen kilép6 gézok-gazok a kérnyezd
terlleteket kevésbeé terhelik.

Az iszapkezelés soran alkalmazott ELOSYS-D2000 tipusu berendezéseken keresztil
7.500 m3/h leveglelszivas torténik, ami a permetes, ellendrami gazmosé berendezés
segitségével az oldhaté szennyezddéseket tartalmazo levegd hatékony kezelését teszi
lehetéve. A gazmosdé 6,5 m magas, 1,25 m atmérdji és a technologiai terulettdl
elkilonitetten is megkdzelithetd részen helyezkedik el. A mosdban a légnemi
szennyezb6anyagok a folyadék ellendramban valé vonulasa soran a vizes mosooldat
segitségével abszorbealodnak.

A moséban keringtetett gdz harom szinten talalkozik a bejuttatott folyadékkal (viz),
telitédést kovetden a vizes fazis a vizkezelési technologidban a technoldgiai vizekkel kerdl
tovabbi kezelésre. A gazmos6 névleges kapacitasa 10 ezer légm?3/h.

A gazmosobdl a levegb 4 db, egyenként 3,4 m atmérdéjl, 2,5 m magassagu fahancs toltetl
biofilterre kerul, ahol a toltetben 1évé mikroorganizmusok enzimjeik segitségével oxidaljak
a blzt okozé molekulakat. A toltet baktérium flérajanak fenntartdsa sziikségessé teszi a
megfelel6 hémérséklet és paratartalom biztositasat.
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A paratartalmat a csoOpogtetd rendszer, mig a hdémeérsékletet a cséflités id6jarasi
viszonyoknak megfeleléen torténé mikddtetése biztositja.

A biofilter miikodés hatasfokanak ellendrzésére olfaktometrias szagemisszié mérés tortént.
17. szamu melléklet: Mérési jegyz6konyv

A levegbttisztitd rendszerbdl (biofilter) szarmazé viz (15-30 I/év) szintén a kommunalis
szennyvizcsatorna halozatra van rakotve.

A szennyviziszap szaritasi technoldgia tervezett maximalis vizforgalma:

A technol6gidba bejuté viz A technol6giabdl tavoz6 viz
eredete €s mennyisége eredete €s mennyisége
(t/év) (t/év)

A beszallitott Technoldgiai szennyviz

szennyviziszapbdl szarmazo max. 32.000
viz

max. 45.000 Szaritott szennyviziszap

nedvességtartalma
Felhasznalt technoldgiai 15.000
kutviz
max. 15.000 FCSM altal tortend

elszallitas (szlrlet)

Biofilter viztartalma ‘ 13.000
~1

Elhasznalodott biofilter
viztartalma
~1

OSSZESEN: 60.001 t OSSZESEN: 60.001 t

8. abra

A megadott adatok 75 %-0s nedvességtartalmi beérkez6 szennyviziszapra, 50 %-0s
nedvességtartalmi szaritott szennyviziszapra vonatkoznak. A felhasznalt kuatviz
mennyisége magaban foglalja a gépek zavartalan mikddéséhez szikséges mosasra
alkalmazott vizet is, ami szintén a technologiai vizekkel kerll kezelésre. A technologiai viz
tartalmazza a csopdgteté rendszer id6szakos alkalmazasa soran felhasznalt 1-2 t/év kis
mennyiségl vizet is. A biofilterbdl szarmazd, elhanyagolhatd mennyiségl (15-301 /év)
csurgalékvizet a szennyviz adat magaban foglalja.
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A szennyviziszap kezelés tervezett, maximalis anyagmeérlege:
Bemend anyagok Kimend anyagok
(t/év) (t/év)
Szennyviziszap Kezelt szennyviziszap
max. 60.000 mészhidrattal kevert,
adalékolt, szaritott
Technoldgiai viz max. 30.180
max. 15.000
Szennyviz vagy szlrlet
Adalékanyagok formajaban eltavozé viz
(polielektrolit, max. 45.000

poliauminium-Kklorid)
max.150 Elhasznalddott biofilter

toltet (levegbtisztitd

Mészhidrat berendezésbdl szarmazo)
~30 ~5,2
Biofilter toltet (fahancs,
faforgacs)
~5,2

9. abra

Az anyagmérleg 75% nedvességtartalmiu beérkezd szennyviziszapra és 50%
nedvességtartalmu szaritott szennyviziszapra vonatkozik.
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2.4.2.2 A fogadd-feladd csarnokban zajlé technoldgia

Ez a technoldgia a fedett, harom oldalrél zart fogado—feladé csarnokban zajlik. A
csarnokban talalhat6 fogadoé bunker, zart szallitészalag, és az épuleten kivil elhelyezked6
magneses szeparald, csillagrosta és csészalag adja a technoldgia fébb elemeit. Ezeken a
berendezéseken keresztil, a rendelkezésre all6 anyagok (szaritott szennyviziszap,
hulladék, biomassza) fuggvényében harom kulonb6zé mivelet valosulhat meg.

A harom mivelet a kdvetkez6:

a) Hulladék és biomassza keveréekebdl allé hulladék keverék elballitasa

b) Hulladék és adalékanyag keverékébdl all6 ATAMIX 1 vagy ATAMIX 2 termék
el6allitasa

c) Szaritott és adalékolt szennyviziszap és biomassza keverékéebdl allé ATAMIX 3
termeék készitése

Az b) és c) tipusu miveletekben termék elballitas torténik, mely jogszabaly alapjan EKHE
koteles tevékenység.

Az a) tipusu miveletekben az eldallitott keverék tovabbra is hulladéknak minésul ezért
NEM EKHE koteles tevékenység, hulladékkezelési engedély alapjan végezhetd.
(Ugyiratszama:13499-9/2014)

a) Hulladék elékezelési technolégia (Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi Felugyel6éség 13499-9/2014 szamu elbkezelési engedélyében
engedélyezett technoldgia.)

A hulladékkezelési engedélyt a 18. szamu mellékletben csatoljuk.

Fogadd Bunk . . . .
m R Biomassza és apritott hulladék

Alternativ
tizel6anyagok Felhorddancos
(biomassza szallitd szalag
apritott
hulladek) Magneses levalaszto Fémhulladék
konténer
|\/| Fémhulladék
Atado és felhordd Csill
lancos szallitészalag sillagrosta
Erémli atadd szalag Erémli
Bioma§sza, és apritott ErBmi alapanyag
hulladék (fémmentes)
10. &bra
Env i a re _llS(':'vrr_'|yezst_g:?lzds:éllbul:ld_?alfit ! kit
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A telephelyen a napi hulladék és biomassza feladasa a Matrai Erém0 Zrt. igényeinek
megfeleléen torténik, elére meghatarozott és egyeztetett Gtemterv szerint.

A hulladékok fogadasa (nem szennyviziszap tipusu hulladék)

A szallitmany nyitasakor szemrevételezéssel és helyszini mérésekkel ellendrzik a beérkez6
anyagot. A megfelelének tartott szallitmanybdl mintat vesznek, melynek célja a negyedéves
atlagmintak eléallitasa, valamint az adott szallitmany mintajanak (klor, toxikus fémtartalom)
DELTA ,Premium” kézi XRF analizatorral torténé ellenbrzése.

Az ellen6rzott hulladékoknak eleget kell tennilk a kezelhetdé hulladékok minéségi
paramétereinek, miszerint maximum 1% fém és inert idegen anyag tartalommal
rendelkeznek.

A megfelel6 minéségi paraméterekkel rendelkezé szallitmanyok a fedett, harom oldalon
zart csarnok épuletben 1évé 240 m?® befogaddképességl fogadd bunkerbe kerlilnek
leUritésre. A balazott anyag emeldvillas targonca segitségével kerul a csarnokba, majd
balabontast kovetéen a fogadd bunkerba, ahol mozgatas soran széttertil. Az atmenetileg
tarolt dmlesztett hulladék szamara a csarnokon belll, erre a célra kialakitott tarol6terilet all
rendelkezésre, ahonnan homlokrakodo segitségével kerill a hulladék a fogadd bunkerbe.

11. &bra: fogado6 bunker
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A homogenizalt tizel6anyag keverék osszeallitasa:

A bunkerbél a hidraulikus padléurité berendezés (5 db automata vezérlési hidraulikaval
mozgatott ,ék” alaki mozgdelemekbdl és padozatba betonozott allérészekbdl alld
parhuzamos palya) biztositja a bunkerbe 6ntétt anyag mozgatasat a felhordo lancos szalag
irAnyaba. A bunkerben a kiloénb6z6 anyagtipusok keverednek, homogenizalédnak. A
szallitészalag névleges szallitasi teljesitménye 400 m3/h ((¢=0,3 t/m3), az éves kapacitasa
1.182.600 t, teljes tzemmel, 365 nappal szamolva).

A mozgbpadok sebességét (a betarolanddé anyag mennyiségét) fokozatmentesen lehet
allitani, amely vezérlése az Erémi széntéri vezérléjébdl torténik biztositva a sziikséges
anyagmennyiséget Az egyes berendezések elektromos vezérlését a csarnokban
elhelyezett vezérlbegység biztositja.

12. abra: fogad6 bunker hidraulikus padloiirité berendezéssel

A bunkerbdl érkez6 anyagot a bordés szallitd szalag tovabbitja a feladétoronyban 1évé
magneses vaskivalaszté szalag felé. A szikséges szallitételjesitményt korszerd,
villanymotorral egybeépitett hajtomi biztositia. A magneses szeparald szalag a
hulladékokban fellelhetd vas alapu, magnesezhetdé fémek kivalasztasara szolgal. Ezt a
funkcidjat a szallitoszalagba épitett permanens magnessel latja el. A magnes az alatta 1évé
berendezésen haladd anyagbol a magnesezheté fémdarabokat kiemeli. Az igy kiemelt
fémet a borddzott gumiheveder a hajtodob kdzelében elejti.

A vaskivalaszto szalag villamos meghajtassal miikodik, a szikséges szallitételjesitményt
korszer(, villanymotorral egybeépitett hajtomi vagy dobmotor biztositjia. A méagneses
szeparalé és a magnesdob felél érkezé fémhulladékok gylijtése 7 ms-es konténerben
torténik. A kezelésben keletkez6 fémek a megfeleld engedélyekkel rendelkezd
hulladékkezeldé cég szamara kerllnek atadasra. A magneses fémlevalasztébdl kikerlld
hulladék (19 12 02) éves varhatdé mennyisége 520 t.

Az alternativ tlzel6anyagot (biomassza, hulladék) zart szallitdszalaggal tovabbitjdk a
csillagrostaba, mely levegétisztasag védelmi szempontbdl zartan kialakitott berendezés. A
csillagrosta feladata a mindség bedllitasi, homogenizalasi, keverési feladatok ellatasa, a
tulméretes szemcsék-rogok torése, annak érdekében, hogy a csészallitdszalagra (ezaltal
az ErémUbe) ne kerulhessenek hasznositasra alkalmatlan anyagrészek.
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A felhordd szalagrél az alternativ tizeléanyag (biomassza, hulladék) a csillagrostaban l1évé
folyamatosan forgo tengelyeken elhelyezked6 ,csillag” alaku tarcsak forgd mozgasanak
k6szdnhetben biztositja a homogenizalast, az dsszeallt rogok feldarabolasat.

IR T Y R

13. abra: csillagrosta

A tlizel6anyag keverék el6allitasa, feladasa az Erém felé:

Az Erém( felé feladni kivant tizel6anyag mindségének, fltéértékének bedllitasa (atl.12-15
MJ/kg) a kulonbozé fltéértékl biomasszak és hulladékok keverésével, homogenizalasaval
valésithat6 meg.

A keverés és homogenizalas a bunkerben, a szallitészalagokon és a csillagrostaban, a
fut6érték beadllitasa az ismert tulajdonsagu hulladékok beszallitasanak megfelel6
Utemezésével és az eddigi Uzemelési tapasztalatok alapjan valosul meg.

Az Eréma altal meghatarozott fltéérték beadllitdsa utan a hulladékok feladasra kertlnek a
Métrai Er6ma Zrt. részére, egy 474 m hosszu 300 mm atmérdji csészalag segitségével.

A csbszalag miszaki adatai:

Szallitasi teljesitmény: 400 m3/h (135 t/h)
Hevederszélessége: 1200 mm
Szallitasi sebessége: 2,8 m/s
Hevedercs6 névleges atmérdje: 300 mm.

A csészalag nyomvonalanak max. radiusza: 120 m.

Telepitett motor teljesitmeny: 2x90 kW

Gorgds panelek tavolsaga: 1,2-1,6 m

Az Erém( felé vezetd csbszalagra torténé atadas szintén az épuleten kivil talalhato.
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14. abra: zart csészalag

A csOszalag végpontja a Matrai Erédmi Zrt. K2 szénszallité szalagjahoz csatlakozik. A
hulladék keverék elballitd technologia soran nem keletkezik szennyviz és levegbterhelés a
zart szalagok és zart cs6szalagon torténd feladas miatt nem torténik.

A technoldgiaban a napi atvett és feldolgozott, majd feladott alternativ tlizeléanyag
(hulladék és biomassza) maximalis mennyisége 1800 tonna.

A technoldgia maximalis alternativ tlizel6anyag feladasi kapacitdsa napi 2500 tonna, ami
folyamatos izem mellett évente (360 nap) 900.000 t.

Az érvényes hulladékgazdalkodasi engedély (13499-9/2014) alapjan az elokezelhetd
hulladékok 6sszes mennyisége 300.000 t/év.

A hulladékgazdélkodasi engedélyt a 18. szamu melléklet tartalmazza.

A homogenizalt hulladék keverék és a jovoben eldallitani kivant termékek megfelelé

flitoértékre torténd beallitasara tervezett biomassza éves mennyisége max. 200.000
t.

A hulladék kevereék el6allitas tervezett anyagmérlegét a 15. abra szemlélteti.

A berendezés maximalis kapacitadsanak kihasznalaséat biomassza felhasznalasaval tervezik
kitblteni, amennyiben az rendelkezésre all.
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A homogenizalt hulladék keverék el6allitas tervezett anyagmérlege:

Bemend anyagok (t/év)

Nem veszélyes hulladék
max. 230.000

Biomassza
max. 180.000

Elhasznalddott biofilter toltet
~5,2

Kimend anyagok (t/év)

Hulladék keverék)
~409.585

Fémtartalm( hulladék
~420

15. abra

.
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b) Fogadd-feladé hasznositasi technoldégia: ATAMIX 1 és ATAMIX 2 termék
eléallitasa

Az ATAMIX-1 és ATAMIX-2 termék elballitasat nem veszélyes hulladékok keverésével-
homogenizalasaval, valamint mészhidrat megfelel6 aranyu adagolasaval kivanjak
megvalositani. A tervezett termék elballitasi anyagmérleget a 17. abra szemlélteti.

m Fogado Bunker apritott hulladék

Alternativ _
tiizel6anyagok elhordélancos
4 11t szal
(apritott adalékanyag ) il 527057990
hulladék)

Magneses levalasztd Fémhulladék

konténer
Fémhulladék

Atadé és felhordd
lancosszallitészalag Csillagrosta

[

Erém(i tadészalag | Erém(

apritott  hulladék
(fémmentes)

Erémi alapanyag

16. abra

Az ellendrzott, minéségi kdvetelményeknek megfeleld termék alkotdkat a fogado-feladd
csarnokban 1évd bunkerbe oOntik és az el6z6ekben mar ismertetett kezel6 és szallito
berendezéseken keresztil megvalosul a keverés és homogenizalas. Az igy kapott
keverékhez a Kkiszallit6 szalag folé szerelt automatikus poradagolé berendezés
segitségével az adalékanyag is hozzaadasra kerul. Az adalékanyag: mészkdliszt,
meészhidrat vagy dolomitérlemény.

Az adalékanyag a hulladékok mindéségének homogenizalasat segiti eld, javita a
felhasznalas (tuzel6anyag) tulajdonsagait, illetve csOkkenti az égéstermékek egyes
komponenseinek a levegébe torténd kibocsatasat.

Az adalékanyagok hozzaadasa a vevd részérdl érkezé igény alapjan torténik. Ezért a
késztermek kritériuméhoz alapanyag specifikaciét készitenek.

A gyartési folyamat végén az izemi technoldgiaban a széllitoszalagok kozti atadasi pontnal
akkreditalt mintavételre alkalmas mintavételi hely kertlt kialakitasra, ahol folyamatosan
nyomon lehet kovetni a gyartott termék min6ségét.

A szigoru szabvanyel6irasok alapjan rendszeres vizsgalatokkal igazolva egy olyan termék
all el6, mely kotelez6en 3 paraméterrel (NCV, CI, Hg — fltéérték, klér, higany) osztalyba
sorolt, mellette pedig a gyartd egyéb, az alapanyag szarmazasara és egyéb fizikai, kémiai
paramétereire utald jellemzdkkel (pl.: hasznositdi kritériumoknak valé megfeleléség) latja
el.
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A késztermék jellemzése és osztdlyozdsa az MSZ EN. 15359:2012 szabvany elGirasai
szerint torténik.

Az elballitott terméket szallitd csészalagon keresztll tovabbitjak hasznositas céljabol a
Matrai Erému Zrt. felé.

Az ATAMIX 1-2 termék elballitasa soran vizszukséglet nem mertl fel, igy technolégiai
szennyviz keletkezésével sem kell szamolni, a levegé terhelése a zart szallité szalagok
miatt nem kovetkezik be.

Az ATAMIX-1 és ATAMIX-2 alternativ tlzel6anyag termék eldallitasanak tervezett
maximalis mennyisége a teljes telephelyen belll, azaz a termék elballitasi kapacitas:
70.000 t/év.

Az ATAMIX 1-2 termék el6allitas tervezett anyagmérlege:

Bemend anyagok (t/év)

Kimend anyagok (t/év)

Nem veszélyes ATAMIX 1-2 termék
hulladék ~69.970
70.000
- Fémtartalmd hulladék
~100
Mészhidrat
~70

17. abra

A beszallitott hulladékok atlagos nedvességtartalma 20%, igy az el6allitott ATAMIX 1 és
ATAMIX 2 termék nedvességtartalma is ennek megfeleléen varhato.

1 Kérr_‘lyezet_g:?lzdélkod_élsi )
EnVI a re Tanacsadé és Szolgaltato Kft. 32 2016 Szeptember



Egységes
Kornyezethasznalati

GEOSOL Engedély kérelem

G2 telephely

c) Kezelt szennyviziszapot tartalmazé hulladék hasznositasa: ATAMIX 3 termék
eldallitasa

Az ATAMIX 3 termék elballitasat nem veszélyes, atlagosan 50% nedvességtartalmu
szennyviz alapu hulladékok és atlagosan 20% nedvességtartalmi biomasszak
keverésével-homogenizalasaval, valamint mészhidrat megfelel6 aranyu adagolasaval

kivanjdk megvaldsitani.

Mérleg

Szennyviziszap (konténerben)

Fogadd sild

Szennyviziszap
Ipari viz

|pari viz betaplalas (kit) Elektromos dram

lszapviztelenid -
berendezés Elektromos betdp

ELCSD2000

Levegd

Visszaforgatott viz

Technoldgiai viz Légtisztits

Viztelenitettiszap

Hulladékviz kezeld Viztelenitettiszap

berendezések konténerben
SZENNYVIZ il Viztelenitettiszap
Ersmil Fogado-felad6 technolégia — Biomassza és
szennyvizkezeld adalékanyag

L

Homogenizalo csillagrosta

l

EROMU, energetikai
hasznositas

18. abra
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A tlzelbanyag termék alkotéit a bunkerbe 6ntik, majd a magneses szeparalén, a
csillagrostan athaladva, a csészalagon keresztil tovabbitjak hasznositasra a Matrai Erém(
Zrt. felé.
A tervezett termék el6allitas anyagmérlegét a 19. abra szemlélteti.
Az ATAMIX-3 termék el6allitasa soran nincs vizszikséglet, igy szennyviz keletkezésével
sem kell szamolni.
Levegdbterhelés a zart szalagok és zart csészalagon torténd feladas miatt nem torténik.

Az ATAMIX-3 nevl alternativ tuzel6anyag termék el6allitasanak mennyisége, azaz a
termék tervezett eléallitasi kapacitasa: 50.000 t/év

Az ATAMIX-3 termék el6allitas tervezett anyagmérlege:

Bemend anyagok (t/év) Kimend anyagok (t/év)
Mészig'n‘:a’/?zritsszﬁ‘)”tou ATAMIX-3 alternativ
tuzel6anya
max.30.180 o180 ”
Biomassza ‘
20.000
19. abra
Envi‘are somess, . 24 2016. szeptember
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2.4.3 A tervezett hulladékhasznositasi tevékenység termelési alapadatai, volumene

A szaritd technologidban a hulladékkezelési engedély 2016. marciusi moédositasa a
felhasznalhatd hulladékok tipusat az alabbi tablazat szerint hatarozza meg 60.000 t
mennyiségben: (20. szdmu melléklet tartalmazza a hulladékkezelési engedélyt és
modositasat)

3. téblazat
Azonosito Hulladék megnevezése Menniység
kod [t/ev]

Fafeldolgozasb6l és falemez-, buator-, celluloz rost
03 szuszpenzio-, papir-, és kartongyartasbol szarmazo hulladék

03 03 celluléozrost  szuszpenzidé, papir- €és  kartongyartasi,
feldolgozasi hulladék

03 03 07 hulladék papir és karton rost szuszpenzid készitésénél 5000
mechanikai Uton elvalasztott maradék

0303 10 |mechanikai elvalasztashbol szarmazé  széalmaradék, 5000
szal-, téltéanyag- és fedéanvag-iszap
Hulladékkezeld létesitményekbdl, a szennyvizek
19 képzbédésének telephelyén kivil kezeld szennyviztisztitokbdl,
valamint az ivoviz és ipari viz szolgaltatasbdl szarmazd
hulladék
19 06 hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo hulladék

190604  telepulési hulladék anaerob kezeléséb6l szarmazd 20000
kirothasztott anyag

19 08 szennyviztisztitd mivekbdl szarmazd, kdzelebbrdl meg
nem hatarozott hulladék
1908 05 ftelepulési szennyvlz tisztitasdbol szarmazé iszap 30000
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A technolégidban a hulladékkezelési engedély (18. szdma melléklet) a felhasznélhato
hulladékok tipuséat az alabbi tablazat szerint hatarozza meg 300.000 t mennyiségben:

4. tablazat
Kodszém | Megnevezés
02 Mez6gazdasagi, kertészeti, vizkultiras termelésbél, erdégazdasaghol, vadaszatbal,
halaszathdl, élelmiszer eléallitasbél és feldolgozashdl szarmazé hulladékok
0201 Mez6gazdasag, kertészet, vizkulturas termelés, erdészet, vadaszat és halédszat

hulladékai

020103 hulladékka valt névényi szévetek

020104 |mianyaghulladék (kivéve a csomagoldeszkozoket)
020107 |erd6gazdalkodasi hulladékok

02 02 Hus, hal és egyéb allati eredetli élelmiszerek elékészitésébdl és feldolgozasabol szarmazg
hulladékok

020203 [fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok

02 03 Gyumolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakao, kaveé, tea és dohany elkészitésébal és

feldolgozasabol konzervgyartashol; élesztd és élesztd kivonat készitésébdl, melasz
feldolgozasabol és fermentalasbdl szarmazo hulladékok

020303 [oldoszeres extrakciobdl szarmazo hulladékok

020304 fogyasztasra, illetve feldolgozasra alkalmatlan anyagok

03 Fafeldolgozasbdl és falemez-, buator-, celluld6z rost szuszpenzié-, papir és
kartongyartasbol szarmazo hulladékok
0301 Fafeldolgozashdl, falemez-és butorgyartasbol szarmazé hulladékok

030101 [fakéreg es parafahulladék

030105 [faforgacs, flrészaru, deszka, furnér, falemez darabolasi hulladékok, amelyek kilénbéznek a
03 01 04-tél

0303 Cellulbzrost szuszpenzio, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi hulladékok

030301 [fakéreg és fahulladék

030307 |hulladek papir és karton rost szuszpenzid készitésénél mechanikai Gton elvalasztott
maradékok

030308 |hasznositasra szant papir és karton valogatasabol szarmazo hulladékok

030310 mechanikai elvalasztasbdl szarmazo szalmaradék, szaltoltbanyag- és fedbanyag-iszapok
07 Szerves kémiai folyamtokbol szarmazo hulladékok

07 02 Miianyagok, miigumi és miiszalak termelésébél, kiszerelésébdl, forgalmazasabal és
felhasznaldsabdl szarmazé hulladékok

0702 13  |hulladék mianyagok

12 Fémek, miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai feliilletkezelésébdl szarmazd
hulladékok

1201 Fémek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai feliiletkezelésbél szarmazd
hulladékok

120105 |gyalulashol és esztergalasbol szarmazd miianyag forgacs

15 Hulladékka valt csomagoléanyagok, kozelebbrél nem meghatarozott abszorbensek,
torlokenddk, szlirbanyagok és védéruhazat

1501 Csomagolasi hulladékok (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi

hulladékokat)
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150101 |papir és karton csomagolasi hulladékok

150102 |mianyag csomagolasi hulladékok

150103 [fa csomagolasi hulladekok

150105 |vegyes Osszetételll kompozit csomagolasi hulladékok

150106 |egyéb, kevert csomagolasi hulladékok

17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrdl kitermelt foldet is)

1702 Fa, liveg és miianyag

170201 |Fa

1702 03 |mlanyag

19 Hulladékkezel6 Iétesitményekbdl, szennyvizeket keletkezésiik telephelyén kiviil kezeld
szennyviztisztitokbol, illetve az ivoviz és ipariviz szolgéltatdsbol szarmazo6 hulladékok

19 05 Szilard hulladék aerob kezeléséhél szarmazé hulladék

190503 elGirastol eltérd minségl komposzt

1909 Ivéviz vagy ipari viz termelésébél szarmazé hulladék

190904  |kimerilt aktiv szén

1912 Kozelebbrél nem meghatarozott mechanikai kezelésbél (pl. osztalyozas, apritas,
tomorités, pelletek készitése) szarmazo hulladékok

191201 |papir és karton

191204 |mianyag és gumi

191207 [fa, amely kiilénbozik a 19 12 06-tol

191208 [textiliak

191210 |eghet6 hulladékok (pl. keverekbdl készitett tiizelbanyag)

191212 |egyéb, a 19 12 11-tél kilonb6zé hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok
(ideértve a kevert anyagokat is)

Az egy év alatt feldolgozni tervezett hulladékok maximalis mennyisége: 300.000 t.

Az egy év alatt felhasznalni tervezett szaritott szennyviziszap maximalis mennyisége

30.000 t.

A termékek és a hulladék keverék megfeleld flitéértékre torténd beallitasara felhasznalni
tervezett biomassza éves mennyisége max. 200.000 t.

Az egy év alatt eléallitani tervezett ATAMIX-1 és ATAMIX-2 maximalis mennyisége: 70.000

t

Az egy év alatt el6allitani tervezett ATAMIX-3 maximalis mennyisége: 50.000 t
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nV I a r Tanacsadé és Szolgaltato Kft. 37

2016. szeptember



Egységes
Kornyezethasznalati
P\GEOSOL Engedély kérelem

G2 telephely

2.5 Az alkalmazott elérheto6 legjobb technikak ismertetése

Az IPPC alapvet6 kovetelménye az Elérhetd Legjobb Technikadk (BAT: Best Available
Technics) bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos meghatarozdsa a kdrnyezetvédelem
altalanos szabalyairdl szol6, 1995. évi LIl térvény. 4.8-ban talalhato.

A BAT 6sszefoglalva a kdvetkezdket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technolégiat,
a tervezeést, karbantartast, Uzemeltetést és felszamolast, amelyek elfogadhaté miszaki és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak, és a leghatékonyabbak a
kornyezet egészének magas szintl védelme szempontjabdl.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesitmény esetében a BAT nem szikségszeriien az
alkalmazhaté legkorszerliibb, hanem gazdasagossagi szempontbdl legésszeriibb, de
ugyanakkor a kornyezet védelmét megfelelé szinten biztositdé technikakat/technoldgiakat
jelenti. A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a kdrnyezet védelme érdekében tett
intézkedések koltségei ne legyenek irredlisan magasak. Ennek megfeleléen a BAT
ugyanazon agazat létesitményeire példaul elbirhat tdbbféle technikat a szennyez6-anyag
kibocsatas mérséklésére, amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhetd
legjobb technolégia. Amennyiben azonban a BAT alkalmazdsa nem elégséges a
kornyezetvédelmi célallapot és a szennyezettségi hatarértékek betartasahoz, és a nemzeti
vagy a nemzetkozi kornyezetvédelmi elbirasok sérllnének, a BAT-nal szigorubb
intézkedések is megkovetelhetbek.

A hatésag egy konkrét technoldgia alkalmazasat nem irja eld. A kérnyezethasznaldnak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az altala alkalmazott technika, technolégia hogyan viszonyul
a BAT kovetelményekhez.

A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozoan rendelkezésre allé és a kdvetkez6kben
bemutatott Bref. dokumentumok:

e Waste Treatments Industries (2006. augusztus)
o Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonyséag
terén (2009. februér)

A tevékenység BAT megfelelésége e dokumentumokban foglaltakra figyelemmel lett
vizsgalva.

A 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza azokat a feltételeket,
melyek alapjan az engedélyez6 hatdsag és az engedélyes (a kdrnyezethasznald) egyarant
meg tudjak hatarozni, hogy mi tekintheté6 BAT-nak.

1 Kérr_‘lyezet_g:?lzdélkod_élsi )
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Kornyezethasznalati
Engedély kérelem
G2 telephely

Az elérhetd legjobb technikdk meghatarozasdnak szempontjai a 9. melléklet

alapjan

Az elérhet6 legjobb
szempontokat kell figyelembe venni:

technikak meghatarozasanal

kilonosen a kovetkez6

tablazat

Technika

Megfeleléség

Kevés hulladékot termel6 technolégia
alkalmazasa

A technoldgia alapvetéen hulladék

fogyaszto.

is mennyiségben fémtartalmu hulladék
keril levalogatasra.

Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata

Veszélyes anyagok nem kerllnek a
technolégiaba.

A folyamatban keletkezd és felhasznalt

A technologia jellegébdl fakadoan

anyagok Ujrahasznalatanak, és a | megvalosul az Ujrafeldolgozas.
hulladékok Ujrafeldolgozasanak

el6segitése

Alternativ  Uzemeltetési  folyamatok, | E technolégia vonatkozdsaban nem
berendezések vagy modszerek, | értelmezhet6 az alternativ megoldas.
amelyeket sikerrel prébéltak ki ipari

meéretekben

A miszaki fejlédésben és felfogasban
bekovetkezb valtozasok

nem hasznosithat6
torténd

Az anyagaban
hulladékok  tlzel6anyagga
feldolgozasa korszer(.

A vonatkozd kibocsatasok természete,
hatasai €és mennyisége

A kibocsatasok megfelelnek a
jogszabalyi kbvetelményeknek, ezeket a
megfelel6 fejezetek tartalmazzak.

Az Uj, illetve a meglévd létesitmények
engedélyezésének idépontjai

2013-2014

Az elérhet6 legjobb technika

bevezetéséhez sziikséges id6

Megfelel a BAT kdvetelményeknek.

Kornyezetgazdalkodasi
Tanacsado es Szolgaltato Kft.

Envi‘are
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Engedély kérelem
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Technika

Megfeleléség

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok
(beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzabi es a folyamat
energiahatékonysaga

Az évi 16.000 m3 vizet az engedéllyel
rendelkezé furt kuatbdl biztositjak. Az
Uzemeltetés elektromos energiaval
torténik. Az alkalmazott berendezések a
korszer( energia-fogyasztasi
kovetelményeknek megfelelnek.

Annak igénye, hogy a kibocsatasok
koérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsek
vagy megel6zzék

A  technolégia és  berendezései
megfelelnek a minimalis
kornyezetterhelési szemléletnek.

Annak igénye, hogy megel6zzék a
baleseteket és a minimalisra
csokkentsék ezek kornyezetre gyakorolt
hatasét

A balesetmegel6zési, kornyezeti
karelharitasi és havéria-esetek
kezelésére szabalyzatok es

munkautasitasok vannak kidolgozva és
oktatva.

A magyar kornyezetvédelmi
kdzigazgatasi szervek vagy a
nemzetk6zi szervezetek altal kozzétett
informaciok, tovdbba az Eurdpai
Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb
technikakrol, a kapcsolédd monitoringrol
es a fejlédésrdl szervezett
informaciocserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai

Nem értelmezhetd e technolégianal.

.
Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Engedély kérelem

G2 telephely

Az elérheté legjobb technikdk meghatarozasanak szempontjai

hulladékkezelési Bref dokumentum alapjan (Waste Treatments Industries)

A Bref-dokumentum az alabbiakat tartalmazza:

Scope

»This document together with other BREFs in the series (see list on the reverse of the
title page), are intended to cover the activities described in Section 5 of Annex | of the

Directive, namely Waste Management.”

»1he Recovery (R) and Disposal (D) (R/D) codes of Annexes Il A and Il B of Directive
75/442/EEC which refer to the IPPC Directive changed according to the Commission
Decision 96/350/EC. Because this last amendment corresponds to the most recent
classification of R/D operation codes, the following table reflects, in agreement with the
view of the IEF and TWG and following the aim of the IPPC Directive, the type of waste

operation codes that are covered in this document.

6. tablazat: Waste treatment activities covered in this document”

disposal operation (numbered D1 to D12) (e.qg.
evaporation, drying, calcination, etc.)

- R/D code

Wasre treatment activity 96/350/EC
Use of waste principally as a fuel or other means to R1
generate energy
Solvent reclamation/regeneration R2
Recycling/reclamation of other inorganic materials
(excluding metals and metal compounds covered in other R5
recovery treatments (namely R4)
Regeneration of acids or bases R6
Recovery of components used for pollution abatement R7
Recovery of components from catalysts R8
Qil re-refining or other uses of oil R9
Exchange of wastes for submission to some recovery R12
operations (numbered R1 to R11)
Storage of wastes pending some recovery operations
(numbered R1 to R12) (excluding temporary storage, R13
pending collection, on the site where it is produced)
Biological treatment not specified elsewhere in Annex Il of
96/350/EC which results in final compounds or mixtures D8
which are discarded by means of some of the disposal
operations (numbered D1 to D12)
Physico-chemical treatment not specified elsewhere in
Annex Il of 96/350/EC which results in final compounds or
mixtures which are discarded by means of some of the D9

.
Env I a re Kornyezetgazdalkodasi
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Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem

pending collection, on the site where it is produced)

G2 telephely
Blending or mixing prior to submission to some disposal D13
operations (numbered D1 to D12)
Repacking prior to submission to some disposal D14
operations (numbered D1 to D13)
Storage pending any of the disposal operations
(numbered D1 to D14) (excluding temporary storage, D15

A fentiek alapjan megéallapithatd, hogy a telephelyen folyé technolégiara kiterjed a
Bref-dokumentum. A teljes refenrencia dokumentum angol nyelven all rendelkezésre,
ezeért a kdnnyebb attekinthetéség kedvéeért a rendelkezeésre allo, alabbiakban lathato

magyar

nyelvii vezetdi

elkészitéséhez.

O0sszefoglalot

Hulladékkezelés

tablazat

alkalmaztuk a hulladékkezelési

BAT

Altalanos BAT

Kornyezetgazdalkodas

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

1.

Kdrnyezetgazdalkodasi
rendszerek

A cég MSZ EN 1S0:14001
koérnyezetkbzpontu
irAnyitdsi  rendszer  és
EMAS tanusitvannyal
rendelkezik. Az ir4nyitasi
rendszerek altal kitGzott
célok a cég minden
alkalmazottja szamara
ismertek, ennek
megfeleléen latjak el
hataskorikbe tartozo
feladataikat.

Megfelel

2. A

helyszinen
tevékenységek
részletezésének biztositasa

végzett
teljes

A tevékenységek
elvégzésehez  szikséges
munkautasitasok
rendelkezésre
dolgozdk
hozzaférhetbek.
Munkanaplot vezetnek.

allnak, a
szamara

Megfelel

M(kod6é és helyes igazgatasi

eljaras megléte

A telephelyen rendszeres
id6kozonkeént karbantartast
végeznek. A munkavallalok
oktatas keretében
elsajatitottdk a kornyezeti
karokozas megel6zésének
alapjait.

Megfelel

.
Kornyezetgazdalkodasi
v I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Kornyezetgazdalkodas

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

4. Szoros kapcsolat megléte a
hulladéktermelbvel/ugyféllel

A  feldolgozasra  szant
anyagokat széles beszallitoi
kor biztositja. A beszallitok
vallaltak, hogy a
szerz6désben foglalt
szigoru mindseégi
kovetelményeknek
megfelel6 anyagok kerilnek
beszallitasra.  (Atvételkor
ezen paraméterek
ellen6rzésre keriilnek ).

Megfelel

5. Képesitett személyzet megléte

A  telephelyen  minden
munkakaort megfeleld
végzettsegl szemeélyek
toltenek be. A
munkavallalok
rendszeresen
tovabbképzéseken vesznek
részt.

Megfelel

A hulladékbevitelre vonatkozo
ismeretek javitasa

6. A hulladékbevitelre vonatkozo
valds ismeretek megléte

A hulladékok szerzddott,
engedélyes partnerek
telephelyeirdl kerulnek
beszallitdsra. A beszallitott
anyagok tipusa és eredete
ismert.

Megfelel

7. Atvétel
végrehajtasa

el6tti eljaras

Atvétel elétt a hulladékok
szallitasi engedélyéenek
ellenérzése és a
dokumentumok
nyilvantartdsba
megtortéenik.

vétele

Megfelel

8. Atvételi eljaras végrehajtasa

Az atvétel soran mérlegelik
es szemrevetelezéssel
ellen6rzik a beszallitott
anyagok minéségi
paramétereknek valo
megfelelését.

Megfelel

9. Kiulénb6z6 mintavételezési
eljarasok végrehajtasa

A szallitmanybdl a
nedvességtartalom és az
idegen anyag tartalom
meghatarozaséara
mintavétel torténik

Megfelel

Kornyezetgazdalkodasi
Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Kornyezethasznalati
Engedély kérelem
G2 telephely

A hulladékbevitelre
vonatkozo ismeretek javitasa

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

10.Befogado létesitmény megléte

A beszallitott anyagok révid
idén  belll feldolgozasra
kerllnek. Ideiglenes tarolas
a fogadoé-felado csarnokban
torténik (balazott hulladék,
szaritott szennyviziszap)

Megfelel

Hulladéktermelés

11. A hulladéktermelés elemzése

A technolégia alapvetéen
hulladék fogyaszt6. Kis
mennyiségben fémtartalmu
hulladék kerdl
levalogatasra.

Megfelel

Iranyitasi rendszerek

12.A hulladékkezelés nyomon
kovethetbsége

A beérkez6 hulladékok
dokumentalasra kerllnek. A
technolégiakba valé be- és
kilepések alkalmaval
feljegyzésre kertlnek a
mennyiségi és mindségi
jellemzék, miszaknaplo
vezetése torténik.

Megfelel

13.Vegyitési/keverési szabalyok

A keverési aranyok a
rendelkezésre allo
hulladékok fliggvényében
kerilnek  kialakitasra a
megfelel6 futéerték (12-
15MJ/kQ) elérése
érdekében. Az alternativ
tizeldanyaghoz hozzaadott
meészhidrat megkot egyes
égéstermék
komponenseket, ezzel
csOkkentve a levegdbe
torténd kibocsatasukat.

Megfelel

14. Elkilonitési és kompatibilitasi
eljarasok

A telephelyen torténd révid
ideja tarolas az erre kijelolt
helyen torténik. A
technolégiaban nem
alkalmaznak szigoru
elkulonitést igényl6
veszélyes vagy gyulékony
anyagokat.

Megfelel

Kornyezetgazdalkodasi
Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Iranyitasi rendszerek

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

15.

Hulladékkezelési
hatékonyséag

A beérkez6 hulladékok
kevesebb, mint 1%-a kerl
levalogatasra, mint
fémtartalma hulladék (19 12
12), a fennmaradd resz
maradéktalanul feladasra
kerul a Matrai Erémd
részére.

Megfelel

16.

Balesetkezelési terv

Az Uzem havaria tervvel
rendelkezik, ami
tartalmazza a szikséges
intézkedési feladatok
ellatasara vonatkoz6
informaciokat. A dolgozdk
szamara mind a havaria
terv, mind a munkavédelmi
eléirasok és utasitasok
ismertetésre  kerilnek a
rendszeres oktatasok
keretében.

Megfelel

17.

Eseménynaplo

A telephelyen a
munkautasitasok, el6irasok
betartdsa mellett folyik a
munkaveégzés. Havéria
esemény  bekovetkezése
vagy munkahelyi baleset
esetén arrél jegyz6konyv
készul.

Megfelel

18.

Zaj- €es rezgéskezelési
tervek

A zajvédelmi hatastertilet a
Matrai Erém0  terlletén
helyezkedik el, védendd
épuleteket nem érint. A
dolgozok szamara a
munkavédelmi eszk6zok
(fulvédd) biztositottak.

Megfelel

19.

Leallitas

A telephely a
koérnyezetvédelmi
szempontok
figyelembevételével valdsult
meg. Az esetleges ledllas
nem okozna Kkornyezeti
karokat.

Megfelel

.
Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Kozlizem- és nyersanyag

gazdalkodas

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

20.

Energiafogyasztas és -

termelés

Az alkalmazott technol6gia
— a leginkabb megfelel és
elérhet6 - villamos energia
felhasznalassal mikodik.

Megfelel

21.

Energiahatékonysag

Az alkalmazott
berendezések a korszeri
energia-fogyasztasi
koévetelményeknek
megfelelnek.

Megfelel

22.

Belsd teljesitményértékelés

Az alkalmazott technologia
a jelenleg elérhet6
legmodernebb es
legenergiahatékonyabb
berendezések es
modszerek alkalmazésaval
valosul meg.

Megfelel

23.

A hulladék nyersanyagként
valo felhasznalasa

A telephelyen  mikodé
technoldgia alapjat a
hulladékok alternativ
tlzelbanyagga valé
alakitdsa képezi.

Megfelel

Téarolas és kezelés

24,

Altalanos tarolasi technikak

Az ideiglenes tarolt anyagok
(széaritott  szennyviziszap,
balazott hulladék) tarolasa
az erre a ceélra Kkijelolt
terlleten, a fogado-feladd
csarnokban torténik. Vizek
szennyezésének
lehetésége nem merdl fel.

Megfelel

25.

Toltés épitése

Az alkalmazott technologia
szempontjabol nem
relevans.

26.

Csfrendszer cimkézése

A technolégiaban
alkalmazott csbvezetékek
szinkdédokkal ellatottak, a
rendszer egyszerlsége
nem tesz szikségessé
egyéb feliratozast.

Részben
megfelel

.
Kornyezetgazdalkodasi
v I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.

46 2016. szeptember




&QEOSOL

Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem
G2 telephely

Tarolas és kezelés

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

27.

A
hulladéktarolas/felhalmozas

A telephelyen nem torténik
tartés idejl hulladéktaroléas,
nincs hulladék felhalmozas.
A szallitmanyok rovid idén
belll feldolgozasra
kerulnek.

Megfelel

28.

Altalanos kezelési
technikak

Az alkalmazott
berendezések és kezelési
technikak korszerliek, a
kovetelményeknek
megfelelnek.

Megfelel

29.

Csomagolt hulladék
Omlesztési/vegyitési
technikai

A Dbéladzott hulladékok,
balabontast kovetéen a
fogadd — feladd csarnokban
lévé fogadd bunkerben
kerilnek vegyitésre.

Megfelel

30.

Tarolasra vonatkoz6
elklldnitési utmutatd

Az  ideiglenesen  térolt
hulladék es szaritott
szennyviziszap az erre
kijelolt helyen a fogado-
feladdo csarnokban kerdl
tarolasra. Veszélyes vagy
gyulékony anyagok tarolasa
nem torténik.

Megfelel

31.

Konténeres hulladék
kezelési technikai

A technologidban a szaritott
szennyviziszap révid idejl
(min. 4 o6ra, max. 3 nap)
tarolasa torténik
konténerekben, a fedett
fogadé-feladé csarnokban
erre kijelolt tertleten.

Megfelel

Egyéb, a fentiekben nem
emlitett altalanos technikak

32. Kivono légelszivok | Az alkalmazott technologia
alkalmazasa zUzasi, | szempontjabdl nem
apritasi es szitalasi | relevans. )
miveletek soran

33. Kilénleges hulladék | A technologidban  nem
zuzalékanak és apritékanak | alkalmaznak, €és nem
tokozasa keletkezik veszélyes, -

gyulékony vagy illékony
anyag.

.
Kornyezetgazdalkodasi
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elharité eljarasok

szempontjabol nem

relevans.

G2 telephely

Egyeb,}a feptlekben nem St I Alkalmazott technolégia Ertékelés
altalanos technikak

34. Mosasi folyamatok A széritasi technolégidban

hasznalt viz fart kuatbdl

szarmazik. A dehidratalasi

folyamat részeként a vizet Megfelel
megtisztitjak, majd
Ujrahasznositasra kerial a
folyamatban.

Levegébe torténd kibocsatasra
irAnyulo kezelések

35. Nyitott teteji  tartalyok, | Alkalmazasuk nem merdl fel
edények és arkok a technol6gia soran. )

36. Zart rendszerek kivonassal, | A technoldgia
megfelel szempontjabol nem
szennyezddéscsokkentd relevans. i
berendezésekhez

37. Egyes tarolasi és kezelési | A szennyviziszap szaritasi
tevékenységekhez igazitott | tevékenységhez
extrahalo rendszere kapcsolodo silo, elszivo- és

tisztito rendszerhez

(gazmoso6, biofilter) van
csatlakoztatva. Az alternativ

ik et Megfelel
tlzeléanyag eléallitd

technolégia soran-a fedett

épuletnek es zart
cs6szalagnak

koszbnhetbéen- szennyezés

lehet6sége nem merul fel.

38. A szennyez6déscsokkentd | A technoldgidahoz
berendezések szukséges és elégséges
Uzemeltetése és | szennyez6déscsokkentd
karbantartasa berendezések (elszivo

. o Megfelel
berendezés, biofilter)
tzemelnek, amelyeknek
rendszeres karbantartasa
biztositott.

39. Gaztisztitd rendszerek | Alkalmazasuk nem
jelentds szervetlengaz- | szikséges a technoldgia -
kibocséatas esetére soran.

40. Szivargasészleld6 és - | Az alkalmazott technologia

.
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Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem

G2 telephely
Levegpl:;e tort,eno kll?ocsatasra Alkalmazott technolégia Ertékelés
iranyul6 kezelések
A1, lllékony szerves vegylletek | Az alkalmazott technoldgia
és részecskék levegbbe | szempontjabdl nem
torténd kibocsatasainak | értelmezhetd. )
csokkentése
Szennyvizgazdélkodas
42, Vizhasznalat és | A vizhasznalat csokkentése
vizszennyezés a széritasi technoldgia
részekeént torténd,
viztisztitas és
Ujrafelhasznéalas réevén
. Megfelel
valésul meg.
A telephelyen a
technoldgiabol adodoan
vizszennyezés lehet6sége
nem merdl fel.
43. Folyékony hulladékok | A Fdévarosi Csatornazasi
keletkezésuk helyén torténd | Mivek Zrt. a befogado
kezelési rendszerére vagy a | nyilatkozatban foglaltak
kibocsatasi  kritériumokra | szerint, 19 08 05 kdddal Megfelel
vonatkozo veszi at a szennyviziszap
szennyvizeldirasok szaritas soran keletkez6
szennyvizhulladékot.
A4, Annak elkerllése, hogy a| A szennyviz kiépitett, zart
szennyviz kikerilje a | rendszeren keresztul kertdl Megfelel
hulladékkezelb letesitmeény | az elvezet6 rendszerbe.
rendszereit
45. Szennyvizgydijtés A szennyvizet nem gydjtik, a
szennyvizcsatornan
keresztul a Matrai Erémi -
szennyviztisztitojaba kerdl
bevezetésre.
46. Szennyviz elkllonitése A szennyviz  elvezet6
rendszer zar, a
. g .y Megfelel
szennyezO6dés lehet6sége
kizarhato.
A7. Minden hulladékkezelési | A technoldgiai teriletek
terileten teljes | betonozottak. Megfelel
betonalapzat megléte
48. Esévizgyljtés Nem jellemzé. -
49. Kezelt szennyviz és esfviz | A szennyvizet kezelés
Ujrafelhasznalasa nélkul  atadjak. Esdviz
kezelése sziikségtelen, )
elvezetésre kerdl.
Envi‘are o,
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Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem

G2 telephely
Szennyvizgazdalkodas Alkalmazott technolégia Ertékelés
50. A szennyvizgazdalkodasi | A szennyvizb6l mintavétel
rendszer napi ellen6rzése, | torténik- a  befogadasi Részben
valamint napl6 vezetése paraméterek ellenérzésére-
fe o 2 amo megfelel
a Matrai Er6ma felé tortend
atadas elétt.
51. A kezelt szennyviz f6 | Szennyvizkezelés nem
veszélyes alkotéelemeinek | része a telephelyen mikodé -
meghatdrozasa technologianak.
52. Megfeleld A telephelyen  mikoddd
szennyvizkezelési technologianak, nem része
technikdk alkalmazasa az | a szennyvizkezelés. i
egyes szennyviztipusokhoz
53. Szennyvizek ellenérzési és | A szennyvizbél
szennyezés csokkentési | rendszeresen mintavétel
teljesitménye torténik a Matrai Eréma altal Megfelel
megbizhatésaganak megszabott mind&ségi
novelése jellemzbk detektalasara.
54. A kezelt szennyviz f6 | Szennyvizkezelés nem
alkotéelemei része a telephelyen folyo -
technologianak.
55. Szennyviz kibocséatasa Szennyviz kibocsatas nem
torténik. A Matrai Erémi
szennyviztisztitéja felé a
befogadd  nyilatkozatban )
foglaltak alapjan torténik a
szennyviz atadasa.
56. A BAT hasznalatahoz | Szennyviz kibocsatas nem
kapcsoloddo  kémiai  és | tortéenik a telephelyen. A
biolégiai oxigénigény, | szennyvizet a Matrai Erém
valamint nehézfémek | befogadd nyilatkozataban -
kibocsatasi szintjei meghatérozott értékek
ellen6rzésére céljabol
rendszeresen vizsgaljak.
A folyamat soran képz6do
maradékanyagok kezelése
57. Maradékanyag- A levélogatott fémtartalmu-
gazdalkodas tervezése hulladékok tovabbi
feldolgozas céljabdl Megfelel
engedélyes partnerek altal
elszallitdsra kertlnek.
58. Ujrafelhasznalhat6 Nem alkalmazhato.
csomagolas alkalmazasa i
59. Hordok Gjrafelhasznéalasa Nem alkalmazhato. -

.
Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem

G2 telephely
A folya,mat soran kepzqdo Alkalmazott technolégia Ertékelés
maradékanyagok kezelése
60. Helyszini hulladék | A hulladékok min&ségi és
nyilvantartasa mennyiségi paramétereit a
beérkezés alkalmaval a
Porta-Logisztikan
dokumentaljak. A Megfelel
technolégia soran pedig a
muiszaknaploban torténik az
anyagok  paramétereinek
feljegyzése.
61. Hulladék ujrafelhasznalasa | A technoldgia alapvetéen
hulladék felhasznald. Megfelel
Talajszennyezés
62. Mikodési terlletek | A technolégiai terlletek
felszinének biztositasa és | burkoltak, az esetleges
karbantartasa szennyezddések
kezelésére olajfelitatd Megfelel
anyag all rendelkezésre. A
telephely havaria tervvel
rendelkezik.
63. Vizhatlan alap és | A technolégidba bevont Megfelel
vizelvezetés teriletek betonozottak.
64. Telephelyi és foldalatti | Az Gzemben lévé gépek a
berendezések szamanak | kovetelméenyeknek
minimalisra csokkentése megfelelnek, foldalatti Megfelel
berendezéssel nem
rendelkezik.
BAT a hulladékkezelés egyedi
tipusaira
Tuzeléanyagként
felhasznalando hulladék
elékészitése
117. Az el6készitett hulladék | Az alternativ tlizel6anyag, a
tizelbanyag 0Osszetételére | felhasznald (Matrai Erém)
vonatkozé iIsmeretek | igényeinek megfelelGen Megfelel
kozvetitése keral kezelésre es
Osszeallitasra.
Envi‘are o,
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Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem
G2 telephely

Tlizeléanyagként felhasznalandé

hulladék elokészitése

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

118.

Min&seégbiztositasi
rendszerek

Az alternativ tuzel6anyag
alapanyagakeént
felhasznalasra kerul6
anyagok (szaritott
szennyviziszap, hulladék és
biomassza) minéségi
jellemzdit (nedvesség- és
idegenanyag tartalom)
vizsgaljak, es ezen
tulajdonsagok ismeretében
kerdl kialakitasra a
felhasznalé  elvarasainak
megfelel6 fat6ertékd (12-
15MJ/kg) tlzeléanyag. A
szabvany elGirasoknak valo
megfelelés érdekében az
ATAMIX termék el6allitas
soran rendszeres
vizsgélatok  zajlanak a
fatéérték, Cl és Hg tartalom
meghatédrozaséara, ezaltal a
termékek besorolasara.

Megfelel

119.

Hulladék
kilonboz6
eléallitasa

tuzel6anyagok
tipusainak

Az alternativ tuzel6anyagok
el6allitasa a felhasznalo
(Matrai Erému) igényei és
az MSZ EN 15359:2012
szabvany el6irasai alapjan
torténnek.

Megfelel

120.

Szennyvizkezelések

A telephelyen zajlo
technolégianak nem része a
szennyvizkezelés. A
szennyviz zart rendszeren
torténé  tovabbitasa a
szennyviztisztito felé kizarja
a szennyez6dés
lehetbségét.

Megfelel

121.

Biztonsagi szempontok

A telephelyen folyamatos
nyomon kovetés  zajlik.
Veszélyes hulladékok,
gyulékony- és illoanyagok
hasznalata nem torténik.

Megfelel

Kornyezetgazdalkodasi
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Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem

G2 telephely
Szilard hulladék tiizel6anyag
eléallitasa nem veszélyes Alkalmazott technolégia Ertékelés
hulladékbol
122. Beérkezd hulladék vizualis | A széllitmanyok atvételt
vizsgéalata megelozgen ] Megfelel
szemrevételezésre
kerulnek.
123. Magneses vas- €s nem | A technolégiaban
vasfém elvalaszték | magneses szeparalét
. . . Megfelel
hasznalata alkalmaznak a fémtartalmu
hulladékok levalasztésra.
124. Infravords kozeli technikdk | PCE GROUP MB 120C
alkalmazasa infras nedvességmérét és
DELTA ,Premium” kézi XRF
o Megfelel
analizatort alkalmaznak a
beérkezé hulladékok
vizsgalatara.
125. Megfeleld meéretli hulladék | A fogado-felado
tuzel6anyag el6allitasa technologiaban |étesitett
csillagrosta  biztositia a Megfelel
hulladékok megfeleld
meéretét.

.
Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Egységes
Kornyezethasznalati
P\GEOSOL Engedély kérelem

G2 telephely

Utmutaté az elérheto legjobb technika meghatarozasahoz az
energiahatékonysag terén

A referencia dokumentum az alabbiak szerint hatarozza meg magat:

A referenciadokumentum 3. fejezete ismerteti azokat a technikékat, amelyek altalanos
értelemben 0sszeegyeztethetbek az elérhetd legjobb technikakkal. A fejezet célja az,
hogy altalanos iranymutatast nyujtson olyan energia hatékony technikakrol, amelyek
megfelel6 hivatkozasi pontnak tekinthetok az engedélyek BAT-on alapul6 el6irasainak
meghatarozasahoz vagy az IPPC Iranyelv 9. cikk (8) bekezdésében emlitett
altalanosan kotelez6 el6irasok megfogalmazasahoz.

,Az energiahatékonysag horizontélis megkozelitése valamennyi IPPC agazatban azon
az el6feltételen alapul, hogy minden létesitmény hasznal energiat, és hogy azonos
rendszerek és berendezések el6fordulnak minden IPPC agazatban. Az
energiahatékonysdg horizontélis lehet6ségeit tehdt az adott tevékenységtdl
fuggetlendl lehet meghatarozni. Ezen az alapon olyan BAT szarmaztathato, amely
feldleli az energiahatékonysag egésze szempontjabdl leghatékonyabb megoldasokat.
Tekintettel arra, hogy ez egy horizontalis BREF, a BAT-ot egy agazati BREF esetétdl
eltéréen szélesebb korben kell meghatarozni, példaul figyelembe kell venni az egy
telephelyen talalhat6 folyamatok, egységek és rendszerek egymasra hatasat.

A folyamat-specifikus  energiahatékonysagi BAT-ok és a kapcsolodo
energiafelhasznalasi szintek a megfeleld ,vertikalis”, &gazati BREF-ekben talalhatok.
Az egyedi létesitményekre vonatkozo BAT ebbdl kifolyolag a vonatkoz6 agazati BREF-
ek adott BAT-elemeinek és az ebben a fejezetben bemutatott altalanos BAT-elemek
kombinacioja.”

Energiahatékonysag

8. tdblazat
BAT Alkalmazott technolégia Ertékelés
1. Energiahatékonysagi A telephely MSZ EN
menedzsment rendszer | 1ISO:14001 és MSZ EN
bevezetése és kovetkezetes | 1ISO:9001 es EMAS
alkalmazasa tanusitvannyal rendelkezik.

Az  energiahatékonységi
célokat meghataroztak,
ennek megfeleléen kerult
kialakitasra a telephelyen
mikodé technoldgia és
ezen ismeretek birtokaban
végzik  feladataikat a
dolgozok.

Megfelel

H Kornyezmgazda’lkod?si
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Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem
G2 telephely

BAT

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

2. Egy létesitmény koérnyezeti
hatasainak folyamatos
minimalizaladsa a cselekvések
és a beruhazasok rovid, k6zép
es hosszutavra torténd,
integralt  megtervezése a
koltségek és hasznok, valamint
a kornyezeti elemek kozotti
kolcsbnhatasok figyelembe
vételével.

A telephelyen mikodé
technolégia ennek
figyelembevételével kerilt
kialakitasra.

Megfelel

3. A letesitmény
energiahatékonysagat
befolyasolo aspektusanak
azonositasa audit
lefolytatasaval.

Az ISO
rendszerek
kertltek.

iranyitasi
bevezetésre

Megfelel

4. Az audit lefolytatdsa soran
annak biztositasa, hogy az
audit azonositja a kovetkez6
szempontokat:

a. a létesitmény, valamint az azt
Osszetev6  rendszerek  és
folyamatok
energia hasznalata és tipusa

b. energiafogyaszto
berendezések, a
|étesitményben felhasznalt
energia
tipusa és mennyisége

C. az  energiafelhasznalas
minimalizalasanak lehet6ségei

d. az alternativ, hatékonyabb
energiaforrasok hasznalatanak
lehetéségei, kildndésen a mas
folyamatokbal és/vagy
rendszerekbdl

szarmazo

hasznalata

e. az energiafelesleg mas

folyamatokban es/vagy

rendszerekben torténd
felhasznalasanak lehetéségei

f. a h6 minbésége javitasanak

lehetbségei

energiafelesleg

Az ISO iranyitasi
rendszerek biztositjak ezen
szempontok vizsgalatét.

Megfelel

Kornyezetgazdalkodasi
Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem
G2 telephely

BAT

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

Az energia optimalizalas
azonositdsara és mennyiségi
meghatarozasara megfelel6
eszkozok €s modszerek
alkalmazasa

Az ISO rendszer
bevezetése az energia-
auditot is magaban foglalja.
Emellett az energia
koltségek folyamatos
elemzés alatt allnak.

Részben
megfelel

Az energiahasznositas
optimalizalasi  lehetéségeinek
azonositasa a létesitményen
beltl, a létesitményen beliili
egyes rendszerek kozott.

Az id6szakos  auditok
biztositjak az
energiahatékonysag
nyomon kovetését.

Részben
megfelel

Az energiahasznositas
optimalizalasa a létesitményen
belil az energiagazdalkodas
rendszerszer
megkozelitésével.

A  telephelyen
technolégia
szempontok
figyelembevételével
Kiépitésre.

kiépult
ezen

kerult

Megfelel

Energiahatékonysagi
indikatorok megallapitasa

dsszenergia/termék

Megfelel

Az 4gazati, nemzeti vagy
regionalis benchmark értékekkel
torténd szisztematikus és
rendszeres dsszehasonlitas,
ahol rendelkezésre allnak
validalt adatok.

A telephelyen alkalmazott
technolégia egyediilalléo az
orszagban, igy nem allnak
rendelkezésre az
0sszehasonlitast lehetévé
tévé adatok.

10.

Az energiahatékonysag
optimalizalasa Uj létesitmény,
egység vagy rendszer jelentds
feldjitas tervezésekor.

A telephely kialakitdsa az
energiahatékonysagi
kovetelményeknek
megfelel, jelentds
korszerUsitésnek mindsulé
atalakitas nem szilkséges.

Megfelel

11.

Az energia egynél tdbb
folyamat vagy rendszer kozotti
hasznalatdnak
optimalizalasara valé térekves
a létesitményen belil vagy egy
harmadik féllel

Nem alkalmazhaté.

12.

Az energiahatékonységi
programok kezdeti
lendlletének fenntartasa

Biztositdsa indikatorokon
keresztil valosul meg.

Megfelel

13.

Az energiahatékonysag és az
energia felhasznalo
rendszerek terén a
szakértelem fenntartasa

Evtizedes szakértelemmel
birdé munkatarsakat
alkalmaznak, akik
rendszeres oktatasban
részesulnek.

Megfelel

Envi‘are

Kornyezetgazdalkodasi
Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem
G2 telephely

BAT

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

14.

Annak biztositasa,
megvalosul a
folyamatiranyitas

hogy
hatékony

Az ISO mindségiranyitasi
rendszer bevezetésre
kerult.

Megfelel

15.

A létesitményben karbantartas
lefolytatasa az
energiahatékonysag
optimalizalasa erdekében

A telephelyen rendszeres
karbantartas mikodik,
szakképzett munkaeré
kézrem(kodésével €s
szilkség esetén szakcégek
bevonasaval.

Megfelel

16.

Az energiahatékonysagra
jelentés hatast gyakorlo
Uzemelések és tevékenységek
fébb jellemzdinek rendszeres
monitoringjara és a méréseire
dokumentalt eljarasok
kidolgozasa és fenntartasa

Uzleti terv készitése ennek
megfeleléen torténik, az
indikatorokat is ideértve.

Megfelel

17.

Az egetes
energiahatékonysaganak
optimalizalasa

Nem relevans
alkalmazott
technolégiaban.

az

18.

A gl6zrendszerekhez,
energiahatékonysag
optimalizalasa

az

Nem alkalmazhaté.

19.

A hécserélbk
hatékonysaganak fenntartasa

Nem relevans.

20.

A kapcsolt termelés
lehetéségeinek felkutatasa, a
|étesitményen belll és/vagy
azon kivdl

Az ATAMIX 3 gyartasa és a
szennyviziszap szaritas
szorosan
0sszekapcsolddik,
termelés ennek
megfeleléen kerult
kialakitasra. Ezen kivil az
alternativ tuzel6anyag
eléallité  technologia a
Matrai Erédm0i  igényeit
figyelembe véve mikodik.

igy a

Megfelel

21.

A teljesitménytényezé javitasa
a helyi villamos energia eloszto
kovetelIményeinek megfeleléen

A telepitett alkatrészek,
transzformatorok,
fazisjavitd megfelelnek a
kovetelményeknek.

Megfelel

22.

A villamos energia ellatas
harmonikus tartalmanak
ellenbrzése, szikség esetén
szlrék alkalmazasa

Az energiahatékonysag
novelése érdekében
fazisjavito berendezés
kerdlt beépitésre a
rendszerbe.

Megfelel

Kornyezetgazdalkodasi
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Egységes
Kornyezethasznalati
GEOSOL Engedély kérelem

G2 telephely
BAT Alkalmazott technologia Ertékelés
23. A villamos energia ellatas | Az energiaigénynek
hatékonysaganak megfelel6 méret(
optimalizalasa alkatrészek, €s  nagy
hatékonyséagu, kis
veszteségl Megfelel
transzformatorok telepitése
tortént. Fazisjavito
berendezés beépitése
megvalosult.
24. A villanymotorok | A villanymotorok
optimalizalasa hmegfelelne,k _ a Megfelel
atekonysagi
kovetelményeknek.
25. Sdritett levegd rendszerek | Nem jellemz6.
optimalizalasa i
26. Szivattyd rendszerek | A telepitett
optimalizalasa szivattydrendszer a
kovetelményeknek Megfelel
megfelel, rendszeres
karbantartasuk biztositott.
27. F0t6, szellbztetdé és klima | Nem jellemzé.
rendszerek optimalizalasa )
28. Mesterséges vilagitasi | Nem jellemz6 energia
rendszerek optimalizalasa felhasznalasi szempont. )
29. A széritdsi, szeparacios és | A technolégia
koncentraciés folyamatok | mikddéséhez szlkséges
Y A Megfelel
optimalizalasa legidedlisabb  rendszerek
keriltek kiépitésre.

19. melléklet: Tanasitvanyok

Integralt szennyezés-megel6zés és csokkentés
A monitoring altalanos alapelvei referencia dokumentum alapjan

A referencia dokumentum az aldbbiak szerint hatarozza meg magéat:

~Jelen dokumentum az IPPC engedélyirok és az IPPC létesitmények Uzemeltetdi
kalauzolasa céljabdl biztosit informacioét, segiti 6ket az iranyelv szerinti, az ipari
kibocséatasok forrasnal térténd monitoring kdvetelményre vonatkozé kotelezettségeik
betartasaban.”

A telephelyen mikodé technoldgia nem rendelkezik jelentés ipari kibocsatassal, igy a
monitoring tevékenység is ennek megfeleléen valdsithatd meg. Az alabbiakban
réviden ismertetjuk a telephelyen foly6 ellenérzések modjait €s gyakorisagat.

H Kornyezmgazda’lkod?si
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Egységes
Kornyezethasznalati
GEOSOL Engedély kérelem

G2 telephely

Diffuz kibocsaté forrasnak tekinthet6 a légkezelés soran alkalmazott biofilter, amire a
14871-8/2014 szamu hatarozat kétévente olfaktometrias szagemisszié mérést ir eld.
A hatarozatban foglaltaknak eleget téve az els6 mérés 2015 nyaran megtortént és a
merési jegyzékodnyv benyujtasra kerult a hatésag részére.

A szagemisszio mérés vizsgalati jegyz6konyvéb6l megallapithatd, hogy a biofilter a
szagcsokkentési hatasfokra vonatkozo szakmai kévetelményeknek megfelel.

(17. szamu melléklet)

A Matrai Erémi szennyviztisztitd telepére tavozd szennyvizbél havonta mintavétel
torténik a Matrai ErémU befogadd nyilatkozataban foglalt értékek ellenérzése céljabal.

Emellett - mivel a GEOSOL Kft. tevékenységét a Matrai Erém( Zrt. tulajdonaban Iévé
bérelt terlleten végzi - a nagytérségben évente végeznek monitoring vizsgalatot és
értékelést a felszin alatti vizekre vonatkozoan. igy a G2 telephelyen 1évd katbol is
mintavétel torténik. Az elkészilt jelentést évente benyujtjdk a kornyezetvédelmi
hatésaghoz jovahagyasara. A legutdbbi elfogadott jelentés a 2015-0s évi allapotrdl
készilt, az azt elfogadd EMI-KTF tajékoztatok szama: 39-4/2016, 3040-4/2016. A
jelentésben foglaltak megfeleltek a jogszabalyi kbvetelményeknek.

H Kornyezmgazda’lkod?si
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2.6 A létesitményben illetve a technoldgiaban felhasznalt, valamint
az ott eléallitott anyagok, illetve energia jellemz6i és mennyiségi

adatai

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciohoz képest a tervezett termék elballitas
anyagkorei részben médosultak, az ATAMIX 1 és ATAMIX 2 termék apritott hulladékot
és adalékanyagokat, az ATAMIX 3 termék adalékolt, szaritott szennyviziszap mellett

biomasszat tartalmaz.

Az elb6zetes vizsgalati anyaghoz képest valtoztatas, hogy a hulladék atvétel
szigoritdsaval kivanjak megelézni, hogy inert hulladék szennyezdanyag (kavics, ko)

Egységes

Kornyezethasznalati
Engedély kérelem

G2 telephely

kerlljon atadasra, igy inert hulladék keletkezésével nem szamolunk.

A hulladék keverék el6allitasi technolégia (hem EKHE koteles):

9. tablazat
Felhasznalt és el6all !’tott anyagok Mennyiség (/év)
megnevezése

4. tablazat szerinti hulladék max. 230.000
Biomassza max. 180.000
Elhasznalddott biofilter toltet ~5.2
Hulladék keverék ~409.585
Fémtartalma hulladék ~420

A véarhat¢ villamos energia felhasznélas: 1-1,5 kWh/t termék

Az ATAMIX 1-2 termék el6allitasi technoldgia (EKHE koteles):

10. tablazat
Felhasznalt és el6allitott anyagok Mennyiség (t/év)
megnevezése yiseg
4. téblazat szerinti hulladék 70.000
Mészhidrat ~70
ATAMIX 1-2 termék ~69.970
Fémtartalma hulladék 100

A varhato villamos energia felhasznalas:1-1,5 kWh/t termék

Az ATAMIX 3 termék eléallitasi technoldégia (EKHE kdteles):

11. tablazat
Felhasznalt és el6all !tott anyagok Mennyiség (t/év)
megnevezése
Meszhld[al_ttal kevert szaritott max. 30.180
szennyviziszap
Biomassza 20.000
ATAMIX -3 termék ~50.180

A varhato villamos energia felhasznalas:312 kWh/t termék

.
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2.7 A léetesitmény kibocsatasanak forrasai

2016. marciusaban benyujtasra kertlt a ,Nem veszélyes hulladékok hasznositasa a
G2 telephelyen” el6zetes vizsgalat, melyet a Kormanyhivatal a 4272-17/2016. szamu
hatarozataval zart le, illetve megallapitotta, hogy: ,kdrnyezeti hatasvizsgalat
lefolytatdsa nem sziikséges”.

2.7.1 A levegdbe torténé kibocsatas

Leveg6be tortén6 kibocsatas csak az alternativ tuzel6anyag el6allitasi
tevékenységhez kapcsolodé szennyviziszap szaritasi technoldgia soran merdl fel.

A szaritasi technolOgia soran a szennyviziszap silo teteje csak a szallitéjarmivek
uritésekor kerul kinyitasra, a silo6 levegd elszivo- és tisztitd rendszerre van
csatlakoztatva. A tevekenységhez kapcsolédéan, helyhez kotott I€gszennyezd forras
a szennyviziszap viztelenitési technologiahoz tartozo biofilterek (feltleti forrdsnak
tekinthet6k), melyek az elszivott szaganyagok megkotését végzik.

A hulladékkezelési engedélyben (14871-8/2014) elbirt olfaktometrias szagemisszid
mérés a biofiltereknél 2015 nyaran lezajlott. A cég a mérési jegyzékdnyvet az illetékes
Hat6sdg szamara benyujtotta.

d

20. 4bra: biofilterek
A mérési jegyzdékodnyvet a 17. szamu mellékletben csatoljuk.

A szagemisszié mérés vizsgalati jegyzékdnyvébdl megallapithatd, hogy a biofilter a
szagcsOkkentési hatdsfokra vonatkozé szakmai kovetelményeknek megfelel.

Az alternativ tizel6anyagok a technoldgiaban zart szalagokon, illetve a felhasznald
ME Zrt. kazanjai felé zart cs6szalagon torténé feladasa, nem okoz leveg6szennyezést
(kiporzas, biz).
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2.7.2 Szennyviz és csapadékviz elvezetés

A telepen keletkez6 kommunalis szennyviz zart kommunalis szennyvizgyUjté
rendszeren keresztul kerll elvezetésre.

A szennyviziszap széritas részeként keletkezd technoldgiai vizek, kezelés utan a
kommunalis csatornahalézathoz csatlakozva a Matrai Erémi szennyviztisztitd
telepére kerulnek elvezetésre vagy a Févarosi Csatornazasi Mivek szennyvizkezel6
telepére szallitjak tovabbi kezelésre.

A fogado-feladd csarnokban zajlé technolégidknal nincs vizszikséglet, igy nem
képzddik technoldgiai viz sem.

A telep burkolattal rendelkezd és beépitett tertiletein 6sszegy(lé csapadékviz tisztitas
utan (hordalékfogd) a telephelyet 6vezé nem burkolt tertleten szikkasztassal kertil
elvezetésre. Az el nem szikkasztott csapadékviz a széntor6 és a G2 telephely kozotti
terlleten mar meglévé a Matrai Erém Keleti I. banyahoz tartozé csapadékviz elvezeté
arokrendszerbe jut, ahonnan tovabbitasra kerul a kornyezd teruletekre.

A csapadékviz a szocialis épuletet dvezb teruletrdl a déinyugati iranyban elhelyezkedd
csapadeékviz elvezet6 arokba kerul bevezetésre. A szennyviziszap szarit6 és a fogado-
feladd csarnok kdzotti burkolt teriiletekrdl szarmazd csapadékviz két, E-i iranyban
elhelyezked6 bevezetéssel rendelkezik a csapadékviz elvezetd arok felé.

A hordalékfogdk a vonatkozé részlettervnek megfeleléen kavicsagyazatba éplltek,
racslefedéssel rendelkeznek.

2.7.3 A létesitményben keletkez6 hulladékok

A telephelyen folytatott tevékenységek révén termelési nem veszélyes valamint
kommundlis hulladék egyarant keletkeznek. Az GUzemi tevékenység soran képzddott
hulladékokat jelleguknek és mennyiséguknek megfelel6en kialakitott munkahelyi
gyljtéhelyen a 246/2014.(1X.29) Kormany rendelet szerint gy(jtik hasznositasra illetve
artalmatlanitasra torténé kiszallitasukig.

2.7.3.1 A keletkezo hulladékok tipusonkénti eloszlasa

Ipari nem veszélyes hulladékok:

A technoldgiaban a magnesezhet6 fémtartalmu hulladékot levalasztjak, gydijtik, majd
szerz6dott, megfeleld engedélyekkel rendelkezd partnerek elszallitjak.

A karbantartasi tevékenységbél keletkez6 mianyag hulladékot gydjtik, majd
szerz6dott cég altal elszallitasra kerdl.

Telepulési szilard hulladékok:

A technoldgiaban nem keletkezik. A kommunalis hulladékok elszallitasara a teruletileg
kijelolt szolgaltatoval, az NHSZ Gydngydsi Hulladékkezeld Nonprofit Kft.-vel kotott a
GEOSOL Kift. szerz6dést, aminek keretén belul hetente egy alkalommal dritik a
szolgaltat6tol vasarolt 120 |-es szeméttaroldkat.
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Termel6i és szolgaltatdi veszélyes hulladékok:

A technolégiak Uzemszerl, gépkonyvekben rogzitetett id6kozonkénti szukséges
karbantartasai soran a szakcégek a javitasi és csere tevékenységekbdl keletkezd
veszélyes hulladékokat a karbantartas befejezésével sajat céguk gydjtéhelyére
elszallitjak.

A villanyszerel6i, gépkezel6i karbantartasok és idészakos tisztitdsok soran keletkezé
faradtolajos rongy, olajos csomagolas gyUjtése munkahelyi gyUjtéhelyen torténik.

A karbantartas befejezésekor a munkahelyi gy(ijtéhelyrél a veszélyes hulladékot az
engedéllyel rendelkez6 (11440-3/2015) G1 telephelyen lév6 Uzemi gyljtéhelyre viszik
at. (21. szamu melléklet)

A havaria esetén keletkez8 veszélyes hulladékok a G1 telephelyen kerllnek gy(jtésre,
majd a veszélyes hulladékok atvételére jogositott cég altal keriiinek elszallitasra.

Csomagolasi hulladékok

Csomagolasi hulladék a technolégiaban nem keletkezik.

Felhalmozott hulladékok:

Nincs hulladék felhalmozas.

2.7.3.2. A teriiletre beszallitott és a teriiletrol kiszallitott hulladékok

A teruletre a technologiai fejezetben ismertetett hulladékokat szallitjdk be feldolgozas
céljabol.

A teriletrél fémtartalmd, kommunalis hulladékot és a karbantartasbdl szarmazé
hulladékot hasznositas vagy artalmatlanitas céljabol szallitjak el.

A kiszdllitast és a kezelést-artalmatlanitast engedéllyel rendelkezd szerzddéses
partnerek vegzik.

2.7.4 A létesitmény zajkibocsato forrasai
A zajvédelmi vonatkozasu abrakat a 22. szamu melléklet tartalmazza.

2016. marciusaban benyujtasra kertlt a ,Nem veszélyes hulladékok hasznositasa a
G2 telephelyen” cim( el6zetes vizsgalati dokumentacio, melyet a Kormanyhivatal a
4272-17/2016 szamu hatarozataval zart le megallapitva, hogy ,kérnyezeti
hatasvizsgalat lefolytatdsa nem szikséges”.
Az Uzem zajkibocsatasat a technoldgiai zajforrasok, valamint a termeléssel
O0sszefuggd kozuti szallitas egyuttese jelenti.
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A technoldgiai berendezések zart csarnokon belll mikodnek, ipari terileten, az Erému
térségén belll. Az alkalmazott technologiai berendezések (szennyviziszap szaritd
berendezés, szallitoszalagok), valamint az anyagmozgaté gépek zajkibocsatasi
ertékeit a gépkonyvek rogzitik, melyek megfelelnek a vonatkozo el6irasoknak.

A létesitménybe beszallité jarmivek eddig is az Erémi terlletére kozlekedtek,
beszallitott hulladékmennyiség a Matrai Eroma Zrt. felé kerul feladasra, mennyisége
nem lépi tul az Erémi szamara engedélyezett egyuttégetéssel hasznosulé hulladék
(alternativ tuzel6anyag) mennyiségét igy forgalomnOvekedés és az ebbdl eredd
kornyezeti terhelés az Erém{ szamara engedélyezett mértékhez képest nem varhaté.

2.8 A létesitménybdl szarmazé kibocsatasok mindségi és
mennyiségi jellemz6i, valamint varhaté kornyezeti hatasai a
kdrnyezeti elemek 6sszességére vonatkozoan

2.8.1 A létesitménybdl szarmazoé kibocsatasok kornyezeti hatasai a kornyezeti
elemek 6sszességére vonatkozoan

28.1.1 A létesitménybdl szarmazd lzemszeri kibocsatasok kornyezeti
hatésai
12. tablazat
kdl;l:;/?asz\éﬁeellgm Tevékenység varhaté hatétényezdi u’;‘émfés
Pontszer(i szennyez6anyag kibocsatas -
Leveg6 Terlleti jellegl szennyezbanyag kibocsatas -
Szaghatas X
Szennyviz kibocsatas X
Viz Tertleti jellegli szennyezés -
Kozvetlen szennyez6anyag bevezetés felszin alatti vizbe -
Foldtani kdzeg Szennyez&anyag kdzvetlen bevezetése -
Elvilag Valam,ely faj egyedinek pusztulasa -
Zavaro zaj -
Muvi kdrnyezet Rezgéskibocsatas -
Ember Zajkibocsatas -
Lakossagra balesetveszélyt jelentd tevékenység -

Jelmagyarazat:

WX nem jelentés hatas (az eddig folytatott tevékenység(ek)hez képest nem varhaté jelentds
kornyezeti valtozas, kérnyezetterhelés)

nem varhato ilyen jellegii hatas
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2.8.1.2 A létesitménybol szarmazo, illetve a tevékenységhez kapcsolédd havaria
jelleqii kibocsatasok kornyezeti hatasai

13. tablazat
Potenc’|’alls Esemény Mennyiség _Hatas Ar}talr}::m Valoszm}lgegl

szennyez6anyag jellege [mértéke| Kategéria
Kendolaj Elfolyas 1 1 2 1

. Kidmlés 1 1 1 1
Hulladék Tiz 12 1 1 1
Kommunalis Kidmlés 1 1 1 1
hulladék Tlz 1-2 1 1 1
Szennyviz Ellendrizetlen kijutas 2 1-2 2-4 1
Szennyezes az Kifolyas, elpergés, baleset 1-2 1-2 2-4 1
utakon

A potencialis szennyez6anyag mennyisége:
1. Nem szamottevd
2. Jelentés
3. Nagy mennyiségl

A hatas jellege:

Kismeértéki

Jelentés

Vagyoni kar

Emberekre, élévilagra veszélyes

PwpbE

Az artalom mértéke:
Kismérték( — rovid id6tartamu
Jelentés

Nagy
Tartés hatasu, hosszu ideja

PwpNPE

Valdszinlisége:
1. Elhanyagolhat6 (20 évnél ritkdbban)
2. Kismeértéki (gyakorisaga 1-20 év)
3. Jelent6s (gyakrabban, mint egy év)
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2.8.2 A légszennyez6anyag kibocsatas kornyezeti levegé mindségére gyakorolt
hatasai

Az alternativ tlzelbanyag el6allitashoz kapcsoldédd, szennyviziszap szaritasi
technoldgia soran a silo teteje csak a szallitéjarmvek Uritésekor kerul kinyitasra, a sild
levegd elszivd- és tisztitd rendszerre van csatlakoztatva. A tevékenységhez
kapcsolodoan, helyhez kotott légszennyez6 forras a szennyviziszap viztelenitési
technolégiahoz tartozoé biofilterek (fellleti forrasnak tekintheték), melyek az elszivott
szaganyagok megkotését végzik.

A 14871-8 /2014 szamu hulladékkezelési engedélyben, a biofiltereknél elGirt
olfaktometrids szagemisszi6 mérés 2015 nyaran lezajlott. A cég a mérési
jegyz6konyvet az illetékes Hatdsag szamara benyuijtotta.

A szagemisszio mérés vizsgalati jegyz6konyveébél megallapithatd, hogy a biofilter a
szagcsOkkentési hatasfokra vonatkozé szakmai kovetelményeknek megfelel. A G2
telephely 2 km tavolsagon belll védendé Iétesitmények nincsenek. A mért minimalis
szagkoncentracié (180 SZE/m?3), illetve a legkdzelebbi védendé létesitmények
tavolsaga (>2 km) miatt kijelenthetd, hogy a tevékenység légszennyezé hatasa, a
fellleti forrasok bilizhatasa, a k6zvetlen hatasterilet elhanyagolhato.

A méreési jegyz6kdnyvet a 17. szamu mellékletben csatoljuk. A hatésteriletet és
kozigazgatasi hatarokat bemutato térképet a 3. mellékletben csatoljuk.

A médositott 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 3.8 szerint:

(3) B A biiz kibocsatassal jaré kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve Iétesitmények esetében a biizterhel6nek védelmi dvezetet kell
kialakitania.

(4) 212 A kornyezetvédelmi hataskorében eljaré6 megyei kormanyhivatal a (3) bekezdés szerinti védelmi
Ovezet nagysagat - a kérnyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati engedélyben a
legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és kedvezétlen terjedési viszonyok (kiilbnésen az uralkod6
szélirany, id6jarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a védbelemek és a védendd terliletek, épitmények
figyelembevételével - a légszennyezd forras hataratél szamitott, legaldbb 300, legfeliebb 1000 méter
tavolsagban lehatarolt teriiletben hatarozza meg.

(5) L8 A kornyezetvédelmi hataskorében eljaré6 megyei kormanyhivatal a védelmi 6vezet kijelolése soran
a (4) bekezdésben el6irt 300 méternél kisebb tavolsagot is meghatarozhat, amennyiben 300 méternél
kisebb a hatasteriilet és valamennyi levegévédelmi kbvetelmény teljesdil.

(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti védelmi dvezetet ugy kell kijeldlni, hogy abban nem lehet lak6épulet,
tddléépllet, oktatasi, nevelési, egészségligyi, szociélis és igazgatasi éplilet, kivéve a telepitésre kertild,
illetve a mas miikédé légszennyezd forrasok mikédésével 6sszefiiggd épitményt.

A jogszabaly alapjan megallapithatd, hogy a telephely hatarain talterjedé védelmi
Ovezet kijelblése indokolatlan, ezért kérjuk a hatarozatban (14871-8/2014)
megszabott két évenkénti olfaktometrias szagemisszié mérés végrehajtasatol
eltekinteni sziveskedjenek.
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Az alternativ tizel6anyagok a technoldgiaban zart szalagokon, illetve a felhasznald
ME Zrt. kazanjai felé zart cs6szalagon torténé feladasa, nem okoz leveg6szennyezést
(kiporzas, biz).

2.8.3 A létesitmény szennyvizeinek mennyiségi és minéségi jellemzéi,
kornyezeti hatasok

A telepen keletkez6 kommunalis szennyviz elvezetése a kommunalis
szennyvizcsatorna halozat altal torténik a Matrai Erémi szennyviztisztitoja felé.

A szennyviziszap szaritas részeként keletkez6, nem sziikséges technologiai vizek
tisztitas utan a kommunalis csatornahal6zathoz csatlakozva a Matrai Erémi
szennyviztisztito telepére kerllnek elvezetésre vagy a Févarosi Csatornazasi Mivek
szennyvizkezeld telepére szallitjak tovabbi kezelésre.

A Matrai Erémi szennyviztisztitoja felé tavozo viz mintavételezése az épileten kivdli
els6é aknaszembdl vett folyadékminta laboratériumi vizsgalatan keresztul valosul meg.

Az alabbiakban az elézetes vizsgalatot lezard hatarozat el6irasanak megfeleléen az
ismertetjuk a minéségi €és mennyiségi szennyviz paramétereket.

2016 évi havi mérési eredmények atlagat (hatarérték tullépés egyik honapban sem
kovetkezett be) az alabbi tabldzat szemlélteti:

14. téblazat
Mértékegység Hatarérték AVLE- 0 METESE

atlaga

ph 6,5-8,5 7,19

Dikrométos oxigénfogyasztas mg/l 1000 <65

KOlk

Biokémiai oxigénigény BOls mg/l 500 28,6

Osszes nitrogén, Neosszes mgl/l 150 12,34

Ammqnla-ammonlum- mg! 100 569

nitrogén

Osszes lebegbanyag mg/I 8,8

Osszes foszfor, Posszes mg/l 20 0,19

Szerves oldészer extrakt

(olajok, zsirok) mg/l 50 <24

H Kornyezmgazda’lkod?si
Envl are Tanacsado es Szolgaltato Kft. 67 2016 Szeptember



Egységes
Kornyezethasznalati
GEOSOL Engedély kérelem

G2 telephely
A tablazatban szerepl6 adatok alapjan megallapithatdé, hogy a Matrai Erémi
szennyviztisztitoja felé atadasra kerulé szennyviz a mérések alkalmaval megfelelt a
befogadd nyilatkozatban tamasztott min6ségi kovetelményeknek.

A fogaddé-felad6 csarnokban zajlo technoldgiaknal nem mertil fel vizszikséglet és nem
képzddik szennyviz sem.

A G2 telephelyen zajl6é hulladék technolbgiak varhatd, 6sszesitett vizforgalma

15. téblazat

Bejovo viz (t/év) Tavozo viz (t/év)
Kat 16.000
Nyers szennyviziszap 45.000
Biofilter toltet 1
Szennyviz 32.000
FCSM 13.000
Szaritott szennyviziszap 15.000
Lo,csqla:s, tlziviz medence 1000
utantoltés
Elhasznalodott biofilter
R 1
toltet
OSSZESEN 61.001 61.001

A keletkez6 szennyviz varhaté mennyiséqi adatai:

~3,7 t szennyviz/lUzemora
~0,5 t szennyviz/t nyers szennyviziszap
~1 t szennyviz/ t szaritott szennyviziszap

2.8.4 A hulladékok jellemzdi, gyiijtése, artalmatlanitasa

Veszélyes hulladékok keletkezésével a telep Uzemeltetése soran jelentés
mennyiségben nem kell szamolni.

A gépek garancialis és garancia idén tuli karbantartasat a berendezéseket szallito
cégek veégzik. A javitasi és csere tevékenységébll keletkez6 hulladékokat a
karbantartas befejezésével a karbantarté cégek sajat céguk gyljtéhelyére szallitjak el.
A berendezések karbantartasa és id6szakos tisztitdsa soran keletkez6 faradtolajos
rongy, olajos csomagolas gyljtése munkahelyi gyljtéhelyen torténik.

A karbantartas befejezésekor a munkahelyi gyijtéhelyrdl a veszélyes hulladékot az
engedéllyel rendelkezé (11440-3/2015) G1 telephelyen l1évé Gizemi gyUjtéhelyre viszik
at. (21. szamu melléklet)

A havaria esetén keletkez6 veszélyes hulladékok (6t évente 20 kg) a G1 telephelyen
kerllnek gyUjtésre, majd a veszélyes hulladékok éatvételére feljogositott cég altal
kerilnek elszallitasra.
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Nem veszélyes hulladékok az el6kezelési tevékenység soran az idegenanyag
levalasztasnal keletkeznek.

A magneses levalasztas soran keletkezé fémtartalma hulladék (19 12 02) varhaté
mennyisége ~520 t/év.

A képz6db nem veszélyes hulladékok telephelyi gydijtése fajtanként elkulonitetten,
nyitott konténerekben torténik. A levalasztott idegen anyagokat hulladékkezelének
adjak at, megfelel6 dokumentalas (mérlegelés, szallitd okmanyok) elvégzése mellett.

2.8.5 Talaj, talajviz minéségi jellemzoi

A telephely teruletén szénhidrogénektdl vagy mas vegyi anyagtol eredd, ismert talaj-,
vagy talajvizszennyezés az elmult években nem fordult el6, ezért karmentesitésre
vonatkozo felugyel6ségi kotelezés nem volt kiadva a teruletre.

2.8.6 Zajkibocséatas, zajterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimd jogszabaly 2. § 1) ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kdrnyezeti
zajforras hatasterlletén a vizsgalt forras mikodése nélkul, de a forras tipusanak
megfelel6 zajterhelés”.

Uzemi eredetli zajforrasok hattérterhelése:

A GEOSOL Kift. iszapkezel6 telepének feltételezett hatasteriletén a Tarsasag G1
telephelye, Matrai Erém(, valamint a tavolsagi szallitészalag és a kdzuti szénkiadd
zajkibocsatasa jelenti a hattérterhelést. Mikdédésik normal Uzemmenet esetén
folyamatos, zajkibocsatasuk allando.

A GEOSOL Kift. G1 telephelyének zajkibocsatasat a 2012-ben, az elbzetes
vizsgélathoz elkészitett zajtérkép mutatja be (ligyiratszam: 985-1/2013.).

A Matrai Erém{ zajkibocsatasat a 2013-ban, az egységes kdrnyezethasznalati
engedély felllvizsgalatdhoz elkészitett zajtérkép mutatja be (Ugyiratszam: 14765-
13/2013.).

A tavolsagi szalag és a kozuti szénkiadd zajkibocsatasanak zajtérképen torténd
bemutatasahoz a német Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co tarsasag IMMI
2014 tipusu zajtérkép készitdé szoftverét alkalmaztuk. A programba betaplaltuk a
szalag, mint vonalforras (Z5), valamint a szénatado6 |. (Z6), szénatado Il. (Z7) és
szénatado lll. (Z8) zajteljesitmény szintjeit. A zajteljesitmény szinteket 2015. junius 30-
an, a délel6tti orakban elvégzett miszeres zajvizsgalatunk soran tapasztalt
zajszintekbdl kiindulva allapitottunk meg (101 és 102 jeli mérépont), ugy hogy a
forrasokhoz rendelt zajteljesitmény-szintekbdl kiszamitott zajtérképeken, kozel azonos
zajszinteket kapjunk a helyszinen meértekkel. A zajmodellinket akkor tekintettik
elfogadhatonak, amikor a vizsgélati pontokon +1-1 dB-en bellli zajszintek adodtak
sajat meéreseinkhez képest.
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A 22. szamu melléklet abrajan, a vizsgalat soran megnevezett valamennyi zajforras
helyét bemutatjuk.

A helyszini zajvizsgélatok idején (2015. jdlius) 0-1 m/s valtozd erésségi ENy-i
légmozgast, kozepesen felhds égboltot, 22-24 C° hédmérsékletet tapasztaltunk.

A mérésekhez RION NL-32 tipusu zajszintmérét (gyartasi szam: 00751308, hitelesités
szdma: M567960 hitelesités érvényessége: 2016.07.18.), UC-53A tipusu mikrofonnal
(gyartasi szama: 308858) és NH-21 tipusu elberbsitével (gyartasi szama: 16216)
hasznaltunk.

A zajmérd miszer hitelesitési bizonyitvanyat a 22. szamu mellékletben csatoljuk.

Mérési pontok az alabbiak voltak:
- 101: A tavolsagi szalagtol 5 méterre, 1,5 m magasséagban.
- 102: Az |. atado allomastdl 30 m-re, a 07/50 hrsz.-U. és a 07/27 hrsz.-U. Uzemi
utak talalkozasanal.

Az alapzajnak a Matrai Erémi, GEOSOL G1 telephely és a kdzuti szénkiado egyuttes
zajkibocsatasat tekintettiik, amelyet a szalag leallasakor mértink.
Részletes mérési adatok:

16. tablazat

Mérési| L L, |ALa| K_ |L K K T L Megjegyzés

Aeq Aa a Aeq imp ton M AM

pont | mert| [dg] | [dB] | [d8] | [dB] | [dB] | [dB] | [perc]| [dB]
[dB]

101 |78,1(402|37,9| 0 |781] 0o | o | 480|781

480 | 78,1

102 |72,640,2132,4| 0 (726| O 0

Az 16. tdblazat jeloléseinek jelentései:

Laegmert: @ mért zaj egyenértékl A-hangnyomasszintje [dB]

Laa: alapzaj [dB]

Ka: alapzaj miatti korrekcio [dB]

L Aeq: alapzajjal korrigalt egyenértéki A-szint [dB]
Twm: vonatkoztatasi id6 [perc]

Lam: megitélési A-hangnyomasszint [dB].

Amennyiben a zajforrasok mikodési ideje megegyezik a vonatkoztatasi id6vel, a
meérési eredmények értékelése az

Lam = Laeq + Kimp + Kion

0sszefliggés szerint torténik, ahol
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Kimp — impulzus zajok miatti korrekcid
Kiwn — keskenysavu jelleg miatti korrekcio
Laeq = Laegimert + Ka
ahol
Ka - az alapzaj miatti korrekcio
Ka=101g (1—10 014, )
ALA = Laeg, mért — Laa

A GEOSOL Kift. G1 telephelye, a Matrai ErdmU, a tavolsagi szalag és a kozuti
szénkiado egyittes zajkibocsatasat a 22. szamu mellékletben mutatjuk be.

Uzemi létesitménytdl szarmazo zajterhelés:

Uzemi létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékeit zajtdl védendd terileten
(a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyduttes rendelet 1. szamu melléklete) a 17. tablazat
mutatja be:

17. tablazat
Hatarérték (Ltn) az Lav megitélési
Sor szintre* (dB)
. Zajtol védendd terllet z.
Szam Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udulétertilet, kilonleges teriletek kdziil az
PR 45 35
egeszsegugyi teriletek
2. | Lakéterllet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri beépitési),
kilonleges terlletek kozul az oktatasi 50 40
létesitmények terllete, a temetdk, a
zOldterdlet
3. |Lakoéterilet (nagyvarosias beépitési), a
- 55 45
vegyes tertlet
4. | Gazdasagi terulet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint

A telephely zajkibocsatasanak meghatarozasat és zajtérképen torténé bemutatasat a
mar hivatkozott IMMI 2014 tipusu zajtérkép készitd szoftverrel hataroztuk meg. A
zajtérkép 2 m-es racsosztassal, 2 m magassagra késztilt.

A zajtérképbe vonalforrasként vittik be csészalagot (Z4), pontforrasként az
iszapszarito csarnok DNy-i homlokzatardl lesugarzott zajt (Z3), a szarito
berendezéseket (Z2) és a hidraulika egységet (Z1). A belsé kozlekedést utkent
modelleztik a programban (Z9), ahol a jarmlvek 30 km/h sebességgel haladnak.
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Ahhoz, hogy az irdny zajteljesitmény szinteket bevihessiik a programba zajméréseket
végeztink a zajforrasok kézelében, valamint néhany tavolabbi ponton is:

- 103: A telephely bejarataban, 1,5 m magasban.

- 104: A hidraulika egység ajtajaban, 1,5 m magasban.

- 105: A kever6csarnok DNy-i nyitott oldalanak vonalaban, 1,5 m magasban.
- 106: A szérité csarnok DNy-i homlokzatatél 1 m-re, 1,5 m magasban.

- 107: A szarité csarnok DK-i nyitott csarnokajtajaban, 1,5 m magasban.

- 108: A csBszalag DNy-i végpontjatol 1 m-re.

- 109: A cs6szalag hossztengelyére merdlegesen, attél 1 m-re.

- 110: A07/125 hrsz.-u. tizemi uton.

A 22. szamu mellékletben valamennyi mérési pont elhelyezkedését bemutatjuk.
Mérési eredményeink az alabbiak:

18. tablazat
Mérétsi Lpeq | Laa ALa | K, Lpeq | Kimp | Kion | T Lo Zajforras
pont ' mért| 1gB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |[perc]| [dB]
[dB]
103 |47,6(387| 89 |-06[470| 0 | 0 |480| 470 Technolégiai

berendezések

104 |91,0/42,1/48,9| 0 |910| O 0O 480 | 91,0 Hidraulika egység

105 |69,3|36,7/32,6| 0 |69,3| O 0 |480 69,3 | Fogadé-feladd csarnok

berendezései
106 |65,9(36,3/29,6| O |659| O 0 |480 65,9 Szarité csarnok
berendezései
107 |74,4|425|319| 0 |744| O 0 |480 74,4 Szarité csarnok
berendezései

108 |78,1|43,4/34,7| 0 |78,1| O 0 |480 78,1 Csbszalag, felhordé
csiga, hidraulikus

egység
109 |79,6|43,7/359| 0 |79.6| O 0 |480 79,6 Csdszalag
110 |354|354| <3| - |NE| O 0 |480| NE Telephely, ME Ipari
Park

A GEOSOL Kft. G2 telephelyének zajkibocsatasat bemutatd zajtérképet a 22. szamu
mellékletben k6zoljuk.

A zajtérképrél megallapithaté, hogy a telephely zajkibocsatasa nem érint
lakoteriletet.
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Kozlekedési eredetll zajterhelés:

A tevékenységhez kapcsoldédd hulladékszallitas hatasaval nem szamolunk, mivel a
beszallitott hulladékmennyiség a Matrai Eréma Zrt. felé kerul feladasra, mennyisége
nem lépi tul az Erémi szdmara engedélyezett egylttégetéssel hasznosulé hulladék
/alternativ tlzel6anyag mennyiségét. A GEOSOL Kft. altal szallitott alternativ
tuzelbanyag mennyiség az Erémi szamara engedélyezett hulladék felhasznalas
terhére torténik. Ennek kovetkeztében a szallitas a kornyezet szaméara az
engedélyezett mérték feletti tobblet terhelést nem jelent.

2.9 A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének
meghatarozasa a szakterlleti jogszabalyok figyelembevételével,
kiemelve az esetleges orszaghataron atterjed6 hatasokat

2.9.1 A tevékenység légszennyezd hatasanak hatasteruletei

2.9.1.1.A tevékenyséq légszennyez6 hatasanak meghatarozasanal, a
hatasteruletek megallapitasanal alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok,
leveqokornyezeti adatok

Fontosabb levegbkdrnyezeti jogszabalyok:

o modositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet ,a levegd védelmérol”

o« 4/2011. (I. 14.) VM rendelet ,a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

o modositott 4/2002 (X. 7.) KvWM rend. ,a légszennyezettségi agglomeraciok és
zénak kijelolésérdl”

e modositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. ,a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.8 szerint:

(3) 1BA biiz kibocsatassal jard kornyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes
koérnyezethasznalati engedély koteles tevekenységek, illetve létesitmények esetében
a blzterhelének védelmi 6vezetet kell kialakitania.

(4) 15 A kornyezetvédelmi hataskorében eljaré6 megyei kormanyhivatal a (3) bekezdés
szerinti védelmi Ovezet nagysagat - a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes
kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb teljesitmény-kihasznalas és
kedvezétlen terjedési viszonyok (kuldndsen az uralkodé szélirany, idéjarasi viszonyok)
mellett, a domborzat, a védbelemek és a védendd teruletek, épitmények
figyelembevételével - a légszennyezd forrds hataratol szamitott, legaldbb 300,
legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt tertiletben hatarozza meg.
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(5) L A kérnyezetvédelmi hatdskorében eljaré megyei kormanyhivatal a védelmi 6vezet
kijeloléese soran a (4) bekezdésben elbirt 300 méternél kisebb tavolsagot is
meghatarozhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatasterilet és valamennyi
levegdvédelmi kovetelmény teljesul.

(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti védelmi 6vezetet ugy kell kijeldlni, hogy abban nem lehet
lakoépllet, Gduléépllet, oktatasi, nevelési, egészségigyi, szocialis és igazgatasi
épulet, kivéve a telepitésre keruld, illetve a mas mikodé légszennyezd forrasok
muikodésével dsszefuggd épitmenyt.

2.9.1.2 A légszennyez6 anyaqok terjedését befolyasolo tényezék (meteorologiai

adatok)

A szennyezbanyagok transzmissziojat a vizsgalt térség (hatasterulet) meteorologiai
viszonyai, elsésorban az uralkod6é szélirany befolyasolja, hiszen értelemszeriien
megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat. Ugyanakkor a szélsebesség
nagysagatol is figg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastdl mekkora
tavolsagra jutnak el, illetve mennyire higulnak fel.

2.9.1.3 A légszennyezd forrasok emisszidojanak terjedése, kozvetlen
hatasteruletek

2016. marciusaban benyujtasra kerdlt: “ Nem veszélyes hulladékok hasznositasa a G2
telephelyen” elézetes vizsgalat alapjdn megallapithatd, hogy a fellleti forrdsnak
tekintheté biofilterek  szagcsdkkentési hatasfokra  vonatkoz6  szakmai
kovetelIményeknek megfelelnek, igy a tevékenység légszennyezé hatasa, a feluleti
forrdsok blzhatasa, a kézvetlen hatastertlet elhanyagolhato.

A levegbvédelmi hatastertlet kodzigazgatasi hatarok abrazolasaval a 3. szamu
mellékletben kerll bemutatatasra.
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2.9.1.4 A tevékenyséqgel kapcsolatos gépjarmiiforgalom légszennyez6 hatasa,
kdzvetett hatasteruletek

A hulladékok szallitasa kdzuton, 24 tonnas zart (ponyvaval fedett), billenthetd, illetve
un. mozgé-platés nyerges vontatokkal torténik.

A szallitas - ,a nehéz tehergépkocsik kozlekedésének korlatozasarol” sz6lé 190/2008.
(VIl. 29.) Korm. rendelet szerinti el6irdsok (kamion stop) szerint - nyari és téli
id6szakban kulénb6zé mdédon korlatozott.

Az igy figyelembe vett szallitasi munkanapok szama - nem vizsgélva azt, hogy esetleg
unnepnapok hétvégére esnek — tdbbéves atlagban 285 nap.

A telephely megkozelithetésége:
e Az M3 autopalyan keresztil, majd a 3210-es és a 3204-es utakon at, a 3-as
szamu féutat elérve keletnek a visontai leagazasnal lehajtva, tovabbhaladva a
24145-6s szamu uton majd az Erému tzemi utjan

A tevékenységhez kapcsoldédd hulladékszallitas hatasaval nem szamolunk, mivel a
beszallitott hulladékmennyiség a Matrai Eréma Zrt. felé kerul feladasra, mennyisége
nem lépi tul az Er6mi szamara engedélyezett (2084-4/2008 szdmu EKHE)
egyuttégetéssel hasznosithatd hulladék (alternativ tlzel6anyag) mennyiségét (a
kozvetett hatastertilet 800.000 t/év hulladékmennyiségre, 174 tgk. elhaladas/nap
forgalommal lett kiszamitva). A GEOSOL Kift. altal szallitott alternativ tizeléanyag
mennyiség az ErdmU szamara engedélyezett hulladék felhasznalas terhére torténik.
Ennek kovetkeztében a szdlliths a kornyezet szaméara az Erémii szamara
engedélyezett mérték feletti tobblet terhelést nem jelent.

Az el6z6ek alapjan megallapithaté, hogy a tevékenységhez kapcsol6dé
szallitasnal kozvetett hatasteriulettel nem kell szamolni.
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2.9.2 A tevékenység zajkibocsatdsanak hatastertletei
Vonatkoz6 jogszabalyok:

- 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésenek részletes szabalyairdl

- modositott 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgeés elleni
védelem egyes szabalyairol

- 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasardl, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

- modositott 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgeésterhelési hatarértékek megallapitasarol

- MSZ 18150-1:1998: A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelés

A kornyezeti zajt okozo létesitmeény hatasteriletére vonatkozoan a 284/2007. (X.29.)
Korm. r. 6. 8 az alabbiak szerint rendelkezik:

(1) A létesitmény hatasteriletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo
zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés* is
legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatéarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb 10 dB-nél,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértekkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasterilet mérhetd, illetve

szamolhato.
(hattérterhelés™: a kornyezeti zajforras hatasterlletén a vizsgalt zajforras mikddése nélkil, de a
forras tipusanak megfeleld zajterhelés.)

A fenti harom definicié a hatasteriletre akkor érvényes, ha a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM rendelet 1. melléklete hatarértékeirél beszéllink, azaz vannak védend6 épuletek
is a tertleten. Mivel a GEOSOL Kft. kornyezetében nincsenek védendd épuletek,
terlletek, igy a 6. 8 e) bekezdést alapjan:

6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdrnyezeti zajforras
hatéstertletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

e) gazdasagi teruletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

H Kornyezmgazda’lkod?si
Envl are Tanacsado es Szolgaltato Kft. 76 2016 Szeptember



Egységes
Kornyezethasznalati
Engedély kérelem
G2 telephely

Kozvetlen hatasterllet

A vizsgélt telephely kdrnyezetében a tevékenység feltételezett hatasteriiletén a
kornyezd gazdasagi terlletek iranyaban a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§. (1)
e) szerint a hatasterllet hatara az a vonal a zajtérképen, ahol a zajforrastél szarmazo
zajterhelés nappal 55 dB, éjjel 45 dB. A fenti jogszabaly 6.8. (3) pontja kimondja, hogy
a hatasterilet lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, mely kapcsan a
nagyobb hatasterllet mérheté. Esetliinkben tehat, az éjszakai idészakra vonatkozo6 45
dB-es izobar jeloli ki gazdasagi tertileten a hatasteriilet hatarat.

A telephely kozvetlen hatasteriilete - a 45 dB-es izobaron belll - védendé
epilleteket nem érint, a Matrai Eréomii Ipari Park teriletén belil talalhat6.

A zajvédelmi hatésterlletet a kozigazgatasi hatar abrdzolasdval a 3. szdmu
mellékletben csatoljuk.

2.9.3 Talaj, talajviz, felszini vizekre gyakorolt hatasok hatasterilete

A technoldgiai vizek tisztitas utdn a kommunalis csatornahal6zathoz csatlakozva a
Matrai Erém0 szennyviztisztitd telepére kerllnek elvezetésre, vagy a Foévarosi
Csatornazasi Mlvek szennyvizkezeld telepére széllitjak tovabbi kezelésre. Ennek
kovetkeztében nem veszélyeztetik sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket.

2.10 A létesitménybdl szarmazé kibocsatas megel6zésére, vagy
amennyiben a megelézés nem lehetséges, a kibocsatas
csokkentésére szolgalé technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki
megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérheté legjobb
technikanak valé megfelelése

2.10.1 A levegbbe torténd kibocsatasok megel6zése, csokkentésére szolgald
technologiai eljarasok, intézkedések

A szennyviziszap szarit6é technolégiaban a bliz csokkentésére biofilterek alkalmazasa
torténik, amelyek mérésekkel igazolhatéan megfelelnek a szagcsokkentési hatasfokra
vonatkozo6 szakmai kdvetelményeknek.

A fogadd-feladé technologiaban az alternativ tizeldanyagok széllitdsa zart
cs6szalagon keresztul torténik ezaltal kizarva a leveg6terhelést.

2.10.2 A felszini vizek védelmére szolgal6 intézkedések

Az Uzem havaria tervvel rendelkezik. A felszini vizeket veszélyeztet6 hatassal nem kell
szamolni.

A havaria tervet a 23. szamu mellékletben csatoljuk.
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2.10.3 Talgj és talajviz védelmére szolgalo6 intézkedések

Az Gizem havaria tervvel rendelkezik. A talajt és a talajvizet veszélyeztet6 hatassal nem
kell szamolni.

2.10.4 Zaj és rezgésvedelemre szolgalo intézkedések

Az Uzemeltetési jellemzdk, kortlmények kozott vizsgalt, Uzem zajkibocsatasa
kovetkeztében fellepd mértékado megitélési zajszintek sehol sem érik el a zajterhelési
hatarértéket, kdzvetlen hatasterilet nem érint védendd épuleteket, a Matrai Erémi
teruletén helyezkedik el, ezért a tevékenység zajkibocsatasa megfeleld,
intézkedésekre nincs szikség.

2.11 A hulladék keletkezésének megel6zésére, a keletkezett hulladék
hasznositasara, valamint a nem hasznosithaté hulladék
kdrnyezetszennyezést, illetve karositast kizar6 médon torténd
artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A tevékenység nem hulladéktermeld.

Az Uzemi tevékenység soran kepz6dott hulladékokat jellegiknek és mennyiséguknek
megfeleléen kialakitott munkahelyi gydjtéhelyeken a 246/2014.(1X.29) Kormany
rendelet szerint gydjtik hasznositasra illetve artalmatlanitasra torténé kiszallitasukig.

A kiskarbantartasbdl szarmaz6 veszélyes hulladékok gydjtése munkahelyi
gyljtéhelyen torténik. A karbantartdas befejezésekor a munkahelyi gydijtéhelyrél a
veszeélyes hulladékot az engedéllyel rendelkez6 (11440-3/2015) G1 telephelyen lévd
Uzemi gyUjtéhelyre viszik at. (21. szamu melléklet)

A nagy karbantartdsok soran a javitasi tevékenységekbél szarmazé hulladékokat a
karbantartast végz6 cégek sajat telephelyeikre szallitjak el.

Kezelésik maodjat (begyljtés, tarolas, szallitas), a vallalatnal mikodé iranyitasi
rendszer keretében szabalyozott munkautasitasok tartalmazzak. Az iranyitasi
rendszer mikddtetése biztositja a kdrnyezetvédelmi szempontok érvényesitését.

2.12 Minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megeldzését, illetve csokkentését
szolgaljak, kilénds tekintettel a 17. 8§-ban meghatarozott
kdvetelmeények teljestlésére
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2.12.1 Az energiahatékonységot szolgéalo intézkedések
A tevékenységhez elektromos energiat hasznalnak a gépek és berendezések
meghajtasara. Az eszkdzok megfelelnek a rajuk vonatkozo energia hatékonysagi
kovetelményeknek.

2.12.2 Havaria események

Az Uzem havéria tervvel rendelkezik, mely tartalmazza a szikséges intézkedéseket
illetve az oktatasi feladatokat.

A havaria tervet a 23. szamu mellékletben csatoljuk.

A vészhelyzet bekdvetkezésének valdoszinlisége, bekdvetkezésének okai:

Vészhelyzet bekovetkezésére a megkezdett miikodés 6ta nem kerllt sor.
Tlzek

Tuzek keletkezése esetén az GEOSOL Kift. Tlzvédelmi Szabalyzata és az ehhez
kapcsolddo tlizriado terve alapjan kell eljarni.

Robbanas

A telephelyen nincs robbanasképes anyaghasznalat.

Olajszennyezés

Olajfolyas esetén a telephely mentesitdé anyaggal rendelkezik, amelyet alkalmazas
utan a veszélyes anyagokat a G1 telephelyen 1évd, engedélyezett veszélyes hulladék
Uzemi gyUjtéhelyre viszik at.

Vegyi anyagok altal okozott vészhelyzet

Nem jellemzé a vegyi anyag alkalmazas.

2.12.3 Uzembiztonsag megérzésére iranyulé létesitmények

Az Uzem kiépitése 2012-2014 kozott zajlott, korszerli technoldgiai berendezések

telepitésével. Az Uzemszeri és a megel6zd karbantartdsok biztositjdk az
Uzembiztonsagot.

213 A létesitménybél szarmazé kibocsatasok mérésére
(monitoring), folyamatos ellendrzésére szolgaldé maédszerek,
intézkedések
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2.13.1 A légszennyezbanyag kibocsatas ellenérzése

A biofilterek mikodési hatasfokanak ellendrzésére olfaktometrias szagemisszio
meérést vegeztek a hulladékkezelési engedélyben (Ugyiratszam: 14871-8/2014)
el6irtaknak megfelelGen.

2.13.2 Szennyviz kibocséatasi monitoring

A telephelyrdl szennyviz kibocsatas nem torténik, szennyviz atadas a Matrai Erému
befogadd nyilatkozatanak megfeleléen zajlik az Eréml szennyviztisztito telepére.

A tavoz6 szennyviz ellenbérzése a szennyviziszap szaritd csarnokon kivuli elsé
aknaszembdl vett folyadékminta akkreditalt laboratériumi vizsgalatan keresztil valésul
meg, a mar el6zéekben ismertettek szerint.

2.13.3 Talajviz monitoring rendszer

A Matrai Erém0 Zrt. a G2 telephelyet is magaban foglalé nagytérségben a 2.16
fejezetben ismertettek szerint felszin alatti viz monitoring rendszert tizemeltet. A G2
telephelyen folytatott tevékenység tovabbi monitoring rendszer kiépitését nem teszi
szilkségesseé.

Felszin alatti vizekbe torténé beavatkozas nem torténik.

2.14 A technolégiadknak, technikdknak és intézkedéseknek az
engedélykéré altal tanulmanyozott fobb alternativaira vonatkozé
rovid leirasa

Az alkalmazott technikdk az elérhet6 legmodernebb eljarasok kdzé tartoznak, igy
alternativ megoldas vizsgalata nem tortént.

2.15 Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kulon
jogszabalyban meghatarozott adatokat

A telephely a Groupama Biztositonal biztositott. (24. szamu melléklet)

2.16 Alapallapot-jelentés

A telephely és tevékenység ismertetd fejezetek tartalmazzak az alapallapotot. Felszin
alatti vizszennyezés a mikodés megkezdése 6ta nem kdvetkezett be, illetve nem volt
havaria-esemény.

A GEOSOL Kft. tevékenységét a Matrai ErédmU Zrt. tulajdonaban |1évd bérelt terileten
végzi. A Matrai Erbmi ZRt. a GEOSOL Kft. telephelyét is magaban foglalé
nagytérségben évente végez monitoring vizsgalatot és értékelést a felszin alatti
vizekre vonatkozoan, melyrél készult jelentést évente benydjtja a kérnyezetvédelmi
hat6saghoz jévahagyasra.
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A legutdbbi elfogadott jelentés a 2015-6s évi allapotrol késziilt, az azt elfogadd EMI-
KTF tajékoztatok szama: 39-4/2016, 3040-4/2016. A jelentésben foglaltak megfelelnek
a jogszabalyi kovetelményeknek, tikrozik a terlilet alapallapotét.

A 2015-6s IV. negyedéves - a GEOSOL Kift. telephelyén lévé KV-1/A kutbdl (EOV
X:271 721, EQOV Y:725 949) szarmaz0 minta — vizsgalati adatait a kdvetkez6
tablazatban ismertetjik.

19. tablazat

pH 8,54
Vezetd képesseg uS/cm 2570
HCOs3 mmol/I 0,4
Karbonat-ion mmol/I <1
Hidroxil-ion mmol/| <1
Lagossag p mmol/| <0,1
Lugossag m mmol/I 0,5
Osszes keménység CaO mqg/l 992
KMnO4 fogy mg/I 0,71
Szulfat mg/I 1660
Klorid mg/I 47
Oldott vas mg/I 4,97
Mangan mg/I 0,01
Natrium mg/I 39,2
Kalium mg/I 1,98
Magnézium mg/I 69,1
Kalcium mg/I 595
Beparlasi maradék mg/I 2532

KV-1/A kuat 2015. IV. negyedéves mérési eredmények
A jelentésben foglaltak alapjan valamint a GEOSOL Kft. dokumentaciéban ismertetett

tevékenysége jellegébdl adodbéan megallapithaté, hogy a telephelyen zajlé
tevékenység a felszin alatti vizek allapotara nem gyakorol hatést.

2.17. 20. 8 (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indoklasa

Nincs eltérés a kibocsatasi hatarértékekben.
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3. Azon létesitmények esetében, amelyekre nem vonatkozik
az 1999. évi LXXIV. torveny, mellékelnitk kell az
uzembiztonsagra vonatkozé és havaria esetén megteendo
intézkedések bemutatasat.

A havaria terv a 23. mellékletben keril bemutatasra.

4 A 20. 8 (3) bekezdés esetében a kulon jogszabalyokban
meghatarozott engedélyek iranti kérelem tartalmi
kdvetelmeényeit

Hulladékkezelési engedélykérelem az EKHE engedély alapjan keril benyujtasra.

5 Ha az egységes kornyezethasznalati engedélyezései
eljarasra erdd igénybevételével jaré6 beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoléddéan kerul sor, és koradbban az
erdészeti hatésag igenybevételi vagy elvi igénybevételi
eljarasa nem kerult lefolytatasra

A tevékenység megvalosult, nem jart erdd igénybevételével.
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Melléletek jegyzéke

Szakeértdi jogosultsagot igazolé dokumentumok
Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Hatasteruleteket bemutatd térképek (levegd, zaj) a
kozigazgatasi hatérok jelolésével
Telepulésrendezési terv, térképek
Terméktanusitvanyok

Atnézeti helyszinrajz

Részletes helyszinrajz

Vizjogi engedélyek

Szennyvizcsatornat abrazolo helyszinrajz
Csapadékviz elvezetd arok és a hordalékfogo tervek
Matrai Erdm0 csapadékviz befogadd nyilatkozat
Telepengedély

Helyszinrajz a kibocsatoforrasok jeldlésével

Matrai Erém0 szennyviz befogado nyilatkozat
Fovarosi Csatornazasi Mivek befogado nyilatkozata
Szennyviziszap szaritasi technoldgia folyamatabraja
Olfaktometrias szagemisszié mérési jegyz6kdnyv
EMI-KTVF 13499-9/2014 iktatdszamu ,GEOSOL Kit.
részére nem veszélyes hulladék el6kezelésének
engedélye” targyu hatarozata

Tanusitvanyok
EMI-KTVF 14871-8/2014 iktatbszamu ,GEOSOL Kit.

részére nem veszélyes hulladék el6kezelésének
engedélye” targyu hatarozata és 5893-4/2016 szamu
modosito hatarozata

11440-3/2015 iktatdszamu ,GEOSOL Kift. részére
veszélyes hulladék gydjtéhely mikodeési engedély”

targyu hatarozata

.
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22.szamu melléklet:  Zajvédelmi vonatkozasu abrak
23. szamu melléklet: Havaria terv
24.szamu melléklet:  Biztositas

25.szamu melléklet:  Mikrosz(rd CE tanusitvany
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