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1. Bevezetés

A GEOSOL Kft. halmajugrai G2 telephelyén (hrsz.: 07/129, 07/130) jelenleg
hulladékkezelési tevékenységet folytat a 13499-9/2014 és 14871-8/2014
dgyiratszamu hulladékkezelési engedély illetve az utébbi 5893-4/2016 Ugyiratszamu
modositdsa alapjan. Emellett biomassza fogadas torténik és alternativ
tlzel6anyagként szolgald hulladék keveréket allit el erémvi késdbb - igény esetén
cementgyari - felhasznaléhoz juttatva, ott a villamosenergia termelésben illetve
cementgyartasban alternativ tizeléanyagként torténé hasznositasra.

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenység besorolasa a Ht. 3. szamu
melléklete szerint:

R12: Atalakitas R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kdd
hianyaban ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z6 el6készité
maveleteket, mint példaul az R1-R11 miveleteket megel6z6en végzett valogatas,
apritas, tomorités, pellet-készités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkilonités).

A jovBben a feladott anyagok fuggvényében ATAMIX-1, ATAMIX-2 és ATAMIX-3

terméket kivannak el6allitani, illetve tizel6anyagként felhasznalasra kerll6
hulladek-keverék elballitasat kivanjak folytatni.

2016. marciusaban benyujtasra kertlt a ,Nem veszélyes hulladékok hasznositasa a
G2 telephelyen” ciml el6zetes vizsgalati dokumentacio, melyet a miskolci
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi Féosztalya 4272-17/2016 szamu hatarozataval zart
le megallapitva, hogy ,kbérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasa nem sziikséges”,
ugyanakkor eléirva az egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio
benyujtasat két éven belll.

A termék elballitasi tevékenység a tobbszoér médositott ,A kdrnyezeti hatasvizsgélati
€s az egységes kornyezethasznalati engedélyezeési eljarasrol” sz6l6 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 5.3. b) pontjaba sorolhatd.

314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 2. szadmu melléklet

5.3 Nem veszélyes hulladékok

b) hasznositasa, vagy ezekre irAnyuld hasznositasi €s artalmatlanitasi tevekenységek
O0sszessége 75 tonna/nap kapacitason felll, az aldbbiak koézil egy vagy tobb
tevékenység szerint, és a telepullési szennyviz kezelésérdl sz6ld, 1991. majus 21-i
91/271/EGK tanacsi iranyelv hatalya ala tartozé tevékenységek kivételével

Fentiekre, valamint a 314/2005. Korm. rendelet 29/H. § (2) bekezdés c) alpontjaban
foglaltakra tekintettel a tevékenység 2015. julius 6-at kovetben egységes
kdrnyezethasznalati engedély birtokaban végezhetd.
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A GEOSOL Kft. a jogszabalynak megfeleléen benyujtja a halmajugrai G2 telephelyén
(hrsz.: 07/129 és 07/130) folytatott hasznositasi tevékenységeinek folytatdsahoz
szilkséges Egységes Kornyezethasznalati Engedélyezési dokumentaciot és kéri a
Hat6sagtol az egységes kdrnyezethasznalati engedély megadasat.

A dokumentéciot készitette:

Név: ENVICARE Kift.
Székhely: 3529 Miskolc, Dessewffy u.6.
Telefon: 46/555-278

Szakertdi jogosultsagok, mellyel a megbizott, illetve alvallalkozéi rendelkeznek:

Kornyezetvédelmi Szakértbi tevékenység végzésére jogositd engedély (Ny. szam:
111/2013.) SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr teljes tevékenységi korben.

Koérnyezetvédelmi Szakértdi tevékenység végzésére jogositd engedély (Ny. szam:
112/2013.) SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr teljes tevékenységi korben.

Az engedélykérd azonositd adatai (KUJ szammal):

A kérelmezb neve: GEOSOL Kift.

Székhely: 3273 Halmajugra, 07/130. hrsz.
Telephely: 3273 Halmajugra, 07/129. és 07/130. hrsz.
Addszam: 13714789-2-10

Statisztikai szam: 13714789-9003-113-10

Cégjegyzékszam: Cg. 10-09-033901

KOJ: 101836777

KTJ: 102385084

2. A tevékenység ismertetése, kulonds tekintettel az
elérhetd legjobb technika alkalmazasara

2.1. A tevékenység ismertetése

2.1.1. A tevékenyséeg helye és tertiletigénye, az igénybe veendo terlilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepilésrendezési eszkdzokben rogzitett modja; illetve a létesitmeény,
tevékenység telepitési helyének jellemzéi (KTJ szammal és letesitmény azonosito
szammal)

Az alternativ tuzel6anyag el6allitasi tevékenység a G2 telephelyen, Halmajugra
kilterlletéhez tartozo, a Keleti |. banya tertletén a Matrai Erém Ipari Parkjaban, a
telepllés lakdodvezeti hataratdl kozelitbéleg 2000 m tavolsagra, mig a Matrai Erému
erédmdvi tertletétél 500 m tavolsagra zajlik. A tevékenység terllete a Matrai Erém
tulajdondban, a GEOSOL Kft. bérleményében van.
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A telephely tertlete: 25.733 m?.
A telephely helyrajzi szama: 07/129. és 07/130.
A telephely KTJ szama: 102385084

Jelenleg a szomszédos terliletek statusza, Halmajugra kdzigazgatasi teriletén:

07/120 hrsz. Gzemi teriilet

07/142 hrsz. Gzemi terilet

07/51 hrsz. Gzemi terllet

08/2 hrsz. zagytarozo

07/125 hrsz. ut (Uzemi, kdzforgalom el6tt megnyitott)

2.1.2. A technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasanak
leiréasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatoinak megadasat, illetve a
létesitményben, illetve technoldgiaban felhasznalt, valamint ott elGallitott anyagok,
illetve energia jellemzdéi és mennyiségi adatai

2.1.2.1. A technoldgiak ismertetése

A telephelyen folytatott el6kezelési tevékenységek altalanos ismertetése:

A beszallitott anyagok (szennyviziszap, hulladék, biomassza) atvétele soran a
GEOSOL Kft. munkatérsai elvégzik az anyag:

atvételkori ellenérzését,
meérlegeléseét,
dokumentaciojanak kezelését,
nyilvantartasba vételét,

minta vételezését.

A telephelyen elvégzik a beszallitasra kerul6 anyagok, (hulladék, biomassza):

o fogadasat, a gépjarmivek lelritését,

az esetleges idegenanyagok (pl. az anyagban esetlegesen el6forduld
magnesezhet6 fémek) levalasztasat,

homogenizalast,

szallitoszalagon torténé feladast, kitarolast,

a mindségellenérzést,

gyartasi szabvany szerinti akkreditalt mintavételt,

az elballitott termék dokumentalasat.

A beszallitasra keruld hulladékok a GEOSOL Kft.-vel szerz6dott engedélyes partnerek
telephelyeir6l szarmaznak. A telepre torténd beszallitas megfeleld szallitasi
engedélyek birtokaban, elére egyeztetett id6pontban, beszallitasi Utemterv szerint
lehetséges.
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A szallitd gépjarmi a GEOSOL Kft. Porta-Logisztikdn (3271 Visonta, kultertlet
0163/88 hrsz.) jelentkezik be, ahol megtorténik a dokumentumok ellen6rzése és
nyilvantartasba vétele, majd a G2 telephelyre (07/129, 07/130 hrsz.) megy, ahol a
beszallitott anyagok és azok szallitasi dokumentumai atvételre kertilnek.

A fogadott anyagok a telephelyre torténd belépéskor eleget kell, hogy tegyenek a
fogadhato hulladékok minéségi paramétereinek.

Az Uzemvitel: folyamatos Uzem (7 munkanap/hét, 3 miszak/nap). Karbantartasi
szunetekre az Erémivel el6zetesen egyeztetett id6pontokban kerul sor. Az éves
munkanapok tervezett szama: 360 nap.

A technoldgidhoz szlikséges vizet a telep vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkezd
kutjarol biztositjak. A tevékenységhez szikséges elektromos energiaellatast a Matrai
Eréma Zrt. biztositja a szolgaltatasi szerz6désben rogzitett feltételek szerint.

Szennyviziszap viztelenité el6kezelési technolégia (Az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi Felugyel6ség 14871-8/2014 szamu elbkezelési
engedélye és modositasa (5893-4/2016) alapjan engedélyezett technoldgia).

1“'\—'-“'5

Mérleg

Szennyviziszap (konténerben)

Fogado silo

Szennyviziszap
Ipari viz

Ipari viz betaplalas (kat) Elektromaos &ram

|szapviztelenis
berendezés

Elektromos betap

ELOSD2000
Levead
Visszaforgatott viz LJ
Technolégiai viz L égtisztits
L Viztelenitettiszap
Hulladékviz ~ kezeld Viztelenitettiszap
berendezések e
SZENNYVIZ i! Viztelenitettiszap
Erdmii . o
szennyvizkezels Feladd allomas
1. é&bra
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Ez a technoldgia a szennyviziszap fogado siléban és a zart szennyviziszap el6kezeld
csarnokban zajlik.

A mérlegelést kovetden a hidmérlegrél a jarml a szennyviziszapok uritéséhez a G2
telephelyen Iév6 szennyviziszap fogado silohoz megy, ahol mintavétel torténik.

A minéségi kovetelményeknek megfelel§ szennyviziszap szallitmany (20-25 m/m %
szarazanyag tartalom és idegen anyag mentesség) letritésre kerlll a szennyviziszap
fogado siléba. A silé teteje csak a szallitojarmiivek uritésekor kerll kinyitasra, a
silé levegb elszivo- és tisztitd rendszerre van csatlakoztatva.

A bejovd szennyviziszapot atmenetileg sem taroljak, kilsé tarolds sincs. A siloba
beadott anyagot azonnal elkezdik feldolgozni a technolégiaban.

L.
silo
A siléba beadagolt szennyviziszapot hidraulikus bolygatom tovabbitja a sil6 aljan 1évé
kitarol6 csigahoz.

A zart szennyviziszap el6kezel6 épuletben Iévd viztelenitd berendezésbe beérkezd
iszap a szlr6szovet mentén széttertl, majd a vékony réteg végighalad a mozgo
szlr6szovet és a forgd dob kozott. A mivelet célja, hogy az iszapszemcséket a
szalagon tartsa, a tavoz0 vizet viszont atengedie.

A tavozd viz a technoldgiai vizek 6sszegyljtése utan a megtisztitdsara szolgald
mikrosz(rdre, mig az iszap a szlrbfellletrél a szallitoszalagra kerul a kapard egység
segitségeével. Szaritast kdvetéen egy kapard egység segitségével kerl eltavolitasra a
kb. 45-50 % szérazanyag tartalmu iszap.

A folyamatos lGizem biztositasa érdekében 5 db berendezés van az tizembe telepitve,
amelybdl 2-4 db mikodik egyszerre.
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3. abra: szaritott szennyviziszap konténerbe Uritése

A széritott iszapot egy szallitd csiga tovabbitia a 7 m3-es tarolé6 konténerbe. A
szallitocsigan épitett mészadagold segitségével torténik a mészhidrat adagolasa a
dehidratélt szennyviziszaphoz.

A mészhidrat javitja a felhasznalhatésag tulajdonsagait, emellett egyes égéstermék
komponenseket megkot, ezzel csokkentve a levegbbe torténd kibocsatasukat.

A szaritott iszappal toltott konténereket a G2 telephelyi hidmérlegen mérlegelik és a
fogado-feladd csarnokban minimum 4 6rat, maximum 3 napot varakoztatasra kerl
tovabbi felhasznalas el6tt.

A technolégiabdl kikerul6 szaritott szennyviziszap tarolhaté mennyisége max. 1000 t.
Az atmeneti tarolas a fogadoé-feladd csarnokban torténik.

A G2 telephely nem veszélyes hulladék tarolohely mikodési szabalyzattal rendelkezik,
amelyet a hatésag 12021-3/2015 szamu hatarozataban jovahagyott

Egy év alatt kezelni kivant iszap maximalis mennyisége: 60.000 t/év.

A szennyviziszap szaritasbol szarmazé hulladékviz kezelésre kertl, majd
visszaforgatjak a technoldgiaba (Ujrahasznositas). A technologiaban nem szikséges
és az atvételi kovetelményeknek megfeleld viz a szennyvizcsatornaba, azon keresztil
a Matrai Erému Zrt. altal Uzemeltetett szennyviztisztitoba tavozik.

A viz mintavételezése az éplleten kivuli els6é aknaszembdl vett folyadékminta
laboratériumi vizsgalatan keresztul valosul meg.

A Matrai Er6m0 altal a szennyviz befogadd nyilatkozatban szereplé mindségi
paraméterek az alabbi tAblazatban kertlnek ismertetésre.

.
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1. tablazat

. Egyéb befogaddba val6 kdzvetett
Megnevezés . .
bevezetés esetén

pH 6,5-8,5
Hémeérséklet 40 °C alatt
Szennyez6 anyagok Kiszobértéek (mg/l)
Dikromatos oxigénfogyasztas 1000
KOl
Biokémiai oxigénigény BOls 500
Osszes nitrogén 6N 150
Ammoédnia-ammaonium-nitrogén 100
Osszes foszfor, Pesszes 20
Szerves  oldészer  extrakt

. . 50
(olajok, zsirok)

A technoldgiabdl szarmaz6é 2g/I-t meghalad6é lebegbéanyag tartalmua, siritett
szennyviziszapos vizet — mint hulladékot — engedélyezett kezel6 telepre szallitjak
tovabbi kezelésre.

A szennyviziszap szaritdshoz tartoz6 légkezelés:

A szennyviziszap szaritas technoldgiai tereiben (silo, iszapkezel6 berendezés, stb.) a
szennyviziszapbal felszabaduld gézok-gazok elszivasra és megtisztitasra kertilnek. E
folyamatok &ltal a szaghatasok részben a csarnok légterében, a berendezések
belsejében és a fogado sild terében tarhatoak, ill. az innen esetlegesen kilép6 g6zok-
gazok a kornyez6 teruleteket kevésbé terhelik.

Az iszapkezelés soran alkalmazott ELOSYS-D2000 tipusu berendezéseken keresztil
7.500 m3/h levegbelszivas torténik, ami a permetes, ellenarami gazmos6 berendezés
segitségével az oldhaté szennyezddéseket tartalmazd levegé hatékony kezelését
teszi lehetévé. A gazmosdbdl a levegd 4 db fahancs toltetl biofilterre kerul, ahol a
toltetben lévé mikroorganizmusok enzimjeik segitségével oxidaljak a blzt okozdé
molekulakat.

A biofilter mikodés hatasfokanak ellenérzésére olfaktometrias szagemisszio mérés
tortént.

.
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Fogado-feladd csarnokban zajlé technoldgia

Ez a technologia a fedett, harom oldalrél zart fogado—feladd csarnokban zajlik. A
csarnokban taldlhaté fogadd bunker, zart széllitoszalag, és az épileten Kkivl
elhelyezkedd magneses szeparald, csillagrosta és csdszalag adja a technolégia fébb
elemeit. Ezeken a berendezéseken keresztll, a rendelkezésre allé anyagok (szaritott
szennyviziszap, hulladék, biomassza) fuggvényében harom kulénb6zé mivelet
valésulhat meg.

A harom mivelet a kdvetkez6:

a) Hulladék és biomassza keverékebdl allé hulladék keverék eldallitasa

b) Hulladék és adalékanyag keverékébdl all6 ATAMIX 1 vagy ATAMIX 2 termék
el6allitasa

c) Szaritott és adalékolt szennyviziszap és biomassza keverékébdl allé6 ATAMIX
3 termék készitése

Az b) és c) tipusu miveletekben termék elballitas torténik, mely jogszabaly alapjan
EKHE koteles tevékenység.

Az a) tipusu miiveletekben az eléallitott keverék tovabbra is hulladéknak minésul ezért
NEM EKHE koételes tevékenység, hulladékkezelési engedély alapjan végezhetd.
(Ugyiratszama:13499-9/2014), melyet az aldbbiakban ismertetiimk.

a) Hulladék eldékezelési technolégia (Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,

Természetvédelmi Felugyel6ség 13499-9/2014 szamu elbkezelési engedélyében
engedélyezett technoldgia.)

m Fogadd Bunker Biomassza és apritott hulladék

Alternativ
tuzel6anyagok Felhorddlancos
. szallitdszalag
(biomassza,
apritott hulladék)
Magneses levalaszio Fémhulladék
konténer
Fémhulladék
Atadd és felhordd
lancosszdllitészalag | Csillagrosta
Erémi atadd szalag Er6m
Biomassza és apritott

hulladék (fémmentes) 4 abra Er6m(i alapanyag
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A telephelyen a napi hulladék és biomassza feladasa a Matrai Erém( Zrt. igényeinek
megfelel6en torténik, elére meghatarozott és egyeztetett Utemterv szerint.

A hulladékok fogadasa (nem szennyviziszap tipusu hulladék):

A szdllitmany nyitasakor szemrevételezéssel és helyszini mérésekkel ellendrzik a
beérkezd anyagot.

Az ellendrzott hulladékoknak eleget kell tenniuk a kezelhetd hulladékok mindseégi
paramétereinek, miszerint maximum 1% fém és inert idegen anyag tartalommal
rendelkeznek.

A megfelel6 minéségi paraméterekkel rendelkezd szallitmanyok a fedett csarnok
éplletben lévé 240 m3 befogaddképességi fogadd bunkerbe kerilnek letritésre. A
balazott anyag emelévillas targonca segitségével kertl a csarnokba, majd balabontast
kovetbéen a fogado bunkerba, ahol mozgatas soran széttertl. Az dmlesztett hulladék
szamara a csarnokon belil, erre a célra kialakitott tarolotertulet all rendelkezésre,
ahonnan homlokrakodo segitségével kertl a fogadd bunkerbe.

A tlizel6anyaqg keverék osszedllitdsa

A bunkerbél a hidraulikus padléurité berendezés biztositja a bunkerbe 6ntétt anyag
mozgatasat a felhordd lancos szalag iranyaba. A bunkerbdl érkez6é anyagot a bordas
szAllité szalag tovabbitja a feladétoronyban [évé magneses vaskivalasztd szalag felé.
A magneses szeparald szalag a hulladékokban fellelheté vas alapu, magnesezhetd
fémek kivalasztaséara szolgal.

A magneses szeparalo és a magnesdob fel6l érkezd fémhulladékok gyljtése 7 m3-es
konténerben torténik. A kezelésben keletkez6 fémek a megfeleld engedélyekkel
rendelkez6 hulladékkezel6 cég szamara Kkerulnek &atadasra. A magneses
fémlevalasztasbal kikeruld hulladék (19 12 02) éves varhaté mennyisége 520 t.

Az alternativ tlizel6anyagot (biomassza, hulladék) zart szallitészalaggal tovabbitjak a
csillagrostaba, mely levegébtisztasag védelmi szempontbdl zartan kialakitott
berendezés. A csillagrosta feladata a minéség beallitasi, homogenizalasi, keverési
feladatok ellatasa, a tulméretes szemcsek-rogok torése annak érdekében, hogy a
csOszallitoszalagra (ezaltal az Erébmibe) ne kertulhessenek hasznositasra alkalmatlan
anyagrészek.

A tizel6anyaqg keverék el6allitasa, feladasa az Erém felé:

Az Erémi felé feladni kivant tizeléanyag minéségének, fltéértékének beallitasa (12-
15 MJ/kg) a kulonboz6 fatééertékli biomasszak és hulladékok keverésével,
homogenizalasaval valdsithatd meg.

A keverés és homogenizalas a bunkerben, a szallitbszalagokon és a csillagrostaban,
a futéerték beadllitdsa az ismert tulajdonsagu hulladékok beszallitasanak megfelel
Utemezésével és az eddigi Uzemelési tapasztalatok alapjan valosul meg.

Az Erémi altal meghatarozott flit6érték beallitasa utan a hulladékok feladasra kerulnek
a Métrai Erém Zrt. részére, egy 474 m hosszu cs6szalag segitségével.

.
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Az Erém( felé vezetb csOszalagra torténé atadas szintén az épuleten kivil talalhato.

5. abra: Zart csészalag

A csBszalag végpontja a Matrai Eréma Zrt. K2 szénszallité szalagjahoz csatlakozik. A
hulladék keverék el6allitdo technoldgia soran nem keletkezik szennyviz és a levegd
terhelése a zart szalagok és zart csészalagon torténé feladas miatt nem kévetkezik
be.

A technolégiaban a napi atvett és feldolgozott, majd feladott alternativ tizel6éanyag
(hulladék és biomassza) maximalis mennyisége 1800 tonna.

Az érvényes hulladékgazdalkodasi engedély (13499-9/2014) alapjan az
elékezelhet6 hulladékok 6sszes mennyisége 300.000 t/év.

A termékek és a hulladék keverék megfelel6é fiit6értékre torténé beallitasara
tervezett biomassza éves mennyisége max. 200.000 t

A berendezés maximalis kapacitasdnak kihasznaldsat biomassza felhasznalasaval
tervezik kitdlteni, amennyiben az rendelkezésre all.

H Kornyezelggzdélknd;’lsi 7
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b) Fogado-feladd hasznositasi technoldgia: ATAMIX 1 és ATAMIX 2 termeék
eléallitasa

Az ATAMIX-1 és ATAMIX-2 termék el6allitasat nem veszélyes hulladékok
keverésével-homogenizalasaval, valamint mészhidrat megfelel6 aranyu adagolasaval
kivanjdk megvaldésitani.

m Fogado Bunker apritott hulladék

Alternativ
tizel6anyagok
(apritott adalékanyag
hulladék)

Felhorddlancos
szallitd szalag

Magneses levalaszio Fémhulladsk

konténer
Fémhulladék

Atadd és felhordd
lancos szallitészalag Csillagrosta

L

apritott  hulladék ErSmii alapanyag
(fémmentes) 6. abra

Erémd atado szalag Ermii

Az ellenérzott, mindségi kdvetelményeknek megfelel6 termék alkotéit a fogadd-felado
csarnokban 1év6 bunkerbe Ontik és az el6z6ekben mar ismertetett kezel6 és szallito
berendezéseken keresztlil megvalosul a keverés és homogenizalas. Az igy kapott
keverékhez a kiszallitd szalag folé szerelt automatikus poradagolé berendezés
segitségével az adalékanyag is hozzaadasra kerul. Az adalékanyag: mészkéliszt,
meészhidrat vagy dolomitérlemény.

Az adalékanyag a hulladékok minéségének homogenizalasat segiti eld, javitja a
felhasznalas (tizel6anyag) tulajdonsagait, illetve csdkkenti az égéstermékek egyes
komponenseinek a levegébe torténd kibocsatasat.

Az adalékanyagok hozzaadasa a vevo részerdl érkez6 igény alapjan torténik. Ezért a
késztermek kritériumahoz alapanyag specifikaciot készitenek.

A gyartasi folyamat végén az tizemi technologiaban a szallitoszalagok kozti atadasi
pontnél akkreditalt mintavételre alkalmas mintavételi hely kertlt kialakitasra, ahol
folyamatosan nyomon lehet kévetni a gyartott termék minéségét.

A szigoru szabvanyelbirasok alapjan rendszeres vizsgalatokkal igazolva egy olyan
termeék all el6, mely kotelez6en 3 paraméterrel (NCV, Cl, Hg — fat6értek, klor, higany)
osztalyba sorolt, mellette pedig a gyart6 egyéb, az alapanyag szarmazasara és egyeb
fizikai, kémiai paramétereire utald jellemzdkkel (pl.: hasznositdi kritériumoknak vald
megfelel6séq) latja el.

A késztermék jellemzése és osztalyozasa az MSZ EN. 15359:2012 szabvany elGirasai
szerint torténik.

Az elballitott terméket szallitd csészalagon keresztil tovabbitjak hasznositas céljabadl
a Matrai Eréma Zrt. felé.

M Kornyezelgazda’lkod;’lsi
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Az ATAMIX 1-2 termék el6allitasa soran vizsziukséglet nem merdul fel, igy technoldgiai
szennyviz keletkezésével sem kell szamolni, a leveg6terhelés a zart szallitd szalagok
miatt nem kovetkezik be.

Az ATAMIX-1 és ATAMIX-2 alternativ tizel6anyag termék eléallitdsanak tervezett
maximalis mennyisége a teljes telephelyen belll, azaz a termék elballitasi kapacitas:
70.000 t/év

c) Kezelt szennyviziszapot tartalmazé hulladék hasznositasa: ATAMIX 3 termék

P

eloallitasa

Az ATAMIX 3 termék elballitasat nem veszélyes, atlagosan 50% nedvesseégtartalmu
szennyviz alapu hulladékok és atlagosan 20% nedvességtartalmi biomasszak
keverésével-homogenizalasaval, valamint mészhidrat megfelel6 aranyu adagolasaval

kivanjak megvalositani.

Mérleg

Szennyvizizzap (konténerben)

Fogadd silé

Szennyviziszap
Ipari viz

Ipari viz betdplalas (kit) Elektromos &ram

lszapviztelenis
berendezes

Elektromos betap

ELOSD2000
Levegd
Visszaforgatott viz lJ
Technolégiai viz Legtisztits
I L Viztelenitettiszap
Hulladékviz kezeld pEtEle el iszap)
z konténerben
berendezések
szennyviz l Il_ Viztelenitettizzap
== Fogado-feladd technologia — Biomassza és
szrennyvizkezeld ada|ékanyag

|

Homogenizalé csillagrosta

! |

EROMU, energetikai hasznositas

7. abra
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A tlzelbanyag termék alkotoit a bunkerbe 6éntik, majd a magneses szeparalén, a
csillagrostan athaladva, a cs6szalagon keresztul tovabbitjak hasznositasra a Matrai

Eréma Zrt. felé.

Az ATAMIX-3 termék elballitdsa soran nincs vizszikséglet,

keletkezésével sem kell szamolni.

igy szennyviz

Levegbterhelés a zart szalagok és zart csészalagon torténd feladas miatt nem torténik.

Az ATAMIX-3 nevi alternativ tizeldanyag termék eléallitdsanak mennyisége, azaz a

termék eléallitasi kapacitas: 50.000 t/év

.
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2.2. A kibocséatas csdkkentésére szolgalé technoldgiai eljarasok és
egyéb miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérhetd
legjobb technika valé megfelelése (BAT)

A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozoan rendelkezésre &ll6 és a
kovetkezbkben bemutatott Bref. dokumentumok:

e Waste Treatments Industries (2006. augusztus)
e Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatdrozasahoz az
energiahatékonysag terén (2009. februar)

A tevékenység BAT megfelel6sége e dokumentumokban foglaltakra figyelemmel lett
vizsgélva.

A 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza azokat a feltételeket,
melyek alapjan az engedélyezé hatésag és az engedélyes (a kornyezethasznald)
egyarant meg tudjak hatarozni, hogy mi tekintheté BAT-nak.

Az elérheté legjobb technikdak meghatarozasanak szempontjai a 9. melléklet
alapjan

Az elérhetd legjobb technikdk meghatarozasanal kulonésen a kovetkezd

szempontokat kell figyelembe venni:
2. tablazat

Technika Megfeleléség

Kevés hulladékot termel6 technolégia | A technolégia alapvetéen hulladék
alkalmazasa fogyaszto.

Kis mennyiségben fémtartalmu hulladéek
keril levalogatasra.

Keveésbeé veszélyes anyagok hasznalata | Veszélyes anyagok nem kerililnek a
technolégiaba.

A folyamatban keletkezd és felhasznalt | A technologia jellegébdl fakaddan
anyagok Ujrahasznalatanak, és a | megvalosul az Ujrafeldolgozas.
hulladékok Ujrafeldolgozasanak
elésegitése

Alternativ  Uzemeltetési  folyamatok, | E technologia vonatkozasaban nem

berendezések vagy modszerek, | értelmezhet6 az alternativ megoldas.
amelyeket sikerrel prébaltak ki ipari
méretekben
M Kornyezetgazda’lkod;’lsi
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Technika

Megfeleldség

A miszaki fejlédésben és felfogasban
bekovetkezb valtozasok

Az anyagaban nem hasznosithato
hulladékok  tlzel6anyagga  torténd
feldolgozasa korszer(.

A vonatkozd kibocsatasok természete,
hatasai €és mennyisége

A kibocsatasok megfelelnek a
jogszabalyi kdvetelményeknek, ezeket a
megfelel6 fejezetek tartalmazzak.

Az uj, illetve a meglévd létesitmények
engedélyezésének id6pontjai

2013-2014

Az elérhet6 legjobb technika

bevezetéséhez sziikséges id6

Megfelel a BAT kdvetelményeknek.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok
(beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzaéi és a folyamat
energiahatékonysaga

Az évi 16.000 m3 vizet az engedéllyel
rendelkezé furt kutbdl biztositjak. Az
Uzemeltetés elektromos energiaval
torténik. Az alkalmazott berendezések a
korszer( energia-fogyasztasi
kovetelményeknek megfelelnek.

Annak igénye, hogy a kibocsatasok
koérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsek
vagy megel6zzék

A  technolégia és  berendezései
megfelelnek a minimalis
kornyezetterhelési szemléletnek.

Annak igénye, hogy megel6zzék a
baleseteket és a minimalisra
csokkentsék ezek kdrnyezetre gyakorolt
hatasat

A balesetmegel6zési, kornyezeti
karelharitasi és havaria-esetek
kezelésére szabalyzatok és

munkautasitasok vannak kidolgozva és
oktatva.

A magyar koérnyezetvédelmi
kbzigazgatasi szervek vagy a
nemzetkozi szervezetek altal kozzétett
informaciok, tovabba az Eurdpai
Bizotts4g altal a tagallamok és az érintett
ipardgak kozott az elérhetd legjobb
technikakrol, a kapcsolédd monitoringrol
es a fejlédésrdl szervezett
informaciocserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai

Nem értelmezhet e technologianal.

.
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Az

elérheté6 legjobb

technikak

meghatarozasanak

szempontjai

hulladékkezelési Bref dokumentum alapjan (Waste Treatments Industries)

Hulladékkezelés

3. tablazat

Altalanos BAT

Kornyezetgazdalkodas

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

1.

Kdrnyezetgazdalkodasi
rendszerek

A cég MSZ EN 1S0:14001
koérnyezetkbzpontu
irAnyitdsi  rendszer  és
EMAS tanusitvannyal
rendelkezik. Az ir4nyitasi
rendszer altal kit(zott célok
a cég minden alkalmazottja
szamara ismertek, ennek
megfelelben latjak el
hataskorikbe tartozé
feladataikat.

Megfelel

2.

A helyszinen
tevékenységek
részletezésének biztositasa

végzett
teljes

A tevékenységek
elvégzéséhez  szilkséges
munkautasitasok
rendelkezésre
dolgozok
hozzaférhetbek.
Munkanaplot vezetnek.

allnak, a
szamara

Megfelel

Mikod6 és helyes igazgatasi

eljards megléte

A telephelyen rendszeres
id6kdzonként karbantartast
végeznek. A munkavallalok
oktatas keretében
elsajatitottak a kornyezeti
karokozas megel6zésének
alapjait.

Megfelel

Szoros kapcsolat megléte a

hulladéktermelbvel/ugyféllel

A  feldolgozasra  szant
anyagokat széles beszallitoi
kor biztositja. A beszallitok
vallaltak, hogy a
szerz6désben foglalt
szigoru mindseégi
kovetelményeknek
megfelel6 anyagok kerllnek
beszallitasra.  (Atvételkor
ezen paraméterek
ellen6rzésre kerulnek ).

Megfelel

.
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Kornyezetgazdalkodas

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

5. Képesitett személyzet megléte

A  telephelyen  minden
munkakort megfeleld
végzettsegl szemeélyek
toltenek be. A
munkavallalék
rendszeresen
tovabbképzéseken vesznek
részt.

Megfelel

A hulladékbevitelre vonatkoz6
ismeretek javitasa

6. A hulladékbevitelre vonatkozé
valds ismeretek megléte

A hulladékok szerzddott,
engedélyes partnerek
telephelyeirdl kerulnek
beszallitdsra. A beszallitott
anyagok tipusa és eredete
ismert.

Megfelel

7. Atvétel elétti eljaras
végrehajtdsa

Atvétel elétt a hulladékok
szallitasi engedélyének
ellen6rzése és a
dokumentumok
nyilvantartasba vétele
megtorténik.

Megfelel

8. Atvételi eljaras végrehajtasa

Az atveéetel soran meérlegelik
€s szemrevételezéssel
ellen6rzik a  beszallitott
anyagok min&ségi
paramétereknek valo
megfelelését.

Megfelel

9. Kiulénb6z6 mintavételezési
eljarasok végrehajtasa

A szallitmanybdl a
nedvességtartalom és az
idegen anyag tartalom
meghatarozaséara
mintavétel torténik

Megfelel

10.Befogado létesitmény megléte

A beszallitott anyagok révid
idén  belll feldolgozasra
kerllnek. Ideiglenes tarolas
a fogadoé-felado csarnokban
torténhet (balazott hulladék,
szaritott szennyviziszap)

Megfelel

.
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Hulladéktermelés

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

11. A hulladéktermelés elemzése

A technolégia alapvet6en
hulladék fogyaszto. Kis
mennyiségben fémtartalmu
hulladék kerdl
levalogatasra.

Megfelel

Iranyitasi rendszerek

12.A hulladékkezelés nyomon
kovethetbsége

A beérkez6 hulladékok
dokumentalasra kertilnek. A
technoldgiakba valé be- és
kilepések alkalmaval
feliegyzésre kerllnek a
mennyiségi és mindségi
jellemzdk, muUszaknaplo
vezetése torténik.

Megfelel

13.Vegyitési/keverési szabalyok

A keverési aranyok a
rendelkezésre allo
hulladékok  fliggvényében
kerllnek  kialakitdsra a
megfelel6 fltéérték (12-
15MJ/kg) elérése
erdekében. Az alternativ
tuzel6anyaghoz hozzaadott
meészhidrat megkot egyes
égéstermék
komponenseket, ezzel
csOkkentve a levegbbe
torténd kibocsatasukat.

Megfelel

14. Elkilonitési és kompatibilitasi
eljarasok

A telephelyen torténé rovid
ideja tarolas az erre kijelolt
helyen, a fogado-felado
csarnokban  torténik. A
technolégiaban nem
alkalmaznak szigoru
elkulonitést igényl6
veszélyes vagy gyulékony
anyagokat.

Megfelel

15. Hulladékkezelési
hatékonyséag

A beérkez6 hulladékok
kevesebb, mint 1%-a kerl
levalogatasra, mint
fémtartalma hulladék (19 12
12), a fennmaradd resz
maradéktalanul feladasra
kerul a Matrai Erémd
részére.

Megfelel
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Iranyitasi rendszerek

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

16. Balesetkezelési terv

Az Uzem havaria tervvel
rendelkezik, ami
tartalmazza a szikséges
intézkedési feladatok
ellatasara vonatkozo
informaciokat. A dolgozok
szamara mind a havaria
terv, mind a munkavédelmi
eléirasok és utasitasok
ismertetésre  kerilnek a
rendszeres oktatasok
keretében.

Megfelel

17. Eseménynaplo

A telephelyen a
munkautasitasok, el6irasok
betartasa mellett folyik a
munkaveégzés. Havaria
esemény  bekoOvetkezése
vagy munkahelyi baleset
esetén arrél jegyz6konyv
készul.

Megfelel

18. Zaj- és
tervek

rezgéskezelési

A zajvédelmi hatasteriilet a
Matrai Erém0  terlletén
helyezkedik el, védendd
épuleteket nem érint. A
dolgozdk szadméra a
munkavédelmi eszk6zok
(fulvédd) biztositottak.

Megfelel

19. Leallitas

A telephely a
koérnyezetvédelmi
szempontok
figyelembevételével valdsult
meg. Az esetleges ledllas
nem okozna kdrnyezeti
karokat.

Megfelel

Kdzuzem- és
nyersanyaggazdalkodés

20. Energiafogyasztas és
termelés

Az alkalmazott technologia
— a leginkabb megfelel6 és
elérhet6 - villamos energia
felhasznalassal mikodik.

Megfelel

21. Energiahatékonysag

Az alkalmazott
berendezések a korszeri
energia-fogyasztasi
kovetelményeknek
megfelelnek.

Megfelel

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Kozlizem és

nyersanyaggazdalkodés

Alkalmazott technolégia

Ertékelés

22.

Belsd teljesitményértékelés

Az alkalmazott technologia
a jelenleg elérhetd
legmodernebb es
legenergiahatékonyabb
berendezések es
modszerek alkalmazésaval
valosul meg.

Megfelel

23.

A hulladék nyersanyagként
valo felhasznalasa

A telephelyen  mikodé
technoldgia alapjat a
hulladékok alternativ
tlzelbanyagga valo
alakitdsa képezi.

Megfelel

Téarolas és kezelés

24,

Altalanos tarolasi technikak

Az ideiglenes tarolt anyagok
(széaritott  szennyviziszap,
balazott hulladék) tarolasa
az erre a ceélra Kkijelolt
terileten, a fogado-feladd
csarnokban torténik. Vizek
szennyezésének
lehet6sége nem merul fel.

Megfelel

25.

Toltés épitése

Az alkalmazott technologia
szempontjabol nem
relevans.

26.

Csfrendszer cimkézése

A technolégiaban
alkalmazott csbvezetékek
szinkdédokkal ellatottak, a
rendszer egyszerlsége
nem tesz szikségessé
egyéb feliratozast.

Részben
megfelel

27.

A
hulladéktarolas/felhalmozas

A telephelyen nem torténik
tartoés idejd hulladéktarolas,
nincs hulladék felhalmozas.
A széllitmanyok rovid idén
belll feldolgozasra
kerllnek.

Megfelel

28.

Altalanos kezelési

technikak

Az alkalmazott
berendezések és kezelési
technikdk korszeriiek, a
kovetelményeknek
megfelelnek.

Megfelel

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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megtisztitjak, majd
Ujrahasznositasra kerdal a
folyamatban.

Tarolas és kezelés Alkalmazott technolégia Ertékelés
29. Csomagolt hulladék | A balazott  hulladékok,
Omlesztési/vegyitési balabontast kovetéen a
technikai fogadd — feladd csarnokban Megfelel
lévé fogadd bunkerben
keriilnek vegyitésre.
30. Tarolasra vonatkozo | Az ideiglenesen  tarolt
elkalonitési atmutatd hulladék €s szaritott
szennyviziszap az erre
kijelolt helyen a fogado-
feladé csarnokban kerdl Megfelel
tarolasra. Veszélyes vagy
gyulékony anyagok tarolasa
nem torténik.
31. Konténeres hulladék | A technologiaban a szaritott
kezelési technikai szennyviziszap rovid ideju
(min. 4 o6ra, max. 3 nap)
tarolasa torténik Megfelel
konténerekben, a fedett
fogadé-feladé csarnokban
erre kijelolt tertleten.
Egyéb, a fentiekben nem
emlitett altaldnos technikak
32. Kivono légelszivok | Az alkalmazott technologia
alkalmazasa zUzasi, | szempontjabdl nem
apritasi es szitalasi | relevans. )
maveletek soran
33. Kilénleges hulladék | A technologidban  nem
zuzalékanak és apritékanak | alkalmaznak, €és nem
tokozasa keletkezik veszélyes, -
gyulékony vagy illékony
anyag.
34. Mosasi folyamatok A széritasi technolégidban
hasznalt viz fart kuatbdl
szarmazik. A dehidratalasi
folyamat részeként a vizet Megfelel

irdnyulo kezelések

Levegébe torténd kibocsatasra

35. Nyitott  teteji
edények és arkok

tartalyok,

Alkalmazasuk nem merul fel
a technolégia soran.

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Levegébe torténd kibocsatasra

valésul meg. A telephelyen
vizszennyezés lehetdsége
a technolégiabdl adoédoéan
nem merdl fel.

S . y Alkalmazott technologia Ertékelés
irdnyuld kezelések

36. Zart rendszerek kivonassal, | A technoldgia
megfelel szempontjabol nem
szennyezddéscsokkentd relevans. i
berendezésekhez

37. Egyes tarolasi és kezelési | A szennyviziszap szaritasi
tevékenységekhez igazitott | tevékenyseéghez
extrahalo rendszere kapcsolodo silo, elszivo- és

tisztito rendszerhez

(gazmoso6, biofilter) van
csatlakoztatva. Az alternativ

ik et Megfelel
tlzeléanyag eléallitd

technolégia soran-a fedett

épuletnek es zart
cs6szalagnak

koszbnhetbéen- szennyezés

lehetésége nem merdul fel.

38. A szennyez6déscsokkentd | A technolégidahoz
berendezések szilkséges és elégséges
Uzemeltetése és | szennyez6déscsdkkentd
karbantartasa berendezések (elszivo

. o Megfelel
berendezés, biofilter)
tizemelnek, amelyeknek
rendszeres karbantartasa
biztositott.

39. Gaztisztitd rendszerek | Alkalmazasuk nem
jelentés szervetlengaz- | szilkséges a technoldgia -
kibocsatas esetére soran.

40. Szivargasészleld6 és - | Az alkalmazott technologia
elharito eljarasok szempontjabol nem -

relevans.

A1, lllékony szerves vegylletek | Az alkalmazott technoldgia
és részecskék levegbbe | szempontjabdl nem
torténd kibocsatasainak | értelmezhetd. )
csokkentése

Szennyvizgazdélkodas

42, Vizhasznalat és | A vizhasznalat csokkentése

vizszennyezés a széritasi technoldgia
részekeént torténd,
viztisztitas és
Ujrafelhasznalas révén Megfelel

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Szennyvizgazdalkodas Alkalmazott technolégia Ertékelés
43. Folyékony hulladékok | A Févarosi Csatornazasi
keletkezésuk helyén torténé | Mivek Zrt. a befogadd
kezelési rendszerére vagy a | nyilatkozatban foglaltak
kibocsatasi  kritériumokra | szerint, 19 08 05 kdéddal Megfelel
vonatkozo6 veszi at a szennyviziszap
szennyvizeldirasok szaritds soran keletkezd
szennyvizhulladékot.
44, Annak elkertlése, hogy a | A szennyviz kiépitett, zart
szennyviz kikerilje a | rendszeren keresztul kertdl Megfelel
hulladékkezelb |étesitmény | az elvezet6 rendszerbe.
rendszereit
45. Szennyvizgydijtés A szennyvizet nem gydjtik, a
szennyvizcsatornan
keresztul a Matrai Erémi -
szennyviztisztitéjaba kerdl
bevezetésre.
46. Szennyviz elkilonitése A szennyviz  elvezetd
rendszer zart, a Megfelel
szennyezddés lehetésége
kizarhato.
A7, Minden  hulladékkezelési | A technoldgiai teriletek
terileten teljes | betonozottak. Megfelel
betonalapzat megléte
48. Esdvizgydjtés Nem jellemzé. -
49. Kezelt szennyviz és esbviz | A szennyvizet kezelés
Ujrafelhasznélasa nélkal  atadjak. Esdviz
kezelése sziikségtelen, )
elvezetésre kerdl.
50. A szennyvizgazdalkodasi | A szennyvizb6l mintavétel
rendszer napi ellenérzése, | torténik- a  befogadasi Részben
valamint naplo vezetése paraméterek ellen6rzésére- megfelel
a Matrai Erédma felé tortend
atadas elétt.
51. A kezelt szennyviz f6 | Szennyvizkezelés nem
veszélyes alkotéelemeinek | része a telephelyen mikodo -
meghatdrozasa technologianak.
52. Megfeleld A telephelyen  mikddd
szennyvizkezelési technologianak, nem része
technikdk alkalmazasa az | a szennyvizkezelés. i
egyes szennyviztipusokhoz
53. Szennyvizek ellen6rzési és | A szennyvizbdl
szennyezés csokkentési | rendszeresen mintavétel
teljesitménye torténik a Matrai Eréma altal Megfelel
megbizhatésaganak megszabott min&ségi

novelése

jellemzbk detektalasara.

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Szennyvizgazdalkodas Alkalmazott technolégia Ertékelés
54. A kezelt szennyviz f6 | Szennyvizkezelés nem
alkotéelemei része a telephelyen folyo -
technologianak.
55. Szennyviz kibocsatasa Szennyviz kibocsatas nem
torténik. A Matrai Erému
szennyviztisztitoja felé a
befogadé  nyilatkozatban i
foglaltak alapjan torténik a
szennyviz atadasa.
56. A BAT hasznalatahoz | Szennyviz kibocsatas nem
kapcsolodéo  kémiai  és | torténik a telephelyen. A
biologiai oxigénigény, | szennyvizet a Matrai Erém
valamint nehézfémek | befogadd nyilatkozataban -
kibocsatasi szintjei meghatarozott ertékek
ellen6rzésére céljabol
rendszeresen vizsgaljak.
A folyamat soran képz6do
maradékanyagok kezelése
57. Maradékanyag- A levalogatott fémtartalmu-
gazdalkodas tervezése hulladékok tovabbi
feldolgozas céljabaol Megfelel
engedélyes partnerek altal
elszallitasra kerulnek.
58. Ujrafelhasznalhaté Nem alkalmazhaté.
csomagolas alkalmazasa )
59. Hordok Gjrafelhasznélasa Nem alkalmazhato. -
60. Helyszini hulladék | A hulladékok mindségi és
nyilvantartasa mennyiségi paramétereit a
beérkezés alkalmaval a
Porta-Logisztikan
dokumentaljak. A Megfelel
technolégia soran pedig a
muiszaknapléban torténik az
anyagok  paramétereinek
feljegyzeése.
61. Hulladék ujrafelhasznalasa | A technolégia alapvetéen
. ", Megfelel
hulladék felhasznalo.
Talajszennyezés
62. Mikodési terlletek | A technolégiai terlletek
felszinének biztositasa és | burkoltak, az esetleges
karbantartasa szennyezddések
kezelésére olajfelitatd Megfelel

anyag all rendelkezésre. A
telephely havaria tervvel
rendelkezik.

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Talajszennyezés Alkalmazott technolégia Ertékelés
63. Vizhatlan alap és | A technolégidba bevont Megfelel
vizelvezetés teriletek betonozottak.
64. Telephelyi és  féldalatti | Az Gzemben 1évé gépek a
berendezések szamanak | kdvetelméenyeknek
minimalisra csokkentése megfelelnek, foldalatti Megfelel
berendezéssel nem
rendelkezik.
BAT a hulladékkezelés egyedi
tipusaira
Tlizel6anyagként
felhasznalando hulladék
elékészitése
117. Az elbkészitett hulladék | Az alternativ tlizel6anyag, a
tuzelbanyag Osszetételére | felnasznald (Matrai Erému)
vonatkozo ismeretek | igényeinek megfeleléen Megfelel
kozvetitése keral kezelésre és
0sszedllitasra.
118. Minbségbiztositasi Az alternativ tuzel6anyag
rendszerek alapanyagakeént
felhasznalasra kerul6
anyagok (szaritott
szennyviziszap, hulladék és
biomassza) minéségi
jellemzéit (nedvesség- és
idegenanyag tartalom)
vizsgéljak, es ezen
tulajdonsagok ismeretében
kerdl kialakitasra a
. U Megfelel
felhasznalé  elvarasainak
megfelel6 fatéertékd (12-
15MJ/kg) tlzelbanyag. A
szabvany elGirasoknak valo
megfelelés érdekében az
ATAMIX termék el6allitas
soran rendszeres
vizsgélatok  zajlanak a
fatéérték, Cl és Hg tartalom
meghatédrozaséara, ezaltal a
termékek besorolasara.
119. Hulladék tuzel6anyagok | Az alternativ tuzel6anyagok
kilonb6z6 tipusainak | eléallitasa a felhasznald
el6allitasa (Matrai Erébm() igényei és Megfelel

az MSZ EN 15359:2012
szabvany el6irasai alapjan
torténnek.

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Tuzeléanyagként

felhasznalando hulladék Alkalmazott technolégia Ertékelés
elékészitése
120. Szennyvizkezelések A telephelyen zajlé
technolégianak nem része a
szennyvizkezelés. A
szennyviz zart rendszeren Megfelel
torténé  tovabbitasa a
szennyviztisztito felé kizarja
a szennyez6dés
lehetbségét.
121. Biztonsagi szempontok A telephelyen folyamatos
nyomon kovetés  zajlik.
Veszélyes hulladékok, Megfelel
gyulékony- és illoanyagok
hasznalata nem torténik.
Szilard hulladék tiizel6anyag
eléallitasa nem veszélyes
hulladékbol
122. Beérkezd hulladék vizualis | A széllitmanyok atvételt
vizsgalata megelozgen ] Megfelel
szemrevételezésre
kerulnek.
123. Magneses vas- €s nem | A technolégiaban
vasfém elvalaszték | magneses szeparalét
. . . Megfelel
hasznalata alkalmaznak a fémtartalmu
hulladékoklevélasztésra.
124. Infravoros kozeli technikdk | PCE GROUP MB 120C
alkalmazasa infras nedvességmérét és
DELTA ,Premium” kézi XRF
o Megfelel
analizatort alkalmaznak a
beérkezd hulladékok
vizsgalatara.
125. Megfeleld meéretli hulladék | A fogado-felado
tuzel6anyag el6allitasa technologiaban |étesitett
csillagrosta  biztositia a Megfelel

hulladékok megfeleld
meéretét.

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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Utmutaté az  elérhetd

legjobb

technika

meghatarozasahoz

az

energiahatékonysag terén

Energiahatékonysag

4. téblazat
BAT Alkalmazott technolégia Ertékelés
1. Energiahatékonysagi A telephely MSZ EN
menedzsment rendszer | 1ISO:14001 és MSZ EN
bevezetése és kovetkezetes | 1ISO:9001 es EMAS
alkalmazasa tanusitvannyal rendelkezik.
Az  energiahatékonységi
célokat meghataroztak,
« , Megfelel
ennek megfeleléen kerult
kialakitasra a telephelyen
mikodé technoldgia és
ezen ismeretek birtokaban
végzik  feladataikat a
dolgozok.
2. Egy létesitmény kornyezeti | A telephelyen miikédé
hatasainak folyamatos | technologia ennek
minimalizaldsa a cselekvések | figyelembevételével kerult
es a beruhazasok rovid, kozép | kialakitasra.
és hosszutavra torténd,
. . . Megfelel
integralt  megtervezése a
koltségek és hasznok, valamint
a kornyezeti elemek kozotti
kolcsbnhatasok figyelembe
vételével.
3. A |étesitmeény | Az ISO irAnyitasi
energiahatékonysagat rendszerek  bevezetésre
befolyasolo aspektusanak | keriltek. Megfelel
azonositasa audit
lefolytatasaval.
4. Az audit lefolytatdsa soran | Az ISO iranyitasi
annak biztositasa, hogy az | rendszerek biztositjak ezen
audit azonositjia a kovetkezd | szempontok vizsgalatat.
szempontokat:
a. a létesitmény, valamint az azt
OsszetevO  rendszerek és
folyamatok Megfelel
energia hasznalata és tipusa
b. energiafogyaszto
berendezések, a
letesitményben felhasznalt
energia

tipusa €s mennyisége

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
V I r Tanacsado es Szolgaltato Kft.
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C. az  energiafelhasznalas
minimalizalasanak lehet6ségei
d. az alternativ, hatékonyabb
energiaforrasok hasznalatanak
lehetéségei, kildndésen a mas

folyamatokbal és/vagy
rendszerekbdl
szarmazo energiafelesleg
hasznélata

e. az energiafelesleg mas
folyamatokban es/vagy
rendszerekben torténd
felhasznalasanak lehetéségei

f. a h6 minb6sége javitasanak
lehetbségei

Az energia optimalizalas
azonositasara €s mennyiséqi
meghatarozasara megfeleld
eszkozok es modszerek
alkalmazasa

Az

Emellett
koltségek

elemzés alatt allnak.

ISO
bevezetése az
auditot is magaban foglalja.

rendszer
energia-
Részben
megfelel

az energia

folyamatos

Az energiahasznositas
optimalizalasi  lehetéségeinek
azonositdsa a létesitményen
belil, a létesitményen beldli
egyes rendszerek kozott.

Az

id6szakos
biztositjak
energiahatékonysag
nyomon kovetéseét.

auditok

az ,
Részben

megfelel

Az energiahasznositas
optimalizaldsa a létesitményen
belil az energiagazdalkodas
rendszerszer(
megkozelitésevel.

A

telephelyen
technolégia
szempontok
figyelembevételével
Kiépitésre.

kiépult

ezen
Megfelel
keralt

Energiahatékonysagi
indikatorok megallapitasa

dsszenergia/termék

Megfelel

Az 4gazati, nemzeti vagy
regionalis benchmark értékekkel
torténd szisztematikus és
rendszeres dsszehasonlitas,
ahol rendelkezésre allnak
validalt adatok.

A telephelyen alkalmazott
technolégia egyediilallé az
orszagban, igy nem allnak
rendelkezésre
dsszehasonlitast
tévd adatok.

az
lehetbvé

10.

Az energiahatékonysag
optimalizaldsa U] létesitmény,
egység vagy rendszer jelentds
felljitas tervezésekor.

A telephely kialakitasa az
energiahatékonysagi
kovetelményeknek

megfelel,

korszerlsitésnek min6sulé
atalakitas nem szilkséges.

jelentds Megfelel

Kornyezetgazdalkodasi
Tanacsado es Szolgaltato Kft.

Envi‘are
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BAT Alkalmazott technolégia Ertékelés

11. Az energia egynél tobb | Nem alkalmazhato.
folyamat vagy rendszer kozotti
hasznalatdnak
optimalizalasara valé térekves i
a létesitményen belll vagy egy
harmadik féllel

12. Az energiahatékonysagi | Biztositdsa indikatorokon
programok kezdeti | keresztll valésul meg. Megfelel
lendlletének fenntartasa

13. Az energiahatékonysag és az | Evtizedes szakértelemmel
energia felhasznalé6 | biré munkatarsakat
rendszerek terén a | alkalmaznak, akik Megfelel
szakértelem fenntartasa rendszeres oktatasban

részesulnek.

14. Annak biztositasa, hogy | Az ISO mindségiranyitasi
megvalosul a hatékony | rendszer bevezetésre Megfelel
folyamatiranyitas kerdlt.

15. A létesitményben karbantartds | A telephelyen rendszeres
lefolytatasa az | karbantartas mikodik,
energiahatékonysag szakképzett munkaer§

OIS . , SRR . Megfelel
optimalizalasa erdekében kézrem(kodésével €s
szilkség esetén szakcégek
bevonasaval.

16. Az energiahatékonysagra | Uzleti terv készitése ennek
jelentés hatast gyakorlé | megfeleléen torténik, az
Uzemelések és tevékenységek | indikatorokat is ideértve.
fébb jellemzdinek rendszeres Megfelel
monitoringjara és a meéréseire
dokumentalt eljarasok
kidolgozasa és fenntartasa

17. Az egetés | Nem relevans az
energiahatékonysaganak alkalmazott -
optimalizalasa technolégiaban.

18. A  gOzrendszerekhez, az | Nem alkalmazhato.
energiahatékonysag -
optimalizalasa

19. A hécserél6k | Nem relevans.
hatékonysaganak fenntartasa )

20. A kapcsolt termelés | Az ATAMIX 3 gyartasa és a
lehetéségeinek felkutatasa, a | szennyviziszap szaritas
letesitményen belldl és/vagy | szorosan
azon kivdl 0sszekapcsolodik, igy a Megfelel

termelés ennek
megfeleléen kerult

kialakitasra. Ezen kiviul az

.
En a e Kornyezetgazdalkodasi
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alternativ tuzel6anyag
eléallitd  technolégia a
Matrai Erédm0i  igényeit
figyelembe véve mikodik.
21. A teljesitménytényezé javitasa | A telepitett alkatrészek,
a helyi villamos energia eloszto | transzformatorok,
; C o ” Lo Megfelel
kovetelményeinek megfeleléen | fazisjavitd megfelelnek a
kovetelményeknek.

22. A villamos energia ellatas | Az energiahatékonysag
harmonikus tartalmanak | névelése érdekében
ellenérzése, sziukség esetén | fazisjavito berendezés Megfelel
szlrék alkalmazasa kerdlt beépitésre a

rendszerbe.

23. A villamos energia ellatas | Az energiaigénynek
hatéekonysaganak megfeleld méreti
optimalizalasa alkatrészek, €s  nagy

hatékonysagu, kis

vesztesegl Megfelel
transzformatorok telepitése

tortént. Fazisjavitd

berendezés beépitése
megvalosult.

24. A villanymotorok | A villanymotorok
optimalizalasa megfelelne,k _ a Megfelel

hatékonysagi
kovetelményeknek.

25. Sdritett levegd rendszerek | Nem jellemz6.
optimalizalasa )

26. Szivattyd rendszerek | A telepitett
optimalizalasa szivattydrendszer a

kovetelményeknek Megfelel
megfelel, rendszeres
karbantartasuk biztositott.

27. F0t6, szellbztet6 és klima | Nem jellemzé.
rendszerek optimalizalasa )

28. Mesterséges vilagitasi | Nem jellemzd energia
rendszerek optimalizalasa felhasznaldsi szempont. )

29. A szaritasi, szeparacios eés | A technoldgia
koncentracios folyamatok | mikodéséhez szikséges

Y S Megfelel
optimalizalasa legidealisabb  rendszerek
kertltek kiépitésre.

.
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Integralt szennyezés-megel6zés és csokkentés
A monitoring altalanos alapelvei referencia dokumentum alapjan

A telephelyen mikodé technologia nem rendelkezik jelentés ipari kibocsatassal, igy a
monitoring tevékenység is ennek megfeleléen valdsithatd meg. Az alabbiakban
roviden ismertetjik a telephelyen folyo ellenérzések maodjait és gyakorisagat.

Diffuz kibocsato forrasnak tekinthet6 a légkezelés soran alkalmazott biofilter, amire a
14871-8/2014 szamu hatarozat kétévente olfaktometrias szagemisszidé meérest ir eld.
A hatarozatban foglaltaknak eleget téve az els6 mérés 2015 nyaran megtortént és a
mérési jegyzékodnyv benyujtasra kerult a hatésag részére.

A szagemisszio mérés vizsgalati jegyz6konyveébdl megallapithatd, hogy a biofilter a
szagcsokkentési hatasfokra vonatkozo szakmai kévetelményeknek megfelel.

A Matrai ErdmU szennyviztisztitd telepére tavozé szennyvizbdl havonta mintavétel
torténik a Matrai Erém0 befogado nyilatkozataban foglalt értékek ellendrzése céljabal.

3 A hatasfolyamatok és a hatastertiletek bemutatasa

3.1 A levegétisztasag védelmi hatasterulet
Fontosabb levegbkdrnyezeti jogszabalyok:

o modositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet ,a levegb védelmérol”

o« 4/2011. (I. 14.) VM rendelet ,a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

o modositott 4/2002 (X. 7.) KvWM rend. ,a légszennyezettségi agglomeraciok és
zénak kijelolésérdl”

e modositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. ,a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol”

Levegbbe torténd kibocsatds csak a hasznositasi — termék elGallitasi —
tevékenységhez kapcsol6dé szennyviziszap szaritasi technoldgia soran merdl fel.

A 14871-8/2014 ugyiratszamu hulladékkezelési engedélyben elGirt olfaktometrias
szagemisszid mérés a biofiltereknél 2015 nyaran lezajlott. A cég a mérési
jegyzbkonyvet az illetékes Hatdésag szamara benyuijtotta.

A szagemisszio mérés vizsgalati jegyz6konyvéb6l megallapithatd, hogy a biofilter a
szagcsokkentési hatasfokra vonatkozd szakmai kévetelményeknek megfelel. A G2
telephelytél mért 2 km tavolsagon belul védendd létesitmények nincsenek. A meért
minimalis szagkoncentracié6 (180 SZE/m3), illetve a legkodzelebbi védendd
létesitmények tavolsdga (>2 km) miatt kijelenthetd, hogy a tevékenység
léegszennyez6 hatasa, a fellleti forrasok blzhatasa, a kdzvetlen hatasterilet
elhanyagolhat6. (8. abra)
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Jelmagyarazat

— kiozigazgatasi
hatdr

levegavedelm]
hatasteruiet

8. abra: Levegévédelmi hatasteriilet

3.2 Zaj- és rezgésvédelmi hatasterilet

Vonatkoz6 jogszabalyok:

25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol

modositott 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl

93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megéallapitaséarol, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjardl
modositott 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM rendelet a koérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol

MSZ 18150-1:1998: A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelés

A kornyezeti zajt okozo létesitmény hatasterlletére vonatkozéan a 284/2007. (X.29.)
Korm. r. 6. 8 az aldbbiak szerint rendelkezik:

(1) A létesitmény hatasterliletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo
zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatérérték, ha a hattérterhelés* is
legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb 10 dB-nél,

H Kornyezelggzdélknd;’lsi 7
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c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatérérték.

(3) A kornyezeti zajforrds hatasterlletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatastertlet mérhet6, illetve
szamolhato.

(hattérterhelés*: a kornyezeti zajforras hatasteriletén a vizsgalt zajforras mikddése
nélkul, de a forras tipusanak megfelel6 zajterhelés.)

A fenti harom definicié a hatésteriletre akkor érvényes, ha a 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-
EUM rendelet 1. melléklete hatarértékeirdl beszéllink, azaz vannak védendd éplletek
is a tertleten. Mivel a GEOSOL Kft. kdrnyezetében nincsenek védendé éplletek,
tertletek, igy a 6. § e) bekezdést alapjan:

6. 8§ (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdrnyezeti zajforras
hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

e) gazdasdagi teruletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

A fenti jogszabaly 6.8. (3) pontja kimondja, hogy a hatasterulet lehatarolasakor azt a
napszakot kell figyelembe venni, mely kapcsan a nagyobb hatasterilet mérhetd.
Esetlinkben tehat, az éjszakai id6északra vonatkozo6 45 dB-es izobar jeldli ki gazdasagi
tertleten a hatésterilet hatarat.

Jelmagyarazat

Bl zajvédelmi hatasteriilet

9. abra. Zajvédelmi hatasterilet
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A telephely kozvetlen hatasteriilete - a 45 dB-es izobaron belul - védendé
épuleteket nem érint, a Matrai Erémi Ipari Park tertiletén belul talalhato. (9. abra)

3.3 Talaj, talajviz, felszini vizekre gyakorolt hatdsok hatastertlete

A felszini vizeket veszélyeztetd hatassal nem kell szamolni. Az izem havaria tervvel
rendelkezik.

A telephely teruletén szénhidrogénektdl vagy mas vegyi anyagtol eredd, ismert talaj-,
vagy talajvizszennyezés az elmult években nem fordult el6, ezért karmentesitésre
vonatkozo felugyel6ségi kotelezés nem volt kiadva a teriiletre.

4 A tevékenység varhato kibocsatasai és ezek kdrnyezetre,
emberi egészségre gyakorolt hatasai

4.1 Levegétisztasag védelem

Levegbbe torténd kibocsatas csak a szennyviziszap szaritasi technoldgia soran merdil
fel.

A silo leveg6 elszivo- és tisztitd rendszerre van csatlakoztatva. A tevékenységhez
kapcsolodoan, helyhez kotott légszennyez6 forras a szennyviziszap viztelenitési
technolégiahoz tartozoé biofilterek (fellleti forrasnak tekintheték), melyek az elszivott
szaganyagok megkotését végzik.

A hulladékkezelési engedélyben elGirt olfaktometrias szagemisszid6 mérés a
biofiltereknél 2015 nyaran lezajlott. A cég a mérési jegyzékonyvet az illetékes Hatésag
szamara benyujtotta.

A Dbiofilter a szagcsokkentési hatasfokra vonatkozd szakmai kovetelményeknek
megfelel. A G2 telephely 2 km tavolsagon belll védendé létesitmények nincsenek. A
mért minimalis szagkoncentracié (180 SZE/m?3), illetve a legkbzelebbi védendd
létesitmények tavolsaga (>2 km) miatt kijelentheté, hogy a tevékenység
légszennyez6 hatasa elhanyagolhato.

4.2 Zaj és rezgésvedelem
4.2.1 Uzemi létesitménybdl szarmazé zajterhelés

A telephely zajkibocsatasanak meghatarozasat és zajtérképen torténé bemutatasat az
IMMI 2014 tipusu zajtérkép készité szoftverrel hataroztuk meg.

Ahhoz, hogy az irany zajteljesitmény szinteket bevihessik a programba zajméréseket
végeztlink a zajforrasok kdzelében, valamint néhany tavolabbi ponton is.

A telephely zajkibocsatasa nem érint lakéteriletet.
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4.2 .2 Hattérterhelés

Uzemi eredetli hattérterhelés

A GEOSOL Kift. iszapkezeld telepének feltételezett hatasterlletén a Tarsasag G1
telephelye, Matrai Erdm, valamint a tavolsagi szallitdszalag és a kozuti szénkiadd
zajkibocsatasa jelenti a hattérterhelést. Mikodésuk normal Uzemmenet esetén
folyamatos, zajkibocsatasuk allando.

A GEOSOL Kft. G1 telephelyének zajkibocsatasat a 2012-ben, az el6zetes
vizsgalathoz elkészitett zajtérkép mutatja be (lgyiratszam: 985-1/2013.).

A Matrai Erém0 zajkibocsatasat a 2013-ban, az egységes kornyezethasznélati
engedély felllvizsgalatdhoz elkészitett zajtérkép mutatja be (Ugyiratszam: 14765-
13/2013.).

A tavolsagi szalag és a kozuti szénkiado zajkibocsatasanak zajtérképen torténd
bemutatasahoz a német Wolfel Mesysteme Software GmbH & Co tarsasag IMMI
2014 tipusu zajtérkép készit6é szoftverét alkalmaztuk.

Az alapzajnak a Matrai Erémi, GEOSOL G1 telephely és a kdzuti szénkiado egyuttes
zajkibocsatasat tekintettiik, amelyet a szalag leallasakor mértink.

Kozlekedési eredetli hattérterhelés

A tevékenységhez kapcsolddo hulladékszallitas hatasaval nem szamolunk, mivel a
beszallitott hulladékmennyiség a Matrai Eroma Zrt. felé kerul feladasra, mennyisége
nem lépi tul az Erémi szamara engedélyezett egylttégetéssel hasznosuldé hulladék
(alternativ tlzel6anyag) mennyiségét. A GEOSOL Kft. &ltal szallitott alternativ
tlizelbanyag mennyiség az Erémi szamara engedélyezett hulladék felhasznalas
terhére torténik. Ennek kovetkeztében a szallitas a kornyezet szaméara az
engedélyezett meérték feletti tobblet terhelést nem jelent.

4.3 A hulladékok jellemzéi, gyiijtése, artalmatlanitasa

A telephelyen folytatott tevékenységek révén termelési nem veszélyes valamint
kommundlis hulladék egyarant keletkezik. Az Uzemi tevékenység soran képzddott
hulladékokat jellegiknek és mennyiségiknek megfeleléen kialakitott munkahelyi
gyljtéhelyen a 246/2014.(1X.29) Kormany rendelet szerint gy(jtik hasznositasra illetve
artalmatlanitasra torténé kiszallitasukig.

A kiskarbantartasbdl szarmaz6 veszélyes hulladékok gydjtése munkahelyi
gyljtéhelyen torténik. A karbantartas befejezésekor a munkahelyi gydijtéhelyrél a
veszélyes hulladékot az engedéllyel rendelkezd (11440-3/2015) G1 telephelyen Iévé
Uzemi gyUjtéhelyre viszik at.

A nagy karbantartasok soran a javitasi tevékenységekbdél szarmazd hulladékokat a
karbantartast végz6 cégek sajat telephelyeikre szallitjak el.

M Kornyezetgazda’lkod;’lsi
Envl are Tanacsado es Szolgaltato Kft. 37 2016 Szeptembel’




Egységes Kdrnyezethasznalati
Engedélyezési dokumentacio
GEOSOL Kézértheté 6sszefoglalé

4.4 A létesitmény szennyvizeinek mennyiségi és mindségi jellemzéi,
kdrnyezeti hatasok

A telepen keletkez6 kommunalis szennyviz elvezetése a kommunalis
szennyvizcsatorna halozat altal, a Matrai ErémU szennyviztisztito telepére torténik.

A szennyviziszap szaritas soran keletkezd, a technoldgiaba vissza nem forgatott, a
Matrai Erém( szennyviz befogado nyilatkozataban szereplé mindségi paramétereknek
megfelel6 hulladékviz szennyvizként a kommunalis csatornahalézathoz csatlakozva a
Matrai Erém0 szennyviztisztitd telepére kerll elvezetésre. Amennyiben a szennyviz
nem tesz eleget a minéségre vonatkoz6é el6irasoknak — hulladékvizként -
engedélyezett kezeld telepre szallitjak.

A fogadod-feladd csarnokban zajlé technoldgiaknal nem képzédik szennyviz.

5 A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek
egészségi allapotaban, életminéségében és életmddjaban
varhat6 valtozasok

A technologia kibocsatasai nem érintenek védendé éplleteket, igy a lakossag
egeészségi allapotaban kedvezdtlen valtozasokat nem okoznak.

Erintett telepiilés: Halmajugra

KSH-kod: 11411

Jogallas: Kdzség

Teljes népesséq: 1287 f6 (2015. januar 1.)
Terlllet nagysaga: 21.68 km?

Régio: Eszak-Magyarorszag
Megye: Heves

Kistérség neve: Gyongyosi (4004)
Kistérség székhelye: Gyongyos

Leveqgbtisztasag védelem:

A telephelyen mikodd biofilterek olfaktometrias szagemisszi6 meérés alapjan
megfelelnek a szagcsokkentési hatasfokra vonatkozo szakmai kovetelményeknek. A
hatasterulet védendé |étesitményeket nem érint, igy a tevékenység a lakossagra
nézve nem jar sem révidtavon, sem hosszutavon karos hatassal.

Zajvédelem:

A 2015 nyaran lezajlott zajmérési eredményekbdl megallapithatd, hogy a telephely
zajkibocsatasa nem érint lakéterlletet, igy a lakossag egészségi allapotdban sem
okozhat kedvezétlen valtozasokat.
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6 A szennyezés megel6zésére, illetbleg a terhelés
csokkentésére alkalmas tervezett vagy megtett
intézkedések

6.1 A levegObe torténdé kibocsatasok megel6zése, csokkentésére
szolgalo technoldgiai eljarasok, intézkedések

Szennyviziszap szaritd technoldgia:

e A szennyviziszap fogado silo teteje csak a szallitojarmivek Uritésekor kerdl
kinyitasra.

e Assilo levegd elszivo- és tisztitd rendszerre van csatlakoztatva.

e Biofilterek telepitésére kerilt sor, amik az elszivott szaganyagok megkotését
végzik.

Fogado6-felad6 technologia:

e Az anyagok ideiglenes tarolasa a fedett fogado6-feladd csarnokban torténik.
e Azalternativ tuzel6anyagok feladasa zart cs6szalag rendszeren keresztul zajlik.
e Az Uzemi terlleteket tisztitjak, szikség esetén locsolasra kerl sor.

6.2 A hulladékminimalizalas megvalésulasa
A technoldgia alapvetéen hulladék fogyaszto.

A termelési nem veszélyes hulladékok (fémtartalmu hulladékok) gydijtésre kertilnek és
szerz6dott, megfeleld engedélyekkel rendelkezd partnerek elszallitjak. A karbantartasi
tevékenységbél keletkez6 milanyag hulladékot gydijtik, majd szerz6dott cég altal
elszallitasra kerul.

A technolégiak Uzemszerl, gépkonyvekben rogzitetett id6kozonkénti szukséges
karbantartasai soran a szakcégek a javitasi és csere tevékenységekbdl keletkezd
veszélyes hulladékokat a karbantartas befejezésével sajat céguk gyUjtéhelyére
elszallitjak.

A villanyszerel6i, gépkezel6i karbantartasok és idészakos tisztitdsok soran keletkezd
faradtolajos rongy, olajos csomagolas gyUjtése munkahelyi gyUjtéhelyen torténik.

A karbantartas befejezésekor a munkahelyi gy(jtéhelyrél a veszélyes anyagokat a G1
telephelyen lévé engedélyezett (11440-3/2015) veszélyes hulladék tizemi gydijtéhelyre
viszik at.

A havaria esetén keletkezb veszélyes hulladékok a G1 telephelyen kerulnek gyUjtésre,
majd a veszélyes hulladékok atvételére jogositott cég altal keriilnek elszallitasra.
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7 A kibocsatasok ellenorzésének modszerei

Az el6z6ekben mar ismertettek szerint, a telephelyen mikoédd technolégia nem
rendelkezik jelentés ipari kibocsatassal, igy a monitoring tevékenység is ennek
megfelel6en valdsithaté meg. Az alabbiakban réviden ismertetjik a telephelyen folyo
ellenérzések maodjait és gyakorisagat.

Diffuz kibocsato forrasnak tekinthet6 a légkezelés soran alkalmazott biofilter, amire a
14871-8/2014 szamu hatarozat kétevente olfaktometrias szagemisszié mérést ir eld.
A hatarozatban foglaltaknak eleget téve az els6 mérés 2015 nyaran megtortént és a
mérési jegyzékodnyv benyujtasra kerllt a hatésag részére.

A szagemisszio mérés vizsgalati jegyz6konyvéb6l megallapithatd, hogy a biofilter a
szagcsokkentési hatasfokra vonatkozo szakmai kévetelményeknek megfelel.

A Matrai ErdmU szennyviztisztitd telepére tavozé szennyvizbdl havonta mintavétel
torténik a Matrai Erém( befogado nyilatkozataban foglalt értékek ellendrzése céljabal.

8 A kornyezeti hatassal jaro balesetek megel6zésére, ezek
bekdvetkezése esetéen a kornyezeti kdvetkezményeinek
csokkentésére iranyulo intézkedések

Havaria események

Az Uzem havéria tervvel rendelkezik, mely tartalmazza a szikséges intézkedéseket
illetve az oktatési feladatokat.

A vészhelyzet bekovetkezésének valoszinlisége, bekovetkezésének okai:

Vészhelyzet bekovetkezésére a megkezdett mikodés 6ta nem kerult sor.
Tuzek

Tuzek keletkezése esetén az GEOSOL Kift. Tlzvédelmi Szabalyzata és az ehhez
kapcsolddo tlizriado terve alapjan kell eljarni.

Robbanas

A telephelyen nincs robbanasképes anyaghasznalat.

Olajszennyezés

Olajfolyas esetén a telephely mentesité anyaggal rendelkezik, amelyet alkalmazas

utan a veszélyes anyagokat a G1 telephelyen 1évé, engedélyezett veszélyes hulladék
tzemi gyUjtéhelyre viszik at.
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Vegyi anyagok altal okozott vészhelyzet

Nem jellemzé a vegyi anyag alkalmazas.

9 A lakossag tajékoztatasa erdekében megtett, illetve
tervezett intézkedések

A tevékenység kornyezeti hatasai lakoterlletet nem érintenek. A lakossag
tajékoztatasa havaria esetben merulhet fel, melyet tomegkommunikaciés eszk6zokon
keresztil terveznek megvaldsitani.
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