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1. Avizsgalat el6zménye

A Geosol Kft. (3273 Halmajugra, Kiilteriilet, 07/130. hrsz., Matrai Erémii Ipari Park)
megbizasdbol a KVI-PLUSZ Kft. véllalta az Geosol Kft. halmajugrai telepén talalhaté

biofilter levalasztési hatasfokdnak meghatdrozdsat.

2. Avizsgalat célja, targya
Az elvégzett vizsgalatok célja a Geosol Kft. halmajugrai telepén taldlhato biofilter levalasztasi

hatésfokdnak meghatarozasa volt.

Az  Geosol Kft. halmajugrai telepén taldlhaté biofilter levalasztdsi hatdsfokdnak

meghatdrozasara 2015. augusztus 6-4n a kévetkezd pontotokon torténtek mintavételek:

¢ Szennyviziszap kezelé csarnok biofiltere, a gdzmosoé uténi kézos csészakasznal (3 db
minta);

* Szennyviziszap kezeld csarnok biofilterének kilépé oldala Bal 1 (3 db minta);

* Szennyviziszap kezel6 csarnok biofilterének kilépé oldala Bal 2 (3 db minta);

* Szennyviziszap kezeld csarnok biofilterének kilépé oldala Jobb 2 (3 db minta);

¢ Szennyviziszap kezeld csarnok biofilterének kilépd oldala Jobb 1 (3 db minta);

A kivalasztott mintavételi helyeken a mintavétel Un. ,tiidé elven” miikodd mintavevdvel, 8
literes Nalophan NA® mintavevé zsakokba tortént. A mintavételek soran mértik &s
Jegyz6konyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzdket is (Ievegd hémérséklete és relativ

paratartalma, szélsebesség és szélirany).

3. Mérési modszerck

A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
credménycket a szakvéleményhez csatolt vizsgdlati jegyzokonyv (szdma: 15-284-01)

részletezi.

4. Avizsgalati eredmények értékelése

A biofiltereknél elvégzett vizsgalatok eredményeit az 1. tdbldzatban foglaltuk 3ssze,
amelyben bemutatjuk a biofiltereknél az egyes mintavételi pontokon mért Atlagos
szagkoncentracio értékeket, a tapasztalt szag jellegét, valamint a meghatarozott levalasztési

hatasfokokat.
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1. tdblazat
Az FCSM Zrt. Dél-pesti Szennyviztisztito telepén telepitett biofilter levdlasztdsi hatasfokdnak
meghatdrozdsdra végzett olfaktometrids mérések eredményei

Atlagos
Mintavétel helye Szag jellege szagkoncentracio
(SZE/m*)

Levalasztasi
hatasfok [%)]

Szennyviziszap kezeld csarnok
biofiltere, a gdzmosé utani kdzds Szennyviz 4533
bemend csészakasz

Szennyviziszap kezeld csarnok

biofiltere Bal 1 kimené oldal Toltet 390 91,4
Szennyviziszap kezeld csarnok .

biofiltere Bal 2 kimené oldal Toltet 227 95,0
Szennyviziszap kezeld csarnok B

biofiltere Jobb 1 kimené oldal Toltet 193 95,7
Szennyviziszap kezeld csarnok Toltet 190 95.8

biofiltere Jobb 2 kimené oldal

A szaghatds csokkentd berendezések vizsgalatira vonatkozé, , A szaghatds csokkentd
berendezések és rendszerek megfeleldségének és hatdsfokdnak vizsgdlata” cimii, E-5.6-MU-
KVI-01. szdmt vizsgélati modszer alapjan a vizsgalt szaghatds csokkentd berendezés, vagy
rendszer megfeleldnek tekinthetd, ha az alabbi feltételek koziil az 1. szamu teljestil, valamint

a 2. 1ll. 3. szam feltétel koziil a vizsgalt rendszerre értelemszertien vonatkozé teljesiil:

1. a szagesokkenté berendezésbél, rendszerbél kilépd, kezelt, szagtalanitott levegl szaga
nem kdrnyezetidegen, szaganak jellege mar nem jellemz6 a szagesdkkentd berendezésbe,
rendszerbe belépd szagszennyezett levegd szagéra (pl. megsziinik a szagceskkentd
berendezésbe, rendszerbe belépd szagszennyezett levegé penetrans, zavard szaga, a
szagesdkkentd berendezésbél, rendszerbdl kiléps, kezelt, szagtalanitott levegd pl. biofilter
esetén a biofilter toltetére jellemzd szagu);

2. amennyiben a szagesokkentd berendezésbe, rendszerbe belépd szagszennyezett levegdbol
vett szagmintdk szagkoncentracidjénak szémtani atlaga kisebb, mint 5000 SZE/m’ és a
szagesokkenté berendezésbol, rendszerbdl kilépd, kezelt, szagtalanitott levegdbol vett
szagmintdk szagkoncentracidjanak szémtani 4tlaga kisebb, mint 300 SZE/m’, akkor a
vizsgélt szaghatas csdkkentd berendezés, rendszer hatasfokanak nagyobbnak kell lenni,
mint 90 %;
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3. amennyiben a szagcsokkenté berendezésbe, rendszerbe beléps szagszennyezett levegdbsl
vett szagmintdk szagkoncentraciéjanak szamtani atlaga nagyobb, mint 5000 SZE/m’,
akkor a vizsgalt szaghatas csokkentd berendezés, rendszer hatasfokdnak nagyobbnak kell

lennie, mint 95 %.

A vizsgilati koriilménveket, a mérési adatokat és az eredményeket attekintye a

kovetkezik dllapithaték meg:

Szennyviziszap kezeld csarnok biofiltere (Bal 1)

Az 1. tablézatban bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithat, hogy a
Szennyviziszap kezel csarnok biofilterének levalasztasi hatdsfoka 91,4 %, a biofilterbl
kilépd levegének toltet szaga volt. A mérések alapjan a vizsgalt biofilterbe belépd
szagszennyezctt levegd atlagos szagkoncentrcija 4533 SZE/m’, azaz kisebb, mint 5000
SZE/m®,

A vigsgdlati eredmények és azp elgzdekben ismertetett értékelési szempontok alapjin a
vizsgdlt biofilterrel kapcesolatban tehit megdllapithato, hogy a vizsgilt Szennyviziszap
kezerd  csarnok  biofiltere a szagesokkentési  hatdisfokra  vonatkozd  szakmai
kivetelményeknek megfelel:

* egyrészt a biofilter a kezelt levegd kellemetlen, penetrans szagat megvéltoztatta, a
biofilterbdl kiléps kezelt levegdnek toltetre jellemz6 szaga volt;

* masrészt a vizsgalt biofilter meghatarozott atlagos szagesokkentési hatasfoka (91,4 %)
nagyobb, mint az elvart 90%- os szagcsOkkentési hatasfok.

* harmadrészt a biofilterbsl kilép6é kezelt levegd 4tlagos szagkoncentracidja 390
SZE/m?, azaz kisebb mint 400 SZE/m?>.

Szennyviziszap kezeld csarnok biofiltere (Bal 2)

Az 1. tablazatban bemutatott vizsgélati eredmények alapjan megallapithato, hogy a
Szennyviziszap kezeld csarnok biofilterének levélasztasi hatdsfoka 95,0 %, a biofilterbs]
kilépé levegének toltet szaga volt. A mérések alapjan a vizsgalt biofilterbe belépo
szagszennyezett leveg$ atlagos szagkoncentracidja 4533 SZE/m3, azaz kisebb, mint 5000
SZE/m’,
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A vizgsgdlati eredmények és az elozoekben ismertetett értékelési szempontok alapjin a
vizsgdlt biofilterrel kapcsolatban telt megdllapithaté, hogy a vizsgdlt Szennyviziszap
kezeré  csarnok  biofiltere a szagesikkentési  hatdsfokra  vonatkozd  szakmai
kivetelményeknek megfelel:

® cgyrészt a biofilter a kezelt levegé kellemetlen, penetrans szagat megvéltoztatta, a
biofilterbél kilépé kezelt levegbnek toltetre jellemz6 szaga volt;

* masrészt a vizsgalt biofilter meghatérozott atlagos szagcsokkentési hatasfoka (95,0 %)
nagyobb, mint az elvart 90%- os szagcsOkkentési hatasfok.

* harmadrészt a biofilterbsl kilépé kezelt levegé 4tlagos szagkoncentracidja 227
SZE/m’, azaz kisebb mint 400 SZE/m’.

Szennyviziszap kezeld csarnok biofiltere (Jobb 1)

Az 1. tdblazatban bemutatott vizsgélati eredmények alapjn megallapithatd, hogy a
Szennyviziszap kezeld csarnok biofilterének levalasztasi hatdsfoka 95,7 %, a biofilterbsl
kilépd levegének toltet szaga volt. A mérések alapjan a vizsgdlt biofilterbe beléps
szagszennyezett leveg$ atlagos szagkoncentracidja 4533 SZE/m>, azaz kisebb, mint 5000
SZE/m’.

A vigsgdlati eredmények és az elGziekben ismertetett értékelési szempontok alapjin a
vizsgdlt biofilterrel kapcsolatban tehdt megdllapithato, hogy a vizsgdlt Szennyviziszap
kezerd  csarnok  biofiltere a szagesékkentési  hatdsfokra  vonatkozé  szakmai
kovetelményeknek megfelel:

* egyrészt a biofilter a kezelt levegs kellemetlen, penetrans szagat megvaltoztatta, a
biofilterbdl kilépd kezelt levegdnek téltetre jellemzé szaga volt;

* mdsrészt a vizsgalt biofilter meghatérozott atlagos szagesdkkentési hatdsfoka (95,7 %)
nagyobb, mint az elvart 90%- os szagcsokkentési hatdsfok.

* harmadrészt a biofilterbsl kilépd kezelt levegé atlagos szagkoncentracidja 193

SZE/m’, azaz kisebb mint 400 SZE/m’.
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Szennyviziszap kezeld csarnok biofiltere (Jobb 2)

Az 1. tabldzatban bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithaté, hogy a
Szennyviziszap kezels csarnok biofilterének levélasztasi hatasfoka 95,8 %, a biofilterbdl
kilépd levegének toltet szaga volt. A mérések alapjan a vizsgélt biofilterbe belépd
szagszennyezett levegé étlagos szagkoncentraciéja 4533 SZE/m’, azaz kisebb, mint 5000
SZE/m’,

A vigsgdlati eredmények és az elézdekben ismertetett értdkelési szempontok alapjin a
vizsgdlt biofilterrel kapcsolatban tehit megdllapithatd, hogy a vizsgdlt Szennyviziszap
kezerd  csarnok  biofiltere a  szagesokkentési hatdsfokra  vonatkozé  szakmai
kovetelményeknek megfelel:

* egyrészt a biofilter a kezelt levegd kellemetlen, penetréns szagat megvaltoztatta, a
biofilterbél kilépd kezelt levegének toltetre jellemzd szaga volt;

* mdsrészt a vizsgalt biofilter meghatarozott atlagos szagesOkkentési hatasfoka (95,8 %)
nagyobb, mint az elvéart 90%- os szagcsokkentési hatasfok.

* harmadrészt a biofilterbdl kilépd kezelt levegd 4atlagos szagkoncentraciéja 190
SZE/m3, azaz kisebb mint 400 SZE/m’.

Végezetiil fel szeretnénk hivni a figyelmet arra, hogy a vizsgalt Geosol Kft. halmajugrai
telephelyén a szaghatds meghatdrozésa a mintavételi jegyzoékonyvben megadott koriilmények
mellett trtént. A vizsgalttol eltérd tizemi 4llapotokra jelen vizsgalati eredmények és az abbol

levont kdvetkeztetések értelemszertien nem vonatkozhatnak és nem is vonatkoznak.
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A vizsgélati jegyz6konyv 3 szamozott oldalt tartalmaz.

A KVI-PLUSZ irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithaté.
Jelen vizsgdlati jegyzékonyvben meghatdrozott eredmények csak a kézolt mérési idészakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak
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1. Bevezetés

A Meghizo neve, cime: Geosol Kft.

3273 Halmajugra, Kiilteriilet, 07/130. hrsz., Matrai Erému Ipari
Park

A vizsgalat megnevezése: a Geosol Kft. halmajugrai telephelyén taldlhatd biofilterck

levalasztasi hatasfokanak meghatarozasa.

A vizsgalat clvégzésének idépontja; A szagmintavételek és a szagmérések 2015. augusztus 6-

an zajlottak.

2. Az alkalmazott mérési modszerek, eszk6zok

MSZ EN 13725:2003: Levegéminéség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus
olfaktometridval.
MSZ 21457-2:2002: Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi. Foldfelszini

meteoroldgiai mérések 1égszennyezés-terjedési szamitasokhoz.

Mintavevo: un. ,,tiidé elven” miikodé mintavevd, 8 literes Nalophan NA© mintavevd zsakok 8
literes Nalophan NA© mintavevé zsdkokba

Hoémérséklet, Iégnyomas, paratartalom méré: GFTB 100
3. A mintavételek és mérések idépontja, koriilményei
A Geosol Kft. halmajugrai telephelyén a kdvetkezd pontokon toérténtek mintavételek:

e Szennyviziszap kezelé csarnok biofiltere, a gazmoso utdni kozos csdszakasznal (3 db
minta);

o Szennyviziszap kezeld csarnok biofilterének kilépé oldala Bal 1 (3 db minta);

e Szennyviziszap kezel6 csarnok biofilterének kilépd oldala Bal 2 (3 db minta);

e Szennyviziszap kezel6 csarnok biofilterének kilép6 oldala Jobb 2 (3 db minta);

e Szennyviziszap kezel6 csarnok biofilterének kilép6 oldala Jobb 1 (3 db minta);

A kivélasztott mintavételi helyeken a mintavétel un. ,tiidé elven” miik6dd mintavevével, 8
literes Nalophan NA® mintavevd zsakokba tortént. A mintavételek soran mértik és
jegyzdkonyveztik a legfontosabb klimatikai jellemzOket is (levegd hémérséklete és relativ

pératartalma, szélsebesség és szélirany).
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4. M¢érési eredménycek

Az elvégzett szagmérések eredményeit az 1. tdbldzatban adjuk meg.

Eszlelés ill. ] PR
minta szama, Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege Szagkonccn%racno
_ Jele [SZE/m’]
BL. Szcnny'wmszz}p k'ez.el(‘). c§am9’k biofiltere, a Szennyviz szag 4600
gazmosd utdni kozos csészakasz
B2 Szenny’v121sze,1p k,ez'el(.). c§amo”k biofiltere, a Szennyviz szag 4800
gazmosdé utani kozos csdszakasz
B3. Szenny'v121sze’1p k,ez'el(.)' c§amo”k biofiltere, a Szennyviz szag 4200
gazmosd utani kozos csészakasz
B4, Szennyviziszap ke_zelo Ssamok biofiltere Bal 1 Toltet szag 380
kimené oldal
BS. Szennyviziszap ke'zelo Ssamok biofiltere Bal 1 Toltet szag 400
kimend oldal
BS. Szennyviziszap ke_zelo Ssamok biofiltere Bal 1 Toltet szag 390
kimend oldal
Szennyviziszap kezeld csarnok biofiltere Bal 2 Toltet szag
B7. . . 220
kimen6 oldal
Szennyviziszap kezel6 csarnok biofiltere Bal 2 Toltet szag
BS. ; . 250
kimend oldal
Szennyviziszap kezel csarnok biofiltere Bal 2 Toltet szag
B9. ; x 210
kimeng oldal
Szennyviziszap kezel6 csarnok biofiltere Jobb Toltet szag
B10. . . 190
2 kimend oldal
Szennyviziszap kezel$ csamok biofiltere Jobb Toltet szag
BI11. . ) 200
2 kimené oldal
Szennyviziszap kezeld csarnok biofiltere Jobb Toltet szag
B12. . P 180
2 kimené oldal
Szennyviziszap kezeld csarnok biofiltere Jobb Toltet szag
B13. . P 180
1 kimené oldal
Szennyviziszap kezeld csarnok biofiltere Jobb Toltet szag
B14. . . 210
1 kimené oldal
Szennyviziszap kezel6 csarnok biofiltere Jobb Toltet szag
B15. - p 190
1 kimend oldal

A mérési adatok értelmezése

A ¢ = 1510 SZE/m’ szagkoncentraci6 pl. azt jelenti, hogy a biizos levegét 1510-szeresére kell
felhigitani, hogy az észlelék 50%-a mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz I m’-¢ a

szagkiliszobértécknyi anyagmennyiség (1 SZE) 1510-szeresét tartalmazza.
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