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Jelen dokumentumot szerzéi jogok védik. A dokumentumban szereplé tartalom, adat kézlése,
mdsoldsa, idézése, felhaszndldsa kizardlag a szerzé irdsbeli engedélye alapjdan térténhet meg.
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FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacidban foglaltak:

— a hatalyos jogszabdalyoknak, az altalanos érvény( rendeletek és elGirdsok figyelembe
vételével készilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megaéllapitasok és
informacidk a valdésdgnak megfelelSek.

— akészit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentacié elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizé
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informacidk valdodisdgaért az adat
szolgaltatoja felelbs.

Miskolc, 2016. december

Dr. Szabd Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezet6
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MELLEKLETEK

1. melléklet Jogosultsagok igazolasa
2. melléklet Helyszinrajzok
2/1. Atnézetes helyszinrajz
2/2. Részletes helyszinrajz
3. melléklet Leveg(tisztasag-védelmi hatasterilet
3/1. Kiporzas hatastertlete
3/2. Blzszennyezés hatasterilete
. melléklet  Szallitasi utvonal
. melléklet Havaria (vézhelyzeti) terv

. melléklet  Céltartalék képzésérdl sz6l6 nyilatkozat

. melléklet El6vildag védelmi szempontu feliilvizsgélat (Belemnites Kft.)

00 N oo u b

. melléklet  Alapallapot (felszin alatti vizek és csurgalék) (GEON system Kft.)
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A hulladékgazdalkodasi engedélykérelmet 6sszedllitotta:

Név: EHS komplex Kft.

Székhely: 3534 Miskolc, IrinyiJ. u. 7. 2/3.
Tel: (46) 200-120

e-mail: ehskomplex@gmail.com

A dokumentaciot 6sszedllitd szakért6:
Dr. Szabd Attila, okl. kérnyezetmérnok, ligyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. Leveg6tisztasag-védelmi szakért6
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelmi szakérté
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

Ugyszém: 207/2/05/2014

(Jogosultsag igazoldsa az 1. sz. mellékletben)
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El6zmények

A Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Rendszer teljes kiépitése a KEOP-
1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonositd szamu projekt keretén belll torténik. A tervezett
komplex hulladékgazdalkodasi telep a Hej6épapi 073/5 hrsz. alatti ingatlanon beliil valdsul
meg.

A projektet az 508/2013. (XII. 29.) Kormanyrendelet 1. mellékletének 3. pontja értelmében
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosité szamon a Kormany nemzetgazdasagilag
kiemelt jelentdségli liggyé nyilvanitotta.

A projekt keretén beliil a Hej6papi 073/5 hrsz. alatti ingatlanon egy komposztald telep kerult
megvaldsitasra.

A terlleten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 2. szamu
mellékletének 5.3. pontja b) alpontja alapjan ,nem veszélyes hulladékok hasznositasa 75

III

t/nap kapacitason feliil” tevékenységnek mingsdil.
A tervezett technoldgia célja a beszallitdsra kertl6 komposztdlhatd szerves hulladék
komposztalassal torténd hasznositasa.

Az EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltaté Nonprofit
Kft. (székhely: 3465 Tiszababolna, F6 ut 113., adészam: 24779098-2-05, cégjegyzékszam: 05-
09-026418) mint a megéplilt komposztald telep lizemeltet6je a hulladékgazddalkodasi
engedélykérelem elkészitésével az EHS komplex Kft.-t (székhely: 3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7.,
adodszam: 11687029-3-05, cégjegyzékszam: 05-09-018818) bizta meg.

Jelen dokumentacié a 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes
kornyezethaszndlati engedély iranti kérelem tartalmi kovetelményei) megfeleléen kerilt
kidolgozasra.

A komposztalé telep rendelkezik lizemeltetési szabalyzattal, amely az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FelligyelGséghez benyudjtasra kerilt jovahagyas
céljabol.

Az elkészitéshez sziikséges informdcidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Az engedélykéro azonositd adatai

Az engedély jogosultja:

Név: EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdélkodasi
Kozszolgdltatd Nonprofit Kft

Székhely: 3465 Tiszababolna, F6 ut 113.

Tel: 46/500-310 /320-as mellék

Addészam: 24779098-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-026418

Statisztikai szamijel: 24779098-3811-572-05

KOJ: 103 229 045

Erintett hrsz.: Hejépapi 073/5

KTJ szam: 102 659 675

Kozponti EOV koordinatak EOV X: 786 571
EQOV Y: 287 473

A kivitelezés befejez6dott, a miszaki dtadds megtortént.

Létesitmény (meglévs): Komposztalo telep
Tervezett tevékenység: Bioldgiailag lebonthato szerves hulladékok komposztélasa.

TEAOR ’08 szam: 3821 — Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
NOSE-P kéd: 109.07 — Hulladék fiziko-kémiai vagy biolégiai kezelése
SNAP 2 kod: 0910

2. Atervezett tevékenység célja

A tervezett technoldgia célja a beszallitdsra keril6 komposztdlhatd szerves hulladék
komposztéalassal torténd hasznositasa.

Jelen egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciéo a Hejépapi 073/5 hrsz.
alatti telephelyen |év6 komposztaléra vonatkozik.
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3. Alétesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzdi, allapota

3.1. Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett létesitmény a Heves Megyei Regiondlis Hulladékleraké (HejGpapi |II.
Hulladéklerakd) telephelyen belil keril megvaldsitasra.

A komposztalas a Hejépapi kulterulet 073/5 hrsz.-u terlleten torténik.

A hulladékkezel6 telephely északi oldalat fasor, a keleti oldalat szantoteriiletek, a déli oldalt
a 077 hrsz.-u Ut hatarolja. Az északi oldalon talalhaté fasorokon tul szintén szantéteriletek, a
077 hrsz.-u Ut masik oldaldan kavicsbanyak és szantéfoldek taldlhatok. A telephely Ny-i

oldaldn a Miskolci Regionalis Hulladékleraké létesiilt.

A terllet tdvolsaga légvonalban a legkodzelebbi telepilésektél: HejGpapitol ~2 km,
Hej6szalontatdl ~1,8 km, Emd&dtél ~3 km.

Létesitmény (meglév6): Komposztald telep
Tervezett tevékenység: Bioldgiailag bonthatd szerves hulladékok komposztdlasa.

A telephely elhelyezkedését a 3.1. dbra szemlélteti.

Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacid 2/1. és 2/2. mellékleteként
csatoljuk.
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3.1. dbra: Hej6papi Il. hulladéklerako és kezel6 telep elhelyezkedése

Az ingatlan-nyilvantartdsi adatokat a 3.1. tablazat tartalmazza. Az ingatlan a Heves Megyei
Regionalis Hulladékgazdalkoddasi Tarsulds tulajdondban all (vagyonkezelS: EMRHK Eszak-
magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi K6zszolgaltatd Nonprofit Kft.)

Helyrajzi szam Teriilet nagysaga (m?) Miivelési ag Tulajdonos
Heves Megyei Regionalis
Hej6papi 073/5 23.3551 kivett szemétleraké telep i g’y ’g. i i
Hulladékgazdalkodasi Tarsulas

3.1. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

4. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

4.1. A létesitmény bemutaatasa

4.1.1 Komposztald telep

A komposztald telephez meglévé aszfaltozott/térkGvel burkolt belsd uthaldzat vezet.
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A komposztald létesitmény harom egységre oszthatd:
— ElGkészit6 tér: a hulladék gydjtése, illetve el6kezelése torténik
— Komposztald feliilet: a komposztalas intenziv szakasza zajlik le

— Utodérlel6 tér: a komposzt utdérlelése megy végbe, valamint szilkség esetén a kész
komposzt végs6 kezelése (rostalas, utovalogatas)

A komposztald telep méretei

A telep méretezése sordn minden egység kialakitdsanal a munkaml(iveletekhez sziikséges
minimalis helyigény és szakaszos beszallitas lett alapul véve.

Rétegrend:

3,5 cm AC11 (F) aszfaltburkolat
bitumen emulzids permetezés
meglévé beton burkolat

Hossz: 45,73 m
Szélesség: 25,50 m
Teljes terilete 1166,115 m?

Az el6készits tér

Hossz: 14,725m
Szélesség: 25,50 m

Az el6kezels tér névleges nagysdga 375,4875 m>. Az elGkezel§ terileten helyezik el a
beszallitott szerves hulladékokat. A beszallitott hulladékok édmlesztve kerililnek tarolasra. A
beérkezé hulladék 2,5 m magas halomban keriil taroldsra. Az el6kezel6 tér erre a célra
kialakitott nagyjabdl 75 m?-es teriletén torténik tovabba a beérkezd hulladékok elékezelése
is (apritas, homogenizalas).

Erleld tér

Hossz: 16,28 m
Szélesség: 25,5 m
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Az apritott, homogenizalt hulladékot homlokrakodd segitségével a 415,14 m® teriilettel
rendelkez6 komposztald feliiletre helyezik, ahol prizmdakba rendezik. A komposztdlas nyilt
téri forgatdsos eljardssal torténik, mely sordn az érlelési folyamat teljes egészében a
szabadtéri prizmakban megy végbe, nagyobb mdszaki raforditas és energia bevitel nélkil. A
prizmakat id6kozonként a jobb levegbztetés és gyorsabb érlelés érdekében atforgatjak.

Utokezeld tér

Hossz: 14,725 m
Szélesség: 25,5 m

A mintegy nyolc hetes intenziv érési szakasz utan a komposzt az utdérlels térre kerdil. Itt
tovabbi 1 hét utdérlelés javasolt. A komposzt utdérlelése a 375,4875 m? névleges nagysagu
utokezel6 téren nyitott, nem levegbztetett rendszerben torténik. Az atlagos betoltési

magassaga 2,5 méter.

Az utdérlelés befejeztével teljesen kész, érett komposztot kapunk, amelybdl a nagyobb
méretl idegen agyagot (fémet, mlianyagot, liveget, stb.) kivalogatnak.

4.1.2 Miiszakilag kapcsolodé létesitmények

4.1.2.1 Tiiziviz tarozo medence

A tlziviz ellatds a telephely meglévé tlziviz medencéjébdl biztositott.

4.1.2.2 Csapadékviz elvezetés

A terliletre hulld csapadékvizek elkilonitésére nincsen lehet6ség, ezért az elszennyez6ddé
csapadékviz a csurgalékviz medencébe kerdil.
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4.1.2.3 Vizellatas

A hulladékkezelS telep vizikozmlvel ellatott, a telephely teljes vizigényét kils6 vizellatd
haldzatrdl biztositjak.

4.1.2.4 Kommunadlis szennyvizelvezetés

A komposztdld telep teriletén kommunalis szennyviz nem keletkezik.

4.1.2.5 Csurgalékviz elvezetés

A komposztdld feliletre hulld, a komposztalanddé és komposztalt anyaggal érintkez6
csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik.

A kialakitott komposztalo feliilet egy egyoldali lejtés(i aszfaltfelilet, mely olyan
esésviszonyokkal lett kialakitva hogy az ezen Osszegy(l6 vizeket a térburkolat dél-délkeleti
pereme mentén épitendd burkolt medrld arokba vezesse. Az Gsszegyllt csurgalékviz 8
méterenként, beton elemekbdl kialakitott elvezet6kon keresztil jut a csurgalékviz elvezet6
arokba.

Csurgalékviz elvezet6 arok

A komposztadlo telep D-DK-i oldala mentén vezetett burkolt medrl arok. Befogaddja a
homokfogd, atemelé akna (csurgalékviz gy(ijté medence). Az arok 1/20/20 el6regyartott
mederburkold elemekbdl (vagy ezzel egyenértéki) készil.

Hossza: 25,53 fm

Burkolata: 1/20/20 el6regyartott mederburkold

Esése: 0,5 %

Befogadd: homokfogd miitargy 100.52 mBf folyasfenékkel.

A mederburkolé elemeket 10 cm vastagsagu Trp=90% homokos kavics agyazatba keriiltek
lefektetésre. Az elemek kozotti hézagok kihabarcsolasa betonbdl késziiltek min. 7 cm

vastagsagban.

Az arokrendszer befogaddja a terileten mar meglévd csurgalékviz gydjté medence.
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Homokfogé akna

A csurgalékviz elvezet6 arok atemels el6tti szakaszan egyedi, monolit homokfogé kism(itargy
kertlt kialakitasra C30/37-XV2-24-F3 min&ségli betonbdl. A hordalékfogd el6tt a darabos
hordalékok felfogasara hordalékfogd racs keriilt elhelyezésre a burkolt arok és a homokfogd
kismdtargy csatlakozasanal.

A tervezett racs 2 cm palcakdzzel késziil, L20x20x4 keretbe rogzitett @6 betonacélbdl. A
hordalékfogd racsot a homokfogd falara befalazé karmokkal rogzitett U40x40x 5 fels6
oldalan nyitott keret fogadja.

A homokfogd miitargy
— befoglalé mérete:120x 2,02x1,65;
— falvastagsag: 30 cm (fal), 25 cm (aljzat);
— peremszint: 101,35 mBf;
— fenékszint: 99.95 mBf;
— elfolyas: 100,52 mBf;
— betonmingség: C30/37-XV2(H)-24-F3

A csurgalékviz atemel6 akna felé torténd elfolyas biztositdsara az aknafalban D315 KPE
csOszakasz keril KGFP aknabek6té idomban elhelyezve (vagy egyéb vizzard kialakitassal).
A m(targyat 2 db egyedi, 20 mm vastagsagu merevitett 130x100 cm fellilet(i KPE fedlappal
lett ellatva.

Csurgaléklviz atemel6 akna

A homokfogdbdl gravitacids uton, D315 KPE csovon keresztil jut a csurgalékviz az dtemeld
akndba. Az akndban szintvezérelt automatikaval ellatott szivattyu kerilt beépitésre, ami kézi
vezérlése is biztositott.

Az akna, el6regyartott aknaelemekbdl készilt, gyari fenekeléssel. Az akna alatt 25 cm
homokos kavicsagyazat keriilt elhelyezésre 0-20mm szemnagysaggal.

Az akna
— belsé dtméréGje: 159 cm
— fenékszintje: 98,86 mBf (kitolté beton fels szintje);
— peremszintje: 101,54 mBf
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Az akna belsé feliilete 2,5 mm vastagsdgd HDPE geomembrdn szigetelést kapott. A
geomembran felsé éle megfelel6 erdsitSfilek alkalmazasaval az aknafalhoz lettek rogzitve.
A szigetel6elemek hegesztése az aljzat és a falfeliilet talalkozdsanal extruziés hegesztéssel
tortént. A szigetelésre az aljzaton min. 250 g/m? geotextilia kerdl, a fal mentén min. 20 cm
magassagban felhajtva. Ezen 20 cm vastagsagu kitoltGbeton késziil.

Az aknatest csGatvezetéseit elmozdulas ellen biztositott kivitelben kell késziteni. Az
atvezetett KPE anyagu csOveket a vizzardsag biztositdsa érdekében HDPE gallérral lett
ellatva, melyet a cs6paldsthoz és az aknaszigeteléséhez kerilt rogzitésre extrizids hegesztés
alkalmazasaval.

A beépitett szivattyu:
Qmin=311/s

Hgeo=4,8m

P=4,7 kw

Kikapcsolasi szint:99,19 mBf
Bekapcsolasi szint:100,52 mBf
Vészjelzési szintje:100,57 mBf

Az akndban a nyomdagon kerilt elhelyezésre a DN 150 visszacsapd szelep illetve a nyomodag
leliritését biztosité 1” golydscsap. Az aknan kivil keriilt elhelyezésre a DN 150 gumiékes foldi
elzard szerelvény beépitési készlettel.

Az akndbdl D160 PE 100 SDR 17 cs6 vezeti a csurgalékvizet a meglévé csurgalékviz gylijt6
medencébe. A vezeték 10 cm homokagyra kerilt lefektetésre, 15 cm homoktakarassal.

A csurgalékviz tdroz6 medence északnyugati sarka kozelében meglévd ipai szennyviz
atemel6 akna 2 db D200 KPE nyomdvezeték kidllassal rendelkezik, melyek a medencébe
vizzardan keriiltek bekdtésre. Az Uzemeltetd tajékoztatdsa alapjan az atemeld csak az egyik
vezetékdgat haszndlja, igy a masik (keleti) ag felhaszndlhaté a nyomodvezeték medencéhez
torténd csatlakoztatasahoz.
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4.1.2.6 Ut (iizemi)

A komposztalé telephez a telephely meglévé belsé Uthalozatahoz csatlakozéan aszfaltozott /
térkével burkolt térburkolat késziilt a meglévé térburkolati szinthez igazodva.

A terlilet tobbi része mely kiviil esik a fejlesztési terlileten szintén betonozott, ill. térkével
vagy aszfalt térburkolattal ellatott, ill. fakkal és bokrokkal beliltetett flvesitett rész. A
meglévé és megmarado utak és térburkolatok allaga megfelel6.

7 sr

4.1.3 Telephelyen meglévé létesitmények

A Regionalis Hulladéklerakd egyéb meglévé létesitményei:
— Mdszaki védelemmel ellatott teleplilési szildard hulladéklerakd
— Szelektiv hulladékvalogatd csarnok
— Mechanikai hulladékkezel6 csarnok
— Bekotéut
— Ovdrok, csapadékviz elvezetd rendszer
— Csurgalékviz tarozé
— Tuziviz tarozé
— Depdnia gdz kezeld rendszer
— Hidmérleg (60 t) és mérleghaz
— KerékfertGtlenit6, abroncsmosd mdtargy
— Hulladéktarolé konténerek
— Kocsi és konténermoso
— Olaj és iszapfogd
— Elektromos energia ellatas
—  Uzemagyag tolt8 allomas
— Talajviz figyel6 monitoring rendszer
— Parkoldk
— NoOvényesités, védberdd
— Térvilagitas
— Szocialis és kezel6 épiiletek
— Kerités és fékapu

A tevékenység végzéséhez sziikséges személyi feltételeket a Kft. biztositani tudja.
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A Kft. kornyezetvédelmi megbizott feladatait az alkalmazott kornyezetmérnok latja el.

4.2. Atervezett tevékenység alapadatai

4.2.1 Technoldgiai ismertetése

A technoldgia f6bb lépései:

1.) Hulladék beszallitasa, atmeneti taroldsa
2.)Hulladék el6kezelése
— Valogatas
— Apritas
— Homogenizalas
3.) Komposztalas
— Prizmak kialakitasa az érleld téren
— HO6méras és oxigén szondak behelyezése
Erlelés (id6tartam kb. 8 hét)
Prizmak lebontasa
4.)Utdérlelés, utdkezelés

— Utovalogatas
5.)A komposzt minGsitése, elszdllitdsa (a nem minGsitett komposztot a hulladéklerakd
takarasahoz hasznaljak fel)

4.2.1.1 Hulladék beszallitasa

A beszéllitott hulladékot az elGkezel6 térre szdllitjak, és a kezelés megkezdéséig itt taroljak
ideiglenesen. Az atvétel el6tt minden egyes szallitmany sulyat a kozpont hidmérlegen
lemérik. A hulladék atvételekor minden tehergépjarm( szamitégépes nyilvantartasba kerdil,
melyet naprakészen vezetnek. A nyilvantartasba vétel soran tételesen feltliintetésre keril a
beszallitott és a kezelésre atadott hulladék megnevezése, azonosité szdma, mennyisége,
eredete, az atadas id6pontja és a kezelés kddja
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A Dbeszdllitas soran szemrevételezéssel ellen6rzésre keril a beszdllitott hulladék
megfelel6sége. Amennyiben a hulladék nem megfelel§, abban az esetben az atadds nem
torténik meg, az engedélykéré az atvételt megtagadja.

4.2.1.2 A hulladék kezelését megel6z6 tarolds

A beszallitott zoldhulladékok ©6mlesztve, valamint az MBH-bdl kikeril6 szervesanyag
tartalma rostalék konténerekben keril taroldsra. Az omlesztve tarolt hulladékok (szilard
halmazallapotd, déntéen zoldhulladék) az elékezels tér erre a célra kijeldlt 300 m*-es részén
kerlilnek elhelyezésre az atvétel utan. Az MBH-bdl kikerilé nagy szerves anyag tartalmu
rostalékot az komposztalé mellett 1évé szilard burkolattal ellatott konténertarold teriileten
helyezik el 30 m*-es konténerekben.

4.2.1.3 A hulladék elékezelése

Az atvételre kerilt komposztalhaté hulladékot, és a bioldgiailag kdnnyen bomlé hulladékot,
a beszallitast kovetSen, az erre a célra kialakitott elGkezel6 térre helyezik el. Itt torténik a
tovabbiakban a hulladék beszallitdsdval bekeveredett egyéb hulladékok, idegen anyagok
kivalogatasa, a zoldhulladék szlikség szerinti apritdsa, homogenizalasa.

Az eredményes komposztaldshoz biztositani kell a mikrobioldgiai folyamat beinduldsdhoz
sziikséges megfelel6 tapanyag-6sszetételt, ami f6ként a C/N-arany bedllitasaban nyilvanul
meg. Az optimalis C/N-arany 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen
bomld anyagok részardnya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a kdnnyen
bomld alkotdk vannak tobbségben. A megel6z6 apritds és homogenizalas (keverés) célja az
érlelési folyamat felgyorsitdsa. Ez részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz vald
hozzaférési esélyeit javitja, részben a kiilonboz6 hulladék-6sszetevSk keveredett, egyenletes
elhelyezkedését biztositja a komposztalandd anyagtomegen beliil.

Az apritast igényl6 zoldhulladékot a prizma felrakdsa el6tt a megfelelé méret(ire (5-8 cm) kell
felapritani. Az apritds késes apritdgép segitségével, a homogén keverék készitése pedig
homlokrakoddval torténik, melynek soran a kilonb6z6 nyersanyagokat egymds folé kell
teriteni tobb rétegben, lgyelve a keverék megfelel6 nedvességtartalmanak kialakitasara.
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Az anyagmozgatast szintén a homlokrakodd gép végzi. A hulladék, telepre torténd
beérkezése utdn az el6kezel6 téren csak az apritds megkezdéséig illetve a keverék
Osszedllitdsaig, homogenizalasaig kerll tdroldsra, majd a komposztalé téren keril
elhelyezésre (a komposztald szabad kapacitasanak fliggvényében).

4.2.1.4 A komposztdlds folyamata

A C/N-ardny bedllitdsa utan a masik fontos tényez6 a komposztilandd anyagtomeg
viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en az apriték fellletén kialakuld vizfilmben
elhelyezkedé mikroorganizmusok aerob korilmények kozott extracellularis enzimekkel
bontjak le, illetve alakitjdk at a szerves anyagokat. Az idedlis nedvességtartalom alsé hatara
30-40 m/m%, felsé hatara 60-65 m/m%. A komposztalasi folyamat harmadik fontos feltétele
a hdémérséklet. A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve a termofil
tartomdanyokban a megfelel6 mikrokornyezeti hémérséklet fenntartdsat igénylik, ami a
folyamat rendszeres hémérséklet-ellenbrzését teszi sziikségessé. A hémérsékletalakulds jo
kifejez6je a folyamatban részt vev6 tényez6k (anyagminGség, levegéellatas,
nedvességtartalom, ph-érték) 6sszehasonlitasanak. A komposztélas egyik legf6bb feladata, a
hulladékban esetlegesen el6forduld kérokozék elpusztitdsa. Ez a tartdsan magas
hémérsékleten végbemend komposztaldssal érhetd el.

Az el6kezelt, homogenzialt hulladék a komposztaldotérre keriil, amely soran a komposztalas
megtorténik. Ennek technolégiaja a kovetkez6:

1. A prizmadk felrakdsa:

A komposztald téren a komposztalandd nyersanyag felrakasat a homlokrakodéval kell a
prizmakba rakni, igy az atrakds sordn megtorténik a kiilonb6z6 rétegek keveredése is, és
homogén kiindulasi anyag jon létre.

Minden komposztdlandd prizmat prizmatorzskonyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informacidkat szolgaltasson a hasznositdsi folyamatrél — igy kiilonésen a komposztalandé
hulladékok, segédanyagok fajtairdl, osszetételérdl, eredetérél, mennyiségérdl, az el6kezelési
miveletekrél a felrakas idGpontjardl, az érés folyamatdrdl (hémérséklet, nedvesség- és
oxigéntartalom stb.), annak id6tartamardl, a prizmabontds id6pontjarél stb. Minden
prizmaval kapcsolatos adatot valtozast rogziteni kell a szamitdgépen — beleértve a
laborvizsgalati eredményeket is.
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2. A szonddk elhelyezése:

A prizma felrakdsa utdn az érési folyamatok ellenGrzéséhez sziikséges hémérséklet és
oxigéntartalom mér6é szondakat kell a prizmaba helyezni. A hémérdszonda adatatvivé
kabelét a kiltéri irdnyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szonddk helyzetét az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenés miatt rendszeresen
ellenérizni kell a prizmaban.

3. Az érés folyamata:

A prizmdk nedvességtartalmanak szabdlyozasa és az anyag atforgatdsa a komposztalds ideje
alatt is szikséges. Az érési id6tartam alatt (nyari id6szakban a 7 hét, a téli id6szakban a 8,5
hét) a prizmak atforgatdsa, a hGmérsékleti és oxigéntartalmi hatarértékek ellenérzése
alapjan mdakodik.

A komposzt érési folyamata sordn elvégzendd feladatok:

Naponta elvégzendd feladatok:
— Midszakvaltaskor a komposzt prizma ellenGrzése

Idészakosan felmeriilé feladatok:

— A komposztdlas folyamatanak kiértékelése szempontjabdl fontos - mérési adatok
mentése
—  Erés folyaman bekdvetkezd térfogatcsdkkenés miatt:
o ahbémérsékletmérd, és az oxigénmérd szonddk igazitdsa a prizmaban,

A komposzt prizmak megfelelé forgatdsa biztositja a szerves anyag bioldgiai lebomlasat,
szikség esetén megfeleld kiegészit6, lebomlast gyorsitd és szagtalanitd segédanyagok
hozzaadasaval.

A komposztdlas ideje alatt a prizmak térfogata mintegy 30 %-kal csokken, ami elsGsorban a
hulladék tomegbdl kijutd csurgalékviznek tudhatd be. Ez a csurgalékviz racsos folydkan
keresztiil a hordalékfogd akndba keriil, ahonnan a csurgalékviz tarozé medencébe jut.
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4. A prizmdk lebontdsa:

A prizmdk lebontasara az érés utan keril sor. Els6 |épésben a szonddkat és vezetékeket kell
eltavolitani. Ezutan kezd6dik meg a prizma lebontdsa. A bontdst kdvetéen a komposztot az
utdérleld térre kell szallitani, homlokrakodoval.

4.2.1.5 Utdérlelés, utokezelés:

A szerves hulladék fajtajatdl fliggéen a komposztalas utan kiilonb6z6 ideig tarté utdérlelésre
van szikség. Az utdérlelés altaldban nem leveglztetett, nyitott rendszerben torténik az
utokezel6 téren. Az utdérlelés el6tt ismételten ellendrizni kell a komposzt
nedvességtartalmat.

Az utéérlelés utan a komposztbdl ki kell vadlogatni a nagyobb méretl idegenanyagokat,
(fémet, mlianyagot, liveget, féliadarabokat).

4.2.1.5.1 Az egyes levalogatott frakciok elszallitasa

A bejové hulladékok kozel 100 %-a komposztalasra keriil, csupan az idegen anyagok
eltavolitasa torténik meg (mennyisége ~0,01 %). A kivalogatott hulladékok elkiilonitetten
kertilnek gydjtésre a tovabbi elszéllitasig, hasznosité/artalmatlanité szervezet felé torténé
atadasig.

4.2.1.5.2 Kész komposzt értékesitése

A komposztalasi technoldgia befejez6dését kovetben a sziikség esetén dobrostdn atrostalt
kész komposzt (végtermék) foldszerd, kb. 40-50 % nedvességtartalmu, amely humuszképz6
szerves anyag és novényi tdpanyag tartalma miatt a talaj terméképességének novelésére
hasznosithaté. Ha a keletkez6 végtermék a termékké minGsités paramétereinek megfelel,
abban az esetben termékként értékesitésre keriil. Amennyiben termékként nem feleltethet6
meg a komposzt, abban az esetben azt tovdbbra is hulladékként kezelik (tovabbadjak
hasznositdsra vagy artlamatlanitasra). Az esetleges nem megfelel6 minGségl komposzt,
hulladéklerakdkban torténd hasznalata is lehetséges, kivaltva ezzel a takaréfold
felhasznalasat.
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4.2.2 Berendezések f6bb miszaki adatai

A komposztalds a komposztalé telepen torténik, amely az aldbbi gépek, berendezések
talalhatok:

Apritogép 1 db. SEKO Sm5 500/150 GT tipust mobil apritégép, mellyel a
komposztalashoz sziikséges struktiranyagok leapritasa torténik.
Kapacitas: 45 m®/h

Homlokrakodd 1 db. Hyundai HL 740-9A XTD tipusu homlokrakodd mely egyrészt
az apritandd zoldhulladék apritasra torténé feladasdra, masrészt
az apritott anyag prizmaba rakasdra, az érést kovetSen a prizma
bontdsdra és osztdlyozasra torténd feladasara, valamint egyéb
anyagmozgatasi munkak végzésére szolgal.
Kapacitas: 63 m®/h

Komposztforgatd 1 db. Compost-Systems CMC ST-300 tipusu komposztforgatd gép,
mellyel a komposztalandd anyagok keverése torténik az optimalis
atlevegGztetés érdekében.
Kapacitas: 750 m®/h

Traktor 1 db. Landini 5-115H tipusu, 83 kW teljesitmény( traktor a
komposztforgaté gép vontatdsara szolgal.

A hulladék kezelésére, a munkavégzésre csak a kornyezetvédelmi elGirasoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zok és munkagépek hasznalhatoak.

A hulladékkezelési technolégia eszkozei berendezései KEOP forrasbdl valdsulnak meg,
melyek vagyonkezelését az EMRHK Nonprofit Kft. latja el, ezért sem bérleti sem lizing
jogviszony nem all fenn.

4.3. Tevékenység volumene

EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdélkodasi Kozszolgéltatd Nonprofit Kft.
az engedélykérelem 3. pontjaban felsorolt nem veszélyes bioldgiailag konnyen bomld
hulladékok (kiilonb6z6 novényi hulladékok.) komposztaldssal torténd hasznositasat kivanja
végezni a Hej6épapi, 073/5 hrsz. alatt talalhato ingatlanon létesiilt komposztald telepen.

25

EHS komplex Kft.
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com www.ehskomplex.hu




EMRHK Nonprofit Kft.
Komposztdlo telep (Hejépapi 073/5 hrsz.) E H s

IPPC engedélykérelem dokumentdcio komplex Kft.

A komposztald telepére beszéllitandé szerves hulladék parkfenntartasi zéldhulladékbél, a
szelektiven gydjtott lakossagi biohulladékbdl, valamint az MBH-bdl kikeril6 finomfrakcidbal
tevédik 6ssze.

A hasznositani kivant hulladékok korét a 3.1. tablazat tartalmazza.

Azonosito 3 3 L. 3

Kéd Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)
19 02 hulladék fizikai-kémiai kezelésébdl (pl. kromtalanitas, cidantalanitas,

semlegesités) szarmazo hulladék

190203 El6kevert hulladék, amely kizardlag nemveszélyes hulladékot tartalmaz 630
20 02 Kerti és parkokbdl szarmazoé hulladékok (a temetGi hulladékot is beleértve)
200201 Bioldgiailag lebomlé hulladékok 700
Osszesen 1330

4.1. tablazat: Kezelni kivant hulladékok kére

A beérkezé hulladékok egyidejiileg tarolhaté mennyisége: 750 m3, ami zéldhulladék
esetében 375 tonndra, kommunalis hulladék finomfrakcidja esetében 450 tonndra tehetd.

4.3.1 A kezelési tevékenység soran felhasznalni kivant segédanyagok

A kezelési tevékenység soran, a komposzthoz a téli id6szakban megfelelé kiegészitd,
lebomldst gyorsité és szagtalanitdé segédanyagokat adagolnak. A hasznositds soran
,segédanyagként” jelentkezik a berendezések, munkagépek (izemeltetéséhez sziikséges

Uzemanyag is.

A dizel GzemU gépek lUzemeltetéséhez sziikséges Gzemanyag a telephelyen taldlhatd lizemi
toltéallomasrol biztositott.

A megfelel6 viztartalom biztositdasa feltétele a komposztaldsnak, ezért alkalmanként —
szikség szerint- a komposztdlandd anyagot nedvesiteni kell.

4.3.2 Kezelés anyagmérlege

Pontos anyagmérleg nem allithaté fel az aldbbi okok miatt:
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A bejové hulladékok kozel 100 %-a komposztalasra keriil, csupan az idegen anyagok
eltdvolitasa torténik meg (mennyisége ~0,01 %). Nagyobb mennyiségl idegen anyagot
tartalmazd hulladékot, vagy nem megfelel6 hulladékot az engedélykéré6 nem vesz at, az
atvételt megtagadja.

A komposztalds sordn csurgalékviz keletkezik (a hulladék tomegének kb. 30 %-a), amely
mennyisége a teriletre hullé csapadékviz és a hulladék nedvességtartalmanak fliggvénye. A
technolégia mikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben kerililnek elvezetésre a csurgalékviz tarolé6 medencébe.

4.4. A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idGpontja és
idétartama, a kapacitds- kihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A komposztalo telep kivitelezése megtortént, ebbdl addoddan a tevékenység elkezdését jelen
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarast lezard hatdrozatanak, és a sziikséges
engedélyek kézhezvételét kbvetGen lehet megkezdeni.

4.5. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgdltatast igénybe
vevok altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 3.1. tablazatban feltiintetett mennyiségekhez kapcsolddd teherszallitas
nagysagat mutatjuk be.

4.5.1 Telephely kozuti kapcsolata

A teriilet Hej6papitdl ~2 km-re ENy-i irdnyban, Hej6szalontatdl ~1,8 km-re DNy-i irdnyban,
EmddtSl ~3 km DK-i irdnyban taldlhaté. A teriilet a Sajoé - Hernad hordalékkup szegélyén
helyezkedik el.

A létesitmény kozvetlendl a szilard burkolaty 077 hrsz.-U Gton kozelitheté meg, két irdnybdl.
Keleti irdnyban a 077 hrsz.-U ut a 3307 sz. kozutra, észak-nyugati irdnyban az ut — az M30
autopalya feletti felliljarén keresztil — EmGd hatardban, a 302. sz. fékozlekedési utra
csatlakozik.
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A bekoté ut a hulladékleraké zarhatd kapujan keresztiil a bels6 szintén aszfalt burkolatu
Uzemi uthoz csatlakozik.

A telephely kozuti megkozelithetGségét a 4.1. dbran tiintettiik fel.

4.1. abra: A telephely megkozelitése
Megjegyzés: A telephely kérrel jeldlve

4.5.2 Személyszdllitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddan személyszallitas nem torténik.

4.5.3 Teherszdllitas nagysagrendje

A tevékenység soran felmeriil6 tehergépkocsi forgalom az alabbi miveletekhez kapcsolddik:

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a fejlesztés hatdsara a szerves hulladék

beszallitasaval 4talakul. El6zetes tajékoztatdé adatok alapjan a szerves zoldhulladék
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mennyisége 700 t/év, az MBH-bdl kikerll6 szervesagyag tartalmu finomfrakcio telephelyen
belul tervezett komposztalasi mennyisége 630 t/év.

A komposztdld szallitdsi kapacitdsanak meghatarozdsakor az MBH-bdl kikerilé finomfrakcio
mennyiségét nem vettik figyelembe, tekintettel, arra, hogy az a telephelyen beliil egy masik
technoldgiai eljaras soran keletkezik. A komposztald telepre a beérkez6 zoldhulladék 700
tonna/év mennyiségben érkezik. A kezelés soran a beérkezd hulladékok 0,01 % jelentkezik
idegen anyagként, amit a komposztalds el6tt kivalogatnak a hulladékbdl, valamint a
komposztdlas intenziv érlelési szakasza alatt a vizveszteség miatt a komposztalt hulladék
mennyisége kb. 30 %-kal csokken (keletkezd csurgalékviz). igy az elSallitott komposzt 931
tonna/év mennyiségben kerul kiszallitasra.

A kezelés sordn a zoldhulladék beszallitasabol és a kész komposzt kiszallitasabdl eredGen a
jaratok varhatéan 8% - 18% 6ra kozotti idGszakban kdzlekednek majd, 260 munkanapon. Ez
alapjan egy nap atlagosan kb. 0,63 db. 10 tonna teherbirdsu tgk, kozlekedik, ami
levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatds) atlagosan 1,2 tgk-t jelent naponta.
A be- és kiszallitas okozta forgalom nem minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

4.6. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephely komposztaldsra alkalmas kezel6 felllettel rendelkezik, infrastruktdraval
megfelelGen ellatott.

A keletkez6 csurgalékviz a kordbban alkalmazott mddon elvezetésre keriil a telephely
kozponti csurgalékviz gy(ijt6 medencéjébe.

4.7. A telepitési hely lehataroldsa térképen, kibocsaté forrasok bejelolésével, megjelélve
a telepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben
szerepld — tervezett teriilet-felhasznaldsi médokat

Az érintett terilet lehatarolasa a 2. mellékletben talalhatd helyszinrajzon megtortént.

A telepitési hely szomszédsagaban mez6gazdasagi teriiletek, illetve a MiReHuKo6z Nonprofit
Kft. izemeltetésében Iév6 Hej6papi |. Regionalis Hulladékkezel6 Komplexum talalhatd.
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5. A létesitményben, illetve technoldgidaban felhasznalt, valamint az ott
elGallitott anyagok, illetve energia jellemzG6i és mennyiségi adatai

A kezelési tevékenység soran, a komposzthoz a téli idészakban megfelelé kiegészitd,
lebomldst gyorsité és szagtalanitdé segédanyagokat adagolnak. A hasznositds sordn
,segédanyagként” jelentkezik a berendezések, munkagépek (izemeltetéséhez sziikséges
Uzemanyag is.

A dizel Gzem( gépek lUzemeltetéséhez sziikséges (izemanyag a telephelyen taldlhatd Gizemi
toltéallomasrol biztositott.

A megfelel6 viztartalom biztositdsa feltétele a komposztaldsnak, ezért alkalmanként —
szikség szerint- a komposztdlandd anyagot nedvesiteni kell.

A kezelés sordan a komposzton kivil egyéb hasznosithatd anyag nem keletkezik. A kezelés
soran hulladék az alabbi esetekben képzdidik:

— El6apritds soran: Hulladékban taldlhatoé idegen anyagok

Kezelés mddja: kiilon gydjtés arra alkalmas taroléban/edényzetben
Felhasznalasi lehetGség: artalmatlanitani szlikséges

— Termékké nem minésitheté komposzt

Kezelés maédja: kiilon tarolds
Felhasznalasi lehetGség: a hulladéklerako rézs(itakarasa soran

— Csurgalékviz:
Kezelési mddja: Csurgalékviz tarold medencében torténd gylijtés

Felhasznalasi lehet6ség: visszaforgatds, a hulladéklerakéra, komposztprizmakra
torténd visszalocsolas

A komposztalds sordn csurgalékviz keletkezik (a hulladék tomegének kb. 30 %-a), amely
mennyisége a teriletre hulld csapadékviz és a hulladék nedvességtartalmanak fliggvénye. A
technolégia mikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben keriilnek elvezetésre a csurgalékviz tarolé medencébe.
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6. A létesitménybdl szarmazé kibocsatasok, varhato kornyezeti hatasok

A hatotényez6k varhaté mértékének el6zetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Korményrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezs tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités
— Megvalésitas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilénésen a létesitmény miikédtetése, lizemelése,
haszndlata.
Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A komposztdld telep kivitelezése megtortént, ezért a telepitési szakasz nem relevans.

A megvaldsitasi szakaszban torténik a hulladék beszallitdsa, és a beszallitott hulladék
kezelése (komposztalasa).

Az l(zemeltetés sordn a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatdtényez6k az aldbbiak
szerint csoportosithatok:
— Technoldgia Gzemelése

— Szallitasi mlveletek

A tevékenység felhagydsa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevans.

6.1. Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kdzeg)

Hatdtényez6 (normal lizemi koriilmények kozott):

— Hulladék fogadasa
— Anyagmozgatas
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Hatotényez6k okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely teriilete

Hatdtényez6 (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):

— Csurgalékviz elvezet6 rendszer, taroldmedence meghibdsodas (pl. csurgalékviz
elfolyds) okozta szennyezés

Hatdotényez6k okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely tertiilete
— Kozvetett hatdsterilet: csurgalékviz elvezet6 hdldézat nyomvonala, tdrold6 medence
kornyezete

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatdtényez6 (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):

— Csurgalékviz elvezet6 rendszer, taroldmedence meghibdsodas (pl. csurgalékviz
elfolyds) okozta szennyezés

Hatdtényez6k okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely teriilete
— Kozvetett hatdsterilet: csurgalékviz elvezet6 hdldézat nyomvonala, tdrolé6 medence
kornyezete

6.3. Levegé

Hatdtényez6 (normal lizemi koriilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység, gépjarmuvek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai

— Anyagmozgatas

— Nyitott felliletek leveg6terhelése (kiporzas)

Hatotényez6k okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely teriilete
— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal
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6.4. Zaj

Hatdtényez6 (normal izemi koriilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység

— Anyagmozgatas

— Munkagépek zajkibocsatasa

— Technoldgiai berendezések zajkibocsatasa

Hatdtényez6k okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely tertiilete
— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.5. Eldvilag, taj

Hatdtényez6 (normal lizemi koriilmények kozott):

— A komposztalé telep tdjidegensége

Hatdtényez6k okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely teriilete

Hatdtényez6 (balesetek, meghibdsodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések, eszk6zok meghibasoddsa okozta szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

Hatdtényez6k okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely teriilete

6.6. Epitett kornyezet

Hatdtényez6 (normal lizemi koriilmények kozott):

— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele
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Hatdtényez6k okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. A hatétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjelolt hatotényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasainak
el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokornyezet
7.1.1.1 Domborzati viszonyok

Hej6papi teleplilés a Sajo-Hernad sik kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Alféld nagytdj
Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kozéptajaban fekszik. A telepiilés a kistaj kozéppontjatdl D-i
iranyban helyezkedik el.

A kistaj 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejts felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlen 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja
épiti fel. Az egykori felszin a folyék erdzidjanak hatdsara alacsony volgykozi hatakkal tagolt,
5 m/km’-es atlagos relativ reliefi domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba
sorolhato teriletté valt. A Sajé és a Herndad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefd
hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksdg. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.
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7.1. dbra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 3
A telephely nyillal jelolve.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az Uzemeltetés sordn a beszallitott és az el6kezelt hulladékok raktarozdsa soran ideiglenes
depdénidk jelennek meg az komposztdld teriletén belil, azonban ezek folyamatosan
feldolgozasra keriilnek.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabal.

7.1.1.2 Talaj

A tdj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy része
kavics, Ontés réti és réti talajon (30 és 12%) taldlhatdéak. Mechanikai 6sszetétellik valyog vagy
agyagos valyog. A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontési s van — inkdbb
savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak.
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A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesed6 réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6.

A teraszok 16sz és loszszer(i Uledékein — féként a kistdj alsé harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez  csatlakozd  térszineken  réti  csernozjomok  (20%), a
hegységel6terekhez csatlakozdan pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek.

A teleplilés kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat a 7.2. abra szemlélteti.

7.2. abra: Hej6papi telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: www.enfo.hu/gis/korinfo)
Jelmagyarazat

[ Ramann-féle barna erddtalaiok | Szolonveces réti talajok
B C=ernozjom-barna erdotalajok M peat szolonyecek

M »If5ldi mészlepedékes czernozjomek MR Et talajok

M Mélyben sés alféldi mészlepedékes ceernozjomok Reti ceernozjomok

[REt antéstalajok
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A Hej6papi 073/5 hrsz.-u teriiletre geotechnikai szakvélemény készilt. A talajmechanikai
viszonyok pontos megismerésére a tervezési teriileten a talaj dllapotanak és rétegz6désének
megismerése céljabdl, 2014 januarjaban 2 db D 70 mm-es feltaras mélyiilt.

Rétegleirds feltardsok alapjan:

A felszint 40-60 cm vastagsagban boritja humuszos fedGréteg. Talajmechanikai szempontbdl
a réteg kozepesen plasztikus, agyagos iszapos Osszlet. A humuszos fed6 alatt 0,5-1,0 m
vastagsagban nem térfogatvaltozds homokos iszap és sovany agyag rétegek telepiltek. A
réteg viztartalma 15-16 % kozott ingadozott. A konzisztencia index értéke 1,02-1,41 kozott
valtozik, minGsitése merev, kemény. A kissé kotott rétegeket 1,4 m vastagsdagban homokos
iszap rétegek valtjdk fel. Az egylttes iszap és agyag tartalom 45-46 % korili, mig a finom
homok tartalom 53-55 % kozott valtozik. A rétegben laza talajokrdl beszélhetiink. A finom
szemcsés apro rétegek alatt 4,0-4,6 m mélységig valtozo plaszticitasu iszap és kozepes agyag
rétegek valtjak egymast.

A talajra gyakorolt hatdsok elé6zetes becslése:

Az Uzemeltetési szakaszban talajra kozvetlenil haté tevékenység nem torténik. A
komposztald telep szilard burkolattal, és csurgalékviz elvezetével rendelkezik.

Az Uzemelés sordan keletkezd csurgalékvizek zart rendszerben kerilnek elvezetésre a
befogaddba (csurgalék medence). A csurgalékviz-gy(jté medence szigetelt kialakitasu.

A feltételezheté havariakbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérdodasa, lzemanyag és kenbanyag elcsorgds, csapadék altali elmosds, csurgalékviz
elvezetd rendszer szivargdsa stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockdazata
kicsi, mert az esetleg bekovetkez6 szennyezddések a bevalt karelharitdsi mdodszerekkel
gyorsan és hatékonyan felszdmolhatok, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhaté.

Az ilizemelés sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.
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7.1.1.3 Féldtani kbzeg

A kistaj teriiletén az alaphegység E-on alsé- és kdzépsé-tridsz karbonatos képzé&dményekbdl
all, D-en pedig Ujpaleozoos és mezozoos kézetek fordulnak elS. A fels6-panndniai rétegekre
atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva lledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja
be a kordbbi képz6dményeket. A folydk teraszai Miskolc és Sziksz6 folott elvégzbdnek, ill.

belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétél Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom
Uledékekbdl all.

A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilonésen a Sajé-Hernadtdl Ny-ra
rakodott le tobb rétegben sok kavicsos Uledék. A holocénban a Sajé-Herndd sajat
hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolddik hozzajuk). A Sajé-Herndd artéren 16sz6s-agyagos Uledékek,
ill. holocén ontésanyagok vannak a felszinen. A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel
rendelkez6 kavics-el6fordulds ismert.

A Magyar Allami Féldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Hej6papi telepiilés
és kornyezete jellemz6 foldtanat a 7.3. abra szemlélteti.

i 1

T

7.3. abra: HejGpapi telepiilés és kérnyéke felszini foldtani térképe

Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
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Jelmagyarazat:

Telles Ravid T?:Iu Hl:l\lld Telles Rovid
jol jol i jol jel
HOLOGEN PLEISZTOCEN
Ujholocén Oholocén Felsé-plelsztocén
Qb3 aleurlt ] Fopi Qpt aleurtt
an i % LA oo o [ ] ue
Qh¥ aleurit &
@h} -m homok QPS EII:I :-bszﬂsf::;nk
Qb aleuritos homok e
Qb kavics, homok

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A tervezett hulladékkezelési tevékenység normal (Gzemelés és az alkalmazott gépek
rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyezG6dést.

Egy esetleges meghibasodas, havariahelyzet esetén a kifolyt Gzemanyag, veszélyes hulladék
a telephely betonnal valé burkoldsa miatt nem érintkezhet a foldtani kozeggel.

A tevékenység a féldtani kozegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kb6zép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajo és a Herndd kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km®-rel), a Hernadnak
(282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatt szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajo ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kivil a Bédvat balrdl, tovdbba a Kis-Sajoét, jobbrdl a Szinvat. A
Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz Patak és a Kisherndd-Barsonyos-malomcsatorna. A
Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?), tovébb a Rigési-fécsatorna.

Szdraz, gyér lefolydsu, vizhianyos terilet.

A ,talajviz” mélysége IgricitSl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4

m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken.
A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altaldban sekély,

de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek.
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A vizsgdlt terilet Hej6papi kOzigazgatasi teriiletén talalhatd. A telepiilés kiemelten érzékeny
felszin alatti tertleten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet honlapjan megtalalhato , Potencialis hulladéklerakék
elhelyezési lehetGségei elnevezéslU” tematikus digitdlis adatbazis, illetve térkép, amely
Hej6papi telepiilés kornyezetének foldtani felépitését, mint sériilékeny vizbazis véddteriilet

nem tartja nyilvan. (6.4. dbra).

Nagycsebe::

Szakald

\l_-‘/y

0
Tiszapal I\@‘ong
il
> -
i o £ii

7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: http://map.mfqgi.hu/potencialis_hulladek/)

Jelmagyarazat:

vizfeliletek Sérlilékeny vizbézis védbterlletei MNemazeti parkok Karsztos képzddmények 100 m feddvel
teleplilések Potenciélis hulladék-lerskéhelyek Téjvedelmi kdrzetek Reégiok

A Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet honlapjan megtaldlhatd ,,Magyarorszag talajvizszint
mélység térképe (0-20 m)” alapjan a telephely kornyezetében a talajviz 2-5 m kdz6tt mozog.
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,,;:"fHejc’js%‘érbﬁf \

7.5. abra: Talajvizszint a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: Az érintett teriilet nyillal jelGlve.
(Forrds: http://loczy.mfgi.hu/tvz100_251020/)
Jelmagyarazat:

Telajwiz elhelyezkedése

B om [] 5-10m
[ ozm [ 10-20m
D 2:5m D <20m

A talajmechanikai feltards soran lemélyitett furasok egyikében sem jelentkezett talajviz.
Korabban a kornyéken késziilt feltarasokat figyelembe véve a talajvizszint 97,1 mBf szinten
vehet6 fel.
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A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A technoldgia mikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek
zart rendszerben kerilnek elvezetésre.

A tlziviz ellatast a telephely meglévé tlizoltoviz tarold medencéje szolgalja.

A kialakitott komposztdld felilet egy egyoldali lejtésl aszfaltfelilet. A felllet olyan
esésviszonyokkal lett kialakitva hogy az ezen Osszegy(l6 vizeket a térburkolat dél-délkeleti
pereme mentén épilt burkolt medrl arokba vezesse. Az intenziv komposztaldsi folyamat
soran keletkez6 csurgalékviz egy hordalékfogd aknan keresztlil a csurgalékviz atemeld
akndba keril, amelybdl a csurgalékviz nyomdvezetéken keresztil a telephely meglévé
csurgalékviz medencéjébe jut.

A csurgalékviz medence és az akndk csurgalékvizzel érintkez6 fellletei HDPE fdlidval
szigeteltek.

Mivel a technoldgia sordn a keletkezé csurgalékviz biztonsagos elvezetése megoldott, a
felszin alatti vizek esetleges elszennyez6dése kizarhatd. A komposztdldo telep
Uzemeltetésének, ezért felszin alatti vizek min&ségére varhatdan nincs jelentGs hatdsa.

A felszin alatti vizek allapotdanak nyomon kovetésére a telephelyen taldlhaté 5 db monitoring
kut létesilt. A kutak Uzemeltetése révén allandd megfigyelés alatt tarthaté a felszin alatti
vizek minGsége.

A feltételezheté havariakbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszérddasa, Uzemanyag és kenBanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, stb.) eredd
szennyezddésnek a talajra, felszin alatti vizekre vonatkozé kockdazata kicsi, mert az esetleg
bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhato.

A komposztdlds sordn alkalmazott technoldgia szakszerii, gondos és a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjiik.

42

EHS komplex Kft.
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com www.ehskomplex.hu




EMRHK Nonprofit Kft.
Komposztdlo telep (Hejépapi 073/5 hrsz.) E H s

IPPC engedélykérelem dokumentdcio komplex Kft.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék, meteorologiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteorolodgiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegbmindséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozoé.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg, meleg-szaraz

Napfénytartam éves: E-on 1850 6ra alatti, D-en 1900 6ra koriili

Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,9°C

Fagymentes idGszak hossza: 175-195 nap

Evi abszolut hmérsékleti maximum: 33,5-34,0 °C

Evi abszoltit hEmérsékleti minimum: -16,0—--16,5 °C

Csapadék évi 0sszege: 540-580 mm

Uralkodé (leggyakoribb) szélirdny: E-ENy-i (Sajo-volgyében), E-EK-i (Hernad-volgyében)
Atlagos szélsebesség: ~2,5m/s

A terililet meteorolégiai jellemzdit a telephellyel hataros Miskolci Regionalis Hulladékkezel6
Kozpont terliletén telepitett meteoroldgiai allomas adatainak felhasznaldsaval allitottuk
Ossze.
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A mérdSallomas 2015. évi adatai alapjan az atlagos hémérsékletet a 7.1. tablazat tartalmazza.

Date | Jan Feb Mar | Apr | May | Jun Jul Aug | Sep Oct Nov Dec | AVG
2015 | 3,78 | 556 | 12,18 | 17,31 | 21,06 | 26,93 | 30,25 | 30,20 | 23,48 | 15,23 | 10,20 4,74 | 16,74

7.1. tablazat: HGmérséklet atlagértékek (°C-ban) — méréallomas 2015

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkulacio altal meghatdrozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredé
madositd hatds jatszik szerepet.
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A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirdny befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyezbanyagok a forrastél milyen
tdvolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyezGanyag
koncentracioja (higulas).

Date | Jan Feb Mar | Apr | May | Jun Jul Aug | Sep Oct Nov Dec | AVG
2015 | 7,25 | 753 | 9,24 | 9,17 | 634 | 7,61 | 649 | 644 8,03 | 518 | 552 | 465 | 6,95

7.2. tablazat: Atlagos szélsebesség (km/h-ban) — méréallomas 2015
Szélrézsa:

A szél iranyat égtdjjal jeloljik, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy
féirdnya a kovetkez8k lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy fGirdny mellett
4 mellékiranyt kilonboztetlink meg. A mér6allomas 2015. évi adatai alapjan a szélrdzsat az
7.6. abra mutatja.

Miskolci Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi
Meteoroldgia allomas - Szélirany gyakorisag adatok (2015)

25%

7.6. abra: Szélr6zsa — mérbéallomas 2015

A telephelyen taldlhaté mérdallomas adataibdl, a teriiletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:

e szélsebesség: 6,95 km/h =2 m/s
o szélirdny: N (E)-0°
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Légkori stabilitds:

A stabilitasi kategoriak kozott a D6-os semleges légéllapot a jellemz6.

Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a

leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatdmasztjak, ezeket a 7.3. tablazatban foglaltuk ossze.

v

O U A WN R

7
Osszesen
[%]

0,1
0,3
0,3
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0,4
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6,7 9,3 12,3
0,1 0 0
0,1 0 0
0,2 0,1 0
0,6 0,1 0
1,6 0,4 0,1
5,2 1,7 0,4
0,7 0,1 0
8,5 2,4 0,5

7.3. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
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22,1
39,8
6,5
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Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategériak kozil a

semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlbb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fligedleges hémérsékleti zradiens értélke szerint megallapitott hét stabilitast kategoria a kévetkezd:

Stabilitas

Fuggoleges homerseklet:

kategoria Elnevezes gradiens “C/ 100 m

1 2T0s IMVerzio =-130

2 Inverzid -1,50 --1,0

3 EVENZS IMVErZLo -0.00 - -0,51

4 negativ izotenm 0,50 - -0,01

5 pozitiv  1zoterm 0,00 - <050
5] normalis +0.51 - +1.00
7 labalis +1,00 =
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Sta':ulliti.:»i 5 P 5 4 3 7 1
katagoria
P 0,170 0,282 0,343 0,384 0427 0,446 0464

T

A stabilitasi kategériat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatarozni. az alsé 300m vastagsaga
légrétes atlagos fiiggdleges homeérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2 m/s sebességl, északi iranyu (E) széllel és
semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Hej6papi telepiilés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint a "10. Az orszag tobbi teriilete,
kivéve a kijel6lt varosok" kategdriaba tartozik (7.4. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi zona L Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid R . Benzol
dioxid monoxid (PM10)

10. Az orszag tobbi teriilete,

F F F E F
kivéve a kijeldlt varosok

7.4. Tablazat: HejGpapi légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KwWWM rendelet)

A rendelet értelmében az:

— Ecsoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

— F csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség az also vizsgdlati kiiszObot nem
haladja meg.

A 306/2010 (XIl. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

,alap leveglterheltség: a vizsgdlt légszennyez6 forrds mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatdrozott idGtartamra vonatkoztatott atlagos levegé6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyezd forras kibocsatasanak hatdsa hozzaadaédik”
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A vizsgdlt terilet levegbminGségének alapdllapotat a szallitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO, -re és PMjre (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhaldzat honlapjan (http://www.kvvm.hu/olm/) taldlhaté ,Osszesit8

értékelés hazank levegbminGségér6l az automata mérShalézat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan (NO, és PMy,) egy-egy atlagértéket adtunk meg (2009-2013.
évek adatai), mivel a teriilet kdzvetlen kozelében nem taldlhatd mérdallomas, illetve nem
allnak rendelkezésiinkre informaciok.

A feltintetett atlagértékek csak Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhaté automata
mérGhaldzatot alkotd mérGallomasok adatait tartalmazzak.

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO, [ug/m’] 16
PMyo [ug/m’] 34

7.5. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NO, és PM,,)
Megjegyzés: 2009-2013. évi értékek atlagértéke

7.1.3.1.3 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A telephely kozvetlenil elérheté egy bekotduton keresztil, amely egyrészt a 302 (M30-
Emdd) mdsodrendl féuatrdl (EmSd és az M30 autdpalya feldl), masrészt HejGszalonta,
Hej6papi telepilések irdnyabdl a 3307. sz. (Nyékladhaza-Tiszacsege) Osszekotbutrdl agazik
le.

A bekoté ut a hulladékleraké zarhatd kapujan keresztiil a bels6 szintén aszfalt burkolatu
Uzemi uthoz csatlakozik.
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Regionalis
Hulladéklerakd

7.7. abra: Hej6papi Il. Regionalis Hulladékleraké megkozelitése

A telephelyre torténé beszallitas altal érintett kozutszakaszok:

— 3307. sz. Nyékladhaza-Tiszacsege 0sszekotd ut
— M30 autdpalya
— 302 masodrend( f6ut (Em&d-M30)

A kozutak érintett szakaszan 2014-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami
Kozutkezel6 Fejleszt6 és Informacids Koézhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak 2014. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.
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A vizsgalt szamlaldallomas forgalmi adatait a 7.6.-7.7. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaldallomas fekvése: K —kulsé, L — lakott
— szamlalé allomas tipusa: M1 — kézi lizemeltetésli mellékdllomas (elsérendi)

FCS —elsérendd féallomas
FIKT — fiktiv

— forgalom jellege:
e jelleg1: C - Atlagos jellegii forgalom. M6 autépalya Erd utan, M8 autépdlya és
M9 autéut , 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 62, 63, 65,
66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. féutak tobb szakasza.

E — Tranzit jelleg, hatarozott nyari Gdil6 vagy turista jelleggel. M1, M3,
M5, M43 autdpalydk szakaszai, M15, M70 autéutak, 11, 33, 55, 84 sz.
féutak szakaszai, hatarhoz vezet6 utak, hatarkozeli szakaszai (2, 3, 5,
37,42,43, 44 és 53 sz. f6utak).

e jelleg2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyas. Tobbségében féutak és kiilteriileti
szakaszok.
3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altaldban kisebb forgalmu helyi
jelent6ségl és belteriileti szakaszok.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarmu
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ut szama szelvény [km]
3307 0+300
302 1+393
M30 3+400

szamlalé- | .. O0sszes motoros | nehéz motoros
Osszes forgalom
allomas forgalom forgalom
kédja - - -
[i/nap] [E/nap] [i/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap]
4515 3737 3855 3693 3842 135 118
10012 1068 1390 1068 1390 195 1018
3266 13324 | 17673 | 13324 | 17673 2602 11015

hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kédja
0+000 11+028 10,968 L c3 M1 4515
0+000 2+786 2,786 K E2 FIKT 10012
1+550 13+050 11,509 K E2 FCS+) 3266
7.6. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2015
. 3 . Autdébusz tehergépkocsi
osszes személy- | kisteher- motor- L assu
i o | . i zep. . | poét- ., .  kerékpar|
tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds .| nehéz nyerges | specialis | kerékpar jarmii
nehéz kocsis
[i/nap] li/nap] | [i/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] @ [i/nap] @ [i/nap] [i/nap] | [i/nap]
60 2914 563 65 28 18 29 7 6 0 50 44 13
207 695 149 9 0 21 38 32 116 0 8 0 0
2858 8208 2193 45 302 236 228 2087 5 19

7.7. tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2015
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Az egyes jarmikategdridkban szamldlt jarmUi-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 7.8. tablazatban taldlhato egységjarmi szorzékat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése

No. Jarmlitipus K L
(kiilteriilet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autébuszok 2,5 1,8
4. Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarmu 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(vek 2,5 2,5

7.8. Tablazat: Egységjarmli szorzok

A 3307. szamu ut forgalmi adatai alapforgalomra, 0+300 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar| lassu jarmi
% 100% 94.15% 1.62% 2.52% 1.35% 0.35%
NF [j/nap] 3693 3477 60 93 50 13
ANF [E/nap] 3846.7 3477 115.2 187 35 32.5
MOF [j/h] 461.6 417.2 13.8 22.4 4.2 3.9

7.9. Tablazat: A 3307. sz. ut, 0+300 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 3307. sz. Ut 0+300 km szelvény jelenlegi tehergépjarmd
forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 1,62 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3307. szamu kozuton,
0+300 km szelvény (alapforgalom)
0 94.15%

Oszgk. M[tehergk. Qautdbusz @motorkerékpar Wlassd jarmi

7.8. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3307. sz. ut, 0+300 szelvény) — alapforgalom

A 3307 sz. k6zat 0+300 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé adatai
(alapforgalom)

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

T T T

Osszesen szgk. tehergk. autobusz  motorkerékpar lassu jarmd

@NF [ji/nap] @ANF [E/nap] EMOF [i/h]

7.9. dbra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (3307. sz. ut, 0+300 szelvény) — alapforgalom
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A 302. szamu masodrend(i féut forgalmi adatai alapforgalomra, 1+393 szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar  lassu jarmi
% 100% 79.03% 19.38% 0.84% 0.75% 0.00%
NF [j/nap] 1068 844 207 9 8 0
ANF [E/nap] 1255.4 844 382.5 22.5 6.4 0
MOF [j/h] 150.6 101.3 45.9 2.7 0.8 0.0

7.10. tablazat: A 302. sz. masodrendi féut, 1+393 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A 7.10. tablazatbol megallapithatd, hogy a 302 sz. ut 1+393 szelvény jelenlegi tehergépjarm
forgalma az Ut Osszes motoros forgalmdnak a 19,38 %-a. Az Utszakaszhoz tartozd

szamlaléallomas jellege FIKTIV, ezért a forgalomszamlalasi adatokat kell6 dvatossaggal kell
kezelni.

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 302. szamu kozaton,
1+393 km szelvény (alapforgalo

0 79.03%

0 0.84%

Oszgk. Mtehergk. Qautdbusz Emotorkerékpar Mlassd jarmi

7.10. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (302. sz. féut, 1+393 szelvény) — alapforgalom
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A 302 sz. kézat 1+393 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzdé adatai
(alapforgalom)

1400
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1000

800
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200

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékpar lassu jarm(

ONF [j/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h]

7.11. dbra: Gépjarmliforgalom jellemz6 adatai (302. sz. masodrendii féut, 1+393 szelvény) — alapforgalom

Az M30 autdpalya forgalmi adatai, 3+400 szelvény (csak motoros forgalomra
vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 78.06% 21.45% 0.35% 0.14% 0.00%
NF [j/nap] 13324 10401 2858 46 19 0
ANF [E/nap] 17541.2 10401 7010 115 15.2 0
MOF [j/h] 2104.9 1248.1 841.2 13.8 1.8 0.0

7.11. tablazat: Az M30 autdpalya, 3+400 szelvény forgalmi adatai (jelenlegi forgalom)

A 7.11. tablazatbdl megillapithaté, hogy az M30 autdpdlya 3+400 km szelvény jelenlegi
tehergépjarmd forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 21,45 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa az M30. szamu autdpalya,
3+400 km szelvény (alapforgalom)

0 78.06%

Oszgk. Mtehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassd jarma

7.12. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (M30 autdpalya, 3+400 szelvény) — jelenlegi forgalom

Az M30 sz. autdpalya 3+400 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
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Osszesen szgk. tehergk. autobusz  motorkerékpar lassu jarmd

BENF [j/nap] B@ANF [E/nap] BMOF [i/h]

7.13. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (M30 autépalya, 3+400 szelvény) — jelenlegi forgalom
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7.1.3.2 Légszennyezd hatdsok

7.1.3.2.1 Uzemelési szakaszban

A tervezett komposztaldsi tevékenység sordn levegltisztasag-védelmi szempontbdl a
jelent6sebb vizsgalando tevékenységek illetve leveg6terhel6 forrasok az aldbbiak:

— A hulladék beszallitasa és a hasznosithaté anyag kiszallitdsa soran a szallitéjarmdvek
altal kibocsatott kipufogd gazok levegbterhelése,

— A hulladékkezelési technoldgia mikodtetése sordn haszndlt gépek mikodése soran
kibocsatott kipufogd gazok levegGterhelése,

— A hulladékkezelési technoldégidkbdl szdarmazé levegGterhelés  (elsGsorban
porszennyezés és blizkibocsatas).

7.1.3.3 A légszennyezé anyagok terjedésének vizsgdlata, a kézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsdanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 Kibocsatasi hatarértékek
A levegéterheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeirdl szélo a 4/2011. VM rendelet 1. szamU mellékletet alapjan a
vonatkozo hatdrértékeket a 7.12. tablazatban ismertetjik.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
Légszennyezd anyag [ug/m’] [ug/m’1 | [ng/m’]
Oras 24 o6ras éves
Szallé por (PMy,) - 50 40%*
Nitrogén-dioxid (NO,) 100 85 40*

7.12. Tablazat: Szall6 por és Nitrogén-dioxid — vonatkozé hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn

egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.
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7.1.3.3.2 A légszennyezl forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XI1. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja értelében:

Helyhez kotott diffuz forrds hatasterilete: a vizsgalt diffaz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terlilet, ahol a diffuz forras &altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyaban jellemz6 Gzemallapot mellett kibocsatott - mUiszaki becsléssel meghatarozhaté -
légszennyez6 anyag terjedése kdvetkeztében a légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyy esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) aterhelhetGség 20%-anal nagyobb, vagy

c) azegyodras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Mozgo légszennyezé forrds: a leveg6terhelést okozd kozuti, vasuti, vizi és légi jarm(, tovabba
a nem kozuti mozgo gép.

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, az érintett ingatlanon végzett
tevékenységek szennyez6anyag kibocsatdsa altal az egyes kornyezeti elemekre
meghatdrozhatd hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkez6 havaria
helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 véltozast). A vizhez,
foldhoz, él6vilaghoz kapcsolddo kozvetlen hatdsteriletek altaldban ezen belll maradnak.
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Feltételezzilk, hogy a kozvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
leveglterhelésével, illetve zajkibocsatasdval kapcsolatban lehatdrolt hatasteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, él6vilaghoz kapcsolddo kozvetlen hatdsteriletek altaldban ezen beliil maradnak.

e Kozvetlen hatasterilet:
— Atelephelyen végzett tevékenységek légszennyezésének hatasteriilete.
o Kozvetett hatasterilet:

— A nem veszélyes hulladék hasznositasahoz kapcsolédd szallitasi tevékenység

11111

7.1.3.3.2.1 Az emisszio terjedésének vizsgalata

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegbminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozoé.

A légszennyez anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
el6irdsait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést az ingyenesen letdltheté
Levegds hatasteriilet szamité szoftverrel, a HATASTAVOLSAG 8.0.0.4. nev( programmal
végeztik el.

7.1.3.3.2.2 Aziizemelés légszennyezd hatasa

— Szallitas

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a fejlesztés hatdsara a szerves hulladék
beszallitasaval 4talakul. El6zetes tajékoztatd adatok alapjan a szerves zoldhulladék
mennyisége 700 t/év, az MBH-bdl kikerll6 szervesagyag tartalmu finomfrakcio telephelyen
belul tervezett komposztalasi mennyisége 630 t/év.

A komposztdld szallitdsi kapacitdsanak meghatarozdsakor az MBH-bdl kikerilé finomfrakcio

mennyiségét nem vettik figyelembe, tekintettel, arra, hogy az a telephelyen beliil egy masik

technoldgiai eljaras soran keletkezik. A komposztald telepre a beérkez6 zoldhulladék 700

tonna/év mennyiségben érkezik. A kezelés soran a beérkezd hulladékok 0,01 % jelentkezik

idegen anyagként, amit a komposztalds el6tt kivalogatnak a hulladékbdl, valamint a
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komposztdlas intenziv érlelési szakasza alatt a vizveszteség miatt a komposztalt hulladék
mennyisége kb. 30 %-kal csokken (keletkezd csurgalékviz). igy az el&allitott komposzt 931
tonna/év mennyiségben kerul kiszallitasra.

A kezelés sordn a zoldhulladék beszallitasabol és a kész komposzt kiszallitasabdl eredGen a
jaratok varhatéan 8% - 18 6ra kozotti idGszakban kozlekednek majd, 260 munkanapon. Ez
alapjan egy nap atlagosan kb. 0,6 db. 10 tonna teherbirdsu tgk, kozlekedik, ami
levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatds) atlagosan 1,2 tgk-t jelent naponta.
A be- és kiszallitas okozta forgalom nem minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

Az Osszes fordulé szdma 0,6 ami levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl 1,2 jarmdivet jelent
naponta (10 tonnas teherbirdsu gépjarmlit és 260 munkanapot alapul véve).

Tehergépkocsik atlag

Forgalmi adatok
& (oda-vissza hatast figyelembe véve)

NF[j/nap] 1,2
ANF [E/nap] 3
MOF [j/h] 0,36

7.13. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm( forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5 x (busz) + 0,8 x (mkp)

MOF (mértékadé éra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

A hulladéklerakét a hulladékbeszallité jarmiivek 90 %-a az M30-as autdpalya feldl, mig a
fennmaradd 10 % a 3307. sz. kozuton keresztiil kozelitik meg. Ez azt jelenti, hogy a 3307 sz.
kozut fel6l érkez6 tehergépjarmilvek naponta 0,12 tehergépkocsi tobbletet, az M30-as
autopalya fel6l érkezd tehergépjarm(ivek naponta 1,08 tehergépkocsi tobbletet jelentenek,
ami mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 emisszié valtozassal. A tevékenységhez
kapcsolédd forgalomndvekedés nem szamottevs, az Osszes forgalomhoz képest hatdsa
elhanyagolhato.

— Munkagép mikodése

A komposztalds sordn 1 db. apritégépet, 1 db. forgatégépet, 1 db. homlokrakoddt és 1 db
vontato traktort alkalmaznak. A gépi berendezések dizel izemf(iek.
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Az apritégép kapacitasa akar a 22 tonna/orat is elérheti. Tehat amennyiben a munkagépek
napi 1-2 6rat Uzemelnek, ugy a beszallitott hulladék mennyisége kezelhet6. A telephelyen
mar jelenleg is mikodé gépek altal okozott leveg6terheléshez a komposztalds sordn hasznalt
munkagépek mikodése nem fog jelentds tobblet-terhelést okozni.

— Hulladékkezelési technoldgia varhato légszennyezése

Kiporzas

A komposztalhatd szerves hulladék elGkezelése (apritds, homogenizdlas) a nyilt el6kezel6
téren keril sor. A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem szaraz
allapotu. Ennek megfelelGen a hulladék elGkezelése (apritasa, elegyitése) soran kiporzassal
nem kell szamolni.

A tevékenység soran kiporzas, a komposzt atforgatasakor jelentkezhet.

Megnevezés Komposzt prizma
Légszennyez6 anyag Szallépor (PMyg)
Hatarérték [pg/m’] 24 6ras 50

1 db prizma mérete [m] 15,5x6,2
Alkalmazott prizmak szama [db] 2
Miikédé feliilet (6sszes prizma feliilete) [m’] ~192,2
Kibocsatas intenzitasa [mg/ m**s] 0,0139
Szélsebesség [m/s] 2
Szélirany °(E-hoz) 0°

Evi kozéphomérséklet [°C] 16,7
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok sik
Felszini érdesség 0,15

Alap levegéterheltség [pg/m’] 24 6ras 34

7.14. tablazat: Diffuz forras relevans adatai — Komposzt prizmak
Hatdsteriilet meghatdrozdsi mddja.
Diffuz forrds porkibocsdtdsanak meghatarozdsa

— A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h): 0,0139 mg/m**s
-~ A porkibocsatas: 2,67 mg/s
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A terjedésvizsgdlat eredményei:

A szdllépor légszennyez8anyag (PMjo) 24 ordra atlagolt terjedési képét a 7.14. abran
abrazoltuk.

PM10 kibocsatas

Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.16 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2 m/s
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JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2
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— Szilard PM10 frakcio == Maximum: 6.16 ug/im3 -6 m _ _, C - feltétel: 4.93 pgim3 — ﬁ.tlag: 1.56 pg/m3
-11m

7.14. abra: Komposzt prizmak 24 érara atlagolt szallépor (PM,) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

Kozvetlen hatasteriilet [c.) feltétel, c = 4,93 ug/m3 PMig koncentracional] =11 m

Megdllapitdsok:

- A komposztprizmdak atforgatdsa soran a levegSbe keriil6é szallopor koncentracid
maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.

A hatasterlilet nem eléri el a legkdzelebbi, (a fellleti forras sulypontjatdl ~1800 m-re lévé
védendd létesitményt

Tevékenyséq blizhatdsa

A szerves anyagok bomldsa soran kiilonb6z6 blzhatdst kelté vegyi anyagok is keletkeznek.
A blizhatds nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabdlyozott
légszennyez6 tevékenységrél van sz6. A blz egyike a legszubjektivebb kornyezeti
artalmaknak, altaldban nem tartjdk szamon, ugyanis a szagok kornyezeti hatdsa — a rossz
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kozérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas —
nem hatdrozhaté meg pontosan.

A vizsgalat szempontjabodl fontos tény, hogy a teriileten immar évek 6ta hulladékkezelési
tevékenységet végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossagi panaszbejelentéseket nem
indukalt. A telephely leveg6-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedésl. A
létesitmény altal okozott blizhatas elsGsorban az alkalmazott technoldgiatdl, valamint a
meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Blz-terjedés szempontjabdl legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal
kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6 hulladékkezelési technoldgia esetén a
technoldgiai utasitdsok betartasdval nem varhatd a blzallapotok romlasa, illetve a jogos
lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A blzre vonatkozoan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes
orszdgok szabdlyozdsa eltéré.

A laborok kozotti 6sszehasonlité mérések nyoman az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszag szakértGib6l allé ,Odours” munkacsoportja elkészitette az elsé egységes
szabdlyozasra vonatkozd olfaktometriai szabvanytervezet. Az 0sszehasonlitd6 mérések
eredményei azt mutattak, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvardsoknak, és 1999 végén
felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kozé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova
az EN 13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszdgon 2003. december 1-jén lépett érvénybe
MSZ-EN 13725:2003 eurdpai— magyar szabvdnyként.

A szabvédny nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
szikségességérdl.

Az 1 SZE/m?, a szagingert okozd anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m?® szagtalan levegében még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgdlatot végz6 személyek 50%-andl, vagyis ez a minta szagészlelési kiszobe,
szagkliszobértéke.

A szamitdsokndl leveg6minGségi kritériumnak (hatdrérték) az egy Ords atlagolasu
szagkoncentracio kevesebb, mint 10 SZE/m3 feltételt alkalmaztuk.

Irodalmi adatok alapjan a szerves hulladékok aerob kezelési mddszere esetén a komposztald
Uzemekben az egyes szagkibocsatd feliileti forrdsokbdl tdvozé szagszennyezett levegd
jellemzd szagkoncentracié értékei a kovetkez6k:
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»  elSkezel6-valogato-kevers technoldgiai tér 50-500 SZE/m?
» passziv prizmakomposztalds 200-1000 SZE/m?
(Az intenziv bomlasi szakaszban (65-70 °C) a legnagyobb érték meghaladja akar a

10000 SZE/m? értéket)
= utdérlelés, komposzttarolas 20-200 SZE/m®

A komposztdlas soran a legnagyobb szagkibocsatas az intenziv lebomldsi szakaszban varhato,
amely mértéke a komposztalt anyag érési folyamata soran csokken.

Légkori
. | Kibocsatas | Szélsebesség g“ .. Domborzati | Felszini
Megnevezés stabilitasi . 3 3
[SZE/s] | 10 m-en [m/s] . ) viszonyok | érdesség
egyutthato (p)
Komposztald 10000 2 0,282 sik 0,15

7.15. tablazat: Szennyezd blizforras relevans adatai — Komposztalo

Bliz kibocsdtas ords terjedése

A szamitds eredményeként, a 7.15. dbra mutatja be az komposztald, mint felileti forras
légszennyezGanyag kibocsatasanak hatdasteriletét meghatarozé diagramot.

Biizkibocsatas
5 ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2 m/s

8
I I I I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2
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— BUZ IMMISSZIO —— 1SZE/m3:264m =—=:3SZE/m3: 133 m ==r=r 5 SZE/m3: 97 m

7.15. dbra: Komposztalo telep biizterhelése — hatasteriileti diagram
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A kdzvetlen hatasteriilet [C=1 SZE/m® biiz konc.-nél] = 264 m

Megadllapitdsok:

- Aleveg6ben kialakulé biz koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
A hatasteriilet nem eléri el a legkdzelebbi, (a fellleti forras sulypontjatdl ~1800 m-re lévé

védendd létesitményt.

A tevékenység megvalosuldsa esetén a szdllitdsi tevékenység kismértékben névekszik,
azonban ennek mértéke csekély és névelt légszennyezéanyag kibocsdatds (NO,) nem jelenet
szdmot tevd kérnyezeti kockdzatot.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

7.1.4.1 Jelenlegi dllapot bemutatdsa

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6é elhelyezkedés(, lakott teriletektél tavol
helyezkedik el.
A lerakéhoz legkozelebb esé lakott teriletek:

Hej6szalonta: 1,8 km

Hej6papi: 2 km

Emd&d: 3 km

A lerakohoz kozel talalhato lakott telepiiléseket az aldbbi abran szemléltetjik a tavolsagok
feltlintetésével:
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Yiejoszalonta

7.16. abra: A komposztalo telephez legkozelebb talalhato lakott teriiletek
(Forrds: Google Earth)

Alapdllapot
3307 sz. kozut
Az akusztikai jarmUkategéridk besorolasat a vonatkozoé rendelet szerint végeztiik el.

ANF, = 3477 jarm(i/nap
ANF5,4:7 = 133 jarm{/nap
ANF3,s5.6 = 70 jarm(i/nap

Q1 napksz = Al,napksz * ANF1/12 = 226,01 db
Q2,napksz = A2 napksz * (ANFo+ ANF4+ ANF;)/12 = 8,61 db
Q3,napksz = A3,napksz * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12 = 4,51 db

Q1,este = Al,este * ANF1/4 = 130,39 db

Q2,este = A2, este * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/4 = 4,92 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/4 = 2,54 db
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Q1,0 = Al,gjel * ANF1/8 = 30,42 db
Q2,sje1 = A2,65e1 * (ANF+ ANF4+ ANF)/8 = 1,25 db
Q3,4je1 = A3, 4501 * (ANF3+ ANFs+ ANF)/8 = 0,72 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszuk (lakott teriileten beliil).

A [ K:]gstjiSzamitasa:

[mﬂi* [E]lges,ii*Bilogt) gotii | oG+ Dy log® gas id

+10 +10

E; +F lop(11 i
[E 1gspi =10-1s i +F logf +p5,g,t,1,l:.}

A[K:]gsti eértékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgst,: =~ 76.92 | 76.99 | 77.03

[Ktlgstj2 80.87 80.94 | 80.98
[Ktlgs,tjs 84.31 84.38 | 84.41

7.16. tablazat

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A[Kp]gstji Szamitasa:
[Kol gsti = 1018 (Q g5t /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A[Kp]gs,tiertékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs.jt -9.70 12,12 -18.46
[Kolgs.y2 -23.89 -26.35 32.33
[Kolgs.ys -26.70 -29.23 34.73

7.17. tablazat

Az LAeq(7;5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i
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3 n 3
Lpeal75)g; = 1o-lg{21o°*“~“5’w + Fr0r ot |
i=1 v

9.5.1]

Az Lpeq(7,5)g,5,t5,i ertékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz | este éjjel
Laeq(7,5)gstj1 | 67.21 | 64.87 | 58.57
Laeq(7,5)gstj2 | 56.97 | 54.59 | 48.65
Laeq(7,5)gstjs | 57.61 | 55.15 | 49.68
Laeq(7,5)gstjs | 68.02 | 65.66 | 59.47

7.18. tablazat
Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:
lo*lg(1/16*(12* 10(0.1*ZLAeq napk62)+4* 10(0.1* ZLAeq este)))
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 67,538 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 59,47 dB
302 sz. kozut
Az akusztikai jarmUkategéridk besorolasat a vonatkozoé rendelet szerint végeztiik el.

ANF, = 844 jarm{/nap
ANF3.4.7 = 38 jarm(i/nap
ANF3,s5.6 = 186 jarm{/nap

Ql;napkéz = Al;napkt‘)z * ANFl/:I-2 =54,86 db
Qz;napkt')z = Azinapkéz * (ANF2+ ANF4+ ANF?)/]-Z = 2,46 db
Q3,napksz = A3,napkez * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12 = 11,98 db

Q1,este = Al,este * ANF1/4 =31,65 db
Q2,este = A2,este * (ANFo+ ANF4+ ANF;)/4 = 1,41 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/4 = 6,74 db
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Q1,450 = Al,gjel * ANF1/8 = 7,39 db
Q2,sjel = A2,65e1 * (ANF+ ANF4+ ANF;)/8 = 0,36 db
Q3,4jel = A3,gje1 * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/8 = 1,91 db

Az atlagsebesség értékeit 70 és 90 km/h-nak vesszik (lakott teruleten kivul).

A [ K:] gstjiSzamitasa:

[Kp 1gej: =10 1g|:10"g‘i+[K]g,s,t,j,i+Bi logl¥) g.g.1.1.i +1[)Ci + Dy loa® g ot i +1DEi +F logf11 +p5’s’t’j’i}l:|
A[K:]gsyti eértékei a kovetkezdk:
[dB] napkdz | este éjjel

[Ktlgs,ti1 84.00 84.01 | 84.01
[Ktlgsti2 84.92 84.92 | 84.92
[Ktlgs,t3 88.09 88.09 | 88.09

7.19. tablazat

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A[Kp]gstji Szamitasa:
[Kol gstji = 1018 (Qgys,ti /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A[Kp]gs,tiertékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kogss;n -18.45 20.84 27.16
[Kolgss,2 -30.84 33.27 -39.23
[Kolgs.ys -23.96 -26.46 -31.95

7.20. tablazat

Az LAeq(7;5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i
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3 n 1
Laeg(7.5)51; =10 |g{21 D ) [ J
i=1 v

Az Lpeq(7,5)g,5,t5,i ertékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz | este éjjel
Laeq(7,5)gssy1 | 65.56 | 63.17 | 56.85
Laeq(7,5)gstj2 | 54.08 | 51.65 | 45.69
Laeq(7,5)gstjs | 64.12 | 61.63 | 56.14
Laeq(7,5)gstjs | 68.08 | 65.65 | 59.70

7.21. tablazat
Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:
lo*lg(1/16*(12* 10(0.1*ZLAeq napk62)+4* 10(0.1* ZLAeq este)))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 67,592 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 59,70 dB

Az M30-as autdpalya

Az akusztikai jarmUkategoéridk besorolasat a vonatkozoé rendelet szerint végeztiik el.

ANF; = 10401 jarm(i/nap
ANF5,4.7 = 366 jarm{/nap
ANF3,s5.6 = 2557 jarm(i/nap

Q1,napkéz = AL napksz * ANF1/12 = 676,07 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANFo+ ANF4+ ANF;)/12 = 23,70 db
Q3,napkéz = A3,napkez * (ANFa+ ANFs+ ANFg)/12 = 164,71 db

Q1,este = AL, este * ANF1/4 = 390,04 db
Q2,este = A2, este * (ANFo+ ANF4+ ANF;)/4 = 13,54 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/4 = 92,69 db
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Q1,0 = Al,gjel * ANF1/8 = 91,01 db
Q2,sje1 = A2,65e1 * (ANF+ ANF4+ ANF;)/8 = 3,43 db
Q3réjjel = A3,éjje| * (ANF3+ ANF5+ ANFG)/S = 26,21 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 130 km/h-nak vesszik (autopalyan).

A [ K:] gstjiSzamitasa:

[mﬂﬁ [E]ges,i*Bilogtd gonii | o oC+ Dy log® g as i

+10 +10

E; +F lop(11 i
[E 1gspi =10-1s i +F logf +p5,g,t,1,l:.}

A [ K] gsyi eértékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgs,tin 88.41 88.52 88.57

[Ktlger; | 87.58 | 87.85 = 87.98
[Ktlgsejs =~ 90.67 | 90.93 = 91.05

7.22. tablazat

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A[Kp]gstji Szamitasa:
[Kol gstji = 1018 (Qgys,ti /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A[Kp]gs,tiertékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kogss;n -9.08 -11.51 -17.85
[Kolgs.y2 21.95 24.48 -30.49
[Kogss;s -13.53 -16.12 -21.66

7.23. tablazat

Az LAeq(7;5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i
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3 n 1
Laeg(7.5)51; =10 |g{21 D ) [ J
i=1 v

Az Lpeq(7,5)g,5,t5,i ertékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz | este éjjel
Laeq(7,5)gstj1 | 79.32 | 77.01 | 70.72
Laeq(7,5)gstj2 | 65.63 | 63.37 | 57.49
Laeq(7,5)gstjs | 77.14 | 74.81 | 69.40
Laeq(7,5)gsr;s | 8149 | 79.17 | 73.24

7.24. tablazat

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:
lo*lg(1/16*(12* 10(0.1*ZLAeq napk62)+4* 10(0.1* ZLAeq este)))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 81,016 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 73,24 dB

7.1.4.2 Tervezett tevékenység zajterhelése

7.1.4.2.1 Uzemelési szakasz

A komposztald telep létesitését kovetGen eredBen a zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl
jelent6sebb vizsgalando tevékenységek az alabbiak:

— a hulladék beszallitdsa és a kész komposzt kiszdllitdsa soran a szallitéjarmivek
zajkibocsatasa

— a hulladékkezelési technoldgia mikodtetése soran haszndlt gépek mikoédése soran
fellép6 zajhatas

— Atemel6 és nyomoszivattyuk zaja: Aknakban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.
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Szallitdsbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a fejlesztés hatasdra a komposztalhato
hulladék beszallitdsaval, a kész komposzt kiszallitasaval atalakul. El6zetes tajékoztaté adatok
alapjan a szerves zoldhulladék mennyisége 700 t/év, az MBH-bdl kikertl6 szervesagyag
tartalmu finomfrakcio telephelyen belll tervezett komposztalasi mennyisége 630 t/év.

A komposztdld szallitdsi kapacitdsanak meghatarozdsakor az MBH-bdl kikerilé finomfrakcio
mennyiségét nem vettik figyelembe, tekintettel, arra, hogy az a telephelyen beliil egy masik
technoldgiai eljaras soran keletkezik. A komposztald telepre a beérkez6 zoéldhulladék 700
tonna/év mennyiségben érkezik. A kezelés soran a beérkezd hulladékok 0,01 % jelentkezik
idegen anyagként, amit a komposztalds el6tt kivalogatnak a hulladékbdl, valamint a
komposztdlas intenziv érlelési szakasza alatt a vizveszteség miatt a komposztalt hulladék
mennyisége kb. 30 %-kal csokken (keletkezd csurgalékviz). igy az elSallitott komposzt 931
tonna/év mennyiségben kerul kiszallitasra.

A kezelés sordn a zoéldhulladék beszallitasabol és a kész komposzt kiszallitdsabdl eredGen a
jaratok varhatéan 8% - 18% 6ra kozotti idGszakban kdzlekednek majd, 260 munkanapon. Ez
alapjan egy nap atlagosan kb. 0,63 db. 10 tonna teherbirdsu tgk, kozlekedik, ami
levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatds) atlagosan 1,2 tgk-t jelent naponta.
A be- és kiszallitas okozta forgalom nem minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

Novelt allapot

3307 sz. kozut

ANF, = 3477 jarm(i/nap
ANF5,4:7 = 133 jarm{/nap
ANF3,5.6 = 70+0,12 jarm(/nap
Ql;napkéz =226,01db

Qz;napkéz =8,61db

Q3,napk(‘jz = A3 napk(‘jz * (70 + 0,12)/12 = 4,52 db

A be-, és kiszallitas kizarélag napkodzben torténik.
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Q1,este = 130,39 db
Q2,e5te = 4,92 db
Q3,este = 2,54 db

Ql,éjje| = 30,42 db
inéjjel = 1125 db
Q3;éjje| = 0172 db

A[K:]gsi eértékei a kovetkezdk:

[dB]
[Ktlgs,tia
[Ktlgs,ti2
[Ktlgs,ti3

napkoz
76.92
80.87
84.31

este
76.99
80.94
84.38

7.25. tablazat

éjjel

77.03
80.98
84.41

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A[Kp]gs,tiertékei a kovetkezdk:

[KD]g,s,t,j,l
[KD]g,s,t,j,Z

[KD]g,s,t,j,3

Napkoz
-9.70
-23.89
-26.70

Este
-12.12
-26.35
-29.23

7.26. tablazat

Az Lpeq(7,5)g,5,t5,i ertékei a kovetkezdk:

[dB]

napkoz

Laeq(7,5)gs i1 | 67.21
Laea(7,5)g,5.t2 56.97
Laea(7,5)g,5.13 57.61
Laea(7,5)g,s,12 68.02

este
64.87
54.59
55.15
65.66

7.27. tablazat

Ejjel
-18.46
-32.33
-34.73

éjjel
58.57
48.65
49.68
59.47

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomvaltozas = 67,539 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 59,475 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,aiap = 67,538 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nevelt = 67,539 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,01 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés még a minimalis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatasteriilet
kijelolése sziikségtelen.

302 sz. kozut

ANF, = 844 jarm{/nap
ANF3.4.7 = 38 jarm(i/nap
ANF3,s5.6 = 186 jarm{/nap

Ql;napkéz = 54,86 db
Qz;napkoz 2 46 db
Q3,napksz = A3,napksz * (186+1,08)/12 = 12,05 db

Q1,este = 31,65 db
Q2,este = 1,41 db
Q3,este = 6,74 db

Qliéjjel = 7139 db
inéjjel = 0136 db
Q3;éjje| = 1191 db

Az atlagsebesség értékeit 70 és 90 km/h-nak vesszik (lakott teruleten kivul).

A [ K:] gstjiSzamitasa:

[E, 1. :m_lg{mﬂﬁ[z]g,s,t,j,ﬁmtog{v] PRRRE
Bl 1L

Ci + Iy loaw) gt i

+10

+1DEi +F log(11 +p3,s,t,j,1}l:|
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A[K:]gsyi eértékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstj1 84.00 84.01 | 84.01
[Ktlgs.tj2 84.92 84.92 | 84.92
[Ktlgstis 88.09 88.09 | 88.09

7.28. tablazat

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A[Kp]gstji Szamitasa:
[Kol gsti = 1018 (Qgys,ti /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A[Kp]gs,tiertékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kogss;n -18.45 -20.84 -27.16
[Kolgss,2 -30.84 33.27 39.23
[Kolgs.ys -23.94 -26.46 -31.95

7.29. tablazat

Az LAeq(7;5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

3 n 1
Laeg(7.5)51; =10 |g{21 Q7" hen 4 3 0°-‘L*“"-5’°-S'-'-*J
i=1 v

Az Lpeq(7,5)g,5,t5,i ertékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz | este éjjel
Laeq(7,5)gstj1 | 65.56 | 63.17 | 56.85
Laeq(7,5)gstj2 | 54.08 | 51.65 | 45.69
Laeq(7,5)gsrjs | 64.12 | 61.63 | 56.14
Laeq(7,5)gstjs | 68.08 | 65.65 59.70

7.30. tablazat
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 67,601 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 59,70 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,aiap = 67,592 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nevelt = 67,601 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,09 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés még a minimalis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatasteriilet
kijelolése sziikségtelen.

Az M30-as autdpalya

Az akusztikai jarmUkategoéridk besorolasat a vonatkozoé rendelet szerint végeztiik el.

ANF; = 10401 jarm(i/nap
ANF5,4.7 = 366 jarm{/nap
ANF3,s5.6 = 2557 jarm(i/nap

Ql;napkéz = 676,07 db
szapkéz = 23,70 db
Q3,napk62 = A3,napkéz * (2557+1,08)/12 =164,78 db

Q1,este = 390,04 db
Q2,este = 13,54 db
Q3,este = 92,69 db

Ql,éjje| = 91,01 db
inéjjel = 3143 db
Q3,jel = 26,21 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és 130 km/h-nak vesszik (autopalyan).

A [ K:]gstjiSzamitasa:

[mﬂﬁ [E]ges,i*Bilogtd gonii | o oC+ Dy log® g as i

+10

+1DEi +F log(11 +p3,s,t,j,1}l:|

[E; 1g:45i =10-18
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A[K:]gsyi eértékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgs,tin 88.41 88.52 88.57

[Ktlger; | 87.58 = 87.85  87.98
[Ktlgsejs =~ 90.67 | 90.93 = 91.05

7.31. tablazat

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A[Kp]gstji Szamitasa:
[Kol gsti = 1018 (Q g5t /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A[Kp]gs,tiertékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kogss;n -9.08 -11.51 -17.85
[Kolgs.y2 -21.95 24.48 -30.49
[Kogss;s -13.53 -16.12 -21.66

7.32. tablazat

Az LAeq(7;5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

LAaq(?!S)

9.5.1]

-10. |g1:i1 T i1 Oo.umt?.a)‘,ﬁ,.,_v]
i=1 v

Az Lpeq(7,5)g,5,t5,i ertékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz | este éjjel
Laeq(7,5)gsrjn | 79.32 | 77.01 | 70.72
Laeq(7,5)gstj2 | 65.63 | 63.37 | 57.49
Laeq(7,5)gsrjs | 77.14 | 74.81 | 69.40
Laeq(7,5)gsrjs | 8149 | 79.17 | 73.24

7.33. tablazat
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 81,017 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 73,24 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,aiap = 81,016 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nevelt = 81,017 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,01 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés még a minimalis 1 dB-es értéket sem éri el, igy hatasteriilet
kijelolése sziikségtelen.

Munkagépek miikédésébdl eredd zajterhelés

A gépek kapacitdsa korabban ismertetésre kerilt, amelyb6l megdllapithatd, hogy a
kérelmezett mennyiség feldolgozasdhoz csupan pdar 6ra m(ikodés szikséges. Ezek alapjan
megallapithatdé tovabba, hogy a gépek nem minden nap Gzemelnek (nincs sziikség ra).
Uzemelés esetén a kérelmezett mennyiséget (a napi kapacitast is figyelembe véve)
alkalmanként 1-2 dra lizemid6 alatt fel tudjak dolgozni. A tevékenység kizardlag nappal
torténik a nyitvatartdsi idé alatt.

7.1.5 El6vilag

— Jelenlegi allapot

A telephely él6vilag-védelmi szempont fellilvizsgalatat a Belemnites Kft. készitette el 2015
majusdban, amelyet valtoztatds nélkil a 7. mellékletben kozliink. Az elmult id6szakban a
terlleten valtozds nem tortént.

A szakért6 megallapitasa:

A kezelGtelepet északrdl és részben délrél erdGsav (zommel akac és délen nemesnyar) azon
tul mez6gazdasagi teriletek, illetve keletr6l mezGgazdasagi teriletek és nyugatrdl egy masik
hulladékkezelS telep szegélyezik. Kb. 200 m-re délre felszini banyamdvelés folyik, egyéb
iranyokban szantofoldi kulturak talalhatdak. A telepen Osszegylijtott, nem szennyezett
csapadékvizeket ovarok rendszer vezeti el szikkasztasra.
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Az ingatlant és a szomszédos terileteket hazai vagy eurdpai kozosségi szintl
természetvédelmi korlatozasok nem érintik, nem tartoznak orszdgos vagy helyi
természetvédelmi oltalom ald, nem Natura 2000 vagy Nemzeti Okoldgiai Haldzati
besorolasuak.

A hulladékkezel6 telepen és annak kozvetlen koérnyezetében lokalis természeti értékként
emlitend6k a véderd6 fasorok, savok. Ezek fennmaraddsa a telep tovabbi miikodése soran
biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi k6z6sségeket karosodas nem éri.

A Hejopapi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpont tovabbi miikodésének élovilag-védelmi
szempontbdl nincs akadalya.

— Uzemelési szakasz

A tervezett létesitmény lizemelése soran is fenndll az épités idejére is jellemzd jelentGsebb
hatds, a terliletfoglalas. Kozvetlen hatasteriiletnek a hulladékkezel6 kézpont mar meglévé
tertilete tekinthet6. Az Uzemelési szakaszban a megvaldsitasra keriilé technolégia az
élévildgra kedvez6tlen hatast nem fejt ki, mivel egy mar egy évek 6ta lGzemel6 regionalis
hulladéklerako tartalékteriiletén kerilt telepitésre.

A tervezett hulladékkezelési technoldgidk hatdsa az élévilagra elviselhetének mindsithetd.

7.1.6 Epitett kornyezet

A vizsgalt terlilet a foldhivatali nyilvantartas alapjan kivett telephely. A szabdlyozasi terv
alapjan, mint ipari tertlet van nyilvantartva.

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast lizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével az szdllitdsi Utvonalon. Ez a hatas az kismértékl (atlagosan ~1,2
tgk/nap), de hosszan tarté.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa elviselheté.
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7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koril kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgdlt lGzemelési fazisban fellépé hatdtényezék és
hatdsfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a kdzvetlen és kdzvetett hatasteriilet.

A komposztdld telep Uzemeltetése soran fellép6 kornyezetterhelések jellemz6en az
alkalmazott technolégidhoz kapcsolédnak, amely kozvetlen hatdsterilete minden esetben a

/////

/////

A levegétisztasag-védelmi (kiporzas) hatasteriilete nem haladja meg a telephely teriletét, az
minden esetben a telephelyen beliil marad.

8. Az alkalmazott elérheté legjobb technikanak valé megfelelés ismertetése

8.1. BAT-nak valé megfelelés

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasdnak szempontjai a kovetkez6k:

Az elérhet6 legjobb technika meghatarozasanal kiilondsen a kévetkez6 szempontokat
kell figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkezd és felhasznalt anyagok uUjrahasznalatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozasanak elGsegitése,

4. alternativ lGzemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket
sikerrel prébaltak ki ipari méretekben,

5. a mUszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkez6 valtozasok,

6. a vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

7. az U], illetve a megléveé létesitmények engedélyezésének id6pont;jai,

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6,
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9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatdasok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabbd az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhet6 legjobb technikdkrdl, a kapcsolédd monitoringrél és a
fejl6désrdl szervezett informdacidcserének a Bizottsag altal kdzzétett tapasztalatai.

Ezek alapjan:
1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,

A komposztalo telep alapvetd célja a keletkezd bioldgiai hulladékok minél nagyobb aranyban
torténd hasznositdsa, amely altal a hulladéklerakdban véglegesen deponalt hulladék
mennyisége csokkenthetd.

A kezelésbél szarmazo hulladékok:

A szerves hulladékok komposztdlasa alapvetéen nem jar hulladékképzGdéssel, hiszen a
végezni kivant tevékenység célja a bioldgiailag bonthatd szerves hulladék hasznositdsa. A
technolégia sordn levélasztott hulladékokat kezel6 szervezeteknek adjdk at
artalmatlanitasra, melyek mennyisége a beérkez6 hulladékok mennyiségének a 0,01 %. A
technoldgia soran levélasztott hulladékokat a depdniatérre szallitjdk artalmatlanitasra.

Osszességében megallapithatd, hogy a rendszer 5Snmagdban nem termel hulladékot.
Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok

A technoldgia soran kozvetetten is keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A
tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékokat (gépekbdl szdarmazd faradt olaj,
hulladék akkumulator, egyéb veszélyes anyagokat tartalmazd alkatrészek, munkavédelmi
eszkozok) — megfelel6, engedélyekkel rendelkezé veszélyes hulladéklerakéra valdo —
elszallitasig a telephelyen levé zart veszélyes hulladékgyljté konténerben taroljak
ideiglenesen. A gy(jt6hely ugy kerult kialakitasra, hogy a gytjtés id6tartama soran esetleg
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megsérilé csomagoldeszkozbdl, gylijtéedényzetbdl kikerild veszélyes hulladék ne okozzon
kornyezetszennyezést. A veszélyes hulladékok gyljtése a hulladékok kémiai hatdsainak
ellenalld, folyadékzaré csomagoldeszkozben, gylj6edényzetben torténik.

Szocidlis ellatdsbol szarmazo hulladékok

A dolgozék napi munkavitele soran telepiilési szilard hulladék is keletkezik, melyet a depdnia
testre szallitanak artalmatlanitas céljabdl.

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

Jelen esetben nem relevans, mert a komposztalds soran veszélyes anyagot nem hasznalnak
fel.

3. a folyamatban keletkezé és felhaszndlt anyagok ujrahaszndlatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozdsdnak elésegitése,

A rendszer megfelel az elérhetd legjobb technikdnak mivel az alkalmazott technoldgia
alapvet6 célja pontosan ezen szempont.

A kezelés soran csurgalékviz keletkezik, amely zart rendszerben elvezetésre keril. Az
Osszegyljtott csurgalékviz. felhasznaldsra keril a komposzt megfelel nedvességtartalmanak
bedllitdsakor, valamint a hulladéklerakd teriletére keril visszalocsolasra a felllet
kiporzdsanak érdekében. A fennmaradd (tobblet) csurgalékviz mennyiség megallapodas
alapjan elszallitasra keral.

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel
probdltak ki ipari méretekben,

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé hulladékfeldolgozé / hasznositd
létesitményeket mind hazdnkban, mind a vildgon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miiszaki fejlédésben és felfogdasban bekdvetkezé valtozdsok,

A rendszer teljes mértékben korszer(i, a mdszaki fejl6désnek / jelenlegi ismereteknek
megfelel6 szinvonalon éplilt meg.
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6. a vonatkozo kibocsdtdasok természete, hatdsai és mennyisége,

A kibocsatasokat a kordbbi fejezetekben ismertettiik, figyelembe véve az alkalmazott
technolégia eredményeit (hulladék hasznositasra valdé torekvés, a lerakott hulladék
mennyiségének csokkentése) megallapithatjuk, hogy 0Osszességében a kibocsatasok
csokkennek.

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai,

A végezni kivant tevékenység jelen eljaras lefolytatdsat, valamint az egyéb sziikséges
engedélyek beszerzését kovetben kezdhets meg.

8. az elérheté legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

Nem relevans.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzoi
és a folyamat energiahatékonysdga,

A technolégia energia igényét a kordbbiakban bemutattuk. A kezelés soran kilon
segédanyagok felhasznaldsa nem torténik.

A kialakitott komposztdld felilet egy egyoldali lejtésl aszfaltfelllet. A felllet olyan
esésviszonyokkal lett kialakitva hogy az ezen Osszegy(l6 vizeket a térburkolat dél-délkeleti
pereme mentén épilt burkolt medrl arokba vezesse. Az intenziv komposztdlasi folyamat
soran keletkez6 csurgalékviz egy hordalékfogd aknan keresztil a csurgalékviz atemel6
akndba keril, amelybdl a csurgalékviz nyomdvezetéken keresztil a telephely meglévé
csurgalékviz medencéjébe jut.

A csurgalékviz egy része felhasznaldsra keril a technoldgidba (komposzt nedvesitése,
komposzt viztartalmanak bedllitdsa), valamint visszalocsolasra keril a hulladékleraké
tertiletére. A technoldgidban felhaszndlt vizmennyiség a komposztalandé nyersanyag
mindségétdl figg. A megfelel§ viztartalom biztositasa feltétele a komposztalasnak, ezért
alkalmanként — szlikség szerint- a komposztalandd anyagot nedvesiteni kell. Masik
(fennmaradod) része pedig megallapodas alapjan elszallitdsra kerul artalmatlanitas céljabaol.
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Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert 6sszességében vizsgalva megallapithatjuk,
hogy a komposztald telep energiahatékony megoldast nyuijt.

10. annak igénye, hogy a kibocsatdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockdazatat
a minimdlisra cs6kkentsék vagy megel6zzék,

A komposztdlas soran alkalmazott technolégia azt eredményezi, hogy lerakassal kevesebb
hulladék keril artalmatlanitasra, amely a kornyezeti kockdzatokat és a kornyezetre gyakorolt
hatdsokat jelentGsen csokkenti. Jelenleg a tervezett technoldgidanal a kornyezetvédelmi és
gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technoldgia,
amely a kisebb kornyezeti hatast és kockazatot okoz, igy megallapithaté, hogy a technoldgia
megfelel a BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimdlisra csékkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsat,

A rendszer ugy keriilt megtervezésre, hogy a kornyezeti kockazatokat minimalizalja
(lebetonozott kezelG6tér, csurgalékviz gylijtés stb.), a komposztdld telep, lizemeltetési
szabdlyzattal, havariatervvel, valamint karelhdritasi tervvel rendelkezik, melynek
kovetkeztében a balesetek valdszinlisége csekély. Az esetleg bekdvetkez6 szennyezddések a
bevalt karelharitasi médszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyezddés
tovabbterjedése megakaddlyozhaté.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek dltal
koézzétett informdciok, tovabbd az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az érintett
iparagak kézott az elérheté legjobb technikdkrél, a kapcsolodé monitoringrol és a
fejlédésrél szervezett informdcidcserének a Bizottsdg dltal kézzétett tapasztalatai.

A tervezett rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe
véve a hazdnkban ma alkalmazott elérhet6 legjobb technikdanak megfelel. Jelenleg nincs
olyan (koltséghatékony) technolégia, amely jobb kdrnyezetvédelmi és gazdasagi eredményt
biztosit az alakalmazott technolégianal.
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8.2. BREF-ekben foglaltaknak valé megfelelGség vizsgalata

8.2.1 A monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié monitoring

A teriileten jelenleg is megtaldlhaté a hulladékkezel6 kdzpont monitoring rendszere. A
tervezett tevékenységhez a jelenlegi rendszer adaptdlhatd, tovabbi monitoring rendszer
kiépitése és bovitése nem tervezett. Ennek megfeleléen a hulladékkezel6 kézpont
monitoring rendszerét mutatjuk be. A két rendszer (a hulladékleraké és komposztald)
monitoring rendszere nem kiilonbozhet egymastdl, azt allaspontunk szerint egyittesen
kell kezelni.

Altaldnos jellemzék

A telephelyen az érvényben lévé EKHE szerinti elGirdasok rogzitik a vizsgalandd paraméterek
korét, annak gyakorisagat, valamint a Kornyezetvédelmi Hatdsag felé benyujtando sziikséges
adatszolgdltatast, amely altal nyomon kovethet6 a telephelyen végzett tevékenység
kornyezetre kifejtett hatdsa.

A telephelyen végzett monitoring kibocsatas-monitoring, amely a telephely (hulladéklerakd,
komposztald és egyéb kezelS létesitmény) a kornyezetbe jutd kibocsatdsok monitoringjat
(csurgalékviz Osszetétele, szallo és llepedb por mérése), illetve hatas-monitoring, amely az
Uzem kornyékének és hatasteriiletének szennyezGanyagszintjének figyelését (talajvizfigyel6
kutak) jelenti.

Emisszidk jellege

A létesitmény m(ikodéséhez kapcsoldddan emisszidként jelentkezik a keletkezd csurgalékviz,
valamint a komposzt atforgatdsa soran keletkez6 szallépor.

Fugitiv kibocsatasnak mindsil a csurgalékviz elvezetése, mig a szallépor kibocsatas diffuz
kibocsatasnak. A depdnia szallépor kibocsatasahoz képest a komposztald levegGkornyezetre
gyakorolt hatasat elenyészének tartjuk.

A lerakoén kiépllt a csurgalékviz gydjté- és visszaforgatd rendszer (gy(jt6aknak, fégydjtok,
atemeld akndk, nyomdvezetékek, tdrozomedence, visszaforgatd nyomovezeték, hidransok).
Tdroz6 medence és az oldalakndk csurgalékvizzel érintkezé fellletei HDPE féliaval

85

EHS komplex Kft.
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com www.ehskomplex.hu




EMRHK Nonprofit Kft.
Komposztdlo telep (Hejépapi 073/5 hrsz.) E H s

IPPC engedélykérelem dokumentdcio komplex Kft.

szigeteltek. A diffuz fellilet kiporzdsanak csokkentésére a csurgalékviz visszalocsoldsra kerdl a
depodnia felliletére, valamint a hulladék napi takarasaval csokkenthet6 a blizkibocsatas.

Mért jellemz6

A létesitmény lzemszerli mikodéséhez kapcsoléddon rendszeres id6kozonként meérik a
csapadékviz, a csurgalékviz, a talajviz minGségét, a szallé és lilepedd por mennyiségét, a
hulladéklerakd-gaz 6sszetételét.

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsoldddan vizminGségvédelmi kibocsatasi
hatarérték kertlt megallapitasra.

Rendkivili kibocsatas esetén (havaria esemény) az lizemeltetd haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitasardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi kotelezettségének.
A telephely havariatervvel, valamint vizmindségi karelharitassal rendelkezik.

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén belil vizsgaljak a csurgalékviz és
felszin alatti viz minGségét, szennyez6anyag koncentracidjat.

A nem-folyamatos monitoring technikdk koziil a varatlanszerd mintdk laboratériumi
elemzése alkalmazhatd a telephelyen. A varatlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegend6 kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara
reprezentativ.

A csurgalék és talajviz mintavételeket az MSZ 1SO 5667-1:2007, MSZ EN I1SO 5667-3:2004,
MSZ 1SO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett mintdk
vizsgdlatat akkreditalt laboratériumok végzik el a 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egyuttes
rendeletben a meghatarozott vizsgdlati modszereket figyelembe véve.
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A vizmintdk vizsgdlati modszerei:

Modszer Komponens
FELSZIN ALATTI Viz

MSZ 1484-22:2009 pH mérés

MSZ EN27888:1998 vezet6képesség mérés

MSZ 448-20:1990 5. fejezet KOI ps

MSZ 448-13:1983 Szulfat tartalom meghatarozasa

MSZ 448-13:2009 Nitrat, nitrit tartalom meghatarozasa

MSZ 448-18:2009 Foszfattartalom meghatarozasa

MSZ ISO 7150-1:1992 Ammonium tartalom meghatarozasa
Elemek meghatarozasa (Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni,

MSZ 1484-3:2006
Pb, Se, Sn, Zn)

MSZ EN ISO 11969:1998 Arzén

MSZ EN 13506:2002 Higany

MSZ 1484-4:1998

TPH (VPH+EPH)
MSZ 1484-7:2005

EPA 8270 D:2007 PAH
CSURGALEKViz
MSZ 1SO 6060:1991 KOl k
MSZ EN 1899-1:2000 BOI5
MSZ 260-12:1987 Osszes szervetlen nitrogén
MSZ 260-9:1988 2. fejezet Ammadnium-nitrogén
MSZ 260-7:1987 Szulfattartalom meghatarozasa
MSZ 260-11:1971 Nitrat-ion tartalom meghatdrozasa
MSZ 260-10:1985 Nitrit-ion tartalom meghatarozasa
MSZ EN ISO 6878:2004 8. fejezet | Osszes foszfor tartalom meghatarozasa
EPA 6020A:2007 Elelmek meghatarozasa (Cd, As, Hg, Ni, Pb, Cr, Cu, Zn)
MSZ 260-32:1989 2.fejezet Krom VI
MSZ 448-14:1990 Szulfidion meghatdrozdasa

Osszes cianid tartalom meghatérozasa
MSZ 260-30/1992 . — —
Kénnyen felszabadulé cianid meghatarozasa
MSZ 1484-4:1998
MSZ 1484-7:2005
MSZ EN I1SO 9562:2005 Adszorbealhato szervesen kotott halogének

MSZ 21978-13:1985 Daphniateszt

TPH (VPH+EPH)

Monitoring rendszer egyéb jellemzdi

Hej6papi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpont teriletén 5 monitoring kut (HR1 — HR5)
taldlhaté. A kutak vizszintjének leolvasasa havi rendszerességgel, mig vizmintavétel analitikai
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vizsgdlatok céljabdl évente két alkalommal torténik. A csurgalékviz Gsszetételének
ellenérzésére folyamatosan, negyedévente torténik.

Monitoring kit szama EOVY EOV X

HR-1 786 067 | 287 643
HR-2 786 481 287 787
HR-3 786 751 287 452
HR-4 786 227 287 261
HR-5 786 565 287 432

Mért komponensek:
— Felszin alatti viz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, vezet&képesség, KOlps, szulfat, nitrat,
nitrit, ammaonia, foszfat)
= Toxikus fémek (As, Hg, Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Zn)
=  TPH-GC
=  PAH (csak Il. félév)

— Csurgalékviz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (KOIk, BOI5, Osszes szervetlen nitrogén, nitrat,
nitrit, ammonia, Osszes foszfor, AOX, Szulfidok, Osszes cianid, Kénnyen
felszabaduld cianid)
=  Toxikus fémek (Cd, As, Hg, Ni, Pb, Cr, Cr VI., Cu, Zn)
=  TPH-GC
= Viztoxikoldgiai vizsgalat (Daphnia-teszt)

A lerakon keletkezd biogdz hasznositasara, illetve a gazelegy szaghatdsanak minimalizaldsara
depdniagdz elvezetds és kezel6 rendszer létesiilt.

A depodniagdz 6sszetételének mérésekor mért komponensek: CHg, CO,, O,

A hulladékleraké kornyezetében 5 évenként szalld és lleped6 por meghatarozas végeznek,
amelybdl a nehézfém tartalmat kell meghatarozni.

Mért komponensek:
— Ulepedé por (Cd, Hg, Pb, Zn)
— Osszes szallépor-TSPM (Cd, Hg, Pb, Zn)
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A mérési eredményeket a Kft. a vonatkozé érvényes engedélyek és jogszabalyi elGirasoknak
megfelel6éen monitoring jelentés formajaban benyljtja a BAZ. Megyei Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly részére.

8.2.2 Emissions from Storage - Taroldssal kapcsolatos emisszidk

A hulladék tarolasa

A beérkezett szilard allapotu hulladékok, (pl. zoldhulladék, fahulladék) taroldsa 6mlesztve a
komposztald telep el6kezeld terén, az MBH lizembdl kikeriil6 nagy szerves anyag tartalmu
rostalék hulladékok a komposztalé mellett Iévé szildrd burkolattal elldtott konténertarold
teriiletén 30 m*-es konténerekben torténik.

A hatdsagi elGirdsoknak megfeleléen, a komposztald teljes terlilete a meglévé beton
burkolatra bitumen emulzids permetezéssel és 3,5 cm AC11 (F) aszfaltburkolattal lett
kialakitva.

A kialakitott komposztdlo felilet egy egyoldali lejtési aszfaltfelilet, mely olyan
esésviszonyokkal lett kialakitva hogy az ezen 0sszegyll6 vizeket a térburkolat dél-délkeleti
pereme mentén épitendé burkolt medrld arokba vezesse. Az Osszegyllt csurgalékviz 8
méterenként, beton elemekbdl kialakitott elvezet6kon keresztil jut a csurgalékviz elvezet6
arokba.

A technolégiai folyamat soran keletkez6 minGsitésre varé, mindsitett komposztot a
komposztald utdkezels terén kivanja tarolni az Engedélyes.

Az lizemeltetd torekedni kivan arra, hogy a keletkezett anyag/hulladék miel6bb kiszallitasra
keriljon.

Emisszidk: Az ideiglenesen megjelend anyaghalmok felliletérél kiporzas csekély mértékben
valdszinUsithetd (a kezelend6 hulladék és a kész komposzt is nedves allapotu).

Megdllapithatd, hogy a hulladékok taroldsa, megfelel az elérhetd legjobb technikanak és a
referencia dokumentumoknak.
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8.2.3 Gazdasagi és kérnyezeti elemek kozott atvitt hatasok

A Kft. a tevékenység végzéséhez/folytatasahoz kornyezetvédelmi felelsségbiztositassal, és
céltartalékkal rendelkezik. A végzett tevékenység a teleplilésrendezési tervvel 6sszhangban
van. A tevékenység végzéséhez az infrastruktura biztositott.

A komposztalas sok egyéb hulladékkezelési médnal gazdasagosabb, koltséghatékonyabb,
mivel a komposztalds soran a mikroorganizmusok tevékenységét hasznaljak fel.

A kiépitett technoldgia a mai viszonylatban nézve a legkorszer(ibb technoldgia, amelynek a
kornyezeti karokozasi kockazata jéval kisebb, mint a bel6le ered6 gazdasagi haszon.

8.2.4 Energiahatékonysag

Az energiahatékonysag terén a komposztdldas az egyik legkedvez6bb paraméterekkel
jellemezhetd technoldgianak tekinthetd, hiszen a komposzt bekeverését végzé munkagép
Uzemanyag-felhasznaldsan kiviil egyéb, kiils6 energiaelldtdsra nincs sziikség — sem
elektromos-, sem egyéb energiafelhasznaldsra. Az alkalmazott gépek a hulladékok megfelel
anyagosszetétell és szemcseméretli elGkészitését segitik el6. A hulladék heterogén, igy a
feldolgozasa is Osszetett folyamat. A feldolgozdst a korabbi fejezetekben részletesen
bemutattuk.

A hulladék feldolgozasa dizel Gzem( gépekkel torténik, amelyet a kordbbiakban részletesen
bemutattunk. Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék egyébként
hulladéklerakdba keriilne, mig a feldolgozott hulladék jelentSs része tovdbb hasznosul, a
létesitmény megfelel a BAT-nak, mivel:

— a hulladék komposztként hasznositasra keril (tehat nem szikséges a természet
erGforrasait kihasznalni), egy egységnyi termék el6allitdsdhoz kevesebb energidra van
szikség ezdltal, mint "Uj" nyersanyagokbdl torténé elGallitas esetében

— c¢sak az a hulladékmennyiség keril lerakasra, amely a tovdbbiakban mar nem
hasznosithato

A komposztalas egyik legf6ébb feladata, a hulladékban esetlegesen el6forduld kérokozdk
elpusztitasa. Ez a tartésan magas hémérsékleten végbemené komposztalassal érhet6 el.
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A bioldgiai lebontast végz6é mikroszervezetek a hozzaadott szerves adalékanyagokbdl, illetve
magdnak a hulladéknak a szervesanyagtartalmdbdl szerzik be az éllettevékenységiikhoz
szikséges energiat. A komposztalas alapvetéen egy energiatermelS (exoterm) folyamat. A
keletkez6 energia hé formajaban valik szabadda. Ezt a hét, és a hulladékban 1évs szerves
anyagokat hasznadljdk fel a kilonb6z6 mikro- és makroorganizmusok, amelyek
kozrem(ikodésével a szerves anyagok egyszer(i alapvegylletekre, mint szén-dioxid, szulfat,
nitrat és viz bomlanak le, illetve a nem mineralizdlédott szerves anyagokbdl humuszanyagok
keletkeznek.

Ezaltal a mikroorganizmusok a szerves anyagok bioldgiai lebontdsahoz kiilsé energiat nem
hasznalnak fel. A kezelés soran kiilsé energiat csak a dizel lizem( gépek hasznalnak, amelyek
a hulladékok elGkezelését, szallitdsat, rakodasat végzik.

8.2.5 A termékallanddsag biztositasa

A komposztdlas sordn meghatarozhatdak azok a kritikus paraméterek, amelyek a kimend
komposzt minGségét jelent6sen befolydsoljak.

A technoldgiai folyamat soran fontos az alkalmazott berendezések megfelel6 beallitdsa, hogy
a komposztalandd hulladékok maximalis mennyiségben el6kezelhetGek legyenek, igy a
termékallanddsag szempontjabol a gépek, berendezések megfelel6 mdszaki allapota, a
technolégiai bedllitdsok pontos megfelel6sége fontos. Ezeket rendszeresen ellendrizni
szikséges.

Az elGapritas is kritikus pont, mivel az optikai szeparatorok mukodési hatasfokat
nagymértékben befolydsolja, hogy egyes anyagok az apritds soran mennyire szennyezédnek
a tovabbi hulladékfrakcidkkal.

A termékallanddsag biztositdsanal kiemelt hangsulyt kap az érlelés meghatdrozd
paramétereinek folyamatos nyomonkovetése, valamint a gydrtaskozi ellenérzés, amellyel a
folyamatos mindség biztosithatd. Az lizemelési tapasztalat adja majd meg, hogy a bemené
anyagon szikséges-e valtoztatni (pl. kiilonboz6 gydjtési helyrél szarmazdé hulladék esetleges
keverése).

Az lzemetet6 mar az input oldalon is torekedni fog a megfelel6 Osszetételli hulladék
feladasara, illetve az output oldalon kijov6 anyag allandésaganak biztositasara.

91

EHS komplex Kft.
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com www.ehskomplex.hu




EMRHK Nonprofit Kft.
Komposztdlo telep (Hejépapi 073/5 hrsz.) E H s

IPPC engedélykérelem dokumentdcio komplex Kft.

Az eltér6 minGségl hulladékok egymadstdl elkilonitett helyen keriilnek tarolasra,
megakadalyozva ezzel a kiilonb6z6 rendeltetés(i és mindségli anyagok egymassal vagy mas
anyagokkal valé keveredését.

Kritikus ellenérzési pont lehet még a megfelel6 szemcseméret és komposzt Osszetétel
bedllitdsa (a C:N arany meghatarozdsa, nedvességtartalom, pH beadllitdsa) az optimalis
keverési arany biztositdsa érdekében.

A folyamatok nyomon kovetése érdekében fontos a hémérsékleti és oxigéntartalomra
vonatkozd adatok gylijtése és regisztralasa, ill. a nedvességtartalom eseti meghatarozdsa
(érzékszervi vagy szlikség szerinti mérdeszkozzel torténd vizsgalattal).

Uzemelési adatok ismeretében megszervezhetd ugy a bejévé hulladékok fogadasa, amely a
megfelel6 minGségl anyag el6allitasat lehetévé teszi. Illyen lehetGség példaul a gydijtési /
beszallitasi rend mddositdsa, a logisztika atszervezése.

8.2.6 A gyartaskozi ellen6rzés maddja és gyakorisaga

A 23/2003. (XIl. 29.) KWWM rendelet megfogalmazasa szerint a komposzt a biohulladék
komposztdlassal torténs hasznositasaval keletkez6 termésnovel6 anyag, amely a névények
tdpanyagellatdsanak, illetve a talaj tapanyag-szolgaltatd képességének javitasara szolgal.

A komposzt mindsitését, nyilvantartdsat és forgalmazdsat a mindenkori érvényes
jogszabdlyok szerint végzik. A nyilvantartast prizmatorzskonyvben kell vezetni. A
prizmatorzskonyvben fel kell tlintetni a prizma szamat, a kitermelés idejét, a mért
hémérsékleti értékeket, a minGsitd vizsgalatok szamat, a vizsgdlt paramétereket.

Mez6gazdasagi terlletre torténd kijuttatas estén, a 36/2006. (V. 18.) korm. rendeletben leirt
hatarértékeket kell figyelembe venni, ennek a legfontosabb paramétereit a 8.2. tablazat
tartalmazza.
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Osszetevok Mértékegység Erték
pH (10%-os vizes szuszpenzidban) 6,5-8,5
térfogattomeg kg/dm® max 0,9
Szdarazanyag-tartalom m/m % min 50
Szervesanyag-tartalom m/m % sz.a. min 25
vizben oldhatd 6sszes sétartalom m/m % sz. a. min 4
min 1
Nitrogén tartalom m/m % sz.a. Z6ldhulladék
esetén min 0,5
P,Os tartalom m/m % sz.a. min 0,5
K,O tartalom m/m % sz.a. min 0,5
Ca tartalom m/m % sz.a. min 1,2
Mg tartalom m/m % sz.a. min 0,5
Arzén tartalom mg/kg sz.a. 10
Kadmium tartalom mg/kg sz.a. 2
Kobalt tartalom mg/kg sz.a. 50
Krém tartalom mg/kg sz.a. 100
Réz tartalom mg/kg sz.a. 300
Higany tartalom mg/kg sz.a. 1
Nikkel tartalom mg/kg sz.a. 50
Olom tartalom mg/kg sz.a. 100
Szelén tartalom mg/kg sz.a. 5
Osszes PAH tartalom mg/kg sz.a. <1
Benz(a)pirén tartalom mg/kg sz.a. <0,1
Asvényiolaj-tartalom (TPH C5-C40) mg/kg sz.a. <100
Osszes jelz6 PCB tartalom mg/kg sz.a. <0,1

Osszes PCDD/F tartalom

ng/kg sz.a. T.E.Q. <5
WHO TEQ-ekben kifejezve g/ke Q

8.1. Tablazat
A minGsités prizmanként torténik. A minGsitéshez fizikai, kémiai, bakteriologiai és
parazitolégiai, valamint csirdzast gatlé és gyomosité vizsgalatok elvégzése tartozik. A

mindsitésekhez fliggetlen laboratérium és az ANTSZ vizsgdlatai is sziikségesek.

A gyartaskozi ellenérzés maodja

A megfelel6 elGirasok alapjan végzett mindGsités, melynek sordn a részletes mindsitésen
atesett komposztbol meghatdrozott idészakonként egy-egy tételbdl vett egy-egy atlagminta,
mintavétele és a vett minta elemzése torténik, és az eredményeket 6sszevetik a részletes
mindsités eredményeivel.
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Az ellen6rzott tétel vonatkozasdban meghatarozott vizsgalati eredményeket ssze kell vetni
a részletes mindGsités vizsgalati eredményeinek atlagaval.

Abban az esetben, ha az eltérés nem nagyobb, mint 15 %, az ellen6rzott tétel megfelels. Ha
az eltérés valamely vizsgdlati paraméter vonatkozasdaban nagyobb, mint 15 %, akkor az
utolsé kett6, bels6 ellenbrzés keretében vett minta vizsgalatat is el kell végezni.

Ha a belsé ellenGrzés keretében vett, vizsgalt mintak eredményeinek atlaga 15 %-nal nem tér
el nagyobb mértékben a részletes minGsités keretében végzett vizsgalatok eredményeinek
atlagatdl, az ellen6rz6 mindsités altal érintett tétel megfeleld.

Ha a belsé ellenGrzés keretében vett, vizsgalt mintdk eredményeinek atlaga 15 %-nal
nagyobb mértékben eltér a részletes minGsités keretében végzett vizsgalatok
eredményeinek atlagatél, akkor a vizsgdlt tétel nem tekintheté azonosnak a részletes
mindsités sordn vizsgalt komposzttal, és a részletes minGsitést ismételten el kell végezni.

A mintavételek gyakorisaga a termékallanddsag eléréséig s(iritend6, majd ezt kovetSen a
tapasztalati adatok alapjan csdékkenthetd.

Az anyagvizsgalatokat / laboratériumi vizsgalatokat az Engedélykéré kiilsé alvallalkozon
keresztil kivanja megoldani (mintavevd szervezetek, laborok)

Mintavétel mddija

A mintavételt az MSZ EN 12579:2014 szabvany szerint vagy azzal egyenérték(i megoldas
alapjan kell elvégezni. A minta el6készitését az MSZ EN 16179:2013 szabvany szerint vagy
azzal egyenérték(i megoldas alapjan kell elvégezni. A komposztbdl vett mintak vizsgdlatat
akkreditalt laboratériumban kell elvégezni. A vizsgdlat eredményeit tartalmazd
laborvizsgalati jegyz6konyvet legaldbb 5 évig meg kell Grizni.

Mintavétel gyakorisaga

Figyelembe véve a komposztald telep kapacitasat, mely nagyobb, mint 1000 tonna/targyév
biolégiailag lebomlé hulladék, ezért az elGallitott komposztbdl a komposztald telep
Uzemeltetésének elsé évében évszakonként legalabb 1 db mintat kell venni.
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A komposztdld telep Uzemeltetésének madsodik évétdél a mintavétel gyakorisagat a
komposztald telepre szallitott bioldgiailag lebomld hulladék mennyisége hatarozza meg:

e a targyévben legaldbb 2 db mintavétel sziikséges, amennyiben a targyévben
beszallitott hulladék mennyisége tébb mint 10 000 tonna, de kevesebb mint 20 000

tonna.

Laboratoriumi vizsgalatok

A komposztbdl vett mintan a komposzt beltartalmara, biolégiai és kémiai tulajdonsagaira,
valamint a fizikai szennyezGdésekre kell a vizsgdlatokat elvégezni. A szerves
szennyezGdésekre vonatkozo vizsgalatokat abban az esetben is el kell végezni, amennyiben a
komposztadlandd hulladéktipus szerves szennyezbkkel torténd szennyezédésének gyanuja
felmeral.

A komposzt vizsgalatait az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Beltartalom vizsgalata

Tulajdonsag Szabvany
L MSZ EN 13037:2012 vagy

pH érték

MSZ EN 15933:2013
Elektromos vezetSképesség EN 13038:2011
Nedvesség tartalom MSZ EN 13040:2008
Szdarazanyag tartalom EN 13040:2008
Szerves anyag tartalom (izzitasi veszteség) MSZ EN 15935:2013
Szemcseméret eloszlds/szemcseméret EN 15428:2007
Térfogat-tomeg MSZ EN 13041:2012
a) Osszes nitrogén tartalom (Kjeldahl-féle maédszer) MSZ EN 13654-1:2002
b) Osszes foszfor tartalom MSZ EN 13650:2002
c) Osszes kdlium tartalom MSZ EN 13650:2002
d) Osszes magnézium tartalom MSZ EN 13650:2002
e) Osszes kalcium tartalom MSZ EN 13650:2002

Bioldgiai tulajdonsagok vizsgalata
Tulajdonsag Szabvany
CEN/TC 308 (CEN/TR 15215-1:2006, CEN/TR

Salmonella sp.
P 15215-2:2006, CEN/TR 15215-3:2006), ISO 6579

Fekal Coliform, Fekal Streptococcus MSZ 318-7:1986

Human parazita bélféreg peteszam -

Komposztérettség MSZ EN 16087-2:2012

Eletképes gyom magvak és névényi szaporité képletek FprCEN/TS 16201
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Kémiai tulajdonsagok vizsgalata

Tulajdonsag Szabvany
kadmium (Cd) MSZ EN 13650:2002
kréom (Cr) MSZ EN 13650:2002
réz (Cu) MSZ EN 13650:2002
nikkel (Ni) MSZ EN 13650:2002
6lom (Pb) MSZ EN 13650:2002
cink (Zn) MSZ EN 13650:2002
higany (Hg) I1SO 16772
Fizikai szennyezddések vizsgalata
Tulajdonsag Szabvany
Idegen anyagok FprCEN/TS 16202 BGK, 2006*
Szerves szennyez6dések vizsgalata
Tulajdonsag Szabvany
PAH MSZ EN 15527:2009
PCB MSZ EN 16167:2013
PCDD/F CEN/TS 16190:2012
PFC DIN 38414-14
TPH MSZ 21470:94

8.2. Tablazat: Elvégzendd vizsgalatok

MegfelelGségi nyilatkozat kiallitasa

Amennyiben a mintavizsgalat alapjan a minta mért paraméterei nem haladjak meg az elGirt
hatarértékeket, a komposztald telep lizemeltet6je megfelelGségi nyilatkozatot allit ki és ezzel
a komposzt hulladékstatusza megszinik.

A megfelel6ségi nyilatkozat a laboratériumi vizsgdlatok eredményei és a nyilvantartdsokban
szerepl6 adatok alapjan keril kiallitdsra. A termék megfelel6ségét igazold nyilatkozatbdl 2
példany készil. Az Gzemeltets a nyilatkozat 1. példanyat megérzi, a 2. példanyt a komposzt
elszallitasakor a komposzt atvevdjének adja at. Az Gzemeltet6 a megfelelGségi nyilatkozatot
5 évig 6rzi meg.

7 _ 7,

8.2.7 A termékmindsités rendszere

77 _ s,

A technoldgia a komposzt minGségétdl fliggden mindsitéssel valamint termék forgalomba
hozatallal zarul. A hasznositas sordn a hulladékbdl elsGsorban terméket allit el6 az
engedélykérs. A termék a termékké minGsit6 okiratban meghatarozott mdédon haszndlhato
fel.
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Az kezelési tevékenysége soran keletkez6 komposztot, amennyiben megfelel a 36/2006. (V.
18.) FVM rendelet elGirdsainak terméktanusitvannyal elldtott termékekké mindsittetik,
akkredital jogosultsaggal rendelkez6 szervezettel.

Az Engedélykéré a termékké mindsitést, arra engedéllyel rendelkez6, kils6é fliggetlen
szervezet altal kivanja elvégeztetni. A minGsit6é szervezet feladata a mintavételezés, a
vonatkozo szabvanyoknak megfeleld vizsgalatok elvégzése. A termékké minGsités rendszerét
és metodikdjat a minGsité szervezet adja meg, illetve magat a tevékenységet is ezen
szervezet végzi.

A termékeket akkreditalt szervezettel minGsittetik, majd a terméktanusitvany birtokaban, az
abban foglalt besoroldsanak megfelel6en megfelelGségi nyilatkozatot allitanak ki.

A minGsités sordn az aldbbi vizsgalatokat szikséges elvégezni:

e Fizikai, kémiai vizsgalat 3 x 1 kg mintabdl:
- killem: szin, szag, halmazallapot,
- pH (10%-o0s vizes szuszpenzidban),
- térfogattomeg,
- szdrazanyag-tartalom,
- szervesanyag-tartalom,
- vizben oldhato dsszes sotartalom,
- szemcseméret eloszlas,
- gyarto altal deklardlt hatdéanyagok (N, P,Os, K,0, Ca, Mg stb.).
e Toxikus elemek vizsgalata 3 x 1 kg mintabdl:
- As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.
e Szerves szennyez6k vizsgalata 3 x 1 kg vagy liter mintabol (amennyiben az elrendelik):
- 6sszes PAH tartalom (19 vegylilet),
- benz(a)pirén tartalom,
- dsvanyiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
- 0sszes jelz6 PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 6sszege),
- 6sszes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.
e Csirdzasgatld és gyomositd hatds vizsgalata 4 x 3 kg mintabal.
e Mikrobioldgiai vizsgalat.
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A vizsgélatokat tartalmazé forgalomba hozatali engedélykérelmet a Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsagi Hivatal felé kell benyujtani. Az engedély 10 évig hatalyos.

Amennyiben a hulladék bevizsgdlasat kovetGen a megfelel6ségi igazolds nem teszi lehetévé a
hasznositdsi cél szerinti felhasznalast, a nem mindsitett komposztot tovabbra is hulladéknak
tekintik. A nem megfelel6 min&ségli komposzt, hulladéklerakdkban torténd hasznalata is
lehetséges, kivaltva ezzel a takaréfold felhaszndlasat.

Emellett a komposztadld telep hulladékforgalma az elektronikus belépteté rendszernek
koszonhetSen egyértelmlen nyomon kovethetS. A hulladék atvételekor (beléptetésekor) a
kovetkez6 ellenérzési és nyilvantartasi feladatokat végzi el az Gizemeltetd:

— Ellen6rzi a nem sorozatos, egyedi beszallitok esetén, hogy a beszéllitott hulladék
tipusa és minGsitése megfelel-e az elGirasoknak, és engedélyei alapjan kezelhet6-e,
azonosithatd-e a beszallitdsi dokumentumok alapjan ennek min6ésége és mennyisége.

— Szikség esetén, nem sorozatos, egyedi beszalliték esetén, ellenérzéseket végez arra
vonatkozdan, hogy a beszdllitott hulladék megfelel-e a birtokos altal atadott, a
hulladék mingsitését tartalmazé dokumentacidoban meghatarozottaknak.

— A hulladék beérkezésekor, vagy ha ez nem lehetséges (zart felépitmény( jarm(), az
Uzemeltet6 szemrevételezéssel meggy6z6dik arrdl, hogy a beszéllitott hulladék az
komposztald telepeken az engedélyek alapjan kezelhetd-e.

— Szamitdgépes nyilvantartast vezet az atvett hulladék mennyiségérdl és jellemzGirdl,

— Az telephely UzemeltetSje a fogadott egyes széllitmanyok atvételekor minden
esetben irasos atvételi elismervényt ad.

— Ha egy adott hulladékszallitmanyt, vagy annak részét az Gzemelteté nem veszi at,
akkor a visszautasitasrol haladéktalanul értesiti az illetékes hatdsagot.

Az Uzemeltet6 az lizemben végzett hasznositdsi tevékenységrdl Uizemnapldt, illetve
prizmatorzskonyvet vezet. Az Gzemnapld és a prizmatorzskonyv a hulladék hasznositasardl
naprakész informaciot nyuijt.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett technolégia a kornyezet szempontjabdl
elényos.

Osszességében megallapithatd, hogy a jelen dokumentaciéban bemutatott technolégia
minden szempontbdl megfelel az elérhetd legjobb technikanak.
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9. A létesitménybdl szarmazo kibocsatas megel6zésére, vagy ha a megelozés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalé technoldgiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori
elérhetd legjobb technikanak valé megfelelése

Az alkalmazott technoldgia soran csurgalékviz a hulladékban taldlhatd nedvességbdl
keletkezik, amely gy(jtése kiilon torténik zart rendszerben.

Kihangsulyozzuk, hogy az atvett hulladékok atmeneti taroldsa szigetelt beton fellleti
el6kezel6 téren, valamint a szintén beton felllet(i konténertarold téren konténerekben
keriilnek taroldsra, igy csurgalékviz kifolyds, elfolyas nem varhaté.

Az alkalmazni kivant technolégia védett ingatlanoktdl tavol taldlhato, ezért kritikus vagy
jelentGs zajterheléssel a védett ingatlanok esetében nem kell szamolni.

- a hasznosithatd hulladékok hasznositdsra kerilnek nem pedig a hulladéklerakdn
artalmatlanitjak

- tekintettel arra, hogy a lerakott hulladék mennyisége csokken, ezért a lerakdban deponalt
hulladék mennyisége is csokken, amely a kovetkezd elényokkel jar:

- a leraké élettartama megné

- kevesebb hulladék keriil lerakasra, ezdltal a kornyezeti kockazat is csokken

Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelést az el6z6 fejezetben bemutattuk.

10. A hulladék keletkezésének megeldzésére, valamint a keletkezett hulladék
ujrahasznalatra valo elékészitésére, ujrafeldolgozasara és
ujrahasznositasara, valamint a nem hasznosithaté  hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizar6 mddon torténd
artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A komposztalhatd hulladékok esetében a komposztdlas mas hulladékkezelési eljarasokkal
Osszehasonlitva lényegesen kisebb kornyezetterhelést jelenté technoldgia. A bioldgiai
kezelés kdvetkezményeként a kezelt hulladékokban minden paraméter tekintetében pozitiv
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valtozasok kovetkeznek be, és a kezelt hulladékok térfogata is jelent6s mértékben csokken,
szamottevd szennyezGanyag-kibocsatas nélkdl.

A technoldgia hulladékot dolgoz fel, tovabbi hulladékot nem termel, mivel a feldolgozashoz
tovabbi anyagok / termékek bevitelére nincs sziikség. A komposztalas célja, a keletkezé
szerves anyag tartalmu hulladékok minél nagyobb aranyu hasznositasa. A nem hasznosithato
hulladékokat (a kivalogatott miianyag, fém, k& stb.) kezel6 szervezeteknek adjdk at
artalmatlanitasa.

Az el6z6ekben ismertetett okokbdl kifolydlag a komposztald telep korszer(i és hatékony
megoldast jelent a térségben keletkez6 szerves anyag tartalmu hulladékok hasznositdsara.

Az alkalmazott megoldas nagymértékben segiti a hulladék Ujrahasznositasat.

11. Azon intézkedések bemutatasa, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgaljak

Az energiahatékonysdagot szolgald intézkedések bemutatasa
— alétesitmény egy kozponti hulladékkezel6 telepen keriil megvaldsitasra, ezért a belsé
szallitasi tavolsagok csekélyek
— az alkalmazott gépek a napi kapacitast is figyelembe véve alkalmanként 1-2 éra
Uzemid6 alatt fel tudjdk dolgozni a beérkez6 hulladékokat, igy a gépek nem minden
nap lUzemelnek, ezdltal felesleg energia felhasznalds nem torténik

A biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgald intézkedések
bemutatasa
— akezel6 terek beton aljzatuak. Emellett a csurgalékviz 6sszegy(jtésére szolgdld racsos
folydkaval is rendelkezik, amelyek meggatoljdk a hulladékbdl esetlegesen kijutd
csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe valé szivargasat
— a keletkez6 csurgalékvizek elvezetése és taroldsa biztonsagosan megoldott
— acsapadékvizek nem kerlilnek kapcsolatba a csurgalékvizzel
és a felszin alatti vizek elszennyez6dése csokken.
— aszilard burkolaton végzett tevékenység kisebb leveg6 és zajterhelést jelent
— a Megbizé az Uzemi vizminGségi karelharitasi tervét és a havdria tervét kiterjesztette
az komposztald telepre is
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12. A létesitménybdl szarmazé kibocsatasok mérésére (monitoring),
folyamatos ellendrzésére szolgalé mddszerek, intézkedések,

A korabbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a létesitmény (zemeltetésével
kapcsolatos hatasok védendé ingatlant nem érintenek.

A terileten lévé monitoring rendszer megfelel a tevékenységgel kapcsolatos kibocsatasok
mérésére, ellenGrzésére. A vizsgalati gyakorisagot megfelelének tartjuk.

Az ellen6rzésekre vonatkozé modszereket a 8. fejezetben, azon belil a BREF-ekben
foglaltaknak valé megfelel6ség vizsgalata / A monitoring altaldnos alapelveinek valo
megfelelés - emisszid monitoring részletesen bemutattuk, ismertettik.

13. A technologiaknak, technikaknak és intézkedéseknek az engedélykérd
altal tanulmanyozott fobb alternativaira vonatkozd rovid leirasa,

A tervezett komposztalé KEOP forrasbdl valdsult meg. A pdlyazat sordn szamos lehetséges
alternativa keriilt megvizsgalasra, amelyek kozil a megvaldsitas alatt allo létesitmény
bizonyult az 6sszességében leginkabb megfelels lehetdségnek.

Célszerl megvizsgalni alternativaként azt az esetet is, amikor a beruhdzas nem valésul meg,
tehdt a hulladék nem kertl feldolgozasra, hanem csupan a lerakdén torténd artalmatlanitasa
torténik meg, azonban konnyedén beldthatd, hogy ez a tervezett lizemhez képest nem
hatékony, nem el6relépés sem gazdasagi, sem kornyezetvédelmi sem tarsadalmi
szempontbdl.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett technolégia megfelel a BAT -nak (Id.
kordbban), illetve figyelembe véve a jelenlegi jogszabdlyi kornyezetet, gazdasagi
lehet6ségeket, a megvaldsitas alatt allé lizem az Osszes lehetséges alternativa kozil a
leginkabb megfelelé.
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14. Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon jogszabalyban
meghatarozott adatok

Az engedélykéré a céltartalék képzéssel kapcsolatosan nyilatkozatot tett, amelyet jelen
dokumentdcié 6. mellékletében csatoltunk.

15. Alapallapot jelentés

Az alapdllapot jelentést a 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete alapjan
allitottuk Ossze.

Az alapallapot-jelentés tartalma
1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa:

1.1. a teriilet pontos lehatdroldsa, sarokponti EOV koordindatdk, helyrajzi szam(ok) és az
dllami ingatlan-nyilvdantartasi térképi adatbdzisbol szolgdltatott mdsolat, tovabbd az
1:10 000 méretaranyu dtnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozéan a
telepiilés neve, az ingatlan fekvése

Erintett teriilet helyrajzi szdm: Hej6épapi 073/5
KSH teleplilésazonosité (Hej6papi): 16780
KTJ szam: 102 659 675

Az ingatlan-nyilvantartdsi adatokat a 15.1. tablazat tartalmazza. Az ingatlan a Heves Megyei
Regionalis Hulladékgazdalkoddsi Tarsulds tulajdondban all (vagyonkezelS: EMRHK Eszak-
magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdalkoddsi K6zszolgaltatd Nonprofit Kft.)

Helyrajzi szam Teriilet nagysaga (m?) Miuivelési ag Tulajdonos

. i , Heves Megyei Regionalis
073/5 23.3551 kivett szemétlerako telep ) ) A
Hulladékgazdalkodasi Tarsulads

15.1. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

A helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. melléklete tartalmazza.
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1.2. a teriilet kordabbi haszndlatdt, beépitettségének és boritottsagdnak vdltozdsat
legjobban bemutato Iégifotdk, archiv térképek, fotodokumentdciok,

A korabban végzett tevékenység (a hulladéklerakds jelenleg is folyik és a késGbbiekben is
folyni fog) legjobban a Google Earth miholdfelvételein lathaté. A felvételek a 15.1-15.4
abrakon tekinthet6ek meg.

15.1. bra: 2011.4prilis 7-i allapot
(Forras Google Earth)
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15.2. abra: 2011. szeptember-i dllapot
(Forras Google Earth)

(Forras Google Earth)
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15.4. abra: 2016. aprilis 14-i allapot
(Forras Mepar.hu)

1.3. a teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foéldtani, vizfoldtani adottsdgainak, az
élévilagnak és a védendé természeti értékeknek a bemutatdsa,

A dokumentum korabbi fejezetei ezen informaciokat, adatokat részletesen tartalmazzak.

1.4. a teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott kordabbi és aktudlis
tevékenységek, technologidk és azok anyagfelhaszndldsanak (kiilonos tekintettel a
veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra), anyagforgalmdnak, tdroldsanak,
szdllitasanak, kezelésének részletes ismertetésével,

A tervezési terileten korabban (jelenleg is) hulladékgazdalkodasi tevékenység folyt. A
tevékenység dontéen nem veszélyes hulladék lerakdssal torténé drtalmatlanitasat,
komposztdlast, masodnyersanyagként értékesitheté hulladékok el6kezelését (valogatas,
balazas) jelenti. A hulladéklerakd az engedélyezé hatdsag (BAZ Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly) &ltal kiadott IPPC engedélyben
foglaltaknak megfelelGen torténik.
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A terileten veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem
végeztek és jelenleg sem végeznek. A tervezési teriileten megtalalhatd egy veszélyes
hulladékok tarolasara szolgalé konténer, ahol a keletkezett veszélyes hulladékok dtmeneti
(elszallitast megel6z6) tarolas folyik.

1.5. a teriilet tovabbi haszndlatanak részletes bemutatdsa a tevékenységek,
technolégidk, valamint a felhasznalt anyagok és keletkezé hulladékok, kérnyezeti
kibocsatdsok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok megadasaval,

A komposztald telep teriletét és az alkalmazott technolégidt részletesen bemutattuk a
dokumentdcié 4.1. és 4.2. fejezetében.

A tevékenység nem gyartasi tevékenység, ezért a felhasznalt anyagok listdja nehezen
értelmezhet6. A technoldgia 6nmagdban tobblet hulladékot nem termel. A tevékenység
végzéséhez tobblet anyag felhasznaldsa nem torténik. A kornyezeti kibocsatdsokat és
hatdsokat a kordbbi fejezetekben részletesen bemutattuk.

A bejové hulladékok kozel 100 %-a komposztalasra keriil, csupan az idegen anyagok
eltdvolitasa torténik meg (mennyisége kb. 0,01%). Nagyobb mennyiségil idegen anyagot
tartalmazd hulladékot, vagy nem megfelelé hulladékot az engedélykéré6 nem vesz at, az
atvételt megtagadja.

A komposztdlas soran csurgalékviz keletkezik, amely mennyisége a beérkezd hulladék
Osszetételének és a terlletre hulld csapadékviz fliggvénye. A csurgalékviz egy része
visszaforgatasra kerlil, a fennmaradd részt dartalmatlanitds céljabdl arra engedéllyel
rendelkezé véllalkozo széllitja el.

1.6. annak vizsgadlata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordn
felhaszndlt, elédllitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foéldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgdlat mddszertandnak, az

alkalmazott eljardsoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével,

A terileten folytatott tevékenység okozhat szennyezést a foldtani kozegben és a felszin
alatti vizekben, amelyek el6forduldsa a kdvetkez6 lehet:

— havaria helyzetek (anyagok kiomlése, kiboruldsa)

— csurgalékvizgylijt6 rendszer meghibasoddsa (elsésorban lerakdn valdszin(lisithetd)
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Az komposztald telep esetében jelentds kockazatrdl e tekintetben nem beszélhetlink az
alabbiak okok miatt:
— Akeletkezs csurgalékviz és szennyezett csapadékviz kiilon zart rendszerben gyljtott
— A medence és az akndk csurgalékvizzel érintkez6 felliletei HDPE félidval szigeteltek

A terlileten megtaldlhatéak monitoring kutak, amelyek alkalmasak a felszin alatti vizek
allapotanak folyamatos nyomon kovetésére. A monitoring rendszer alkalmas a
komposztadlé telep felszin alatti vizekre vonatkozé hatdsainak megismerésére,
ellen6rzésére. A monitoring rendszer sordn alkalmazott vizsgalatokat, eljardsokat a
korabbiakban részletesen ismertettik.

1.7. a korabbi tevékenységekbdl szennyez6anyagok kérnyezetbe tortént kibocsatdsanak
és a teriiletet érinté rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivargdsok,
elfolydsok, kiporzdsok, eléntések, hadi események stb.) ismertetése, a mdr elvégzett
karfelszamoldsi intézkedések (karmegel6zés, kdrenyhités, kdrelhdritds, kdrmentesités)
kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlatok, dllapotértékelések, auditok és azok
dokumentdcioinak bemutatdsa,

Az Gzemeltet6 az elmult években a végzett tevékenység technoldgiajan érdemben nem
valtoztatott. Az EMRHK Nonprofit Kft. 2016.janudr 1-t8l izemelteti a telephelyet, a korabbi
Uzemeltet6 a Varosgondozas Eger Kft. volt.

Az engedélyes lizemeltetése sordn havaria esemény nem tortént.

1.8. a teriileten és az annak kérnyezetében tdrolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szdllitds, tdrolds,
felhaszndlds, hasznositds kdériilményeinek bemutatdsa, a féldalatti tdaroldtartdlyok és
felszin alatti csévezetékek haszndlatdnak, veszélyes anyag forgalmdnak, telepitése és
dtépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellenérzése és karbantartdsa
koriilményeinek, pontos térképi azonositdsanak ismertetése,

Anyagadtfejtés

A telephelyen létesitésre kerlilt egy mobil lzemanyag tarold és lizemanyagkut.

107

EHS komplex Kft.
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com www.ehskomplex.hu




EMRHK Nonprofit Kft.
Komposztdlo telep (Hejépapi 073/5 hrsz.) E H s

IPPC engedélykérelem dokumentdcio komplex Kft.

Konténeres ilizemanyaqtélté dllomads

A hulladékleraké dizel tzemii gépparkjanak Uzemanyag kiszolgaldsara a telepen 30 m*-es
fold feletti fekvGhengeres duplafald lGzemanyag-tarold tartaly létesilt, szintérzékelGvel,
kimérd szerkezettel.

Ipari jellegl szennyvizek keletkezhetnek a konténeres (izemanyag-taroléhoz tartozé
térburkolatokon. Az 0Osszegydijtott szennyezett viz egy REWOX-MT/MOS-4/4 tipusu
(4 1/s hidraulikus teljesitményd) iszap és olajfogd mditargyon keresztll jut egy atemeld
akndba, ami a csurgalékviz tarolé medencébe nyomja tovabb.

Faradt olaj elhelyezés

A faradtolajat és az esetlegesen veszélyes hulladékkal szennyezett (pl. motorolajjal)
hulladékot a telepi veszélyes hulladék atmeneti taroléd helyen, megfelelé taroléedényben
helyezik el.

A teriileten egyéb veszélyes anyag tarolasa nem torténik.

Felszin alatti vezetékek

A vizsgalt terileten az alabbi felszin alatti vezetékek talalhatok:
o kdzmivek
o vizvezeték
o szennyvizvezeték
° csapadékviz-vezeték
° csurgalékviz-vezeték

1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet
érzékenységi kategoridinak ismertetése,

A vizsgalt teriilet Hej6papi kozigazgatasi teriiletén taldlhaté. A telepiilés kiemelten érzékeny
felszin alatti terileten fekszik a 27/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A terilet hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti besorolasa:
Khg (Kiilonleges teriilet, hulladékgazdalkodasi teriilet. (Id. 15.6. abra)
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15.5. abra: Telepiilésrendezési terv szerinti besorolas (érintett teriilet piros nyillal jelolve)

1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, haszndléinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetdsége.

A terilet tulajdonosa a Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Tarsulas
Vagyonkezel6: EMRHK Nonprofit Kft.
Elérhetéség:

Cim: 3465 Tiszababolna, F6 Ut 113.

Tel.: 46/500-310 /320-as mellék
Ugyvezetd: Heged(is-Csatai Andor Tamas
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2. A felszin alatti vizek, a féldtani kézeg dllapotdnak bemutatdsa:

2.1. Az alapdllapot meghatdrozdsa vizsgdlatok alapjdn:

2.1.1. az alapdllapot-jelentés végzdjének, a dokumentdcio készitéjének adatai, miikédési,
szakértdi engedélyek, mintavételi és mintavizsgdlati akkreditdcié szama, hatdlya

Az alapallapotnak a jelenlegi allapot tekintendd, mivel a teriileten az EKHE engedéllyel
érintett tevékenység végzése még nem torténik meg.

Ennek megfelel6en jelen dokumentaciéban a Hej6papi Il Regionalis Hulladéklerakd
legutolsé felszin alatti viz monitoring vizsgalatait (2016. I. félév), illetve a csurgalékviz
vizsgdlati eredményeit (2016. Il. negyedév) kozoljuk. A vizsgalati jegyz6konyvet jelen
dokumentdcié 8. mellékleteként csatoljuk.

A vizsgalatban az aldbbi szervezetek miikodtek kozre:

GEON system Kft.

3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.

Dr. Szabé Attila okl. kdrnyezetmérnok (Kamarai tagsdgi szam: 05-1399)
Engedélyek:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6

SZKV-1.2. - LevegGtisztasadg-védelem szakért6

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6

A mintavételt végezte:

GEOKOMPLEX Kft.

3527 Miskolc, Jézsef Attila Ut 59.
Telefon/Fax: 46/345-000

NAT akkreditacié szama: NAT-7-0015/2008

Laboratériumi vizsgdlatok:
KISANALITIKA Laboratdriumi Szolgdltato Kft
NAT akkreditacio szama: NAT-1-1613/2014
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B.A.Z. Megyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fbosztdly
Koérnyezetvédelmi Mérékézpont
NAT akkreditacio szama: NAT-1-1040/2014

Green Park 2000 Bt.
NAT akkreditacié szama: NAT-1-1720/2013

ERV Eszakmagyarorszdgi Regiondlis Vizmiivek Zrt.
NAT akkreditacié szama: NAT-1-1020/2014

2.1.2. a vizsgdlati médszerek ismertetése, ezen beliil kiilbnésen:
2.1.2.1. a mintavételi, laboratdriumi vizsgalatok médszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvdnyok,

A mintavétel és a laboratdriumi vizsgalat a vonatkozé szabvanyok, illetve az érvényben lévé
hatdsagi engedélyeknek megfelelGen tortént. A vizsgalati szabvanyok pontos megnevezése
a 8. mellékletben csatolt jegyz6kdnyvekben talalhato.

Jelen fejezetben elsGsorban felszin alatti vizekre vonatkozd monitoring rendszert mutatjuk
be, a teljes monitoring rendszer, jelent tervdokumentdcio "Az alkalmazott elérhet6 legjobb
technikanak valé megfelelés ismertetése" fejezet "A monitoring altaldnos alapelvei"
dokumentumban talalhato.

2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok,

Az alapdllapot felvétel egyéb vizsgdlatot a komposztaloval kapcsolatosan nem érint. A
kivitelezés befejez6dott. A megvaldsuldsi tervdokumentacioban a megvaldsult allapot
rogzitésre kerllt. Alapallapotnak a megvaldsuldsi tervdokumentacidban foglaltak a
figyelembe veenddék.

Egyéb vizsgalatok a terlileten nem torténtek.

2.1.2.3. a vizsgdlat létesitményei

Az alapdllapot vizsgalat a teljes hulladékgazdalkodasi kdzpontot érinti, tekintettel arra,
hogy a monitoring rendszer a teljes kézpontot lefedi.
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2.1.2.4. mintavételezés

Id. kordbban (mintavevé szervezet bemutatasa)

2.1.2.5. analitika

Ld. Mellékelt jegyz6konyv.

2.1.2.6. helyszini mérések, vizsgalatok,

Helyszini mérések, vizsgalatok nem torténtek.

2.1.3. a szennyezé anyagok mindségének, mennyiségének, koncentrdciojanak, a
koncentrdcio hatdrértékekhez [az (A) hdttér-koncentrdcié, vagy az (Ab) bizonyitott
hdttér-koncentrdcio, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére vonatkozo
(E) egyedi szennyezettségi hatdrértékhez, tovdbbda a javasolt (D) kdrmentesitési
célallapot hatdarértékhez] valo viszonydanak bemutatdsa.

A monitoring kutak vizsgalati eredményei alapjan, a HR-2, HR-3 és a HR-5 kutban volt
tapasztalhaté "B" szennyezettségi hatarérték feletti szennyezés a nitrat komponens
tekintetében (HR-2 kutban 56 mg/l, HR-3 kutban 67 mg/l, a HR-5 kutban 63 mg/l;
A (B) szennyezettségi hatarérték: 50 mg /I). A hatarérték tallépés minimalis.

2.2. Ha a 2.1.3. pont alapjdn valamely szennyezé anyag koncentrdcioja meghaladja a (B)
szennyezettségi hatdrértéket, akkor az alapdllapot-jelentés tartalmat képezi még:

2.2.1. a szennyezettség térbeli lehatdroldsa (B) szennyezettségi hatdrértékig, illetve (Ab)
bizonyitott hdttér koncentrdcidig, illetve diffuz szennyezéforrds esetén a diffuz
szennyezdforrdsra jellemzé szennyezé anyagok esetében addig a mértékig, amig
kimutathaté a vizsgalt pontszerii szennyezéforrds jelentés hozzdjdruldsa a
szennyezettséghez,

A HR-2, HR-3 és HR-5 kut esetében a hatarérték tullépés nem ujkeletd, a teriiletre altalanos
jellemzd, amelyet kordbbi vizsgalatok is bizonyitottak. A szennyezés nem friss, minden
valdszinliség szerint hattérterhelésbdl szarmazik. A szennyezést ebbdl kifolydlag lehatarolni
nem szikséges / lehetséges.
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2.2.2. a szennyez6 anyagok térbeli és id6beli mozgdsdnak eldbrejelzése (trendvizsgdlatok,
tendenciak felismerhetésége), a veszélyeztetett teriilet térbeli lehatdroldsa,

Nem relevans, mivel hattérterhelésnek mindsil a hatarérték tullépés.

2.2.3. a szennyezés, illetve szennyezettség koérnyezetre gyakorolt hatdsa,

Nem relevans, mivel hattérterhelésnek mindsil a hatarérték tullépés.

2.2.4. a szennyezettség, karosodds okdnak, eredetének, koriilményeinek bemutatdsa,

A szennyezés mar a lerakd létesitésekor is fenndllt, nem friss eredetl, a hattérbdl
szarmazik.

2.2.5. a szennyezett teriileten Iévé vizhaszndlatok dtfogo bemutatdsa, tovdbbda a

7 s

szennyezett teriileten lévé, veszélyeztetett vizhaszndlatok bemutatdsa (a vizjogi engedély
tartalmi eléirasainak megfelel6 részletességgel),

A terilet nem minGsiil szennyezettnek, ezért nem relevans.

s

2.2.6. az egyszeriisitett, illetve részletes kdrmentesitési mennyiségi kockdzatfelmérés
eredményének és moédszertandnak bemutatdsa.

Nem relevans.

16. Az egységes kornyezethasznalati engedélyezései eljarashoz kotott
beruhazas erdo igénybevételével jard tevékenység-e?

A beruhdzas és a technoldgia alkalmazdsa soran nem keriil sor erd6 igénybevételére.

17. Osszegzés

A Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkodasi Rendszer teljes kiépitése a KEOP-
1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosité szamu projekt keretén belul torténik. A tervezett
komposztalé telep Hejépapi 073/5 hrsz. alatti ingatlanon bell valdsult meg.
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A projekt keretén belll a Hejépapi 073/5 hrsz. alatti ingatlanon egy Uj komposztald telep is
megépitésre kerilt.

A komposztald telepére beszéllitandd szerves hulladék parkfenntartasi zéldhulladékbél, a
szelektiven gydjtott lakossagi biohulladékbdl, valamint az MBH-bdl kikeril6é finomfrakcidbal
tevédik Gssze.

A tervezett technoldgia célja a beszallitdsra keril6 zoldhulladék és az MBH technoldgidban
levélasztott nagy szerves anyag tartalmu rostdlék komposztalasa, termékként torténd
hasznositasa.

Az érési id6tartam nyari id6szakban a 7 hét, a téli id6szakban a 8,5 hét. A zoldhulladékok
komposztdlasa marcius — oktober kozotti idészakban 3 ciklus erejéig a komposztalo teljes
kapacitasaval (2 prizma/ciklus), valamint 2 ciklus erejéig 1 db prizma/ciklus kapacitassal
lehetséges. A kommunalis hulladék finomfrakcidjanak komposztaldsa marcius — oktdber
kozotti id6szakban 2 ciklus erejéig 1 db prizmdban, november — februar kozotti idészakban 2
ciklus erejéig 2 db prizmaban lehetséges.

A kapacitds szamitasanal a komposztdlé telep maximadlis befogadd kapacitasat vettiik
figyelembe.

A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatdsat semlegesnek, a
felszini és felszin alatti vizre csekély mértékiinek, az él6vilagra elviselhetének itéljik.

A technoldgia mikodtetése soran keletkez6 csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek
zart rendszerben kerlilnek elvezetésre. A csurgalékviz medence és az akndk csurgalékvizzel
érintkezd fellletei HDPE fdéliaval szigeteltek.

Mivel a technoldgia sordn a keletkezé csurgalékviz biztonsagos elvezetése megoldott, a
felszin alatti vizek esetleges elszennyez6dése kizarhatdé. A komposztdld telep
Uzemeltetésének, ezért felszin alatti vizek min&ségére varhatdan nincs jelentGs hatdsa.

A hulladékkelési tevékenység a kornyezeti elemek koziil leginkabb a levegs- és zajterheléssel
kell szamolni.
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A  komposztald telep kivitelezése befejez6dott, ezért jelen elGzetes vizsgdlat
dokumentdcidéban csak az Gzemeltetés sordn fellépd hatasokat ismertettiik.

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a fejlesztés hatdsdara a komposztalhatd
hulladék beszallitasaval, a kész komposzt kiszallitdsaval atalakul.

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a fejlesztés hatdsdara a komposztalhatd
hulladék beszallitdsaval, a kész komposzt kiszallitasaval atalakul. ElGzetes tajékoztatd adatok
alapjan a szerves zoldhulladék mennyisége 700 t/év, az MBH-bdl kikertlé szervesagyag
tartalmu finomfrakcio telephelyen belll tervezett komposztalasi mennyisége 630 t/év.

A komposztdld szallitdsi kapacitdsanak meghatarozdsakor az MBH-bdl kikerilé finomfrakcio
mennyiségét nem vettik figyelembe, tekintettel, arra, hogy az a telephelyen beliil egy masik
technoldgiai eljaras soran keletkezik. A komposztald telepre a beérkez6 zoldhulladék 700
tonna/év mennyiségben érkezik. A kezelés soran a beérkezd hulladékok 0,01 % jelentkezik
idegen anyagként, amit a komposztalds el6tt kivalogatnak a hulladékbdl, valamint a
komposztdlas intenziv érlelési szakasza alatt a vizveszteség miatt a komposztalt hulladék
mennyisége kb. 30 %-kal csokken (keletkezd csurgalékviz). igy az el&allitott komposzt 931
tonna/év mennyiségben kerul kiszallitasra.

A kezelés sordn a zoldhulladék beszallitasabol és a kész komposzt kiszallitasabdl eredGen a
jaratok varhatéan 8% - 18% 6ra kozotti idGszakban kdzlekednek majd, 260 munkanapon. Ez
alapjan egy nap atlagosan kb. 0,63 db. 10 tonna teherbirasu tgk, kozlekedik, ami oda-vissza
hatast figyelembe véve atlagosan 1,2 tgk-t jelent naponta. A be- és kiszallitds okozta
forgalom nem mindgsithetG jelentds tobblet-terhelésnek.

A tevékenység kozvetlen hatasteriiletének a telephely, kdzvetett hatasteriletének a szallitasi
utvonal tekinthetd.

A komposztprizmak atforgatasa soran a levegGbe keril6 szalldpor koncentraciéd maximumos,
lecsengl gérbe szerint oszlik el. A kozvetlen hatasterilet [c = 4,93 pg/m® PMyo
koncentrdcional] 11 m. A hatasterilet nem eléri el a legkozelebbi, (a fellleti forras
sulypontjatol ~1800 m-re lév6 védendd |étesitményt.

A komposztdlas soran a legnagyobb szagkibocsatas az intenziv lebomldsi szakaszban varhato,
amely mértéke a komposztalt anyag érési folyamata soran csokken. A leveg6ben kialakuld
blz koncentraci6 maximumos, lecseng6 gorbe szerint oszlik el. A b(zterheléshez tartozé

115

EHS komplex Kft.
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. Tel.: (46) 200-120
ehskomplex@gmail.com www.ehskomplex.hu




EMRHK Nonprofit Kft.
Komposztdlo telep (Hejépapi 073/5 hrsz.) E H s

IPPC engedélykérelem dokumentdcio komplex Kft.

kozvetlen hatasterilet [C=1 SZE/m? biiz konc.-nal] 264 m, mely hatasterilet nem eléri el a
legkozelebbi, (a fellileti forras sulypontjatol ~1800 m-re 1évé védendd létesitményt

A tervezett tevékenység hatasai jorészt semlegesek. Az ilizemelési idGszakban a
technoldgia csak csekély mértéki tobbletterhelést jelent a telephelyen jelenleg folytatott
hulladékkezelési tevékenységhez viszonyitva.

Az elvégzett szamitasok eredményeként kijelenthetd, hogy a komposztalasi tevékenység a
vonatkozé miliszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartasa mellett megvaldsithatd, a
komposztalo telep lizemeltethetd.

2016. december

Dr. Szabd Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Céltartalék képzésérdl szolo nyilatkozat

EHS

komplex Kft.

El6vilag védelmi szempontu feliilvizsgélat (Belemnites Kft.)

Alapadllapot (felszin alatti vizek és csurgalék) (GEON system Kft.)
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komplex Kft.

1.sz. melléklet

Jogosultsagok igazolasa




Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6106 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ L

Michnyéczki Nandor
titkar

Kapigk: |
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

]
Py

|

Ugyszam: 05-180/2015 Kelt: 2015. oktober 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Iyl
Emg"f mgiﬂﬂ Honlap: http://www.bomek.hu

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
id6északban a kérelmezdének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  Osszefiiggo  szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas daltalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre 4all6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

£ Miéhnyéczki Nandor
s/ titkar
p. h.

K anidk:
1. Dr. Szabo Attila

2. Irattar



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES viZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Foosztaly
Jogi és Koordinacids Osztaly

Ugyiratszam: 14/329-2/2010. Sz-006/2010.
Eléadé: dr. Zoliner Polett

HATAROZAT

Zalai Tamas (lakik: 3360 Heves, H6s6k u. 1/a.) kérelmez6t, aki

sziiletett: Heves, 1973. majus 15.;

anyja neve: Nobik Zsuzsanna; ‘

diplomijanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:
|
|

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar, 395/1997., 1997. junius 28.;

szakképzettsége:

SZTV élovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantar-
tasba vettem, szamara a szakért6i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzeki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. januar 27.

Pthe %CB*J
M W Dr. Hecsei Pél

Foéigazgato-helyettes

okleveles biolégus

. o
|
|
\

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu |
Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoldhatosag.hu J




Dr. Génczdl Judit

budapesti kdzjegyzé

1123 Budapest, Alkotas u. 31. 1. em. 1.
Tel.: 356-1982, 214-1778

Ugyszam: 11038/H/1464/2013.

Alulirott kézjegyzbhelyettes tanusitom, hogy ezen 1, azaz egy oldalbél all6
hiteles fénymasolat az eléttem eredetiként feimutatott, illetékbélyeggel el nem
latott dokumentummal mindenben egyezd. .
Kelt Budapesten, 2013. (kettbezer-tizenharmadik) év junius hénap 03.

(harmadik) napjan. %\J

~ Dr. Ruff Viktor |
oktor Génczél Judit budapesti kézjegyzd
ellett mikodé kdzjegyzbhelyettes
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komplex Kft.

2.sz. melléklet

Helyszinrajzok

2/1: Atnézetes helyszinrajz

2/2: Részletes helyszinrajz
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3534 Miskolc

EHS komplex Kft.

Irinyi J. u. 7.

Tel.: 46/200-120
e-mail: ehskomplex@gmail.com

Megrendelé:

EMRHK Nonprofit Kft.

Datum:

2016. dec.

Egységes kornyezethasznalati
engedély kérelem

Munkaszam:

EHS-300/2016

Komposztalo telep E
(Hejopapi, 073/5 hrsz.) 1:15.000
Atnézetes helyszinrajz 2.

Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemj tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.




Pontjel

EOV X

EOV Y

P1 | 28745557 | 78656197
P2 | 28746560 | 78658534

. . P3| 287480.711 | 78657927
ki porzasl PL | 28747064 | 78655581

\  felllet

homokfogd

Jelmagyarazat:

csurgalékviz
atemel6 akna

csurgalékviz
nyomévezeték

EEEErEEE] Komposztalotér

==—=——= (surgalékviz elvezet arok

EHS komplex Kft.
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7.

m:m@ Tel.: 46/200-120

komplex Kft. e-mail: ehskomplex@gmail.com

Megrendelé:

EMRHK Nonprofit Kft.

Déatum:

2016. dec.

Egységes kornyezethasznalati
engedeély kérelem

Munkaszam:

EHS-300/2016

Komposztalo telep E
(Hejopapi, 073/5 hrsz.) 1:250
Rajzszam:
Reészletes helyszinrajz 2/,

Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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komplex Kft.

3.sz. melléklet

LevegObtisztasag-védelmi hatasterilet

3/1:  Kiporzas hatasterilete

3/2:  Blizszennyezés hatasterilete




meglévé kiemelt szegély

homokfogd

csurgalékviz
4temel akna

csurgalékviz
nyomovezeték

kiporzas
/ hatasteriilete

. EHS komplex Kft.
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7.
m : m Tel.: 46/200-120

komplex Kft. e-mail: ehskomplex@gmail.com

Datum:

EMRHK Nonprofit Kit. 2016. dec.

Megrendels:

Munkaszam:

Egységes kornyezethasznalati
EHS-300/2016

engedeély kérelem

Komposztalo telep

(Hejépapi, 073/5 hrsz.) 1:500
Kiporzas hatésteriiletének E’msw:

helyszinrajza

Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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EHS komplex Kft.
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7.
m—-— m Tel.: 46/200-120

komplex Kft. e-mail: ehskomplex@gmail.com
Megrendel6: Datarm:
EMRHK Nonprofit Kft. 2016. dec.

Munkaszam:

EHS-300/2016

Egységes kornyezethasznalati
engedeély kérelem

Komposztalo telep E
(Hejopapi, 073/5 hrsz.) 1:2500
Biizterhelés hatasterileti EFNM\M

helyszinrajza

Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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komplex Kft.

4.sz. melléklet

Szallitasi utvonal
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komplex Kft.

5.sz. melléklet

Havaria (vézhelyzeti) terv




EMRHK
Eszak-magyarorszagi Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Korszolgaltato
Nonprofit Kft.

Mechanikai hulladékkezelo telep
Szelektiv hulladékvalogato iizem és
Komposztalo telep
(Hej6papi 073/5 hrsz.)

Havaria (vészhelyzeti) terv

Készitette:

3530 Miskolc, Gorgey A. 8. F/4.
Tel.: (46) 200-120
E-mail: geonsytemkft@gmail.com

EMRHK

Nonprofit Kft.

Heged(is-Csatai Andor Tamas
Ugyvezetd

Készilt: 2016.08.01.



1. ALTALANOS ADATOK

Az Gzemeltets neve: EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatd Nonprofit Kft.

Székhelye: 3465 Tiszababolna, F6 ut 113.

Telephelye: Hej6épapi 073/5 hrsz.

KOJ 103 229 045

KTJ (telephely) 101 685 420

KSH azonositdja: 24779098-3811-572-05

Cégjegyzék szam: Cg. 05-09-026418

Addszama: 24779098-2-05

Telefonszdm: 46/500-310 /320-as mellék

Email, web: info@emrhk.hu

FelelGs vezet6: Heged(s-Csatai Andor Tamas

Kornyezetvédelmi megbizott: GEON system Kft.

Dr. Szabo Attila

2. HAVARIATERV CELIA, HATALYA, BETARTASA
2.1 Célja
A tevékenység, mikodés soran el6forduld rendkiviili események (lizemzavar, sulyos

balesetek, tlz vagy tlz keletkezésének a veszélye, illetve a fenti kovetkezményekkel
fenyegetd kornyezeti esemény) esetén kovetendd eljdrasok meghatarozasa.

2.2 Hatalya

A terv kiterjed a hulladékgazdalkodasi tevékenységgel érintett terliletek munkahelyeire,
jarmdire, eszkdzeire, berendezéseire. Tovadbbiakban 6sszefoglaléan: telephely

A terv személyi hatalya kiterjed a Kft. mindazon munkatdrsaira, akik a nem veszélyes
hulladék gyljtési, kezelési tevékenységet el6készitik, végzik és ellendrzik.

A terv a kiadasa napjan |ép hatalyba és visszavonasig érvényes.

3. TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A Kft. altal tervezett tevékenységek célja a nem veszélyes hulladékok kezelése a Kft.
Hej6épapi 073/5 hrsz. alatt 1évé telephelyén.

79 7 o 7

A hulladékokat a hulladék termelGitdl, birtokosaitdl, egyéb gazdalkodo szervezetektdl kivanja
atvenni sajat telephelyén.



Hulladékok atvétele a telephelyen
» Hulladékok beszallitasa a telephelyre tigyfél altal. Ugyfél adatok ellenérzése.
= Hulladék szemrevételezése. Az atvételi kdvetelményeket nem kielégité hulladékok
atvételének megtagadasa.
= Hulladékok mérlegelése hidmérlegen. Mérlegjegy és egyéb bizonylatok (pl. pénztari
bizonylat stb.) elkészitése
= Hulladékok az tizem fogadd terébe torténd Uritése

3.2 A képzodo illetve az elhelyezésre keriil6 hulladékok mennyiségének
meghatdrozasi mdédja

A telephelyre beérkez6, valamint a telephelyet elhagyd hulladékokrél naprakész
nyilvantartast vezetnek, melyen feltiintetésre keriil a hulladék ataddja, az atadott hulladék
megnevezése, kddszdma és mennyisége, az atadas ideje. A nyilvantartasnak ezen kivil
alkalmasnak kell lennie adatszolgdltatds megadasara. A telephely bejaratanal |évé
hitelesitett hidmérleg kerlt kialakitdsra, melyen a hulladékok pontos sulydt a be-, és
kiszallitas el6tt megmérik.

A hulladék atvétele utan a kezel6személyzet mérlegjegyet bocsat a beszallitd részére.

Az atvett nem veszélyes hulladékokat, mérlegelést kovetéen a gépjarmi vezetdje, a
telephely kijelolt helyére riti.

A beérkez6 hulladékokrdl naprakész Gzemnapldt vezetnek:

Az Gzemnaplé tartalmi elemei:

— A hulladéktarolé helyen tarolt hulladék mennyisége, Osszetétele (hulladéktipus,
-fajta, és -jelleg szerint)

— Ataroldsra atvett hulladék elhelyezésének és elszallitasanak idépontja

— A hulladéktarolé hely Gizemeltet6jének neve, cime, székhelye.

— Annak az adatai, akinek részére a hulladéktarold hely (izemeltet6je a tarolt
hulladékot atadja (ha a hulladékot nem a hulladéktarold hely lizemeltetéje kezeli)

— Az Gzemvitellel kapcsolatos rendkivili események (Uzemzavar, rendkivili allapotok
oka, ideje, és idGtartama, azok megsziintetésére tett intézkedések)

— A hatdsagi ellen6rzések megallapitasai és ezek hatdsara tett intézkedések

3.3 A hulladékok mozgatasanak szabalyai

— A hulladékok mozgatdsanak megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a
hulladékok csomagoldsi médja, mozgatasa nem veszélyezteti-e a munkavallalék,
beszalliték testi épségét.



— A mozgatott hulladékok biztonsagos megfogasi lehetdségeirél gondoskodni kell, vagy
megfelel6 segédeszkozt kell biztositani.

— A hulladékok mozgatdsardl a rendelkezésre allé gépek segitségével kell gondoskodni.
A tomoritett hulladékok specialis konténerszallitd jarmdvel mozgathaté.

— A kezelésre varé tarolt hulladékok mozgatdsa homlokrakodd vagy polipmarkolé
géppel torténhet, melyek a cég sajat tulajdonaként rendelkezésre allnak

— A hulladékok mozgatdsahoz, valamint kezeléséhez csak megfelel6 miszaki allapotu és
felszereltségli  eszk6zok haszndlhatdéak, amelyek alkalmasak a hulladék
kornyezetveszélyeztetést és kornyezetszennyezést kizdr6 moddon  torténd
mozgatdsara.

3.4 A hulladék atadasanak szabalyai

A kezelés soran levalasztott hulladékokat a gydjtést kovetGen a hasznositdas megkezdéséig az
el6kezeléssel egyitt 6sszesen legfeljebb 1 évig tarolhatd. A hulladékokat kizardlag annak
atvételére és szdllitasdra engedéllyel rendelkez6 cég szamara lehet atadni.

A nem veszélyes hulladékok kiszallitasakor mérlegjegyet kell kidllitani.

4. UzEMZAVAR MEGELOZESE

Uzemzavarok azok a helyzetek, melyek révid ideig tartanak, viszonylag gyakran
el6fordulhatnak, de a telep Uzemvitelét rovidtavon alapvetéen nem akaddlyozzak,
elharitasuk egyszerlien megoldhatd, amelynek csak tartés megléte, vagy tobbféle lizemzavar
egyidejd egybeesése, illetve ezen lizemzavarok szakszer(itlen elharitdsa eredményezhet
havaria helyzetet.

Havaria dllapotnak nevezziik azt a helyzetet, amely valamilyen nem vart, rendkivili, kis
valdszinliséggel el6fordulé esemény kdvetkezményeként lokalis vagy regiondlis szenynyezést
okoz.

Uzemzavart okozd helyzetek:
— Feszliltség-kimaradas (aramsziinet)
— Valamely létesitmény sériilése, tonkremenetele rejtett kivitelezési hiba, eléregedés,
stb., azaz el6re nem lathatd miszaki jellegl problémak kovetkeztében.
— A bekotéuton a kozlekedést valami hosszabb-rovidebb ideig akadalyozza.

Havaria események:
— TUzeset, robbanas
— A munkavégzés soran bekdvetkez6 baleset
— Rendkivili hidroldgiai helyzet
— Foldrengés

Az GUzemzavar megel6zése érdekében a tevékenység végzése sordn minden esetben be kell
tartani a vonatkozd jogszabdlyi elGirasokat, valamint a telephelyre vonatkozé havaria
tervben megfogalmazott szabdlyokat és utasitasokat.



llletéktelen behatolas, blincselekmény elleni védelem

A telephely biztonsagos Uzemeltetése és illetéktelen személyek bejutdsanak

megakadalyozasa céljabdl a telephely 6rzését munkaidGben a kiszolgald személyzet,

munkaidé tul egy 6rz6-védd szolgdlat biztositja.

— Atelephely zart, kerités veszi kordl.

— Nyitvatartasi id6n bellil belépésre a személyzeten kivil a beszallité gépjarmlvek
jogosultak.

— Az Uzemeltetéssel kapcsolatban ellen6rzést végzs szervek és hatdsagok képviselGit —

személyik és jogosultsagok igazoldsa utdn — a személyzet koteles a telepre

beengedni.

Tz keletkezésének megakadalyozasa

A tevékenység dltaldnos szabdlyai

— A tlzesetként jelentkezd havaria helyzet megelG6zése érdekében be kell tartani a
vonatkozo tlzvédelmi szabalyokat.

— A létesitményeket, helyiségeket csak a rendeltetésiiknek megfeleléen szabad
hasznalni.

— A létesitményekben és éplleteiben csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges
anyagot, eszkozt szabad tartani.

— Tlzveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi elGirdasoknak megfelel6 helyiségekben
szabad végezni.

— A tevékenységek sordn csak olyan gépet, vilagito, f(itd, szell6z6, stb. berendezéseket,
készilékeket, eszkozoket lehet hasznalni, amelyek a tlzveszélyességi osztalyba
sorolasnak és a biztonsagi elGirasoknak is megfelelnek.

— A helyiségek bejaratanal jol lathaté helyen, a tiz-, és robbandsveszélyre, valamint a
vonatkozd el6irdsokra figyelmeztet6 és tiltd rendelkezéseket tartalmazd tablat,
tablakat kell elhelyezni.

— Munkaszineti id6ben a lezart helyiségek kulcsait ugy kell elhelyezni, hogy azok
konnyen hozzaférhet6ek legyenek. A kulcsok elérési helyét a helyiségek bejaratanal
fel kell tiintetni

— Atlizolto készilékek felllvizsgalatardl és mikod6képességérdl rendszeresen meg kell
gy6z6dni.

— Dohanyozni csak a kijel6lt helyen szabad és megengedett.

— A kozlekedési utakat szabadon kell tartani, eltorlaszoldsuk tilos, hogy tliz esetén az
ott tartézkodd személyek akadalytalanul a szabadba mehessenek.

— Kapubejaratot, folyosét, |épcs6t, |épcs6hazat, belsé kozlekedési utat, kijaratot,
vészkijaratot, vészlétrat teljes szélességben allanddan szabadon kell tartani.

— A létesitmény oltoviz vételi helyhez vezetd utjait allanddan szabadon, tlzoltd
gépjarmlvekkel jarhaté allapotban kell tartani.

Tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo dltaldnos elGirdsok
— Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tizet, vagy robbanast
okozhat.



Alkalomszerl tlizveszélyes tevékenységet el6zetesen irdsban meghatarozott
feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitdsa a munkat elrendel6
feladata.
Az alkalomszerl tlzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozd irdsbeli engedély
kiaddsara jogosultak korét, a Tlzvédelmi Szabdlyzatban munkakori illetékesség
alapjan, vagy névre sz6l6 megbizassal, és abban a feladatkor leirdsaval az izemeltetd
m{Uiszaki vezetdje, illetve az altala megbizott személyek hatarozzak meg.
Ipari jellegl tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, forrasztas) csak a munkakorre
el6irt mlszaki képzettséggel és tlzvédelmi szakvizsgdval rendelkez6 személy
végezhet.
Egyéb mas nyilt langgal jaré munkat a szlikséges tlizvédelmi elGirdsok megtartdsara
el6zetesen kioktatott szellemi és fizikai cselekvGképességében nem korlatozott
munkavallalo végezhet
Tlzveszélyes kornyezetben az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység megkezdésétdl
annak befejezéséig felligyeletet, illetve ellenrzést — ha indokolt mdszereset is — kell
biztositani.
A tlizveszélyes tevékenység engedélyez6nek gondoskodnia kell a tevékenység helyén:

e atlzveszély megel6zésének lehetbségérdl,

e megfeleld tlzolté felszerelés készenlétben tartasardl.
Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet végz6 munkavallalo(k) kotelessége:

o tevékenység kozben a tlizvédelmi elGirasok betartdsa,

o tevékenység befejezése utan a munkahelynek és koérnyezetének gondos

atvizsgalasa,
e illet6leg minden olyan lehet6ség megsziintetése, amelybdl utdlag tliz vagy
robbanas keletkezhet.

Kils6é (idegen) munkaltatd munkavallaldinak tlzveszélyes tevékenységre vonatkozo
engedélyét, az idegen (kiils6) munkaltatd vezetbje, vagy megbizottja koteles kidllitani
és kiadni. Az engedély tartalmdt a munkat kiadd vezetGjével vagy megbizottjaval
lattamoztatni kell.

Dohdnyzds

Eg6 cigarettat, gyufat, és egyéb gyujtéforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott
eldobni, ahol az tlizet vagy robbanast okozhat.

Dohanyozni tilos az ,A” — ,C” tlzveszélyességi osztalyba tartozé veszélyességi
Ovezetben, szabadtéren, helyiségben, tovabba ott, ahol az tlizet, vagy robbanast
okozhat.

Dohanyzasi tilalmat nemzeti szabvdnyban meghatdrozott tablaval, illetéleg
piktogrammal kell jel&Ini.

Az A" és ,B” tlzveszélyességi osztalyba tartozd helyiségekbe, épitményekbe,
szabadtérbe gyujtéforrast bevinni csak az alkalomszerd tlizveszélyes tevékenységre
jogosito, irdsban meghatarozott feltételek alapjan szabad.

Dohanyzasra kijelolt helyeken és azokon is, ahol a dohanyzas nincs tiltva, el kell
helyezni a dohanyzasi hulladékok gyljtésére olyan, nem éghet6 anyagbdl késziilt,
legalabb félig vizzel toltott edényeket, amelyekbe a dohanyzasi hulladékot be lehet
dobni, illetve a megtelt hamutartdkat biztonsdgosan bele lehet Uriteni.



— Gondoskodni kell a dohanyzdsi edények, dohdnyzasra kijelolt helyek rendszeres
takaritdsarol, a hulladékgytjté edények kijelolt helyre vald szikség szerinti, de
legalabb naponkénti kilritésérdl.

A tlzoltds biztositdsa
Tlzjelz6k:
— Atelephely teriiletérdl a tizjelzés lehetGségét biztositani kell.
— Atelephely teriletérdl a tavbeszél6 készilékek mellett jél Iathatdan fel kell tiintetni a
tlzoltosag, a rendGrség és a mentdk hivészamat:

Mentdk: 104
Tlzoltosag: 105
Renddrség: 107

Egységes Segélyhivészam: 112
— Atlizjelz6 eszk6z0k lehetnek: vezetékes telefon, mobiltelefon

Tlzolto készlilékek, felszerelések:

— A létesitményekben, helyiségekben az ott keletkezd tlz oltdsara alkalmas, a
kovetelményeket kielégité tlizoltd késziiléket kell elhelyezni.

— Tlizoltd technikai eszkozt, felszerelést jol beldthatdan, konnyen hozzaférhetben, a
veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni, és allanddan hasznalhatd, Gzemképes
allapotban kell tartani, a rendeltetéstél eltér6 célra csak kilon jogszabalyban
meghatdrozottak szerint szabad hasznalni.

— A tlizolté berendezést, késziléket, eszkozt, felszerelést és anyagot jogszabaly, illetve
nemzeti szabvany el6irdsai szerint, azok hidnyaban félévenként kell ellendrizni. Ha a
tlzolto késziilék, felszerelés elbirt idGszakos ellendrzését nem hajtottak végre, akkor
az nem tekinthet6 Gizemképesnek.

Tlizoltast szolgdlo Iétesitmények:

A csarnokba szdraz tlzivizhaldzat létesilt. A csarnok épuletben |évé fali tlizcsapok
elhelyezése az OTSZ 441.8§(1) bekezdése alapjan tortént 20 méteres vaszontomlds kivitelben.
A tlzcsapokat ellaté oltdviz egyidejli mennyisége 2x150 liter/perc. A kilsé oltéviz intenzitas
biztositdsa a telephelyen meglévsé 400 m’-es tuziviz medencébdl torténik, ahol szikség
esetén kiveheté 120 perces intenzitas 2700 liter/perc. A haszndlatbavételi eljarason az
oltoviz intenzitdst kivitelezGi nyilatkozattal igazolni kell. A tliziviz medence mellett épiilt ,A”
jeli akndban LOWARA szivattyupart telepitettek, az egyik szivattyu az lizemel6, a masik
pedig a meleg tartalék. A szivattyd munkapontja 300 liter/perc térfogataram mellett 6,8 bar-
on talalhaté

Sulyos munkabaleset bekovetkezésének megelGzése

A munkavdllalds egészségiigyi feltételei
— ElGzetes orvosi vizsgalatra kell kotelezni a munkaviszony |étesitését, illetve a
munkakor valtoztatdst megel6z6en valamennyi foglalkoztatni kivant munkavallalét.
— Az orvosi vizsgalat utan, alkalmassag esetén torténhet meg a kinevezés, vagy kothetd
meg a munkaszerz6dés.
— A munkavallaldk id6szakos orvosi vizsgalaton kotelesek részt venni. Az orvosi
vizsgalatokrol a foglalkozas-egészségligyi szolgaltatd szervezet nyilvantartast vezet.



Egyéni

Az esedékességet megel6z6en 1 hénappal értesiteni kell az érintett munkavallalét és
szolgalati felettesét. Az idGszakos orvosi vizsgalatok dokumentumait az érintett
munkavallalé személyi anyagaval kell kezelni.

véddbeszk6zok

Amennyiben a munkavéllald egészségét és testi épségét mliszaki és szervezési
intézkedésekkel megvédeni nem lehet, akkor részére egyéni védbeszkozt kell
biztositani.

Kilonleges korilmények kozotti, illetve Uj technoldgia alkalmazdsaval torténd
munkavégzés esetén kiilon utasitdsban kell meghatdrozni a sziikséges egyéni
véddfelszereléseket.

Amennyiben a munkavaéllalé tébb munkakort is betolt, részére — az atfedések
kikliszobolésével — mindkét munkakorre elGirt védGeszkoz biztositando.

A védGeszkoz elGirdsszerl haszndlatdért az érintett munkavallalén kivil annak
felettese is felel.

Ha a munkavallalé a részére elGirt védGeszkdzt nem hasznalja, a munkavégzéstdl el
kell tiltani.

Elhasznalédottnak akkor tekinthet6 a védéfelszerelés, ha nem elégiti ki a vonatkozo
termékszabvany kovetelményeit.

A munkavallald egyéni védGeszkozzel torténd elldtasardl olyan elkilonitett névre,
munkakorre szolé nyilvantartast kell vezetni, amely tartalmazza a védGeszkoz
megnevezését, ruhaféleségek esetén azok méretét és tipusszamat, kiaddsanak,
visszavételének id6pontjat, a védbeszkozt hasznald munkavallald alairdsat.

Emberi gondatlansdgbdl bekévetkezd balesetek (vészhelyzetek) megelézése

A berendezéseknél barmilyen kisebb beallitast csak ledllitas utan szabad végezni.

A telephelyen bekovetkezhetS balesetek elkeriilése érdekében a beszallitast végzé
gépjarmlivek vezetSinek haladéktalanul be kell tartani a telephelyen beliili
kozlekedésre elGirt sebességkorlatozast.

Magatartdsi szabdlyok

A telephely iranyito tevékenységet ellatd munkavallaldi — vészhelyzet elharitasanak
kivételével — csak olyan munkdra adhatnak utasitdst, melyek végzésének
munkavédelmi feladatai maradéktalanul biztositottak.

Valamennyi munkavallalo koteles munkahelyén munkavégzésre alkalmas allapotban
megjelenni és gy munkat végezni.

Csak azt a munkat végezheti, amelyre szellemileg, fizikailag alkalmas, megfelel6
szakképzettséggel rendelkezik, illetve a munkavégzésre betanitottdk, a
munkavégzésre vezet6jét6l megbizast kapott, vagy amely munkanak az elvégzése
munkakori leirdsa szerint a kotelessége.

A munkahelyekre vonatkozo szabdlyok

Valamennyi munkavallaldé munkakezdés el6tt koteles ellenGrizni a munkavégzés
biztonsagtechnikai feltételeinek meglétét, mind a munkahely, mind a
munkaeszk0zok, anyagok tekintetében.

Hidnyossdg észlelése esetén koteles intézkedni, illetve intézkedést kérni az arra
jogosult vezet6tdl.



A telephely létesitményei csak rendeltetésiiknek megfelel6en hasznalhatok.

A telephely vezetdje koteles biztositani az els6segélynyujtas lehetGségét (mentélada,
elsGsegélynyujtd személy).

Azokon a munkahelyeken, ahol a biztonsdgos munkavégzés dohdanyzasi tilalom
elrendelését teszi szilkségesség, kiilon dohdnyzéhelyiséget kell kijeldlni.

A munkahelyi vezet6 évente legaldbb egy alkalommal illetékességi korébe tartozd
valamennyi létesitményben munkavédelmi szemlét kell, hogy tartson.

A munkafolyamatokra vonatkozd szabdlyok

Munkat végezni csak a szakmai- és munkavédelmi szabalyok betartasaval szabad.
Kilonleges korilmények kozott munkat végezni csak irdasban rogzitett technoldgia
szerint szabad.

Az alkalmazhato egyedi technoldgidkrél a telephely vezetdje nyilvantartast vezet.

A technolégidkat a munkavédelmi megbizott rendszeresen, de legalabb évente,
felllvizsgalja. A mdszaki haladds eredményeinek, illetve a szabvanyok, iranyelvek
el6irdsainak figyelembevételével javaslatot tesz a technoldgia korszerdsitésére,
biztonsagosabba tételére.

Villamos berendezések feliilvizsgdlata

A telephely berendezéseit / munkagépeit, létesitményeit tlzvédelmi és
érintésvédelmi szempontbdl felll kell vizsgaltatni arra jogositvannyal rendelkezé
személlyel, a hatdlyos jogszabalyok altal elGirt id6kozonként.

A fellilvizsgalatok megallapitasait tartalmazé dokumentumok (jelentés, jegyz6konyv)
1-1 példanyat kovetkezd vizsgdlatig, de legalabb 5 évig meg kell Grizni.

A hibdk elharitasat dokumentalni sziikséges.

Gépi berendezések, eszk6zok feliilvizsgdlata

Valamennyi, az 1993. évi XClIl. térvény szerinti, munkavédelmi minGsitésre kotelezett
gépet, berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkez6 személlyel, vagy
szervezettel biztonsdgtechnikai szempontbdl felGl kell vizsgdltatni az MVSZ
el6irdsainak megfelel6en.

A villamos Uzem(i kéziszerszamok érintésvédelmi fellilvizsgalatat az MSZ 172/1-
86.M:1989. elGirasai alapjan kell elvégeztetni.

A telephely vezet6je koteles gondoskodni a feliilvizsgalatok elvégzésérdl, illetéleg
azok nyilvantartasarél.

Az Uzemeltet6 miliszaki vezet6je megbizottja utjan koteles gondoskodni a
felllvizsgalatok elvégzésérdl, illetleg azok nyilvantartasarol.

A kezelési és karbantartasi utasitdsban meghatarozott rovidebb ciklusidejli (napi,
heti) karbantartdsok elvégzése — ha kilonleges szakértelmet nem kivan — a
berendezést kezel6nek a feladata.

A fellilvizsgalatok és karbantartdasok intézése, nyilvantartdsa a telepvezeté 3ltal
irdsban megbizott személy feladata.

Egyéb lizemeltetési elbirdsok:

A hulladék a talajjal kozvetlen kapcsolatba, a csatornarendszerekbe, a légtérbe,
jelent6sebb, kart, vagy veszélyezettséget okozé mennyiség nem kerilhet.
A kezel6személyzet koteles viselni a részére kiadott egyéni védGeszkozoket.



Sziikséges a munkavédelmi, balesetvédelmi, tlizvédelmi és karelharitasi eszk6zok és
anyagok meglétének és mikodb6képességének ellenbrzése, valamint szikség szerinti
alkalmazasa.

A hulladékok tarolasara haszndlt tereket és edényeket rendszeresen karban kell
tartani. A rakfelllet épségének ellen6rzését rendszeresen el kell végezni.

Barmilyen 4atvétellel kapcsolatos rendellenesség esetén a telepvezetd koteles
leallitani és megtagadni az atvételt, és a tulajdonostdl kiegészits intézkedést kérni.

A tevékenység soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékokat a kornyezet
karositasat megel6z6, szennyezést kizaré mdédon, megfelel6 tarold edényzetben kell
Osszegyl(jtenni.

Veszélyes hulladékot mas nem veszélyes hulladékkal vagy anyaggal Osszekeverni
Tilos!

A telephelyen itaté anyag (homok, flirészpor, perlit) és megfelel6 kézi felszerelés a
telephelyen jél megkozelithet6 helyen kell elhelyezni.

A hulladékok mozgatdsat szigord technoldgiai fegyelem betartdsaval kell végezni.

A telephely elhagydsara csak a mérlegelést kdvetben kerilhet sor. Az Gzem teriiletét
csak mérlegjeggyel igazolt jarm( hagyhatja el.

5. HAVARIA HELYZET ESETEN TEENDO INTEZKEDESEK

A bekovetkezett havaridk elhdritdsara, annak kis bekovetkezési valdszinlisége miatt nem
lehet gépekkel, berendezésekkel felkésziilni (szivattyuk, daruk, stb.)

llyen esetek, helyzetek megoldasara az illetékes szervezetekhez kell fordulni segitségért, igy
Tlizoltosdg, Katasztrofa Védelem elhdritdsara specializdlodott alakulatai. Havaria esetén
értesiteni kell a Katasztrofa Védelmi hatdsagot is.

A hulladék fogadasdra és lelritésére vonatkozo szabdlyok megsértése esetén a teendGket a
hulladékgazdalkodasi engedély, valamint a felel6s vezet6 hatarozza meg.

Energiaelldtds kimaradds

Az dramellatasban felléps Gizemzavar esetén a keletkezett meghibasodasrdl értesiteni
kell a felel6s vezet6t, aki koteles jelenti a kozm{(iszolgdltatd felé a meghibdsodast és
adatait.

A kimaradds ideje alatt hulladék atvétele sziinetel, mivel az (zemi hidmérleg
elektromos és a nyilvantartas is szamitogépen van vezetve.

Aramsziinet esetére fel lettek készitve a telepi atemel6k vezérlGszekrényei, tlzi viz
vezérlGszekrény, mégpedig egy aggregatoros csatlakozd kiépitésével.

Berendezések hibdja

Eplleten belili hibandl az adott helyiséget fesziiltség mentesiteni kell (a
kismegszakitd, ill. a fékapcsold lekapcsolasaval)

A meghibdsodott berendezés mikodését fel kell fliggeszteni.

Ertesiteni kell a felelSs vezetSt a meghibasodas tényérdl, aki megteszi a sziikséges
intézkedéseket.

Meg kell dllapitani a hiba okat, és azt lehet&ség szerint meg kell szlintetni.
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A telepi kezel6k feladata csak a sériilt, tort vezeték szakasz kiiktatasa a megfelel6
szerelvények zarasdval, vagy Gzemen kivil helyezése Gzemeltetési intézkedésekkel

A rakoddshoz, kezeléshez haszndlatos gépek, berendezések dllapotdnak
karbantartdsarél folyamatosan gondoskodni kell.

A balesetet szenvedett gépet a csarnokbdl el kell tavolitani a manipuldcids feliiletre.
Az Uzemképtelen és helyszinen nem javithatd munkagépet vagy hulladékszallitd
jarmdvet a teleprél vontatva vagy tréleren kell elszallitani.

Vészledllds esetére a berendezések egy Vész - Ki sorra vannak kotve — minden
munkahelyen kézzel elérhetd tavolsagban van vészleallitasi lehetdség, barmely gépen
aktivalhaté a vész — ki sor, a teljes technoldgia leall.

A fGelosztdban tdpkabel a tlzvédelmi f6kapcsoléra (megszakitd) csatlakozik.
Tekintettel arra, hogy a tlizvédelmi fGkapcsolod az épiilet bejaratatdl messze talalhato,
ezért tavmikodtethets, munkaaramu kioldoval ellatott megszakitot hasznalnak. A
kioldd nyomégomb az épilet irodai helyiségében kapott helyet a bejarati ajtd
mellett. Két darab nyomégomb keriilt felszerelésre. Egyik a tlizvédelmi f6kapcsoldt,
masik a fGkapcsolo el6tti ledgazasok megszakitéjat kapcsolja.

Olaj, lUzemanyag, kenGanyag elfolyds esetén az elfolyt anyagot fel kell itatni, a
szennyezett talajt, rongyot fdliazsakba kell helyezni, a tovabbiakban pedig veszélyes
hulladékként kell kezelni.

A hibdk feltardsat, javitasat szakvallalattal kell végeztetni!

Kezelésre dtvett hulladék nem megfelelGsége

Csak az érvényes hulladékgazdalkodasi engedélyben szerepl6 hulladékok vehetdk at a
telephelyen.

Amennyiben az Urités kdzben deril ki, hogy a beszallitott hulladék olyan hulladékot is
tartalmaz, amely nem szerepel a hatalyos engedélyekben a felel6s vezet6 sajat
hatdskorében intézkedik, vagy jelzi a felettesének, majd elszallitdsra keril a hatdsag
altal elGirt lerakdba, ill. atvételét megtagadijak.

A kézlekedés akaddlyozdsa

77

A rovidebb iddszakra torténé akadalyoztatds esetén a telep telepvezetGje ledllitja a
szallitast.

Az uton keresztil csak a helyredllitd egységek kozelithetik meg a helyszint, illetve a
szokasos forgalom. Hulladékszallitas ebbdl az irdnybdl — helyettesité megoldasként —
nem torténhet.

Tlizeset, robbands

Amennyiben valamely létesitmény tlizeset kovetkeztében mégis sériil, ugy az
Uzemmenet fenntartasa érdekében a helyreallitdsnak minél hamarabb meg kell
torténni; amennyiben azonnali beavatkozas sziikségeltetik, Ugy ideiglenesen kézi
vezérlést kell alkalmazni (pl. szivattyuk beinditasa).

Az esetleges tlizek lokalizalasanak elsé |épcsGjeként a kiszolgald teriileten keletkez6
tlz esetén a tliziviz halézat nyomads ald helyezésével kezdhet6 a tizoltas.
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Jelentési kotelezettség:

Amennyiben rendkivili szennyez6dés torténik, és fennall annak a veszélye, hogy a
szennyezés veszélyezteti a felszini és felszin alatti vizeket, illetve sulyos kérnyezetkarosodast
okozhat, a tarsasag vezetGje koteles értesiteni a kovetkez6 teriiletileg illetékes hatdsagokat:

— Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdényhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztalya
Cim: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Telefon: 46/517-300
Telefax: 46/517-399

— ANTSZ Eszak-magyarorszagi Regionalis Intézet Kirendeltsége
Cim: 3530 Miskolc, Medgyesalja ut 12.
Telefon: 46/358-611
Telefax: 46/358-060

— Eszak-magyarorszagi Vizligyi lgazgatdsag
Cim: 3530 Miskolc, Vorosmarty u. 77.
Telefon: 46/516-600
Telefax: 46/516-601

— Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Terlleti Vizlgyi
Hatdsag
Cim: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Telefon: 46/517-300
Telefax: 46/517-388

— Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
Cim: 3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 15.
Telefon: 46/502-962
Telefax: 46/502-963

Az GgyvezetS/telepvezetd koteles informacidkat adni az illetékes hatésagoknak a rendkivili
szennyezés tényérdl, pontos helyérdl, mértékér6l, a szerepl6 anyagokrdl, a tett
intézkedésekrél, a szennyez6dés varhatd kovetkezményeir6l, a szennyezés megszlinésének
varhaté id6pontjarél. Hasonlo kotelezettség 4all fenn akkor is, ha tlzkar elhdritas
kovetkeztében nagyobb mérték vizszennyezédés all fenn.
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Biztonsagtechnikai elGirasok:

A telephely teljes tertiletén be kell tartani a tiz-, és munkavédelmi el6irdsokat.

A kozlekedé utakat és a rakodasra kijelolt teriletet szabadon kell tartani.

A terileten mindig lenni kell Gizemképes tlizoltd késziiléknek. A tlizoltd késziilékeket
az el6irds szerint meghatarozott id6kozonként a tlizoltdsaggal ellendriztetni kell.

A terlleten keletkezett tliz eloltdsat — a tlzoltésag egyidejl riasztdsa mellett —
azonnal meg kell kezdeni minden rendelkezésre 4all6 eszkozzel. A tlzesetrdl a
vezetGséget azonnal értesiteni kell.

A terileten csak az oda munkdra beosztott, illetve a munkavégzés ellenGrzésére
jogosult személyek tartézkodhatnak.

A terlleten csak 18. életévét betoltott, rendszeres szlrdvizsgalaton résztvevd
személy dolgozhat, aki koteles részt venni az id&szakos tliz-, és munkavédelmi
oktatason.

A karbantartasi munkakat csak semlegesités és megfelel6 évintézkedés megtétele
utan lehet végezni.

A terileten tilos minden fegyelmezetlenség, és minden olyan magatartds, amely a
biztonsagos munkavégzést veszélyezteti.

A munka megkezdése elStt és a munkaidd alatt tilos alkoholt fogyasztani. A felel6s
vezet6 id6kozonként szurdopréba szerlen koteles alkoholszonddzast végezni, és
annak eredményét az erre a célra rendszeresitett vizsgalati napléba rogziteni.
Munkavégzés idején  kotelez6 megfelel6 véddruhdzatot, munkavédelmi
védéfelszerelést hasznalni.

A véddéfelszerelésnek elhasznaldéddsa esetén a munkaltatd koteles azt haladéktalanul
kicserélni.

Egyéb elGirasok:

A védekezési helyeken legaldbb 500 | felitaté anyagot kell tartani feliratozott tdrold

eszkozokben. Ugyancsak készenlétben kell tartani a szennyezett felitatd anyag

Osszegylijtéséhez legaldbb 4 db. sérilésmentes, j6 allapotu hordot. A sziikséges kézi

szerszamok (lapat, seprd) szintén a védekezési helyen tartandok.

Miiszaki mentés:

A mUiszaki mentés sordn be kell tartani az aldbbi szabalyzatok, rendeletek elGirasait:

Biztonsagi- és egészségvédelemi terv elGirasai
Veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjainak elGirasai

A menté szervezetek kivonuldsaig elvégzendd legfontosabb teend6k fontossdagi sorrendben:

Veszélyeztetett személyek mentése

A létesitményben tartdzkodok riasztasa, kilrités, rendfenntartds

A technoldgiai folyamat leallitdsa, aramtalanitds, gazfGcsap, vizfGesap elzarasa
Mdszaki mentés megkezdése a rendelkezésre all6 sajat eszkdzokkel

A veszélyhelyzet tovabbterjedésének megakadalyozasa

Anyagi javak védelme

A kozvetlen veszély elhdritasa

Tovabbi biztonsagi intézkedések sziikség szerint
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A mentési er6k és eszkozok bejutasanak biztositasa a létesitmény teriletére:
— A veszélyhelyzetben [év6 épitményhez, szabadtérhez vezeté utak (tlzoltasi ut,
terlilet) szabadda tétele
— Tz esetén az oltdviz szerzési helyek megkozelithetGségének biztositasa
— llletéktelenek tavoltartasa a veszélyeztetett teriletrdl

A hivatdsos ment6k megérkezése utani teenddk:
— Akiérkezett ment6 alakulatok vezetSjének tajékoztatasa
— A ment6 alakulatok munkajanak segitése a vezetdjik utasitasai szerint
— A mentésbe bevont sajat dolgozék munkajanak iranyitdsa a mentés vezetGjének
utasitasai alapjan

14



ens D

komplex Kft.

6.s5z. melléklet

Céltartalék képzésérdl sz6l6 nyilatkozat




Nyilatkozat

Céltartalék képzésrél

Alulirott Heged(is-Csatai Andor Tamas, mint az EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Kozszolgdltaté Nonprofit Kft. (székhelye: 3465 Tiszabdbolna, F6 ut
113., cégjegyzékszdm: 05-09-026418, addszam: 24779098-2-05) képviseletére jogosult
személye bintetGjogi felel6sségem tudataban nyilatkozom, hogy a tevékenyégre vonatkozo
céltartalék képzését a szamviteli éves beszamold készitésekor a kornyezeti kockazatokat
felmérjuk, és annak megfeleléen a kornyezetvédelmi kockazatokra vonatkozdan

céltartalékot képeziink.

Miskolc, 2016. november 21.

Heged(is-Csatai Andor Tamas
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Hejépapi Regionalis Hulladékkezeld Kozpont El6vilag-védelmi munkarész

MSZ.: 19/¢/2015.

HEJOPAPI REGIONALIS HULLADEKKEZELO KOZPONT

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY FELULVIZSGALATA

ELOVILAG-VEDELMI MUNKARESZ

Osszeallitotta:

Zalai Tamas
projektvezeto

Péter Gabor
ligyvezet6 igazgato

Godollé, 2015. majus 11.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Hejdpapi Regionalis Hulladékkezelé Kozpont Elévildg-védelmi munkarész

Elévilag védelem
1. Bevezetés

A GEON SYSTEM Kft. (3530 Miskole, Gorgey u. 8.) megbizast adott cégiinknek
(Belemnites Kft.; 2100 Go6dollo, Dozsa Gy. ut 13.) a Hejopapi Regionalis Hulladékkezeld

Kozpont élovilag-védelmi feliilvizsgalatara.

Jelen dokumentum a miikodé hejopapi hulladék-leraké és -kezeld telep, illetve kornyezetének
2015. marcius 21-ei ¢élovilag-védelmi felmérését dokumentdlja. A vizsgalatot végzo
szakember: Zalai Tamas, élovilag-védelmi szakértdi igazolasdnak masolata a mellékletben

talalhato.
2. A vizsgalat helyszine

A kezelotelep Hejopapi és Emod telepiilések kozott, nagytablas mezdégazdasagi teriiletek
dominalta él0helyek kozé ékelodve helyezkedik el (legkdzelebbi Natura 2000 teriiletek - kék:
SCI; zold: SPA). A teriilet és szomszédsaga nem tartozik védett vagy Nemzeti Okologiai

Halozati kategdriaba, sem természeti terliletként nincs nyilvantartva.

KhejGszalonta

Vizsgalati teriilet

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Hejdpapi Regionalis Hulladékkezelé Kozpont Elévildg-védelmi munkarész

3. Jelenlegi allapot

A kezel6telep kornyezetének dontd része az ember altal évtizedekkel ezel6tt atalakitott, és
azdta intenziven (szant6foldi miivelés, kozlekedés, felszini banyamiivelés) hasznalt teriilet. A
kornyez6 természetes élohelyek is gyakorlatilag eltlintek, atalakultak, az antropogén hatas

atstrukturalta, elszegényitette ezen részek élovilagat.

mage

Képek datum

A kezelotelepet északrol és részben délrél erdésav (zommel akac és délen nemesnyar) azon
tal mez6gazdasagi teriiletek, illetve keletrol mezdgazdasagi teriiletek és nyugatrol egy masik
hulladékkezeld telep szegélyezik. Kb. 200 m-re délre felszini banyamiivelés folyik, egyéb
iranyokban szant6foldi kultardk talalhatdéak. A telepen Osszegyljtott, nem szennyezett

csapadékvizeket 6varok rendszer vezeti el szikkasztasra.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Hejépapi Regionalis Hulladékkezeld Kozpont El6vilag-védelmi munkarész

Az ingatlant ¢és a szomszédos teriileteket hazai vagy eurdpai koOzOsségi szintli
természetvédelmi Kkorlatozasok nem érintik, nem tartoznak orszagos vagy helyi
természetvédelmi oltalom ald, nem Natura 2000 vagy Nemzeti Okolégiai Halozati

besorolasuak.

A teriileten az alabbi taplalkozd madarfajokat €szleltiink a bejaras alkalmaval:

Faj Természetvédelmi Statusza a teriileten
érték

Karvaly (Accipiter nisus) 50 000 Ft taplalkozo/atrepiild
Egerészolyv (Buteo buteo) 25 000 Ft taplalkozo/atrepiild
Dankasiraly (Larus ridibundus) 50 000 Ft taplalkozo
Viharsiraly (Larus canus) 25 000 Ft taplalkozo
Sztyeppi siraly (Larus cachinnans) - taplalkozé
Parlagi galamb (Columba livia forma - taplalkozé
domestica)
Orvés galamb (Columba palumbus) - taplalkoz6
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) - taplalkoz6
Bubos pacsirta (Galerida cristata) 50 000 Ft koltod
Mezei pacsirta (Alauda arvensis) 25 000 Ft atrepiild
Barazdabillegetd (Motacilla alba) 25 000 Ft koltod
Vorosbegy (Erithacus rubecula) 25 000 Ft atvonuld
Hazi rozsdafarka (Phoenicurus 25 000 Ft kolto
ochruros)
Enekes rigo (Turdus philomelos) 25 000 Ft atvonulo
Szarka (Pica pica) - taplalkozo
Vetési varju (Corvus frugilegus) 50 000 Ft taplalkozé
Dolmanyos varja (Corvus corone) - taplalkoz6
Holl6 (Corvus corax) 50 000 Ft taplalkozé
Seregély (Sturnus vulgaris) - koltod
Hézi veréb (Passer domesticus) - taplalkozé
Mezei veréb (Passer montanus) 25 000 Ft taplalkoz6
Tengelic (Carduelis carduelis) 25 000 Ft taplalkozo

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.




Hejdpapi Regionalis Hulladékkezelé Kozpont Elévildg-védelmi munkarész

4. A vizsgalt teriilet élohelyi jellemzése

A vizsgalati teriilet él6helyeinek részletes felmérésére 2013. majus 11-én kertilt sor. A 2015.
marcius 21-ei felmérés soran a két évvel ezelotti felméréshez képest élohelyi valtozast nem
tapasztaltunk.

- S Telepitett erdészeti faiiltetvények és szarmazékaik, S1 Ultetett akdcosok, S2 Nemes nyarasok
U Egyéb éléhelyek, U4 Telephelyek

Az egyéb kornyez0 teriiletek mezdgazdasagi kultarak, szantok: T1.

A teriilet él6helyi jellemzését az Altalanos Nemzeti El8hely-osztalyozasi Rendszer (A-NER
2007) alapjan adtuk meg.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.



Hejépapi Regionalis Hulladékkezeld Kozpont El6vilag-védelmi munkarész

5. Ertékelés

A hulladékkezeld telepen €s annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékkeént
emlitendok a véderdd fasorok, savok. Ezek fennmaraddsa a telep tovabbi mitkodése soran

biztositva van, a jelenleg kialakult ¢l6helyi kozosségeket karosodds nem éri.
A Hejopapi Regionalis Hulladékkezelé6 Kozpont tovabbi miikodésének élovilag-védelmi

szempontbol nincs akadalya.

Készitette:
Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
2100 Godolls, Dézsa Gyorgy u. 13.

Tk G

Péter Gabor

igyvezetd igazgatd

Godolls, 2015. majus 11.

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
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EMRHK Eszak-magyarorszdgi Regiondlis Hulladékgazddlkoddsi G EN

Kézszolgadltato Nonprofit Kft. tem K“
Heves Megyei Regiondlis Hulladéklerakd - Hejépapi Il. ’

Vizvizsgdlati eredmények — 2016. Il. negyedév (csurgalékviz), I. félév (monitoring kutak)

Megbizé:

EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Kodzszolgaltatd Nonprofit Kft.

3465 Tiszababolna, F6 ut 113.

Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako

Vizvizsgalati eredmények
2016. Il. negyedév (csurgalékviz),
2016. I. félév (monitoring kutak)

Munkaszam: GS-390/2016

A dokumentum készitéséért felelGs személy: Székely Sdndor okl. kdrnyezetmérnok

Dr. Szabé Attila

Okl. kdrnyezetmérndk
Vizimérnoki tervez6 (VZ-VKG)
Ugyvezetd

2016. junius
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GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel.: (46) 200-120



EMRHK Eszak-magyarorszdgi Regiondlis Hulladékgazddlkoddsi
Kézszolgadltato Nonprofit Kft.
Heves Megyei Regiondlis Hulladéklerakd - Hejépapi Il.

Vizvizsgdlati eredmények — 2016. Il. negyedév (csurgalékviz), I. félév (monitoring kutak)

GE(CN
temKift.

El6zmények

Az EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdalkoddsi Kdzszolgaltatéd Nonprofit Kft.
(3465 Tiszababolna, F6 ut 113.) cégiinket bizta meg a Heves Megyei Regionalis Hulladéklerakd
(Hej6papi 073/5 hrsz.) monitoring rendszer figyel6katjaibdl és a csurgalékviz medencéjébdl

vett vizminta laboratériumban torténd vizsgalataval.

1. A vizsgalat targya

A Heves Megyei Regionalis Hulladéklerakd monitoring rendszer figyel6kutjaibdl és a

csurgalékviz medencéjébdl vett vizminta vizsgdlata.

Elvégzett vizsgdlatok:

1) Monitoring kutak

— Altaldnos vizkémiai vizsgalat
— Toxikus fémek vizsgalata
— TPH-GC vizsgdlat

2) Csurgalékviz

— Dikromatos oxigénfogyasztas, KOl
— Biokémiai oxigénigény, BOIs

— Osszes szervetlen nitrogén

— Nitrat, nitrit, ammonia

— Osszes foszfor

— AOX

— Szulfidok

— Konnyen felszabadulé cianidok, 6sszes cianid
— Toxikus fémek vizsgalata

—  Krém VI.

— TPH

— Daphnia-teszt

2. A mintavétel ideje
2016. majus 12.

3. A vizsgdlatot végz6 laboratérium

Céglink a KISANALITIKA Laboratdriumi Szolgaltato Kft. (akkreditaldsi szam: NAT-1-1613/2014),
a Green Park 2000 Bt. (akkreditaldsi szdm: NAT-1-1720-2013) a B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztdly Kornyezetvédelmi

Mérékozpont

(akkreditdlasi szam: NAT-1-1040/2014), és az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek

Zrt. akkreditdlt laboratoriumat bizta meg a vizsgalatok elvégzésével.

-3-

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel.: (46) 200-120
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EMRHK Eszak-magyarorszdgi Regiondlis Hulladékgazddlkoddsi G EN

Kézszolgadltato Nonprofit Kft. tem K“
Heves Megyei Regiondlis Hulladéklerakd - Hejépapi Il. ’

Vizvizsgdlati eredmények — 2016. Il. negyedév (csurgalékviz), I. félév (monitoring kutak)

4. A vizsgalati eredmények

A vizsgalati eredmények jegyz6konyvei az 1. — 4. sz. mellékletekben taldlhatok.

Miskolc, 2016. junius

Dr. Szabé Attila
okl. kdrnyezetmérnok
lgyvezetd

Mellékletek:
1. sz. melléklet: KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltatd Kft. vizsgalati jegyz6konyve

2. sz. melléklet: Green Park 2000 Bt. vizsgalati jegyz6konyve
3. sz. melléklet: ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizm(ivek Zrt. vizsgalati jegyz6kdnyve

4. sz. melléklet: B.A.Z. Megyei Kormdanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
F6osztaly Kornyezetvédelmi Mérékozpont vizsgalati jegyz6konyve

-4 -

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel.: (46) 200-120



Mellékletek

1. melléklet:

2. melléklet:

3. melléklet:

4. melléklet:

KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltato Kft. vizsgalati
jegyz6konyve

Green Park 2000 Bt. vizsgalati jegyz6konyve

ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizm(vek Zrt.
vizsgalati jegyz6konyve

B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly Kornyezetvédelmi
Mérékdzpont vizsgalati jegyz6konyve



1.sz. melléklet

KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgaltato Kft.
vizsgalati jegyz6konyve




() KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgaltatd Kft.
Laboratérium

Vizsgalati jegyzokonyv
(felszin alatti viz)

A jegyzOkonyv szama:

Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep F_51/16
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu
A NAT altal NAT-1-1613/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
Megrendeld neve, cime:  GEON System Kft. Mintavétel ddtuma: 2016.05.12.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4 Beérkezés datuma: 2016.05.12.
Mintavétel helye, cime: ~ MiReHuKé6z Kft. Vizsgalatok kezdete: 2016.05.12.
Hej6papi hulladéklerako Vizsgalatok befejezése:  2016.05.25.

Mintavétel médja: akkreditalt/ nem akkreditalt Mintavevok: Geokomplex Kft.
Minta iktatoszama 2335/16 2336/16 2337/16 2338/16 2339/16
Minta megnevezése EMRHK-HR1- | EMRHK-HR2- | EMRHK-HR3- | EMRHK-HR4- | EMRHK-HR5-
HP4-2016/I. | HP4-2016/l. | HP4-2016/l. | HP4-2016/l. | HP4-2016/I.
Mintavételi modszer pontminta pontminta pontminta pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
P 1464222008 7,09 7,14 7,07 7,12 7,04
A ECn W oy | s | w | w0 |
N et V| os2 | o® | oe | o0 | om
E/lzggﬂgflls:lgsa 6. fejezet (o'l 144 122 134 150 132
1l:lxlfnglt1484-13:2009 5 fejezet (o'l 3 56 67 42 63
MSZ 1484-18:2009 6.fejezet ol <0,02 <0.02 <0,02 <0.02 0,02
ot e " om0 | ooz | oo | oo | oo
11005 ma/ll| - 902 <0,02 <0,02 0,033 <0,02
Sssséels4efiz£§:2006 5. fejezet ol <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00
:})ﬂssséels:gzr-S:ZOOG 5. fejezet Lo/l 54,2 518 530 44,1 47,1
:})ﬂssséels:éir—l;flz%% 5. fejezet ol 37,5 313 34,6 3538 306
N fejozet o <100 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00
?./lssséefgfggoos 5. fejezet o'l <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
?/lsss;e; 006 5 fejozet ol <500 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00
3555?15423-3:2006 5. fejezet ol <200 <2.00 <200 <2.00 <2.00
F-19/2014. februar 10. Valtozat: 1. Oldal: 1/2




Minta iktatdszama 2335/16 2336/16 2337/16 2338/16 2339/16
Minta meenevezése EMRHK-HR1- | EMRHK-HR2- | EMRHK-HR3- | EMRHK-HR4- | EMRHK-HR5-
& HP4-2016/1. HP4-2016/1. HP4-2016/1. HP4-2016/1. HP4-2016/1.
Mintavételi modszer pontminta pontminta pontminta pontminta pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
Osszes 6lom [ng/l]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet <9.00 <9.00 <9.00 <9.00 <9.00
Osszes szelén [ng/l]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet <100 <100 <100 <100 <100
Osszes 6n [ng/l]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet <3.00 <3.00 <3.00 <3.00 <3.00
Osszes cink [ng/l]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 179 1.24 2,93 6,19 4,83
*Nem akkreditalt vizsgalat!
A vizsgalati eredmények kizardlag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalolaboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.
A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételt6l szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.
Sajobabony, 2016. majus 25. K
ajobabony 4 Laboratdn-SA'."AL/r/
37928 " Umj Sz, 1
At s 0abon,, Talats
g\ aA jjﬂ( \?‘?:?\vya"e’ep
Szab6 Szilvia
laboratoriumvezetd
F-19/2014. februar 10. Valtozat: 1. Oldal: 2/2




() KISANALITIKA

KISANALITIKA Laboratoriumi Szolgaltato Kft.
Laboratérium

Székhely: H-3792 Sajobabony, Gyartelep
Telefon: +3646 549-231 Fax: +3646 549-231
Email: kisanalitika@kisanalitika.hu Web: www.kisanalitika.hu

Vizsgalati jegyzokonyv

(szennyviz)

A jegyzOkonyv szama:

SZ-423/16

A NAT altal NAT-1-1613/2014 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Megrendeld neve, cime:

GEON System Kft.

3530 Miskole, Gorgey A. u. 8. F/4

Mintavétel helye, cime:

Kozszolgaltaté Nonprofit Kft.
Hej6papi hulladéklerakd, csurgalékviz gytijté medence

Mintavétel datuma: 2016.05.12.
Beérkezés datuma: 2016.05.12.
Vizsgalatok kezdete: 2016.05.12.
Vizsgalatok befejezése: 2016.06.08.
Mintavevo:

Mintavétel modja:

Geokomplex Kft.
akkreditalt/nem akkreditalt

EMRHK Eszak-magyarorszagi Regionalis Hulladékgazdalkodasi

Minta iktatdszama 2334/16
Minta megnevezése EMRHK HP2-CSURG-2016/I1.
Mintavételi modszer pontminta
Vizsgalt paraméter Vizsgalati eredmények
Kémiai oxigén igény (KOI i) [ma/l] 4513
MSZ 1SO 6060:1991
Biokémiai oxigénig. (BOls) [mg/l] 550
MSZ EN 1899-1:2000
Osszes szervetlen nitrogén [ma/l] 330
MSZ 260-12:1987
Amménium-nitrogén [mg/] 830
MSZ 260-9:1988 2. fejezet
Nitrittartalom nitrogénben kifejezve [mg/l] <002
MSZ 260-10:1985 '
Nitrattartalom nitrogénben kifejezve [mg/l <05
MSZ 260-11:1971 '
Osszes foszfor [mag/] 10.7
MSZ EN ISO 6878:2004 8. fejezet ’
Osszes Arzén [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 0,300
Osszes Cink [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 0,090
Osszes Higany [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet <0,002
Osszes Kadmium [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet <0,001
Osszes Krom [mg/1]
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet 0,674
Krom(VI) [ma/1]
MSZ 260-32:1989 2 fejezet <0,02
F-17/2014. februar 10. Valtozat: 1. Oldal: 1/2




Minta iktatészama

2334/16

Minta megnevezése

EMRHK HP2-CSURG-2016/I1.

Mintavételi modszer

pontminta

Vizsgalt paraméter

Vizsgalati eredmények

Osszes Nikkel [mo/l] 0182
MSZ 1484-3:2006 5. fejezet )
Osszes Olom [mo/1]

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet <0,009
Osszes Réz [mo/l] 0014

MSZ 1484-3:2006 5. fejezet

A mintavételnél alkalmazott szabvanyok (akkreditalt mintavétel esetén): -
A vizsgalati eredmények kizarolag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

A vizsgalati jegyzokonyv a vizsgalolaboratorium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében masolhato.

A megadott eredményekkel kapcsolatban a kézhezvételt6l szamitott 8 napon beliil észrevételt tehet.

Sajobabony, 2016. junius 8.

Szabd Szilvia
laboratériumvezetd

F-17/2014. februar 10.

Valtozat: 1.

Oldal: 2/2



2.sz. melléklet

Green Park 2000 Bt. vizsgalati jegyz6konyve




Green Park 2000 Bt

Kornyezet-analitikar Laboratérium

593526 Miskole, Huszdr. 1t 27.
& 46/358-027; Fax: 46/358-027
E-mail: green.park@ochello.hu

F-5.10-01/4

A NAT dltal NAT-1-1720/2013 szimon akkreditalt vizsgalélaborat6rium.

A vizsgdlati jegyz6konyv azonosito szama: 420-424/2016

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel6 neve:

Cime:

A minta szdrmazasi helye:

Minta megnevezése:

Mintavételt végezte:

Mintavétel ideje:

Mintavétel jellege:

Minta mennyisége:

Mintaatveve neve:

A vizsgailt minta atvételének idépontja:
A vizsgalat elvégzésének id6pontja:

GEON system Kft

3534 Miskolc , Irinyi J. u.7
EMRHK HP2-(HR1-HRS)-2016/1
Felszin alatti viz

Geokomplex Kft képviseldje
2016.05.12

akkreditalt — nem akkreditalt

1,0L

Dr.Kadenczki Lajos

2016.05.12

2016.05.17

| A mintak kiils megjelenése:

| megfelels |

Vizsgalati eredmények

. TPH kimutatasi hatar : A
lab?)il:;gma Minta azonositéja (LOQ) Mert(s;ﬁ;n o
, (ug/L)
420 EMRHK HP2-HR1-2016/ SOug/L <LOQ
421 EMRHK HP2-HR2-2016/1 50ug/L <LOQ
422 EMRHK HP2-HR3-2016/1 50ug/L <LOQ
423 EMRHK HP2-HR4-2016/1 50ug/L <LOQ
424 EMRHK HP2-HR5-2016/1 50ug/L <LOQ

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.

Vizsgalati modszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansiga

Maoadszer

Vizsgilat neve Késziilék Bizonvtalansig
_ MSZ 1484-4:1998 | GC-FID Head Space Varian 3800 *+10rel.%
TPH=VPH+EPH o7 148472005 GC-FID Varian 3900 + 10 rel%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgadlt mintara vonatkoznak!
A vizsgilati jegyzikdnyv a vizsgdlé laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhatd!

Miskolc, 2016.05.19

Scanned by CamScanner

[Dr. Kadenczki Lajos .
Laboratérium vezetd




Green Park 2000 Bt

Kérnyezet-analitikar Laboratorium

53526 Miskole, Huszdr. it 27,
& 46/358-027; Fax: 46/358-027
E-mail: ereen.park@chello.

F-5.10-01/4

A NAT dltal NAT-1-1720/2013 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratorium,

A minta szarmazasi helye:

A vizsgilati jegyzOkOnyv azonosité szama: 425/2016

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

GEON system Kft

3534 Miskolc , Irinyi J. u.7
EMRHK HP2-CSURG-2016/11
csurgalék viz

Geokomplex Kft képviselgje
2016.05.12

akkreditalt — nem akkreditalt
1,0L

Dr.Kadenczki Lajos

A megrendeld neve:
Cime:

Minta megnevezése:
Mintavételt végezte:
Mintavétel ideje:
Mintavétel jellege:
Minta mennyisége:
Mintaatvevo neve:

A vizsgalt minta atvételének idépontja:
A vizsgélat elvégzésének idépontja:

2016.05.12
2016.05.17

| A mintak kiilsé megjelenése:

[ megfelels |

Vizsgalati eredmények

. TPH kimutatasi hatir | L
1 le:thm Minta azonosit6ja (LOQ) et ezignlen)
abor a (ug/L) (ug/L)

425 EMRHK HP2-CSURG-2016/11 50ug/L 423,7

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.

Vizsgilati mddszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansiga

Vizsgalat neve

Modszer Késziilék

Bizonytalansag

TPH=VPH+EPH

MSZ 1484-4:1998

GC-FID Head Space Varian 3800

+ 10 rel.%

MSZ 1484-7:2005

GC-FID Varian 3900

+ 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgilt mintira vonatkoznak!
A vizsgilati jegyzokdnyv a vizsgdlé laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhaté!

Miskolc, 2016.05.19

Scanned by CamScanner

Dr. Kadenczki Lajos
Laboratérium vezeto
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3.sz. melléklet

ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizm(vek Zrt.
vizsgalati jegyz6konyve




Eszakmagyarorszégi Regionélis Vizmivek Zartkorien Megrendeis:

A‘;fllziﬁggsiész;;énytérsqsag KISANALITIKA Laboratériumi Szolgéftatd Kit.
-alendposi Qszidly 3792 Sajébébony, Gyér telep 1
Kézponti laboratbrium Jl y, Gy P

3700 Kazincbarcika, Tardonai Ut 1.

A NAT éltal NAT-1-1020/2014 szémon akkreditalt
vizsqaiblaboratorium.

Vizsgalati jegyzékényv

Jegyz6kdnyv szama: 987/2016
Iktatészam Mintavételi hely Vizsgalt anyag Mintavétel Beérkezes Vizsgalatok Mintavevs
T " détuma
4527/2016 |Hejdpapi; EMRHK Kft. EMRHK HP2-CSURG-2016/Il. szennyviz 2016.05.12 | 2016. 05. 13. | 2016. 05. 13. | Geokomplex Kit.
(2334/16); csurgalékviz gyljté medence
Vizsgalt paraméter Mérték- Szabvany szam Mért érték
egység iktatészém:
4527/2016
Szulfid mg/l MSZ 448-14: 1990 (3) 0,16
Osszes cianid ug/l MSZ 260-30: 1992 (4.6.) 9
Konnyen felszabadulé cianid Mol MSZ 260-30: 1992 (5) <10

A vizsgalati eredmények kizarolag a megvizsgalt mintakra vonatkoznak.

A mérések a megadott szabvanyok szerint késziitek.
A mintat a Geokomplex Kft vette, fgy & felel a mintavétel, mintaszallitas, mintaazonossag megfeleléségéért.
Az adatokra csak a vizsgalé laboratériumra valé utalassal lehet hivatkozni, a laboratérium engedélye nélkil a jegyz6kdnyv csak teljes terjedelemben masolhat6.

Kazincbarcika, 2016. majus  20. (—f )

W osztélyvezetd

szakinagyarorszagi Regionalis Yizmiivel
seorion MAKGDE Részvdnytasasdyg
3700 Kazincharoka, Tardorsi (1
105

Oldalszam / 8sszes oldal szdma: 171 Miszaki Informéciés Rendszer, Rudas & Kanig Kft.
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4.sz. melléklet

B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi Fosztaly Kérnyezetvédelmi
Meérbkozpont vizsgalati jegyz6konyve




Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi €s Természetvédelmi Foosztaly
Kornyezetvédelmi Mérokozpont

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Do //é/ 8061 -1 /Cﬂp/é
Tel: 46/517-352 Fax: 46/517-375 A

A NAT 4altal NAT-1-1040/2014 szadmon akkreditalt vizsgalélaboratérium. ERKEZETT
M6 JGN 0 2
Laboratériumi vizsgalati jegyzékényv
A megrendeld neve: KISANALITIKA Laboratériumi Szolgaltaté KFT
cime: 3792 Sajébabony, Gyartelep
A vizsgalati mintdk megnevezése: Hulladék
A mintavétel ideje: 2016.05.12.
A minta laboratériumba érkezésének ideje: 2016.05.13.
A vizsgalatok elvégzésének ideje: 2016.05.20.
Mintavételi méd: Beszallitott minta.
VIZSGALATI EREDMENYEK
A minta lab.ikt.sz. 0804 -
A mintavétel helye: Hejépapi Hulladékleraké, csurgalékviz
gylijté medence EMRHK HP2-CSURG-
2016/11 (2334/16)

Vizsgalt komponensek:
AOX pg/l 726
MSZ EN ISO 9562:2005

A vizsgalati jegyzékonyv a laboratérium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében masolhato.
A vizsgélati eredmények kizar6lag a megvizsgélt mintakra vonatkoznak.
A vizsgalatok nem akkreditaltak.

Miskolc, 2016.05.20.

Gulyasné Deék Magdolna
osztalyvezeto

1/1 Aldal



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Kérnyezetvédelmi Mérokszpont

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. ﬂlo/,{@/ 9061-12 /&,{C
Tel:46/517-352 Fax: 46/517-375

A NAT altal NAT-1-1040/2014 szdmon akkreditalt vizsgalSlaboratorium.

Laboratoriumi vizsgalati jegvzokonyv

A megrendel6 neve: KISANALITIKA Kft.

cime: 3792 Sajoébabony, Gyartelep
A vizsgalati mintdk megnevezése: Hulladék
A mintavétel ideje: 2016.05.12.

A minta laboratériumba érkezésének ideje: 2016.05.13.

A vizsgalatok elvégzésének ideje: 2016.05.20.
Mintavételi eljaras: Beszallitott minta. A mintavétel akkreditalt.
VIZSGALATI EREDMENYEK
A minta lab. ikt.sz. 804/2016
A mintavétel helve: EMRHK HP2-CSURG-2016/11.
v ye: (2334/16)
Vizsgalt komponens:
Daphniateszt
okotoxikolégiai vizsgalat
dil.TL,, 48" 24,0

MSZ 21978-13:1985

MEGJEGYZES
A minta lab. ikt.sz. 804/2016
Vizsgalt komponens:
Daphniateszt 417

EC50-48h (V/V%):

Kozepes higitast igényld, a
Eredmények értelmezése: | vizsgalt vizi szervezetre
mérgez6 minta.

A v1zsgélat1 jegyzbkoényv a laboratérium engedelye nélkill csak teljes terjedelmében masolhatd.

Miskole, 2016.05.27.

Miskats





