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Bevezetés

A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglalt kovetelményeket és eldirasokat az Eurdpai Bizottsag adott tevékenységre vonatkozd
legjobb technika kovetkeztetésekrdl szold hatarozatanak kihirdetésérdl szamitott négy éven
beliil feliil kell vizsgalni, a 2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi iranyelv alapjan az
illetékes hatéosagnak biztositani kell, hogy ezen iddszakon beliil a 1étesitmény megfeleljen
a BAT kovetkeztetésben foglaltaknak.

Az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre vonatkozéo BAT kovetkeztetésben foglalt
feltételeknek valo megfelelés végso hatarideje: 2021. februar 15.

Altalanos megfontolasok

Az e BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6iro jellegliek és nem
teljes kortieck. Hasznalhatok egyéb olyan technikik, amelyek legalabb egyenértékii
kornyezetvédelmet biztositanak.

Eltér6 rendelkezés hianyaban a BAT-kovetkeztetések altaldnosan alkalmazhatok.

Eltéré rendelkezés hianyaban az e BAT-kovetkeztetésekben szerepld, az elérhetd legjobb
technikakhoz kapcsolodd 1égkori kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) a féréhelyenként
kibocsatott anyagok tomegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra
vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/féréhely/év).

A kibocsatott anyag tomege/levegdtérfogatban kifejezett valamennyi koncentracioérték
normal allapotban értendd (széraz gaz, 273,15 K hdmérséklet, 101,3 kPa nyomas).

1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

A 2. és 3.szakaszban ismertetett dgazat- vagy eljarasspecifikus BAT-kovetkeztetéseket ezen
altalanos kovetkeztetések mellett kell alkalmazni.

1.1.  Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogé kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT
olyan kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezo osszes jellemzot:

Az alkalmazasi teriilet szempontjabol 1ényeges technikai megfontolasok

A koOrnyezetiranyitdsi rendszer hatalya (példaul részletessége) ¢és jellege (példaul
szabvanyositott vagy nem szabvanyositott) a gazdasdg természetével, méretével ¢és
Osszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti hatasainak korével fligg Ossze.

¥
g
#
s
:
H

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltatd KFT.
e-mail: dlsbbt-online.hu, dioszegikornyezet@gmail.com
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178

S, S BN,



Sorszam

Kornyezetiranyitdsi rendszerek (EMS) Helyzetfelmérés

Igen Nem

=

a vezetOség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa; X

olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozésa a vezetdség X
részerdl, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

X

a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és
megvaldsitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazéassal
Osszhangban;

eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az
alabbiakra:

felépités és feleldsség;

képzés, tudatossag és hozzaértés;

kommunikacio;

a munkavallalok bevonasa;

dokumentalas;

hatékony folyamatiranyitas;

karbantartasi programok;

késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.

a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések
megtétele, kiilonos tekintettel a kovetkezOkre:

a)

monitoring és mérés

korrekcios és megel6z6 intézkedések;

c)

nyilvantartas vezetése;

d)

XX XX XXX XXX XXX [X| X

fiiggetlen belsé vagy kiils6 auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kdrnyezetvédelmi iranyitasi rendszer
megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint hogy
megfelelden vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

X

az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleldségének és
hatékonysaganak feliilvizsgalata a felso vezetés részérdl;

tisztabb technoldgiak fejlodésének kovetése;

XX

a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti
hatasok figyelembevétele az Uj lizem tervezési fazisdban és
teljes lizemi élettartama soran;

agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati X
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

10.

zajvédelmi intézkedési terv

11.

X[ X

blizszennyezés elleni intézkedési terv

BAT sorszam | Ertékelés

1. Megfelelo
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1.2.  Jo gazdadlkodas

2. BAT A kornyezeti hatasok megelozése vagy csokkentése, tovabba az altalanos
teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat
jelenti.

Technika

Helyzetfelmérés

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld
meghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében,

hogy:

A vizsgalt telephely meglévd. A sertéstelep
1985 és 1989 kozott létesiilt az akkori
»Bartok Béla” MgTsz beruhazasaban, egy
rekonstrukcids beruhazas keretében
vilagbanki timogatassal.

A BAT el6irasai nem feltétleniil
alkalmazhat6k meglévé iizemekre.

csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat
is ideértve) szallitasat;

A takarmanykeveré Sajoszentpéter Epres
tanyan taldlhaté — meglévé adottsag.

Az almos tragyatarol6 a sertésteleptél 1,3
km-re helyezkedik el, Sajoecsegtél a lehetd
legtavolabb. - meglévé adottsag.

A — merevfala Permastore foldfeletti,
iivegboritasu acéllapokbdl késziilt, 4639 m’
kapacitasu — tartaly a telephelyen beliil keriilt
elhelyezésre. - meglévé adottsag

biztositsak a védend6 érzékeny teriiletektdl valod
megfeleld tavolsagot;

A sertéstenyészto telep Sajoecseg telepiilés

belteriiletétél E-ra kb. 420 m-re talalhaté. -
meglévo adottsag. Az épités idészakdban a

jogszabalyi eldirasokat teljesitette.

vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati
viszonyokat (pl. sz¢l és csapadék);

Az uralkodé szélirany KEK, amelyet a
tervezésnél — egyéb beruhazasi szempontok
figyelembe vétele mellett - igyekeztek
figyelembe venni. - meglévé adottsag.

mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat;

A telek kialakitasa soran az akkori tervezok
fejlesztési kapacitassal is szamoltak.

el6zzék meg a vizszennyezést.

A telephely jovahagyott vizmindségi
karelharitasi tervvel rendelkezik. Havaria
esetén a karelharitasi eszk6zok rendelkezésre
allnak. A telephely rendelkezik arvizvédelmi
tervvel.

A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a
kovetkezok vonatkozasaban:

A személyzet oktatdsa és képzése a betoltott
munkakér figyelembe vételével megtorténik.

vonatkozo szabalyozasok, allatdllomany tartasa,
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés,
munkavallalok biztonsaga;

Igen

tragya szallitasa és kijuttatasa; Igen
tevékenységek tervezése; Igen
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet- Igen
kezelés;

a berendezések javitasa és karbantartasa. Igen
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Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan
kibocsatasok és események, példaul a viztestek
szennyezddésének kezelésére. Ez a
kovetkezoket foglalhatja magaban:

A telephely jévahagyott vizmindségi
karelharitasi tervvel rendelkezik. Havaria
esetén a karelharitasi eszk6zok rendelkezésre
allnak. A telephely rendelkezik arvizvédelmi
tervvel.

a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;

Igen

cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl.
tliz, higtragyatarolo szivargasa vagy
Osszeomlasa, a tragyahalmokbdl valo
ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);

Igen

szennyezéshez vezetd varatlan események
kezelését szolgald berendezések (pl. alagesdvek
(dréncs6) bedugaszolasara szolgald eszkoz,
védoarok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

Igen

Tobbek kozott a kovetkezo szerkezetek és
berendezések ellendrzése, javitasa és
karbantartasa:

A berendezések ellendrzését, javitasat
egyrészt sajat személyzet, masrészt kiilsé
szakcégek végzik.

higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas Igen
vagy szivargas esetén;

higtragyaszivattyuk, keverok, szeparatorok €s Igen
Ontozok;

a viz- és takarmanyellato rendszerek; Igen
szelléztetérendszer és hoérzékelok; Igen
silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, Igen

csovek);

1égtisztitd berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal).

Légtisztité berendezések nincsenek a
telephelyen.

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a Igen
kartevok kezelésére.
Az elhullott allatok oly mddon valé tarolasa, ami | Igen

megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

BAT sorszam
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1.3.

Takarmdnyozas

3. BAT Az osszes Kkivalasztott nitrogén ¢és ebbol kiovetkezoen az ammoniakibocsatas
csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan
étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy
kombinacidjat foglalja magaban.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztosito étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épiil.

A Kft sajészentpéteri telepén (Epres tanyan)
1évé takarmanykeveré iizemben allitjak elé
az allatok etetéséhez sziikséges tapokat a Kft
sajat termelésii szemes terményeinek és a
vasarolt takarmany kiegészitoknek a
felhasznalasaval. A készre kevert
abraktakarmanyok — keveréktakarmanyok —
kiszallitasa és iiritése a takarmanykonyha
kiils6, zart részén kialakitott fogadéhelyeken
a silotornyokba torténik, ahonnan a hizétap
szamitogép altal vezérelt csigas csévezetéken
keresztiil kozvetleniil a keverétartialyokba
jut, a tobbi pedig féleségenként a belsé
tapszallitoé révén az épiiletek elétt felallitott
silokba keriil.

Tervezett takarmanyozas valésul meg, igy a
nyersfehérje — tartalom csokkentése is a
nitrogénegyensulyt biztosité étrenddel, amely
az energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épiil. A takarmanyok
recepturajat kiilsé nagy szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szaktanacsadok
allitjak 6ssze.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idészak
egyedi kovetelményeihez igazodé étrend
kialakitasaval.

Tobbfazisu takarmanyozas minden eleme
kiépitett, igy a korcsoportoknak megfelelé
takarmanyt el6 tudjak allitani és tudjak
etetni.

Az uténevel6 épiiletek mellé a biztonsagosabb
etetés érdekében + 1db silé beépitésére is sor
keriilt a meglévé rendszer mellé. A
kocaszallok felujitasa soran a takarmany
épiiletbe torténé bejuttatiasa érdekében uj
behordorendszer is kialakitasra keriilt. Ez azt
jelenti, hogy a beadagolas adagolo
hengereken keresztiil torténik, minden egyes
allasnal ki lett alakitva a takarmany
adagolasa.

Szabalyozott mennyiségii esszencialis
aminosavak hozzaadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

A recepturak tartalmaznak a PREMIX-ben
aminosavakat is.

Az Osszes kivalasztott nitrogént csdkkentd
engedélyezett takarmany-adalékanyagok
alkalmazaésa.

A recepturak tartalmaznak a PREMIX-ben
enzimeket is.

(1) A technikakat a4.10.1. szakasz ismerteti. Az ammoniakibocsatas csokkentését szolgald technikak hatékonysagaval
kapcsolatban informaci6 talalhaté az elismert eurdpai vagy nemzetkdzi utmutatokban, példaul az ENSZ EGB
,,Options for ammonia mitigation” (Az ammoniakibocsatas enyhitésének alternativai) cimii, iranymutatasokat
tartalmaz6 dokumentuméban.
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1.1.tablazat: BAT-tal 6sszefiiggé 6sszes kivalasztott nitrogén

Paraméter

Allatkategéria

BAT-tal osszefiiggd 6sszes
kivalasztott nitrogén (1)
(kivalasztott N kg-ja/allatféréhely/év)

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve.

is ideértve)

Utonevelt malac 1,5-4,0
Hizésertés 7,0-13,0
Kocak (a malacokat 17,0-30,0

(1) A tartomany als6 hatara a technikdk kombinacidjaval érhetd el.

A kapcsolddd monitoringot a 24. BAT ismerteti.

BAT sorszam

Ertékelés

3. Megfelelo

4. BAT Az osszes Kkivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiilleg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a

BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:

Technika®

Helyzetfelmérés

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak
egyedi kovetelményeihez igazodd étrend
kialakitasaval.

A Kft sajészentpéteri telepén (Epres tanyan)
1évé takarmanykeveré iizemben allitjak elé
az allatok etetéséhez sziikséges tapokat a Kft
sajat termelésii szemes terményeinek és a
vasarolt takarmany kiegészitoknek a
felhasznalasaval. A készre kevert
abraktakarmanyok — keveréktakarmanyok —
kiszallitasa és iiritése a takarmanykonyha
kiilso, zart részén kialakitott fogadéhelyeken
a silotornyokba torténik, ahonnan a hizétap
szamit6gép altal vezérelt csigas csévezetéken
keresztiil kozvetleniil a keverétartialyokba
jut, a tobbi pedig féleségenként a belsé
tapszallito révén az épiiletek elott felallitott
silokba Kkeriil.

Tervezett takarmanyozas valésul meg, igy a
osszes kivalasztott foszfor csokkentése fitaz
enzim felhasznalasaval a foszfor
emészthet6ségének javitasaval — az allatok
taplalékigényének kielégitése mellett
megvalosul.. A takarmanyok recepturajat
kiils6 nagy szakmai tapasztalattal rendelkezé
szaktanacsadok allitjak ossze.

Tobbfazisu takarmanyozas minden eleme
kiépitett, igy a korcsoportoknak megfelelé
takarmanyt elé tudjak allitani és tudjak
etetni.

Az uténevel6 épiiletek mellé a biztonsagosabb
etetés érdekében + 1db silé beépitésére is sor
keriilt a meglévé rendszer mellé. A
kocaszallok felujitisa soran a takarmany
épiiletbe torténo bejuttatasa érdekében uj
behorddrendszer is kialakitasra keriilt.

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltatd KFT.
e-mail: dlsbbt-online.hu, dioszegikornyezet@gmail.com
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Ez azt jelenti, hogy a beadagolas adagolo
hengereken keresztiil torténik, minden egyes
allasnal ki lett alakitva a takarmany
adagolasa.

b Az sszes kivalasztott foszfort csokkentd A recepturak tartalmaznak a PREMIX-ben
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. enzimeket is.
fitdz) alkalmazasa.

c Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok A recepturak tartalmaznak a PREMIX-ben

alkalmazasa a takarmany hagyomanyos
foszforforrdsainak helyettesitésére.

konnyen emészthetd szervetlen foszfatokat is.

(1) A technikékat a 4.10.2. szakasz ismerteti.

1.2..tablazat: BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott foszfor

Paraméter Allatkategéria BAT-tal dsszefiiggé osszes kivalasztott
foszfor (1)
(kivalasztott P2Os kg-ja/férdéhely/év)
Az 0Osszes kivalasztott foszfor P20s-ben | Utdnevelt malac 1,2-2,2
kifejezve. Hizosertés 35-54
Kocak (a malacokat 9,0-15,0
is ideértve)

(1) A tartomany also6 hatara a technikdk kombinacidjaval érhetd el. (
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1.4.  Hatékony vizfelhasznalds

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak

kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Helyzetfelmérés

a A vizfelhasznalas nyilvantartasa. Egyedi vizmérés vizoraval. A vizfelhasznalast
nyilvantartjak.

b A vizszivargas feltarasa és javitasa. A felszini vizszivargasokat a napi
ellenérzések azonnal feltarjak, a
vizfelhasznalas novekedése jelzi a nem észlelt
viz elfolyasokat, amelyre azonnal reagilnak
és a javitasokat a kft. szakemberei azonnal
megsziintetnek.

c Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok A telephelyen 2. db magasnyomasu tisztitoval

tartasara szolgalo hely €s a berendezések végzik a tisztitast.
tisztitasara.
d A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas | Az elegendé és sziikséges vizmennyiséget

berendezések (pl. Onitatd, kerek itato, itatovalyu)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetdségének egyidejii biztositasa mellett.

szopokas onitatoval biztositjak, valamint a
sziikséges folyadék bevitel a moslékos
etetéssel is megvalésul.

e Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres | Igen.
ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa.

f A nem szennyezett esdviz tisztitasra torténd Nem alkalmazzak a biologiai kockazat miatt.
ujrahasznositésa. A Kkitermelt vizet vizminéség szempontjabol

kezelik hidrogén peroxid alkalmazasaval
melyet az erre rendszeresitett adagolo
berendezéssel juttatnak a vizbe. Mivel az
asott kut vize vizmindség szempontjabol
kozel allandd, igy a kezelés is jol beallithatd,
amely az esOviz esetén nem igy lenne. Az
esOviz nem egyenletes eloszlasa is hatraltatna
a felhasznalhatésagat.

~

BAT sorszam | Ertékelés
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Szennyvizkibocsatds

6. BAT A szennyvizképzodés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika®

Helyzetfelmérés

Az udvar szennyezett teriiletének lehetd
legkisebbre korlatozasa.

Az udvar szennyezése két iton valésulhat
meg, igy az almos tragya o6laktél valé
eltavolitasakor a szallit6jarmiirél valo
lepergéskor, valamint az istallok melletti
higtragya aknak megtelte esetén elfolyas
esetén. A tragya elpergett részeit napi
takaritassal felszedik, mig az aknak megteltét
folyamatosan ellendrzik és kiszippantjak.

A feldjitas soran mindegyik épiiletben (KAN-
KOCA-SULDOSZALLAS, MAGTAR
EPULET italakitasa EGYEDI
KOCASZALLAS-s4, 2. szami
KOCASZALLES) ij aljzatbeton + Laguna
rendszer keriilt kialakitasra. A higtragya
kozvetleniil a 4639 m>-es szigetelt higtragya
taroloba keriil egy 3300 mm-es csévezetéken
keresztiil. Ezzel a megoldassal elkeriilhet6 a
higtragya csopogése az istallok mellett 1évé
egyedi aknak iiritésénél, illetve a biizhatas is
csokken.

A telep tobbi istallojaban napi
tragyaeltavolitassal, illetve almozassal oldjak
meg az allatok tisztantartasat. Az istallokbol
Avant kisgépre szerelt tol6lappal toljak ki a
képzodott tragyamennyiséget az istallok
végénél 1évé betontalcakra, ahonnan a
tragyat naponta HYUNDALI tipusu forgo-
kotréval traktor vontatasu potkocsikra
raknak, és a kozpontilag kialakitott
tragyatelepre szallitanak.

A vizfelhasznalds minimalizalasa.

Az elegend6 és sziikséges vizmennyiséget
szopOkas onitatéval biztositjak, valamint a
sziikséges folyadék bevitel a moslékos
etetéssel is megvalésul.

A tisztitasra két nagynyomasi
tisztitoberendezést hasznalnak.

c

A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell.

A hizlaldak mellett kialakitasra keriilt a
rendszer esdvizgyiijté arkok kiépitésével.

(1) A technikakat a 4.1. szakasz ismerteti.
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7. BAT A vizbe torténo szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika®

Helyzetfelmérés

A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba
vagy higtragyataroloba.

A felijitas soran mindegyik épiiletben (KAN-
KOCA-SULDOSZALLAS, MAGTAR
EPULET italakitasa kocaszallova EGYEDI
KOCASZALLAS-s4, 2. szami
KOCASZALLAS iij aljzatbeton + Laguna
rendszer keriilt kialakitasra. A higtragya
kozvetleniil a 4639 m*-es szigetelt higtragya
taroléba keriil egy ©300 mm-es csévezetéken
keresztiil. A tobbi épiiletbél az istallok mellett
kialakitott beton aknakbol szippantassal
keriil 4t a higtragya taroloba a higtragya.

Szennyvizkezelés.

A higtragya kezelése nélkiil keriil 4t a nagy

higtragya taroléba, érése ott valosul meg. A
nyers higtragya kezelése nem indokolt, csak
minéségromlast okozna.

Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntdoz6rendszer
(esbztetd berendezés, mozgd ontdzéberendezés,
tartalykocsi, injektalas) alkalmazasaval.

A tragyalé kijuttatasa az erre a célra
megvasarolt 16 m® hasznos iirtartalmi
szippant6 Kocsival torténik, melyhez
talajinjektalé kiegészité munkagép kapcsolat
illeszkedik. A tragyalé kijuttatasa fagymentes
iddszakban, ugaroltatott és novény-
kulturaktél mentes szantéteriiletre torténik,
Fliegl 16000 tipusi injektalé berendezéssel
Ezaltal a szant6 teriiletekre tenyészidészakon
kiviil kozvetlen a talajba injektaljak a
higtragyat. Az injektalas kovetkeztében a
szantoteriilet kozelében a kijuttatast kovetden
a szaghatas is jelentésen mérsékelhetd.

(1) A technikakat a 4.1. szakasz ismerteti.
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Hatékony energiafelhaszndldas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi
technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

a Nagy hatasfoku fiit6-/hiit6- és Az istallok szell6ztetése — a 1800 féréhelyes

szelloztetorendszerek. U2/B jelii masodik fazisu utonevel6 épiilet
kivételével — a korabbi feliilvizsgalati
dokumenticioban leirtak szerint torténik
tovabbra is. Az U2/B jelii utoneveld épiiletben
a 2014-ben tortént felujitas soran ventilatoros
tiulnyomasos szell6zést alakitottak ki. Az uj
szell6zési technoldgiat kiépitették a
kocaszalloknal is ahol viszont elszivasos. A
szell6zési technoldégiak hiitopanelos rendszert
is magaban foglalnak.
A hizlaldaknal tovabbra is gravitacios
szell6zés van.

b A ftd-/hiit6- és szelldztetérendszerek, tovabba | A héenergiat egy szalmatiizelésiit ALTHERM
mitkodtetésiik optimalizalasa, kiilondsen, ahol T-107 tipusu biomassza kazan biztositja az
légtisztito rendszereket alkalmaznak. épiiletek egy részénél.

Fiitott épiiletek:

2 db fiaztaté épiilet

1 db 1200-s eléneveld

2 db uténevelé (szin,1800)

A hiitérendszer optimalizalhato.

A légtisztité rendszer kiépitése nem tortént
meg, nem volt indokolt a kiépitése.

c Az éllatok tartasara szolgalo hely falainak, A feltjitott épiileteknél Almennyezet
padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése. talalhato, uj padozat késziilt és a falak

hoszigeteltek.

d Energiahatékony vilagitas hasznalata. A felujitott épiileteknél és a térvilagitasnal
LED rendszerii energiahatékony vilagitast
épitettek Kki.

e Hdéceserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek A hiitépanelek levego — levego rendszeriiek.

egyike alkalmazhat6: Leveg6 — viz, levegé — talaj rendszerii

1. levegd-levego; héocseréloket idaig nem épitettek ki, nem volt
2. levegb-viz; rajuk sziikség.

3. levegé-talaj.

f Hészivattytk alkalmazasa hdvisszanyeréshez. Nem alkalmaznak a telephelyen hészivattyut.

g Hovisszanyerés flitott és hiitott, alommal boritott | Nincs ilyen, mivel ez a rendszer
padozattal (kombinalt szintes, in. combideck sertéstenyészto iizemek esetén nem
rendszer). alkalmazhato.

h Természetes szell6zés alkalmazasa. A hizlaldaknal természetes szellozést

alkalmaz az lizem.

(1) A technikakat a 4.2. szakasz ismerteti.
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1.7.  Zajkibocsatds

9. BAT A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté —
csokkentése érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a
kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban
foglalja az alabbi elemeket:

i. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

ii. a zaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

iv. zajcsOkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara, a forrasok
kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo
intézkedések végzésére;

v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a zajjal
kapcsolatos varatlan eseményekkel dsszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatosag
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani €s/vagy azt igazoltak.

A Szirak-Farm Kft sajoecsegi sertéstelepe nappali és éjszakai iddszakra teljesiti a
vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékeket.

A zajvédelmi hatasteriileten beliil nincsenek védendé ingatlanok.

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom 0,11 dB-lel noveli meg az
alapallapotot, az érték nem érzékelheto.

Zajkezelési terv kidolgozasa nem sziikséges.

BAT sorszam | Ertékelés
9. Megfelelé

10. BAT A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezhetd —
csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa.

Technika Leiras Helyzetfelmérés
a | Kell6 tavolsag biztositasa az Az lizem/gazdasag tervezési A vizsgalt telephely meglévo. A
lizem/gazdasag és az érzékeny szakaszaban a minimalis sertéstelep 1985 és 1989 kozott
teriilet kozott. szabvanytavolsag alkalmazasaval | létesiilt az akkori ,,Bartok
kell6 tavolsag biztosithatd az Béla” MgTsz beruhazasaban,
tizem/gazdasag és az érzékeny egy rekonstrukciés beruhazas
teriilet k6zott. keretében vilagbanki
tamogatassal.
A BAT eléirasai nem feltétleniil
alkalmazhat6ok meglévé
iizemekre.
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b | Berendezések elhelyezése.

A zajszint csokkenthet6 azaltal,
hogy:

i. novelik a tavolsagot a
kibocsato és a vevo kozott (azzal,
hogy a berendezést olyan messze
helyezik el az érzékeny teriilettdl,
amennyire az megvaldsithato);

il. minimalisra korlatozzak a
takarmanyadagolo csovek
hosszat;

iii. ugy helyezik el a
takarmanytarolokat és a
takarmanysilokat, hogy a
gépjarmiimozgas a lehetd
legkisebb legyen a gazdasagban.

Meglévo iizem esetén a
zajforrasok athelyezése nem
mindig kivitelezhet6 a
helyhiany vagy a magas
koltségek miatt.

Az iizem korszeriisitésénél a
zajvédelmi szempontokat is
figyelembe vették.

A felijitas soran mindegyik
épiiletben (KAN-KOCA-
SULDOSZALLAS, MAGTAR
EPULET stalakitasa EGYEDI
KOCASZALLAS-s4, 2. szami
KOCASZALLAS uj
aljzatbeton + Laguna rendszer
keriilt kialakitasra. A higtragya
kozvetleniil a 4639 m®-es
szigetelt higtragya taroléba
keriil egy @300 mm-es
csOévezetéken Kkeresztiil.

Ez azt jelenti, hogy nincs
sziikség a Lagunas rendszernél
szippant6 hasznalatara, amely
zajforras csokkenést okoz.

A tobbi épiiletbdl az istallok
mellett kialakitott beton
aknakbdl szippantassal Keriil at
a higtragya taroléba a
higtragya.

A telep tobbi istallojaban napi
tragyaeltavolitassal, illetve
almozassal oldjak meg az
allatok tisztantartasat. Az
istallokbol Avant kisgépre
szerelt tolélappal toljak ki a
képz6dott tragyamennyiséget
az istallok végénél 1évé
betontalcakra, ahonnan
naponta HYUNDALI tipusu
forgo-kotroval traktor
vontatasu pétkocsikra raknak,
és a kozpontilag kialakitott
tragyatelepre szallitanak.

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltatd KFT.
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Uzemeltetési intézkedések.

Ezek tobbek kozott a kovetkezdk:

i. az ajtok és az épiilet nagyobb
nyilasainak lezarasa, kiilondsen
etetés idején, ha lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt
személyzet éltal torténd
lizemeltetése;

iil. a zajjal jaro tevékenységek
mell6zése éjszaka és hétvégen,
ha lehetséges;

iv. zajszabdlyozasi intézkedések
a karbantartasi tevékenységek
soran;

v. a szallitészalagok és csigak
teljes terhelés melletti
mikddtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkak
minimalis teriiletre korlatozasa a
foldnyesd gépek altal kibocsatott
zaj csokkentése érdekében.

i. A felujitott istallok
nyilaszaroit is lecserélték, a
nyilaszarok jobban zarnak, a
zajkibocsatas csokkent.

ii. A berendezéseket tapasztalt
munkavallalok kezelik.

iii. A gépi berendezések
jelentds részét éjszaka nem
iizemeltetik, kivéve a fiitést,
illetve a szell6zést. A szalma
tiizelésii kazan nem dominans
zajforras, a szell6zo
berendezések kisebb terheléssel
iizemelnek éjszaka, mint
nappal.

iv. Karbantartast csak nappal
végeznek a telephelyen.

v. Szabadtéri foldmunkakat
ugy szervezik, hogy csak olyan
zajterhelést okozzon a
kornyezetben, hogy a
legkozelebbi védendo
homlokzatu épiileteknél
teljesiiljenek az épitési zajra
vonatkozé hatarértéket.

Alacsony zajszintli berendezések.

Ilyen berendezések lehetnek a
kovetkezok:

i. nagy hatasfoku ventilatorok, ha
a természetes szell§zés nem
biztosithatd vagy nem elegendd;
il. szivattyuk és kompresszorok;
iil. olyan takarmanyozasi
rendszer, amely csokkenti az
etetés elotti ingereket (tarolo
etetdk, passziv ad libitum etetdk,
kompakt etet6k).

i. A szell6zéberendezések
kialakitasanal kisebb zajszintii
ventilatorok Keriiltek
beépitésre.

ii. A beépitésre keriilt
szivattyuk Kis teljesitményiiek,
nem dominans zajforrasok.

iii. A kocaszallok felajitasa
soran a takarmany épiiletbe
torténé bejuttatasa érdekében
uj behordorendszer is
kialakitasra keriilt. Ez azt
jelenti, hogy a beadagolas
adagolé hengereken keresztiil
torténik, minden egyes allasnal
ki lett alakitva a takarmany
adagolasa. Mivel egyedi etetés
valésul meg ezen a teriileten,
ezért az allatok etetése Kisebb
ingerrel és ezzel egyiitt kisebb
zajkibocsatassal jar.

A takarmanykonyha
korszeriisitése is megvalésult.
A maradékmentes etetés
technologidjanak kiépitése is
megtortént, melynek soran
stabil rendszeri, csoben szallito
folyékonytakarmany-kioszto,
illetve eteté berendezés
kialakitasara Keriilt sor
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e | A zaj szabalyozasara szolgald
berendezések.

Ezek a kdvetkezdket
tartalmazzak:

i. zajesokkentdk;

il. rezgésszigetelés;

iii. a zajos berendezések (pl.
daralok, pneumatikus
szallitoszalagok) elzarasa;

iv. az épiiletek hangszigetelése.

i. Zajcsokkentdk hasznalatara
nincs sziikség.

ii. Rezgésszigetelésre nincs
sziikség.

iii. Daral6 nem taldlhato a
telephelyen, mivel a takarmany
elallitasa nem ezen a
telephelyen torténik. A
felujitott kocaszalloknal a
takarmany adagol6 berendezés
zart épiiletben van.

iv. A felajitott épiiletek falai
hészigetelést kaptak, ami
csokkenti a lesugarzott zajt, az
almennyezet is ki van épitve.

f | Zajcsokkentés.

A zaj terjedése a zajkibocsatok és
zajvevok kozé helyezett
zajvédokkel csokkenthetd.

Nincs kiépitve ilyen védelem,
de ennek megvalésitasat nem
indokolta az iizem
zajkibocsatasa.

BAT sorszam

Ertékelés

10. Megfelelé

1.8.  Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarté épiiletekbdl szarmazé porkibocsatas csokkentése érdekében
a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidojanak alkalmazasa.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

a A porképzddés csokkentése az allattartasra
szolgalo épiiletekben. Erre a célra az alabbi
technikdk kombinacioja alkalmazhato:

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hossza
szalma vagy faforgécs az apritott szalma
helyett);

A telepen az almozasra hosszu szalmat
hasznalnak.

Friss alom alkalmazasa, alacsony
porképzddéssel jard almozasi technikaval (pl.
kézzel).

Az almozas kézzel torténik szalmahuzo
villaval.

Zart rendszer(i takarmanyozas

A szoptatos-és vemhes kocaknal (kivéve
1.ksz.) valamint elé és utonevelt malacoknal
zart rendszerben valésul meg a tap
kiadagolasa.

Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kdtdanyagok hozzaadasa
a szaraz takarmanyra épiil6 rendszerben.

Nedves takarmanyozas torténik a vemhes
kocaknal (1.KSZ.) és a hizlaldaknal. A
takarmany tartalmaz napraforgo és repce
darat.

A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt
tarolé berendezések porlevalasztoval vald
felszerelése;

A silokon vaszonzsak levalasztot
alkalmaznak.
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6. | A szelldztetdrendszer oly modon torténd A Kkialakitott szellozorendszer fordulatszama
kialakitasa és miikodtetése, amely mérsékli a szabalyozhaté, vagyis a levegé aramlasanak
levegd aramlasanak sebességét az épiileten sebessége mérsékelheto.
beliil. (A szell6zoérendszer masik szabalyozhato

eleme a homérséklet.)
b A porkoncentraci6 csokkentése az épiileten beliil
az alabbi technikak valamelyikének
alkalmazasaval:

1. | Vizparasitas; A telepen beliili hasznalhatésagat allatjoléti

megfontolisok nem teszik lehetdvé.

Nem alkalmazzak.

no

Olaj permetezése;

3. | Ionizalas. Nem alkalmazzak.

c A tavozo levegd kezelése légtisztitd Nincs a telepen légtisztito berendezés a tavozo

berendezéssel, példaul: leveg6 sziirésére.

1. | Vizesapda; Nem alkalmazzak.

2. | Szaraz szir0; Nem alkalmazzak.

3. | Vizmoso; Nem alkalmazzak.

4. | Nedves moso; Nem alkalmazzak.

5. | Biomosoé (vagy bio csepegtetitestes sziird); Nem alkalmazzak.

6. | Kétlépcsds vagy haromlépcsos 1égtisztitd Nem alkalmazzak.
rendszer,

7. | Biofilter. Nem alkalmazzak.

(1) A technikékat a 4.3 és a4.11. szakasz ismerteti.

Megjegyzés: A porkibocsatas csokkentése elegendd az a) technika alkalmazasa.

BAT sorszam | Ertékelés
11. Megfelelé
1.9.  Biizkibocsadtas

12. BAT A gazdasagbol szarmazo biiz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez
nem Kkivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi
rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

ii. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozé szabalyzat;

111. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adandé valaszok szabalyzata;

iv. blizmegeldzési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a
blizkibocsatds monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végzésére;

v. a blizzel kapcsolatos korabbi események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a blizzel
kapcsolatos varatlan eseményekkel Osszefiiggd ismeretek terjesztése.

A kapcsolddo monitoringot a 26. BAT ismerteti.

Alkalmazhatosag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.
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A telephelyrol szarmazo biiz kibocsatasanak csokkentése érdekében biizszennyezés
elleni intézkedési szabalyzattal rendelkezik az iizem, amely tartalmazza a megfelelo
intézkedéseket ¢és hataridoket, a biiz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo
teendoket, a forrasok Kkibocsatasi intenzitasanak jellemzését, valamint a csokkentést
szolgalo intézkedéseket, a biizzel kapcsolatos korabbi események attekintését.

BAT sorszam Ertékelés
12, Megfelelo

2016 évben az elvégzett szagmérések alapjan a telep szagvédelmi hatasteriilete
jelentésen megnovekedett, amelynek hatasara a kornyezetvédelmi hatésag a
szagmérések gyakorisagat a korabbi 2 évrdl 1 évre valtoztatta.

A bevezetett szagvédelmi intézkedések és beruhazasok hatasara a telep szagvédelmi
hatasteriilete lecsokkent, nem éri el Sajoecseg belteriiletét. (Két vizsgalati jegyzékonyv is
bizonyitja.)

Fentiek miatt kérjiilk a szagmérések gyakorisagara vonatkozo eldirast 2 évre
meghatarozni.

Dontésiiknél vegyék figyelembe, hogy minden Kkiilsé személy beengedése a telephelyre —
kiilonosen a mas sertéstenyészto telepeken is megfordulé bliizmérést végzo személyekre
tekintettel — fokozott kockazattal jar, igy né6 a PRRS fertézés esélye, amely a teljes
allomany ledlésének elrendelését jelenti.
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13. BAT A gazdasagbdl szarmazo biizkibocsatas és/vagy biizhatas megel6zése vagy —
amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

erer

Technika ()

Helyzetfelmérés

Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az
érzékeny teriilet kozott.

Meglévé iizemrdl van szd, a tavolsag nem
novelhetd

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek
valamelyikére vagy azok kombinaciojara épiil:

— az allatok ¢és a feliiletek tisztan és szarazon
tartasa (pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése, a
részlegesen racsozott fekvohelyekrdl a tragya
eltavolitasa);

— a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl.
fém vagy miianyag racsok alkalmazésa, vagy olyan
csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);
— a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett)
tragyataroloba;

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a
higtragya hiitésével) és a beltéri hdmérséklet
mérséklése;

— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése;

— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott
tartdsa az almos tartason alapulo rendszerben

- az allatokat és a feliileteket tisztan és szarazon
tartjak, nincs takarmany kiomlés, az onetetok
szabalyozottak, a hizlaldikban adagolt moslék
etetés.

- A feltjitas soran mindegyik épiiletben (KAN-
KOCA-SULDOSZALLAS, MAGTAR EPULET
atalakitasa kocaszallova EGYEDI
KOCASZALLAS-s4, 2. szami KOCASZALLAS
uj aljzatbeton + Laguna rendszer keriilt
kialakitasra. A higtragya kozvetleniil a 4639 m*-
es szigetelt higtragya taroloba keriil egy ©300
mme-es csovezetéken keresztiil., igy csokken a
biizhatas.

A tobbi épiiletbdl az istallok mellett kialakitott
beton aknakbdl szippantassal keriil at a higtragya
taroléba a higtragya.

A telep tobbi istallojaban napi
tragyaeltavolitassal, illetve almozassal oldjak meg
az allatok tisztantartasat. Az istallokbol Avant
kisgépre szerelt tolélappal toljak ki a képzodott
tragyamennyiséget az istallok végénél 1évo
betontalcakra, ahonnan naponta HYUNDAI
tipusu forgo-kotroval traktor vontatasu
potkocsikra raknak, és a kozpontilag kialakitott
tragyatelepre szallitanak. A tragyatarolé a
sertésteleptél mintegy 1,3 km-re nyugatra
helyezkedik el, Sajéecsegtdl minél tavolabb
elhelyezve.

A tragya hiitését nem tervezik.

A gépi szell6zés szabalyozhaté., a leveg6
aramlasanak és sebességének csokkentése
megvalosithato.
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Az éllattartasra szolgald helyrdl a tdvozo levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az aldbbi
technikdk egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasaval:

- a kivezeté magassaganak novelése (pl. a levegé a
tetOszint felett tavozik, szell6zok, a tdvozo levegd
tetOgerinc felé terelése a falak also része helyett);
— a fliggdleges kivezetd szelloztetési sebességének
fokozasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy
orvényt keltsenek a kilép6 1égaramlasban (pl.
ndvényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak also részein
elhelyezked6 szivonyilasokra, hogy a tavozo
levegdt a fold felé tereljék;

— a tavozo levegd allattartasra szolgalo hely feldli
oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettol
tavol;

— a természetesen szell6z0o épiilet tetégerince
tengelyének keresztiranyu hozzaigazitasa az
uralkodo szélirdnyhoz.

- A levegé az istalloknal a tetészint felett tavozik,
az 1800 utonevelénél és hizlaldaknal gerincen a
tobbinél szellozokiirtén keresztiil a tetén.

- A telep épitésekor az akkori eldirasokat
teljesitették, az uralkodo széliranyt is figyelembe
vették. A meglévé épiileteknél a tetégerinc
tengelyének kiigazitasa nem alkalmazhato.

- A Kkiilsé akadalyok elhelyezését megfontoljak
ujabb novények telepitésével.

- A terel6lemezek elhelyezését a szivonyilasokra a
tavozo levegé fold felé terelése céljabol
megfontoljak.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziirdk);
2. Biofilter;

3. Kétlépcsds vagy haromlépcesos 1égtisztitd
rendszer;

Légtisztité berendezés telepitését nem tervezik. A
2018. évi biizmérés azt igazolta, hogy az utébbi
években megtett intézkedések elegenddk a
biizhatas csokkentésére.

Az alabbi technikak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a
tarolas soran,

Nem alkalmazzak.

2. A tarolot az uralkod6 széliranyra tekintettel kell
elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell
elfogadni, amelyek csokkentik a szél sebességét a
tarolo koril vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok);

Az almos tarolo és a higtragya tarolo tervezésénél
a tervezok igyekeztek a lakott telepiilésektdl a
lehet6 legtavolabb elhelyezni a tarolékat és az
uralkodé széliranyt is figyelembe vették. A
telepitési helyiik meglévé adottsag. A tarolok
mellett fakat telepitettek. A novényzet potlasat
megfontoljak.

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

A — merevfali Permastore foldfeletti,
iivegboritasi acéllapokbél késziilt, 4639 m’
kapacitasu — tartalyban elhelyezett 2 db
homogenizalo berendezéssel a tragyalében 1évé
szilard fazis leiilepedésének megakadalyozasa
céljabol 2 naponta 30-30 percig villanymotorral
forgatni kell a kardintengelyrél a homogenizalo
tengelyét. A homogenizalo a felszin alatt
helyezkedik el, vagyis a felkavarodas minimalis.
A tragyalé feliiletén szell6zik, és a képzodott
gazok szabadon tavozhatnak az érlelési idészak
soran.
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f A tragyat a kovetkezo technikak valamelyikével

kell feldolgozni, hogy a lehet6 legkisebbre
csokkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran
(vagy azt megel6zben):

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

A tragyalé feliiletén szellézik, tobblet levegéztetés
nincs.

2. A szilard tragya komposztalasa;

Az almos tragyatarol6 egy 40x106 m betonozott
feliilet, melyet harom oldalrél eléregyartott
elemekbdl épitett beton silofal hatarol. A
rekonstrukciéos munkak soran a feliiletet 20 cm
vastag betonfallal keritették korbe, mely
kozvetleniil a silopaldnknak tamaszkodik. A fal
felsé sikja 20-40 cm-rel van magasabban, mint az
alaplemez, igy a kifelé val6 elfolyast biztonsaggal
meggatolja. A tirolé teriiletet kérbevevé 20 cm
vastag labazati védofalat, valamint az alaplemez
betonozasat S54 jeli szulfatallé cementtel
készitették.

Az alaplemez felszinét a déli iranyban lejtéssel
alakitottak ki, igy a tarolo feliilet két részre
osztva a teriilet két sz€lén kialakitott zsompok
felé lejt. A tragyalé, csurgalékviz a zsompokon
keresztiil @ 200-as csovon atvezetve foldbe
siillyesztett acél- és beton gyiijtotartalyokba (2-2
db) keriil.

A rendelkezésre 4116 kapacitast 1 db 60 m>-es és 1
db 29 m®-es betontartaly, valamint 2 db 50 m*-es
acéltartaly biztositja, osszesen 189 m® egyiittes
tarolasi kapacitassal. A tartalyok @ 200 mm
csovel egymassal is 6sszekottetésben vannak. A 60
és a 29 m>-es tartalyok az iilepité szerepét toltik
be. A tartialyok kapacitasa a tarolé feliiletére
hulld csapadékviz figyelembe vételével Kkeriiltek
meghatarozasra, igy a tragyatarolobél a kornyezo
mezoégazdasagi teriiletekre csurgalékviz,
higtragya nem Kkeriilhet ki. A tartalyok teltségét
folyamatosan ellendrzik, a tartalyok megtelte
elott a tartalyokbol kiszippantjak a csurgalékot,
és a kozponti tragyalé tarol6 fogadéaknajaba
iiritik a telepi gyakorlatnak megfelel6en.

A tragyataroloba kiszallitott szervestragya
érlelésre Kkeriil, és évente egy alkalommal
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint a kijelolt
mezdégazdasagi teriiletre keriil kiszérasra.

A biizhatas elkeriilése érdekében a szervestragyat
kiszoras utan azonnal a talajba forgatjak.

A fenti megoldassal a korokozok és biiz
csokkentheto. Ez a megoldas azért volt
alkalmazhato6, mivel rendelkeztek sajat
hasznalatban 1év6 foldteriilettel a lakott
telepiilésektdl tavol és a telephelyen kiviil.

3. Anaerob rothasztas.

A szarvasba rakott tragya sajat sulyanal fogva
tomorodik igy anaerob folyamatok indulnak meg.
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g Az alabbi technikak egyikének vagy
kombinaci6janak alkalmazasa a tragya
kijuttatasara:

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy
mélyinjektalo alkalmazasa higtragya
kijuttatasahoz;

Az alkalmazott technika: mélyinjektalas

A tragyalé kijuttatasa az erre a célra megvasarolt
16 m® hasznos iirtartalmi szippanté kocsival
torténik, melyhez talajinjektalo kiegészito
munkagép kapcsolat illeszkedik. A tragyalé
kijuttatasa fagymentes idészakban, ugaroltatott
és novény-kulturaktol mentes szantdteriiletre
torténik, Fliegl 16000 tipusi injektalé
berendezéssel Ezaltal a szant6 teriiletekre
tenyészidoszakon kiviil kdzvetlen a talajba
injektaljak a higtragyat. Az injektalas
kovetkeztében a szantoteriilet kozelében a
szaghatas is jelentosen mérsékelheto.

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

A tragyat a Kiszoras utan azonnal beforgatjik a
talajba.

(1) A technikakat a 4.4 és a4.11. szakasz ismerteti.

Ertékelés
Megfelelé

BAT sorszam
13.

A tragyakiszoras idopontjara vonatkozoan kérjiik, hogy csak a 59/2008. (IV. 29.) FVM
rendelet szerinti eléirasokat fogalmazza meg a kornyezetvédelmi hatosag.
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1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a levegébe juto ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika (%) Helyzetfelmérés
a | A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom A Kkibocsato feliilet és a szilard tragyahalom
térfogataranyanak csokkentése. térfogataranyanak csokkentése a kovetkezé

moédon valésul meg:

Az almos tragyatarolo6 egy 40x106 m betonozott
feliilet, melyet harom oldalrol eléregyartott
elemekbdl épitett beton siléfal hatarol. A tragya
magassaga elérheti az 5 m magassagot is.

Az alaplemez felszinét a déli iranyban lejtéssel
alakitottak ki, igy a tarolo feliilet két részre
osztva a teriilet két szélén kialakitott zsompok
felé lejt. A tragyalé, csurgalékviz a zsompokon
keresztiil @ 200-as csovon atvezetve foldbe
siillyesztett acél- és beton gyiijtotartalyokba (2-2
db) keriil. A rendelkezésre allé kapacitast 1 db 60
m®-es és 1 db 29 m*-es betontartaly, valamint 2 db
50 m*-es acéltartaly biztositja, 6sszesen 189 m*
egyiittes tarolasi kapacitassal. A tartalyok @ 200
mm csdével egymassal is dsszekottetésben vannak.

A 60 és a 29 m*-es tartalyok az iilepito szerepét
toltik be. A tartilyok kapacitasa a tarolé
feliiletére hull6 csapadékviz figyelembe vételével
keriiltek meghatarozasra, igy a tragyatarolobél a
kornyez6 mezogazdasagi teriiletekre
csurgalékviz, higtragya nem keriilhet ki. A
tartalyok teltségét folyamatosan ellenérzik, a
tartalyok megtelte el6tt a tartalyokbdl
kiszippantjak a csurgalékot, és a kozponti
tragyalé tarolé fogadéaknajaba iiritik a telepi
gyakorlatnak megfelel6en.

Megfeleloség a 4.5. pontnak megfeleléen_

- haromfali tarolo, a tragya tomoritheto

- a folyékony frakciok és az eséviz okozta
elfolyasok zart tartalyokba keriilnek

- kell6 kapacitasi tarolohely, a tragya
kijuttatasara alkalmas idoszak megvarhato

b | Aszilard tragyahalom lefedése. Nem alkalmazhat6, mivel a tragya nem szaritott,
illetve a szilard tragyahalomra naponta visznek
ki ij tragyat.

C | A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben | A szilard tragya nem szaritott, igy mezégazdasagi
torténd tarolasa. épiiletben torténd tirolasanak nincs értelme.

(1) A technikakat a 4.5. szakasz ismerteti.

BAT sorszam Ertékelés
14, Megfelelo
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15. BAT A szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe jutd kibocsatas megelozése
vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban, a kovetkezé prioritasi
sorrendben.

Technika (%) Helyzetfelmérés
a | A szaritott szilard trdgya mezdgazdasagi épiiletben | A szilard tragya nem szaritott, igy mezégazdasagi
torténd tarolasa. épiiletben torténd taroldsanak nincs értelme.

b | Betonsilo alkalmazasa a szilard tragya tarolasdhoz. | A Kialakitott rendszer a fedél nélkiil megegyezik a
4.5. pontban leirtakkal, igy vizhatlan betonbdl
késziilt alaplemezzel rendelkeznek, amely lejt az
eliilsé elvezetd csatorna felé, a folyékony frakciok
és az esdviz okozta elfolyasok szivargasmentes
tartalyokba Keriilnek.

C | A szilard tragya tdmdr, at nem ereszt6 padozaton Teljes megfeleléség, sot a harom oldalu
torténd tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és lehatarolas is rendelkezésre all.
gyljtotartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.

d | Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek Teljes megfelelosség, a tarolo elegendo
elegendd a kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz kapacitassal rendelkezik a szilard tragya
olyan iddszakban, amikor a kijuttatds nem tarolasahoz olyan idészakban, amikor a
lehetséges. kijuttatis nem lehetséges.

e | A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a Nem alkalmazzak.

felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktol tavol,
ahova esetleg a tragyabdl folyadék szivaroghatna
be.

(1) A technikéakat a 4.5. szakasz ismerteti.

BAT sorszam | Ertékelés
15. Megfelelé

A BAT 4.5. szakasz szerint lehetséges a szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a
felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktol tavol torténd elhelyezése.
Kérjiikk a szilard tragya taroldsanak Kkiiltéri halmokban torténd elhelyezésének
engedélyezését!
A kérés indoklasa:
- a jelenlegi tragyatarolé kapacitasa éppen elegendé a szilard tragya befogadasara,
- vannak olyan foldteriiletek, amelynél csokkentheté lenne a tragya szallitaisanak
osszesitett tavolsaga, amely az energia felhasznalast csokkenti, illetve a
szallitaskori biizhatas ideje is lerovidiil.
A rakas helyszine évente valtoztatasra Keriilne és azt a felszini vagy felszin alatti vizektol
a legtavolabb helyeznék el.
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1.11. Kibocsatas higtragya taroldasabol

16. BAT A higtragya tarolasa soran a levegébe juto ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika () Helyzetfelmérés
a | A higtragyatarolo megfelel kialakitasa és kezelése | A higtragya tarolé kor alaku, aranyait a
az alabbi technikak kombinacidjaval: tervezéskor hataroztik meg szilardsagi és egyéb

szakmai tervezési iranyelvek szerint, amely a
tartalmazott levegd-tisztasagvédelmi
szempontokat is.

1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarolo térfogata | A tartalyméretet a levegétisztasag-védelmi

kozotti arany csokkentése; szempontbél idedlisnak tekintheté 1:3 — 1:4 arany
kozé esik.

2. A sz¢él sebességének ¢és a légeserének a A higtragyatarolé tervezésénél szempont volt,

mérséklése a tragya feliiletén a tarolo alacsonyabb | hogy a tragyatarolo képes legyen befogadni a

telitettségi szint melletti mitkodtetésével; telephelyen képz6do higtragya teljes éves

térfogatat és az éves lehullé csapadékvizet a
parolgassal csokkentve. Ez azt jelenti, hogy a
tartaly soha nincs tele, igy ez szélvédo hatast

jelent.
3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra A higtragya tarolé iizemeltetésénél a
csokkentése. felkavarodast minimalis szintre csokkentették.
- a feltoltés felszin alatt torténik (tervezési
adottsag),

- a kibocsatas a tarolo aljazatiahoz a lehet6
legkozelebb torténik (tervezési adottsag),

- minimalis — csak a sziikségesnek tekintheto -
homogenizici6 torténik.

b | A tragyatarol6 befedése. Erre a célra az alabbi
technikdk valamelyike alkalmazhato:

1. Merev anyagu fedél; Nem tartottak kiépitését indokoltnak a

tervezésnél.

2. Rugalmas fedél; Nem tartottak kiépitését indokoltnak a

tervezésnél.

3. Usz6 fedéréteg, példaul: Csak természetes kéreggel szamolhatunk, de
mianyag pellet; ennek mértéke sem til vastag a higtragya
kénnyii 6mlesztett anyagok; minimalis szarazanyag-tartalma miatt.
usz6 rugalmas fedél; Az uiszo6 fedorétegek egyéb fajtait nem tartjak

[] geometriai milanyag lapok; indokoltnak karbantartasi okok/nagy beruhazasi

[ levegovel felfujt fedél; koltség miatt.

L] természetes kéreg;

[ szalma.

C | A trdgya savasitasa. Nem alkalmazzak.

(1) A technikakat a4.6.1 és a 4.12.3. szakasz ismerteti.

BAT sorszam Ertékelés
16. Megfelelo
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17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valé tarolasa soran a levegébe jutéd

ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidjanak alkalmazasa.
Technika (%) Helyzetfelmérés

a | A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

Az allattarté épiiletekben és a Kkitragyazas kozben
osszegyiilt tragyalé (higtragya) gravitaciosan jut a
telepen 1évo zart gyiijtoaknakba, ahonnan DETK
tartalykocsival kiszippantjak és a higtragya
tarolé fogadéaknajaba iiritik, ahonnan szivattyus
atemeléssel jut a merevfali Permastore taroloba.
(A kocaszalloknal kiépitett betonaknakat mar
nem hasznaljak higtragya tarolasra a kiépitett
csOvezeték miatt.)

A betonaknaban 6sszegyiilt higtragyat nem
kavarjak fel, csak a tartalykocsis szippantassal
bolygatjak meg.

Foldtoltésben nem tarolnak higtragyat.

b | A higtragyat tarol6 foldmedrii derit6 rugalmas
fedéllel és/vagy usz6 feddéréteggel valo boritasa,
példaul a kovetkezokkel:

[l rugalmas mtanyag folia;

[ konnyli 6mlesztett anyagok;

L] természetes kéreg;

[] szalma.

A betonaknak merev fedéllel fedettek.
Foldtoltésben nem tarolnak higtragyat.

(1) A technikakat a 4.6.1. szakasz ismerteti.

BAT sorszam | Ertékelés
17. Megfelelé
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18. BAT

29

A talaj és a vizek higtragya begyiijtésébaol,

elvezetésébol, tovabba

tragyatarolobol és/vagy foldmedri tarolobol (deritobol) szarmazoé szennyezoédésének

e rer

Technika (%)

Helyzetfelmérés

a | Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellendllnak a A nagy higtragya tarolé tartaly merevfalu

mechanikus, vegyi és hdmérsékleti behatasoknak. Permastore foldfeletti, iivegboritasu acéllapokbél
késziilt, 4639 m® kapacitas.
Az istallokban keletkezo vizelet, tragyalé egy
része, illetve a higtragya az épiiletek mellett 1évo
vizzard betonaknakban keriil gyiijtésre. A telepen
3 db 40 m’-es, 3 db 30 m*-es, 1 db 20 m*-es, 4 db
12 m*-es, 2 db 3 m*-es, 4 db 8 m*-es és 1 db 6 m*-
es gylijtéakna talalhat6, ami 6sszesen mintegy 322
m?® higtragya tarolasira elegendé.
(A kocaszalloknal kiépitett betonaknakat mar
nem hasznaljak higtragya tarolasra a kiépitett
csovezeték miatt.)
A tarolok anyagai ellenallnak a mechanikus,
vegyi és homérsékleti behatasoknak.

b | Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek A nagy higtragya tarolé tartaly merevfalu
elegendd a kapacitasa a higtragya tarolasahoz Permastore foldfeletti, iivegboritasa acéllapokbol
olyan idészakban, amikor a kijuttatas nem késziilt, 4639 m® kapacitasi. A kapacitas elegend
lehetséges. az éves higtragya mennyiség fogadasahoz.

Cc | Szivargasmentes létesitmények és berendezések A betonaknak, csatornak, lefolyécsovek,
épitése a higtragya 0sszegyiijtéséhez és szivattyuk szivargasmentesek.
szallitasahoz (pl. aknak, csatornak, lefolyocsdvek,
szivattyutelepek).

d | A higtragya tarolasa foldmedrii deritében, A beton aknak (deritok) nem eresztik at a
amelynek at nem ereszt6 anyagbol késziil az aljzata | higtragyat. A kocaszalloknal kiépitett
¢s a falai, pl. agyag vagy miianyag béléssel latjak betonaknikat mar nem hasznaljak higtragya
el (vagy duplafalt). tarolasra a kiépitett csévezeték miatt.

e | Szivargasészlel (pl. geomembrant, szlirdréteget és | A szivargasészlel6 rendszer egy monitoring kutat
elvezetd csérendszert tartalmazo) rendszer is tartalmaz. A monitoring kit mintiazasa a
telepitése. hato6sagi eldirasok szerint torténik.

f | A tarolok szerkezeti épségének ellendrzése A tarolok szerkezeti épségének ellendrzését az

legalabb évente egyszer.

iizem sajat szakemberei végzik.

(1) A technikékat a 3.1.1. és a 4.6.2. szakasz ismerteti.

Ertékelés
Megfelelo
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1.12. A tragya feldolgozdsa a gazdasagban

19. BAT Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel, a levegébe és a vizbe
torténdé nitrogén-, foszfor- és biizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai kérokozok
kibocsatasanak csokkentése, tovabba a tragya tarolasanak és/vagy Kkijuttatasanak
megkonnyitése érdekében a BAT az alabbi technikik egyikének vagy kombinacidojanak
alkalmazasa:

Technika () Helyzetfelmérés
a | A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban | Nincsenek ilyen berendezések a kibocsatasok
foglalja példaul a kdvetkezoket: csokkentésére és a tragya tarolasanak és

[] csigaprés-szeparator; kijuttatasanak megkonnyitésére.

[ dekanter centrifuga; A tragya eddigi kezelése elegendé volt a hatosagi
koagulacié—flokkulacio; eléirasok teljesitésére, illetve az injektalé
szeparacio szitaval; berendezés alkalmas a higtragya taroléban kezelt
sziiréprés. higtragya talajba juttatasara.

b | A tragya anaerob rothasztasa biogaz- Nincs a telepen biogaz létesitmény.

létesitményben.

c | Kiilso alagut hasznalata a tragya szaritasahoz. Ez a technolégia baromfi tenyésztésnél
alkalmazhatd. A telepen nincs ilyen technolégia.

d | A higtragya aerob rothasztasa (levegoztetés). A higtragya tarol6 nincs felszerelve levegoztetd
berendezéssel.

e | A higtragya nitrifikacidja és denitrifikacioja. A higtragya nitrifikaciojat és denitrifikaciojat
nem végzik a telepen.

f | A szilard tragya komposztalasa. Az almos tragyatarolé egy 40x106 m betonozott

feliilet, melyet harom oldalrél eléregyartott
elemekbdl épitett beton siléfal hatarol. A
rekonstrukciéos munkak soran a feliiletet 20 cm
vastag betonfallal keritették korbe, mely
kozvetleniil a silopalanknak tamaszkodik. A fal
felso sikja 20-40 cm-rel van magasabban, mint az
alaplemez, igy a kifelé valo elfolyast biztonsaggal
meggatolja. A tarold teriiletet korbevevo 20 cm
vastag labazati védofalat, valamint az alaplemez
betonozasat S54 jelii szulfatallo cementtel
készitették.

Az alaplemez felszinét a déli iranyban lejtéssel
alakitottak ki, igy a tarolé feliilet két részre
osztva a teriilet két szélén kialakitott zsompok
felé lejt. A tragyalé, csurgalékviz a zsompokon
keresztiil @ 200-as csévon atvezetve foldbe
siillyesztett acél- és beton gyiijtotartalyokba (2-2
db) Keriil.

A rendelkezésre 4l16 kapacitast 1 db 60 m>-es és 1
db 29 m®-es betontartaly, valamint 2 db 50 m>-es
acéltartaly biztositja, osszesen 189 m® egyiittes
tarolasi kapacitassal. A tartalyok @ 200 mm
csovel egymassal is 6sszekottetésben vannak. A 60
és a 29 m*-es tartalyok az iilepit6 szerepét toltik
be. A tartilyok kapacitasa a tarolé feliiletére
hullé csapadékviz figyelembe vételével keriiltek
meghatarozasra, igy a tragyatarolobol a kornyezé
mezoégazdasagi teriiletekre csurgalékviz,
higtragya nem keriilhet ki.
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A tartalyok teltségét folyamatosan ellendrzik, a
tartalyok megtelte eldtt a tartalyokbdl
kiszippantjak a csurgalékot, és a kozponti
tragyalé tarolo fogadoaknajaba iiritik a telepi
gyakorlatnak megfelel6en.

A fenti megoldassal a kérokozék és biiz
csokkenthetd. Ez a megoldas azért volt
alkalmazhat6, mivel rendelkeztek sajat
hasznalatban 1évé foldteriilettel a lakott
telepiilésektol tavol és a telephelyen kiviil.

A tragyataroloban 1évo tragya nem Kkeriil
azonban forgatasra, és mesterséges levegoztetést
sem épitettek ki. A tragya viztartalma gravitacios
uton eltavozik az almos tragyabol, a tragyalé
tarolé fogadé tartalyokba Kkeriil.

A tragyataroloba kiszallitott szervestragya
érlelésre keriil, és évente egy alkalommal
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint a kijelolt
mezoégazdasagi teriiletre keriil kiszérasra.

A biizhatas elkeriilése érdekében a teriiletet a
tragyaszorast kovetoen azonnal a talajba
beforgatjak.

(1) A technikdkat a 4.7. szakasz ismerteti.

Megjegyzés: Az altalanos megfontoldsok kozott szerepel az a megfogalmazas, hogy
hasznalhatok egyéb olyan technikdk is, amelyek legalabb egyenértékii kornyezetvédelmet
biztositanak.

A beépitett rendszerek ezt a megfontolast teljesitik.

BAT sorszam | Ertékelés
19. Megfelelé

1.13. A tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard tragya Kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténd nitrogén- és
foszforkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak megel6zése
vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak mindegyikének hasznalatat foglalja magaban.

Technika (%) Helyzetfelmérés
a | A tragyat befogado foldteriilet felmérése annak A névénytermesztés szigoru szakmai eléirasok és
azonositasa érdekében, hogy szamolni kell-e a helyi tapasztalatokra épiti munkajat, terveit,
elfolyassal, figyelembe véve a kovetkezoket: hatarozza meg a vetésforgokat. A tragyat
[l a talaj tipusa, a kortilmények és a foldtertilet befogad6 foldteriilet minden olyan elemét
lejtése; felhasznaljak a tervezésnél, amelyet ezen BAT
[ éghajlati viszonyok; technika emlit.
a foldtertilet vizelvezetése és ontozése; A higtragyat csak olyan teriiletre juttatjak ki,
vetésforgo; amely mezégazdasagi teriiletre torténd
vizforrasok €s vizvédelmi teriiletek. kihelyezésére vonatkozé engedéllyel rendelkezik.
(Engedély kiadodja: Borsod-Abaij-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi
Igazgatésaga)
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Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav
fenntartasaval) a tragyazott foldtertiletek és a
kovetkezok kozott:

1. olyan tertiiletek, ahol kockazatos a vizbe valo
lefolyas, pl. vizfolyasok, forrasok, furélyukak stb.
esetén;

2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sdvényzetet
is).

A tragyazasnal betartjak a tragyazott
foldteriiletek és kockazatos teriiletek (vizbe valé
lefolyas, vizfolyasok, forrasok, furdlyukak, stb.)
és a szomszédos ingatlanok kozotti eloirt
tavolsagokat.

Kertilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas
kockazata jelentds. Kiilondsen nem alkalmazhato,
ha:

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;
2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy
tomorodés) és a foldterdilet lejtése és/vagy
vizelvezetése miatt nagy a kockazata az
elfolyasnak vagy elszivargasnak;

3. az elfolyas a varhato es6zések miatt elore
jelezhetd.

Nem tragyaznak akkor, ha a tragya elfolyas
kockazata jelentds.

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy hé
boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy
tomorodés) és a foldteriilet lejtése és/vagy
vizelvezetése miatt nagy a kockazata az
elfolyasnak vagy elszivargasnak;

3. az elfolyas a varhato es6zések miatt elére
jelezheto.

A fenti eldirasokat a higtragya felhasznalasi
engedély és jogszabalyok is eléirjak.

A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya
nitrogén- és foszfortartalmara, tovabba a talaj
jellemzdire (pl. tapanyagtartalom), a ndvénykultira
szezonalis igényeire, tovabba az id6jarasi
viszonyokra és a foldteriilet koriilményeire
figyelemmel, amely tényezok elfolyast
okozhatnak.

A higtragya felhasznalasi engedély kiadasanak
feltétele, hogy a tragyazni kivant teriilet
rendelkezzen talajtani szakérto altal készitett
talajvédelmi tervvel.

A laboratériumi vizsgalatok és a talajvédelmi
tervben foglaltak szerint meghatarozasra keriil a
higtragya maximalis mennyisége m*/ha
mértékegységben. Az adott tablanal ezt az
el6irast szigoruan be Kell tartani! A kijuttatas
soran az idéjarasi koriilményeket és a foldteriilet
allapotat figyelembe kell venni, hogy elfolyas ne
1épjen fel!

(Megjegyzés: a higtragya érték, a gazdasag
érdeke is, hogy teljes mértékben hasznosuljon.)

A tragya kijuttatasanak 6sszehangolasa a novények
tapanyagigényével.

A higtragya felhasznalasi engedély kiadasanak
feltétele, hogy a tragyazni kivant teriilet
rendelkezzen talajtani szakérto altal készitett
talajvédelmi tervvel.

A laboratériumi vizsgalatok és a talajvédelmi
tervben foglaltak szerint meghatarozasra keriil a
higtragya maximalis mennyisége m*/ha
mértékegységben.

A tragyazott teriiletek rendszeres ellenérzése az
elfolyasok feltarasa és sziikség esetén a megfeleld
reagalas érdekében.

A novénytermesztésben 1évé vezetdk allando
ellendrzést végeznek tragyazaskor és a tragyazas
utan is. Amennyiben elfolyast tapasztalnak,
azonnal intézkednek, hogy a tragya ne keriiljon
felszini és felszin alatti vizekbe, ne keriiljon nem
engedélyezett teriiletre, szomszédos ingatlanokra,
utakra, ut melletti arkokba.

Megfeleld hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz,
¢és annak garantalasa, hogy a tragya betoltésére
hatékonyan sor keriilhessen annak kiomlése nélkiil.

A tragyatarolok szilard uton megkozelithetok, a
megfelel6 hozzaférés biztosithato, a tragya
betbltése hatékonyan megvalésithato.
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Annak ellenérzése, hogy a tragyat kijuttatd gépek
megfeleld iizemi allapotban vannak és a beallitasuk
a kellé adagolasi aranyhoz igazodik.

A tragyazasi szezon végén a tragyat kijuttaté
gépeket megtisztitjak, felmérik a javitasokat
igénylé beavatkozasokat, a hidnyzé alkatrészeket
megrendelik, majd a sajat karbantarté részlegiik
iitemezés szerint elvégzi a javitasokat.

A tragyazas megkezdése eldtt a tragyat kijuttaté
gépeket ellendrzik, hogy alkalmasak-e az eléttiik
allo feladatokra, a tarolas soran nem tortént-e
olyan esemény, amely megnehezitené a tragyazas
engedélyezett és optimalisnak tekinthet6 idében
és minéségben torténd elvégzését.
Levegdtisztasag-védelmi szempontbol az
engedélyezett idétartam nagyon rovid, amelyet az
iddjarasi koriilmények még csokkenthetnek is.
Ezért nagyon fontos a gépek ellendrzése a
tragyazas megkezdése elott.

Ertékelés
Megfelelé

BAT sorszam
20.

21. BAT A higtragya Kkijuttatasa soran a levegdbe juto ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika (%) Helyzetfelmérés
a | A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
kovetnek, mint az alacsony nyomast vizont6zo
rendszer.
b | Sévos kijuttatas, az alabbi technikék egyikének Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
alkalmazasaval:
1. Vontatott tomlo;
2. Vontatott csoroszlya.
¢ | Sekélyinjektalo (nyitott vajatok). Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
d | Mélyinjektalo (zart vajatok). Az alkalmazott technika: mélyinjektalas
A tragyalé kijuttatasa az erre a célra megvasarolt
16 m® hasznos iirtartalmu szippant6 kocsival
torténik, melyhez talajinjektalé kiegészito
munkagép kapcsolat illeszkedik. A tragyalé
kijuttatasa fagymentes idészakban, ugaroltatott
és novény-kultiuraktol mentes szantdteriiletre
torténik, Fliegl 16000 tipusi injektalé
berendezéssel Ezaltal a szant6 teriiletekre
tenyésziddszakon kiviil kozvetlen a talajba
injektaljak a higtragyat, ami ezen technolégiaval
a lejtos teriiletekre is korlatlan kijuttatast
biztosit. Az injektalas kovetkeztében a
szantoteriilet kozelében a kijuttatast kovetden a
szaghatas is jelentosen mérsékelhetd.
e | A trigya savasitasa. Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

(1) A technikakat a4.8.1 és a 4.12.3. szakasz ismerteti.

Ertékelés
Megfelelé

BAT sorszam
21.
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22. BAT A tragya Kkijuttatasa soran a levegébe juto ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT a tragya leheté leghamarabb torténé bedolgozasa a talajba.

1.3. tablazat: a BAT-tal osszefiiggod idobeli eltolédas a tragya Kijuttatasa és a talajba
valé bedolgozasa kozott

Paraméter A BAT-tal 6sszefiiggo idébeli eltolédas a tragya kijuttatisa és a
talajba valé bedolgozasa kozott (6raban)

1d6 0()-4(

(1) A tartomany alsé hatéra az azonnali bedolgozasnak felel meg.
(2) A tartomany fels6 hatara 12 6raig is terjedhet, ha a feltételek nem kedveznek a gyorsabb bedolgozasnak, pl. ha az
emberi vagy gépi er6forrasok gazdasagi szempontbdl nem allnak rendelkezésre

A higtragya kijuttatasanak technikaja azt jelenti, hogy a higtarolotartalybdél a szippanto
kocsiba torténo atfejtést kovetden a tragyazando teriiletre valé kijutas utan azonnal a
talajba keriil injektalassal a higtragya.

A tragyataroléba Kkiszallitott szervestragya érlelésre Keriil, és évente egy alkalommal
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint a Kkijelolt mezégazdasagi teriiletre Kkeriil
kiszorasra. A biizhatas elkeriilése érdekében a teriiletet a tragyaszorast kovetéen
azonnal a talajba beforgatjak.

BAT sorszam Ertékelés
22. Megfelel6

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsdtdsa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre
vonatkozo teljes termelési folyamatbdél szarmazé ammoéniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatas
csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

Helyzetértékelés
Minden évben elkésziil a becslés a 25. BAT c¢) technika alapjan minden allatkategoriara.

A takarmanyok recepturajat Kkiils0 nagy szakmai tapasztalattal rendelkez6
szaktanacsadok allitjak ossze. Tobbfazisu takarmanyozas minden eleme Kkiépitett, igy a
korcsoportoknak megfelelé takarmanyt elé tudja allitani az iizem és etetni is tudja.

BAT sorszam | Ertékelés
23. Megfelel6
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1.15. A kibocsdtdas monitorozdsa és az eljards paraméterei

24. BAT A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Technika ()

Helyzetfelmérés

a | Szamitas a nitrogén és a foszfor anyagmérlegének
alkalmazasaval, a takarmanyfogyasztas, az étrend
nyersfehérje-tartalma, az 6sszes foszfor ¢s az allat
teljesitménye alapjan.

A takarmanyok recepturajat kiilsé nagy szakmai
tapasztalattal rendelkezé szaktanacsadok allitjak
ossze.

Tobbfazisu takarmanyozas minden eleme
kiépitett, igy a korcsoportoknak megfelelé
takarmanyt el6 tudjak allitani és etetni is tudjak.

b | Becslés a tragya teljes nitrogén- és
foszfortartalmanak elemzésével.

Nem alkalmaz ilyen technikat az iizem.

(1) A technikékat a 4.9.1. szakasz ismerteti.

Ertékelés
Megfelelé

BAT sorszam
24.

25. BAT A BAT a levegébe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

a | Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztas
¢s az egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévo
teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan.

Nem alkalmazzak, de a technika bevezetheto a
BAT kovetkeztetésben foglalt feltételeknek valé
megfelelés végso hatar idejéig, 2021. februar 15-

ig.

b | Az ammonia koncentracio és a szelldzési arany
mérésén alapuld szamitas ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyokon alapuld modszerekkel,
vagy mas olyan modszerekkel, amelyek
tudomanyos szempontbo6l ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Nem alkalmazzak és nem is tervezik. Ez a
technika csak az egyes allattarté épiiletek
kibocsatasara alkalmazhaté és alkalmazasa
jelentds koltségekkel jar a mérések koltsége
miatt.

Cc | Becslés kibocsatasi tényez6k alapjan.

A keletkezett ammonia mennyisége az
allatlétszam alapjan szamolhat6é minden
allatkategoriara szamitasi képlet alapjan.
Mértékét az évi LM jelentésben megtalalhaté.

(1) A technikékat a 4.9.2. szakasz ismerteti.

Ertékelés
Megfelelé

BAT sorszam
25.
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26. BAT A BAT a levegobe juto biizkibocsatas idoszakos monitorozasa

Alkalmazhatosag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Helyzetértékelés

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt gyakorisaggal olfaktometrias szag
emisszi0 mérést végeztetnek szakcéggel, a mérési jegyzokonyvet a kornyezetvédelmi
hatésagnak megkiildik.

BAT sorszam | Ertékelés
20. Megfelel6

Az iizem kéri az olfaktometrias szag emisszié mérés gyakorisagat 2 évben meghatarozni
a 12. BAT szakasznal leirt indokok alapjan.

27. BAT A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasinak monitorozasa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika (V) Helyzetfelmérés
a | A porkoncentracio és a szell6zési arany mérésén Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
alapuld szamitas EN-szabvanyon alapuld vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhaté
szabvanyokon alapuld) modszerekkel, amelyek altalanosan a mérések koltsége miatt.

tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékil
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

b | Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhato
altaldnosan a mérések koltsége miatt.

(1) A technikékat a 4.9.1. és a 4.9.2. szakasz ismerteti.

Megjegvzés: A porkibocsatas nem ér el olyan mértéket, hogy a lakossagot zavarna,
panaszbejelentés ilyen iigyben nem tortént, a kornyezetvédelmi hatésag sem irta elé az
egységes kornyezethasznalati engedélyben a porkibocsatas monitorozasat.

BAT sorszam | Ertékelés
27. Megfelelé
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28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarto épiiletek ammonia-,
por- és/vagy biizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak mindegyikének
legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Technika ()

Helyzetfelmérés

A légtisztito rendszer teljesitményének ellendrzése
az ammonia, a biliz és/vagy a por gazdasagra
jellemzd szokasos koriilmények kozott torténd,
el6irt mérési szabalyzaton alapuld, EN-szabvanyok
szerinti vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy
nemzetk6zi szabvanyok szerinti) modszerekkel
valé mérése, amelyek tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékli mindségben tudjék biztositani az
adatszolgaltatast.

Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

A telephelyen nincs kiépitve légtisztité rendszer.

A 1égtisztito rendszer hatékony miikddésének
ellenérzése (pl. az iizemi paraméterek folyamatos
rogzitésével vagy riasztorendszerek
alkalmazasaval).

Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

A telephelyen nincs kiépitve légtisztitéo rendszer

(1) A technikakat a 4.9.3. szakasz ismerteti.

BAT sorszam | Ertékelés
28. Megfelelé

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténé
monitorozasa.

Paraméter

Helyzetfelmérés

Vizfogyasztas.

A vizfogyasztast méréoraval mérik.

Villamosenergia-fogyasztas.

A villamosenergia fogyasztast méréoraval mérik
és szamlakat haszndlnak a nyilvintartisara.

Tiizel6anyag-fogyasztas.

A telep teriiletén foldgazvezeték hal6zat nem
keriilt kiépitésre.

A sajéecsegi sertéstelepen a munkagépek
miikodtetésére a gazolajat hasznilnak. A
telephely teljes gazolaj felhasznalasat mérik.

A héenergiat egy szalmatiizelésit ALTHERM T-
107 tipusu biomassza kazan biztositja az épiiletek
egy részénél. A szalmabalak felhasznalasat
nyilvantartjak.

A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve adott
esetben a sziiletést és az elhullast is.

Az allatokat egyedi azonositéval latjak el és
egyedileg tartjak szimon a nyilvantartasokban.

Takarmanyfogyasztas A beérkezé takarmanyokat szallitéjeggyel veszik
at és bels6 nyilvantartast vezetnek
felhasznalasukrél.

Tragyatermelés. A Keletkezé tragyat megfeleld nyilvantartassal

rogzitik.

BAT sorszam | Ertékelés
29. Megfelel6
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Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

A sertésolak ammoniakibocsadtdsa

30. BAT Az egyes sertésolakbol a levegébe juto ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

Egy az alabbi technikak koziil, amelyek a kdvetkezd
elvek egyikére vagy azok kombindciojara épiilnek:
1. az ammoniakibocsato feliilet csokkentése;

ii. a higtragya (trdgya) kihordasi gyakorisaganak
fokozasa a kiilsé taroloba;

iii. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;

iv. az alom tisztan €s szarazon tartasa.

A telepen az ismertetett technikak koziil a
kovetkezoket alkalmazzak:

i. az amménia feliilet csokkentését mar
megvalositottak az Gj kocaszallonal a beton racs
padlé beépitésével, amely 25 %-0s
felilletcsokkenést eredményezett.

ii. A felujitott épiileteknél kiépitették a Lagunas
rendszert, a higtragya csévezetékrendszeren
keresztiil kozvetleniil a higtragya taroléba
keriil. A nem feljitott épiileteknél a beton
aknakbdl napi szippantassal viszik at a
higtragyat a higtragya taroléba. Az almos
tragyat naponta eltavolitjak az istallokbol és a
kiilso taroléba viszik.

iii. A vizeletet és a bélsart nem Kkiilonitik el.

iv. Az almot tisztan és szarazon tartjak.

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott
padlo esetén), csak ha tovabbi enyhitési
intézkedéssel egyiitt alkalmazzak pl.:

— takarmanyozasi technikak kombinacidja;

— légtisztito rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehtitése.

A felujitott épiileteknél Lagunas rendszert
alakitottak ki beton racs padl6 alkalmazasa
mellett. A technikat takarmanyozasi technikak
kombinacidjaval egyiitt alkalmazzak.

A tragya pH csokkentését nem alkalmazzak.

A Lagunas rendszernél a levegé a fold alatt a
lagunak szintjén jut be, azokkal parhuzamos
légesatornakon keresztiil ér el az allattarto
termek minden pontjara, s ekozben a levegot és
a folyékony higtragyat elvalaszté betonfalakon
keresztiil atveszi a levego a folyékony higtargya
homérsékletét. Ez a megoldas télen a hideg
levego felmelegitésével fiitési energiat takarit
meg, nyaron pedig a kiils6 meleg levegé
homérsékletét tudja csokkenteni, ezaltal hiiti.

1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori
eltavolitasahoz (teljesen vagy részlegesen racsozott
padlo esetén).

A Kkiépitett rendszer alkalmas vakuum
létrehozasara a ,,dugé” kihtizasa révén.

2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo esetén).

A Kiépitett rendszer a felajitott épiileteknél a
tragyacsatornaban ferde falakkal rendelkezik.

3. Kapar6 a higtragya gyakori eltavolitasahoz
(teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

Nincs kaparo beépitve.

4. A higtragya gyakori eltavolitasa oblitéssel
(teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

A Lagunakat havonta engedik le. Nem
hasznaljak a higtragya folyékony frakciojat az
oblitésre a fokozott biizképzodés miatt, a
tisztitas vizzel torténik.
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5. Kisebb tragyagodor (részlegesen racsozott padld Allatkategéria:

esetén). - ivarzo és vemhes kocak,
- hizésertés
Nem alkalmazzak.

6. Teljes almozas (tomdr betonpadlo esetén). Allatkategéria:

- ivarzo és vemhes kocak,

- uténevelt malac

- hiz6sertés

Fiaztaté: teljes alapteriileten

Eldneveld: teljes alapteriileten
Utdneveld: tragyafolyosé alkalmazasa

1. kocaszallé: tragyafolyosé alkalmazasa
Hizlalddk: tragyafolyos6 alkalmazasa

7. Batériakban/egyedi 6lakban val6 elhelyezés
(részlegesen racsozott padlo esetén).

Allatkategéria:

- ivarzo és vemhes kocak,

- uténevelt malac

- hizésertés

Kocak: egyedi allas

Fiaztato: egyedi allas

Tobbi épiilet: csoportos tartas

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazo olak Allatkategéria:
(haromszintii rekeszek) (tomor betonpadld esetén). - uténevelt malac
- hiz6sertés
A pihenétér és a tragyatér kiilon teret alkot.
9. Dombort padozat és elkiilonitett tragya- és Allatkategéria:
vizcsatornak (részlegesen racsozott 6lak esetén). - utonevelt malac
- hizé6sertés

Domboru padozat nem Keriilt kialakitasra a
telepen.

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt
tragyatermeléssel (szilard és higtragya).

Allatkategéria:

- anyakoca,

Fiaztaté: almozas

Koca szallok: Lagunas rendszer van kialakitva,
nincs almozas.

11. Etet6- és fekvobokszok tomott padlon (alommal
boritott 6lak esetén).

Allatkategéria:
- ivarzo és vemhes kocak,
Csak a fiaztatonal alkalmazzak.

12. Tragyagyiijto talca (teljesen vagy részlegesen
racsozott padlé esetén).

Allatkategéria:

- anyakoca,

Nincs ilyen rendszer, a felajitott istalloknal
Lagunas rendszer Keriilt kialakitasra.

13. A tragya vizbe gytjtése.

Allatkategéria:

- uténevelt malac

- hiz6sertés

Nincs ilyen rendszer. Az almozott teriileteken a
tragyat felveszi az alom.

14. V-alaku tragyaszallito szalagok (részlegesen Allatkategéria:
racsozott padlé esetén). - hizésertés
Nincs ilyen rendszer kiépitve a hizlaldaknal.
15. Viz- és tragyacsatornak kombindcioja (teljesen Allatkategéria:
racsozott padlé esetén). - anyakoca

Nincs ilyen rendszer, a felijitott istalloknal
Lagunas rendszer Keriilt kialakitdsra.
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16. Alommal boritott kiilsé kifuté (témor betonpadld | Allatkategéria:

esetén). - hizésertés

Ennek a rendszernek a sajatossaga az, hogy
csoportosan és almozva tartjak az allatokat.
A telepen jelenleg az 1. kocaszallé rendelkezik
ilyen megoldassal.

b | A higtragya lehiitése. A Lagunas rendszer bizonyos mértékben és
feltételek mellett csokkentheti a higtragya
hétartalmat.

Higtragyahiité csovek és hiitérendszer
kiépitésére nem Keriilt sor a telepen.

Cc | Légtisztito rendszer alkalmazasa, példaul: Légtisztité rendszer kiépitése nincs a telepen.
1. Nedves moso;
2. Kétlépcsds vagy haromlépcesos 1égtisztitd

rendszer;

3. Biomoso (vagy bio csepegtetOs sziirdk).
d | A trdgya savasitasa. Nem alkalmazzik a tragya savasitasat.
e | Uszo gombok alkalmazasa a tragyacsatornaban. Uszé gombiket nem alkalmaznak a

tragyacsatornaban.

(1) A technikékat a 4.11. és a 4.12. szakasz ismerteti.

2.1. tablazat: BAT-AEL az egyes sertésolakbol a levegobe juto ammoniakibocsatasra vonatkozéan

Paraméter Allatkategéria BAT-AEL (1)
(NHs kg-ja/féréhely/év)
NH3--ban kifejezett ammonia Ivarzo és vemhes kocak. 0,2-2,7(2) (3)
Anyakocak (a malacokat is ideértve) 0,4-5,6 (4)
rekeszekben.
Utonevelt malac 0,03 - 0,53 () (6)
Hizbsertés 0,1-2,6 (7) (s)

1) A tartomény als6 hatara a légtisztito rendszerek hasznélataval fiigg ssze.

(2) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazo meglévé tizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 4,0
kg NHa/férohely/év.

(3) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.11. pontjat alkalmaz6 iizemek esetén a BAT-AEL
fels6 hatara 5,2 kg NHs/fér6hely/év.

(4) A 30. BAT a.0. pontjat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévo tizemek esetén a BAT-AEL fels6
hatara 7,5 kg NHa/fér6hely/év.

(5) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazd meglévé tizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 0,7
kg NHa/féréhely/év.

(6) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.8. pontjat alkalmaz6 tizemek esetén a BAT-AEL
fels6 hatara 0,7 kg NHs/fér6hely/év.

(7) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévé tizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 3,6
kg NHa/férohely/év.

(8) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat, a 30. BAT a.8. pontjat vagy a 30. BAT a.16. pontjat alkalmazo
iizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 5,65 kg NHa/fér6hely/év.

~

Megjegvyzés: Az egyes sertésolakbol a levegobe juto ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a az iizem a felsorolt technikak egyikét vagy kombinaciojat alkalmazza.

BAT sorszam | Ertékelés
30. Megfelel6
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3. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

A fejezet nem a sertéstenyésztésre vonatkozik, ezért az itt megfogalmazott BAT-
kovetkeztetések nem alkalmazhatok.

4, A TECHNIKAK LEIiRASA

4.1. A szennyvizkibocsatas csokkentésére szolgalo technikak
Technika Leiras Helyzetfelmérés
A vizfelhasznalads minimalizalasa. | A szennyviz mennyisége Nagynyomasu tisztitast
csokkenthet6 olyan technikakkal, | alkalmaznak.

mint az el6tisztitas (pl. gépi
szaraztisztitas) és a nagynyomasu
tisztitas.

Az esbviz elkiilonitése olyan
szennyvizforrasoktol, amelyeket
kezelni kell.

Az elkiilonités modja az
elkiilonitett gylijtés megfelelden
megtervezett és karbantartott
alagcsOrendszerrel.

Az esdvizet elkiilonitik a
hizlaldaknal azoktol a
teriiletektol, ahol az esoviz
szennyezddhet.

A tobbi istallonal a higtragya
nem Keriilhet esdviz altal
érintett teriiletre.

Az almostragya tarolonal az
esOviz aztatja a tragyatarolo
feliiletét, de azon athaladva a
zart tartalyokba Keriil,
ahonnan azt kiszippantva a
folyékony tragyataroléba jut.
A higtragya tarolo feliil nyitott,
az esoviz higitja a higtragyat,
de innen csak a higtragya
részekén tavozik.

Szennyvizkezelés.

A kezelés modja lehet iilepités
és/vagy biologiai kezelés. Az
alacsony szennyezGanyag-
terhelésli szennyvizek esetében a
kezelés eszkoze lehet a godor,
mesterséges to, épitett vizes
¢él6hely, szikkaszto stb. A
szennyezOanyag eldiilepitésére
szolgalo (an. first flush) rendszer
hasznalhato az elkiilonitésre a
biologiai kezelés elott.

Nines ilyen rendszer kiépitve.
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Szennyviz kijuttatasa pl.
ontdzérendszer (eséztetd
berendezés, mozgd
ont6zéberendezés, tartalykocsi,

injektalas) alkalmazasaval.

A szennyvizaramok a kijuttatas
el6tt pl. tartalyokban vagy
derit6kben iilepithetdk. A
fennmarad¢ szilard frakciokat is
ki lehet juttatni. A vizet at lehet
szivattylQizni a tdrozokbol pl.
esOztetd berendezésbe vagy
mozg6 dntdzéberendezésbe
befutd csévezetékbe, amely
berendezések alacsony szorasi
arany mellett juttatjak ki a vizet.
Az 6ntdzés olyan berendezéssel
is végezhetd, amelynél
szabalyozott a szoras, igy
biztosithat6 az alacsony szorasi
roppalya (alacsony szoraskép) és
a nagy cseppek.

A szennyvizek a higtragya
taroloba keriilnek vagy
kozvetleniil csévezeték
rendszeren keresztiil, vagy a
szennyvizaknakbdl
kiszippantva jutnak a
tartalykocsiba, majd a
higtragya taroléba. A tarolobdl
érlelés utan a tragyazasi
idészakban injektalassal
keriilnek a talajba.

Helyzetértékelés: a szennyvizkibocsatas csokkentésére szolgalé technikakat alkalmazzak

a telepen.

4.2.  Hatékony energiafelhasznalasra szolgadlo technikadk

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A fiit6-/hiit6- és
szellztetérendszerek, tovabba
mikddtetésiik optimalizalasa,
kiilondsen, ahol 1égtisztitd
rendszereket alkalmaznak.

Ez figyelembe veszi az allatjoléti
kovetelményeket (pl.
légszennyezd anyagok
koncentracidja, megfeleld
hémérséklet), és tobb
intézkedéssel érhetd el:

- a 1égaramlas automatizalasa és
minimalizalasa, egyuttal
fenntartva az allatok
hémérsékleti komfortzonajat;

— a lehetd legalacsonyabb
fajlagos energiafogyasztasa
ventilatorok;

— az aramlasi ellenallas lehetd
legkisebb mértéken tartasa;

— frekvenciaatalakitok és
elektronikusan kommutalt
motorok;

— energiatakarékos ventilatorok,
amelyeket az allattartasra
szolgalo épiiletben mért CO2-
koncentracionak megfeleléen
vezérelnek;

— a fiit6-/hit6- és
szelléztetoberendezések
megfeleld elosztasa, hdérzékel Ok
¢s kiilon futott tertiletek.

A szell6zérendszer
korszeriisitésre Keriilt a
felajitott istalloknal,
szabalyozhato a fordulatszam
és a hdmérséklet.

A szell6zérendszerbe
hiitépanelok keriiltek
beépitésre. A ventilatorok
alacsony fajlagos energia
fogyasztassal rendelkeznek. A
szabalyozhat6 fordulatszam
lehetdvé teszi az dramlasi
ellenallas leheto legkisebb
mértékben tartasat.

A Lagunas szell6zési rendszer
az allatok altal elhasznalt
levegdt nem a termek
mennyezetén vagy oldalfalan
szivja el, hanem az allatok
tartasara szolgal6 kutricak
vasbeton taposéracsa, és a
lagiunaban 1évé folyékony
higtragya kozotti teret szivja
meg, ezaltal a levegot lefele
mozgatva minimalizalja az
allatok szintjén megjelené
ammoniat, igy segiti azok jobb
fejlodését, gyarapodasat.

~
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Az egyes istallokat az Allomany
altal igényelt hdmérsékleten
tartjak.

A héenergiat egy
szalmatiizelésii ALTHERM T-
107 tipusu biomassza kazan
biztositja az épiiletek egy
részénél.

Fiitott épiiletek:

2 db fiaztaté épiilet

1 db 1200-s eléneveld

2 db uténevelé (szin, 1800)

Az allattarto6 épiilet falainak,
padozatanak és/vagy
mennyezetének szigetelése.

A szigeteldanyag lehet
természetesen at nem ereszto,
vagy at nem eresztd boritassal
ellatott. Az ateresztdé anyagokat
parazaro réteggel kell ellatni,
mivel a nedvesség a
szigetel6anyag rongalddasanak
legf6bb oka.

A baromfitenyésztd
gazdasagokba szant
szigetel6anyagok egy valtozata a
hévisszaverd membran, amely
laminalt manyagfoliakbal all,
amelyek leszigetelik az allattartd
épiiletet a 1égszivargastol és a
nedvességtol.

A felujitott épiiletek falai
hészigeteltek, uj padozatok
késziiltek, kiépitésre keriiltek
az Almennyezetek.

Energiahatékony vilagitas
hasznalata.

Az energiahatékonyabb vilagitas
a kovetkezok segitségével érhetd
el:

i. A hagyomanyos volframizzok
vagy mas, csekély
energiahatékonysagu izzok
lecserélése energiahatékonyabb
vilagitasra, Ggymint fénycso-,
natrium- és LED-vilagitasra;

ii. Villanéfények gyakorisagat
kiigazito eszk6zok, mesterséges
vilagitast szabalyozo
berendezések, valamint érzékelok
és belépést érzékeld kapcsolok
alkalmazasa a vilagitas
szabalyozasara;

iii. Tobb természetes fény
beengedése, pl.
szell6z6nyilasokkal vagy
tetGablakokkal. A természetes
fényt ki kell egyensulyozni az
esetleges hoveszteséggel,

iv. Valtoz6 megvilagitasi
periddusokon alapuld vilagitasi
rendszerek alkalmazasa.

i. A felujitott épiileteknél és a
térvilagitasnal LED vilagitasra
tért at az iizem.

ii. Villanofények nincsenek a
telepen, mesterséges vilagitast
szabalyozé berendezések,
valamint érzékel6k és belépést
érzékel6 kapcsolok sem,
hasznalatuk nem indokolt
gazdasagi szempontok
figyelembe vételével.

iii. Meglévé épiileteknél nem
megoldhatoé.

iv. A Magtar kocaszallén
idorelé kapcsolja a
megvilagitas idétartamat,
amely az ivarzas eldsegitését
hivatott szolgalni
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Hdcserélok hasznalata. Az alabbi
rendszerek egyike alkalmazhato:
- leveg6-levegd

- levegb-viz

- leveg6-talaj.

A levegd-levegd hocseréld
rendszerben a bejovo levegd
elnyeli az lizembdl kidramlo
levegdt. A rendszer allhat
galvanizalt aluminium
lemezekbdl vagy PVC-
csovekbol.

A levegd-viz hdcseréld esetén a
viz a kivezetd csében talalhato
aluminium lamelldkon dramlik at
¢s elnyeli a tavozo levegdbol
szarmazo hot.

A levegd-talaj hdcseréloben a
friss levegd (pl. 2 m mélységben)
a fold ala helyezett csoveken
aramlik at, ek6zben kihasznalja a
talaj alacsony szezonalis
hémérséklet-ingadozasat.

Nincs ilyen rendszer kiépitve.

Hészivattyuk alkalmazasa
hévisszanyeréshez.

A hészivattyu a hét kiilonbozo
kozegekbdl (viz, higtragya, talaj,
leveg6 stb.) nyeli el és szallitja at
egy masik helyszinre egy zart
korben aramlé folyadék
segitségével, a forditott hiitési
ciklus elve alapjan. A hot
sterilizalt viz készitéséhez
hasznalhatjék, illetve
betaplalhatjak hiit6- vagy
fiitérendszerbe.

A technika révén kiilonb6z6
korokbol (példaul higtragyahito-
rendszer, geotermikus energia,
tisztitd viz, bioldgiai higtragya-
kezeld reaktorok vagy biogaz-
létesitmények kibocsatotta
gazok) nyelhetd el ho.

Nines ilyen rendszer kiépitve.

Hovisszanyerés fiitott és hiitott,
alommal boritott padozattal
(kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).

A padlozat ala zart vizkort
telepitenek, egy masikat pedig
mélyebbre, amely a tobbleth6t
tarolja vagy sziikség esetén
visszajuttatja a baromfidlba. A
két vizkort hészivattyu koti
Ossze.

A tenyésztési idoszak kezdetén a
padozatot a tarolt hdvel fltik,
hogy az almot szarazon tartsak
azzal, hogy elkertilik a
paralecsapodast; a masodik
tenyésztési ciklusban az allatok
tobbleth6t termelnek, amelyet a
tarol6 kor megoériz, mig lehiti a
padlét, ami csokkenti a hugysav
bomlasat azaltal, hogy mérsékli a
mikrobas tevékenységet.

Nincs ilyen rendszer kiépitve.
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Természetes szell6zés Az allattarto épiilet természetes A hizlaldak természetes
alkalmazasa. szellézése hohatasok és/vagy a szelloztetésiiek.

levegd aramlasanak eredménye.
Az allattarté épiiletek
tetégerincén és sziikség esetén az
oromfalan is nyilasokat lehet
hagyni, az oldalfalakban talalhato
szabalyozhat6 nyilasok mellett. A
nyilasokat szélvédd haloval lehet
ellatni. Meleg id6 esetén
ventilatort lehet igénybe venni.

Helyzetértékelés: a hatékony energiafelhasznalisra szolgal6 technikakat alkalmazzak a
telepen.

4.3. A porkibocsatds csokkentését szolgalo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
Vizparasitas A vizet szorofejek nagy Az M 1-es fiaztatonal lett
nyomason finom cseppekké kiépitve, de az alom
porlasztjak, amelyek elnyelik a nedvesedése miatt nem
hét, majd a gravitacio folytan a alkalmazzak.

foldre esnek, ek6zben
benedvesitik a porszemcséket,
amelyek elég nehézzé valnak
ahhoz, hogy leiilepedjenck.
Kertilni kell az alom
nedvesedését vagy nyirkosodasat.
Ionizalas Az allattart6 épiiletben Nem Keriilt kiépitésre ilyen
elektrosztatikus mez6 jon 1étre, rendszer.

amely negativ ionokat allit el6. A
levegdben szallod porszemcsék
feltdltédnek a szabad negativ
ionokkal; majd a részecskék a
gravitacios erd és az
elektrosztatikus mez6 vonzasa
kovetkeztében a padlora és a
helyiség feliileteire rakodnak le.
Olaj permetezése Szorofejekkel tiszta novényi Nem Keriilt kiépitésre ilyen
olajat permeteznek a helyiségen rendszer.

beliil. Permetezésre viz és
megkdzelitéleg 3% ndvényi olaj
elegye is hasznalhato. A keringd
porszemcsék az olajcseppekhez
kotddnek, majd az alomra
rakodnak le. Vékony novényiolaj-
réteget az alomra is felvisznek a
porkibocsatas megeldzése
érdekében. Keriilni kell az alom
nedvesedését vagy nyirkosodasat.

Helyzetértékelés: a telephely porkibocsatasa minimalis, ezért ezen technikak
alkalmazasa nem indokolt.
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A biizkibocsatas csokkentését szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Kell6 tavolsag biztositasa az
lizem/gazdasag és az érzékeny
teriilet kozott.

Az lizem/gazdasag tervezési
szakaszaban a minimalis
szabvanytavolsag alkalmazasaval,
vagy a kornyez6 teriileteken
esetlegesen el6fordulod
blizkoncentracio

szolgald diszperziomodellezés
segitségével kell tavolsag
biztosithatd az tizem/gazdasag és
az érzékeny teriilet kozott.

A sertéstenyésztés meglévo
telephelyen folyik, igy a
tavolsag az iizem és a
lakéhazak kozott nem
novelheto.

A tervezés idészakaban a
telepiilés és a telephely kozott
az akKori el6irasoknak
megfeleld tavolsagot hagytak és
az uralkodé széljarast is
figyelembe vették, a késébb
épitett almos taroldt a telepen
kiviilre telepitették az iizemt6l
1,3 km-re, a lehet6 legtavolabb
a telepiiléstol. Idében a
legkésobbi fejlesztést, a
higtragya tarolét a telephely
azon pontjara helyezték, amely
legtavolabb van a telepiiléstol.

A higtragya vagy a szilard tragya
befedése a tarolas soran.

A szilard tragya tekintetében a
leirast lasd a 4.5 szakaszban.

A higtragya tekintetében a leirast
lasd a 4.6 szakaszban.

A higtragya tarolé befedése a
magas koltségek miatt jelenleg
nem aktualis.

A szilard tragya tarolé
befedése a tragya napi
kihordasa miatt nem
lehetséges.

A higtragya felkavarodasanak
minimalisra csdkkentése.

A leirast lasd a 4.6.1. szakaszban.

A — merevfali Permastore
foldfeletti, livegboritasiu
acéllapokbol késziilt, 4639 m’
kapacitasu — tartalyban
elhelyezett 2 db homogenizalé
berendezéssel a tragyalében
1év6 szilard fazis
leiilepedésének
megakadalyozasa céljabol 2
naponta 30-30 percig
villanymotorral forgatni kell a
kardantengelyrol a
homogenizalo tengelyét. A
homogenizilé a felszin alatt
helyezkedik el, vagyis a

felkavarodas minimalis.
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A folyékony tragya/higtragya
aerob rothasztdsa (leveg6ztetés).

A szilard tragya komposztalasa.

Anaerob rothasztas.

A leirast lasd a 4.7. szakaszban.

Nem alkalmazzak ezt a
technikat.

A tragyataroléoban 1évé tragya
nem Keriil forgatasra, és
mesterséges levegoztetést sem
épitettek ki. A tragya
viztartalma gravitacios titon
eltavozik az almos tragyabdl, a
tragyalé tarol6 fogado
tartalyokba keriil.

Nem alkalmazzak ezt a
technikat.

Savos kijuttatas, sekélyinjektalo
vagy mélyinjektald alkalmazasa
higtragya kijuttatasahoz.

A leirast lasd a 4.8.1. szakaszban.

Mélyinjektalast alkalmaznak a
higtragya kijuttatasanal.

A tragyat a lehetd leghamarabb el
kell dolgozni.

A leirast a 22. BAT tartalmazza.

A mélyinjektalasnal a
higtragya azonnal a talajba
keriil, a szilard tragyat
tarcsazassal a kijuttatas utan
azonnal a talajba juttatjak.

Helyzetértékelés: a biizkibocsatas csokkentését szolgalo technikakat alkalmazza az

lzem.

4.5.

A szilard tragya tarolasabdl szarmazo kibocsatast csokkentd technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A szaritott szilard tragya
mezOgazdasagi épiiletben torténd
tarolasa.

A mezbgazdasagi épiilet
szokasosan egyszeri épiilet, at
nem ereszt0 padozattal és tetdvel,
kellgen szell6zik az anaerob
feltételek elkeriiléséhez, tovabba
a szallitast biztosito ajtaja van. A
szaritott baromfitragyat (pl. alom
a brojlerek és a tojotytikok aldl,
levegdn szaritott, szalagokra
gyljtott tojotytk-iiriilék) a
szalagok vagy a homlokrakodé
segitségével a baromfidlbol a
mezdgazdasagi épiiletbe
szallitjak, ahol hosszu ideig lehet
tarolni, anélkiil, hogy
ujranedvesedne.

Sertéstenyésztésnél nem
alkalmazzik a tragya
szaritasat.
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Betonsilo alkalmazasa a
tarolashoz.

Vizhatlan betonbol késziilt
alaplemez, amely kombinalhato
harom oldalfallal és fedéllel, azaz
a tragya rakfeliilete feletti tetdvel,
UV-all6 miianyaggal stb. A padlo
az eliils6 elvezetd csatorna felé
lejt (pl. 2%). A folyékony
frakciok, tovabba az eséviz
okozta elfolyasok
szivargdsmentes betongddorbe
gylilnek; ezeket ezt kovetden
kezelik.

A fedél kivételével hasonlé
rendszer Keriilt kiépitésre.

A szilard tragya tomor, 4t nem
eresztd padozaton torténd
taroldsa, amelyet
elvezetérendszerrel és
gyljtotartallyal szerelnek fel az
elfolyas esetére.

A tarolot tomor, at nem eresztod
padozattal, elvezetérendszerrel,
példaul elvezetd csovekkel latjak
el, amely tartalyba torkollik,
ahova a folyékony frakciokat és
az esdviz okozta elfolyasokat
gyljtik.

A Kkialakitott szilard
tragyatarolé a leirasnak
megfeleld kialakitasu.

Olyan tarololétesitmény
kivalasztasa, amelynek elegendd
a kapacitasa a tragya tarolasahoz
olyan idészakban, amikor a
kijuttatas nem lehetséges.

A tragya kijuttatasara alkalmas
idészakok a helyi éghajlati
viszonyoktol, jogszabalyoktol stb.
fiiggnek, ezért kell6 kapacitast
tarololétesitményre van sziikség.
A rendelkezésre all6 kapacitas
lehetové teszi azt is, hogy a
kijuttatas idejét a névények
nitrogénigényéhez igazitsak.

A higtragya tarold és szilard
tragya tarolé kapacitasa éppen
elegendd a képzddé tragya éves
mennyiségének tarolasara.

A szilard tragya tarolasa kiiltéri
halmokban a felszini vagy felszin
alatti vizfolyasoktol tdvol, ahova
esetleg a tragyabol folyadék
szivaroghatna be.

A szilard tragyat kozvetleniil a
talajra rakjak a foldeken, a
kijuttatas el6tt korlatozott ideig
(pl. néhéany napig vagy tobb
hétig). A rakas helyszinét
legalabb évente megvaltoztatjak,
¢s azt a felszini vagy felszin alatti
vizektdl a lehetd legtavolabb
helyezik el.

A szilard tragya tarolasa
kiiltéri halmokban jelenleg
nem valésul meg az iizemben.

A kibocsato feliilet és a szilard
tragyarakas térfogataranyanak
csokkentése.

A tragya tomorithetd, vagy
haromfalu tarolot lehet hasznalni.

A tragya tomorithetd, a
kialakitasa haromfalu, U alaku
elrendezésben.

A szilard tragya rakasainak
lefedése.

Erre a célra példaul UV-allo
milanyag boritas, t6zeg, flirészpor
vagy faforgacs hasznalhato. A
tomoren zard boritas csékkenti a
légcserét és az aerob bomlast a
tragyarakéasban, ennek
kovetkeztében kisebb lesz a
levegdbe jutd kibocsatas.

Nem alkalmazzak az iizemben
ezt a technikat, nem is
alkalmazhaté a napi tragya
kihordas miatt.

Helvzetértékelés:

technikakat alkalmazza az iizem.

A tragyaelhelyezés biztonsaga, valamint a tragya szallitas dtvonalanak csokkentése
miatt indokolt lehet egyes parcellak mellett a szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban.

A Kisebb szallitasi itvonal miatt a blizhatas is csokken.

a szilard tragya tarolasabol szarmazo Kkibocsatast csokkento

G R R,
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A higtragya tarolasabol szarmazo kibocsatast csokkento technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A kibocsato feliilet és a
higtragyatarolo térfogata kozotti
arany csokkentése.

A négyszogletes higtragyatarolok
esetében a magassag ¢és a feliilet
aranya 1: 30-50. Kor alaka
tarolok esetében a kedvezd
tartalyméretek a kovetkezd
magassag - atmérd arannyal
érhetdk el: 1: 3-1: 4.

A higtragyatarolo6 oldalfalainak
magassaga novelhetd.

A higtragya tarolé kor alaki,
tervezésénél a szilardsagi
szempontok mellett
levegétisztasag-védelmi
ajanlasokat is figyelembe
vettek, a magassag — atméro
arany a kedvezének tekinthetd
tartomanyba esik.

A szél sebességének és a
légeserének a mérséklése a tragya
feliiletén a tarolo alacsonyabb
telitettségi szint melletti
mikodtetésével.

A fedetlen tarol6 szabadoldalanak
(a tragya feliilete és a
higtragyatarolo fels6 karimaja
kozotti tavolsag) csokkentése
sz€1védo hatast.

A kialakitott tarol6 képes
befogadni a teljes évi higtragya
mennyiséget és a feliiletére
lehull6 esdvizet. Az év
legnagyobb részében a perem
és folyadékszint kozott jelentos
tavolsag van, igy a kialakitott
rendszer sz¢élvédé hatasu.

A higtragya felkavarodasanak
minimalisra csdkkentése.

A higtragya felkavarodasat
minimalis szinten kell tartani. Ez
a gyakorlat a kovetkezoket
foglalja magaban:

— a tarolo felszin alatti szinten
valo feltoltése;

— a kibocsatas a tarol6 aljzatahoz
a lehet6 legkdzelebb torténik;

— a higtragya sziikségtelen
homogenizaciojanak és
aramlasanak elkeriilése (a
higtragyatarol¢ kiiiritése elott).

A kialakitott higtragya tarolé
kialakitasa a leiras szerinti, az
iizemeltetésénél betartjak az
ajanlast, igy a felkavarodas
minimalis.

Merev anyagu fedél.

A beton-vagy acélsilok folé
betonbol, iivegszalas panelekbdl
vagy poliészter foliabol
késziilttet6t vagy fedelet
helyeznek, amely lehet lapos
vagy kuap alaku. Ez a tet6 jol zar
és ,,athatolhatatlan”, ily médon a
minimalisra csdkkenthet6 a
légcsere és megeldzhetd az esd
vagy a ho beverése.

Nincs beépitve merev anyagu
fedél.
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Rugalmas fedél.

Sator: Fedél, kozponti tartéruddal
¢és a csucsbol sugariranyban
kiinduld kiillokkel. A kiillok felett
szdvetponyva huzodik, amelyet
merevitéhoz rogzitenek. A nem
fedett nyilasokat minimalizalni
kell.

Kupola alaku fedél: A kerek
tarolok folé helyezett, hajlitott
szerkezeti vazas fedél, amelyhez
acél alkatrészeket és
csavarkotéseket haszndlnak.
Fedo6lap: Rugalmas és ontartd
kompozitanyagbodl késziilt fedél,
amelyet csapok rogzitenek egy
fémszerkezethez.

Nincs beépitve rugalmas
anyagu fedél.

Uszo fedbréteg.

Természetes kéreg.

Kéreg az elegend6 (legalabb 2%)
szarazanyag-tartalmu higtragya
feliiletén képzodhet a higtragyat
alkot6 szilard anyagok jellegétol
fiiggben. A hatékonysag
érdekében a kéregnek vastagnak
kell lennie, azt nem lehet
felzavarni €s a higtragya teljes
feliiletét fednie kell. A tarolot a
felszin aldl kell felt6lteni, amint a
fedoréteg kialakul, hogy
elkeriilhet6 legyen annak
Osszetorése.

Minimalis természetes kéreg
alakul ki, mivel a higtragya
szarazanyag tartalma
minimalis.

Szalma.

A higtragyahoz apritott szalmat
adnak, és a szalma valtja ki a
kérgesedést. Ez altalaban 4-5%-
nal magasabb szarazanyag-
tartalom mellett miikodik jol.
Legalabb 10 cm rétegvastagsag
ajanlott. A 1égellatas
csokkenthet6 azaltal, hogy a
higtragya hozzaadasakor szalmat
is hozzaadnak. A szalmarétegeket
az év folyaman lehet, hogy
részlegesen vagy teljesen meg
kell ujitani. A tarolot a felszin
alol kell feltolteni, amint a
fedoréteg kialakul, hogy
elkeriilhetd legyen annak
Osszetorése.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Miianyag pellet.

A higtragya feliiletét 20 cm
atmérdji és 100 g tomegi
polisztirén gdmbok boritjak. A
karosodott elemeket rendszeresen
kell cserélni, és a fedetlen
részeket ujra kell tolteni.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.
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Konnyl dmlesztett anyagok.

A higtragya feliiletére pl. LECA
(konnytiduzzasztott agyag
aggregatum), LECA-alapu
termékeket, perlitet vagy zeolitot
tesznek, amely uszo réteget alkot.
10-12 cm Usz6 réteg ajanlott.
Vékonyabb réteg hatékony lehet
kisebb LECA-részecskék esetén.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Usz6 rugalmas fedél.

Milanyag Gsz6 fedelek (pl.
ponyva, vaszon vagy folia) fedik
a higtragya feliiletét. Usz6
testeket és csoveket telepitenek,
amelyek a helyén tartjak a
fedelet, és hézagot keletkeztetnek
a fedél alatt. Ez a technika
kombinalhat6 a fiiggdleges
mozgast lehetdvé tevo stabilizald
elemekkel és strukturakkal.
Szelldztetés sziikséges, tovabba a
fedélen 6sszegylil6 esévizet el
kell tavolitani.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Geometriai mianyag lapok.

A tragya feliiletén automatikusan
hatszdgletii sz6 milanyag
testeket oszlatnak el. A feliilet
95%-a lefedhetd.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Levegovel felfujt fedél.

PVC szovetbol készilt fedél,
amelyet a higtragya felett Gsz6
felfujhato tireg tart fenn. A
szovetet merevitokotelek rogzitik
egy kiilsé fémszerkezethez.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Rugalmas miianyag folia.

At nem ereszt6, UV-4llo
mianyag foliat (pl. HDPE)
rogzitenek a perem tetején, és azt
uszo testek tartjak fenn. Ez
lehet6vé teszi, hogy a fedél ne
forduljon meg a tragya
keverésekor, és hogy a sz¢l ne
sodorja le. A fedelek ellathatok a
gazok eltavolitasara szolgalod
gyljtécsdvekkel, mas karbantartd
nyilasokkal (pl. a homogenizald
berendezés hasznalatahoz),
tovabba az esOviz gylijtését és
eltavolitasat szolgalo6 rendszerrel.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Helyzetértékelés: a higtragya tarolasabol szarmazé kibocsatast csokkentd technikakat

alkalmazza az iizem.

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltatd KFT.
e-mail: dlsbbt-online.hu, dioszegikornyezet@gmail.com

3432 Eméd, Vdci M. u. 20.

Tel: 46/508-530, 20/9392-178

S, S BN,



52

4.6.2. A higtragya taroldasabol szarmazo, a levegébe és a vizhe juto kibocsatdst csokkento

technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Olyan tarolok alkalmazasa,
amelyek ellenallnak a
mechanikus, vegyi és
homérsékleti behatasoknak.

Megfeleld betonkeverékek és sok
esetben a betonfalak bélelése
vagy az acélboritasra felvitt at
nem eresztd rétegek
alkalmazhatok.

A higtragya tarolé
acélboritasra felvitt 4t nem
ereszté rétegekkel rendelkezik.
Az istallok melletti beton
aknak ellenallnak a higtragya
vegyi hatasanak.

A Kkiils6 almos tragyatarolénal
kialakitott tarolotartalyok acél
anyaguak, illetve folyadékot at

nem ereszté betonbol
késziiltek.

Olyan tarololétesitmény
kivalasztasa, amelynek elegend6
a kapacitasa a tragya tarolasahoz
olyan idészakban, amikor a
kijuttatds nem lehetséges.

Lasd a 4.5. szakaszt.

A higtragya tarolé kapacitasa
elegendo az éves keletkezd
tragya tarolasara.

4.7. A tragya gazdasdagban valo feldolgozdasdara szolgalo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
A higtragya mechanikus A kiilonb6z0 szarazanyag- A leiras szerinti technikat nem
elkiilonitése. tartalmu folyékony ¢és szilard alkalmazzak.

frakciok elkiilonitése pl.
csigaprés-szeparatorral, dekanter
centrifugaval, szitaval vagy
szir6préssel. Az elkiilonités
fokozhato a szilard részecskék

........

A tragya anaerob rothasztasa
biogaz-létesitményben.

Az anaerob mikroorganizmusok zart
reaktorban oxigén hianyaban lebontjak
a tragyat alkoto szerves anyagokat.
Ekkor biogaz keletkezik, amelyet
Osszegyljtenek energiatermelési célra,
azaz h6termeléshez, kombinalt hs- és
villamosenergia-, és/vagy
kozlekedésben hasznalt iizemanyag
termeléséhez. A termelt ho egy részét
ujrahasznositjak a folyamatban. A
stabilizalt maradék (fermentacios
maradék) tragyaként hasznalhat6 (ha a
komposztalast kdvetden kelléen szilard
fermentacids maradékot tartalmaz).

A szilard tragya egyiitt rothaszthato a
higtragyaval és/vagy mas
koszubsztratokkal, biztositva egyuttal a
12%-nal alacsonyabb szarazanyag-
tartalmat.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.
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Kiils6 csatorna hasznalata a
tragya szaritasahoz.

A tragyat 6sszegyljtik a tojotytukok
6ljabol, majd szallitoszalagokkal egy
erre szant kiiltéri zart struktiraba
tovabbitjak, amely struktura perforalt,
egymast fedo szalagokbol all, ezek
csatornat formalnak. A szalagokon
keresztiil meleg leveg6t aramoltatnak,
amely nagyjabol két vagy harom nap
alatt megszaritja a tragyat. A csatornat
a tojotytikok 61jabol elszivott
levegdvel szelldztetik.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

A higtragya aerob rothasztasa
(levegbztetés).

A szerves anyagok biologiai lebontasa
aerob koriilmények kozott. A tarolt
higtragyat alameriil6 vagy usz6
levegdztetd berendezéssel szelloztetik
folyamatos vagy szakaszos eljarassal.
Az lizemi valtozokat gy
szabalyozzak, hogy megel6zzék a
nitrogén eltavozasat, példaul a
higtragya mozgatasat a lehetd
legkisebbre mérséklik. A maradék
(komposztalt vagy nem komposztalt)
tragyaként hasznosithat6 a siiritést
kovetden.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

A higtragya nitrifikacioja és
denitrifikacioja.

A szerves nitrogén egy részét
ammoniumma alakitjak. Az
ammoniumot nitrifikald
baktériumokkal nitritté €s nitratta
oxidaljak. Anaerob periddusok
alkalmazasaval a nitrat N2-vé
alakithato szerves szén jelenlétében.
Egy masodlagos medencében a zagy
letilepszik, amelynek egy részét a
levegbzteté medencében
ujrahasznositjak. A maradék
(komposztalt vagy nem komposztalt)
tragyaként hasznosithat6 a siiritést
kdvetden.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.
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A szilard tragya komposztélasa.

A szilard tragya szabalyozott aerob
komposztalasa mikroorganizmusok
segitségével, amelynek végterméke
(komposzt) kelléen stabil a
szallitashoz, tarolashoz és a talajba
valo kijuttatashoz. A biizt, a
mikrobiologiai korokozokat és a tragya
viztartalmat csdkkentik. A higtragya
szilard frakcidja szintén
komposztalhatd. Az oxigénellatas a
rendek mechanikus forgatasaval vagy a
halmok mesterséges levegdztetésével
biztosithato. Dobok és
komposztalotartalyok is hasznalhatok.
Biologiai oltéanyagok, zold
maradvanyok vagy mas szerves
hulladékok (pl. fermentacios maradék)
egylitt komposztalhato a szilard
tragyaval.

A Kkiilsé tragyataroléban
tarolt szilard tragya
kezelését tekinthetjiik
komposztalasnak is.

A szilard tragya aktiv
kezelésétdl eltekint az
lizem, hiszen nincs
atforgatas és mesterséges
levegéztetés sem.

Helyzetértékelés: a tragya gazdasagban valo feldolgozasara szolgalé - a leirasban
felsorolt - technikakat csak addig a mértékig alkalmazza az ilizem, amig a gazdasagi

céljait eléri, illetve teljesiti a kornyezetvédelmi eléirasokat.

4.8.

A tragya kijuttatdsdra szolgalo technikak

4.8.1. A higtragya kijuttatasdra szolgadlo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A higtragya higitasa.

A viz : higtragya higitasi aranya 1:1-t61
50:1-ig terjedhet. A higitott higtragya
szarazanyag-tartalma kevesebb mint
2%. A higtragya mechanikus
elkiilonitésébdl szarmazo deritett
folyékony frakcio vagy az anaerob
rothasztasbol szarmazo fermentacios
maradék is felhasznalhato.

Nem alkalmazza az iizem.

Alacsony nyomasu vizont6z6
rendszer.

A higitott higtragyat az
ontozévizvezeték-rendszerbe
injektaljak és azt alacsony nyomason
az ontézbérendszerbe (pl. esdztetd
berendezés, mozgod 6nt6zéberendezés)
szivattytuzzak.

Nem alkalmazza az iizem.

Savos kijuttatas (vontatott toml6)

A tragyat szallito potkocsira szerelt
széles radrdl rugalmas tomlok sora 16g
le. A tomldk a talajszinten parhuzamos
savokban bocsatjak ki a higtragyat. A
vegetacio soran a szant6foldi névények
sorai kozott is alkalmazhato.

Nem alkalmazza az iizem.
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Savos kijuttatas (vontatott
csoroszlya)

A higtragyat fém csoroszlyakban
végz6dd merev csdvek bocsatjak ki. E
csoroszlyakat ugy alakitottak ki, hogy
a higtragyat kdzvetleniil, keskeny
savokban a talaj feliiletére és a
ndvényallomany szintje ala lehessen
juttatni. A vontatott csoroszlyak egyes
tipusait ugy alakitjak ki, hogy egy
sekély rést vajjanak a talajba a
beszivargas megkonnyitésére.

Nem alkalmazza az iizem.

Sekélyinjektald (nyitott vajat).

A borona vagy a tarcsa fliggéleges
(szokasosan 4—-6 cm mély) réseket v4j
a talajba, olyan barazdat képezve,
ahova a higtragyat lerakjak. Az
injektalt higtragya részben vagy
egészeében a talaj felszine ala keriil, a
barazdak pedig altalaban nyitottak
maradnak a higtragya kijuttatasat
kovetden.

Nem alkalmazza az iizem.

M¢élyinjektald (zart vajat).

Boronat vagy tarcsat hasznalnak a talaj
megmiiveléséhez, majd lerakjak a
higtragyat, mieldtt azt teljes egészében
befednék nyomodkerék vagy henger
segitségével. A zart rés mélysége 10—
20 cm.

A tragya talajba torténo
juttatasat
mélyinjektalassal valésitja
meg az iizem.

A higtrdgya savasitasa.

Lasd a 4.12.3. szakaszt.

Nem alkalmazza az iizem.

Helyzetértékelés: a tragya Kkijuttatasara szolgalé - a leirasban felsorolt - technikakat
csak addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi céljait eléri, illetve teljesiti
a kornyezetvédelmi eléirasokat.

4.9. A trdgya kijuttatasdra szolgadlo technikak

4.9.1. A N és P kivalasztasanak monitorozdsdra szolgadlo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Szamitas a nitrogén és a foszfor
anyagmérlegének alkalmazasaval,
a takarmanyfogyasztas, az étrend
nyersfehérje-tartalma, az dsszes
foszfor és az allat teljesitménye
alapjan.

Az anyagmérleget minden, a
gazdasagban nevelt allatkategoriara
kiszamitjak, a nevelési ciklus végével
egyeztetve, az alabbi egyenletekkel:
Nxivalasztott = Neétrend — Nvisszatartas
Pxivalasztott = Pétrend — Pvisszatartas
Az Netrend a felvett
takarmanymennyiségen és az étrend
nyersfehérje-tartalman alapul. A Pétrend
a felvett takarmanymennyiségen €s az
étrend teljes foszfortartalman alapul. A
nyersfehérje és a teljes foszfortartalom
az alabbi modszerek valamelyikével
hatarozhat6 meg:

a takarmany kiils6 forrasbol vald
beszerzése esetén: a kisérd
dokumentumokban;

Jelenleg teljes egészében
nem alkalmazza az iizem,
bar egyes elemei a
szamitashoz
rendelkezésre allnak.

. ALTAN Kornyezetvédelmi, Gydrto, Kereskedelmi és Szolgdltatd KFT.
; e-mail: dlsbbt-online.hu, dioszegikornyezet@gmail.com
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[ a takarmany 6nallo feldolgozasa
esetén: a takarmany Osszetevoinek
mintavételezése a silokbol vagy a
takarmanyozasi rendszerbdl az 6sszes
foszfor és a nyersfehérje-tartalom
elemzése érdekében vagylagosan a
kiséré dokumentumok szerint, vagy a
takarmanyok &sszetevdinek teljes
foszfor- és nyersfehérje-tartalmara
vonatkozo standard értékek
segitségével.
AZ Nyisszatartas €S @ Pvisszatartas az alabbi
modszerek valamelyikével hatarozhato
meg:
[] statisztikailag szarmaztatott
egyenletek vagy modellek;

az allat (vagy tojotyikok esetén a
tojas) standard visszatartasi tényezoi a
nitrogén- és foszfortartalom
vonatkozasaban,;

az allat (vagy tojotyukok esetén a
tojas) reprezentativ mintajanak
elemzése a nitrogén- és foszfortartalom
vonatkozasaban.

Az anyagmérleg kiilonosen figyelembe
vesz a szokasosan alkalmazott
étrendben bekovetkezett barmely
jelentds valtozast (pl. a
takarmanykeverék megvaltozasa).

Becslés a tragya teljes nitrogén- Megmérik a tragya egy reprezentativ Nem tervezi bevezetését
¢és foszfortartalmanak Osszetett mintajanak teljes nitrogén- és | az iizem a varhatéan
elemzésével foszfortartalmat, tovabba megbecsiilik | magas mintavételi és
a teljes kivalasztott nitrogént és laboratoriumi koltségek
foszfort a térfogatra (higtragya miatt.

esetében) vagy a tomegre (szilard
tragya esetében) vonatkozo
nyilvantartasok alapjan. A szilard
tragyan alapul6 rendszereknél
figyelembe kell venni az alom
nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta
reprezentativ legyen, a mintakat
legalabb 10 kiilonb6z6 helyrdl és/vagy
mélységbdl kell venni az dsszetett
mintahoz. Baromfialom esetén az alom
aljardl kell mintat venni.

~

Helyzetértékelés: a tragya N és P kivalasztasanak monitorozasara szolgalo - a leirasban
felsorolt - technikakat csak addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi
céljait eléri, illetve teljesiti a kornyezetvédelmi eléirasokat.
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4.9.2. Az ammonia és a por monitorozdsdra szolgadlo technikak

S7

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Becslés anyagmérleg
alkalmazasaval, a kivalasztas és
az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelen 1évo0 teljes
(vagy ammonia) nitrogén alapjan.

Az ammoniakibocsatast az egyes
allatkategoriak altal kivalasztott
nitrogén mennyisége alapjan becslik, a
teljes nitrogén (vagy teljes ammonia
nitrogén — TAN) drama, valamint
parolgasi egyiitthatok (VC) alapjan, a
tragyakezelés minden szakaszara
vonatkoztatva (allattartas, tarolas,
kijuttatas).

Az egyes tragyakezelési szakaszokra
alkalmazandé egyenletek a
kovetkezok:

ahol:

E az allattart6 épiilet, a tragyatarold
vagy a kijuttatas éves NHs-kibocsatasa
(pl. az NHskg-ja/féréhely/év).

N az éves teljes kivalasztott, tarolt
vagy kijuttatott nitrogén vagy TAN (pl.
N kg-ja/féréhely/év). Adott esetben
figyelembe kell venni a (pl. az
alommal, a mosovizek
ujrahasznositasaval osszefliggésben)
hozzaad6do nitrogént és/vagy (pl. a
tragyafeldolgozassal 6sszefiiggésben
jelentkezd) nitrogénveszteséget.

VC a péarolgasi egyiitthatd (dimenzid
nélkiili, az allattarto rendszerhez, a
tragya tarolasahoz vagy a kijuttatasi
technikdkhoz kapcsolodik), a levegdbe
kibocsatott TAN vagy dsszes nitrogén
aranyat mutatja meg.

A VC-t nemzeti vagy nemzetkozi
szabalyzat (pl. VERA szabalyzat)
szerint kialakitott és elvégzett, és az
ugyanilyen technikat alkalmazo,
hasonlé éghajlati viszonyokkal
jellemezhet6 gazdasag tekintetében
hitelesitett mérésekbdl szarmaztatjak.
Vagylagosan a VC szadrmaztatasahoz
sziikséges informacio elérhetd eurdpai
vagy mas nemzetkozileg elismert
utmutatokbol.

Az anyagmérleg kiilonosen figyelembe
vesz barmilyen, a gazdasagban
tenyésztett allatdllomany tipusaban
és/vagy az allattartasra, a tarolasra és a
kijuttatasra alkalmazott technikédban
bekovetkezett jelentds valtozast.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.
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Az ammonia (vagy por)

aranynak a mérésén alapuld
szamitas ISO, nemzeti vagy
nemzetkdzi szabvanyokon
alapul6é modszerekkel, illetve mas
olyan modszerekkel, amelyek
tudomanyos szempontbol ezekkel
egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

Az ammonia (vagy por)
mintavételezésére legalabb hat napon
kertil sor, egy évre elosztva. A
mintavételezési napokat a
kovetkezoképpen osztjak el:

— Az éllando kibocsatasi mintazattal
jellemezhetd allatkategoriak (pl.
tojotytkok) esetében a mintavételezési
napokat véletlenszertien jelolik ki
minden két hénapos idészakban. A
napi atlagot az dsszes mintavételezési
nap atlagaként szamitjak ki.

— A tenyésztési ciklus soran linearisan
emelked6 kibocsatassal jellemezhetd
allatkategoriak (pl. hizosertések)
esetén a mintavételezési napokat
egyenlden kell elosztani a hizlalas
iddszakaban. Ennek érdekében a
mérések felét a tenyésztési ciklus elsé
felében kell elvégezni, a fennmarado
méréseket pedig a masodik felében. A
tenyésztési ciklus masodik felében a
mintavételezési napokat egyenlden kell
elosztani az adott éven beliil
(évszakonként ugyanannyi mérés). A
napi atlagot az 6sszes mintavételezési
nap atlagaként szamitjak ki.

— Az exponencialisan névekvo
kibocsatassal jellemezhet6
allatkategoriak (pl. brojlerek) esetén a
tenyésztési ciklust harom,

egyenld hosszlisagu (ugyanannyi
napbdl allo) idészakra osztjak. Az elsd
id6szakra egy mérési nap, a masodikra
két mérés, a harmadikra harom mérés
jut. Emellett a tenyésztési ciklus
harmadik szakaszaban a
mintavételezési napokat egyenléen kell
elosztani az adott éven beliil
(évszakonként ugyanannyi mérés). A
napi atlagot a harom iddszak atlaganak
atlagaként szamitjak ki.

A mintavételezés 24 Oras
mintavételezési idészakokbol all, és azt
a leveg6 bemeneti és kimeneti
nyilasanal végzik el. Ekkor megmérik
a leveg6 kimeneti nyilasanal, azt
korrigaljak a bejovo levegd

napi ammoniakibocsatast (vagy
porkibocsatast) gy, hogy a szelldzési
aranyt megszorozzak az ammonia
ammonia (vagy por) kibocsatasanak
napi atlagabol az allattarto épiilet éves
atlagos ammoniakibocsatasat (vagy

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.
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porkibocsatasat) is ki lehet szamitani,
ha a napi atlagot megszorozzak 365-tel
és korrigaljak az olyan id6szakokkal,
amikor az adott helyet nem hasznaltak.
A szell6zési aranyt, amelyre a
kibocsatas anyagaramlasanak
meghatarozasahoz van sziikség, vagy
szamitassal allapitjak meg (pl.
szarnykerekes anemométerrel vagy a
szellézést szabalyozo rendszer
nyilvantartasai alapjan) a mesterséges
szelléztetésli 6lakban, vagy nyomjelzo
gazokkal (az SFs-ot és barmilyen,
fluorozott-klérozott szénhidrogéneket
tartalmazo gazokat kivéve) a
természetes szell6zésu olakban, ahol
lehetdség van a megfeleld
légkeverésre.

A tobb bemeneti és kimeneti nyilassal
rendelkezd lizemekben csak azokat
kell monitorozni, amelyek az izem
(varhat6 tomegkibocsatas
szempontjabol) reprezentativ
mintavételi pontjanak szamitanak.

Becslés kibocsatasi tényezok Az ammoniakibocsatast (vagy A médszert jelenleg is
alapjan. porkibocsatast) olyan kibocsatasi alkalmazza az iizem. Az
tényezok alapjan becslik, amelyeket ammonia kibocsatast ezen
nemzeti vagy nemzetkozi szabalyzat moédszer szerint
(pl. VERA szabalyzat) szerint szamoljak ki az éves LM
kialakitott és elvégzett, és (az jelentésekhez.

allattartasi rendszert, a tragya tarolasat
és/vagy kijuttatasat tekintve)
ugyanilyen technikat alkalmazo,
hasonlé éghajlati viszonyokkal
jellemezhet6 gazdasagra vonatkozo
mérésekbdl szarmaztatnak.
Vagylagosan a kibocsatasi tényez6k
elérhetdk eurdpai vagy mas
nemzetkozileg elismert itmutatokban.
A kibocsatasi tényezok alkalmazasa
soran kiilondsen figyelembe vesznek
barmilyen, a gazdasagban tenyésztett
allatallomany tipusaban és/vagy az
allattartasra, a tarolasra €s a kijuttatasra
alkalmazott technikaban bekdvetkezett
jelentOs valtozast.

Helyzetértékelés: a tragya ammonia és a por monitorozasara szolgalo - a leirasban
felsorolt - technikakat csak addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi

&4

céljait eléri, illetve teljesiti a kornyezetvédelmi eléirasokat.
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4.9.3. A légtisztito rendszerek monitorozdsdra szolgalo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
A légtisztito rendszer Az ellendrzésre az ammonia, a biiz Nincs kialakitva légtisztito
teljesitményének ellendrzése az és/vagy a por belépd és kilépo rendszer az iizemben, igy
ammonia, a bliz és/vagy a por levegbben torténd mérésével, valamint | monitorozasara sem Keriil
gazdasagra jellemz0 szokasos a miivelet szempontjabol relevans sor.

koriilmények kozott torténd, eldirt | tovabbi paraméterek (pl. a levegd
mérési szabalyzaton alapulo, EN- | drama, nyomasesés, hémérséklet, pH-

szabvanyok szerinti vagy mas szint, vezetoképesség) mérésével keriil
olyan (ISO, nemzeti vagy sor. A méréseket nyari éghajlati
nemzetkozi szabvanyok szerinti) | viszonyok ko6zott (legalabb nyolchetes
modszerekkel valé mérése, idészakban, amikor a szelldzési arany
amelyek tudomanyos > a maximalis szell6zési arany 80 %-a)
szempontbol ezzel egyenérteki és téli éghajlati viszonyok kozott is
mindségben tudjak biztositani az | (legalabb nyolchetes iddszakban,
adatszolgaltatast. amikor a szell6zési arany < a

maximalis szellézési arany 30 %-a)
elvégzik, az allattartas szempontjabol
reprezentativ igazgatas ¢és teljes
kapacitas mellett, és csak akkor, ha
megfeleld id6 (pl. négy hét) telt el a
mosoviz utolsé cseréjét kovetden.
Kiilonb6z6 mintavételezési stratégiak

alkalmazhatok.
A 1égtisztito rendszer hatékony Elektronikus naplo hasznalata a mérési | Nines kialakitva légtisztito
miitkodésének ellendérzése (pl. az ¢s lizemi adatok 1-5 éven at torténd rendszer az iizemben, igy
tizemi paraméterek folyamatos rogzitésére. A rogzitett paraméterek a elektronikus naplo
rogzitésével vagy l1égtisztitd rendszer tipusatol fliggnek, vezetése sincs.
riasztorendszerek ¢és a kovetkezok lehetnek:
alkalmazésaval). 1. a mosodfolyadék pH-ja és

vezetOképessége;

2. a levegd aramlasa és a levalaszto
rendszerek nyomasesése;

3. a szivattyl lizemideje;

4. a vizfogyasztas és a savfelhasznalas.

Mas paraméterek manualisan
rogzithetok.

Helyzetértékelés: 1égtisztité rendszer nincs kiépitve az iizemben, igy monitorozasat sem
kell elvégezni
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4.10. Takarmdnyozds

61

4.10.1. A kivalasztott nitrogén csokkentését szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A nyersfehérje-tartalom
csokkentése nitrogénegyensulyt

A nyersfehérje-adagolés tobbleteinek
csokkentése annak garantalasaval,

Szaktanacsadok készitik
el korcsoportonként a

biztosito étrenddel, amely az hogy az ne 1épje tul a takarmanyozasi takarmanyozas
energiasziikségletekre és az ajanlasokat. Az étrendet recepturajat.
emészthetd aminosavakra épiil. kiegyenstilyozzak, hogy az megfeleljen

az allat energiasziikségleteinek és az

emészthetd aminosavaknak
Tobbfazisu takarmanyozas a A takarmanykeverék pontosabban Korcsoportonkénti
tenyésztési idoszak egyedi megfelel az allatok igényeinek, az takarmanyozast
kovetelményeihez igazodoé étrend | energia, aminosavak és dsvanyi alkalmaznak.

kialakitasaval.

anyagok szempontjabol, az allat
tomegétol és/vagy a termelési
szakasztol fliggben.

Szabalyozott mennyiségii
esszencialis aminosavak
hozzaadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

A fehérjében gazdag takarmanyok
bizonyos mennyiségét felvaltjak
alacsony fehérjetartalmt
takarmanyokkal, hogy tovabb
csokkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az
étrendet szintetikus aminosavakkal
egészitik ki (pl. lizin, metionin,
treonin, triptofan, valin), igy az
aminosav-profilban nem mutatkozik
hianyossag.

A takarmanyokba kevert
PREMIX-ek
aminosavakat is
tartalmaznak.

Az Osszes kivalasztott nitrogént
csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

A takarmanyhoz vagy vizhez (az
1831/2003/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy
készitményeket adnak, példaul
enzimeket (NSP-enzim vagy proteaz)
vagy probiotikumokat, ami kedvezden
befolyasolja a
takarmanyhatékonysagot pl. azaltal,
hogy javitja a takarmanyok
emészthet0ségét vagy hatassal van a
gyomor-bélrendszer florajara.

A takarmanyokba kevert
PREMIX-ek enzimeket is
tartalmaznak.

Helyzetértékelés: A kivalasztott nitrogén csokkentését szolgalé technikakat alkalmazza

az lizem
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4.10.2. A kivalasztott foszfor csokkentését szolgadlo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Tobbfazisu takarmanyozas a
tenyésztési idoszak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A takarmanyban a foszfortartalmat
pontosabban igazitjak az allatok
foszforsziikségletéhez, az allat
tomegétol és/vagy a termelési
szakasztol fliggben.

Szaktanacsadok készitik
el korcsoportonként a
takarmanyozas
recepturajat.

Az Osszes kivalasztott foszfort
csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok (pl.
fitaz) alkalmazasa.

A takarmanyhoz vagy vizhez (az
1831/2003/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy
készitményeket adnak, példaul
enzimeket (fitdz), ami kedvezden
befolyasolja a
takarmanyhatékonysagot pl. azaltal,
hogy javitja a takarmanyokban 1év6
fitin-foszfor emészthet6ségét vagy
hatassal van a gyomor-bélrendszer
florajara.

A takarmanyokba kevert
PREMIX-ek az dsszes
kivalasztott foszfort
csokkent6 engedélyezett
takarmany-
adalékanyagokat is
tartalmaznak.

Helyzetértékelés: A Kkivalasztott foszfor csokkentését szolgalé technikikat alkalmazza az

lizem

4.11. Az dllattarto épiiletekbdl szarmazo kibocsdtds kezelését szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Biofilter

A tavozo levegdt szerves anyagbol (pl.
gyokérfa vagy faapriték, vastag kéreg,
komposzt vagy tézeg) allo sziirdagyon
vezetik at. A szlirdanyagot a feliilet
id6szakos permetezésével mindig
nedvesen tartjak. A nedves réteg
elnyeli a porszemcséket és a levegd
blizés vegyiileteit, amelyeket ezt
kovetden a nedvesitett almon €16
mikroorganizmusok oxidalnak vagy
lebontanak.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Biomoso6 (vagy bio
csepegtetdtestes sz{ird)

Inert betéttel ellatott toronysziird,
amelyet altalaban permetezett vizzel
folyamatosan nedvesen tartanak. A
légszennyezo anyagokat a folyékony
fazis elnyeli, majd a sziir elemein
megtelepedd mikroorganizmusok
lebontjak. 70-95%-0s
ammoniacsokkentés érhetd el.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.
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Szaraz szird

A tavozo leveg6t egy pl. tobbrétegii
mianyagbol all6 sziirén fujjak at,
amelyet a végfal ventilatora elé
helyeznek. Az athaladd leveg6 jelentds
iranyvaltasokon megy at, a
részecskéket igy a centrifugalis erd
elkiiloniti.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Kétlépcsos vagy haromlépcsds
légtisztitd rendszer

A kétlépcsds rendszerben az elsd
1épcsét (nedves moso) altalaban egy
biomosoval (masodik 1épcsd)
kombinaljak. A haromlépcsds
rendszerben az els6 1épcsot (vizes
moso) masodik 1épcsével (nedves
moso) kombinaljak, amelyet biofilter
kovet (harmadik 1épcs6). 70-95%-0s
ammoniacsdkkentés érhetd el.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Vizes mosd A tavozo levegdt betétes sziirdkozegen | Nem tervezik a leiras
fujjak at keresztiranyt aramléssal. A szerinti technika
betétre folyamatosan vizet bevezetését.
permeteznek. A port ezzel eltavolitjak,
¢s az a viztartalyban tilepszik le,
amelyet az ujratdltés elott kiiiritenek.

Vizcsapda A tavozo levego6t a szelldztetd Nem tervezik a leiras

ventilatoraival vizfiirdo felé terelik,
ahol a porszemcsék ataznak. Az
aramlast ekkor 180 fokkal felfelé
iranyitjak. A vizszintet rendszeresen
feltoltik a parolgas kompenzalasara.

szerinti technika
bevezetését.

Nedves savas moso

A tavozo levego6t szliron (pl. betétes
falon) vezetik at, amelyre aramlo savas
folyadékot (pl. kénsavat) permeteznek.
70-95%-0s ammoniacsokkentés érhetd
el.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Helyzetértékelés: Az allattarté épiiletekb6l szarmazo kibocsatas kezelését szolgalo
technikakat ismeri az iizem, bevezetésiiket a magas beruhazasi koltségek hatraltatjak.
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4.12. A sertésolakra vonatkozo technikak

4.12.1. A padozat tipusanak leirdsa és a sertésolak ammoniakibocsdtdasanak csokkenését

szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Teljesen racsozott padlo

Olyan padozat, amelynek teljes
teriilete racsozott. Ehhez fém, beton
vagy mianyag padlot hasznalnak,
amelyen olyan nyilasok vannak,
amelyeken keresztiil a bélsar és a
vizelet egy alsé csatornaba vagy
godorbe eshet.

Teljesen racsozott padlé
nincs az iizemben.

Részlegesen racsozott padlo

Olyan padozat, amely részben tomor,
részben racsozott. Ez utobbihoz fém,
beton vagy milanyag padlot
hasznalnak, amelyen olyan nyilasok
vannak, amelyen keresztiil a bélsar és
a vizelet egy csatornaba vagy godorbe
eshet. A tomor padld szennyezddését a
beltéri klima paramétereinek
megfeleld beallitasaval el6zik meg,
kiilondsen meleg iddben és/vagy az
allattartasi rendszernek megfeleld
kialakitasaval.

Részlegesen racsozott
padlé azon istallokban
keriilt beépitésre, ahol a
Lagunas rendszer
kialakitasra Keriilt, vagyis
a kocaszallonal.

Tomor betonpadld

Olyan padozat, amelynek teljes
tertilete tdmor betonbdl all. A padlot
alom (pl. szalma) borithatja, valtozo
mértékben. A padlo rendszerint lejt,
hogy a vizelet elfolyhasson.

Ez a rendszer van
kialakitva a fiaztatonal, az
utonevelonél és a
hizlaldaknal.

A fent felsorolt padlotipusokat sziikség esetén a bemutatott allattartasi rendszerekben

hasznaljak:

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

M¢ly akna (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo
esetén), csak ha tovabbi enyhitési
intézkedéssel egyiitt alkalmazzak
pl.:

— takarmanyozasi technikak
kombinacidja;

— légtisztito rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;
— a higtragya lehtitése.

Az o6lakat mély aknaval latjak el a
racsozott padlo alatt. Ez az akna
lehet6vé teszi a higtragya tarolasat a
nem gyakori eltavolitasok kozott.
Hizosertések esetén talfolyd
tragyacsatorna hasznalhatd. A
higtragyat a lehet6 leggyakrabban (pl.
legalabb kéthavonta) eltavolitjak
kijuttatas vagy kiiltéri tarolas céljabal,
kivéve (pl. tarolasi kapacitassal
kapcsolatos) technikai korlatok esetén.

A kocaszallasoknal
Lagunas rendszer Keriilt
kiépitésre.
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Vakuumrendszer a higtragya
gyakori eltavolitasahoz (teljesen
vagy részlegesen racsozott padlé
esetén).

Az akna vagy csatorna aljan talalhat6
lefolyodk alsé iiritdcsébe vezetnek,
amely a kiiltéri tarolohoz szallitja a
tragyat. A higtragyat gyakran, pl.
hetente egyszer vagy kétszer leeresztik
a tragyat szallito fécsében talalhatd
szelep vagy dugasz megnyitasaval;
ekkor enyhe vakuum keletkezik, amely
lehet6vé teszi a godor vagy csatorna
teljes kiiiritését. A higtragyanak el kell
érnie bizonyos mélységet ahhoz, hogy
a rendszer megfelel6en miikddhessen
¢és a vakuum hatékony legyen.

A leiras szerinti
vakuumrendszer a telepen
a Lagunas rendszerekben
kiépitett.

Ferde falak a trdgyacsatornaban
(teljesen vagy részlegesen
racsozott padlo esetén).

A tragyacsatorna V szelvényt, ahol a
kibocsatasi pont a szelvény aljan van.
A lejtés és a feliilet egyenletessége
megkonnyiti a higtragya leeresztését.
A tragyat legalabb hetente kétszer
eltavolitjak.

A leiras szerinti ferde
falak a telepen a Lagunas

rendszerekben kiépitettek.

Kapard a higtragya gyakori
eltavolitasahoz (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo
esetén).

Két dolt feliilettel épitett V-alaka
csatorna talalhaté a kozponti csatorna
mindegyik oldalan, amelyen keresztiil
a vizelet egy gyiijt6gddorbe vezethetd
el a tragyacsatorna aljan talalhato
lefolyocso segitségével. Az aknabol a
tragya szilard frakciojat gyakran (pl.
naponta) eltavolitjak kapardval. A
kapart padozatot ajanlott olyan
bevonattal ellatni, amely
egyenletes(ebb) feliiletet biztosit.

Kaparé rendszer nincs
kiépitve.

Domboru padozat és elkiilonitett
tragya- és vizcsatornak
(részlegesen racsozott 6lak
esetén).

A dombort tomér betonpadlo két
ellentétes oldalara tragya- és
vizcsatornakat épitenek. A vizcsatornat
az 6lnak azon oldala ala telepitik, ahol
a sertések szokasosan taplalkoznak. Az
olak tisztitasara szolgald viz
hasznalhato a vizcsatornak
feloltéséhez. A csatornat részlegesen,
legalabb 10 cm vizzel feltoltik. A
tragyacsatorna megépithetd bevont
csatornabol vagy ferde falakkal,
amelyeket szokasosan naponta kétszer
le kell &bliteni, példaul a masik
csatornabdl szarmazo vizzel vagy a
higtragya folyékony frakcidjaval
(amelynek szarazanyag-tartalma nem
lehet nagyobb megkozelitéleg 5%-
nal).

Domboru padozat és
elkiilonitett tragya- és
vizesatornak nincsenek a
telepen.
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V-alaku tragyaszallito szalagok
(részlegesen racsozott padlo
esetén).

A tragyacsatornan beliil V-alaka
szallitészalagok talalhatok, amelyek a
teljes feliiletet lefedik, igy minden
bélsar és vizelet azokra esik. A
szalagokat legalabb naponta kétszer
miikddésbe hozzak, hogy a bélsart és a
vizeletet elkiilonitetten egy zart
tragyataroloba szallitsak. A szalagok
milanyagbol (polipropilén vagy
polietilén) késziilnek.

V-alaku tragyaszallité
szalagok nincsenek a
telepen.

Kisebb tragyagodor (részlegesen
racsozott padlo esetén).

Az 6lat keskeny godorrel 1atjak el,
amelynek szélessége koriilbeliil 0,6 m.
A godor egy kiilso kifutoban is
elhelyezhetd.

Nincs ilyen miitargy a
telepen.

A higtragya gyakori eltdvolitasa
oblitéssel (teljesen vagy
részlegesen racsozott padld
esetén).

A higtragya nagyon gyakori (pl.
naponta egyszeri vagy kétszeri)
eltavolitasa a csatorndknak a higtragya
folyékony frakcidjaval (a szarazanyag-
tartalom nem haladhatja meg a
megkdzelitéleg 5%-ot) vagy vizzel
vald ledblitésével. A higtragya
folyékony frakcidja az oblités elott
levegdztethetd. Ez a technika
kombinalhat6 a csatornak vagy gddrok
csatorna, cs6 vagy allando
higtragyaréteg.

Nem alkalmazzak ezt a
modszert.

Batéridkban/egyedi 6lakban valo
elhelyezés (részlegesen racsozott
padlo esetén).

A természetes szell6zésii lakban
kiilon funkcionalis teriileteket
alakitanak ki. A pihendtertilet (a teljes
tertilet koriilbeliil 50-60 %-a)
kiegyenlitett, szigetelt betonpadlobol
all, amelyre szigetelt egyedi 6lakat
vagy batériakat helyeznek. Ezek
felfiiggesztett tetével rendelkeznek,
amely felemelhetd vagy leereszthet6 a
hémérséklet és a szellozés
szabalyozasa érdekében. A mozgasra
¢és takarmanyozasra szolgalo teriiletek
racsozott padlon helyezkednek el,
amely alatt tragyag6dor talalhatd. A
tragyat gyakran tavolitjak el pl.
vakuummal. A tdmér betonpadlo
szalmaval borithato.

Nem alkalmazzik ezt a
modszert.
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Teljes almozas (tomor betonpadld
esetén).

Teljes egészében betonbol késziilt
padlo, amelyet majdnem mindenhol
szalmaréteg vagy lignocelluloz anyag
borit.

Az almozason alapul6 rendszerben a
szilard tragyat gyakran (pl. hetente
kétszer) tavolitjak el. Masik
lehetéségként a mélyalmos
rendszerben friss szalmat helyeznek az
alom tetejére, az 0sszegyllt tragyat
pedig a tenyésztési ciklus végén
tavolitjak el. Kiilonb6z6 funkcionalis
tertiletek kiilonithet6k el pihenésre,
taplalkozdsra, mozgésra és iritésre.

A fiaztato, az elonevelo és
a hizlaldak ilyen
kialakitasaak.

Alommal boritott kiils6 kifuto
(tdmor betonpadlo esetén).

A sertés egy kisebb ajton at kimehet
iiriteni egy betonpadlds, alommal
boritott kiils6 kifutoba. A tragya
csatornaba hullik, ahonnan naponta
egyszer kaparoval eltavolitjak.

Az 1. Kocaszallé ilyen
kialakitasi.

Etet6- és fekvébokszok tomor
padlon (alommal boritott 6lak
esetén).

A kocakat két funkcionalis teriiletre
osztott 6lban tartjak, amelyek koziil az
elsédleges alommal boritott, tovabba
tobb etetd- és fekvobokszot alakitanak
ki, tomor padlon. A tragyat a szalma
vagy mas lignocelluléz anyag fogja
fel, amelyet rendszeresen feltoltenek
¢s kicserélnek.

A kocaszallo ilyen
rendszer.

A tragya vizbe gytjtése.

A tragyat a tragyacsatornaban tarolt,
megkozelitdleg 120-150 mm-ig
feltoltott tisztitovizbe gyljtik.
Opcionalisan ferde fala csatornak
hasznalhatok. Az egyes tenyésztési
ciklusokat kdvetden a tragyacsatornat
kiiiritik.

Nem alkalmazzik ezt a
modszert.

Viz- és tragyacsatornak
kombinacioja (teljesen racsozott
padlo esetén).

A kocakat rogzitett helyen tartjak (pl.
fiaztatokutricaban), amelynek kiilon
iiritésre szolgalo tere van. A
tragyagodrot kettéosztjak: az eliilsé
részen széles vizcsatorna talalhato, a
hats6 részen kisebb tragyacsatorna,
ahol a tragya feliilete csokkentett. Az
eliilsé csatornat részlegesen feltoltik
vizzel.

Nem alkalmazzak ezt a
modszert.

TragyagyU;jto talca (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo
esetén).

A racsozott padlo ala elére gyartott
talcat (vagy aknat) helyeznek. A talca
az egyik felén mélyebb (lejtése
legalabb 3 © egy kdzponti
tragyacsatorna felé); a tragya akkor
iiriil ki, ha a szintje eléri a
megkdzelitdleg 12 cm-t. Ha van
vizcsatorna, a talcat fel lehet osztani
vizes és tragyagyijtd szakaszra.

A Kkialakitott rendszer
Lagunas rendszerii.
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Kiilon fekvod- és tragyazoteret
tartalmazo 6lak (haromszintii
rekeszek) (tomor betonpadld
esetén).

A sertéseket tomor padozata 6lakban
tartjak, ahol lejtds pihendteret és
tragyazoteret alakitanak ki. Az allatok
alatt naponta cserélik a szalmat. A
sertések mozgasa kovetkeztében az
alom az 6l lejtése (4—10 %) folytan a
tragyagyiijtoé folyosora kertil. A szilard
frakcio kapardval gyakran (pl.
naponta) eltavolithato.

A hizlaldék ilyen
kialakitasdak.

Alommal boritott rekeszek
kombinalt tragyatermeléssel
(szilard és higtragya).

A fiaztatokutricakon beliil kiilon
funkcionalis teriileteket alakitanak ki:
alommal boritott fekvéhely, mozgasra
¢s Uritésre szolgalo tér, amelynek
racsozott vagy perforalt a padldja,
tovabba a tomor padloval ellatott,
takarmanyozasra szolgalo tér. A
malacok szamara alommal boritott,
fedett fészket biztositanak. A
higtragyat kapardval tavolitjak el. A
szilard tragyat naponta manualisan
tavolitjak el a tdmor padlorol. Az
almot rendszeresen biztositjak. A
rendszerhez karam kapcsolhato.

A Kkialakitott rendszer a
leiras szerinti.

Usz6 gombok alkalmazasa a
tragyacsatornaban.

A tragyacsatorna feliiletén vizzel félig
toltott, milanyagbol késziilt, nem
tapados boritasti gdmbdok tisznak.

Nem alkalmazzak ezt a
modszert.

Helyzetértékelés: Az iizem a sertéstenyésztés, hizlalas teriiletén kiilonboz6 padozatokat
hasznal a sertésolak ammoniakibocsatasanak csokkentésére.

4.12.2. A higtrdagya hiitését szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Higtragyahito csdvek.

A higtragya homérsékletet ugy
csokkentik (szokasosan 12 °C ala),
hogy hiitérendszert telepitenek a
higtragya folé, a betonpadlé folé vagy
a padloba beépitve. Az alkalmazott
hiitési intenzitds 10 W/mz-t61 50
W/mz-ig terjedhet a részlegesen
racsozott padlon elhelyezett vemhes
kocak és hizosertések esetén. A
rendszer hiitéfolyadékot vagy vizet
keringtetd csovekbdl all. A csdvek
hécseréld késziilékhez kapcsolddnak,
amelynek segitségével energiat
nyernek vissza, amely felhasznalhato a
gazdasag mas részeinek fiitéséhez. A
g0drdt vagy csatornat gyakran kell
iiriteni a csovek viszonylag kis
hdcseréld feliilete miatt.

Nem alkalmazzak ezt a
modszert.

Helyzetértékelés: A higtragya hiitésére ezzel a technikdval a meglévé iizemben nincs

sziikség
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4.12.3. A higtragya pH-janak csokkentését szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A higtragya savasitasa.

A higtragyahoz kénsavat adnak, hogy
kb. 5,5-re csokkentsék a pH-jat a
tragyagddorben. Az adagolast
feldolgozotartalyban is el lehet
végezni, ezt levegdztetés és
homogenizacio koveti. A kezelt
higtragya egy részét az allattarto épiilet
padloja alatt talalhatd tarologddorbe
szivattyuzzak vissza. A kezelési
rendszer teljesen automatizalt. A savas
talajba valo kijuttatast megel6z6en
(vagy azt kovetden) mész
hozzaadasara lehet sziikség a talaj pH-
janak semlegesitésére. Vagylagosan a
savasitast kozvetleniil el lehet végezni
a higtragyataroloban vagy
folyamatosan a kijuttatas soran.

Nem alkalmazzak ezt a
modszert

Helyzetértékelés: A higtragya pH-janak csokkentésére

sziikség

4.13. A baromfi elhelyezésére szolgadlo technikak

A fejezet nem a sertéstenyésztésre vonatkozik, ezért az itt megfogalmazott BAT-

kovetkeztetések nem alkalmazhatok.

6. Ertékelés

A tételes értékelés szerint az ilizem a BAT ajanlasokat bevezette, illetve olyan

technikdkat 1s alkalmazott, amelyek legaldbb egyenértekli kornyezetvédelmet

biztositottak a telepen és kornyezetében.

r

a meglévo iizemben nincs
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7. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozd BAT kovetkeztetésben foglalt feltételeknek
valo megfelelést a vizsgalt lizem teljesiti. Kérjiik az egységes kornyezethasznalati
engedély kiadasat!

Emdd, 2020. 04. 15

ALTAN Kornyezetvedeimi, Gyarto
Kereskedelmi és Szolgéaltatd KFT
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latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.05.22. 21.27.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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