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1. Avizsgilat elézménye

A SZIRAK-FARM Kft. (3796 Borsodszirék, Pet6fi u. 43.) megbizasabol a KVI-PLUSZ Kit,
vallalta a SZIRAK-FARM Kft. sajoecsegi sertéstelepén a telep szagvédelmi hatasteriiletének
meghatdrozasdhoz  kapcsolodd szagmérések elvégzését ¢és a telep szagvédelmi

hatastertiletének meghatarozasat.

2. Avizsgalat célja, targya

A SZIRAK-FARM Kft. sajoecsegi sertéstelepén a telep szagvédelmi hatasteriiletének
meghatarozasahoz kapcsolodd szagmérések elvégzése és a szagmérési eredmények alapjan a
telep szagvédelmi hatésteriiletének meghatarozasa, melyhez a kévetkezd pontokon torténtek

szagmintavételek:

o aKl. kocaszallon a kutricak kozott (2 db minta);

e a kanszallon a kutricak kozott (2 db minta);

e ['l. fiaztato istalloban a kutricak k6zott (2 db minta);
o U2/B utonevelében (2 db minta);

e H5-6s hizlalda (2 db minta);

e H3-as hizlalda (2 db minta);

e almostragya tarolo feliiletérdl (2 db minta);

e nyitott tragyalé tarold pereménél széliranyban (2 db minta);
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[zen tilmenden a telepen tovabbi feliileti szagkibocsato forras is talalhato:

e a telep teriiletén tobb ponton, dsszesen megkozelitéleg 100 m?>-nyi teriileten tarolt

almostragya napi mennyisége.
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A mintavételek soran mértiik és jegyzokonyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzéket is

(levegd homérséklete és relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).

3. Vizsgalati médszerek

A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgélati jegyzOkonyv (szama: 17-454-01)

részletezl,

4. Avizsgilati eredmények értékelése

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az 1. tdbldzatban foglaltuk 6ssze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracid értékeket, valamint a tapasztalt szag

jellegét.

1. rablazat
A SZIRAK-FARM Kft. sajéecsegi sertéstelepén elvégzett szagmérések dtlagériéke

dtlagos !
mintavétel helye szag jellege szagkoncentricio |
[SZE/m?3]
a K1. kocaszallon a kutricak kozott sertés szag 125
a K/K. kanszallén a kutricak kozott sertés szag 98
az F1. fiaztat6 istalléban a kutricak kozott enyhe sertés szag 84
az U2/B uténeveldben enyhe sertés szag 145
H5-06s hizlaldaban enyhe sertés szag 155
H3-as hizlalddban enyhe sertés szag 64
almostragya tarolo feliiletérol enyhe tragya szag 34
nyitott tragyalé tarold pereménél széliranyban enyhe tragya szag 58

A terjedésvizsgalatok soran a szagforrasok szagkibocsatasat az istallokban vett szagminta
szagkoncentracidja és a Megbizo 4ltal szolgaltatott ill. a helyszinen szerzett, a szell6ztetési
kapacitas (a természetes szell6ztetést istallok esetén a szellGztetési intenzitds becslése), a
kibocsato feliiletekre vonatkozé adatok ill. szakirodalomban fellelhet6 fajlagos szagkibocsatas
¢rickek alapjan hataroztuk meg. Az istallok szelldztetési adatai ill. a kibocsato feliileti

forrasok adatai a kévetkezdk:
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e KIl. és K2. kocaszallo: természetes szelloztetés, istallo légtérfogata 8x60x4=1920 m?.
feltételezett légesere oOranként kétszeres, az istallokbol kilépd szagszennyezett levegd
térfogatarama egyenként 2x1920=3840 m’/h (gerincszell6ztetés, kilépési magassag ~ 5 m):

° K/K. kanszallo: természetes szelldztetés, istdlld 1égtérfogata 8x50x4=1600 m?, feltételezett
légesere ordnként kétszeres, az istdllobol kilépd szagszennyezett leveg térfogatarama
2x1600=3200 m*/h (gerincszellbztetés, kilépési magassag ~ 5 m);

o F1. fiaztaté istallé: kényszerszelloztetés, 4 db 3800 m*/h 1égszallit6 teljesitményi oldalfali
ventilator (ventilatorok tengelymagassdga ~ 1,5 m), 2 db 8750 m3/h 1égszallito teljesitményii
tetoventilator (kilépési magassag ~ 6 m);

e U2/B. utdneveld: természetes szelloztetés, istallo légtérfogata 10x50x4=2000 m",
feltételezett légesere oOranként kétszeres, az istallobol kilépd szagszennyezett levegd
térfogatarama 2x2000=4000 m*/h (gerincszelléztetés, kilépési magassag ~ 5 m);

e higtragyalé tarold: a medence atmérdje ~ 30 m, folyadék felillete 707 m? (a medence
magassaga 8 m);

o F2. fiaztatd istallo: kényszerszellbztetés, 4 db 8750 m'/h légszallité teljesitményd
tetoventilator (kilépési magassag ~ 6 m);

o Ul-es uténeveld: kényszerszelloztetés, 4 db 14000 m*/h légszallitd teljesitményii
tetventilator (kilépési magassag ~ 6 m);

e a nagyobb belmagassagu hizlalddk (1., 3., 5-8. sz., 6 db): természetes szellztetés, istalld
légtérfogata 16x50%4,5=3600 m’, feltételezett légesere oranként kétszeres, az istallokbol
kilépd  szagszennyezett levegd térfogatdarama  egyenként 2x3600=7200 m’/h
(gerincszelloztetés, kilépési magassag ~ 5,5 m);

o a kisebb belmagassagl hizlalddk (2. és 4. sz., 2 db): természetes szell6ztetés, istalld
légtérfogata 16x50%3,5=2800 m’, feltételezett Iégcsere Oranként kétszeres, az istallokbol
kilépd  szagszennyezett levegd térfogatdrama egyenként 2x2800=5600 m'/h
(gerincszell6ztetés, kilépési magassag ~ 5,5 m);

o U2/A uténeveld: kényszerszellbztetés, 2 db 14000 m’/h légszallitdé teljesitményii
tetéventilator (kilépési magassag ~ 6 m);

e a telep terilletén t6bb ponton, sszesen megkozelitéleg 100 m?-nyi terilleten tarolt

almostragya napi mennyisége;
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A vizsgalt almostragya tarozo és higtragya tarozo esetén a hazai ill. kiilfsldi szakirodalomban
megtalalhatd, jellemz6 szagkoncentracio érték 50-500 SZE/m?®. A szakirodalomban talalhato
jellemzd fajlagos szagkibocsatas érték 5-15 SZE/sxm?. Mivel a méréseink alapjan az
almostragya tarozo6 és a higtragya tarozé medencénél meghatarozott szagkoncentracio értékek
a fenti jellemzé értéktartomany alsé részében helyezkednek el (34, 58 SZE/m?), igy a fajlagos

szagkibocsatas értékek kozil a szamitasok soran a kisebb értéket vettiink figyelembe.

e higtragya tarozo feliilete 707 m?, a szagkibocsétdsa igy 5 x707=3 535 SZFE/s;
o az almostragya feliilete 100 m?, a szagkibocsatasa igy 5 x100=500 SZE/s;

A fentiek alapjan a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasat a 2. tablazatban foglaltuk Ossze.

2. tdbldzat
A mintavétel idopontjdban a telepen iizemeld istallokban alkalmazott szelldztetés, a
szelldztetd levegd mennyisége, és az egyes szagforrdsok szagkibocsatdsa

Jellemzé Szelloztetési
Szagforrasok szagkoncentracié épi‘;i‘g:ﬁ'ﬁgi i Szag[lSﬂZblg/csS] atas
[SZE/m3] [m3/h]
. KI. kocaszlls 125 3 840 133
K2. kocaszallo 125 3 840 133
| K/K. kanszallé 98 3200 87
T FLL flaztato istallé 84 7 600 177
F2. fiaztat6 istallé 84 17 500 408
Ul-es utéoneveldben 145 28 000 1128
~ U2/A uténeveldben 145 14 000 564
U2/B utoneveldben 145 4 000 161
H1-es hizlalda 64 7 200 128
. H2-eshizlalda 64 5 600 100
H3-as hizlalda 64 7200 128
H4-¢s hizlalda 64 5600 100
H5-06s hizlalda 155 7200 310
Hé6-0s hizlalda 155 7 200 310
H7-es hizlalda 155 7 200 310
H8-as hizlalda 155 7200 310

‘u sellizetés egyidejiiségi tényezdjét kényszerszellGatetés esetében — a kedvezétlen nyari idészakot figyelembe
véve - 30 %% -ra valasztotiuk
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Majlagos Osszes feliilet Osszes
Szagforrasok szagkibocsatas [m?] szagkibocesatas
[SZE/sxm?] [SZE/s]
nyitott tragyalé tarozé 5 707 3 535
almostragya tarozd 5 100 500

A vizsgilati kériilményeket, a mérési adatokat és az eredményeket dttekintve a

kivetkezok allapithatok meg:

1. Az 1. tdbldzathan bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megéllapithato, hogy a
vizsgalt sertésistallokban, 1ill. a higtragya tarozé medencénél a meghatarozott
szagkoncentraciok — az eddigi mérési tapasztalataink, valamint a sertéstartds
szagkibocsatasaval foglalkozdé irodalmi forrdsok adatai alapjan — a vizsgélt forrasokra

Jjellemz6 nagysaguak.

2. A fent ismertetett adatok figyelembevételével a szagvédelmi hatastertilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az /. mellékletben foglaltuk 6ssze.

Végerzetill felhivjuk a figyelmet arra, hogy a vizsgélt telepen a szaghatds meghatarozasa az
¢szlelési és mintavételi jegyzokonyvben megadott kériilmények mellett tértént. A vizsgalttol
eltéré  viszonyokra jelen vizsgalati eredmények és az abbol levont kovetkeztetések

értelemszertien nem vonatkozhatnak €s nem is vonatkoznak.



1. Melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A biiz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

» - Szagkibocsitas
Biizforras megnevezése [SZE/s]

K1. kocaszallo 133

K2. kocaszallo 133

kanszallo 87

F1. fiaztato istallé 177

F2. fiaztato istallé 408
Ul-es utonevel6 1128

U2/A uténeveld 564

U2/B uténeveld 161

- H1-es hizlalda 128
H2-es hizlalda 100

- H3-as hizlalda 128
H4-es hizlalda 100

H5-8s hizlalda 310

Hé6-0s hizlalda 310

L H7-es hizlalda 310
H8-as hizlalda 310

- nyitott tragyalé tarozo 3535
almos tragya tarozd 500

A teriiletre jellemz0 sz€lrozsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés modszere

A modellezésre a biliz esetében a hazai levegdvédelmi szabalyozas nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Eurdpai Unidban a biizzel jar6 tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) koévetelményeinek meghatarozasara. Ezek kozil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 -

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
biizkibocsatas modellezési modszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum altal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipust

diszperzios modell.
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A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhato hatds nem a
légszennyezd diszkrét komponensekhez hasonld hosszabb-révidebb ideji expozicio soran.
hanecm akér tized masodpercek alatt fejti ki hatdsat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idovel végezzék. Ennek alapjdn a szamitdsokat rovid idejii (1 oras atlagoldsi iddtartam

figyelembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszdmitasokhoz haszndlt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum &ltal ajanlott Gauss-tipust diszperzidés modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Koérnyezetvédelmi [Hivatal
dolgozta ki, a szamitdsok elvégzésére ezt a matematikai modellt haszndld, a Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.4.0 szoftvert alkalmaztuk. A modell
Gauss tipustu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és mas
diffiiz (teriileti) forrasok kezelésére, t6bb tipusu és tetszéleges szamu forras kibocsatasainak
egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szalld ¢és lilepedd szilard részecskék,

légnem légszennyezo anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellb6l all, ezek az ISCST (short term - révid ideji), ISCLT (long term -
hosszu idejll) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.4.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozd - a kornyéken lévé meteorologial allomésok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkozeli, valamint magas légkori meteorologiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél haszndl.

Biiz szennyezbanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetko6zi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emissziojat
veszi alapul a szdmitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteorologiai

viszonyokat mas légszennyez6 anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szottver.

A modellezés eredményei
A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutaté dbrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentricié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze.
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A modellezett szagkoncentracié maximumok

Szennyezdanyag | Szélirdny, | Maximélis Maximum Biiz expozicits
megnevezése sebesség konc. irdnya | tavolsiga hatarérték
337°
” 4 T 26,86 | telephely
E-ENY ! 3
Biz (3 = ) S7E/m? felett 15m 3 SZE/m
,1 m/s

A kialakuld szagkoncentracio eloszl4sat a melléklet mutatja be.

Hatasteriilet szimitais
A biiz esetében a hazai levegbvédelmi szabalyozas a hatasteriilet meghatarozasara nem
tartalmaz konkrét, szamszeriisitheto eldirasokat, vagy szamitasi modszereket.
A nemzetkdzi gyakorlatnak megfeleléen hatésteriileti tvolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracié a szag expozicios hatarérték, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m’ ala
csokken. A blzforras levegds hatasteriilete a fentiek alapjan 425 méterben hatarozhatd meg.

A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.
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SZELROZSA

A teriiletre érvényes éves atlagos szélrézsa

Direction (blowing from)

Resultant Vector
337 deg-7%

WIND SPEED
(m/s)

B =110

B ss0-11,10
Bl s70-880
[ ss0-570
B 210-360
[] 150-210
[ o050-1.50

Calms: 9,22%

MEGJEGYZESEK

CEG NEVE
SENEX Kft.
MODELT KESZITETTE.
Gydrgy Ferenc
~ENEX
SZELCSEND. OSSZESEN.
KORNYEZETGAZDALKODAS! KFT.
9,22% 8760 hrs.
ATLAGOS SZELSEBESSEG DATUM PROJEKT SZAMA..
2,99 mis 2017. 06. 29. 17/03/09

WRPLOT View - Lakes Environmental Software
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SZIRAK-FARM Kft. sajoecsegi sertéstelep - szagterjedés modellezés eredmeénye
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MEGJEGYZESEK: fORRASOK CEG NEVE
Az aflagos szélirannyal és 18 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve.
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160801 Gyorgy Ferenc
- ENEX
KIBOCSATAS TIPUSA, SCALE 1:15 000
KORNYEZET KQDASI KFT.
Concentration 0 PE— R
MAX: DATUM. PROJEKT SZAMA
27 OU/M**3 2017. 06. 29. 17/03/10

AERMOD View - Lakes Envwronmenlal Software
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. SZIRAK-FARM Kft. sajoecsegi sertéstelep - szag-hatasteriilet
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KVI-PLUSZ
Koérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szémon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv szagkoncentracid vizsgalatarol
(Sajoecseg)

Megbizo:
Szirak-Farm Kft.
3796 Borsodszirak-Koézponti belteriilet, Petofi at 43

A jegyzbkonyvet készitette.: A jegyzbkonyvet ellendrizte:
7
C_P ,{,Lu}(lm /.\z’\,xl b \—g
Pusztai Krisztina Dr. Agoston Csaba
szakérto ligyvezet0, szakértd

Budapest 2017. junius 28.

A vizsgdiati jegyzékonyv 3 szdmozott oldalt tartalmaz.
A KVE-PLUSZ Kfi, Vizsgdldlaboratorium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzdkonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithaid
Jelen vizsgdlati jegyzdkonyvben meghatdrozott eredmények csak a kizolt mérési idészakokrasvizsgdlati mintdkra vonathkoznak



Vizsgdlati jegyzokdnyv szdma: 17-454-01

A mintavétel datuma:

A mintavételt végezte:
A mintikat a laboratériumba szallitotta:

A mintak laboratériumba érkezésének ideje:
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:

A mintik allapota:

1. A mintak adatai

2017. junius 22.
Pusztai Krisztina
Pusztai Krisztina

2/3 oldal

2017, janius 22.
Akkreditalt - NAH-1-1377/2015

Eredeti azonosito jel

megfeleld
2. A kért vizsgalatok
KVI azonosito jel | Minta tipusa Kért vizsgalatok

1 17-454-01/1 technoldgiai légtér
2 17-454-01/2 technologiai légtér
3 17-454-01/3 technolégiai 1égtér
4 17-454-01/4 technoldgiai légtér
5 17-454-01/5 technoldgiai légtér

6 17-454-01/6 technol6giai légtér |
7 17-454-01/7 technologiai légtér
g8 | 17-454-01/8 technologiai l1égtér
9 17-454-01/9 technoldgiai légtér
I 17-454-01/10 technoldgiai légtér
11 | 17-454-01/11 technoldgiai 1égtér
12 1 17-454-01/12 technologiai légtér
13 17-454-01/13 technolégiai légtér
14 17-454-01/14 technoldgiai [égtér
15 ) 17-454-01/15 technologiai légtér
16 17-454-01/16 | technologiai légtér

[2-5.6-MU-KVI-01.

MSZ EN 13725:2003

Kellemetlen szaganyag, kiiszobhigitasi
érték

3. A vizsgialatok soran alkalmazott médszerek

A szaghatas csokkentd berendezések és rendszerek megfeleldségének és
hatasfokanak vizsgélata.
Levegdmindség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus
olfaktometriaval

4. A mérésekhez hasznalt késziiléekek

FCOMA GMBH TO7 tipusi dinamikus olfaktométer
Sajdt készitést bllzmintavevd eszkoz

5. A mérési eredmények

Kellemetlen
. szaganyag,
az(f:lrjgf;] jel azonl:gtlé jel Riizhbhlgisesi

érték

(SZE/m?)
B 1 17-454-01/1 110
2 17-454-01/2 140

Alsé méréshatar 1




Vizsgilat jegyzOkdnyv szama: 17-454-01 ~3/3 oldal

Kellemetlen
. szaganyag,
azilr::if;ljel azonlfs\gé jel kbszobhighdsi
érték
A (SZE/m*)
8 17-454-01/3 110
- 4 17-454-01/4 85 |
5 17-454-01/5 95
6 17-454-01/6 73
7 17-454-01/7 160
8 17-454-01/8 130
9 17-454-01/9 160
10 17-454-01/10 150
11 17-454-01/11 71
12 17-454-01/12 57
13 17-454-01/13 28
P 14 17-454-01/14 40
15 17-454-01/15 52
16 17-454-01/16 63
~ Alsé méréshatar 1

Megjegyzds:
A\ ¢ 100 SZI/m3 szagkoncentracio azt jelenti, hogy a biizés levegst 100-szorosara kell felhigitani, hogy az észlelsk 50%-a
Lidr ne Crezze a szagot, azaz a vizsgélt gdz 1 m3-e a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A\ vizsgdlatokat 2017, junius 22. és jinius 28. kozott végeztiik.
A vizsgalati eredmények becsiilt mérési bizonytalansaga £10 %.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.05.22. 21.48.28

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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