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A jegyzOkonyv 8 db szdmozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz

A vizsgalati jegyzokonyv 3 eredeti példanyban késziilt.

A vizsgalati eredmények kizardlag a felsorolt mintakra, és vizsgalt id6szakra vonatkoznak.
A jegyzokonyv tartalmanak barmilyen adaptéacidja tilos!

Az Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma irasbeli engedélye

nélkiil a jegyzokonyv csak teljes terjedelmében masolhato!
A méréshez kapcsolodd helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratérium
irattaraban archivalasra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.

..... Szamu példany

) A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.
EMI-TUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tamisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 2/7
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 103.

Munkaszam.: BM012442

Vizsgalt helyszin: Altherm Kft., 3793 Sajoecseg, kiilteriilet hrsz. 054. sertéstelep

1  Vizsgalat célja

T rey

manak mérése tomegaram meghatarozasa céljabol, a megrendeld igénye szerint.
2 A vizsgalat idopontja
2018. november 15.

3  Vizsgdlatot végezte

Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma
6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Tolcsvai Andras, kérnyezetellendrzé mérnsk

Kriston Marton, kérnyezetellendrzé mérmok

4 A vizsgalat helye

Altherm Kft.
3793 Sajoecseg kiilteriilet hrsz. 054. sertéstelep

S A vizsgdlatnil alkalmazott szabvanyok

MSZ 21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrasok vizsgalata. Altalanos eléirasok
MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyez0 forrasok vizsgalata. A térfogataram meg-
hatarozasa

MSZ 1SO 8756:1995 Levegdmindség. A homérséklet-, a légnyomas és a légnedvességi adatok fi-
gyelembevétele

MSZ ISO 10396:1998 (visszavont szabvany) Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok. Mintavétel a
MSZ 21853-8:1977 (visszavont szabvany) Légszennyez0 forrdsok vizsgalata. Szén-monoxid emisz-
sz10 meghatarozasa

MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. A nitrogén-oxidok
emissziojanak mérése kemilumineszceencias €s infravords abszorpeios modszerrel

MSZ 21853-19:1981 Légszennyezo forrasok vizsgalata. Széndioxid-emissziéo meghatarozasa

MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabvany) Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Az oxigéntartalom
folyamatos mérése

MSZ 21853-6:1984 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgalata. Kén-dioxid emisszi6
folyamatos mérése

MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott légszennyezd forrdsok emisszioja. Az Gsszes, gazallapotq,
szerves kotésben 1évo szén tomegkoncentracidjanak meghatirozasa véggazokbdl, kis koncentraci-
Okban. Folyamatos, langionizacios detektoros modszer

MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kotott 1égszennyezo forrdsok emisszidja. A szilard anyag tomeg-
szer

EPA Method 4:2000 Nedvességtartalom meghatarozasa

6 Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszeny-
nyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

) A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szdmon akkreditalt vizsgdlolaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kbrnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 3/7
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM012442

Vizsgalt helyszin: Altherm Kft., 3793 Sajoecseg, kiilteriilet hrsz. 054. sertéstelep

6/2011. (I. 14.) VM RENDELET a levegotterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegévédelmérol

53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és anndl nagyobb, de 50 MWth-ndl kisebb teljes névle-
ges bemend hételjesitmény tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirol

7T  Meéréshez hasznalt miszerek

HORIBA PG-250 folyamatos gazmérd gyari szama. HO009S1R, Bernath Atomic Modell 3005 TOC
analizator gyari szama: 864, filithetd szonda és minta PSS-15 elokészitd egységgel, SMA 371 adat-
gvijtével.

KS 502 levegd mintavevd gyari szama: 142008.

KS-404 Automatizalt emisszios pormintavevd gyari szam: 4996,

TESTO 480 digitalis kijelzésti kombinalt klimamérd, gyartasi szam: 60223525. Kalibralas ideje
2017.01.17. Bizonyitvany szam: hémér6: 170083, relativ paratartalom méré: 170082,

Digitalis nyomasmérd, GMH 3150 Greisinger Electronic, Bizonylatszam: K 119239, kalibralas id6-
pontja: 2018.02.28.

Baromcéter, gyartd: Greisinger Electronic, tipus: GPB 1300. Mérési tartomany: 0-1300 mbar. kalib-
ralas id6pontja 2018.02.ho, Bizonylat szama: K 119238

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok el6irasai szerint keriiltek beallitasra.

8 Technologia/helyszin

Az Altherm Kft. sajoecsegi sertéstelepén a malacneveld helyiségek fiitési céli hé sziikségletét
szalmabala tiizelésli kazannal allitjak el6. A megtermelt h6 a kazanbdl foldalatti csdvezetéken ke-
resztiil jut el a malacneveld helyiségekig, miutdn a hdcserélén keresztiil felmelegszik a kazan tapvi-
ze. A kazan a miiszaki paraméterei a kovetkezok:

- Gyarto: ALTHERM Kft.

- Tipusa: T-113

- Névleges teljesitménye: 600 kW

- Gyartasi év: 2013

- Viztartalom: 160000 liter

- Megengedett nyomas: 0,5 bar

- Megengedett homérséklet: 90 'C

- Egéslevegd ventilator: Kongskilde TRL20

- Névleges teljesitmeny: 2000 Nm®

- Rasegito ventilator: Kongskilde TRL20
- Névleges teljesitmény: 2000 Nm’®

A tokéletes €gés elosegitése céljabol az égéslevegd elomelegitésre keriil, amely a rasegit6 ventilator
segitségével keriil az égéslevego ventilatorhoz. Az elomelegitést a tavozo fiistgaz végzi. Az égésle-
vegOt a ventilator primer és szekunder befuvok segitségével juttatja a balak kéryezetébe.

9  Meérési koriilmények

A méréseket és mintavételeket a mar eldzetesen kialakitott mintavételi helyen végeztiik. A vizsgalat
iddpontjaban a technologiak atlagos tizemvitellel mikodtek, tizemzavar nem volt.

A mérés ideje alatt a pontforrason kb. 250 kg buzaszarbol késziilt bala égetése tortént. A begyujtasi

idot és a leégési id6t nem vettiik figyelembe a szamitas soran.

)  ANAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma 4/7
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM012442

Vizsgalt helyszin: Altherm Kft., 3793 Sajoecseg, kiilteriilet hrsz. 054. sertéstelep

Atlagos kérnyezeti paraméterek

Détum Barometrikus nyomds | Kiils6é homérséklet | Relativ nedvesség tartalom
(mbar) (C% (% rH)
2018. november 15. 1010 15,4 52,1

Kalibralas: mérés elott

Kalibralé géz 6sszetétele fiistgaz mérésnél: CcO2 12,497 %
CO 400,7 ppm
NO 397,4 ppm
SO2 403,4 ppm

Kalibralo gaz osszetétele fiistgaz:  propan 298.5 ppm, 12,2 tf%, levegdben

Nullpont ellenorzeés:
5.0 nitrogén gazzal a szonda végpontjatol az egész rendszert ellenérizve
Tomitettség vizsgalat: szivonyilas lezarasa utan 1 perccel az aramlas 0.0 I/p

10 Kiils6 beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok
11 Mérési eredmények

P1 pontforras
Mintavételi és mérés paraméterek

Pontforras adatai
Forras tipusa kémény
Forrés alakja kor
Meérési szelvény mérete [m] 0,30
Mérési kereszt. [m°] 0,071
Toréspont tavolsaga mérési pont el6tt [m] | )
Toréspont tdvolsdga mérési pont utan [m] e

Az aramlasi sebesség meghatarozasa az MSZ EN 13284-1:2002 alapjan

Xi [mm] Helyi sebgiség [m/s]

12 7,87

45 8,59

90 8,76
210 9,56
235 6,19
288 8,59
Atlag: 8,26

) A NAH altal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditdlt vizsgalolaboratorium.
EMI-TUV SUD Kfi. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve




Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma 517
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo w. 105.
Munkaszém: BM012442
Vizsgalt helyszin: Altherm Kft., 3793 Sajoecseg, kiilteriilet hrsz. 054. sertéstelep
Térfogataram mértéke
Térfogataram meghatarozasa: atlag
Mérési keresztmetszet [m°] 0,071
Nedvesség tartalom [mg/m’]* 87849
Fiistgaz O, tartalma [tf %] 10,81
Fiistgaz CO, tartalma [tf %] 10,06
Légfelesleg tényez6 .17 - 2,07
Aktualis siirtiség [kg/m’] 0,678
Nedves stirtiség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,294
Szaraz slrliség fizikai normal allapotban [kg/m’]* 1,348
Barometrikus nyomas [mbar] 1010
Statikus nyomads [Pa] -41,83
Abszolit nyomas [mbar] 1009,6
Dinamikus nyomas pdi [Pa] 23,5
Gaz hémérséklete [C°] 246,6
Gaz homérséklete [K] 519,9
Gaz atlagos sebessége [m/s] 8,26
Korrekcids tényezo 0,933
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 7,71
Aktuélis térfogataram [m’/h] 1961
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m® /h]* 1027
Szaraz normal llapotra vonatkoztatott térfogataram [m® /h]* 926
* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomads értékre atszamolva
Fistgaz és TOC mérés:
Mérés szama 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés | 4. mérés | 5. mérés
Meérés indulds 06:pp | 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18
Mérés leallas 660:pp | 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47
Mintavétel idétartama perc 30 30 30 30 30
Minta elokészito fiités e +150 +150 +150 +150 +150
Mintahiités 55 +4.0 +4.,0 +4,0 +4,0 +4,0
Minta el6készitd leszivas 1/h 180 180 180 180 180
Analizator gazsebesség, HORIBA 1/p 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Analizator gazsebesség, Bernath 1/p 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

) A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. aital MS 0924-012 szamon MSZ EN I1SO 9001:2015 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetivanyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve




Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma 6/7
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlo u. 105.

Munkaszam: BM012442

Vizsgalt helyszin: Altherm Kft., 3793 Sajoecseg, kiilteriilet hrsz. 054. sertéstelep

Meérési diagram:

P1 pontforras

—C0 ppm —— NOa pom ——502 ppm 10K pprn — o2V —02v/V%

r Begyujtasi id8 {10 perc)
5000 -
W’ 0

Leégési szakasz kezdete
1 15

o i

Izokinetikus szilard anyag meghatdrozasa sztirépapirra:
Minta szama LF1323 | LF1321 | LF1322
Szlir6papir tipusa 603 Q 603 Q 603 Q
Mintavétel, indulds 00 pp 11:08 12:18 13:18
Mintavétel, leallas 00 pp 11:37 12:47 13:47
Mintavétel idétartama perc 30 30 30
Mintavétel térfogatarama m’/h 1,373 1,369 1,369
Beszivo nyilas mm 7,6 7,6 7,6
Minta térfogata m 0,570 0,569 0,569
Gaz sebessége m/s 8,31 8,29 8,32
Leszivas sebessége m/s 8,41 8,38 8,38
Izokinetikussag % 101,2 101,1 100,7
Levélasztott por tomege mg 114,34 82,47 91,19
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,02741
Teljes vakminta tdmege-mérés utan g 2,02741

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva

) A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:20135 szerint tanusitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2015 kornyezetivanyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve



Akusztika Kfi. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratoriuma
Cim. 6500 Baja, Szent LaszIo u. 105.

Munkaszdam: BM012442

Vizsgalt helyszin: Altherm Kft., 3793 Sajoecseg, kiilteriilet hrsz. 054. sertéstelep

HT

Az emisszio szamitadsa:

r 1 rovr 3 *
Légszennyez6 anyag Koncentracié (mg/m”) Emisszio
Megnevezése 1. mérés| 2. méreés | 3. mérés | 4. mérés |5. mérés 1d0§aa;ngyos (ke/h)
Szén-monoxid (CO) 707 493 1164 990 1175 906 0,837
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 258 257 293 289 35 219 0,203
Kén-oxidok (SO,-ben) 30,9 95,3 48,9 24.5 64,3 99,3 0,092
Elégetlen szerves szénvegyiiletek 17.4 53,6 275 138 36.1 3,5 0,031
(C-ben)
Szilard anyag 77,3 59,3 63,8 27,3 0,025
* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre dtszamolva
Az emisszi6 atszamoldsa a vonatkoztatasi oxigéntartalomra:
T —— Koncentraci6 (mg/m”)*
EpEcTILyCrD ANYAR 6 % O,-re atszamitva
Megnevezése 1. mérés | 2. mérés | 3. mérés | 4. mérés |5. mérés ldozaa;;yos

Szén-monoxid (CO) 904 587 1520 1564 1826 1280

Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 330 307 382 456 55 295

Kén-oxidok (SO,-ben) 39,5 113,5 63,9 38,6 99.9 143

Elégetlen szerves szénvegytiletek 222 63.9 35.9 217 56,2 46,1

(C-ben)

Szilard anyag 100,9 - 77,5 - 83,3 35,7

* az értékek 273,15 K hémérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre 4tszamolva
Oxigéntartalom a mérések soran: 9,26%, 8,40%, 9,50%, 11,49%, 11,33%
A kibocsatott szén-dioxid mennyiség 214 g/m’.

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fenndllé miiszaki dllapotokra vonatkoznat.

Baja, 2018. november 29.
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- | Egyiittmi{ik6d6 vizsgalolaboratoriumok vizsgalati jegyzokonyvei
- | G4z analizatorokra vonatkozo teljesitményjellemz6k
Mérokor felépitése (gaz mintavétel, kondicionalds, analizatorok, adatgytijtés),
mérési alapelvek megadasaval
1 | Eredmények értékelése
- | Hatastertlet lehatarolas

A NAH dltal NAH-1-1417/2017 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.
EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szémon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetiranyitdsi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve






6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105. itz

unkasziam
Tel: +36 79 426 080 AKUSZTIKA BM012442 .
Fax: +36 79 322 390 MERNOKI IRODA &“U;.?.T.m
E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu KFT. —_—
Webcim: www.akusztikakft.hu '

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK’EMIS,SZI(') VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE
A BM012442 munkaszamu vizsgalati jegyzokinyv eredményeinek értékelése

A hatarértékre vonatkozo jogszabalyok:
1. melléklet az 53/2017. (X. 18.) FM rendelethez

srer

vonatkozé kibocsatdsi hatarértékek

1. A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K homérsékleti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, szilard
tiizeldanyagok eseté¢ben 6 tf%, folyékony vagy gazhalmazallapoti tlizeldanyagokkal miikodo,
motoroktdl és gazturbinaktol eltérd tiizeloberendezések esetében 3 tf%, motorok és géazturbinak
esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmu fiistgazra vonatkoznak.

2. Kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm*), motorok és gazturbinék kivételével

A B C D E F
. g e Tizeldolajtol : ; 3
L .Szﬂard I?gye:b szilard Tuzeldolaj | eltérs folyékony Ga%hahflazallapom
biomassza tiizeldanyagok i tiizel6anyagok
tiizel6anyag
2.| 80, 1500 2100 1000 1700 35
3.| NO, 975 700 450 450 350
4, | Szilérd 225 160 50 80 5
anyag
5. CO 1500 300 175 175 100
6. | TOC* 75 - - - -
* TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, langionizacids detektorral
mérve

2.1. Az SO,-kibocsatasi hatarérték barnaszén tiizelés esetében 3200 mg/m’, EU-n kiviili orszagbdl
szdrmazé szén esetében 420 mg/m’.

2.2. Az SO,-kibocsatasi hatarérték a vas- €s acélipari kokszolokemencébol kibocsatott alacsony
flitértékii gazok (kamragaz) esetén 400 mg/m’, kdolajfinomitasnal keletkezd alacsony fiitéértékii gaz
(fiitdgaz) és nagyolvasztobol kibocsatott alacsony fiitdértékii gazok (kohdgaz) esetében 300 mg/m’.

2.3. Az NOx-kibocsatasi hatarérték lignit tiizelés esetében 320 mg/m’, fluid tiizelésti kazan esetében
210 mg/m’,

2.4. A biogaz tiizelésii berendezések esetében az SO,-kibocsatasi hatarérték 65 mg/m3, az NOx-
kibocsatasi hatarérték 630 mg/m’, a szilardanyag-kibocsatasi hatarérték 9 mg/m’, a CO-kibocsatasi
hatarérték 180 mg/m’.

EMI-TUY SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kirnyezetiranyiitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve




6500 Baja, Szent Laszlé u. 105. )
Tel: +36 79 426 080 AKUSZTIKA MBuMn(l;fzszzgl
Fax: +36 79 322 390 MERNOKI IRODA cyuim'ﬁv
E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu KFT. - (A4
Webcim: www.akusztikakft.hu =
A mért értékek dsszehasonlitasa a hatarértékkel:
Paut- [ Lgsmentyedd | 6, | ppppipy | Tncalton| Men | Mes |
forras komponens [t©%] | [mg/m’]* kiiszébértek | koncentracio | tomegaram | Tullépés
jele megnevezése = & [kg/h] [mg/m’]* [kg/h]
Szén-monoxid 6 1500 - 1280 0,837 nincs
Nitrogén-oxidok ;
(NOy-ben) 6 975 - 295 0,203 nincs
Kén-dioxid (SO,- ;
P1 bieri) 6 1500 - 143 0,092 nincs
Elégetlen szerves
szénvegyiiletek (C- 6 75 - 46,1 0,031 nincs
ben)
Szilard anyag 6 225 - 35,7 0,025 nincs

* az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgdlat idépontjaban fennadllo miiszaki dallapotokra vonatkoznak

Baja, 2018. november 29.
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EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN IS0 14001:2015 kérnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.05.22. 21.49.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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