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1. A vizsgalat elézménye

A SZIRAK-FARM Kft. (3796 Borsodszirdk, Petéfi u. 43.) megbizasabol az Eurofins KVI-
PLUSZ Kft. vallalta a SZIRAK-FARM Kft. sajoecsegi sertéstelepén a telep szagvédelmi
hatasteriiletének meghatarozasahoz kapesolédd — szagmérések  elvégzését és a  telep

szagvédelmi hatasteriileténck meghatarozasat.

2. Avizsgalat célja, targya

A SZIRAK-FARM Kft. sajoccsegi sertéstelepén a telep szagvédelmi hatasteriiletének
meghatarozasahoz kapcsolodé szagmérések elvégzése és a szagmérési eredmények alapjan a
telep szagvédelmi hatéasteriiletének meghatarozasa, melyhez a kovetkezd pontokon torténtek

szagmintavételek:

e ahigiragya tarolo mellett széliranyban (3 db minta);
e M/R 1j egyedi kocaszallo (3 db minta);

o T flaztatd 1égtere (3 db minta);

e Ul uténevelo (3 db minta);

e H6-0s hizlalda ,.keverék™ 1égtere (3 db minta);

e [17-¢s hizlalda I¢égtere (3 db minta);

e H2-es hizlalda légtere (3 db minta);

e Kl csoportos kocaszalld (3 db minta)

A telepen a mintavétel idépontjaban a telep korszerfisitése miatt az alabbi athelyezések
voltak:

o K2-es kocaszallo tires

o K/K kanszallo iires

o [5-6s épiilet csoportos kocaszalloként lizemel

e M/R épiilet ij egyedi kocaszalloként tizemel

o H6-0s épiiletben vegyesen taldlhatoak kocak, hizok és kanok

A telepen talalhaté istalloknal a HS5-0s csoportos kocaszallasbol tavozo levegd

v

jellemeztitk. A hizlaldék csetében a H1, H3, H4 hizlaldabol tavozo levegd szagkoncentracidjat a
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H2-es hizlalddbol tavozo levegd szagkoncentracidjaval, a H8 hizlaldabdl tavozd levegd

szagkoncentracidjat a H7-es hizlaldabol tavozo levegd szagkoncentracigjaval jellemeztik. A

ey

crey

[izen tilmenden a telepen tovabbi feliileti szagkibocsato forras is talalhato:

e atelep teriiletén 5000 m*-es nyitott higtragya tarolé medence talalhato

A mintavételek soran mértiik és jegyzokodnyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzdket is

(levegd homérséklete és relativ paratartalma, szélsebesség ¢s szélirany).

3. Vizsgalati modszerck
A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési korillményeket, valamint a mérési
credményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzékonyv (szama: 18-0537-01)

részletezi.

4. Avizsgalati ecredménycek értékelése

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az I. tdabldzatban foglaltuk 6ssze, amelyben bemutatjuk
az, egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracio értékeket, valamint a tapasztalt szag

jellegét.

) 1. tdblazat
A SZIRAK-FARM Kfi. sajoecsegi sertéstelepén elvégzelt szagmérések dtlagériéke

itlagos
mintavétel helye szag jellege szagkoncentracio
[SZE/m’|
a higtragya tarold mellett széliranyban enyhe tragya szag 4
M/R vj egyedi kocaszalld enyhe sertés szag 34
'] fiaztato légtere sertés szag 71
U1 utonevel§ sertés szag 113
H6-0s hizlalda ,.keverék™ légtere (3 db minta); sertés szag 163
H7-es hizlalda légtere (3 db minta); sertés szag 26
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H2-es hizlalda légtere (3 db minta); sertés szag 113

K1 csoportos kocaszalld (3 db minta) sertés szag 93

A terjedésvizsgalatok sordan a szagforrasok szagkibocsatasat az istallokban vett szagminta
szagkoncentracioja és a Megbizé altal szolgaltatott ill. a helyszinen szerzett, a szelloztetési
kapacitas (a természetes szelldztetés(i istallok esetén a szelldztetési intenzitas becslése), a
kibocsato feliiletekre vonatkozo adatok ill. szakirodalomban fellelhet6 fajlagos szagkibocsatas
értékek alapjan hataroztuk meg. Az istallok szelloztetési adatai ill. a kibocsatd feliileti

forrasok adatai a kovetkezok:

o KI. csoportos kocaszallo: természetes szelldztetés, istallo 1égtérfogata 8x60x4=1920 m,
teltételezett légesere oranként kétszeres, az istallokbol kilépd szagszennyezett levegd
térfogatarama egyenként 2x1920=3840 m’/h (gerincszelloztetés, kilépési magassag ~ 5 m);

o [Il. fiaztaté istéllo: kényszerszellsztetés, 4 db 3800 m’/h Iégszallito teljesitményi oldalfali
ventilator (ventilatorok tengelymagassaga ~ 1,5 m), 2 db 8750 m’/h 1égszallito teljesitményt
tetdventilator (kilépési magassag ~ 6 m);

o F2. fiaztato 1stallo:  kényszerszelloztetés, 4 db 8750 m'/h 1égszallito teljesitményt
tetoventilator (kilépési magassag ~ 6 m);

o Ul-es utoneveld: kényszerszelldztetés, 4 db 14000 m’/h légszallité  teljesitményi
tetéventilator (kilépési magassag ~ 6 m);

o U2/A uténevels: kényszerszelloztetés, 2 db 14000 m’/h légszallitd teljesitményii
tetoventilator (kilépési magassag ~ 6 m);

o U2/B uténeveld: természetes szelléztetés, istallo légtérfogata 10x50x4=2000 m?, feltételezett
légcsere oOranként kétszeres, az istallobol kilépd szagszennyezett levegd térfogatarama
2x2000=4000 m’/h (gerincszelldztetés, kilépési magassag ~ 5 m);

e a nagyobb belmagassagu hizlaldak (1., 3., 5-8. sz., 6 db): természetes szelloztetés, istallo
1égtérfogata 16x50%4,5=3600 m’ , feltételezett légesere Oranként kétszeres, az istallokbol
kilépé  szagszennyezett  levegd  térfogatarama  egyenként  2x3600=7200 m*/h
(gerincszelloztetés, kilépési magassag ~ 5,5 m);

e a kisebb belmagassagii hizlalddk (2. és 4. sz, 2 db): természetes szellbztetés, istallo
légtérfogata 16x50x%3,5=2800 m’, feltételezett légesere érdnként kétszeres, az istallokbol
kilépd  szagszennyezett levegd  térfogatdrama  egyenként  2x2800=5600 m’/h

(gerincszelloztetés, kilépési magassag ~ 5,5 m);
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e A raktar/magtar éplilete: kényszerszellozés, 4 db 11500 m*/h 1égszallito teljesitményt
tetéventilator (kilépési magassag ~ 8 m)
o higtragyalé tarolo: a medence atmérbje ~ 30 m, folyadék felillete 707 m® (a medence

magassaga 8 m);

A vizsgall higtragya tarozo esctén a hazai ill. kilfoldi szakirodalomban megtalalhato,
jellemzd szagkoncentracié érték 50-500 SZE/m’. A szakirodalomban taldlhaté jellemz

2. Meéréseink alapjan a higtragya térozé

tajlagos szagkibocsatas ¢érték 5-15 SZE/sxm
medencénél meghatarozott szagkoncentracid értékek a fenti jellemzd értéktartomdany alséd
részében helyezkednek el (4 SZE/m’), igy a fajlagos szagkibocsatas értékek koziil a

szamitasok soran a kisebb értéket vettiink figyelembe.
o higtragya tarozo teliilete 707 m’, a szagkibocsatésa igy 5 x707=3 535 SZE/s:

A fentick alapjan a vizsgalt szagtorrasok szagkibocsatasat a 2. tabldazatban tfoglaltuk 6ssze.

2. tablazat
A mintavétel iddpontjiban a telepen iizemeld istdllokban alkalmazott szelldzietés, a
szelldzteld levegd mennyisége, és az egyes szagforrdsok szagkibocsdtdsa

T - Jellemzd Szel[(’izt.et'ési . -
Szagforrasok szagkoncent}récié epl;;‘fgztcllli:i - Sza%lsig)é);s}atas
[SZE/m’) [m’/h]

K1. csoportos kocaszallo 93 3 840 29
F1. fiaztato istalld #1 7 600 150
F2. fiaztato istall6 71 17 500 345
Ul-es utdéneveldben 115 28 000 879
U2/A uténevelbben 113 14 000 439
U2/B utdnevelében 113 4 000 126
H1-es hizlalda 113 7200 226
H2-es hizlalda 113 5600 176
H3-as hizlalda 113 7200 226
H4-es hizlalda 113 5600 176
H5-6s hizlalda 93 7 200 186
Hé6-0s ,.keverék™ hizlalda 163 7200 326
H7-es hizlalda 26 7200 32
H8-as hizlalda 26 7200 52
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M/R egyvedi kocaszallas 34 23 000 217
*q szellozetés egyidejiiségi 1ényezdjér kényszerszelldztetés esetéhen — a kedvezdtlen nydri iddszakot figyelembe
véve - 30 % -ra valasztottuk

Haj1aghs Osszes feliilet Osszes
Szagforrisok szagkibocsatas (m’] szagkibocsatas
[SZE/sxm’| [SZE/s]
nyitott tragyalé tarozo 5 707 3 535

A vizsgilati kérilménveket, a mérési adatokat és az eredménycket attekintve a

kovetkezok allapithaték meg:

A fent ismertetett adatok figyelembevételével a szagvédelmi hatastertilettel kapcsolatban

elvégrett terjedésvizsgilatok eredményeit az 1. mellékletben foglaltuk dssze.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgdlati eredmények a vizsgélat iddpontjara
vonatkoznak. A vizsgalttol eltérd tizemi allapotokra jelen vizsgdlati eredmények €s az abbol

levont kovetkeztetések nem vonatkoznak.



A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

1. melléklet

A biiz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsata forrdsok és szagkibocsaldsuk

Biizforras megnevezése Szaghibocsatas
|SZE/s|

K1. csoportos kocaszillé 99

F1. fiaztaté istallo 150
F2. flaztato istallé 345
Ul-es uténevelében 879
U2/A utonevelében 439
U2/B uténevelbben 126
H1-es hizlalda 226
H2-es hizlalda 176
H3-as hizlalda 226
H4-es hizlalda 176
H5-0s hizlalda 186
H6-0s ,keverék™ hizlalda 326
H7-es hizlalda 52

H8-as hizlalda 52

M/R egyedi kocaszallas 217
nyitott trdgyalé tarozo 3535

Meteoroldgiai adatok

Meteorologiai adatok Mértékegység | A eset B eset
Eszlelheté hédram W/m’® 65,3 34,4
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,275 0,263
Konvektiv sebesség m/s 1,376 0,651
Fuggbleges potencidlis homérséklet-gradiens PBL f616tt 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 1403 281
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 345 324
Monin-Obukhov tavolsig m -27,9 -46,3
Felilleti érdesség m 0,0725 0,0725
Bowen ardny 0,75 0,75
Albedd 0,33 0,37
Szél-sebesség - Ws m/s 3,1 3,1
Szél-irdny - Wd fok 16 18
Ws és Wd referencia magassaga m 15 15
Hémérséklet - temp K 289,1 275,6
temp referencia magasséga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadék arany mm/h 0,76 0
Relativ paratartalom % 92 75
Nyomas mb 986 983
Felhd boritottsdg 3 4
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A teriiletre jellemz6 szélrozsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott modszere egyenértéki a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti
kévetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet meghatarozast talajkézeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és  7:2002
[égszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzoi és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatarozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvéanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegévédelmi szabdlyozas nem rendelkezik
irdnymutatassal. Az [furdpai Unioban a bilizzel jard tevékenységekre t6bb tervezet jelent meg
a legjobb eclérhet6é technika (BAT) kovetelményeinek meghatarozasara. Ezek kozill jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
biizkibocsatas modellezési moédszereivel, ezen beliill a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum &ltal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipusu

diszperzids modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhatd hatds nem a
légszennyezd diszkrét komponensekhez hasonld hosszabb-révidebb idejii expozicid sordn,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idével végezzék. Ennek alapjan a szamitasokat rovid idejii (1 ords atlagolasi id6tartam

figyelembe vevo) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszdmitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum &ltal ajanlott Gauss-tipusu diszperziés modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Koérnyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szamitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznalo, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.6.0 szoftvert alkalmaztuk,
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A modell Gauss tipusu tiklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és
mas diffiz (teriileti) forrasok kezelésére, tSbb tipusu és tetszbleges szami forras
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és tilepedd szilard

részecskek, légnemii légszennyezd anyagok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program t5bb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - rovid idejt), ISCLT (long term -
hosszu idejit) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Fnvironmental altal fejlesztett AERMET-View-9.6.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozé - a kornyéken 1évé meteorolégiai dlloméasok adataibol -
szamitott egy6ras (8 760 db/év) foldkdzeli, valamint magas légkori meteorologiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyezbanyag csetén a modellezés - a hazai és nemzetkozi gyakorlatban egyarant

hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emissziojat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzoit és a meteorologiai

viszonyokat mas Iégszennyezo anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a terilletre érvényes szélrozsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutaté abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk dssze.

A modellezett szagkoncentracié maximumok

Modellezési | Maximadlis koncentracid, . % . - Hatéstertilet,
. 3 Maximum iranya és tavolsaga
eset SZE/m m
A 1,518 120 KEK telephely felett -
B 2,431 124 KEK | telephely felett -

*A modellezé szoftver altal meghatérozott silyozott kézépponti koordinatatol mérve.

A kialakul szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.
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Hatasteriilet szimitas
A biiz esetében a hazai levegdvédelmi szabilyozas a hatasteriilet meghatarozasara nem
tartalmaz konkrét, szamszerisithetd eléirasokat, vagy szamitasi modszereket.
A nemzetkdzi gyakorlatnak megfelelden hatdstertileti tavolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracié a szag expozicids hatarértek, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m® ala
csokken. A biizforras szag-védelmi hatasteriilete a fentiek alapjan egyik esetben sem
hatdrozhatd meg, ugyanis a kialakuld maximalis szagkoncentracié alacsonyabb, mint az

érvényes szag expozicios hatarértek.
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Az atlages szélirannyal es 18 EUROFINS KVI-PLUSZ Kft.

szélsehbesseggel modellezve. | | ‘ B -
RECEPTCRS MODELER
160801 Gyorgy Ferenc

L S .

OUTPUT TYPE SCALE 110000 S €U rofins
Concentration 0 0,3km
Mo | DATE prOJECTNOD
2,13 OUIM**3 2018. 10. 29. 18-0537-01
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Vizsgalati jegyzOkdnyv szama: 18-053 7-01 B

Eurofins KVI-PLUSZ
Kérnyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalolaboratorium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

5 glda

“A NAT 4ltal NAH-1-1377/2015 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgalati jegyz6konyv szagkoncentracié vizsgalatarol
(Sajoecseg)

Megbizo:
Szirak-Farm Kft.
3796 Borsodszirak-Kozponti belteriilet, Petofi ut 43

A jegyzdkionyvet készitette: A jegyzbkinyvet ellendrizie:

|
"“ by y ) =
{hllemn\P

Jank Néra Dr. Agoston Csaba
mérndk ligyvezetd, szakértd

Budapest 2018. oktober 16.

A vizsgdlati jegy=6kanyv 3 szdmozoti oldalt tartalmaz.

A KVI-PLUSZ Kfi, Vizsgdldlaboratorium irdsbeli engedélye nélkul a vizsgdlati Jegyzbkonyy esak teljes terjedelmében sokszorosithatd.
Jelen vizsgdlati jegy=6kinyvhen meghatdrozott eredmények csak o kazolt mérési idszakokrasvizsgdlati mintakra vonatkoznak,



A mintavéte]l datuma:
A mintavételt végezte:
A mintakat a laboratoriumba szallitotta:

A mintik laboratériumba érkezésénck idcje:
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:

A mintak allapota:

Vizsgdlati jegyzokonyv szama: 18-0537-01

1. A mintak adatai

2. A kért vizsgalatok

Ercdeti a;@onosjt@ jel

'KVI azonosité jel

2018. oktdber 10.

Pusztai Krisztina
Pusztai Krisztina

2018. oktdber 10.

megteleld

2/3 oldal

Akkreditalt - NAH-1-1377/2015

 Minta tipusa

| technoldgiai légtér

technolégiai légtér |

~technologiai légtér

technologiai légtér

technologiai légtér

technoldgiai 1égtér

technoldgiai légtér

technologiai légtér ]

technologiai légtér

technologiai 1égtér

technoldgiai légtér
technologiai Iégtér
technoldgiai 1égtér

technologiai [égtér

technologiai légtér
technologiai légtér |

technologiai légtér

technoldgiai légtér

technologiai légtér

technologiai légtér

‘technologiai legtér |

‘ o 18-0537-01/1 | technolc
b 2 18-0537-0172
| 3 180537013
L 4 18-0537-01/4
| S 18-0537-01/5
6 | 18-0537-01/6
a4 18-0537-01/7
) 8 18-0537-01/8
9 18-0537-01/9
i 10 | 18-0537-01/10
! i 18-0537-01/11
| 12 ] 18-0537-01/12 | tecl
S TI80s370113.
14 - 18-0537-01/14
15 | . 18-0537-01/15
B L 18-0537-01/16
17 18-0537-01/17
18 18-0537-01/18
9 18-0537-01/19
20 18-0537-01/20
. 21 18-0537-01/21
27 18-0537-01/22
23 ~ 18-0537-01/23
24 18-0537-01/24

technoldgiai légtér |

|_technoldgiai légtér |

E-5.6-MU-KVI-01.

MSZ EN 13725:2003

Kért vizsgalatok

érték

3. A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek

Kellemetlen szaganyag, kiiszobhigitasi

A szaghatds csokkent6 berendezések €s rendszerek megfeleldségének és
hatasfokanak vizsgélata.
Levegémindség. A szagkoncentracio meghatarozasa dinamikus
olfaktometridval

4. A mérésekhez hasznalt keésziilekek

ECOMA GMBH TO7 tipusu dinamikus olfaktométer
Sajat készitésli biizmintavevo eszkoz




Virsgalati jegyzOkonyv szama: 18-0537-01

5. A mérési eredmények

Kellemetlen
Ercdeti KVI azonosits | | S-2S2Yas,
iy ; kiiszébhigitasi
azonosito jel jel &rek
_ i} . (SZEm’) |
oo b ) 18-0537-01/1 15
' 2 | 18-0537-01/2 13 -
_ 3 18-0537-01/3 a3
4 18-0537-01/4 32
D 18-0537-01/5 37
6 18-0537-01/6 34
7 - 18-0537-01/7 71
8 18-0537-01/8 75
9 | _18-0537-01/9 68
10 | 18-0537-01/10 | 130
__ 11 18-0537-01/11 | 100
12 | 18-0537-01/12 | 110
i 13 18-0537-01/13 170
14 18-0537-01/14 | 150 |
.15 1 18-0537-01/15 170
- 16 18-0537-01/16 28
) 17 18-0537-01/17_ 25
B 18 18-0537-01/18 ' 24
19 | 18-0537-01/19 110
. 20 18-0537-01/20 100
21 18-0537-01/21 130
B 22 18-0537-01/22 0o
23 ] 18-0537-01/23 85 |
24 18-0537-01/24 94
Alsd méréshatar b

Megjegyzés:

33 oldsl

A ¢ = 100 SZE/m3 szagkoncentracio azt jelenti, hogy a bilizés levegét 100-szorosara kell felhigitani, hogy az észlelék 50%-a
mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgall gaz 1 m3-e a szagkiiszdbértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A vizsgalatokat 2018. oktober 10. és oktober 11. kdzott végeztiik.

A vizsgalati eredmények becsiilt mérési bizonytalansdaga £10 %.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.05.22. 21.48.28

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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