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BEVEZETO

A Szendrd-Galva Kft. (3752 Szendrd, Szuhogyi u. 1.) (KUIJ: 102225620) részére a Szendrd
2467/1. hrsz-ti ingatlanon (KTJ: 101822955) végzett fémfeliiletkezelési tevékenységhez a
teriiletileg  illetékes  kornyezetvédelmi  hatésag:  Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly
(jogelédje) a BO-08/KT/00564-15/2018. sz. hatarozataval a 314/2005. (XII. 25.)
Kormanyrendelet alapjan egységes kornyezethasznalati engedélyt adott: EKHE-2018.
Figyelembe vette az e célbol készilt KFVD-2017. Tender-Terv Kft. altal készitett
dokumentaciot.

Az EKHE-2018. 2033. aprilis 30-ig érvényes; a kotelezo feliilvizsgalatanak hatarideje: 2022.
februar 20.

A Szendrd-Galva Kft. termelési profiltisztitast végzett: 2021. évben megsziintette az

- aluminium péacolas

- galvanizalas

- galvanizalasi szennyvizkezelés
tevékenységeket. A galvanizadlashoz tartoz6 kadakat, berendezéseket, medencéket és P5
pontforrast felszamolta. A szennyviz kezeléshez kapcsolodd beton medencéket a cég
2022.12.31-ig megsziinteti. A megsziintetésére vonatkozdéan a dokumentumokat a
Kornyezetvédelmi Hivatal részére elektronikusan megkiildi.

A tovabbiakban a Szendr6-Galva Kft. csak tiizihorganyzast végez az EKHE-2018. hatarozatban
engedélyezett

- 53,30 m?® teljes térfogati

- 49,77 m® technoldgiailag hasznos
feltiletkezelési  kapacitassal. Erre tekintettel a tevékenyég tovabbra is egységes
kornyezethasznalati engedély koteles marad.

A jelen KFVD-2022. dokumentumban a kotelez6/eldirt feliilvizsgalat keretében figyelembe
vesszilk ezeket a valtozasokat. Igazoljuk, hogy a Szendré-Galva Kft. ezen megmaradt
tevékenysége megfelelt és tovabbra is megfelel az EKHE-2018. hatirozatban eldirt
kornyezetvédelmi kovetelményeknek.

Némethy Robert egyéni vallalkozo Mobil: 30/483-66-18
4030 Debrecen, Ovoda u. 2. E-mail: nemethyrobert@gmail.com

6/67.



Szendrd Galva Kft. Feliilvizsgdlati Dokumentdcio
Szendrd 2467/1. hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység 2022.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Az egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatat végzok adatai

Jelen tanulmany elkészitésére a Némethy Robert egyéni vallalkozo (4030 Debrecen, Ovoda u.
2.) kapott megbizast. A vallalkozé kornyezetvédelmi szakmérndki végzettséggel rendelkezik,
mindamellett kornyezetvédelmi szakérti jogosultsaga is van. A vallalkozas keretén beliil
szakért6i, tandcsadéi munkdkat lat el, igy a koOrnyezeti hatasvizsgalat, egységes
kornyezethasznalati engedélyeztetés, feliilvizsgalat, teljesitményértékelés is szerepel a
tevékenységi korben.

A vallalkozas megnevezése: Némethy Robert Egyéni Vallalkozo
Cime: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Levelezési cim: 4030 Debrecen, Ovoda u. 2.
Nyilvantartasi szam: 50553321

Nyilvantartasba vétel napja: 2016. majus 13.

Mobil elérhetéség: 06 (30) 483-6618

E-mail cim: nemethyrobert@gmail.com

Adodszam: 67652415-1-29

Statisztikai szamjel: 67652415749023109

A dokumentaci6 elkészitésében az alabbiakban megadott munkatarsak vettek részt:
- Némethy Robert kornyezetvédelmi szakmérndk, szakértd

- Dur6 Janos okl. tajvédo geografus, épitdmérndk

- Sami Lajos kornyezetvédelmi szakértd

- Nyiri Sandor természetvédelmi szakértd, biologia-kémia szakos tanar

A kornyezetvédelmi szakért6i engedélyek masolata a 1. sz. mellékletben talalhato.

1.2. Az érdekelt adatai

Cég neve: Szendr6-Galva Feliiletkezel6 és Fémipari
Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Cég roviditett elnevezése: Szendré-Galva Kft.

Székhely: 3752 Szendrd, Szuhogyi ut 1.
Fotevékenység: Fémfeliilet-kezelés (2561)
KSH azonosito szama: 13997647-2561-113-05

KUJ szam: 102225620

Engedély szam: 00564-16/2018

A feliilvizsgalat érdekeltje a telep lizemeltetdje és tulajdonosa is.
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1.3. A telephely adatai

Név: Szendrd Galva Kft.

Székhely: 3752 Szendrd, Szuhogyi tut. 1.

KUJ szam: 102225620

Megnevezés: Szendrd Galva Kft. telephelye

Cim: 3752 Szendrd, Szuhogyi ut 1. (2467/1 hrsz.)
KTJ szam: 101822955

Telep EOV koordinatai:  X: 340 119 Y. 773 827

i
Qestanya
e
3

Google
Ima CNES [ Airbus

Google Earth

A telephely Szendrd varos peremteriiletén, a Szendré-Szuhogyi ut mellett, a Bodva folyotol
kb.1000 m-re helyezkedik el. A telephely dsszteriilete 15570 m2, melybdl 7000 m? a burkolatlan
feliilet. A telephely kozmiiellatottsaga teljes. A megkozelitési utvonalak szilard burkolatnak. A
telephely szomszédsagaban szabad teriiletek, egyéb ipari telephelyek talalhatok, a legkdzelebbi
lakdépiilet tavolsaga min. 400 m.

A telephelyen szabadba telepitett technologiai berendezések nincsenek, a fém profil anyagok
megmunkalasat, feliilet tisztitasat és feliilet kezelését az iizemépiiletekben végzik.

A terlilet atnézeti helyszinrajzat a 2. sz. melléklet, a részletes helyszinrajzot a 3. sz. melléklet
tartalmazza.

A telephely 15570 m? nagyagu, miivelési aga kivett izem, udvar. A nem hiteles tulajdoni lap
masolatat az 4. sz. melléklet tartalmazza.
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1.4. A telephelyre vonatkozo6 engedélyek

Engedély szima Engedély targya Engedélyezo hatosag
8012-3/2018. [Hulladékgazdalkodasi létesitmény mikodési szabalyzat EMI-KTVF
345-2/2017. |Uzemi vizmindségi karelharitasi terv jovahagyésa EMI-KTVF
. . o . BAZ Megyei
564-16/2018. |Egységes Kornyezethasznalati Engedély Korményhivatal

Az Egységes Kornyezethasznalati engedély masolatat a 9. sz. melléklet tartalmazza.

1.5. Jelenlegi tevékenység rovid bemutatasa

A Feliiletkezeld Uzem meghatirozé tevékenységei:
- feliiletkezelés
o tlizihorganyzas
- szallitas
- karbantartés

A galvanizalas és az aluminium pacolas 2021-ben megszlnt; a galvanizal6 sor kadjait (15,0
m3), berendezéseit, medencéit és a P5 pontforrast leszerelték. A szennyviz kezeléshez
kapcsolodd beton medencéket a cég 2022.12.31-ig megszinteti. A megsziintetésére
vonatkozo6an a dokumentumokat a Kornyezetvédelmi Hivatal részére elektronikusan megkiildi

Az iizem feliiletkezelési kapacitasa és az alkalmazott kadak térfogata:
- tiizthorganyz6 sor
- teljes térfogat: 53,3 m*
- technologiailag lehetséges szint: 49,77 m®

crer

dokumentum 1.5.1 fejezetében ismertettiik és részleteztiik. Roviden ismertetjiik a technologiat.
A tiizihorgany alapféme Zn: cink; olvadaspontja: 419,5 °C.

A tlizihorganyzas soran az horganyfiirddbe bemartott alapfém feliiletén kialakuld 6tvozetréteg
biztositja az alapfém ¢és a bevonat kozotti fémfizikai feliiletvédelmet. A tiizihorganyzas
korroziovédelem céljabol végzett, nem folyamatos, martd jellegli darabaru horganyzas
olvadékbol.

1.5.1. A tiizihorganyzas {6 1épései

Kémiai zsirtalanitas: az alkalmazott vegyi anyag: Beizentfetter Beta és Surfaclean N-950
keveréke; technologiai hémérséklet: 28-30 °C; technoldgiai idé: 20-30 perc. A kezelendd
termékeket daru altal mozgatott fém keretekre rogzitik, majd belemartjdk a zsirtalanitd
folyadékba. A zsirtalanitas utan vizes lemosas kovetkezik.

Pacolas: az lizemben 0t, sorba kotott pacolo-kadban végzik 20%-os sosavval. A miiveleti
hoémérseklet kornyezeti, idotartama 2-15 perc. A pacolast kovetden ismét 6blités kovetkezik

Némethy Robert egyéni vallalkozo Mobil: 30/483-66-18
4030 Debrecen, Ovoda u. 2. E-mail: nemethyrobert@gmail.com
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egy durva-és egy finom 0Oblité kaszkadban. A kadakban 1évé ©blité oldatot kezelik és
visszaforgatjak.

Fluxalas: folyositoszer felvitele a munkadarabra: a felilleten maradt oxidok eltavolitasara és
egyenletes sokristaly bevonat felvitelére szolgal. Az alkalmazott vegyi anyag: ammonium-,
cink-, kalium-klorid 6ssz-so (Florflux SPG). A kadaktol elszivott levegd ventilator segitségével
a P3 pontforrason keresztiil keriil a levegokornyezetbe.

A fluxsobol kiemelt munkadarabokat 2 db gazégovel felszerelt szaritd6 kamraban szaritjak és
elémelegitik még a horganyzas eldétt.

A fluxalast kovetden kertil a termék a folyékony cinket tartalmazé kadba. A horganyzokad folé
mozgathatd zart burkolatot lehet tolni, ahonnan az elszivas a P2 pontforrasra tovabbitja a
szennyezett levegot.

Horganyzas: A munkadarab az Gn. horganyzé kadba keriil bemartasra, ahol megtorténik a
horganyréteg felvitele. Az itt alkalmazott vegyi anyag Cink-fiird6, melyben 442 °C-on 2-15
percig tartozkodik az anyag. A horganyzast kovetden hiitésre keriil sor kornyezeti
hémérsékleten, majd utdmunkalatokkal eltavolitjadk a horganyzott munkadarabon képzddott
¢les, hegyes megfolyasokat. A horganyzokad folé mozgathatdé zart burkolatot lehet tolni,
ahonnan az elszivas a P2 pontforrasra tovabbitja a szennyezett levegot.

A tiizihorganyzokdadban, az olvadt cinket gaz-landzsaval tartjak a megfeleld homérsékleten. A
gazégok fiistgdzkomponensei a P4 szerelt pontforrdson keresztil tavoznak a
leveg6kornyezetbe. Az egyedi gazégd névleges teljesitménye: 560 K\Wi.

Az elobbi miiveletek kadakba toltott olvadék fiirdokben torténnek. A lejatszodo
kémiai/fémfizikai folyamatok hatasara gazok keletkez(het)nek, amelyek fiirddkomponenseket
ragadnak magukkal. Ehhez hozz4jarul a fiird6feliiletrdl kiparolgo anyagok. A miiveletek fontos
része az elszivas.

A jelenlegi feliiletkezelési tiizihorganyzdsi technoldgiat tovabbra is alkalmazzak; valtozatlan
lesz az lizemidd is: az lizem 1 miiszakban dolgozik jelenleg. A valtozatlan kapacitasra
tekintettel ujabb tizemcsarnok nem létesiil; nem bdvitik a kadsorokat sem. Valtozatlan marad a
légtechnika és a levalaszto rendszer is.

Az elébbiekre tekintettel fokozott jelentésége van/lesz a targyi Feliiletkezelé Uzem
- MSZ EN ISO 1461:2009 szabvany szerinti mindségiranyitasi rendszere
- az EKHE-2018. hatarozatban szerepld eldirasok
- a 10. melléklet a levegdvédelmi engedély melléklete: helyhez kotott 1€égszennyezd
forrasok kibocsatasi hatarértékei
teljesitésének.

A jelen KFV vizsgalataink alapjan megallapithato, hogy a Szendré-Galva Kft.
- az EKHE-2018. hatarozat 4. pontjaban el6irt kibocsatasi hatarértékeket teljesitette
- aforrasok éves LM-jelentéseit elkészitette
- az 166/2006/EK rendelet szerinti E-PPTR jelentési kotelezettségét teljesitette
- aforrasok emisszio-mérését (2018. janudrban) elvégeztette
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a technologidhoz tartozd gépek, berendezések kezelési utasitdsainak folyamatos
betartasaval is megakadalyozta a hatarérték feletti 1égszennyez6anyag kibocsatasokat;
- ahatosagi IPPC ellendrzések soran levegdvédelmi kifogds nem meriilt fel

- rendkiviili Iégszennyezésre és esemény nem kertilt sor

- légszennyezéssel kapcsolatos lakossagi panasz/bejelentés nem volt

- azlizemeltetés soran figyelembe vették a BATC kovetelményeit.

A Szendr6-Galva Kft.-nél a STORIA Bt. latja ¢l a kdrnyezetvédelmi feladatokat.

A galvanizalas ¢és az aluminium pacolas (2021. 2. félévtdl torténd) megsziintetése miatt
megvaltozott az alkalmazott vegyszerek kore/tipusa, mennyisége; ezen ismételt alkalmazasaval
a tovabbiakban nem szdmolnak.

A feliiletkezeld lizemben a kadak peremelszivassal rendelkeznek. Az elszivott, gézok
vizfiiggonyon haladnak keresztiil, amely kimossa a véggazok nehézfém és vegyszer tartalmat.

A Feliiletkezeld Uzemben jelenleg iizemelé gépek:
- szivattyuk
- ventilatorok
- emelégépek: 3 db diesel targonca (Toyota, Linde, Mitsubishi, 2,5 t)

A Feliiletkezeld Uzemi szallitasok (teherautok):
- be/kiszallitasok: hetente
- <3,5tgépjarmi: 10-30 db
- >3,5 t tehergépjarmii: 3-5 db

1.5.2. A megvaltozott allapot, a technolégiai modositas ismertetése

Az Osszehasonlithatosag céljabol a modositott jellemzOket (allomany, épiiletek, technika,
felhasznalasok) az 2. fejezetben ismertettiik.

A galvantechnika és Al-pacolas berendezéseinek bontasa levegéterheléssel jarhat. Gondos
kivitelezés és fajlagos terhelések figyelembevételével ezen bontasi miiveletek levegéterhelése
lokalis és elhanyagolhaté marad.

Mivel nem tervezik a (megmaradt) tiizihorganyzas bovitését, technoldgiai rendszer atalakitasat
ill. ) feliiletkezelési miiveletek bevezetését, technoldgiai atalakitas és uj 1étesitmények épitése
nem varhato.

1.5.2.1. Technolégiai valtoztatas

A tiizihorganyzas technologiaja nem valtozik. Azonos marad a technikai séma és anyag-energia
ellatottsag is.
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2. AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

A vizsgiélt telephely a Szendré - Rudabanya Osszekotout mentén helyezkedik el, Szendrd
varostol mintegy 0,5 km-e, DNy-i irdnyban.

2.1. Létesitmények és a tevékenység ismertetése
2.1.1. A tevékenység létesitményei

A Szendré Galva Kft. altal a Szendr6, Szuhogyi ut 1. (2467/1 hrsz.) alatti telephelyen folytatott
fémipari tevékenység ellatasahoz az alabbi létesitmények allnak rendelkezésre:

- Irodaépiilet, szocialis blokkal ellatva;

- Raktarépiilet;

- Elokészitd, esztergald lizem;

- Kazanhazi rész;

- Tuzihorgonyzo iizem, utdmegmunkal6 résszel;

- Miihely.

A miihelyben csak minimalis javitsi, karbantartasi munkat végeznek, a berendezések, gépek
karbantartasat cég emberei végzik. Nagyobb meghibasodas esetén szakcégeket keres meg a Kft.

2.1.2. Kozmiivek

Ivoviz
A telephely ivovizellatasa a koziizemi halozatrol biztositott a telep teljes teriiletén.

Thziviz ellatas
A tiiziviz ellatas szintén a halozatrol biztositott.

Fiités
Az iizem épiiletei kozponti fiitéssel rendelkeznek. A fiitést kdzponti gazkazan biztositja.

Kommunalis szennyviz
A telepen keletkez6 kommundlis szennyviz a kiépitett csatornahalozaton keresztiil a kozségi
halézatba keriil.

Csapadékviz elvezetés
Az lizem teriiletén a csapadékviz-elvezetés nyilt arkokkal torténik.

Technologiai szennyviz

A technoldgiai szennyvizkezelés 2021 évben a galvanizéldsi és az aluminium pacolési
tevékenység megsziinésével felszdmolasra keriilt. A szennyviz kezeléshez kapcsolodo beton
medencéket a cég 2022.12.31-ig megsziinteti. A megsziintetésére vonatkozéan a
dokumentumokat a Kornyezetvédelmi Hivatal részére elektronikusan megkiildi.  Ilyen
formaban nincs sziikség technologiai szennyvizkezelésre.
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2.2. A technoldgia részletes bemutatasa

A Szendr6-Galva Kft. termelési profiltisztitast végzett:2021. évben megsziintette az

- aluminium péacolés

- galvanizalas

- galvanizalasi szennyvizkezelés
tevékenységeket. A galvanizald sor kadakat, berendezéseket, medencéket és P5 pontforrast
felszamolta. A szennyviz kezeléshez kapcsolddd beton medencéket a cég 2022.12.31-ig
megsziinteti. A megsziintetésére vonatkozoan a dokumentumokat a Kérnyezetvédelmi Hivatal
részére elektronikusan megkiildi.

2.2.1. Az iizem feliiletkezelési kapacitasa és az alkalmazott kadak térfogata
Ttizihorganyzd sor:

- teljes térfogat
- technoldgiailag lehetséges szint

V=53,30m3
V=49,77m3

A jelenlegi felhasznalt/keletkezett mennyiségeket a jelen KFVD-2022 dokumentum 2.2.2.
fejezetében részleteztiik:

A jelenlegi anyagfelhasznalasokat az LM-2020 szerint kozoljiik.

Tiizihorganyzas:

P2-P4 forras ILnév | ILnév | IlL.név | IV.név
lizemora: 1200 1200 1200 1700
felhasznalt anyagok neve: kg kg kg kg
ammonia - oldat 300 325 650 220
Beizentfetter Beta és 225 350 400 575
Surfaclean N-950 keveréke
flux so 200 800 1450 2100
hidrogén - peroxid 370 0 180 20
horgany 26366 | 35934 | 44861 | 72364
ipari s6sav 11500 | 13900 | 24000 | 27500
foszforsav 0 150 250 160

2.2.2. A tiizihorganyzas technologiaja

Technoldgia: Nem folyamatos, martd jellegli darabaru horganyzéds széaraz eljarassal. A
tizihorganyzas korr6ziévédo eljaras, melynek eredményeként az acél €lettartama jelentdsen
meghosszabbodik.

A tlizihorganyzas technoldgiai sorrendje a kovetkezd:

1. Feladas
- az acélszerkezetek (horganyzasra vard anyagok) felkotozését a darugerendakra csak
darukotozoi szakvizsgéval rendelkez6 személyek végezhetik
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- a feldolgozohelyen minimum 2 személy dolgozhat

- az acélszerkezetek felerdsitését a gerenddkra olyan moddon kell végezni, hogy a
tlizihorganyzas feltételeinek teljes mértékben feleljen meg, illetve a technoldgiai soron a
munkadarabok biztonsaggal végigvihetoek legyenek

- a feler6sités modja feleljen meg a darukotozoi tanfolyamon tanultaknak.

2. Kémiai zsirtalanitas

- Zsirtalanitoszer: Beizentfetter Beta és Surfaclean N-950 keveréke.

- A Beizentfetter Beta és Surfaclean N-950 keverék zsirtalanitoszer acélfeliiletek tisztitasara
alkalmas, mart6 eljarassal. Mar 25°C-on kitinéen miikodik.

- Alkalmazott anyag: Beizentfetter Beta és Surfaclean N-950 keveréke

- Technologiai hdmérséklet: 25-35 °C

- Technologiai idd: 5-20 perc

- Kotelezd védofelszerelés: véddkesztyl, jol zarodo véddszemiiveg.

- A munkadarabot koriiltekintéen, &vatosan kell a zsirtalanitokddba helyezni (a
kifrécesenéstdl dvakodni kell)!

3. Pacolas

- Alkalmazott anyag: 20%-o0s HC1 (sdsav)

- Technologiai hémérséklet: kornyezeti

- Technologiai idd: 10-30 perc (fémtiszta feliiletig)

- Célja: Az oxidok eltavolitdsa a munkadarabrodl, visszamaratas esetén a horgany lemaratasa
a munkadarabrol.

- FErdsen savas kémhatdsii mar6 anyag. A munkadarabot koriiltekintéen, Ovatosan keli a
sosavba helyezni.

4. Pacolas utani oblités

- Két lépésben torténik (kaszkad), mind a durva, mind a finom 06blitébe a munkadarabot
behelyezni, megmozgatni, kiemelni sziikséges.

- Alkalmazott anyag: tiszta viz

- Technologiai hdmérséklet: kornyezeti

- Technologiai idd: 1-2 perc

- Célja: A munkadarabon maradt paclé eltavolitasa.

5. Fluxalas (folyositoszer felvitele a munkadarabra)

- Alkalmazott anyag: Florflux SPG

- Technologiai hdmérséklet: 25-35 °C

- Technologiai idd: 1 -2 perc

- Célja: Egyenletes soOkristalybevonat felvitele a munkadarabra, amely iddszakos
korrozidovédelmet biztosit (pl. daruhiba vagy adramkimaradas esetére) és horganyfiirdébe
meritéskor biztositja a feliileten a horgany megfelel6 tapadasat, 6tvozodését.

6. Szaritas

- A szaritd berendezés kazannal fiitétt meleg levegd (kb. 60°C) befujasaval mikodik.
Vezérldegységét a darusok kezelik. A szaritobkemence fedelei kézzel mozgathatdk, az iires
rekeszbe helyezziik a szaritandd terméket, majd a masik rekeszbdl a mar megszaradt
terméket a horganyzashoz visszilk. A szaritolevegdt a rekeszek kozott eloszto
pillangodszelepet értelemszeriien mindig arra a rekeszre kell allitani, amelyben termék van.
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A széritd hatdsfoka akkor megfeleld, ha a ventilator folyamatosan {izemel, igy tudja
felmelegiteni a levegot.

Célja: A fluxsobol kiemelt munkadarabok leszaritasa €és elomelegitése a horganyzokadban
torténd lemartashoz. Az elémelegités célja a horganyzokad hdéelvonasanak csokkentése.

7. Horganyzas

- Alkalmazott anyag: Cink-fiird6
- Technologiai hdmérséklet: 445 °C
- Technologiai id6: 3-15 perc (termék jellegétdl és igényelt rétegvastagsagtol fliggden)

Célja: A gondosan eldkészitett munkadarab feliiletére a horganyréteg felvitele.

A horganyzas elsO 1épése a tennék horganyfiirdd f6lé helyezése. Ezutan a kamzsat marté
darus a vezérléegységgel a horganyzokad f6lé huzza, mely soran figyel arra, hogy a daru
lancai a kamzsa tetején erre a célra kialakitott nyildsba fusson. A kémzsa végallés-
kapcsolokkal rendelkezik mindkét irdnyba, de a kezeldnek koriiltekintéen kell eljarnia.

A kédmzsa minden funkcidjat lehet kezelni a martd darus poddiumon elhelyezett
kezeldegységgel. A kamzsa mozgatisanak megkezdése eldtt néhany masodpercig a
figyelmeztetd hangjelzést miikddtetni kell. A nyomdogomb elengedésével a kdmzsa megall
¢s vészleallitdo gomb is rendelkezésre all.

Amennyiben a kdmzsa elérte végallasat, le kell ellendrizni, hogy az oldalajtok le vannak
engedve ¢és kezdddhet a termék horganyzokadba martasa. A bemartds utan az oldalajtok
nyithatok (az oldalajtok a horganyz6 kad és szaritokemence kozott a belsé oldalon
elhelyezett vezérldegységgel is milkddtethetdk) a lehuzashoz. Ha az ajtok elérték felsd
végallasukat, a biztositoszeget a bowden leakasztasaval a helyére kel) engedni. A lehuzas és
mozgatas elvégzése utan a biztositdszeget a bowden beakasztasaval ki kell htizni és a kdmzsa
elvihetd a flirdd feldl és az ajtok is leengedhetdek.

A fiirdébdl torténd kiemelés elbtt a fiirdd tetejérdl a képzodott salakréteget le kell huizni a
kad egyik végébe. Ezt a miiveletet azért kell elvégezni, hogy a kiemeléskor ne tapadjon ra a
munkadarab feliiletére.

8. Hiités
- A munkadarabok hiitése kornyezeti levegdn torténik, hiitétarolokra és foldre helyezve. A
lehiilt és biztonsadggal megfoghaté munkadarabok ezutan a gerendéakrol levehetdek.

9. Rétegvastagsag ellendrzése
- Megrendeld kérése szerint a horganyréteg-vastagsagot ellendrizni kell, kihiilt terméken.

10. Utémunkélatok

- Minden lemartott munkadarabon képzddnek ¢éles, hegyes megfolydsok ott, ahol a
munkadarab elszakad a horganyfiird6tdl. Ezeket a megfogdsokat csak durva reszeldvel
szabad eltavolitani. A megfogéasokat iitéssel (vagoval) eltavolitani tilos, mert letorik a
munkadarabrol €s ott horganyzasi hiba keletkezik.

11. MindGségi végatvétel
- A termékek mindségi atvételét a dolgozd az MSZ EN ISO 1461:2009 szabvany szerint végzi.
- A mindségellendri atvétel szintén az MSZ EN ISO 1461:2009 szabvany szerint torténik.
- Flirdok ellendrzése:
A fiird6k allapotat a technologus végzettségii szakember szemrevételezéssel folyamatosan,
elemzéssel naponta ellendrzi, €és ezekrdl naplot vezet. A zsirtalanité oldat, savak és az
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oblitévizek feliileti szennyezettségének vizsgdlata szemrevételezéssel torténik. A
megengedhetd szennyezettségi mértéket meghalado szennyezettség esetén a flirdot tisztitani
kell.
A pacfiirdé vizsgalata naponta mintavétellel és méréssel torténik. Ha az oldat savtartalma
10% ala esik, akkor péacolasra tovabb nem alkalmas, csak visszamaratasra, helyette Uj
pacoldat keverése sziikséges.
A fluxalo fird6 Aallapotat szintén mintavételezéssel és méréssel kell ellendrizni.
Hoémérsékletet, pH-t és °Bé -ot sziikséges ellendrizni, sziikség esetén beavatkozni.

- Pacfiirdok, zsirtalanito és oblitovizek kezelése:
Az oblitdvizek tisztitdsa automatikus regenerald rendszerrel torténik. A keletkezd iszap
mennyiségét naponta ellendrizni sziikséges, sziikség esetén a keletkezett iszapot préselni kell.
Pactiirdként 20%-os sdsavoldatot hasznalunk. A fiird6 keverésénél a baleset elkeriilése végett
fontos, hogy elészor a viz keriiljon a kadba és ahhoz keverjiik a sosavat, és 15 liter inhibitort.
A zsirtalanit6 fiird6 nem keriil cserére, rendszeresen hetente 25 kg Dexacid H 240 adagolasa
sziikséges, két havonta fiirdéelemzés, sziikkség esetén iszaptalanitas.

- Flux oldat kezelése:
A flux Bé fokat 25-30 ko6zott kell tartani, pH értéke 4,5-5,5 kell hogy legyen. Ahhoz, hogy
a pH ne csokkenjen tul gyorsan az athordott savas oldat hatasara, a savas 6blités utan ki kell
varni, hogy az anyagrol az 6blitdviz minél jobban lecsopogjon. Ha a flux vastartalma eléri
az 5-7 g/1 értéket, a vasat hidrogénperoxiddal ki kell csapatni. A kicsapatasnal a pH-nak 5,5-
6 kozott kell lennie.

- Keményhorgany kiszedés:
A horganyzds sordn a horganyba beold6dé vas minden 1 grammjdbol 7 gramm
keményhorgany keletkezik. Mivel ennek faj stlya a horganyénal nagyobb, a horganyzé kad
aljan gytlik fel, igy csokkenti annak a kihasznéalhaté mélységét. Ezért a keményhorganyt
rendszeresen el kell tavolitani.
A keményhorgany eltdvolitisa a kiszedd szerkezeti Osszeszerelésével indul. Az
Osszeszerelés a horganyzo sor elején torténik, majd innen daru viszi a kadhoz a szerkezetet.
A kad mellett felszereljiik a szerkezetre a kiszedd kanalat. Az Gsszeallitds utan a kad felé
emelik a kiszed6 szerkezetet és lassan a kadba engedik. A beengedés utan meg kell varni,
mig a kanal felveszi a horganyfiird6 hdmérsékletét. Amikor atvette a hét, akkor kezdddhet a
keményhorgany kiszedés igy, hogy a kanalat tobbszor végighuzzak a kad aljan addig, mig
mar nem szed ki til sok keményhorganyt, majd ezt megismétlik a masik irdnyba is. A
kiszedd kanalbdl erre a célra hasznalt kokillaedénybe kaparjdk a keményhorganyt, és a
tarolohelyre szallitjak. A keményhorgany jrahasznositas céljaval eladasra kertil.

- Horganybeolvasztas:
A horganyzas soran fogy6 horganymennyiséget potolni kell, célszerli 1-2 tonnanként
beolvasztani. Ez a horganybugak beolvasztasaval torténik. Mivel a nagy tdmegli horgany
tulzottan lehlitené a bemeritéskor a fiirdot, el6szor meg kell emelni a horganyfiirdd
homérsékletét kb. 5 °C-kal.
Amikor a fiirdé homérséklete elérte a kelld értéket, a kosarakba rakott horganybugakat és a
kosarhoz rogzitett aluminiumadalékot daruval a fiirdébe meritik. Egy-egy kosarba kb. egy-
egy tonna horgany fér, és egyszerre két kosarral meritik a fiirdébe. Ezeket a kosarakat kb.
fél oran keresztiil tartjdk a flirdben a teljes beolvadashoz. Az aluminium 6tv6z6t kb. 0,2
m%-ban adagoljak a horganyhoz.
A beolvasztas utan sziikséges a fiird6 kifézése. A horganybeolvasztas utan célszerli
pihentetni a fiird6t azért, hogy az azt kovetd elsé meritések soran is megfeleld mindséget
érjnek el (pihentetés kozben a felkavart keményhorgany ismételten letilepszik a fiird6 aljara).
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- Horganysalak visszaolvasztasa:

A horganyzés soran a flirdoben keletkez0 salakanyag a fiird felszinére tuszik, és ezt
rendszeresen el kell tavolitani. Azonban ennek a horganysalaknak még kb. 80% a
horganytartalma, ezért érdemes minél tobbet visszanyerni bel6le. Alkalmanként kb. 800kg
horganysalakot egyenletesen eldolgozunk a fiirdé felszinén, igy 10-15 cm vastag
salakréteget képezve rajta. Kb. 30 percig hagyjuk, hogy atmelegedjen, majd fémolvaszto
porral meghintjiik a felszinét. Ezt a port alaposan be kell dolgozni a salakba. Bedolgozas
kozben, amikor a fémolvaszto por eléri a gyulladasi hdmérsékletet, ongyulladassal belobban,
¢s izzasig hevitve a kiolvasztand6 salak addig langol, amig éghetd rész talalhatd benne.
Ekozben a salak Zn-tartalmanak 35-40%-a olvad meg és csorog a fiirdobe, Amikor leégett,
akkor a lehtizokanalakkal alaposan el kell dolgozni, mig nagyon apr6 darabokra 6rlddik a
salak és barna szint vesz fel, Ekkor meg lehet kezdeni a horganyhamu eltavolitasat. Perforalt
kanalakkal alaposan megrazogatva rakjak at a hamut a taroldoedényekbe. A tarolt
horganyhamunak még mindig jelentds horganytartalma van, ezért tovabbi ijrahasznosités
céljaval eladasra keriil.

A visszaolvasztas utan sziikséges a fiird kifézése, és az ennek hatdsdra felszinre uszo
szennyezOddéseket a kovetkezd horganyzas eldtt el kell tavolitani.

2.3. Szallitas, anyagmozgatas

A telepen az alabbi tipusti munka- és er6gépek dolgoznak:
- 3db 2,5 ttargonca
- 1 db portal daru

A szallitas és anyagmozgatas kizarolag nappali idészakban végezhetd.

2.4. A technolégia szennyez6 forrasai:
A levegokornyezetet terhelo forrasok:

A Feliiletkezeld Uzem leveg6terhelé technolégiai:
- 2: horganyzokad hdntartasa
- 3: tlizihorganyzas

A Feliiletkezel6 Uzem miikodésének iddszakaban a tiizihorganyzas okoz jellegzetes és
meghataroz6 levegbterhelést.
Forrasai jelentéskdtelezett pontforrasok

- P2: tlizihorganyzokad elszivo kiirtd

- P3: tlizihorganyzosor elszivo kiirtd

- P4: tlizihorganyzokad fiités kéménye

A Feliiletkezeld Uzemben kisebb jelentéségii segédmiiveletek diffuz levegéterhelést okoznak.
Ezek koziil meghatarozo a dizel lizemi targoncak és a tehergépkocsik telephelyi miikodése.
Gondos koriilmények kozott az oldatok készités, a kiparolgasok lokalizéldsa jelentéktelen
diffuz levegobterheléssel jar. A difftiz és a mobil levegéterheld forrdsok nem
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jelentéskotelezettek. LevegOkornyezeti hatdsuk munkaszervezéssel ¢és a megfeleld
szervizeléssel csokkenthetd.

A tevékenység sordn keletkezd hulladékok az {izem teriiletén az eldirdsoknak megfeleléen
gyljtésre keriilnek, majd a hulladékok mindségének megfeleld kezeld telepre szallitjak azokat,
ahol a sziikséges kezeléseket elvégzik.

Amennyiben ezen anyagok kezelése, atmeneti tarolasa, szallitdsa eldirt koriilmények kozott
torténik, masodlagos levegoterhelésiik jelentéktelen.

A telephelyen zajforrasként a szallitast bonyolitd targonca és daruk a szellOztetést biztositd
ventillatorok nevezhetdk meg. A zajforrasok hatasait a 4.4. fejezetben ismertet;jiik.
A technoldgia soran egyéb szennyez6 anyagok kibocsatasaval nem kell szamolnunk.

2.5. Az alkalmazott, elérhetd, legjobb technika ismertetése

Az EKHE-2018. hatdrozat 2.1.1. ,tlizihorganyzas” fejezete részletesen eldirta a
felilletkezelések vonatkozd szempontjait. A tiizihorganyzasra tovdbbra sincs BAT
kovetkeztetések (BATC) eldiras, ezért a technologiai/technikai feltételek és teljesithetdségiik
nem valtozott. A Szendré-Galva Kft. figyelemmel kiséri a BATC megjelenését és iitemezi a
varhat6 eldirasok (pl. BAT-AEL értékek) teljesitését.

Altalanossagban megallapithatd, hogy az EKHE-2018. hatarozatban eldirt BAT levegdvédelmi
feltételei teljestiltek.
A BAT szempontjait a jelen EKHE-2022 soran is sorra vessziik: 2.6. fejezet.

Tiuzihorganyzas

Nem folyamatos tiizihorganyzasnal a zsirtalanitasi folyamat szaméra a kovetkezd technikak,

allnak, mint BAT rendelkezésre:

- Amennyiben a munkadarabok nem teljesen zsirmentesek, be kell 1€ptetni egy zsirtalanito
1épést.

- A kéadak optimélis iizemeltetésénél a hatdsfok novelése érdekében eredményes példaul
intenziv fiirddmozgatas alkalmazasa.

- A zsirtalanitd oldat tisztitasa (lefolozéssel, centrifugaldssal, stb.) és visszavezetése az
lizemidd meghosszabbitasa céljabol; az olajtartalmt iszapok felhasznalasa (értékesitése)
c€ljabol (pl. termikus), vagy ,,bioldgiai zsirtalanitas” ,tényleges helyén torténd tisztitassal”
(zsir és olaj eltavolitasa a zsirtalanitd oldatbol) baktériumok segitségével

- Pacoléasnal és visszamaratasnal a kornyezeti hatasok minimalizalasa érdekében az elsédleges
intézkedés, hogy mindkét munkalépést kiilon kezeldkadban kell végezni, mivel a , kevert
savak” (magas vas-, ¢és horganytartalommal) nehezen regeneralhatoak és
ujrafeldolgozhatdéak. Ameddig nem 4all rendelkezésre megfeleld eljaras a kevert savak
kezelésére, addig az 1) €és mar miikodd lizemek esetében a BAT a kiilon-kiilon pacolas és
visszamaratds és hozzajuk kapcsoldddan a kimeriilt oldatok Ujrafeldolgozasa (iizemen
kiviili, vagy tizemen beliili berendezés, pl.: a flux anyag visszanyerés€hez) all rendelkezésre.

- Amennyiben a péacolds és visszamaratds elvalasztdsa nem lehetséges, pl. nem all
rendelkezésre a sziikséges hely, egy potldlagos pacold/visszamarat6 tartaly allithato fel, az
ELT szerinti flux anyag termékek kiilsé cégnél torténd visszanyerése érdekében.
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- Sosavas (HCI)-pacolas esetében a kornyezetterhelés csokkentése érdekében a kovetkezd
technikak, mint ELT allnak rendelkezésre:

- A flirdd jellemzdk pontos feliigyelete: (Homérséklet és siiriség, valamint tizemeltetés).

- Abban az esetben, ha az iizemelés a megnevezett hatarokon kiviil esik, pl. ha felmelegitett,
1égkezel6 (példaul mosé berendezést) berendezést épitsenek be, mint az ELT. A kapcsolodd
HCl-kibocsatasi értékek 2-30 mg/Nm? kozott fekszenek.

- Kiilonds figyelmet érdemelnek a packadak tényleges pacold hatdsa €és a talpacolas
elkeriilésére szolgalo inhibitorok alkalmazasa.

- A kimertilt pacoldatbdl a szabad savak visszanyerése vagy a pacoldatok kiilsé cégnél torténd
regeneralasa.

- A Zn eltavolitasa a savbol.

- A Kkimeriilt pacoldat felhasznalasa a flux anyag gyartasahoz.

- Kimertilt savak semlegesitése, valamint a faradt savak felhasznédldsa emulzio-bontashoz,
nem BAT eljarasok.

Altalanossagban tanacsolhato, hogy a kiilonboz6 kezel kadak kozott az oldatot jol le kell
csepegtetni. Ezen tilmenden, a zsirtalanitast és a pacolast kovetden van az oblités, mely az a
célt szolgalja és nagyon Iényeges, hogy elkeriiljiik a kovetkezo folyamatkadba torténd athordast
azért, hogy meghosszabbitsuk az lizemiddket. A BAT-ok a kovetkezdk:

- All6 6blits, vagy kaszkad-oblités.

- Az oblitdvizek ismételt felhasznalasa a megel6z6 folyamatkadak feltoltésére.

- Hulladékviz mentes tiizemeltetés (amennyiben kivételesesetekben mégis keletkezik
hulladékviz, akkor hulladékviz kezelés sziikséges).

A flux oldat kezelésénél kibocsatasok csokkentése €s a kovetkezd miiveleti fazisok érdekében
fontos a fiirdd jellemzdk ellendrzése és a flux anyag mennyiségének optimalizalasa. A flux
oldat regeneraldsara dnmagaban/helyben is lehetséges (pl. H202, elektrolitikus oxidacio, vagy
ioncseréld segitségével), vagy ha a regenerdld berendezés telepitése nem lehetséges, kiilsd
vallalatnal torténd regeneralds megoldhatd. A flux anyagnak {izemen beliili, de iizemen kiviili
regeneralasa egyarant a BAT kozé tartozik.

A legfontosabb probléma a fémolvadékba torténd meritésnél, a 1égnemii kibocsatassal van,

mely meritéskor a flux anyag reakcidja kovetkeztében keletkezik. A kovetkezd technikak

tekinthetéek a BAT-nak megfelelnek:

- A fémolvadékba torténd merités soran keletkezd kibocsatasok elszivasa és levalasztisa a
horganyzokad elszivojanak, vagy peremelszivas segitségével, porlevalasztoval (pl. nedves,
vagy szdvetes levalasztoval). Az ehhez kapcsolodé porkibocsatasi értékeknek < 5 mg/Nm?

- A porok iizemen beliili, vagy kiviili felhasznalasa lehetséges a flux anyag gyartasanal. Ezek a
porok esetenként kis koncentracidban tartalmazhatnak dioxinokat, melyek {izemzavarok altal
alakulnak ki (amennyiben rosszul zsirtalanitott termékeket meritenek). Csak azok a BAT-ok
megfeleld visszanyerési folyamatok, melyek dioxinmentes flux anyagot biztositanak.

Annak ellenére, hogy az energia megtakaritas lehetdségei a horganyzokadnal a csekély

volumen és az alacsony hdmérséklet (450°C) miatt alacsonyak, egy jo lizemi gyakorlatnak felel

meg, hogy ha a hét atviszik vizbe, majd azt valamilyen berendezésnél felhasznaljak, vagy a

szaritasi folyamatnal hasznositjak.

Valamennyi horganytartalmua hulladék (sokaparék, keményhorgany és froccsenések) szamara

elkiilonitett raktarozas sziikséges, tovabba az esézés sz¢€l elleni védelem. Ehhez kapcsolodoan

az értékes anyagok kinyerése érdekében fontos az jrafeldolgozas a nemvasfém iparban, vagy
mas teriileten a BAT technikakkal.
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Berendezés tervezés, gyartas és iizemeltetés

A berendezést ugy kell tervezni, kivitelezni és iizemeltetni, hogy megakadalyozzak a
szennyezést a veszélyek €s az utak azonositasaval, a veszélyesség egyszerti besoroldsaval,
valamint egy haromlépéses szennyezés megel6zési akcioterv kialakitasaval:

Elso:
1. jaruljon hozza, hogy az iizem megfelelé méretii legyen
2.  megfeleld eszkdzokkel (pl. padlotalca) hatarolja el a veszélyes teriileteket
3.  biztositsa a technoldgiai sor és részeinek (beleértve az ideiglenesen és a ritkan
hasznalt berendezéseket is) stabilitasat

Misodik:
1.  aveszélyes anyagokat tartalmazo tarolo kadak duplafaltiak vagy elhatarolt helyen
legyenek
2. a technologiai sorban 1évé miikk6dé kadaknak az elhatarolt teriileten beliil kell
lenniiik

3. ahol az oldatokat a kadak kozott szivattytival mozgatjak, a kadaknak az oldat
mennyiségnek megfelelé méretiieknek kell lennitik

4.  repedés meghataroz6 rendszert vagy az elkeritett teriiletet le kell ellendrizni a
karbantartdsi program részeként

Harmadik:
1. aprogramok rendszeres feliilvizsgalata és tesztelése
2. havaria tervek készitése potencidlis balesetekhez

A potencialis balesetekhez készitett terveknek a kovetkezoket kell tartalmazniuk:

nagyobb baleseti helyekre vonatkozd terv (a helynek megfeleld)

teendok vészhelyzetben olaj €és vegyszer szivargas esetén

elhatarol6 eszk6zok (pl. padlotalca) feliilvizsgalata

hulladékgazdalkodasi itmutaté a kiszivargott anyagokra vonatkozdan

a megfeleld eszkozok rendelkezésre allasanak és munkara alkalmas allapotanak

vizsgalata

f. biztositani, hogy a személyzet kornyezet tudatos ¢és felkészitett legyen, ha
vegyszerszivargas és baleset kovetkezik be

g. az érintett személyek szerepének és feleldsségének meghatarozasa

®o0 o

Vegyszerek tarolasa

A tarolésra vonatkozo referencia dokumentumban ko6zolt altalanos témakon til a kdvetkezdket

hataroztdk meg specidlisan ehhez a teriilethez:

a. akadalyozza meg a hidrogén-cianid gaz keletkezését, a savak és a cianidok elkiilonitett
tarolasaval

b. csokkentse a tlizveszélyt a tlizveszélyes anyagok és az oxidaldszerek kiilon tarolasaval

c. csokkentse a tlizveszélyt a nedvesség hatasara spontan tlizveszélyes vegyszerek szaraz
helyen, oxidaloszerektdl kiilon tarolasaval. Jelolje meg ezen taroldhelyeket, hogy elkertiljék
ott a vizzel végzett tlizoltast

Némethy Robert egyéni vallalkozo Mobil: 30/483-66-18
4030 Debrecen, Ovoda u. 2. E-mail: nemethyrobert@gmail.com
20/67.



Szendrd Galva Kft. Feliilvizsgdlati Dokumentdcio
Szendrd 2467/1. hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység 2022.

d. akadalyozza meg, hogy a kdrnyezetben a talaj és a viz elszennyezddjon a kifolyt, kiszoérodott
vegyszerek miatt
e. keriilje el vagy akaddlyozza meg a tarold edények, cséhaldzat, szallitdo és ellenérzo

crer

Technologiai sorok tipusai és kivitelezése

1. Azoknak a technoldgiai soroknak az esetében, ahol mérgez6 vagy irritativ gdzok keletkeznek
¢s a munkahelyi leveg0 eldirasszerti mindsége masképpen nem biztosithatd, vagy az egész
sort, vagy az emittald eljarast elkiilonitett, zart térben kell megvalositani. Ez alkalmazhat6
az 0j épitésii és a jelentds mértékben felijitott sorokra.

kombinaciojaval:

a. tarolasi ido roviditése

b. a tarolohelyiség légtere légnedvességének, homérsékletének és/vagy pH-janak
szabalyozasa

c. atmeneti korr6ziovédo bevonat vagy csomagolas alkalmazésa

Szerszamozas

Fliggesztd szerszamok alkalmazasaval mikodd sorok esetében a szerszdmozast ugy kell
kialakitani, hogy minimalis legyen a kihordés és a munkadarab veszteség, viszont maximalis
az aram atadas hatasfoka.

Technologiai oldatok keverése
Keverje az dsszes technologiai oldatot, hogy biztositsa a friss oldat aramldsat a munkadarab
feliilete koril.

Egyéb felhasznalasok - energia és viz

Figyelje és jegyezze fel fajta szerint az Osszes egyéb felhasznalasokat: az elektromos dramot, a
foldgazt, cseppfolyositott PB gazt és egyéb tlizeldanyagokat, a vizet, tekintet nélkiil a forrasra
¢és az egység koltségre. Az Osszes egyéb felhaszndldsokat mérni kell, a berendezés méretének
¢s az alkalmazasi teriiletének megfeleléen. Az adatok részletessége €s rogzitésének gyakorisaga
(pl.  6ranként, miiszakonként, hetente, illetve négyzetméterenként vagy egyéb
mértekegységenként) feleljen meg az eljaras méretének €és a mérés relativ fontossaganak.

Elektromos aram, nagy fesziiltség és Aram igény

1. Minimalizdlja a meddd 4ram veszteséget mindhdrom féazis esetében, éves
feltilvizsgalatokkal, gondoskodva arrol, hogy a fesziiltség és az aram cstics kozotti cos cp
folyamatosan 0,95 {616tt legyen.

2. Csokkentse a vezetékek €s a csatlakozok kozotti fesziiltség esést, rovid tavolsagot tartva az
egyeniranyitok és az anddok kozott, a gyljtésint réviden és hlivosen tartva, vizhiités
alkalmazasaval, ahol a 1éghiités nem elegendd.

3. Alkalmazzon egyedi anod aramellatast és szabalyozast, az &ram optimalis beallitdsdhoz.

4. Rendszeresen tartsa karban az egyeniranyitokat és az érintkezOket (gytijtésineket) az
elektromos rendszerben.

5. A régebbi tipusoknal jobb hatasfokli, modem egyeniranyitokat alkalmazzon.

6. Novelje meg a technoldgiai oldatok vezetdképességét.

7. Alkalmazzon mddositott aram hullam fajtakat (pl. impulzus, polusvaltisos aram) a
fémbevonatok javitasara.
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8. Kézzel vagy automatikus szabalyozo6 rendszerrel tartsa az elektromos aram felhasznalast a
szolgaltatoval kotott szerz0dés hatarain beliil, biztositva azt, hogy a csucsterhelések ne
haladjak meg a megadott maximum értékeket (keriilve, hogy a csucs felhasznélds az
orszagos csucsfogyasztas idejére essen).

9. Ugy tervezze a munkat, hogy a magasabb aram felhasznalas az alacsonyabb aramdiju
idészakokra essen.

Fiités

1. Ellendrizze a hémérsékletet és szabalyozza az eljards optimalis tartomanyan beliil,

2. Ahol a kadhoz elektromos meriil6 fitétesteket vagy kozvetlen flitést hasznalnak, kézi vagy
automata ellendrzé rendszert kell alkalmazni annak biztositasdhoz, hogy a kadak ne
széaradjanak ki.

Hdveszteség csokkentése

1. Csokkentse a futott oldatok feldl elszivott levegd mennyiségét

2. Leveg0 keverés hasznalata fiitott technologiai oldatokhoz a hdveszteség miatt nem BAT

3. Optimalizélja a technolédgiai oldatok Osszetétel és iizemi homérséklet tartomanyat a fiitéshez
vagy hiitéshez sziikséges energia igény minimalizalasa érdekében

4. Hévisszanyerési lehetoségek felkutatasa

5. Fedje le a technoldgiai oldatok felszinét lebegd golyokkal

Hiités

1. Nem BAT egyszer athaladd vizes hiitérendszer hasznalata, kivéve ha helyi vizforrasok
allnak rendelkezésre.

2. A nyitott hiitérendszereket ugy kell megtervezni, elhelyezni és karbantartani, hogy elézzék
meg a Legionella baktérium kialakulasat és tovabbitasat.

3. BAT a zart, hiitott kdzeges hiitérendszerek alkalmazésa, 0j vagy lecserélt hiitrendszerek

esetében.

BAT a technologiai oldatok energia feleslegének felhasznélasa elparologtatassal

Sziikség van az oldat térfogatanak csokkentésére az sszeallitashoz alkalmazott vegyszerek

visszanyerésére

6. Az elparologtatas dsszekapcsolhato kaszkad és/vagy csokkentett vizes 6blitd rendszerekkel,
a technologiai oldat viz ¢és anyag veszteségének minimalizalaséhoz vagy nullara
csokkentéséhez.

7. Telepitsen elparologtatd rendszert - ami a hiitdrendszernél eldnydsebb - oda, ahol az energia
mérleg szamitdsok alacsonyabb energia igényt mutatnak a mesterségesen végzett
elparologtatas esetében, a kiegészitd hiitéshez viszonyitva, és az oldat 6sszetétele stabil

o &

Viz és anyagmegtakaritas

Ebben az iparagban a legnagyobb mértékii nyersanyag veszteség a szennyvizhez kapcsolodik,

a viz és a nyersanyagok megtakaritasat ezért egyiitt kell targyalni.

1. Ellendrizze az Osszes viz és anyag felhasznalasi pontot a berendezésekben, rendszeresen
(6ranként, naponta, miiszakonként vagy hetente) jegyezze fel az igy nyert adatokat, a
felhasznalasnak és az ellendrzéshez sziikséges adatoknak megfelelden. A kapott adatokat
teljesitménymeéréshez és a kornyezet menedzsment rendszerhez hasznaljak fel.

2. Kezelje, hasznalja, illetve forgassa vissza a vizet, a tevékenység szdmara sziikséges tapviz
mindségnek megfelelden.

3. Hasznaljon egymassal Osszeférhetd vegyszereket a technoldgiai sorban, hogy elkeriilhesse
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az oblités igényt két tevékenység kozott.

Kihordas csokkentés
1. Alkalmazza az aldbbi modszereket a technoldgiai oldatbol az anyag kihordas
minimalizaldsdhoz. Kivéve, ha a lecsepegtetési id6, hatdssal lehet a kezelt feliilet
mindségére, mint példaul: cinkatozas.
2. Csokkentse a technologiai oldat viszkozitasat a kovetkezé modon:
hasznalata
b. nedvesitdszer adagolasa
c. gy6z6djon meg arrol, hogy a technologiai oldatokban 1év6 vegyszerek koncentracioja
nem haladj a meg a j avasolt értékeket
d. biztositsa, hogy a hdmérséklet optimalizalt legyen, az lizemeltetési tartomanynak és a
sziikséges vezetOképességnek megfelelden.

Kihordas csokkentés - fiiggeszté szerszam
Csokkentse a technologiai oldatok kihordasat a kovetkezé modszerek kombinacidjaval

a. Helyezze a munkadarabokat megfeleld szogben, illetve az iireges munkadarabokat
feliilr6l lefelé poziciondlva a szerszdmra ugy, hogy akadidlyozza meg az oldat
visszatartdsat.

b. A szerszamok kiemelésekor hagyjon megfeleld lecsepegési idot.

c. Kézzel vagy automatikusan helyezzen a szerszam ala csepegtetd talcat amikor a
munkadarabokat a kaddak folott tovabbitja.

d. Rendszeresen ellenérizze és tartsa karban a szerszamokat, nincs-e rajtuk repedés vagy
rés, ami visszatartja a technoldgiai oldatot, €s hogy a szerszdm bevonata hidrofob (és
megtartja ezt a tulajdonsagat).

e. Vizpermettel vagy siiritett levegdvel vigye vissza a szerszamon €és a munkadarabokon
maradt oldatot a technoldgiai kadba.

f. Allapodjon meg a vevékkel, hogy a munkadarabokat a technolégiai oldat eltavozasihoz
elegendd minimalis nyilassal gyartsak, vagy készitsenek viz kifolyast lehetévé tevo
furatokat rajtuk.

A lecsepegtetési 1d0 referencia értéke 20 masodperc (kiemelés és lecsepegtetés).

Oblités

1. Csokkentse a viz felhasznélast és takarékoskodjon a nyersanyagokkal az oblités mindsé-
gének megdrzése mellett, a javasolt 6blitési ardnyokkal, tobbszords oblitéssel, illetve az elsd
oblito visszataplalasaval a technologiai oldatba.

2. Minimalizalja az eljarasban az oblitéshez hasznalt viz mennyiségét, kivéve, ahol a feliileti
reakci6 leallitdsahoz higitas sziikséges, mint pl. cinkéatozas

3. A jellemzd vizfelhasznalas oblitokadanként atlagban 8 liter/m?

4. Kézzel iizemeltetett sorok esetén a dobot és a szerszamot annyi idére kell kiemelni, hogy
biztositsa a megfeleld lecsepegtetési 1d6t, novelje az Oblités hatékonysagat szord
(permetezd) Oblitéssel.

5. Novelje a kihordott anyagok visszanyerésének hatasfokat.

Oblitéviz visszanyerés és tijra felhasznalas
Ahol a vizet az 6blitdvizbdl a fenti modszerek egyikével visszanyerték, hasznalja fel ujra
azokban az eljarasokban, ahova a visszanyert viz mindsége megfeleld.
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Vegyszer felhasznalas
felelés személynek, majd tegye meg a sziikséges lépéseket, hogy az oldat Osszetevoit az
optimalis hatarértékek kozott tartsa.

Veszélyes anyagok helyettesitése és/vagy ellenérzése

Altalanos BAT kevesebb veszélyes anyag felhasznalasa.

Az alabbiakban olyan eseteket sorolunk fel, amelyekben kevesebb veszélyes anyag és/vagy
eljaras alkalmazhato. Ahol veszélyes anyagokat kell felhaszndlni, a veszélyes anyagok
felhasznalasanak és/vagy kibocsatdsanak minimalizalasara vonatkoz6é moédszert talalja meg.
Néhany esetben ez 0Osszekapcsolodik az eljards hatasfokanak javitdsaval és/vagy
felhasznalasanak, vagy kibocsatasanak minimalizalasaval.

Cink
Helyettesitse a cink-cianid oldatokat a kovetkezokkel
a. savas cink, ekkor az energiafelhasznalas hatasfoka optimalis, a kdrnyezeti kibocsatas
csokken, fényes, dekorativ bevonat érhetd el az eljarassal
b. lugos cianid mentes cink, ahol a fémbevonat egyenletessége 1ényeges szempont

Csiszolas, polirozas
Ahol lehetséges hasznaljon savas réz elektrolitot a mechanikai csiszolds €s polirozas helyett.

Zsirtalanitas helyettesitése és javitasa

A feliiletkezeld dolgozok, kiilondsen a bérmunkat végzo cégeknél, nincsenek megfeleléen
informalva a vevdjiik altal hasznalt, a munkadarabok feliiletén 1év6 olajok és zsirok fajtajarol.
Vegye fel a kapcsolatot a vevdvel vagy a megel6z0 eljarast végzd dolgozdval, az olajok vagy
zsirok mennyiségének minimalizalasahoz, illetve olyan olajok, zsirok kivalasztasahoz, amelyek
lehetdvé teszik a kornyezetbarat zsirtalanitd rendszerek hasznalatat.

Ha t0l sok az olaj, alkalmazzon fizikai modszereket az olaj eltavolitasara, mint pl. centrifugélas,
léglefuvas, vagy a nagy, mindségileg kritikus/nagy értékli munkadarabok letorlése.

A cianidos zsirtalanitast mas eljarasokkal kell helyettesiteni.

Oldoszeres zsirtalanitas

Az olddszeres zsirtalanitas minden esetben helyettesithetd a kovetkezd modszerekkel ebben az
iparagban, mivel a tovabbi kezelések vizes alapuak, és nem meriilnek fel dsszeférhetetlenségi
problémak.

2.6. Az elérhetd legjobb technika megvalodsitasa érdekében tett intézkedések

A galvanizalés és Al-pacolas megsziinésével levegdvédelmi szempontbol kedvezdbb allapot all
eld. Ugyanakkor ezen technologidk megsziinéséig a Kft. biztositotta, hogy a levegdvédelmi
hatarértékek tallépése nem tortént.

A megmaradt tlizihorganyzas P2-P4 forrasai (az emisszio-mérések alapjan) sem okoztak karos
mértékil 1égszennyezést és 1égszennyezettséget. A KFVD-2018. értelmében ezen forrasok volt
hatdssugara:

- P2 forras: 86 m (cink és vegyiiletei)

Némethy Robert egyéni vallalkozo Mobil: 30/483-66-18
4030 Debrecen, Ovoda u. 2. E-mail: nemethyrobert@gmail.com

24/67.



Szendrd Galva Kft. Feliilvizsgdlati Dokumentdcio
Szendrd 2467/1. hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység 2022.

- P3 forras: 105 m (Sd6sav)
- P4 forras: 264 m (nitrogénoxidok)
- Osszesitett: 423 m (nitrogénoxidok)
A hatastavolsagon beliil a Feliiletkezeld Uzem kdzelében volt védendd objektum.

Az lizemben alkalmazott technoldgia zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl megfelel a 314/2005
(XIL. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre allo technika alkalmazdsara vonatkozo
eldirasainak.

A Feliiletkezel Uzemre vonatkozo EKHE-2018. hatirozatban a zajkibocsatasok csokkentésére
eloirt szempontok a jelen feliilvizsgalati idészakban teljestiltek.

2.7. A tevékenységekkel kapcsolatos engedélyek, kotelezések, beszamolok,
nyilvantartasok, bejelentések, hatosagi ellenorzések, birsagok

Engedélyek
A telep engedélyei és azok valtozasai fentebb keriiltek bemutatasra.

Beszamolok, bevallasok
A Kft. az alabbi beszamolokat, adatszolgéltatasokat, bevallasokat késziti rendszeresen

A vizsgalt telephelyen folytatott tevékenységbdl eredden, az iizemeltetonek - kornyezeti
elemenként - az alabbi bejelentési kotelezettségeknek kell megfelelnie:

Levegotisztasag-védelem

Az alkalmazott technologia 1égszennyezd pontforrasairdl levegOtisztasdg-védelmi
adatszolgaltatasra kotelezett az iizemeltetd, amely elbirasnak az eddigiekben Megbizonk
megfelelt.

Vizvédelem
Az lizem jovahagyott vizmindségi karelharitasi tervvel rendelkezik.

Hulladékgazdalkodas

Az ilizem az éves hulladék-bevallasi kotelezettségének rendszeresen eleget tesz. A keletkezd
veszélyes hulladékait lizemi gylijtdben tarolja, a taroldo Tlizemeltetési szabalyzataban
meghatérozottak szerint.

A levegdtisztasag-védelmi, vizvédelmi és hulladékgazdalkodasi adatok a 4. fejezetben részletes
bemutatdsra keriiltek.

Nyilvantartasok

A telepen az alabbi nyilvantartasokat vezetik:
- Hulladék nyilvantartés

- Vizkérelharitasi iizemnapld

Bejelentések
A telep mukodésével kapcsolatban a feliilvizsgalt iddszakban bejelentett panaszrél nincs
tudomas.
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Hatosagi ellenérzések, birsagok
A vizsgalt idészakban hatdsagi ellendrzés csak papir alapt adatszolgaltatas kereteiben tortént.
Birsag kiszabdsara nem kertilt sor.

Kotelezések, intézkedések
A vizsgalt id0szakban kotelezésekre, intézkedésekre nem kertilt sor.
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3. A VIZSGALT TERULET KORNYEZETENEK BEMUTATASA

3.1. A vizsgalt teriilet tagabb kornyezetének bemutatasa

3.1.1. Foldtani, természetfoldrajzi adottsagok

A vizsgalt telephely a Szendrd - Rudabanya 0sszekotéut mentén helyezkedik el, Szendrd
varostol mintegy 0,5 km-e, DNy-i irdnyban.

A telephelyhez legkozelebbi lakott teriiletek tavolsagi adatai az alabbiak:

- Szendr6 (Gépallomas u.) 0,25 km

- Szendrd (Varos) 0,5 km

- Szuhogy 2,5 km

- Bidoskutpuszta 2,0 km

- Garadnapuszta 2,0 km

A telephely az Eszak-magyarorszagi-Kozéphegység nagytaj, Aggtelek-Rudabanyai-hegyvidék
kozéptaj, Bédva-volgy kistdjan helyezkedik el.

3.1.2. Domborzat

A kistaj a Bédva-volgy kozépso (az orszaghatartdl Szendroladig terjedd) szakaszat foglalja
magaba, amely két szélesebb tektonikus volgymedencébdl és az ezeket 0Osszekotd
szurdokszakaszokbol all. A volgymedencék teraszosak (II-1V. sz. szikla- és kavicsteraszok),
16szszerli anyaggal vagy glacialis valyoggal fedettek, a keskeny szurdokok tobbnyire
terasztalanok.

Teriilethasznositas

Tipus % Hektar
1. lakott tertilet 6,8 610,1
2. szantd 48,1 | 4333,2
3. kert 1,3 117,9
4. sz016 0 0
5. rét, legeld 20,3 1828,4
6. erd6 21,3 1919,5
7. vizfelszin 2,1 191,7

A felszin kb. 60 %-a a volgytalp, 40%-a pedig a tagolt medencedombsdg domborzattipusba
sorolhato. Az atlagos relativ relief 40 m/km?. A tszf-i magassag 140 és 180 m kozott valtozik.
Volgyekkel enyhén szabdalt (atlagos vizfolyassiirtiség 1,9 km/km?2), de a magasabb teraszokon
intenziv erdzids-derazids folyamatokat és formakat azonosithatunk.

3.1.3. Foldtan

A kist4j kdzettani alapjat tridsz 1d6szaki karbonatos kozetek adjak. Jelenleg a felszin kozel 60%-
at pleisztocén liledékek (teraszkavicsok, periglacidlis valyog) boritjak, kb. 30%-an holocén
folyovizi, 10%-an tridsz mészkd, dolomit és agyagpala talalhato. Jellemz6 torésiranya az EEK-
DDNy, ezt koveti a szerkezeti arokban kialakult antecedens €s egyuttal epigenetikus volgy is.
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A pliocénben a karbonatos felépitésii sasbércek kozén kialakult mélyedésekben lignitképzddés
is végbement.

3.1.4. Eghajlat

Meérsékelten hiivos és mérsékelten nedves, de D-en mar a mérsékelten szaraz éghajlati tipus
hataran elteriild kistd;.

Kevéssel 1800 ora alatti évi napsiités mellett nyaron E-on 700 6ran, D-en nem egészen 720 dran
at siit a Nap. Télen 160-170 6ran at tarto napsiités a valdszind.

Az évi kozéphdmérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetacios idoszak homérsékleti atlaga 15,5-15,8 °C
kozotti. E-on 173 napon (apr. 20. és okt. 13. kozott), D-en 178 napon (apr. 15. és okt. 13. kozott)
a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Atlagosan 165 napon at, kb. apr. 25-t61 okt. 5-
7-ig valoszinili a fagymentes id6szak hossza, de a mélyen fekvo teriileteken ez az idétartam 165
napnal rovidebb. A legmagasabb nyari hdmérsékletek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a téli
legerdsebb lehiiléseké E-on -19,0, D-en -17,0 °C koriili.

Evente 640-660 mm kozotti csapadék varhatd; a tenyészidészakban 400-430 mm koriili a
csapadék mennyisége. A legnagyobb 24 6ras csapadékmennyiséget (92 mm) Bodvaszilason
mérték. A téli félévben mintegy 55 hotakards napra szamithatunk, az évente eléfordulo
legvastagabb hotakard sokévi atlaga a volgy E-i részén 25, D-en 20 cm.

Az ariditasi index E-on 1,00-1,02, D-en 1,12.

Viszonylag nagy gyakorisagtak a volggyel parhuzamos (E-i és D-i) szelek; az atlagos
sz€lsebesség kicsi (2 m/s kortili).

A kevésbé hdigényes mezdgazdasagi kultirak szdmara alkalmas az éghajlat.

3.1.5. Vizek

A Boédvanak a hatartol a Szuhogyipatak torkolataig terjedd, mintegy 30 km hossz volgyére
terjed Ki.

A Bodvarol Komjati €s Szendrd vizmérceadatai tdjékoztatnak. A két allomés kozott a vizgytijté
tertilet mintegy 50%-kal novekszik, amit sem a vizhozam, sem a vizallds nem kovet. A
vizjarasra a tavaszi és a nyari arvizek a jellemzok. A volgy talp feltoltddése helyenként intenziv.

Vizfolyas | Vizmérce LKV ‘ LNV KQ ‘ K?Q ‘ NQ
cm m2/s

Boédva | Komjati -3 220 1,08 6,2 90

Bodva | Szendrd -62 280 1,28 6,9 90

Egyetlen allovize a Bodva egy levagott kanyarulata Komjati mellett (1 ha). A volgy oldalban
néhany forras is fakad. Tekintélyes a bodvaszilasi Vecsem-patak-forras (720-01/p) és a komjati
Pasnyag-forras (7800-1,5 1/p) vizhozam-ingadozasa. A Bodva vize még tiszta, de némely
mindségi mutatdé mar II. osztalyava valtozott. A volgytalp alatti ,talajviz" (2-4 m kozott) nem
bdséges. A mélyebb rétegek viztartaléka is szerény.

A vezetékes vizellatas tobbé-kevésbé megoldott, a csatornahalozat kiépitése azonban csak az
elején tart, ez is csak Szendrén és még néhany faluban. Igy a kozcsatornaval ellatott lakésok
aranya kistdji szinten mindossze 31,4% (2008). Az artézi kutak helyenként tekintélyes
vizhozamot adnak, szamuk azonban kevés.
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3.1.6. Novényzet

Potencialis novényzete a folyovolgy ligeterdeje, ill. a bokorflizesek és a mocsarrétek. Ma
kiterjedt szantok, kaszalorétek tagoljadk a volgyet. Nedves rétjein ritka fajokban gazdag
tarsulasok talalhatok (Buxbaum-, gyepes és fekete sas - Carex buxbaumii, C. caespitosa, C.
nigra, mocsari lednek - Lathyrus palustris). Tobb helyen megtalalhaté a Tisza-parti margitvirag
(Chrysanthemum serotinum), a nadi boglarka (Ranunculus lingua) és a békaliliom (Hottonia
palustris). A természetvédelem a jobb allapotu gyepeket kaszalja, hogy fenntartsa egyes védett
novények (husszinii ujjaskosbor - Dactylorhiza incarnata, kotuliliom - Fritillaria meleagris,
szibériai ndszirom — Iris sibirica) allomanyait. A kistaj szantoin alfoldi fajok (pl. parlagi kunkor
- Heliotropium europaeum) is megtelepednek. A volgyben nagy teriileten boritanak és
akadalytalanul terednek az invazios ndévények.

Gyakori ¢él6helyek: OC, K2, P2b, Ml; kozepesen gyakori él6helyek: D34, L1, OB, El, L2a,
P2a,B5; ritka ¢l6helyek: H3a, H2, D6, RA, D2, B4, RC, J2, J5, G2, D5.

Fajszam: 400-600; védett fajok szama: 20-40; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 2,
gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkoro (Asclepias syriacd) 2, tajidegen 6szirozsa-fajok
(Aster spp.) 4, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kései meggy (Prunus serotina) 2,
japankeserifii-fajok (Reynoutria spp.) 4, akac (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessz6-fajok
(Solidago spp.) 4. (Vojtko Andras)

3.1.7. Telepiiléshalozat

A hosszi, keskeny kistaj az atlagosnal joval siirtibben betelepiilt: 100 km?-re tobb mint 8
teleptilés jut (2001). A 11 helységbdl egyediil a szerény kdzponti helyi funkcidkkal rendelkezd
Szendrd varosi jogallast (2001: 4230 lakos). A varosi népesség ardnya (2001:36,7%) jelentdsen
elmarad az orszagos atlagtol. A faluhdlozatban a népességszam alapjan a torpefalutol a kozepes
méretll faluig huzodik az iv. A falvak atlagos I¢lekszama meghaladja a 700-at.

3.1.8. Népesség

A Kkistaj népsiirtisége (2001: 78 f6/km?) elmarad az orszagos atlagtol. A népességmaximum éve
1970, de azodta alig csokkent a népességszam (2001:11 512 £6). Ebben meghatarozo6 szerepe
van a migracios veszteséget tompitd természetes szaporoddsnak. igy a népesség rendkiviil
fiatalos: minden 4. lakos gyermekkort, mikdzben a 65 év felettiek aranya csak 14,7% (2001).
Az eloregedési index értéke 6 telepiilésen <100, 1 falu népességének eldregedése azonban
visszafordithatatlannak latszik. Az iskolazottsagi kép mar nem ennyire kedvezd: a népesség
kozel 5%-a egyetlen osztalyt sem végzett, 30-30% az 1-7 és a 8 osztalyt végzettek részesedése,
mikdzben az érettségizettek aranya csak 12,1%, a diplomasoké pedig csupan 3,7% (2001).

A vallasi 6sszetételben a romai katolikusok dominalnak (2001: 71%), de nem elhanyagolhato
a gorog katolikusok részesedése sem (3,8%). A lakossag 1/5-e reformatus, a felekezethez nem
tartozok és az ismeretlen vallasuak ardnya egyiittesen is csak 4%. A népesség tobbsége (2001:
kb. 73%) magyar, de messze az orszagos atlag feletti a roma népesség aranya (26,1%).
Legnagyobb, tobb mint 1000 fés kozosségiik Szendrdladon é€l, itt az aranyuk 63,3%. Kozel
1000 f8s a roma kdzosség Szendrdn is, itt a részesedésiik 22,1%.

A munkaerd-piaci mutatok 1ényegesen rosszabbak az orszdgos atlagnal: 2001-ben a népesség
gazdasagi aktivitdsa mindossze 20,2%-0s, a munkanélkiiliek ardnya viszont 27,7%. A
foglalkozasi szerkezetben a tercier szektor a meghatarozo (2001: 62,5%), megeldzve az ipart
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(30,4%) és a mezbdgazdasagot (7,1%). 2007 nyardn a munkanélkiilieck ardnya (18%) kozel
haromszorosa az orszagos atlagnak, a telepiilések kozotti jelentds kiillonbségekkel.

3.2. A vizsgalt teriilet kozvetlen kornyezetének bemutatasa

A telephely Szendrd telepiiléstél DNy-ra, a 2467/1 hrsz-ui ingatlanon talalhat6. A telephely
szilard burkolati uton megkozelithetd. A telephely kornyezetében ipari telephelyek,
mezdgazdasagi teriiletek talalhatok.

A vizsgalt teriilet kdzvetlen szomszédsagaban az alabbi ingatlanok helyezkednek el:
e ¢szakon orszagos kozlekedési ut és ipari ingatlan

keleten szant6

délen arok/kozut, szantd és mocsar/rét

nyugaton szanto, kozut, ingatlanok.

A teriiletre jellemzd épitési Ovezeti besorolas: Gip - gazdasagi- és ipari.
A szomszédos ingatlanok teriileti besorolasa: Mé — altalanos mezdgazdasagi teriilet (szanto)
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Szendrd telepiilésrendezési tervének kivonatat a kovetkezd dbra szemlélteti, melyen latszanak
a fenti informdciok a felsorolt ingatlanok vonatkozasaban.
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3.3. Teriilet érzékenysége

A felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szendré ,,fokozottan érzékeny” felszin alatti
vizmindség védelmi teriileten 1&vo telepiilés.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl térképi besorolasa
szerint (2. sz. melléklet) a vizsgalt teriilet a ,,3 kevésbe érzékeny” kategoriaba esd tertilet.

A vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (11.
7.) Korm. rendelet mellékletében nem szerepel, nitratérzékeny teriilet.

Az ar és belvizveszélyes teriiletekrdl sz6l6 18/2003. (XI1.9.) KvVM-BM egyiittes rendeletben
szerint ,,B” mindsitésii, azaz kozepesen veszélyeztetett telepiilés.
A telep vizbazis védoteriiletét nem érinti.
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4. A TEVEKENYSEG K(")RNYEZETRE; GYAKOROLT HATASANAK
BEMUTATASA

Mivel jelenleg is lizemeld, tehat nem Uj telepitésrdl van szd, a teriilet jelenlegi allapota és
funkcidja nem valtozik meg, j eddig nem jelentkezd hatasokkal nem kell szdmolni.

A tevékenységgel érintett teriiletrész ipari-gazdasagi hasznalatu.

A tevékenység védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet nem érint, a nem védett
statusza teriiletrészen védett fajok nem érintettek, az ¢€léhelyi viszonyokat a természetes
szukcesszios folyamatok irdnyitjak.

A varhat6 hatasfolyamatokat az alabbi fejezetekben részletezettek.

4.1. Levegotisztasag-védelem

Vizsgalati térségként Szendrd-Galva Kft. Szendréi Feliiletkezeld Uzeme (Feliiletkezeld Uzem)
levegdterheld forrasainak kozvetlen hatésteriiletét valasztottuk.

A Feliiletkezel6 Uzem KTJ szama: ) 101822955; besorolasa: PRTR és EKHE koteles;
tevékenysége: fém feliiletkezelése; TEAOR szama: 28.51. EOV: X=340119 m Y=773827 m.

A légszennyez0 forrasok kibocsatasi hatarértékeit az EKHE-2018. hatdrozat 4. pontja irja eld a
4/2011. (1.14.) VM rendelet 5. § a) pontja alapjan.

A légszennyezd pontforrasokra vonatkozo levegdtisztasdg-védelmi engedély 2023. prilis 26-
ig érvényes. A Feliiletkezeld Uzemben jelentéskotelezett diffiz 1égszennyezd forras nincs.

Szendré-Galva Kft. megbizasabol az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgalolaboratorium 2018. 01.
12-én emisszio-méréseket végzett a P2, P3, P4, P5 légszennyezd pontforrasoknal. A vizsgalati
jegyzOkonyv szama: AML-18-503-01. Ezen mérési eredmények alapjan készitették az LM
éves jelentéseket ill. ezeket vessziik figyelembe jelen KFVD-2022. dokumentumban.

Elébbiekre tekintettel a jelenlegi kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentumban (KFVD-
2022) a megvaltozott iizemelés (levegd)kdrnyezeti hatasat vizsgaljuk. Feliilvizsgalati idoszak:
2018-2021. Cél a Feliiletkezelé Uzem tovabbi miikddésének, egységes kornyezethasznilatdnak
engedélyezése.

4.1.1. Alapadatok, mddszertan
Figyelembe vett levegovédelmi jogszabdlyok:

1995. évi LIIL. tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

314/2005.(XIL.25.): Korm. r. a kdrnyezeti hatasvizsgalati engedélyezési eljarasrol

12/1996. (VII. 4.) KTM r. a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi kdvetelményeirdl
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint €s a helyhez kotott levegoterheld forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol
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4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
levegdterheld pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

4/2002. (X.7.) KvVM r. a levegoéterheltségi zonak kijeldlésérol

6/1990.(IV.12.) KOHEM r. a kozati jarmiivek miiszaki feltételeirdl

Teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi zoOldhatésag: Borsod-Abaqj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly.

Modszertani specialitasok:

A jelen KFVD-2022 készitéséhez felhasznaltuk az KFVD-2017 dokumentum adatait és a
technoldgiai jellemzoket.

A Feliiletkezeld Uzem Szendré 2467/1 hrsz.-0 ingatlanon talalhato. Nagysaga: 15570 m?. A
vizsgalati teriilet a Feliiletkezeld Uzem levegdterheld tevékenységeinek hatasteriilete.

A targyi Felilletkezel6 Uzem f6 tevékenysége a feliiletkezelés, amelyet elsdsorban
bérmunkaban végeznek, ugyanakkor megrendelésre a Kft. sajat lakatos lizemében gyartott
termékek feliiletkezelését is végzik.

Jelen fejezetben csak a levegdvédelem szempontjabol fontos jelenlegi és tervezett (2022. utani)
technoldgiai adatokat kozoljiik, a mikddési és technikai részletekre hivatkozunk. A technolégia
jellemzdit az 2.2.2. fejezetben részleteztiik.

A Feliiletkezeld Uzem tevékenységei koziil a feliiletkezelés és ezek kiegészitd/segéd-
tevékenységei okoznak levegdterhelést. Meghatdroz6 marad a tiizihorganyzéas ¢és
(levegd)kornyezeti hatasa.

Ismereteink szerint a Szendré-Galva Kft. a jelenlegi
tevékenységét €s kapacitasat nem valtoztatja: a tervezett (2022. utani) jellemzdk és hatasaik a
jelenlegivel megegyeznek.

A tevékenységek levegdkornyezeti hatdsdt:

- a levegdkornyezeti alapallapot,

- a tevékenység technologiai paraméterei,
- a kibocsatas adottsagai,

- egészségiigyi kockazat,

- az érintett kdrnyezet jellemzoi

hatdrozzak meg. A tovabbiakban attekintjiik ezen paraméterek jellemzdit.
4.1.2. A tevékenységgel érintett teriilet levegdmindségi allapota
A kornyezeti levegd, mint hatasviseld jelenlegi alap-allapotat

- az éghajlat (klima)
- az atszelldzési adottsagok
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- a levegémindség (levegbterheltség) adataival jellemezziik.

4.1.2.1. Eghajlati jellemz6k, meteorologiai viszonyok

A feliilvizsgalt Feliiletkezeld6 Uzem Szendré véaros DNy-i hataran, a Szendré-Rudabanya
0sszekotd ut mentén helyezkedik el. Innen a legkdzelebbi lakoépiilet 264 m-re, Szendrd varos
500 m- re, mig egyéb kornyékbeli lakott terliletek 2 km-re (Garadnapuszta, Biidoskutpuszta),
illetve 2,5 km-re (Szuhogy) talalhatok.

Egyéb iranyokban a telephelyet beépitetlen zoldteriilet hatarolja.

Szendrd varos Borsod-Abauj-Zemplén megyében, az Edelényi jarasban taldlhatd, a Bodva
volgyében, Miskolctol 40 km-re északra a 27-es fouton. Vonattal elérheté a Miskolc—
Tornanadaska-vasttvonalon.

Tertlet: 5356 ha, lakosok szama: 4255 16, lakasok szdma: 1417. EOV koordinatak: 774859,
341058. Polgarmesteri Hivatal cime: 3752 Szendrd, HOsok tere 1.

Foldrajzi tajegység besorolds: kistdj: 6.6.23. Boddva-volgy; kistdjcsoport: Rudabéanya-
Szalonnai-hegység;  kozéptaj:  Aggtelek-Rudabanyai-Hegyvidék;  nagytaj:  Eszak-
Magyarorszagi-Kozéphegység.

A vizsgalati terlilet a 6.6.23. jelli Bodva-volgy kistdjon talalhatd. Az éghajlat jellemzden
meérsékelten hiivs - mérsékelten nedves, de a déli teriileteken mar a mérsékelten szaraz hataran
van. A napsiitéses orak szama nem sokkal van 1800 alatt évente, az évi kozéphdmérséklet 8,5-
8,8 °C, az évi atlagos csapadékmennyiség 640-660 mm.

A meteorologiai jellemzoknek napi és évszakos ciklusa van. A fiitési héfokhid 293/285 K
hémérsékletnél koriilbeliil 2960 h.

Az éghajlati jellemzOk koziil a széladatok dontden befolyasoljak a kibocsatott 1égszennyezd
anyagok terjedését és felhigulasat. Az ariditési index 1,26.
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A teriiletre vonatkozo széljellemzoket terségi adatokkal jellemezhetjiik:

0 G u S p p*
N 19,1 [1,9 [4,449 |0,370 |0,331
NNE |51 2,6 5,204 /0,326 |0,304
NE 6,5 2,6 [5,399 |0,313 |0,297
ENE |34 2,0 [5,471 /0,308 [0,294
E 4,7 1,7 15,397 0,313 |0,297
ESE 6,0 1,7 15,322 0,318 |0,300
SE 8,8 1,9 |5111 |0,332 |0,308
SSE 4,2 2,1 [5,016 |0,338 |0,311
S 42 |235132 0,330 | 0,307
SSW | 25 |25]5,233 0,324 | 0,303
SW 2,4 | 2,6 5348 | 0,316 | 0,299
WsSw | 22 |25 5370 0,315 | 0,298
w 38 |28]5537 (0,303 | 0,292
WNW | 40 |32]539 | 0,313 0,297
NW 7,7 | 2,0]4,606 (0,362 | 0,325
NNW | 154 |19 | 4,160 | 0,385 | 0,340
atlag | 100,0 | 2,1 | 4,900 | 0,345 | 0,315

0: sz¢lirany; G: gyakorisag (%); u: sz¢élsebesség (m/s); S: Szepesi-stabilitasi index; p: stabilitasi
sz¢élkitevo; p*: szélexponens.

Fentiek alapjan a térség leggyakoribb meteorologiai jellemzéit: ® szélirany: N (E); G
gyakorisag: 19,1 %; u szélsebesség: 1,9 m/s; p stabilitasi szélkitevd: 0,370; p* szélexponens:
0,331; z0 érdesség: 0,8 m.

4.1.2.2. A Feliiletkezelé Uzem atszellozése

A Feliiletkezel6 Uzem jellegzetes mezdgazdasagi kornyezetben talalhatd (de belteriileten:
Jodtanya).

A jelenlegi atszell6zést épitmények, miiszaki 1étesitmények alig korlatozzak. A széljellemzdéket
az atszell6zési adottsagok is befolyasoljak; olyan mikroklimatikus térségek alakulhatnak ki
elsésorban az épiiletek ill. a fasorok kornyezetében, amelyekben megnd(het) a lokalis
levegdbterheltség.

A galvanizalas és aluminium pacolds megsziintetése csekély mértékben moddosithatjak a
vizsgalati teriilet atszell6zését. A teriiletek levegdterhelése kedvezd atszellozés esetén nem
okoz tartds levegoterheltséget. A vizsgalati teriilet kornyezetében talalhatd mezdgazdasagi- és
zoOld-tertiletek eldsegitik az atszelldzést és csokkentik a levegdterheltséget.

A modositasok 1étesitése, mitkddése nem modositja a klimatikus és atszelldzési viszonyokat.

Ebbdl a szempontbdl a tevékenység kornyezeti hatasa semleges.
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4.1.2.3. Levegéminéség (levegbterheltség)

A Feliiletkezel6 Uzem kornyékén mezégazdasagi szanto-miivelés folyik. A térség
levegdmindségi allapotara vonatkozoan mérési adatok nem allnak rendelkezésre. A
kornyezetében  jelentés  telephelyek  és  levegéterheld  forrasok  nincsenek.
(http://web.okir.hu/sse/?group=KAR).

db

EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 773827.0215526 Y: 340118.85145218926

A vizsgalati teriilet légkorének mindségét a levegdkornyezet szennyezettségével: a

A levegoéterheltség tekintetében megkiilonboztethetd alap/hattér- ill. jarulékos levegdterheltség.
Az alap- és hattér-levegOterheltség egyarant a vizsgalati teriilet kornyezetében kialakult atlagos
levegdterheltség (immisszid).

Az LA: légszennyezd anyagok korét a miiveletek alapjan valasztjuk:

LA megnevezeés
SO2 | kén-dioxid
CO szén-monoxid
NOX |nitrogén-oxidok
NO. |nitrogén-dioxid
PMio |nem iilepedd szilard
CH szerves anyagok
Zn cink és vegyiiletei
HCI |sésav
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A térségben Kazincbarcikan és Rudabinydn torténik levegdémindség vizsgalat az OLM
automata-halézat keretében. Ezen adatok felhasznalasaval szamitottuk az alap-
levegdterheltséget.

4.1.2.4. Alap-levegoterheltség

Az elméleti uton szamitott éves datlagos levegoterheltségek a vizsgalati teriileten:

LA |ALT |HE:1 |T (%)

SOz (2,2 250 99,1
CO 336 10000 |96,6
NO, |17,0 |100 83,0
NOx |21,7 |200 89,1
PMy |17,6 |50* 64,7
CH 225 |-- --

Zn 1,0 10 90,0
HCl [2,0 20 90,0

LA: szennyezbanyag megnevezése; ALT: szamitott alap-levegoterheltség (ug/m®); HE::
egészségligyi levegOterheltségi hatarérték a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.1. melléklete szerint
(0ras); *: 24 6ras; T: terhelhetéség (%): T=(HE1-ALT)/HE;.

A targyi Feliiletkezel Uzem teriilete a 48/2006. (XII. 27.) KvVM rendelettel modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet értelmében a 10. levegdterheltségi zonaba
tartozik. A levegOterheltség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a
6/2011. (1. 14.) VM rendelet tartalmazza.

A térség levegdterheltségi besorolasara tekintettel a kdrnyezeti levegé a Feliiletkezeld Uzem
levegdterheld anyagaira jelentds levegoterhelhetdségi tartalékkal rendelkezik.

A tirgyi Feliiletkezelé Uzem tovabbi iizemeltetésének levegbkiornyezeti akaddlya nincs.
A tevékenységek technologiai paramétereit az 2. fejezetben részletezziik. A 4.1.4. fejezetben
ismertetjiik a levegdvédelmi szempontbdl fontos adatokat.
4.1.3. A levegokornyezetet terhel6 forrasok
4.1.3.1. A Feliiletkezel6 Uzem levegéterhel6 hatasai
A levegokornyezetet terheld forrasok:
A Feliiletkezeld Uzem leveg6terhelé technolégiai:

- 2: horganyzokad hdntartasa
- 3: tlizihorganyzas

Némethy Robert egyéni vallalkozo Mobil: 30/483-66-18
4030 Debrecen, Ovoda u. 2. E-mail: nemethyrobert@gmail.com

37167.



Szendrd Galva Kft. Feliilvizsgdlati Dokumentdcio
Szendrd 2467/1. hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység 2022.

A targyi Feliiletkezeld Uzem teriileti kdrnyezetét a 3. mellékleten szemléltettiik.

Feliiletkezelé Uzemben 3 db pontforras iizemel:
P2 tlizihorganyz6 kad elszivo kiirtdje
P3 tiizihorganyz6 sor elszivo kiirtdje
P4 tiizihorganyzo kadfiités kéménye
A P5 galvanizal6 sor elszivo kiirtdje pontforras megsziint. LAL kijelentése folyamatban van.

4.1.3.2. Egyéb szennyez6 anyag kibocsatas

A tevékenység soran keletkezd(hulladékok az iizem teriiletén az eldirdsoknak megfeleléen
gytjtésre keriilnek, majd a hulladékok mindségének megfeleld kezeld telepre szallitjak azokat,
ahol a sziikséges kezeléseket elvégzik.

A keletkez6 hulladékok részletes bemutatasat a 4.3. fejezet tartalmazza.

Amennyiben ezen anyagok kezelése, atmeneti tdrolasa, szallitdsa eldirt koriilmények kozott
torténik, masodlagos levegdterhelésiik jelentéktelen.

4.1.4. A létesitménybdl szarmazo6 kibocsatasok minéségi és mennyiségi jellemzoi,
valamint varhato kornyezeti hatasai a kornyezeti elemek 6sszességére vonatkozoan

Kozvetlen levegdkornyezeti hatas a terhelés: levegoterheld anyagok kibocsatasa. A kdrnyezeti
levegd igénybevétele hatosdgilag nem korlatozott. A levegdkdrnyezetet égéslevegdként ill.
szaritéas €s szelldztetés céljabol veszik igénybe.

A Feliiletkezel Uzemben modositasok levegdkornyezeti hatasvizsgalata négy fazisra oszthaté:
létesités, lizemeltetés, felhagyas, havaria. Mindegyik fazis megjelenik a Feliiletkezeld Uzem

modositasa soran.

A levegOkornyezeti hatasokat a terhelésekkel (kibocsatasokkal) jellemezziik.

4.1.5. Az iizemelés hatasa a levegékornyezetre

A Feliiletkezeld Uzemen jelenlegi/teriileti és technikai jellemzdit a 2.2. fejezetben részleteztiik.
A kezelés leveg6terheld hatasat a hatosagi emisszio-mérés alapjan kozoljik. A mérést az Air
Metric Kft. végezte 2018. januar honapban; a vizsgalati jegyzokonyv jele: AML-18-503-01.
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4.1.6. Levegoterhelések
4.1.6.1. A feliiletkezelések emisszidja

A Feliiletkezelé Uzem levegdterhelését dontd modon a feliiletkezelés pontforrasai hatarozzak
meg:

forras megnevezés h(m) | A(m?)
P1 galvanizalo sor elszivo kiirtdje 11 0,600
P2 tlizihorganyz6 kad elszivo kiirtéje 11 0,600
P3 tlizihorganyzo sor elszivo kiirtdje 11 0,800
P4 tlizihorganyzo kadfiités kéménye 12 0,126
P5 galvanizald sor elszivo kiirtdje 11 0,600

h: forras kibocsatasi magassaga (m); A: kibocsatasi keresztmetszet (m?).

Bar a P5 forras 2021. 2. félévtdl megsziint, de a megel6zd feliilvizsgalati iddszakban miikodott:
a mérési eredmények alapjan vizsgaljuk a levegOkornyezeti hatasat.

A forrasok mert térfogataramainak jellemzoi:

forras | Q Qo T w n

P2 11310 | 9970 302 |5,2 7,12
P3 21060 | 18960 |294 |78 10,96
P4 4990 3060* | 415 | 11,8 |28,48
P5 8370 7560 290 | 4,0 19,45

Q: térfogataram (m®h); Qo: térfogataram fizikai normal allapotban sziraz véggazra (Nm®/h);
T: véggaz homérséklet (K); w: véggdz kiaramlasi sebesség (m/s); *: 5% oxigéntartalmu
fiistgazra vonatkoztatva; n: nedvesség (g/m°).

A pontforrdsok levegdterhelése (mg/Nm?):

forras\LA CO NOx | PMio Zn HCI
P2 1,107 | 0,307
P3 3,327
P4 65,8 | 2625
P5 2,411

A pontforrasok levegoterhelése (kg/h):

forras\LLA CO NOx | PMuo Zn HCI
P2 0,011 | 0,003
P3 0,063
P4 0,038 | 0,151
P5 0,018
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4.1.6.2. A munkagépek és jarmiivek levegdterhelése

A dizelolaj fogyasztas atlagosan 100 kW teljesitményre 8,6 kg/h.

A kozlekedés, a belsd szallitd jarmiivek is diffuz 1égszennyezést okoznak. Az egyszerre
miikddé munkagépek €s jarmuvek teljesitménye 80 kW.

A szallitasi és munkagépi emissziok a Feliiletkezeld Uzemben (g/h):

LA\E |jelenleg
SO2 1,2

CO 280,0
NOx 32,0
PM 1,2

CH 15,2

4.1.6.3. Jarulékos levegoterheltségek

A pontforrasok levegoterhelése altal okozott jarulékos levegdterheltségeket az MSZ 21459
transzmisszids modellel szamitjuk. A térség leggyakoribb meteorologiai jellemzdit: ©
sz¢lirany: N (E); G gyakorisag: 19,1 %; u szélsebesség: 1,9 m/s; p stabilitasi szélkitevo: 0,370;
p* szélexponens: 0,331; z0 érdesség: 0,8 m.

A pontforrdsok jarulékos levegdterheltsége (ug/m®):

P |LA 10 |15 |22 |32 (48 |71 |105 |155 |229 [338 (500 |Cm
P2 |PMy (0,00 (0,01 0,09 |0,39 |0O,76 |0,92 |0,82 (0,62 |0,41 |0,26 |0,16 |0,93

P2 |Zn 0,00 |0,00 0,02 (0,11 |0,22 |0,26 |0,23 |0,17 |0,12 (0,07 0,05 |0,26

P3 |HCI 0,00 (0,00 0,05 |0,58 |1,96 [3,25 |3,52 |2,96 |2,13 |1,40 (0,87 |3,61

P4 |CO 0,00 (0,00 0,08 [0,58 1,58 |2,30 {2,30 1,85 |1,29 |0,84 |0,51 |2,40

P4 |NO, (0,00 {0,01 |0,31 2,32 6,29 |9,16 (9,19 |7,37 |516 |3,33 |2,05 |9,64

P5 |HCI 0,00 (0,02 |0,25 |0,89 |1,55 |1,72 1,47 |1,07 |0,71 |0,44 0,27 |1,74

P: pontforrés; LA: 1égszennyezd anyag; X: tavolsag a forrastdl (m); Cm: maximalis jarulékos
levegdterheltség (ug/m®).

A teriileti/diffuz forrasra szamithato a lokalis levegoterheltség.

A Feliiletkezelé Uzemi datlagos jarulékos levegdterheltség (ug/m®):

LAX| 10 15 23 34 51 76 | 114 | 171 | 256 | 384 | 577 | 17
SO, | 0,87 | 0,44 | 0,22 | 0,11 | 0,06 | 0,03 |0,01|0,01]|0,00|0,00|0,00

CO | 203 | 103,5 | 52,43 | 26,65 | 13,55 6,88 |3,50 | 1,78|0,90 | 0,46 | 0,23

NOx | 23,19 | 11,79 | 5,99 | 3,05 | 1,55 | 0,79 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 9,57

PMy | 0,87 | 0,44 | 0,22 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00

CH | 11,02 | 560 | 2,85 | 1,45 | 0,74 | 0,37 | 0,19 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01
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A diffaz terhelés talajszinten torténik.
A fentiekre tekintettel a Feliiletkezelé Uzem miikodésének levegoterheltség noveld hatasa nem
jelentéktelen.

Az lizemeltetés levegOkornyezeti hatdsa: terheld.

4.1.7. A levegokornyezeti hatasteriilet
A forrasok kozvetlen hatasteriiletét jellemzd tlizemallapotban, talajkozeli meteorologiai
jellemzOk mellett az MSZ 21459 terjedésszamitasi modell segitségével szamithatjuk, a
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ (14 és 12¢) pont értelmében.
A térség leggyakoribb meteoroldgiai jellemzdit: © szélirany: N (E); G gyakorisag: 19,1 %; u
sz€lsebesség: 1,9 m/s; p stabilitasi szélkitevo: 0,370; p* szélexponens: 0,331; z0 érdesség: 0,8
m.

Csak az lizemelési kdzvetlen hatasteriiletet vizsgaljuk.

4.1.8. Az iizemelés hatasteriilete

Az étlagos jarulékos levegoterheltségeken til szdmithat6 a levegdmindség teriileti eloszlasa (pl.
leggyakoribb meteorologiai allapotban).

Az eldzbdekben kozoltiik a pontforrasok és a diffiz forras jarulékos levegdterheltségét (ug/m?®).

A szamitott hatastavolsagok™ (m):

P LA Xm Cwm XHa XHb XHc
P2 | PMy | 78 0,93 | -- - 125
P2 | Zn 78 0,26 | -- -- 125
P3 | HCI 102 | 3,61 | 248 103 165
P4 | CO 92 2,40 | -- -- 149
P4 | NO; |92 9,64 |-- -- 149
P5 | HCI 71 1,74 | -- -- 115

Xm: a max. jarulékos levegdterheltség tdvolsdga a forrastdl (m); Cwm: maximalis jarulékos
levegdterheltség (ug/m®); Xu: hatdstavolsag a forrastol (m).

LA jelenleg (m)
HCI 248
Zn 125
NOXx 149
CO 149

*:a292/2015. (X.8.) Korm. rendelettel modositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14
pontja értelmében.
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Szamitasaink szerint a HCl okozza a mértékado hatasteriiletet; sugara a P3 forras koriil 248 m.
A hatastavolsagon beliil a Feliiletkezel6 Uzem kozelében nincs védendé objektum, teriilet.

P3\X | LA | 10 15 22 32 | 48 71 | 105 | 155 | 229 | 338 | 500
HCI HCI | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,58 | 1,96 | 3,25 | 3,52 | 2,96 | 2,13 | 1,40 | 0,87
0,1*HE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2,0
02*T | 36| 36 | 36 |36 | 36| 36 |36 | 36| 36 | 36 | 36 | 3,6
08Cm 129129 |29 (12929 291292929 29|29 ]29

4,00
3,50 ~
/ \ P3 forras hatasugara

3,00 i N\
__ 2,50 \
£ 200 ,
o e 0,1 ¥ HE
—~ 1,50
S \ 0,2*T
I

1,00 ~ e 0,8*CM

0,50
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-0,50
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A diffaz forras (kozlekedési utak) fél-hatdssav szélessége (NOx jarulékos levegdterheltség
alapjan): 17 m.

4.2. A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek
4.2.1. Talaj, foldtani kozeg

A kistdj kOzettani alapjat tridsz kori karbonatos kdzetek adjak. Jelenleg a felszin kozel 60 %-at
pleisztocén iiledékek (teraszkavicsok, periglacidlis valyog) boritjak, kb. 30%-an holocén
folyovizi, 10 %-an tridsz mészkd, dolomit és agyagpala talalhatd. A kistdj jellemz0 torésiranya
az EEK-DDNy, ezt koveti a szerkezeti arokban kialakult antecedens és egyuttal epigenetikus
volgy is. A pliocénben a karbonatos felépitési sasbércek kozén kialakult mélyedésekben
lignitképzddés is végbement; ezek kitermelése a Bodva-volgy felsd részének kivételével nem
tiinik reménytelinek, ill. jelentésnek. Atlagos szeizmicitas értékil teriilet (6° MS).

A teriilet a Damé zéna nagyszerkezeti vonal (toréses zona) EK-i szakasza ltal érintett, a
valtozatos foldtani kép a nagyszerkezeti vonalhoz kapcsolodo szerkezeti mozgésokhoz kotheto.
A Dam6 zdéna menti eltolodassal és ratolodassal jellemezhetd nagyszerkezeti mozgasok
(amelyek még a jelenben is tartanak), hatasara a kristalyos alaphegység a vizsgalt teriilet kb.
50-55 %-ban a felszinen ill. kozvetleniil a felszin kozelében taldlhaté meg. A kristalyos
alaphegységet részben devon - carbon kort mészkovek, homokkdvek, palak épitik fel (Szendro-
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Rudabénya hg.), amelyek rossz vizvezetd képességiiek, mivel az eddigi kutatasi eredmények
szerint a szilard kdzetek repedéseit anyagkitoltottség jellemzi.

A fentiek miatt a devon carbon képzédmények felszini szennyezddésekre nem érzékenyek.

A kristalyos alaphegység masik jelenlévo tagja a mezozods, tridsz kora mészkd, amely az
Aggtelek-Tornai karsztvidéket épiti fel. A triasz képzédmények jelentds hanyada erdsen
karsztosodott, viszont karsztosodasra nem hajlamos képzodmények Gn. margak, mészmargak
¢s ¢és dolomit féleeségek is megtalalhatdoak a mezozozos tomegben.

A karsztosodott részeken fedett és fedetlen karszt tipusok kiilonboztethetoek meg.

A térség jelentdsebb karsztforrasai tektonikai zondkhoz kototten, elsésorban a karsztosodo €s a
nem karsztosodo kozetféleségek hataran fakadnak.

A vizsgalt teriilet tobbi részén az alaphegység mélyre zokkent helyzetben talalhato. A jelenlegi
térszint a harmadkori tengeri elontés medencetdlteléke (miocén és pliocén) képzodmények, ill.
a Szuha volgytdl Ny-ra oligocén mélytengeri liledékek épitik fel A tengeri liledéksor homok,
agyag, agyagos homok és homokos agyag, valamint helyenként marga, ill. agyagos marga
kézetekbdl épiil fel.

Helyenként kavicsos szintek is eldfordulhatnak. A harmadiddszaki kdzetekbdl allo teriiletek
felszini szennyezddésre nem, vagy csak kismértékben érzékenyek. Ez az esetleges szennyezés
miatt kedvezd adottsag.

A tertilet legfiatalabb képzddményei a negyedkori tiledékek, amelyek kiemelt jelentOségii tagjai
a pleisztocén kavicsteraszok, ill. egyéb volgytalpi talajviztarolo, jo vizvezetd képességii
képzddmények.

Ezek koziil is kiemelked6 a Bodva kavicsterasza, amely 4tlagosan 8-20 m/d szivargasi
tényezovel jellemezhetd, és ivovizbazisként is nyilvantartott. Jelentésebb alluvium talalhato a
Josva patak, a Sas patak, a Telekes patak volgyében is. A tobbi volgytalpi képzddmény iszapos,
homoklisztes kifejlédésii a lehordasi tertilet foldtani felépitésétdl fiiggden.

A volgytalpi fiatal képzédmények nem birnak megfeleld természetes védettséggel.

A talajvizszint alakulasa az iizem kornyezetében, tekintettel a Bodva kozelségére, természetes
moédon a Bodva mindenkori vizszintjének fiiggvényében alakul a volgytalp kozelében, a
magasabb részeken alig, vagy egyaltalan nem érvényesiil ez a hatds. Ugyancsak természetes
modon a talajvizszint a volgytalpon magasabb helyzetii, mig a volgyoldalakon egyre mélyebb
helyzeti.

A kist4jra uralkoddan a nyers ontések és Szalonnatdl D-re a réti ontések eléfordulasa jellemzo.
E két talajtipus egyiittesen a t4) 98%-at boritja.

A nyers Ontésekre éppligy, mint a réti ontésekre az agyagos valyog mechanikai dsszetétel, az
ebbdl adodo kis vizvezetd, nagy vizraktdrozé €s erds viztartd képesség a jellemzd. Szénsavas
meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak. A nyers Ontések termékenységi
besorolasa 20-35 (ext.) €s 25-45 (int.), a réti ontéseke 30-55 (ext.) és 35-60 (int.). Utobbi talajok
kedvezdbb termékenységét nagyobb szervesanyagtartalmuk indokolja. A rétek, legeldk aranya
a teriiletiikon 28, ill. 18%. A fennmarad6 hanyad szantdéként hasznosithato.

A volgy szegélyein jelentéktelen teriileti részarannyal rendzindk és agyagbemosddasos barna
erddtalajok is el6fordulnak. Teriileti kiterjedésiik nem haladja meg az 1%-ot.
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A talajtipusok teriileti megoszlasa
Talajtipus kéd Teriileti részesedés (%)
04 1
07 1
26 30
31 68
A talajtipusok teriileti elterjedése a domborzati
adottsagok fiiggvényében (%)
Talajtipus .
ked | 0.5 | 57 (12| >3 | Erd
04 - - - 50 50
07 18 50 32 - -
26 100 - - - -
31 100 - - - -

4.2.2. Felszin alatti viz

A vizado6 rétegekben 1€v0 statikus és dinamikus vizkészletek sszefliggd rendszert alkotnak. A
felszin alatti vizeket elhelyezkedésiik alapjan partisziirési -, talaj-, réteg- vagy karsztvizek kzé
sorolhatjuk. A talaj és a karsztvizek elsd sorban a csapadékbol taplalkoznak. A parti sziirésii
vizek taplalasa szempontjabol legjelentdsebbek a felszini vizek a felszinre hulld csapadék
mellett. A nagyobb mélységben elhelyezkedd rétegvizek esetében nem mutathato ki kdzvetlen
kapcsolat sem a csapadékkal, sem a felszini vizekkel. A vizsgalt teriilet északi részének
legjelentdsebb viztartoi a Bodva volgy keleti és nyugati oldalan felszinig érd tridsz mészkdvek
¢és dolomitok. E képzddményekbdl jelentds mennyiségli viz aramlik a volgy felé, amely részben
forrasokon keresztiil, részben pedig a felszin alatt 1ép ki a karsztbol. A Bodva volgyében a
torések mentén meélybe szakadt alaphegységre telepiilt, 40-50 méter vastag miocén Osszlet
vizfoldtanilag jelentéktelen. Elsdsorban a tridsz és a fiatalabb iiledékek vizfoldtani elvalasztasa
révén nyer jelentdséget. A miocén feletti nagyon valtozo vastagsdgli pannoniai dsszlet jorészt
ugyancsak vizzard és vizrekesztd rétegekbdl all. A pannoniai rétegeket fedd pleisztocén
teraszréteg a teriilet legjelentdsebb vizbazisa. Részben sajat

utanpotlodo készlete van, részben pedig karsztbol atvett készlettel is rendelkezik. Elterjedése
az egész Bodva volgy teriiletén altalanos.

A talajviz az els0, altalaban 20 méteres mélységig terjedd vizado réteg vize. A talajvizkészlet
nagysagat elsésorban a vizzar6 réteg kiterjedése hatarozza meg. A talajviz szintje a Bodva-
voOlgyben atlagosan 2-3 méteres mélységben helyezkedik el. A dombos teriiletek felé¢ haladva a
felszin alatti viznivo egyre mélyebbre keriil. A volgy alsobb szakaszaira jellemzd, hogy a
nagyobb csapadékmennyiségii évek tavaszi nagyvizei 60-70 cm-re is megkdzelitik a felszint.
A Boédva és a felszin alatti vizek kapcsolatat illetden megéllapithatjuk, hogy az év nagy részére
jellemzd kozepes vizallasok esetében a Bodva megcesapolja a felszin alatti vizeket.
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4.2.3. Vizsgalati eredmények

Az lizemben folytatott tevékenység feliilvizsgalatanak elvégzése soran a talaj és talajviz
mintavételre kertilt sor 2021. december honapban.

A mintavételi pontok helyét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A laborvizsgalati eredményeket a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A foldtani koézeg védelmérdl a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet rendelkezik. Ehhez
kapcsoldoddan a kornyezeti elem vonatkozasaban a szennyezést jelentd anyagokat és azok
megengedhetd és nem megengedhetd el6forduldsi koncentracioit a 6/2009. (IV.14.) KvVM-
EiM-FVM egyiittes rendelet hatdrozza meg.

A telephelyen folytatott tevékenységb6l eredéen - amint azt az elézé fejezetekben
megallapitottuk - havaria helyzetekben fémek; KOI; Osszes sO; szulfat; ammonia; SZOE
juthatnak a talajba. Ezen anyagok koziil a fenti rendelet szerint, az aldbbiak jelentenek
szennyezést a talaj, mint foldtani kézeg szdmara:

- Krém (0sszes) (B =75 mg/kg)

- Cink (B =200 mg/kg)

- Nikkel (B =40 mg/kg)

- Kadmium (B =1 mg/kg)

A fenti rendelet szerint, az alabbiak jelentenek szennyezést a felszin alatti vizekre:
- Krém (0sszes) (B=150 ug/)

- Cink (B =200 pg/l)

- Nikkel (B =20 pg/)

- Kadmium (B=5png/N)

A feltiintetett ,,B” értékek a felszin alatti vizre és a foldtani kozegre vonatkoz6 szennyezettségi
hatarkoncentraciokat jelentik. Ertékiiket a rendelet allapitotta meg. A Krom; Cink; Nikkel K2
mindsitésii kevésbé veszélyes anyag, mig a Kadmium KI mindsitésii veszélyes anyag.

Fentiek alapjan a feliilvizsgalat soran talajvizsgalatokat és vizvizsgalatokat végeztiink az
ismertetett pontencialis szennyezéanyagok vonatkozéasaban.

A kémiai vizsgalatokat a NAH altal, NAH-1-1337/2016. szamon akkreditalt, Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly Laboratoriumi Osztaly
Kornyezetvédelmi Mérdkozpont végezte el. (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) ANAH altal
NAH-1-1822/2018 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

A vizsgalati jegyzokonyveket a mellékletek kozott mutatjuk be (8. sz. melléklet).

Talaj és talajviz vizsgalati eredmények:

Talaj- és viz vizsgalati mintavétel ideje: ~ 2021.12.08

Viszgalatok kezdete-vége: 2021.12.09-2021.12.15
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Talajvizsgélati eredmények:
3.
Megnevezés 1. furat | 2. furat | furat | 1.furat | 2. furat | 3. furat
mint.m. cm 0-50 0-50 0-50 | 200-250 | 200-250 | 200-250
pH (laboratoriumi) 8,19 8,53 7,8 8,33 8,29 7,63
Vez. kép. uS/cm 375 138 72,9 145 162 50,6
Szulfat mg/kg 1660 <20 147 105 104 75,3
Ammonium mg/kg, 2,64 2,49 9,96 2,83 2,68 6,19
Nitrat mg/kg, <10,0 <10,0 26,5 <10,0 <10,0 19,1
Nitrit mg/kg, 0,57 0,72 3,59 0,55 0,82 3,51
Olaj-UV mg/kg 16,00 <5| 412 <5 <5 <5
Kadmium mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 <1
Nikkel mg/kg 27,3 354 249 21,4 33,8 26,3
Cink mg/kg 175 266 91,7 56,8 70,6 49,8
Krom mg/kg 38,8 44,2 35,8 38,9 48 46
Vas g/kg 28,8 30,7 27,4 28,3 29,4 27,6
Vizvizsgalati eredmény:
Megnevezés M1. furat M2. furat M3. furat
mint.m. cm talajviz talajviz talajviz
pH (laboratoriumi) 7,02 6,97 6,97
Vez. kép. uS/cm 828 834 851
Szulfat mg/1 66,8 72,4 81,2
Ossz.oldott a. mg/1 622 634 631
KOlcr er mg/l <2 <2 <2
Ammoénium mg/l 0,07 0,06 0,07
Nitrat mg/l 29,1 28,4 28,4
Nitrit mg/I, 0,03 0,03 0,04
Olaj-UV png/l <20,0 <20,0 <20,0
Oldott Kadmium pg/l 0,15 0,16 0,12
Oldott Nikkel ng/l 177 252 118
Oldott Cink pg/l 2180 2200 2190
Oldott krém pg/l 266 391 177
Oldott vas pg/l 839 1420 589
eredményekbdl latszik, hogy a telephely foldtani kozege a potencidlisan

legveszélyeztetettebb pontokon sem szennyezett. A vas koncentracidja viszonylag magas, ami
természetesen nem technoldgiai, hanem geologiai eredetl, a kozeli egykori vasércleléhelyek
(Rudabanya, Esztramos) teriiletérdl lemosott tiledékekbdl szarmazik, felszini €s felszin alatti
vizek szallitd munkéja révén keriilt a tertiletre.

A talajvizsgalati eredmények igazoltdk, hogy a telephelyen jelentésebb havaria helyzet még
nem fordult eld.

Az eredmények a 2017. decemberi eredményeihez képest javulast mutatnak. Valdsziniisithetd,
hogy a megszlnt galvanizalas és aluminium pacolas soran el6forduld szennyezések tovabbi
csokkentése varhato.
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4.3. Hulladék

4.3.1. A technoldgia soran felhasznalt anyagok és mennyiségiik, anyagmérleg

A technologia soran felhasznalt anyagokat és mennyiségiiket, valamint a keletkezett hulladékok
mennyiségét a Tarsasdg éves hulladékos bevallasaban és anyagmérlegben szerepld adatok

alapjan mutatjuk be.

Szendr6-Galva Kft. telephelyén keletkezett hulladékok listaja és mennyisége:

Azonosito
kod

Megnevezés

2017. évi
Me. (kg)

2018. évi
Me. (kg)

2019. évi
Me. (kg)

2020. évi
Me. (kg)

2021. évi
Me. (kg)

150101

Karton ¢és papir
csomagolasi
hulladék

0

455

300

0

11 01 05*

reve
eltavolitasara
hasznalt savak

146215

505010

205180

97140

85620

110501

kemény cink

20503

18812

26668

16026

8862

110502

cinkhamu

39846

49129

49628

37916

31264

1501 10*

Veszélyes
anyagot
maradékként
tartalmazo
csomagolasi
hulladékok

1343

480

1324

263

950

1501 11*

veszélyes szilard
pordzus
matrixot
tartalmazo
fémbol késziilt
csomagolasi
hulladékok,
kivéve a
hajtogéazos
palackokat

425

1990

210

152

300

15 02 02*

veszélyes
anyaggal
szennyezett
torlokendok,
védoruhizat

265

580

1799

263

402

17 04 05

vas és acél

20200

11040

10780

23350

91580

11 01 09*

veszélyes
anyagokat
tartalmazo
iszapok €s
szlirdpogacsak

6550

15040

3118

4670

9600

Némethy Robert egyéni vallalkozo
4030 Debrecen, Ovoda u. 2.

Mobil: 30/483-66-18
E-mail: nemethyrobert@gmail.com

47167.



Szendrd Galva Kft. Feliilvizsgdlati Dokumentdcio
Szendrd 2467/1. hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység 2022.

11 01 98* | veszélyes 110 570 0 0 0
anyagokat
tartalmazo
egyéb
hulladékok
1101 11* | veszélyes 32400 0 0 0 0
anyagot
tartalmazo
0blitd és
mosoviz
16 05 06* | veszélyes 0 0 1214 0 500
anyagot
tartalmazo
laboratoriumi
vegyszerek
06 02 05* | lughulladék 500
2001 21* | Fénycsovek és 0 0 0 0 20
egy¢b higany
tartalmu
hulladék
Osszesen: 267.857 603.106 | 300.221 179.780 | 229.598

o
o
o
o

A horganyzas el6tti feliilet elokészités (zsirtalanitas, pacolas) soran felhasznalt vegyi anyagok
fajlagos mennyisége egyértelmiien csokken a vizsgalt idészakban. A csokkenés a Tarsasag
tudatosabb anyagfelhasznalasaval, valamint az eljarasban tortént kisebb modositasokkal, mint
az oblités idejének novelése, munkadarab lecsepegtetése stb. hatasara a kihordas és a miiveleti
oldatok elszennyezddése csokkent. Ezéltal a miiveleti oldatok élettartama megnétt, tehat a
vegyszerfelhasznalas és a keletkez6 hulladékok mennyisége is csokkent.

Szendré-Galva Kft. 2017-2021. évi termelési, vegyszer, foldgaz felhasznalasi adatai:

Megnevezés 2017. évi 2018. évi | 2019.évi | 2020. évi | 2021. évi.

Feliiletkezelt anyag 2435 230,75 328,24 1788,88 1886,77
(t/év)
Vegyszer felhasznalas 327012 385128 324462 60727 32380
(kg/év)
Foldgaz felhasznalas 108214 102803,5 104320 71400 74605
(m3/év)

A technologidk sordn a tényleges horganyzas el6tt a feliilet alapos el6készitésére, tisztitasara,
zsirtalanitasara, pacolasara van sziikség. Ezen miveletek sordn tobb 1épésben tobbféle erdsen
lagos- zsirtalanitas- ill. savas oldatokba - pacolas, dekapirozas- meritik a munkadarabot. Az
oldatok tarolasa a veszélyes anyagraktarban torténik. A vegyszer raktar a munkacsarnokbol
levalasztva lett kialakitva, fedett, betonozott aljzatt, zart helység. A folyékony vegyszereket
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savallo acél 20 cm peremmel ellatott karmentd talcakban, a szilard vegyszereket raklapokon
taroljak.

A felhasznalt anyagok mennyiségének csokkentési lehetdségei:

A felhasznalt anyagok mennyisége nagymértékben fiigg a munkadarab mindségétdl, feliileti
tisztasagatol. A miiveleti kddakban 1évé oldatok a technoldgiai folyamat soran iddvel
elszennyezédnek, a munkadarab feliiletérél leoldodd zsirok, oxidok, szennyezddések,
fémlevalasok miatt. Ezért ezeket az oldatokat iddvel cserélni kell. A miveleti oldatok
regeneralasa (vegyszer utanpoétlas), a munkadarabok elézetes mechanikai tisztitdsa révén a
felhasznalt vegyszerek mennyisége csokkenthetd. A felhasznalt anyagok csokkentés szorosan
Osszefiigg a keletkezd hulladékok csokkenésével is.

4.3.2. A Keletkezo6 hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése

A telephelyen keletkezd hulladékokrdl folyamatos nyilvantartdst vezetnek kordbbiakban a
164/2003 (X.18) Korm. rendelet, a 440/2012 (X11.29.) Korm. rendelet, illetve jelenleg mar a
309/2014 (XI1.11.) Korm. rendeletben eldirt adattartalomnak megfeleléen. A hulladékokkal
kapcsolatos éves bevallast hataridore teljesitették.

Tiizihorganyzas soran a horgany reakcioba 1ép az olvadékba meriilé acéllal, ami
horgany6tvozet képzddéséhez vezet, ezt nevezzilk keményhorganynak. A keményhorgany
feltapadhat a kadak falara, de nagyrészt a kad aljaban gytlik Ossze, ahonnan szabalyos
1d6kozonként eltavolitjak keményhorgany szeddkanallal.

Az olvadékfurdd felszinén a Zn és a levegdben 1évo oxigén, valamint a Zn és flux reakcidjanak
kovetkeztében cinkhamu keletkezik. A cinkhamut id6kozonként eltdvolitjdk az olvadék
tetejérdl. A cinkhamut az lizemben adalékanyagok felhasznalasaval 0jbol beolvasszak, igy kb.
25- 30 % cinket visszanyernek beldle.

4.3.3. A keletkez6 hulladékot atvevo, szallito szervezetek

Keletkezett hulladékokat az alabbi cégek szallitjak el:

Azonosito Megnevezés Atvevék adatai Atvevék kezelési
kod Név kodja
KUJ/KTJ azonosité

150101 | Karton és papir Metal Sound Kft. G0001
csomagolasi hulladék 102931910/102307271

11 01 05* | reve eltavolitasara Kristaly-99 Kft. E0306
hasznalt savak 100282694/100654700

110501 | kemény cink Konnexa Kft. G0001
100537941/100343549
2021-t61 Ferrokov Kft.
100187872/100976196

110502 | cinkhamu Konnexa Kft. G0001
100537941/100343549
2021-t61 Ferrokov Kft.
100187872/100976196
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1501 10* | Veszélyes anyagot Kristaly-99 Kft. G0001
maradékként tartalmazé | 100282694/100654700
csomagolési hulladékok

1501 11* | veszélyes szilard Kristaly-99 Kft. G0001
pordzus matrixot 100282694/100654700
tartalmazo fémbdl
késziilt csomagolasi
hulladékok, kivéve a
hajtégézos palackokat

1502 02* | veszélyes anyaggal Kristaly-99 Kft. G0001
szennyezett 100282694/100654700
torlokendok,
véddéruhazat

1704 05 | vas és acél Alcufer Kft. G0001

100318786/100994628

11 01 09* | veszélyes anyagokat Kristaly-99 Kft. G0001
tartalmazo iszapok ¢€s 100282694/100654700
szlirOpogacsak

11 01 98* | veszélyes anyagokat Kristaly-99 Kft. G0001
tartalmazo egyéb 100282694/100654700
hulladékok

1101 11* | veszélyes anyagot Kristaly-99 Kft. G0001
tartalmazoé o6blité és 100282694/100654700
mosoviz

16 05 06* | veszélyes anyagot Kristaly-99 Kft. G0001
tartalmaz6 laboratoriumi | 100282694/100654700
vegyszerek

06 02 05* | lughulladék Kristaly-99 Kft. G0001

100282694/100654700

20 01 21* | Fénycsovek és egyéb Kristaly-99 Kft. G0001
higany tartalmu 100282694/100654700
hulladék

A telephelyrdl a hulladek kiszallitds évente 4-5 alkalommal kozuton torténik. A telephelyen
felhalmozott hulladék nem talalhatd. A telephelyrdl évente 4-5 alkalommal torténik a veszélyes
hulladékok kiszallitasa is.

4.3.4. A hulladékgazdalkodas tervezése, a keletkezo hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése.

A Kft. korabbiakban hulladékgazdalkodasi tervvel is rendelkezett.

A Tarsasag az egyedi hulladékgazdalkodasi tervét a 126/2003 (VIIL. 15.) Korméanyrendelet
szerint elkészitette. Tekintettel arra, hogy a rendelet idékozben hatalyat veszitette, ezért
minderre az eléirasok alapjan nincs sziikség. Azonban a korabbiakban a tervben foglalt f6bb
célok és eldiranyzatok megvalodsitasara a tovabbiakban is torekszik.
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A keletkez6 hulladékok mennyisége donté mértékben a termelési volumen fiiggvénye. Az
egységnyi termékre vetitett hulladékkeletkezés csokkentés hulladékgazdalkodasi és gazdasagi
szempont szerint is kitlizott cél.

4.3.5. A tevékenység hatasteriiletének meghatiarozasa hulladék Kkibocsatas
szempontjabol

Normal {izemmenet soran hulladékkeletkezés hatasteriilete az iizemcsarnok ill. a veszélyes
hulladéktarol¢ teriiletére korlatozodik.

A keletkezé hulladékok hasznositdsa, lerakdsa, artalmatlanitasa - illetve az annak helyére
torténd szallitds - sordn az atvevok telephelyén, valamint a szallitdsi utvonalakon kozvetett
hatasfolyamatok indulnak. Ezek ismertetésére az ott alkalmazott technologidk ismeretének
hianyéaban nincs lehetdség.

A veszélyes hulladékok széllitas soran a hulladékok vészhelyzetszerii kornyezetbe keriilése
esetén a telephelyen kozvetlen hatdsfolyamatok is indulhatnak. A veszélyes hulladék tarold az
lizemcsarnoktol betonozott Uton elérhetd, azonban nagy mennyiségli folyékony hulladék
elfolydsa esetén az iizem teriiletén lokalis talajszennyezés johet 1étre. Ennek elkeriilése
érdekében karmentesité anyagoknak és eszkozoknek mindig rendelkezésre kell allnia és a
hulladék elfolyast azonnal lokalizalni kell.

4.4, Zajvédelem

4.4.1. A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzoi

A Feliiletkezeld Uzem teriileti és technikai jellemzdit az 2. fejezetben részleteztiik.
A Feliiletkezeld Uzem Szendrd telepiilés belteriiletén, hrsz. 2467/1 telken talélhato.
A vizsgalt Feliiletkezeld Uzem EOV koordinatai:

- X=340119; Y=773827 (Okir/Mepar)

Szendrd varos helyi épitési szabalyzatardl szol6 dnkormanyzati rendelet alapjan a Feliiletkezeld
Uzemet koriilvevd ingatlanok Gip ipari gazdasagi dvezetekbe tartoznak. Védendd teriiletek a
Feliiletkezelé Uzem kozvetlen kdrnyezetében nincsenek. Tavolabbi teriiletek besorolésa: Lke-
1 (DNY és EK) lako- ill. Ma-1 altalanos mez3gazdasagi-teriilet.

A jellegzetes pontok jellemzoi:

objektum |EOVY |EOVX [X MP | cim
Szendré CP | 774859 |341058 |1379
2611. 0t 773729 |340151 |150

Lt 773655 |339930 |272 |MP1 |Gépallomas 8.
Th (EK) 773905 |340198 |106 |MP2
Th (DNY) |773817 |339977 |132 |MP3

tanya 774448 |340389 |648 |MP4 |Ivanka tanya

FU CP 773869 |340098 |0
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CP: centrumpont; FU: Feliiletkezel§ Uzem; Th: telephely; MP: megitélési pontok; MP1:
Szendrd, Gépallomas u. 8.; MP4: Szendrd, Ivanka tanya.

A térség zajmindségi allapotara vonatkozdan zajmérési adatok nem allnak rendelkezésre. A
vizsgalt Feliiletkezelé Uzem kozvetlen kornyezetében iizemi zajforrdsok nincsenek: a
mezogazdasagi teriileteket miiveld gépek ill. a 2611. Gt okozta alapzaj csekély. Hattér-
zajterhelés gyakorlatilag nincs.

A mellékelt atnézetes helyszinrajzon feltiintettiik a Feliiletkezeld Uzem helyét és annak
kornyezetét (2. sz. melléklet).

4.4.2. Alapadatok, modszertan

A KVD jelen zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkezd zajvédelmi rendeleteket €s
dokumentumokat vettiik figyelembe:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérol

- 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EiM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
- MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban.

- UT 2-1.302: 2003 Utiigyi el6iras: kozati kozlekedési zaj szamitasa

Modszertani (zajvédelmi) rendeletek:

- 93/2007. (X1I. 18.) KvWM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
¢és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

modositotta: 31/2019. (VI. 26.) AM rendelet (2015/996 EU iranyelv)
- 140/2001. (VIIL 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és
megfeleldségiik tantsitasarol
- 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozéasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa.
- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

A Feliiletkezelé Uzem forrasainak zajhatasat szamitassal hatarozzuk meg. Ehhez ismerni kell
(a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § ¢rtelmében) a zajterhelesi hatarertekeket €s a
héttérterheléseket. Névleges zajvizsgalati teriilet a Feliiletkezeld Uzem teriilete +100 m széles
sav.

4.4.2.1. Teriileti besorolas, hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet szabalyozza.

Uzemi és szabadidés 1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) K6M-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint:
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it P hatarérték LtH az Lawm
zajtol védendo teriilet megitélési szinEre (()lB)
N E
1. 45 35
2. 50 40
3. 55 45
4. 60 50

1. tdiil6tertilet, egészségligyi teriiletek

2. lakoteriilet, oktatasi 1étesitmények teriilete, temetdk, zoldtertilet
3. lakoteriilet (nagyvarosi beépitésii), a vegyes teriilet

4. gazdasagi teriilet

N: nappal 6-22 6ra; E: éjjel 22-6 ora.

EpitGipari kivitelezési tevékenységtél szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd
tertileteken (a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM egyiittes rendelet 2. szdma melléklete szerint):

hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre (dB)

épités idotartama <1 hénap >1 ho >1 év

zajtol védendé teriilet N E N E N E
1 60 45 55 40 50 35
2 65 50 60 45 55 40
3 70 55 65 50 60 45
4 70 55 70 55 65 50

A kozlekedésbol szarmaz6 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken:

hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre (dB)
zajtol védendo teriilet A B C
N B N E N E
1. 50 40 55 45 60 50
2. 55 45 60 50 65 55
3. 60 50 65 55 65 55
4 65 55 65 55 65 55

A: kiszolgalo ut, lakout
B: mellékutak, gytijtéutak, kiilteriileti kozutak stb.
C: gyorsforgalmi utak, foutak stb.

A zaj terhelési hatarértékeit az épiiletek zajtdl védendd helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.)
KVWM-EiM egyiittes rendelet 4. melléklete ill. az emberre hatd rezgés vizsgalati
kiiszobértékeit és terhelési hatarértékeit az épiiletekben az 5. melléklete tartalmazza.

A Feliiletkezel Uzem zajvédelmi hatésteriiletén vannak zajtol védends teriiletek: zajterhelési
hatarértékek meghatarozasa sziikséges. Zajkibocsatasi hatarértéket irt el6 a zoldhatdsag 678-
2/1998 sz. hatarozataval.
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A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. pontja szerint a
,lakotertilet (kisvarosias)” zajterhelési hatarértéke (LtH) az Lam megitélési szintre nappal 50
dB és ¢&jjel 40 dB.

4.4.2.2. Zajvédelmi alapallapot vizsgalat

Zajmindség (zajterhelés)

A zajminOség: zajterhelés # zajkibocsatds. A zajmindség tekintetében is megkiilonbdztethetd
az alapzaj ¢és hattérterhelés ill. a vizsgalt zaj. Az alap/hattér-zaj a vizsgalt/targyi zajforras nélkiili
zajterhelés; hattérterhelésnél az egyéb lizemi/szabadidds zajforrastdl szarmazé zajterhelés.

A vizsgalati teriilet (feltételezett, késobb igazolt) hatasteriiletén ill. a szomszédos dvezetekben
nincs lizemi/szabadidds zajforras. Ezért gyakorlatilag nincs hattérterhelés.

Az alapzaj szoros kapcsolatban van a kozlekedéssel. Ezért csak a kozat forgalmanak lehet
hatasa a vizsgalati teriilet alapzajara. Ez a kozlekedési eredetli alapzaj szamithato.

Az MP pontok kozlekedési eredetli zajterhelését a 2611. ut kozlekedése hatdrozza meg. Ez

tekinthetd az MP pontok alapzaj-szintjének. A zajterheléseket a megitélési pontokban (MP1-

MP4) vizsgaljuk. A kdzbeesd novényzet/Iétesitmények zaj-csokkentd hatasatol eltekintiink.
4.4.2.3. Kozlekedési zajterhelések

A kozlekedési eredetii zajkibocsatast az UT 2-1.302: 2003 Utiigyi el6iras szerint szamithatjuk.

A 2611. ut jarmiforgalmi adatainak és a fajlagos kibocsatasi jellemzok ismeretében.

gjm. kategoria . 1. 1.
ANF 2611. aton 719 |68 41
sebesség km/h 70 60 60

, ahol akusztikai jarmiikategoriak I: szemely-gépkocsi (szgk); 1I: teher-gépkocesi (tgk); III:
nehéz teher-gépkocsi, busz (n tgk); ANF: atlagos napi forg; MOF: mértékado orai forg ANF/10.
https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/
szerint).

Az egyes akusztikai jarmii kategoridkhoz tartozd terhelési paraméterek: p=0 minden
kategoriaban. Az utburkolat érdességétdl fiiggd korrekeio: Kg=0,29.

Az eredd szdmitott egyenértékii A-hangnyomadsszint a 2611. Ut kdzépvonalatol szamitott 7,5 m
tavolsagra:

dB N E
Laeq(7,5) | 60,6 52,6

Korrekcidok hatasa:
Laeq(d,)gstj = Laea(7,5)gstj + (Ka)gsti + (Kn)s + (Kz)s + (Km)s + (Ka)sj + (Ki)gsit
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Tavolsagtol és hangvisszaverddéstdl fliggd korrekcid: (Ka)gstj=Cgstj*10g(7,5/d); Cqstj=12,5.
A tobbi korrekcios tényezd hatasat 0-nak vettiik.

A 2611. uti kozlekedés okozta egyenértékli A-hangnyomasszint a CP és MP pontokban:

LAeq (dB) N E d (m)
FU CP 444 1363 |150
MP1 452 1371 |130
MP2 478 398 |80
MP3 431 351 |190
MP4 406 326 |300

d: az CP/MP tavolsaga a 2611. Ut kdzépvonalatol (m).

Becslésilink szerint a 2611. Gt forgalménak zajterhelése az MP-nal 6sszemérhetd az elébbi
zajterhelésekkel. Ezért ezek a zajszint értékek tekinthetdk alapzaj-terhelésnek. A szémitott
zajszintek kozlekedési eredetliek. A kozlekedésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol
védends teriileteken N/E: 65/55 dB. Ezek a hatarértékek teljesiilnek az MP pontokon.

Mivel az alap-zajszint kozlekedési eredetil, a hattérterhelés ennél kisebb. A vizsgalati teriilet
centrumaban az alap-zajterhelés nappal 44,3 dB, éjjel 36,2 dB.

A targyi Feliiletkezeld Uzem iizemeltetésének zajvédelmi akaddlya nincs.
A vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a teriilet jelenlegi zajhelyzetét els6sorban a 2611.
sz. kozut kozlekedésébdl szarmazd zajkibocsatas hatdrozza meg.

4.4.2.4. A jelenlegi zaj- és rezgésterhelési alapallapot osszefoglalé értékelése
Figyelembe véve, hogy a vizsgilt teriileten jelenleg védendd létesitmény nem talalhato,

megallapithato, hogy a telep kozvetett és kozvetlen kornyezetében 1év0 tertiletek zajhelyzete: a
kozati kozlekedésbdl adodoan megfeleldnek itélhetd.

4.4.3. Az iizemelés zajhatasa

A targyi Feliiletkezeld Uzem iizemi zajforras. A fobb zajforrasok: épiiletcsarnok, légtechnika,
uthalozat. Ezek egy pontba 6sszevonhatok.

A Feliiletkezeld Uzemben zajterhelést okozd tevékenységek: szelldztetés, feliiletkezeld-
rendszer, belsd/kiilsé szallitds/rakodas, munkagépek és karbantartd eszkdzok lizemeltetése. A
zajkibocsato forrasok: ventilatorok, konvejor-palya, kiiltéri gépek/berendezések, gépjarmiivek.
A beltéri gépek (pl. technologiai rendszer, konvejor, szivattytk) zajterhelése is szamit.

A feliiletkezelés az iizemcsarnokban torténik. A gyartdcsarnokok mérete: 591 m? alapteriilet,
fedett tarolo: 108 m?, belmagassaga: 6,5 m. Acélszerkezetes az egész épiilet.
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Az itt elhelyezett gépek/konvejor/szivattyuk egyedi zajforrdsok. Akusztikai burkolatuktol,
alapozasoktol ill. kiegyensulyozottsaguktol fliggden valtozatos Lw: zajkibocsatassal
rendelkezhetnek. Ennek becslésére felhasznaljuk a teljesitményigényiiket. Altaldnositva a
jelenlegi lizemcsarnok munkaterében kialakuld egyenértékli hangnyomasszint: 85 dB.

Az épiiletfeliiletek altal lesugarzott zajteljesitmény-szint Lw=Lp-R+10 1g(S)-6 (dB), ahol R:
léghang-gatlasi szam (dB); S: sugarzasi feliilet (m?).

Az ¢épiiletszerkezetre tekintettel a falazatok atlagos 1éghang-gatldsi szdma: R=32 dB. S a
jelenlegi lizemcsarnok mérete alapjan szamithato: 650 m?. Az eldbbiek miatt Lw=75,1 dB.

A médosult Feliiletkezelé Uzem domindns zajforrdsai:

zajforras Lw (dB/db) |[db | N (min/min) | E (min/min)
technikai rendszer | 72,5 1 240/480 20/30
szallito tgk. 98 2 90/480 0/30
er0gépek 90 2 120/480 10/30

N: nappal; E: éjjel. Az N és E oszlopokban: iizemelési idé/megitélési idé N: nappal, E: éjjel.
Az lizemeltetési idoket a legkedvezdtlenebb meteorologiai allapotra becstiltiik (min). Lw:
zajteljesitmény-szint (dB).

A Feliiletkezeld Uzem zajvédelmi szempontbél folyamatos miikddésti. A szallitasok mitkddése
csak nappal torténik.

A zajforrdasok egyenértékii Lw.: hangteljesitmény-szintje (dB):

objektum N (dB) |E (dB)
Feliiletkezeld Uzem 91,6 85,4

N: nappal; E: éjjel.

A gépészeti rendszerek, berendezések altal a kornyezetbe kisugarzott hangnyomadsszint a
hangforrasok akusztikai jellemz6ibdl (hangteljesitmény, irdny karakterisztika, spektrum stb.) a

A zaj-kibocsatas/terhelés vizsgalata

A targyi Feliiletkezeld Uzem, mint {izemi zajforras ltal okozott Li: hangnyomasszint helyhez
kotott pontszerli zajforrastél szdrmazoként szamolhatd. A varhatd zajkibocsatds értéke a
zajforras zajteljesitmény-szintjétdl és a terjedés soran fellépd hatasoktol fligg.

A terjedési ut soran bekévetkezo zajszint csokkenés meghatarozasa:

A hang terjedésének szamitasanal az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabadban szabvany

képleteit vettiik figyelembe. Az egyedi hangforras kdzepétdl st tdvolsagra esd terhelési ponton
a hangnyomasszintet sz¢lirdnyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:
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Le=(Lw+Ka)+Kir-Ka-Ki-Km-Kn-Ka-Ke

, ahol
jelolés | jelentés egység |fejezet
Lw hangteljesitményszint dB 4,
Kir irdnyitési index dB 5.1
Ka sugarzasi térszog tényezd dB 5.2.
Kd tavolsag tényezo dB 6.1.
KL levegd elnyelés mértéke dB 6.2.
Km a talaj és az id6jaras csillapit6 hatasa |dB 6.3.
Kn a novényzet hatasa dB 6.4.1.
Ks a beépitettség hatasa dB 6.4.2.
Ke beiktatasi/arnyékolasi veszteség dB 6.5.
Kt visszaverddés/tiikkorforras dB 6.7.
Kh hosszl tava kdzépérték dB 8.

A dominans Kg tavolsagtol fiiggd tényezd értéke a gombhullam elméletébdl adodik: Ka=20
lg(st/so)+11 , ahol

St - a zajforras €s a megitélési pont atlagos tavolsaga (m) (6.1.19)

So - referencia érték (1 m)

Hangnyomasszint s tavolsagban: Li=(Lw+Ki+Ka+Ki)-(Kd¢+ZK)
A Ke=K;: az épiiletek arnyékolasi tényezdvel sem szamoltunk.
Mivel a Feliiletkezel6 Uzem kozvetlen hatasteriilete nem 4ll fedésben mas {izemi és/vagy

szabadidos zajforras kozvetlen hatastertiletével, mint lizemi/szabadidds zajforras zajkibocsatasi
hatarértéke megegyezik a zajterhelési hatarértékkel: Lk = Lth.
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Szamitasi eredményeinket az alabbi tablazatokban osszesitjiik:

nappal:
Z MP1 |MP2 |MP3 |MP4
funkcid Lt Gt Gt Lt
st(m) 272 106 132 648
Ltn (dB) 50 60 60 50
Lkn (dB) 50 60 60 50
Lw (dB) 91,6 91,6 91,6 91,6
Ka (dB) 3,0 3,0 3,0 3,0
Kq (dB) 59,7 51,5 53,4 67,2
KcL (dB) 0,5 0,2 0,3 1,3
Km (dB) 4,6 4,2 4,4 4,7
Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Kg (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Kz (dB) 0,0 0,0 0,0 0,0
Laeg (dB) 29,8 38,7 36,6 21,4
Lauv (dB) [29,8 38,7 36,6 21,4
Lae (dB) 29,8 38,7 36,6 21,4
T (dB) -20,2  (-21,3 [-234 |-28,6
megfelel igen igen igen igen
¢gjjel:
Z MP1 |MP2 |MP3 |MP4
funkcid Lt Gt Gt Lt

st (m) 272 106 132 648
Ltn (dB) |40 50 50 40
Lkn (dB) |40 50 50 40
Lw(dB) |854 [854 854 854
Kq (dB) |[3,0 3,0 3,0 3,0
Kg(dB) 1]59,7 |515 |534 67,2
KL(B) |05 0,2 0,3 1,3
Km (dB) [4,6 4,2 4.4 4,7
Kn(dB) |[0,0 0,0 0,0 0,0
Kg (dB) (0,0 0,0 0,0 0,0
K. (dB) [0,0 0,0 0,0 0,0
Laeq (dB) [23,6 [325 304 |1572
Lavm (dB) 236 [325 [304 1572
Lae (dB) |236 325 [304 1572
T (dB) -16,4 |-175 |-19,6 |-24,8
megfelel |igen igen igen igen

Az E: vizsgalati/szamitott eredmény E=Lam; a K: zajvédelmi kovetelmény K=Lkn. A T:
tullépés mérteke T=(E-K). A targyi vizsgalati teriilethez legkozelebbi védendd
1étesitményeknél E<K: a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.
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A tSbbi védendd létesitmény még tavolabb van a targyi Feliiletkezelé Uzem akusztikai
kozéppontjatdl; az ezeknél szamitott hangnyomas-szint is kisebb az el6z6 értékeknél.

Szamitasaink szerint a targyi Feliiletkezel6 Uzem kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelem eldirasai
betarthatok.

Az iizemelés folyamata alatt a zajszint valtozdsra gyakorolt hatds: elviselheto.

Az tizemelés soran fellépd zajkibocsatas terheli a vizsgalati tertiletet és kdzvetlen kornyezetét:
hatasa az tizemeléskor nem 1épi tul a megitélési szintre vonatkozd Ltn hatarértéket.
4.4.4. A zajvédelmi hatasteriilet

Egy zajforras zajvédelmi szempontt hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo6 Lz zajterhelés:

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ Lz (dB) megjegyzés: ha

a) Lu-10 AL>10 dB

b) Lut AL<10 dB

C) LtH AL<0 dB

d) Ly nem védendd kornyezet
e) 55/45 gazdasagi kornyezet

, ahol AL= Ltn- Lnu1; Lth: zajterhelési hatarérték; Lnt: hattérterhelés; Ly: tdiilOtertiletre
megallapitott zajterhelési hatarérték.

Mivel a Feliiletkezeld Uzem kdrnyezetében ipari/mezé-gazdasagi teriilet ill. (tdvolabb)
lako-teriilet talalhato, a zajvédelmi hatas-teriiletét az e/d) ill. a) pont értelmében hatarozzuk
meg.

4.4.4.1. A Feliiletkezel6 Uzem kozvetlen zajvédelmi hatasteriiletének sugara

A Feliiletkezel6 Uzem iizemelésekor (jelenleg):

7

teriilet Lz (dB) N E
mez6gazdasagi 45/35 56 81
lakotertilet 40/30 92 138
gazdasagi 55/45 24 32

Mivel a Lt: tanya/lakoteriiletek tdvolsaga a Feliiletkezeld6 Uzem centrumatél >138 m, a
zajvédelmi hatastertilet sugara a tdblazat elso sora szerinti érték:
- lzemeléskor (jelenleg) 81 m (éjjel)

A hatasteriileten nincs védendd objektum: zajkibocsatéasi hatarérték eldirasa nem sziikséges.
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4.4.4.2. Kozvetett hatasteriilet

A szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékti jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz. (284/2007. (X. 29.) Kr. 7. § (1)).

A 2611. sz. utrél (bekdtd uton) kozelithetd meg a Feliiletkezeld Uzem; ennek az titnak a
vizsgalati teriileti szakaszdn nincs védendd objektum, ill. a Feliiletkezel6 Uzemre térténd
szallitasok jarulékos zajterhelése kisebb 3 dB-nél, a Feliiletkezeld Uzemnek nincs szallitasi
eredetli zajvédelmi hatésteriilete.

A jelenlegi zajterheld hatés a kornyezé mezdgazdasagi teriiletre semleges, a telephelyi és kiilsé
allomanyra/¢lovilagra elviselheto.

A 1étesitmény hatésteriiletének térképi dbrazolasat a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 1étesitmény
mikodése soran orszaghataron atterjed6 hatds nem varhato.

4.5. Elovilag
4.5.1. Telephely tagabb kornyezetének élovilaga

A vizsgalt teriilet é16vilaga az Eszaki-kozéphegység floravidékének (Matricum) Tornai-karszt
florajarasaba (Tornense) tartozik.

Az elsOsorban barlangjairol és felszini karsztos formairdl nevezetes Aggteleki-karsztvidék és a
Cserehat dombvidéke alkotja a florajarast. A sajatos mikroklimdjii mészkdszirteken szdmos
karpati elem is megtalalja életfeltételeit, amelyek koziil az erdélyi nyulfarkfiivet (Sesleria
heufleriana) és a korai szegfiit (Dianthus praecox) emlitjiik meg. Igazi botanikai ritkasag a
hazai flora egyik legféltettebb kincse, a bennsziil6tt tornai vérté (Onosma tornense). Amilyen
mozgalmas a florajardas domborzata, olyan sokszinli a vegetdcidja is: a mészkdvon
melegkedvel6 tolgyesek, szurdokerddk, cseres-tolgyesek, kakasmandikos (Erythronium dens-
canis) karpati gyertyanos-tolgyesek (Waldsteinio-Carpinetum), biikkosok, sziklagyepek és
osztrak  sarkanyfiives (Dracocephalum austriacum) sztyepprétek (Cirsio-Brachypodion
pinnati), a Cserehat savany( kavicstakarojan csarabos cserjések ¢és rekettyés-
tolgyesek (Genisto  pilosae-Quercetum  petraeae) teszik  valtozatossa a  florajaras
ndvénytakarojat.

Gyakori ¢éléhelyek: OC, K2, P2b, MI; kozepesen gyakori élohelyek: D34, LI, OB, El, L2a,
P2a,BS5; ritka él6helyek: H3a, H2, D6, RA, D2, B4, RC, J2, J5, G2, D5.

A teriilet allatfoldrajzi besorolas tekintetében az Osmatra (Matricum) faunakorzetének
Eumatricum flérajarasaba tartozik.

A tertlileten szdmos 4llatfaj talalhato, amely a hazai faunaban ritkasdgnak szamit. A gerinctelen
fauna is tartalmaz néhany jellegzetes fajt. A madarvilag Osszetételében a hegyvidéki jelleg
domindl. Az emldsok koziil az orszag teriiletén eléforduld nagyvadak koziil az 6z (Capreolus
capreolus), szarvas, vaddiszn6 (Sus crofa), a ragadozok koziil a réka (Vulpes vulpes) a borz
(Meles meles), a nyest (Martas foina), menyét (Mustella nivalis) altalanosan elterjedtek.
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4.5.2. A tevékenységgel érintett teriilet élovilaga

A telephely hosszu ideje ipari telephelyként miikodik, jelentSs része beépitett. Elévilagat
tekintve a telephely tobb éves miikddése soran az eredeti ndvény, valamint allatvilag teljesen
eltint, zavart, gyomosodo6 ndvényzet és ehhez kotddo zavarastiird allatvilag jellemzi.

Elbhely osztdlyozds:

A vizsgalt teriilet az Altalanos Nemzeti El8hely-osztalyozasi Rendszerben (ANER) az U4-es,
gyarak, kisiizemek lerakatok, palyaudvarok, majorok stb. altal -elfoglalt teriiletek
gyomndvényzete kategoridba tartozik. Definicio: Gyarak, kisiizemek, lerakatok, palyaudvarok,
majorok stb. altal elfoglalt tertiletek gyomndvényzete.

4.5.3. A kozvetlen kornyezetet alkoto teriilet élovilaga

A telephely kornyezetében jellemzden 2 €él6helytipus kiilonithetd el.

A telephely kornyezetében zomében mezdgazdasagi teriileteket talalunk (A-NER: T1 Agrar
¢l6helyek). Ezek tobbnyire gondozottak, intenziven vegyszerezettek. A haszonndvények
mellett foleg kozonséges szegetalis és egyéb gyomok jellemzdek: Convolvulus arvensis,
Xanthium italicum, Elymus repens, Chenopodium albus, Cirsium arvense, Matricaria inodora,
Papaver rhoeas, Atriplex sagittata, Fallopia convolvulus, Mercurialis annua, Ambrosia
artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, Panicum miliaceum subsp. ruderale stb.

A teriiletet hatarol6 utak mellett, és a mezsgyéken ruderalis, taposott, utsz¢éli gyomtarsulasokat
talalunk. A-NER besorolas: O13 Taposott gyomnovényzet. Ruderélis taposott, titszéli, erdei,
mezsgye gyomtarsulasok: Lolio-Plantaginetum GYT; Arctio-Ballotetumnigrae GYT,;
Agropyro-Convolvuletumarvensis GYT; Atriplicetumtataricae GYT

1.) A teriiletet 6vezd szantotertiilet
A-NER besorolas: T1 Egyéves szant6foldi kultarak

2.) Utak, arokpartok mezsgyéi
A teriiletet hatarold utak mellett, és a mezsgyéken ruderdlis, taposott, utszéli
gyomtarsulasokat talalunk.
A-NER besorolas: O13 Taposott gyomndvényzet

4.5.4 A telepen végzett tevékenységek hatasa

A telepen foly6 tevékenység védett vagy védendd természeti értéket nem érint. A telephelyet
tobb évtizede alakitottak ki, az eredeti ndvénytarsulas a telephelyen és kdrnyékén megsziint,
kornyezetében is kizarolag miivelt teriileteket és iparteriileteket talalunk. A diiléutak, szantok
melletti mezsgyék, fasitasok sem hordoznak természeti értékeket. A telep miikodése az
élovilagra Kkifejtett karos hatasokkal nem jar, hatasteriilete védett természeti teriiletet
nem érint, a teriileten és kornyezetében védett, vagy védelemre érdemes novényfaj nem
fordul elo.

Némethy Robert egyéni vallalkozo Mobil: 30/483-66-18
4030 Debrecen, Ovoda u. 2. E-mail: nemethyrobert@gmail.com

61/67.



Szendrd Galva Kft. Feliilvizsgdlati Dokumentdcio
Szendrd 2467/1. hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenység 2022.

4.6. A tajra gyakorolt hatasok

Sajatos t4ji adottsag, hogy a kistdj teleiiléseinek tobbsége kozuton jo megkozelithetd. A teriilet
térségi adottsadgai a mezdgazdasag szamara mérsékelten kedvezd feltételeket nyujtanak.

A vizsgalt teriilet gazdasagi-ipari teriileten fekszik. Evek 6ta iizemel6 1étesitményekkel, tehat a
tajnak mar kialakult arculata van. Mivel épitési tevékenység nem tervezett, 1j 1étesitmények
telepitésével, a t4) mar meglévo képe nem valtozik, ¢l0helyeket nem veszélyeztet a tevékenység
folytatasa.

Megallapithatd, hogy a telephely el6irasszerti mikodés mellett nincsen jelentds hatassal a
kornyez6 teriiletek funkcidira, és €lohelyeire, illetve azok ¢él6lénykozosségeire. Fentieken tul a
t4j 6kologiai folyamataira sincs hatdssal a mar jelenleg is folytatott tevékenység.

4.6. A lakossagot éré kornyezetterhelés bemutatasa, egészségiigyi kockazat

A jelenlegi egészségiigyi kockdzata jelentéktelen, mivel a kibocsatott levegéterheld anyagok
természetes eredetiiek ill. a tevékenység hatésteriilete lakoteriiletet nem érint.
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5. VARHATO EGHAJLATVALTOZAS BEMUTATASA

Klima adatok:

Kevéssel 1800 ora alatti évi napsiités mellett nyaron E-on 700 6ran, D-en nem egészen 720 dran
at siit a Nap. Télen 160-170 6ran at tarto napsiités a valdszind.

Az évi kozéphodmérséklet 8,5-8,8 °C, a vegetacios idoszak homérsékleti atlaga 15,5-15,8 °C
kozotti. E-on 173 napon (apr. 20. és okt. 13. kozott), D-en 178 napon (apr. 15. és okt. 13. kozott)
a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Atlagosan 165 napon at, kb. apr. 25-t61 okt. 5-
7-ig valoszinili a fagymentes id6szak hossza, de a mélyen fekvo teriileteken ez az idétartam 165
napnal rovidebb. A legmagasabb nyari homérsékletek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a téli
legerdsebb lehiiléseké E-on -19,0, D-en -17,0 °C kériili.

Evente 640-660 mm kozotti csapadék varhatd; a tenyészidészakban 400-430 mm koriili a
csapadék mennyisége. A legnagyobb 24 6ras csapadékmennyiséget (92 mm) Bodvaszilason
mérték. A téli félévben mintegy 55 hotakards napra szamithatunk, az évente eléfordulo
legvastagabb hotakard sokévi atlaga a volgy E-i részén 25, D-en 20 cm.

Az ariditéasi index E-on 1,00-1,02, D-en 1,12.

Viszonylag nagy gyakorisagtak a volggyel parhuzamos (E-i és D-i) szelek; az atlagos
sz€lsebesség kicsi (2 m/s koriili).

A "Projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez" cimii utmutatd alapjan
készitett kockazat értékelést a kovetkezd tablazat tartalmazza.

A tablazat értékelésével kapcsolatos informaciok:

- Ha a kovetkezd 1. kérdésére a valasz "IGEN", és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére
"IGEN" a valasz, a végrehajtand6 projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa
tétele az adaptacios Utmutatdban foglaltak szerint javasolt!

- Haaz 1. tablazat minden kérdésre "NEM" a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

Ellenorzé lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara
1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas | igen/nem
esetén a projekt tervezett miikodése legaldbb 15 év?
2.A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempont- | igen/nem
jabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas a projektek lizemelését is befolyasolhatja. Ez jelentkezhet a
berendezések hatékonysaganak csokkenésében, illetve a megengedett
hibahatarok csokkenésében, vagy kényszerii lizemsziinetekben. igen/nem
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
homérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldsdhoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati
jellemzoket)? Az éghajlatvaltozads vezethet-e csokkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?
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4. A viz szerves része-e a projekt milkodtetésének, illetve szerves része-e a | igen/nem
projekt altal eldallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az
arviz, belviz, esGvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hutéviz, stb. és
ezekhez kapcsolddo infrastruktura valamint az ezektdl fiiggd termékek és
szolgaltatasok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
iizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljards soran), illetve része a
terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy
a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6éjaras valtozékonysaga vagy | igen/nem
az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb meglijuld energia potencial valtozasa
az ¢éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatisok darat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok filiggnek-e mas kdzbenso
termékektol vagy szolgaltatasoktol, amelyek ardt vagy mennyiségét
befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek- | igen/nem
e iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?
8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaerd killondsképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem
1égkondicionalt, illetve rosszul szellz0 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras | igen/nem
vagy éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

A telepitési hely és a feltételezhetd hatastertilet kitettségének értékelése szempontbdl az alabbi
éghajlati paramétereket vettiik figyelembe:
1. Felszini levegd atlaghdmérsekletének lassi novekedése
Hoéhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak ndovekedése
Csapadék intenzitasdnak novekedése
Eves csapadékmennyiség csokkenése
Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa
Aszalyos iddszakok hosszanak ndvekedése
Hideg sz¢élséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban
Viharos 1ddjarasi események szamanak és intenzitdsdnak novekedése
Evszakra nem jellemz6 id6jaras gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése
10 Belvizgyakorisaganak kialakulasa ndvekszik
11. Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

CoNoORWN

1. és 2. paraméter esetében elmondhat6, hogy az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 ¢és
2009 kozott az évi kozéphomérséklet 1,7-1,8 °C-kal emelkedett. Az emelkedés mértéke,
figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben megfogalmazottakat,
jelentdsnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghémérséklet emelkedése a Karpat-medencében. A
novekedés minden évszak, idszak és modell esetében statisztikailag szignifikans modon nd,
azaz az évek kozotti valtozékonysag nem haladja meg a valtozas mértékeét.

Az adatok alapjan a térség ,.kozepes” vagy ,,magas” érzékenységet mutat.
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3-6. paraméter esetében tudjuk, hogy az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott
az atlagos csapadékdsszegek 7 %-kal csokkentek.

A 20 mm-t meghaladé csapadékt napok enyhe novekedést mutatnak, a szaraz iddszakok hossza
pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje o6ta. A napi intenzitds nyaron jelentésen
megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékdsszeg valtozatlansdgaban és a nyari csapadékatlag
5-10%-ot elérd csokkenésében jobbara egységesek a projekcidok

Az adatok alapjan a térség ,.kozepes” érzékenységet mutat.

7-9. paraméter esetében a fagyos napok szamanak csokkenése €s a hdség napok szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendencidt jelzi az OMSZ statisztikai adatai szerint. A
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz€lsdséges homérsékletekben bekovetkezett valtozdsok arra utalnak, hogy a klima
megvaltozasa a meleg szélsdségek egyértelmli novekedésével és a hideg szélsdségek
csokkenésével jar a teljes mult szazad ota.

Az adatok alapjan a térség ,.kdzepes” érzékenységii.

10. paraméter esetében elmondhatd, hogy az orszagban a belvizzel veszélyeztetett teriilet
nagysaga eléri a 4,4 milli6 ha-t, melynek 41%-a intenziven miivelt mez6gazdasag.

Az evapotranspiracié novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzddés
csokkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé vald csapadékesemények, a nyari-tavaszi
elontések annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A vizsgalt helyszin belvizzel val6 érintettsége a domborzati viszonyok miatt igen csekély.

Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” €rzékenységi.

11. paraméter esetében folyé nem lévén a vizsgilt teriilet kornyezetében, nem torténtek
megallapitasok.
Az adatok alapjan a térség ,,alacsony” €rzékenységi.

Az egyes éghajlati tényezOkre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése soran
megallapitottuk, hogy az évek ota lizemeld tevékenység révén, az éghajlatra eddig nem haté
tényezOk jelentkezésével nem kell szamolni. A technoldgiai fegyelem betartdsa mellett az
¢ghajlati tényezdokre hatdssal nem szamolunk.

Az éghajlat valtozasa a tevékenységet nem befolydsolja, a technoldgia zart rendszerdi, a
tevékenység épiileten beliil zajlik, tehat az éghajlatvaltozasbol eredd kockazatok mértéke a
tervezett tevékenység szempontjabol elhanyagolhato.

A vizsgalt tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében
felsorolt tevékenységekhez.
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6. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

A dokumentacidoban megadott adatok megalapozottak, pontos miiszaki tervezés eredményei.
Az alapéllapot kornyezetvédelmi helyzetének bemutatdsdhoz, megismeréséhez a
dokumentécidban vizsgalt és megadott adatok, leirdsok, elemzések elegenddek voltak.

A rendelkezésre all6 adatokbol biztonsdggal megallapithatd a kornyezet alapallapota,
adottsagai, érzékenysége és terhelhetéségének mértéke, illetve modja.

A rendelkezésre bocsatott technoldgiai és kornyezetvédelmi adatok szolgaltattak alapot. Ezek
figyelembevételével tortént a hatdtényezok, hatdsfolyamatok, illetve a kornyezet-igénybevétel
vizsgélata.

7. AHATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO ADATOK

A levegotisztasdg-védelmi hatasteriilet 248 méter, a zajvédelmi hatasteriilet 81 méter. Egyéb
kornyezeti elem tekintetében hatasteriilet meghatarozas nem volt sziikséges. Ez azt jelenti, hogy
a hatésteriilet a telepitési hely hatdrain beliil marad. Igy a hatasteriilet jellemzobit jelen
dokumentacio tartalmazza.

8. RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili események természeti katasztrofak, emberi mulasztidsok, balesetek kdvetkeztében
alakulhatnak Ki.

A vizsgilt telepen az elmult hdrom évben lizemzavar illetve havaria esemény nem kdvetkezett
be. A telep miikddésével kapcsolatban bejelentett panaszrol a Kft-nek nincs tudomasa.

A veszélyhelyzetek és artalmak megelézésére az lizembiztonsag és technologiai fegyelem
megteremtésével, a munkavédelmi utasitidsok betartdsdval, a dolgozok rendszeres
munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasaval torekszenek.

Az esetlegesen mégis bekovetkezd havaridk elharitdsdhoz sziikséges eszkozok a telepen
rendelkezésre allnak. A teendok meghatdrozdsara vizmindségi karelharitasi terv, illetve tiiz
esetére tlizvédelmi terv késziilt.
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9. OSSZEFOGLALAS

A telephelyen végzett tevékenység kornyezeti terhelése a tevékenységen, az alkalmazott
technologian ¢és az ilizemeltetési/karbantartdsi gyakorlaton til a természeti és terjedési
adottsagoktol is fligg.

A Kft. a 2021. évben megsziintette az aluminium pacolast, a galvanizalas és a galvanizalasi
szennyvizkezelés tevékenységeket. A galvanizdlashoz tartozd kéadakat, berendezéseket,
medencéket ¢és PS5 pontforrast felszamolta. A szennyviz kezeléshez kapcsolodd beton
medencéket a cég 2022.12.31-ig megsziinteti. A megsziintetésére vonatkozdan a
dokumentumokat a Kérnyezetvédelmi Hivatal részére elektronikusan megkiildi

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a telephelyen végzett tevékenység a
felszin alatti kornyezeti elemekre kimutathatd karos hatast nem gyakorol.

Az lizemelés levegdvédelmi szempontbol, a levegévédelmi hatarértékek tallépése az
ismertetett technologia mellett nem valoszintisithetd.

A Feliiletkezeld Uzemen alkalmazott technologia levegétisztasag-védelmi szempontbol
megfelel a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet és a vonatkoz6 DFID
(http://ippc.kormany.hu/download/6/e9/70000/feluletkezeles.pdf ) legjobb rendelkezésre allo
technika alkalmazasara vonatkoz6 eldirasainak: Fémek és milanyagok feliiletkezelése.
Allandé levegévédelmi monitoring a levegdterheltségi adatok, illetve az idébeni, térbeni
lokalizalt allapot miatt nem indokolt.

Az izemben alkalmazott technologia zaj- és rezgésvédelmi szempontbol megfelel a 314/2005
(XII. 25.) Korm. rendelet legjobb rendelkezésre 4allo technika alkalmazasara vonatkozo
eldirasainak.

A Feliiletkezel6 Uzemekre vonatkozé DFID dokumentum 3.15. pontjaban taldlhatod zaj
kibocsatasok csokkentésére el6irt szempontok a Feliiletkezelé Uzemben teljesiilnek.

A jelenlegi zajterheld hatas a kornyez6 mezO6gazdasagi teriiletre semleges, a telephelyi és kiilsé
allomanyra/élévilagra elviselheto.

Allandé/eseti zajvédelmi monitoring a szamitott zajterheltségi adatok, illetve az idébeni,
térbeni lokalizalt allapot miatt nem indokolt.

A keletkezé hulladékok mennyisége dontd mértékben a termelési volumen fiiggvénye. Az
elmult idészakban nétt a termelés mennyisége, de a jobb hulladék gazdalkodas miatt csokkent
a hulladékok fajlagos mennyisége. A tarsasag az elkovetkezendd idészakban is l1ényeges
hulladék csokkentési torekvéseit szeretné megvaldsitani a kordbbiakban felsorolt
tevékenységekkel. Tekintettel azonban arra, hogy az elkdvetkezendé idOszakban varhatéan
nem fog a termelés volumene névekedni, ezért a jelenlegi hulladék mennyiségek ndvekedése
sem varhato.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan dsszességében megallapithaté, hogy a telephelyen végzett
tevékenység a kornyezeti elemekre kimutathatd karos hatdst nem gyakorolt. Tekintettel arra,
hogy a kozeljovében termelés ndvekedést nem tervez a Szendré Galva Kft., ezért az
elkovetkezendd iddszakban varhatéan nem is fog kimutathat6 karos hatas jelentkezni.

Némethy Robert egyéni vallalkozo Mobil: 30/483-66-18
4030 Debrecen, Ovoda u. 2. E-mail: nemethyrobert@gmail.com

67/67.


http://ippc.kormany.hu/download/6/e9/70000/feluletkezeles.pdf

