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1. Altalanos adatok

1.1. A kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalatot (a tovaMian: vizsgalat) végz neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultiggaolo engedély/okirat szama.

MegnevezeésKrusniczky Lérand

Székhely:3531 Miskolc, Tatra u. 31. 1/3. Tel: 30/ 495-6322

E — mail : dunkenzan@gmail.com

Kornyezetvédelmi szakéréi és tervedi jogosultsag engedélyek szama@orsod-Abauj-
Zemplén Megyei Mérnodki Kamara 05-186/2018 sz. eBtyed2. sz. melléklet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye lish), a tevékenység végzésére
vonatkozo6 engedély szama.

Engedélykés megnevezésd?OLLINO 2019 Kift.
Engedélyké KUJ szama :103656056
Székhely:3433 Nyékladhaza, Kélcsey F. u. 10.
E-mail: kovacsjozsef@t-online.hu

A telephely megnevezéseSajolad 1. telep

A telephely KTJ szama :101970832

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a télép statisztikai azonositd szama, atnéezeti
és részletes helyszinrajz.

Sajolad Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Sajé-Hsilakista) tertletén helyezkedik el
egy 90-161 m mBf. hordalékkup-siksagon.

Miskolctol 14 km-re, a Sajo folyd bal partjan talald, kézel 3200 lélekszamu kdzseg. Az
M30-as (E71-es) autépalyardl lekanyarodva Sajodetd, valamint 3-asofittol Malyinal
lekanyarodva, Kistokajon és Sajépetrin kereszt@ijywugyancsak a 3-a8tittol Fel$zsolcan
és AlsOzsolcan keresztil érbetl. Szomszédos kdzségetid3, Sajopetri, Alsdzsolca.

A létesitmény altal igénybevett terllet ingatlamyilvantartasi térképét és az ingatlan
tulajdoni lapjat 8. sz. melléklgtartalmazza.

A telephely megnevezéseSajolad 1. telep
A telephely KTJ szadma :101970832
A telephely helyrajzi szama :Sajélad 030/3

A telephelyet az alabbi ingatlanok hataroljak :
» Eszak — Eszakkelet : 026/4 ut
« Eszak : 0,26/3 telephely, 026/6 major
» Kelet: 031 ut
» Dél: 30/2 major
* Nyugat : 030/1 telephely

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A telephely helyrajzi szama :Sajélad 030/3
A telephely teriilete :15 738 M

A telephelyet az aladbbi ingatlanok hataroljak :

» Eszak — Eszakkelet : 026/4 ut

» Eszak : 0,26/3 telephely, 026/6 major
* Kelet: 031 ut

» Dél: 30/2 major

* Nyugat : 030/1 telephely

A telephely elhelyezkedését ingatlan-nyilvantartégiépen 8. sz. melléklanutatja be.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozé engedélyek ég@bok felsoroldsa és bemutatasa.

A telephelyen jelenleg is nagylétszamu Allattarféljik, az Eszak — magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Fgdlitgség éaltal kiadott, : BO/16/77-
16/2016 iktatobszamu engedélye alapjan. Az egysek@syezethasznalati engedély
névatirasra kerilt a POLLINO 2019 Kft. részére B&IKI/02434-5/2019. szamu
engedélyben 2019. marcius 19 -én.

1.5. A telephely(ek)en a vizsgalatébntjaban folytatott tevekenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megijelolésével és az alkalmazott tetdgia(k) rovid leirasaval.

A telephelyen broiler csirke nevelést folytatnakya#mos tartasi technolégiaval.
A tevékenység azonositoja: TEAOR 0147 - Baromfiésayés

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint

NOSE-P kod: 110.05 (Iétesitmények baromfi vagyeseenyésztésre)
SNAP-2 kod: 1005 (tragyakezelés)
NACE kdd: 01.2 (meémazdasag, allattenyésztés)

Mélyalmos tartas

A legelterjedtebb tipus, amelyben az 6sszes bafgndiedményesen nevelligtts ahol a
termelés soran is tarthaté. A mélyalmos istallughan az istallo egész teruletét mélyalom
fedi, ami 5-10 cm hosszu szalma (5 k§nitirészpor, vagy faforgacs lehet. Ennek a tartasi
modszernek vannakdlyei és hatranyai.

Elénye, hogy benne a napos allatok is kdnnyen és pi#ognak, igy a mozgasszerveik
megedddnek. EblBl adodéan a végtagjaik @ebbek lesznek és mind tenyész-, mind
végtermék allomanyoknal kevesebb végtag betegségthezik, mint pl. ketreces vagy
tragyaaknas istalléban.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A technoldgia ébb elemei :

- istallok ebkészitése fogadasra;
- naposcsibék fogadésa;

- takarmanyozas, nevelés;

- allatok kiszallitdsa.

A technoldgia kapcsolédéimeletei :

- tragya kiszéllitasa
- telepi karbantartasi tevékenység, szennyviz (ma3&iszallitasa
— elhullott allatok kiszallitasa

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal kordbbantévékenység kezdetktde legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatasa kulonosntektel a kérnyezetre veszélyt jelént
tevékenységekre, a bekdvetkezett, kornyezetetsgaremidkivili eseményekkel egydtt.

A BPR 2001 BaromfitenyésztKft., a telephely korabbi tulajdonosa a Saj6lado/33
helyrajziszamu ingatlanon létesitett telephelyééralem beterjesztését metg idoszakban
(2015-2019 évek) nagylétszamu Allattartast - broilerkenevelést - folytatott. Ebben az
idészakban kdrnyezetet terti¢lavariahelyzet nem alakult ki.

A korabbi idbszakban az alkalmazott technologia a kérnyezetneket nem terhelte a
vonatkozo hatarértékeket meghaladé modon.

2. A felllvizsgalt tevékenységre vonatkozé adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenyseg részletesrtisidse, a tevekenység megkezdésének
iddpontja, a felhaszndlt anyagok listaja, azdéllitott termékek listdja a mennyiség és az
0sszetétel feltintetésével.

Pecsenyecsirkék nevelése

A hustermelésre kitenyeésztett fajtidékenziv kortilmeények kdzott 42-49 napos korra elérik a
2,0-2,5 kg testtdmeget. Szinuk a feldolgozds méthlaban fehér (kopasztds utdn a
visszamarado tolltok nem lathato).

A brojler hizlalas jelen#sége, fogalmai :

A baromfi-termékek vilagszerte tapasztalhatéreibrése a hibridizacionak koszonhet
mellyel nemcsak a baromfifajtak szaporasagat Iéhativelni, hanem hdstermelését is. A
broilercsirke, kedvef ara mellett, az egészséges taplalkozasban idgelemerepet tolt be.
Az egy bre jutd baromfihus fogyasztas évente 20-23 kg kyziivek\s tendenciaju.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A tyukfélék elnevezésében raaposcsibea 48 oranal nem égebb, acsirke a nevelésre,
hizlalasra fogott 8-10 héltnem idsebb, ayuk és kakasa 20 hétnél iélsebb allatot jeldli.

A baromfihus termél képességét a ndvekedési erély genetikai képessdifejlettkori suly,

az ivar, a takarmanyozas, a klimatikus viszonyokaasmodd és a vagasi tulajdonsagok
hatarozzak meg. A himivardak atlagosan 20-22 %naaglyobb teljesitményre képesek. Az
ivar szerint elkulonitett hizlalas az egyofitdermékek elallitasa miatt is fontos piaci
kovetelmeény.

A pecsenyecsirke —hizlalas eredményességét befulyényeges tényék:

—a hizlal6 épuletek kialakitasa

—az éves kibocsatas nagysaga,

az épulletek ékészitése, takaritasa, fétenitése, a vakcinazasi program,
a naposcsibék mésége,

a telepitésiiiiség,

a takarmanyozas,

a vilagitasi program,

a klimatizalas,

a vagobdllatok elszallitasa.

1

|

1

|

1

|

1

|

Elhelyezés

A naposcsibe fogadasatla kovetke# teendket kell elvégezni:

« Az istallot takaritani és faftleniteni kell. A ferbtlenités egyik modja a meszelés, amit
allomanyvaltas utan célszeelvégezni az olban.

« A csibék érkezese @t 24 oraval fitik fel az istallot vagy biztositjak a meleg helyet
csibéknek.

« Telepités ditt néhany oraval toltik fel az itatokat, hogy ndéy viz varja az allatokat.
« El6szor ivovizet biztositanak a csibéknek, utana raéayt.

« A csibék viselkedését az élglében gyakran ellefrizik, mert viselkedésik jol jelzi a
tartas lbmérsékletét, amit a kovetkeéabra szemléltet:

A telepitési dirtiségaz 1 mi-re elhelyezett allatok szamat jelenti. A tlltetépi kdvetkeztében
csokkenhet a ndvekedés és miggat az elhullasdleg a hizlalas befejézszakaszaban.

Ha rendelkezésre all megfaleketety és itaté az istalloban, a 2 kg koruli vagotothecsirke
elédllitasdhoz négyzetméterenként 15-18 db csirkeskabib el.

A hizlalds zart épuletben, mélyalmos és ketrecemstaan torténhet. A ketreces tartas
koltséges és tobbnyire természetellenes megoldasagbkapacitas azért fontos, mert az
egyszerre meghizlalt allatokat rendszerint egyezésr kell levagni. Az évi kibocsatast
hizlalasi, takaritasi és féttenitési id hatarozza meg. Célstdegalabb két hetet biztositania
turnusok kozott. A rovidebb (6 hetes) hizlalagi ihgyobb éves huskibocsatast tesz okt
kisebb atlagos vagosullyal, de nagyobb takarit&sifiéési raforditassal. A naposcsibe
minéségét az egeszséges Spartdl szarmazo, j0 misedi keltet tojasok, a szakszer
keltetés és a jOl elvégzett napos szallitas hataroreg.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A szdllithsi mérséklet 24°C és 75 % relativ paratartalom. A émgii kdvetelmények
vonatkoznak a takaritasra és G&Hdnitésre, a telepi altalanos higiéniara, a
betegségmegétésre és vakcinazasra, tovabba az elhullott alleitékolitasara.

Takaritaskor, miutan az allatokat elszallitottakalakat, a berendezési targyakat szétszedve
mosni és fefitleniteni kell, el kell az almot szallitani és h&llyis ferttleniteni kell. A
vakcindzas torténhet itatassal, vagy permetezéssehktivvédettséget biztosit a fertt
betegségek ellen.

A csibék elhelyezése kedviezsetben 8-10 cm szecskazott szalman, vagy gyghdson
torténik, ami szaraz, por és penészmentes. Fohtgy, az eték és itatok ne kertiljenek a
miianya ala. Napos korban 1000 csibére legalabb 6skiiptt kell szamitani, és ahogy a
csirkék novekednek, az itatd kapacitast is noviedtii A fogadd terem émeérseklete 29 °C,
muianyas fitésnél 25 °C. A rilanya alatt 4-5 m sugaru kérben csibi@gy célszet elhelyezni,
ahova 800- 1000 db csibét helyezhetiink. Mélyalnmastagnal a fajlagos megengedhet
elésuly 30-34 kg, a fajlagos telepitééirisség 20 db, vagosulynal 12 db.

A kornyezet szabalyozasa

A napos csibék dszabalyozo képessége még nem alakult ki, ezéneldseelejénifteni kell
az istallét, ami az energiahordozdk ara miatt j@lekoltségtényer

A pecsenyecsirkéknek javasolt nevelé&snigrsékleteket a kovetkérablazat foglalja dssze.

Eletkor (naptari nap) Teremhémérséklet (C)
1 31
3 30
7 29
14 26
21 24
30 22
34. naptél 21

1. sz. tdblazat

A kornyezet szabalyozdsanak fontos elemeklianatizalasi program melyben az 0l
hémérséklet hizlalas alatt 29-30 fokrél 21 fokra dggik ami a ianyas fitéstl is figg.

A kedved relativ paratartalom 50-75 % k6z6tti, de 75 % fidén mehet.

Legkedvedbb szelbztetéesi mod az alagutszidtetés, melyet szondas eérzéikidel
szabalyoznak.

A vilagitasi program altalaban a 23 6ras vilagitsstiz egy Oras sotét peridodust alkalmazza,
de eredményes lehet a kevesebb vilagitas is. A pét&dus a 4-14. életnap kozotti kritikus
csontosodast segiti. Novekvilagitasi programot alkalmaznak vegyes ivar hé=dakor, vagy
zart és nyitott 6lban, egymast kééen végzett hizlalaskor.

A valtakozé vilagitasi programban rovidebb és habbz szakaszok vannak. A fény
intenzitasa a kezdeti 20-30 lux-rol csékken fokogan.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Takarmanyozas

A broilerhizlalas legnagyobb koéltsége a takarmahgkg, ezért fontos, hogy lelbtg
optimalis 0Osszetétél tapokat etessink a jobb takarmany értékesllés agyohb
sulygyarapodas érdekében. A takarmanydszetedi: a fehérje, energia, asvanyi anyagok,
vitaminok és létfontossagu aminosavak kdzott méigaldeelyes aranyokat talaini.

A takarmanyozas gazdasagos tapsora az alapanyagégémébl, aratol, a vagoaru ivaratol,
genetikai igényél, koratdl fiigg. 1,6- 2,5 kg-ra tortérhizlalaskor indit6 (0-10 nap), netel
(11-24 nap) és befejgz(24-vagasig) tapot etetnek ad libitum, 23-20 kbtzigokked
nyersfehérje %-al.

A baromfival etethét takarmanyok: gabona-, hivelyes- és olajos magviplri
abrakkeverékek.

A naposéllatoknak daralva, majd kbb - két harom hetes kortdl — szemesen is etethet
kulonb6® gabonamag.

A broilerek folyamatos ivoviz-ellatast, minden kegstsulyndvekedéshez 4 liter vizet
igényelnek. Etetéshez koretkét alkalmaznak. Lényeges az 8kegs itatok Uzemelésének
pontos bedllitasa, valamint folyamatos tisztaratat

Az allatok gondozéasa

Az allatok apolasanak, gondozasanak fontosabb éeend

» azistallo takaritasa, féttenitése, dlkészitése,

» atakarmany, az ivdviz biztositdsa, a berendezésstkasa,
» az egészsegi allapot, a feks elledrzése,

» az elhullott allatok dsszefjése,

» az alom kezelése.

Az allatok gondozasa a rendszeres allomany @ttésidl, a seérilt, elhullott allatok
eltavolitdsabol és hullaegbien valdo megsemmisitésiéh a sziikséges allategészsegugyi,
higiéniai elledrzéstdl és kezelésekih, a technoldgiai programok Uzemelésének
ellensrzéseébl, a hibak elharitasabdl tédik 6ssze.

A vakcinazassal aktiv védettséget biztositunk aébsiek a leggyakrabbansé@rduld és
veszélyes betegségek ellen, igy baromfipestigjz&tironchitis €s Gumboro betegség ellen.

Val6jdban az allatok teljes ellatdsanak folyamabigtositasa, természetes viselkedésuk
fenntartasa a legfontosabb.

A vagéasra kész alloméany rakodéasét, széllitasatkekgzervezni. Vagas @t 7 nappal vissza
kell térni a 23 dras vilagitasra és mditte at kell alini a gydgyszermentes tap etetéseére.

A vagas eitt 8-10 oOraval az etetéest meg kell szintetni, itaiazont berakodasig kell a
csibéket.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Osszefogasnal @éyos a csokkentett, vagy kék fényes vilagitas. Batakat két labuknal
(nem combjuknal) kell ovatosan megfogni és ketrebbbezni. Kerilni kell a ketrecek
zsufoltsagat, szélséges idjarasban végzett szallitdsnal védel@ns gondoskodni kell.

2.1.1. A telephely létesitményei

A telephelyen 1é¢ épulletek kb. 30 - 40 éve éplltek, azota U épiden |étesilt, a meglék
keriltek feltjitasra

POLLINO 2019 Kft. Sajolad 030/3 hrsz-U ingatlanonikiids, Sajolad 1. elnevezés
baromfitelepen kialakitott |étesitmények :

« 3 db. 1000 rhbetonaljzatu istallé (61)

« 1 db. 240 rhiszalmatarolé (fedett)

« 1 db. 900 rbetonozott, szigetelt, hdrom oldalan zart 20ceurgalékviz ggjtd
tartallyal ellatott tragyatarold

* 1 db. szociélis épulet/iroda

A telephelyen gaz-, illetve aramellatas biztositott

A létesitmények fontosabb adatai :

Létesitmény neve Sulyponti koordinatak
Y E.O.V. (m) X E.O.V. (m)
A telephely sulypontja 789728,57 301680.56
1.0l (Zajterhelés, Leveégerhelés) 789688,35 301658,34
2.0l (Zajterhelés, Levéterhelés) 789715,87 301672,09
3.0l (Zajterhelés, Levéterhelés) 789738,10 301685,85
Tragyatarolo (Levefferhelés) 789787,84 301664,69

2.sz. tablazat

A telephely — korabbi TSz telep folyamatos feligaaéven - keritéssel kérbevett sik teriileten
kerllt kialakitdsra. A telephelyen géz, illetve raedlatds biztositott, az allatallomany

vizigényeét furt kat biztositja.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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POLLINO 2019 Kft.

A telephely létesitményei az aldbbi kdkrekkel ellatottak :

Létesitmény | Vezetékes Z()Zlggzz Elektromos
megnevezése viz* oy aram
fiités
Szocidlis van van van
épllet/lroda
1.0l van van van
2.0l van van van
3.0l van van van
4.0l van van van
Tragyatarolo nincs nincs nincs
Csurgalékviz g§jté nincs nincs nincs
Szennyviz akna nincs nincs nincs
Kdut nincs nincs nincs

3.sz. tablazat

Az éplletek vizellatasat fuart kut biztositja, arsngrizet gyjtéaknaban ggjtik. Az alacsony
dolgozéi létszam ( 16f) miatt az ivovizellatast palackozott asvanyvizddjak meg.

A tragyatarolé 15m x 60m = 900°nalapteriilei, melyet 2 m magas fal hatarol harom

oldalrdl. A tragyataroldban 800 t tragya tarolhagyidejileg.

Sajolad 1. telepen 3 db. 100G-gs istallébarl8 db/nt telepitési 8riiséget figyelembevéve

egy rotacios iszakbar60 000 dbbroiler csirke nevelhét

A telephelyen mélyalmos tartastechnologiaval braldloméanyt nevelnek. Az allatallomany

atlagosan 2 havonta csérdik igy egy évben 6 rotacio torténik.

2.1.2. A Sajdlad 1. baromfitelep anyag- és enerqidatoi

Atevékenység jellenizmutatoit ad. sz. tablazatoglalja 6ssze.

Eves mennyisé

Mennyiség turnusonkén

Itatasi céld viz 2400 n° 400 n®
Takaritas célu viz 30n° 5n°
Szocialis 1nt -
vizfelhasznalas

Villamos energic 150 kwt )
Keletkezé almos tragye 450 tonn. 75 tonni
Allati hulla 4,2 tonn 0,7 tonni
Takarmany 138 tonn 23 tonni
Foldgaz 60 000 n° -

4. sz. tAblazat

12

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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2.2. Fold alatti és felszini vezetékek, tartaly@nyagatfejtések helyének, lizemeltetésének
ismertetése.

A telephelyen a kornyezetre, 6élszervezetekre veszélyt jeléntanyagok tarolasa,
felhasznalasa nem torténik.

Foldfelszin alatti vezetékek, tarolas :

A telephelyen furt kat és az ehhez tartozéresdszer biztositja az allatok itatasdhoz és az
istallok takaritasahoz szikséges vizmennyiséget.

Az istalok fitését foldgaz Uzetn mianyakkal oldottdk meg a foéldgat szintén fold alatti
chvezeték rendszerben érkezik az istallokba.

A technolégia soran keletkézszennyvizet egy 32 gytijtékapacitasu foldalatti aknaban
gyijtik 0ssze.

A tragyataroléhoz egy 20 hkapacitast csurgalékviz @y tartaly kapcsolodik.

A foldfelszin alatti, technolégidhoz kapcsolodotg§terek elhelyezkedését 4 melléklet
mutatja be.

Foldfelszin feletti tarolas :
A telephelyen minden istallohoz tartozik egy at@mlasara szolgalo sild.

A silok betarolasa alapuwiEn mechanikus megoldasit. A mechanikus betarolasgiev
felhasznalasa nélkil a silo félqyilasan keresztll torténik. Leggyakrabban széiiiga
segitségeével juttatjuk el az anyagot a silésfelgilasa felé, ahonnan szabadeséssel kerul a silé
belsejébe. Bizonyos helyzetekben elképzéllaesilo feltdltése surrantéeeel is, amennyiben

az anyagot fendt lefelé szallitjuk.

A silék kitarolasa kizardlag mechanikus uton téitéa siléaljban Ié% anyagot kitarolhatjuk
szallitbberendezésekkel, mint:

- szallité csigak,

- spiralos behordok.,

- korongos behorddk

2.3. Az alkalmazott elérhétlegjobb technika ismertetése

Az elérheb legjobb technika vizsgalatahoz felhasznaltam aekfieilesztési Minisztérium
altal megjelentetett ,Utmutatd az elérhidegjobb technika meghatarozasahoz az intenziv
baromfitartasi tevékenység engedélyeztetése seoramnmutatot.

A telepen alkalmazott technoldgia 6sszevetése a-BAd11 sz. mellékldiartalmazza.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3. A tevékenyseég folytatasa soran bekoévetkezddigliég jelentked kdrnyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Leved

A telephelyen a kornyezeti levédelhasznalasa illetve szennyezése az alabbi té&miao
elemeknél kovetkezik be:

Technoldgiai Szennyezést kivalto Légszennye# Szennye#anyag
folyamat tevékenység, folyamat tipusa
Allatdllomany be és Kozlekedés/robbanomotorgsvonalforras géaznetn légszennysk
kitelepitése gépjarntivek anyagok,
kipuffogdgazai, szilard Iégszennyéz
anyagok
Allatallomany nevelése | Allatok anyagcseréelileti forras gaznefh légszennyez
folyamatai, az  allatok anyagok,
testének kiparolgasa
Istallék takaritasg Kozlekedés/robbandmotorgosvonalforras gaznetn |égszennyex
munkagéppel gépjarntivek anyagok,
kipuffogbgazai, szilard Iégszennyéz
anyagok
Silok feltdltése, elhullot] Kézlekedés/robbandmotorgsvonalforras gaznetn |égszennyex
allatok elszallitasa), gépjarniivek anyagok,
szennyviz elszallitdsa | kipuffogdgazai, szilard Iégszennyéz
anyagok

5.sz. tdblazat

3.1.1. A jellemd levegihasznalatok ismertetése (sz&dtetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technoldgiai levafigények nagysaganak, éiartamanak valtozasa).

A friss leved istalloba aramlasa létfontossagu az allatokdgite és egészsége érdekében. A
szelbztetés szdllitfa az &llatok szdméra az oxigénfvelitia a port, a karos gazokat,
szabalyozza az istall6 paratartalmébseliti az alom j6 allapotanak fenntartasat.

3.1.2. A kbrnyezeti légtédb beszivott és tisztitott lev@glsallitdsat szolgalé berendezések és
technolégiak leirasa.

Az allattartasi technologia nem igényli a kornyekgtérkdl beszivott leved tisztitasat.

Az allattartd épuletek szélttetését ventilatorok biztositjak, melyek az &heti épuletek leveget a
kornyezeti levedbe juttatjak. A 1égbeajk és a ventilatorok ttkddését komputer vezérli, az allattartd
épulet levegdjének lbmérséklete alapjan.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.1.3. A légszennyezést okozd technolOgia részletesertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemlz bemutatasa.

A ,306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leuegvédelmésdl” szerint engedély koteles
légszennyei forrast a telephelyen nem tGzemeltetnek.

DiffGiz forrasok :

A telephely szilard burkolatu utrol kozelithetneg, illetve a telephelyen belili utak szintén
szilard burkolattak.

A szalmatérol6 fedett, a mélyalmos Aallattartdshadikséges szalma balazva kerdl
elhelyezésre.

A tragyatarolé harom oldalan fallal ellatott. A lakult gyakorlat szerint a rotacidésosizak
végén az istallétragyat leliseg szerint rogtén, de maximum 1 — 2 napom besiziadlitjak.

Pontforrasok :

A telepen 3 db. 1000 fres betonburkolat(l istalloban térténik allattartAg. istallékban
féldgaz Uzemt mianyak biztositjak a sziksegesniérsékletet, a széltitetést medgazdasagi
axidlis ventilatorok biztositjak.

A ,306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a leuegvédelmésdl” szerint engedély koteles
légszennyei forrast a telephelyen nem tGzemeltetnek.

Biizterhelés :

A telepen nevelt allomany anyagcsere-folyamataitsazikséges oxigén (friss levigg
nevebistallokba juttatasa, valamint a keletkezett szemhygazok (ammonia, kén-hidrogén)
eltavolitasa szealktetéssel oldhatdo meg. A sZelés megoldasa érdekében az istallok faldban
mezdgazdasagi axialis ventilatorok Kkerlltek elhelyegésht tdvoznak az anyagcsere-
folyamatok soran keletkézyazok melyek a telepibhatasat hatarozzak meg.

Az allatallomany kiszallitasa utan az istallotragyaigen ritka esetben - néhany napig a
telephelyen kialakitott tradgyatéaroléban tartjak. istallétragya szintén hozzajarul ézhatés
kialakulasahoz.

3.1.4. A hasznalt leve(fustgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezés hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitbberendezésben #szbtt anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa.

Az istallokban foldgaz Uzetnmiianyék biztositjak a szikségednersékletet, a szélttetést

mezigazdasagi axialis ventilatorok biztositjak.

A miianyak — val6jdban gazélg— az istalon belll égetik el a féldgazt. A foldgggése soran
héhatas mellett C@és vizgz keletkezik. A keletkez CO, az 0Ol levegjével elkeveredve
tavozik.

Tisztitd-, levalasztd berendezéseket nem teleplitett

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.1.5. A helyhez koététt pontszees diffuz légszennyéZorrasok jellemzinek bemutatésa,
a kibocsatott fustgazok jellerdinek és a levedszennyed komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emisszidk laeasat és 6sszehasonlitasa.

Diffuz forrasok :

A telephely szilard burkolatu utrol kozelithetneg, illetve a telephelyen belili utak szintén
szilard burkolattak.

A telep szabad térségei flvesitettek.

A szalmatarolé fedett, a méyalmos A&llattartdshozikszges szalma balazva kerdl
elhelyezésre.

A tragyatéarolo fedett, harom oldalan fallal ell&toA kialakult gyakorlat szerint a rotacios
idészak végén az istaldtragyat lebstg szerint rogtén, de maximum 1 — 2 napom belll
elszallitjak.

Vonalforrasok :

A telephely kozlekedési atjai. A telephelyen gém@mozgasra a rotaciosdsizak elején és
végén, a tdpszallitaskor, illetve az elhullott @ktaszallitasakor kertl sor. Egyéiden csak
egyféle szallitasi fiveletet végeznek. A telephelyen szallitAsok soraximmalisan egy
teherauto tartozkodik.

Pontforrasok :

A telepen 3000 mosszteriilét betonburkolatu istalléban torténik allattartas. isllékban
féldgaz Uzemt mianyak biztositjak a sziksegesniérsékletet, a széltitetést medgazdasagi
axidlis ventilatorok biztositjak.

A mianyak — val6jaban gazélg— az istalon belll égetik el a foéldgazt. A foldgggése soran
héhatas mellett C@és viz¢z keletkezik. A keletkez CO, az 6l levegjével elkeveredve
tavozik.

3.1.6. Bizhatas

Minden éllattartd tevékenység kikerulhetetlen k&eetnénye ailizhatas jelentkezése.
A biizhatéas helyi jeledsédi kibocsatas.

Az almos, illetve a higtragyabdl keletkehiizds, illékony gazok kibocsatasanakdkozoja,
befolyasold ténydje a tragya mikréba-, illetve nedvességtartalma.
A hiiz keletkezésénedob forrasai:

e azistallok,
* atragya tarolo,
» atragya kijuttatasa a szantofoldekre.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Jollehet a tragya kijuttatasakor keletéehiizhatas is intenziv lehet, de ezek a hatasok
viszonylag rovid idtartamuak, és megfelel kiszorasi technolégidak alkalmazasaval
csokkentheik.

A blizhatas csOkkentését szolgald biofilterek és gaziknegyan hatékony technikéak, de
jelents beruhazasigényik és magaskiadeési koltsegiuk miatt nem johetnek szdoba.

A keletkedy tragya Hkizhatasanak csokkentése érdekében a telephelyen vetkdd
egyszeiibb és intézkedésekkel hajtottdk végre:

* minimalisra csokkentették a tragya érintkezésévagvel,
» meérsékelték a technoldgiai vizfelhasznélast,
* atragyat foloslegesen nem keverik,

* a tarolot csak rovid ideig, 1 — 2 napig hasznajlkan az esetben ha nem kertl sor
kozvetlen tragyaelszallitasra

* mellézik a vizdblitéses tragyaeltavolitast,
» az épulleteket folyamatosan minden rotacié végéaritiék,
* az épulettakaritast minimalis vizmennyiséggel vigez

A telep mikodésének megkezdése otalatasra vonatkozé panasz ismereteink szerint sem
az illetékes dnkormanyzathoz sem a kérnyezetvédelimyebséghez nem érkezett.

A szagkibocsatassal, a zavar®é kornyezeti szagha&itekelésével és annak
megakadalyozdsaval kapcsolatos alapueirdéseket leved védelmésl szolé 306/2010.
(XIl. 23.) Korm. rendelettargyalja. A rendeletben meghatarozasra kertlnetéraaval
kapcsolatos alapfogalmak:

* biiz: szaghatassal jar6 l|égszennyeanyag vagy anyagok keveréke, amely
dsszetetivel egyértelnien nem jellemezhét az adott kbrnyezetben kdrnyezetidegen,
€s az érintett terllet rendeltetésfizmmsznalatat zavarja;

« szagegység:az a szaganyagmennyiség 1° mstandard allapotii szaganyagot
tartalmazogazban, amely mar szagérzetet valt kagrnsérés soran az es#éleb0%-
aban;

« szagkoncentracié:1 nt standard &llapoti szaganyagot tartaimazé gazban a
szagegységek szama; mértékegysége a szagegységleo By E/m)

A nagylétszamu allattartd telepek diffuz leégszemtiyanyag kibocsatasa a négazdasagi
eredell anyagok jelerts mennyiségét juttatia a légkorbe. A légszenbiyemyagok
tekintetében nem az egyedi szenrbggwagok, hanem a nagyobb tavolsagban észtelhet
szaghatasok a jeldigebbek.

Az dllattarté épuletekben, leginkdbb ammonia, aitigén-oxid, a szén-dioxid és a
btizanyagok keletkezésével kell szamolni. Az alladartiizhatasa az istalléban kialakuld
gazok keverékat all, amelyek a takarmanybdl, a bélsarbdl, vid#kta verejtékbl és a
nyalbdl szabadulnak fel. Az allat, faji szaga &zsirsavak mennyisédits fligg.

A bélsar szarazanyaganak zomét a meg nem emébiartassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél éalkapartya mirigyei altal kivalasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioai allatok altal kilélegzett levégel
keril az istallo légterébe.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Bizzel jar0 tevékenység lehet az egyes rotaciosszemkok végén az istalétragya
tradgyataroloban val6 elhelyezése, azonban erre ita@ és rovid ideig, 1 — 2 napig van
szikség abban az esetben ha az istalétragya neih Kdmvetlen elszallitasra. A. sz.
melléklet szerint meégazdasagi vallalkozas sajat jdiveivel szallitja illetve juttatja sajat
termofoldjeire az Osszedytott istalotragyat. Jollehet a tragya kijuttatasakkeletked
biizhatds is intenziv lehet, de ezek a hatasok visagnyvid idbtartamuak, és megfetel
kiszorasi technoldgiak alkalmazéasaval csokkedthet

A szaganyagok keletkezésének intenzitasat befoly&oechnoldgiai tényesk

Hald- Eleld- Etetelt w * lehéretlarlalom Bl T
berendezés berendezés lakarmany » fehéne-tsszetatel Saekulnice
» gsvanyianyag-larialom
+ dsvanylanyag-Gsszetotel
v h
Paralecspodas /
* w - fajlagos allaliélszam _s;;a{‘u-:&hatés;
B3 s levegBjénck
w 4 i 3 .I
egeszsagi allapol | psd e aidete
h ¥
Alomra hulld
Alomra folyd 4
viz Seknemany v FELSZABADULO
; : ; ANYAGOK
URULEK
F 9 F 9 F 1
¥ Y ¥ : | 4
Uriiiek v, inlilékke Nedvességlartalom, pH-érték, hdmérsékiel, Gsszatétel,
 szennyezett alom bomiasi folyamalok, mikroorganizmus-levékenység
1.sz. kép

Fentiek alapjan a telephelyen az o6lakban kialalgéakeveréknek az éallatnetegpiletek
falan elhelyezett axialis ventillatorokon keresz#iikornyezeti leveipe kerib része okoz
btizhat4st.

3.1.6.1. Bizkibocsatas meghatarozasa

Sajolad 1. telepen 3 db. 1006 istallé (6l) all rendelkezésre az allattartashdz.istallokba
mezgazdasagi axialis ventillatorok kertltek beépité8redb 1,1 kw és 5 db 1,4 kw
teljesitmeny istallonként. A ventillatorokhoz biofilter nem c¢kekozik.

A szagemisszio szamitasat a beépitett ventillatdreknelésekor kialakulo allapotra,
maximalis kapacitas figyelembevételével végezem el.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Vsz=V/3600

E =2*Vsz

E' = E/SZA

ahol,

Vsz = szennyezett levégérfogatarama (Ififs)

-V = ventillatorok légszallitasa ([fh)

-E = szagkibocsatas

-Z = a szagkoncentracio, irodalmi adat (90 SZF/m
-SZA = az allatok szaméanak szadmosallatra atszémitéke

A ,Z" szagkoncentracido meghatarozasanal a szakioodazerinti maximalis értéket veszem
figyelembe. (Pécsi Tudomanyegyetem Pollack Mihalyiskéki Kar Kornyezetvédelmi
Tanszék Levegfisztasagvedelem 2004).

Technolégia Szagkoncentracio (SZE/m3
Allati takarmanyfehérje ékllitasg 200-600
Bélfeldolgozas 150-400
Almozott szarvasmarhatartas 10-70
Sertéstartas racspadozaton 40-100
Mélyalmos baromfitartas 10-90
6.sz. tablazat
. Beépitett Szennyezett .
Epulet BeIS | 4jatiet ventilatorok levegs ey Fajl. | szamosallat
.| l1égtér . . o . > kibocsatas| Szagkibocsatas
megnevezeése 3 | szadm db| |égszallitasa (V) | térfogatarama ) . SZA
m 3 (E) SZE/s | (E’) SZE/s*SZA
m°h (Vsz) ntls
1. 2800 20000 104800 29,1 2620 52,4 50,0
2. 2800 | 20 000 104800 29,1 2620 52,4 50,0
3. 2800| 20000 104800 29,1 2620 52,4 50,0

7.sz. tablazat

3.1.6.2. A ldiz 1égkori terjedésének szamitasa

Az el6z6 pontban meghatarozottitkibocsatas kornyezeti levédgen tortél terjedését és
ezaltal a hatasteriletet Hatastavolsag programatatdzom meg.

A kiizhatas altalanos jellemzése a program altal hasarmitasi eljaras :

Kellemetlen szaghatast okozo tevékenységek mesgtéde, levetyédelmi szabalyozasahoz
szikség van a kellemetlen szaghatast okoz6 anyagdiségi, mennyiségi jellemzésére.
Szagparaméterek és kdlcsénhatasaik, a szagok lad@lisassag kozérzetére:

A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkemiglsdényszere megkivanta az egységes
dsszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterghatarozasat, melyet az alabbiak:

Szaganyag-koncentraci@ szagok, illatok egyik jellende a Iégkori koncentracié, melyet
ml/m*-ben (ppm), vagy mg/frben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogyralzesi orr

a kulonbod anyagokra elté érzékenységgel reagal, vagyis egyes szagokat im@sok
viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentbérids érzékellnk.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Szagkisztba szagos anyagoknak az a legkisebb koncentrdeigjaly szaghatas keltésére
elegend ingert .valt ki az érzékeél receptorban. A szagklszob nemcsak az anyagi
tulajdonsagoktdl, hanem a befogad6 egyeéni érzékgefs is fligg, tehat ingadozasokat
mutat. Ezért tdbbnyire az adott célra kiképzettleddiz altal jelzett koncentraciok kozép
értékeit adjak meg, esetenként jelezve a §z&rtekeket.

Szagegység (SZEx szaganyagok altal kivaltott hatasok ¢6sszehabandsadga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchsejn®&if. 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlék 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50 %-a madighem. A szagegyseg
a kulonbos szagkiszolb gazok szagossaganak 6sszehasonlitasat teszivielest az egyeni
érzékenységh ered differenciakat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatassegitségével felvildgositast kapunk a szagoés@igére vonatkozdan. A
hedonikus skala felvilagositast ad "arrol, hogy zags kellemes, vagy visszataszitonak
minésul.

Hedonikus Hedonikus
csoport S érték

<5 Feny 3,5
Mentol 35
Parfum 3,6
Sutode 4,5
Fatlizelés 4,9
Kortearoma 50

5-6 Amil-acetéat 5,2
Festékhigito 5,7
Butanol 59

6-7 Klor 6,4
Perklor-etilén 6,5
BiosZiré 6,5
Fenygally tiiz 6,8

>7 Istallo 7,1
Kén-hidrogén 7,3
Teflon olvadék 7,7
Allati tetemek hasznositasa 7.9

8.sz. tdblazat

Szagterjedésa szaganyagok a leudzen diffazid és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a széliranydmka sebességének. Nagyobb
szeélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas,zdgak sxagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegébéidfelszinével parhuzamos, turbulencidk
fellépésekor azonban vertikalis iranyd mozgassalkiegészul. Az orvéenyek altalaban

kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagyjddiesi turbulens aramok hajlamosak a
szagokkal terhelt Iégtomeget a foldfelszin kdzeldogcentralni.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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SzagintenzitasA szagok efsségének megitélésére szolgal. A szaganyag koaceijanak
logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szag gyakorisagazt fejezi ki, hogy a szagok elviselbetge mennyire fligg 0ssze az
észlelhetség gyakorisdgaval. Mé&szama a szagora, amely egy éétadtamban %-ban adja
meg az észlelhéség idtartamat. A szagaram a szaganyagok koncentracloj@2E/nT) és
aramlasi sebességénel’(m) szorzata.

A bizkibocsatas hatastavolsaganak becslése

A szagterhelés becslésére tobb mddszert is alkabhazk.
10-es faktor modszere, illetve a VD 1 3782 szablianyebirt modszer

A mobdszer a szagimmisszios koncentraciot tizzerozz@ figyelembe veszi a fellép
koncentracié cslcsokat. Ha az igy kapott konceidtraagyobb, mint 1 SZE/m az adott
helyen és iflszakban> 10 % gyakorisagu a tullépés, szagoéra eéigrtével kell szamolni.
A szagforrastdl x tAvolsagban a koncentracio nagp/sa

C(x)= Q/(0,1376 *x * u * X "9

ahol:

- C(x): a szélirdny menti szagimmisszié x tavolsig{Szagegység, SZEm

- Q: az emisszios aram (SZE/s)

- u: a szél atlagos sebessége (m/s) - x: a fotndstri tavolsag (m)

Gauss terjedési modell

C, (x00,H)=—— 2 . exp(— i} J
P TG, . 2z

ahol:

- C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagkibocsatott bz altal okozott szélirany
menti szagimmisszié a tavolsag - x (m) - fliggvémyetsZE/m3)

- Q: az emisszios aram (Szagegyseég, SZE/s)

- u: a szél atlagos sebessége (m/s)

- oy, 6z a vizszintes, ill. fUggleges szérodasi egyutthatd (m)

A 24 oras és éves atlagok szamitasa és abrazolasa:

: 0.45
C24h(x-’0303H) = C]i; (x:O:O; H) (214]

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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) ) g 1 0.45
C,.(x,0000H)=C, (x,00H)| ——
& (\’ ) lia(\’ ) (8760]

A szamitasnal bevitt adatok :

Stabilitasi index (S) 7

A fellleti érdesség (z0)0,15- a telephely kdrnyezetében nigazdasagi teriletek talalhatoak
A kibocsatas magassagas m

Az atlagos szélsebessdg3 m/s

A vizsgalandoé tavolsag 700 m - a legkozelebbi lakééplletek Sajolad, Frater @ydutca
700 m , illetve 900 m tavolséagra talalhatéak.
Osszes szagkibocsata’3a9,1

Kérelmed 2017. évben végeztetetizmérést, a mérés alapjan a hatasterilet is lelédéao
kerdilt.
A mérés alapjan lehatarolt hatastertlet 211 m, @ent lakott tertiletet.

A 9. sz. mellékleartalmazza a szamitas eredményét és a mérézgbl@myvet.

3.1.7. A felllvizsgélt tevékenységekkel kapcsolatbeendszeresen vagy ddzakosan
Uzemeltetett mozgo légszenngetorrasok jellemz kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodé szallitas, illetve jorgalom hatasai.

A telephely mozgo légszennyeforrasai, elésorban teherautok a kulonkiogzallitasokhoz
kapcsolédnak.

Teherautd forgalom rotacionként :

(napos) csirke beszallitas: 1db
csirke kiszallitas: 14 db
tapszallitas: 12 db
tragyaszallitas 10db

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Mozg6 l|égszennyéz forrasok a telephelyen csak égtakosan Uzemelnek, az egyes
rotaciovaltasok alkalmaval :

« mini homlokrakodo, az istallok takaritasakor

* teherautok :

o allatallomany szallitasa

o tap szallitasa

tragya kiszéllitas

0
0 szennyviz kiszallitas
0

hulladék és elhullott alatok kiszallitasa

Az egyes szallitasok szervezésénél figyelembe \Veatini, hogy a telephelyen alacsony a

dolgozdi létszam (16) ezért egyszerre a telephelyen csak 1 db. teletadbzkodhat.
A szallitasi nfiveletek soran a levégelvileg az alabbi hatasok érhetik:

= A szdllitas soran keletkékibocsatas :

0 A tehergépjarrivek tizemi égésterméke
0 A kozlekedési por (a kdzutrdl a telephelyre bewezatvalamint a telephely
Utjai szilard burkolatuak)

Sajolad I. baromfinevéltelepen 6 hetenként — rotacionklént — egyszenie teherauto végez
szallitasi tevékenységet.

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergséipkiajlagos emisszios tényiz
a 2004-es évre vonatkozoéan (g/km)

Sebesség | Szénmonoxid Szénhidrogér Nitrogénoxi| Kén- Olom Szén- |Részecsk
(lzemmad) FID d NOz dioxid dioxid Pm

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4 10

20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 20

30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3 30

40 11,10 0,814 6,00 0,0957 [1,62 695,7 40

50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9 50

60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8 60

70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7 70

80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3 80

90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3 90

100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7 100

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 5

9. sz. tablazat

A 8.sz. tablazaha Kozlekedéstudomanyi intézet altal kozzétett emnds adatokat mutatja be.
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A kozlekedési emisszid sokkomponénszennyeganyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, dtiggul a kémiai mitségél (csak az
SO»-nak ismert a kémiai felezési ideje). Ezért az azgoterjedési viszonyok kozoétt a
kilonbod emissziok kozil azt a szenngézkell kritikusnak min ésiteni, melynek a
vonatkoz6 immisszids hatarértéke a legkisebb, lEsckatasi értéke a legnagyobb.

A figyelembe vehét |Iégszennyek anyagok kdzil nem szikséges valamennyivel elvégezn
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek atkaad immisszids hatérértéke legkisebb,
és a relativ kibocsatasi érteke a legnagyobb, naivetjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszdren kifejezve: En/In = maximalis.

A hatasterilet meghatarozasanal is erre a tényekiozok. Kozlekedési emisszio esetén 1
j/h forgalommintara szamolva ezek az értékek csékkerrendben:

o NO; 8,39

o Por 10

o CO 22,69
o SO 0,152
o Benzin 0,001

A belss szallitasi utvonal hossza kb. 100 méter A leglalzel lakdéplletek Sajolad, Frater
Gyorgy utca 700 m , illetve 900 m tavolsagra tadfdlak. A kil$ szallitas a szilard burkolatu

kozuton torténik. A szallitdsban teherautd vesztrés telephelyen egyszerre maximum 1
tehergépkocsi tartozkodik.

A légszennyek hatasok meghatarozasanal a 4/2011. (I. 14.) VMdeletben kozolt
hatérértékeket és tervezési irdnyelveket alkalmazéenely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit is tartalmazza.

A telephely kérnyezetében jelenleg nincs termésagaiielem ala vont tertlet, amire a fenti
rendelet szerinti 6kolégiai hatédrékek vonatkoznaredért az egészsegugyi hatarértékekre
vonatkoztatva vizsgalom a kdrnyezeti letegrhelését.

A szdllitojarmi altal kibocsatott légszennyeanyagok hatasteruletének meghatarozasanal a
legszigorubb kévetelményeket vettem figyelembe kEszerint a hatastavolsag az a tavolsag
melynél a forrasbdl szarmazo talajkozeli legszemeaiiség-valtozas meghaladja az egy oras
|égszennyezettségi hatarérték 10%-at.

Belsbégés motorok emisszidja esetében legjelléiniz kritikus anyag a nitrogén-dioxid,
melyre kiszamitva a hatastavolsagot egyben a \@rHagnagyobb hatastavolsagot
eredmeényezi.

A hatastertleten elhelyezketeleplléseken a |égszennyezettség egészségugsehékeit a
4/2011. VM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza
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A modellezésnél az aladbbi adatokkal szamoltam:

- szélsebesség 2,5 m/s

- szélirany a receptor pontok felé fuj

- |égkori allapot ,ebsen labilis”

- a receptor pontok magassaga 1,5 méter

- a szennyezforras tipusa a szallitasi atvonalon vonal forras

- munkagépek szama 1 darab

- rakodasi id atlagosan 5 perc

- szallité gépjarrtivek napi forduldja 3/8 éra

- a tehergépkocsi atlagos haladasi sebességeaddiéetén 10km/h

A szamitasnél a legkeduitienebb allapotnak azt tekintem, amikor a banya imaks
kapacitassal termel.

A banyaudvaron ikddé gépnél az alapjarati emissziét vettem figyelembalajszinthez
kozeli kibocsatas viszonylag kis terlleten terifi@tiasnak tekinthét

Alapjarati NG emisszi6: 37,9 g/h

A tervezési vedtavolsag - amelyen tul biztosan nem haladja megzenrs/edanyag
koncentrcidja a rendelkezésre all6 ledramoseg készlet 50%-atls m.

A diesel motoru gépek égéstermékének felhigul@sdtirhatoan kis meértékes idszakos
kibocsatas miatt a terilet jelenleg jellgimevedje megfeleben biztositani tudja. Emiatt a
muvelési tertleten ilyen irAnya hatarérték tullépéssam kell szamolnunk, a termelés és
rakodas a banyatelek kozvetlen kdozeleben nem okddtarérteket meghalado immissziés
koncentraciot.

A mozg6 forras légszenny&zanyag kibocsajtdsanak szamitdsat IMMI 5.3 szakVes
elvégeztem, a hatasterulet lehatarolas& az. melléklemnutatja be.

3.1.8. A levedtisztasag-védelemmel kapcsolatos Balsasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetés a végrehajtas bemutatasa.)

A 3.1.6. pontban elvégzett szamitas és %9azszamumellékletben bemutatott méreési
jegyzokoényv alapjan lehatarolhat6 hatastertilet nem éakbtt tertiletet ezért a POLLINO
2019. Kft. nem adott ki belsutasitast a levégisztasag védelemmel kapcsolatban.

Sajolad 1. telephelyen a ,306/2010. (XIl. 23.) Kormendelet a levdg védelméél”
rendeletben meghatarozott leéegnéseégi terv kiadasara a fentiekben ismertetettekjéaap
nincs szukseég.

3.1.9. Be kell mutatni az emisszi6 terjedését (stadliletét) és a levégindségre gyakorolt
hatasat.

A leve® védelmésdl szbél6 306/2010 Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésmjan a Bz
kibocsatassal jar6 kornyezeti hatdsvizsgalat kételagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmiéngsetében aiibterhebnek védelmi

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
25



KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 Kft.
SAJOLAD I.BAROMFITELEP

Ovezetet kell kialakitania. A (4) bekezdés szearkdrnyezetvédelmi és természetvédelmi
feligyebség a védelmi Ovezet nagysagat - a kornyezetvédehmgidélyben, egységes
kornyezethasznalati engedélyben a legnagyobb itefiésy-kihasznalas és kedwéen
terjedési viszonyok (kilénésen az uralkod6é széjiramdjarasi viszonyok) mellett, a
domborzat, a véitlemek és a védebdteriletek, épitmények figyelembevételével - a
légszennyei forras hataratél szamitott, legalabb 300, leghlljel000 méter tavolsagban
lehatarolt tertletben hatarozza meg.

A baromfitelep fizkibocséatasi hatasteriilete kedéen terjedési viszonyok mellett a diffaz
forrasok (nevediépiletek) hataratél meért 300 méter tavolsdgon beldh, ezért a
nevebéplletek koré kijeldlerid 300 m tavolsagu védelmi 6vezet nagyobb, mint a
szagvédelmi hatasterulet.

A kijelolends vedelmi dvezetben nem talalhatd lakdéplilet, éetiillet, oktatasi, nevelési,
egészséquigyi, szocidlis és igazgatasi épllet.

A legkozelebbi lakGéplletek Sajolad, Frater Gydugga 700 m , illetve 900 m tavolsagra
talalhat6ak.

A levegterhelés hatasteruletéBamellékletartalmazza.

A tevékenység szagvédelmi hatasterllete keitiarterjedési viszonyok mellett az dlak koré
hazhaté 300 m sugaru kér. Ezen tavolsagon beliéneddepilet nem talélhato.

A szallitdsbol eretl leveditisztasag-vedelmi hatasterilet a kiszallitasi dtdtdalan meért 15
m-en belil talalhato.
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3.2. Viz

3.2.1. A jellemd vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitményldétve az arra jogositd
engedélyek és az engedelyikialo eltérések ismertetése.

Sajolad 1. baromfitelepen a 2.1. pontban bemutatethnoldgia szerint nagylétszamu
allattartast folytatnak.

A technoldgia kialakitasahoz Uzemeltetéséhez felszzhal6zathoz kapcsolddo vizi munkak
illetve vizi lIétesitmények kialakitdsara nem valilség.

A telephely felszini vizeki mért tavolsaga ~ 2,1 km (Saj6), a telephelyerytabbtt
tevékenység nem juttat a felszini vizekbe szenhgeyagot.

Az allatartasi technolégia az itattason és takswoitakivil nem igényel vizfelhasznalast. Az
allatok vizigényeét fart ~ 8 m mély talajvizkat mzitja.

A vizminéség vizsgéalata évente megtortédilsz. melléklet

Egyéb technoldgiai vizfelhasznalds nem torténikyéyalmos allattartas kovetkeztében mas
technolégiahoz kéthétszennyviz nem keletkezik.

A Sajolad 30/3 hrsz. alatti ingatlan rajta van §Bai Vizmi (Bocs - ERV ZRt. X/b. telep)
16.387-1/2008. sz&mu hatérozattal kijelolt 5 évdérési idre meghatarozott "A"
hidrogeoldgiai védovezetén.

3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasarhasznalt vizek elhelyezésére vonatkozé
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatdsa. A tedidgiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos veégzésehez tartozO vibeéstgleknek (vizszintsullyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a beméasat.

A telephely vizellatasat 8 m talpmélysiéfijirt kat biztositja.A telepen bellli asvezeték hossza
kb. 1280 m, anyaga horganyzott vads@mebje 50 mm.

A kutbol kitermelt vizmennyiség az allatallomargtétsat, az egyes rotaciok utani takaritésretetek
vizigényét fedezi.

Az allatok elszallitasa utdn a berendezések dfetatatok) szétszerelése torténik, majd a
targya-eltavolitas kovetkezik gépiogel, tragyakandllal agy, hogy szérddas ne torténfen
istallébol tragyakanallal eltavolitott tragyat k@&thenil a felhasznalé (mégazdasagi
véllalkozd) szallito jartivére rakjak (traktor poétkocsi). A felhaszndlo atélistragyat sajat
tertletén helyezi el és tarolja a kiszéraspohtjaig.

Egy nevelési periodusban (rotacio) a telepen kestklmos tragya mennyisége kb. 75 tonna.
Figyelembe véve a rotaciok szamat az éves almgyandennyiseg maximum 450 tonna
koral alakul. A trAdgyazast kouetn szaraz takaritast végeznek, mely soran portjglard
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padozatot, a ventilator kidket, szelbzényildsokat, kils falakat, és eltavolitjak a megmaradt
takarmanyt a silokbal.

A széaraz takaritas utan egy nedves mosatas kovletkemosatast nagynyomasu sterimobbal
végzik. Az istallok aljzata 1 %o0-es lejtéssel kekidlakitasra. A takaritas soran keletkez
szennyviz kb. 5000 I.

A moséviz az sszefolyd szemeken keresztiil egydtizB2 ni-es aknaba, melyet szédeés
alapjan a Kékviz Forras Kft. szallit el

A kommunalis szennyviz szamara nem alakitottak Kbk gyijtéaknat, a kommunalis
szennyviz is a kdzponti 32°mes aknaba kerlilt bevezetésre.

A POLLINO 2019. Kft. a baromfinevéltelep esetében a vizfogyasztas optimalizalasara
torekszik (alkalmazott tartdstechnoldgia, itatoszet megvéalasztasaval).

A telepre jellemé fobb, vizfogyasztassal jaro tevékenységek a kovékkez
- az allatok itatasa,

- rotécio végén a septiszta éplletek takaritdsa és ddenitése,
- kismennyiséfy szocidlis jelle§ vizfelhasznalas.

A telephely vizfelhasznalaséat az alabbi tablazaatjaube :

Vizfelhasznalas Turnusonként (m°) Eves felhasznalas
(m*/év)

Itatas 650 3900

Istéllo tisztitas 5 30

Szocialis 1

10. sz. tablazat

3.2.3. Az ivévizbeszerzés, ivovizellatas, a komnimireés technoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa.

Az elbzéekben leirtak szerint.

3.2.4. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetesvre visszaméteg.

A POLLINO 2019. Kft. sajolad i. telepén az évesfellzasznalas alakulasatla. sz. tdblazat
mutatja be.

\ | 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 |
| Viz (m*/év) | 3931 3931] 3931 393 393
11. sz. tAblazat

[
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3.2.5. A szennyvizkeletkezések helyének, a szerglyynennyiségi és méisegi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirdsok alapjan.

A rotaciés idszak veégén az istalotragyat elszéllitiak és koewéll mesdgazdasagi
terlletekre juttatjak.

Abban az esetben ha nincs Iélseég a tragya terdfidldre juttatasara a telephely
tragyatarolojaban keril elhelyezésre.

A Sajélad 030/3 hrsz-u ingatlanonik®ds, baromfitelepen létesitett tragyatarol615m x
60m = 900 r alapteriilei, melyet 2 m magas fal hatarol harom oldalrél. A
tragyataroloban 800 t tragya tarolhatd egyidks.

A csurgalékviz gfjjtoben 6sszedit szennyvizet kiszivattylzzak és a szilard tragyar
locsoljak. Ez az eljaras seqiti a szervestragydséigenek javitasat.

A széaraz takaritas utan egy nedves mosatas kovletkemosatast nagynyomasu sterimobbal
végzik. Az istallok aljzata 1 %o0-es lejtéssel kekidlakitasra. A takaritas soran keletkez
szennyviz kb. 5000 I.

A moséviz az 6sszefolyd szemeken keresztiil egydtizB2 ni-es aknaba, melyet széd#és
alapjan a Kékviz Forras Kft. szallit el

A kommunalis szennyviz szamara nem alakitottak bk gyijtéaknat, a kommunalis
szennyviz is a kdzponti 32°mes aknaba kerlilt bevezetésre.

3.2.6. A szennyviz Osszéggseére, tisztithsara és a tisztitott (vagy tiatfin) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, pazi iés egyéb szennyvizcsatorndk, a
szennyviztisztitd telep jellediz tovabba az iszapkezelés, iszapdség €s -elhelyezés
adatainak ismertetése.

A szennyviz 0sszegjtéseét, kezelését a 3.2.5. pontban leirtak szeéigrik.

3.2.7. A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egpresakar elvalasztdo rendsagéra
csatornahalézat).

A POLLINO Kft. sajéladi telephelyén a nagylétszaallattartashoz kialakitott létesitmények
fedettek, ( nevél istéllok, szalma tarold). A tékrol lefolyo illetve a telepen keletkéziszta
csapadékviz a talajban elszikkad.

Egy rotaciés idszak vegéen az elhasznalt almot (istallotragya)velig@ak, vagy azonnal
elszallitjak és szerves trdgyaként hasznositjakyy vievid idsre a csurgalékviz diyto
tartallyal ellatott tragyataroléban helyezik el.

A csurgalékviz gijtoben 0Osszedit szennyvizet kiszivattyluzzak és a szilard tragyar
locsoljak. Ez az eljaras segiti a szervestragydseigenek javitasat.
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A telepen tragyaval szennyezett csapadékviz neetkezlik.

3.2.8. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizégdhatésagi hatarozattal élrt)
monitoring rendszer adatainak és#kodesi tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mand
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatdsanédsgalatat, hatasteriletének
meghatarozasat, ertékeléseét.

A telep létesitményeinek a ,18/2007. (V. 10.) Kv\¥®hdelet a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg kornyezetvedelmi nyilvantartasi rendszer (BA\adatszolgaltatasardl” szerinti
bejelentse 2010. évben megtortént.

A telephelyen nem telepitettek monitoring rendszenizellatast biztositd kat vizniiségét

evente vizsgaljaB. sz. melléklet

3.2.9. A felszini és felszin alatti vizszennyezédmimutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése.

A telephely legkdzelebbi felszini vizéktmért tavolsaga ~ 2,1 km (Sajd), a bemutatott
technoldgia normal izemben nem szennyezi a felsitasteket.

A broiler csirke nevelésére hasznalt istallok sdildurkolattal ellatottak. A nevelési
technolégia soran nem kerdl sor talaj illetve tdlajerhelésére.

A takaritds soran keletkézszennyvizet, illetve a kommundlis szennyvizet &f nt
kapacitdsu szennyviz tjgéaknaban gjtik, melyet iddszakosan arra engedéllyel rendetkez
véllalkozassal elszéllitatnak.

A telephely eddigi mikbdése soran nem regisztraltak olyan felszini gy/Malszin alatti
vizszennyezést a telephely kdrnyezetében melyep tel

3.2.10. A vizvédelemmel kapcsolatos Balsasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és szemeélyi feltételeinek ismertetése.

Vizvédelemmel kapcsolatos b&lstasitas nem kerult kiadasra.
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3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképiéssel jard technoldgiak és tevékenységek bemuat@shnoldgiali
folyamatabrak készitése.

A POLLINO 2019. Kft. telephelyén kialakitott allawelési technoldgia folyamatabraja:

Hulladék
thiraldsa

|

i
[Allatok Allathullék -
be- és ki- ALLATON | tarolasa | p Kilisd

rakodisa ELHELYEZESE feldolgozas
Energia
Kulsa kezeles vagy
Takarmany "* felhaszndlis
keverés ‘
Karmany T - ¥ r 2
tamﬁsT | Szennyviz- J ‘ Tragya- ‘
| euitea tarolas
i | Byujtes.
Takarmany
beszerzés T z
Szennyviz elszillitas
_kiilsG kezelGtelepre

2.sz. kép

A boiler csirkék nevelése soran nagymennyiséglladék keletkezésével jaré technoldgiai
egységet nem telepitettek.
» A tép tartalyautéval érkezik, csomagolasi hulladékn keletkezik.

* Az energia illetve vizellatas szintén nem termelaulékot.

A telephelyen nagy mennyiségben keletkezik isté@pta, melyet rotaciok végén tavolitanak
el.

Jarvany esetén jeldist lehet az elhullott allatok mennyisége.

Az elhullott allatok szamanak csokkentése érdekéban &allomany rendszeres
allategészséqgugyi ellatasban részesul és a mégfelellerbrzott, gyodgyszeres
takarmanykevereéket fogyasztja. Az allatok elhullgaadasagi kar, ennek elkerllése a telepen
elssdleges érdek.
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Az é&llatokra legnagyobb veszélyt a jarvanyok texgaljelenti ezért az aldbbi intézkedéseket
vezették be :

» Atelep bejaratanal kényszer kerekmoso van kialakit

* Az istallok bejarataban kéz- és labétienitési eszkozok vannak elhelyezve.

» Az épuletekbe az ott dolgozé csak atoltozés uthrb& az itt hasznalt munkaruhat a
telep®l kivinni nem szabad.

3.3.2. A technoldgia és tevékenység soran felhabzranyagok megnevezése, éves
felhnasznalt mennyiségik. Anyagmérlegek készitése halladék keletkezésével jard
technologiakrol.

Sajoladi telepen az aladbbiak szerint alakul az émesgiafelhasznalas:

| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 |
[ Viz (m/év) || 3180 || 3380 3220| 318Q| 3380
| Gaz (n/év) || 16600 17280| 17550 16600 17280
[ Villamos energia (MWh/év) || 71800 7325(0 72880 71400 3250 |

12. sz. tablazat

A POLLINO 2019. Kft. a baromfinevéltelep esetében a vizfogyasztas optimalizalasara
torekszik (alkalmazott tartdstechnolégia, itatoszet megvéalasztasaval).

A telepre jellemé fobb, vizfogyasztassal jaré tevékenységek a kovékkez

.- az allatok itatasa,

- rotacio végén a seiptiszta épulletek takaritasa és ddenitése,

- kismennyiség szocialis jelle§ vizfelhasznalas.

Vizfelhasznélas Turnusonként (m®) Eves felhasznéalas
(m3/év)

Itatas 400 2400

Istallé tisztitas 5 30

Szocialis 1

13. sz. tablazat

Az elhullott allatok szamanak csotkkentése érdekéban &allomany rendszeres
allategészséqgugyi ellatasban részesiul és a mégfelellerdrzott, gyodgyszeres
takarmanykeveréket fogyasztja. Az allatok elhullgaadasagi kar, ennek elkerllése a telepen
elssdleges érdek.
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POLLINO 2019 Kft.

A POLLINO 2019. Kft. Sajéladi I. telepén felhaszindhyagok mennyisége :

Takarmanyigény Turnusonként (t) Eves mennyiség (t)
Takarmanyigény 230 138
Keletke® &llati hulla 0,7 4,2

14. sz. tablazat

3.3.3. A keletkaz hulladékok mennyiségének és 0Osszetételének isndgsde (veszélyes
hulladék esetében az azonositd szamat, veszélyessaglyat és veszélyessegi jelléinis
meg kell adni technoldgidnkénti és tevékenységerikbantasban).

A telephelyen hulladékképdésre az allattartassal kapcsolatos hulladékokKezrek.
A mélyalmos allattartds kevés hulladékot tedntchnoldgia, a technolégidban keletkez
hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a ladlekjegyzékdl 2. sz. melléklet szerint:

» Egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes tédsphulladékot i 20 03 01),

e Hulladék, amelynek djtése és artalmatlanitasa nem kotott
kovetelményekhez a iézesek elkertlése érdekél{@és 02 03),

» Hulladékka valt allati szévete2 01 02),

« Allati Giriilék, vizelet és tragya (beleértve a szmmett szalmat), elkilonitvergpptt és
nem a képxés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragya)o{ 06)

specialis

Keletkezo Alom Tragya Tragya Tragya Tragya
tragya vastagsaga | turnusonként | turnusonkeént évenként évenként
(m) (m®) (t) (m®) (t)

Istallo (1. 1000 0,1 100 25 600 150
Va

m?)

Istallo (2. 1000 0,1 100 25 600 150
Va

m?)

Istallo (3. 1000 0,1 100 25 600 150

m?)

Osszesen : 300 75 1 800 450

15. sz. tablazat

A telephelyen 1 db. 900 #hetonozott, szigetelt, harom oldalan zart, (2 m asdgetonfallal
korulvett) fedett, beton 20 hrsurgalékviz g§jté tartallyal ellatott tragyatarold kerdlt
kialakitasra. A tragyatarolé kapacitasa tehat 960 2nm =1 800 n{

Fél év alatt 900 rfnistallotragya keletkezik, melynek tarolasara a ddébtt tragyatarol6
alkalmas.
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3.3.4. A hulladékok gjtési modjanak ismertetése.

3.3.4.1. Az allattartas soran keletkghulladékok

— Egyéb telepulési hulladék, ideértve a vegyes tdsptiulladékot is ( 20 03 01,1
t/év mennyiségben keletkezik. A telepen keletkeepiilési szilard hulladékot 1 db
120 l-es kommundlis dytéedényben ggjtik, majd a terlletileg illetékes
kozszolgaltatd szallitja el artalmatlanitdsra hatidszerességgel.

— Hulladék, amelynek djtése és artalmatlanitasa nem Kkotott specialis
kovetelményekhez a féz€sek elkertlése érdekében (18 02 03) t/év mennyiségben
keletkezik. A telephellyel szefdésben allo allatorvos a kitrult edényeket elsgalli

- Hulladékka valt allati szovetek (02 01 02),4 t/év mennyiségben keletkezik. A
tevékenység soran keletkedllati tetemeket a telefir— szerddés alapjan — SZATEV
szallitja el. Megallapod&s sz. melléklet

— Allati Uriilék, vizelet és tragya (beleértve a sz@mett szalmat), elkulonitveigiptt és
nem a képiés helyén kezelt folyékony hulladék (higtragyad (1 06: Az
istdllokban — a mélyalmos tartasi technoldgia kkeeteben — almos tragya
keletkezik, melyet a rotacids turnusok végén tasnlk el az istallékbol. A keletkéz
tragya mennyisége: 800 t/év. A tevékenység sordetkez almos tragyat helyi
ndvénytermesztéssel foglalkoz6 vallalkozasok veatik

A tragya elszallitasara vonatkoz6 megallapodastivé a tragya kihelyezésre hasznalt
foldrészletek helyrajzi szamaitsa sz. mellékletartalmazza.

3.3.5. A hulladékok telephelyen belll torténkezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalodsitd létesitmények és technoldgiak részleteertetése, beleértve azokiszaki és
kornyezetvédelmi jellendi.

A kérelmed telephelyén keletkézhulladékokat a telephelyen belll nem kezelik.

A telephelyen keletkéznem veszélyes hulladékokat a hulladék liggje altal szolgaltatott
edényzetben ditik.

A hulladékszallitas szaefdéseit ab. sz. mellékleartalmazza.

3.3.6. A telephelyfi kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti smertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atéeszervezet azonositd adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszkéze, madja, atvonala) ismertetése

A telepen nem végeznek hulladékgazdalkodasi engeelekotott tevékenységet, hulladékok
atvétele, begjjtése ebkezelése nem torténik.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletelzulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének cstkkentésére tett intézkedésektietese.

A bemutatott hulladékok 0sszetétele és mennyisiéggaa a ,310/2013. (VIII. 16.) Korm.
rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és a regglprogramokra vonatkozo részletes
szabdlyokrol” szerinti hulladékgazdalkodasi telkéskitése nem szikséges.

3.3.8. Mas szervezétt atvett (import is) hulladékok midiségi 0Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé aztin@slatai), valamint kezelésének
ismertetése.

A telepen nem végeznek hulladékgazdalkodasi engeelgkotott tevekenységet, hulladékok
atvétele, begjjtése ebkezelése nem torténik.

3.3.9. A begyjtéssel atvett hulladékok mifségi 0Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosité adatai), vatdkezelésének ismertetése.

A telepen nem végeznek hulladékgazdalkodasi engeelekotott tevékenységet, hulladékok
atvétele, begjjtése ebkezelése nem torténik.

3.4. Talaj

3.4.1. A terllet-igénybevétel és a terlilethasznatatgvaltozasanak adatai.

A telephely Alapallapot jellemzése a 2015-2016 éeeklefolytatott engedélyezési eljaras
soran elkészilt. Korabbi tevékenység soran kiatdkidjszennyezésre nem derult fény.

Az alapdllapot jelentésben foglaltak alapjan, &&dj 030/30 hrsz. alatti vizsgélt terileten 3
ponton végzett mintavételezések eredményei egy &oemns vonatkozasaban sem lépték tul a
foldtani kdézeg és a felszin alatti viz szennyedéssmmmbeni védelméhez sziikséges
hatarértékekil és a szennyezések mérésészolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM
egyuttes rendeletben foglalt ,B" szennyezettsétarndatéket.

A nagylétszamu Adllattartas szilard burkolati néesekben (istalld) torténik, a telephely
kozlekedési atvonalai, taroloterei (szalma-, trdgg@o) szintén szilard burkolatdak.

A keletked szennyvizet a 3.2. és alpontjaiban bemutatott magdijtik, taroljak illetve
bizonyos részét felhasznaljak.

A telephelyen alkalmazott technoldégia normdal Uzembadh nem bocsat ki a talajba
szennyeganyagot.

Az érintett tertleteken normal Gzemi korilményekdtd, a foldtani kdzeget &iszennyezés
nem varhato.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
35



KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 Kft.
SAJOLAD I.BAROMFITELEP

3.5. Zaj és rezgeés

3.5.1. A tevékenység hatasterlletének meghatarozzga és rezgésvédelmi szempontbdl,
feltintetve és megnevezve a védénbjektumokat, védenthek kijelolt tertileteket.

Az egyes éplletek faldn elhelyezett légcserét bitdoventillatorok és a széllitasbél ad6do
kozlekedés zajhatasatl®. sz. melléklemutatja be. A modellezés IMMI névszoftverrel
készult.

A zajvédelmi hatasterilet a telep kdzéppontjat@nsrott 70 m, amely terlleten zajtol
védend épuletek nincsenek.

A szdllitmanyozasi tevékenység soran az érinteizakiaszok mentén szamotiev
forgalomndvekedés és zajkibocsatas nincs.

3.5.2. A zajlrezgésforrasok leirasa, a ténylegeshdksi helyzet meghatarozasa,
0sszehasonlitasa a hatarértékekkel.

A nagy létszamu éllattartételepekitib zajforrasai a kovetkeik:

» allatok,
o istallok,
» takarmany-egikészités és -kezelés,
» tragyakezeléssel 6sszefisgggunkak,

* egyéb tevékenységek (etetés, allatok oltasa, allzoés egyéb kezelések).
» allatok, takarméany be- és kiszallitasa

3.5.2.1. .Uzemeltetés zajterhelése

Az istéllékban medgazdasagi axialis ventillatorok kerlltek beépitésye istaliéban 3 db 1,1
kw és 5 db 1,4 kw teljesitméinystallonkeént.

llyen teljesitméng§y ventillatorok 76 dB zajszinttel jellemezhéek. (Forras
http://www.ipariventilator.info/fali_ventilator.htin

Egy istéll6 zajteljesitmény szintje :

Ventilator Egylttesen mikodé Egyuttes
hangteljesitményag ventillatorok szama | hangteljesitményszint
Lw [dB] db Lws[dB]
76 8 85

16. sz. tablazat
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezetj £8 rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol 6. § (1) szerint :

A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasterlleténék kornyezeti zajforras
hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zagtiirszarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védeéngszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

A harom istéllé folyamatos Gizemelése esetén mwépdiletek atlagosan 20 m-re vannak a
telep hataratdl a telephatarbh, 76 dBszamithato.

A telepet gazdasagi teriiletek veszik kdrbe, a teldypontjatdl szamitva 70 m-re mar teljesul
az ebirt hatarerték (44,88 dB).

A legkozelebbi lakGépuletek Sajolad, Frater Gyougga 700 m , illetve 900 m tavolsagra
taldlhatoak.

3.5.2.2. Szallitasok zajhatasa

Teherauto forgalom rotacionként :

csirke beszallitas: 1db

csirke kiszallitas: 14 db
tapszallitas: 12 db
tragyaszallitas 10db

A telephelyen munkafolyamattél figgetlenil egysz@sak egy teheruto tartdzkodik.

MSZ-07-3720-1990 szabvany szerint a forgalombdlrmeaad kiindulasi egyenérték
hangnyomasszint szamitasa:

LAeqg3 (7,5) =23,2+ 101g Q3 + 16,7 Ig v3

ahol: LAeq3a 3-ik jarikategoria forgalmatdl szarmazd kiindulasi egyerkgrtéA-

hangnyomasszint a referenciaponton.

3. jarmikategoria:  nehéz (kéteél tdbb tengelyes és potkocsis) tehergépkocsikl@su
autobusz, villamosszerelvény (betonpanel-palyas).

Q3 ahéarmas jartikategoriak mértékado nappali, illetve éjszakai &mrp, jarnti/h

Qnappal, 3 = NAFnappal, 3/16

NAFnappal, 3 a nappali (6-22 6réig tartd) atlagmgdlom a 3-ik jarikategoriaban

Qéjjel, 3 = EAF¢gjiel, 3/8

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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EAFégjjel, 3 az éjszakai (22-6 6raig tartd) atlagmgalom a 3-ik jarmkategoériaban

v3 a harmas jartikategoriakra érvényes, az adott Utszakaszon medetidegnagyobb
menetsebesség, km/h, (ltérs sebesség hasznalata esetén a sebességeltérésssam
ala kell tamasztani).

A beko® Uton a tehergépjariimek maximum 20 km/h sebességgel kdzlekednek.

A szamitasokat elvégezve a tehergépjdeRbsl szarmazo zajterhelés értéke:

Széllitasi mivelet || forgalom Qnappal, 3 v3 L(A;g)s
H || oda-vissza|| teljes forgaloff]  6rankénti forgaldin km/|]  dB |
csirke be- és kiszallitas 2 1 jaimh 0,1 20 32
tapszallitas 2 1 jartah 0.1 20 32
e 2 [t [ o1 [ o [ = |

17.sz. tablazat
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3.6. Az évilagra vonatkoz6 kornyezetterhelés és igénybevétehutatasa

3.6.1. A tertilethasznalattal érintett életk6zosdé@eovény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kéreyeben l&% a tevékenységgel nem
érintett tertiletekhez val6 viszonyitasa.

A vizsgalt terllet 6kologiai felmérését 2015. éwvtailerében végeztette el kérelrieA
felmérés eredményeit tartalmazd dokumentacét aphielg 2016. évi felllvizsgélati
kérelméhez mellékletem. A Borsod-Abauj-Zemplén MegiKormanyhivatal az eljarast
lezar6 BO/16/77-16/2016 hatarozataban kil6on teretéédelmi ebirast nem tett.

A baromfitelep altal érintett terililet védett termets tertiletet, Natura 2000 hél6zatba tartozé
terlletet nem érint, nem része az orszagos Okolbgidzat dvezetének sem. A telephely
védett természeti értekédbrdulasi helyeként sem ismert.

A baromfitelep Gizemelése t4j- és természetvédaiiakéeket nem sért.

A POLLINO 2019. Kft. altal Uzemeltetett Sajolad baromfitelep terllete az elmult
idészakban nem dwilt, bovitését az érelathatdo idszakban sem tervezik, a telephely
kornyezetében Iévingatlanok felhasznalasi modja sem valtozott edgitkoldgiai felmérés
elvégzéset nem latom szikségesnek.

3.6.2. A tevékenység kovetkeztében taftémgénybevétel modjanak, mértékének
megéallapitasa. A bioldgiailag aktiv fellletek megheozasa.

A telephely kdrnyezetében I@€ingatlanok felhasznalasi terlletei:

» Eszak — Eszakkelet : 026/4 ut

« Eszak : 0,26/3 telephely, 026/6 major
* Kelet: 031 ut

» Dél: 30/2 major

e Nyugat : 030/1 telephely

* A telephely illetve a szomszédos ingatlanok nemegdnek a Natura 2000 statuszu
terlletek helyrajzi szamos listajan.

* Ismereteim szerint vedett vagy vedéntérmészeti terilet, illetvex lege védett
objektum nem talélhaté aigzbb térségben.

Az ingatlan nyilvantartasi adatokbdl megallapithattogy a telephely koérnyezetében
mezgazdasagi novénytermesztésre hasznositott teriidédhatoak.

A szantdkon egyéves kultirak jellebek, meghatarozéan napraforgd, kukorica és
kaldszosok. A szantdk tébbnyire gondozottak, intezvegyszerezettek. A haszonnévények
mellett ©leg kdzbnséges szegetalis és egyéb gyomok jebieknzA telephely nyugati
hataraban léverds mivelési agu terulet valojaban egy telepitett fasor.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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A telephelyen nevelt allatalloméany nem keril kapatha a telephely kornyezetében kialakult
élévilaggal, mivel a ki- és beszallitast kivéve zérben az 6lakban tartézkodnak.
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40



KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 Kft.
SAJOLAD |.BAROMFITELEP

4. Rendkivili esemeények

4.1. A rendkivili esemény, illetve Uzemzavar miattkbrnyezetbe kerllt vagy kel
szennyed anyagok, valamint hulladékok midségének €s mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként.

A dolgozo évente munkatizt- €s komyezetvédelmi oktatashan részesll rkefgagtorténtét naploban
rogzitik. Uj technoldgiai elem bevezetésekor villetizemi baleset, havariahelyzetet okozé meghigisod

Yy

elharitasa utan soronkivili oktatast tartanak.

A POLLINO 2019. Kft. sajovamosi telephelyén a tartdechnoldgia teljes mértékben
automatizalt, a berendezések feligyeletét 1ézi.

A telepen alkalmazott itatdstechnoldgia: tanyéras szopOkads. Automatizalt
szamitdgép vezérlésendszer adagolja a sziikséges vizmennyiséged, kgpsopoges
normal tizemben elkeruliet

» Etetéstechnoldgia: fémsilos tarolas, betarolaakermanykiosztas alsépalyas
csigasbehorddval, oneteel (emelhet az allatdllomany méretéhez képest).

» Az istéllokban az allatallomanyhziikségletél automata berendezés altal vezérelt
foldgaz tizelés miianyak illetve axialis ventilladtorok gondoskodnak.

» Avilagitas fénycsoves lampatestekkel megoldottaatallomany fényszikségletét
illetve a az elsotétitett édzakokat automatika vezérli.

Az telepen bellli figyéhélozat felépitése,

Az egyes istéllokban bekovetkekaresetek észlelése aismakban dolgozo feladata, a
baromfi neveléshez beallitott paramétesekttérs értékek észlelését az automatikus rendszer
jelzi. Kareset kovetkeztében &orban folyadék (allategészségligyi anyagokkal kewier
eteth és itatd berendezésekben talalhatd folyadékokjillker az istalldé padozatara. A
karmentesités szempontjabol kedyehogy az éplletek padozata szigetelt beton, s az
egyszerre kijutd anyagmennyiség max. 10 liter leAgelenléw dolgozoknak azonnal meg
kell kezdeni a ké&rmentesitést, a folyadék felittasilletve a szennyédott alom
0sszegyijtését. A kareset felszamolasara — mivel annakruehe nem jeletis — az telep
dolgozdjan kivil mas egységet nem kell bevonniats kell tajékoztatni.

Az istéll6 épulleteken kivll torténik a karesemeéalkor annakaz észlelése a lmzakban
dolgozo, elésorban a gépjartivezet és rakodogep feladata. A kareset kdvetkeztébgn ola
vagy fagyallo folyadék folyhat ki a rakodogépékbaz &llomanyt vagy a baromfitdpot
szallito jarniibl pl.: hajtoni és hidraulika rendszer meghibasodasa, helytelen
anyagmozgatas, baleset miatt. A jelefilédolgozOknak azonnal meg kell kezdeni a
karmentesitést, a kifolyt folyadék felitatasat,itéed anyag Osszefjpéset. A karesedt a
telepvezsit kell értesiteni. A Az Uzemvez#t sajat hataskorén belll dont arrél, hogy
feletteseit értesiti-e vagy sem. A kisebb karesttekmely soran max. 100 liter olaj, vagy
fagyallo folyadék jut ki — nem kell a félsrezebk felé jelenteni. A kareset felszamolasara —
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mivel annak volumene nem jelést— az Uzem dolgozoin kivill mas egységet nem kell
bevonni és nem kell tajékoztatni.

A riasztas és tajékoztatas modja,

Az eészleb dolgoz6 a vészhelyzet észlelését kéeat értesiti kbzvetlen felettesét eés
haladéktalanul megkezdi a kéarelharitast. A felettka sziikséges bevon tdbb dolgozét és
értesiti a kdrnyezetvédelmi megbizottat.

A lokalizacio személyi és targyisdorras sziikséglete,

1.) Kisebb jelerdiségi kareset kovetkezik be, ha viszonylag kis memgilylsickdzatos anyag
jut a kdrnyezetbe.

Ha viszonylag kisebb mennyigé@00 kg alatti) folyadék folyik ki, Ugy annaékalizalasara
1-2 ¥ dolgoz6 szikségeskik a tertleten tartdzkodnak. felephely épiletében illetve
udvaran torténik a kéreset, akkor az ott dolgozékésok feladata a lokalizalas.

EszkozoK: db lapat, 1 db sefirl zsak karmentesigranulatum, 2 db vastag falu, 0,028-m
es mianyagzsak.

Szallitasi baleset soragiéfordulhat, sulyos balesetnél a teherauto tartailyalkadhat és tobb
m® olaj elfolyasaval kell szamolni. A telepen a kdadési utak olyanok, hogy lejtéssel a
csapadék csatornaba vezetik le a folyadékdbkalizalashoz 25fsziikséges.

Eszkozok:l db lapat, 1 db sefar 1 tekercs olajfelitaté anyag, hurka 1 db 200 Fexeles
hordd, 4 zsak karmentesigranulatum, 1 db 1 ¥es niianyagzsak, tekercs piros szin
miianyag jeldszalag, 4 db jetiszalag tarto.

Felvonulasi és terélUtvonalak

A felvonulasi és terélutvonalak a telephelyen belll a kézlekedési @tiglezik meg. Az utak
jOl kiépitettek, burkoltak.

Lokalizaciés munkék technoldgiai utasitasa

A lokalizaciot azfolyadék kiomlésatan azonnal meg kell kezdeni. Az éplleten bekidy a
kozlekedési uton, ha kiomlik a kockazatos anyagorlaz ott 1é% dolgozénak a felborult
taroléedény fel kell allitania, lehietég szerint le kell zarnia, hogy tébb anyag neajggbn Ki.

A masik dolgoz6 felitaté anyagot sz6r a kiomlotyagra.

A tartalybol vald kiszivattylzasaval csokken azzeigrgo folyadék mennyiség és igy a
szennyezes terjedése is.

A helyszinen |é§ iranyitasért feldls vezed meghatarozza a beavatkozasi pontot, utasitast ad
az egyes fiveletek elvégzésére, a terilet lezarasarapgebdaggal tortéh megjelolésére.
Kijeloli a tereb atvonalat, amelyre a helyszinen tartozkodo6 dollgddiziil 6rt allit.
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A lokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzatéeage,

Helyiség Lokalizacios anyag, eszkoz
Raktar 1 db lapéat
1 db sept

1 db vastag falt 1¥es niianyagzsak

10 db 0,025 rhes vastag falu franyagzsak
10 db olajfelitatéd lapka

1 zsak kadrmentesigranulatum

18.sz. tablazat

4.2 A megafzés és a kornyezetszennyezés elhéaritasa érdekébamdt intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa.

Szennyezések megekse:

- Az esetleges talajviz szennyezés nyomon kovetédekéven a telepen a kut
vizminéségének vizsgalata évente megtorténik.

- A tevékenység soran keletkezmelléktermékek szaksZerés a legkorszébb
technologiakkal kerlilnek hasznositésra.

- A karbantartasok soran keletikehulladékokat megfelél engedéllyel rendelkéz
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabdl.

- Aveszélyes hulladékok gjtesére a telepen nem kertl sor.

- A tevékenység soran keletkezeszélyes hulladékok ¢jyesét, kezelését a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenysegek részketabalyairol szold tébbszor
modositott 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletbeneghatarozottak szerint kell
végezni.
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5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

POLLINO 2019 Kft. sajoladi telepén broiler csirkieahdyok nevelésével foglalkozik.

Az allatallomany atlagosan 2 havonta cs@di#d igy egy évben 6 rotacio torténik. A telepen
dsszesen 3000 es betonburkolat( istalléban folyik Allattartasz Astallékban foldgaz
Uzemi mianyak biztositjak a sziiksége&nersékletet, a szélttetést medgazdasagi axialis
ventilatorok biztositjak.

Egy rotaciés idszak végén az elhasznalt almot (istallétragya)velijak, vagy azonnal
elszallitjak és szerves tragyaként hasznositjaly @a900 rfresbetonozott, szigetelt, hArom
oldalan zart 20 fhes csurgalékviz dité tartallyal ellatott tragyatéaroléban helyezik el.

A keletked csurgalékvizet a tragya nedvesitésére hasznajakra visszalocsoljak.

A telep vizigényét fart kat biztositja.

A tevékenység hatasat a tehendskbrnyezeti elemekre megallapithatd, hogyiahatas
illetve a zajterhelés a leginkabb meghatarozo.

A ,306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leuggvédelmédl” szerint engedély koteles
légszennyei forrast a telephelyen nem lUzemeltetnek, szarisitbet kornyezeti levegt
terheb forras a telephelyen nem tzemel. A szallitasol&rsa telephelyen egyddontban
egy teheraut6 tartozkodik, mas jéifiorgalom a telephelyen nincs.

A broiler csirke nevelés soran felszini vizkivéibetve felszini vizbe szennyéanyag
bevezetés nem torténik.

Az 4llatok itatdsahoz szikséges vizmennyiségettélajvizkat biztositja, a viz miiségét
evente vizsgaljak.

Szennyviz a technoldogia soran nem keletkezik, agtepként rovid idre hasznalt
tragyataroloban felfogott csurgalékvizet a tragy@eemetezik.

A telep létesitményeinek a ,,18/2007. (V. 10.) Kv\f®hdelet a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (BA\adatszolgaltatdsarol” szerinti
bejelentse megtortént.

Zaj és rezgésveédelmi szempontbdl az épiletek ézretlesét vedy ventilatorok illetve az
egyes szallitasok zajhatasa jelleme&het

A telep relativ nagy tavolsaga lakott teriletiietve a minimalis jarniforgalom miatt a telep
a rendeletben megadott zajhatérértéket a védebgktumok eitt teljesiti.

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT POLLINO 2019 Kft.
SAJOLAD I.BAROMFITELEP

5.1. A tevékenység hatasteriilete:

A Sajélad 1. baromfitelep telekhatarahoz meérve gkdeelebbi lakoingatlan Sajolad
telepllésen (Frater Gyorgy utca) -700 m-re talélhatsz. melléklet.

5.1.1. Levedtisztasag-védelmi szempontbal :

A tevékenység szagvédelmi hatasterilete keitimrterjedési viszonyok mellett az élak koré
hazhaté 300 m sugaru kor. Ezen tavolsagon belignedepilet nem talalhato.

A szallitdsbol eretl leveditisztasag-vedelmi hatasterilet a kiszallitasi dtdtdalan meért 15
m-en belil talalhato.

5.1.2. Zajvédelmi szempontbdl

A zajvédelmi hatasterllet a telep kdzéppontjat@nstott -70 m, amely terlleten zajtol
védend épuletek nincsenek.

A szdllitmanyozasi tevékenység soran az érintedizakiaszok mentén szamotiev
forgalomndvekedés és zajkibocsatas nincs.

5.1.3. Kibocsatasi hatarértékek:

A telephelyen bejelentés-kételes légszenfiymmtforras nem tervezett, ezért levegotisztasag-
védeimi szempontbdl kibocsatasi hatarértékek maygigflsara nem kerult sor.

A baromfitelep zajvédelmi hatésterliletén véderapiletek nincsenek, ezért zajvédelmi
kibocsatasi hatarertéket@ini nem lehet.

A felllvizsgalat alapjan megvizsgaltam a teleph¢djenlegi allapotat, amely alapjan
megallapithatd, hogy a felulvizsgalatiogtakban nem tortént jeléist valtozas sem az
Uzemelésben, sem a kdrnyezeti kibocsatashae)ephely kérnyezetre gyakorolt hatasa
elviselheb.

Krusniczky Lorand
Kornyezetvédelmi Szak&SZEM - 8 05-1082
Kornyezetvédelmi TervézKB - T 05-1082

Osszeallitotta : Krusniczky Lorand
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Mellékletek :

8.

9.

. SZ.

. SZ.

. SZ.

. SZ.

. SZ.

. SZ.

. SZ.

SZ.

SZ.

melléklet Megbizas

melléklet Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mémi§amara 05-186/2018. sz. engedélye
melléklet Atnézeti és részletes helyszinrajz

mellélet A foldfelszin alatti, technologiahapcsolddod gijtéterek elhelyezkedése
melléklet A tragya elszallitdsara vonatkomgallapodas

melléklet Az allati tetemek elszéllitasévaatkoz6 szerfdés

melléklet A szennyé&Zorrdsok elhelyezkedése

melléklet A vizmiéseg vizsgalati jegykodnyvek

melléklet Bzterjedés szamitasa

10. sz. melléklet A zajterhelés hatasterilete

11. sz. melléklet A telepen alkalmazott technoldigazevetése a BAT-tal
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KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT SASOLAD I. POLLINO 2019 Kift.
BAROMFITELEP

1. sz. Melléklet



Meghatalmazas

A POLLINO 2019 Kft. (3433 Nyékladhaza, Kolcsey u. 10.), a Sajélad 1. baromfitelep
(Sajolad 030/3 hrsz) Komyezetvédelmi Feliilvizsgalati dokumentacié osszedllitasaval és
beterjesztésével Krusniczky Lorandot (3531 Miskolc Tétra u. 31) bizza meg.

Krusniczky Lorand az illetékes kornyezetvédelmi hatosagnal a kdrnyezeti engedély tigyében a
Kft. nevében eljarhat.

—

Kovécs Jozsef
Ugyvezetd

Nyékladhaza, 2020. 05. 14.
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il Iﬂugml Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
A
—r ' Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
I - i Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lujos u. 11.
"H'" ﬁ"ﬁl Honlap: hittp:/Hwww.bomek.hn
Ugyszam: 05-186/2018 Kelt: 2018. janius 1.

Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Krusniczky Lérand

Lakeim: 3531 Miskolc Tatra utca 31,
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1082

Vegzettségek:
kornyezetvédelmi mérnok (szama: 2252/2000, kelte: 2000/07/04)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkez6 jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasig-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel osszefiiged szakmagyakorldsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a €és az dltalinos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki,

5 .
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ALMOSTRAGYA NYILVANTARTO LAP 2019

Cég neve: Pollino 2019 Kft

Telephely:Sajolad 1

-------

EWC 02 01 06
Szilard allapotu tragya. Szant6foldi felhasznalas céljabol stadva mezdgazdasagi termeldnek.
DATUM ATVEVONEVE, [ATVETT _ ATVEVO
CIME MENNYISEG (kg) ALAIRASA *
2et8 04 2% | Gope Golor 1200 t -
3 QC . ty D0 t [ - S
b 67 UL sty £ L
0% 26 L 200 AR
04, A9 . 2001 Ll ot 2,
AN A (\ 200 + [ e
G )= "
e 1 999k (—

Tragya kijuttatdsanak februar 15-t61 december 1-ig kell megtdrténni!

*Alairasommal nyilatkozom, hogy a tragya elhelyezése a 49/2001. (IV.3) Kormanyrendeletnek
megfeleloen torténik. Az atvett trigya elhelyezésérdl igy gondoskodom, hogy a lakossagot ne zavarja
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Ervényes: 2015.04.01-t5l

Parinerszém: 20132701 Rendelés szam: 19120014AB mum"“llmmlml
Gyamév: ATEV Zrt. Debreceni Gyara

Szerzddésszam: ATV-SZR-18-00113

98438

SZOLGALTATASI SZERZODES

TAMOGATOTT allati melléktermékek elszallitasara és kezelésére vonatkozdan az
96/2008.(IV.25.) FVM rendelet alapjan

MEGRENDELO:

Neve: POLLINO 2019 Kft. (anyja neve*:

(szlletési hely*:

(szUletési datum*:
Székhely cime/Allands lakeime: 3433 Nyékladhaza Kolcsey Ferenc utca 10.
Levelezési cime:
Megye: Borsod- Abalj- Zemplén megye
Cégjegyzék szama / Nyilvantartasi szama* / Ostermelsi ig. szama*; 05-09-031346

Addszama: 26583103-2-05 (adoazonosits jele*:

Csoportos addszam:

Szamlaszama: 11600006-00000000-83495276 Bank neve: Erste Bank Zrt.
MVH Ggyfélregisztraciés szama: 1029774463

Telefon: 30/218-0525 Fax: e-mail: kovacsjozsef@t-online.hu
Ugyintézé: Kovacs Jozsef Mobil:  30/218-0525

(tovabbiakban: Megrendels)

Megrendeld kételes a fenti adatokban, vagy jogi statuszaban bekévetkezd valtozasokrdl a Szolgaltatét
8 naptari napon belll értesiteni. Ennek elmulasztasaért korlatlan feleldsséggel tartozik.
*nem jogi személy esetén

SZOLGALTATO:

Nev: ATEV Fehérjefeldolgozé Zartkdrien MOkods Részvénytarsasag (ATEV Zrt)
Cim: 1097 Budapest, lllatos it 23.

Levelezési cim: 1476 Budapest, Pf.: 90

Tel: Kereskedelmi Igazgatésag +36-1/348-5180, Fax: +36-1/348-5101, e-mail: kereskedelem@atev.hu,
call-center: 06 80 820-024

Cégbejegyzés szama: 01-10-042409

Addszama: 10893661-2-44

KSH-szama: 10893661-3821-114-01

Szamlavezetd bank neve: GRANIT Bank Zrt., 1095 Budapest, Lechner Odén fasor 8.
Szamlaszama HUF: 1210 0011 - 1036 4457 - 0000 0000

Szamlaszama EUR: 1210 0011 - 1036 4464 - 0000 0000

MVH GOgyfélregisztracios szama: 1004250311

Felelds vezetd: Kovacs Lajos vezérigazgatd

(tovabbiakban: Szolgaltatd)

Ezen szerzédés 7 oldalt és 1 db 1. szamu Szolgéltatasi dijak (2 oldal), 1db 2. szamu Az allati hulla elszallit3si és
artalmatlanitasi kéltségeinek jogszabalyban meghatarozott tamogalasara vonatkozd kiilén elszamoldsi kérdései
cimi mellékletet (1 oldal) és 3 db. 3. szamu Felrakohely adatiapot tarialmaz.



Atvevé/aviiitéhely/kezels telephely:

Neve: ATEV Zrt. Solti Gyara (1., 2. kategdria)

Cim: 6320 Solt, Pélyafoki zsilip mellett Levelezési cime: 6320 Solt, Pf: 12
ENAR: 3812033

Telephely helyrajzi szama: 0191/2 Telepiilés azonositéja: 29115
Telephely aeii. azonositoja: 02-AH-001(F)

Telefon: +36-78/586-600 Fax: +36-78/586-609 e-mail: solt@atev.hu
Kapesolattarté: Szilagyi Sandor nyersanyagszervezs +36-30/938-1914
Felel8s vezeté: Murger Mihaly gyéarigazgato +36-30/908-0618

Atvevé/gyiijtihelv/kezel§ telephely:

Neve: ATEV Zrt. Debreceni Gyira (2. kategdria)/ gyiijté-atraké telepe (1. kategdria)

Cime: 4079 Debrecen, Béink Levelezési cime: 4002 Debrecen-Bank Pf.: 106
Telephely helyrajzi szama: 0817 Telepiilés azonositéja: 15130

Telephely aeii. azonositéja: 08-AH-001 (F) Telephely deii. azonositoja: 08-AH-014 (A)
Telefon: +36-52/441-112, +36-52/441-102

Fax: +36-52/441-102 e-mail: debrecen@atev.hu

Kapcsolattartd: Szakajda Timea nyersanyagszervezd +36-30/636-0937

Felelds vezetd: Nagy Norbert gyarigazgats +36-30/298-4788

Atvevﬁ/gvﬁitﬁhelv/kezelﬁ telephely:

Neve: ATEV Zrt. Hodmezévésarhelyi Gyﬁjfﬁ—étrako’ telepe (1., 2. kategéria)

Cim: 6800 Hodmezévasarhely Aranyag kert 14, Lev. cime:6801 Hodmezévasarhely Pf: 259
Telephely helyrajzi szama 1., 2. kateg6ria: 0527/1 Telephely helyrajzi szama 3. kategéria: 0525/18
Telepiilés azonositéja: 08314

Telephely deii. azonositéja: 05-AH-009 (A) 1.,2 kategoria

Telefon: +36-62/535-250  Fax: +36-62/242-275 e-mail: hodmezo@atev.hu
Kapcsolattarto: Bényi Kéroly nyersanyagszervezd +36-30/298-4561
FelelSs vezet6: Vigh Robert mb. gyérigazeato +36-30/348-3068

Atvevé/gyiijtshely telephely:

Neve: ATEV Zrt, Bihényei gyujtd-atrako telepe (1., 2. kategdria)

Cim: 8719 Bohonye, Torokréti major Levelezési cim: 6320 Solt, Pf.;12
Telephely helyrajzi szama: 0120/1 Telepiilés azonositoja: 26532
Telephely eii. azonositéja: 14-AH-003 (A)

Telefon: +36 78 /586-600  Fax: +36 78/586-609 e-mail: solt@atev.hu
Kapesolattartd: Szildgyi Sandar nyersanyagszervezs +36-30/958-1914

Felel$s vezetd: Murger Mihdly gydrigazgato +36-30/908-0618



Atvevi/gviijtihely telephely:

Cim: 9073 Bény, Purgly puszta Levelezési cime: 9002 Gyér, Pf.:179
Telephely helyrajzi szama: 0174/10,12, 25 Telepiilés azonositdja: 33950
Telephely édeii. azonositéja: 07-AMT-017 (4)

Telefon: +36-96/544-500Fax: +36 96/544-502 e-mail: gyor@atev.hu
Kapcsolattartd: Sziics Judit gazdasagi iigyintézd +36-96/544-503

Felelés vezets: Murger Mihaly gyarigazgatd +36-30/908-0618

L. Megrendel6 a néla keletkezd 4llati melléktermékek elszallitisaval, kezelésével Szolgaltatot bizza meg azzal,
hogy a nala keletkezé llati melléktermékeket artalmatlanitas céljaval teljes kiriien atadja.

Szolgaltatd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld altal kibocsatott és részére dtadott allati eredetii
melléktermékeket a hatilyos Jjogszabélyoknak megfelelden kezeli.

2. A Szolgaltatonak ataddsra keriilé mell¢ktermékek kategoridjat, vérhato mennyiségét Megrendeld a
szerzOdés aldirdsaval egyidejiileg minden felrakohelyérsl kiilon-kiilon rogziti, a csatolt felrakéhely
adatlapon (3. sz. melléklet). A mellékletek aldiras nélkil js érvényesek, a szerz6dés elvilaszthatatlan
részét képezik. Darabszamuk és terjedelmiik jelen szerzédés elsé oldalan keriil megallapitasra.

Az egyes dllati melléktermékek megnevezését, kategéridba sorolasat, valamint a teljes korii atadas esetén
érvényes kezelési dijat a 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. Amennyiben az dllati melléktermékek kezelése sordn — idegen anyagokkal tortént szennyezettség miatt —
Szolgaltatonal kér keletkezik, Megrendelé kértéritési feleldsséggel tartozik.

4. Felek kotelesek a jogszabalyban rdgzitett bizonylati eléirdsokat (kereskedelmi okmany dtadas, kitdltés,
aldiras sib.) teljesiteni. Ennek elmulasztasébdl a masik felet ért tobbletksltséget - whbletmunka koltsége,
hatésagi birsag stb. - a mulasztd fél tartozik megtériteni,

A bizonylatolasnal Megrendel$ kateles minden allati melléktermék eseteén kereskedelmi okmanyt kitslteni
¢s aldirva atadni Szolgaltatonak. Ennek elmulasztasa esetén Szolgaltatd jogosult Megrendeld helyett téritési
dij ellenében az okmanyt kiallitani. (A téritési dijat a 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Az atvétel bizonylata a kereskedelmi okmadny.

Szolgdltatd az dtvételt igazols kereskedelmi okmdnyt a jogszabalyban rogzitettek szerint kezeli, ill. kiildi
vissza a Megrendelének.

A szarvasmarha hullit atado Megrendeld koteles a 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (ENAR) szerinti
belfoldi marhalevél igazolélapot is egyidejiileg atadni.

5. Ateljesités helye Megrendeld felrakohelye, kivéve, ha a széllitist Megrendel végzi.
Amennyiben Megrendeld rendszeres szolgaltatast vesz igénybe, ezt 24 éraval elbb telefonon (call-centers
06 80 820-024) lemondhatja. Ellenkezé esetben a szolgaltatas kiszamlazasra keriil.

Amennyiben Megrendeld a szolgaltatdst nem rendszeresen veszi igénybe, annak konkrét igénybevételét a
szolgaltatd kozponti Ugyfélszolgdlatan (call-center: 06 80 820-024) keresztiil telefonos bejelentés 1tjan
jelzi, ahol régzitik a partner, a felrakohely és az dllati melléktermék dtaddsihoz sziikséges adatokat,
Szolgiltatd az igy bejelentett adatok alapjan teljesiti a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit.

Amennyiben a szillitdst Szolgiltaté végzi, az elszallitandé allati melléktermek mérlegelését - Szolgaltatd
képvisel§jének jelenlétében - Megrendeld biztositja a felrakdhelyen, vagy annak 1 km-es kdrzetében, A
merlegjegyet Szolgdltatd képviselSje veszi at. Megrendeldi mérlegelés hidnydban a Szolgdltatd altal mért
stlyt Megrendels kételes elfogadni.

(%]



Amennyiben a szillitist Megrendeld végzi, a mérlegelést Szolgdltatd sajat telephelyén biztositja.
Megrendeld  Szolgaltatd telephelyén  elvégzett, fuvareszkiizének hatésagilag  eldirt mosasaért,
ferttlenitéséért alkalmanként téritési dijat fizet Szolgaltatd részére. (A téritési dijat a 1. sz. melléklet
tartalmazza.)

A szallitas és mérlegelés feltételeit a F elrakéhely adatlap (3. sz. melléklet) rogziti.

Megrendel§ a keletkezé allati melléktermeéket elkiildnitetten és friss allapotban kételes Szolgaltaté
részére dtadni. Frissnek mindsiil:
e azl.és 2. kategbridba sorolt allati melléktermék, ha dtadasa a keletkezéstdl szamitott

o aprilis |.—szeptember 30. kézotti 1ddszakban: 24 éran beliil,

o oktdber 1.—madrcius 31. kdztti iddszakban: 72 6rén beliil megtorténik.

Frissnek nem mindsiilé, késve atadott 1. és 2. kategoridba sorolt dllati melléktermék atvételét Szolgaltatd
megtagadhatja.

Kezelési dij, rendelkezésre alldsi és adminisztraciés dij:

a. A kezelési dij mértékét az allati melléktermeékek esetében a melléktermek takarmany alapanyag céljdra
térténd feldolgozhatésaga, valamint a Jogszabilyok hatirozzak meg. (A dijat a 1. sz. melléklet
tartalmazza.)

b. Amennyiben a kiilonféle kategdriaba sorolt llati melléktermékek keverten keriilnek atadasra, ugy a
teljes mennyiség a kockdzatosabb kategdridba tartozik és ennek megfelelden koteles az 1. szamn
mellékletben kszolt téritési dijat a Megrendeld megfizetni.

c. Szolgaltatd érvényes szerzddés esetén — felrakohelyenként megéllapitott - rendelkezésre lldsi dijat
szamldz ki, mely az atadott dllati melléktermekek szolgaltatasi dijiba beszamit. Szolgéltats a
rendelkezésre alldsi dijat az eldzdek figyelembevételével, a novemberi sziamlban utolag érvényesiti
abban az esethen, ha Megrendelé nem, vagy a rendelkezésre allasi dijnal kisebb értékii szolgaltatast vett
igénybe. )

Amennyiben Megrendelé valamely felrakéhelyén tevékenység megsziintetését irdsban bejelenti, gy
Szolgdltato a bejelentést kivetd naptari hénaptdl a megsziint felrakohelyre a rendelkezésre all4si dijat
nem szamitja fel. (A rendelkezésre alldsi dijat a 1. sz. melléklet tartalmazza.)

d. Megrendeld kérésére, ill. Megrendels hib4jabél eredd okmanyok, bizonylatok, atvételi és elszdmolasi
dokumentumok kidllitasért, potlasért, valamint Megrendeld részére torténd tovabbitdsaért Szolgaltatd
esetenként adminisztrécids dijat szamithat fel. (Az adminisztraciés dijat a 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Szallitdsi kiltségtérités

a.) A szallitdsi koltségtérités mértékét Felek a tényleges tavolsdg alapjan hatdrozzak meg.

b.) A tényleges tavolsig: a Megrendeld felrakohelye és a Szolgaltatd begydijtést (atvételt) végzd telephelye
kozotti begyiijtési tavolsdg kétszerese (oda-vissza uit), valamint a begytijtést (atvételt) végzd telephely és
a kezelést (Artalmatlanitdst) véaz6 telephely kozatti Atszallitasi tavolsag kétszerese (oda-vissza ut),

c.) A szllitasi koltségtérités dijtételeit a 1. sz. melléklet tartalmazza,

Szolgdltatd gyijtdjarat esetén is a célfuvar koltségteritését alkalmazza, amennyiben az atadott allati
melléktermék mennyiség alkalmanként és felrakéhelyenként a 2 tonnat meghaladja.

Amennyiben az atvevd telephely és a kezelést vegz0 telephely nem esik egybe, Ggy Szolgaltatd a két
telephely kozotti tavolsag kétszeresére vonatkozéan dtszallitasi koltséget szamol fel.

d.) A szallitasi koltségtérités abban az esetben is esedékes, ha allati melléktermék ataddsara nem keriilt
sor, de a Szolgéltatd a Megrendeld kérésére az § felrakohelyén megjelent, oda kivonult.



10.

11.

Az dllati melléktermék gyiijtése, tarolisa:

a.) Megrendeld telephelyén, az allati melléktermék gyljtéséhez, elszdllitisdhoz sziikséges konténerekrél
Megrendeld igénye szerint, Szolgaltatd gondoskodik, bérbeadds formdjaban. (A konténer bérleti dijat a
L. sz. melléklet tartalmazza).

b.) Amennyiben Megrendeld csereszabatos konténert biztosit, Szolgaltatd az allati mellékterméket abban
szallitja el. Szolglaté az allati melléktermék atvételekor tisztitott és fertétlenitett cserekonténert
biztosit.

c.) Megrendeld a nédla kihelyezett — Szolgaltatd tulajdonat képezd — tarold eszkdzok rendeltetésszer
hasznalataért, dllagmegdvasaért és megdrzéséért feleldsséggel tartozik. Ugyanilyen felelésség terheli
Szolgaltatét is a Megrendeld tulajdonat képezd eszkozokért. Kar esetén a felek a tarolo eszkoz
mindenkori piaci beszerzési arat kotelesek megtériteni a masik félnek.

Szamlizis, fizetés maodja:

a.) Szimlazds: havonta egy alkalommal, a targyhdnapot kivetden utdlag, az atvételt igazold bizonylatok
alapjan, a 4 - 8. pontokban foglaltak figyelembevételével torténik, elszdmold szamla kiallitasaval.

b.) Szolgiltatd a szamlajar a targyhét kdvetd hé 5. munkanapig dllitja ki és kiildi el Megrendel§ részére
postai tton levelezési cimére,

c.) Fizetés mddja: Szamla ellenében, a szamla keltétsl szamitott 8 naptari napon beliil, banki atutalassal.

Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a hatdridén tili pénziigyi teljesités esetén a Szolgaltatot a Ptk.
6:155. § (1) szerinti késedelmi kamaton kiviil (késedelemmel érintett naptari félév elséd napjan
ervényes jegybanki alapkamat + 8 %), a behajtasi kéltsegatalanyrdl szold 2016. évi IX. torvény 3. § (1)
bekezdés értelmében 40 euro behajtasi koltségdtalany illeti meg. Nem fizetés esetén Szolgéltato
jogosult a szolgaltatast sziineteltetni, vagy a szerzddést azonnali hatallyal felmondani, ill. a
kdveteléskezelés sordn felmeriilt koltségeit a Megrendeld felé érvényesiteni. Szolgaltaté a szolgdltatis
sziineteltetésének/megsziintetésének napjan kihelyezett eszkozeit elszallitja. A szolgdltatds jrakezdése
esetén az eszkdzok elszallitasanak és Gjra kihelyezésének koltségeit Megrendel megtériteni kisteles.

Megrendeld tudomadsul veszi, hogy ismétlddé fizetési késedelme esetén elveszitheti az utdlagos fizetés
lehetdségét, ez esetben Szolgaltatd a teljesitést eldre fizetéshez vagy biztositék adasahoz kétheti.

Az allati hulla elszallitdsi és drtalmatlanitisi koltségeinek jogszabalyban meghatdrozott tAmogatdsdra
vonatkozo kiilon elszamolasi kérdések.

Amennyiben Megrendeld teljes llati melléktermék dtaddsa, vagy egyes felrakohelyeirdl tirténd allati
melléktermék atadasa a thimogatdsrdl szolé rendelet hatilya ala tartozik, akkor a jogosultsag feltételeit és az
elszamolas, ill. bevallas killsn szabalyait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

l:lrvényességi id6, hatilyba lépés

A szerzbdést felek 2019.01.01. napjatdl hatérozatlan idére, folyamatos teljesitést meghatdrozva kotik meg
azzal, hogy a Szolgéltat fenntartja maganak a jogot, hogy a szolgiltatas dijait minden év Januar 1. napjatdl
modosithatja, a valtoztatas elétt 30 nappal frasban kételes Megrendeldt értesiteni.

A szerzbdést barmelyik €] irdsban - 3 honapos felmondasi idé mellett - év végével indokolas nélkiil
felmondhatja.



12. Egyéb megillapodisok

a.)

b.)

d.)

e)

£)

Szolgaltatd szerzédéses kotelezettsége teljesitésébe alvallalkozét bevonhat, melynek tevékenységéért
teljes kdriien felel.

lelen szerzédést a Felek kizdrdlag irdsban mddosithatjak. Amennyiben Jjogszabalyi véltozds, vagy
hatosdgi intézkedés a szerzddésben meghatarozott feltételeket lényegesen mddositja, ugy Felek a
szerzddés érintett részeinek madositdsat kezdeményezhetik, melyr6l a mdsik felot irasban
tdjékoztatjak. Amennyiben a masik fél e médositdst nem fogadja el és a szerz8dés modositasara 3
hénapon beliil nem keriil sor, ugy a szerzbdés minden tovabbi nélkiil megsziinik.

Szolgéltatd a szerzédést azonnali hatéllyal felmondhatja, amennyiben Megrendel6 a nala keletkezett, 1.
pontban megjeldlt allati melléktermékeket nem teljes korlien a Szolgaltaténak adja at.

E szerzidésszegés esetén Megrendelé a Polgéri Torvénykonyv szerinti kartéritési és kotbér
feleldsséggel tartozik.

Szolgaltatd e szerz8désben rogzitett feladatait az Eurdpai Parlament és Tandces 1069/2009/EK, és a
Bizottsag 142/2011/EU rendeletei, az élelmiszerlancrdl és hatdsagi feliigyeletrdl sz616 2008. évi XL VI,
térvény, valamint a nem emberi fogyasztdsra szint éllati eredetii melléktermékekre vonatkozé
allategészségiigyi szabalyok megallapitisardl sz5lé 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, illetleg a fertézé
szivacsos agyvelé bantalmak megeldzésérdl, az elleniik valo védekezésrdl, illetve lekiizdésiikrdl szdlo
179/2009. (XI1. 29.) FVM rendelet alapjdn latja el.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szolgiltatdsi szerz6déssel kapesolatos valamennyi igényt,
vagy vitds kérdést elsSdlegesen peren kiviili megegyezés utjan kivanjak rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén a jogvita eldontésére — percriéktd] fiiggden — a Budai Kézponti Keriileti
Birdsag, ill. a Szolnoki Térvényszék kizérélagos illetékességét katik ki.

Jelen szerzédés életbe lépésével egyidejileg valamennyi, a Felek altal korabban hasonld targyban
kotott szerzddés érvényét veszti.

Megrendelé a szandékos kirokozds szerint kiteles az dltala okozott karokért helyt allni, ha jelen
szerzodésbdl, ill. annak mellékleteiben rogzitett adatszolgaltatisaban, nyilatkozatiban valétlan tényt
allit vagy Szolgaltatét egyébként szandékosan megtéveszti.

Szerzédd felek kijelentik a tarsasaguk nem dll cséd-, felszamolasi, végelszamoldsi vagy végrehajtasi
eljards alatt, és legjobb tudomésuk szerint a tarsasdggal szemben sem csédeljarsi, sem felszamolasi,
sem végelszamoldsi, sem végrehajtisi kérelmet nem terjesztettek eld, ill. a birdsdg a tarsasiggal
szemben nem hozott ilyen tartalmui déntést.

Szerzddo felek megallapitjak, hogy legjobb tudomasuk szerint nincs olyan birésdgi, addhatosdgi vagy
egyeb hatosdgi dontés, vagy barmilyen lezart vagy folyamatban lévé eljaras, amely jelen szerzédés
megkotését, vagy teljesiilédsét akadalyozza, vagy korlatozza,

Alulirottak jelen okirat aldirasdval feltétlen, korlatlan és visszavonhatatlan ktelezettséget véllalunk,
hogy a fennalls jogviszony alapjan végzett tevékenységiink soran, azzal Osszefliggéshen a
tudomasunkra juté iizleti titkot bizalmasan kezeljiik, azokat harmadik személynek at nem adjuk,
azokrol harmadik személynek nyilatkozatot nem tesziink, magunk vagy mdsok haszndra azok részeit,
vagy egészét hasznositas céljabsl nem alkalmazzuk,

Tudomasul vessziik, hogy az iizlet titok megsértése polgari és biintetdjogi feleldsségre vonast vonhat
maga utan.



L) Megrendels hozzijarul ahhoz, hogy adatait, valamint a tevékenységével sszefiiggésben keletkezs
dokumentumokat Szolgdltats eltarolja, érizze. Megrendel$ tudomasul veszi, ill. hozzdjarul ahhoz,
hogy Szolgéltats a tevékenységével osszefiiggésben, a Jogszabalyokban eléirt esetekben az illetékes
allategészségiigyi és mas hatésagok szamadra a Megrendelérdl, ill. annak adatairdl adatokat adjon at, ill.
adategycztetést folytasson.

o

Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot, cégszeriien irtak ala.




SZOLGALTATASI DIJAK

1.szamu mellskiet

1-es kategériaba sorolt illati melléktermékek égetésre torténd elékészitése

(Teljes korii atadas esetén)

2015.04.01-161 érvényes
ATEV ; kezelési alapdij
cikkszam Megnevezés Ft/kg + AFA
102084 |allathulla (bivaly) 74,15
102082 |allathulla ( juh) 74;15
102081 allathulla (kecske) 74,15
102003 |allathulla (szarvasmarha) 74,15
102414 (4llathulla kérddzé és egyéb allat vegyes 74,15
102450 |egyéb 1. kategoriaba sorolt allati melléktermék 74,15
102171 élelmiszer-hulladék nemzetkizi 74,15
102127 |kisérletekhez hasznalt allatok tetemei, testrészei 74,15
102133 |kisérletekhez hasznalt allatok trigyai, alomja 74,15
102412 |SRM-tartalma szennyvizkezelési melléktermék 74,15
102411 SRM-vigasi melléktermék - marha, juh, kecske 74,15
2-es kategoridba sorolt dllati melléktermékek drtalmatlanitisa
(Teljes korii 4tadds esetén)

[ 2015.04.01-t81 érvényes

ATEV ; kezelési alapdij
cikkszam Megnevezés Ft/kg + AFA

102002 |allathulla (baromfi) 63,50
102005 [allathulla (16) 63,50
102032 [allathulla (nyal ) 63,50
102089 [allathulla (6szvér) 63,50
102001 |4llathulla (sertés) 63,50
102070 |allathulla (szamaér) 63.50
102160  |allathulla egyéb kérddzdmentes 63,50
102458 |4llathulla kérddzémentes (csomagoldanyaggal szennyezett) 75
102164 allathulla vadon &It 63,50
102416 |egyéb 2. kategériba sorolt 4llati melléktermék 63,50
102417 |higtragya 40
102059 |keltetsi melléktermekek 63,50
102123 leslt allatok gyomor- és béltartalma 63,50
102423 |SRM mentes szennyvizkezelési melléktermék 63,50
102185  |mésziszap 63,50
102192 |szennyviziszap, élelmiszeripari, kérddzémentes 40
102113 |trdgyds homok, alom 40

L 102445 |3, kategdriabdl 2. kategdridba sorolt allati melléktermék e 63,50




1.szamu melléklet

Megrendeld dltal fizetend6 egyéb szolsaltatasi dijak
' (2015.04.01-t51 érvényes dijak)

Kereskedelmi okminy dtaddsinak elmulasztisa esetén Szolgaltaté dllitja ki az okmdnyt a 4. pont szerint

- téritési dij: 600.-Ft/garnitira + AFA
Mosis, fertétlenités az 5. pont szerint

- téritési dij: 4.400.-Ft/alkalom + AFA
Rendelkezésre dllasi dij a 6. pont szerint

- rendelkezésre allasi dij: 3.000.-Ft /naptari év/felrakéhely +AFA
A rendelkezésre dllasi dij szamitasandl tort év vonatkozasdban a megkezdett honapot vessziik figyelembe.
Dokumentumok ismételt kisllitdsa, utélagos pétlisa, hiteles mdsolat 6. pont szerint

- adminisztracids dij: 4.400. -Ft/db + AFA

Szallitisi koltségtérités a 7. pont szerint (meghiiisult szillitas esetén is)

- célfuvar: 446,00. -Ft/km +AFA
- gyljtéjarat: 137,60. -Ft/km + AFA
- atszallitasi koltség: 36.00. -Ftftonna/km + AFA

Konténer bérleti dija a 8. pont szerint

eszkoz bérleti dij + AFA
- konténer 7 m’ felett 34.900. -Ftdb/ho + AFA
- konténer 7 m’-ig 21.500. -Ftdb/ho +AFA
- konténer 550 | 5.300. -Ftdb/ho + AFA
= konténer 240 | 870. -Ft db/hd + AFA

2



Partnerszam: 20132701
Szerzddés szama: ATV-SZR-19-00113

Partner neve: POLLING 2019 Kft.

| Felrakohely neve: Sajovamos BT POLL!NO J 2019 Kﬂ

FeJrakoher cime: 3712 3712 Sajévamos Hrsz: - 028/2
| GPS- koordinata: 00000000 ,00000000
[ Telephely aeh. . azonositdja:

(Tenyeszet kédja (ENAR VAR azonositd): 4515544

Lelepvezeto neve: Danké Gabor

Felrakéhely bes besorolasa :

1. Allattarto telep, nagy-létszamy
X 2. Allattarts telep, kis-létszamy
3. Vagohid vagy mas élelmiszeripari Iétesitmény
4. Teleplilési gyajtdhely
5. Vadfeldolgozg, vadbegy(jtd
6. Kereskedelmi egység

Szallitasi kéltségtérités alapjat képezs tavolsag:

| 1. és 3C. kateg

|

oridba sorolt |

‘ e mellektermékek
(Felrakéhely-étyevﬁ hely -
| Felrakohely-kezels hely

hely- 2x
Atvev hely-kezeld hely | -

R
Allati melléktermék szAllitast:
Allati melléktermék mérlegelését:

Atadasra keriild allati melléktermékek:

e
- KategériaTLCikkszém. Cikknév

FELRAKOHELY ADATLAP

Megrendels végzi

Megrendeld végzi

Rendelésszam:; 19120014AB

3. szamu melléklet

T

__Felrakohely kod: 40232701

—_— A o W
s Megye:Borsod- Abatjj- Zemplen megye

J Tartasi hely azonosito: 5itd: 5000610
_[Telepules azonosito: 20738

Telefonszama: 30/675-8146

a 45/2012. VM rendelet szerinti besorolas ( csak egyféle besorolas jeldlheta!)

7. Vendéglato ipari egység

8. Allati eredet melléktermék szallité vagy gyiijts-atraks telep
9. Komposztals telep, biogaz (izem

10. Miszaki Gzem

11. Allateledel eldallits (izem

12. Egyéb

2. és 38 kategonaba sorolt ]— 3A. kategdriaba soroft Ty

meﬂektermekek melléktermékek
__km|  Debrecen 2x 117 km 2% RE'
_km \  2x 117 km| . 2% km
_kmDebrecen- g km - % km)
D vagy  Szolgdltato végzi —@
[j vagy Szolgaltatéd végzi @

!Va’rhaté mennyiség

12 fonna/ev |
2 102002 | Allathulla (baromi) oyl " Sl ot R = o
Elszallitdshoz kihelyezett konténerek darab széma:
I Eszkdz megnevezés 1 theéjifjezett Eszkéz megnevezés | K;heg!;ezetz‘ ‘
Konténer 7 m3 felett | = | Konténer5501 _% O ﬂ
| Konténer 7 marig . ] ‘ Konténer 2401 ol ]



2. sz. melléklet az 56/2008. (IV.25.) FVM rendelethez

ADATLAP ES NYILATKOZAT

az allati hulla elszallitasi és artalmatlanitasi kéltségeinek tAmogatésardl sz6l6
56/2008. (IV.25.) FVM rendelet alapjan igénybe vehetd
tdmogatott szolgéltatéshqz

1. A kedvezményezett (Megrendeld) adatai: 20132701

Néev: POLLINO 2019 Kift.
MVH Ugyfél-azonosité szam: 1029774463

Telephely cime: 40232701
3712 Sajévamos Hrsz: 028/2
Telephely tenyészetkodja: 4515544

2. Az allatdllomanyra vonatkozé adatok:

Az allatfaj(ok) megnevezése: Baromfi tenyészet

3. Nyilatkozom, hogy

a) nem allok cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi, illetve természetes szemely esetén
gazdalkodasi tevekenységemmel Gsszefiiggd végrehaitasi eljaras alatt,

b) lejart kdztartozasom nincs,

¢) az egyes allatfajok egységes azonositasi és nyilvantartasi kotelezettségére vonatkazo
szabalyozasban foglaltaknak eleget teszek,

d) az elhullott allatokkal kapcsolatosan az allat-egészségiigyi jogszabalyokban meghatarozott
nyilvantartasi és bejelentési kotelezettségemnek eleget teszek.

4. Kotelezettséget vallalok arra, hogy amennyiben

a) a 3. pont szerinti nyilatkozatban szerepld feltételekben valtozas torténik, azt a szolgaltato
felé 8 naptari napon beldl jelzem,

b) megallapitast nyer, hogy a tdmogatasra nem vagyok jogosult az allati hulla elszallitasat és
megsemmisitését végzd szolgaltaté részére a szamla teljes, bruttd végdsszeget megfizetem.

Buntetdjogi felelésségem tudataban kijelentem, hogy a kézdlt adatok a valdsagnak
megfelelnek.

.............................. : 2019.01.01

Megrendeld kedvezményezett (cégszer() alairasa

Pellivo 20\% '\(’g’j‘ :



Partnerszam: 20132701

Rendelésszam:19120014AB

Szerzddés szama: ATV-SZR-19-00113

FELRAKOHELY ADATLAP

3. szamu mellékiet

e

artner neve: POLLINO 2019 Kft.

| Felrakohely neve: Sajolad BT Gydmrépuszta POLLINO 2019 Kift

| Felrakdhely kod:

41232701

Felrakdhely cime: 3572 Sajélad Hrsz:  030/3

GPS-koordinata: ,00000000 00000000

Megye:Borsod- Abalj- Zemplén megye ]

[Telephely aeh. azonositdja:

Tartasi hely azonosito: 4982272

| Tenyészet kédja (ENAR azonositd): 4490995

Telepllés azonositd:

27173

:Telepvezeté neve: Szatmari Zsolt

| Telefonszéma: 30/322-3861

Felrakéhely besorolasa :

1. Allattarté telep, nagy-létszamd
X 2. Allattarté telep, kis-létszamu
3. Vagohid vagy mas élelmiszeripari létesitmény

4. Telepllési gyGijtdhely

5. Vadfeldolgozd, vadbegyuijté

6. Kereskedelmi egység

7. Vendéglato ipari egység
8. Allati eredetl melléktermék szallitd vagy gyUjtd-atrako telep
9. Komposztald telep, biogaz (zem

10. Miszaki Uzem

11. Allateledel elallito tizem

12. Eqyéb

Szallitasi kdltségtérités alapjat képezo tavolsag:

a 45/2012. VM rendelet szerinti besorolas ( csak egyféle besorolds jeldlhetd!)

1. s 3C. kategdriaba sorolt

2. 6s 3B. kategdridba sorolt

3A. kategdriaba sorolt

melicktermékek mellektermekek mellektermékek
| Felrakéhely-atvevo hely 2% km Debrecen 2x 99 km 2X km
‘ Felrakdhely-kezeld hely 2x km | 2x 99 km 2x  km
Atvevo hely-kezeld hely . 2x km Debrecen- 2x_ km| - 2x_ km
Allati melléktermék széllitasat: Megrendeld végzi | | vagy Szolgltato végzi |X |

Allati melléktermék mérlegelését:

| Atadasra keriild 4llati melléktermékek:

Megrendeld végzi D

vagy Szolgaltatd végzi @

Na‘rhaté mennyiség

Kategoria | Cikkszam | cikkney | :
| tonna/ év ]
2 | 102002 | Altatnulla (baromfi) | i
Elszallitashoz kihelyezett konténerek darab szama:
\ ' ; ; ]
5 ] : . h

Eszkdz megnevezés K;heg;eze!t Eszkdz megnevezés o eé}i;ezetz‘ ;

Konténer 7 m3 felett Konténer 550 |

Konténer 7 m3-ig Konténer 240 |




2 2. melléklet az 56/2008. (1V.25.) FVM rendelethez

ADATLAP ES NYILATKOZAT

az allati hulla elszallitasi és artalmatianitasi kéltségeinek tamogatasardl szolo
56/2008. (IV.25.) FVM rendelet alapjan igénybe vehets
tamogatott szolgaltatashoz

1. A kedvezményezett (Megrendeld) adatai: 20132701

Név: POLLINO 2019 Kft.
MVH Ugyfél-azonosité szam: 1029774463
Telephely cime: 41232701

3572 Sajdlad Hrsz: 030/3
Telephely tenyészetkddja: 4490995

2. Az dllatalloményra vonatkozé adatok:

Az Allatfaj(ok) megnevezése: Baromfi tenyészet

3. Nyilatkozom, hogy

a) nem dllok cséd-, felszamol4si vagy végelszamolasi, illetve természetes személy esetén
gazdalkodasi tevékenységemmel Osszeflggd végrehajtasi eljaras alatt,

b} lejart kdztartozasom nincs,

¢) az egyes allatfajok €gyseges azonositasi és nyilvantartasi kételezettségére vonatkozé
szabalyozasban foglaltaknak eleget teszek,

d) az elhullott llatokkal kapcsolatosan az allat-egészségiigyi Jogszabalyokban meghatarozott
nyilvantartasi és bejelentési kételezettségemnek eleget teszek.

4. Kételezettséget vallalok arra, hogy amennyiben

a) a 3. pont szerinti nyilatkozatban szerepl3 feltételekben valtozaés torténik, azt a szolgaltats
felé 8 naptari napon belél jelzem,

b) megallapitast nyer, hogy a tdmogatdsra nem vagyok jogosult az allati hulla elszallitasat és
megsemmisitését végza szolgaltaté részére a szamia teljes, bruttd végosszegét megfizetem.

Blntetdjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a kozolt adatok a valésagnak
megfelelnek.

.............................. i 2019.01.01

Megrendeld kedvezményezett (cegszerl) alairasa

ollive 201§ (&



Partnerszam: 20132701 Rendelésszam:19120014AB
Szerz8dés szama: ATV-SZR-19-00113

FELRAKOHELY ADATLAP

3. szamu melleklet

Partner neve: POLLINO 2019 Kft.

Felrakéhely neve: Szikszé BT Ujmajor POLLINO 2019 Kit,

|Felrakohely kod: 42232701

Felrakohely cime: 3800 Szikszd Hrsz:  063/24, 063/25

GPS-koordinata: ,00000000 ,00000000

" Megye:Borsod- Abauj- Zemplén megye |

| Telephely aeh. azonositgja:

Tartasi hely azonosité: 5453218

 Tenyészet kodja (ENAR azonositd): 4515544

Telepllés azonositd:

21351

| Telepvezetd neve: Szatmari Jozsef

| Telefonszama: 30/490-8321

Felrakéhely besorolasa : a 45/2012. VM rendelet szerinti besorolas ( csak egyféle besorolas jeldlhetd!)

1. Allattarté telep, nagy-létszamu
X 2. Allattarto telep, kis-létszamu

7. \lendeglatd ipari egység
8. Allati eredet melléktermék szallito vagy gy(ijts-atraké telep

3. Vagéhid vagy mas élelmiszeripari létesitmény 9. Komposztélé telep, biogaz (izem

4. Telepllési gytjtdhely
5. Vadfeldolgozé, vadbegytijtd

10. Maszaki Uzem
11. Allateledel eldallitd tizem

6. Kereskedelmi egység 12. Egyéb

Széllitasi kéltségtérités alapjat képezd tavolsag:

F | 1.6s3C. kategoriaba sorolt [ 2 és 3B. kategoriaba sorolt 3A. kategdriaba sorolt T
_ mellekiermékek melléktermékek mellektermekek
Felrakohely-atvevo hely 2x km Debrecen 2x 120 km 2X km
Felrakohely-kezeld hely 2y km 2x 120 km 2x km
Atvevd hely-kezeld hely } - 2x km Debrecen- 2x km| - 2x  km|

Allati melléktermék szallitasat:

Allati melléktermék mérlegelését: Megrendeld vegzi L'

Atadasra keriils allati melléktermékek:

Megrendeld végzi j vagy Szolgaltato végzi _’Y‘

vagy Szolgdltato végzi E

Kategdria | Cikkszam | cikknev

’\/érhaté mennyiség

| tonna /[ év

s | 102002 | Allathulla (baromfi)

Elszallitashoz kihelyezett konténerek darab szama:

Kihelyezett

i Eszkdz megnevezés db

Eszkéz megnevezés

db

Konténer 550 |

‘ Konténer 7 m3 felett 7 "y
| Konténer 7 m3-ig |

Konténer 240 |

Kihelyezetit —‘

L oulo




2. sz. melléklet az 56/2008. (IV.25.) FVM rendelethez

ADATLAP ES NYILATKOZAT

az allati hulla elszallitasi és artalmatlanitasi kdltségeinek tdmogatasardl szolo
56/2008. (IV.25.) FVM rendelet alapjan igénybe vehett
tamogatott szolgaltatashoz

1. A kedvezményezett (Megrendelé) adatai: 20132701

Név: POLLINO 2019 Kift.
MVH Ugyfél-azonosité szam: 1029774463

Telephely cime: 42232701
3800 Szikszd Hrsz: 063/24, 063/25
Telephely tenyészetkodja: 4515544

2. Az allatallomanyra vonatkozé adatok:

Az dllatfaj(ok) megnevezése: Baromfi tenyészst

3. Nyilatkozom, hoqy

a) nem dllok csdd-, felszamolasi vagy veégelszamolasi, illetve természetes szemely esetén
gazdalkodasi tevékenységemmel Osszefliggd végrehajtasi eljaras alatt,

b) lejart koztartozasom nincs,

c) az egyes allatfajok egységes azonositasi és nyilvantartasi kételezettségére vonatkozo
szabalyozasban foglaltaknak eleget teszek,

d) az elhullott allatokkal kapcsolatosan az allat-egészségigyi jogszabalyokban meghatarozott
nyilvantartasi és bejelentési kotelezettségemnek eleget teszek.

4. Kotelezettséget vallalok arra, hogy amennyiben

a) a 3. pont szerinti nyilatkozatban szerepld fellételekben valtozas térténik, azt a szolgaltatd
felé 8 naptari napon belél jelzem,

b) megallapitést nyer, hogy a tamogatasra nem vagyok jogosuit az allati hulla elszallitasat és
megsemmisitését végzd szolgaltatd részére a szamla teljes, bruttd végosszegat megfizetem.

Blntetdjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a kézdlt adatok a valdsagnak
megfelelnek.

1 L b ‘E
Wyells A2V 910 01 01

Megrendeld kedvezményezett (cégszert) alairasa

ol w2048 b



2. szamui melléklet

Az allati hulla elszallitisi és drtalmatlanitisi koltségeinek
Jjogszabalyban meghatirozott timogatdsdra vonatkozé kiilén elszimolasi kérdései

1. Timogatott szolgiltatasok igénybevételének feltételei:

Tamogatott szolgdltatds igénybevételére Megrendelé akkor és arra a telephelyre (felrako-helyre) jogosult, ha az
56/2008 (IV. 25.) FVM rendelet és modositdsai 2. sz. mellékletét képezd adatlapot és nyilatkozatot Szolgaltatd
részére (ATEV Fehérjefeldolgoza Zrt., 1097 Budapest, Illatos u. 23.) hinytalanul kitdltve, (cégszerlien) aldirva
megkiildi. Az adatlapon talalhatd . iieyfél-regisztracios szam” és . Telephely tenyészet kddja” ellenérizhetéséoe
érdekében az ezekre vonatkozd hivatali, hatdsagi hatdrozat misolatat minden esetben csatolja.

Amennyiben a nyilatkozat adataiban barmilyen valtozds kdvetkezik be, gy Megrendeld koteles Szolgaltatd
részére azt 8 napon beliil irasban bejelenteni. Az ennek elmulasztisibél szarmazo karokért, illetve
kdvetkezményekért Megrendeld felelds.

2. A szerzddés 7. pontjiban régzitett szallitasi koltség elszimolasinak specilis esete:

Amennyiben a szerzédés 7. pontja szerint Szolgiltatd Megrendeld felé atszallitasi dijtételt (Ft/tonna/km)
alkalmazna, abban az esetben Szolgéltatd — a tdmogatds elszamolhatosaga érdekében — villalja a fentiekkel
megegyez6 dsszegli szallitasi dijtétel alkalmazasat Fi/km egységben kifejezve. A dijtétel szamitdsanak alapja a 7.
pont szerint szAmitott Gsszes szallitdsi koltségtérités, a felrakohely és a kezeldhely kozotti oda-vissza at
tavolsaga, valamint az allati melléktermék atvétel gyakorisiga (szima) figyelembe vételével meghatdrozott
szallitasi kéltség,

3. Szamlizis, fizetés médja:

A szerzédés 9. pontja az aldbbialkal egésziil ki:

Szolgdltaté Megrendelé részére az elvégzett szolgaltatisokrdl szamlat allit ki, mely tételesen tartalmazza az
elvégzett szolgiltatds megnevezését, ellenértékét, a szolgaltatas ellenértékének tdimogatas-tartalmat, valamint a
Megrendeld altal Szolgaltatd részére fizetendd dsszeget.

Megrendeld a Szolgaltatonak a bruttd szimlaérték s a tdmogatas-tartalom kiilonbozetét koteles megfizetni.
Amennyiben a Szolgiltaté Megrendelé jogosultsiganak hianyaban nem kapja meg a tAmogatast, abban az
esetben a szolgaltatast igénybe vevd kiteles a teljes bruttd szamlaértéket a Szolgaltatd részére a szerzddés szerint
megfizetni, az errél sz616 kiildn kiallitott szamla alapjan.
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KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT SASOLAD I. POLLINO 2019 Kift.
BAROMFITELEP

8. sz. Melléklet



l Borsodviz Zrt.
Vizsgalé Laboratorium

WBORSODV iz ZRT 3527 Miskole, Tomosi it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

I

A NAH altal NAH-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: ~ 2833/2019 ’
A minta szarmazasa: Megrendeld neve és cime:
Hrsz. 03/30 Viz Pollino 2019 Kift.
Sajolad 3433 Ny¢kladhaza, Kélesey utca 10.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2019.08.21.

Bevétel: 2019.08.21. Kiadas: 2019.08.26.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
Szag MSZ 448-35:1965 (visszavont szabvany) szagtalan
{z MSZ 448-35:1965 (visszavont szabvény) n.sz.v.
Szin MSZ EN ISO 7887:1998 2. (visszavont szabvany) n.sz.v.
pH MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz 7,46
Kalcium MSZ 448-3:1985 2. (visszavont szabvény) 281 mg/L
Magnézium MSZ 448-3:1985 3. (visszavont szabvany) 147 mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 32,6 mgl/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 68,0 mg/L
Mangén MSZ 1484-3:2006 6. 0,01 mg/L
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992 < 0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 <0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 9,1 mgl/l 02
Fajlagos elektromos vezetdképesség MSZ EN 27888:1995 <5 uSlcm
Natrium MSZ 1484-3:2006 30 mg/lL
Kalium MSZ 1484-3: 2006 46,5 mglL
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 185 mg/L

Bakteriologiai vizsgalatok
Telepszam 37°C MSZ EN IS0 6222:2000 0 1 ml-ben
Telepszam 22°C MSZ EN IS0 6222:2000 0 1 ml-ben
Coliformszam MSZ EN IS0 9308-1:2015 0 100mL-ben
Escherichia coli szam MSZ EN ISO 9308-1:2015 0 100mL-ben
Pseudomonas aeruginosa szam MSZ EN ISO 16266:2008 0 100mL-ben
Enterococcusok szdma MSZ EN ISO 7899-2:2000 0 100mL-ben
Clostridium perfringens szama MSZ EN ISO 14189:2017 0 100mL-ben

Jelmagyardzat: nincs jel - hatarértéken beliili, megfeleld érték;
(+) - hatarértéken tallépd érték a 201/2001. (X. 25.) Kormanyrendelet C, D, E tablézata szerint,
(¥*) - hatarértéken tallépd érték a 201/2001.(X.25.) Kormanyrendelet A, B tablzata szerint.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak.
A vizsgilati jegyzokonyv - a laboratdrium irasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében mésolhato.

(e \

Hegedis Viktor /( 1
Vizsgalo laboratorium vezetd

M s,
Mintaazonosité 2833/2019 Rudas & Katig K]

1 oldal
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9. sz. Melléklet



KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallité utca 6.

Tel.: 261-2978, Fax: 261-4323
www.kviplusz.hu, info@kviplusz.hu

Dokumenticié a a BPR 2001 Kft. sajoladi telephelyén elvégzett
szagmérésekrol és a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasarol

Megbizo:
BPR 2001 Kft.
3433 Nyékladhaza, Kolesey Ferenc u. 10.

KVI-PLUSZ-munkaszam: 17-472-01

T W s g
Pusztai Krisztina ; Dr. Agostoh Csaba
laboratdrium vezetd, szakértd ligyvezetd, szakértd

Budapest, 2017. szeptember 13.

A dokumentum tartalma:

Megnevezés, szam Oldalszam | Mellékletek
Szakért6i vélemény a BPR 2001 Kft. sajoladi telephelyén elvégzett
szagmérésekrdl és a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasarol 4 2
SZ-17-472-01
Vizsgalati jegyz6konyv szagkoncentraci6
vizsgalatarol (Sajolad) 2 |
17-472-01
é !a dltal ndsicort E ! e altal andsitore
ISO 14001 ISO 9001
MARTON MARTON

SZAKERTO [RODA KFT. SZAKERTO |RODA KFT.



A szakért6i vélemény széma: SZ-17-472-01 1/4 oldal

KVI-PLUSZ

Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.

Vizsgalolaboratorium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

Szakértdi vélemény a BPR 2001 Kft. sajoladi telephelyén elvégzett
szagmérésekrol és a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasarol

Megbizo:
BPR 2001 Kft.
3433 Nyékladhaza, Kolcsey Ferenc u. 10.

o 2 o, .
Y I A 1’},@&&‘&% A
Pusztai Krisztina
szakérto

Budapest, 2017. szeptember 13.



A szakért6i vélemény szama: SZ-17-463-01 2/4 oldal

1. Avizsgilat el6zménye

A BPR 2001 Kft. (3433 Nyékladhaza, Kolcsey Ferenc u. 10.) megbizasabol a KVI-PLUSZ
Kft. wvallalta a BPR 2001 Kft. sajoladi baromfitelep szagvédelmi hatasteriiletének

meghatarozasat szagészlelésekkel és szagmérésekkel.

2. Avizsgalat célja, targya

A BPR 2001 Kft. sajoladii baromfitelep szagvédelmi hatésteriiletének meghatarozasahoz a

kovetkez6 pontokon torténtek szagmintavételek:

e a3as 6l légterébdl (3 db minta);

o az l-es 6llégterébdl (3 db minta).

A telepen levo 3 db 6lban egységesen 4 hetes csirkeallomany talalhato, ezért 6sszesen 2 db

6lbol vettiink mintat, és az olakbol tavozd levegd szagkoncentracidjat a mért

szagkoncentraciok atlagaval jellemeztiik.

A mintavételek sordn mértiik €s jegyzokonyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzdket is

(levegd homérséklete €s relativ paratartalma, szélsebesség €s szélirdny).

3. Vizsgalati modszerek

A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzOkonyv (szama: 17-463-01)

részletezi.

4. Avizsgalati eredmények értékelése

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az 1. tdbldzatban foglaltuk 6ssze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracio értékeket, valamint a tapasztalt szag

jellegét.



A szakértdi vélemény szama: SZ-17-463-01

3/4 oldal
1. tablazat
A BPR 2001 Kfi. sajoladi baromfitelepén elvégzett szagmérések
atlagértéke
atlagos
mintavétel helye szag jellege szagkoncentracio
[SZE/m3)

a 3-as 6l légtere enyhe baromfi szag 68
az 1-es 0l légtere enyhe baromfi szag 66

A terjedésvizsgalatok soran a szagforrdsok szagkibocsatasat az Olakban vett szagminta

szagkoncentracidja és a Megbizd altal szolgaltatott ill. a helyszinen szerzett, a szelloztetési

kapacités alapjan hataroztuk meg. Az dlak szell6ztetési a kdvetkezok:

o 1.,2.és 3-es 6l: kényszerszellbztetés, lanként 3 db 8 000 m*/h 1égszallit6 teljesitményii

oldal ventilator (4tmérd: 1,1 m), és 3 db 10 000 m3/h légszallit6 teljesitményii vég ventilator

(atmérd: 1,1 m) kilépési magassag ~ 1,5 m;

2. tablazat

A mintavétel idSpontjaban a telepen tizemeld 6lakban alkalmazott szell6ztetés, a szellbztetd
levegé mennyisége, és az egyes szagforrdsok szagkibocsdtdsa

Atlagos Osszes ventilator T . o
Szagforrasok | szaghkoncentricié teljesitmény Szag[ls(;)]::)/css]atas
[SZE/m’] [m%/h]
Lol 65 62 000 1155
2.0l 65 62 000 1155
3.0l 65 62 000 1155




A szakértoi vélemény szama; SZ-17-463-01 4/4 oldal

A vizsgilati koriilményeket, a mérési adatokat és az eredménveket Attekintve a

kivetkezok allapithaték meg:

1. Az 1. tdblizathan bemutatott vizsgilati eredmények alapjan megéllapithaté, hogy a
vizsgélt 6lakban a meghatérozott szagkoncentracidk — az eddigi mérési tapasztalataink,

valamint az irodalmi forrasok adatai alapjan —a vizsgalt forrasokra jellemzé nagysagtiak.

2. A fent ismertetett adatok figyelembe vételével a szagvédelmi hatésteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az 1. mellékletben foglaltuk 6ssze.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgalati eredmények a vizsgalat idépontjara
vonatkoznak. A vizsgalitdl eltérd tizemi és kérnyezeti allapotokra jelen vizsgélati eredmények

é€s az abbdl levont kévetkeztetések nem vonatkoznak.



1. Melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A biiz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Biizforras megnevezése SEpHIDES ol
° [SZE/s]
1-es ol (7 db ventilator) 1155
2-es 0l (7 db ventilator) | 1155
3-as 6l (5 db ventilétor) _ M55

A teriiletre jellemz6 szélrozsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés modszere

A modellezésre a biiz esetében a hazai levegbvédelmi szabalyozds nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Europai Unidban a biizzel jar6 tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) koévetelményeinek meghatarozéasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabdl relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatds modellezési modszereivel, ezen belill a feliileti és pontforrdsok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum 4&ltal ajanlott modellezési moddszer a Gauss-tipust

diszperzids modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint €rzékszervileg detektalhaté hatds nem a
légszennyez6 diszkrét komponensekhez hasonld hosszabb-révidebb idejli expozicié soran,
hanem akar tized masodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idével végezzék. Ennek alapjan a szamitasokat révid idejii (1 orads atlagolédsi idétartam

figyelembe vevd) szamitasi mdodszert alkalmaztunk.
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Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum éltal ajénlott Gauss-tipusu diszperzids modell szerint végzi a
szamitdsokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Koérnyezetvédelmi Hivatal
dolgozta ki, a szémitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznalo, a Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.4.0 szoftvert alkalmaztuk. A modell
Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint ¢piilet és mas
difftz (teriileti) forrasok kezelésére, t6bb tipusu és tetsz6leges szamu forras kibocsatdsainak
egylittes modellezésére. A programmal lehetséges szall6 és iilepedd szilard részecskék,

légnemii 1égszennyezd anyagok, valamint bliz modellezésére egyarant.

A program t6bb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - révid idejt), ISCLT (long term -
hosszt idejii) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiat feltételrendszer kialakitisat a
szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.4.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési terilletre vonatkozé - a komyéken 1év meteoroldgiai dllomasok adataibol -
szamitott egyoéras (8 760 db/éV) foldkozeli, valamint magas 1égkori meteorolégiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Bliz szennyez6anyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkzi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emisszidjat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzit és a meteoroldgiai

viszonyokat mas légszennyez$ anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver,
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A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrozsit hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutatd abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracid maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze.

A modellezett szagkoncentracié maximumok

= pre. 2 A : Biiz
Szennyezdanyag | Szélirany, | Maximalis Maximum AN
megnevezése sebessé konc. A
8 g hatarérték

iranya | tavolsiga

12°

Biiz (E-EK) 82192?;13 D?\]"Y 211m | 3 SZE/m?
3,14 m/s

A kialakulé szagkoncentracio eloszlasat a melléklet mutatja be.

Hatasteriilet szamitas

A Dbiiz esetében a hazai levegévédelmi szabdlyozis a hatésteriilet meghatrozasdra nem
tartalmaz konkrét, szamszeriisithet el6irasokat, vagy szamitasi modszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak rﬁegfelelt’)en hatéstertileti tdvolsdgnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracié a szag expoziciés hatarérték, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m’ ala
csokken. A biizforras levegts hatasteriilete a fentiek alapjan 211 méterben hatérozhato meg.

A hatasteriilet nem érint lakott teriiletet.
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SZELROZSA:

A teriiletre érvényes éves atlagos szélrozsa

BEMUTATAS:

Wind Speed
Direction (blowing from)

Resultant Vector
] 12 deg - 8%

NORTH

WIND SPEED
(m/s)

B =110

B ss0-11,10
Bl 570-8%0
B 360-5.70
Bl 210-360
[ ] 150-210
Bl os0-150

Calms: 3,42%

MEGJEGYZESEK:

CEG NEVE:

SENEX Kft.

MODELT KESZITETTE:

Gyorgy Ferenc -
OSSZESEN: C E N Ex

SZELCSEND: 5 .
KORNYEZETGAZDALKODAS! KFT.

3,42% 8760 hrs.

ATLAGOS SZELSEBESSEG: DATUM: PROJEKT SZAMA..

3,22 m/s 2017. 09.13. 17103/22

WRPLOT View - Lakes Environmental Software




cim:

BPR 2001 Kft. sajoladi baromfitelep
szag-terjedés modellezés eredménye

UTM North [m]
5336700 5336900 5337100

5336500
|

5336300

UTM East [m]

PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 8,0 [OU/M**3] at (495554,36, 5336769,55)

’ | ' [ |
495000 495100 495200 495300 495400 495500 495600 495700 495800 495900 496000 496100

ouM**3

= :Ei—j

0,1 0.2 0,5 2,0 7.5
MEGJEGYZESEK: fORRASOK: CEG NEVE:
Az 4tlagos szélirannyal és 26 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve. B

RECEPTOROK: MODELT KESZITETTE:

160801 Gyorgy Ferenc

<
KIBOCSATAS TiPUSA: SCALE:
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.

Concentration

MAX: ad! 3 PROJEKT SZAMA:

8,0 OU/M**3 km pATum: 2017. 09. 13. 17/03/22

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2017\KVI+\17_03_20_BPR_2001_Kft_sajoladi_baromfitelep\sajolad\sajolad.isc




cim:

BPR 2001 Kft. sziksz6i baromfitelep szag-hatasteriilete

5337000 5337100 5337200

UTM North [m]
5336900

o

o

3

A

w0

8

N~

[{e]

2

495300 495400 495500 495600 495700 495800
UTM East [m]
MEGJEGYZESEK: fORRASOK: CEG NEVE:

26 SENEX Kft.
RECEPTOROK: MODELT KESZITETTE:

160801 Gyorgy Ferenc . E
e ] ENEX

KORNYEZETGAZDALKODASH KFT.
0 e 0,1 km

DATUM: PROJEKT SZAMA:
2017. 09. 13. 17103/22

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2017\KVI1\17_03_20_BPR_2001_Kft_sajoladi_baromfitelep\sajoladisajolad.isc




Vizsgalati jegyzOkonyv szdma: 17-472-01

1/2 oldal

KVI-PLUSZ
Koérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
Vizsgalélaboratorium
1211 Budapest, Szallit6 u. 6.

A NAH éaltal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizégélélaboratc')rium.

Vizsgalati jegyzokonyv szagkoncentracio vizsgalatarol
(Sajolad)

Megbizo:
Bpr 2001 Kift.
3433 Nyékladhaza, Kélcsey Ferenc utca 10.

A jegyzokonyvet készitette: A jegyzokonyvet ellendrizie:

" g
Pt Mo, 2

Pusztai Krisztina Dr. Agoston Csaba
szakért6 iigyvezet6, szakértd

Budapest 2017. szeptember 09.

A vizsgdlati jegyzékonyv 2 szdmozott oldalt tartalmaz.

A KVI-PLUSZ Kft. Vizsgdlélaboratorium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithatd.
Jelen vizsgdlati jegyzékonyvben meghatdrozott eredmények csak a kozolt mérési iddszakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak.



' Vizsgalati jegyzOkonyv szdma: 17-463-01

2/2 old_'il

A mintavétel dituma:
A mintavételt végezte:

A mintakat a laboratériumba szallitotta:

1. A mintak adatai

2017. augusztus 23.
Pusztai Krisztina
Pusztai Krisztina

A mintak laboratériumba érkezésének ideje: 2017. auguszius 23.

A mintavétel akkreditialt vagy nem akkreditalt:

A mintak allapota:

megfeleld

2. A kért vizsgalatok

Akkreditalt - NAH-1-1377/2015

Eredeti azonosito jel | KVI azonosito jel Minta tipusa Kért vizsgalatok ]
SZ 1. 17-463-01/1 technologiai légtér
8Z 2. 17-463-01/2 | technoldgiai 1égtér
87 3. 17-463-01/3 technologiai légtér | Kellemetlen szaganyag, kiiszobhigitasi
SZ4. 17-463-01/4 technologiai légtér érték
SZ 5. 17-463-01/5 technolbgiai 1égtér
o SZ.6. 17-463-01/6 | technolégiai légtér

3. A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek

E-5.6-MU-KVI-01.

MSZ EN 13725:2003

A szaghatas csokkent6 berendezések és rendszerek megfeleldségének és
hatasfokanak vizsgalata.
Levegémindség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus
olfaktometriaval

4. A mérésekhez hasznalt késziilékek

ECOMA GMBH TO7 tipusu dinamikus olfaktométer
Sajat készitésli blzmintavevo eszkoz

Megjegyzés:

5. A mérési eredmények

Kellemetlen
Eredeti KVI SOl
. o kiiszobhigitasi
azonosité jel | azonositd jel Py
(SZE/m?)

S7 1. 17-463-01/1 60
SZD. 17-463-01/2 68
SZ 3. 17-463-01/3 76
SZ 4. 17-463-01/4 74
| SZ3. 17-463-01/5 60
S7 6. 17-463-01/6 63
Alsd méréshatar 1

A ¢ =100 SZE/m3 szagkoncentricié azt jelenti, hogy a biizés levegdt 100-szorosdra kell felhigitani, hogy az észlel6k 50%-a
mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgall gaz 1 m3-¢ a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A vizsgalatokat 2017. augusztus 23. és augusztus 24. kozott végeztiik.
A vizsgalati eredmények becsiilt mérési bizonytalansdga +10 %.
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BAT szempont A baromfitelepen alkalmazott technika

Helyes mei#gazdasagi gyakorlat A telepen nyilvantartdst vezetnek a felhasznalt artaany
mennyiségéil, a keletked hulladékrél és a foldekre kijuttatott tragya
mennyiségéfl, a felhasznalt viél. A nyilvantartast kiterjesztésgt
tervezik az energiara is.

A telep nmiszaki létesitményeit, berendezéseit folyamatpsan
ellensrzik és karbantartjak.

Takarméanyozasi technoldgiak A takarmanyt a Kftavéla, a telepitett fajta technologiai leirdsapan
szerepb beltartalmi értékeknek megfebein.

A boiler allomanyt takarmany programmal nevelilyttanata juttatja
a sziikséges mennyiséget azdkiet).

A takarmanyszallitAs a rendszer segitségével gyorsaérlegen
keresztill, zart csatornan halad. A mérlegrendsegitsgével
takarmanyfogyasztas allandéan figyelemmel kisérhet

12

Korszefi spirdlos etét berendezést valamint automatikus etgtési
rendszert alkalmaznak, mellyel csokkentik a takaiyaaszteséget.

Istallézas Az istallék kialakitdsa, (mélyalmos tiletas) az alkalmazott
nevelési technoldgia a ketreces tartasnal jobbtdebget kinal a
természetes viselkedésre, ezaltal allatbaratabb.

Az istallok almozott padozatiak, csépdgésmentéskital ellatottak
szelbzésik mesterséges aton fali ventillatorok révértétik. A
szelbzte® berendezések - ventilatorok, 6sszehangoltkddését
automatizalt rendszer biztositja.

Energiafelhasznalas Az istallék vilagitasat endafiarékos, szabalyozhaté lampak
segitségével oldjak meg.

Vizfelhasznalas Vizes takaritasra csak allomangs&oran keril sor.

—

Az istallok padldfelileteit a mosast meggien ebtisztitjak, a moséag
viztakarékos, magasnyomasu (sterimob) berendeaésgak.

Az itatdshoz sziikséges vizet szopokas, zart teébidpl rendsze)
segitségével biztositjak, mely leted teszi a viz gazdasagos
kiadagolasat.

=

Tragyakezelés A tragya az istallobdl vald eltadsiitkbveben azonnal kiszallitasra
kerll. Felpakolasa a baromfi 6kl torténik, igy a trdgya a telepen a
talajal és a felszin alatti vizzel kapcsolatba nddmril. A
homlokrakodd a tragyat kodzvetlenil a rdgazdasagi vontatéd
valamit potkocsira rakja. A leponyvazast ket egyenlete
sebességgel, szorodasmentesen szallitjak.

7o

A talajba, felszini/felszin alatti vizbe tortenA technolégiai szennyviz és a kerékmosoban kelétkezennyviz tarolasa zaft,

. fiz .. p vizzarbéan szigetelt rendszerben torténik. A honabk&doéval tortét kitragyazas és
kibocsatasok csokkentese. mezgazdasagi vontatora pakolas kézben minimalis (kblapat/nap) szaraz tragya
szérédhat ki az dlak &ti betonozott terllletre. Ezt a kitragyazast \#giolgozok

haladéktalanul, kézi ével 6sszegtjtik és pdtkocsira rakjak

1.sz. tablazat

A BAT-nak és az elérhétlegjobb technikanak valé megfaleEg dsszefoglalé tdblazata :



Az elérheté legjobb technika az

(altaldban 3 fazisra osztodik).

. A baromfitelepen alkalmazott technika | Megfelelésé
IPPC szerint P 9 9
Allatok elhelyezése, Epiiletek kialakitasa
Beton padlézat szigetelés nélkiil. Beton padlézat szigeteléssel. Megfelel
Allatstiriség: 18-24 db/frkozott. Allatdiriiség: 19 db/fm Megfelel
Epiiletek hégazdalkodasa
Olaj vagy gaz Bsugarzék alkalmazasa Gaz lbsugarzok  alkalmazasa 7 Medfelel
zart épiletekben. épuletekben. egiele
Az istallok imérséklet-szabalyozasara A falak szigetelvevannak, az épuletel Medfelel
A falak szigetelésétjifést kell alkalmazni. fiitik. egiele
Vilagitas
Alkalmazhat6 kizarélag mesterséges fény, Mesterséges vilagitast hasznalnak. Megfelel
de kombinalhat6 természetes fénnyel is.
Szellbztetés, klimaszabalyozas
Az épuletek szeliztetése mechanikus Istallénként valtoz6 szamu ventilld
és természetes lehet. biztositja a szefiztetést. Megfelel
Vizgazdalkodas
A felhasznalt vizmennyiségeket (itatas, tisztAz itatoviz-fogyasztast mérik és rogzitik.
kommundlis) folyamatosan mérni kell (napor
mellyel az elfolyasok meg&thetk, az elszallitott Megfelel
szennyezett viz mennyiségével 6sszevékhet
A csapadékviz dijtése és tisztitasra A csapadékviz szelektiv @yése ner _
val6 felhasznalasa javasolt. megoldott. Csak javasolt
Itatas
Az allatok itatdsara Onitatot célstierlkalmazni  |Szelepes Onitat6t alkalmaznak.
a tulcsordulas megakadalyozasara. Megfelel
Ez lehet vizszinttarté vagy szopokas rendszer
Etetés
A tap lehet helybefirolt és A tap kil telephelybl kertl beszallitasra.
kevert alapanyagokbdl, ill. kifis Megfelel
beszallitashol szarmazo
A tapot (esetleg alapanyagokat) zart Zart tartdlyos tehergépkocsi szallitia b
rakodoteti tehergépkocsival szallitjak tapot és pneumatikusan Uriti a silokba. Megfelel
és zart rendszerben Uritik silékba.
A takarmanyt spiralis, lancos vagy A kilss takarmanytarolé silébdl flexibil
fémrudas berendezés adagolja takarmanysilokgpiralos behordo juttatja a takarmanyi Megfelel
istallénkénti 2-3 etélvonalra.

Az automata, fliggesztett, allithaté Az etetés automata, fliggesztett, allit
magassagu etk javasoltak csoves etddkel magassagu kerek efedlakkal torténik. Megfelel
vagy kerek talakkal
A baromfi takarmanyozasa A takarmanyozas a nevelés alatt 4
a takarmany osszetételét tekintve tébb fazisban torténik. Megfelel




Almo

zas, tragyakezelés

Alomanyagnak faforgacsiifészpor és
szalma hasznalhatdé. Az alomnak fel kell

Almozasraszalma almohasznalnak, mely
6 hét utan, a rotacio végén tavolitanak ¢

szivnia a tragya nedvességtartalmat. istallokbaol. Megfelel
Az almos tragya a rotacié végéig
az istalldban marad.
Célszeti a tragyat kitermelését koven Az Olak takaritasa soran a tragyat azo
azonnal elszallitani, az ideiglenes kiszallitjak ternéfoldre vagy a telephe
tarolast megfelél védstavolsagon tragyataroléjaba. Megfelel
tul kell végezni (allategészségiigyi okok)
Tisztitas, fertétlenités
Tisztitashoz nagy nyomas( mosoberendeiNagynyomasu tisztitbberendezést(Sterin
alkalmazasa is elegefid de vegyszerek (pés ferbtlenitdszereket (H¢ig) hasznalnak
formalin) hasznéalata is engedélyezett) tisztitAshoz-fefitlenitéshez Megfelel
A tisztitas soran keletkézszennyvizek foldalatti A tisztitasbél kikerith szennyvizeket
taroldkban tarolhaték elszallitasig felszin alatti szigetelt aknaban gtk
il Gjrahasznositasig) elszallitasig Megfelel
Hulladékkezelés
Az allati tetemeket az erre jogosult Az elhullott allati tetemeket elszallitasig z
tarsasagnak kell atadni) konténerlen, hullatarol6ban taroljak. Inn
kornyezetvédelmi és  allategészség
engedélyekkel rendelkéz allati hulladé- ~ Megfelel
kokat feldolgozé telepre szallittatj
(ATEV)
Az allatgydgyaszati hulladékokat Az allatgydgyaszati  hulladékokat
veszélyes hulladék tarol6 dobozokban, allatorvos elszallitja.
vagy tartalyokban dijtik, melyet legtdbbszor
allatorvosi szervezetek szallitanak el Megfelel

2.sz. tdblazat




Az elérheb legjobb technikanak valé megfelelés vizsgalataEar 1017/302 bizottsagi
hatarozataban foglaltaknak megfékat. (az ottani szamozast kdvetve)

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. Kérnyezetirdnyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogo kornyezeti teljesitmémyejavitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését ékodtetését jelenti, amely magéban
foglalja a kovetked 6sszes jellendit:

1. a vezdiseq, koztik a felsvezetés kotelezettségvallalasa,

2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasezetség reszét, amely a Iétesitmény
kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztésétagaban foglalja;

3. a szukséges eljarasok, célkiisek és célok tervezése és megvallsitasa a pénzigy
tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

4. eljarasok megvalositasa, kilonos figyelmet toedaz alabbiakra:
a) felépités és felébséq;
b) képzés, tudatossag és hozzaértés;
¢) kommunik@cio;
d) a munkavallalok bevonasa,;
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;
i) a kdrnyezetvédelmi jogszabéalyok betartasanatobithsa.

5. a teljesitmény ellémzése és korrekcidés intézkedések megtétele, kildekistettel a
kovetkedkre:

a) monitoring és mérés (lasd még az ipari kibossdit®! szolo iranyelv hatalya ala
tartozé létesitmenyekbIED-Iétesitmények/szarmazo kibocsatasok moniggarol
sz0l6 JRC-referenciajelentést),

b) korrekciés és megid6 intézkedések;

c) nyilvantartas vezetése;



d) (ahol lehet) fuggetlen bélsvagy kul$ auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a koérnyezetvédelmi iranyit@sdszer megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfédsl vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

6. az EMS és folyamatos alkalmassaganak, me§églgének és hatékonysaganak
felllvizsgalata a fetsvezetés részéi,

7. tisztdbb technoldgiak féglésének kovetése;

8. a létesitmény véfdeszerelése esetén jelentddrnyezeti hatdsok figyelembevétele az Uj

,,,,,

9. 4gazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agamferenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa. Kifejezetten az intenziv baromfi- vagertéstenyésztési agazat
vonatkozasdban a BAT-nak az EMS-be kell foglalnkéeetke? jellemziket:

10. zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

11. hizszennyezeés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A kornyezethasznalé kotelezettséget vallal a kdretxedelmi célok eléréséért. Olyan
kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a létesény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

A kornyezethasznal6 gondot fordit a munkavallaldiydmatos képzésére, és bevothat a
kornyezetvédelmi célok megvaldsitasdhoz szikségdasddtokba. A telephelyen csak
szakképzett munkavallalokat alkalmaznak.

A telepen zajl6 folyamatok dokumentéalasra kertlmegeksdl nyilvantartasokat vezetnek.

A telepre vonatkozdan karbantartasi program kdidtilgozasra.

A kdrnyezethasznal6é fel van készillve az esetlegpgria jelled, a baromfitelepen
bekovetke# véaratlan eseményekre, balesetekre is. A telepratkozéan havaria terv és
vizminéség-védelmi kérelharitasi terv kerilt elkészitésraronatkozo tervek kiterjednek az
esetleges balesetdkb katasztréfakbol erddszennyeédés meghatarozasara, lokalizalasara,
védelmi intézkedések megtételére.

A kornyezethasznald a kornyezetvédelmi jogszabdalymtartasanak biztositasat Idels
utasitasokkal érik el.

A létesitmeényBl szarmazo kibocsatasok mérésére monitoring renostkalmaznak.



A baromfitartdsra vonatkozo technoldgiak ddgsét nyomon kovetik, és gazdasagossagi
szamitasokat végeznek az esetleges beveégséiggikkel kapcsolatban.

1.2. J6 gazdalkodas

2. BAT A kérnyezeti hatasok medekse vagy csokkentése, tovabba az altalanos telg@sf
javitasa érdekében a BAT az aldbbi technikdk miyiiégek alkalmazésat jelenti.

a) Az Uzem/gazdasag helyének megéeleheghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkozo rendelkezések annak érdekében, hogy:

— csOkkentsék az allatok és az anyagok (a tragydeértve) szallitasat;

A telephely megkdzelitése Szikszo telepltg&dzlekedési Gtvonalat kovietn a Malom Ut
felé biztositott. A keletkdz tragya helyi vallalkozoval kertl elszallitasra éarrkyékbeli
mezdgazdasagi teriletekre.

— biztositsak a védenricerzekeny terilete&t valé megfeleb tavolsagot;

A telephely védentl letesitményekll (Szikszo belteriletén lévelss védend ingatlantol)
kb. 600 m-re talalhat6 Iégvonalban.

— vegyek figyelembe az uralkodo éghajlati viszdmtqpl. szél és csapadék);

A baromfi istallok kialakitdsanal, és az alkalmhzaentilatorok elhelyezésénél figyelembe
vették az uralkodo széliranyt, valamint a teleplléleriletének iranyat is.

— mérlegeljék a gazdasag lehetségeéhéli fejlesztési kapacitasat;

A telephely ugy lett kialakitva, hogy a lehetsédepesztések, Ujitdsok kivitelezléek
legyenek.

— elbzzék meg a vizszennyezeést.

A telephelyen a térolt szennyvizek vizzaro kivigitkészult akndkban kerllnekigpgsre. A
rotaciok végén torténmosasbol szarmazo szennyviz a kialmozast és dttatkoveben 24
oran belul elszallitasra kerul.

b) A személyzet oktatasa és képzése, killondseneikagik vonatkozasaban:

— vonatkoz0 szabalyozasok, allatallomany tartasdategészségigy és allatjolét,
trdgyakezelés, munkavallalok biztonsaga,

A Kornyezethasznalé rendszeresen biztositja doigoaszére az oktatasokat. A Kft. csak
megfeleb szakképzettséggel rendelkenunkavallalokat alkalmaz.

— trdgya széllitasa és kijuttatasa,



A keletked trdgya kitermelése az allatdllomany elszallitdgn,uaz istallék takaritdsakor
kerll sor, amely ezutdn azonnal elszallitdsra ké&iilss vallalkozéval kilon szefiés
alapjan. A telephelyen belil tragya tarolasara kenil sor. A kitermelt tragyat kiflsszallitd
24 oran belll elszéllitja sajat tulajdonabartlézantéfoldjére, ahol az beszantasra kerul.

A vallalkozénak a tragya foldre valé kihelyezésekar vizek meégazdasagi eredet
nitratszennyezéssel szembeni védelihéeold 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeleto@lasait
kell figyelembe venni.

A tragya mirbségét befolyasolja az allatok részére juttatotraany 6sszetétele.
— tevékenységek tervezése;

A tevékenység technoldgiai folyamata gondosan naegtervezve. Telepitésre csak allamilag
elismert fajtdahoz tartoz6 szalmonella- és tifuszieerallatok kerilnek. Az allatallomany
taplalasa takarmanyozasi rend szerint folyik.

— veszélyhelyzeti tervezeés és veszélyhelyzet-kezelé

Az esetleges veszélyhelyzetek kezelése a kargbartervnek és a havaria tervnek
megfeleben torténik.

— a berendezések javitasa és karbantartasa.

Minden egyes rotaciot kovin az alkalmazott berendezéseket atvizsgaljak aksatasukat
elvégzik.

c) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibtasok és események, példaul a viztestek
szennyeddéseének kezelésére. Ez a kdvetket foglalhatja magaban:

— a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-/szefmyasokat feltiintéttervrajz;

A telephely vizvezeték-rendszerét és a viz-/szeimfiywasokat feltiintét tervrajzat a
karelharitasi terv tartalmazza.

— cselekvési terv lehetséges problémak eseténti{pl. higtragyatarolé szivargasa vagy
0sszeomlasa, a tragyahalmokbdl valo élteretlen elfolyas, olajkiomlések);

A Kft. rendelkezik havaria tervvel és vizniseg karelharitasi tervvel.



— szennyezéshez vedataratlan esemeények kezelését szolgald berendegdsaekagcsovek
(drénc$) bedugaszolasara szolgalo eszkoz paéok, uszadékfogd az olajkiomlések ellen).

A telephelyen alkalmazott karelhéritasi anyagok:
Homok: elcs6pdg zem-, kefi- és olajos anyagok, stb. felitatasara

Univerzalis olajfelitatd parna: A telephely burk&liletein tortéi szennye anyag
elfolydsokndl kertilnek alkalmazésra.

A telephelyen a karelharitasi feladatok ellatas@y@észt a tevékenység soran alkalmazott
gépet (homlokrakodd) hasznaljak, masrészt kézidesgpkozként zsakokat, lapatot, sepr
zarhat6 hordot, valamint a szennfenyagok, és a szennyezett lokalizacios és karebar
anyagok szallitasara, atmeneti tarolasara talicskat

» Lapat, sepfl: A szennye&anyag, valamint a szennyezett kArmendegityag finom
felszedésére, esetleges fellazitasara.

o Kézitalicska: A lokalizaciés, karelharitasi anyema felszedett szennyeanyagok,
szennyezett karmentes@anyagok kis mennyiségzallitasara.

e Zarhat6 acélhordd: A szennyeanyag, valamint a szennyezett karmeniesit
karelharitasi anyag, homok, perlit, szorbens patsskzeggjtésére és szallitasara
szolgalnak. Kapacitasuk 100, 200 liter.

 Homokzsakok: A szennyédés lokalizalasahoz alkalmazhaték.

A lokalizalashoz, karelharitashoz alkalmazhatok@sik a telephely teriiletén talalhatok. A
karelharitashoz sziikséges homok, perlit és egydédhi&iitasi anyagok, eszkdzok tarolasa a
gazdasagi épilet raktar részeben tortenik.

d) Tobbek kozott a kovetkéz szerkezetek és berendezések élegse, javitasa és
karbantartasa:

— higtragyatarolok barmilyen karosodas, romlas \exjyargas esetén;

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak hig&agartastechnoldgiat. Higtragya tarolo
a telephelyen nem talalhato.

— higtragyaszivattyuk, kevék, szeparatorok és ontiiz

Nem relevans



— a viz- és takarmanyellaté rendszerek;

A viz és takarmanyellato rendszerekkidése minden rotacio végén fellilvizsgalatra kerul.
A szilkséges javitasok, karbantartasok a teriignegebzo karbantartasi rend szerint
torténik.

— szelBztetrendszer ésderzékebk;

A szelbztetrendszer és addrzékebk mikddése minden rotacio végén felllvizsgalatra
kerll. A szikséges javitasok, karbantartasok ateity megebz6 karbantartasi rend szerint
torténik.

— silok és szallitoberendezések (pl. szelepek,algdv

A takarmany tarolo silok, az eteés itatdo berendezések is minden rotacio végén
felllvizsgalatra keriilnek.

— légtisztitd berendezések (pl. rendszeres viztighla

A tevékenység végzéeséhez nem alkalmaznak léghidmifendezest.

e) Az elhullott allatok oly modon valé tarolasa, iatmmegebzi vagy csokkenti a
kibocséatasokat.

Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal @szedik és fanyag zsakban a
veszélyesanyag-tarolo helyiségben elhelyezett faggadaban taroljak. Az elszallitast az
arra jogosult szervezet végzigakakos korjaratok keretében vagy egyedi érteda@ga).

Az egyes hulladékok elszallitasara a Kft. sadést kotdtt a megfelélszolgaltatokkal.

1.3. Takarmanyozas

3. BAT

Az dsszes kivalasztott nitrogén és éldibvetkeden az ammaoniakibocséatas csokkentése,
ezzel egyiddjleg az allatok taplalékigeényének kielégitése érbdekélyan étrend kialakitasa
és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi té@hknegyikét vagy kombinéacidjat foglalja
magaban:



a) A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegiyigt biztosito étrenddel, amely az
energiaszikségletekre és az emésétaetinosavakra epul.

A megfeleb 6sszetétdl takarmany elengedhetetlen az allatok megidiglédéséhez, ezért az
allatok etetésére kizarolag eliemott, a célnak megfekgltdpot hasznalnak.

A hasznalt tap kiisforrasbol kertl beszerzésre. A kdrnyezethasznattagas mitisédi és
tapanyagtartalmu broiler tapot hasznal, rotaciohkén200 tonna mennyiségben.

b) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyeésztésizdk egyedi kdvetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A nevelés harom-fazisos: napos kortél 21 napogykoditd-, 22-61 35 napos korig nevé,

36 napos kortol a hizlalas befejezéséig befejgpot etetlink. Az egyes tapok javasolt
taplaléanyag-tartalma az allatok ndvekedési eréiénegfeleben alakul. A fiatal allatnak a
legnagyobb a nodvekedési erélye és ilyenkor hasalalegkevesebb takarmanyt 1 kg
tomeggyarapodasra. Ezt a nagy novekedési erélytekralt takarmany etetésével tudjuk
kihasznalni.

Az allatalloméany taplaldsa takarmanyozasi rendiszealyik, amelynek fontos szerepe van a
megfeleb suly elérésében, valamint a tragya Osszetételédrmalves iranyba tortét
alakitasaban is.

c) Szabalyozott mennyisgé@sszencialis aminosavak hozzaadasa az alacsorsfehyérje-
tartalma étrendhez.

A takarmanykeverékben a nyers fehérje tartalmaktkesiieni kell, torekedve ezzel a tragya
ammonia tartalmanak csokkentésére. A nyers fehinjwlom csokkentése mellett az
aminosav tartalmat kell ndvelni.

A kornyezethaszndlo kizarélag olyan tapot hasardklynek aminosavak alkalmazasaval a
nyersfehérje tartalmat gondosan beallitjak.

d) Az 0Osszes kivalasztott nitrogént csokkergngedélyezett takarmanyadalékanyagok
alkalmazasa.

Az alkalmazott takarméany olyan receptirakat tarsamamelyet a takarmanyozastudomany
legfrissebb eredményeinek figyelembe vételéveltj@li 6ssze. Az alkalmazott tapok
tartalmazzak a megfetehitrogént csokkeldtengedélyezett adalékanyagokat.



4. BAT

Az 0Osszes kivélasztott foszfor csokkentése, ezggidejileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa@alési stratégia a BAT, amely az alabbi
technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglatjagaban:

a) Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztémziak egyedi kovetelményeihez igazodo étrend
kialakitasaval.

A felhasznalt tapok beltartalmai teljes egészébeleditik a korcsoportok takarmanyozassal
szembeni kévetelményeit.

b) Az Osszes kivalasztott foszfort csokkemingedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl.
fithz) alkalmazasa.

A felhaszndlt takarmanyok asvanyi anyagai, amindsatalma, fehérje-energia aranya az
allatok szikségleteit biztositja. A takarmanykekeké mindegyike tartalmazza a fitaz
enzimet, amely a takarmany jobb foszforhasznosukesiti, ezaltal csokkentve a kdrnyezet
foszforterhelését.

c) Konnyen emészthet szervetlen foszfatok alkalmazasa a takarmany hagpgos
foszforforrasainak helyettesitéseére.

Az alkalmazott takarmany kénnyen emészitieszfatot tartalmaz.

1.4. Hatékony vizfelhasznalas



5. BAT

A hatékony vizfelhasznalds céljabol a BAT az alalibchnikak kombinaciojanak
alkalmazasa.

a) A vizfelhasznalas nyilvantartasa.

Friss viz beszerzése a telephelyen furt kitboétdkt A felhasznalt viz mennyiségét téra
rogziti.

b) A vizszivargas feltarasa és javitasa.

A vizvezeték esetleges szivargasa esetén a sziviaigdrasat és a sziikséges javitasokat erre
szakosodott kitsvallalkoz6 fogja végezni.

c) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allataiddara szolgald hely és a berendezések
tisztitasara.

A kitragyazas utani ,sefitiszta” takaritast kovéen az istallok kétszeri mosésa 180 bar
nyomasu keramiadugattyds, hidegvizes tisztitObeadgbel torténik, melyet H-lugos
fertstlenités kovet. A takaritas soran 5-8 moséviz keletkezik.

d) A konkrét allatkategéria szempontjabdl alkalnbesendezések (pl. Onitato, kerek itato,
itatovalyd) megvalasztasa és hasznalata a viz f(aitlnh) elérhefségéenek egyide)
biztositdsa mellett.

Az allomany ivévizzel tortéhellatasa szelepes itatosorokkal torténik. Az izbeitorténik a
vakcinak, vitaminok és gyogyszerek keverése gydgslagoloval. A rendszer alkalmas a
tulcsordulas megakadalyozasara, ezéltal az alomneeivesedik.

e) Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszdlesezése és (sziikség esetén) atéllitasa.

Az itatét rendszer minden rotacié végén ellésre keril. A szikséges bedllitasokat,
karbantartasokat a két rotacié kozotti szervizprrdidiszakaban végzik el.

f) A nem szennyezett &giz tisztitasra torté&ujrahasznositasa.



A beton burkolattal boritott tertiletrészre hull@pgadékvizek, valamint a burkolatlan részekre
hull6 a csapadékviz elszikkad.

1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT

A szennyvizképidés csokkentése érdekében a BAT az aldbbi techhkitélbinicidjanak
alkalmazasa.

a) Az udvar szennyezett teriiletének I6Hegkisebbre korlatozasa.

A telephely szennyézhett része minimdlis. A kitragydzads soran a szallitomia
kozvetlendll az istallok bejaratadel allnak, ezaltal lecsdkkentve a szallitasi utvdrsszat.

b) A vizfelhasznalas minimalizalasa.

A tevékenység soran felhasznalt viz mennyisége llke@nsazott technologidbdl eréen
minimalis.

c) A szennyezetlen é&giz elkilonitése olyan szennyvizforrasoktol, amledyeezelni kell.

A telephelyen a szenny&iésmentes csapadékviz kulon csapadékviz elvdr@tbzaton
keresztll keril elvezetésre.

7. BAT

A vizbe tortéd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BA@l&obi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa

a) A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalylggy Wagtragyataroloba.

A szennyviz és csurgalékvizigyd aknakat folyamatosan ellémzik, vizzarosagi probajukat
rendszeres iitkozonként elvégzik. Az elvégzett vizsgélat alapjaraknék vizzardak.

b) Szennyvizkezelés



Az 6lakbol kifolyd szennyezett viz beton elemékkialakitott arkon keresztil jut a 83m
befogadOképesség szigetelt szennyviz taroléba. A takaritast kéeat a keletkezett
szennyvizet elszallittatjak.

Technologiai szennyviz keletkezik egyrészt az I@talmosasabdl, masrészt a kills
tragyatarolora hullo elszenny@btt csapadékvizih. A keletkez technoldgiai szennyvizeket
kilss vallalkozo szdllitja el az almos tragyaval egyuitt.

c) Szennyviz kijuttatasa pl. ontiendszer (eztet® berendezés, mozgd Onéierendezeés,
tartdlykocsi, injektalas) alkalmazaséaval.

Nincs ilyen szennyvizkijuttatas.

1.6. Hatékony energiafelhasznalés

A kornyezethaszndlé energiatakarékos LED izzOkkettobitja a vilagitast, illetve a
szelbzoberendezések ventilatormotorjai is kis fogyasztisua

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasardgkében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak alkalmazasa

a) Nagy hatasfokuifé-/hiité- €s szebiztetrendszerek.

A fités célja a csirke mindenkordigényének kielégitése, a j6 mikroklima megteremtége
istéllokban féldgaz Uzetnmiianyak (gazinfra ésugarzo titokészulékpiztositjak a szikséges
homérsékletet, a szélttetest medgazdasagi axialis ventilatorok biztositjak.

A futokésziulék az egyik leggazdasagosabb, legegyszeres megbizhatéan tkodo
fitokészulék.

A futokeészilék degdjének megoldasa olyan, hogy lebwet teszi a gaz és a levetpkéletes
keveredését és igy tokéletes égés jon létre.

Az istallétérben az allatallomany novekedésévelnywaan folyamatosan csokkentik a
homérsékletet, az allatjoléti kovetelményeknek megdeh. A fités alapkovetelménye, hogy
a betelepitést kovétn az el napokban az istalloban 27-30°C-ot, és fokozatasékkentve
30 napos korban pedig a teljes alapterileten &£2& biztositani lehessen.

A telephelyen alkalmazott technolégiabol addéddéan Bipusu fordulatszabalyozos
ventilatorokkal biztositjak az istéllok, az alladéhanyok megfeldl Iégcseréjét.



A fltés-szelbzés megfelél 6sszhangjarol gondoskodni kell az allatok biologignyeinek
kielégitésére. A szdéltést folyamatosan kis levécsere értékekkel kell kezdeni. Az
automatizalt rendszernek koszoriteet csak akkor dkodnek, ha az istallétérben elhelyezett
kilsé-belss homérséklettl és paraérzékéktsl fliiggd érzékebk bekapcsoljdk. A légjaratok
rendszeres takaritasaval és a ventilatorok teryszkarbantartdsaval a rendszer
energiafogyasztasa optimalizalhato.

b) A fité-/hits- és szebztetrendszerek, tovabbaikodtetésik optimalizalasa, kulondsen,
ahol legtisztito rendszereket alkalmaznak.

A szelbzés mértékét mindenkor az allomany kora, testtomedepitési ériisége, a ki
leved) és az istallétér dmérséklete szabja meg. Az istélld leb@mek relativ paratartalmat
ugy célsze bedllitani, hogy a nevelés &l$0 napjaban 70-75%-0s, ezt kdat 50-60%-0s
legyen.

A fiitési és szebiztetési rendszert 6sszehangoljak az energiatakeséga@rdekében is.

c) Az allatok tartasara szolgal6 hely falainak, quatanak és/vagy plafonjanak szigetelése.

Az istéll6 éplletek hagyoméanyos tégla falazattaldetkeznek. Az istallok fodéme és
oldalfalai a megfelél szigeteléssel ellatottak.

d) Energiahatékony vilagitas hasznalata.

Az Allatok — csokkeh — féenyigényének kielégitéséen tal alagvekovetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfalak ablakaival eétemséges, a napsugarzast imitalé6 LED
vilagitassal biztositjak.

e) Hocserébk hasznalata.

A telephelyen nem alkalmaznakdserébt.

f) Hészivattyuk alkalmazasatisszanyeréshez.

A telephelyen nem alkalmaznaédzivattyut.

g) Hovisszanyerés itott és fhitott, alommal boritott padozattal (kombinalt szetein.
combideck rendszer).



A telephelyen nem alkalmaznakwisszanyerést.

h) Természetes szé#lés alkalmazasa.

Az istéllok természetes szétése megoldott. Tavaszi@dzig a lehdiség szerint igénybe vett
természetes szélttetéssel csokkentik a ventilatorokikddési idejét.

1.7. Zajkibocsétas

9. BAT A zajkibocsatas med&ése vagy — amennyiben ez nem kiviteleghetsokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozaséat ésel@jtasat jelenti a kornyezetkdzpontu
irAnyitasi rendszer részeként, amely terv magabglalfa az aldbbi elemeket:

a) a megfeld intézkedéseket és hatéiieet ebird szabalyzat;
b) a zaj monitorozasara szolgél6 szabélyzat;
C) az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményealott walaszok szabalyzata;

d) zajcsOkkentési program a forrds(ok) beazond@stas a zajkibocséatas
monitorozasara, a forrdsok kibocsatasi intenziidsajellemzésére, valamint a
felszamolast és/vagy cstkkentést szolgalo inté"addeégzésére;

e) a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan eseméggehzok orvoslasanak attekintése,
tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményéidszlefligy ismeretek terjesztése.

A 9. BAT ebirds csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol agké&my terlleteken
zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A felllvizsgalat alkalmaval a zajszamitasok alapjgnvédend |étesitményeknél nem
jelentkezik hatarértéket meghaladd zajterhelés. Aghmatarozott nappali és éjszakai
hatastertleteken belll nem talalhatd védelédesitmény. Ezt igazolja, hogy a baromfitelep
Uzemeltetésével kapcsolatosan zajpanaszok nemteékkez ©Onkormanyzathoz, sem -
tudomasunk szerint - a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz.

10. BAT A zajkibocsatas medgelése vagy — amennyiben ez nem kivitele@hetsokkentése
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a) Kellé tavolsag biztositasa az lizem/ gazdasag és azésztdrilet kozott.

A telephely és a védetdétesitmények kozott a kéltavolsag biztositott.

b) Berendezések elhelyezése.

A takarmanykiosztasbol és az etetidsbszarmazd zaj csokkentése érdekében a
takarmanyellatast és kiosztast az istallok melfieléllitott silokbdl végzik automatikusan
adagolo rendszerrel. Az allatok etetése ohktsegitsegével tortenik.

Az allatok mozgatdsabol sza&rmaz6 zaj cstkkent@ekében a telephelyen belll az allatokat
csak a nappali 6rdkban mozgatjak. A takarmany iszsdlbol szarmaz6 zaj csokkentése
érdekében a silok feltoltését csak nappalbsihkban végzik. A silok agy kertlnek
elhelyezésre, hogy a szallito jdmmek konnyedén meg tudjak kozeliteni, a lerakodd&i &
lehet legkisebbre csotkkentve.

A telephelyen 5-6 turnusban torténik baromfinevel®gallitds csak a betelepitések és a
kiszallitasok alkalméval torténik kizardlag nappaltakarmany kiosztasat szintén a nappali
orakban végzik, a fiveletek zajterhelése minimalis.

A zajterheléselid védend terlletek meg lettek allapitva. A telephelyre vitoao zajvédelmi
hatéstertlet meg lett hatarozva.

c) Uzemeltetési intézkedések.

Tavasztél6szig a lehdiség szerint igénybe vett természetes &ztéssel csokkentik a
ventilatorok ntikodési idejét, valamint a folyamatos karbantartkalikzajkibocsatasuk
minimalizalodik.

A baromfik nevelésének édzaka alatt az istallok ajtoit csukva tartjak.

d) Alacsony zajszitiitberendezések.

A telepen jellemé& zajhatast a ventilatorokitkodése adja. A termelési éplletékbzarmazo
zajkibocsatas csokkentése érdekében adgreiléshez csak szikséges szamu és alacsony



zajkibocsatasu ventilatorok kerultek beépitésreiikddiésiket automata vezeérli. A
ventilatorok felvaltva tzemelnek a nevelési igérakalkalmazkodva.

e) A zaj szabalyozéasara szolgald berendezések.

A berendezések szabalyozasara nincs szikség. Aamdjasok és az empirikus maédon
tortérd tapasztalatszerzés alapjan a legkdzelebbi védgtelsitménynél a tevékenyseg altal
kibocsatott zajhatds mar nem érzékeihet

f) Zajcsokkentés

ZajcsOkkentésre nincs szikség. A zajszamitasok 2sempirikus modon tortén
tapasztalatszerzés alapjan a legkozelebbi véddatesitménynél a tevékenység Aaltal
kibocsatott zajhatas mar nem érzékeihet

1.8. Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarté épuleteitbszarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaacidjdalkalmazasa.

a) A porképsdeés csokkentése az allattartdsra szolgald épuikstekb

Az alom frissen tartdsa érdekében 3-4 naponta eé&san allatok ala egy friss bala szalmat
alacsony porkédéssel jar6 almozasi technikdval (kézzel). Az dMatetetésére
takarmanytarol6 etéket hasznalnak. A széltetbrendszer oly mddon kerllt kialakitasra
amely mérsékli a levégaramlasanak sebességét, és ezdltal a pordleedgriéid kertlését
az epuleten belll. A ciklusok kozott vizes takatitalkalmaznak, ezzel is eltavolitva az
aprészemcsés szenngdéseket, amely a kiporzast okozza.

b) A porkoncentracié cstkkentése az épileten belll

A ciklusok kozott vizes takaritast alkalmaznak, edzzsokkentve a kiporzast okozoé
Szennyeganyagokat.

c) A tavozé leved kezelése légtisztitd berendezéssel



A telephelyen a ventilatorokhoz biofilter nem caktizik. A tavozo levey légtisztitd
berendezéssel nem kerul kezelésre.

1.9. Bizkibocséatas

12. BAT A gazdasagbdl szarmaziiztkibocsatasanak megekse vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet — csokkentése érdekében a BATizézennyezés elleni intézkedeési terv
kidolgozasat, veégrehajtasat és rendszeres felgidatat jelenti a kbrnyezetiranyitasi rendszer
(l&sd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglaf aldbbi elemeket:

— a megfela intézkedéseket és hataiket ebird szabalyzat;
— a hiz monitoringjanak lefolytatasara vonatkoz6 szatsttyz
— az azonositott,ilzzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szzdialy

— biizmegebzési és -megszintetési program a pl. a forras(e@zdnositasara, a
bliizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a fokd&sbocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy cxitiélst szolgalo intézkedések
végzésere;

— a hizzel kapcsolatos korabbi események és azok onérms&sattekintése, tovabba a

blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszéfisgueretek terjesztése.

Az lUzemeltetés soran ezidaigzlael kapcsolatos panaszbejelentés nem érkezethiipel
kapcsolatos intézkedési terv nem késziilt.

13. BAT A gazdasagbdl szarmazdizkibocsatas és/vagyiubhatds megékése vagy —
amennyiben ez nem Kkivitelezbiet- cstkkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban

a) Kellé tavolsag biztositasa az izem/gazdasag es az pyziekéletek kHzott.

A telephely védentl Iétesitméenyeldl (Sziksz6 belteriletén lévelss védend ingatlantol)
600 m-re talalhato Iégvonalban. A Kethvolsag biztositott.

b) Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbéleialamelyikére vagy azok kombinaciojara
epul:

— az dllatok és a fellletek tisztan és szarazoradar (pl. a takarmany kidmlésének
elkertilése, a részlegesen racsozottdbkiyekl a tragya eltavolitasa);



Az etetéstechnoldgia takarmanykiosztds alsépalsi@msbehorddval, 6neteel (emelhet az
allatdllomany méretéhez képest) torténik, amelymdkalmazdsaval minimalizalhaté az
elpergés. Az itatas szelepes Onitatobdl torténikijizet az igényeknek megfaleh, csépdgés
és spriccelés mentesen adja le. Az alom frissiéédekében 3-4 naponta egy béla szalméat
teritenek szét, ezzel is mérsékelvdiadzennyezést.

— a tragya kibocsato fellletének mérséklése (ph féagy ntianyag racsok alkalmazasa,
vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feléisebb);

Tragya a nevelési ciklus alatt képlik egy-egy rotacio alkalmaval. Az épiletekben Hed&
tragya az allatallomany elszallitasa utan keridl&gra.

— a tragya gyakori eltavolitasa kélfedett) tragyataroloba;

A nevelési ciklus végén a tragya Olakbol toétéaltavolitasa megtorténik. A tragya
teherautora rakasat az épuleten kivil végzik. Mpgiend, hogy a kialmozasi tevékenység a
lehet legrévidebb idn belll megtorténik és a kialmozott tragya a trégroba kertl. Innen
szerddés szerint szallitjak el a kornyeldteriletekre.

— a tradgya Bmeérsekletének cstkkentése (pl. a higtragitédeével) és a beltérvmérséklet
mérseéklése;

A tragya tbmérsékletének csokkentése nem indokolt. Az istdégkerének aiitése a csirkék
mindenkori IBigényének kielégitéséhez igazodik. A kitragydzassidkaban az épuleten
beliili hsmérséklet 20°C .

— a tragya felllete felett a levé@ramlasanak és sebességének csokkentése;

Az almos tragya csak a rotacié végen kerll kit&mlaaddig az istalloban marad, ahol a
levegy aramldsat fordulatszabalyozos ventilatorok bit@lsi melyeknek az aramlasi
sebessége optimalis az allatok ellatasa ceéljabal.

— az alom széarazon, aerob kérilmények kozott @mdasalmos tartason alapulo rendszerben.

Az alom frissitése érdekében 3-4 naponta egy lz@bngt teritenek szét, ezzel biztositva az
alom megfeldl nedvességtartalmat.



c) Az allattartasra szolgalo hebyra tavozo leveg kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa

Az automatizalt rendszernek koszoOrdleet csak akkor Gkodnek, ha az istallotérben
elhelyezett kil§-belss homérsekletil és paraérzékeéktol fliggo erzékebk bekapcsoljak.

Az alkalmazott ventilatorok fordulatszabalyozassainak ellatva, igy alkalmasak arra, hogy
az allatok igényeihez mérten optimalis mennyisigs leve@t biztositsanak, tovabba az EM
tipusu ventilatorok felvaltva tizemelnek.

A telephely megfelél tavolsagra talalhatdo veédehdlétesitményeld. Az istallok
kialakitasanal figyelembe lett véve az uralkoddisagy (EK) amely nem Sziksz6 belteriilete
felé szallitja a kibocsatott Iégszenn§emyagokat.

d) Légtisztité berendezés alkalmazésa:

Légtisztitd berendezést nem alkalmaznak.

e) Az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciajdalkalmazéasa a tragyatérolésra:

A tragyataroloban csak a rotacié kozben keletkieagya keril elhelyezésre. A taroloébol a
tragya a rotacié végen az istallok takaritasa widnrdgyazott mennyiséggel egyutt kerdl
elszallitasra.

A tragyatarolo felll nyitott, hdrom oldalrol ek gyartott betonfal elemekkel hatéarolt,
O0sszesen 800 tonna tragya befogadasara alkalmabat#ol6 fal 30 cm vastagsagu
betonzsalublokk elemekball6 vasbeton fal. A tragyatarolo koril, a sz&fjedési iranyanak

megfeleben, szélsebességet csokkentermészetes novényzet (fak) talalhato. A
tragyataroléban I&valmos targyat kritikus itbzakokban szecskazott szalmaval takarjak be.

f) A tragyat a kovetkeztechnikak valamelyikével kell feldolgozni, hogyehet) legkisebbre
csokkentsék ailzkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt mieggein):

A keletke® tragyat kil$ vallalkozo szallitja el. A tragya kezelése nembankezethasznald
telephelyén torténik.

g) Az alabbi technikék egyikének vagy kombinacidjaalkalmazasa a tragya kijuttatasara:



Az elszallitott trAgyat kezelést kdven a vallalkozd sajat tulajdonaban dévagy bérelt
terlletére szallitja, ahol az beszantasra keriitatdirektiva ebirasainak megfeléen.

A vallalkozénak a tragya foldre val6 kihelyezésekarvizek meégazdasagi eredet
nitratszennyezéssel szembeni védelinéedld 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeleto@lasait
kell figyelembe venni.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente tugszdasagi terliletre szervestragyaval kijuttatott
nitrogén hatéanyag mennyisége nem haladhatja M@ &g/ha értéket, beleértve a legeltetés
soran az allatok &ltal elhullajtott tragyat, tovabl szennyvizekkel, szennyviziszapokkal,
valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mgséget is. A trdgya kijuttatdsa tilos
november 15. és februar 15. kdzott.

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a leédk jutd ammoniakibocsatas csokkentése
érdekébera BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombingiriék alkalmazasa.

a) A kibocsato fellilet és a szilard tragyahalonfotgataranyanak csokkentése.
A tragyataroloban csak az elszéllitasig maradgy&a
b) A szilard tragyahalom lefedése.

A tragyataroldban csak a rotacié kozben keletk&tdgya kerll elhelyezésre, 6sszesen
maximum 800 tonna/év mennyiségben. A tragyatarololao almos targyéat kritikus
idészakokban szecskazott szalmaval takarjak be.

c) A szaritott szilard tragya m&gazdasagi épiletben tortétarolasa.

Nem torténik meg.

15. BAT A szilard tragya tarolasabdl a talajba észbe jutd kibocsatas megekse vagy —
amennyiben ez nem Kkivitelezbiet- csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinaciojanak hasznalatat foglalja magaban, &tk@&z prioritasi sorrendben.

a) A szaritott szilard trdgya mégazdasagi éplletben toriétarolasa.
b) Betonsil6 alkalmazasa a szilard tragya tarolasah

c) A szilard tragya tomor, at nem erespiadozaton tortéftarolasa, amelyet elvezetendszerrel és
gyijtstartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.



d) Olyan tarolélétesitmény kivalasztasa, amelyegend a kapacitdsa a szilard tragya taroldsahoz
olyan idsszakban, amikor a kijuttatas nem lehetséges.

e) A szilard trdgya tarolasa kiltéri halmokban &s#ni vagy felszin alatti vizfolyasoktél tavolpaa
esetleg a tragyabdl folyadék szivaroghatna be.

A tragyat betonsiléban taroljak, amely harom oldlalkorbekeritett. A nitrat iranyelv
fogalmazza meg azokat a minimum kovetelményeketlyak altaldban a tragyatarolasra
vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek &liedd védelmet biztositson a
nitrogénvegyuletek altali szennyezéssel szembéatyal tovabbi dlirdsokat tesz a kijel6lt
erzekeny terileteken tori@tragyatarolasra vonatkozoan.

Tragyatarol6 mtargy ismertetése:

A baromfitelepen létesitett tragyatarol6 15m x 66n900 nf alapteriileii, melyet 2 m
magas fal hatarol harom oldalrol. A tragyataroloBa0 t tragya tarolhato egyidegg.

A tragyatarold zart rendszert alkot. A tragyatarokurgalékvizét 100 m3-es g6 akna
fogadija, igy a csurgalékviz nem érintkezik semldtéii kozeggel, sem a felszini és a felszin
alatti vizzel, a kérnyezeti elemek elszenrtyse nem kovetkezhet be.

A tragyatarold csurgalékviz-¢p6é akndja vizzardsagi probajat elvégeztéek. Az akna az
elvégzett vizsgalat alapjan vizzaro.

1.11. Kibocsatéas higtragya tarolasabal

Higtrdgya nem keletkezik.

1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

Nem dolgozzak fel a tragyat a telephelyen.

1.13. A tragya kijuttatasa

A keletked tragya a rotacio végén kilsallalkozé altal elszallitasra kerul.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyeésztésre (a kocakat is idegriNetve a baromfitenyésztésre vonatkoz6

teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakiétéss csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbdl szarmazé ammoniakiétiss csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT réven.



1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras peaai

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén észfor monitorozasa a tragyaban.

b) Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszf@tadnak elemzésével.

Minden évben egy alkalommal a kornyezethasznald bewgjili a tragya nitrogén- és
foszfortartalmat.

25. BAT

A BAT a levegbe juté ammdniakibocsatas monitorozadsa az alaldhinieak legaldbb a
megadott gyakorisaggal tort&€alkalmazasaval.

a) Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasaaazéegyes tragyakezelési szakaszokban
jelenlés teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan

b) Becslés kibocsatasi ténydealapjan

Az ammoniakibocsatas vonatkozasaban nincs egyssp@sitasi mod, ezért az egyes
orszagokban kulonféle szamitasi és becslési maeldagdrdolgoznak. Mindentitt Iényegében
kétféle megkdzelitési médot alkalmaznak, minthoggya keletkezett tragya mennyiségéeb
vagy pedig az allatlétszambdl kovetkeztetnek a ipdrkatas mértékere. Legismertebb —
nemzetkozileg széles kérben elfogadott — modszéeMER/CORINAIR. Ebben az ENSZ-
EGB altal is elfogadott szamitasi modszerben azszio szamitasara adott a kgNH3/allat,ev
formatumban megadott emisszids faktor.

Amennyiben az emisszios faktort az allatlétszamipealzorozzuk, akkor kaphatjuk meg egy
adott telep becsiilt évi ammonia-kibocsatast. Ademlkovetked: Emtelep=ASZ1xFRem1 +
ASZ2xFRem2, ahol EMtelep=az érintett allattartoepelegész évre vetitett 0sszesitett
ammonia emisszio kibocsatasa, ASZ1,2 — a telepélnatd adott korcsoportt allatok szama
db-ban, Freml1,2= az adott allatfajhoz és korcsbpartartozd emisszios tényegfaktor)
kgNH3/év/db.

Ennek alapjan a telepre vonatkoztatott 6sszes eidiss
F=D*E= 0,28* 276.500 = 128.284 [kgNH3/éV]

Szakirodalom szerint: (Mészaros Gyorgy altal amieti Vidékfejlesztési Terv
Intézkedéseihez késziilt Il. fuzet - A kérnyezettdth cstkkentési lelietegei)

A mesterseges szé#o rendszerrel ellatott mélyalmos tartastechnologigidiler telep NH3-
ban kifejezett ammonia értéke 0,08 kg NH3jFaly/év.

Fejlesztett technoldgia: Alacsony nedvességtartalmelletalt szalma alomanyag esetén a
Cégcsoport mérései alapjan 35-38% az NH3 emissgikkenés.



Ezek alapjan: az épiletaka levedbe jutd ammaonia-kibocsatas 0,05 NH3 kg-jaiféty/év

26. BAT A BAT a levegbe juto Hizkibocsatas iéiszakos monitorozasa

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, akoéraékeny tertletekenibartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak

A telephelyre vonatkozéanibzel kapcsolatos lakossagi panaszbejelentés tudmi&gerint
nem tortent.

A fellilvizsgalati dokumentaciéban modellvizsgalbitgzoltuk, hogy a technol6giabdl eted
btizszennyezés nem éri el Sziksz6 belterlletét. A fremis eredményeként a maximalis
hatastavolsag az istalloktol szamitott 321 m-redatto

Az alkalmazott tartdstechnoldgia az elmutisdak sordn nem valtozott, illetve az Gzeméltet
a jowben sem kivan azon valtoztatni, illetve az alladtdlocsatasi faktora sem fog valtozni.
Ezt figyelembe véve a tzhatas véltozaséra, hatéstertletének ndvekedésdne kell
szamitani.

27. BAT A BAT az egyes allattartdo épuletek porkib@idsdnak monitorozdsa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal téredkalmazasaval.

a) A porkoncentracio és a sz&tksi arany mérésén alapuld szamitas EN-szabvanyon
alapul6 vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetk§zabvanyokon alapulo)
modszerekkel, amelyek tudomanyos szempontbdl expainérték minéségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

b) Becslés kibocsatasi tenyizalapjan.
Ezek a technikak nem feltétlendl alkalmazhatdeté@nosan a mérések koltsége miatt.

Nem monitorozzak az egyes allattarto épuletek podgatasat azok meéresi koltségei miatt.

28. BAT A BAT a légtisztitd rendszerrel felszeralgyes allattartdé épuletek ammonia-, por-
és/vagy Kizkibocsatasanak monitorozasa

vy

Nem relevans. A telephelyen nem alkalmaznak |&ifiisrendszert.



29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek leal@&vente egyszer tori@monitorozasa.

a) Vizfogyasztas

A telep ivovizellatasa fuart katbol biztositott. fAlhasznalt mennyiséget vizéra méri, melyet
napra pontosan vezetnek.

b) Villamosenergia-fogyasztas

A felhasznalt elektromos aram rtiéraval mérésre és rogzitésre kerul.

c) Tuzebanyag-fogyasztas

A Kft. a felhasznélt gzt méri és nyilvantartasbageiti.

d) A beérke# és tavozo allatok szama, ideértve adott esetlseiilatést és az elhullast is

A telephelyen allatnyilvantartast vezetnek, melylbeltintetésre kerll a telepitett,
elhullott/leselejtezett, értekesitett allatok szawaamint az élsulyuk.

e) Takarmanyfogyasztas

A telepen a nyilvantartasi napl6 tartalmazza aaggiasztott takarmanyt is.

f) Tragyatermelés

A keletked tragyarol a nyilvantartasi naploban feljegyzesizktienek.



3. AZ INTENZIV BAROMFITENYESZTESRE VONATKOZO BAT-
KOVETKEZTETESEK

3.1. A baromfidlak ammaoniakibocsatasa
3.1.2. Brojlerek tartaséara szolgal6 épuletek amaldbocsatasa

32. BAT A brojlerek tartasara szolgald egyes épkidéeve@be juté ammoniakibocsatasanak
csokkentése érdekében a BAT az aldbbi technikakké&wmsk vagy kombinécidjanak
alkalmazasa.

a) Mesterséges széttetés és nem szivargo itatérendszer (tomaor padioédyalom eseten).

A telephelyen alkalmazott technologiabdl adodoayielkenként 6 db, dsszesen 24 db EM
tipust fordulatszabalyozds ventilatorokkal bizjégit az istallok, az allatallomanyok
megfeleb légcseréjét.

Az allomany ivovizzel tortéh ellatasa golyds-szelepes itatosorokkal torténikreAdszer
alkalmas a tulcsordulas megakadalyozasara, eaal@bm nem nedvesedik.

b) Az alom mesterséges szaritasa beltéri @wag(tomor padldo és mélyalom kombinacioja
esetén).

Az alom nem kerll szaritdsra. A mélyalmos tartdstetdgidban az allatok Urtlékének,
vizeletének felszivasara rendszerdkitzonként (3-4 nap) és tartdskdzonként egy-egyla b

szalmat teritenek szét. Az alom csak a rotacio végell kitarolasra, az allatok elszallitasat
koveben.

c) Természetes széHés és nem szivargd itatérendszer (tomor padlé ésyalom
kombinacioja esetén).

Tavasztél6szig a lehdiség szerint igénybe vett természetes &ztéssel csokkentik a
ventilatorok niikodési idejét.



Az Onetebtkhdz kapcsolodo korszer Onitatok biztositjak a feltétlentl szikséges
vizfelhasznalast, ezaltal az alom nem nedvesedikAeképzds tragya viztartalmanak
csokkentésére a Kft. a legujabb technolégia sigdntomata golyds itatokat hasznél, mely a
legkevesebb vizet juttatja a tragyaba. Az elcsogyakorlatilag nulla.

d) Alom a tragyaszallitd szalagon és mestersegsgdéitas (tbbbszintes padozat esetén).
Alkalmazhatosagviegléws lizemek esetében az alkalmazhatésag az oldalfalghssagatol fligg.
Megléw Uzembl Iévén sz6 a padozat nem tdbbszintes, ezért afikasa nem lehetséges.

e) Alommal boritott, titétt és fitott padld (kombinalt szintes rendszerek).

A baromfi istallok padozata teljes mértékben almibzA padlé kulon ktéssel, valamint
futéssel nem rendelkezik, azonban az istallokarigeteléssel lattak el.

f) Légtisztitd rendszer alkalmazésa

A technologiaban légtisztito rendszert nem alkalmaiz




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.05.31. 12.27.17

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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