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6. Felszini, felszin alatti viz- és talajvédelem

6.1 Bevezetés

A MOL Petrolkémia Zrt. (MPK), mint kozvetlen kibocsatd, tiszadjvarosi telephelyén folytatott
tevékenységei:

- szénhidrogének elééllitasa (szénhidrogének gyartdsa /TEAOR 2014/), valamint

- szerves vegyipari termékek gyartasa (szerves vegyi alapanyag gyartasa /TEAOR 2014/
és milanyag alapanyag gyartasa /TEAOR 2016/).

Az MPK vegyipari létesitmény tiszaujvdrosi ipartelepén az egymdshoz miiszakilag szorosan
kapcsoléd6 ilizemekben technoldgiailag Osszefiiggd tevékenység folyik, a kiillonbozo
technoldgiai folyamatok (egységek) mindegyike 0©ndll6 egységes kornyezethaszndlati
engedéllyel (EKHE) rendelkezik.

Az ipartelep szennyviztisztitdsi technoldgidja 2015-ben egységesen Tiszaujvaros Site
szennyviztisztitd rendszer néven kapta meg (egy KTJ szam alatt) a 13215-33/2015. szdmon
kiadott Tiszadjvdros Site szennyviztisztito rendszer fejlesztésére vonatkozo egységes
kornyezethaszndlati engedélyt.

A 2017-ben elfogadott Referenciadokumentum a Nagy Volumenii Szerves Vegyiiletek gydrtdasa
szdmdra elérheto legjobb technikdkrol az elérhetd legjobb technikdnak tekinti az integralt
szennyviz kezeld rendszer alkalmazdsat, valamint utal a szennyvizkezelésre vonatkoz6 BREF
(CWW, 2016) egyidejii figyelembevételére.

A Tiszadjvaros Site Ipartelepen megvaldsul a folyamatba integralt szennyviz kezelés az iizemi
elokezeloknél levalasztott szénhidrogén technoldgidba torténd visszaforgatdsdval, majd a
szennyviz maradék szénhidrogén tartalom BTEX mentesitOben torténd eltavolitdsaval. A
szennyviz kezelés tekintetében a technoldgiai folyamat az {izemi elkiilonitett gytijtésnél
kezdddik és a szennyviztisztité elhagyasaval, jelenleg a Sajo-csatorndba torténd bevezetésnél
végzddik, a folyamat részei nem levéalaszthatok egymastol.

A teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésdgndl 2018. 10. 30-an a MOL Petrolkémia Zrt.
kérelmezte az Olefin-1, Olefin-2, Butadién iizemek EKHE engedélyek és a Tiszadjvaros Site
szennyviztisztito rendszer kornyezetvédelmi engedélyének Osszevondsat.

Ennek keretében MOL Petrolkémia Zrt. a tevékenységének olyan vizvédelmi célu ellendrzési
(Onellendrzési) valamint kibocsatds-szabdlyozdsi rendszerére tett javaslatot (kibocsatési
hatarérték meghatdrozdssal), amely a hatdlyos eurdpai unios €s hazai jogszabalyoknak megfelel
és a korabbaikhoz hasonléan alkalmas a kell6 hatékonysigu ellendrzésre a vizszennyezd
anyagok kibocsdtasédra vonatkozdan.

A javasolt ellendrzési rendszer f6 szempontja a felszini befogadéba torténd kibocsatéds szigoru
ellendrzése az Onellendrzési mintavételi pontok segitségével. Az Onellendrzés hatékonysiga
ellendrzé mintavételi pontok alkalmazédsaval fokozhatd, amelyek folyamatosan (rendszeresen)
kelld informéciot szolgaltatnak MOL Petrolkémia Zrt. szdmdara az esetleges havaridk
megeldzéséhez, illetve a befogadd védelme céljabol sziikséges intézkedések kidolgozasahoz.
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6.2 A vizellatas és a szennyvizkezelés rendszere

6.2.1 Tiszaajvaros Site Ipartelep vizellatd €s vizgyijtd rendszere

A Tiszadjvaros Site Ipartelep kozmiielldtottsaga teljes kort.
Vizi kozmiivek:

Az ivévizet és ipari vizet az Energiahdlézat Uzemeltetés Tisza Site (tovdbbiakban EHU TS)
biztositja a kiépitett ivoviz, illetve ipari viz gerinchal6zaton keresztiil.

A kommunilis és szennyezett technoldgiai vizeket az EHU TS Tisza Site SZVT-1 és SZVT-2
szennyviztisztitokra vezetik, ahol megtorténik a kell hatasfoku tisztitds a befogaddba (Sajo-
csatorna, Tisza) vezetés elott.

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Tiszadjvéaros Site Sajo-csatornatdl északra és délre fekvo
terliletein a vizszolgaltatast, illetve a keletkezd haszndlt- €s szennyvizek elvezetését a kovetkezd
halézatrendszerek biztositjak:

— Ipari viz vezeték hal6zat

—  Ivoviz vezeték haldzat

— Recirkulaciés hiitéviz vezeték haldzat

— Ipari szennyviz vezeték- és csatornahal6zat
— Kommundlis szennyviz csatornahdlézat

— Csapadék- és nem szennyezett haszndltviz csatornahalézat

A nem szennyezett vizekkel (csapadékviz, nem szennyezett hasznélt vizek) kiilon (6.7.) fejezet
foglalkozik, a termel0 technoldgidkkal (pl. polimerek) szorosan Osszefiiggd szennyvizelvezetés
és -kezelés rendszerér6l az aldbbiakban rovid Osszefoglaldst is adunk (az ipartelep
szennyvizelvezetési ¢és -kezelési rendszere részletesen a 6.8-6.9. fejezetekben Kkeriil
ismertetésre).

6.2.2 Szennyvizelvezetés €s -tisztitas a Tiszadjvaros Site Ipartelep teriiletén

MOL Petrolkémia Zrt. termeld tevékenysége sordn keletkezd technoldgiai-, valamint
kommunadlis szarmaz6 szennyvizek kezelését az ugynevezett Tiszadjvaros Site egységes
szennyviztisztito rendszer végzi, amely a MOL Petrolkémia Zrt. telephelyén miikkod6é SZVT-1
szennyviztisztit telepbdl (Sajé-csatornatdl E-ra), valamint a vele kapcsolatban 16vé SZVT-2
szennyviztisztito telepbdl (Sajo-csatornatdl D-re) all. Mindkét rendszer vegyszeres elOkezelést
kovetéen nagyterhelésti bioldgiai tisztitdsi technoldgidt alkalmaz. A két telep egy
szennyviztisztitasi egységet képez, de a szennyviztisztitas sordn a két telepen keletkezd tisztitott
viz a Tisza foly6ba, mint végs6 befogaddba két kiilon kibocsétasi ponton keriil (a 6.9. fejezetben
részletezettek szerint).

A szennyvizgyijto, -elvezeto és -tisztito rendszer részletes miiszaki leirdsa a Borsod-Abatj-
zemplén Megyei Kormdnyhivatalhoz 2020. 03. 24-én benyujtott, ,MOL Petrolkémia Zrt.



MOL Petrolkémia Zrt. Polimerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

vegyipari létesitmény — Monomerek Teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 20197
dokumentécidban szerepel.

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajé-csatornatél E-ra fekvé teriiletének szennyezett és
nem szennyezett hasznaltviz, illetve csapadékviz elvezetd hdldzata elvalasztott rendszert,
amely az Ipartelep teriiletének jelentOs részére kiterjed. A MOL Petrolkémia Zrt. ezen teriiletén
mikodo termeldiizemekben keletkezd ipari szennyvizek a keletkezési helyekrdl elOkezelést
kovetden, elkiilonitett nyomott szennyvizvezetékeken keresztiil jutnak az SZVT-1-re. A telep
teriiletén Osszegyljthetd szocidlis szennyvizeket kiilondllé csatornahdldzat gyljti dssze. Az
SZVT-1-r0l a tisztitott szennyviz kozvetleniil a befogadé Sajé-csatornédba keriil kibocsatasra,
amelyen keresztiil a Tisza-folydba jut.

Az SZVT-1 részletes helyszinrajzat a 6.1 mellékletben csatoltuk.

A nem szennyezett hasznaltvizek és a nem szennyezett- vagy eldtisztité miitargyon keresztiil
vezetett csapadékvizek a Sajo-csatorna felé déli irdnyba tdjolt 6 db kiilonallé fogyljton at
keriilnek elvezetésre a Sajo-csatorndba, majd onnan gravitaciosan (kisviznél), vagy dtemeléssel
a Tiszéaba.

A MOL Petrolkémia Ipartelep E-i teriiletén tovabbi jelentds mennyiségii szennyviz kibocsatast
eredményezé miigumi (S-SBR) iizem , melynek szennyvizelvezetése az SZVT-2 felé keriil
kiadésra.

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep E-i teriiletén fekvd szennyviztisztit telep (Tisza Site SZVT-
1) tizemeltetése az EMI-KTVF 4ltal 1666-27/2014. szamon kiadott, "TVK Nyrt. (Tiszadjvaros)
Kozponti  Szennyviztisztité Telepének kornyezetvédelmi miikodési engedélye” targyu és a
Borsod-Abatj- Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésdg Igazgatohelyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsdgi Szolgélat dltal tobbszor modositott, 2764-3/2009.
szamu “TVK Nyrt (Tiszaujvdaros) kommunalis és ipari szennyvizelvezetés és  tisztitas
haszndlatba vétele, tizemeltetése és fenntartdsa” targyu hatarozatok szerint torténik.

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep teriiletén a kiilsd gazdalkod6 cégek, kibocsatok MOL
Petrolkémia Zrt. szennyvizkezelési szolgaltatdsat veszik igénybe, kibocsatdsaikra vonatkozé
hatarérték meghatarozasa €s az ellendrzés modjdnak rogzitése nem targya jelen eljarasnak, igy
azzal a benyujtott dokumentacié nem foglalkozik.

A MOL Petrolkémia Ipartelep Sajo-csatornatol D-re fekvo teriiletén a szennyvizgyiijtés
szelektiv megolddsd (olajos ipari szennyviz, sés-olajos kémiailag szennyezett viz és
kommunélis szennyviz). A szennyvizek egy kiegyenlitd tarol6téren keriilnek Osszegytijtésre,
melynek térfogata 10.000 m?, illetve 2x5.000 m?, majd innen jutnak a szennyviztisztitéra
(SZVT-2). Ettdl elkiilonitetten keriil gytijtésre a feltételesen olajmentes csapadékviz, amely a
kozponti dtemeld pufferold rekeszén 4t a 2 db 10.000 m3-es kiegyenlitd tartdly egyikébe jut.

A szennyvizek megtisztitdsara két technoldgiai sor 4ll rendelkezésre egyenként 120 m/h,
kapacitassal. A tisztitast elosegitd segédanyagok kezelésére €s adagoldsdhoz vegyszergéphaz
all rendelkezésre.

Egyéb technologiabdl (égetd mosdvize, szlirOprés sziirlete, salakleraké csurgalékvizei stb.)
kibocsatott vizek szintén a szennyviztisztitoba keriilnek.

A szennyviztisztitoban megtisztitott viz az MOL Petrolkémia Zrt. utétaroz6 térendszerre keriil.
A térendszerbdl atemeld szivattyik tovabbitjak a Tiszaba, mint befogaddba.

A bioldgiai tisztitds sordn keletkezett f616s iszapot membransziird berendezésben viztelenitik,
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melybdl kikeriilo lepény a hulladékégetd berendezésben keriil elégetésre.

Az SZVT-2 részletes helyszinrajzat a 6.2 mellékletben csatoltuk.

Jelenleg a Tisza Site SZVT-1 és SZVT-2 csOvezetékkel is Ossze van kotve, ami lehetdvé teszi
a szennyvizek dtkormanyzasat.

Tiszaujvaros Site szennyviztisztitd rendszer fejlesztése

MOL Petrolkémia Zrt. 2015-ben a TVK Ipartelep és a MOL TF Ipartelep alkotta Tiszadjvaros
Site szennyviztisztitd rendszer fejlesztésére vonatkozéan 0sszevont kdrnyezeti hatdsvizsgalati
és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarast kezdeményezett a Borsod-Abatuj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatalndl. A szennyvizkezelést (50 000 lakosegyenérték-
kapacitastol) végzd szennyviztisztitd telep a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 1. sz.
melléklet 48. pontja szerint a rendelet hatdlya ala esik.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdényhivatal 2015. oktober 29-én 13215-33/2015.
szamu hatdrozatdban egységes kornyezethasznalati engedélyt adott a MOL Petrolkémia Zrt.
(kordbban TVK Zrt.) (3581 Tiszaujvaros, TVK-ipartelep, Gyar u. 1.) és a MOL Nyrt. (1117
Budapest, Oktober 23. u. 18.) mint engedélyesek részére a TVK Ipartelep és a MOL-TF
Ipartelep alkotta Tiszaujvdros Site szennyviztisztito rendszer fejlesztésére.

Az egységes kornyezethaszndlati engedély a hatdrozat jogerdre emelkedésétdl szamitott 5 évig,
2020. november 16-ig érvényes.

Az engedélyezett kapacitas: 219 200 LE (20 800 m?/d).

Megvalésult fejlesztés a Tisza Site SZVT-1 technoldgidjdban, BTEX mentesitd rendszer
kiépitése
Jelenleg a Tisza Site SZVT-1-en kezelt szennyvizek dontd hanyada (kb. 80 %-a) petrolkémiai

tevékenységbOl szarmazik. Az olefingyartds sordn keletkezd szennyviz magas BTEX
tartalommal keriil dtaddsra a szennyviztisztito felé kezelésre.

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep SZVT-1 szennyviztisztitd telepén 2017-ben atadott BTEX-
mentesito rendszer lehetdvé teszi a magas illékony szénhidrogén tartalom lecsokkentését 99,5%-
os hatasfokkal.

Jelen dokumenticionak nem tidrgya a MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep (Tiszadjvaros Site)
szennyviz elokezeld, elvezetd és tisztitd rendszerének (SZVT-1 és SZVT-2 szennyviztisztitd
telep) részletes ismertetése, mivel az a 2020. 03. 24-én benyujtott MPK IPPC engedélyek
0sszevondsa iranti kérelem 2. mellékleteként csatolt feliilvizsgalati dokumentéacidban szerepelt.
Igy a szennyviz rendszer részletezése csak a polimer iizemek technoldgidjahoz sziikséges
mértékben torténik.
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6.3 Engedélyek, hatarozatok

A vizvédelemmel kapcsolatos fontosabb engedélyek, hatdrozatok a Tiszadjvaros Site
szennyviztisztité rendszerhez kapcsoldddan (6.1. tdbldzat):

Ugyirat szama Targy Ervényesség

MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajo-csatorndtol E-ra fekvé teriilete

Vizelldtdssal kapcsolatos engedélyek

Ivéviz

Tiszatdjvaros, TVK Nyrt. ivévizellaté rendszerének dsszevont

2853-2/2009.| ... . c
vizjogi iizemeltetési engedélye

2033.12.31

A Tiszai Vegyi Kombinat Nyrt. ivovizellat6 rendszerének
3499-1/2011. | 8sszevont 2853-2/2009. szamu vizjogi lizemeltetési engedély
modositasa

2853-2/2009. sz. vizjogi lizemeltetési engedély mddositasa (VIL.,

3216-9/2012. X. és XI. sz. kutak betétsziir6zése)

Tiszatjvaros, MOL Petrolkémia Zrt. ivovizell4téd rendszerére

35500/4117/2018 vonatkozo vizjogi lizemeltetési engedély modositasa

Ipari viz

TVK Nyrt. Ipariviz termeld-, tisztité- és szolgaltatd rendszerének

15166-4/2010. | .. Pt ‘o c
Osszevont vizjogi tizemeltetési engedélye

2030.09.30

TVK Nyrt. ipari vizellatds vizilétesitményeinek vizjogi

9023-11/2012. lizemeltetési engedélye

(2013.12.31)

35500/10861/ | MOL Petrolkémia Zrt. ipari vizellatds vizilétesitményeinek
izemeltetésére kiadott 9023-11/2012. szdmdu vizjogi lizemeltetési 2028. 01.31
2017. engedély médositasa

35500/4110/ MOL Petrolkémia Zrt.. Ipariviz termel6-, tisztit6- és szolgéltaté
rendszer iizemeltetésére vonatkoz6 15166-4/2010. szdmu vizjogi
2018. | i17emeltetési engedély modositidsa (SSBR)

Vizelvezetéssel kapcsolatos engedélyek

Csapadék- €s nem szennyezett hasznaltviz

TVK Nyrt. csapadék- és nem szennyezett hasznaltviz elvezetd

2809-1/2012. | rendszer vizilétesitményeinek Osszevont vizjogi lizemeltetési (2017.01.31)
engedélye
35500/1575- MOL Petrolkémia Zrt. csapadék- €s nem szennyezett hasznaltviz
6/2017 elvezetd rendszer lizemeltetésére vonatkozé 2809-1/2012. szamu 2022.04.30

vizjogi iizemeltetési engedély mddositas

35500/4106/ MOL Petrolkémia Zrt. csapadékviz és nem szennyezett hasznéltviz
elvezetd rendszer lizemeltetésére vonatkozé 2809-1/2012. szamu
2018. vizjogi iizemeltetési engedély médositas (SSBR)
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Ugyirat szama

Targy

Ervényesség

Szennyvizelvezetés €s tisztitas

2764-3/20009.

Tiszatjvaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetés €s tisztitds vizjogi
iizemeltetési engedélye

(2013.04.30)

19117-5/2009.

Tiszatdjvaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetésére és tisztitdsara
vonatkozd vizjogi lizemeltetési engedély médositasa

8884-3/2010.

Tiszatjvaros, TVK Nyrt. szennyviz elvezetésére és tisztitdsara
vonatkozé 2764-3/2009. sz. vizjogi iizemeltetési engedély
modositasa

12138-4/2011.

Tiszatjvéros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetésére és tisztitdsara
vonatkoz6 8884-3/2010. és 19117-5/2009. szamu hatarozatokkal
modositott 2764-3/2009. szamu vizjogi lizemeltetési engedély
modositdsa

1440-1/2012.

A Tiszaujvaros TVK Nyrt. szennyvizelvezetésre és tisztitdsra
vonatkozé 2764-3/2009. sz. vizjogi iizemeltetési engedély
modositasa

TVK Nyrt. (Tiszatdjvaros) kommundlis és ipari szennyvizelvezetés

783-2/2014/VH | és tisztitas hasznalatba vételére, lizemeltetésére és fenntartasara 2019.10. 31.
kiadott 2764-3/2009. sz. vizjogi iizemeltetési engedély mddositasa
TVK Nyrt. (Tiszatdjvaros) kommunalis és ipari szennyvizelvezetés
35500/174-| . 2 . e 14 s g ‘oz
812015 és tisztitas hasznalatba vételére, iizemeltetésére és fenntartasara
" | kiadott 2764-3/2009. sz. vizjogi iizemeltetési engedély modositasa
MOL Petrolkémia Zrt. kommunélis és ipari szennyvizelvezetés és
35500/10531/ | tisztitds hasznalatba vételére, iizemeltetésére és fenntartdsara
2017. | kiadott 2764-3/2009. szdmu vizjogi lizemeltetési engedély
mddositisa
35500/4118/ MOL Petrolkémia Zrt. kommundlis és ipari szennyvizelvezetés és
tisztitas tizemeltetésére vonatkoz6 2764-3/2009. szdmu vizjogi
2018 | 17 emeltetési engedély modositdsa
35500/6682- MOL Petrolkémia Zrt. kommundlis és ipari szennyvizelvezetés és
tisztitds lizemeltetésére vonatkoz6 2764-3/2009. szami vizjogi 2024.10.31
6/2019] .. ‘o < PP
tizemeltetési engedély modositasa
Egyéb vizes engedélyek
Hiitéviz
35500/4912- | MOL Petrolkémia Zrt. recirkuldcids hiitdviz rendszer egységes| 2022. jinius
6/2017. | vizjogi iizemeltetési engedélye 30.
Onellendrzés, UKT
35500/7290- MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszadjvaros) TVK Ipartelep onellendrzési
g . 2022.04.30
1/2017. tervének jovahagydsa
35500/235- | MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 (Tiszatjvaros) onellendrzési tervének
S ] 2020.11.30
5/2016. | j6vahagydsa
BO-08/KT/07413- | MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszadjvaros) lizemi karelhéritési tervének
10/2018. | j6véhagydsa
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Ugyirat szama Targy Ervényesség
Egységes monitoring rendszer
MOL Petrolkémia Zrt. kdrnyezeti monitoring rendszerének TVK
35500/4555- | Ipartelep tizemeihez kapcsolddé talajviz monitoring rendszer 2026.06.30
7/2016. | bdvitése kapcsin egységes szerkezetbe foglalt monitoring rendszer T

— vizjogi lizemeltetési engedélye

TVK Ipartelep iizemeihez kapcsol6dé talajviz monitoring

2026. junius

35500/8718/2016. | rendszerre vonatkozd 35500/4555-7/2016. alt. sz. vizjogi engedély 30
modositdsa '
Szennyvizkibocsatasi engedélyek
35500/10171- | MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszadjvaros) VHU L. és II. szdmd villamos 2021.10.31
1/2016. | fogadd allomds szennyvizkibocsatasi engedélye o
35500/5587- | MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszatijvaros) késziiléktisztitd szennyviz 2002.07.31
4/2017. | kibocsatasi engedélye o
Szennyvizelvezetéssel és tisztitdssal 0sszefiiggd kornyezetvédelmi
engedélyek
1666-27/2014. TYK Nyrt./(Tlsz.auJYa{os,) .Kézporltl Szennyviztisztitd Telepének 2019.11.30
kornyezetvédelmi miikddési engedélye
13215-33/2015. Tlszaujva/ros §1te “szennywztlszt/lto‘ rend§zer fejlesztésére 2020.11.14
vonatkozé egységes kornyezethasznalati engedély
MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajo-csatorndtol D-re fekvd teriilete
Szennyviztisztitd rendszer, utdtisztitd térendszer
Tiszai Finomité szennyviztisztitd telep iizemeltetésére kiadott
119-172014/VH 20360-2/1981 sz. Vizjogi lizemeltetési engedély mddositisa
35500/7017- | MOL Nyrt., TIFO vizellaté és vizkezeld rendszerére vonatkozé 2025.11.30
9/2015. | 20360-2/1981 szdmu vizjogi lizemeltetési engedély modositasa o
35500/7030- | Tiszadjvaros MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 szennyviztisztité rendszer
P (o ( 2020.11.30
11/2015. | vizjogi iizemeltetési engedélye
35500/10674- MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 szennyviztisztit6 rendszerre vonatkozé
35500/7030-11/2015.  4lt. sz. vizjogi iizemeltetési engedély
9/2016.| " . .
modositdsa
Onellenérzés, UKT
35500/7290- | MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszadjvaros) TVK Ipartelep onellendrzési
g s . 2022.04.30
1/2017. | tervének jovdhagydsa
35500/235- | MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 (Tiszatjvaros) onellendrzési tervének
o . 2020.11.30
5/2016. | j6vahagydsa
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MOL Petrolkémia Zrt. és MOL Nyrt. TVK-TIFO Ipari komplexum egységes engedélyei,
tényfeltdards, karmentesités
Ugylrat Targy ErYenyes-
szama ség
A TVK-TIFO ipari komplexum teriiletén és kornyezetében végzett
1638- c PP < o P
tényfeltards zarédokumenticidjanak elbirdldsa, tényfeltdras folytatdsanak,
24/2013. PN . PP 4
beavatkozdasi és kdrmentesitési monitorozas végzésének elrendelése
A MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszadjvaros) és a MOL Nyrt. (Budapest) részére,
a TVK-TIFO ipari komplexum teriiletén és kdrnyezetében, valamint a TVK-
17957- e o p .
71015 TIFO Utétisztitd toérendszer teriiletére és kornyezetére vonatkozdan a
’ tényfeltards folytatdsdnak, a beavatkozds és a karmentesitési monitorozas
végzésének elrendelése
A MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. részére, a TVK-TIFO ipari
komplexum és Utétisztité térendszer teriilete és kornyezete tényfeltdrasi
BO- zarédokumentacid, valamint a TVK-TIFO Ipari komplexum és Térendszer
08/KT/870 felszin alatti szennyezettség kezelése beavatkozasi tervdokumentécié | (h.i.: 2021.
8.20/2017 elbirdldsa, a TVK-TIFO ipari komplexum teriiletén és kornyezetében,| 06.30)
| valamint a TVK-TIFO és Utdtisztitd torendszer teriiletére és kornyezetére
vonatkozdan a tényfeltards folytatdsdnak, a beavatkozas és a karmentesitési
monitorozds végzésének elrendelése
BO- MOL Nyrt. (Budapest) részére, a TVK-TIFO Ipari komplexum, TIFO DNy-
i MTBE szennyezettség kezelés féliizemi kisérlet beavatkozasi
08/KT/161- PP Japay c Py
tervdokumentéicidjanak elbirdldsa, a beavatkozds és a kapcsoldédd
2/2017. . ol . DS <
karmentesitési monitorozas végzésének elrendelése
Uzem | Ugyirat . o .
S7Ama Targy Ervényesség
Polimer iizemek tovabbi vizjogi engedélyei
HDPE-1*%
HDPE-2% H-6961- | TVK Rt. PE-IV. iizem vizilétesitményeinek vizjogi 2029 1231
29/2004. | izemeltetési engedélye o
pPp-4* H-3577-|TVK Rt. PP-IV. iizem vizilétesitményeinek vizjogi 2020.12.31
36/2001 | tizemeltetési engedélye o
H-3577- T}/I/(,Rt. ,PP—IV. inten/zi.fiké,lés, grar}uléu’lm tfir(}l(’) sil(’)pa,:rl? 2028.12.31
bovités, térbeton felszini vizelvezetés vizjogi lizemeltetési
56/2003 <
engedélye
PpP-3* 23098- | TVK Polipropilén III. sz. gyar vizilétesitmények vizjogi
3/1991 | izemeltetési engedélye
LDPE-2% 22164- | Tiszai Vegyi Kombindt — Leninviros — LDPE gyért4s bdvités 1992.10.31
4/1990 | vizilétesitményeinek vizjogi 1étesitési engedélye I
H-1773- | TVK Rt. PEGY II. Polimer iizem olajtarolé bdvités vizjogi hatdrozatlan
10/1995 | tizemeltetési engedély
*MOL Petrolkémia Zrt. osszevont vizjogi iizemeltetési engedélyei tartalmazzdk az egyes termeldiizemek
- szennyvizelvezetési, - monitoring és - hiitéviz rendszerének ismertetését.

6.1. tablazat

MOL Petrolkémia Zrt. vizzel kapcsolatos fontosabb engedélyei
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6.4 Altalanos adatok (Tisza Site szennyviztisztité rendszer)

A technoldgia, telephely jellemz0i:
— Telephely megnevezése: Tiszadjvaros Site (TS) szennyviztisztité rendszer
— Cim: 3581 Tiszadjvéros, TVK-Ipartelep, (hrsz: 2095/4)
és 3581 Tiszadjvéros, Mezdcsati Ut 1. (hrsz: 3369, 3382)
— KTJ: 100388643
— A telepiilés statisztikai azonosit6 szama: 28352
— Létesitmény KTJ: 100388643
— A Tiszaujvaros Site (TS) szennyviztisztit6 rendszer teriiletének nagysaga:

MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajé-csatornarél E-ra fekvé teriiletén talalhaté
szennyviztisztito telep: 3,5 ha (OKT 10001-es tartédllyal egyiitt).

MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajo-csatornarél D-re fekvo teriiletén taldlhatd
szennyviztisztito telep: 7,17 ha.

Felhagyott utétisztité térendszer: 22,89 ha.

— A létesitmények (szennyviztisztitd) EOV koordinétai:
SZVT-1:

EOV Y: 799 021

EOV X: 287 456
SZVT-2:

EOV Y: 798 526

EOV X: 284 535
Felhagyott utétisztito térendszer:

EOV Y: 799 633

EOV X: 282 260

Adatszolgaltatdsért, kapcsolattartisért felelos személy:
Ladi Andras, FF és EBK vezet6
Telefon: +36-70-373-9028
Székely Balézs, kornyezetvédelmi szakértd
Telefon: +36-20-228-3870
Vincze Krisztina, kornyezetvédelmi szakértd
Telefon: +36-20-272-6698

A telephely(ek)re vonatkozo dtnézeti helyszinrajzot a 1.4. mellékletben (MOL Petrolkémia Zrt.
Ipartelep Sajé-csatornatdl E-ra és D-re fekvo teriilete), a Tisza Site SZVT-1 szennviztisztitd
telep részletes helyszinrajzat a 6.1. mellékletben, az SZVT-2-ét a 6.2. mellékletben csatoljuk.
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6.5 Alkalmazott jogszabalyok

A dokumentécié készitése sordn a vonatkoz6 jogszabdlyokra, a MOL Petrolkémia Zrt., mint
Megbiz6 altal kozolt adatokra és rendelkezésre bocsatott dokumentumokra tdimaszkodtunk.

Eldirasok és alkalmazott jogszabalyok:

12/1996 (VII.4.) KTM rendelet: A kornyezetvédelmi feliilvizsgédlat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds mddjardl, valamint a feliilvizsgélati
dokumentdcidjanak tartalmi kovetelményeirdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

96/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet: A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositds mddjardl, valamint a feliilvizsgélat
dokumentécidjanak tartalmi kovetelményeirdl sz616 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet,
valamint a kornyezeti allapotvizsgél6 szakértdi tevékenységrol sz6l6 15/1997. (V. 28.)
KTM rendelet médositasarol

219/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet: A felszin alatti vizek védelmérol

6/2009 (IV.14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet: a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg mindségi védelméhez sziikséges hatarértékekrdl szolé 10/2000. (VI. 2.) KoM—
EiiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet moédositasarol

7/2005 (I1I.1.) KvVM rendelet: A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levo telepiilések besoroldsardl szolé 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
modositasarol

93/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet: a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl
sz016 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet médositasardl

27/2008 (XIL.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet: A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatérértékek megallapitdsardl

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a haszndlt és szennyvizek kibocsatdsanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrdl

41/2017 (XI11.29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljardshoz sziikséges
dokumentécid tartalmérol

306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet ,,A levegd védelmérodl”.

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet ,,a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk
kijelolésérol”.

4/2011. (I.14.) VM rendelet ,,a levegbterhelési szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatési hatarértékeirol”.

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegotterheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatdsdnak vizsgdlatdval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

Megbizo éltal rendelkezésre bocsétott dokumentumok:

Onellendrzési és monitoring eredmények 2015-2019
Vizforgalmi adatok 2015-2019

Engedélyek, hatarozatok

Egyéb dokumentumok
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6.6 MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajé-csatornatél E-ra fekvo teriilete
termelodiizemeinek vizforgalma és viz-igénybevétele

6.6.1 Vizforgalom

A termelGiizemek 2015-2019 kozotti idoszakra vonatkozo vizfelhasznalasa a 6.2. tablazatban

talalhato.
2015 2016 2017 2018 2019
Vésdrolt ipariviz 11389182 11362801 | 12287351 | 10994266 | 11226 346
?gg;fz Nyrt. TIFO-nak dtadott| 3365371 414530|  395801| 436309| 404 245
MPK hélézatba adott ipariviz 11049 445| 10948269| 11891550| 10851 824 | 11 164 599
Ipariviz hdlézati veszteség 331483 328 448 356 747 325 555 334 938
Kitermelt ivoviz 533072 380211 456 092 521 883 550 345
Hél6zatba adott ivoviz 499 415 378 050 413 698 486 313 528 192
Ivéviz halézati veszteség 24 971 18 903 20 685 24 316 26410
xg)vﬁz Nyrt. TIFO-nak  dtadott 13 141 10 294 10 361 19 143 22266
Recirkulaciés hiitdkori potviz 6182345| 5321681 6718442 6278205| 5952347
Recirk. hiit6kor parolgési veszteség | 3709407 3193009 4031065 3766923| 3571408
Kezeltviz veszteség 1925130 1898759| 1948533| 1995542 1780865
Tisztitasra fogadott szennyviz 24929431 2179870 2418070 1979400| 1908450
E;lzoezsitfa adott  vizmennyiség | | 548 60| 11326319| 12305248 | 11338 137| 11692 791
Vizveszteségek 0sszesen 6004 132| 5449412 6367391| 6112335| 5753887
Keletkezett hasznaltviz dsszesen 5544728 | 5876907| 5937857 5206659 5959905
Kibocsatott vizmennyiség 0sszesen | 5325775 5774067 5545267 5408308| 5981075
fi;'gy;;"l kibocsdtott USATOL| 5 273990| 2077030| 2025480 2061510 1932620
FOgylijté csatorndkon kibocsétott
vizmennyiség 0Osszesen (tisztitott| 3051785| 3697037 3519787| 3346799| 4048455
szennyviz nélkiil)
M1 f8gyiijtd csatornan 35 096 42 516 40 478 38 488 46 557
M2 {6gyijt6 csatornan 1350415 1635939| 1557506| 1480958| 1791441
M3 f6gyijt6 csatornan 52 491 63 589 60 540 57 564 69 633
M4 £6gyiijtd csatorndn 385 440 466 936 444 549 422 700 511320
M5 f6gyijt6 csatornan 386 356 468 045 445 605 423 704 512534
M6 f8gyiijtd csatornan 841987| 1020012 971 109 923381 1116969

6.2. tablazat

MOL Petrolkémia Zrt.

vizfelhasznalasa 2015-2019 kozott
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Az alkalmazott zart recirkuldcids vizrendszerekben viszonylag kis mennyiségli technoldgiai
szennyviz keletkezik, elsdsorban a hiitéviz leiszapoldsakor, karbantartdskor.

6.6.2 Ivoviz ellatas

MOL Petrolkémia Zrt. (kordbban TVK Nyrt., illetve TVK Zrt.) az ipartelepén sziikséges
ivovizigény biztositdsara ivoviz termeld, tisztité és szolgaltaté rendszert mitkkddtet, melynek
tizemeltetése az EMI-KTVF dltal 2853-2/2009. szdmon kiadott, »Tiszadjvaros, TVK Nyrt.
ivovizellatd rendszerének dsszevont vizjogi lizemeltetési engedélye” targyt hatdrozat és (3499-
1/2011. és 3216-9/2012. szamu) mdodositasai szerint torténik.

Az ivovizellato rendszer feladata MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep megfeleld mennyiségli és
mindségli ivovizzel valé ellatasa.

Az engedély 2033. december 31-ig hatdlyos.

Vizikonyvi szam: Tisza/680
Viziigyi feliigyeleti kategoria: I11.

6.6.2.1 Az ivovizelldto rendszer vizilétesitményei

A MOL Petrolkémia Zrt. ivoviz termeld, -tisztit6 €s szolgaltaté rendszerét részletesen az EMI-
KTVF altal 2853-2/2009. szdmu hatdrozat ismerteti, a meglévo 1étesitményekkel kapcsolatos
miuszaki tartalom ismertetésére jelen dokumentacioban csak érintélegesen tériink ki.

Az ivoviz szolgaltat6 rendszer két f6 egysége az ipartelep teriiletén kiviil elhelyezkedd Ivoviz
Kittelep, valamint az ipartelep fogyasztdinak ellatdsat biztosité elosztd rendszer. Az ivoviz
kitermelése az Ivoviz Kiittelep teriiletén elhelyezkedd 8 db mélyfuradsu kutbdl torténik.

A kitermelt ivéviz alacsony pH-ja, magas vas- és mangdntartalma miatt kezelés utdn jut az
Ipartelep térszini ivoviztaroz6 medencéibe.

A szolgaltatott ivoviz alapvetéen kommundlis felhasznalasi célokat szolgél, de az ipartelep
egyes létesitményei esetén - ipariviz hidnyaban — a tiiziviz ell4tdsra is felhasznéljak. A veszélyes
anyagokat felhaszndlé teriileteken elhelyezett biztonsdgi berendezések (pl. vészzuhany,
szemmoso) vizellatasa szintén ivévizzel torténik.

A kitermelt és megtisztitott viz MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep teriiletére torténd tovabbitdsara
a meglévé NA400 mm atmérdjii azbesztcement nyomdcsd mellé egy 1j, NA40O mm 4tmérdjii
KPE anyagt nyom¢ létesiilt, a 3499-1/2011. sz. engedélyben részletezett mliszaki tartalommal.

Az ivoviztermeld kutak betétsziirds feldjitdsira 2012-ben keriilt sor, a 3216-9/2012. sz.
hatarozatban részletezett modon.

Az ivoviz eloszté rendszer gerincvezeték halézatardl dgaznak le az egyes fogyasztasi helyek
vezetékei.

Az 1voviz szolgaltatd rendszert kovetden megvalosult vizilétesitményekre kiilon-kiilon
engedélyek vonatkoznak, melyek tartalmazzdk az egyes megvaldsult ivéviz rendszereket
(gyaregységek belso elosztd haldzatat) is.

Az ivéviz szolgdltaté rendszerhez kapcsolédéan a feliilvizsgdlt iizemekben megvaldsult
létesitmények a vonatkoz6 engedélyek szerint az aldbbiak (6.3. tdbldzat):
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MOL Petrolkémia Zrt. Polimerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
Ugyirat szama Targy Ervényesség
PP-3 gyér ivoviz rendszere:
23098-3/1991. | ,,TVK Polipropilén IIL. sz. gyér vizilétesitmények vizjogi hatérozatlan
iizemelési engedélye”
35500/5908/2018 TVK Polipropilén I11. sz. gyér vizilétesitményeire vonatkozd 2023.09 30

23098-3/1991. szami vizjogi iizemeltetési engedély modositdsa

H-3577-36/2001.

PP-4 gyér ivoviz rendszere:

» T VK Rt. PP-IV. iizem vizilétesitményeinek vizjogi iizemeltetési
engedélye”

2020. dec. 31.

H-6961-29/2004.

HDPE-2 gyar ivéviz rendszere:

,» T VK Rt. PE-IV. iizem vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési
engedélye”

2029. dec. 31.

35500/4912-
6/2017.

Olefin-2 és HDPE-2 gyar hiitdvizkorének ivéviz rendszere:

»-MOL Petrolkémia Zrt. recirkuldciés hiitévizrendszer egységes
vizjogi iizemeltetési engedélye”

(vizkezeld épiilet vészzuhanyzdja)

2024. dec. 31.

6.3. tablazat

MOL Petrolkémia Zrt. ivévizellatassal kapcsolatos engedélyei

MOL Petrolkémia Zrt. polimer miikodési egységeinek ivoviz és ipariviz felhasznaldsa a 6.4.

tablazatban lathato.

Uzem Viz 2015 2016 2017 2018 2019
LDPE-2 ivo 376 497 375 317 638
ipari - - - - -
HDPE-1 ivo 589 1 687 1988 830 1715
ipari - - - - -
HDPE-2 ivo 1422 1538 1783 1745 3726
ipari 5964 13 185 13776 13 361 12 424
PP-3 ivo 2773 1980 1178 1427 2 306
ipari - - - - -
PP-4 ivo 788 463 247 303 919
ipari 1156 2 668 3055 5176 7440

6.4. tablazat

MOL Petrolkémia Zrt. polimer iizemeinek iv6- €s ipariviz felhasznaldsa

A kommundlis szennyviz mennyiségét kiilon nem mérik, az ivovizfelhasznalds alapjin

becsiilik.
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Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

6.6.3 Ipariviz ellatas

MOL Petrolkémia Zrt. (korabban TVK Nyrt., illetve TVK Zrt.) az ipartelepén torténd ipariviz
szolgdltatds biztositdsa érdekében sajat ipariviz ellaitd rendszert miikodtet, melynek
iizemeltetése az EMI-KTVF altal 15166-4/2010. szamon kiadott, ,,TVK Nyrt. Ipariviz termel6-
, tisztit6- és szolgéltatd rendszerének Osszevont vizjogi lizemeltetési engedélye” targyu
hatdrozat szerint torténik.

Az ipariviz ellat6 rendszer feladata a MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep megfeleld mennyiségii és
mindségli ipari- €s tlizivizzel valé ellatasa, valamint a MOL Petrolkémia Zrt. Saj6-csatornatol
D-re fekvo Ipartelepét ellato szivattyutelep szdmédra a nyersviz biztositdsa.

Az engedély 2030. szeptember 30-ig hatalyos.

2011-t6l 2017-ig a TVK (MOL Petrolkémia Zrt.) bérleti jogviszony keretében — a sajdt, illetve
a MOL TF ipariviz igényének biztositdsdra — lizemeltette az AES Tiszapalkonyai Erdmi
vizrendszerének azon létesitményeit €s berendezéseit, amelyek az ipariviz biztositdsdhoz
sziikségesek.

2017.05.31-én MOL Petrolkémia Zrt. megvasarolta a vizkivételi mivet, melyet azéta
tulajdonosként iizemeltet (35500/10861-7/2017.)

Az tizemeltetés moédjat a 9023-11/2012. sz. vizjogi iizemeltetési engedély részletezi. Az
engedély 2028. janudr 31-ig érvényes. A Vizigényekre vonatkozo aktudlis adatokat a hatarozat
mindenkor érvényes mdodositasai tartalmazzak.

Vizikonyvi szam: Tisza/499, 694
Viziigvi felugyeleti kategoria: 11.

MOL Petrolkémia Zrt. erre vonatkoz6 vizforgalmi adatai a 6.4. tdblazatban taldlhatdk.

Ipariviz, recirkulécids viz felhaszndlds tizemenként (6.5. tdbldzat):

16



MOL Petrolkémia Zrt. Polimerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
MOL )
Petrolkémia | Ev: (m?) 2015 2016 2017 2018 2019
Zrt.
02 - | forgatott | 113 880000 | 114 504 001 | 113 880 000 | 113 880 000 | 113 880 000
b2 potviz 2255583 | 2347587 2502181| 2228214| 2378843
v. | forgatott | 144 540 002|145 332001 | 144 540 000 | 144 540 000 | 144 540 000
potviz 2721893 1910758 3005280| 2828050| 2253940
:-;i vI. | forgatott | 17520000| 3238358 4194980| 4115550| 3517640
g potviz 20 344 0 0 0 0
% VIL forgatott | 54 600 000| 57252 000| 56940 000| 56940000 | 56940 000
\C_; potviz 706 787 618 108 746 745 781928 651 859
% X PP IV. 16849609 | 16777601 | 16525194 | 18534027 | 20256954
& | BOPPIII 2594957 2428937 2460250 2964853| 2896000
BOPP IV 1925892 1981759 1937462 1935942| 1844527
Messer 3364497 3368090 3144960| 3146140| 3085340
potviz 477 738 445 228 464 236 440013 667 705
forgatott | 24 734 955| 24556387 | 24067 866| 26580962 | 28082 821
Recirkulacios viz | forgatott | 355274 957 | 344 882 747 | 343 622 846 | 346 056 512 | 34 6960 461
dsszesen potviz 6182345| 5321681 6718442 6278205| 5952347
Tisztitott szennyviz | Osszesen 2492943 2179870 2418070 1979 400 1 908 450

6.5. tablazat

Az ipariviz elldto rendszer vizilétesitményei

MPK vizkivételi mi

Az MPK tulajdondba keriilt vizrendszer 1étesitményei:

- Vizkivételi mu és a hozza tartozo

e elOcsatorna

e Uszdcsatorna

- Ulepitd medencék és a hozz4 tartozé

e 0Oblitdviz szivattyd géphaz

e (blitOviz csatorna

e Osszekotd csatorna

- Szurohaz

- Kétszelvényli vasbeton hidegviz csatorna teljes szakasza

- Kétszelvényll vasbeton melegviz csatorna teljes szakasza

- Keverdakna

- Hideg- és melegviz csatorndkat 6sszekotd by-pass akna

- Rekuperaciés mii

- Melegviz visszavezetd csatorna (iilepitdé medencékhez)
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MOL Petrolkémia Zrt. Polimerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

- Szenny- és csapadékviz dtemel0 szivattyttelep

Felszini vizkivételi pont adatai:

EOV Y koordinata | EOV X koordinata | Folyamkilométer

Vizkivétel a Tisza folyébol | 800 440 286 300 485,75

Az ipariviz hélézat altal kiszolgdlt termelési egységek, az egyes fogyasztasi helyek a
gerincvezeték haldzatrdl csatlakoznak le. A kizardlag egyes, a MOL Petrolkémia Zrt.
Ipartelepen 1évo tizemek, gyaregységek ipariviz ellatdsat szolgald vizilétesitményekre kiilon-
kiilon vizjogi tizemeltetési engedélyek vonatkoznak.

Az egyes polimer termeld iizemek ipariviz felhaszndldssal kapcsolatos engedélyeit a 6.6.
tdbldzatban soroltuk fel.

Ugyirat szama Targy Ervényesség

Uzemek ipariviz elldtdsa

TVK Polipropilén 1III. sz. gyar vizilétesitmények vizjogi

23098-3/1991. izemeltetési engedélye (PP-3)

H-6961- | TVK Rt. PE-IV. iizem vizilétesitményeinek vizjogi iizemeltetési

29/2004. | engedélye (HDPE-2) 2029.12.31

H-3577-| TVK Rt. PP-1V. ilizem vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési

36/2001. | engedélye (PP-4) 2020.12.31

6.6. tablazat MOL Petrolkémia Zrt. iparivizzel kapcsolatos engedélyei

A meglévd létesitményekkel kapcsolatos miszaki tartalom ismertetésére jelen
dokumentdciéban nem tériink ki.

6.6.4 Hutoviz korok

Az tizemek ipari viz hasznélatanak célja alapvetden a hiitdvizkor potvizének a biztositdsa.

Recirkulaciés hiitdviz rendszer feladata

A recirkuldciés hiitdviz rendszerek feladata, hogy a termeldiizemeknél felhaszndlt hiitdviz
Ujrafelhasznéldsat biztositsak visszahtitéssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel.

A MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén mitkodo valamennyi recirkuldciés hiitokor vizkezelési
technoldgidja azonos 1€pésekbdl all: a haszndlt hiitdviz visszahiitése, részaramszirés, a
visszahiitott viz vegyszeres kezelése, a teljes potviz mennyiség sziirése. MOL Petrolkémia Zrt.
hitévizkoreinek vegyszeres kezelése jelenleg azonos moddon, azonos vegyszerek
felhasznaldasdval miikodik. A keringtetett hiitdviz tilzott betoményedése esetén leiszapolds
torténik.

A MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén jelenleg 6t recirkuldcios hiitokor mikodik (V., VI-VIL, X,
OL2-HD2 és BDE), melyek iizemeltetése a 35500/4912-6/2017. sz. egységes vizjogi engedély
szerint torténik. A recirkuldcids hiitévizkorok 1étesitményeit, névleges adatait és tizemeltetési
modjat részletesen a vizjogi engedély ismerteti. Az engedély 2022. jinius 30-ig érvényes.
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MOL Petrolkémia Zrt. Polimerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

A hiitéviz potlds mértéke atlagosan (leiszapoldsi és pdrolgdsi veszteség), valamint a
recirkulaltatott hiitdviz mennyisége (6.7. tdbldzat):

Hiitéviz felhasznalas . .
Uzem Hiitévizkor (pétviz) dtlag Ff)rgatott (recirkulaltatott)
(m3/év) iz
(jelenleg nincs
(LDPE-1) IV. hiitékor fogyasztds, 2009 6ta nem
iizemel)
Olefin-1 V. hiitékor r21i36/2(‘)/.000 - 3.480.000 144 540 000 m*/év
PP-3 VI. hiitokor
— 655.000 m?/év 56.200.000 m*/év
HDPE-1, LDPE-2 VII. hiit6kor
PP-4 (kulsc’i oy, e 34 374
felhasznalok nélkiil) X. hiitékor 470.000 m>/év 17.000.000 m>/év
OL2-HD2-BDE g{iﬁl—(lgrDZ—BDE 2.200.000 m*/év 113.900.000 m?/év
MTBE 2.900.000 m*év (2017-es
adat)

6.7/A. tablazat A hitévizpotlas mértéke €s recirkuléltatott hiitdviz mennyisége atlagosan

Osszeg / Mennyiség m? Végosszeg (éves)
Megnevezés | Egység | Pcnev 2015 2016 2017 2018 2019
Ipariviz (recirk. és potviz)
pétviz PP3 Sﬁéfézec“km 724811|  578559|  782301|  781976| 1433835
potviz PP4 Sﬁéfézec“km 469 187|  446680|  464236|  436679| 1104384
Olefin 2-HD2
potviz OL2 hiitétorony 2290 301 2309519 2343732 2 145 454 4491 490
term.
Koot
LDPE-2. PP3 LDPE-2 Pohme/nzacm 7 609 969 7352971 7 892 894 7189990 13799 679
termelés
(forgatott)
HDPE
HDPE-1 | Polimerizaci6é | 24 309 627 28 755 657| 29100760| 53015873
termelés
29 862 215
HDPE Natiir
granulalé 8103 209 9585219 9700253 | 17 671958
termelés
pps  |PP-3Polimer |1y 156136 12363689 | 12101 735| 23475750
termelés
PP.3 18 684 835
Kikészito 5596 678 5706 318 5585416| 10834961
termelés
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PP-3
Kiszerelo 932 779 951 053 930 903 1 084 408
termelés
PP-4 .
recirkviz  |ppa | Pb-4Polimer |y 00 559 19689 176 | 12047 118| 25214 138
termelés
(forgatott)
PP-4 Natur
granulalas 5297704 16775953 4957 558 5560208 | 11637294
termelés
PP-4
Késztermékke 882950 826 259 926 701 1106 992
zelo term.
OL-2, HDPE- HDPE-2
2 recirkviz HDPE-2 | Polimer iizem | 47 616 000| 47 616000| 47 616 000| 47 616000| 91 264 000
(forgatott) termelés
OL2 Olef1n-/2 95232 000| 95232000| 95232000| 95232000| 182 528 000
termelés
MTBE mtBg | MTBEUzem | nem MOL Petrolkémia |, 919 366|  3020610| 5745497
recirkviz termelés Zrt. lizemeltette

6.7/B. tablazat A hiitdvizfelhaszndlas mértéke az egyes egységekben 2015-2019 kozott

Hulladékvizekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek

A poétvizsziirOk mosdvize és a leiszapolds hulladékvize befogaddja nagyrészt a meglévo
csapadék-csatornarendszer, mely a tobbszor modositott 2809-1/2012. sz. vizjogi iizemeltetési

engedély alapjan {izemel.

tulfolydjanak és iiritdzsompjanak vezetékeit.

Szintén a csapadékcsatornara vezetik a hutévizmedencék

Az M jelii csatorndkon keresztiil a Sajé-csatorndba vezetett, tisztitdst nem igényld (pl. hiitokori)
hulladékvizek mindségének egységesen az aldbbi paramétereknek kell megfelelni (Id. 6.8.

tablazat):
. OL2-HD2-
Hiitokor: Iv. V. VL VIIL BDE X. (10.)
PP-4,
Uzem: LD-1 OL-1 PP-3 LD-2, HD- | OL2-HD2 Messer,
1 és BDE
Taghleef
Engedély szdma: 35500/4912-6/2017
Potvizsziirok M-4, Sajé M-5, Sajé M-4, Sajé | M-4, Sajé | M-6, Sajé | M-2, Sajé
mosovize
Részaramszirbk | ;4 gais M-S, Saj6 SZVT-1 | SZVT-1 | M-6,Saj6 | M-2, Saj6
mosovize
Leiszapoldsbol M-4, Saj6 SZVT-1 M-4, Sajé | M-4, Sajé | M-6, Sajé | M-2, Sajé
Szarmazo V1Z
Hatarértékek a potviz- és potviz- potvizszlird | pétviz- és potviz- és
hulladékvizekre részaram- Sziiro- leiszapold | szird és és részaram- részaram
(befogadétol szird mosoviz | viz leiszapol6 |leiszapold | sziird SZUrd
fiiggden): mosoviz, vizek vizek mosoviz, mosoviz,
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BRI OL2-HD2-
Hiitokor: Iv. V. VL VII. BDE X. (10.)
PP-4,
Uzem: LD-1 OL-1 PP-3 LD, L= QLZ'HDZ Messer,
1 és BDE
Taghleef
Engedély szdma: 35500/4912-6/2017
leiszapol6 leiszapolé | leiszapol6
viz viz viz
Vizelvezetés helye: M-4 M-5 SZVT-1 M-4 M-4 M-6 M-2
Kibocsatési hatarértékek a MOL Petrolkémia Zrt. 35500/4106/2018. sz. vizjogi engedély
alapjan
pH 6-9,5
KOI (mg/1) 100
Osszes lebegd
200
(mg/1)
SZOE (mg/1) 10
TPH - 3 - - - - -
BTEX - 0,4 - - - - -
Szirémosdviz a Pé6tvizsziird mosoviz és
Minden viz | csatorndra kertil, leiszapol6 viz a Minden viz | Minden viz
Osszegzés: a csatorndra | leiszapol6t csatornara keriil, a csatornara | a csatornara
keriil. visszaforgatjak, majd | részaramszliré mosoviz - | keriil. keriil.
SZVT-1-re. SZVT-1-re.

6.8. tablazat Recirkulacids hiitéviz rendszerekhez kapcsol6dé kibocsétdsi hatarértékek a 35500/4106/2018.
sz. vizjogi engedély alapjan

A recirkuldciés hltévizkorok zart rendszeriiek, tizemszert éallapotban nem szennyezik a
kornyezetet.

A hiitérendszerekbdl tulfolyds csak iizemzavar esetén torténhet, ekkor a tilfolyé vizek a
csapadék és nem szennyezett hasznaltviz elvezetd rendszerbe tdvoznak.

6.6.5 lonmentes (lagy-)viz felhasznalas

Az ionmentes viz elsésorban g6z eldallitdsahoz sziikséges. A termelés sordn a technolégidban
keletkezd kondenzvizeket recirkuldltatjdk, és az ionmentes vizpotlasbol és a visszaforgatott
kondenzvizbdl egyiittesen fedezik az iizem gézigényét.

Az ionmentes viz felhaszndlds a 2013-1017 kozotti idészakban évi 1.114.000 és 1.358.000 m?
kozott valtozik.

A zért vizkorok ionmentes vizpdtldsa csak a hiitési és egyéb veszteségek potldsara korlatozodik.

A sétalanviz (ionmentes tdpviz) el0allitast a Sinergy Kft. végzi és biztositja a MOL Petrolkémia
Zrt. részére.
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6.6.6 Tulziviz rendszer

A tiiziviz hdlézat az ipariviz ellaté vezetékekre telepitett tlizcsapok, hidransok vizellatasat
biztositja. Az ilizemi tiiziviz rendszerek vizpétlasa a hiitétornyok medencéibdl torténik,
nyomadsfokozds pedig az izemi tiiziviz rendszerbe épitett szivattyikkal van megoldva.

A tiliziviz hélézat édllando Osszekottetésben van a MOL Petrolkémia Zrt. friss ipariviz
hélézatdval.

PP-3, LDPE-2, HDPE-1 iizemek

PP-3, LDPE-2, HDPE-1 iizemek 2800 m® oltévizigényét az ipariviz rendszer szolgalja ki. A
VI-VIL sz. recirkuléciés hiitévizkor hiitétornyainak medencéje a tiizivizigény 2 6rara elegendd
vésztartalékat is biztositja.

PP-4

PP-4 iizem oltévizigényét a X. sz. recirkuldciés hiitévizkor hiitétornyainak 1200 m3-es
medencéje szolgalja ki.

Olefin-2, HDPE-2

Olefin-2 és HDPE-2 iizemek tiizivizét az Olefin-2- HDPE-2 ko6z0s recirkulacios hitokor
hiitétornyanak medencéjébdl biztositjak, ami 3 6rara elegendo.
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6.7 MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajé-csatornarél E-ra fekvé
teriiletének csapadékviz és nem szennyez6dhetoé hasznaltviz elvezetése

Az MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajé-csatornitél E-ra fekvé teriiletének iizemeiben
keletkezd haszndlt vizet, szennyezett és szennyezetlen csapadékvizeket - ahol sziikséges,
elokezelést kovetden — a csapadék- és nem szennyezett hasznaltviz elvezetd rendszeren
keresztiil vezetik el, melynek vizilétesitményei a 35500/4106/2018. szdmon mddositott 2809-
1/2012. szamu Osszevont vizjogi engedély alapjan tizemelnek.

Az engedély 2022. aprilis 30-ig hatalyos.

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep teriiletén a vizelvezetd csatornarendszer kialakitdsa
vizgylijto teriilet alapu.

A MOL Petrolkémia Zrt. tizemeiben keletkez0 haszndlt vizet, szennyezett és szennyezetlen
csapadékvizeket - ahol sziikséges, elokezelést kovetden - az Ipartelep teriiletén 1évé M-jell
fogylijtokon keresztiil vezetik a Sajo-csatorndba. A meglévo 6 csapadékfogyijtd csatorna (M-
1, ...-6) mellett egy 1j, M7 jelli csapadékcsatorna létesiilt, amelyre az SSBR iizem két
kivezetése csatlakozik.

M1-0-0 — M6-0-0 f6gy1jto csatornak

Az M1-0-0 — M6-0-0 fogylijtd csatorndk részletes ismertetése a 2809-1/2012. szdmu és
35500/1575-6/2017. szamu vizjogi engedélyekben szerepel.

M7 csapadék csatorna

Az M7 jelli csapadék csatorna részletes ismertetése a 35500/4106/2018. szamu vizjogi
tizemeltetési engedélyben szerepel.

A t01t0 lefejtd és a tartdlypark teriilet csapadékvizelvezetd csatorndi, vagyis a TL1-0-0 — TL2-
0-0, valamint a TP1-0-0 — TP3-0-0 f6gy1ijt6 csatorndk részletes ismertetése a 2809-1/2012.
szamu és 35500/1575-6/2017. szamu vizjogi engedélyekben szerepel.

A hasznalt vizek befogaddja a Sajo-csatornan keresztiil a Tisza folyo, mely a 28/2004. (X11.25.)
KvVM rendelet 2. szamud melléklete szerinti 4. dltalanos védettségi kategdria befogadoi kozé
tartozik.

A befogadodba vezetett tisztitott szennyvizre vonatkozo kibocsatasi hatarértékek a felszini vizek
mindsége védelmének szabdlyairdl sz616 mod. 220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 18. § (2) és
19. §.-ban foglaltak alapjdn keriilt meghatdrozasra.

Az egyes M-jelli csatorndk kibocsatdsara megallapitott hatarértékek megfelelnek a teriileti
kategdridban eldirtaknak, kivétel a KOIk, amely a jellemzd kibocséatasok alapjan a befogadd
vizvédelme érdekében megallapitott egyedi hatarérték.

A 220/2004 (VIL.21.) Korm. rend. 27.§. (2) bekezdés alapjan az iizemeltetonek az elvezetésre
keriilo eldtisztitott szennyviz és az M jelli fogylijtokrél a csatornavégpontokon a Sajo-
csatorndba vezetett hasznadlt vizek mindségére vonatkozdan Onellendrzést koteles végezni, a
mindenkori érvényes, a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Korményhivatal/Katasztréfavédelmi
Igazgatésdg (korabban EMI KTVF) dltal jévahagyott 6nellendrzési tervben foglaltaknak
megfelelden.

A Borsod-Abatj Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésaig MOL Petrolkémia Zrt.
Ipartelep Sajo-csatornardl E-ra fekvd tertiletének aktudlis onellendrzési tervét a 35500/7290-
1/2017. szamon, a D-i teriiletét 35500/5650-1/2017. szamon hagyta jéva (6.3. melléklet).

A létesitmények lizemeltetésénél, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl sz616
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mod. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eléirasait be kell tartani.

A csapadék- és nem szennyezett hasznéltviz elvezetd rendszer befogaddba val6 bevezetésének
koordinatai, valamint csapadékviz nélkiil szdmitott atlagos vizhozamuk a 2809-1/2012. szamu
és 35500/1575-6/2017. szamu vizjogi engedélyekben szerepel részletesen.

A Saj6-csatorndba vezetett vizek mindsége - a rendkiviili eseteket kivéve - megfelel az eldirt
hatdrértékeknek.

Az M7 csatorna létesitésével az Onellendrzési terv modositésa is sziikségessé valt, az M7
csatorna bevezetéseinek ellendrzése céljabol.

Valamennyi csatornarendszer befogaddja a Sajo-csatorna.

A csatornahdlézatok rendeltetése a tiszta csapadékvizek, valamint a tisztitdst nem igényld
hasznalt vizek elvezetése.

A csapadékgytijté rendszerbe MOL Petrolkémia Zrt. iizemein kiviil a MOL Petrolkémia Zrt.
Ipartelep teriiletén tevékenykedd egyéb gazddlkodo szervezetek is bocsdtanak ki szennyvizet,
sajat onallo vizjogi iizemeltetési engedélyiik alapjan.

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep csapadék- €s szennyvizelvezetési rendszerét a 6.4.
mellékletben taldlhaté dbrak mutatjak be.

6.7.1 Uj csapadékviz elvezetd csatorna (M-7 jelii)

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep teriilete mellett épiild Gj SSBR ilizem (miigumigyér)
kozmiikapcsolataival 0sszefiiggésben megépiilt, 4j M-7 jelii csapadékviz csatorna adataival
kiegészitve a csapadék- €s nem szennyezett hasznaltviz elvezet6 csatornarendszer 35500/1575-
6/2017. szamon moddositott 2809-1/2012. szdmi 6sszevont vizjogi engedélyének mddositdsa
35500/4106/2018. szamon keriilt kiadasra (mivel az SSBR iizem nem szennyezett csapadékviz
elvezetése a MOL Petrolkémia Zrt. elvalasztott rendszert csatornahalézatan keresztiil torténik).

M7 f6eyujtd csatlakozd 1étesitményei €s szallitott vizmennyiségek

Kivezetd csatorndk altal szdllitott vizmennyiségek:

A bekotd csatorndk (M7 SSBR Eszaki bekot csatorna és M7 SSBR Déli bekoté csatorna) a belsé
héalézattal megegyezden DN1000 atmérdjii PP-B anyagu csovek.

Hosszuk: 172+17,4m=34,6 m
Lejtésiik: 1,5 %o
Telt szelvény melletti vizszallitasa: 1051,3 I/s
Telt szelvény melletti sebesség: 1,34 m/s
.. ’ry 2 E
Terulethagznalo Csatorna neve Szallitott viz Q Q
megnevezése (/s) (I/s)
Mmree... csapadelviz | g13g | 8138
SSBR iizem SSBR Eszaki bekotd csatorna (tiiziviz)
(miigumigyar) M7 Aot
T csapadekviz 795,96 | 1609,76
SSBR Déli bekotd csatorna (tiziviz)
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Az Eszaki bekotés és a Déli bekotés kozott épiilt

212,10 m hossza DN1000 vb. csatorna 1,7 %o lejtéssel.
Telt szelvény melletti vizszallitdsa: 968,4 1/s
Telt szelvény melletti sebesség: 1,23 m/s
Mértékado6 vizhozam: 813,8 I/s (71 %-os teltség, 1,4 m/s)
A Déli bekotés és a befogadd kozott épiilt
238,00 m hosszi DN1200 vb. csatorna 1,8 %o lejtéssel.
Telt szelvény melletti vizszallitasa: 1609,7 1/s
Telt szelvény melletti sebesség: 1,42 m/s
Mértékadé vizhozam: 795,96 1/s (80 %-os teltség, 1,66 m/s)

M7 f6gylijté atmérd és anyag szerinti ismertetése (fentiek alapjén)

Hossz (fm) Atméré (mm) Anyag
Eszaki kivezet6 csatorndtol 212,10 D1000 vasbeton
Déli kivezetd csatorndig
Déli kivezetod csatorna utan 238,00 D1200 vasbeton

Technoldgiai bevezetések

Csak tisztdnak tekinthetd technoldgiai vizek bevezetése torténik.

6.7.2 Csapadék- és nem szennyezett hasznaltviz minosége, az M jelt csapadék
foey0jto csatornak ellendrzése (Sajd-csatornira vezetve)

A Sajé-csatornaba vezetendd vizek esetében a felszini vizek mindségi védelmét szabalyozd
220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirdsai az irdnyaddak, az elvezetett hasznaltviz
mindségének meg kell megtelelni a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rend. el6irasainak.

A termeldiizemekb6l MOL Petrolkémia Zrt. sajat tizemeltetésében 1évé M jeli csapadékviz
fogylijtd csatorndkon keresztiill a befogadé Sajo-csatorndba vezetett haszndltviz (tiiziviz)
mindségére vonatkozdan Osszes lebegd anyag, szerves olddszer extrakt €és pH komponensekre
a 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet 18. § (2) bek. b) pontja alapjan a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 1. szamud melléklet 4. dltalanos védettségi kategoridban eldirtak vonatkoznak.
A KOlcr komponens esetében a 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. alapjan a
befogadd vizmindségének védelme érdekében egyedi hatarérték megallapitdsa tortént.

A tiszta csapadékviz-csatorna hdlézat M-4 jelli csapadék-fogyiijtéje vezeti el a MOL
Petrolkémia Zrt. tizemeinek az SZVT-1-en megtisztitott technoldgiai szennyvizét is.

A csapadék- és nem szennyezett hasznaltviz M-jelli csatorndkba torténd bevezetéséhez
sziikséges hatdrértékek az aldbbiak (6.9/A. tédblazat; jelenleg még nem teljesen harmonizéltak).
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Szennyvizelvezetéshez
és SZVT-1-hez A csapadék és
kapcsol6do hasznaltviz Javasolt
engedélyekben elvezetésre vonatkozo | hatarértékek az
(SZVT-1 1666- 35500/1575-6/2017. osszevont egységes
27/2014. sz. miikodési | sz. és 35500/4106- kornyezethasznalati
engedély és 783- 7/2018. sz. vizjogi engedélyben
2/2014/VH vizjogi iizemeltetési rogzitve
iizemeltetési engedélyekben
engedély)
Egyedi hatarértékek:
KOlI¢, 100 100 100 mg/l
Ammonia-ammonium
. (2 a-ammoniu 1Q***% - - mg/1
nitrogén
Teriileti hatarértékek:
pH 6-9,5 6-9,5 6-9,5
O.sszes’ szervetlen S i i me/l
nitrogeén
Osszes lebegdanyag 200 200 200 mg/l
Szerves oldoszer
1 1 1 mg/1
extrakt (SZOE) 0 0 0 ¢/
Osszes Cr | Kokokolo Kok [| e mg/l
TPH* - 3% 3% mg/1
BTEX* - 0,4* 0,4* mg/l
Egyéb
komponensek**

6.9/A. tablazat Csapadék- és hasznaltviz elvezetés ellendrzése
* Csak M-5 csatorna esetében.

** Egyéb komponensek vizsgilata M-4 csatorna esetében az SZVT-1-n megtisztitott szennyviz bebocsétashoz,
M-6 csatorna esetében pedig a BDE iizemben tortént esetleges rendkiviili eseményhez kapcsolédéan torténik.

#++()sszes krém vizsgdlata csak M-4 csapadékviz csatornén torténik (csak HDPE-1 iizemhez kapcsolédéan).

#E*EA vizligyi hatdsdggal tortént egyeztetés alapjan a ****-gal jelolt paraméterek mérése a csapadék- és
haszndltviz elvezetd rendszerben nem indokolt, igy a csapadék és nem szennyezett hasznéltviz elvezetésre
vonatkoz6 2809-1/2012. sz. vizjogi lizemeltetési engedély 35500/1575-6/2017. és 35500/4106-7/2018. sz.
moédositdsdban mar nem szerepelnek.

A kibocsatasi hatarértékeket az elérhetd legjobb technika (BAT) figyelembe vételével
hataroztdk meg.

A MOL Petrolkémia Zrt. csapadék- €s hasznaltviz elvezetésének kordbbi engedélymddositasi
eljarasa soran folytatott viziigyi hatdsdgi egyeztetések eredményeként jelenleg a 35500/1575-

6/2017. és 35500/4106-7/2018. sz. (csapadékos) vizjogi iizemeltetési engedélyekben szereplo
hatarértékek tekinthetok érvényesnek.

A kornvezetvédelmi €s viziigyi engedélyvek harmonizacidja érdekében kérjiikk a T. Hatdsagot,
hogy a kornyezetvédelmi engedélyekben (pl. az Osszevont egységes kornyezethasznalati
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engedély) a csapadék és nem szennyezett hasznaltviz kibocsitdsra vonatkozdan az 6.15.
Osszefoglalds fejezetben szereplo tablazatban javasolt hatarértékeket rogzitse.

A MOL Petrolkémia Zrt. 2017. augusztustél a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi igazgatdsag dltal 35500/7190-1/2017. szamon (6.3. melléklet) jovahagyott
onellendrzési terv szerint ellendrzi kibocsatasait.

Az engedély 2022. aprilis 30-ig hatalyos.

Az onellendrzés modjarol €s eredményeirdl a 6.12. fejezetben szdmolunk be részletesen.

A csapadék- és nem szennyezett haszndltviz elvezetésre szolgdlé  fogyiijtd
csatornavégpontokon egységesen (kivétel M-5 €s esetenként M-6 csatorna) a pH, KOlc;, 0sszes
lebegdanyag és szerves olddszer extrakt (SZOE) mérése sziikséges, az aldbbi hatarértékeknek
megfelelden.

a.) Az M jeld fégyiijtékon (M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7) keresztiil (6.9/B. tdbldzat):

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7
csapadék- csapadék- csapadék- csapadék- csapadék- csapadék- csapadék-
és és és és és és és
hasznéltviz | hasznéltviz | haszndltviz | haszndltviz | hasznaltviz | haszndltviz | hasznaltviz
pH 6-9,5
KOlI¢, 100 mg/1
Osszes
lebegbanyag 200 mg/l
SZOE 10 mg/1
TPH - - - - 3 ik _
BTEX - - - - 0,4 0,1#* -
AOX - - - - - 0, S -
Fenolindex - - - - - 0,15%x _
Szulfid - - - - - 0 ,6 sk _
nem detek-
++NMP i ) ) ) ) talhat6** -
nem detek-
TBC ] ) ) " - talhaté** -

6.9/B. tablazat Kibocsatasi hatarértékek az M-jeltl csapadékfogyiijté csatorndkon keresztiil

* Mintavételi pontok csapadékviz bevezetés esetén: M- jelii csatorna végpontok.
**Csak a BDE tizemben tortént rendkiviili eseményt kdvetden kell vizsgdlni az M-6 csatorna végponton.
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b.) A Tartélypark és a Tolté-Lefejtd teriiletérol (5 részvizgyijto teriilet kiillon-kiilon halézata,
6.9/C. tabldzat)

TP1, TP2, TP3, TL1, TL2 csapadékcsatorna rendszerek
KOlIc, 100 mg/1
SZOE 10 mg/1
Osszes lebegbanyag 200 mg/1
pH 6-9.,5

6.9/C. tablazat Kibocsatdsi hatarértékek a TP- és TL-jelli csapadékcsatorndkon keresztiil

Egyeéb komponensek tekintetében a 28/2004. (XIL.25.) KvVM rend. 2. szama melleklet 4.
Altalanos védettségi kategdria befogaddira eloirt hatarértékek az irdnyadoak.

Az M- jelli csapadékfogyijtd csatorndk végpontjain 2015-2019 kozott mért vizmindségi adatok
a 6.6. mellékletben szerepelnek.
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6.8 MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep szennyvizelvezetés és —kezelés
rendszere

A feliilvizsgélattal érintett polimer iizemek (HDPE-1, HDPE-2, LDPE-2, PP-3, PP-4)
szennyvizeinek tisztitdsa az SZVT-1 szennyviztisztito telepen torténik.

6.8.1 Kommunalis szennyviz elvezetése

Az iparteriileten Osszegyljtheté kommundlis szennyvizeket kiilondllé csatornahdlézatban
gyljtik 6ssze. Az egyes kommunadlis szennyviz csatorna gerincek az U és K jelli utak mentén,
azokkal parhuzamosan haladnak kelet-nyugati, illetve észak-déli irdnyba. A graviticids
rendszert(i szocidlis csatornahdlézat végpontjan az SZVT-1 atemeld géphdza emeli fel a vizet a
tisztitd telep elso tisztité miitdrgyara, a kétszintes iilepitore.

A hélézat gravitdcids és nyomott rendszer keveréke.

6.8.2 Ipari szennyviz gvujtése, kezelése

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep teriiletén miikodd polimer iizemekben keletkezd
technoldgiai eredetli, tisztitdst igényld ipari szennyvizek — még a keletkezés helyén —
elokezelésre keriilnek. Az eldkezelt szennyvizek szdrmazdsi helyiik szerint kiilon-kiilon
nyomott szennyvizvezetékeken keresztiil jutnak a SZVT-1-re, ahol a befogadéra vonatkozo
hatarértékeknek megfelelden tisztitdsuk megtorténik.

Az SZVT-1-1dl a tisztitott szennyviz jelenleg kozvetleniil a befogadé Sajo-csatornaba keriil
kibocsatdsra, amelyen keresztiil a Tisza-folyéba jut.

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep csapadék- €s szennyvizelvezetési rendszerét a 6.4.
mellékletben taldlhaté dbra mutatja be.

Jelenlegi kapacitas, kihasznaltsag

A MOL Petrolkémia Zrt. SZVT-1 telepének engedélyezett kapacitasa:
Qd engedélyezett = 8000 m3/ d.

A jelenleg lizemeld szennyviztisztito rendszer terhelése megkozeliti (néhdny esetben meg is
haladja) annak engedélyezett kapacitasat. A SZVT-1 kapacitdsat meghalad6 szennyvizaramok
a tobbletmennyiség iddleges betdroldsdval a rendszerben biztonsdggal kezelhetok.

A Butadién kinyerd tizem 2015. 6ta teljes kapacitassal iizemel, igy a SZVT-1 teljesen kiterheltté
valt.

Qu 4tlag = 6350 m*/d

Qa max = 9147 m*/d (ritkén eléfordulé tizeméllapot, jellemzéen rendkiviil csapadékos idéjaras
esetén).

Az SZVT-2 ugyanakkor jelent0s szabad kapacitdssal rendelkezik, amely a technoldgiai
létesitmények feldjitasat kovetden kihasznélhaté lesz.
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A SZVT-2 engedélyezett kapacitdsa: Qu engedélyezet = 9600 m>/d
Qu tlag = 2070 m>/d
Qd max = 3534 m3/d

6.8.3 Szennyvizelvezetéssel €s —tisztitassal kapcsolatos engedélyek

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep vizzel kapcsolatos engedélyeinek felsoroldsa a 6.3.
fejezetben tortént.

Az Ipartelep teriiletén a szennyvizelvezetés és —kezelés rendszere az EMI-KTVF ltal 2009.
aprilisdban kiadott, 2764-3/2009. szamd, ,,Tiszadjvaros, TVK Nyrt. szennyvizelvezetés és
tisztitds vizjogi lizemeltetési engedélye” targyu hatdrozatban Osszevont vizjogi iizemeltetési
engedély alapjan tizemel.

Fenti hatarozat tobbszor médositasra keriilt, egyebek kozt a 19117-5/2009., 8884-3/2010.,
12138-4/2011., 1440-1/2012., 783-2/2014/VH., 35500/174-8/2015. és 35500/10531/2017.
szdmu hatdrozatokkal.

A 6.5. mellékletben csatoljuk a 2764-3/2009. sz. vizjogi lizemeltetési engedélyt és a tisztitasi
technoldgiara és hatarértékekre vonatkoz6 hatdlyos mddositdsait egységes szerkezetben,
amely ismerteti a szennyvizelvezetési és -kezelési technoldgia jelenleg érvényes allapotat.

MOL Petrolkémia Zrt.SZVT-1 szennyviztisztité telepe 2014-t31 az EMI KTF 1666-27/2014.
sz. kornyezetvédelmi mitkodési engedélye szerint tizemel.

A Tiszatjvéros Site szennyviztisztit rendszer fejlesztésére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Korményhivatal kotelezése alapjan elvégzett teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgélat utan
BAZ M. KH 13215-33/2015. sz. egységes kornyezethaszndlati engedélye szerint keriilhet sor.

Az engedély részletesen tartalmazza a MOL Petrolkémia Zrt. szennyvizelvezetés és tisztitas
rendszerén tervezett fejlesztéseket, azok iitemeit és miiszaki tartalmat, ezért jelen dokumentacio
keretei kozott a technol6giardl €s a fejlesztésekrdl csak rovid osszefoglalast adunk.

6.8.4 Pontszerl vizszennyez0 forrasok, vizszennyezO anyagok, elokezelés a polimer
iizemek esetében

Alabbiakban ismertetjik MOL Petrolkémia Zrt. polimeriziciés technol6gidihoz tartozo
pontszerii vizszennyezd forrasokat (tevékenységek, 1étesitmények, épitmények, berendezések),
amelyekbdl vagy amelyekrdl vizszennyezd anyag keriil szennyvizelvezet6 (illetve csapadékviz
elvezetO) vizilétesitményen keresztiil a felszini vizbe.

Tovéabba a pontszerli vizszennyezo forrdsonként megadjuk a jellemzd vizszennyezd anyagokat,
valamint az el6kezelés (eldtisztitds) modjat a keletkezés helyén, illetve mas eredetli
szennyvizzel torténd keveredés utin. A pontszerli vizszennyezO forrdsok jellemzd
vizszennyez0 anyagainak koncentricidja az elokezelések, valamint a szennyviztisztit telepen
tortént kezelés sordn fokozatosan alacsonyabb lesz, mignem a vonatkoz6 hatarérték alatti
koncentracidban keriil a felszini vizbe, mint befogaddba.
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Polimerizacids technoldgidk pontszert szennyezdforrasainak vizszennyez6 anyagai €s az

elotisztitas modja a keletkezés helyén (6.10. tablazat):

Technolégiai | Technolégiai Elétisztitas modja a keletkezés Elvezetés
egység (iizem) | szennyviz helyén, az elokezelés és miitargyai
neve szennyezo-
anyagai
HDPE-1 milanyag por és granuldtum felusztatasa,
HDPE-1 iizemi poros csatorna-rendszer
és felusztaté medence
HDPE-2 milanyag por és milanyag por és granuldtum feldsztatasa,
granuldtum, HDPE-2 iizemi poros csatorna-rendszer
és feldsztaté medence (X-931), bukdgat, | zart
meriiléfal szennyvizelvezetd
potencialis . _ _ _ _ rendszeren
LDPE-2 szennyezdanyagok: miianyag por €s granuldtum felusztatas?, keresztiil SZVT-1
Uzemi poros csatorna-rendszer és homogenizal6
CH (T}DH, BTEX), | HDPE-1 poros felisztaté medence miitargyra
lebegdanyagok - , . p p
PP-3 milanyag por és granuldtum feldsztatasa,
(+Cr: csak HD-1) o .
PP-3 iizemi poros csatorna-rendszer és
felisztatd6 medence (Z3951), bukégit,
meriiléfal
PP-4 PP4 poros feldsztaté medence, bukdgit,
meriiléfal
6.10. tablazat MOL Petrolkémia Zrt. polimerizdciés technoldgidk pontszerii szennyezéforrdsainak

vizszennyezd anyagai és az el6tisztitds modja a keletkezés helyén

A polimerizacids iizemekbdl szdrmazd szennyvizek egyesitése elOkezelés (eldtisztitas) nélkiil

vagy eldkezelés utan torténik:

Szennyvizegvesités elbtisztitds nélkiil:

Szennyviz eredete

Hova csatlakozik

LDPE-2 poros csatornarendszer

HDPE-1 poros felusztaté medence

Szennyvizegyesités elOtisztitds utan:

Szennyviz eredete Elétisztitas | Bekotés helye Tovabbi elotisztitas
modja modja és miitargyai

Polimer iizemek (PP-3, PP- 1d. 6.10 SZVT-1

4, HDPE-1, HDPE-2, tél'nlé'za t‘ homogenizil nincs

LDPE-2) mitargy

Az MPK vizes rendszerei vonatkozdsdban a BAT eldirdsoknak torténéd megfeleltetés
részletesen a feliilvizsgélati dokumentéci6 IX. fejezetében és a hozza kapcsolodo mellékletek

tablazataiban talalhato.
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6.9 Tiszaujvaros Site szennyvizelvezetési és -kezelési rendszer atalakitasa,
fejlesztése (a polimer iizemekhez kapcsolodoan)

A Tiszaudjvaros Site teriiletén a jelenleg keletkezd, valamint a folyamatban levd, ill. tervezett
beruhdzdsok révén ujonnan keletkez6 szennyvizek torvényi eldirasoknak megfeleld,
kornyezetkimélé és gazdasdgos kezelésének biztositdsa érdekében a Tiszadjvaros Site
meglévd szennyviztisztitd rendszereinek kapacitdsnovelése és fejlesztése torténik, melynek
keretében a két szennyviztisztit rendszer egységes mitkodésii rendszerben keriil integralasra.

A Tiszaujvaros Site termel0 lizemeinek technoldgiai vizelvezetési rendszerét a 6.4/A.
mellékletben taldlhaté sematikus dbra mutatja be.

A fejlesztéseket részletesen a Borsod-Abatj-zemplén Megyei Kormédnyhivatalhoz 2020. 03.
24-én benyujtott, ,,MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény — Monomerek Teljes korti
kornyezetvédelmi feliilvizsgédlat 2019” cimii feliilvizsgalati dokumentéacidban ismertettiik.

Jelen dokumentdcioban ennek ellenére fontosnak tartjuk megemliteni a fejlesztés 3. iitemén
beliil, 2017-ben 1étesiilt BTEX mentesité rendszer megépitését, amely az olefines tipusu
szennyvizek elOkezelésére szolgdl az SZVT-1 szennyviztisztitd részeként, a kommunélis
szennyviz eldkezeld rendszer fejlesztését (Gj gépi tisztitast racs és dtemeld szivattyu telepitése),
valamint a HDPE-2 és az Olefin-2 szennyvizdramok szétvalasztasat.

A BTEX mentesitd rendszer 1étesitésének céljai; a tisztitdsi technoldgia sziikséges mértéki
hidraulikai kapacitasdnak kiépitése, a sziikséges mértékli szennyviztisztitdsi hatasfok
biztositdsa, a 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet elkeveredés eldtti pontra vonatkozé hatarérték
eldirdsainak betartdsa, ezdltal a kornyezetterhelés, a levegoterhelés csokkentése.

A feliilvizsgalt id6szakban a polimer tizemekhez kozvetleniil kapcsolddéan az alabbi véaltozasok
torténtek:

* Technoldgiai valtozasok a kommunadlis szennyviz gyiijtésében / elokezelésében.

* HDPE-2 és Olefin-2 szennyvizdramok szétvéalasztasa.

6.9.1 A bevezetett szennyvizre vonatkozd mennyiséei paraméterek a polimer iizemek
vonatkozasaban

Az SZVT-1-en megtisztitott polimer eredetii szennyvizek mennyisége illetve ardnya a fejlesztés
soran nagysagrendileg nem valtozik (6.11. tdbldzat).

6.9.1.1 Jelenlegi (SZVT-1-en megtisztitott) polimeres szennyviz mennyiség

Polimer tizemekbdl szarmazé ipari szennyvizek™:

Szennyvizaram megnevezése (SZVT-1) Szennyviz napi mennyisége
PP-3 ipari szennyviz (Poros ag) 80 — 280 m3/d
PP-3 ipari szennyviz (MOBA 4g) 50 -250 m’/d
PP-4 ipari szennyviz 300 — 450 m3/d
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Szennyvizaram megnevezése (SZVT-1) Szennyviz napi mennyisége
HDPE-1 ipari szennyviz 0-50 m?/d
HDPE-2 ipari szennyviz 120 - 500 m’/d

*2764-3/20009. sz. engedély 35500/10531/2017. sz. médositasa alapjan.

6.11/A. tablazat MOL Petrolkémia Zrt. tisztitand6 polimeres szennyvizmennyiségek (2018. januar-t6l)

6.9.1.2 Az SZVT-1-en megtisztitani tervezett polimeres szennyviz mennyiség*

SZVT-1
HDPE-2 szennyviz 270 m3/d
PP-4 szennyviz 384 m?/d
PP-3 MOBA szennyviz 285 m3/d
Tartalék kapacitas (polimeres szennyviz) 2 080 m’/d
Osszesen: 3019 m/d

*13215-33/2015. sz. EKHE engedély alapjan

6.11/B. tablazat MOL Petrolkémia Zrt. tervezett tisztitandé polimeres szennyvizmennyiségek
(Tiszatjvaros Site szennyviztisztit rendszer megvaldsuldsat kovetden)

6.9.2 Bevezetés a felszini vizbe, befogadd

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszadjvarosi telephelye SZVT-1 szennyviztisztitja esetében a
befogad¢ felszini viz a Sajé-csatorna.

A Sajoé-csatornat 1947-ben épitették. A Sajo-csatorndzas terve (a Sajo hajézhatova tételének
részeként) korabban, 1907-ben a Viziigyi Kozlemények egyik kotetében is szerepelt. Az elso,
kb. 4,5 km hosszui szakasz kiemelése a Sajo torkolatatdl 5 km-re tortént meg, amelynek sordn
az elso zsilip alapjdt is leraktak. Ekkor a haboru félbe szakitotta a miiveleteket.

A hébort utdn (1951-ben) 1étesiilt a Tiszapalkonyai Er6dmii, majd 1962-t6]1 a Tiszai Vegyi
Kombindt is megkezdte a termelést.

A MOL Petrolkémia Zrt. teriiletérdl sordn a Sajo-csatorndba keriil6é csapadékviz mennyisége
kb. 3.000.000 m*év, a tisztitist nem igénylé haszndlt vizek (pl. hiitéviz) mennyisége kb.
5.350.000 m*/év, az SZVT-1 szennyviztisztitén kibocsdtott tisztitott technolégiai szennyviz
mennyisége kb. 2.200.000 m>/év, ami a Sajé-csatorna torkolati vizhozaménak kb. 70 %-t adja.

A Sajo-csatorna MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep (V. kapu) utani szakaszaba keriil Tiszadjvaros
tisztitott kommunélis szennyvize is.

A Sajé-csatorna, mint felszini viz dllami tulajdonban, az Eszak-magyarorszdgi Viziigyi
Igazgatosidg kezelésében és a csatorna ipartelep melletti szakasza a MOL Petrolkémia Zrt.
tizemeltetésében van jelenleg.

A kibocsatdssal (mind mennyiségi, mind mindségi szempontbdl) kapcsolatos kérdésekben
alapveto jelentdsége van, hogy a MOL Petrolkémia Zrt. részérdl mit tekintiink a felszini vizbe
val6 kozvetlen bevezetésnek, és hol van a felszini vizbe torténd bevezetés eldtti hely.

A felszini vizbe torténd kozvetlen bevezetési pont egyben a kibocsatasra jellemzo onellendrzési
mintavételi pont, amely a felszini vizbe torténd tényleges kibocsatésra, a felszini viz tényleges
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terhelésére vonatkozdan szolgaltat relevdns informdaciot. Ugyanezen mérési adatok
képez(het)ik adott esetben a vizszennyezési birsdgolds alapjat.

MOL Petrolkémia Zrt. mint kibocsato elsddleges befogaddja az SZVT-1 tekintetében a Sajo-
csatorna. A felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl sz616 220/2004. (VIL. 21.) Korm.
rendelet alkalmazasdban befogadd: a felszini viz, valamint annak a medre. Ez alapjan a Sajo-
csatorndba kozvetleniil bevezetett kiilonb6z0 eredeti vizek mindségének folyamatos
monitorizasa teljes mértékben indokolt.

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszadjvarosi telephelye SZVT-2 szennyviztisztitja esetében a
befogadd felszini viz a Tisza folyé.

Jelenlegi kibocsatasi pontok felszini vizbe:

SZVT-1 Befogadé, tisztitott szennyviz bevezetési (6nellenorzési) pont:

Jelenlegi: Sajé-csatorna (ami a Tisza foly6 jp. 485,3-485,4 tkm szelvényébe torkollik)
SZVT-1 szennyviztisztité: SZVT-U pont

SZVT-2 Befogadd, tisztitott szennyviz bevezetési (6nellenorzési) pont:

Jelenlegi: Tisza foly6 (479+915 fkm szelvénye)
SZVT-2 szennyviztisztito: Algds-t6 SZ-02 pont

A vizvédelmi és azon beliil a kibocsatasi szakkérdések szakszerii és jogszeri rendezése
érdekében az elsddleges feladat a jelenlegi miikodés alapjan a vonatkozé vizvédelmi
jogszabalyokban rogzitettek szerint a ténydllds tisztizdsa és a teriileti kornyezetvédelmi
hatésdghoz beadott kérelem vizvédelmi vonatkozasu kiegészitése a kovetkez6 szempontokra
tekintettel.

6.9.3 Magyarorszagi jogszabalyi hattér a polimer iizemekre vonatkozé hatarértékekre
vonatkozoan

A kibocsatdsi hatarértékek megéllapitdsa kozvetlen bevezetés esetén ,,A felszini vizek
mindsége védelmének szabdlyairdl sz616 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet” alapjan torténik.

FO6 szabdlyként, ha a tevékenységre van technoldgiai kibocsétési hatdrérték, akkor kibocsatasi
hatarértéknek azt kell el6irni, ha a tevékenységre vagy a kibocsatdsra jellemzd szennyezd
anyagok koziil egyes szennyez6 anyagokra nincs technoldgiai hatarérték, akkor a vonatkozo
teriileti hatarértéket kell eldirni kibocsatasi hatarértéknek.

Az egyes tevékenységekre vonatkozd technoldgiai és a kiilonbozd befogaddkra vonatkozo
teriileti hatarértékeket ,,a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkoz6 hatarértékekrol és
alkalmazasuk egyes szabdlyair6l sz616” 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet rogziti, amelyben
a kozvetlen bevezetésre vonatkozé rendelkezéseket kell kovetenddnek tekinteni.

Ezen KvVM rendelet 1. szamiu mellékletének III. része alapjan a MOL Petrolkémia Zrt..
teriiletén folytatott polimergydrtas (amely haszndlt- és szennyvizek kibocsdtdsdval jaro
tevékenység) a technologiai hatdrérték tekintetében az aldbbi fejezetbe sorolhato:
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25. Fejezet
(Polimer tizemek: PP-3, PP-4, HDPE-1, HDPE-2, LDPE-2)

Szerves vegyipari termékek gydrtdsa
A) Alkalmazdsi teriilet

Szakdgazat: TEAOR besorolas
Szerves vegyi alapanyagok gyartasa 2014
Miianyag alapanyag gyartasa 2016
Mezbgazdasagi vegyitermék gydrtasa 2020
Festék bevondanyag gyartdsa 2030
Gydbgyszeralapanyag gyartasa 2110
Gyébgyszerkészitmények gyartisa 2120
Tisztitoszer, testdpoldcikk gyartdsa 2041

(1) Ezen fejezet eldirdsai olyan szennyvizre vonatkoznak, melynek szennyezd anyagai 1ényegében kémiai,
biokémiai vagy fizikai eljdrdssal torténd anyagok elddllitdsa sordn keletkeznek, beleértve a hozza tartozé eld-,
kozbensd- és utékezeld technoldgidkat is.

(2) Ez a fejezet nem vonatkozik az dsvdnyolaj feldolgozasra, illetve a szénhidrogének eldéllitasara.

(3) Ez a fejezet nem vonatkozik a 10 m*/nap-ndl kisebb szennyvizbevezetésekre.

(4) Arra a szennyvizre, amely formalasi tevékenységbdl (anyag kezelése, el6készitése keverés, oldas vagy attoltés
utjan) ered és mads, ezen fejezet ald tartozé iizemi szennyvizekkel nem keveredik, csak a fejezet B) része
vonatkozik.

B) Altaldnos kivetelmények

A szennyviz bevezetésre engedély csak akkor adhatd, ha a szennyviz keletkezési helyén a helyi viszonyok és
ipardgi sajatossdgok egyedi vizsgdlata alapjdn a szennyezdanyag-terhelés olyan alacsony szinten tarthato,
amennyire az a kovetkezd intézkedések valamelyikével vagy azok kombinécidjaval lehetséges:

- Viz- és anyagtakarékos eljardsok alkalmazdsa,

- Tobbszori haszndlat és visszaforgatis,

- Indirekt hiités bevezetése,

- Vizrecirkuldciés vagy vizmentes eljarasok a vakuum el6éllitdsandl és a tdvozé levegd tisztitasaban,

- Kevés szennyezd anyagot tartalmazo nyers- és segédanyagok lehetdség szerinti alkalmazasa.

C) Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények a felszini vizbe torténd bevezetés elotti helyen

(1) A szennyvizre vonatkozé kovetelmények a befogaddba torténd bevezetés elott:

1. A dikromadtos oxigénfogyasztds (KOIy) 150 mg/l, mindsitett pontminta vagy 2 6rds atlagminta alapjan. A vizjogi
engedélyben lehet magasabb max. 300 mg/l koncentraciét rogziteni, ha a KOl eltdvolitdsi hatdsfoka legaldbb
85%. (Gydgyszer alapanyag és készitmény gydrtdsndl a KOIx hatarérték akkor vonatkozik, ha a szennyviz
hémérséklete 5 °C a bioldgiai tisztit6 elfolyd szennyvizében.)

2. Osszes szervetlen nitrogén (amménium, nitrét, nitrit) 50 mg/l, a mindsitett pontminta vagy 2 6rés atlagminta
alapjan. A vizjogi engedélyben lehet magasabb, max. 75 mg/l koncentraciét rogziteni, ha a nitrogén eltdvolitdsi
hatdsfoka legaldbb 75%, az Osszes (szerves és szervetlen) nitrogénre szdmitva. Az 9sszes szervetlen nitrogénre a
hatdrérték akkor vonatkozik, ha a szennyviz hémérséklete 12 °C a bioldgiai tisztité elfoly6 szennyvizében.

3. Osszes foszfor 2 mg/l, a mindsitett pontminta vagy 2 érds dtlagminta alapjan.

4. Toxicitas T
Hal 2
Daphnia 8
Alga 16

A kovetelmények mindsitett pontmintdra vagy 2 6ras dtlagmintdra vonatkoznak.

D) Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények mds szennyvizekkel valo elkeveredés elott
(1) A szennyvizre vonatkozé kovetelmények mas szennyvizekkel valé elkeveredés elott:
1. Adszorbedlhat6 szerves kotésii halogének, mindsitett pontminta vagy 2 6rds dtlagminta alapjdn (AOX):

a) Epiklorhidrin, propilén-oxid és butilén-oxid gyartds szennyvize: 3 mg/l
b) Acetaldehid kétlépcsos eldallitasanak szennyvize: 80 g/t
c) Acetaldehid egylépcsds eldallitdsdnak szennyvize: 30 g/t

d) AOX szempontjdbdl meghatdrozé szerves szinezékek és aromds kézbenso termékek elddllitasabol

. . . P c . L 4 s 8 mg/l
szdrmaz6 szennyviz, ha az utébbi termékek tilnyomorészt szerves szinezékek elddllitasat szolgdljdk: £
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e) AOX szempontb6l meghatirozé gyodgyszer-, novényvédé szer hatéanyagok, intermedier 8 mg/l
eldallitasabol szarmazd szennyviz:

f). '1,2-d.ikléxetén (EDC) gyértdsab6l szdrmazd szennyviz, beleértve tovabbi feldolgozdsit 8 gt
vinilkloridda (VC):

A terhelési érték tisztit6 EDC termelési kapacitdsra vonatkozik.

g) Polivinilklorid (PVC) gyartasbdl szarmazé szennyviz: 15 g/t
h) Az el6zéekben nem szabdlyozott olyan szennyvizdramok, amelyek anyagok eldallitdsdbol, 1 mg/l
tovabbfeldolgozasabol vagy alkalmazdsabdl szarmaznak, és az AOX koncentracié az 1 mg/1-t tdllépi, vagy
vagy célzott intézkedések hatdsara alatta marad: 20 g/t

A terhelési érték a szerves céltermék kapacitasara vonatkozik.

2. Egyéb anyagok:

Megnevezés Meértékegység Mindsitett pontminta vagy 2 6ras atlagminta

Osszes higany mg/1 0,01
Osszes kadmium mg/1 0,05
Osszes réz mg/l 2.0
Osszes nikkel mg/l 1,0
Osszes 6lom mg/1 0,5
Osszes krém mg/l 1,0
Osszes cink mg/l 10
Osszes 6n mg/1 2

A fenti kovetelmények a széban forgé anyag eldallitdsabol, tovdbbfeldolgozdsibdl vagy alkalmazasabdl szarmazd
szennyvizre vonatkoznak.

(2) Az AOX kovetelmények nem vonatkoznak a rontgen kontraszt anyagok eldallitdsabdl és 4ttoltésébdl szarmazé
szennyvizre, melyben szerves jod anyagok vannak.

E) Szennyvizmindségre vonatkozo kovetelmények a keletkezés helyén
A krém VI koncentracidja 0,3 mg/l pontmintdval mérve.

A Tisza-folyo érintett szakasza a 28/2004.(X11. 25.) KvVM rendelet 2. mellékletében foglaltak
szerint a teriileti kibocsdtdsi kategoridk koziil a 4. (Altaldnos védettségi kategoria befogadoi)
kategoridba tartozik.

6.9.4 A befogadoba bocsatott, elokezelt ipari szennyvizek minOséei kovetelményei

6.9.4.1 A tisztitott szennyviz mindségi kovetelményei a jogszabdlyok szerint

A vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes
szabdlyairdl sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. § (3) bekezdése eldirja, hogy a
keletkezési helyre eloirt hatdrértékek esetében csak a sziikséges elokezelés utan engedélyezhetd
a szennyvizek egyesitése és tovabbi kozos kezelése. A technoldgiai egységek
szennyvizkibocsatasa (kozvetett bevezetés) az elkeveredés elotti ponton torténik, a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete megfeleld fejezetei alapjan.

Tényallas tisztdzdsa a kibocsatasokkal kapcsolatban:

1. A MOL Petrolkémia Zrt., mint az EKHE-k tekintetében kornyezethaszndlé és egyben a
vizvédelmi jogszabdlyok alapjin kibocsdtdé szdmadra a vonatkoz6 jogszabdly (a vizszennyezo
anyagok kibocsdtdsaira vonatkozo hatdrértékekrol és alkalmazdsuk egyes szabdlyairdl szolo
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet), illetve annak melléklete technoldgiai hatarértékeket
allapit meg az egyes szennyezOanyagokra vonatkozdan.
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2. A teriileti vizvédelmi hatdsdg a kiilonbozo eredetli szennyvizek részben elokezelés nélkiili,
részben elOkezelés utdni egyesitését engedélyezte a kibocsdtd részére. A szennyvizek
egyesitésének engedélyezése mellett a hatdsdg a keletkezési helyre, illetve az elkeveredés
eldtti pontra vonatkozdan is eldirt technoldgiai hatarértékeket.

A kozvetett és kozvetlen bevezetésekre vonatkozd ellendrzés modjat részletesen a 6.12.
fejezetben ismertetjiik.

6.9.4.2 SZVT-1 kibocsdtdsi pont, illetve vdltozdsa a fejlesztést kovetoen

SZVT-1 Befogadé, tisztitott szennyviz
bevezetési pont:
Jelenlegi: Sajé-csatorna,
Tisza foly6: jp. 485,3-485,4 fkm
Tervezett: Tisza foly6 4834600 fkm
(13215-33/2015. sz. EKHE szelvény.

engedélyben jovdhagyott)

6.9.4.3 Kozvetlen bevezetés, tisztitott szennyvizek mindségére vonatkozo jelenlegi eloirdsok

Az SZVT-1 szennyviztisztitd telepen megtisztitott, a befogadd Sajoé-csatorndba vezetett
szennyvizek mindségének jelenleg a 6.12. tdblazat 2. oszlopdban szerepl0 kibocsatasi
hatarértékeket kell kielégiteni az SZVT-U jelt helyen,
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a 13215-33/2015. sz. EKHE engedély szerint a térendszeren keresztiil kozvetleniil a Tisza-
folydba (479+915 tkm) vezetett tisztitott szennyviz mindségére pedig jelenleg a 6.12. tdblazat
a 3. oszlopdban szerepld kibocsatasi hatarértékek vonatkoznak.

2. oszlop,
SZVT-11666-27/2014. sz. 3. oszlop,
drénéhok e
engedélyben
(SZVT-U + M-4 kibocsatasi | (11528 4794915 flam)
helyen)

KOlIc: 100 80 mg/1
BOI;s 25 25 mg/1
Osszes szervetlen nitrogén 30 30 mg/1
Osszes foszfor 2 1,5 mg/1
?[S;f{e)s alifas szénhidrogén 3 3 me/l
Egyedi hatarértékek: ) /2106 fﬁégzgzlt;zr?zimk 13215-33/2015. sz. hatdrozat
Fenol-index 0,15 0,15 mg/1
AOX 0,5 0,5 mg/1
Szulfidok 0,6 0,6 mg/1
BTEX 0,1 0,1 mg/1
ﬁirrlcr)r;(élrllia—amménium 10 10 me/l
PAH-ok Gsszesen 0,03 0,03 mg/1
Szulfat - 400 mg/1
Teriileti hatarértékek: 5 /ggféf/'\%g.zgzl'ta‘i;ﬁ;ok 13215-33/2015. sz. hatdrozat

pH 6-9,5 6-9,5

Cianid, osszes felszabadulo - 0,2 mg/1
Osszes lebegdanyag 200 200 mg/l
Osszes nitrogén - 55 mg/l
(S Sz;r(;;sj oldészer extrakt 10 10 me/l

6.12. tablazat  Kibocsatasi hatarértékek kozvetlen bevezetés esetén
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6.10 MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep vizminoségvédelem és monitoring

Az lizemi technol6gidk kibocsdtdsainak nyomon kovetésére az Ipartelep illetve az lizemek
teriiletén tobbféle monitoring tevékenység zajlik.

6.10.1 Uzemi monitoring

MOL Petrolkémia Zrt. iizemi monitoring:

A MOL Petrolkémia Zrt. egyes iizemteriiletein végzett Un. {izemi monitoring tevékenység
keretén beliil keriil sor a felszin alatti viz mindségének vizsgdlatdra. Az elmult idészakban a
MOL Petrolkémia Zrt. megbizdsa alapjan az Elgoscar-2000 Kornyezettechnoldgiai és
Vizgazdalkodasi Kft. végezte az lizemi monitoring tevékenységet. Az elvégzett lizemi
monitoringrdl osszedllitott éves jelentések a TVK-TIFO Ipari komplexum Felszin alatti
szennyezettség kezelése kapcsan elkészitett éves jelentések részeként benyujtasra keriiltek a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdényhivatal Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi
Fbosztély részére.

Folyamatos 5 db tdvvezérlésli kamerds figyelOrendszer,
kornyezeti 15 db figyelokut rendszeres mintdzasa (polimer iizemek, SZVT-1),
monitoring folyamatosan iizemeld automata mintavevd Sajo csatorna végpontjan,

vizmindségvédelmi Onellendrzési terv, havi ill. negyedéves gyakorisagu
mintavételekkel,

SZVT-1 becsatlakozasi pontja elott a tisztitdsi technolégia védelmében 1-1 db
folyamatos iizemil pH és 1-1 db TOC mérd késziiléket épitettek be, a rendszer
automatikus beavatkozasi lehetdségével,

SZVT-1-rdl kibocsétott szennyviz mindségének ellendrzése 2 ponton (SZVT-U
és M-4 csatorna végpont),

MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajé-csatornatél E-ra fekvo teriiletét elhagy6
szelvénynél Sajo-csatorna vizmindség monitorozasa,

Légszennyezd pontforrdson torténd kibocsatas mérése évente

- HDPE-1, LDPE-2: A VI-VIL. sz. recirkuldciés hiitdvizkor keringetett hiitdvizének
vezetbképességét TRASAR®3DTS5000 tipusu késziilék folyamatosan méri, ennek megfeleléen
a bedllitott célértékre (+/- holtsav) a leiszapolas megkezdésére illetve befejezésére ad jelet. A
betoményedés mértéke 3-szoros.

- LDPE-2: az SZVT-1 bejovo illetve kimend vizét, valamint a fontosabb technoldgiai pontokon
atmend vizek mindségét miiszakonként (8 ora) vizsgaljak.

- HDPE-2: Az lizembdl elvezetésre keriild kiegyenlitett szennyviz €és a tiszta csapadékviz
mindségét a MOL Petrolkémia Zrt. belsd utasitdsa szerint - iizemhatdron kiviil torténdé —
rendszeres mintavétellel és laborvizsgélattal ellendrzik és dokumentéljak.

- HDPE-2: Az Onellenérzési terv eldirdsain kiviil megelézésként illetve monitoring céllal, a
hiitékori technoldgia védelme érdekében MOL Petrolkémia Zrt. a szokdsos adatokat HDPE-2
vonatkozdsdban kiegésziti valtozé keménység méréssel. A hdcserélokben 1évo viz valtozéd
keménység értékét HDPE-2 ellendrzési ponton mérik. A sétalanitasat végzo Sinergy Kft. a
technoldgiai hatarértéktdl 2-3° fokkal eltéré keménységi fokd vizet nem tud technoldgidjan
fogadni. Az Onellendrzési mérésekkel egyiitt torténd véltozé keménység mérés jelzi a
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hatarérték-tullépést, igy beavatkozasi lehetdséget ad MOL Petrolkémia Zrt. részére a hiitOkori
technolégidba.

- BTEX-mentesit6: Az dallvdnycsoben kialakulé kevert nyers szennyviz mindségének
folyamatos ellendrzését (BAT) 1 db ipari pH méro és folyamatos tizemiit TOC méré berendezés
biztositja.

- Az SZVT-1 tisztitdsi technolégidjanak védelme biztositdsdra mind az Olefin 1. iizem
szennyvizvezetékére, mind az Olefin-2 és HDPE-2 iizemek kozOs szennyvizvezetékére a
tisztit6 telepre val6 becsatlakozasi pont el6tt 1-1 db folyamatos tizemi pH mérd késziilék és 1-
1 db folyamatos iizemli TOC mérd késziilék keriilt beépitésre.

Mivel a Sajo-csatorna MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén kiviili szakaszan is torténik egyéb
bebocsatas, ezért a Sajo-csatorna vizmindségét a telephelyet elhagyo szelvénynél (V. kapu
mellett) negyedéves gyakorisaggal ellenérzi a MOL Petrolkémia Zrt. laboratériuma.

A Sajé-csatorna Tiszaba torkolasanal (TFCS) negyedéves gyakorisaggal végez elemzést a
MOL Petrolkémia Zrt. Kornyezetanalitikai Laboratérium az aldbbi paraméterekre: pH, KOI,
SZOE, PO4*, NH4", , fenolindex. Ezek az eredmények a Sajo-csatorna vizmindségét mutatjak
valamennyi bevezetést kovetoen.

Az ellendrz6 (monitoring) rendszer eredményeinek felhaszndldsdval folyamatosan
megfigyelhetd €s nyomon kovethetd a Tisza-folydba vezetett vizek mindsége a forrastol a
befogaddig. A tisztitott szennyvizek mennyiségi és mindségi adatai megfeleld alapot
biztositanak a befogadéra gyakorolt hatdsok vizsgalatdhoz.

6.10.2 Talajviz monitoring rendszere a polimer iizemek kornyezetében

MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén a talajviz monitoring rendszer a 35500/4555-7/2016. szamu
vizjogi lizemeltetési engedély és 35500/8718/2016. sz. mdédositdsa alapjan mikodik. A
monitoring rendszer az iizemek kornyezetében 1évd felszin alatti vizek mindségének
folyamatos nyomon kovetésére szolgdl. (helyszinrajz: 6.7/A. melléklet).

MOL Petrolkémia Zrt. telephelyén az egyes tizemek mindegyike mellett kiilon monitoring
rendszer lizemel, melyekhez tartozé kutak szdma, kiépitése €s mintdzasi rendje az adott tizem
tevékenységének megfelelden lett meghatarozva.

A figyeldkutak altal megfigyelt iizemek, és az érintett ingatlanok (6.13. tdbldzat):

Uzem Kiit jele | Hrsz,
Tiszaljvaros
MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajé-csatornatél E-ra fekvé teriilete
HD1/1
HDPE-1 HDPE-1 ii HD1/2 2083
] - teem HD1/3
HD1/4
SZVT-1 felvizi oldaldn KSZVT-1
SZVT-1 Alvizi irdny, utéiilepitd medencék kozelében KSZVT-2 2095/4
PPF-1
PP-4 PP-4 iizem 2065, 2069/2
PPF-2
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FTR 2000 Kft.

Uzem Kiit jele . Hlfz',
Tiszadjvaros
TK-1
TK-2
HDPE-2 HDPE-2 iizem (korabban PE-4) TK3 2116/5
TK-4
PP-3 il PP3-1 2095/1
- zZem
LDPE-2-PP3 e PP3-2
LDPE-2 iizem LDPE-2-1 2083
6.13. tablazat A talajviz monitoring kutak neve, elhelyezkedése
A monitoring kutak legfontosabb miiszaki adatai (6.14. tdblazat):
.. Terep Csd- | Mély-| o o bés At- Béléscso
Uzem |Kitjele| EOVY | EOVX (mBf) perem | ség (m-m) méro anvaga
(mBf) | (m) (mm) | V8
HDI1/1 798664 287406 95,81 n.a. 9,0 4,0-9,0 32 HDPE
HDPE-1 HD1/2 798596 287455 | 95,827 n.a. 10,0 | 5,0-10,0 | 32 HDPE
" |HD1/3 798674 287535 | 95,865 n.a. 10,0 | 5,0-10,0 | 32 HDPE
HD1/4 798563 287537 | 95,905 n.a. 10,0 | 5,0-10,0 | 32 HDPE
PP.4 PPF-1 797959 287389 96,43 96,401 8,0 3,0-7,5 110 | KM-PVC
PPF-2 797971 287472 96,38 96,44 7,8 2,8-7,3 110 | KM-PVC
TK-1 797217 287759 | 95,337 | 95,666 7,7 2,2-7,2 110 | KG-PVC
HDPE.2 TK-2 797211 | 287464,5 | 95,438 | 95,936 8,2 2,7-1,7 110 | KG-PVC
| TK-3 797328,1 | 287457,6 | 95,59 96,046 7,9 2,4-74 110 | KG-PVC
TK-4 797429,2 | 287516,1 | 95,757 96,16 7,5 2,0-7,0 110 | KG-PVC
PP3-1 798747,73 | 287888,31| 95,62 96,37 8,0 2,0-8,0 125 | KGPVC
LDPE-2- | PP3-2 798808,29 | 287769,87| 95,79 96,54 8,0 2,0-8,0 125 | KGPVC
PP3 LDPE-
-1 798532,78 | 287392,88 | 95,82 96,55 8,0 2,0-8,0 125 | KGPVC
KSZVT- 798936 287528 95,68 96,38 12,0 | 3,9-10,4 | 100 | KM-PVC
SZVT-1 1
KSZVT1 290007 | 287419 | 95.96 | 966 | 120 | 67107 | 100 | KM-PVC

6.14. tablazat

MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep monitoring hdlézata (a kutak adatai részletesen a 35500/4555-
7/2016. és a 35500/8718/2016. sz. hatdrozatban szerepelnek)

Az egyes polimer iizemekhez tartozé monitoring rendszerek iizemeltetési rendje (mintdzasi
gyakorisdg, vizsgiland6 paraméterek) eltéro.

A mintdzasi rendet az 6.15. tdbldzatban mutatjuk be.
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.. Monitoring | Sziikség | Havonta | Negyed- Félévente Evente
Uzem P ) p .
tevékenység esetén evente
Vizszintmérés +
Tisztit6
szivattyizds
Vizmintavétel TPH, BTEX,
HDPE-1 HD1/3 jeld
kutbdl: 6ssz.
krém és Cr(VI)
Talpellendrzés +
Vizszintmérés +
Tisztit6 +
szivattyizds
Vizmintavétel pH, vez. kép.,|4ltaldnos
HDPE-2 TPH-GC vizkémia,
BTEX,
nehézfém
Talpellendrzés +
Vizszintmérés + (sziikség
esetén
gyakrabban)
Tisztitd +
szivattyuzas
Vizmintavétel pH, nitrat,
PP-4 hémérséklet, | ammoénium
fajlagos
vezetOképess
ég, TPH-GC
Talpellendrzés + (sziikség
esetén
gyakrabban)
Vizszintmérés +
Tisztitd
szivattyuzds
LDPE-2- | Vizmintavétel pH, BTEX, PAH
PP3* hémérséklet,
vez.kép., TPH-
GC
Talpellen6rzés +
Vizszintmérés +
Tisztitd +
szivattyuzas
Vizmintavétel pH, vez.kép.,
TPH, BTEX,
S%::F i egy€b alkil-
benzolok, dsszes
PAH
naftalinokkal
Talpellendrzés + (de legalabb
évente)

6.15. tablazat MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep polimer iizemek monitoring vizsgélati rendje

* Megjegyzés: LDPE-2-PP3 iizemek monitoring kitjai késobb 1étesiiltek, ezért nem szerepelnek az egységes
engedélyben, adataikat a

42



MOL Petrolkémia Zrt. Polimerek FTR 2000 Kft.
Teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

** A 35500/8718/2016. sz. engedélyben nem szerepel az SZVT-1 2 db monitoring kitjdnak és LDPE-2-PP3
iizemek monitoring kutjainak mintdzasi rendje, ezeket a visszavont 660-2/2014. sz. KSZVT monitoring
tizemeltetési engedély és az LDPE-2-PP3 iizemeltetési engedélyes dokumentacié alapjan tiintettiik fel.

MOL Petrolkémia Zrt. egyes iizemegységeiben a talajviz monitoring egymastdl fiiggetleniil
zajlik.

Uzemszer(i miikodés esetén a termeldiizemek nem okoznak beavatkozast igénylé talaj/talajviz
szennyezést, a felszin alatti vizek szennyezése kizdrhato.

6.10.3 Monitoring eredménvek a feliilvizsgalt idoszakban (2015-2019)

Az tizemek tevékenységének felszin alatti vizre gyakorolt hatdsat ellen6rz0 monitoring a
talajvizkutak rendszeres mintdzasdval és a mintak laboratériumi vizsgalataval torténik.

A talajviz monitoring kutak elhelyezkedése a 6.7/A. mellékletben bemutatott dbran l4thatd.

A talajviz allapotanak értékelésekor a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009.
(IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet 2. és 3/B. mellékletében megallapitott ,,B”
szennyezettségi hatarértékeket, valamint viszonyitasképpen a MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep
teriiletén folyé karmentesitésre a Kornyezetvédelmi feliigyeldség altal megéllapitott ,,.D”
karmentesitési hatarértékeket vettiik figyelembe.

A ,,B” szennyezettségi és ,,D” karmentesitési hatarértékek a 6.16. tdbldzatban taldlhatok.

Komponens Mértékegység | B szennyezettségi D karmentesitési
hatarérték célallapot hatarérték

TPH ug/l 100 2000

PAH ug/l 2 50
Fenol-index ug/l 20 -

NH4* mg/1 0,5 4

NO3- mg/1 25 200

SO4*- mg/1 250 -

PO4* mg/l 0,5 -

Cr ug/l 50 -

Co ug/l 20 -

Ni ug/l 20 -

Cu ug/l 200 -

Zn ug/l 200 -

As ug/l 10 -

Mo ug/l 20 -

Se ug/l 5 -

Cd ug/l 5 -
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Komponens Mértékegység | B szennyezettségi D karmentesitési
hatarérték célallapot hatarérték
Sn ug/l 10 -
Ba ug/l 700 -
Hg ug/l 1 -
Pb ug/l 10 -
B ug/l 500 -
Ag ug/l 10 -
6.16. tablazat  ,,B” szennyezettségi és ,,D” kdrmentesitési hatarértékek
PP-4

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a 2015-2016 sordn rendszeresen észleltek
hatarértéktillépést a ,B” szennyezettségi hatarértékhez képest nitrdt €s ammoénium
komponensek tekintetében, jelenleg ez ritkdn fordul elo.

Ammonium és nitrat ,,B” hatarérték tallépés elsésorban a PPF-1 kitban (2015-16, 2018) fordult
eld. A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelepre vonatkoz6 ,,D” kdarmentesitési hatarértéket a vizsgalt
id6északban egyik mért paraméter sem érte el.

A PP-4 lizem lizemszer(i miikodése sordn a technol6gidbdl a talajvizbe nem keriilhet sem nitrat,
sem ammoénium. Kismértékli TPH szennyezés keletkezhet a PP-4 technoldgidban, de a
szennyviztisztitorol kimend tisztitott szennyvizben ez mar nem jelentkezik.

Uzemszerli milkodés esetén PP-4 iizem nem okoz beavatkozdst igényld talaj/talajviz
szennyezést, a felszin alatti vizek szennyezése kizdrhato.

HDPE-1
A monitoring tevékenység 2012. 6ta zajlik.

A 2016-2017 évek sordn a PEI-3 jelli kdtban jelentds hatdrérték-tallépést észleltek a ,,B”
szennyezettségi hatarértékhez képest BTEX komponensek, elsdsorban benzol tekintetében. A
BTEX komponensekre azonban a teriileten nincs érvényes ,,D” szennyezettségi hatarérték.
Egyéb komponensek esetén hatarérték tillépést nem észleltek.

A HDPE-1 technoldgiabol legfeljebb kismértéki TPH szennyezés addédhat, de a
szennyviztisztitordl kimend tisztitott szennyvizben ez mar nem jelentkezik.

Uzemszer(i mitkodés esetén HDPE-1 iizem nem okoz beavatkozdst igényld talaj/talajviz
szennyezést, a felszin alatti vizek szennyezése kizdrhato.

HDPE-2 (PE-4)

A mérési eredmények alapjan megéllapithatd, hogy a benzol koncentracidk 2015.06.02-an
harom kitban kicsit tdllépik a ,,B” szennyezettségi hatarértéket. A kovetkezd években (2016-
2019) hatarérték-tallépés nem jelentkezett.

A vizsgdlati eredmények a MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep teriiletén folyd karmentesitésre
vonatkozé ,,D” célédllapot hatarértékeket egyetlen komponens esetében sem haladjak meg.
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A HDPE-2 iizem tizemszeri miikddése sordn a felszin alatti vizek szennyezése kizarhato.

PP-3
A PP-3 {izem 2 db monitoring kitja 2016-ban létesiilt.

Hatarértéktillépést a monitoring soran nem észleltek.
LDPE-2
Az LDPE-2 iizem 1 db monitoring kutja 2016-ban 1étesiilt.

Hatarértéktullépést a monitoring soran nem észleltek.

SZVT-1 szennyviztisztito

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy az SZVT-1 jell kitban egyetlen esetben,
2016.09.19-én két komponens tekintetében (PAH naftalinok nélkiil, benzol), SZVT-2 jelti kit
esetén szintén egy alkalommal, 2015.11.30-dn egy komponens(naftalin) tekintetében 1épte tul
a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

Az egyéb mérési eredmények egyike sem mutatott ,,B” hatarérték-tillépést.

6.10.4 Osszefoglalds (talajviz monitoring)

A 2015-2019 évi monitoring mérések alapjdn a polimer iizemek melletti monitoring kutak
némelyikében egy-egy esetben elofordul ,,B” hatdrérték feletti mérési eredmény. Ezek azonban
elszigetelt értékek, tendencia nem lathatd. A mért értékek a polimer tizemi monitoring kutakban
a MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén folyé karmentesitésre vonatkozé ,D” célallapot
hatdrértékeket nem érik el.

A felszin alatti kozegek védelme érdekében a monitoring végzése tovdbbra is elengedhetetlen,
a polimer iizemek esetében elsdsorban a megeldzés érdekében.

A figyelOkutak vizsgdlati rendje megfeleld. A mintavételezéseknél és mindségvizsgdlatoknal,
azok értékelésénél a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet eldirdsai és az ott
megadott szabvanyok alkalmazanddk.

Kiilonos tekintettel kell lenni arra, hogy a vizsgélati eljardsok egyes szennyezdanyag-
komponensekre vonatkozd kimutatdsi hatarértéke kisebb legyen, mint a (B) szennyezettségi
hatarérték. A mintavételt és a vizsgalatokat akkreditdlt szervezet végezheti.

A 2015-2019. évi monitoring sordn vett vizmintdk laboratériumi vizsgélatainak eredményeit
részletesen a 6.7/B. melléklet foglalja Gssze.

6.10.5 Uzemi kdrelhdritasi terv

MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajé-csatorndtél E-ra fekvé teriiletén 1évé 1étesitményekre
vonatkozé aktudlis iizemi karelharitasi tervét BAZ Megyei Kormanyhivatal a BO-
08/KT/07413-10/2018. sz. hatarozatdban hagyta jova.
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FTR 2000 Kft.

6.11 Onellenérzés MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep (2015-2019)

A MOL Petrolkémia Zrt. 2017. augusztustél a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag éltal jovahagyott onellendrzési tervek (6.3. melléklet) szerint
ellendrzi kibocsatésait.

Az engedély 2022. aprilis 30-ig hatalyos.

6.11.1 Vizvédelmi onellendOrzési pontok

A 35500/7290-1/2017. (MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep) és 35500/5650-1/2017. (MOL
Logisztika Ipartelep) szdmokon jovdhagyott érvényes Onellendrzési tervek alapjan MOL
Petrolkémia Zrt. tevékenysé€gének hatasait vizsgalo felszini viz monitoring rendszer mintavételi

(6nellendrzési) pontjai (6.17. tdblazat):

6.17. tablazat

Mintavételi pont neve Léte;s{i;‘r;lény Kp-KTJ
Késziiléktisztito EV-53393 102629184 | 102581000
01 D8703 101620834 | 102586876
02 D8766 101620753 | 102586887
HDPE-1 (HDPE-1 + LDPE-2) 101627017 | 102586898
HDPE-2 101622791 | 102586902
PP3 101620535 | 102586913
PP4 7601 101621255 | 102586924
BDE (P83) 102676535

102444543
BDE (P85) 102676546
SZVT-U (SZVT-1) 100388643 | 102586935
M-1 102559113
M-2 102559124
M-3 102559135
M-4 102559146
M-5 102559157
M-6 102559319
SZVT-E (Karmentesités kozvetett
bevezetés) 102629195 | 102580977
V Kapu 102559320
SZVT-2 (Algés-t6) 102560430
Hulladékégetd (TIFO) 101628874 | 102623872
MTBE 101778560 | 102623861
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6.11.2 Onellendrzés mintavétele, mintdk vizsgdlata

Mintavételt és a mintdk vizsgdlatdt végzo laboratorium

Az Onkontroll keretében tervezett vizmintavételeket €s laboratériumi vizsgdlatokat a MOL
Petrolkémia Zrt. Kornyezetanalitikai Laboratériuma végzi.

Mintavétel

A mintavételek sordn mindsitett pontminta vételére keriil sor, mely féléranként vett 3 db
pontminta kevert atlagolasaval torténik.

MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep teriiletén az Onellenérzés keretében végzett mintavételek
gyakorisdga havi rendszerességii:

- A Sajo6-csatorndba, az M-jelii fogyijto csatornakon keresztiil torténd bevezetéseknél
- az SZVT-1-re vezetett szennyvizek esetében

- az SZVT-1 M-4 jeli fogyljtd csatorndn keresztiill a Sajé-csatorndba torténd
bevezetésre vonatkozéan a szennyviztisztito telep teriiletén 1€vo szivomedencébdl.

6.11.3 Az 6nellendrzés eredménvei a polimer iizemekhez kapcsoléddan (2015-2019)

Az Onellendrzés eredményei a 2015-2019. kozotti idoszakra részletesen a 6.6. mellékletben
szerepelnek.

Kozvetlen bevezetések

A mérési adatok alapjdn a csapadék fogyiijt6 csatorndkban ritkdn, egy-egy komponens esetében
volt kis mértékli hatarérték-tallépés (M-2: 2017. 09. 11-én, Osszes lebegd anyag: 356 mg/l, M-
4:2015. 11. 16-an, KOI: 113,75 mg/l, M-6: 2017. 08.21-én 0sszes lebegbanyag: 247 mg/1).

Az M-5 csatorna esetében 2016. 02. 22.-én KOI (1299 mg/l), SZOE (15,4 mg/l) és Osszes
lebegdanyag (3424 mg/1) tekintetében jelentds hatarérték-tillépést tapasztaltunk.

A rendkiviili események kovetkeztében létrejott hatarérték tdllépések koriilményeit a III.
fejezetben (Rendkiviili események) ismertettiik részletesebben.

Hatéarérték feletti szennyviz kibocsatas a felszini befogadéba nem tortént

Az SZVT-1 tisztitott szennyvize a vizsgalt id0szakban egy alkalmat kivéve (2017.09.14. BOI:
32 mg/l, TBC: 20,5 ug/l) minden mintavételi idopontban megfelelt az eldirt hatarértékeknek.

Az V. kapu mintavételi pontnal egyetlen esetben minimdlis pH-eltérés (2015.05.20.: pH 9,4)
fordult eld.

Kozvetett bevezetések

A PP-4 poros feldsztatd6 medencében a vizsgélt idoészakban a 2017-es év folyaman két
alkalommal volt kismértékii hatarérték-tillépés KOI és 0sszes lebegdanyag tekintetében.

A tobbi komponens esetében a mintavételek sordn egyetlen esetben sem fordult el hatarérték-
tallépés.

A kibocsatott szennyviz mindsége megfeleld, a szennyvizmindség ellendrzését a tovabbiakban
is az Onellendrzési terv (vizjogi engedélyek, EKHE engedély) el6irdsai alapjan kell folytatni.
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6.12 Felszin alatti kozeg és a felszini vizek allapota (megallapitasok,
0sszegzés)

Az Ipartelep teriiletén nagyszamu furds, illetve figyelOkat késziilt, melyek vizsgdlati
eredményei alapjan a felszin alatti kozeg dllapota viszonylag j6l ismert.

Beavatkozast igényld kornyezeti szennyezés a talajviz és a talaj tekintetében a kordbbi
vésztarozo teriileten jelentkezik, amelynek karmentesitése jelenleg is zajlik.

A felszin alatti kozeg €s a felszini vizek éallapotat az aldbbiakban roviden, a 6.11. fejezetben
részletezett onellendrzési eredmények alapjan mutatjuk be.

6.12.1 Felszin alatti kozeg allapota

Felszin alatti viz

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep egész teriiletén talajviz monitoring rendszer iizemel. A
monitoring rendszer feladata a felszin alatti viz mindségének folyamatos nyomon kovetése,
illetve az esetleges kialakul6 felszin alatti szennyezések jelzése.

A szennyviztisztit6 telep felszin alatti vizre és talajra gyakorolt hatdsa minimélis, gyakorlatilag
megegyezik a mitargyak 4ltal elfoglalt feliilettel. A miitairgyakbdl a talajra a vagy a talajba
szennyezd anyag sem kozvetve, sem kozvetleniil nem juthat.

A vezetékrendszerek nyomadséllé kivitelben késziiltek, igy a talajba szennyezd anyag sem
kozvetve, sem kozvetleniil nem juthat. A rendszerbe beépitett mennyiségmérok biztositjak a
folyamatos anyagmérleg készités lehetdségét, igy az esetleges meghibasoddsok azonnal
észlelhetok.

A vizkezel0 szerek taroldsa padldcsatornaval ellatott géphazakban torténik, ahonnan még egy
esetleges elfolyds esetén sem juthat a talajra vagy a talajba szennyezOanyag.

A normadl iizemelési szakaszban nincs olyan igénybevétel, mely a foldtani kozeget és a felszin
alatti vizeket elszennyezné.

Minden helyiség padléosszefolyoval ellatott. A padlodsszefolyon elvezetett szennyviz a
csurgalékviz hdlézaton keresztiil feladasra keriil a szennyviztisztitasi technoldgia elejére.

A szennyviztisztitasi technoldgia nincs kdzvetlen kapcsolatban felszini vizzel vagy talajvizzel,
nem veszélyeztetheti azt.

Uzemszer(i miikodés esetén MOL Petrolkémia Zrt. termeld iizemei nem okoznak beavatkozast
1génylo talaj/talajviz szennyezést, a felszin alatti vizek szennyezése kizarhato.

Talaj

A polimer tizemek (PP-3, PP-4, HDPE-1, HDPE-2, LDPE-2) technol6gidjabél adéddan
polipropilén por, esetleg olajos szennyezés keriilhet a kornyezetbe.

A talajvédelem maximadlis biztositdsa érdekében az iizem teriiletének feliilete betonozott.

Az elvélasztott rendszerli szennyvizelvezetés biztositja, hogy az tizemekbdl és teriiletiikrol
kikeriild szennyezett vizek ne keriilhessenek ki a kornyezetbe, ezdltal a talajszennyezés is
megeldzhetd. A talajszennyezés jelzésére is alkalmas talajviz monitoring az Ipartelep egész
teriiletén, a termeldiizemek kornyezetében kapcsoldddan tizemel.
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Az iizemek mikodése, az ezzel jaré vizhaszndlatok és a szennyvizkibocsitis a talaj
szennyezését nem okozza. Mindezek ellenére a megfeleld és gondos iizemeltetés
elengedhetetlen a kockdzatok minimumon tartdsa €s a hatarértékek betartdsa szempontjabol.

Az lizemi kdrelhdritasi terv feliilvizsgdlatara vonatkozd aktudlis dokumenticiét a B-A-Z
megyei Kormédnyhivatal BO-08/KT/07413-10/2018. szdmu hatarozataban hagyta jova.

6.12.2 Felszini vizek allapota

Haszndlt, tiszta vizek és tiszta csapadékviz a polimer termeld iizemek esetében is az iizem
burkolt teriiletérél elvezetett szennyezetlen csapadékvizek és a tisztitdst nem igényld
hulladékvizek kozvetleniil az M- jelii csapadék fégyiijtd csatorndkra, technoldgiai szennyviz az
SZVT-1-en tortént kezelést kovetden az M-4 csatorndra keriil.

A hatdrérték-tillépéseket az Onellendrzésrél sz616 6.11. fejezetben részleteztiik.

A technoldgidk a zart és elkiilonitett rendszerti hulladékviz-korok, a tisztitdst nem igényld
hasznaltvizek tekintetében az eredmények alapjan megfeleléen miikodnek, annak
modositdsara, beavatkozdsra nincs sziikség. A vizszennyezések szempontjabdl kockazatként
jelenhet meg egy havdariaesemény, melynek kovetkeztében a tisztitist nem igénylo
haszndltvizek elszennyezddnek, tovabba kockdzatként meriilhet fel a tiszta csapadékvizek
elszennyezddése. Ilyen esetben potencidlis szennyezdanyagként a szénhidrogének emlithetdk.
Ezen kockdzatok bekovetkezési valdszinlisége igen alacsony, kezelési moédjukat az iizemi
karelharitasi terv rogziti.

Kommunalis szennyviz

A kommundlis szennyviz elvezetése kiilon gerincvezetékeken, tisztitdsa az SZVT-1
szennyviztisztitoban az el0kezelt ipari vizekkel torténik. A kibocsatas ellendrzése rendszeres
(1d. ipari szennyvizek).

Ipari szennyvizek

A polimer termeld iizemekbdl elvezetett szennyviz mindségére vonatkoz6 hatarértékeket a
2764-3/2009. szamu vizjogi iizemeltetési engedély €s moddositdsai valamint a feliilvizsgdlat
targyét képezo IPPC engedélyek irjdk eld.

A Sajo6-csatorndba vezetendd vizek esetében a felszini vizek mindségi védelmét szabalyozo
220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet eldirdsai az irdnyadoak.

Az iizemek ipari szennyviz elvezeto €s elokezeld rendszerét szintén a 2764-3/2009. sz. engedély
és modositasai ismertetik (amely egységes szerkezetben is megtaldlhaté a 6.5. mellékletben.

Hatarérték feletti szennyviz kibocsatas a felszini befogadéba nem tortént

Az tlizemek kibocsdtdsai az engedélyekben foglaltaknak normdl {izemmenet esetén
megfelelnek, a szennyviz elékezelési €s tisztitasi technologia megfelelden képesek kezelni a
keletkezett szennyvizeket. Hatarérték-tullépés az iizemek 6nellendrzése soran csak a rendkiviili
eseményekhez kapcsoléddan fordult eld (1d. onellendrzés).

Megallapithat6, hogy a polimer termel6iizemek miikdodése, az ezzel jar6 vizhasznélatok és a
szennyvizkibocsatas a felszini vizek szennyezését nem okozza, a szennyviz elOkezelése és
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tisztitdsa megfelel a kovetelményeknek. A gyartdstechnoldgia és a szennyvizkezelés a BAT-
nak megfeleld, annak biztonsdgos iizemeltetésével az éldvizekre jelentds kockdzatot nem
mutat. Mindezek mellett a megfeleld és gondos iizemeltetés elengedhetetlen a kockdzatok
minimumon tartdsa €s a hatarértékek betartdsa szempontjabdl. Szintén elengedhetetlen és
szigoru betartdsa sziikséges a rendszeres kornyezeti monitoring méréseknek, az engedélyekben
rogzitettek szerint.

6.13 MOL Petrolkémia Zrt. Sajo-csatornaba torténo kibocsatasainak
szabalyozasa

6.13.1 Szennyviz mindségi kovetelményekre vonatkozd hatarértékek rendszere

MOL Petrolkémia Zrt. kibocsatdsainak szabdlyozdsa az érvényes jogszabédlyoknak megfeleléen
torténik. Ez a rendszer a jogszabdlyok hierarchdjan alapszik, amely megfeleld informéaciét
szolgdltat a vegyipari létesitmény tevékenysége sordn keletkezett szennyezett vizek mindségi
kovetelményeirdl, mind a keletkezés helyén, mind a tisztitasi folyamat, mind a befogadéba
bocsatas soran.

MOL Petrolkémia Zrt. az alabbi, a kordbbiakban is ismertetett eredetli (tipusi) €s mindségi
szennyvizek 0sszegylijtését €s tisztitasat végzi:

- kiilonb6z6 eredetii technoldgiai szennyvizek (el6kezelés nélkiili, illetve elokezelés utani
egyesitéssel)

- sajat egyéb szennyvizek (kommunalis szennyviz, szennyezett csapadékviz, hasznélt vizek
elOkezelés nélkiili, illetve elokezelés utani egyesitéssel)

- tovabba kozvetett bevezetésért felelds kibocsatoktél (InnoComp Kft.,, Remat Zrt.,
Ecomissio Kft.) szerz0dés keretében tisztitasra dtvett szennyvizek

A felsorolt eredeti és tipusi szennyvizek egyiittes tisztitisakor a felszini vizbe torténd
bevezetés elotti helyre (mintavételi pontra) vonatkozéan a kibocsatasi hatarértékek kombindlt
megkozelitésre alapozott meghatarozésa sziikséges, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. §-
a szerint:

o Az adott technolégidra vonatkozé kibocsatasi hatarértékek, azaz technoldgiai
hatarértékek eldirasa elsésorban az elérhetd legjobb technika alkalmazdsa alapjan
torténik.

o A technoldgiai hatdrértékekeit masodsorban a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1.
szamu melléklet Technoldgiai hatarértékek III. rész (Az egyes tevékenységek folytatdsa
sordn keletkezd hasznalt- €s szennyvizek kibocsitdsara megéllapitott technoldgiai
hatérértékek) adott - TEAOR szdmmal jellemzett - tevékenységnek megfeleld fejezetei,
valamint a kapcsol6do (eldkezelési és kozponti) szennyviztisztitdsi tevékenységbol
szarmaz$ valds (a legjobb elérhetd technika szerinti) szennyezdanyag-kibocsdtds
értékeinek alapulvételével kell meghatarozni.

o Ha a tevékenységre vagy a kibocsatasra jellemz6 szennyez6 anyagok koziil egy adott
szennyez® anyagra nincs technolégiai hatarérték, akkor a teriileti hatarértéket kell
alkalmazni kibocsétési hatarértékként.

o A vonatkoz6 rendelet altal megéllapitott technoldgiai hatarértékeken feliil, az adott
kibocsatasra jellemzd tovdbbi szennyezd anyagokra megéllapitott teriileti
hatarértékeken tdl egyedi Kibocsatasi hatarértékeket is lehet kérelmezni, illetve
rogziteni. Egyedi hatarérték kérelmezése sordn kiilonds figyelemmel kell lenni a
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vizszennyezo anyagok kibocsdtdsaira vonatkozo hatdrértékekrol és alkalmazdsuk egyes
szabdlyairol szolo  28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben meghatdrozott
vizszennyezettségi hatarértékekre, illetve a vizvédelmi célkitlizésekre.

A MOL Petrolkémia Zrt. esetében értelmezhetd paraméterek, a KOI, a TSS, a tdpanyagok, az
adszorbealhatd szerves halogénvegyiiletek és a fémek befogadd viztestbe jutd kozvetlen
kibocsatasaira vonatkozd BAT-AEL-ek:

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

Kémiai oxigénigény 30-100 mg/l ) (5)(6) | A BAT-AEL akkor alkalmazhaté, ha a

(KOID) (1)(2) kibocsatds meghaladja a 10 t/év mértéket.
(MOL Petrolkémia Zrt. kibocsatds: 211,4
t/év)

Osszes lebegéanyag 5,0-35 mg/l (7)(8) A BAT-AEL akkor alkalmazand6, ha a

(TSS) kibocséatds meghaladja a 3,5 t/év mértéket.
(MOL Petrolkémia Zrt. kibocsatas: 36,8 t/év)

(1) A biokémiai oxigénigényre (BOI) nem vonatkozik BAT-AEL. T4jékoztatdsul: a biolégiai szennyviztisztitast
végzd lizemekbdl kilépd szennyviz éves dtlagos BOIS-szintje 4ltaldban < 20 mg/1.

(2)Vagy a TOC-ra, vagy a KOI-ra vonatkoz6 BAT-AEL-t kell alkalmazni. Az eldnyben részesitett megoldas az
Osszes szerves szén ellendrzése, mert ennek sordn nincs sziikség rendkiviil mérgez6 vegyiiletek alkalmazdséra.

(3) A tartomany alsé hatdrat jellemzden akkor lehet elérni, ha csak kevés befoly6 szennyvizaram tartalmaz szerves
vegyiileteket, és/ vagy ha a szennyviz nagyrészt biol6giailag konnyen lebonthat6 szerves vegyiileteket tartalmaz.

(4)A tartomény fels6 hatdra az éves atlagot tekintve 100 mg/l-re emelheté a TOC vagy 300 mg/l-re emelhetd a
KOI esetében, ha mindkét aldbbi feltétel teljesiil:

- A. feltétel: A csokkentési hatdsfok éves dtlagban > 90 % (beleértve az el6tisztitast és a végsd tisztitast is).
- B. feltétel: Ha bioldgiai tisztitast alkalmaznak, az aldbbi kritériumok legaldbb egyike teljesiil:
o Kisterhelésii bioldgiai tisztitdsi 1épcsd alkalmazdsa (azaz legfeljebb 0,25 kg KOI jut az iszap 1 kg
szerves szdrazanyag-tartalmdra). Ez azt is jelenti, hogy a szennyviz BOI5-szintje < 20 mg/1.
o Nitrifikaci6 alkalmazdsa.

(5) A tartomdnyok felsd hatdrat nem kell kotelez6en alkalmazni, ha az 6sszes aldbbi feltétel teljesiil:
— A feltétel: A csokkentési hatdsfok éves atlagban > 95 % (beleértve az eldtisztitdst és a végso tisztitast is).
— B. feltétel:Lasd a (4)-es 1dbjegyzetnél szerepld B. feltételt.

— C. feltétel: A végso tisztitdsra belépd szennyviz a kovetkezd tulajdonsdgokkal rendelkezik: TOC > 2 g/l (vagy
KOI > 6 g/l) éves atlagban, és nagy ardnyban tartalmaz nehezen bonthaté szerves anyagokat.

(6) A tartomany fels6 hatdrat nem kell kotelezéen alkalmazni, ha a f6 szennyezOanyag-terhelés metilcelluléz
gyartasabol szarmazik.

(7) A tartomény alsé hatarét jellemzden sziirés (pl. homoksziirés, mikrosz{irés, ultrasziirés, membran-bioreaktor)
alkalmazasaval lehet elérni, felsd hatarat pedig jellemzden akkor érik el, ha csak iilepitést alkalmaznak.

(8) Ez a BAT-AEL nem kell kotelezden alkalmazni, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés a Solvay-eljarassal végzett
szodagydrtasbol vagy titdn-dioxid gyartdsdbol szarmazik.

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

Osszes szervetlen 5,0-20 mg/l (2)(3) A BAT-AEL akkor alkalmazand6, ha a

nitrogén (Ninorg) (1) kibocsatds meghaladja a 2,0 t/év mértéket.
(MOL Petrolkémia Zrt. kibocsatds: 27,3 t/év)
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Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

Osszes foszfor (TP) 0,50-3,0 mg/1 (4) A BAT-AEL akkor alkalmazand, ha a
kibocsatds meghaladja a 300 kg/év mértéket
(MOL Petrolkémia Zrt. kibocsatas: 732
kg/év)

(1) Vagy az 0sszes nitrogénre, vagy az 0sszes szervetlen nitrogénre vonatkozé BAT-AEL-t kell alkalmazni.

(2)A TN-re és Ninore-ra vonatkoz6 BAT-AEL nem vonatkozik a bioldgiai szennyviztisztitdst nem alkalmazé
létesitményekre. A tartomdny alsé hatdrat jellemzden akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végzd
tizembe belépd szennyviz nitrogéntartalma alacsony, és/vagy ha a nitrifikiciét/denitrifikdciét optimalis
koriilmények kozott lehet elvégezni.

(3) A tartomdny fels6 hatdra magasabb lehet, és éves atlagban 40 mg/l-re emelhet a TN vagy 35 mg/l-re emelhetd
az Ninorg €setében, ha az 4tlagos éves csokkentési hatdsfok > 70 % (beleértve az eldtisztitdst és a végsd tisztitast
is).

(4) A tartomany alsé hatdrat jellemzden akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végz0 tizem megfeleld
miikodése érdekében foszfor hozzdaddsara keriil sor, vagy ha a foszfor nagyrészt fiit6- vagy htitérendszerekbol
szarmazik. A tartomdny fels6 hatdrat jellemzden akkor érik el, ha a létesitmény foszfortartalmu vegyiileteket allit
eld.

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

Adszorbedlhat6 szervesen | 0,20-1,0 mg/1 (1)(2) A BAT-AEL akkor alkalmazandd, ha a

kotott halogének (AOX) kibocsatds meghaladja a 100 kg/év mértéket.
(MOL Petrolkémia Zrt. kibocséatds: 305
kg/év)

Krém (Cr-ban kifejezve) | 5,0-25 pg/l (3)(4)(5)(6) A BAT-AEL akkor alkalmazandd, ha a
kibocsatds meghaladja a 2,5 kg/év mértéket.
(MOL Petrolkémia Zrt. kibocsatas: kb. 2,48
kg/év)

(1) A tartomdany alsé hatdrat jellemzden akkor érik el, ha a létesitmény kevés halogénezett szerves vegyiiletet
haszndl vagy Allit el6.

(2) A nehezen bonthaté anyagok magas terhelése miatt ez a BAT-AEL nem alkalmazhat6 minden esetben, ha a f6
szennyezdanyag-terhelés jodtartalmu rontgenkontrasztanyagok gyartasabol szarmazik. A magas terhelés miatt ez
a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben akkor sem, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés propilén-oxid vagy
epiklérhidrin klérhidrin-eljardssal valé gyartasabol szarmazik.

(3) A tartomdny alsé hatérét jellemzden akkor érik el, ha a 1étesitmény a megfeleld fémekbdl (vegyiiletekbdl) csak
keveset haszndl vagy allit el§.

(4) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhat6 minden esetben a szervetlen anyagokra, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés
szervetlen nehézfémvegyiiletek gyartdsabol szarmazik.

(5) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés nagy mennyiségii, fémmel
(pl. a Solvay-eljarasb6l szarmazé széddval vagy titdn-dioxiddal) szennyezett, szildrd szervetlen nyersanyag
feldolgozdsabdl szarmazik.

(6) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés szerves krémvegyiiletek
gyartasabol szarmazik.
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A MOL Petrolkémia Zrt. 4ltal folytatott tevékenységekre vonatkozé hatarértékek elvi

rendszerét a 6.18. tdbldzatban mutatjuk be a hatdlyos jogszabalyok alapjan.

a2016/902.
Bizottsagi (EU)
végrehajtasi a 28/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet alapjan
hatarozat (CWW
BAT) alapjan
e Teriileti Egyedi
g(?i:‘vzlt(l)::;as Technolégiai hatarérték hatarérték
Komponens . fer hatarérték (kozvetlen (mg/1)
kibocsatas)
(mg/l) (mg/1) kibocsatas) (*eltavolitasi
(mg/l) hatasfok, %)
pH (nincs i i ) i
mértékegység) 6-9.5 6-9.5
Kémiai oxigénigény . 50-600
(KOI) 30-100 mg/1 120 150 (*75)
15-100
BOI - 2
Ol 5 50 (¥70-90)
TPH - 3 - 3-20
BTEX - 0,1 - 0,1-04
?nggf)’s lebegdanyag | 5 35 107 ; 200 30-200 (*90)
SZOE - - 10 2-20
Osszes foszfor (TP) 0,50-3,0 mg/1 1,5v.2 10 0,7-15 (*80)
gifggzsz(egvet;)en 5,0-20 mg/l 25v.50 50 10-160 (*70-80)
Osszes nitrogén (hem Zf;;j;flg)es a . 55 15-180 (*70-80)
NH4-N - - 20 2-40 (*60-70)
Fenolindex - 0,15 3 0,1-6
Szulfid - 0,6 2 0,014
PAH - - - 0,015-0,03
Adszorbealhatd
szervesen kotott 0,20-1,0 mg/1 0,5 - 0,1-7
halogének (AOX)
Krém (Cr-ban
Kifejezve) 5,0-25 pg/l 1 1 0,2-2
Cr VI - 0,5 0,5 0,1-1
NANOg/NaNO3 - - - -
TBC - - - -
NMP - - - -

6.18. tablazat

a hatélyos jogszabdlyok alapjan
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Ez a hatarérték rendszer egyarant tartalmaz technoldgiai hatarértékeket:
- akeletkezés helyére,
- mas szennyvizekkel valo elkeveredés elotti pontra, és
- afelszini vizbe torténd kibocsatasra.
Technolégiai hatarértékek (6.19. tablazat):
fe'zesz.et 25. fejezet fe'3e7z‘et 23.C) |25.Q)
28/2004. (XII. 25.) KWWM rendelet 1. sz. | ! 1
melléklete: Felszini vizbe
D) D) E) torténd
bevezetés el6tt
0 © -
% 33 S
e | £l 2| 2| o | 5 | $3 = 5
- c (7 Y !
Paraméterek mertcle o a a a a S § g2
egység: £ =) o o o c 2 N2
x T T gt “ g
w E O >
& % o 3
x S—
KOl mg/| 120 150
BOlIs mg/I 25
TPH mg/| 3 3
BTEX mg/| 0,1 0,2
Osszes Foszfor mg/| 1,5 2
Osszes szervetlen nitrogén mg/I 25 50
Fenolindex mg/| 0,15
Szulfid mg/| 0,6
AOX mg/| 0,5 1 1 1 1
Osszes krom mg/| 1
Cr Vi mg/! 0,5
Engedélyezett szennyviz (m3/nap) | 7215 50| 500 530| 450 600 10775
mennyiség
5| g 8| 8| 8| 8 5
Max. szennyviz mennyiség (m3/év) ] N : :,r, : g ]
a ] 0 o r} — By
~ - - (o] o~ P
1. . . .
melléklet: 23. fej. | 25. fej. | 37. fej
Technoldgiai hatarértékek a -
28/2004. (XII. 25.) KWM 23.C) |[25.C) |37.C) |C)felszinivizbe torténé bevezetés elbtt
delet 1. melléklet
re.n € e. m.e exe me/! 23.D) |25.D) D) mas szennyvizekkel tort. keveredés el6tt
fejezetei szerint (=g/m?3)
25. E) E) a keletkezés helyén

6.19. tablazat

Technolégiai hatarértékek rendszere

Fenti tablazatbdl lathatd, hogy a technoldgiai hatarértékeknek, azaz szennyvizmindségre
vonatkoz6 kovetelményeknek csak egy része vonatkozik a felszini vizbe torténé kozvetlen

bevezetés elotti helyre, masik résziik a szennyvizaramok elkeveredésének ill. keletkezésének

helyére vonatkozd paraméter,

amely azonban a kozvetlen bevezetés megengedhetd

szennyezdanvyag koncentracidirdl nem ad informaciot.
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Ilv médon a kKozvetlen bevezetés elotti helyre vonatkozdéan az egyes technologiai fejezetek
C) pontjaban szereplé hatarértékeket kell kibocsatasi hatarértékként alkalmazni.

A D) é E) pontok szerinti hatarértékek a telephelyen beliil alkalmazando,
szennyvizminéségre vonatkozo kovetelmények kialakitasanak alapjaul szolgalnak a BAT
szerint ,,a szennyviztisztitd végsoé tisztitasa” védelme érdekében.

6.13.2 A MOL Petrolkémia Zrt. szennyvizkibocsatasira vonatkozd vizmindségi
onellendrzési €s belso ellenorzési pontok javasolt rendszere

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep szennyviz €s csapadékviz elvezetésének rendszerét a 6.4.
mellékletben taldlhaté sematikus folyamatdbra szemlélteti. Az dbrdn nyomon kovethetoek az
egyes technoldgidkon keletkezd vizaramok ttja, valamint a szennyvizaramok egyesitésének
jellemz6 modjai.

Az EMI-KTVF 18926-3/2011. sz. és 13165-5/2014. sz. hatdrozatdban, valamint a BAZ Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatésidg a ,MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszadjvaros) onellendrzési
tervének jovahagydsa” targyd 35500/7290-1/2017. alt. hatdrozatdban jovdhagyta a MOL
Petrolkémia Zrt. Ipartelep Sajé-csatorndtél E-ra fekvd teriiletére vonatkozé onellendrzési
tervét, valamint 35500/5650-1/2017. sz. hatarozataban ,,MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszadjvaros)
Tiszai Finomito telephely Onellendrzési terve”-t.

MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep teriiletén a tevékenység vizbe torténd szennyezdanyag-
kibocsatasanak ellendrzését (beleértve az onellendrzést) az aldbbiak szerint javasolt végezni.

1. Onellenérzés (a vizvédelmi-viziigyi hatsde j6vahagyédsa alapjdn):

- Mintavétel: rogzitett 6nellendrzési mintavételi pontokon
- Eredmények ellendrzése: a jogszabdlyokban szerepld, és a hatosdg A4ltal
eldirt/jévahagyott kibocsatasi hatarértékek alapjan.
2. Belsd telephelyi, tizemi ellendrzés:

- Mintavétel: szennyviz elokezelés utani, mas szennyvizekkel torténd elkeveredés elotti,
illetve szennyviz szerz6dés szerinti atvételi mintavételi pontokon.

A MOL Petrolkémia Zrt. kéri az érintett (kornyezetvédelmi ill. vizvédelmi-viziigyi)
hatésagoktdl az IPPC engedélyek Osszevondsa alapjan MOL Petrolkémia Zrt. mint vegyipari
1étesitmény szdmadra kiadandé Egységes kornyezethaszndlati engedélyben:

- akibocsatasi hatarértékek rogzitését, meghatarozva az onellenOrz€és maodjat.

- abelso, vagy telephelyi hatarértékek j6vadhagyasat, amelyek alapjan MOL Petrolkémia
Zrt. a felszini befogadd, valamint szennyviztisztitasi technoldgidja védelmében kivan
alkalmazni

- a telephelyén mikodo egvéb kibocsatdok (kiilsé cégek) részére atadas-atvételi
vizminOségi-védelmi kovetelmények rogzitését

- a megeldzés €s az elovigvazatossag elve, illetve a BAT alkalmazads kovetelménye
alapjan felallitott és miukodtetett monitoring meghatdrozasat.
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Ez alapjin a kibocsétdsi/onellendrzési pontok javasolt rendszere (6.20. tdbldzat):
Szennyezéforrds és mintavételi | LNt P s *VSZB
vétel Ellenérzés célja | Hatarérték jellege .
pont neve . alapja
jellege
szennyviz-
BTEX-mentesito, belso tisztitasi telephelvi nem
elfoly6 viz ellendrzd | technolégia phely
védelme
SaJl()-fsatornl:;I :)7 ka’Izl’l . a felszini
srclvénye @ bebucsitis nellen- | befogads i .
(220/2004. (VIL. 21.) Korm. orzes Zg}ﬁfzﬁgﬁzese
rendelet 27 § (4) bek. alapjan)
Csapadék csatorna végpontok | onellen- | felszini befogadé kozvetle’n e e |
(M-1...M-7) rzés védelme bevezetés, teriileti | igen
hatarértékek
kozvetlen
SZVT-1, onellen- | felszini befogadé bevez&;te’s .
v . P kombinalt igen
SZVT-U ponton orzés védelme o deis
megkozelitése
alapulva
kozvetlen
. .. . | bevezetés
SZVT-2, utétisztito tavak utan (Zne!len- fe} szini befogado kombinalt igen
orzés védelme e
megkozelitése
alapulva

6.20. tablazat A MOL Petrolkémia Zrt. kibocsdtasaira vonatkozé 6nellendrzési/ellendrzési mintavételi pontok
javasolt rendszere (¥*VSZB: vizszennyezési birsag)

Az V. kapu, mint a bebocsatasi pontok alatti mintavételi szelvény 1€tjogosultsdganak indoklasa

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszadjvarosi telephely SZVT-1
vonatkozdsdban a Sajé-csatorna tekintend6 felszini befogadénak.

kozvetlen kibocsatasa

Az SZVT-1 szennyviztisztitordl kibocsatott viz, valamint a csapadék-fogyijtd csatornakon (M-
1 ... M-7 jeliiek) szallitott viz esetében is a felszini vizbe vezetések alatti mintavételi szelvény
a Sajo-csatorna V. kapu szelvénye, amely a felszini viz szennyezettségének ellendrzésére
szolgal.

(Megjegyezziik, hogy a Tiszaujvdros Site szennyviztisztitd rendszer fejlesztésére vonatkozé
13215-33/2015. sz. egységes kornyezethasznélati engedély, valamint jelen dokumentaci6 6.14.
fejezete szerint az SZVT-1 szennyvizének algastavi II. tosorra torténd atvezetése utdn véltozik
a felszini befogaddba vezetés onellendrzési mintavételi pontja.)

A csapadék-fogylijto csatorndkon (M-1 ... -7 jeliiek) széllitott viz mindségének ellendrzése
céljabol a Sajo-csatorndba torténd bebocsatds eldtti utolsé onellenérzési mintavételi pont
folyamatos monitoringjat végezni kell, és a vizminOséget a kozvetett bevezetésekre érvényes
teriileti hatarértékek alapjan kell értékelni.
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Onellenérzés

mintavételi

pontjain vizsgidlandé paraméterek tisztitott szennyviz

Kkibocsatas esetén

MOL Petrolkémia Zrt. SZVT-1 szennyviztisztito telepének ellendrzése (6.21. tablazat)

Mintavételi
hely jele

Mintavételi hely

Vizsgalandé
komponensek

Mintavétel- és mérés
gyakorisaga

SZVT-1

SZVT-U (korabbi
elnevezéssel Kozponti
Szennyviztisztité Telep)
teriiletén 1€vo
szivomedence

pH

KOICr

BOIs

Ammonia-
ammonium nitrogén

Osszes  szervetlen
nitrogén

Osszes foszfor

Osszes lebegdanyag

SZOE

AOX

TPH

BTEX

PAH 06sszes

Fenol-index

Szulfid

Osszes Cr *

As, Cd, Cu, Hg, Ni,
Pb, T1, Zn

(tdjékoztatasul)

TBC

NMP

Havonta

6.21. tablazat MOL Petrolkémia Zrt. SZVT-1 kozvetlen bevezetések onellendrzés mintavételi rendszere

* Abban az esetben kell vizsgélni, ha a HDPE-1 iizem poros felisztaté medencéjébdl szennyviz dtadas torténik az

SZVT-1-re.
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MOL Petrolkémia Zrt. SZVT-2 szennyviztisztito telepének ellendrzése (6.22. tablazat)

Mintavételi Mintavételi hely Vizsgalandé Mintavétel- és mérés
hely jele komponensek gyakorisaga
pH
KOl¢,
BOIs
Ammonia-

ammonium nitrogén

Osszes  szervetlen
nitrogén

Osszes foszfor

SZVT-2 Algastavi

atemeld SZ-02 szivattyu
SZVT-2 nyomoaga (Tiszdba SZOE Havonta
kitdrazott tisztitott AOX
szennyviz)

Osszes lebegdanyag

TPH
BTEX
PAH 06sszes

Fenol-index

Szulfid

Osszes Cr

As, Cd, Cu, Hg, Ni,
Pb, T1, Zn

6.22. tablazat MOL Petrolkémia Zrt. SZVT-2 kozvetlen bevezetések onellendrzés mintavételi rendszere

6.13.3 Csapadékviz bevezetés ellenOrzési modja

A csapadékviz mindségellendrzési mintavételi helyek az M-jeli fOgylijtd csatorndk
aknaszemein és a Sajo-csatorndndl 1éve végpontjai (torkolatai) eldtti utolsé mintavételi
pontokndl keriiltek kijelolésre, mely ponttdl tovabbi bebocsdtds nem torténik. A fogyiijtd
csatorndk aknaszemein elhelyezett mintavételi helyekkel egy esetleges hatarérték tullépés
esetén lehatdrolhat6 az eseményért felelds egység.

Az M7 csatorna 1étesitésével az OnellenOrzési terv mddositdsa is sziikségessé vélt, az M7
csatorna bevezetéseinek ellendrzése céljabol.

A Sajé-csatorndba bocsathatosdg vizmindségi mintavételi pontja az M-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7

csapadék fégytijtécsatorndk esetében (6.23. tablazat) (Onellendrzési terv elfogadé hatdrozat,
6.3. melléklet):

M-1 csatorna - a Saj6-csatorndndl 1év6 végpontja el6tti 3. aknaszemnél - US-6s és K5-0s

jeli utak keresztez8désénél -, amely ponttdl tovabbi bebocsitis nem torténik.
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M-2 csatorna - Az M-2 jelii fogyijt6 csatorna Sajo-csatornandl 1évé végpontja (torkolatai)
M-2  |el6tti 3. aknaszeménél — az U5 és K6 jelii utak keresztez6désénél -, amely ponttdl tovabbi
bebocsatds nem torténik.

M-3 csatorna - Az M-3 jeli f6gytijto csatorna Sajé-csatorndndl 1évé végpontja (torkolatai)
M-3 elotti 7. aknaszeménél —a K7 jeld dt mellett-, amely ponttdl tovabbi bebocsatds nem
torténik.

M-4 | M-4 csatorna - Az M-4 jelt f6gy(ijtd csatorna Sajdé-csatorndnal 1évd végpontja (torkolata)

M-5 | M-S csatorna - Az M-5 jelu f6gyiijtd csatorna Sajdé-csatorndndl 1évd végpontja (torkolata)

M-6 csatorna - A f6gyiijtd csatorna U5-0s €s K8-as utak keresztezddésénél 1€vo

M=6 aknaszeme.

M-7 | Az M-7 csatorna tekintetében — kibocsatds hidnyédban - 6nellendrzés jelenleg nem torténik.

6.23. tablazat A Sajo-csatorndba bocsithatésdg vizmindségi mintavételi pontjai

Csapadék fogviijté csatornak ellenérzése

M 1-0-0 jelii fogyiijto csatorna:

Mintavételi Mintavételi hely Vizsgalando Mérési
hely jele komponensek gyakorisag
pH
csatornavégpont eldtti 3. KOlc
M-1 aknaszem (U5-K5 utak - - Havonta
keresztezédése) Osszes lebegd anyag
SZOE

M?2-0-0 jelii fogyiijto csatorna:

Mintavételi Mintavételi hely Vizsgalando Mérési
hely jele komponensek gyakorisag

Kamionmosé és szerviz . . I
Csak végponti hatdrérték

M-2 SZIK-RT | (Révész Trans Kft.) utan illénés esetén Havonta
(K6-U1 északi oldal) P
M.2 PP-4 PP-4 utan (K6-U3 déli C/sa{< \//egpon/tz hatdrérték Havonta
oldal) tillépés esetén
pH
csatornavégpont eldtti 3. | KO,
M-2 aknaszem (U5-K6 utak Havonta
keresztezOdése) SZOE
Osszes lebegd anyag
M3-0-0 jelii fogytijto csatorna:
Mintavételi Mintavételi hely Vizsgalandé Mérési
hely jele komponensek gyakorisag
M-3 CTK Ipari korom el84llit6 tizem | Csak végponti hatdrériék Havonta

(Birla Carbon Kft.) utén | fillépés esetén
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(U1 és K7 utak

keresztezOdésénél)

PP-4 utin (K7-U3 utak

Csak végponti hatdrérték

mellett)

Osszes lebegd anyag

SZOE

M-3 PP-4 keresztez6désének déli | .. s Havonta
tillépés esetén
oldal)
pH
csatornavégpont eldtti 7. KOlc,
M-3 aknaszem (K7 jelu ut Havonta

Az SZVT-1-en megtisztitott szennyvizek az M-4 jelll f0gyijtd csatornédn keresztiil kozvetleniil
a befogadd Sajo-csatorndba keriilnek bevezetésre. A Szennyviztisztitd teleprol kibocsatott
tisztitott szennyviz ezen a ponton keveredik a termeldiizemek csapadék és nem szennyezett

hulladékvizeivel.

Az SZVT-1 szennyvizének algastavi II. tésorra torténd 4tvezetése utdn valtozni fog a felszini
befogaddba vezetés onellendrzési mintavételi pontja (a 6.9. fejezetben emlitettek alapjan).

M4-0-0 jelii fogytijto csatorna:

Mintavételi Mintavételi hely Vizsgalandé Mérési
hely jele komponensek gyakorisag
M.4 PP PP akna" (/K/l—}JB utak Cisa{c \,/egpon,tl hatdrérték Havonta
keresztez0désénél) tilllépés esetén
M4 HDPE HDPE akna (K1-U3 északi Cisa{c \,/egpon,tl hatdrérték Havonta
oldal) tilllépés esetén
M4 LDPE IjDPE—l utan  (K1-U4 Cisa{c \,/egpon,tl hatdrérték Havonta
északi oldal) tilllépés esetén
Geotextilia el6dllité tizem Csak véevonti hatdrérék
M-4 GEO (Geotipptex  Kft.) (K1 illénés ‘SZZ otén Havonta
mellett, P2-P5 kozott) P
pH
KOICr
M-4 csatornavégpont " Havonta
Osszes lebegbanyag
SZOE
M5-0-0 jelii fogytijto csatorna
Mintavételi Mintavételi hely Vizsgalandé Mérési
hely jele komponensek gyakorisag
Volt festékgyarto6 tizemi
(Akzo Nobel) telephely | Csak végponti hatdrérték
M-SARE 1 o151t (K3-U3 utak nillépés esetén Havonta
keresztez0désénél)
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Volt festékgyarto iizemi
(Akzo Nobel) telephely | Csak végponti hatdrérték
M-S ANU- | in (K3-U4 utak tillépés esetén Havonta
keresztez0désénél)
pH
KOlI¢,
SZOE
M-5 csatornavégpont " Havonta
Osszes lebegd anyag
TPH
BTEX
M6-0-0 jelii fogytijto csatorna:
Mintavételi Mintavételi hely Vizsgalandé Mérési
hely jele komponensek gyakorisag
M-6 HDPE-2 HDPE-2 utar} ’(I,(8,—U3 C:sa{c \//egpon/tl hatdrérték Havonta
utak keresztez0désénél) | tiillépés esetén
pH
KOlIc,
M-6 csatornavégpont Havonta
SZOE

Osszes lebegd anyag

M7-0-0 jelii f6gyiijtd csatorna: (Onellenbrzés jelenleg nem torténik)

6.13.4 Belso/telephelyi ellenorzési ponton €s a Sajo-csatorna V. kapu szelvényében

vizsgalandd paraméterek

Belso telephelyi ellen6rzési pont:

Olefin tipusi szennyvizek kozvetett bevezetése (Olefin-1, Olefin-2, Butadién iizem):

Mintavételi Mintavételi hely Vizsgalandé Mintavétel- és mérés
hely jele komponensek gyakorisaga

BTEX (benzol,
toluol, etil-benzol,

BTEX BTEX mentesitorol xilol)

mentesitd elfoly6 viz Havonta
AOX
Szulfidok

Sajé-csatorna V. kapu szelvénye:

Sajo-csatorna MOL Petrolkémia Zrt. kibocsdtdsai alatti, vin. V. kapu szelvénye
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Mintavételi Mintavételi hely Vizsgalando Mintavétel- és mérés
hely jele komponensek gyakorisaga
pH
KOlIc,
BOIs
Ammonia-

ammonium nitrogén

Osszes  szervetlen
nitrogén

Osszes foszfor

Osszes lebegdanyag

SZOE

V. kapu Sajé-csatorna AOX Havonta
TPH

BTEX
PAH 0sszes

Fenol-index

Szulfid

Osszes Cr *

As, Cd, Cu, Hg, Ni,

Pb, T1, Zn

(vizterhelési dij — VTD
- szamitashoz,
tdjékoztatasul)

6.13.5 Belso vizvédelmi kovetelmények (telephelyi hatarértékek)

A megelOzés €s az eldvigydzatossdg elve, illetve az LVOC és CWW BAT alkalmazas
kovetelményei alapjan a MOL Petrolkémia Zrt. ltal iizemeltetett egyesitett szennyviztisztitasi
technolégia védelme érdekében egyes technoldgiai egységek szennyvizeinek keletkezési
helyére, illetve az elkeveredés eldtti pontra vonatkozdan belsé vizvédelmi kovetelmények
rogzitése javasolt. Ez abban az esetben is célszerli, amennyiben a 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet nem ir eld az adott pontra technoldgiai hatarértéket.

A MOL Petrolkémia Zrt. telephelyi hatarértékei a szennyvizek elokezelés nélkiili, illetve
elokezelés utdni egyesités esetére vonatkoznak. Ezen szennyvizmindségi kovetelményeket
jellemz6 paramétereket a vizvédelmi szempontu egységes monitoring rendszer részeként kell
ellendrizni.

A belsO, telephelyi mintavételi pont(ok) és az ezekre vonatkozd hatarértékek részben a
technoldgidk megfeleld mikodésének ellenOrzésére, elsdsorban pedig a szennyviztisztitasi
technoldgia védelmét szolgdlnak.
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Az ellendrz0 mintavételi pontokon a bels6 hatarértékek a technologidk miikdodésének
indikétorai. A hatarértékek tillépése esetén intézkedés csak a MOL Petrolkémia Zrt. részérdl
sziikséges. A befogadd védelme céljabdl a technoldgiai folyamat tébb pontjdn is be lehet
avatkozni (1d. az érvényes Vizvédelmi karelharitasi tervben részletezettek szerint).

A BTEX-mentesitore érkezd jelentdsebb szennyezdanyag-drami olefines technoldgidk
szennyviz-mindségének folyamatos ellendrzése 1 db pH mérdvel és 1 db TOC mérdvel torténik.
Ez kozvetetten a befogadé védelmét is szolgdlja.

Ha az indikator paraméterek szennyezésre utalnak, lehetdség van az olefines jellegii vizek OKT
10001 jelti kiegyenlit6-tarozo tartdlyba kormanyzasara, sulyosabb kérelharitdsi esetben a Sajo-
csatorna teljes szelvényben torténd lezarasara, melynek tarolokapacitdsa lehetdvé teszi, hogy a
Tisza felé ne torténjen elvezetés, amig a szennyezés eredetének felderitése és a hiba elhéritisa
meg nem torténik.

A MOL Petrolkémia Zrt. a kombinalt megkozelitésre alapozva tesz javaslatot a kibocsatési
hatarértékek meghatarozdsara (6.14.7. fejezet), mind az SZVT-1, mind pedig az SZVT-2
kibocsatasaira vonatkozdan.

BTEX mentesit6 elfolyo vize

A 35500/10351/2017. sz. hatdrozat alapjan ,,A vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
1. szamd melléklet III. rész 23. fejezet alapjan szénhidrogén elddllitisa sordan keletkezd
szennyvizek mds szennyvizzel valo keveredése eldtt (olefin jellegli szennyvizek) az atadasi
ponton (BTEX mentesité technolégia elfolyé vize) a szennyviz minéségének a kovetkezo
technolégiai hatarértékeknek kell megfelelni:” (6.24. tablazat)

Megnevezés Mindsitett pontminta vagy Pontminta
2 oras atlagminta mg/1 mg/1

Adszorbealhat6 szerves - 0,5

kotésii halogének (AOX)

Szulfidok 0,6 -

BTEX (benzol, toluol, etil- 0,1 -

benzol, xilol)

6.24. tablazat A BTEX mentesit6 elfoly6 vizére vonatkozé kordbbi technoldgiai hatarértékek

Mivel MOL Petrolkémia Zrt. termeldegységeit (lizemeit) egy 1étesitményként kezeljiik, ezért a
mds_szennyvizekkel torténd elkeveredés elotti pont az SZV'T-1 szennyviztisztité SZVT-U
mintavételi pontja, amelyre a fenti hatarértékek érvényesek. Az SZVT-1 szennyviztisztitd
fenti hatdrértékeket tartani tudja.

A fenti hatdrértékek azonban ez alapjan értelemszertien nem vonatkoznak a BTEX mentesitordl
SZVT-1-re atadott szennyviz (az olefin jellegli szennyvizek, Olefin-1, Olefin-2 és Butadién
tizemek technoldgiai szennyvize, valamint a kirmentesitésbdl szarmazé szennyviz eldtisztitasa
utdn) mindségére, mivel a BTEX-mentesitérol elfolyé viz csak MOL Petrolkémia Zrt. sajat
egyéb szennyvizeivel keveredik, tehdt ez a pont nem tekinthetd mds szennyvizekkel torténd
elkeveredés eldtti pontnak.
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Ennek ellenére a szennyviztisztitasi technoldgia védelme érdekében MOL Petrolkémia Zrt. kéri
a T. Hatésagot, hogy a BTEX-mentesitordl elfoly6 viz belsé telephelyi hatarértéként a BTEX
komponensekre vonatkozéan az aldbbi hatarértéket hagyja jova (6.25. tablazat).

Megnevezés Mingésitett pontminta vagy | Pontminta
2 6ras atlagminta mg/l mg/1
BTEX (benzol, toluol, etil- benzol, xilol) 1,0 -

6.25. tablazat A BTEX mentesit0 elfoly6 vizére vonatkozd javasolt technoldgiai hatarértékek

6.13.6 A kozvetett bevezetokre vonatkozo kibocsatasi (atadas/atvételi) kiiszobértékek

A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelepen a Zrt. szennyvizkezelési szolgaltatdsat igénybe vevo kiilsé
kibocsatokra vonatkozé hatarértékek meghatdrozasa és az ellendrzés mddjanak rogzitése nem
targya jelen eljarasnak, igy azzal a benyujtott dokumentacié nem foglalkozik.

6.13.7 Javasolt hatarértékek a felszini vizbe vezetés elotti utolsé mintavételi
(Onellen6rzési) pontokon

Az LVOC BAT 1.3 pont (,,Vizbe torténd kibocsatdsok) 14. BAT alapjan: ,,A szennyviz
mennyiségének, a megfeleld utotisztitoba (dltaldban bioldgiai  tisztitd) kiildott
szennyezOanyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
elérhetd legjobb technika olyan integrdlt szennyvizgazdilkoddsi és kezelési stratégia
alkalmazasa, amely a folyamatintegralt technikdk, a szennyezd anyagok forrdsndl torténd
eltdvolitdsat célzé technikdk, illetve az elokezelési technikik megfeleld0 kombindcidjat
tartalmazza, a CWW BAT-kovetkeztetésekben szerepld szennyvizdramjegyzék 4ltal
szolgdltatott adatok alapjan.”

A felszini vizbe vezetés eldtti utolsé mintavételi/Onellenérzési pontokon alkalmazandd
hatarértékekre a BAT alkalmazdsat feltételezd érvényes hatarértékek, valamint a 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendeletben szerepld technoldgiai, teriileti és egyedi hatarértékek alapjan tesziink
javaslatot.
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MOL Petrolkémia Zrt. SZVT-1 Kibocsatasi hatarértékei SZVT-U ponton (6.26. tiblizat)

28/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet alapjan
CWW Techno- r e Megen; Tényleges | Javasolt
BAT L. Teriileti . gedhetd enyege : Gl
Komponens | eléirds légiai hatar- Egyedi maximalis | Kibocsatds klb(’)cs’atz’m
(kbzvetlen hatar- érték hatarérték atlagkon- (SZVT-U | hatarérték,
kibocsatds) érték me/l (mg/) centracié atlag) SZVT-U
(mg/1)
pH (nincs
mérték- - - 6-9,5 6-9.,5 6-9,5
egység)
Kémiai
oxigénigény 31?_/11 g 120 150 52720(;) 120,89 56,92 100
15-100
BOIs - 25 50 (¥70-90 %) 25,19 7,96 25
TPH - 3 - 3-20 3,19 0,038 3
BTEX - 0,1 - 0,1-0,4 0,08 0,0024 0,1
Osszes
5,0-35 30-200
lebegdanyag ’ - 200 " *E 14,5 35
(TSS) mg/1 (*90 %)
SZOE - - 10 2-20 ok 2,24 10
Osszes 0,50-3,0 0,7-15
foszfor (TP) | mg/l 1,5v.2 10 (*80 %) 1,51 0,197 1,5
Osszes
szervetlen 10-160
nitrogén 5,020 mg/l | 25 v.50 | 50 (¥70-80 %) 25,19 7,34 20
(Ninorg)
Osszes
nitrogén (nem - 55 15-180 ok nem mért | (s
(TN)g sziikséges) (*70-80 %) sziikséges)
_40 (*60-
NH,-N i i 20 304% 60- | 0,32 10
Fenolindex - 0,15 3 0,1-6 0,10 0,005 0,15
Szulfid - 0,6 2 0,01-4 0,40 0,009 0,6
PAH - - 0,015-0,03 | ** 0,03
Adszor-
bealhato
f{f;f;fsen ?Ié?l‘l’o 0,5 - 0,1-7 0,48 0,082 0,5
halogének
(AOX)
1,0
Krém (Cr- ’
ban 5,0-25 ug/l | 1,0 1,0 0,2-2 - ;I;E;E'l
kifejezve) )
esetén)
As: 0,15
+ fémek: g
As, Cd, Cu, Cd: 0,05
. Cu: 2,0
Hg, Ni He: 0,01
Pb, T1, Zn - Ni: 1.0 ;
s p Pb: 0,5
glalj)ekoztata- L 0.1
Zn: 0,5

* Egyedi hatarérték megaddsanak feltétele: a zardjelben szereplé mértéki eltavolitasi hatdsfok.
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** Nincs technoldgiai hatarérték.

6.26. tablazat

Javasolt hatarérték rendszer a MOL Petrolkémia Zrt. kibocsatasanak szabalyozéaséara (az SZVT-
U mintavételi ponton)

MOL Petrolkémia Zrt. SZVT-2, Algas-t6 SZ-02 mintavételi pont (6.27. tibl4zat)

CWW BAT 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
P PP e : Javasolt
Komponens el(?} ras Tec!m’olo’glal Ter}l l?tl P Egy’ed,l . hatarérték,
(kozvetlen hatarérték hatarérték hatarérték SZVT-2 (mg/l)
kibocsatas) (mg/l) (mg/1) (mg/1)
PH (nincs - - 6-9.5 6-9.5 6-9,5
mértékegység)
Kémiai
oxigénigény 30-100 mg/1 120 150 ?37_25)0 100
(KOI)
15-100
BOI;s - 25 50 (+70-90) 25
TPH - 3 - 3-20 3
BTEX - 0,1 - 0,1-0,4 0,1
Osszes
lebegbanyag 5,0-35 mg/1 - 200 30-200 (*90) 35
(TSS)
SZOE - - 10 2-20 10
(OTsf,feS foszfor o 50-3.0me/t | 1,5v.2 10 0,7-15 (*80) 1,5
gli:(f;sz(gvet:)e“ 50-20mgll | 25v.50 50 10-160 (¥70-80) | 20
Osszesniogen | Do | - 55 15-180 (¥70-80) | -
NH4-N - - 20 2-40 (*60-70) 10
Fenolindex - 0,15 3 0,1-6 0,15
Szulfid - 0,6 2 0,01-4 0,6
PAH - - 0,015-0,03 0,03
Adszorbealhat6
szervesen  kotott | 0,20—-1,0 mg/l 0,5 - 0,1-7 0,5
halogének (AOX)
llfirfz;zzve) (Crbanl 562501 |05 1 02-2 0,5
+ As As: 0,15 As: 0,15
Cd Cd: 0,05 Cd: 0,05
Cu Cu: 2,0 Cu: 2,0
Hg Hg: 0,01 Hg: 0,01
Ni i Ni: 1,0 Ni: 1,0
Pb Pb: 0,5 Pb: 0,5
Tl TIL: 0,1 TI: 0,1
Zn Zn: 0,5 Zn: 0,5

* Egyedi hatarérték megaddsanak feltétele: a zardjelben szerepldé mértékii eltdvolitasi hatdsfok

6.27. tablazat

utétisztito tavak utdni mintavételi ponton)

Javasolt hatarérték rendszer a MOL Petrolkémia Zrt. SZVT-2 kibocsatdsanak szabdlyozdsara (az

6.13.8 Kibocsatasi hatarértékek teljesitése MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén

Polimerizdcids iizemek technoldgiai szennyvize

A polimer iizemek technoldgiai szennyvizei csak ritkdn és kis mértékben 1épik til az eloirt

hatarértékeket.
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6.14 Osszefoglalas, javaslatok

A MOL Petrolkémia Zrt. termeld 1étesitményrészei (iizemek) integralt médon miikédnek,
azonban a tényleges milkddést nem tiikrozi az engedélyek jelenlegi rendszere. A
1étesitményrészeknek nincs elkiiloniilt, 6ndllé anyagarama, az alapanyag fogadds kizardlag az
Olefin-1 IPPC engedélyében szabalyozott tartdlyparkban torténik és a létesitményrészek kozotti
anyagmozgatds a kozos csovezetékrendszeren torténik. Az integrilt miikodésbol kovetkezik az
is, hogy bdarmelyik Olefin iizem ledlldsa a polietilén és/vagy polipropilén iizemek ledlldasahoz
is vezet. A MOL Petrolkémia Zrt. kiszolgdlo létesitményrészeinél is fogalmilag kizdrt az
onadllo miikiodés, hiszen nem a sajdt, hanem a termeld létesitményrészekbdl szdarmazo koztes
termékeket dolgoznak fel, illetve szennyvizdaramokat kezelnek.

Az egységben torténd kezelés elsd dllomésa a 13215-33/2015 szamon kiadott Tiszadjvdros Site
szennyviztisztito rendszer fejlesztésére vonatkozo egységes kornyezethaszndlati engedély
kiadasa, amely a két, kordbban engedélyes szinten kiilon kezelt szennyviztisztitasi technoldgiat
egy egységben, Tiszaujvaros Site szennyviztisztité rendszer néven kezeli egy KTJ szam alatt.

A Tiszadjvaros Site ipartelepen mikodé MOL Petrolkémia Zrt. tulajdont termeld tizemek
mindegyike rendelkezik egységes koOrnyezethaszndlati engedéllyel, az SZVT-1
szennyviztisztitd kornyezetvédelmi mitkodési engedéllyel. Jelen dokumentacié a telephelyen
miikodd polimer lizemek egységes kornyezethasznalati engedélyeinek Osszevonasa céljabol
késziilt.

MOL Petrolkémia Zrt. a fentiek alapjdn a polimer 1étesitményrészek (iizemek) Osszességét
egységes létesitményként szandékozik kezelni, €s nem tartja indokoltnak technoldgiai
hatarérték megaddsat ,,az ugyanazon telephelyen miikddd, egymdssal technoldgiailag
Osszefiiggd, muszakilag kapcsolodé tevékenységeket folytaté”  létesitményrészek
vonatkozdsdban.

A MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény technolégia végpontjai az SZVT-1-r6l
eltavozo tisztitott szennyviz mintavételi pontja (SZVT-U), illetve az SZVT-2
szennyVviztisztit6 kilépési pontja.
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Ennek megfeleloen MOL Petrolkémia Zrt. kéri a technoldgiai kibocsatasi pontokrol
(SZVT-1/SZVT-U és SZVT-2), valamint a BTEX-mentesitorol elfolyé tisztitott
szennyviz mingségére az alabbiakban osszefoglalt, javasolt hatarértékek eloirasat / az
alabbiakban osszefoglalt hatarértékek vonatkoznak.

Javasolt kibocsatasi

Javasolt kibocsatasi

Komponens hatarérték, SZVT-U hatarérték, SZVT-2
(mg/1) (mg/)
pH (nincs mérték-egység) 6-9,5 6-9,5
Kémiai oxigénigény (KOI) 100 100
BOI;s 25 25
TPH 3 3
BTEX 0,1 0,1
Osszes lebegdanyag (TSS) 35 35
SZOE 10 10
Osszes foszfor (TP) 1,5 1,5
Osszes szervetlen nitrogén (Ninore) 20 20
Osszes nitrogén - (nem sziikséges) -
NH4-N 10 10
Fenolindex 0,15 0,15
Szulfid 0,6 0,6
PAH 0,03 0,03
Adszorbedlhat6 szervesen kotott halogének 0.5 0.5
(AOX) ’ ’
Krém (Cr-ban kifejezve) 1.0 (HDPE-1 dtadds 0,5

esetén)

+ fémek: As, Cd, Cu, Hg, Ni
Pb, Tl, Zn

(tajékoztatasul)

As: 0,15, Cd: 0,05
Cu: 2,0, Hg: 0,01
Ni: 1,0, Pb: 0,5
TI: 0,1, Zn: 0,5

A BTEX-mentesitorél elfolyé viz javasolt belsé telephelyi hatarértékei:

Komponens

Mingsitett pontminta vagy
2 oras atlagminta mg/l

Pontminta

mg/l

BTEX (benzol, toluol, etil- benzol, xilol)

1,0

Tovéabba a kornyezetvédelmi és viziigyi engedélyek harmonizicidja érdekében kérjiik a T.

Hatéségot,

hogy a kornyezetvédelmi

engedélyekben (pl.

Osszevont egységes

kornyezethaszndlati engedély) a csapadék és nem szennyezett haszndltviz kibocsdtdsra

vonatkozéan a fenti (6.14. Osszefoglalds fejezetben szerepld) tablizatban javasolt

hatarértékeket rogzitse.
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;5“0\6;% Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei 201F 06 . CA
5 AT % Katasztréfavédelmi Igazgatosag
2"”%& zﬁi% g Igazgat6-helyettesi Szervezet /_@\ g %
dian ‘g*.}, Katasziréfavédelmi Hatdsagi Szolgalat ER OB
T T e R T T T R S RTINS DT AR ST TR AR IR T ;ly;lm;hurl.inns“:
H-3525 Miskolc, Dézsa Gy. it 15. &<; 3501 Miskolc, Pf: 18. ES0 5001 : SO3/0976H)-000(4)
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu
Tktatészdm: 35500/5650-1/2017. alt. Tirgy: MOL PK Zrt. (Tiszafjvaros) Tiszai
Ugyintéz6: Halaszné Bartus Katalin Finomité  telephely  onellendrzési
tervének jévahagydsa.

Hivatkozasi szam:

A MOL Petrolkémia Zrt. (3581 Tiszatjvaros, TVK- Ipartelep - KUJ: 100285101) részére az
fizemeltetésében 1év6 MOL-TIFO telephelyére (telephely KTJ. 100319728) vonatkozd
snellendrzési tervét az elektronikusan megkiildstt 1342059 azonositd szamii EMISZ-OBNY
adatlap, illetve a kordbban csatolt sncllenérzési tervdokumentdcié alapjan — az aldbbiak

szerint

jévahagyom.

II. Az onellendrzés rendje:

1. Az onellenérzés idépontjai, gyakorisdga:

A tirgyévi jOvahagyott, bejelentett idépontoknak megfeleléen az alabbiak
figyelembevételével:
Az utotirozé térendszerr6l a Tisza-folyoba atemelt tisztitott szennyviz: minden
atemelésnél
A szennyviztisztitd teleprél az M-4 jelii fogyljtobe ideiglenesen elvezetett tisztitott
szennyvizbdl: havonta
A hulladékégetBbdl a szennyviztisztitd telepre vezeteit szennyviz:

pH: folyamatos

Osszes lebegbanyag: naponta

Nehézfémek: havonta

Dioxinok és furanok: félévente
MTRE iizembé! a szennyviztisztits telepre vezetett szennyviz: ne gyedévente

. A mintavételek helye:

Az utbtirozo torendszerrdl a Tisza-folyoba dtemelt tisztitott szennyviz: az dtemeld géphaz
szivattyl nyomoAgan kialakitott mintavételi hely

A szennyviztisztitd teleprol ideiglenesen elvezetett tisztitott szepnyviz: a tiiziviz vezetek
M-4 jelii fogylijtdnél a Sajo csatornba valé bevezetésénel

A hulladékégetobdl a szennyviztisztité telepre vezetett szennyviz: 433 jelii mintavételi

hely
MTBE {izembsl a szennyviztisztité telepre vezcetett szennyviz: TFMTB 130 jell

mintavételi bely

. A mintavétel modja:

A kozvetlen és a kbzvetett bevezctéseknél: egy 6ra alatt vett harom pontmintabol kepzett
atlagminta
A befogadébol: sodorvonalbdl vett pontminta

Ugyfélfogadis és ligyintézéi telefonos iigyfélfogadas:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Hétfs, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



4. Vizsgalandé komponensek:
A szennyviztisztitd teleprél elvezetett szennyvizbOl (algdstérél vagy az M-4 jeld
csatorndba valé bevezetésnél): pH, KOIg, BOIs, 6sszes szervetlen nitrogén, Osszes
foszfor, Osszes lebegh anyag, Osszes lebegh anyag- izzitdsi maradéka (hatarérték feletti
KOl¢;, BOI; esetén) szulfat, fenolindex, konnyen felszabadulo cianid, szulfid, szoe, AOX,
BTEX, TPH, PAH —ok, MTBE (tervezettdl eltérden)
A bhulladékégetbd] elvezetésre keriild elbtisztitott szennyvizbdl: pH, 6sszes lebegd anyag,
TI, As, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, dioxinok és furdnok
Az MTBE iizembdl elvezetésre keriil$ szennyvizbél: Fenol-index, szulfid, AOX, BTEX,
MTBE (tervezettdl eltérden)

5. A befogadé terhelhetésége szempontjabol végzett vizsgalatok:
Mintavételi helyek: a befogadobdl a szennyviz bevezetés feletti szakaszon, illetve a
befogaddbdl a bevezetett szennyviz elkeveredése utani szakaszon.
Vizsgalandé komponensek: pH, fajlagos vezetképesség, klorid, oxigén telftettség,
oldott oxigén, BOIs, KOL;, NH4-N, NO,-N, NOs-N, dsszes N, POs-P, 6sszes P, MTBE
(tervezettdl cltérden) '
Vizsgdlati gyakorisag: évente két alkalommal, a téli (november 16. — aprilis 30. kdzdtt),
illetve nyari (majus 1. — november 15. k&zott) idszakban egy-egy mintavétel

(pontminta).

6. A mintavételt és a mintak vizsgalatit végzd laboratdrium:
MOL Petrolkémia Zrt. Kdrnyezetanalitikai Laboratérium
Tiszatjvaros, TVK Ipartelep
akkreditaldsi szam: NAT-1-1364/2016

Balint Analitika Laboratoriuma
Budapest, Fehérvari it 144..
akkreditalasi szam: NAT-1-1666/2015.

7. Vitas kérdésekben elismert laboratériums:
WESSLING Hungary Kft.
Budapest, Foti ut 56.
akkreditalasi szam: NAT-1-1398/2015.

ITI. Eldirdsaim:

1.

Az Onellendrzési terv szerinti éves vizsgalati id6pontokat a tArgyévet megeléz6 év november
30.-ig az Orszdgos Koérnyezetvédelmi Informaciés Rendszerben (tovéabbiakban: OKIR)
elektronikusan be kell jelenteni a vizvédelmi hatésagnak (EMISZ-OVB adatlapokon).

Az Onellendrzéseket a benyujtott és jovahagyott tervnek és a II. pontban foglaltaknak
megfelelden kell végrehajtani. A jovahagyott Snellendrzés idGpontjatdl csak indokolt esetben
lehet eltérni.

A modositott id6pontban térténd Onellendrzési vizsgalatot a moédositas indokénak
feltiintetésével az OKIR rendszerben valtozds bejelentd lap kitdltésével kell bejelenteni
(EMISZ-OVB adatlapokon).

A szennyviz mintavételt és a vizsgalatokat a szennyvizvizsgalatra vonatkozo6 szabvany szerint
kell végezni.

A befogadd Tisza folyd terhelhetésége szempontjabdl sziikséges vizsgalatokat az
onellendrzési vizsgalatokkal egy iddben kell végezni és a befogado vizvizsgalati eredményeit
a kibocsitott tisztitott szennyviz vizsgalati eredményeivel egyiitt kell elektronikusan
bejelenteni a vizvédelmi hatosignak.




5. Az Onellenérzéseket a haszndlt és szennyvizek kibocsatisanak ellendrzésére vonatkozd
részletes szabdlyokrdl szl 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (tovibbiakban: , Rm™)
2. melleklete 3. pontjaban foglaltak szerint kell végezni.

6. Az Onecllenbrzés alkalméval az ,Rm”-ben foglaltaknak megfeleléen mintavételi
Jjegyzbkoényvet kell felvenni.

7. A felszini vizek min6sége védelmének szabélyairdl sz616 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: ,R”) 28. § (3). ¢) pontjdban foglaltaknak megfeleléen az Onellendrzés
keretében végzett vizsgilatok eredményét — azok tartalmétdl figgetleniil — az onellenérzési
tervben rogzitett idSpontban, de legkésébb a mintavételt kovetd hisz mapon beliil, a
befogadd vizsgalati credményeivel egyiitt elektronikus Gton kételes megkildeni az
Igazgatésagunknak (EMISZ-OA adatlapokon).

8. Az ,Rm” 1. melléklete szerinti tartalommal fizemnaplét kell vezetni.

9. Az Onellendrzési vizsgilatokat a szennyviztisztité berendezésre jellemzé {izemmenet
alkalméval kell végezni.

10. A targyévi onkontroll vizsgalatokrél az ,R” 30. §. értelmében Gsszefoglald jelentést kell
késziteni, melyet a tirgyévet kivetd marcius 31.-ig az OKIR rendszerben elektronikus titon (a
VEL adatszolgéltatés részeként) meg kell kiildeni az Igazgatosdgunknak. Ebben a jelentésben
kell Gsszefoglalni, illetve értékelni az éves &nkontroll vizsgalatok eredményeit és
tapasztalatait, valamint ismertetni minden olyan kériilményt, amely a vizszennyezési birsag
kiszabésat befolyasolhatja. )

11. A targyévet kovetd év marcius 31-ig az ,,Rm” 17. §. (1) bek. szerinti adatszolgaltatast (VEL
adatlap) az OKIR rendszerbe torténd feltoltéssel, elektronikus titon meg kell kiildeni
Igazgat6sdgunknak.

12. Az elsd alkalommal elektronikus tton benyiijtdsra kerilé VEL adatlappal egyiitt VAL
adatlapot is be kel nyujtani. A VAL adatlapot a késobbiekben csak akkor kell ismét
benyljtani, ha a koribbi VAL lapon régzitettekben (pld.: vizjogi tizemeltetési engedély
széma) valtozas tortént,

13. A rendkiviili események ideje alatt végzett soron kiviili ellendrzd vizsgéalatok eredményeirdl,
a rendkiviili szennyezés okairdl és egyéb kérillményeir6l az elektronikus adatszolgaltatas
mellett soron kiviil frisban is t4jékoztatni kell Igazgatosagunkat.

IV. Az dnellendrzési terv 2020. november 30.-ig hatalyos.

V. A jovahagyott 6nellendrzési terv hatdlyinak lejirta elétt 60 mappal Gj dnellendrzési tervet
kell benyujtani Igazgatosadgomra.

VL. Jelen hatarozat jogerSre emelkedésével a 35500/235-5/2016.4lt szamd hatirozat hatalyst
veszti.

VII.Megéllapitom, hogy a kérelmezé a viziigyi és a vizvédelmi hatésagi eljirdsok igazgatasi
szolgaltatdsi dijairél sz6l6 13/2015. (LIl 31.) BM rendelet 1. szami melléklet 80. pontja
szerinti 23.000,- Ft Gsszegfli igazgatdsi szolgaltatasi dijat befizette.

VIIL.  E hatdrozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napen belill a Beliigyminisztérium
Orszagos Katasztrofavédelmi Féigazgatdsagnak, mint orszéagos viziigyi hatésdgnak cimzett, de
a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésdghoz, mint teriileti viziigyi
hatosaghoz ketté példanyban benynijtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljards dija az alapeljaras dijtételének 50%-a, azaz 11.500,- Ft, melyet
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag  10027006-00283580-
00000000 szamlaszimara kell befizetni és a befizetés tényét igazolé dokumentum masolatat a
fellebbezéshez csatolni sziikséges.



INDOKOLAS

A MOL Petrolkémia Zrt. (KUJT: 100285101) Tiszatjvaros, TVK Ipartelep, P1.: 20. 3581 az OKIR
rendszerben elektronikusan benytjtotta jovéhagyasra 2016. augusztus 5-én a Tiszai Finomité
telephely (KTJ: 100319728) szennyvizkibocsatédsainak onellenbrzési tervet.

A megkiildstt adatlap szakmai hibai miatt visszakiildésre keriil, majd 2016. szeptember 20-an
ismételten benytjtasra keriilt (azonosité: 1222614), a szennyviztisztité telepet a MOL PK Zrt.
iizemelteti, ezért ismételten visszakiildésre keriilt javitdsra az adatlap-csomag. A MOL PK. Zrt.
2016. december 05-én Gjra megkiildte a javitott adatlap csomagot.

Igazgatosigunk 2017. februar 23.-ra egyeztetd targyalas tizbtt ki 35500/ 12004-5/2016.4lt
szamon, tobbek kozdtt, azért mert a MOL-TIFO tisztitott szennyviz elvezetése az Snellendrzési
tervben nem a jelenlegi tizemszerti allapotot rogziti. A targyaldson megallapodésra keriilt sor,
hogy a MOL PK Zrt. 2017. februér 28-ig javitja a TIFO Ipartelep OKIR EMISZ adatlapjat. 2017.
marcius 27-€n a MOL PK Zrt. képviseléje ismételt konzulticiot kezdeményezett az OKIR
rendszeren 16rténd adatszolgéltatisok miatt, ezen a konzultdcién a hidnyossigok egyeztetésre
keriiltek és megallapodésra keriilt sor, hogy marcius 31-ig javitjdk az adatlapot. 2017. méjus 4-én
benytjtasra keriilt a 1338452 azonosité szdmi adatlap, de szakmai hibék miatt ismételten
visszakiildésre keriilt az OKIR rendszerben. 2017. majus 17-én érkezett a hibajegyzék alapjan
javitott adatlap (1342059 azonositd szam) elfogadasra keriilt.

A dokumentaci6t atvizsgdlva megallapitottam, hogy a benydjtott Snellendrzési terv megfelelt a
felszini vizek minSsége védelmének szabalyair6! sz6lo 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben
(tovabbiakban: ,R”) és a hasznalt és szennyvizek kibocsitasinak ellenSrzésére vonatkozd
részletes szabélyokrél sz6ld 27/2005. (XIL 6.) KvVM rendelet (tovdbbiakban: ,,Rm”) 2. szam1
mellékletében foglalt tartalmi kovetelményeknek, tovabba a viziigyi és a vizvédelmi hatésagi
eljérasok igazgatisi szolgaltatdsi dijair6l sz616 13/2015. (IIL 31.) BM rendclet 1. szami melléklet
80. pontja szerinti 23.000,- Ft dsszegli igazgatasi szolgaltatasi dij is megfizetésre keriilt.

A tervezettdl eltérden az MTBE tizembél, ill. a szennyviztisztité teleprol elvezetésre keriild
szennyviz, valamint a befogadé Tisza folyé MTBE tartalménak meghatérozasat is elGirtam,
tekintettel arra, hogy a telephelyen és a kémyezetében a felszin alatti vizben MTBE szennyezés
van.

A MOL PK Zrt. Tiszai Finomité telephely szennyvizelvezetd &s szennyviztisztito
létesitményeinek hasznalatbavételére, lizemeltetésére és fenntartdsara vonatkozoban 35500/7030-
11/2015.4lt szamii vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2020. november 30.

napjaig hatalyos.

Fentiek alapjdn a rendelkezé részben foglaltak betartisa mellett a MOL PK Zrt. Tiszai Finomito
szennyviz kibocsatasaira (kbzvetett, kozvetlen) és mintavételekre vonatkozo Onellenérzési tervet

jovahagytam.

Az onellendrzési terv érvényességi hataridejét a ,Rm” 3. § (5) bekezdése alapjan hataroztam
meg.

A hatdrozatot a viziigyi igazgatési és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésagi feladatokat ellato
szervek kijelolésérdl sz616 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1), és a 10. § (2} bekezdése,
valamint a 2. melléklet 8. pontjaban biztositott jogkéromben, a felszini vizek mindsége
védelméneck szabalyairél szolé 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 28 § (2) bekezdésben
foglaltak alapjan, a kozigazgatasi hatésigi eljaras és szolgiltatds altalanos szabdlyair6l sz6lo
2004. &vi CXL. torvény (Ket.) 71.8. (1) és 72.§.(1) bekezdése szerint eljarva hoztam meg.



A hatdrozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosttja.

A jogorvoslati eljaras dijanak mértékét a viziigyl és a vizvédelmi hatésagi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijairdl sz616 13/2015. (IIL 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése hatirozza meg.

Miskole, 2017. majus 30.
Liptdk Attila tiizolté danddrtibornok

tiizoltésdgi tanicsos
megyei igazgat6 helyett és nevében

Kapjak:
1. MOL PK Zrt. Tiszaujvaros, Pf.:20. 3581 + TV
2. Tratokhoz

ekl g i e e ot
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A 2764-3/2009. SZ. VizJOGI UZEMELTETESI ENGEDELY ES MODOSITASAI

EGYSEGES SZERKEZETBE FOGLALVA (2018. 08. 31-i ALLAPOT SZERINT)

Ugyiratszam: ESZAK-MAGYARORSZAGI Targy: Tiszaujvaros, TVK
5764-3/2009 KORNYEZETVEDELMI, Nyrt. szennyvizelvezetés és
' TERMESZETVEDELMI ES tisztitas vizjogi lzemeltetési
VIZUGYI FELUGYELOSEG engedélye
El6adé: Halaszné
Bartus Katalin / dr.
Varga Maria
HATAROZAT

I. A Tiszai Vegyi Kombinat Rt. -Tiszaujvaros- engedélyes részére kiadott 20.827-6/1980.,
23180-3/1988., H-4784-20/2001., H-5666-18/2003., 10459-2/2005., 14817-6/2005., 4-
4/2007. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyeket

visszavonom.

Il. A TVK Nyrt. - 3581 Tiszaujvaros, lIparterilet - engedélyes részére a terlletén
keletkez6 kommunalis és ipari szennyvizelvezetés és tisztitds hasznalatba vételére,
Uzemeltetésére és fenntartasara

Osszevont vizjogi lUzemeltetési engedélyt
adok.

Vizikényvi szam: Tisza/673.
Vizugyi felligyeleti kategoria: I.

M. A megépiilt vizilétesitmények miiszaki és vizgazdalkodasi jellemzéi:

Az elmult években jelent6s fejlesztések, beruhazasok toérténtek az iparterileten és a
meglévé engedélyek nem a meglévd helyzetet tikrozik teljes kérlen, tovabba nehezen
tekinthetdk at.

2. A rendszer altalanos bemutatasa:

A TVK Nyrt. Tiszaujvaros Ipartelepének kommunalis, ipari szennyvizelvezetd, tovabba a
szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, csapadékviz elvezet haldzata elvalasztott
rendszer(. Az ipartelep terlletén 1évé gazdalkodd szervezetek erre a rendszerre vannak
kétve.

A nem szennyezett hasznaltvizek és a nem szennyezett- vagy olajmentesitett



csapadekvizek elvezetésére 12526-8/2006. szamon &sszevont vizjogi Uzemeltetési
engedélyt adtunk ki.

Az iparteriileten keletkez6 kommunalis szennyvizeket kildénallé csatornahalézat gydijti
Ossze. A gravitaciés rendszerli kommundlis csatornahal6zat végpontja a Kdzponti
Szennyviztisztitd Telep atemelé géphaza.

A Térsasag terlletén mikéds termel6 UGzemekben keletkezd ipari szennyvizek a
keletkezési helyekrél, el6kezelést kdvetben, elkiildnitett nyomott szennyvizvezetékeken
keresztil jutnak a Kézponti Szennyviztisztitd Telepre.

Ve

ezzel biztositva a szennyviztisztitd rendszer kiegyenlitett terhelését, valamint a tisztitasi
technoldgia védelmét.

A Kobzponti Szennyviztisztité Telepen megtisztitott szennyviz az M-4 jeli csapadék
fégyljté csatornan keresztll kerll bevezetésre a Sajé-csatornan keresztll a Tisza-
folydba.

3. Kommunalis szennyvizqyiijté. kezeld és elvezeté rendszer:

Az iparteriileten keletkez6 kommundlis szennyvizeket kulénallé csatornahal6zatban
gyljtik 6ssze. Az egyes kommunalis szennyviz csatorna gerincek az U és K jell utak
mentén, azokkal parhuzamosan haladnak kelet-nyugati, illetve észak-déli iranyba. A
csatornahalézaton a szlikséges tisztitasi feladatok ellatasanak biztositasara tisztitbaknak
keriltek kialakitasra. A kialakitott halézat magassagi viszonyai miatt a halézaton 10 db
atemel6 akna talalhaté, melyek dénté tébbsége un. MOBA tipusu akna. A szennyvizek
atemelését bavarszivattyuk végzik. Az aknakba 1 db Uzemelé és 1 db melegtartalék
szivattyut épitettek be. A kommunalis szennyviz hal6zaton talalhat6 elétisztité mdtargy,
melynek feladata az olaj vagy zsir visszatartdsa. A gravitaciés rendszerli kommunalis
csatornahalézat végpontjan a Kdzponti Szennyviztisztité Telep atemelé géphaza emeli
fel a vizet a tisztitd telep elsd tisztitd mitargyara, a kétszintes Ulepitére. A hal6zat
gravitacios és nyomott rendszer keveréke.

A szennyviz halézat &tméré és hosszlusag adatai

Halézat Méret Hosszusag Osszesen
0 300 300 fm 2120 f
Kommunalis - m
szennyviz 0 200 6.820 fm
Szennyviz atemel6 10 db

3/A. A kommunalis csatornahalézaton 1évé elétisztitd miitargyak és a csatornara
kotott uzemek:

a) Uzemi Konyha zsirfog6 berendezése

A mitargy szabvanyos kialakitasu, vasbeton anyagu akna, illetve medence. A mitargy
feladata a konyha mikddése soran keletkez6 magas zsirtartalmi szennyvizek
elétisztitasa. A zsirfogd berendezése maximalis terhelése 10 m3/0,5 h.

b) PP 1. és PP Il. Gyar kommunalis szennyviz elvezetése

20725-5/1979. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés.



A gyar terlletén keletkez6 kommunalis szennyvizek 6sszegyijtésére egy 306 fm
hosszusagu NA 200-as acelcsd szolgal, mely az ipartelep meglévé kommunadlis
szennyviz csatorna gerinchalézatba két be.

¢) Szabadidé ké6zpont kommunalis szennyviz elvezetése

23007-3/1986. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A Szabadidé kézpont terlletén keletkez6 kommunalis szennyvizek gravitaciésan
kerllnek elvezetésre a terllet DK-i sarkdban elhelyezkedd, 200 m® hasznos térfogatu
gyUjtémedencébe. A gyijtémedencébdl a szennyviz tovabbitasat a meglévé kommunalis
szennyviz csatorna gerinchalézatba 1 + 1 db 15 m3h teljesitményd, szintszabalyozassal
vezérelt szivattyu biztositja.

d) HDPE I. Gyar kommunalis szennyviz elvezetése

23020-3/1988. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A gyar terlletén keletkez6 kommunalis szennyvizek dsszegy(jtésére egy NA 200-as
gravitacios, azbesztcement anyagu, Uzemi csatornahdalézat szolgal, mely a K2-es (ttal
parhuzamosan haladd, meglévé kommunalis szennyviz csatorna gerinchal6zatba koét
be.

e) Tisza Textil Kft. kommunalis szennyviz elvezetése
22136-3/1989. szamu vizjogi létesitési engedély szerint

A szocialis helyiségekben keletkez6 kommunalis szennyvizek elvezetésére NA 200-as
bekdtévezeték létesilt mely a meglévd kommunalis szennyviz csatorna gerinchéalézatba
kot be.

f) PP Ill. Gyar kommunalis szennyvizelvezetése

23098-3/1991. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A gyar terlletén keletkez6 kommundlis szennyvizek &sszegyljtésére 295,2 fm
hosszusagu NA 200-as acél anyagu szennyvizelvezet6 csatorna szolgal, melynek
végpontjan egy szabvanyos kialakitasu MOBA tipusu atemeld létestilt. Az atemel6ébe 2
db szennyvizadtemel6 buvarszivattya kerult beépitésre. Az atemelt szennyviz egy 127,5
fm hosszusagu, NA 150-es, acél nyomdcsével kot be az ipartelep meglévd kommunalis
szennyviz csatorna gerinchél6zataba.

g) Ecomissio Kft. kommunalis szennyviz elvezetése

H-2204-34/1998. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A szocidlis helyiségekben keletkezd kommunalis szennyvizek elvezetésére DN 125-6s
PVC bekétévezeték létestlt mely a meglévé kommundlis szennyviz csatorna
gerinchéaldzatba kot be.

h) RADICI FILM Hungary Kft. BOPP lll. izem kommunalis szennyviz elvezetése



H-33235-411998. szamu szakhatdésagi hozzajarulas szerint

A szocialis helyiségekben keletkez6 kommunalis szennyvizek elvezetésére DN 200-as
KG PVC bekotévezeték létesilt mely a meglévé kommundlis szennyviz csatorna
gerinchéldzatba kot be.

i) PP IV. Gyar kommunalis szennyviz elvezetése

H-3577-36/2001. szadmu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A gyar terlletén keletkez6 kommunalis szennyvizek 6sszegydijtésére 129 fm hosszusagu
DN 200-as, KG-PVC anyagu csatornahalézat szolgal, melyen 7 db monolit vasbeton
tisztitbakna kerUlt kialakitasra. A gyari szennyvizelvezeté rendszer az U3 Gt mellett
haladd, meglévé kommunalis szennyviz csatorna gerinchalézatba két be.

j) RADICI FILM Hungary Kft. BOPP IV. (izem kommunalis szennyviz elvezetése

H-6322-10/2003. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A szocialis helyiségekben keletkez6 kommunalis szennyvizek elvezetésére DN 100-as
PVC bekétévezeték létestlt mely a meglévé kommundlis szennyviz csatorna
gerinchéaldzatba kot be.

k) TVK Erémii Kft. kommunalis szennyviz elvezetése

H-6875-41/2004. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A szocialis helyiségekben keletkez6 kommunalis szennyvizek elvezetésére NA 200-as
KGPVC vezeték létesilt mely az Erédmi atemeldébe kot be. Az atemelt kommunalis
szennyviz tovabbitdsa DN 63-as KPE nyomoévezetéken keresztll térténik a meglévd
kommunalis szennyviz csatorna gerinchaldzatba.

I) HDPE Il. Gyar kommunalis szennyviz elvezetése

H-6961-29/2004. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A gyar terlletén keletkez6 kommunalis szennyvizek &sszegyljtésére egy NA 200-as
KGPVC vezeték létesilt, mely egy ROCLA elemekbdl épiilt atemelébe kot be. Az
atemelébe 1 + 1 db KONTROL AKC-02.210 tipusu szivattya kerilt beépitésre. Az
atemelt kommunalis szennyviz tovabbitdasa DN 63-as KPE nyomdévezetéken keresztll
térténik a meglévé kommunalis szennyviz csatorna gerinchalézatba.

m) Olefin-2 Gyar kommunalis szennyviz elvezetése

13766-4/2005. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A gyar terlletén keletkez6 kommunalis szennyvizek 6sszegydijtésére 102 fm hosszusagu
DN 200-as, KG-PVC anyagu csatornahal6zat szolgal, mely az ipartelep meglévé
kommunalis szennyviz csatorna gerinchalézatba kot be.

n) Columbian Tiszai Koromgyarté Kft. kommunalis szennyviz elvezetése



18512-2/2006. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A szocidlis helyiségekben keletkez6 kommunalis szennyvizek elvezetésére harom, NA
200-as KGPVC bekoétévezeték létesllt mely a meglévé kommunalis szennyviz csatorna
gerinchéaldzatba kot be.

o) REMAT Zrt. kommunalis szennyviz elvezetése

14360-5/2007. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel a kommunalis
szennyvizelvezetés. Fontosabb jellemzéi:

A szocialis helyiségekben keletkez6 kommunalis szennyvizek gyUjtéaknaba kerilnek
bevezetésre. A gyljtéaknaba beépitésre kerllt egy 25 mm résméretli, mlanyag
bevonatu, fémpalca véazas, kiemelhetd kosar a nagyméretli szennyez&anyagok
visszatartasara. A gyUjtémedencébdl a szennyviz tovabbitasat 1 db Willo-TP 50 E tipusu
atemel6 szivattyu biztositja a DN 63-as KPE nyomdvezetéken keresztil mely a meglévd
kommunalis szennyviz csatorna gerinchaldzatba két be.

4. Ipari szennyviz gyiijtd. kezeld és elvezeté rendszer:

A technolégiai eredetl, tisztitast igényl6é ipari szennyvizek szarmazasi helylk szerint
kalén-kaldbn nyomott szennyvizvezetékeken keresztll jutnak a Kézponti Szennyviztisztitd
Telepre.

A keletkezett ipari szennyvizek Koézponti Szennyviztisztitd Telepre valé atadasat
megelézéen - még a keletkezés helyén - el6kezelés torténik.

Az ipartelepen végrehajtott fejlesztések megvaldsitasa soran az egyes lUzemekre kilén
vizjogi Uzemeltetési engedélyek is kerlltek kiadasra. Az azéta bekdvetkezett
modosulasokat létesitményenkeént, illetve engedélyenként egységes szerkezetben a
kdévetkez6kben ismertetjik:

12138-4/2011-ben:

4.a) Olefin-1 Gyar ipari szennyviz elékezel6 és elvezet6 rendszere

A két Uj parhuzamosan kapcsolt, soronként 180 m3/h kapacitasu el6tisztitd6 rendszer
létesllt, melynek Uzembe vételével biztosithaté volt az eddig Uzemelt D8701 jell
kombinalt el6tisztitd mitargy Gzembdl vald kivétele és teljes felujitdsa. A D8701 jeld
mutargy felljitasat kovetéen valamennyi mitargy Gzemel.

Az Olefin - 1 el6tisztité rendszerei az aldbbi vizeket fogadjak:

Szennyviz forrasa Mennyisége Mértékeqyseg Kibocsatas jellege
H{téviz leiszapolas 3100 m3/nap folvamatos
Technoldgiai viz (g62) 240 m3/nap folvamatos
Semlegesitett lug 110 m3/nap folvamatos
Kemence kiégetés 240 m3/nap szakaszos
Faklvarendszer 2-3 m3/nap alkalmanként
Katalizator regeneralas 50-300 m3/nap szakaszos
Szennyez&dhetd csapadékviz csapadékfiggd




Tartalyparki viztelenité rendszer 0-60 m3/nap szakaszos
Tolt6 lefejtd tertlet csapadékfuggd szakaszos
El6tisztitd rendszerbe kerilé 3500 m3/nap
szennyvizek mennyisége

Osszesen

s sz

A Kkeletkezd technolégiai szennyvizek NA200 acél anyagu csOvezetéken érkeznek a
matargysorok el6tti oszté aknaba (SP9), melyben beépitett tolézar biztositja a D8701
jelt elétisztité mitargy tisztitasirendszerbdl torténd kivételének lehetéségét.

Az osztdé aknabdl (SP9) NA200 acél anyagu csbvezetéken keresztil a D8701 jeld,
NA300 acél anyagu cs6vezetéken keresztll pedig az Uj mitargysorra vezetheté a
technol6giai szennyviz.

A keletkez6 szennyezett csapadékvizek NA600 acél anyagu csévezetéken érkeznek a
matargysorok elétti oszté aknaba (S37), melyben beépitett toldzar biztositjia a D8701
jelt elétisztité mitargy tisztitasi rendszerbdl torténd kivételének lehetéségét.

Az osztd akndbdl (S37) NA600 acél anyagu csévezetéken keresztil a D8701 jeld,
NA300 acél anyagu cs6vezetéken keresztll pedig az Uj mitargysorra vezetheté a
szennyezett csapadeékviz.

Az Uj miitarqvsor felépitése:

Az SP9 jeli osztdé akna iranyabdl és az S37 jeli oszté akna irdnyabdl érkezd
csévezetékek az Uj parhuzamosan kapcsolt mitargysorok elétt Iétesilt atk6té aknaba
csatlakoznak be, ami biztositja a tisztitas, javitas és karbantartds esetére barmely
technoldgiai sor kizarasat.

Az atkoétd aknabdl 1-1 db NA30O acél anyagu cs6vezetéken keresztll jut a kezelendd
szennyviz a 2 db parhuzamosan kapcsolt, hosszanti atfolyasu tledékfogd és felusztato
mlitargyakra, melyek - D8721/A; D8721/B jell - feladata: az érkez6 szénhidrogénnel
szennyezett viz szilardanyag tartalmanak levalasztdsa és az olajszarmazékok
felusztatasa.

A hosszanti atfolyasu Uledékfogobdl az elfolyd szennyviz a kér alaku dlepité és
felusztato - D8722/A; D8722/B jeli - mitargyakba jut 1-1 db NA300 acél anyagu
cs6vezetéken keresztll, melynek feladata: az Uledékfogobdl érkezé szennyvizbdél az
Ulepedd részecskék tovabbi levalasztasa illetve tovabbi olajfelusztatas és leféldzés.

A Kkor alaku Ulepité és felusztaté mitargyakbdl elfolyd szennyviz a koaleszcensz sziirés
- D8723/A; D8723/B jell - mdtargyakba jut 1-1 db NA300 acél anyagu csévezetéken
keresztll, melynek feladata: a kér alaku Ulepité és felusztaté mitargyakbdl érkezd
olajos szennyviz tovabbi tisztitdsa olajfelusztatassal, lefol6zéssel és koaleszcensz
sz(irén térténd ataramoltatassal.

A koaleszcensz sz(ir8s mutargybol kilépé szennyviz gravitaciésan folyik tovabb a -
D8703 jelt - szennyvizatemelbbe, onnan a beépitett szivattydk a Kdézponti
Szennyviztisztitd Telepre tovabbitjak.

A feldjitott (D8701) jelii kombindalt llepité - és felusztatdé mitargy feladata: az érkez6
szénhidrogénnel szennyezett viz szilardanyag tartalmanak levalasztdsa és az
olajszarmazekok felusztatdsa.

Az Ulepitd téglalap alaku, foldbe sillyesztett, korrézibvédelmi bevonattal ellatott
vasbeton mitargy, melyek a szénhidrogén kiparolgds megakadalyozasara
rozsdamentes gazzaro lefedéssel és elszivassal rendelkezik.




A mitargy 15,15 m x 6,6 m befoglal6é alapteriletl, mélysége a terepszinttél 5,65 m, két
kulonvalasztott rekeszének hasznos térfogata 25 ill. 138 m3.

- Az S37 jeli osztd akna iranyabdl érkez6 szennyezett csapadekviz a mitargy
csapadékviz rekeszébe kerll bevezetésre NA 600 acél vezetéken keresztil. A
mitargy bels6 terébe valaszfalak kerilltek beépitésre, melyek részben az llepités
és felusztatas hatékonysagéat javitjak, masrészt a szabalyoz6 zsilipek és a CPI
lemezkdtegek tartdszerkezetéll szolgalnak.

- Az SP9 jeli oszté akna irdnyabdl érkezd technoldgiai szennyviz a mutargy
technoldgiai szennyviz rekeszébe keril bevezetésre NA 200 acél vezetéken
keresztll. A matargy belsd terébe valaszfalak keriltek beépitésre, melyek részben
az Ulepités és felusztatas hatékonysagat javitjak, masrészt a szabalyoz6 zsilipek és
a CPI lemezkoétegek tartdszerkezetéll szolgélnak.

A mtargyban elétisztitott csapadék és technoldgiai szennyviz a D8703 jell atemelébe
kerUl bevezetésre hasonléan az uj mitargysorokon el6kezelt szennyvizek.

Az elbtisztitdo rendszer miitargyainak ismertetése:

Az lledékfogdk (D8721/A; D8721/8) téglalap alaku, féldbe sullyesztett, korrézidvédelmi
bevonattal ellatott vasbeton mitargyak, melyek a szénhidrogén Kkiparolgas
megakadalyozasara rozsdamentes gazzaro lefedéssel és elszivassal rendelkeznek.

Az érkez6 szennyviz a mitargyon belll Iévé rozsdamentes acélbdl kialakitott ferde falu
homokfogoba kertl, melynek mélypontjarél kihorddcsiga széllitia ki a lellepedett
anyagot. A homokfogé térbdl a szennyviz a mitargy felusztaté terébe jut, ahol a
szénhidrogén szarmazékok hatékony fellsztatdsat a beépitett keresztaramlasu
lemezkdteg segiti. A mitargy elfolyasi oldalara merlléfal kerllt beépitésre, amely
megakadalyozza a felUszott olajszarmazékok elfolyasat. A felUsztatott anyagokat
allithaté lefél6z6 valyu vezeti el az olajgyijté akna felé.

Az lepitbk (D8722/A; D8722/B) kor alaku, foldbe slllyesztett, korrdzidvédelmi
bevonattal ellatott vasbeton mitargyak, melyek a szénhidrogén Kkiparolgas
megakadalyozasara rozsdamentes gazzaré lefedéssel és elszivassal rendelkeznek.

A matargyakba a k6zépsé csillapitohengeren keresztil érkezé szennyviz lefelé aramlik.
majd a csillapitd hengerbdl kilépve sugarirdnyban halad tovabb a medence falan
kérben szerelt bukovalyu felé. A bukévalyuba Iépés elétt merlléfal kerllt beépitésre a
feluszott olaj visszatartasara, amit a medencékben 1évé 3-3 db allithaté szintl 1efdl6z6
valyu vezet el az olajgydijté akna felé.

A csillapité henger alatt killepedett iszap perisztaltikus mikédési iszapszivattyu
segitségével kerll eltavolitasra. Az iszapszivattyu altal eltavolitott iszap a hosszanti
atfolyasu Uledékfog6 és felusztaté mitargyakba kerll visszavezetésre.

A koaleszcensz sziir6s mitargyak (D8723/A; D8723/B) téglalap alaku, féldbe
slllyesztett, korrézidvédelmi bevonattal ellatott vasbeton mditargyak, melyek a
szénhidrogén kiparolgas megakadalyozdsara rozsdamentes gazzaro lefedéssel és
elszivassal rendelkeznek.

A mitargyba belépd olajos szennyviz a koaleszcens szird felé aramlik. A mitargy
elfolyasi oldalara, a koaleszcens sz(ir§ elé merll6fal kerllt beépitésre, amely
megakadalyozza a felUszott olajszarmazékok elfolyasat. A felUsztatott anyagokat
allithato lefdl6z6 valyu vezeti el az olajgyijté akna felé.

A merlléfal alatt atdramld szennyviz athalad a koaleszcens sz(irén, ahol maradék




olajtartalma is eltavolitasra kertil.

A elétisztitd rendszer része marad a feluljitott kombinalt Glepitd és felusztatdé matargy is,
mely az Gjonnan megépitett mtargyakkal egyitt parhuzamosan izemel.

Az uj elétisztitohoz épiilt lIétesitmények:

1 db 4tkotd szerelvényakna 2,80 m x 3,40 m befogadé alapterilettel

2 db Gledékfogd mitargy (D8721/A, D8721/B jelii) az alabbi mlszaki kialakitassal:
befogadd alaptertilet: 8,06 m x 4,2 m

mélység: 4,16 m terepszint alatt
hasznos térfogat: 12 m%/db

bels6 szélesség: 2x1,5m

belsé hosszuséag: 7,25 m

2 db koér alaku Ulepité - és olajfogé mitargy (D8722/A, D8722/B jelli} az alabbi miszaki
kialakitassal:

kiilsé atméro: 53m
hasznos mélység: 22m
hasznos térfogat: 2x26m3

2 db olaj felusztaté matargy (D8723/A, D 8723/B jell} az alabbi miszaki kialakitassal:
befogadé alapteriilet: 6,4 mx 6,0 m

mélység: 4,9 m terepszint alatt
hasznos térfogat: 17 m3/db

bels6 szélesség: 2x2,10m

belsé hosszusag: 5,05 m

1 db lef6l6z6tt olaj gyjté akna O 1200 m belsd atmérével, 12 mm falvastagsaggal

A felujitott (D8701} az Uj technoldgiai rendszer az SP9 ill. az S37 jell osztdé aknaban
valik ketté, igy azok egymassal parhuzamosan és egymastél teljesen flggetlendl is
Uzemeltethetbek.

A flggetlen rendszereken keresztilvezetett és el6tisztitott szennyvizek a Koézponti
Szennyviztisztitdo Telepre t6rténd atadast megelézéen a meglévé (D8703) szennyviz
atemel6 mitargyban talalkoznak ujra, ahonnan ésszekeveredve kerllnek atadasra.

35500/10531/2017-ben:

Az el6kezelt szennyviz atadasa a BTEX mentesitd rendszerre.

A még oldott szénhidrogént tartalmazé szennyviz mindkét medencerészbél bukdgéaton
keresztil a D8703 p.sz. szivomedencébe folyik, ahonnan a P8703 A/B p.sz. szivattyuk
egyike a BTEX mentesité rendszerre nyomja. Az atadott szennyviz mennyiségének
mérése a BTEX mentesité rendszerben beépitett indukcios mennyiségmeérével
torténik.

A viz felszinére fellsz6 szénhidrogént valyuval félézik le. A gydjtébe folyt olajat a P8701




p.Sz.

szivattyl visszanyomja a technolégiai rendszerbe (T1401 p.sz. olajos

mosétoronyba).

lll. fejezet kiegészités, 35500/10531/2017 alapjan:

BTEX mentesito rendszer

A BTEX mentest6 rendszerben keriiinek fogadasra és az alabbi szennyvizek:

Olefin-1 Gyar ipari szennyviz 2.800 -4.560 m3/d
Olefin-2 Gyar ipari szennyviz 600 - 1.800 m3/d
Butadién Gzem ipari szennyviz 135 -255 m3/d
Karmentesitésbdl szarmazé szennyviz 210 -600 m?3/d

A létesitmények feladata a BTEX komponensek eltavolitasa a szennyvizbél és a
kihajtott gazok artalmatlanitasa.

A BTEX mentesitéshez megépiilt miitargyak, gépterek és technoldgiai berendezések -
a véggaz égetd Kkivételével - egy kompakt és zart épllet-témbben kerlltek
elhelyezésre. A vegyes szerkezetl, részben monolit vasbeton, részben pillérvazas-
kitéltéfalas, részben kdnnyl szerkezetes épitmény kb. 20,75 x 11,4 m alaprajzi méretd.

A mérb osztd helyiség funkcidja a beérkez6 szennyvizek elosztasa a technoldgiai
sorok iranydba, vagy az OKT10001 tarozd tartdlyba vald bevezetés illetve
szUkség esetén az onnan valé visszavételezés biztositdsa. A fogadd helyiségben
nyomas alatti csévezeték és szakaszold szerelvény rendszer biztositia a
vizkormanyzast, valamint szintén ide kerlltek beépitésre a beérkez6 szennyvizek
mennyiségének mérését biztositd indukcios mennyiségmérék. Az adagolt
polielektrolit elkeveredését biztositdé 1-1 db statikus keveré a matargy csévezeték
rendszerébe Kerllt beépitésre. A beérkezd szennyviz minéségének folyamatos
ellendrzésére 1 db ipari pH mérd és folyamatos Gzemi TOC méré berendezés
kerilt telepitésre.

A 2 db parhuzamosan kapcsolt egyenként 60 m3 térfogatu olefines fogadd akna
funkcibja a beérkez6 szennyvizek homogenizalasa, illetve az adagolt polielektrolit
elkeveredésének biztositasa, 1-1 db flggéleges tengelyl keverd segitségével. A
muitargyakban bukés vizelvétel kerilt kialakitasra, igy innen a viz gravitaciésan
halad tovabb. Az olefines fogad6 akndk zart l1égterének szellztetésére 10-szeres
légcsere kerllt kialakitasra, az elszivott levegé szintén artalmatlanitasra kerdl
elvezetésre.

A miutargy felsé vasbeton fudémeén kerllt elhelyezésre a 2 db parhuzamosan
kapcsolt savallé acél anyagu 16,5 m hosszu, és 3 m széles flotal6 berendezés.
Mivel a flotal6 berendezéseken szabad vizfelllet alakul ki, ezért a BTEX
komponensek légtérbe jutdsanak megakadalyozasara a berendezések folé --4,0
m belmagassagu hészigetelt szendvicspanel felépitmény kertlt kialakitasra. Az
igy kialakult Iégmentesen zart térben tébb mint 20-szoros l|égcsere ker(lt
megvalositasra, melybdl szarmazé gazok szintén artalmatlanitasra kertlnek.

2 db, fix vizszintl levegbztetd tér, melyben 36 db levegbzetd elem biztositja a
szlkséges leveg6é mennyiség bevitelét. A szikséges levegé mennyiséget
biztosito 1+1 db fuvd a kdzelben 1évd homogenizald és eloszté muitargy kilén
géptermében kerlilt elhelyezésre. A levegbztetd tér IEgmentesen zart l1égterének
szellbztetésére 10-szeres légcsere kerllt megvaldsitasra, az elszivott levegd




szintén artalmatlanitasra kerl.

» Az elbleveglztetett szennyviz szivattyuzdsanak biztositdsara a vasbeton
alépitményben két kilén térrészbdl allé egyenként 36 m3 térfogatu, a levegdztetd
tértél elvalasztott szivotér kerllt kialakitasra. A kapcsolodd szivattyuk a
szomszédos szivattyutérben kerlltek elhelyezésre. Itt kaptak helyet az olefines
szennyvizek el6kezeld rendszerének alabbi gépészeti berendezései:

o 2+ 1 db frekvenciavaltoval vezérelt sztrippel6 feladd szivattyu
o 1+ 1 db habelvételi szivattyu
o 1db elszivé ventilator

o a flotalok levegd ellatasat az Ipartelepen rendelkezésre allo siritett levegd
halézatrol biztositjdk és az Uzembiztonsag érdekében 1 db tartalék
kompresszort telepitettek.

» A flotalé berendezésekrdl elvezetett flotatum gydijtésére 2 db egyenként 43 m3
térfogatu gyjté akna szolgal.

« A BTEX komponensek kihajtasara szolgalé 4 db, parhuzamosan kapcsolt,
egyenként 5 db talcaval szerelt sztrippelé berendezés a BTEX mitargy melletti
acélszerkezeten, szabad téren ker(ll elhelyezésre.

Homogenizalo fogado és oszto akna

Vasbeton szerkezet(, zart kialakitasu, kettés teri medence. A medence mellett tébb
helyiségbdl allé kdnnylszerkezetes hdszigetelt épliletet Iétesitettek. Az éplletben 1évé
szerelvénytérben kapott helyet az allvanycs6é és kapcsol6dd szerelvények, statikus
keverdk, miszerek. Kiloén helyiséget biztositottak a flotalokat és termikus égetét
kiszolgal6 1 db tartalék kompresszornak, valamint a leveg6zteté medence fuvéinak
(1+1 db) és a flotdlashoz szikséges polielektrolit oldat elballitasat, tarolasat és
adagolasat megvaldsitd polielektrolit old6-adagolé rendszernek. A mutargy
feljarolépcsével, korlatokkal egészilt ki. Szintén az épulet része egy elhatarolt kivilrdl
megkdzelithetd elektromos kapcsoldhelyiség, benne a BTEX technoldgiahoz tartozé
villamos berendezések 0,4 kV-os alelosztéival, er6sarami megtaplalasaival, illetve egy
az épulethez kapcsolédd koénnyliszerkezetes helyiség, melyben a gyengearamu
vezérlés kerllt kialakitasra.

A mditéargy fédémjén kapott helyet a kommunadlis szennyviz finomracs, valamint a
flggdleges keverdk motorjai.

Urité akna

Vasbeton szerkezetl, zart, térszin alatti szivattyuakna, a szikséges fedlappal. A
szivattyukhoz tartoz6 szerelvényeket a BTEX mitargy mér6, osztd szivattyutér
helyiségében helyezték el. A szivattyu aknaban 2 db szdraz beépitési szivattyu kerult
elhelyezésre.

Termikus égeté

Vasbeton lemezalapon elhelyezett berendezés, melynek befoglalé mérete kb. 9,2 m x
5,4 m magassaga 5,2 m. A vezérlése egy kildonalld konténerben kerllt elhelyezésre.
Az égéstermék kémeény 12 m magas.

b) Vasuti t61t6- lefejté allomas szennyviz elvezet6 rendszere




A vasuti tolt6- lefejté allomas terliletén keletkez6, szennyezdédhetd csapadékvizek és
csurgalékvizek szennyvizgyjté medencébe kerlinek dsszegyijtésre, majd a MOBA 1 és
2 p.sz. szivattyuk az Olefin 1 Gyar blokki olajfog6jaba tovabbitjak (a régi vésztarozéi
vezeték atkotésével). A szennyviz a matargyon keresztiilhaladva szintén a P8703 A/B
szivattyuk segitségével a Kbzponti Szennyviztisztité Telepre kertil.

c) Tartalypark (zemi viztelenité rendszer szennyviz elékezelé6 és elvezetd
rendszere

8884-3/2010-ben:

Az alkalmazott rendszer feladata a Tartalypark terlletén az atmoszférikus tarolas
egyes tartalyaiban, valamint az Uszé6teték felszinén 6sszegyld viz elvezetése, a
szivattyutalcak és mintavevék csurgalék szénhidrogénjeinek zart rendszeri
Osszegylijtése, a viz és szénhidrogén frakciok szétvalasztasa.

A technoldgiai rendszer miikédésének ismertetése:

A Tartalypark Uzem teriiletén talalhatd tarol6 tartalyok atmoszférikus Uzemdek,
merevtetds, illetve Uszbéfedeles kivitelliek. A viztelenitd rendszerbe a kdvetkezd
tartalycsoportok vannak bekétve:

1. csoport T1010, T1011 jelli, 1000 m? térfogatl, merevtetds kivitel(l
tartalyok
Tarolt anyag: C8 frakcio

2. csoport T2001, T2002, T2003, T2004 jelti 2000 m? térfogatu,
merevtetés kivitell tartalyok
Térolt anyag: BT frakcio

3. csoport T10002, T10003 jelli 10000 m? térfogatu, Uszotetds kivitel(l
tartalyok
Térolt anyag: vegyipari benzin

4. csoport T10018 jelt 10000 m? térfogatu, Uszbtetds kivitell tartaly
Térolt anyag: vegyipari benzin

5. csoport T5001 jelti 5000 m? térfogatu, merevtetés kivitel(i tartaly
Térolt anyag: nyers pirobenzin

6. csoport T1007, T1008 jelti 1000 m? térfogatl, merevtetds kivitell
tartalyok
Tarolt anyag: C8 frakcio

7. csoport T1009 jelli 1000 m? térfogatl, merevtetds kivitel( tartaly
Tarolt anyag: normal-hexan
T2007, T2008 jelti 2000 m? térfogatl, merevtetds kivitel(l
tartalyok
Térolt anyag: nyers pirobenzin

A tartdlyokat kiszolgaldé szivattyuk csurgalék szénhidrogénjeinek, valamint a
rendszer Kkulonb6zé pontjain  elhelyezett mintavevék gydjté tdlcséreiben
Osszegylild csurgalék szénhidrogének elvezetése is a viztelenitd rendszerbe




torténik.

A T1007, T1008, T1009, T2007 és T2008 jell tartalyok vizlelritése a D10
aknaban beépitett egy - egy vezérelt szelepen (V9041, V9042) keresztil térténik
az FT-01, FT-02 tartalyokba. Az FT-01 és FT-02 tartadlyokban &sszegydlt vizet a
tartalyok szintjelzése alapjan a P9944A, ill. P99448 szivattyuk tovabbitjak a D8
jell szennyviz gyjt6 aknaba.

A T1010, T1011, T2001, T2002 , T2003 , T2004, T10002, T10003, T10018
ésT5001 jelG tartalyok vizlelritése a szerelvényakndban beépitett vezérelt
szelepen (V9048) keresztll térténik a D8 jell szennyviz gyljté aknaba.

A D8 jell akndban 6sszegydllt vizet az akna szintjelzése alapjan a P9941A, ill.
P9941B atemeld szivattyuk tovabbitjak a D9 jell szeparatorba.

A D9 jelt szeparator k6zépsd rekeszében dsszegyiilt, levalasztott szénhidrogént a
rekesz szintjelzése alapjan a P9942 jell szivattyd a T5001 jell tartalyba juttatja
vissza.

A D9 jelt szeparator viz rekeszében dsszegyllt szennyvizet a rekesz szintjelzése
alapjan a P9943 jelt szivattyu tovabbitja az Olefin-1 Gzem szennyviz el6kezeld
rendszerébe.

A D9 jell szeparator iranyabol cséhidon érkezé nyomdévezeték a D12 jell aknaba
kot be a foldalatti KPE vezetékbe, ami a D13 jell akna felé halad tovabb. A D12
jeli aknat megelé6zéen a vezeték cséhidi szakaszaba, az &atadott szennyviz
mennyiségének mérésére indukciés mennyiségmérd van beépitve.

D13 akna:

A csb6hidat keresztezd foldalatti DN80-as KPE vezetékre egy D13 jell szerel-
vényakna kerilt kialakitasra.

A D13-as akna a szennyviz nyomdévezeték Olefin-1 zembe vald tovabbitasahoz
szUkséges iranyvaltas kézi mikddtetési szerelvényei vannak beépitve.

A Kozponti Szennyviztisztité felé a tovabbitast vakkarima (blind) beépitése is
akadélyozza. -

A viztelenité rendszerbdl szarmazé szennyviz, a Kézponti Szennyviztisztité helyett
- a 13. sz. aknaban létesllt atalakitassal - az Olefin-1 Gzem felé iranyitjak, ahol a
szennyviz a D8701 jell lefdl6z6 aknaba kerll bevezetésre.

d) Olefin-2 Gyar ipari szennyviz elékezel6 és elvezeto rendszere

13766-4/2005. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel az ipari szennyviz
el6kezeld és elvezetd rendszer

Fontosabb jellemzo6i:

Olefin-2 Gyar puffermedence (D8764) és olajfogd (D8765) berendezése

A rendszer feladata a keletkezd szennyvizek mennyiségi kiegyenlitése, valamint
olajtartalmanak levalasztasa a Kdzponti Szennyviztisztitd Telepre torténé atadas elétt. A
mennyiségi kiegyenlitést egy 2.200 m3 hasznos térfogatl puffermedence, az olajtartalom
levalasztasat pedig CPI rendszer(i lamellas olajfogo biztositja.

A rendszer miikodésének ismertetése

Az Olefin-2 blokk azon terlleteir6l, ahol az olajszennyez6dés veszélye fennall, a



csapadékviz, illetve az elfolyd vizek a szennyezett csapadékviz csatorndba jutna A
szennyezett csapadékviz rendszer végpontja egy - szintén az Olefin-2 Gyar terlletén
elhelyezkedd - 2.200 m? hasznos térfogatu puffermedence (D8764). A puffermedence 36
m belsé atmér6ji, kér alaku, vasbeton mitargy. Szintén a puffermedencébe kerl
bevezetésre az Olefin-2 és HDPE-2 gyarakat kiszolgalé hitétorony potviz- és részaram
szlréinek visszamosatasa soran keletkez6 hulladékviz.

A puffermedencében &sszegylilt szennyviz, valamint a keletkez§ technolégiai
szennyvizek:

- technoldgiai szennyviz leiszapolas 6,5 m¥h

- katalizator regeneralas 10 m3/h (alkalmanként)
- fustgaz kondenzatum 0,1 m¥h
- faklya kondenzatum 0,1 m3/h

a medence mellett elhelyezkedé CPI rendszerl olajfogd berendezésre (D8765) kerdl
atemelésre, ahol megtdérténik a szennyviz olajtartalmanak levalasztasa. Az olajfogo
berendezés maximalis kapacitasa 150 m3/h.

Az el6kezelt szennyviz a D8765 olaj levalasztobdl gravitaciés uton a D8766 szennyezett
csatornalirité szivattyl zsompjaba kerll. Szintén ide kerll bevezetésre a D2466
semlegesitd tartalybdl tovabbitott oxidalt és semlegesitett szennylig, melynek mennyisége
2,3 m¥h.

A D8764 jell puffermedence rendkivili csapadék esetére tulfolybval van ellatva, melynek
szintie 94,90 m.A.f. megegyezik a szennyezett csapadékviz rendszer elarasztasi
szintjenek minimumaval. A medence tulfolyéja Uzemszerlen tol6zarral le van zarva,
mikddtetése csak rendkivili csapadék esetén megengedett.

Havaria helyzet esetére - amennyiben a szennyviz elvezetése a Kdzponti
Szennyviztisztité Telep felé nem biztositott - megkerllé vezeték Iétesiilt, melyen keresztil
a szennyviz visszavezethetd a puffermedencébe. A megkerilé vezeték azonban le van
blindelve.

35500/10531/2017-ben:

Az el6kezelt szennyviz atadasa a BTEX mentesité rendszerre

A még oldott szénhidrogént tartalmazé szennyviz a D8765 szamu olajfogd mutargybol
gravitaciosan a D8766 szamu zsompba kerll, ahonnan szivdmedencébe folyik,
ahonnan a P8766A/B szamu, szennyezett csatornalrité szivattylk egyike a BTEX
mentesité rendszerre nyomja. Az atadott szennyviz mennyiségének mérése az Olefin-2
Gyarban beépitett indukcios mennyiségmérdével torténik.

Az olajfogd mutargy felszinén 0Osszegyllt olajréteg az ott elhelyezett olajzsompba
lef6l6zésre kerll; amit a P8765 A/B levalasztott olaj szivattyu visszajuttat a T-1461
szamu olajos mosdéba.

Kiegészitve 35500/10531/2017-ben:

A HD-2 technoldgiai szennyvize a jogszabaly technoldgiai besorolasa szerint azonos
kategériaba tartozik a PP-4 (izemi szennyvizzel, ezért a HD-2 technoldgiai szennyviz a
PP-4 technol6giai szennyviz nyomoévezetékébe kerilt bekdétésre és a két
szennyvizaram egyesitve kerll bevezetésre a Kézponti Szennyviztisztité Telepre.

e) HDPE-I (HDPE-1) Gyar ipari szennyviz elokezel6 és elvezeté rendszere



23020-3/1988. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel az ipari szennyviz
elékezel6 és elvezetd rendszer

Fontosabb jellemzb6i:

HDPE-1 Gyar poros szennyviz csatornarendszer és poros felusztaté medence

A rendszer feladata a HDPE-1 Gyar terlletén képzddd technoldgiai hulladékvizek és
csapadékvizek 6sszegydjtése, valamint az LDPE-2 Gyar és kompaund Uzem terlletén
kialakitott poros csatornarendszer altal dsszegydjtétt vizek fogadasa. Az &sszegydjtott
vizek mechanikai szennyezddéseinek levalasztasa az M-4 jeli csapadékviz f6gyuijtd
csatornaba (normal Gzemallapot) vagy a Kbézponti Szennyviztisztitd Telepre (rendkivili
tzemallapot) t6rténé atadas elétt.

A rendszer miikodésének ismertetése:

A gyér poros csatornaiban 6sszegyilé mechanikai szennyezdanyagokat tartalmazé vizek
granulatum és por szennyezéseinek kinyerésére poros felusztatdé medence létesdlt,
melynek térfogata 93 m3. Az LDPE-2 Gyar és kompaund Uzem ter(iletén kialakitott poros
csatornarendszer Altal 6sszegylijtott vizek szintén a HDPE-1 Gyar poros felusztato
medenceéjébe kerllnek bevezetésre.

A granulatum és por szennyez8désen kivil nem zarhaté ki annak lehetésége, hogy
Uzemzavar esetén hexén, hexan, izobutdn ne kerllhessen a csatornaba, ill. a poros
felisztat6 medencébe, ahol a viz felszinén kiilén szénhidrogén fazisként 6sszegydlik és
lefol6zésre kerdl.

A széarazidei lefolyas napi 24 éraban kozel egyenletes, mennyisége atlagosan 15 md/h.
Az el6kezelt szennyviz atadasa:

Normal Uzemmenet esetén a mitargy elfolyd vizei gravitaciés uton az M-4 jeli
csapadékviz fégyjté csatornaba kerllnek elvezetésre.

Szénhidrogén szarmazékok jelenléte esetén a felusztatd medence elfolyasi agat zarjak és
a beépitett 50 m3h szallitételjesitményl szivattylval a szennyezett vizet a Kozponti
Szennyviztisztitd6 Telepre vezetik. Az atadott szennyviz mennyiségének mérése a
Kdzponti Szennyviztisztitd Telepen beépitett indukciés mennyiségmérdvel térténik.

f) HDPE-Il. (HDPE-2, korabban PE-4) Gyar ipari szennyviz elokezel6é és elvezeto
rendszere

H-6961-29/2004. szdmu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel az ipari szennyviz
el6kezeld és elvezetd rendszer.

Fontosabb jellemzo6i:

HDPE-2 Gyar poros szennyviz csatornarendszer és poros felusztaté medence

A rendszer feladata a HDPE-2 Gyar terliletén képz6d6 technoldgiai hulladékvizek és
csapadeékvizek Osszegyljtése, valamint a mechanikai szennyez6dések levalasztasa a
K&ézponti Szennyviztisztitdé Telepre térténd atadas elbit.

A rendszer miikodésének ismertetése:

Az gyar technoldgiai terllete, porsil6i és kiszallitési terllete koéril raccsal fedett beton
folyokakbdl poros csatornahalézat van kialakitva. A technolégiai berendezésekbdl
folyamatosan, finom polietiién granulatumot tartalmazé viz kerilhet az (Uzemi
csatornarendszerbe. Ugyanez a csatornarendszer gy(ijti 6ssze a HDPE-2 Gyar teriiletére
hullott csapadékot, valamint a készllékek, berendezések tisztitdsakor a térbetonra kerllé
poros-olajos vizet. A poros csatornarendszerbe a racsos folyokak 6sszekotésénél, a poros
felisztat6 medencébe valé bevezetés el6tt robbanasgatld akndk és bebetonozott
robbanasgatlé idomok kertiltek beépitésre.



A csatornarendszerben 6sszegydjtott szennyviz az X-931 poziciészamu poros felusztato
medencébe kerll. A technoldgiai rendszerbdl kibocsatott szennyvizek kdzvetlendl a poros
felusztaté medencébe keriilnek elvezetésre.

A medencében mindig rendelkezésre all 172 m3 pufferkapacitas, a burkolt terlletekrdl
szarmazd csapadékviz befogadasara.

A poros felusztatd medencében bukdgat rendszeren vezetik keresztil a vizet. A
medencében a poros szennyezédés feluszik viz felszinére, ahol merlléfal akadalyozza
meg a szivattyutérbe jutasat.

Az el6kezelt szennyviz atadasa a Kdzponti Szennyviztisztitd Telepre

A poros felGisztaté medence szivattylterébél 40 m3/h teljesitményi szivattyuk juttatjak az
el6kezelt szennyvizet a Kbézponti Szennyviztisztitdé Telepre. A feluszott szennyezddést,
kanalas markoloval lehet a medenceébdl eltavolitani. Az atadott szennyviz mennyiségének
mérése a HDPE-2 Gyarban beépitett indukcios mennyiségmérdvel térténik.

g) PP lll. Gyar ipari szennyviz el6kezel6 és elvezet6 rendszere

23098-3/1991. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel az ipari szennyviz
el6kezeld és elvezetd rendszer

Fontosabb jellemzo6i:

PP-3 Gyar poros szennyviz csatornarendszer és poros felusztaté medence (MOBA)

A rendszer feladata a PP-3 Gyar polimerizacidés teriletén képzddd technoldgiai
hulladékvizek és csapadékvizek dsszegyljtése, valamint a mechanikai szennyez6dések
levalasztasa a Kdzponti Szennyviztisztitdé Telepre térténé atadas elétt.

A rendszer miikodésének ismertetése:

A polimerizacios terlleten keletkezd atlagosan 3,5 mS/h (max. 5,0 m3h) technoldgiai
szennyvizek, valamint a terlletre hullé és szennyezddhetd csapadékvizek dsszegyljtését
és elvezetését poros csatornahal6zat biztositja.

A csatornarendszer nyitott, vasbeton anyagu, melynek fenékszélessége 0,60 m, belsé
mélysége 0,3-0,92 m. A poros csatornarendszerben 6sszegyllt viz a Z3951 poziciészamu
poros felusztatdé medencébe kerll, ahol elékezelése megtdriénik.

A poros fellsztatdé medence teljes térfogata 220 m3, melybél 98 m3 zaportarozasi térfogat
mindig rendelkezésre all.

A poros felusztatd medencében bukdgat rendszeren vezetik keresztil a vizet. A
medencében a poros szennyezédés feluszik viz felszinére, ahol merlléfal akadalyozza
meg a szivattyutérbe jutasat.

Az el6kezelt szennyviz atadasa a Kdzponti Szennyviztisztitdé Telepre

A poros felusztatd6 medencébdl az el6kezelt viz atemelébe kerll, ahonnan a beépitett
szivattyuk nyomovezetéken keresztll tovabbitjak a Kézponti Szennyviztisztité Telepre. A
feluszott szennyez6édést, kanalas markoléval lehet a medencébdl eltavolitani. Az atadott
szennyviz mennyiségének mérése a Kodzponti Szennyviztisztitd Telepen beépitett
indukciés mennyiségmérével térténik.

PP-3 Gyar tarolo terliletén poros szennyviz csatornarendszer és poros fellsztatod
medence

20725-5/1979. szdmu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel az ipari szennyviz
elékezel6 és elvezetd rendszer



Fontosabb jellemzb6i:

A rendszer feladata a lebontott PP-I-1l. Gyarak tertletén jelenleg részben PP gyarterilet,
részben az INNO-COMP Kift.,, részben a TRANS-SPED Kift. teriilet) képzddé
csapadékvizek 6sszegyljtése, valamint a mechanikai szennyez6dések levalasztasa a
K&zponti Szennyviztisztitdé Telepre torténd atadas elét.

A rendszer mikddésének ismertetése:

A terileten szennyviz keletkezésével jar6 termelési tevékenység nem folyik, ezért
technoldgiai szennyvizek nem keletkeznek. A rendszer feladata a terlletre hulld és
szennyez6dheté csapadékvizek dsszegyljtése és elvezetése poros csatornahalézaton
keresztll a poros felusztatd medencébe. A csatornarendszer nyitott, vasbeton anyagu,
melynek fenékszélessége 0,60 m, belsé mélysége 0,3-0,92 m.

A poros csatornarendszerben 6sszegyllt viz a poros felusztatdé medencébe kertl, ahol
el6kezelése megtorténik.

A poros felusztatd medencében bukdgat rendszeren vezetik keresztil a vizet. A
medencében a poros szennyezédés feluszik viz felszinére, ahol merlléfal akadalyozza
meg a szivattyutérbe jutasat.

Az el6kezelt szennyviz atadasa a Kdzponti Szennyviztisztitd Telepre

A poros felusztatd medencébdl az el6kezelt viz atemelébe kerll ahonnan a beépitett
szivattyuk nyomovezetéken keresztll tovabbitjak a Kézponti Szennyviztisztité Telepre. A
feluszott szennyezédést, kanalas markoléval lehet a medencébdl eltavolitani. Az atadott
szennyviz mennyiségének mérése a Kozponti Szennyviztisztitd Telepen beépitett
indukciés mennyiségmeérével térténik.

h) PP IV. Gyar ipari szennyviz el6kezel6 és elvezeté rendszere

H-3577-36/2001. szdmu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel az ipari szennyviz
elékezel6 és elvezetd rendszer

Fontosabb jellemzo6i:

PP-4 Gyar poros szennyviz csatornarendszer és poros felusztatd medence

A rendszer feladata a PP-4 Gyar terlletén képz6d6 technoldgiai hulladékvizek és
csapadekvizek Osszegyljtése, valamint a mechanikai szennyez8dések levalasztdsa a
K&zponti Szennyviztisztitdé Telepre torténd atadas elét.

A rendszer mikddésének ismertetése:

A PP-4 Gyar terlletén a szennyez6dhet6 terlletek csapadékvizeinek 6sszegylijtésére 40 x
40 cm hasznos belsé méretli, szimpla esetenként dupla raccsal fedett vasbeton
folyokarendszer létesllt, mely az dsszegylijtétt csapadékvizeket a Z601 pozicioszamu
poros felusztatd medencébe vezeti.

A polimerizacidos berendezésekbdl szarmazd éatlagosan 2 m3h (max. 3,5 m¥h) és a
faklyarendszerbdl elvezetett atlagosan 2 ms/h (max. 10 m3/h) mennyiségi technoldgiai
szennyvizek elvezetését zart szennyviz csatornahalézat biztositia. A technoldgiai
szennyvizek szintén a Z601 jell poros felusztat6 medencébe kerllnek bevezetésre.

A poros felisztaté medence 80 m? térfogatl vasbeton medence, melybe a szennyviz
bevezetése osztéaknan keresztll térténik.

A poros felusztatdé medencében bukdgat rendszeren vezetik keresztil a vizet. A
medencében a poros szennyezédés feluszik viz felszinére, ahol merlléfal akadalyozza
meg a szivattyutérbe jutasat.

Az el6kezelt szennyviz atadasa a Kdzponti Szennyviztisztitdé Telepre




A poros felusztatd medencébdl az elékezelt vizet a P610 A/B szivattyuk nyomévezetéken
keresztll tovabbitjak a Kbzponti Szennyviztisztitd Telepre. A feluszott szennyezddést,
kanalas markoloval lehet a medencébél eltavolitani. Az atadott szennyviz mennyiségének
mérése a PP-4 Gyarban beépitett indukciés mennyiségmérdvel térténik.

i) Trans-Sped Kft. Mozdonyszin ipari szennyviz elokezel6 és elvezetdé rendszere
15933-3/2007. szamon modositott H-3123-11/1998. szamu vizjogi Uzemeltetési
engedélyben szerepel az ipari szennyviz elékezel6 és elvezet6 rendszer

Uzemeltetd: Trans-Sped Kft. Fontosabb jellemzéi:
Mozdonyszin homok- és olajfogd medence

A létesitmény feladata a mozdonyszin teriiletén, a mozdonyok mosasa soran keletkez6
olajjal szennyezett vizek el6kezelése a Kdzponti Szennyviztisztité Telepre térténd atadas
el6tt.

A rendszer mikddésének ismertetése:

A mozdonyszin teriiletén a mozdonyok mosasa soran keletkezé olajjal szennyezett vizek
homok- és olajfogé6 mitargyba kerllnek elvezetésre. A mutargy két f6 részbdl all, a
merUl6fallal kettévalasztott olajfelisztatd és egyben Ulepitd térbdl, valamint a lefdldzétt olaj
gyUjtéaknabdl. A matargyban feluszott olaj lefélézésére és olajgyijté aknaba vezetésére
egy felhasitott DN 150-es acélcsé szolgal. A mitargyba a vizbevezetés acéllemez
csillapitéfalon keresztil, a vizelvezetés pedig az akna teljes szélességében beépitett bukd
élen keresztil torténik.

Az el6kezelt szennyviz atadasa a Kdzponti Szennyviztisztitd Telepre

A matargyrél elfoly6 elékezelt szennyviz gravitaciésan ipari szennyviz csatornaba jut, majd
a Kbzponti Szennyviztisztitd Telepre kerul.

j) Trans Sped Kft. Uzemanyag t6It6 csapadékviz el6kezel6 és elvezetd rendszere

20827-6/1980. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel az ipari szennyviz
elékezel6 és elvezetd rendszer

Uzemeltetd: Trans Sped Kift. Fontosabb jellemzéi:

Uzemanyagtolté olajfogé medence. A létesitmény feladata az iizemanyag télt6 teriiletén a
csapadekbol keletkez6 szennyez8dhetd vizek el6kezelése a Kdzponti Szennyviztisztito
Telepre térténd atadas elétt.

A rendszer miikodésének ismertetése:

Az (zemanyag t6It6 terlletén a csapadékbdl keletkezé szennyezédhetd vizek olajfogd
mitargyba keriilnek elvezetésre. A mitargy két f6 részbdl all, az olajfelusztatd és egyben
tlepitd térbdl, valamint a lefélézoétt olaj gyljtdaknabdol. A mitargyban fellszott olaj
lefol6zésére és olajgyijté aknaba vezetésére felhasitott acélcsd szolgal. A mitargyba a
vizbevezetés acéllemez csillapitdéfalon keresztll, a vizelvezetés pedig az akna teljes
szélességében beépitett bukdélen keresztil térténik.

Az el6kezelt szennyviz atadasa a Kdzponti Szennyviztisztitdé Telepre

A mtargyrol elfolyd elékezelt szennyviz gravitaciosan a Kézponti Szennyviztisztitd Telep
MOBA éatemel6jébe kerll elvezetésre.

k) AKZO-NOBEL Coatings Zrt. ipari szennyviz el6kezel6 és elvezet6 rendszere

H-2321-13/1996. az AKZO NOBEL terlletén 1évé migyanta Uzem ipari szennyviz
csatorna kivaltas vizjogi lzemeltetési engedélye



moéd. 21665-4/2005. Az AKZO NOBEL Coatings Rt. (Tiszaujvaros) ipartelepi
vizilétesitményei vizjogi Uzemeltetési engedélyekben szerepel az ipari szennyviz
el6kezeld és elvezetd rendszer

Uzemelteté: AKZO NOBEL Cts. Fontosabb jellemzéi:
AKZO-NOBEL Coatings Zrt. ipari szennyvizelvezetés és el6kezelés

A rendszer feladata az AKZO-NOBEL Coatings Zrt. terlletén képz6d6 technoldgiai
hulladékvizek, valamint azok el6kezelése fazisszétvalasztassal és pH beallitdssal a
K&ézponti Szennyviztisztitdé Telepre térténd atadas elétt

A rendszer miikodésének ismertetése:

Az ipari szennyviz csatornahal6zaton gravitaciésan érkezé szennyviz az |. szamua 2x16 m?3
hasznos térfogatu, beton anyagu, vizzaro kialakitasu Ulepit6-homogenizalé medence el6étti
osztéaknaba jut, ahonnan az iker Kkialakitasu medenceterekbe kormanyozhaté. A
medencékbdl 0,5-1,0 6ra tartézkodasi id6 utan a Il. szami 18 m3 hasznos térfogatl, acél
anyagu Dortmundi tipusu Ulepit6 medencébe folyik at gravitaciosan a szennyviz. Az
dlepité medencébdl 0,3-0,6 h tartdzkodasi id6t kdvetben a szennyviz gravitaciésan a
szivattyuhaz szivéterébe jut, ahonnan a beépitett 2 db BV 12-32 tipusu szivattyu emeli at
az iker kialakitasu, parhuzamosan is Uzemeltetheté, beton anyagu, 5,40x3,0x2,0 m
belméretli semlegesitd muitargyba. Itt levegés bekeverés mellett 98 %-os tdménységl
kénsav és 20 %-os téménységil lugoldat adagolas térténik a pH bedllitas érdekében. A
semlegesités miiveletét a pH érték folyamatos mérése mellett végzik. A sav-, illetve
ligoldat adagolasa 1 - 1 m3 térfogatd méanyag tartalyokbol torténik.

Az el6kezelt szennyviz atadasa a Kdzponti Szennyviztisztitdé Telepre

A semlegesitést kovetéen a beépitett 1 db DCN-24-80-315 tipusu atemeld szivattyd
juttatjia nyomdvezetéken keresztil a Kbézponti Szennyviztisztitd Telepre. A rendszerbél
altalaban évi egy alkalommal torténik iszap eltavolitds. Az atadott szennyviz
mennyiségének mérése a Kozponti Szennyviztisztitd Telepen beépitett indukcios
mennyiségmeérdvel térténik.

I) Remat Zrt. ipari szennyviz elokezel6 és elvezeté rendszere

12550-7/2006. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel az ipari szennyviz
el6kezeld és elvezetd rendszer

Uzemeltets: Remat Zrt.
Fontosabb jellemzéi:
Remat Zrt ipari szennyvizelvezetés és el6kezelés

A rendszer feladata a Remat Zrt. terliletén folytatott miianyag feldolgozasi tevékenység
soran képz6d6é technoldgiai hulladékvizek (magas lebegbanyag tartalmi mosoviz)
elékezelése a Kdzponti Szennyviztisztitdé Telepre torténé atadas elétt.

A rendszer mikddésének ismertetése:

A mianyag hulladék mosasa és centrifugakban térténd szaritdsa soran keletkezé magas
lebegbanyag tartalmd hulladékvizek gravitaciés uton egy atemelé aknaba folynak. Az
atemel® aknabdl szintvezérléssel mikddtetett buvarszivattyd emeli fel a vizet a 200 mikron
résméretl ivszitara, ahonnan négy, egyenként 5 m? térfogatu, sorba kapcsolt tulfolyasos
Ulepité térbe folyik. Az utolsé tartalyrdl elfolyd viz gravitacidsan egy 22 m? teljes térfogatu
tartalyba kertl, melybdl 12 m3 térfogat pufferként, a betaplalas és az egyéb hozzafolyasok
kiegyenlitésére folyamatosan rendelkezésre &ll. A rendszer teljes vizcseréje soran a
technoldgia viztereit ezen puffertérfogat felhasznalasaval lehet ledriteni. A tartdly a
killepedés megakadalyozasara buvarkeverdével van ellatva. A tartalybdl szennyezett vizet
frekvenciavaltoval vezérelt blvarszivattyd nyomja a 10 m3h névleges terhelhetéségl



lamellas szeparatorba. A szeparator belépd csonkja el6tt statikus keveré segitségével
higitott polielektrolit oldat adagolasa t6rténik a tisztitandé szennyvizhez. A lamellas
szeparatorban megtériénik a pelyhesitett, joI Ulepitheté iszapfazis levalasztasa és a
tisztitott moséviz gravitaciésan a 15 m3 térfogatl, moséviz puffer tartalyba folyik. A
tartalybdl frekvenciavaltbval vezérelt buvarszivattyl juttatja vissza a vizet a mosasi
technoldgiaba. A moséviz tulzott betéményedésének elkertilése érdekében folyamatosan
térténik ipariviz bevétel.

Az el6kezelt szennyviz atadasa a Kdzponti Szennyviztisztitdé Telepre

A mosoérendszerben a folyamatos vizbevétel eredményeként toébblet, hulladékviz
keletkezik, melyet a mosdviz puffer tartalybdl szintvezérléssel mikddtetett szivattyd
nyomovezetéken keresztll juttat a Kdzponti Szennyviztisztitd Telepre. Az el6kezel6
rendszerben levalasztott iszap szalagos szlrdprésen keril viztelenitésre, majd ezt
kovetéen engedéllyel rendelkezdé hulladéklerakéba széllitiak. Az atadott szennyviz
mennyiségének mérése a Remat Zrt. terliletén beépitett indukciés mennyiségmérével
torténik.

m) Ecomissio Kft. szennyviz elvezetd rendszere

H-2204-34/1998. szdmu vizjogi Uzemeltetési engedélyben szerepel az ipari szennyviz
el6kezeld és elvezetd rendszer

Uzemeltets: Ecomissio Kft. Fontosabb jellemzéi:
Ecomissio Kft. Szennyvizelvezetés

A rendszer feladata az Ecomissio Kft. Szennyez&dhetd tertletire hullott csapadékvizek
O0sszegylijtése a Kézponti Szennyviztisztitd Telepre térténd atadas elétt.

A rendszer mikddésének ismertetése:

Az Ecomissio Kft. Terliletén a csapadékvizet racsos vasbeton folydkak gyljtik dssze és a
csapadékvizgyjté - tarold medencébe vezetik. A medence 60 m? térfogatli vasbeton
mitargy. A medencében 6sszegyljtott viz visszaforgatasra kerll a technol6giaba, a
K&ézponti Szennyviztisztitdé Telepre csak a tébbletvizek kertlnek atadasra.

Szennyviz atadasa a Kézponti Szennyviztisztitd Telepre

A csapadékvizgylijté - tarol6 medencébdl a technolégiai rendszerbe vissza nem forgathatd
tébblet szennyvizet buvarszivattyl juttatia nyomovezetéken keresztlil a Kdzponti
Szennyviztisztitd Telepre. Az atadott szennyviz mennyiségének mérése a Kdzponti
Szennyviztisztité Telepen beépitett indukciés mennyiségmérdvel térténik.

4.n.) Kiegészitve: 19117-5/2009-ben:




4.n.) Kvencsolaj elomelegité és lefejté helyek kondenzviz- és olajos csapadékviz
elvezet6 rendszere

A TVK NyRt. terlletén 3 vasuti tartadlykocsi lefejté hely és 2 lefejté allas Uzemel,
valamint 6tallasos vasuti tartalykocsi elémelegité rendszer mikodik.

A lefejtési helyek a K7 ut vonalatol keletre, az U3 ut déli oldalan, a ,G" vagany
5+09,50-5+69,50 szelvényei kdz6tt helyezkednek el. A lefejté allasok a ,G" vagany
mellett |étesdltek.

Az elémelegité rendszer 6t meglévd helye a lefejté allasoktdl délre, a ,G" vaganytdl
keletre, a ,G" vaganytdl lecsatlakozé ,G1" vagany 0+81,62-1+41,62 szelvényei k6zott
talalhaté.

A vasuti tartalykocsik melegitését és lefejtését az erre a célra épitett vb. lefejtétalcakon
végzik.
Az el6melegitd 5 allasos és a lefejtd szintén 5 allasos vb. talcajara hulld csapadékviz

befogaddja a TVK teriletén Iévé Olefin-2 szennyvizvezeték. Szintén erre a vezetékre
juttathatdé a vasuti tartalykocsik melegitését szolgalé g6z kondenzvize.

Az 5 db elémelegité és az 5 db lefejtd allas vaganyainél keletkez6 csapadékviz
elvezetése kildn-kildn telepitett aknan keresztil torténik.

A lefejté allomasoknal keletkezd csapadékviz racsos folydkakon keresztil keresztil
kerll 6sszegylijtésre 324x8 mm-es gravitacios acél vezetéken a gydijtést szolgald
beton mitargyba, onnan az akna mellé a felszinre telepitett szivattyakkal (1. atemeld)
adhaté fel a befogadd vezetékre. Az el6bmelegité és lefejté allomasoknal keletkezé
kondenzvizeket is kil6n csévezetékeken ebbe az I. sz. atemelé mitargy vezetik.

A lefejt6k kétkamras atemelé mitargya egy 15,6 m? térfogati tarold, melybdl 2 db
szivattyuval tavolitjdk el az 6sszes allasnal keletkezé kondenzvizet és a lefejté talcak
csapadékvizét automatikus inditassal.

Az atemel6bél DN125 mm-es vezetéken jut a viz az Olefin-2 cs6hidon vezetett
DN250-es vezetékbe, azon keresztll a kdzponti szennyviztisztitd telepre.

Az elémelegitd allomasok csapadékvize [1219x6,3 mm-es gravitaciés acél vezetéken
jut a gyUjtést szolgalé beton mitargyba, onnan az akna mellé a felszinre telepitett
szivattyukkal (Il. dtemel6) nyomhaté 4t DN100-as acél vezetéken az I. atemel6bdl
induld6 DN125-6s nyomé vezetékbe, azon keresztll az Olefin-2 cséhidon vezetett
DN250-es vezetékbe.

Az elémelegiték aknaja egy 13,1 m?3 térfogatu tarold, 2 db szivattydval. Ide kerll az
elémelegitéknél keletkezé csapadékviz.

n)+ Kiegészitve 1440-1/2012-ben:

n) A TVK Tartalypark teriiletén folytatott talajviz karmentesitésbol
szarmazo szennyviz elvezet6 rendszere

A TVK Kozponti Szennyviztisztito Telepe és a TIFO szennyviztarozdsra hasznalt
tartalyai k6z6tt meglévdé DN300-as szennyviz vezeték rendszer kismértekl atalakitast
kdvetben a tartalypark tertletén Gzemeltetett 10 db kutbdl kitermelt talajviz bevezetése
megoldhatéva valt. A csbvezeték és atadd-rendszer részét képezi a Tartalypark
terlletén elhelyezked6é |. szamu akna, melynek funkcidja a -karmentesitési
tevékenység soran a 10 db kutbol kitermelt talajviz puffertdrozasa és az aknaba
telepitett szivattyu segitségével tovabbitdsa a TVK Szennyviztisztito telepére.

A beépitett szivattyu tipusa: Grundfos SP17-10
Q=17 m®h




H=81m

Az I. szamu aknatol indul6 DN150 acél vezeték a TVK és TIFO szennyviz tarozé
rendszerét 6sszekdtd atadd vezeték rendszer K1 ut mellett elhelyezked6 cséhidi
szakaszdba kot be. Az |. szamu akna kiadd nyomoévezetékének a DN300-as atadd
vezetékbe valé becsatlakozasanal a nyomévezeték bekodtése eldtt és utan 1-1 db
DN300/PN16 karimas tolézar kerllt beépitésre. Az atadé vezetékbe beépitett
tolézarakkal biztosithaté a kitermelt talajviz TVK, ill. MOL TIFO szennyviztisztit6 telep
iranyaba térténd kormanyzasa.

Az OKT 10001 jelG tarozo tartaly teriletén a TVK és a MOL TIFO szennyviz taroz6
rendszerét 6sszekot®é DN300-as atadd vezetékbdl DN100-as lecsatlakozas kertlt
kialakitasra.

Az (] ledgazasbdl indulé 5 fm hosszusagu atkétd vezetekbe DN 100/PN16 indukcids
mennyiségmérd kerilt beépitésre, mely biztositia a karmentesitésbdl szarmazo,
Kdzponti Szennyviztisztitdé Telepre vezetett talajviz mennyiségének pontos
meghatarozasat. A mennyiségmérd elétti és az azt kdvetd vezetékszakaszba 1-1
DN100/PN16 karimas toldzar kerllt beépitésre. A beépitett elzard szerelvények
biztositiak az atkété vezeték mindkét oldali szakaszolhatésagat, valamint a
mérémuszer javitas, valamint kalibralas esetén szikséges kiszerelhet6séget.

A DN 100-as atkoté vezeték az OKT 10001 jelG tartaly Grité vezetékébdl induld, 100
m3-es puffertartalyt megkerlé DN250-es vezetékbe ker(ilt bekotésre.

Az atkotd vezetékszakasz lelritésére DN25-6s csonk és DN25/40 karimas gémbcsap
szolgal.

Yaye

jeli kiegyenlité6 tarozé tartdly szennyviztisztitdsi rendszerbdl valé kivételével
(letritésével) jar6 vizsgalati és Kkarbantartasi feladatok elvégzése esetén
szilkségessé valhat a keletkez§ szennyvizek atvezetése a MOL TIFO
szennyviztisztité rendszerébe. A keletkez6 szennyviz atvezetésének idétartamara a
karmentesitéshez kapcsolddd talajviz kitermelés és atadas leéllitasra kerdl.

“ s

bevezetett szennyvizek az Olefin lzemek szennyvizeivel egyltt, azonos technoldgiai
leépésekben kerlinek tisztitasra, mivel a jellemzé szennyezé komponensek az Olefin
Uzemek tevékenysége soran keletkezd ipari szennyvizben jelenlévékkel azonosak,
de koncentraciojuk lényegesen alacsonyabb azoknal.

A kitermelt talajviz az OKT 10001 jelG tarozétartaly csévezeték rendszerén keresztll
az Olefin Uzemi szennyvizekkel egyutt érkezik a Kbézponti Szennyviztisztitdé Telep
fogado és eloszté mitargyaba (II. sz. eloszto).

. Kozponti Szennvviztisztito Tel

35500/10531/2017-ben:

A Kbézponti Szennyviztisztité Telepen kerlilnek fogadasra és tisztitasra az Ipartelep
terlletén keletkezd kil6nbdzd ipari szennyvizek és a kommunalis szennyviz az
alabbiak szerint:

BTEX mentesitett olefin tipusu szennyviz 3745 -7215 m3/d
PP Ill. Gyar ipari szennyviz (POROS ag) 80 -280 m3/d
PP lll. Gyéar ipari szennyviz (MOBA ag) 50 -250 m3/d




PP IV. Gyéar ipari szennyviz 300 -450 m3/d

HDPE I. Gyar ipari szennyviz 0-50 m3/d
HDPE II. Gyar ipari szennyviz 120 -500 m3/d
AKZO NOBEL Coatings Zrt. ipari szennyviz 0-200 m3/d
Remat Zrt. ipari szennyviz 20 -150 m3/d
Ecomissio Kft. ipari szennyviz 0 -80 m3/d
Ipartelepi kommunalis szennyviz 900 -1200 m3/d

s sz

részrendszerekben térténik
- Kevert ipari szennyviz el6kezel6 rendszer
- AKZO NOBEL Coatings Zrt. ipari szennyviz elékezeld rendszer
- Kommunalis szennyviz elékezel6 rendszer
- Bioldgiai tisztitdé rendszer
- Tisztitott szennyviz utész(iré rendszer
- Szennyviziszap el6kezelb rendszer
- Kiegyenlité tarozé rendszer
- Vésztaroz6 rendszer

Kevert szennyviz el6kezel6 rendszer

A BTEX mentesitett olefines szennyvizek a sztrippel6krél gravitacidés uton kerlilnek a
szomszédos homogenizalé fogadd és oszté mitargyba. Mind a BTEX mentesitett,
mind az egyéb el6kezelést nem igénylé szennyvizek egy allvanycsévon keresztll
csatlakoznak a kettds terll, homogenizal6 fogadé és osztdé mitargyba. A
szennyviztisztité rendszer homogenizal6é fogadd és osztdé aknajanak allvanycsévében
kertlnek fogadasra az alabbi szennyvizek:

» BTEX komponensektdl mentes olefines szennyvizek
» El6kezelt szennyviz a MOL TF teriletérdl

 PP-4 szennyviz és HD-2 szennyviz (a HD-2 Olefin-2-r6l val6 levalasztasat
kdvetben)

* HD-1 (zemi szennyviz

* ReMat Zrt. szennyviz

» Ecomissio Kft. szennyvize

o Szlrt kommundlis szennyviz

o Szlrletviz a szervetlen iszap viztelenitésbdl

A fentiek mellett van lehetéség az Uzemszerllen a szennyviztisztitd telepen
alkalmazott vizkezel&szerek oldasara hasznalt alabbi szennyvizek ide vezetésére is:

e PP-3 szennyviz
¢ InnoComp Kft. szennyviz
Az allvanycs6ben kialakul6 kevert nyers szennyviz minéségének folyamatos




ellen6rzését 1 db ipari pH méré és folyamatos Uzeml TOC mérd berendezés
biztositja.

A bevezetésnél statikus keverbket alkalmaznak, a két mutargyrészben pedig lassu-,
flggéleges tengelyl kever6ket. A mitargy szerepe a kdvetkezd beruhazasi Gtemben
kibévil az eléilepitendd szennyvizek esetleges vegyszeres kezelésének feladataval.

A szennyvizek az &llvanycsévon keresztll az 0rit6 akndba is vezethet6k. Az itt
telepitett szivattyuk segitségével szilkség esetén a kevert szennyviz is az OKT 10001
sz. tartalyba vezetheté.

A deritészerként hasznalt vas(lll)-szulfat oldat szintén a fogadd és oszté akna
allvanycsovebe kerll beadagolasra.

A deritészerként hasznalt vas(lll)-szulfat oldat tarolaséara, oldasara és adagolasara az
alabbi berendezések szolgalnak

- 2db 15 m3-es UPE anyagu, vas(Ill)-szulfat tarolé tartaly

- 3 db Versa-Matic tipusu témény vas(lll)-szulfat oldat atfejt6 pneumatikus
szivattyd

- 2db 10 m3-es poliészter belsé bevonatu, acél anyagu, vas(lll)-szulfat oldétartaly
- 4 db Dosapro Milton-Roy tipusu vas(lll)-szulfat oldat adagolé6 membranszivattyd

Az dllvanycsében Osszekeveredett szennyvizek és az adagolt deritészer alsé
vizelvétellel kertil atvezetésre a fogado6 és oszté mitargy 2 db parhuzamosan kapcsolt,
egyenként 110 m?3 térfogatll homogenizald és oszté aknajaba. Az adagolt deritészer
tokéletes elkeveredését az allvanycsébdl indulé vezetékekbe beépitett statikus keverd
biztositja. A deritészerrel kezelt szennyviz homogén allapotban tartdsat a mutargy
rekeszeibe beépitett fliggéleges tengelyli keverdk biztositjak. Az adagolt deritészer
hatdsara az esetlegesen a kevert szennyvizben bennmaradd viz - olaj emulzié
megbomlik. A vas(lll)-szulfat hidrolizisekor keletkez6 nagyfellletl pelyhes vas-hidroxid
csapadék a felszabadult olajokat, valamint a szennyvizben jelenlévé szulfidokat vas-
szulfid formajaban megkéti.

A kémiailag el6kezelt (a vas(lll)-szulfat hatdsara savas pH-ju) szennyvizmennyiség a lll.
sz. eloszté mitargyba ker(l.

AKZO NOBEL Coatings Zrt. ipari szennyviz el6kezel6 rendszer
Az AKZO NOBEL Coatings Zrt. ipari szennyviz el6kezel6 rendszere az alabbi egységekbdl
all:

- 2 db 150 m? hasznos térfogatll medence, melyekhez tartozik

- 1 db TABTA tipusu keverd, és

- 2 db Zenit tipusu buvarszivattyu

- 1 db 5 m3 térfogatti gyorskeveré tartaly, melyre

- 1 db MK-100 keverd van épitve

- 1 .db 10 m?3 térfogatl lassukever6 tartaly

- 1 db 22 t befogadd képességli mészhidrat sild, melyhez variatorral ellatott csigas
adagol6 tartozik

- 2 db 8 m® térfogati mésztejoldé tartaly, mely
- 1-1 db KM-2B tipusu keverével van ellatva
- 1db 0,2 m3 térfogatli beméré tartaly



- 1 db CS-100 tipusu variatorral ellatott mésztejadagolo szivattyu
- 2 db Dosapro Milton-Roy membranos mésztejadagold szivattyu

- 1 db SSI 80/80 tipusu szivattyt, az AKZO NOBEL Coatings Zrt. szennyvizének
atnyomatasara a TABTA medencékbe.

A Kézponti Szennyviztisztitd Telepre beérkezett szennyviz szivattyuval kertl atemelésre a
TABTA medencébe. Innen buvarszivattya juttatja a gyorskeveré tartalyba, ahol mésztej
adagolasa térténik a szennyvizhez.

Az adagolt mésztej hatasara a szennyviz pH értéke 11-12-esre emelkedik, melynek
hatdsara az emulziéban kétoétt olaj-, zsir- és gyantatartalom felszabadul, melyeket a
képz6d6 nagyfellleti pelyhes csapadék a fellletén adszorbeal. A nem adszorbeal6do
részek pedig fellsznak a viz felszinére.

A gyorskever6 tartalybdl a mésztejjel kezelt szennyviz a lassukeverd tartalyba kerdl, majd
innen gravitaciésan a lll. szamu eloszt6 medencébe jut.

PP lll. Gyar ipari szennyviz bevezetés
35500/10531/2017-ben:

A beérkez6 szennyviz a homogenizal6 fogadd és osztdé aknajanak allvanycsévébe
kerll fogadasra.

PP IV. Gyar ipari szennyviz bevezetés
35500/10531/2017-ben:

A beérkezb szennyviz a homogenizal6 fogadd és osztd akndjanak allvanycsévébe
keril fogadasra.

HDPE |. Gyar ipari szennyviz bevezetés
35500/10531/2017-ben:

A beérkez6 szennyviz a homogenizalé fogadd és osztdé aknajanak allvanycsdvébe
keril fogadasra.

Tartal K ipari iz | »
Torélve: 8884-3/2010-ben

Remat Zrt. ipari szennyviz bevezetés
35500/10531/2017-ben:

A beérkez6 szennyviz a homogenizalé fogadd és osztdé aknajanak allvanycsdvébe
keril fogadasra.

Ecomissio Kft. ipari szennyviz bevezetés
35500/10531/2017-ben:

A beérkezd szennyviz a homogenizal6 fogadd és osztd aknajanak allvanycsévébe ker(l
fogadasra.




Kevert ipari szennyviz eléulepité rendszer

Az elbkezelt ipari szennyvizek a Kdzponti Szennyviztisztito Telep lll. szamu elosztd
medencéjébe kerllnek bevezetésre, ahol 0Osszekeverednek és tovabbi kezelésik
egyuttesen torténik.

A kevert ipari szennyviz el6llepitd rendszer az aldbbi egységekbél all:
- 1 db acél anyagu eloszté matargy (lll. sz. elosztd)

2 db 400 m® hasznos térfogatl és 200 m? hasznos feliiletli hosszanti atfolyasu
tlepitd medence

- Ulepité medencénként 1-1 db egyedi tervezési, alsé-felsd kotrdszerkezet

- Ulepité medencénként 1-1 db 5 m? térfogatu fellisz6 iszapgyjtd tartaly

- Ulepité medencénként 2-2 db CS-300 tipusu iszapszivattyu

- 1 .db 1,5 m3 térfogatid ammanium-nitrat oldétartaly, 1 db MK-100 tipusu keverével
- 1 db CS-100 tipusi ammonium-nitrat adagolé szivattyu

- 1 db Dosapro Milton-Roy tipusi amménium-nitrat adagolé membran szivattyu

Az el6kezelés sordn adagolt vegyszerek hatasara kialakult Glepedni képes pelyhek, illetve
feliusz6 szennyezbanyagok eltavolitasara az Osszekevert ipari szennyvizek 2 db
parhuzamosan kapcsolt hosszanti atfolyasu Ulepitd medencére kerlilnek gravitaciésan
atvezetésre. A hosszanti llepitékre egyedi tervezési kotrd berendezés van épitve, mely a
killepedett iszapot a zsompba tolja, a fellszé "gaccsos" anyagot pedig az 5 md-es
gy(Ujtétartalyba f6l16zi le. Az eltavolitott iszapot CS-300 tipusu iszapszivattyuk tovabbitjak
az iszapgyjté medencékbe.

A biolégiai tisztitasi fokozatra vald atvezetést megel6z6en megtériénik a szennyvizben a
megfeleld szén - nitrogén arany bedllitasa. A megfelel§ tisztitasi hatasfok eléréséhez
szikséges nitrogén mennyiség biztositasara az |. szdmu hosszanti Ulepitd medence
végeben ammonium-nitrat oldat adagolasa torténik.

A vegyszer iparivizzel torténd oldasara a vegyszer el6készité géphazban 1 db 1,5 m?3
térfogatl oldétartaly van elhelyezve 1 db MK-100 tipusu keverdvel. Az el6készitett oldat
adagolasa 1 db CS-100 tipust valamint 1 db Dosapro Milton-Roy tipusi membran
szivattyaval térténik.

Az elbkezelt ipari szennyvizek a hosszanti atfolyasu Ulepité medencékrél gravitaciésan
kerlilnek atvezetésre a VI. szamu eloszté medencébe

Kommunalis szennyviz el6kezel6 rendszer
35500/10351/2017-ben:

A kommundlis szennyviz két iranybdl, a festékgyari és a 2-es telepi szennyviz
atemelén keresztll gravitacidosan érkezik a tisztitdo telepre. A festékgyari szennyviz
atemel6be 2 db CP 3126 Flygt tipusu szivattyu, a 2-es telepi szennyviz atemelébe 2
db BSZ 100 tipusu szivattyu van beépitve sziirével kombinalva.

A kommundlis szennyviz el6kezel® rendszer az aldbbi egységekbdl all:
- 20 mm palcakdzi gépi tisztitasu racs
- 1 .db 96 m3térfogatli racsszemét rothaszto
- atemeld géphaz és szivomedence, melybe beépitésre kerilt
- 3db VSI 125 tipusu, fliggbleges tengelyl atemeld szivattyu




1 db GSI 150 tipusu, fligg6leges tengelyl atemeld szivattyu
- 1 db 5 mm palcakdzi gépiracs

- 1db 1,5 m belsé atmérdja és 2,25 m belsé magassagu vasbeton eloszté matargy
(Gzemen kival)

- 3 db, egyenként 100 m3® hasznos és 200 m? rothasztdé térfogatli, vasbeton
anyagu, kiemelt szintl kétszintes tlepitd (zemen kivul)

A beérkezd kommundlis szennyviz a gravitaciés csatornahalézat szintjgn 20 mm
palcakozl, gépi tisztitast racson halad keresztll. A racsszemét tisztitbhoz 1 db 96 m?
térfogatl rothasztd tartozik. A durva szennyezddésekidl megtisztitott szennyviz a
kommunalis szennyviz dtemel6 géphaz szivoterébe jut, ahonnan az atemel§ szivattyuk
az 5 mm palcakdzl Uj gépi racsra tovabbitjak. A szennyviz atemelése 3 db VSI 125 és
1 db GSI 150 tipusu flggéleges tengelyl, automatikus vezérlési szivattyaval torténik.
Az (j finomracs a homogenizalé mitargy tetején kapott helyet kiltéri kivitelben. A
gépiracs eltavolitia a finomabb szennyez&déseket, majd ezt kdvetben az elbkezelt
kommunalis szennyviz a homogenizalé mitargy allvanycsdvébe folyik.

Bioldgiai tisztité rendszer

Az elbkezelt szennyvizek biolégiai lebontasa oxidacids medencékben térténik. A két
oxidaciés medencében mélylevegbztetéssel bevitt levegd segitségével kialakuld bioldgiai
eletk6zbsség (eleveniszap) a vizben lévé szennyez6 anyagokat taplalékul felhasznalja, igy
tisztitva a szennyvizet.

A bioldgiai tisztitd rendszer az alabbi egységekbdl all:
- 1 db acél anyagu eloszté matargy (VI. sz. eloszto)
I. szamu rendszer

- 1 db 2800 m® hasznos térfogatl, vasbeton anyagl csatornamedencés kialakitasu
oxidaciés medence melybe beépitésre kerllt

8 db levegbztetd keret, egyenként 96 db NOPOL tipusu levegdztetd tanyérral
4 db ABS tipusu buvarkeveré
2 db FAM Oxysafe on-line oldott oxigénméré

1db fuvdégéphaz, melybe a szikséges levegbmennyiség biztositasara beépitésre
kerdlt

3 db PLC-vel és frekvenciavaltéval vezérelt AERZENER tipusu forgodugattyus
légfavo
2 db FINDER HC 125-250 SO/ACT tipusu iszap recirkulaciés szivattyu

-1 db 32 m atmérgji, 800 m3 hasznos térfogatl, vasbeton anyagi DORR tipusu
tlepitd medence

Il. szamu rendszer

1 db 2800 m® hasznos térfogatl, vasbeton anyagl csatornamedencés kialakitasu
oxidaciés medence melybe beépitésre kerdlt

- 580 db FLYGT SANITAIRE tipusu levegbztets elem

- 4 db FLYGT buvarkeveré

- 2 db DANFOSS on-line oldott oxigénmeérd

1 db DANFOSS frekvenciavalt6 az iszap recirkulaciés szivattyuk vezérléséhez

1 db fuvdégéphaz melybe a szlikséges levegébmennyiség biztositdsara beépitésre



kerUlt

- 3 db PLC-vel és frekvenciavaltoval vezérelt AERZENER tipusu forgddugattyas
legfavo

- 2db FINDERHC 125-250 SO/ACT  tipusu  frekvenciavaltéval  vezérelt
iszaprecirkulaciés szivattyu

- 1 db 32 m atméréjii, 800 m® hasznos térfogatl, vasbeton anyagii DORR tipusl
Ulepité medence

A kémiailag el6kezelt és el6ulepitett ipari szennyvizek, valamint a mechanikusan el6kezelt
kommunalis szennyviz aram a VI. sz. elosztéba kerll bevezetésre, ahol
Osszekeveredésik megtérténik. Innen a mar kevert szennyviz megosztva az I. sz. és a Il
sz. biolégiai tisztitd sorra kerll gravitaciésan atvezetésre. A szennyvizek tisztitdsa
csatornamedencés Kkialakitdsu, mélyleveg6ztetd rendszerrel ellatott, eleveniszapos
oxidaciés medencében térténik. Az eleveniszapos rendszer miikédéséhez sziikséges
oxigénmennyiség biztositdsdra a medencék mellett elhelyezked6 fuvégéphazba 2 db
tzemi + 1 db tartalék frekvencivaltoval mikodtetett Iégfuvo kerllt beépitésre. Az oxidaciés
medencékbdl a szennyviz a 32 m atmérdji DORR ut6llepité medencékbe kerl, ahol
fazisszétvalasztasuk megtorténik. A Killepitett iszapot a medencék oldalaknajaba
beépitett - Ulepitébnként - 1 db Gzemi + 1 db tartalék szivattyu az oxidacios medencébe
szivattylzza vissza. A tisztitott szennyviz az utészlirést végzé folyamatos Uzemi
homoksz(irék szivbmedencéjébe kerl gravitacidsan elvezetésre.

Tisztitott szennyviz utdsziiré rendszer

Az utéulepitékrél elvezetett tisztitott szennyviz lebegéanyag tartalmanak csdkkentésére a
K&ézponti Szennyviztisztitdé Telepen utdsziird rendszer ker(lt telepitésre.

A tisztitott szennyviz utdészlré rendszer az alabbi egységekbdl all:
- 1 db vasbeton anyag 15 m® hasznos térfogatii szivomedence
- 1db FLYGT NZ 3171 tipusu szir6re felad6 szivattyu
- 1 db DANFOSS tipusu frekvenciavalté
- 1db BOGE CLD 7 tipusu kompresszor a sziirék levegbellatasara
- 4 db DYNASAND DS 5000 tipusu folyamatos tizemd homoksz(iré
-1 db vasbeton anyagl 22 m3 hasznos térfogatt sz(irt viz gyGjtémedence

- 2 db FINDER MADE 150-255 tipusu atemel§ szivattyd a tisztitott szennyviz
elvezetésére

- 1 db K 52/3 tipusu atemeld szivattyu a tisztitott szennyviz elvezetésére

A biologiakrdl érkezé tisztitott szennyviz a 15 m® hasznos térfogatl szivomedencében
gyllik dssze. Ebbdl a medencébdl frekvenciavaltoval szabalyozott szivattyd emeli fel a
vizet a 4 db, parhuzamosan kapcsolt folyamatos zem( homokszirére.

A homok mozgatasara a sz(rd belsejében mamutszivattyd van beépitve, amelynek
levegbellatasa kompakt kompresszor egységrél biztositott. A sz{irékrél elfolyd viz a 22 m3
hasznos térfogatu szirt viz gydjtémedencébe keril elvezetésre gravitaciésan, mely
egyben a tisztitott szennyviz M-4 jeli csapadék fégydljté csatornara valé vezetését
biztosito szivattyuk szivomedencéje is.

A tisztitott szennyviz befogaddja az M-4 es fégyijté 0+508 (M-4-13-0 ag) szelvényén
keresztiil a Saj6 csatorna 1+900 fkm szelvénye, majd a Tisza- folyé.

Az ellenérzeési pont: SZVT-U.



Szennyviz iszap kezelés

A Koézponti Szennyviztisztité Telep tisztitdsi technoldgiajab6l az alabbi iszapok
keletkeznek:

- ipari szennyviz eléllepité medencékben keletkezé iszapok
- kétszintes Ulepitékben keletkezd iszapok
- biolégiai tisztitorendszerben keletkez6 f6l6siszapok

Az el6kezelése - mely vegyszeres kondicionalasbdl és gépi iszapviztelenitésbdl all - a
tisztitotelepen megtdrténik.

A szennyviziszap el6kezel6 rendszer az alabbi egységekbdl all:
- 2 db vasbeton anyagu egyenként 200 m3 hasznos térfogatu iszapgy(ijté medence
- 1 db HIDROSTAL gyartmanyu mer0l6 iszapszivattyu
- 1db FLYGT gyartmanyu buvarkeveré

- 2 db polipropilén anyagi egyenként 6 m3 hasznos térfogatl kondicional6é reaktor
kalodés keverével

-1 db polipropilén anyagt 2 m? hasznos térfogati polimer tarolé tartalykeverével

-1 db polipropilén anyagi 1 m3 hasznos térfogati polimer oldé tartalykeverével és
polimer poradagoléval

- 1 db SandPiper gyartmanyu vas(lll)- szulfat adagolé szivattyu

- 1 db SandPiper gyartmanyu mésztej adagolé szivattyu

- 1 db SandPiper gyartmanyu polimer adagolé szivattyu

- 2 db HIDROMECHANIKA gyartmanyu nagynyomasu iszapszivattyu

- 2db KOR-TE 1000/50-65 tipust 1500 | kamratérfogatd miianyagkamras sziiréprés
- 2db KOR-TE 260/5000 gyartmanyu valyus kihordécsiga

1 db FLYGT gyartmanyu zsompszivattya

A viztelenitett iszap veszélyeshulladék-lerakoba kerll elszallitasra.

Kiegyenlité tarozé rendszer

A Kozponti Szennyviztisztitd Telep technoldgiai rendszeréhez szervesen kapcsolédik az
Olefin-1, Olefin-2 és HDPE-2 gyarak ipari szennyvizeinek kiegyenlité tarozasara szolgalo
OKT 10001 jel tarozétartaly.

Ve

szennyvizek mennyiségében és/vagy minéségeben bekdvetkezb |16késszerl véaltozasok
karos hatasaitol.

A kiegyenlit6é taroz6 rendszer az alabbi egységekbdl all:

- 1 db kettés fali acél anyagu 10000 m® hasznos térfogatl, merev tetvel ellatott,
alléhengeres tartaly

- 1 db aktivszenes adszorber
- 2db KSB SEWATEC K 150-315 tipusu szennyviz szivattyu



1 db DANFOSS VLT 3000 tipusu frekvenciavalté

1 db VEGA PLUS 51 tipusu ultrahangos szintméré

1 db NIVOSWITCH R-400 EX tipusu rezgdévillas szintkapcsol6

1 db SIEMENS 343 DA tipusu hémérsékletmérd

2 db ZELLWEGER BIAS 1 gazérzékeld

1 db DANFOSS MAGFLO MAG 3000 tipusu mennyiségmérd

1 db vasbeton anyagu 5 m?3 hasznos térfogatu csapadékvizgydijté akna

1 db NIVOPOINT MR tipusu Uszé magneses szintkapcsolo
1 db KSB AMAREX E51-210YG tipusu buvarszivattyu

Vésztarozo rendszer

A Kozponti Szennyviztisztitd Telepen bekdvetkez6 sulyos Gzemzavar (tisztitasi hatasfok
jelentds leromlasa), illetve az OKT 10001 jeld kiegyenlitd tarozé tartaly szennyviztisztitasi
rendszerbdl vald kivételével (lelritésével) jard vizsgalati és karbantartasi feladatok esetére
cs6vezetéki kapcsolat létesilt a MOL Nyrt. TIFO szennyviztarozasra hasznalt tartalyaival.
Ezzel a megoldassal biztosithaté mind a szennyviztisztitd sulyos Gzemzavara, mind az
OKT 10001 jelt tarozétartaly vizsgalata, illetve karbantartasa soran az Olefin-1, Olefin-2
és HDPE-2 gyarak ipari szennyvizeinek megfelel§ puffertarozasa és ezt kévetéen a TIFO
szennyviztisztité rendszerén valo tisztitasa.

Az OKT 10001 jelG tartaly DN 250-es acél anyagu megkerild vezetéken keresztil a
szennyviz az OKT 10001 déli oldalan elhelyezkedd 100 m3 térfogatu acél anyagu
fekv6hengeres tartalyba kerll. A szennyviz atadaséra szolgalé szivattyd a helyszini
mikodtetést biztositd inditopulttal egyttt a 100 mS-es tartadly mellett kialakitott fedett
szinben kertlt elhelyezésre. A beépitett szivattya tipusa KSB ETANORM G150 (0=300
m3h, H=35 m). A szivattyd mikodését a 100 md-es tartdly szintjérél vezérelt
frekvenciavalté biztositia. Az OKT 10001 tarozoétartdlyban Iévé szennyvizmennyiség
esetlegesen a TIFO tarozoétartalyaiba torténd Uritése céljabdl csdévezeték épllt a szivattyu
szivbaga és a tarozétartaly dritbvezetéeke kozott.

A szivattyd nyoméagahoz csatlakozik a szennyviz atvezetésére létesilt DN 300 méretd,
részben fold alatt vezetett KPE anyagu, részben cséhidon vezetett acél anyagu, mintegy
2040 fm hosszlsagu kiadd vezeték.

A vezetékrendszeren atvezetett szennyviz tisztitasa a MOL Nyrt. TIFO szennyviztisztitd
rendszerében torténik.

+ Kiegészités 35500/10351/2017-ben:

Fejlesztési tartalékként megmaradé Gizemen Kkiviil helyezett mitargyak

Az Olefin-1 Gyéar ipari szennyviz el6kezel6 rendszerbdl:
- 1 db acél anyagu fogadd és eloszté matargy (ll. sz. elosztd)
- 2 db 150 m?® hasznos térfogatt, acél anyagu, fedett el6levegdzteté medence

Az Olefin-2 Gyar ipari szennyviz elékezeld rendszerbdl:
- 1 db méréakna




1 db SIEMENS tipusu aramlasméré

1 db MSG tipust AUMA hajtasu motoros tol6zar

-1 db 40 m?® hasznos térfogatu vasbeton anyagt fogadd mitargy
1 db AP FK-1500 tipusu keverd berendezés

1 db AppliTOC tipusu folyamatos tzeml TOC/KOI méré készilék
2 db SIEMENS KPG tipust pH méré készilék

1 db 450 m? hasznos térfogat Dorr tipusu, el6llepité medence
1 db TETRAMIX tipusu statikus keveré berendezés

1 db FLYGT CP 3085 tipusu iszapszivattyu

1 db SIEMENS KPG tipust pH méré késziilék

1 db kd6zbensb atemel6 akna

2 db FLYGT NP 3102 tipusu buvarszivattyu

Monitoring rendszer

A tisztitasi technoldgia védelmére az Olefin-1 és az Olefin-2 gyarak szennyviztisztité
telepre érkezd szennyviz vezetékébe TOC és pH mérdé van beépitve és a rendszer
automatikusan beavatkozik a szilkséges vizkormanyzasra.

IV. Eléirasaink:

1. Az (zemeltetd kételes a megvaldsult vizilétesitményeket rendszeres karbantartassal
megfelel6 allapotban tartani.

2. Az (zemeltet6 koteles a mitargyak és kezeld berendezéseket az elvarhaté
gondossaggal, az Gzemeltetési szabalyzatban foglaltaknak megfeleléen Gzemeltetni, az
tzemnaplo6t vezetni.

3. A kibocséatasoknak az aldbbi hatarértékeknek kell megfelelni:

Kozvetlen bevezetés:

783-2/2014/VH-ban:

a. A kdzponti szennyviz tisztitd teleprél a befogadd Sajo- csatornaba vezetett
tisztitott szennyviz minéségének az aldbbi kibocsatasi hatarértékeket kell
kielégitenie az SZVT-U jell helyen:

Technoldgiai hatarértékek:

KOlor 100 mg/!
BOls 25 mg/I
Osszes szervetlen nitrogén 30 mg/l
Osszes foszfor 2 mg/l
Osszes alifas szénhidrogén 3 mg/l

Egyedi hatarértékek:




Fenol-index 0,15 mg/l
AOX 0,5 mg/l
Szulfidok 0,6 mg/l
BTEX 0,1 mg/l
Ammonia-ammaonium nitrogén 10 mg/I
PAH-ok &sszesen 0,03 mg/I
Terileti hatarértékek:

pH 6-9,5
Osszes lebeg6anyag 200 mg/l
Szerves oldoszer extrakt 10 mg/l

b. A Sajo-csatornaba az M-es csatornakon keresztiil elvezetett hasznaltviz
min&ségének meg kell felelnie az aldbbiaknak:

Egyedi hatarértékek:

KOlcr 100 mg/l
Ammédnia-ammaénium nitrogén 10 mg/I
Terlleti hatarértékek:
pH 6-9,5
Osszes szervetlen nitrogén 50 mg/
Osszes lebeg6anyag 200 mg/l
Szerves oldoszer extrakt 10 mg/l
Osszes Cr 1 mg/l

Kozvetett bevezetések:

35500/10351/2017-ben:

Olefin-1, Olefin-2, Butadién, Karmentesitésbdl szarmazé vizek:

A vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkoz6 hatérértékekrdl és alkalmazasuk
egyes szabalyairdl sz6l6 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet Ill. rész
23. fejezet alapjan szénhidrogén eldallitasa soran keletkezd szennyvizek mas
szennyvizzel valé keveredése el6tt (olefin jellegli szennyvizek) az atadasi ponton
(BTEX mentesit6 technoldgia elfolyé vize) a szennyviz minéségének a kévetkezo6
technoldgiai hatarértékeknek kell megfelelni:

Megnevezés

Mindsitett pontminta vagy
2 Oras atlagminta mg/I

Pontminta mg/I

Adszorbealhat6 szerves
kétésl halogének (AOX)

0,5

Szulfidok

0,6

BTEX (benzol, toluol, etil-
benzol, xilol)

0,1




A fenol tartalomra vonatkozban az alabbi egyedi hatarértéket allapitom meg 2018.
december 31-ig a fenti atadasi pontra:

Fenol-index 20 mg/l

783-2/2014/VH-ban:

A PP-4 (zembdl a Kbzponti Szennyviztisztit6 Telepre atadott szennyviz
min&ségének az alabbi hatarértékeknek kell megfelelni:

Egyedi hatarértékek:

KOlk 250 mg/I
BOls 100 mg/l
Osszes szénhidrogén (TPH, BTEX) <100 mg/!I
Osszes lebegé anyag <100 mg/I
pH 6-9

A PP-3 (zembdl a Kobzponti Szennyviztisztit6 Telepre atadott szennyviz
mindségének az alabbi hatarértékeknek kell megfelelni:

Egyedi hatarértékek:

KOlk <250 mg/I
BOls <100 mg/I
Osszes szénhidrogén (TPH, BTEX) <100 mg/I
Osszes lebeg6 anyag <100 mg/l
pH 6-9

A HD-1 lzemb6l a Koézponti Szennyviztisztito Telepre atadott szennyviz
mindségének az alabbi hatarértékeknek kell megfelelni:

Technolégiai hatarértékek:

Osszes krom: 1,0 mg/l
Cr VI 0,5 mg/I
Egyedi hatarértékek:

KOIk <200 mg/I
Osszes lebegé anyag tartalom <150 mg/I
Osszes szénhidrogén (TPH, BTEX) <50 mg/I
pH 6-10

A HD-2 lzembél a Koézponti Szennyviztisztito Telepre &atadott szennyviz
min&ségének az alabbi hatarértékeknek kell megfelelni:

Egyedi hatarértékek:
KOlk <200 mg/I
Osszes lebegé anyag <150 mg/I




Osszes szénhidrogén (TPH, BTEX)  max. 50 mg/I
pH 6-10

A kozvetett bevezetéseknél a TVK Nyrt. Kbzponti szennyviztisztité telepet Uzemeltetd
fogadd nyilatkozatat is figyelembe vettem.

783-2/2014/VH-ban:

4. A szennyviztisztité telep Uzemeltetése soran a technoldgia meghibasodésa, a
normalis  Uzemmenettél eltéer6 mikdédése kovetkeztében bekdvetkezé
Uzemzavarokat valamint az egyes gyartastechnolégiai folyamatokban
bekdvetkez6 rendkivili mikddést, amely karosan befolyasolhatja a
szennyviztisztito telep Gzemét, haladektalanul be kell jelenteni hatésagunknak.

783-2/2014/VH-ban:

5. ,A kérnyezetkarosodas megel6zésének és elharitdsdnak rendjérél" szél6 90/2007.
(N.26.) Korm. rendelet 9.§. (1) bek. alapjan a jévahagyott Gzemi karelharitasi tervet
6t évenkent feldl kell vizsgalni. A felllvizsgalati dokumentaciot, illetve sziikség
esetén a modositott tervet jovahagyasra be kell nyljtani az Eszak-magyarorszagi
Kérnyezetveédelmi és Természetveédelmi Fellgyeldségre.

783-2/2014/VH-ban:

6. Az Uzemeltetd az egyes gyartasi tevékenységeibél szarmaz6é és a TVK Nyrt.
csatorna haldézataba atadott szennyvizek, valamint a szennyviztisztitd teleprdl
elvezetett tisztitott szennyviz minéségének ellendrzésére Onellendrzést koteles
végezni a 220/2004 (VII.21.) Korm. rend. 27. §. (2) bek. a), ca) és eb) pontjai
alapjan, a mindenkori érvényes, hatésag altal jovahagyott 6nellendrzési tervben
foglaltaknak megfeleléen.

7. A tisztitasi technologidban és/vagy az olefingyarak valamelyikében esetleg
bekdvetkez6 olyan mértékl Gzemzavar, amely a Sajo- csatornan keresztil a Tisza folyo
vizmindségét veszélyeztetné, akkor a MOL-TIFO felé kiépitett vezetéken keresztll a
szennyvizet at kell vezetni tovabbi tisztitasra a TIFO szennyviztisztité telepére.

8. Amennyiben az 6sszekdtd vezeték hasznélatra kertl, azt a Felligyel6séglinknek soron
kivll be kell jelenteni.

9. A Saj6- csatorna végpontjan kiépitett monitoring rendszer folyamatos mikddésérél
gondoskodni kell.

10. A biofilter Gzemeltetése soran be kell tartani a 7856-4/2000. és 19855-3/2006. szamu
hatarozatainkban foglaltakat.

11. A tevékenység soran keletkezé hulladékokat (szennyviz iszap stb.) - amelyek korét a
méd. 16/2001. (VI.18.) K&M rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg- elkilénitve, a
kérnyezet karositasat kizar6 modon, az e célra kijeldlt gytjtéhelyen kell 6sszegydijteni.

12. A hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy az ellenérizhet6 legyen.

13. Az esetlegesen (gépi berendezések karbantartasa soran) keletkez6 veszélyes
hulladékok kezelésérdl (gydijtés, el6kezelés, szallitds, hasznositas, artalmatlanitas) a
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél sz6lé6 maod.
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet eléirasai szerint gondoskodni kell.

14. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kdzé juttatni!



15. A hulladékok kezelésre valé atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevé kezelésre
vonatkozo atvételi jogosultsagarol.

16. A keletkezd hulladékok dokumentalasat, bejelentését a mindenkor hatalyos
vonatkozo jogszabalyok el6irasai szerint kell végezni.

17. Az EKOVIZIG |-E-46-547-05/2007. és a 0400-006/2009. szamu kezel6i
hozzajarulasaban foglaltakat be kell tartani.

Kiegészitve 19117-5/2009-ben:

- A kvencsolaj elémelegité és lefejté helyekrél elvezetésre keriil, az Olefin-2
Uzemi szennyvizvezetékbe, illetve azon keresztil a TVK Nyrt. Kdzponti
Szennyviztisztité Telepére vezetett kondenzviz, valamint szennyez&dhet6
(olajos) csapadékviz minéségének ki kell elégitenie a TVK Nyrt. Vizszolgaltatd
Uzeme altal kiadott BOSS-05582/2009. szamu befogadd nyilatkozatban rogzitett
hatarértékeket, melyek az alabbiak:

SZOE (szerves olddszer extrakt): 50 mg/l;
dsszes szenhidrogén (TPH, BTEX): 50 mg/l;
Osszes lebegbanyag: 500 mg/l;
KOlcr (dikromatos oxigénfogyasztas): 500 mg/l;
BOIs (biokémiai oxigénigény): 250 mg/I;
pH 6-10

- A vasulti tartalykocsik melegitését és lefejtését szolgald létesitmények
Uzemeltetése soran be kell tartani TVK Nyrt. Vizszolgaltat6 Uzeme altal BOSS-
05582/2009. szamon kiadott befogadé nyilatkozatban foglaltakat.

- A vizi létesitményeket ugy kell Gzemeltetni, hogy azok Uzemeltetése ne
veszélyeztesse a foldtani kbzeget, valamint a felszini és a felszin alatti
vizkészletek mindségét.

Kiegészitve 12138-4/2011-ben:

18. Az elbtisztitobdl lefdlozott olaj a technologiaba térténd visszavezetésérdl
gondoskodni kell. A kitermelt iszap veszélyes hulladék, ezért kezelésérdl (gydijtés,
elbkezelés, szallitas, hasznositas, artalmatlanitds) a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szdl6 mod. 98/2001. (VI.15.)
Korm. rendelet el6irasai szerint gondoskodni kell.

19. A létesitmények Uzemeltetésénél, a felszini vizek minésége védelmének
szabalyairdl sz6l6 méd. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet el6irasait be kell tartani. A
technoldgiai  el6irasok megtartasaval, az Uzemzavarok megelézésével, ill.
elharitdsaval, a rendszeres karbantartassal az esetleges vizszennyezéseket meg kell
akadalyozni.

Kiegészitve 1440-1/2012-ben:

18. A megallapitott hatarértékek megvaltoztatasanak jogat fenntartjuk, amennyiben a
befogadd j6 6koldgiai potencidljdnak védelme, illetve a vonatkoz6 vizminéségi
hatarértékek betartasa azt indokolja.

19. A TVK Nyrt. tartalyparki tertletén folytatott kdrmentesitési tevékenysége soran

Ve




bevezetésére vonatkozo6 el6irasaink:

a) A Kdzponti Szennyviztisztit6 Telepre vezethetd talajviz minéségének a telepet

Uzemeltet6 TVK Nyrt. Energiaszolgaltatas fogadd nyilatkozata alapjan az
alabbiaknak kell megfelelni:

pH 6-9 mg/l
KOl <2000 mg/I
BOI <1000 mg/I
PAH <5,0 mg/l

0sszes szénhidrogén (TPH+ BTEX) max. 100 mg/I
szulfidok <30 mg/l

b) A termeld kutakban lévé feluszéd szennyezés eltavolitasaval cstkkenteni kell a

kbézponti szennyviztisztitd telepre kerll6é szennyezett talajviz szénhidrogén
tartalmat.

c) A szennyviztisztitod telepen térténd esetleges lzemzavar nem veszélyeztetheti: a

karmentesités folyamatat, ill. a nem okozhatja talajvizben Iévé szennyezd
anyagok terjedését dél, délkelet felé, ezért ebben az esetben gondoskodni kell a
kitermelt talajviznek a MOL-TIFO szennyviztisztité telepére térténd atvezetésre.

Ve

Ve

TIFO szennyviztisztité rendszerére kell atkormanyozni a kitermelt szennyezett
talajvizet a Fellgyel6ség egyideji tajékoztatasaval.

A létesitmények Uzemeltetésénél, a felszini vizek mindésége védelmének
szabalyairdl sz6l6 mod. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait be kell tar-
tani. A technoldgiai eléirasok megtartasaval, az lzemzavarok megelézésével, ill.
elharitasaval, a rendszeres karbantartassal az esetleges vizszennyezéseket meg
kell akadalyozni

Kiegészitve 783-2/2014/VH-ban:

20. A MOL-TIFO szennyviztisztité rendszerére csak a DH123200/K-51/2013. szamu

fogadd nyilatkozatban foglalt feltételekkel €és minéséggel adhatdé &t szennyviz,
melyek az alabbiak:

KOlcr <2000 mg/I
BOls <1000 mg/I
Fenol-index <5 mg/l
TPH <100 mgqll
BTEX <5 mg/l
Szulfidok <10 mg/I
Osszes lebeg6anyag <1000 mg/
pH 6-10

Az atadasra kerll6é szennyviz BTEX mentesitésérdl a TVK Nyrt. szennyviztisztitd
rendszerében kell gondoskodni.




21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

A kdzponti szennyviztisztité Gzemi lzemeltetje csak olyan szennyezé anyagot
tartalmazé szennyviz, illetéleg kibocsatott szennyezdanyag koncentracié
tisztitdsara vallalkozhat, melynek tisztitdsara a technolégigja alkalmas.

A szennyviztisztitd telepre hulladéknak mindsilé folyékony hulladékok nem
vezethetok.

A HD-1 lzemben keletkezd el6tisztitott szennyviz csak normal lGzemmenet
esetén vezethet6 az M-.4-0-0 jelG f6gyljtdbe, amennyiben szénhidrogén
szarmazékkal szennyezett a kbzponti szennyviztisztitd telepre kell vezetni.

Az elbre tervezett nagyjavitasok, karbantartdsok kezdési idépontjait és a varhaté
idétartamat, annak hatasait a szennyviztisztitdsi technoldgiara (8 nappal
megeléz6en) szintén be kell jelenteni hatésagunknak.

A létesitmények (zemetetésénél, a felszini vizek mindésége védelmének
szabdlyairdl sz6l6 mod. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet el6irasait be kell
tartani. A technoldgiai eléirasok megtartasaval, az lzemzavarok megelézésével,
ill.elhdritdsaval az esetleges vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.

A befogadd terhelésének ellenérzésére szikséges vizsgalatokat a 10/2010.
(VIII.18.) VM rendelet 2. szamu mellékletében vizminéségi hatarértekkel
szabalyozott komponensre el kell elvégezni a jévahagyott Onellenérzési terv
figyelembevételével.

A szennyviztisztité telepen illetve a csatlakozé szennyvizcsatorna hal6zaton
bekdvetkez6 barmilyen Gzemzavar vagy havaria esemény esetén a jovahagyott
tzemi karelharitasi tervben rogzitett mdédon kell eljarni a karelharitas és a
tajékoztatas soran.

Kiegészitve 35500/174-8/2015-ben:

28.

Az Olefin Gzemekbdl elvezetett szennyviz szennyezéanyaganak csdkkentésére, a
28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet lll. rész 23. fejezetben az
elkeveredés el6tti pontra eldirt hatarériékek teljesitése érdekében a tervezett
szennyezés-csdkkentési tervet a ,Tisza site" szintl szennyviztisztitasi fejlesztés
keretében végre kell hajtani az aldbbiak szerint:

Az olefin jellegii szennyvizeket le kell valasztani az egyéb technoldgiak
szennyvizeitél, és a tervezett el6tisztitd mitargyakat (olefines fogad6 akna, flotalé
berendezés, levegbzteté medence, sztrippel6 berendezés, termikus oxidalo
berendezés) meg kell valositani.

Hataridé: 2016. december 31.

29.

30.

A ,Tisza site" szintl szennyviztisztitasi fejlesztés kivitelezéséhez kilén eljaras
keretében vizjogi létesitési engedélyt kell kérni az Igazgatdsagtél, a mod. 18/1996.
(VI.13.) KHVM rendeletben foglalt tartalmi kovetelményeknek megfeleld
tervdokumentacio6 csatolasaval.

Amennyiben a kdzponti szennyviztisztitd teleprél elvezett szennyviz minésége
nem felel meg az el6irt hatarértékeknek az olefin Gzemekbdl elvezett szennyviz
minésége miatt, a vizvédelmi hatésag a 220/2004. (V1. 21) Korm. rend. 14. § (5)
bek. alapjan a szennyvizkibocsatast korlatozhatja vagy leallithatja.

Kiegészitve 35500/10531/2017-ben:

28.

Az (zemeltetési tevékenység ideje alatt biztositani kell a TVK Ipartelep teriletén
keletkez6 szennyvizek megfelel6 hatasfoku tisztitdsat, az olefin jellegl




szennyvizek vizkormanyzasokat ugy kell szervezni, hogy a szennyviztisztité telep
tisztitdsi hatédsfoka ne romoljon. Esetlegesen kialakul6 olyan rendkivili helyzet
esetén, amely a Tisza folyé vizminéségét veszélyeztetné, akkor az Uzemekben
keletkez6 szennyviz kibocsatast korlatozni, vagy leallitani sziikséges.

29. Az olefin Uzemekbél érkezé, az atlagos kibocsatastél magasabb szennyezé anyag
tartalmi szennyviz kibocsatas vagy rendkivili (zemallapot esetén a
Szennyviztisztitd Telep Végleges Kezelési Utasitas szerint kell eljarni, ill. fokozott
figyelmet kell forditani a BTEX mentesité rendszer Uzemeltetésére, figyelembe
véve a prébalizemi tapasztalatokat.

30. 2018. december 31-ig be kell nyujtani az egyedi hatarérték felllvizsgalati
ill. a BTEX mentesit6rél atadasra kerll6 szennyviz fenol tartalmat, legalabb havi
mérések alapjan. Amennyiben a gyarakban rendkivdli allapot, vagy leéllas, ill.
Ujrainditds van akkor ezen allapotok fenol tartalmat is vizsgalni kell. A fenti
hatarérték meghosszabbitasa a felll vizsgalati dokumentacio alapjan térténhet.

31. A BTEX mentesité matargyrol elfolyé szennyviz BTEX tartalmanak a 28/2004. (XII.
25.) KvWM rendelet rendeletben elSirtaknak valé megfelelése érdekében a kilén
eliaras keretében el6irt és elfogadott szennyezés csOkkentési tervben
tervezetteket meg kell valositani.

32. A meglévd Ozemi vizmin&ségi karelharitasi tervet felll kell vizsgalni, a
modositasokat at kell vezetni és a fellilvizsgalt tervet jovahagyasra be kell nydjtani
a kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

33. Az OKT 10001 tartaly vizforgalmat agy kell szabalyozni, hogy a vésztarozdi
hidraulikai kapacitasa biztositott legyen.

783-2/2014/VH-ban:

VII. A vizjogi Uzemeltetési engedély 2019. oktdber 31-ig hatalyos, de a kilén
jogszabdlyban. meghatarozott feltételek, tovabba események bekdvetkezése
esetén, hivatalbdl vagy kérelemre a hatésag moédosithatja, szlineteltetheti és
vissza is vonhatja.
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MOL Petrolkémia Zrt. 6nellenérzési vizsgalatok eredménye

2015-2019.

1. Cégadatok (2015-2019)

Cég neve:

Tulajdonos:

Uzemelteté:

Cég székhelye:
Telephely:

Telephely teriilete:

Levelezési cim:

MOL Petrolkémia
Zartkortien Miikodo Részvénytarsasag
roviditve: MPK Zrt.

A MOL Nyrt.
Nyilvdnosan Miikodd Részvénytarsasig
részvényeseinek kore

MPK Zrt.

3581 Tiszadjvaros, TVK-Ipartelep. Gyari ut
3581 Tiszaujvaros, TVK-Ipartelep
400 ha

3581 Tiszaudjvéros, Pf. 20
Telefon: 06-49/522-222
Telefax: 06-49/521-322
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2. Kiindulasi adatok, informaciok

2015

2015-ben a TVK Nyrt. Ipartelep teriiletére az EMI-KTVF dltal a 13165-5/2014. sz. hatdrozatban
jovahagyott onellendrzési terv volt érvényben.

2015. évben a MPK Zrt. teriiletén vizmindség-védelmi szempontbdl 1 rendkiviili esemény tortént

2016

2016-ban a TVK Ipartelep teriiletére az EMI-KTVF iltal a 13165-5/2014. sz. hatdrozatban jévéhagyott
onellendrzési terv volt érvényben.

2016. évben a MPK Zrt. teriiletén vizmindség-védelmi szempontbdl a tovdbbiakban részletezett
rendkiviili események torténtek.

2017

2017. méjusig a MOL Petrolkémia Ipartelep teriiletére az EMI-KTVF dltal a 13165-5/2014. sz.
hatdrozatban, 2017. juniust6l a 35500/5650-1/2017. sz. hatarozatban, 2017. szeptembertdl a 35500/7290-
1/2017. sz. hatdrozatban jovdhagyott 6nellendrzési terv volt érvényben.

Az EMI-KTVF a ,,TVK NyRt. Tiszadjvaros onellen6rzési tervének jévdhagydsa” targyd 18926-3/2011.
valamint a BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésdg a ,,MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszadjvaros)
onellendrzési tervének jovahagydsa ,targyd 35500/7290-1/2017. 4lt. hatdrozatdban jovdhagyta a Tarsasag
TVK Ipartelepre vonatkoz6 6nellendrzési tervét.

2017. évben a MPK Zrt. teriiletén vizmindség-védelmi szempontbdl a tovdbbiakban részletezett
rendkiviili események torténtek.

2018
2018. évben a 35500/7290-1/2017. sz. hatdrozatban jovadhagyott onellendrzési terv volt érvényben.

2018. évben a MPK Zrt. teriiletén vizmindség-védelmi szempontbdl rendkiviili esemény nem tortént.

2019
2019. évben a 35500/7290-1/2017. sz. hatarozatban jovdhagyott onellendrzési terv volt érvényben.

2019. évben a MPK Zurt. teriiletén vizmindség-védelmi szempontbdl rendkiviili esemény nem tortént.

Az Ipartelep szennyviz gyijtd- és kezel0 rendszerén, valamint ennek eredményeként a kibocsatasi
pontokban a Tarsasdg az onellendrzési tervnek megfelelden végezte kibocsatasainak ellendrzését.



6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

3. Rendkiviili események

2015

2015. oktéber 07-én a MOL Petrolkémia Zrt. Olefin-2 tizemének XC2061 pirogdz kompresszora retesz
miikodés miatt ledllt, ami gydrledllast idézett eld. Az lizem tdjékoztatdsa alapjan a kompresszor ledlldasa
miatt a rendszer {iritése a slop rendszer felé nem volt kivitelezhetd a rendszer kiegyenlitett
nyomadsviszonyai miatt, igy sziikségessé valt a szennyezett csatornarendszer felé valo iirités. Az Olefin-2
tizem ezen id0 alatt a meghatarozott hatarérték feletti mindségben bocsatotta a szennyvizet az SZVT-1-re.

Az Olefin-2 iizem szennyviztisztitéra dtadott szennyvizét az SZVT-1 fogadni és kezelni tudta.

Hatarérték feletti szennyviz kibocsatas a felszini befogadéba nem tortént.

Az eseményrdl a Tisztelt Hatdsdg a BOSS-26293/2015. iktatészamu levélben kapott tdjékoztatést.

2016

2015. december 31 és 2016 januar 3 kozott a MOL Petrolkémia Zrt. Olefin-2 iizemének faradtlig
oxidécids ilizemzavara miatt magas KOI tartalmi szennyvizet bocsatott az SZVT-1 felé. A Sajé
csatorna védelme érdekében a szennyviz kitdrazds az ,,Algdsté” felé ment. 2016. januar 4-tol
hatarérték alatti volt a kibocsatott szennyviz. 2016. janudr 11-t6l a szennyviz kitdrazads ismét a Sajo
csatorndra tortént. Janudr 19-tdl a t6 kitdrazdsa megkezdddott a Tisza felé. Az eseményrdl a Tisztelt
Hat6sag a BOSS-01238/2016 iktatdszamu levélben lett tdjékoztatva.

2016. 01.21-én Olefin-1 izemben tlizeset tortént, mely felszini viz szennyezést nem okozott.

2016.02.22-én az M-5 jelii csatorndn KOI SZOE és 0sszes lebegdanyag komponensekre hatarértéket
meghaladé mérési eredmények sziilettek. A csatorna Sajé csatorndba torkolldsandl meriiléfal volt
kihelyezve mely megakadalyozta a szennyezés kijutdsanak jelentOs részét. A lefolozott szennyezés
veszElyes hulladékként keriilt artalmatlanitasra. Az esemény lehetséges oka az Olefin-1 {izem janudri
tlizeseténél kiszort oltéhab nagy mennyiségii csapadék altali bemosddédsa a csatorndba. A csatorndt
2016.02.23-an ismételten megmintaztuk, mely alapjan hatarérték feletti szennyezés nem volt
tapasztalhatd. Az eseményrdl a Tisztelt Hatésdg a BOSS-04020/2016 iktatészamu levélben lett
tdjékoztatva.

Vizvédelmi birsag keriilt kiszabdsra 300 000 HUF az esemény kapcsan a 35500/4519-1/2016
ligyszamon

2016. marcius 03-4n az M-5 fOgylijtd csatorna végponti kifolyén fehér por megjelenése volt
megfigyelhetd, melyet BOSS-04776/2016 jeleztiink a tisztelt hatésag részére.

A rendszerekbdl vészledllaskor az automatikus lefivas soran keriilhetett ki polimer por.
Az észlelést kbvetd azonnali intézkedések:

Az M-5 fogylijtd csatorna végponti kifolyonal hurkdk kihelyezése megtortént, végponti kifolyonal
vizmintavételre keriilt sor a vizmintakat Olefin laboratériumba szallitottak elemzésre.

KOI: 56 mg/1 sziiretleniil
KOI: 21 mg/l redds sziirOpapiron atsziirve.
Vészleallasok utan a csapadékcsatorna akndi letakarésra keriilnek.

2016. marcius 17-én a 13165-5/2014 szamon jovahagyott onellendrzési terv szerinti mintavétel és
vizsgalat sordn az 1.3.7 kdrmentesitésbol szarmazd szennyviz kozvetett bevezetése (SZVT-E) ponton
vett minta pH értéke 9,1. A hatdrozat 3.2 szerinti ismételt mintavételekrdl - SZVT-E, SZVT-U és V.
kapu pontokon- €s vizsgédlatokrdl intézkedtiink.

3
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2016.06.23-4an az Olefin-1 iizemben tortént miiszaki meghibasodds miatt el6kezelt szennyviz keriilt
az M-5 jelti f6gylijtd csatorndba. A hiba elharitdsa azonnal megkezdddott, igy a szennyviz kibocsatas,
igy az 2016.06. 23-4n 8:30 megszlnt. Hat6sagi helyszini szemle tortént. Az M-5 csatornabdl, Sajé
csatorndbdl az V. kapundl és az Tiszai atemeld géphazndl, 2016.06.23-4n mintavétel tortént, mely
2016.06.24-én megismétlésre keriilt, melyek szerint hatarérték feletti szennyezés nem tortént. Az
eredményekrol és az eseményekrdl a Tisztelt Hatosdg a BOSS-11277/2016 és a BOSS-11344/2016
iktat6szamu levelekben lett tdjékoztatva.

2016.07.17-én a Tartdlyparki Tiiziviz kibocsédtdsi ponton a rendkiviill csapadékos iddjards miatt
mintavételezésre volt sziikség. A mérés alapjan hatarérték feletti KOI koncentracié lett mérve. A
tavolabbi mintavételi pontokon, valamint 2016.07.18 és 20-ai ismételt mérési eredmények alapjan a
tallépés mar nem volt tapasztalhaté. Az eseményrdl a Tisztelt Hatésdg a BOSS-12628/2016 és
BOSS-13985/2016 iktatészdmu levelekben lett tdjékoztatva.

2016.11.24-én PP4 poros feldsztaté medence kozvetett bevetési ponton a lebegd anyag mért értéke
115 mg/l volt, ismételt mintavétel megtortént, ahol a mérési eredmények rendben voltak Sajé
csatorna V. kapu mintavételi ponton is

2016.12.19-én az M-5 csatorna végpontjan hatdrérték feletti pH lett mérve. Az eredmény azonnal
ellendrzésre keriilt az M-5 ANE és ANU mintavételi helyeken, ahol az értékek nem mutattak
hatarérték tullépést. A KOI értéke a labor eldzetes tdjékoztatdsa alapjan kisebb, mint 30 mg/l, Ezt
kovetden ismételt mintavétel é€s mérés tortént pH tekintetében az M5 jeli fogyljtd csatorna
végponton, ahol pH: 9,4, valamint a Sajé csatorna V. kapu mintavételi ponton, ahol pH:8,0 volt
mérhetd. Az onellenérzés keretében megvett MS ANE és M5 ANU mintavételi helyeken vett mintdk
is elemzésre keriiltek, a pH ezeken a helyeken nem mutatott hatarérték tillépést.

Az M5 jell fogylijtd csatornara rakotéssel rendelkezd tizemek (PP3, LD2, Olefinl) nem jeleztek
olyan technoldgiai problémat, vagy lizemzavart, ami a pH eltérést okozhatta Az eseményrdl a Tisztelt
Hat6sag a BOSS-20243/2016 iktat6szamu levélben lett tdjékoztatva.

2017

2017.02.03-an az SZVT-1-en a folosiszap elvételi rendszerben tortént meghibdsodas kovetkeztében
folosiszap keriilt az iszapgyiijtd medence mellé, hozzdvetdleg 3-5 m® mennyiségben. A kifolyds
észlelését kovetden azonnal meg lett sziintetve az iszap tovabbi kijutdsanak lehetdsége, a karenyhités
azonnal megkezdddott.

2017.02.07-én a tartalyparki szennyviz kitaraz6 vezeték az L ponti aknanal kilyukadt és hozzavetdleg
5 m? szennyviz keriilt a talajra kb. 50 m>-es feliileten. A vezeték kiszakaszoldsra keriilt a kdrenyhités
pedig azonnal megkezdddott. A szennyviz felszippantdsra keriilt, a szennyezett talaj pedig
kitermelésre és hulladékként elszéllitdsra €s drtalmatlanitasra keriilt. Az eseményrdl a Tisztelt
Hat6sdg a BOSS-02363/2017 iktatészamu levélben lett tdjékoztatva.

2017.03.18-an  Olefin-1 {lizemi hiit6étoronyndl taldlhat6 vegyszeradagolé konténerében a
sésavtartalybdl 2-300 1 sésav folyt ki a konténerbe és az eldtte levd térburkolatra kb. 20 m?-es
feliileten. Az eset észlelését kovetden a FER Miszaki Mentd Szervezete azonnal beavatkozott és a
kifolyt savat mész-hidréttal semlegesitette. Az eseményrdl a Tisztelt Hatésdg a BOSS-04962/2017
iktatészadmu levélben lett tdjékoztatva.

2017.05.03-4n az L ponti akndandl a WWT-4 projekt keretében épiilé tdvvezeték Kkivitelezési
munkadlatai folyamén a kivitelezé egy pangd szennyvizet tartalmazé DN 80 KPE hasznalaton kiviili
kiszakaszolt szennyviz vezetéket megfirt. A csOben taldlhaté pangé viz a munkagddorbe iiriilt. Az
eset észlelésekor azonnal abba hagyta a munkdlatokat a kivitelezd €és értesitette az illetékes
egységeket. A godorbdl azonnal kiszivattyizdsra keriilt mintegy 20 m® szennyviz. A sériilt
vezetékszakasz kivaltasra keriilt. Az eseményrdl a Tisztelt Hatosdg a BOSS-07173/2017 iktatészamu

4



6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

levélben lett tdjékoztatva.

- 2017.09.26-4n az SZVT-1-en egy nyitott szerelvényen keresztiil 0,5-1 m® folosiszap keriilt a Telep
csapadék csatorndjaba, onnan pedig az M-4-es fogytijton keresztiil a Sajé csatorndba. A karelharitas
azonnal megkezdddott, a csatorna végpontjdra uszé gatak €s meriilofal lett telepitve, a Tiszai dtemeld
gat zsilipje lezarasra a feliszo szennyezés pedig lefolozésre keriilt. Az eseményrdl a Tisztelt Hatésag
a BOSS-13819/2017. iktat6szamu levélben lett tajékoztatva.

2018

2018. évben a MPK Zrt. teriiletén vizmindség-védelmi szempontbdl rendkiviili esemény nem tortént.

2019

2019. évben a MPK Zrt. teriiletén vizmindség-védelmi szempontbdl rendkiviili esemény nem tortént.
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4. Vizhasznalatok tablazatosan
2014

Mintavételi pont neve Leui?,}f}leny Kp-KTJ K(lI:)Ig/cns:lt;:)ls Vl(zll:l?;f;;)l at
Késziiléktisztit6 EV-53393 102629184 | 102581000 12,359 12,359
01 D8703 101620834 | 102586876 2857,822 945981
02 D8766 101620753 | 102586887 1285,271 6788,33
PE1 (HDPE1 + LDPE2) 101627017 | 102586898 0,000 4,85
PE2 101622791 | 102586902 150,501 186,49
PP3 101620535 | 102586913 216,630 2092,28
PP4 7601 101621255 | 102586924 157,699 1355,48
SZVT-U (KSZVT) 100388643 | 102586935 5657,397 5657,397
M-1 102559113 83,980
M-2 102559124 3231,389
M-3 102559135 125,604
M-4 102559146 922,315
M-5 102559157 924,506
M-6 102559319 2014,780
SZVT-E (Karmentesités kozvetett
bevezetés) 102629195 | 102580977 272,247
V Kapu 102559320 12959,972
2015

Mintavételi pont neve Leui?,}f}leny Kp-KTJ K(lI:)Ig/cns:lt;:)ls Vl(zll:l?;f;;)l at
Késziiléktisztit6 EV-53393 102629184 | 102581000 3,961 3,961
01 D8703 101620834 | 102586876 72,493 7457241
02 D8766 101620753 | 102586887 984,027 5984,809
PE1 (HDPE1 + LDPE2) 101627017 | 102586898 0,000 55,737
PE2 101622791 | 102586902 160,881 194,87
PP3 101620535 | 102586913 39,068 1936,403
PP4 7601 101621255 | 102586924 185,589 1308,871
SZVT-U (KSZVT) 100388643 | 102586935 6230,109 6230,109
M-1 102559113 96,152
M-2 102559124 3699,767
M-3 102559135 143,810
M-4 102559146 1056,001
M-5 102559157 1058,510
M-6 102559319 2306,815
SZVT-E (Karmentesités kozvetett
bevezetés) 102629195 | 102580977 330,110
V Kapu 102559320 8361,055
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2016

Mintaveteli pont neve Létestmény | g gy | Kibocsitds | Vishasanilat
Késziiléktisztitd EV-53393 102629184 | 102581000 29,139 29,139
01 D8703 101620834 | 102586876 2707,29 7550,328
02 D8766 101620753 | 102586887 1106,569 7543,008
PE1 (HDPE1 + LDPE2) 101627017 | 102586898 5,983 230,569
PE2 101622791 | 102586902 175,909 145,416
PP3 101620535 | 102586913 269,753 1652,945
PP4 7601 101621255 | 102586924 172,180 1382,175
BDE (P83) 102676535 17,257
BDE (P85) 102444543 102676546 4,11 1676,964
SZVT-U (KSZVT) 100388643 | 102586935 5690,493 5690,493
M-1 102559113 116,482
M-2 102559124 4482,024
M-3 102559135 174,216
M-4 102559146 1279,276
M-5 102559157 1282,315
M-6 102559319 2794,55
SZVT-E (Karmentesités kozvetett bevezetés) | 102629195 | 102580977 236,5753
V Kapu 102559320 15819,36
2017

AT i Létesftmény | epgcry | Kibocsités | Vizhasonilat
Késziiléktisztitd EV-53393 102629184 | 102581000 33,487 33,487
01 D8703 101620834 | 102586876 4033,696 10451,161
02 D8766 101620753 | 102586887 1265,685 7595,558
PE1 (HDPE1 + LDPE2) 101627017 | 102586898 12,521 269,931
PE2 101622791 | 102586902 153,868 302,016
PP3 101620535 | 102586913 307,145 2234487
PP4 7601 101621255 | 102586924 121,89 1441,753
BDE (P83) 102676535
BDE (P$5) 102444543 102676546 19,784 1752,767
SZVT-U (KSZVT) 100388643 | 102586935 5549,26 5549,26
M-1 102559113 110,897
M-2 102559124 4267,139
M-3 102559135 165,863
M-4 102559146 1217,942
M-5 102559157 1220,835
M-6 102559319 2660,573
SZVT-E (Karmentesités kozvetett bevezetés) | 102629195 | 102580977 144,137
V Kapu 102559320 15192,513
SZVT-2 (Algés-to) 102560430 1065,89 1065,89
Hulladékégetd (TIFO) 101628874 | 102623872 19,967 19,967
MTBE 101778560 | 102623861 1,07 1,07
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2018

Mintavételi pont neve E‘%}Sﬁmény Kp-KTJ ﬁ?;:lc;:;‘)tés (‘::;Z:"?I?:lz);lélat

Késziiléktisztité EV-53393 102629184 102581000 29,951 29,951

PE1 (HDPEI + LDPE2) 101627017 102586898 3,035 254,252

PE2 101622791 102586902 145,643 129,906

PP3 101620535 102586913 283,005 2251,994

PP4 7601 101621255 102586924 125,032 1337,241

BDE (P83) 102676535

BDE (P85) 102444543 102676546 14,421 1764,054

SZVT-U (KSZVT) 100388643 102586935 5647,973

KSZVT Homogeniz4lé 101620834 102681850 2994,61

M-1 102559113 105,447

M-2 102559124 4057,42

M-3 102559135 157,712

M-4 102559146 1158,084

M-5 102559157 1160,835

M-6 102559319 2529,813

Sezv‘ge'tEéS) (Kdrmentesités  kbzvetett| 147629195 | 102580977 144,137

V Kapu 102559320 14817,284

SZVT-2 (Algas-to) 102560430 2985,8771

Hulladékégetd (TIFO) 101628874 102623872 19,556 19,556

MTBE 101778560 102623861 0,414 0,414
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2019
Mintavételi pont neve Iﬁélt,?itmény Kp-KTJ zz&;:lc;;l)t & (‘;ilzg.z?:;;lélat
PE1 (HDPEI1 + LDPE2) 101627017 102586898 3,402 219,32
PE2 101622791 102586902 159,95 128,575
PP3 101620535 102586913 128,643 1957,572
PP4 7601 101621255 102586924 55,18 2137,673
BDE (P83) 102676535

102444543 26,547 1700,397
BDE (P85) 102676546
SZVT-U (KSZVT) 100388643 102586935 5852,904
KSZVT Homogenizald 101620834 102681850 2994,61
M-1 102559113 137,769
M-2 102559124 5301,121
M-3 102559135 206,054
M-4 102559146 1513,066
M-5 102559157 1516,66
M-6 102559319 3305,264
Egv\;tEéS) (Kdrmentesités - kozvetett| 47679195 | 102580977 376,958
V Kapu 102559320 17832,84
SZVT-2 (Algés-to) 102560430 2279,188
Hulladékéget6 (TIFO) 101628874 102623872 15,232 15,232
MTBE 101778560 102623861 0,136 0,136




6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

5. Laboratoriumi vizsgalatok eredményei

5.1. Sajo6 csatornaba torténé kozvetlen bevezetések

M-1 csatorna

M 1 fégyiijté csatorna M 1 fégyiijté csatorna
Sl o LU LT _ Kibocsatasi pont KTJ 102559113
6-9,5 100 200 6-9,5 100 200
2015.01.05. Nincs vizatfolyas. 2016.01.11 Nincs vizatfolyds.
2015.02.09. Nincs vizatfolyds. 2016.02.08 Nincs vizitfolyds.
2015.03.09. Nincs vizatfolyds. 2016.03.07 8.5 <30 51
2015.03.30. Nincs vizatfolyas. 2016.04.11 Nincs vizatfolyas.
2015.05.11. Nincs vizatfolyds. 2016.05.09 Nincs vizétfolyds.
2015.06.15. Nincs vizatfolyds. 2016.06.13 Nincs vizitfolyds.
2015.07.13. Nincs vizatfolyas. 2016.07.11 Nincs vizatfolyds.
2015.08.10. Nincs vizatfolyas. 2016.08.08 Nincs vizatfolyas.
2015.09.07. Nincs vizatfolyds. 2016.09.12 Nincs vizétfolyds.
2015.10.05. Nincs vizatfolyas. 2016.10.10 Nincs vizétfolyds.
2015.11.09. Nincs vizatfolyas. 2016.11.14 Nincs vizatfolyas.
2015.12.07. Nincs vizatfolyds. 2016.12.12 Nincs vizétfolyds.
atlag 8,5 <30 51
M-1 foégyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559113
Mintavétel | | o, gisezgeg szop | Osszes sz(ZrSjeZ:telin NH,-N
I anyag Lt nitrogén
6-9,5 | 100 mg/1 | 200 mg/1 | 10 mg/l | 1 mg/l 50 mg/l 10 mg/1
2017.01.09 nem tortént mintavétel
2017.02.06 nem tortént mintavétel
2017.03.06 nem tortént mintavétel
2017.04.10 nem tortént mintavétel
20170508 | 86 | 36 | 20 | <« | <0 | 208 0.48
2017.06.12 nem tortént mintavétel
2017.07.10 nem tortént mintavétel
2017.08.07 nem tortént mintavétel
2017.09.11 nem tortént mintavétel
2017.10.09 nem tortént mintavétel
2017.11.13 nem tortént mintavétel
2017.12.11 nem tortént mintavétel
stlag 86 | 36 | 2 | <@ [ <001 | 208 0,48
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

M-1 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559113
Mintavétel |y | ko ﬁiizgg szoE | 952
ideje B kréom
6-9,5 100 200 mg/1 | 10 mg/l | 1 mg/l
mg/1

2018.01.08 nem tortént mintavétel
2018.02.05 nem tortént mintavétel
2018.03.05 nem tortént mintavétel
2018.04.09 nem tortént mintavétel
2018.05.07 nem tortént mintavétel
2018.06.11 nem tortént mintavétel
2018.07.09 nem tortént mintavétel
2018.08.06 nem tortént mintavétel
2018.09.10 nem tortént mintavétel
2018.10.08 nem tortént mintavétel
2018.11.12 nem tortént mintavétel
2018.12.10 nem tortént mintavétel

11

M-1 fogyiijto csatorna

Kibocsatasi pont KTJ 102559113

MRSl e | o g;sezgeg s7OE | Osszes

ideje — krém

6-9,5 131(;(/)1 1?1(;(/)1 10 mg/1 | 1 mg/l
2019.01.07 nem tortént mintavétel
2019.02.04 nem tortént mintavétel
2019.03.04 nem tortént mintavétel
2019.04.01 nem tortént mintavétel
2019.05.06 nem tortént mintavétel
2019.06.03 nem tortént mintavétel
2019.07.01 nem tortént mintavétel
2019.08.05 nem tortént mintavétel
2019.09.02 nem tortént mintavétel
2019.10.07 nem tortént mintavétel
2019.11.04 nem tortént mintavétel
2019.12.02 nem tortént mintavétel




6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

M-2 csatorna

M 2 fogyiijto csatorna M 2 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559124 Kibocsatasi pont KTJ 102559124
6-9,5 100 10 200 6-9,5 100 10 200
2015.01.05. 8,3 <30 <2 33 2016.01.11 8,2 <30 <2 17
2015.02.09. 8,4 <30 2 58 2016.02.08 8,1 <30 <2 10
2015.03.09. 8,2 <30 <2 53 2016.03.07 8,1 <30 7 39
2015.03.30. 83 <30 <2 7 2016.04.11 8,4 <30 <2 9
2015.05.11. 8,2 <30 <2 41 2016.05.09 8,9 <30 <2 2
2015.06.15. 8,1 <30 <2 29 2016.06.13 83 <30 <2 15
2015.07.13. 8,2 <30 <2 15 2016.07.11 8 <30 <2 6
2015.08.10. 8,1 <30 <2 4 2016.08.08 8,3 <30 <2 8
2015.09.07. 8 <30 <2 5 2016.09.12 8,1 <30 <2 4
2015.10.05. 8 <30 <2 2 2016.10.10 8,2 <30 <2 14
2015.11.09. 8,1 33 <2 25 2016.11.14 8,1 <30 <2 8
2015.12.07. 8 <30 <2 7 2016.12.12 83 <30 <2 24
atlag 8,263 30,25 2 23,25 atlag 8,25 <30 2,416 13
M-2 fégyiijté csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559124
s i I T gisezgeg SZOE | Osszes sz(;rsvsezzflin NH,-N
I anyag e nitrogén
6-9,5 111(;(/)1 200 mg/1 n:;]/l 1 mg/l 50 mg/l 10 mg/1
2017.01.09 82 | <30 12 <2 <0,01 4,45 0,81
2017.02.06 8,1 <30 24 <2 <0,01 3,01 0,36
2017.03.06 8,1 <30 12 <2 <0,01 2,08 0,16
2017.04.10 8,1 <30 18 <2 <0,01 1,97 0,17
2017.05.08 83 44 12 8,8 <0,01 3,08 0,42
2017.06.12 8,4 | <30 <2 32
2017.07.10 8,3 34 22 <2
2017.08.07 8,3 <30 14 <2
2017.09.11 8,16 | <30 356 <2
2017.10.02 | 8,01 | <30 12 <2
2017.11.13 82 | <30 42 <2
2017.12.11 8,3 <30 7 <2
atlag 8,206 | 19 48,27 1,83 <0,01 2,918 0,384
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

M-2 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559124

Osszes
Mintavétel ideje pH KOIk lebegd SZOE
anyag
6-9,5 111(;(/)1 200 mg/l 10 mg/1l
2018.01.08 8,3 <30 14 <2
2018.02.05 8,3 32 7 <2
2018.03.05 8,2 34 3 <2
2018.04.09 8,4 <30 43 <2
2018.05.07 8,5 <30 26 <2
2018.06.11 8.4 <30 3 <2
2018.07.09 83 <30 5 <2
2018.08.06 8,4 <30 3 <2
2018.09.10 8.4 <30 <2 <2
2018.10.08 8,2 <30 6 4,2
2018.11.12 8,5 <30 27 <2
2018.12.10 83 <30 <2 <2
atlag 8,35 18 11,58 1,3
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M-2 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559124

Osszes
Mintavétel ideje pH KOIk lebegd SZOE
anyag
6-9,5 |100 mg/1| 200 mg/1 | 10 mg/l
2019.01.07 82 44 18 6
2019.02.04 82 36 8 <2
2019.03.04 83 32 2 2,9
2019.04.01 83 36 3 39
2019.05.06 83 <30 8 <2
2019.06.03 8,4 43 12 7,7
2019.07.01 8,4 33 8 2,3
2019.08.05 8,3 37 9 <2
2019.09.02 8,3 <30 <2 <2
2019.10.07 7.8 <30 34 2,2
2019.11.04 8,3 <30 <2 2,3
2019.12.02 3,1 <30 12 <2
atlag 7,825 37,29 11,4 3,9




6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

M-3 csatorna

M 3 fégyiijto csatorna . M 3,f‘_’gy“Jt° csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559135 Kibocsatasi pont KTJ 102559135
S — 7 Mintavétel (O Osszes
b 8 LSOl | ehegd o PH | KOI | lebegd | SZOE | %
ideje (mg/L) (mg/L) deje il om
yag
6-9,5 100 200 6-9.5 100 200 10mgn | 1mg
mg/l mg/l
2015.01.05. 8,4 30 11
2017.01.09 8,6 34 8 <2 <0,01
2015.02.09. 8,4 34 35
2017.02.06 0 <30 2 2,5 <0,01
2015.03.09. 8,3 <30 9
2017.03.06 7,9 35 9 <2 <0,01
2015.03.30. 7,9 52 6
2017.04.10 8,4 <30 5 <2 <0,01
2015.05.11. 8,1 <30 10
2017.05.08 8,4 45 14 <2 <0,01
2015.06.15. 8,3 76 25
2017.06.12 8,2 <30 6 4,2
2015.07.13. 8,2 <30 6
2017.07.10 8,1 31 14 <2
2015.08.10. 8,2 <30 10
2017.08.07 8,1 <30 <2 <2
2015.09.07. 8 35 9
2017.09.11 Nem tortént mintavétel
2015.10.05. 8,1 <30 4
2017.10.02 8,27 <30 23 <2
2015.11.09. 8,4 30 11
2017.11.13 8,1 <30 13 <2
2015.12.07. 8,4 34 35
2017.12.11 8,3 36 23 <2
atlag 8,19 37,7 12,5
atlag: 7,49 | 24,64 | 10,73 1,43 <0,01
M 3 fégyiijté csatorna M 3 fégyiijté csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559135 Kibocsatasi pont KTJ 102559135
Mintavétel KOIk lebegd Mintavétel Osszes
e pH (mg/L) (mg/L) ideje pH KOIx lebegd SZOE
69,5 100 200 AYag
6-9,5 | 100 mg/1 | 200 mg/l | 10 mg/l
2016.01.11 8,5 <30 6
2018.01.08 nem tortént mintavétel
2016.02.08 7.9 <30 11
2018.02.05 8,8 35 23 <2
2016.03.07 8,3 <30 40
2018.03.05 8,6 37 2 <2
2016.04.11 8,2 <30 8
2018.04.09 nem tortént mintavétel
2016.05.09 8,2 <30 8
2018.05.07 8,3 <30 30 <2
2016.06.13 8,1 <30 6
2018.06.11 8,2 49 24 <2
2016.07.11
2018.07.09 8,8 <30 3 <2
2016.08.08 8 43 8
2018.08.06 8,2 31 <2 <2
2016.09.12 8,2 <30 14
2018.09.10 8,9 46 11 <2
2016.10.10
2018.10.08 9 45 34 4,6
2016.11.14 8,4 <30 5
2018.11.12 9 <30 <2 <2
2016.12.12 8,5 <30 6
- 2018.12.10 8,8 52 9 <2
atlag 8,2 34,77 11,77
atlag 8,66 34 13,8 1,36
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

M 3 fégyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559135

Mintavétel pH KOl g;sezgg SZOE

ideje R

6-9,5 100 mg/1 | 200 mg/l 10 mg/1

2019.01.07 8.8 63 16 6,2
2019.02.04 8,3 <30 37 <2
2019.03.04 8,7 60 16 2
2019.04.01 8,6 <30 11 2,9
2019.05.06 8,6 40 49 <2
2019.06.03 8,9 51 20 42
2019.07.01 9 44 11 2,5
2019.08.05 8,9 49 13 6,4
2019.09.02 8,5 <30 6 <2
2019.10.07 8,8 37 11 6
2019.11.04 8,6 43 7 33
2019.12.02 8,6 <30 10 <2

atlag 8,6917 48,375 17,25 4,1875
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
M-4 csatorna
M 4 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559146
— o = S| ~ ) 25 Z. U 73 ~
ER | % 2| 8|88 Y|zl E| 5| §2| 5| 8ECHEE SE FE| 5| =
> 2 ElR| K|S 2% 2 =] £
6-9,5 | 100 10 200 1000 | 50 [{3000| 500 10 55 10 [ 0,15 | 0,6 | 100
2015.01.19. | 7,8 48 | 2| 17 49
2015.02.25.| 8,3 54 2 13 22 | <70 | 99 1302 67 | 0,12 | 4,08 | 0,03 | 0,02 |<0,01 |<4,8 0,406
2015.03.23.| 7,9 52 <2 6 <10
2015.04.22. | 7.8 62 |31 | 7 <10 | 33 | <70 | 61 | 1837 | 74 | 049 | 6,06 | 0,1 | 0,01 |<0,01|<48]0,298
2015.05.18.| 7,5 | <30 | <2 | 11 <10
2015.06.24.| 7,9 47 <2 5 <10 19 | <70 | 46 784 73 |1 0,18 | 3,76 | 0,05 | 0,02 |<0,01 | <4,8 | 0,685
2015.07.20. | 8,1 <30 |29 6 <10
2015.08.16.| 7.8 43 <2 3 <10 21 | <70 974 63 | 0,42 4.4 0,85 | 0,16 | 0,01 | <4,8|0,095
2015.09.28.| 7,9 <30 <2 32 <10
2015.10.21.| 7,8 37 3,1 10 <10 4 | <70 761 55 1044 | 095 | 0,23 | 0,03 | 0,01 |<4,8]0,227
2015.11.16.| 7,6 |113,75| <2 | 187 | <10
2015.12.16.| 7,5 38 | <2 | 21 <10 | 12 | <70 | 45 422 | 55 [ 0,19 | 3,96 | 1,04 | 0,02 |<0,01]<4,8|0,142
atlag 7,83 | 48,73 [2,35| 26,5 9,54 |18,5| <70 | 62,75 | 1013,3 {64,5| 0,31 | 3,87 [0,383| 0,04 | 0,01 | <4,8| 0,31
M 4 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559146
= I ) Sl | ol 849 z s al A
E= | % 2| B 28| 9| 2| =| x| 82| S |ZECcEHEE 2E RE| 5| =
= 2 IR BE| 2| 28] 7 £ A
6-9,5 | 100 10 200 1000 | 50 | 3000 | 500 10 55 10 { 0,15 | 0,6 | 100
2016.01.25.| 7,8 37 <2 10 <10
2016.02.24.| 7.8 56 | <2 | 24 <10 | 31 | <70 | 102 | 948 58 | 047 | 421 |0,78 | 0,03 | 0,01 [<48]| 1,11
2016.03.21.| 8 61 | 26| 27 <10
2016.04.27.| 8,1 56 <2 15 <10 23 | <70 63 1198 61 0,38 3,84 | 0,39 | 0,14 |<0,01|<4,8]0,109
2016.05.23.| 7.9 39 | <2 | 14 <10
2016.06.29.| 7.8 54 <2 17 <10 7 87 1036 66 | 032 | 4,67 | 0,09 | 0,02 |<0,01]|<4,8]0,698
2016.07.25.| 7,8 45 <2 22 <10
2016.08.24. | 7,8 32 <2 14 0,0031 | 6 75 56 938 59 1035 497 | 0,04 | 0,03 |<0,01|<4,8]0,437
2016.09.26.| 7.9 22 | <2 | 13 <10
2016.10.26.| 7,9 <30 <2 5 <10 <3 | <70 47 594 40 | 0,11 0,38 | 0,06 | <0,01 |<0,01 | <4,810,249
2016.11.28. 8 48 <2 3 <10
2016.12.21.| 7,7 46 | <2 | 13 <10 | 8 | <70 | 81 | 1352 | 69 | 0,14 | 0,73 | 0,03 | 0,01 [<0,01|<4,8]0,392
atlag 7,83 | 43,83 (2,05| 26,5 9,17 13 73,66 | 58,16 | 1011 |58,83| 0,3 3,87 | 0,38 | 0,04 | 0,01 |<4,8| 0,5
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
M 4 fégyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559146
MEECERH | e o, lOei)sezgg szoE | 0sszes sz?,fvsﬁfiin NHe- 1 00X | szulfid | BTEX | TPH | BOIs | PAH | £ | Cianid
ideje B krém . ——. N index
6- | 100 | 200 10 1mgn | 50 mgn 10 | 500 | 0,6 100 | 3000 | 25 30 0,15
9,5 | mg/l | mg/l | mg/l mg/l | pug/ll | mgll | pell | pg/l | mg/l | pg/l | mg/l
2017.01.23 | 7.9 35 8 <2 <0,01 0,77 0,03
2017.02.03 | 7,8 | 46 <4,8
2017.03.20 | 7,8 | 41 10 2,6 | <0,01 0,83 0,03
2017.04.24 | 8 52 12 43 | <0,01 2 <0,02| 62 0,01 <48 | <70 | 12 ]0,534| <0,01 <5
2017.05.15 | 7,7 | 47 10 2,6 <0,01 1,75 0,09 71 0,02 <4,8 | 394 20 | 0,05 <0,01
2017.05.22 | 7.8 58 5 <2 <0,01 0,66 0,04 | 45 <0,01 <4,8 | <70 12 | 0,07 <0,01
2017.06.06 | 7,9 | 37 24 <2 <0,01 4,24 0,04 | 72 0,02 | <48 | 84 20 10,307 | <0,01 <5
2017.06.26 | 7.8 64 24 <2 <0,01 4 0,04 | 157 0,01 <4,8 | <70 20 (0,381 | <0,01 <5
2017.07.24 | 7,6 | 64 43 <2 0,011 2,91 0,08 86 0,01 <4,8 | <70 20 (0,238 | <0,01
2017.08.21 7,96 | 80 15 <2 |0,0051 3 0,05 | 70 | <0,01 | <4,8 | <50 | 24 | 0,03 | <0,002
2017.09.25 7,78 | 50 28 <2 |0,0033 6,1 <0,02| 60 | <0,01 | <4,8 | 51 24 10,548 | 0,015
2017.09.28 | 7,6 | 49 29 <2 10,0026 5,51 0,08 50 <0,01 <48 | <50 4 0,02 <0,01
2017.10.16 | 7,8 | 56 52 <2 | <0,005 3,37 0,07 | 320 | <0,01 | <4,8 | <50 | 24 |<0,03| <0,01
2017.11.27 | 7,6 | 70 39 <2 |0,0052 3,13 0,22 | 110 | 0,02 | <48 | 177 8 0,4 <0,01
2017.12.18 | 7,7 | 53 7 <2 10,0017 2,01 0,18 | 70 0,02 | <48 | 59 12 |0,086| 0,01
atlag 7,78 | 53,47 | 21,86 | 1,46 | 0,005 2,88 0,07 |97,75| 0,01 <4,8 |81,67|16,67 | 0,22 | 0,01 <5
M 4 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559146
Mintavétel Osszes Osszes Osszes . .
ik pH | KOIk | lebegé | SZOE Krém szs:rvetl,en NHs-N | AOX | Szulfid | BTEX | TPH | BOIs | PAH | Fenolindex
anyag nitrogén
eos| 01720 7T T omgn | tomen | 00 | 0 [ IO 0 T
2018.01.22 | 7,8 54 11 <2 0,0151 3,27 0,05 80 0,02 <48 | <50 12 0,1 <0,01
2018.02.19 | 7,7 | 44 12 <2 0,0011 4,75 0,05 110 | 0,02 | <4,8 | <50 | 16 0,1 <0,01
2018.03.19 | 7.6 80 17 <2 0,0018 8,54 0,09 70 | <0,01 | <4,8 | <50 8 0,03 <0,01
2018.04.23 | 7.9 | <30 <2 <2 <0,006 6.4 0,09 70 | <0,01 | <4,8 | <50 8 0,144 0,007
2018.05.28 | 7.8 70 17 <2 0,0017 4,92 0,07 90 | <0,01 | <4,8 | <50 | 20 | 0,06 0,08
2018.06.25 | 7,7 60 49 <2 0,0143 5,1 0,1 40 0,07 <48 | <50 | 25 0,18 0,01
2018.07.23 8 41 14 <2 <0,01 3,32 0,03 45 | <0,01 | <48 | 273 | <5 |<0,076 <0,01
2018.08.27 | 82 | 49 34 <2 <0,01 3,61 0,16 40 | <0,01 | <4,8 | <70 | <5 0,16 <0,01
2018.09.24 | 8,2 41 12 6,6 4,21 0,07 72 <4.,8 101 <5 <0,01
2018.10.15 8,1 33 8 <2
2018.11.26 | 7,5 | <30 6 <2
2018.12.17 | 79 51 8 5,4
atlag 7,87 | 46,08 | 15,75 | 1,83 0,01 4,90 0,08 68,56 | 0,02 | <4,8 |62,11|10,72| 0,11 0,01
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

M 4 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559146
Mintavétel | | gor, giﬁf? SZOE
ideje anyag
6-9,5 1:1(;(/)1 200 mg/1 | 10 mg/l
2019.01.21 8 45 8 <2
2019.02.18 8 53 <2 7.3
2019.03.18 | 7.8 44 18 <2
2019.04.15 | 7,9 46 2 <2
2019.05.21 8,1 47 <2 <2
2019.06.24 | 8,1 <30 11 <2
2019.07.22 | 8,1 48 6 7,2
2019.08.26 | 8,2 53 8 3
2019.09.23 | 79 39 12 <2
2019.10.14 8 42 15 4,5
2019.11.19 | 7.8 49 5 4
2019.12.16 | 7,9 53 5 <2
atlag 7,98 | 44,50 7,67 2,75
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
M-S csatorna
M 5 fégyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559157
et | o [ ] s
6-9,5 100 10 200 | 3000 400
2016.01.25 8 <30 <2 6 <70 <4,8
2016.02.22 7,6 1299 154 | 3424 <4,8
2016.02.23 7.4 38 <2 15
2016.03.21 7,9 <30 2,8 22 <70 144
2016.04.25 8,3 56 <2 10 <70 <4,8
2016.05.23 8,2 40 <2 14 <70 25
2016.06.27 8,1 58 <2 3 <70 <4,8
2015.07.25 7,7 36 <2 10 125 177
2016.08.22 8,1 <30 <2 <2 <70 <4,8
2016.09.26 8,2 30 <2 7 81 8.9
2016.10.24 8 <30 <2 3 <70 303
2016.11.28 7,9 34 <2 5 94 161
atlag 8 155,66 3,29 | 318,72 | 79 | 76,627
M 5 fégyiijto csatorna
Kibocs.:fltési pont KTJ 102559157 _
R I R gi)sezgg szoE | Osszes sz(z:sczatelsen NH:-N
1 anyag L0 nitrogén
6-9,5 111(;(;1 ;‘;}l n}g/l 1 mg/l 50 mg/l 10 mg/1
2017.01.09 6,8 40 7 <2 <0,01 1,48 0,39
2017.02.06 8,3 <30 9 <2 <0,01 1,15 0,23
2017.03.06 7,8 <30 13 <2 <0,01 1,93 0,08
2017.04.10 7,9 30 2 <2 <0,01 1,37 0,33
2017.05.08 8,1 42 18 <2 <0,01 1,32 0,12
2017.06.12 8,2 <30 13 4
2017.07.10 7,5 33 6 <2
2017.08.07 7,9 <30 <2 <2
2017.09.11 | 8,34 | <30 351 <2
2017.10.02 | 8,49 | <30 <2 <2
2017.11.13 8,1 33 45 <2
2017.12.11 6,3 40 395 11
2017.12.11 14
2017.12.12 8,3 <30 9
atlag 7,85 | 24,846 | 63,143 | 2,083 | <0,01 1,45 0,23
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

M 5 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559157
Mi?(;zjv:tel pH |KOI g;sezgg SZOE | BTEX | TPH
anyag

6- | 100 200 10 100 100

95 |mgh| mgl | mgl | pg/l pg/l

2018.01.08 8,3 39 12 <2
2018.02.05 8,3 | <30 3 <2
2018.03.05 8,5 42 <2 <2 <4,8 <50
2018.04.09 84 | 32 <2 <2 <4,8 <50
2018.05.07 8,4 | <30 2 <2 <4,8 <50
2018.06.11 8,3 38 11 <2 <48 <50
2018.07.09 8 <30 10 <2 <4,8 <50
2018.08.06 8,1 32 109 <2 <4,8 129
2018.09.10 8.8 42 <2 <2 <4.,8 101
2018.10.08 8,8 | <30 9 5,1 <4,8 <70
2018.11.12 8,5 | <30 17 <2 <4,8 112
2018.12.10 8,7 33 8 <2 <4,8 <70
atlag 8,43 | 27,8 | 1533 | 1,347 | <4,8 | 53,7
M 5 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559157
Mi?gzjveétel pH | KOKL gisezgeg SZOE | BTEX | TPH
anyag

6- 100 200 10 100 100

9,5 | mg/l mg/1 mg/l | pg/l | pgl

2019.01.07 | 8,5 <30 8 4,4 13 <70
2019.02.04 | 7.5 <30 23 <2 <4,8 | <70
2019.03.04 | 8.5 <30 2 2,7 <4,8 <70
2019.04.01 | 9,5 <30 2 4,1 147 188
2019.05.06 | 8,5 34 40 <2 8,2 <70
2019.06.03 | 8,5 <30 8 7,7 <4,8 <70
2019.07.01 | 8,3 86 163 3,1 <4,8 <70
2019.08.05 | 8,8 31 <2 3,8 <4,8 | <70
2019.09.02 | 8,3 <30 14 3,9 <4,8 <70
2019.10.07 | 8,7 <30 <2 <2 <4,8 <70
2019.11.04 8 <30 168 2,2 <4,8 | <70
2019.12.02 | 8,7 <30 6 <2 <4,8 | <70

atlag 8,48 | 35,08 43,4 3,99 17,6 |79,83
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

M-6 csatorna

q M, 6’f(.’)'gy1'ijt()' csatorna M 6 fégyiijté csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559319 Kibocsétasi pont KTJ 102559319
M1?(;2Jy:tel pH (rII(IgO/I[lj) SZOE érer?g/%f)) (ﬁ;)/i) Mi?(;k;}/:tel eh (II;;)/IE) SZOE %rer‘rl)glgi(’i) (ﬁ;)/f)
6-95 | 100 | 10 | 200 | 500 695 | 100 | 10 | 200 | 500
20150105 | 84 | 47 <2 36 20160111 | 86 | 36 @ 4 296
2015.01.07. 32 2016.02.08 | 84 | 34 @ 16 211
2015.02.09. | 86 | <30 | <2 46 201 0160507 | 79 | <0 | < - T
2015.03.09. | 83 | 51 <@ 43 264 ot60itl | sa | <0 | @ 5 38
2015.0330. | 86 | 41 <@ 17 635 20160509 | a1 = 5 " 7
2015.03.31. 477 2016.06.13 | 86 | 33 <@ 9 186
2015.05.11. | 82 | <30 | <2 15 160 oo | 78 1 3 5 .
201506.15. | 83 | <30 | <2 46 20160808 | 83 | <30 | <2 4 220
201507.13. | 83 | <30 | <2 14 194 060002 | 85 | 58 5 ; s
2015.08.10. | 84 | <30 | <2 10 222 o000 | 83 1 36 3 5 78
2015.09.07. | 82 | <30 | <2 L 2016.11.14 | 84 47 @ 1 58
2015.10.05. | 88 | <30 | <2 2 240 oo | 85 | 4 3 . e
2015.11.09. | 85 | 51 <2 10 itlag 8316 | 37,583 | <2 | 9,66 | 23509
2015.11.16. | 82 | 49 <@ 21 152
2015.12.07. | 86 | <30 | <2 2 439
tlag 8415 | 36,846 | 2 | 20,692 | 274,181
M 6 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559319
Mintavétel | | gor, g:)sezgeg SZO | Osszes | OWE8 | NHe | 4o | St | pro | qpy | nvp | TBC | Cianid
idépontja: R E krém e N d
2017.01.23 8.4 <30 11 23 <0,01 3,94 0,18 20 <0,01 <4,8 <70 <0,01 <0,003
2017.02.20 | 8,1 37 4 2,3 <0,01 6,18 0,05 263 <0,01 <4,8 <70 <0,01 <0,003
2017.03.20 | 8,2 41 <2 <2 <0,01 3,96 0,05 331 <0,01 <4,8 <70 <0,01 <0,003
2017.04.24 | 8,6 47 4 2 <0,01 0,65 0,51 348 20 <70 <0,01 <0,003 <5
2017.05.22 | 8,4 <30 8 <2
2017.06.26 | 8.1 | <30 8 <
2017.07.24 | 8,1 44 58 <2
2017.08.21 | 8,31 40 247 7
2017.0925 [8,19| 50 ) <
2017.09.27 | 8,5 41 9 <4,8 <50
2017.09.28 | 8,11 <30 12 1 0,07 20 <4,8
2017.10.16 | 83 | 38 3 )
2017.11.27 | 8,3 30 19 <2
2017.12.18 | 7,8 <30 2 <2
stlag | 824 31,64 | 2764 | 18 | <001 | 315 | 017 | 1964 | <001 | 533 | <070 | <001 | <0003 | <5
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

M 6 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559319

Mintavetel | b | go, gi)sezgs SZOE
id6épontja: B

6-9,5 111(;(/)1 200 mg/1 | 10 mg/l
2018.01.22 8 <30 8 <2
2018.02.19 82 <30 7 <2
2018.03.19 8,5 <30 8 <2
2018.04.23 8,5 <30 4 <2
2018.05.28 83 35 7 <2
2018.06.25 8,6 34 13 <2
2018.07.23 8,4 36 9 <2
2018.08.27 8,8 56 4 <2
2018.09.24 7,2 38 <2 3
2018.10.15 8,6 <30 <2 <2
2018.11.26 8,1 <30 4 <2
2018.12.17 8,8 36 8 <2

atlag 8,33 | 27,08 6,167 1,167

22

M 6 fogyiijto csatorna
Kibocsatasi pont KTJ 102559319
Mintavetel | =1 o, gi)sezgs SZOE
id6épontja: B
6-9,5 111(;(/)1 200 mg/1 | 10 mg/l

2019.01.21 8,7 47 24 <2
2019.02.18 8,7 41 <2 54
2019.03.18 8,6 38 21 <2
2019.04.15 83 40 19 <2
2019.05.21 8,7 34 6 <2
2019.06.24 8,7 <30 6 <2
2019.07.22 8,8 33 7 7
2019.08.26 8,8 34 9 2,1
2019.09.23 8,6 75 11 <2
2019.10.14 8,7 <30 <2 35
2019.11.19 8,7 32 17 2,7
2019.12.16 8,8 37 10 <2

atlag 8,675 | 41,1 13 4,14




6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
5.2. Technolégiakra vonatkozé kozvetett bevezetések ellenérzése
HDPE-1
HDPE-1 poros felisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586898
Mintavétel KOI BOIs EPH BTEX Cr (VD) lebegd
ideje pH mgl) | mgL) | egl) | wgl) | mgn) | (mgl)
6-10 200 max 50 000
2016.01.14 Mintavétel nem tortént
2016.02.11 Mintavétel nem tortént
2016.03.10 Mintavétel nem tortént
2016.04.14
2016.05.12 8,1 <30 <3 <70 <4,8 <0,05 12
2016.06.09 Mintavétel nem tortént
2016.07.14 Mintavétel nem tortént
2016.08.11 Mintavétel nem tortént
2016.09.08 Mintavétel nem tortént
2016.10.13 Mintavétel nem tortént
2016.11.10 Mintavétel nem tortént
2016.01.14 Mintavétel nem tortént
stlag 8,1 a0 | 3 [ a0 | s | <oes | 1
HDPE-1 poros felisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586898
Mintavétel KOI BOIs EPH BTEX Cr (VD lebegd
ideje 2 mg/) | mgl) | (gl) | (L) | mgh) | (mg/L)
6-10 200 max 50 000
2017.01.12 Mintavétel nem tortént
2017.02.09 Mintavétel nem tortént
2017.03.09 Mintavétel nem tortént
2017.04.13 Mintavétel nem tortént
2017.05.11 Mintavétel nem tortént
2017.06.08 Mintavétel nem tortént
2017.07.13 Mintavétel nem tortént
2017.08.10 Mintavétel nem tortént
2017.09.07 Mintavétel nem tortént
2017.10.12 Mintavétel nem tortént
2017.11.09 Mintavétel nem tortént
2017.12.07 Mintavétel nem tortént
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
HDPE-1 poros feltisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586898
Mi?(;z;;:tel pH KOIk BOIs BTEX Osszes lebegd anyag Krém
2018.01.11 Mintavétel nem tortént
2018.02.08 Mintavétel nem tortént
2018.03.01 Mintavétel nem tortént
2018.04.12 Mintavétel nem tortént
2018.05.03 Mintavétel nem tortént
2018.06.07 Mintavétel nem tortént
2018.07.12 Mintavétel nem tortént
2018.08.09 Mintavétel nem tortént
2018.09.06 Mintavétel nem tortént
2018.10.18 Mintavétel nem tortént
2018.11.08 Mintavétel nem tortént
2018.12.06 Mintavétel nem tortént
HDPE-1 poros feltisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586898
Mi?éi;:tel pH KOlIk BOIs BTEX Osszes lebegd anyag Krém
2019.01.10 Mintavétel nem tortént
2019.02.07 Mintavétel nem tortént
2019.03.07 Mintavétel nem tortént
2019.04.11 Mintavétel nem tortént
2019.05.09 Mintavétel nem tortént
2019.06.06 Mintavétel nem tortént
2019.07.11 Mintavétel nem tortént
2019.08.08 Mintavétel nem tortént
2019.09.05 Mintavétel nem tortént
2019.10.10 Mintavétel nem tortént
2019.11.07 Mintavétel nem tortént
2019.12.05 Mintavétel nem tortént
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
HDPE-2
HDPE-2 poros felisztato medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586902
Mintavétel KOI BOIs EPH BTEX lebegd
ideje P gy | gy | el | gy | (mgl
6-10 200 max 50 000
2015.01.15 9,7 50 29 3990 <4,8 41
2015.02.12 8,5 43 33 4428 <4,8 40
2015.03.12 8,7 60 52 7394 <4,8 25
2015.04.09 9,5 89 63 8335 <48 20
2015.05.15 9,8 54 20 1640 <4,8 10
2015.06.11 8,6 41 25 2448 <4,8 20
2015.07.09 9,8 <30 20 9718 <4,8 27
2015.08.13 9,1 <30 6 562 <4,8 19
2015.09.10 8,3 <30 15 14522 <4,8 22
2015.10.15 9,9 50 24059 <4,8 18
2015.11.05 8,9 <30
2015.11.13
atlag 9,18 45,5 28 7289,81 <4,8 23,58
HDPE-2 poros felisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586902
Mintavétel KOI BOIs EPH BTEX lebegv
ideje pH mgl) | mgL) | (gL | e | mew
6-10 200 max 50 000
2016.01.14 9 <30 7 5633 <4,8 11
2016.02.11 8,9 <30 8 523 <4,8 7
2016.03.10 8,7 <30 6 1560 <4,8 24
2016.04.14 8,3 44 19 5186 <4,8 29
2016.05.12 8,5 <30 4 424 <4,8 57
2016.06.09 8,5 54 11 7542 <4,8 43
2016.07.14 8,8 37 27 20532 <4,8 35
2016.08.11 8,3 57 22 4627 <4,8 50
2016.09.08 8.4 41 17 2526 <48 16
2016.10.13 Mintavétel nem tortént
2016.11.10 7,9 <30 12 <70 <4,8 <2
2016.12.08 8,3 <30 4 144 <4,8 52
atlag 8,509 37,545 12,454 4433,364 <4,8 29,636
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

HDPE-2 poros feltisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586902

li\:lli,;;t(?;fit;:l pH KOIk TPH BTEX Osszes lebegé anyag
6-10 200 mg/1 50000 pg/l 150 mg/1

2017.01.12 79 34 2363 <4,8 65
2017.02.09 9 71 20793 <4,8 27
2017.03.09 79 45 2757 <4,8 65
2017.04.13 8,5 41 8093 <4,8 31
2017.05.11 8.8 36 337 <4,8 35
2017.06.08 8,7 <30 89 <4,8 13
2017.07.13 8,2 <30 919 <4,8 24
2017.08.10 8,1 159 428 <4,8 161
2017.08.11 150
2017.09.07 7,5 40 <50 <4,8 9
2017.10.12 7.4 44 1610 <4,8 34
2017.11.09 Mintavétel nem tortént
2017.12.07 8,5 <30 17600 <4,8 34

atlag: 8,23 46,82 5001,27 <4,8 54,00

HDPE-2 poros felisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586902
li\(/i[:';;:(?r‘l,fi'::l pH KOIx TPH BTEX [ Osszes lebeg6 anyag
6-10 200 mg/1 50000 pg/l 150 mg/1

2018.01.11 8,3 34 251 <4,8 38
2018.02.08 8,2 37 5780 <4,8 33
2018.03.01 8,6 87 27400 <4,8 58
2018.04.12 8,6 33 7200 <4,8 39
2018.05.03 8,3 46 890 <4,8 5
2016.06.07 9,3 <30 5310 <4,8 31
2018.07.12 8.4 55 2140 <5,9 45
2018.08.09 9,1 38 13674 <4,8 23
2018.09.06 8,6 <30 961 <4,8 14
2018.10.18 83 375 2961 <4,8 195
2018.11.08 8,8 <30 179 <4,8 25
2018.12.06 7.8 33 349 <4,8 8

atlag: 8,53 65,25 5591,25 <4,8 42,83
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

HDPE-2 poros felisztaté medence

Kibocsatasi pont KTJ 102586902
li\(/i[:';;:(?r‘l,fi'::l pH KOIx TPH BTEX | Osszes lebegé anyag

6-10 200 mg/l 50000 pg/l 150 mg/1
2019.01.10 7.9 <30 3168 <4,8 44
2019.02.07 8,9 <30 2246 <4,8 24
2019.03.07 8,9 <30 9246 <4,8 18
2019.04.11 9,1 48 8402 <4,8 45
2019.05.09 9,3 <30 4031 <4,8 25
2019.06.06 8,3 <30 373 <4,8 46
2019.07.11 9,2 38 <50 <4,8 31
2019.08.08 8,7 37 371 <4,8 43
2019.09.05 8,4 243 5620 <4,8 83
2019.10.10 8,4 61 5678 <4,8 59
2019.11.07 8,5 177 2358 <4,8 124
2019.12.05 10,1 35 1330 <4,8 35
atlag: 8,81 59,50 3570,67 <4,8 48,08
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

Karmentesitésb6l szarmazo szennyezett talajviz

SZVT-1-re vezetett szennyezett talajviz
Kibocsatasi pont KTJ 102629195

T | o [ [ | o [ ] [
6-9 2000 100 000 5000 1000 30
2015.02.19 89 243 12195 48196 50 132 0,01
2015.03.19 89 227 15255 48955 143 132 0,08
2015.04.16 89 228 18133 32412 357 125 0,04
2015.05.21 89 144 4957 26434 96,453 107 0,49
2015.06.18 8,8 214 12543 38749 248,23 136 <0,01
2015.07.16 9 1179 57727 27959 74,872 309 0,02
2015.08.27 8,6 431 25953 4995 39,961 210 0,29
2015.09.17 12 626 14035 35507 363,714 300 4,7
2015.10.22 9 1177 387801 116320 358,554 670 0,32
2015.11.19 9 223 9682 39020 2,468 115 <0,01
2015.12.17 9 213 5411 48976 232,97 100 <0,01
atlag 9,18 4459 51244,72 | 42502,09 178,84 212,36 0,54

SZVT-1-re vezetett szennyezett talajviz
Kibocsatasi pont KTJ 102629195

T | o [ [ | o [ ] |
6-9 2000 100 000 5000 1000 30
2016.01.21 8,9 257 4306 33640 32 139 0,01
2016.02.19 7 617 7336 34883 1366 340 6
2016.03.17 9.1 284 46889 46,8 110 0,02
2016.04.21 7 539 4148 15528 381 240 0,01
2016.06.16 8,8 175 6356 42781 57,7 84 <0,01
2016.07.21 8,5 181 42806 283 113 <0,01
2016.08.18 89 272 11764 36924 325 146 <0,01
2016.09.15 9 241 5055 35463 449 120 0,02
2016.10.20 9,1 841 206101 46683 210 0,57
2016.11.17 9,2 311 8074 53274 224 110 0,01
2016.12.15 9,3 308 5430 51681 193 109 <0,01
atlag 8,62 445,9 28730 40050,18 295,34 156,45 0,61
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
SZVT-1-re vezetett szennyezett talajviz
Kibocsatasi pont KTJ 102629195
Mi?{;";jv:‘el pH | KOI PAH | BTEX | BOLs | TPH | szulfid
6-9 fr?g;: 500 pg/l | 100 pg/l :r?g/(: 100 pg/1 | 30 mg/l
2017.01.19 9,4 409 134 82778 240 194484 1,4
2017.01.23 39097 3003
2017.02.16 9,3 318 0,122 5,484 151 10972 1,8
2017.03.16 9,4 290 0,079 4,599 82 5677 0,01
2017.04.20 8,8 653 444 93021 520 311850 0,82
2017.04.26 48280 29988
2017.05.18 8,8 276 5 36147 150 3710 0,81
2017.06.15 1,75
2017.07.20 9 306 356 58674 163 2259 1,15
2017.08.24 | 8,84 220 >242.9 96920 20 6460 1.4
2017.09.14 9 270 >249,65 94010 140 8380 1,6
2017.10.19 9,1 290 9,5 96600 240 9320 1
2017.11.16 9,3 251 >267,946 66230 200 7220 1,25
2017.12.14 8,9 318 >276,613 73710 166 9970 2,1
atlag: 9,08 | 327,36 >180 60421,31 | 188,36 | 46407,15 | 1,26
SZVT-1-re vezetett szennyezett talajviz
Kibocsatasi pont KTJ 102629195
Mif(;zjvftel pH | KOL PAH BTEX | BOIs | TPH | szulfid
6-9 ff.)g/? 500 pg/l | 100 pg/l L‘l’gg 100 pg/l n?g/l
2018.01.18 9,1 363 271,265 74200 190 14400 2
2018.02.15 9,3 334 296,01 83860 170 9240 2,45
2018.03.08 9,2 297 299,45 128200 200 23500 2,1
2018.04.19 | 7,28 790 259,268 37040 220 3910 1,2
2018.05.17 7,5 852 241,2 77660 405 9080 0,03
2018.06.14 7,9 258 237,377 86750 150 29100 0,51
2018.07.19 8,1 253 57,504 70450 123 11300 0,65
2018.08.16 8.4 219 0,101 48656 125 21623 0,68
2018.09.13 7,9 397 235,701 122242 169 16558 0,32
2018.10.18 7,9 227 26,99 69342 123 13046 0,56
2018.11.15 8,2 1422 41,53 162951 424 94784 0,27
2018.12.13 8,2 390 136 91569 144 49103 0,49
atlag: 8,25 | 483,50 175,70 87743,33 | 203,58 | 24637,00 | 0,94

29



6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

SZVT-1-re vezetett szennyezett talajviz
Kibocsatasi pont KTJ 102629195

Mi?(;i‘;étel pH KOIL PAH BTEX BOI; TPH szulfid | TPH+BTEX

6-9 2000mg1 | 500 pg/ 100pg! | 1000mg | 100pgd | 30mgd | 100 000 pg/l
2019.01.17 8.6 452 681 97403 144 57181 0,71 154584
2019.02.14 8,2 728 447 191014 189 783397 0,6 974411
2019.03.21 8 5993 17341 461518 680 423468 0,44 884986
2019.04.25 7.8 395 265 66995 150 26005 0,49 93000
2019.05.16 8 328 204 57787 137 32086 0,48 89873
2019.06.13 8,3 220 198 38962 110 22044 0,37 61006
2019.07.18 7,7 1329 7697 24906 211 37529 0.8 62435
2019.08.15 7,7 144 121 39749 100 5276 0,42 45025
2019.09.12 7,7 236 460 76130 98 18376 0,35 94506
2019.10.17 7,7 572 118 147701 110 27171 0,34 174872
2019.11.14 7,5 722 726 214394 30784 0,49 245178
2019.12.12 7.4 127 199 39670 42637 0,19 82307

tlag 7,88 937,17 237142 121352,42 1929 | 125496,17 | 0473 246848,58
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

Olefin-1
Olefin-1 D-8703. poz. szamiu olajfogo elfolyo
Kibocsatasi pont KTJ 102586876
e | |ty [ [ermown | gt [ o [
6-10 2000 1 000 max 100 000 1000 25
2015.01.08 7,8 753 231 23251 37411 192 34 7,2 0,15
2015.02.05 7.8 707 290 20640 25170 411 148 4,5 1,8
2015.03.15 73 1050 556 27187 106771 229 47 3,3 <0,01
2015.04.02 7,9 714 324 4369 19776 187 51 5.5 0.4
2015.05.07 7.9 442 236 7793 18748 114 53 5,6 0,21
2015.06.04 8,1 424 239 4956 14586 12 59 52 0,14
2015.07.02 7,5 590 292 13335 14671 130 14 13 0,01
2015.08.06 7,5 682 320 20044 35777 114 26 10 0,02
2015.09.03 8,1 506 254 23539 24383 50 11 14 0,17
2015.10.08 8,0 753 325 19371 44350 128 38 6,5 22
2015.11.05 7.3 1010 550 265 68 59 1,6
2015.12.03 73 526 282 3577 7771 177 15 4,6 3,6
atlag: 7,708 | 679,75 324,91 15278,36 31764,91 | 167,41 47 7,108 2,509
Olefin-1 D-8703. poz. szamiu olajfogo elfolyo
Kibocsatasi pont KTJ 102586876
T | o [t oy [omo | i [ eop [ e
6-10 2000 1 000 max 100 000 500 1 000 25
2016.01.07 8,1 657 330 5895 5839 295 23 9,1 2,9
2016.02.04 89 590 285 8869 25201 102 5 5 0,09
2016.03.03 7,6 396 250 30515 18219 186 15 3.3 0,12
2016.04.07 7.4 528 200 26142 15052 218 28 44 0,29
2016.05.05 7.4 461 210 7786 17969 149 34 5,2 2,2
2016.06.09 7.4 398 160 1974 3029 126 28 6,4 0,1
2016.07.07 6,7 481 175 2327 4743 40 19 6,2 0,07
2016.08.04 7,2 347 200 3388 6577 20 37 4,2 0,07
2016.09.01 Mintavétel nem tortént
2016.10.06 Mintavétel nem tortént
2016.11.03 73 130 51 3168 18740 92 8 0,34 0,03
2016.12.08 9,2 319 70 1409 3599 231 46 43 0,02
atlag 7,72 430,7 193,1 9147,3 11896,8 | 157,67 | 243 4,844 0,589
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

Olefin-1 D-8703. poz. szamiu olajfogo elfolyo
Kibocsatasi pont KTJ 10258687§
Mintavétel | oy | Kon | BOLs | BTEX | AOX gls)i?g Fenolinde | Szulfid
idépontja: Bnyae X tartalom
6-10 fr?g/(: :r?g/(: 100 pg/l Sg?l :r?g/(: 15mg/l | 0,6 mg/l

2017.01.04 7,3 | 376 120 7483 300 20 49 52
2017.02.01 8 852 296 28568 170 50 2,86 5,1
2017.03.01 8 320 140 8498 229 29 3,52 5,5
2017.04.05 83 | 436 170 12439 149 27 1,2 5,8
2017.05.03 Mintavétel nem tortént
2017.06.07 74 | 420 190 15520 64 18 55 5,05
2017.06.21 19377 53 3,7 4,05
2017.07.05 72 | 467 210 18604 102 22 7,7 49
2017.07.19 22178 100 10 4,8
2017.08.02 <0,01
2017.08.23 20760 270 4,13 3,1
2017.09.06 7,5 | 540 225 50391 90 27 55 2,45
2017.09.13 27260 100 0,281 5,7
2017.09.27 35811 60 2,88 2,45

atlag: 7,67 | 487,29 | 193,00 | 22240,75 | 140,58 | 27,57 4,35 4,16
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
Olefin-2
Olefin-2 D-8766 poz. szami olajfogé elfolyo
Kibocsatasi pont KTJ 102586876
6-9 1800 700 50 000 750 25 30
2015.01.08 8,5 468 186 3332 2524 247 51 7,8 0,01
2015.02.05 7.4 1519 1025 7095 1184 28 44 22 0,03
2015.03.05 7,5 875 428 4326 2361 <10 46 28 0,02
2015.03.19 7,6 1718 X X 2480 <10 33 34 0,04
2015.04.02 7,9 1340 806 5503 34108 15 29 28 0,02
2015.07.02 7,2 446 241 1498 1984 76 28 14 0,01
2015.08.06 7,7 717 380 1403 2046 40 8 9,9 <0,01
2015.09.03 7,5 373 159 3230 4374 80 12 6,4 0,01
2015.10.08 7,6 1564 686 190443 530133 64 16 5,5 <0,01
2015.11.05 7,5 1933 830 X X 13 11 31 0,01
2015.12.03 8 483 244 7459 4729 168 8 11 0,02
atlag 7,672 1039,636 498,5 24921 58592,3 68,272 26 17,963 0,017
Olefin-2 D-8766 poz. szami olajfogé elfolyo
Kibocsatasi pont KTJ 102586876
Minsveclidee | 0 | g1 | mon) |FHOD | o) | Gob) | aph) | mgl) | me>
6-9 1 800 700 50 000 500 750 25 30
2016.01.07 9,8 571 270 6463 36536 85 20 12 0,07
2016.02.04 9,3 703 337 2752 3541 33 20 17 0,05
2016.03.03 7,1 467 280 1625 1326 77 7 22 0,02
2016.04.07 7,8 564 310 6514 4169 25 9 31 0,01
2016.05.05 8 887 500 3491 2267 39 11 17 0,03
2016.06.02 7,2 244 220 9298 7816 73 21 0,01
2016.06.03 53
2016.07.07 7,2 1169 440 3217 1612 <50 24 27 0,05
2016.07.08 13
2016.08.04 6,9 1143 680 2916 1076 12 11 0,06
2016.08.05 20
2016.09.08 7,7 654 374 4901 1750 36 20 13 0,12
2016.10.16 6,1 1782 970 2641 1856 25 26 9,8 0,02
2016.11.03 7 922 290 1745 839 35 14 19 0,03
2016.12.08 7,5 464 240 1715 637 54 24 20 0,01
atlag 7,633 797,5 409,25 3939,833 5285,417 | 45,636 17,33 16,7 0,04
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
Olefin-2 D-8766 poz. szami olajfogé elfolyé
Kibocsatasi pont KTJ 102586876
Mintavétel Osszes Szulfid Szabad
ideje pH | KO | BOIs | BTEX | AOX |lebegé | Fenolindex tartalom lig
anyag
6-9 :fg/(: IZ:;(;I pll(g]?l ig?l erg(;l 0,15mg/1 | 0,6 mg/l | mmol/l

2017.01.11 7,2 697 340 3568 33 20 22 0,34 <0,1
2017.02.01 7,2 687 333 5494 | 111 25 9,51 0,01 <0,1
2017.03.01 6,9 670 240 1444 78 116 7,2 <0,1
2017.03.03 0,09
2017.04.05 7,1 632 340 3084 51 18 5.8 0,03 <0,1
2017.05.03 7,1 799 310 2378 44 27 12 <0,01 <0,1
2017.06.07 7,6 543 160 2123 78 71 8,7 0,13 <0,1
2017.06.21 3467 80 6,9 0,09
2017.07.05 Mintavétel nem tortént, leallds
2017.07.19 42303 | 68 9,3 0,13
2017.08.02 7 668 180 3556 86 10 6 <0,01 <0,1
2017.08.23 1476 | 120 4,15 0,16
2017.09.06 7,38 610 275 0,52 | 0,06 31 20 0,52
2017.09.13 2628 <20 2,98 0,91
2017.09.27 1228 80 1,26 <0,01
2017.10.04 8,65 370 190 200 21 12,3 0,22 <0,1
atlag: 7,35 | 630,67 | 263,11 | 5596,12 | 74,22 | 37,67 9,15 0,19 <0,1
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

D-2466. p.sz. pirogdz mosasa

D-2466. poz. sz. pirogaz D-2466. poz. sz. pirogaz D-2466. poz. sz. pirogaz
mosasa mosasa mosasa
Mintavétel RIS Mintavétel RIS Mintavétel RIS
e tartalom e tartalom ik tartalom
(mmol/L) (mmol/L) (mmol/L)
<0,1 <0,1 <0,1
2015.01.08 <0,1 2016.01.07 <0,1 2019.01.02 <0,1
2015.02.05 <0,1 2016.02.04 <0,1 2019.02.06 <0,1
2015.03.05 <0,1 2016.03.03 <0,1 2019.03.06 izemleallds
2015.03.19 <0,1 2016.04.07 <0,1 2019.04.03 <0,1
2015.04.02 <0,1 2016.05.05 <0,1 2019.05.08 <0,1
2015.07.02 <0,1 2016.06.09 <0,1 2019.06.05 <0,1
2015.08.06 <0,1 2016.07.07 <0,1 2019.07.03 <0,1
2015.09.03 <0,1 2016.08.04 <0,1 2019.08.07 <0,1
2015.10.08 <0,1 2016.09.01 <0,1 2019.09.04 <0,1
2015.11.05 <0,1 2016.10.06 <0,1 2019.10.02 <0,1
2015.12.03 <0,1 2016.11.03 <0,1 2019.11.06 <0,1
atlag <0,1 atlag <0,1 2019.12.04 <0,1
atlag: <0,1
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
PP-3
PP3 poros felisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586913
Minwvérel e | PH | ) | mg) | o) | Gel) | el
6-9 250 100 100 000 100
2015.01.29 7,4 <30 11 <70 <4,8 9
2015.02.26 7,5 <30 18 <70 <48 3
2015.03.26 7,9 <30 6 191 <48 6
2015.04.23 8.0 <30 9 <70 <4,8 <2
2015.05.28 7,6 <30 10 <70 <48 16
2015.06.25 7,9 <30 11 167 <48 3
2015.07.23 7,8 <30 13 <70 <4,8 3
2015.08.13 8.0 <30 4 <70 <4,8 6
2015.09.24 8,1 <30 5 <70 <48 7
2015.10.29 7,3 <30 4 <50 4
2015.10.30
2015.12.10 7,6 <30 6 <70 <48 3
atlag: 7,74 <30,0 8,82 88 <4,85 5,64
PP3 poros felisztato medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586913
el I mgl) | o) | @b | Gsl) | e
6-9 250 100 100 000 100
2016.01.28 7,6 <30 18 <70 ‘ <48 3
2016.03.24 Mintavétel nem tortént
2016.04.28 7.8 75 3 151 | <48 16
2016.05.26 Mintavétel nem tortént
2016.06.23 8,0 <30 <3 <70 <48 4
2016.07.28 7,6 <30 <3 88 <4,8 <2
2016.08.25 1,7 33 3 156 <4,8 4
2016.09.22 7,8 <30 13 302 <48 10
2016.10.27 7,5 <30 <3 75 <48 38
2016.11.24 7,5 <30 <3 110 <4,8 22
2016.12.15 8,0 <30 <3 <70 <4,8 <2
atlag 7,7 353 5,8 121,3 <4,8 11,2
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

PP3 poros felisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586913
Mintavétel ideje pH KOk BOIs TPH BTEX lebggs,;f::yag
6-9 250 mg/1 | 100 mg/1 100 000 pg/1 100 mg/1

2017.01.26 7,60 41,00 <3 75,00 <4,8 4,00
2017.02.23 7,80 37,00 <3 <70 <4,8 36,00
2017.03.23 7,60 38,00 <3 <70 <4,8 5,00
2017.04.27 7,50 <30 <3 <70 <4,8 <2
2017.05.25 7,70 <30 <3 <70 <4,8 <2
2017.06.22 7,50 <30 <3 74,00 <4,8 2,00
2017.07.27 7,40 <30 <3 <70 <4,8 <2
2017.08.24 7,45 <30 <5 <50 <4,8 5,00
2017.09.21 7,41 30,00 <5 578,00 <4,8 <2
2017.10.26 7,60 53,00 4,20 <50 <4,8 6,00
2017.11.23 Mintavétel nem tortént
2017.12.21 7,8 31,00 <3 55,00 <4,8 19,00

atlag: 7,58 27,73 4,20 91,55 <48 7,36

PP3 poros felisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586913
Mintavétel ideje pH KOIk BOI5 TPH BTEX lebe;o.gs'dszailsyag
69 | 250mgn | 100mgn 100000 pg/l 100 mg/1

2018.01.25 7,7 <30 <3 128 <4,8 14
2018.02.22 7,8 <30 <3 69 <4.,8 5
2018.03.22 7,5 36 <3 <50 <4,8 9
2018.04.26 7,9 <30 12 <50 <4.,8 5
2018.05.24 7,6 <30 7 <50 <4,8 4
2018.06.21 7,9 <30 <5 <50 <4,8 <2
2018.07.26 8 <30 5 <70 <4,8 <2
2018.08.23 7,9 52 9 108 <4.,8 12
2018.09.20 7,9 <30 7 96 <4,8 <2
2018.10.25 tizemzavar
2018.11.22 iizemzavar
2018.12.20 7,7 <30 9 <70 <4.,8 3

atlag: 7,79 20,80 8,17 57,10 <4,8 5,50
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
PP3 poros felisztato medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586913
Mintavétel ideje pH KOIk BOI5 TPH BTEX 1eb2;§2‘;fyag
6-9 250 mg/l | 100 mg/l 100000 ug/l 100 mg/1
2019.01.24 8,20 34,00 9,00 <70 <48 12,00
2019.02.21 8,10 <30 10,00 <70 <48 10,00
2019.03.14 Feladé szivattyu allt
2019.04.18 7,60 82,00 60,00 90,00 17,00 14,00
2019.05.23 7,50 32,00 5,10 <70 <48 4,00
2019.06.20 Felad6 szivattyd allt
2019.07.25 Feladé szivattyu allt
2019.08.22 Felad6 szivattyd allt
2019.09.19 Uzemledllds
2019.10.24 7,70 300 | 1800 [ <0 | <48 6,00
2019.11.21 Uzemledllds
2019.12.19 8,00 47,00 <5 <70 <48 1,00
atlag: 7,85 40,33 20,42 44,17 4,83 7,83
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

PP4 poros felisztato medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586924

Mintavétel KOI BOIs EPH BTEX lebegd
ideje P gy | gy | el | gy | (mgl
6-9 250 100 100 000 100
2015.01.29 7 76 30 254 <48 19
2015.02.26 7.3 52 27 281 <48 4
2015.03.26 7,7 49 37 175 <4,8 16
2015.04.23 7,4 65 30 326 <4,8 4
2015.05.28 72 56 31 377 <48 4
2015.06.25 7.8 33 16 264 <48 5
2015.07.23 7,5 <30 23 243 <4,8 5
2015.08.13 7,7 <30 13 193 <48 17
2015.09.24 7,6 47 25 625 <48 24
2015.10.29 6,6 135 70 91
2015.10.30
2015.11.26 7,8 126 48 960 <48 9
2015.12.10 7,6 37 10 164 <4,8 12
atlag 7,43 61,33 30 351,09 <4,8 17,5
PP4 poros felisztato medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586924
Mintavétel KOI BOIs EPH BTEX lebegd
ideje P gy | gy | e | gy | (mgl
6-9 250 100 100 000 100
2016.01.28 7.4 41 33 75 <48 2
2016.02.25 72 42 17 <70 <48 3
2016.03.24 7,7 74 38 98 <4,8 22
2016.04.28 7,6 44 17 3082 <4,8 14
2016.05.26 7,6 53 28 147 <48 4
2016.06.23 7.5 68 28 923 <48 9
2016.07.28 7,5 102 17 1245 <4,8 57
2016.08.25 7.4 51 12 239 <48 8
2016.09.22 7.4 164 54 851 <48 64
2016.10.27 6,8 138 <3 412 <4,8 13
2016.11.24 7,1 78 6 942 <48 115
2016.11.25 34
2016.12.15 8,1 53 <3 214 <4,8 18
atlag 7,441 75,66 21,33 691,5 <4,8 21,416
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

PP4 poros felisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586924 _
Osszes
Mintavétel ideje pH KOIk BOIs TPH BTEX lebeg6
anyag
6-9 250 mg/1 | 100 mg/l 100 000 pg/l 100 mg/1
2017.01.26 7,1 107 19 469 <4,8 52
2017.02.23 7.5 102 30 198 <4,8 38
2017.03.23 7.4 101 17 233 <4,8 27
2017.04.27 7,1 103 12 481 <4,8 34
2017.05.25 7 386 4 1256 <4,8 138
2017.05.26 114 47
2017.06.22 7.5 233 <3 815 <48 151
2017.06.23 12
2017.07.27 6,9 36 10 149 <4,8 3
2017.08.24 6,89 30 20 <50 <4,8 12
2017.09.21 6,69 40 28 701 <4,8 4
2017.10.26 6,3 113 43 6070 <4,8 10
2017.11.23 6,4 67 20 191 <4,8 <2
2017.12.21 6,3 52 13 83 <4,8 <2
atlag 6,92 114,15 19,64 889,25 <4,8 37,86
PP4 poros felisztaté medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586924
Mintavétel oH KOL BOIs TPH BTEX Osszes lebegd
ideje anyag
6-9 | 250 mg/l | 100 mg/l 100000 pg/l 100 mg/1
2018.01.25 6,3 96 23 1240 <4,8 26
2018.02.22 6,4 94 15 582 <4,8 16
2018.03.22 6,5 78 18 661 <48 34
2018.04.26 7,1 190 76 1940 <4,8 142
2018.05.24 6,4 138 27 7980 <4,8 167
2018.06.21 7,1 93 35 511 <48 13
2018.07.26 7,8 32 17 1075 <4,8 <2
2018.08.23 7 111 48 622 <4,8 9
2018.09.20 7.4 68 33 383 <48 9
2018.10.25 6,6 124 41 898 <4,8 22
2018.11.22 7 391 45 260 <4,8 152
2018.12.20 72 56 13 102 <48 23
atlag 6,90 122,58 32,58 1354,50 <4,8 51,17
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

PP4 poros felisztato medence
Kibocsatasi pont KTJ 102586924

Mintavétel pH KOL BOI: TPH BTEX Osszes lebegd

ideje anyag

6-9 250 mg/l | 100 mg/l 100000 pg/l 100 mg/1

2019.01.24 8,7 60 13 432 <4,8 18
2019.02.21 8,7 44 25 173 <48 17
2019.03.14 6,9 131 29 1200 <4,8 53
2019.04.18 7,6 60 24 <70 <4,8 26
2019.05.23 7,5 61 33 204 <48 5
2019.06.20 7,4 45 22 93 <4,8 19
2019.07.25 7,7 158 12 513 <4,8 42
2019.08.22 Uzemledllds
2019.09.19 7,7 | 106 25 | 5003 | 12 10
2019.10.24 Uzemledllas
2019.11.21 6,9 63 24 106 <48 17
2019.12.19 7,5 96 22 1000 <4,8 36

atlag 7,66 82,40 22,90 875,90 3,36 24,30
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
5.3. Az SZVT-1 és a Sajo csatorna ellenérzése
SZVT-1 tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102586935
3 al 3|lald 2 z . 33 5 3 a
ER | | | =l z| 8| 8| BE|3FE 5| 8E| 8= |ZE|SE BE| X | =m
= S| 2| B| S| 2 “ 2% 2 = | £
69 | 100 | 50 |3000| 10 | 500 | 200 10 55 10 | 015 | 06 | 100
2015.01.22.| 7,8 | 41 22 | <70 | 2 61 6 1443 | 68 | 0,18 | 544 | 0,02 | 0,04 | <0,01 | <4,8 | 0,1
2015.02.19 | 7,8 | 55 24 | <70 | <2 | 62 5 1383 | 72 | 0,07 | 404 | <0,02 | 0,05 | <0,01 | <4,8 | 0,173
2015.03.19 | 7,7 | 43 24 | <70 | 2.8 | 51 12 | 1416 | 72 | 0,18 | 4,58 | 0,07 | 0,02 | <0,01 | <48 | 0,545
2015.04.16 | 7,8 | 64 28 | <70 | <2 | 55 7 1526 | 71 | 0,03 | 6,49 | 0,05 | 0,03 | <001 | <48 | 0,19
2015.0521 | 7,7 | <30 6 | <70 | 25| 59 8 1336 | 67 | 0,28 | 096 | <0,02 | 0,04 | 0,02 | <4,8 | 0,925
2015.06.18 | 7,7 | 43 24 | <70 | 48 | 73 8 1149 | 64 | 022 | 14 | 005 | 0,09 | <001 | <48 | 0,82
2015.07.16 | 8 83 22 | <70 | <2 | 32 8 1002 | 62 | 01 | 395 | 0,02 | 0,02 | <001 | <48 | 0,058
2015.0827 | 8,1 | 48 5 | <7036 | 30 7 1165 | 67 | 0,88 | 542 | 1,22 | 0,03 | <0,01 | <4,8 | 0,086
2015.09.17 | 7,6 | 54 25 | <70 | <2 | 70 7 1371 | 75 | 0,1 | 6,15 | 0,08 | 0,02 | <0,01 | <4,8 | 3,519
2015.1022 | 7,7 | 32 28 | <70 | <2 | 90 12 | 1077 | 66 | 042 | 03 | 002 | 001 | 0,01 | <48 | 0,554
2015.11.19 | 7,6 | 73 35 | <70 | <2 | 89 15 1268 | 64 | 0,72 | 097 | 0,02 | 0,03 | <0,01 | <4,8 | 0,379
2015.12.09 | 7,6 | 49 24 | <70 | <2 | 47 <2 | 1048 | 71 | 0,06 1 0,17 | 0,02 | <0,01 | <4,8 | 0,155
atlag | 7,75 | 51,25 | 22,25 | <70 |2,438 | 56,083 | 8,083 | 1265,33 | 68,41 | 0,27 | 3,391 | 0,146 [ 0,033 | 0,01 | <48 | 0,625
SZVT-1 tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102586935
3 21 21913 9| ealfual s|eanl239 a8 oa 3 2
s | z| B E| 2| 5] 289|289 3|55 52 25|28 2| 2
2| % 5| 2| E| 8| 5| %E| g5 £ || 8= ZE|SE BE| & | =
7 o) 53| N ] 0 & = o = <
69 | 100 | 50 [3000| 10 | 500 | 200 10 55 10 | 015 | 06 | 100
2016.0121.| 74 | 58 32 (<70 | <2 | 85 9 1109 73 | 029 | <006 | 0,03 | 0,03 | 001 | <48 | 0,259
2016.02.18 | 7,3 | 59 34 <70 | <2 | 102 | 34 1153 65 | 048 | 7,44 | 0,88 | 0,01 | <0,01 | <48 | 123
2016.03.17 | 73 | 55 16 |<70 | 2 | 101 | 40 1170 69 | 0,64 | 024 | 024 | 0,04 | <001 | <4,8 | 1,08
2016.04.21 | 7,7 | 63 3 <70 | 33 | 53 29 1329 | 685 | 0,66 | 581 | 0,19 | 0,03 | 0,03 | <48 | 0,19
2016.05.19
2016.06.16 | 7.8 | 52 B3 <70 | <2 | 88 22 1325 67 03 | 459 | 0,09 | 004 | <001 | <48 | 0,512
2016.07.21 | 7.9 | 40 3 <70 | <2 | 30 8 1288 66 | 0,18 | 3,19 | <0,02 | <0,01| <0,01 | <4,8 | 0,149
2016.08.18 | 7.9 | 62 9 [<70 | <2 | 70 8 1401 72 | 0,05 | 9,59 | 1,88 | 0,04 | <0,01 | <4,8 | 0,733
2016.09.15 | 7,5 | 48 B <70 | <2 | 43 29 1033 72 | 034 | 105 | 0,1 [<001|<001 | <48 | 1,68
2016.10.20 | 7,6 | <30 | <3 [<70 | <2 | 36 6 857 65 | 022 | 2,04 | 0,08 |<0,01| <001 | <4,8 | 0,466
2016.11.17 | 7.8 | 47 8 |[<70 | 22 | 57 9 1181 68 | 025 | 1,74 | 0,03 | 0,03 | <0,01 | <4,8 | 4,02
2016.11.25 35
2016.12.15 | 7.6 | 42 B <70 | <2 | 64 10 1384 65 | 053 | 3,61 | 0,05 |<0,01|<001 | <48 | 1,18
atlag | 7,618 50,545 [ 10,636 | <70 | 2,136 | 66,272 | 18,545 | 1202,727 | 61,681 | 0,358 | 4,437 | 0,326 | 0,033 | 0,011 | <4,8 | 1,045
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6.6/A. melléklet MOL Petrolkémia Zrt. FTR 2000 Kft.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020
SZVT-1 tisztitott szennyvize
_ Kibocsatasi pont KTJ 102586935 _
Mintavétel Osszes . ! Osszes | 055288
s pH |KOIk| lebeg6 [SZOE|Fenolindex |Szulfid AOXBTEX foszfor sz.ervetl,en NH4-N | PAH [BOIs| TPH |[NMP|TBC
anyag nitrogén
2017.01.19 |7,7| 52 3 <2 <0,01 0,01 | 80 | <4,8| 0,18 0,72 0,02 10,251 <3 | <70
2017.02.16 |7,7| 53 17 <2 <0,01 0,01 | 129 | <4,8| 0,37 2,64 0,23 10,499| <3 | <70
2017.03.16 |7,6| 44 23 <2 <0,01 0,01 | 76 | <4,8 | 0,18 0,86 0,02 [0,574| <3 | <70
2017.04.20 |7,5| 48 3 <2 <0,01 <0,01 | 160 | <4,8 | 0,22 3,54 1,37 1,76 | <3 | <70
2017.05.18 |7,6 | 55 13 <2 <0,01 0,01 | 14 | <4,8| 0,5 4,59 0,09 024 | 13 | <70
2017.06.15 |7,7| 44 <3 <2 <0,01 0,01 | 36 | <4,8| 0,76 6,34 0,05 |1,72| <3 |<70]0,01| 3
2017.07.20 |7,5] 56 | <3 <2 <0,01 0,01 | 74 | <4,8| 0,56 3,9 0,05 ]0,325| <3 | <70 |0,01| 3
2017.08.24 |7,51| 70 19 <2 0,011 0,03 |200|<4,8| 0,5 4,1 <0,02 0,03 | 12 | <50{0,01| 3
2017.09.14 |7,69| 60 | 28 <2 0,048 |<0,01| 50 | <4,8| 0,9 1,8 <0,02 |1,506| 32 | <50|0,01|20,5
2017.10.19 |7,6| 43 22 <2 <0,01 <0,01 | 50 | <4,8| 0,54 7,41 0,07 [0,02| <3 [<50(0,01| 3
2017.11.16 |7,7| 46 | 33 <2 <0,01 |<0,01 | 50 |<4,8| 0,65 7,66 <0,02 10,103 6,2 | <50 {0,01| 3
2017.12.14 |73] 66 | 28 <2 <0,01 0,01 |200 | <4,8| 0,57 6,65 <0,02 10,224 6 |<50(0,01| 3
atlag 7,59/53,08| 18,90 | 1,00 0,01 0,01 (93,25 <4,8 | 0,49 4,18 0,24 | 0,60 (6,64 [30,83(0,01 |5,50
SZVT-1 tisztitott szennyvize
_ Kibocsatasi pont KTJ 102586935
Mintavétel S Fenol- . Osszes s
e pH | KOIk | lebegd- [ SZOE index Szulfid| AOX | BTEX foszfor szs:rvetl,en NH4-N | PAH | BOIs | TPH | NMP | TBC
anyag nitrogén
6-9,5 1}1(;(/)1 200 mg/l lr:g/l 21’;/51 lg’g6/l 52/(1) :12?1 2mg/l | 30 mg/1 |10 mg/l |30 pg/l nfgsll 3;10;? 1(:;2/11 3 ng/l
2018.01.18| 7,5 | 55 4 <2 [ <0,01| 0,01 | 50 | <4,8 | <0.02 4,03 0,04 |0,167 | 5 | <50 [<0,01| <3
2018.02.15| 7.4 | 68 10 <2 | <0,01] 0,02 | 30 | <48 | 0,25 5,51 0,04 | 0,05 | 31 | <50 [<0,01| <3
2018.03.08| 7.4 | 77 22 <2 | <0,01] 0,02 | 30 | <48 | 0,23 5,09 2,61 | 0,208 | 3 | <50 |<0,01| <3
2018.04.19 6,96 | 50 10 <2 [<0,004| 0,01 | 60 | <48 0,2 12 <0,02 | 0,04 8 | <50 |<0,01| <3
2018.05.17| 7,3 | 49 12 <2 | <0,01 | <0,01| 180 | <4,8 | 0,04 10,86 0,09 | <0,03 | <3 | <50 [<0,01| <3
2018.06.14| 7,6 | 67 25 <2 [ <0,01| 0,01 | 90 | <48 | 0,42 7,1 0,07 0837 | 6 | <50
2018.07.19| 7,8 | 68 15 <2 |<0,01 |<0,01| 50 | <4,8 | 0,09 7,21 0,03 | 0,06 | <5 | <50 [<0,01| <3
2018.08.16( 7,9 | 49 4 <2 | <0,01 |<0,01 | 51 <4,8 0,18 6,34 0,04 [<0,076| <5 | 112 [<0,01| <3
2018.09.13| 7.9 | 56 3 3,6 | <0,01 |<0,01| 140 | <4,8 0,2 5,72 0,05 | 0,05 9 | <70 |<0,01| <3
2018.10.18 | 7,8 | 34 12 <2 | <0,01 | <0,01 | 129 | <4,8 | <0,02 6,82 0,03 |<0,03| 5 | <70 (<0,01| <3
2018.11.15( 7,6 | 57 <2 <2 | <0,01 |<0,01 | 107 | <4,8 0,22 7,72 0,22 | 0,056 | <5 | <70 [<0,01| <3
2018.12.13| 7,7 | 41 <2 <2 | <0,01 | <0,01 | 68 <4,8 | <0,02 <0,02 | 0,305 | <5 74
atlag |7,57|55,92| 9,92 | 1,22 | 0,01 | 0,01 (82,08 <4,8 | 0,20 7,13 0,32 | 0,20 | 8,56 [38,83| 0,01 | <3
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Kozponti Szennyviztisztito tisztitott szennyvize
_ Kibocsatasi pont KTJ 102586935

Mintavétel (LESHE Fenol- Osszes LESrE

sy . pH | KOIk | lebegé- |SZOE| . Szulfid| AOX | BTEX szervetlen | NHs-N | PAH | BOIs | TPH | NMP | TBC

ideje index foszfor |~ . 2

anyag nitrogén
100 10 | 0,15 0,6 | 500 | 100 25 (3000 | 0,01
6-9,5 200 mg/l| ’ i 2 m 30 m 10 mg/1|30 pg/l > (3 ngl
mgt P2 mot | mgnt | men | pgn | ugn | 2™ S0meh [10meN SO oy | g | men [P M8

2019.01.17| 7,8 | 52 9 <2 | <0,01 | <0,01| 116 | <4,8 | 0,03 2,21 0,08 | 0,198 | <5 | <70 |<0,01| <3
2019.02.14| 7,8 | 44 9 <2 | 0,01 [<0,01] 127 | <4,8 | 0,11 5,86 0,03 | 0316 | <5 | <70 |<0,01| <3
2019.03.21| 7,6 | <30 14 10 | <0,01 | 0,01 92 <4,8 0,03 <0,06 0,05 5,85 6 <70 [<0,01| <3
2019.04.25| 7,6 | 36 5 <2 |<0,01 | <0,01| 54 | <4,8 | 0,02 0,2 0,02 | 0,151 | <5 | <70 |<0,01| <3
2019.05.16| 7,9 | 37 9 <2 |<0,01 | <0,01| 59 | <4,8 | 0,06 4,62 1,44 | 4,77 | <5 | <70 |<0,01| <3
2019.06.13| 7.9 | 52 3 <2 | <0,01 | <0,01 | 48 <4.,8 0,07 5,51 0,02 | 0,704 | <5 | <70 |<0,01| <3
2019.07.18 | 7,7 | 74 22 5,7 | <0,01 | <0,01 | 51 | <4,8 | 0,24 20,8 0,07 | 3,65 7 | <70 [<0,01| <3
2019.08.15| 7,8 | 50 8 5 <0,01 | <0,01 | 101 | <4,8 | 0,04 1,89 <0,02 | 1,5 7 | <70 [<0,01| <3
2019.09.12| 7,6 | 49 20 3 <0,01 | <0,01 | 55 <4,8 0,24 17 0,02 |0,362 | <5 | <70 [<0,01| <3
2019.10.17 | 7,5 | <30 18 3,2 | <0,01 | <0,01 | 86 6,1 0,16 12 <0,02 | 0,982 | <5 | <70 |<0,01| <3
2019.11.14| 7,8 | 41 5 <2 |<0,01 | <0,01| 91 | <48 | 0,16 3,02 2,8 [<0,076| <5 | <70 [<0,01| <3
2019.12.12| 7,5 | 50 6 3,6 | <0,01 | <0,01 | 123 | <4,8 0,06 3,1 <0,02 | 0,51 <5 [ <70 10,011 <3

atlag 7,71 42,92 | 10,67 | 3,04 | 0,01 | 0,01 [83,58| 6,10 | 0,10 6,93 0,50 | 1,73 | 6,67 |35,00( 0,01 | <3
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6.6/A. melléklet

MOL Petrolkémia Zrt.
Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 Kft.

Tiszaba folyé Sajo-csatorna torkolat (TFCs)

Tiszaba folyé Sajo-csatorna
E g g g %D g I ~ '§ é{) S v =~ »n 5 =~ ~ S ~ ~ éj) g
5 |=| Bl B 2| E| 2|89 2E| 5§59 8se9 g 258 2| 2
£ Sl D Xl 2|l m| x|88 8w| 2l E2EE55EZE SE RE| B =
= o 8 D-4 @) o | == ﬁ‘i Z'O‘HV‘ON'E\J VAN Sv @ = 84| <
2 N %] %} I =
M o K (%) < o g as] A~
6-9 | 100 | 50 |3000| 10 |500| 200 10 55 10 | 0,15 | 0,6 | 100
2015.02.19.| 8 34 15 <70 | <2 | 88 980 51 0,12 4,66 0,48 | 0,05 |<0,01 |<4,8]|0,067
2015.04.16.| 7,9 | 44 | 24 | <70 | <2 | 66 | 19 901 51 | 0,66 3,41 0,12 | 0,02 | 0,04 |<4,8|0,103
2015.06.18. | 7,7 | 33 23 | <70 | 6,3 | 40 | 27 778 46 | 0,86 2,34 0,35 | 0,09 | 0,02 |<4,8]0,798
2015.08.27.1 79 | 39 6 <70 | 2,1 27 807 52 1,07 4,95 2,49 | 0,02 | <0,01|<4,8 1,547
2015.10.22 | 7,8 | <30 5 <70 | <2 644 43 0,7 1,46 1,21 | 0,01 | 0,01 |<4,8|0,213
2015.12.17.| 7,8 | 33 16 | <70 | <2 [150 585 035| 094 2,64 0,3 [<0,01| 0,03 | 8,4
atlag: 7,85|35,5(14,83 | <70 | 2,73 | 86 | 15 | 782,5 | 44 | 0,725 3,32 0,825 0,035 | 0,02 | 54 | 0,66
Tiszaba foly6 Sajo-csatorna
3 TalaldaloTE3] eloudosadds ]3] 2
St | =(ed £| 2|85 289 cE| % |is9 ey Es 25 &5 2| 2
ER | *|%g 2| 2|88 5|28 §2| 5 |8EELGEEEE ZE SE K| =
e S| < © g m A~
6-9 | 100 | 50 |3000| 10 |500| 200 10 55 10 | 0,15 | 0,6 | 100
2016.02.18. | 7,7 | <30 15 <70 | 3,2 | 55 | 41 559 42 0,94 2,97 0,53 | 0,02 |<0,01 [<4,8| 1,64
2016.04.21.| 7,9 | 34 <3 | <70 | 25|59 19 862 | 474 | 0,88 3,71 0,76 | 0,04 | 0,02 |<4,8| 0,48
2016.08.18. | 7,9 | 37 5 <70 | 2,7 | 53| 18 929 55 0,26 4,39 1,18 | 0,04 |[<0,01]|<4,8| 0,746
2016.1020 | 7,7 | <30 | <3 | <70 | <2 | 53| 9 726 45 0,43 2,38 0,13 | <0,01 | <0,01 | <4,8 | <0,076
2016.12.22.| 8 47 8 <70 | <2 | 60 8 746 46 0,71 2,45 0,29 | <0,01 | <0,01 | <4,8 | 0,264
atlag: 7,84 356 | 68 | <70 | 2,48 | 56 | 19,2 | 764,4 |47,08| 0,644 3,18 0,578 | 0,024 | 0,012 | <4,8 | 0,641
Tiszaba foly6 Sajo-csatorna
1]
3z S ) 5
> @»n > ko) n =|ln O &
0O o 2 A g m "g =] Y| o olo =2 ZI > s} 0 s}
S £ L= o= & I, — o=
58 (5| 228 R | 2 |8|S|28cgd | E|2|Q|E|2|IS|&|3|0)|%=
g @) _§ 2] E %) O S0 05 = Z [as)
= = 2| =
< B T P 2|2 EE| PR E|R|E|2|E2 2
A o| E S E| E| E
e | 8 g = v e 1S a = = S < " S |la|l8 3|l ql =
2017.03.23|7,5| 55 8 <2 |<0,01 [<0,01|58]0,49| 1,8 |0,33|<4,8(0,204| <3 | <70
2017.06.22| 7,8 | 45 29 <2 <0,01 [ 0,06 |52]0,65| 1,88 <4,8 10,304 10 | <70
2017.09.21(7,64| <30 3 <2 [<0,004|<0,01|60| 0,49 | 4,4 |0,06 |<4,8(<0,03| 12 | <50
0,00/0,00{<0,0| 0,00 [0,001{0,002
2017.11.23|7,7| 38 2,5 <2 |<0,01 [<0,01|50|0,87 | 3,51 |0,15|<4,8|0,318] 6 | <50 24 101 1002| 66 | 7 8
atlag: |7,66|38,25| 10,63 | 1,00 | 0,01 | 0,02 f]f)’ 0,63 | 2,90 |0,18 | <4,8|0,21 |7,38 | 30
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Tiszaba foly6 Sajo-csatorna
& » =
= - ©n ..g 'E 7R 7] 2 \: -
g, 2|82 8| § | 3| 2| 82|45 B ||| &8 F
S 3 ° = s
100 | 200 | 10 0,6 | 500 10 | 100 | 30 | 25 | 3000
6-9,5 0,15 mg/l i 2mg/l | 30 m
mg/l | mg | mg/ M| mgn | pon | 2™¥ S | mon | pen | uen |men| uen
2018.0322| 79 | <30 | 165 | <2 <0,01 0,01 | 30 | 073 1,53 027 | <48 [<0,03| <3 | <50
2018.06.21| 7.8 | 52 17 <2 0,01 0,02 | 60 | 0723 3,17 028 | <5 [<0,03| 15 | 407
2018.09.20| 8 39 3 <2 <0,01 | <001 117 | 049 1,91 0,16 | <4,8 (0,094 | 11 | <70
2018.11.22| 7,9 | 33 | 21 2 0,02 | <001]| 126 | 0,64 2,21 0,15 | <4,8 [0383| <5 | <70
atlag: | 7,90 | 34,75 51,50 | 1,00 0,01 0,01 |8325| 0,52 2,21 022 | <4,8 | 0,13 | 9,17 | 125,50
Tiszaba folyé Sajo-csatorna
8
3 = ks 2| s. )
> 17} :N =) "E 17} »w = O O
£ 0 | 8% 8| 5| £ x| §| 828 % | X| m| 2| =
=Y x| S|l 22| N 5 8 ) 2 2 90 = & = < o | =
=2 o I 2 o9 %) < O O &8 Z ] =) m =
100 {200 |10 [0,15 [0,6 500 |2 100 |30 25 (30001
69,5 ’ ’ 30m 10 m
mgl |mgn |mgn |mgn |mgn |pgn |men ¢/ M lugn |ugn | men|pgn |mgn
2019.03.20| 7.9 | <30 | 25 | 11,7 | <0,01 | <0,01 | 108 | 0,19 1,69 02 | <48 |0554 | 6 | <70 |<10
2019.06.19| 7.8 | 31 | 60 | <2 | <001 | 002 | 75 | 0,14 3,08 1,04 | <48 | 0514 <70 | <10
2019.09.18| 7,9 | 40 | 15 <2 | <0,01 | <001 | 47 | 026 4,46 0,04 | <48 | 0,114 | <5 | <70 | <10
2019.11.20| 7.8 | <30 | 15 | 6,4 | <0,01 [ <0,01 | 113 | 0,41 3,5 0,1 | <48 [<0,076| <5 | <70 | <10
atlag: | 7,85 [25,25|28,75 | 5,03 | 0,01 | 0,01 [8575| 0,25 3,18 035 | <48 <70 | <10
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Sajé csatorna MPK Zrt.-t elhagyé szelvénye (V. kapu)
Sajo csatorna MPK Zrt.-t elhagy6 szelvénye (V. kapu)
oy ~ 3| ~|al=z3a 3|5 2 S| 3| ~
RN T R R R N EEHE
E R | & 5|2 |£]%z 7| & (2% 2|2 |F|5|&|F | °|°
6-9 | 100 | 50 |3000| 10 500 | 200 10 55 10 0,2 0,6 | 100 | 30
2015.01.21 | 7,6 | 34 18 | <70 | <2 85 11 984 (49 0,58 | 397 | 0,38 | 0,04 | <0,01 | <4,8 | 0,217
2015.03.18 | 7,9 | 40 15 | <70 | 2,6 71 15 | 867 | 48| 049 | 3,93 0,7 |<0,01| 0,03 |<4,8]0,433|<1|<10|<10|<10]|<1|<10
2015.05.20. | 94 | <30 | 17 | <70 | <2 40 10 | 698 | 45| 044 | 3,74 | 1,49 [ <0,01 | 0,01 | <4,8]0,819 |<1|<10|<10]| <10 |<1]<10
2015.09.16. | 7.6 | 33 16 | <70 | <2 12 | 837 |51 0,74 | 3,65 | 1,38 | 0,02 | 0,01 |<4,8]2364|<1|<10]|<10]|<10]|<1]<10
2015.11.18. | 7.8 | <30 | 7 <70 | <2 109 7 1148 | 47 | 0,96 2,6 0,36 | <0,01 | 0,01 |<4,8]0474|<1|<10]|<10]|<I10|<1]|<I10
atlag 8,06 | 33,4 | 148 | <70 | 2,12 | 76,25 | 11 | 906,8 | 51 | 0,642 | 3,578 | 0,862 | 0,018 | 0,014 | <4,8 | 0,861 | <1 | <10 | <10 | <10 | <1 | <10
Sajo csatorna MPK Zrt.-t elhagyé szelvénye (V. kapu)
oy . | ~13len 5 | 5 | 25l ~
| Tla|g|E|8|8 7| 0z|2|5 55 5|25 2|85 |=|2|3|5|3|z
.‘25 M lal®m | Y| <| 85|38 & & z i S| Bl &= A O o]
6-9 | 100 [ 50 {3000 10 | 500 | 200 10 55 10 02 | 0,6 |100| 30
2016.01.20 | 8 <30 | 14 | <70 | <2 91 11 788 | 50 | 0,68 | 1,8 04 10,02 (001730341 <1 |<10|<10[<10]|<1|<10
2016.03.16 | 7.4 | <30 <2 | 136 | 4 783 | 45 | 0,59 | 5,62 | 0,23 | 0,02 |<0,01 0,017 | <1 |<10|<10|<10{2.2| 11
2016.05.18.| 7,5 | 43 4 | <70 | <2 | 74 5 837 | 45 | 1,01 | 226 | 0,6 | 0,07 | 0,01 <1 |<10|<10|<10|<1|<10
2016.07.20 | 7,5 | <30 | <3 | <70 | <2 5 667 | 44 10,58 | 1,93 | 0,35 | 0,01 | 0,01 |<4,8|0,423| 3,2 |<10|<10|<10| <1 |<10
2016.08.08 40
2016.09.21.| 7,8 | <30 | 14 | <70 | <2 | 40 | 10 | 619 | 35 [ 0,38 | 1,75 | 0,2 | 0,01 | 0,01 [<4,8| 1,67 | 1 |<10|<10|<10|<1|<10
2016.11.16.| 7,9 | 36 5 | <70 | <2 86 14 | 778 | 48 | 0,49 | 1,54 0,01 |<0,01 [<4,8]0,464| 1,5 |<10[<10|<10| <1 |<10
2016.11.25. 26
atlag  |7,68(33,16| 8 | <70 | <2 |77,838,16|745,33|44,5|0,621| 2,48 | 0,35 | 0,02 | 0,01 |5,42|0,583 | 1,45 |<10|<10|<10 |1,2 <10
Sajo csatorna MPK Zrt.-t elhagy6 szelvénye (V. kapu)
§ o= %: @ = 2 = | » 8.8
= & @ 3=
o5 o1 men [ men | mon | mgn |ugh| 2™ | O™ |ogn| g | o [men s | mih | men | mgn |21 mA et
2017.03.22| 7,7 | 30 4 <2 | 0,01 |<0,01| 79| 0,17 1,44 10,23 <4,8 |0,283| 5 | 108 |<0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,01 | <0,01 | <0,01
2017.06.21|7,7 | 35 12 <2 | <0,01 | 0,02 | 53 | 0,66 1,85 10,12 <4,8 |0,143| 5 | <70 |<0,01 | <0,001 | 0,0013 | <0,01 | <0,01 | <0,01
2017.09.20(7,65| 40 2 <2 [ 0,006 | <0,01| 80| 04 24 0,09 <4,8 10,035| 12 | <50 ]0,0032(<0,0001|<0,0002|0,0075(0,0014{0,0021
2017.11.22)7,7 | <30 11 <2 | 0,01 |<0,01| 50| 0,73 291 0,23| <4,8 10,338| 5 | <50 0,0024(<0,0001{<0,0002]|0,0062( 0,002 {0,0032
atlag  (7,6930,00( 7,25 | 1,00 | 0,01 | 0,01 6550 0,49 2,15 (0,17 <4,8 [ 0,20 |6,75 48,25
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Sajo csatorna MPK Zrt.-t elhagy6 szelvénye (V. kapu)

5 %: § = = 5 = z | s
B o = | 88| m 2 = % | 83| 8=1¢ a T | 2|
Y T | o N o = = ol dS| ¥ x| H Z|19| E ¥ ) ) = 5 -
ER | 2|89 N 2| S| &&|8gE|E e |a|a|F X T F T “
= 2 t2 Z
6-[100] 200 | 10 | 0,15 | 06 |500 10 | 100 | 30 | 25 [3000] 02 | 0,05 | 001
9,5|mg/| mg1 [mg| mgn | men |pgn|2 ™| 0™l wgt | ngn |men| pgn | mgn | men | men |21 mgl1mgl
2018.0321{7,7| 33 | <2 | <2 | <001 | 001 |50 | 046 | 445 |03 <48 [<0,03 <3 |<50(0,0016/<0,0001<0,0002/0,0058| 0,001 |0,0041
2018.0620{78| 33 | 3 | <2 | <001 | 001 | 60| 04 | 362 |0.14]<48]008] 14 |<50 0,0017
2018.00.19(7,7| 42 | <2 | <2 | <001 |<0.01| 88| 05 | 147 [0,19]<4.810,198 15 | 84 |<0.01 [<0,001 | <0,001 |<0,01 | <0,01 |<0,01

2018.11.21|7,5| <30 5 <2 | <0,01 [<0,01|99 | 08 1,79 0,14| <4,8 |0,634| 7 |<70|<0,01 |<0,001 |<0,001|0,053|0,011 |<0,01

atlag  [7,68830,75 2,50 [1,00 | 0,01 | 0,01 74,25 0,54 | 2,83 [0,19] <4,8 [0,23 [9,38142,25

Sajo csatorna MPK Zrt.-t elhagy6 szelvénye (V. kapu)

Mintavétel Osszes Fenol- Osszes Osszes NH,-
[ pH [KOL| lebegd |SZOE]| . Szulfid|AOX] szervetlen +IBTEX|PAH [BOI;|TPH| Pb Cd Hg Cu Cr Ni
ideje index foszfor |~ . p N
anyag nitrogén
6- | 100 | 200 10 | 0,15 | 0,6 | 500 10 | 100 | 30 | 25 |3000| 0,2 | 0,05 | 0,01
95|mg/l| mgN |mgn| mgn | mgn |ug 2mg/l| 30 mg/l me/l| ug/l | ng/l [men| pg/t| mgn | mgn | mgn 2 mg/l|1 mg/l|1 mg/l
2019.03.20{ 7,9 | 46 20 7,3 | <0,01| 0,02 |116] 0,22 0,97 |0,25]<4,8 10,77 | <5 |<70| <10 <1 <1 <10 | <10

2019.06.19|7,7| <30 11 <2 | <001 | 0,02 | 53 | 0,69 3,47 10,67| <4,8 |0,837| <5 [<70| <10 <1 1,3 <10 | <10 | <10

2019.09.18| 7,8 | 40 14 2,1 | <0,01 | <0,01| 50 | 0,21 4,6 0,05| <4,8 10,32 <5 [<70| <10 <1 3,1 <10 | <10 | <10

2019.11.20{ 7,6 | <30 6 7,9 | <0,01 | <0,01|116| 0,41 2,97 10,21 12 |0,37| <5 [<70| <10 <1 <1 <10 | <10 | <10

atlag  [7,7529,00/ 12,75 [ 4,58 | 0,01 | 0,01 [83,75 0,38 3,00 0,30({12,00(0,57 | <5 35,00 <10 <1 1,35 | <10 | <10 | <10
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OSSZEFOGLALAS MOL Petrolkémia 2015-2019

Kozvetlen bevezetések

A telephely teriiletén keletkezd haszndlt, tisztitist nem igényld ipari hulladékvizek, csapadékvizek,
hiitévizek 6 db kiilonallé déli irdnyban a Sajé-csatorna felé tdjolt fogytijté (M1, M2, M3, M4, M5, M6)
csatornahdlézatba keriilnek, melyek kozvetleniil vezetik a befogadé Sajd-csatorndba azokat.

2017. decemberére késziilt el az M7 jelti fogylijtd, mely a késziild6 SSBR iizem csapadék- és nem
szennyezett haszndlt vizeinek elvezetésére épiilt meg. A csapadékcsatorndn 2017-ben még nem tortént
kibocsatas.

A technoldgiai teriiletekrdl osszegytijtott, elkeveredett nem szennyezett csapadék és hasznaltvizek az M
jelti f6gytijté csatorndkon (M1 — M6) keresztiil jutnak a befogad6 Sajo-csatornaba.

Az SZVT-1-en megtisztitott szennyviz az M4 jelti fogylijtd csatornan keresztiil jut a befogadd Sajo-
csatornaba.

A TVK Nyrt./MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén a Sajé-csatorndba torténd kozvetlen kibocsitasok kapcsan
a beszamolasi iddszak mintavételezései €s vizsgdlati eredményei alapjan hatarérték tallépést ritkdn, csak
egy-egy komponens tekintetében tapasztaltunk. A kibocsitasok az eldirasoknak megfeleltek.

Kozvetett bevezetések

A Tarsasag teriiletén mikodo termeld tizemekben keletkezd ipari szennyvizek eldkezelése valamennyi
petrolkémiai technoldgidnal a technoldgiai teriileten torténik (olajlevédlasztok, felusztatd medencék).

Az elOkezelt szennyvizeket zart rendszerben az SZVT-1-re vezetik, ahol fizikai-kémiai €s bioldgiai
oxidaciods eljarassal tisztitjak. Itt torténik a Vallalat teriiletén keletkezd kommunalis szennyvizek tisztitasa
is.

A kozvetett kibocsatasi pontokon hatarérték tallépést csak ritkan és kis mértékben tapasztaltunk, a mérési
eredmények eldirdsoknak megfeleltek.

A tisztitast igényld szennyviz az SZVT-1-re keriilt bevezetésre, a tisztitott szennyvizek mindsége az
eléirdasoknak megfelelt. Szennyezés csokkentési intézkedés meghozatala nem volt sziikséges.
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6.6/B melléklet

Onellenérzési eredmények MOL Nyrt. Logisztika telephely, SZVT-2 (2014-2019).

A BAZ Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésdg a 35500/5650-1/2017. &lt. hatdrozataban
jovdhagyta a MOL Petrolkémia Zrt. TF (volt TIFO) telephely 6nellendrzését.

A kibocsatdsi ponton az Onellendrzési tervnek megfeleléen torténik a kibocsatdsok
ellendrzése.

A tisztitott szennyviz mintavételezése rendszeresen, minden atemelésnél torténik.

Laboratériumi vizsgalatok eredményei, MOL Logisztika SZVT-2 szennyviztisztito telep

tisztitott szennyvize:

2014

Nem tortént kitarazas a Tiszaba.

2015

IL., III., IV. negyedévben nem tortént kitdrazas a Tiszaba.

Szennyviztisztito-2 tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102560430
Mintavétel Osszes Fenol- Osszes Osszes
sy . pH | KOI |lebegd-[SZOE| . Szulfid | AOX | BTEX szervetlen| Cianid | PAH |BOIs| TPH | Szulfait MTBE
ideje index foszfor | . A
anyag nitrogén
200 | 10 30 | 25 [3000
6-9,5/80 m 3mg/l | 2mg/ | 0,5 mg/400 pg/|1,3 mg/l| 25 mgA |0,1 m: 400 m 1
& g | mgn | 3meN | 2mel |05 mgld00 ugA 13 mg| 25mgh [0 mgh| o | O | 1400 men
20})54'%3,’7'30- 7,84 | 41,0 2,0 0,01 0,01 0,2000 nd 0,13 2,50 0,01 1 13,000 19 | 175,00
2016
Nem tortént kitdrazas a Tiszaba.
2017
Szennyviztisztito-2 tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102623883
Mintavétel Osszes Fenol- Osszes Osszes
P pH | KOL| lebegé | SZOE| . Szulfid | AOX| BTEX szervetler] Cianid | PAH | BOIs| TPH |Szulfai
ideje index foszfor | . A
anyag nitrogén
80 500 25 | 3000| 400
6-9,5 mg/l 200 mg/[10 mg/[0,15 mg/| 0,6 mg/l ug/l 100 pg/| 1,3 mg/1| 25 mg/l | 0,1 mg/1{30 pg/| mg/ | g/t | mgi |
2017.03.29| 7,6 | <30 3 42 0,04 <0,01 | <10 | <4,8 0,02 0,96 <0,005 | 0,1 <3| <70 33
2017.07.27| 7,7 | <30 2 <2 <0,01 | <0,01 14 | <48 <0,02 0,48 <0,005 | 0,318| <3 | <70 33
2017.08.28( 7,81 60 2 <2 <0,01 | <0,01 | 0,02 <4,8 <0,02 <1 <0,01 | <0,03] 12 | <50 | 100
2017.09.28( 7.81| 30 4 <2 0,047 | <0,01 10 | <48 <0,06 <1 <0,005 |1 0,095 12 | 107 | 100
2017.10.26f 7,9 | <30 3 <2 <0,01 | <0,01 | <10 | <4,8 1,5 0,94 <0,005 | <0,03| <3 | <50 ] 404
2017.11.30 7.6 | 47 2 <2 <0,01 | <0,01 | <10 | <4,8 0,07 0,75 <0,005 | 0,04 9 <50 71,7




6.6/B melléklet

2018
Szennyviztisztito-2 tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102623883
Mintavétel Osszes Fenol- Osszes Osszes
ideje pH | KOI | lebegi-| SZOE index Szulfid | AOX | BTEX foszfor szt.ervetl’en Cianid| PAH | BOIs| TPH | Szulfatf MTBE
anyag nitrogén
6-9,5/80 mg/[200 mg/] 10 mg| 15 | 0,6 mgn| 5% (100 pgr 1,3 mgr| 25 mgn {01 mgn| 30 penls mg 3% koo mes
mg/l ng/l ng/l

2018.01.08| 8,3 43 4 <2 <0,01] <0,01 30 <48 <0,02 0,87 <0,03 16 <50 427

2018.02.16| 8,4 44 2 <2 <0,01] <0,01 10 <4.,8 <0,02 5,13 <0,005] <0,03 16 <50 299

2018.03.22| 84 32 <2 <2 |<0,011 0,01 10 <48 0,03 1,71 <0,005| <0,03| <3 51 152 26

2018.04.21| 8,3 | <30 7 <2 10,009] <0,01 10 <4.,8 <0,1 <1 <0,005 ] <0,03 8 <50 110

2018.05.31| 84 33 <2 <2 <0,01] <0,01 <10 <48 0,02 <0,06 <0,005| <0,03| <3 <50 | 983 <1

2018.06.28| 8,6 | <30 <2 <2 0,01 <0,01 10 <4.,8 <0,02 <0,06 <0,005| <0,03| <5 <50 112

2018.08.07| 8,6 52 3 <2 |<0,011 0,01 57 <48 <0,02 <0,06 <0,005| 0,17 7 <70 | 98,1 1

2018.09.18| 8,3 34 4 <2 <0,01] <0,01 29 <4.,8 <0,02 <0,06 <0,005] <0,03 10 <70 105 <1

2018.11.27| 8,3 30 6 <2 |<0,01] <0,01 45 <48 <0,02 0,34 <0,005] 0,245 | <5 <70 108 <1

2019
Szennyviztisztito-2 tisztitott szennyvize
Kibocsatasi pont KTJ 102623883
Mintavétel Osszes Fenol- Osszes Osszes - . .
ideje pH | KOI | lebegé-| SZOE index Szulfid | AOX | BTEX foszfor sz?rvetl’en Cianid | PAH | BOIs| TPH | Szulfat| MTBE| Higany
anyag nitrogén
6-9,5/80 mg/[200 mg/|| 10 mg/] ::;;/SI 0,6 mg/l :g/(l) 100 pg/1 1,3 mg/ll 25 mg/l | 0,1 mg/l| 30 pg/l |25 mg/, ::Jog(;? 400 mg/ 30 pg/

2019.01.24| 8,1 | <30 <2 2 <0,01] <0,01 24 <4,8 0,12 0,33 <0,005| 0,184 <5 <70 89,9 135 <1
2019.04.091 8,5 | <30 <2 <2 <0,01] <0,01 18 <4,8 | <0,02 0,6 <0,005| 0,303 <5 <70 | 77,1 <1 <1
2019.04.16] 8,3 34 <2 <2 0,01 <0,01 29 <4,8 0,02 3,02 <0,076 | <5 <70 80,4 <1 <1
2019.05.21| 8,5 41 <2 <2 <0,01] <0,01 21 <4.8 0,04 3,35 <0,005 0,57 <5 <70 81,9 <1 <1
2019.07.11| 9,1 59 8 <2 <0,01] <0,01 14 <4,8 <0,02 0,74 <0,005| 0,084 8 <70 80,1 <1 <1
2019.08.06| 9,1 48 3 2,3 <0,01] <0,01 45 <4.8 1,2 0,62 <0,005 1,55 <5 <70 46 <1 <1
2019.09.18]1 9 59 <2 32 <0,01] <0,01 36 <4,8 0,06 0,34 <0,005| 0,152 21 <70 190 <1 <1
2019.10.10| 9,2 38 9 <2 <0,01] <0,01 35 <4,8 | <0,02 0,72 <0,005| 0,179 <5 <70 144 <1 <1
2019.12.02| 8,3 | <30 <2 <2 0,01 <0,01 <10 <4,8 0,08 1,77 <0,005| 0,17 <70 109 <1 <1

A telephely teriiletén keletkezd tisztitott szennyvizek miiszaki okok miatt a 2014-2017. évek
soran ideiglenesen a déli irdnyban a Sajé-csatorna felé tdjolt M4 fogylijté csatornahdldézatba
keriiltek, melyek kozvetleniil vezették a befogadé Sajé-csatorndba azokat.
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MOL Petrolkémia Zrt. Monitoring eredmények FTR 2000 Kft.
TKKF Polimerek 2020 Polimer tizemek
2015-2019
HDPE-1
lizem
EPH (C10- |Krém
Kat jele: |Datum: C40) Osszes VPH TPH Benzol BTEX Etil-benzol |Toluol Xilolok Krém (V1)
ug/| ug/| ug/| ug/| ug/| ug/| ug/| ug/| ug/|

"B" 50 100 1 20 20 20

"D" 2000

PE1_1 2015.09.22 <50 <20 <70
2016.09.19 <50 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.06 <25 <25 <50 <0,2 <20 <1 <1 2
2018. 08. 27. <70 107
2019. 08. 27. <70 <4.8

PE1_2 2015.09.22 <50 <20 <70 0,9 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.09.19 <50 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.06 <25 <25 <50 <0,2 <20 7 <1 3
2018. 08. 27. <70 192
2019. 08. 27. <70 <4.8

PE1_3 2015.09.22 <50 <2,0 <20 <70 1,2 <4,8 <1,0 1,2 <2,0
2016.09.19 <50 2,6 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.06 <25 <5 114 <50 108 114 2 1 4
2018. 08. 27. <70 124
2019. 08. 27. 5,3 <70 <4.8

PE1_4 2015.09.22 <50 <20 <70 1,2 <4,8 <1,0 1,1 <2,0
2016.09.19 64 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.06 <25 <25 <50 <0,2 <20 <1 <1 <2
2018. 08. 27. <70 108
2019. 08. 27. <70 <4.8

1/7 6.7/B melléklet



MOL Petrolkémia Zrt. Monitoring eredmények FTR 2000 Kft.
TKKF Polimerek 2020 Polimer tizemek
2015-2019
Fajlagos
HDPE-2 EPH (C10- |elektromos Etil-
lizem Datum: C40) vez.kép. 20°C pH VPH TPH Benzol BTEX benzol Toluol Xilolok
Kut jele: g/l uS/cm pg/l pg/! pg/! pg/! pg/!l pg/l pg/!l
"B" hatdrérték: 100 6,5-9,0 100
"D" hatdrérték: 2000 2000
PE2_TK1 |2015.06.02 <50 768 7,2 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2015.09.22 <50 772 7,2 <20 <70
2015.11.30 <50 761 7,3 <20 <50 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.03.09 <50 731 7,3 <20 <70
2016.05.30 <50 755 7,3 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.09.19 <50 699 7,3 <20 <70
2016.11.30 <50 694 7,3 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.03.08 <50 786 7,3 <20 <70
2017.06.13 <50 782 7,3 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.04 799 7,21 <50
2017.11.27 787 7,1
2018.01.29
2018.03.05 712 7,4
2018.07.03 776 7,3
2018.08.21 50 784 7,4 <20 <70
2018.03.05 712 7,4
2018.07.03 776 7,3
2018.08.21 784 7,4 <70
2018.11.26 754 7,5 <70 <4,8
2019.02.25 770 7,2 <70
2019.06.11 754 7,5 <70 <4,8
2019.08.27 813 7,2 <70
2019.12.09 787 7,3 <70 <4,8
2020.03.23 813 7,3 <70
PE2_TK2 |2015.06.02 <50 1025 7,1 <20 <70 1,6 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2015.09.22 <50 1241 7,2 <20 <70
2015.11.30 <50 1220 7,3 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.03.09 <50 980 7,2 <20 <70
2016.05.30 <50 968 7,2 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.09.19 62 1000 7,2 <20 <70
2016.11.30 <50 985 7,2 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.03.08 <50 1080 7,3 <20 <70
2017.06.13 <50 972 7,3 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.04 1070 7,26 <50
2017.11.27 1012 7,2
2018.01.29
2018.03.05 1014 7,4
2018.07.03 1030 7,4
2018.08.21 57 1046 7,4 <20 <70
2018.03.05 1014 7,4
2018.07.03 1030 7,4
2018.08.21 1046 7,4 <70
2018.11.26 1011 7,5 <70 <4,8
2019.02.25 1017 7,2 <70
2019.06.11 1077 7,4 <70 <4,8
2019.08.27 1165 7,3 <70
2019.12.09 1066 7,3 <70 <4,8
2020.03.23 1284 7,2 <70
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MOL Petrolkémia Zrt. Monitoring eredmények FTR 2000 Kft.
TKKF Polimerek 2020 Polimer tizemek
2015-2019
Fajlagos
HDPE-2 EPH (C10- |elektromos Etil-
lizem Datum: C40) vez.kép. 20°C pH VPH TPH Benzol BTEX benzol Toluol Xilolok
Kut jele: ug/| uS/cm ug/| ug/| ug/| ug/ ug/ ug/| ug/!
"B" hatdrérték: 100 6,5-9,0 100
"D" hatdrérték: 2000 2000
PE2_TK3 |2015.06.02 <50 956 7,3 <20 <70 1,3 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2015.09.22 <50 828 7,2 <20 <70
2015.11.30 <50 842 7,3 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.03.09 <50 804 7,2 <20 <70
2016.05.30 <50 854 7,1 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.09.19 55 799 7 <20 <70
2016.11.30 <50 737 7,2 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.03.08 <50 867 7,2 <20 <70
2017.06.13 <50 859 7,2 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.04 945 7,22 <50
2017.11.27 908 7,1
2018.01.29
2018.03.05 922 7,4
2018.07.03 931 7,3
2018.08.21
2018.03.05 922 7,4
2018.07.03 931 7,3
2018.08.21 976 7,4 <70
2018.11.26 780 7,5 <70 <4,8
2019.02.25 900 7,1 <70
2019.06.11 767 7,4 <70 <4,8
2019.08.27 895 7,3 <70
2019.12.09 949 7,2 <70 <4,8
2020.03.23 911 7,1 <70
PE2_TK4 |2015.06.02 <50 560 7,2 <20 <70 2,2 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2015.09.22 <50 735 7,2 <20 <70
2015.11.30 <50 200 7,8 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.03.09 <50 753 7,3 <20 <70
2016.05.30 <50 792 7,1 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.09.19 <50 293 7 <20 <70
2016.11.30 <50 250 7,4 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.03.08 <50 1130 7,5 <20 <70
2017.06.13 <50 712 7,2 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.04 458 7,22 <50
2017.11.27 486 7,2
2018.01.29
2018.03.05 755 7,4
2018.07.03 789 7,3
2018.08.21
2018.03.05 755 7,4
2018.07.03 789 7,3
2018.08.21 705 7,4 <70
2018.11.26 793 7,5 <70 <4,8
2019.02.25 861 7,1 <70
2019.06.11 226 7,5 <70 <4,8
2019.08.27 661 7,2 <70
2019.12.09 503 7,5 <70 <4,8
2020.03.24 963 7,1 <70
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MOL Petrolkémia Zrt. Monitoring eredmények FTR 2000 Kft.
TKKF Polimerek 2020 Polimer lizemek
2015-2019
PP-4 iizem
" ) EPH (C10- | . Fajlagos .
Kut jele: Datum: ca0) Nitrat elektromos Ammoénium (pH VPH TPH
vez.kép. 20°C
pg/l mg/I| uS/cm mg/I pg/l pg/l
Hatar- |"B" 25 0,5 100
értékek |"D" 200 4 2000
PP4_PPF1 |2015.06.02 <50 35,4 770 2,66 7,3 <20 <70
2015.09.22 <20 549 6,9 <20 <70
2015.11.30 <50 40,5 706 0,9 7,3 <20 <70
2016.03.09 <50 651 7,1 <20 <70
2016.05.30 <50 45,9 922 0,97 6,9 <20 <70
2016.09.19 <50 682 7,2 <20 <70
2016.11.30 <50 24,1 679 0,13 7,4 <20 <70
2017.03.08 <50 547 7,4 <20 <70
2017.06.13 <50 13,1 585 <0,02 7,4 <20 <70
2017.09.04 572 7,21 <50
2017.11.27 5,29 477 <0,02 7,2
2018.01.29
2018.03.05 571 7,3
2018.07.03 9,06 568 <0,02 7,4
2018.08.21 <50 722 7,5 <20 <70
2018. 11. 26. 17,6 610 <0.02 7 <70
2019. 02. 25. 562 7,1 <70
2019. 06. 11. 12,7 536 0,03 7,4 <70
2019. 08. 27. 479 7,3 <70
2019. 12. 09. 3,61 482 0,13 7,5 <70
2020. 03. 23. 519 7,5 <70
PP4_PPF2 |2015.06.02 <50 11,3 1046 0,03 7 <20 <70
2015.09.22 <50 752 7,1 <20 <70
2015.11.30 <50 1,49 743 0,05 7,2 <20 <70
2016.03.09 <50 590 7,1 <20 <70
2016.05.30 <50 5,26 832 0,11 6,8 <20 <70
2016.09.19 67 783 7 <20 <70
2016.11.30 <50 2,42 813 0,08 7,2 <20 <70
2017.03.08 <50 915 7,1 <20 <70
2017.06.13 <50 0,79 786 0,11 7,1 <20 <70
2017.09.04 963 7 <50
2017.11.27 7,85 773 0,13 7,1
2018.01.29
2018.03.05 827 7,1
2018.07.03 1,89 752 0,84 7,3
2018.08.21 55 846 7,3 <20 <70
2018. 11. 26. 2,51 702 0,07 7,3 <70
2019. 02. 25. 936 7 <70
2019. 06. 11. 3,44 669 0,07 7,4 <70
2019. 08. 27. 847 7,1 <70
2019. 12. 09. 5,34 899 0,04 7 <70
2020. 03. 23. 1216 7,1 <70
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MOL Petrolkémia Zrt. Monitoring eredmények FTR 2000 Kft.

TKKF Polimerek 2020 Polimer Gzemek
2015-2019
LDPE-2 tizem
Kat jele: Datum: BTEX PAH pH TPH | Vezetokép
esség
pg/! ug/l pg/! uS/cm
g
"D
LDPE2_1 2019. 06. 12. 7,4 <70 840
2019. 08. 27. <4,8 <70
2019. 12. 09. 0,16 7,3 <70 841

5/7 6.7/B melléklet



MOL Petrolkémia Zrt. Monitoring eredmények FTR 2000 Kft.
TKKF Polimerek 2020 Polimer Gizemek
2015-2019
PP-3 iizem
Vezet6-
Kut jele: Datum: BTEX PAH PH TPH képesség
pg/l pg/! ug/! HS/cm
ng"
"p"
PP3_1 2019. 06. 12. 7,3 <70 919
2019. 08. 27. <4,8 <0,076
2019. 12. 09. 71 <70 493
PP3_2 2019. 06. 12. 7,3 <70 717
2019. 08. 27. <4,8 0,12
2019. 12. 09. 71 <70 667
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MOL Petrolkémia Zrt. Monitoring eredmények FTR 2000 Kft.
TKKF Polimerek 2020 SZVT-1 (szennyviztisztito telep)
2015-2019

KSZVT-1 (C10- [ Naftalin | naftalinok ) pH VPH TPH Benzol BTEX Toluol | Xilolok

c40) Osszesen nélkil vez.kép. benzol

20°C

ug/| ug/| ug/| ug/| uS/cm ug/|
"B" h.é. 2 2 6,5-9,0 100 1 20 20 20
"D" h.é. 50 2000
2015.06.02 <50 0,201 0,778 0,577 931 7,1 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2015.09.22
2015.11.30 <50 0,468 0,6 0,132 950 6,9 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.03.09
2016.05.30 <50 0,144 0,167 <0,005 959 7 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.09.19 <50 1,34 6,49 5,15 986 7,8 <20 <70 2,3 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.11.30 <50 0,044 0,34 0,296 1100 7,3 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.03.08
2017.06.13 <50 0,016 <0,076 <0,076 946 7,2 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.04
2017.11.27 492 7,4
2018.07.03 362 7,4
2018.11.26 0,499 697 7,5 <70 <4,8
2019.06.11 <0,076 968 7,3 <70 <4,8
2019.12.09 0,101 600 7,4 <70 <4,8

eP o | P rieames e
KSZVT-2 (C10- [ Naftalin| naftalinok ) pH VPH TPH Benzol BTEX Toluol | Xilolok

c40) Osszesen nélkil vez.kép. benzol

20°C
Datum: pg/l pg/l pg/l pg/l uS/cm g/l g/l g/l g/l g/l g/l g/l
"B" h.é. 2 2 6,5-9,0 100 1 20 20 20
"D" h.é. 50 2000
2015.06.02 <50 0,336 1,359 1,023 1530 6,9 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2015.09.22
2015.11.30 <50 10,642 11,449 0,807 666 6,9 <20 <70 <0,8 6 <1,0 <1,0 6
2016.03.09
2016.05.30 <50 <0,005 <0,076 325 7 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.09.19 <50 0,253 0,415 0,162 529 7,1 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2016.11.30 <20 0,093 0,543 0,45 473 7,2 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.03.08
2017.06.13 <50 0,066 0,165 0,099 896 6,9 <20 <70 <0,8 <4,8 <1,0 <1,0 <2,0
2017.09.04
2017.11.27 685 6,8
2018.07.03 1340 7,2
2018.11.26 0,555 943 7,1 <70 <4,8
2019.06.11 0,219 839 7,2 <70 <4,8
2019.12.09 <0,076 927 7,3 <70 <4,8
7/7 6.7/B melléklet
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