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1. Bevezetés

A MOL Petrolkémia Zrt-nél (tovabbiakban MPK) foly6 gyartas BAT szerinti értékelését a
314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet szerint végeztiik el. Az alkalmazott technologia €s a
hozza kapcsolodo tevékenységek BAT szerinti megitélése a KvVM Integralt Szennyezés-
megelézési és Kornyezet-egészségiigyi Féosztalya altal készitett .,Utmutaté az elérhetd
legjobb technika meghatdrozdsdhoz a miianyagok gydrtdasa terén” cimi dokumentum és a
hatalyos jogszabalyok alapjan tortént. Az értékelésnél tovabba figyelembe vettilk az Europai
Bizottsag vonatkozoé hatdrozatait, a kiadott kapcsolddd referencia dokumentumok eléirasait,
adatait és szerkezeti felépitését:

- Referenciadokumentum a polimerek gydrtasa szamdra elérhetd legjobb technikdkrol
(POL, 2007).

A vertikdlis elemzés soran a szintén a KvVM Aaltal készittetett ,, Utmutaté az elérhetd legjobb
technika meghatdrozdsdhoz az energiahatékonysdag terén (ENE, 2008. julius)”, valamint az
Europai Bizottsag altal kiadott

- Referencia dokumentum a vegyipari szemmyviztisztitds és hulladékgdz kezelés sordn
elérhetd legjobb technikdakrol (CWW, 2016 - EB 2016/902 Végrehajtdsi hatdrozata, 2016.
majus 30.)

- Referencia dokumentum az ipari hiitérendszerekhez kapcsolodoan elérhetd legjobb
technikdkrol (ICS, 2001)

- Referenciadokumentum a tdroldasbol eredd kibocsatdsokhoz kapcsolodoan elérhetd
legjobb technikdkrol (EFS, 2006),

- Referenciadokumentum a monitoring dltalanos  alapelveirél  (MON, 2003),
Referenciajelentés az ipari létesitmények levegébe és vizbe torténd kibocsatdsdanak
nyomonkovetésérol (ROM 2018)

megallapitéasait vettiik figyelembe.

A hivatkozott kormanyrendelet 9. melléklete alapjan az aldbbi szempontokat kell figyelembe
venni az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal:

1. kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazasa,
2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkez6 €s felhasznalt anyagok és hulladékok regeneraldsanak és
ujrafelhasznalasanak eldsegitése,

4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

a miiszaki fejléddésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok,
a vonatkozd kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége,

az 1j, illetve a meglévo 1étesitmények engedélyezésének idopontjai,

*® N W

az elérhet6 legjobb technika bevezetéséhez sziikséges i1do,
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9. afolyamatban felhasznélt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzdi
¢és a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat
a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat.

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetk6zi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Europai Bizottsag altal a tagallamok ¢és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb technikakrol, a kapcsolodd monitoringrol és a
fejlodésrol szervezett informdacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

A fejezethez kapcsolddd 9.1 mellékletben bemutatjuk a MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari
Iétesitmény lizemeire vonatkozoan az altalanos és specifikus BAT-kovetelményeknek torténd
megfelelést. A 9.1.1 — 9.1.4. mellékletekben levd tablazatok az egyes tizemek BAT-
Referencia-dokumentumoknak t6rténé megfelelést részletezik.

A 9.2 mellékletben a BAT fajlagos mutatdkat foglaltuk 6ssze az egyes tizemek tekintetében.
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2. Kornyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer (EMS)

Az MPK tevékenységének szabdlyozasara bevezetett, miikodtetett és folyamatosan fejlesztett szabvanyos
iranyitasi rendszerek:

- Mindségiranyitasi Rendszer (MIR), ISO 9001:2015;
- Kornyezetkozpontt Iranyitasi Rendszer (KIR), ISO 14001:2015;

- Munkahelyi Egészségvédelmi €s Biztonsagi Iranyitasi Rendszer (MEBIR),
OHSAS 18001:2007,

- fentiek szerinti szervezetalapu, folyamatkdzpontu Integralt Iranyitasi Rendszer.
- Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2011

Az Integralt Iranyitdsi Rendszer Kézikonyve (az MPK kiildetés teljesitését lehetévé tevod
alapértékek kozé sorolja a biztonsag, az egészség ¢és a természeti kornyezet iranti
felelosségteljes elkotelezettséget. A Kézikonyv ,,Vezetdi nyilatkozat a mindségrél, a
kornyezetrdl, egészségvédelemrdl és a biztonsagrol” fejezete tartalmazza a MOL-csoport
mindségpolitikai nyilatkozatat, melyben tobbek kozott megfogalmazasra keriil, hogy
kiemelten fontosnak tekintik ,,a biztonsagos, egészséget, illetve kornyezetet kiméld
technologidk, megoldasok™ alkalmazésat. Ugyanezen pontban a MOL-csoport EBK politikéja
kinyilvanitja, hogy az EBK tgyeket az alapvetd lizleti tigyekkel azonos fontossagunak
tekintik, s az ismertetett politikai elveikkel a fenntarthat6 fejlédéshez kivannak hozzajarulni.
A dokumentum tartalmazza a vezetés szilard elkotelezettségét az EBK politika betartasara. Az
MPK EBK politikai nyilatkozata kifejezi a Tarsasag elkotelezettségét a tevékenységbdl adodd
kornyezetterhelések megel6zésére, folyamatos, tervszerli csokkentésére, a korabbi
tevékenységbdl kialakult kornyezeti karok {itemezett felszamolasara.

A Tarsasag honlapja alapjan az MPK elkételezett az Europai Unid fenntarthato fejlodést célzo
kornyezetvédelmi politikdjdhoz kapesolodo, vegyiparra vonatkozd felelds gondoskodas
(Responsible Care) program mellett, amely az egészség, a biztonsag és a kdrnyezetvédelem
folyamatos fejlesztését és ezen tevékenységek, valamint az elért eredmények nyilvadnossagra
hozatalat jelenti.”

A dokumentumokban rogzitett irdnyelvek alapjan a szervezet minden szintjén meghataroztak
a mérhetd mindségi, kornyezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi célokat,
amelyeket tarsasagi szinten az MPK vezérigazgatoja, a szervezeti egységek szintjén pedig az
érintett elsé szamu vezetdk hagynak jova, illetve kdvetik nyomon a teljesitésiiket.

A Térsasag iranyitasi rendszerek szerint végzett tevékenysége megfelel az EB referencia
anyagaban a kornyezetvédelmi menedzsment rendszerekkel (AMS) szemben tamasztott
elvarasoknak (pl. kornyezeti politika megfogalmazésa, folyamatok szabalyozasa, ellendrzés,
helyesbit6 tevékenység, értékelések stb.). Rendszeresen megtorténik az iranyitasi rendszerek
megujito/feligyeleti auditja. A szabvany kovetelményei szerinti miikodés belsd, integralt
rendszer auditok keretében folyamatosan ellendérzik, mig a kihelyezett tevékenységek
végrehajtasanak feltigyelete tervezett kiilsd feliilvizsgalatokkal torténik, nagy hangsulyt
fektetve a feltart eltérések javitasara, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések
bevezetésére. Az Integralt Iranyitasi Rendszer mikodését tdmogato szoftver (ISOFFICE) tobb
éves adatbazisa elemzések, értékelések végzésére, fejlesztésekre ad lehetdséget.
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3. Kornyezetvédelmi fejlesztések a feliilvizsgalt idészakban

A feliilvizsgalt iddszakban jelentds atalakitasokat nem végeztek az tizemekben, a technoldgia
alapvetéen valtozatlan. Az elvégzett kisebb fejlesztések célja természetesen a termelés
hatékonysaganak ndvelése, de a beruhdzasok emellett kisebb-nagyobb kérnyezeti haszonnal is
jartak. A fejlesztések masik jelentds csoportja az lizembiztonsag novelése érdekében tortént.
Néhany jelentdsebb fejlesztést az alabbi tablazatban foglaltunk 6ssze:

Fejlesztés Kornyezeti haszon

HDPE-2-ben a szivattytik egyszeres tomszelence

. . . Emisszi6 csokkentés, PSM kockazat csokkentése
rendszer atalakitasa kettés zarasara

Epiiletek fiitési rendszer feliilvizsgalata Energiahatékonysag-novelése
Tiszatjvaros Site szennyviztisztitas fejlesztéshez Emisszié csokkentés, tizembiztonsag, stabilitas
kapcsoldédo beruhazasok novelése

PP-3 tizemben a propilén kigazositd torony

megkeriilése Energiahatékonysag-ndvelése, goz megtakaritas

PP-4 tizemben a propilén kigazositd torony

megkeriilése Energiahatékonysag-ndvelése, goz megtakaritas

LDPE-2 iizemben Hydrocom rendszer kiépitése

2KC1 kompresszorra Energiahatékonysag-ngvelése

LDPE-2 iizemben 2KC1 kompresszor szivonyomas

csokkentés Energiahatékonysag-novelése

HDPE-2 Flash elomelegitd (E-711) HS/MS valtas Energiahatékonysag-novelése
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4. BAT szempontok feliilvizsgalata

A vegyipari létesitményre vonatkoz6 BAT el6irasoknak valé megfelelés

GRIG (Global Reporting Initiative Guideline) alapjan

BAT eszkoz ) . .
megnevezése Szamos érintettet atfogd folyamat és fiiggetlen intézmény, amelynek kiildetése vilagszerte
elfogadhat6 fenntarthatosagi jelentési iranyvonalak kidolgozésa €s elterjesztése.
Management eszkozok
Vallalati kérnyezeti Az MPK kialakitotta, fenntartja és fejleszti az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, I1SO
. 50001:2011 és az OHSAS 18001:2007 szerinti Integralt Iranyitasi Rendszerét (IIR) annak
stratégia . . s . . 1 e . G
Kidolgozdsa érdekében, hogy'blgtosnsaﬂg ga;dasagos, hatek,ony miikodést &s megfelepen a tar§asag1 és
MOL-csoport szintii vezet6i nyilatkozatoknak és az azok alapjan meghatarozott céloknak.
Az MPK vezetbsége a csoport szintli irdnyelvek, politikdk figyelembevételével
Kornyezi szabalyozza a kornyezeti hatast okozd tényezok felmérését, értékelését és nyilvantartasat.
szempontok A jelentés kornyezeti hatdsokrol naprakész nyilvantartast, regisztert vezetnek. A
érvényestilése a kornyezeti hatasok kezelésénél figyelembe veszik a gyartasi tapasztalatokat, azonositjak,
vallalati megtervezik ¢és dokumentalt eljarasokban (utasitdsokban), miikodési kritériumok
dontéshozatalban | segitségével  szabalyozzdk a  technoloégiai  Iépéseket,  munka-folyamatokat,
tevékenységeket.

Bels6 audit

Minéségiranyitas szervezet munkatarsai rendszeresen tartanak az MPK integralt iranyitasi

Eel}'dszef rendszeréhez kapcsoléddan belsd auditokat.
miikodtetése
Az MPK folyamatos kapcsolatot tart fenn az egyes tizemek licensz tulajdonosaival. A
Folyamatos

informacioatadas a
licensz ado részérol

licenszadé minden technologiai wjitasrol haladéktalanul értesiti a licensz felhasznaldi
korben résztvevo cégeket, igy a folyamatos fejlesztés révén az tizem az elérhetd legjobb
technikanak tortén6 megfelelést kielégiti.

A személyzet
folyamatos
tovabbképzése, a
kornyezet-
tudatossag
novelése

Rendszeres bels6 képzésekkel biztositjak, hogy az MPK teriiletén dolgozok tudatdban
legyenek a csoport Integralt Irdnyitasi Rendszerében, a vevdi kovetelmények
teljesitésében betoltott szerepének, valamint annak, hogy hogyan jarulhatnak hozza a
mindség-, a kornyezeti, az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes
kijelolt munkakorokben csak az adott tevékenységre eredményes posztvizsgat tett
munkavallalok dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a miikodési, az iranyitasi rendszer, a technoldgia, a hasznalt
eszkozok maddositasakor, fejlesztésekor.

Havaria tervek

A vegyipari létesitmény rendelkezik kidolgozott havaria tervvel.

kidolgozésa
Hulladék- A vegyipari létesitmény tizemeiben az anyagok technoldgidba vald visszavezetésével,
csokkentd illetve a keletkezd hulladékok hasznositasi aranyanak novelésével igyekszik a hulladék
intézkedések mennyiségét csokkenteni.
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Kibocsdtds csokkentés, szennyezés megeldzés

A faklyazas biztonsagi szempontbdl nem mellézhetd, a vegyipari létesitmény azonban
torekszik a keletkez6 anyagok minél nagyobb mértékii ujrafelhasznalasara.

Faklyazas Az tizemek tervezése és kiépitése soran kialakult a jelenleg tizemel6 rendszer, melyben a
minimalizalasa, az | gyartas soran keletkezd hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a gyartasi technolégiaba
anyagok vagy az égethetdk a filitogaz haldzatba.
rendszerbe torténd . ) . i . . .
oo o A polimer iizemekben az tizemelés soran keletkez6 melléktermékek kozil az off-gaz
visszajuttatasaval b . N N I . 11 o
csbvezetéken keresztiil az olefin lizembe keriil visszavezetésre tovabbi hasznositasra, a
szeparatorokon levalasztott etilént a kisnyomasi vagy a nagynyomasu recirkuldcios
korben vezetik vissza az anyagaramba.
Tavvezérlésii kameras figyel6rendszer: faklya monitoring
Vizminéségvédelmi onellendrzési terv, havi ill. negyedéves gyakorisagi mintavételekkel.
SZVT-1 becsatlakozasi pontja eldtt a tisztitasi technologia védelmében 1-1 db folyamatos
Folyamatos tizemtii pH és 1-1 db TOC méré késziiléket épitettek be, a rendszer automatikus
kornyezeti beavatkozasi lehetéségével.
monitoring 1 1 . PR . .
SZVT-1-r6l kibocsatott szennyviz mindségének ellenérzése 2 ponton (SZVT-U és M-4
csatorna végpont).
Légszennyez6 pontforrasokon torténd kibocsatas mérése egy, illetve kétévente.
Folyamatos méréberendezések alkalmazasa.
Kameras
megfigyelorendszer | Kameras figyeld rendszer az tizemek kiemelt pontjain
alkalmazasa

Zart mintavevok,
rendszerbdl kijuto

Kialakitottdk a zart rendszeri mintavételt, mellyel az ellenérzési pontokon a gyartas
folyamata kozvetleniil mintazhatd, az emisszio és a keletkez6 hulladékok (elcsopogés stb.)
csokkentheto.

Tomszelencéket kettds zarastiakra, illetve kettds zarast esetén korszeriibbekre cserélték,

any.agok igy az emissziot csokkentették.
mennyiségének o ) )
csokkentése, Az tizem elvalasztott rendszerli halozata kiilon gy(jti a tiszta csapadékvizet, illetve a
tisztitasa, sziirése, | potencialisan szennyezett csapadékvizet és szennyvizet.
kezelése A szennyviz a dokumentécidban ismertetett moédon a mechanikai szennyezok levalasztasa,
illetve olajlefolozés utan a kozponti szennyviztisztitoba jut. A technoldgidban egyéb
helyen felhasznalt viz zart rendszerben kering.
A jelenleg tlizemeld rendszerben a gyartds soran keletkezd hulladék szénhidrogének
visszakeriilnek a gyartasi technologidba vagy az égethetok a fiitdgaz halozatba.
A keletkezé Kondenzviz felhaszndlasa ionmentes tapvizként, ezaltal az lizem ionmentes viz

anyagok vissza-
juttatasa a
folyamatba, ujra-
felhasznalas

felhasznalasa csokken.

A polimer iizemekben az off-gdz csOvezetéken keresztil az olefin iizemekbe keriil
visszavezetésre tovabbi hasznositasra, a szeparatorokon levalasztott etilént a kisnyomasu
vagy a nagynyomasu recirkulacios korben vezetik vissza az anyagaramba.

Pneumatikus szallitérendszer: a pneumatikus porszallitdsra hasznalt széllitdlevegd zsdkos
sz{ir6n torténd tisztitas utan recirkuldltatasra kertil.
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Difftz kibocsatas
csokkentése

A VOC-tartalmu szennyvizek elokezelését biztositd technologiai rendszert teljes
egészében gaztomoren zart mitargyakban, berendezésekben alakitottak ki. A zart
légtérbdl elszivott g6zok regenerativ termikus oxidacidés berendezésen (RTO) keriilnek
artalmatlanitésra.

Szennyviz kezelés

Egy komplex vegyipari létesitmény esetében BAT a helyi kozponti bioldgiai
szennyviztiszito alkalmazasa

A BTEX mentesité az oldott szénhidrogének kibocsatasdnak csokkentésére kertilt

kiépitésre a bioldgiai kezeldsor el6tt, hatasfoka 99% folstti. Ez megfelel a BAT
referenciadokumentumban foglaltaknak.

Karbantartas, monitoring

Megfeleld
nyilvantartd
rendszer vezetése

EPDS rendszer {izemelése biztositja ¢s rendkiviili

kikiiszobolésére szolgald tevékenységet

koordinalja a események

Rendszeres, tervszeri, illetve eseti miiszaki feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korrézié stb.). Az MPK Miiszaki Felligyelete e vizsgalatokhoz

Berendezések megfelelé hatdsagi jogosultsaggal rendelkezve sajat hataskorben is végez ilyen
rePdS??reS tevékenységet. Tervszerli karbantartasok, az észlelt jelenségek napi operativ
tisztitasa megbeszélésen torténd felvetése, értékelése, rangsoroldsa és iitemezése
Folyamat Folyamat optimalizalasa az APC (ADVANCED Process CONTROL) rendszer

optimalizalas segitségével, melynek bevezetése 2007-ben elkezdddott

Kibocsatott
anyagok

mem.ly,l,se,gének | A kibocsatott leveg6- és vizterhel6 anyagok, valamint a technologiaban keletkez6
min6ségének . . oo .
hulladékok mennyiségérdl az MPK rendszeres nyilvantartast vezet.
rendszeres

ellendrzése és

nyilvantartasa
Rendszeres Az MPK éves jelentés formajaban 0Osszesiti a technolégidban keletkezd anyagok
jelentések, mennyiségére, mindségére vonatkozé adatokat, amelyet megkiilld az illetékes

Osszefoglalok kornyezetvédelmi hatosag részére.

A személyzet . . .
rendszeres Egészségiigyi ellendrzés tobb elemt, mely tartalmazza a dolgozok félévenkénti orvosi

munkavédelmi és | vizsgalatat, a félévenkénti bioldgiai monitorozast (személyi mintavevd, negyedoras
egészségiigyi bontast tevékenységnaplo, vizelet-vizsgalat) és az adatok értékelését (pl. lelet —
kockézatanak tevékenységnapld -- légtérfigyelési adatok Osszevetése).

(révid és hosszu
tavi) felmérése,

Folyamatokban szabalyozott mdédon egyéni véddeszkozok biztositdsa €s hasznalatuk
ellendrzése

ellendrzése
Gazérzékelok: a vegyipari létesitmény teriiletén telepitett érzékelok miikodnek. Altalaban
Gazmonitorok, metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhatd mérok egészitenek Kki.
kameras Hasznalatuk szabalyozott modon torténik, pl. minden tlzveszélyes tevékenység
megfigyelorendszer | végzésekor.
A faklya optikai langérzékeldje a vezérloben levd monitorokon folyamatos feliigyelet
alatt 4ll, jelent6s kormozés esetén a g6z porlasztas kézi vezérléssel is iranyithato.
Gazérzékelok: a vegyipari létesitmény teriiletén telepitett érzékel6k miikodnek. Altalaban
. .., . | metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérék egészitenek Ki.
§21Yarga§erzekelo Hasznalatuk szabalyozott modon torténik, pl. minden tlizveszélyes tevékenység
€s —javito program végzésekor.
(LDAR) . . .
miikodtetése Ezen kiviil a Miiszaki Feligyelet munkatarsai évente elvégzik az tizemek FLIR kameras

vizsgalatat az esetleges szivargasok feltarasa érdekében. Az észlelt szivargasokat a
karbantartasok alkalmaval kijavitjak.
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Az tizemi monitoring keretében iitemezetten torténik a figyel6kutak vizsgalata.

Pontforrasokon torténd kibocsatas egy- illetve kétévente méréssel is biztositott, illetve
egyes pontforrasokon folyamatos emissziomérdkkel ellenérzik a kibocsatasokat.

A szennyviztisztitd rendszer mikddési hatékonysagat meghatarozd kritikus pontjain,
valamint a tisztitott szennyviz kibocsatasi pontokon on-line analizatorok keriiltek
beépitésre és lizemeltetésre, melyek jelzéseit a folyamatiranyitd rendszerbe tovabbitjak:
a BTEX-mentesitd allvanycsovében kialakulé kevert nyers szennyviz mindségének
folyamatos ellenérzését (BAT) 1 db ipari pH méré és folyamatos tizemti TOC mérd
berendezés biztositja

Folyamatos
kornyezeti - az SZVT-1 bejovo, illetve kimend vizét, valamint a fontosabb technoldgiai pontokon
monitoring atmend vizek mindségét mliszakonként (8 ora) vizsgaljak.

Az SZVT-1 teleprol kibocsatott szennyviz mindségének ellenérzése 2 ponton (SZVT-U és
M4 csatorna végpont).

MPK telephelyet elhagyd szelvénynél (V. kapu) Sajoé-csatorna vizmingség monitorozasa.

A Sajo-csatorna Tiszaba torkolasanal negyedéves gyakorisaggal végzett analitika (Sajo-
csatorna vizmindsége).

Vizminéségvédelmi onellendrzési terv, havi ill. negyedéves gyakorisagi mintavételekkel.

Az MPK-nal az egyes BAT Referenciadokumentumokban felsorolt BAT el6irdsoknak
torténd, tizemekre részletezett tételes megfelelést a 9.1 mellékletben csatoljuk.
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S. BAT értékelés a menedzsmentet illetoen

Altalanos

Az MPK kialakitotta, fenntartja és fejleszti az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, ISO
50001:2011 és az OHSAS 18001:2007 szerinti Integralt Iranyitasi Rendszerét (IIR) annak
érdekében, hogy biztositsa a gazdasagos, hatékony mukodést és megfeleljen a tarsasagi és
MOL-csoport szintli vezetdi nyilatkozatoknak és az azok alapjan meghatarozott céloknak.

Az MPK vezetGsége a csoport szintl iranyelvek, politikak figyelembevételével szabalyozza a
kornyezeti hatast okozd tényezdk felmérését, értékelését €s nyilvantartdsat. A jelentds
kornyezeti hatasokrol naprakész nyilvantartast, regisztert vezetnek. A koérnyezeti hatasok
kezelésénél figyelembe veszik a gyartasi tapasztalatokat, azonositjdk, megtervezik ¢s
dokumentalt eljarasokban (utasitasokban), miikodési kritériumok segitségével szabalyozzak a
technologiai Iépéseket, munkafolyamatokat, tevékenységeket.

Az MPK belsd audit rendszert miikodtet, a vizsgalatokhoz megfeleld jogosultsdggal
rendelkezve sajat hataskorben végez ilyen tevékenységet.

Rendszeres belsd képzésekkel biztositjadk, hogy az MPK teriiletén dolgozdk tudatdban
legyenek a csoport Integralt Iranyitasi Rendszerében, a vevoi kdvetelmények teljesitésében
betoltott szerepének, valamint annak, hogy hogyan jéarulhatnak hozzd a mindség-, a
kornyezeti, az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai célok eléréséhez. Egyes kijelolt
munkakorokben csak az adott tevékenységre eredményes posztvizsgat tett munkavallalok
dolgozhatnak.

Képzést tartanak tovabba a mukodési, az irdnyitasi rendszer, a technoldgia, a hasznalt
eszkdzok modositasakor, fejlesztésekor.

A vegyipari létesitmény rendelkezik kidolgozott havaria tervvel.

Ertékelés

Az MPK rendelkezik vallalati kornyezeti stratégiaval, a vallalati dontéshozatalban
érvényesiilnek a kornyezeti szempontok. A személyzet folyamatos tovabbképzése, a
kornyezet-tudatossag novelése biztositott. Az egyes tizemek rendelkeznek havaria tervvel.

Ellenorzés

Bels6 audit rendszer miikkodtetése.
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6. BAT értékelés a levegovédelem tekintetében

Az alkalmazott gyartasi technologia magas foku miiszerezettséggel felszerelt, automatikus
szamitogépes folyamatiranyito rendszerrel miikodtetett. Normal tizemmodban a technologiaba
tervezett kibocsatason kiviil a 1égtérbe karos gdznemii anyag nem keriil ki. Uzemzavar esetén
ezek faklyara vezetett mennyiségét minimalisra csokkentik.

6.1 Pontforrasok

A helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok tényleges kibocséatasat egy- illetve kétévente
ellendrzik az el6irt komponensekre.

Az LDPE-2 iizemben a légszennyezés csokkentése érdekében a kigdzositd silok etilén
kibocsatasat véggaz-utoégeto kiépitésével szazadrészére csokkentették.

A HDPE-1 Polimer tizemrészének katalizator-aktivalojaban a porlevalasztas hatasfokat egy uj
sziirdberendezéssel 98-99 %-ra ndvelték a korabbi 92%-rdl.

A HDPE-2 iizemben a pontforrasokon torténd emisszid csokkentésére porlevalasztd ciklonok
keriiltek beépitésre, melyek levalasztasi hatasfoka 90%. A pelletezé-adalékold egység
munkaterében az anyagatadasi helyek kiilon elszivassal rendelkeznek, ahol az elszivott poros
véggazokat két zsakos porsziirdvel 99%-os hatasfokkal tisztitjak.

A PP-3-ban beépitett zsdkos porlevalasztot hatékonysaga 99%-os.

A PP-4 lizem levegoét terheld pontforrasanal (P144) ciklonos és zsdkos sziir6s porlevalasztd
kertilt beépitésre, melynek hatasfoka 96,89%.

Ertékelés

A pontforrdsok esetében a kibocsatott anyagok koncentracidja a hatarértékhez képest egy-két
nagysagrenddel kisebb. A megengedett kibocsatasi hatarértékek a tovabbiakban is nagy
biztonsaggal betarthatok.

Ellenorzés

Tényleges kibocsatasok EKHE engedélyekben eloirt gyakorisaggal torténd akkreditéalt
laboratoriumi mérése.

6.2 Diffuz forrasok

A vegyipari 1étesitmény diffuz légszennyezd forrdsai a faklydk, biztonsagi szelepek, hasado
tarcsak. Minden faklya optikai langfigyeld kamerdval felszerelt, a miiszerterembdl
folyamatosan ellendrizhetdé. A faklyan a korommentes €gés biztositasara g6zt adagolnak,

11
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amelynek mennyiségét a lefijt szénhidrogének aranyaban, annak 40%-aig automatikusan
szabalyozzak. A biztonsagi szelepek a faklyavezetékekre nyitnak, szabadra géz €s nitrogén-
kidramlés torténik.

Ertékelés

A havériatol eltekintve, minden lehetséges tizemmoddban €s tizemzavar esetén is biztosithaté a
korommentes égés. A 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet levegdtisztasag védelmi
kovetelményeinek a faklya technologidja megfelel.

Hasadoétarcsakon a feliilvizsgalt idészakban kibocsatas nem volt.

Ellenorzés

Optikai langfigyel6 kameragazérzékel késziilékek.

Az BAT referenciadokumentumok é&s az utmutatok alapjan BAT-nak tekinthetd
tevékenységek koziil a vegyipari létesitményben az aldbbiakat alkalmazzak:

- Zart mintavételi rendszer kialakitasa

- A CH-t szallito csovezetékekben levd szelepeknél kettds zarasu tomszelencék
alkalmazasa

- A polimer tizemekben porlevalasztok alkalmazasa.
- Off-gazok visszavezetése a technoldgiaba

- Telepitett gazérzékelo a 1étesitmény teriiletén: A MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén t6bb
mint 500 fixen telepitett gdzérzékeld késziilék szolgal az also robbanasi hatar 20%-
anak elérésekor vezényldtermi jelzésére.

12
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7. BAT értékelés a talajvédelem tekintetében

A talajvédelem maximalis biztositasa érdekében az tizemek teriiletének feliilete betonozott.

A technoldgiai rendszerek koziil azok, ahol szénhidrogén, vagy vegyszerek elfolyasa
lehetséges, lizemszertien zart leliritd szeleppel ellatott karmentd aknaval rendelkezd, olaj-,
vagy vegyszerallo feliileti bevonattal ellatott talcara, vagy medencébe vannak telepitve.

A tartdlyok kialakitasa ¢és telepitése megfelel az MSZ 13-401 kornyezetvédelmi agazati
szabvany el6irasainak.

A szennyviztisztitd teriiletén a tervezett és mar megépitett vezetékrendszerek nyomadsallo
kivitelben késziilnek, igy a talajba szennyezd anyag sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem
juthat.

A vizkezeld szerek tarolasa karmentdvel, illetve padlocsatornaval ellatott géphazakban
torténik, ahonnan egy esetleges elfolyas esetén sem juthat szennyezbanyag a talajra, vagy
talajba.

13
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8. BAT értékelés a vizvédelem tekintetében

Altalanos szennyezés megel6zés

Az tizemekben a recirkulacios hiitéviz felhasznalasa zart rendszeri. A felhasznalt hiitdviz ujrafelhasznalasat
visszahiitéssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel biztositjak.

A létesitmény szennyezett €s nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezetd haldzata
elvalasztott rendszeri. Az tuzemek teriiletének feliilete betonozott a talaj- és talajviz
szennyezés elkeriilése érdekében. A technologiai rendszerek koziil azok, ahol vegyszerek
elfolyasa lehetséges, leiiritdé szeleppel és feliileti védelemmel ellatott karmenté medencébe
vannak telepitve.

A gyartas soran hasznalt alap- és segédanyagokat az {izemekben zart, fedett, kdrmentével
ellatott, erre a célra kialakitott teriileten taroljak. Ahol sziikséges a tartdlyok kettdsfaluak,
jelzofolyadékkal, automatikus tultdltés-gatloval ellatottak.

A vegyipari létesitmény teriiletén egységes talajviz monitoring rendszert tizemeltetnek. A
rendszeresen mért komponensek: TPH, BTEX, PAH.

Hatasok minimalizalasa

A polimer tizemek ipari szennyviz elvezetd ¢s eldkezeld rendszere a hozza tartozd poros
szennyviz csatorna €s poros felisztatdé medence. Feladata legfoképp a mechanikai tisztitas,
kiilonosen a finom PE granulatumok, porok-olajokra vonatkozdan. A rendszer robbanasgatld
akndkkal €s idomokkal van ellatva.

Az SZVT-1 biztonsagos tizemelése céljabol a HDPE-2 és az Olefin iizemek szennyvize
mennyiségi és mindségi 1okésszeri terhelésének kiegyenlitésére szolgal a kiegyenlitd tarozod
rendszer, folyamatos tizemi pH és TOC méréssel, automatikus folyamatiranyitassal.

A technoldgiai teriiletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét szintén az iizemi poros

felusztatdé medencékbe vezetik, ahonnan olajlevalasztds €s granulatum felusztatds utan az
SZVT-1-re tovabbitjak.

A viztisztitds folyamatossagat, biztonsagat és vizszennyezés megel6zési célt is szolgal a
vésztarozo rendszer, kozvetlen csdvezetéki Osszekottetéssel az SZVT-2 szennyviztarozod
tartalyaival.

Ertékelés, vizfelhasznalas csokkentése, viztakarékossag

A vegyipari létesitmény vizfelhasznalasa mennyiségét tekintve megfelel a BAT kovetelményeknek.

A folyamatos mérési eredmények alapjan a hasznalt vizek szennyezdanyag-tartalma a vizjogi
tizemeltetési engedélyekben eloirt hatarértékeknek.

A technolégidk a zart és elkiilonitett rendszert hulladékviz-korok, a tisztitdst nem igényld
hasznaltvizek tekintetében az eredmények alapjan megfeleléen mitk6dnek.
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A vegyipari létesitményben hasznalt gyartasi technologidk a létesitéskor is megfeleltek a BAT
kovetelményeinek ¢s eddigi lizemelésiik soran is kielégitik az elérhetd legjobb technologia
szintjét, a vizhaszndlatok tekintetében a BAT-nak megfeleldek.

A viztisztitds folyamatossagat, biztonsagat és vizszennyezés megel6zési célt is szolgal a
Tiszadjvéros Site egységes szennyvizkezelési rendszer, melynek kialakitasa folyamatban van.

Az tizemekben zart hiitGvizrendszert alakitottak ki. Az ipariviz felhasznalas a sétartalomtol
fliggden szabalyozott leiszapolds miatt viztakarékosnak tekinthetd.

A g6z és kondenz veszteségeket jelentdsen csokkentik a korszerii tomszelencék. A termelés soran a
technoldgiaban keletkezd kondenzvizeket recirkulaltatjak, illetve ionmentes vizként hasznositjak.

Ellenorzés

A vegyipari létesitmény teriiletén felszin alatti vizekre gyakorolt hatds ellendrzésére az
tizemenként kialakitott, 6sszesen 27 db monitoring kuat szolgdl, melynek adatait rendszeres
monitoring jelentésben rogzitik.

Az EC referencia és az utmutatd alapjan BAT-nak tekinthetd tevékenységek, megoldasok
koziil a 1étesitményben az aldbbiakat alkalmaztik/alkalmazzak:

- Az lizemi csOvezetékek lehetdség szerint felszini vezetéstiek, lehetdséget adva az
esetleges tomitetlenségek, meghibasodasok kovetkeztében torténd elesopoges, elfolyas
észlelésére, s igy a gyors javitasra.

- Az uzemben a tiszta vizek gylijtése a potencidlisan szennyezett €s szennyezett vizek
gyljtésétol elvalasztott rendszeren at torténik. A tiszta technologiai vizek
ujrahasznositasra, a csapadékvizek elvezetésre, a szennyvizek a sziikséges eldkezelés
utan az SZVT-1-re keriilnek.

- A karment6 és ellen6rzé aknakbol az elvezetés levalasztas utan, ellendrzétten torténik
az lizemi szennyvizcsatorna rendszeren keresztiil.

- A vizmindségvédelmi 6nellenérzési tervben foglalt rendszeres mintavételek biztositjak
a vegyipari létesitmény kibocsatasaira vonatkozé kornyezeti hatdsok minimalizalasat a
felszini, illetve felszin alatti vizek és talaj tekintetében.

Szennyvizkezelésben alkalmazott BAT-nak minésiild technikak:

- A szennyviz puffertarolo alkalmazdsa BAT-nak mindsiil (szennyviztisztitas
hatasfokanak javitasa a 16késszerti mindségi €s mennyiségi terhelések csokkentésével).

- Az lizemi technoldgiakhoz kapcsolddd szennyviztisztitas kozponti tisztitoban torténik,
megfeleld mindség-ellendrzés mellett. Az alkalmazott technoldgia és az iranyitasi
rendszer a miikodés biztonsagat szolgalja.

- A befoly6 szennyviz kezelése az alabbi eljarasok megfelelé kombinéciojaval:
o cldiilepitd, ezt megel6z6 homogenizald egységgel,
o cgy — vagy kétlépesds levegdztetd egység utdlilepitdvel

o szlirés vagy flotalas a tisztitott viz esetleg (pl. iszapfeliszéas, fonalasodas
esetén) nehezen elvalaszthatd lebegdanyagtartalmanak eltavolitdsara
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9. BAT értékelés a zaj és rezgésvédelem tekintetében

Altalanos

Az létesitmény telekhatarokhoz legkozelebb elhelyezkedd védendo teriileteken a zaj terhelési
hatarértékei teljesiilnek. A vegyipari 1étesitmény zajvédelmi hatasteriilete lakott teriiletet nem
érint.

Zajvédelmi intézkedések

A pneumatikus termék szallitd rendszereken 1évo porlevalasztd ciklon (elutridtor) elszivd
ventillatorat hangtompitoval szerelték fel.

Ertékelés

A vizsgalt létesitménytdl szarmazd zajkibocsatds, és kornyezetben okozott zajterhelés a
korabbi években kimutatott zajhoz képest nem valtozott, illetve nem novekedett.
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10. BAT értékelés a hulladékgazdalkodas tekintetében
Altalanos

Az tzemben alkalmazott eljarasok fajlagosan kevés hulladékot termeld technolédgidk, , a
polimer tizemekben a fajlagos hulladék termelddés 1-2 kg kozotti. A gyartas soran a kozbensd
termékek lehetd legnagyobb mértékli hasznositasa megtorténik.

A technoldgiabdl szarmazo veszélyes hulladékokat az tizemekben kiilon kialakitott veszélyes
hulladék gytjtéhelyen - a kornyezetszennyezést kizaré6 modon - elkiilonitetten gytjtik.

A munkahelyi gytjtéhelyeken minden hulladék ellendrzott tarolasat feliratozéssal biztositjak
(veszélyes hulladék neve, azonositdja, tlizveszeélyességi besorolésa).

A veszélyes hulladékok elszallitdsat a kornyezetvédelmi hatosag szallitdsi és kezelési
engedélyével rendelkez6 szerzddéses partnerek végzik.

A nem veszélyes kommunalis hulladékok haromfrakcids (papir, iveg, mlianyag) szelektiv
gyljtése biztositott.

Hulladék keletkezés termelésintegralt megel6zése

A polimer tizemekbdl a keletkezd kozbensd termékek jelentds részét (off-gaz, monomerek)
csOvezetéken tovabbitjak az olefin tizemekbe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak
fel dket.

Ezaltal a vegyipari 1étesitményben folyo gyartas soran keletkezd, Gjrafelhasznalhatd hulladék
anyagok gyartasi folyamatba vald nagy mértékli visszajuttatdsival megvalosul a
termelésintegralt hulladékgazdalkodas.

Ertékelés

Az elérheté legjobb technika elvarasat a vegyipari létesitmény kielégiti azzal, hogy a
keletkez6 veszélyes hulladékok mennyisége az eléallitott termék mennyiségéhez képest nem
szamottevo és a gyartas soran a kozbensé termékek lehetd legnagyobb mértékli hasznositasa
torténik.

Az tlizemekben keletkez6 hulladékokrol - a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld -
nyilvantartast vezetnek, az adatszolgaltatasi kotelezettségnek eleget tesznek.

Ellenorzés

A vonatkoz6 rendeleteknek megfelel6 iratok, belsé auditok.
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Az EC referencia és az utmutatd alapjan BAT-nak tekinthet6 tevékenységek, megoldasok
koziil a létesitményben az alabbiakat alkalmazzak:

- A létesitményben nagyaranyt a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a

technologidba (atadasa az olefin lizem részére), a hulladékok minél nagyobb aranyu
hasznositasa megoldott
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11. BAT értékelés az ilizembiztonsag, technologiat érinto
tevékenységek tekintetében

Altalanos

A technologia magas foku miszerezettséggel felszerelt, automatikus szamitogépes
folyamatiranyito rendszerrel miikodtetett.

A technoldgiai folyamat szabalyozasa teljes egészében a DCS osztott intelligencigju
szamitogepes irdnyitasi rendszerrel torténik.

A technologiai folyamat biztonsagi feliigyeletét a DCS-tdl fiiggetlen automatikus vészleallitd
rendszer (SRS/ESD) latja el. A berendezések biztonsagi szelepekkel ellatottak. Az épiileteket,
technologiai berendezéseket robbanas- és tlizvédelmi szempontokat figyelembe véve
alakitottak ki. Gaz, fuist és ho detektorokat telepitettek a sziikséges épiiletekbe, melyek
vészjelzést kiildenek a kdzponti vezényldbe, a tiizoltosag felé automatikus tovabbitd jelzéssel.
Az lizem teriiletén tliziviz halozat létesiilt.

Baleset megelozés, kornyezeti hatas minimalizalasa

A létesitmény a katasztrofdk elleni védekezés iranyitasardl, szervezetérdl €s a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szolo 1999. évi LXXIV. térvény
hatalya alé tartozik, igy a miikodtetdé még biztonsagi elemzést (HAZOP analizis) végzett,
melyben a normal tizemviteltdl eltérd valamennyi esetet €s meghibasodasi lehetdséget
kiértékelt, tovabba a vészhelyzetek elharitasara belsd védelmi tervet készitett.

Varatlan lizemleallasok, havarias esetek alkalmaval faklyazas alkalmazasa.
Ertékelés

Uzembiztonsag szempontjabol, az alkalmazott technoldgia az elérheté legjobbnak tekinthetd,
igy BAT-nak mindsiil.

Ellenorzés

A rendkiviili eseményt dokumentaljak, illetve a Hatosdgnak jelentik.

Munkahelyi Egészségvédelmi ¢és Biztonsagi Iranyitasi Rendszer (MEBIR), OHSAS
18001:2007 miikodtetése.

Az EC referencia ¢s az itmutat6 alapjan BAT-nak tekinthetd kapcsolodo tevékenységek:

- A technologia figyelemmel kisérése a kezeld feladata. Az egységek (gépek) allapota
naplozasra kertil. A karbantartdsi igény egyeztetése naponta, koordinacids
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megbeszélésen torténik. A beruhdzassal kapcsolatos igények az iizleti tevékenység
SAP rendszerébe keriilnek, ahol tobb szemponti matrixba sorolva iitemezik a
tevékenységet. A  besorolas legfontosabb szempontjai: kockézat, hatdsok
(egészségligyi, kornyezeti, lizemviteli, biztonsagi), illetve koltség. Ezek alapjan
rendelik az igényhez a prioritast és az eréforrast.

- Az éves megel6z06 karbantartas iranyitasa a Nagyjavitasi Team-en beliil az tizemvezetd
feladata. A javitdsok egy része a tervezett tizemledllitds alatti karbantartas idejére
titemezett beavatkozas.

- A sulyos hibak elkeriilésére egyes gépeken telepitett monitoring tizemel a (ho, rezgés,
csapagy diagnosztika stb.).

- Folyamatos kameras monitoring: faklyak, PP-3 iizem esetében propilén lefejtés

- Az lzemledllasok és inditdsok minimalizalasara tett intézkedések BAT értelmtiek: A
rendszer lizemallapotainak figyelésével, finomszabalyozott szamitogépes vezérlésével,
tervszeri karbantartdsi programokkal elérték, hogy az lizemzavari leallasok szama évi
atlagban 10 alatt van.

- A fajlagos anyagfelhasznalast havi monitorozassal kévetik nyomon.

- Dolgozok egészségvédelmét szolgdld tevékenységek: egészségligyi ellendrzés tobb
elemd, mely tartalmazza a dolgozok évenkénti orvosi vizsgalatat, a biologiai
monitorozast (személyi mintavevd, negyeddras bontasu tevékenységnapld, expozicios
nyomok kimutatasara vizelet-vizsgalat) ¢és az adatok <értékelését (pl. lelet —
tevékenységnaplo -- 1égtérfigyelési adatok 6sszevetése).
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12. BAT értékelés az energia hatékonysag tekintetében

Energia maximalis hasznositas

A polimerizacidés reakcié soran keletkez6, a folyamatbol elvont hdé egy részét a
technologidban sziikséges sajat felhasznalasu kisnyomasu g6z eldallitasara forditjak. A
technologiai anyagaramok hoétartalmat a beépitett hocserélokben hoatadassal hasznositjak.

Az EC referencia ¢s az itmutat6 alapjan BAT-nak tekinthetd kapcsolodo tevékenységek:

- A Tarsasag go6zigényét a dontéen az TVK Erdmibol fedezi. A korabbi goézfiitési
rendszer 4talakitdsdval az erdml tavozo flistgdzdnak hulladék hdjét a fiitési
forrévizrendszer hasznositja.

- Rendszeres, tervszer, illetve eseti muszaki feliilvizsgélatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korrozio stb.). Tervszeri karbantartasok, az észlelt jelenségek
napi operativ megbeszélésen torténd felvetése, értékelése, rangsorolasa és litemezése.

- A technoldgiai folyamat szabalyozasa teljes egészében a DCS osztott intelligencigju
szamitogépes iranyitasi rendszerrel torténik.

Ertékelés

Az alacsony fajlagos energia felhasznalast figyelembe véve az iizem tevékenysége BAT-nak
megfelel?.
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13. BAT elérése érdekében tervezett fejlesztések

A vizsgalt idészakban megvalosult, az elérhetd legjobb technika megvaldsulasa iranyaba tett
intézkedések:

- PP-3 tizemben — Propilén kigdzosito torony (T3701) megkeriilése (2020):

Az lizemhataron belépd propilén CO mentesitéséért felel. A torony megkeriilése normal
tizemallapot esetén nem jelent gondot, hiszen megfelel6 tisztasagt propilén érkezik az olefin
tizemektol, igy nem sziikséges tovabbi CO mentesités. A torony megkeriilésével éves szinten
varhatdan jelentdsgdz megtakaritas érhetd el.

- PP-4 tizemben — Propilén kigdzosito torony (T701) megkeriilése (2020):

Az tizemhatdron belépd propilén CO mentesitéséért felel. A torony megkeriilése normal
tizemallapot esetén nem jelent gondot, hiszen megfeleld tisztasagu propilén érkezik az olefin
tizemektol, igy nem sziikséges tovabbi CO mentesités.

- LDPE-2 tizemben Hydrocom rendszer kiépitése 2KC1 kompresszorra (2018)

A 2KC1 booster/primer etilén kompresszorra 2018-ban HydroCOM tipusu terhelésszabalyoz6
rendszer kertilt telepitésre. A HydroCOM rendszerrel a kompresszor elsé harom fokozatanak
szallitoteljesitménye energiahatékony modon szabdlyozhatd. Energia-megtakaritds kb.
200kW/h.

- LDPE-2 tizemben 2KC1 kompresszor szivonyomas csokkentés (2018)

Akkor érezhetd a hatasa, amikor a Hydrocom rendszer nem tizemel. Az els6 fokozat szivo
oldalan az tlizem inditdsakor behelyezett 200 mesh finomsagu szird eltavolitasaval a
szivonyomas csokkenthetd, ezaltal energia-megtakaritas (kb. 30 kW/h) érhet6 el.

- HDPE-2 Flash elémelegité (E-711) HS/MS valtas (2019):

Normal tizemi korilmények kozott 185-190°C-on tartjdk a hdcseréldén atmend anyagaram
homérsékletét. A goézfelhasznalas 1-1,2 t/h (35barg). A hdcseréléon megfeleld sziikséges
hémérséklet minimalis MS (16 barg) tobblet gézfelhasznalassal biztosithaté a minimalis
entalpia kiilonbségre vald tekintettel, ezaltal energia-megtakaritas érhet6 el.

- Kondenzedény monitoring rendszer mikodtetése

Az MPK korabban 3 db kondenzedény méréd miiszert vasarolt, melyekkel a telephelyen
talalhat6 tobb ezer kondenzedény folyamatos vizsgalata torténik. A hibasan mikodé edények
litemezetten torténd vizsgalatanak, javitasanak és cseréjének koszonhetden gézmegtakaritast,
ezaltal jelentds foldgaz megtakaritast értek el.

- Real Time Energy and Management system (RTEQO)
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A projekt célja a valds ideji energia- és kibocsatdsmenedzsment és -optimalizalds olyan
szoftver bevezetésével, amely az 6sszes 6 energiafogyasztd €s -forras modelljét tartalmazza.
Az RTEO alkalmazas val6s idejli lizemméréseket és szabalyokat kap, ami alapjan kiszamitja
és megtaldlja az optimalis lizemmodot ugy, hogy az a Ilehetd legalacsonyabb
energiafelhasznalast eredményezze. Az RTEO ms-excel alapu jelentéseket készit, amelyek
jelzik az optimalizalasi megtakaritasok elfogadasahoz sziikséges 1épéseket.

Az MPK a legjobb elérhet6 legjobb technika megvalosulasa érdekében az elkovetkezo 4 éven
beliil a kovetkez6 projektek megvaldsitasat tervezi:

- PP-4 tizemben D1100 kondenzedény beépités - A D-1100-as faklyatartaly csokigydja
11 baros g6zzel van megfiitve, a CH kihajtdsanak érdekében. T¢li id6jards sordn,
amikor a kdrnyezeti hdmérséklet 5°C ala csokken, a csokigyorol eltdvozo g6z nem tud
lekondenzalni, mert a csévezetéken nincs kondenzedény, igy a géz ellendllds nélkiil
aramlik ki a szabadba. Ez hozzavet6legesen 0,1GJ/hr tobblet géz felhasznalast jelent,
a projekt megvalosulasa ennek megtakaritasat eredményezné.

- PP-4 tizemben a kigézolo (D501) g6z optimalizacio az egyenletesebb VOC tartalom
tartdsa érdekében - A g6z jelenleg vagy nedves, vagy szdraz, annak hdéfoka nem
szabalyozott. A technoldgiai paraméterek valtoztatasa mellett a g6z betapok
optimalizalhatdk, csokkenthetdk.

-  HDPE-2 iizemben a P-803 szivattyu 0-24 oras lizemeltetésének megsziintetése - A
szivattyu eredeti funkcioja, hogy a TK-801 tartalyba tartdlykocsibol befejtett 50%-os
NaOH-ot ¢és megfeleld ardnyban hozzaadott sétlan vizet elkeverje, igy 25%-o0s
homogén NaOH-oldat 4llitson el6. Uzemi kimérés, illetve licenszaddi ajanlas alapjan
kijelenthet6, hogy a Ilugbevétel utan 1 napos keverési id6 elegend6 az oldat
homogenizalasdhoz, ezutan a P-803 szivattyu ledllithatd. Az intézkedés bevezetésével
127 MW villamos energia takarithaté meg évente.

- HDPE-2 tizemben C 451 A/B rotts tipusrdl csavar tipusuira valo cseréje - A C-451A/B
granulatum szallité fuvok az extuderbol kilépd végtermék granulatumot tovabbitjak a
homogenizal¢d silokba. Az év minden napjan tizemelnek felvaltva, ami tébb, mint 8000
ora lizemorat jelent évente. A tervezett 0j csavarfuvé energiahatékonyabban miikodik,
mint a jelenlegi. Tovabba az 0j villamos motor villamos hatasfoka ~10% jobb, mint a
meglévoé.

- Uj hulladék udvar létesitése — A jelenlegi hulladékudvar kapacitasa a tovabbiakban
nem elegendd, ezért 1) helyszinen 1étesitenek egy méretében a jovobeli fejlesztések
eredményeit is figyelemebe vevd, a BAT eldirasoknak megfeleld hulladék elokezelést
és tarolast is magaban foglal6 1étesitményt.
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14 Megallapitasok

A vegyipari 1étesitményben foly6d gyartas BAT szerinti értékelését a 314/2005 (XII. 25.)
Korményrendelet 9. melléklete szerint végeztiik el. A hivatkozott rendelet szerinti fobb
szempontok:

Kevés hulladékot termelé technolégia alkalmazasa

A 1étesitmény a termelésintegralt hulladékkezelés alkalmazasaval torekszik a keletkezd
hulladékok mennyiségének folyamatos csokkentésére, az egyes iizemi technoldgidk
fajlagosan kevés hulladékot eredményeznek.

A folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak elésegitése

A létesitményben nagyaranyd a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a
technologidba, a hulladékok minél nagyobb aranyd hasznositasa.

Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben

A létesitmény egyes lizemeiben folyamatos a fejlesztés a licenszadd cégekkel folyamatos
konzultacidban.

A miiszaki fejléodésben és felfogasban bekovetkezé valtozasok

A miszaki fejlédés soran az ipardgon belil a technoldgiai folyamatokban folyamatos a
fejlodés. A termelésre, gazdasadgossagra jelentés hatassal 1évé az anyag- és energia
felhasznalas fajlagos értékek javitasa, kornyezetkiméld technoldgidk alkalmazasa keriil egyre
inkdbb el6térbe. Ennek koszonhetden keriilnek wjabb anyagok, technologiai megoldasok,
korszertsitések a folyamatokba.

A vonatkozo kibocsatasok természete, hatisai és mennyisége

A 1étesitménybdl elfolyo tisztitott szennyviz a vonatkozd hatarértékeknek megfelel, a felszini

rrrrrr

A technolégidkhoz tartozé 1€gszennyezd pontforrasokon a kibocsatas hatarérték alatti.
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A telephely felszin alatti szennyezettség tényfeltarasa és karmentesitése folyamatban van.

Az 1j, illetve a meglévo 1étesitmények engedélyezésének idépontjai

Az egyes tizemi technologidk az engedélyezésiik idopontjaban megfeleltek az akkor elérhetd
legjobb technoldgianak. A petrolkémia agazat fejlesztése folyamatos, a legujabban atadott
butadién tizem 2015-ben indult.

Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido

Az egyes tizemi technologidk az engedélyezésiik idopontjaban megfeleltek az akkor elérhetd
legjobb technoldgianak. A technologidk fejlesztése folyamatos mind energiahatékonysag,
mind a kibocsatasok csokkentése szempontjabol.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztisa és jellemzdi, a
folyamat energiahatékonysaga

A 9.2 mellékletben csatoljuk a termelési, illetve kibocsatasi mutatok osszefoglald tablazatat az
egyes tizemek tekintetében. A fajlagos nyersanyag és energia- felhasznalds megfelel a
nemzetkozileg elfogadott mutatéknak.

Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék

A technoldgidk fejlesztése folyamatos mind energiahatékonysag, mind a kibocsatasok
csokkentése szempontjabol. A 1étesitmény egyes ilizemeiben folyamatos a konzultacio
licenszado6 cégekkel.

Annak igénye, hogy megelézzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat.

A létesitményre kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és munkavédelmi kockazatelemzések
késziilnek, a nemzetk6zi iparagi gyakorlat és tapasztalatok alapjan folyamatosan,
teljesitménymutatok segitségével mérik a tevékenység EBK teljesitményét és javitasukra
célokat fogalmaznak meg.

A telephely rendelkezik {izemi karelharitési tervvel.

A létesitmény magas szintli folyamatiranyitasi rendszerrel és a balesetek elleni védekezés
eszkozeivel rendelkezik, pl. tizvédelmi rendszerek, eszk6zok, gazérzékeld €s riaszto rendszer,
talnyomas elleni védelem, stb.
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A 9.1 mellékletben bemutatjuk a MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény ilizemeire
vonatkozoan az altalanos és specifikus BAT-kovetelményeknek torténd megfelelést. A 9.1.1
mellékletben levé tablazat a polimerekre vonatkozdé BAT megfelelést foglalja dssze. A 9.1.2
tablazatban Osszefoglaltuk a vegyipari szennyviztisztitas €s hulladékgaz kezelés BAT-nak
torténd megfelelést (CWW 4.3.4 BAT-AEL). A 9.1.3 tébldzat a hiitdvizrendszerekre
vonatkozo, a 9.1.4 tablazat a monitoring rendszerekre vonatkozo megallapitasokat 6sszegzi.

A fentiek figyelembevételével a MOL Petrokémia Zrt. vegyipari létesitmény egyes
iizemeiben az alkalmazott technologiak megfelelnek az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek.
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Az altalanos és specifikus BAT-kovetelményeknek torténo megfelelés a
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I. POL BAT megfeleltetés, HDPE-1, HDPE-2, LDPE-2, PP-3,
PP-4

A feliilvizsgalati dokumentécid IX. fejezete - Az elérhetd legjobb technika megvaldsuldsa a
MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitményben, BAT értékelés — tartalmazza a polimer
gyartasi €s szennyviztisztitasi tevékenységek Osszevetését az elérhetd legjobb technikakkal
kapcsolatos kovetkeztetéseknek. A fejezet bevezetése tartalmazza a figyelembe vett BAT
referenciadokumentumok felsorolasat, ezek kozott szerepel a Referenciadokumentum a
polimerek gyartasa szamdra elérhetd legjobb technikdkrol (POL, 2007)

Az alabbiakban Osszefoglaljuk az egyes POL BAT szempontoknak torténd megfelelést, a
kapcsolodo 9.1.1 tabldzat tdblazatos formaban Gsszegzi a kovetelményrendszert €s az MPK
iranyitasi és muszaki megoldasait.

I.1 Altalanos BAT kévetelmények (POL 13.1)

1. BAT: Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazando BAT
kornyezetkozpontu irdnyitdsi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és miikodtetését
Jjelenti.

A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabdlyozdsiara bevezetett, mukodtetett és
folyamatosan fejlesztett szabvanyos iranyitasi rendszerek:

- Mindségiranyitasi Rendszer (MIR), ISO 9001:2008;
- Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR), ISO 14001:2004;

- Munkahelyi Egészségvédelmi €s Biztonsagi Iranyitdsi Rendszer (MEBIR), OHSAS
18001:2007,

- fentiek szerinti szervezetalapt, folyamatkdzpontu Integralt Iranyitasi Rendszer.
- Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2011

2. BAT: Az illékony emisszio csokkentése a berendezések korszerii kialakitasdaval

- csOmembranos tomitéssel vagy kettds tomitéssel vagy ugyanilyen hatékony
felszereléssel ellatott szelepek alkalmazasa; a csdmembranos tomitéssel ellatott szelepek
kiilonosen az igen mérgezd anyagokkal végzett miiveletekhez ajanlottak

- a szennyezett folyékony hulladékok zart rendszerben t6rténd elvezetése
- a zart mintavételi rendszerek

- a hatékony tomitések

- az illesztések (6sszekotod elemek) szamanak minimalisra csokkentése

- magneses vagy szivargdsmentes keverd berendezések, vagy kétszeresen zart és
folyadékszigeteléssel ellatott keverd berendezések
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- magneses vagy szivargasmentes kompresszorok vagy kétszeresen zart és
folyadékszigeteléssel ellatott kompresszorok

- magneses vagy  szivargdsmentes szivattyuk vagy  kétszeresen zart &s
folyadékszigeteléssel ellatott szivattyuk

- a kidramlo szennyezett levegd 0sszegytjtése.

A MOL Petrolkémia Zrt. tizemeiben hatékony tomitéseket, kettés zarasu tombszelencéket
alkalmaz, a mintavételi rendszereket zartta tették, a kiaramlo szennyezett leveg6t lehetdség
szerint a faklyarendszerre vezetik. Az LDPE-2 iizemben a kigdzositd silok etilén kibocsatasat
véggaz-utoégetd kiépitésével szazadrészére csokkentették.

3. BAT: Az illékony veszteségek értékelése és mérése az osszetevok tipus, tizemelés és a
folyamat koriilményei szerinti osztdalyozdsa céljabol, a legnagyobb potencidlis illékony
veszteséggel jaro elemek azonositdasa érdekében.

Az MPK minden tizemében LDAR programot tizemeltet az illékony veszteségek felmérése és
minimalisra csokkentése érdekében.

4. BAT: Berendezésfigyeld és -karbantarto és/vagy szivargdsérzékeld és -javito (LDAR)
program létrehozdsa és fenntartdsa.

Az MPK minden tizemében LDAR programot {izemeltet az illékony veszteségek felmérése és
minimalisra csokkentése érdekében.

5. BAT: A porkibocsatas csokkentése a kovetkezd technologidk kombindciojaval:

- a strl aramu szallitds hatékonyabb a porkibocsatds megel6zéséhez, mint a hig aramu
szallitas;

- a hig aramu szallitérendszerekben a sebesség lehetd legalacsonyabb értékre torténd
csokkentése

- a szallitésorokon a porképzddés csokkentése feliiletkezelés €s a csovek megfeleld
beallitasa révén

- porlevalasztok és/vagy sziirék alkalmazasa a portalanitd egységek levegdelszivoiban; a
szovet sziirdrendszerek alkalmazasa hatékonyabb, kiilondsen a finom por esetében

- nedves gaztisztitok alkalmazasa.

A HDPE-1 Polimer tizemrészének katalizator-aktivalojaban a porlevalasztas hatasfokat egy uj
sziirdberendezéssel 98-99 %-ra ndvelték a korabbi 92%-rdl.

A HDPE-2 tizemben a pontforrasokon torténd emisszid csokkentésére porlevalasztd ciklonok
keriiltek beépitésre, melyek levalasztasi hatasfoka 90%. A pelletezé-adalékold egység
munkaterében az anyagétadasi helyek kiilon elszivassal rendelkeznek, ahol az elszivott poros
véggazokat két zsakos porsziirdvel 99%-os hatasfokkal tisztitjak.

A PP-3-ban beépitett zsdkos porlevalasztot hatékonysaga 99%-os.
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A PP-4 iizem leveg6t terheld pontforrasanal (P144) ciklonos és zsdkos szlirds porlevalaszto
keriilt beépitésre, melynek hatasfoka 96,89%.

6. BAT: Az iizemek beinditasanak és ledllitasanak minimalizaldasa, a csucskibocsdatasok
elkeriilése és a teljes fogyasztds csokkentése érdekében

A rendszer lizemallapotainak figyelésével, finomszabalyozott szamitogépes vezérlésével,
tervszerli karbantartdsi programokkal elérték, hogy az lizemzavari ledllasok szdma évi
atlagban 10 alatt van.

7. BAT: A reaktortartalom biztositdasa vészledllasok esetén.

A vegyipari létesitmény vizfelhaszndldsa mennyiségét tekintve megfelel a BAT
kovetelményeknek.

A reaktor tartalma vészledllas esetén is teljes terjedelmében a faklyara keriil, a kornyezetbe
veszélyes anyag nem keriilhet ki.

8. BAT: A :zart rendszerben levé anyag ujrahasznositdsa vagy flitbanyagként torténd
felhaszndldsa.

A 1étesitményben nagyaranyu a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a
technologidba, a hulladékok minél nagyobb aranyd hasznositasa.

9. BAT: A vizszennyezés megakaddlyozasa a csovek megfeleld kialakitdsa és megfeleld
anyagok alkalmazadsa révén.

- a talaj folott elhelyezett csovek és szivattyuk

- az ellendrzés és javitas érdekében hozzaférhetd csatornakba helyezett csdvek

A csOvezetékek ¢€s szivattyuk hozzaférhetok, felszin folotti elhelyezésiiek

10. BAT Kiilonbozé gytijtorendszerek alkalmazdsa az alabbiakra:
- szennyezett technologiai vizre

- a potencialisan szennyezett, szivargasbol s egyeb forrdsokbol szarmazoé vizre, beleértve
a hiitdvizet €s a feldolgozast végzo lizemi teriiletekrdl a felszinen elvezetett vizet stb.

- nem szennyezett viz.

A 1étesitmény szennyezett €s nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezetd haldzata
elvéalasztott rendszerli. Az tizemek teriiletének feliilete betonozott a talaj- és talajviz
szennyezés elkeriilése érdekében. A technologiai rendszerek koziil azok, ahol vegyszerek
elfolyasa lehetséges, letiritdé szeleppel ellatott, feliileti védelemmel ellatott karmentd
medencébe vannak telepitve.
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11. BAT A gdaztalanito silokbol és reaktorszell6zokbol kiomlé oblitolevegd kezelése a kovetkezd
technikak egyikével vagy azok kombindciojaval:

- visszakeringgetés

- héoxidacio

- adszorpcid

- katalitikus oxidacio

- elégetés (csak a szakaszos levegdaramoknal)..

Az LDPE-2 iizemben a légszennyezés csokkentése érdekében a kigdzositd silok etilén
kibocsatasat véggaz-utoégeto kiépitésével szazadrészére csokkentették.

A pontforrdsok esetében a kibocsatott anyagok koncentracidja a hatarértékhez képest egy-két
nagysagrenddel kisebb.

12. BAT Elégeté rendszerek alkalmazdsa a reaktorrendszerbdl szdrmazo szakaszos
kibocsdatasok kezelésére.

A létesitményben nagyaranyu a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a
technologidba, a taklyazast csak sziikség esetén alkalmazzak.

13. BAT: Amennyiben lehetséges, kapcsolt termelést végzd iizemekbdl szdrmazo villamos
energia és g0z alkalmazasa

A Tarsasadg g6zigényét a dontéen a TVK Erédmibol fedezi. A korabbi gézfiitési rendszer
atalakitdsdval az erémil tavozo fiistgdzdnak hulladék hdéjét a fiitési forrdvizrendszer
hasznositja.

14. BAT: A reakciohd visszanyerése alacsony nyomdsu g6z elédllitasdaval olyan folyamatok
vagy tizemek esetében, ahol az alacsony nyomdsiu gozt belsé vagy kiilsé fogyasztok
felhasznalhatjdk.

A polimerizaciés reakcido soran keletkezd, a folyamatbol elvont hé egy részét a
technologidban sziikséges sajat felhasznalasu kisnyomasu g6z eldallitasara forditjak. A
technologiai anyagaramok hétartalmat a beépitett hocserélokben hdatadéassal hasznositjak.

15. BAT: A polimeriizembdl szarmazo potencialis hulladék vijrafelhaszndldsa

A 1étesitményben nagyaranyu a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a
technologidba, a hulladékok minél nagyobb aranyt hasznositasa megoldott.

16. BAT: Tobbféle folyékony nyersanyagot és terméket elddllité iizemekben a csdvezetékek
belsé karbantartdsdra szolgdlo rendszerek alkalmazdsa

Nem relevans.
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17. BAT: A szennyviz dllandé mindségének biztositasa érdekében puffer alkalmazdsa a
szennyvizkezeld tizem korabbi szakaszaiban [évo szennyvizre

A polimer lizemek ipari szennyviz elvezetd és eldkezeld rendszere a hozzd tartozd poros
szennyviz csatorna €s poros felusztatd6 medence.

18. BAT: A szennyviz hatékony kezelése

A keletkezett ipari szennyvizek Tisza Site SZVT-1-re vald atadasat megel6zden — még a
keletkezés helyén — elokezelésre keriilnek, a SZVT-l-en a befogadora vonatkozo
hatarértékeknek megfelelden tisztitdsuk megtorténik.

1.2 Polietilén termelésre a fentieken tul alkalmazando BAT eloirasok
(POL 13.2)

19. BAT: Monomerek visszanyerése a dugattyus kompresszorokbol a kis stiriiségii polietilén
(LDPE) gyartdasi folyamatokban a kovetkezdk céljabol:

- ezek visszakeringtetése a folyamatba és/vagy

- ezek tovabbitasa a termikus oxidaloba

Az LDPE-2 iizemben a légszennyezés csokkentése érdekében a kigdzositd silok etilén
kibocsatasat véggaz-utoégetd kiépitésével szazadrészére csokkentették.

20. BAT: Az extrudalo berendezésbdl tavozo gazok osszegyiijtése

Az LDPE iizem esetében kigazositd siloba keriil a granuldtum, ahol levegdvel atfuvatas
torténik, majd a légaram az RTO berendezésre keriil ravezetésre.

21. BAT: A befejezd és taroldsi szakaszbol szarmazo kibocsdtdsok csokkentése érdekében az
oblitélevegd kezelésével

Az LDPE {izem esetében kigazositd siloba keriil a granulatum, ahol levegével atfivatas
torténik, majd a légaram az RTO berendezésre keriil ravezetésre.

22. BAT: A reaktor lehetd legnagyobb polimerkoncentrdcio melletti miikodtetése

Az MPK {izemeiben energiahatékonysagi és reakciostabilitasi szempontok miatt alkalmazzak.

23. BAT: Zart ciklusu hiitérendszerek alkalmazdsa.

Az iizemekben a recirkulacios hiitéviz felhasznalasa zart rendszeri.
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1.3 BAT-AEL kibocsatasi szintek

Figyelembe véve a 13.1. és a 13.2. szakaszban jelzett elérheté legjobb technikékat, a
kovetkezd kibocsatas és a fogyasztasi szintek kapcsolddnak a polietilének eldallitasara
vonatkoz6 BAT-okhoz:

LDPE-2 iizem | Egység /tonna termék | BAT AEL
Felhasznalas
Monomer kg 1006
felhasznalas
Kozvetett energia GJ cso:
felhasznalas 2.88 —3.24%**
autoklav
3.24 -3.60
Els6dleges energia GJ csé
felhasznalas 7.2 —8.1%*
autoklav
8.1-9.0
Viz felhasznalas m3 1.7
Levegébe torténd kibocsatas
Por emisszid g 17
VOC emisszio
Uj berendezés g 700 - 1100
Meglévo berendezés 1100 - 2100
Vizbe torténé kibocsatas
KOI kibocsatés | g [ 19-30
Hulladék
[nert hulladék kg 0.5
Veszélyes
hulladék ke 18-3
HDPE iizemek | Egység /tonna termék | BAT AEL
Felhasznalas
Monomer kg 1008
felhasznalas
Kozvetett energia GJ Uj berendezés
felhasznalas 2.05
Meglévo
berendezés
2.05-2.52
Elsodleges energia GJ Uj berendezés
felhasznalas 4.25%
Meglévo
berendezés
4.25-5.36
Viz felhasznalas m3 1.9
Levegébe torténoé kibocsatas
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Por emisszid g 56

VOC emisszi6

Uj berendezés g 300 - 500

Meglévo berendezés 500 - 1800
Vizbe torténé kibocsatas

KOI kibocsatas | g 17

Hulladék

[nert hulladék kg 0.5

Veszélyes

hulladék ke 31

Mind az LDPE-2 iizem, mind a HDPE tizemek teljesitik a kibocsatasi szinteket. Az egyes
tizemek BAT mutatéit a 9.2 mellékletben csatolt dsszefoglald tadblazatok tartalmazzak. Az

inert hulladékok elkiilonités a MPK hulladékmérlegében nem szerepel kiilon kategdriaként. A
nem veszélyes hulladékok jelentés része nem a termeléshez, hanem a beruhazas-
karbantartashoz kapcsolddik, ebbdl adodik, hogy egyes években a nem veszélyes hulladékok
fajlagos kibocsatasa a BAT-nak mindsiild 0,5 kg/t f616tt van.
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II. CWW BAT megfeleltetés, HDPE-1, HDPE-2, LDPE-2, PP-3,
PP-4

A felulvizsgalati dokumentacio IX. fejezete - Az elérhetd legjobb technika megvaldosuldsa a
MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitményben, BAT értékelés — tartalmazza a polimer
gyartasi és szennyviztisztitasi tevékenységek Osszevetését az elérhetd legjobb technikakkal
kapcsolatos kovetkeztetéseknek. A fejezet bevezetése tartalmazza a figyelembe vett BAT
referenciadokumentumok felsorolasat, ezek ko6zott szerepel a Referencia dokumentum a
vegyipari szenmyviztisztitas és hulladékgaz kezelés soran elérheté legjobb technikdkrol
(CWW, 2016):

A Bizottsag (EU) 2016/902 végrehajtasi hatarozata (2016. méjus 30.) a 2010/75/EU europai
parlamenti €s tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a vegyipari dgazatban haszndlt altalanos szennyviz- ¢€s hulladékgaz-
tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol

Az aldbbiakban 6sszefoglaljuk az egyes CWW BAT szempontoknak torténé megfelelést, a
kapcsolodo 9.1.2 tabldzat tdblazatos formaban Gsszegzi a kovetelményrendszert €s az MPK
iranyitasi és muszaki megoldasait.

IL.1 Altalanos megfontolasok, elérhetd legjobb technikak

II.1.1 Az elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd kibocsatdsi szintek
CWW

Az ¢ BAT-kovetkeztetésekben szerepld, a vizbe torténd kibocsatasok tekintetében elérhetd
legjobb technikdkhoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) pg/l-ben vagy mg/l-ben
(a kibocsatott anyag egységnyi térfogati vizhez viszonyitott tomegeként) Kkifejezett
koncentracioszintekre értenddk.

Eltéré rendelkezés hianyaban a BAT-AEL-ek a 24 oras térfogataram-aranyos egyesitett
mintdk térfogatarammal sdlyozott éves atlagara vonatkoznak, melyek mintavétele az adott
paraméter tekintetében meghatarozott minimalis gyakorisag és normal {izemi koriilmények
mellett tortént. Iddéaranyos mintavétel alkalmazhato, feltéve hogy igazolhaté a térfogatdram
megfelel6 stabilitasa.

I1.1.2 Csokkentési hatasfok (CWW)

Az 6sszes szerves szén (TOC), a kémiai oxigénigény (KOI), az 6sszes nitrogén (TN) €s az
Osszes szervetlen nitrogén (Ninors) esetében az e BAT-kovetkeztetésekben emlitett atlagos
csokkentési hatasfok kiszamitasa (lasd: 1.2.5. fejezetben taldlhato tablazat) a terheléseken
alapul, és magéaban foglalja a szennyviz el6tisztitasat (10. BAT ¢) pont) és végso tisztitasat
(10. BAT d) pont) is.
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I1.2 Kornyezetkozponti iranyitasi rendszerek (CWW 1.)

1. BAT: Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazando BAT
kornyezetkozpontu irdnyitdsi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és miikodtetését
Jjelenti.

A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabdlyozdsiara bevezetett, mukodtetett és
folyamatosan fejlesztett szabvanyos iranyitasi rendszerek:

- Mindségiranyitasi Rendszer (MIR), ISO 9001:2015;
- Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR), ISO 14001:2015;

- Munkahelyi Egészségvédelmi €s Biztonsagi Iranyitdsi Rendszer (MEBIR), OHSAS
18001:2007,

- fentiek szerinti szervezetalapu, folyamatkdzpontu Integralt Iranyitasi Rendszer.
- Energiairanyitasi Rendszer (EIR), ISO 50001, 2011

2. BAT: A vizbe és levegbbe torténd kibocsatdasok és a vizfelhaszndlas csokkentésének
elosegitése  érdekében alkalmazando BAT a szennyviz- és  hulladékgazaramok
nyilvantartdsanak létrehozdsdat és vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell
megvalositani.

Az tizemek IPPC engedélyekhez kapcsolodo feliilvizsgdlati dokumentacidja tartalmazza a
felsorolt informaciokat, a MOL Petrolkémia Zrt. vezeti a szennyviz- és hulladékgazaramok
nyilvantartasat.

I1.3 Ellenorzés (CWW 2.)

3. BAT: Az dtfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazando BAT
kornyezetkozpontu irdnyitdsi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és miikodtetését
Jjelenti.

Az egyes lizemek szennyvizkibocsatasait tizemhatdron mérik a f6 szennyezd paraméterekre
napi/heti gyakorisaggal.

4. BAT: A vizbe torténd kibocsatdsok EN-szabvanyoknak megfelelé minimdlis gyakorisdggal
végzett ellenorzését jelenti. EN-szabvany hianyaban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkozi szabvanyok alkalmazdsdat jelenti, amelyek az adatszolgadltatdast tudomdnyos
szempontbol egyenértékii mindségben tudjdk biztositani.

Az MPK Kornyezetanalitika Laboratérium végzi az akkreditdlt méréseket az eldirt
gyakorisaggal, a Nemzeti Akkreditalo Hatdsag hatarozataban elfogadott szabvanyok szerint.

5. BAT: A relevans forrdasokbol szdrmazo, levegébe torténd diffuz VOC-kibocsdtdsok
rendszeres ellendrzését foglalja magdban, amelyet az [-IIl. technikak megfelelé
kombinaciojaval vagy nagy mennyiségii VOC kezelése esetén mindhdrom technika egyiittes
alkalmazasdval kell elvégezni.
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Az MPK iizemeiben LDAR program miikodik. A Miszaki Feliigyelet munkatarsai
rendszeresen ellendrzik a VOC kibocsatasokat FLIR kamera segitségével és ennek
megfelelden torténik a karbantartasok, illetve az esetleges szivargasok javitasanak tervezése
és kivitelezése.

6. BAT: A relevins forrasokbol szarmazo biizkibocsatasoknak az EN  szabvdanyoknak
megfeleld ellendrzése

Nem relevans, az MPK technoldgiakbdl nincs bilizkibocsatas.
I1.4 Vizbe torténo kibocsatasok (CWW, 3.)

11.4.1 Vizfelhasznalas és szennyvizképzddés (CWW 3.1.)

7. BAT: A vizfelhaszndlas és a szennyvizképzidés csokkentése érdekében alkalmazando BAT
a szennyvizdramok mennyiségének és/vagy a szennyezéanyag-terhelésnek a csokkentését, a
szennyviz termelési folyamaton beliili vjrafelhaszndlasanak  fokozasat, valamint a
nyersanyagok visszanyerését és vjrafelhaszndlasat foglalja magaban.

A vegyipari Iétesitmény vizfelhasznalasa mennyiségét tekintve megfelel a BAT
kovetelményeknek.

[1.4.2 A szennvyviz gvijtése €s elvalasztisa (CWW 3.2.)

8. BAT: A nem szennyezett viz szennyezédésének elkeriilése és a vizbe torténd kibocsdtasok
csokkentése érdekében alkalmazando BAT a nem szennyezelt szennyvizaramoknak a tisztitdst
igényld szennyvizaramoktol valo elvalasztasat jelenti.

MOL Petrolkémia Zrt. esetében megoldott a nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa a
szennyvizgyljto rendszerektdl.

11.4.3 Szennyviztisztitas (CWW 3.3.)

A szennyviz el6tisztitasa az integralt szennyvizkezelési és —tisztitasi stratégiai (Id. 10. BAT)
keretében torténik.

10. BAT A vizbe torténd kibocsdatdsok csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy olyan
integralt szennyvizkezelési és -tisztitdasi stratégia alkalmazasat foglalja magdban, amely az
alabbi fontossagi sorrendben felsorolt technikdak megfeleld kombindciojat tartalmazza

Technika Leiras
2) Folyamatintegralt A vizszennyez6 anyagok képzdodését megakadalyozo vagy
technikak (1) mérsékld technikak
A szennyez$ anyagok | A szennyezd anyagoknak a szennyvizgy(ijtd rendszerbe
b) vissza-  nyerése a | vald beleengedése  eldtti  visszanyerésére  szolgald
forrasnal (1) technikak.
A szennyviz | A szennyezd anyagok mennyiségének a szennyviz végsd
5 elétisztitasa (1) (2) tisztitasa elotti csokkentésére szolgald technikdk. Az
elotisztitaist ~a  forrasnal  vagy az  egyesitett
szennyvizaramokon is el lehet végezni.

12



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény- Polimerek
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A szennyviz végsd | A befogadd viztestbe vald bekeriilés elotti  végsd
tisztitasa (3) szennyviztisztitasi technikak, példaul eldzetes tisztitasra és
d) primer tisztitasra, bioldgiai tisztitasra, nitrogéneltavolitasra,
foszforeltavolitasra és/vagy a szilard anyagok végso
eltavolitasara szolgal6 technikak.

"E technikéak részletes leirasat a vegyiparra vonatkozd egyéb BAT-kovetkeztetések tartalmazzak.
@ Lasd: 11. BAT.
@) Lasd: 12. BAT.

Az egyes tlizemekre alkalmazhaté BAT megfelelések a 9.1.1. mellékletben talalhatd
tablazatban szerepelnek.

Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia a szennyvizaramok nyilvantartasan
alapul (lasd: 2. BAT).

11. BAT A vizbe torténd kibocsdtdsok csokkentése érdekében alkalmazando BAT a szennmyviz végso
tisztitdasa soran megfelelé modon nem kezelhetd szennyezé anyagokat tartalmazo szennyviz megfeleld
technikdkkal valo eldtisztitasat foglalja magdban.

12. BAT A vizbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében alkalmazando BAT a végsé
szennyviztisztitasi technikak megfeleld kombindciojanak az alkalmazasa.

A szennyviz végsd tisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10.
BAT) keretében torténik.

Az egyes lizemekre alkalmazhaté BAT megfelelések - az aldbbi tablazat alapjan - a 9.1.1.
mellékletben talalhato tablazatban szerepelnek.

A szennyviz végso tisztitdsara szolgalé megfeleld technikdk az adott szennyezd anyagtdl
fliggden a kovetkezok lehetnek:

Technika (1) Jellemz6 Alkalmazasi teriilet
szennyez6

anyagok, melyek
mennyiségét  igy

csokkentik
Elotisztitas €s primer tisztitas
a) Kiegyenlités Minden szennyezé | Altalanosan alkalmazhato.
anyag
b) Semlegesités Savak, lugok

c) Fizikai  elvalasztas, pl. | Lebegbanyagok,
sziirfvel, szitaszlrdvel, | olaj/zsir
homokfogodval, zsirfogoval
vagy elGiilepito tartallyal

Biologiai tisztitas (szekunder tisztitas)

d) Eleveniszapos eljras Elboggtgﬁg%ag Altalanosan alkalmazhat

szerves
vegyiiletek
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e) Membran-bioreaktor

Nitrogéneltavolitas

f) Nitrifikacié/denitrifikacio Osszes nitrogén, | A nitrifikicid nem minden esetben
ammonia alkalmazhato magas

kloridkocentracié (azaz kb. 10 g/l)
esetén, €s ha a kloridkoncentracidénak
a nitrifikacio elotti csokkentését nem
indokoljak kornyezeti elényok.

Nem alkalmazhaté abban az esetben,

ha a végsd tisztitas nem foglalja
magaban a biologiai tisztitast.

Foszforeltavolitas

2) Kémiai kicsapatas Foszfor Altalanosan alkalmazhat

A szilard anyagok végsoé eltavolitasa

h) Koagulacié és flokkulacio | Lebegdanyagok Altalanosan alkalmazhaté

i) Ulepités

1)) Szirés (pl. homoksziirés,
mikroszirés, ultrasziirés)

k) Flotalas

M A technikék leirasat lasd a 6.1. szakaszban.

11.4.4 A vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozd, BAT-hoz kapcsoldédo
kibocsatasi szintek (CWW 3.4.)

A felszini befogadoba vezetett hatarértékek a MOL Petrolkémia termeld ilizemeire nem
értelmezhetdk, mert az iizembdl szennyviz kibocsatds nem torténik kozvetlenil felszini
befogadoba. A felszini befogaddba torténd kibocsatas az SZVT-1 illetve SZVT-2
szennyviztisztito esetében értelmezhetd, erre vonatkozéan a CWW (4.) 3.4 szakasz 1.-3.
tablazataban talalunk eléirast, melyek a lenti tdblazatokban szerepelnek.

A hatarértékeknek torténd megfelelést a 9.1.5 mellékletben benyujtott tablazat tartalmazza.

A 9.1.5 melléklet tablazataban szerepld vizbe torténd kibocsatas(ok)ra vonatkozd, BAT-hoz
kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) azokra a befogadd viztestbe jutdé kozvetlen
kibocsatasokra vonatkoznak, amelyek a kdvetkezd forrasokbol szarmaznak:

1. a2010/75/EU iranyelv 1. melléklete 4. pontjdban meghatarozott tevékenységek;

ii. a 2010/75/EU iranyelv 1. melléklete 6.11. pontjaban meghatarozott, 6nalld tizemeltetésti
szennyvizkezel6 tizemek, amennyiben a f6 szennyezdanyag-terhelésiik a 2010/75/EU iranyelv
I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységekbdl szarmazik;

iii. kiilonbozd forrdsokbdl szdrmazd szennyviz kombindlt tisztitdsa, amennyiben a {6
szennyezdanyag-terhelés a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4. pontjaban emlitett
tevékenységekbdl szarmazik.

A BAT-AEL-ek azon a ponton alkalmazanddk, ahol a kibocsatas a 1étesitménybdl kilép.
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A MOL Petrolkémia esetében értelmezheto paraméterek, a KOI, a TSS, a tapanvagok,
az adszorbealhatéo szerves halogénvegyiiletek és a fémek befogadé viztestbe jutd
kozvetlen Kibocsatasaira vonatkozo BAT-AEL-ek:

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

Kémiai oxigénigény 30-100 mg/l 3)(4)(5)(6) | A BAT-AEL akkor alkalmazhato, ha a

(KOI) (1)(2) kibocsatas meghaladja a 10 t/év mértéket.
(MPK kibocsatas: 211,4 t/év)

Osszes lebegdanyag 5,0-35 mg/1 (7)(8) A BAT-AEL akkor alkalmazandd, ha a

(TSS) kibocsatas meghaladja a 3,5 t/év mértéket.
(MPK kibocsatas: 36,8 t/év)

3.4., 1. tablazat

(1) A biokémiai oxigénigényre (BOI) nem vonatkozik BAT-AEL. Téjékoztatasul: a biologiai szennyviztisztitast
végz0 lizemekbdl kilépd szennyviz éves atlagos BOIS-szintje altalaban <20 mg/1.

(2)Vagy a TOC-ra, vagy a KOI-ra vonatkozo BAT-AEL-t kell alkalmazni. Az elényben részesitett megoldas az
Osszes szerves szén ellendrzése, mert ennek soran nincs sziikség rendkiviil mérgezo vegyiiletek alkalmazésara.

(3) A tartomany also hatarat jellemzoen akkor lehet elérni, ha csak kevés befolyd szennyvizaram tartalmaz
szerves vegylileteket, és/ vagy ha a szennyviz nagyrészt bioldgiailag konnyen lebonthat6 szerves vegyiileteket
tartalmaz.

(4)A tartomany felsé hatara az éves atlagot tekintve 100 mg/l-re emelheté a TOC vagy 300 mg/l-re emelhet6 a
KOI esetében, ha mindkét alabbi feltétel teljesiil:

- A feltétel: A csokkentési hatasfok éves atlagban > 90 % (beleértve az eldtisztitast és a végso tisztitast
is).
- B. feltétel: Ha biologiai tisztitast alkalmaznak, az alabbi kritériumok legalabb egyike teljesiil:
o Kisterhelésti biologiai tisztitasi 1épcsod alkalmazasa (azaz legfeljebb 0,25 kg KOI jut az iszap 1
kg szerves szarazanyag-tartalmara). Ez azt is jelenti, hogy a szennyviz BOI5-szintje <20 mg/l.
o Nitrifik4cié alkalmazasa.

(5) A tartomanyok felsd hatarat nem kell kotelezoen alkalmazni, ha az 6sszes alabbi feltétel teljesiil:
— A. feltétel: A csokkentési hatasfok éves atlagban > 95 % (beleértve az eldtisztitast és a végso tisztitast is).
— B. feltétel:Lasd a (4)-es labjegyzetnél szereplo B. feltételt.

— C. feltétel: A végso tisztitasra belépd szennyviz a kdvetkez6 tulajdonsdgokkal rendelkezik: TOC > 2 g/l (vagy
KOI > 6 g/l) éves atlagban, €s nagy aranyban tartalmaz nehezen bonthaté szerves anyagokat.

(6) A tartomany fels6 hatarat nem kell kotelez6en alkalmazni, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés metilcelluloz
gyartasabol szarmazik.

(7) A tartomany als6 hatarat jellemzden sziirés (pl. homoksziirés, mikrosziirés, ultrasziirés, membran-bioreaktor)
alkalmazasaval lehet elérni, fels6 hatarat pedig jellemzden akkor érik el, ha csak iilepitést alkalmaznak.

(8) Ez a BAT-AEL nem kell kotelezden alkalmazni, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés a Solvay-eljarassal végzett
szodagyartasbol vagy titan-dioxid gyartasabol szarmazik.

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

Osszes szervetlen 5,020 mg/1 (2)(3) A BAT-AEL akkor alkalmazand6, ha a

nitrogén (Ninor,) (1) kibocsatas meghaladja a 2,0 t/év mértéket.
(MPK kibocsatas: 27,3 t/év)

Osszes foszfor (TP) 0,50-3,0 mg/1 (4) A BAT-AEL akkor alkalmazando, ha a
kibocsatas meghaladja a 300 kg/év mértéket
(MPK kibocsatas: 732 kg/év)
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3.4., 2. tablazat

(1) Vagy az dsszes nitrogénre, vagy az 9sszes szervetlen nitrogénre vonatkozo BAT-AEL-t kell alkalmazni.

(2)A TN-re €s Nj,ogra vonatkoz6 BAT-AEL nem vonatkozik a bioldgiai szennyviztisztitast nem alkalmazd
létesitményekre. A tartomany also hatarat jellemzoéen akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végzo
lizembe belépd szennyviz nitrogéntartalma alacsony, és/vagy ha a nitrifikaciot/denitrifikiciét optimalis
koriilmények kozott lehet elvégezni.

(3) A tartomany fels6 hatara magasabb lehet, és éves atlagban 40 mg/l-re emelhetd a TN vagy 35 mg/l-re
emelhetd az Niy,, esetében, ha az atlagos éves csokkentési hatasfok > 70 % (beleértve az eldtisztitast és a végsd
tisztitast is).

(4) A tartomany also hatarat jellemzoen akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végzod iizem
megfeleld milkodése érdekében foszfor hozzaadasara keriil sor, vagy ha a foszfor nagyrészt fiit6- vagy
hiitérendszerekbdl szarmazik. A tartomany fels6 hatarat jellemzéen akkor érik el, ha a létesitmény
foszfortartalmu vegytileteket allit eld.

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek
Adszorbealhatd szervesen | 0,20—1,0 mg/l (1)(2) A BAT-AEL akkor alkalmazand6, ha a
kotott halogének (AOX) kibocsatas meghaladja a 100 kg/év mértéket.

(MPK kibocsatas: 305 kg/év)

Krom (Cr-ban kifejezve) | 5,0-25 pg/l (3)(4)(5)(6) A BAT-AEL akkor alkalmazando, ha a
kibocsatas meghaladja a 2,5 kg/év mértéket.
(MPK kibocsatas: kb. 2,48 kg/év)

3.4., 3. tablazat

(1) A tartomany also hatarat jellemzoen akkor érik el, ha a létesitmény kevés halogénezett szerves vegyiiletet
hasznal vagy allit el6.

(2) A nehezen bonthaté anyagok magas terhelése miatt ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a
f6 szennyezdanyag-terhelés jodtartalmu rontgenkontrasztanyagok gyartasabol szarmazik. A magas terhelés miatt
ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben akkor sem, ha a f6 szennyez6anyag-terhelés propilén-oxid
vagy epikldrhidrin klorhidrin-eljarassal valo gyartasabol szarmazik.

(3) A tartomany alsé hatarat jellemzéen akkor érik el, ha a 1étesitmény a megfeleld fémekbol (vegyliiletekbol)
csak keveset hasznal vagy allit el6.

(4) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben a szervetlen anyagokra, ha a f6 szennyezdanyag-terhelés
szervetlen nehézfémvegyiiletek gyartasabol szarmazik.

(5) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezbanyag-terhelés nagy mennyiségii,
fémmel (pl. a Solvay-eljarasbdl szarmazé szdédéaval vagy titan-dioxiddal) szennyezett, szilard szervetlen
nyersanyag feldolgozasabdl szarmazik.

(6) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezanyag-terhelés szerves kromvegyiiletek
gyartasabol szarmazik.

115 Hulladék (CWW 4.)

A gyéartas soran a kozbensd termékek lehetd legnagyobb mértékii hasznositdsa megtorténik. A
vegyipari létesitményben folyo gyartas soran keletkezo, Gjrafelhasznalhaté hulladék anyagok
gyartasi folyamatba valé nagy mértékli visszajuttatasdval megvalosul a termelésintegralt
hulladékgazdalkodas.
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A polimer tizemekbdl a keletkez6 kozbensd termékek nagyobbik részét (off-gaz,
monomerek) csdvezetéken tovabbitjdk az olefin {izemekbe, ahol az olefingyartas
alapanyagaként dolgozzak fel dket.

kondicionalas, strités/viztelenités

A szennyviztisztitokon keletkezett f6l6s iszapok iszap gylijté medencékbe keriilnek, ahol
gravitaciésan viztelenedik. A keletkezett csurgalékvizek visszavezetésre ekriilnek a
szennyvizkezeld technoldgia elejére. Az tilepitett iszap ezutan vegyszeres kezelést kap, majd
sziirdprésben 50% al4 csokken az iszap viztartalma.

I1.6 Levegobe torténo kibocsatasok (CWW 5.)

Az egyes lizemekre vonatkozo részletes BAT teljesiilését a 9.2. mellékletben csatolt tablazat
foglalja 6ssze.

I1.6.1 Hulladékgytjtés (CWW 5.1)

15. BAT A vegyiiletek visszanyerésének és a levegobe torténd kibocsatdsok csokkentésének
eldsegitése érdekében alkalmazando BAT a kibocsdtdasi forrasok zdrtta tételét és amennyiben
lehetséges, a kibocsdtdsok kezelését jelenti.

Minden Iégtelenitd ¢és talnyomds ellen védd biztonsagi szerelvény a faklydk zart
gyljtérendszerébe csatlakozik.

Zart mintavételi rendszer kialakitasa
A CH-t szallit6 csovezetékekben levd szelepeknél kettds tarasu tomszelencék alkalmazésa

11.6.2 Hulladékgaz-tisztitdas (CWW 5.2)

16. BAT A levegdbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy
olyan integralt hulladékgdzkezelési és -tisztitdsi stratégia alkalmazdsdt foglalja magdban,
amely folyamatintegrdlt és hulladékgdz-tisztitdasi technikdkat is tartalmaz.

Az alkalmazott gyartasi technologia magas foku miiszerezettséggel felszerelt, automatikus
szamitogépes folyamatiranyito rendszerrel miikodtetett. Normal tizemmodban a technologiaba
tervezett kibocsatason kiviil a 1égtérbe karos gdznemii anyag nem keriil ki. Uzemzavar esetén
ezek faklyara vezetett mennyiségét minimalisra csokkentik.

A termelés soran keletkezd off-spec termékek visszavezetése a gyartasi folyamatba, polimer
tizemek esetében visszaadasa az olefin tizemekbe.

A féklyazasra Kkeriild6 szénhidrogének a faklyavezetéken keresztil eloszor a faklya
szeparatorokba jutnak, ahol levalnak az esetlegesen jelen 1évé folyadék halmazallapotu
komponensek.

11.6.3 Faklyazas (CWW 5.3)
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17. BAT A fdklyazdas nyomdn a levegdbe torténd kibocsdtasok megeldzése érdekében
alkalmazando BAT a faklyahaszndlatnak a biztonsdgi okokbol indokolt esetekre és a nem
rutinszerii tizemi feltételek (pl. beiizemelés, ledllitds) esetére valo korldatozdsdt jelenti az egyik
vagy mindkét aldabbi technika alkalmazdsdval.

Megfeleld kapacitdst gazvisszanyerd rendszer biztositasa és a biztonsdgi visszacsapo
szelepek alkalmazdsai

A petrolkémiai iparban a magas faklya tliz- és robbanasveszély elharitasaval megel6zi a
baleseteket, valtozd tizemelési terheléseknél is jol alkalmazhato, géz beporlasztassal pedig
jelentésen csokkenthetd a tokéletlen égetéssel jardo korom képzoddés kornyezetre gyakorolt
hatdsa. A korommentes égetés eldsegitésére az égbdfejen korgyliriiben, fuvokdkon at gdzt
vezetnek be. A vizgazreakcid lejatszodasa mellett a vizgdz higitja a szénhidrogén géazokat és
igy visszaszoritja a polimerizacios és krakkreakcidkat. Vészlefuvataskor, ha az anyagaram
mennyisége nem haladja meg a 25 t/h értéket, a faklya fiistmentesen tizemel

Az OL1 — OL2 cs6vezetéki osszekottetés révén az lizemzavarok sordn a faklydzasi veszteség
csokken.

A gyartéas sordn keletkezé hulladék szénhidrogének visszakeriilnek a gyartasi technoldgiaba
vagy az égethetdk a flitdgaz haldzatba.

Az SZVT-1-en megépitett RTO alkalmazasaval a kilevegdztetett szénhidrogének magas
hémérsékleten elégetésre keriilnek.

A fiitégazrendszer kiegyensulyozdsdt és fejlett folyamatiranyitdsi rendszer alkalmazasdt
foglalja magdaban

18. BAT Amennyiben a fdaklyahaszndlat elkeriilhetetlen, a faklydk levegdbe torténd
kibocsatdsainak csokkentése érdekében alkalmazando BAT az egyik vagy mindkét alabbi
technikdnak az alkalmazdsdt jelenti.

A fiistmentes és megbizhato miikodés, valamint a felesleges gdzok hatékony égésének
biztositdasa

A faklydk optikai langfigyeld kameraval felszereltek, a muszerterembdl folyamatosan
ellendrizhetok. A faklyan a korommentes égés biztositasara gdzt adagolnak, amelynek
mennyiségét a lefujt szénhidrogének ardnydban automatikusan, illetve manuélisan
szabalyozzak.

Ellendrzés és nyilvantartds a faklydk kezelése keretében

A faklyazasi miveletekrol késziilt nyilvantartasok altaldban magukban foglaljak a faklyagéaz
mért/becsiilt 6sszetételét, a faklyagdz mért/becsiilt mennyiségét és a miikodtetés idGtartamat.
A nyilvantartds lehetévé teszi a kibocsatasok szamszerisitését és a jovobeli faklyazas
esetleges megel6zését.
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11.6.4 Diffiiz VOC-kibocsatasok (CWW 5.4)

19. BAT A levegdbe torténd diffuz VOC-kibocsatdsok megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhetd — csokkentése érdekében alkalmazando BAT az aldbbi technikdk

e rer

MPK-ban alkalmazott technikak:
A potencidlis kibocsatdsi forrdsok szamanak korldatozasa
Zart mintavevok kialakitasa, kettds zarasu tomszelencék alkalmazasa.

A VOC-tartalmu szennyvizek elokezelését biztositdo technologiai rendszert teljes egészében
gaztomoren zart mitargyakban, berendezésekben alakitottdk ki. A zart 1égtérbol elszivott
g0zok regenerativ termikus oxidacios berendezésen (RTO) keriilnek artalmatlanitasra.

Szivargasallo berendezések alkalmazasa (lasd a 6.2. szakaszt).

Tomszelencéket kettds zarasuakra, illetve kettds zarasu esetén korszertibbekre cserélték, igy
az emissziot csokkentették.

A berendezések megfeleld karbantartdsa és kelld iddben torténd cseréje.

Rendszeres, tervszeri, illetve eseti miiszaki feliilvizsgalatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korr6zié stb.).

Kockazatalapu szivargasészlel6 és -javito (LDAR) program alkalmazdsa (a leirdst lasd a 6.2.
szakaszban).

Az egyes lizemekben szivargasérzékeld €s — javito program (LDAR) miikddik

Amennyire ésszeriien lehetséges, a diffuz VOC-kibocsdtdsok megeldzése, forrdsndl valo
osszegytijtése és tisztitdsa

A biztonsagi lefuvato szelepek a faklyak zart gytjtérendszerébe fijnak le

11.6.5 Buzkibocsatds (CWW 5.5)

20. BAT A biizkibocsatas megelbzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT egy szagkezelési terv kidolgozdsa, végrehajtdsa és rendszeres
feliilvizsgdlata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként.

Nem relevans, MPK technologidihoz kapcsolédoan nincs blizkibocsatas.

21. BAT A szennyviz gyiijtésébol és tisztitasabol, valamint az iszap kezelésébol szarmazo
biizkibocsdtas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése terén a BAT

e rers
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MPK-ban alkalmazott technikak:

( ¢ ) Az aerob tisztitds optimalizaldsa: aerob tisztitast alkalmaznak, nincs biizkibocsatas. Az
oxigéntartalom folyamatos mérés szerint van bedllitva, a levegdztetd rendszer gyakori
karbantartasa mellett.

11.6.6 Zajkibocsatds (CWW 5.6)

22. BAT A zajkibocsdtas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT egy zajkezelési terv kidolgozdsdt és végrehajtasat jelenti a KIR
részeként.

Az 1étesitmény telekhatarokhoz legkozelebb elhelyezkedd védendd teriileteken a zaj terhelési
hatarértékei teljesiilnek. A vegyipari 1étesitmény zajvédelmi hatasteriilete lakott teriiletet nem
érint.

23. BAT A zajkibocsdtas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT az aldbbi technikik egyikének vagy valamilyen

e rer

MPK-ban alkalmazott technikak:

( b ) Mikodtetés soran megtett intézkedések: a berendezések fokozott ellendrzése és
karbantartdsa; lehetdség szerint a zart teriiletek ajtoinak és ablakainak bezardsa; a
berendezések tapasztalt személyzet 4ltal torténd tizemeltetése
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9.1 melléklet

I11.

ICS BAT megfeleltetés, MPK hiitévizrendszerek

II1.1 A hutovizrendszerek ismertetése

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszatjvarosi telephelyén az alabbi recirkulaciés hiitévizrendszereket

lizemelteti:
Hiitoviz F
0 Hitovinke, | Recirkuliciss felhaszndlas | OrEAOL
zem UEOVIZKOT | yiitévizrendszer tipusa (potviz) atlag (recir wa
3, tatott) viz
(m’/év)
Nyltott, recirkulacios (jelen]eg nincs
(LDPE-1) IV. hitokor | hitévizrendszer, ventilatoros | fogyasztas, 2009
nedves hiitétornyokkal 6ta nem tizemel)
PP-3 VI. htt6kor ; ; A0i4
I\I”ylr"[o‘ft, re(:1rk.u¥a01os . 56.200.000
HDPE-1, | htitdvizrendszer, ventilatoros | 655.000 m”/év /ey
LDPE-2 VIL hitdkor | pedves hiitdtornyokkal
PP-4 (kiils6 Nyitott, recirkulacios 17.000.000
felhasznalo | X. hit6kor | hitévizrendszer, ventilatoros | 470.000 m’/év m3./e’v '
k nélkil) nedves hiit6tornyokkal
oL2-HD2- | OLZ-HD2- | Nyitott, recirkulécios | , 54 09 113.900.00
BDE BDE hiitévizrendszer, ventilatoros N 0 m/év
htitékor nedves hiitétornyokkal
Jelen dokumentumban a MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén tiizemeld recirkulacids

hitdvizrendszerek jellemzdit, €s a legjobb elérhetd technikanak (BAT) torténd megfelelését
ismertetjiik az ipari hiitérendszerekre vonatkoz6 BREF dokumentum osztalyozasi szempontjai

alapjan.

A BREF dokumentumban szereplé osztalyozasi szempontok alapjan a MOL Petrolkémia
Zrt. Tisza Site teriiletén iizemelo recirkulacios hiitovizrendszerek nyitott recirkulacios
hiutovizrendszerek, ventilatoros nedves hiitétornyokkal.

Jellemzoik:

Nyitott recirkulacios hiitérendszerek

Hiitételjesitmény
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Altalaban 1-100 MWth teljesitményti ipari létesitményekben hasznaljak, de eléfordul ennél
sokkal nagyobb teljesitményli erdmivekben is. Alkalmazasukra gyakran olyankor keriil sor,
amikor kevés viz all rendelkezésre, illetve a befogadd viz hdmérséklete nem emelhetd tovabb.

Kornyezetvédelmi szempontok
Ezek nagymértékben fliggenek a hiitétorony tipusatol és tizemeltetésének maodjatol:

* a htitdvizhez adott adalékanyagok a leiszapolas utjan a felszini vizekbe jutnak
* szivattyuk és ventilatorok energiafelhasznélésa

* kibocsatasok a levegdbe

* faklyaképzddés, kicsapodas és jégképzodés

* 7aj

* a htitdtorony-betét cseréjekor keletkezd hulladék

* human egészségligyi kérdések

Alkalmazas

Az atfolyd rendszert hiitétorony alkalmazasaval gyakran alakitjdk at nyitott evaporativ
rendszerré, mert ez utobbi kevesebb vizet igényel, €s a hdt a felszini viz helyett a leveg6be
bocsatja ki.

A ventilatoros nedves hitdtornyok jellemz6i

A ventilatoros hiitétorony jellemzéi:

Ventilatorokkal ellatott hiitétorony: a ventilatorok a hiitélevegét a tornyon atnyomjak, vagy
atszivjak. Sokféle tipusa létezik, a mérettdl, tipustdl, helyszintdl és kovetelményektol fliggden
kulonféle anyagokbdl épiilhet (vasbeton, muanyag, acéllemez, esetleg fa). A vizelosztd
rendszer, a toltet és a csepplevalasztok kialakitasa eltérhet a természetes huzata toronyétol, de
miikddési elve ugyanaz.

Lényeges kiilonbségek:
* Ventilatorok hozzak 1étre a 1égaramlatot

* Alacsonyabb
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Cella tipusu ventilatoros hiitétorony metszete

A kozvetlen és kozvetett recirkulacids hutérendszerek koziil a MOL Petrolkémia Zrt.
hiitévizkorei a kozvetlen recirkuldcids hitérendszerek kozé tartoznak, melynek jellemzoi a
kovetkezok:

Kozvetlen recirkulacids hiitérendszerek

A kordbban elmondottaknak megfeleléen a kozvetlen hiitérendszerekben egy hdcseréld
talalhat6. A hocseréld szivargasa azt jelentheti, hogy a hiitend6 anyag (CH) a kérnyezetét
szennyezi, vagy — kondenzatorban — a kondenzacid koriilményei romlanak. Béar a hiito-
kozegnek a hiitétoronyban torténé hiitése szintén egyfajta hdcsere, a rendszert kozvetlennek
tekintjiik. A vizhiitésii kondenzator hiitdvizének nyitott hiitétoronyban valod lehtitése tehat
példaul kézvetlen rendszer.

(A kozvetett recirkuldcidos htitdrendszerek esetében a szivargd hiitendd6 anyag nem
szennyezheti a kornyezettel k6zvetlen kapcsolatban levé hiitdkozeget. A hiités tehat kétszinta.
Nyitott recirkulacids hiitétorony esetében a toronybdl kilépd viz a zart korben keringd vizbol
vesz fel hot. A zart korben keringd viz ezutan egy masik hdcserélobe jut, ahol hét vesz fel a
hiitend6 anyagbol.)

II1.2 A BAT meghatarozasanak horizontalis megkozelitése

Horizontalis megkozelités esetén feltételezziik, hogy az alkalmazott eljaras kornyezetvédelmi
vonatkozasai és a kapcsolodd csokkentési intézkedések értékelhetdk, és hogy az ipari
folyamattol fiiggetlen, altalanos BAT allapithato meg.
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A technoldgidk kozotti eltérések kovetkeztében altalanos kovetkeztetések levondsa nehéz, de
a kibocsatasok csokkentésének gyakorlati tapasztalataira alapuld altalanos megel6zo
szemlélet kialakithato.

A megel6zd, vagy elsddleges BAT szemlélet kozéppontjaban a hiitendd anyag all. A
kovetkezd 1épés a hiitdrendszer tipusanak, szerkezetének figyelembevétele. Végezetiil a
berendezések cseréjének lehetoségét és a hiitérendszer miikddtetésének modjat kell szamba
venni.

A ,BAT alkalmazasaval 0sszefiiggé szinteket” meg kell kiillonboztetni a jelen
dokumentumban hasznalt ,elérheté szintektol”. Az adott technologiaval vagy
emlitett technolégiat alkalmaz6 létesitményben hosszabb idészakon keresztiil varhato
szintet jelenti.

Az ipari folyamatok hitése hogazdalkodasnak tekinthetd, €s az tizem energiagazdalkodasanak
részét képezi. Az elvonandd hé mennyisége és hofoka a hiitérendszer teljesitményét megha-
tarozza. Az elvart teljesitmény viszont befolydsolja a rendszer felépitését és miikodését,
kovetkezésképpen a kdrnyezetre gyakorolt hatasat (kozvetlen hatés), a hitoteljesitmény pedig
hatassal van a teljes ipari folyamat hatékonysagara (kozvetett hatas).

Meglévo létesitmény esetében a hiitérendszer potencidlis teljesitményének barmilyen valtoz-
tatasat megel6zden optimalizélni kell a hd belsé €s kiilsé ujrafelhasznalast és csokkenteni a
kibocsatanddo hé mennyiségét és hofokat. Amennyiben a meglévd rendszerek hatékony-
saganak novelése a cél, a rendszer mikodésének javitdsa vagy technoldgiai valtas keriilhet
szoba. A rendszer mukddésének javitdsa altalaban (kiilondsen nagy létesitmények esetén)
koltséghatékonyabb megoldasnak tekinthetd, és ezért BAT-nak szamit.

A Referenciadokumentum 4.3. — 4.12. tablazatai BAT-nak tekintett eljarasokat ismertetnek a
kovetkezo elsddleges BAT-szemléleteknek megfelelden:

e az altalanos energia-hatékonysag novelése,

e viz és hutdviz-adalékok hasznalatanak csokkentése,
e kibocsatasok csokkentése a levegdbe és vizbe,

e 7zajcsokkentés,

e vizi él6lények befogdsanak csokkentése €s

¢ biologiai kockazatok csokkentése.

A meglévo nedves hiitorendszerek esetében, ahol a cél a vizfelhasznalas és a vegyianyag-
Kibocsatas csokkentése, a BAT az ellenorzésre, iizemeltetésre és karbantartasra fektet

sulyt.

III.3 BAT kovetelmények
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Az MPK hiitérendszereinek tételes BAT megfeleltetését a 9.1.3 mellékletbe foglalt tablazat
foglalja 6ssze.

I11.3.1 Az energiafelhasznalas csokkentése (ICS 4.3)

MPK-ban alkalmazott technologidak:

Optimalis vizkezelés és feliiletkezelés

Csokkentett energiafogyasztasu szivattytuk €s ventilatorok alkalmazasa

I11.3.2 Vizigény csokkentése (ICS 4.4)

MPK-ban alkalmazott technologidk:

Ho optimalis jrafelhasznalasa

Recirkulacids rendszer alkalmazasa

I11.3.3 El6 szervezetek befogasanak csokkentése (ICS 4.5)

MPK-ban alkalmazott technologidk:

Eléhelyek vizsgélata a felszini vizforrasban

A viz sebességének optimalizaldsa a csa- torndban a leiilepedés elkeriilésére; a szezonalis
makro- szennyezddés el6fordulasanak figyelése

I11.3.4 Vizbe torténd kibocsatasok csokkentése (ICS 4.6)

MPK-ban alkalmazott technologidak:

A htitend6 anyag €s a hlitdviz korréziv hatasanak elemzése a megfelel6 anyagok kivalasztasa
¢rdekében

Stagnald zondk elkertilése a tervezés soran

A hiitoviz folyik a csovekben, az erdsen szennyezd anyag kiviil
Az 1j berendezésekben €s 1,5 m/s a csdkoteges felyjitottakban
Vizsebesség>1,8 m/s

Szlir6k alkalmazasa

A hiitéviz kémiai tulajdonsagainak ellendrzése és szabalyozasa
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Kevésbé veszélyes anyagok alkalmazdsa: (korr6zidgétld inhibitor, natrium-hipolorit, biocid,
biodiszpergator, kénsav)

Makroszennyezddés ellendrzése az optimadlis biocid- adagolas érdekében
7 <pH <9 értékt httévizzel t6rténd tizemeltetés

Adagolés utan a leiszapolas atmeneti sziineteltetése

I11.3.5 Levegdbe torténd kibocsatasok csokkentése (ICS 4.7)

MPK-ban alkalmazott technologidk:

Kevésbé veszélyes anyagok alkalmazasa

A kibocsatés helyének és mddjanak helyes megtervezése annak érdekében, hogy a kibocsatott
levegé ne keriilhessen 1égkondicionald berendezésbe

A teljes keringd vizmennyiség 0,01%-anal kisebb veszteséggel mikodd csepplevalasztok
alkalmazasa

I11.3.6 Zaj kibocsatas csokkentése (ICS 4.8)

MPK-ban alkalmazott technologidk:

Nem jelent problémat a ventillatorok zajterhelése
Halk ventilatorok alkalmazasa az alabbiak szerint pl:
- nagyobb atmérd

- csokkentett keriileti sebesség (< 40 m/s)

I11.3.7 Szivargas kockazatanak csokkentése (ICS 4.9)

MPK-ban alkalmazott technologidk:
AT a hécseréloben <50°C

Miikodés feliigyelete
Hegesztés alkalmazésa
Fém hémérséklete a hiitdviz oldalan < 60°C

Leiszapolas folyamatos ellenérzése

111.3.8 Bioldgiai kockazat csokkentése (ICS 4.10)

MPK-ban alkalmazott technologidk:
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Stagnald zondk kertilése és optimalis vegyi kezelés
Mechanikai és vegyi tisztitas kombinacioja
Koérokozok periodikus ellendrzése

Dolgozdk viseljenek orrot €s szajat takard maszkot (P3-maszk) a torony belsejében

27



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény- Polimerek
Tevékenység BAT értékelés 9.1 melléklet

IV.  MON BAT megfeleltetés, monitoring az MPK-ban

A felulvizsgalati dokumentacio IX. fejezete - Az elérhetd legjobb technika megvaldosuldsa a
MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitményben, BAT értékelés — tartalmazza a polimer
gyartasi €s szennyviztisztitasi tevékenységek Osszevetését az elérhetd legjobb technikakkal
kapcsolatos kovetkeztetéseknek. A fejezet bevezetése tartalmazza a figyelembe vett BAT
referenciadokumentumok felsorolasat, ezek kozott szerepel a Referenciadokumentum a
monitoring dltaldnos alapelveirél (MON, 2003), Referenciajelentés az ipari létesitmények
levegdbe és vizbe torténd kibocsdtdasanak nyomonkovetésérol (ROM 2018)

Az MPK monitoring rendszereit a Referenciadokumentum szerint tobb megkozelitésbol
tekintettiik at. Mivel a monitoring kapcsdn nem keriiltek megfogalmazasra BAT
kovetkeztetések, a dokumentum ajanlasait vetettik Ossze az egyes iizemekre jellemzd
iranyitasi és miszaki megoldasokkal. A megallapitasokat a kapcsolédd 9.1.4 téblazat
tablazatos formaban Osszegzi.
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POL BAT teljesulése

POLIMEREK ALTALANOS BAT ELOIRASOK

Vertikalis BAT POL BREF
Kiadas datuma: 2007.08.
Alkalmazas meglévd létesitmények esetében: 2011.08.

Pont |Leiras Teljesiil Megjegyzés
A legjobb elérhetd technikdk (angol roviditéssel: BAT) célja egy olyan kornyezetvédelmi A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabalyozasara bevezetett, miikodtetett és folyamatosan fejlesztett
vezetési rendszer bevezetése és a neki megfelel miikodés, ami az egyedi koriilményekre szabvanyos irdnyitasi rendszerek:
alkalmazva a kévetkez6 jellegzetességeket foglalja magaban: -Mingségiranyitasi Rendszer (MIR), 1ISO 9001:2008;
* Kornyezeti politika meghatarozasa a létesitményre a felsé vezetés dontése alapjan -Kornyezetkdzpontu Iranyitasi Rendszer (KIR), 1ISO 14001:2004;
* A sziikséges eljarasok megtervezése és kialakitasa annak érdekében, hogy a -Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsagi Irdnyitasi Rendszer (MEBIR), OHSAS 18001:2007,
|étesitmény kornyezeti vonatkozasait azonositani lehessen, valamint annak érdekében, -fentiek szerinti szervezetalapu, folyamatkozpontu Integralt Irdnyitasi Rendszer.
hogy meg lehessen dllapitani azokat a tevékenységeket, amelyek jelent8s hatast -Energiairanyitdsi Rendszer (EIR), 1ISO 50001, 2011
gyakorolnak vagy gyakorolhatnak a kornyezetre, és ezt az informaciot naprakész
allapotban tartani; egy kdrnyezetmenedzsment-program kialakitasa és rendszeres Az Integralt Iranyitasi Rendszer Kézikonyve (TVK-SZK2 3. véltozat, 2013.1V. 9.) az MPK kiildetés teljesitését
felfrissitése, korszerdsitése, beleértve a felelGsségek atruhazasat is a kitlizott célok és lehet6vé tevs alapértékek kozé sorolja a biztonsag, az egészség és a természeti kornyezet iranti felelgsségteljes
feladatok elérése érdekében minden lényeges funkciénal és minden fontos szinten, elkotelezettséget. A Kézikonyv ,,3.3 Vezetdi nyilatkozat a minGségrdl, a kornyezetrdl, egészségvédelemrdl és a
valamint meghatdrozni azokat az eszkozoket és azt az idGkeretet, amelynek révén a biztonsagroél” fejezete tartalmazza a MOL-csoport mingségpolitikai nyilatkozatdt, melyben tobbek kozott
megvaldsitasnak meg kell torténnie. megfogalmazasra kerdl, hogy kiemelten fontosnak tekintik ,,a biztonsagos, egészséget, illetve kornyezetet
* Az eljarasok bevezetése, kiilonos figyelemmel az alédbbiakra: kimélé technologidk, megoldasok” alkalmazasat. Ugyanezen pontban a MOL-csoport EBK politikaja kinyilvanitja,
- Szerkezet és felelGsség; hogy az EBK ugyeket az alapvetd Uzleti Ugyekkel azonos fontossaguinak tekintik, s az ismertetett politikai
- Betanitas, elvaras és kompetencia; elveikkel a fenntarthato fejl6déshez kivannak hozzéjarulni. A dokumentum tartalmazza a vezetés szilard
- Kommunikacid; elkotelezettségét az EBK politika betartasara. Az MPK. EBK politikai nyilatkozata kifejezi a Tarsasag
- A munkavallalék bevonasa; elkotelezettségét a tevékenységhdl adodd kornyezetterhelések megelGzésére, folyamatos, tervszer(i
- Dokumentalas (naprakész informaciok kialakitasa és karbantartasa, papir-alapu csokkentésére, a korabbi tevékenységhdl kialakult kdrnyezeti karok titemezett felszamolasara.
vagy elektronikus formdaban, a menedzsment-rendszer legfontosabb elemeinek és A Tarsasag honlapja alapjan a MOL Petrolkémia Zrt. elkotelezett az Eurdpai Unio fenntarthatd fejlédést célzo
kolcsonhatasaiknak leirasa, és Gtmutatas nyudjtasa a vonatkozé dokumentaciok kornyezetvédelmi politikajahoz kapcsolédo, vegyiparra vonatkozo felel6s gondoskodds (Responsible Care)
eléréséhez); program mellett, amely az egészség, a biztonsag és a kornyezetvédelem folyamatos fejlesztését és ezen

1. - Hatékony folyamat-szabalyozas (a folyamatok megfelel$ szabalyozasa minden igen tevékenységek, valamint az elért eredmények nyilvanosséagra hozatalat jelenti.”

tUzemelési mod mellett, azaz az el6készitésben, az inditas soran, a rutinszer(
uzemeltetés alatt, a ledllaskor és abnormalis korilmények kozott);

- Karbantartasi programok;

- Felkésziilés a vészhelyzetekre és a megfelel§ valaszok kialakitasa;

- A kornyezeti jogi szabélyozas kielégitésének biztositasa.

* A teljesitmény ellenérzése és megfelel korrekcids-kiigazité cselekmények megtétele,
kilonos tekintettel a kovetkezSkre:

- Monitorozas és mérés (a monitorozasra és a mérésre vonatkozé dokumentdlt
eljarasok kialakitdsa és rendszeresen végzett karbantartasuk, a miveletek és
tevékenységek azon kulcsfontossagu jellegzetességei vonatkozasaban, melyek
|ényeges hatdst gyakorolhatnak a kornyezetre, beleértve a teljesitmény nyomon
kovetésérdl sz616 informacidk feljegyzését, a Iényeges lizemelési tevékenységek
kontrolljat és a berendezés kornyezeti céljainak és feladatainak valo
megfelelGségét);

- Korrekcids és megel6z8 (prevencios) cselekmények, tevékenységek;

- A feljegyzések karbantartasa;

- Ahol lehet, ott fliggetlen bels6 auditdlas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, a kornyezetvédelmi vezetési rendszer megfelel-e vagy nem felel
meg a tervezett tevékenységeknek és értékeknek, és megfeleld volt-e a bevezetés
és a karbantartds;

o AfelsG vezetés részérdl az attekintés, figyelemmel kisérés.

A dokumentumokban régzitett iranyelvek alapjan a szervezet minden szintjén meghataroztdk a mérhet6
mindségi, kornyezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi célokat, amelyeket tarsasagi szinten az MPK
vezérigazgatdja, a szervezeti egységek szintjén pedig az érintett elsG szamu vezetSk hagynak jova, illetve kovetik
nyomon a teljesitésiiket.

A Tarsasag iranyitasi rendszerek szerint végzett tevékenysége megfelel az EB referenciaanyagaban a
kérnyezetvédelmi menedzsment rendszerekkel (AMS) szemben tamasztott elvarasoknak (pl. kdrnyezeti politika
megfogalmazasa, folyamatok szabalyozésa, ellenérzés, helyesbitd tevékenység, értékelések stb.). Rendszeresen
megtorténik az iranyitasi rendszerek megujito/feligyeleti auditja. A szabvany kévetelményei szerinti m(ikodés
belsd, integralt rendszer auditok keretében folyamatosan ellendrzik, mig a kihelyezett tevékenységek
végrehajtasanak fellgyelete tervezett kiilsé fellilvizsgdlatokkal torténik, nagy hangsulyt fektetve a feltart
eltérések javitasara, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések bevezetésére. Az Integrélt Irdnyitasi Rendszer
mikodését tamogato szoftver (ISOFFICE) tobb éves adatbazisa elemzések, értékelések végzésére, fejlesztésekre
ad lehetGséget.

Fenti rendszerek m(ikodtetése 6nként vallalt BAT tevékenység.
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Az illékony emisszid csokkentése a berendezések korszer( kialakitasaval, beleértve az aldbbiakat:
o csémembréanos tomitéssel vagy kettds tomitéssel vagy ugyanilyen hatékony felszereléssel
ellatott szelepek alkalmazasa; a csémembrdnos tomitéssel ellatott szelepek kilonosen az igen
mérgez6 anyagokkal végzett miveletekhez ajanlottak

a szennyezett folyékony hulladékok zart rendszerben torténé elvezetése

a zért mintavételi rendszerek

a hatékony tomitések

az illesztések (6sszekotd elemek) szamdanak minimélisra csokkentése

magneses vagy szivargasmentes keverd berendezések, vagy kétszeresen zart és
folyadékszigeteléssel ellatott keverd berendezések

o magneses vagy szivargdasmentes kompresszorok vagy kétszeresen zart és folyadékszigeteléssel
ellatott kompresszorok

0 magneses vagy szivargdsmentes szivattyuk vagy kétszeresen zart és folyadékszigeteléssel ellatott
szivattyuk

o akidramlo szennyezett levegd Gsszegydjtése.

(o]

Az LDPE-2 Uzemben a légszennyezés csokkentése érdekében a kigdzositd silok etilén kibocsatasat véggaz-
igen utoégetd kiépitésével szazadrészére csokkentették.

o O O

Az illékony veszteségek értékelése és mérése az Gsszetevk tipus, izemelés és a folyamat
3. koralményei szerinti osztalyozasa céljabdl, a legnagyobb potencialis illékony veszteséggel jard igen
elemek azonositasa érdekében.

Az MPK minden tGizemében LDAR programot lizemeltet az illékony veszteségek felmérése és minimalisra
csokkentése érdekében.

Berendezésfigyeld és -karbantartd és/vagy szivargasérzékeld és -javito (LDAR) program létrehozésa
4. és fenntartdsa, az 6sszetevGk és az lizemelés adatbazisa alapjan, az illékony veszteségek igen
értékelésével és mérésével kombinalva

Az MPK minden tizemében LDAR programot tizemeltet az illékony veszteségek felmérése és minimalisra
csokkentése érdekében.

A HDPE-1 Polimer tizemrészének katalizator-aktivaléjaban a porlevélasztas hatasfokat egy uj

o aslir( aramu szallitas hatékonyabb a porkibocsatds megel6zéséhez, mint a hig dramu szallités; szlir6berendezéssel 98-99 %-ra novelték a korabbi 92%-rol.

o a hig dramu szallitérendszerekben a sebesség lehet6 legalacsonyabb értékre torténé A HDPE-2 Gizemben a pontforrasokon torténd emisszié csokkentésére porlevélaszto ciklonok keriltek

csokkentése beépitésre, melyek levalasztasi hatasfoka 90%. A pelletez6-adalékold egység munkaterében az anyagatadasi
5. o a szdllitésorokon a porképzédés csckkentése fellletkezelés és a csovek megfeleld bedllitdsa igen helyek kiilon elszivassal rendelkeznek, ahol az elszivott poros véggazokat két zsakos porszlrével 99%-os

révén hatésfokkal tisztitjak.

o porlevélasztok és/vagy sziirék alkalmazasa a portalanito egységek levegéelszivdiban; a szvet A PP-3-ban beépitett zsdkos porlevalasztdt hatékonysaga 99%-os.

sz(ir6rendszerek alkalmazasa hatékonyabb, kiillonésen a finom por esetében A PP-4 izem leveg6t terhel6 pontforrasanal (P144) ciklonos és zsdkos szlir8s porlevélasztd kerilt beépitésre,

o nedves gaztisztitok alkalmazasa. melynek hatdsfoka 96,89%.

Az Uzemleadllasok és inditdsok minimalizalasara tett intézkedések BAT értelmiiek: A rendszer tizemallapotainak
igen figyelésével, finomszabalyozott szamitdgépes vezérlésével, tervszer( karbantartdsi programokkal elérték, hogy!
az Uzemzavari ledlldsok szama évi atlagban 10 alatt van.

Az lizemek beinditasanak és ledllitdsdanak minimalizélasa, a csucskibocsatasok elkerilése és a teljes
fogyasztas (pl. energia, monomerek/tonna termék) csokkentése érdekében

A reaktor tartalma legrosszabb scenario, azaz vészledllas esetén is teljes terjedelmében a féklyara kerdl, a
7. A reaktortartalom biztositasa vészleallasok esetén (pl. megfelel zért rendszerek alkalmazasaval) igen kérnyezetbe veszélyes anyag nem keriilhet ki. A reaktorvédelem fokozdsa révén né az Uzembiztonsag, valamint
a reaktorok élettartama.

A létesitményben nagyaranyu a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a technoldgiaba, a hulladékok

8. A zart rendszerben lev6 anyag Ujrahasznositasa vagy flit6anyagként torténd felhasznalasa igen o, L Y
Yag U ey Vag 8 minél nagyobb ardnyu hasznositdsa.

A vizszennyezés megakadalyozdsa a csovek megfelel§ kialakitasa és megfelel6 anyagok alkalmazasa

révén. Az ellenGrzések és javitdsok megkonnyitése érdekében az Uj izemek és dtalakitott rendszerek

9. esetében a szennyvizgyiijté rendszerek pl.: igen A cs6vezetékek és szivattyuk hozzaférhetdk, javitdsuk megoldott
o a talaj folott elhelyezett csovek és szivattyik

o azellenGrzés és javitas érdekében hozzaférhet§ csatorndkba helyezett csovek.
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A polimer Uzemek ipari szennyviz elvezet és elGkezel6 rendszere a hozza tartozé poros szennyviz csatorna és
poros fellsztaté medence. Feladata legf6képp a mechanikai tisztitds, kilondsen a finom PE granulatumok,
porok-olajokra vonatkozdan. A rendszer robbandasgatlé aknakkal és idomokkal van ellatva.
A technoldgiai teriiletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét szintén az tizemi poros fellsztaté medencékbe
e ) Lo vezetik, ahonnan olajlevalasztas és granuldtum feltsztatds utan az SZVT-1-re tovabbitjak.
Kulénboz§ gytijtérendszerek alkalmazasa az alabbiakra: L , L L, Y, ,
P A létesitmény szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezetd haldzata elvalasztott
o szennyezett technoldgiai vizre . - I . L i . Ll .
L L, . , . )} ., ) . rendszer(. Az tizemek teriletének feliilete betonozott a talaj- és talajviz szennyezés elkertilése érdekében. A
10. o a potencidlisan szennyezett, szivargasbol és egyéb forrasokbdl szarmazo vizre, beleértve a igen L, . , , o ] o
P PR - ,, . . technoldgiai rendszerek koziil azok, ahol vegyszerek elfolyasa lehetséges, letiritd szeleppel ellatott, felleti
htit6vizet és a feldolgozast végz6 lizemi teruletekrdl a felszinen elvezetett vizet stb. . . ) P . )
, védelemmel elldtott karment6 medencébe vannak telepitve.
o0 nem szennyezett viz. . ) ) , , . , , P , ,
A gyartas sordn haszndlt alap- és segédanyagokat az izemekben zart, fedett, kdrmentével ellatott, erre a célra
kialakitott teruleten taroljak. Ahol sziikséges a tartalyok kett&sfaluak, jelz6folyadékkal, automatikus tultoltés-
gétloval ellatottak.
A gaztalanito silokbdl és reaktorszell6z6kbdl kiomlé 6blitlevegs kezelése a kovetkezd technikak
egyikével vagy azok kombinacidjaval: . . . . . PR e frioge i s
d . g,y . ! Az LDPE-2 Uzemben a légszennyezés csokkentése érdekében a kigazositd sildk etilén kibocsatasat véggaz-
o visszakeringetés o av i . s M .
s . utdégetd kiépitésével szazadrészére csokkentették.
11. o hdoxidacié igen . . . . PR P . . .
o adszorpcio A pontforrasok esetében a kibocsatott anyagok koncentracidja a hatarértékhez képest egy-két nagysagrenddel
o i kisebb. A megengedett kibocsatasi hatdrérték a tovabbiakban is nagy biztonsaggal betarthatd.
o katalitikus oxidacio
o elégetés (csak a szakaszos levegGaramoknal).
— ) Y . . s - A létesitményben nagyaranyu a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a technolégiaba, a hulladékok
Elégetd rendszerek alkalmazasa a reaktorrendszerbdl szarmazé szakaszos kibocsatasok kezelésére. A minél na ol;/b aran guyhasz:ositésa ’ s g g
12. reaktorokbdl szarmazo szakaszos kibocsatasok elégetése csak akkor BAT, ha ezeket a kibocsatasokat igen 8y v :
nem lehet a folyamatba visszakeringetni, sem pedig tiizel6anyagként felhasznélni
Amennyiben lehetséges, kapcsolt termelést végz6 Uzemekbdl szarmazo villamos energia és g6z A Tarsasag gézigényét a dontSen a TVK Eré6m(ibdl fedezi.A korabbi gézfiitési rendszer dtalakitdsaval az er6m(
13 alkalmazasa; a kapcsolt termelést rendes esetben akkor vezetik be, amikor az tizem felhaszndlja az ien tdvozo flstgazanak hulladék héjét a fiitési forrdvizrendszer hasznositja.
: eldallitott g6zt vagy amikor az el6allitott g6zt el lehet vezetni. A termelt villamos energiat vagy az 8
tzem haszndlhatja fel, vagy mashova szallithatd
e , e et . . A polimerizacids reakcio soran keletkezd, a folyamatbdl elvont hé egy részét a technoldgidban szikséges sajat
A reakcidhé visszanyerése alacsony nyomasu g6z el6allitdsaval olyan folyamatok vagy tizemek . e 1. e imare e . . . . L . .
14. L L > o . . o igen felhasznaldsu kisnyomasu géz elGallitasara forditjak. A technoldgiai anyagaramok hétartalmat a beépitett
esetében, ahol az alacsony nyomdsu g6zt belsé vagy kiilsé fogyasztok felhasznalhatjak . i Y ) L
hécserélékben héatadassal hasznositjak.
A létesitményben nagyaranyu a melléktermékek, off-spec anyagok visszavezetése a technoldgidba, a hulladékok
15. A polimeriizembdl szarmazé potencialis hulladék ujrafelhasznaldsa igen L, Y , g,y Y L, P Yag! g
minél nagyobb aranyu hasznositdsa megoldott.
Tobbféle folyékony nyersanyagot és terméket el6allitd izemekben a csévezetékek belsé .
16. nem relevans

karbantartasara szolgalé rendszerek alkalmazasa

A szennyviz dllandé minGségének biztositdsa érdekében puffer alkalmazésa a szennyvizkezel§ tizem

A polimer tzemek ipari szennyviz elvezet§ és elSkezel6 rendszere a hozza tartozd poros szennyviz csatorna és

17. kordbbi szakaszaiban 1év6 szennyvizre; ez minden olyan folyamatra alkalmazandé, amely szennyvizet igen . . s e i L X .
K L )} ¥ ’ ¥ ¥ ’ v ¥ 8 poros feltusztaté medence. Feladata legféképp a mechanikai tisztitas, kiilonosen a finom PE granulatumok,
termel, mint példdul a PVC és az ESBR . ) PRy . L .
porok-olajokra vonatkozdan. A rendszer robbandsgatlé aknéakkal és idomokkal van ellatva.
A technoldgiai eredet(, tisztitast igényl6 ipari szennyvizek szarmazasi helylk szerint kulon-kilén nyomott
A szennyviz hatékony kezelése; a szennyvizkezelést vagy egy kézponti izemben vagy egy célzott, szennyvizvezetékeken keresztil jutnak a SZVT-1-re, ahol a befogadéra vonatkozé hatéarértékeknek megfelelGen
18. meghatarozott tevékenységet végzs lizemben végzik; a szennyviz minGségétdl fliggben tovabbi igen tisztitasuk megtérténik.

célzott el6kezelésre van sziikség.

A keletkezett ipari szennyvizek Tisza Site SZVT-1-re vald ataddsat megel6z6en — még a keletkezés helyén —|
el6kezelésre kerulnek.
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Polietilén esetén a fentieken tul alkalmazandé BAT elGirasok

Monomerek visszanyerése a dugattyls kompresszorokbdl a kis stirliségii polietilén (LDPE) gyartasi
folyamatokban a kévetkez8k céljabol: Az LDPE-2 lizemben a légszennyezés csokkentése érdekében a kigazosito silok etilén kibocsatasat véggdz-

19. igen e aLie e . )

o ezek visszakeringtetése a folyamatba és/vagy utdégetd kiépitésével szazadrészére csokkentették.

o ezek tovabbitasa a termikus oxiddldba.

Az extrudald berendezésbdl tdvozo gazok osszegyljtése. Az LPDE-gyartasban az extrudald szakaszbdl N , o . , . e, ) L.

(o 14 deed s PR, . P Az LDPE Uizem esetében kigazositd siléba keriil a granulatum, ahol levegdvel atfuvatas torténik, majd a légaram
20. tavozo gazok (az extrudald hatso szigetelése) illé szerves vegytlet (VOC) tartalma magas; a gézoknek . I )
(s . . © oL . DA P az RTO berendezésre kerlil ravezetésre.

az extrudalo szakaszbdl vald leszivasaval a monomerkibocsatds csokkentheté

A befejezG és tarolasi szakaszbdl szarmazd kibocsatasok csokkentése érdekében az oblitélevegs . , .
21. igen Lasd el6bb

kezelésével

A reaktor lehet6 legnagyobb polimerkoncentracié melletti mikodtetése; a reaktorban a . . ) L, ., . . ,
22. K YRR o ) . . . , ) igen Energiahatékonysagi és reakcidstabilitasi szempontok miatt alkalmazzak.
polimerkoncentracié novelésével optimalizalhato a gyartasi folyamat altalanos energiahatékonysaga

Az Uzemekben a recirkulaciés hiitéviz felhasznaldsa zért rendszerl. A felhaszndlt hitéviz ujrafelhasznélasat

23. Zart ciklusu hit6rendszerek alkalmazésa. igen . e - o La . s
visszah(téssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel biztositjak.

Kis s(iriiségii polietilén (LDPE) esetében a BAT a kovetkezé

Alacsony nyomasu levalasztétartaly (LPS) mikédtetése minimalis nyomdson, és/vagy

Ja. olddszerek kivalasztasa, és igen Az LDPE-2 lizemben a légszennyezés csokkentése érdekében a kigazosito silok etilén kibocsatasat véggdz-
devolatilizacios extruzio, vagy utoégetd kiépitésével szazadrészére csokkentették.
gaztalanito sildkbol kioml oblitSlevegs kezelése.
A gazfazisu folyamatoknal a BAT a kovetkezd
zért ciklusu nitrogénoblits rendszerek alkalmazasa, és .
25. nem relevéns

olddszerek és komonomerek kivalasztasa.
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Szennyuviztisztitas, termel6 Gizemek

Horizontalis BAT CWW BREF
Kiadas datuma: 2016.05.30
Alkalmazas meglévé létesitmények esetében: 2020.05.30-tol

Pont BAT ajanlas Teljestil Megjegyzés
Az 4tfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd BAT egy olyan kdrnyezetkdzpontu iranyitasi A MOL Petrolkémia Zrt. tevékenységének szabalyozasara bevezetett, mlikodtetett és folyamatosan
rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magdban foglalja a kbvetkez6ket: fejlesztett szabvanyos iranyitasi rendszerek:
-Mingségiranyitasi Rendszer (MIR), 1ISO 9001:2008;
-Kérnyezetkdzpontd Iranyitasi Rendszer (KIR), 1ISO 14001:2004;
i. vezetsi elkbtelezettség, felsévezetdi szinten is; -Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsagi Iranyitasi Rendszer (MEBIR), OHSAS 18001:2007,
ii. a létesitmény folyamatos fejlesztését magaban foglalé kérnyezeti politika vezetés altali meghatarozasa; -fentiek szerinti szervezetalapu, folyamatkozpontd Integralt Iranyitasi Rendszer.
iii. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok megtervezése és kialakitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazassal -Energiairanyitasi Rendszer (EIR), 1SO 50001, 2011
Osszhangban;
iv. az eljarasok megvaldsitasa, killdnds tekintettel az alabbiakra: Az Integrélt Iranyitasi Rendszer Kézikonyve (TVK-SZK2 3. valtozat, 2013.1V. 9.) az MPK kiildetés teljesitését
a) szervezeti felépités és feleldsség; lehet6vé tevd alapértékek kozé sorolja a biztonsag, az egészség és a természeti kornyezet irdnti
b) toborzas, képzés, tudatossag és kompetencia; felel@sségteljes elkotelezettséget. A Kézikonyv , 3.3 Vezetdi nyilatkozat a minGségrdl, a kornyezetrdl,
¢) kommunikécic; egészségvédelemrdl és a biztonsagrol” fejezete tartalmazza a MOL-csoport minéségpolitikai nyilatkozatat,
d) a munkavallalok bevonasa; melyben tobbek kozott megfogalmazasra kertiil, hogy kiemelten fontosnak tekintik ,,a biztonsagos,
e) dokumentalas; egészséget, illetve kornyezetet kimélg technologiak, megoldasok” alkalmazdsat. Ugyanezen pontban a MOL-
f) hatékony folyamatiranyitas; csoport EBK politikdja kinyilvanitja, hogy az EBK tigyeket az alapvet§ Uzleti Uigyekkel azonos fontossagunak
g) karbantartasi programok; tekintik, s az ismertetett politikai elveikkel a fenntarthato fejlédéshez kivannak hozzajarulni. A dokumentum
h) vészhelyzetekre vald felkésziilés és reagalas; tartalmazza a vezetés szilard elkotelezettségét az EBK politika betartasara. Az MPK. EBK politikai nyilatkozata
i) a kdrnyezetvédelmi jogszabalyoknak valé megfelelés biztositasa; kifejezi a Tarsasag elkotelezettségét a tevékenységbdl adddd kornyezetterhelések megel&zésére, folyamatos,
v. a teljesitmény ellendrzése és javité intézkedések megtétele, killonds tekintettel a kvetkezdkre tervszer(i csokkentésére, a korabbi tevékenységbdl kialakult kdrnyezeti karok iitemezett felszamolasara.
A Térsasag honlapja alapjan a MOL Petrolkémia Zrt. elkotelezett az Eurdpai Unid fenntarthato fejlédést célzo
a) nyomon kévetés és mérés (lasd: Az ipari kibocsatasokrdl sz6l6 irdnyelv hatalya ald tartozo létesitményekbdl (IED- kérnyezetvédelmi politikdjahoz kapcsol6dd, vegyiparra vonatkoz felelSs gondoskodas (Responsible Care)
1. BAT ||étesitmények) szdrmazd, levegdbe és vizbe térténd kibocsatéasok monitoringjara vonatkozé referenciajelentés — ROM); igen program mellett, amely az egészség, a biztonsag és a kornyezetvédelem folyamatos fejlesztését és ezen

b) javitd és megel6z6 intézkedések;
c) nyilvantartasok vezetése;

d) fuggetlen (amennyiben megvaldsithatd), belsé vagy kilsé auditok annak megallapitasa érdekében, hogy a KIR
Osszhangban van-e a tervezett intézkedésekkel, valamint hogy megfelel6en vezették-e be és tartjak-e fenn;

vi. a KIR-nek, valamint folyamatos alkalmassaganak, megfelelGségének és hatékonysaganak a felllvizsgélata a fels6
vezetés részérdl;

vii. a tisztabb technoldgidk fejlesztéseinek nyomon kovetése;

viii. Az Gizem jovGbeli végsd leszerelésébdl szarmazd kornyezeti hatasok figyelembe vétele mar az Gj izem tervezési
fazisaban, valamint az Gizem teljes élettartama soran;

ix. rendszeres agazati referenciaértékelés;

X. hulladékgazdélkodasi terv (Idsd: 13. BAT)

Kifejezetten vegyipari tevékenységek esetében a BAT szerint a KIR-nek a kdvetkezd jellemzékkel kell rendelkeznie: xi.
tobb lizemeltetd &ltal hasznalt 1étesitmények/telephelyek esetében olyan megallapodds megkoétése, amely
meghatarozza az egyes lizemek GzemeltetSinek szerepeit, kotelezettségeit és miikodési eljarasaik 6sszehangolasat a
kilonb6z6 Uzemeltetbk kozotti egyittmiikodés megerdsitése érdekében;

xii. a szennyviz- és a hulladékgazaramokra vonatkozd nyilvantartas vezetése (lasd: 2. BAT).

Bizonyos esetekben a KIR részét alkotjak a kovetkezdk is: xiii. blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: 20. BAT);
xiv. zajvédelmi intézkedési terv (ldsd: 22. BAT).

tevékenységek, valamint az elért eredmények nyilvanossagra hozatalat jelenti.”

A dokumentumokban rogzitett irdnyelvek alapjan a szervezet minden szintjén meghatdroztdk a mérhetd
min&ségi, kdrnyezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi célokat, amelyeket tarsasagi szinten az MPK
vezérigazgatoja, a szervezeti egységek szintjén pedig az érintett els6 szamu vezetSk hagynak jova, illetve
kovetik nyomon a teljesitésiiket.

A Tdrsasag iranyitasi rendszerek szerint végzett tevékenysége megfelel az EB referenciaanyagdban a
kérnyezetvédelmi menedzsment rendszerekkel (AMS) szemben tdmasztott elvarasoknak (pl. kérnyezeti
politika megfogalmazasa, folyamatok szabalyozdsa, ellendrzés, helyesbits tevékenység, értékelések stb.).
Rendszeresen megtorténik az iranyitdsi rendszerek megujito/felligyeleti auditja. A szabvany kévetelményei
szerinti m(ikodés belsd, integralt rendszer auditok keretében folyamatosan ellenérzik, mig a kihelyezett
tevékenységek végrehajtasanak felligyelete tervezett kiilsé feliilvizsgalatokkal torténik, nagy hangsulyt
fektetve a feltart eltérések javitdsara, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések bevezetésére. Az Integralt
Iranyitasi Rendszer m(ikddését tamogatd szoftver (ISOFFICE) tébb éves adatbazisa elemzések, értékelések
végzésére, fejlesztésekre ad lehetséget.

Fenti rendszerek m(ikodtetése onként vallalt BAT tevékenység.
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A vizbe és levegGbe torténd kibocsatdsok és a vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése érdekében alkalmazandd BAT
a szennyviz- és hulladékgdzaramok nyilvantartasanak létrehozasat és vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell
megvaldsitani (lasd: 1. BAT), és amely a kovetkezé elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozo informaciok, beleértve a kovetkezéket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltiintetve;

b) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerdsitett folyamatabrak;

c) a folyamatintegralt technikdk és a forrasnal torténd szennyviz-/hulladékgdz-tisztitds leirasa, beleértve ezek

hatékonysagat is;

ii. a szennyvizdramok jellemzginek a lehet6 legatfogdbb bemutatasa, kitérve példaul a kovetkezd jellemzékre:
a) a szennyvizaram, a pH-érték, a h6mérséklet és a vezetGképesség atlagos értékei és valtozasai;

2. BAT b) a relevéns szennyezéanyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC, nitrogénvegyiiletek, foszfor, fémek, sok, egyes szerves igen Az tizemek IPPC engedélykérelmi dokumentdcidi tartalmazzak a felsorolt informacidkat.
vegyuletek) atlagos koncentrécidja, terhelési értékei és ezek valtozasai;
c) a bioldgiai eltavolithatdsagra vonatkoz6 adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn-Wellens-vizsgélat, bioldgiai gatlasi
potencial [pl. nitrifikacid]);
iii. a hulladékgazaramok jellemzGinek a leheté legatfogdbb bemutatésa, kitérve példaul a kovetkez6 jellemzSkre:
a) a gdzdram, valamint a h6mérséklet atlagos értékei és valtozasai;
b) a relevans szennyez anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO, NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid) atlagos koncentracidja,
terhelési értékei és ezek valtozasai;
c) gyulékonysdg, also és fels6 robbanasi hatarértékek, reakcioképesség;
d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjdk a hulladékgaz-tisztito rendszert vagy az lizembiztonsagot
(pl. oxigén, nitrogén, vizgbz, por).
A szennyvizdramok nyilvantartasaban (ldsd: 2. BAT) azonositott relevans kibocsatasok esetében alkalmazandé BAT a 6
3. BAT technoldgiai paraméterek ellendérzését jelenti (beleértve a szennyvizaram, a pH-érték és a hémérséklet folyamatos isen Az egyes Uzemek szennyvizkibocsatdsai izemhatéron a f6 szennyezd paraméterekre mérve vannak napi/heti
. ellendrzését), amit a kulcsfontossagu pontokon kell elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az el6tisztitasra és a végsé 8 gyakorisaggal.
tisztitdsra).
A BAT a vizbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld, legalabb a kévetkez6kben megadott minimalis
gyakorisaggal végzett ellendrzését jelenti. EN-szabvany hianydban a BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgaltatast tudomanyos szempontbdl egyenértékli minéségben
tudjak biztositani.
Vegyi / Az ellenérzés minimalis
:::;;’;:f szabvanyok eyakorissga
W@
Osszes szerves szén (TOC) (%) EN 1484
Kémiai oxigénigény (KOI (3) Nem all rendelkezésre EN-szabvany
Osszes lebegdanyag (TSS) EN 872
Osszes nitrogén (TN) (°) EN 12260 v
Bsszes szervetlen nitrogén (Nyo.) (1) Tobbféle EN-szabvany all rendelkezésre
Osszes foszfor (TP) |Tubbfe’|e EN-szabvany éll rendelkezésre
. alhaté é U szerves (AOX) EN ISO 9562 O iti i éré 8 i isa .
4. BAT R lmwﬂabvény e nem A Kérnyezetanalitika Labor fogja a méréseket elvégezni az el&irt gyakoisaggal
Halikra (Danio rerio) EN ISO 15088
Vizibolha(Daphnia magna |\ < .

Straus)

Lumineszcens baktérium

Toxicitas(s|
oxicitds(5) (Vibrio fischeri)

értékelés alapjan,
EN ISO 11348 — 1, EN ISO 11348 — 2 vagy EN ISO 3-11348|elGzetes jellemzést kivetden

Békalencse (Lemna minor)

meghatarozni

EN ISO 20079

[Algak

|EN SO 8692, EN ISO 10253 vagy EN ISO 10710

mutatnak. (2) A i pontnak ott kell elhelyezkednie, ahol a kibocsétés

(1) Az ellenérzés gyakorisagat modositani lehet, ha az adatsorok

elhagyja a létesitményt. (3) A TOC és a KOI ellenGrzése egymds alternativai. Az elényben részesitett megoldas az Gsszes szerves szén ellendrzése, mert ennek sorén
nincs sziikség rendkiviil mérgezd vegyiiletek alkalmazaséra. (4) A TN és az Ninorg ellendrzése egymas alternativdi. (5) E modszerek megfelel6 kombindcidja is

hasznélhato.

A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo, levegébe torténd diffuz VOC-kibocsatasok rendszeres ellenérzését foglalja

mindhdrom technika egyittes alkalmazasaval kell elvégezni.
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I. Gazmintavételi modszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfelel6 hordozhaté eszk6zokkel) a legfontosabb
berendezések korreldcids gorbéivel osszefliggésben.
II. Optikai gdzérzékelési modszerek.

LDAR program mikodik az MPK-nal, ahol a M(szaki Feligyelet munkatarsai rendszeresen ellenérzik a VOC

5. BAT X L, L, R L L, L, L, igen kibocsatdsokat FLIR kamera segitségével és ennek megfelelGen torténik a karbantartdsok, illetve az esetleges
Il. A kibocséatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente torténé) mérésekkel . o AT .
L, szivargasok javitasanak tervezése és kivitelezése
aldtdmasztva.
Nagy mennyiség(i VOC kezelése esetén az I-ll. technikdk hasznos kiegészité6 mddszere lehet a létesitmény
kibocsatasanak rendszeres id6kozonként torténd atvilagitasa és szamszerdsitése abszorpcidalapu optikai technikdakkal,
pl. differencialabszorpcios fényérzékeléssel és tdvméréssel (DIAL) vagy szolarokkultacids fluxusméréssel (solar
occultation flux, SOF).
A BAT a relevéns forrasokbdl szarmazé b(izkibocsatdsoknak az EN szabvanyoknak megfelel§ ellendrzését jelenti.
6. BAT igen Nincs btizhatas a MPK technoldgiaibdl.
A kibocsatasok ellenérzését az EN 13725 szabvanynak megfelel6 dinamikus olfaktométerrel lehet elvégezni. A
kibocsatds-ellenérzést ki lehet egésziteni a blizexpozicié mérésével/becslésével vagy a blizhatés becslésével.
A vegyipari létesitmény vizfelhasznaldsa mennyiségét tekintve megfelel a BAT kovetelményeknek.
A folyamatos mérési eredmények alapjan a hasznélt vizek szennyez6anyag-tartalma a vizjogi tizemeltetési
engedélyekben elgirt hatarértékeknek megfelel, hatarérték tullépés csak az olefin izemekben volt
tapasztalhatd. A hatdrérték tullépés kikiiszobolésére keriilt megépitésre a szennyviztisztitasi folyamat
kozbensd lépéseként a BTEX-mentesit6 rendszer.
A viztisztitas folyamatossagat, biztonsagat és vizszennyezés megelGzési célt is szolgal a Tiszaujvaros Site
A vizfelhaszndlas és a szennyvizképzddés csdkkentése érdekében alkalmazandd BAT a szennyvizdramok mennyiségének egységes szennyvizkezelési rendszer, melynek kialakitasa folyamatban van.
7. BAT |és/vagy a szennyezSanyag-terhelésnek a csokkentését, a szennyviz termelési folyamaton belili jrafelhasznalasanak igen Az tizemekben zért hlit8vizrendszert alakitottak ki. Az ipariviz felhasznalas a sétartalomtl fiiggen
fokozésat, valamint a nyersanyagok visszanyerését és Ujrafelhasznéldsat foglalja magaban. szabdlyozott leiszapolds miatt viztakarékosnak tekinthetd.
A g6z és kondenz veszteségeket jelentGsen csokkentik a korszer(i tomszelencék. A termelés soran a
technoldgiaban keletkezé kondenzvizeket recirkulaltatjak, illetve ionmentes vizként hasznositjak.
Az tizemekben a recirkulacids hitéviz felhasznélasa zart rendszerd. A felhasznalt hitéviz Ujrafelhasznélasat
visszah(téssel, illetve mechanikai és kémiai kezeléssel biztositjak.
A létesitmény szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezetd haldzata elvalasztott
A nem szennyezett viz szennyezGdésének elkerllése és a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében rendszer(i. Az tzemek teruletének fellilete betonozott a talaj- és talajviz szennyezés elkeriilése érdekében. A
8. BAT |alkalmazandd BAT a nem szennyezett szennyvizédramoknak a tisztitast igényl6 szennyvizaramoktdl valé elvalasztasat igen technoldgiai rendszerek kozll azok, ahol vegyszerek elfolyasa lehetséges, lelirits szeleppel ellatott, feluleti
jelenti. védelemmel ellatott kdrment6 medencébe vannak telepitve.
A gyartas soran hasznalt alap- és segédanyagokat az Uzemekben zart, fedett, karmentdvel ellatott, erre a
A vizbe torténd ellendrizetlen kibocsatdsok megelGzése érdekében alkalmazandé BAT a kovetkezdket foglalja magéban: célra kialakitott teriileten taroljak. Ahol sziikséges a tartalyok kettGsfaluak, jelz6folyadékkal, automatikus
9. BAT kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemzGinek, a tovabbi tisztitas hatdsainak és a befogado kornyezet igen tultoltés-gatloval ellatottak.

tulajdonséagainak figyelembevétele) alapjan megaéllapitott megfelel§ tarolasi pufferkapacitas lIétrehozdsa a normal
uzemi korulményektdl eltéré esetekben keletkezd szennyvizdramok fogadasara; és a tovabbi sziikséges intézkedések
meghozatala (pl. ellenérzés, tisztitas, jrafelhasznalas).

A szennyviz puffertdrol6 az OKT 10001 tartdly, illetve az Olefin-2 és a Butadién Gzem kdz6s hasznélatu oltéviz
medencéje (szennyviztisztitds hatasfokanak javitasa a I6késszer(i min&ségi és mennyiségi terhelések
csokkentésével).
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A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy olyan integralt szennyvizkezelési és -
tisztitdsi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi sorrendben felsorolt technikak megfelel§
kombinacidjat tartalmazza.

A létesitmény szennyezett és nem szennyezett hasznaltviz, ill. csapadékviz elvezetd haldzata elvalasztott
rendszer(i. Az tzemek teruletének fellilete betonozott a talaj- és talajviz szennyezés elkeriilése érdekében. A
technoldgiai rendszerek kozll azok, ahol vegyszerek elfolyasa lehetséges, lelirits szeleppel ellatott, feluleti
védelemmel ellatott kirment6 medencébe vannak telepitve.

A gyartas soran hasznalt alap- és segédanyagokat az Gzemekben zart, fedett, karmentdvel ellatott, erre a
célra kialakitott teriileten taroljak. Ahol sziikséges a tartalyok kettGsfaluak, jelz6folyadékkal, automatikus

Technika Leiras igen (atb)  |tultoltés-gatldval ellatottak.
a) Folyamatintegralt A vizszennyezd anyagok képzédését megakadalyozo vagy mérsékld technikak.
technikdk(1)
A szennyez6 anyagok A.szennyezro Vanyagokr'\a'k a szevnlyvlzgyujto rendszerbe val6 beleengedése el6tti
10. BAT N . . visszanyerésére szolgdld technikak.
. visszanyerése a forrasnal(1) N . . , .. . M . e,
Az olefin tizemek ipari szennyviz elvezet§ és el6kezels rendszere feladata legf6képp a mechanikai tisztitas
A szennyez$ anyagok mennyiségének a szennyviz végsé tisztitasa el6tti csokkentésére g o . P . PETIRA . P
PR nnyeze anyag philivieg zenny € y o ) (lefolozés), a szénhidrogén szennyez6anyagokra vonatkozéan. A szennyviztisztitds kovetkezd szakasza az
c)|A szennyviz eldtisztitasa(1)(2)|szolgéld technikdk. Az elStisztitast a forrdsnal vagy az egyesitett szennyvizéramokon is el
lehet végezni. SZVT-1 teriiletén megépitett BTEX mentesit8, ahol a viz BTEX-tartalmdnak atlagosan 99,5%-at tavolitjak el.
A befogadé viztestbe valo bekerillés el6tti végsd szennyviztisztitasi technikak, példaul igen ('c) A polimer tzemek ipari szennyviz elvezetd és el6kezeld rendszere a hozza tartozé poros szennyviz csatorna
| szennyviz végs6 eldzetes tisztitdsra és primer tisztitasra, biologiai tisztitdsra, nitrogéneltavolitdsra, és poros felUsztaté medence. Feladata legféképp a mechanikai tisztitas, kiilénésen a finom PE granultumok,
tisztitdsa(3) foszforeltavolitasra és/vagy a szilard anyagok végsé eltavolitasara szolgalo technikak. . , L., , L. ,
porok-olajokra vonatkozdan. A rendszer robbandasgatlé aknakkal és idomokkal van ellatva.
A technoldgiai terlletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét szintén az Gizemi poros feldsztatd
medencékbe vezetik, ahonnan olajlevalasztés és granulatum feldsztatas utan az SZVT-1-re tovabbitjak.
igen (d)
A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT a szennyviz végsé tisztitasa soran megfelel
mddon nem kezelhetd szennyez8 anyagokat tartalmazo szennyviz megfelel§ technikakkal valé elGtisztitasat foglalja
magaban.
A szennyviz elGtisztitdsa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT) keretében torténik, és
altalaban a kovetkezd célokat szolgélja:
— a végs8 szennyviztisztitast végz6 lizem védelme (pl. a bioldgiai tisztitast végz8 izem védelme a gatlé vagy mérgez6 Az olefin Gizemek ipari szennyviz elvezet§ és el6kezel rendszere feladata legf6képp a mechanikai tisztitds
vegyiletektdl), (lef6ldzés), a szénhidrogén szennyez8anyagokra vonatkozdan. A szennyviztisztitas kvetkezd szakasza az
— olyan vegyiiletek eltdvolitasa, amelyek mennyisége nem csékkenthet6 megfelel6 mértékben a végsé tisztitas sordn SZVT-1 teriiletén megépitett BTEX mentesité, ahol a viz BTEX-tartalmanak atlagosan 99,5%-at tavolitjak el.
(pl. mérgezé vegyiiletek, bioldgiailag nehezen vagy nem lebonthatd szerves vegyiiletek, nagy koncentraciéban jelen lévq ) A polimer lizemek ipari szennyviz elvezetd és el6kezel8 rendszere a hozzé tartozé poros szennyviz csatorna
11. BAT | s7erves vegyiiletek vagy a bioldgiai tisztitas soran a fémek), gen

— olyan vegytiiletek eltavolitdsa, amelyek maskulonben a gy(jtérendszerbdl vagy a végsé tisztitas soran a levegébe
kertlnének (pl. illékony halogénezett szerves vegylletek, benzol),

— egyéb negativ hatasokkal rendelkezé (pl. a berendezéseket korrodéld, mas anyagokkal nem kivant reakcidba 1ép6, a
szennyviziszapot szennyez§) vegyiletek eltavolitasa.

A higulas elkerllése érdekében az el6tisztitast altaldban a forrashoz a lehetd legkozelebb kell elvégezni, kiiléndsen a
fémek esetében. Egyes esetekben lehet8ség van a megfelels tulajdonsagokkal rendelkezd szennyvizdramok

szétvalasztasara és gyUjtésére, hogy célzott kombinalt elGtisztitasnak lehessen alavetni 6ket.

és poros felUsztatd medence. Feladata legf6képp a mechanikai tisztitas, kilondsen a finom PE granulatumok,
porok-olajokra vonatkozdan. A rendszer robbanasgatlé aknakkal és idomokkal van ellatva.

A technoldgiai teriiletek esetlegesen szennyezett csapadékvizét szintén az Gizemi poros felusztatd
medencékbe vezetik, ahonnan olajlevalasztds és granulatum felUsztatds utan az SZVT-1-re tovabbitjak.
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A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a végsé szennyviztisztitdsi technikdk megfelel6 SZVT-1-en alkalmazott technikdk: a, c, d, f, h, i, j, k a) OKT-
kombinacidjanak az alkalmazésa. 10001 tartaly alkalmazasa az olefines jelleg(i szennyvizek kiegyenlitésére, illetve a homogenizalé medence,
A szennyviz végs6 tisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT) keretében torténik. ami az ipartelep Gsszes szennyvizét egyesiti és kiegyenliti. c) Kommunadlis szennyvizek
A szennyviz végs6 tisztitasara szolgald megfelel6 technikak az adott szennyez§ anyagtdl fiigg6en a kovetkez6k lehetnek: el6kezelése racsokkal d) Az oxidaciés medencék eleveniszapos
eljaréssal aerob mddon csokkentik a szennyviz szerves anyag tartalmat.
f) Az oxidaciés medencékben lezajlik a nitrifikacid/denitrifikacid folyamata h)
] Jellemz5 szennyez6 anyagok, melyek mennyiségeét igy . Flokkudlasra az olefines jellegii szennyvizek BTEX mentesitéstét megel6z6en keriil sor flotalékon,
Technika(1) csokkentik Alkalmazsiterilet polialuminium-klorid segitségével. A homogenizalt szennyvizhez koagulansként vas (Ill) - szulfat kertil
El6tisztitds és primer tisztitds adagolasra, igy jut a szennyviz a hosszanti tlepit6kre. i) ElGUlepités a hosszanti
a)|Kiegyenlités Minden szennyez§ anyag {ilepité medencékben valésul meg, utéiilepités pedig a DORR medencékben.
b)|Semlegesité Savak, ligok j) A DORR medencékrél elfolyé szennyviz homoksz(rés utan keriil kibocsatasra. k) Az

Fizikai elvalasztas, pl.
sziirével, szitaszirGvel,
homokfogdval, zsirfogéval

Altalénosan alkalmazhaté olefines jellegli szennyvizek a BTEX mentesit6n sztrippelés el6tt flotdlason esnek at.

LebegBanyagok, olaj/zsir

ileotts tartdlal SZVT-2-n alkalmazott technikék: a, c, d, f, h, i, j, k a) 01, 02,
t6 tart . . e e rAo iz L p
) |28y elouleptto tartalyal 0S1, OS2 tartalyok az ipartelep szennyvizét gy(ijtik be és taroljak, melyben megtorténik a szennyez6 anyagok
. B|'°|°g'.a'“m'tas “s_n'Fa_s)_ _ _ homogenizalédasa. c) A kiegyenlits tartalyokban
12. BAT ;%Bwlcg'a"agkbomhm szerves vegyletek Altalénosan alkalmazhato gyakorlatilag el6ulepedés zajlik le (bar ennek kezelésére igazan csak az épuil O-20001-es tartaly lesz
. e lembran-pbioreaktor g s . . . . . s < .
Nitrogéneltavolitas kifejezetten alkalmas). A tartalyokbdl a szennyviz olajfogé miitargyakra érkezik.
d) Hasonldan az SZVT-1-hez az SZVT-2-n is oxidaciés medencékben eleveniszapos eljarassal torténik a
A nitrifikicio nem minden esetben alkalmazhaté magas szennyviz bioldgiai kezelése. f) A nitrogénformak
) Kloridkocentrdci6 (azaz kb. 10 ¢/1) esetén, és haa eltdvolitasa az oxidaciés medencékben torténik bioldgiai bontas Gtjan. h) A szennyvizek az olajfogé utan
f)[Nitrifikacio/denitrifikdcié Osszes nitrogén, ammonia kloridkoncentracionak a nitrifikécio el6tti csokkentését nem a flotétorba keriilnek, ahol flokkulé szerek segitségével levalasztjak a szilard szennyezék egy részét
indokoljak kornyezeti elényok. Nem alkalmazhatd abban az esetben, . R ., el e s - (s P '
P ) R o Koagulacid a bioldgiai tisztitas utan az utodtlepité m(itargyakban zajlik le koagudld szer segitségével.
ha a végsd tisztitas nem foglalja magaban a bioldgiai tisztitast. . L i o . , R K
i) A szennyviz elGulepitése a kiegyenlit6 tartalyokban valdsul meg, az utéilepités pedig a DORR
Foszforeltavolitas medencékben. i) Az
g)|Kémiai kicsapatas [Fostfor [Attaténosan alkamazhato. utéiilepitett szennyviz nyomds alatti homoksziirékon keresztiil keriil kibocsatasra. k) Az

A szilard anyagok végsd eltavolitasa
h)|Koaguldcio és flokkuldcio
i)|Ulepités
Szlirés (pl. homokszrés, Lebegdanyagok Altalanosan alkalmazhato
j)[mikrosziirés, ultrasz(irés)
k)|Flotalas

(1) A technikak leirasat lasd a 6.1. szakaszban.

olajfogdkbdl a szennyviz a flotatorokba érkezik, ahol flotalassal csokkentik a szildrdanyag tartalmat.
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3.4.
BAT AEL

Az 1., 2. és 3. tdblazatban szerepl§ vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozo, BAT-hoz kapcsolddé kibocsatasi szintek
(BAT-AEL-ek) azokra a befogadd viztestbe jutd kozvetlen kibocsatasokra vonatkoznak, amelyek a kovetkezd forrasokbdl
szarmaznak:

i.a2010/75/EU irdnyelv I. melléklete 4. pontjdban meghatarozott tevékenységek,

ii. @ 2010/75/EU iranyelv |. melléklete 6.11. pontjaban meghatérozott, 6nalld lizemeltetésii szennyvizkezels tizemek,
amennyiben a f§ szennyez8anyag-terhelésiik a 2010/75/EU irdnyelv I. melléklete 4. pontjdban meghatarozott
tevékenységekbdl szarmazik;

iii. kiilonb6z6 forrasokbdl szarmazo szennyviz kombinalt tisztitdsa, amennyiben a f6 szennyez&anyag-terhelés a
2010/75/EU iranyelv |. mellékletének 4. pontjaban emlitett tevékenységekbdl szarmazik.

A BAT-AEL-ek azon a ponton alkalmazandok, ahol a kibocsatas a létesitménybd| kilép.
ATOC, a KOI és a TSS befogadd viztestbe jutd kozvetlen kibocsatasaira vonatkozd BAT-AEL-ek

Paraméter BAT-AEL (éves dtlag) Feltételek

Osszes szerves szén (TOC)(1)(2) 10-33 mg/*1110) A BAT-AEL akkor alkalmazhato, ha a kibocsatds meghaladja a 3,3 t/év mértéket.
Keémiai oxigénigény (KOI)(1)(2) 30-100 mg/I*1) A BAT-AEL akkor alkalmazhatd, ha a kibocsatas meghaladja a 10 t/év mértéket.
Osszes lehegdanyag (TSS) 5,0-35 mg/I"® A BAT-AEL akkor alkal 10, ha a kibocsatds meghaladja a 3,5 t/év mértéket.

A tapanyagok befogadd viztestbe juté kozvetlen kibocsatasaira vonatkozé BAT-AEL-ek

Paraméter BAT-AEL (éves atlag) Feltételek

Bsszes nitrogén (TN)" 50-25mg/l(2)(3)  |ABAT-AEL akkor alkal 16, ha a kibocsatas meghaladja a 2,5 t/év mértéket.
(sszes szervetlen nitrogén (Nmm)m 5,0-20mg/I(2)(3) A BAT-AEL akkor 16, ha a kibocsatds meghaladja a 2,0 t/év mértéket.
Gsszes foszfor (TP) 0,50-3,0 mg/I(4) A BAT-AEL akkor alkal 16, ha a kibocsatds meghaladja a 300 kg/év mértéket.

(1) Vagy az 6sszes nitrogénre, vagy az dsszes szervetlen nitrogénre vonatkozé BAT-AEL-t kell alkalmazni. (2)A TN-re és Ninorg-ra vonatkozé BAT-AEL nem vonatkozik
a bioldgiai szennyviztisztitdst nem alkalmazd Iétesitményekre. A tartomdny alsé hatarat jellemz&en akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végzé
izembe belépé szennyviz nitrogéntartalma alacsony, és/vagy ha a nitrifikéciét/denitrifikaciét optimalis kériilmények kdzétt lehet elvégezni. (3) A tartomény felsé
hatara magasabb lehet, és éves 4tlagban 40 mg/I-re emelhetd a TN vagy 35 mg/I-re emelhetd az Ninorg esetében, ha az atlagos éves csdkkentési hatasfok =70 %
(beleértve az elbtisztitast és a végsa tisztitast is). (4)A tartomany alsé hatdrat jellemzden akkor lehet elérni, ha a bioldgiai szennyviztisztitast végzé tizem megfeleld

érdekében foszfor t aadasara kerdil sor, vagy ha a foszfor nagyrészt fité- vagy hiitérendszerekbdl szarmazik. A tartomany fels6 hatarat jellemzSen
akkor érik el, ha a létesitmény foszfortartalmu vegyiileteket allit eld.

Az adszorbedlhato szerves halogénvegyiiletek és a fémek befogado viztestbe juté kozvetlen kibocsatasairavonatkozé
BAT-AEL-ek

Paraméter BAT-AEL (éves étlag) Feltételek
6 szervesen kotott ének (AOX) 0,20-1,0 mg/I""? |A BAT-AEL akkor 6, ha a kibocsata ja a 100 kg/év mértéket.
Krém (Cr-ban kifejezve) 5,0-25 pg/IP510 A BAT-AEL akkor 0, ha a kil ja a 2,5 kg/év mértéket.
Réz (Cu-ban kifejezve) 5,0-50 pg/IP 57 A BAT-AEL akkor 0, ha a kil ja az 5,0 kg/év mértéket.
Nikkel (Ni-ben kifejezve) 5,0-50 g/I¥1 A BAT-AEL akkor dé, ha a kibocsétés ja az 5,0 kg/év mértéket.
Cink (Zn-ben kifejezve) 20-300 pg/I ¥ A BAT-AEL akkor do, ha a kibocsatas ja a 30 kg/év mérteket.

(1) A tartomany alsé hatarat jellemz6en akkor érik el, ha a létesitmény kevés halogénezett szerves vegyiiletet hasznal vagy allit el8. (2)A nehezen bonthaté anyagok
magas terhelése miatt ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szennyezGanyag-terhelés jédtartalmu rontgenkontrasztanyagok gyartasabol

szarmazik. A magas terhelés miatt ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben akkor sem, ha a f6 yez6anyag-terhelés propilén-oxid vagy epiklorhidrin
klérhidrin-eljarassal valé gyartasabol szarmazik. (3) A tartomany alsé hatérat jellemz&en akkor érik el, ha a létesitmény a 6 fé 8l (vegyu 6l) csak
keveset hasznal vagy llit el. (4)Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben a szervetlen anyagokra, ha a f6 szennyez8anyag-terhelés szervetlen

nehézfémvegyiiletek gyartasabol szarmazik. (5) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f6 szer Ganyag-terhelés nagy

d, fémmel (pl. a
6 szodaval vagy titan-dioxiddal) szennyezett, szilard szervetlen nyersanyag feldolgozasabél szarmazik. (6) Ez a BAT-AEL nem alkalmazhatd

Solvay-eljarésbol szé

minden esetben, ha a f6 szennyez8anyag-terhelés szerves krémvegyiletek gyartdsabol szarmazik. (7)Ez a BAT-AEL nem alkalmazhaté minden esetben, ha a f&
szennyez$anyag-terhelés szerves rézvegyiiletek gyartasabél vagy vinilklorid monomer/etilén-diklorid oxiklorozassal valé gyartasabol szarmazik. (8) Ez a BAT-AEL
nem alkalmazhatd minden esetben, ha a f6 Ganyag-terhelés szerves vi al gyartasabol szarmazik.

A felsorolt paramétereknek a MOL Petrolkémia Zrt. A korabbi mérési adatoka alapjan megfelel.
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A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezhet6 — az artalmatlanitasra kiildott hulladék mennyiségének
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR

Az tizemben alkalmazott eljarasok fajlagosan kevés hulladékot termelé technoldgiak, olefin tizemekben 1000
kg HVC elGallitasa soran atlagosan 0,2 kg hulladék keletkezik, a polimer Gzemekben a fajlagos hulladék
termel6dés 1-2 kg kozotti. A gydrtas soran a kozbensd termékek lehetd legnagyobb mérték( hasznositasa
megtorténik.

A polimer Uzemekbdl a keletkez kozbensd termékek nagyobbik részét (off-gaz, monomerek) cs6vezetéken
tovabbitjak az olefin tzemekbe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak fel 6ket.

Az integralt hulladékgaz-kezelési és -tisztitdsi stratégia a hulladékgdzaramok nyilvantartasan alapul (lasd: 2. BAT), és
els6bbséget kapnak benne a folyamatintegralt technikak.

13. BAT (lasd: 1. BAT) részeként, amely biztositja — fontossagi sorrendben — a hulladékképz&dés megel&zését, a hulladék len Az olefin izemekben a gyartas soran keletkez hulladék szénhidrogének visszakertilnek a gyartasi
ujrafelhasznélasra torténd el6készitését, Ujrahasznositasat vagy mas modon vald visszanyerését. technoldgiaba vagy az égethetdk a f(it6gaz haldzatba (pl. a benzin hidrogénezés soran lefuvatott f6los
hidrogén; olajfogdban levélasztott szénhidrogén utdégetbbe vezetése).
Ezéltal a vegyipari létesitményben foly6 gyartas soran keletkez6, Gjrafelhasznalhaté hulladék anyagok
gyartasi folyamatba val6 nagy mértéki visszajuttatasaval megvaldsul a termelésintegralt
hulladékgazdalkodas.
A tovabbi tisztitast vagy artalmatlanitdst igénylé szennyviziszap mennyiségének és lehetséges kornyezeti hatasanak
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasat foglalja
magdban.
Technika Leirds Alkalmazasi terilet
A iszap siiritése viztelenitése soran a feltételek javitdsara szolgald kémiai A szervetlen iszapok esetében nem alkalmazhatd. A kondiciondlis
) Kondiciondls Kondicionalds (azaz koaguldlo szerek ésfvagy flokkulZld szerek hozzdaddsa) vagy saiikségessége aziszap jellemadit] és a sirtd vielenitd
termikus kondicionlds (azaz ftés|. berendezéstol figg. . . X
SZVT-1-re és 2-re egyontetlien az alabbiak szerint alkalmazzuk: A
A siités elvégeahetd dlepitéssel, centrifugaldssal, flotalissal, gravitdcids alinosan akalmazhato. szennyviztisztitokon keletkezett f610s iszapok iszap gyijté medencékbe kerllnek, ahol gravitaciésan
14. BAT | [!Srtés szalagsairdpréssel vagy dobszfrdvel. A viztelenités elvégezhetd szalagsz(irdpréssel viztelenedik. A keletkezett csurgalékvizek visszavezetésre ekriilnek a szennyvizkezel6 technoldgia elejére. Az
ielents vagy sziirdlapos préssel. tlepitett iszap ezutdn vegyszeres kezelést kap, majd szlir6présben 50% ala csokken az iszap viztartalma. Az
A iszapstabilizalds kemiai kezelést, hokezelést, aerob rothasatast és anaerob A szervetlen iszapok esetében nem alkalmazhato. Nem alkalmazhato alkalmazott technikék techat a) kondicionalas és b) s(irités/viztelenites.
o) Stabilizlds rothasztést foglal magaban. 2 végsd tisaitast megeldzd rovid dej kezeles esetén.
Az iszap szaritasara a hoforrassal valo kizvetlen vagy koavetett kapcsolat révén keril - {Nem alkamazhatd azokban az esetekben, ahol hulladékhd nemdll
0 Surtis sor. rendelkezésre vagy nem hasznalhat.
A technoldgidk a zart és elkiilonitett rendszer(i hulladékviz-korok, a tisztitast nem igénylé hasznaltvizek
A vegylletek visszanyerésének és a levegbbe torténé kibocsatasok csokkentésének elGsegitése érdekében . teklnte'tebten’az slered’menyek aIapJ’an m’egflel'eloen mulkc'innek.l " .
15. BAT . . . ) i R ) . . L . igen A vegyipari létesitményben hasznalt gyartasi technoldgiak a létesitéskor is megfeleltek a BAT
alkalmazandé BAT a kibocsatasi forrasok zartta tételét és amennyiben lehetséges, a kibocsatasok kezelését jelenti. . L , o L AR ; . e
kovetelményeinek és eddigi tizemeléslk soran is kielégitik az elérhetd legjobb technoldgia szintjét, a
vizhaszndlatok tekintetében a BAT-nak megfelel&ek.
A levegbbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT egy olyan integralt hulladékgaz- kezelési és
tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magdban, amely folyamatintegralt és hulladékgdz-tisztitasi technikakat is Az alkalmazott gyartdsi technoldgia magas foku mUszerezettséggel felszerelt, automatikus szamitdgépes
16. BAT tartalmaz. igen folyamatiranyit6 rendszerrel miikodtetett. Normal Gzemmddban a technoldgiaba tervezett kibocsatason

kiviil a légtérbe kdros gaznem( anyag nem keriil ki. Uzemzavar esetén ezek faklyara vezetett mennyiségét
minimalisra csokkentik.
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A faklyazas biztonsagi szempontbdl nem mellGzhetd, a vegyipari létesitmény azonban torekszik a keletkezd

A faklydzas nyoman a levegbbe torténd kibocsatasok megelGzése érdekében alkalmazandd BAT a faklyahasznalatnak a any:a\gok minél nagyobb n?erteku UJrafeIh‘asznaIasara. R
biztonsagi okokbdl indokolt esetekre és a nem rutinszer( tizemi feltételek (pl. betizemelés, ledllitas) esetére vald Az izemek tervezése s kiepitése sordn kialakult a jelenleg tizemelG rendszer, melyben a gyartas soran
korlatozasét jelenti az egyik vagy mindkét alabbi technika alkalmazasaval keletkez6 hulladék szénhidrogének visszakerilnek a gyartasi technoldgiaba vagy az égetheték a flitégaz
: héldzatba.
Technika Leirds Alkalmazisi terilet igen ., . . B L. , .,
Az SZVT-1-en megépitett RTO alkalmazasaval a kilevegGztetett szénhidrogének magas h6mérsékleten
o Megtellgizemenvers A megfelel kapacitésd géavisszanyer rendszer biztostésst és a biztonsdgi visszacsapo)Uj izemek esetében altalénosan alkalmazhatd. A géavisszanyerd elégetésre keriilnek. A korabbi faklyazas tartalék berendezésként megmarad a karbantartas, izemzavar
17. BAT szelepek alkalmazdsat jelenti. rendszerek meglévd tizemekben utolag is kiépithetok, idgszakara.
. ; Az Olefin-1 — Olefin-2 kozti vezeték kiépitésével tovabb csokkentették a faklyazasra keriil6 szénhidrogének
. A fitdgazrendszer kiegyensilyozasat és fe] iranyitasi rendszer . L
b) Uzemirényitds o o et Altaldnosan alkalmazhatd. mennyiséget.
alkalmazasét foglalja magaban. . . . . . . . . - . P . -
A polimer Gzemekben az Gizemelés soran keletkez6 melléktermékek koziil az off-gaz csévezetéken keresztil

az olefin Gzembe kerl visszavezetésre tovabbi hasznositasra, a szeparatorokon levalasztott etilént a
kisnyomasu vagy a nagynyomasu recirkulacios korben vezetik vissza az anyagdramba.

Amennyiben a faklyahasznalat elkerilhetetlen, a faklyak leveg6be torténd kibocsatasainak csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT az egyik vagy mindkét alabbi technikanak az alkalmazasat jelenti.

Technika Leirds Alkalmazisi terilet

A filstmentes és megbizhatd milkodés, valamint a felesleges gazok hatékony égésének (U faklyak esetében alkalmazhato. A meglévd izemekben az
) A faklyak megfeleld kialakitdsa biztositdsa érdekében optimalizalni kell a (zdrt vagy védett) faklyacsticsok magassagat, [alkalmazasi Kort korlatozhatja pl. az izem karbantartasi ledllasa alatt
nyomésat, gzzel, levegGvel vagy gazzal valo ellatdsat, tipusdt stb. 2 karbantartdsra rendelkezésre 6 idé.

Az Olefin-1 Gizemben az Olefinrekonstrukcids projekt keretében a faklya égéfejeinek cseréje varhatdéan 2019
18. BAT L e ) igen év végéig megtorténik.
A faklyazasra szant gaz folyamatos ellendraése, a gazdram mérése és az egyéh L , A , L . L ,
, R A o Faklyazasi napldok vezetése tizemenként, ahol rogzitésre keril a faklydra vezetett anyag megnevezése, annak
paraméterek (ol. dsszetétel, hdtartalom, segédgazok ardnya, gyorsasg, tisztitogaz- o FaKlvézas id6 iy h fakiva k b
ivan, Sanyapkibosits [l NOX, CO sénhciogéne, ) becsése. A mennyisége, a faklyazas id6tartama, az a tény, hogy a faklya kormozott-e, stb.

b) Ellendrzés és nyilvantartas a faklyak kezelése

\ertih faklyazdsi miveletekrdl készilt nyilvantartasok ltalaban magukban foglaljék a Altalinosan alkalmazhato.
eretében

faklyagaz mért/becsilt Gsszetételét, a faklyagdz mért/becsilt mennyiségét és a
milkodtetés idctartamat. A nyilvantartds lehetdvé teszi a kibocsatasok
szamszer(sitését és a jovobeli faklyazds esetleges megeldzését.
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19. BAT

A levegébe torténd diffuz VOC-kibocsatasok megel&zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése
érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika | Alkall asi teriilet

U vezéshez
a)Ap ialis kib atasi forrasok
korlatozasa
b) Az eljaras
maximalizéldsa
c) Szivargasallé berendezések alkalmazasa (lasd a 6.2.
szakaszt).
d) A karbantartasi é ységek kénnyitése a
potencidlisan szivargé elemek hozzaférhetévé tétele
révén.
Az lizem/ber és i
e) J6l meghatarozott és atfogo eljarasok biztositasa az
izem/ber és tervezéséhez és 6 allitasat Ez
magaban foglalja a karimas kotéseknél a tervezett
6mitési ny a asat (a leirast lasd a 6.2.
szakaszban). Altalanosan alkalmazhaté.

latozé jell Ginel

Meglévé tizemek esetében az
uzemeltetési kovetelmények
korlatozhatjdk az alkalmazasi
kort.

f) A tervezési ké y
eljarasok az lizem/ber
helyezéséhez és stadéssh

[ g 5d6 t

g) A berendezések megfelels karbantartasa és kellé
id6ben torténd cseréje.

uzembe

h) a i szivargasészlels és -javité (LDAR)
program alkalmazasa (a leirast lasd a 6.2. szakaszban).

i) Amennyire ésszeriien lehetséges, a diffuz VOC-
kibocsatasok megel&zése, forrasnal valé Gsszegylijtése és
tisztitdsa.

Altaldnosan alkalmazhaté.

igen

A VOC-tartalmu szennyvizek el6kezelését biztositd technoldgiai rendszert teljes egészében gaztomoren zart
mitargyakban, berendezésekben alakitottdk ki. A zért 1égtérbdl elszivott g6z6k regenerativ termikus
oxidacids berendezésen (RTO) kerilnek artalmatlanitasra.

Tomszelencéket kett8s zardsuakra, illetve kettGs zarasu esetén korszerlibbekre cserélték, igy az emisszidt
csokkentették.

Gazérzékeldk: a vegyipari létesitmény teriiletén telepitett érzékel6k miikodnek. Altaldban metanra kalibralt
telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérék egészitenek ki. Hasznalatuk szabélyozott médon torténik,
pl. minden tlizveszélyes tevékenység végzésekor.

A MOL Petrolkémia Zrt. LDAR programot mikddtet, melynek keretén belll a M(iszaki Feltugyelet évente
felulvizsgalja az izemeket és a kapott eredmények alapjan a Karbantartas elvégzi a sziikséges javitasokat. Ezt|
kovetGen megtorténnek az ellenérzé mérések is a javitasok sikerességének visszamérése érdekében.

20. BAT

A blzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy
szagkezelési terv kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres felllvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magéaban
foglalja az aldbbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hatarid6ket magaban foglalé eljarasrend;

ii. a biz ellenGrzésére szolgalo eljarasrend;

iii. az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagélasok eljarasrendje;

iv. blizmegel6zési és -csokkentési program, melyet a forrds(ok) beazonositdséra, a blizexpozicié mérésére/becslésére, a
forrasok kibocsatasi jellemz&inek azonositasara, valamint a megelGzést és csokkentést szolgélé eljarasok végrehajtasara
alakitottak ki.

A kapcsolddo ellendrzést lasd itt: 6. BAT.

nem

Nem relevans, nincs blizkibocsatas
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A szennyviz gy(ijtésébdl és tisztitasabdl, valamint az iszap kezelésébdl szarmazé blzkibocsatas megelGzése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése terén a BAT az alabbi technikdk egyikének vagy valamilyen
kombinacidjanak alkalmazasat jelenti.

Technika Leiras Alkalmazasi teriilet

Meglévs gyjté- és térols
A szennyviz ésa iziszap gy(ijté- és tarold val6 tartézkodsi rendszerek esetében
idejének minimalizalasa, killsnésen anaerob kérilmények kozott. korlatozott alkalmazhatésag
elfordulhat.

a) A tartézkodasi idé minimalizalasa

c) teljesul: aerob tisztitast alkalmazunk, nincs b(izkibocsatés. Az oxigéntartalom folyamatos mérés szerint van
beallitva, a leveg6ztets rendszer gyakori karbantartasa mellett.

Vegyi k a bzt kib até . . P Lz . s PR . . < < P P .
21, BaT | [P BT e oty cookentéen erdekeben (o) 2 Kenhidrostn oxidicicis sagy ) A VOC-tartalmu szennyvizek el6kezelését biztosité technolégiai rendszert teljes egészében gaztdmoren zart
. ) igen s . P L P P P . .
T p —— — m(targyakban, berendezésekben alakitottak ki. A zart 1égtérbdl elszivott g6z6k regenerativ termikus
2 a kovetkez6ket foglalhatja magaban: i. az oxigéntartalom szabélyozasa; ii. a
c) Az aerob tisztitas optimalizélasa 6ztetési rendszer gyakori karbantartasa; iii. tiszta oxigén lata; iv. a hab oxiddcids berendezésen (RTO) keriilnek artalmatlanitasra.
eltavolitasa a tartalyokbol. , . L L L N ,
Az SZVT-1 és SZVT-2 telepen is helyi kdzponti bioldgiai szennyviztiszité keril alkalmazésra.
) Zértts tétel A szennyviz és a izi isztitasara szolgald létesitmeé lefedése vagy zérttd | .
) Zartta tétel tétele a biizt kibocsato hulladékgaz tovabbi tisztitasra valé (jtése érdeké
A biologiai tisztitas csak olyan
E2 a kévetkezéket foglalhatja magaban: fo‘:“'“i"ff““ﬁ" e vizh
e) Csévégi tisztitas i. biologiai tiszti iD:n';‘:; :‘d‘;'dan';‘:év: vizben
ii. termikus oxidacio. bioldgiailag konnyen
eltavolithatok.
A zajkibocsatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet — cs6kkentése érdekében alkalmazandd BAT egy
zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (Idsd: 1. BAT) részeként, amely magdaban foglalja az alabbi
elemek mindegyikét:
i. a megfelel6 intézkedéseket és hatarid6ket magaban foglal6 eljarasrend; P . . L e . - PRPRRPI
. A L L ! Az létesitmény telekhatarokhoz legkdzelebb elhelyezkedd védendd teriileteken a zaj terhelési hatarértékei
ii. a zaj ellenGrzésére szolgald eljarasrend; Lo i e L . . - . L
. " , , L . . teljestilnek. A vegyipari létesitmény zajvédelmi hatdsterilete lakott terlletet nem érint.
22. BAT [iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott vélaszok eljarasrendje; igen o PR . R . L
i R Y N L , L, R L, , , A vizsgalt létesitménytdl szarmazo zajkibocsatas, és kdrnyezetben okozott zajterhelés a korabbi években
iv. zajmegel&zési és -csokkentési program a forras(ok) azonositdsa, a zajexpoziciéo mérése/becslése, a forrasok . K ., ) . A
i L L R L, " , . B , L, kimutatott zajhoz képest nem valtozott, illetve nem névekedett.
kibocsatési jellemz&inek azonositasa, valamint a megel6zést és/vagy csokkentést szolgdld intézkedések végrehajtdsa
érdekében.
Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozddik, amelyekben vérhaté vagy igazolt a zajartalom eléfordulasa.
A zajkibocsatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet$ — csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az
alabbi technikdk egyikének vagy valamilyen kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban.
Technika Leirds |Alkalmazasi teriilet
Meglévé izemek esetében a
o . ) A zajkibocsaté és a terhelési pont kezbtti tévolsag névelése és az épilletek zajvéds berendezések athelyezését a
a) A berendezések és épiletek megfelel6 elhelyezése 1 o i "
falként térténd alkalmazasa. helyhiny vagy a magas
koltségek korlatozhatjak.
Idetartoznak a kovetkezok:
i.a berendezések fokozott ellenérzése és karbantartasa;
. o . ii. lehet6ség szerint a zart teriiletek ajtinak és ablakainak bezarasa; o X
b) sorén megtett ) )y , o X Altalanosan alkalmazhats.
iii.a ber tapasztalt altal torténd
i i éges, a 2ajos tevé sgek éjszakai végzésének keriilése;
v.zajcsokkentési intézkedések a karbantartasi tevékenységek soran.
. Az |étesitmény telekhatarokhoz legkdzelebb elhelyezkedd védendd teriileteken a zaj terhelési hatarértékei
23. BAT Csak uj berendezések vagy a igen

E2 magaban foglalja az alacsony zajszint kompresszorok, szivattyik és a faklyak

c) Alacsony zajszintd berendezések -
) vzl hasznalatat.

berendezések cseréje
esetében alkalmazhat.

Az alkalmazasi kort
Idetartoznak a kovetkezék:

i. zajcsokkents berendezések;
d) A zaj szabalyozéséra szolgalé berendezések ii. a berendezések szigetelése;

korlétozhatjak a helyigénnyel
kapcsolatos kévetelmények
(meglévs izemek esetében),
valamint az egészségiigyi és
biztonsagi megfontoldsok.

i a zajos berendezések korilzarasa;
iv. az épiiletek hangszigetelése.

Csak a meglév uzemekre
alkalmazhaté; mivel az Gj
izemek tervezése mar
Akadalyok (pl. védéfalak, toltések és épiletek) ése a zajkibocsétok és a é é teszi e technika
terhelési pont kézé. alkalmazésat. Meglévs izemek
esetében az akadalyok
behelyezését a helyhiany

e) Zajcsokkentés

korlstozhatja.

teljestilnek. A vegyipari létesitmény zajvédelmi hatdsterilete lakott terlletet nem érint.
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MOL Petrolkémia vegyipari [étesitmény - Polimerek Megfelelés a BAT elSirdsoknak FTR 2000 Kft.
MOL Petrolkémia Zrt. ipari hit6vizrendszerek
HDPE-1, LDPE-| T+ (kUls6
MOL Petrolkémia Zrt.: Nyitott, recirkulaciés hiitdvizrendszerek, ventilatoros nedves hiitétornyokkal Uzem / Hiit6vizkor: (LDPE-1) PP-3 2 ! felhaszndlék |OL2-HD2-BDE
nélkiil)
. L . . . . e I I s OL2-HD2-BDE
BAT: Rendszer Feltétel Els6dleges BAT szemlélet Megjegyzés MPK hiitérendszerek IV. hiité6kor  [VI. hitékor  |VIL. hitékor | X. hiit6kor hiftakr
Az elvonandé hé héfoka , (s v - . e L1s .
Energiahatékonysag javitasa Vizh(ités Hely kivalasztasa Hé6foklépcsd 5-15°C nem lzemel N N N N
A folyamat alacsony (<25 eC)
kévetelményei és a — - . . p — X
K 1645 \I;AT Alacsony és kézepes héfok Optimalis energiahatékonysag, A szaraz h(ités kevésbé alkalmas a
apcsolodo , . (s L s (T (7 s . . . .
P L ”y o, ’p viztakarékossag, lathato para Nedves és hibrid hiitérendszer helyigény és az energiahatékonysag Nedves hiitérendszer nem uzemel v v v v
és h(it6teljesitmény N , ) .
csokkentése romlasa miatt
Felszini viz rendelkezésre
4llésa Korlatozott rendelkezésre allas Recirkulacids rendszer Nedves, szaraz vagy hibrid rendszerek [Nyitott Recirkuldcids rendszer nem lGzemel N N v v
A helyszin jellemzéi és - I . -
- H6 ujrafelhasznalasanak optimalizalasa
a BAT A befogadé viz A héterhelés szempontjabél elfogadhaté Hjrateina P ) o .
L. X . i L - Recirkulaciés rendszer Nyitott Recirkulacids rendszer nem lizemel N4 N4 v v
érzékenysége héterhelésre [hételjesitmény ., . P
- Hely kivalasztasa (uj hlit6rendszer)
Minden rendszer Altalanos energiahatékonysag Valtoztathaté miikodés lehetévé tétele Hdtési igény meghatdrozasa Valtoztathaté mikodés nem lGzemel nem nem nem nem
Minden rendszer Valtoztathatdé mikodés Lég- és vizaramlas valtoztatasa Korrozid és erdzié megelbzése Valtoztathatdé mikodés nem Gzemel nem nem nem nem
4.3 Optimalis vizkezelés (sz(irés,
BAT az altalanos Minden nedves rendszer  |Tiszta csé- és h6cseréld feliiletek Optimalis vizkezelés és feliiletkezelés Megfelel ellenérzés vegyszerezés), korrézidgatld nem lizemel v v v v
energia-hatékonysag inhibitor
novelésére . A -
. . ... o Csokkentett energiafogyasztasu .
. _ . . R , Csokkentett energiafogyasztasu szivattyuk és . L . . frekvencia
Minden h(it6torony Fajlagos energiafogyasztas csokkentése L b szivattyuk és ventilatorok nem tzemel NG NG v .
ventildtorok alkalmazasa , valto
alkalmazasa
Hitési igény csokkentése HG optimalis Ujrafelhasznalasa HG optimalis ujrafelhasznalasa nem Gizemel | nem relevans | nem relevans | nem relevans részben
Korlatozott forrdsok felhasznaldséanak -, 5 . , Korlatozott forrasok . , , , ,
. , Talajviz hasznélata nem BAT Egyedi megoldasok L, . 3 nem uzemel | nem relevans | nem relevans | nem relevans | nem relevans
csokkentése felhasznélasanak csokkentése
. s . , . . , , L, , Recirkulaciés rendszer, .
Vizfelhasznalas csokkentése Recirkulacios rendszer alkalmazasa Vizkezelés szlikségessége ) | nem tuzemel N4 N4 N4 N4
Minden nedves vizkezeléssel
hiitérendszer Vizfelhasznalds csokkentése, ha a péra
4.4 csokkentése kotelezd vagy a torony Hibrid hitérendszer alkalmazasa Energiakotbér elfogaddasa Hibrid hiitérendszer alkalmazasa nem tzemel nem nem nem nem
BAT a vizigény magassaga korlatozott
csGkkenteésére Ha a viz (pétviz) nem vagy korlatozottan
all rendelkezésre a folyamat id6tartama |Szaraz htités alkalmazasa Energiakotbér elfogadasa Szaraz hiités alkalmazasa nem lGzemel nem nem nem nem
(egy része) alatt
Minden recirkulaciés L. ., i L 3 L Vizfelhasznalas csokkentése,
, , , e 3 Koncentracids ciklusok szamanak Vizkezelés sziikségessége (pl. lagyitott , i o .
nedves és nedves/szdraz  |Vizfelhaszndlas csdkkentése L L. vizkezeléssel (szlirt ipariviz nem uzemel nem nem nem nem
o optimalizalasa potviz) L,
hit6rendszer potvizként)
A vizvételez6 berendezés helyes . . . - A kdzpontositott potviz
., ., 2 o, L , Kritikus terileteken is, pl. halak ivasi il mlt e .
megtervezése és elhelyezése, és a ElGhelyek vizsgalata a felszini vizforrasban | . 3 vetelezésnél és el6készitésnél nem tuzemel v v N4 N4
vz e e 2 . vagy vandorlasi helye és haltelepek Y L.
. i i megfelel§ védGtechnoldgia kivalasztasa megfelel§ védGtechnoldgia
4.5 Minden atfolyd rendszer
BAT a befogas vagy felszini vizet hasznald ’ . o
. L L A viz sebességének optimalizalasa a . L .
csokkentésére h(itérendszer , . 3 L, Minden felszini vizet hasznald
L, B L, csatorndban a lellepedés elkerilésére; a Y B} .
Vizvételez6 csatornak épitése hiitérendszernél alkalmazott nem lzemel N N N N

szezonalis makro-szennyez&dés
el6forduldsanak figyelése

pétviznél, elGtisztitds torténik.
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MOL Petrolkémia vegyipari [étesitmény - Polimerek Megfelelés a BAT elSirdsoknak FTR 2000 Kft.
MOL Petrolkémia Zrt. ipari hit6vizrendszerek
HDPE-1, LDpE-| 4 (kuls6
MOL Petrolkémia Zrt.: Nyitott, recirkulaciés hiitdvizrendszerek, ventilatoros nedves hiitétornyokkal Uzem / Hiit6vizkor: (LDPE-1) PP-3 2 ! felhaszndlék |OL2-HD2-BDE
nélkiil)
OL2-HD2-BDE
BAT: Rendszer Feltétel Els6dleges BAT szemlélet Megjegyzés MPK hiitérendszerek IV. hiité6kor  [VI. hitékor  |VIL. hitékor | X. hiit6kor hiftakr
A hlitendd anyag és a h(itéviz
L, L A hiitendd anyag és a hit6viz korroziv . . y, 8 .
Korroézidnak ellenallébb anyagok L, 3 L korréziv hatasanak elemzése a . B B 3 B
Minden nedves hasznalata hatasanak elemzése a megfelel6 anyagok meefeleld anvagok kivalasztisa nem Gzemel | nem relevans | nem relevadns | nem relevans | nem relevans
_ kivalasztasa érdekében , & , vag .
hlit6rendszer érdekében, tervezéskor
e L , e Y, o , , Stagnald zonak elkeriilése a . , , , ,
4.6 Szennyez8&dés és korrozid csokkentése [Stagnald zondk elkeriilése a tervezés soran tervezés sorin nem Gzemel | nem relevans | nem relevadns | nem relevans | nem relevans
BAT vizbe torténd Csb6koteges kopenyes . o, , . A hitéviz folyik a csovekben, az erésen Tipustdl, hémérséklettdl és nyomastdl  |CsGkoteges kopenyes hécserél6t .
kibocsatasok . N Kénnyen tisztithatéra tervezni . . . i o . ] nem Gzemel nem nem nem N
! ; . hécserélé szennyezd anyag kivil fligg kénnyen tisztithatéra tervezni
c,sokkentese tferv?z<e’s Szennvezddés csdkkentése sosvizes Nyitott betét alkalmazasa, ami kevéssé Nyitott betét alkalmazasa, ami
és karbantartas révén KSrn Zzetben piszkolddik, és nagy vizterhelést tesz kevéssé piszkolddik, és nagy nem Gzemel | nem relevans | nem relevans | nem relevans [ nem relevans
. Y B lehetévé vizterhelést tesz lehetévé
Nyitott nedves hitGtornyok Veszélyes anyagok alkalmazasanak
-'yes anyag . . |Faanyagok CCA kezelése, illetve a TBTO Faanyagok nincsenek alkalmazva a " : . ; 4
elkeriilése a szennyezG6dést megel6z6 3 , , o ) nem Uzemel | nem relevans [ nem relevans | nem relevans | nem relevans
| | tartalmu festékek alkalmazasa nem BAT hit6tornyoknal.
kezelés soran -
g . . , , Fligg az anyag korrézidnak vald
Lerakddas csokkentése a az Uj berendezésekben és 1,5 m/s a 88 s ’y,g e, .
4.6 . ol ellendllasatdl, a vizminéségtél és a nem Gzemel N N N N
BAT A vizbe t&rténd kondenzatorokban cs6koteges felujitottakban feliileti kezeldsté]
) o Kondenzatorok és SUEl Xe2e 6510
kltiocsata'sok . hécserélék Lerakddas csokkentése a Vizsebesség>1,8 m/s Flgg az anyag korrézidallésagatdl, a viz nem tizemel nem nem nem nem
csokkentése tervezés kondenzatorokban . mindségt6l és a fellletkezeléstdl
és karbantartas révén
EltémGdés megakadalyozdsa Sz(ir6k alkalmazdasa nem lzemel nincs nincs nincs v
Adalékanyagok alkalmazdasanak A hiit6viz kémiai tulajdonsagainak .
R y N P . ) . 8 nem Uzemel v v v N4
csokkentése ellenérzése és szabalyozasa
Az alabbiak hasznalata nem BAT:
- krémvegyiletek
Minden nedves - higany- vegyiletek Kevésbé veszélyes anyagok
h(térendszer .y , , - szerves fémvegyiletek (pl. szerves alkalmazasa (korrozidgatlo .
Kevésbé veszélyes anyagok alkalmazasa |, N = (P o i ( ) ) B ) nem lzemel N N N N
onvegydilet) inhibitor, natrium-hipolorit,
- merkapto-benzo-tiazol biocid, biodiszpergator, kénsav)
- klér, brém, 6zon és H202-n kiviili biociddal
torténd sokk-kezelés
4.6 ,
. s Atfolyo rendszerek és , . , Makroszennyez6dés ellenGrzése az optimalis , o , .
BAT vizbe torténd P yorer hits ‘ Célzott biocid adagolas oibae yl, e P Célzott biocid adagolas nem tizemel N4 N4 N4 N4
kibocsatasok nedves nyitott hitétornyo iocid- adagolds érdekében
csokkentése a h(itéviz . . L . 3 7 < pH <9 értéku hiitévizzel torténd 7 < pH <9 értékd (pH 8,0-8,4 .
o i Hipoklorit mennyiségének csokkentése | .. P X o p i L, (p ), nem tizemel N N N N
optimalis kezelése lizemeltetés hitévizzel torténd lizemeltetés
révén . L iy \ - e . részaram
Biocid mennyiségének csdkkentése, Mellékaramkord biosz(irés alkalmazasa BAT- L L . Y
. ] . , o Mellékaramkord biosz(irés nem Uzemel nem nem nem sz(ird van, de
leiszapolds csokkentése nak minésiil N
nem bioszlirés
Nyitott nedves h(t6tornyok
Gyorsan hidrolizalé biocidok Adagolas utan a leiszapolds atmeneti Biocid adagolas utan a leiszapolas
.y s . , N . , 2 , ) g“ ) P nem Gzemel v v N N
kibocsatasanak csokkentése szlineteltetése atmeneti szlineteltetése
Egyéb biocidok alkalmazasanak
Ozon alkalmazasa Kezelés < 0,1 mg O3/I lehet&sége az 6sszkoltség nem lGzemel nem nem nem nem

mérlegelésével
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MOL Petrolkémia vegyipari [étesitmény - Polimerek Megfelelés a BAT elSirdsoknak FTR 2000 Kft.
MOL Petrolkémia Zrt. ipari hit6vizrendszerek
HDPE-1, LDPE-| T+ (kUls6
MOL Petrolkémia Zrt.: Nyitott, recirkulaciés hiitdvizrendszerek, ventilatoros nedves hiitétornyokkal Uzem / Hiit6vizkor: (LDPE-1) PP-3 2 ! felhaszndlék |OL2-HD2-BDE
nélkiil)
. L . . . . e I I s OL2-HD2-BDE
BAT: Rendszer Feltétel Els6dleges BAT szemlélet Megjegyzés MPK hiitérendszerek IV. hiité6kor  [VI. hitékor  |VIL. hitékor | X. hiit6kor hiftakr
. L. . Para a magasban képzd&djon, és a kibocsatott .
Para ne érje el a foldet » , L nem lGzemel nem nem nem nem
leveg6 sebessége minimalis legyen
Minden nedves h{itétorony . . " | i 4 | | |
Hibrid vagy egyéb faklyacsokkentd eljarasok |Egyedi megitélés alapjan (pl. varosi
Paraaképz6dés megakadalyozasa ?y &Y y L, ) %y & R ,pJ (p nem lGzemel nem nem nem nem
alkalmazasa (pl. levegé melegitése) kornyezet, kozlekedés)
Azbeszt és CCA-val vagy TBTO-val kezelt fa
Kevésbé veszélyes anyagok alkalmazasa ‘ Z &y z nem lzemel v v v v
haszndlata nem BAT
4.7
BAT: Ielve:gc’ibe torténd Mind dves hiitét A kibocsatas helyének és médjanak helyes
kibocsatasok inden nedves hutotorony . L . megtervezése annak érdekében, hogy a Magas, természetes huzatu tornyok .
csdkkentése A belsé levegé minGségének védelme ) , " ) ) Y nem lzemel v v v v
kibocsatott levegs ne kertilhessen esetében kevésbé lényeges
|égkondicionald berendezésbe
A teljes kering6 vizmennyiség 0,01%-anal Léearammal szembeni alacson
Minden nedves h(t6torony |Cseppveszteség csokkentése kisebb veszteséggel miikod6 ellinéllés 4 Cseppleviélasztdk alkalmazasa nem tzemel N N N N
csepplevalasztok alkalmazasa
Halk ventilatorok alkalmazasa az alabbiak
L 9 " . szerint pl: s . ,
Ventilatorok zajanak csokkentése . <5dB(A) Halk ventilatorok alkalmazasa nem lGzemel
- nagyobb atméré
4.8 - csokkentett keriileti sebesség (< 40 m/s)
BAT: zajkibocsatasok |Ventilatoros hiitétorony Hangtompitok megfelel6 magassaga és
. ) Optimalis diffuzor Valtozo nem Gzemel
csokkentése P elhelyezkedése
Hangtompitd intézkedések a beeresztés és nem nem nem nem
Zajcsokkentés . E , ,p ., > 15 dB(A) nem tzemel szlikséges szlikséges szlikséges szlikséges
kibocsatas helyénél _ , _ , . . . .
intézkedés intézkedés intézkedés intézkedés
Magasabb AT esetében egyedi m(iszaki
Minden h8cserélé Aprébb repedések elkeriilése AT a hécserél6ben <502C & ) &Y nem lzemel v v v részben
megoldasok
. Lo . )yt . Csb6koteges kopenyes hécseréld, .
4.9 ol . Tervezésnek megfelel§ izemeltetés Miikodés feliigyelete e s .. nem tzemel v N4 N4 N4
. Cs6koteges kdpenyes mkodés felligyelete
BAT: a szivargas h6cseréls A csé / cs6koteg- fal szerkezet me Hegesztés nem minden esetben CsSkoteges kopenyes hécseréls
kockazatanak o / g z z g Hegesztés alkalmazasa gesz i g peny ! nem lizemel N4 N4 N4 N4
erdsitése alkalmazhatd hegesztés
csokkentése Hémérséklet befolyasolja a Fém hémérséklete a h(itéviz
Berendezés Korrdzié csokkentése Fém hémérséklete a h(itéviz oldalan < 602C L yasoly i nem tizemel N4 N N N
korroziogatlast oldalan < 602C
(i L . g . , . Leiszapolds folyamatos .
Recirkulacids h(itérendszer |Veszélyes anyagok hiitése Leiszapoldas folyamatos ellendrzése ellenéfzése ¥ nem lGzemel N N N v
e , g i s L . A h(itévizet éré fényenergia .
Algaképzbdés csokkentése A h(itévizet éré6 fényenergia csokkentése . , nem tzemel
csokkentése
Minden recirkulacids e N , Stagnalo zonak keriilése és optimalis vegyi Stagnalo zénak kertiilése és .
Bioldgiai ndvekedés csdkkentése ) > . ) nem lizemel N4 N4 N4 N4
4.10 rendszer kezelés optimalis vegyi kezelés
. 2 biolégiai Tisztitas (korokozdk megjelenését o o N Mechanikai (szlirés) és vegyi "
BAT: a biologiai L Mechanikai és vegyi tisztitas kombinacidja o R nem tzemel N4 N4 N4 N
. .. . kovetéen) tisztitas kombinacidja
kockazat csokkentése - - — - - — — > - —— —
Koérokozok ellenérzése Koérokozok periodikus ellenérzése Koérokozok ellenérzése nem lGzemel v v v v
Dolgozdk viseljenek orrot és szdjat
. o L L . 3 Dolgozdk viseljenek orrot és szdjat takard Keringet6- berendezés miikodésekor g Z L za) .
Nyitott nedves hiit6torony |Fert6zés veszélyének csokkentése ., NP , takard maszkot (P3-maszk) a nem lGzemel N N v v
maszkot (P3-maszk) a torony belsejében vagy nagynyomasu tisztitds esetén torony belsejében
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MPK polimer termeld lizemek monitoring rendszer jellemzése a MON (2003) alapjan

HDPE-1 HDPE-2 LDPE-2 PP-3 PP-4

Monitoring rendszer altal

lanos jellemzdi

Kibocsatas monitoring

Pontforrasokon térténd kibocsatas rendszeres mérése, akkreditalt mérés

Hulladékok nyilvantartédsa, mérlegelése a hulladék atadasakor - hitel mérleg

Folyamat monitoring

Folyamat optimalizalasa az APC (Advanced Process Control) rendszer segitségével

A faklyak optikai langérzékeléje a vezérlében levé monitorokon folyamatos felligyelet alatt all, jelentds kormozés esetén a g6z porlasztas kézi vezérléssel is iranyithatd

Hatas monitoring

Talajviz-monitoring az izem kérnyezetében, akkreditalt mérés

Zajmérések az lizemhataron és a védendd Iétesitményeknél

Telepitett gazérzékelok az iizemek teriiletén. Altalaban metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhato mérsk egészitenek ki.

Monitoring jellemzése a kibocsatas 6sszetétele szerint (BREF 3.)

Elvezetett kibocsatas

Szilard és folyékony hulladékok kibocsatasa

Légszennyezd anyagok pontforréson at térténd kibocsatasa - rendszeres akkreditalt mérés

Diffiz kibocsatas

Légszennyezd anyagok faklyan térténd elégetése - monitoring Id. folyamat monitoring

Karbantartas soran a megnyitott berendezésekbdl a levegébe kerlilé emisszi6 - telepitett és hordozhatd gazelemzé késziilékek

Fugitiv kibocsatas

LDAR program miikddik az MPK-nal, ahol a Miiszaki Feliigyelet munkatarsai rendszeresen ellenérzik a VOC kibocsatasokat FLIR kamera segitségével és ennek
megfelelen térténik a karbantartasok, illetve az esetleges szivargasok javitdsanak tervezése és kivitelezése

Rendkiviili kibocsétas

elére lathaté kérilmények

lzeminditasok és

ok esetén megnévekedett faklyazas - monitoring Id. folyamat monitoring

elére nem lathato korilmények

meghibasodasok, emberi mulasztas kdvetkeztében torténd kibocsatasok, - telepitett és hordozhaté gazelemzo késziilékek

Monitoring jellemzése a mérési moédszer szerint (BREF 5.)

Kozvetlen mérések

[ I [ [

folyamatos monitoring

A faklyak optikai langérzékeldje a vezériében levé monitorokon folyamatos feliigyelet alatt all

Telepitett gazérzékeldk az izemek teriiletén. Altalaban metanra kalibralt telepitett egységek, melyeket hordozhaté mérék egészitenek ki.

nem-folyamatos monitoring

Pontforrasokon torténd kibocsatas rendszeres mérése egy- illetve kétévente, akkreditalt mérés

Rendszeres talajviz-monitoring az lizem kdrnyezetében, akkreditalt mérés

Helyettesité paraméterek

Online faklya monitoring rendszer lett kialakitva, melyet a diszpécser folyamatosan felligyel a féklyara vezetett g6z mennyisége alapjan

Anyagmeérlegek

Faklyan torténé CO2 kibocsatas a faklyara vezetett anyag szénhidrogén tartalmabdl

Szamitasok

Pontforrasokon térténd kibocsatas szamitasa az emissziomérések alapjan a térfogatarambdl és az lizemidébél

Monitoring rendszer egyéb jellemzéi

Levegdbe torténd kibocsatasok

nyomon kdvetése |

Monitoring miiszerek megfelelésége

akkreditalt mintavétel, fiilggetlen szervezet (NAH) ellenérzése

Mérések gyakorisaga P154, P155, P156, P157, P158,
P23 pontforrason évente, a P22 |P161 kétévente, P167, P168
pontforrason kétévente otévente kétévente kétévente kétévente
Mérések pontos helye P154, P155, P156, P157, P158,
P22, P23 P161, P167, P168 P162 P163 P144
Meért komponensek megnevezése |P22: SO2, CO, NOx, P23:
PM10, Cr6+ PM10, hexan CO, NOx, etilén PM10 PM10
Eredmények régzitésének modja
akkreditalt mintavételi és mérési jegyzékonyv
Talajvizbe torténé kibocsatasok nyomon kovetése
Monitoring miiszerek megfelelésége
akkreditalt mintavétel, fliggetlen szervezet (NAH) ellenérzése
Meérések gyakorisaga |évente negyedévente / félévente félévente / évente félévente / évente negyedévente
Mérések pontos helye |\pe 1 4 pe1., PE1-3, PE1-4 Egiﬁm PE2-TK2, PE2TKS, | ppE2-1 PP3-1, PP3-2 PP4-PPF1, PP4-PPF
Mért komponensek megnevezése |\ /oy e pyy TPH-GC, pH, vez. kép., BTEX I:zHl;e'G;? BTEX, PAH, pH, ISZHl;éGPC' BTEX, PAH, pH, pH, vez.kép., TPH, ammonium, nitrat

Eredmények régzitésének modja

akkreditalt mintavételi és mérési jegyzékdnyv
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HDPE-1 iizem fajlagos energia felhasznalasa és kibocsatasa

2015 2016 2017 2018 2019
, ., , 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Engedélyezett kapacitas [t/év] — — — e —
polietilén polietilén polietilén polietilén polietilén
Termelt mennyiség [t] (bruttéo PP) 166 057 132516 174 160 176 845 145 905
Kapacitéskihaszné-ltség [%] 55,35% 44,17% 58,05% 58,95% 48,64%
Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 181 097 172 888 183 414 93 302 98 778
Energia felhasznalas (Villamos energia (MWh)) 53298 52527 52320 83 841 73 344
Fajlagos gozenerg ia felhasznalas (GTI/t) 1,091 1,305 1,053 0,528 0,677
FajlagoT'illamos- energia felhasznalas (MWh/t) 0,321 0,396 0,300 0,474 0,503
Keletkezett veszélyes hulladékok [kg] 77 970 90 599 15770 8 652 12 935
Veszélyes hulladékok fajlagos menn-yisége [kg/t termék] 0,470 0,684 0,091 0,049 0,089
Keletkezett nem-veszélyes Tlulladékok [kg]_ 87 689 101 893 99 588 120 240 50 945
Nem veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,528 0,769 0,572 0,680 0,349
Artalmatlanitisra atadott hulladékok mennyisége [kg| 138 865 150 842 32413 15177 20 445
Hasznositdsra atadott hulladékok mennyisége [kg] B 26 794 41 650 82 945 113715 43 435
Faklyazas idotartama [Ora] 1729,9 31472 2016,8 1857,8 3 646,0
Faklyara vezetett engedélyezett gaizmennyiség [CH kg/t 5 5 5 5 5
termék]
Faklyara vezetett anyag mennyisége (t) 11,300 355,350 829,110 61,500 186,338
Faklyara vezetett tényleges gazmennyiség [CH kg/t termék] 0,068 2,682 4,761 0,348 1,277
A pontforrasokon kibocsatott légszennyez6é komponensek
tomege [kg]|
SO2 32,204 30,707 39,584 27,408 21,500
P22 CO 38,218 331,816 427,742 31,870 25,000
NOX 211,072 176,981 228,145 230,101 180,500
P23 szilard 1,168 1,202 0,990 1,594 1,000
Cr6+ 0,001 0,000 0,001 0,010 0,003
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezé komponensek
fajlagos mennyisége (kg/t)
SO2 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001
P22 CcO 0,0002 0,0025 0,0025 0,0002 0,0002
NOX 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012
szilard 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
P23 Cr6+ 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Felhasznalt ivoviz mennyisége [m3] 589 820 1 988 393 435
Felhasznalt ionmentes viz mennyisége [m°] 959 673 3483 4050 2371
Felhasznalt ipariviz mennyisége [m3] - - - - -
Kibocsatott ipari szennyviz mennyisége [m3] - - - - -
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HDPE-2 iizem fajlagos energia felhasznalasa és kibocsatasa

2015 2016 2017 2018 2019
; ., ; 252 000 252 000 252 000 252 000 252 000
Engedélyezett kapacitas [t/év] — — — e —
polietilén polietilén polietilén polietilén polietilén
Termelt mennyiség [t] (brutté PE) 223 827 190 141 211897 224702 208 589
Kapacitéskihasznélts{lg [%] 88,82% 75,45% 84,09% 89,17% 82,77%
Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 304 711 284 347 303 484 299 792 285378
Energia felhasznalas (Villamos energia (MWh)) 66 977 57 206 63 198 64 622 61264
Fajla%('izenerg ia felhasznalas (GJ/t) 1,361 1,495 1,432 1,334 1,368
Fajlagos villamos energia felhasznalas (MWh/t) 0,299 0,301 0,298 0,288 0,294
Keletkezett veszélyes hulladékok [kg] 12 590 37771 35695 29 388 50725
Veszélyes hulladékok faj lagos mennyiségeﬂg/t termék] 0,056 0,199 0,168 0,131 0,243
Keletkezett nem-veszélyes hulladékok [kg] 37577 42 196 198 050 45735 52995
Nem veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,168 0,222 0,935 0,204 0,254
Artalmatlanitisra atadott hulladékok mennyisége [kg] 10516 49 898 47 807 25 240 49 690
Hasznositdsra atadott hulladékok mennyisége [kg] 1 060 30 069 185938 45 603 42 665
Faklyazas idotartama [Ora] 95,5 675,1 11483 505,2 811,4
Faklyara vezetett engedélyezett gaizmennyiség [CH kg/t 5 5 5 5 5
termék]
Fiklyara vezetett anyag mennyisége (t) 25,400 74,690 110,022 48,910 63,570
Faklyara vezetett tényleges gizmennyiség [CH kg/t termék] 0,113 0,393 0,519 0,218 0,305
A pontforrasokon kibocsatott légszennyez6 komponensek
tomege [kg]
hexan 527,9325 198,353 19,097 1230,225 1131,384
P154 s
szilard 46,6545 76,557 7371 85,505 78,635
hexan 813,9983 97,966 383,364 4125,261 4448,690
P135 szilard 87,3749 65,595 256,687 219,335 236,531
P156 he?xén 113,8564 38,320 5,012 11,203 8,866
szilard 2,198 7,435 0,972 0,584 0,462
P157 szilard 1,162 1,754 1,820 2,276 2,285
hexan 367,507 173,220 152,452 645,614 276,247
P158 szilard 133,416 180,563 158,915 348,040 148,920
P161 szilard 54,533 164,581 144,849 155,016 142,983
hexan 179,409 124,660
P167 szilard 441,201 186,592
hexan 125,847 71,708
P168 szilard 258,148 83,843
A pontforrasokon kibocsatott légszennyezé
komponensek fajlagos mennyisége (kg/t)
hexan 0,0024 0,0010 0,0001 0,0055 0,0054
P154 s
szilard 0,0002 0,0004 0,0000 0,0004 0,0004
P155 hexan 0,0036 0,0005 0,0018 0,0184 0,0213
szilard 0,0004 0,0003 0,0012 0,0010 0,0011
P156 hexan 0,0005 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000
szilard 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
P157 szilard 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
hexan 0,0016 0,0009 0,0007 0,0029 0,0013
P158 szilard 0,0006 0,0009 0,0007 0,0015 0,0007
P161 szilard 0,0002 0,0009 0,0007 0,0007 0,0007
hexan 0,0008 0,0006
P167 szilard 0,0020 0,0009
hexan 0,0006 0,0003
P168 szilard 0,0011 0,0004
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Felhasznalt ivéviz mennyisége [m3] 597 646 749 733 903

Felhasznalt ionmentes viz mennyisége [m’] 60 727 38354 38 515 32310 32150

Felhasznalt ipariviz mennyisége [m’] 5964 13 185 13776 13 361 12630
60119 63315 55128 52109 56 981

Kibocsatott ipari szennyviz mennyisége [m?]
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LDPE-2 iizem fajlagos energia felhasznaldsa és kibocsatasa

2015 2016 2017 2018 2019
. 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Engedélyezett kapacitas [t/év] — — — e —
polietilén polietilén polietilén polietilén polietilén
Termelt mennyiség [t] (brutto PP) 61 159 60 957 64 529 60 004 57 462
Kapacitéskihaszné-ltség [%] 87,37% 87,08% 92,18% 85,72% 82,09%
Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 12 578 16 942 13 096 14 837 19 369
Energia felhasznalas (Villamos energia (MWh)) 57 863 58 481 61115 56 689 54 585
Fajlagos gozenerg ia felhasznalas (GTI/t) 0,206 0,278 0,203 0,247 0,337
FajlagoT'illamos- energia felhasznalas (MWh/t) 0,946 0,959 0,947 0,945 0,950
Keletkezett veszélyes hulladékok [kg] 91 725 91232 85970 97 651 83 940
Veszélyes hulladékok fajlagos menn-yisége [kg/t termék] 1,500 1,497 1,332 1,627 1,461
Keletkezett nem-veszélyes Tlulladékok [kg]_ 31 855 36 546 187 280 51430 30570
Nem veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,521 0,600 2,902 0,857 0,532
Artalmatlanitisra atadott hulladékok mennyisége [kg| 22383 28 901 19 085 28 885 24 050
Hasznositasra atadott hulladékok mennyisége [kg] B 101 197 98 877 254 165 120 196 90 460
Faklyazas idotartama [Ora] 1763,5 1973,1 289,1 352,8 900,4
Faklyara vezetett engedélyezett gaizmennyiség [CH kg/t 5 5 5 5 5
termék]
Fiklysra vezetett anyag mennyisége (t) 93,738 310,885 58,054 92,880 222,855
Faklyara vezetett tényleges gazmennyiség [CH kg/t termék] 1,533 5,100 0,900 1,548 3,878
A pontforrasokon kibocsatott légszennyezé komponensek
tomege [kg]
NOx 389,652 333,038 322,231 406,672 403,208
P162 CO 178,526 310,568 300,490 309,920 307,281
etilén 203,364 268,035 259,338 261,938 259,707
A pontforrasokon kibocsatott légszennyez6é komponensek
fajlagos mennyisége (kg/t)
_ _ NOX 0.0064 0,0055 0.0050 0,006 0,0070
P162 CO 0,0029 0,0051 0,0047 0,0052 0,0053
etilén 0,0033 0,0044 0,0040 0,0044 0,0045
Felhasznalt ivoviz mennyisége |m3| 283 356 90 472 218 226
Felhasznalt ionmentes viz mennyisége [m"] 88 662 81301 7 892 894 87 605 76 439
Felhasznalt ipariviz mennyisége [m3] - - - - -
Kibocsatott ipari szennyviz mennyisége |m3] - - - - -

9.2 melléklet



PP-3 iizem fajlagos energia felhasznalasa és kibocsatasa

2015 2016 2017 2018 2019

, ., , 100000 100000 100000 100000 100000

Engedélyezett kapacitas [t/év] — — — — T
polipropilén | polipropilén | polipropilén | polipropilén | polipropilén

Termelt mennyiség [t] (brutto PP) 101 905 92 786 98 114 99 059 93 589
Kapacitaskihasznaltsag [%] 101,91% 92,79% 98,11% 99,06% 93,59%
Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 111369 114 547 112 865 113 701 105 591
Energia felhasznalas (Villamos energia (MWh)) 27 474 26 483 27 796 27 678 26 171
Fajlagos g6zenerg ia felhasznalas (GJ/t) 1,093 1,235 1,150 1,148 1,128
Fajlagos villamos energia felhasznalas (MWh/t) 0,270 0,285 0,283 0,279 0,280
Keletkezett veszélyes hulladékok [kg] 13 103 46 814 32244 37175 31 600
Veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,129 0,505 0,329 0,375 0,338
Keletkezett nem-veszélyes hulladékok [kg] 56 256 70 124 138 957 93913 111135
Nem veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,552 0,756 1,416 0,948 1,187
Artalmatlanitisra atadott hulladékok mennyisége [kg| 20271 68 929 44 809 44 809 40 155
Hasznositasra atadott hulladékok mennyisége [kg] 49 088 48 009 126 392 126 392 90 933
Faklyazas idotartama [Ora] 192,1 347,7 35394 167,2 4483
Faklyara vezetett engedélyezett gazmennyiség [CH kg/t 5 5 5 5 5
termék|
Faklyara vezetett anyag mennyisége (t) 60,170 159,090 574,750 87,480 377,761
Faklyara vezetett tényleges gaizmennyiség [CH kg/t termék] 0,590 1,715 5,858 0,883 4,036
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezé komponensek
tomege [kg]
P163 | szilard 7,9810 8,137 8,307 8,986 6,581
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezé komponensek
fajlagos mennyisége (kg/t)
P163 I szilard 0,00008 0,00009 0,00008 0,00009 0,00007
Felhasznalt ivoviz mennyisége |m3| 1521 1 086 646 783 1587
Felhasznalt ionmentes viz mennyisége [m’] 19976 22 786 32109 38 575 40 506
Felhasznalt ipariviz mennyisége [m3] - - - -
Kibocsatott ipari szennyviz mennyisége [m*] 47224 53 994 61479 56 647 25750

9.2 melléklet



PP-4 iizem fajlagos energia felhasznalasa és kibocsatasa

2015 2016 2017 2018 2019

, ., , 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000

Engedélyezett kapacitas [t/év] — — — — T
polipropilén | polipropilén | polipropilén | polipropilén | polipropilén

Termelt mennyiség [t] (bruttéo PP) 174 697 168 629 171 953 169 057 143 154
Kapacitaskihasznaltsag [%] 95,99% 92,65% 94,48% 92,89% 78,66%
Energia felhasznalas (G6z (GJ / év)) 181 097 172 888 183 414 181 456 158 391
Energia felhasznalas (Villamos energia (MWh)) 53298 52527 52320 51389 44 425
Fajlagos g6zenerg ia felhasznalas (GJ/t) 1,037 1,025 1,067 1,073 1,106
Fajlagos villamos energia felhasznalas (MWh/t) 0,305 0,311 0,304 0,304 0,310
Keletkezett veszélyes hulladékok [kg] 21207 42 769 55225 54 340 90 184
Veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 0,121 0,254 0,321 0,321 0,630
Keletkezett nem-veszélyes hulladékok [kg] 186 808 50 833 636 238 233 260 29 468
Nem veszélyes hulladékok fajlagos mennyisége [kg/t termék] 1,069 0,301 3,700 1,380 0,206
Artalmatlanitisra atadott hulladékok mennyisége [kg| 36 742 44 990 385363 70 965 128 397
Hasznositasra atadott hulladékok mennyisége [kg] 171 273 48 612 306 100 216 635 61 255
Faklyazas idotartama [Ora] 140,2 206,4 300,5 216,8 607,7
Faklyara vezetett engedélyezett gazmennyiség [CH kg/t 5 5 5 5 5
termék|
Faklyara vezetett anyag mennyisége (t) 197,100 273,300 517,450 581,700 623,450
Faklyara vezetett tényleges gaizmennyiség [CH kg/t termék] 1,128 1,624 3,009 3,441 4,355
A pontforrasokon kibocsatott légszennyezé komponensek
tomege [kg]
P144 | szilard 124,5570 154,329 153,695 148,565 130,465
A pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezé komponensek
fajlagos mennyisége (kg/t)
P144 I szilard 0,0007 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009
Felhasznalt ivoviz mennyisége Im3] 345 203 116 142 311
Felhasznalt ionmentes viz mennyisége Im3] 47 060 54 683 58 702 45935 34 094
Felhasznalt ipariviz mennyisége [m3] 1156 2 668 3 055 5176 3783
Kibocsatott ipari szennyviz mennyisége Im3] 30455 27 549 20 838 21374 9433

9.2 melléklet
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