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1 A vegyipari létesitmény légszennyezo forrasai
Pontforrdsok:
Pontforras | Pontforras elnevezése EOV (X) EOV (Y) | Magassag Kereszt-
azonositod (m) metszet (m?)
HDPE-1 iizem
P022 Aktivalé kemence kéménye 287541 798615 25 0,568
P023 Katalizatorkezel6 kéménye 287541 798650 12 0,0176
HDPE-2 iizem
P154 Pneumatikus polimerszallitd
rendszer levalasztd ciklon 287610 797278 19 0,816
kiirtdje
P155 Ké§zterr1}ék ’ h‘()mogel}izfl‘l(') 287589 797252 3 0.126
silok levalaszté ciklon kiirtdje
P156 Ujrapelletez6  gytjtotartaly 287605 797282
. . S 28 0,008
levalaszté ciklon kiirtdje
P157 Pelletezs")-.adalé’k(’)lé" fgység 287603 797297 A1 0.031
munkatéri elszivo kiirtdje
P158 Késztermék  homogenizald 287705 797266 6 0.096
silok levalaszto ciklon kiirtd ’
Pl6l Elutriator kilép6 kiirtdje 287656 797264 6 0,096
P167 Kiszerel6 iizem granulatum
pneumatikus szallitas kiirtoje 287655 797335 5 0,07
L.
P168 Kiszerel6 iizem granulatum
pneumatikus szallitas kiirtoje 287653 797351 5 0,07
II.
LDPE-2 iizem
P162 K’Iga%OS{tO "s.llok regenerativ 287525 708475 21 0.071
veggaz-egetoje
PP-3 iizem
P163 Granulal6 épiilet kiirtdje 287743 798510 25 0,038
PP-4 iizem
P144 E.)‘{tr,l,l'dalo épiilet  elszivo 287456 797917 37 0.19
kiirtdje
Diffaz forrésok:
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Forras Légszennyez6 forrds megnevezése EOV X EOVY
azonosito
szama
D8 HDPE-1 — LDPE-2 koz0s tizemi biztonsagi 287710 798602
faklya
D9 HDPE-2 iizemi biztonséagi faklya 287752 797203
D10 PP-3 {izemi biztonsagi faklya 287814 799068
D11 PP-4 tizemi biztonsagi faklya 287464 797808
Biztonsagi lefuvatd szelepek
Tomszelencék
Hasadotarcsak
- mozgo légszennyezd forrasok: - szallitojarmiivek
- iveghaz hatasu gazok: - Ipari hétermelés (CO, kibocsatas)

- faklyazas (CO; kibocsatas)
- klimaberendezések (6zonréteget lebonto gazok)

Az egyes légszennyezd forrasokat az alabbi fejezetekben részletesen bemutatjuk. A forrdsok
helyét az 4.1 mellékletben levo helyszinrajzokon feltiintettiik
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2 Pontforrasok

2.1 HDPE-1 iizem

Pontforras | Légszennyezé forrds | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok/ | Megjegyzés
azonositd megnevezése (m) tomegéaram
szama
s r1r 6 SOz 0,0083 kg/h
P022 akt“l’f,lo kemence 25 llff;i/ll? CO 0,0012 kg/h
cmenye NO, 0,2242 kg/h
a Levalasztas
katalizatorkezeld ) Szilrd por 0,0044 hatasfoka por
P023 Kémeé 12 540 g/m kg/h 99.48%. Cr®"
cmenye Cr® 0,0003 kg/h 99.049%

P022 - Aktivalé kemence kéménye

a pontforras magassaga 25 m;

a pontforras kibocsatasi keresztmetszet 0,568 m ;
a kibocsatott flistgaz hdmérséklete 628 °C (901 K);

a tavozo fiistgaz aktualis térfogatarama 2091 m*/h, igy a kilépési sebessége 1,02 m/s;

a tavozo flistgdz mért szennyezd anyag koncentracidi (a gaz szaraz, fizikai normal
allapotara és 3 tf% oxigéntartalomra vonatkoztatva), és a kibocsatasok nagysaga:

szén-monoxid koncentracio: 30,8 mg/Nm3 , a kibocsatds ennek
megfeleléen 0,03 kg/h (a kibocsatasi hatarérték 500 mg/m”);

nitrogén-oxidok koncentracidja (nitrogén-dioxidban kifejezve): 129,6
mg/Nm®, a kibocsatas ennek megfeleléen 0,127 kg/h (a kibocsatasi
hatarérték 500 mg/m® );

kén-dioxid koncentracioja: kisebb, mint 21 mg/Nm®, a kibocsatas ennek
megfeleléen kisebb, mint 0,02 kg/h (a kibocsatasi hatarérték 500 mg/m’ ).

P023 - Katalizatorkezeld kéménye

a pontforrds magassaga 12 m;

a pontforras kibocsatasi keresztmetszet 0,018 m ;

a kibocsatott véggaz homérséklete 12 °C (285 K);

a tavozo véggaz aktualis térfogatarama 228 m’/h, igy a kilépési sebessége 3.5 m/s;

a tavozo véggaz mért szennyezd anyag koncentracidi (a gazszaraz,fizikai normal
allapotara vonatkoztatva), és a kibocsatasok nagysaga:

szilard anyag koncentracidja: kisebb, mint 2,6 mg/Nm3 , a kibocsatas

4
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ennek megfeleléen kisebb, mint 5,9x10™ kg/h (a kibocsatasi hatarérték
150 mg/m’);

e a véggazban 1év6 krom koncentracidja: 0,3 Og/Nm®, a kibocsatas ennek
megfeleléen 4,6x107 kg/h (a kibocsatasi hatarérték 1 mg/m?).

A tényleges kibocsatast a P022 pontforrason kétévente, a P023 pontforrason évente egyszer
akkreditalt laboratorium mérésével hatarozzak meg. A feliilvizsgalt idészakban a méréseket a
Fovarosi Levegdtisztasag-védelmi Laboratorium végezte.

2.2 HDPE-2 iizem

Pontforras | Légszennyezo forrds | Magassag | Mennyiség Kibocsatasi adatok/ | Megjegy-
azonositd megnevezése (m) tomegéaram z8s
szama
P154 Pneumatikus 19 12 000 Nm’/h Vivogaz: N, Ciklon
polimerszallité rendszer CH< 0,48 kg/h CH< 40 mg/Nm’ hatasfoka
levalaszto ciklon kiirtdje Por< 0,006kg/h Por 0,33 mg/Nm’ 90%
P155 Késztermék 3 14 700 Nm’/h Vivogaz: levegd Ciklon
homogenizal6 silok CH< 1,62 kg/h CH<110 mg/Nm’ | hatasfoka
levalaszto ciklon kiirtdje Por< 0, 074kg/h Por 3,5 mg/Nm’ 90%
P156 Ujrapelletezd 28 1030 Nm’/h Vivogaz: levegd Ciklon
gytjtotartaly levalaszto CH< 0,11 kg/h CH<110 mg/Nm’ hatasfoka
ciklon kiirtoje Por< 0,005kg/h Por 3,41 mg/Nm® | 90%
P157 Pelletez6-adalékold 41 3055 Nm’/h Vivogaz: levegd Ciklon
egység munkatéri elszivo Por< 0,002 kg/h Por 0,36 mg/Nm’® hatasfoka
kiirtoje 99%
P158 Késztermék 6 10 800 Nm’/h Vivogaz: levegd Ciklon
homogenizalo silok CH< 1,19 kg/h CH<110 mg/Nm® hatasfoka
levalaszto ciklon kiirtd Por< 0,054kg/h Por 3,55 mg/Nm’ 90%
Pl161 Elutriator kilépo kiirtoje 6 9960 Nm’/h Vivogaz: levegd Ciklon
Por< 0,050 kg/h Por 3,41 mg/Nm’ hatasfoka
90%
P167 Kiszerel6 tizem 5 10 800 Nm3/h Vivogaz: levegd Ciklon
granulatum pneumatikus CH< 1,19kg/h CH<110 mg/Nm3 | hatasfoka
szallitas kiirtdje 1. Por< 0,054kg/h Por<'5 mg/Nm3 90%
P168 Kiszereld tizem 5 10 800 Nm3/h Vivogaz: levegd Ciklon
granulatum pneumatikus CH< 1,19kg/h CH<110 mg/Nm3 | hatasfoka
szallitas kiirtdje 11. Por< 0,054 kg/h Por<'5 mg/Nm3 90%

A TVK Nyrt-n beliil tortént szervezeti atszervezések miatt a kiszereld tizem kiszervezésre
keriilt, ezaltal a korabban a HDPE-2 {izemhez kapcsolhaté P159 (Kiszerel {izem granulatum
pneumatikus széllitas kiirtdje 1.) és P160 (Kiszereld lizem granuldtum pneumatikus szallitas
kirtéje I1.) pontforrasok kikeriiltek a HDPE-2 {izem illetékességébodl. Az ismételt atalakitasok
miatt a granulatum tarolas és kiszerelés ismételten a MOL Petrolkémia tizemeltetésébe kertilt
vissza. A két pontforras 1j néven, P167 és P168 néven keriilt nyilvantartasba, a BO-
08/KT/06468-7/2018 szamon az tizem EKH engedélye a pontforrasokkal modositasra kertilt.

A tényleges kibocsatast kétévente egyszer akkreditalt laboratérium mérésével hatdrozzak
meg. A pontforrasokon 0,2 s% hexan-tartalmu polietilén por (PE-por) és hexan (CH) emisszid
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egylittesen torténik, kivéve a pelletezd-adalékold egység elszivo kiirtdjét, ahol csak PE-por
kibocsatas torténik.

2.3 LDPE-2 iizem

Pontforras | Légszennyezd forras | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok/ | Megjegyzés
azonosito megnevezése (m) tomegaram
szdma
Regenerativ etilén 0,034 kg/h
P162 véggaz tisztitd 36 5400 m*h C0 0,017 kg/h
kéménye NO, 0,006 kg/h

A berendezés a kigazositd silokbol fogadja az etiléntartalmt gazokat, amelyek végiil <50
mg/Nm® VOC tartalommal tdvoznak a szabadba.

A TARMIN tipusu termikus-regenerativ véggaztisztitd berendezEs a kovetkezd fo elemekbol
épul fel:

— 3 hoéregenerator-reakcidozonak égével
— levegbcsatorna rendszer

— folyamatszabalyozo csappantyuk

— levegdventillator

— miszerezes

A regenerativ utdégetd berendezés az elszivott levegbben [évd szennyezdanyagok
héenergiajat hasznositja az égési folyamathoz. Az égés soran termelt hdenergiat egy keramia
regeneraldban nyerik vissza és a madasodik fazisban felhaszndljdk a bejovo levegd
elémelegitésére.

A berendezés 36 m magas kéményén szén-monoxiddal, nitrogén-oxidokkal és etilénnel
szennyezett levegd tavozik, tizemelése folyamatos. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint a
nitrogén-dioxid és a szén-monoxid II. veszélyességi fokozatd, mig az etilén IV. veszélyességi
fokozatq.

A tényleges kibocsatast a P162 pontforrason évente egyszer akkreditalt laboratdérium
mérésével hatarozzak meg. A feliilvizsgalt idészakban a méréseket a Fovarosi
Levegotisztasdg-védelmi Laboratérium végezte, NAH nyilvantartdsi szdmuk NAH-1-
1292/2015.

2.4 PP-3iizem

Az extrudalo éptilet P163 jelt, 25 m magas elszivo kiirtdjén a zsakos sziirds porlevalasztas
utan PP-porral szennyezett levegd tdvozik. A granulalé berendezésbdl tavozo (propilén) por
légszennyezd anyagot a beépitett zsdkos porlevalasztok kb. 98% hatasfokkal tavolitjak el A
szilard anyag atlagos éves kibocsatasi értéke 0,0007 kg/h, koncentracioja 25°C-on 1,1 mg/m’,
egész évben folyamatos lizemben. A rendelet szerint a polipropilén por, mint szall6 por
egészségligyi szempontbol III. veszélyességi fokozatt.
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Pontforras | Légszennyezd forrdas | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok/ | Megjegyzés

azonosito megnevezése (m) tomegaram
szama

Granulalo elszivo 3 Levalasztas
P163 Kiirté 25 5500 m’/h por 0,0007 kg/h hatasfoka 98%

A P163 pontforras esetében a kilépo 1égszennyezdanyag koncentraciok alacsonyabbak, mint a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében meghatarozott altalanos technoldgiai
kibocsatasi hatarértékek.

A tényleges kibocsatast a P163 pontforrason évente egyszer akkreditalt laboratorium
mérésével hatarozzak meg. A feliilvizsgalt iddszakban a méréseket a Fovarosi
Levegotisztasag-védelmi Laboratérium végezte, NAH nyilvantartdsi szamuk NAH-1-
1292/2015.

2.5 PP-4iizem

Pontforras | Légszennyezd forras | Magassag | Teljesitmény | Kibocsatasi adatok/ | Megjegyzés
azonosito megnevezése (m) tomegaram
szama

Extrudalé elszivo Levalasztas
P144 iirtd 37 9500 kg/h por 0,0123 kg/h hatasfoka 96.89%

Az extrudald épiilet P144 jeli, 37 m magas elszivo kiirtdjén a ciklonos és zsakos szlir6s
porlevalasztdas utan PP-porral kismértékben szennyezett levegd tavozik, a levélaszto
berendezés hatasfoka 96,89%. A szilard anyag atlagos éves kibocsatasi értéke 0,012 kg/h,
koncentracidja 25°C-on 4,2 mg/m’, egész évben folyamatos iizemben. A rendelet szerint a
polipropilén por, mint szallo por egészségiigyi szempontbdl III. veszélyességi fokozatu.

A P144 pontforras esetében a kilép6 1égszennyezdanyag koncentraciok alacsonyabbak, mint a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében meghatarozott altalanos technoldgiai
kibocsatasi hatarértékek. A tényleges kibocsatast a P144 pontforrdson évente egyszer
akkreditalt laboratorium mérésével hatarozzak meg.
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3 Faklyak

Forras Légszennyez6 forras | Magassag | Maximalis | EOV X | EOVY

azonositd | megnevezése (m) kapacitas

szama (kg/h)

D8 HDPE-1 — LDPE-2 koz6s tizemi 60 115.000 287710 798602
biztonsagi faklya

D9 HDPE-2 iizemi biztonsagi faklya 70 100.000 287752 797203

D10 PP-3 iizemi biztonsagi faklya 80 75.000 287814 799068

DI1 PP-4 iizemi biztonsagi faklya 85 162.000 287464 797808

A 306/2010 (XII.23.) Korméanyrendelet 26. §-a alapjan létesitendd faklya helyhez kotott
diffuz 1égszennyez6 forrasnak mindsiil, amelynek meg kell felelnie az elérheté legjobb
technika alapjan meghatarozott levegévédelmi kovetelményeknek. A hivatkozott rendelet 1.
szamu mellékletében eldirt szempontoknak a magas faklya megfelel, ugyanis a petrolkémiai
iparban a tliz- €s robbandsvesz€ly elharitdsdval megeldzi a baleseteket, valtozo tizemelési
terheléseknél is jol alkalmazhatd, g6z beporlasztassal pedig jelentdsen csokkenthetd a
tokéletlen égetéssel jard korom képzddés kornyezetre gyakorolt hatasa.

A faklyak lehetséges lizemmodjai:

Uzeminditas (Hidegindit4s):

Az lizem inditasa soran a vezetékeket nitrogén gazzal atoblitik, majd feltsltik alapanyagokkal
(etilén, hidrogén, propilén). A rendszer teljes feltdltéséig a nem megfeleld koncentracidju
gazokat a gytjtévezetéken keresztiil a faklyara viszik és elégetik.

A teljes feltoltés id6tartama kb. 2 ora.

A polimerizacio stabil beinduldsdhoz wjabb 2 ora sziikséges, mely idGtartam alatt a
reaktorokbol hidrogén, nitrogén 6sszetételti gazt vezetnek a faklyara, és égetnek el.

A hideginditas teljes idétartama 4 6ra, melynek gyakorisaga évente egy alkalom.

Normal iizemelés

Normal tizemelés alatt a rendszerbdl csak az Olefin lizem felé van un. ,,0ff-gaz” elvezetés. A
faklyan csak az 6rlang égok lizemben tartasahoz sziikséges f6ldgazt égetik el.

A féklyén torténd égetés normal tizemelés alatt folyamatosan korommentes.

Uzemleallas
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Tervezett tizemledllds a betaplalasok megsziintetésével kezdodik; a polimerizacios reakcio
befagy, tehat azonnal ledll, és faklyara vezetés nem torténik.

Uzemzavar:

Uzemzavart a polimerizaciés reaktorok hiitérendszerénél bekovetkezd meghibasodas
(aramkimaradas, keringetd szivattyu meghibasoddsa) eredményezhet. Ilyen esetben a
reteszrendszer megsziinteti a betaplalasokat, €s a reakci6 leall.

Az lizemzavar idétartamatodl fiiggden 0-1000 kg/h intenzitassal fuvatjak le (faklyan elégetik) a
reaktor gazokat.

Az lzemzavar idétartama a korabban telepitett azonos technologidju gyarak tapasztalatai
alapjan maximum 10 perc, el6fordulési gyakorisaga 1-2 alkalom/év, ugyanis az aramellatas
tobboldalu és folyamatosan rendelkezésre allnak a tartalék vizszivattyuk is.

Havaria:

Tlz esetén maximalis gyorsasaggal (0,5 o6ra) vészlefuvatast kell alkalmazni a katasztrofa
elkeriilése érdekében. Ilyen esetben a reteszrendszer ledllitja a betaplalasokat, ¢s azonnal
megkezdddik a reaktorok kiiiritése. A reaktorok tartalmat a faklyarendszerre vezetik, ahol
160000 kg/h intenzitassal 80000 kg gazt égetnek el.

A faklya ebben az izemmodban nem képes a lefujt gazt korommentesen elégetni.

Havaria gyakorisaga: a technoldgia bevezetése 6ta erre még nem volt példa. Eléfordulasi
valdsziniisége 100 évente 1 alkalom.

3.1 HDPE-1 - LDPE-2 ko6z6s iizemi biztonsagi faklya

A HDPE-1 — LDPE-2 iizemben talalhato egy 60 m magas faklya, amely helyhez kotott diffuz
légszennyezd forrasnak mindstil. A faklya 3 db orlangégdvel rendelkezik, amelyeket
foldgazzal tizemeltetnek. Az égofejek szél- és viharallo kivitelliek. A korommentes égetés
eldsegitésére az égdfejen korgyliriiben, fivokdkon at gbzt vezetnek be, melynek mennyiségét
0-12.500 kg/h kozott a lefajt szénhidrogének aranyaban, annak 40 %-aig automatikusan
szabalyozzak. A vizgazreakci6 lejatszodasa mellett a vizgdz higitja a szénhidrogén gazokat és
igy, visszaszoritja a polimerizacids és krakkreakcidkat.

A féklyarendszer tobb technologiai egységbdl épiil fel:

A polimerizacios lizembdl a faklyavezeték 1ép ki mely egy 600 mm atmérdji csévezeték. A
faklyavezeték a faklyatartdlyba (technologiai szam: V-0903) keriil, ahol a lefuvatott gaz
nyomasa lecsokken és adagolhatova valik a faklyara. A faklyatartaly allapotat tobb érzékeld is
érzékeli, mely engedi tovabb a gazokat 600 mm-es vezetéken keresztiil a faklyara.

A féaklyara alapvetéen 3 vezetékrendszer csatlakozik. A @ 600 mm-es faklyavezeték, az ©@
1,57-0s foldgaz vezeték, mely az 6rlang és gyuajtolang biztositdsdhoz sziikséges, valamint @
4” gdzvezeték, a koromképzddés elkeriilése végett.
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A fiklyara vezetett gdz Osszetételét 2005-t6] vezetik a faklydzasi napléban. Ebbdl
megtudhatd, hogy a faklyan a vizsgalt idészakban elégetett gaz f6 Osszetevoi: hidrogén,
nitrogén, metan, etan, etilén, propan, izobutan, n-butan, hexén-1. A felsorolt gazok elégése
kozben elsésorban szén-dioxid, szén-monoxid, vizgdz, hidrogén, illetve nitrogén-oxidok
képzddnek. Mindségi bizonylata alapjan az 4atadott foldgaz mindsége megfelel a MSZ
1648:2000 eldirasainak.

A faklyén a kovetkezo reakciok jatszodnak le:
Futégazbol  CH4 + 20, —» CO, + 2H,0

2H,S + 30, — 250, + 2H,0
Lefujt gazbol 2C4H;o + 130, -8CO; + 10H,O

A lefujt gazok a faklyan 700-1000 °C korili homérsékleten égnek el. A fiistgaz mennyisége,
Osszetétele és adatai az égetéshez bevitt levegd, a faklyara jutd éghetd gézok és a befujt géz
mennyiségébdl a fenti reakcidegyenletek segitségével szamithaté. A CO és NOy kibocsatas
szamitasara a gaztiizelésli ipari kemencék esetére alkalmazhatd tapasztalati osszefliggések
allnak rendelkezésre, de nagyobb leftvatdsnal az égési koriilmények valtozdsa miatt
korrekciot kell alkalmazni.

3.2 HDPE-2 iizem

Az éghetd gazok biztonsagos elvezetésére a HDPE-2 tizemben 11j 70 m magas faklya létesiilt,
a maximalis lefuvatasi kapacitds 100 t/h. A garantalt korommentes kapacitds a maximalis
kapacitas 20 %-a, ehhez sziikséges maximalis g6z mennyisége 10 t/h.

A faklyan normdl tizemelés alatt csak az 6rlang €gdk lizemben tartdsahoz sziikséges foldgéazt
égetik el, tovabba az extrudalorél (granulald) a 200 Nm’/h szallité teljesitményti C404
favoval elszivott, zsakos szlirdn pormentesitett nitrogénes kdzeget vezetik a faklyara.

A granulalas elétt a polietilén por (PE-por) hexan tartalma 0,2 s%, melybol maximum 53 kg/h
mennyiségli hexan keriilhet a faklyara. A faklyan torténd égetés normal iizemelés alatt
folyamatosan korommentes.

3.3 PP-3iizem

A PP-3 lizemben egy biztonsagi faklya tizemel:

A faklya égofejek szél- és viharallo kiviteliek. A korommentes égetés eldsegitésére az
égdfejen korgytlriben, fuvokakon at gdzt vezetnek be, melynek mennyiségét automatikusan
szabalyozzak. A vizgazreakci6 lejatszodasa mellett a vizgdz higitja a szénhidrogén gazokat és
igy, visszaszoritja a polimerizacids és krakkreakcidkat.

A féklya teljes kapacitdsa: 115.000 kg/h. A maximalisan ravezethetd gézmennyiség 400
Nm’/h, 6rlang esetén a faklyara vezetett foldgdz mennyisége 15 kg/h. A garantalt

korommentes ¢égetési tartomany maximum 25%, igy a faklyan legfeljebb 27.75 t/h
gazmennyiség égethetd el korommentesen.
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A fiklyara vezetett gdz Osszetételét 2005-t6] vezetik a faklydzasi napléban. Ebbdl
megtudhatd, hogy a faklyan a vizsgalt idészakban elégetett gaz f6 Osszetevoi: hidrogén,
nitrogén, metdn, etan, propilén, propan, izobutdn, n-butdn és hexén-1. A felsorolt gazok
elégése kozben elsésorban szén-dioxid, szén-monoxid, vizgdz, hidrogén, illetve nitrogén-
oxidok képzddnek.

A lefujt gazok a faklyan 700-1000 °C korili homérsékleten égnek el. A fiistgaz mennyisége,
Osszetétele és adatai az égetéshez bevitt levegd, a faklyara jutd éghetd gézok és a befujt géz
mennyiségébdl a fenti reakcidegyenletek segitségével szamithaté. A CO és NOy kibocsatas
szamitasara a gaztiizelésli ipari kemencék esetére alkalmazhatd tapasztalati osszefliggések
allnak rendelkezésre, de nagyobb leftvatdsnal az égési koriilmények valtozdsa miatt
korrekciot kell alkalmazni.

3.4 PP-4iizem

A PP-4 iizemben taldlhato egy db 85 m magas faklya helyhez kotott diffuz 1égszennyezd
forrasnak mindsiil. A faklya 3 db o6rlangégdével rendelkezik, amelyeket foldgazzal
tizemeltetnek. Az égofejek szEl- €s viharalld kiviteltiek. A korommentes égetés eldsegitésére
az égb6fejen korgyuriiben, fivokakon at gozt vezetnek be, melynek mennyiségét 0-12.500 kg/h
kozott a lefujt szénhidrogének ardnydban, annak 40 %-dig automatikusan szabéalyozzak. A
vizgazreakcio lejatszodasa mellett a vizgdz higitja a szénhidrogén gazokat és igy,
visszaszoritja a polimerizacios ¢€s krakkreakciokat. Vészlefuvatdskor, ha az anyagiram
mennyisége nem haladja meg a 25 t/h értéket, a faklya fiistmentesen {izemel.

A faklyakiirté csucsatmérdje (24 inch) 0,6096 m.

A 3 db 6rlangégén 37 Nm'/h flitégazt égetnek el folyamatosan.

A lefujt gazok a faklyan 700-1000 °C koriili hdmérsékleten égnek el. A fiistgdz mennyisége,
Osszetétele ¢€s adatai az égetéshez bevitt levegd, a faklyara jutd éghetd gazok ¢€s a befujt goz
mennyiségébdl a fenti reakcidegyenletek segitségével szamithatd. A CO és NOy kibocsatas
szamitasara a gaztiizelésii ipari kemencék esetére alkalmazhatd tapasztalati 6sszefliggések
allnak rendelkezésre, de nagyobb lefuvatasndl az égési kortilmények valtozdsa miatt
korrekciot kell alkalmazni.

Uzemmod valtas

Az lizemmdd valtasok szabalyozott leflivatasok, melyek 3-4 hetente fordulnak el6 és az égés
korommentes.

A féklyéra lefavatott gdzok mennyisége tizemmad valtaskor az aldbbiak szerint alakul.

Kopolimer gyartas befejezése, homopolimer gyartasra atallas esetben az R401 gazfazisu
reaktor nyomasmentesitése 47,3 m® 14 bar-os 70 °C-os propilén elvezetését jelenti.

Homopolimer gyartas befejezése, kopolimer gyartds megkezdése eldtt az R401 gazfazisu
reaktor propilénnel valo haromszori 4toblitését végzik. Ilyenkor szintén propilént vezetnek
a faklyara.
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FTR 2000 K.

4 Biztonsagi lefuvato szelepek, hasadotarcsak

A HDPE-1 iizemben 7 db hasadodtdrcsa taldlhatd. A hét hasaddtarcsa szerepe szintén
ugyanugy mint a biztonsagi szelepeknél az lizemvitel biztonsaganak megodrzése, fizikai
paraméterek, foként nyomds megfutdsa esetén az dramld kozeg kiengedése, hogy a tovabbi
technologiai egységekben ne keletkezzen kar, vagy azt mérsékelje. A tarcsak koziil kettd a
faklya rendszerre juttatja anyagét hasadasakor, mig a tébbi 5 db a szabad térbe, kornyezetbe
fuj le.

Azonositd s Méret NA |Nyité6 nyomas | Uzemi nyomsds |, .. . . e

zAm Beépitési hely (mm) Pn (bar) Pii (bar) Mit faj le | Hova fuj

PSE-0390 | V-0308 200(8") | 10,4 3,5 f‘gﬁgen szabadra

PSE-1390 | R-1301 100 4") | 54.9 44.4 CH faklyara

PSE-1383 | V-1313 200(8")  |2,1 0,3 Nitrogen | badra

+CH

pSE-1380 | A1300-109  jeld 5 oy 15 g 0.3 Nitrogén | szabadra
csOszak.

psE-2380 | A2300-129 eld 5y |50 0,3 Nitrogén | szabadra
csoszak.

PSE-2383 | V-2313 200 (8") |21 0,3 f‘gﬁgen szabadra

PSE-2390  |R-2301 100 (4") 54,9 44,4 CH faklyara

Kornyezetvédelmi szempontbol a diffiz kibocsaté hasaddtarcsdk a lényegesek. Az 2015-
2019. években a megnevezett 5 db hasaddtarcsan keresztiil lefivatas nem tortént, aramld
kozeg a szabadba nem tavozott.

A HDPE-1 lizemben a lefiivato vezetékek nitrogénaramba épitett nyomads kiegyenlitd szerepet
betoltd lefuvatasi helyek, sszesitett listajuk a 4.2 mellékletben talalhatd. A polimerizacios €s
a granuldlo lizem a nitrogénrendszerben Osszekapcesolodik, ugyanis a HDPE port a granulaléd
egységig nitrogén parna alatt szallitjadk csévezetékeken. A lefivatd vezetékek technoldgiai
szamai: C-0500-086-AI-50, ennél a vezetéknél a szabadrafuvast az AV-0502 szabdlyozo
végzi . A masik a C-0500-087-AI-50 vezetékszamu, itt a szabadrafuvast a PV-0501
szabalyozd végzi. A szabadra flvas sordn a két vezetéken keresztiil nitrogén gaz tavozik a
szabadba.

A C-0500-087-AI-50 csovezetéken (O: 2”) csak N, tavozik. A nitrogén kidramlas
miuszakonként kb. egyszer fordul eld, maximum 5 perc idGtartamig.

A C-0500-086-AI-50 csdvezetéken egy CH elemz6 van beépitve, mely egy kiiszobérték felett
nyit ki. Az elemzés az N, géazban jelen 1évé Oy-re nézve 50 ppm, CH esetében ez
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térfogatfiiggd, azaz a vezetékben 0,7 bar nyomads uralkodik. A vezetékszakaszban, ha a CH
aranya meghaladja a 0,29 tf% értéket, akkor nyit ki és ereszti tartalmat a szabadba.

A lefuvatd vezeték a polimerizacids tizem portarold silok és a granuldlo épiilet kozotti
teriileten a poros csatorna mellett helyezkedik el. Az N, tarolé tartaly mellett szerelvény falra
szerelt 3,5 m magasan kifuvo csépipa. A lefuvatasi pont EOV koordinatdja: X: 287444, Y:
798582. A 086 lefuvatd vezetéken altaldban az un. FS 340-04 tipusu termék eldallitdsa soran
torténik lefuvatas. A konnyli szénhidrogének koziil foként a hexén dusul fel. Ezt a terméket
havonta 2 ciklusban gyartjak, 4-5 napos ciklusidékkel. A hexén feldusulas miatt altalaban
miszakonként 15 percig tart nyitva ez a lefivato.

Az LDPE-2 tizemben a kompresszorok tomszelence gdzait a gaz tisztasagdnak megfelel6en
visszaforgatjdk a rendszer elejére vagy az olefingyarba. Amennyiben a gaz némi
szennyezddést ragad magaval (kendolaj), akkor olajlevalasztast kovetden forgatjak vissza. A
tomszelence gazok a kompresszorok tomitetlenségébdl adodnak. A gazokat ezen a helyen
nitrogénnel higitjdk. A tomszelence gézok jo részét Un. tomszelence szeparatorokkal
megtisztitjdk és visszajuttatjak az alapanyag beadagolashoz. A tomszelence gézok 2 fajtajat
kiilonboztetjiik meg: az atmoszférikus és a nyomas alattiakat. Az atmoszférikus tomszelence
gazok szivargasa minimalisan térténhet, ezt nitrogén higitassal a szabadba juttatjak. A nyomas
alatti tomszelence gazok zart rendszerben keringenek 3 bar nyomdson, vagy faklyara vezetik
vagy szeparatoron keresztill az olefingyarba juttatjak vissza. A tomszelence gaz képzodését a
tomszelence allapota jelentdsen befolyasolja, példaul jo 4allapoti tomszelence esetén a
képz6dd gaz 5 m’/h, ami visszaforgathaté. A nyomas alatti tdmszelence gazok 80-90 %-at
vissza forgatjak, 10-20 %-at pedig faklyarendszerbe kiildik. Mind a primer, mind a szekunder
kompresszor el van latva 2-2 db biztonsagi szeleppel, melyen keresztiil technoldgia paraméter
megfutds esetén (nyomds, homérséklet) a komprimélt géz lefuvathato. A kozép ¢és
nagynyomasu rendszerb6l ezen biztonsagi szelepek max. 15-20 masodpercig vannak nyitva,
majd a felesleges etilént a HDPE-1 tizemmel k6zosen hasznélt faklyarendszerbe tovabbitjak.
A tomszelence gazoknak is van elvezetési lehetdsége a faklya irdnyaba nitrogénnel torténd
higitast kovetden. Amennyiben a tomszelence gaz visszavezetd rendszerben valami hiba 1ép
fel, akkor ott is van lehetdség biztonsagi szelepen torténd lefuvatasra. A lefvatas
hasonloképpen az A és B oldali kompresszori lefivatasokhoz hasonldéan szabadba, illetve
faklyara torténhet.

Az LDPE-2 iizemben az 5 db nagynyomdsu lefiivaté szelepbdl 4 a reaktortérben, 1 db
(XSV0402) pedig a reaktorkamra kiiltéri falan, a 8BV jel forrdvizes tartaly mellett, kb. 10m
magassagban kertilt elhelyezésre. A nagy nyomasu reaktortérben 4 nagy nyomasu lefuvato
szelep all rendelkezésre, hogy ha megfutnak a technoldgiai paraméterek (hdmérséklet,
nyomas), dekompozicié kovetkezik be, akkor az
automatikus  vészledllitdé  programok ezen
lefavatdkat megnyitjak és a rendszert kivédik a
kedvezétlen {izemadllapottol. Ezen lefuvato
szelepek (XSV 0301: az elso reaktor elétti, XSV
0302: az els6 és a masodik reaktor k6zotti, XSV
0303: a masodik reaktor utani, XSV 0304:
extrudald eldtti). Ezen lefuvatd szelepeken
keresztiil  etilén, részben polimerizalodott
polietilén és teljesen polimerizalodott polietilén
keriilhet ki. A lefuvato szelepek a 1000-3000
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bar nyomads értéken nyitnak 10000-15000 kg/éra anyagdrammal. A lefuvatds a reaktortérben
1évé 30 m’ tGrtartalmd Gn. atmoszférikus reaktortéri melegvizes tartalyba favatnak le. A
vészledllito program a lefuvatassal egyidoben ezen tartdlyba nagy nyomassal (17 bar) gdzt
fujat be, minek kovetkeztében a még esetleg el nem reagalt polimerek ebbe a melegviz
tartdlyba kivéalnak, por formdjdban. A jelentds tulnyomdsbol adodoan a tartalybol a
mechanikai szennyezddések levalasat kovetden gbzzel keveredett etilén jut ki kiirton keresztiil
a szabadba. Az atmoszférikus reaktortéri melegvizes tartalybol a lefuvatd kiirté 40 m
magassagba emelkedik ki, 600 mm-es cséatmérdvel. A kiaraml6 etilén és gdz mar mechanikai
szennyezddéstol mentesen tdvozik a szabadba. A lefivatd szelepek addig vannak nyitva, amig
a rendszermegfutas meg nem szlnik. Ez altalaban 40-60 masodpercnél nem hosszabb
idoétartam. A rendszer helyreéllasat kovetden a szelepek zarnak, majd a faklya felé tovabbitjak
a reaktortér tartalmat. A szelepzarast kovetéen a gézbevezetés is megszinik. Ezt kovetden a
melegvizes tartdly tartalmat letiritik €s szlron keresztiil levalasztjdk a mechanikai
szennyezddést (polietilén). A levalasztott polietilént zsdkba rakjak (10-12 zsdk) és tovabbi
kezelésérdl gondoskodnak.

Az LDPE-2 iizem teriiletén a technoldgiai rendszerben 56 db lefuvatd szelep talalhato,
melybdl 30 db a HDPE-1 — LDPE-2 k6z6s faklyara dolgozik, mig 26 db a szabadba engedi az
etilént. A lefavatd szelepek listdja miiszaki paraméterével, beépitési helyével a 4.2
mellékletben talalhato.

A segédanyag tarolo tartalypark az LDPE-2 kompresszor szinttél K-DK-i iranyban az U3
kozlekedési ut északi oldalan talalhato, a veszélyes hulladék gytjtéhely mellett. Technoldgiai
szamok szerint a kovetkez6 tartalyokbol all:

1) OBV 3 tartdly: Un. lubrikéator olajat (Total Orites TW 220) tartalmazo6 foldfeletti,
flitott kopennyel ellatott, szigetelt karmentdben alld tartaly. Az olajat nitrogén parna
alatt taroljak, 0,9-1,1 bar nyoméassal. A tartdly langzaron keresztiil kommunikal a
kornyezettel, a tartaly 1égzoje a szabadba vezetett. LevegObe csak nitrogén tavozhat.

2) OBV 4 tartdalyban hajtomuolaj (Total Cirkan RO 220) talalhaté. A fold feletti, flitott
kopennyel ellatott tartdly az OBV 3-mal kozos, szigetelt karmentdben all. Az olaj
tarolasi maddja szintén azonos az OVB 3 tartalyéval. Levegdbe csak nitrogén tavozhat.

3) OBV 5 tartdly, a hulladékolaj tarolasara szolgal. Kialakitasa a korabbi tartalyokéval
azonos. A hulladékolaj a technologidbdl adédoan gazokkal szennyezddhet, ezért a
tartaly 1égz6je a HDPE-1 — LDPE-2 ko6z6s faklyarendszerre van kétve. Az SV 060001
szamu szelep 4 baron nyit és engedi a gazt a faklyara.

4) 20BS1 propion-aldehid tdirolo tartdly. Foldalatti, fekvohengeres, kopennyel korbevett
tartaly, melyben a tarolds 1 bar tGlnyomasu nitrogén péarna alatt torténik. A tarolt
anyag az SV 0620003 sz. biztonsagi szelepen keresztiil a faklyarendszer felé
emittalhat gazt. A segédanyag tarold tartdly véddkopenyében 0,8 bar nyomason
nitrogén talalhatd, melynek biztonsagi szelepe 3 bar nyomasnal nyit a faklya felé.

5) 30BS1 normdl butil-akrildt tdrolo tartaly. A foldalatti, duplafalu tartdlyban tarolt
anyagot 1 bar tulnyomasu levegdparna alatt tartjak. Az SV 063004 szamu biztonsagi
szelep langzéaron keresztiil a levegdbe nyit, 3 bar nyomasnal.
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A PP-3 {izem teriiletén a technoldgiai rendszerben szamos lefuvatd szelep taldlhatd, listdja
miszaki paraméterével, beépitési helyével az 4.2 mellékletben talalhatd. Ezek jelentds része
(potencialis szénhidrogén kibocsatok) a faklyara dolgozik, a szabadba engedd szelepek
jellemzo6en gbzt bocsatanak ki, illetve folyadék (olaj) kibocsatok.
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5 Mozg6 légszennyezod forrasok, tevékenységhez kapcsolodo
szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Az tizemekbe az alapanyag csdvezetéken érkezik a technoldgidba. A segédanyagok részben
csOvezetéken, részben kozuton érkeznek, amely a MPK belsé uthdlozatan torténik kozuti
tartalykocsikkal, a kornyezetet minimalisan terheli az alap allapothoz képest. A szallitasi
utvonal lakott teriiletet csak kismértékben érint, mivel az ipartelep az M3-as autopalyarol és a
35. szamu kozlekedési utrol megkozelithetd.

A szallitasi tevékenységet csak olyan bels6égésii motorral ellatott gépjarmiivek végezhetik,
amelyek emisszidja a kozuati jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartdsanak
miiszaki feltételeirél szolo6 6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet 5. szamt mellékletében foglalt
hatarértékeket nem haladjak meg.

A gépjarmivek kipufogdgazanak megengedett szennyezdanyag tartalmat a 77/2009. (XII.15.)
KHEM-IRM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza, melynek valé megfelelésrdl a széllitonak
bizonylattal kell rendelkeznie.

6 Uveghaz hatasu gazokkal kapcsolatos tevékenység

6.1 CO,

A tarsasag UHGS5479-1 szamu iiveghazhatasu gaz-kibocsatasi engedéllyel rendelkezik. Az
alabbi diagram az 1tonna HVC-re vonatkozatott CO, kibocsatas alakulasat mutatja be.

CO2 kibocsatas 1 t HVC-re vonatkoztatva
0,99
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A 410/2012 (XII1.28.) Kormany rendelet 2. melléklete alapjan az aldbbi bejelentésre
kotelezett tevékenységek talalhatoak az MPK {izemeinek teriiletén, a MOL Petrolkémia Zrt.
ezen berendezéseket a Kornyezetvédelmi Hatosag részére bejelentette:
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Berendezések Berendezések Kapacitas Kibocsatas forras
azonositoja megnevezése azonosito
HDPE-1
D8 HDPE-1-LDPE-2 koz6s 115.000 kg/h D8
tizemi biztonsagi faklya
KAK Katalizator-aktivald 1,6 MWy, P023
kemence
HDPE-2
D9 HDPE-2 iizemi biztonsagi D9
faklya
LDPE-2
HgEK-2 Hulladékgéz termikus 0,03 MWy, P162
véggaztisztito
PP-3
D10 115.000 kg/h D10
PP-4
DI11 PP-4 iizemi biztonsagi D11
faklya

Az lveghazhatasu gazok kibocsatasainak teljes, atlathatdé és pontos nyomon kovetése
érdekében az MPK a nyomon kovetési modszertanként a szamitasra alapozott mddszertant
valasztotta. A kibocsatas meghatarozasa tlizeldanyag mérés alapti megkozelitéssel torténik, a
mennyiségre €s a mindségre (anyagosszetételre) vonatkozo adatok alapjan.

A MOL Petrolkémia Zrt. esetében a CO2 kibocsatas két jol elkiilonitheto tételbol adédik
ossze

1. Ipari hétermelés/Tiizelési forrasanyag: Tiizel6anyagok technoldgiai hofejlesztési célbol
torténd tlizelése a kazanokban. A termékek eldallitasara felhasznalt belsd anyagarambol
szarmazo anyagok hobontasabol, krakkolasabol, regeneralasabol szarmazo hoétermelése
¢s termék eldallitasa.

2. Féaklyazas / Faklyazasi forrasanyag: Az vészhelyzeti és lizemzavaros allapot, tizeminditas
és — leallitas soran a technologiai anyagok biztonsagi faklyan torténd elégetése. A faklyak
orlangjahoz felhasznalt foldgaz.

A kibocsatasok nyomon kovetése kiterjed a jelentési iddszak alatt a rendes tizemelés, a
rendkiviili események — példaul az tizeminditas és leallas —, valamint a vészhelyzetek soran
jelentkezd kibocsatasokra. A tiizeloberendezések esetében a mennyiségek folyamatos
méréssel keriilnek havonta elszamolasra. A havi adatok 6sszegzésébdl keriil elszamolasra az
éves felhasznalt mennyiség. Az Olefin tizemnél 4 db hiteles vagy kalibralt mennyiségmérd
kertilt telepitésre.

- Az Olefin-1 kazan (Kazan-2) és a kemencék (PK1, PK2, PK3) felé mend fiitdgaz
mennyiség mérésre 1 db MKEH hiteles méré, FIQ 8402 szolgdl. A miszer
méréstartomanya (iizemi nyoméssal korrigdlva) max. 60.000 Nm*/h. A mérékor ereds
mérési bizonytalansaga max. £1,5%.

- Az Olefin-1 eldmelegité (EK), valamint a regeneralé kemence (KRK-1) felé mend
kozos agon bevezetett flitdgaz mennyiség mérésre 1 db MKEH hiteles méro, FIQ 84768
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szolgal. A miiszer méréstartomanya (iizemi nyomassal korrigalva) max. 3.000 Nm’/h. A
mérokor eredd mérési bizonytalansaga max. +1,5%.

- A magas inerttartalmu f6ldgaz kiilon vezetéken érkezik az Olefin-1 tizembe, amely a
kazanban (Kazan-2) keriil felhasznalasra. A mennyiség mérésre 1 db MKEH hiteles
mérd, M1 Kenderes inert inditd szolgal. A miiszer méréstartomdny ({izemi nyomaéssal
korrigalva) max. 80.000 Nm>/h. A mérékor eredé mérési bizonytalansaga max. +1,5%.
A mennyiségi elszamolas alapjat a kenderesi mérdallomas adatai képezik.

- Az Olefin-2 kemencék felé mend fiitdgaz mennyiség mérésre 1 db MKEH hiteles méro,
FRQ 84002 szolgal. A miiszer méréstartomanya (lizemi nyomadssal korrigalva) max.
60.000 Nm*/h. A mérékor eredd mérési bizonytalansaga max. +1,5%.

A biztonsagi faklydk esetében a tlizeldanyag .,0rlangként” vald felhaszndldsa kisebb
jelentéséglinek mindsiil és a mérések kialakitasa aranytalanul nagy koltséget képvisel, igy a
mennyiségek elszamoldsdnak alapja a gépkonyvben rogzitett névleges orankénti maximalis
mennyiség szorozva az éves lizemadraval.

Fogyaszté megnevezése Névleges felhasznalas
(m*/h)
D1 Olefin-1 biztonsagi nagy faklya 20,0
D2 EP tarol6 faklyéja 7,0
D3 E tarolo faklyaja 8,0
D4 SZVT-1 tartalék faklya 7,5
D5 Uj tolto lefejto faklyaja 21,0
D6 Olefin-2 biztonsagi nagy faklya 9,2
D7 Kvencsolaj lefejtod faklya 8,4
D8 HDPE-1 — LDPE-2 kozos iizemi | 4,23
biztonsagi faklya
D9 HDPE-2 iizemi biztonsagi faklya | 12
D10 | PP-3 iizemi biztonsagi faklya 27,5
DI11 PP-4 iizemi biztonsagi faklya 33
D12 BDE biztonsagi faklya 9
D13 MTBE biztonsagi nagyfaklya 7

Az elfaklyazott anyagmennyiségek meghatarozasara anyagmérleg alapu elszdmolasi modszert
hasznalnak. Az elfdklyazott mennyiségek meghatarozasa, illetve az anyagmérleg felallitasa
hiteles, valamint nem hiteles, kalibralt mennyiségmérok adatai alapjan torténik.

A Olefin tizemekben az elfaklyazott mennyiség vegyipari benzinre, az extrakcios tizemeknél
C4 frakciora, a HDPE-1 iizemben etilénre,izobutanra és hexén-1-re a HDPE-2 és LDPE-2
tizemben etilénre, a PP-3 lizemben az elfaklyazott mennyiség propilénre, a PP-4 {izemben
etilénre és propilénre vetitve keriil meghatarozasra. A faklyazott szénhidrogén mennyiségét az
tizembe belépd alapanyagok €s tiizeldanyagok mennyiségének €s az tizemet elhagyo termékek
és felhasznalt tiizeldanyagok kiilonbsége hatarozza meg.

A biztonsagi faklyak CO,-kibocsatas meghatarozéasa az alabbi képlettel torténik:
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CO; kibocsatas = az az elfaklyazott anyag mennyisége mennyisége (t) x az elfaklyazott anyag
C-tartalma (t/t) x atszamitasi tényez6 (3,664 CO,/C) x oxidacios tényezd (1).

A HDPE-1 Katalizator-aktivalé kemence ¢s az LDPE-2 Hulladékgéaz termikus véggaztisztitd
berendezések tiizeldanyagként f6ldgazt hasznalnak fel a miikodésiikhoz.

A foldgaz felhasznaldsa kismértékiinek mindsiil és a mérések kialakitdsa aranytalanul nagy
koltséget képvisel, igy a mennyiségek elszamoldsdnak az alapja a felhasznalas alapjan
rogzitett névleges ordnkénti mennyiségi érték szorozva az aktualis id6szakra esd lizemodraval.
Az igy kapott az elszamolasban szerepld felhasznalt f6lgdz mennyiségi adatok megegyeznek a
felhasznalhat¢ tiizel6anyag maximalis értékével (konzervativ megkozelités).

A fenti kibocsatasok dsszesitésével a MOL Petrolkémia Zrt. altal kibocséatott CO, mennyisége
az alabbi tablazatban lathato:

2015 2016 2017 2018 2019
t CO, 1 069 295 939223 1041508 | 1065658 | 988 253

6.2 Ozonréteget lebonté gazok - klimaberendezések

A MOL Petrolkémia tizemeiben t6bb, a 14/2015. Korm. rendelet hatalya ald tartozo
hiitéberendezést  lizemeltetnek. A hiitéberendezésekkel  kapcsolatos  jelentéstétel
elektronikusan torténik a Nemzeti Klimagaz adatbazisban.

2014. év soran az R22 hiitékozeg tartamu klimaberendezések felujitasra keriiltek, mely soran
a forgalombol kivezetett htitdkozeg lecserélésre kertilt.

A klimaberendezések karbantartasast MOL Petrolkémia Zrt. szinten egységesen kezelt
karbantartasi szerz6dés alapjan végeztetik el feliilvizsgaldi jogosultsaggal rendelkezd
partnerrel.
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7 A tevékenység levegomindségre tett hatasa

7.1 Pontforrasokon torténo kibocsatas

A MOL Petrolkémia Zrt. altal tizemeltetett pontforrdsokon torténd dsszesitett szennyezdéanyag

kibocsatas az elmult években a kdvetkezoképpen alakult:

Kibocsatas
. 2015 2016 2017 2018 2019
(kg/év)
VOC 2 045,559 594,010 937,705 7 203,366 6 672,527
SO, 56 182,426 46 446,849 50 092,675 51 965,479 88 468,799
CO 120 744,748 81 622,106 104 040,658 80 033,190 93 056,456
NOy 579 573,324 577 174,806 | 475 978,729 582 996,320 549 833,974
Szilard 67 540,884 48 245,310 56 085,140 44 143,65 11 494,576
Krém 0,0007 0,0000 0,0007 0,0096 0,0025
/ N
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Osszefoglaléan elmondhat6, hogy a MOL Petrolkémia Zrt. altal tizemeltett iizemek CO, NOx,
VOC és SO, esetében valtozas nem mutathato ki.

Az egyes pontforrasokon torténd kibocsatast Osszefoglald részletes tablazatok a 4.3
mellékletben csatoltuk, a kibocsatast szemléltetd diagramokat az alabbiakban mutatjuk be:

HDPE-1
4 N\
450
400
350 - -
>
© 300
(@)]
X 250 1
= - -
© 200 1
5
8 150
Q
>z 100 -
50
o ] [ .
2015 2016 2017 2018 2019
0 S02 Ooco O NOx W Szilard
. J

A kibocsatott anyagok koncentracidja a feliilvizsgalt idészakban nem haladta meg az eldirt
hatarértéket. A 2016-2017-es kiugro CO kibocsatas oka nem ismert, feltehetéen a 2016-o0s
emisszid mérés idején voltak olyan tizemelési koriilmények, amelyek a korabbindl magasabb
CO emissziot okoztak és a két éves mérési gyakorisag miatt a 2017-es kibocsatas is ilyen
kibocsatasi adatokkal keriilt szamitasra. A 2018-as méréskor ismét a korabbi mértékii CO
kibocsatas volt mérheto.

HDPE-2
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A HDPE-2 iizem hexan kibocsatasa tobb mint 2/3-aval csokkent 2016-ban. A 2018-2019-es
kiugr6 hexan kibocsatas oka nem ismert, feltehetéen a 2018-o0s emisszié mérés idején voltak
olyan tizemelési koriilmények, amelyek a korabbindl magasabb hexan emissziot okoztak €s a
két éves mérési gyakorisdg miatt a 2019-es kibocsatés is ilyen kibocséatasi adatokkal kertilt
szamitasra. (Visszamérésre nem volt lehet6ség, mert a méréshez a pontforrast allvanyozni
kell.) A kibocsatott anyagok koncentracidja a feliilvizsgélt id6szakban az el6irt hatarértéknél

egy nagysagrenddel kisebb volt.

LDPE-2

Kibocsatas (kg/év)

450
400 A
350 1
300
250 T
200
150 A
100 A
50 1

2015

2016
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oco

0O NOx

O Etilén

2019

A kibocsatott anyagok koncentracioja a feliilvizsgalt idészakban az eléirt hatarértéknél egy

nagysagrenddel kisebb volt.
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A granulalas szilard por kibocsatasa a feliilvizsgalt idészakban szamottevéen nem valtozott, a
kibocsatott anyagok koncentracidja az eléirt hatarértékhez (150 mg/m’) képest két
nagysagrenddel kisebb, mennyisége elhanyagolhato.
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Az extrudalas szilard por kibocsatasa a feliilvizsgélt iddszakban szamottevéen nem valtozott,
a kibocsatott anyagok koncentracidja az eldirt hatarértékhez (150 mg/m’) képest két
nagysagrenddel kisebb.

7.2 Faklyazas mennyiségi mutatoi

A feliilvizsgalt idészakban a faklyara bocsatott 6sszes szénhidrogén mennyiségét az aldbbi
tablazatban adjuk meg.
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Ev Faklyara vezetett anyag | Elfaklyazott CH/termék | Faklyazas idétartama
mennyisége [keg/t] [h:min]
[t]
HDPE-1
2015 11,300 0,068 1729:53
2016 355,350 2,682 3147:14
2017 829,110 4,761 2016:48
2018 61,500 1,548 1857:48
2019 186,338 3,878 3645:59
HDPE-2
2015 25,400 0,113 95:30
2016 74,690 0,393 675:05
2017 110,022 0,519 1148:19
2018 48,914 0,218 505:14
2019 63,57 0,436 811:21
LDPE-2
2015 131,388 1,533 1763:30:00
2016 310,885 5,100 1973:06:00
2017 58,054 0,900 289:07:00
2018 92,778 1,548 352:48
2019 222,855 3,878 900:25
PP-3
2015 60,170 0,590 192:06:00
2016 159,090 1,715 347:43:00
2017 574,750 5,858 3539:21:00
2018 87,480 0,883 167:13
2019 377,761 4,036 448:19
PP-4
2015 197,100 1,128 140:14:00
2016 273,800 1,624 206:25:00
2017 517,450 3,009 300:29:00
2018 581,700 3,441 216:47
2019 623,450 4,355 607:42
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Az LDPE-2 tizemben 2016-ban, a PP-3 tizemben 2017-ben haladta meg a fajlagos faklyazasi
intenzitas az eloirt 5 kg/t kibocsatast. Mindkét tizemben a kiugro faklydzas abbol adddott,
hogy az Olefin iizemek nem tudtdk fogadni az off-gazt, igy az jelentés mértékben
elfdklyéazasra kertilt.

Az aldbbi diagramon bemutatjuk a faklydra vezetett anyag mennyiségét az egyes tizemek
tekintetében, Osszevetve az tlizem altal a feliilvizsgalt iddszakban eléallitott termék
mennyiségével. A diagramokbdl lathatd, hogy a nagyobb kibocsatds nem a nagyobb
termelékenység kovetkezménye, hanem feltehetén a tobb leallas eredménye, nagyjabol
hasonlo6 termék mennyiség mellett.
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A HDPE-1 tizemben a faklyazasi naplo szerint a 2017-es kiugré mértékii faklyazast az off gaz
vezeték februari elfagyasa okozta, valamint kisebb mértéki faklyazast okozott , hogy az
olefin tizemek néhany esetben nem tudtak fogadni az off-gazt, igy az elfaklyazasra keriilt.
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A HDPE-2 tizemben a faklydzas novekvo tendencidt mutat, bar még igy is jelentdsen az eloirt
Skg/t hatar alatt maradt
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Az LDPE-2 ilizemben a faklyazasi napld szerint a 2016-os kiugro mértékii faklyazast az
okozta, hogy az olefin tizemek nem tudtak fogadni az off-gazt, igy az elfaklyazasra keriilt.
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A PP-3 lizemben a faklyazasi napld szerint a 2017-es kiugré mértékli faklyazast az okozta,
hogy az olefin tizemek nem tudtdk fogadni az off-gazt, igy az elfaklyazasra kertilt.
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A PP-4 iizemben a feliilvizsgélt idoészakban a faklyazas novekvd tendenciat mutatott, bar
mindegyik évben megfelelt az eléirt Skg/t hatarnak.

7.3 Biztonsagi lefuvato szelepek, hasadotarcsak kibocsatasai

A MOL Petrolkémia tizemeiben a technologiai rendszerben szamos lefivatod szelep talalhatd,
listajuk miiszaki paraméterével, beépitési helyével az 4.2 mellékletben talalhato. Ezek jelentds
része (potencialis szénhidrogén kibocsatok) a faklyara dolgozik, a szabadba engedd szelepek
jellemzden gbzt bocsatanak ki, illetve folyadék (olaj) kibocsatok.

HDPE-1 lizemben a szabad légtérbe fjo hasado tarcsakon keresztiil 2015-2019. években
lefivatas nem tortént.

7.4 A tevékenység levegovédelmi hatasteriilete

A MOL Petrolkémia Zrt. koriili lakott teriiletek a Tiszajvaroson €s kornyezetében 1évo
imisszi6 méréd allomasokon mért adatok alapjan ,1-es kategoériaju megfelelo
levegomindségii” teriiletek.

A 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az orszag teriiletének 1égszennyezettségi agglomerizacioba
és zbénakba soroldsat tartalmazza, a kiemelt jelentdéségli szennyezé anyagok szerint.
Tiszaujvaros és kornyékének telepiilései a Sajo volgye zondhoz tartoznak, a zoéna csoportok
légszennyez6 anyagok szerint a kovetkezok:

Szennyezd anyag Zobna csoport A levegd mindsége

Szilard (PM ) B A légszennyezettség a légszennyezettségi hatarértéket és
a tiréshatart meghaladja

Szén-monoxid D A légszennyezettség a felsd vizsgalati kiiszob és a
levegéterheltségi szintre vonatkozo hatdrérték kozott
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van

Nitrogén-oxidok C A légszennyezettség a levegdterheltségi szintre
vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van

Kén-dioxid F A légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem
haladja meg

Benzol E A légszennyezettség a fels6 és az also vizsgalati kiiszob
kozott van

5.14 tablazat: Légszennyezettségi teriileti zonak (Sajo volgye)

Fenti rendelet szerint a térség levegdjének szilardanyag szennyezettsége hatarérték koriili
szinten van, azonban az immisszios alapallapot mérések alapjan kijelenthetd, hogy az
egészségligyi hatarérték tullépése kizardlag havaria esetben varhato.

A levegbminbségi hatasteriilet hatardnak megallapitdsara a levegd védelmérdl szo6lod
306/2010. Korm. rendelet 2. § 14. pontja harom alternativat ad meg az alabbiak szerint:

., a vizsgalt pontforrds koriil lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal
maximalis  kapacitaskihaszndlas mellett  kibocsdtott  légszennyezé anyag  terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatdsi idotartamra szamitott, a légszennyezd pontforrds
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozds

a) az egyordas (PM 10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-andl
nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték €s
az alap légszennyezettség kiilonbsége);

c¢) az egyordas (PMj, esetében 24 o6rds) maximalis értek 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet ”
A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM

rendeletben foglaltak (4.§ 2.bek.) szerint vettiik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyez6 anyag Hatarérték (pg/m°) Hattérterhelés (ug/m’)  Terhelhetéség (ng/m*)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 9417,9

NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
SZALLOPOR-PM10 50,0%* 27,8 22,2
KEN-DIOXID 250,0 7,6 242.4
TOLUOL 600,0 2,7 5973
XILOLOK 200,0 3,5 196,5
ETILEN 250,0 0 250,0
HEXAN 500,0 0 500,0
e :
ETIL-BENZOL 20,0 1,6 18,4
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PARAFFIN-

SZENHIDROGENEK 500,0 0 500,0

* 24 oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Levegoszennyezo-anyag terjedési modellszamitasok

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté kornek vettiik. A hatéstertilet
meghatarozasat transzmissziés modellezd szoftver segitségével végeztik el, mely az MSZ
21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan szamolta
a koncentracidt huszonnégy 6ras atlagolasi idétartamra.

A transzmisszié szamitasokhoz a MOL Petrolkémia Zrt. altal rendelkezésre bocsatott 2018-
2019. évi mérési eredményeket-, hatarértékként pedig a 4/2011 (I.14.) VM rendeletben
foglaltakat vettiik alapul.

A hatasteriilet lehatarolasat elvégeztik a jelen dokumenticidoban érintett iizemek
kibocsatasaira, valamint - mivel attél nem elkiilonithetdé - a vegyipari Iétesitmény Gsszes
pontforrasanak kibocsatasat is figyelembe véve. A részletes szamitasok a 4.4 mellékletben
talalhatok.

A transzmisszio-szamitashoz hasznalt ,,alapbedllitasok™ ismertetése:

- Feltételeztiik, hogy a forras a vizsgalt id6tartomanyon beliil folyamatosan és egyenletesen
mukodott

- A jellemzo6 szélsebesség (2,5 m/s), és semleges levegostabilitasi allapot alapjan a p
szélprofil egyenlet kitevdjének értékét 0,349-nek vettiik.

- A teriiletet homogénnek tekintettiik a feliileti érdesség értékét 1,6 m-nek becsiiltiik
(iparteriilet k6zepesen magas épiiletekkel).

- A hatastavolsag meghatarozasanal 1 m-es pontossaggal szamoltunk

A modellszamitas eredményei

A hatastavolsag-szamitas részletes menetét az 4.3 mellékletben csatoltuk.
Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forrds: P25 1650 m

| SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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4.15 diagram: szall6 por kibocsatas hatastavolsaga

Jelmagyarazat:

Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 ords koncentracid (az oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 1000
3
pg/m’.

Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 éras koncentracio (a terhelhetéség 20 %-a) — 1883,580 pug/m’

Z61d vonal: Maximalis 1 oras koncentracio érték 5,772 pg/m’

Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P25 2033 m

‘ NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

3G rerarsrscarsrardrscarscararerstessrersrsrarscaparsrarsrarararhrarsraracsrarets
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Jelmagyarazat:
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Sarga vonal: ,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 20 pg/m’.
Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (a terhelhetéség 20 %-a) — 34,86 pg/m’

Z51d vonal: Maximalis 1 oras koncentracié érték 23874 pg/m’

Szdmitds SZALLOPOR-PMI0 komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forrds: P25 1650 m

| SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Jelmagyarazat:

Sérga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 dras koncentracio (az oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 5 pg/m’.
Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 oras koncentracié (a terhelhetdség 20 %-a) — 4,440 pg/m’

Z61d vonal: Maximalis 1 oras koncentracio érték 0,155 pg/m’
Szdmitds KEN-DIOXID komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forrds: P25 1650 m

| KEN-DIOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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Jelmagyarazat:
Sarga vonal: ,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az 6ras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 25 ug/m’.
Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio (a terhelhet6ség 20 %-a) — 48,480 ug/m’

Z51d vonal: Maximalis 1 oras koncentracié érték 1,725 pg/m’

Szdamitdas TOLUOL komponensre:

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkez6 forras: P166 79 m

| TOLUOL 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Jelmagyarazat:

Sérga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 oras koncentracio (az oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 60 pg/m’.
Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 oras koncentraci6 (a terhelhetdség 20 %-a) — 119,460 pg/m’

Z61d vonal: Maximalis 1 oras koncentracio érték 0,401 pg/m’

Szamitas XILOLOK komponensre:

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: P166 79 m

0.16 | XILOLOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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32



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény - Polimerek
Teljes korti kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat 2020

FTR 2000 K.

Jelmagyarazat:

Sarga vonal: ,,A” feltétel szerinti 1 6ras koncentracio (az oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-a) — 20 pg/m’.

Piros vonal: ,,B” feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio (a terhelhet6ség 20 %-a) — 39,300 ug/m’

Z51d vonal: Maximalis 1 6ras koncentracié érték 0,098 pg/m’

| ETILEN 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14,rc)feltéte||
022 | HEXAN 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§{14,rc)fe|téte||
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Szamitdas N-METIL-2-PIRROLIDON komponensre:

A forrastél mért tavolsag [m]

-
3

A P165-as pontforras 1égszennyezdanyag kibocsatasa olyan kismértékii, hogy a jogszabalyban

meghatarozott peremfeltételek szerint értelmezhetd hatastdvolsag nem allapithaté meg.

Az MPK pontforrasok 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatdstavolsagok,
a jelen dokumnetacidban érintett pontforrasokat vastagon szedtiik:

Maximalis hatastavolsag

Forras (m)
P8 (pont) 106
P9 (pont) 183

P25 (pont) 2.230
P121 (pont) 480
P134 (pont) 557
P164 (pont) 40

P146 (pont) 1.458
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P147 (pont) 1.569
P148 (pont) 1.232
P149 (pont) 1.573
P151 (pont) 196
P152 (pont) 240
P22 (pont) 224
P23 (pont) 74
P154 (pont) 136
P155 (pont) 115
P156 (pont) 313
P157 (pont) 587
P158 (pont) 60
P161 (pont) 74
P162 (pont) 201
P163 (pont) 250
P144 (pont) 480
P165 (pont) 113
P167 (pont) 29
P168 (pont) 27
P166 (pont) 79

A hatasteriileteket korokként abrazoltuk a mellékletben talalhatd térképen, a hatésteriilet
lakott teriiletet, Tiszadjvaros lakotelepi dvezetének 35-6s it menti savjat kismértékben érinti.
A térképen narancssargaval jeloltiik az 6sszesitett hatasteriiletet.

A feliilvizsgalathoz kapcsoléddan Osszevetettiik az oszlari méréallomas mérési adatait,
esetleges hatarérték-tullépés idépontjait a faklyazasi lizemnaplokban rogzitett faklyazasi
adatokkal.

2018-ban a szallé por tekintetében 10-szer, Benzol tekintetében 5-szor volt hatarérték
tallépés. A tobbi mért komponens esetében nem mértek hatarérték tallépést. A jelentds
faklyazassal jaro idészakok az adatok szerint nem mutattak kapcsolatot a magas
koncentraciok megjelenésével. Ez azon komponensekre is igaz volt (NOx, SO2), ahol
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hatarérték-tallépést nem tapasztaltak, ezek esetében sem lehetett Osszefiiggést kimutatni a
magasabb koncentraciok ¢és a faklyazasok kozott. A faklyazas hatdsa természetesen
nagymértékben fligg az adott napon tapasztalhatd széliranytol, szélerdsségtol, csapadéktol.
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8 Megallapitasok

A polimer termeld tizemek pontforrdsain torténd kibocsatas a feliilvizsgalt idészakban az
eloirt hatarértékek alatt maradt.

A difftz forrasnak mindsiilnek az éghetd gazok biztonsdgos elvezetésére szolgdlo faklyak.
Normal tizemmodban a légtérbe karos gaznemii anyag nem keriil ki, valamint tizemzavar
esetén ezek faklydra vezetett mennyiségét minimadlisra csokkentik. A faklydk optikai
langfigyeld kameraval felszereltek, a miszerteremb6l folyamatosan ellendrizhetok. A faklyan
a korommentes €gés biztositasara gdzt adagolnak, amely 5 t/h lefivatott gdzmennyiség alatt
kézi, felette automatikusan szabalyozott. A havariatdl eltekintve, minden Ilehetséges
tizemmodban és lizemzavar esetén is biztosithatd a korommentes égés.

Az lzemelés idGszakaban az alapanyag csOvezetéken érkezik a technologidba. A
segédanyagok kismértékt fogyasa miatt azok szallitasigénye elhanyagolhatd, mely az MPK
bels6 uthaldézatan torténik kozati tartdlykocsikkal, a kdrnyezetet minimalisan terheli az alap
allapothoz képest. A szallitdsi utvonal lakott teriiletet csak kismértékben érint, mivel az
ipartelep az M3-as autopalyarol és a 35. szamu kozlekedési utrdl megkozelithetd.

Az tiveghdzhatasu gdzokat kibocsato tevékenység, mint a biztonsagi faklya, valamint az tizem
teriiletén mukodo hitéberendezések mukodése és az adatszolgéltatds az eldirdsoknak
megfeleld.

A feliilvizsgalt idészakban az tizemszerii mikodés alatt mind a pontforrasokon, mind a diffuz
forrasokon torténd kibocsatasok megfeleltek a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
levegoétisztasag védelmi kovetelményeinek és a hatosagi eldirasoknak. A pontforrasokon az
eldirt gyakorisagu akkreditalt méréseket elvégzik, a mérések laborvizsgalati jegyzdkonyveit a
MPK a hatosagnak rendszeresen megkiildi.

A terjedésvizsgalatok értékelését Osszefoglalva megallapithato, hagy az alkalmazott
technologianak koszonhetéen a légszennyezé anyagok Kkibocsatasa a  térség
levegominoségi helyzetét jelentésen nem befolyasolja.
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LEFUVATO SZELEPEK A HDPE-1 UZEMBEN

“ PR ‘ ‘ Koordinatak
AZONOSITO  |NYITONYOMAS  |KOZEG BEEPITESI HELY KILEPG OLDALI SZERELVENY EOV (Y); EOV (X)
N2042 7,50 bar g6z Kikészits tizem nyugati old. kondenzszab. kér B46 Szabadra fuj_géz
PSV001 9,50 bar leveg6-viz Natur granuldlé tizem, tiziviz rendszer Szabadra fuj_levegd
PSV002 10,0 bar leveg6-viz natur granulalé ép. tiiziviz rendszer
PSV005 2,80 bar flitési melegviz
PSV0196 6,00 bar nitrogén V-0105 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fuj-nitrogén
PSV0197 4,00 bar levegé V-0103 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fuj-levegd
PSV0198 0,50 bar nitrogén-levegd V-0101 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fuj-nitrogén levegd
PSV0199/A 10,0 bar levegé V-0104 A - Nyomastarté berendezés Szabadra fuj-levegd
PSV0199/B 10,0 bar levegé V-0104 B - Nyomastart6 berendezés Szabadra fuj-levegé
PSV0268 6,50 bar rec.viz E-0201 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
L j lizem kézben kiadhat6 kompresszorvaltassal, hécseréld
Psv0273A 6,50 bar recviz € 0202 A kompr. hiitéviz Szabadra fj-rec. Viz kizérassal ledritéssel
L j zem kozben kiadhaté kompresszorvaltassal, hécserélé
Psv02738 6,50 bar recviz € 0202 B kompresszor hitéviz Szabadra fUj-rec. Viz Kizérassal leuritéssel
PSV0275 6,50 bar rec.viz E-0204 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0283 6,50 bar rec.viz E-0205 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
L j zem kézben kiadhaté a hGcserél6 valtassal, kizarassal
PSV0294/A  |6,50 bar rec.viz E-0253 A - Nyomastart6 berendezés Szabadra fj-rec. Viz leiritéssel
L ] zem kozben kiadhato a hécseréld valtassal, kizarassal
PSV0294/B 6,50 bar rec.viz £-0253 B - Nyoméstarté berendezés Szabadra fUj-rec. Viz ledritéssel
PSV0392 6,50 bar rec.viz E-0301 talpcsapégy olajhiité (vizoldal) Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0392A 72,0 bar levegé V-0310-nél P-0303A szivattyd szabadra fuj-levegé
PSV0392B 72,0 bar levegé V-0310-nél P-0303B szivattyu szabadra fuj-levegé
Szabadra fuj-flash-gdz, nitrogén, géz;
Pipavezeték Flashgaz-nitrogén-géz V-0308 - V-1313-V-2313 Nyomastartd berendezések |gydijtévezeték 798617.35; 287448.08
Szabadra fUj - 52. sorban jeldlt
pipavezetékbe fuj bele (azon keresztiil
PSV0396 10,4 bar Flashgaz-nitrogén V-0308 - Nyomdstarto berendezés szabadra), van még elltte hasadé tarcsa |798628.37; 287497.19
Szabadra fUj - 52. sorban jeldlt
pipavezetékbe fuj bele (azon keresztiil
PSV1383 2,10 bar flashgaz V-1313 - Nyomdstarté berendezés szabadra), van még elltte hasadé tarcsa | 798608.08; 287505.84
Szabadra fUj - 52. sorban jeldlt
pipavezetékbe fuj bele (azon keresztiil
PSV2383 2,10 bar flashgaz V-2313 - Nyomdstarté berendezés szabadra), van még elltte hasadé tarcsa |798601.79; 287491.91
PSV0465 7,15 bar rec.viz E-0416 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0467 6,50 bar rec.viz E-0401 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0471 6,50 bar rec.viz E-0414 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0473A 6,50 bar rec.viz P 0405A olefinmentes izobutan szivatty nyomoag Szabadra fuj-rec. Viz tzem kézben kiadhato szivattyu valtassal
PSV0473B 6,50 bar rec.viz P 0405B olefinmentes izobutan szivattyi nyomoag Szabadra fuj-rec. Viz tzem kézben kiadhato szivattyd valtassal
L ) zem kozben kiadhato szivattyu véltassal, hGcseréld
Psv0474 6,50 bar recviz £ 0413B olefinmentes izobutan hiité (vizold.) Szabadra fUj-rec. Viz Valtassal, kizérassal leiritéssel
L j izem kézben kiadhato szivattyd véltassal, hécseréld
PSV0475 6,50 bar rec.viz E 0413A olefinmentes izobutan hiité (vizold.) Szabadra fj-rec. Viz valtassal, kizarassal letiritéssel
PSV0477A 6,50 bar rec.viz P 0404A recirkulacios izob. szivattyu (viz) Szabadra fuj-rec. Viz tzem kdzben kiadhato szivattyu valtassal
PSV0477B 6,50 bar rec.viz P 0404B recirkulacios izob. szivattyd Szabadra fuj-rec. Viz tzem kdzben kiadhato szivattyu valtassal
L ) zem kozben kiadhato szivattyu véltassal, hGcseréld
PSV0478 6,50 bar rec.viz E-0412 B - Nyomastart6 berendezés Szabadra fij-rec. Viz véltassal, kizarassal letiritéssel
L j izem kézben kiadhato szivattyd véltassal, hécseréld
PSV0479 6,50 bar rec.viz E-0412 A - Nyomastart6 berendezés Szabadra fj-rec. Viz valtassal, kizarassal letiritéssel
PSV0481 6,50 bar rec.viz E-0408 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0482 6,50 bar rec.viz E-0410 - Nyomastarto berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0488A 6,50 bar rec.viz P 0402A recirk. hexén szivattyu Szabadra fuj-rec. Viz tzem kdzben kiadhato szivattyu valtassal
PSV0488B 6,50 bar rec.viz P 0402B recirk. hexén szivattyt Szabadra fuj-rec. Viz tzem kdzben kiadhato szivattyu valtassal
L ) zem kozben kiadhato szivattyu véltassal, hGcseréld
PSV0489 6,50 bar rec.viz E-0406 B - Nyomastarto berendezés Szabadra fij-rec. Viz véltassal, kizarassal letiritéssel
L j izem kézben kiadhato szivattyd véltassal, hécseréld
PSV0490 6,50 bar rec.viz E-0406 A - Nyomastart6 berendezés Szabadra fj-rec. Viz valtassal, kizarassal letiritéssel
PSV0492 6,50 bar rec.viz E-0404 - Nyomastarto berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0494 6,50 bar rec.viz E-0405 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0495D 6,50 bar rec.viz E-0451 B - Nyomastarto berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0496D 6,50 bar rec.viz E-0451 C - Nyomastarto berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0498D 6,50 bar rec.viz E-0451 A - Nyomastarto berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0802 10,3 bar rec.viz ENRU/ E-0801 hiit6viz belépé vezeték Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0805 10,3 bar rec.viz INRU/ E-0803 Hitdviz kilépd vezeték Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0806 18,6 bar rec.viz INRU/ E-0802 Hiitdviz kiléps vezeték Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0807 31,0 bar olaj INRU/ E-0803 olaj Szabadra fuj-olaj
PSV0952 1,60 bar nitrogén G-900-9402-A1-1 1/2" (A1-Al) vezetéken Szabadra fUj-nitrogén
PSV0953 1,70 bar nitrogén G-900-9404-A1-1 1/2" vezetéken Szabadra fUj-nitrogén
PSV0954 0,60 bar nitrogén G-900-9419-A1-1" Szabadra fUj-nitrogén
PSV0955 1,30 bar nitrogén G-900-9420-A1-2" Szabadra fuj-nitrogén
PSV0956 2,40 bar nitrogén G-900-9421-A1-3/4" (20) vezetéken Szabadra fuj-nitrogén
PSV0957 3,80 bar rec.viz recirk. viz (E1505) Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0986 5,00 bar géz Katalizator akt. g6zos flités
PSV0987/B 8,00 bar levegé V-0911 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fuj-levegé
PSV0987/C 8,00 bar levegé V-0911 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fuj-levegé
PSV0987/D  |8,00 bar levegé V-0911 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fuj-levegé
PSV0987A 8,00 bar levegé PTO levegé kompresszor C0911 Szabadra fuj-levegd
PSV0988 11,0 bar levegé PTO szelepek potlevegé légtartaly Szabadra fuj-levegd
PSV0989A 7,70 bar nitrogén V-0909 A - Nyomastarté berendezés Szabadra fuj-nitrogén nem hasznaljuk, kiadhaté
PSV0989B 7,70 bar nitrogén V-0909 B - Nyomastart6 berendezés Szabadra fuj-nitrogén nem hasznaljuk, kiadhaté
PSV0990 6,50 bar rec.viz E-0903 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0991 32,0 bar nitrogén V-0908 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fUj-nitrogén
PSV0992 74,0 bar nitrogén V-0901 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fUj-nitrogén
PSV0993 6,50 bar rec.viz C-0901A/B N2 kompr. hiitéviz r. Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0994A 74,0 bar nitrogén V-0952A N2 kompr. puffe rtart. Szabadra fuj-nitrogén izem kozben kiadhaté kompresszorvaltassal
PSV0994B 74,0 bar V-0952 B - Nyomdstarto berendezés Szabadra fuj-nitrogén izem kozben kiadhaté kompresszorvaltassal
PSV0995A 25,0 bar nitrogén V-0953 A - Nyomastarté berendezés Szabadra fuj-nitrogén izem kozben kiadhaté kompresszorvaltassal
PSV0995B 25,0 bar nitrogén V-0953 B - Nyomastart6 berendezés Szabadra fuj-nitrogén izem kozben kiadhaté kompresszorvaltassal
PSV0996A 7,00 bar nitrogén V-0905 A - Nyomastarté berendezés Szabadra fuj-nitrogén
PSV0996B 7,00 bar nitrogén V-0905 B - Nyomastart6 berendezés Szabadra fuj-nitrogén
PSV0997 7,00 bar nitrogén V-0904 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fUj-nitrogén
PSV0998 6,50 bar rec.viz E-0902 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV0999 3,30 bar kondenz viz V-0902 - Nyomastarté berendezés
PSV1379 6,50 bar rec.viz E-1304 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV1387 7,10 bar nitrogén-viz V-1311 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fuj_ nitrogén viz
PSV1388 6,50 bar rec.viz E-1303 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz
PSV1389A 14,3 bar hiitéviz R-1301 reaktor h(it6kor duplazott PSV Szabadra fu tizem kdzben kiadhato PSV valtassal
PSV1389B 14,3 bar hiitéviz R-1301 reaktor h(it6kor duplazott PSV Szabadra fUj-hiitéviz tizem kdzben kiadhato PSV valtassal
PSV1392A 8,00 bar hiitéviz R-1301 - Nyomastart6 berendezés Szabadra fUj-hiitéviz
PSV13928 8,00 bar hitéviz R-1301 - Nyoméstarté berendezés Szabadra fij-hitdviz
PSV1503 0,0700 bar nitrogén, flashgéz H-1501 - Nyoméstartd berendezés Szabadra i nitrogén flashgaz 798574.20; 287450.92
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Koordinatak

AZONOSITO  [NYITONYOMAS  [KOZEG BEEPITESI HELY KILEPG OLDALI SZERELVENY EOV (Y); EOV (X)
PSV1504 0,0700 bar nitrogén, flashgaz H-1502 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fdj nitrogén flashgz 798577.05; 287454.37

PSV1505 0,0700 bar nitrogén, flashgaz H-1503 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fUj nitrogén flashgaz 798566.48; 287458.75

PSV1506 0,0700 bar nitrogén, flashgaz kikészit8 tizem, H-1514 sild Szabadra fdj nitrogén flashgz 798567.52; 287451.52

PSV2379 6,50 bar rec.viz E-2304 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz

PSV2385 6,50 bar rec.viz E 2306 hexan hiité Szabadra fuj-rec. Viz

PSV2387 7,10 bar nitrogén-viz V-2311 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fuj_ nitrogén viz

PSV2388 6,50 bar i E-2303 - Nyomastartd berendezés Szabadra fuj-rec. Viz

PSV2389A 14,3 bar Szabadra fUj-| z tizem kdzben kiadhato PSV valtassal
PSV2389B 14,3 bar R-2301 reaktor h(it6kor duplazott PSV Szabadra fUj-hiitéviz tizem kdzben kiadhato PSV valtassal
PSV2392A 8,00 bar R-2301 - Nyomastart6 berendezés Szabadra fUj-| Sviz

PSV2392B 8,00 bar R-2301 - Nyomastart6 berendezés Szabadra fuj-hiitéviz

PSV2395B 6,50 bar rec.viz P 2307B hexan nyomdsfokozd szivattyd Szabadra fuj-rec. Viz nem hasznaljuk, kiadhaté

PSV2503 0,0700 bar nitrogén, flashgaz H-2501 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fdj nitrogén flashgz 798582.66; 287447.49

PSV2504 0,0700 bar nitrogén, flashgaz H-2502 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fdj nitrogén flashgz 798573.78; 287448.07

PSV2505 0,0700 bar nitrogén, flashgaz H-2503 - Nyomdstarto berendezés Szabadra fUj nitrogén flashgaz 798573.80; 287447.23

PSV2506 0,0700 bar nitrogén, flashgaz kikészit8 tizem, H-2514 sild Szabadra fdj nitrogén flashgz 798565.15; 287448.09

T-0501., T-0502 lefivato szerelvény (AV-0502)

szabadra nitrogén flashgéz

798596.72; 287435.97

T-0501., T-0502 lefivato szerelvény (PV-0501)

szabadra nitrogén flashgéz

798587.26; 287443.13

T-0502 folyadékzar

szabadra nitrogén flashgéz

798587.26; 287443.13
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LEFUVATO SZELEPEK AZ LDPE-2 UZEMBEN

Sorsz. Az‘l'z':;:n“‘“i Gyiri szém Nyitonyomis Beépitési hely Lefuvatis Kiboesitott anyag e 05‘;"‘{')‘;’";;""‘1‘ ©
1 [PSV02017 8180308/1 6.50 bar 2 KC1/BD2 Pr. kompr. Lfok. nyomoold. puffer Faklyara
2 [PSV02021 8180803/2 17.0 bar 2XC1/BD4 Pr. kompr. II. fok. nyomoold. puffer Faklyara
3 [PSV02027 8180803/3 61.8 bar 2KC1/BD6A Pr. kompr. III. fok nyomoold.puffer Faklyara
4 [PSV02030 8180308/5 102.4 bar 2KC1/BD8A Pr. kompr. Iv. fok nyomoold. puffer Faklyara
5 [PSV02033 8182308/8 341.0 bar 2KC1/BD10A Pr. kompr. V. fok. nyomo old. Puffer Faklyara
6 [PSV02037 8180803/4 61.8 bar 2KC1/BD6B Pr. kompr. III. fok. nyomo old. puffer Faklyara
7 [PSV02041 8180308/6 102.4 bar 2KC1/BD8BPr. kompr. IV. fok. nyomo old. puffer Faklyara
8 [PSV02044 8182308/7 341.0 bar 2KC1/BD10B Pr. kompr. V. fok. nyomo old. Puffer Faklyara
9 [PSV02045 8180357/1 17.0 bar 2KC1/BD5 BPr. IILfok szivopuffer agaban Faklyara
10 SV001 25808 160.0 bar izododekanos vezeték, szivattyu nyomoaga Faklyara
11 |svol Nines 20.0 bar [bropilén vez. battery limit (fiklyavezetékbe) Faklyara
12 SV010201 [Nincs 1300 bar 2KC2/BD1 A(02-PE-105-RBP1-34) Faklyara
13 SV010201/02 1314C 1300 bar 2KC21/BDI A 02-PE-105-RBP1-34 Faklyara
14 SV010201/03 71C 1301 bar 2KC21/BDI A 02-PE-105-RBP1-34 Faklyara
15 SV010202 3090 1300 bar 2KC 2/BDI B (O2-PE-103-RBP1-34) Faklyara
16 SV010203 813056/1/1 10.0 bar 2 AS3 TETEJEN Faklyara
17 |svo10206 Nines 325.0 bar 2KC2 B old. belépd Szabadba CH (etilén) 798505.26; 287445.23
18 [svo10207 Nines 325.0 bar 2KC2 A old belépd Szabadba CH (etilén) 798527.68; 287445.80
19 SV010208 9152 3521 bar XSV0210 elétt (02-PE-107-TBP1-35) Szabadba CH (etilén) 798527.68; 287445.80
20 SV010208/9 10398 3521 bar XSV 0211 elétt xsv 0210 elott Szabadba CH (etilén) 798527.68; 287445.80
21 SV010209 9151 3521 bar XSV 0211 elott (02-PE-108-TBP1-35) Szabadba CH (etilén) 798527.68; 287445.80
22 SV010210 813056/4/1 17.0 bar 2BV 1 tetején Faklyara
23 SV010211 813056/5/1 9.00 bar 2ASI tetején Faklyara
24 SV010212 813056/6/2 16.5 bar 2AE 2 Ki Faklyara
25 SV03 23387-10 2.53 bar 2 ASK Faklyara
26 |SV030501 Nines 313.0 bar 5AS2 mogott Szabadba CH (etilén) 798504.42; 287478.58
27 SV030505 [Nincs 313.0 bar 5 AS 3 utan Szabadba CH (etilén) 798534.31; 287479.34
28 SV030509 [Nincs 313.0 bar 5 AS 4B utan Szabadba CH (etilén) 798534.31; 287479.34
29 SV030510 [Nincs 313.0 bar 5 AS 4 utan Szabadba CH (etilén) 798534.31; 287479.34
30 SV030515 [Nincs 313.0 bar 5 AS 1 utan Szabadba CH (etilén) 798504.42; 287478.58
31 SV040601 813056/19/1 8.00 bar 6 AS 4 tetején Faklyara
32 SV040602 813056/20/1 6.20 bar 6AS 1 Faklyara
33 SV040607 813056/25/1 7.00 bar 6 AS 2 tetején [Faklyara
34 SV040608 813056/26/1 2.30 bar 6 AS 3 tetején Faklyara
35 SV040609 813056/27/1 5.00 bar 4 AS 2 tetején Faklyara
36 SV041004 06-207 0,1-0.7 0.45 bar 10BS1 C Szabadba
37 |svo41006 215 +450/-50 v.0. mm 10BSI1A tetején Szabadba 798502.44: 287556.39
38 |SV041007 1236/71663 +450/-50 v.0. mm 10BS1B teteje Szabadba 798502.44: 287556.39
39 |SV041007/214 214 +450/-50 v.0. mm 10BS1 Btetején Szabadba levegével higitva  [798502.44; 28755639
40 |Svodl008 217 +450/-50 v.0. mm 10BSIC tetején Szabadba 1200-1800 ppm CH [798495 53: 287533.97
41 |Sv041000 216 +450/-50 v.0. mm 10BS1D tetején 798495.81: 287522.85
42 SV041010 213 +450/-50 v.0. mm 10BV?2 tetején Szabadba 798452.95; 287443.90
43 SV041011 [Nincs 450 v.o. mm 10BS 1A Szabadba Nz
44 SV041012 [Nincs 450 v.o. mm 10BS1B Szabadba Nz
45 SV041013 [Nincs 450 v.o. mm 10BS1C Szabadba Nz
46 SV041014 [Nincs 450 v.o. mm 10BS1D Szabadba Nz
47 SV060001 813056/37/1 3.00 bar OBVS tetején Faklyara
48 SV060101 813056/38/1 24.0 bar propilén adagolas Faklyara
49 SV062001 813056/39/1 2.60 bar 20BS2 tetején Faklyara
50 SV062002 813056/40/1 2.60 bar 20BS1 tetején Faklyara
51 SV062003 813056/41/1 2.00 bar 20B51 Faklyara
52 SV063004 813056/44/1 2.00 bar 30BS1 kopeny Szabadba levegé
53 [svo7iiol 813056/51/1 8.50 bar 11BUIA tetején Szabadba levegd
54 |svor1102 813056/52/1 8.50 bar 11BUIB tetején Szabadba levegd
55 |SD060001 90/3.029/04 200 mbar OBV3 Szabadba levegd
56 SD060002 90/3,029/04 200 mbar OBV4 Szabadba NZ
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A lefuvato szelepek technoldgiai adatai LDPE-2

Szelep Késziilék Uzemi Kozeg Kozeg Terv. Beallitasi
megnevezés megnevezés nyomas (bar) [ mennyiség nyomas nyomasa
kg/b max. (bar) (bar)

XSV0301 3RR1 inlet 3000 10000 C2H4 3600 3200
XSV0302 3RRI outlet 2900 10000 C2H4 3600 3200
XSV0303 3RR2 outlet 2700 10000 C2H4 3600 3200
XSV0304 3AE3 iolet 975 15000 C2H4 3600 1000
XSV0402 SAEl1/linlet 295 15000 C2H4 700 325

Megjegyzés: A lefuvato szelepek a 3BDI lefuvatd tartalyba fujnak le.

(atm. reaktor téri melegvizes tartaly)

3BDI1 lefuvato tartaly ibocsatasi pontja:

EOV X:

287445 EOVY:

798505
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BIZTONSAGI LEFUVATO SZELEPEK A PP-3 UZEMBEN

Poziciészam  |Késziilék Kozeg Nyomas Féklyéhoz_ csatlakozik Koordinatak
fokozat (i/n) EOV (Y); EOV (X)

PSV U061 SERV. HEAD. nitrogén 80 n 798839.78; 287783.72
PSV 111 P 3102 olaj 60 !
PSV 112 D 3102-03-04 nitrogén 30 mbar i
PSV 131 D 3106 RW 50 n
PSV 132 D 3106 nitrogén 120 i
PSV 133 P 3105 zsir-olaj 60 i
PSV 134 D 3105-06 nitrogén 30 mbar i 798839.78; 287783.72
PSV 143/A P 3107 A olaj 700 n
PSV 143/B P 3107 B olaj 700 n
PSV 201 - propilén+propén 700 i
PSV 202/A F 3201 A propilén+propén 600 i
PSV 202/B F 3201 B propilén+propén 600 i
PSV 203 E 3201 RW-metanol 450 n
PSV 204 E 3201 propilén+propén 500 i
PSV 205 R 3201/E 3201 propilén+propén 700 i
PSV 206 R 3202 propilén+propén 700 i
PSV 207/A 30% CO-N2 g6z 600 i
PSV 207/B 30% CO-N2 g6z 600 i
PSV 211 P 3203 viz+metanol 60 n
PSV 212 Z 3206 olaj 700 i
PSV 221 R 3200 propilén+propén 38,50 i
PSV 222 R 3200 RW-metanol 50 n
PSV 231 D 3202 propilén+propén 38,5 i
PSV 232 E 3203 vizgéz 390 n
PSV 241 R 3201 propilén+propén 37,5 i
PSV 242 R 3201 propilén+propén 380 i
PSV 251 R 3202 propilén+propén 37,5 i
PSV 252 R 3202 propilén+propén 380 i
PSV 261 R 3201 KIOLT” nitrogén+CO 900 i
PSV 262 R 3202 KIOLT" nitrogén+CO 900 i
PSV 271/A E 3202/A JW 60 n
PSV 271/B E 3202/B JW 60 n
PSV 271/C E 3202/C viz 7.2 n
PSV 271/D E 3202/D viz 6,6 n
PSV 281 Z 3200 olaj 700 n
PSV 282 Z 3201 olaj 700 n
PSV 283 Z 3202 olaj 700 n
PSV 286 Z 3207 olaj 480 n
PSV 287 Z 3208 olaj 480 n
PSV 291 P 3201 olaj 10 n
PSV 292 P 3202 olaj 10 n
PSV 301 D 3301 propilén+propén 240 i
PSV 311 F 3301 propilén+propén 50 i
PSV 312 D 3303 propilén+propén 100 i
PSV 317 F 3302 propilén 50 i
PSV 321 T 3301 propilén+propén 220 i
PSV 322 E 3303 g6z 220 n
PSV 323 T 3302 A/B propilén 400 i
PSV 324 E 3301 viz 220 n
PSV 331 D 3302 propilén 250 i
PSV 332 propilén propilén 400 i
PSV 333 C3 BETZP propilén 400 i
PSV 334 E 3305 CW 250 n
PSV 335 E 3302 propilén+propén 250 i
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Poziciészam Késziilék Kézeg Nyomas Féklyéhoz. csatlakozik Koordinatak
fokozat (i/n) EOV (Y); EOV (X)
PSV 336 E 3302 g6z 250 n
PSV 341 E 3304 viz 6,5 n
PSV 342 P 3303 olaj 60 n
PSV 344 T 3302 propilén 50 i
PSV 354 PK 3301 propilén 6,2 i
PSV 355 PK 3301 propilén 23,2 i
PSV 381 STEAM g6z 1,5 n
PSV 391 Z 3305 olaj 80 n
PSV 392 Z 3301 olaj 300 n
PSV 401 R 3401 CH elegy 180 i
PSV 403 E 3401 propilén-+viz 60 i
PSV 404 P 3401 viz 60 n
PSV 421 E 3403 viz 250 n
PSV 422 T 3402 CH elegy 250 i
PSV 423 Z 3401 olaj 300 n
PSV 424 E 3407 viz+metanol 250 n
PSV 425 E 3406 g6z 250 n
PSV 501 D 3501 g6z 10 n
PSV 502 D 3501-T 3501 g6z 35 n
PSV 503 D 3502-T 3501 nitrogén 20.0 mbar n
PSV 504 E 3501 viz 6,5 n
PSV 506 D 3506 hex n 70 i
PSV 512 E 3505 CcwW 6,5 n
PSV 513 C 3501 CH elegy 60 i
PSV 514 E 3504 viz+metanol 60 n
PSV 515 D 3504 CH elegy 60 i
PSV 531 E 3502 viz 6,5 n
PSV 532 C 3502 nitrogén 40.0 mbar n
PSV 533/A C 3502 A nitrogén 05 n
PSV 533/B C 3502 B nitrogén 05 n
PSV 601 D 3601 propilén+propén 40 i
PSV 602 D 3602-D 3603 nitrogén 3,5 n
PSV 614 PK 3601 viz 6,5 n
PSV 615 PK 3601 viz 6,5 n
PSV 631 E 3603 g6z 60 n
PSV 632 REC.viz D 3606- viz 6,5 n
PSV 633 REAKTORF&TS MS 7.6 n
PSV 651 P 3604 olaj 50 n
PSV 652 D 3608 viz 60 n
PSV 653 C 3604 |.F&VO levegd 05 n
PSV 654 MOBIL olaj 1,3 i
PSV 661/A T3601A nitrogén 70 n
PSV 661/B T 3601 B nitrogén 70 n
PSV 701/A T3702A propilén 360 i
PSV 701/B T3702B propilén 360 i
PSV 702 T 3702 A/B propilén+propén 360 i
PSV 703 E 3710 propilén 360 i
PSV 704 ATMER 136T nitrogén 3,5 i
PSV 705 P 3702 A/B propilén+propén 240 i
PSV 711 E 3704 viz 280 n
PSV 712 E 3703 propilén 400 i
PSV 713 E 3702 g6z 280 n
PSV 714 T 3701 propilén 280 i
PSV 715 E 3701 g6z 100 n
PSV 721 3" PR 289 propilén+propén 400 i
PSV 722 F 3701 propilén 280 i
PSV 723 T 3703 propilén+propén 250 i
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Poziciészam Késziilék Kézeg Nyomas Féklyéhoz. csatlakozik Koordinatak
fokozat (i/n) EOV (Y); EOV (X)

PSV 731/A C3702A viz 60 n

PSV 731/B C3702B viz 60 n

PSV 732/A PK 3702/A gbz/hidrogén 600 i

PSV 732/B PK 3702/B gbz/hidrogén 600 i

PSV 733 C 3702 viz 60 n

PSV 741 PK 3701 viz 60 n

PSV 743 PK 3701 etil,n 550 i

PSV 744 PK 3703 viz 60 n

PSV 746 PK 3703 etil,n 250 i

PSV 781 E 3712 viz 6,5 n

PSV 782 3" BDL 150 viz 6,5 n

PSV 783 T 3705 A/B KROMATOGRAPH 60 i

PSV 801/A D 3801 A nitrogén +90/-3.5 mbar n 798781.44; 287627.75
PSV 801/B D 3801 B nitrogén +90/-3.5 mbar n 798781.44; 287627.75
PSV 801/C D3801C nitrogén +90/-3.5 mbar n 798781.44; 287627.75
PSV 801/D D 3801 D nitrogén +90/-3.5 mbar n 798781.44; 287627.75
PSV 802 D 3803 nitrogén +90/-3.5 mbar n 798545.26; 287930.71
PSV 851 D 3802 nitrogén +80/-100 mbar n 798781.44; 287627.75
PSV 852/A C 3807 A nitrogén 09 n

PSV 852/B C 3807 B nitrogén 09 n

PSV 852/C C3807C nitrogén 09 n

PSV 852/D C3807D nitrogén 09 n

PSV 921/A BEPTETT B 140 n

PSV 921/B BEPTETT B 140 n

PSV 921/C BEPTETT B 140 n

PSV 921/D BEPTETT B 140 n

PSV 3565 PK 3301 CcW 6,5 n

SVE 3604/2 PP IIl atalakitas - 60 n

SVE 3606/1 E 301 kdpenytér g6z 10 n

PSV 3901/A C 3901 A FéVf levegd 07 n

PSV 3901/B C 3901 B FéVf levegd 07 n

PSV 4064/A C 3401 olaj 60 n

PSV 4064/B C 3401 olaj 60 n

PSV 6154 PK 3601 (E3601) propilén 180 i

PSV 6164 PK 3601(D3614) propilén 180 i

PSV 6167 PK 3601(E3602) propilén 180 i

PSV 6168 PK 3601(D3613) propilén 180 i

SVD 204.6 "A"PONT propilén 250 i

SVP 201.3 C3301 olaj 4,5 n

SVF 101 konyha, g6z 1,1 n

PSV 8904 TK-502A SILO - + 500.0mm.v.o n

PSV 8906 TK-502C SILO - + 500.0mm.v.o n

502F-3 TK-502H SILO - + 600.0mm.v.0 n

SV 052 D 502 készilék | TEAL+Nitrogén 3 85 n

4.2 melléklet




MPK Felulvizsgéalat 2020

Polimerek

Pontforrasokon torténé kibocsatds

HDPE-1 kibocsatdsi adatok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Légszeny- | Légszeny- Légszeny- | Légszeny- Légszeny- | Légszeny- Légszeny- | Légszeny- Légszeny- | Légszeny- Légszeny- | Légszeny-
» ) o , Kereszt. Terfogat.  |Légszeny- o égszeny cgszeny ) ) cgszeny égszeny ) , cgszeny cgszeny ) ) cgszeny cgszeny ) , cgszeny cgszeny Levegs- cgszeny égszeny Levegs-
Pontforras Légszennyez6 forras Magassag otszet L NP Hatar-érték | nyez6 anyag | nyezé anyag | Levegd-terhelés | nyezo anyag | nyez6 anyag | Levegd-terhelés | nyez6 anyag | nyezd anyag | Levegé-terhelés | nyezo anyag | nyezo anyag | Levego-terhelés | nyez6 anyag | nyezd anyag el nyez0 anyag | nyezd anyag terhelds
6 szima ¢ (m) ":” “ZZ; ("r:‘/’}:) “yiz" A8 | (mgm3) |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (”,‘ ‘/k ; koncentré-cié| emisszio (“fvg(“;
m m> neve (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) cvike (mg/m3) (kg/h) evike
502 500 10,700 0,0166/ 25,398| 10,7000 0,0166 32,2040 4,800 0,0165 30,707 4,800 0,0165 39,584 5,700 0,0086/ 27,408| 5,700, 0,0086 21,500)
Aktivilokemence
P22 Kéménye 25 0,568 1210 [¢o) 500 12,700 0,0197 30,141 12,7000 0,0197 38,2180 118,300 0,1783 331,816 118,300 0,1783 427,742 6,600 0,0100, 31,870 6,600 0,0100 25,000)
NOX 500 70,100 0,1088 166,464 70,1000 0,1088 211,0720 38,900 0,0951 176,981 38,900 0,0951 228,145 47,700 0,0722 230,101 47,700 0,0722 180,500
3 Katalizitor kezel6 " 00176 165 szilard 150 2,600 0,0005 1,071 2,8000! 0,0006 1,1679 3,400 0,0006/ 1,202) 2,500 0,0004 0,990) 3,000 0,0005 1,594 2,100 0,0004 1,000
i} kiirt6 kémenye i Cr6+ 1 0,000 0,0000! 0,000) 0,0017, 0,0000 0,0007} 0,001 0,0000! 0,000) 0,002 0,0000 0,001 0,019 0,0000! 0,010) 0,005 0,0000 0,003)
HDPE-2 kibocsatasi adatok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
) ) . ) ) Kereszt- Térfogat- |Légszeny- o Legfzeny- Legfzeny- . ) Legfzeny- Legfzeny- . ) Legfzeny- Legfzeny- . ) Legfzeny- Legfzeny- . ) Legfzeny- Legfzeny- Levegs- Legfzeny- Legfzeny- Levegs-
Pontforras Légszennyezd forras Magassig metszet o |vers amvag | Hatdr-érék | nyezd anyag | nyezd anyag | Levegd-terhelés | nyezs anyag | nyezS anyag | Leveg6-terhelés | nyezd anyag | nyezd anyag | Levegd-terhelés | nyezd anyag | nyezd anyag | Levegd-terhelés | nyezs anyag | nyezSanyag | 0 %" | nyez8 anyag | nyezS anyag | 0 5o
ito szama ¢ (m) (fnsz‘)e () nzee“’ Y38 | (mg/m3) |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (ee ;e‘) koncentr-cio| emisszio :e ;e)s
v (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) Vike (mg/m3) (kg/h) i
Pheumatikus hexén 150 19,400 0,0645 527,868 19,400 0,0645 527,9325, 6,500 0,0228 198,353 6,500 0,0228 19,097 39,900 0,1410[  1230,225 39,900 0,1410]  1131,384]
P154 polimerszallito 19 0,816 3321
rendszer lovalaszto szilard 150 1,700 0,0057, 46,649) 1,700 0,0057 46,6545 2,800 0,0088 76,557 2,800 0,0088 7371 2,600 0,0098 85,505 2,600 0,0098 78,635
Keszermek hexén 150 44,100 0,3978 813,899 44,100 0,3978 813,9983) 5,000 0,0460 97,966 5,000 0,0460 383,364 60,800 0,5586] 4125261 60,800 0,5586|  4448,690)
P155 homogenizalo silok 3 0,126 9011
levlaszto ciklon szilard 150 4,700 0,0427, 87,364 4,700 0,0427 87,3749 3,400 0,0308 65,595 3,400, 0,0308 256,687 3,300 0,0297, 219,335 3,300, 0,0297 236,531
 Ujrapelletez6 ™ hexan 150 127,300 0,0518 141,310 127,300 0,0518 113,8564) 28,300 0,0134, 38,320 28,300, 0,0134 5,012 84,800 0,0403 11,203 85,010, 0,0403 8.866)
P156 gyiijtotartaly levalszto 28 0,008 407
ciklon Kiirtéie szilard 150 2,400 0,0010] 2,728] 2,400 0,0010 2,198 5,600 0,0026/ 7,435] 5,600 0,0026 0,972] 4,600 0,0021 0,584 4,600 0,0021 0,462
Pelletez-adalékolo
caység munkatéri 1,300 0,0022 1,125 1,300 0,0022 1,162 2,000 0,0036/ 1,754 2,000 0,0036 1,820 2,400 0,0042 2,276) 2,400 0,0042 2,285
P157 elszivé kiirtéje 41 0,031 1706 szilard 150
Késztermék 16,800 0,0898 367,462 16,800 0,0898 367,507 7,700 0,0401 173,220 7,700 0,0401 152,452 14,200 0,0742; 645,614 14,200 0,0742 276,247
homogenizalé silok hexdn 150
P158 levalaszté ciklon kiirtd 6 0,096 5334 szilard 150 6,100 0,0326 133,399 6,100 0,0326 133,416) 8,000 0,0418 180,563 8,000 0,0418 158,915 8,000 0,0400 348,040 8,000 0,0400 148,920
Elutriator Kilgps
pl6l Kiirtsie 6 0,096 6979 szildrd 150 7,600 0,0533 218,104 7,600 0,0533 54,533 5,600 0,0381 164,581 5,600, 0,0381 144,849 5,700 0,0382 155,016 5,700, 0,0382 142,983
9,800 0,0604 179,409 8,600 0,0469 124,660)
Pneumatikus szallito, szildrd 150
P167 levalaszt6 kiirtd 1. 5 0,071 6164 hexén 150 24,100 0,1486/ 441,201 12,900 0,0702 186,592
7.800 0,0465 125,847 5,800 0,0260 71,708
Pneumatikus szllito, szilard 150
P168 levalaszté kiirt L1 5 0,096 5958 hexan 150 16,000 0,0953 258,148 6,800 0,0304 83,843
1/2 4.3 melléklet
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Polimerek

Pontforrasokon torténé kibocsatds

[LDPE-2 kibocsatasi adatok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Keresst. | Térfoeat. |1Léasseny. Légszeny- Légszeny- | Légszeny- Légszeny- | Légszeny- Légszeny- Legszeny- | Légszeny- | oo | Légszeny- | Legszony- | 0
Pontforras Légszennyezd forrds | Magassig [ ™7 émi N 5 o | Hatarériékc | nyezd anyag | nyezs anyag | Levegé-terhelés | nyezo anyag 6 anyag | Levegt-terhelés | nyezs anyag | nyezo anyag | Levegs-terhelés | nyezé anyag Levegé-terhelés | nyezs anyag | nyezé anyag leme’]*és nyezé anyag 6 ——
6 szama [megnevezés (m) (m;) (mz ) nyv‘ Y38 | (mgm3) |koncentra-ci i (évikg)  |koncentri-cio| emisszio (évikg)  |koncentri-cio| emisszio (évikg)  |koncentri-cio| emisszio (évikg)  |koncentri-cio| emisszio (oukgy |Fomeentri<id (vke)
> eve (mg/m3) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) cvike (mg/m3) cvike
NOx 500 13,600 0,0502 422,784 13,600 0,0502 389,6524 5,300 0,0415 333,038 5,300 0,0415 322,231 13,900 0,0517) 406,672 13,900 0,0517 403,208
co 500 6,200 0,0230) 193,706 6,200 0,0230 178,5260 8,100 0,0387 310,568 8,100 0,0387 300,490) 10,600 0,0394) 309,920 10,600) 0,0394 307,281
Regenerativ e 6.1 0.0262 220,656 6.1 0,0262 203,364 4700 0.0334) 268,035 4,700 00334 259,338 7,700 0.0333 261,938, 7,700 0,0333 259,707
P 162 véggaztisztito kéménye 21 0,071 3820 etilén felett!!) O 4 2090 % ,020 » > 4 08, » ’ ” > 4 o0 ’ ’ 4
PP-3 kibocsatasi adatok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kereszt- Térfosat- | Léaszony- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Levegé-
Pontforrds Légszennyezd forrds | Magassig [ 2 m"‘i‘ " iﬁ any 1o | Hatir-ériék | nyezs anyag | nyezs anyag | Levegé-terhelés | nyezs anyag | nyezs anyag | Levegé-terhelés | nyezs anyag | nyezd anyag | Levegs-terhelés | nyezs anyag | nyezs anyag | Levegi-terhelés | nyezs anyag | nyezd anyag | 45 | nyezs anyag | nyezd anyag mhjés
it6 szama ¢ (m) (m2) 3h) y R yag (mg/m3) |koncentra-cio| emisszid (evikg) koncentra-cio| emisszid (évikg) koncentra-cié| emisszio (év/kg) koncentra-cidé| emisszio (évikg) koncentra-cié| emisszio évike) koncentra-cidé| emisszio (évike)
- (m. neve (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (evike (mg/m3) (kg/h) EVike
Granulalo cpulet
P63 Kiirtsje 2s 0,038 712 sitind 150 1,500 0,0011 6,87 1,500 0,0010 7,9810) 1,800 0,0013 8,137 1,800 0,0013 8,307 1,700 0,0012 8,986 1,700 0,0012 6,581
PP-4 kibocsatdsi adatok 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kereszt- Terfogat- |Legszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Légszeny- Levegs- Légszeny- Légszeny- Levegs-
Pontforrs Légszennyez forrds | Magassig [ o R ny | Hatir-ériék | nyezs anyag | nyezs anyag | Levegt-terhelés | nyezs anyag | nyezs anyag | Levegs-terhelés | nyezd anyag | nyez6 anyag | Levegi-terhelés | nyez6 anyag | nyezd anyag | Levegé-terhelés | nyezd anyag | nyezé anyag | %" | nyezs anyag | nyezd anyag [ %>
ito szama ¢ (m) ::2‘)3 () nz:“’ Y38 | (mg/m3) |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (évikg)  |koncentra-cio| emisszio (eeie) koncentré-cié|  emisszio :e /ie;
v (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) (mg/m3) (kg/h) vike (mg/m3) (kg/h) i
Plaa Extruddlé elszivé kiirtd P 0.19 2804 szilérd 150 5,300 0,0101 77,790 5,300 0,0148 124,5570) 7,300 0,0187 154,329 7,300 0,0187 153,695, 7,000 00181 148,565 7,000 0,0181 130,465,
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Osszedllitotta:

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras

jele

P8

P9

P25

P121

P134

P164

P146

P147

P148

P149

P151

Forras
magassaga
[m]

16

22

80

37

40

48

48

48

48

25

Hatastavolsag szamitas a

MOL Petrolkémia Zrt.

légszennyezo pontforrasaira

FTR 2000 Kft.

AirCalc Hatésteriilet Modellezé Rendszer segitségével

Kilépési
atméro
[m]

0,4499

0,4297

5,0926

1,5958

1,4057

0,1999

2,7

2,7

2,7

2,7

1,3

Kibocsatott 1égszennyez6

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK

TOLUOL

XILOLOK

ETIL-BENZOL
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
SZALLOPOR-PM10
KEN-DIOXID

SZEN-MONOXID
NITROGEN-OXIDOK
KEN-DIOXID
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(2 2018-2019-es emissziomérési adatok alapjan)

Fiistgaz

Fiistgaz

Atl. emisszié érték  hémérséklet térfogatiram

[mg/Nm?]

29,4
91,9
14,8

373
61,2
12,4

4,9
76,1
2,07
55

42,9
82,7
14,3

26,2
124,1
10,1

63,5
13,6
0,02
0,02
0,02

0,001

15,1
104,2
1,07
16,4

18,3
95,8
2,7
14,1

18,2

109,3

2,17
11

26,6
184,1
12
17,5

214
106,8
11,1

[C°]

542

655

199

153

137

156

189

172

161

158

555

[Nm3/h]
1017

(nem
tiizeléstechn.)

685
(nem
tiizeléstechn.)

298491
(nem
tiizeléstechn.)

34844
(nem
tiizeléstechn.)

32213
(nem
tiizeléstechn.)

1431
(nem
tiizeléstechn.)

65766
(nem
tiizeléstechn.)

68105
(nem
tiizeléstechn.)

65740
(nem
tiizeléstechn.)

68139
(nem
tiizeléstechn.)

4245
(nem
tiizeléstechn.)



SZEN-MONOXID 350,7 2819

P152 24,6 0,39 NITROGEN-OXIDOK 91 570 (nem
tiizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 18,6 1210
P22 25 0,568 NITROGEN-OXIDOK 134 767 (nem
KEN-DIOXID 16 tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2,1 165
P23 12 0,0176 13 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2,6 3531
P154 19 0,816 HEXAN 39,9 57 (nem
tiizeléstechn.)
SZAL’LOPOR-PMlo 3,3 9181
P155 3 0,126 HEXAN 60,8 13 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 4.6 407
P156 28 0,008 HEXAN 84.8 52 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 2,4 1779
P157 41 0,031 26 (nem
tiizeléstechn.)
SZAL’LOPOR-PMlo 8 5207
P158 6 0,096 HEXAN 14,2 15 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 5,7 6764
P161 6 0,096 37 (nem
tiizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 10,6 3820
P162 21 0,071 NITROGEN-OXIDOK 13,9 56 (nem
ETILEN 7,7 tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 1,7 726
P163 25 0,038 19 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 7 2569
P144 37 0,19 21 (nem
tiizeléstechn.)
N-METIL-2-PIRROLIDON 0,04 13
P165 16 0,0505 11 (nem
tiizeléstechn.)
SZAL’LOPOR-PMlo 9,8 5457
P167 5 0,3007 HEXAN 24,1 56 (nem
tiizeléstechn.)
SZALLOPOR-PM10 7.8 4498
P168 5 0,3007 HEXAN 16 58 (nem
tiizeléstechn.)
SZEN-MONOXID 4.6
NITROGEN-OXIDOK 4 12031
KEN-DIOXID 2823
P166 12 0,7979 TOLUOL 0.94 71 tuzel(gsetgl .
XILOLOK 0,23 .
ETIL-BENZOL 0,15

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzo6 szélsebesség 2,25 m/s-nak vehetd. A jellemzd
rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DDNY-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsdg datlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi
kozéphomérsékletet pedig 11 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghomérséklet és 1égkori
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stabilitdsi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2015 kozott mért meteorologiai  adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelents részén a légkori stabilitdsi jellemzdk a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgélati ponton
a légkori stabilitas jellemzo értéke 0,349.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 1,6, mivel tobbnyire varosias épiilet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tagabb kdrnyezet siknak tekinthetd, a domborzati
szigma korrekci6 értéke 1,00.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozdsahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat automata
immisszios mérdallomdsainak és manualis méréseinek felhaszndlasaval a vizsgélati teriiletre interpolalt
2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok
adatai alapjan hatdroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték €s a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyez6 anyag Hatarérték (ug/m?) Hattérterhelés (ug/m®)  Terhelhetéség (ug/m>)
SZEN-MONOXID 10 000,0 582,1 94179
NITROGEN-OXIDOK 200,0 25,7 174,3
SZALLOPOR-PM10 50,0* 27,8 22,2
KEN-DIOXID 250,0 7,6 2424
TOLUOL 600,0 2,7 5973
XILOLOK 200,0 3,5 196,5
ETILEN 250,0 0 250,0
HEXAN 500,0 0 500,0
N-METIL-2-
PIRROLIDON 100,0 0 100,0
ETIL-BENZOL 20,0 1,6 18,4
PARAFFIN-
SZENHIDROGENEK >00,0 0 >00,0

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei
A levegémindségi hatastertilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet eldirasait

vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet
az érintett hatastertilet:
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a) az egyoras légszennyezettségi hatarértek (PMio esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
1égszennyezettség kiilonbsége),
¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidértékek altal
meghatarozott teriilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhat6 kornek vettiik. A hatasteriilet meghatarozasat
az AIRCALC transzmisszids modellezé szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ
21459/2 és az MSZ 21457/4 szaml szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy ords atlagolasi
iddtartamra (PMio esetén 24 oOrasra).

Szamitasi eredmények
Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigalt magasséag: 15,3 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,030 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 1,042 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 0,833 pg/m3
tavolsag: 106 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,834 pg/m3

P8 forréas hatédstévolsidga SZEN-MONOXID esetén: 106 m

P8 atlagos 1 oéréas koncentracid a hatésteriileten: 0,694 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P8 forréds véddtéavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 22,0 m

Korrigalt magasséag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m
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Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,026 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 0,692 pg/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,552 pg/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,554 pg/m3

P9 forréas hatédstavolsidga SZEN-MONOXID esetén: 183 m

P9 atlagos 1 oéréas koncentracid a hatésteriileten: 0,460 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P9 forréds véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigédlt magasséag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,463 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 1,922 pg/m3
tavolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 1,537 ng/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,537 npg/m3

P25 forrads hatédstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 1650 m

P25 &tlagos 1 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 1,272 ug/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P25 forrds védétavolsidga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgéalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigdlt magassag: 36,6 m
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Jarulékos magassag: 0,6 m
Effektiv magassag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,495 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 11,946 ng/m3
tdvolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 9,546 pg/m3
tadvolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 9,557 ng/m3

P121 forréds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 480 m

P121 &tlagos 1 6rés koncentracid a hatéastertileten: 7,920 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P121 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 948,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magassag: 40,0 m

Korrigalt magasséag: 40,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 40,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,844 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 6ras
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 46,677 m

szigma-z: 27,690 m
konc.: 5,404 pg/m3
tavolsag: 329 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 4,322 ng/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4,323 pg/m3
P134 forrads hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 557 m
P134 &tlagos 1 o6réas koncentréacidé a hatéastertileten: 3,581 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9
P134 forréads véddtavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P1l64
vizsgéalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Héaram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
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Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,091 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 8,374 pg/m3
tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 6,619 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 6,699 npg/m3

P164 forrds hatastavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 40 m

P164 atlagos 1 6réds koncentracid a hatastertileten: 5,644 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P164 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P1l46
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigalt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,993 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 4,849 pg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 3,879 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1883,580 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,879 pg/m3

P146 forras hatéastdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 670 m

P146 atlagos 1 6ras koncentrécid a hatastertileten: 3,212 pg/m3

SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417,9

P146 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P147

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-té6l K felé
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HS&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,246 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximéalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 6,032 pg/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 4,826 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 4,826 pg/m3

P147 forrads hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 674 m

P147 Atlagos 1 6ras koncentrécidé a hatastertileten: 3,997 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417,9

P147 forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magassag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,196 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 5,858 ng/m3
tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 4,684 ng/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 4,686 pg/m3

P148 forrds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 669 m

P148 Atlagos 1 o6réds koncentréacid a hatéastertileten: 3,882 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P148 forrads véddtavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,812 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 8,784 pg/m3
tdvolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 7,022 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 7,027 pg/m3

P149 forrads hatéastdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 674 m

P149 Atlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 5,821 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P149 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigalt magasséag: 21,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 22,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,908 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 24,528 pg/m3
tavolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 19,549 pg/m3
tavolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 19,622 pg/m3

P151 forras hatéastdvolsdga SZEN-MONOXID esetén: 196 m
P151 &tlagos 1 6rés koncentrdcid a hatéstertileten: 16,303 pg/m3
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SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9
P151 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P152
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 179,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 24,6 m

Korrigdlt magassag: 24,6 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magasséag: 24,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,989 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 oéréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,950 m
szigma-z: 16,968 m
konc.: 22,057 pg/m3
tavolsag: 141 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 39,270 m
szigma-z: 24,278 m
konc.: 17,614 ng/m3
tavolsag: 240 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 17,645 pg/m3

P152 forrads hatadstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 240 m

P152 Atlagos 1 6réds koncentracidé a hatéstertileten: 14,644 ug/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P152 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P22
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 84,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigdlt magasséag: 23,8 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magasséag: 23,9 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,023 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 24,793 m
szigma-z: 16,335 m
konc.: 0,555 npg/m3
tavolsag: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 37,416 m
szigma-z: 23,316 m
konc.: 0,444 pg/m3
tdvolsag: 224 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1000,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 oréas koncentracié: 0,444 npg/m3
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P22 forréds hatdstivolsdga SZEN-MONOXID esetén: 224 m

P22 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatésterileten: 0,369 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9417, 9

P22 forrds védétavolsadga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P162

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigédlt magasséag: 21,0 m
Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 22,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,040 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,646 m
szigma-z: 15,387 m
konc.: 1,026 ng/m3
tavolsag: 119 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,038 m
szigma-z: 21,881 m
konc.: 0,821 npg/m3
tavolsag: 201 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1883,580 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 0,821 pg/m3

P162 forrds hatdstavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 201 m

P162 Atlagos 1 6réds koncentréacidé a hatastertileten: 0,681 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P162 forras védétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,055 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 2,452 pg/m3
tdvolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 1,946 pg/m3
tadvolsag: 79 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 1000,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1883,580 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,962 ng/m3

P166 forrads hatastavolsdga SZEN-MONOXID esetén: 79 m

P166 adtlagos 1 o6réds koncentracid a hatastertileten: 1,639 pg/m3

SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9417,9

P166 forras véddétavolsdga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatédstavolsdggal rendelkezd forréds: P25 1650m

SZEN-MONOXID 28(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

Koncentracio [pg/m3]
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Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 16,0 m

Korrigéalt magasséag: 15,3 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 15,4 m

2310 2640 2970 3300
A forrastol mert tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,093 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximéalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 3,257 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 2,603 pg/m3
tavolsag: 106 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 2,606 pg/m3

P8 forréas hatdstavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 106 m

P8 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 2,169 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P8 forréas véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 22,0 m

Korrigalt magasséag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,042 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 1,135 pg/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,905 pg/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 0,908 pg/m3

P9 forréas hatastavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: 183 m

P9 atlagos 1 oéréas koncentracid a hatésteriileten: 0,755 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P9 forréds véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigédlt magasséag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=22,715 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 oéréas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 29,843 pg/m3
tavolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 149,077 m
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szigma-z: 73,632 m
konc.: 23,873 ng/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 175,781 m
szigma-z: 84,907 m
konc.: 19,997 ng/m3
tavolsag: 2033 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 23,874 pg/m3

P25 forrds hatédstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 2033 m

P25 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatéstertileten: 20,159 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P25 forras védétavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigdlt magasséag: 36,6 m
Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magasséag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=2,882 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 23,029 ng/m3
tdvolsag: 283 m

"A" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 57,927 m
szigma-z: 33,485 m
konc.: 19,995 ng/m3
tavolsag: 426 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 18,401 pg/m3
tavolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 18,423 pg/m3

P121 forréds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 480 m

P121 &tlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 15,268 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P121 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
H&&ram: 948,8 kW
Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s

ledramléas nincs
Eredeti magassag: 40,0 m
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Korrigéalt magasséag: 40,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m
Effektiv magasséag: 40,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=3,998 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 25,595 pg/m3
tavolsag: 329 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentrécid:
szigma-y: 70,562 m

szigma-z: 39,581 m
konc.: 20,473 ng/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 72,356 m
szigma-z: 40,450 m
konc.: 19,977 pg/m3
tavolsag: 575 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,476 pg/m3

P134 forrds hatastavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 575 m

P134 4tlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 17,063 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P134 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramléas nincs
Eredeti magassag: 8,
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:

0m
8,0
0,5
Effektiv magassag: 8,5 m

m
m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,019 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 1,793 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6rés koncentrécid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 1,418 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,435 pg/m3

P164 forras hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 40 m

P164 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 1,209 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P164 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=6,853 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 33,459 pg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 26,766 ng/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 103,792 m
szigma-z: 55,029 m
konc.: 19,983 ng/m3
tavolsag: 929 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 26,767 pg/m3

P146 forrds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 929 m

P146 Adtlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 22,449 ng/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P146 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=6,524 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 31,580 npg/m3
tdvolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 éras koncentracid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 25,262 ng/m3
tdvolsag: 674 m
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 99,477 m
szigma-z: 53,038 m
konc.: 19,999 pg/m3
tavolsag: 881 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,264 pg/m3

P147 forrds hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 881 m

P147 &tlagos 1 6ras koncentradcid a hatéstertileten: 21,296 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P147 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=7,185 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 35,181 pg/m3
tavolsag: 394 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 57,031 m
szigma-z: 32,791 m
konc.: 34,858 pg/m3
tavolsag: 435 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 28,132 pg/m3
tavolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 107,675 m
szigma-z: 56,807 m
konc.: 19,993 ng/m3
tavolsag: 973 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 28,145 ug/m3
P148 forrads hatadstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 973 m
P148 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéstertileten: 23,457 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3
P148 forrads véddtavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forréds: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 2227,5 kW
Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
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Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=12,544 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 60,796 ng/m3
tdvolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 48,598 ng/m3
tdvolsag: 674 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 107,514 m
szigma-z: 56,724 m
konc.: 34,839 pg/m3
tavolsag: 972 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 157,218 m
szigma-z: 78,790 m
konc.: 19,990 pg/m3
tavolsag: 1573 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 34,860 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,637 pg/m3

P149 forras hatéastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 1573 m

P149 4tlagos 1 6rés koncentradcid a hatéstertileten: 35,145 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P149 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigédlt magasséag: 21,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magasséag: 22,0 m

Kivéalasztott légszennyezb: NITROGEN-OXIDOK=0,453 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rds koncentréacid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 12,241 pg/m3
tdvolsdg: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentracid:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 9,756 pg/m3
tavolsag: 196 m
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"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 9,793 pg/m3

P151 forras hatédstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 196 m

P151 Atlagos 1 6réds koncentrécidé a hatastertileten: 8,136 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3

P151 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P152
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 179,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,09 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,08 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 24,6 m

Korrigdlt magassag: 24,6 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magasséag: 24,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,257 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 érés koncentracid:
szigma-y: 25,950 m
szigma-z: 16,968 m
konc.: 5,723 ng/m3
tavolsag: 141 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 39,270 m
szigma-z: 24,278 m
konc.: 4,571 ng/m3
tavolsag: 240 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,579 ng/m3

P152 forras hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 240 m

P152 4tlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertileten: 3,800 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 174,3
P152 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P22
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 84,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigédlt magasséag: 23,8 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magasséag: 23,9 m

Kivéalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,162 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 24,793 m
szigma-z: 16,335 m
konc.: 3,999 npg/m3
tadvolsdg: 132 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 37,416 m
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szigma-z: 23,316 m
konc.: 3,196 ng/m3
tavolsag: 224 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 3,199 pg/m3

P22 forrads hatdstavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 224 m

P22 &tlagos 1 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 2,655 ug/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P22 forras védétavolsidga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P162
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 21,0 m

Korrigdlt magassag: 21,0 m
Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magasséag: 22,4 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,053 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,646 m
szigma-z: 15,387 m
konc.: 1,346 ng/m3
tavolsag: 119 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 40,038 m
szigma-z: 21,881 m
konc.: 1,076 pg/m3
tavolsag: 201 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,077 ng/m3

P162 forrds hatédstdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 201 m

P162 Atlagos 1 6réds koncentréacidé a hatastertileten: 0,894 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 174,3

P162 forras védétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,048 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximdlis 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 2,133 pg/m3
tdvolsag: 46 m
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"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 1,692 pg/m3
tadvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentrécid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 34,860 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 1,706 pg/m3

P166 forras hatastdvolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 1,425 pg/m3
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 174,3

P166 forras véddétavolsdga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatdstavolsdggal rendelkezd forréds: P25 2033m

MITROGEN-OXIDOK 28(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

35 herersrersrarsrdrararersversratarararsrarerarshararararsrararhrarsrarsrararatarararararasardearararareraraslirararararararabarararsrarararhrerareraranarad

30

25

20

15

Koncentracio [pg/m3]

10

v] 407 514 1221 1628 2035 2442 2849 3256 3663
A forrastol mert tavolsag [m]

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigdlt magasséag: 73,6 m

Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magassag: 75,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,618 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 0,194 pg/m3

tavolsag: 973 m
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"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 0,155 pg/m3
tavolsag: 1650 m

"A" feltétel szerinti 24 éras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentréacid: 0,155 pg/m3

P25 forrads hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1650 m

P25 atlagos 24 o6ras koncentracid a hatéastertileten: 0,129 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P25 forras védétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,070 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 0,082 pg/m3

tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 0,066 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 0,066 pg/m3

P146 forras hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 670 m

P146 Atlagos 24 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 0,054 upg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P146 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,184 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi idé: 24 o6réas

Maximé&lis 24 o6rés koncentracid:
szigma-y: 53,231 m
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szigma-z: 30,887 m
konc.: 0,213 ng/m3
tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 0,170 ng/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6réds koncentracidé: 0,170 pg/m3

P147 forrds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 674 m

P147 Atlagos 24 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 0,141 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P147 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,143 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 béréas
Maximalis 24 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 0,167 pg/m3

tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 0,134 pg/m3
tdvolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 0,134 pg/m3

P148 forras hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 669 m

P148 Atlagos 24 6réas koncentracid a hatésteriileten: 0,111 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P148 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magassag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivalasztott légszennyez&: SZALLOPOR-PM10=0,082 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
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Atlagolési idé: 24 oéras
Maximalis 24 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 0,095 npg/m3

tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 0,076 pg/m3
tdvolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 0,076 pg/m3

P149 forréds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 674 m

P149 4tlagos 24 6réas koncentradcid a hatésteriileten: 0,063 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P149 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P23
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hbaram: 0,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,41 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magasséag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,4 m

Effektiv magasséag: 12,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,000 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 6réas
Maximalis 24 6ras koncentrécid:
szigma-y: 32,031 m
szigma-z: 8,645 m
konc.: 0,004 pg/m3

tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 47,435 m
szigma-z: 12,139 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 74 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentrécid: 0,003 pg/m3

P23 forrds hatédstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 74 m

P23 Atlagos 24 6réds koncentracid a hatéastertileten: 0,003 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P23 forras védétavolsadga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P154
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 47,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,81 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 19,0 m

Korrigalt magasséag: 17,6 m
Jarulékos magassag: 0,1 m
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Effektiv magassag: 17,8 m
Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,009 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 30,820 m
szigma-z: 12,215 m
konc.: 0,065 pg/m3

tavolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 46,397 m
szigma-z: 17,398 m
konc.: 0,052 pg/m3
tavolsag: 136 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 0,052 pg/m3

P154 forras hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 136 m

P154 4tlagos 24 o6réas koncentrdcid a hatéstertileten: 0,043 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P154 forrads véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P155
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé&ram: 6,2 kW
Atlagos szélsebesség: 2,17 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,48 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 3,0 m
Korrigédlt magasséag: 3,0 m
Jarulékos magassag: 13,1 m

Effektiv magassag: 16,1 m
Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,030 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 6ras koncentraciéd:
szigma-y: 54,656 m
szigma-z: 11,121 m
konc.: 0,170 pg/m3

tavolsag: 68 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 81,803 m
szigma-z: 15,761 m
konc.: 0,136 npg/m3
tavolsag: 115 m

"A" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 0,136 pg/m3

P155 forréds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 115 m

P155 Atlagos 24 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 0,113 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P155 forréads véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréds: P156
vizsgéalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
H&&ram: 4,9 kW
Atlagos szélsebesség: 3,24 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 3,22 m/s
ledramlas nincs
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Eredeti magasséag: 28,0 m

Korrigdlt magasséag: 28,0 m
Jarulékos magassag: 1,0 m
Effektiv magassag: 29,0 m

Kivadlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,002 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 oéras
Maximalis 24 6ras koncentréaciéd:
szigma-y: 31,214 m
szigma-z: 19,799 m
konc.: 0,007 pg/m3

tavolsag: 184 m

"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid:
szigma-y: 47,274 m
szigma-z: 28,347 m
konc.: 0,005 pg/m3
tavolsag: 313 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 0,005 pg/m3

P156 forrds hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 313 m

P156 atlagos 24 6ras koncentracidé a hatésteriileten: 0,004 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 22,2

P156 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P157
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 8,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,69 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,68 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magassag: 41,0 m

Korrigalt magasséag: 41,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 41,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,004 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 6réas
Maximalis 24 6ras koncentrécid:
szigma-y: 48,326 m
szigma-z: 28,501 m
konc.: 0,006 pg/m3

tavolsag: 346 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 73,183 m
szigma-z: 40,803 m
konc.: 0,005 pg/m3
tavolsag: 587 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentréacid: 0,005 pg/m3
P157 forras hatastdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 587 m
P157 &tlagos 24 o6réas koncentracid a hatéstertileten: 0,004 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 22,2
P157 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P158
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 6,9 kW
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Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 6,0 m

Korrigédlt magasséag: 6,0 m
Jarulékos magassag: 4,9 m
Effektiv magasséag: 10,9 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,042 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 36,217 m
szigma-z: 7,571 m
konc.: 0,542 pg/m3

tavolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 54,206 m
szigma-z: 10,729 m
konc.: 0,429 pg/m3
tavolsag: 60 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 0,433 pg/m3

P158 forras hatadstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 60 m

P158 Atlagos 24 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 0,363 ug/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P158 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: Plo6l
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 54,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,18 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s
ledramlas nincs
Eredeti magasséag: 6,0
Korrigdlt magasséag: 6,
Jarulékos magassag: 6,
Effektiv magassag: 12

S O3
23 3

4
Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,039 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 o6ras koncentraciéd:
szigma-y: 40,263 m
szigma-z: 8,645 m
konc.: 0,384 ng/m3

tavolsag: 44 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 59,626 m
szigma-z: 12,140 m
konc.: 0,307 ng/m3
tavolsag: 74 m

"A" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid: 5,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oéras koncentracid: 0,308 pg/m3

P16l forrds hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 74 m

P161 atlagos 24 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,257 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P161 forrads véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréds: P163
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vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 1,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigdlt magasséag: 25,0 m
Jarulékos magassag: 0,4 m

Effektiv magasséag: 25,4 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximalis 24 o6ras koncentraciéd:
szigma-y: 26,715 m
szigma-z: 17,386 m
konc.: 0,006 pg/m3

tavolsag: 147 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 40,411 m
szigma-z: 24,866 m
konc.: 0,005 npg/m3
tavolsag: 250 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 oOras koncentréacid: 0,005 pg/m3

P163 forras hatdstavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 250 m

P163 Atlagos 24 6réas koncentracid a hatésteriileten: 0,004 upg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P163 forras védétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P144
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 8,4 kW

Atlagos szélsebesség: 3,56 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigdlt magasséag: 37,0 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magassag: 37,2 m

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,018 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 24 béras
Maximalis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 42,055 m
szigma-z: 25,386 m
konc.: 0,034 npg/m3

tavolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentracib:
szigma-y: 63,642 m
szigma-z: 36,322 m
konc.: 0,027 pg/m3
tdvolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 0,027 pg/m3

P144 forras hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 480 m

P144 atlagos 24 6ras koncentracidé a hatéstertileten: 0,023 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2
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P144 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd
Vizsgalt forras: P167
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 71,5 kW

Atlagos szélsebesség: 1,89 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 5,0 m

Korrigalt magasséag: 5,0 m

Jarulékos magassag: 2,1 m

Effektiv magassag: 7,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,053 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 24 6réas
Maximalis 24 6ras koncentrécid:
szigma-y: 24,252 m
szigma-z: 5,015 m
konc.: 1,819 pg/m3

tavolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracibd:
szigma-y: 35,340 m
szigma-z: 6,944 m
konc.: 1,451 pg/m3
tavolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 24 oéras koncentréacid: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 Oras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid: 1,455 pg/m3

P167 forrds hatéastavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 29 m

P167 &tlagos 24 6ras koncentradcidé a hatésteriileten: 1,230 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdéség: 22,2

P167 forras véddétavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P168
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-té6l K felé

Hé&ram: 61,2 kW
Atlagos szélsebesség: 1,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramléas nincs
Eredeti magassag: 5,
Korrigalt magassé
Jarulékos magasséa

0m
5,0
1,7
Effektiv magassag: 6,7 m

g: m
g: m

Kivéalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,035 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi idé: 24 o6réas
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 23,340 m
szigma-z: 4,858 m
konc.: 1,352 pg/m3

tavolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 24 o6réas koncentréacib:
szigma-y: 33,629 m
szigma-z: 6,662 m
konc.: 1,066 pg/m3
tadvolsag: 27 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentrécid: 5,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid: 4,440 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 Orés koncentréacid: 1,081 pg/m3
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P168 forras hatédstdvolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: 27 m
P168 &atlagos 24 6rés koncentracid a hatéstertileten: 0,919 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 22,2

P168 forrads véddtavolsdga SZALLOPOR-PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximdlis hatdstavolsdggal rendelkezdé forrds: P25 1650m

SZALLOPOR-PM10 28(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

=
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0 330 660 990 1320 1650 1980 2310 2640 2970 3300
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: P8
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 63,5 kW

Atlagos szélsebesség: 2,61 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magasséag: 16,0 m

Korrigdlt magassag: 15,3 m

Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 15,4 m

Kivalasztott légszennyezd&: KEN-DIOXID=0,015 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6érés koncentracid:
szigma-y: 31,811 m
szigma-z: 10,528 m
konc.: 0,525 pg/m3
tavolsag: 62 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 47,968 m
szigma-z: 15,017 m
konc.: 0,419 pg/m3
tdvolsag: 106 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 1 érés koncentracid: 0,420 pg/m3

P8 forrds hatédstidvolsdga KEN-DIOXID esetén: 106 m

P8 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatésteriileten: 0,349 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P8 forréas véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P9
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&é&ram: 45,6 kW

Atlagos szélsebesség: 2,92 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,96 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 22,0 m

Korrigadlt magassag: 21,1 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magassag: 21,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,008 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 26,511 m
szigma-z: 14,456 m
konc.: 0,230 ng/m3
tavolsag: 107 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,201 m
szigma-z: 20,719 m
konc.: 0,183 ng/m3
tavolsag: 183 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 0,184 pg/m3

P9 forrds hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén: 183 m

P9 4tlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten: 0,153 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P9 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P25
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 11395,3 kW

Atlagos szélsebesség: 4,54 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 4,65 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 80,0 m

Korrigdlt magasséag: 73,6 m
Jarulékos magassag: 1,8 m

Effektiv magasséag: 75,4 m

Kivadlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=1,642 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 98,331 m
szigma-z: 51,382 m
konc.: 2,157 pg/m3
tdvolsag: 973 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 149,077 m
szigma-z: 73,632 m
konc.: 1,725 pg/m3
tadvolsag: 1650 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1,725 pg/m3

P25 forrds hatdstidvolsdga KEN-DIOXID esetén: 1650 m

P25 atlagos 1 6réas koncentracidé a hatésteriileten: 1,428 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P25 forras véddétavolsadga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P121
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 1113,2 kW

Atlagos szélsebesség: 3,55 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,55 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 37,0 m

Korrigalt magasséag: 36,6 m
Jarulékos magassag: 0,6 m

Effektiv magassag: 37,2 m
Kivadlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,498 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 42,060 m
szigma-z: 25,389 m
konc.: 3,982 ng/m3
tavolsag: 283 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 63,650 m
szigma-z: 36,326 m
konc.: 3,182 pg/m3
tdvolsag: 480 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,186 npg/m3

P121 forréds hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén: 480 m

P121 4tlagos 1 o6réds koncentréacidé a hatastertileten: 2,640 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P121 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P134
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 948,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,66 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,65 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 40,0 m

Korrigdlt magasséag: 40,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magasséag: 40,5 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,325 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximdlis 1 6ras koncentréacid:
szigma-y: 46,677 m
szigma-z: 27,690 m
konc.: 2,083 pg/m3
tavolsag: 329 m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréaciod:
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szigma-y: 70,562 m
szigma-z: 39,581 m
konc.: 1,666 pg/m3
tavolsag: 557 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1,666 pg/m3

P134 forrds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 557 m

P134 4tlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertileten: 1,380 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P134 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P146
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2428,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=1,079 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,945 m
szigma-z: 30,748 m
konc.: 5,266 pg/m3
tavolsag: 395 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,188 m
szigma-z: 44,025 m
konc.: 4,213 pg/m3
tavolsag: 670 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,213 pg/m3

P146 forras hatastdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 670 m

P146 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 3,489 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P146 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P147
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 2361,7 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigédlt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 45,2 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,960 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 53,231 m
szigma-z: 30,887 m
konc.: 4,648 pg/m3
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tavolsag: 398 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 80,520 m
szigma-z: 44,177 m
konc.: 3,718 ng/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,718 pg/m3

P147 forrds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 674 m

P147 &tlagos 1 6réds koncentréacidé a hatastertileten: 3,080 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P147 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P148
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2177,8 kW

Atlagos szélsebesség: 3,79 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigdlt magasséag: 44,3 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magasséag: 45,0 m

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,723 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 52,850 m
szigma-z: 30,702 m
konc.: 3,541 pg/m3
tavolsag: 394 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 80,110 m
szigma-z: 43,990 m
konc.: 2,831 pg/m3
tdvolsag: 669 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 2,832 ng/m3

P148 forrds hatédstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 669 m

P148 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 2,346 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetdség: 242,4

P148 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P149
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 2227,5 kW

Atlagos szélsebesség: 3,80 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,89 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 48,0 m

Korrigalt magasséag: 44,5 m
Jarulékos magassag: 0,7 m

Effektiv magassédg: 45,2 m

Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=1,192 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximdlis 1 6ras koncentracid:
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szigma-y: 53,130 m
szigma-z: 30,838 m
konc.: 5,779 pg/m3
tavolsag: 397 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 80,527 m
szigma-z: 44,181 m
konc.: 4,620 pg/m3
tavolsag: 674 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 4,623 pg/m3

P149 forras hatastdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 674 m

P149 4tlagos 1 6rés koncentracid a hatéstertileten: 3,830 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P149 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P151
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-té6l K felé

H&é&ram: 267,3 kW

Atlagos szélsebesség: 2,96 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigédlt magasséag: 21,8 m
Jarulékos magassag: 0,2 m

Effektiv magasséag: 22,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,047 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 25,264 m
szigma-z: 15,078 m
konc.: 1,272 pg/m3
tavolsag: 115 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 38,224 m
szigma-z: 21,569 m
konc.: 1,014 pg/m3
tavolsag: 196 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 48,480 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 1,018 pg/m3

P151 forrads hatdstdvolsdga KEN-DIOXID esetén: 196 m

P151 Atlagos 1 o6réds koncentrécidé a hatastertileten: 0,846 pg/m3
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

P151 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P22
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 84,3 kW

Atlagos szélsebesség: 3,05 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,10 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 25,0 m

Korrigdlt magassag: 23,8 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magasséag: 23,9 m

Kivalasztott légszennyez&: KEN-DIOXID=0,019 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0
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Atlagolési idé: 1 6éras
Maximalis 1 6rés koncentracid:

nen

wan
np"
nen

P22

szigma-y: 24,793 m
szigma-z: 16,335 m
konc.: 0,477 ng/m3
tavolsag: 132 m

feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 37,416 m
szigma-z: 23,316 m
konc.: 0,382 pg/m3
tdvolsag: 224 m

feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 oérés

forrds hatdstivolsdga KEN-DIOXID esetén:

koncentracid:

koncentracid:
koncentréacid:
koncentracid:

25,000 pg/m3
48,480 1g/m3
0,382 pg/m3

224 m

P22 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten:
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4
P22 forras védétavolsidga KEN-DIOXID esetén:

0,317 pg/m3

nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas:

P166

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram:

201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramléds nincs

Eredeti magassag:
Korrigalt magasséag:
Jarulékos magassag:
Effektiv magasséag:

Kivéalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=3,396 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

12,0 m
12,0 m
0,8 m

12,8 m

Atlagoléasi idé: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracid:

nen

np"

npn

npn
ng"
nen

P166 forrds hatdstavolsdga KEN-DIOXID esetén:

szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 150,506 pg/m3
tadvolsag: 46 m

feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 119,398 pg/m3
tavolsag: 79 m

feltétel szerinti 1 o6réas

2,

szigma-y:
szigma-z:

konc.:
tavolsag:

96,222 m
22,659 m

48,339 ng/m3

186 m

feltétel szerinti 1 oéréas

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tdvolsag:

143,281 m
31,970 m

24,922 ng/m3

308 m

feltétel szerinti 1 oOrés
feltétel szerinti 1 oéréas
feltétel szerinti 1 oOrés

40 m/s

koncentracid:

koncentréacib:

koncentracid:

koncentrécid:
koncentréacid:
koncentrécid:

25,000 pg/m3
48,480 pg/m3
120,405 pg/m3

308 m

P166 atlagos 1 6ras koncentradcid a hatésteriileten:
KEN-DIOXID terhelhetéség: 242,4

65,825 pg/m3
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P166 forras véddétavolsdga KEN-DIOXID esetén:

Maximalis hatastavolsidggal rendelkezd forréas:

2.5

~
(=1

=
L

1.0

Koncentracio [pg/m3]

0.5

0.0

P25 1650m

nem értelmezhetd

KEN-DIOXID

25(14/a) feltétel

— 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

330 660 2490

Szamitas TOLUOL komponensre:

Vizsgalt forras: P164

1698 n

1320 1650 1980

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlés nincs
Eredeti magassag: 8,

0 m
Korrigédlt magasséag: 8,0
Jarulékos magasséag: 0,5

m
m

14
Effektiv magasséag: 8,5 m

Kivéalasztott légszennyezd:

Atlagolasi idé: 1 o6ras
Maximéalis 1 6réds koncentracid:

ngon

npn
ngn
non

szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 23 m

feltétel szerinti 1 orés
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 40 m

feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 oérés

2,

08 m/s

koncentréacid:

koncentréacid:
koncentrécid:
koncentréacid:

P164 forras hatastdvolsdga TOLUOL esetén:

37/

60,000 pg/m3
119,460 pg/m3
0,002 pg/m3

40 m

50

2310 2640 2970 3300
A forrastol mert tavolsag [m]

TOLUOL=0, 000 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0



P164 atlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 0,002 pg/m3
TOLUOL terhelhetéség: 597,3
P164 forras véddétavolsdga TOLUOL esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigalt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magassag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezé: TOLUOL=0,011 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,501 pg/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,398 pg/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 60,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 119,460 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,401 pg/m3

P166 forras hatédstdvolsdga TOLUOL esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentréacid a hatastertileten: 0,335 pg/m3
TOLUOL terhelhetéség: 597,3

P166 forrds véddétavolsdga TOLUOL esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatédstavolsdggal rendelkezd forréds: P166 79m

0,65 TOLUOL 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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Szamitas XILOLOK komponensre:

Vizsgalt forras: Plo4
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tdl K felé

H&é&ram: 46,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m
Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magasséag: 8,5 m

Kivéalasztott légszennyezd: XILOLOK=0,000 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,003 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,002 npg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 20,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 39,300 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 0,002 pg/m3

P164 forrads hatdstdvolsdga XILOLOK esetén: 40 m

P164 Atlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 0,002 pg/m3
XILOLOK terhelhetdség: 196,5

P164 forras véddétavolsdga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivalasztott légszennyezd: XILOLOK=0,003 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,123 ng/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentraciéd:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,097 pg/m3
tdvolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 érés koncentracié: 39,300 pg/m3
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"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 0,098 pg/m3

P166 forras hatdstdvolsdga XILOLOK esetén: 79 m

P166 atlagos 1 6ras koncentrdcid a hatéstertileten: 0,082 pg/m3

XILOLOK terhelhetéség: 196,5
P166 forrads véddtavolsdga XILOLOK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatéastédvolsdggal rendelkezé forrads: Pl66 79m
0.16 XILOLOK 28(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas ETILEN komponensre:

Vizsgalt forréas: P162
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,91 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magasséag: 21,0 m

Korrigdlt magassag: 21,0 m

Jarulékos magassag: 1,4 m

Effektiv magassag: 22,4 m

Kivalasztott légszennyezé: ETILEN=0,029 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 6réas
Maximalis 1 6ras koncentraciod:

szigma-y: 26,646 m
szigma-z: 15,387 m
konc.: 0,745 pg/m3
tavolsag: 119 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,038 m
szigma-z: 21,881 m
konc.: 0,596 pg/m3
tavolsag: 201 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 25,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracidé: 50,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 0,596 ng/m3

P162 forrads hatastavolsdga ETILEN esetén: 201 m

P162 &tlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 0,495 pg/m3
ETILEN terhelhetd&ség: 250,0

P162 forras véddétavolsdga ETILEN esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatdstavolsdggal rendelkezd forras: Pl62 201lm
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A forrastol mert tavolsag [m]

Szamitas HEXAN komponensre:

Vizsgalt forréds: P154

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&&ram: 47,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,75 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,81 m/s
ledramléas van

Eredeti magassag: 19,0 m

Korrigédlt magasséag: 17,6 m
Jarulékos magassag: 0,1 m

Effektiv magasséag: 17,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: HEXAN=0,141 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 o6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 30,820 m
szigma-z: 12,215 m
konc.: 4,174 pg/m3
tavolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:

szigma-y: 46,397 m
szigma-z: 17,398 m
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konc.: 3,332 pg/m3
tavolsag: 136 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,339 pg/m3

P154 forrds hatédstdvolsdga HEXAN esetén: 136 m

P154 4tlagos 1 6rés koncentracid a hatéastertileten: 2,777 ng/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P154 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P155
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 6,2 kW

Atlagos szélsebesség: 2,17 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,48 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 3,0 m

Korrigalt magasséag: 3,0 m

Jarulékos magassag: 13,1 m

Effektiv magassag: 16,1 m

Kivéalasztott légszennyezd: HEXAN=0,558 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 54,656 m
szigma-z: 11,121 m
konc.: 13,117 pg/m3
tavolsag: 68 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentrécid:
szigma-y: 81,803 m
szigma-z: 15,761 m
konc.: 10,466 pg/m3
tavolsag: 115 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 10,493 pg/m3

P155 forras hatédstdvolsdga HEXAN esetén: 115 m

P155 atlagos 1 o6ras koncentracid a hatéastertileten: 8,734 pg/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P155 forréds véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P156
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 4,9 kW

Atlagos szélsebesség: 3,24 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 3,22 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 28,0 m

Korrigédlt magasséag: 28,0 m
Jarulékos magassag: 1,0 m

Effektiv magasséag: 29,0 m

Kivéalasztott légszennyezd: HEXAN=0,035 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 31,214 m
szigma-z: 19,799 m
konc.: 0,522 pg/m3
tadvolsdg: 184 m
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"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 47,274 m
szigma-z: 28,347 m
konc.: 0,416 npg/m3
tavolsag: 313 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 0,417 pg/m3

P156 forrds hatdstdvolsdga HEXAN esetén: 313 m

P156 Atlagos 1 o6réds koncentréacidé a hatastertileten: 0,346 pg/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P156 forras védétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: P158
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé
Hé&ram: 6,9 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 1,88 m/s
ledramlas nincs

Eredeti magassag: 6,0 m

Korrigdlt magasséag: 6,0 m
Jarulékos magassag: 4,9 m
Effektiv magasséag: 10,9 m

Kivalasztott légszennyezd: HEXAN=0,074 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 36,217 m
szigma-z: 7,571 m
konc.: 4,019 ng/m3
tavolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 54,206 m
szigma-z: 10,729 m
konc.: 3,179 pg/m3
tadvolsag: 60 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracidé: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,215 pg/m3

P158 forrds hatdstavolsdga HEXAN esetén: 60 m

P158 Atlagos 1 o6réds koncentréacidé a hatastertileten: 2,694 pg/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P158 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P167
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

H&ram: 71,5 kW
Atlagos szélsebesség: 1,89 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magassag: 5,
Korrigadlt magasséag:
Jarulékos magassag:

0 m
5,0
2,1
Effektiv magasséag: 7,1 m

m
m

Kivalasztott légszennyezd: HEXAN=0,132 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi idé: 1 érés

Maximalis 1 6ras koncentréaciod:

szigma-y: 24,252 m
szigma-z: 5,015 m
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konc.: 18,691 pg/m3
tavolsag: 17 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 35,340 m
szigma-z: 6,944 m
konc.: 14,910 pg/m3
tavolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracidé: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentrécid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 14,952 pg/m3

P167 forras hatastdvolsdga HEXAN esetén: 29 m

P167 &tlagos 1 6réds koncentracidé a hatéstertileten: 12,638 pg/m3
HEXAN terhelhetéség: 500,0

P167 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: P168
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 61,2 kW

Atlagos szélsebesség: 1,87 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 1,77 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 5,0 m

Korrigédlt magasséag: 5,0 m
Jarulékos magassag: 1,7 m

Effektiv magassag: 6,7 m

Kivéalasztott légszennyezd: HEXAN=0,072 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 23,340 m
szigma-z: 4,858 m
konc.: 11,589 pg/m3
tavolsag: 16 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentrécid:
szigma-y: 33,629 m
szigma-z: 6,662 m
konc.: 9,135 pg/m3
tavolsag: 27 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracié: 50,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 100,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 9,271 pg/m3

P168 forrads hatadstavolsdga HEXAN esetén: 27 m

P168 4atlagos 1 o6réds koncentracid a hatastertileten: 7,874 pg/m3
HEXAN terhelhetdéség: 500,0

P168 forras véddétavolsdga HEXAN esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsadggal rendelkezdé forrés: P156 313m
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Szamitas N-METIL-2-PIRROLIDON komponensre:

Vizsgdlt forrés:

P165

vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram:

0,0 kw

Atlagos szélsebesség: 2,65 m/s

Szélsebesség a kilépésnél:

ledramlds van

Eredeti magassag:

16,0 m

Korrigdlt magasséag: 15,9 m
Jarulékos magassag: 0,0 m
Effektiv magasséag: 15,9 m

2,

65 m/s
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A forrastol mért tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezb: N-METIL-2-PIRROLIDON=0,000 kg/h Tszl1l/2=0 TA1/2=0

Atlagolési idé: 1 6éras
Maximalis 1 6ras koncentracid:

nen

wan
np"
wow

P165 forrds hatédstdvolsdga N-METIL-2-PIRROLIDON esetén:
P165 atlagos 1 6ras koncentracidé a hatésteriileten:
N-METIL-2-PIRROLIDON terhelhetéség:
P165 forras véddétavolsdga N-METIL-2-PIRROLIDON esetén:

Maximalis hatastavolsadggal rendelkezd forréas:

szigma-y: 31,574 m
szigma-z: 10,919 m
konc.: 0,000 npg/m3
tavolsag: 66 m
feltétel szerinti 1 orés

szigma-y: 47,702 m
szigma-z: 15,601 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 113 m

feltétel szerinti 1 o6réas
feltétel szerinti 1 oérés
feltétel szerinti 1 o6réas

koncentréacid:

koncentracié: 10,000 pg/m3
koncentracié: 20,000 npg/m3
koncentracié: 0,000 pg/m3

100,0

P165 113m
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1.0 MN-METIL-2-PIRROLIDON 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas ETIL-BENZOL komponensre:

Vizsgalt forréas: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hé&ram: 46,4 kW
Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramlés nincs
Eredeti magasséag: 8,0
Korrigdlt magasséag: 8,
Jarulékos magassag: 0,
Effektiv magassag: 8,5 m

oo 3

m
m

Kivéalasztott légszennyezé: ETIL-BENZOL=0,000 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolési idé: 1 6ras

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,003 npg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,002 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6ré&s koncentréacid: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 3,680 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentraciéd: 0,002 pg/m3

P164 forrds hatdstavolsdga ETIL-BENZOL esetén: 40 m

P164 atlagos 1 6réds koncentréacidé a hatéastertileten: 0,002 pg/m3
ETIL-BENZOL terhelhetdéség: 18,4

P164 forras véddétavolsdga ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhetd
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Vizsgalt forras: P166
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

HS&ram: 201,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,43 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,40 m/s
ledramlés nincs

Eredeti magassag: 12,0 m

Korrigdlt magasséag: 12,0 m
Jarulékos magassag: 0,8 m

Effektiv magasséag: 12,8 m

Kivéalasztott légszennyezd: ETIL-BENZOL=0,002 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 32,484 m
szigma-z: 8,861 m
konc.: 0,080 pg/m3
tavolsag: 46 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réas koncentracid:
szigma-y: 48,944 m
szigma-z: 12,630 m
konc.: 0,063 npg/m3
tavolsag: 79 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentréacid: 2,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 3,680 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 0,064 pg/m3

P166 forras hatdstavolsdga ETIL-BENZOL esetén: 79 m

P166 Adtlagos 1 6ras koncentréacidé a hatastertileten: 0,053 pg/m3
ETIL-BENZOL terhelhetdéség: 18,4

P166 forras védétavolsdga ETIL-BENZOL esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatéastavolsdggal rendelkezd forrds: Pl66 79m

ETIL-BENZOL 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitas PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forras: P164
vizsgalt elsz. irany: 203,0 fok E-tél K felé

Hb&ram: 46,4 kW

Atlagos szélsebesség: 2,11 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,08 m/s
ledramléas nincs

Eredeti magassag: 8,0 m

Korrigdlt magasséag: 8,0 m

Jarulékos magassag: 0,5 m

Effektiv magassag: 8,5 m

Kivalasztott légszennyezd: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,000 kg/h Tszl/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 o6ras

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 27,356 m
szigma-z: 5,946 m
konc.: 0,000 pg/m3
tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracib:
szigma-y: 40,944 m
szigma-z: 8,426 m
konc.: 0,000 pg/m3
tavolsag: 40 m

"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6réas koncentracid: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 0,000 pg/m3

P164 forrds hatédstdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 40 m

P164 Atlagos 1 6ras koncentracid a hatéastertileten: 0,000 pg/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetd&ség: 500,0

P164 forras véddétavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Maximé&lis hatédstavolsdggal rendelkezdé forrds: P1l64 40m
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1.0 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2&(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag

(m)

P8 (pont) 106
P9 (pont) 183

P25 (pont) 2033
P121 (pont) 480
P134 (pont) 575
P164 (pont) 40
P146 (pont) 929
P147 (pont) 881
P148 (pont) 973

P149 (pont) 1573
P151 (pont) 196
P152 (pont) 240
P22 (pont) 224
P23 (pont) 74
P154 (pont) 136
P155 (pont) 115
P156 (pont) 313
P157 (pont) 587
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P158 (pont) 60

P161 (pont) 74
P162 (pont) 201
P163 (pont) 250
P144 (pont) 480
P165 (pont) 113
P167 (pont) 29
P168 (pont) 27
P166 (pont) 308

A hatastertileteket korokként abrazoltuk a kdvetkezo térképen.

-
.gfﬁ v
& 1967-2019 HERE | Jarms ot use:

50/50



	IV_MPK Polimer Levegős fejezet_20200615
	4.1 mell hr Pontforrások fáklyák
	4.1 mell helyszínrajz pontf
	4.1 mell MPK fáklyák

	4.2 mell lefúvatók HD1
	4.2 mell lefúvatók LD2 lef
	4.2 mell lefúvatók LD2 nagyny
	4.2 mell lefúvatók PP3
	4.3 mell Pontforrás kibocsátás polimer
	4.4 mell MPK Hatásterület 2019



