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1 A MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelepen folytatott termelési tevékenység rovid bemutatasa

MOL Petrolkémia Zrt. (tovabbiakban MPK) vertikalisan integralt termelési struktirajaban
kiilonb6z6 szénhidrogének felhasznadldsaval mlianyagipari alapanyagot allit el6. A termelési
folyamat két f6 eleme a monomergyartas €s a polimerizacid. Emellett a MTBE és a butadién
gyartasaval a szerves vegyi alapanyag gyartas 0j termékcsoportokkal bdviilt.

A Tiszaujvaros Site-on (tovabbiakban Tisza Site) miik6dé MPK tulajdonu termeldiizemek
mindegyike rendelkezik egységes kornyezethaszndlati  engedéllyel, a kozponti
szennyviztisztitdo kornyezetvédelmi miik6dési engedéllyel.

Jelen feluilvizsgalati dokumentécio a polimertermeld tizemek — HDPE-1, HDPE-2, LDPE-2,
PP-3, PP-4 - 2015-2019 iddszak teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat tartalmazza.

Miianyag alapanyaggyartas és kapcsolodasi pontjai a tobbi technologiival

A polimer tizemekben kozepes €s nagy siiriiségli polietilént (HDPE-1, HDPE-2), alacsony
stirliségli polietilént (LDPE-2), valamint polipropilént (PP-3, PP-4) allitanak eld.

A HDPE-1 iizemben nagy- és kozépsiriségii polietilén (High and Medium Density
Polyethylene) gyartasa torténik zagyfazisban, cséhurok rektorban két polimerizacios soron.
Az tizemrészben a Phillips Petroleum Co. (USA) altal kifejlesztett "Particle Form" eljarast
alkalmazva hurok reaktorokban, izobutan higitokézegben, folyamatos katalizator (aluminium-
szilikat bazisu krémoxid), etilén, hexén-1, hidrogén ¢€s izobutan betap mellett allitanak el
kozepes €s nagy stiriségli polimerport.

Az lizem f6 alapanyaga az Olefin lizemekben eldallitott etilén és hidrogén, mely kozvetlen
csOvezetéki kapcsolat révén jut el az tizembe.

Az tizemelés soran folyamatosan keletkezd un. off-gazt csévezetéken tovabbitjak az Olefin-1
tizembe, ahol az olefingyartds alapanyagaként dolgozzak fel. Ezen kapcsolat, illetve
fogadokészség hianyaban az off-gazt faklyara kell vezetni.

HDPE-1 és LDPE-2 {izem szennyviz el6kezelé rendszere kozos, az LDPE-2 iizembdl a
HDPE-1 iizemi csatornarendszeren keriil elvezetésre a szennyviz.

A HDPE-2 iizemben szintén nagy- ¢és kozépstrliségli polietilén gyartdsa torténik
zagyfazisban, két sorba kapcsolt autoklav tipusu reaktorban. Az tizemben a Mitsui CX eljarast
alkalmazva folyamatos katalizator (hexanban oldott Ti-katalizatorok) adagolas mellett, etilén,
hidrogén, propilén, butén-1 alapanyagokbol allitanak elé kozepes €s nagy striiségli polimer
port. Az tizem f6 alapanyaga az Olefin tizemekben eldallitott etilén és propilén.

A polimer port tisztitas, szaritds utan granulaljak, majd silos tarolast kdvetéen kiszerelésre
keriil. A HDPE-1 {izem kapacitasa 200 ezer t/év, a HDPE-2 iizem kapacitasa 252 ezer t/év
polietilén granulatum.

Az tizemelés soran folyamatosan keletkezd un. off-gdzt és szennyezett hexant csdvezetéken
tovabbitjak az Olefin-2 {izembe, ahol az olefingyartas alapanyagaként dolgozzak fel. Ezen
kapcsolat, illetve fogaddkészség hidnyaban ezeket az anyagaramokat faklyara kell vezetni.
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A HDPE-2 iizemzavara esetén a HDPE-1 iizem mindkét sora maximumra terhel, az Olefin-2
viszont sziikség esetén cseppfolydsitas hatardig visszaterhel.

Az LDPE-2 iizem a BASF eljarasat alkalmazza. Az eljaras soran o6t + kétfokozata
komprimalast kovetéen, oxigén inicidtor hozzdaddsaval cséreaktorokban, propionaldehid
modifikator és n-butil akrilat komonomer hozzaadasaval, etilén betap mellett allitanak el6 kis
stiriségti polimerport. Az lizem {6 alapanyaga az Olefin tizemekben eléallitott etilén, ahova az
un. off-gdzokat vezetik vissza.

Az LDPE-2 tizem jelenlegi névleges kapacitasa 70.000 tonna/év polietilén granulatum
folyamatos gyartastechnologiaval.

Az LDPE-2 és a HDPE-1 tizem szennyviz elvezet6- €s hlitdvizrendszere k6zos.

A PP-3 iizem a LyondellBasell cég SPHERIPOL eljarasat alkalmazza. Az eljaras olddszer
nélkiili polimerizaciot valosit meg, két sorbakapcsolt hurokreaktorban. Az eljarassal 34 bar
nyomason és 70°C homérsékleten homo- €s max. 3,5% etilén tartalmu random kopolimerek, a
hurokreaktorokkal sorbakapcsolt gazfazisa, fluiddgyas reaktorban pedig 13% etilén tartalmu
heterofazisos kopolimerek gyarthatok. Az ilizem {6 alapanyaga az Olefin iizemekben
eléallitott etilén €s propilén, valamint hidrogén, ahova az un. off-gdzokat vezetik vissza.

A PP-3 iizem jelenlegi névleges kapacitdsa 100.000 tonna/év polipropilén folyamatos
gyartastechnoldgiaval. A 2016-os nagy ledllas soran elvégezték a reaktorok nyomdasprobajat
és a tliziviz rendszer rekonstrukcidjat, ez biztositja az lizem egyenletes €s biztonsagos
miikodését.

A PP-3, a HDPE-1 ¢és az LDPE-2 tizemek hiitovizrendszere koz6s, melyet a PP-3 lizemeltet.
A PP-3 tizem szennyvizét az SZVT-1 fogadja.

A PP-4 iizemben szintén a SPHERIPOL eljarast alkalmazzak, az tizem kapacitasa 182.000
t/év polipropilén. Az lizem {6 alapanyaga az Olefin tizemekben eléallitott etilén és propilén,
valamint hidrogén, ahova az un. off-gazokat vezetik vissza. A reakcid katalizatora titan-
tetraklorid, melyhez segédkatalizatorokat is adagolnak. A keletkezd monomereket tisztitds
utan visszavezetik a technologidba. A keletkezett polimerport tisztitjak, szaritjdk, majd
megkivant aranyu adalékanyag hozzdadasat kovetden granuléljak.

A PP-4 lizem 1-2 napos ledlldsa esetén az Olefin-2 sziikség szerint a propilén készlet
kezelhetdség hataraig visszaterhel.

A PP-4 és HDPE-2 ilizemek szennyvize k6zos vezetéken keriil az SZVT-1-re. Az Olefin-2
lizemi szennyvizrél torténd levélasztassal megvaldsult a polimer és olefines vizek
szétvalasztasa az SZVT-1-en 1évo keveredési pont eldtt.



MOL Petrolkémia Zrt. vegyipari létesitmény - Monomerek FTR 2000 Kfi.
Teljes kort kornyezetvédelmi feltilvizsgalat 2019

2 A feliilvizsgalat soran tett megallapitasok

2.1 Levegovédelem

A feliilvizsgalt idészakban az tizemszerli miikodés alatt mind a pontforrasokon, mind a diffuz
forrasokon torténd kibocsatasok megfeleltek a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
leveg6tisztasag védelmi kdvetelményeinek és a hatdsagi eldirasoknak.

A terjedésvizsgalatok értékelését Osszefoglalva megallapithaté, hagy az alkalmazott
technologidnak koszonhetéen a légszennyez6 anyagok kibocsatasa a térség levegéminéségi
helyzetét jelentésen nem befolyasolja.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei  Kormanyhivatal — Népegészségiigyi  Fdosztaly
Kornyezetvédelmi  Mérokozpont  laboratériumanak mérési  eredményeinek — alapjan,
Tiszaujvaros és Oszlar teriiletén a levegdmindség allapota a hivatalos Légszennyezettségi
index alapjan kivald €s jo mindsitést kapott a vizsgalt idészakban. A flitési iddszakban végzett
mérések igazoltdk, hogy a kozlekedési és ipari kibocsatasok mellett jelentds a fiitési
légszennyezbanyag-kibocsatas a lakossag részérdl. Megallapithatd, hogy az lizemeld ipari
vallalkozasok mikodése és a lakossagi eredetli kibocsatasok Osszességében sem a fiitési
idészakban, sem a fiitési idészakon kiviil nem okoznak hatarérték feletti 1égszennyezést a
véros lakott teriiletein egyik vizsgalt komponens esetében sem.

2.2 Talajvédelem

Talajvédelem szempontjabdl a létesitményben alkalmazott technologidk biztonsagosnak
tekinthetdk, a talaj szennyezddését a Ilehetséges eszkozokkel megeldzik, illetve
megakadalyozzak. A talajvédelem tekintetében intézkedésre nincs sziikség.

2.3 Vizvédelem

A vizvédelmet tekintve a Iétesitmény vizfelhasznaldsa megfelel az eldirdsoknak, a tisztitott
viz kibocsatasok a vonatkozé hatarértékeknek és jogszabalyoknak megfelelnek.

Az MPK a jelen feliilvizsgalati dokumentécidval érintett létesitményrészek (lizemek)
esetében nem kéri technologiai hatarérték megadasat ,,az ugyanazon telephelyen miik6do,
egymassal technologiailag 6sszefliggd, muszakilag kapcsolodo tevékenységeket folytato™
Iétesitményrészek kozott, a szennyvizkezelést egységes technologiaként kezeli a
l1étesitményben.

2.4 Zaj- és rezgésvédelem

A vizsgalt lizemek szamara helyet add teriilet adottsagai, valamint a kapcsolédd forgalom
kiépitett uiton (35. szdmu fout) torténd levezetése a tevékenység szamara kedvezd lehetdséget
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teremt, az lizemi telekhatarokhoz legkozelebb elhelyezkedé védendé teriileteken a zaj
terhelési hatarértékei teljesiilnek.

Osszességben megallapithatd, hogy a vizsgalt létesitmény miitkodése a védendé teriileteken
nem okoz hatarérték tallépést, illetve a hatasteriileten van védendé épiilet. A 1étesitmény
mukddése soran a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendeletben eléirt kovetelmények teljesiilnek.

2.5 Hulladékgazdalkodas

A vegyipari létesitményben alkalmazott technoldgia soran az eldirt termékhez képest
hulladékként keletkez6 anyagok el sem jutnak a hulladékstatuszig. Az igy keletkezd
hulladékok jelentds része kozvetlenill visszavezetheté a termelési folyamatba, igy a
nagyaranyu Ujrafelhasznélds miatt a termelésintegralt hulladékgazdilkodas szempontjabol
az alkalmazott technika az elérheté legjobbnak tekintheto.

2.6 Elévilag

A létesitmény kornyezetében természetes életkdzosségek nincsenek, mesterséges telepitést
novényzet €s az ember kozelségéhez adaptalddott fauna a jellemzd. Tovabbi intézkedésre az
¢élovilag védelme érdekében nincs sziikség.

2.7 Energiahatékonysag

Az MPK 2014. szeptember 1-t61 miikodteti energia irdnyitasi rendszerét, amelyben az
energiafelhasznalas hatékonysagat az energia teljesitmény mutatékkal (ETM) jellemezziik. A
mutatok az egyes teriiletek energetikai sajatossagait figyelembe véve lettek kialakitva ugy,
hogy a nyomon kovetésiikkel és elemzésiikkel megallapitsuk és kisziirjik a hatékonysagot
befolyasold tényezdket. Az eltérések vizsgalatanak eredményeképpen akcidkat fogalmazunk
meg az energiateljesitmény javitasa céljabdl.

Az energia-hatékonysag tekintetében a feliilvizsgalt idészakban tobb olyan beruhdzés is
tortént, amely az lizem energia-felhasznalasat kisebb-nagyobb mértékben csokkentette, azaz
pozitiv iranyba befolyasolta. E tekintetben még tovabbi intézkedéseket terveznek a
kozeljovoben.

2.8 BAT értéekelés

A létesitmény teriiletén folyo gyartds BAT szerinti értékelését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormanyrendelet szerint végeztiikk el. Az alkalmazott technoldgia és a hozza kapcsolodd
tevékenységek BAT szerinti megitélése a KvVM Integralt Szennyezés-megelézési ¢€s
Kornyezet-egészségiigyi Foosztalya altal készitett ,,Utmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatdrozdsdhoz a milanyagok gydrtdsa terén” és az Utmutaté az elérheté legjobb
technika meghatdrozasdahoz az egyszerii szénhidrogének gydrtdasa terén” cimii dokumentum,
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valamint a hatalyos jogszabalyok alapjan tortént. Az értékelésnél tovabba figyelembe vettiik
az Eurdpai Bizottsag altal kiadott referencia dokumentumok eldirasait, adatait és szerkezeti
felépitését: Referenciadokumentum a polimerek gydrtisa szamdra elérheté legjobb
technikdkrol (POL, 2007), a Referenciadokumentum a szennyvizkezelés és hulladékgdaz kezelés
elérhetd legjobb technikairdl / Menedzsment rendszerek a vegyipari szektorban (CWW, 2016).
valamint a Referenciadokumentum az ipari hiitorendszerekben elérheté legjobb technikdirdl
(ICS, 2001). A vertikalis elemzés soran a szintén a KvVm altal készittetett ,,Utmutaté az
elérhetd legjobb technika meghatdarozdsdhoz az energiahatékonysdg terén (ENE, 2008.
Jjulius)”, valamint az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,,Referenciadokumentum a tdaroldasbol
eredd kibocsatdsokhoz kapcsolodoan elérhetd legjobb technikdkrol (STO, 2005. janudr) és a
Referenciadokumentum a monitoring dltaldnos alapelveirél (MON, 2003. julius, ROM 2018)
megallapitéasait vettiik figyelembe.

A Tisza Site a 314/2005 (XII.25.) Kormany rendelet 2§ (3) szerinti ¢) pontja alapjan egy
létesitménynek tekinthetd, hiszen ..... [étesitmény: minden olyan helyhez kotott miiszaki
egység, ahol egy vagy tobb, a 2. szamu mellékletben felsorolt tevékenység, és ugyanazon a
telephelyen bdrmely mds, azzal technoldgiailag osszefiiggd tevékenység folyik, amely
miiszakilag kapcsolodik a 2. szamu mellékletben felsorolt tevékenységhez...”.

A létesitményre kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai €s munkavédelmi kockdzatelemzések
késziilnek, a nemzetk6zi iparagi gyakorlat és tapasztalatok alapjan folyamatosan,
teljesitménymutatok segitségével mérik a tevékenység EBK teljesitményét, célokat fogalmaz
meg. A telephely rendelkezik tizemi karelharitasi tervvel.

A létesitmény magas szintli folyamatiranyitasi rendszerrel és a balesetek elleni védekezés
eszkozeivel rendelkezik, pl. tizvédelmi rendszerek, eszk6zok, gazérzékeld €s riaszto rendszer,
talnyomas elleni védelem stb.

A fentiek figyelembevételével az MPK vegyipari létesitmény egyes iizemeiben az
alkalmazott technologiak megfelelnek az elérheto legjobb technika kévetelményeinek.



