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KORNYEZETVEDELMI SZAKERTOI NYILATKOZAT

Felelgsségem tudatiban kijelentem, hogy a tirgyi dokumenticiéban szerepld miiszaki adatok és iratok az
altaldnos érvényli miiszaki kovetelményeket megillapit6 rendeletek, szabdlyzatok, orszigos (MSZ, MSZ
EN) és agazati szabvinyok, valamint a miiszaki és ide vonatkozd eseti hatdsagi elbirasok figyelembe
vételével késziiltek; Az engedély kérelem tartalmazza az elvart mijszaki adatokat és informacidkat,

amelyeket a m{iszaki lefrisban rogzitettiink.

A kérelem készitése soran felhasznaltuk az archiv dokumentdcidkat, vizsgilati eredményeket, amelyeket a

Megrendel§ bocsatott rendelkezésiinkre.

Felhaszniltuk tovibbi a KORNYEZETTERYV 2004” Tervezd, Tanicsadé és Szolgiltatd Bt. 4ltal
készitett Kornyezeti Hatdstanulmanyt és mindazokat a miszaki terveket, amelyek sertéstelep

kivitelezéséhez késziiltek.

Irodalmi (nyomtatott és elektronikusy adagytjjtést végeztiink a modern sertéstenyésztés technoldgidk

vonatkozasiban a hasznilt segédanyagok tekintetében.

Az engedély kérelem a kapott és begyiijtott anyagok egytittes értékelésével késziilt, a dokumenticidéban

foglaltakért teljes kor{i szakmai felelésséget vallalunk.

i Aol 5 [ i g
G _YrO. &,L«d}‘ o /
Taczman Zsanett Farkas Roland
kérnyezetvédelmi szakérto kérnyezetvédelmi munkatars
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FELHASZNALT DOKUMENTUMOK

1. 314/2005. XII. 25.) Korm. rendelet - A kornyezeti hatdsvizsgilati és az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési eljarasrol
2. KORNYEZETTERV 2004 Tervezd, Tandcsadé és Szolgiltatd Bt. — Kornyezeti Hatdstanulmany
és Egységes Kornyezethaszndlati Engedélyezési Dokumenticid

3. Arcus Center Kft. — Egységes Kornyezethaszndlati Engedély Feliilvizsgalati Dokumenticidja

4. Magyar Emdgke, Szilagyi Péter, Tombacz Endre — Hatasvizsgalat, feliilvizsgalat, Budapest 2000.

MEGBIZAS

A Szbgedi-Gazdasig Sertéstenyésztd Kft. megkereste Farkas Roland kornyezetvédelmi munkatirsat és
Taczman Zsanett kdrnyezetvédelmi szakért6t a Kft. tulajdonaban 1év§ 3599. Sajészoged, sertésszaporitd
telep (Hrsz. 018/1. alatti telephelyére vonatkozé egységes kdrnyezethaszndlati engedély teljeskorii
feltlvizsgilati dokumenticidjanak elkészitésére és annak hatdsiggal torténd elfogadtatisira. Mivel a Kft.
10454-27/2011. tigyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, amely
2021.december 31-ig érvényes.

A Borsod-Abatj Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly
dltal kibocsitott BO-08/KT/08097-2/2019.ligyiratszamu hatirozata szerint ,,Nytijtson be teljes korii

kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciét’, amelynek benyujtisi hatdrideje: 2020.06.15.

A dokumentacié a kordbbi és az eddig rendelkezésre all6 vizsgdlatok eredményeinek felhasznalasaval
készilt el.
Tovibbi a dokumentum figyelembe veszi a régebbi dokumentumok és a jelenleg rendelkezésre 4ll6
adatokon til a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet — a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol 8-9. mellékletét, a 12/1996 (VII.4.) KTM -a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrgl és a feljogositas modjardl,
valamint a 1995. évi LIIL térvény — a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairél 75 §(1) és (2)

bekezdésében leirtakat.
Ezaton kérjiik a tisztelt Hatdsagot, hogy a feliilvizsgilatot elfogadva, egy 4j Egységes Kérnyezethasznalati

engedélyt adni sziveskedjenek a Kft. részére, amely 10 évre sz6l és tekintsen el a 2021. december 31-1

lejarati hatdridétol.
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I. ELOZMENYEK

A Sajoszoged telepiilés kiilteriiletén talilhaté sertéstelepet a Hejémenti Allami Gazdasig alakitotta
ki. A privatizicids folyamatok lezajlisa utin a telep 2003-ban a Meggyfarm Kft. tulajdonit képezte. A
sertéstelep 2005. december 31-ig kdrnyezetvédelmi mitkodési engedéllyel rendelkezett, amely az alibbi
szamon volt regisztralva 2508-19/2003.

314/2005 (XII1.25) Korm.rendelet szerint, ez nagy létszimu allattartisnak mindsil, igy egységes

kornyezethaszndlati engedélyezési eljarashoz kotott tevékenység.

Az eljiris sordn a Borsod - Abatj - Zemplén Megyei Allategészségiigyi és Elelmiszer Ellendrzé
allomds nagymeértékii hidnyossigok megallapitisa utin Ggy dontott, hogy a szakhatbsigi hozzdjarulist
megtagadta, igy az illettkes kornyezetvédelmi hatdsig a kérelmet elutasitotta, és az egységes
kornyezethasznilati engedélyt nem adta meg.

A tulajdonosok elvégezték a sziikséges elemzéseket, majd arra a dontésre jutott, hogy a telepet
hosszitavon nem kivinja mitkddtetni, igy a kovetkezd 1épéseket tette meg ez tigyben:

v 2006.december 29-én a Meggyfarm Kft-t beolvasztotta a Narivo Allattenyészté
és Novénytermesztd Kft-be, igy a sertéstelep a Narivo Allattenyésztd és Novénytermesztd Kit.
fidktelepe lett.

4 A viltozdsok bejelentése utdn a sajészogedi sertéstelepet fokozatosan leépitették,
a hizétartist megsziintették, tenyészillattartasra dllitottdk at, majd folyamatosan csokkentették,
parhuzamosan a sajit tulajdonban 1évd mubhi sertés telep fejlesztésével.

4 2010- ben a sajészogedi sertéstelepet bezartik

Késébbiekben a jelen Szdgedi - Gazdasig Sertéstenyészt§ Kft. megvisirolta és a névitirast
kovetden a Sajbszoged kiiltertiletén, a 018/1 hrsz-t ingatlanon meglév§ sertéstelepet, majd annak
bévitését hatirozta el, amelyhez megkérte a szakhatésigok allisfoglaldsit. Tiszatjvaros Onkormanyzat
Cimzetes Jegyzdje az épitési engedélyezési eljirisba — a vonatkozd jogszabilyoknak megfelelGen -
bevonta az Eszak-Magyarorszigi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldséget —

EmKTVF-

’

mint szakhatdsigot. A zoldhatdsdg a szakhatosdgi hozzajdrulisit nem adta meg, mert a
tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet hatilya ald tartozé tevékenység. Azaz a
314/2005. (XI1.25., Korm.rendelet 1. szAma melléklete szerint Kornyezeti hatdsvizsgilat koteles

tevékenységnek mingsiil.

Mezbgazdasig, vadgazdilkodis, erd§gazdilkodis

2 Sertéstelep t6bb mint 3 ezer férghellyel 30 kg feletti hizok vagy 900 térghellyel kocik szimdra
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A 314/2005. XII. 25.) Korm. rendelethez 2. szamu melléklet 11. pontja hatirozza meg a nagy

létszam allattartast - 2000 férghely (30 kg—on feliili sertések szadmara.

A dokumenticid szerint a sertéstelepen a meglévg allattartd épiiletek belsd szerkezetét épitették it,
valamint bévitették a telepet egy tenyész- és egy hizlalé épiilettel.

A bgvitést kbvetden a sertéstelep allattartd épiiletei higtragyas rendszer(ire lettek kialakitva.

A sertéstelep korabbi allatlétszima:

- koca: 375 db
- hizé: 2.430 db
- kan: 8 db
- valasztott malac: 623 db
- stildé: 300 db
> Jelen 4llatlétszdm:

- koca: 500 db

- hizé: 5.250 db

- kan: 10 db

- valasztott malac: 3.857 db

- stlds: 240 db

A telep Osszevont kornyezeti hatistanulminy és egységes kornyezethaszndlati engedélyt kapott.
Tovabbd az akkori technolégia nem felelt meg a mai modern dllattartdsi kovetelményeknek, igy azokat
aktualizilni kellett.
épiiletek bels§ szerkezetét épitették at, valamint bévitették a telepet egy tenyész- és egy hizlald épiilettel.
Az épiiletek gépesitését az AgroTech-Komfort Kft. végezte el a mai modern EU-s normativaknak
megfelelden.

A koribbihoz képest a trigya elhelyezés is modosult, ugyanis higtrigyas rendszer is kiépitésre
keriilt.

Tovibbi b8vitést is terveztek egy kisebb méretii (957,61 m? hizlalda megépitésével, amely 1200
tér8hely befogadisira képes, a telephelyen, azonban az dllominy létszimdban nem tortént volna valtozis,
csak a jelen mennyiséget szeretnék szell@sebbé tenni az esetleges sériilések, kannibalizmus és kiilonb6zg
faji betegségek kialakulisinak minimalizdldsa érdekében.

Az ehhez sziikséges épitési engedélyezési eljardst 2016 dprilisiban elinditottik, azonban a
tiszaujvdarosi épitésiigyl hatdsig ezt elutasitotta annak hidnydban, hogy nincs biztositék arra, hogy az
allatok 1étszimdaban valéban nem fog allomanynovekedés torténni, emiatt az épitésiigyi hatosig a VI/475—

1/2016. tigyiratszimu hatirozatiban elutasitotta a kérelmet.
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Majd a BO/16/14015-15/2016. szamu feliilvizsgalatra kiadott EKHE engedély mdodositasit kérte a

Kft. a Borsod-Abagj-Zemplén Megye Korminyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztilyatdl, hogy az engedélyben szerepld mennyiségeket novelni tudjak 6000 férghely 30 kg-on
feltli sertések szdmdra. Az engedélyt a Kft. a BO-08/KT/303-12/2017. iigyiratszimon megkapta. Az
épitéstigyi hatdsdg ennek kovetkeztében az épitésiigyi engedélyt megadta a b@vitésre. A pélyazati
lehetéség az elhuzddd engedélyeztetések kovetkeztében nem jott létre. A Kft. EKHE engedélye
2021.december 31-ig érvényes, azonban a Borsod-Abatj Zemplén Megyei Kormdinyhivatal
Kornyezetvédelmi és  Természetvédelmi  Fosztaly  dltal  kibocsitott ~ BO-08/KT/08097-
2/2019 Uigyiratszam hatdrozata szerint ,,Nyujtson be teljes kor(i kornyezetvédelmi feliilvizsgdlati

dokumenticiét”, amelynek benyujtisi hatdrideje: 2020.06.15.

A jelen engedély kérelemben mindenképpen tartjuk a 6000 férghelyes 30 kg-on feliili sertések szdmira,

ugyanis a tovabbi pdlyazati lehetdségektél a Kft. nem zarkédzik el.

koca: 500 db
hizé: 5.250 db
kozlekedd kan: 10 db
vélasztdsi malac: 3.857 db
siildé: 240 db

Az éves dllatillominy cseréjét jellemzd tervezett forgdszam hizdra vonatkoztatva: 4.
Ennek megfelelden telep varhaté hizé kibocsatisa: 17.535 db/év.

Elgillat termelés:

Az el§zé adatokat alapul véve a telephely élGallat termelése évente: 2,104 t/év.

(120 kg/db-os vigosullyal szamolvaty

A termelés jelenleg is folyik!

A szillitdsok folyamatos mértékiiek, tobbnyire minden hét hétféi napjira esnek.
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II. ALTALANOS ADATOK

1) A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végzé neve

(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat

szama

A cég elnevezése:
A cég székhelye:
Adészam:
Nyilvantartasi szam:
Telefonszdm:

E-mail:

VINDICTA, Farkas Roland egyéni vallalkozé
3463.Négyes, Rakoczi utca 91.
68319542-1-25

51575166

+36/30-353-4322
farkasroland1985@gmail.com

Taczman Zsanett

Cim:
Telefonszam:

E-mail:

Koérnyezetvédelmi szakértd

Okirat szdma:  05-1670
SZKV-hu, SZKV-le,
SZKV-vt, SZKV-zr
SZKV-vf, SZKV-zr

3529. Miskolc, Kozépszer u. 34. 6/2.
+36/70-944-2954

zsanett. tman@gmail.com

2y Az érdekelt neve imegnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére

vonatkozo6 engedély szama

A cég elnevezése:

A cég roviditett elnevezése:
Telephely cime:

A cég székhelye:

F§ tevékenység:

Adodszam:

Cégjegyzékszam:

KSH azonositd jele:
KTJrereprery:

KT]cte:

A Kft. megalapitisinak éve:

Vezetdky neve), beosztisay:

Vezet§ elérhetdsége)y:

Szogedi-Gazdasig Sertéstenyésztd Kift.
Szbgedi-Gazdasag Kit.

3599. Sajoszdged, sertésszaporitod telep (Hrsz. 018/1.)
3525. Miskolc, Széchenyi ut 8. I. em. 1.

0146. Sertéstenyésztés

14959309205

Cg. 0509 018579 (cégkivonat 3. szimii melléklet)
14959309 0146 113 05

102668078

102148272

102273183

2009. 11. 02.

Sebestyén Janos Attila / Gigyvezet§ igazgatod
Kupas Janos / ligyvezetd igazgatd

Sebestyén Janos Attila - +36/30-289-1603
Kupds Janos - +36/30-516-5301
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Telefon/Fax:
E-mail cim:
Web:

szg konyveles@gmail.com

A teriilet és a létesitmények tulajdonosa: Szogedi-Gazdasig Sertéstenyésztd Kft.

3) A telephelyek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonositd szama,

atnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime:

Helyrajzi szima:

A telepiilés azonositd szama:

Telephely nagysaga:

Burkolt feliilet nagysiga:

A bévités utani burkolt feliiletek nagysiga:

A telep stlyponti koordinatdi:

3599. Sajoszoged, sertésszaporitd telep
Sajoészoged kiiltertilet 018/1. hrsz.- sertéstelep
30340

4,5205 ha

8.234 m’

9.192 m*

EOVy =793.362 m

EOVy =291.875m

Az atnézetes helyszinrajzot a 6. szdmui mellékletben csatoltuk.

A tulajdoni lap mdsolatit a 4. szdmui melléklet tartalmazza.

4 A telephelyekjre vonatkozo6 engedélyek és elgirasok felsorolasa és bemutatasa

A telephelyre vonatkoz6 engedélyek listdjit az 1. szdmu tébldzatban részleteztiik.

1. tablizat - Az engedélyes jelenleg rendelkezésre allo érvényes engedélyei:

Engedély adatai
a , Kiadas , . , L
Kedvezményezett Megnevezese ideje Iktatoszama Illetékes hatosag
Szbgedi — Gazdasa Eszak-Magyarorszigi
8 ) ) 8 Egységes 2011.09.21. gy, .g
Sertéstenyésztd - o Kornyezetvédelmi,
kornyezethasznilati 10454-27/2011 ) ) o
Kft. , Természetvédelmi és
engedély cmepeeaem
Viziigyi Feliigyel6ség
Szogedi — Gazdasig Egységes B-A-Z Megyei
Sertéstenyésztd kornyezethasznilati BO/16/14015- | Korm.hiv.Korny.véd.
2016.07-09.
Kft. engedély 15/2016. és Term.véd.
teliilvizsgdlat Féosztily
Szogedi — Gazdasi B-A-Z Megyei
8 . . 8 Egységes BO- ) & i
Sertéstenyésztd . o Korm hiv.Kérny.véd.
kornyezethasznalati 2017.03.23. 08/KT/303- i i
Kft. ) o és Term.véd.
engedély médositis 12/2017 )
Foosztily
Szbgedi — Gazdasig i o Tiszatjvarosi
] ) Trigyatirold épitési . ,
Sertéstenyésztd i 2011.10.27. VII/396-9/2011 Onkormidnyzat
engedélye )
Kft. Jegyzdje
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, Tiszatjvarosi
Szogedi - Gazdasag Kft. Epiiletek épitési . : i
Miskol 4l 2014.06.19. V1/75-15/2014 Onkorminyzat
-Miskolc- engedélye
geeey Jegyzéje
BO- B-A-Z Megyei
SZOgedl - Gazdaség Kft. Higtrégya termdfoldi . gy .
Miskol 2018.09.14. 08/NT/03218- Korm.hiv. Miskolci
-Maiskolc- <
elkhelyezése 2/2018 Jirdsi Hivatal
) . Uzemi kirelharitisi BO- )
Szogedi - Gazdasag Kft. ) B-A-Z Megyei
) terv elfogadé 2017.03.26. 08/KT/2834- , o
-Miskolc- Kat.véd. Igazgatdsig
hatdrozat 8/2017
Veszélyes hulladék B-A-Z Megyei
Szogedi - Gazdasag Kft. lizemi gy(ijtShely BO/KT/6204- | Korm.hiv.Kérny.véd.
~Miskolc- tizemeltetési 20170515, 3/2017 é Term.véd,
szabalyzat elfogado o
hatarozat Fosztdly
Szogedi — Gazdasig
Sertéstenyésztd Arvizvédelmi terv 5017 03.07 E2017-1538- Eszak-Magyarorszigi
Kft. elfogadd hatirozat R 002/2017 Viziigyi [gazgatosig
. o _ Sertéstelep
Hejomenti Allami vizellatisinak vizjogi Eszak-Magyarorszigi
Gazdasag R . 1984.05.17. 20.276-4/1984 L .
tizemeltetési Viziigyi Igazgatdsig
engedélye
Szogedi — Gazdasig Sertéstelep Eszak-Magyarorszigi
Sertéstenyésztd vizellatisinak vizjogi 2012.01.06 1048-1/2012 Kornyezetvédelmi,
Kft. tizemeltetési engedély R : Természetvédelmi és
modositdsa Viziigyi Feltigyel6ség
Eszak-Magyarorszigi
MEGGYFARM Talajvizfigyeld kutak 0050310 1752 ap005 | KOmyerervédeln
Kertészeti Kft. vizjogl uzgrrrlleltetem o - Természetvédelmi és
engedélye
gedely Viziigyi Feltigyeldség
Szbgedi — Gazdasig Eszak-Magyarorszigi
Sertéstenyésztd Talajviztigyeld kutak 2011.11.23 17957_4/2011 Kornyezetvédelmi,
Kft. vizjogi izemeltetési B B Természetvédelmi és

engedély modositasa

Viziigyi Feltigyeltség

A tiblazatban szerepld engedélyeket a 7. szdmui mellékletben csatoltuk.

5) A telephelyekjen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a

TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technol6giak) révid

leirasaval

TEAOR 0146. Sertéstenyésztés

tevékenység és a hozzd kapcsol6dd tevékenységek pontos megnevezése:

A vizsgilat idépontjiban, a Szdgedi — Gazdasig Sertéstenyésztd Kft. sajoszogedi telepén folytatott
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Az engedélyezett tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatdrozata szerinti besorolasa:

NACE kéd: 01.2 mezigazdasag, allattenyésztés)
NOSE-P kéd: 110.05 (létesitmények baromfi vagy sertéstenyésztésre,
SNAP koéd: 1005 (higtragyakezelés)

a314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerint:
- 1. szdma melléklet 2. pontjit: sertéstelep tobb mint 3 ezer
térghellyel 30 kg feletti hizék vagy 900 féréhellyel kocik szamara,
- 2. szamu melléklet 11. by pont alapjin tdbb mint 2000 féréhely 30
kg-on feliili sertések szdmdra
A telep fotevékenységi kore vagasra alkalmas hizok nevelése, értékesitése.
Az elletést kovetden a malacokat és a kocdkat a battéridkban, padloricson tartjak, majd elvalasztist
kovetden a malacok a hizlaldikba keriilnek. A megfelel§ vagostly elérését kovetden a hizdkat vigisra
elszallijak a telephelyrol.
A sertések kizirdlag életkoruknak megfeleld tipokat kapnak. Az optimiélis anyagfelhaszndldst az dlakban

onetetGk és onitatdk biztositjak.

A Szdgedi — Gazdasig Sertéstenyészté Kit. sajoszogedi sertéstelepén az allattartds alabbi

technoldgiai fizisait végzik:

- Inszemin4lis
- Fiaztatds
- Uténevelés

- Kocatartas

A koribban kiadott, BO-08/KT/303-12/2017. ligyiratszamu engedélyben meghatirozott kapacitison nem

kivinunk véltoztatni, amely az alibbiként oszlik meg:

- koca: 500 db

- hizé: 5.250 db
- kan: 10 db

- valasztott malac:  3.857 db
- siilds: 240 db

Rovid leiras:

A telep tOtevékenységi kore vigisra alkalmas hizdk nevelése, értékesitése. A telephelyen 1év§ torzs
kocadllomany megtermékenyitése a telephelyen 1évd tenyészkanok segitségével, természetes és
mesterséges Gton egyarant torténik. A megtermékenyitést kovetden a kocdk a csoportos kocaszallisokra
keriilnek és kb. 80 napig, a fialis varhat6 idejéig, ott tartdzkodnak. A fialds virhaté idéponta eldtt a

kocamosén megtisztitva keriilnek a fiaztatd termekbe elhelyezett kutricikba.
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A fiaztatdst kovetfen a malacokat és a kocdkat a battéridkban, padléricson tartjak kb. 50 napig, majd

elvdlasztist kovetfen a malacok a hizlaldikba keriilnek. A megfeleld vigdsuly elérését kovetden
értékesitik, és elszalligdk Gket.
A sertéseket egyedi chippel litjak el, és a gépesitésnek koszonhetden eszerint folyik a telephelyen az

utdlagos parzds, az etetés is.

A tevékenység végzése soran higtragya keletkezésével, tarolisaval, elhelyezésével kell szamolni.

A fejlesztés Ota a telephelyen az Osszes 4 db dllattarté épiilet laginas rendszert, az éptiletekben 80 cm
mély lagtina lett kialakitva, és a lagina felett 13 cm vastag taposéracs épiilt. A keletkezd higtrigya
graviticids rendszeren keresztil keriil a kozponti gytjjt8, dtemeld akndba, onnan pedig a 2db, egyenként
4000 m’ —es vasbeton higtrigya tiroléba. Az évente keletkezd higtrigya mennyisége: 15.120 m’/év,
amely mezdgazdasigi teriiletekre kertil kihelyezésre, jogszabalynak megteleld mddon. Az illattartd
épiletek szellgztetése mesterséges uton torténik, fali ventillitorokkal, nyildszirékon, illetve
tetdszell@ztetdkon keresztiil. Az Slak takaritdsit a kiilonbozd koru sertések turnusviltisakor végzik. A
takaritds sordn nagy nyomdisi STERIMOB moséberendezést alkalmaznak. A keletkezd, alapvetden
tragyaval szennyezett mosdvizet a higtrigya elvezetd hilézaton keresztlil vezetik a higtrigya tirold
medencékbe. A sertések kizardlag életkoruknak megfelel§ taipkeverékeket kapnak.

épiilet fiitését 1 db 32 kW-o0s névleges hdteljesitményil, melegvizes gizkazin, valamint 2db 5,4 kW-os

teljesitményil gazkonvektor biztositja.

A telephely létesitményei:

- Allattarté épiiletek jelenleg (4db

- Szocialis épiilet

- Porta éptilet

- Viztermel§ kutak (2dby, viztorony, vizvezeték rendszer

- Kommunilis szennyviz akna

- Higtrigya elvezetd hilozat, 2 higtrigya dtemel$ akna m’ —es higtrigya tirolé medencék (2db,

- Takarmdnysilok (16 dby, takarmdinykeverd létesitmény (alapanyag- és késziru tirolé tornyokkal,
hidmérleggel)

- Allati hullatirolé épiilet

- Monitoring rendszer (3db figyelékat: M-1; M-2; M-3

- PB gaztartilyok (2db)

- Tlizi viz kivételi mii (2db tlizcsap)

- A kerités riasztd rendszerrel ellitott

-1 db trafo
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Az tizemel§ telep bdvitése soran végzendd beruhdzisok:

- Allattarté épiilet (1db,

Egy db 957,61 m* —es alapteriilet{i hizlaldit szeretnének felépiteni, amely az adott dlloméany szellgsebbé
tételét szolgilnd. Ebb6I kifolydlag az dllomany egyedei kozott kevésbé Iépne fel a kannibalizmus veszélye,
illetve a salygyarapodas ezzel egyenes arinyban néne, amely ndvelné a Kft. drbevételét. Az Gjonnan

megépiilé hizlalda, technologiailag megegyezik a tobbi épiilet felszereltségével.

A telep allattartd épiileteinek bruttd alaptertilete:

Jelenleg: 8.234 m*

Bévités utin: 9.192 m?

Tovabbi tervben 1év§ fejlesztések a telephely életében:

- Kozepes mélységii furt kat kivitelezése (1dby dllati itatdsra, Olak tisztitasira

Jelenleg halézati vizrfl biztositjak az dllatok itatdsit és az Olak tisztitdsihoz sziikséges vizmennyiséget.
Ennek csokkentésére hazi vizmij kivitelezését tervezi a Kft, amely kivéltja a hdlézati viz haszndlatat, csak

miésodlagos funkciét toltene be a telephely életében.

- Napelem rendszer telepitése, energiafogyasztds csokkentése céljabol

A telephely energiafelhaszndlasinak csokkentésére a Kft. egy 745 db-bdl dll6 napelem rendszer telepitését

tervezi a kozeljovOben. A tervek elkésziiltek. Jelen engedélyben tirgyaljuk.

Miiszaki adatok:

Napelem modulok teljesitménye: 204,88 kWp
Napelem modulok feliilete: 1,212 m?

Napelem modulok szdma: 745 db

Inverterek szima: 4 db

Matematikai szamitassal torténé villamos energiatermelés (valtéarama halézaty: 203,161 kWh
Sajat fogyasztis: 151,653 kWh

Halézati betaplalds: 41, 543 kWh

Fajlagos éves hozam: 991, 63 kWh/kWp

Napelem rendszer teljesitmény viszonya (PRy: 80,3 %
Sajat felhaszndlds hanyada: 74, 6 %

Arnyékolisi veszteségek: 1,4 %/év

CO,-kibocsatis megtakaritas: 115,918 kg/év

Az errfdl sz616 dokumenticidt a 8, szdanui mellékletben csatoltuk.
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6) A telephely ekjen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétél, de

legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelent tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet

érint¢ rendkiviili eseményekkel egyiitt

2011-2020 kozotti idészak
A telephely bontdsi, épitési munkadlatai 2011.04.13- 2014.04.13. idészakban zajlottak. A feltjitisokat

koveten tresen alltak az épiiletek. Ez 1d6 alatt a sziikséges engedélyek és papirok beszerzése folyt. A
tényleges tizemelést 2015. jaliusiban kezdte meg, ekkor érkeztek az els§ tenyészkocdk, tenyészkanok.
A telephelyet a kordbbi évek alatt tobb tulajdonos is tizemeltette, de mindvégig a sertés-tenyésztésben

toltotte be a szerepét, kdzel 30 éves multra tekint vissza.

— . Y S== : B <¥- s
2015. elgtti mithold felvétel 2015. atépités — bovités jelenlegi allapot (2020.)

1. abra — 2011-2020 kézotti idgszak niihold felvételei

A jelenlegi allapotot hijen tiikrozi a mijhold felvétel.
Az energiahatékonysig novelése érdekében napelem rendszer telepitésével kivanja a Kft. csokkenteni a
telephely fajlagos energiatelhasznalasat.

Erre a feladatra a PV Energia Kft.-t kérték fel, aki elvégezte a sziikséges tervek elkészitését.

/////

tervezi a rendszer telepittetését, igy jelen dokumenticidban tirgyaljuk.

II. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

1) A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

”r

megkezdésének idgpontja, a felhasznalt anyagok listaja, az elgallitott termékek

listaja a mennyiség és az Osszetétel feltiintetésével

1.1. A létesitmények és a hozzajuk tartozo technoldgiai berendezés ismertetése

A Szdgedi - Gazdasig Sertéstenyésztd Kft. tevékenységét az épitkezés, felgjitasok, dtépitések befejezése

utin, 2015. jaliusdban kezdhette meg, jelenleg is folyik a termelés a telephelyen.
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A technoldgia leirds egy 1j épitésli malac elgallitd sertéstelepre vonatkozik. A sertéstelep technoldgiai

rendszereinek kivitelezését az AgroTech - Komfort Kft. végezte el.

1 db szaporité épiilet

2 db azonos méret(j hizlalda éptilet

1 db malac uténeveld

Tovabbi 1 hizlalda épiil még a masik kettd mellé, azonos technoldgiai rendszerrel, pontosan fele

paraméterekkel.

2. tdblizat - A telephelyen talilhat6 objektumok, szennyezdforrasok és a hozzijuk tartoz6 EOV

koordinatak:
Megnevezés EOV koordinata
1. szdmu trigyatdrold x=291 846,96
y=793 328,71
2. szamu trigyatirold x=291 802,28
y=793 323 4
1. szdm hizlalda x=291 852,19
y="793 469,05
x=291 835,49
2. szamu hizlalda

y="793 555,70
malacneveld x=291 780,24
y= 793 468,01
tenyészépiilet x=291 870,19
y=793 431,73
csarnoktarold x=291 766,22
y=793 425,68
szociélis helység x=291763,27
y=793 346,19
hullakamra x=291 751,41
y="793 530,45
atemeld akna x= 291 850,06
y= 793 447,86

fart kit x=291 600

y=793 400

dsott kut x=291 800

y= 793 300

folyt. kov.
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Megnevezés EOV koordinata

M-1 monitoring kut x= 291 938,25
y=793 443,45

M-2 monitoring kut x= 291 879,76
y=793 382,74

M-3 monitoring kit x=291 847,70
y=793 555,70

silotartdlyok x=291 798,96
y=793 401,02

(Az ertdl késziilt helyszinrajzot a 6. szdmii mellékletben)

Az épiiletek elhelyezkedése:

Az épiiletek a volt sertéstelep teriileti adottsdgait figyelembe épiiltek meg, a beruhdzas sordn 0 zoldmez&s
tertileteket nem vontak be. Az épiilet komplexum 1 db tenyészépiiletbdl, 1 db malacneveldbdl és 2 db
hizlaldabdl all. A szocidlis épiilet a kozvetlen bejaratndl van kialakitva. A tombdsitett technologiabol
kifoly6lag az épiiletek méretei igen impozinsak, a kocaszillds 2328 m®, a malacnevel$ 868 m® a 2 db
hizlalda mérete azonosak, amelyek 1898 m>. A telepitést kovetéen plusz 1 db hizlalda keriil felépitésre,
amely mérete 958 m’. A 6. szdmui melléklet tartalmazza az err§l késziilt alaprajzokat. Tovibbi az
elhullott 4llatok tetemeire hullakamra-boncolé épiilet létesiilt, amely 50 m? illetve egy csarnoktirold
helység, a tevékenység sordn haszndlt anyagok tiroldsira, amely 368 m>. A telephez tartozik még két
4000 m’ tirozd kapacitdst szigetelt trigyat6, amely a telep N'Y-i részén kap helyet. A telepen éjjel-
nappal m{ik6dé portaszolgilat miikédik, amely épiilete 8 m®, tovabbd a szocidlis igényeket kielégitd
szocialis épiilet, amely mérete 25 m”.

Jelenleg: 8.234 m’

Bévités utin: 9.192 m?

A helyszinrajzokat a 6. szamui mellékletben csatoltuk.

A technoldgiai rendszer elemei minden istallé tipusban:

kutricarendszer
automatizdlt takarmany behordé és etetd rendszer
automatizalt leveg@ztetd rendszer
Fiaztato épiilet:
Az épliletben 24 féréhely van kialakitva 5 teremben. Az dllategészségligyi biztonsig érdekében a

roticibhoz igazodva. Tobbnyire minden hét hétfdn fiaztatds zajlik. Az "all in, all out" elv
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figyelembevételével egyszerre az Gsszes terem kitiritésre keriil minden hét csiitdrtokén, majd tisztitas,

fertStlenités utin , feltdltés” kovetkezik. Vasarnap betelepités.

A betelepités elgtt minden esetben kotelezg a takaritas és fertGtlenités.

A vembhes kocik az ellés elgtt 5-7 nappal keriilnek a fiaztatdba betelepitésre, de legkésébb 110 napos
vemhes korban. A vélasztott malacok 28 napos dtlagkorban kb. 9-9 kgy elvilasztisra kertilnek a malac
uténeveld éptiletbe. A flaztatd istdlld a sertéstartds legigényesebb és legkényesebb tartdsi egysége, mivel
két teljesen eltérd igénylé allatcsoport igényét kell egy szerre kis tertileten biztositania: a kocidkét és a

szop6s malacokét.

Kocaszallas:
Wkét egymdssal teljesen azonos kocaszallis éptilet van. A technoldgiai leirds egy éptletre
vonatkozik. A kocaszallis épiiletekben vannak elhelyezve a kocdk a fialison kiviili id@szakban.
Ugyanebben az épiiletben vannak elhelyezve a stildék és a keres6 kanok is.
Egy épiiletben 1év§ féréhelyek

250 csoportos koca férghely/terem

140 egyedi koca férghely

10 keres§ kan férghely

141 egyedi siildg fér8hely

80 csoportos siildé féréhely

Egyedi kocaszallis:

Az épiiletben Gevitop egyedi kocadllist helyeztek el a kocdk termékenyitésére, és vemhesség elsd
hénapjaban valé tartiasira. Ez a kutrica biztositja a kocik konnyii kezelését, és az eredményes
termékenyiilést. A Gevitop kocadllis felfelé nyild ajtdja megkonnyiti a kocdk ki-be mozgatisit, mert az
ajté nem vesz el teret a kozlekedd utbol. Az ajtdé gy van formatervezve, hogy megkonnyitse az
inszemindlds szakszer(i végzését. A biztonsigi zir megakadilyozza az ajtd kinyildsit. A szerkezet az
ajtokndl fels@ merevitfkkel is Ossze van kapcsolva. Fels§ merevitdk rendkiviil stabilld teszik a szerkezetet,
mikozben nem akaddlyozzik a dolgozé munkdjit. A vilytaba 6-7 kocinként vilyu elvilasztd és itatd van
épitve Az emelt valya biztositja a j6 takarithatsigot, és egyben a jobb helykihasznilst. Az egyedi dlldsok
vazszerkezete 17-os tiizihorganyzott acélcs@bol késziil. Az dllisok 65 cm szélesek, 2,22 m hossztak, 1,05
m magasak. Az dllis hossza az emelt valyt miatt lehet rovidebb, mint 2,30 m.

Az illdsok elején 4 sorban galvanizalt csévek vannak szerelve a kocdk kiugrasinak megakadalyozasira. Az
emelt vilyl miatt a 4 sor elegendd. A kocaillisok gyorsan Osszeszerelhetek. A szerelés onzard

csavarokkal torténik.
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2. dbra — Kocaallis rajza

222 ¢em

Csoportos kocaszallas:

A 250 dllat 1 nagy teremben van elhelyezve, mivel itt az dllatok mozgasa folyamatos nem ,,all in all out”.
A kutricdkban 12-13 allatot lehet elhelyezni. A kutricdk galvanizalt acélbdl és milanyagbdl késziilnek. A
kutricak oldalfalai 1,1 m magasak. A kutricik agy lettek tervezve, hogy ellenallnak akir 300 kg
testtomegll kocdk altal kifejtett erfhatisoknak. A kutricik Ggy vannak méretezve, hogy biztositsik az
eurdpai eléirisnak megfelels 2,25 m”> | koca életteret. A falkikban 1évé rangsor harc minimalizildsa
érdekében a vilydkon 1,22 m elvilasztok vannak, ami gyakorlatilag kikiisz6boli a kocdk kozotti
veszekedést az etetés id@-szakdban. A vilytk rozsdamentes acél anyagiak és fel vannak emelve a
padozattdl 25 cm-re. Ez megkonnyiti a tisztitist és jobb leveg@aramlist is biztosit. A vélyukban 6-7
kocanként vilyt elvélasztd van, igy a vizszint minden koca szimdra megfelel. A teremben a kocdk alatt
beton ricspadlé és lagtina van kialakitva. A ricspadld réseltsége az eurdpai normanak megfelelg. A
kozlekedd folyosék tomoér beton burkolatiak, légcesatornaként is funkciondlnak. A padozati és

valytrogzitések rozsdamentes acél, a kutrica egyéb részei galvanizdlt csavarral vannak rogzitve.

Kanszallas:

Az 8-10 db keres6 kan szdmdra kialakitott kutricik. A kutricdk tiizihorganyzott acélbdl és milanyagbdl
késziilnek 1,2 m magassigiiak. A méretitk 3 x 2 m kanonként. Az egyedi vilyuk a padozathoz vannak

rogzitve.

Stldék:

A stildék kutrica rendszere a kocaszdlliséhoz hasonld, de itt az dlldsok 55 cm szélességiiek.

Kutricarendszer:

A kutricarendszerek a ddniai Agro Products A/S kivalé mingségli termékei.

A fiaztaté kutricdk, melyek lagiinis rendszerliek. A kocik Ontottvas ricson vannak elhelyezve, amely 4
cm-rel kiemelkedik a padlészintbél, ezaltal biztositva az alsé csecssorhoz vald jobb hozzaférést a malacok
szamdra. Az ontottvas feliilete csuszasmentes kiképzés(i megakadilyozandé a kocak ldbdnak szétcstszasat.

A koca hituljanal trigya ledobd nyils van a racson kialakitva a knnyebb tisztitas érdekében.
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Az Ontottvas riacspadlot rozsdamentes acélbol késziilt tartOkeret tartja a lagina folott. A szerkezet

O6nhordé aldtimasztist nem igényel. A tartokerethez van rogzitve a kocaleszoritdé és a homlokfal, ez
utdbbira van rogzitve a kibillenthetd valya. A kocaleszorité egyik oldalra nyithatd a konnyebb beallds
érdekében. A kocaleszorité hossztsigban és szélességben is dllithatd. A malacok alatt mijanyag racspadlé
van a koca mindkét oldalin. A ricsok résmérete kisebb, mint 1cm. A milanyag ricsok aldtimasztast
igényelnek, ami rozsdamentes acélbdl késziilt tartd.

A kutricik mérete 2,6 x 1,705 m = 4,42 m°. A kutrica oldalfalak 50 cm magas 3,5 cm vastag, kénnyen
tisztithatd {ireges, milanyag panelbdl késziilnek, amelyek konnyen moshatéak és fert§tlenithetdek

ellenillnak az ammonia és fertdtlenitd szer hatdsainak.

A hizlal6 kutrica f¢bb elemei:

kutrica valaszfal, 100 cm magas hizlald rekeszek, kétfelé nyithatd
ajtokkal, sik beton padozatra telepitve

valaszfalai rozsdamentes acélkeretbe elhelyezett nagy szilirdsiga 3,5
cm szélességli tireges milanyag lapok, magassiguk 100 cm
rozsdamentes INOX sarokelemek

erds rozsdamentes tarto- és fixald elemek

minden fal kiilon merevitést is tartalmaz

Etetés:

Az épiiletekben szdraz takarmdnyozisi rendszer van beépitve. A takarmdnyt szerzddés alapjin kiils§ cég
szallitja hetente 4-5 alkalommal. Az istillé el6tti elhelyezett takarmanytirold silébdl spirdlos
takarmanybehordéval torténik a takarmany behordisa az épiiletekbe, ahol egy dtad6 garaton keresztiil jut
a korongos behordé rendszerbe. Az etetdk felett elhelyezett labdas térfogat adagoldkat, az automata
korongos behordd rendszer tlti fel zirt csérendszeren keresztiil. A cs@rendszer visszaiirit az adagoldba,
igy garantilt a totalis tirités. A behordd rendszer inditdsa Oraszerkezettel, bedllitasa szenzorok segitségével
torténik.

A térfogat adagolokbdl termenként egy automatikus nyitd szerkezettel termenként egy-szerre juttatjuk a
kocik vélyujiba a takarminyt, naponta két — hirom alkalommal. A malacok etetése kézzel torténik,
tekintettel a tobbszori kis adag igényre. A hizdk etetését gépi etetés végzi, chipes modszerrel.

A malacok etetése pedig milanyag, ricshoz rogzithetd SKIOLD MAXIMAT onetetékkel torténik.
Elényiik, hogy gyors és egyontetii novekedést biztosit, egyszerli kezelhetség. A specidlis takarmdiny
tartaly kialakits biztositja a boltozddas mentes tirolast.

A tevékenység soran felhaszndlt takarmdiny elére bekevert tip, amelyet kiils¢ beszallitoktdl szereznek be.
A telepen talilhaté 16 db takarméinysilébol, amelyek 5 m® — 24 m’ kozottiek, a takarmany behordé- és
elosztd rendszeren 4t jut az épliletek etet§- itatd rendszeréhez, 50,8 mm 4dtmérdjii TransPork

takarmanybehordd rendszer segitségével, amelyet egy vezérldegység folyamatosan irdnyit. A b@vitést
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kovetden tovabbi mdsik két tranzittartily keriil fel-dllitisra egy 10 m’-es és egy 15 m’-es hosszanti

csavarozhatd véltozatban, sil6 vibratorral.

A bekevert takarmany fluid kocsikkal kertil az ATK tipusu silé tornyokba. A takarminy behordd
berendezés SKIOLD D50,8 tipusa spiridlos behordd, melynek feladata, hogy a takarminyt a tranzit-
tartdlytl az etetfvonalak elején elhelyezett tirold garatokba jutassa. Egy szint-kapcsold biztositja a
behordé tokéletes vezérlését. Az onetetékhoz sziikséges tip az dl-lattartd épiiletek mellett elhelyezett
tarol6 silokbdl dll rendelkezésre. A rendszer villamos teljesitmény sziikséglete: 1,1 kW (400V/50Hz-3
fazisy. Feltoltésiikkor a pneumatikai szallitd levegd elvezetésére szolgilé csonkra 20 mikronos
szlir@szovetbdl késziilt filter zsdk kertilt a kiporzds megakaddlyozasira. A kocdk és a kanok etetése, itatdsa
teljesen egyedileg torténik, amig a hizlaldikban és a malacneveld épiiletekben az dllatok etetése és itatdsa
automatikus rendszer(.

A kocik etet6i felett elhelyezett labdds koca térfogat adagoldkat, az automata korongos behordé rendszer
tolti fel zart cs@rendszeren keresztiil. A behordd rendszer inditasa Oraszerkezettel, ledllitisa szenzorok
segitségével torténik. A térfogat adagolokbdl termenként egy vagy tobb automatikus nyitd szerkezettel
juttatjuk a kocdk vilyGjiba a takarmanyt, naponta 2-3 alkalommal. A kanok takarmdinyozdsa kézzel

torténik.

Itatas:

Az itatds kutricanként 1db csészés itatéval van megoldva, a hizék megfelel§ mennyiségli ivoviz
biztositisahoz, rozsdamentes csével szerelve. 1/2"- os csatlakozis, 160 mm-re mélyitett kivitel, a kisebb
vizveszteség érdekében. Vizitereszt§ képessége allithatd, akdr 5 1/perc-ig.

A viz elgkészitésére és a gydgyszer adagolisira 1db Roxell Turbomat 40 eléreszerelt vizpanel kertl
beépitésre gydgyszer adagoléval, sziirvel, hilézati nyomadsszabilyzéval, bypassal, manométerekkel. Az
itatdsra a kocdknak szopds malacok szdmdra szelepes itatdé van, amelyek kozos itaté szdron vannak
elhelyezve igy elkeriilhetd a vezetékben pangd viz, ami egészségiigyi problémit okozhat. Az itatok
rozsdamentes anyaguak, a gerincvezeték milanyagbdl készil. Az etetftdl meghatirozé meéretel
megakadilyozzik a takarmany pocsékoldsat. A tdl feliilete teljesen sima, nincs egyetlen sarok sem, ahol a
takarmany megrekedne. A til egy olyan savallé anyagbdk késziil, amely olyan kemény, mint a granit, igy
rendkiviil strapa-biré.

A Lgrillie” teljes egészében rozsdamentes acélbdl késziil. A vizgyliri a grillhez hegesztett, rajta 5
itatészelep van 15 fokos szogben felszerelve.

A kocdk és a kanok etetési itatdsa egyedileg torténik. Az itatérendszer csészés itatoszelepek segitségével
torténik. A vizrendszer etetdnként kiilon elzarhat6. Az itaté fliggetleniil mitkddtetheté minden egyes
kutricdban és az etetd vizellitisa ettdl fliggetleniil zarhato.

A viz elBkészitésére és a gydgyszer adagolisira 1db komplett ROXELL eldreszerelt vizpanel kertilt

beépitésre gydgyszeradagoldval, sziirgvel, hdldézati nyomas-szabdlyzdval, byPass-al, manométerekkel,
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PVC fittingekkel, cs@bilincsekkel. A beépitésre keriil§ gydgyszer-adagold egy Dosatron D25RE2-es

késziilek (0,2-2,0%y. Az adott rendszer a mai korszerti, nagy zirdsi pontossiggal rendelkez szelepes itatd
berendezések szamdra késziti el a kijuttatisra szant vizet, biztositva emellett az esetleges gydgyszerek,
vitaminok, savasito-, tisztitd anyagok beadagolisit is. A rendszer tartalmaz 1db elektronikus vizoérat,
melynek jeleit a klimakomputer dolgozza fel és tarolja. A vizéra jeladdja literenként 1 impulzust ad.

Az elgkészitett gyodgyszeres, vitaminos oldatok folyamatos oldatban tartdsira, illetve az oldat
beadagolasinak megkonnyitésére 1 db MONOFLO gybgyszerkever kocsi dll rendelkezésre. A milanyag
tartilyban elhelyezett motoros keverfegység biztositja az oldat kicsapddasinak kikiiszobolését. A
berendezés kerekeken mozgathatd, mobil egységként tizemel. Az dllattenyésztés sordn alkalmazott
gyogyszerekbfl (antibiotikum, vitaminok, stby a telephelyen maximum 1 heti mennyiséget tdrolnak, a

tenyészépiiletben kialakitott zirt helyiségben.

Szellztetés:

Szelldztetés nydron Szelldztetés télen

3. dbra — szellg ztetési szimulicio

Az istdllé mikroklimdja befolydsolja az dllatok kozérzetét, és az dllat teljesitéképességét. Fontos
klimafaktorok a hémérséklet, nedvesség (paratartalomy, kiros gaztartalom a levegében. Az optimalis
istallé hémérséklet fligg az dllatok koratdl. Szellgztetés SKOV DOL 234 vezérlautomatika altal vezérelt
kombinalt szell§ztetési rendszert biztositja, amely magaba foglalja a téli és dtmeneti idészakra tervezett
minimumszell§zési rendszert is. A rendszer teljesen automatikus, irdnyitdsit folyadékkristilyos kijelzgvel
ellitott, egyszeriien kezelhetd DOL 234 vezérldautomatika végzi. A vezérlgegység, hi érzékeldjének

koszonhetden alkalmas barmely fiitési-, hiitési rendszer szabilyozasira.

- Elszivé kiirt§ pillangd szelepének nyitottsiginak és motor fordulatszimdnak frekvencia szabalyzdsa és a
légbeejtd ablakok nyildsinak automatikus szabalyzisa
- Hémérsékletérzékelés, kiilsg és belsd hdmérsékletmérés

- Paratartalom érzékelés
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Elszivd kiirtd:
DA 600-as kiirtd
3 fazist motorokkal

frekvenciavezérelt szabdlyzassal

15.600 m’/h

A komputer a belsglégtérben észleli a leveg$ ammonia tartalmait és 5 ppm értéknél beinditja a szellztetd
berendezést. Ezzel a légszennyez§ anyagok kis dozisokba jutnak a szabadtéri légtérbe. Természetesen a
kibocsatott légszennyez§ anyag mennyisége naponta ez iltal nem csokken, csak a kibocsatds valik kis
mennyiségekben folyamatossa.

A telephelyen a ventilitorokhoz biofilter nem csatlakozik.

- Korszerisitett hizlaldik (2 dby - Keresztszellpzés oldalfali 3-3 db ventildtorral
- Korszer(isitett malacnevel§ (1 dby - Keresztszellhzés oldalfali 3-3 db ventildtorral
- Tenyészépiilet (1 dby - Klimavezérelt végfali 12 db ventilitorokkal és 45 db oldalfali

légbeejtbkkel (két oldalon Ssszesen 90 dby

- Szaporité épiilet (1 dby - Klimavezérelt végfali 12 db ventilitorokkal és 36 db oldalfali
légbeejtokkel (két oldalon sszesen 72 dby, valamint 12 db tetd

kiirtdvel

A megoldds automatikus mozgatist légbeejtést tartalmaz. A friss levegd bejutdsa a SKOV villalat 4ltal
kifejlesztett és forgalmazott mennyezeti légbeejtdkon keresztiil torténik. A levegd épiiletbe torténd
bearamlisihoz sziikséges vikuumot mennyezeti ventillitorok hozzik létre, amelyek maximalis
teljesitménye 15.600 m’/h/db. A kiilonbozg idéjérdsi viszonyok miatti mas-mds leveg8sziikséglet
biztositisa érdekében az elszivé ventillaitorok motor fordulatszama a legtjabb technoldgidval
szabalyozhatd.

Tovabba a hgmérséklet figyelembevételén kivill még az dllomany stlyat, nagysigat, mennyiségét is
figyelembe veszi a rendszer. Ezdltal pontosan a teremben 1év§ dllatokra tudja szabni a szell§ztetés
mennyiségét, elkeriilve az esetleges megfizast, mégis elegend§ leveg6t biztositva szimukra.

A szell§ztetési rendszer az illatok fajlagos novekedését figyelembe véve szabdlyozhat6.
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Az llattarté épiiletekbe (Gsszesen 4 Oly beépitésre keriil§ szell§zési technoldgia egységei:

Légellatas:

. 48 db PERICOLI EOS 50/1,5 tipust, 3 fazisu, 1,1 kW villamos motor-teljesitményii, 44500
m’/6ra dllandé 1égszallitdsa ventilitor

. 12 db SKOV DA 600 tipust tetékiirtd, 1 fazisa, 0,37 kW villamos mo-torteljesitményti,
véltoztathatd fordulatszamd, 1 fizisd, 13000 m®/6ra légszallitasu kiirtgventilitor

. 48 db PERICOLI LT 50 fénycsapda

Légbeejtés:

. 162 db SKOV DA 1211 hgszigetelt légbeejtd

B 162 db PERICOLI PERIDARK 130 fénycsapda

Automatika:

. 2 db klimakomputer: SKOV DOL 234~

. 2 db STALL-COMP-16 kapcsoldszekrény

. 2 db motoros cs6rl§ a légbeejték mozgatisihoz: DA75-A3-230V

A szagkibocsatis mértéke csokkenthetd a szell@ztetés intenzitisinak csokkentésével, tovabbad a telephely

védofisitasinak karbantartdsival.

A fit6-, hiitd és szelldztetd berendezéseket automatizalt vezérld rendszer szabdlyozza. Az épiiletbe a
levegd ugynevezett el6fitd helyiségeken keresztiil 1ép be, vezérelt motoros zsalukon keresztiil. A
helyiségben a levegf eléflitése giz légbettjoval torténik. A szell6z§ csatorndba a kozleked§ folyosdk alatt
torténik a levegd bejuttatisa a termekbe. A terembe a levegd vezérelt médon, a szell6z6 oszlopokon
keresztiil 1ép be. A szell6z§ rendszerrel biztosithaté az egyenletes levegd eloszlis. A szell6z§ csatorna agy
van méretezve, hogy a teremben 1év§ illatok levegd igénye ezen keresztil kielégithetd legyen. A
szell§zés negativ nyomdst, azaz a terembdl elszivott levegd mennyisége hatirozza meg a belépd levegd
mennyiségét. Az SKOV vezérld komputer a szabalyozast a kiilsg és bels¢ hgmérséklet a paratartalom és a
negativ nyomas érzékelése alapjan végzi. A levegd elszivasa a laginabol torténik oldalfali kiirtds

ventillitorral. A tovabbiakban az energiaellatist a napelem rendszer telepitésével kivinjdk megoldani.

Flités:

/////

A szocialis épiiletek és a flitését korszerti, vezetékes lizemi flitdberendezésekkel végzik. A

flitdberendezések szabdlyozasira elektromos vezérlésii termosztitok szolgdlnak.
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A szocidlis éptilet flitését 1 db 32 kW névleges hd teljesitmény(l melegvizes gizkazin —Junkers ZSC28-1

tipust-, valamint 2 db, 5,4 kW teljesitményii gizkonvektor biztositja.

Foldgaziizemii IH-AR 100 tipusa — &sszesen 3 db 116 kW — hélégtuvo biztositja a tenyész- és a
malacnevel§ épiilet fitését, amelyhez a sziikséges gazt két 5 m’® —es gaztartily biztositja.

A flités vezérlése teljesen automatikus, a klima komputer dltal van vezérelve. A levegd el6fiitését az
el6fiitd helyiségben 1évg klima komputer szabdlyozza, a helyiség hgmérséklete alapjan. Amennyiben 12
°C ald siillyed a homérséklet az el6tlités bekapcsolja a hlégbettivot. A beengedett levegd mennyiségét a
vakuum és a hdmérséklet alapjin szabilyozza, ennek megfelel§en nyilik, vagy zar6édik a motoros zsalus
légbeejtd nyilas. A kelld mikroklima ki-alakitdsahoz, t8leg a fialdsi iddszakban melegvizes lapfiitéssel és
infralimpdval van a kell§ hgmennyiség biztositva. Az infralimpak szabalyozhatbak, hogy csak a sziikséges
energiat haszndlja a rendszer. A termek fijtésére delta trapéz elemek lettek felszerelve, de alkalmazisukra
ez iddig nem volt sziikség.

Toviabbi az épiiletekben ASW PIR dlmennyezetet épitettek ki, fa tartdszerkezettel, a megfelel szigetelés
érdekében. Mindez PIR habbdl késziilt, aluminium kasirozissal, igy konnyen tisztdn tarthatd, ellenallé.
Az épiiletbe bejovd levegd elbflitése 12 °C-ra, az elfiit6 helyiségben 1év§ giz légbe-fujoval. A t8tés
vezérlése teljesen automatikus, a klima komputer dltal van vezérelve. A levegd el6fiitését az el6fiied
helyiségben 1év6 klima komputer szabilyozza, a helyiség hdmérséklete alapjan. Amennyiben 12 °C ald
siillyed a hdmérséklet az eldfiités bekapcsolja a hlégbetuvot. A beengedett levegd mennyiségét a
vakuum és a hémérséklet alapjin szabalyozza a rendszer, ennek megfelelden nyilik, vagy zarddik a

motoros zsalus légbeejtd nyilds.

Hiités:

A vizporlasztisos elven mitkodé hiitdberendezés a 1égbeejtéssel Gsszhangban nagynyomdst szorofejes
vizcs@rendszer keriilt beszerelésre. A maximilis vizfogyasztds porlasztonként 2,9 1/h. A rendszer sajat
vezérlése lehetdvé teszi a hiitési szakaszok hosszinak és gyakorisiginak bedllitasit a hdmérséklet
fiiggvényében. A hiités termenként fiiggetlentil miikodik és mindig a teremben sziikséges mértékben. A
rendszer mikrokddot képez, amely a parolgis dtjan hiit von el a kérnyezetébdl. A tuvokik tgy vannak
elhelyezve, hogy igy a terembe belépd levegd egyenletesen eloszlassa a mikrokodot, ezaltal egyenletes
hijtést biztositson a teremben. Az inox cs@vezeték lehetdvé teszi a 80-85 bar nyomdson vald porlasztast.
A kellg nyomast a szivattyt egység biztositja. A szabdlyozist a komputer a hdmérséklet és paratartalom
alapjan végzi. A paratartalom mérése azért fontos, mert magas paratartalom esetén a h{ités nem tud jél
miikédni (nehéz a parolgds) és a magas paratartalom kedvezgtleniil befolyasolja az ammoniaképzdést.
A termek hiitésérél nagynyomasu porlasztasos evaporativ hijtdrendszer gondoskodik. A rendszer
mikrokodot képez, amely a parolgis utjan hét von el a kornyezetébdl. A fuvokak az oszlopok felett
vannak elhelyezve, hogy a terembe belépd levegd egyenletesen eloszlassa a mikrokddot, ezdltal

egyenletes hiitést biztositson a teremben. Az inox csfvezeték lehetgvé teszi a 80 — 85 bar nyomadson vald
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porlasztast. A kell§ nyomast a szivattyt egység biztositja. A szabdlyozist a komputer a hdmérséklet és

paratartalom alapjan végzi. A paratartalom mérése azért fontos, mert magas paratartalom esetén a hijtés
nem tud j6l m{ikédni (nehéz a parolgds) és a magas paratartalom kedvezétleniil befolyasolja az

ammoniaképzddést.

Takaritas, fertStlenités:

Az dlak takaritisit a kiilonbo6zd kora sertések turnus valtisakor végzik, ehhez nagy nyomdsa
STERIMOB moséberendezést hasznilnak. A keletkezg, alapvetden tragydval szennyezett mosovizet a
higtrigya elvezetd hilzaton keresztiil vezetik a 2 db 400 m’—es higtrgya tirol6 medencékbe.

Az dllattartdsi tevékenység soran alkalmazott fertStlenitd vegyszerek listdja:

DYNAFOG fertétlenitd
Lagtina WTP fertbtlenitd

1.2. Az elgallitott termékek listaja a mennyiség és az Gsszetétel feltiintetésével:

Allatlétszam:

A telephelyen a 4db és a leend§ megépiild éptilet alkalmas sertéstartds céljara, az alibbi maximalis

allatdllomannyal:
koca: 500 db
hizé: 5.250 db
kozlekedd kan: 10 db
vélasztasi malac: 3.857 db
stildg: 240 db

Az éves dllatdllomany cseréjét jellemz§ tervezett forgdszdm —hizéra vonatkoztatva: 4.

Ennek megtelel@en telep varhat6 hizé kibocsatisa: 17.535 db/év.

Eléallat termelés:

Az elBz8 adatokat alapul véve a telephely éléallat termelése évente: 2,104 t/év.

(120 kg/db-os vigosullyal szamolvaty

Takarmdny felhasznalas:

A telephelyen tartott, kiillonb6z§ korosztilyu sertések dtlagos napi takarmany felhaszndldsa a teljes

tenyészidészakot figyelembe véve 2,5 kg/nap*'.

Az évente felhasznilt takarmany mennyisége: 5.217 t/év

VINDICTA

Oldal:31



SZOGEDI-GAZDASAG SER TESTENYESZTO KFT.
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY TELJESKORU FELULVIZSGALATI
DOKUMENTACIO

Higtrigya mennyiség:

Az dllattarté épiiletekben keletkezd higtrigya graviticids, illetve dtemeld szivattytk kozbeiktatdsaval
keriil a telephelyen megépitésre keriilt 2 db, egyenként 4.000 m’-es higtrigya tirolé medencékbe.

v

Komplex sertéstelepre vonatkoztatott higtrigya termelés 630 I/kocaféréhely/hét.*
Szakérti Tanulmdiny a Nitrdt Direktiva cselekvési program és a Helyes Mezdgazdasigi gyakorlat
kialakitdsahoz

Az évente keletkez§ higtrigya mennyisége: 15.120 m’/év

Viz felhasznalas:

A Kft a sajat vizellatd rendszert tizemeltet. A vizellatd rendszerrfl részletes leirdst késgbb adunk. A
szocidlis sziikségletek és az 4llatok itatdsdra, tisztitdsra halézati vizet haszndlnak, amelyet az ERV Zrt.- t5]
kapnak, szerz6dés alapjan. A kilonbozd kora sertések atlagos vizfogyasztisa 5,5 1/db/nap

Az dllatitatdsi vizigényhez tartozik még a turnus valtaskor a takaritisi vizigény és a dolgozdk szocialis
jellegli vizfelhasznalasa is.

Az évente elhasznilt viz mennyisége: 15.170 m’/év

A tevékenység végzése sordn keletkez§ jelentds mennyiségii higtrigya keletkezésével, tiroldsaval,
elhelyezésével kell szimolni. A telepen jelenleg meglév( és dtalakitisra varé 2 db hizlalda, 1 db
malacnevel§ és 1 db szaporité épiiletben laginarendszeres higtragyas tartisi médon valdsult meg. A
tovabbi 1 db hizlalda is ezzel a rendszerrel fog megéptilni.

Az épiiletekben 80 cm mély lagtna lesz kialakitva. A lagtina felett 13 cm vastag taposd-rdcs épul. A
lagina vizzardsagat 20 cm vastag, vizzard adalékkal sszedllitott vasalt beton biztositja.

Az allattarté épiiletekben keletkezd higtrigya 4j, A300 KGEM graviticids elvezetd hildzat vezeti a
kozponti gyljjtd-atemeld akndba. Az akna a tervezett higtrigyatirolé medencék kozelébe kertilt
megépitésre.

A kozponti gylijtd-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizild dt-emeld szivattya
kormdnyz6 tolézirak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m’-es vasbeton higtrigya tirolékat.
Komplex sertéstelepre —mely a jelen engedélyezés alatt all6 sertéstelep is lesz— vonatkoztatott higtrigya

termelés 630 1/kocaféréhely/hét*.

Az keletkez§ higtrigya mennyisége: 15.120 m’/év

Dr. Gundel Jinos, Allattenyésztési és Takarmanyozdsi Kutatdintézet
2 \ £ s R

** FVM Mez6gazdasigi Gépesitési intézet

** FVM Mezogazdasigi Gépesitési intézet

Szakértéi Tanulminy a Nitrat Direktiva cselekvési program és a Helyes Mezdgazdasagi gyakorlat kialakitdsahoz
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A 2 db higtragya tirold, kor alaki, azonos miiszaki kialakitassal késziilt, az alabbiak szerint:

Miiszaki adatok:

Atmérd 32,0m
Magassag;: 5,0m
Hasznos térfogat: 4.000 m’
Alaplemez:

22 cm vasbeton lemez (S-54-es szulfitillé cementtel és VV4 vizzaré anyaggal keverve)
1,0 cm feliiletszivargd réteg
40 cm tomoritett kavics agyazat

termett talaj (Trg=85 %)

Oldalfal:

vastagsag: 28 cm (S-54-es szulfitilldé cementtel és VV4 vizzir6 anyaggal keverve)

dilataciondl 1* illetve 2 *-es fugaszalag tomitéssel

A higtrigyataroléhoz legkozelebbi
telszini viz (Sajé folydy: 175 m

ivoviz termel§ kat (sertéstelep 1. sz. katy: 115 m

A higtrigya tirol6 tartilyok kapacitdsa fogadni tudja a telephelyen keletkez§ higtrigya 6 havi

mennyiségét.

Vtérolékapacités > Vehavi higtrigyamennyiség

8.000 m’® > 7.560 m’
A kialakitisra keriil$ 2 db, egyenként 4.000 m’ tirolé kapacitdst higtrigya tirol6 medence miiszaki
védelemmel rendelkezik.

A medencék tirolokapacitdsa elegendd lesz a 6 havi higtrigya befogadasira.

4000 m’-es tragyatirolé:

A tervezett dtalakitis, a tirozdk szigetelése megfelel§ miiszaki védelmet biztosit, ennek rendeltetésszerii
hasznalata kizarja a higtragydban 1évé K2 mingsitésii szennyez§ anyagok foldtani kozegbe, illetve felszin

alatti vizbe kertilését.

A keletkez3 15.120 m’/év mennyiség{i higtrigya mennyiség az alibbi teriileteken keriilnek elhelyezésre:
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A medencék a Saj6tdl 175 m-re, mig a felfliggesztett ivoviz kattdl 115 m-re lett kialakitva, ami megtelel

27/2006.(11.7.) Korm rendelet 8.§ (3) bekezdésben foglaltaknak.

A higtrigya elhelyezését a késgbbiekben részletesen tirgyaljuk, amelyhez BO-08/N'T/03218-2/2018.
szamu engedélyt a 7. szdmui mellékletként csatolva.

A tragyaszillitisok &sszel és tavasszal kezddnek meg, az 59/2008. IV.29.) FVM rendeletnek megfelelgen.

2y A tevékenységekk)el kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok, bejelentések,
hatodsagi ellengrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése,

birsagok esetében 5 évre visszamengleg

Nyilvantartdsok, tervek:

- Veszélyes és nem veszélyes hulladék mennyisége, fajtai HAK kod alapt besorolds)
- Elektromos energia felhasznilis (energetikai megbizott alkalmazasa

- Elektromos és giz- és viztogyasztas

- Sertéstenyésztés anyagmérlegei

- Veszélyes anyag nyilvintartis (MSDS)

Hatdsagi kotelezések:

- 2 évente elvégezend§ olfaktometrids szaghatds mérés, szeptemberig megkiildeni a feliigyeldségnek az
errdl késziilt jegyzékonyvet (utolsd olfaktrometrids mérés: 2019.08.30. —jegyz8konyv csatolva 7.
mellékletben)

- Negyedéves akkreditalt vizmintavétel a 3 db monitoring katbdl M-1, M-2, M-3y, majd éves bevalls
készitése (FAVI) tirgyévet kbvetd mércius 31-ig

- Eves levegds bevallds készitése (LM, targyévet kovetd mircius 31-ig

- LAL adatlap médositds a bovitést kovetden

- Eves tizemeltetési terv készitése

- Eves ziréjelentés készitése

- Evente 2x rigcsl6irtds

- Eves hulladék bevallis készitése tirgyévet koveté marcius 01-ig

- Kornyezetvédelmi oktatdsok tartisa évente 1x, dokumentilva

- Tragya keletkezésérol, felhasznaldsarol, az adott teriilet megjelolésével kapcsolatosan tizemnaplét kell
vezetni az 59/2008. IV.29.) FVM rendelet szerint

- Egységes kornyezethaszndlati engedély teljeskor(i feliilvizsgilatanak elvégzése 2020.06.15.-1 hataridével,
(Az EKHE engedély érvényessége 2020.december 31.)

- Bves feliigyeleti dij befizetése minden tirgyév februdr 28-ig az 1995/LIII. 96/B alapjén 100.000 Ft
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- Nyomon kévetni a www.ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek honlapon a BAT kovetkeztetést -

kihirdetés utan 4 évvel feliilvizsgilni

Hatoésagi ellendrzések:

2016.08.31. és 2019. 07.09. — én torténtek a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly részérgl. Az utolsé ellenérzés jegyzOkonyv szama:

BO-08/KT/07677-1/2019. Kifogisolni valét egyik alkalommal sem taldltak.

Engedélyek:
Lasd I.4. pont 1. tibldzat.

Birsagok:

Nem volt.

3y Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése
A vizellatist és a higtrigya elvezetést biztositd vezetékek technoldgiai céltiak, amelyek miszaki adatait az

aldbbi tiblizatban szemléltettiik:

Anyag vezetékek:
Vezeték Anyaga Atmérije Elhelyezés
3 col; 2,5 col;2 col;
Gaz KPE+acél Fold alatti
6/4-5/4col
Higtrigya = :
Vb NA 400/200*300 Fold alatd
(gravitacios)
Kommunalis Fold alatti
KPE NA 160
szennyviz
Ipari viz KPE 6/4 col Fold alatti

3. tablizat - Anyagvezetékek
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Tartilyok, medencék:

Mélység | Térfogat
Tipus s Anyaga | Elhelyezés | Mennyiség | Tarolt anyag
(1) @3y
10 m
Magastirozd 2 15 acél 1db tizemen kiviil
magas
kommunalis
Gylijtdakna 2 10 beton Fold alatti 1db
szennyviz
Gyiijtéakna 5 40 beton Fold alatti 1db higtrigya
Gyiyjté ]
5m 4000 beton Fold feletti 1db higtrigya
medence
Gyiyjté
5m 4000 beton Fold feletti 1db higtrigya
medence

4. tablazat — Tartilyok, medencék

Miszaki leiras:

Az allattarté épiiletekben a lagnds rendszer vizzaré kialakitissal tervezett. A lagunidkhoz T-idom
csatlakozik, a keletkezd trigya elvezetésére. A zirédugdk feliilrdl, a din beton (9-10 cm vastag)
racspadozatrdl huzhatdk fel, amelyek névleges méretik DN 300. A keletkezd higtrigyit graviticids
hilézaton keresztiil vezetik a kézponti gy(ijtd — 40 m’ dtemeld akndba. A kézponti akna szintvezérelt. A
beépitett homogenizald dtemeld szivattyd kormdanyzé toldzarak segitségével tolti at a higtragyit a két,
egyenként 4000 m’ - es szigetelt (élettartama min. 20 évy vasbeton higtrigya tiroléba, ami miiszaki
védelemmel ellitott. Az igy Gsszegy(ijtott higtrigyit szintdfoldeken hasznositjak, injektilisos médszerrel,
ezéltal csdkken a biizhatis.

A nyomvonalakat dbrizol6 helyszinrajzot a 6. szdmuii mellékletben csatoltuk.

III. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZ( KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

1) Levego

Az EMI KTVF 1054-27/2011. médositott 3868-4/2011. 300 méter védelmi dvezetet dllapitott meg. Ez
Osszhangban van a levegd védelmérgl sz616 306/2010. (XII.23.) Korméanyrendelet 5. pontban

megallapitott szabalyokkal.

A telephely Sajoszogedtdl kb. 931 méterre fekszik, Nagycsécstél 1,2 km-re, ezért biztositani lehet e

védgtavolsagot.

A legutébbi 2019.augusztus 13.-1 szagmérési jegyzékonyv szerint, amelyet az Eurofins KVI-Plusz Kft.

(akkreditdlasi szam: NAH-1-1377) végzett, a biizhatis lakott tertiletet, illetve védendd objektumot nem
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érint. Hatdstertilete 180-190 m-re tehetd. A biizhatas terjedésének iranya a mérés idején NY-DNY

iranyu.
1.1. A jellemzg levegéhasznalatok ismertetése (szellgztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi és

technolégiai levegdigények nagysaganak, idgtartamanak valtozasa,

A jellemz§ levegéhasznalatokat a korabbiakban mar ismertettiik a I. 1.1. pontban.

1.2. A kornyezeti légtérbgl beszivott és tisztitott levegi elgallitasat szolgalé berendezések

és technolédgiak leirasa

A 11.1.1. pontban leirtak szerint.

1.3. A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorl6 parameéterek és jellemzik bemutatasa

Az dllattartd telephely levegBbe torténd kibocsitisai els@sorban a sertés anyagcseréjéhez kapcsoléddan
keletkeznek. Az emisszidt a tragyabdl keletkezett ammonia, metan, dinitrogén oxid, kénhidrogén (biiz)
okozza. Az épiiletek flitérendszere szintén hozzajarul a leveg@terheléshez, a tiizeléshez kapcsoldddan.
Hulladrtalmatlanitds nem torténik a telephelyen, 24 6rin belil elszallitddik a telephelyrél, addig a
hullatiroléban tirolédnak az elhullott dllatok tetemei. Ennek megfelelden az emisszids forrisok a
kovetkezdk:

- 6lak (szell6zé nyildsok,

- Olak (flit6berendezések

- higtrigyatirolé medencék 4000 m*/db (2db,

A leggyakoribb széliriny az E-i, az dtlagos szélsebesség 3,0 m/s feletti.

4. dbra — Magyarorszig uralkodd szélirinyai
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A flitést és haszndlati melegviz eldillitist végzd PB-giz iizem{i hd termeld berendezések mitkddésik
soran flistgazt emittalnak a kornyezetbe, mig a sertéstartis biizanyagokkal szennyezi a levegdt. A
telephelyen miikodé, illetve kozlekedd, leginkdbb diesel tizemii gépek és jarmiivek kipufogd gazaikkal
szennyezik a kdrnyezetiiket.

A flités csak az év néhiny, 3-4 hoénapjiban iizemel — tehit szennyezd hatdsa is csak ekkor van az
allattartdsbol szarmazd biizanyagok emisszidjaval, illetve kozlekedési légszennyezéssel — ugyan évszaktdl
fliggBen eltérd intenzitdssal — egész évben szamolhatunk.

Potenciilis biizforrasok az allatszallitasok és a meglévd higtrigya tirol6 aknik, melyek kornyezetvédelmi
technolégia szerint feliileti forrdsoknak mingstilnek. A szaganyagok (koztikk az ammoniay tehat egzakt
mérésekkel meg nem hatirozhaté mennyiségben keriil a légtérbe, mig a htermeld berendezések fiistgiza
kéményeken, tehit pontforrisokon (a telephelyen nincsen bejelentésre kotelezett pontforris!y keresztiil
keriil a szabadba. A kibocsitott flistgiz Gsszetétele és mennyisége szabvanyos mérésekkel meghatirozhat6.
A telepitési szakaszban az épitési munkdk, valamint az ehhez kapcsolodd szillitisok jarnak
légszennyezéssel. A megvaldsulds e szakaszdban foldmunkagépeket, és szillité jirmiiveket hasznalnak,
kizirélag nappali tizemeltetéssel. Ebben az idészakban a levegdkornyezet dtmeneti porterhelésével és a
munkagépek, szillitéjairmiivek, kipufogd gizaibdl eredd egyéb, gizalakt légszennyezd anyagok nagyobb
koncentriciéinak jelenlétével kell szimolni.

Az épitfanyagok iitemezett szdllitisa nem igényli azok nagyobb mennyiségben valé tirolisit, a majdani
kivitelezés ideje alatt.

A jirm{ivekbgl CO, NOx, korom és el nem égett szénhidrogének keriilnek a leveggbe.

A telepen tizemeld gépek légszennyezd anyag kibocsitdsainak becslésekor feltételeztiik, hogy azok
kielégitik a nem - kozati mozgd gépekbe épitendd belsd égésii motorok giznemt és részecskékbél 4llo
szennyez@anyag-kibocsitisinak  korldtozdsirl sz6lé  1/2000.  (VIL21., KOVIM-KOM egyiittes

rendeletben definidlt A, B és C tipusi motorokra megdllapitott szennyez§ anyag kibocsatdsi

hatirértékeknek:
Leadott
. Szénmonoxid Szénhidrogének Nitrogénoxidok Részecskék
teljesitmény (P)
e (CO)y (g/kWhy HC) (g/kWh, (NOx) (g/kWh, PM,) (g/kWh,
)
A: 130 < P< 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B: 75<P< 130 5,0 1,3 9,2 0,7
C:37<P<75 5,0 1,3 9,2 0,85

5. tablizat — Jarnnjvek s zennyezbanyag kibocsdtdsi hatdarértékei

Az épités soran els@sorban a jairmiivek, gépek dltal felvert por okoz nagyobb légszennyezettséget. A
képz3dd por atlagos 1égkori viszonyok mellett a munkatertileten beliil kitilep-szik. Erés szelek nagyobb

tavolsagra is elhordhatjdk a port, ekkor a porképzdéssel jairé6 munkafolyamatokat sziineteltetni kell. A
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kiporzas a szallitd jirmiivek szallitofeliiletének takardsival, illetve az épitési tertilet nedvesitésével

csokkenthetd.

A légszennyezettségi tartomdnyok és a maximdlis légszennyezettségek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz.

melléklete szerint:

Kéndioxi | Nitrogéndioxi | Szénmonoxi | PM1 | Benzo | Talaj | PM1 | PM10 PM10 | PM1 | PM10benza,
d d d 0 1 kozel | O Kadmiu | Nikke | 0 -
i Arzé | m 1 Olo pirén (BaP)
6zon | n (Cdy (N m
* As) Pby
F F F E F O-1 F F F F D

0. tablizat — Légszennyezettségi tartomanyok

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez§ anyag tekintetében a
felsd vizsgdlati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd hatdrérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tiblizat 3—6. soriban szerepld anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg@8terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez§ anyag tekintetében a
fels és az alsé vizsgilati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kzeli 6zon koncentricidja meghaladja a célértéket.

A 4/2011. 1.14.) VM rendelet szerinti leveg6terheltségi szint egészségligyi hatarértékei, célértékei, hossza

tava célkitlizései (zardjelben a tliréshatarok, ill. a hatarérték feletti esetek megengedhet§ szimay:

Hatarérték ([g/m3)
Légszennyez@ anyag
Oras 24 oras éves
Kén-dioxid (SO2) 250 (24 125 3y 50
Szén-monoxid (CO) 10000 5000 3000
Nitrogén-oxidok (NOx=
200 150 -
NO+NO2 mint NO2)

Nitrogén-dioxid (NO2) 100 (18% 85 40
Szallé por (PM10) - 50 (35*) 40
Szill6é por (TSPM) 200 100 -

Ozon (O3, 1207+
Ulepeds por (UP) 16 g/m* 30nap 120 t/km? év

7. tablizat — Egészségligyi hatarértékek
*az egy ords hatdrérték évi 18 alkalommal Iéphets til;

**a 24 ords hatdrérték évi 35 alkalommal Iéphetd til;

**. napi 8 ords mozgo atlagkoncentriciok maximuma.

A sertéstelep kornyezetének levegdmingségét maga a sertéstelep emisszidi hatdrozzak meg.

A nagy létszamu sertéstelepekre, az aldbbi tdblizatban kozolt levegdbe torténd kibocsatisok jellemzéek.
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Levego Tevékenység
o Istdllok, tragya/higtrigya tirolasa, trigya/higtrigya kijuttatisa
Ammonia (NH3)
foldekre
Metin (CH4) Istallok, tragya/higtrigya kezelése
N20O Istdllok, tragya/higtrigya tdroldsa és kijuttatisa
NOx Fiit§ berendezések az épiiletekben, kisebb tiizel¢berendezések
oo Istdllok, a telepen fBtésre, ill. szallitisra felhasznalt energia,
hulladékégetés
Bz (pl. H2S) Istdllok, tragya/higtrigya tiroldsa és kijuttatisa
Por Takarmany Orlése, tiroldsa, trigya tdroldsa és kijuttatdsa
Fust /| CO Hulladékok égetése

8. tablazat — Sertéstelepek kibocsatasi jellemzgi

N-hez kapcsolédé kibocsitasok:

Minthogy az ammonidnak fontos szerepet tulajdonitanak a talajok, ill. vizek savasoddsa tekintetében, a
legtobb figyelmet az istillokbdl szirmazdé ammonia kibocsitisok kaptik. Az ammoénia nagyobb
koncentracidban irritilhatja az emberek, ill. dllatok szemét, torkdt, és a nyalkahdrtydkat. Lassan szill fel a
tragyabdl az épiileten keresztiil, és végiil a szellgztetd rendszerrel tivozik az épiiletbdl. Az ammodnia
szintjét olyan tényezk befolyasoljak, mint a hfmérséklet, légcsere, paratartalom, allatsiiriiség, az alom
mingsége, ill. a takarminy Osszetétele (nyers fehérje tartalom)y. Az ammoénia kibocsitisok szintjét

befolyasold tényezdket az alibbi tiblizat mutatja be.

Folyamat N megjelenési formaja Befolyasolo6 tényezik
A bélsar Hugysav é meg nem emésztett P ,
) . Allat és a takarminy
keletkezése fehérje
Ammonia a Folyamagjellemzgk (pH, hdmérséklet,
Lebomlis . L , L,
tragyaban/higtrigyiban viz aktivitds, stb.)
Pirolgds Ammbénia a levegfben Folyamatjellemzgk és a helyi klima
3 . o Helyi klima, hdmérséklet,
Szellgzés Ammbénia az istdlléban T o i
relativ paratartalom, légiramlis
Emisszié Ammonia a kornyezetben Levegd tisztitd berendezések

9. tablizat — Ammonia kibocsatist befolydsolo tényezdk

Egyéb gizok:

Sokkal kevesebbet tudunk az egyéb gizok kibocsitisairdl, bir e témdban is torténnek kutatdsok,
kiilondsen a metan és a dinitrogén-oxid tekintetében. A dinitrogén-oxid magasabb szintje dltaliban
egyrészt a leveg@ztetéses higtrigyakezelés, mdsrészt az istallotragya kezelése sordn jellemzd. A széndioxid
keletkezése a légzéshez kothetd, ardnyosithat az llat hftermelésével.

A talajban zajlé mikrobas folyamatok (denitrifikiciéy dinitrogén-oxid (N2Oy és nitrogén giz (N2)
keletkezésével jarnak. Mig a dinitrogén-oxid egyike azon gizoknak, melyek az iiveghizhatis

elgidézésében szerepet jatszanak, a nitrogén giz a kornyezetre artalmatlan. Mindkett keletkezhet a
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talajban a nitrit lebomlisakor, fuggetlendl attdl, hogy a nitrit maga tragyibdl, szervetlen miitrigyibol

vagy a talajb6l magabdl szarmazik; a trigya jelenléte azonban eldsegiti a folyamatot.

Biizhatis:
A blizhatis egy helyi jelentdségli kibocsitis, melynek jelent8sége fokozatosan novekedett, ahogy a
sertéstarté gazdasigok szdma novekedett, ill. ahogy a kiilvirosi lakdovezetek kozelebb keriiletek a
tradiciondlisan mez@gazdasigi hasznositst teriiletekhez. A trigydbdl, ill. higtrigyibdl keletkezd biizos,
illékony gizok kibocsatisiban a f§ tényezOk a mikroba, ill. nedvesség tartalom. A bliz keletkezésének
tobb forrasai a kovetkezgk:

istallok,

trigya és higtrigya tirolok és a

trigya/higtrigya kijuttatisa a foldekre

Jollehet a trigya kijuttatisakor keletkezé biizhatis is intenziv lehet, de ezek a hatdsok egyrészt viszonylag
rovid idejliek, Osszehasonlitva az istallokbol, ill. a tdroldsbdl szarmazd biizhatissal; masrészt jelentdsen
csOkkenthetfk a megfeleld kijuttatdsi technikdk alkalmazisaval. Amennyiben a sertéstelep biizhatdsa eléri
a kornyezd érzékeny befogaddkat, a blizhatds csokkentését célzé intézkedések megkovetelhetdek az
tizemeltet6tdl. E tekintetben érzékeny befogaddnak tekintendék els@sorban a parkok és kozterek,

iskoldk, kérhdzak, valamint a lak6ovezetek.

Por:

A por altaliban nem tartozik a kdrnyezetvédelmi szempontbdl fontos kibocsatisok kozé a sertéstelepek
esetében; azonban esetenként, kiilonodsen szdraz és szeles idgjarasi koriilmények kozott, zavard lehet. Az
istallon belill, egyes technoldgidkban (pl. szdraz takarminy etetése padlordly, jelentkezhet olyan

porképz8dés, mely mind az illatok, mind az ott dolgozé emberek légzészerveire artalmas lehet.

1.4. A hasznalt levegé (fiistgaz, véggaz, tisztitasara szolgald berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és

elhelyezésének leirasa
A telephelyen nem tizemelnek bejelentés koteles pontforrisok, levalaszed berendezéseket sem

tizemeltetnek.
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1.5. A helyhez kotott pontszerij és diffiiz 1égszennyezg forrasok jellemz@inek bemutatasa,

a kibocsatott fiistgazok jellemzgdinek és a levegiszennyezé komponenseknek az
ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és

Osszehasonlitasa
A diftaz légszennyezés jelenleg meghatirozd épiiletei:
- takarmany silék 16 db
- 1 db fiaztaté épiilet
- 2 db hizlalda épiilet

- 1 db utdneveld épiilet

Tovabbi légszennyez§ forrds épiil:

- 1 db hizlalda épiilet

- 2 db takarmdny sil6

A silok feltdltése zart rendszerben torténik, az etetés Ggy szintén. Légszennyezd pontforrds ehhez

kapcsoloddan nem létestil.

Higtrigya kezelés/ tarolds:

A telep lagiinds rendszert, ezért igen viztakarékos, a trigya az épiiletek alatti laginiban gy{ilik, onnan a
kozponti 40 m’-es akndba graviticiés Gton tivozik, onnan egy dtemel$ szivattyl segitségével a tirol6
medencékbe kertil. A traigya megteleld kezelés esetén a kdrnyezetre nem kdros, a benne 1évg N, P, K
formdk miatt értékes a novények szimdra. Kornyezetterhelés a nem megfeleld tirolds sordn jelentkezik,
amikor a hatéanyagok nagymennyiségben koncentralédnak egy helyen és akkumuldlédnak a talajban és
talajvizben. A telep ,trigyatermelése” kb. 15.120 m’, ennek egy részét a kozponti 40 m’-es akniban,
misik részét pedig a 2 X 4000 m” —es trigyatirolékban tiroljak, melynek éves kapacitisa kb. 6 hénap.

A trigyit mez@gazdasigi teriileteken hasznositjdk, injektaldsos mddszerrel.

Epiiletek fiitése, 1égszennyezd pontforrasok:

A flités csak az év néhiny 4-5 hénapjaban tizemel — tehit szennyez§ hatisa is csak ekkor van. Az enyhe
teleknek, és az allatok gyors anyagceseréjének koszonhetden nem volt sziikségszerli a radidtorok
betizemelésére. Helyettilk a melegvizes lapmelegits, illetve az infralimpdk szolgiltattdk a kelld

hémennyiséget.

A szocidlis éptilet fiitését 1 db 32 kW névleges h§ teljesitmény(i melegvizes gizkazin —Junkers ZSC28-1

tipusi-, valamint 2 db, 5,4 kW teljesitményf{i gizkonvektor biztosigja. Giziizemii IH-AR 100 tipusa —
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Osszesen 3 db 116 kW — hglégfuvo biztositja a tenyész— és a malacneveld épiilet flitését. A megfeleld

mennyiségii gdz biztositdsit 2 db PB tartaly letelepitésével oldottik meg.
A flitdegységek teljesitménye nem éri el a bejelentési kotelezettség hatrat, a 140 kW-ot, igy nem

tartozik bejelentési kotelezettség ald.

. . Osszes névleges
Teljesitmény Osszesen
Berendezés helye Megnevezése db gazfogyasztas
kW kW 3
m’/h
. foldgdz tizemi{i 11,647
Fiaztatd 116 1 116
kazin
o kondenzicids 3,573
Szocidlis épiilet | 32 1 32
kazin
foldgdz tizemii 23,294
Malacneveld ) 116 2 220
kazan
Porta fattizelés(i kilyha 5,8 1 5,8 -
Osszes beépitett névleges teljesitmény 373,8 38,514

11. tiblizat — Fjtés Osszesitd

A fiistgdzmennyiségeket az alibbi médon becsiilhetjiik.
V=Vo+Lo(4-1),
ahol V -a ﬁistgaizmennyiség,m3/m3eltz'4'zelt gaz
Vo - az elméleti fiistgazmennyiség tokéletes égéskor, m/m eltiizelt gaz
Lo -az elméleti levegOsziikséglet, ma/mseltiizelt gdz

A — légfelesleg tényezo:

A=—2L oy, 2]
21 2m A
ahol 21  alevegé oxigéntartalma,tf%

O2m a flistgazban mért O tartalom, tf%

Giztizeléskor a jellemz§ értékek:

Vo (m°/m”) [Lg (m’/m”) Oy m (tf%) | V (m”/m”)
8.5 95 2.0 1.1 9.5

A tényleges flistgdzmennyiség térfogatirama:

W = V- Q, ahol W a fiistgaz térfogatarama, m/h
Q a tiizel6anyag fogyasztas, m°/h
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A szamitisokat elvégezve kapjuk a telephely tiizeléstechnikai eredetii virhaté leveg@hasznalatit és

fustgazkibocsatasat (2500 ora/év fiitést feltételezvey:

levegéhasznalat (m3/év, 66 203

fiistgazkibocsatas am3/év) 628928

Epiiletek szellgztetése:

A légtérbe keriilé szennyezett levegé éves mennyisége (Q, m3/év):

nap ora 3
Q=365 — x24 x ventildtordb % beép.tel]. -
év nap - ora
Fiaztato

Termenként 2 db elszivé kiirté 2-2 elszivé ventillitorral 5100 m® /h/db teljesitmény.
Csoportos kocaszillisok

Osszesen 21 db 8100 m® /h/db teljesitmény(i ventilitor
Egyedi kocaszallisok

Osszesen 9 db 12400 m® /h/db teljesitmény(i ventilitor

Ventillitoros szellgztetd rendszerrel tizemeld 1étesitmények levegdhasznilata:

Epiilet megnevezés | Légkobméter Beépitett elszivo Légtérbe
db Beépitett Beépitett keriil§

telj. Osszes szenny. levegd

m’/6ra/db | telj. m/6ra m’/év
flaztatd 6217 4 5100 20400 1.787E+08
CsOportos 4824 21 8100 170100 1.490E+09
kocaszillisok
egyedi kocaszilldsok 4824 9 12400 111600 9.776E+08
Osszesen 15865 34 302100 2.646E+09

11. tablizat — Ventilitorok levegd hasznalata

Helyhez kotott diffaz 1égszennyezg forrasok jellemzéi, 1égszennyezo komponensei
A telepen alkalmazott technoldgia szerint diffiz légszennyez forrasok az istallok, a higtrigya taroldk és a

kihelyez§ tertiletek.
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Levegobe torténg kibocsdtisok a sertés istallokbol

A telepen a levegBbe torténd kibocsitasokat a BAT technika normdit figyelembe véve a referencia

kibocsatasokat foglaljdk Gssze az alibbi tablazatok:

Sertés kategoria NH3 CH4 N,O
kg/allat férghely/év
Koca Vembhes 0.4-4.0 21.1 0.02-0.15
Szoptatd 0.8-5.0 - -
Vilasztasi
<30 kg 0.06-0.34 3,9 -
malac

12. tablizat —Levegd be torténd kibocsatas I.

NH; kibocsatas a kiilonb6z6 tragya és higtragya tarolasi technikak esetében:

Tragya és higtragya tarolasi technika NH3 veszteség
o)

Tragyakazal 20-25

Vizelet tirolisa 40-50

Higtrigya felszin feletti tirolétartilyokban 10

Higtrigya foldgittal korbevett medencékben 10

13. tablazat — Levegdbe torténd kibocsatas II.

X Alacsony fehérje ,»Normal” fehérje
Kibocsatas
tartalom tartalom
Biiz egység (OUe/s* 371 949
H2S mg/s) 0,008 0,021

14. tablizat — Levegd be torténd kibocsatas I11.

*Megjegyzés: Eurdpai biiz egység (szagegység, SZE): az a mennyiségli bz, melyet 1 ni’ semleges, normlillapotii
gdz-ban elparologtatva pont ugyanolyan fiziologiai vilaszt valt ki egy mintaclemzg panelbg! cérzékelési kiiszobre
vonatkozoan) mint egy ER OM (European R eference OdourMass: Eurdpai R eferencia BiizMennyiség) 1 m’
semleges, normalillapotii gizban elparologtatva. (Az ER OM definicidja: 123 uygn-butanol CAS 71-36-3), mely

elpdrologtatva 1 m’ semleges, normalillapotii gazban 0,040 wmol/mol koncentriciot eredményez.)

Por:

A por dltaliban nem tartozik a kdrnyezetvédelmi szempontbdl fontos kibocsatasok kozé a sertéstelepek
esetében; azonban esetenként, kiilondsen szaraz és szeles idgjarasi koriilmények kozott, zavard lehet. Az
istallon beliil, egyes technolégidkban (pl. szdraz takarmany etetése padlordly, jelentkezhet olyan
porképzddés, mely mind az dllatok, mind az ott dolgozd emberek 1égzdszerveire drtalmas lehet. A
telephelyen alkalmi kiporzist jelenthet a takarmdany-silék feltoltése. Az an. levegdztetd csévon kertilhet
por a kornyezetbe, ezeket zsikos porsziiré fedi le. Az ilyen Gton torténd kiporzds kis magassigban,

lokdlisan torténik. A zsakos védelem kell§ védelmet nyqjt ehhez.
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Higtrigya tirolis:

Eves keletkezett higtrigya-mennyiség: 15.120 m’/év kozepes higtrigya.
A higtrigya-kijuttatds korldtai miatt a tirolékapacitds: épiilet melletti gy(ijtdaknaban cca. 40 m’, 2 db

4000 m’ szigetelt trigyatirol6 medencében.

NH3 CH4 N20
—tél \ “ig 6l ] “ig
kg/h kg/h
0,08 \ 0,75 4,44 0.00340 \ 0.0225
ATLAG 0,42 4,44 0.0144

15. tablizat — a telep varhato diffiiz gazkibocsatasait

Higtrigya kezelése:

A telep laginds rendszer(l, ezért igen viztakarékos, a trigya az épiiletek melletti kozponti akndban és a 2X
4000 m’-es trigyatirol6 medencében gyiilik, majd innen kdzvetlen a szan-téfoldekre kertil. A trigya
megfeleld kezelés esetén a kdrnyezetre nem kiros, a benne 1évg N, P, K formak miatt értékes a
noévények szamdira. Kérnyezetterhelés a nem megteleld tirolds sordn jelentkezik, amikor a hatéanyagok
nagymennyiségben koncentrdlédnak egy helyen és akkumuldlédnak a talajban és talajvizben. A telep
stragyatermelése” kb. 15.120 m’/év, ennek egy részét az épiiletek melletti 40 m’-es akniban, egy részét
pedig a 4000 m” —es trigyatirolokban tiroljak. A tiroldkkal szemben timasztott kovetelmény, hogy

minimum 6 hé-napig képesek legyen befogadni és tarolni az adott telephely trigya mennyiségét.

1.6. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idészakosan
iizemeltetett mozgd légszennyezg forrasok jellemzg kibocsatasi adatainak leirasa, a

tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A telepre napi rendszerességgel szallitjak a kiilonboz takarmanyféléket, tartilykocsival. A
takarmdnyigény 5.217 t/év, ez 261 kamion/év, az élBéllat szallitds kb. 2104 t/év, ez 117 kamion/év. Az

allati hulla szallitdsa heti, illetve eseti alkalommal torténik, ez ~52 kamion/év.
A dolgozdk egyénileg, gépkocsival, motorkerékpdrral, vagy kerékparral jarnak ki a telephelyre.

A telephelyhez kothetd forgalom napi 2 kamiont 4 személygépkocsit jelent, ami a 35. jelil at Osszes

forgalmanak elenyész$ hinyada.
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Jarmii CcO CH FID, NO2 SO2 PM CO2
g/km/jarmii
személygépkocsi 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101 166,4
autdbusz 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
tehergépjirmi >3.5 | 10,2 1,21 5,44 0,123 1.71 9041
t
16. tablizat - fajlagos gépjarmui emissziok 60 km/h sebességnél
*Megjegyzés: Kozlekedéstudomdnyi Intézet 2006
Jarmii CO CH NO2 SO2 PM CO2
g/km/jarmi
személygépkocsi 0.279763 0.056386 0.058555 0.000253 0.003651 6.014551
autdbusz 0.004106 0.000288 0.002679 4.17E-05 0.000698 0.300489
tehergépjarmii >3.5
0.024926 0.002957 0.013294 0.000301 0.004179 2.209394
t
Osszesen 0.308795 0.059632 0.074528 0.000595 0.008527 8.524434
17. tablizat - 35. szdmui ut jarnmjforgalom nappal
Jarmii CcO CH NO2 SO2 PM CO2
g/km/jarmii
személygépkocsi 0.000495 9.97E-05 0.000104 4 47E-07 6.45E-06 0.010631
autébusz 0 0 0 0 0 0
tehergépjarmii >3.5
0.000326 6.72E-06 3.02E-05 6.83E-07 9.5E-06 0.028881
t
Osszesen 0.00082 0.000138 0.000277 4.38E-06 6.11E-05 0.039512
18. tablizat — telepi kozlekedés nappal
3
I »~c
j ij
E =—Lf— |
3.6 x10
ahol: E; a vizsgilt Gtszakaszon dthaladé teljes 1égszennyez@anyag kibocsitdsa az i-
edik szennyezd anyag komponensbgl [mg/s m];
eij a j-edik jarmiifajta kibocsitdsa az i-edik szennyez@anyag komponensbgl a
jarmiifolyam tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarmiifolyam jirmiiszima az adott jarm{itipusbdl (j=1 - személygépkocsi,
j=2 - 3,5 t-ndl nagyobb témegl tehergépjirmii, j=3 - autébuszy [db/6ral;
1/3.6*10°  a[g/km éra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.
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Folytonos vonalforrds esetén a révid idejii dtlagoldsi idétartamra (1 6ray vonatkozd koncentricié szimitdsa

az ut tengelyétdl szélirinyba szamitott tivolsig fliggvényében, felszin kozeli receptor pontban, ha

eltekintlink az Glepedést6l és a kémiai dtalakulastdl (ez a legrosszabb esety, az alabbi egyenlettel torténik:

C = 2, 1000xE,

T SlnaxU XJZV

ahol: C; az i-edik szennyez§ anyag koncentricidja [ug/m’|;
E; avonalforriss -edik szennyezd anyag emisszidja [mg/s m|;
o a sz¢lirany és az ut altal bezart szog [°];
o7y folytonos vonalforréas esetén a fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthato [m];
_ 2 2
O — (0'20 t 0, ) )
ahol o,  aflggbleges iranyt kezdeti sz6rddasi egyiitthatd, gépjarmiivek esetén 6,y =
1,5m
o, a fliggbleges irinyG kezdeti szorddasi egytitthatd (MSZ 21457/4-80.
LégszennyeZy anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szorodis

meértékének meghatirozisa)|my|. és

H

13 1.55xexpx(-2.35% p)
o, =038xp X 8.7—InL— X X

0
ahol H  akibocsatas effektiv magassiga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
x  az Ut tengelyétdl mért tivolsig [my];

z0  a vizsgilt terlileten az érdességi paraméter [m];
p aszélprofil egyenlet kitevgje, értéke a stabilitasi indikatortdl fligg.

A szimitisokat az aldbbi paraméterekkel végeztiik: semleges 1égkori llapot (S=6, p=0,282), 3.03

m/s dtlagos évi szélsebesség, kisteleptilésre jellemzg feliileti érdesség (z0=0,15 my, az tttal bezdrt szog 45°.

1.7. A levegditisztasag-védelemmel kapcsolatos bels¢ utasitasok, intézkedések ismertetése

A leveg@védelemmel kapcsolatos utasitisok nem sziilettek a telephelyre vonatkozdlag, mivel az

alkalmazott tartdsi technoldgia biztositja kdros levegbterhelés megel6zését.

1.8. Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegémingségre gyakorolt

hatasat.

Biiz terjedése, hatistertilete:

A szagforrastol x tavolsigban a révid idejii koncentricié nagysiga:

C(X) = Q '

0,1376 xzx ux x*

az emisszids aram (SZE/sy, w a szé&l dtlagos sebessége, x a forrdstdl mért tivolsag.

48

Oldd

VINDICTA



SZOGEDI-GAZDASAG SER TESTENYESZTO KFT.
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY TELJESKORU FELULVIZSGALATI
DOKUMENTACIO

ahol Q

A térségben az éves dtlagos szélsebesség 3.03 m/s.

A szagmérési jegyzOkonyvet a 7. szami melléklet tartalmazza.

A flitésbol kibocsatott 1égszennyezd anyagok mennyisége:

Pontforrasok
Kémény Kémény
Berendezés helye Megnevezése Telj. db|  Osszesen magassig Frmndsal
(éptilet)
kW kW m m
fiaztatd odzzal tizemeld kazdnok 110 2 220 4 0.400

19. tiblazat — Pontforrisok

A tizelBberendezések teljesitményei nem érik el a 140 kW értéket, igy a levegd védelmérdl szold

306/2010. (XII.23., Kormanyrendelet 36.§. 2y bekezdése értelmében az e forrasokkal kapcsolatos

levegQtisztasig-védelmi hatosagi tigyekben a megyei kormdnyhivatal jarasi hivatala jar el elsg fokon.

Szakirodalom alapjan a gaztiizeléskor becsiilt emisszioks

Szén-dioxid (CO,)

(60)

NO,mint NO,,

0.32 g/m’

2 g/m’

Fizikai normildllapotban (273 K, 101325Pa,

1tf %CO =

101

102 m°CO  22,4117mol CO,  0,4462molCO _0,4462mo|><44ico2

o 1m? fiistgaz

,azaz

1m® fiistgdz

CO, [g/m"] = 19,63 x CO, [t%]

1m?® fiistgdz

A gyakorlatban eléfordul6 jellemzg értékek giz esetén:

CO, (tf%,

CO, g/m’)

8.0

157

1m?® fiistgdz

=19,63—

Cco
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A PB giz 111.5 MJ/m’ fiitgértékét figyelembe véve az alibbi gizfogyasztisokkal és

kibocsitasokkal szimolhatunk:

Telj. Osszesen Gazfogy.

Kibocsatas

Megnevezése | Kazan db

(épiilet)

(6{0)

NOx

CO,

KW KW m°/h

g/h

fiaztato gazzal iizemel1 kazanok 110 220 23.294

7.454

46.588

3657.2

mg/m3

33.68

210.53

16526

20. tablazat - gazfogyasztisok

Diffuz égéstermék kibocsatok, ill. kibocsatasok:

Telj. Osszesen | gazfogy

. CO

| no, | co,

Epiilet Berendezés

KW kW m°/h

g/h

szocialis épiilet kondenzacids falikazan 24.3 2431 0.78

0.25

1.57

123

porta F8-50 gazkonvektor 5.8 5.8

0.19

0.06

0.37

29

Osszesen 2 30.1 0.97

20.71

129.44

10161

21. tablizat - diffiiz égéstermék, kibocsdtis

A sertéstelep atlagos Osszes szennyez6 anyag kibocsatéasai (feltételezve, hogy az NOx 2/3a-

NO2):

Forras NH, | CH, CcO NO, NO,

co,

tipusa gh

Diftaz 420 4440 1.020 6.37 4.25

500

Pont 7.454 46.59 31.06

3657

OSSZES

420 4440 14.4| 8.474 52.96 35.31

4157

22. tablazat — A telep Osszes szennyezéanyag kibocsdtdsa

A levegd védelmérdl szolo, a 292/2015. (X. 8.y Kormanyrendelettel médositott 306/2010.XII. 23.y

Kormidnyrendelet szerint a telephelyen nem létesiilnek 140 kW névleges bemend hdoteljesitményii

kazanok fustgizait elvezet kémények, ezért a telep kibocsatasait diffiznak tekinthetjiik.

A 2. § 12a. pontja definidlja a helyhez kotott diffaz forras hatastertiletét:

,»a vizsgalt diffiz forras kortl lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a difftz forrds iltal maximalis

kapacitiskihaszndlds, ennek hidnyaban jellemzd tizemdllapot mellett kibocsitott — miiszaki becsléssel
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meghatirozhaté — légszennyez§ anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forras

kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzdk mellett, a fusttiklya tengelye alatt a

vonatkoztatasi idtartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-viltozds

ay az egyoras (PM10 esetében 24 orisy 1égszennyezettségi hatarérték 10%-4andl nagyobb,
by a terhelhet8ség 20%-dndl nagyobb, vagy

¢y az egy6ras (PM10 esetében 24 6rdsy maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

Légszennyezd anyag mérések a tertileten nincsenek, ezért az alapterheltségeket az éves hatdrérték cha vany

15%-dban (NOx/NO?2 arinyt 3/2-nak tételeztiik fely, PM10 esetén 30%-dban hatiroztuk meg.

NH; | CcH, |N,O coO NO, [NO, | coO,
pg/m’
1 éras hatarérték 200 - - 10000 | 100 | 200 -
Alapterheltség 0 0 0 450 6 9 0
A—feltétel 20 - - 1000 10 20 -
B-feltétel 40 - - 1910 192 | 382 -

23. tablizat — Légszennyezettségi hatirértékek

A rovid idejij atlagos ammonia terheltség nem éri el a 4/2011. 1. 14.) VM rendeletben megdllapitott
hatarértékeket.

A fenti ,,A” feltétel (200%0,1-20 pg/m’y szerint becsiilt hatistivolsig 61 m, amit csak tijékoztaté
jellegtinek tekinthetiink.

Amménidra alapterhelés nincs, igy a ,,B” feltétel: 200%0,2 = 40 ug/m’, amit az NH3 terheltség

20 m tavolsigban ér el. A ,,C” feltétel: maximum, 44.4*0,8 = 35,5 pg/m3, amit az NH3 terheltség 26 m
tivolsigban ér el.

Az1450 méterre 1évQ legkozelebbi lakott ingatlannal a rovid ideji (1 6rdsy ammonia terheltség 0.434
pg/m’, a  hatirérték (200 pg/m’y 0.217%-a. A vizsgile 1500 m-es korzetben dtlagosan

3.62pg/m’maximilis 1 6rds ammonia terheltség virhaté.

A diffiiz NOx kibocsatas hatastavolsaga 26 m a ,,C” feltétel szerint (2.77ug/m’), az ,,A” és
B feltételek szerint (20, ill. 38.2 pg/m’y nem illapithaté meg hatdstivolsig. A virhaté maximilis egy

6rds terheltség 3.46pg/m’, m-es tivolsigban virhaté NOx immisszié 0.0512 bug/m”.

A vizsgilt 1500 m-es korzetben dtlagosan 0.319ug/m’ 1 érds NOx terheltség virhaté. A diffiz NO2
kibocsatas hatastavolsaga26 m a ,,C” feltétel szerint (1.85ug/m3), az ,,A” és ,,B” feltételek szerint (20,
ill. 38.2 pg/m’) nem dllapithaté meg hatdstivolsig. A virhaté maximdlis egy érds terheltség 2.31pg/m3,

1450 m-es tivolsigban a virhaté NO, immisszié 0.0343 pg/m’,
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NH, CH, N,O co NO, NO, | co,
pgm’
1 6ras hatarérték 200 - - 10000 100 200 -
Alapterheltség 0 0 0 450 6 9 0
A-feltétel 20 - - 1000 10 20 -
B—feltétel 40 - - 1910 18.8 38.2 -
Maximalis 1 Oras terheltség 44 .4 290 0.941 0.553 2.31 3.46 272
C-feltétel 355 232 0.753 0.442 1.85 2.77 218
m
Maximalis 1 Oras terheltség tavolsaga 13 13 13 13 13 13 13
A-—feltétel tavolsaga 61 - - - - - -
B-feltétel tavolsaga 20 - - - - - -
C-feltétel tavolsaga 26 26 26 26 26 26 26
pgm’
A vizsgalt teriilet éves atlagos
0.0340 | 0.359 0.00117 0.00465 0.00309 0.0291 2.283
terheltsége

24. tablizat — A telep altal kibocsatott légszennyezd anyagok éves terjedésszamitisi eredményer

2y Viz

2.1. A jellemz¢ vizhasznalatok, vizi munkak és vizi 1étesitmények, illetve az arra jogositod

engedélyek és az engedélyektil valo eltérések ismertetése

A sertéstelep a 1752-4/2005.-r6l modositott 17957-4/2011. szamua vizjogi tlizemeltetési engedéllyel

rendelkezik monitoring rendszerre vonatkozdan.

A telep sajat vizellité rendszerrel ellitott ugyan (2279-1/2005.szamu vizjogi tizemeltetési engedély a

Narivo Kft. részére érvényes 2030-1g), de jelenleg sziineteltetés alatt van.

A Szogedi - Gazdasig Sertéstenyésztd Kft. 2014.04.23-4n szerzddést kotote az ERV Zrt.-vel, amely

szolgdltatja a sziikséges vizmennyiséget, mind a szocidlis, mind az dllatok itatdsira, az Olak tisztitdsra és a

tiizivizkivételhez is egyarnt, tovibba az Oj hizlalda megépitése utini tobblet igényt is. A szerzfdést a 9.

melléklet tartalmazza.
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Kt hely Sajoszoged, sertéstelep 1. sz. furt kut
EOV koordinata (m, Y X
793.400 291.600
Kataszteri szam -
Talpmélység 8,0
Csovezés Felsé él Alsé él Atmérﬁ/anyag
() (1) (mim,
0,0 8,0 NA 32/acél
Sziirgzés Fels¢ perem Als6 perem
(m,) ()
6,5 7,5
Nyugalmi vizszint (mn, -5,5
Uzemi vizhozam (I/perc) 55
Uzemi vizszint (m, -6,7

25, tablizat — Furt kit miszaki paraméterei

Kuat hely Sajoszbged, sertéstelep 2. sz. dsott kat
EOV koordinata (m,) Y X
793.300 291.800
Kataszteri szam -
Talpmélység 10,65
Csovezés Felsg él Alsé él Atmérg/anyag
(m) (1) (o)
0,0 10,65 800/750
Beton
Nyugalmi vizszint (mn, -7,0
Uzemi vizhozam d/percy 100
Uzemi vizszint (my -7,6

26. tablizat — Asott kut mijszaki paraméterei

Toviabbi 1 db kézépmélységii furt kit létesitését tervezi a Kft., hogy a jelenleg hilézati vizrdl tizemel§

allatitatast és az 6lak mosatdsit kivaltsik. Azonban a halézati viz megmarad mindenképpen egy

biztositéknak, amennyiben barmilyen tizemzavar 1épne fel.

Az errél foly¢ tirgyaldsok megkezd§dtek az illetékes tervezgkkel, kivitelezgkkel.
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Kut hely Sajoészoged, sertéstelep M—1 monitoring kat
EOV koordinata (m, Y X
793 443,45 291 938,25
Terepszint magassag (m B f) 98,15
Peremszint magassag (m B f) 98,80
Kataszteri szdm -
Talpmélység 8,0m
Csovezés Felsé él Alsé él Atmérﬁ/anyag
am) (am) (mm,)
+0,65 -1,0 +0,0 - 8,0 +0,65 -1,0 —
165mm acél
+0,0-8,0-125
mm KM PVC
Sziirgzés Fels¢ perem Alsé perem
am) am)
-5,0 -7,0
Nyugalmi vizszint (m, -4,70
Kt helye 016/4. hrsz.
Kuat létesitésének ideje 2004.12.14.

27. tablazat — M-1 monitoring kit nujszaki paraméterei

Kut hely Sajoszdged, sertéstelep M—-2 monitoring kat
EOV koordinata (m,) Y X
793 382,74 291 789,76
Terepszint magassag (m. B f) 100,59
Peremszint magassag am.B f) 101,27
Kataszteri szam -
Talpmélység 8,0 m
Csovezés Felsg él Alsé él Atméré/anyag
am) am (mm,)
+0,68 -1,0 +0,0-8,0 +0,68 -1,0 —
165mm acél
+0,0-8,0-125
mm KM PVC
Sziirgzés Fels¢ perem Alsé perem
am amy
-5,0 -7,0
Nyugalmi vizszint amn) -6,50
Kat helye 018/1. hrsz.
Kut létesitésének ideje 2004.12.14.

28. tablazat - M-2 monitoring kit nijszaki paraméterei

VINDICTA

Oldal:54



SZOGEDI-GAZDASAG SER TESTENYESZTO KFT.
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY TELJESKORU FELULVIZSGALATI
DOKUMENTACIO

Kt hely Sajoszoged, sertéstelep M—3 monitoring kat
EOV koordinata (m, Y X
793 555,70 291 847, 70
Terepszint magassag (m.B.f) 100,33
Peremszint magassag (m.B.f) 100,98
Kataszteri szam -
Talpmélység 8,0m
Csovezés Felsé él Alsé él Atmérﬁ/anyag
(m) (m) (mm,
+0,65 -1,0 +0,0-8,0 +0,65 -1,0 -
165mm acél
+0,0-8,0-125
mm KM PVC
Sziirgzés Fels¢ perem Alsé perem
(m) (m)
-5,0 -7,0
Nyugalmi vizszint (an, -6,50
Kt helye 018/1. hrsz.
Kuat létesitésének ideje 2004.12.14.

29. tablizat - M-3 monitoring kut mijszaki paraméterei

A monitoring kutak érvényes vizjogi tizemeltetési engedéllyel rendelkeznek, a 1752-4/2005.
Ugyiratszimon. (7. szdmmi mellékletben csatoltuk.)

Tovabbi létesitmények a II/3. pont alatt részletezve.

2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technolégiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,

viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa

A koribbiakban mar ismertettiik.

2.3. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu felhasznalas

bemutatasa

Az ivéviz beszerzés | ellitis az ERV Zrt. —vel kotott szerzédés keretein beliil, hilézati vizhalézatrél
torténik. (9. szdrmi mellékletben csatoltuk.)
Mind a kommunilis, mind pedig a technolégiahoz sziikséges vizbeszerzést a haldzati viz biztositja.

A jelentkezd vizigények jelenleg:

Sertés itatds: 2,51/d, db 6.676 db 13 402 m’/év
Az 6lak takaritds turnusvéltiskor:10 m?/alkalom 10 alkalom 100 m’/év
Szociilis vizigény: 60 1/d/fs 15 18 329 m’lév.
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Lekotott vizigény (2 y: 13.831 m’/év

A jelentkez vizigények a bovitést kovetGen:

Sertés itatds: 2,51/d, db 9.857 db 19.788 m’/év
Az 6lak takaritds turnusvéltaskor: 10 m?/alkalom 10 alkalom 100 m’/év
Szocidlis vizigény: 60 1/d/fo 15 {6 329 m’/év
Lekotott vizigény (Xy: 20.217 m’/év

A vizfelhasznalas:

jellege: gazdasagi céla egyéb (100 %,
vizkészlet tipus: ivoviz

vizmingségi osztaly: I. osztily

id6szaka: tolyamatos

vizmeérés: vizmérdorival

Koribban a vizigény kielégitése a telephelyen telepitett kutak segitségével tortént.

A kut a tervek szerint geoldgiailag védett, pleisztocén kord vizadd réteget tart fel. Azonban a két
meglévd fart kat felgjitdsa mellett a Kft. j mélyebb fardsa kat 1étesitését tervezi palyazati forrisbdl, ezt
kilon eljards keretében fogja kezdeményezni az engedélyes a hatdsignil. A viztermel§ létesitmény
pontszer(i helyét a tervezd jelolte ki —a 101/2007. XII. 23.) KvVM rendelet 3.§ (1) bekezdés alapjan- a

beruhdzé igényei illetve hatdsigok eseti eldirdsainak ismeretében, azok figyelembevételével.

2.4. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamengleg

A telepen dolgozdk dtlaglétszama ~ 15 6. A sziikséges vizmennyiséget az ERV Zrt. szolgiltatja, igy
bevizsgilisa nem kotelezd, mivel a Zrt. sajat laborral rendelkezik, és folyamatos vizsgilatot végez. A
sajoszogedi telep szocidlis célii ivoviz felhasznilisa nem haladja meg a 10 m’/d mennyiséget a telepen
dolgozdk 1étszima nem haladja meg az 50 8t, igy a vizsgilatok gyakorisigit a 1 db ellendrzd
bakteriologiai és kémiai vizsgilatban hatirozza meg a 25/1996. (VIIL. 28 ) NM rendelete az egészséget nem
veszélyeztet) munkavégzés és munkakorilmények dltaldnos egészségiigyi kovetelményeirdl szold

jogszabily.

2.5. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mingségi adatainak

bemutatasa a technolégiai leirasok alapjan

A szocilis helységekbdl kikeriilt szennyviz (329 m®/évy 10 m® —es szennyvizgy(ijtd akndba keriil, onnan
pedig szivattyu segitségével a kozcsatorndba, majd a helyi szennyviztisztité telepre, zirt rendszeren
keresztiil.

Az egész telep laginds rendszer kialakitdst higtragyas technoldgiija.
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Az istallokbdl a higtrigya és az lak tisztitdsibol szdrmazd szennyviz graviticids vezetéken a 40 m’-es

kozponti aknaba kertil, onnan zagyszivattyuk tovabbitjdk a telepi belsg szigetelt higtrigya medencékbe. A
higtrigya medencékbdl 2 x 4000 m® rendszerint Gsszel és tavasszal elszallitdsra keriil a termgfoldekre a Kift.
altal bérelt gépek segitségével.

A fent leirtak nem tartoznak a 220/2004. (VIL 21.) Kormanyrendelet szerinti engedélyezései kotelezettség

hatdlya ald.

2.6. A szennyviz Osszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzgi, tovabba az iszapkezelés, iszapmingség és elhelyezés

adatainak ismertetése

ATIL/2.5. pontban leirtak alapjin.

2.7. A csapadékvizrendszer bemutatasa akar egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a

csatornahaldzat)
A telephelyen nincs kiépitett csapadékviz elvezet§ rendszer. Az épiiletekre hullé csapadékviz
Osszegyljtésére fliggberesz, levezetésére lefolydcesatorna szolgil. A telepen kifutdk nem épiiltek, igy a
csapadékviz az ingatlanon beliil elszivirog, illetve felszini folyokikon keresztiil a telep melletti drkokba

keriil 6sszegytijtésre, ahol elszikkad, elvezetddik. A tevékenység sorin nem szennyezdnek.

2.8. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgald (hatosagi hatarozattal eldirt)
monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve
mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat,
hatasteriiletének meghatarozasat, értékelését

A telep a Sajé folyd vizgytijt6jéhez tartozik.

A Sajé folyd jobb oldali partvonala a sertéstelep E-i keritésétdl 16 m tivolsigra huzodik.

A Sajo folyé 6,0 m széles parti savjat a sertéstelep tervezett bgvitése, rekonstrukcidja nem
érinti!

A sertéstelep legalacsonyabb pontja 97,80 mBf. Az a teriilet a telephely D-i oldaldn taldlhatd, a 35. sz.
f8kozlekedési ut kdrnyezetében.

A beruhézissal érintett ingatlan E-részén a terepszint magassiga 100,20-100,60 mB£-i.

A telephely terepszintje a Sajé folyé felé emelkedik 2,4-2,6 m-rel.

A vizfolyasokkal a vizsgdlt teriileteknek kozvetlen kapcsolata nincs.

A Sajo folyd nagyvizi arvizi elontése a sertéstelepet nem fenyegeti.
A tevékenységnek felszini vizre gyakorolt kornyezeti hatasa nincs!

A sertéstelepen tervezett beruhizis kornyezetében csak a telep sajit vizellitdsit biztosité lizemeld

vizbazis taldlhatd. A kutak geoldgiailag természetes védettséggel nem rendelkeznek. A tervezett épitési
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munkdk megvaldsitisa a felszin alatti vizkészleteket nem érinti, mert a létesitmények alapozasi sikja

nem éri el a talajvizszintet.

A majdani kiviteli munkdk sordn nem torténik olyan tevékenység melynek kovetkeztében a fedbréteg
eltavolitasival a felszin alatti viz a felszinre kerdl.

A tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt kormyezeti hatasa nem létezg!

A talajviz felszin alatti mélysége a telepen tizemel§ figyelékutak szerint 95,6-97,3 mBf kozott viltozik. A
talajvizszint ingadozisinak meértékét a 30-50 m-re taldlhaté Sajé folyd jelentds mértékben befolyasolja.
Nagy vizek esetén visszaduzzasztd, illetve taplald hatdsa.

A kordbbi feliilvizsgilatbdl kitlinik, hogy a valddi viztarté Oszlet a Sajé hordalékkupjat alkotd kavicsos
homok, melynek feddjét a sertéstelep alatt egy 2-3 m vastag agyagos homok-agyag réteg alkotja. A

kavicsos-homok feddrétege nem folytonos, az egykori Sajé nyomvonalatdl fiiggden véltozik.

A viztartd és fed§ Osszletek jellemz6 hidrogeologiai és talajfizikai tulajdonsagait az alabbi tablizat

foglalja Gssze:

Szabad hézagtérfogat Szivargas tényezg
Kizet megnevezése Hézagtérfogat (n)
M) k=m/s)
Kapillaris z6na
Kavicsos homok 0,28-0,35 0,15-0,20 1072107
Viztartd oszlet
Agyagos homok 0,35-0,45 0,05-0,1 107

30. tiblizat - Busch-Luckner alapjin

A sertéstelep a legszerencsésebb kornyezetfoldtani tulajdonsdgokkal rendelkezd helyen fekszik, hiszen a
viztartd Oszletet egy rossz szivirgashidraulikai paraméterekkel rendelkezd réteg fedi. Mivel a fedd
agyagos-homok réteg lencsés szerkezet{i, nem folytonos, ezért teriilet szennyezddésérzékenységet nem
befolydsoljik.

A sertéstelep elfogadott arvizvédelmi tervvel rendelkezik. £2017-1538-002/2017. iigyiratszimon.

(7. szdmui mellékletben csatoltuk)

Monitoring rendszer:

A monitoring rendszer 3 db figyel$ kutbél M-1, M-2, M-3) ill a kovetkez§ azonositoval: 27577.
A monitoring rendszer katjainak adatait a 7-8-9. szamu tablazat szemlélteti.
A mintavételezéseket és a mintdk kiértékelését a Borsodviz Zrt. végezte. (akkreditaldsi szim: NAH-1-

1641/2019.)
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A figyel@kutak tizemeltetését a 1752-4/2005. tigyiratszamu engedély szerint végzik, alibbi mddon:

Negyedévenkent elvégzendd feladatok:

Nyugalmi vizszint és talpmélység mérés

Tisztitd szivattyuzas

Akkreditilt vizmintavétel és labor vizsgdlat dltalinos paraméterekre (pH,

KOI; ammdnia, nitrat, nitrit, foszfat, szulfat, fajlagos vezetj képesség)

Eves bevallis készitése (FAVI), tirgyévet kovetd marcius 31-ig

A felszin és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa:

A teriiletek szennyezddési érzékenységi besoroldsit a 219/2004. (VIL.21., Kormanyrendelet alapjin

hatdrozhaté meg. A szennyezettségi adatok kiértékelésekor a 10/2000.(VI.21.) KSMEiM-FVM-KHVM

rendeletben rogzitett szennyezettségi hatarértékeket kell figyelembe venni.

Az albbi tiblazatokban szemléltetjitk a 2019. év és a 2020.1. negyedéves vizvizsgilatainak eredményeit.

Vizsgalt komponens 2019.év Altalanos vizkémiai komponens M-1 kit esetén L, L, . .
Hatarérték | Mértékegység Szabvany
2019.03.12 | 2019.07.08 |2019.10.01 2019.12.06
pH 6,89 6,87 6,81 6,97 6,5<pH>9,5 MSZ 1484-22:2009
Ammaénium <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,5 mg/L MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit 0,01 0,05 0,06 0,01 0,5 mg/L MSZ 1484-13:2009 6.
Nitrat 27,5 5,43 12,7 50 mg/L MSZ 1484-13:2009 5.
Fajlagos elektromos vezet8sképesség 693 780 783 799 2500 pg/L MSZ EN 27888:1995
Szulfat 140 148 153 146 250 mg/L MSZ 448-13:1983:5. fliggelék
KOlkr <30 <30 <30 <30 1000 mg/L MSZ ISO 6060:1991
Orto-foszfat 0,10 0,05 0,12 0,06 250 mg/L MSZ 448-18:2009
Mintaszam 505/2019 1666/2019 | 2462/2019 3259/2019
31. tablizat — 2019.évi vizmintavételezés eredményei M-1 kit esetén
Vizsgalt komponens 2020.év Altalanos vizkémiai komponens M-1 kit esetén Hatérérték | Mértékegység szabvany
2020.01.13
pH 6,76 6,5<pH>9,5 MSZ 1484-22:2009
Ammaédnium <0,05 0,5 mg/L MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit 0,01 0,5 mg/L MSZ 1484-13:2009 6.
Nitrat 42,9 50 mg/L MSZ 1484-13:2009 5.
Fajlagos elektromos vezet&sképesség 755 2500 ug/L MSZ EN 27888:1995
Szulfat 152 250 mg/L MSZ 448-13:1983:5. fuggelék
KOlkr <30 1000 mg/L MSZ ISO 6060:1991
Orto-foszfat 0,09 250 mg/L MSZ 448-18:2009
Mintaszam 54/2020
32. tablizat — 2020. I. negyedéves vizmintavételezés eredményer M-1 kit esetén
Vizsgdlt komponens 2019.év Altalanos vizkémiai komponens M-2 kit esetén L, L. , ,
Hatarérték | Mértékegység Szabvany
2019.03.12 | 2019.07.08| 2019.10.01
pH 7,06 7,05 7,08 7,27 6,5<pH>9,5 MSZ 1484-22:2009
Ammonium <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,5 mg/L MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit 0,34 0,11 0,01 0,02 0,5 mg/L MSZ 1484-13:2009 6.
Nitrat 28,9 20,2 29,8 5,45 50 mg/L MSZ 1484-13:2009 5.
Fajlagos elektromos vezet8sképesség 907 774 969 806 2500 ug/L MSZ EN 27888:1995
Szulfat 149 152 141 148 250 mg/L MSZ 448-13:1983:5. fiiggelék
KOlkr 82 <30 <30 <30 1000 mg/L MSZ I1SO 6060:1991
Orto-foszfat 0,07 <0,05 0,09 0,07 250 mg/L MSZ 448-18:2009
Mintaszam 506/2019 | 1667/2019 | 2463/2019 3260/2019

33. tablizat - 2019.évi vizmintavételezés eredményei M-2 kit esetén
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Vizsgdlt komponens 2020.év Altalanos vizkémiai komponens M-2 kiit esetén L, L, . ,
Hatarérték | Mértékegység Szabvany
2020.01.13
pH 7,33 6,5<pH>9,5 MSZ 1484-22:2009
Ammonium <0,05 0,5 mg/L MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit 0,04 0,5 mg/L MSZ 1484-13:2009 6.
Nitrat 27,4 50 mg/L MSZ 1484-13:2009 5.
Fajlagos elektromos vezet8sképesség 840 2500 ug/L MSZ EN 27888:1995
Szulfét 154 250 mg/L MSZ 448-13:1983:5. fiiggelék
KOlkr <30 1000 mg/L MSZ I1SO 6060:1991
Orto-foszfat 0,05 250 mg/L MSZ 448-18:2009
Mintaszam 55/2020

34. tablazat - 2020. I. negyedéves vizmintavételezés eredményei M-2 kit esetén

Vizsgdlt komponens 2019.év Altalanos vizkémiai komponens M-3 kit esetén L L. . .
Hatarérték | Mértékegység Szabvany
2019.03.12 | 2019.07.08 | 2019.10.01 2019.12.06
pH 7,05 6,99 7,01 7,17 6,5<pH>9,5 MSZ 1484-22:2009
Ammonium <0,05 0,16 <0,05 0,08 0,5 mg/L MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit 0,03 0,06 0,01 0,01 0,5 mg/L MSZ 1484-13:2009 6.
Nitrat 27,8 37,2 35,8 7,73 50 mg/L MSZ 1484-13:2009 5.
Fajlagos elektromos vezetGsképesség 824 777 913 823 2500 ug/L MSZ EN 27888:1995
Szulfat 145 161 148 151 250 mg/L MSZ 448-13:1983:5. fliggelék
KOlkr <30 <30 <30 <30 1000 mg/L MSZ ISO 6060:1991
Orto-foszfat 0,12 0,05 0,12 0,06 250 mg/L MSZ 448-18:2009
Mintaszam 507/2019 | 1668/2019 | 2464/2019 3261/2019

35. tdblazar - 2019.évi vizmintavételezés eredményei M-3 kiit esetén

Vizsgélt komponens 2020.év Altalanos vizkémiai komponens M-3 kit esetén L L, . .
Hatarérték | Mértékegység Szabvany
2020.01.13
pH 6,9 6,5<pH>9,5 MSZ 1484-22:2009
Ammodnium 0,05 0,5 mg/L MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit 0,02 0,5 mg/L MSZ 1484-13:2009 6.
Nitrat 33,1 50 mg/L MSZ 1484-13:2009 5.
Fajlagos elektromos vezetGsképesség 805 2500 ug/L MSZ EN 27888:1995
Szulfat 164 250 mg/L MSZ 448-13:1983:5. fliggelék
KOlkr <30 1000 mg/L MSZ 1SO 6060:1991
Orto-foszfat 0,05 250 mg/L MSZ 448-18:2009
Mintaszam 56/2020

36.tablazat - 2020. I. negyedéves vizmintavételezés eredményer M-3 kit esetén

A telephely talajvizre gyakorolt hatdsat a figyelgkutak segitségével ellendrizhetjiik.

A szennyezés terjedését a Darcy képlet szerint szimolhatjuk az alabbi dsszefliggés alapjan:
k*1
v= —, ahol

n
k @m/sy= szivargis tényez=10-4 dszapos homok)
1= hidraulikus esésgradiens=0,0125

n=porozitis (Busch-Luckner alapjany=0,28 ¢szapos homok,
kavicsos-homok v=4,4*10-6m/s=0,38 m/nap=140 m/év
Mivel a rendelkezésekre ll6 eredmények szerint egyik figyel@kutban sem volt olyan szennyezettségi

hatarértéket meghaladé koncentricid, igy nem jeldlhetd ki szennyezett tertilet.

Kirmentesités nem indokolt.

VINDICTA

Oldal:60



SZOGEDI-GAZDASAG SER TESTENYESZTO KFT.
EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY TELJESKORU FELULVIZSGALATI
DOKUMENTACIO

900
—4—pH
700 = == Ammdnium
600
500 = Nitrit
400 e Nitrat
300
200 —=—Fajlagos elektromos
® @ —-—39 vezetdsképesség
100
== Szulfat
0 __. T T T T . T T T - T T -_|
¢ & & & & & & & & & ——KOlkr
" F FF S F P D N K
0\9. 6& 6&. 0'@. d@. & 0\9- 3 6\0’- o
v Vv v vV v v v " v WV .
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7. abra - 2019.évi vizmintavételi eredmények M-2 kiit esetén
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10. abra - 2020. I. negyedévi vizmintavételi eredmények M-3 kiit esetén
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2.9. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett

intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

A veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek meghatdrozasa:

A térség foldtorténeti felépitése a kozség tertletén lemélyitett vizkutatd firdsok szelvényei alapjan ismert:

0 - 1 m-ig holocén
1 - 253 m-ig pleisztocén
253 - 280 m-ig levantei

A felszint 1,0-1,5 m mélységig holocén koru, barna feltalaj alkotja. A képzddmény erdsen humuszos,
kozepesen kotott, gyengén meszes. Alatta 2-4 m vastagsighi homokos agyag kovetkezik. A térségben
lencseszeriien az aleuritos anyag is jelen van. Ezt kovetfen a j6 vizadd képességgel rendelkezd kavicsos

homok telepiil a t6ldtani felépités soran.
Felszini vizek

A telep tertiletlétesitményei a Sajé folyé kdzvetlen kdrnyezetébe telepiiltek, igy a veszélyezte-tett felszini

viz a Sajé foly6 Sajbszoged és Nagycsécs kozotti szakasza a (24- 23 tkm kozotti szakaszy.

Felszin alatti vizek

A telephely olyan tertileten fekszik, ahol a talajrétegek jellemz6i miatt a felszinen 1év§ szenynyez§dés

bejuthat a mélyebb rétegekbe is.

A telephely és kornyéke ivovizbazis hidrogeoldgiai véddidomot érint. A teriilet a felszin alatti viz
allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolisardl sz616 27/2004. (XII. 25.)

KvVM rendelet besorololdsa szerint fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszin alatti tertilet.
A folytatott tevékenységek veszélyeztety hatasa:

Normal tizemi tevékenység veszélyeztetd hatasa:

A gazdasig a tevékenységét ugy folytatja, hogy veszélyes anyagok, hulladékok, kommunidlis szennyviz,
kezeletlen olajos csapadékviz ne tudjon a talajba, talajvizbe, csapadékviz elvezetd arokba bejutni.
Azonban meghibdsodis esetén, emberi mulasztis kovetkeztében veszélyes anyagok juthatnak a

kérnyezetbe.
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A karbantartas veszélyeztet$ hatdsa:

A karbantartisi anyagokat (kend és hidraulika olajokaty feliilrdl fedett, beton aljzatt raktirban tarolja, s
csak a zart csarnokokban haszndlja. A tirolt, veszélyes karbantartasi anyagok mennyisége viszonylag
kevés. Ezekbél szirmazé veszélyes hulladékok gytijtése zart veszélyes hulladék tiroldban torténik. A
gongyolegek meghibisodis esetén, emberi mulasztds kovetkeztében veszélyes anyagok juthatnak a

kornyezetbe, a felszini és felszin alatti vizek veszélyeztetése bekovetkezhet.

A szallitds, anyagmozgatds, izemanyag tarolds veszélyeztetd hatasa:

A tehergépjarmij telephelyen beliili meghibisodasakor, balesetnél gizolaj, keng és hidraulika olaj

valamint fagyall6 folyadék juthat a kdrnyezetbe, a felszini vagy felszin alatti vizekbe.

Veszélyeztetés meghatirozdsa:

A gazdasdg dltal végzett tevékenység sordn a felszini vizek kozvetleniil nem szennyez@dhetnek. Ha a
sajoszogedi sertésszaporitd teleprdl kifelé szillitott, pl. baleset kovetkeztében tartilykocsibdl kiomlg vagy
a telepen tarolt maximdlis mennyiségll higtrigya, akkor ez kdzvetleniil eljuthat a trigya tirol6tdl kb. 175

és 115 m-re 1év{Q felszini vizbe.

A higtrigydk elfolydsa kovetkeztében feldasulnak a talajban. A N feldasuldsinak kovetkezménye a
talajvizek elnitritosoddsa. A P vegyiiletei a talaj szemcséihez kotddnek. Csak kis résziik vizoldhatd,

azonban felszini vizelfolyassal a felszini vizekbe keriilhetnek, és ott eutrofiziciét okoznak.

ay A felszini vizek kozvetett szennyezddése az alabbi esetekben kovetkezhetne be:

- A veszélyes anyag és hulladéktiroléban kiomlik kockazatos anyag, s ha ezt nem itatjak fel, nem gyiijtik
Ossze, fennall a veszélyeztetés. A tiroldhelyrfl kifoly6 anyagok a csapadékkal bejuthatnak a talajba, s
onnan az talajvizbe. A dolgozdknak kotelességiik a kiomlott kockizatos anyagot homokkal felszorni

vagy felitatd lapkdkkal felitatni, s az olajjal szennyezett kirment§ anyagot zart horddba Ssszegytijteni.

- A telep teriiletén 1év§ gépjarmiivekbol, rakodogépbdl meghibasodis vagy baleset miatt elfolyik az
tizemanyag, vagy a hidraulika, - kenéolaj, fagyill6 folyadék. A csapadékvizzel bekeriilve a talajba kot
be. A dolgozdknak kotelességiik a kiomlott kockazatos anyagot homokkal felszérni vagy felitatd

lapkakkal felitatni, s az olajjal szennyezett kirmentd anyagot zirt horddba Ssszegytijteni.

- Elhullott allati tetem a Saj6 folydban: Amennyiben a vizfelszinen elhullott allati tetemet észlelnek, a
dogot ki kell emelni a vizbgl, zsakba az erre a célra felirattal ellitott gy{ijtdedénybe kell helyezni. A

veszélyes hulladék elszallitisardl intézkedni kell.
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- Vizszivirgds megjelenése a telep teriiletén vagy az épiiletek kozvetlen kdrnyezetében. A nagyobb

arvizek levonulisakor folyamatos a teriilet figyelemmel kisérése. Amennyiben barmilyen

rendellenességet észlelnek, azonnal jelenteni kell az intézkedésre jogosultak felé.

by A felszin alatti talajvizek veszélyeztetését a kovetkezdk jelenthetik:

- A teriileten a talajba szabotdzs vagy rendkiviili esemény (pl.: kozlekedési balesety be-kovetkezésekor
olaj, fagyalld, higtargya jut ki, és szivairog mélyebbre. Ilyen esetben a dolgozdok kotelesek a kijutott
kockdzatos anyagot azonnal felitatni, illetve jelezni azonnal az illetékeseknek. A keletkezett hulladékot

veszélyes hulladékként 6sszegylijteni, s kezelni.

- A telep a burkolt feltiletekrdl a burkolatlan feliiletekre jutd, olaj vagy fagyall6 folyadék besziviroghat a
talaj mélyebb rétegeibe, s veszélyeztethetik a talajvizet. A dolgozdknak kotelességiik megakadalyozni,

hogy olaj, olajos viz keriiljon a csapadék elvezetd drkokba.
A havaria megsziintetés eszkozei: idgbeni észrevétel, azonnali értesités.
A Kft. tevékenysége soran ez idaig nem tortént havariaszerii esemény. (2011-2020.
Reészletesebb leirds az iizemi karelharitasi tervben foglaltak szerint.

A II1.2.8 pontban az eredményekbgl jol lithatd, hogy a korabbi idgszakokban nem tortént semmitéle
felszini vagy felszin alatti szennyezés, amely a sertéstelepen végzett tevékenységnek tudhaté be. Ennek

eredményeként elmondhaté az, hogy a telep megfeleld miszaki védelemmel van ellitva.
A sertéstartas higtragyds technoldgiaja, amely lagindban keletkezik hozzaadott viz nélkiil.

A telepen beliil zirt rendszerben mozog a higtrigya, igy kizarhat6 a talaj és a felszin alatti vizek
szennyezése. A higtrigyatirozék miiszaki védelemmel vannak ellitva. A keletkezd higtrigya

mezdgazdasigi teriileteken van elhelyezve. késfbbiekben részletezziik)

A tertileten lizemel monitoring hilézat miiszaki tulajdonsdgai és elhelyezkedésiik megfeleld biztositékot

nyujtanak a higtrigya gylijjtérendszer megfigyelésére. Tovibbi bévitést nem igényel.

2.10. A vizvédelemmel kapcsolatos belsg utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk

targyi és személyi feltételeinek ismertetése
A sertéstelep rendelkezik egy esetleges haviria esemény bekovetkezése esetén megfeleld tizemi
karelharitasi tervvel, amely a hatosig a BO-08/KT/2834-8/2017. ligyiratszimu hatarozatival elfogadott. (7.

mellékletben csatoltuk)

A terv folyamatos feltilvizsgilat alatt 4ll, és a benne foglaltak szerinti sziikséges eszk6zok rendelkezésre

allnak. Esetleges p6tlasuk folyamatosan biztositott.
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Targyi feltételek:

A helyszinen készletben tartandé kdrelhdritasi anyagok, eszk6z0k mennyiségét — az tizemben tirolt,
teldolgozott veszélyes anyagok volumenéhez igazodva — gy kell meghatirozni, hogy rendkiviili
szennyezés esetén biztosithatd legyen a szennyezddés telepen beliili lokalizaldsa. Az elhaszndlt

kdrelhdritdsi anyagokat és eszkdzoket a kirelharitast kovetden azonnal pétolni kell!

X Készleten l1évg
Helyiség Karmentesité anyag, eszkoz .,
mennyiség
- lapat 1db
- seprd 1db
Veszélyes hulladék - vastag fald 1m’-es m{lanyagzsik 4 db
gyijjtéhely - 0,025 m’-es vastag falu m{lanyagzsik 1db
~tires 200 I-es fedeles hordé 2db
- hordé homok 1 hordd
- lapat 1db
- seprd 1db
) | - olajfelitaté tekercs (3BM tipust 10m
Veszélyes anyag tirold o o
- olajfelitaté hurka (3M tipust) 4db
- 0,025 m’-es vastag falu mflanyagzsik 1db
- vastag fald 1 m’-es m{ianyagzsik 3db

37. tablazat — Karelharitisi anyagok eszk6z6k
A tlizvédelmi szabélyzat el6irdsainak betartisa kotelez!

A kdrelharitishoz sziikséges eréforrasokat, igy a dolgozdi létszamot, kirment anyagokat a Kft. biztositja.
A kdrelharitis irdnyitdja a telephelyen tartézkodé tigyvezetd és a telepvezetd. A kisebb karesetek

felszamoldsanal a telepvezetd az irdnyitd. A kirmentesités koltsége az Kft.-t terheli, s erre fedezettel

rendelkezik.
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Személyi feltételek:

A kiérelhiritashoz sziikséges erfforrasokat, igy a dolgozdi létszimot, kirmentd anyagokat a Kft. biztositja.

A kérelharitas irinyit6ja a telephelyen tartdzkodé tigyvezet§ és a telepvezetd. A kisebb kdresetek

felszamolasanadl a telepvezetd az irdnyito.

Intézkedésre
jogosult neve, Cime Beosztas Elérhetgsége Telefax E-mail
beosztasa
i 3516. Miskolc,
Sebestyén Harsinvi o, 8 - ; +36/30-289- " les@gmail
arsdnyi u. 8. tgyvezetd - szg konyveles@gmail.com
Janos Attila 4 & 1603 &0y g
II1/1.
3525. Miskolc,
Dayka G. u. 1-7. +36/30-516- , ,
Kupés Janos igyvezetd - szogedi.gazdasag@gmail.com
B. 5301
3458. Tiszakeszi,
o +36/70-426- A A
To6th Imre Kozséghaza at 26. telepvezetd 6703 - szogedi.gazdasag@gmail.com
3463. Négyes, kornyezetvédel +36/30-353- .
Farkas Roland ) ) - farkasroland1985@gmail.com
Radkoczi utca 91. mi megbizott 4322

38. tablazat — A kadrelharitds iranyitasért felelfs adatai

Amennyiben nagyobb jelentdségii kireset fordul eld a telephelyen, a Kft. a kir felszimolasdban, a

kornyezetszennyezés megakadilyozisiban egylittmiikodik az illetékes hatésigokkal.

Hato4sag neve Cime Telefon / fax.
fopak i Vigiiovi I . 3530 Miskolc 46 - 516 - 600
szak-magyarorszigi Viziigyi Igazgatdsa
& §1 VIIgYL fgaegatosig Vérésmarty u, 77. 46 - 516 - 606
) ) ) 3530 Miskolc
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal . | 46 - 517 - 300
i o 3 i . 3 Mindszent tér 4.
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly 46 - 517 - 399
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 3530 Miskolc 46 354 _ 611
Miskolci Jarasi Hivatal Jardsi Népegészségiigyi Intézete Meggyesalja u. 12. ) )
i i o ) o 3526 Miskolc 46 - 503 - 400
Novény- és Talajvédelmi Igazgatdsig .
Blaskovits u. 24. 46 - 503 - 404
Polgdrmesteri Hivatal Miskolc 3525. Miskolc, Viroshdz tér 8. #6-512-700
) ) 3525 Miskolc 46 —500 - 140
BAZ Megyei Katasztrotavédelmi Igazgatdsig 3 |
Dézsa Gy. ut 15.
Tiszatjvarosi Katasztréfavédelmi Kirendeltség — o . 105
o : i 3581 Tiszatjvdros, Tiizol6 ut 1.
Tiszadjvarosi Hivatdsos T{izolté parancsnoksig 49 —-341 - 168

39. tablizat — A teriiletileg illetékes hatosigok adatai

Az esetleges haviriaszer(i esemény végrehajtasinak leirast az tizemi karelharitasi terv tartalmazza.

(7. szamui melléklet)
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3) Hulladék

3.1. A hulladékképzidéssel jard technologiak és tevékenységek bemutatasa, technolégiai

folyamatabrak készitése
A hulladék képzddés a tenyésztés sordn, a gydgykezelésbdl, az dllat elhullisbdl, valamint a karbantartasb6l
termelddik. Az egyéb teleptilési hulladékok keletkeznek az étkeztetésbgl.
A bgvités sorain minimaélis hulladékképzddéssel kell szamolni, ugyanis bontisi munkafolyamat nem fog
torténni. A munkdlatokat az épitésztervez§ felligyelete mellett, a kivitelezd cég fogja végezni. Az épitési
munkalatokhoz sziikséges gépek, berendezések és egyéb eszkozok az épitéssel megbizott vallalkozd

tulajdoniban vannak, azok rendeltetésszerii hasznalatirdl 6 gondoskodik.

Az épités elvégzéséhez, altalinos épitdipari gépeket (szallitdjarmiivek, homlokrakoddk, beton mixer,

illetve egyéb lasst jairmiivek) vettiink alapul, melyekkel a sziikséges munkatizisok elvégezhetdk.

Az épitési terlileten gépkarbantartdst, javitist nem végeznek, igy ebbfl eredden veszélyes hulladékok
keletkezésével nem kell szimolni. A munkagépek javitdsa, karbantartisa és mosasa engedéllyel rendelkezé
szakcégnél kertl elvégzésre.

A hulladékok kezel@nek torténd dtaddsa a 213/2001. Kormdnyrendeletben foglaltak szerint torténik. A
hulladékkezeld a hulladékok dtvétele utin engedélyeiben foglaltak szerint azokrdl gondoskodik. Az
elszallitott hulladékokrol, elszallitisokrol késziilt nyilvantartisokat, bizonylatokat, szdmldkat és
szallitdleveleket meg kell ¢rizni, a vonatkozd jogszabdlyi eldirasok szerint kell azokat kezelni, valamint az
el@irdsoknak megfelelgen azokrdl jelentést kell késziteni az illetékes kornyezetvédelmi feliigyeldség felé.
Az épitési tevékenység soran keletkezd hulladékok a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként

jelenlévg emberre, élgviligra gyakorolt hatisa 1étezd, de elviselhetd!

A hulladékokrdl a tirgyévet kovet§ év marcius 01-ig kell bejelentést tenni. Az adatszolgiltatist a

164/2003. (X. 18.) Kormdnyrendelet elbirasai szerint kell teljesiteni.
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3.2. A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves

felhasznalt mennyiségiik. Anyagmeérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro

technolégiakrol
2018. év 2019. év
Sertéstelep
Eleketromos energia kWh/év 27500 36666,6
PB giz fogyasztis kg/év 2,5 3,33
Viz m’ 6915,5 9220,6
Alapanyag Takarminy tonna 2300 3066,6
FertGtlenitdszer kg 600 800
Kan db 4-5 4-5
Koca db ~320 ~320
Hizd db 6250 8333,3
Termék Tenyész sertés db 1250 1666,6
Hibis sertés db 150 200
Higtrigya m’ 7175 9566,6
Hulladék / Allati/tct(ﬁm | db 100 133
Aﬂa;iz Eiyéfzm kg 80 106
Szocialis létesitmények
Szennyviz m’ 164,5 219,3
Kommunalis hulladék kg 166 2213

40. tablazat — Felhasznalt anyagmennyiségek

3.3. A keletkez§ hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes

hulladék esetében az azonositd szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi

jellemzgit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban,

Hulladék
Sor
= Becsiilt
. L. Hulladékazo . Kezelési moéd
sza Hulladék anyagi mingsége L, mennyisé L L, 3
L. . nosité Gyiijté és/vagy tarolo megnevezése
m szerinti csoportositas g
kodszam helye
Hulladékkad valt allati szovetek )
, Gylijtékuka (2 db)
L. @mem fert§zd betegségben 0201 02* 2000 ) , ATEV Zrt.
i ) 35 m” -es fedett épiilet
elhullott 4llatok tetemet
K11 P . 5, L Mezdgazdasigi
Allati trtilék, vizelet, trigya 4000 m” trigyatarold
2. L, , 0201 06 14.350 hasznositis
(hig- és almos trigya) medence (2db)
Koziizemi
Emészt§godorbél szirmazé iszap o
o , L szennyviztisztito
3. (kommunilis folyékony 20 03 04* 329 Szennyvizhil6zat !
tele
hulladék, P
Egyéb telepiilési hulladék )
4. I , 2003 01 3 200 1 Miianyag kuka MireHuK6z Kift.
(kommunilis szilirdhulladékok,
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Veszélyes anyagokat tartalmazd i
200 1 Fém kuka + nylon

zsak

5. csomagolisi hulladékok 1501 10° 80 EMK Kft.

(gyogyszeres gongyodleg)

41. tablizat — Hulladékok osszetételének alakulisa

Az Gj tenyészépiilet megépiilését kovetgen az alabbi hulladékok megjelenésére lehet szamitani:

Sor- Epitési hulladék Kezelési méd
szam Hulladék anyagi Hulladékaonosi Tomeg megnevezése helye
mingsége szerinti t6 kodszam )
csoportositas
1. Kitermelt talaj 17 05 04 1.500 Hasznositas tereprendezés az épitési
teriileteken
018/1 hrsz.)
2. Betontormelék 1701 01 150 Hasznositas Utstabilizalis
018/1 hrsz.)
3. Fahulladék 1702 01 18 Hasznositds Kivitelezg elszallitja
4. Miianyag hulladék 170203 1 Hasznositds Kiv. elszillitja
5. Fémhulladék 1701 07 4 Hasznositds Kivitelezg elszallitja
(MEH,
Osszesen 2.673

42. tiblizat — Bovités kovetkeztében kialakulo hulladékok tipusai

3.4. A hulladékok gyiijtési mdédjanak ismertetése

A hulladékok gytijtési mddjat a 3.3.3. pontban 1évQ tablizatban ismertettiik.
A telephelyen keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szelektiven gy(jtik és taroljak. A

hulladéknak megfelel hulladékazonosité koddal ellitott tairoléedényekben.

Kommundlis hulladék gyiijtése:

A kommunalis hulladékok gytijtése a telephelyen jol megkozelithetd két ponton torténik. Az elsg a
bejaratndl kozvetlen az §rszolgilat éptilete mellett, illetve a szocidlis éptilet mellett, mivel tilos bevinni
barmitéle személyes holmit, illetve élelmet. A hulladék gyiijtése hagyomainyos 200 1-es feliratozott,
milanyag kukakban torténik. Heti rendszerességgel a MiR eHuK6Z Kft. szillitja el.

A kommunalis szennyvizet nem gyQjtik, hanem egy 10 m3-es szennyvizakniba, majd onnan dtemeld

szivattyu segitségével a szennyvizhdldzatba csatlakozik, majd a szennyviztisz-tité telepre.

Allati tetem gytjjtése, taroldsa:

A telephelyen boncolasra alkalmas hullakamra lett kialakitva, amely padozata és fala lemoshatd, hideg-
meleg vizzel és csatorndval, 6nillé szennyviz akndval ellatott, amely megfelel a 41/1997 (V.28.) FM
rendelettel kiadott Allategészségiigyi Szabalyzatiban el@irtak szerint. A hullakamréban &nallé boncold

helység van kialakitva, amelyet klorlaggal fert6tlenitik rendszeres idék6zonként. Az elhullott allatokat
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milanyag konténerekben tiroljdk, az elszallitdsig. Esetenként azonnal, tobbnyire 2 naponként szallitds

torténik. Az ATEV Fehérjefeldolgozé Zrt. az elhullott, elszallitott allatokat komposztalja.

Az dllati hulla tetemeket a telep a K-1 oldalanal talalhaté zarhaté téglaépiiletben gytijtik. Alapteriilete: ~
35 m’, kiiszobszintje 0,1 m —rel emelt, igy a csapadékviz bejutds akadilyozott.

Az dllati hulladékok kezelésének és hasznositisukkal késziilt termékek forgalomba hozatalanak
allategészségligyi szabalyairdl sz016 71/2003. (VI. 27.y FM rendelet értelmében az allati hulladékot
adeértve az elhullott, ledlt, halva sziletett allatok tetemeity a keletkezésiiket kovetd 24 6ran beliil Gssze
kell gylijteni, és be kell szallitani feldolgozé tizemrészbe és el kell kezdeni a megsemmisitésiiket.
Veszélyes hulladék gytijtése:

A veszélyes hulladékok gytijtését a 98/2001. (VI.15.) Kormanyrendelet eldirdsai alapjin kell végezni.

A veszélyes hulladékok gy(ijtése az alibbi alapelvek szerint torténik:

- A keletkezg veszélyes hulladékokat kiilon, szelektiven gyfijtik.

- A gytijtéhelyen a keletkez$ hulladékot maximalisan 12 hénapig taroljak, majd adjdk it az arra érvényes
engedéllyel rendelkezdnek (a Kft. rendelkezik veszélyes hulladék tizemi gy{ijtéhely szabdlyzattal — 7.
szamu mellékletben csatoltuk. Elfogad6 hatdrozat szima: BO-08/KT/6204-3/2017.)

- Mis tipust hulladékkal nem keverik

- Jogszabalynak megfelel edényekben tirolédnak a hulladékok

- Naprakész nyilvantartis vezetése 164/2003. (X. 18.) Kormanyrendelet alapjin

Higtrigya gy{jtése:
A keletkez higtrigya gytijtése (15.120 m’/évy, 2 db 4000 m’-es tirolémedencében torténik, ahova

szigetelt rendszeren jut el a higtirgya.

Csokkentésére kiilonbozg eljardsokat vezetettek be:

vizfelhasznalds csokkentése az 6lak tisztitisakor
uritési szokdsok kialakitisa az illatoknal

higtrigya nyerstehérje csokkentése

3.5. A hulladékok telephelyen beliil torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsitd 1étesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok

miiszaki és kdrnyezetvédelmi jellemzgit
A telephelyen belil hulladékot nem kezelnek, csak gyiijtenek és ideiglenesen tirolnak a 3.3.4. pontban

leirtak alapjan.
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3.6. A telephelyrdl kiszallitott export isy hulladékok fajtankénti ismertetése és

mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevg szervezet azonosito adatai, a

hulladékszallitas folyamatanak eszkdze, modja, Gtvonala) ismertetése

A veszélyes és nem veszélyes hulladék szallitdsit szerz§dés alapjan, engedéllyel rendelkez§ szervezetek

végzik.

A szerzddések masolatait a 9. melléklet tartalmazza.

A hulladékok részletezése:

A veszélyes és nem veszélyes hulladék szallitdsat szerz@dés alapjin, engedéllyel rendelkezd

szervezetek végzik. A szerzgdések masolatait a melléklet tartalmazza.

A Kft. BO-08/NT/03218-2/2018. szimu trigya elhelyezési engedélye alapjin elmondhaté, hogy majd ~

176 Ha term6fold ill az eddigi rendelkezésre, a keletkez§ higtrigya elhelyezésre, az aldbbi teriileteken.

Higtra 5
Telopllés Helyrajzi szém Kibiscnsiaal Féldhasznélat N“mt:-:(l;eétk &4
érintott terllet (ha) | STVENVeSSéglideje | o
Sejtszaged 084/2,4,0 19,8826 2035. év igen
Sajészéged 019 1,7879 2035, év igen
= 0112/7; 0117/9,10;
Sajosziged 0117/1417 19,8834 2035, év igen
Sajész2éged 011336 7,5306 2035, & igen
SajészGged 0109/1 2,7358 2035. év igen
Seidsziged 010315 10,6524 2035, év igen
- 079/3,4,9,11,12,14;
Sejoszoged | hania.0r 086: 087110-13 39,3728 2085, v fgen
Sajosziged 008/1,3 9,8843 2035, év igen
Sajésziged | 084/9; 097/1-6; 098/7 10,8049 2035, év igen
Nemesbikk 015/5; 016 13,58 2035. & igen
HeiBbaba 02113 9,4208 2035, év igen
Onod 027/16; 048 9,5460 2035. &y igen
Gnod 082/12 11,6879 2035, &y igen

11. dbra — A tragyakihelyezéssel érintett teriiletek
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A laborvizsgilatok alapjan évente felhasznilhat6 higtrigya maximalis mennyisége 94,44 m’/ha/év. A

felhasznalas soran a talajvédelmi tervekben meghatirozottak szerint, a termesztett névények

tipanyagigényét figyelembe kell venni, és annak megfelelgen kell a kijuttatott dozist megvalasztani.

Higtragya szallitis a BO-08/N'T/03218-2/2018. engedély alapjan:

Gulyéds Mihaly - 3599.Saj6sz6ged, Ady Endre at 8/A.

Kommunailis hulladékszallitis:

A kommunilis hulladékot a MiR eHuK&z Nonprofit Kft. szillitja H-3518 Miskolc, Ereny6 u. 1.

Veszélyes hulladékszallitas:

EMK - Eszak-Magyarorszigi Kornyezetvédelmi Kft. szillitja H-3792 Sajébibony, Gyértelep.

Allati hullatetem szallitds:

ATEV Fehérjefeldolgozé Zrt. szallitja 4079. Debrecen, Biank

A szerz§déseket a 9. szamua melléklet tartalmazza.

O Sertéstelep
—— EMK szalitasi itvonala
MiReHuK 6z széllitasi utvonala

= Tragya szallitasi Gtvonala

—— ATEV szdllitasi utvonala

12. abra — Hulladékszallitasi titvonalak
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3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és kornyezeti

veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése
A Kft. nem rendelkezik a 310/2013. (VIIL. 16.) Korm. rendelet szerinti komplex hulladékgazdalkodisi
tervvel. A keletkez§ hulladékok meghatarozé része az illati hulla, melynek csokkentése a telepelemi
gazdasigi érdeke. Ennek érdekében tigy alakitottdk ki a tartds technologiat, hogy az dllati tetemek
mennyisége a lehet§ legkevesebb legyen. Ennek érdekében az Gjhizlalda technoldgiai felépitése is a

koribbiakkal megegyez§ mddon kertil kialakitisra.

3.8. Mas szervezettgl atvett (import isy hulladékok mingségi 6sszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének atadé azonosito adatai), valamint

kezelésének ismertetése

A Kft. nem vesz dt hulladékot semmilyen szervezettdl.

3.9. A begyiijtéssel atvett hulladékok mingségi 6sszetételének, mennyiségének és

szarmazasi helyének atado azonosito adataiy, valamint kezelésének ismertetése
A Kft. nem vesz dt begytijtéssel hulladékot semmilyen szervezettdl.
Osszességében elmondhaté, hogy a telephelyen keletkezé hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése

(gylijtés, tarolas, elszallitds, dtadasy a jogszabilyi eldirasoknak megfelelgen fog torténni.

4y Talaj
A vizsgilt objektum (100,5 m.B.fy Magyarorszdg tijainak rendszertani besoroldsa szerint az alibbi
teriileten helyezkedik el:
Nagytdj: Alfold
Kozéptdj: Eszak-alfoldi hordalékkip siksig
Kistdjcsoport: Borsod-Abatj-Zempléni sikvidék
Kistdj: Saj6-Hernid stkvidék
Sajészoged a Sajé-Herndd stk K-i peremén helyezkedik el, a Sajé jobb partjan. A telephely
Sajoszoged kozség belteriiletének N'Y-i hatératol N'Y-ra, ~931m —re, a 35. szima &t E-i oldalén.
A teriilet mérsékelten meleg és szaraz vidék.

Az évi napsiités eléri 2070-2080 6rat. Nyéri osszeg 830-840 6ra, a téli 200-210 éra koriili.

A hgmérséklet sokévi atlaga 10,6-10,7 °C, a tenyészid@szak kozéphdmérséklete 17,4-17,5 °C. Evente
196 napon it, prilis 8 és oktdber 21 kdzott a napi kozéphdmérséklet dltaliban meghaladja a 10 °C-ot.

A fagymentes id@szak hossza 203-205 nap. A legmelegebb nyiri napok maximum h@mérsékletének
sokévi dtlaga 34,7°C, a leghidegebb téli napok minimum h@mérsékleteinek dtlaga —16,3 és —16,6 °C

kozotti.
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A csapadék sokévi itlaga a vidékeken 580-610 mm. A vegetacids idészakban 330-360 mm korili esd

varhatd.

Evente 32-33 hétakards nap a valdszini, az dtlagos maximalis hévastagsig 18 cm.

D S00mm aiatt
23 so0 550
BN ss0 600
4 600 700
B mo s00
. 00 7Elett

\Bécsalmés LD
RN Soa -\‘n‘a.“;

=
S5 S AN 600

13. dbra - Csapadék évi Osszegének tertileti eloszlisa mm-ben

4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilet hasznalat megvaltozasanak adatai

A telephelyet a Hejémenti Allami Gazdasig alakitotta ki. 2003-ban a Meggyfarm Kft. visirolta meg a
privatizildsokat kovetden, majd 2006. december 29-én a Meggytarm Kft. beolvasztotta a Narivo Kft-be.
Folyamatos 1étszamleépitést kovetden, 2010-ben bezirtdk. 2011-ben a Szdgedi-Gazdasig és
Sertéstenyésztd Kft. pdlydzat Gtjan és oner8bdl megvisirolta és alakitotta mai formdjiva a telephelyet.

2015 juliusdban megkezdte mitkodését. A jovGben toviabbi fejlesztések varhatdak.

4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a

valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)
A térség foldtorténeti felépitése a kozség teriiletén lemélyitett vizkutatd furdsok szelvényei alapjan ismert:
0 - 1 m-ig holocén
1 - 253 m-ig pleisztocén
253 - 280 m-ig levantei

A felszint 1,0-1,5 m mélységig holocén kort, barna feltalaj alkotja. A képzddmény erdsen humuszos,

kozepesen kotott, gyengén meszes. Alatta 2-4 m vastagsigi homokos agyag kovetkezik. A térségben
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lencseszerlien az aleuritos anyag is jelen van. Ezt kdveten a j6 vizadd képességgel rendelkezd kavicsos

homok telepiil a foldtani felépités soran.

Pleisztocén:

A fels§-pannéniai  képzddmények fed@jeként és a pleisztocén rétegsor bevezetdjeként kell
megemlitentink a durva szemii iiledékét, amely vastagon elboritja a koribbi képzddményeket. A Sajod
hordalékktpjian helyezkedik el, ahol a hordalékkap anyaga a Sajotdl NY -ra kavicsos, K-re inkdbb finom
iiledékbgl 4ll. A sertéstelep a Sajé NY-i oldalin helyezkedik el. Igy az alatta 1évé talaj kavicsos
szerkezet(l. A foldtani szelvényrgl késziilt rajzot a 17. szama melléklet szemlélteti. A kdzépsé-pleisztocén
rétegek folyovizi homok, folyévizi iszap, ldpi mocsiri anyag, deluviilis agyag jellemzi. A kozéps6-
pleisztocénban telepiilt rétegek utolsé tagjai rendszerint iszapos-agyagos képzddmények, amik a
teltdltddo teriilet lelassult folydvizeinek hordalékszallitasat jelzik. A kavicsos hordalékkip fedgjét egy 2-3
m vastag finom iledékekbgl all6 agyagos homok-agyag alkotja. Ez a réteg vastagsiga a foly6 kozelében a
legvastagabb és attdl tivolodva vertikdlisan csokken. A foly6tdl NY-ra mér elt{inik az 6szlet, a kavicsos
hordalékkip megjelenési szintje fokozatosan csokken, jelezve azt, hogy a Sajé a pleisztocén

hordalékkipba vigddott it.

A koribbi feltirdsok tiikrozik:

0,8-1,0 m vastagsigban magas szerves anyag tartalmu feltalaj
agyagos-homok- agyag 1-4 m mélységben

kavicsos-homok 5m-es mélységt6l

“A felszin alatti vizek védelmérsl” sz016 219/2004.,VII.21.) Kormanyrendelet 2. szdmu mellékletéhez
kapcsolédé térképsorozat szerint a tirgyi teriilet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl

2. érzékeny teriilet kategéridba tartozik.

“A  vizek mezdgazdasigi eredeti nitritszennyerzéssel szembeni védelmérdl” szdlé  27/2006.
Kormdnyrendelet 1. szarmii melléklet B.részeben Sajoszoget telepiilés szerepet, tehat a tirgyi beruhdzas

helye nitrat érzékeny.

Megjegyzés: A nagylétszamu allattartd telepek egyébként jogszabdly erejénél fogva is nitrit érzékeny

tertiletnek mingstilnek.
A telepiilési szennyviztisztitis szempontjabol érzékeny felszini vizek és vizgyiijto teriiletek kijelolésérgl”

sz616 240/2000. (XII.23.) Korméanyrendeletben foglaltak szerint a telepiilés teriiletén nincs érzékeny

felszini vizfolyas.
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A vizbazisok, tiviati vizbazisok, valamint az ivovizellitist szolgalo vizilétesitmények védelmérgl” sz616
123/1997. (VII. 18.) Kormdnyrendelet szerint a sertéstelep és a higtrigya tirolé6 medencék teriilete nem
érint iizemel§ valamint tavlati vizbazis belsg—, kiils¢ védéteriiletet, hidrogeoldgiai ,, A’-,
hidrogeoldgiai ,,B” védgovezet.

A teriilet jelentds részén a talajokat a folydk ontésanyagain képzddott hidromorf képzdmények alkotjak,
amelyek Ontés rétitalaj kifejlddésiiek. A telephely magaslati ponton helyezkedik el, igy 16sz0s szleteken

kialakult csernozjom alkotja a talajt. A humuszos réteg vastagsiga jellemzgden eléri a 80cm, néhol a 100

cm-t is. A talaj mechanikai Gsszetétele tobbnyire agyag és valyog, ezek viltakoznak.

Talajviz viszonyok:

A teriilet talajvizszint ingadozasit nagymértékben befolydsolja a ~40 m-re talilhaté Sajé foly6. Nagy

vizek esetén visszaduzzasztja és taplalja, kis vizek esetén forditott folyamatok figyelhetfk meg.

Réteg vizek:
A teriileten kevésbé jellemzd a rétegvizet add kutak jelenléte, ugyanis a Sajé hordalékkipjiban tirolt

vizkészlet igen jelent§sre rag. 5-7 1/s x km®

4.4, A tevékenységbgl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetgségeinek

bemutatasa

A telepen folytatott, felilvizsgdlt tevékenység eddig talajszennyezést nem okozott. A telephely
kornyékén taldlhaté kotott agyagtalaj igen j6 folyadékzard képességgel rendelkezik, a nagy kolloid feliilet
kovetkeztében nagy a puffer képessége.

A teriileten 1év§ trigyatirold medencék vizzirésiga megfelel a mai kovetelményeknek. A telepen
pleisztocén hordalékkapot finomszer(i szletek fedik, elvileg csokkentették az elszivirgds mértékét.
Mivel az ammoénium, nitrit, nitrit adszorpcids képessége nem megfeleld, ha azonban a névényi allominy
nem veszi fel tdpanyag gyandnt, a trigyalé leszivirog a talajvizig, ott akkumulilédik, nem kotddik meg a

kapillris zénaban.

4.5, Prioritasi intézkedési tervek készitése

Mivel a kordbbi sertéstenyésztésbdl eredd szennyezéseket a kordbbi tulajdonos megsziintette, a
kornyezetvédelmi miikodési engedélyben foglaltak alapjan monitoring rendszert telepitett, és folyamatos
tizemeltetés és ellendrzés alatt dll a mostani tulajdonos neve alatt is, % évente akkreditdlt laborvizsgalattal

végeztetett vizvizsgalattal.
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Tovabbi intézkedéseket tettek a sertésdlakban keletkezd higtrigya viztartalminak csokkentésére. A trigya

nitrogén tartalmanak csokkentését konnyebben emészthetd fehérje-takarminyokkal valé felvaltdsat
kezdeményezték, és folyamatosan alkalmazzik.

A higtrigya zart rendszerének kiépitettsége, csapadékviz bejutasainak megakadalyozasa.

4.6. Remediacios megoldasok bemutatasa

Nem lesz sziikség talaj remediaciora.
A koribban feltiintetett vizvizsgalatok eredményeibdl és a kordbbi vizsgilatok szerint kideriil, hogy a
telephelyen a Szogedi-Gazdasig Sertéstenyésztd Kft. tevékenysége alatt talaj és vizszennyezés nem

tortént.

5y Zaj és rezgésvédelem

Az egységes kornyezetvédelmi feliilvizsgilatnak kotelezfen tartalmaznia kell a 284/2007. (10.29.,
Kormanyrendelet 5.§. szerinti hatisteriilet vizsgalatit.

A hatisteriilet lehet kozvetlen és kozvetett. A zajvédelmi szempontd kozvetlen hatisteriilet a
telekhatartdl szdmitottan az a tidvolsdg, ahol a hangnyomdsszint 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési
hatarérték. Zajvédelmi szempontbdl nem védett gazdasigi teriileten ennek értéke nappal az 55 dB éjjel a
45 dB. Egyéb esetekben a létesitmények vélelmezett hatisteriilete az 5.§. az ingatlanok telekhatarat6l
szamitott 100 m tivolsigon beliili tertlete.

A kozvetett hatasteriilet definidldsa a 314/2005.(XI1.25.) Kormanyrendelet 7. sz. mellékletében talilhato.
Lényegében annak vizsgdlatit tartalmazza, a vizsgalt 1étesitmény milyen mértékben moédositja a tavolabbi
kornyezetet. Zajvédelem esetében ez a kozlekedés zajhatisainak vizsgilatit jeleni.

A zajmérési jegyzékonyvet a 7. szamit melléklet tartalmazza.

5.1. A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj— és rezgésvédelmi szempontbdl,

feltiintetve és megnevezve a védend¢ objektumokat, védendinek kijelolt teriileteket
A tevékenységgel érintett telep-Sajoszoged 018/1 hrsz. - 1000 m-es kornyezete:
E-ra kozvetleniil Saj6 foly6 hatirolja, majd tdlgyes erds, illetve mezdgazdasigi miivelés alatt
all6 tertiletek, 1000 m-en beliil nincs lakéépiilet
EK-re Sajé foly6d, mezdgazdasigi miivelés alatt dll6 teriiletek, erdéfoltok, 1000 m-es beliil nincs
lakoépiilet
K-re mezdgazdasigi miivelés alatt all6 tertletek, kisparcellds kertek gazdasigi éptiletekkel,

legkozelebbi lakdépiilet 750 m tavolsigra taldlhat6.
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DXK-re 35. sz. fgkozlekedési ut, mezdgazdasigi miivelés alatt allo teriiletek, kisparcellas kertek
gazdasigi épiiletekkel, legkozelebbi lakdépiilet Sajoszoged teleptilés NY -1 oldalan, a Babai u. 2.
sz. alatti csaladi haz mely 1204 m tavolsigra talilhat

D-re 35. sz. t8kozlekedési at, mezdgazdasigi miivelés alatt ll6 teriiletek, vasatvonal, erdmi,
1000 m-en beldl nincs lakéépiilet.

DNY-ra 35. sz. f6kozlekedési ut, mezdgazdasigi miivelés alatt dll6 tertletek, vasutvonal, 1000
m-en beliil nincs lakoépiilet.

NY-ENY-ra mez@gazdasigi mivelés alatt dll6 és erd§ teriiletek, 35. sz. t8kozlekedési tt,
legkozelebbi lakdépiilet Nagycsécs telepiilés DNY -1 oldaldn, a Sajé u. 28. sz. alatti csalddi héz,

mely 931 m tavolsagra talalhato.

A telephelyhez legkozelebb talilhaté védend§ létesitmények az ENY-i irdnyban elhelyezkedd Nagycsécs

telepiilés K-1i részén elhelyezked§ csalddi hazas ingatlanok.

A védend§ létesitmények lakéhdz funkcidju épiileteknek (9006/1999. (SK 5.y KSH koézlemény az

Epitményjegyzékrdl alapjin 1110-szimt Egylakdsos épiiletneky mingsiilnek.

A sertéstelep NY -1 telekhataratdl a legkozelebb esd lakdépiilet 931 méter tdvolsigra taldlhatd, Nagycsécs,

Saj6 u.28. szam alatti ingatlanon.

Sor— Hatarérték (LTH) azL AM megitélési szintre
szam Zajtol védendg teriilet dB,
Nappal Ejjel
6-22 ora 22-6 Ora
1. Udiil8teriilet, gyogyhely, egészségiigyi teriilet, védett 45 35
természeti tertilet kijelSlt része
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telepszerii beépitésii)
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésily, vegyes tertilet 55 45
Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet 60 50

43 . tablizat — Teriilet zajvédelmi besorolisa
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Az emberre haté rezgés vizsgilati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben a 27/2008. (XII.

3.) KvWM-EiiM. egyiittes rendelet 5. szamu melléklet alapjin:

’ R Rezgésterhelési hatarértékek*
Sor- Epiilet, helyiség kiiszobérték* 5
szam (mm/sz) (mm/s")
AO AM Amax
1. | Rezgésre kiilonosen érzékeny helyiség (pl. miit) 3,6 3 100
2. | Lakéépiilet, iidiilgépiilet, szocialis nappal 12 10 200
otthon, szallashely—szolgaltato6 épiilet, 06-22 6ra
kérhaz,
szanatorium laké6- és pihenghelyiségei éjjel 6 5 100
22-06 6ra
3. | Kulturdlis, valldsi létesitmények nagyobb figyelmet igényld 12 10 200
helyiségei (pl. hangversenyterem, templomy, a bolcséde, dvoda
foglalkoztatd helyiségei, az orvosi rendeld
4. | MivelBdési, oktatdsi, igazgatasi és irodaépiilet nagyobb 24 20 300
figyelmet igényld helyiségei (pl. tanterem, szimitégépterem,
konyvtari olvaséterem, tervezdiroda, diszpécserkzponty, a
szinhdzak, mozik nézfterei, a magasabb komfortfokozata
szdllodik kozos terel
5. | Kereskedelmi, vendéglité épiilet eladé-, illetve vendéglitd 36 30 600
terei, sportlétesitmények nézftere, a kozéptiletek folyosoi,
el@csarnokai

44. tablizat — R ezgés kiiszobértéker

5.2. A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

A védétasitassal korbevett sertéstelep helyének kozvetlen hatdsteriilete mez@gazdasigi hasznositdsa
tertilet, védendd létesitmények nélkil. A telep felépitése egyéb munkarészekben megtalilhaté. A
zajvédelmi munkarészekben csak azokat emeljiik ki, amelyek zajforrdsokat tartalmaznak.

A telep miikodtetése sordn az dllattartishoz kapcsolddd, az azt kiszolgild gépi berendezések zajhatdsaival
kell szdmolni. A szabadban miikodtetett technolégiai berendezésekbdl, anyagmozgatisokbdl,
jarm{imozgisokbdl szirmazd zajterhelésbdl lesz meghatirozhato.

A zajterhelési hatirértékek az tizemelés sordn az egylittes rendelet szerint tehat:

Nappal: 60 dBA
Ejjel: 45 dBA

A ventilitorok fordulatszim szabalyzésak, zajkibocsitisuk a pillanatnyi fordulatszamtél is figg. A

ventilatorok altal lesugirzott zaj az un. tivolsigtorvény szerint csillapodik.
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Az dltalinossagban hasznilhatd Osszefliggések:

L, = L; 20lgn  (pontforrisndly
il
jelmagyarizat:

Iy ... a zajforrds tivolsiga a mérés helyétél

I, .....a zajforrds tavolsiga a vizsgilati ponttol
L, ....amérés helyén mért hangnyomdsszint

L2 avizsgilati pont helyén mért hangnyomisszint

A szdmitdsi  Osszefliggés alapjin konnyen —meghatirozhatdé az egyes ventilitorok milyen
hangnyomadsszintet keltenek adott tivolsigban. 14,6 m-re a hangnyomdsszint 43,9 dB. Ez azt jelenti, két
egymistél mintegy 15 m-re 1évé ventilitor nem fogja érdemben egymdis hangnyomadsszintjét
megndvelni, masképpen fogalmazva, a telekhatiron mérhetd hangnyomdsszint, a legkdzelebbi ventildtor

zajkibocsitasinak fliggvénye, az Gsszes tobbi hatdsa figyelmen kiviil hagyhato.

Szallitisi tevékenység:

Eves takarmdny-igény:

Vembhes kocatip: 2626 tonna

Tenyészsilldg 2-tip: 548 tonna
Szoptaté kocatap: 1500 tonna
Malactipszer: 52 tonna
Prestarter: 491 tonna

A tipszallit6 tartilykocsi kizirdlag nappali id@szakban tolti fel a napi tartilyokat. A tartilykocsi napi
mozgisanak ideje kb. 1,0 ora.

A tapszallitis tartdlygépkocsi forgalma egyszeri 10 t tip szallitisinak feltételezésével:

> wp=5.217 t/év, az évi 250 munkanapra vonatkoztatva 21 t/nap, tehat 3 db jarmii kell
Sertéstelep évi tenyészkoca-stildg utanpoétlis igénye: 1 600 db, 175, 185 életnapos kéthetente 60 db.
A kiils6 megrendelknek torténd élgallat kiszallitds, amit 1kamion/nap értéknek becsiiltiink.

Ha a gépjarmii forgalmi adatokat 6sszegezziik napi 3db. kamionforgalmat jelent oda-vissza a

35-6s  aton. A személyszillitis nem jelentds a dolgozék személygépkocsival,

motorkerékparral, vagy kerékpdrral juthatnak ki a telepre.
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A kozlekedési eredet{i zajterhelés meghatérozdsa az UT 2-1.302:2003 Miiszaki Eléirds alapjin tortént

annak feltételezésével, hogy ezerszeres mérték(i bels¢ (mezGgazdasagi teriiletek megkozelitése)
forgalom van és teljesiilnek az el3iras peremfeltételei.

A szamitasi atszakasz végtelen hossz egyenes vonalforrasnak tekintendd,

A szamitdsi utszakaszon beliill meghatirozott ttszakaszokra érvényes, hogy a Q/v hinyados kisebb, mint

43 mindhirom jarmiikategéria esetén

A szdmitdsokat az alabbi tabldzat tartalmazza:

irmiikateedr Allattarté telep forgalma Osszes zajterhelés
Jarmiikategoria Jarmii/nap) @By 7,5 m-re
I. jarm{josztaly 20 x2 47,0
II. jirm{josztaly 2x2 411
III. jarmiiosztily 3x2 46,4
Osszesen 50 50,3
45. tdblizat — Jarnjvek zajterhelése
Az 6sszekot tton 50 km/h jarmiisebességgel szimoltunk, ,,c” mingségll Gton
A sertéstelep hatasa a 35-6s. szamau at jarmiiforgalmara.
Elégséges csak a nappali forgalmat vizsgalni, mivel éjszaka szdllitis nem lesz.
I-es II-es III-as
2 , » jarmiiosztaly | jarmijosztaly | jarmijosztaly LAeq
Ut megnevezés/db jarmi
oraforgalma oraforgalma oraforgalma
35-6s at
442 35 3.9 61.8
Sertéstelep 25 0,3 0,4 50,3
Osszesen 46,7 38 43 62,1

46. tablizat — Jarmuivek telepen beliili zajterhelése

A saj6szogedi sertésszaporitd telep tizemeltetése a 35-0s sz. kozut belteriileti szakaszat legfeljebb 03 dB-

el, nem észrevehetfen noveli abban az esetben, ha az éllatokat, tipot Debrecen, Tiszatjviros

célillomissal, Sajoszogeden keresztiil szillitandk. Ha az irdnyok megoszlanak, vagy a 4-es fgut irinyaba

(sy torténik, a zajterhelési adatok még kisebbek.

Az allattartd telepet sajat aton lehet megkozeliteni. Az at mellett lakott ingatlan nem taldlhat6. A
fenti foldtertiletek a sertéstelep kozelében helyezkednek el.

A higtrigya kijuttatds modja szippantds atjan torténik. A zagyszivattyuk zaja a vizsgalatbdl kihagyhato,
mivel kozvetlen hangnyomasszintjik 50-55 dB.

Az egyes telekhatdrokat az dllandd, szakaszosan dllandé és valtozé zajforrdsok egyilittes zajterhelése éri.
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LAeq=Li+L,s+L,

Hatdstertilet meghatarozisa:

A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a

6. § szerinti méréssel, szimitassal kell meghatirozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a
kornyezetvédelmi hatésignak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint
mért, szamitott teriiletet kell hatdsteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysigit az eljards soran a kérelmez§
bemutatja. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatirozza a létesitmény zajvédelmi szempontd
hatastertilet megallapitasinak modjat. A létesitmény zajvédelmi szempontu hatisteriiletének (a kdrnyezeti
zajforrds hatisteriileténeky hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szirmazd zajterhelés:

ay 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

by egyenld a hittérterheléssel, ha a hittérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasigi tertiletek kivételével — egyenl§ a zajtorrisra vonatkozd,
udildtertiletre megallapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védend§ részén nappal (6:00-22:00y 55 dB, ¢&jjel (6:00—22:00y 45 dB.
2y A kornyezeti zajforras hatisteriiletének megallapitisa soran

a) beépitetlen tertileten a szamitast, illetve a mérést mastél méteres magassagra kell elvégezni,

by beépitett teriileten a szdmitist, illetve a mérést arra a magassigra kell elvégezni, ahol a legnagyobb
hatastertilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtdl védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforrds hatastertiletének lehatiroldsakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely
alapjan a legnagyobb hatisteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben a megbizds szerint a nappali hatisteriiletet kell meghatirozni. Mivel a helyszini tapasztalatok
azt mutattdk, hogy a domindns zajforrisok éjszakai is mikodnek, ezért az éjszakai hatisteriiletet is
meghatiroztuk a nappali mérési adatok alapjin. A telekhatiron mért adatok feltételezhetben nem

kiilonboznek a nappali idészakban mért adatoktdl.
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Lehatarolasi hatarérték | Hatasteriilet nagysaga akk.
Rendelet bekezdésén
Irany L/dB (A)/ kozépponttdl an)
ek jelzése 5 7
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Telephelyen
M2 (Lfy 6§(1ya 40 30 338
beliil
Telephelyen
M4 (Lf) 6§y a 40 30 51
beliil
M1gazdasagi teriiletek Telephelyen
s , . 55 45 129
zajtdl nem védendd 65(1) e beliil
részén
M2 gazdasagi tertiletek Telephelyen | Telephelyen
zajtél nem védendd 651y e 55 45
o belil beliil
részén
M3 gazdasagi tertiletek Telephelyen
zajtél nem védendd 651y e 55 45 129
o beliil
részén
M4 gazdasigi teriiletek Telephelyen | Telephelyen
zajtél nem védendd 651y e 55 45
o beliil beliil
részén

47. tiblizat — Hatastertilet Osszesitd
Hatistertilet éjszaka Lf teriiletre L = 30 dB
A hatistertileten beliill nincsenek védendd homlokzatu épiiletek. A telephely nem rendelkezik
zajkibocsatdsi hatdrértékkel.
Megillapithatd, hogy a telephely teljesiti a nappali és éjszakai id@szakra vonatkoz6 zajterhelési
hatirértékeket. Az tizemnek nem kell zajkibocsitasi hatarértéket kérni a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolc Jardsi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyatol, mivel a
hatastertileten beltil nincs védend§ éptilet. Az errgl késziilt zajmeérési jegyzkonyvet a 7. szadma

mellékletben csatoltuk.
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6y Az élgvilagra vonatkozo6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A 14/2010 KvVM rendelet szerint az érintett teriilet nem Natura 2000-es teriilet.

Sajoszoged telepiilés az orszig északkeleti részén a Dél-borsodi régidban talilhatd. Ne-vét két folyo, a
Sajé és a Tisza kozé ékelddd fekvése miatt a “sz6g”-r6l kapta. A sik vidéki telepiilést 2300-an lakjik,
mely Budapesttél az M3-as autdépilyin, Miskolc-Tiszatjvaros-Debrecen iranydban a 35-0s f@uton jol
megkozelithetd. Sajoszoged a Bukki Nemzeti Park Igazgatdsig illetékességi tertilete ala tartozik.

A Szdgedi — Gazdasig Kit sertéstelepe Borsod-Abadj-Zemplén Megyében talilhaté, Miskolctol ~27
Km-re. A vizsgalt teriilet florajaras (Crisicumy és a Biikki (Borsodense) flora-jarisok mentén helyezkedik
el, ahol eredetileg a fliz-nyar-égerliget (Salicetum albae-fragilis hungaricumy, a tolgy-koéris-akdc
ligeterd§(Querco-Ulmetumhungaricum, és gyongyviragos és cseres tdlgyesek (Convallario-Quercetum,
Quercetum patraeae-cerrisy novénytarsulisok voltak a jellemzdek. Elterjedt volt a Janka tarséka (Thlaspi

janke), a budai imola (Centaurea sadlerianay, illetve a magyar székfii (Dianthus pontedeare).

® Sertéstelep

Sajebaed

14. dbra — a kérnyez6 NATURA 2000-es teriiletek dbrdzoldsa

Mivel a teriileten intenziv szantfoldi novénytermesztés zajlik, igy ez nem természetes Okoszisztéma,
hanem vetésforg6tdl fliggd mesterséges novénytarsulds. A miivelés alatt nem all6 teriileteken uralkodd
novények fis szartak, szintén tdjidegen fajok.Ilyen példaul az akic (Robinia pseudoaccaciay, rezgd- és

fehérnyar (Tremula I, Populus albay, bodza (Sambucus nigray, és a magas aranyvessz§ (Solidago gigantea),
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esetlegesen bokorf{iz ¢ Salicetum triandraey a jellemz§ fajok. A K-i oldalon a nitrofil névények talsulyban

élnek, mint példaul a csalin félékUtrica dioicay, libatop (Chenopodiumy, disznéparéj (Amaranthus),

bogincs (Carduus), tarackbtiza (Agropyrum repens)

6.1. A teriilethasznalattal érintett életk6z0sségek movény— és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1év§, a tevékenységgel

nem érintett teriiletekhez vald viszonyitasa

Foldtani adottsdgok, talajok:

A vizsgalt telephely arculatdt a Sajé foly¢ alakitotta ki, hiszen erdzids és akkumuliciés munkdjaval
alacsony volgykozi holtigakkal tagolt, 2-3 km/h relief térséget alkotott. A sertés telep kdzvetlen
kornyezete is jol illusztrilja ezt, ahol a telep egy kiemelt, drtérnél magasabb magaslati ponton fekszik,
viszont NY-1 irdnyban egy Sajé holtig (morotvay mint erdzids irok jelen van, amely magasabb vizalldsnil
elontésre keriil. Tipusa szerint magas artéri szint{i siksdg, amely arvizt6l mentesnek tekinthetd, azonban a

Sajé fattytdgak dltal kialakitott folyohatak és medrek horizontilisan felszabdaltak, feltagoltik a teriiletet.
Novényvildg:

A novénytoldrajzi térbeosztis tekintetében a florajarasba (Crisiumy tartozik. Minimalis teriileti kiterjedési(i
potencialis erdétarsuldsai a tatdsjuharos-19sztolgyesek (Acerei tatarici Quercetumy, a sziki tolgyesek
(Pseudovino-Quercetum roboris) és a tolgykdris- szil ligeterdfk (Querco-Ulmetum hungaricumy. A
rendszeres Mez@gazdasigi miivelés alatt all6 teriiletek sérébben eldforduld nyilt tarsuldsai a biikkényds
(Consolida orientilis-Vicia striatay és a faké muharos-tisztes fiivesek (Stachyetostelarietum glaucaey. Az

erddmgvelésbe vont teriileteken vegyeskord, zomében keménylombos diszlenek. Az Ssszes erdd

folyénoévendéke sok év 4tla-giban mintegy 3,7-4,5 m” / ha kozott alakul.
Vizszintesen rétegzett és fliggélegesen oszloposan repedezik.
Megftigyelhets:

a fas részeken kocsinyos tolgy (Quecus robur), gyeprozsa (Rosa caninay, mezei juhar (Acer
campestre), kokény (Prunus spinosay, egybibés galagonya (Crataegus monogynay, kecskefiiz

(Salix Caprea)

a szikes pusztarét (Achilleo-Festucetum pseudovinaey, uralkodé fiive a Veresnadrag csenkesz
(Festuca pseudovinay, mellette tomegesek a cickafarkok (Achillea setacea, A. millefolium ssp.
collinay, az apré I6herék (Trifolium strictum, T. micranthum,, és a peremizsek (Inula britannicay,

Hordeum hystrix, Ranunculus pedatus, Lotus corniculatus ssp. tenuifolius, Gypsophila muralis,
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a mocsaras, magasabb vizallast tertileteken kézonséges nad (Phramites autsralis), gyépkény fajok

(Typha sp.), sds fajok (Carex sp.), zsidka (Balboschoenus maritimus), sziki kika (Scirpus lacustris
subsp. tabernaemontaniy, tengermelléki kdka Scirpus litoralisy, csetkdka (Eleocharis uniglumis),
alacsonyabb vizillasu, szdrado teriileteken tarackos tippan (Agrostis stoloniferay, sziki mézpazsit
(Puccinella limosay, Plantago maritima, Aster tripolium subsp. parmonicus, sotord fajok Atriplex

sp., és Chenopodium sp.

A telepen belill a természetes élgvildg nagyfokd zavardsa miatt teljesen megvaltozott a tarsuldsok
Osszetétele. A disznovényektol, a telepitett gyeppazsitig, valamit a rombolt feliile-teken, a romtalajokon
gyomndvényzet alakul ki. Altalinossigban megillapithaté, hogy a bolygatott helyek névényzete sok,
nem Jshonos fajbdl dll, amelyek széles 6kologiai amplitu-ddjuak, de versenyképességiik kicsi, igy ezekre
a helyekre szorulva tudnak fennmaradni. A ruderilis gyomnévényzet mindig erdsen idegen foltként van

jelen.

A telep teriiletén elffordulo noévényzet:

toltos biirdk (Conium maculatumy,
juhséska (Rumex acetosellay,

ebszékfil (Matricaria perforatay,

mezei szarkalab (Consolida regalis),
utszéli bogancs (Carduus acanthoides),
angol perje (Lolium perenne),
kozonséges pasztortiska (Capsella bursa-pastoris),
mezei acat (Cirsum arvense),

mezei csorbdka (Sonchus arvensis),
orvosi székfd (Matricaria chamomillay,
nid (Phragmites australis),
disznéparéj-télék (Amaranthus sp.),
libatop-félék (Chenopodium sp.),
kesertifii-félék (Polygonum sp.)

nagy csalin (Urtica dioicay
cickafark-félék (Achillea sp.)
kozonséges bojtorjin (Arctium lappa

Allatvilig:

A tertilet gazdag rovar és emlds fajokban. A rovar fajok jelenléte feltételezi az ezekre vadaszé dllatok
gyik, békay jelenlétét is. A teriileten f6leg a ragesilok jelenléte dominal, de nem ritka a nagyobb testii
vadallat pl. roka, vaddisznd, 6z sem. Az dllategészségligyi okok miatt a ragesdlok irtasa szervezett keretek
kozott folyik a sertéstelepen. A telepet keritéssel van korbekeritve a nagyobb test(j dllatok, illetve az

idegenek telepen kiviil tartdsa érdekében. A telep kdrnyéke nagyon valtozatos a vizfolyis, rét egyarant
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el@fordulnak. Ez a valtozatossdg az llatvilig Osszetételében is megfigyelhetd. Nagyon gazdag maddrvilig

jellemz§ a teriiletre.

Megfigyelhets:

a fas részeken egerészolyv (Buteo buteoy, gatydsolyv (Buteo lagopus), kék vércse (Falco
vespertinus), voros vércse (Falco tinnunculus)y, erdei fiilesbagoly (Asio otus),

a puszta gyepeken kékes rétihéja (Circus cyaneus), sirga billeget (Motacilla flavay

6.2. A tevékenység kovetkeztében torténg igénybevétel modjanak, mértékének

megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa
A mikods, higtrigyis technoldgidja sertéstelep kozvetlentil a Nagycsées — Sajoszogedet Osszekdtd mijat
északi oldaldn tertl el, a telepiilés belteriiletétdl 1égvonalban mintegy 1Km-re
Eszak-északnyugatra. A kozittal aszfaltozott bekotdut koti dssze. A telep nyugati oldalén a foldmedrd
higtragyatirozd, majd azt kévetden szantdk, keleti oldalan szantdk, nyugati oldaldn szantdk, déli oldalin
a 35. sz. fout taldlhat6, majd szantdk taldlhatdak.
A tigabb kornyezetben is kizdrdlag szintdé miivelési 4gt nagy tablis terliletek talilhatdk, melyeket
legfeljebb egy-egy akic, nyarfasor, facsoport tor meg, egy résziik a higtrigya elhelyez§ teriilet. A telep
északi oldalin a Sajé élgviztolydson kiviil, és egyéb természeti érték (pl.: kunhalom) a telep tigabb
kornyezetében nem taldlhaté. A rendezett képet mutatd telepet kerités hatirolja. Az utak, a nagy
lebetonozott teriiletek, keritések mellett, a taposott helyeken, a depénidk helyén és a telep belsejében
kizirélag kilonbozé gyomtirsulisok taldlhaték. A fis novényzetet nemes nyir és akdcfisitisok és a
telepen beliili parkositott részeken korai juhar, néhiany fliz, fehér nyir, a cserjéket néhiny bodza bokor
képviseli. A telep nyugati oldalin 1év§ szigetelt tirozokbdl a higtragyit szant6foldon helyezik el. A
telepet kozéptesziiltségii elektromos vezeték litja el energidval, a vezetéken madirvédelmi szigetelés

nincsen, de nem is indokolt, mivel a kézelben nincs olyan madér él@hely, mely ezt sziikségessé tenné.

Elghelyek (A-NER besorolas szerint,) és tarsulasok a Simon-féle természetességi jelleggel,

Kozvetlen hatistertilet

A kozvetlen hatdsteriiletnek tekintjitk magit a telepet és a higtrigya-tirozé medencéket. Ez teljes
egészében mesterségesen kialakitott teriilet épiiletekkel, utakkal. A higtrigya-tirolé6 medence nem
szennyezett.

A-NER besorolds:

U4 Telephelyek, roncsteriiletek
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013 Taposott gyomnovényzet

S7 Fasitasok (facsoportok, erdésavok, fasorok)

Tarsulis:
Atriplicetum tataricae GY'T
Lolio-Plantaginetum GYT
Onopordetum acannthii GY'T

Conietum maculati GYT

Teljes hatastertilet

A felmérések sordn hdrom f¢ él8hely tipus kilonithet§ el a vizsgdlt kb. 200 m-es hatiskorzetben.

1. A telepet 6vezd szantdteriilet
A telepet tulajdonképpen minden oldalrdl szint6foldek hatiroljak.

A-NER besorolis: T1 Egyéves szint6foldi kultirak

2. Utak, drokpartok mezsgyéi

A telepet hatirolé utak mellett és a toltéseken, mezsgyéken ruderilis, taposott, utszéli
gyomtdrsuldsokat talilunk

A-NER besorolis: O13 Taposott gyomndvényzet

Ruderilis taposott, ttszéli, erdei, mezsgye gyomtarsulasok:

Lolio-Plantaginetum GYT

Arctio-Ballotetum nigrae GY'T

Agropyro Convolvuletum arvensis GY T

Malvatum neglectae GYT

Atriplicetum tetoricse GY'T

3. Vegyes dllomdnyu erdgsivok

A kerités mellett, illetve a higtrigya tirol6t6tdl északra, valamint az utak mellett tobb kisebb
foltban nem @shonos fajokbdl kialakitott erddsavok.

A-NER besorolds: S1 Akicosok,

S7 Fasirasok (facsoportok. erdésivok, fasorok)

Tarsuldsok: PopuletUm canadensis GT

Dromo steriliy Brometum GT
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6.3. Eloforduld jellegzetes (karakter fajok) listaja

Botanikai adatok

Kozvetlen hatdstertilet:

A teriilet gyakorlatilag ruderalis allapotban van, kizdrdlag egyéves és éveld gyomnovények

valamint telepitett facsoportok talalhatok.

Kozvetett hatdstertilet:

A felmérések sordn a fent felsorolt él¢hely tipusok tarsuldsainak regisztrilt, gyakoribb fajai

(védett fajt a teriileten nem taldltunky:

Fak, fasorok:
Populus x Euamericana Biota orientalis
Populus alba Picea abies
Salix alba Rubus caesius
Acer platanoides Rosa canina

Robinia pseudo-acacia Sambucus nigra

Ruderalia, drokpartok, mezsgyék, taposott teriiletek:

Achillea millefolium Echinochloa crus-galli
Agropyron repens Echium vulgare
Amarathus retroflexus Erigeron canadensis
Ambrosia elatior Galium aparine

Arctium lappa Lamium purpureum
Artemisia vulgaris Malva neglecta

Atriplex tatarica Matricaria indora

Bromus sterilis Plantago major

Cannabrs sativa Poa annua

Capsella bursa-pastoris Polygonum eviculare
Carduus acanthoides Rumex crispus
Chelidonium majus Sambucus ebulus
Chenopodium album Senecio vulguris
Cichorium intybus Setaria pumila

Cirsium arvense Setaria verticillata

Cirsium vulgare Silena vulgaris
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Conium maculatum Solanum nigrum

Crepia tectorum Tataricum officinale
Convolvulus arvensis Trifolium pretensa
Dactylis glomerata Urtica dioica

Datura stramonium Verbascum phlomoides

Dipsacus laciniatus Xanthium spinosum

Zoologiai adatok

A védett fajokat csillaggal jeldltiik, védettségi kategdridjuk és eszmei értékiik feltiintetésével. Fokozottan
védett faj a vizsgdlt terlileten nem taldlhat6. A kozvetlen hatisteriileten dllatok élghelye néhiny
kozonséges, urbanizalt élilény kivételével nem regisztrilhatd, viszont a kornyezé teriiletek dllatvilig a
taplilkozas, kdborlds soran itt is megfordul. Védett, épiiletlaké fajok (baglyok, denevérek) jelenlétét nem
tapasztaltuk. Tobb alkalma terepbejirds, és irodalmi adatok alapjin a telephely és kornyéke faundjanak

néhany jelent8sebb faja a kovetkezd

Taplalkozd, ill. itt gyakrabban dtvonulé allatfajok:

Madarak /| Aves/

balkdni gerle Streptopelia decaocto kenderike Acanthis cannabina* 10.000
barazdabilleget1 Motacilla alba* 10.000 mezei veréb Pesser montana* 10.000
citromsarmany Emberiza citrinell#* 10.000 molnarfecske Delichon urbica' 10.000
dolminyos varji Covus corone cornix seregély Sturnus vulgaris

egerészolyv Buteo buteo* 10.000 szarka Pica pica

tican Phasianus colchicus széncinege Paros major* 10.000

teketerigd Turdus merula* 10.000 tengelic Carduelis carduelis* 10.000

fusti fecske Hirundo rustica' 10.000 vetési varja Corvus frugilegus® 10.000

hdzi rozsdafarka Phoenicurus ochrurus vords vércse Falco tinnunculus® 50.000

hazi veréb Passer domestica

Emlgsok | Mamimalial

mezei cickiny Crocidura leucodon* 2.000 nyest Martes foina
vakond Talpa europaea* 2.000 réka Vulpes vulpes

sin Ernaceus concolor* 10.000 1z Capreolus capreolus

mezei pocok Microtus arvalis vandorpatkdny Rattus norvegicus

hazi egér Mus musculus
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6.4. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator szervezetek

megjelolése

A felsorolt nitrofil névények a tiapanyag talkinilisinak hatdsira szaporodtak el. Viszonylag intenziv
novekedéssel birnak, megjelenésiik mozaikos elrendezés{i. Gyorsan reagdltak a talaj nitrogén valtozasaira.
A sertéstenyésztés szakmai feltételeinek biztositisa, valamint a megfeleld szakmai alazattal, odafigyeléssel
végzett tevékenység sordn a tevékenységnek nincs olyan kdros hatdsa, amelyet indikdtor szervezetek
jelezni tudnidnak. Havdria esetén feltételezett higtrigya elfolydsa esetén, a telephely kornyékén 1évg

Sajéban €16 halak, és mas egyéb vizi éllények pusztulasa jelezheti a szennyezés megvaldsuldsat.

6.5. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A Szbgedi —Gazdasig telephelyének kornyezetében a nem mesterséges fenntartist élgvilagrol
elmondhatd, hogy mozaikszer(i. Azokon a tertileteken, ahol nem az intenziv névénytermesztés hatirozza
meg az Okoszisztémdt, ott is a mesterségesen betelepitett fajok a jellemzdek. Ez regiondlis, igy nem

kothetd a tevékenységhez.

A sertéstelepen folyd tevékenység védett, vagy védendd természeti értéket nem érint. A telephelyet tobb
évtizede alakitottdk ki, az eredeti novénytirsulds a telephelyen és kornyékén megsz(int, tigabb
kornyezetében is kizardlag miivelt szantofoldeket taldlunk egyéves kultardkkal. A dillgutak, keritések
szantok melletti rézsiik, mezsgyék, fisitasok sem hordoznak természeti értékeket. A telep miikodése az

élgvilagra kifejtett kdros hatisokkal nem jdr.

IV. RENDKIVULI ESEMENYEK

A jelen tevékenység engedéllyel rendelkezik, és kozel 30 éves multra tekint vissza. A Szogedi - Gazdasig
Kft. sajoszogedi telephelyén haviridnak tekinthetd esemény nem tortént az tizemelés 6ta. A belsd
szabalyzasok rendelkeznek az tizemben eléfordulhaté haviria események bekdvetkezésekor elvégezendd
teladatokrdl. Az itt dolgozdk oktatdsa megtortént, feladataik tisztazottak. A lokalizicidhoz és a
karelharitishoz sziikséges targyi feltételek biztositottak. A technoldgiai folyamatot végzd dolgozd
amennyiben kdreseményt észlel, az adott koriilmények kozott biztonsdgosan elvégezhetd életvédelmi,
tlizvédelmi és biztonsigtechnikai beavatkozasok megtétele utin széban, vagy telefonon értesiti a
telepvezetdt, vagy tivollétében annak helyettesét. A vezetd biztositja a lokalizilishoz sziikséges anyagi és
targyi eszkozoket, illetve mozgodsitja a beavatkozd személyi dllomdnyt, esetlegesen értesiti az illetékes

hatésagot. A karelhdritdsi tervet a 7. szama melléklet tartalmazza.
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Higtriagyadval kapcsolatos létesitiményeknél

A taroldomedencék a Sajé folyotdl 175 m-re keriltek kialakitisra. A higtrigya kornyezetbe vald
kikeriilése gyakorlatilag lehetetlen, mivel a rendszer zart rendszerként tizemel. A higtrigya az 6lakbdl a
kozponti akndba keriil majd onnan a trigyatirolokba. A trigyatirolé medencék a terepszinttdl kiemelve
vannak elhelyezve peremiik a MASZ (mindenkori &rvizszint, folote talilhaté. Cs§ rendszer és
szivattyu segitségével pedig a szallit6 jarmiivek tartilyaiba, onnan pedig kozvetlen a foldteriiletekre, ahol
injektilisos modszerrel juttatjak a foldbe, csokkentve a biizhatist, novelve a talaj terméképességét. Az

arvizvédelmi tervet a 7. szami melléklet tartalmazza.

Szallito jarnmivek

A kiilonbozg jarmiivek esetleges meghibdsoddsakor az olaj kornyezetbe jutisit felitatd anyag homok)
kihelyezésével gitoljak meg. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként gyi{ijtik és adjik tovibb az arra

engedéllyel rendelkezgnek.

1) A megeljzés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendé intézkedések,

havaria tervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A technolégiai berendezéseket folyamatosan ellengrzik, és esetleges meghibdsodasukkor azonnali Iépéseket tesznek
(karbantartds.

A tevékenység végzése soran a biztonsagtechnikai kornyezetvédelmi és kdrnyezetegészségligyi eldirdsokat
figyelembe veszik.

A dolgozok munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi oktatdsa rendszeres.

A kényesebb részek, mint pl. a trigyatdroldk telitettsége, folyamatos ellendrzés alatt van.

Esetleges tevékenység felhagydsa utin teendg intézkedések:

Allatdllominy fokozatos csokkentése

Takarmany silok kitiritése

Allatgybgydszati eszkdzok elszallitdsa

Epiiletek tisztitisa, fertétlenitése

Higtrigya elvezetd tisztitdsa, fertdtlenitése

A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszallittatdsa
Figyel§ és termel§ kutak fejének lezardsa

Higtrigya elszallittatdsa, medencék tisztitdsa, lezdrdsa
Berendezések leszerelése

A telhagydskor keletkezett hulladékok elszillittatdsa
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A tevékenység felhagydsa utin végzett munkdlatok sordn keletkezett hulladékokrol az tizemeltetd pontos

nyilvantartist vezet. Eltivolitisnal figyelembe veszi az Gjrahasznositasi prioritdsokat. A felhagyis kapcsan sziikséges

tevékenységeknek kornyezetre gyakorolt hatdsat minimalizalja, az elérhetd legjobb technika (BAT) alkalmazisaval.
V. OSSZEFOGLALAS

1) A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is

A Szdgedi — Gazdasig Kft. sajoszogedi telephelyén folyd tevékenységek nagy volumenben nem terhelik a

kornyezetet. Ez aldl csupin két technoldgia kivétel.

A higtrigya gytjjtés, amely a kordbbi idészakban az elz§ tulajdonosok vezetése alatt kismértékben
szennyezte a foldtani kozeget, méira ez megsziint. Tovabba a gy(ijtési és dtfejtési, szallitdsi folyamatok
sordn, tovibbd a kihelyezés sordn okoz légszennyezést. Ahol, mint diffiz forrds, amely {8 Gsszetevéi a

nitrogénvegyiiletek, dinitrogén-oxid és a blizhatdst okozé anyagok (H2S).

Levegd:

Az dllattart6 épiiletek flitésére alkalmazott PB-gaz tiizelgberendezések koziil egyik név-leges bemend
hételjesitménye sem haladja meg 21/2001 (I1.14.y Kormanyrendelet eléirdsaiban eléirt bejelentés koteles

hatirértéket. (140 kW,

Az elemzések azt mutatjik, hogy a telephely leveg@terhelése varhatéan nem okoz hatir-érték feletti
terheltségeket. Tovabba kédszonhetden az enyhe teleknek és az llatok gyorsabb anyagcsere
folyamatainak, a f{itési rendszert az eddigiek sorin nem kellett alkalmazni a melegvizes lapflitésen és az
infralimpakon kiviil. A PB-gdz tiizelési technika emissziéi megfelelnek a hatalyos el@irdsoknak és a
levegdmindgségre gyakorolt hatdsuk elhanyagolhat6. A vizsgdlati jegyz8konyv alapjin elmondhatd, hogy
NH3 és H2S szaghatds lakotertileten nem virhatd, a szagkiiszob értéknél joval alacsonyabb
koncentricidk alakulhatnak ki. Megdllapithat6, hogy a tevékenység megfelel a hatilyos levegévédelmi
el8irasoknak, a mitkodésnek levegfvédelmi akaddlya nincs. A 2015.évi mérési jegyzdkonyvet a melléklet
tartalmazza, melyet a kdrnyezetvédelmi feliigyeldség 10454-27/2011 .szim1 hatdrozatiban el@irtan 2

évente ismételni kell.
Viz:

A sertéstartas higtrigyds technologidja, amely lagiindban keletkezik hozzdadott viz nélkiil.
A telepen beldll zirt rendszerben mozog a higtrigya, igy kizdrhaté a talaj és a felszin alatti vizek
szennyezése. A higtrigyatirozok miszaki védelemmel vannak ellitva. A keletkez$ higtrigya

mezQgazdasigi teriileteken keriil elhelyezésre.
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A potenciilis szennyez forrasok (higtrigya medencéky monitoring kutak adatsorait tekintve

elmondhatd, hogy a higtrigyara jellemzg szennyezd komponensei nem haladja meg a szennyezettségi

hatarértékeket, igy hatdstertilet nem jelolhet§ ki.

Hulladékgazdalkodais:

A telephelyen keletkezd hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése (gytijtés, tarolas, elszallitds, dtadasy a

jogszabilyi eldirdsoknak megtelelden torténik.

Talaj:

A kordbban feltirt szennyez§ anyagok els§sorban ammonia, nitrat és fosztit volt, de ez a sertéstelep kozel

30 éves multjahoz kothetd. Méra ez megsziint, ahogy azt a fenti talajviz vizsgilatok is alitimasztjdk.
Zaj-rezges:

A telep zaj-rezgés terhelése virhatéan védendd objektumot nem érint.
A szamitott kortertileten beliil védett 1étesitmény, lakoépiilet nincs.

A zajmérési jegyzékonyvet a 7. szami melléklet tartalmazza.

Elgvildg:

A sertéstelepen folyd tevékenység védett, vagy védendd természeti értéket nem érint. A telephelyet tobb
évtizede alakitottdk ki, az eredeti névénytirsulas a telephelyen és kornyékén megsziint, tigabb
kornyezetében is kizdrélag miivelt szintoéfoldeket taldlunk egyéves kultardkkal. A keritések szantok
melletti rézsiik, mezsgyék, fasitisok sem hordoznak természeti értékeket. A telep miikodése az élgvilagra

kifejtett kdros hatdsokkal nem jdr.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FARKAS
ROLAND ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.06.22. 09.54.08

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: FARKAS ROLAND
Sziiletési hely: MEZOKOVESD
Sziiletési datum: 1985.09.13.

Anyja neve: SzUCS EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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