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TERVKESZITOI NYILATKOZAT

Alulirott, Vari Péterné kornyezetvédelmi szakértd és Farkas Roland kornyezetvédelmi mun-
katars az Arcus Center Kft. (3527 Miskolc, id. Rubik Ernd u. 5.) iigyvezetdje nyilatkozatot
teszek, miszerint a Szogedi - Gazdasag Kft. (3525. Miskolc, Széchenyi 8. 1./1.) megbizasabol
a sajoszogedi sertés szaporité telep "Uzemi karelharitasi terv"-ét az érvényben 1év6 a 90/2007.
(IV.26.) Kormanyrendelet - a kornyezetkarosodas megeldzésének ¢€s elharitasanak rendjérol,
valamint a kapcsolddd jogszabalyokat betartva, a megbizo altal kozolt valos adatok, informa-
ciok, dokumentaciok alapjan készitettem el.

E nyilatkozathoz csatolom a terv készitdi megbizast, valamint a tervkészitoi jogosultsagra
vonatkozo6 kornyezetvédelmi szakértdi engedélyemet.

Miskolc, 2017. februar

Farkas Roland Vari Péterné
Kornyezetvédelmi munkatars okl. vegyészmérnok
Kornyezetvédelmi szakértd: 05-0692

TERVELFOGADOI NYILATKOZAT

Alulirott, Sebestyén Janos Attila és Kupas Janos iigyvezetok, a Szogedi — Gazdasag Sertéste-
nyésztd Kft. (székhely: 3525. Miskole, Széchenyi u. 8. I./1.) nevében — Vari Péterné kornye-
zetvédelmi szakértd altal készitett a sajoszdgedi sertés szaporitd telep"Uzemi karelharitasi
terv"-¢ét elfogadom.

A terv az altalunk kozolt adatok, informaciok, dokumentacidk alapjan készilt el. A tervben
foglaltak az illetékes vezetdk és dolgozok eldtt ismertetésre keriiltek, az abban foglaltak be-
tarthatok, sziikség esetén alkalmazasra kertilnek.

Miskolc, 2017. februar

Sebestyén Janos Attila Kupas Janos
ligyvezetd igazgato ligyvezetd igazgato



I. ALTALANOS TARTALOM

11 AZ UZEM SZEKHELYENEK, TULAJDONOSANAK ES UZEMELTETOJENEK MEGNEVEZESE, CIME,
TELEFON- ES TELEFAX SZAMA

Uzem neve:

Sajoszogedi sertéstelep

Székhely cime, telefon és fax.
szama:

3525. Miskolc, Széchenyi ut 8. L. em. 1.

Uzemelteto neve:

Szogedi - Gazdasag Sertéstenyésztd Kft.

Uzemeltetd cime, telefon és
fax. szama:

3525. Miskole, Széchenyi ut 8. 1. emelet 1.
Tel.:

Fax.:

E-mail: szg.konyveles@gmail.com

Telephely neve:

Szogedi - Gazdasag Sertéstenyésztd Kft. Sajoszogedi ser-
tésszaporito telepe

Telephely fotevékenysége

TEAOR’08 0146 Sertéstenyésztés

A telep sajoszogedi sertéssza-
porité telep cime, telefon és

3599. Sajoszdged, kiilteriilet 018/1. Hrsz.
Tel.:+36 (70) 4266703-To6th Imre

fax. szama: Fax.:-
E-mail.: szogedi.gazdasag@gmail.com
A  telephely hasznalatanak | Tulajdonos
jogcime:
Telepiilés azonosito kod 30340

Ugyvezetok neve:

Sebestyén Janos Attila; Kupdas Janos

EOYV koordinatak: X:291.875 {m} Y: 793.362 {m}
KSH kéd 14959309-0146-113-05
Cégjegyzékszam 05-09-018579

Adészam 14959309-2-05

Torzsszam 14959309

Helyrajzi szam Sajoszoged, kiilteriilet 018/1. Hrsz.
KUJ: 102668078

KTJ 4t 102273183

KTJetephely: 102148272

A Szdgedi — Gazdasag Sertéstenyésztd Kft. megalapitasanak éve: 2009. 11. 02.

1.1 MUKODESI, UZEMELTETESI ENGEDELYENEK HIVATALOS MASOLATA

A telep miikodési, lizemeltetési engedélyének masolatat a 1. szamiu melléklet tartalmazza.
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1.2 INTEZKEDESRE JOGOSULT VEZETOK NEVE, BEOSZTASA, CIME, TELEFON- ES TELEFAX SZAMA

Intézkedésre
jogosult neve, Cime Beosztas Elérhetosége Telefax E-mail
beosztasa
Sebestvén 3516. Miskolc, )
14 Ayt il Harsdnyiu. 8. | iigyvezetd | +36/30-289-1603 - szg.konyveles@gmail.com
anos Attila 1.
3525. Miskolc,
Kupas Janos Dayka g u. 1-7. iigyvezetd | +36/30-516-5301 - szogedi.gazdasag@gmail.com
3458. Tiszake-
To6th Imre §z1, Ii;izzszghaza telepvezetd | +36/70-426-6703 - szogedi.gazdasag@gmail.com

1.3 KORNYEZETVEDELMI MEGBIZOTT NEVE, BEOSZTASA, CIME, TELEFON- ES TELEFAX SZAMA

Arcus Center Kft. Farkas Roland
munka, tiiz,- kérnyezetvédelem kornyezetvédelmi megbizott, ADR szaktandcsado
Cim: 3527. Miskolc, id. Rubik Erné u. 5. Cim: 3463.Négyes, Rakoczi utca 91.

+36 (46) 412-924 ; +36 (46) 507-301 +36/30-353-4322
I arcus@arcuscenter.hu ® www.arcuscenter.hu “4 farkas.roland@arcuscenter.hu

A telepen a kornyezetvédelmi feladatok koordinalasat, iranyitasat, tehat a kornyezetvédelmi
megbizott feladatait az Arcus Center Kornyezetvédelmi és Energetikai Kft. kdrnyezetvédelmi
munkatérsa latja el.

1.4 AZ UZEM TEVEKENYSEGENEK ISMERTETESE, AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEMUTATASA

A telephely létesitményei és elrendezésiik:

A Szdgedi — Gazdasag Kft. sajoszogedi telepén folytatott tevékenység TEAOR’08 besorolasa:
0146. Sertéstenyésztés, a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet szerint.

Telephely nagysaga: 4,5205 ha
Burkolt feliilet nagysaga: 8.234 m*
A bévités utani burkolt feliiletek nagysaga: 9.192 m*

- Allattarté épiiletek jelenleg (4db)

- Szocialis épiilet

- Porta épiilet

- Viztermel6 kutak (2db), viztorony, vizvezeték rendszer
- Kommunélis szennyviz akna 10 m’

- Higtragya elvezetd halozat, 2 higtragya atemeld akna

- 4.000 m’ —es higtragya tarold medencék (2db)
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- Takarménysilok (16 db), takarmanykeverd 1étesitmény (alapanyag- €s készaru
tarolo tornyokkal, hidmérleggel)

- Allati hullatarolo épiilet

- Monitoring rendszer (3db figyelokut: M-1; M-2; M-3)

- PB gaztartalyok (2db)

- Thzi viz kivételi mi (2db tlizcsap)

- A kerités riaszt6 rendszerrel ellatott

- 1 db trafo

Az lizemeld telep bovitése soran végzendo beruhdzasok:
- Allattarto épiilet (1db - 957,61 m?)

A sertéstelep technologiai rendszereinek kivitelezését az AgroTech - Komfort Kft. végezte
el.

1 db szaporito épiilet

2 db azonos méretli hizlalda épiilet

1 db malac utoneveld

Tovabbi 1 hizlalda épiil még a masik kettd mellé, azonos technolodgiai rendszerrel, pontosan
fele paraméterekkel.

A Szogedi — Gazdasag Sertéstenyésztdé Kft. sajoszogedi sertéstelepén az allattartas alabbi
technoldgiai fazisait végzik:

- Inszeminalas

- Fiaztatas

- Uténevelés

- Kocatartas

A telephelyen nagy 1étszamu allattartas zajlik, vagasra alkalmas hizok nevelése, értékesitése
révén. A telephelyen 1év0 torzs koca adllomany megtermékenyitése a telephelyen 1évé te-
nyészkanok segitségével, természetes €s mesterséges Uton egyarant torténik. Az elletést kove-
tden a malacokat a hizlaldakba keriilnek, ahol a megfeleld suly elérése utan értékesitik dket. A
felhasznalt takarmany elére bekevert tap, amelyet beszallitoktol keriilnek beszerzésre. A ta-
karmény a tranzit silokba keriilnek betarolasra, majd onnan az épiiletek mellett elhelyezett
kisebb kapacitasu tartalyokba juttatjak azt. A kocak, a kanok és a nagyon fiatal malacok eteté-
se, itatdsa egyedileg torténik, a malacok és hizok etetése, itatasa pedig automatizalt.

A telephelyen talalhato 16 sil6 tartalybol a takarmany az épiiletbe egy takarmany behordo6 — és
eloszto rendszeren 4t jut az épliletekbe. Az itatashoz hasznalt 1 db Roxell eldreszerelt vizpa-
nel gydgyszeradagold (Dosatron D25RE2-es késziilék (0,2-2,0%)), szlir6k, haldzati nyomads-
szabalyz0, by-pass, manométerek PVC fittingek segitségével biztositja a megfeleld viz eloké-
szitését és a megfeleld mennyiségli gydgyszer adagolast. A szelepes itatd berendezések sza-
mara késziti eld a kijuttatasra szant vizet, biztositva emellett az esetleges gyogyszerek, vita-
minok, savasitd-, tisztito anyagok beadagolasat is. A rendszer tartalmaz 1db elektronikus viz-
orat, melynek jeleit a klimakomputer dolgozza fel és tarolja. A vizora jeladdja literenként 1
impulzust ad.



A telephelyen talalhato allattart6 épiiletek lagtinds rendszertiek. Az épiiletekben 80 cm mély
lagtna lett kialakitva, és a laguna felett 13 cm vastag taposo racs épiilt.

A keletkez6 higtragya €s a turnusvaltaskor keletkezd szennyvizet az 0j, gravitacios hal6zaton
keresztiil keriil a kdzponti, szintvezérlés 40 m’- es gylijtéaknaba, majd onnan az egyenként
4000 m’-es kor alaki, vizzaro vasbeton szerkezetii higtragyatarolokba. A jelenleg évente ke-
letkez6 higtragya mennyisége: 14.350 m®, amely mez3gazdasagi teriiletekre keriil kihelyezés-
re.

A tarolomedencék a Sajo folyotol 175 m-re kertiltek kialakitasra.

Az éllattart6 épiiletek szelloztetése mestersége, kombinalt Giton, vezérlé automatika altal mi-
kodtetett ventillatorok segitségével torténik, nyilaszarokon és tetészell6zOkon keresztiil. A
ventillatorok teljesitménye 15.600 m>/h.

Az 6lak megvilagitasat energiatakarékos, természetes fényhatast vilagitdtestek biztositjak.

Az épiiletek flitését 3 db 116 kW-os hélégfuvo,1 db 32 kW-os melegvizes gazkazan, 2 db 5,4
kW-os gazkonvektor és 3 db 116 kW-o0s hdlégfuvo biztositja, amelyhez sziikséges gazt a te-
lephelyen talalhat6 2 db, egyenként 5m’-es PB gaztartaly szolgaltatja.

L5 AZ UZEM KORNYEZETENEK HIDROGEOLOGIAI JELLEMZO, HELYI ES KOZELI KUTADATOK, KU-
LONOS TEKINTETTEL A POTENCIALIS SZENNYEZOFORRASOKRA
A Szogedi - Gazdasag Sertéstenyésztd Kft.(tovabbiakban Kft.) sajoszogedi sertésszaporitd
telephelye (Sajoszoged, 018/1. Hrsz.) és a kornyéke teriilete, a ,,Sajo —Hernad-sik” megneve-
z¢st kistdj DK-i negyedében helyezkedik el, a 35. szdmu fokozlekedési ut mellett. A kistaj 90
mBf.-161 mBf. kdzotti tengerszint feletti magassagh hordalékkup siksag.

A teriiletet a Sajo és a Hernad folyok hordalékkupja épiti fel. A kistajon beliil a vizsgalt tertii-
let (Muhi siksag) a Sajo és Hernad artéri vidéke. Felszine kis relativ reliefii hullamos siksag,
amelyet 10sz0s anyagok fednek.

A teriileten felsdpannoniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke,
amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. A folydk teraszai
Miskolc és Szikszo f616tt elvégzddnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba. A hordalékkup
épitése az egész pleisztocénben tartott €s kiillonosen a Sajo-Hernadtdl Ny-ra rakodott le tobb
rétegben sok kavicsos iiledék. A felszin legelterjedtebb képzédménye a folyovizi kavics. A
kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6 kavicseldfordulds ismert.

A Sajo-Hernad arterén 16sz6s-agyagos tiledékek illetve holocén dntésanyagok vannak a fel-
szinen.

A talajviz mélysége 4-6 m-rel a terepszint alatt talalhatd. Mennyisége jelentds, altalaban 5-7
I/s x km®. Kémiai tipusa fleg kalcium - magnézium - hidrogénkarbonatos. Keménysége 150-
250 mgCaO/l. Sok helyen a nitrasodas jelen van.

A rétegviz mennyisége a talajviznél kevesebb 1-1,5 I/s x km? értékre becsiilték. A mélyfurasu
kutak szdma kevés, mélységiik altalaban sekély, de tekintélyes vizhozamokat produkalnak.



A Sajo foly6 vizgylijtdjén Szlovéakia és Magyarorszag osztozik. A vizgyljtd jelentds része
Szlovakia teriiletén talalhato. A folyora jellemz6 a meanderezés, természetes kanyarfejlodés.
A vizgylijtd éghajlati vonatkozasban jellegzetes atmeneti teriilet az Alfold és az Eszaki-
Kozéphegység kozott. Az éghajlati elemek valtozasa itt kis teriileten beliil is jelentds. A viz-
gyiijté uralkodd széliranya EK-i. A Foldkézi-tenger folotti kozponttal kialakult mediterran
ciklonok az EK-i 4aramlas eredményeként jelentés csapadékot okozhatnak a vizgyijtén. A
2010. majusban-juniusban kialakult arvizi veszélyhelyzetet is tobb, a vizgylijtd folott atvonult
mediterran ciklon csapadéka okozta.

A Sajo6 orszaghatar feletti szakaszan csak a jobbparton vannak folyok, patakok, a hazai szaka-
szon mindkét oldalrol torténnek betorkolasok. Legnagyobb mellékvizfolydsa a Hernad, de
jelentds a Bodva is. A Sajé folyo arvizi vizhozamat tébb kisebb vizfolyas is befolyasolja a
Hangony-, Ban-, Szuha-, Ny6g6-, Szinva patakok.

A kiilfoldi vizgyljté teriileten tobb, kisebb tarozo talalhatoé (Klenovec, Tepl Vrch, Mikova,
Dobsina). A tarozokra altalanosan jellemzd, hogy a vizgyiijté6 magasabb részein helyezkednek
el, kis vizgyijto tertilet tartozik hozzéjuk, felhasznalési céljuk altaldban ivoviz vagy ontdzési
célu, kevés, szinte jelentéktelen arvizi tarozasi térfogattal rendelkeznek. A kialakult &rhullé-
mokra érdemi befolyasolo hatasuk nincs.

Hazai vizgyiijtd teriileten is taldlhatd két ivoviz célu tdrozo (Lazbérci-tdrozo a Ban patakon és
a Bodva volgyében 1évo Rakacai-tarozd, valamint mértékado helyzetben torténd megnyitasuk
esetén a Bodvalenkei-, Bodvaszilasi-, és Bodvarakoi sziikségtarozok).

A vizfolyason levonuld arhullamok leggyakrabban csapadéktevékenységhez kapcsolddd ho-
olvadasbol keletkeznek. Az arhulldmok legnagyobb része kiilfoldi teriiletrdl érkezik, a hazai
teriileten jelentds vizhozam hozzaadodas, arhullam befolyasold hatas altalaban nem jellemzo.
Ez alol az allitas alol kivételt képez a 2010. évben bekdvetkezett helyzet, mely esetben a cik-
lonok okozta csapadéktevékenység hatdsara a hazai mellékvizfolyasok is jelentds vizhozam
mennyiséggel jarultak hozza a kialakult arhullamokhoz. Kedvezdtlen meteorologiai helyzet
esetén tehat a hazai kisvizfolyasoknak is jelentds arhullam befolyasolo hatasuk lehet.

A Saj6 fels6 szakaszara a sziik volgy, a jol beagyazodott meder a jellemzd. A Sajo kiilfoldi
vizgyljtéjén lehulld csapadékbdl arhulldmok révid i1d6 beliil kialakulhatnak.

A Saj6 lefolyasi viszonyait a vizgylijté elzartsaga, a kedvezdtlen domborzati €s csapadekvi-
szonyok hatdrozzak meg. Viszonylag nagy a lefolyas marciustdl juniusig, illetve novembertdl
februarig, a legkisebb értékek julius-oktober kozott adodnak. A hoolvadast kovetden az oktod-
beri minimumig a lefolyasértékek folyamatosan csokkennek, azaz a vizgyiijtd kitiriil. Az évi
legnagyobb arhullam legdominansabb jelentkezési honapja a marcius.

A nagy esés, valamint a sziik volgy miatt az arhulldm - a kialakuldsatol kezdve- mintegy 12-
24 Ora alatt eléri az orszaghatart.

Az orszdgunkra esd folyoszakaszon az arhullamok levonuldsa lassubb, az arhulldm az
Oblozetben talalhato telepiiléseket 3-4 nap alatt éri el.

A Sajo-volgy éghajlata

A vizgylijté a masodkori jura idészaktol napjainkig tarté Alpida-orogenezis Eurazsiai hegy-
ségrendszerének savjaban, harom légkori irdnyitd kozpontih mérsékeltovi éghajlat alatt (W.
Koppen rendszere szerint Ofbx tipust, Glenn T. Trewartha-féle éghajlat osztalyozéasa szerint:
D 8/a) teriil el, az orszagos atlagnal viszonylag ritkabb (< 0,3 km/km?) vizfolyashalozattal.
Jellemzd, hogy a vizfolyasok vélgyeinek futasa valtakozva illik bele az ENy-DK-i és az EK-
DNy-i iranyu torészonakba. Mai alakjukat a folyasiranyt meghataroz6 tektonikai adottsagon
tul - a foldtorténeti negyediddszak (jégkorszak) éghajlati valtozasaira visszavezethetd ciklusos
fejlodésiik soran nyerték el. A vizgylijto éghajlati vonatkozasban jellegzetes atmeneti teriilet
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az Alfold és az Eszaki Kozéphegység kozott. Az éghajlati elemek véltozasa itt kis teriileten
beliil is jelentds, a teriilet a meleg, szaraz, mérsékelten forronyaru korzethez tartozik.

Az uralkodd szélirany EK-i. Erdekes jelenség a fén, mely télen, vagy koratavasszal E-i 1ég-
aramlassal jar6 idojarasi helyzetekben alakulhat ki a Matra €s a Biikk vonulata mogott.

A vizgylijtd a Kakas J. féle nedvességellatottsagi index szerint: nedves, mérsékelten nedves ¢és
mérsékelten szaraz éghajlati korzetekben - az ENy-rol DDK felé csokkend reliefenergiaju
felszinnek megfelelden - helyezkedik el. A két allam - Csehszlovakia és Magyarorszag - terii-
letére kiterjedd vizgylijtd ma a tartds hohatar alatt tertil el. A 1éghdmérséklet sokévi atlaga a
vizgytijtén +9,0 C°.

A havi és évi léghomérsékleti atlagokat az 1901-1950 évek alapjan néhany allomasra a 9.
melléklet tartalmazza.

A biikkszentkereszti atlagok altalaban 2 C° koriili értékkel alacsonyabbak, mint a Sajo-volgyi
adatok. A beszivargast téli évszakonként meggatld fagy hatara, a kitettségtol fliggden, a fel-
szintdl 0,8-1,3 m mélységig terjedhet. A jégképzddés vonatkozasaban a december-februar
kozotti idészak a mértékado.

A csapadék maximuma eléri az évi 1000 mm-t. A csapadék sokévi atlaga 680 mm-re teheto,
amelynek 60 %-a a majus-oktober honapokra jut. A csapadék maximuma jiniusban, mini-
muma januar-februarban van.

A vizgylijtd magyarorszagi részének csapadékviszonyait, a havi és évi sokéves csapadékatla-
gokat a 10. melléklet foglalja Gssze.

A tablazatban kozolt adatok szerint az éves csapadékatlag legnagyobb Miskolc-Lillafiireden
(729 mm) ¢és legkisebb Hernadnémetin (530 mm). A teriilet éves atlagos csapadéka - néhany
magasabban fekvd allomaés kivételével eléggé kiegyenlitett. A 25 dllomas koziil 19 allomas
adatai + 10 %-nal kisebb értékkel térnek el a 603 mm-es atlagtol. A havi atlagos csapadékdsz-
szegek is hasonld, viszonylag kiegyenlitett képet mutatnak.

A tablazat a szelvényekhez tartoz6 teljes vizgylijto atlagértékeit adja, igy ezek a magyarorsza-
gi atlagoknal sziikségszerlien magasabbak. A Sajo banrévei szelvényére szamitott éves atlag
jol mutatja, hogy a felsé vizgyiijtd csapadékatlaga mintegy 150 mm-rel magasabb, mint a ma-
gyar teriileté. A Bodva, Herndd €s Sajo vizrendszerének csapadékviszonyai éves atlagban alig
mutatnak eltérést.

A hoviszonyok vonatkozéasaban elég kevés adat all rendelkezésre. Néhany allomasra a havas
napok atlagos szdmat a 11.melléklet, a hotakaro atlagos vastagsagat a 12. melléklet mutatja.
A h6 mintegy 70 %-a december-februdr honapokban esik le, viszonylag egyenletes havi el-
oszlasban. A magasabban fekvd allomasokon atlagosan néggyel tobb havas nap van évente,
mint a volgyekben.

A hotakaro atlagos vastagsdga januar-februarban a legnagyobb, a magasabb helyeken sem
haladja meg a 10 cm-t, a volgyekben pedig jelentéktelen.

A hotakaro atlagos vastagsaga K felé haladva - a kevesebb csapadék miatt - erdteljesen csok-
ken, vastagabb horéteg kialakulasara csak az E-i, ENy-i teriileteken lehet szamitani.

A leggyakoribb szélirany az E-i, az atlagos szélsebesség 3,0 m/s feletti.
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A sokévi atlagos havi kdzéphomérsékleteit tekintve elmondhato, hogy a leghidegebb honap a
janudr, mig a legmelegebb a julius. Az évi kdzepes hdingas 22,1 °C. Az évi atlagos felhdbori-
tottsag 60% koriili.

Sajoszoged atlagos évi csapadékdsszege 533 mm, ami jellegzetes évi menetet mutat, a nyari
félév csapadékosabb, mig a téli félév szarazabb. A legkevesebb csapadék januar-februarban
hullik, a legcsapadékosabb honap pedig — kozel négyszer akkora értékkel — a jinius.

A napsiitéses orak éves 0sszege atlagosan 1800 ora, de évenként nagy valtozékonysagot mu-
tat. Megfigyelhetd a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyari honapokban van a maxi-
muma (havi 230-250 6ra), mig november-januar idészakban a minimuma (havi 40—60 6ra).

A nyari napok (Tpmax > 25 °C) éves szama 70 nap. A h6ségnapok (Tax > 30 °C) éves szama 15
nap. Forr6 nap (Tmax > 35 °C) atlagosan kétévente 1 nap. A fagyos napok (Tyin < 0 °C) éves
szdma 105 nap. A téli napok (Tpax < 0 °C) éves szama 30 nap. A zord napok (T, <—10 °C)
éves szama 10 nap.

A parolgas

Az adott térségben legkdzelebb Miskolcon van szabad vizfelszin parolgast mérd allomas. A
teriileti parolgés sokévi atlagos értéke a vizsgalt térségben 525-530 mm. Ez egybevetve az
éves csapadék értékkel az atlagos vizhiany 80-100 mm nagysagu, ami dontden a tenyészido-
szakban jelentkezik.

A szél

Az uralkod6 széliranyt a Sajod-volgy fekvése és a felszini formak alapvetéen meghatarozzak.
Ezt bizonyitja, hogy a mért széliranyok sokéves szazalékos megoszlasa: északkeleti 36%,
délnyugati 22%, déli 12%, a tobbi irany 10% alatt. Az uralkod6 szélirdny tehat a Sajo-volgy
iranyanak megfelelden észak-keleti.
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A napfénytartam

A napfénytartam évi atlagos értéke Miskolcnal 1905 o6ra, mely tenyésziddben 1403 ora. Ez a
lehetséges tartam szazalékban 43, illetve 53%. A napsiités nélkiili napok atlagos szdma: évi
73,5 nap, a tenyésziddben 7,8 nap.

A Sajo folyé vizjarasa

A folyok vizjarésat, a lefolyas alakulasat az €ghajlati elemeken kiviil szamos tényezé bonyo-
lult kélcsonhatasa szabalyozza (domborzat, talaj- és kdzetmindség, miivelési agak stb.). A
lefolyasi viszonyokat meghatarozé természeti-éghajlati tényezdk a kontinentalis hatas miatt a
Sajo-volgyében viszonylag kedvezdtlenek. Az évi atlagos lefolyas a Sajo forrasvidéktol a
torkolatig 320 mm/év értékrdl 32 mm/év értékre csokken, Banrévénél 210, Felsdzsolcanal 155
mm/év.

A vizgytjtdteriilet lefolyasi tényezdjének értéke az orszagos atlagnal kisebb, a torkolat felé
haladva 0,3-r61 0,05-re csokken (Fels6zsolcanal 0,21).

A Sajé magyarorszagi szakaszanak vizjarasa a vizmércék vizallas adatsoraival jellemezhetd.
Az allami vizmércék adatait a 13. melléklet foglalja dssze.

A harom hosszt id6sorti mérce mellett a tobbi 6t mérce 1949-50-ben kezdett észlelni, igy a
vizmércék legkisebb és legnagyobb jégmentes vizallasai. is kiilonb6z6 idopontokban jelent-
keztek. A jeges maximumokat - Felsdzsolca kivételével - 1963-ban észlelték. Az egyes mér-
céken 1950 utan is mas és mas években észlelték a jellemzo vizallasokat, ami arra mutat,
hogy a kis- és nagyvizek levonuldsi viszonyai a hossz mentén erdsen valtoznak. A vizjaték
284-496 cm kozott valtozik. Alakulasdban a morfologiai viszonyok, toltésezetlen arterek mel-
lett jelentds szerepet jatszanak a kiilonb6z6 ateresztoképességii hidak is.

A vizjaras éven beliili valtozékonysaganak jellemzéséhez a harom hossztideje észleld viz-
mérce 1921-1970. évek kozotti havi kdzépvizallasai és azok sz€lsd értékei adhatnak segitsé-
get.

Megallapithato, hogy a Sajo vizjarasanal a maximumok marcius-aprilis koriil, a minimumok
szeptemberoktoberben alakulnak ki és a maximumokat a tavaszi hdolvadassal egyiittjaré csa-
padékok okozzak. A junius-jaliusi csapadékmaximumok altalaban nem esnek 6ssze a legna-
gyobb vizallasokkal.

A vizallasok tartossagat a harom 6 mércére az 1911-1960 évek atlagaban a 14. abra mutatja.

A Saj6 vizhozamviszonyainak jellemzéséhez a fontosabb vizhozamnyilvantart6 szelvények
vizallas-vizhozam kapcsolatai a 15. abran lathatok.

A jeges honapok vizhozamtartossagai a meghatarozas ismert bizonytalansagai miatt nem
keriiltek kozlésre.

Arvizvédelmi szempontbél igen jelentds a kiilonbozd valdszintiséggel varhato évi legnagyobb
jégmentes vizallasok €s vizhozamok ismerete.
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A Sajo jégjarasa

A Sajo jégjelenségeire vonatkozd bovebb ismereteink a mult szdzad végére nyilnak vissza,
amiota jégészleléseket végeznek az egyes szelvényekben. Az észlelések soran megkiillonboz-
tetnek parti, zajlo jeget, a folyo beallasat, a beallt folyé meginduldsat kdvetd zajlast, valamint
a jég megsziinését.

Ujabban rendszeres vizhéfok észlelések, is vannak, a léghémérsékleteket pedig a teriileten
levé meteorologiai allomasokon mérik.

A vizsgélt id6szakban a jégvastagsag Banrévénél elérte az 50 cm-t, Fels6zsolcanal pedig 42
cm volt.

A Vizrajzi Evkonyvek alapjan megallapithato ugyan, hogy mely években voltak jeges arvizek
¢s milyen tet6z6 szintekkel, hogyan vonultak le, nem adnak azonban felvilagositast a jeges
arvizek kialakulasanak kortilményeire, lefolyasara.

A kovetkez0 jelenségek adatai keriiltek feldolgozasra: a parti jég megjelenése (parti jeget alta-
laban csak az 1950-es évektdl kiilonboztetnek meg és jelentenek), az els6 zajlas kezdete, az
elsd jégmegallés, az utolso jégmegindulés, a jégmegsziinés, valamint a jeges, illetve allo jeges
id6szak hossza. A tablazatokbol kitlinik, hogy 1950-td1 a Kazincbarcika, Sajoszentpéter és
Miskolc kornyéki szennyviz és melegviz bevezetések hatsara Sajoszentpéter-Fels6zsolca
kozott (s6t még Ladpetrinél is) a jégjelenségek gyakorisadga kisebb, mint a fels6 szakaszon
illetve Onodnal. Ez a hatds még a fels6zsolcai 70 éves gyakorisagokat is észrevehetden csok-
kenti.

A harom torzsallomasra vonatkozodan a jégjelenségek kiilonbozo valoszintiséggel varhato ér-
tékeit a 16. tablazat mutatja.

Az egyes datumok, egyes esetekben azt jelentik, hogy 20 %-o0s valosziniiséggel lehet szamita-
ni arra, hogy a zajlas eddig a napig megkezdddik. Az értékek arra az esetre vonatkoznak,
amikor egy adott évben ténylegesen jelentkezik jég.

A Sajo hordalék jarasa

Bogardi vizsgalta részletesebben a Sajé hordalékviszonyait a miskolci €s kazincbarcikai szel-
vényre rendelkezésre all6 mérési anyag alapjan. Adatai szerint az 1931-40 kozotti évtized
kozepes hordaléktoménysége Kazincbarcikanal 1,06, Miskolenal 0,31 kg/m’. A lebegtetett
hordalékhozam 110, illetve 46 kg/s a vizsgalt szelvényekben, ami 1.927.000, illetve 828.000
m’/év hordalékszallitisnak felel meg. Az atlagos gorgetett hordalékhozam Kazincbarcikanal
0,1, Miskolcnal 0,017 kg/s, vagyis évi atlagban 1.600 illetve 290 m® gérgetett hordalék vonult
at a vizsgalt szelvényeken.

A lebegtetett hordalék atlagos szematmérdje Banrévénél 0,05 mm, ami Fels6zsolcaig 0,04
mm-re csokken.

Az é&bra szerint a mederanyag a 0-70 tkm kozott fokozatosan durvul, majd a 85 fkm-ig 1énye-
gesen finomodik és az orszaghatarig azonos hatarok k6zott ingadozik.
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A Sajo vizmindsége

A Sajo mar az orszaghatarnal er0sen szennyezett. Jelentds szerveranyag terhelését bizonyitja
nagy oxigénfogyasztasa, biokémiai oxigénigénye, valamint kis oldott oxigén tartalma és en-
nek megfelelden alacsony oxigén telitettségi szazaléka. A szennyezettség az orszaghataron
beliil tovabb novekszik és meghaladja a folyo Ontisztitd képességét.

A Sajo magyarorszagi szakasza szervesanyag szempontjabol erdsen szennyezettnek mindsiil.
A fehérjék és egyéb szerveranyagok bomlasabol szarmazo ammoniumtartalom is nagy, ami-
nek tovabbi oxidacidja a thlterhelés, gatolt mikrobioldgiai tevékenység és rossz oxigénella-
tottsag miatt csak kismértékii. Ez a jellemzés a Sajé teljes magyarorszagi szakaszara érvényes.

A veszélyeztetett felszini és felszin alatti vizek meghatarozasa:

Felszini vizek

A telep teriiletlétesitményei a Sajoé folyd kdzvetlen kornyezetébe telepiiltek, igy a veszélyezte-
tett felszini viz a Sajo folyd Sajoszoged és Nagycsécs kozotti szakasza a (24- 23 tkm kozotti
szakasz).

Felszin alatti vizek
A telephely olyan teriileten fekszik, ahol a talajrétegek jellemzdi miatt a felszinen 1évo szeny-
nyezOdés bejuthat a mélyebb rétegekbe is.

A telephely és kornyéke ivovizbazis hidrogeoldgiai véddidomot érint. A teriilet a felszin alatti
viz éallapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szo16 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet besorololdsa szerint fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny fel-
szin alatti tertilet.

A folytatott tevékenységek veszélyezteto hatdsa

Normal tizemi tevékenység veszélyezteto hatdsa:

A gazdasag a tevékenységét tigy folytatja, hogy veszélyes anyagok, hulladékok, kommunalis
szennyviz, kezeletlen olajos csapadékviz ne tudjon a talajba, talajvizbe, csapadékviz elvezetd
arokba bejutni. Azonban meghibasodds esetén, emberi mulasztids kovetkeztében veszélyes
anyagok juthatnak a kdrnyezetbe.

A karbantartas veszélyeztetd hatasa:

A karbantartasi anyagokat (kend és hidraulika olajokat) feliilrdl fedett, beton aljzata raktarban
tarolja, s csak a zart csarnokokban hasznalja. A tarolt, veszélyes karbantartdsi anyagok meny-
nyisége viszonylag kevés. Ezekbdl szarmazo veszélyes hulladékok gylijtése zart veszélyes
hulladék taroloban torténik. A gongydlegek meghibasodas esetén, emberi mulasztas kovetkez-
tében veszélyes anyagok juthatnak a kornyezetbe, a felszini és felszin alatti vizek veszélyezte-
tése bekovetkezhet.

A szallitas, anyagmozgatas, tizemanyag tarolas veszélyezteto hatasa:

A tehergépjarmii telephelyen beliili meghibasodasakor, balesetnél gazolaj, kend és hidraulika
olaj valamint fagyall6 folyadék juthat a kdrnyezetbe, a felszini vagy felszin alatti vizekbe.
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Veszélyeztetés meghatarozasa

A gazdasag altal végzett tevékenység soran a felszini vizek kozvetleniil nem szennyezod-
hetnek. Ha a sajoszogedi sertésszaporitod teleprol kifelé szallitott, pl. baleset kdvetkezté-
ben tartalykocsibol kiomlo vagy a telepen tarolt maximalis mennyiségi higtragya, akkor
ez kozvetleniil eljuthat a tragya tarol6tol kb. 175 és 115 m-re 1évé felszini vizbe.

A higtragyak elfolyasa kovetkeztében feldusulnak a talajban. A N feldusuldsanak ko-
vetkezménye a talajvizek elnitratosodésa. A P vegyiiletei a talaj szemcséihez kotddnek.
Csak kis résziik vizoldhat6, azonban felszini vizelfolyassal a felszini vizekbe keriilhet-
nek, és ott eutrofizacidt okoznak.

A havaria megsziintetés eszkozei: id6beni €szrevétel, azonnali értesités.

A felszini vizek kozvetett szennyezddése az alabbi esetekben kovetkezhetne be:

1.

A veszélyes anyag ¢és hulladéktaroloban kiomlik kockazatos anyag, s ha ezt nem itat-
jék fel, nem gytjtik 6ssze, fenndll a veszélyeztetés. A tarolohelyrdl kifolyd anyagok a
csapadékkal bejuthatnak a talajba, s onnan az talajvizbe. A dolgozdknak kotelességiik
a kiomlott kockazatos anyagot homokkal felszorni vagy felitatd lapkakkal felitatni, s
az olajjal szennyezett kdrmentd anyagot zart hordoba 6sszegyljteni.

A telep teriiletén 1év6 gépjarmiivekbdl, rakodogépbdl meghibasodés vagy baleset miatt
elfolyik az iizemanyag, vagy a hidraulika, - kendolaj, fagyallo folyadék. A csapadék-
vizzel bekertilve a talajba kot be. A dolgozoknak kotelességiik a kiomlott kockazatos
anyagot homokkal felszorni vagy felitatd lapkakkal felitatni, s az olajjal szennyezett
karmentd anyagot zart horddba 0sszegytijteni.

. Elhullott 4llati tetem a Sajé folyoban: Amennyiben a vizfelszinen elhullott allati tete-

met észlelnek, a dogot ki kell emelni a vizbdl, zsdkba az erre a célra felirattal ellatott
gyljtéedénybe kell helyezni. A veszélyes hulladék elszéllitasardl intézkedni kell.

Vizszivargas megjelenése a telep teriiletén vagy az épiiletek kozvetlen kdrnyezetében.
A nagyobb arvizek levonuldsakor folyamatos a teriilet figyelemmel kisérése. Ameny-
nyiben barmilyen rendellenességet észlelnek, azonnal jelenteni kell az intézkedésre
jogosultak felé.

A felszin alatti talajvizek veszélyeztetését a kovetkezOk jelenthetik:

1.

2.

A teriileten a talajba szabotazs vagy rendkiviili esemény (pl.: kdzlekedési baleset) be-
kovetkezésekor olaj, fagyallo, higtargya jut ki, és szivarog mélyebbre. Ilyen esetben a
dolgozdk kotelesek a kijutott kockdzatos anyagot azonnal felitatni, illetve jelezni
azonnal az illetékeseknek. A keletkezett hulladékot veszélyes hulladékként 6sszegylij-
teni, s kezelni.

A telep a burkolt feliiletekrdl a burkolatlan feliiletekre juto, olaj vagy fagyallo folya-
dék beszivaroghat a talaj mélyebb rétegeibe, s veszélyeztethetik a talajvizet. A dolgo-
zoknak kotelességiik megakadalyozni, hogy olaj, olajos viz keriiljon a csapadék elve-
zetd arkokba.
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A telephelyen talalhaté kut adatok:

Megne- | o . | ) T . viz | Y2 | kae| via Sziiré- | o .o N)l/u-.
vezés, | | CAPT gl AL yiRIR mi | " " zétt 2rom | 8 M punk-
tés | mélység nosito . 1G sor | Moni- zott viz- .7
kat. . F . kéd . sors . szakasz A . cid
. éve (m) kod kod sz. | toring réteg szint
szam G Z. (m-m) (m)

Sertés- talpi IZL?ZIZ; Vizel-
telep 1065 | 1| U [O83200 05 1395 1001 | nem | vigbe- | kavi- | -7,0 | Ok
asott 21 001 . . (allat-

Kt aramlas | csos itatas)
homok

Sertés- l:l)eCIZi_ Vizel-
telep g0 |T| L1 [e0433210 o0l 305 1002| nem | &% | kavi- | -5,5 |0kt
o 21 0001 7,50 (szo-

fart kat csos cialis)

homok

Kut hely Sajoszoged, sertéstelep 1. sz. furt kut

EOYV koordinata (m) Y X

793.400 291.600

Kataszteri szam -

Talpmélység 8,0

Csovezés Felso él Alsé él Atméré/anyag

(m) (m) (mm)
0,0 8,0 NA 32/acél

Sziirézés Felso perem Alsé perem

(m) (m)
6,5 7,5

Nyugalmi vizszint (m) -5,5

Uzemi vizhozam (I/perc) 55

Uzemi vizszint (m) -6,7

Kt hely Sajoszoged, sertéstelep 2. sz. asott kut

EOYV koordinata (m) Y X

793.300 291.800

Kataszteri szam -

Talpmélység 10,65

Csovezés Felso él Alsé él Atméré/anyag

(m) (m) (mm)
0,0 10,65 800/750
Beton

Nyugalmi vizszint (m) -7,0

Uzemi vizhozam (I/perc) 100

Uzemi vizszint (m) -7,6
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Monitoring kut

jele Talpmélysége Terepszintje EOYV koordinataja (m)
(m) (mBf.) Y X
M-1 8,0 98,15 793.443 291.938
M-2 8,0 100,59 793.382 291.879
M-3 8,0 100,33 793.555 291.847
Hidraulikai adatok:
- Sertéstelep — asott kut - Sertéstelep — furt kut
Q=100 V/perc Q=55 l/perc

A rendelkezésre all6 adatokbol a k™ tényez6 (szivargasi tényez6) értéke 3,28x107 my/s.
k=3x10"x Q/mx s
, ahol

Q=szivattytzott vizhozam (I/perc)
m= sziir6zott rétegvastagsag (m)
s= a szivattyuzott vizhozam hatasara kialakul6 depresszid (m)

A Kft. telephelyén 3 db figyelokut 1étesiilt (M-1; M-2; M-3), a teriileten folytatott tevékenység kor-
nyezeti elemekre gyakorolt hatadsanak monitorozasa céljabol.

A monitoring kutakbdl torténé mintavételezést akkreditalt laboratorium végzi negyedévente a 1789-
3/2007 szamu (vizikdnyv szam: Saj6/1043.), tobbszor modositott vizjogi lizemeltetési engedély alap-
jan.

A mintavételt az alabbi komponensekre vonatkozik:

° pH

e KOOIk

e  Ammonia

e  Nitrat, Nitrit

e Foszfat

e Szulfat

o  Fajlagos vezetoképesség

1.6 A VESZELYEZTETETT FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZEK MEGHATAROZASA
A térség foldtorténeti felépitése a kozség teriiletén lemélyitett vizkutatd furasok szelvényei
alapjan ismert:
0 - 1 m-ig holocén
1 - 253 m-ig pleisztocén
253 - 280 m-ig levantei

A felszint 1,0-1,5 m mélységig holocén kora, barna feltalaj alkotja. A képzédmény erdsen
humuszos, kdzepesen kotott, gyengén meszes.
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Alatta 2-4 m vastagsagu homokos agyag kovetkezik. A térségben lencseszerlien az aleuritos
anyag is jelen van. Ezt kovetden a jo vizado képességgel rendelkezd kavicsos homok telepiil a
foldtani felépités soran.

1.7 A BEFOGADOK HIDRAULIKAI ADATAI (VIZHOZAM- ES VIZSEBESSEG-ADATOK, SZELVENY PA-
RAMETEREK) A BEFOLYAS SZELVENYEBEN

1.8 KOZMUVEK (VIZ, GAZ, TELEFON, TAVHO, ELEKTROMOS ELLATAS)

Szocialis vizellatas

Sajoszogedi sertésszaporito telepen az tizemi szocialis vizellatast az ERV Zrt. 2014.04.23. dta szer-
z0dés altal biztositott, amely viz mennyiségét vizoéraval mérik. Az ivovizet szocialis célra, illetve tur-
nusvaltaskor az olak tisztitasara hasznaljak a kiillonboz6 helyiségekben, tovabba a tiiziviz kivételre is
biztositott. A kiilonb6z6 koru sertések atlagos vizfogyasztasa 5,5 1/db/nap.

Az éllatitatasi vizigényhez tartozik még a turnus valtaskor a takaritasi vizigény €s a dolgozok
szocialis jellegli vizfelhasznalasa is. 13.831 m*/év.

Ipari vizellatas

Ipari vizfelhasznélés a telephelyen nem torténik.

Fltes

Az épiiletbe bejovo levegd eldfiitése 12 °C-ra, az el6fiité helyiségben 1€vé gaz 1égbefjoval.
A f6tés vezérlése teljesen automatikus, a klima komputer altal van vezérelve. A levegd elofii-
tését az elofiitd helyiségben 1évd klima komputer szabalyozza, a helyiség homérséklete alap-
jadn. Amennyiben 12 °C ald siillyed a hdmérséklet az el6fiités bekapcsolja a hdlégbefuvot. A
beengedett levegd mennyiségét a vakuum €s a hOmérséklet alapjan szabalyozza a rendszer,
ennek megfelelden nyilik, vagy zarddik a motoros zsalus 1égbeejtd nyilds. A szocidlis épiilet
fiitését 1 db 32 kW névleges hd teljesitményli melegvizes gdzkazan —Junkers ZSC28-1 tipusu-
, valamint 2 db, 5,4 kW teljesitményli gazkonvektor biztositja. Gaziizemii [H-AR 100 tipusu
— O0sszesen 3 db 116 kW — holégfuvo biztositja a tenyész- és a malacneveld épiilet fiitését. A
megfeleld mennyiségli gaz biztositasat 2 db PB tartaly letelepitésével oldottdk meg.

Hiités

A termek hiitésérdl nagynyomast porlasztasos evaporativ hiitérendszer gondoskodik. A rend-
szer mikrokodot képez, amely a parolgas Gtjan hot von el a kornyezetébdl. A favokak az osz-
lopok felett vannak elhelyezve, hogy a terembe belépd levegd egyenletesen eloszlassa a
mikrokddot, ezaltal egyenletes hiitést biztositson a teremben. Az inox csOvezeték lehetdvé
teszi a 80 — 85 bar nyomason vald porlasztast. A kelld6 nyomast a szivatty egység biztositja.
A szabdlyozast a komputer a hdmérséklet és paratartalom alapjan végzi. A péaratartalom méré-
se azért fontos, mert magas paratartalom esetén a hiités nem tud jol miikkodni (nehéz a péarol-
gés) és a magas paratartalom kedvezdtleniil befolyasolja az ammoniaképzddést.
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Szellozés

A fiit6-, hiité és szelloztetd berendezéseket automatizalt vezérld rendszer szabéalyozza. Az
épiiletbe a levegd ugynevezett el6fiitd helyiségeken keresztiil 1€p be, vezérelt motoros zsalu-
kon keresztiil. A helyiségben a levegd eloflitése gaz 1égbefujoval torténik. A szell6z6 csator-
naba a kozlekedd folyosok alatt torténik a levegd bejuttatasa a termekbe. A terembe a levegd
vezérelt moédon, a szell6z6 oszlopokon keresztiil 1ép be. A szell6z6 rendszerrel biztosithato
az egyenletes levegd eloszlas. A szell6z6 csatorna ugy van méretezve, hogy a teremben 1évo
allatok levegd igénye ezen keresztiil kielégithetd legyen. A szell6zés negativ nyomasu, azaz
a terembdl elszivott levegd mennyisége hatdrozza meg a belépd levegd mennyiségét. Az
SKOV vezérld komputer a szabalyozast a kiilsd ¢és bels6 hdmérséklet a paratartalom és a
negativ nyomas érzékelése alapjan végzi. A levegd elszivasa a laginabdl torténik oldalfali
kiirt6s ventillatorral.

Villamos-energia ellatds

Villamos-energiat az EMASZ szolgaltatja a telephelyen.

Telefon, fax, e — mail

Telefon, fax, e - mail a Magyar Telekom Nyrt. -n keresztiil biztositott.

1.9 MEGKOZELITESI UTVONALAK

Sajoszogedi sertésszaporito telep megkozelitése:

Nagycsécs-Sajoszoged 6sszekotd 35. szamu uton. Nagycsécs iranyabol haladva kb. 3 km-re kell balra
kell letérni aszfaltozott kapubejarora. Bekotout kezdetén felirat jelzi a gazdasag telepét.

L1.10 A SZENNYVIZGYUJTO, -KEZELO, -ELVEZETO LETESITMENYEK, A KIBOCSATOTT SZENNYVIZ
JELLEMZO MENNYISEGI ES MINOSEGI PARAMETEREI

Kommunalis szennyviz

Sajoszoged sertés telepen az iizemi szocialis vizellatast az ERV Zrt. halozati vizrol biztosit-
jak, a felhaszndlt viz mennyiségét vizoraval mérik. Az ivdvizet szocialis célra hasznaljak a
kiilonb6z6 helyiségekben (zuhanyozok, kézmosok, WC — k). A felhaszndlt viz mennyisége:
kb. 1 m® / nap.

A kiilonb6z6 koru sertések atlagos vizfogyasztasa 5,5 1/db/nap, amelyet szintén halozati vizrdl
oldottak meg.

Az évente elhasznalt viz mennyisége: 13.831 m’

A tevékenység végzése soran keletkezo jelentds mennyiségli higtragya keletkezésével,
tarolasaval, elhelyezésével kell szdmolni. A telepen jelenleg meglévd és atalakitasra vard 2 db
hizlalda, 1 db malacneveld és 1 db szaporitd épiiletben lagunarendszeres higtragyas tartasi
moddon valosult meg. A tovabbi 1 db hizlalda is ezzel a rendszerrel fog megépiilni. Az allat-
tarto épiiletekben keletkezd higtragya 1j, A300 KGEM gravitacids elvezetd haldzat vezeti a
kdzponti gylijté-atemeld aknaba. Az akna a tervezett higtragyatarold medencék kozelébe ke-
rilt megépitésre. A kozponti gyiijté-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homoge-
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nizal6 atemeld szivattyikormanyzo tolozarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m’-es
vasbeton higtragya tarolokat.

Miiszaki adatok:
> Atmérd 32,0 m
» Magassag: 5,0 m

»  Hasznos térfogat: 4.000 m’
Alaplemez:
> 22 cm vasbeton lemez (S-54-es szulfatalldo cementtel és VV4
vizzéar6 anyaggal keverve)
» 1,0 cm feliiletszivargd réteg
» 40 cm tomoritett kavics agyazat
»  termett talaj (Trg=85 %)
Oldalfal:
> vastagsag: 28 cm (S-54-es szulfatallo cementtel és VV4 viz-

zard anyaggal keverve)

> dilatacional 1* illetve 2 *-es fugaszalag tomitéssel
Tipus M?K; ¢ Té(l;f:;fat Anyaga | Elhelyezés | Mennyiség | Tarolt anyag
10 "
Magastaroz6 2 15 acél m 1 db uzerrrr'l.en
magas kiviil
. Fold k ali
Gylijtéakna | 2 10 beton e | dp | ommunals
alatti szennyviz
Gytijtéakna 5 40 beton Fold 1 db higtragya
Y alatti gtragy
Gytijté me- Fold
5 4000 t 1 higtra
dence o beton feletti db ‘ghragya
Gylijté me- Fold
5 4000 t 1 higtra
dence o beton feletti db ‘ghragya
Vezeték Anyaga Atmérije Elhelyezés
3 col; 2,5 col;2
G 4 KPE+ rl b 2 b F.- ld 1 tt.
az ace col; 6/4-5/4col ol¢ alatll
Higtragya (gra- Vb NA Fold alatti
Vitacios) 400/200*300
Kommundlis KPE NA 160 F3ld alatti
szennyviz
Ipari viz KPE 6/4 col Fold alatti
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Az éllattart6 épiiletekben a lagunas rendszer vizzar6 kialakitassal tervezett. A lagunakhoz T-
idom csatlakozik, a keletkez0 tragya elvezetésére. A zarodugok feliilrdl, a dan beton (9-10 cm
vastag) racspadozatrél huzhatok fel, amelyek névleges méretiik DN 300. A keletkez6 higtra-
gyat gravitacios halozaton keresztiil vezetik a kdzponti gyiijté — 40 m® dtemeld aknaba. A
kdzponti akna szintvezérelt. A beépitett homogenizalo atemeld szivattyukormanyzoé tolozarak
segitségével tolti 4t a higtragyat a két, egyenként 4000 m’ - es szigetelt (élettartama min. 20
év) vasbeton higtragya taroloba, ami miiszaki védelemmel ellatott.

I11 CSAPADEKVIZ-ELVEZETO HALOZAT
A telephelyen nem Iétesiilt csapadékviz elvezetd rendszer, sem pedig szikkasztd. Az épiiletek
tetoszerkezetén Osszegyiilekezett vizmennyiséget csatornak segitségével keriilnek 6sszegyiij-
tésre ¢és kertl elvezetésre.

112 A RAKTAROZOTT TUZELO- ES FUTOANYAGOK UZEMEN BELULI TAROLASA, SZALLITASI MODJA
A telephelyen a flitési rendszert villamos energidval és 2 db PB 4970 literes gaztartaly se-
gitségével oldjak meg. Ezek t6ltését szerzddés alapjan végzik.
L13 A VEGYI, BIOLOGIAI ANYAGOK (NYERSANYAGOK, FELKESZ ES KESZTERMEKEK) MENNYISEGE,
UZEMEN BELULI TAROLASA, SZALLITASI MODJA
Biologiai anyagok nem talalhatok a telephelyen.

Vegyi anyagok az aldbbiak:

Anyag neve Veszély jele Felhasznalas helye Kockazati osztaly
Gazolaj Xn, N gépek 3
Benzin F+ Xi,N,T gépek 3

MOL S30 dizelmotor olaj nincs gépek 2
) szocialis helyi-
Hypo X1, N L y 2
ség, lizem
szocialis helyi-
Vizkéoldo C ars ey 2
ség, lizem
) szocialis helyi-

Ultraderm nincs . y 1

ség, lizem

Rovarirto N lizem 2

) szocialis helyi-
Mosogat6 nincs L y 1
ség, lizem
) szocialis helyi-
Padlofelmoso nincs L y 2
ség, lizem
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. 14lis helyi-
Folyékony szappan nincs szoc,la IS ik 1
ség, lizem
DYNAFOG nincs lizem 2
Lagian WTP nincs lizem 2

114 A KELETKEZO VESZELYES HULLADEKOK UZEMI GYUJTESENEK MODJA, MENNYISEGE

A telep zart épiileteiben végzett karbantartasok sordn a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkez-
hetnek:

Veszélyes hulladék fajtaja gt‘:,)";:jk azono- Gyiijtés médja

Féradt olaj 13 02 05* csavarkupakos zart hordo

Olajos flakon 1501 10* zart, fedeles kuka, hord6 milanyagzsakkal
Szennyezett milanyag zsak 1501 10* zart, fedeles kuka, hord6 mtianyagzsakkal
Kend és tisztitoanyagok szoro palackjai 1501 11* zart, fedeles kuka, hord6 mtianyagzsakkal
Olajos textilia 1502 02* zart, fedeles kuka, hord6 milanyagzsakkal
Olajos felitatd anyag 1502 02* zart, fedeles kuka, hord6 mtianyagzsakkal
Olajsziiré 16 01 07* zart, fedeles kuka, hordo miianyagzsakkal
Fénycsovek 2001 21* zart hordd

A Kft.-nél keletkezd veszélyes hulladékok eldbbiekben felsorolt fajtai teljes kortiek, a valosag
ettdl eltérhet, kevesebb lehet. A 2015. évben keletkezd hulladék mennyiségek a 8. melléklet-
ben szerepelnek.

A karbantartasi, lizemeltetési tevékenységeket ugy végzik, hogy minél kevesebb hulladék
keletkezzen. A nagyjavitasokat kiilsd szakcégekkel végeztetik, amelyek elszallitjak a sajat
anyagukbol képz6do hulladékokat.

A keletkezd veszélyes hulladék fajtakat a felirattal ellatott gyiijtéedényekbe helyezik. A gytij-
téedényekbe csak a feliratnak megfeleld hulladékfajtak keriilnek bele, rogton a karbantartasi
miivelet elvégzése utdn, tehat az épiiletekben nincs veszélyes hulladék gytijtéedény. Az edé-
nyek a munkahelyi gylijtéhelynek mindsiilé veszélyes anyag és hulladék gylijtdhelyen vannak
elhelyezve.

A veszélyes hulladékokat sajat telephelyén a Kft. nem tudja artalmatlanitani, ezért azokat kiil-
s0, kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 szervezetnek, cégnek adja at, illetve szallittatja
el. A keletkezd veszélyes hulladékokat az EMK Kft. szallitja, a nem veszélyes hulladékok
elszallitasat a MireHuK 6z Kft. végzi.
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Az Uzem a veszélyes hulladékok 4taddsat az SZ vagy K kiséréjegyen dokumentalja, valamint
teljesiti az adminisztracios feladatokat, a veszélyes hulladékokrol az eldirt nyilvantartast veze-
ti.

Telepiilési szilard-, épitési, -miianyag-, papirhulladék gyiijtése, kezelése

A telepiilési szilardhulladék gytijtése irodakon, étkezd-szocidlis helyiségen beliil kukaban
torténik. Annak tartalmat naponta az udvaron 1évo zart kukakba helyezik. A hulladék elszalli-
tasat a Kesznyéteni telepen - e tevékenységre kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd
MireHuKo6z Kft. végzi.

115 AZ UZEMI KARELHARITASI ANYAGOK RAKTAROZASA

A telephely karelhéritashoz, a kifolyt olaj felitatdsara homokot, textilt, olajfelszivato tekercset
(specialis, tobbszor hasznalhatd abszorbenst) és perlitet hasznal, melyet miianyagzsékba illet-
ve hordoba tarol. A friss felitaté anyagok, valamint kdrmentd eszkozok (felszivato tekercsek,
lapkak) tarolasa a tarolo csarnokban kijelolt szekrényben torténik. Veszélyes hulladék gytijto-
helyen és a veszélyes anyagraktarban kdrmentesitésre homok taldlhat6 6. melléklet helyszin-
rajzon megjelolt helyeken torténik.

A karmentd anyagok tarolasi helyét a dolgozok szamadra ismerté kell tenni. Felhasznalast ko-
vetden gondoskodni kell a sziikséges karelharitasi anyagok beszerzésérdl.

Helyiség Karmentesité anyag, eszkoz Keszletel.l l,evo
mennyiség

Veszélyes hulladék | - lapat 1 db
gyljtéhely - seprd 1db

- vastag fala 1m’-es milanyagzsak 4 db

- 0,025 m’-es vastag falu milanyagzsak 1db

- tires 200 l-es fedeles hordo 2db

- hord6 homok 1 hordo
Veszélyes anyag | - lapat 1db
tarolo - seprd 1db

- olajfelitato tekercs (3M tipusu) 10m

- olajfelitat6 hurka (3M tipust) 4db

- 0,025 m’-es vastag falu milanyagzsak 1db

- vastag fali 1 m’-es milanyagzsak 3db

II. A KARELHARITASI TERVEK SZERKEZETE

ILIMUSZAKI LEIRAS

e Az 1. pont szerinti szoveges, tablizatos és dbras iratanyag
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BAT kovetelmények

Jelenleg alkalmazott technoldgia

Teriileti elhelyezkedés, tragya kihelyezés, zaj és biizhatasbél eredd problémak
megeldzése:

Rendelkezésre allo teriilet a tragya kijuttatdsara, hogy az ne veszélyeztesse a felszin és
felszin alatti vizek mindségét.

Jelenleg injektalasos modszert alkalmaznak a kijuttatasra. A kovetelményeknek megfeleldéen. Eldzetes
talajvizsgalat tortént az adott teriiletekre. A felszin és felszin alatti vizeket nem veszélyezteti. A min-
denkori uralkod6 széliranyt figyelembe véve tortént a kijeldlés.

Kibocsatasok és alapanyag felhasznalas csokkentése:

A tapanyag tartalmat ugy kell megvalasztani, hogy biztositsa az allatoknak az el6-
iranyzott termelési szint eléréséhez sziikséges tapanyagmennyiséget, de a lehetd legke-
vesebb tapanyag jusson ki a tragyaba. A fentiekkel Osszefliggésben torekedni kell a
tragya nitrogén és foszfor tartalmanak csokkentésére.

Olyan etetési technologiat kell alkalmazni, amely lehetové teszi a kiadott takarmanyke-
verékek pontos mennyiségének nyomon kovetését.

Meg kell akadalyozni a kiszordodast.

A takarmanyok alapanyagaul szolgalo szemes terményeket, ill. a kész takarmany keverékeket laboratd-
riumi beltartalom és toxin vizsgalattal ellenérzik az eléallitd tizemben. A Kft a telep takarmany alap-
anyagainal (premixek) a takarmany adag optimalizalassal kidolgozta a bioldgiai és hozam igények,
valamint gazdasagossagi elvek alapjan az egyes sertés korcsoportok takarmany adag &sszetételét
¢és napi adagjat.

Spiralos behordo rendszert alkalmaznak.

Vizfelhasznalas csokkentése:

Csokkenteni kell a vizvezetékekbdl szdrmazé elfolyast, szivargast. Csokkenteni kell a
tisztitas soran hasznalt viz mennyiségét.

Csokkenteni kell az itatas soran hasznalt viz mennyiségét.

A halozatrdl torténd vizfelhasznalast havonta regisztraljak a nyomdcsore szerelt vizora leolvasasa-
val. A telep teriiletén levo felszin feletti vizvezetékek az istallokon beliil helyezkednek el, ame-
lyek fagymentesnek tekinthetdek. Mas teriileteken levok megfeleld szigeteléssel védettek. A sertéstele-
pen szakképzett vizszerelot alkalmaznak, aki folyamatosan karbantartja a vizhaldzatot és itatd berende-
zéseket, megsziinteti a tomitetlenségbdl szarmazd vizelfolyast. A mosotomlok és a magasnyomasu
Sterimob tipusti berendezések kézi gyorselzaréval vannak ellatva, a vizet csak a sziikséges ideig és
mennyiségben hasznaljak. Az Onitatod egységek, un. aktiv itatok soraba tartozé nyomoszelepes, csészés
itatok (viztakarékos), melyek csak a sziikséges és elfogyaszthatdo mértékig engedik az allatokat a viz-
hez.

Levegébe torténo kibocsatasok csokkentése:

A hazai kdrnyezetvédelmi el6irasok nem irnak eld bilizkibocsatas esetén levegodtisztasag
védelmi hatarértéket. A 21/2001. (I1.14.) Kormdnyrendelet (tovibbiakban R.) 6. § (1)
szerint ,,A rendelet 2. szamt mellékletében felsorolt tevékenységek esetében a tevé-
kenységet folytaté beruhazonak a mellékletben meghatarozott kiterjedésii védelmi
ovezetet (Kvt. 34. §) kell kialakitani. Csokkenteni kell a higtragyatarolasbol szarmazo
bliz és gaz (ammonia) kibocsatast.

Az etetett takarmany Osszetétele (optimalis fehérje és asvanyi anyag tartalom és Osszetétel esetén a tap
hasznosulasa hatékonyabb, vagyis ugyanazon tapmennyiség esetén kevesebb tragya képzddik). A szel-
16ztet6 rendszer teljesem automatizalt, SKOV DOL 234 tipust klimakomputer vezérli. A komputer a
belsé6légtérben észleli a levegé ammonia tartalmat €s 5 ppm értéknél beinditja a szelldztetd berendezést.
Ezzel a 1égszennyez6 anyagok kis dozisokba jutnak a szabadtéri 1égtérbe. Természetesen a kibocsatott
légszennyezd anyag mennyisége naponta ez altal nem csdkken, csak a kibocsatas valik kis mennyisé-
gekben folyamatossa.

A telephelyen az EU-s és a honi jogszabalyoknak megfeleld higtragya tarolé tartaly 1étesiilt.




Talajba és talajvizbe torténé kibocsatasok csokkentése:

A 219/2004. (VIIL.21.) Kormdnyrendelet a felszin alatti vizek mindségét érint6 tevé-
kenységekkel dsszefiiggd egyes feladatok rendelkezéseinek megfelelden, a mikodtetd
koteles megerdsiteni, hogy nem bocsat szennyez6 anyagot felszin alatti vizekbe, sem
kozvetlen, sem kozvetett modon, vagy, hogy amennyiben bocsat ki ilyen anyagot, be
kell mutatnia az erre vonatkozd informdaciodkat, illetve megerdsiteni, hogy a kibocsa-
tast ellendrzott koriilmények kozott végzi. Alapvetd szempont, hogy a tragya és mas
hulladékok keletkezési helyén és a tarolds soran a talaj illetve talajviz szennyezddését
meg kell akadalyozni. Egyéb anyagok (pl. mososzerek, fertdtlenitdszerek, gydgysze-
rek, takarmanyok) elfolyasat illetve csepegését meg kell akadalyozni. Veszélyes
anyagok kiiiriilt taroléedényeinek mosasa soran meg kell akadalyozni az esetleges
veszélyes anyag maradvanyok illetve a szennyezett moséviz elfolyasat, csopogését.

A veszélyes anyagok és taroloedényeik kezelésekor mind a gyarté eldirasait, mind
a vonatkozo (veszélyes anyag ¢s lizemanyag tarolasi illetve veszélyes hulladékta-
rolasi) jogszabalyok eldirasait be kell tartani. A keletkezd tragya mennyiségét a lehetd
legkisebb szintre kell csokkenteni. A telep vizfogyasztasat folyamatosan, mérémiiszer-
rel kell nyomon kovetni, és a mért adatokat fel kell jegyezni. A rendszeres takari-
tasi miiveletek soran olyan technoldgiat kell alkalmazni, amellyel a takaritashoz sziik-
séges viz illetve egyéb vegyi anyag mennyisége a minimumra szorithatdé (nagy nyo-
masu vizes mosoberendezés, épiiletek eloaztatasa takaritas elott).

A kozponti gylijté-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizal6 atemeld szivattyu-
kormanyzé tolozarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m’-es vasbeton higtragya tarolokat. A
megeépitésre keriild higtragya tarolo tartalyok kapacitasa fogadni tudja a telephelyen keletkez6 higtra-
gya 6 havi mennyiségét.

A tervezett helyen és az adott miiszaki paraméterekkel torténd higtragya tarold elhelyezése megfelel a
hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak. A veszélyes anyagok elkiilonitett tarolasa betonozott aljzata, zart
tarold helyen torténik, a tenyészépiilet elkiilonitett helységében. A fenti alapelvekrdl az anyagokkal fog-
lalkozé dolgozok rendszeres oktatas keretében tajékoztatast kapnak.

Hulladé¢kgazdalkodas:
Altalanos alapelv és elvaras a hulladékok keletkezésének és kibocsatasok mennyisé-
gének csokkentése, az elkiilonitett gytjtés és kezelés.

A sertéstelepen szilard telepiilési jellegli hulladék keletkezik, amelynek Osszetevdi csomagold anyagok,
ételmaradék, hasznalt papirtorld stb., amelyet elkiilonitve taroloedényzetben helyeznek el. A szilard kom-
munalis hulladékot heti rendszerességgel kozszolgaltato szallitja el. A szocialis helyiségekben keletkez6
kommunalis szennyviz (=392 m’/év) kiépitett csatornan keresztiil a szocialis épiilet kozelében 16v6 zart
beton gylijtéaknakba keriil. Az allati hullakat nap gyakorisaggal gytijtik 6ssze. A Kft. azt a megoldast
valasztotta, hogy egy Gjonnan épitend6é 11,4 m2-es épiiletbe helyezi el az allati tetemeket, amelyet az
ATEV szallit el, szerz6dés alapjan. Az allati hulla kezelése és dokumentalasa az eléirasoknak megfele-
16en torténik. Az 6sszegyljtott higtragya szant6foldi hasznositasara megoldott a szerepld foldhasznalati
szerzGdés alapjan. Az érintett teriileten, a 15.120 m’/év mennyiségii higtragya a talaj kérosodasa nélkiil
kihelyezhet6. Az allatgyogyaszati tevékenység soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok
artalmatlanitonak keriil atadasra szerzodés alapjan. Az allatorvosi tevékenységhez kapcsolodoan kelet-
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kezd gyogyszeres gongyolegek atmeneti tarolasa a tenyészépiiletben torténik, megfeleléen zart tarold
edényzetben. Az edényzet a gongyolegek fizikai és kémiai hatasainak ellenalldo anyagbol késziil. A
telephelyen veszélyes hulladékot eredményez6 egyéb tevékenységet nem végeznek.

Allategészségiigy és allatvédelmi eldirasok:

A nagy létszamu sertéstelepekre szamos allategészségiigyi és allatvédelmi eldiras,
jogszabaly vonatkozik, melyek betartasa a telepek szamara kotelez6. Az
allatvédelmieldirasokat a 32/1999.(111.31.) és 20/2002.(II1.14.) FVM rendeleteknek
megfelelden tejesiteni kell. Jarvanyiigyi szempontok miatt minden, a793/2001 (X.19.)
Kormadnyrendelet hatalya ala esé telepen meg kell valdsitani az alabbiakat:

kerités és kapu a telep koré

oltoz6 fekete-fehér rendszerti

kat

takarmanytarold

tragyakezeld telep és keritése

hullakamra (allati hullagyijtd, boncolasra alkalmas helyiség)
legalabb egy nagynyomasu fert6tlenitégép

AN NN

A sertéstelep kiilon keritéssel és kapuval ellatott. A telepre gépjarmi kiilon engedéllyel, a kiépitett fertot-
lenité betontalcan keresztiil juthat be. A személyi bejard két labfertétlenitovel és egy kézfer-
tétlenitovel ellatott. Az 61t6z6 fekete-fehér rendszert, a szocialis épiilet megfeleld higéniai eszko-
zokkel felszerelt. A dolgozok munka- és védoruha ellatast kapnak. Az allattarto épiiletek padozata, oldal-
falai konnyen takarithatok, fert6tlenithetok, a keletkezett szennyviz, tragya, tragyalé maradéktalanul
eltavolithato, a megfeleld csuszasmentesség, szelloztetés, vilagitas biztositott, a berendezések konnyen
kezelhetdk, takarithatok €s fert6tlenithetok, az allatok egészségét, testi épségét nem veszélyeztetik €s nem
balesetveszélyesek. Az allatok itatdsara halodzati ivoviz mindségii vizet haszndlnak. A felhasznalt viz
mindségérodl, annak rendszeres (legalabb évenként egyszeri) laboratoriumi vizsgalatardl, a szolgaltato,
az ERV Zrt. gondoskodik. A tartott allatok fajarol, korardl, 1étszamérol, a benépesités, vasarlas id6-
pontjardl, az allatok szdrmazasi helyérdl, a sziiletés, elhullas, értékesités, kényszervagas adatair6l,
tovabba az alkalmazott gyogykezelés, véddoltas idépontjardl és ennek okairdl folyamatos nyilvantar-
tast vezetnek. A telepen tartott allatallomanyanak szervezett és folyamatos ellatasarol allatorvos gon-
doskodik. A telep megfelel6 fert6tlenité eszkozokkel (2 db magasnyomast mosoberendezés ) és vegy-
szerekkel felszerelt, amelyek az ANTSZ engedélyével, az el8irdsoknak megfeleléen tarolnak és al-
kalmaznak. A vizszennyezés és a biizhatas elkeriilése, valamint a kartevok altal terjesztett betegségek
elleni védelem érdekében az allati hulldkat biztonsagos helyen taroljak és artalmatlanitjak. A telep
boncolo helyiséggel rendelkezik.

Monitoring rendszer:

Olyan monitoring rendszer bevezetésére van sziikség, mely minden mintavétel, laboratori-
umi elemzés, mérés, vizsgalat és karbantartas eredményét rogziti, a 1étesitmény engedé-
lye eldirasainak megfeleléen. A monitoring rendszer kiterjedhet tobbek kozott a kovetke-
z6kre:

Levegtbe torténd kibocsatasok (biiz is) nyomon kovetése
Vizbe torténd kibocsatasok nyomon kovetése

Talajba, talajvizbe torténd kibocsatasok nyomon kdvetése

Zaj kibocsatasok nyomon kovetése

Anyag-, viz-, energiafelhasznalas nyomon kdvetése

AN N NANEN

A telephelyen minden engedély, jelentés, terv, jegyzékonyv, stb. egy példanyat meg kell Orizni, és a
hatosagok kérésére azokat be kell mutatni. Az alabbi dokumentumokat kell folyamatosan vezetve vannak:
v A teljes engedélykérelmi dokumentacio, és az egységes kornyezethasznalati enge-
dély (a hozza tartozo intézkedési tervekkel, pl. jarvanyvédelmi, tlizvédelmi, stb.)
v Talajba, talajvizbe szennyez6 anyag bevezetésére, elhelyezésére vonatkozo engedély és
kapcsolodo jelentések
v Vizjogi engedély
v Szerzédés a megfeleld szolgaltatoval kommunalis szennyviz befogadésara vonatkozoan
v' Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységekre vonatkozo engedély, nyilvantartas az
Osszes veszélyes anyagrol, melyet a telepen tarolnak, illetve hasznalnak
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v' Az dllategészségligyi hatdsag altal eldirt specialis monitor-
ing kovetelmények teljesitése

v Nyilvantartas az 6sszes allatgyogyaszati készitményrdl, melyet a telepen tarolnak, il-
letve hasznalnak.

v Nyilvéntartas az sszes veszélyes hulladékrol, mely a telepen keletkezett, melyet ott tarol-
nak, és a kapcsolodo éves jelentések

v' Vizmindségi jelentések a kutra vonatkozoan

v' Allatallomany nyilvantartasa

V' Vizmér6 6rak allasanak feljegyzései

v Nyilvéntartas a teleprdl elszallitott és kijuttatott tragyarol, a vonatkozod jogszabalyi kove-
telményeknek megfeleléen
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IL.2DOKUMENTACIOK
o Karelharitasi naplé (kiaresemények és karelharitasi beavatkozasok, intézkedések idébeli do-
kumentalasa)

A 7. szamu melléklet tartalmazza.
e Veszélyes hulladékok mennyiségének és dsszetételének meghatarozasa anyagmérleg alapjan

Az alabbi tablazat szemlélteti a keletkezett hulladékok Gsszetételét. (2016)

Hulladék megnevezése Hulladékazonosité kod Mennyiség (t)
Veszélyes anyagokat tartalmazo
csomagolasi hulladékok (gyogy- 1501 10 0,06
szeres gongyoleg)
Egyéb telepiilési hulladék (kom-
munélis szilérd hulladsk) 200301 3
Allati iiriilék, vizelet, tragya (hig- 020106 14.350

¢és almostragya)
Hulladékka valt allati szovetek

(nem fert6z6 betegségben elhullott 02 01 02* 25
allatok tetemei)
Emészt6gddorbdl szarmazo iszap 20 03 04* 329

(kommunalis folyékony hulladék)

o Hatésagi ellenorzések jegyz6konyve, intézkedési tervek
A 2016. agusztus 31-én hatdsagi ellendrzés tortént a gazdasagnal.
A jegyzOkonyv masolatat a 17. szamu melléklet tartalmazza.

e Atnézetes helyszinrajz az iizem telepiilés - foldrajzi elhelyezkedésérol, megkozelitési utakrol,
befogadékrol

18. szamu melléklet tartalmazza

o Részletes helyszinrajz az iizem teriiletérol, iizemi l1étesitmények, uthalézat, kozmiivek, techno-
logiai csdvezetékek, tartalyok, feltiintetésével

19. szamu melléklet tartalmazza

o Az iizem vizellatasi rendszere
Az iizem vizellatasat az ERV Zrt. szolgaltatja. A szerz6dés masolatat a 16. szamu melléklet

tartalmazza.

e Telepen beliili szennyviz- és csapadékviz-kezel6 és — elvezeto létesitmények helyszinrajza,
hossz-szelvénye, a miitargyak altalanos terve, miikodési vazlatok

Csapadékviz elvezetése nem keriilt kiépitésre. Az elvezetd 1étesitmények helyszinrajzat a 19. szamu
melléklet tartalmazza.

¢ A tulajdonjog igazolasa (tulajdonilap-masolat, ingatlan-nyilvantartasi térképmasolat)
A tulajdonlap mésolatot a 2. szdmu melléklet tartalmazza.



IIIl. A KARELHARITASI TERVEK TARTALMA

HIL1EGYUTTMUKODESI TERV

e Az iizemen beliili figyel6halozat felépitése

Veszélyes anyag Kifolyasa az iizemen beliil, veszélyes anyag jutasa az felszini vizbe

- Az iizemi épiiletben a kéresetek észlelése a mliszakban dolgozok feladata. A meghiba-
sodas kovetkeztében olaj folyhat ki a technologia gépeibdl, mozgato hidraulika, hor-
dokbol, pl.: hajtomi és hidraulika rendszer meghibasodasa, helytelen anyagmozgatas
miatt. A karmentesités szempontjabol kedvezd, hogy az épililetek padozata szigetelt
beton, s az egyszerre kijutdé anyagmennyiség max. 100 liter lehet. A jelenlévd dolgo-
zoknak azonnal meg kell kezdeni a kdrmentesitést, az olaj felitatasat, felitato anyag
Osszegyljtését. A felitatdé anyagot (homok, rongyot) kijuttatas utan néhany perccel
Ossze kell gyljteni és feliratozott hordoba kell tenni. 4 kdresetrél a miiszaki vezetot
kell értesiteni aki sajat hataskorén beliil dont arrol, hogy feletteseit értesiti-e vagy
sem. A kisebb kareseteket — mely sordn max. 1-2 liter olaj, vagy vegyszer jut a pado-
zatra — nem kell a felsé vezetdk felé jelenteni. A kareset felszamoldsara — mivel annak
volumene nem jelentds — az Uzem dolgozoin kiviil mas egységet nem kell bevonni és
nem kell t4jékoztatni. A kéresetet a "Vizmindség védelmi karelharitdsi napld"-ba be

kell vezetni. A karelharitasi napl6 lapjat a 7. melléklet tartalmazza.

- Az iizemi épiileten kiviil torténik a karesemény, akkor annak az észlelése a miiszakban
dolgozok, elsdsorban a gépjarmiivezetd és rakodogép vezetd feladata. A kareset ko-
vetkeztében olaj vagy fagyallo folyadék folyhat ki a rakodogépekbdl, személygépjar-
miivekbdl, hordokbol, pl.: hajtémi és hidraulika rendszer meghibasodésa, helytelen
anyagmozgatas, baleset miatt. A jelenlévo dolgozoknak azonnal meg kell kezdeni a
karmentesitést, az olaj felitatasat, felitatd anyag Osszegyljtését. A karesetrol a miiszaki
vezetot kell értesiteni aki sajat hatdaskorén beliil dont arrol, hogy feletteseit értesiti-e
vagy sem Amennyiben a szennyezd anyag bekeriil a felszini vizbe, a bekdvetkezett
kareseményt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly részére is jelenteni kell. A karesetet a naploba kell vezet-

ni. A karelharitasi naplo lapjat a 7. melléklet tartalmazza.

Talajviz figyel6 monitoring kutak ellendrzése

A teriileten talalhaté egyenként 4000 m’-es tragyatarolo és a foldalatti csévezetékek esetleges
meghibdsodasa érdekében monitoring figyeld kutakat telepitettek. Negyedévente akkreditalt

vizvizsgalatot végeznek meghatarozott komponensekre.

Folyamatos targya tarolo és csévezeték rendszer ellenorzés

A személyzet a sajoszoged az lizemi eseményekrdl naplot vezet, amelyben rogzitik:
A tragyatarolok allapotat, az elszallitott mennyiségeket datumszeriien.

Az esetleges javitasok, karbantartasok elvégzését.
A szaghatds csokkentése érdekében a vegyszeradagolast is.
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o A riasztas és tajékoztatas modja

Barmilyen kornyezeti kareseményt okozo meghibasodas (tragya kiomlés pl.: tragyatarolé me-
dencék meghibasodasakor elfolyd nagy mennyiségii higtragya kijutasakor) a kdresetet észlelo

dolgozo kiteles értesiteni a telepvezetot. A telepvezetd értesiti az iigyvezetoket, vagy irodave-
zetot, aki a karesemény mértékétol fiiggoen jelenti a bekovetkezett havariaeseményt a Bor-

sod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvedelmi Foosz-

talynak.

o A karelharitas iranyitasért felelés vezetok neve, beosztasa, cime, telefonszama, az iizemi karel-

haritasi szervezetbe beosztott személyek neve, beosztasa, cime, telefonszama

Intézkedésre
jogosult neve, Cime Beosztas Elérhetésége Telefax E-mail
beosztisa
Sebestvén 3516. Miskolc, .
J oenes A);:'l Harsényiu. 8. | iigyvezetd | +36/30-289-1603 - szg konyveles@gmail.com
anos Attila 1.
3525. Miskolc,
Kupas Janos Dayka g u. 1-7. iigyvezet | +36/30-516-5301 - szogedi.gazdasag@gmail.com
3458. Tiszake-
To6th Imre §z1, K1'10‘£Z2Sgghaza telepvezetd | +36/70-426-6703 - szogedi.gazdasag@gmail.com

o A teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosag, kozegészségiigyi hataskorben eljaro fovarosi
és megyei kormanyhivatal, Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal, 6nkormanyzat, tiizolto-
sag, polgari védelem, tovabba a teriileten miikod6é VIZIG cime, telefon- és telefaxszama

Hatdsag neve Cime Telefon / fax.
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgato- | 3530 Miskolc 46 - 516 - 600
sag Vorosmarty u. 77. 46 - 516 - 606
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kor-|3530 Miskolc 46 - 517 - 300
manyhivatal Kornyezetvédelmi és Ter- | Mindszent tér 4. 46 - 517 - 399
mészetvédelmi Féosztaly
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kor-| 3530 Miskole 46 - 354 - 611
manyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal | Meggyesalja u. 12.

Jarasi Népegészségiigyi Intézete

Novény- és Talajvédelmi Igazgatosag | 3526 Miskolc 46 - 503 - 400
Blaskovits u. 24. 46 - 503 - 404

Polgarmesteri Hivatal Miskolc 3525. Miskolc, Varoshaz tér 8. [46-512-700

BAZ Megyei Katasztréfavédelmi Igaz-|3525 Miskolc 46 — 500 - 140

gatdsag Doézsa Gy. at 15.

Tiszatjvarosi Katasztrofavédelmi Ki- [ 3581 Tiszaujvaros, Tizolo ut 1. [ 105

rendeltség —Tiszajvarosi Hivatasos 49 —341 - 168

Tiizolt6 parancsnoksag
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e Az iizem teriiletére torténo belépés rendje

Telephelyen a karelharitasban els0sorban a Kft. dolgozoi koziil azok vesznek részt, akik az
¢észleléskor a kareset helyszinén tartozkodnak. A dolgozok valamint kiilsé személyek a telep-
hely portajan at kozlekednek. A portaszolgalatot 6rz6 — véddszolgalat, jelenleg az Eu-Secure
Insurance and Safety Zrt. 1atja el. A telep bejaratanal a biztonsagi 6r engedélyével lehet be-
1épni. A biztonsagi Or a vezetOket €s a miiszak dolgozoit, valamint az ligyvezetd, vagy a te-
lepvezetd altal engedélyezett személyeket (hulladékszallitokat, hatosagokat) koteles beenged-
ni. Amennyiben nagyobb kéreset fordul eld, a portaszolgalatot a kareset pontos helyérdl a
telepvezetdt koteles értesiteni. Igy sziikség esetén az egyiittmiikodé szervezetek, hatosagok
dolgozoinak a teriiletre bejutasat a portaszolgalaton keresztiil kell biztositani. A biztonsagi 6r
a belépésre jogosultakkal kozli hol tortént a kareset, helyszinrajzon is megmutatva.

o A karelharitasba bevonhat6 szervezetek, vallalkozasok cime, egyiittmiikodési megallapodasok

Amennyiben nagyobb jelentdségili kareset fordul eld a telephelyen, a Kft. a kar felszdmolasa-
ban, a kornyezetszennyezés megakadalyozdsaban egyiittmiikodik az Arcus Center Kft-vel.

L2 LOKALIZACIOS TERV

Vizmindséget veszélyezteto karesemény alakulhat ki: ha olaj, olajos szennyviz €s iszap vagy
higtragya kiomlik, jut a felszini vizbe (Sajo ¢éloviz), talajra:

V-1  Veszélyes anyag kiborulasa a telephelyen beliil

V-2 Veszélyes hulladék keletkezése rakomany kiborulasa esetén
V-3 Olaj kifolyasa

V-4  Faradt olaj kiboruladsa gytijtés kozben

V-5 Faradt olaj kiborulasa széllitas kozben

V-6  Olajszennyezés a Sajo folyo vizfeliiletén

V-7  Elhullott allati tetem a Sajé folyoban

V-8  Szilard hulladék a Sajo6 foly6 vizfeliiletén

A lokalizacios pontok egyben beavatkozasi pontok is.
o A lokalizacié személyi és targyi eréforras sziikséglete

Kisebb mennyiségii (100 kg alatti) olaj vagy fagyadllo folyik ki a talajra, \gy annak lokalizd-
lasdra 1-2 fo dolgozo sziikséges, akik a teriileten tartozkodnak. A felephely épiiletében illetve
udvaran torténik a kareset, akkor az ott dolgozé munkésok feladata a lokalizalas. Ha az udva-
ron nincs elegendd dolgozo, tigy az iizemi épliletbdl kell segitséget kérni.

Eszkozok:1 db lapat, 1 db seprd, 1 zsak perlit, 2 db vastag falu, 0,025 m’-es milanyagzsak.

Kisebb mennyiségii (1-51) olaj kifolydsa a felszini vizhe. Mivel az olaj gyorsan igen nagy
vizfeliileten el tud teriilni, ezért gyors lokalizaciot sziikséges

A lokalizalasara 2-3 f6 dolgozo sziikséges. Ha a helyszinen nincs elegendd dolgozo, ugy az
tizemi épiiletbdl kell segitséget kérni.

Eszkozok: 1 tekercs olajfelszivatd anyag, 1db 200 1 — es hordd, 1 db lapat, 1 db seprd, 4 zsak
perlit, 1 db vastag falu, 1 m’-es milanyagzsak.
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Helytelen iizemelés mellett dallati iiriilék és vizelet juthat a talajba, talajvizbe. Az esetleges
csovezetek meghibdsodasabol, illetve a tarolomedencék tulcsorduldasabol szarmazo veszély-
helyzet lokalizdalasara az osszes 3-4 dolgozo sziikséges. Feladatuk az esetleges hibdk felkuta-
tasa, jelzés a vezeto felé, teriilet jelolése, a rendszer azonnali leallitasa. Kiilso segitség kérése,
tragyatarolo azonnali letiritésének megkezdése.

Helytelen tankoldsnal, a rendszer meghibdsoddasanadl olaj juthat a felallo helyre, a talajba,
talajvizhbe. A meghibasodott gépi berendezést pl.: szivattyu azonnal le kell allitani. 4 lokaliza-
lashoz 2-4 fo munkajara van sziikség. Ha a helyszinen nincs elegendd dolgozo6, gy az lizemi
épiiletbdl kell segitséget kérni.

Eszkozok: 1 db olajfelitato tekercs, 1 db 200 I-es fedeles hordo, 2 zsak perlit, 2 db lapat, 2 db
seprd, 1 db vastag falu, 1 m’-es miianyagzsék, 1 tekercs narancs vagy fehér szinii milanyag
jelzészalag, 4 db jelzOszalag tarto.

Helytelen anyag és hulladéktarolasnal max.1-2 hordo 200 liter olaj vagy 50 liter juthat a
kornyezetbe. Személyi €s targyi eréforras sziikséglet ugyanaz, mint az 1.) pontban, azaz: a
lokalizalasara 1-2 fo dolgozo sziikséges, akik a teriileten tartozkodnak. A telephely épiiletében
illetve udvaran torténik a kareset, akkor az ott dolgozé munkdésok feladata a lokalizalas. Ha a
helyszinen nincs elegendd dolgozo6, tigy az lizemi épiiletbdl kell segitséget kérni.

Eszkozok:1 db lapat, 1 db seprd, 1 zsak perlit, 1 db vastag falu, 0,025 m’-es milanyagzsak.

Szallitasi baleset sordan el6fordulhat, hogy darabaruként 1 hordé (200 liter) olaj esik le pl: a
targoncarol és omlik ki. Sulyos balesetnél a tankauté tartalya is kilyukadhat és t5bb m” olaj
elfolyasaval kell szdmolni. A telepen a kozlekedési utak olyanok, hogy lejtéssel a csapadék
csatornaba vezetik le a folyadékot. A lokalizalashoz 2-8 f6 sziikséges.

Eszkozok: 1 db lapat, 1 db seprd, 1 tekercs olajfelitaté anyag, 1 db 200 1-es fedeles hordo, 4
zsak perlit, 1 db 1 m*-es milanyagzsak, tekercs narancs vagy fehér szinti milanyag jelzészalag,
4 db jelzdszalag tarto.

A lokalizaciohoz sziikséges eszkozok taroldasa az 6. szamu melléklet helyszinrajzon megjelolt
helyeken van, (veszélyes anyag és hulladék gytijtohely, tizemi épiilet).

e Az iizemen beliili, valamint az iizem és a befogadé kozotti beavatkozasi pontok, az allandé és
ideiglenes elzaré szerkezetek helye, a felvonulasi és terel6 itvonalak, a lokalizAciés munkak
technologiai utasitasa

A beavatkozasi pontok, helyek a helyszinrajzon keriiltek feltiintetésre.

A veszélyes hulladék gytijtéhelyen, veszélyes anyagraktarban és az eldtte 1évd burkolt tertile-
ten valamint a kézlekedési utvonalon fordulhatnak eld karesetek. A telep teriiletén gépjavitast
nem végeznek.

Elzaro szerkezetek:

A csapadékviz tisztitd és elvezetd rendszer nem keriilt kiépitésre. Elzaro szerkezet csupan a
tragyatarolok leiiritd csOvezeték rendszerében talalhato.

32



Felvonulasi és tereld utvonalak:

A felvonulasi és tereld utvonalak a telephelyen beliil a kozlekedési ttal egyezik meg. Az utak
jol kiépitettek, burkoltak.

Lokalizacios munkak altalanos technologiai utasitasa:

1. Meg kell akadalyozni a kiomlott anyag szétterjedését. A felszini vizbe keriilés esetén
szlirke szinl felitatdo hurkakkal, lapkakkal, talajra keriilés esetén homokkal korbe kell
hatarolni a kioml6tt anyagot.

2. A kiomlott anyagot a felitatd lapokkal maradéktalanul fel kell itatni.

3. A vészhelyzet okat meg kell sziintetni. A szennyezett felitatdo anyagot a veszélyes hulla-
dék gytijtéhelyre kell vinni.

4. A bekovetkezett vészhelyzetet jelenteni a megjeldlt személyeknek és szervezeteknek je-
lenteni kell.

5. Vészhelyzeti naploban dokumentalni kell a kareseményt.

¢ A lokalizacios anyagok tarolasi helye és hozzaférhetosége
Az épitményekben tabla jelzi, hogy hol talalhatok az elkiilonitetten tarolt lokalizacios és kar-
mentd anyagok.

Helyiség Karmentesité anyag, eszkoz Keszleter-l l,evo
mennyiség

Veszélyes hulladék | - lapat 1db
gyljtéhely - seprd 1 db

- vastag fala 1m’-es milanyagzsak 4 db

- 0,025 m’-es vastag falu miianyagzsak 1 db

-iires 200 I-es fedeles hordd 2 db

- hord6 homok 1 hordd
Veszélyes anyag | - lapat 1db
tarolo - seprd 1db

- olajfelitato tekercs (3M tipust) 10m

- olajfelitat6 hurka (3M tipusu) 4db

- 0,025 m’-es vastag falu milanyagzsak 1db

- vastag falti | m’-es miianyagzsak 3db

o Illetéktelen tavol tartasanak modja, a szennyezett teriilet koriilhatarolasa, figyelmeztet6 tab-
14K, jelzések Kkihelyezése

Kéresetek felszamolasanal a szennyezett teriileten a karmentésben résztvevok tartozkodhatnak, idege-
neknek, illetékteleneknek belépni tilos! A nagyobb kareseteknél: tartaly lyukadas, kdzlekedési uton
tortént kiomlés esetén a teriiletet lezarjak, jelz0szalaggal jelolik meg. Azok a dolgozok, akik a karelha-
ritdsban nem vesznek részt a tereld utvonalon kozlekedhetnek. Csak a karelharitasban részt vevo szal-
lit6 jarmi tartdzkodhat a kareset helyszinén.

Amennyiben illetéktelen akar belépni a teriiletre, gy a karmentesités vezetdje, vagy megbizottja szo-
ban kozli, hogy hagyja el a teriiletet.
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111.3 KARELHARITASI MUVELETI TERV

¢ A rendKiviili szennyezés megel6zésének miiszaki feltételei (kairmentdok, figyel6- és jelzorend-
szerek), a karelharitas erdéforras- sziikséglete

A telepen a veszélyes anyagok és hulladékok tarolasat zart modon oldjak meg. Az alap - és segéd-
anyagok (gyodgyaszati segédanyagok) taroldsa gyari csomagoldsukban, zart raktarakban torténik. Az
épiiletbe egyszerre anyagfajtatol, kiszereléstdl fiiggden csak a napi sziikségletet viszik be.

Karelharitas erdforras sziikséglete

A kérelharitashoz sziikséges erdforrasokat, igy a dolgozodi 1étszamot, karmenté anyagokat a
Kft. biztositja. A karelharitas irdnyitdja a telephelyen tartézkodé ligyvezetd és a telepvezeto.
A kisebb karesetek felszamolasanal a telepvezetd az iranyitd. A kdrmentesités koltsége az
Kft.-t terheli, s erre fedezettel rendelkezik.

o A karelharitasi miiveletek technoldgiai utasitasai
Kéreseteknél, rendkiviili események bekdvetkezésekor az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Kareset Veszélyes hulladék fajta Hulladék azo-
nosito kod

Olaj, (veszélyes anyag) kiomlése, | Veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld 17 05 03*
kifolyasa talajra vagy felszini viz- | és kovek
be

Ugyanaz Veszélyes anyagokat tartalmazo be- 1701 06*
ton, tégla, cserép és keramia frakcio
vagy azok keveréke

Ugyanaz Veszélyes anyagokkal szennyezett 1502 02*
abszorbensek (perlit), sziirbanyagok,
torlokendok, védoruhazat

Ugyanaz Olaj-viz emulzid, adszorbensbdl visz- 13 05 08*
szanyert, felitatott olaj

Elhullott allati tetem Hulladékka valt allati szovetek 02 01 02

Szétszorodas Veszélyes anyagokat tartalmazo 1501 10*

csomagolasi hulladékok
(gybgyszeres gongydleg)

Kiomlése, kifolyasa talajra vagy| Emésztdgddorbdl szarmazé iszap 20 03 04*
felszini vizbe (kommunalis folyékony hulladék)

o A karelharitas soran keletkezo veszélyes hulladék osszegyiijtésének, elszallitasanak, artalmat-
lanitasanak médja

A karesetnél keletkezett veszélyes hulladékokat fajtanként 6ssze kell gylijteni. Taroldsuk zart
zsédkokban vagy fedeles hordokban torténik a veszélyes anyag és hulladék gylijtéhelyen, mig
azt kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezonek at nem adjak ,,SZ” kisérdjegy alkalmazasa-

val. A keletkezd hulladékok dokumentalasa, bejelentése a 440/2012. (XII. 29.) Korméanyren-
delt eldirdsai szerint torténik.
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A veszélyes hulladékok elszéllitasara az EMK Kft., a Koziizemi szennyviztisztité telep, a nem
veszélyes hulladékok elszallitasara az MireHuKo6z Kft., és az ATEV Zrt.-vel allnak szerzo-
désben. Amennyiben mas szervezettel széllittatjak el az tizemen beliil képz6d6 hulladékokat.
Az elszallitas el6tt minden esetben ellendrizni kell az atvételéi jogosultsagait.

¢ A munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyok

A tlizvédelmi szabalyzat eldirdsainak betartasa kotelez6. A dokumentéciokat a 3. melléklet
tartalmazza.

14 KARELHARITASI ANYAGOK ES ESZKOZOK MEGHATAROZASA
Helyiség Karmentesité anyag, eszkoz Keszleter} l’evo
mennyiség

Veszélyes hulladék | - lapat 1db
gyljtéhely - seprd 1db

- vastag fala 1m’-es milanyagzsak 4 db

- 0,025 m’-es vastag falu milanyagzsak 1db

-tires 200 l-es fedeles hordo 2 db

- hord6é homok 1 hordd
Veszélyes anyag | - lapat 1db
tarolo - seprd 1db

- olajfelitato tekercs (3M tipusi) 10m

- olajfelitat6 hurka (3M tipust) 4db

- 0,025 m’-es vastag falu miianyagzsak 1db

- vastag falti | m’-es miianyagzsak 3db

A helyszinen készletben tartandé karelharitasi anyagok, eszk6z6k mennyiségét — az iizemben
tarolt, feldolgozott veszélyes anyagok volumenéhez igazodva — igy kell meghatarozni, hogy
rendKkiviili szennyezés esetén biztosithat6 legyen a szennyezdédés telepen beliili lokalizalasa. Az
elhasznalt karelharitasi anyagokat és eszkozoket a karelharitast kovetéen azonnal pétolni kell!
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IV. MELLEKLETEK

1. Miikodési engedély masolata

2.Cégkivonat

3.Tulajdoni lap

4. Ttzvédelmi szabalyzat

5.Bizonyitvanyok

6.Helyszinrajz

7.Védelmi naplo

8.Hulladékkal kapcsolatos 2015.évi bevallas (A mennyiség nem érte el a 200 kg-ot, igy csak
boritélap kiildendd)

9. Léghdmérsékleti adatok

10. Csapadék atlag

11. Horéteg vastagsag

12. Allami vizmércék adatai

13. Vizallasok

14. Vizaéllas-vizhozam kapcsolat

15. Jégjelenség

16. ERV Zrt.-vel kotott szerz6dés masolata
17. Hatosagi ellendrzés jegyzokonyv

Az lizemi vizminoségi karelharitasi tervet minden érdekelt dolgozonak ismer-
nie kell! Ezért azt a munkavallalas kezdetén valamint azt kovetoen, minden
valtozas bekovetkezésekor, illetve évente oktatas keretén beliil ismertetni kell.
A tervben foglaltak ismerete, végrehajtasa az iizemnél orz0 — védo szolgdlatot
ellato gazdasagi szervezet szamadra is kotelezo a ra vonatkozo rész vonatkozd-
saban.

Miskolc, 2017. februar 27.
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A VEDELMI NAPLO VEZETESENEK ALTALANOS SZABALYAI

A védelmi naplo a helyi viz-kdrelhadritasi tevékenységrol késziilt egyetlen olyan okmdny, amely az
ellendrzés, a miiszaki-gazdasagi elszamolds alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kivin!

1. Védelmi naplot a helyi vizkar-elharitasi tevékenységrél folyamatosan kell
vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.

2. A naplébejegyzéseket idérendben, a datum és az idé percnyi pontossagu
megjelolésével, a bejegyz6 alairasaval kell megtenni.

3. Tobbek kozt naponta bejegyzendo:

o az elvégzett védekezési munka,

o a felhasznalt anyagok, eszk6zok mennyisége,

o avédekezésben résztvevOk létszama,

o alkalmazott technika,

o keletkezett karok,

o az Ugyelet atadas-atvétel,

o a tarsszervektSl kapott, illetve a résziikre adott tajékoztatasok,
intézkedések.

4. A védelmi naploba csak a védelmi torzs és az tgyeleti szolgalat tagjai tehetnek
bejegyzést.

5. A védelmi naplot a helyt védelmi torzs kozponti irodajaban kell tartani tgy, hogy
a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljabol barmikor hozzaférhetd
legyen.

6. Célszert fénykép dokumentaciot késziteni.

7. Legyen Osszhangban a vis maior bejelentésekhez  kapcsolodd  irat
dokumentaciéval.
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200 [ | 20/F.

VECICY
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL
MISKOLCI JARAST HiVATALA
Ugyiratszam: BO-08/KT/2834-8/2017. Targy: SZOGEDI-GAZDASAG Sertéstenyésztd
Kft. (Miskolc) sajészéigedi (hrsz: 018/1)
Ugyintézé: Paricsi Irén sertés szaporitd ielephelyére vonatkozé
lzemi karelharitasi tervének
jévahagyasa.

HATAROZAT

A  SZOGEDI-GAZDASAG Sertéstenyészté  Kft. (3525 Miskole, Széchenyi u. 8. 1M1,
KUJ: 102 668 078) megbizasabsl az ARCUS CENTER Kornyezetvédelmi és Energetikai Kit.
(3627 Miskolc, id. Rubik Erné u. 5.) aital benyUjott, a SZOGEDI-GAZDASAG Sertéstenyésztd Kit.
{Miskolc) sajoszogedi (hrsz: 018/1) sertés szaporitd telephelyére (KTJ: 102 148 272) vonatkozo
Uzemi karelharitasi tervét — melyet az ARCUS CENTER Kornyezetvédelmi és Energetikai Kft. v
(3527 Miskolc, id. Rubik Ernd u. 5.) 2017. februari keltezésse! készitett, — a koryezetkarosodas

megeldzésének es elharitasanak rendjérst szold 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfeleléen

jdvahagyom.
Eldirasaim:

Biztositani kell, hogy az tizemi kérelharitasi tervben (tovabbiakban: karelharitasi tervben) szerepls
karelharitasi anyagok folyamatosan rendelkezésre alljanak. Elhasznalédasuk esetén potlasukrol
gondoskodni szlikséges.

A karelharitasi tervben foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kell.

A megel6zées, a karesemény észlelés, jelentés és karelharitas munkafolyamataira vonatkozoan az
érintett dolgozok oktatasardl, ill. felkészitésérdl gondoskodni kell, tudatositva az elharitashoz
szlkséges anyagok és eszkozok tarotasi helyét, hasznalatat a keletkezett és felszedett veszélyes
hulladekok kezelésének és artalmatlanitasanak madjat.

A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
erdekeében a terlileten dolgozok részére elérhetd helyen kell tarolni, kifiggeszteni.

A karesemeények eés beavatkozasok, intézkedések id6beli dokumentalasara karelharitasi naplot
kell vezetni.

Szennyezés esetén, a terlleten beluli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesiteni kell a
kornyezetkarosodas megelzésenek es elharitasanak rendjerél sz0lo

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
3530 Miskole, Mindszent tér 4, Telefon: (36-46} 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: kornyezet fo. miskolc@borsod.gov.hu




10.

11.

80/2007. {IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében a kBrnyezethasznaldonak a
kérnyezetveszélyeztetés, ilfetve kérn yezetkarosodas helyersi, jelleqérél és mértékérs)-
a) amennyiben az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kérnyezeti elemet érinti — a teriileti
vizligyi hatésagot (a tovébbiakban: viziigyi hatésag) és a teroleti vizigyi igazgatésagot
(a tovabbiakban: VIZIG),
b.) amennyiben az 1. § ¢)-g) pontja szerinti kérnyezeti elemet érinti — a kérnyezetvédelmi
és természetvédelmi hatésagot (tovabbiakban, Kérnyezetvédelmi hatésag) és a
Nemzeti Park Igazgatosagot (a tovabbiakban: NP} haladéktalanul koteles tajékoziatni
A teriletileg iiletékes vizigyi és vizvédelmi hatosagot — a Borsod-Abaj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgato-heiyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi  Hatésagi
Szolgélatot — valamint az Eszak-magyarorszégi Vizugyi lgazgatosagot minden olyan
kareseményrdl haladéktalanul értesiteni kell, amely a felszini- vagy a felszin alatti vizkészletek
vizminbsegét veszélyezietheti, meg abban az esetben is, ha a karesemény eltrelathatolag a
telephely tertletén belil] is kezelhets.
Foldtani kozeg érintettség esetén az esetlegesen bekovetkezett kareseményekrél és a megtett
intézkedésrod! keérjuk a kérnyezetvédelmi hatdsagot is tajékoztatni,
A jovahagyott kareiharitasi terv szlkség szerinti karbantartasat, felllvizsgalatat és modositasat, a
kdrnyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak rendjérd| rdelle]
90/2007. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. §, 9. § -ban foglaltak szerint kell végre hajtani.
A karelhéritasi tervben foglaitakat, illetve a tervek karbantartdséval és korszerisitésével
kapcsolatos kotelezettsagek teljesitését az illetékes hatosagok ellenérzései soran vizsgaini
fogjak.
A jovahagyott karelharitasi terv egy-egy peldanyat a mikedési teriilet szerinti  érintett
' Eszak-magyarorszégi Vizgyi Igazgatdsagnak és a Bikki Nemzeti Park lgazgatésagnak meg kell
kirldeni,

lll. A Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésdg Igazgato-helyettesi

Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalata 35500/2883-1/2017. alt. szamon szakhatdsagi
hozzéjarulasat az alabbi elirasokkal megadta:

1. A karelharitasi tervben foglaitak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani kell.

2.A telephelyet veszélyezteté &rvizi helyzet esetén jelen karelharitasi tervben és a telephely
EMVIZIG altal jévahagyott arvizvédelmi tervében foglaltakat egyarant be kell tartani.

3. Gondoskodni kell, hogy az Uzemi Karelharitasi Tervben (tovabbiakban: karelharitasi tervben)
szerepld karelharitasi anyagok folyamatosan rendelkezésre allianak. Elhasznalédasuk esetén
potiasukrdl gondoskodni szikséges.

4. |gazgatésagomat (mint vizlgyi és vizvédelmi hatdsagot), a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F8osztalyat, és
az EMVIZIG-et minden olyan kareseményrd! haladéktalanul értesiteni kell, amely a felszini- vagy
a felszin alatti vizkészletek vizmindseégét veszélyeztetheti, meg abban az esetben is, ha a
karesemeny elbrelathatélag az érintett létesitmények teriletén belul is kezelhets.

5. A karelharitasi tervekkel kapcsolatos kotelezettségek teljesitését g vizigyi felligyeleti ellendrzés
soran vizsgalni fogja a vizugyi hatésag.



IV. Megallapitom, hogy a kérelmezd az illetékekrdl sz616 1990. évi XCIIL. tv. mellékietének XIil. 1. pontja
szerinti 5 200,- Ft (& 000, — Ft eljarasi lleték es 200, — Ft a felhivas postakolisége) eljarasi illetéket
megfizette.

V. A hatérozat ellen — annak kézlésétél szamitott ~ 15 napon beliill a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetveédelmi és Természetvédelmi Fosztdlynak (1072 Budapest, Nagy Diofa u. 10-12.)
cimzett, de a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kornyezetvedelmi és Természetvédelmi Fdosztalyénal eléterjesztett, 3 példanyban benydjtott
fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan (j tényre hivatkozni, amelyrdl az
tgyfélnek a dintés meghozatala elétt tudomasa volt.

A fellebbezés illetéke: 10 000,- Ft, melyet a fellebbezés egyik példanyara felragasztva illetékbélyeg
formajaban kell leréni.

Jelen dontés — fellebbezés hianyaban, kildn értesités nélkll, a torvény erejénél fogva — a
fellebbezési hataridd leteltét kbvetd napon jogerdre emelkedik. A dontés kozlésének napja az a nap,
amelyiken azt kézbesitették.

INDOKOLAS

Az SZOGEDI-GAZDASAG Sertéstenyészté Kit. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. /1., KUJ: 102 668 078)
meghizédsabol az ARCUS CENTER Kornyezetvédelmi és Energetikai Kft. (3527 Miskole,
id. Rubik Ernd u. 5.} 4ltal benyGjtott 2017. marcius 1-ei érkezésl iratdban a SZOGEDI-GAZDASAG
Sertéstenyésztd Kft. (Miskolc) sajoszogedi (hrsz: 018/1) sertés szaporitd telephelyére (KTJ: 102 148
272) vonatkozd lzemi kérelharitasi tervének jovahagysdsat kérte a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyatol
(tovébbiakban: Féosztaly).

A Fdosztaly a 71/2015. (1. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bek. 6. sz. melléklet 2. tabla 5. pontja szerint
eljarva, BO-08/KT/2834-3/2017. szamon megkereste az Uigyben érintett szakhatdségot.

A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Katasziréfavédelmi lgazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Kataszirofavédelmi Hatésagi Szolgalat (3525 Miskole, Dézsa GyGrgy u. 15.) 35500/2883-1/2017. 4lt.
szamon szakhat6sagi hozzdjarulasat a fenti eléirasokkal megadia, az alabbi indokolassal:

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Kémyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly (Miskolc) BO-08/KT/2834-3/2017. szémon megkereste Igazgatésdgomat a
Szégedi-Gazdasag Sertéstenyészté Kft. (3525 Miskole, Széchenyi af 8 /1) altal (zemeltetett
Sajoszéged 018/1 hrsz. alatli sertés szaporitd telep dzemi karelhdritasi tervének jovahagyésa tlgyshen,
szakhatosagi 4alfasfoglalas megadésa céljabdél. A megkereséshez mellékelte az Arcus Center Kit.
(3527 Miskolc, id. Rubik Erné u. 5.) altal 2017. februéri keftezéssel készitett tizemi karelhéaritasi tervet.

A kérnyezetvédelmi és fermészetvédelmi hatbsdgi és igazgatasi feladatokat eflaté szervek kijelolésérsi
5260 a kiérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosdgi és igazgatdsi feladafokat ellatd szervek
kijeloléserdl szolé 71/2015. (. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése, a 6. melléklet II. tabla 5. ponija
alapjan a kdrnyezelvédelmi hatdskérében eljgré korményhivatainak a kornyezetkdrosodds
megelbzésének és elharitésénak rendjérél sz6I6 kormanyrendelet szerinti teriileti terv és iizemi terv
Jjovahagyasara iranyuld elidrasban, a Katasztréfavédelmi Igazgaidsdyg szakkérdése a tevékenységnek,




létesitmenynek a felszini és felszin alatli vizek védelmére, valamint a vizek allapotara gyakorolt hatas
vizsgalata, és a vizbazisra, a vizek lefolyasara, az arviz és a jég levonuldséra gyakorolf hatas vizsgélata.

A Szdgedi-Gazdasag Sertéstenyészié Kft. a Sajészéged 018/1 hrsz. alatti sertés szaporité telepre
vonatkozéan rendelkezik a kérnyezetvédelmi hatéség (Borsod-Abatj-Zempién Megyei Kormanyhivatal
Kormyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztély) egységes kérnyezethasznalati engedélyével
(BO/16/14015-16/2016., 3868-4/2014. és 377-3/2012. szémokon médositott 10454-27/2011.).

Jelenleg 1 db szaporito épiilet, 2 db azonos méretii hizlalda épiilet, 1 db malac uténevels épilet és
egyéb létesitmények (szocidlis épiilet, porta, viztermeld kutak, viztorony, vizellaté létesitmények,
higtragya elvezets és tarolo rendszer, 3 db monitoring kit, kommundélis szennyviztérol6, allati hullatarolo,
16 db takarmanysilo, PB gaztartalyok, trafo, kerités stb.) taldlhatok a telephelyen, a késébbiekben
tovabbi 1 db hizlalda éplilefet terveznek megvalésitani.

Vizellgfds:

Korabban a telephely vizellatasa talajviz kutak (egy 8,0 m talpmélységl fart kat és egy 10,65 m
talpmélységli asolt kit) segitségével tértént. A vizelfdtdsra vonatkozo vizjogi tizemeltetési engedély
szama: 2279-1/2005., 8659-3/2007. és 1048-1/2012. szamt hatéarozatokkal médositott 20.276-4/1984.
szamu vizjogi lizemeltetési engedély.

A Szbgedi-Gazdaséag Kit. a telephely halbzati vizellatasara vonatkozéan 2014.04.23-4n szerzGdést kotott
az ERV Eszakmagyarorszagi Regionélis Vizmiivek Zri-vel {Kazincbarcika), Ezen idéponttél mind a
szocialis celi, mind az alfatok itatasara, az Olak tiszlitisra és a tHizivizkivételhez szitkséges
vizmennyisegel, tovabba taviatban az dj hizlalda megépitése utdni tébblet vizigényt is az ERV Zrt
biztositja,

A jelentkezé vizigények:
- Sertés itatas: 13 402 m*/év;
- Olak takaritasa: 100 m*/év;
- Szocidlis vizigény: 329 m*/év;

Szennyvizelvezetés:
A telepen keletkez$ szociglis szennyviz (~329 m*/év) gravitéciésan egy zart, 10 m*-es vb. taroltba
kerdl, ahonnan szivattydval a kbziizemi szennyvizcsatorna hélozatra vezetik.

Higiragya kezelés:
A sertestelep higtragyds rendszerd. Az épliletek alatt 80 cm mély lagiina kerilit kialakitasra. A lagtina
vizzarGsagat 20 cm vastag, vizzars adalékkal sszeéllitott vasalt beton biztositia.
Az dllattarto épiiletekben keletkezé higlragyat 300-as KGEM gravitéciés csatornahélzat vezeti a
40 m*-es vb. anyagu kézponti gydjté-atemels aknaba. Az akna a tervezett higtragyatarolé medencék
kozelébe kerlit megépitésre.
A kézponti gydjté-atemels akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizal6 &temelé szivatlyd
korményz6 folbzarak segitségével toiti a 2 db, egyenként 4000 m*-es vasbeton higtragya tarolét.
A 2 db higtragya tarol6, kér alakd, 32,0 m &tméréjl, 5,0 m magassagd, azonos miiszaki kialakitassal,
A tarolok alaplemeze 22 cm vastag vasbefon lemez, az oldalfala 28 cm vastag, mindketté S-54-es
szulfatalio cementtel és VV4 vizzar6 anyaggal keverve a difatdciénél fugaszalag témitéssel.
Az keletkez6 higtragya mennyisége: 14350 m/év.
A féléves tarolokapacitas rendefkezésre &ll.




A Szogedi-Gazdasédg Sertéstenyészté Kft. rendelkezik a Borsod-Abatij-Zemplén  Megyei
Korményhivatal ~ Elelmiszerianc-bizionségi, NGvény- és Talajvédelmi  Féosztaly  (Miskolc)
BOF/01/2563-14/2015. szémi engedélyével a sertéstelepen keletkezd, maximum 15.000 m’/év
mennyiségll higtrdgyénak Sajoszoged és Hejobaba kuiterdletén nitratérzékeny fizikai blokkokba
tartozé, szanté miivelési dgban nyilvéntartott terméfoldterieteken tortént felhasznalasahoz.

A kézigazgatasi biirokraciacstkkentéssel osszefiiggd torvénymaodositasokrol 5016
2015: CLXXXVI. térvény 148. § ¢) pontia médositotta a termdfold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX.
torvényt, melynek alapjan 2016. januar 1-t6! a higtragya fermdofoldre torténé kihelyezése nem
engedélykoteles tevékenyseg.

A fentiek alapjén felhivtam a figyelmet, hogy a higtragya terméféldre torténd kijuttatasa tovébbra is
talajvédelmi terv alapjan, a vonatkoz6 adatszolgaltatasi kotelezettségek teljesitésével lehetséges.

Csapadékviz elvezetés:
A telephelyen nincs kiépitett csapadékviz elvezets rendszer. Az épliletekre hulld csapadeékviz
ssszegyljtésére filggberesz, levezetésére lefolyécsatorna szolgél. A telepen kifutok nem épiiltek, gy
a csapadékviz az ingatlanon belil elszivarog, illetve felszini folyokakon keresztil a telep melletti
arkokba kertil 6sszegydjtésre, ahol elszikkad, elvezetédik.

Monitoring rendszer:
A tevékenység végzéséhez kapcsolodéan a sertéstelep kérnyezetében 3 db, 8,0 m talpmélységii
talajviz figyels kutbol &l16 monitoring rendszer (M-1, M-2, M-3 jelii figyelbkutak) létestilt. A kutak
17957-4/2011. és 1789-3/2007. szamon madositott 1752-4/2005. szamt hatérozatial rendelkeznek
vizjogi (izemeltetési engedéllyel.

Hatésagunk nyilvantartésa szerint az érintett teriilet vizbazisvédelmi védéteriiletet, védéidomot
nem érint. A terilet szennyezGdés érzékenységi, 1:100 000 méretarényil VITUKI térképe alapjan a
felszin alatti vizek allapota szempontjab6l érzeékeny besorolasy.

A nitratérzékeny tertileteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén tbrténG kozzétételérol szdio mod.
43/2007. (VI.1) FVM rendelet alapjan az érintett ingatlan nitrétérzékeny terileten tatathato
(blokkazonosfték: FRWF7-4-15, FRU27-M-15).

A Sajészéged 018/1 hrsz-0 ingatlan a Sajo foly6 jobb parti 2.33. szamu Miskolc-sajészogedi artéri
Gblozetében, annak mentesiteftien 6biozetrészeben, részlegesen a folyo nagyvizi medrében
helyezkedik el. A telep rendelkezik a nagyvizi mederkezeld (EMVIZIG — Miskolc) altal E2017-1538-
002/2017. szamon jévahagyott arvizvédelmi (vizkéretharitasi) tervvel.

A kérelharitasra vonatkoz6 elbirasokat a kimyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérél
sz616 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bek., 10. § (1) bekezdés alapjan tettem.

A szakhatosagi &lidsfoglalést k6rnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgatasi fefadatokat
ollaté szervek kifelolésérsl sz6l6 a komyezetvédelmi és természelvédelmi halésagi és igazgatasi
feladatokat  ellaté  szervek  kijelolésérsl  szolo  71/2015. (M. 30)  Korm. rendelef
29. § (3) bekezdése érteimében, a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgéitatas altalanos szabalyairol
52616 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljarva adtam meg.

Az lgazgatésag hataskorét a vizigyi igazgatasi és a vizugyi, valamint a vizvédelmi hat0sagi feladatokat
ellaté szervek kijelolésérsl sz6l6 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovébbiakban: Korm. rendelfet} 10. §




(1) bekezdése, illetskességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. meliéklet 8. ponfja
allapitia meg.

A jogorvoslati lehetéséget a Ket. 44. § (9) bekezdésében fogialtak alapjén zartam ki

Felhivom az engedélyez6 hatésagot, hogy targyi igyben hozott deéntését a Ket. 78. § (1) bekezdése
szerint kiildje meg hatéségunk részére.”

Az eliaras sordn a Ket. 29. § 1c) pontia alapjan, tekintettel arra, hogy a kérnyezetvédelmi és
természetvédelmi, hatésagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szolo 71/2015 (1. 30.)
Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés 6. sz. melléklet 2. tabla 5. pontja targyi eljaras esetében kotelezo
szakhatésag bevonasat irja els, — a Ket, 71/A. § (1) bekezdésében meghatarozott hataridén beftl —
2017.marcius 02. napjan, BO-08/KT/2834-2/2017. szamon flggd hataly( hatarozatot hoztam.

A benyUjtott tervdokumentacic megfelelt a kérnyezetkarosodas megelbézésének és elhdritasanak
rendjerl szoélé 90/2007. (Iv. 26.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletében rogzitett tartalmi
kdvetelményeknek, ezért azt a jelen hatarozatban foglaltaknak megfeleléen jovahagytam.

Felhivom a figyelmet, hogy az idékodzbeni jogszabalyvaltozasok miatt az iizemi karelharitasi
tervben hatésagunk megnevezését Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Természetvédelmi és Kdrnyezetvédelmi F&osztalyra javitani szilkséges.

A hatérozatot a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellats szervek
kijelblésérdl szold 71/2015. (Il. 30.) Kormanyrendelet 8/A. § (1), és a 9. § (2) bek-ben biztositott
jogkérémben, a Ket. 44, § (1) bekezdés szerint eliarva a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5)
alapjan, a kérnyezet védelmének aitalanos szabalyairél sz6i6 1995. évi LIl tv. figyelembevételével, a
Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljarva hoztam meg.

A fellebbezési illeték sszegét az illetékekrs| $z0I16°1990. évi XCIII. tv. meligkletének XIN/2. a) pontja
allapitja meg.

Miskolc, 2017. marcius 28.
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Kapjak;

1. SZOGEDI-GAZDASAG Sertéstenyészté Kft. - 3525 Miskolc, Széchenyi u. 8. /1. + tv

2. ARCUS CENTER Kérnyezetvédelmi és Energetikai Kft.- 3527 Miskolc, id. Rubik Erné u. 5.+t

3. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag |gazgato-helyettesi  Szervezet
Kataszirofavédelmi Hatésagi Szolgalat - 3525 Miskolc, Dozsa Gyérgy u. 15.

4. Eszak-magyarorszégi Vizigyi Igazgat6sag - 3530 Miskolc, Vorésmarty u. 77.
email: emvizig@emvizig.hu

5. Iratokhoz




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FARKAS
ROLAND ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.06.19. 20.17.10

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: FARKAS ROLAND
Sziiletési hely: MEZOKOVESD
Sziiletési datum: 1985.09.13.

Anyja neve: SzUCS EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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