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Az elérhetg legjobb technologia (BAT - Best Available Techniques) a 314/2005. (XII.25.) Kormanyrendelet alapjin

Fogalom meghatirozas:

A korszen technikai szinvonalnak, és a fenntarthato fejld désnek megtelels maodszer, lizemeltetési eljards, berendezés, amelyet a kibocsatisok, kornyezetterhelések megel zése és — amennyiben az nem
valosithato meg — csokkentése, valamint a kornyezet egészére gyakorolt hatis mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsdtisok hatiréreékének, illetdleg mértékének megallapitisa alapjaul

szolgdl.

BAT kovetelmények A telephelyen jelenleg alkalmazott technolégiak

A Kft. sajoszogedi sertéstelepe tobb, mint 30 éves malttal rendelkezik. El§zetes
talajvizsgdlat tortént az adott teriiletekre. A felszin és felszin alatti vizeket nem

i 3 . o veszélyezteti az itt foly6 tizemelés. A jelenlegi trigyakiszallitds minimalis tivolsigot
Gazdasig helyének megfeleld meghatirozdsa ) D i ) ) o
vesz igénybe. Injektilisos modszert alkalmaznak. A mindenkori uralkodé szélirdnyt
figyelembe véve tortént a kijelolés. A trigya elvezetése, tiroldsa teljesen vizzird,

monitoring rendszer biztositott a tertileten.

Az itt dolgozdk, 1j belépdk folyamatosan dokumentalt képzésben részestilnek, mind

munkavédelmi, tlizvédelmi, kérnyezetvédelmi és munkakor specifikusan egyardnt. A
1y J6 gazdilkodis Személyzet oktatisa, képzése telephelyen folyamatos az illatorvosi feliigyelet, jelenlét. A karbantartdsi munkalatokat
a telephelyen folyamatosan végzik az erre a célra foglalkoztatottak. Amennyiben olyan

jellegii karbantartasi igény mertiil fel, szakcéget vesz igénybe a Kft.

A telephely rendelkezik érvényes haviria tervvel az esetleges szennyez§dések
elhdritasira. Tovibba elfogadott drvizvédelmi terv is késziilt ide vonatkozdlag. A
3 . o tragyatirolok tervezése és kivitelezése a jogszabdlyoknak megfelelgen késziilt el.
Vészhelyzeti terv készitése 7 L . i i
Minimum 40 évig szivargasmentesnek kell maradniuk, ellenallva a beltartalomnak és a
kiils6 id@jards viszontagsigainak. Az elhullott dllati tetemeket az ideiglenes tirol6bol az

ATEV Zrt. folyamatosan széllitja tovabbi feldolgozasra.
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2y Takarminyozds

Nyersfehérje-tartalom csokkentése étrenddel.

A takarmanyok alapanyagdul szolgal6 szemes terményeket, ill. a kész takarmdny keverékeket
laboratériumi beltartalom és toxin vizsgalattal ellendrzik az el$allit6 tizemben. Az etetett
takarmdny Osszetétele (optimalis fehérje és dsvinyi anyag tartalom és Osszetétel esetén a tdp

hasznosuldsa hatékonyabb, vagyis ugyanazon tipmennyiség esetén kevesebb trigya képzgdik)

Tobbfizist takarmdnyozis az egyedi kbvetelményekhez

kialakitva.

A Kft a telep takarmdny alapanyagainil (premixek) a takarminy adag optimalizalissal kidolgozta a
bioldgiai és hozam igények, valamint gazdasdgossigi elvek alapjin az egyes sertés korcsoportok
takarmany adag Osszetételét és napi adagjat.

Spirdlos behordé rendszert alkalmaznak.

Szabdlyozott mennyiségii étrend.

Minden egyes dllati egyed kiilon-kiilon chipet visel a fiilében, amely egyedi azonositéval litja el.
Az azonositd alapjin a komputerizilt rendszer szabdlyozza a napi mennyiségi és mindségi adagjat

az adott egyednek. Eszerint elkeriilhetd a felesleges kibocsatds.

3y Vizfelhasznilds

Viztelhaszndlds nyilvintartisa.

A telephelyen az dllatok itatdsdt és az 6lak mosatasit és a szocialis vizigényeket halézati vizrgl
biztositjak. Hiteles vizmérdoraval szerelt a rendszer, amelyet havi rendszerességgel leolvas a
szolgiltatd (ERV Zrt.y Tovibbi j firt kit létesitést tervezik a kdltség hatékonysig érdekében.

Az 4j kut szintén érvényes engedéllyel fog rendelkezni és érvényes vizmérgoraval szerelt lesz.

Magasnyomas tisztitoberendezések haszndlata.

Az dlak tisztitdsit turnusvaltisonként fertdtlenitik és STERIMOB nagynyomdsa berendezésekkel

tisztitjak.

Onitaték alkalmazésa.

A sertések itatdsdra halézati nyomads alatti Onitatokat alkalmaznak. A malacok itatdsa torténik

emberi beavatkozis segitéségével.

Es@viz tisztitasa, ujrahasznositasa.

A telephely nem rendelkezik csapadék gylijtésére és tisztitisara alkalmas hdlozattal.

4y Szennyvizkibocsitds

Az udvar szennyezett teriiletének legkisebbre korlitozdsa.

A telephelyre torténg ki és belépéskor tisztito és fert6tlenitd kapu tizemel folyamatosan. A
technologia zartsdgabdl kifolydlag nem jut ki a kdrnyezetbe szennyezddés.

A vizfelhasznalds minimalizaldsa.

Az dllatok itatdsa Snitatokkal torténik. Az Slak takaritdsa, fertGtlenitése kisfogyasztasa
STERIMOB mosokkal torténik.

Szennyezetlen eséviz elkiilonitése a szennyez6forrasoktol.

A telephelyen nem keletkezik szennyezett csapadékviz.
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5y Hatékony

energiafelhaszndlds

Hiit6/flit6 rendszerek.

A flitéshez PB giz tizem{j berendezéseket haszndlnak. A hdmérséklet szabdlyozisa automatikus
héfok szabdlyozdkkal torténik. A szocidlis épiilet f{itését 1 db 32 kW névleges hg teljesitményii
melegvizes gizkazin —Junkers ZSC28-1 tipusi-, valamint 2 db, 5,4 kW teljesitményii
gizkonvektor biztositja. Féldgiziizem{i IH-AR 100 tipust — &sszesen 3 db 116 kW — hélégfavod
biztositja a tenyész- és a malacnevel§ épiilet flitését. Az dllattartd épiiletek természetes
szell@ztetést lehetdvé tevd nyiliszirdkkal és gerincszell6z8kkel vannak felszerelve. A mesterséges
szell@ztetésre szolgild elektromos ventillitorokat teljesen automatikus tizemtiek, szimitogép
oldjak meg. A garantilt fényintenzitis maximum 25 Lux/m?.

Az 6mlesztett takarmanyok telepre torténd szallitasira és a tirold tornyokba juttatisira zirt
tartdlyd, légszallitd rendszer(i eszkozt haszndlnak. Az istillok mellett elhelyezett takarmdnytarold
tornyokbdl a takarminy behordé csiga segitségével kertil az 6lakba etetd rendszerébe. Az
allattart6 épiiletekben keletkezd higtrigya j, A300 KGEM graviticids elvezetd hildzat vezeti a
kozponti gylijtd-atemeld akndba. Az akna a tervezett higtrigyatirolé medencék kozelébe kertilt
megépitésre. A kozponti gylijté-dtemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizild
itemeld szivattyikormanyzé tolézarak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m’-es vasbeton

higtrigya taroldkat.

Az 3llatok tartdsira szolgdld hely falainak, padozatinak

szigetelése.

Az épiiletek kiilseje szigetelt. A nyildszar6k milanyag szigetelt nyildszarok. A padozat 20 cm

vastagsagt ricsos, holland tipus szerint. A padozat alatt 80 cm mély lagtina rendszer huzddik.

Energiahatékony vildgitds haszndlata.

A vildgitast a helyiségekben energiahatékony ledizékkal oldottik meg.
Az energiahatékonysdg novelésére napelem rendszert telepitenek az 6lak tetejére, amellyel

biztosithaté a telep szinte teljes miikodtetése.
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6 Zajkibocsitds

Kell§ tavolsag biztositasa.

A telephely kornyezetében védend§ objektum nem talalhat6. Zajvédelmi szempontoknak

megfelel.
A telephelyet véd6fasor veszi koriil, amely szintén zajcsokkent6 hatast. A dokumenticiéban

leirtak alapjdn és a csatolt zajmérési jegyz8konyv szerint megillapithat6, hogy a telephely

zajkibocsdtdsa hatdrérték tallépést nem okoz.

Berendezések elhelyezése.

A mesterséges szell@ztetést biztositd ventilitorok beépitésre kertiltek, haszndlatukra csak a meleg
hémérsékletii idészakokban, alkalomszer{ien keriil sor. A hglégbeftvék haszndlatira az alacsony
hémérsékletii hideg idészakokban keriil sor a nevel@kben. A telep teriiletén telepiteni tervezett

illomdny megfeleld zajesokkentd akaddlyt képez.

Uzemeltetési intézkedések.

A takarmdny szillitdsit és kiosztdsit megfeleld gépi eszkozokkel végzik, abban az id@szakban,
amikor a kornyezeti zaj szint magas. A sertések ki-beszillitdsa az dllatvédelmi torvényben elirt

szabalyok szerint végzik, az ebbfl szirmazé zajkibocsitds alacsony szinti.

Zajcsokkentés.

Nincs sziikség intézkedésre. A telephelyet védéfasor veszi koriil. A viszonylag forgalmas

kozlekedési ut zajterhelése nagyobb, mint a telephely zajkibocsatasa. Nincs védendd
objektum.

7 Porkibocsitas

Porképzdés csokkentése az épiiletekben.

Az épiileteken beliil automatizalt levegézteté berendezés keringeti a 1égteret. (SKOV DOL 234

tipusu klimakomputer) A takarmanyozas silo tartalyokbol, csigafelhordé rendszeren keresztiil
valdésul meg.

Tivozoé levegd kezelése 1égtisztito berendezéssel.

A telephelyen turnusvéltiskor az 6lakat sterimob nagy nyomdsa vizes mosédval tisztitjdk és

fertétlenitik. Tovabba a kocak attelepitésekor un. ,.kocamoséban” fertStlenitik.
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8) Biizkibocsatas

Kell§ tavolsig biztositasa

A telephely kozvetlen kornyezetében nincs védendd objektum sem zajvédelmi, sem szaghatds

szempontjibol. A szaghatds mérés alapjin a hatétivolsig 190 m-re tehetd, NY-DNY-i irdinyban.

Allattartisi rendszer kialakitisa.

Az 6lak ricsos padozatiak, alatta lagiinarendszer talilhatd. Az Slak tisztitdsival és a vizelettel
egyiitt higul a trigya. A kihordé lapit a kdzponti szintvezérelt 40 m’-es akndba gylijti a trigyit.
Onnan dszékapesold jelzésére, dtemeld szivattyt segitségével jut el a 2 db, egyenként 4000 m-es
tirolomedencébe. A cs@vezeték hossza miatt a higtrigya lehill, szaghatdsa csokken. A trigyatirold
medencék nyitottak, a szaghatds csokkentését szalmdazdssal, adalékanyagok segitségével

csokkentik.

Kivezetd magassig novelése.

A trigyatirolok peremmagassiga a telephely tengerszint feletti magassigahoz képest jelentdsen ki

van emelve.

Kiils§ akadalyok hatékony elhelyezése

A telephely védéfasitassal korbe vett. A fisitds folyamatosan karban van tartva.

A trigya kijuttatisa

A higtragyat zart rendszeren keresztiil tartilykocsikba szivattytzzik. Ezek segitségével,
injektdlasos moédszerrel keriilnek a foldekre kiontozés céljabol. Az injektilni kivant teriileten
el@zetes talajtani szakvélemény késziilt, amely meghatirozza az 6ntdzés mértékét, idejét, aktudlis
noévénykultardjat. A tragydt csak csapadékmentes idGszakban, nem lejtés tertileten szabad

injektdlni. Az injektdlast kévetéen be kell dolgozni az adott teriiletbe.

9) Kibocsatds higtrigya

taroldsibol

Higtrigya kijutdsa a kornyezetbe. Felszini, felszin alatti vizek

szennyezése.

A kozponti gyiijté-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizilé dtemeld
szivattyikormdnyzé tolbzdrak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m-es vasbeton
higtrigya tirolokat. A megépitésre keriil§ higtrigya tirolé tartilyok kapacitdsa fogadni tudja a
telephelyen keletkez§ higtrigya 6 havi mennyiségét. A tervezett helyen és az adott miiszaki
paraméterekkel torténd higtrigya tirold elhelyezése megfelel a hatilyos jogszabilyokban
foglaltaknak. A veszélyes anyagok elkiilonitett tiroldsa betonozott aljzatt, zirt tirold helyen
torténik, a tenyészépiilet elkiilonitett helységében. A fenti alapelvekrdl az anyagokkal foglalkozé

dolgozdk rendszeres oktatis keretében tdjékoztatist kapnak.
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10y Hulladékgazddlkodds

Altaldnos alapelv és elvirds a hulladékok keletkezésének és
kibocsitasok mennyiségének csdkkentése, az elkiilonitett

gylijtés és kezelés.

A sertéstelepen szilard telepiilési jellegli hulladék keletkezik, amelynek sszetevdi csomagold
anyagok, ételmaradék, hasznalt papirtorld stb., amelyet elkiilonitve tiroléedényzetben helyeznek
el. A szilird kommunilis hulladékot heti rendszerességgel kozszolgiltaté szdllitja el. A szocialis
helyiségekben keletkezé kommunilis szennyviz (392 m?®/évy kiépitett csatorndn keresztiil a
szocidlis éptilet kozelében 1év§ zirt beton gylijtéaknakba keriil. Az dllati hullikat nap
gyakorisiggal gytiijtik Gssze. A Kft. azt a megoldist valasztotta, hogy egy tjonnan épitendd 11,4
m*-es épiiletbe helyezi el az 4llati tetemeket, amelyet az ATEV szillit el, szerzédés alapjan. Az
allati hulla kezelése és dokumentaldsa az elirdsoknak megfelelgen torténik. Az Ssszegyiijtott
higtrigya szant6£oldi hasznositasira megoldott a szerepld t6ldhasznalati szerzgdés alapjan. Az
érintett teriileten, a 15.120 m’/év mennyiségfi higtrigya a talaj kirosoddsa nélkiil kihelyezhets.
Az dllatgydgyiszati tevékenység sordn keletkez§ veszélyes és nem veszélyes hulladékok
artalmatlaniténak kertil dtaddsra szerzgdés alapjan. Az allatorvosi tevékenységhez kapcsoléddan
keletkezd gybgyszeres gongyodlegek dtmeneti tiroldsa a tenyészépiiletben torténik, megfelelgen
zart tirol6 edényzetben. Az edényzet a gongyolegek fizikai és kémiai hatisainak ellendllé
anyagbdl késziil. A telephelyen veszélyes hulladékot eredményezd egyéb tevékenységet nem

végeznek.
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11y Allategészségiigy és
allatvédelmi eldirdsok

Jarvanytigyi szempontok miatt minden, a193/2001 (X.19.)
Kormdnyrendelet hatdlya ald es§ telepen meg kell valésitani az
aldbbiakat:

kerités és kapu a telep koré

6ltoz0 tekete-fehér rendszerii

kat

takarmanytarold

tragyakezeld telep és keritése

hullakamra (allati hullagyiijt8, boncoldsra alkalmas

helyiség)

legalibb egy nagynyomdsu ferttlenitdgép

A sertéstelep kiilon keritéssel és kapuval ellitott. A telepre gépjarmi kiilon engedéllyel, a
kiépitett fertétlenitd betontdlcdn keresztiil juthat be. A személyi bejird két libfertdtlenitGvel és
egy kézfertdtlenitgvel ellitott. Az 6ltozd fekete—fehér rendszer(, a szocidlis épiilet megfelel
higéniai eszkozokkel felszerelt. A dolgozok munka- és véd@ruha ellitist kapnak. Az dllattartd
éptiletek padozata, oldalfalai konnyen takarithatok, fertStlenithetdk, a keletkezett szennyviz,
tragya, trigyalé maradéktalanul eltivolithatd, a megfeleld csuszismentesség, szellgztetés, viligitis
biztositott, a berendezések konnyen kezelhetfk, takarithatdk és fertdtlenithetdk, az dllatok
egészségét, testl épségét nem veszélyeztetik és nem balesetveszélyesek. Az dllatok itatdsira
halézati ivoviz mindségii vizet haszndlnak. A felhaszndlt viz mingségérdl, annak rendszeres
degalibb évenként egyszeriy laborat6riumi vizsgilatirdl, a szolgdltat6, az ERV Zrt. gondoskodik.
A tartott allatok fajardl, korardl, 1étszamardl, a benépesités, visarlds idfpontjardl, az allatok
szdrmazasi helyérol, a sziiletés, elhullds, értékesités, kényszervagas adatairdl, tovibbad az
alkalmazott gydgykezelés, véddoltds idgpontjardl és ennek okairdl folyamatos nyilvintartdst
gondoskodik. A telep megfeleld fertdtlenitd eszkdzokkel (2 db magasnyomdsi moséberendezés)
és vegyszerekkel felszerelt, amelyek az ANTSZ engedélyével, az elgirisoknak megfelelgen
tirolnak és alkalmaznak. A vizszennyezés és a biizhatds elkeriilése, valamint a kdrtevk dltal
terjesztett betegségek elleni védelem érdekében az illati hulldkat biztonsigos helyen taroljik és

drtalmatlanitjak. A telep boncold helyiséggel rendelkezik.
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13y Monitoring rendszer

Olyan monitoring rendszer bevezetésére van sziikség, mely
minden mintavétel, laboratériumi elemzés, mérés, vizsgalat és

karbantartds eredményét rogziti.

A telephelyen minden engedély, jelentés, terv, jegyz8konyv, stb. egy példanydt meg kell §rizni,
és a hatdsigok kérésére azokat be kell mutatni. Az alibbi dokumentumokat kell folyamatosan

vezetve vannak:

A teljes engedélykérelmi dokumenticid, és az egységes kornyezethaszndlati engedély (a
hozzi tartozd intézkedési tervekkel, pl. jarvanyvédelmi, tlizvédelmi, stb.)

Talajba, talajvizbe szennyez§ anyag bevezetésére, elhelyezésére vonatkozé engedély és
kapcsolodé jelentések

Vizjogi engedély

Szerzgdés a megfeleld szolgiltatdval kommundlis szennyviz be-fogadasira vonatkozdan
Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységekre vonatkozé engedély, nyilvantartds az
Osszes veszélyes anyagrdl, melyet a telepen tirolnak, illetve hasznilnak

Nyilvantartds az Ssszes dllatgyogydszati készitményrdl, melyet a telepen tirolnak, illetve
hasznilnak.

Nyilvantartas az Ssszes veszélyes hulladékrdl, mely a telepen keletkezett, melyet ott
tirolnak, és a kapcsolddo éves jelentések

Vizmingségi jelentések a kitra vonatkozdan

Allatdllomany nyilvantartdsa

Vizmér§ érik dllasinak feljegyzései

Nyilvintartis a teleprol elszdllitott és kijuttatott trigyardl, a vonatkozd jogszabalyi

kovetelményeknek megfelelgen
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13. Talajba és talajvizbe
torténd kibocsatdsok

csokkentése

Talajba, talajvizbe szennyezd anyag bevezetésére, elhelyezésére

vonatkozé engedély és kapcsolddo jelentések

A kozponti gylijtd-atemeld akna szintvezérelt, a beépitett BAMER homogenizalé
dtemeld szivattyikormanyzé toldzirak segitségével tolti a 2 db, egyenként 4.000 m3-
es vasbeton higtrigya tirolokat. A megépitésre keriil§ higtrigya tirolé tartlyok
kapacitisa fogadni tudja a telephelyen keletkezd higtrigya 6 havi mennyiségét.

A tervezett helyen és az adott miiszaki paraméterekkel torténd higtrigya tarolé
elhelyezése megfelel a hatilyos jogszabdlyokban foglaltaknak. A veszélyes anyagok
elkiilonitett tiroldsa betonozott aljzatd, zirt tirold helyen torténik, a tenyészépiilet
elkiilonitett helységében. A fenti alapelvekrfl az anyagokkal foglalkozé dolgozdk
rendszeres oktatis keretében tdjékoztatdst kapnak.

A telep érvényes engedélyekkel rendelkezik.

VINDICTA
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FARKAS
ROLAND ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.06.22. 14.15.46

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: FARKAS ROLAND
Sziiletési hely: MEZOKOVESD
Sziiletési datum: 1985.09.13.

Anyja neve: SzUCS EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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