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1. Avizsgalat elézménye
A Szogedi-Gazdasag Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi utca 8. I/1) megbizasabol
az Burofins KVI-PLUSZ Kft. véllalta a Szogedi-Gazdasag Kft. sajoszdgedi sertéstelepén a

szagmérések eredményei alapjan a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatarozasat.

2. A vizsgalat célja, targya
A Szdgedi-Gazdasag Kft. sajoszoged: sertéstelepén a szaghatas meghatarozasa szagmérések
elvégzésével, valamint a szagmérések eredményei alapjan a telep szagvédelmi

hatasteriiletének meghatarozasa.

A Szdgedi-Gazdasdg Kft. sajoszégedi sertéstelepén a  szagvédelmi hatésteriilet

meghatérozasahoz a kdvetkezd pontokon torténtek szag mintavételek:

» aszaporit6 épiiletben a kutricdk kdzdit (2 db minta);
e amalacneveld épiiletben (3 db minta);

e al szamu hizlaldaban (3 db minta);

¢ azIl. szamu hizlaldaban (3 db minta);

e a higtragya taroz6é medence mellett sz€lirinyban (2 db minta);

A kivalasztott mintavételi helyen a szagmintavétel n. ,,tiid6 elven” miikéd6 mintavevével, 8
literes Nalophan NA® mintavevé zsikokba, orrmagassagban tortént. A mintavételek soran
mértiik és jegyzékonyveztiik a legfontosabb klimatikai jellemzdéket is (levegd hémeérséklete és

relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).

3. Vizsgalati médszerek
A kellemetlen szaganyagok mérési modszerét, a mérési kérﬁlményekét, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyz6konyv (szama: 19-1461-01)

részletezi,

4. A vizsgalati eredmények értékelése
Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az 1. tdbldzatban foglaltuk &ssze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracid értékeket, valamint a tapasztalt szag

jellegét.
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1. tablazat

A Szogedi Gazdasdg Kfi. sajoszégedi sertéstelepén elvégzett szagmérések eredményei

) . Szagkoncentracio
Mintavétel helye Szag jellege 3
ISZE/m’]
a szaporitd épiiletben a kutricak kozott sertés szag 46
a malacnevel§ épiiletben sertés szag 36
a [. szdm hizlaldéban sertés szag 51
az II. szamu hizlaldaban sertés szag 60
a higtragya tafolz? medence mellett tragya szag 39
szeliranyban

A vizsgalt sertéstelepen az istallokban alkalmazott ventilatorok l1égszallitd teljesitményét, és

ezek ill. az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan az egyes istdllok szagkibocsatasanak

nagysagat a 2. tdbldzatban mutatjuk be.

2. tablazat

A vizsgalt telepen tizemeld istallok szagkibocsatdsa

Istallé Beg‘::;i? l‘éeglslzi;ﬁti?;()k Szagkoncentracio | Szagkibocsatas
teljesitménye [SZE/m3] [SZE/s]
a Szifl‘t’;i;gkéﬁgfgze” a 9x6000=54000 m*/h 46 690
a malacneveld épiiletben 15x6000=90000 m*/h 36 900
a I. szamu hizlaldaban 15%6000=90000 m*/h 51 1275
az II. szamn hizlaldaban 7x6000=42000 m*/h 60 700

A higtragya tarozo mederice

A telep teriiletén taldlhatd 2db higtrigya tarozdé medence, melyek térfogata a Megbizo6tol

szdrmazd adatok alapjan 4000 m3, 5 m-es atlagos mélységgel szdmolva a medence felszine 800

m2. A vizsgalt higtrgya taroz6 esetén a hazai ill. kiilfldi szakirodalomban megtalalhaté, a

kéryezetitkkben mérhetd jellemzd szagkoncentracio érték 50-500 SZE/m’, a jellemz fajlagos

szagkibocsatds a szilard ill. folyékony féazis utotarozonal 5-15 SZE/sxm®. Az eclvégzett

vizsgalatok alapjdn a medencénél mért 39 SZE/m’- biiz szakirodalmi adatok alapjan jelen
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technolégiat tekintve alacsony szagterheltségt szintnek tekinthetd. fgy a higtragya tarozo

medence szagkibocsatasa 2 x 800 x 5 = 8000 SZE/s. A biiz kibocsatds magassaga ~ Sm.

A fent ismertetett adatok figyelembevételével, a szagvédelmi hatasteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az /. mellékletben foglaltuk ossze.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgélati eredményck a vizsgalat id6pontjara
vonatkoznak. A vizsgalttdl eltéré lizemi és kdrnyezeti allapotokra jelen vizsgalati eredmények

és az abbd! levont kovetkeztetések nem vonatkoznak.






1. melléklet

A BUZTERJIEDES MODELLEZESE

A modellezés ktindulasi adatai

A biiz terjedési modellezését az alabbi bemend adatokkal végeztiik el:

Kibocsdtd forrasok és szagkibocsdtasuk

Biizforris megnevezése Szagkib?csétés
|SZE/s]

4000 m’-cs higtragya tarozé medence (2 db) 8000
Szaporitd épiilet szelldztetd kirtdi (9 db) 690
Malacneveld épillet szelldztetd kiirtdi (15 db) 900
1. szami hizlalda szclldztetd kiirtéi (15 db) 1275
11. szdmu hizlalda szelloztetd kiirtdi (7 db) 700
Meteorologiai adatok

Meteorolbgiai adatok Meértékegység | A eset B esct
Eszlelhetd héaram W/m? 43,4 55,1
Felszini surlodasi sebesség m/s 0,54 0,48
Konvcktiv schesség n's 1,217 0,751
Fiiggoleges potencialis hémérscklet-gradiens PBL félott 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 1448 267
Mechanikai kevercdési réteg - SBL m 951 801
Monin-Obukhov tavolsig m -315,6 -174,4
Feliileti érdesség m 0,9 0.9
Bowen arany 0,88 0,88
Albedd 0,32 0,29
Szél-sebesség - Ws m/s 3.6 3,1
Szél-irany - Wd fok 15 7
Ws és Wd referencia rﬁagasséga m i5 15
Hoémérseklet - temp K 293,2 2874
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 11 0
Csapadck arany mm/h 0,25 0
Relativ paratartalom Yo 84 65
Nyomas mb 976 972
Felhd boritottsag 4 4

A teriiletre jellemzd széIrdzsat a melléklet tartalmazza.
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A modellezés modszere

A modellezés altalunk alkalmazott mddszere egyeneértekii a 306/2010. (XIL 23)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melleklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet meghatdrozast talajkdzeli ¢s
magaslégkori meteorologiai jeflemzék mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és  7:2002
Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i €s Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatarozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvéanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerckkel végeztiik el.

A modellezésre a biiz esetében a hazai levegbvédelmi szabalyozas nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Europai Uni¢ban a biizzel jaré tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) kdvetelményeinek meghatarozasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol felevémsak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. meliéklete foglalkozik
biizkibocsatds modellezési médszereivel; ezen beliil a feluleti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum 4altal ajanlott modellezési modszer a Gauss-tipusi

diszperzios modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektalhato hatas nem a
légszennyezd diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-révidebb idejii expozicid' soran,
hanem akér tized médsodpercek alatt fejti ki hatasat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
idovel végezzék. Enﬁck alapjan a szamitasokat rovid 1dejii (1 6ras atlagolasi idétartam

figyelembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az dltalunk a terjedési modellszamitdsokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipusu diszperzios modell szerint végzi a
szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kdrnyezetvédelm: Hivatal
dolgozta ki, a szdmitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznalo, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.7.0 szoftvert alkalmaztuk.
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A modell Gauss tipusi faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épillet s
més diffiz (teriileti) forrdsok kezelésére, tobb tipusu és tetszéleges szadmi forras
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szalld ¢és ilepedd szilard

részecskék, 1égnemti 1égszennyezd anyapok, valamint biiz modellezésére egyarant.

A program tobb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - rovid idejii), ISCLT (long term -
hosszi idejit) és az ISCEV (event) modellek. A meteorologiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.7.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozé - a komyéken 1évé meteorologiai dllomasok adataibol -
szamitott egyéras (8 760 db/év) foldkdzeli, valamint magas 1égkdri meteorologiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Biiz szennyezdanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetkdzi gyakorlatban egyarant
hasznalt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) iddegységre vonatkoztatott emissziojat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzdit és a meteorolégiai

viszonyokat mas légszennyezd anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrdzsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutatd abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracid maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze.

A modellezett szagkoncentracio maximumok

Modellezés Maximilis
o ’ koncenftracio, Maximum irdnya és tavolsdga* Hatasteriilet, m
i cset ~ 3
SZE/m ]
A 5,454 162 NY-DNY | telephelyen felett 180
B 7,179 162 NY-DNY | telephelyen felett 190

*A modeltlezd szoftver altal meghatarozott sulyozott kdzépponti koordindtatol mérve.

A kialakulé szagkoncentracié eloszlasat a melléklet mutatja be.
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Hatasteriilet szamitas

A biiz esctében a hazai levegdvédelmi szabdlyozas a hatasteriilet meghatarozasara nem
tartalmaz konkrét, szémszcn’isit}-lcté eléirasokat, vagy szamitasi modszereket.

. A nemzetkdzi gyakorlatnak megfelelden hatésteriileti tivolsagnak azt tekinthetjiik, ahol a
szagkoncentracié a szag expozicids hatarérték, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m’ ala
csokken. A biizforras legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete a fentiek alapjan a ,B”
modellezési esctben hatirozhaté meg, amely egy 190 méter sugari kdr a kibocsato forrasok

siillyozott kézéppontjatol szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.
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WIND ROSE PLOT!

A terliletre érvényes szélrézsa
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Eurofins KVI-PLUSZ
Kornyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizsgailati jegyzékonyv szagkoncentracid vizsgalatarol
(Szogedi-Gazdasag Kft. sajoszogedi telephely, 2019.)

Megbizo:
Szogedi-Gazdasag Kift.
3525 Miskolc, Széchenyi utca 8 1/1

A jegyzékonyvet készitette: A jegyzékonyvet ellendrizie:

.
ergely Zsolt

Czer Attila
mérndk szakértd, mindségiranyitasi megbizott

Budapest 2019. augusztus 27.

A vizsgdlati jegyzokényy 3 szdmozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofns KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgdldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkill a vizsgdlati jegyzokonyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithatc.
Jelen vizsgdlati jegyzékinyvben meghatdrozott eredmények csak a kbzolt mérési iddszakokra/vizsgdlati mintdkra vonatkoznak.
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1. A mintak adatai

2019. auguszus 13.

Jank Noéra

Jank Noéra ‘

2019. augusztus 13.

Akkreditalt - NAH-1-1377/2015
megfeleld

A mintavétel datuma:

A mintavételt végezte:

A mintakat a laboratériumba szallitotta:

A mintak laboratériumba érkezésének ideje:

A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:
A mintak allapota:

2. A kért vizsgalatok

Eredeti azonosito jel | KVI azonosité jel Minta tipusa Kért vizsgalatok
‘ SAl 19-1461-01/1 technologiai légtér
SA2 19-1461-01/2 technoldgiai légtér
SA3 19-1461-01/3 technologiai légtér
SA4 19-1461-01/4 technologiai légtér
SAS 19-1461-01/5 technologiai legtér
SA6 19-1461-01/6 technolédgiai légtér i
SA7 19-1461-01/7 | technolbgiai légtér Kellemetlen szaganyag, kiiszObhigitas
SAS 19-1461-01/8 | technolégiai légtér ere
SA9 19-1461-01/9 technologiai légtér
SA10 19-1461-01/10 technolodgiai légtér
SAll 19-1461-01/11 technologiai 1égtér
SA12 19-1461-01/12 technoldgiai légtér
SA13 19-1461-01/13 technolégiai légtér

3. A vizsgilatok soran alkalmazott médszerek
E-5.6-MU-KVI-01. A szaghatds csokkentd berendezések és rendszerek megfeleléségének és
hatisfokanak vizsgélata.
Levegdmindség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus
olfaktometriaval

MSZ EN 13725:2003

4. A mérésekhez hasznalt késziilékek

ECOMA GMBH TO?7 tipusi dinamikus olfaktométer
Sajat keészités blzmintavevd eszkdz

5. A mérési eredmények

- Kellemetlen
. . szaganyag,
azgjsdif;'jel KVl “jze‘}“"s“é kiiszObhigitdsi
érték

(SZE/m3 )
SAl 19-1461-01/1 48
SA2 19-1461-01/2 44
SA3 19-1461-01/3 38
SA4 19-1461-01/4 15
SAS 19-1461-01/5 34
Alsd méréshatar 1
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Keliemetlen
Eredeti K VI azonositd Szagany a’g: .
azonositd jel jel kiisz0bhigitast
érték
(SZE/m3)
SA6 19-1461-01/6 52
SA7 19-1461-01/7 49
SAS8 19-1461-01/8 52
SA9 19-1461-01/9 58
SA10 19-1461-01/10 60
SAll 19-1461-01/11 62
SAl2 19-1461-01/12 38
SAL3 19-1461-01/13 40
Alsd méréshatar 1

Megjegyzés:
A ¢ = 100 SZE/m3 szagkoncentracib azt jelenti, hogy a biizds levegtt 100-szorosara kell felhigitani, hogy az észleldk 50%-a
mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gaz 1 m3-e a szagkiiszObérteknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosét tartalmazza.

A vizsgalatokat 2019. augusztus 13. €s augusztus 14. kézott végeztiik.
A vizsgalati eredmények becsiilt mérési bizonytalansiga +10 %.







Eurofins KVI-PLUSZ

Koérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kft.
Vizsgalolaboratorium

1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Megbizé: Szdgedi-Gazdasag Kit. 3525 Miskolc, Széchenyi utca 8 171
Eszlelések, mintavételek datuma, helye:2019. 08. 13, Szdgedi-Gazdasag Kft. sajoszoged: telephely
A mintavétel, mérés modszere, eszkbzei, technikdja: MSZ 21457-2:2002 2. fejezet, kivéve a 2.1.1. és a 2.2.2. szakaszt, MSZ 21457-2:2002 3.2. szakasz, MSZ 21457-2:2002 3.3. szakasz
& biizmintavevé; O szagmintavevd harang; O levegbztetett szagmintavevd harang; 0 GSP tipusi elShigitasos szagmintavevd szonda; 0 nyomasallé edény; O Windmaster 2 tipusta

......... eee.....2Z0NOS110)0 528lmérG; O Szélirdny; GFTB P64 tipusi 46 453€...... azonositdji hémérséklet, paratartalom, légnyomas mérd késziilék; Nalophan NA© mintavevd zsak;

Eszlelési és mintavételi jegyz6konyv kiiszobhigitdsi érték (szagkoncentricié) meghatarozasahoz

Eszlelés ill. ] Eszlelés ill. Id&iarasi Sréraz Relativ Széliran Szélsebessé Légnyomas
minta szama, Eszlelés ill. mintavétel helye Szag jellege mintavétel  cojaras himérséklet | nedvesség- N fy. m/ g gh}P:
jele ideje jellemzik °C] tartalom [%] {merrdl fuj) [m/s] [hPa}
SA 1 Szaporitd épiilet Sertés 10:29 zart 315 53.7 zart - 1001
SA 2 Szaporité épiiiet Sertés 10:30 zAart 315 53.7 zart - 1001
SA3 Malacneveld épitlet Sertés 10:35 zart 30.8 52.2 zart - 1001
SA 4 Malacneveld épiilet Sertés 10:36 zart 308 52.2 zart - 1001
SAS Malacneveld épiilet Sertés 10:37 zart 30.8 52.2 zart - 1001
SA 6 Hizlalda I. Sertés 10:40 zan 30.6 57.6 zart - 1001
SA7 Hizlalda 1. Sertés 10:41 zart 30.6 57.6 zart - 1001
S5A8 Hizlalda L Sertés 10:42 zart 30.6 57.6 zart - 1001
SA9 Hizlalda II. Sertés 10:45 zan 316 53.0 zart - 1001
SA 10 Hizlalda 11 Sertés 10:46 zart 31.6 53.0 zart - 1001
SA 11 Hizlalda II. Sertés 10:47 zart 31.6 53.0 zArt - _ 1001
SA 12 Higtragya térolo Trégya 11:06 napos 35.3 46.3 szélesend - - 1001
SA13 Higtrigya tarolo Trégya 11:01 napos 353 46.3 szélcsend - 1001

Megfigyelések, megjegyzések: -

A mintavételt végezte: (név, datum, aldiras): Jank Néra, 2019. 08. 13. 41~
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum FARKAS
ROLAND ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.06.19. 20.17.10

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: FARKAS ROLAND
Sziiletési hely: MEZOKOVESD
Sziiletési datum: 1985.09.13.

Anyja neve: SzUCS EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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