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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIOJANAK HATASTERULET LEHATAROLASA
A BM020728 munkaszamu vizsgalati jegyz6kdnyv eredményeinek Hatasteriilet Lehatarolasa

A hatasteriilet lehatarolasa

A hatasteriilet szamitasahoz figyelembe vett jogszabaly a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet.

Fogalom meghatdrozdsa: helyhez kotott pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximélis kapacitaskihasznalas mellett kibocsétott légszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idétartamra szémitott, a légszennyezé pontforras kornyezetében
fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli
levegtterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-4nal nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20%-4an4l nagyobb;

¢) az egy6ras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-4anal nagyobb;

LégszennyezBanyag-kibocsaté forrasok hatasteriiletének meghatérozasa a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet és
a4/2011. (1.14.) VM rendelet szerinti. Szamitasokat az Aircalc 5 szoftverrel végeztiik. A szoftver az MSZ 21459
€s az MSZ 21457 szabvanysorozat felhasznal4saval késziilt.

A telepiilés (Alsozsolca) alapterhelésének meghatérozasdhoz rendelkezésre 4all manuélis illetve

automata mérdhalozati pont a kozvetlen kozelben. Az alapterhelés becsiilt értékét a
www.kvvm.hu/olm honlapon letélthetd Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat 2021. évi értékelés hazank
levegémindségérél a manualis mérdhalozat adatai alapjan” cimii kiadvanyaban talalhato értékelés

felhasznalasaval hataroztuk meg.

A Nitrogén-dioxid hattérszennyezettsége: 16,4 ug/m’
A Kén-dioxid hattérszennyezettsége: 9,9 ug/m’
A PM10 hattérszennyezeltsége: 27 ug/m?

A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatdirértékei, célértékei, hosszi tivii célkitiizései

1. A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hosszi tava célkitlizései és a PM2 5Te

vonatkoz6 specifikus kételezettségek
1.1 A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei
1.1.1. A levegd térfogatot 293 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra 4t kell sz4mitani.
1.1.2. CAS szdm: Chemical Abstracts Service azonosité szama
1.1.3.1. Kiemelt jelentdségli 1égszennyez6 anyagok

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Munkaszam: BM020518
Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyar iit 3.
P7 pontforras:
Nitrogén-dioxid hatarértéke:
A B lc D B [F |G [H
Lég- Hatarérték [pg/m3]
szennyezd anyag|oras 24 Orés éves
[CAS szam]  |Hatarérték Tiiréshatar |Hatarérték [Ttréshatar |Hatarérték [Tiréshatar ;gf(f;;ty esseel
oo [100 @ naptari év alatt
Nitrogén-dioxid |y g 21 “ibbszir nem|  50% 85 40 50% II.

[10102-44-0]

Iéphet6 tal

Nitrogén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras:

P7

vizsgélt elsz. irdny: 135,0 fok E-t61 K felé
Hoé4ram: 614,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,85 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s

ledramlés nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 8,7m/s

Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 6,0 m

Effektiv magassag: 19,0 m

Kivalasztott 1égszennyez6: NO2=2,264 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 6rds

Maximalis 1 6réds koncentracio:

szigma-y: 26,955 m

szigma-z: 13,556 m

konc.: 71,901 pg/m3

tavolsag: 73 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:

szigma-y: 39,137 m

szigma-z: 19,548 m

konc.: 57,193 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Munkaszam: BM020518
Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gydar it 3.

tavolsag: 117 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 88,095 m
szigma-z: 43,345 m
konc.: 16,701 pg/m3
tavolsag: 317 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 116,530 m
szigma-z: 57,041 m
konc.: 9,992 pg/m3
tavolsag: 447 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 10,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 16,720 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 57,521 pg/m3

P7 forras hatastavolsaga NO2 esetén: 447 m

P7 atlagos 1 6ras koncentracié a hatésteriileten: 29,435 png/m3
NO2 terhelhet6ség: 83,6

P7 forras védétavolsaga NO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: P7 =447m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P7 max. konc. = 72,751 pg/m3

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Kén-dioxid hatarértéke:

A B lc [D |E [F € [H
Lég- Hatérérték [ug/m>]
szennyez anyag|oras 24 6ras gves
[CAS szam]  |Hatérérték [Tréshatar [Hatérérték |Tiréshatér [Hatérérték Tiiréshatér ;(’)‘l”;zzegesseg‘
50 (Meghatarozasara
alkalmazott mérési program:
250 L 125 L folyamatos  mérés  vagy
a naptari év a naptari év| legalabb  heti  egy-egy.
Kén-dioxid alatt 24-nél 150 alatt  3-nal véletlenszerlien kivalasztot] 1
[7446-09-5] tObbszor tobbszor 24 6ras mérés, egyenletesen ’
hem nem elosztva az év soran; vagy az|
lépheto til Iéphetd tdl v sorin epyenlelesen
closztott, legalabb 8 héten
keresztiil végzett mérés.)

Kén-dioxid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras:

P7

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t0l K felé
Hoéaram: 614,0 kW
Atlagos szélsebesség: 2,85 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s

ledramlas nincs

Gézéaramlasi sebesség a kilépésnél: 8,7m/s

Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 6,0 m

Effektiv magassag: 19,0 m

Kivalasztott légszennyez6: SO2=0,047 kg/h Tsz1/2=18000 TA1/2=43200

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 26,955 m

szigma-z: 13,556 m
konc.: 1,496 pg/m3

tavolsdg: 73 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szdmon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tantisitott szervezet.
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Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyar it 3.

szigma-y: 39,137 m

szigma-z: 19,548 m
konc.: 1,189 pg/m3

tavolsag: 117 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 25,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 48,020 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 1,197 pg/m3

P7 forras hatastavolsdga SO2 esetén: 117 m

P7 4tlagos 1 6ras koncentréacié a hatésteriileten: 0,936 pg/m3
SO2 terhelhetdség: 240,1

P7 forras véddtavolsaga SO2 esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P7 =117m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P7 max. konc. = 1,514 pg/m3

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. éltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szémon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Szilard anyagok hatarértéke:

Szallo por

(PM, )

a naptari év
alatt 35-nal
tobbszor nem
1épheto tul

vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivélasztott 24 6ras
mérés, egyenletesen elosztva az év
soran; vagy az év soran egyenletesen
elosztott, legalabb nyolc héten

keresztiil végzett 24 6ras mérés.)

20%

A B lC D |E [F |G H
Lég- Hatarérték [p g/m3]
sZennyezo oras 24 oras gves
anyag
[CAS szam]  |Hatarérték [Ttiréshatér |Hatarérték  [Tiréshatar |Hatarérték Tiiréshatar ;gif;;tyesseg‘
40 (Meghatarozésara alkalmazott
50 mérési program: folyamatos mérés

111

Szilard anyvag hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P7

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéaram: 614,0 kW
Atlagos szélsebesség: 2,85 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s

learamlas nincs

Géazéaramlasi sebesség a kilépésnél: 8,7m/s

Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 6,0 m

Effektiv magassag: 19,0 m

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,044 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 6rés

Maximalis 24 6ras koncentracio:

szigma-y: 26,955 m

szigma-z: 13,556 m

konc.: 0,337 pg/m3

tavolsag: 73 m

"C" feltétel szerinti 24 oras koncentracié:

szigma-y: 39,137 m

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tantisitott szervezet.
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Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyar it 3.
szigma-z: 19,548 m
konc.: 0,268 pg/m3
tavolsag: 117 m
"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 4,600 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,270 pg/m3
P7 forras hatéastavolsaga PM10 esetén: 117 m
P7 atlagos 24 6ras koncentracié a hatésteriileten: 0,211 pg/m3
PM10 terhelhetdség: 23,0
P7 forras véddtavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd
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A forrastél mért tavolség [m]

Hatastavolség: 117 m

Maximalis hatastdvolsaggal rendelkez forras: P7 =117m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJUJ TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P7 max. konc. = 1,425 pg/m3

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szdamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanisitott szervezet.
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Munkaszam: BM020518
Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyar ut 3.

Fenol tervezési iranyérték

A B Ic D

Légszennyezd anyag [CAS szam]  [Tervezési iranyértékek [pg/m3] Veszélyességi
24 Oras 60 perces fokozat

Fenol [108-95-2] 10 10 IV.

Fenol,anvgg hatést,eriilete,: o
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P7

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Hoéaram: 614,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,85 m/s
Sz¢lsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlds nincs

Gézéaramlasi sebesség a kilépésnél: 8,7m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 6,0 m

Effektiv magassag: 19,0 m

Kivalasztott 1égszennyez6: Fenol=0,000 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 26,955 m
szigma-z: 13,556 m
konc.: 0,015 pg/m3
tavolsag: 73 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio:
szigma-y: 39,137 m
szigma-z: 19,548 m
konc.: 0,012 pg/m3

tavolsag: 117 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1,000 pg/m3

Az Akusztika Mérnéki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kfi. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyar it 3.

"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 2,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 0,012 pg/m3

P7 forréas hatastavolsaga Fenol esetén: 117 m

P7 4tlagos 1 6ras koncentracié a hatastertileten: 0,009 pg/m3
Fenol terhelhetdség: 10,0

P7 forras védétavolsaga Fenol esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forrds: P7 =117m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P7 max. konc. = 0,015 pg/m3

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.




Akusztika Mérnoki Iroda Kft., 6500 Baja, Szent LaszIo utca 105. 10/18
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Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyar ut 3.

Ammonia tervezési iranyértéke

A B Ic D

Légszennyez6 anyag [CAS szam]  |Tervezési irAnyértékek [pg/m3] Veszélyességi
24 oras 60 perces fokozat

Ammonia [7664-41-7] 100 200 1.

Amm(}nia ,hatéster,iilete: )
HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forras: P7

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-tol K felé
Hoaram: 614,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,85 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas nincs

Gazaramlasi sebesség a kilépésnél: 8,7m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 6,0 m

Effektiv magassag: 19,0 m

Kivalasztott légszennyezd: Ammonia=0,153 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id8: 1 érés

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 26,955 m
szigma-z: 13,556 m
konc.: 4,848 png/m3
tavolsag: 73 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 39,137 m
szigma-z: 19,548 m
konc.: 3,857 pg/m3

tavolsadg: 117 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 20,000 pg/m3

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN 1SO 9001 :2015 szerint és MS
0824/K-90 szdmon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gydr it 3.
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"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 40,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 3,879 pg/m3

P7 forras hatastavolsaga Ammonia esetén: 117 m

P7 4atlagos 1 6ras koncentréacié a hatéstertileten: 3,033 pg/m3

Ammonia terhelhetéség: 200,0

P7 forras védétavolsaiga Ammonia esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P7=117m

1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P7 max. konc. = 4,906 pg/m3

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. éltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szdmon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tanisitott szervezet.
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Formaldehid tervezési iranyértéke:

A B IC D

[égszennyezl anyag [CAS szam] Tervezési iranyértékek [pg/m3] Veszélyességi
24 6rés 60 perces fokozat

Formaldehid [50-00-0] 12 - L.

Formaldehid hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgalt forrés: P7

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-tol K felé
Hoéadram: 614,0 kW

Atlagos szélsebesség: 2,85 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s
learamlas nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 8,7m/s
Eredeti magassag: 13,0 m

Korrigalt magassag: 13,0 m

Jarulékos magassag: 6,0 m

Effektiv magassag: 19,0 m

Kivalasztott 1égszennyezd: Formaldehid=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 24 éras

Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 26,955 m
szigma-z: 13,556 m
konc.: 0,007 pg/m3
tavolsag: 73 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 39,137 m
szigma-z: 19,548 m
konc.: 0,006 pg/m3

tavolsag: 117 m

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdnon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kfi., 3571 Alsézsolca, Gydr it 3.

"A" feltétel szerinti 24 oras koncentracio: 1,200 pg/m3

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 2,400 pg/m3

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 0,006 pg/m3

P7 forras hatastavolsaga Formaldehid esetén: 117 m

P7 4tlagos 24 6ras koncentréacié a hatésteriileten: 0,004 pg/m3
Formaldehid terhelhetdség: 12,0

P7 forras véddtavolsaga Formaldehid esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P7 =117m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)
P7 max. konc. = 0,030 pg/m3

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dital MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szdmon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Munkaszam: BM020518

Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kfi., 3571 Alsézsolca, Gyar it 3.
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Aminok hatasteriilete:

Pontt:m'rz'ls Kéd Leosiehiyezh anyic Koncentracié | Emisszié HE
szAm (mg/m?) (kg/h) | (ng/m?)
430 | Trimetil-amin [75-50-3] 0,35 0,01 0,5
406 | Dimetil-amin [124-40-3] 0,35 0,01 5
427 | n-Propil-amin [107-10-8] 0,35 0,01 -
413 | Dietil-amin [109-89-7] 0,35 0,01 50
417 | Trietil-amin [121-44-8] 0,35 0,01 7
P7 - | 2-(dimetilamino)-etanol [108-01-0] 0,35 0,01 -
459 | Etanol-amin [141-43-5] 0,35 0,01 30
1019 giAmino-}metilpropanol [124-68- 0.35 0,01 )
- | Dietanolamin [111-42-2] 0,35 0,01 200
422 | 2-Naftil-amin [91-59-8] 0,35 0,01 5

A hatésteriilet meghatarozasanal kivalasztott komponenseket a levegbterheltségi szint

hatéarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatdrértékeirdl szo1o

4/2011. (I 14.) VM rendeletben meghatarozott, hatarértékekhez, tervezési hatarérté¢khez

legkozelebb 4ll6 kritikus értékek alapjan vélasztottuk, igy a P6 pontforréas esetén a ,,Trimetil-

amin” anyag koncentracidja allt legkdzelebb a hatdrértékhez, igy ezek hatésteriiletének

bemutatésara keriil sor. A tébbi komponens meghatarozé hatésteriilettel nem rendelkezik.

Trimetil-amin tervezési iranyértéke:

A B Ic D

Légszennyezd anyag [CAS szam] Tervezési iranyértékek [pg/m3] Veszélyességi
24 6ras 60 perces fokozat

Trimetil-amin [75-50-3] 0,5 0,5 I1.

Trimetil-amin hatasteriilete:

HATASTAVOLSAG SZAMITAS

Vizsgélt forras: P7

vizsgélt elsz. irany: 135,0 fok E-t61 K felé
Hoéaram: 614,0 kW
Atlagos szélsebesség: 2,85 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,69 m/s

ledramlés nincs

Gézaramlasi sebesség a kilépésnél: 8,7m/s

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Eredeti magassag: 13,0 m
Korrigalt magassag: 13,0 m
Jarulékos magassag: 6,0 m

Effektiv magassag: 19,0 m

Kivélasztott 1égszennyezé: Trimetil-amin=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras

Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 26,955 m
szigma-z: 13,556 m
konc.: 0,175 pg/m3
tavolsag: 73 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 39,137 m
szigma-z: 19,548 m
konc.: 0,139 pg/m3
tavolsag: 117 m

"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 51,007 m
szigma-z: 25,352 m
konc.: 0,100 pg/m3
tavolsag: 162 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 78,470 m
szigma-z: 38,693 m
konc.: 0,050 pg/m3
tavolsag: 275 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 0,050 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 0,100 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,140 pg/m3
P7 forras hatastavolsaga Trimetil-amin esetén: 275 m
P7 atlagos 1 6ras koncentracio a hatésteriileten: 0,095 pg/m3

Trimetil-amin terhelhetdség: 0,5

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. éltal MS 0924-012 szamon MSZ EN 1SO 9001 :2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint tantisitott szervezet.
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Munkaszdam: BM020518
Vizsgdlt helyszin: Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyar it 3.

P7 forras véddtavolsaga Trimetil-amin esetén: nem értelmezhetd
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: P7 =275m
1 ORAS ATLAGOLASI IDEJU TRANSZMISSZIO SZAMITAS (RECz=2)

P7 max. konc. = 0,177 pg/m3

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kfi. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szdmon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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Osszefoglalas

A tervfejezet alapjan megallapithatd, hogy a helyhez kotott légszennyezd pontforras

légszennyezé-anyag kibocsatasa a hatalyos jogszabaly altal el6irt hatarértékeknek megfelel. A

technoldgia szakszerti iizemeltetése, folyamatos karbantartasa biztositja a kornyezetkiméld

izemmodot. Az ,a”, ,b” és ,c” feltétel szerint, a helyhez kotott pontforras

meghatarozhaté hatasteriilete az alabbi tdblazat alapjan:

Pontforras e Légszennyezd | Koncentracio | Emisszid HE |Hatésteriilet
szam & anyag (mg/Nm?) (kg/h) | pg/m’ (m)
3 | Nitrogen- 144 226 | 100 | 447
dioxid
1 Kén-dioxid <3,00 <0,05 250 117
. 7 | Szilard anyag 2,82 0,04 50% 117
P Kidobo
7 icts | 351|  Fenol <0,03 <0,001 | 10 117
6 Ammonia 9,71 0,15 200 117
310 | Formaldehid <0,06 <0,001 12* 117
430 | Trimetil-amin 0,35 0,01 0,5 275

*24 Orara vonatkoztatva

Az 2%, ,b” é ,c” feltétel szerint, a helyhez kotott légszennyezd pontforras

meghatarozhaté hatasteriilettel rendelkezik, melynek értéke 447 méter.

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN 1SO 9001:2015 szerint és MS

0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.
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HATASTERULETE:

Hrsz.: 077/2; 094/1; 097/2; 097/13; 097/14; 097/15; 097/16; 097/31; 097/34; 097/35; 097/36;
1505; 1506/3; 1506/4; 1506/5; 1506/7; 1506/9; 1506/11; 1506/12; 1506/14; 1506/16; 1507;
1508; 1510; 1511/1; 1511/2; 1511/3; 1512; 1520; 1521; 1522; 1523; 2200/8; 2200/9; 2200/10;
2200/11; 2200/12; 2200/13; 2200/15; 2200/16; 2200/17; 2200/18; 2200/19; 2200/20;
2200/30; 2200/31; 2028/1; 2028/2; 2028/3; 2028/4; 2028/5;2032/9; 2199; 2032/5;

MELLEKLETEK:
> Kandasz-Szabd Ervin szakért6i engedély

Baja, 2023-02-23.
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Kanasz Szabo Ervin
Tervezési vezetd
Kamarai reg.: 01-14510 SZKV 1.2

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. az EMI-TUV SUD Kift. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint és MS
0824/K-90 szamon MSZ EN ISO 14001:2015 szerint taniisitott szervezet.




l||lnIl‘!:';’.{!;sjﬂ”'llul Budapesti és Pest Megyei Mérniski Kamara

w-— Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
m I” Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal ntca 1-3,
lllmm IIII"Ill Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 1907/2/01/2017
Ugyintézé neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Levegétisztasiag-védelem szalkért§ tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Kanasz-Szab6 Ervin

Lakeim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Végzettségek:

kornyezetvédelmi szakmérnok (szdma: 4675, kelte: 2007/04/24)
okl. biomérnék (szdma; 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantartasi szdm: 01-14510

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérméki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakérts

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezs- és szakértd mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirgl 520l
1996. évi LVIIL t5rvény 42. §-dban és q kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértsi tevékenységrél sz616 297/2009.(X11. 21, ) kormdnyrendeletben biztositott
hatdsk6rémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésagi eljaras és szolgaltatas
altaldnos szabdlyairél sz616 2004. évi CXI, 1orvény 12. § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
és a jogorvoslatrél szolé tajékoztatdst melléztem.

Kelt: 2017, oktéber 5. Vi )

....................................

f s D1 Ronkay Ferenc

\! titkar
p.h. \*
1. Kandsz-Szabé Ervin (1117 Budapest Sopron 1t 28. 2, em. 1.)
2, Irattar

Kelt: 2017, oktéber 5. 1/1. oldal Ugyszém: 1907/2/01/2017





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.02.24. 09.52.47

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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