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A jegyz6konyv 5 db szamozott oldalt és 1 db mellékletet tartalmaz
A vizsgalati jegyz6konyv 3 eredeti példanyban késziilt.
A vizsgalati eredmények kizarolag a felsorolt mintakra, és vizsgalt id0szakra vonatkoznak.
A jegyzOkonyv tartalmanak barmilyen adaptacioja tilos!

Az AKUSZTIKA MERNOKI IRODA Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalélaboratériuma
irasbeli engedélye nélkiil a jegyzOkonyv csak teljes terjedelmében masolhato!

A méréshez kapcsolodo helyszini mérési adatlapok, és feljegyzések a laboratorium
irattaraban archivdldsra keriiltek, sziikség esetén megtekinthetdek.

1. szamu példany

M-20-07 /10. kiadas 2. valtozat
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1. Vizsgalat célja

crer

A mintavétel célja: zart csatornaban 4ramlo légszennyezd anyagok koncentraciojanak,
térfogataramanak mérése tdmegaram meghatarozasa céljabol, a megrendeld igénye szerint.

2. A vizsgalat idépontja
2022. november 21.

3. Vizsgalatot végezte

Akusztika Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratoriuma,
6500 Baja Szent Laszl6 utca 105.

Boldog Tamas, kornyezetmérndk

Badics Péter, kornyezetellen6rzé mérnok

4. A vizsgalat helye

Ravago Building Solutions Hungary Kft., 3571 Alsézsolca, Gyar ut 3.

5. A vizsgalatnal alkalmazott szabvanyok

MSZ-21853-1:1976 (visszavont szabvany) Légszennyezé forrasok vizsgalata. Altalanos el6irasok
MSZ-21853-2:1998 (visszavont szabvany) Légszennyezd forrasok vizsgéalata. A térfogatiram
meghatdrozasa

MSZ ISO 8756:1995 Levegdémindség. A hdmérséklet-, a légnyomds és a légnedvességi adatok
figyelembevétele

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram kézi és automatikus meghatarozasa csatornakban. 1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO
16911-1:2013)

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A szilard anyag
modszer

MSZ EN 14790:2017 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasa. A vizgéz meghatarozésa
légcsatorndkban. Standard referencia-modszer

6. Hivatkozott jogszabalyok

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl €és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegdvédelmérdl

7. Meéréshez hasznalt muszerek

Dadolab TMP izokinetikus mintavevé rendszer, TMP izokinetikus mintavevé, gyari szam: STS 4A
620200502, minta térfogat: 0,4 m®h-6 mS3/h, aramlasi sebesség: 5-60 I/min, absz.nyomas: 10-105 kPa,
diff. nyomas: -100-1000 Pa, héelemek: 0-1200 °C, DGM hém. -20-100°C

Kombinalt légnedvesség, homérséklet méro és differencial nyomasméré, TESTO 480 dP, gyari
szam: 60740519, mérési tartomany: 0-100 rH%, 0-1100 °C, 0-100 hPa

A mintavétel és az analitikai paraméterek a szabvanyok eldirasai szerint keriiltek beallitasra.



Munkaszam: BM020348 3/5

8. Technoldgia/helyszin

Az lizemben kozetgyapot szigeteldanyag termékeket gyartanak kiilonb6zo méretekben. A gyartdésoron
kézetek (foleg bazalt, salak, bauxit, dolomit) olvasztdsdval (a hdenergiat a koksz égése biztositja),
majd az olvadék (lava) szalazasaval, a laza szerkezetli szalakat hére keményedd gyantakeverékkel
kezelten, lemez formara alakitjak. A gyartosor végén a termékekbdl egységcsomagokat képeznek.

A gyartasi technologia fobb egységei: alapanyag adagold rendszer, olvasztdé kemence, széalképzo
centrifuga, szalgyijté dob, teritd inga, hokezeld kemence, hiitd konvejorpalya, vagogépek, csomagold
gépek, rakatképzd robot, egységcsomag képzo gép, egységecsomag foliazo gép.

1. ALAPANYAGOK ADAGOLASA, SILOK ES AZ OLVASZTO KEMENCE FELTOLTESE

A fedett teriileten, elkiilonitett térrészben tarolt alapanyagokat (bazalt, salak, brikett és koksz)
homlokrakodoé segitségével adagoljak a felado garatba, majd onnan jutnak a Z-forméban kialakitott
szallitd egységre (Z-tipust elevator), ami az egyes silokba (Osszesen 5 db) tovabbitja azokat.
Mindegyik anyagot kiilén siloba toltik. A silok tarolasi kapacitasa 30 m®, toltottségiiket ultrahangos
szintmérd jelzi.

Az olvasztd kemence t6ltottségét radioaktiv sugarforrdsu berendezés méri. Az olvasztasi iddszak alatt
a silokbol a szamitdégép vezérelte automatikus toltés az olvasztd kemence felsd toltd részén az
alapanyagok szintjének meghatarozott mértékii csokkenésekor kezdodik, és a beallitott 100%-0s szint
elérésekor fejezddik be. A silokbol egymds utdn az eldirdsnak megfeleld adagban mérik be az
anyagfrakciokat, és juttatjak az olvasztd kemence felsé részének forgo, adagolo tolcsérébe.

A kemence folotti adagold tolesérnél elszivott poros levegd zsdkos porlevalasztds utdn a P2
pontforrason tavozik.

Kapcsolddd pontforrdsok és berendezések:

e P2 pontforras: Alapanyag adagolo elszivo kiirtdje

Elszivo ventilator adatai:

Gyarto: GETA MUHENDISLIK
Tipus: REV50/31

Gyartasi szam: 100618

Névleges 1égszallitasi teljesitmény: 5000 m3/h

9. Mérési koriilmények

A vizsgalatokat az iizemelteté altal mar eldzetesen kialakitott mintavevé helyen végeztik el. A
vizsgalat ideje alatt a technoldgiak folyamatosan miikodtek, izemzavart nem tapasztaltunk.

Anyagfeladas a kemencébe a mintavétel ideje alatt:
- Koksz: 2,27t
- Salak: 0,97t
- Brikett: 1,78 t
- Bazalt: 3,25t
Atlagos kornyezeti paraméterek:

Datum Barometrikus nyomas, mbar Kiils6 hdmérséklet, °C | Relativ nedvességtartalom, RH%
2022.11.21. 1001 2,0 43

Tomitettség vizsgalat: szivonyilas lezarasa utan 1 perccel az dramlas 0.0 1/p.

10. Kiilsé beszallitok, analitikai és egyéb vizsgalatokat végzok
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11. Mérési eredmények

P2 pontforras

Mintavételi és mérési paraméterek:

Pontforras adatai
Forras tipusa kidobo kiirtd
Forrés alakja négyzet
Mérési szelvény mérete [m] 0,25*0,32
Mérési kereszt. [m?] 0,08
Toréspont tavolsaga mérési pont eldtt [m] 1,5
Toréspont tavolsaga mérési pont utdn [m] 0,5

Az aramlasi sebesség meghatirozisa az MSZ EN 13284-1:2018 alapjan:

Helyi sebesség [m/s]
Xi [mm] 125
40 5,35
120 4,89
200 4,19
280 3,57
Atlag: 4,50

Térfogataram mértéke:

Térfogatdram meghatarozésa

M¢érési keresztmetszet [m?] 0,080
Nedvesség tartalom [mg/m3]* 3728
O tartalom [tf %] 20,96
CO> tartalom [tf %] 0,03
Aktualis stirliség [kg/m?] 1,256
Nedves slirliség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,291
Széraz stiriség fizikai normal allapotban [kg/m3]* 1,293
Barometrikus nyomas [mbar] 1001
Statikus nyomas [Pa] -5,50
Abszolut nyomas [mbar] 1001
Atlagos dinamikus nyomas Api [Pa] 13,0
Gaz homérséklete [C°] 4,2

Gaz homérséklete [K°] 277

Gaz atlagos sebessége [m/s] 4,50
Korrekcios tényezd - 0,926
Gaz atlagos korrigalt sebessége [m/s] 4,17
Aktudlis térfogatdram [m3/h] 1200
Nedves normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m3/h]* 1168
Széraz normal allapotra vonatkoztatott térfogataram [m¥/h]* 1162

* Az értékek 273,15 K hdmérseékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

4/5
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Szilard anyag meghatarozasa:

Minta szama LF725
Mintavétel, indulés 06 pp 10:35
Mintavétel, leallas 06 pp 12:05
Mintavétel idétartama™>* perc 90
Mintavétel térfogatarama m3/h 1,667
Beszivo nyilas mm 10,7
Minta térfogata* m? 2,224
Gaz sebessége m/s 4,50
Leszivas sebessége m/s 5,15
Izokinetikussag % 1144
Levalasztott por tomege mg 6,44
Teljes vakminta tomege-mérés elott g 2,46106
Teljes vakminta tdmege-mérés utan g 2,46166

* Az értekek 273,15 K hdmérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszdmolva
** A varhatoan alacsony koncentracié miatt egy sziirdpapirra vett, hosszuidejii mintavételt alkalmaztunk.

Az emisszid szdmitasa:

Légszennyezd anyag - Koncen_tréci(’) [mg/mS]* : Emisszio
1. minta| 2. minta|3. minta| Atlag kg/h
Megnevezés Osztaly | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
Szilard anyag 2.1.10 2,90 2,90 0,003

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva

Megjegyzés: a meérési adatok a vizsgalat idépontjaban fennallo miiszaki dallapotokra vonatkoznak.

Baja, 2022. december 06.
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MELLEKLETEK:

- | Egylittmtikddo vizsgalolaboratoriumok vizsgalati jegyzokonyvei

- | Gaz analizatorokra vonatkozo6 teljesitményjellemzok

Mérokor felépitése (gaz mintavétel, kondiciondlas, analizatorok, adatgyiijtés), mérési
alapelvek megadasaval

1 | Eredmények értékelése

- | Hatastertilet lehatarolas
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LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK EMISSZIO VIZSGALATI EREDMENYEK
ERTEKELESE
A BMO020348 munkaszamu vizsgalati jegyzokonyv eredményeinek értékelése
A BO/32/01635-1/2021 iigyiratszami modositott EKHE engedély alapjan a kibocsatasi hatarértékek:
Altalinos technolégiai kibocsatasi hatarértékek

2. Tomegarammal szabélyozott technoldgiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a légszennyezd anyag
kibocsatasa a tomegaram alsoé hatdra (kiiszobértéke) ala esik, a kibocsatdsi hatarérték a tomegdram alsod
hataréhoz hozzéarendelt, mg/m3-ben megadott légszennyez6 anyag koncentracid, amelyet a kiiszobérték alatt
nem kell alkalmazni.

2.1.1. Szilard anyag és por alaku szervetlen anyagok

Légszennyezd anyag Légszennyez0 anyag tomegarama | Kibocsatasi hatarérték
Megnevezés Osztaly [kg/h] [mg/m?3]
. 0,5-ig 150
Szilard anyag O
0,5-nél nagyobb 50

2.1.2. Azt a por alaka szervetlen anyagot, amely az A-C osztalyban nincs felsorolva, szilard anyagnak (O
osztaly) kell tekinteni.

Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a 1égszennyezbanyag koncentracidora meghatarozott kibocsatasi
hatarértékek 273 K homérsékletti és 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

Meérési eredménvek osszehasonlitasa a hatarértékekkel:

. o . . Mért
Pontforras Légszennyez0 anyag 0O, Hatar- Tomegdram Mert tomeg-
ont} érték | kiiszobérték | koncentracio . Tuallépés
szama aram
Megnevezés Oszt. | % | mg/m®* kg/h mg/m3* kg/h
P2 Szilard anyag 2110]| - 150 0,5-ig 2,90 0,003 nincs

* Az értékek 273,15 K homérsékletre és 101,325 kPa nyomas értékre atszamolva
Megjegyzés: a mérési adatok a vizsgadlat idépontjaban fennallé miiszaki allapotokra vonatkoznak.

Baja, 2022. december 06.
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EMI-TUV SUD Kft. dltal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint taniisitott szervezet
MSZ EN ISO 14001:2015 kérnyezetirdanyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BINDA
ATTILA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.02.24. 09.46.03

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BINDA ATTILA
Sziiletési hely: KAZINCBARCIKA
Sziiletési datum: 1982.01.14.

Anyja neve: OROSZ EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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