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Altalanos adatok

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo megnevezése, székhelye, a jogosultsagat

igazolo engedély/okirat szama

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte:

A munkat végezte:

Kamarai nyilvantartasi szama:
Ugyszam:  05-103/2019
2024. 05. 08.

érvényesség ideje:

Diodszegi Sandor
Diodszegi Sandor

05-0138

szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi

kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

1.2. Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély

Szerencsi Mezdgazdasagi  Zartkorlien Miikodo

szama
A cég neve:
Részvénytarsasag
Adodszama: 11067397-2-05
A cég székhelye: 3900 Szerencs, Rékoczi u. 59.
KSH szama: 11067397-0147-114-05
CégjegyzEek szama: Cg. 05-10-000110
KUJ szdma: 100213768

1.3. A telephely cime, helyrajzi szama, dtnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime, amelyre az engedélykérelem vonatkozik:

Hernadcéce, kiilteriilet, hrsz.: 05/1, 03

Telepiilésazonosito: 09399

KTJ szama: 101002281

Alaptevékenység: TEAOR: 0146 sertéstenyésztés

NACE kod: 01.2 (mez6gazdasag, allattenyésztés)

NOSE-P kod: 110.05 (1étesitmények baromfi vagy
sertéstenyésztésre)

Telephely kdzponti EOV koordinatai:

EOVX: 337735 m; EOVY: 810268 m

Egységes kornyezethasznalati engedély szama: BO/16/770-4/2016. (1. melléklet)
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/11982-4/2017.

(2. melléklet)
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Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/01266-1/2019.
(3. melléklet)

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/05700-6/2019.
(4. melléklet)

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/09970-6/2019.
(5. melléklet)

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/07695-2/2019.
(6. melléklet)

A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet szerint:

1. szamu melléklet 1. pont (Sertéstelepnél 3 ezer férdhelytdl 30 kg feletti sertéshizok
szamara, 900 férdhelytodl sertéskocak szamara),

valamint a 2. szamu melléklet 11. pont (Nagy létszamu allattartas intenziv baromfi-
vagy sertéstenyésztés, tobb mint 2000 féréhely (30 kg-on feliili) sertések szamara, 750
féréhely kocak szamara).

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025. szeptember 30-ig érvényes.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalya a BO-08/KT/07695-2/2019. ligyiratszamon az egységes
kornyezethasznalati engedélyt modositotta, miszerint a kovetkezd feliilvizsgalat
hatarideje 2020. februar 25. A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt kérte a hatdsagtol a
hataridé modositasat.

Jelen feliilvizsgalat ezen oknal fogva késziilt el.

A telepiilés kornyezetének altalanos jellemzése

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt. hernadcécei sertéstelepe Hernadcéce kiilteriiletén a
Hernadcéce — Vizsoly — Korlat telepiilések alkotta haromszoég kozéppontjaban
helyezkedik el. Megkozelithetd a Szerencset és Hernadnémetit 6sszekotd uton.

A telephely a Hernad volgyének K-i peremén, a Zempléni hegység NY-i lejtditol
mintegy 3 km-re helyezkedik el 180-185 m-es tengerszint feletti magassagban. A
telephelytdl 8 km-re K-i irdnyban mar a 734 m magas Magoska csuics emelkedik.

A sertésteleptdl 1égvonalban 5 km tavolsagon beliil talalhato lakott telepiilések:

Vizsoly (1200 m), Korlat (2100 m), Arka (5000m), Boldogkdvaralja (4000 m),
Hernédcéce (600 m), Méra (4000 m), Novajidrany (4000 m) E lakéteriiletek
mindegyike kertes, csaladi hazas beépitésti.

A telephely kozvetlen kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek, erdds, és szant6foldi
miivelési agu teriiletek helyezkednek el.

A teleptdl 250 m-re K-re huzddik a Szerencs — Hidasnéméti orszagut, illetve 350 m-re
szintén keletre a Szerencs — Hidasnémeti vasttvonal.

A telephely egy EEK-DDNY-iranyitottsigi déli irAnyban enyhén lejts, kozel sik
terliletnek tekinthetd domb haton keriilt telepitésre. Ugyanakkor ezen irdnyra
mer6legesen mintegy 500 méter tavolsagon beliill a domb mintegy 20 30 méterrel
alacsonyabb tengerszint feletti szintre csokken.

A sertésteleptdl 4,5 km-re K-re huzdodik a Zempléni T4jvédelmi Korzet hatéra.
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A telephely felszini vizfolyasokhoz viszonyitott fekvése

A telephely a Hernad bal partjan, a folyomedertdl kb 2 km-re K-re helyezkedik el. A
teleptdl K-1 irdnyban mintegy 1,5 km-re folyik a Szerencs patak, amely a sertésteleptdl
15 km-re EK-re Hejce kozségnél ered. A Szerencs patak a Zempléni hegység nyugati
oldalan folyo kisebb vizfolyasok vizeit (pl.: Tekeres-patak, Aranyos-patak) gyujti
Ossze. A patak Szerencsnél torkollik a Taktiba, amely a Kesznyétennél folyik a
Sajoba.

Hernadcéce kozség teljes teriilete €s a hozza kapcsoldodod kiilteriilet nagy része
(beleértve a hernadcécei sertéstelepet) az un. ,,Szerencskdz” megnevezési kistaj részét
képezi.

A kistaj Borsod-Abatj-Zemplén megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 120 km? (a
kozéptaj 3,75 %-a, a nagytaj 1,16 %-a).

Teriilethasznositas % hektar
1. belteriilet 5,0 600
2. szantd 82,9 9048
3. kert 0,3 36
4. sz0616 0,3 36
5. rét, legeld 4,2 504
6. erd6 5,7 684
7. vizfelszin 15 180
8. artér, elhagyott teriilet, banyateriilet 0,1 12
9. a fentiekbdl védett teriilet - -

Domborzati adatok
A kistaj 120 és 300 m kozotti tszf-i magassagi dombvidék a Szerencs-patak kozépsod

crer

Zempléni-hegység pleisztocénban kriogén folyamatokkal atformalddott, alacsonyabb
hegylabfelszineként értelmezhetjiik. Az atlagos relativ relief 60 m/km?, a D-i részen
80 m/km? atlagértékek jellemzik. A felszine gyengén szabdalt, az atlagos
vizfolyassiiriség 1,4 km/km?, a kozépsd részen 1 km/km?, E-on és D-en 2 km/km? a
jellemzo. Kozepes merteki talajerozidval veszélyeztetett teriilet.

Foldtani adottsagok

A kista) kozettani alapja D-en felsdszarmata-alsopannoniai athalmozott riolittufa,
Vilmanytél E-ra hasonld korti agyag, homok, tufit. Ezeknek az iiledékeknek a felsd
része a pleisztocénban szolifukciosan atdolgozott és E-on 16sz0s, teraszkavicsos és
agyagos, D-en fiatalabb 10sz0s fed6t kapott. A pleisztocén kriogén folyamatok
mobilizalasaban fontos szerepet kapott a Hernad-arok besiillyedése. A kistaj jellemzd
szerkezeti irAnya az EEK-DDNYy-i. Gyenge potencialis szeizmicitasu teriilet.

,

Eghajlat

A mérsékelten hiivos — mérsékelten szaraz, de D felé mar a szaraz éghajlat a jellemzo.
Az évi és a nyari napfénytartam az E-i és a D-i részeken eltérd (E-on kevéssel 1850
oOra alatt, 700 ora alatt; D-en kozel 1900 o6ra, 740 ora). Télen 170 6ra napsiités varhato.
Az évi kozéphoémérséklet 9,0-9,5 °C, a nyari félévé 15,6-16,3 °C. A 10 °C napi
kozéphomeérséklet meghaladd napok szdma, az atlépés tavaszi €s 0szi hatarnapja D-en:
181 nap, apr. 14 és okt. 12-13 kozott; E-on 176 nap, apr. 19 és okt. 12-13. A
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fagymentes 1ddszak hossza, tavaszi és 0szi hatdrnapja D-en: 170 napnal hosszabb, apr.
25 koriil, okt. 10 koriil; E-on 165 nap, apr. 30 koriil, okt. 5 koriil. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok ¢és minimumok atlaga 32,0-33,6 °C (D-en a magasabb),
illetve -17,0 °C.

E-on az évi csapadékosszeg tobb mint D-en (650 mm és 570 mm). A vegetacids
idészakban 360-400 mm esére lehet szamitani. Atlagosan 40-45 napon at fedi a talajt
Osszefliggd hotakard a téli félévben, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm kortili.

Az arriditasi index E-on 1,10, a kozépso és a D-i részeken 1,20 és 1,27 kozott valtozik.
A leggyakoribb szélirany az E-i és az EK-i; az 4tlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

Vizrajz

A Szerencs-patak jobb oldali vizgyijtéje tartozik hozza a Hernad volgyéig. D-i
szakaszan részesedik a Taktaba folyo Gilip-patak teriiletébdl is.

Lf = D-en 1,4, E-on 2,5 I/s.km?; Lt = 8-11 %; Vh = D-en 120 mm, E-on 50 mm.

A Szerencs-patakrol Szerencst6l vannak vizmérce adataink. Eszerint: LKV = 6, LNV
=264 cm; KQ = 0,05, KOQ = 0,8, NQ = 60 m®/s. Az adatok tekintélyes vizhozam-
ingadozasrol tantiskodnak. A tavaszi €s az 6szi arvizek ritkan 1épnek ki az artérre és
nem tartosak. Az artér teriilete 13,7 km?, amibdl 1,9 km? belteriilet, 5,5 km? szanto, 6,2
km? rét és legeld, 0,1 km? erdé.

Egyetlen kis tava a goncruszkai (1,4 ha).

A Szerencs-volgyben van valamelyes talajviz, 2-4 m kozotti mélységben, de
mennyisége csekély (50 1/s). Szintugy kevés a rétegviz is. Az artézi kutak szama
kevés, vizmennyiségiik valtozo.

A kistd) novényfoldrajzi hovatartozds szempontjabol a Magyar vagy Pannoniai
floratartomany (Pannonicum) Eszaki-kozéphegység floravidéke (Matricum) Tokajense
florajarasanak része. Potencidlis erddtaruldsai az alacsonyartéri puhafa ligeterddk
(Salicetea purpurea), a keményfas ligeterdok (Querco-Ulmetum), az alfoldi
tatarjuharos 16sztolgyesek (Aceri tatarico-Quercetum), valamint a pannoniai cseres
tolgyesek (Quercetum pertacae-cerris). Kisebb feliileteken a kaszalorétek (Festuco
rubrae-Cynomsuretum) is megmaradtak. Jellemzobb lagyszartiak az 6szir6zsa (Aster
cinereus), a kakascimer (Rhinanthus glaber), az tirdmfélék ( Artemisisa campestris, A.
pontica) stb.

Az erddgazdasagi teriileteken zommel fiatalkora lagylombos erddk diszlenek. A
folyonovedék évi atlagos nagysaga 3,5-4,5 m*/ha. A mezOgazdasagi teriileteken a bliza
(20-25¢g/ha), a tavaszi arpa (15-20 g/ha), a voréshere (25-35 g/ha) termesztése a
jellemzobb.

Talajok

A Hernad-volgyet K-r6l szegélyez0 dombokat tulnyomoan 16szon képzddott
csernozjom barna erddtalajok boritjak (91,3 %). Ezek a vélyog mechanikai
Osszetételli, kedvezd vizgazdalkodasu talajok az V. termékenységi kategoridba
tartoznak. Mezdgazdasagi teriiletek. Tobbséglikben szantdk (66 %). Jelentds a sz6lok
aranya (8 %).
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A talajtipusok tertileti megoszlasa:

Talajtipus kod Teriileti részesedés
07 5
09 0,7
11 91,3
26 3,0

A talajtipusok tertiileti elterjedése a domborzati adottsagok fiiggvényében (%):

. , Lejtékategoria
Talajtipus kod 05 517 17-25 > 25 ord®
07 60 39 - 1 -
09 50 50 - - -
11 62 29 6 3 -
26 100 - - - -
Teriilethasznositasi modok teriileti eloszlasa a talajtipusok fiiggvényében (%):
Talajtipus Tertilethasznositasi mod
kod rét, legeld szantd sz616 gyimolcsos erdé telepiilés
07 - 100 - - - -
09 - 30 70 - - -
11 18 66 8 1 1 6
26 15 85 - - - -

A kistd) E-i részén a 10szon agyagbemosodasos barna erddtalajok vannak a
csernozjom barna erddtalajokéval azonos kategoriaba esé mechanikai dsszetétellel és

vizgazdalkodasi

jellemzdkkel.

Termékenységiilk azonban a nagyobb

erdzios

veszélyeztetettség miatt a VI. termékenységi kategdéridba soroldsukat indokolja.

Szantotertiletek.
A barnafoldek és a Hernad-volgybdl atnyualo réti ontéstalajok jelentéktelen hanyaddal
képviseltetik magukat a kistdjban (0,7 illetve 3 %).

A természeti adottsdgokat Marosi és Somogyi (1990) Magyarorszag kistdjainak
katasztere cimii szakirodalombol vettiik.
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A tevékenységgel érintett teriiletek helyrajzi szamait, miivelési ag szerinti besorolasat,
valamint a szomszédos ingatlanok helyrajzi szamait és miivelési ag szerinti

besorolasat az alabbi tablazatok tartalmazzak:

Tevékenységgel érintett teriilet

helyrajzi szdma

miivelési &g szerinti besoroldsa

Hernadcéce, hrsz.: 05/1

kivett sertéstelep / erdd

Hernadcéce, hrsz.: 03

legeld / kivett tragyatelep

Szomszédos teriilet

helyrajzi szdma

miivelési &g szerinti besoroldsa

Hernadcéce, hrsz.: 05/2

kivett épiilet

Hernadcéce, hrsz.: 04

erdd

Hernadcéce, hrsz.: 02

kivett kozut

Hernadcéce, hrsz.: 07/14

szantd / kivett sajat hasznalatu Gt

Hernadcéce, hrsz.: 06

kivett sajat hasznalata it

Hernadcéce, hrsz.: 08

kivett orszagos kozlt

Vizsoly, hrsz.: 07

szantd / erdd

Vizsoly, hrsz.: 03/8

szanto

EOV 810240,0 3378120
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1.4. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirdasok felsoroldsa és bemutatdasa

Egységes kornyezethasznalati engedély szama: BO/16/770-4/2016.

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/11982-4/2017.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/01266-1/2019.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/05700-6/2019.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/09970-6/2019.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/07695-2/2019.
Cégkivonat (7. melléklet)

Tanusitvany ISO 9001:2015 (75 100 11057) — TUV Rheinland (8. melléklet)
Higtragya kezelés vizilétesitményeinek egységes vizjogi lizemeltetési engedélye —
11921-8/2011., EMI-KTVF

Uzemi toltéallomds vizilétesitményeinek vizjogi lizemeltetési engedélye — H-6755-
12/2004., Eszak-magyarorszagi Viziigyi Feliigyelet

Hernadcécei sertéstelep vizellatasat biztositd vizilétesitmények itizemeltetésére és
fenntartasara vonatkozo vizjogi tizemeltetési engedély — 23.156/1992.

23.156/1992. szamu vizjogi lizemeltetési engedély modositasa — 35500/12503/2016.
alt. (9. melléklet)

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt higtragya term6foldon torténd felhasznalasa igazolas
— BOF/01/3758-2/2016., Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal,
Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi Fosztaly (10. melléklet)

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt hernadcécei telephelyének részére zajkibocsatasi
hatarérték megallapitisa — 9656-3/2011, Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség

Szerencsi MezOgazdasagi Zrt (Szerencs) részére, Hernadcécei sertéstelep iizemi
karelharitasi tervének jovahagydsa — BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya, BO/16/9388-8/2016.
(11. melléklet)

1.5. A telephelyen a vizsgdlat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldisa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasdaval

Sertés tenyésztés TEAOR 0146

A telephelyen a feliilvizsgéalat idopontjaban sertéstenyésztés, sertéshizlalas és e két
technoldgidhoz a takarmanyt biztositd, takarmany eldallitds valamint tragyatarolés
folyik.

A tevékenység a technoldgiai sorba telepitett technologiai 1étesitményeken az alabbiak
szerint torténik.

A sertéstenyésztési technologia feladata a telep megfeleld mennyiségli és mindségii
tenyészallat utanpotlas fenntartasa és a hizok (végtermék) elballitasa.

A sertéstenyésztési technologia els 1épésében a parositasi terv elkészitése torténik.
Ekkor allapitjak meg, hogy milyen célbdl milyen allatok keriilnek parositasra A terv
elkésziilte utan torténik az allatok kivalasztasa és megjeldlése. A kivalasztott kocakat
alapvetden mesterségesen termékenyitik meg, sziikkség esetén természetes parositast is
alkalmaznak. Az elkiilonitett vemhes kocék a fiaztatoban ellenek, ahol az \jsziilott
malacokat a kocdk atlagosan 28 napig szoptatjdk. A szoptatasi id0 letelte utan a
malacok az eléneveldbe keriilnek.
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A sertéshizlalasi technologia sordn az allatok megfeleld méretiire hizlaldsa torténik.
Az el6hizlalasi szakaszban a malacok a levalasztastol, mintegy 7 kg-os sulytol, 3
honapos korukig, 30-33 kg-os sulyig tart. Az utdhizlalasi szakaszban érik el az allatok
a végleges sulyukat, a 90-100 kg-ot. Ekkor az allatok 90-190 naposak.

Az allatok megfeleld ellatasat a megfelelden kialakitott takarményozasi technoldgia
biztositja. Az allatok takarmanyozéasa részben kézzel, részben gépesitett modszerrel
torténik. A takarméanyozéashoz sziikséges mennyiségii takarmanyt a sertéstelepen 1€vo
takarméanykeverd iizemben allitjak eld.

A technologia fontos részét képezi a telep biztonsdgos iizemeltetését biztosito
jarvanyvédelmi technologia, melynek célja a telep szigor higiéniai jarvanyiigyi és
allategészségiigyi eldirasainak betartasa.

A tragya kezelése és tarolasa a telephelyen magas szinvonalon torténik. A tragyat hig
¢és szilard fazisra bontjak, a szétvalasztott fazisokat az arra megfeleléen kialakitott
tarold helyen taroljak, majd talajjavitas céljabol a szanto6foldre juttatjak.

1.5.1. Sertéstenyésztési technologia

a.) A pérositasi terv

A tenyésztés feladata a folyamatos hizé eldallitas és a folyamatos koca utanpotlas
biztositasa.
A tenyésztéshez az alabbi fajtakat hasznaljak:

- tisztavérti magyar nagyfehér (MNF)

- magyar lapaly; (ML)

- MNF X ML (F1)

- Duroc X Pietrain (DP) hibridek (csak kanok)

A MNF kocak és a MNF kanok utddai adjak a tenyészutanpodtlas egy részét, beldliik
keriilnek ki a tiszta véri MNF kocasiildok.

Az Fl-es kocasiilddk MNF kocdk és ML kanok utédai, mig az F1 —es kocékat
végtermék kanokkal bugatva jon 1étre a hizdéallomany.

A tenyésztési sémat az abra mutatja

MNF X MNF

MNF X ML

F1 —~ X /DP
Végtermék
E DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: dls5bt-online.hu
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A tenyésztési séman megfigyelhetd, hogy a MNF ¢és Fl-es allomany elsddleges
feladata tenyészallat utanpotlas, ezért ezeknél az allatoknal nem elsédleges fontossagu
a jo huskihozatal és a hizékonysag. Az elsédleges tulajdonsag a szaporasag, a jo
malacneveld képesség és a technoldgidhoz vald alkalmazkodas. Az alkalmazkodas a
technologidhoz jo stressztiird képességet jelent. Ez feltétele a hosszu termelésben
tarthatdsagnak.

A végtermék eldallitasanal ezzel szemben elsddleges cél a jo hizékonysag és a jo
huskihozatal. A végtermék alapja az F1 alloméany, melynek anyai tulajdonsagai
adottak, de nem cél a tovabb tenyésztés. Az Fl-es kocdkat ¢s a nem megfeleld
termelésit MNF kocékat hibrid kanokkal parositjak, igy biztositva a minél nagyobb
mennyiségll végterméket, amelynek eldallitasa a tarsasag elsddleges célja.

b.) Az allatok nyilvantartasa

A telephelyen 1évé allatok folyamatos ellenérzése biztositja a termelés szinvonalanak
alland6 szinten tartdsat a telepen. Az ellendrzés elengedhetetlen része a megfeleld
kiépitett és ilizemeltetett nyilvantartasi rendszer. A nyilvantartasi rendszer harmas
funkciot tolt be:

¢ Informaciot nyujt az allatok folyamatos termelésérol

¢ Lehetdséget nyujt az allatok egyéni kezelésére

¢ Alapot ad az dgazat eredményeinek ismeretéhez és befolydsolasahoz

A nyilvantartas formai:
e Szarmazasi lapok (kanok egyedi azonositoja)
e Kutrica lapok ( a kocak azonositodja és termelése)
¢ Szaporulati naplok
¢ Buigatasi naplok
e OMMI altal kiadott szamitogépes program
e WinPig allomany-nyilvantartd szamitdgépes program

A telepen egyedi azonositast alkalmaznak, hogy az egyes allatok termelését nyomon
tudjak kovetni.

A kanok fajtacsoportonként koruk szerinti sorban kaptak egyedi haromjegyli azonosito

szamot: MNF 100-199
ML  200-299

A kocédk szamozasa ugyanezen az elven alapul:
F1 1-5999
MNF 6000-

Az azonositas az allatok fiilébe helyezett gombokkal torténik.

Az azonositas masik biztositéka a napos korban a malacok fiilébe helyezett csipke,
amely az utdnpotlas allomanyndl félsor csipke, mig a végtermék 4llatoknal
alomcsipke. A csipke szama feljegyzésre keriill a szaporulat naploban ¢és a
szamitogépes nyilvantartasban is, igy az éllatok kdnnyedén visszakereshetdk. A
késObbiekben ez alapjan torténik a kocasiildok kivalasztésa is.
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¢.) Siildénevelés

A tenyésztéshez szilikséges kocadllomany sajat anyagbdl torténik, igen szigoru
szelekcio mellett. A 40%-os selejtezést figyelembe véve évente 450 db siild6t kell
tenyésztésbe vinni, hogy a megfeleld dllomanyt biztositani lehessen.

A torzscsaladok utodainak elsOdleges kivalasztasa a fiaztatoban torténik, ahol a
kivéanatos kocak utddait kijeldlik a fejlettségiik és a csecsbimboik szdma alapjan. Ez a
miuvelet még a csipkézés, tehat még a nyilvantartasba vétel elott zajlik. Az alacsony
alomszam ¢és a genetikai rendellenesség mar a szelektaldsnak ebben a szakaszaban is
kizaro ok.

A kivalasztott siildok az eléneveldbe, majd a hizlalddba keriilnek. Fontos hogy a
flaztatoban egy csoportban 1év0 egyedek az eldneveldben és a hizlalddban is egy
csoportban maradjanak. A siildék nevelése 6 honapos korukig a hizdkkal egyiitt
torténik, majd 6 honapos korukban a III. hizlaldaba keriilnek, ahol Gjabb szelekcion
esnek at. Az allatok ekkor 80-110 kg sulyuak. A szelekcié soran a kiillemi jegyeket
vizsgaljak és ultrahangos szalonnavizsgélatnak vetik ala 6ket. Ez utdbbi tigy nevezett
iizemi sajatteljesitmény vizsgalatot (USTV) takar. A vizsgalat alapjan megallapitott
USTV indexébél lehet kovetkeztetni az egyes allatok tenyészértékére. Az USTV
vizsgalatot csak azokon az allatokon lehet elvégezni, melyek életkora meghaladja a 6.
honapot, elérték a 80-110 kg-os stlyt és megfeleld kiillemi jegyekkel és csecsszammal
rendelkeznek. A vizsgalati eredményeket szamitogépes nyilvantartasban rogziteni kell.
A szelekcion atesett siildok 8 honapos korukig visszafogott takarményozasban
részesiilnek. 8 honapos korukban a kocaszallasra keriilnek, ahol tenyésztésbe vételiik
¢s megtermékenyitésiik torténik.

d.) Tenyésztésbevétel

A tenyésztésbe vétel idOpontja szigoruan meghatarozott. Az idedlis idépont az allat 8
honapos életkora mellett 90-95 kg-os testsuly. Az ennél idGsebb, vagy sulyosabb
kocak ivarzasa rendszertelen, gyakran eléfordul, hogy egyaltalan nem ivarzanak.

Az 1d96 eldtt tenyésztésbe vett egyedek kevés szaporulatot hoznak és hamar kiesnek a
termelésbal.

Az allatok megfeleld korban torténd athelyezése igen fontos, mert az istallovaltassal
jaro valtozas kivalthatja az ivarzast, tehat az ivari ciklusuk bizonyos mértékben
szabalyozhat6. Az ivarzas pedig alapvetd meghatarozdja a termékenyithetdségnek.

A vasarolt tenyészkansiildok tenyésztésbe vétele 9-10 honapos korban 120-140 kg-0s
suly mellett torténik.

e.) Megtermékenyités, bugatas

A telepen elsdsorban mesterséges megtermékenyitést alkalmaznak. A kocasiildok,
illetve az elsd és masodik tenyésztésii kocakat kizardlag mesterségesen termékenyitik
meg, mig a tobbszori alkalommal visszaivarzd kocék esetében alkalmaznak csak
természetes paroztatast.

Az iires kocak a valasztasokbodl, illetve a slildoutanpodtlasbol allnak rendelkezésre. A
mar fialt kocak esetében a vélasztds utdni 5-7 napon mar varhat6 az ivarzéas. Ha ez
elmarad mesterségesen, hormonkészitmények adagolasaval lehet az ivarzast kivaltani,
Siildok esetében ez nem megengedett, csak a tartasi és takarmanyozasi viszonyok
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valtoztatasaval lehet kivaltani az ivarzast. Amennyiben az emlitett modszerek
hatéstalannak bizonyulnak, akkor mind a koca, mind a kocasiildé 9 honapos kordban
selejtezésre kertil.

A visszaivarzok kivalogatdsa az egyéni €és csoportos szallasokon, mig az iires falkak
kivalogatasa a jartaté karamban torténik, mindkét esetben kan segitségével. Az ivarzas
megfeleld szakaszanak elbiralasa lovagloprobaval torténik, ligyelve arra, hogy a koca
hirtelen mozdulata ne okozzon balesetet.

A természetes paroztatas a kanszallas bugatd helyiségében torténik. Eldszor a
kivalogatds napjanak délutanjan, masodszor masnap délelott. Ha a koca kétszeri
bugatas utan még all, akkor harmadszori megtermékenyitésre is sor keriil.

f.) Spermavétel

A mesterséges megtermékenyités a vasarolt kansiildok beallitdsa utan a telepen tartott
tenyészkanoktol vett spermédval torténik. Allomanyjavitas céljabol, valamint
rokontenyésztés kizarasanak okabol torténik csak idegen teleprdl vasarolt sperma
alkalmazasa.

A szaporitd anyag levétele a fantom helyiségben torténik. A kanok a szamukra
megfeleléen kialakitott fantomokra ugorva emberi segitséggel adjak le spermdjukat.
Az anyagot termoszba veszik le, majd a laboratériumban f6zOpoharba keriil. A
laboratoriumban mikroszkdpos vizsgalatnak vetik ald, amely sordn vizsgaljak a
stirliséget €és a motilitast. A spermat - megfeleld hdmérsékletre hiilése utan — ioncserélt
vizet és antibiotikumot valamint tapanyagot tartalmazé oldattal higitjak oly modon,
hogy az anyag 5 koca kétszeri bugatisara elegendd legyen. Higitds utan ujabb
mikroszkopos vizsgalat kovetkezik, majd tartésan 16-17 °C-on taroljak a spermat. A
bligatas eldtt ismételten megvizsgaljak az anyagot, majd flakonokba kertil és az egyedi
szallasokon katéter segitségével megtorténik a megtermékenyités. Ezt a sperma
levételét kovetd 3-4 napon beliil el kell végezni, ennyi a szaporitdé anyag eltarthatosagi
ideje.

Mind a spermavételnél, mind annak kezelésénél szakszerlien kell eljarni, mert az
ivarsejtek igen érzékenyek, konnyen karosodnak, elpusztulnak.

A sperma vételnél és kezelésnél tligyelnek arra, hogy a sperma azonosithato legyen,
ezért mind a termoszon, mind a féz6poharakon feltiintetik a kan azonositdjat, valamint
dokumentaljadk a spermavételt és a bugatast is, hogy a kanok hasznélata kovethetd
legyen.

g.) Vemhes kocak tartdsa

A vemhes kocakat egyedi szallason tartjak lehetdség szerint 28 napig. Ettdl valo
eltérés eléfordulhat. Ezt a napi ivarzok szama hatarozza meg, a rendelkezésre allo hely
miatt.

Az egyedi szallason lehetséges az allatok egyedi takarményozéasa, kezelése ¢és
megfigyelése. Az egyedi széllason torténik a visszaivarzok kivalogatasa, itt torténik a
siildok egyedi megjelolése és az Oreg kocdk esetében itt torténik az esetlegesen
elhagyott gombok potlasa. Az optimalis esetben 28 nap letelte utdn a kocak csoportos
szallasra keriilnek, ahol a 10-12-es falkakban toltik a fialasig terjed6 id6szakot. A
kocakat mar az egyedi szdllason ugy helyezik el, hogy késébb a falkdkban hasonld
koru és nagysagu allatok legyenek, igy kivédve az egymas kozti vetélkedést, €s annak
karos hatésait.
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h.) A fiaztatds technoldgidja

A sertések vemhességének ideje 115 nap atlagosan. Ennek ismeretében a vemhes
allatokat a fialast megel6zé napon hajtjdk at a csoportos szallasrdl a fiaztatoba.
Célszerlibb lenne 5 nappal korabban, de a fiaztatd épiiletek rotacidja igen szoros, ezért
az 5 nap nem kivitelezhetd.

A fiaztatoba hajtott allatokat az épiilet folyosojan lemossak, és ez utan helyezik el dket
a fiaztatdo termekben, melyeket a téli idészakban el6zbleg felfiitottek, és az el6zb
valasztas utan fert6tlenitettek.

A fialasra el6 kell késziilni: A fialas el6tt az allat ideges, csecsbimboi teltek. Ekkor
megmossak az ivarszerveket és a csecsbimbodkat, valamint eldkészitik a fert6tlenitett
fogcsipd fogdt, az emaszkulatort, injekcios tiit €s fecskendot.

Az 1jsziilott malacokat a lehetd legrovidebb idén beliil a csecsbimbohoz helyezik. Ez
az anyaallatot megnyugtatja, ezaltal gyorsitja a fialas folyamatat, az ujsziilott pedig
hamar az anyatejhez jut, amelynek immunanyagai altal védetté valnak.

A sziiletett malacok farkasfogait eltavolitjak, hogy ne sértsék meg egymast és a kocat.
A torzscsaladok kocamalacainak kivételével minden allat farkat eltavolitjak, igy
sziikség esetén beavatkozik.

A fiaztato épiiletében a hdmérsékletet 18-19°C-ra kell bedllitani, az 0jsziilott malacok
szamara a buvotérben 25-32°C-ot kell biztositani. A kivant hémérsékletet infra
lampakkal és gazinfra égdvel érik el. A ndvekedés folyaman a héigény folyamatosan
csokken, ezért az infralampak magassagat ennek megfeleléen valtoztatni kell. 1
naposnal iddsebb csaladoknal ha a kiils6 hdmérséklet eléri a 35°C-ot, az infralampak
¢s a gazinfra hasznalata nem indokolt.

1.) Valasztas

A malacok atlagosan 28 napos korukban keriilnek levalasztasra eldre eltervezett
szisztéma szerint. Ez azonban valtozhat a malacok fejlettségi szintjétdl és szamuktol
fliggden. Allatvédelmi el6iras szerint azonban 18 napos koruk el6tt a malacok nem
valaszthatok le csak allategészségiigyi okok miatt.

A malacokat kézi kocsival szallitjak az elénevelébe, ahol 3-26-0s csoportokban
vannak lehetéleg igy, hogy csaladokat nem bontanak meg. gy egy jelentds stressz-
tényezOt iktatnak ki.

A levalasztas termenként torténik, esetenként 16-20 kocat és annak csaladjat érinti.
Azok a malacok, melyek nem érték el a levalasztdshoz kivanatos fejlettséget,
dajkakocahoz keriilnek, amelyet ugy valasztanak ki, hogy még néhany napig képes
legyen a malacokat nevelni. A levalasztott kocdk a kocaszallasra keriilnek, kiilon
falkakba, majd az els6 ivarzasukkor termékenyitve lesznek.

A vélasztas soran kiiiriilt fiaztatot az 1j vemhes kocak érkezése el6tt fertdtlenitik.

].) Selejtezés

Az allatok selejtezésére gazdasagossagi (termelésbeli), vagy egészségiigyi okok miatt
keriilhet sor. A két dolog altalaban Osszefiigg, mert a termelési problémak mogott
ivarszervi elvaltozas van.
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A koca selejtezésre keriil, ha
e Labszerkezeti problémaja van
e Emlddaganata van
¢ Durva kiillemi hibaja van
e Alacsony a szaporulat
e R0ssz a malacnevel6-képessége
¢ Orokl6dé genetikai hibaja van
o Stresszérzékeny

A kanok esetében a mérvado a libido, a vemhesiilési szazalék és az alomatlag.

A selejtezés az allat atmindsitését jelenti a hizéallomanyba. A selejtezett kocakat
lehetdség szerint kiilon falkakban tartjak és a vagohid felé értékesitésre keriilnek.

A selejtezett kanokat kiherélik, és 8 hétig tartjdk ket értékesités eldtt, hogy a
megvaltozott hormonalis miikodésiik miatt jelentkezd kanszag a htisban megsziinjon.

A selejtezés id6pontjat és okat a selejtezett allat kartonjan rogzitik.

k.) Karantén

Karantén istalloba keriilnek jarvanyvédelmi okokbol azok az éllatok, melyek mas
teleprol érkeztek, illetve azon egyedek, melyek valamilyen okbdl a teleprdl ki és oda
visszakeriiltek. (pl. kiallitds) A karanténban az allatok 40 napot téltenek mieldtt a
telepre bekeriilnek.

1A sertéstenyésztés épiiletei

1. Régi kocaszallas

A régi kocaszallasban kapott helyet
e a laboratorium,
e a kanszallas (fantomhelyiség + 20 egyedi kutrica)
eegyedi kocaszallas (5 x 24 allas)
¢ Csoportos kocaszallas (32 csoport —350 féréhely)

2.Uj kocaszallas

Az 11j kocaszallason van kialakitva a(z)
¢ 100 férdhely csoportos koca szallas
e Egyedi kocaszallas (5 x 26 allas)
e Csoportos kocaszallas (38 csoport - 420 féréhely)

3.Fiztatok

A fiaztatokban ellenek a vemhes kocdk, itt torténik a szoptatas is a malacok 28 napos
koraig. A telepen 2 db 8 termes fiaztatd épiilet van.

o 1-es fiaztato (8 terem, termenként 16 féréhely)
e 2-¢s fiaztato (8 terem, termenként 20 férdhely)
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4.Karantén

Karanténban egyszerre 2x3 db allat tartozkodhat egyszerre.
1.5.2 Sertéshizlalasi technologia

A telepen folytatott hizlalasi technologia két részre bonthato:

Az eldnevelés az allatok levalasztasatol, 21-32 napos (atlagosan 26 napos) kortél az
egyedek 90 napos koraig tart. Ez id6 alatt a sulyuk 7 kg-rol 30-33 kg- ra né.

A hizlalas folyamata alatt az allatok elérik, a 190 napos kort és a 90-100 kg-os sulyt.
Mind az elénevelés, mind a hizlalas 300 férdhelyes termekben torténik. A csoportok
megfeleld 1étszama 10-12 egyed lenne, de a jobb helykihasznalas miatt a hizlaldakban
két-két kisebb kutrica dsszevonasaval egy nagyobbat hoztak 1étre. Igy egy hizlaldaban
6 db 10 férdhelyes ¢és 12 db 22 féréhelyes kutrica talalhato.

a) Elénevelés technoldgidja

Az eldnevelés az eléneveld épiiletekben torténik, ahol az allatok atlagosan 26 napos
koruktol 90 napos korukig tartdzkodnak. Ekézben 7 kg-os sulyrél 30-33 kg-os stlyra
hiznak.

Az el6nevelobe keriilés idOszaka igen kritikus folyamat az allatok életében. A
levalasztas okozta stressz, a szaraz tapra valod attérés okozta valtozas miatt az allatok
igen sériilékenyek, ezért nagy odafigyelést igényelnek. Az eldneveldbe vald érkeztetés
elétt minden egyedet lemosnak, fertdtlenitenek és megfeleld hdfokra felfiitenek.

Az eléneveldben torténik a falkak, csoportok kialakitdsa. A csoportok kialakitasanal
torekednek arra, hogy csaladokat lehetdség szerint ne bontsanak meg, hogy kiilon
falkakba kertiljenek a koca és artanymalacok, valamint a tenyésztésre szant malacok,
mert ezek nevelése a egy ideig parhuzamosan folyik a hizokkal. A beteg, gyenge,
fejlédésben elmaradt allatokat is kiilon csoportba teszik, mert a hierarchia
kialakuldsaig folyd verekedésekben, ezek az dllatok megsériilhetnek, el is
pusztulhatnak, illetve a taplalékért folytatott rivalizalasban alulmaradhatnak, és ¢hen
vesznek. A kiilon falkakba kertilt tenyészallatokra és a beteg allatokra kiilon figyelmet
szentelnek.

Az eldneveldben a fontos a megfeleld klima kialakitasa. Az els6 napokban 25°C-0s
hémeérsékletet és 70-80 %-os paratartalmat kell biztositani. A hdigény a ciklus végére
20°C-ra csokken.

A megfeleld higiéniai allapotok betartdsa érdekében a padozatot naponta le kell
seperni, illetve a tragyaracs kornyékét vizzel le kell mosni. Az els6 4-5 napban ettdl el
kell tekinteni, hogy a malac megszokja a tragyaracs hasznalatat. Ha a malac a tragya
racsot haszndlja, akkor az 0l tisztdbban tarthatd, ami elsddleges szempont, mert a
malac itt kozvetleniil érintkezik a kérokozokkal.

b) Hizlalas technologiaja

A hizlalas a telephelyen 1év6 8 db hizlaloban torténik. Az eléneveldbdl az allatok sajat
labukon keriilnek az épiiletbe. Atlagosan 190 napos korukig élnek itt az allatok. Itt
létiik alatt intenziven fejlodnek: 30-33 kg-os sulyrol 90-100 kg-os sulyra hiznak
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atlagosan 100 nap alatt. A hizlalas alatt az allatok nyugodt kdrnyezetet, stresszmentes
életet kivannak, ezt biztositani kell szamukra.

Takarmany eléallitasa

Terményszaritas:
A szaritotelepen meglévd egységek, adottsagok figyelembevételével alakitottak ki a
technoldgiai kapcsolast.
A széritotelep az alabbi technologiai fazisokbol épiil fel:
- beszallitas, mérlegelés, fogadas
- tisztitas
- szaritas
- kiszallitas
- por ¢és hulladék gytijtése
- tarolas

A technoldgia alkalmas kiilonb6z6 termények (pl. buza, kukorica, stb.) tisztitasara,
szaritasara, tarolasara, illetve elszallitasara.

A beszallitds tovabbra is gépkocsival és/vagy vontatott potkocsival torténik. A
beszallitott anyagot a mérlegelést kovetden garatra ontik. A garatbol a termény egy
rédleren keresztiil jut el a serleges felhordéhoz, mely raad a tisztitogépre.

Tisztitas utdn a mag a szarito toltd serleges felvonon keresztiil jut az AEG-14R tipusu
szaritoba, melybdl a megfelelé nedvességtartalom (12-13 %) elérését kovetden
rédleren keresztiil egy kétfele valton 4t vagy a kitarold serleges felvonoba, vagy a
szaritotoltd felvondba jut. Ez biztositja felflités sordn a szaritoba torténd
visszaforgatast.

Tisztitas utan az anyag kozvetleniil a kitarolo felvonora is juttathatd, kikeriilve ezzel a
szaritot. A kitarold felvondrdl az anyagot vagy a meglévd silocsoport felé, vagy a
tranzittartaly felé, vagy a magtérat toltd meglévo rédler felé lehet kitarolni, a kétfele
valtok segitségével.

A tisztitogép tartozéka a konnyl frakcio elszivasat biztositd ventilator, amely vezetéke
porciklonhoz csatlakozik. A porciklonbdl kilépd anyag, valamint a hulladék zart
rendszerben, a por és tortszem kamrakba kertil.

a) Szemes takarmany tisztitasa

A szemes termény tisztitdsat dobsziird rendszer alapjan miikodé SIGMA HT 754
tipusu magtisztitd egységgel végzik. A dobsziirohoz porlevalaszto ciklon kapcsolodik.

b) Takarmanvkeverék eldallitasa

A takarmany eldallitasdhoz a sziikséges alapanyagokat részben sajat termelésbol
biztositjdk (pl abraktakarmany), részben vésaroljak (ipari takarmany, takarmany
kiegészitok: szoja, halliszt, premixek). Az alapanyagok kozaton, tehergépjarmiivel
érkeznek a telephelyre.

A beérkezd szemes takarmanyt az alapanyag silokban taroljadk. Az alapanyag silokban
1év6 szemes takarmanyt szabalyozott fordulatszamu csigék segitségével adagoljak a 2
db SK 500 tipusu tarcsas dardloba. A darat SE 140 tipusu serleges felvono szallitja a
horizontalis keverd eldtartalyaba.
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A keverés folyamatat P800-as tipust keverd komputer feliigyeli. A kisebb tomegl
adalékanyagok kimérése kézzel torténik. Szintén kézzel torténik az alapanyagok
széllitasa a horizontalis keverdbe. A keverd haromtartalyos, a keverés miivelete a
kozEépsd tartalyban megy végbe. A meghatarozott keverési id0 leteltét kovetéen a
keverék az utdtartalyba esik. Innen KTI 40 tipust lancos szallitokkal keriil kihordasra.

¢) Granulalas

A keverék granuldlasa PMV tipusu granulald présen torténik. A keverék CM 12 tipusu
kondicionalé keverdbe keriil, ahol gézzel keveredik. A granuldtum eldallitasahoz s
goztartalomnak 5%-nak kell lennie. A CM 12-es keverébdl az anyag a granulald
présbe keriil. A forrd pelletet VK 19 x 19 tipust ellenaramt hitében hiitik le. A
hiitében 1évo levegd elszivasra kertil, portartalmat CS-8-as ciklonnal valasztjak le. A
levalasztott por a granuldlo prés eldtartdlyaba keriil. A lehiitott pelletet a portol
razdasztalon valasztjadk el. A levalasztott por szintén a granulald prés eldtartalyaba
keriil Gjrafelhaszndlasra.

A készterméket csigan, SE 140 tipusu serleges felvoné és KTI lancos szalliton jut a
készaru siloba.

A telepen évente eldallitott takarmany mennyisége kb. 9.500 t az ehhez sziikséges gz
eléallitasdhoz mintegy 28.000-30.000 m® gzt hasznalnak fel.

1.5.4. Takarmanyozas technolégiaja

a) A takarmanvkeverék eldallitiasa

A telep takarmany ellatasat SKIOLD rendszeri takarmanykeverd és granulald
biztositja.

b) A takarmany szallitdsa a telepen beliil

A takarmanyt traktorral szallitjak az istallokhoz, ahol behord6 csigakkal juttatjak azt
az épiiletbe.

c) Etetési modszerek

- szaraz granulatum etetése padlorol, vagy onetetébdl (csoportos kocaszallas, eld-és
utohizlalo)

- szaraz granulatum etetése valyubdl (egyedi kocaszallas, kanszallas)

- nedves granuldtumos etetés valyubdl (fiaztatok)

d) Tenyészkanok etetése

crer

megfeleléen. A megfeleld fejadag 4-5 kg. Minden adagoltan etetett korcsoport naponta
két alkalommal kap takarmanyt.
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¢) Ures és vemhesitett kocak takarmanyozasa

Az iires és vemhesitett kocak takarmanyozasanak kezdete a valasztads napja. Ekkor a
kocak nem kapnak tapot, mert az allatnak igy okozott stressz célravezetd lehet az
ivarzas megkezdésének szempontjabol.

A fiaztatdébol az egyedi szallasra keriilt kocak egyedi ellatasban részesiilnek a bugatast
megel6z6 néhany naptol, egészen a megtermékenyitést kovetd 28 napig. Ez
id6szakban a takarmanyozassal kivanjak serkenteni a petelevalast és eldsegiteni a
petesejtek méhben torténd bedgyazddasat. Ekkor a kocdk 2,8-3,0 kg takarmanyt
kapnak naponta.

A vemhesség 28. napjat kovetéen a kocdk a csoportos szallasra keriilnek, ahol az
onetetd dobozokon ugy kell beallitani a takarmany mennyiséget, hogy a koca naponta
2,0-2,5 kg tapot kapjon. A telepen hasznalt FUNKI 6netetd rendszer miiszaki leirasat a
12 sz mellékletként csatoltuk. A csokkentet mennyiség meggatolja az elhizast és a
genitalidk karos elzsirosodésat.

A csokkentett adagot a kocdk az ellés eldtti 40 napig, tehat a vemhesség 80. napjaig
kapjak. A vemhesség utols6 40 napjan a vehem intenziven fejlédik, ezért ebben az
idészakban ismét 2,8-3,0 kg a napi fejadag.

f) Az ures és vemhes kocasiildok etetése

A kocasiilddk 6 honapos koruktdl 8 honapos korukig visszafogott takarményozasban
részesiilnek, hogy a tenyészkondiciot biztositani tudjak. Ekkor a 2,0-2,5 kg a napi
fejadag. Ezt a mennyiséget kapjak a termékenyités iddszakéaban is. Majd, a kocdkhoz
hasonloan, a vemhesség 28-80 napja kozott csokkentett mennyiséget,1,8-2 kg-ot,
kapnak. A vemhesség utolso 40 napjaban szintén a 2,5-3,0 kg-ot kapjak naponta.

2) Szoptatos kocak takarmanyozasa

A fialas el6tti napokban a kocdk napi tdpmennyiségét 2,2 kg-ra csokkentik, a fialds
napjan pedig csak vizet kap az allat. A telt béltraktus akadalyozhatja a magzatok
sziildutba jutasat. A fialast kovetden a koca 4-5 kg vizzel kevert tapot kap a napi
malacok szamdanak fliggvényében. Az egyedi etetéssel az esetlegesen fellépd
anyagcsere zavarok is konnyebben orvosolhatok.

A szoptatas 10. napjaig a kocak igénye még nem feltétleniil éri el a 4-5 kg-ot naponta,
mert a tejtermeléshez és a malacok fejléddéséhez nincs sziikség pluszra. A 10. napot
kovetden a mennyiséget azonban 4-5 kg-ra kell novelni, mert né a malacok tejigénye,
ezaltal a kocédk tapigénye is.

h) Szopo6s malacok takarmanyozasa

A szopos malacok taplaléka a 9. napig anyatej. Ebben az iddszakban csak
kiegészitoket kapnak a tej mellé. A kiegészitok vitaminkészitmények és vaspotlo
szerek, melyeket vagy szajon at, vagy injekcioval juttatnak a malacok szervezetébe.

A 9. napot kovetden a koca tejtermelése csokken, ezért a malacokat ebben a korban
mar rd kell szoktatni a szaraz tdpra. Ez csak fokozatosan tdrténhet a malacok
igényeinek megfelelden.

Sziikség esetén vizbe tejpotlo szert kevernek.
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1) El6hiz6 allomany takarmanyozasa

Az eléneveldkben a valasztast kovetd 40-45 napig az un. prestarter tapot kapjak az
allatok. Ezt a takarmanyt a fiaztatoban kaptak els6 alkalommal. A 45-60 nap kozott
kapjak a malactapot. A neveld I-es tapot a 60. és a 100. nap kozott adjak az allatoknak.
Az eléneveldben a sajat készitésli tapot az Onetetds rendszerbe adagoljak, mig a zsakos
tapok esetében kézi adagolast alkalmaznak.

A takarmdnyvaltas folyamata:

Napok El6z6 tap Kovetkezo tap
1 5% 25%
2 50% 50%
3 25% 75%
4 - 100%

1) A utohizo6 allomany etetése

A hizlaldaba 90-100 napos korukban keriilnek az allatok. A nevel6 II-es tapra vald
attérés csak itt torténik meg. Ezzel 140 napos korig torténik az etetés, majd 140 napos
korban térnek at a hizé tapra, amelyet kifutdsig kapnak. A takarmdnyvaltast itt is a
fenti tablazatnak megfelelden kell végezni.

1.5.5 Jarvanyvédelem, higiénia

A telep Otds-mentes allategészségiigyi besorolasu, amelynek biztositéka a telep
higiéniai és jarvanyvédelmi eléirdsok folyamatos és szigoru betartasa.

a) Jarvanyvédelem.

A telepet jarvanyvédelmi szempontbdl két részre lehet osztani:

A termeld részre, ahol az istallok taldlhatok (fehér rész) €s a kiszolgalo részre (fekete
rész). Valamint a tradgyatarolora, amely a telep keritésén kiviil, de korbekeritett
teriileten helyezkedik el.

A jarvanyvédelemi eldirdsokat a dolgozoknak igen szigortian be kell tartaniuk. A
telepre 1épés elott az utcai labbeliket €s a keziiket is fertStleniteni kell, majd az utcai
ruhat és labbelit a telepen viselt véddruhara cserélik. A telepre utcai ruhdban belépni
nem lehet, szintén tilos a telepi védéruha kivitele a teleprol. Etkezni csak és kizarolag
az arra kijelolt helyiségben szabad. A telepen dolgozok a haztdji gazdasdgukban nem
tarthatnak sertést.

A telep gépjarmiiforgalmat ugy szervezik meg, hogy a fehér részen lizemeld jarmiivek
azt ne hagyjak el, illetve a fekete részrdl jarmi ne, vagy csak nagyon indokolt esetben,
és csak fertStlenités utan hajtson be a fehér részre. A telepre érkezd jarmiivek
klorlugos fert6tlenité medencén, illetve fert6tlenité kapun keresztiil hajtanak at.

A telepen az allatok be és kiszallitdsa az atrakod rdmpa igénybevételével torténik.
Beérkezd allat esetében mindig sziikséges az Allategészségiigyi hatosag igazolasanak
megléte, amely igazolja, hogy az adott allat fert6z0 betegségektdl mentes. A szallitas
el6tt és utan a szallito jarmiivet fertétleniteni kell.
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A beérkezett allat 40 napig karanténban van.

A jarvanyvédelem szerves része a kartevok irtdsa, mely terv szerint torténik. A
ragcsalok irtasat ragesalo irtdszerrel, (Racuminnal, Stormmal) toltott [adakkal torténik.
A legyek irtasat az épiiletekben Neomustox-szal végzik. A tragyatarolon a legyek
elszaporodasat folyamatos permetezéssel eldzik meg.

A telepen végzett ragcsaloirtas szervezett, elore eltervezett moédon torténik.
b) Higiénia

A telep megfeleld higiéniai allapotanak megtartasa igen fontos, és rendkiviil Gsszetett
feladat. A higiéniai eldirdsok kiterjednek a takarmanyozasra, az épiiletek és a
kornyezet, valamint az 4llatok higiénés allapotdra, a kényszervagasra és a
hullatarolasra.

A takarmanyok higiénidaja

A légszaraz takarmanyok, gyari keverékek taroldsakor ligyelni kell arra, hogy a
tarolast szaraz padozatu, hiivos helyiségben kell végezni, lehetéleg olyan sorrendben,
hogy azokat a szavatossagi idon beliil lehessen felhasznalni. A taroldskor tigyelni kell
arra, hogy a zsakok megfeleléen szellozzenek.

A granulatumok készitésekor ligyelni kell arra, hogy viztartalma ne maradjon, mert az
a penészedést meggyorsitja. A penészedés megel6zhetd, ha megfeleld0 mennyiségii
granuldtumot gyartanak, amennyit a penészedés eldtt fel tudnak hasznalni. A
granuldtum tarolasat, csomagolasat és tartdlyokba toltését csak szobahdémérsékleten
szabad végezni. A taroldtartdlyokat minden iizemsziinetben, de évente legalabb
kétszer portalanitani kell.

Az épiiletek fertotlenitése

Az istallok fertdtlenitését minden athajtaskor el kell végezni. A kutricdk oldalfalait és
padozatat, valamint a mennyezetet minden szennyezO6déstdl meg kell szabaditani.
Ehhez nagy nyomasu Sterimob-80-as késziiléket hasznalnak, esetenként surolokefét is.
A tisztara mosott padozatra oldalfalra és mennyezetre klorltigos fertdtlenitd anyagot
visznek fel, a csatornak fertGtlenitésére Vetrocidot, Virocidot, illetve Incosant
alkalmaznak. A néhany 0rés varakozasi 1id6 utan torténik a tiszta vizzel valo oblités. A
folyamat végso fazisa a szaritas, szelldztetés.

A fert6tlenitést 4 {6s fertOtlenitd brigad végzi.

Az dllatok fertotlenitése

Az allatokat rendszeresen parazita elleni kezelésnek vetik ald. Az ektoparazitikat
0,1%-o0s Neocidol és 0,25%-0s Neostomosan oldattal irtjak kéthavonta egyedileg.

Az endoparazitak irtasa Ivarmectin készitménnyel torténik a tapba keverve, évente 3
alkalommal, tenyészkanok esetében évente 2-szer injekcio formajaban.

Fertotlenitésre kertilnek a fiaztatoba keriild kocék is. Ez esetben a fert6tlenitd szer 1%-
os Incosan oldat.
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Hullatarolas

Az elhullott allatokat, magzatburkokat szamozott mianyag kukdkba gytjtik
kézikocsival a konténerhez szallitjdk. A konténerek kornyékét klormésszel kell
fert6tleniteni. A konténerek szallitasat és a hulla atvételét az ATEV Zrt végzi.

1.5.6. A keletkez6 tragya kezelése

a) A keletkez6 tragya szallitasa, fazisbontisa, tarolasa

A telepen keletkezd tragya mennyisége az elmult 6t évben a kovetkezdképpen alakult:

3
m
Megnevezés 2015/16. év* 2017. év 2018. év 2019. év
Higtragya 92820 64723 70546 46376
Sz11ard,szeparalt 958 754 822 540
tragya
Osszesen: 93778 65477 71368 46916

* Itt valtott a Zrt gazdasagi éve naptari évre (gyakorlatilag 1,5 évre vonatkozik).

Az istalloban keletkezd tragya fold alatti vezetékeken a homogenizal6 tarozoba keriil,
ahonnan homogenizalas utan a fazisbonto épiiletébe szivattyuzzak. A fazisbontobodl a
szilard féazist potkocsin vontatjdk a szilard fazis taroldra, a higfazis pedig fold alatti
vezetéken jut az l-es higfazis tar6zoba. Szintén gravitacids modon, fold alatti
vezetéken keriil ide a szilard fazis csurgalék gylijtdjében 6sszegytilt csurgalék. Az 1-es
tarozobol — ha az megtelt — tulfolyon keresztiil a 2-es tarozoba folyik a tragyalé, ha az
is megtelik szintén talfolyon keresztiil a 3-as tarozoba vezetik at. A harom tarozo
sszesen 62.600 m® higtragya befogadasara alkalmas, a szilard fazis tarolén 2000 m®
tragyat lehet egyszerre elhelyezni.

A higtragya kezelés vizi 1étesitményeinek vizjogi iizemeltetési engedélye: 11921-
8/2011., EMI-KTVF.

b) A tragya Ontdozése

A telepen keletkezd tragyat, mind a higfazist, mind a szilard fazist talajjavitd célokra
hasznaljak fel. A higfazist az 1-es és a 2-es tarozobol egy 150 m*/h teljesitményti
szivattyuval juttatjdk a BAUER RAINSTAR tipust 6nt6z6konzolhoz. Az ont6zd
konzolhoz ASG 35 tipust 6nt6z6 keretet csatlakoztatnak, amelynek hasznalat lehetové
teszi a tragya ontozését kozvetleniil a talaj feliiletén. Ezaltal a tragyazas soran fellépd
kellemetlen szaghatas csokkenthetd. A szaghatds minimalizalasa érdekében a
term6foldre Ontozott tragyat az engedély eldirdsai szerint 24 oOrdn beliil a talajba
forgatjdk. A trdgya Ontozése az engedélyeknek ¢&s jogszabalyi el6irdsoknak
megfelelden torténik.
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1.5.7 Szelloztetési technologia

1.6.

A jo levegd a technologiai eldirdsoknak megfeleld homérsékletii és paratartalmu,
pormentes ¢és karos gazokat csak minimalis, a sertések egészségét nem veszélyeztetd
koncentracioban tartalmazhat.
A szelldztetés az eredményes sertés tartas egyik fontos eleme:
e oxigént biztositani a 1égzéshez
eltavolitani a felesleges hot
eltavolitani a felesleges parat
limitalni a veszélyes gdzok mennyiségét (ammonia, szén-dioxid)
a berendezések élettartamanak novelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a szelldztetd rendszer miikodtetését automatikus
vezérléssel biztositja. Folyamatosan mérik az istallok belsé ¢és a kornyezet
homérsékletét, s az automatika a ventillatorok inditasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, ¢és a légbeejtdk nyitdsaval, zardsaval, a gdz, illetve villamos
infrasugarzok gyujtasanak allitdsdval szabalyozza az istallokon atdramoltatott levegd
mennyiségét, ezaltal pedig a hdmérsékletet és a paratartalom mellett a szennyezdk
koncentracigjat is.

A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatdasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto rendkiviili eseményekkel
egyiitt.

A hernadcécei sertéstelep a régi birodalmi birtoktol nyugatra kertilt kialakitasra. A régi
birtokon a Serneval, majd a Vilmanyi gépallomas tartott allatokat. Az e teriilettdl
nyugatra kialakitott 461 kocas MezOpanel tipust telepet 1969 és 1972 kozott épitette
fel az Abatjszantéi Allami Gazdasag. A telep 1974. januar 1-én a Szerencsi Allami
Gazdasag tulajdondba keriilt. A telepet 1989 ¢és 1991 kozott bdvitettek, ennek
kdszonhetden a koca 1étszam 1100-ra nétt.

A telep jelenleg a Szerencsi MezOgazdasagi Zrt tulajdonaban van, és a korabbi
technologidval szemben ma mar nem csak hizlalast, hanem tenyésztési munkat is
végeznek. Az elmult 30 évben tehat a vizsgalt telephelyen allattartast, illetve az elmult
15 évben allattenyésztést végeznek.

A fent emlitett tevékenységen kiviil az elmult 5 évben és azt megelézden mas
tevékenységet nem folytattak a telepen.

Rendkiviili, kiilonosen a kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységrdl, eseményrdl a
korabbi tulajdonos miikddési idejére vonatkozodan a jelenlegi lizemeltetonek nincs
tudomasa. A jelenlegi tulajdonos ilizemeltetése idején a telephelyen a kdrnyezetre
veszélyt jelentd tevékenységet nem folytattak, ilyen esemény nem kovetkezett be.
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A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt tajékoztatdsa szerint az elmult években a
kovetkezOképpen alakult a sertéstelep atlaglétszama:

db
Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
Szopdsmalac 2526 2185 2656 2599
Hizosertés 12446 12143 12290 12539
Tenyészkoca 1207 1161 1281 1275
Tenyészkan 18 19 18 18
2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznalt anyagok listdja, az eldallitott termékek listdaja a mennyiség
és az osszetétel feltiintetésével

A hernadcécei sertéstelepet 1969 és 1972 kozott épitette az Abatijszantd Allami
Gazdasag. A telep 1974-ben a Szerencsi Allami Gazdasag tulajdonaba keriilt. A telep
mikodése soran tobb  atalakitdson ment keresztil, tobbszori fejlesztés
eredményeképpen 1200-1300 kocat tartanak a telepen. Evente 21-26.000 db 100-110
kg-os hizot bocsatanak ki a teleprol.

A telepen sertéshizlaldas mellett tenyésztés is folyik, kiilsé telephelyrdl torténd
utanpotlasra csak a kandlloméany szorul. A telepen allitjak el az allatok etetéséhez
sziikséges tapokat a Zrt sajat termelésii szemes terményeinek, s vasarolt takarmany
kiegészitoknek a felhasznalasaval.

A sertéstelepen korabban letelepitésre keriilt egy tojashéjszaritd berendezés, melynek
segitségével a tojashéjat megszaritjak, 0sszetorik, bezsakoljak. A szaritott, Osszetort
tojashéjat a takarmanyhoz keverik.

A tojashéjszaritd berendezés szerves asvanyi alapanyag 6rleményt allit el6, amely ha
bekeverésre keriil a takarmanykeverd {izem termékeibe, lehetdséget ad a
takarmanymész kivaltasara.

A hernadcécei sertéstelep elhelyezkedése az 1.3. fejezetben bemutatasra keriilt. A
telephely a Hernad folyotol Keletre, 1égvonalban mintegy 1200, a Szerencs patakhoz
nyugatra, kb. 1000 méter tavolsagban helyezkedik el. A Hernad és a telephely kozott a
telephelytdl mintegy 800 méterre talalhato egy belviz elvezetd csatorna.

A telephely 200 m-es sugara kornyezetében magan hasznalata teriilet nincs, igy ezen
teriileten beliil magan hasznalata kut sem talalhato. A telephelyen beliili két db vizjogi
engedéllyel rendelkezd kut a telephely belsé vizellatasat szolgalja. Kiilsé teriilettel
vezetékes Osszekottetése nincs.

A telephely 1000 m-es korzetében koziizemi vizellatast biztositd kit szintén nem

talalhato.
A felszin alatti viz d&ramlasi iranya valosziniisithetden a telephelytdl nyugati, a Hernad
felé halado iranyt.
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A higtragya mez0gazdasagi teriiletre torténd kihelyezésére engedélyt kértek és kaptak

a BAZ Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi

Féosztalytol. Az igazolast a Féosztaly a BOF/01/3758-2/2016. ikt. szamon adta ki (10.

melléklet).

A talajvédelmi terv érvényességi ideje: 2021. julius 20.

Az engedély alapjén jelenleg:

- Hernadcéce hrsz.: 09/1, 09/7, 09/11-13,

- Vizsoly hrsz.. 07, 010, 013/2-6, 013/9-11, 061/2, 061/4, 061/8, 068/5, 068/6,
072/7-8, 078/9, 078/11, 078/15, 080/21, 084/9

- Abautjkér hrsz.: 023/1, 023/5, 023/6, 056/3, 056/12, 063/10, 073, 075,

- Boldogkévaralja hrsz.: 094/12

teriileteken helyezhetik el a telephelyen keletkezd higtragyat. Erintett teriiletnagysag:

450,0964 ha.

A tragya elhelyezési teriiletek a jogszabdlyi eldirdsoknak megfeleld véddtavolsagon

kiviil esnek mind a kdz, mind a magan kutaktol, valamint a felszini vizektdl.

A higtragya elhelyezését mindenkor lazitott talajfelszinre végzik. Ennél fogva felszini
elfolyas a tertiletrdl nincs.

A higtragya elhelyezésére szolgalo teriiletek a telephely kozelében helyezkednek el,
ezaltal a tragya szallitasa €s az ebbdl eredd kornyezeti kockézat minimalis. A szallitas
soran kiilon figyelmet forditanak arra, hogy elfolyas, elcsepegés ne legyen.

\Google Earth
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A telephely a Hernad és a Szerencs patak volgyei kozotti dombhaton helyezkedik el.
Az épiiletek elhelyezése a terlileten uralkodo6 szélirannyal parhuzamosnak tekinthetd, s
déli iranyban egy kozel egy km szélességli sik teriilethez hasonldé domborzati
viszonyl. Az uralkod6 széliranynak koOszonhetéen a biliz hatds a telephelyrél
elsésorban D-i, DNy-i iranyitottsagu, egyuttal a lakott teriileteket elkertiild.

A telep rendelkezik megfeleld jarvanyvédelmi-intézkedési tervvel, mely lehetévé teszi
a jarvanyiigyi okbdl elrendelt intézkedések végrehajtasat.

2.1.1 Atelephely létesitményei, épiiletei

Fobb 1étesitményei az istallok, a takarmany raktarak, a takarmany keverék eldallito
épiiletek és technoldgiai berendezések, segédiizemi épiiletek (raktarak, miihelyek)
szocialis épiiletek, tragya kezeld €s tarolo épiiletek, 1étesitmények.

Az istallok beton padozatuak, a tragyagddor felett beton racsozattal ellatva. Jellemz6
minden istallora, hogy a padozat a trdgya csatorna irdnyaba lejt. Egy-egy istalloban az
¢épiiletben tartott allomany jellegének megfelelden az épiilet hosszanti iranyaban kertilt
kialakitasra 4-5-6 trdgya csatorna. A tradgya eltavolitasa a vizfelhasznilas és a
légszennyezés csokkentése érdekében részben szilard fazisban, részben vizzel
lemosatva torténik. Az egyes termekbdl a tragyat osszefolyd akndk kdzbeiktatdsival
az istallok kozott haladod tragya csatorndba gravitacidés uton vezetik. A tragya
csatornabol a higtrdgya ugyancsak gravitacids tton jut a higtragya gytijtd, fogad6 kor
alakl medencébe.

A feliilvizsgalt tevékenységhez az alabb felsorolt épiileteket, épitményeket, vonalas
létesitményeket hasznaljak:

- Magtar

- Terményraktar

- Takarmanykeverd tizem

- Tojashéj szarito helyiség

- Mérleghaz

- Kocaszallasok
Uj kocaszallas: 100 férohely csoportos kocaszallds, egyedi kocaszallas
(6sszesen 130 féréhely), csoportos kocaszallas (0sszesen 420 féréhely)
régi kocaszéllas: laboratorium, 20 kutricas kanszéallas + fantomhelyiség,
egyedi kocaszallas (Osszesen 120 férdhely), csoportos kocaszallas (0sszesen
350 férdhely)

- Fiaztatok
1-es fiaztatd: 8 terem x 16 koca (6sszesen 128 kocaférdhely)
2-es fiaztat6: 8 terem x 20 koca (0sszesen 160 kocaféréhely)

- Eléneveldk
2 eldneveld épiilet: 6 + 8 terem (Osszesen 4200 férdhely)

- Hizlaldak
I-es hizlalda: 4 db 255 féréhelyes terem
Il-es hizlalda: 4 db 255 férdhelyes terem
I11-as hizlalda: 2 db 255 féréhelyes terem
IV-es hizlalda: 4 db 255 féréhelyes terem
V-0s hizlalda: 4 db 255 féréhelyes terem
Vl-os hizlalda: 0j laginés, 1040 féréhely
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VIll-es hizlalda: 613 férdhely
VIll-as hizlalda: 251 féréhely
IX-es hizlalda: 0 laginas, 1500 féréhely
- Karantén (6 férohelyes)
- Hullatarolo
- Szocialis épiilet
- Tragya kezel6 telep
- 1. 2. 3. szdmu taroz6 medencék
- Szaraz tragya tarolo
- Gylijté, homogenizalé tarozo (600 m® térfogatu, @ 16,0 m alapteriileti)
- Fazisbonto épiilete
- Belso kozlekedési utak

Magtar

A magtarban torténik a beérkezett szemes takarmany tarolasa felhasznalasig.
Betonpadozat, fedett, zart épiilet. Alapteriilete: 1500 négyzet méter

A szemes termény betarolasat serleges felvonokbdl és szallitészalagokbol allo betarold
rendszerrel végzik.

Terményraktar

Fedett, betonozott padozata zart épiilet. Alapteriilete: 1200 négyzetméter
A termény be- ¢és kitarolasat mobil F200 tipusu homlokrakodoval, illetve csigas
felszedd-rakodo géppel végzik.

Takarmanykevero

A takarmanykeverd iizemben a telephely takarmanyigényének megfeleld mennyiségii
€s Osszetételll takarmany keverését ¢s granuldlasat végzik. A takarmanykeverd
lizemhez tartozik a takarmany eldallitasahoz sziikséges szemes termény megfeleld
mindségben torténd biztositdsdhoz a szaritds, dardlds miiveletei is. Az épiilet
alapteriilete: 300 m?.

A keverésre keriil takarmanyok:  buza, arpa, kukorica, zab

Beépitett technoldgiai berendezések:

-,,.SKJOLD” betarol6 rendszer

- ,,FEEDTRONIC” vezérlo rendszer

- ,SKJOLD” tipust darélo, prés és hiitd rendszer
350 kW teljesitménytit CERTUSS JUNIOR tipusu gézkazan
AEG 14R terményszaritd

A takarmanykeverd iizemben eldallitott kiillonbozd Osszetételli takarmanyokat a
technologiai eldirasoknak megfeleléen egy db MTZ-552 er6gép szallitja a hozza
kapcsolt GS-5 takarmanyszallitd toltd tartalykocsival az istallok melletti poliészter
tarolo tartalyokba.
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Mérleghaz

A mérleghéazban és a telepitett elektronikus mérlegen torténik a telepre beérkezd és a
telephelyrél kiszallitott anyagok, sertések mérlegelése.

Az allattarté épiiletek jellemzoi:

Valamennyi épiilet foldszintes épitésili, vizzard beton padozati. A beton padozatban
kertilt kialakitdsra a higtragya elvezetésére szolgdld csatornarendszer, mely az
épiileten kiviili szennyviz elvezet6 csatornahoz csatlakozik.

Régi kocaszallas

A régi kocaszallas épiiletében vannak elszallasolva a kanok 20 egyedi kutricaban. Ide
telepitették a fantomhelyiséget, és a laboratoriumot. A kanszallas mellett az épiiletben
egyedi kocaszallas (5 x 24 allas, osszesen 120 férdhely) és csoportos kocaszallas (32
csoport, Osszesen 350 férdhely) is ki lett alakitva. Az egyedi kocaszallason, ahol a
kocdk a megtermékenyités eldtti néhany naptol a vemhesség 28. napjaig vannak, és a
kanszallason egyedi valyus etetés folyik, a csoportos kocaszallason dnetetdbol torténik
az allatok taplaldsa. A csoportos kocaszéallason az allatok a fialds vérhatdé napjat
megeldz6 napig maradnak. A fantom helyiségben torténik a sperma mintavétel, mig a
laboratoriumban a spermak kezelését, és ellendrzését végzik.

Alaptertilete: 1340 m?

Beépitett technoldgiai berendezések:

- fltés:---

- tetd szell6zOk és ventillatorok szama: 7 db

- tetd szell6zOk mérete: @ 500 mm

- ablak (fali) szell6zd ventillatorok szdma: 5 db

- szell6z6 automatika jellemzdi, mért, szabalyozott paraméterek: hdmérséklet,
paratartalom

- etetd rendszer tipusa, jellemzd miiszaki paraméterei: kézi etetés, szopokas
itatas

5 db beton raccsal fedett szennyviz csatorna
Uj kocaszallas

Az 1) kocaszallas épiiletében a csoportos kocaszallas (100db) mellett egyedi
kocaszallas (5 x 26 allas, 6sszesen 130 férdhely) és csoportos kocaszallas (38 csoport,
Osszesen 420 féréhely) lett kialakitva. Jelenleg kanokat nem tartanak az épiiletben. Az
egyedi kocaszallason 1évd kocakat egyedi valyus modszerrel etetik, mig a csoportos
kocaszallason 1évo allatok ellatdsa Onetetébdl torténik. Az egyéni és csoportos
kocaszallasokon az egyes allatok a fent emlitett, régi kocaszallasnal részletezett ideig
maradnak

Alaptertilete: 1470 m?
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Beépitett technologiai berendezések:

- futés: 2 db holégbefuvo

- tetd szell6zOk szdma: 8 db

- tetd szell6z6k mérete: @ 500 mm atmérdji

- szell6z6 ventillatorok szama: 7 db tetd, 5 db fali szell6z6 ventilator, 1égbeejtd
ablak

- szell6z6 automatika jellemzd6i, mért, szabalyozott paraméterek: homérséklet,
paratartalom

- etetd rendszer tipusa, jellemzd miiszaki paraméterei: kézi €és gépi etetés,
szopokas itatas

Fiaztatok

A telep 2 fiaztatd épiiletében fialnak a vemhes kocak. Az éllatok az ellést megel6z6
napon keriilnek ide, és a levalasztasig, atlagosan 28 napig tartozkodnak itt.

Az 1-es fiaztatd épiilet 8 termében termenként 16 koca (Osszesen 128 koca)
befogadasara alkalmas. Az itt 1év6 allatok takarmanyozasa egyedi valytus modszerrel
torténik.

A 2-es fiaztatoban 8 termet alakitottak ki, az egyes termekben 20 koca kapott szallast.
Az épiilet igy a 160 koca befogadasara alkalmas. Az allatok etetése az 1-es fiaztatoban
alkalmazott modszer szerint torténik.

Alaptertilete: 1000 + 835 m?
Beépitett technoldgiai berendezések:

- fhtés: istallonként 1-1 db gdzkazan, hdlégbeflivoval

- szelloztetd rendszer tipusa: tetd szell6z6 ventilator + ablak ventilator, +
mennyezet alatti ,,kdzponti elszivo vezeték .,

- tetd szell6zok és ventillatorok szama: 8 db

- tetd szell6z6k mérete: @ 500 mm atmérd

- szell6z6 ablakok: 1x1 m-es

- kozponti elszivé vezeték: @ 600 mm atmérd, drotkdtél mozgatasi automata
kdzponti szabalyozhato szell6z6 nyilasokkal

- szell6z6 automatika jellemzdi, mért, szabalyozott paraméterek: homérséklet,
paratartalom

- etetd rendszer tipusa, jellemzd miszaki paraméterei: gépi €s kézi, szopokas
itato

Elonevelok

A telepen 1év6 2 db eldneveld épiiletben tartjdk az allatokat levalasztas utan —atlagosan
28 napos koruktol 90 napos korukig.

A régi eldneveldben 6 teremben termenként 300 allatot (6sszesen 1800-at) tartanak.
Az 1j elénevelSben 8 terem lett kialakitva termenként 300 féréhellyel. fgy 2400
allatnak biztositanak szallast.
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Mindkét eldneveld épiiletben Onetetds rendszer segitségével torténik az allatok
taplalasa.

Alapteriilete: 1250 + 1000 m?

Beépitett technologiai berendezések:
- fités: istallonként 1-1 db gazkazan, holégbefavoval
- tet6 szelldzok és ventillatorok szama: 8 db/ istalld
- tetd szelldzok mérete: @ 500 mm atmérd
- szell6z6 ablakok 1x1 m-es
- szell6z6 automatika jellemzdi, mért, szabalyozott paraméterek: homérséklet,
paratartalom
- etetd rendszer tipusa, jellemzd miiszaki paraméterei: kézi, és gépi

Hizlaldak
Az allatok az elénevel8kbsl 90-100 napos korukban keriilnek a hizlalda épiileteibe. Es

kifutasig, atlagosan 190 napos korukig itt is maradnak. A telepen 9 db hizlalo
épliletben torténik a hizok nevelése az alabbi megosztashan:

I-es hizlalda: 4db 300 féréhelyes terem - Osszesen 1200 féréhely
I1-es hizlalda: 4db 300 férdhelyes terem - Osszesen 1200 féréhely
I11-as hizlalda: 2 db 300 féréhelyes terem - Osszesen 600 féréhely
IV-es hizlalda: 4db 300 féréhelyes terem - Osszesen 1200 féréhely
V-06s hizlalda: 4db 300 féréhelyes terem - Osszesen 1200 féréhely
VI-0s hizlalda: 1j laginas Osszesen 1200 féréhely
VIl-es hizlalda: Osszesen 800 férohely
VIll-as hizlalda: Osszesen 300 férohely
IX-es hizlalda: 0j laginas Osszesen 1500 férdhely

A hizlaldédkban az etetést onetetd rendszer kiépitésével oldottak meg.
Alapteriilete: I-VI 1060 m%istallo, VII: 700 m?, VIII: 280 m?

Beépitett technoldgiai berendezések:
I-V istallok:

- fltés: ----

- tetd szell6zok és ventillatorok szama: 12 db/istalld

- teto szell6zok mérete: @ 600 mm atméro,

- fali szell6z6 ventillatorok szdma: ------

- szell6z6 automatika jellemzdi, mért, szabalyozott paraméterek: homérséklet,
paratartalom

- etetd rendszer tipusa, jellemzd miszaki paraméterei: gépi etetés. Szopokas
Onitatd
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Valamennyi istalloban alom nélkiili allattartast végeznek. A higtragya eltavolitasat két
fazisban végzik. Az elsé fazisban a darabos tragyat eltavolitjak, majd nagynyomasu
vizzel a maradékot a lejtds kialakitast padldszint alatt futd tragya csatornaba mosatjak.

Vagoépiilet

A vagoépiilet eredeti funkcidji hasznalatat besziintették. A telephelyen sertés vagast
nem folytatnak.

A hullatarolo

A hullataroloban az elhullott allatokat és a magzatburkot taroljak az eldirasnak
megfeleld konténerben. A konténert az ATEV Zrt szallitja el. Az épiilet acél ajtokkal
zart, betonozott padozatl, csurgalékviz gytjtovel ellatott. A csurgalékvizet a higtragya
medencébe vezetik.

Alapteriilete: 50 m?
Beépitett technoldgiai berendezések: ---

Karantén

A karantén istalloban kerlilnek elhelyezésre a mas teleprdl érkezett allatok, illetve
azon egyedek, melyek valamely okbol a teleprol ki- és oda visszaszallitasra keriiltek
(pl kiallitason bemutatott allatok).

Alaptertilete: 50 m?
Beépitett technologiai berendezések: ---

Szocialis épiilet

A szocialis épliletben az 0ltozok, az étkezohelyiség, mosdd €és zuhanyzo ¢s WC
helyiségek vannak kialakitva. A szocialis épiiletben van elhelyezve az irodahelyiség,
valamint az épiilet fiitését biztositd kazan is. A kazan névleges teljesitménye 130 kW,
fiitdanyaga foldgaz.

Gyiijté, homogenizalo tarozo

A telephelyen keletkez0 higtragya felszin alatti csatorndkon, gravitacids elven jut a
gyljtd, homogenizaldo tarozoba. A tarozoban torténik a tragya homogenizalasa,
kiegyenlitése.

A 600 m* hasznos térfogatll tarozo atmérdje D = 16 m, bels6 magassaga h= 3,5 m. A
taroz6 fenéklemeze ¢€s oldalfala 25 cm vastag betonbdl késziilt, oly modon, hogy a
fenéklemez az oldalfalon 40 cm-rel thlnyulik. A fenéklemez alatt 20 cm vastag
homokos kavicsot helyeztek, melyre 10 cm vastag szerel6beton keriilt. A falak kiilsé
feliiletének folddel érintkezd részét kétszeres Bonobit-H kenéssel lattak el, a kiilsé rész
szabadon 1év0 részét simitd cementhabarccsal vakoltak, a belso feliiletek Resolit KM
257 vizzar6 cementhabarcs vakolatot kapott.
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A gylijtd, homogenizalo telepitett berendezései:

1 Atemel§ szivattyl

- Vizszallitas: 40 m*/h

- max. emeldmagassag: 15m

- motor teljesitménye: 7,5 kW

- kivitel: meriléfejes vagoszerkezetes jarokerék
- vezérlés kézi, automatikus

2 Homogenizal6 keverd

- kever6lapat atméro: 500 mm

- motor teljesitménye 7,5 kw

- kivitel: szabadon szerelt

- vezérlés: kézi, automatikus (atemeld szivattyurol)

Fazisbonto épiilete

A fazisbontdba a homogenizal6 tarozobdl szivattytival emelik a tragyat. A fazisbontd
épiilete 2 szintes acélszerkezetli, melynek alsé része hd szigeteletlen acéllemez
boritasu. Az épiilet als6é szintjén potkocsi all, amely a levalasztott szilard fazist
fogadja. A hig fazist a beton térburkolat zsompjaban gytijtik, és gravitacios csatornan
az 1-es higfazis taroloba vezetik.

A fazisbonto teljesitménye: 40 m*/h
Beépitett elektromotor teljesitménye: 2 kW
Minimalis kornyezeti hémérséklet: 0 °C

Higfazis tarolok

A telepen jelenleg 3 db higfazis tarold6 medence tizemel:
- 1. sz. taroz6: 12.000 m®
- 2. sz. taroz6: 33.000 m®
- 3. sz. tarozo: 17.000 m®

A tragya gravitacios modon érkezik a fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis tarolod
csurgalék gylijt6jébol az 1-es taroloba, majd, ha eléri az atfolyd szintjét a 2-es taroloba

folyik at, onnan a 3. taroloba folyik at tulfolyon keresztiil.

A tarozok szigetelése: A tarozok agyagpaplan teritéssel késziiltek, melyre 2,5 mm
HDPE foliat helyeztek, igy biztositva a vizallésagot.

A rézst dolése:

Kiilsé: 1:2
Bels6: 1:1,5
A toltéskorona szélessége: min. 4 m
Az atlagos vizmélység: 4m
Biztonsagi Iépcsé:  Hasznalt gépjarmiiabroncsok, muanyag kotéllel egymashoz
rogzitve
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Szilard fazis tarolo

A szilard féazist a fazis bonto épiilet alsé szintjén 1évo pdtkocsival széllitjak a szilard
fazist a tarolo helyre. A taroldé 3 oldala 2 m magassagi vasbeton tamfallal zart, a
negyedik oldala nyitott.

- A tarol6 kapacitasa: 2000 m*
- A tarold mérete: 26,4%x332m
- A hasznos feliilet: 850 m*

Atlagos deponalt magassag: 2,35 m
Csurgalék csatorna lejtése:  0,4%

A taroldban keletkezd csurgalék a vasbetonfolyokaban gytlik 0ssze, mely teherhordd
fedlappal épiilt. A csurgalék innen gravitaciés Uton fold alatti DN 300-as beton
csatornan folyik az 1-es tarozoba.

Belso kozlekedési utak

A sertéstelepen beliili kozlekedési utak hossza kb. 2500 m melynek teljes egésze
szilard burkolattal van ellatva. A belsé kozlekedési utakon szallitjak a takarmanyt az
egyes istallokhoz, az utakon torténik a malacok kézi kocsin torténd szallitasa, illetve a
labon torténd hajtasa. A belsd utakat a telepre érkezd tehergépjarmiivek is hasznaljak.
A tragyatarolo telepen torténik a szilard fazis mozgatasa a fazisbontd épiiletétdl a
szilardfazis tarolohoz.

2.1.2 A sertéstelep infrastruktura igénye

a.) A telep vizrendszere

A hernadcécei sertéstelepen 2016. és 2019. kozott a vizfelhaszndlds a
kovetkezOképpen alakult:

2016. 2017. 2018. 2019.
Vizfelhasznalas [m°] | 111471 | 110350 | 108735 | 108663

A vizet az allatok itatdsara, az épliletek tisztitdsara, tisztan tartasara, valamint szocialis
célokra hasznaljak. A sziikséges, a fent emlitett adatok alapjan kb. napi 290 m® vizet 2
db kutbol biztositjadk. A vizkivétel H-12 tipust buvarszivattytival torténik 65 m
mélységbdl. A szivatty kapacitasa 170 1/p. A viztermeld kutak vizjogi lizemeltetési
engedéllyel rendelkeznek (ligyiratszam: 23.156/1992). Az alapengedélyt modositottak
(szdma: 35500/12503/2016. 4alt.), a lekotott éves vizmennyiség: 131.681 m%/év.
Vizkészlet jellege: rétegviz I1. osztaly; vizhasznalat jellege: gazdasagi célu, allattartd
telep. A vizhasznalattal érintett viztest mennyisége jo allapotu.

A kutakat kiilon-kiilon vizoraval lattak el, hogy a kitermelt viz mennyisége kutanként
kovethetd legyen. A dolgozok részére az ivovizet szodavizzel biztositjak.

§ DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: d/s5bt-online.hu
| 3432 Eméd, Vdci M. u. 20 Tel: 46/508-530, 20/9392-178

£
.
:




2.1.3

36

Villamos halozat

A sertéstelep a milkodéséhez sziikséges villamos energiat az ELMU-EMASZ Nyrt
halozatardl biztositja. A becsatlakozés a transzformatorhaznal torténik.

A hernadcécei sertéstelepen 2016. ¢és 2019. kozott a villamos energia felhasznalas a
kovetkezdképpen alakult:

2016.
1278

2017.
1204

2018.
1271

2019.
1259

Villamos energia felhasznalas
[ekWh]

¢.) Szennyviz haldzat

A sertéstelep technologiaja soran nagy mennyiségli tragya keletkezik. VibAz
istallokban keletkezd tragyat vizzel mossak le. A lemosott tragya gravitdcids mdodon
fold alatti csatorndkon keriil a homogenizaldba, majd a fazisbontéba. A fazisbontobol
a szilard fazis a szilard fazis taroloba, a hig fazis az 1-es higtragya taroloba keriil, fold
alatti vezetéken. Szintén az 1-es higtragya taroldba keriil a szilard fazis taroloban
keletkezd csurgalék is. Amennyiben az 1-es tarold megtelik, talfolyon keresztiil a 2-es
taroldba jut a tragya, ha az is megtelik szintén tilfolyon a 3-as taroloba folyik at.

A telephely szocialis épiiletében, keletkez6 szocialis eredetii szennyvizet 10 m®-es
tartalyba gytijtik, és szippant6 kocsival szallitjak el.

d.) Telefon haldzat

A telep vezetékes, €s mobil szolgaltatok szolgaltatasait is igénybe veszi.
A telephely telefonszama: 06-46/587-527

e.) Gazszolgaltatas

A telep teriiletén foldgazvezeték haldzat keriilt kiépitésre.

A hernadcécei sertéstelepen 2016 ¢és 2019 kozott a foldgazfogyasztas
kovetkezOképpen alakult:
2016. 2017. 2018. 2019.
E?}%‘;g”fogyamas 507774 | 413866 | 351967 | 356728

A tevékenység részletes ismertetése

A tevékenység részletes leirasat az 1.5.1-1.5.7 fejezetekben részleteztiik.
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2.1.4. A felhaszndlt anyagok listaja, az eldallitott termékek listaja a mennyiség és az
osszetétel ismeretében

A hernadcécei sertéstelepet 1969 és 1972 kozott épitette az Abanjszantdé Allami
Gazdasag. A telep 1974-ben a Szerencsi Allami Gazdasag tulajdonaba keriilt. A telep
mukodése soran tobb  atalakitdson ment keresztiil, tObbszori  fejlesztés
eredményeképpen ma 1200-1300 kocat tartanak a telepen. Evente atlagosan 24.000 db
100-110 kg-os hizo6t bocsatanak ki a teleprol.

A telepen sertéshizlalds mellett tenyésztés is folyik, kiilsé telephelyrdl torténd
utanpotlasra csak a kanallomany szorul.

A telepen nyersanyag felhasznalas alapvetden az allatok takarméanyozéasaban, vizzel és
taplalékkal torténd ellatdsaban nyilvanul meg.

A takarmany eldallitdsa helyben torténik. Ehhez sajat termelésbdl szdrmazd szemes
takarmanyt, tojashéjat és vasarolt taplalék kiegészitOket, premixeket hasznalnak fel.

Az AEG 14R tipusu terményszaritd berendezésben torténik a term6foldrdl beszallitott
mezOgazdasagi szemes anyagok — buza, arpa, kukorica — tisztitasa és sziikség szerinti
szaritasa, valamint tarolasa.

A hernadcécei sertéstelepen 2016. és 2019. kozott a takarmanykeverében bekevert
Osszmennyiség a kovetkezdképpen alakult:

2016. 2017. 2018. 2019.
Takarmany [t] 8848 9261 9841 9986

A takarmany el6allitasahoz 5 %-os vizgdztartalomra van sziikség. A g6z eldallitasdhoz
évente mintegy 28.000 m® foldgazt hasznalnak.

A technologia sordn vizen ¢€s takarméanyon kiviil az allatok gyogykezelésére és
fertotlenitésére alkalmas szereket alkalmaznak.

A telephez 1 db MTZ traktor iizemeltetése tartozik, mely oranként 7-10 liter gazolajat
fogyaszt, s a napi iizemideje kb. 4 ora. Eves fogyasztasa kb. 15 m®. A traktor és a
telepre érkezd, mas telephelyhez tartoz6 gépjarmil lizemanyaggal vald feltoltését a
2003-ban telepitett tizemanyagkutrdl oldjak meg.

A hernadcécei sertéstelepen 2016. és 2019. kozott a gazolaj felhasznalas a
kovetkezOképpen alakult:

2016. 2017. 2018. 2019.
Gézolaj [1] 17565 17291 19974 14378

A tragyakezeléshez felhasznalt szerek felhasznalasa a kovetkezOképpen alakul:

2016. 2017. 2018. 2019.
SunnyGlobe Aktiv A [kg] 26 26 26 26
SunnyGlobe Aktiv B [kg] | 104 104 104 104
SunnyGlobe Basic 104 104 104 104
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Fenti szerek a leiilepedett szilard fazist felhigitjak, higfolyosséa teszik, illetve a
szaghatast is csokkentik.

A telepen az allategészségiigyi eléirasoknak megfeleléen 1égy-és ragesalo irtas folyik.
Ehhez a koz-, jarvany- ¢és allategészségiigyi eldirasoknak megfeleld szereket
alkalmaznak a technoldgiaban el@irt sziikség szerinti mennyiségben. Ezen szerek
tarolasi helye a szocialis helyiségben talalhato.

A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartdasok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatdrozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamendleg

A telephely 1étesitésével. iizemeltetésével kapesolatos dokumenticidk

- Sertéstartds technologiai utasitds (beleértve a jarvanyvédelmi, higiéniai
eldirasokat, és a ragcsaloirtasi tervet)

- Higtragya tarolo telep muiszaki leirasa

- Tizvédelmi Szabalyzat

2.2.
2.2.1  Dokumentaciok
2.2.2  Nyilvantartasok

A tevékenység folytatdsat a tarsasdg az ISO 9001 szabvany kovetelményeinek
megfeleld6 mindség biztositasi rendszer eldirdasainak megfeleld modon folytatja.
Emellett a HACCP rendszer is bevezetésre kertilt.

A termelést ezen mindségbiztositasi rendszer altal megkivant dokumentalési rendszer
mellett végzik.

A dokumentalas részeként a telepen 1évé minden egyes allatot egyénileg tartanak
nyilvan, minden az éllattal kapcsolatos eseményt, beavatkozast rogzitenek.

A dokumentécios rendszer magaban foglalja a termeléshez felhasznalt anyagok
mennyiségi ¢és mindségi dokumentéalasat, az eldallitott késztermékek mennyiségi €s
mindségi adatainak rogzitését a belsé bizonylatolasi utasitasok szerint.

A telephelyre beérkezd ¢€s a telephelyr6l kimend tehergépjarmii forgalmat
izemnaplokban vezetik.

A telephelyre arat beszallito és a készterméket kiszallitd jarmtvek, fertétlenitd
medencén hajtandk at. A fertStlenitést kovetden kozuti OMH hitelesitett hidmérlegen
torténd mérlegelést kovetden hajthatnak tovabb, s szallithatnak terméket ki, vagy be.

Hulladék nyilvantartas:

- Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok megfelelnek a jogszabalyi
eldirasoknak. A keletkezO, és a telephelyrdl kiszallitott mennyiségeket napra
készen vezetik.

- A termelés sordn keletkez6 nem veszélyes hulladékok mennyiségérdl, a
telephelyrdl torténd kiszallitasarol naprakész nyilvantartast vezetnek.

- Tragya keletkezésérol, felhasznaldsarol, higtragya kezeld rendszer tizemeltetésérol
lizemnaplot vezetnek.
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Levegotisztasdg-védelemmel kapcsolatos dokumentumok:

- A légszennyezd technoldgidk, berendezések miikodésérdl, esetleges
lizemzavarair6l a termeléssel kapcsolatos utasitdsi rendnek megfeleléen iizem
naplokat, gépkonyveket vezetnek. A miikddtetéssel kapcsolatos eseményekrol
ezen naplokba feljegyzéseket készitenek.

2.2.3  Bejelentések

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt az elmult 5 éven belill a sziikséges kornyezetvédelmi
bejelentéseket hataridén belill az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Feliigyeldség részére megkiildte.

- hulladékjelentés 2015. —.2016. januar 29.

- hulladékjelentés 2016. —2017. februar 27.

- hulladékjelentés 2017. —2018. februar 21.

- hulladékjelentés 2018. —.2019. februar 27.

- hulladékjelentés 2019. —2020. februar

- LM jelentés 2015. — 2016. marcius 5.

- LM jelentés 2016. — 2017. méarcius 20.

- LM jelentés 2017. — 2018. marcius 12.

- LM jelentés 2018. — 2019. mércius 29.

- LM jelentés 2019. — 2020. marcius

- vizfelhaszndlok éves nyilatkozata 2015.

- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2016.

- vizfelhaszndlok éves nyilatkozata 2017.

- vizfelhasznalok éves nyilatkozata 2018.

- vizfelhaszndlok éves nyilatkozata 2019.

A képz6dé ammonia mennyisége elérte a bejelentési kotelezettség alsé hatarat, igy az
ezzel kapcsolatos E-PRTR jelentésnek is eleget tett a Zrt.

2.2.4  Hatdsagi ellendrzések

2016. julius 5. — Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Féosztaly, munkaterv szerinti levegdtisztasag-védelmi hatdsagi
ellendrzés

2018. augusztus 8. — Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly, munkaterv szerinti
foldtani kozeg védelmi hatdsagi ellendrzés
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2.2.5 Engedélvek, hatarozatok, kotelezések, birsagok ismertetése

Engedélyek, hatarozatok, kotelezések

Egységes kornyezethasznalati engedély szama: BO/16/77-04/2016.

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/11982-4/2017.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/01266-1/2019.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/05700-6/2019.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/09970-6/2019.
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa: BO-08/KT/07695-2/2019.
Cégkivonat (7. melléklet)

Tantsitvany ISO 9001:2015 (75 100 11057) — TUV Rheinland (8. melléklet)
Higtragya kezelés vizilétesitményeinek egységes vizjogi lizemeltetési engedélye —
11921-8/2011., EMI-KTVF

Uzemi toltéallomas vizilétesitményeinek vizjogi ilizemeltetési engedélye — H-6755-
12/2004., Eszak-magyarorszagi Viziigyi Feliigyelet

Hernddcécei sertéstelep vizellatdsat biztositd vizilétesitmények ilizemeltetésére ¢és
fenntartasara vonatkozo vizjogi lizemeltetési engedély — 23.156/1992.

23.156/1992. szamu vizjogi tizemeltetési engedély modositasa — 35500/12503/2016.
alt. (9. melléklet)

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt higtragya term6foldon torténd felhasznéalasa igazolas
— BOF/01/3758-2/2016., Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal,
Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi Fosztaly (10. melléklet)

A Szerencsi MezOogazdasagi Zrt hernadcécei telephelyének részére zajkibocsatési
hatarérték megallapitasa — 9656-3/2011, Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelOség

Szerencsi MezOgazdasagi Zrt (Szerencs) részére, Hernddcécei sertéstelep iizemi
karelhéritasi tervének jovahagyasa — BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jérasi
Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya, BO/16/9388-8/2016 (11.
melléklet)

Birsagok
Nem voltak.

2.3.  Foldalatti és felszini vezetékek, tartilyok anyagdtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

2.3.1. Fold alatti, felszini vezetékek

A hernadcécei sertéstelep teriiletén technologiai vezetéknek, vonalas 1étesitménynek
tragya szallitasara szolgalo felszin alatti csatornahélozat, a sertések vizellatasat és a
technoldgiai vizellatast biztositd vizvezetékrendszer, valamint gazvezeték-haldzat
tekinthetok.

2.3.2. Felszini, felszin alatti tartalyok

A felszini és felszin alatti tartalyok kozé sorolandd a 3 db higtragya tdrozo, a
széraztragya tarolo, a szaraztragya tdrozohoz kapcsoldodd csurgalékviz gyiijtd, és a
homogenizal6 tarozo. A gazolaj tarolasara szolgald lizemanyagkut tarolo tartalya egy
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db fold alatti, kettdsfala, 25 m> térfogatl tartaly. Az lizemanyagkut épitése az EMI-
KTVF éaltal 7711-2/2004 szamon kiadott szakhatdsagi allasfoglalds alapjan,
onkormanyzati épitési engedély és lizembe helyezési engedély alapjan lett telepitve.
Az lizemi toltéallomas vizilétesitményei vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A felszini tartdlyok kozé tartozik a magtar és a terménytarolod, valamint az egyes
istallok onetetd rendszeréhez kapcsolodd takarmanytartdlyok. Ezek a tartalyok
azonban a kornyezetet nem veszélyeztetd anyagok tarolasara szolgalnak.

Foldalatti tartalyként tovabba a 10 mi-es szocidlis-ipari szennyviztarolot kell
megemliteni.

Vegyi anvagok tarolasi helyei

3.1.

A telepen kartevd irtdsara alkalmas vegyszereket, mérgeket haszndlnak rendszeresen.
Ezek tarolasa az eldirasoknak megfelelden, erre a célra rendszeresitett biztonsagosan,
¢s tokéletesen zarhatd szaraz, hlivos helyiségben, a szocidlis épiiletben torténik. A
termeléshez az allatgyogyaszati, rovar €s ragesald irtd anyagokon és iizemanyagon
kiviil vegyi anyagokat nem hasznéalnak. A takaritdshoz sziikséges anyagokat a napi
sziikségletnek megfelelden vasaroljak, vagy a kozpontbol vételezik, készletet ezen
anyagokbol a telephelyen nem tartanak.

A  tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkez6
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

Levego

Légszennyezés kibocsatasai

A vizsgalt telephelyen sertés tenyésztést, valamint a sertések etetéséhez sziikséges
takarmany eldallitasat végzik, a ndvénytermesztési agazat altal megtermelt, illetve
vasarolt szemes termények, valamint kiilonb6z6 takarmany adalékok felhasznalasaval.
A telep alaptevékenységének egyik jellegzetes levegd hasznalata az istallok belsd
légterének megfeleld hdmérsékleti viszonyainak biztositdsa. Ez magédban foglalja a
fiaztatd és eldneveld épiiletek fiitését, valamint valamennyi istallo szell@ztetését az
1d6jarasi viszonyok fliggvényében.

A sertések tartdsdhoz a technoldgiai leirds és biologiai igények kielégitéséhez a
malacok tartasanal fiitésre van sziikség. A hizlalasi korba ért sertéseknél fiitési igény
nincs, ekkor az istallok homérsékletének sziikséges szinten tartasahoz az istallok
1d6jarastol fiiggd megfeleld szelldztetésérdl kell gondoskodni.

A szelloztetés célja a megfeleld istallo hdmérséklet biztositasa mellett a sertések élet
funkcidihoz sziikséges friss levegd biztositasa is.

A kiilonbozd életkori sajatossdgoknak megfeleld istallo 1égtér hdmérsékletet azaltal
biztositjak, hogy a kiilonb6z6 koru allatokat, egy bizonyos kor elérése utan mas-mas
istallokba telepitik at.

A Szerencsi Mezbdgazdasagi Zrt a telephelyen jelenleg 16 db 1égszennyezd pontforrast
és 1 db diffuz forrast iizemeltet.
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P1 pontforras:

A takarmanykeverd iizem teriiletén a gbéz eldéllitasara hasznalt foldgaz tiizelésii
gazkazan fiistgdzainak elvezetésére szolgdl a P1 pontforrds. A pontforrason a
gbzkazan égéstermékei (flistgadzok) tavoznak. A pontforrds magassaga 14 méter,
kibocsatasi keresztmetszete 0,13 m? Acél falazati kiirt. A pontforrashoz a tavozo
flistgdzok tisztitasara tisztitd, levalasztd berendezés nem lett telepitve. Az Apave
Magyarorszag Kft akkreditalt laboratoriuma altal 2019. méjusaban készitett vizsgalati
jegyzékonyv (12. melléklet) alapjan megallapithatd, hogy a pontforras légszennyezd
anyag kibocsatasa a megengedett hatarérték alatti.

P2 pontforras:

A pontforrason a takarmanykeverdé granuldlojabol tavozd takarmany részecskéket
tartalmaz6 szilard, nem toxikus szennyezd anyag tartalmi levegd tavozik. A
pontforras talajszint feletti magassaga 13 méter, tetdzet feletti magassaga kb. 1 méter,
kibocsatasi keresztmetszete: 0,196 m?. A pontforras eldtt a rendszerhez telepitettek
egy 98 % levalasztasi hatasfoktl ciklont. A levalasztott szilard anyagot zart
rendszerben visszavezetik a granulalasi miiveletbe.

A Vincotte International Hungary Kft akkreditalt laboratoriuma altal 2018.
januarjaban készitett jegyzokonyv (13. melléklet) alapjan megallapithato, hogy a
pontforras 1égszennyezd anyag kibocsatasa a megengedett hatarérték alatti.

]
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P8-P16 pontforrasok:

A sertéstelepen 9 db bejelentés-koteles pontforrdas van, ami az épiiletfiitéshez
kapcsolodik:

- P8 Szocialis épiilet kéménye

- P9 Régi kocaszallas kéménye

- P10 Uj fiaztaté 2f kéménye

- P11 Uj fiaztatd 1f kéménye

- P12 Uj elénevel§ 1f kéménye

- P13 Uj eléneveld 2f kéménye

- P14 Régi el6neveld 2f kéménye

- P15 Régi fiaztaté kéménye

- P16 Harmas hizlalda kéménye

A pontforrasok a sertéstelepen talalhato épiiletek fiitését biztositd kazanok kéményei.

A pontforrasok talajszint feletti magassagai:
P8: 10m
P9: 8m
P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16: 3 m

A pontforrasok kibocsatasi keresztmetszetei:
P8: 0,031 m?
P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16: 0,096 m?

A P10 Uj fiaztatd 2f kéménye pontforrason az Apave Magyarorszag Kft akkreditalt
laboratériuma altal 2019. majusaban készitett vizsgalati jegyzokonyv (12. melléklet)
alapjan megallapithatdo, hogy a pontforras légszennyezd anyag kibocsatdsa a
megengedett hatarérték alatti.

P17 pontforras:

A pontforrason a tojashéj szaritdé berendezésbdl tdvozd fiistgazok, szilard (nem
toxikus) por tavozik a kornyezetbe. A kibocsatds eldtt egy porlevélaszto ciklonra
vezetik a szennyezett levegot, melyet kdvetden kertil a szabad légtérbe.

A pontforrés talajszint feletti magassaga 5 méter.

Kibocsatasi keresztmetszete: 0,180 m°.

A Vincotte International Hungary Kft akkreditalt laboratoriuma altal 2017.
novemberében készitett jegyzokonyv (14. melléklet) alapjan megallapithato, hogy a
pontforras 1égszennyezd anyag kibocsatdsa a megengedett hatarérték alatti.

P18-P21 pontforrasok:

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt egy uj, korszeri AEG-14R terményszaritd
berendezést telepitett le. Az 0j terményszarito 1étesitésével 4 db 0j pontforras 1étesiilt.
Uj pontforrasként a szaritd tetején 1évé cyclofanok (P19, P20, P21), valamint a
tisztitogép porlevalaszto kiirtdje (P18) jelentkeztek az alabbi jellemzokkel:

§ DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: dls5bt-online.hu
| 3432 Eméd, Vdci M. u. 20 Tel: 46/508-530, 20/9392-178

/
!
’

£
.
:



44

- P18 Tisztit6 porciklon kifujo kiirtd
A pontforras talajszint feletti magassaga: 11 m (tetdszintt6l 0,4 m)
Kibocsatasi keresztmetszete: 0,312 m?
- P19, P20, P21 Szarit6 cyclofan
A pontforrasok talajszint feletti magassagai:17 m
Kibocsatasi keresztmetszetek: 0,785 m?

A P18 ¢és P19 pontforrasokon az Apave Magyarorszag Kft akkreditalt laboratoriuma
altal 2019. oktéberében készitett vizsgalati jegyzOkonyv (15. melléklet) alapjan
megallapithatd, hogy a pontforrasok 1égszennyezd anyag kibocsatasai a megengedett
hatarérték alattiak.

D2 diffuz forréas:

A forras feliilete 27 436 m?, kibocsatott légszennyez0 anyag: ammonia és metan.

A tevékenység végzése soran kiilonbozo 1égszennyezd anyagokkal terheli a Zrt a
kornyezetét. A technologiai kibocsatasi hatarértékeket, valamint levegds mitkodési
engedélyt a mellékelt egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati
engedély tartalmazza.

A levegoétisztasag-védelmi engedélyek érvényességi ideje a kovetkezo:

- P1, P2, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16 pontforrasok: 2024. december 31.
- P17 pontforras: 2023. december 15.

- P18, P19, P20, P21 pontforrasok: 2024. aprilis 30.

- D2 diffuz forras: 2022. december 31.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. szdma melléklete felsorolja azon
anyagokat, amelyeket a kibocsatasi hatarértékek megallapitasa soran figyelembe kell
venni. Ezek koziil a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt pontforrdsainak kibocsatasai a
kovetkez6 anyagokkal terhelik a kdrnyezetet:

1. Nitrogén-oxidok és egyéb nitrogéntartalmu vegyiiletek

2. Szén-monoxid

3. Por (szilard anyag)

Légszennyezés kibocsatasai:

Pontforras e Koncentracio Emisszio

szama megnevezése [mg/m°] [kg/h]
Szén-monoxid 20,32*** 0,0096

P1 Gobzkazan kéménye Nitrogén-oxidok 08,78*** 0,0467
Kén-dioxid <3,33*** <0,0016

P2 Takarmanykeverd porelszivas kiirtdje | Szilard (nem toxikus) por 70,3 0,4701
Szén-monoxid 6,70*** 0,0019

P8 Szocialis épiilet kéménye* Nitrogén-oxidok 126,24*** 0,0355
Kén-dioxid <8,76*** <0,0025

Szén-monoxid 6,70*** 0,0019

P9 Régi kocaszallas kéménye* Nitrogén-oxidok 126,24*** 0,0355
Kén-dioxid <8,76*** <0,0025

Szén-monoxid 6,70*** 0,0019

P10 Uj fiaztato 2f kéménye Nitrogén-oxidok 126,24*** 0,0355
Kén-dioxid <8,76*** <0,0025
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Szén-monoxid 6,70*** 0,0019
P11 | Uj fiaztaté 1f kéménye* Nitrogén-oxidok 126,24*** 0,0355
Kén-dioxid <8,76*** <0,0025
Szén-monoxid 6,70*** 0,0019
P12 Uj eléneveld 1f kéménye* Nitrogén-oxidok 126,24*** 0,0355
Kén-dioxid <8,76*** <0,0025
Szén-monoxid 6,70*** 0,0019
P13 | Uj eléneveld 2f kéménye* Nitrogén-oxidok 126,24*** 0,0355
Kén-dioxid <8,76*** <0,0025
Szén-monoxid 6,70*** 0,0019
P14 | Régi eldneveld 2f kéménye* Nitrogén-oxidok 126,24*** 0,0355
Kén-dioxid <8,76*** <0,0025
Szén-monoxid 6,70*** 0,0019
P15 | Régi fiaztatdo kéménye* Nitrogén-oxidok 126,24*** 0,0355
Kén-dioxid <8,76*** <0,0025
Szén-monoxid 6,70*** 0,0019
P16 | Harmas hizlalda kéménye* Nitrogén-oxidok 126,24*** 0,0355
Kén-dioxid <8,76*** <0,0025
Szén-monoxid 87,28*** 0,0376
P17 | Tojashéj szarito kiirt6je Nitrogén-oxidok 58,60*** 0,0253
Szilard (nem toxikus) por 66,2 0,0657
P18 Tisztitd porciklon kifujo kiirtdje Szilard (nem toxikus) por 29,7 0,3222
Szilard (nem toxikus) por 2,5 0,0493
P19 Szarit6 cyclofan Szén-monoxid 8,19 0,1592
Nitrogén-oxidok 3,37 0,0655
Szilard (nem toxikus) por 2,5 0,0493
P20 Szarit6 cyclofan®* Szén-monoxid 8,19 0,1592
Nitrogén-oxidok 3,37 0,0655
Szilard (nem toxikus) por 2,5 0,0493
P21 Szarit6 cyclofan** Szén-monoxid 8,19 0,1592
Nitrogén-oxidok 3,37 0,0655
* P10 pontforras mérési adatai alapjan.
** P19 pontforras mérési adatai alapjan.
*** 5 00-0s O, tartalomra vonatkoztatott érték
Légszennyezo anyagok szerinti csoportositas
Légszennyez6 anyagok Pontforrasok

1. Nitrogén-oxidok

P1, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14,
P15, P16, P17, P19, P20, P21

2. Szén-monoxid

P1, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14,
P15, P16, P17, P19, P20, P21

3. Por (szilard anyag)

P2 P17, P18, P19, P20, P21

Megjegyzés: Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (7) szerint a kizar6lag foldgazzal
tizemel6 tiizeloberendezésnél kén-dioxid, szilard anyag mérést nem kell végezni, igy a
csoportositasnal nem vessziik figyelembe.

Az lizemelés soran figyelembe kell venni a telephely meglévd pontforrasain tdvozéd
légszennyezd anyagokat, valamint a szallitasi tevékenységbdl eredd légszennyezést.

A sertéstartas soran az istadllokban nagy mennyiségli szerves tragya, higtragya
keletkezik.
A higtragyabdl biizhatast okozo6 illékony szerves és szervetlen vegyiiletek szabadulnak
fel.
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Ezek a vegyliletek a higtragya keletkezési helyén az istallokban, az elvezetd csatorna
rendszer, a higtragya kezel6 és tarolo telepen, valamint a kijuttatas helyén szabadulnak
fel. Képzddésiik folyamatos. Mennyiségiik a telepen taladlhaté sertések szaméval
aranyos, képzodésiik mennyiségét az istallok padozatanak mosasara felhasznalt viz
mennyiségének csokkentésével lehet csokkenteni. Az istallokban keletkezd vegyiiletek
képzddése és a blizhatds csokkentése a higtragya mielébbi higtragya taroloba
juttatdsaval csokkenthetd. Ugyancsak csokken a blizhatdst okozo 1égszennyezok
képzddése a homérséklet csokkenésével. Ennek megfelelden a szelldztetés €s a téli
hiivosebb napok idéjarasa a légszennyezOk képzddésének csokkenésével jar egyiitt.
Nagy bilizhatassal jar6 tevékenység a technologidban a higtragya szant6foldi
kijuttatasa. Ennek csokkentése a higtragya minél kevésbé porlasztott allapotban
torténo kijuttatasaval érhetd el. Ennek a célnak megfelel a telephelyen alkalmazott zart
csOvezetéken torténd kijuttatds az ontdzés helyszinére, valamint a porlasztds nélkiili
locsolas. Ennek soran a higtragyat a talaj felszinéhez kozel (0,1-0,3 m magassagbol)
torténd nagy cseppekben torténd kijuttatds. A kijuttatas idején fellépd blizhatas
idétartama legjelentésebben a higtragya kijuttatdsdt kovetd lehetdség szerinti
legrovidebb idon beliili talaj elmunkalassal csokkenthetd.

A keletkezett ammonia és metan mennyisége az allatlétszam alapjan szamolva:
- Ossz-NHs kibocsatas = 29198,66 [kg NHs/év,telep]
- Ossz-CH, kibocsatas = 47074,5 [kg CHy/év, telep]

Kaozvetlen hatasok

A kozvetlen hatdsok a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt pontforrasai altal kibocsatott
légszennyezd anyagok, valamint a biizhatas.

A flistgdzok és egyéb légszennyezd komponensek terjedését gyakorlatilag egyetlen
iranyban sem akadalyozza domb, vagy hegy képzddmény. A keleti és a nyugati
oldalon taldlhatdo volgyek kozelsége a fiistgaz terjedést szintén nem akadélyozza,
mintegy természetes flistzaszld6 magasité tényezOnek tekinthetd a fiistgdz terjedés
szempontjabol. A tavolabbi Zempléni hegyek ¢és cserehat domboldalaihoz a
telephelyrdl mar jelentdsen felhigult flistgaz érkezik.

Az OMSZ adataibél megallapithaté a térségben az uralkodé szélirany E, EEK, EK,
KEK, azonban ennek relativ eléfordulasa a teljes naptari idészak 46 %-at teszi ki. A
naptari idészak tovabbi 20 %-aban ezzel a szélirannyal ellentétes iranyu, DNy, DDNY
iranyu sz¢l fa;.

A telephely lakoteriiletekhez viszonyitott foldrajzi  elhelyezkedése alapjan
megallapithato, hogy a lakott teriileteket ezen széliranyok esetén a telephelyrdl
szarmazo6 légszennyezd anyagok a terjedés soran elkertilik.

A szélsebesség gyakorisagi adatok alapjan megallapithatd tovabbd, hogy a nagyobb
tavolsagra torténd légszennyezd anyag nagy tavolsagra torténd terjedésének kedvezd
0-1 m/sec szélsebesség a naptari idészaknak csupan 25 %-ban fordul eld.

A teriiletre kiemelkedden szeles évszakok, id6szakok nem jellemzdek. A térségben
ritkan lehet szamitani er6sen viharos szelekre.
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A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil
lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds 4altal maximalis
kapacitaskihasznalds, ennek hidnydban jellemzo lizemallapot mellett kibocsatott -
miiszaki becsléssel meghatarozhato - 1€gszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
1égszennyezO pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idGtartamra szdmitott
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a)az egyoras (PMjgesetében 24 o0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM; esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek
Légszennyezd anyagok Az egyoras (PM10 esetében 24 oras)
1¢égszennyezettségi hatarérték ( ],tg/mg)
Szilard 50 (24 6ras)
Szén-monoxid 10000
Nitrogén-oxidok 100

A levegdterheltségi szint fenti levegdszennyez0 anyagokra vonatkozd egészségiigyi
hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracié (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyezd anyagok Talajkozeli levegSterheltség (ug/m°)
Szilard 5 (24 6ras)
Szén-monoxid 1000
Nitrogén-oxidok 10

Szamitasi alapelv

A légszennyezd anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszios szamitasokkal
végeztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszios szamitasoknal a teriiletre jellemz0 atlagos meteoroldgiai adatokat €s
a szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb 1égkdri
allapotokat vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazéllapoti szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdji
szilard részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 6ra) atlagolasi idétartamra
vonatkoz6 koncentraciét (Cgz) a felszinkozeli receptorpontban, ha kis terjedési
tavolsdgok esetén eltekintliink a gazéallapotu szennyezdanyag kimosddasatol, szaraz
iilepedésétdl, valamint kémiai atalakulasatol, a kovetkezOképen hatarozzuk meg:
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et

Eg folytonosan miikodd pontforras rovid atlagolési idétartamra vonatkozé gazallapota
szennyezOanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Uy folytonos pontforrds fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idotartam alatti
kozépértéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, o, folytonos pontforras esetén a fuistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatoja (MSZ 21457/4) [m];

o, =0,08(6p°° +1-In ZH) %0725 ()

0

GZ — 0,38 p1,3 (8,7 _ In Zﬂ) * X1,556Xp(—2,35p) (m)

0

p - a sz¢élprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Zo - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfliggd).
X - a forrastdl vald tdvolsag a sz€liranyban (m);

Effektiv kéménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesség
A két jellemzd meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.
Ha a kibocsatott véggaz és a kdrnyezeti levegd kozotti homérsékletkiilonbség 50 °C-

nal kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassdgit a kovetkezd
Osszefiiggéssel hatarozzuk meg:

AL —a> <P

ahol: k—a légkori stabilitastol fiiggd korrekcios tényezo;
u —az emelkedo fustfaklyara jellemzo szélsebesség [m/s];
V — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atméréje [m];
Qn — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]

ahol: h-—atényleges kéménymagassag [m].
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A hékibocsatas szamitasara a kovetkez6 egyszerisitett 6sszefiiggés hasznalhato:
@% <
Z

ahol T, - akiaramlé gaz homérséklete [K];
Th — a kornyez6 levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atméréje [my].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kdvetkezo:

A tényleges kéménymagassag €s a kibocsatas effektiv magassdga kozotti tartoméanyra
jellemz6 atlagos szélsebességet az

weuli) [

ahol: h-— a talajfelszint6l mért fiiggbleges tavolsag [m];
ho — a szélméréhely magassaga [m];
Up — szélsebesség a sz€élmérohely magassagban [m/s].

sz€lprofilegyenlet alapjan az
- I
= =
[=5 s i

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

MR

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassag meghatarozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldédsa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteraciot gépi szdmitassal a kovetkez6 modon célszerl elvégezni:

1. [lépés: kiinduld értékként u legyen egyenld Up-val;

2. lepés: az ;pillanatnyi értekével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassadganak
értéket;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u uj értékét;

4. lépes: u Uj ¢és el6zo értékét 6sszehasonlitjuk.
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Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitdsnak, ellenkezd
esetben vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot
feltételezve, az iteracio altalaban 3-4 ciklus utan befejezddik.

A szennyezd hatds meghatdrozdsdhoz sziikséges tényezOk (pl. transzmisszids
paraméterek) szamitdsa a ,Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai
jellemzdi.” c. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez
utobbi alkalmazasdhoz — a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges
reprezentativ magaslégkori meteorologiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre, ill.
a terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrasmagassag miatt a 1égkori hatarréteg also
zonajaban mennek végbe, a transzmisszids paraméterek meghatdrozasat a korabban
érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamu, ,Légszennyezd anyagok
transzmisszios paraméterei.” cimil szabvanysorozat alapjan végeztiik el.

Az iteraci6 kézi szamitassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget
a kovetkez6 Osszefliggés:

Ah=2,7cQpnY? uy¥"
A ,,¢” korrekcids tényezd értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ
21459/5-85 abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=376 ((Qn ™ (p+1) 20" (uo i )
A szadmitasnal utobbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gézallapotu szennyezOanyag kibocsatdsa kovetkeztében a
receptorpontban kialakuld hosszu atlagolasi idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot

(C) a receptorpontra szamitott rovid atlagolési idejli részeredmények kozépértékébol
szamitjuk a kovetkezOk szerint:

c=>% fg(u,S)C(x,u,S)-[%}

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ szélirany, az U szélsebesség és az S 1égkori
stabilitas-indikator egyiittes eléforduldsanak relativ gyakorisaga;

C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejli (1 ora) atlagolasi
id8tartamra vonatkozé koncentracio [pg/m®].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitdshoz a vizsgalt légszennyezd
forrasok kozvetlen kornyezetére jellemzéen nem 4llnak rendelkezésre megfeleld
hossztidejli meteorologiai adatok.

A lokalis hosszuideji meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkoz6 szabvanyban ¢€s a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelité formulaval
lehetséges:

PRk
G =C |:1:| [Hg/mg]
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C, az éves idGtartamra vonatkoz6 koncentracio [pg/ m];

C,az 1 6ras id6tartamra vonatkozé koncentracio [ug/ m?];

t; 16ra
t, 8760 oOra

az értékeket behelyettesitve:

C, =0,066-C,

[ug/m’]

Ugyanez az érték 24 6rés id6tartamra vonatkoztatva:

C, =0,385-C,[ug/m®]

A korabban felsorolt és mellékletekben szerepld mérési jegyzokonyvekben szerepld
adatok felhasznalasaval a kovetkezd értékek adodtak:

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a

pontforrastol
P1 P2 P8 P9

x (M) 91 151 87 70
C(Gmax) (ng/m°), szilard* - 3,2486 - 0,1244
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,4082 - 0,0875 2,3248
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 1,9855 - 1,6344
* 24 oras hatarérték miatti korrekcié (0,385%x)

P10 P11 P12 P13

x (M) 46 46 46 46
C(Gmax) (ng/m°) szén-monoxid 0,2657 0,2657 0,2657 0,2657
C(Gmax) (ng/m°) nitrogén-oxidok 4,9651 4,9651 4,9651 4,9651

P14 P15 P16 P17

x (M) 46 46 46 42
C(Gmax) (ng/m°), szilard* - - - 1,7618
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,2657 0,2657 0,2657 0,9473
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 4,9651 4,9651 4,9651 0,6423
* 24 oras hatarérték miatti korrekcid (0,385%x)

P18 P19 P20 P21

x (M) 103 192 192 192
C(Gmax) (ng/m°), szilard* 2,6767 0,7746 0,7746 0,7746
C(Gmax) (ng/m®) szén-monoxid - 2,4355 2,4355 2,4355
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok - 0,9438 0,9438 0,9438

* 24 oras hatarérték miatti korrekcié (0,385%x)
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Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint:
Pl
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P2
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°), szilard 5 NE
P8
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P9
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P10
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P11
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P12
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m®) nitrogén-oxidok 10 NE
P13
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m®) nitrogén-oxidok 10 NE
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P14
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P15
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m®) nitrogén-oxidok 10 NE
P16
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P17
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard 5 NE
C(Gmax) (ug/m®) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P18
hatarérték %0 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°), szilard 5 NE
P19
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m”°) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard 5 NE
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P20
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m®), szilard 5 NE
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 10 NE
P21
hatarérték 10 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/ms), szilard 5 NE
C(Gmax) (ug/m®) szén-monoxid 1000 NE
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 10 NE

]
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NE: Nem értelmezhetd a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegbterheltség valtozas
nem ¢éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi
hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c¢) pontja

szerint:
P1
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,3265 130
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 1,5884
P2
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m”°) (m)
C(Gmax) (ug/m°), szilard 2,5989 217
P8
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,0700 195
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 1,3075
P9
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,0995 -
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 1,8598
P10
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,2126 66
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 3,9721
P11
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,2126 66
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 3,9721
P12
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,2126 66
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 3,9721
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P13
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (ug/m®) szén-monoxid 0,2126 66
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 3,9721
P14
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,2126 66
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 3,9721
P15
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,2126 66
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 3,9721
P16
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,2126 66
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 3,9721
P17
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (pg/ms), szilard 1,4094
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 0,7579 61
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 0,5138
P18
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (pg/ms), szilard 2,1414 148
P19
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m°) (m)
C(Gmax) (pg/ms), szilard 0,6197
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1,9484 276
C(Gmax) (ug/m®) nitrogén-oxidok 0,7551
P20
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°), szilard 0,6197
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1,9484 276
C(Gmax) (ug/m®) nitrogén-oxidok 0,7551

e-mail: dlsbbt-online.hu
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P21
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m®) (m)
C(Gmax) (ug/m°), szilard 0,6197
C(Gmax) (ug/m°) szén-monoxid 1,9484 276
C(Gmax) (ug/m°) nitrogén-oxidok 0,7551

Google Earth
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A hatasteriiletek nem érintenek védendd lakdhazakat, épiileteket.

Kozvetett hatasok

Kozvetett hatasoknak a szallitas hatasabol ered6 1égszennyezést tekinthetjiik.

A telephely jarvany és kozegészségligyi okokbdl is zart teriiletté van nyilvanitva. A
telephelyen beliil a belsé gépi szallitas a takarmany istallokhoz torténd kiszallitasara
szoritkozik. Ezt egy db MTZ 552 er6gép végzi. Ami egyben a minimalis
légszennyezési technoldgiat is jelenti. A takarmany istallokba és istallokon beliili
mozgatasat villamos meghajtasu, légszennyezést nem okozo automata etetd
berendezéssel, vagy kézi erdvel végzik.

A szemestermény telephelyre torténd beérkezését kovetéen az anyagmozgatast
tovabbra is elsdsorban villamos meghajtasu anyag mozgatd berendezésekkel (csigak,
szallit6 szalagok, serleges felvonok) végzik.

A telephelyrdl torténd értékesitésre vard sertések és elhullott allatok kiszallitdsat a
telephelyen kiviil a minimalisan sziikséges gépjarmii lizemora felhasznalas mellett, a
kozati jarmiivek miszaki elbirasainak megfeleld, kornyezetvédelmi engedéllyel
rendelkezd jarmiivekkel végzik. Ezek lizemeltetését azonban nem a sertéstelep végzi.

A szallitdsok soran fellépd légszennyezés a megfeleld miiszaki allapotti jarmiivek
hasznalataval, s az lizemoérak minimalisra csokkentésével érheto el.

A széllitas soran fellépd, utak porzasabdl szarmazd szallopor képzddés a telephely
utjainak pormentesitésével, tisztdn tartdsdval, s a telephely jelenlegi fiivesitett,
allapotanak fenntartasaval lehet csokkenteni, illetve megsziintetni.

A tevékenység végzésehez sziikséges szemes termény beszallitisa a betakaritasi
id6szakhoz kotédik. Ez janius vége-augusztus, illetve szeptember-oktober honapokra
esik jelentds részben. Ekkor keriil sor a telephelyre a tisztitd €s szarito lizem teriiletére
beszallitasra a kb. 6500-7000 tonna mennyiségii szemes termény beszallitasra. A
beszallitdst mezdgazdasagi vontatok, teherautdk végzik. Szamuk a kb. 3 hoénap
betakaritasi ciklus alatt 653 fordul6 (10 tonna/forduloval szamolva). Ez a beszallitdsok
idején kb. napi 15-30 jarmi telephelyre érkezését jelenti. Ezen feliil a takarmany
kiegészitok beszéllitasa folyamatos az €v folyaman, ami tovabbi mintegy 250 tonna
alapanyag telephelyre szallitasat jelenti. Ez kb. napi 1 db 10 tonna teherbirasu
tehergépkocsi telephelyre érkezését jelenti. A jarmiivek légszennyezO hatdsa a
telephely teriiletére, motor iizemeltetésben kb. napi 3-4 ora idétartamra korlatozodik.
Tekintettel a jarmiivek kornyezetvédelmi engedélyeire kijelenthetd, hogy a
megengedett hatarérték feletti 1égszennyezésre nem kertil sor a beszallitdsok soran.

A vagasra torténd €16 allat kiszallitdsokat szintén kornyezetvédelmi engedéllyel
rendelkezé jarmiivekkel végzik, igy ezen szallitasokbol sem kell hatarértéket
meghalado 1égszennyezéssel szamolni.

A szarito cseréjével a betakaritott mennyiség nem valtozik.

Az atlagosan naponta kiszallitasra keriild mennyiség kb. napi 10.000 kg élésertést
jelent. Ez napi 1-2 kozepes teherbirast tehergépkocsi szallitast jelent.
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A telephely megkozelitése szilard burkolata utakon lehetséges, igy errdl a teriiletrdl a
gépjarmu kozlekedésbol kifolyolag kevés por szennyezés éri a telepet és kornyezetét.
A dolgozok gépjarmiiveiket a telep bejaratanal kotelesek megallitani és parkolni.
Emiatt személygépkocsi forgalommal és ennek hatasaként 1étrejovo 1égszennyezéssel
nem kell szamolni.

A fenti gépjarmli forgalmi adatok és megel6zd intézkedési utasitasok figyelembe
vételével megallapithatd, hogy a mozgd légszennyezd forrasok hatisa a telepnek és
kornyezetének 1égszennyezését tekintve elhanyagolhatéan kis mértéki.

Kozvetlen hatdsteriilet

A kornyezeti levegd egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.1.
melléklete, a tervezési hatarértékeket az 1.2. melléklete tartalmazza.

A hatarértékeket azokra az anyagokra adjuk meg, amelyeket a Szerencsi
Mezdgazdasagi Zrt kibocsat.

A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékei

A) Kiemelt jelentdségii légszennyezo anyagok

Hatarérték [ug/m?]
Légszennyez6 . . , Veszélyességi
anyag [CAS szam] oras 24 éras Cves fokozat
hatarérték tiiréshatar hatarérték tiiréshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% I1.
[10102-44-0] a naptari év alatt amely 2001. amely 2001.
18-nal tobbszor | 1. 1-jétsl évenként 1. 1-jét6l
nem léphetd tul | egyenldé mértékben évenként
csokken, egyenld
¢s 2010. mértékben
l. 1-jére eléri csokken, és
a 0%-ot 2010. 1. 1-jére
eléri a 0%-ot
Nitrogén- 200 150 70 1.
oxidok (mint
NO,)
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 I1.
[630-08-0]
50%
amely 2001. 20%
1. 1-jét81 amely 2001.
50 évenként I L e?ol
1n i ,, évenként
Szallo6 por a naptari év alatt egyenld 40 lé n
(PMy0) 35-nél tobbszor | mértékben b '
nem léphetd tal | csokken, és _mértékben
2005, 1. 1- csokken, és 2905
<re eléri l. 1-jére eléri a
N oot 0%-ot
Szallo por
(TSPM: 6sszes 200 100 50 1.
lebegd por)
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B) Az iilepedd por és néhdany dsszetevije

Légszennyez$ anyag Hatarértekek , L
[CAS szam] 30 napos p— Veszélyességi fokozat
Ulepeds por, 16 g/m? x 30 nap | 120 t/km? x év V.
toxikus anyagot nem tartalmaz

A Szerencsi MezOgazdasdgi Zrt Hernadcécei sertéstelepe  szagvédelmi
hatasteriiletének meghatarozasat, és kornyezeti szaghatasanak értékelését az Eurofins
KVI-PLUSZ Kornyezetvédelmi Vizsgald Iroda Kft 2018. oktdberében elvégezte. A
szakvéleményt a 16. mellékletként csatoljuk.

A szakért6i véleményben a kovetkezoket allapitottak meg:
,,A modellezett szagkoncentracié maximumok:

Modellezési | Max. konc. Maximum irdnva és tavolséoa™ Hatasteriilet
eset SZE/m® ya cs tavolsaga m
A 22,208 185 NY-ENY | telephely felett 295
B 26,198 185 NY-ENY | telephely felett 297

* A modellezd szoftver altal meghatarozott sulyozott kozépponti koordinatatdl mérve.

A biiz esetében hazai levegdvédelmi szabalyozas a hatésteriilet meghatarozasara nem
tartalmaz konkrét, szamszeriisithetd eldirasokat, vagy szdmitasi modszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak megfelelden hatasteriileti tavolsagnak azt tekintjiik, ahol a
szagkoncentracid a szag expozicids hatarérték, jelen esetre elfogadott 3 SZE/m® al4
csokken.

A blizforras legnagyobb szagvédelmi hatasteriilete a fentiek alapjan a ,,B” modellezési
esetben hatarozhaté meg, amely egy 297 méter sugarti kor a kibocsatd forrasok
sulyozott kdozéppontjatdl szamitva. A hatésteriilet lakott teriiletet nem érint.”

Kozvetett hatasteriilet
Nem érzékelhetd a valtozas.
32. Vig
A telep viz ellatasat az alabbi kutakbdl biztositjak:

- 342 m mély fuart kat (Iétesitve 1971-ben)
A kit nyugalmi vizallasa +14,1 m. A megengedhetd iizemi vizhozama 260 1/perc 0 m
lizemi vizallas mellett, -18,1 m {lizemi vizallas mellett 450 1 vizet lehet kitermelni
percenként.

- 35 m mély asott kut
A kit nyugalmi vizszintje —1,2 m. A megengedhetd maximalis vizkitermelés 140
I/perc —9,2 m iizemi vizallasnal. —13,5 m iizemi vizallasnal a kitermelheté viz
mennyisége 220 1/perc.
A két katbol egy H-12 tipust szivattyaval veszik ki a vizet. A szivattyl teljesitménye
170 IVperc, emelési magassaga: 65 m.
A vizellatast biztositd létesitmények vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkeznek,
szdma: 23.156/1992., vizkdnyvi szdm: Hernad/139.
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Az alapengedélyt moédositottak (szama: 35500/12503/2016. 4alt.), a lekotott éves
vizmennyiség: 131.681 m®év. Vizkészlet jellege: rétegviz II. osztaly; vizhasznalat
jellege: gazdasagi cél, allattarto telep. A vizhasznalattal érintett viztest mennyisége jo

allapotu.

A kutakat kiilon-kiilon vizoraval lattak el, hogy a kitermelt viz mennyisége kutanként
kovethetd legyen. A dolgozok részére az ivovizet szodavizzel biztositjak.

Ivoviz és szocialis viz ellatas:

A sertéstelep részére a szocialis vizet tovabbra is a telep vizellatasat ellatd 2 db kuatbol
biztositjak. A kutak vizét évente kémiai €s bakteriologiai vizsgalatnak vetik ala. A
vizsgalatokat 2007-t61 a Borsodviz Zrt Vizsgaldo Laboratériuma végezte el. A
vizvizsgalati jegyzokonyveket a 17. mellékletben kozoljiik.

Mintaszam 3278/2019 | 2553/2019 | 420/2019 206/2019 207/2019
also kuat felso kut

Datum 2019.12.09. | 2019.10.02. | 2019.02.27. | 2019.01.30. | 2019.01.30.

Telepszam 22 °C 1 ml-ben 125 125 165

Coliform szam 100 ml-ben | O 0 0

E. coli 100 ml-ben | O 0 0

Enterococcus 100 ml-ben 0

pH 7,70 7,79 7,85 7,28 8,15

Ossz. kem. CaO mg/L 84,0 61,0 131 28,0*

Magnézium mg/L 23,7 6,30

Vas mg/L 0,02 0,20 0,10 0,59* 0,04

Ammonium mg/L 0,46 0,26 <0,05 0,43 1,15*

Nitrat mg/L <1,0 1,53 <1,0 <1,0

Fajl. vez. kép. puS/cm 521 526 492 678 472

Kalium mg/L 28,5 3,6

Szag szagtalan n.sz.v.

Szin Nn.Sz.v. Nn.sz.v.

Lugossag mmol/L 5,40 5,20 5,40 5,30

Kalcium mg/L 55,0 10,0

Klorid mg/L 8,0 5,0 11,0 3,0

Mangan mg/L 0,05 0,15* 0,03 0,24* 0,02

Nitrit mg/L 0,01 0,04 0,10 0,01 <0,01

KOl ps mg/L 0,64 0,86 0,81 1,15 0,62

Zavarossag NTU 4,47 2,83 9,36 0,42

Natrium mg/L 49,5 124

Szulfat mg/L 49,0 24,0

Iz n.SZ.V. N.SZ.V.

Kloroform pg/l <0,5

Brom-diklor-metan pg/l <0,5

Dibrém-diklor-metan | pg/l <0,5

Bromoform pg/l <0,5

Osszes THM ug/l <0,5

1,2-diklor-etan pg/l <0,5

széntetraklorid pg/l <0,5

Triklor-etilén pg/l <0,5

Tetraklor-etilén ug/l <0,5

Tri- és tetraklor-etilén | pg/l <0,5

* hatarértéken tallépd érték a 201/2001. (X. 25.) Korm. r. C, D, E tablazata szerint
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Mintaszam 2475/2018 1417/2018 | 530/2018 3841/2017 | 3840/2017
Déatum 2018.08.29. | 2018.05.28. | 2018.02.28 | 2017.11.30. | 2017.11.30.
Telepszam 22 °C 1 ml-ben 60 12 45 0
Coliform szdm 100 ml-ben | O 0 0 0

E. coli 100 ml-ben | O 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben | O

pH 7,86 8,11 7,78 7,79
Ossz. kem. CaO mg/L 57,0 53,0 72,0
Vas mg/L 0,09 0,16 0,11 0,45*
Amménium mg/L 0,44 0,41 0,41 <0,05
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 477 493 489 514
Szag Nn.SZ.V. N.SZ.V.

Szin n.sz.v. n.sz.v.

Lugossag mmol/L 5,30 5,20 5,20
Klorid mg/L 6,0 5,0 12,0
Mangén mg/L 0,02 0,04 0,05 0,04
Nitrit mg/L 0,07 0,01 <0,01 <0,01
KOl ps mg/L 0,24 0,40 0,56 0,32
Zavarossag NTU 4,27

iz n.sz.v. n.sz.v.

Szabad aktiv klor mg/L <0,05

Kotott aktiv klor mg/L <0,05

Kloroform pg/l <0,5

Brom-diklor-metan ng/l <0,5

Dibrom-diklor-metan | pg/l <0,5

Bromoform pg/l <0,5

Osszes THM ng/l <0,5

1,2-diklor-etan ng/l <0,5

széntetraklorid ng/l <0,5

Triklor-etilén ng/l <0,5

Tetraklor-etilén ng/l <0,5

Tri- és tetraklor-etilén | pg/l <0,5

Arzén ng/l 1,10

Kadmium pg/l 0,76

Olom g/l <4,0

* hatarértéken tallépo érték a 201/2001. (X. 25.) Korm. r. C, D, E tablazata szerint
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Mintaszam 2956/2017 | 1466/2017 | 531/2017 5322/2016 | 4104/2016
Datum 2017.09.20. | 2017.05.15. | 2017.02.22. | 2016.11.21. | 2016.08.30.
Telepszam 37 °C 1 ml-ben 225*
Telepszam 22 °C 1 ml-ben 398 72 108 390 56
Coliform szam 100 ml-ben | O 0 0 0 0
P aeruginosa 100 ml-ben 0
E. coli 100 ml-ben | O 0 0 0 0
Enterococcus 100 ml-ben 0
Szulfiredukald 0
anaerobok spdra szdma
pH 7,70 7,69 7,58 7,79 7,85
Ossz. kem. CaO mg/L 77,0 80,0 71,0 83,0 70,0
Magnézium mg/L 13,2
Vas mg/L 0,29* 0,02 0,36* 0,32* 0,27*
Ammonium mg/L 0,27 0,31 0,27 0,18 0,24
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. puS/cm 510 515 515 514 520
Kalium mg/L 53
Szag szagtalan
Szin N.SZ.V.
Lugossag mmol/L 5,20 5,50 5,30 53 51
Kalcium mg/L 37,8
Klorid mg/L 6,0 9,0 5,0 7,0 7,0
Mangan mg/L 0,08* 0,04 0,12* 0,08* 0,10*
Nitrit mg/L 0,30 0,03 0,01 0,4 0,01
KOl ps mg/L 0,77 0,44 0,30 0,76 1,04
Natrium mg/L 83,0
Szulfat mg/L 37,6
iz n.sz.v.

* hatarértéken tallépd érték a 201/2001. (X. 25.) Korm. r. C, D, E tablazata szerint
Mintaszam 2166/2016 | 743/2016 | 4932/2015 | 3811/2015 | 3810/2015

2-es kut 1-es kut

Datum 2016.05.11. | 2016.02.17. | 2015.11.17. | 2015.09.22. | 2015.09.22.
Telepszam 22 °C 1 ml-ben 350 106 228 64 40
Coliform szam 100 ml-ben | O 0 0 0 0
E. coli 100 ml-ben | O 0 0 0 0
pH 7,73 7,84 7,77
Ossz. kem. CaO mg/L 74,0 86,0 79,0
Vas mg/L 0,17 0,17 0,19
Ammonium mg/L 0,40 <0,05 <0,05
Nitrat mg/L <1,0 1,12 <1,0
Fajl. vez. kép. puS/cm 512 505 508
Szag szagtalan
Szin Nn.sz.v.
Lugossag mmol/L 5,2 53 53
Kalcium mg/L
Klorid mg/L 4,0 6,0 7,0
Mangan mg/L 0,05 0,05 0,04
Nitrit mg/L <0,01 <0,01 0,01
KOl ps mg/L 0,44 0,38 0,76
iz N.SZ.V.

* hatarértéken tallépd érték a 201/2001. (X. 25.) Korm. r. C, D, E tablazata szerint
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Mintaszam 3303/2015 1143/2015 | 393/2015
Datum 2015.08.26. | 2015.04.16. | 2015.02.11.
Telepszam 22 °C 1 ml-ben 455 240 269
Coliform szam 100 ml-ben | O 0 0

E. coli 100 ml-ben | O 0 0

pH 7,87 7,70 7,81
Ossz. kem. CaO mg/L 81,0 75,0 77,0

Vas mg/L 0,05 0,17 0,17
Ammonium mg/L <0,05 0,20 0,19
Nitrat mg/L <1,0 <1,0 <1,0
Fajl. vez. kép. uS/cm 519 482 488

Szag szagtalan szagtalan
Szin Nn.sz.v. Nn.sz.v.
Lugossag mmol/L 53 5,2 54
Klorid mg/L 7,0 5,0 5,0
Mangan mg/L 0,04 0,05 0,05
Nitrit mg/L 0,16 0,05 0,04

KOl ps mg/L 0,92 0,76 0,78

iz n.Sz.V. n.Sz.V.

* hatarértéken tullépd érték a 201/2001. (X. 25.) Korm. r. C, D, E tablazata szerint
A dolgozdk részére ivovizként szodavizet / ballonos vizet biztositanak.
Technologiai viz ellatas

A telep technoldgiai vizellatasat szintén a 2 db kutbdl biztositjak.

A hernadcécei sertéstelepen 2016. ¢és 2019. kozott a vizfelhasznalas a
kovetkezoképpen alakult:

2016. 2017. 2018. 2019.
111471 | 110350 | 108735 | 108663

Vizfelhasznalas [m’]

A vizkivételt tovabbra is mérdoraval mérik, és a jogszabalyban eldirt idészakokban az
el6irt nyomtatvanyokon jelentik.

A telepen a technoldgiai vizigény az allatok itatdsdban, és az istallo épiiletek
takaritdsaban jelentkezik. Az egyes istallokban Onitatd rendszer van beépitve, az
allatok 6nmaguk altal jutnak ivovizhez un. szopdkéan keresztiil, emberi beavatkozas
nélkil.

A telephelyen naponta mintegy 2500 malac, 3500 siild6, 7000 hizo6, 1100 koca 104 db
koca stild6 és 27 tenyészkan vizigényét kell biztositani. Ehhez 6sszesen kozel 110 em®
vizre van sziikkség. E mennyiségnek hozzavetdleg 51 %-at az allatok itatdsdhoz
hasznalt viz, 49 %-at az allatok mosasahoz, valamint az istalloépiiletek takaritasahoz,
fert6tlenitéséhez felhasznalt viz teszi ki.

Az istallokban a vizvezeték az épiiletek belsé falan huzodik. A nagyobb (22-25
féréhelyes) oOlokban 2, a kisebb (12-14 férdhelyes) olokban, valamint az egyéni
szallasokon, és a fiaztatokban koca allasonként 1-1 szopdka van. Az istallokban
huz6édo vizvezetékre vald csatlakozéssal oldjdk meg a naponta elvégzendd
istallotakaritast, és az istallo liresedését koveto fertotlenitést is.
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Tizi vizigény bemutatasa

A telephelyen a tiizi vizhalézat ki van épitve. Sziikség esetén tlizoltasi célra a telepen
1évo tlizcsapokat és 1 db 50 m°-es viztarozé medencét lehet igénybe venni, illetve az
istallokban és a szocialis épiiletben elhelyezett poroltdé késziilékek is rendelkezésre
allnak. A feliilvizsgalt id6szakban tlizi viz igénybevételére nem volt szilikség.

A tlizi vizrendszer lizemallapotat rendszeresen ellendrzik, karbantartasat a tiizvédelmi
szabalyzatban foglaltak szerint végzik.

Technologiai eredetii higtragya

A telephelyen kimondottan technologiai szennyviz nem keletkezik.

A sertéstelepen a tenyésztési folyamatok soran dallati eredeti higtrdgya, tragyalé
keletkezik.

Az istalloépiiletekben a tragyaracsot naponta tisztitjdk, mossdk le. Ehhez nagy
mennyiségli vizet hasznalnak fel. Szildrd fazist is tartalmazo trdgya fold alatti
csatornarendszeren, gravitacios uton jut el a 600 m*-es homogenizalé medencébe. A
homogenizalobdl a tragyat a szeparator épiiletébe juttatjak szivattyuk segitségével. A
szeparatorban torténik a fazisbontds folyamata. A fazisbontas utan hig fazis, és szilard
fazis keletkezik. A hig fazis befogadéasara 3 db tarolomedence keriilt kialakitasra, ezek
5sszes befogadd képessége 62.000 m®. A higtragya a tragyatarolokban torténd
atmeneti tarolasat kovetden az arra kijelolt mezégazdasagi teriileteken felhaszndldsra
kertil.

A higtragya mezdgazdasagi tertiletre torténd kihelyezésére engedélyt kértek és kaptak

a BAZ Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi

Foosztalytol. Az igazolast a Féosztaly a BOF/01/3758-2/2016. ikt. szamon adta ki (10.

melléklet).

A talajvédelmi terv érvényességi ideje: 2021. jalius 20.

Az engedély alapjan jelenleg:

- Hernadcéce hrsz.: 09/1, 09/7, 09/11-13,

- Vizsoly hrsz.. 07, 010, 013/2-6, 013/9-11, 061/2, 061/4, 061/8, 068/5, 068/6,
072/7-8, 078/9, 078/11, 078/15, 080/21, 084/9

- Abaujkér hrsz.: 023/1, 023/5, 023/6, 056/3, 056/12, 063/10, 073, 075,

- Boldogkdévaralja hrsz.: 094/12

teriileteken helyezhetik el a telephelyen keletkezd higtragyat. Erintett teriiletnagysag:

450,0964 ha.

A tragya elhelyezési teriiletek a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld védoétavolsagon

kiviil esnek mind a kéz, mind a magén kutaktol, valamint a felszini vizektdl.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség 2322-1/2005. szamon vizjogi lizemeltetési engedélyt adott ki a higtragya
kezelés vizilétesitményeire vonatkozoéan, melyet a 11921-8/2011. iigyiratszamu
hatarozataban modositott.
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Gvjtd, homogenizald tarozo

A telephelyen keletkez6 higtragya felszin alatti csatorndkon, gravitacios elven jut a
gylijtd, homogenizalé tarozoba. A tarozdban torténik a tragya homogenizalasa,
kiegyenlitése.

A 600 m® hasznos térfogatu taroz6 atmérdje D = 16 m, belsé magassaga h = 3,5 m. A
tarozo fenéklemeze és oldalfala 25 cm vastag betonbol késziilt, oly moédon, hogy a
fenéklemez az oldalfalon 40 cm-rel talnyulik. A fenéklemez alatt 20 cm vastag
homokos kavicsot helyeztek, melyre 10 cm vastag szerelobeton keriilt. A falak kiilsd
feliiletének folddel érintkezo részét kétszeres Bonobit-H kenéssel 1attak el, a kiilso rész
szabadon 1évo részét simitd cementhabarccsal vakoltak, a belso feliiletek Resolit KM
257 vizzard cementhabarcs vakolatot kapott.

A gylijtd, homogenizalo telepitett berendezései:
1) Atemel szivattyt
- vizszallitas: 40 m3/h
- max emelémagassag: 15m
- motor teljesitménye:  7,5kW
- kivitel: meriiléfejes vagoszerkezetes jarokerék
- vezérlés kézi, automatikus

2) Homogenizald keverd

- kever6lapat atméro: 500 mm

- motor teljesitménye 7,5 kW

- kivitel: szabadon szerelt

- vezérlés: kézi, automatikus (atemeld szivattyrol)

Fazisbonto épllete

A fazisbontoba a homogenizalo tarozobol szivattytval emelik a tragyat. A fazisbontod
épiilete 2 szintes acélszerkezetli, melynek also része acéllemez boritast. Az épiilet alsod
szintjén potkocsi all, amely a levalasztott szilard fazist fogadja. A hig fazist a beton
térburkolat zsompjdban gytjtik, és gravitacids csatornan az 1-es higfazis taroloba
vezetik.

A fazisbonto teljesitménye: 40 m*/h
Beépitett elektromotor teljesitménye: 2 kW

Minimalis kornyezeti hdmérséklet: 0 °C

Higfazis tarolok

A telepen jelenleg 3 db higfazis tarold6 medence ilizemel:

1. sz tarozd: 12.000 m®
2. sz. tarozoé: 33.000 m®
3. sz. tarozo: 17.000 m®

§ DL5-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltatd Bt e-mail: dlsbbt-online.hu i
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A tragya gravitacios modon érkezik a fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis tarold
csurgalékgytijt6jébol az 1-es taroloba, majd, ha eléri az atfoly6 szintjét a 2-es taroloba
folyik at, ha a tragya a 2. sz. tarozoban is elérte a maximalis lizemi vizszintet, akkor a
3. taroloba folyik at tulfolyon keresztiil.

A medencék kialakitasa:

- A tarozok szigetelése: A tarozdok agyagpaplan teritéssel késziiltek, melyre 2,5
mm vastag HDPE foliat helyeztek, igy biztositva a
vizallosagot

- A rézsli d6lése:

Kiilso: 1:2

Belso: 1:15
- A toltéskorona szélessége: min. 4 m
- Az atlagos vizmélység: 4m

A higtragyat a medencékbdl évente harom alkalommal, a ndvénytermesztési
technoldgidhoz, valamint a higtragya szant6foldi kijuttatasara vonatkozd engedélyek
¢és hatdlyos jogszabalyok figyelembe vételével 2 db BAUER 06nt6z6 berendezéssel
juttatjak ki az elokészitett talajra. A talaj felszinét altalaban elOkészitik, (tarcsazzak,
talajlazitozzak) majd a felszintdl 10-30 cm magasan csorgatjadk ra a higtragyat. A
higtragya kijuttatast kovetden a lazitott talajba, beszivodik. A higtragyazast kovetden
24 6rén belill a talaj felszinét munkagépekkel eldolgozzak.

Higtragya kibocsatdasdara vonatkozo adatok

A sertéstelepen keletkezd higtragyat talajjavitd célokra hasznaljak fel. A vizek
mezdgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl  szo6lod
59/2008.(1V.29.) FVM rendelet el6irja, hogy egy ha teriiletre évente legfeljebb 170 kg
nitrat juttathato ki, amennyiben az adott teriilet nitrat érzékeny. A nem nitrat érzékeny
teriiletek esetében a jogszabaly csak ajanlast tesz arra, hogy a 170 kg nitrat/ha éves
mennyiséget betartsak, kotelezéen azt nem irjak eld. Figyelembe véve, hogy a vizsgalt
sertéstelepen keletkezd higtragya nitrat tartalma 0.55 kg/m3, 299 m® tragyat lehet
hektaronként kijuttatni. Az ontézésre szant tragya mennyisége éves szinten 62000 m°.
A hig fazis szarazanyag tartalma: 1,2 %

A higtragya mez0gazdasagi teriiletre torténd kihelyezésére engedélyt kértek €s kaptak

a BAZ Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Névény- és Talajvédelmi

Foosztalytol. Az igazolast a Féosztaly a BOF/01/3758-2/2016. ikt. szamon adta ki (10.

melléklet).

A talajvédelmi terv érvényességi ideje: 2021. jalius 20.

Az engedély alapjan jelenleg:

- Hernadcéce hrsz.: 09/1, 09/7, 09/11-13,

- Vizsoly hrsz.. 07, 010, 013/2-6, 013/9-11, 061/2, 061/4, 061/8, 068/5, 068/6,
072/7-8, 078/9, 078/11, 078/15, 080/21, 084/9

- Abagjkér hrsz.: 023/1, 023/5, 023/6, 056/3, 056/12, 063/10, 073, 075,

- Boldogkdvaralja hrsz.: 094/12

teriileteken helyezhetik el a telephelyen keletkezé higtragyat. Erintett teriiletnagysag:

450,0964 ha.
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A tragya elhelyezési teriiletek a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld védoétavolsagon
kiviil esnek mind a kdz, mind a magén kutaktol, valamint a felszini vizektdl.

A szilard fazist a fazis bont6 épiilet also szintjén 1évo potkocsival szallitjak a szilard
fazist a tarolo helyre. A tarol6 3 oldala 2 m magassagu vasbeton tamfallal zart, a
negyedik oldala nyitott.

A szilard fazis szarazanyag tartalma: 25%

Miiszaki paraméterei:

- A tarol6 kapacitasa: 2000 m®

- A tarold mérete: 26,4x33,2m
- A hasznos feliilet: 850 m?

- Atlagos deponalt magassag: 2,35m

- Csurgalék csatorna lejtése: 0,4 %

A taroloban keletkezo csurgalék a vasbetonfolyokaban gytilik 6ssze, mely teherhordo
fedlappal épiilt. A csurgalék innen gravitacioés uton fold alatti DN 300-as beton
csatornan folyik az 1-es tarozoba.

A szilard fazisu tragya szintén felhasznaldsra keriil a kdrnyezd szant6foldeken.
Kommunalis szennyvizek

A szocidlis 1étesitményekben keletkezd napi 0,6-1 m® kommunalis eredetii
szennyvizek kezelése a telepen nem torténik, azt tovabbra is a telephelyen 1évo 10 m®-
es szennyviztartdlyban gytijtik. A kommunalis szennyviz gyijtébdl a szennyvizet a
Szerencsi Mg Zrt sajat jarmiivével szallitta a Borsodviz Zrt altal iizemeltetett
Szerencsi Szennyviztisztitd telepre szerz6dés szerint.

Csapadékvizrendszer bemutatdsa

A telep teriiletén csapadék csatorna rendszer kiilon nem lett kiépitve. Az épiiletek
tetején csapadék viz elvezetd rendszer van, az épiiletekrdl a lefolyo viz, elvezetésre
nem keriil, az a talajba elszivarog.

Monitoring rendszer, a felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt a hernadcécei sertéstelep kdrnyezetében a vizkészletre
gyakorolt hatasokat vizsgaldé monitoring rendszert épitett ki. Ennek keretében 5 db
figyelokutat telepitettek. A kutak vizszintészlelését havonta ellendrzik, azok vizét
felevente kémiai €s toxikologiai vizsgalatnak vetik ald. Az 1. sz. figyelokttban 1994.
6ta nincs viz.

A Borsodviz Zrt Vizsgaldo Laboratériumanak, a BAZ Megyei Kormanyhivatal
Népegészségiigyi Foosztdly Laboratoriumi és Sugaregészségiigyi Decentruménak
(Laboratoiumi Osztaly Viz- és Elelmiszer Mikrobiologiai Laboratoriumanak), illetve a
Kisanalitika Kft vizsgalati jegyzokonyvei a kovetkezok (18. és 19. mellékletek):

i DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: d/s5bt-online.hu i
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3. sz figyel6 kat:  Vizsgalati jegyzokonyv szama

5. sz figyelokut:

Az 1-es, 2-es és 4-es szamu kutakban viz nem jelent meg. Amennyiben ezekben a
kutakban is megjelenne a viz, akkor ezek vizének mindségi vizsgalatat is el kell

végezni.

2016 S 02056
2616/2016
2016 S 04526
5379/2016
2017 S 02603
1992/2017
2017 S 05321
3733/2017
18-02312
1683/2018
18-05208
3566/2018
19-02062
3359/19
19-04071
6136/19

Vizsgalati jegyzokonyv szama

2016 S 02057
2617/2016
2016 S 04527
5380/2016
2017 S 02604
1993/2017
2017 S 05322
3734/2017
18-02313
1684/2018
18-05209
3567/2018
19-02063
3360/19
19-04072
6137/19

Mintavétel ideje

2016.06.06.
2016.06.06.
2016.11.23.
2016.11.23.
2017.06.21.
2017.06.21.
2017.11.21.
2017.11.21.
2018.06.12.
2018.06.12.
2018.12.13.
2018.12.13.
2019.06.11.
2019.06.11.
2019.10.16.
2019.10.16.

Mintavétel ideje

2016.06.06.
2016.06.06.
2016.11.23.
2016.11.23.
2017.06.21.
2017.06.21.
2017.11.21.
2017.11.21.
2018.06.12.
2018.06.12.
2018.12.13.
2018.12.13.
2019.06.11.
2019.06.11.
2019.10.16.
2019.10.16.
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A kutak vizsgélati jegyzOkonyvei az aldbbi szennyezettségi hatarérték tullépéseket
mutatjak (6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM e. r. alapjan):

Szennyez6 anyag Hatarérték Mérés ideje Mérés helye Meért érték
megnevezése (mg/l) (mg/l)
2016.11.23. 168,3
nitrat 50 2017.06.21. 106,0
2019.06.11. 210,0
2017.11.21. 0,58
foszfat 0,5 2018.06.12 3 kit 2,24
2018.12.13. ' 1,44
2017.11.21. 4,82
ammonium 0,5 2018.06.12. 6,86
2018.12.13. 10,7
nitrit 0,5 2017.11.21 0,53
Szennyez6 anyag Hatarérték Mérés ideje Mérés helye | Mért érték
megnevezése (mg/l) (mg/l)
2016.11.23. 89,8
2017.11.21. 199,0
o 2018.06.12. 285,0
nitrat >0 2018.12.13. 163,0
2019.06.11. 380,0
2019.10.16. , 345,0
2016.06.06. . klt 0,58
foszfat 0,5 2018.06.12 1,01
2018.12.13. 0,64
ammonium 0,5 2016.06.06. 0,98
nitrit 05 2018.06.12. 2,81
’ 2019.06.11 0,81

A telep technologiai-, szocialis- €s az allatok szdmara ivovizellatast biztosito két kut
vizének mindségi vizsgalatat szintén elvégeztetik. A kutak vizét évente kémiai és
bakteriologiai vizsgéalatnak vetik ald. A vizsgalatokat 2007-t61 a Borsodviz Zrt
Vizsgalo Laboratoriuma végezte el. A vizvizsgalati jegyzOkonyveket a 16.
mellékletben kozoljiik.

Kozvetlen hatasok

A telephely tevékenységével potencidlis hatésteriiletnek a telephely, valamint a
higtragya ontozéses elhelyezésére kijelolt teriiletek tekinthetdk.

Kozvetett hatasok

A telephelyrdl kikeriild kommundlis szennyviz a Borsodviz Zrt altal ilizemeltetett
Szerencsi Szennyviztisztitd telepre keriil, igy attételesen, a mos6 utan terhelik a
kornyezetet. A szennyviz mindsége a szerzodében rogzitett hatarértékek alatt van,
ezért kozvetett hatdssal nem kell szdmolnunk, mivel a Borsodviz Zrt technologiaja
alkalmas a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt altal kibocsatott kommunalis szennyvizek
kezelésére.

e-mail: d/s5bt-online.hu i
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A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt Hernadcécei sertéstelep lizemi karelharitasi tervét a
DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt 2016. méjusaban elkészitette. A karelharitasi
tervet a BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi FOosztalya a BO/16/9388-8/2016. ligyiratszamon hagyta jova (11.
melléklet).

Havdéria eset az elmult 6t évben nem tortént.

A vizsgalt telephelyen a felszini és a felszin alatti vizek szennyezését az alabbi
anyagok okozhatjak:
- az anyagmozgatashoz hasznalt jarmivek tizemeltetéséhez gazolaj, valamint
motor ¢és hidraulika olaj;
- az ¢piletek mosasdhoz ¢és  fertOtlenitéséhez  hasznalt moso-és
fertétlenitdszerek, az allatok ellatasahoz sziikséges gyogykészitmények;
- atechnoldgia soran keletkez6 allati eredetti tragya.

Az olajszarmazékok okozta szennyezés megeldzése érdekében tett intézkedések,
utasitasok:

- A telep lizemanyag ellatdsat a telephelyen 1évo sajat célu toltéallomasbol
biztositjak. A toltéallomast épitési engedély és lizembe helyezési engedély
alapjan telepitették. A 25 m>-es kettés falii felszin alatti iizemanyagtartalybol,
a kiszolgald kutoszlopbdl és a horddtarolobdl allo allomas kialakitasa az
eldirasoknak megfelelden, szivargdsmentesen tortént. Ezért a toltéallomas
okozta talajszennyezés kockézata igen csekély, szennyezésr6l nincs
tudomasunk.

- A jarmiiveket lizemszerlien kell haszndlni és azok rendszeres karbantartasat el
kell végezni. Ezaltal csokken a felszini és felszin alatti vizek szennyezésének
a kockazata. Tovabb csokkenti a kockdzatot az is, hogy a telepen szilard
burkolattal ellatott uthalézatot épitettek ki.

Az épiiletek mosasdhoz ¢€s fertdtlenitéséhez hasznalt moso6-¢€s fertdtlenitdszerek, az
allatok ellatdsdhoz sziikséges gyogykészitmények okozta szennyezés megeldzése
érdekében tett intézkedések, utasitasok:

- A gyogykészitményeket, fert6tlenitd szereket az év folyaman folyamatosan
szerzik be a sziikségletnek megfelelden, ezért telephelyen csak kisebb
mennyiséget (1 havi készlet) tarolnak egyszerre a fent emlitett szerekbdl. A
gyogyszereket, fertdtlenitd és moséd szereket a szocidlis épiiletben széraz,
hiivos helyen taroljak, kulccsal zéarhaté szekrényben, az eldirdsoknak
megfelelden.

- Az emlitett anyagok tarolasakor tigyelni kell arra, hogy elfolyas, csepegés ne
kovetkezzen be, a felhasznalaskor fokozottan figyelni kell az ellendrizetlen
elfolyasra.

- A veszélyes anyagok taroldedényeinek mosdsa sordn a veszélyes
anyagmaradvanyok esetleges elfolyasat, csopogését.

- Az ilyen taroloedények tarolasat szivargas elleni védelemmel ellatott tarold
helyen kell végezni

- A veszélyes anyagok ¢és azok tarold edényeinek kezelését a gyartd
eldirasainak és a vonatkozo jogszabalyi eldirasnak megfelelen kell végezni.

¢ z
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A higtragya felszini és felszin alatti vizbe jutdsat megakadalyozd, annak kockéazatat
csokkento intézkedések a tragya, telepen beliili szallitasa, kezelése és tarolasa soran:

A keletkezd tragya mennyiségének minimalizalasa.

A tragyaracsok tisztitasdhoz, és az épiiletek takaritdsahoz felhasznalt viz
mennyiségének minimalizalasa (a trdgya mosas el6tti levakarasaval, a
tomlokre szerelt ravasszal).

A tragya szallitasdhoz hasznalt vezetékek anyaganak megfelelésége, azok
rendszeres ellendrzése, sziikség esetén karbantartasa, javitasa.

Az épiiletek takaritdsa soran a szennyezett moséviz ellendrizetlen elfolyésat
minden esetben megakadalyozzak.

A tragya szallitasa gravitacios modon, felszin alatti vezetékeken torténik a
homogenizaléba, igy potlolagos vizmennyiségre nincs sziikség a szallitas
soran.

Mind a higfazis tarozok, mind a szilardfazis tarold a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden lettek kialakitva:

A higfazis taroldsara 3 db Osszesen 62.000 m® tragya befogadéasara alkalmas
tarozomedence lett kialakitva. Mivel a higtragya mezdgazdasagi teriiletekre
év kozben kijuttatasra kertil, a tarozok kapacitasa elegendd a keletkezd tragya
elhelyezésére. A medencék kialakitisa szivargasmentes és korr6zidallo.

A tardzok talfolyoval vannak ellatva, igy a higtragya az 1. sz. tarozobol a 2.
sz. tarozoba folyhat, ha az 1. sz. tarozdban a tragya elérte a maximalis lizemi
vizszintet. Amennyiben a 2 sz. tdrozoban a tragya elérte a maximalis lizemi
vizszintet a tragya tGlfolyon keresztlil a 3. sz. tarozoba folyhat. Ezzel a
miszaki megoldéassal megakadalyozhato6 a higtragya véletlen tilcsordulésa.

A tarozokban a higtragya szintjét folyamatosan figyelemmel kisérik.

A szilardféazis elhelyezésére egy 2000 m® kapacitasu nyitott tarolohely lett
kialakitva, ami kielégiti a BAT ide vonatkozd eldirasat, amely szerint a
szilard fazis tarolonak képesnek kell lennie 8 havi tragya mennyiség
befogadasara. A telephelyen 8 honap alatt keletkez0 mennyiséget a szilard
fazis taroloban biztonsagosan tudjak tarolni.

A szilard fazis taroloban keletkezd csurgalékot fold alatti vezetéken keresztiil
vezetik az 1.sz. higfazis tarozoba.

A szeparatorbdl a szilard fazist szilard burkolttal ellatott uton széllitjak a
taroloba.

A higtragya tarozok mellett figyeld aknakat alakitottak ki.

A higtragya felszini és felszin alatti vizbe jutdsat megakadalyozo, annak kockazatat
csokkentd intézkedések a tragya szant6foldre torténd szallitasa és a tragya ontdzése

soran:

A higtragya széllitdsa kozben fokozott figyelmet forditanak arra, hogy a
szallitds soran nem kivanatos csOpogés, elfolyas ne kovetkezzen be. Ezt a
szallitdo  berendezés megfeleld kialakitasaval és annak {izemszerli
hasznalataval lehet biztositani.

A higtragya kiszallitasarol napra kész nyilvantartast vezetnek.

Az 0ntozést az eldirdsoknak megfelelden végzik, az egy hektarra kijuttathato
szerves eredetli nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg-ot.
Higtragyazast nem végeznek oktober 31 és februar 15 kozott.

Betakaritas utan csak akkor torténik Ontozés, ha az adott teriiletre ujabb
kultara keriil telepitésre
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- Erdsen lejtos teriileteken csak injektalassal torténhet a higtragya kihelyezése.

- Higtragya nem keriil kijuttatasra felszini viztdl, forrastol, emberi és/vagy
allati ivoviz ellatast biztositd kuttol 10 m-es savban.

- A higtragya 0Onto6zésére szant terlileten a talaj és a talajviz mindségét
rendszeresen vizsgaljak.

A felszini és felszin alatti vizek szennyezésének megeldzésének fontos tényezdje a
telepen dolgozé személyek megfeleld szakképzettsége, illetve azok oktatasa, képzése,
valamint a belsé utasitasok betartasanak folyamatos ellendérzése.

A felszini ¢és felszin alatti vizek szennyezddésének megeldzése érdekében tett
intézkedések, feladatok ellatdsdhoz a targyi feltételeket a Szerencsi MezOgazdasagi Zrt
biztositja.

A fent emlitett intézkedések, és utasitasok osszhangban vannak a 219/2004 (VII. 21.)
Kormany rendelet, az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet, valamint a BAT vonatkozo
eldirdsaival.

Hulladék

A Szerencsi Mezbégazdasagi Zrt Hernadcécei sertéstelepe egy racionalisan szervezett
kompakt mezdgazdasagi egység, ahol a részvénytarsasdg mezdgazdasagi
tevékenységéhez kapcsolodéan a megtermelt takarmény ndévények ¢és vésarolt
takarmany kiegészitok, adalék anyagok felhasznalasaval készitett takarmanyok
etetésével sertés tenyésztést folytatnak.

A telephelyhez tartozo magtéarakban taroljak a szemes termény alapanyagokat, melyet
a tarolashoz sajat termény tisztitoban tisztitjak betakaritds utan, s sziikség szerint egy
korszeri AEG 14R tipusu szaritoban szaritjak a hosszu tavu tarolasi célnak megfeleld
nedvességtartalomra. A szaritds és a tisztitds iddszakos tevékenységek, a betakaritasi
id6tartamokhoz igazodik az iddjarasi koriilmények fliggvényében. A betakaritaskor
betérolt, tisztitott, szlikség szerint széritott szemes termények (blza, arpa, kukorica,
zab) daralasa, takarmany kiegészit6kkel vald keverése napi rendszerességgel, az év
teljes iddszakara jellemzd, és a hét minden munkanapjdn végzett tevékenység. A
takarmany eldallitds soran a takarméanykeverd ilizemben a szemes terményeket a
megfeleld szemcseméretlire daraljadk, majd az adalékanyagokat kézi mérlegeléssel
végzett adag Osszeallitas utan keverik az alapanyagnak tekinthetd dardhoz. Az
Osszekevert takarmanyt a kever6 lizemben gdz felhasznalasaval granulaljak.

A megfelel receptek szerint elkészitett tapokat tartalyban szallitjdk az istallok mellett
elhelyezett tarolod silokba, majd onnan csigas adagold rendszeren juttatjak az istallok
belsd terébe a takarmanyt.

Az istallon beliil a takarmany kiosztas gépi, vagy kézi Gton torténik.

Az évenkénti mindenkori tényleges anyag és energia felhasznalasok és a képz6do
hulladékok mennyisége aranyos a termelési volumen valtozéssal.

A sertés tenyésztés soran hulladék képzddés a termény tisztitds, a termény és szaritas,
valamint a sertés tenyésztés soran képzodik.

A termény tisztitds soran a szemes terménybdl kirostalt por nem veszélyes hulladék, a
tisztitas soran 0sszegyljtésre keriil, majd szant6foldi kijuttatasra keriil.
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A takarmany keverék eldallitdsa sordn a tap Osszetevoibdl hulladék nem képzddik,
mivel a keverd berendezéshez kapcsolt levego tisztitd ciklonban levalasztott anyagok a
tappal azonos Osszetételliek, s visszaforgatasra keriilnek a keverésre varo
takarmanyba.

A vasarolt adalék anyagok csomagold eszkozeit (zsakok) milanyag és papir
hulladékként atvételére engedéllyel rendelkezd szervezet részére értékesitik.

A telephelyi karbantartasok, alkatrész cserék soran keletkez6 fém hulladékokat
ocskavasként, szines fém hulladékként értékesitik.

A sertéstenyésztés sordn nagy mennyiségll higtragya és szaraz tragya keletkezik. Ezen
szant6foldi novénytermesztési technoldgidjukban talajerd utdnpodtldsra hasznaljak.
Kezeléstik, felhasznalasuk a vonatkozd jogszabalyok és a meglevé engedélyeiknek
megfelelden torténik.

A sertés tenyésztés soran az allatok elhulldsabol szarmazo6 allati hullak, a kocak
fialasanal keletkez6 magzatburok ¢és testrészek dallati eredeti mellékterméknek
mindsiilnek.

A 2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol 1. § (2) szerint:

Ha a hulladékokrol és egyes iranyelvek hatalyon kiviil helyezésérdl szolo, 2008.
november 19-i 2008/98/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelven kiviil mas unios
jogi aktust atiiltetd vagy végrehajtd jogszabaly e torvényben foglaltaktol eltéréen
rendelkezik, e torvény hatalya nem terjed ki

c) az allati melléktermékekre, ideértve a beldliikk szdrmazo feldolgozott termékeket,
kivéve, ha azokat hulladéklerakoban torténd lerakasra, égetésre, valamint biogaz- vagy
komposztald tizemben torténd hasznositasra szanjak, valamint

d) a nem vagas kovetkeztében elpusztult €s artalmatlanitisra keriild allatokra, ideértve
a jarvanyos allatbetegségek lekiizdése érdekében ledlt allatok tetemeit is.”

Az allati eredetli melléktermék tulajdonosa a kezelésre, artalmatlanitasra atadott allati
eredetli melléktermék mennyiségét telephelyenként koteles évente egy alkalommal a
targyévet kovetd év marcius 1-jéig bejelenteni a telephelye szerint illetékes jarasi
allategészségiigyi hivatalnak a nem emberi fogyasztisra szant allati eredetll
melléktermékekre vonatkozé allategészségiigyi szabadlyok megallapitdsardl szolo
45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. melléklete szerint.

Magyarorszagon az 4allati melléktermékekért felelés hatdosag az ¢élelmiszerlanc-
feligyeleti hatosag, a kozponti operativ teendOket ezzel kapcsolatosan a Nemzeti
Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Allategészségiigyi és Allatvédelmi Igazgatosiga
latja el.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. §-a szerint az allati eredetii melléktermékeket és az
azokbol szarmaztatott termékeket az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és tanécsi
rendelet 7. cikke alapjan a 8-10. cikkben meghatarozott kategéridkba kell sorolni
annak figyelembe vételével, hogy az adott allati eredetli melléktermék milyen mértéki
kozegészségiigyi, illetve allategészségligyi kockazatot jelenthet.
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Az allati hullakat, testrészeket a telephelyen kialakitott épiiletben talalhatdé konténerbe
szallitjak, majd onnan az ATEV Zrt elszallitja.

Az allattartds soran a sziikségszerii gyogyszer felhasznalas soran képzddik hulladék. A
technologidban a gyogyszeres gongyolegeket veszélyes hulladéknak tekintik, és

akként kezelik.

A gyogyszeres gongyolegeket a gyogyszer tarold helyen gytjtik, s idészakosan
veszélyes hulladékként az arra engedéllyel rendelkezé vallalkozasok részére
artalmatlanitasra atadjak.

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt az éves hulladékjelentéseket hataridon beliil az
illetékes kornyezetvédelmi hatdsag részére mindig megkiildte.

2015:
. Nyito Keletkezett | Elszallitott Zar6
. . Hulladék . . . { . .,
Hulladék megnevezése kod mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevd mennyiség
[ka] [ka] [k] [ka]
Veszélyes anyaggal .
szennyezett csomagolasi 150110 0 540 540 EMK Kft 0
hulladék
Egyéb, kevert csom. hull. 150106 870 4020 3505 Varé’;ﬁfr}‘(df‘zzas 1385
Egyéb hulladékok, ... 180202 115 115 EMK Kft 0
Fénycsovek és egyéb 2
higanytartalmt hulladékok 200121 65 65 EMK K#t 0
Vas és acél 170405 7180 7180 MEH Zrt 0
2016:
. Nyito Keletkezett | Elszallitott Zar6
, . Hulladék . . . ‘ B .,
Hulladék megnevezése Kod mennyiség | Mennyiség | mennyiség Atvevé mennyiség
[ka] [ka] [k] [ka]
Veszélyes anyaggal ]
szennyezett csomagolasi 150110 0 480 480 EMK Kft 0
hulladék
Egyéb, kevert csom. hull. 150106 1385 9985 10900 Varé’;ﬁ?rlff‘t’zas 470
Egyéb hulladékok, ... 180202 0 200 200 EMK Kft 0
Fénycsovek és egyéb 2
higanytartalmd hulladékok 200121 0 60 60 EMK Kft 0
2017:
Nyito Keletkezett | Elszallitott Zar6
. . EWC g - . ; . -,
Hulladék megnevezése Kod mennyiség | mennyiség | mennyiség Atvevd mennyiség
[ka] [ka] [kd] [ka]
Veszélyes anyaggal .
szennyezett csomagolasi 150110 0 410 410 EMK Kft 0
hulladék
Egyéb, kevert csom. hull. 150106 470 8280 goap | Varosgondozds | 44
Eger Kft
Fénycsovek és egyéb 2
higanytartalmd hulladékok 200121 130 130 EMK Kft
Vas és acél 170405 0 10120 10120 MEH Zrt 0
Egyéb hulladékok, ... 180202 0 420 420 EMK Kft 0
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2018:
Nyito Keletkezett | Elszallitott Zard
. . EWC . . . ; . .
Hulladék megnevezése K6d mennyis€ég | mennyiség | mennyiség Atvevo mennyiség
[ka] [ka] [ka] [ka]
Veszélyes anyaggal ,
szennyezett csomagolasi 150110 0 260 260 EMK Kft 0
hulladék
: Varosgondozas
Egyéb, kevert csom. hull. 150106 710 8230 8940 Eger Kft 0
Fénycsovek és egyéb ,
higanytartalmt hulladékok 200121 0 40 40 EMK Kft
Vas és acél 170405 0 7023 7023 MEH Zrt
Egyéb hulladékok, ... 180202 0 210 210 EMK Kft 0

Kozszolgaltatasi szerzddés szerint a kommunalis hulladék szallitdja a Zempléni
Z.H.K. Nonprofit Kft (BMH Nonprofit Kft alvallalkozo6jaként).

Az allati eredetii melléktermékek, illetve a hulladékok gytijtési modja

A sertések sziiletésébol elhullasabol szarmazo adllati eredetii melléktermékek:

A sertéstelepen a sertések sziiletésébol, elhullasabol szarmazéd allati eredeti
melléktermékeket a telephelyen kialakitott hullatarold épiiletben 4-5 m? térfogata
szabvanyos konténerben gytjtik.

Az épiilet padozata vizzaré betonozasu, egymassal szemkozti falakon egy-egy acél
ajtoval zart épiilet. Az ajtok biztonsagi zarral zartak, illetéktelen személyek
hozzaférése nem lehetséges. Az épiilet teteje vas raccsal fedett. A telep istalloitol a
jarvanyiigyi és allategészségiigyi eldirasokat is figyelembe véve a telep szélén
helyezték el. A melléktermék elszallitdsdhoz a szallitdé jarmil a telepen kiviili uton
tudja megkdozeliteni.

Hulladékok:

A tomény injekciok (antibiotikumos, nem antibiotikumok) iires gongyolegeit a
szocialis épliletben taldlhatd gyogyszertarold helyiségben elzarva tartjak, illetve
taroljak az elszallitasig.

A tobbi hulladékot egymastdl elkiilonitetten, a gytijtésiikre kijelolt helyen taroljak az
elszallitasig.

3.4. Talaj

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt Hernddcéce kiilteriiletén 1évo sertéstelepén 1972-t61, a
telep felépitése ota sertéshizlalas és sertéstenyésztés folyik. A telepet 1969-ben kezdte
épiteni az Abatijszantoi Allami Gazdasag. A sertéstelep, mely 1972-ben késziilt el,
1974-ben keriilt a Szerencsi Allami Gazdasag tulajdonaba. Az 1989-ig 450 kocas
telepet 1989 és 1991 kozott fokozatosan 1100 kocéasra bdvitették, ma 1150 koca
biztositja az évi 24.000 db-os hizokibocsatast. A telepet jelenleg a Szerencsi
Mezd6gazdasagi Zrt birtokolja és lizemelteti.

A telephely az 1972-ben tortént lizembe helyezését kovetden tobbszori fejlesztésen,
bdvitésen esett at. Ennek keretében 1989-ben a telepen tobb 1 istallo is megépitésre
kertilt. A tragya tarold telep fejlesztésére 2002-2003-ban keriilt sor.

i DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: d/s5bt-online.hu i
| 3432 Eméd, Vdci M. u. 20 Tel: 46/508-530, 20/9392-178 |




76

A teriilet elhelyezkedése, topografidaja

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt hernadcécei sertéstelepe Hernddcéce kiilteriiletén a
Hernadcéce — Vizsoly — Korlat telepiilések alkotta haromszog kozéppontjaban
helyezkedik el. Megkozelithetd a Szerencset és Hernadnémetit 6sszekotd tton.

A telephely a Hernad volgyének K-i peremén, a Zempléni hegység NY-i lejtoitdl
mintegy 3 km-re helyezkedik el 180-185 m-es tengerszint feletti magassagban. A
telephelytdl 8 km-re K-i iranyban mar a 734 m magas Magoska csucs emelkedik.

A sertésteleptdl 1égvonalban 5 km tavolsagon beliil talalhat6 lakott telepiilések:
Vizsoly (1200 m), Korlat (2100 m), Arka (5000m), Boldogkdvaralja (4000 m),
Hernadcéce (600 m), Méra (4000 m), Novajidrany (4000 m) E lakéteriiletek
mindegyike kertes, csaladi hazas beépitési. A telephely kozvetlen kornyezetében
mezOgazdasagi teriiletek, erdds és szantofoldi miivelési agu teriiletek helyezkednek el.
A teleptdl 250 m-re K-re huzddik a Szerencs — Hidasnéméti orszagut, illetve 350 m-re
szintén keletre a Szerencs — Hidasnémeti vasutvonal.

A sertésteleptdl 4,5 km-re K-re htizodik a Zempléni Tajvédelmi Korzet hatara.

A telephely a Hernad bal partjan, a folydomedertdl kb 2 km-re K-re helyezkedik el. A
teleptdl K-i iranyban mintegy 1,5 km-re folyik a Szerencs patak, amely a sertésteleptdl
15 km-re EK-re Hejce kozségnél ered. A Szerencs patak a Zempléni hegység nyugati
oldalan folyo kisebb vizfolyasok vizeit (pl.: Tekeres-patak, Aranyos-patak) gyiijti
Ossze. A patak Szerencsnél torkollik a Taktiba, amely a Kesznyétennél folyik a
Sajoba.

Féldtani, vizfoldtani attekintés

Morfoldgiai viszonyok

A telephely a Hernad-volgyében a Hernad és a Szerencs patak kozotti teriileten, a
Zempléni hegység NY-1 lejtitdl kb. 4 km-re fekszik. A teriileten vulkanikus
képzddésti tufa anyagu lekopott kupok, 160-200 m magas enyhén tagolt 0-5%-0s
lejtésti dombokat képeznek, amelyek a Zempléni hegység NY-i lejtoihez K-i iranyban
csatlakoznak. A telephelyt6l 7-8 km-re, K-re mar a zempléni hegység 6-800 m magas
csucsai emelkednek. Az E-D-i irAnyban huzodd 5-800 m magas csticsok lancolata a
teriilet vizvalasztojat alkotja. A vizvalasztd NY-i teriilete a Hernad, mig a K-i oldala
Bodrog vizgyiijté teriiletéhez tartozik. A volgyeket a folyok hordalékabol képzdodott
talaj tolti ki.

Tektonikai viszonyok

A telephelyen és annak kornyezetében a felszinen semmilyen tektonikus elem nem
észlelhetd. Ugyanakkor a kozeli Vizsoly telepiilés déli szélénél taldlhato kdfejtd
fliggbdleges tufa faldban felfedezhetéek a wvulkanikus mukodés kisebb repedései,
melyek a vulkanikus gazok felszinre vezetésében jatszottak szerepet.
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Foldtani felépités

Eszak-magyarorszag aljzatit a Zagrib-tokaji toréstél D-re és K-re alsé-és felso
proterozoikum —beli kristalyos kézetek épitik fel.

Az also proterozoikumban (mintegy 2 millidrd évvel ezeldtt) az iiledékképzddés
karbonatosodas nélkiil zajlott le. A nagy vastagsadgl, jol rétegzett agyagpalak,
ritmusosan valtozd agyagos-homokos iiledékek, homokkovek és konglomeratumok,
illetve az ezeket atszeld eruptiv kézetek rendkiviil valtozatos mélységli mélytengeri
iiledékgytijtoben képzodtek.

Az also6 proterozoi liledékképzodés igen lassan, 5-800 millié év mulva fejezodott csak
be. Az ezt kdvetd 2-500 millié évben (1 millidrd évvel ezel6ttig) a kialakult iiledékes
kozetek a karéliai hegységképz6 mozgasok idején meggytirddtek és kb. 6-700 °C -0s
hémérsékleten amfibolit faciesti metamorfézist szenvedtek. Ez a metamorfozis szinte a
mai Karpat-medence egész terliletére kiterjedt; hasonld atalakultsagi foka kézeteket
talaltak példaul a Duna-Tisza kozén, az Erdélyi medencében, de a Tiszantalon is. A
metamorfozis jelentds deformacié mellett zajlott le. Ez a deformacié jellemzden
gylrddés volt.

A fels6 proterozoikumban a metamorfozis és a gylirddéses mozgasok befejezddése
utan a gyurt-konszolidalt teriileteken aktivizacios remobilizalt teriiletek, arkok, valyuk
¢és sekélytengeri tiledékgyiijtok keletkeztek. Ezekben kezdetben — eltéréen az alsod
proterozoi iiledékképzOdéstdl — karbonatos, Ca-ban, Mg-ban és Fe-ban gazdag
iiledékek (mészkd, mészmarga, dolomit) rakodtak le. Erre vulkani szedimentumokkal
valtakoz6 agyagkovek telepiiltek. Ezen tiledékek kora 1000-700 millié évre tehetd.

A proterozoi iiledékképzddést kovetden, az dpaleozoikumban egyes helyeken tengeri
iiledékképzodés zajlott le. Helyenként megjelennek a produktiv karbon medencék
amelyekben sok helyen fosszilidkat gazdagon tartalmaz6 iiledékek telepiiltek.

A karbon kor végén a Karpat-medence erdsen lepusztult, pleneplenizalodod, tonkosodo
tertiletté valt. A pusztulds soran és utan, elsésorban a perm idészakban kontinentalis
iledékképzodés jatszodott le. A perm tlledékréteg vastagsaga rendkiviil valtozo,
anyaga jellemzéen homokkd, konglomeratum és homokos agyagpala.

A mezozoikum teljes idOtartama alatt tengeri ililedékképzddés jatszodott le,amely
soran az Eszaki kozéphegység teriiletén elssorban a karbonatos iiledékek (mészkd
dolomit) jelennek meg.

A miocén idGszakban valtozatos, tengeri, szarazfoldi, folyovizi és beltavi tiledékek
képzddtek. Az iiledékek anyaga kavicsos homok, és agyagmarga. A miocén
iledékekre pliocén kori pannon iiledékrétegsor telepiilt, melyet elsdsorban homok,
homokkd, agyag, agyagos homok, homokos agyag és agyagmarga alkot. A
harmadkorban és a negyedkor elején intenziv vulkdni tevékenység zajlott le, erre
bizonyiték a telephelyhez szomszédsidgaban is a felszin kozvetlen kozelében 1évo
vulkani tufas kézetek megjelenése.

A pleisztocént, folydvizi iiledékek (homok, iszap, murva, aprokavics) képviselik.

A fiatal holocén kori iiledékek jellemzden artéri képzédmények, vagy tavi iiledékek.
Az artéri iiledékek iszapos, agyagos, homokos képzédmények.
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A vizsgilt telephely és kozvetlen kornyezetének foldtani viszonyai

A vizsgalt telephely kornyezetében a higtragya ontdz¢Es talajra és talajvizre gyakorolt
hatasanak megfigyelése céljabol 5 db talajviz megfigyeld kutat Iétesitettek. A kutak
fardsa soran a furasi rétegsort megallapitottdk, ¢és azt a vizfoldtani napléban
rogzitették. Az 1, 2, 3 szdmu kutak rétegsora a volgyek folyok altali feltoltésének
hatdsdra, mig a 4-es kuat rétegsora a vulkanikus tevékenység melletti kdzetek
képzddésére jellemzo.

A 15 m talpmélységii 1 sz talajvizfigyeld kut farasi rétegsora:

0-0,3m Humuszos feltalaj

0,3-1,5m Barna, kdzepes agyag

15-4m Barna, kozepes, kavicsos agyag

4-8 m Barnassziirke, sovany agyag

8-9m Sziirke kovér agyag

9-15m Barnassziirke, kozepes-sovany agyag.

A 2 3, 5 jelt kutak furési rétegsora ezzel megegyez0, a 4. sz. kiitban azonban, ahol az
agyagos, liledékek lekoptak, 0-5 m kozott quarter kori tufas homokot, 5-14,3 m kozott
miocén kori tufat, homokos tufat taldltak, ami bizonyitja a harmad, illetve a
negyedkorban a teriiletre jellemzd vulkani aktivitast. A felszin kozeli vulkanikus kézet
mésztufa formajaban a sertésteleptl E-ra megfigyelheté a Vizsoly melletti ma mar
bezart, nem lizemeld, miiemlék kéfejtében.

A telephely kornyezetében eléforduld talajtipusok, talajerdzid

A telephely kornyezetében, a Sajo ¢és a Hernad volgyének egészére jellemzd,
humuszos, barna agyagos, homokos talajt taldlunk. E talajtipus mezdgazdasagi
termelésre igen alkalmas, ennek megfelelden a telephely kornyékén szant6foldi tablak
vannak, amelyek folyamatos miivelésével a talajer6zios folyamatok megelézhetdek,
hatasuk csokkenthetd.

A telephely vizfoldrajzi és vizfoldtani viszonyai

a) Vizf6ldrajzi viszonyok

A vizsgalt teriilet vizfoldrajzi szempontbol a Tisza vizgylijtd rendszeréhez tartozik A
teriilet meghatarozo vizfolyasa a Hernad, mely a Sertésteleptél 2 km-re Ny-ra folyik.
A Hernad bal oldali mellékfolyoi a Csenkd patak, amely a vizsgalt telephelytdl 16 km-
re E-EK-re, Zsujta térségében torkollik a Hernadba, és a Gonci patak, amely a
sertésteleptdl 10 km-re E-ra, Goncnél folyik a Hernadba. A Hernad bal oldalan folyo,
a Zemplénben eredd vizfolyasokat a telephelytdl 1,5 km-re folyd Szerencs patak gytjti
Ossze, amely Szerencsnél a Taktaba torkollik. A Takta Kesznyéten térségében folyik a
Sajoba.

A Herndd jobb oldali mellékfolyoinak szdma jelentdsen meghaladja a bal oldali
mellékfolyoinak a szamat. A Herndd jobb partjan elteriild Cserehat keleti lejtdin eredd
vizfolyasokat a Barsonyos-patak gyiijti 0ssze. A bal partjan elteriildé dombok ¢és a
Zempléni hegység Nyugati lejtdin eredd vizfolydsok vizét a gylijti 6ssze. Szerencs-
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patak Szerencsnél torkollik a Taktdba, amely Kesznyétennél folyik a Sajoéba. A
Bérsonyos patak Bdcs térségében torkollik a Hernadba.

b) Vizf6ldtani viszonyok
1) Talajviz

A sertéstelepen és annak kornyékén a talajvizaramléds iranya a Hernad folyo felé,
nyugati iranyban torténik. A telephely kornyezetében létesitett 5 db figyeld kut koziil
3-ban jelent meg talajviz:

1990-ben 1. sz. katban a terepszintt6l szamitott -7,08 m mélyen jelent meg a talajviz.
A kut azonban 1994-re kiszéradt, azéta viz a kitban nem jelentkezett.

A 3 sz. megfigyel6 kutban a talajviz a terepszintt6l szamitott -1,02 m-es szinten, az
5sz figyelokatban -5,34 m-es szinten jelent meg. A megfigyelhetd anomalidkat az
eltérd tengerszint feletti magassagok okozzak: Az 1 sz megfigyeld kat 165 m, a 3 sz
megfigyelokut 135 m, az 5 sz. megfigyelokat 143 m magasan fekszik. A talajviz az
agyagos, homokos kavicsrétegben aramlik. A tragya tarold nyugati oldalan létesitett -
15 méter talpmélységii ,, megfigyeld kut” szaraz. Abban talajviz nincs.

2.) Karsztviz

Az Eszak-magyarorszagi teriileten igen nagy jelentéséggel birnak a karsztvizek. A
Biikk-hegységben, valamint az Aggteleki karszt teriiletén, azok kornyezetében a
karsztviz jelentds hanyadot képvisel a karsztos teriileteken az ivovizelldtdsban. A
vizsgalt telephely azonban a karsztos teriiletektdl tavol fekszik, igy karsztvizrdl a
sertéstelepen €és annak kdrnyezetében nem beszélhetiink.

3) Rétegviz

A tertilet legjelentdsebb viztarozoé rétege a felsd pannon rétegsor.
A miocén kor végén lejatsz6do altalanos regresszidt egy, a mai napig tartd
iledékképzodés kovette. Az alsd6 pannon rétegsor nem tartalmaz sok vizet, ez
elsdsorban a tomor, konglomeratumos szerkezetnek koszonhetd. Ezzel szemben a
fels6 pannon rétegek jelentds mennyiségii vizkészlettel rendelkeznek. A telephelyen
1étesitett két db kut két kiilonbozo rétegvizre lett telepitve,

- 342 m mély fart kut (1étesitve 1971-ben)

- 35 m mély asott kut

Kozvetlen hatasok

A talaj a tevékenységgel kapcsolatban tovabbra sem szennyezddott.

Potencialis szennyezd forrasnak tekinthetd a higtragya kezeld rendszer, melynek (a
korabbiakban leirtak szerinti) tizemeltetésével a talajszennyezés elkeriilheto.

A vizsgalt telephelyen a talaj szennyezését az alabbi anyagok okozhatjak:
- Az anyagmozgatashoz hasznalt jarmiivek tlizemeltetéséhez gazolaj, valamint
motor ¢€s hidraulika olaj.
- Az épiiletek mosasahoz és ferttlenitéséhez hasznalt moso-és fertdtlenitdszerek,
az allatok ellatasahoz sziikséges gyogykészitmények.
- A technoldgia soran keletkezd allati eredetii tragya.
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Az olajszarmazékok okozta szennyezés megeldzése érdekében tett intézkedések,
utasitasok:

A telep iizemanyag ellatasat a telephelyen 1évd sajat célu toltéallomasbol
biztositjak. A toltéallomast épitési engedély és iizembe helyezési engedély
alapjan telepitették. A 25 m®-es kettés falu felszin alatti iizemanyagtartalybol, a
kiszolgaldo kutoszlopbol ¢és a horddtarolobol allo allomas kialakitasa az
eldirasoknak megfelelden, szivargdsmentesen tortént. Ezért a toltéallomas
okozta talajszennyezés kockazata igen csekély, szennyezésrél nincs tudomasunk.
A jarmiiveket iizemszertien kell haszndlni és azok rendszeres karbantartasat el
kell végezni. Ezaltal csokken a talaj szennyezésének a kockazata. Tovabb
csokkenti a kockazatot az is, hogy a telepen szilard burkolattal ellatott
uthalozatot épitettek ki.

A felhasznalasra keriil6 olajok az olajtarold helyiségben vashordoban, illetve az
eredeti csomagolasban keriiltek elhelyezésre. A tarolo helyiség szilard
burkolattal ellatott, szivargasmentes kiképzésti.

Az épiiletek mosasahoz és fertdtlenitéséhez hasznalt moso-és fertétlenitdszerek, az
allatok ellatdsdhoz szilikséges gyogykészitmények okozta szennyezés megeldzése
érdekében tett intézkedések, utasitasok:

A gybgykészitményeket, fertdtlenité szereket az év folyamadn folyamatosan
szerzik be a szikségletnek megfelelden, ezért telephelyen csak kisebb
mennyiséget (1 havi készlet) tarolnak egyszerre a fent emlitett szerekbdl. A
gyogyszereket, fertétlenitd és moso szereket a szocidlis épiiletben szaraz, hiivos
helyen taroljak, kulccsal zarhato szekrényben, az eldirasoknak megfelelden.

Az emlitett anyagok tarolasakor, és hasznalatakor tigyelni kell arra, hogy
elfolyas, csepegés ne kdvetkezzen be, a felhasznéalaskor fokozottan figyelni kell
az ellendrizetlen elfolyasra.

A veszélyes anyagok taroldoedényeinek mosdsa soran a veszélyes
anyagmaradvanyok esetleges elfolyasat, csopogését meg kell akadalyozni.

Az ilyen taroloedények tarolasat szivargas elleni védelemmel ellatott tarold
helyen kell végezni.

A veszélyes anyagok és azok tarolo edényeinek kezelését a gyartd eldirasainak
¢és a vonatkozd jogszabalyi eldirasnak megfelelden kell végezni.

A tragya felszini és felszin alatti vizbe jutdsdt megakadalyozd, annak kockézatat
csokkentd intézkedések a tragya, telepen beliili széllitasa, kezelése €s taroldsa soran:

A keletkezd tragya mennyiségének minimalizalasa

A tradgyaracsok tisztitdsdhoz, ¢és az épiiletek takaritisahoz felhasznalt viz
mennyiségének minimalizaldsa (a tragya mosas eldtti levakardsaval, a tomldkre
szerelt ravasszal)

A tragya szallitdisdhoz hasznalt vezetékek anyaganak megfelelésége, azok
rendszeres ellendrzése, sziikség esetén karbantartasa, javitasa.

Az épiiletek takaritasa sordn a szennyezett mosoviz ellendrizetlen elfolyasanak
megakadalyozasa.

A tragya széllitdsa gravitdcids modon, felszin alatti vezetékeken torténik a
homogenizaldba, igy potldlagos vizmennyiségre nincs sziikség a szallitas sordn.
Mind a higfazis tdrozok, mind a szilardfazis tarold a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden lettek kialakitva:
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- A higfazis tarolasara 3 db Osszesen 62.000 m?® tragya befogadasara alkalmas
tarozomedence lett kialakitva. Mivel a higtragya mezdgazdasagi teriiletekre év
kozben kijuttatasra keriil, a tarozok kapacitasa elegendé az egy év alatt keletkezo
tragya elhelyezésére. A medencék kialakitasa szivargasmentes és korr6zidallo.

- A tar6zok talfolyoval vannak ellatva, igy a higtragya az 1. sz. tarozobdl a 2. sz.
tarozoba folyhat, ha az 1. sz. tdrozdban a tragya elérte a maximalis lizemi
vizszintet. Amennyiben a 2 sz. tdrozoban a tragya elérte a maximalis lizemi
vizszintet a tragya tulfolyon keresztiil a 3. sz tarozoba folyhat. Ezzel a miiszaki
megoldassal megakadalyozhato a higtragya véletlen tilcsordulasa.

- A tarozdkban a higtragya szintjét folyamatosan figyelemmel kisérik.

- A szilardfazis elhelyezésére egy 2000 m® kapacitasa nyitott tarold hely lett
kialakitva, ami kielégiti a BAT ide vonatkozé el6irdsat, amely szerint a szilard
fazis tarolonak képesnek kell lennie 8 havi tragya mennyiség befogadasara. A
telephelyen képz6dé szilard tragyat a szilard fazis taroloban biztonsagosan
tudjak tarolni.

- A szilard fazis taroloban keletkezd csurgalékot fold alatti vezetéken keresztiil
vezetik az 1.sz higfazis tarozoba.

- A szeparatorbdl a szilard fazist szilard burkolttal ellatott uton szallitjadk a
taroloba.

- A higtragya tarozok mellett figyeld aknakat alakitottak ki.

A higtragya felszini és felszin alatti vizbe jutdsat megakaddlyoz6, annak kockazatat
csokkentd intézkedések a higtragya szantofoldre torténd széllitdsa és a higtragya
ontozése soran:

- A higtragya szallitdsa kdzben fokozott figyelmet forditanak arra, hogy a szallitas
soran nem kivanatos csopdgés, elfolyds ne kovetkezzen be. Ezt a szallito
berendezés megfeleld kialakitdsaval és annak iizemszerli haszndlatdval lehet
biztositani.

- A higtragya kiszallitasardl napra kész nyilvantartast vezetnek.

- Az Ontozést az elbirasoknak megfeleléen végzik, igy betartjak az 59/2008. (1V.
29.) FVM rendelet eldirasat, mely szerint az egy hektarra kijuttathatd szerves
eredetll nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg-ot.

- Higtragyazast nem végeznek a rendeletben eldirt iddszak kozott.

- Betakaritas utan csak akkor torténik 6ntoz¢€s, ha az adott teriiletre ujabb kulttira
kertil telepitésre.

- Er6sen lejtds teriileteken csak injektalassal tortéhet a higtragya kihelyezése.

- Higtragya nem keriil kijuttatasra felszini viztdl, forrastol, emberi és/vagy allati
1voviz ellatast biztositd kuttol 10 m-es savban.

- A higtragya Ontozésére szant teriileten a talaj és a talajviz mindségét
rendszeresen vizsgaljak.

A felszini és felszin alatti vizek szennyezésének megel6zésének fontos tényezdje a
telepen dolgozo személyek megfeleld szakképzettsége, illetve azok oktatasa, képzése,
valamint a belsd utasitasok betartdsanak folyamatos ellendrzése.

A felszini és felszin alatti vizek szennyezddésének megeldzése érdekében tett
intézkedések, feladatok ellatasdhoz a targyi feltételeket a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt
tovabbra is biztositja.
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A fent emlitett intézkedések, és utasitasok 6sszhangban vannak a 219/2004. (VII. 21.)
Kormany rendelet, az 59/2008.(1V.29.) FVM rendelet, valamint a BAT vonatkoz6
eldirdsaival.

Az estlegesen bekovetkezd talaj szennyezések megel6zésére a  tarsasag
alkalmazottainak ¢és dolgozodinak az aldbbi fontosabb szempontokat a tevékenység
végzése soran figyelembe kell vennie:

- minden dolgozo és vezetd koteles gondoskodni a munkateriiletén a technolédgiai
utasitasok betartasarol,

- atechnolédgiahoz kidolgozott kornyezetvédelmi eldirasokat be kell tartani,

- atevékenység soran az alapanyagok, segéd anyagok tarolasat, felhasznalasat ugy
kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzbédésével jarjon, s az
kornyezet szennyezést ne okozzon,

- az alapanyagok ¢és hulladékok kezelése, artalmatlanitasa, szallitasa, rakodasa,
soran gondoskodni kell a veszélyes hulladékokra vonatkozd jogszabalyok
betartasarol,

- gondoskodni kell a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szakszerii
kezelésérol, tarolasarodl, szallitasarol,

- a kommunalis szennyvizek Osszegylijtését, csatorna halozatba torténd vezetését
ugy kell megoldani, hogy az kdrnyezet, kiilondsen talaj és talajvizszennyezést ne
okozhasson,

- gondoskodni kell arrol, hogy a teriileten talalhato kutak vizmindségének
ellendrzése a hatosagi eldirasok szerint megtorténjen,

- gondoskodni kell arrdl, hogy a teriileten talaj és vizszennyezést okozo egyéb
tevékenységet ne végezzenek,

- atalaj, vagy a talajvizet veszélyeztet6 rendkiviili esemény esetén a szennyezett
talajt Ossze kell gyiijteni és a szennyezés jellegétol fliggben a szennyezett talaj
elszallitasarodl és artalmatlanitdsarol gondoskodni kell,

- a veszélyesnek mindsiild készitmények és anyagok az eldirdsoknak megfeleld
modon legyenek tarolva, kezelve.

3.5.  Zaj és rezgés

A sertéstelep és teljes kornyezete Hernadcéce kozség kiilteriilete. A telephelyet
minden irdnyban mezdégazdasagi miivelésii teriilet veszi koriil.

Eszaki oldalan a telephelytdl légvonalban 1200 m-re Vizsoly, délnyugatra 400 m
tavolsagban Hernadcéce, délkeleti iranyban 3000 m-re Boldogkdvaralja telepiilés
talalhato.

A Szerencsi MezOgazdasagi Zrt hernadcécei sertéstelepe részére az Eszak-
magyarorszagi KTVF zajkibocsatasi hatarértéket megallapitdo hatarozatot adott ki,
szama: 9656-3/2011.

A kornyezd teriiletek mezdgazdasagi mivelésti kiilteriiletek, igy a vonatkozd
hatarérték a telekhatartol 10 m tdvolsagban 70 dB, mely értéket a zajkibocsatas nem
haladhatja meg (MSZ-13-111-85 szerint).
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A telephelyen az egészségre €és a kornyezetre artalmasan hatd rezgésforras nincs, igy
ennek vizsgalata nem sziikséges.

A domindans zajforrasok

A telephelyen talalhaté mozgo zajforrasok:

A telephelyen mozg6 zajforrast a sertések takarmannyal vald kiszolgalasahoz
sziikséges egy db traktor jelenti. Az értékesitésre vard sertés és hulladék szallito
jarmivek a sertés telepen hatdra mentén, de telephelyen kiviili utakat hasznaljak.
Nagyobb gépjarmili forgalom betakaritds iddszakaban van a sertés telep istalloktol
keritéssel is elkiilonitett teriiletén, a magtarak és a terményszaritd kozelében.

A telephely telepitett zajforrasai:

A zajkibocsatds szempontjdbdl dominans zajforrdsnak a beépitett szell6zo
berendezések és a sertésallomany tekintheték. A kiilonbozé korti sertésallomany
folyamatosan ¢és egy idében jelen van a telepen, igy az altaluk és a szelldztetd
berendezések altal keltett zajhatadst folyamatosnak ¢és allandonak tekinthetjiik.
Betakaritasi id6szakban az id6jarasi koriilményektdl fiiggden folyamatosan a telepen
iizemel majd az G AEG-14R tipust terményszarito, mig a takarmany keverd
berendezés naponta egy miiszakban lizemel. Ezek miikodése esetén az iizemallapot a
telephelyen telepitett 6sszes zajforras egyidejii miikodését jelenti.

Kaozvetlen hatasok

A DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt 2020. marciusaban szabvanyos kdrnyezeti
zajmérést végzett a sertéstelep kornyezetében.

Mérési pontok:

Mérési pont
Helye .
Magassaga
Jele Megnevezés [m] Jellege
Utca, hazszam, hrsz. EOV X | EOV Y
1001 A sertéstelep keleti hataran, a bejaratnal 337656 | 810539 15 ZK
A sertéstelep nyugati telekhataraval parhuzamosan,
3001 a Hernadcéce-Vizsonyt 0sszekotd foldaton 338124 | 809705 L5 zT
A sertéstelep nyugati telekhataraval parhuzamosan,
3002 a Hernadcéce-Vizsonyt 0sszekotd foldaton 337936 | 809630 L5 zT
A sertéstelep nyugati telekhataraval parhuzamosan,
3003 a Hernadcéce-Vizsonyt 0sszekotd foldaton 337782 | 809573 L5 zT
4001 Hernddcéce, Arpad u. 71. 337670 | 809528 15 T
4002 A sertéstelep délnyugati sarkanal, a telekhataron 337614 | 810074 1,5 ZK
4003 A sertéstelep déli telekhataran 337556 | 810140 1,5 ZK
ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont
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Id6szak Mérési pont jele L*ae | L*am t:i': - [IaT_D,H] [(;ré
nappal 1001 46 70 -
nappal 3001 41 60* -
nappal 3002 41 60* -
nappal 3003 39 60* -
nappal 4001 36 50 -
nappal 4002 47 70 -
nappal 4003 47 70 -

* Nincs védendd ingatlan.

Ti: tallépés

Ejszakai mérések eredményei
“ Lol : L*am = Lkn Ti

Id6észak Mérési pont jele L*ae  |[L*am L% oe [dB] [dB]
éjszaka 1001 46 70 -
éjszaka 3001 41 50* -
¢jszaka 3002 40 50* -
éjszaka 3003 39 50* -
éjszaka 4001 37 40 -
éjszaka 4002 46 70 -
éjszaka 4003 46 70 -

* Nincs védendd ingatlan.

Ti: tallépés

A Szerencsi MezOdgazdasagi Zrt hernadcécei sertéstelepe nappali €s €jszakai iddszakra

teljesiti a vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékeket.

Hatéasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)

szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak —
a tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a

kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatirozza a létesitmény zajvédelmi

szempontu hatasteriilet megallapitasanak maodjat.
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A létesitmény zajvédelmi szempontil hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtdl nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatastertiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni,
ahol a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtdél védendd
homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve
szadmithato.

Jelen esetben az ¢éjszakai hatasteriiletet kell meghatarozni.

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali és éjjeli idoszakban vizsgalati feliilletenként

Rendelet Lehatarolasi hatarérték Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésének L /dB(A)/ (m)
jelzése Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 6§(1)e 45 Akusztikai kozépponttol 325 m-re.

rajz szerint.
Akusztikai kozépponttol 325 m-re.

M2 6§ (e 45 rajz szerint.
Akusztikai kdzépponttol 325 m-re.

M3 6§ (e 45 rajz szerint.

M4 6§(1)a 30 Akusztikai kdzépponttol 900 m-re.

rajz szerint.

(A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen méréssel hataroztuk meg, illetve a
telekhataron mért adatok felhasznaldsaval a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 6. és
7. melléklete szerint)
A 30 dB-es zajvédelmi hatasteriileten beliil az alabbi védendod ingatlanok vannak:

- Hernadcéce, Arpad u. 71.

- Hernadcéce, Arpad u. 69.

- Hernadcéce, Arpad u. 67.

- Hernadcéce, Arpad u. 65.

- Hernadcéce, Arpad u. 63.

- Hernadcéce, Arpad u. 61.

- Hernadcéce, Arpad u. 59.

- Hernadcéce, Arpad u. 57.

- Hernadcéce, Arpad u. 55.

]
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A hatasteriilet mas telepiilést, lakohazat nem érint.

Kozvetett hatasok
A Ki- beszallitasokat kézuton oldjak meg.
Az érintett kozat: 3713. szamu 6sszekoto ut.

A szallitast végzd tehergépkocsik Hernadcéce lakott teriiletét nem érintik, hatasuk a
Mad-Gonc kozotti titvonalon 1évo telepiiléseket érinti (pl. Abaujkér)

Az Orszagos Kozuti Adatbank (OKA-AKMI) adatbazisa szerint a fenti kdzaton 2018-
ban a kovetkez6 gépjarmii forgalmat szamoltak:

3713. szdmu 6sszekotd ut
Szamlaloallomas kodja: 7853
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Alapallapot be- és kiszallitassal

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]

1. Személygépkocsi 750
2. Kistehergépkocsi 303
3. Autdbusz, sz016 29
4. Autdbusz, csuklos 0

5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 34
6. Tehergépkocsi, sz016 nehéz 23
7. Tehergépkocsi, potkocsis 28
8. Tehergépkocsi, nyerges 87
9. Tehergépkocsi, specialis 2

10. | Motorkerékpar 17

Alapallapotban a Szerencsi Mg Zrt altal okozott tobbletforgalom is szerepel(het).

A Szerencsi Mez6gazdasagi Zrt hernadcécei sertéstelepére naponta maximalisan 7 db
tehergépkocsi és 10 db személygépkocsi fordul meg.

Ki- és beszallitas kizarolag nappali iddszakban torténik.

ANF; = 1053 db
ANF, + ANF, + ANF; = 80 db
ANF; + ANFs + ANFg = 140 db

Q1. napksz = 0,802 x 1053/12 = 70,38 db
Q3. napksz = 0,795 x 140/12 = 9,28 db

Q1, este = 0,139 x 1053/4 = 36,59 db
QZ, aste — 0,138 X 80/4 = 2,76 db
QS, este — 0,136 X 140/4 = 4,76 db

Q1. ¢je = 0,059 x 1053/8 = 7,77 db
Q> ¢jjet = 0,063 x 80/8 = 0,63 db
Qs este = 0,069 x 140/8 = 1,21 db

v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint
(I—Aeq(7,5)g, s t, J) szamitasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laeq(7,5)g,s,t.j = [Ki + Kplg, s, t,j,i
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A szamitas alkalmazhatosaganak ellendrzése:

Napkézben Este Ejjel
Qv | 141<43 0,73< 43 0,16 < 43
Qaolv 0,11<43 0,06 <43 0,01 <43
Qs/v | 0,19<43 0,10 < 43 0,02 <43

A modszer alkalmazhato.

Utburkolati korrekcid

A meglévé burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]g’ S, t‘j' i = 0,67

Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkozé utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s 1 j,i szamitasa

A szamitasi képlet:

[Kt]g stji= 10- IgI-:LOAi+[K]g,s,t,j,i+Bi'|09(v)g,s‘t,j,i +10Ci+Di'|09(V)g,s,t,j,i +10Ei+':|'|09@1+Pg,s,t,j,i)J

[dB]

[dB]
[Kdgstia 77,02
[Kdgstiz 80,97
[Kigstjs 84,40

[Kolgstji szamitdsa

A szamitasi képlet:
[Kplgstji =10 19 (Qgstji/ Vgstji) — 16,3 [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kblgsdtit -14,81 -17,65 -24,39
[Kolgsti2 -26,02 -28,88 -35,30
[Kplgstjs -23,61 -26,51 -32,47

Laeq(7,5)g,s1ji Szamitdsa

A szamitasi képlet:

LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]
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[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gstj1 62,21 59,36 52,63
Laeq(7,5)gs.tj2 54,95 52,09 45,67
Laeq(7,5)gs1i3 60,79 57,89 51,93

Laeq(7,5)gsj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Log (7:5)g.5; =10 |g[210°'“*q R (BT }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeg(7,5)gsj 65,02 62,15 55,75

A szémitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
3713. szamu Osszekotd ut Egyenértéki hangnyomasszint
Szamlaloallomas kodja: 7853 Lan. ks = L aeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot, be- és kiszallitassal 64,46 55,75

Alapallapot be- és kiszallitas nélkiil

A Szerencsi Mez6gazdasagi Zrt hernadcécei sertéstelepére naponta maximalisan 7 db
tehergépkocsi és 10 személygépkocsi fordul meg.
Ki- és beszallitas kizardlag nappali iddszakban torténik.

Q1, napks= = 0,802 x 1053/12 — 20/12 = 68,71 db
Q2, napksz = 0,799 x 80/12 = 5,33 db
Qs, napkéz = 0,795 x 140/12 - 14/12 = 8,11 db

Q1 este = 0,139 x 1053/4 = 36,59 db
Q2, este = 0,138 x 80/4 = 2,76 db
Qs este = 0,136 x 140/4 = 4,76 db

Q1 ¢jiet = 0,059 x 1053/8 = 7,77 db
Q, ¢jiet = 0,063 x 80/8 = 0,63 db
Qs este = 0,069 x 140/8 = 1,21 db

v =50 km/h (lakott teriileten beliil)
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Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint
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(LAeq(?,S)g' s, t, J) Sdel,tdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezzik.

LAeq(7,5)g, st j= [Kt + KD]g, St j,i

A szamitas alkalmazhatosaganak ellendrzése:

Napkézben Este Ejjel
Qv | 1,37<43 0,73< 43 0,16 < 43
Qalv 0,11 <43 0,06 <43 0,01 <43
Qs/v | 0,16<43 0,10 < 43 0,02 <43

A modszer alkalmazhato.

Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: D

[K]g’ S, t'j’ i = 0,67

Akusztikai jarmitkategoridhoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Pélyaszakasz jellege: vizszintes

[Kdg,s 1 j,i szamitasa

A szamitasi képlet:

[Kt]g Stji= 10- IgI-:LOAi+[K]g,s,t,j,i+Bi'|09(v)g,s‘t,j,i +10Ci+Di'|09(V)g,s,t,j,i +10Ei+':|'|09@1+Pg,s,t,j,i)J

[dB]
[dB]
[Kdgs,ix 77,02
[Kdgsti2 80,97
[Kgstjs 84,40

[Kolgstji szamitdsa

A szamitasi képlet:

[KD]g’S't’j'i = 10 Ig (Qg’s’[‘j’i / Vg’s’[‘j’i) - 16,3 [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kblgsdtit -14,91 -17,65 -24,39
[Kplgsti2 -26,02 -28,88 -35,30
[Kbplgstjsa -24,20 -26,51 -32,47
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Laeq(7,9)gs i Szamitasa

A szamitasi képlet:
Laea(7,9)gs.i = [Kt + Kplgseji [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
Laeg(7,5)q:tj1 62,10 59,36 52,63
Laeq(7,5)q:tj2 54,95 52,09 45,67
Laeg(7.5)q1i3 60,21 57,89 51,93

Laeq(7,5)gsj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Log (7:5)g.5; =10 |g[21o°'“*q ) (BT }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laea(7,5)gst 64,75 62,15 55,75

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbdl szarmazoé mértékado
3713. szamu 0sszekoto ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaloallomas kodja: 7853 Lawi.is = L'aeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot, be- és kiszallitas nélkiil 64,23 53,10

Kornyezetvédelmi kovetelmények

A kozlekedési zajra vonatkozd hatarértékek csak uj tervezésli, vagy megvaltozott
teriiletfelhasznalasu teriiletekre vannak meghatdrozva. A 3713-as 0sszekotd Ut nem
esik ebbe a kategoriaba.

Kornyezetvédelmi  kovetelménvérték  Osszehasonlitasa a  kibocsatassal nappali

1d6szakban
I—AM alap . e ;o
, P Lam. s Novekedés | Lty (0j utakra)
Helyszin széllitas nélkiil -
[dB] [dB] [dB] [dB]
3713. szamu 6sszekoto ut 64,23 64,46 0,23 60

Vizsgalati eredmény
A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom 0,23 dB-lel noveli meg az
alapallapotot, az érték nem érzékelheto.
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3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
Novényzet

Hernadcéce kozség A Sajo folyd volgyének keleti részén, a folydo medertdl 5-700 m-
re, a Zempléni hegység Ny-i lejtdit6l 4-5 km-re helyezkedik el. A vizsgalt sertéstelep
a kozség kiilteriiletén, attol mintegy 800 m-re kelet, északkeleti iranyban talalhato.

A vizsgélt telephelyen sertéstenyésztés-€s hizlalds folyik. Az allatoknak 13 db
istalloépiilet ad szallast. A telephely mez6gazdasagi miivelés alatt allo teriiletek veszik
kortl. A teleptél 400 m-re Nyugat-délnyugati iranyban, Hernaddcéce kozség hataraban
telepitett erdd huzodik, a teleptél 200 m-re 1évd Szerencset és Hernadnémetit
0sszekotd utat egy 2-5 m-es savban bokros, fas teriilet Gvezi.

A telepet kozvetleniil koriilvevé mezdgazdasagi teriileteken jellemzden gabonat;
tavaszi €s Oszi buzat és arpat, kukoricat, s egyéb szant6foldi novényeket termesztenek.
A teleptl 1,5 km-re mar barack iltetvényeket is talalunk, de a 4-4,5 km-re 1év6
Zempléni hegység tovében és annak lejtdin sz616t is termesztenek.

Természetes ndovénytakarot a Zemplénben taldlunk, itt jellemzden biikkds €s tolgyes,
valamint gyertyanos tarsulasok alakultak ki. Arka térségében fenyvest telepitettek.

A miuvelés alatt nem 4ll¢ teriileteken az alabbi novényeket talaljuk:
Cickafark, kozonséges (Alchillea millefolium)
Csalan, nagy ( Urtica dioica)

Csucsor, fekete (Solanum nigrum L.)
Diszndparéj, sz6rds (Amaranthus retroflexus L.)
Disznoparéjfélék (Amaranthus sp.)
Ecsetpazsit (Alopecurus L.)

Kesertifii, madar (Polygonum aviculare)
Libatopfélék (Chenopodium sp.)
Papsajtmalyva (Malva neglecta )
Tarackbuzafélék (Agropyron sp.)
Urdm, fekete (Artemisia vulgaris L.)
Vadkender (Cannabis L)

Vadrepce (Sinapis arvensis L.)
Varjumak (Hibiscus trionum)

A telepen mindent megtesznek annak érdekében, hogy a sertéstelep rendezett,
gondozott teriilet latvanyat nyujtsa. Ennek érdekében a nodvényvilagra fokozott
figyelmet forditanak. Fiivesitéssel, platdn- és szilvafak, gylimolcsfak valamint tujak
telepitésével tudatosan kialakitott, szemre is tetszetds novénytakard boritja a telep
hasznalaton kiviili teriileteit. A novényeket megfeleléen gondozzak: A fiivet
rendszeresen vagjak, a fakat metszik. A novények kiszaradasat rendszeres locsolassal
akadalyozzak meg.

§ DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt e-mail: d/s5bt-online.hu
| 3432 Eméd, Vdci M. u. 20 Tel: 46/508-530, 20/9392-178

£
.
:




93

Allatvilag

A telephely kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek vannak, amelyek a rovarok, és
ragcsalok szamara igen kedvezo €letteret biztositanak. A mivelés alatt nem 4ll6 fiives
terlileteken szintén jelentds a rovar- és ragcsald populacio. A mezei nyul és a facan
mellett gyikok és békak is vannak a teriileten, ez utobbiak elsGsorban a vizek mellett
(a Hernad és a Szerencs patak mellett) fordulnak eld.

A madarak koziil emlitést érdemel a gélya, melyek a kérnyezd telepiilések haztetdin,
¢s villany, vagy telefon oszlopain raktak fészket, de a veréb, a varju és a rigd sem
szamit szokatlannak a vidéken.

A Zemplén erdeiben, ¢és az erdd széleken huzddod réteken az erdei tarsulasokra
jellemzo élolények (szarvas és 0z) élnek.

A sertéstelepen minden allat potencialis veszélyforrast jelent a sertésekre nézve. Ezért
a telepen jol megszervezett kartevo irtds folyik. Ennek keretében a ragcsalokat
folyamatosan irtjak.

Kozvetlen hatasok

A telephely kornyezetében mezOgazdasagi jellegli teriiletek, illetve lakotertilet
helyezkedik el. A telephely kordbban is mezdgazdasagi célu felhaszndldsu volt, a
telephely kornyezetében talalhatd élovilag alkalmazkodott a telephelyrél szarmazo
hat4sokhoz.

Kozvetett hatasok

A kozvetett hatdsok a szallitdsi zaj légszennyezése és a szallitdsi zaj hatdsa. A
szdmitasok azt mutatjak, hogy ezek a hatdsok elhanyagolhatok.
4. Rendkiviili események

Rendkiviili események a telephelyen nem fordultak eld.

S. Alkalmazott elérheto legjobb technika ismertetése

Kiilon dokumentécio tartalmazza. A feliilvizsgalati dokumentaciohoz mellékeljiik.

6. A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatirozasa a
szakteriileti  jogszabalyok figyelembevételével, Kkiemelve az esetlegesen
orszaghataron at terjedé hatasokat

6.1. Levegd
A korabbi és a jelenlegi terjedési vizsgalatok szerint a bilizhatds hatasteriilete nem

érinti Hernadcéce legkdzelebbi lakohazait.
A telephely elhelyezkedésébdl adodoan légszennyezés nem terjed orszaghataron talra.
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6.2. Zaj

A telekhatdron korabban mért adatok alapjan a telephely éjszakai zajvédelmi
hatastertilete érinti Hernadcéce legkdzelebbi lakohazait.
A telephely elhelyezkedésébdl adodoan a zajterhelés nem terjed orszaghataron talra.

7. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A feliilvizsgalt tevékenység a technologia betartdsa mellett a kdzvetlen és kozvetett
kornyezetre tovabbra is minimalis kornyezeti hatdssal bir, a tevékenység nem jelent
vesz¢élyt a kornyezetre, véleménylink szerint a Szerencsi Mg Zrt a kiadott egységes
kornyezethasznélati engedélyben foglaltaknak tovabbra is eleget tesz, az engedély
meghosszabbithato.

Emdd, 2020. aprilis 29.

DL2-5 Komyszstvédeiml Szolgihmtd BT
32 Emda, Wikl u 30
i T 12251 . 208
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Dioszegi Sandor
szakértd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.03. 08.47.15

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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