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Bevezetés

A kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélyben
foglalt kovetelményeket és eldirasokat az Eurdpai Bizottsag adott tevékenységre vonatkozd
legjobb technika kovetkeztetésekrdl szold hatarozatanak kihirdetésérdl szamitott négy éven
beliil feliil kell vizsgalni, a 2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi iranyelv alapjan az
illetékes hatéosagnak biztositani kell, hogy ezen iddszakon beliil a 1étesitmény megfeleljen
a BAT kovetkeztetésben foglaltaknak.

Az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre vonatkozéo BAT kovetkeztetésben foglalt
feltételeknek valo megfelelés végso hatarideje: 2021. februar 15.

Altalanos megfontolasok

Az e BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6iro jellegliek és nem
teljes kortieck. Hasznalhatok egyéb olyan technikik, amelyek legalabb egyenértékii
kornyezetvédelmet biztositanak.

Eltér6 rendelkezés hianyaban a BAT-kovetkeztetések altaldnosan alkalmazhatok.

Eltéré rendelkezés hianyaban az e BAT-kovetkeztetésekben szerepld, az elérhetd legjobb
technikakhoz kapcsolodd 1égkori kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) a féréhelyenként
kibocsatott anyagok tomegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra
vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ja/féréhely/év).

A kibocsatott anyag tomege/levegdtérfogatban kifejezett valamennyi koncentracioérték
normal allapotban értendd (széraz gaz, 273,15 K hdmérséklet, 101,3 kPa nyomas).

1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

A 2. és 3.szakaszban ismertetett dgazat- vagy eljarasspecifikus BAT-kovetkeztetéseket ezen
altalanos kovetkeztetések mellett kell alkalmazni.

1.1.  Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogé kornyezeti teljesitményének javitisa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magaban foglalja
a kovetkez6 osszes jellemzot:

Az alkalmazasi teriilet szempontjabol 1ényeges technikai megfontolasok

A koOrnyezetiranyitdsi rendszer hatalya (példaul részletessége) ¢és jellege (példaul
szabvanyositott vagy nem szabvanyositott) a gazdasdg természetével, méretével ¢és
Osszetettségével, valamint lehetséges kornyezeti hatasainak korével fligg Ossze.
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Sorszam

Kornyezetiranyitdsi rendszerek (EMS)

Helyzetfelmérés

Igen

Nem

=

a vezetdség, koztiik a felso vezetés kotelezettségvallalasa;

X

olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozésa a vezetdség
részerdl, amely a létesitmény kornyezeti teljesitményének
folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

X

a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és
megvaldsitasa a pénziigyi tervezéssel és beruhazéassal
Osszhangban;

X

eljarasok megvalositasa, kiilonds figyelmet forditva az
alabbiakra:

felépités és feleldsség;

képzés, tudatossag és hozzaértés;

kommunikacio;

a munkavallalok bevonasa;

dokumentalas;

hatékony folyamatiranyitas;

karbantartasi programok;

késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén;

a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.

a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézkedések
megtétele, kiilonos tekintettel a kovetkezOkre:

a)

monitoring és mérés

korrekcios és megel6z6 intézkedések;

c)

nyilvantartas vezetése;

d)

fiiggetlen belsé vagy kiils6 auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kdrnyezetvédelmi iranyitasi rendszer
megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint hogy
megfelelden vezették-e be és tartjak-e fenn azt;

XX XX XXX XXX XXX [X| X

az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleldségének és
hatékonysaganak feliilvizsgalata a felso vezetés részérdl;

X

tisztabb technoldgiak fejlodésének kovetése;

a létesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti
hatasok figyelembevétele az Uj lizem tervezési fazisdban és
teljes lizemi élettartama soran;

XX

agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS agazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazasa.

10.

zajvédelmi intézkedési terv

11.

blizszennyezés elleni intézkedési terv

X[ X

BAT sorszam | Ertékelés
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1.2.  Jo gazdadlkodas

2. BAT A kornyezeti hatasok megelozése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika

Helyzetfelmérés

a Az lizem/gazdasag helyének megfeleld
meghatarozasa és a tevékenységek helyére
vonatkoz6 rendelkezések annak érdekében,

hogy:

Az e teriilettdl nyugatra kialakitott 461 kocas
Mezépanel tipusi telepet 1969 és 1972 kozott
épitette fel az Abatjszantéi Allami Gazdasag. A
telep 1974. januar 1-én a Szerencsi Allami
Gazdasag tulajdonaba Keriilt. A telepet 1989 és
1991 kozott bovitették, ennek koszonhetoen a
koca létszam 1100-ra nétt.

A telep jelenleg a Szerencsi Mezdégazdasagi Zrt
tulajdonaban van, és a korabbi technolégiaval
szemben ma mar nem csak hizlalast, hanem
tenyésztési munkat is végeznek. Az elmult 30
évben tehat a vizsgalt telephelyen allattartast,
illetve az elmult 15 évben allattenyésztést
végeznek.

A BAT eléirasai nem feltétleniil alkalmazhatok
meglévo iizemekre.

- csOkkentsék az allatok és az anyagok (a
tragyat is ideértve) szallitasat;

A sertéstelep mar tobb évtizede miikodé telep,
meglévo adottsagokkal.

A takarmanykeverés a sertéstelep teriiletén
torténik, a takarmanyt telephelyen beliil
traktorral szallitjak az istallokhoz, ahol behordo
csigakkal juttatjak azt az épiiletekbe — meglévo
adottsag.

Az istalléban keletkez6é tragya fold alatti
vezetékeken a homogenizalé tarozéba Kkeriil,
ahonnan homogenizalas utan a fazisbonto
épiiletébe szivattyuzzak. A fazisbontobol a szilard
fazist potkocsin vontatjak a szilard fazis tarolora,
a higfazis pedig fold alatti vezetéken jut az 1-es
higfazis tar6zéba. Szintén gravitacios médon, fold
alatti vezetéken keriil ide a szilard fazis csurgalék
gyijtdjében Osszegyiilt csurgalék. Az 1-es
tarozébol — ha az megtelt — tialfolyon keresztiil a
2-es tarozoba folyik a tragyalé, ha az is megtelik
szintén tulfolyon keresztiil a 3-as tarozoba vezetik
at. A harom tarozé 6sszesen 62.600 m3 higtragya
befogadasara alkalmas, a szilard fazis tarolon
2000 m3 tragyat lehet egyszerre elhelyezni.

- biztositsak a védendd érzékeny teriiletektdl
valé megfeleld tavolsagot;

A sertéstelep mar tobb évtizede miikodé telep,
meglévo adottsagokkal.

A sertéstenyészté telep Hernadcéce telepiilés
belteriiletét6l EK-re mintegy 600 m-re talalhaté. -
meglévo adottsag. Az épités idészakiban a
jogszabalyi elGirasokat teljesitette. A telephely
kozvetlen kornyezetében mezégazdasagi
teriiletek, erdds, és szantofoldi miivelési agu
teriiletek helyezkednek el.

- vegyék figyelembe az uralkodd éghajlati
viszonyokat (pl. sz€l és csapadék);

A sertéstelep mar tobb évtizede miikodo telep,
meglévo adottsagokkal.
Az uralkodo szélirany E-EK, amelyet a
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tervezésnél — egyéb beruhazasi szempontok
figyelembe vétele mellett - igyekeztek figyelembe
venni. - meglévo adottsag.

mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli | A telek kialakitasa soran az akkori tervezék

fejlesztési kapacitasat; fejlesztési kapacitassal is szamoltak.

elézz¢ék meg a vizszennyezést. A telephely jévahagyott vizmindségi karelharitasi
tervvel rendelkezik. Havaria esetén a
karelharitasi eszkézok rendelkezésre allnak.

b A személyzet oktatasa és képzése, A személyzet oktatisa és képzése a betoltott
kiiléndsen a kovetkezdk vonatkozaséban: munkakér figyelembe vételével megtorténik.
vonatkozo szabalyozasok, allatdllomany Igen
tartasa, allategészségiigy és allatjolét,
tragyakezelés, munkavallalok biztonsaga;
tragya szallitasa és kijuttatasa; Igen
tevékenységek tervezése; Igen
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet- Igen
kezelés;

a berendezések javitasa és karbantartasa. Igen

c Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan A telephely jovahagyott vizminéségi karelharitasi
kibocsatasok és események, példaul a tervvel rendelkezik. Havaria esetén a
viztestek szennyezddésének kezelésére. Ez a | karelharitasi eszkozok rendelkezésre allnak.
kovetkezoket foglalhatja magaban:

a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz- Igen
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;

cselekvési terv lehetséges problémak esetén | Igen
(pl. tliz, higtragyatarolo szivargasa vagy
Osszeomlasa, a tragyahalmokbdl valo

ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);
szennyezéshez vezetd varatlan események Igen
kezelését szolgald berendezések (pl.

alagcsovek (dréncsd) bedugaszolasara

szolgald eszkoz, véddarok, uszadékfogd az
olajkiomlések ellen).

d Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és A berendezések ellendrzését, javitasat egyrészt
berendezések ellendrzése, javitasa és sajat személyzet, masrészt kiils6 szakcégek
karbantartésa: végzik.
higtragyatarolok barmilyen karosodas, Igen
romlas vagy szivargas esetén;
higtragyaszivattyuk, keverok, szeparatorok Igen
és Oontozok;

a viz- és takarmanyellato rendszerek; Igen

szelloztetérendszer és hoérzékelok; Igen

silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, Igen

csovek);

légtisztitd berendezések (pl. rendszeres Légtisztité berendezések nincsenek a telephelyen.
vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a Igen

kartevok kezelésére.

e Az elhullott allatok oly modon valé tarolasa, | Igen
ami megeldzi vagy csokkenti a
kibocsatasokat.

BAT sorszdm | Ertékelés
2. Megfelelo
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1.3. Takarmdnyozds

3. BAT Az o6sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az amméniakibocsatas csokkentése,
ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és
taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinacidjat foglalja
magaban.

Technika (%) Helyzetfelmérés
a A nyersfehérje-tartalom csokkentése A Zrt. sertéstelepén 1évé takarmanykeverod
nitrogénegyensulyt biztositd étrenddel, amely az | iizemben allitjak elé az allatok etetéséhez
energiasziikségletekre és az emészthetd sziikséges tapokat a Zrt. sajat termelésii
aminosavakra épiil. szemes terményeinek és a vasarolt takarmany

kiegészitoknek a felhasznalasaval.

A Kkeverés folyamatat Schrack Modul 4000
tipusi PLC keveré komputer feliigyeli. A
kisebb tomegil adalékanyagok Kimérése
kézzel torténik. Szintén kézzel torténik az
alapanyagok  szallitisa a  horizontilis
keverébe. A kever6 haromtartilyos, a
keverés miivelete a kozépso tartalyban megy
végbe. A meghatarozott keverési ido leteltét
kovetden a keverék az utdtartilyba esik.
Innen KTI 40 tipusi lancos szallitokkal keriil
kihordasra.

A Kkeverék granulalasa PMYV tipusu granulalé
présen torténik. A keverék CM 12 tipusu
kondicionalo keverdbe Kkeriil, ahol gdzzel
keveredik. A granulatum eléallitaisahoz s
goztartalomnak 5%-nak kell lennie. A CM
12-es keverdbdl az anyag a granulilé présbe
keriill. A forré pelletet VK 19 x 19 tipusi
ellenairamu hiitében hiitik le. A hiitében 1évé
levegé elszivasra Keriil, portartalmat CS-8-as
ciklonnal valasztjak le. A levalasztott por a
granulalo6 prés elotartalyaba keriil. A lehiitott
pelletet a portol razéasztalon valasztjak el. A
levalasztott por szintén a granuldléo prés
elotartalyaba keriil ujrafelhasznalasra. A
készterméket csigan, SE 140 tipusu serleges
felvono és KTI lancos szalliton jut a készaru
siloba.

A sertéstelepen korabban letelepitésre Keriilt
egy tojashéjszarito berendezés, melynek
segitségével a  tojashéjat megszaritjak,
osszetorik, bezsakoljak. A szaritott, osszetort
tojashéjat a takarmanyhoz keverik. A
tojashéjszarité berendezés szerves asvanyi
alapanyag orleményt allit el6, amely ha
bekeverésre Keriil a takarmanykeverd iizem
termékeibe, lehetdséget ad a takarmanymész
kivaltasara.

Tervezett takarmanyozas valésul meg, igy a
nyersfehérje — tartalom csokkentése is a
nitrogénegyensiilyt biztosité étrenddel, amely
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az energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra  épiill. A  takarmanyok
recepturajat kiilsé nagy szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szaktanacsadék
allitjak 6ssze.

b Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak | Tobbfazisu takarmanyozas minden eleme
egyedi kovetelményeihez igazodo étrend kiépitett, igy a korcsoportoknak megfelelé
kialakitasaval. takarmanyt elé tudjak allitani és tudjak

etetni.

A feliilvizsgalati  dokumentici6  1.5.4.
fejezetében részletezve van a takarmanyozas
technologiaja.

c Szabalyozott mennyiségii esszencialis A recepturak tartalmaznak a PREMIX-ben
aminosavak hozzaadasa az alacsony aminosavakat is.
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

d Az Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd A recepturak tartalmaznak a PREMIX-ben
engedélyezett takarmany-adalékanyagok enzimeket is.
alkalmazésa.

(1) A technikékat a 4.10.1. szakasz ismerteti. Az ammoniakibocsatas csokkentését szolgald technikak hatékonysagaval
kapcsolatban informacio talalhat6 az elismert eurdpai vagy nemzetkozi utmutatokban, példaul az ENSZ EGB
,,-Options for ammonia mitigation” (Az ammoniakibocsatas enyhitésének alternativai) cimii, iranymutatasokat
tartalmaz6 dokumentumaban.
1.1.tablazat: BAT-tal 6sszefiiggé 6sszes kivalasztott nitrogén
Paraméter Allatkategéria BAT-tal 6sszefiiggo Osszes

kivalasztott nitrogén (1)
(kivalasztott N kg-ja/allatféréhely/év)

Osszes kivalasztott nitrogén, N-ben kifejezve.

is ideértve)

Utonevelt malac 1,5-4,0
Hizobsertés 7,0-13,0
Kocak (a malacokat 17,0 -30,0

(1) A tartomany als6 hatara a technikdk kombinacidjaval érhetd el.

~

A kapcsolddo monitoringot a 24. BAT ismerteti.

BAT sorszam
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4. BAT Az o6sszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi

erer

Technika™ Helyzetfelmérés
a Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak | Tobbfizisi takarmdnyozas minden eleme
egyedi kovetelményeihez igazodo étrend kiépitett, igy a korcsoportoknak megfelelé
kialakitasaval. takarmanyt elé tudjak allitani és tudjak
etetni.
A feliilvizsgalati  dokumentici6  1.5.4.
fejezetében részletezve van a takarmanyozas
technologiaja.
b Az Osszes kivalasztott foszfort csdkkentd A recepturak tartalmaznak a PREMIX-ben
engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. enzimeket is.
fitaz) alkalmazasa.
c Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok A recepturak tartalmaznak a PREMIX-ben
alkalmazasa a takarmany hagyomanyos konnyen emésztheto szervetlen foszfatokat is.
foszforforrasainak helyettesitésére.

(1) A technikakat a 4.10.2. szakasz ismerteti.

1.2..tablazat: BAT-tal dsszefiiggo osszes kivalasztott foszfor

Paraméter Allatkategéria BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott
foszfor (1)
(kivalasztott P20s kg-ja/féréhely/év)
Az Osszes kivalasztott foszfor P20s-ben | Utdonevelt malac 12-272
kifejezve. Hizosertés 35-54
Kocak (a malacokat 9,0-15,0

is ideértve)

(1) A tartomany also6 hatara a technikdk kombinacidjaval érhetd el. (

BAT sorszam

Ertékelés
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1.4.  Hatékony vizfelhasznalds

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciéjanak

alkalmazasa.

Technika Helyzetfelmérés

a A vizfelhasznalas nyilvantartasa. A telephely vizellatasat 2 db kuatbol
biztositjak. A kutakat kiilon-kiilon vizéraval
lattak el, hogy a kitermelt viz mennyisége
kutanként kovetheto legyen. A
vizfelhasznalast dokumentaljak.

b A vizszivargas feltarasa és javitasa. A felszini vizszivargasokat a napi
ellenérzések azonnal feltarjak, a
vizfelhasznalas novekedése jelzi a nem észlelt
viz elfolyasokat, amelyre azonnal reagilnak
és a javitasokat a Zrt szakemberei azonnal
megsziintetnek.

C Magasnyomast tisztitok hasznalata az allatok A telephelyen magasnyomasu Sterimob-80
tartasara szolgald hely és a berendezések késziilékkel végzik az dlak tisztitasat,
tisztitasara. esetenként suirolokefét is hasznilnak.

d A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas | Az elegendé és sziikséges vizmennyiséget
berendezések (pl. onitato, kerek itato, itatovalyll) | szopokas onitatoval biztositjak, valamint a
megvalasztisa és hasznalata a viz (ad libitum) sziikséges folyadék bevitel a moslékos
elérhet6ségének egyidejii biztositdsa mellett. etetéssel is megvalésul.

e Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres | A vizorakat, ivoviz —berendezéseket
ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa. rendszeres idokozonként feliilvizsgaljak.

f A nem szennyezett esdviz tisztitasra torténd A telep teriiletén csapadék csatorna rendszer
ujrahasznositasa. kiilon nem lett kiépitve. Az épiiletek tetején

csapadék viz elvezeté rendszer van, az
épiiletekrol a lefolyé viz elvezetésre nem
keriil, az a talajba elszivarog.

A késébbiekben a Zrt feliilvizsgalja ennek
lehetoségét.

BAT sorszam | Ertékelés
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1.5.  Szennyvizkibocsdtas

6. BAT A szennyvizképzddés csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

srers

Technika Helyzetfelmérés
a Az udvar szennyezett teriiletének lehetd Az istalloban keletkezo tragya fold alatti
legkisebbre korlatozasa. vezetékeken a homogenizald tarozoba Keriil,

ahonnan homogenizalas utan a fazisbonto
épiiletébe szivattyizzak. A fazisbontébol a
szilard fazist pétkocsin vontatjak a szilard
fazis tarolora, a higfazis pedig fold alatti
vezetéken jut az 1-es higfazis tarézéba.
Szintén gravitiaciés moédon, fold alatti
vezetéken keriil ide a szilard fazis csurgalék
gylijtéjében osszegyiilt csurgalék. Az 1-es
tarozobol — ha az megtelt — talfolyon
keresztiil a 2-es tarozdéba folyik a tragyalé, ha
az is megtelik szintén tilfolyon keresztiil a 3-
as tarozdoba vezetik at. A harom tarozé
osszesen 62.600 m3 higtragya befogadasara
alkalmas, a szilard fazis tarolon 2000 m3
tragyat lehet egyszerre elhelyezni.

A  taroléban  keletkezé  csurgalék a
vasbetonfolyokaban gyiilik 0Ossze, mely
teherhordé fedlappal épiilt. A csurgalék
innen gravitacios uton fold alatti DN 300-as
beton csatornan folyik az 1-es tarozéba.
Fentiek alapjan Kkijelenthetd, hogy az udvar
szennyezettsége minimalizalt.

b A vizfelhasznalas minimalizalasa. Az elegendé és sziikséges vizmennyiséget
szopOkas onitatdval biztositjak, valamint a
sziikséges folyadék bevitel a moslékos
etetéssel is megvalésul.

A tisztitasra nagynyomasa Sterimob-80
késziiléket hasznalnak.

c A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan A szennyezetlen eséviz az ingatlanon beliil
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell. elszikkad, nem szennyezddik.

BAT sorszam | Ertékelés
6. Megfelelo
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7. BAT A vizbe torténé szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

srers

Technika

Helyzetfelmérés

a A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba

vagy higtragyataroloba.

Az istalloban keletkezd tragya fold alatti
vezetékeken a homogenizalé tarozoba keriil,
ahonnan homogenizalas utan a fazisbonto
épiiletébe szivattyizzak. A fazisbontébol a szilard
fazist pétkocsin vontatjak a szilard fazis taroléra,
a higfazis pedig fold alatti vezetéken jut az 1-es
higfazis tarézéba. Szintén gravitacios modon, fold
alatti vezetéken Keriil ide a szilard fazis csurgalék
gytijtdjében Osszegyiilt csurgalék. Az 1-es
tarozobol — ha az megtelt — talfolyon keresztiil a 2-
es tarozoba folyik a tragyalé, ha az is megtelik
szintén tulfolyon keresztiil a 3-as tirozéba vezetik
at. A harom tarozo 6sszesen 62.600 m3 higtragya
befogadasara alkalmas, a szilard fazis tarolon
2000 m3 tragyat lehet egyszerre elhelyezni.

A taroléban keletkez6 csurgalék a
vasbetonfolyokaban gyiilik 6ssze, mely teherhordoé
fedlappal épiilt. A csurgalék innen graviticios
tuton fold alatti DN 300-as beton csatornan folyik
az 1-es tarozéba.

b Szennyvizkezelés.

A higtragya kezelés nélkiil keriil a higtragya
kezeld rendszerbe az elozéekben leirtak szerint. A
nyers higtragya kezelése nem indokolt, csak
mindségromlast okozna.

A szocialis létesitményekben keletkezé
kommunalis eredetii szennyvizek kezelése a
telepen nem torténik, azt tovabbra is a telephelyen
1évé 10 m3-es szennyviztartalyban gyijtik. A
kommunalis szennyviz gyiijtobél a szennyvizet a
Szerencsi Mg Zrt sajat jarmiivével szallitja a
Borsodviz Zrt 4ltal iizemeltetett Szerencsi
Szennyviztisztit6 telepre szerzédés szerint.

c Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntdz6rendszer
(es6ztetd berendezés, mozgd
ontoz6berendezés, tartalykocsi, injektalas)
alkalmazasaval.

A higtragyat a medencékbdél évente harom
alkalommal, a névénytermesztési technologiahoz,
valamint a higtragya szantéfoldi Kkijuttatasara
vonatkozé engedélyek és hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével 2 db BAUER 6nt6zd
berendezéssel (savos Kkijuttatis), 1 db BAUER
tartalyos és 1db koldokcsonkos mélyinjektalassal
juttatjak ki az elokészitett talajra. A talaj felszinét
altalaban elokészitik, (tarcsazzak, talajlazit6zzak)
majd a felszintél 10-30 cm magasan csorgatjak ra
a higtragyat.

BAT sorszam Ertékelés
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8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Helyzetfelmérés

Nagy hatasfoku fiit6-/hiité- és
szell6ztetorendszerek.

Fiitési rendszer:

Régi kocaszallas: fiités nincs

Uj kocaszallas: 2 db hélégbefivo

Fiaztatok: istallonként 1 db gazkazan, holégbefuvoval
Eloneveldk: istallonként 1 db gazkazan, hélégbefuvoval
Hizlaldak: fiités nincs

Szocialis épiilet: 1 db gazkazan

Szelloztetés:

Régi kocaszallas: tetd szell6z6 és ventilator 7 db, fali
szell6z6 ventilator 5 db

Uj kocaszallas: teté szell6z6 8 db, szell6zé ventilator: 7 db
tetd, 5 db fali

Fiaztatok: tet6 szellozo ventilator 8 db, ablak ventilator 1
db, mennyezet alatti kozponti elszivé vezeték

Eléneveldk: tet6 szellozo és ventilator 8 db, szell6zo ablak
Hizlaldak: tetd szell6zo és ventilator 12 db

A fiit6-/hiits- és
szellbztetérendszerek, tovabba
miikodtetésiik optimalizalasa,
kiilonosen, ahol 1égtisztitd
rendszereket alkalmaznak.

A kazanokat rendszeresen ellendrzik, karbantartjak, igy
optimalizalhaté a miikodésiik.

A szelléztet6 rendszer miikodtetését automatikus
vezérléssel biztositjak. Folyamatosan mérik az istallok belsé
és a kornyezet homérsékletét, s az automatika a
ventillatorok inditasaval, fordulatszamanak
szabalyozasaval, és a 1égbeejtok nyitasaval, zarasaval, a
gaz, illetve villamos infrasugarzok gyijtasanak allitasaval
szabalyozzak az istallokon ataramoltatott levego
mennyiségét, ezaltal pedig a h6mérsékletet és a
paratartalom mellett a szennyezok koncentraciojat is.

A légtisztité rendszer kiépitése még nem tortént meg, nem
volt indokolt a kiépitése.

Az allatok tartasara szolgalo hely
falainak, padozatanak és/vagy
plafonjanak szigetelése.

Az épiiletek héjazata, homlokzata pur-habos szigeteléssel
vannak ellatva.

Energiahatékony vilagitas
hasznalata.

Jelenleg hagyomanyos fénycsdveket hasznalnak, tervezik
ezek cseréjét LED rendszerii energiahatékony vilagitasra.

Hécserélok hasznalata. Az alabbi
rendszerek egyike alkalmazhato:
1. levegd-levego;

2. levegd-viz;

3. levego6-talaj.

A hiitépanelek levego — levego rendszeriiek. Leveg6 — viz,
leveg6 — talaj rendszeri hécseréloket idaig nem épitettek ki,
nem volt rajuk sziikség.

Hoszivattyuk alkalmazasa
hévisszanyeréshez.

Nem alkalmaznak a telephelyen hdszivattyut.

Hovisszanyerés flitott és hiitott,
alommal boritott padozattal
(kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).

Nincs ilyen, mivel ez a rendszer sertéstenyészté iizemek
esetén nem alkalmazhato.

Természetes szell6zés

Az allattarté épiiletek szell6zését az a) pontban
részleteztiik.

~

alkalmazasa.
BAT sorszam Ertékelés
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1.7.  Zajkibocsatds

9. BAT A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkozpontu
iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

i. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

ii. a zaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;

iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

iv. zajcsOkkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara, a forrasok
kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo
intézkedések végzésére;

v. a zajjal kapcsolatos kordbbi vératlan események és azok orvoslasanak attekintése, tovabba a zajjal
kapcsolatos varatlan eseményekkel dsszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatésag
A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani €s/vagy azt igazoltak.

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt Hernadcécei sertéstelepe nappali és éjszakai idészakra
teljesiti a vonatkozo zajkibocsatasi hatarértékeket.

A zajvédelmi hatasteriileten beliil vannak védendé ingatlanok.

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt hernidcécei sertéstelepe részére az Kszak-
magyarorszagi KTVF zajkibocsatasi hatarértéket megallapitéo hatarozatot adott Ki,
szama: 9656-3/2011.

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tevékenység altal okozott tobbletforgalom 0,23 dB-lel
noveli meg a kozlekedési zaj alapallapotat, az érték nem érzékelheto.

Zajkezelési terv kidolgozasa nem sziikséges.

BAT sorszam | Ertékelés
Q. Megfelel6

10. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Helyzetfelmérés
a | Kell6 tavolsag biztositasa az Az lizem/gazdasag tervezési A vizsgalt telephely meglévé.
lizem/gazdasag és az érzékeny szakaszaban a minimalis (tobb évtizede folyik itt
teriilet kozott. szabvanytavolsag alkalmazasaval | sertéstartas).
kell6 tavolsag biztosithatd az A telephelyet minden iranyban
lizem/gazdasag és az érzékeny mezogazdasagi miivelésii
teriilet kozott. teriilet veszi koriil.

Eszaki oldalan a telephelytdl
légvonalban 1200 m-re Vizsoly,
délnyugatra 400 m tavolsagban
Hernadcéce, délkeleti iranyban
3000 m-re Boldogkévaralja
telepiilés talalhato.

A BAT eléirasai nem feltétleniil
alkalmazhaték meglévo
iizemekre.
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b | Berendezések elhelyezése.

A zajszint csokkenthet6 azaltal,
hogy:

i. novelik a tavolsagot a
kibocsato és a vevo kozott (azzal,
hogy a berendezést olyan messze
helyezik el az érzékeny teriilettdl,
amennyire az megvaldsithato);

il. minimalisra korlatozzak a
takarmanyadagolo csovek
hosszat;

iii. ugy helyezik el a
takarmanytarolokat és a
takarmanysilokat, hogy a
gépjarmiimozgas a lehetd
legkisebb legyen a gazdasagban.

Meglévo iizem esetén a
zajforrasok athelyezése nem
kivitelezhet6 a helyhiany vagy a
magas koltségek miatt.

Az iizem korszeriisitésénél a
zajvédelmi szempontokat is
figyelembe vették.

A sertéstelep tavolsaga a
védendd épiiletektdl ezt nem
indokolja.

¢ | Uzemeltetési intézkedések.

Ezek tobbek kozott a kovetkezok:

i. az ajtok és az épiilet nagyobb
nyilasainak lezarasa, kiilondsen
etetés idején, ha lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt
személyzet altal torténd
tizemeltetése;

iii. a zajjal jar6 tevékenységek
melldzése éjszaka és hétvégén,
ha lehetséges;

iv. zajszabalyozasi intézkedések
a karbantartasi tevékenységek
soran;

v. a szallitoszalagok és csigak
teljes terhelés melletti
mikddtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkak
minimalis teriiletre korlatozésa a
foldnyeso gépek altal kibocsatott
zaj csokkentése érdekében.

A berendezéseket tapasztalt
munkavallalok kezelik.

A gépi berendezések jelentds
részét éjszaka nem iizemeltetik,
kivéve a fiitést, illetve a
szell6zést. A szell6z6
berendezések kisebb terheléssel
iizemelnek éjszaka, mint
nappal.

Karbantartast csak nappal
végeznek a telephelyen.
Szabadtéri foldmunkakat ugy
szervezik, hogy csak olyan
zajterhelést okozzon a
kornyezetben, hogy a
legkozelebbi védendo
homlokzatu épiileteknél
teljesiiljenek az épitési zajra
vonatkoz6 hatarértéket.

Alacsony zajszintli berendezések.

Ilyen berendezések lehetnek a
kovetkezok:

i. nagy hatasfoku ventilatorok, ha
a természetes szell6zés nem
biztosithaté vagy nem elegendd;
il. szivattyuk és kompresszorok;
iil. olyan takarmanyozasi
rendszer, amely csokkenti az
etetés eldtti ingereket (tarold
etetdk, passziv ad libitum etetdk,
kompakt etetdk).

A vizsgalt telephely meglévo. A
telephelyet minden iranyban
mezégazdasagi miivelésii
teriilet veszi koriil.

Eszaki oldalan a telephelytdl
légvonalban 1200 m-re Vizsoly,
délnyugatra 400 m tavolsagban
Hernadcéce, délkeleti iranyban
3000 m-re Boldogkévaralja
telepiilés talalhato.

A zajkibocsatasi hatarértéket
teljesiti a sertéstelep.

e | A zaj szabalyozasara szolgald

berendezések.

Ezek a kdvetkezoket
tartalmazzak:

i. zajcsokkentdk;

il. rezgésszigetelés;

iii. a zajos berendezések (pl.
darélok, pneumatikus
szallitoszalagok) elzarasa;

iv. az épiiletek hangszigetelése.

A vizsgalt telephely meglévo. A
telephelyet minden iranyban
mezégazdasagi miivelésii
teriilet veszi koriil.

Eszaki oldalan a telephelytol
légvonalban 1200 m-re Vizsoly,
délnyugatra 400 m tavolsagban
Hernadcéce, délkeleti iranyban
3000 m-re Boldogkévaralja
telepiilés talalhato.
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A zajkibocsatasi hatarértéket
teljesiti a sertéstelep.

f | Zajcsokkentés.

A zaj terjedése a zajkibocsatok és
zajvevok kozé helyezett
zajvédokkel csokkenthetd.

Nincs kiépitve ilyen védelem,
de ennek megvalésitasat nem
indokolta az iizem
zajkibocsatasa.

BAT sorszam

Ertékelés

10.

Megfelelo

1.8.  Porkibocsadtas

11. BAT Az egyes allattarto épiiletekb6l szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikik egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

A porképzddés csokkentése az allattartasra
szolgalo épiiletekben. Erre a célra az alabbi
technikdk kombinacioja alkalmazhato:

Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hossza
szalma vagy faforgécs az apritott szalma
helyett);

Valamennyi istalloban alom nélkiili
allattartast végeznek.

Friss alom alkalmazasa, alacsony
porképzddéssel jard almozasi technikaval (pl.
kézzel).

Valamennyi istalloban alom nélkiili
allattartast végeznek.

Zart rendszer(i takarmanyozas

A takarmanyt a keveré iizembdl traktorral
szallitjak az istallokhoz, ahol behordé
csigakkal juttatjak azt az épiiletbe. A kanok,
fiaztatok, egyedi kocaszallas kivételével
oneteté rendszeren keresztiil, illetve részben
kézi adagolassal (zsakos tapok esetében)
torténik a takarmanyozas.

Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kdtdanyagok hozzaadasa
a szaraz takarmanyra épiil6 rendszerben.

A telephelyen torténik a takarmanykeverék

granulalasa.

Etetési modszerek:

- szaraz granulitum etetése padlordl, vagy
onetetob6l (csoportos Kkocaszallas, el6-és

utohizlalo)
- szaraz granulitum etetése valyubol
(egyedi kocaszallas, kanszallas)
- nedves granuliatumos etetés valyibol
(fiaztatok)
A pneumatikusan feltdltott, szaraz takarmanyt A silékon vaszonzsak levalasztot
tarol6 berendezések porlevalasztoval vald alkalmaznak.

felszerelése;

A szelléztetérendszer oly modon torténd
kialakitasa és miikddtetése, amely mérsékli a
levegd aramlasanak sebességét az épiileten
beliil.

A Kkialakitott szell6zérendszer fordulatszama
szabalyozhatd, vagyis a levegé aramliasanak
sebessége mérsékelheto.

(A szell6zorendszer masik szabalyozhato
eleme a homérséklet.)
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b A porkoncentracié csokkentése az épiileten beliil
az alabbi technikék valamelyikének
alkalmazésaval:
1. | Vizparasitas; A telepen beliili hasznilhatésagat allatjoléti
megfontolisok nem teszik lehetové.
2. | Olaj permetezése; Nem alkalmazzak.
3. | lonizalas. Nem alkalmazzak.
c A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd
berendezéssel, példaul:
1. | Vizcsapda; Nem alkalmazzak.
2. | Szaraz szlird; Nem alkalmazzak.
3. | Vizmoso; Nem alkalmazzak.
4. | Nedves moso; Nem alkalmazzak.
5. | Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziird); Nem alkalmazzak.
6. | Kétlépcsds vagy haromlépcesos légtisztitd Nem alkalmazzak.
rendszer;
7. | Biofilter. Nem alkalmazzak.

Megjegyzés: A porkibocsatas csokkentése elegendd az a) technika alkalmazasa.

BAT sorszam | Ertékelés
11. Megfelel6

1.9.  Biizkibocsatas

12. BAT A gazdasagbdl szarmazé biiz kibocsatasanak megelézése vagy — amennyiben ez
nem Kivitelezhet6é — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi
rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

i1. a bliz monitoringjanak lefolytatdsara vonatkoz6 szabalyzat;

iil. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adando valaszok szabalyzata;

iv. blizmegeldzési €s -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositisara, a
blizkibocsatds monitorozasdra (lasd 26. BAT), a forrdsok kibocsatasi intenzitdsdnak
jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;

v. a blizzel kapcsolatos korabbi események €s azok orvoslasanak attekintése, tovabba a blizzel
kapcsolatos varatlan eseményekkel 6sszefliggd ismeretek terjesztése.

A kapcsolodd monitoringot a 26. BAT ismerteti.

Alkalmazhatdsag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra
lehet szamitani €s/vagy azt igazoltak.

A telephelyrél szarmazé biiz kibocsatasanak csokkentése érdekében biizszennyezés
elleni intézkedési szabalyzattal rendelkezik az iizem, amely tartalmazza a megfeleld
intézkedéseket és hataridéket, a biiz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo
teendoket, a forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzését, valamint a csokkentést
szolgalo intézkedéseket, a biizzel kapcsolatos korabbi események attekintését.
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BAT sorszam | Ertékelés
12, Megfelel6

13. BAT A gazdasagbdl szirmazoé biizkibocsatas és/vagy biizhatas megel6zése vagy —
amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

kombinacidéjanak hasznalatat foglalja magaban.

Technika

Helyzetfelmérés

a | Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag és az
érzékeny teriilet kozott.

Meglévé iizemrdl van szd, a tavolsag nem
novelhetd.

b | Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek
valamelyikére vagy azok kombindacidjara épiil:

— az allatok ¢és a feliiletek tisztan és szarazon
tartasa (pl. a takarmany kiomlésének elkeriilése, a
részlegesen racsozott fekvohelyekrdl a tragya
eltavolitasa);

—a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl.
fém vagy mlianyag racsok alkalmazasa, vagy olyan
csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);
— a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett)
tragyataroloba;

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a
higtragya hiitésével) és a beltéri hdmérséklet
mérséklése;

— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése;

— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott
tartasa az almos tartason alapul6 rendszerben

Az elénevelében a fontos a megfelelé klima
kialakitasa. Az elsé napokban 25°C-0s
homérsékletet és 70-80 %-os paratartalmat kell
biztositani. A hdigény a ciklus végére 20°C-ra
csokken.

A megfelel6 higiéniai allapotok betartisa
érdekében a padozatot naponta le kell seperni,
illetve a tragyaracs kornyékét vizzel le kell mosni.
Az elsé 4-5 napban ettél el kell tekinteni, hogy a
malac megszokja a tragyaracs hasznalatit. Ha a
malac a tragya racsot hasznalja, akkor az 6l
tisztabban tarthato.

Az allattarté épiiletekben elsédleges szempont az
allatok, épiiletek tisztantartasa. Az
istalléépiiletekben a  tragyaracsot naponta
tisztitjak, mossak le.

A szelloztet6é rendszer miikodtetését automatikus
vezérléssel biztositjak. Folyamatosan mérik az
istallok belsé és a kornyezet homérsékletét, s az
automatika a ventillatorok inditasaval,
fordulatszamanak  szabalyozasaval, és a
légbeejtok nyitasaval, zarasaval, a gaz, illetve
villamos infrasugarzék gyujtasanak allitasaval
szabalyozza az istallokon ataramoltatott levegé
mennyiségét, ezaltal pedig a hémérsékletet és a
paratartalom mellett a szennyezok
koncentraciojat is.

Az istallokban keletkez6 tragya fold alatti
vezetékeken a homogenizaléo tarozéba Keriil,
ahonnan homogenizalas utan a fazisbonté
épiiletébe szivattyuzzak. A fazisbontébol a
szilard fazist pétkocsin vontatjak a szilard fazis
tarolora, a higfazis pedig fold alatti vezetéken jut
az l-es higfazis tarézoba. Szintén graviticios
modon, fold alatti vezetéken Kkeriil ide a szilard
fazis csurgalék gyiijtojében dsszegyiilt csurgalék.
Az 1l-es tarozobol — ha az megtelt — tulfolyén
keresztiil a 2-es tarozoba folyik a tragyalé, ha az
is megtelik szintén tulfolyon keresztiil a 3-as
tarozéba vezetik at. A hirom tiarozé oOsszesen
62.600 m3 higtragya befogadasara alkalmas, a
szilard fazis taroléon 2000 m3 tragyat lehet
egyszerre elhelyezni.
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C | Az éallattartasra szolgald helyrdl a tdvozo levegd

kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az aldbbi
technikdk egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasaval:

- a kivezeté magassaganak novelése (pl. a levegé a
tetOszint felett tavozik, szell6zok, a tavozo levegd
tetOgerinc felé terelése a falak also része helyett);
— a fliggdleges kivezetd szelloztetési sebességének
fokozasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy
orvényt keltsenek a kilép6 1égaramlasban (pl.
ndvényzet);

— terel6lemezek elhelyezése a falak also6 részein
elhelyezked6 szivonyilasokra, hogy a tavozo
levegdt a fold felé tereljék;

— a tavozo levegd allattartasra szolgalo hely feldli
oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettol
tavol;

— a természetesen szell6zo épiilet tetdgerince
tengelyének keresztiranyu hozzaigazitasa az
uralkodo szélirdnyhoz.

Szelléztetés:

Régi kocaszallas: teto szell6z6 és ventilator 7 db,
fali szell6z6 ventilator 5 db

Uj kocaszallas: teté szell6zé 8 db, szell6zé
ventilator: 7 db teto, 5 db fali

Fiaztatok: teto szellozo ventilator 8 db, ablak
ventilator 1 db, mennyezet alatti kozponti elszivo
vezeték

Elonevelok: teto szell6zo és ventilator 8 db,
szell6z6 ablak

Hizlaldak: tet6 szell6z6 és ventilator 12 db

Az istalloknal a tavozo levego jellemzden a tet6
szellozokon keresztiil tavozik a szabadba, illetve a
fiaztaté épiiletnél kialakitasra keriilt egy
mennyezet alatti kozponti elszivo vezeték is.

Az istallok kornyezetében fakat telepitettek.

d | Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziirdk);
2. Biofilter;

3. Kétlépcsds vagy haromlépcesos 1égtisztitd
rendszer;

Légtisztité berendezés telepitését nem tervezik.

e | Az aldbbi technikak egyikének vagy

kombinacidjanak alkalmazasa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a
tarolas soran,

Jelenleg nem alkalmazzak.

2. A tarolot az uralkod6 széliranyra tekintettel kell
elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell
elfogadni, amelyek csokkentik a sz¢él sebességét a
tarolo koriil vagy felett (pl. fak, természetes

A telephely mar mintegy 50 éve létesiilt ezen a
teriileten. A legkozelebbi lakohazaktol mintegy
500 m-re talalhaté a tarolo. A lakéhazak
iranyaban egy erdésav Keriilt telepitésre.

akadalyok);
3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra A telephelyen keletkezé higtragya felszin alatti
csokkentése. csatornakon, gravitacios elven jut a gyiijto,

homogenizalo tarozéba. A tarozéban torténik a
tragya homogenizalasa, kiegyenlitése.

A 600 m3 hasznos térfogatu tarozé atmérdje D =
16 m, bels6é magassaga h= 3,5 m. A tarozé
fenéklemeze és oldalfala 25 cm vastag betonbél
késziilt, oly médon, hogy a fenéklemez az
oldalfalon 40 cm-rel tilnyulik. A fenéklemez alatt
20 cm vastag homokos kavicsot helyeztek, melyre
10 cm vastag szerelébeton Keriilt. A falak kiilsé
feliiletének folddel érintkez6 részét kétszeres
Bonobit-H kenéssel lattak el, a Kiilsé rész
szabadon 1évé részét simito cementhabarccsal
vakoltak, a belsoé feliiletek Resolit KM 257
vizzaré cementhabarcs vakolatot kapott.

A fazisbontéba a homogenizil6 tirozobol
szivattyuval emelik a tragyat. A fazisbonté
épiilete 2 szintes acélszerkezetii, melynek also6
része ho szigeteletlen acéllemez boritasi. Az
épiilet alsé szintjén potkocsi all, amely a
levalasztott szilard fazist fogadja. A hig fazist a
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beton térburkolat zsompjaban gyiijtik, és
gravitacios csatornan az 1-es higfazis taroléba
vezetik.

A higfazis tarolékba a tragya gravitaciés médon
érkezik a fazisszétvalasztobol, illetve a szilard
fazis tarolé csurgalék gyiijtjébol az 1-es
taroléba, majd, ha eléri az atfolyo szintjét a 2-es
taroléba folyik at, onnan a 3. taroléba folyik at
tulfolyon keresztiil.

f | Atragyat a kdvetkezo technikak valamelyikével

kell feldolgozni, hogy a lehetd legkisebbre
csokkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran
(vagy azt megel6zben):

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

A higtragya feliiletén szell6zik, tobblet
levegdztetés nincs.

2. A szilard tragya komposztalasa;

A szilardfazis elhelyezésére egy 2000 m3
kapacitasu nyitott tarolohely lett kialakitva. A
telephelyen 8 hénap alatt keletkezé mennyiséget a
szilard fazis taroloban biztonsagosan tudjiak
tarolni.

A szilard fazis taroloban keletkezé csurgalékot
fold alatti vezetéken keresztiil vezetik az 1.sz.
higfazis tarozoéba.

3. Anaerob rothasztas.

A tragya sajat sulyanal fogva tomoérodik igy
anaerob folyamatok indulnak meg.

g | Az alabbi technikak egyikeének vagy

kombinaci6janak alkalmazasa a tragya
kijuttatasara:

1. Savos kijuttatas, sekélyinjektald vagy
mélyinjektald alkalmazasa higtragya
kijuttatasahoz;

A higtragyat a medencékbél évente harom
alkalommal, a novénytermesztési technologiihoz,
valamint a higtragya szantéfoldi kijuttatasara
vonatkoz6 engedélyek és hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével 2 db BAUER o6nt6z6
berendezéssel (savos kijuttatas), 1 db BAUER
tartalyos és 1db koldokcsonkos mélyinjektalassal
juttatjak ki az elokészitett talajra. A talaj
felszinét altalaban elokészitik, (tarcsazzak,
talajlazit6zzak) majd a felszint6l 10-30 cm
magasan csorgatjak ra a higtragyat. A higtragya
kijuttatast kovetden a lazitott talajba, beszivodik.

2. A tragyat a lehet6 leghamarabb el kell dolgozni.

A keletkezett biizos szaganyag a szilard tragya
megbontasa soran keletkezik. A tragyatarolo
kiiiritése kapcsan keletkezé biiz megsziintetésére
a tragyakiszorast csak meghatarozott idében
kezdik, és a tragya azonnal beforgatasra Keriil.

Ertékelés
Megfelelo

BAT sorszam
13.
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1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a levegébe juto ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Helyzetfelmérés

a | A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom
térfogataranyanak csokkentése.

A telephelyen keletkezé higtragya felszin alatti
csatornakon, gravitaciés elven jut a gyiijto,
homogenizal6 tarozéba. A tarozéban torténik a tragya
homogenizalasa, kiegyenlitése.

A 600 m3 hasznos térfogati tirozé atméroje D =16 m,
belsé magassaga h=3,5 m. A tarozo fenéklemeze és
oldalfala 25 cm vastag betonbdl késziilt, oly médon,
hogy a fenéklemez az oldalfalon 40 cm-rel tiulnyulik. A
fenéklemez alatt 20 cm vastag homokos kavicsot
helyeztek, melyre 10 cm vastag szerelébeton keriilt. A
falak kiilso feliiletének folddel érintkezé részét kétszeres
Bonobit-H kenéssel lattak el, a Kiilsé rész szabadon 1évé
részét simitéo cementhabarccsal vakoltak, a belso
feliiletek Resolit KM 257 vizzaré cementhabarcs
vakolatot kapott.

A fazisbontoba a homogenizal6 tarozobol szivattyuval
emelik a tragyat. A fazisbonto épiilete 2 szintes
acélszerkezetii, melynek alsé része ho szigeteletlen
acéllemez boritasu. Az épiilet also szintjén pétkocsi all,
amely a levalasztott szilard fazist fogadja. A hig fazist a
beton térburkolat zsompjaban gyiijtik, és gravitaciés
csatornan az 1-es higfazis taroloba vezetik.

A higfazis tarolékba a tragya gravitiaciéos modon érkezik
a fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis tarolo
csurgalék gytijt6jébal az 1-es taroloba, majd, ha eléri az
atfolyo szintjét a 2-es taroléba folyik at, onnan a 3.
taroléba folyik at tulfolyon keresztiil.

b | A szilard tragyahalom lefedése.

A szilard tragyatarol6 3 oldalrol zart, azonban nem
fedett. A szilard fazistarol6 csurgalékvizét annak
gylijt6jébol az 1. higfazis taroléba vezetik.

A szilard tragyatarold lefedését nem tervezik.

C | A szaritott szilard tragya mez6gazdasagi
épiiletben torténd tarolasa.

Nem tervezik.

BAT sorszam Ertékelés
14, Megfelelo
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15. BAT A szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe jutdo kibocsatas megelozése
vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi
technikak kombinacidjanak hasznalatat foglalja magaban, a kovetkezé prioritasi

sorrendben.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

a | A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben
torténd tarolasa.

A szilard tragyat 3 oldalrol zart, szigetelt
aljzatbetonnal ellatott teriileten taroljak.
Mezogazdasagi épiiletben torténé elhelyezését
nem tervezik.

b | Betonsil6 alkalmazasa a szilard tragya taroladsdhoz.

Betonsilo alkalmazasat nem tervezik.

C | A szilard tragya tdmdr, at nem ereszt6 padozaton
torténd tarolasa, amelyet elvezetd rendszerrel és
gyljtdtartallyal szerelnek fel az elfolyas esetére.

A szilard tragyatarolo 3 oldalrol zart, szigetelt
aljzatbetonnal rendelkezik. A szilard fazistarolé
csurgalékvizét osszegyiijtik, annak gyiijt6jébél az
1. higfazis taroloba vezetik.

d | Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek
elegend¢ a kapacitasa a szilard tragya tarolasahoz
olyan iddszakban, amikor a kijuttatds nem
lehetséges.

Teljes megfelelosség, a taroloé elegendé
kapacitassal rendelkezik a szilard tragya
tarolasahoz olyan idészakban, amikor a
kijuttatas nem lehetséges. Evente egy alkalommal
torténik tragyakiszoras.

e | A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a
felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktdl tavol,
ahova esetleg a tragyabdl folyadék szivaroghatna
be.

Nem alkalmazzak, mivel elegendé tarolokapacitas
all rendelkezésre a megépitett
taroldélétesitménynél.

Ertékelés
Megfelelo

BAT sorszam
15.

1.11. Kibocsdtas higtragya tarolasabol

16. BAT A higtragya tarolasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

a | A higtragyatarolo megfelel6 kialakitasa és kezelése

az alabbi technikak kombinacidjaval:

A telepen jelenleg 3 db higfazis tirolé medence
iizemel:

1. sz. tarozé: 12.000 m’

2. sz. tarozé: 33.000 m®

3. sz. tarozé: 17.000 m*®

A tragya gravitaciés modon érkezik a
fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis tarolé
csurgalék gytijtdjébal az 1-es taroléba, majd, ha
eléri az atfolyo szintjét a 2-es taroléba folyik at,
onnan a 3. taroléba folyik at tilfolyon keresztiil.
A tarozok szigetelése: A tarozék agyagpaplan
teritéssel késziiltek, melyre 2,5 mm HDPE féliat
helyeztek, igy biztositva a vizallésagot.

A rézsii dolése:
Kiilso6:

Belso:

1:2
1:15
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A toltéskorona szélessége: min. 4 m
Az atlagos vizmélység: 4 m
Biztonsagi 1épcso: Hasznalt

gépjarmiiabroncsok, miianyag kotéllel
egymashoz rogzitve

kozotti arany csokkentése;

1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarolo térfogata | Meglévo adottsag, tobb évtizede keriiltek

megépitésre a tarolé medencék.

2. A sz¢l sebességének és a 1égeserének a

telitettségi szint melletti mitkodtetésével;

mérséklése a tragya feliiletén a tarolo alacsonyabb | megépitésre a taroléo medencék.

Meglévo adottsag, tobb évtizede keriiltek

3. A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

A tragya gravitaciés modon érkezik a
fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis tarolo
csurgalék gytijtdjébal az 1-es taroléba, majd, ha
eléri az atfolyé szintjét a 2-es taroléba folyik at,
onnan a 3. taroloba folyik at tilfolyén keresztiil.
A higtragya legfeljebb a kijuttataskor kavarodhat
fel.

b | A tragyatarolo befedése. Erre a célra az alabbi
technikdk valamelyike alkalmazhato:

Meglévé adottsag, tobb évtizede keriiltek
megépitésre a tarolé medencék.

1. Merev anyagu fedél,

Nem tervezik.

2. Rugalmas fedé¢l,

Nem tervezik.

3. Usz6 fedéréteg, példaul:
muanyag pellet;
koénny( omlesztett anyagok;
usz6 rugalmas fedél;
geometriai miianyag lapok;
levegodvel felfujt fedél;

L] természetes kéreg;

[] szalma.

Nem tervezik.

C | A trdgya savasitasa.

Nem alkalmazzak.

BAT sorszam | Ertékelés
16. Megfelelé

17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritében) valo tarolasa soran a levegébe juto
ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

ere s

Technika (%)

Helyzetfelmérés

a | A higtragya felkavarodasanak minimalisra
csokkentése.

A tragya gravitaciés modon érkezik a
fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis tarolo
csurgalék gyiijtojébol az 1-es taroléba, majd, ha eléri
az atfolyo szintjét a 2-es taroloba folyik at, onnan a 3.
taroléba folyik at tulfolyon keresztiil.

A higtragya legfeljebb a kijuttataskor kavarodhat fel.

b | A higtragyat tarol6 foldmedri deritd rugalmas
fedéllel és/vagy uszé fedoréteggel valod
boritasa, példaul a kdvetkezékkel:

rugalmas miianyag félia;

konnyli 6mlesztett anyagok;
[l természetes kéreg;
[ szalma.

A tarozok szigetelése: A tarozok agyagpaplan teritéssel
késziiltek, melyre 2,5 mm HDPE féliat helyeztek, igy
biztositva a vizallosagot.

A rézsi dolése:

Kiilsé: 1:2

Belso: 1:1,5

A toltéskorona szélessége: min.4m

Az atlagos vizmélység: 4 m

Biztonsagi 1épcso: Hasznalt gépjarmiiabroncsok,

milanyag kotéllel egymashoz rogzitve
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BAT sorszam | Ertékelés
17. Megfelel6

18. BAT A talaj és a vizek higtragya begyiijtésébol, elvezetésébol, tovabba
tragyatarolobol és/vagy foldmedri tarolobol (deritobol) szarmazoé szennyezoédésének

erer

Technika (%) Helyzetfelmérés
a | Olyan tarolok alkalmazasa, amelyek ellenallnak a A telepen jelenleg 3 db higfazis tarolé medence
mechanikus, vegyi és hdmérsékleti behatasoknak. iizemel:

1. sz. tarozé: 12.000 m’

2. sz. tarozé: 33.000 m®

3. sz. tarozé: 17.000 m®

A tragya gravitaciés modon érkezik a
fazisszétvalasztobol, illetve a szilard fazis tarolo
csurgalék gytijtdjébal az 1-es taroléba, majd, ha
eléri az atfolyo szintjét a 2-es taroléba folyik at,
onnan a 3. taroloba folyik at tilfolyén keresztiil.
A tarozok szigetelése: A tarozok agyagpaplan
teritéssel késziiltek, melyre 2,5 mm HDPE féliat
helyeztek, igy biztositva a vizallésagot.

A rézsii dolése:

Kiilso: 1:2

Belso: 1:1,5

A toltéskorona szélessége: min. 4 m
Az atlagos vizmélység: 4 m

Biztonsagi 1épcso: Hasznalt

gépjarmiiabroncsok, miianyag kotéllel
egymashoz rogzitve

b | Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek A higtragya tarolé kapacitasa 6sszesen 62000 m3
elegendd a kapacitasa a higtragya tarolasahoz A higtragyat a medencékbdél évente harom
olyan iddszakban, amikor a kijuttatas nem alkalommal, a novénytermesztési technologiahoz,
lehetséges. valamint a higtragya szant6foldi kijuttatasara

vonatkozé engedélyek és hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével 2 db BAUER 6nt6z6
berendezéssel (savos kijuttatas), 1 db BAUER
tartalyos és 1db koldokcsonkos mélyinjektalassal
juttatjak ki az elokészitett talajra.

Kapacitasa elegendd, hogy a keletkezé higtragyat
biztonsaggal tudjak tarolni a kijuttatasig.

Cc | Szivargasmentes létesitmények és berendezések Az istalléépiiletekben a tragyaracsot naponta
épitése a higtragya 0sszegyiijtéséhez és tisztitjak, mossak le. Szilard fazist is tartalmazé
szallitasahoz (pl. aknak, csatornék, lefolyocsovek, | tragya fold alatti csatornarendszeren, gravitacios
szivattyutelepek). uton jut el a 600 m3-es homogenizalé medencébe.

A homogenizalébdl a tragyat a szeparator
épiiletébe juttatjak szivattyik segitségével. A
szeparatorban torténik a fazisbontas folyamata.
A fazisbontas utan hig fazis, és szilard fazis
keletkezik. A hig fazis befogadasara 3 db
tarolomedence keriilt kialakitasra. Valamennyi
létesitmény, berendezés szivirgasmentes.

d | A higtragya tarolasa foldmedrii deritében, A tarozok agyagpaplan teritéssel késziiltek,
amelynek at nem ereszt anyagbdl késziil az aljzata | melyre 2,5 mm HDPE féliat helyeztek, igy
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¢s a falai, pl. agyag vagy milanyag béléssel latjak
el (vagy duplafali).

biztositva a vizallésagot.

legalabb évente egyszer.

e | Szivargasészleld (pl. geomembrant, szlirdréteget és | A higtragya tarolok létesitésekor monitoring
elvezetd csérendszert tartalmazo) rendszer kutak is létesiiltek, amelyekbél rendszeres
telepitése. id6kozonként vizmintat vesznek.

f | Atarolok szerkezeti épségének ellendrzése A tarolok szerkezeti épségét rendszeres

id6kozonként az iizem sajat szakemberei végzik.

(1) A technikékat a 3.1.1. és a 4.6.2. szakasz ismerteti.

Ertékelés
Megfelelo

BAT sorszam
18.

1.12. A tragya feldolgozdsa a gazdasagban

19. BAT Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel, a levegobe és a vizbe
torténé nitrogén-, foszfor- és biizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok
kibocsatasanak csokkentése, tovabba a tragya tarolasanak és/vagy Kkijuttatasanak
megkonnyitése érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa:

Technika (V)

Helyzetfelmérés

A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban
foglalja példaul a kdvetkezoket:
[ csigaprés-Szeparator;
[ dekanter centrifuga;
[ koagulaciéo—flokkulacio;
[l szeparaci6 szitaval;
szlirGprés.

A telephelyen keletkezé higtragya felszin alatti
csatornakon, gravitacios elven jut a gyiijto,
homogenizal6 tarozéba. A tarozéban torténik a
tragya homogenizalasa, kiegyenlitése.

A 600 m3 hasznos térfogati tirozé atmérdje D =
16 m, bels6 magassaga h= 3,5 m. A tarozo
fenéklemeze és oldalfala 25 cm vastag betonbdl
késziilt, oly médon, hogy a fenéklemez az
oldalfalon 40 cm-rel talnyulik. A fenéklemez alatt
20 cm vastag homokos kavicsot helyeztek, melyre
10 cm vastag szerel6beton keriilt. A falak kiilsé
feliiletének folddel érintkez6 részét kétszeres
Bonobit-H kenéssel lattak el, a Kiilsé rész
szabadon 1évé részét simité cementhabarccsal
vakoltak, a belsé feliiletek Resolit KM 257
vizzaré cementhabarcs vakolatot kapott.

A fazisbontoba a homogenizal6 tarozobol
szivattyuval emelik a tragyat. A fazisbonto
épiilete 2 szintes acélszerkezetii, melynek also
része ho szigeteletlen acéllemez boritasi. Az
épiilet alsé szintjén pétkocsi all, amely a
levalasztott szilard fazist fogadja. A hig fazist a
beton térburkolat zsompjaban gyiijtik, és
gravitacios csatornan az 1-es higfazis taroléba
vezetik.

A higfazis tarolokba a tragya gravitaciéos médon
érkezik a fazisszétvalasztobol, illetve a szilard
fazis tarolo csurgalék gyiijt6jébol az 1-es
taroloba, majd, ha eléri az atfoly6 szintjét a 2-es
taroloba folyik at, onnan a 3. taroléba folyik at
tulfolyon keresztiil.

A tragya anaerob rothasztasa biogaz-
létesitményben.

Nincs a telepen biogaz létesitmény.
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c | Kiils6 alagut hasznalata a tragya szaritasahoz.

Ez a technolégia baromfi tenyésztésnél
alkalmazhatd. A telepen nincs ilyen technolégia.

d | A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés).

A higtragya tarolo nincs felszerelve levegéztetd
berendezéssel.

e | A higtragya nitrifikacidja és denitrifikacioja.

........

nem végzik a telepen.

f | Aszilard trdgya komposztalésa.

Nem torténik komposztalas.

Megjegyzés: Az altalanos megfontolasok kozott szerepel az a megfogalmazas, hogy
hasznalhatok egyéb olyan technikdk is, amelyek legalabb egyenértékii kornyezetvédelmet

biztositanak.

A beépitett rendszerek ezt a megfontolast teljesitik.

Ertékelés
Megfelel6

BAT sorszam
19.

1.13. A tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard tragya Kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténé nitrogén- és

foszforkibocsatas, valamint a mikrobiolégiai korokozok Kkibocsatasanak megel6zése

vagy — amennyiben ez nem Kivitelezheté6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi

technikak mindegyikének hasznalatat foglalja magaban.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

a | A tragyat befogado foldteriilet felmérése annak
azonositasa érdekében, hogy szamolni kell-e
elfolyassal, figyelembe véve a kdvetkezoket:

a talaj tipusa, a koriilmények €s a foldteriilet
lejtése;

éghajlati viszonyok;

a foldteriilet vizelvezetése és Ontozése;

vetésforgo;

vizforrasok és vizvédelmi teriiletek.

A névénytermesztés szigori szakmai eléirasok és
a helyi tapasztalatokra épiti munkajat, terveit,
hatarozza meg a vetésforgokat. A tragyat
befogad6 foldteriilet minden olyan elemét
felhasznaljak a tervezésnél, amelyet ezen BAT
technika emlit.

A higtragyat csak olyan teriiletre juttatjak ki,
amely mezégazdasagi teriiletre torténé
kihelyezésére vonatkozo engedéllyel rendelkezik.
(Engedély kiadodja: Borsod-Abaij-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi
Igazgatésaga)

b | Kell tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav
fenntartasaval) a tragyazott foldtertiletek és a
kovetkezok kozott:

1. olyan tertiletek, ahol kockazatos a vizbe vald

esetén;
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sovényzetet
is).

lefolyas, pl. vizfolyasok, forrasok, furolyukak stb.

A tragyazasnal betartjak a tragyazott
foldteriiletek és kockazatos teriiletek (vizbe valé
lefolyas, vizfolyasok, forrasok, furdlyukak, stb.)
és a szomszédos ingatlanok kozotti elirt
tavolsagokat.
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Keriilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas
kockazata jelentds. Kiilondsen nem alkalmazhato,
ha:

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;
2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy
tomorddés) és a foldteriilet lejtése és/vagy
vizelvezetése miatt nagy a kockazata az
elfolyasnak vagy elszivargasnak;

3. az elfolyas a varhat6 es6zések miatt elore
jelezhetd.

Nem tragyaznak akkor, ha a tragya elfolyas
kockazata jelentés.

1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho
boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy
tomorodés) és a foldteriilet lejtése és/vagy
vizelvezetése miatt nagy a kockazata az
elfolyasnak vagy elszivargasnak;

3. az elfolyas a varhato es6zések miatt elére
jelezhetd.

A fenti eléirasokat a higtragya felhasznalasi
engedély és jogszabalyok is eléirjak.

A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya
nitrogén- és foszfortartalmara, tovabba a talaj
jellemzdire (pl. tapanyagtartalom), a ndvénykultira
szezonalis igényeire, tovabba az iddjarasi
viszonyokra és a foldteriilet koriilményeire
figyelemmel, amely tényezdk elfolyast
okozhatnak.

A higtragya felhasznalasi engedély kiadasanak
feltétele, hogy a tragyazni kivant teriilet
rendelkezzen talajtani szakérto altal készitett
talajvédelmi tervvel.

A laboratdériumi vizsgalatok és a talajvédelmi
tervben foglaltak szerint meghatarozasra keriil a
higtragya maximalis mennyisége m*/ha
mértékegységben. Az adott tablanal ezt az
el6irast szigoruan be Kell tartani! A kijuttatas
soran az idéjarasi koriilményeket és a foldteriilet
allapotat figyelembe kell venni, hogy elfolyas ne
1épjen fel!

(Megjegyzés: a higtragya érték, a gazdasag
érdeke is, hogy teljes mértékben hasznosuljon.)

A tragya kijuttatasanak dsszehangolasa a ndvények
tapanyagigényével.

A higtragya felhasznalasi engedély kiadasanak
feltétele, hogy a tragyazni kivant teriilet
rendelkezzen talajtani szakérto altal készitett
talajvédelmi tervvel.

A laboratériumi vizsgalatok és a talajvédelmi
tervben foglaltak szerint meghatarozasra keriil a
higtragya maximalis mennyisége m*/ha
mértékegységben.

A tragyazott teriiletek rendszeres ellenérzése az
elfolyasok feltarasa és sziikség esetén a megfeleld
reagalas érdekében.

A novénytermesztésben 1évé vezetdk allando
ellenérzést végeznek tragyazaskor és a tragyazas
utan is. Amennyiben elfolyast tapasztalnak,
azonnal intézkednek, hogy a tragya ne keriiljon
felszini és felszin alatti vizekbe, ne keriiljon nem
engedélyezett teriiletre, szomszédos ingatlanokra,
utakra, ut melletti arkokba.

Megfelel6 hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz,
és annak garantalasa, hogy a tragya betoltésére
hatékonyan sor keriilhessen annak kiomlése nélkiil.

A tragyatarolok szilard uton megkozelithetdk, a
megfeleld hozzaférés biztosithatd, a tragya
betoltése hatékonyan megvaldsithatd.

Annak ellenérzése, hogy a tragyat kijuttatd gépek
megfeleld lizemi allapotban vannak és a beallitasuk
a kell6 adagolasi aranyhoz igazodik.

A tragyazasi szezon végén a tragyat kijuttato
gépeket megtisztitjak, felmérik a javitasokat
igénylé beavatkozasokat, a hidnyzé alkatrészeket
megrendelik, majd a sajat karbantarté részlegiik
iitemezés szerint elvégzi a javitasokat.

A tragyazas megkezdése el6tt a tragyat kijuttaté
gépeket ellendrzik, hogy alkalmasak-e az eléttiik
allé feladatokra, a tarolas soran nem tortént-e
olyan esemény, amely megnehezitené a tragyazas
engedélyezett és optimalisnak tekinthet6 idoben
és mindségben torténo elvégzését.
Levegétisztasag-védelmi szempontbdl az
engedélyezett idétartam nagyon rovid, amelyet az
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idéjarasi korillmények még csokkenthetnek is.
Ezért nagyon fontos a gépek ellendrzése a
tragyazas megkezdése elott.

Ertékelés
Megfelelo

BAT sorszam
20.

21. BAT A higtragya kijuttatiasa soran a levegébe juté ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika ()

Helyzetfelmérés

a | A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak
kovetnek, mint az alacsony nyomasu vizont6z6
rendszer.

Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

b | Savos kijuttatas, az alabbi technikak egyikének
alkalmazasaval:

1. Vontatott tomlo;

2. Vontatott csoroszlya.

Az iizem nem haszndl ilyen technikat.

¢ | Sekélyinjektald (nyitott vajatok).

Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

d | Mélyinjektald (zart vajatok).

A higtragyat a medencékbdl évente harom
alkalommal, a novénytermesztési technolégiahoz,
valamint a higtragya szant6foldi kijuttatasara
vonatkoz6 engedélyek és hatalyos jogszabalyok
figyelembe vételével 2 db BAUER 6ntoz6
berendezéssel (savos kijuttatas), 1 db BAUER
tartalyos és 1db koldokesonkos mélyinjektalassal
juttatjak ki az elokészitett talajra. A talaj
felszinét altalaban elokészitik, (tarcsazzak,
talajlazit6zzak) majd a felszint6l 10-30 cm
magasan csorgatjak ra a higtragyat. A higtragya
kijuttatast kovetden a lazitott talajba, beszivodik.

e | Atragya savasitasa.

Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

Ertékelés
Megfelelé

BAT sorszam
21.
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22. BAT A tragya Kkijuttatasa soran a levegébe juto ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT a tragya leheté leghamarabb torténo bedolgozasa a talajba.

1.3. tablazat: a BAT-tal osszefiiggod idobeli eltolédas a tragya Kijuttatasa és a talajba
valé bedolgozasa kozott

Paraméter A BAT-tal 6sszefiiggo idébeli eltolédas a tragya kijuttatisa és a
talajba val6 bedolgozasa kozott (6raban)

1d6 0()-4(

(1) A tartomany alsé hatéra az azonnali bedolgozasnak felel meg.
(2) A tartomany fels6 hatara 12 6raig is terjedhet, ha a feltételek nem kedveznek a gyorsabb bedolgozasnak, pl. ha az
emberi vagy gépi er6forrasok gazdasagi szempontbdl nem allnak rendelkezésre

A higtragya kijuttatasanak technikaja azt jelenti, hogy a higtarolotartalybdél a szippanto
kocsiba torténo atfejtést kovetden a tragyazando teriiletre valé kijutas utan azonnal a
talajba keriil savos kijuttatassal, mélyinjektalassal a higtragya.

A tragyataroloba Kiszallitott szervestragya érlelésre keriil, és évente egy alkalommal, az
engedélyezett idopontban a Kijelolt mezogazdasagi teriiletre kiszorasra. A biizhatas
elkeriilése érdekében a teriiletet a tragyaszorast kovetéen azonnal a talajba beforgatjak.

BAT sorszam | Ertékelés
22. Megfelelé

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsdtdsa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre
vonatkozo teljes termelési folyamatbol szirmazéo ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatas
csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén.

Helyzetértékelés
Minden évben elkésziil a becslés a 25. BAT c¢) technika alapjan minden allatkategoriara.

A takarmanyok receptirajat Kkiils6é nagy szakmai tapasztalattal rendelkezé
szaktanacsadok allitjak ossze. Tobbfazisu takarmanyozas minden eleme kiépitett, igy a
korcsoportoknak megfelelé takarmanyt elé tudja allitani az iizem és etetni is tudja.
Jelenleg nem rendelkeznek a teljes termelési folyamatbol szarmazé amménia kibocsatas
csokkentésének becslésével vagy kiszamitasaval a 24. BAT altal ajanlott a) vagy b)
technika alkalmazasaval az iizem, de ez bevezethet6 a BAT kovetkeztetésben foglalt
feltételeknek valo megfelelés végsé hatar idejéig, 2021. februar 15- ig.

BAT sorszam | Ertékelés
23. Megfelel6
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1.15. A kibocsdtdas monitorozdsa és az eljards paraméterei

24. BAT A BAT az osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika () Helyzetfelmérés

a | Szamitas a nitrogén €s a foszfor anyagmérlegének | A takarmanyok receptarajat kiilsé nagy szakmai
alkalmazasaval, a takarmanyfogyasztas, az étrend tapasztalattal rendelkezé szaktanacsadok allitjak
nyersfehérje-tartalma, az dsszes foszfor és az allat | ossze.

teljesitménye alapjan. Tobbfazisu takarmanyozas minden eleme
kiépitett, igy a korcsoportoknak megfelelé
takarmanyt el6 tudjak allitani és etetni is tudjak.
A higtragya beltartalmat vizsgaljak.

Jelenleg nem végeznek ilyen szamitast.

b | Becslés a tragya teljes nitrogén- és Nem alkalmaz ilyen technikat a telep. A
foszfortartalmanak elemzésével. késobbiekben feliilvizsgaljak ennek lehetoségét.

BAT sorszam Ertékelés
24, Megfelelé

25. BAT A BAT a levegébe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika () Helyzetfelmérés

a | Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kivalasztdas | Nem alkalmaz ilyen technikat a telep. A
¢és az egyes tragyakezelési szakaszokban jelenlévo késobbiekben feliilvizsgaljak ennek lehetdségét.
teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén alapjan.

b | Az ammonia koncentracio és a szelldzési arany Nem alkalmazzak és nem is tervezik. Ez a
mérésén alapuld szamitas ISO, nemzeti vagy technika csak az egyes allattarté épiiletek
nemzetkozi szabvanyokon alapulé modszerekkel, kibocsatasara alkalmazhato és alkalmazasa
vagy mas olyan modszerekkel, amelyek jelentés koltségekkel jar a mérések koltsége
tudoményos szempontbol ezzel egyenértéki miatt.
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Cc | Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. A Kkeletkezett ammoénia mennyisége az

allatlétszam alapjan szamolhaté minden
allatkategoriara szamitasi képlet alapjan.
Mértéke az évi LM jelentéshen megtalalhato.

(1) A technikékat a 4.9.2. szakasz ismerteti.

BAT sorszam Ertékelés
25. Megfelelo
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26. BAT A BAT a levegobe juto biizkibocsatas idoszakos monitorozasa

Alkalmazhatosag
A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken biizartalomra
lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

Helyzetértékelés

Az egységes koOrnyezethasznalati engedélyben foglalt gyakorisaggal olfaktometrias szag
emisszid mérést végeztetnek szakcéggel, a mérési jegyzOkonyvet a kornyezetvédelmi
hatosagnak megkiildik.

BAT sorszam | Ertékelés
20. Megfelel6

27. BAT A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasinak monitorozasa az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.

Technika (V) Helyzetfelmérés
a | A porkoncentracio és a szell6zési arany mérésén Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
alapuld szamitas EN-szabvanyon alapuld vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhatd
szabvanyokon alapuld) modszerekkel, amelyek altalanosan a mérések koltsége miatt.

tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

b | Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhaté
altalanosan a mérések koltsége miatt.

(1) A technikékat a 4.9.1. és a 4.9.2. szakasz ismerteti.

Megjegvyzés: A porkibocsatas nem ér el olyan mértéket, hogy a lakossagot zavarna,
panaszbejelentés ilyen iigyben nem tortént, a kornyezetvédelmi hatésag sem irta elé az
egységes kornyezethasznalati engedélyben a porkibocsatas monitorozasat.

BAT sorszam | Ertékelés
27. Megfelelé

28. BAT A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarté épiiletek ammonia-,
por- és/vagy biizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak mindegyikének
legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika (V) Helyzetfelmérés

a | A légtisztito rendszer teljesitményének ellendrzése | Az iizem nem hasznal ilyen technikat.
az ammonia, a bliz és/vagy a por gazdasagra
jellemz0 szokésos koriilmények kozott torténd, A telephelyen nincs kiépitve légtisztité rendszer.
eldirt mérési szabalyzaton alapuld, EN-szabvanyok
szerinti vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyok szerinti) modszerekkel
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valé mérése, amelyek tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

b | A légtisztité rendszer hatékony mitkodésének

ellenérzése (pl. az iizemi paraméterek folyamatos
rogzitésével vagy riasztérendszerek
alkalmazasaval).

Az iizem nem hasznal ilyen technikat.

A telephelyen nincs kiépitve légtisztité rendszer.

Ertékelés
Megfelelo

BAT sorszam
28.

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténéd
monitorozasa.

Paraméter

Helyzetfelmérés

a | Vizfogyasztas.

A vizfogyasztast méréoraval mérik,
nyilvintartast vezetnek réla.

b | Villamosenergia-fogyasztas.

A villamosenergia fogyasztast mérééraval mérik
és szamlakat haszndlnak a nyilvantartasara.

¢ | Tiizel6anyag-fogyasztas.

A telep teriiletén foldgazvezeték halézat
kiépitésre keriilt. Az épiiletek fiitését
foldgaztiizelésli kazanokkal biztositjak. A
foldgazfogyasztast gazéraval mérik, és szamlakat
hasznalnak a nyilvantartasara.

A sertéstelepen a munkagépek miikodtetésére a
gazolajat hasznalnak. A telephely teljes gazolaj
felhasznalasat mérik.

d | A beérkez6 és tavozo allatok szama, ideértve adott

esetben a sziiletést és az elhullast is.

Az allatokat egyedi azonositéval latjak el és
egyedileg tartjak szimon a nyilvantartiasokban.

e | Takarmanyfogyasztas

A takarmanyokat a telephelyen beliil allitjak el6,
belsé nyilvantartast vezetnek felhasznalasukrol.

f Tragyatermelés.

A Kkeletkez6 tragya esetében a kijuttatas soran
torténik a mennyiség felmérése.

Ertékelés
Megfelelo

BAT sorszam
29.
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Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

A sertésolak ammoniakibocsadtdsa

30. BAT Az egyes sertésolakbol a levegobe juté ammoniakibocsatas csokkentése
érdekében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika (%)

Helyzetfelmérés

Egy az alabbi technikak koziil, amelyek a kdvetkezd
elvek egyikére vagy azok kombindciojara épiilnek:
1. az ammoniakibocsato feliilet csokkentése;

ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak
fokozasa a kiils6 taroloba;

iii. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;

iv. az alom tisztan ¢s szarazon tartasa.

Az istallok beton padozatuak, a tragyagodor
felett beton racsozattal ellitva. Jellemz6é minden
istallora, hogy a padozat a tragya csatorna
iranyaba lejt. Egy-egy istalloban az épiiletben
tartott allomany jellegének megfeleloen az
épiilet hosszanti iranyaban keriilt kialakitasra
4-5-6 tragya csatorna. A tragya eltavolitasa a
vizfelhasznalas és a légszennyezés csokkentése
érdekében részben szilard fazisban, részben
vizzel lemosatva torténik. Az egyes termekbdl a
tragyat osszefolyé aknak kozbeiktatasaval az
istallok kozott halado tragya csatornaba
gravitacios titon vezetik. A tragya csatornabol a
higtragya ugyancsak gravitacios titon jut a
higtragya gyiijto, fogado kor alakid medencébe.
A sertéstelepen a VI. és IX. 6lakban laginas
(teleracsos), mig a tobbi élban telepadlés
(tragyaracsos) rendszer van Kiépitve. A
telepadlés rendszernél heti rendszerességgel
vizoblitést alkalmaznak, a lagiinas
rendszereknél allomanyvaltas alkalmaval
kitiritéskor torténik az épiilet kitakaritasa.

A vizeletet és a bélsart nem Kkiilonitik el.

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott
padlo esetén), csak ha tovabbi enyhitési
intézkedéssel egyiitt alkalmazzak pl.:

— takarmanyozasi technikak kombinacidja;

— légtisztito rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehiitése.

A VL. és IX. hizlalda épiileteknél lagunas
rendszert alakitottak teleracsos padlé
alkalmazisa mellett. A technikat
takarmanyozasi technikak kombinacidjaval
egyiitt alkalmazzak.

A tragya pH csokkentését, higtragya lehiitését
nem alkalmazzak.

1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori
eltavolitasahoz (teljesen vagy részlegesen racsozott
padlé esetén).

A Kkiépitett rendszer alkalmas vakuum
létrehozasara a ,,dug6” kihtzasa révén.

2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo esetén).

A Kkiépitett rendszer a laginas épiileteknél a
tragyacsatornaban ferde falakkal rendelkezik.

3. Kaparé a higtragya gyakori eltavolitasahoz
(teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

Nincs kaparé beépitve.

4. A higtragya gyakori eltavolitasa oblitéssel
(teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén).

A sertéstelepen a VL. és IX. 6lakban lagiinas
(teleracsos), mig a tobbi 6lban telepadlés
(tragyaracsos) rendszer van kiépitve. A
telepadlos rendszernél heti rendszerességgel
vizoblitést alkalmaznak, a laginas
rendszereknél folyamatos a higtragya elvezetés
a homogenizaloba, dAllomanyvaltas alkalmaval
kiliritéskor torténik az épiilet kitakaritasa.
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5. Kisebb tragyagddor (részlegesen racsozott padld
esetén).

Nem alkalmazzak.

6. Teljes almozas (tomor betonpadld esetén).

Valamennyi istalloban alom nélkiili allattartast
végeznek.

7. Batériakban/egyedi 6lakban val6 elhelyezés
(részlegesen racsozott padlo esetén).

A fiaztatéban, kocaszallason torténik igy az
elhelyezés.

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret tartalmazo 6lak
(haromszintii rekeszek) (tomor betonpadld esetén).

Nincs ilyen épiilet.

9. Domboru padozat ¢s elkiilonitett tragya- és
vizcsatornak (részlegesen racsozott 6lak esetén).

A padozatok ugy vannak kialakitva, hogy a
gyijtocsatornik irdnyaba lejt.

10. Alommal boritott rekeszek kombinalt
tragyatermeléssel (szilard és higtragya).

Nincs ilyen tipusu tartas.

11. Etet6- és fekvobokszok tomott padlon (alommal
boritott 6lak esetén).

Nincs ilyen tipusu tartas.

12. Tragyagyiijto talca (teljesen vagy részlegesen
racsozott padlo esetén).

Nincs ilyen tipusu tartas.

13. A tragya vizbe gyljtése.

Nincs ilyen tipusu tartas.

14. V-alaku tragyaszallité szalagok (részlegesen
racsozott padlo esetén).

Nines ilyen tipusu tartas.

15. Viz- és tragyacsatornak kombinaciodja (teljesen
racsozott padlo esetén).

Nincs ilyen tipusu tartas.

16. Alommal boritott kiils6 kifutd (tomor betonpadld
esetén).

Nincs ilyen tipusu tartas.

A higtragya lehtitése.

Higtragyahiité csovek és hiitérendszer
kiépitésére nem Keriilt sor a telepen.

Légtisztito rendszer alkalmazasa, példaul:
1. Nedves moso;

2. Kétlépcs6s vagy haromlépcesos 1égtisztitd
rendszer;

3. Biomoso (vagy bio csepegtetds sziir6k).

Légtisztité rendszer kiépitése nincs a telepen.

A tragya savasitésa.

Nem alkalmazzak a tragya savasitasat.

Uszo gombok alkalmazasa a tragyacsatornaban.

Uszé gombéket nem alkalmaznak a
tragyacsatornaban.

¥
g
#
s
:
H

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt.
e-mail: dlsbbt@t-online.hu, dioszegikornyezet@gmaril.com

3432 Eméd, Vdci M. u. 20.

Tel: 46/508-530, 20/9392-178

S, S BN,



36

2.1. tablazat: BAT-AEL az egyes sertésélakbdl a levegébe juté ammoniakibocsatasra vonatkozéan

Paraméter Allatkategéria BAT-AEL (1)
(NHs kg-ja/féréhely/év)
NH3--ban kifejezett ammonia Ivarz6 és vemhes kocak. 0,2-2,7(2) (3)
Anyakocak (a malacokat is ideértve) 0,4-5,6 (4)
rekeszekben.
Utonevelt malac 0,03 -0,53 (5) (s)
Hizosertés 0,1-2,6 () (s)

1) A tartomény als6 hatara a légtisztito rendszerek hasznalataval fiigg Gssze.

(2) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévé tizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 4,0
kg NHa/féréhely/év.

(3) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.11. pontjat alkalmazo iizemek esetén a BAT-AEL
fels6 hatara 5,2 kg NHa/féréhely/év.

(4) A 30. BAT a.0. pontjat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévé lizemek esetén a BAT-AEL felso
hatara 7,5 kg NHa/fér6hely/év.

(5) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévé izemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 0,7
kg NHa/fér6hely/év.

(6) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.8. pontjat alkalmaz6 iizemek esetén a BAT-AEL
fels6 hatara 0,7 kg NHs/férohely/év.

(7) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévé tizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 3,6
kg NHa/féréhely/év.

(8) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat, a 30. BAT a.8. pontjat vagy a 30. BAT a.16. pontjat alkalmazo
iizemek esetén a BAT-AEL felsO hatdra 5,65 kg NHs/féréhely/év.

~

Megjegyzés: Az egyes sertésdlakbol a levegdbe juto ammoniakibocsatas csokkentése

érdekében az iizem a felsorolt technikak egyikét vagy kombinacidjat alkalmazza.

BAT sorszam | Ertékelés

30. Megfelelé
3. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

A fejezet nem a sertéstenyésztésre vonatkozik, ezért az itt megfogalmazott BAT-
kovetkeztetések nem alkalmazhatok.
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4, A TECHNIKAK LEIRASA

4.1. A szennyvizkibocsatads csokkentésére szolgalo technikak
Technika Leiras Helyzetfelmérés
A vizfelhasznalas minimalizalasa. | A szennyviz mennyisége Nagynyomasu tisztitast
csokkenthet6 olyan technikakkal, | alkalmaznak.

mint az el6tisztitas (pl. gépi
szaraztisztitas) és a nagynyomasu
tisztitas.

Az esdviz elkiilonitése olyan
szennyvizforrasoktol, amelyeket
kezelni kell.

Az elkiilonités modja az
elkiilonitett gytijtés megfelelden
megtervezett és karbantartott
alagcsOrendszerrel.

Az istalloknal a higtragya nem
keriilhet eséviz altal érintett
teriiletre.

Az almostriagya tarolonal az
esOviz aztatja a tragyatarolo

feliilletét, de a  taroloban
keletkez6 csurgalék a
vasbetonfolyokaban gyiilik
ossze, mely teherhordé
fedlappal épiilt. A csurgalék
innen gravitaciés uton fold
alatti DN  300-as  beton
csatornan folyik az 1-es
tarozoba.

A higtragya tarolé feliil nyitott,
az es6viz higitja a higtragyat,
de a higtragya taroléba hullé
csapadék parolgassal el is
tavozik.

Szennyvizkezelés.

A kezelés modja lehet iilepités
és/vagy biologiai kezelés. Az
alacsony szennyezdanyag-
terhelésti szennyvizek esetében a
kezelés eszkoze lehet a godor,
mesterséges to, épitett vizes
¢l6hely, szikkaszto stb. A
szennyezOanyag eldiilepitésére
szolgald (un. first flush) rendszer
hasznalhato az elkiilonitésre a
biologiai kezelés elott.

Nines ilyen rendszer kiépitve.

Szennyviz kijuttatasa pl.
ontozoérendszer (eséztetd
berendezés, mozgd
ontdzéberendezés, tartalykocsi,

injektalas) alkalmazasaval.

A szennyvizaramok a kijuttatas
el6tt pl. tartalyokban vagy
deritékben tilepithetdk. A
fennmarado szilard frakciokat is
ki lehet juttatni. A vizet at lehet
szivattylQzni a tdrozokbol pl.
esOztetd berendezésbe vagy
mozgd dntdzéberendezésbe
befutd csévezetékbe, amely
berendezések alacsony szorasi
arany mellett juttatjak ki a vizet.
Az 6ntdz€s olyan berendezéssel
is végezhetd, amelynél
szabalyozott a szoras, igy
biztosithatd az alacsony szdrasi
rOppalya (alacsony szoraskép) és

Az istalloépiiletekben a
tragyaracsot naponta tisztitjak,
mossak le. Ehhez nagy
mennyiségii vizet hasznalnak
fel. Szilard fazist is tartalmazé
tragya fold alatti
csatornarendszeren, gravitacios
tton jut el a 600 m3-es
homogenizalé medencébe. A
homogenizilobdl a tragyat a
szeparator épiiletébe juttatjak
szivattyuk segitségével. A
szeparatorban torténik a
fazisbontas folyamata. A
fazisbontas utan hig fazis, és
szilard fazis keletkezik. A hig
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a nagy cseppek.

fazis befogadasara 3 db
tarolomedence keriilt
kialakitasra, ezek 0sszes
befogado képessége 62.000 m3.
A higtragya a
tragyatarolékban torténé
atmeneti tarolasat kévetéen az
arra kijelolt mezégazdasagi
teriileteken felhasznalasra
keriil.

Helyzetértékelés: a szennyvizkibocsatas csokkentésére szolgalo technikakat alkalmazzak

a telepen.

4.2.  Hatékony energiafelhaszndldsra szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A fit6-/hiit6- és
szell6ztetérendszerek, tovabba
miikodtetésiik optimalizalasa,
kiilondsen, ahol 1égtisztitd
rendszereket alkalmaznak.

Ez figyelembe veszi az allatjoléti
kovetelményeket (pl.
légszennyez6 anyagok
koncentracioja, megfeleld
hémérséklet), és tobb
intézkedéssel érhetd el:

- a légaramlas automatizalasa és
minimalizalasa, egyuttal
fenntartva az allatok
hémérsékleti komfortzonajat;

— a lehet6 legalacsonyabb
fajlagos energiafogyasztasa
ventilatorok;

— az aramlasi ellenallas lehetd
legkisebb mértéken tartasa;

— frekvenciaatalakitok és
elektronikusan kommutalt
motorok;

— energiatakarékos ventilatorok,
amelyeket az allattartasra
szolgald épiiletben mért CO2-
koncentracionak megfeleléen
vezérelnek;

— a fiité-/hit6- és
szelléztetéberendezések
megfeleld elosztasa, hdérzékel ok
¢s kiilon futott teriiletek.

Folyamatosan mérik az istallok
belso és a kornyezet
homérsékletét, s az automatika
a ventillatorok inditasaval,
fordulatszamanak
szabalyozasaval, és a légbeejtok
nyitasaval, zarasaval, a gaz,
illetve villamos infrasugarzék
gyljtasanak allitasaval
szabalyozza az istallokon
ataramoltatott levegé
mennyiségét, ezaltal pedig a
hémérsékletet és a
paratartalom mellett a
szennyezGk koncentracigjat is.
Légtisztité rendszerek nem
keriiltek kiépitésre.

Az allattart6 épiilet falainak,
padozatanak és/vagy
mennyezetének szigetelése.

A szigetel6anyag lehet
természetesen at nem ereszto,
vagy at nem eresztd boritassal
ellatott. Az ateresztdé anyagokat
parazaro réteggel kell ellatni,
mivel a nedvesség a
szigetel6anyag rongalodasanak
legfébb oka.

A baromfitenyésztd
gazdasagokba szant

Az épiiletek héjazata,
homlokzata pur-habos
szigeteléssel vannak ellatva.

~

G R R,

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltato Bt.
e-mail: dlsbbt@t-online.hu, dioszegikornyezet@gmaril.com

3432 Eméd, Vdci M. u. 20.

Tel: 46/508-530, 20/9392-178

~

S, S BN,



39

szigeteldanyagok egy valtozata a
hévisszaverd membran, amely
laminalt manyagfoliakbal all,
amelyek leszigetelik az allattartd
épiiletet a 1égszivargastol és a
nedvességtol.

Energiahatékony vilagitas
hasznalata.

Az energiahatékonyabb vilagitas
a kovetkezok segitségével érhetd
el:

i. A hagyomanyos volframizzok
vagy mas, csekély
energiahatékonysagu izzok
lecserélése energiahatékonyabb
vilagitasra, igymint fénycso-,
natrium- és LED-vilagitasra;

ii. Villanéfények gyakorisagat
kiigazit6 eszk6zok, mesterséges
vilagitast szabalyozd
berendezések, valamint érzékelok
és belépést érzékeld kapcsolok
alkalmazésa a vilagitas
szabalyozasara;

iii. Tobb természetes fény
beengedése, pl.
szell6zOnyilasokkal vagy
tetéablakokkal. A természetes
fényt ki kell egyensulyozni az
esetleges hdveszteséggel;

iv. Valtoz6 megyvilagitasi
periédusokon alapul6 vilagitasi
rendszerek alkalmazasa.

Jelenleg hagyomanyos
fénycsoveket hasznalnak,
tervezik ezek cseréjét LED
rendszerii energiahatékony
vilagitasra.

Hocserélok hasznalata. Az alabbi
rendszerek egyike alkalmazhato:
- leveg6-levegd

- leveg6-viz

- leveg6-talaj.

A levegd-levegd hocseréld
rendszerben a bejovo levegd
elnyeli az lizembdl kidramlo
levegbt. A rendszer allhat
galvanizalt aluminium
lemezekbdl vagy PVC-
csovekbol.

A levegd-viz hdcseréld esetén a
viz a kivezetd csében talalhato
aluminium lamellakon aramlik at
¢s elnyeli a tavozo levegdbol
szarmazo hot.

A levegd-talaj hocseréloben a
friss leveg6 (pl. 2 m mélységben)
a fold ala helyezett cséveken
aramlik at, ekézben kihasznélja a
talaj alacsony szezonalis
hémérséklet-ingadozasat.

Nincs ilyen rendszer kiépitve.

Hészivattyuk alkalmazasa
hévisszanyeréshez.

A hészivattya a hét kiilonb6z6
kozegekbdl (viz, higtragya, talaj,
levegd stb.) nyeli el és széllitja at
egy masik helyszinre egy zart
korben aramlo folyadék
segitségével, a forditott hiitési
ciklus elve alapjan. A hét
sterilizalt viz készitéséhez
hasznalhatjak, illetve
betaplalhatjak hiit6- vagy

Nines ilyen rendszer kiépitve.
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fiitérendszerbe.

A technika révén kiilonb6z6
korokbol (példaul higtragyahiito-
rendszer, geotermikus energia,
tisztitd viz, bioldgiai higtragya-
kezel6 reaktorok vagy biogaz-
létesitmények kibocsatotta
gazok) nyelhetd el hé.

Hovisszanyerés fiitott és hiitott,
alommal boritott padozattal
(kombinalt szintes, un.
combideck rendszer).

A padlozat ald zart vizkort
telepitenek, egy masikat pedig
mélyebbre, amely a tobblethét
tarolja vagy sziikség esetén
visszajuttatja a baromfidlba. A
két vizkort hészivattyu koti
ossze.

A tenyésztési idoszak kezdetén a
padozatot a tarolt hovel fltik,
hogy az almot szarazon tartsak
azzal, hogy elkeriilik a
paralecsapodast; a masodik
tenyésztési ciklusban az allatok
tobbleth6t termelnek, amelyet a
tarol6 kor megdriz, mig lehiti a
padlot, ami csokkenti a hugysav
bomlasat azaltal, hogy mérsékli a
mikrobas tevékenységet.

Nincs ilyen rendszer kiépitve.

Természetes szell6zés
alkalmazésa.

Az allattart6 épiilet természetes
szell6zése hohatasok és/vagy a
levegd aramlasanak eredménye.
Az allattart6 épiiletek
tetOgerincén és sziikség esetén az
oromfalan is nyilasokat lehet
hagyni, az oldalfalakban talalhatd
szabalyozhat6 nyilasok mellett. A
nyilasokat szélvédo haloval lehet
ellatni. Meleg id6 esetén
ventilatort lehet igénybe venni.

Az épiiletek szellozését
tetoszellozokkel,
ventilatorokkal biztositjak.

Helyzetértékelés: a hatékony energiafelhasznalasra szolgalo technikakat alkalmazzak a

telepen.
4.3. A porkibocsatds csokkentését szolgalo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
Vizparasitas A vizet szorofejek nagy Nincs ilyen rendszer Kiépitve.

nyomason finom cseppekké
porlasztjak, amelyek elnyelik a
hét, majd a gravitacio folytan a
foldre esnek, ek6zben
benedvesitik a porszemcséket,
amelyek elég nehézzé valnak
ahhoz, hogy leiilepedjenek.
Keriilni kell az alom
nedvesedését vagy nyirkosodasat.
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Tonizalas

Az allattart6 épliletben
elektrosztatikus mez6 jon létre,
amely negativ ionokat allit el6. A
levegében szalld porszemcsék
felt6ltddnek a szabad negativ
ionokkal; majd a részecskék a
gravitacios erd és az
elektrosztatikus mez6 vonzasa
kovetkeztében a padlora és a
helyiség feliileteire rakodnak le.

Nincs ilyen rendszer kiépitve.

Olaj permetezése

Szoroéfejekkel tiszta novényi
olajat permeteznek a helyiségen
beliil. Permetezésre viz és
megkdzelitéleg 3% novényi olaj
elegye is hasznalhat6. A kering6
porszemcsék az olajcseppekhez
kotédnek, majd az alomra
rakodnak le. Vékony novényiolaj-
réteget az alomra is felvisznek a
porkibocsatas megeldzése
érdekében. Kertilni kell az alom
nedvesedését vagy nyirkosodasat.

Nincs ilyen rendszer kiépitve.

Helyzetértékelés:

a telephely porkibocsatasa minimalis,
alkalmazasa nem indokolt.

4.4. A biizkibocsdtds csokkentését szolgadlo technikak

ezért ezen technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Kell6 tavolsag biztositasa az
iizem/gazdasag és az érzékeny
tertilet kozott.

Az lizem/gazdasag tervezési
szakaszaban a minimalis
szabvanytavolsag alkalmazasaval,
vagy a kornyez6 teriileteken
esetlegesen el6forduld
biizkoncentracio

szolgalo diszperziomodellezés
segitségével kell6 tavolsag
biztosithatd az tizem/gazdasag és
az érzékeny teriilet kozott.

A sertéstenyésztés meglévo
telephelyen folyik, igy a
tavolsag az ilizem és a
lakéhazak kozott nem
novelhetd.

A higtragya vagy a szilard tragya
befedése a tarolas soran.

A szilard tragya tekintetében a
leirast lasd a 4.5 szakaszban.

A higtragya tekintetében a leirast
lasd a 4.6 szakaszban.

A higtragya és a szilard tragya
befedése technolégiailag nem
megoldhato.

A higtragya felkavarodasanak
minimalisra csdkkentése.

A leirast lasd a 4.6.1. szakaszban.

A tragya graviticiés médon
érkezik a fazisszétvalasztobol,
illetve a szilard fazis tarolo
csurgalék gyiijtojébol az 1-es
taroloba, majd, ha eléri az
atfolyo szintjét a 2-es taroloba
folyik at, onnan a 3. taroloba
folyik at tulfolyén keresztiil.
A higtragya legfeljebb a

kijuttataskor kavarodhat fel.
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A folyékony tragya/higtragya
aerob rothasztdsa (leveg6ztetés).

A szilard tragya komposztalasa.

Anaerob rothasztas.

A leirast lasd a 4.7. szakaszban.

Nem alkalmazzak ezt a
technikat.

Nem alkalmazzak ezt a
technikat.

Nem alkalmazzak ezt a
technikat.

Savos kijuttatas, sekélyinjektalo
vagy mélyinjektalo alkalmazasa
higtragya kijuttatasahoz.

A leirast lasd a 4.8.1. szakaszban.

A higtragyat a medencékbdol
évente harom alkalommal, a
novénytermesztési
technolégidhoz, valamint a
higtragya szantéfoldi
kijuttatasara vonatkozo
engedélyek és hatalyos
jogszabalyok figyelembe
vételével 2 db BAUER o6nt6z6
berendezéssel (savos
kijuttatas), 1 db BAUER
tartalyos és 1db kéldokcsonkos
mélyinjektalassal juttatjak ki
az elokészitett talajra. A talaj
felszinét altalaban elokészitik,
(tarcsazzak, talajlazit6zzak)
majd a felszint6l 10-30 cm
magasan csorgatjak ra a
higtragyat. A higtragya
kijuttatast kovetoen a lazitott
talajba, beszivodik.

A tragyat a lehetd leghamarabb el
kell dolgozni.

A leirast a 22. BAT tartalmazza.

A higtragya azonnal a talajba
keriil, a szilard tragyat
tarcsazassal a kijuttatas utan a

talajba juttatjak.

Helvyzetértékelés: a biizkibocsatas csokkentését szolgalo technikakat alkalmazza

lizem.
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4.5. A szilard tragya tarolasabol szarmazo kibocsdtast csokkentd technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A szaritott szilard tragya
mezdgazdasagi épiiletben torténd
tarolasa.

A mezbgazdasagi épiilet
szokasosan egyszeri épiilet, at
nem eresztd padozattal és tetdvel,
kellgen szell6zik az anaerob
feltételek elkeriiléséhez, tovabba
a szallitast biztosito ajtaja van. A
szaritott baromfitragyat (pl. alom
a brojlerek és a tojotyukok aldl,
levegdn szaritott, szalagokra
gytjtott tojotyuk-tiriilék) a
szalagok vagy a homlokrakodo
segitségével a baromfidlbol a
mezdgazdasagi épiiletbe
szallitjak, ahol hosszu ideig lehet
tarolni, anélkiil, hogy
ujranedvesedne.

Sertéstenyésztésnél nem
alkalmazzak a tragya
szaritasat.

Betonsil6 alkalmazasa a
tarolashoz.

Vizhatlan betonbo6l késziilt
alaplemez, amely kombinalhato
harom oldalfallal és fedéllel, azaz
a tragya rakfeliilete feletti tetdvel,
UV-all6 milanyaggal stb. A padlo
az eliils6 elvezetd csatorna felé
lejt (pl. 2%). A folyékony
frakcidk, tovabba az esdviz
okozta elfolyasok
szivargasmentes betongddorbe
gylilnek; ezeket ezt kovetden
kezelik.

A fedél, teto kivételével hasonlo
rendszer keriilt kiépitésre.

A szilard tragya tomor, at nem
eresztd padozaton torténd
tarolasa, amelyet
elvezetérendszerrel és
gyljtotartallyal szerelnek fel az
elfolyas esetére.

A tarolot tOmor, at nem eresztd
padozattal, elvezetérendszerrel,
példaul elvezetd csovekkel latjak
el, amely tartalyba torkollik,
ahova a folyékony frakciokat és
az esdviz okozta elfolyasokat

gytitik.

A Kkialakitott szilard
tragyatarol6 a leirasnak
megfelel6 kialakitasu.

Olyan tarololétesitmény
kivalasztasa, amelynek elegend6
a kapacitasa a tragya tarolasahoz
olyan idészakban, amikor a
kijuttatas nem lehetséges.

A tragya kijuttatasara alkalmas
idészakok a helyi éghajlati

viszonyoktol, jogszabalyoktol stb.

fiiggnek, ezért kelld kapacitast
tarololétesitményre van sziikség.
A rendelkezésre all6 kapacitas
lehet6vé teszi azt is, hogy a
kijuttatas idejét a névények
nitrogénigényéhez igazitsak.

A higtragya tarolé és szilard
tragya tarolo kapacitasa
elegendd a képzddé tragya éves
mennyiségének tarolasara.

A szilard tragya tarolasa kiiltéri
halmokban a felszini vagy felszin
alatti vizfolyasoktol tavol, ahova
esetleg a tragyabdl folyadék
szivaroghatna be.

A szilard tragyat kdzvetleniil a
talajra rakjak a foldeken, a
kijuttatas el6tt korlatozott ideig
(pl. néhany napig vagy tobb
hétig). A rakas helyszinét
legalabb évente megvaltoztatjak,
¢s azt a felszini vagy felszin alatti
vizektdl a lehetd legtavolabb
helyezik el.

A szilard tragya tarolasa
kiiltéri halmokban nem valésul
meg az iizemben, nincs ra
sziikség, hiszen a szilard tragya
tarolo kapacitasa elegendé az
éves keletkezo tragya
mennyiség befogadasara.
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A kibocsato feliilet és a szilard
tragyarakas térfogataranyanak
csokkentése.

A tragya tomorithetd, vagy
haromfalu taroldt lehet hasznalni.

A tragya tomorithetd, a
kialakitasa haromfalu.

A szilard tragya rakasainak
lefedése.

Erre a célra példaul UV-allo
muanyag boritas, tézeg, flirészpor
vagy faforgacs hasznalhat6. A
tdmoren zaro boritds csokkenti a
légcserét és az aerob bomlast a
tragyarakasban, ennek
kovetkeztében kisebb lesz a
leveg6be juto kibocsatas.

Nem alkalmazzak az iizemben
ezt a technikat.

Helvzetértékelés:

technikakat alkalmazza az iizem.

4.6.

4.6.1. A higtragyatdrolokbdl és a foldmedrii tarolokbol szarmazo kibocsdtds csokkentésére

szolgalo technikak

a szilard tragya tarolasabol szarmazo Kkibocsatast csokkento

A higtragya tarolasabol szarmazo kibocsatdst csokkento technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A kibocsato feliilet és a
higtragyatarolo térfogata kozotti
arany csokkentése.

A négyszogletes higtragyatarolok
esetében a magassag és a feliilet
aranya 1: 30-50. Kor alaka
tarolok esetében a kedvezd
tartalyméretek a kdvetkez6
magassag - atmérd arannyal
érhetdk el: 1: 3-1: 4.

A higtragyatarol6 oldalfalainak
magassaga novelheto.

Meglévé adottsag, tobb
évtizede keriiltek megépitésre a
tarolé medencék.

A sz¢]1 sebességének és a
légcserének a mérséklése a tragya
feliiletén a tarolo alacsonyabb
telitettségi szint melletti
mikodtetésével.

A fedetlen tarold szabadoldalanak
(a tragya feliilete és a
higtragyatarolo fels6 karimaja
kozotti tavolsag) csokkentése
sz¢1védd hatast.

Meglévé adottsag, tobb
évtizede keriiltek megépitésre a
tarolé medencék.

A higtragya felkavarodasanak
minimalisra csdkkentése.

A higtragya felkavarodasat
minimalis szinten kell tartani. Ez
a gyakorlat a kovetkezoket
foglalja magaban:

— a tarolo felszin alatti szinten
valo feltoltése;

— a kibocsatas a tarol6 aljzatahoz
a lehet6 legkdzelebb torténik;

— a higtragya sziikségtelen
homogenizaciojanak és
aramlasanak elkeriilése (a
higtragyatarol¢ kiiiritése elott).

A Kkialakitott higtragya tarolé
kialakitasa a leiras szerinti, az
iizemeltetésénél betartjik az
ajanlast, igy a felkavarodas
minimalis.

Merev anyagu fedél.

A beton-vagy acélsilok folé
betonbol, ivegszalas panelekbdl
vagy poliészter f6liabol
készulttetét vagy fedelet
helyeznek, amely lehet lapos
vagy kup alaku. Ez a tetd jol zar
és ,,athatolhatatlan”, ily médon a
minimalisra csdkkenthet6 a

Nincs beépitve merev anyagu
fedél.
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légcesere és megel6zhetd az esd
vagy a ho beverése.

Rugalmas fedél.

Sator: Fedél, kdzponti tartoraddal
¢s a cstcsbol sugariranyban
kiindulo kiillokkel. A kiillok felett
szovetponyva huzddik, amelyet
merevitohoz rogzitenek. A nem
fedett nyilasokat minimalizalni
kell.

Kupola alaku fedél: A kerek
tarolok folé helyezett, hajlitott
szerkezeti vazas fedél, amelyhez
aceél alkatrészeket s
csavarkotéseket hasznalnak.
Fed6lap: Rugalmas és dntarto
kompozitanyagbo6l késziilt fedél,
amelyet csapok rogzitenek egy
fémszerkezethez.

Nincs beépitve rugalmas
anyagu fedél.

Usz6 fedréteg.

Természetes kéreg.

Kéreg az elegend6 (legalabb 2%)
szarazanyag-tartalmu higtragya
feliletén képzddhet a higtragyat
alkoto szilard anyagok jellegétdl
fliggden. A hatékonysag
érdekében a kéregnek vastagnak
kell lennie, azt nem lehet
felzavarni €s a higtragya teljes
feliiletét fednie kell. A tarolot a
felszin alol kell felt6lteni, amint a
fedoréteg kialakul, hogy
elkeriilhetd legyen annak
Osszetorése.

Minimalis természetes kéreg
alakul ki, mivel a higtragya
szarazanyag tartalma
minimalis.

Szalma.

A higtragyahoz apritott szalmat
adnak, és a szalma valtja ki a
kérgesedést. Ez altalaban 4-5%-
nal magasabb szarazanyag-
tartalom mellett miikodik jol.
Legalabb 10 cm rétegvastagsag
ajanlott. A 1égellatas
csokkenthet6 azaltal, hogy a
higtragya hozzaadasakor szalmat
is hozzaadnak. A szalmarétegeket
az év folyaman lehet, hogy
részlegesen vagy teljesen meg
kell ujitani. A tarolot a felszin
alol kell feltGlteni, amint a
fedoréteg kialakul, hogy
elkeriilhetd legyen annak
OsszetOrése.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Miianyag pellet.

A higtragya feliiletét 20 cm
atmérdji és 100 g tomegi
polisztirén gdmbok boritjak. A
karosodott elemeket rendszeresen
kell cserélni, és a fedetlen
részeket Ujra kell tolteni.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.
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Konnyii 6mlesztett anyagok.

A higtragya feliiletére pl. LECA
(konnytiduzzasztott agyag
aggregatum), LECA-alapu
termékeket, perlitet vagy zeolitot
tesznek, amely uszo réteget alkot.
10-12 cm Usz6 réteg ajanlott.
Vékonyabb réteg hatékony lehet
kisebb LECA-részecskék esetén.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Usz6 rugalmas fedél.

Milanyag Gsz6 fedelek (pl.
ponyva, vaszon vagy folia) fedik
a higtragya feliiletét. Usz6
testeket és csoveket telepitenek,
amelyek a helyén tartjak a
fedelet, és hézagot keletkeztetnek
a fedél alatt. Ez a technika
kombinalhat6 a fiiggdleges
mozgast lehetdvé tevo stabilizald
elemekkel és strukturakkal.
Szelldztetés sziikséges, tovabba a
fedélen 6sszegylil6 esévizet el
kell tavolitani.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Geometriai milanyag lapok.

A tragya feliiletén automatikusan
hatszdgletii sz6 milanyag
testeket oszlatnak el. A feliilet
95%-a lefedhetd.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Levegovel felfujt fedél.

PVC szovetbol készilt fedél,
amelyet a higtragya felett Gsz6
felfjhato tireg tart fenn. A
szovetet merevitokotelek rogzitik
egy kiilsé fémszerkezethez.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Rugalmas miianyag folia.

At nem ereszt6, UV-4llo
mianyag foliat (pl. HDPE)
rogzitenek a perem tetején, és azt
usz6 testek tartjak fenn. Ez
lehet6vé teszi, hogy a fedél ne
forduljon meg a tragya
keverésekor, és hogy a sz¢l ne
sodorja le. A fedelek ellathatok a
gazok eltavolitasara szolgalod
gyljtécsdvekkel, mas karbantartd
nyilasokkal (pl. a homogenizald
berendezés hasznalatahoz),
tovabba az esOviz gylijtését és
eltavolitasat szolgalo6 rendszerrel.

A leiras szerinti technikat nem
alkalmazzak.

Helyzetértékelés: a higtragya tarolasabol szarmazé kibocsatast csokkentd technikakat

alkalmazza az iizem.
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4.6.2. A higtragya taroldasabol szarmazo, a levegdbe és a vizbe juto kibocsatdst csokkento

technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Olyan tarolok alkalmazasa,
amelyek ellenallnak a
mechanikus, vegyi és
homérsékleti behatasoknak.

Megfeleld betonkeverékek és sok
esetben a betonfalak bélelése
vagy az acélboritasra felvitt at
nem eresztd rétegek
alkalmazhatok.

A medencék kialakitasa:

- A tarozok szigetelése:

A tarozok agyagpaplan
teritéssel késziiltek, melyre 2,5
mm vastag HDPE féliat
helyeztek, igy biztositva a
vizallosagot

- A rézsii dolése:

Kiilsé: 1:2

Belso: 1:15

- A toltéskorona szélessége:
min. 4 m

- Az atlagos vizmélység: 4 m

Olyan tarololétesitmény
kivalasztasa, amelynek elegend6
a kapacitasa a tragya tarolasahoz
olyan idészakban, amikor a
kijuttatas nem lehetséges.

Lasd a 4.5. szakaszt.

A higtragya tarolé kapacitasa
elegendo az éves keletkezd
tragya tarolasara.

4.7. A trdgya gazdasagban valo feldolgozdsdra szolgdlo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
A higtragya mechanikus A kiilonb6z0 szarazanyag-tartalmi A telephelyen keletkezé
elkiilonitése. folyékony és szilard frakciok higtragya felszin alatti

elkiilonitése pl. csigaprés-

szeparatorral, dekanter centrifugaval,

szitaval vagy szlirpréssel. Az
elkiilonités fokozhato a szilard

A

cres

csatornakon, gravitaciés
elven jut a gyiijto,
homogenizal6 tarozéba. A
tarozoban torténik a
tragya homogenizalasa,
kiegyenlitése.

A 600 m3 hasznos
térfogatu tarozo atmérgje
D =16 m, belso
magassaga h=3,5 m. A
tarozo fenéklemeze és
oldalfala 25 cm vastag
betonbol késziilt, oly
moédon, hogy a fenéklemez
az oldalfalon 40 cm-rel
talnyilik. A fenéklemez
alatt 20 cm vastag
homokos kavicsot
helyeztek, melyre 10 cm
vastag szerelébeton
keriilt. A falak kiilsé
feliiletének folddel
érintkezo részét kétszeres
Bonobit-H kenéssel lattak
el, a Kiilsé rész szabadon
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1évQ részét simito
cementhabarccsal
vakoltak, a belso feliiletek
Resolit KM 257 vizzaré
cementhabarcs vakolatot
kapott.

A fazisbontoba a
homogenizlé tarozobol
szivattyuval emelik a
tragyat. A fazisbonto
épiilete 2 szintes
acélszerkezetii, melynek
alsé része hé szigeteletlen
acéllemez boritasu. Az
épiilet alsé szintjén
potkocsi all, amely a
levalasztott szilard fazist
fogadja. A hig fazist a
beton térburkolat
zsompjaban gyiijtik, és
graviticios csatornan az
1-es higfazis taroloba
vezetik.

A higfazis tarolokba a
tragya gravitaciés modon
érkezik a
fazisszétvalasztobol,
illetve a szilard fazis
tarolé csurgalék
gylijtdjébol az 1-es
taroléba, majd, ha eléri az
atfoly6 szintjét a 2-es
taroléba folyik at, onnan
a 3. taroloba folyik at
tulfolyon keresztiil.

A tragya anaerob rothasztasa
biogaz-létesitményben.

Az anaerob mikroorganizmusok zart
reaktorban oxigén hidnyaban lebontjak
a tragyat alkoto szerves anyagokat.
Ekkor biogaz keletkezik, amelyet
Osszegyljtenek energiatermelési célra,
azaz hétermeléshez, kombinalt ho- és
villamosenergia-, és/vagy
kozlekedésben hasznalt iizemanyag
termeléséhez. A termelt hé egy részét
ujrahasznositjak a folyamatban. A
stabilizalt maradék (fermentacios
maradék) tragyaként hasznalhato (ha a
komposztalast kovetden kelléen szilard
fermentacids maradékot tartalmaz).

A szilard tragya egyiitt rothaszthato a
higtragyaval és/vagy mas
koszubsztratokkal, biztositva egyuttal a
12%-nal alacsonyabb szarazanyag-
tartalmat.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

Kiilsé csatorna hasznalata a
tragya szaritasahoz.

A tragyat dsszegytjtik a tojotytkok
6ljabol, majd szallitoszalagokkal egy
erre szant kiiltéri zart struktiraba
tovabbitjak, amely struktura perforalt,

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.
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egymast fed6 szalagokbol all, ezek
csatornat formalnak. A szalagokon
keresztiil meleg leveg6t aramoltatnak,
amely nagyjabdl két vagy harom nap
alatt megszaritja a tragyat. A csatornat
a tojotytikok 61jabol elszivott
levegdvel szelldztetik.

A higtragya aerob rothasztasa
(levegbztetés).

A szerves anyagok biologiai lebontasa
aerob koriilmények kozott. A tarolt
higtragyat alameriil6 vagy tsz6
levegdztetd berendezéssel szelldztetik
folyamatos vagy szakaszos eljarassal.
Az lizemi valtozokat gy
szabalyozzak, hogy megel6zz¢ék a
nitrogén eltavozasat, példaul a
higtragya mozgatasat a lehetd
legkisebbre mérséklik. A maradék
(komposztalt vagy nem komposztalt)
tragyaként hasznosithat6 a siiritést
kovetden.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

A higtragya nitrifikacioja és
denitrifikacioja.

A szerves nitrogén egy részét
ammoniumma alakitjak. Az
ammoniumot nitrifikalo
baktériumokkal nitritté és nitratta
oxidaljak. Anaerob periddusok
alkalmazéasaval a nitrat N2-vé
alakithatd szerves szén jelenlétében.
Egy masodlagos medencében a zagy
letilepszik, amelynek egy részét a
levegdzteté medencében
ujrahasznositjak. A maradék
(komposztalt vagy nem komposztalt)
tragyaként hasznosithat6 a siiritést
kdvetden.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

A szilard tragya komposztalasa.

A szilard tragya szabalyozott aerob
komposztaldsa mikroorganizmusok
segitségével, amelynek végterméke
(komposzt) kellGen stabil a
szallitashoz, tarolashoz és a talajba
vald kijuttatashoz. A biizt, a
mikrobiologiai korokozokat és a tragya
viztartalmat csdkkentik. A higtragya
szilard frakcidja szintén
komposztalhatd. Az oxigénellatas a
rendek mechanikus forgatasaval vagy a
halmok mesterséges levegdztetésével
biztosithatd. Dobok és
komposztalotartalyok is hasznalhatok.
Bioldgiai oltéanyagok, zold
maradvanyok vagy mas szerves
hulladékok (pl. fermentacios maradék)
egylitt komposztalhato a szilard
tragyaval.

A leiras szerinti technikat
nem alkalmazzak.

Helyzetértékelés: a tragya
felsorolt - technikakat csak

gazdasagban valo feldolgozasara szolgaléo - a leirasban
addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi

céljait eléri, illetve teljesiti a kornyezetvédelmi eloirasokat.
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A tragya kijuttatasdara szolgalo technikak

4.8.1. A higtragya kijuttatasara szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A higtradgya higitésa.

A viz : higtragya higitasi aranya 1:1-t6l
50:1-ig terjedhet. A higitott higtragya
szarazanyag-tartalma kevesebb mint
2%. A higtragya mechanikus
elkiilonitésébol szarmazo deritett
folyékony frakcio vagy az anaerob
rothasztasbol szarmazo fermentacios
maradék is felhasznalhato.

Nem alkalmazza az iizem.

Alacsony nyomast vizont6zo
rendszer.

A higitott higtragyat az
ont6zdvizvezeték-rendszerbe

A higtragyat a
medencékbol harom két

injektaljak és azt alacsony nyomason alkalommal, a
az Ontdzoérendszerbe (pl. esdztetd novénytermesztési
berendezés, mozgd ontozéberendezés) | technologiahoz, valamint a
szivattyizzak. higtragya szantéfoldi
Savos kijuttatas (vontatott tomld) | A tragyat szallitd potkocsira szerelt kijuttatasaira  vonatkozé
széles rudrdl rugalmas tomlok sora 1og | engedélyek és  hatilyos
le. A tomlék a talajszinten parhuzamos | jogszabalyok  figyelembe
savokban bocsatjak ki a higtragyat. A vételével 2 db BAUER
vegetacio soran a szant6foldi névények | ontozé berendezéssel
sorai k6zott is alkalmazhat6. (savos Kkijuttatas), 1 db
Savos kijuttatas (vontatott A higtragyat fém csoroszlyakban BAUER tartalyos és 1db
csoroszlya) végz6dd merev csovek bocsatjak ki. E | koldokesonkos

csoroszlyakat tigy alakitottak ki, hogy
a higtragyat kozvetleniil, keskeny

mélyinjektalassal juttatjak
ki az el6készitett talajra. A

savokban a talaj feliiletére és a talaj felszinét altalaban
ndvényallomany szintje ala lehessen elokészitik,  (tarcsazzak,
juttatni. A vontatott csoroszlydk egyes | talajlazitézzak) majd a
tipusait ugy alakitjak ki, hogy egy felszint6l 10-30 cm

sekély rést vajjanak a talajba a
beszivargas megkonnyitésére.

Sekélyinjektald (nyitott vajat).

A borona vagy a tarcsa fliggéleges
(szokasosan 4—6 cm mély) réseket vaj
a talajba, olyan barazdat képezve,
ahova a higtragyat lerakjak. Az
injektalt higtragya részben vagy
egészében a talaj felszine ala kertil, a
barazdak pedig altalaban nyitottak
maradnak a higtragya kijuttatasat
kdvetden.

M¢élyinjektald (zart vajat).

Boronat vagy tarcsat hasznalnak a talaj
megmiiveléséhez, majd lerakjak a
higtragyat, miel6tt azt teljes egészében
befednék nyomodkerék vagy henger
segitségével. A zart rés mélysége 10—
20 cm.

magasan csorgatjadk ra a
higtragyat. A higtragya
kijuttatist kovetdéen a
lazitott talajba, beszivodik.

A higtrdgya savasitasa.

Lasd a 4.12.3. szakaszt.

Nem alkalmazza az iizem.

Helyzetértékelés: a tragya Kkijuttatasara szolgalo - a leirasban felsorolt - technikakat
csak addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi céljait eléri, illetve teljesiti
a kornyezetvédelmi eléirasokat.
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A tragya kijuttatasdara szolgalo technikak

49.1. A N és P kivalasztasanak monitorozasara szolgadlo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Szamitas a nitrogén és a foszfor
anyagmérlegének alkalmazéasaval,
a takarmanyfogyasztas, az étrend
nyersfehérje-tartalma, az dsszes
foszfor és az allat teljesitménye
alapjan.

Az anyagmérleget minden, a
gazdasagban nevelt allatkategdriara
kiszamitjak, a nevelési ciklus végével
egyeztetve, az alabbi egyenletekkel:
Nkivélasztott = Nétrend— Nvisszatarta's
Pkivélasztott = Pétrend— Pvisszatartés

Az Newend a felvett
takarmanymennyiségen és az étrend
nyersfehérje-tartalman alapul. A Pétrend
a felvett takarmanymennyiségen ¢€s az
étrend teljes foszfortartalman alapul. A
nyersfehérje és a teljes foszfortartalom
az alabbi modszerek valamelyikével
hatarozhaté meg:

a takarmany kiils6 forrasbdl valo
beszerzése esetén: a kisérd
dokumentumokban;

a takarmany 6nall6 feldolgozésa
esetén: a takarmany 6sszetevoinek
mintavételezése a silokbol vagy a
takarmanyozasi rendszerbdl az 6sszes
foszfor és a nyersfehérje-tartalom
elemzése érdekében vagylagosan a
kiséré dokumentumok szerint, vagy a
takarmanyok dsszetevdinek teljes
foszfor- és nyersfehérje-tartalmara
vonatkoz6 standard értékek
segitségével.

AZ Nuvisszatartas €s a Pvisszatartas az alabbi
moddszerek valamelyikével hatarozhato
meg:

statisztikailag szdrmaztatott
egyenletek vagy modellek;

az allat (vagy tojotyukok esetén a
tojas) standard visszatartasi tényez6i a
nitrogén- €s foszfortartalom
vonatkozasaban;

[ az allat (vagy tojotytkok esetén a
tojas) reprezentativ mintajanak
elemzése a nitrogén- és foszfortartalom
vonatkozasaban.

Az anyagmérleg kiilonosen figyelembe
vesz a szokasosan alkalmazott
étrendben bekovetkezett barmely
jelentds valtozast (pl. a
takarmanykeverék megvaltozasa).

Jelenleg teljes egészében
nem alkalmazza az iizem,
bar egyes elemei a
szamitashoz
rendelkezésre allnak.

A szamitasokat nagy
valdsziniiséggel Kkiilso
szakértovel készittetik el,
a BAT kovetkeztetésben
foglalt feltételeknek valo
megfelelés végsé hatar
idejéig (2021. februar 15.)
elkészithet6.

Becslés a tragya teljes nitrogén-
¢s foszfortartalmanak
elemzésével

Megmérik a tragya egy reprezentativ
Osszetett mintajanak teljes nitrogén- €s
foszfortartalmat, tovabba megbecsiilik
a teljes kivalasztott nitrogént és

Nem alkalmaz ilyen
technikat a telep. A
késébbiekben
feliilvizsgaljak ennek
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foszfort a térfogatra (higtragya
esetében) vagy a tomegre (szilard
tragya esetében) vonatkozo
nyilvantartasok alapjan. A szilard
tragyan alapul6 rendszereknél
figyelembe kell venni az alom
nitrogéntartalmat is.

Ahhoz, hogy az egyesitett minta
reprezentativ legyen, a mintakat
legalabb 10 kiilonb6z6 helyrdl és/vagy
mélységbdl kell venni az Gsszetett
mintdhoz. Baromfialom esetén az alom
aljardl kell mintat venni.

lehetdségét.

Helyzetértékelés: a tragya N és P kivalasztasanak monitorozasara szolgalo - a leirasban
felsorolt - technikikat csak addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi

céljait eléri, illetve teljesiti a kornyezetvédelmi eloirasokat.

4.9.2. Az ammonia és a por monitorozdsdra szolgadlo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Becslés anyagmérleg
alkalmazasaval, a kivalasztas és
az egyes tragyakezelési
szakaszokban jelen 1évo0 teljes
(vagy ammonia) nitrogén alapjan.

Az ammoniakibocsatast az egyes
allatkategoriak altal kivalasztott
nitrogén mennyisége alapjan becslik, a
teljes nitrogén (vagy teljes ammodnia
nitrogén — TAN) drama, valamint
parolgasi egyiitthatok (VC) alapjan, a
tragyakezelés minden szakaszara
vonatkoztatva (allattartas, tarolas,
kijuttatas).

Az egyes tragyakezelési szakaszokra
alkalmazandé egyenletek a
kovetkezok:

ahol:

E az allattart6 épiilet, a tragyatarold
vagy a kijuttatas éves NHs-kibocsatasa
(pl. az NHskg-ja/féréhely/év).

N az éves teljes kivalasztott, tarolt

vagy kijuttatott nitrogén vagy TAN (pl.

N kg-ja/féréhely/év). Adott esetben
figyelembe kell venni a (pl. az
alommal, a mosovizek
ujrahasznositasaval dsszefliggésben)
hozzaad6do nitrogént és/vagy (pl. a
tragyafeldolgozassal 6sszefiiggésben
jelentkez0) nitrogénveszteséget.

VC a péarolgasi egyiitthatd (dimenzid
nélkiili, az allattart6 rendszerhez, a
tragya tarolasahoz vagy a kijuttatasi
technikakhoz kapcsolodik), a levegébe
kibocsatott TAN vagy dsszes nitrogén
aranyat mutatja meg.

A VC-t nemzeti vagy nemzetkdzi
szabalyzat (pl. VERA szabalyzat)
szerint kialakitott és elvégzett, és az
ugyanilyen technikat alkalmazo,

Nem alkalmaz ilyen
technikat a telep. A
késébbiekben
feliilvizsgaljak ennek
lehetdségét.
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hasonlo éghajlati viszonyokkal
jellemezhetd gazdasag tekintetében
hitelesitett mérésekbdl szarmaztatjak.
Vagylagosan a VC szdrmaztatasahoz
sziikséges informacio elérhetd eurdpai
vagy mas nemzetkozileg elismert
utmutatokbol.

Az anyagmérleg kiilonosen figyelembe
vesz barmilyen, a gazdasagban
tenyésztett allatallomany tipusaban
és/vagy az allattartasra, a tarolasra és a
kijuttatasra alkalmazott technikaban
bekovetkezett jelentds valtozast.

Az ammonia (vagy por)

aranynak a mérésén alapuld
szamitas ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyokon
alapulé modszerekkel, illetve mas
olyan modszerekkel, amelyek
tudomanyos szempontbol ezekkel
egyenértéki mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

Az ammoénia (vagy por)
mintavételezésére legalabb hat napon
kertil sor, egy évre elosztva. A
mintavételezési napokat a
kovetkezoképpen osztjak el:

— Az allandé kibocsatasi mintazattal
jellemezheto allatkategdriak (pl.
tojotytikok) esetében a mintavételezési
napokat véletlenszeriien jel6lik ki
minden két honapos idészakban. A
napi atlagot az dsszes mintavételezési
nap atlagaként szamitjak ki.

— A tenyésztési ciklus soran linearisan
emelked6 kibocsatassal jellemezhetd
allatkategoriak (pl. hizosertések)
esetén a mintavételezési napokat
egyenlden kell elosztani a hizlalas
idészakaban. Ennek érdekében a
mérések felét a tenyésztési ciklus elsd
felében kell elvégezni, a fennmaradd
méréseket pedig a masodik felében. A
tenyésztési ciklus masodik felében a
mintavételezési napokat egyenléen kell
elosztani az adott éven beliil
(évszakonként ugyanannyi mérés). A
napi atlagot az dsszes mintavételezési
nap atlagaként szamitjak ki.

— Az exponencialisan novekvo
kibocsatassal jellemezhetd
allatkategoriak (pl. brojlerek) esetén a
tenyésztési ciklust harom,

egyenld hosszlisagu (ugyanannyi
napbol allo) idészakra osztjak. Az els6
id6szakra egy mérési nap, a masodikra
két mérés, a harmadikra harom mérés
jut. Emellett a tenyésztési ciklus
harmadik szakaszaban a
mintavételezési napokat egyenléen kell
elosztani az adott éven beliil
(évszakonként ugyanannyi mérés). A
napi atlagot a harom iddszak atlaganak
atlagaként szamitjak ki.

A mintavételezés 24 oras
mintavételezési idoszakokbol all, és azt
a levegd bemeneti és kimeneti
nyilésénal végzik el. Ekkor megmérik

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.
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s

a levegd kimeneti nyilasanal, azt
korrigaljak a bejovo levegd

napi ammoniakibocsatast (vagy
porkibocsatast) ugy, hogy a szell6zési
aranyt megszorozzak az ammonia
ammonia (vagy por) kibocsatasanak
napi atlagabol az allattarto épiilet éves
atlagos ammoniakibocsatasat (vagy
porkibocsatasat) is ki lehet szamitani,
ha a napi atlagot megszorozzak 365-tel
és korrigaljak az olyan id6szakokkal,
amikor az adott helyet nem hasznaltak.
A szell6zési aranyt, amelyre a
kibocsatas anyagaramlasanak
meghatarozasahoz van sziikség, vagy
szamitassal allapitjak meg (pl.
szarnykerekes anemométerrel vagy a
szellézést szabalyozo rendszer
nyilvantartasai alapjan) a mesterséges
szelléztetésli 6lakban, vagy nyomjelzd
gazokkal (az SFe-ot és barmilyen,
fluorozott-klorozott szénhidrogéneket
tartalmaz6 gazokat kivéve) a
természetes szell6zésu 6lakban, ahol
lehetdség van a megfeleld
légkeverésre.

A tobb bemeneti és kimeneti nyilassal
rendelkezd lizemekben csak azokat
kell monitorozni, amelyek az izem
(varhat6 tomegkibocsatas
szempontjabdl) reprezentativ
mintavételi pontjanak szamitanak.

Becslés kibocsatasi tényezok
alapjan.

Az ammoniakibocsatast (vagy
porkibocsatast) olyan kibocsatasi
tényezo6k alapjan becslik, amelyeket
nemzeti vagy nemzetkozi szabalyzat
(pl. VERA szabalyzat) szerint
kialakitott és elvégzett, és (az
allattartasi rendszert, a tragya tarolasat
és/vagy kijuttatasat tekintve)
ugyanilyen technikat alkalmazo,
hasonlé éghajlati viszonyokkal
jellemezhet6 gazdasagra vonatkozo
mérésekbdl szarmaztatnak.
Vagylagosan a kibocsatasi tényez6k
elérheték eurdpai vagy mas
nemzetkozileg elismert itmutatokban.
A kibocsatasi tényezok alkalmazasa
soran kiilondsen figyelembe vesznek
barmilyen, a gazdasagban tenyésztett
allatallomany tipusaban és/vagy az
allattartasra, a tarolasra és a kijuttatasra
alkalmazott technikaban bekovetkezett
jelentds valtozast.

A modszert jelenleg is
alkalmazza az iizem. Az
ammonia Kibocsatast ezen
modszer szerint
szamoljak ki az éves LM
jelentésekhez.
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Helyzetértékelés: a tragya ammonia és a por monitorozasara szolgalé - a leirasban
felsorolt - technikakat csak addig a mértékig alkalmazza az iizem, amig a gazdasagi
céljait eléri, illetve teljesiti a kornyezetvédelmi eléirasokat.

4.9.3. A légtisztito rendszerek monitorozdsdra szolgalo technikdk

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A légtisztito rendszer
teljesitményének ellendrzése az
ammonia, a biiz és/vagy a por
gazdasagra jellemz0 szokasos
koriilmények kozott torténd, eloirt
mérési szabalyzaton alapulo, EN-
szabvanyok szerinti vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy
nemzetkdzi szabvanyok szerinti)
modszerekkel valé mérése,
amelyek tudomanyos
szempontbodl ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

Az ellenbrzésre az ammonia, a biiz
és/vagy a por belépd és kilépo
levegdben torténd mérésével, valamint
a miivelet szempontjabol relevans
tovabbi paraméterek (pl. a levegd
drama, nyomases¢s, homérséklet, pH-
szint, vezetoképesség) mérésével keriil
sor. A méréseket nyari éghajlati
viszonyok kozott (legalabb nyolchetes
idészakban, amikor a szelldzési arany
> a maximalis szell6zési arany 80 %-a)
és téli éghajlati viszonyok kozott is
(legalabb nyolchetes iddszakban,
amikor a szell6zési arany < a
maximalis szellézési arany 30 %-a)
elvégzik, az allattartas szempontjabol
reprezentativ igazgatas és teljes
kapacitas mellett, és csak akkor, ha
megfeleld id6 (pl. négy hét) teltel a
mosoviz utolsé cseréjét kovetden.
Kiilonbdz6 mintavételezési stratégiak
alkalmazhatok.

Nincs kialakitva légtisztito
rendszer az iizemben, igy
monitorozasara sem Keriil
sor.

A 1égtisztito rendszer hatékony
mikodésének ellendrzése (pl. az
tizemi paraméterek folyamatos
rogzitésével vagy
riasztorendszerek
alkalmazasaval).

Elektronikus naplo hasznalata a mérési
¢s lizemi adatok 1-5 éven at torténd
rogzitésére. A rogzitett paraméterek a
légtisztitd rendszer tipusatol fiiggnek,
és a kovetkezok lehetnek:

1. a mosofolyadék pH-ja és
vezetOképessége;

2. a levegd aramlasa és a levalaszto
rendszerek nyomasesése;

3. a szivattyl lizemideje;

4. a vizfogyasztas és a savfelhasznalas.

Mas paraméterek manualisan
rogzithetdk.

Nincs kialakitva légtisztito
rendszer az iizemben, igy
elektronikus naplé
vezetése sincs.

Helyzetértékelés: 1égtisztité rendszer nincs kiépitve az iizemben, igy monitorozasat sem

kell elvégezni
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4.10.1. A kivalasztott nitrogén csokkentését szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

A nyersfehérje-tartalom
csokkentése nitrogénegyensulyt

A nyersfehérje-adagolés tobbleteinek
csokkentése annak garantalasaval,

Szaktanacsadék készitik
el korcsoportonként a

biztosito étrenddel, amely az hogy az ne 1épje tul a takarmanyozasi takarmanyozas
energiasziikségletekre és az ajanlasokat. Az étrendet recepturajat.
emészthetd aminosavakra épiil. kiegyenstilyozzak, hogy az megfeleljen

az allat energiasziikségleteinek és az

emésztheté aminosavaknak
Tobbfazisu takarmanyozas a A takarmanykeverék pontosabban Korcsoportonként
tenyésztési idoszak egyedi megfelel az allatok igényeinek, az takarmanyozast
kovetelményeihez igazodoé étrend | energia, aminosavak és dsvanyi alkalmaznak.

kialakitasaval.

anyagok szempontjabol, az allat
tomegétol és/vagy a termelési
szakasztol fliggben.

Szabalyozott mennyiségii
esszencialis aminosavak
hozzaadasa az alacsony
nyersfehérje-tartalmu étrendhez.

A fehérjében gazdag takarmanyok
bizonyos mennyiségét felvaltjak
alacsony fehérjetartalmt
takarmanyokkal, hogy tovabb
csokkenjen a nyersfehérje-tartalom. Az
étrendet szintetikus aminosavakkal
egészitik ki (pl. lizin, metionin,
treonin, triptofan, valin), igy az
aminosav-profilban nem mutatkozik
hianyossag.

A takarmanyokba kevert
PREMIX-ek
aminosavakat is
tartalmaznak.

Az Osszes kivalasztott nitrogént
csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

A takarmanyhoz vagy vizhez (az
1831/2003/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy
készitményeket adnak, példaul
enzimeket (NSP-enzim vagy proteaz)
vagy probiotikumokat, ami kedvezden
befolyasolja a
takarmanyhatékonysagot pl. azaltal,
hogy javitja a takarmanyok
emészthet0ségét vagy hatassal van a
gyomor-bélrendszer florajara.

A takarmanyokba kevert
PREMIX-ek enzimeket is
tartalmaznak.

Helyzetértékelés: A kivalasztott nitrogén csokkentését szolgalé technikakat alkalmazza

az lizem
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4.10.2. A kivalasztott foszfor csokkentését szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Tobbfazisu takarmanyozas a
tenyésztési idoszak egyedi

kovetelményeihez igazodo étrend

kialakitasaval.

A takarmanyban a foszfortartalmat
pontosabban igazitjak az allatok
foszforsziikségletéhez, az allat
tomegétol és/vagy a termelési
szakasztol fliggben.

Szaktanacsadok készitik
el korcsoportonként a
takarmanyozas
recepturajat.

Az 0sszes kivalasztott foszfort

csokkentd engedélyezett

takarmany-adalékanyagok (pl.

fitaz) alkalmazasa.

A takarmanyhoz vagy vizhez (az
1831/2003/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi rendelet szerint) engedélyezett
anyagokat, mikroorganizmusokat vagy
készitményeket adnak, példaul
enzimeket (fitdz), ami kedvezden
befolyasolja a
takarmanyhatékonysagot pl. azaltal,
hogy javitja a takarmanyokban 1év6
fitin-foszfor emészthet6ségét vagy
hatassal van a gyomor-bélrendszer
florajara.

A takarmanyokba kevert
PREMIX-ek az dsszes
kivalasztott foszfort
csokkent6 engedélyezett
takarmany-
adalékanyagokat is
tartalmaznak.

Helyzetértékelés: A kivalasztott foszfor csokkentését szolgalé technikikat alkalmazza az

lizem

4.11. Az dllattarto épiiletekbdl szarmazo kibocsdtds kezelését szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Biofilter

A tavozo levegdt szerves anyagbol (pl.
gyokérfa vagy faapriték, vastag kéreg,
komposzt vagy tézeg) allo sziirdagyon
vezetik at. A szlirdanyagot a feliilet
id6szakos permetezésével mindig
nedvesen tartjak. A nedves réteg
elnyeli a porszemcséket és a levegd
biizos vegyiileteit, amelyeket ezt
kovetden a nedvesitett almon €16
mikroorganizmusok oxidalnak vagy
lebontanak.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Biomoso6 (vagy bio
csepegtetdtestes sz{ird)

Inert betéttel ellatott toronysziird,
amelyet altalaban permetezett vizzel
folyamatosan nedvesen tartanak. A
légszennyezo anyagokat a folyékony
fazis elnyeli, majd a sziir elemein
megtelepedd mikroorganizmusok
lebontjak. 70-95%-0s
ammoniacsokkentés érhetd el.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Szaraz sziiro

A tavozo leveg6t egy pl. tobbrétegii
mianyagbol all6 szlirén fujjak at,
amelyet a végfal ventilatora elé
helyeznek. Az 4thaladod levegd jelentds
irdnyvaltadsokon megy at, a

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.
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részecskéket igy a centrifugalis erd
elkiiloniti.

Kétlépcsds vagy haromlépcsds
légtisztité rendszer

A kétlépcsds rendszerben az elsd
1épcsot (nedves moso) altalaban egy
biomosoval (masodik 1épcsd)
kombinaljak. A haromlépcsds
rendszerben az els6 1épcsot (vizes
moso) masodik 1épcsével (nedves
moso) kombinaljak, amelyet biofilter
kovet (harmadik 1épcs6). 70-95%-0s
ammoniacsdkkentés érheto el.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Vizes moso A tavozo levego6t betétes szlirokozegen | Nem tervezik a leiras
fujjak at keresztiranyt aramlassal. A szerinti technika
betétre folyamatosan vizet bevezetését.
permeteznek. A port ezzel eltavolitjak,
¢s az a viztartalyban tilepszik le,
amelyet az ujratdltés elott kiiiritenek.

Vizcsapda A tavozo levegdt a szelloztetd Nem tervezik a leiras

ventilatoraival vizfiirdo felé terelik,
ahol a porszemcsék ataznak. Az
aramlast ekkor 180 fokkal felfelé
iranyitjak. A vizszintet rendszeresen
feltoltik a parolgas kompenzalasara.

szerinti technika
bevezetését.

Nedves savas moso

A tavozo levego6t szliron (pl. betétes
falon) vezetik at, amelyre aramlo savas
folyadékot (pl. kénsavat) permeteznek.
70-95%-0s ammoniacsokkentés érhetd
el.

Nem tervezik a leiras
szerinti technika
bevezetését.

Helyzetértékelés: Az allattarté épiiletekb6l szarmazo kibocsatas kezelését szolgalo
technikakat ismeri az iizem, bevezetésiiket a magas beruhazasi koltségek hatraltatjak.

4.12. A sertésolakra vonatkozo technikak

4.12.1. A padozat tipusdanak leirdsa és a sertésolak ammoniakibocsdatdasanak csokkenését

szolgalo technikak

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

Teljesen racsozott padlo

Olyan padozat, amelynek teljes
teriilete racsozott. Ehhez fém, beton
vagy mianyag padlot hasznalnak,
amelyen olyan nyilasok vannak,
amelyeken keresztiil a bélsar és a
vizelet egy also csatornaba vagy
godorbe eshet.

Részlegesen racsozott padlo

Olyan padozat, amely részben tomor,
részben racsozott. Ez utdbbihoz fém,
beton vagy milanyag padlot
hasznalnak, amelyen olyan nyilasok
vannak, amelyen keresztiil a bélsar és
a vizelet egy csatorndba vagy godorbe
eshet. A tomor padlo szennyez6dését a
beltéri klima paramétereinek
megfeleld bedllitasaval eldzik meg,
kiilondsen meleg id6ben és/vagy az

Az istallék beton
padozatiak, a tragyagodor
felett beton racsozattal
ellatva. Jellemz6 minden
istallora, hogy a padozat a
tragya csatorna iranyaba
lejt. Egy-egy istalloban az
épiiletben tartott Allomany
jellegének megfeleléen az
épiilet hosszanti iranyaban
Kkeriilt kialakitasra 4-5-6
tragya csatorna. A tragya
eltavolitasa a vizfelhasznalas
és a légszennyezés
csokkentése érdekében
részben szilard fazisban,
részben vizzel lemosatva
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allattartasi rendszernek megfeleld
kialakitasaval.

Tomor betonpadld

Olyan padozat, amelynek teljes
teriilete tdmor betonbdl all. A padlot
alom (pl. szalma) borithatja, valtozo
mértékben. A padld rendszerint lejt,
hogy a vizelet elfolyhasson.

torténik. Az egyes termekbdél
a tragyat dsszefolyé aknak
kozbeiktatasaval az istallok
kozott haladé tragya
csatornaba gravitacios uton
vezetik. A tragya
csatornabdl a higtragya
ugyancsak gravitaciés tuton
jut a higtragya gyiijto,
fogado kor alaku
medencébe.

A sertéstelepen a VI. és IX.
6lakban laginas (teleracsos),
mig a tobbi 6lban telepadlds
(tragyaracsos) rendszer van
kiépitve. A telepadlos
rendszernél heti
rendszerességgel vizoblitést
alkalmaznak, a lagtinas
rendszereknél
allomanyvaltas alkalmaval
kitiritéskor torténik az
épiilet kitakaritasa.

A vizeletet és a bélsart nem
kiilonitik el.

A fent felsorolt padlotipusokat sziikség esetén a bemutatott allattartasi rendszerekben

hasznaljak:

Technika

Leiras

Helyzetfelmérés

M¢ly akna (teljesen vagy
részlegesen racsozott padld
esetén), csak ha tovabbi enyhitési
intézkedéssel egyiitt alkalmazzak
pl.:

— takarmanyozasi technikak
kombinacidja;

— légtisztito rendszer;

— a tragya pH-janak csokkentése;
— a higtragya lehttése.

Az blakat mély aknaval latjak el a
racsozott padlo alatt. Ez az akna
lehet6vé teszi a higtragya tarolasat a
nem gyakori eltavolitasok kozott.
Hizosertések esetén talfolyd
tragyacsatorna hasznalhatd. A
higtragyat a lehet6 leggyakrabban (pl.
legalabb kéthavonta) eltavolitjak
kijuttatas vagy kiiltéri tarolas céljabol,
kivéve (pl. tarolasi kapacitassal
kapcsolatos) technikai korlatok esetén.

A VI és IX hizlaldakban
lagunas rendszer keriilt
kiépitésre.

Vakuumrendszer a higtragya
gyakori eltavolitasahoz (teljesen
vagy részlegesen racsozott padlo
esetén).

Az akna vagy csatorna aljan talalhato
lefolyok alsé iiritdcsébe vezetnek,
amely a kiiltéri tarolohoz szallitja a
tragyat. A higtragyat gyakran, pl.
hetente egyszer vagy kétszer leeresztik
a tragyat szallito focsdben talalhato
szelep vagy dugasz megnyitasaval;
ekkor enyhe vakuum keletkezik, amely
lehet6vé teszi a godor vagy csatorna
teljes kiiiritését. A higtragyanak el kell
érnie bizonyos mélységet ahhoz, hogy
a rendszer megfeleléen mikodhessen
¢és a vakuum hatékony legyen.

A leiras szerinti
vakuumrendszer a telepen
a lagunas rendszerekben
kiépitett.
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Ferde falak a trdgyacsatornaban
(teljesen vagy részlegesen
racsozott padlo esetén).

A tragyacsatorna V szelvényt, ahol a
kibocsatasi pont a szelvény aljan van.
A lejtés ¢és a feliilet egyenletessége
megkdnnyiti a higtragya leeresztését.
A tragyat legalabb hetente kétszer
eltavolitjak.

Nem alkalmazzak.

Kaparo a higtragya gyakori
eltavolitasahoz (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo
esetén).

Két dolt feliilettel épitett V-alaka
csatorna talalhato a kozponti csatorna
mindegyik oldalan, amelyen keresztiil
a vizelet egy gyiijt6gddorbe vezethetd
el a tragyacsatorna aljan talalhato
lefolyocso segitségével. Az aknabol a
tragya szilard frakciojat gyakran (pl.
naponta) eltavolitjak kaparoval. A
kapart padozatot ajanlott olyan
bevonattal ellatni, amely
egyenletes(ebb) feliiletet biztosit.

Kapard rendszer nincs
kiépitve.

Domboru padozat és elkiilonitett
tragya- és vizcsatornak
(részlegesen racsozott 6lak
esetén).

A dombort tomér betonpadlo két
ellentétes oldalara tragya- és
vizcsatornakat épitenek. A vizcsatornat
az 6lnak azon oldala ala telepitik, ahol
a sertések szokasosan taplalkoznak. Az
olak tisztitasara szolgald viz
hasznalhato a vizcsatornak
feloltéséhez. A csatornat részlegesen,
legalabb 10 cm vizzel feltoltik. A
tragyacsatorna megépithetd bevont
csatornabol vagy ferde falakkal,
amelyeket szokasosan naponta kétszer
le kell &bliteni, példaul a masik
csatornabodl szarmazo vizzel vagy a
higtragya folyékony frakcigjaval
(amelynek szarazanyag-tartalma nem
lehet nagyobb megkozelitéleg 5%-
nal).

Domboru padozat és
elkiilonitett tragya- és
vizesatornak nincsenek a
telepen.

V-alaku tragyaszallito szalagok
(részlegesen racsozott padlo
esetén).

A tragyacsatornan beliil V-alaka
szallitoszalagok talalhatok, amelyek a
teljes feliiletet lefedik, igy minden
bélsar és vizelet azokra esik. A
szalagokat legalabb naponta kétszer
miikddésbe hozzak, hogy a bélsart és a
vizeletet elkiilonitetten egy zart
tragyataroloba szallitsak. A szalagok
milanyagbdl (polipropilén vagy
polietilén) késziilnek.

V-alaku tragyaszallité
szalagok nincsenek a
telepen.

Kisebb tragyagddor (részlegesen
racsozott padlo esetén).

Az dlat keskeny godorrel latjak el,
amelynek szélessége koriilbeliil 0,6 m.
A godor egy kiils6 kifutoban is
elhelyezhetd.

Nincs ilyen miitargy a
telepen.

A higtragya gyakori eltavolitasa
oblitéssel (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo
esetén).

A higtragya nagyon gyakori (pl.
naponta egyszeri vagy kétszeri)
eltavolitasa a csatornaknak a higtragya
folyékony frakciojaval (a szarazanyag-
tartalom nem haladhatja meg a
megkozelitdleg 5%-ot) vagy vizzel
val6 leoblitésével. A higtragya
folyékony frakcidja az oblités eldtt

Nem alkalmazzak ezt a
modszert.

G R R,
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levegdztethetd. Ez a technika
kombinalhato6 a csatornak vagy godrok
csatorna, cs6 vagy allando
higtragyaréteg.

Batéridkban/egyedi 6lakban valo
elhelyezés (részlegesen racsozott
padlo esetén).

A természetes szelldzésti 0lakban
kiilon funkcionalis teriileteket
alakitanak ki. A pihenéteriilet (a teljes
tertilet korilbeliil 50-60 %-a)
kiegyenlitett, szigetelt betonpadlobol
all, amelyre szigetelt egyedi 6lakat
vagy batériakat helyeznek. Ezek
felfiiggesztett tetével rendelkeznek,
amely felemelhetd vagy leeresztheto a
hémérséklet és a szelldzés
szabalyozasa érdekében. A mozgasra
¢és takarmanyozasra szolgalo teriiletek
racsozott padlon helyezkednek el,
amely alatt tragyagodor talalhatd. A
tragyat gyakran tavolitjak el pl.
vakuummal. A tdmor betonpadlo
szalmaval borithato.

Nem alkalmazzak ezt a
modszert.

Teljes almozas (tomor betonpadld
esetén).

Teljes egészében betonbol késziilt
padlo, amelyet majdnem mindenhol
szalmaréteg vagy lignocelluldz anyag
borit.

Az almozéson alapuld rendszerben a
szilard tragyat gyakran (pl. hetente
kétszer) tavolitjak el. Masik
lehetségként a mélyalmos
rendszerben friss szalmat helyeznek az
alom tetejére, az Osszegytlt tragyat
pedig a tenyésztési ciklus végén
tavolitjak el. Kiilonb6zo funkcionalis
teriiletek kiilonithet6k el pihenésre,
taplalkozasra, mozgasra és Uritésre.

Nem alkalmazzak ezt a
rendszert.

Alommal boritott kiilsé kifuto
(tomor betonpadlo esetén).

A sertés egy kisebb ajton at kimehet
iiriteni egy betonpadlés, alommal
boritott kiilsé kifutoba. A tragya
csatornaba hullik, ahonnan naponta
egyszer kaparoval eltavolitjak.

Nem alkalmazzak ezt a
rendszert.
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Etet6- és fekvobokszok tomor
padlon (alommal boritott 6lak
esetén).

A kocakat két funkcionalis teriiletre
osztott 6lban tartjak, amelyek koziil az
elsédleges alommal boritott, tovabba
tobb etetd- és fekvobokszot alakitanak
ki, tomor padlon. A tragyat a szalma
vagy mas lignocellul6z anyag fogja
fel, amelyet rendszeresen feltdltenek
¢s kicserélnek.

A kocaszallé ilyen
rendszerti.

A tragya vizbe gyijtése.

A tragyat a tragyacsatornaban tarolt,
megkozelitdleg 120-150 mm-ig
feltoltott tisztitovizbe gytjtik.
Opciondlisan ferde falt csatorndk
hasznalhatok. Az egyes tenyésztési
ciklusokat kdvetden a tragyacsatornat
kiiiritik.

Nem alkalmazzak ezt a
modszert.

Viz- és tragyacsatornak
kombinécioja (teljesen racsozott
padlo esetén).

A kocékat rogzitett helyen tartjak (pl.
fiaztatokutricaban), amelynek kiilon
tiritésre szolgalo tere van. A
tragyagodrot kettéosztjak: az eliilsé
részen széles vizcsatorna talalhato, a
hatsé részen kisebb tragyacsatorna,
ahol a tragya feliilete cs6kkentett. Az
eliils6 csatornat részlegesen feltoltik
vizzel.

Nem alkalmazzak ezt a
modszert.

Tragyagytjto talca (teljesen vagy
részlegesen racsozott padld
esetén).

A racsozott padlo ala elére gyartott
talcat (vagy aknat) helyeznek. A talca
az egyik felén mélyebb (lejtése
legalabb 3 © egy kdzponti
tragyacsatorna fel¢); a tragya akkor
tiriil ki, ha a szintje eléri a
megkdzelitdleg 12 cm-t. Ha van
vizcsatorna, a talcat fel lehet osztani
vizes és tragyagylijtd szakaszra.

A VL és IX hizlaldak
lagunas épiiletei ilyen
kialakitasiaak.

Kiilon fekvo- és tragyazoteret
tartalmazo 6lak (haromszint{i
rekeszek) (tomor betonpadlo
esetén).

A sertéseket tomor padozat 6lakban
tartjak, ahol lejt6s pihendteret és
tragyazoteret alakitanak ki. Az allatok
alatt naponta cserélik a szalmat. A
sertések mozgasa kovetkeztében az
alom az 6l lejtése (4—10 %) folytan a
tragyagyujté folyosora keriil. A szilard
frakcio kapardval gyakran (pl.
naponta) eltdvolithat6.

Nincs ilyen épiilet.

Alommal boritott rekeszek
kombinalt tragyatermeléssel
(szilard és higtragya).

A fiaztatokutricakon belil kiilon
funkcionalis teriileteket alakitanak ki:
alommal boritott fekvéhely, mozgasra
és iritésre szolgalo tér, amelynek
racsozott vagy perforalt a padldja,
tovabba a tomor padloval ellatott,
takarmanyozasra szolgalo tér. A
malacok szamara alommal boritott,
fedett fészket biztositanak. A
higtragyat kaparoval tavolitjak el. A
szilard tragyat naponta manualisan
tavolitjak el a tdmor padlorol. Az
almot rendszeresen biztositjak. A
rendszerhez kardm kapcsolhato.

A Kialakitott rendszer a
leiras szerinti.
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Usz6 gombok alkalmazasa a A tragyacsatorna feliiletén vizzel félig | Nem alkalmazzak ezt a
tragyacsatornaban. toltott, miianyagbol késziilt, nem médszert.
tapados boritasu gdmbok isznak.

Helyzetértékelés: Az iizem a sertéstenyésztés, hizlalas teriiletén kiilonb6z6 padozatokat
hasznal a sertésolak ammoniakibocsatasanak csokkentésére.

4.12.2. A higtragya hiitését szolgalo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
Higtragyahtité csdvek. A higtragya homérsékletet gy Nem alkalmazzak ezt a
csokkentik (szokédsosan 12 °C ala), modszert.

hogy hiitérendszert telepitenek a
higtragya folé, a betonpadlo folé vagy
a padloba beépitve. Az alkalmazott
hiitési intenzitas 10 W/m2-t61 50
W/mz-ig terjedhet a részlegesen
racsozott padlon elhelyezett vemhes
kocak és hizosertések esetén. A
rendszer hiitéfolyadékot vagy vizet
keringtetd csovekbdl all. A csdvek
hécseréld késziilékhez kapcsolddnak,
amelynek segitségével energiat
nyernek vissza, amely felhasznalhat6 a
gazdasag mas részeinek fiitésé¢hez. A
g0drot vagy csatornat gyakran kell
tiriteni a csdvek viszonylag kis
hdcseréld felillete miatt.

Helyzetértékelés: A higtragya hiitésére ezzel a technikdaval a meglévd iizemben nincs
sziikség

4.12.3. A higtragya pH-janak csékkentését szolgadlo technikak

Technika Leiras Helyzetfelmérés
A higtragya savasitasa. A higtragyahoz kénsavat adnak, hogy | Nem alkalmazzak ezt a
kb. 5,5-re csokkentsék a pH-jat a modszert

tragyagddorben. Az adagolast
feldolgozotartalyban is el lehet
végezni, ezt levegdztetés és
homogenizacio koveti. A kezelt
higtragya egy részét az allattarto épiilet
padloja alatt talalhaté tarologodorbe
szivattytizzak vissza. A kezelési
rendszer teljesen automatizalt. A savas
talajba valo kijuttatast megel6z6en
(vagy azt kovetden) mész
hozzaadasara lehet sziikség a talaj pH-
janak semlegesitésére. Vagylagosan a
savasitast kozvetleniil el lehet végezni
a higtragyataroloban vagy
folyamatosan a kijuttatas soran.
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Helyzetértékelés: A higtragya pH-janak csokkentésére a meglévé iizemben nincs
sziikség

4.13. A baromfi elhelyezésére szolgalo technikak

A fejezet nem a sertéstenyésztésre vonatkozik, ezért az itt megfogalmazott BAT-
kovetkeztetések nem alkalmazhatok.

5. Ertékelés
A tételes értékelés szerint az lizem a BAT ajanlasokat bevezette, illetve olyan
technikdkat is alkalmazott, amelyek legalabb egyenértékii kornyezetvédelmet
biztositottak a telepen és kornyezetében.

6. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozdo BAT kovetkeztetésben foglalt feltételeknek
valé megfelelést az évtizedek 6ta miikodo iizem a lehetdségeihez mérten teljesiti.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.03. 08.47.15

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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