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| 1. BEVEZETES

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt. megbizta tarsasagunkat a Hernadcécei Sertéstelep alatt 1évd T7 ,Tojashéj
szaritas” technolégiahoz tartozé P17 ,,Tojashéj szaritas kiirt6je” nevli pontforras emisszio mérésével.

A megbizas tlzeléstechnikai komponensek, szilard, nem toxikus por meghatarozasara szolt.

A vonatkozo jogszabalyok szerint a fenti pontforrasok engedélykételes és a 6/2011 (1. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint id6szakosan mérni kell legszennyezdanyag kibocsatasat.

A jelentés elkeészitéseéhez felhsznalt szabvanyokra és jogszabalyokra valé hivatkozas az egyes jegyz6konyv
pontoknal talaihatok.

Mintavételt vegezte: VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Kft. 1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. A
NAH altal NAH-1-1712/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratdrium.

Mérés ideje: 2017.11.09.

Megrendeld azonositoi:

KUJ: 100213768

KTJ: 100370796

Megrendel6t képviselte:

Keléné Sebes Eva kérnyezetvédelmi vezetd
Mérést végezte:

Monostori Rébert vizsgalo mérnok

Bonivart Attila vizsgalé technikus

A mintavételben kozrem(ikédott:

Voros Timea kdrnyezetvédelmi és labor asszisztens
Szamitasokat és Jegyz6konyvet készitette:
Bonivart Attila vizsgalo technikus

Szamitasokat és Jegyzékonyvet ellendrizte és jovahagyta:
Monostori Rébert laboratériumvezetd

A meresek folyaman a megrendeld képviselbje jelen volt, a vizsgalatokat az érvényes rendeletekben
foglaltaknak megfelelének talalta, panasszal nem élt.

A mérések soran gy(jtott mintdk az analitkai vizsgalatot kdvetéen megsemmisitésre keriiinek az analitikai
laboratériumban.

A merési program meghatarozasa az 5. fejezetben meghatarozott jogszabalyok alapjan tortént.
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| 2. MERESI MODSZEREK

[> Térfogataram meghatarozas|

Teérfogataram meghatarozasara Prandtl cs keriil alkalmazasra a szabvanynak megfeleléen.

A méresi pontban merjik a gazallapot-jellemzéket (p, V, T, nedvesség) és ezekbdl szamitjuk az aramlasi
sebességet. A gaz térfogatdramanak meghatarozasahoz a statikus és dinamikus nyomas értékeit Prandt|
csbhéz csatlakoztatott elektronikus mikromanométerrel mérjilk. A mérési hiba szamitasat a vonatkozé
szabvany szerint vegezzuk.

Alkalmazott eszkdzok: Testo 512
Gyari szama: 05605126, 5605129

Vonatkozo szabvany:; MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvany)

[-> Hémérséklet meghatérozasal

A flstgaz és a kdrnyezeti levegdb hdmersékletének méresére TESTO 925 tipust hémeérdt hasznalunk.
A héméréhoéz Ni-Cr-Ni termoelemet csatlakoztatunk.

Gyari szama: 33739309/707

Vonatkozo6 szabvany: MSZ 21452-3:1975

I> Nedvességtartalom meghatérozésa|

A nedvességtartalom meghatarozasara hitelesitett gazéraval felszerelt gazmosét alkalmazunk.

Az ismert mennyiségl levegd mintat jeges vizbe meritett gazmosoén, majd ezt kévetéen szilikagélen
keresztll szivattylzzuk at. A kondenzélodott és adszorbealt nedvesség tomegének ismeretében
hatarozzuk meg a flstgaz nedvességtartaimat.

Vonatkozé szabvany: MSZ EN 14790:2006

Alkalmazott eszkézok: Gazoéraval szerelt leszive pumpa
Gazora  ITRON G4 RF1-110 (Gysz. : 24964627/ 24964647/ 24964666)

> Hémérséklet meghatarozasal

Homérséklet meghatarozashoz TESTO 925 tipust hémérot hasznalunk.
A hdmérohéz Ni-Cr-Ni termoelemet csatlakoztatunk.

Vonatkoz6 szabvany: MSZ ISO 8766:1995, MSZ 21452-3:1975

Alkalmazott eszkdzdk: Testo 925 05609250

|> Légnyomas meghatarozasal

A kornyezeti levegd barometrikus nyomasanak meghatarozasat piezoelektromos érzékelés elvén
miik6dd digitalis nyomasmerbvel vegezziik.

Mérési tartomany: 960-1150 hPa
Vonatkozé szabvanyok: MSZ 1ISO 8756:1995

Alkalmazott eszkéz: Greisinger digitalis nyomasméré GPB 3300
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|> Szilard anyag tartalom meghatarozasal

A vizsgalandd véggaz ismert mennyiségét az MSZ 13284-1:2002 szabvanynak megfeleléen
izokinetikus eljarassal Munktell MG 160 45 mm kvarcrost-szlrén szivattylizzuk at. A kvarc-szlir$
szilard anyag tartalmanak laboratdriumi vizsgalata (tdmegmérés) utdn a szilard anyag
mennyiségének ismeretében a koncentracio az elszivott levegd térfogatabdl szamitando.
Alkalmazott berendezés: Paul Gothe ITES tipusl izokinetikus automata mintavevd berendezés,
hédmérével szerelt gazora.

Vonatkozé szabvany: MSZ 13284-1:2002
MSZ 13-101:1985

Alkalmazott eszkdz: ITES por mintavevd készilék

Gyéri szama: S01G0609080

Alkalmazott eszkdz: Kern & Sohn analitikai mérleg

Gyari szama: WL 100437

Alkalmazott eszkoz: szaritészekreny

Gyari szama: 10J055

Gazora  ITRON G4 RF1-110 (Gysz. : 24964627/ 24964647/ 24964666)

[> Oxigéntartalom meghatarozasa (0,)|

A koncentracio mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250 tipusu (gyari
szama: 6408003) folyamatos gazelemz6 keszilekkel torténik. A gazelemzé készulék a rajta athaladé gaz
O, tartalmat paramagneses szuszceptibilitas segitségevel hatarozza meg, az eredmények LCD kijelzén
leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba helyezheté meméria kartyan a mért
adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 0,1-25 VIV%

Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabvany)

[> Szén-dioxidtartalom meghatarozasa (CO,)|

A mérést egy Horiba PG-250 tipust (gyari szama: 6408003) folyamatos gazelemz6 készllékkel végeztik.
A gazelemz0 készlilek a rajta athalado gaz CO, tartalmat nem diszperziv infravérés detektor segitségével
hatarozza meg, az eredmenyek LCD kijelzbn leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével vagy az
analizatorba helyezhet6 memaria kartyan a mert adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 0,1-20 VIV%

Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-19:1981

|> Szén-monoxidtartalom meghatarozésa (CO)|

A koncentracio méres a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250 tipust (gyari
szama: 6408003) folyamatos gazelemzd készulékkel torténik. A gazelemzd készulék a rajta athaladd gaz
CO tartalmat nem diszperziv infravords abszorpcié elvén méri, O, segitsegével hatarozza meg, az
eredmények LCD kijelzén leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba
helyezheté memdria kartyan a mért adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 2-6250 mg/m’®

Vonatkozd szabvany: MSZ 21853-8:1977 (visszavont szabvany)
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l> Osszes nitrogén-oxid tartalom meghatarozasa (NO,=NO+NO,)

A koncentracié mérés a MSZ 1SO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250
tipust (gyari szama: 6408003) folyamatos gazelemzd készllékkel torténik. A gazelemzd
készllek a rajta athaladoé gaz NO és NO, tartalméat kemilumineszencias detektor segitségével
hatarozza meg, az eredmenyek LCD kijelzbén leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével
vagy az analizatorba helyezheté memoria kartyan a mért adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 2-5130 mg/m’®

Vonatkozd szabvany: MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabvany)

|> Kén-dioxid tartalom meghatarozasa (SO,)

A koncentracid mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250
tipust (gyari szama: 6408003) folyamatos gazelemz6 készliékkel torténik. A gazelemzé
készllék a rajta athaladé gz SO, tartalmat nem diszperziv infravoros detektor segitségével
hatarozza meg, az eredmények LCD kijelzén leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével
vagy az analizatorba helyezheté memoria kartyan a mért adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 3-2850 mg/m’®
Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-6:1984
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| 3. TECHNOLOGIA LEIRASA, UZEMVITELI KORULMENYEK

A méréseket a Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. Hernadcécei Sertéstelep alatt telephelyén végeztik a kévetkezd,
légszennyezést okozo technoldgia vonatkozasaban:

T7 ,Tojashéj szaritas” — P17 ,,Tojashéj szaritas kiirtéje”
Technoldgia leirasa:

A targyi telephelyen egy TESUR gyartmanyd, BS-062-3PZN tipusu (Gysz.: 02201065/2010) Uzemel.

A peremmel ellatott, hészigetelt forgd szaritédob gbrgékodn tamaszkodik. A dob hajtasa hajtott gérgéin keresztil
torténik, a hajtdmlves motorrdl lancattétellel. A dobban tereldlapatok vannak. A dob feladd garattal van ellatva.
A vaz U-szelvény, padozatra tamaszkodo labakkal.

A szaritds meleg levegé beflvassal torténik. A beflvo ventilator konzolon helyezkedik el, motorrél kézvetlentl
hajtott. A levegét egy APH-M2 PZN tipusl (Gysz. : 808/2009) gazégd melegiti fel. A géphez flexibilis gaztdmlé
csatlakozik.

A berendezéshez kapcsolodd elszivo ventilator motorrél kézvetlentl hajtott. Az elszivott levegé porlevélasztd
ciklonba kertll, majd az igy megtisztitott levegd lemezkéményen {(a P17 jelli pontforrdson at) tavozik a
szabadba.

A dob végén a szaritott anyag kitarolo csigaba kerul. A csiga csigahajtémiives motorrél hajtott.

A szaritand6 anyag a feladogaraton keresztill jut a gépbe a géphez kapcsolédé felhordé csiga segitségével.

A dobon athaladé anyag egy Ulepitd kamran Keresztll a kitarolo csigaba kertl. A csiga utan egy kihordo rész
helyezkedik el, itt a termék lezsakolasra kerdl.

A Megrendelé adatszolgaltatdsa szerint a méréseket normal Uzemi kérulmények kozott végeztik, az
eredmeényeket befolyasolé esemény nem tértént. Jelen vizsgalat eredményei kizarolag a mért egységekre és a
mérés datumara érvényesek.

Megjegyzés: a fent leirt adatokat a Megrendeld biztositotta szamunkra.

A mérés ideje alatt a kdrnyezeti levegd parameterei a kdvetkezdk voltak:

Hémérséklet: 9°C
Nyomas: 999,3 hPa
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| 4. EREDMENYEK
P17 ,,Tojashéj szaritas kiirtje”
Pontforras magassaga (m) 5
Zavartalan aramlas elétte (m) 2,5
Zavartalan aramlas utana (m) 2,5
Hidraulikai atmeérd (m) 0,03
A mérésre Kijelolt szakasz a szabvanynak megfeleld igen
Mérési keresztmetszet (m?) 0,03
Hordozogaz hémerseklet (Kelvin) 357,8
Hoémeérseklet a gazmerdben (Kelvin) 283,7
Hordoz6 gaz P statikus (Pa) 1000
Hordozo gaz P dinamikus (Pa) 14,4
Gaz atlagos sir(isége (szaraz) (kg/m*)* 1,29
Gaz atlagos sirlisége (nedves) (kg/m*)* 1,28
Hordozogaz V atlagos (m/s) 543
Sebesség egyenlétlensége ,N” 1,02
Sebesseg korrekcio ,Kq” (I/D </=/> 10) 0,93
Q effektiv (m*/h) 574
Q normal (m*/h)* 436
Q normal szaraz (m°/h)* 431
Nedvességtartalom (g/m®)* 10,1
* =273 K hémérsékletl és 1013 hPa nyomasu véggazra vonatkoztatva
Mérés Mérési o Téw?_lsilg Hordozégaz | Statikus | Dinamikus Linearis
idépontja vonal Morqes pont s kl,"go hémérséklet | nyomas nyomas sebesség
(hh.nm) | azonositéja | 2ZONositoja f("‘rLar;‘;' (Kelvin) (Pa) (Pa) (mis)
9:26 A 1 100,00 352,75 1000,0 11,5 49
9:26 A 1 100,00 367,45 1000,0 17,1 5,9
9:27 A 1 100,00 353,25 1000,0 14,6 5,5

A

mérési keresztmetszet vazlatrajza

N
N
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Leszivé- Levalasz- I \ L Atlag-
Minta Mintavételi csonk Kompo tott f:;r:;m:tt: Kong;ntra- 'ZOk:_rTihka' koncent- | Témegéaram
sza-ma idészak atmérdje | -nens | mennyiség (mg) (mg/m®)* a(; )y racio (kg/h)
(mm) (mg) g ’ (mg/m®)*
194P1P-1 | 9:30-10:00 Szilard, 50,3 0,7881 63,8 97,5 0.0275
194P1P-2 | 10:05-10:35 10 to';‘i:ﬂ < | 5084 0,7777 65,4 98,8 66,2 0,0282
194P1P-3 | 10:40-11:10 por 54,07 0,7796 69,4 98,5 0,0299
* =273 K hémérsekletl eés 1013 hPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoztatva
. ; T Féloras < 5 o :
sng'ér:]aa M;g:,si\:fh Komponens atlagkoncentracio Atlag(l:gn;;ﬁgzramo Tomkeglzram
9:30-10:00 <3,27
P17 10:00-10:30 Kén-dioxid <3,27 <3,27 <0,0014
10:30-11:00 <3,27
9:30-10:00 14,13
P17 10:00-10:30 Szén-monoxid 13,53 13,79 0,0059
10:30-11:00 13,73
9:30-10:00 9,34
2 10:00-10:30 Nitrogén-oxidok 9,01 9,26 0,0040
10:30-11:00 9,42
9:30-10:00 15431
P17 10:00-10:30 Szén-dioxid 21842 17430 7,5124
10:30-11:00 15017

* = 273 K homersekletli €s 1013 hPa nyomasu szaraz veggazra vonatkoztatva

** = als6 méréshatar

. . oty Féloras " _—
M|’nta M_mt”aveteh Komponens stlagkoncentracié Atlagkoncentracié
szama idészak (%) (%)
9:30-10:00 18,44
P17 10:00-10:30 Oxigén 18,47 18,47
10:30-11:00 18,50
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A mérési eredmények 273 K hémérsékletre, 101,3 kPa nyomasra és 5%-os O, tartalomra szamolva:

Mita | Mnavetel | omponens | atisghoncentricis | Ategkoncenticio
(mg/m’)
11:15-11:30 <20,44
P17 11:30-11:45 Ken-dioxid <20,72 <20,71
11:45-12:00 <20,97
11:15-11:30 88,25
P17 11:30-11:45 Szén-monoxid 85,65 87,28
11:45-12:00 87,95
11:15-11:30 58,34
P17 11:30-11:45 Nitrogén-oxidok 57,07 58,60
11:45-12:00 60,39
11:15-11:30 96384
P17 11:30-11:45 Szeén-dioxid 138284 110299
11:45-12:00 96227
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5. OSSZEFOGLALAS

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt. Hernadcécei Sertéstelep alatt l1évé T7 ,Tojashéj szaritas” technolégidhoz
tartozd P17 ,,Tojashéj szaritas kiirtéje” pontforras kibocsatasanak mérésére 2017.11.09.-én kerilt sor.

Hatarértéknek valé megfelelés vizsgalata

A pontforrason kibocsatott légszennyez® anyagok hatarértékét 4/2011.(1.14.) VM rendelet 6. sz. melléklete
szabalyozza.

A hatarértekek 273 K hémersékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalat idészakara vonatkoznak.

P17 , Tojashéj szaritas kiirtsje”

o Koncentracié Emisszio Hatarérték
Azonosité Komponens 5 5
(mg/m’) {kg/h) (mg/m™)*
Kén-dioxid <20,71 <0,0089 S
Szén-monoxid 87,28 0,0376 500
Nitrogén-oxidok 58,60 0,0253 500
999 Szén-dioxid 110299 47,5387 L

* = 5% O,-tartalomra, 273 K hémeérseékletli és 1013 hPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoztatva
**=kibocsatasi hatarértékkel nem rendelkezik

"y Koncentracid Tomegaram Hatarérték
Azonosito Komponens (mgims)* (kg/h) (mglms)*
007 Szilard, nem toxikus por 66,2 0,0657 150

* =273 K hémeérsékleti és 1013 hPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoztatva

JEGYZOKONYV VEGE
(Jelen jegyzOkodnyv alairasai a boritolapon talalhatdk)
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AKKREDITALASI OKIRAT

ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. torvény es a 424/2015. (X11.23.) Kormanyrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy a
authorized by Act No. CXX1V of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (X11.23.),
recognizes, that

VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY
Biztonsagi, MinGségi és Kornyezeti Szolgaltatd Kft.
Koérnyezetvédeimi Laboratérium
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvany kévetelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 as

vizsgaldlaboratérium
TESTING LABORATORY
kategoriaba az alabbi szamon bejegyzi.
and has been assigned registration number

NAH-1-1712/2017

Az akkreditalas terliletét az akkreditalasi hatarozat tartalmazza.
The scope of accreditation is specified in the accreditation decision.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: -~ Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
Start date of the accredited status " “Expiry date of the accredited status
2017. junius 29. N 2022. jUnius 29.

(p.-hj)

Budapest, 2017. junius 29.

— ) T ———
g&T""'—-—‘;_‘ .
Devecz Mikiés

A Nemzeti Akkreditdl6 Hatéség foigazgatsja
Director General of the National Accreditation Authority

A NAH ebben a kateg6rizban aléirGfe az Eurépai Akkreditalas] Egylittmikodés (EA) megdllapoddsanak.
The NAH is a signatory In this fleld of the European co-operation for Accreditation (EA) Multifateral Agreement (MLA) for accreditation.
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RESZLETEZO OKIRAT

a NAH-1-1712/2017 nyilvantartasi szamu akkreditdlt stdtuszhoz

A VINCOTTE INTERNATIONAL HUNGARY Biztonségi, Mindségi és Kémyezeti Szolgaltato
Kft. Kémyezetvédelmi Laboratérium (1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.) akkreditalt

teriilete:

I. Az akkreditalt teriilethez tartoz6 laboratériumi vizsgilatok:

A vizsgdlt/mért jellemzo, G sl g
A vizsgilt termék/anyag a vizsgilat tipusa, A msgazziion:;?;médszer
mérési tartomdny )
Levegd Azbeszt rost faziskontraszt- MSZ ISO 8672:1995

(Azbesztmentesitéssel kapesolatos
vizsgélatok)

mikroszkdpos vizsgélat
Membransz{irés médszer
Alsé méréshatar: 0,01 rost/em’

(visszavont szabvany)
MDHS 39/4:1995
(visszavont szabvény)

Helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok véggaza

Nedvesség
Kondenzacié-adszorpcid,
tomegmeérés

Alsod méréshatar: 1 g

10 g/m® (0,1 m* hordozogazbol)

MSZ EN 14790:2006

Szilard anyag

Témegmerés

Als6é méréshatar: 0,5 mg

0,5 mg/m® (1 m* hordozégazbol)

MSZ EN 13284-1:2002

I1. Az akkreditalt teriilethez tartozé helyszini vizsgalatok:

A vizsgilt termék/anyag

A vizsgilt/mért jellemzd,
a vizsgalat tipusa,
mérésj tartomsny

A vizsgilati/mérési médszer
azonositéja

Helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok véggaza

Térfogatiram
Dinamikus nyomés mérése
Mérési tartomany: 1,3-50 m/s

MSZ 21853-2:1998
(visszavont szabvany)

| Légnyomds

M¢érési tartomany: 300-1100 mbar

MSZ IS0 8756:1995

Homeérséklet
Termoelem
Mérési tartomdny: -50-+1000 °C

MSZ 21452-3:1975

Keén-dioxid
infravérds abszorpeid
Mérési tartoméany: 3-2850 mg/m>

MSZ 21853-6:1984
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A vizsgilt termék/anyag

A vizsgalt/mért jellemzd,
a vizsgalat tipusa,
mérési tartomdny

A vizsgilati/mérési modszer
azonositéja

Helyhez kotott légszennyezo

Nitrogén-oxidok

MSZ 21853-9:1990

(Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
vizsgalatok)

mikroszképos vizsgalat
Membrénsziirds modszer
Als6 méréshatar: 0,01 rost/em?

pontforrasok véggéza kemilumineszencia (visszavont szabvany)
Mérési tartomany: 2-5130 mg/m?
Szén-monoxid MSZ 21853-8:1977
infravérés abszorpeid (visszavont szabvéany)
Meérési tartomény: 2-6250 mg/m?
Szén-dioxid MSZ 21853-19:1981
infravorés abszorpeid
Mérési tartomény: 0,1-20 V/V%
Oxigén MSZ 21853-27:1993
paramagneses szuszceptibilitds (visszavont szabvany)
Méreési tartomany: 0,1-25 V/IV%
Korom MSZ IS0 11042-1:1998
Bacharach médszer 7.8 szakasz
Mérési tartomany: 0-9 skila

|
Levegd Azbeszt rost faziskontraszt- MSZ ISO 8672:1995

(visszavont szabvany)
MDHS 39/4:1995
(visszavont szabvany)

I11. Az akkreditilt teriilethez tartoz6 mintavételi, minta-elokészitési eljarisok:

Termék/anyag

Az eljaras jellege

Az eljaras azonositoja

Helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok véggaza

Mintavétel a gazok
koncentracidjanak folyamatos
meghatrozasihoz

MSZ IS0 10396:1998
(visszavont szabviny)

Mintavétel a gdzok
koncentracidjanak folyamatos és
szakaszos meghatirozdsihoz

MSZ-13-101:1985

Mintavétel szilard anyag
tomegkoncentracidjanak
meghatérozasdhoz

MSZ EN 13284-1:2002

Mintavétel nedvesség-tartalom
meghatirozasahoz
Kondenzécié-adszorpeid

MSZ EN 14790:2006

Egyedi gazallapoti szerves
vegyilletek mintavétele aktiv szénre

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvany)
1-6. fejezet
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Termék/anyag

Az eljaras jellege

Az eljaras azonositHja

Helyhez kotott légszennyezd

Mintavétel 1llékony fémek

MSZ 21853-30:1994 (1-8. fejezet)

pontforrasck véggaza emisszidjdnak meghatirozaséhoz
Mintavétel kloridtartalom MSZ EN 1911:2010
meghatarozasihoz
 Mintavétel aldehidek emisszidjanak | MSZ 13-144:108 (1-8. fejezef)
meghatdrozisdhoz
Mintavétel fluoridtartalom MSZ 21853-13:1980 (1-9. fejezet)
meghatarozasidhoz
Levegd Azbeszt rost mintavétel MSZ ISO 8672:1995

(Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
vizsgalatok)

{visszavont szabvany)
MDHS 39/4:1995
{visszavont szabvany)

Azbeszt mintavétel levegbbol
elektronmikroszképos vizsgalathoz
(SEM)

VDI 3492:2004-10
(visszavont szabvany)
4.1,4.5, és 6. fejezet

Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
azbeszt tartalmi anyagok

Mintavétel azbeszt rost vizsgalatahoz

HSG 248:2005 (4.1-4.19 szakasz)

Budapest, 2017. janius 29.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.03. 11.10.22

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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