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1. Avizsgilat el6zménye

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zrt. (3900 Szerencs, Rakéezi ut 59.) megbizdsabol az Eurofins
KVI-PLUSZ Kit. véllalta a Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt. hernadcécei sertéstelepén a telep
szagvédelmi hatasteriiletének meghatédrozasdhoz kapcsoléd6é szagmérések elvégzését és a

telep szagvédelmi hatésteriiletének meghatarozasat.

2. Avizsgalat célja, targya

A Szerencsi Mezbgazdasagi Zrt. hernddcécei sertéstelepén a telep szagvédelmi
hatasteriiletének meghatirozasahoz kapcsol6dd szagmérések elvégzése és a szagmérési
eredmények alapjan a telep szagvédelmi hatasteriiletének meghatdrozasdhoz a kovetkezd

pontokon torténtek szagmintavételek:

e al2-es0l, egyedi kocaszallon az istallo 1égterébdl (2 db minta);

e a 12-es 6l, csoportos kocaszallén az istallo légterébol (2 db minta);

o 8-as 0l, fiaztato légterébdl (2 db minta);

e 4-es 6l, a régi neveld 1égterébdl (2 db minta);

e alll. szamn higtragyatarolo medence mellett széliranyban (2 db minta);
e szeparator taroloja mellett széliranyban (2 db minta);

e azl. sz hizlalda 1égterébdl (2 db minta);

e alV. sz hizlalda légterébdl (2 db minta);

srrr
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s

jellemeztiik.

A hizlaldékban az alébbi stilycsoporti dlloményt tartottak:

- L hizlalda ~ 45 kg-os allomany (alacsonyabb sulycsoporti dlloméany);

- II. hizlalda ~ 70 kg-os allomany (alacsonyabb stlycsoporti allomany);

- IV.hizlalda ~ 105-110 kg-os dlloméany (magasabb sulycsoporti allomany);
- V. hizlalda ~ 60 kg-os 4llomény (alacsonyabb stlycsoportd dlloméany);

- VL hizlalda ~ 35 kg-os allomany (alacsonyabb sulycsoportu allomany);
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- VIIL hizlalda ~ 90 kg-os alloméany (magasabb stlycsoporta alloméany);
- VIIL hizlalda ~ 40-100 kg-os allomény (vegyes silycsoportt allomény);
- IX. hizlalda ~ 35-85 kg-os allomany (alacsonyabb stlycsoportu allomany);

A 1II. hizlalda a vizsgéalat iddpontjdban iires volt.

Hizlalddk esetében az alacsonyabb sulycsoporti allomanyu 6lakbdl tavozd szagszennyezett

--------
trrr

T rrr

A mintavételek sordn mértiik és jegyz6konyveztitk a legfontosabb klimatikai jellemzoket is

(levegd hémérséklete és relativ paratartalma, szélsebesség és szélirany).

3. Vizsgalati médszerek

A kellemetlen szaganyagok mérési mddszerét, a mérési koriilményeket, valamint a mérési
eredményeket a szakvéleményhez csatolt vizsgalati jegyzOkonyv (szdma: 18-0235-01)

részletezi.

4. Avizsgilati eredmények értékelése

A terjedésvizsgélatok sordn a szagforrasok szagkibocsatasat az istallokban vett szagminta
szagkoncentracidja és a Megbizé altal szolgaltatott ill. a helyszinen szerzett, a szellbztetési
kapacitds (a természetes szell6ztetésii istallok esetén a szelléztetési intenzitds becslése), a
kibocsato feliiletekre vonatkozé adatok ill. szakirodalomban fellelhetd fajlagos szagkibocsatas
értékek alapjan hatéroztuk meg. Az istallok szellGztetési adatai ill. a kibocsatd feliileti

forrasok adatai a kovetkezodk;

o egyedi és csoportos kocaszallo: kényszerszelloztetés, a régi kocaszallon 7 db 10.000 m*/h
légszallité teljesitményti tetéventiltor, az \ij kocaszallon 8 db 10.000 m’/h 1égszallit6
teljesitményl tetoventilator (kilépési magassag ~ 4 m);

o fiaztatok: kényszerszellbztetés, egyenként 8 db 10.000 m’/h légszallité teljesitményti

tetoventilator (kilépési magassag ~ 4 m)
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e eldneveltk: kényszerszelldztetés, régi eldneveld 6 db 9.000 m’/h 1égszallito teljesitményii
tetéventilétor, 1j elénevels 8 db 9.000 m’/h légszallit teljesitményii tetéventiltor (kilépési
magassag ~ 4 m)

e szeparator: a medence atmérdje ~ 12 m, a folyadék feliilete 113 m? (kilépési magassag a
talajszint);

e I higtrAgya taroz6 medence: 12.000 m’, a felilete ~2000 m® (kilépési magassig a
talajszint);

o II. higtrigya tarozé medence: 33.000 m’, a felillete ~4600 m® (kilépési magasség a
talajszint);

o III. higtrigya tarozé medence: 17.000 m’, a felillete ~3700 m® (kilépési magasség a
talajszint);

e I-VI. hizlalda: kényszerszelléztetés, hizlaldanként 12 db 9.000 m’/h légszallit6 teljesitményti
tetdventilator (kilépési magassag ~ 4 m);

e VIL hizlalda: kényszerszelléztetés, 26 db 2.800 m*/h 1égszAllit6 teljesitményt fali ventilator,
(kilépési magassag ~ 1 m);

e VIIL hizlalda: kényszerszelléztetés, 11 db 2.800 m’/h légszallité teljesitményti fali ventilator
(kilépési magassag ~ 1 m);

o IX. hizlalda: kényszerszelléztetés, 12 db 14.000 m*/h 1égszAllité teljesitményii tetéventilator

(kilépési magassag ~ 4 m);

A vizsgalt higtragya tirozok esetén a hazai ill. kiilféldi szakirodalomban megtaldlhato,
jellemzé szagkoncentracio érték 50-500 SZE/m’. A szakirodalomban taldlhaté jellemz
fajlagos szagkibocsatas érték 5-15 SZE/sxm?. Mivel a méréseink alapj4n a higtragya tarozo
medencéknél meghatarozott szagkoncentraci6 érték a fenti jellemzé értéktartoményt nem éri
el (30, 25 SZE/m3), igy a fajlagos szagkibocsatas értékek koziil a szadmitdasok soran 2
SZE/sxm’® kisebb értéket vettiink figyelembe. A szeparator esetében szintén 2 SZE/sxm?

fajlagos szagkibocsatassal szdmoltunk.

e . higtragya tarozo6 feliilete 2.000 m’, a szagkibocsétéasa igy 2 x2.000=4.000 SZE/s;
e I higtragya tarozo felilete 4.600 m’, a szagkibocsatasa igy 2 x4.600=9.200 SZE/s;
o III. higtragya taroz¢é feliilete 3.700 m’, a szagkibocsatasa igy 2 x3.700=7.400 SZE/s;
o szeparator feliilete 113 m’, a szagkibocsatasa igy 2 x113=226 SZE/s.
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Az elvégzett vizsgilatok eredményeit az I. tdbldzatban foglaltuk 6ssze, amelyben bemutatjuk
az egyes mintavételi pontokon mért szagkoncentracié értékeket, valamint a tapasztalt szag

jellegét.

1. tablazat
A Szerencsi Mezdgazdasdgi Zrt. hernddcécei sertéstelepén elvégzett szagmérések dtlagértéke

Mintavétel helye Szag jellege Szag[létén]gflgg;'ﬁcié

12-es 61, egyedi kocaszalld enyhe sertés szag 30

12-es 61, csoportos kocaszallo sertés szag 510

8-as 0l, fiaztatod enyhe sertés szag 230

4-es 01, a régi neveld sertés szag 115

L. ana;g‘;gegtrn? égl}I'::tarolo enyhe trdgya szag 28
szeparator taroloja mellett enyhe tragya szag 11
I. sz. hizlalda sertés szag 94

IV. sz. hizlalda sertés szag 270

A fentiek alapjan a vizsgalt szagforrasok szagkibocsatasat a 2. tabldzatban foglaltuk Gssze.
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2. tabldzat

A mintavétel idépontjdban a telepen tizemeld istdllokban alkalmazolt szellGztetés, a
szellozteld levegd mennyisége, és az egyes szagforrdsok szagkibocsatdsa

Jellemzé Szelloztetési .
Szagforrasok szagkoncengrécié épli;?el;:;]lzzi " Sza?lgl;é)lfss]atas
[SZE/m”] [m>/h]
kocaszallo egyedi 30 35000 292
kocaszall6 csoportos 510 40 000 5 667
fiaztatd (régi) 230 40 000 2 556
fiaztatd () 230 40 000 2 556
eloneveld (régi) 115 27 000 863
eléneveld (4j) 115 36 000 1150
I. hizlalda 94 54 000 1410
1I. hizlalda 94 54 000 1410
IV. hizlalda 270 54 000 4 050
V. hizlalda 94 54 000 1410
VI. hizlalda 94 54 000 1410
VII. hizlalda 270 36 400 2730
VIII. hizlalda 94 15 400 402
XI. hizlalda 94 84 000 2 193
*a szelldzetés egyidejliségi tényezdjét — a kedvezdtlen nydri idészakot figyelembe véve — 50 % -ra vdlasziottuk
Szagforrasok szagli{li,:)::)%zfités Osszes g‘*"ﬂet szag(lzislf(z)zzsités
[SZE/sxm] Ly [SZE/s]
L. higtragya tarozo 2 2.000 4.000
I1. higtragya taroz6 2 4.600 9.200
I1I. higtragya tarozo 2 3.700 7.400
szeparator 5 113 226

A fent ismertetett adatok figyelembevételével a szagvédelmi hatésteriilettel kapcsolatban

elvégzett terjedésvizsgalatok eredményeit az /. mellékletben foglaltuk Gssze.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatott vizsgalati eredmények a vizsgalat idépontjara
vonatkoznak. A vizsgalttol eltérd lizemi allapotokra jelen vizsgélati eredmények és az abbdl

levont kovetkeztetések nem vonatkoznak.



1. melléklet

A BUZTERJEDES MODELLEZESE

A modellezés kiindulasi adatai

A bliz terjedési modellezését az alabbi bemené adatokkal végeztiik el:

Kibocsato forrdsok és szagkibocsdtasuk

Biizforrds megnevezése | Szagkibocsitas [SZE/s]
kocaszalld egyedi 292
kocaszallé csoportos 5667
fiaztatd (régi) 2556
fiaztatd (1)) 2556
eléneveld (régi) 863
eléneveld (1) 1150
1. hizlalda 1410
I1. hizlalda 1410
IV. hizlalda 4050
V. hizlalda 1410
VI. hizlalda 1410
VII. hizlalda 2730
VIII. hizlalda 402
XI. hizlalda 2193
I. higiragya tarozo 4000
I1. higtragya tarozo 9200
111. higtragya trozé 7400
szeparator 226

Meteorologiai adatok

Meteorologiai adatok Mértékegység | A eset B eset
Eszlelhetd héaram W/m® 65,3 34,4
Felszini surléddsi sebesség m/s 0,275 0,263
Konvektiv sebesség m/s 1,376 0,651
Fiiggbleges potencidlis hémérséklet-gradiens PBL 516t 0,005 0,005
Konvektiv keveredési réteg - PBL m 1403 281
Mechanikai keveredési réteg - SBL m 345 324
Monin-Obukhov tdvolsig m -27,9 -46.3
Feliileti érdesség m 0,0725 0,0725
Bowen ardny 0,75 0,75
Albedo 0,33 0,37
Szél-sebesség - Ws m/s 3,1 3,1
Szél-irdny - Wd fok 16 18
Ws és Wd referencia magassaga m 15 15
Homérséklet - temp K 289,1 275,6
temp referencia magassaga m 2 2
Csapadék kod 0 0
Csapadék ardny mm/h 0,76 0
Relativ péaratartalom % 92 75
Nyomas mb 986 983
Felho boritottsag 3 4
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A teriiletre jellemz6 szEélrozsat a melléklet tartalmazza.

A modellezés modszere

A modellezés A&ltalunk alkalmazott moédszere egyenértéki a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést €s hatasteriilet meghatarozast talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, az érvényes (MSZ 21457 1 és 7:2002
Légszennyez6 anyagok terjedésének meteorologiai jellemzodi és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatarozasa MSZ 21459-1 és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfelelé szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezésre a bliz esetében a hazai levegdvédelmi szabélyozids nem rendelkezik
iranymutatassal. Az Eurdpai Unidban a biizzel jaré tevékenységekre tobb tervezet jelent meg
a legjobb elérhetd technika (BAT) kovetelményeinek meghatarozasara. Ezek koziil jelen
munka szempontjabol relevansak az IPPC DRAFT, Horizontal Guidance for Odour, Part 1 —

Regulation and Permitting és a Part 2 — Assessment and Control dokumentum tervezetek.

A fent emlitett Part 1 — Regulation and Permitting dokumentum 4 sz. melléklete foglalkozik
blizkibocsatas modellezési modszereivel, ezen beliil a feliileti és pontforrasok modellezési
kovetelményeivel. A dokumentum Aaltal ajanlott modellezési moddszer a Gauss-tipust

diszperziés modell.

A dokumentum javasolja, mivel a szag, mint érzékszervileg detektilhatd hatds nem a
légszennyez6 diszkrét komponensekhez hasonlé hosszabb-révidebb idejlii expozicié soran,
hanem akér tized mésodpercek alatt fejti ki hatdsat, hogy a modellezésnél rovid atlagolasi
id6vel végezzék. Ennek alapjan a szamitdsokat rovid ideji (1 oOrds 4tlagolasi idétartam

figyelembe vevd) szamitasi modszert alkalmaztunk.

Az altalunk a terjedési modellszamitasokhoz hasznalt ISCST3 (Industrial Source Complex)
modellt szintén a dokumentum altal ajanlott Gauss-tipusu diszperziés modell szerint végzi a

szamitasokat. A matematikai modellt az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal
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dolgozta ki, a szadmitasok elvégzésére ezt a matematikai modellt hasznél6, a Lakes

Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.6.0 szoftvert alkalmaztuk.

A modell Gauss tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok, valamint épiilet és
mas diffuz (teriileti) forrasok kezelésére, tobb tipusi és tetszbleges szadmu forras
kibocsatasainak egyiittes modellezésére. A programmal lehetséges szallo és iilepedd szilard

részecskék, légnemii 1égszennyez6 anyagok, valamint bliz modellezésére egyarant.

A program t6bb almodellbél all, ezek az ISCST (short term - rovid idejii), ISCLT (long term -
hosszu idejli) és az ISCEV (event) modellek. A meteoroldgiai feltételrendszer kialakitasat a
szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.6.0 szoftver végzi. A modell
a tervezési teriiletre vonatkozé - a kornyéken lévé meteorologiai allomasok adataibol -
szamitott egyoras (8 760 db/év) foldkoézeli, valamint magas 1égkori meteoroldgiai adatokat

dolgoz fel, illetve a terjedés modellezésénél hasznal.

Bliz szennyezOanyag esetén a modellezés - a hazai és nemzetk$zi gyakorlatban egyarant
haszndlt - szagegység (SZE, ill. OU = odour unit) idéegységre vonatkoztatott emisszidjat
veszi alapul a szamitasokhoz. A forras (pl. pont, vonal, teriileti) jellemzo6it €s a meteorologiai

viszonyokat mas légszennyez6 anyagokkal torténé modellezéssel azonosan kezeli a szoftver.

A modellezés eredményei

A modellezéshez a teriiletre érvényes szélrézsat hasznaltuk, a modellezés eredményeit
bemutaté abrakat a melléklet tartalmazza. A modellezett koncentracié maximumait az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze.

A modellezett szagkoncentracié maximumok

Modellezési | Maximélis koncentrécio, Il T Hatastertilet,
eset SZE/m® Y 5 m
A 22,208 185 | NY-ENY | telephely felett 295
B 26,198 185 | NY-ENY | telephely felett 297

*A modellezé szoftver ltal meghatarozott silyozott kézépponti koordinatatol mérve.

A kialakulé szagkoncentraci6 eloszlasat a melléklet mutatja be.
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Hatasteriilet szamitas

A biiz esetében a hazai levegdvédelmi szabdlyozas a hatdsteriilet meghatirozasara nem
tartalmaz konkrét, szamszerisithetd eléirasokat, vagy szamitasi médszereket.

A nemzetkozi gyakorlatnak megfelelden hatésteriileti tdvolsignak azt tekinthetjik, ahol a
szagkoncentracié a szag expozicios hatarériék, a jelen esetre elfogadott 3 SZE/m’ ala
csokken. A Dblizforras legnagyobb szagvédelmi hatésteriilete a fentiek alapjan a ,,B”
modellezési esetben hatarozhaté meg, amely egy 297 méter sugart kor a kibocsaté forrasok

stlyozott kézéppontjatél szamitva. A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.
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WIND ROSE PLOT:

A teriiletre érvényes szélrozsa
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Vizsgélati jegyz6konyv szdma: 18-0235-01 1/3 oldal

Eurofins KVI-PLUSZ
Kérnyezetvédelmi Vizsgalé Iroda Kft.
Vizsgalélaboratérium
1211 Budapest, Szallité u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2015 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

Vizsgalati jegyzokonyv szagkoncentracio vizsgalatarol
(Hernadcéce)

Meghizo:
Szerencsi Mezogazdasagi Zrt.
3900 Szerencs, Rakoczi at 59

A jegyzbkonyvet készitelte: A jegyzékonyvet ellendrizte:

R s Qﬁt o SYera
Pusztai Krisztina Dr. Agoston Csaba
szakért® ligyvezetd, szakértd

Budapest 2018. oktdber 2.

A vizsgdlati jegyz6kinyv 3 szdmozott oldalt tartalmaz.
A KVI-PLUSZ Kfi. Vizsgdldlaboratérium irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzékinyv csak teljes terjedelmében sokszorosithatd.,
Jelen vizsgdlati jegyz6konyvben meghatdrozott eredmények csak a kozolt mérési iddszakokratvizsgdlati mintdkra vonatkoznak.
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A mintavétel datuma:
A mintavételt végezte:

1. A mintak adatai

A mintikat a laboratoériumba szallitotta:

A mintak laboratériumba érkezésének ideje:
A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt:

A mintik allapota:

2018. szeptember 12.
Pusztai Krisztina
Pusztai Krisztina

2018. szeptember 12.
Akkreditalt - NAH-1-1377/2015

megfeleld

2. A kért vizsgalatok

Kért vizsgalatok

Eredeti azonosito jel | KVI azonosito jel Minta tipusa
H1 18-0235-01/1 technolégiai légtér
H2 18-0235-01/2 technologiai légtér
H3 18-0235-01/3 technoldgiai 1égtér
H4 18-0235-01/4 technologiai légtér
H5 18-0235-01/5 technologiai Iégtér
Hé6 18-0235-01/6 technologiai légtér
H7 18-0235-01/7 technoldgiai légtér
H8 18-0235-01/8 technoldgiai [égtér
H9 18-0235-01/9 technoldgiai 1égtér

H10 18-0235-01/10 technoldgiai légtér
Hl11 18-0235-01/11 technologiai légtér
Hi12 18-0235-01/12 technoldgiai légtér
H13 18-0235-01/13 technologiai légtér
H14 18-0235-01/14 technoldgiai légtér
H15 18-0235-01/15 technologiai légtér
H16 18-0235-01/16 technologiai légtér

Kellemetlen szaganyag, kiiszobhigitasi

érték

3. A vizsgalatok soran alkalmazott modszerek

E-5.6-MU-KVI-01.

MSZ EN 13725:2003

A szaghatds csokkentd berendezések és rendszerek megfelel6ségének és
hatasfokanak vizsgélata.
Levegbmindség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus
olfaktometriaval

4. A mérésekhez hasznalt késziilékek

ECOMA GMBH TO7 tipust dinamikus olfaktométer
Sajat készitésli biizmintavevo eszkoz

5. A mérési eredmények

Kellemetlen
. ; szaganyag,
azﬁfs‘:,f;'jel KVI aj?‘e"l“"s“é kitszsbhigitési
érték
(SZE/m? )
Hi 18-0235-01/1 28
H2 18-0235-01/2 32

Alsd méréshatar

1
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Megjegyzés:

Kellemetlen
Eredeti KVI azonosité | , >-ooon¥as
B ; kiiszobhigitasi
azonosito jel jel érték
(SZE/m*)

H3 18-0235-01/3 480

H4 18-0235-01/4 540

HS5 18-0235-01/5 220

Hé 18-0235-01/6 240

H7 18-0235-01/7 110

HE 18-0235-01/8 120
HY 18-0235-01/9 30
H10 18-0235-01/10 25
H11 18-0235-01/11 10
H12 18-0235-01/12 12
H13 18-0235-01/13 90
H14 18-0235-01/14 98
H15 18-0235-01/15 260
H16 18-0235-01/16 280
Alsé méréshatar 1

A ¢ =100 SZE/m3 szagkoncentracié azt jelenti, hogy a biizés leveg6t 100-szorosara kell felhigitani, hogy az észlelék 50%-a
mar ne érezze a szagot, azaz a vizsgalt gz | m3-e a szagkiiszobértéknyi anyagmennyiség (1 SZE) 100-szorosat tartalmazza.

A vizsgélatokat 2018. szeptember 12. és szeptember 13. kozott végeztiik.

A vizsgélati eredmények becsiilt mérési bizonytalansaga +10 %.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.03. 11.11.47

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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