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1. BEVEZETES

A Szerencsi Mezdgazdasagi Zartkdrlien MOkddé Részvénytarsasdg megbizta tarsasagunkat a 3887
Hernadcéce Sertéstelepen taldlhatd T2 Szemestermény tisztitds technoldgidhoz tartozé P18 “Tisztité
porciklon kifuvé kirtdje” és T3 Szemestermény szarités technolégidhoz tartozd P19 “Szartité cyclofan”
nevil pontforrasok emisszio mérésével.

A mérési megbizas szilard, nem toxikus por és tlizeléstechnikai komponensek meghatarozasara szélt.

A vonatkoz6 jogszabalyok szerint a fenti pontforrasok engedélykételesek és a 6/2011 (1. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint id6szakosan mérni kell légszennyezbanyag kibocsatasukat.

A jelentés elkészitéséhez felhsznalt szabvanyokra és jogszabalyokra val6 hivatkozas az egyes jegyztkdnyv
pontoknal talalhatok.

Mintavételt végezte: APAVE Magyrorszag Kift. 1143 Budapest, Semsey Andor utca 25. A NAH altal NAH-1-
1712/2017 szamon akkreditalt vizsgalblaboratérium.

Mérés ideje: 2019.10.08.
Megrendeld azonositéi:

KUJ:100213768
KTJ:101002281

Megrendeldt képviselte:

Farkas Rdbert munka- és kirnyezetvédelmi szakiranyito
Mérést vegezte:

Monostori Robert vizsgald mémdk

Bonivart Attila vizsgald technikus

Szamitasokat és Jegyz&kdnyvet készitette:

Bonivart Attila vizsgal6 technikus

Szamitasokat és Jegyzokdnyvet ellendrizte és jovahagyta:
Monostori Rébert laboratériumvezeté

A mérések folyamén a megrendeld képviseldje jelen volt, a vizsgalatokat az érvényes rendeletekben
foglaltaknak megfelelBnek talalta, panasszal nem éli.

A mérések soran gy(jtétt mintdk az analitkai vizsgalatot kdvetben megsemmisiiésre kerllinek az analitikai
laboratériumban.

A mérési program meghatarozasa az 5. fejezetben meghatarozott jogszabalyok alapjan tortént.
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2. MERESI MODSZEREK

[ Térfogataram meghatarozas|

Terfogataram meghatarozasara Prandtl cs6 kerul alkaimazasra a szabvanynak megfelelen.

A meresi pontban mérjik a gazallapot-jellemzdket (p, V, T, nedvesség) és ezekbé! szamitjuk az aramiasi
sebességet. A gaz térfogataramanak meghatarozasahoz a statikus és dinamikus nyomas értékeit Prandt|
csbhéz csatlakoztatott elektronikus mikromanométerrel mérjok. A mérési hiba szamitasat a vonatkozé
szabvany szerint végezzik.

Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-2:1998 (visszavont szabvany)

Aikalmazott eszktzok:Testo 512
Gyari szama: 05605126, 5605129

— Nedvességtartalom meghatérozésal

A nedvességtartalom meghatarozasara hitelesitett gézéraval felszerelt gdzmosét alkaimazunk.

Az ismert mennyisegl levegé mintét jeges vizbe meritett gdzmoson, majd ezt kévetden szilikagéien
keresztill szivattylzzuk at. A kondenzalodott és adszorbedlt nedvesség témegének ismeretében
hatarozzuk meg a filistgaz nedvességtartalmat.

Vonatkozé szabvany: MSZ EN 14790:2006 (visszavont szabvany)
Alkalmazott eszk6zék: Gazéraval szerelt leszivé pumpa

Gazora  ITRON G4 RF1-110 (Gysz. : 24964627/ 24964647/ 24964666)
Digitalis tAiramérleg MC500G001 (Gysz. : 4250)

> Homérséklet meghatéarozasal

A flstgaz és a kornyezeti levegd hémérsékletének mérésére TESTO 925 tipust hémerét hasznalunk.
A hémeéréhoz Ni-Cr-Ni termoelemet csatlakoztatunk.

Gyari szama: 33739309/707

Yonatkozé szabvany: MSZ 21452-3:1975

i> H6mérséklet meghatérozasal

Hémérséklet meghatarozashoz TESTO 925 tipus( hdmérdt haszndlunk.
A hdméréhdz Ni-Cr-Ni termoelemet csatlakoztatunk.

Yonatkozd szabvany: MSZ 1SO 8756:1995, MSZ 21452-3:1975

Alkalmazott eszkdzok: Testo 925 05609250

> Légnyomas meghatarozésal

A kérnyezeti levegd barometrikus nyomasanak meghatdrozésat piezoelektromos érzékelés
elvén mikddé digitalis nyomasmérével végezzik.

térési tartomany: 960-1150 hPa

Vanatkozd szabvanyok:  MSZ ISQO 8756:1995
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Alkalmazott eszkdz: Greisinger digitalis nyomasméré GPB 3300

> Oxigéntartalom meghatirozasa (02)]

A koncentracié mérés a MSZ ISO 10306 :1998 (visszavont szabvény) szerint Horiba PG-250 tipust (gyari
szama: 6408003) folyamatos gazelemzd készllékkel torténik. A gazelemzd készlilék a rajta athaladé gaz
O: tartalmat paramagneses szuszceptibilitas segitségével hatarozza meg, az eredmények LCD kijelzén
leolvashatdk, illetve RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba helyezheté meméria kartyan a mért
adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 0,1-25 VIV%

Vonatkozé szabvany: MSZ 21853-27:1993 (visszavont szabvany)

[ Szén-dioxidtartalom meghatarozasa (CO)|

A mérést egy Horiba PG-250 tipust (gyari szama: 6408003) folyamatos gazelemz6 készilékkel végeztiik.
A gazelemz§ keszllék a rajta athaladd gaz CO: tartalmat nem diszperziv infravoros detektor segitségével
hatarozza meg, az eredmények LCD kijeizén leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével vagy az
analizatorba helyezhetd meméria kartyan a mért adatok regisztralhatok.

Mérési tartomany: 0,1-20 V/V%

Vonatkozé szabvany: MSZ 21853-19:1981

> Szén-monoxidtartalom meghatérozéasa (CO)|

A koncentracio mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250 tipusu (gyari
szama: 6408003) folyamatos gazelemzé készllékkel torténik. A gazelemzé készilék a rajta athaladé gaz
CO tartalmat nem diszperziv infravbros abszorpcié elvén meéri, Oz segitségével hatérozza meg, az
eredmények LCD kijelzén leclvashatok, illetve RS-232-es port segitségével vagy az analizatorba
helyezhetd memaria kartyan a mént adatok regisztralhaték.

Mérési tartomany: 2-6250 mg/m?

Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-8:1977 (visszavont szabvany)

B Osszes nitrogén-oxid tartaiom meghatérozasa (NO,=NO+NO,)

A koncentraciéd mérés a MSZ ISO 10396 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250
tipusG (gyari szama: 6408003) folyamatos gazelemz& készllékkel tdrténik. A gazelemzé
késziilék a rajta athaladé gaz NO és NO:2 tartalmat kemilumineszencids detektor segitségével
hatarozza meg, az eredmények LCD kijelz6n leclvashatdk, illetve RS-232-es port segitségével
vagy az analizatorba helyezheté memoéria kartyan a mért adatok regisztralhatok,

Mérési tartomany: 2-5130 mg/m?

Vonatkozé szabvany: MSZ 21853-9:1990 (visszavont szabvany)

|-» Kén-dioxid tartalom meghatarozasa (SO.)|

A koncentracié mérés a MSZ ISO 10386 :1998 (visszavont szabvany) szerint Horiba PG-250
tipusu (gyari szama: 6408003) folyamatos gazelemzd készilékkel tortenik. A gézelemzd
készillék a rajta athaladé gaz SO: tartalmat nem diszperziv infravirés detektor segitségével
hatédrozza meg, az eredmények LCD kijelzén leolvashatok, illetve RS-232-es port segitségével
vagy az analizatorba helyezhetd memdria kartyan a mért adatok regisztralhaték.

Mérési tartomany: 3-2850 mg/m?
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Vonatkozo szabvany: MSZ 21853-6:1984
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> Szilard anyag tartalom meghatarozisa|

A vizsgalandd véggaz ismert mennyiségét az MSZ 13284-1:2002 szabvanynak megfeleléen
izokinetikus eljarassal Munktell MG 160 45 mm kvarcrost-sz(irén szivattyGzzuk at. A kvarc-sziird
szilard anyag tartalménak laboratériumi vizsgalata (t6megmérés) utdn a szildrd anyag
mennyiségének ismeretében a koncentracio az elszivott levegd térfogatabdl szamitandé.
Alkalmazott berendezés: Paul Gothe ITES tipusd izokinetikus automata mintavevd berendezés,
hémérével szerelt gazora.

Vonatkoz¢ szabvany: MSZ 13284-1:2002

Alkalmazoft eszkoz: ITES por mintavevd készllek

Gyéari szama: S01G0609080

Alkalmazott eszkoz: Kern & Sohn analitikai mérteg

Gyari szama: WL 100437

Alkalmazott eszkdz: szaritdszekrény

Gyari szama: 10J055

Gazora ITRON G4 RF1-110 (Gysz. : 24964627/ 24964647/ 24964666)

[ Mintavétel szabvanya

Gazok koncentracidjanak folyamatos és szakaszos meghatarozasa: MSZ 13-101:1985

Mintavétel a gazok koncentraciéjanak folyamatos meghatérozasahoz: MSZ 1ISO 10396:1998 (visszavont
szabvany)
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[ 3. TECHNOLOGIA LEIRASA, UZEMVITELI KORULMENYEK

A méréseket a Szerencsi Mezégazdasagi Zartkdrlen Mikodé Részvénytarsasag 3887 Hernadcéce
Sertéstelepén végeztik a kovetkezd, 1égszennyezést okozé technolbgiak vonatkozasaban:

T2 Takarmany tisztitas

A telephelyen a targyi technologiaban szemestakarmany tisztitasat végzik. A P18 pontforrashoz 1 db Cimbria
Delta 144,2 tipusq tisztitéberendezés kapcsolddik.

T3 Takarmany szaritas

A telephelyen a targyi technolégiaban szemestakarmany szaritasat végzik. A P19 pontforrashoz 1 db Cimbria
AEG-14R tipusu fbldgaz tiizelést égbvel ellatott szaritéberendezés kapcsolodik.

A vizsgélat ideje alatt normal, atlagos Gzemvitel mellett 16 t takarmanykukoricat tisztitottak-szaritottak
dranxént.

A Megrendeld adatszolgaltatésa szerint a méréseket normal izemi korlimények kozétt végeztuk, az
eredmenyeket befolyasolo esemény nem tortént. Jelen vizsgalat eredményei kizarélag a mért egységekre és a
mérés datumara érvényesek.

Megjegyzés: a fent leirt adatokat a Megrendel& biztos(totta szamunkra.

A mérés ideje alatt a kbrnyezeti levegd paraméterei a kévetkezdk voltak:

Hbémérséklet: 13°C
Nyomas: 1000,1 hPa
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4. EREDMENYEK

P18 “Tisztité porciklon kifiivé kiirtéje”
Pontforras magassaga (m) 11
Zavartalan aramlas elbtte (m) 8
Zavartalan aramlas utana (m) 3
Hidraulikai atméré (m) 0,31
A mérésre kijeldlt szakasz a szabvanynak megfelelé igen
Mérési keresztmetszet (m?2) 0,31
Hordozégaz hémeérséklet (Kelvin) 286,1
Hémeérséklet a gazmérében (Kelvin) 286,2
Hordozé gaz P statikus (Pa) 200,00
Hordozé gaz P dinamikus (Pa) 75,7
Gaz atlagos s(lirlisége (szaraz) (kg/m3)* 1,29
G4z atlagos s(iriisége (nedves) (kg/m3)* 1,28
Hordozégaz V atiagos (m/s) 11,19
Sebesség egyenlétiensége N° 1,06
Sebesség korrekeio Kq' (/D </=/> 10) 0,93
Q effektiv (m%h) 11645
Q normal (m3/h)* 10994
Q normal szaraz (m%h)* 10850
Térfogataram varhat6 értékének tartomanya 683 3.96
90%-os valészinlséggel ' ’
Nedvességtartalom (g/m3)* 10,7
* = 273 K hémeérsékletli és 1013 hPa nyomasu veggazra vonatkoztatva
) I!Iérés- Mérési Mérési pont T:‘;(%'ftgg ngdpzégéz Sta;iku Dinamikus Linea’ri's
idépontja vonql N azonositoja falatol homers_éklet nyomés nyomas sebesség
(hh.mm) | azonositdja (mm) (Kelvin) (Pa) (Pa) {m/s)
9:39 A 1 71,19 286,05 200,0 48,9 9,0
9:40 A 315,00 286,15 200,0 98,7 12,8
9:40 A 3 558,81 286,15 200,0 79,6 11,5

A mérési keresztmetszet vézlatrajza

N
N

A
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Leszivo- Levélasz- ; . . . Atlag-
Minta szd- | Mintavételi csonk Kompo- tott f:;;" ':tt: Kong;ntra- Izo::r;ﬁtlkau koncent- | Témegaram
ma idészak atmérdje nens mennyiség (mg) (mg/m3)* (%)y racié (kg/h)
(mm) (mg) {mg/m%)*
115P18P-1 9:45-10:15 Szilard, 16,69 0,7799 21,4 107,08
115P18P-2 | 10:20-10:50 6 to';?&s 14,87 0,7856 18,9 105,75 29,7 0.3222
115P18P-3 | 10:55-11:25 por 16,04 0,7848 20,4 106,70

* =273 K hémersékletii és 1013 hPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoztatva
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P19 “Szartité cyclofan”
Pontforras magassaga (m) 17
Zavartalan aramlas elétte (m) 16,8
Zavartalan aramlas utana (m) 0,2
Hidraulikai atméré (m) 0,79
A mérésre kijeldlt szakasz a szabvanynak megfelelt igen
Mérési keresztmetszet (m?2) 0,79
Hordozégéaz hémerséklet (Kelvin) 3101
Hémérséklet a gazmérthen (Kelvin) 2942
Hordozo gaz P statikus {Pa) 51,59
Hordozo gaz P dinamikus (Pa) 41,3
Géz atlagos s(riisége (széraz) (kg/m3)* 1,29
Gaz atlagos s(r(isége (nedves) (kg/m3)* 1,28
Hordoz6gédz V atlagos (m/s) 8,60
Sebesség egyenldtiensége ,N” 1,06
Sebesség korrekeid ,Kq” (/D </=/> 10) 0,93
Q effektiv (m3h) 22576
Q normal {m3/h)* 19637
Q normal szaraz {m3h)* 19449
Térfogataram véarhaté értékének tartomanya 6.82 304
90%-os valészinliségge! ’ '
Nedvességtartalom (g/m3)* 7.8

* = 273 K hémérsékletli és 1013 hPa nyoméasl véggazra vonatkoztatva

Mérés Méresi | uoocoont Tavols29 | Hordozégaz Statll | Dinamikus | Lineérs
idépontja vonal o e hémérséklet nyomas sebesség
(hh.mm) | azonositéja | 2Z°N0sitoja | falatol (Kelvin) | Yomas | ipa (mis)

: (mm) (Pa)

11:52 A 1 40,00 310,05 41,3 218 6.2

11:52 A 2 130,00 310,05 54,1 30,7 7.4

11:52 A 3 260,00 310,05 52,6 46,7 5.1

11:53 A 4 500,00 310,15 65,4 53,9 0.8

11:53 A 5 740,00 310,15 49,8 50,7 9,5

11:53 A 6 867,00 310,15 50,3 47,2 9.2

11:54 A 7 960,00 310,05 47,6 38,4 8.3

A mérési keresztmetszet vazlatrajza

N,
N
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Leszivo- Levalasz- . I Atlag-
Minta Mintavételi esonk Kompo- tott gﬁ;m:tt: Kong:sntré- Izo::g:tlkai koncent- | Témegaram
sZama id6szak atméréje nens mennyiség (mg) (mgim?)* (% )y récid {kg/h)
(mm) (mg) 9 . (mgim?)*
115P19P- . .
4 12:00-12:30 Szilard, 117 0,4299 2,7 101,86
115P19P- . . nem
2 12:35-13:05 6 toxikus 1,06 0,4346 2,4 100,76 2,5 0,0493
MSFPI9P- 1 13:10-13:40 por 1.06 0,4303 2,5 101,77
* =273 K hémérsékletl és 1013 hPa nyomas szdraz véggazra vonatkoztatva
Mintavétel datuma: 2019.10.08.
: . . Féléras i .. ..
Minta Mintavételi .- | Atlagkoncentracié | Toémegaram
sz4ma idGszak Komponens étlagkonce?t*réclo (mg/m?)* (kg/h)
{mg/m°)
12:00-12:30 <3,27
P19 12:30-13:00 Kén-dioxid <3,27 <3,27 <0,0636
13:00-13:30 <3,27
12:00-12:30 8,43
P19 12:30-13:00 Szén-monoxid 7,99 8,19 0,1592
13:00-13:30 8,14
12:00-12:30 3.37
P19 12:30-13:00 Nitrogén-oxidok 3,37 3.37 0,0655
13:00-13:30 3,36
12:00-12:30 3267
P19 12:30-13:00 Szén-dioxid 3261 3398 66,0935
13:00-13:30 3867

* =273 K hdmérsékietil és 1013 hPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoztatva

** = alsd méréshatar

. . . Féléras i T
Minta Mintavételi . sz Atlagkoncentracié
széma idészak Komponens atlagkogzl)entraclo (%)
12:00-12:30 20,66
P19 12:30-13:00 Oxigén 20.66 20,65
13:00-13:30 20,62
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5. OSSZEFOGLALAS

A Szerencsi

Mezégazdasagi Zartkériien MUkadd Részvénytarsasag 3887 Hernadcéce
Sertéstelepen taldlhatd T2 Szemestermény tisztitds technologidhoz tartozé P18 “Tisztitd
porciklon kifiivd kiirtSje” és T3 Szemestermény szaritas technolégiadhoz tartozé P19 “Szartité

cyclofan” jel(l pontforrds kibocsatasanak mérésére 2012.10.08.-an kerlllt sor.
Hatarértéknek valé megfelelés vizsgalata

A kibocsatott légszennyezd anyagok hatarériékeit a 4/2011. (. 14.) VM rendelet (A
levegéterheltségi szint hatarértékeirtl és a helyhez kotdtt 1égszennyezd pontforrasok kibocséatasi
hatarértékeirsl) 6. szama melléklete (Altalanos technolégiai kibocsatasi hatarértékek), valamint 7.
sz. mellékletének 2.39. pontja szabdlyozza. A rendelet 1.4. szerint. ,Azoknal a termikus
technolégiaknal, melyekre nincs eljaras specifikus hatarérték eibirva, de az tzemszerli miikodés
esetén aaxoxigéntartalom tébb mint 19%, a vonatkozasi oxigéntartalmat nem kel! figyelembe venni.”

A hatarértékek 273 K hémérsékietre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

A vizsgdlati eredmények csak a vizsgalat idSszakara vonatkoznak.

P18 “Tisztité porciklon kifiivé kiirtéje”

s Koncentracid Emisszio Hatarérték
Azonosito Komponens (mgim?) kg/h (mgim?)
007 Szildrd, nem toxikus por 29,7 0,3222 150
P19 “Szartité cyclofan”
e x Koncentracié Emisszié Hatarérték
Azonosito Komponens (mg/m?) kg/h (mo/m?)
007 Szilard, nem toxikus por 2,5 0,0493 150
Az it6 K Koncentracié Emisszié Hatarérték***
onosi omponens
d (mg/m’) (kg/h) (mg/m?)
Kén-dioxid <327 <0,0636 500
2 Szén-monoxid 8,19 0,1582 500
3 Nitrogén-oxidok 3,37 0,0655 500
999 Szén-dioxid 3398 66,0935 Beid
*= alsé méréshatar
**=kibocsatasi hatarértékkel nem rendelkezik
JEGYZOKONYV VEGE

{Jelen jegyz&konyv aldirasai a boritolapon talalhatok)
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ETH SRECEITALD RATNASAL

AKKREDITALASI OKI RAT

ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. térvény és a 424/2015. (XI1.23.) Korményrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy az
authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (X11.23.),
recognizes, that

APAVE MAGYARORSZAG Kft.

Kornyezetvédelmi Laboratérium
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.

9

megfelel az MSZ EN ISO/NEC 17025:2005 szabvany kdvetelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 as

vizsgaléiaboratérium
TESTING LABORATORY
kategériaba az alabbi szamon bejegyzi.
and has been assigned registralion number

NAH-1-1712/2017

Az akkreditalas terlletét az akkreditaldsi hatarozat tartalmazza.
The scope of accreditation is specified in the accreditation decision.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status
2017. janius 29, — 2022. janius 29.
/ MRy )/ -

Zéaradék: az okirat k:a![ft(/a a szervszet néwé!tozasa miatt.

Budapest, 2018. majus 10.

A Nemzeti Akkredtals Hatésg fsigazgatoja
Director General of the National Accreditation Authority

A NAH ebben a kategbrigban aldir6fa az Eurbpai Akkreditaissi Egydttmikédés (EA) megalapodssdna,
The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Muitilateral Agreement (MLA) for accreditation.
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RESZLETEZO OKIRAT (2)
a NAH-1-1712/2017 nyilvantartdsi szamu akkreditalt statuszhoz

1) Az akkreditélt szervezet neve és cime:
APAVE MAGYARORSZAG Kft
Kornyezetvédelmi Laboratérium’
1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.

2) Akkreditalasi szabvény:
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005
3) Az akkreditalt statusz érvényessége:
Az akkreditalt stitusz kezdetének napja: 2017. jitnius 29.
Az akkreditalt statusz lejaratnak napja: 2022. janius 29.
4) Az akkreditalt teriilet:

L. Az akkreditalt teriilethez tartozé laboratériumi vizsgilatok:

A vizsgilt/mért jellemzs, . ,
A vizsgélt termék/anyag a vizsgilat tipusa, A vmsgﬂaﬁl::ésl;le.:lédmr azo-
mérési tartomdny )
Levegd Azbeszt rost faziskontraszt- MSZ ISO 8672:1995
{Azbesztmentesitéssel kapcsolatos mikroszkdpos vizsgalat (visszavont szabviny)
vizsgalatok) Membrénsziirds médszer MDHS 39/4:1995

Alsb méréshatér: 0,01 rost/cm®

(visszavont szabvany)

Helyhez kotbtt légszennyez6 pontfor-

rasok véggaza

Nedvesség

Kondenzécio-adszorpcid, tdmegmé-

rés
Als6 méréshatar: 1 g
10 g/m? (0,1 m? hordozdgazbol)

MSZ EN 14790:2006

Szilard anyag

Tdmegmérés

Als6 méréshatér: 0,5 mg

0,5 mg/m® (1 m3 hordozégazbél)

MSZ EN 13284-1:2002

Budapest, 2018. majus 10.
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I1. Az akkreditilt teriilethez tartozé helyszini vizsgdlatok:

A vizsgdlt/mért jellemzd, P
A vizsgilt termék/anyag a vizsgdlat tipusa, A vizsgilati/mérési médszer azone-
p sitéja
mérési tartomany

Helyhez kistott 1égszennyezd pontfor- | Térfogatiram MSZ 21853-2:1998

rasok véggiza Dinamikus nyomés mérése (visszavont szabviny)
Mérési tartomany: 1,3-50 m/s
Legityoinas MBZ 150 B756:1995
Meérési tartoméany: 300-1100 mbar
Homérséklet MSZ 21452-3:1975
Termoelem

Mérési tartomény: -50-+1000 °C

Keén-dioxid
infravdrs abszorpceid
Mérési tartomény: 3-2850 mg/m’

Nitrogén-oxidok
kemilumineszencia
Mérési tartomany: 2-5130 mg/m?

MSZ 21853-6:1984

MSZ 21853-9:1990
(visszavont szabviny)

Szén-monoxid
infravdrds abszorpcid
Mérési tartomény: 2-6250 mg/m®

MSZ 21853-8:1977
{visszavont szabvény)

Szén-dioxid
infravdrds abszorpcid
Mérési tartomédny: 0,1-20 V/V%

MSZ 21853-19:1981

Oxigén
paramigneses szuszceptibilitis
Meérési tartoméany: 0,1-25 V/IV%

MSZ 21853-27:1993
(visszavont szabviny)

Korom
Bacharach médszer
Meéresi tartomany: 0-9 skila

MSZ [SO 11042-1:1998
7.8 szakasz

Levegt
{Azbesztmentesitéssel kapesolatos
vizsgalatok)

Azbeszt rost faziskontraszt-
mikroszkopos vizsgalat
Membranszlirbs modszer

Als6 méréshatar: 0,01 rost/em?

MSZ ISO 8672:1995
(visszavont szabviny)
MDHS 39/4:1995
(visszavont szabvany)

Budapest, 2018. méjus 10.
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I1I. Az akkreditdlt teriilethez tartozé mintavételi, minta-elé6készitési eljarisok:

Termék/anyag

Az eljiras jellege

Az eljirds azonositdja

Helyhez kotbtt légszennyez6 pontfor-
rasok véggdza

Mintavétel a gazok koncentricidja-
nak folyamatos meghatérozisihoz

MSZ ISO 10396:1998
(visszavont szabvéany)

Mintavétel a gazok koncentraci6ja-
nak folyamatos és szakaszos megha-
tarozisdhoz

MSZ-13-101:1985

Mintavétel szilard anyag témegkon-
centracidjinak meghatdrozisahoz

MSZ EN 13284-1:2002

Mintavétel nedvesség-tartalom meg-
hatirozasihoz

MSZ EN 14790:2006

Kondenzécid-adszorpcio
Egyedi gazallapoti szerves vegyiile- { MSZ EN 13649:2002
tek mintavétele aktiv szénre {visszavont szabvany)

1-6. fejezet

Helyhez kitdtt 1égszennyezd pontfor-
rasok végpaza

Mintavétel illékeny fémek emisszig-
Jjanak meghatdrozasihoz

MSZ 21853-30:1994 (1-8. fejezet)

Mintavétel kloridtartalom meghatéro-
zésdhoz

MSZ EN 1911:2010

Mintavétel aldehidek emisszidjanak
meghatirozisihoz

MSZ 13-144:1989 (1-8. fejezet)

Mintavétel fluoridtartalom meghata-
rozisdhoz

MSZ 21853-13:1980 (1-9. fejezet)

Levegd
{Azbesztmentesitéssel kapesolatos
vizsgalatok)

Azbeszt rost mintavétel

MSZ ISO 8672:1995
(visszavont szabvény)
MDHS 39/4:1995
{visszavont szabviny)

Azbeszt mintavétel levegbbdl elekt-
ronmikroszképos vizsgalathoz (SEM)

VDI 3492:2004-1¢
{visszavont szabvény)
4.1, 4.5, &5 6. fejezet

Azbesztmentesitéssel kapcsolatos
azbeszt tartalmu anyagok

Mintavétel azbeszt rost vizsgalatihoz

HSG 248:2005 (4.1-4.19 szakasz)

| A Nemzeti Akkreditilé Hatosdg 2018. méjus i0-én kiadott hatirozatival elrendeit névviltozis dtvezetése

Budapest, 2018. majus 10.

3/4

NAH-1-1712/2017




A Nemzeti Aklreditdlo Hatosdg a 2018. dprilis 3-a utin a visszavont szabvinyok stdtuszdt mdr nem tiinteti fel az
akkreditdlt részletes tertiletet megadS részletezG okiratban. A 2018. dprilis 3-a eldit visszavont szabvinyok
»(visszavoni szabvdny)” jelolését a részletezd okiratok az akkreditdldsi ciklus végéig még tartalmazzék. A
2018. dprilis 3-a utdn kezdddd 1if akkreditdldsi ciklusok esetén mar a ,, (visszavont szabvdny)” jelolés nem szerepel a
részletezG okiratban. Az akkreditalt szervezet kiteles feltintetni az iigyfeleinek dradott dokumentumokon a
szabvényok visszavont stdtuszdra vonatkozo informdcict. A szabvdnyok hatdlyos vagy visszavont stituszarsl a
Magyar Szabvdnyiigyi Testiilet honlapja (www.mszt.hu) vagy a szabvdny kiadéjinak (pf. ISO, IEC stb.) honlapja
1djékoztat.

Az aktudlis akkreditdlt stdmuszra vonatkozé adatok a Nemszeii Akkreditdlé Hatésdg honlapjdn érhetk el

{(www.noh.gov.hu/kategoriak).

Nemzeti Akkréﬂl}alé Hatoség
félgazgaté\hely'ett&_sgw__" :

o

Budapest, 2018. méjus 10. 4/4 NAH-1-1712/2017







IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.03. 11.10.38

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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